Krajsky diad Usteckeho kraje

Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi

Datum; 24.10. 2016

Jednaci ¢islo: 2803/ZPZ/2016

JID: 162964/2016/KUUK/ULK984
Vyfizujeflinka: B. Zuzana Dynterova/144
E-mail: dynterova.z@kr-ustecky.cz

ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENi - ROZHODNUTiI

DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

podle § 7 odst. 6 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a 0 zména
nékterych souvisejicich zakonu (zdkon o posuzovani viivil na Zivotni prostiedi), ve znéni
pozdéjsich pfedpist (dale jen ,zakon")

Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy ¢. 1:
»LOVOSICE - Primyslova zéna II*

Zameér napliuje dikci bodd 1.3 ,Vodohospodéiské dpravy nebo jiné dpravy oviiviiujict
odfokové poméry (napf. odvodnéni, zévlahy, protierozni ochrana, terénni upravy, lesnicko-
technické meliorace, atd.) na plo§e od 10 do 50 ha“, 4.2 ,Povrchové tprava kov( a
plastickych materiéli: véetné lakoven, od 10 000 do 500 000 m*/rok celkové plochy Gprav",
4.3 ,Strofirenskéa nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10 000 m? - vyroba a
opravy molorovych vozidel, draZnich vozidel, cisteren, lodi, letadel; testovaci lavice motord,
turbin nebo reaktort; stalé traté pro zévodéni a testovani motorovych vozidel: vyroba
Zeleznicnich zafizeni; tvéfeni vybuchem", 10.6 ,Nové primyslové zény a zéméry rozvoje
pramyslovych oblasti s roziohou nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést s roziohou nad 5 ha.
Vystavba skladovych komplexti s celkovou vymérou nad 10 000 n’ zastavéné plochy.
Viystavba obchodnich komplexi a ndkupnich stfedisek s celkovou vymérou nad 6 000 m?
zastavéné plochy. Parkovisté nebo garédZe s kapacitou nad 500 parkovacich stanf v souctu
pro celou stavbu.” kategorie Il pfilohy €. 1 zakona.

Zamér je dale podlimitnim zamérem k bodu 10.4 ,Skladovéni vybranych nebezpecnych
chemickych latek a chemickych pfipravk( (vysoce foxickych, toxickych, zdravi Skodlivych,
Ziravych, dréZdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro
reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostfedi) a pesticidd v mnoZstvi nad 1 t; kapainych
hnajiv, farmaceutickych vyrobku, barev a laki v mnoZstvi nad 100 t.” kategorie Il pfilohy &. 1
zakona.

Strucny popis technického a technologického fe$eni zaméru:

Zameérem oznamovatele je vystavba a provoz prumyslové zény skladajici se ze 4
pramyslovych objektl, které budou slouzit pro logistiku, lehkou vyrobu a administrativu.
Soucasti zaméru budou i aredlové komunikace s napojenim na okruzni kfiZovatku na
stavajici silnici 1/15. Zamér bude umistén na vychodnim okraji mésta Lovosice v k. 0.
Lovosice a Lukavec u Lovosic. Zajmové Uzemi je ze severu ohraniéeno ulici Terezinska
(silnice 1/15), na vychodé komunikaci do Lukavce. Na jihu je ohranidéeno Zeleznidni trati. Na
uzemi se momentainé nachazi zemédélsky obdélavana plda.
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Kapacita (rozsah) zaméru:

Celkova plocha fedeného Uzemi: 321 566 m?®
Zastavéna plocha : 124 756 m?
ztoho - Objekt A 80 451 m?
- Objekt B 1 14 948 m?
- Objekt B 2 6 488 m?
- Objekt C 12 878 m?
Plochy zelené: 118 800 m?
Komunikace a zpevnéné plochy: 77 661 m®
Podet parkovacich stani: 754

Umisténi zaméru:

kraj;  Ustecky

obec: Lovosice

k. 0. Lovosice, Lukavec u Lovosic

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Zamérem oznamovatele je vystavba a provoz primyslové zoény skladajici se ze 4
pramyslovych objektl, které budou slouZit pro logistiku, lehkou vyrobu a administrativu.
Soudasti zdméru budou i aredlové komunikace s napojenim na okruzni kfizovatku na
stavajici silnici 1/15. Zajmové uzemi je ze severu ohrani¢eno ulici Terezinska (silnice 1/15),
na vychod& komunikaci do Lukavce. Na jihu je ohraniCeno Zeleznicni trati. Na Gzemi se
momentalné nachazi zemédélsky obdélavana plda.

Aredl se bude skladat ze dvou samostatnych &asti, a to logistické ¢asti, ktera bude zahmovat
objekt A, a ¢asti pro lehkou vyrobu (objekty B1, B2 a C). Soulasti kaZzdé Casti budou
komunikace a zpevnéné plochy s parkovistém. Objekty budou slouzit k dlouhodobému
pronajmu spoleénostem, které umistuji své provozy v oblasti logistiky a prumyslové vyroby
do Ceské republiky.

Hala A bude slouZit pro logistiku.
V halach uréenych pro lehkou vyrobu se predpokladaji nasledujici technologické provozy:

. hala B1 - vyroba kompresoru s dieselovymi a elektrickymi motory riznych vykonq,
. hala B2 - vyroba drobnych komponentl pro automobily a lakovna,
. hala C - vyroba kovovych a svafovanych systému.

Vyrobni haly B1, B2 a C budou zaroveii slouZit pro skladovani komponentii a hotovych
vyrobkl. V kazdé hale bude umisténa administrativné-provozni vestavba s kancelafemi,
Satnami a sociéInim zafizenim, popf. jidelnou zamé&sthancu.

Celkem je na celém Gzemi navrZeno 754 parkovacich stani, ktera budou umisténa na
terénu.

Objekty zaméru jsou navrhovany jako montované haly ukladané na Zelezobetonové sloupy,
nosnou konstrukci budou tvofit Zelezobetonové sedlové vazniky. Fasady budou provedeny z
kazetovych profilli s vnéj§im plastém z vinitého plechu.

Soudéasti navrhu jsou sadové Gpravy, které budou umistény na cca 37 % plochy aredlu.
Zarovefi zde bude pfi hranici pozemku vytvofen terénni val, ktery spoleéné se smiSenymi
vysadbami stromU a kefovych porostd v zatravnéném podrostu bude tvofit optickou izolagni
bariéru. V Gzemi jsou navrZeny 3 retenéni nadrze ve formé poldrl pro zadrZeni a zasakovani
destovych vod.

V ramci vystavby a provozu navrhovaného zaméru se prfedpokladaji kumulace s provozem
nasledujicich zaméru:
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* Intenzifikace vyroby hnojiv v Lovochemie a. s., Lovosice (zamérem je presunuti
stavajici univerzaini vyroby hnojiv a umisténi technologie univerzalni granulagni linky
a vyroby siranu amonného do severovychodni &asti stavajictho arealu Lovochemie
a.s.)

* Intenzifikace vyrobny KD8, Lovosice (zdmérem je navyseni stavajici kapacity vyroby
kyseliny dusicné a instalace strojnich zafizeni.)

Obchodni firma oznamovatele: ARMEX Oil s.r.0., Manesova 2022/13, 405 02 Dé&g&in
IC oznamovatele: 25403460

Zpracovatel oznameni: Ing. Libor Lady$ (drzitel autorizace &. j. 3772/603/0OPV/93 ze dne
8.6.1993, prodiouzeni autorizace &.j. 70572/ENV/15 ze dne 4.11.2015)

V souladu s § 7 zakona bylo provedeno zji§tovaci fizeni, jehoZ cilem bylo zji$téni, zda zamé&r
muze mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona.
PrisluSnym Ufadem k zajidténi zjistovaciho fizeni byl Krajsky ufad Usteckého kraje.

Na zakladé informaci uvedenych v ozndmeni zadméru, pisemnych vyjadreni dotéenych
uzemnich samospravnych celki, dotéenych spravnich Gfadu, vefejnosti, dotéené vefejnosti
a zjistovaciho fizeni provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze &. 2 k zakonu rozhodl
Krajsky ufad Usteckého kraje, jako pfislusny dfad podle § 22 zAkona na zékladé § 7 odst. 6
zakona, Ze zamér

»LOVOSICE - Priimyslova zéna I1*

nema vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zakona.

Odidvodnéni

1. Oddvodnéni vydani rozhodnuti:

Z oznameni zaméru je patrné, Ze vlivy na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi a vlivy na
obyvatelstvo a vefejné zdravi jsou nevyznamné. Zpracované oznameni podava uceleny
prehled mozného vlivu ha Zivotni prostfedi v misté zaméru a jeho okoli.

V pribéhu zji$tovaciho Fizeni se neobjevily skuteénosti, které by z hlediska ochrany
zivotniho prostiedi a vefejného zdravi branily realizaci predmétného zaméru v dané lokalité.

K posuzovanému zaméru obdrZe! pfisluSny Ufad v zakonem stanovené Ihiité 8 vyjadreni.
Z dosiych vyjadfeni vyplyva, Ze k zaméru nebyly vzneseny zadné relevantni pfipominky,
které by nebylo mozno v nasledujicich fazich pfipravy zdméru Uéinné a beze zbytku fesit.
Vegkeré vznesené piipominky jsou vyporadany v nésledujici &asti tohoto rozhodnuti.

Na zakladé doslych vyjadfeni, samotného oznameni zaméru a s piihlédnutim k zasadam
uvedenym v pfiloze ¢. 2 zakona, doSel pfislusny Ufad k zavéru, Ze pfedkladany zamé&r nema
vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a nebude posuzovan podle zakona.

|. Charakteristika zaméru

Objekty hal budou mit pudorysny tvar obdéiniku a budou montovany z atypickych
Zelezobetonovych prvk(. Zakladni modul sloup(l je navrZzen 24 x 12 m. Po obvodu objektl
budou vloZzeny mezisloupy, které budou tvofit modul 6 m pro kotveni fasadnich prvkdi. Sloupy
budou zaloZzeny do patek opfenych na pilotach. Nosné konstrukce stfechy budou tvofeny
Zelezobetonovymi sedlovymi vazniky na rozpéti 24 m. Na horni pfiruby vaznikil budou
osazeny Zelezobetonové vaznice v zakladnim modulu 6 m. Nosny trapézovy plech bude
uloZzeny na vaznice, rozpéti poli plechu je navrzeno 6 000 mm. Nosné konstrukce stfech
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budou tvoreny Zelezobetonovymi sedlovymi vazniky, na jejichZz horni pfiruby budou osazeny
Zelezobetonové vaznice s nosnym trapézovym plechem.

Fasady budou provedeny z kazetovych profill s vné&jsim plastém z vinitého plechu, v misté
administrativy bude kazetovy systém s fasadnimi lamelami. Zvukova neprizvugnost plasté
bude vyhovovat poZzadavkim CSN a bude splfiovat parametry pozZarni odolnosti. Osvétleni
arealu bude feSeno pod Urovni vySky objektl a bude sméfovano na komunikace a
manipulaéni plochy tak, aby byl vyrazné omezen vliv na okoli.

Skladovaci hala - obiekt A

Hlavni prostor haly bude uréen pro skladovani spotiebniho zbozi na paletach v jednotlivych
skladovacich sekcich. Hlavni prostor haly bude jednopodliazni, v kazdém rohu haly (s
vyjimkou severovychodni) a uprostfed delSich fasad jsou navrzeny administrativni vestavby
o 2 nadzemnich podlazich. V obou podlazich administrativnich vestaveb budou umistény
kancelaife s hygienickym a technickym zazemim. Vestavby v severozapadnim a
jihozépadnim rohu budou propojeny po celé délce zapadni stény pfizemni vestavbou Saten a
hygienického zazemi zaméstnanci skladu. Dale je navrzena spoleéna jidelna pro
zaméstnance. Uprostied zapadni fasady bude situovan hlavni vehod do objektu se vstupnim
prostorem zaméstnancu.

Haly pro lehkou prumyslovou vyrobu (objekt B1, B2 a C)

Hlavni prostory hal budou uréeny pro lehkou pramyslovou vyrobu a skladovani. Pro kazdou
halu je navrzena vestavba, kde bude umistén vstup do haly, administrativni ¢ast, Satny a
hygienicka zazemi pro pracovniky. V hale B1 bude navic umisténa spoleéna jidelna pro
zaméstnance.

Objekt B1 - montaZni hala

V Objektu B1 se predpokldda vyroba kompresori s dieselovymi a elektrickymi motory
raznych vykonl. Bude se jednat o motory v rlznych vahovych kategoriich. Typové budou
zastoupeny pfenosné kompresory pohanéné vznétovym motorem a statické kompresory
pohanéné elektrickym motorem. Hiavni &ast vyroby budou tvofit montaZni linky, na nichz
budou z jednotlivych dodavanych komponentt postupné montovany jednotlivé vyrobky.

Vyroba spogiva v nasledujicich procesech: dovozu a kompletaci vstupnich komponent a
surovin, montazi na lince nebo v pfipadé rozmérnych zafizeni individualniho sestaveni v
jednom misté, testovani kompresord, nastiiku barevnych schémat a log, pfipadné povrchové
upravé v misté poskozeni, baleni a distribuci.

Montaz kompresorl bude z jednotlivych komponentl dodavanych evropskymi subdodavateli.
V ramci technologickych €innosti se predpoklada zajiStovani servisu a oprav vyrabénych
vyrobku i jinych vyrobnich zavodi uZivatele pro region centralni Evropy.

V ramci vyrobniho procesu budou provadény nasledujici diléi kroky: pfijem jednotlivych dilq,
surovin do haly s naskladnénim do hlavniho skladu, pFedvyrobni pfiprava jednotlivych dild do
pfiruéniho skladu, montaz na montazni lince, &i u velkych zafizeni provedeni individualniho
sestaveni na jednom misté, pfipadné opravy natéru, dostiiky chybeéjicich natér, naplnéni
provoznimi kapalinami, testovani zafizeni, findlni zabaleni a distribuce - nalepeni &titkd,
dopinéni dokumentace, baleni, distribuce hotovych vyrobku.

Testovani kompresorl bude provadéno v samostatnych testovacich kabinach, které budou
konstruovany jako zvukové izolované s vyménou vzduchu mimo budovu. Kazda kabina bude
mit svij vlastni vyduch nad stfechu. Lakovani vyrobkl nebude provadéno denné, lakovna ve
formé lakovaciho boxu bude pouzivana pfilezitostné pro opravy poskozeni, ktera vzniknou
béhem montaze.

Objekt B2 - vyroba drobnych komponentti pro automobily a lakovna

V Objektu B2 se pfedpoklada umisténi vyroby sitovych komponenti pro osobni automobily.
Bude se jednat o vyrobu horizontalnich siti a raml se siti. Kapacita lakovny je uvazovana
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nizéi, nez 500 000 m?rok povrchové upravenych ploch, kapacita vyroby sitovych
komponentl se ofekava 180 000 ks/rok.

Vyroba sitovych komponentd: Vyrobnim sortimentem budou automobilové dily pro vozidla
rdznych znaek, bude se jednat pfedevsim o horizontaini sit - kapacita 500 ks/den, ram se
sitkou - kapacita cca 300 ks/den.

Pfi vyrobé ramu se sitkou budou provadény nasleduijici dil&l kroky: vstupni kontrola, pleteni
sité, déleni gumiéky, nalisovani sponek, déleni sité, kompletace dilu, kontrola.

Viyroba horizontélnich siti bude spodivat v néasledujicich vyrobnich operacich: vstupni
kontrola, déleni gumicek a &filrek, pleteni siti, nagivani boéni gumy, oddéleni siti, sesiti siti,
kontrola, baleni.

Pro vyrobu horizontalnich siti budou pouzivany nasledujici materialy:

Pleteni siti - PP viakno (99 g/ks), opletena gumi¢ka 338/E (11 g/ks), opletena gumicka
4406/E (11 g/ks), tkanina Petex PE 200 g/m? (0,6 m).

Déleni siti - hotova sit, pasek Petex 18 x 610 mm (1 ks).

Nasivani bo&ni gumy - hotova sit' s paskem, plocha guma 38 mm (1,28 m), nité.

Sesiti sité - oddélena sit s gumou, otoény hagek (4ks), nité.

Pro vyrobu ramu se sitkou budou pouzivany nasledujici materialy:

Pleteni sité - PP vlakno, opletena gumitka 338/E.

Déleni gumigky - opletena gumiéka 3 mm (210 mm).

Nalisovanf sponek - opletena gumitka 3 mm (210 mm), sponka (2 ks/dil).
Kompletace dilu - délena sit' s gumitkou, gumicka se sponkami, dratény ramegek.
Vystupem vyroby budou dily pfipravené k montazi u externiho odbératele.

Pro vyrobu komponentt budou od dodavatele dovaZeny dily pfipravené k montazi.
Lakovna - linka povrchovych Uprav:

Na lince povrchovych Uprav budou rdmcové probihat tyto operace - pfediprava povrchu,
nanaseni ochranného tfivrstvého poviaku, sudeni a vypalovani poviaku. Sou&asti haly bude

skiad natérovych hmot. Skladovani natérovych hmot bude probihat v nejniz§im mozném
rozsahu, hmoty budou pribé&zné dopliovany.

Objekt C - lehka vyroba

Pfedpoklada se vyroba kovovych systéml a konstrukci, které budou slougzit nazpf. pro
skladovani zbozi. Soucgasti vyroby budou povrchové Upravy v rozsahu cca 480 000 m%/rok.

Vstupnim materialem pro vyrobu skiadovacich systému jsou ocelové svitky, které budou
pusobenim tlaku ohybany a tvafeny do pozadovanych profild. Dily budou spolu s
dodavanymi komponenty svafovény na ruénich pracovitich a na automatickém robotu.
Svarecky budou napojeny na uzavieny vodni okruh. Svafené dily budou pfemistény do
prostoru lakovny, kde budou prochézet tunelem pfediprav, kde dojde k odmasténi, postiiky
vody a chemikalii, jejich pasivaci a naslednému osuSeni. Dale dojde k naneseni pragkové
barvy a zatvrdnuti barvy ve vypalovaci plynové peci.

V hale bude umisténa vedkera technologie, tzn. valcovaci linky, pracovi§té¢ svafovani a
lakovna, sestavajici z pfeddpravy, suSeni, nandSeni praskové barvy a vypalovani. Podél
jihovychodni fasady bude uvnitf haly instalovana jefdbova draha se dvéma jefaby o nosnosti
10 t. Zbyvajici volny prostor bude slouzit jako sklad vstupnich materiald a administrativni

prostory.

Objekty zaméru budou napojeny na bezemisni zdroj tepla, a to teplovod Lovochemie a.s.

Vétrani objekttl zdmeéru bude feSeno nucené. Vzduchotechnicka zafizeni nuceného vétrani
obsluhujici jednotlive prostory zajisti pifvod a odvod potfebnych mnozstvi vzduchu v téch
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prostorech, kde neni mozno pouZit vétrani pfirozené nebo je podminkou pouzitého
technologického zafizeni v prostoru.

Nasavani vzduchu v rdamci VZT jednotek a odvod vzduchu se piedpoklada z drovné stfech.
Vyska vyducht VZT bude cca 1 m nad Uroven stiechy.

Pro kancelaiské prostory je navrzen klimatizaéni systém, ktery se bude skladat z vétraciho
zafizeni. Tento systém bude zajiStovat pfivod davky cEerstvého, filtrovaného, tepelné
upraveného (chlazeného popf. ohfivaného) a zvihéovaného wvzduchu do jednotlivych
mistnosti.

Hygienicka zazemi pro kancelafe (WC, uklidova mistnost, kuchyfiky} budou vétrany
podtlakovym zplsobem. Vzduch bude odsavan centralné ventilatory umisténymi na stfeSe
pfisludné budovy.

Vétrani gastroprovozli véetné zazemi bude nucené. Zafizeni vzduchotechniky bude
umisténo na stfe$e objektu a bude doplnéno o akumuladni zakryty. Vétrani Saten a
hygienickych zazemi bude zaji$téno samostatnym VZT zafizenim.

Vétrani vyrobnich prostor bude zajisténo samostatnymi VZT systémy, kieré budou umistény
na stfechach objektl. Vzhledem k vysce vétraného prostoru bude pfivadény vzduch
distribuovan velkoplognymi vyustémi u podiahy a odvodem pod stropem. Skladovaci haly
budou vétrany cirkulaénimi jednotkami s moznosti pfisavani venkovniho vzduchu. Haly
budou doplnény o odvodni ventilatory.

Zdrojem chladu budou vZdy blokové chladici jednotky umisténé na stieSe objektu. Blokové
chladici jednotky budou vybaveny hydraulickymi moduly. Chlazena voda bude rozvadéna
pro VZT jednotky. Pfipojeni VZT jednotek bude provedeno pomoci reguladnich uzll
sestavajicich z trojcestnych regulagnich ventilit se servopohony, vyvaZovacich ventill a
dal$ich armatur.

Objekty budou napojeny na distribuéni sit' VN, ve vlastnictvi CEZ.

Jako nahradni zdroj elektrické energie jsou navrzeny 4 dieselagregaty o celkovém vykonu
1900 kW.

Celkem je na celém Uzemi navrzeno 754 parkovacich stani. Veskera parkovaci stani budou
umist&na na povrchu terénu. Rovnéz jsou zahrnuta parkovaci stani pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Celkovy piedpoklad intenzity generovane dopravy na vjezdu a vyjezdu z prumyslové zony
bude 1733 OA/24 h obousmérné a 1399 NA/24 h obousmérné, pficemz se jedna o nové
vyvolanou dopravu posuzovanym zameérem.

Uvedeni primyslového aredlu Lovosice - prumyslova zéna Il do provozu bude mit viiv na
zvy$eni intenzit provozu na pfilehlé komunikadni siti. Na zasadni rast intenzit cca az 0 15 %
ma vliv i pfedpokiadany rust stavajici dopravy.

Souéasti navrhu jsou sadové Upravy, které budou umistény na cca 37 % plochy arealu.
Zaroveh zde bude pfi hranici pozemku vytvoien terénni val, ktery spoleéné se smiSenymi
vysadbami stromu a kefovych porostd v zatravnéném podrostu bude tvofit optickou izolagni
bariéru. V Uzemi jsou navrZeny 3 retenéni nadrze ve formé poldri pro zadrZeni a zasakovani
destovych vod.

V ramci realizace sadovych tiprav bude celkem vysazeno 774 ks stromu, 3 970 m? kefovych
podrost a 519 m kefovych pas.

Objekty zaméru budou zasobovany z aredlového vodovodu, ktery bude napojen piipojkou na
stavajici vodovodni fad. Aredlovy vodovod bude rozdélen do tfi vétvi a budou na néj
napojeny vodovodni pfipojky jednotlivych objektd. Voda bude vyuZivana pfedevsim pro
vyrobu a provoz objektd, jidelen, socidinich zafizeni a uklid.
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MnoZstvi splaSkovych odpadnich vod ve fazi provozu bude ekvivalentni mnostvi
spotfebovaneé vody. Kvalita spladkovych vod bude odpovidat svym sloZenim bé&Znym
komunainim odpadnim vodam a bude obsahovat pfedeviim biologicky odbouratelné latky.

V ramci arealu bude feSena samostatnad spladkova aredlovd kanalizace, kterd bude
napojena do cerpaci stanici spladkovych vod. Nové Cerpaci stanice splagkovych vod, ktera
se bude nachazet uvnitf arealu, bude napojena prostfednictvim vytiaku do vefejné
kanalizace umisténé ve vozovce ul. Terezinska. Kazdy objekt zaméru bude odkanalizovan
samostatnou splaskovou pfipojkou, pfipojenou na areélovou splagkovou kanalizaci. Piipojky
budou ukonceny ve vodomérné Sachté pfislusnych objektu.

Areal bude odvodnén dle principli a zasad hospodaieni se srazkovymi vodami. Jedna se o
zpUsob odvodnéni, ktery klade dlraz na zachovani pfirozené bilance vody v tzemi po jeho
urbanizaci. Sougasti ndvrhu jsou zafizeni, ktera podporuji vypar, vsakovani a pomaly odtok
srazkovych vod. Jejich primarnim vodohospodafskym uéelem je eliminovat intenzitu odtok
srazkovych vod ze zpevnénych ploch pfi pfivalovych destich.

Areal primyslové zony bude rozdélen do dvou povodi, ke kterym bude prisluget pateini
vétev dedtovych stok A a B. Destova stoka A je napojena do centralniho retenéniho objektu
RN3 otevfenym korytem (pfikopem), do kterého jsou erpany sraZkové vody pres &erpaci
stanici desfovych vod CS1. Destova stoka B je napojena do centralniho reten&niho objektu
RN3 otevienym korytem, do kterého jsou &erpany srazkové vody pfes &erpaci stanici
destovych vod CS2.

Soucasny odtok destovych vod z Gzemf je nulovy, veskeré destové vody jsou zasakovany.
Maximalni odtok navrhovaného stavu bude vétsi o 96,5 I/s oproti soudasnému stavu,
nicméné& vétsina dedtovych vod bude zasakovana a tim zadrZzovéna v tzemi zaméru.
Destove vody, které se v ramci navrzeného odvodiovaciho systému nezasaknou nebo
nevypai, budou nasledné piecerpany do vodniho toku Modla, a to v maximalnim povoleném
mnozstvi 96,5 I/s (ten odpovida specifickému odtoku z (zemi, a fo 3 I/s z neredukovaného
hektaru).

Destové stoky v aredlu byly dimenzovany dle CSN 75 6101, resp. CSN EN 752, na navrhovy
dest s periodicitou p = 0,2 (tj. pétilety navrhovy dést) v dobé& trvani 15 minut. Jedna se o
intenzitu i = 193,33 I/s/ha, coz je Udaj odpovidajici srazkomérné stanici Méeno.

Ve fazi vystavby budou technologické odpadni vody vznikat pfedev§im z vyroby betonovych
a maltovych smési a odetfovanim betonu ve fazi tuhnuti.

Technologické odpadni vody budou vznikat v rdmci provozil technologickych zafizeni pro
povrchovou Upravu kovl a plastl situovanych v objektech B1, B2 a C.

Hlavnim zdrojem odpadnich vod jsou ve viech uvedenych objektech predevsim oplachy z
piipravy povichu po procesech chemického odmasténi, fosfatovani a zavéreéné pasivaci.
Mnozstvi odpadnich vod bude pfimo umérné kapacité jednotlivych zafizeni pro povrchovou
upravu. Technologické odpadni vody budou pfedavany organizaci opravnéné k nakiadani s
nebezpenymi odpady k dal§imu zpracovani na zakladé uzaviené smlouvy.

Odpady budou shromazdovany na vyhrazenych mistech v pfisludnych shromazdovacich
prostfedcich. Po dosaZeni ekonomicky optimalniho mnoZstvi budou odpady predavany
k dalsimu vyuZiti &i recyklaci odbératellm s pfislusnym opravnénim ve smyslu zakona &.
185/2001 Sb., v platném znéni.

Pramyslovy areal je navrZzen na celkové ploSe cca 32,157 ha, z nich zastavéna plocha &ini
12,475 ha. Aredl je navrzen vzemédélsky obhospodaiované krajing, zdmérem dojde
k zaborim zemeédélského pudniho fondu v rozsahu 30,56 ha. Zdmé&rem nedojde k dotéeni
pozemki uréenych k pInéni funkce lesa. V rdmci terénnich Uprav v pribéhu vystavby
zaméru bude vytéZeno cca 55 800 m® zeminy, vétsina vytézena zeminy bude pouzita na
zpétné zasypy a na terénni Upravy. Zemina bude uloZena na deponii v zajmovém tzemi a
nasledné znovu vyuZita.
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Il. Umisténi zaméru

Zamér je situovan v dlouhodobé& antropogenné ovliviiovaném uzemi v tésné blizkosti
fungujici chemické tovarny a v blizkosti obce Lukavec a mésta Lovosice, na katastralnim
Uzemi Lovosice, Lukavec u Lovosic.

Ve stavajicim stavu se na Uzemi nachazi obdélavané pole a pozemni komunikace sméfujici
k Zelezniénimu mostu, ktera bude vyuZivana jako pateini komunikace zaméru.

Realizaci zaméru dojde k dotéeni (izemniho systému ekologické stability. Primysiova zéna
spadd celou svou rozlohou do ochranné zény nadregionalniho biokoridoru - NRBK K10
Stéibrny roh-Polabsky luh. Dany zamér nebude mit vyznamny vliv na zasah do ochranné
zény nadregionalniho biokoridoru. Jedna se o vodni biokoridor v ose Labe. Zamér se
nachazi v oblasti obklopené pramyslovymi objekty, obcemi a dopravni infrastrukturou.

Nenachazi se zde lokalita soustavy NATURA 2000.

V blizkosti zadjmového Uzemi se nachazi vyznamny krajinny prvek dany § 3 pism. b)a § 6
zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjich predpis(, a to vodni
tok Modla.

Uzemi je z floristického hlediska nepiili§ vyznamné, na lokalité byly identifikovany bé&ziné
druhy rostlin. Nejvétsi ¢ast lokality zaujimaji pole, v sou€asnosti oseté pSenici a oSetiené
herbicidy. Meze a okraje cest, které jsou lemovany nesouvislym porostem kefl a stromi,
maji pfirodni charakter. Nebyly zde zaznamenany 2adné zvlasté chranéné druhy rostlin dle
vyhlagky €. 395/1992 Sb. v plathém znéni.

Pfi zoologickém prizkumu bylo na zkoumané plose zjisténo celkem 74 druhil Zivogichu. Z
toho 27 druhu ptaku, 2 druhy obojzivelnikud, 1 druh plaza, 8 druhd savet. Z bezobratlych bylo
nalezeno celkem 36 druhu.

Zaznamenano bylo celkem 8 druhl zvlasté chranénych, z toho 7 ma na dané Uzemi uzsi
vazbu. Pro 7 zvlasté chranénych druhi bylo zazadano o vyjimku ze zakazu die § 50, resp. §
56 ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni. (dne 3.12.2015 Krajskym ufadem
Usteckého kraje, odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, &j. 3278/ZPZ/2015/ZD-838,
JID:163080/2015/KUUK povolena vyjimka na nasledujici druhy: skokan skiehotavy, koroptev
polni, tuhyk obecny, jeétérka obecna, prskavec vétsi, ropucha obecna, mravenec (Formica
cunicularia)).

Zajmova oblast nelezi v zaplavovém Uzemi, v pasmu hygienické ochrany vodniho zdroje, ani
v oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) &i ve zranitelné oblasti.

Regené Gzemi nelezi v méstské &i vesnické pamatkové rezervaci, ani v pamatkové zéné a
nenachézejl se zde kulturni &i historické pamatky.

Na lokalité je stanoven nizky radonovy index.

. Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostredi

V souvislosti s provozem nové primyslové zény je celkovy pfedpoklad intenzity generované
dopravy na vjezdu a vyjezdu z primyslové zony 1733 OA/24 h obousmérné a 1399 NA/24 h
obousmé&rné&, pfitemz se jedna o nové vyvolanou dopravu posuzovanym zamérem.

Realizaci zaméru dojde k vytvofeni 3 683 novych pracovnich mist.

Primyslovy areal je navrzen na celkové plode cca 32,157 ha, z nichZ zastavéna plocha &ini
12,475 ha. Aredl je situovan v zemédélsky obhospodafované krajing, zamérem dojde k
zaborim zemédé&lského pudniho fondu (ZPF). Zamér si vyzada trvaly zabor ZPF v rozsahu
cca 30,56 ha. Zamérem nedojde k dotéeni pozemkd uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).
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Posuzovanym zamérem nebudou dottena loZiska nerostnych surovin ani dobyvaci prostory.
Nedojde ani k vyvolani sesuvnych pohybl. V zajmovém Uzemi se nenachazeji loziska
vyhrazenych nerostl ani chranéna loziskova tzemi.

Realizaci zaméru nedojde k zasahu do horninového prostiedi.
Negativni ovlivnéni horninového prostfedi ve fazi provozu zdméru se nepredpoklada.
Ke zhodnoceni vlivu provozu zaméru byly zpracovany nasledujici studie:

Rozptylova studie
(RNDr. Tomas Bajer, CSc., Ing. Jana Bajerova, Ing. Martin Sara, &erven 2016).

Rozptylova studie byla zpracovana jak pro faze vystavby, tak faze provozu zaméru.
Faze Vystavby:

Pro potfeby vyhodnoceni viivu vystavby ve vztahu k vlivim na ovzdusi Ize oznadit za
nejvyznamnéj§i 1. etapu kdy dojde k provedeni zemnich pracl. V ramei této etapy bude
celkem manipulovano s 55 800 m® zeminy.

V piipadé hodinovych koncentraci NO, Ize piispévek z hlediska etapy vystavby oznadit za
akceptovatelny.

Prispévek posuzovaného zaméru se z hlediska roéniho aritmetického priméru PM1o bude
pohybovat do 0,10 ug/m®

Prispévek k 24 hodinovému aritmetickému priméru frakce PMio se bude pohybovat do
4,11 ug/m®

Vzhledem k docasnosti hodnocené etapy vystavby Ize uvedené pfispévky povaZovat za
akceptovatelné.

Prispévky benzo(a)pyrenu lze oznadit za malé a madlo vyznamné, a to i vzhledem k
docasnosti etapy vystavby.

Faze provozu:

Z podkladli MZP a CHMU vyplyvé, Ze ve stavajicim stavu Ize v severni &asti zajmového
uzemi ofekavat pfekrogeni imisniho limitu pro primémé roéni koncentrace
benzo(a)pyrenu. ZvySené hodnoty je moZné odekavat v blizkém okoli komunikace
Terezinska.

Vlivem uvedeni zameéru do provozu byl vypoéten narist prumérnych roénich koncentraci,
ktery pro jednotlivé iatky inf nejvyse:

oxid dusi&ity - 0,0939 pg/m®

benzen - 0,0077 pg/m®

Eastice PM10 - 2,4083 pg/m®

Eastice PMz,5- 0,6196 pg/m®

benzo(a)pyren - 0,0092 ng/m®

Z provedenych modelovych vypoétl vyplyva, 2e ve vyhledovém roce 2020 budou spinény
prakticky vSechny sledované imisni limity, s vyjimkou benzo(a)pyrenu. Primérmé roé&ni
koncentrace benzo(a)pyrenu jsou pfekralovany v &asti zajmového uzemi jiz ve stavajicim
stavu. Z vysledkd vypoétu rozptylové studie vyplyva, Ze absolutni pfispévky zaméru k imisni

zatezi benzo(a)pyrenu se u nejblizSich objektt obytné zastavby pohybuji pod 1 % drovné
imisniho limitu roéni primérné koncentrace.

Hodnoceni zdravotnich rizik
Pro latky NO2, benzen, ¢astice PM1o, &astice PM2,5 a benzo(a)pyren

Krajsky UFad Usteckého kraje, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem strana 9/26
Tel.: +420 475 657 111, Fax: +420 475 200 245, Url: www.kr-ustecky.cz, E-mail: urad@kr-ustecky.cz
IC: 70892156, DIC: CZ70892156, Bankovnl spojeni: Ceska spofitelna, a.5., & 1. 882733379/0800



o W

(Ing. Jitka Rzi¢kova, Eervenec 20186)

Hodnoceni bylo zaméfeno na zdravotni rizika spojend s kratkodobymi a dlouhodobymi
expozicemi pro obyvatele nejbliz§iho okoli zaméru. Byla hodnocena rizika imisi,
suspendovanych ¢astic PM1o a PM2,5, oxidu dusicitého, benzenu a benzo(a)pyrenu.

Realizace zaméru ovlivni celkovou imisni situaci zajmového Uzemi zcela nepatrné a to v
drovni, kterad je z hlediska zdravotnich rizik hodnocenych Skodlivin téméf zanedbateln4 a
kvantitativné prakticky nehodnotiteina.

Z provedeného odhadu zdravotniho rizika Ize konstatovat, Ze zména imisniho zatiZeni v
etapé vystavby a pfi provozu je i vzhledem k ¢asové omezené vystavbé i provozu nepatrna
a z hlediska zdravotnich rizik zanedbatelna.

Roéni imisni pfispévky suspendovanych &astic PM10 a PMz2,5 z provozu zaméru budou mit
zanedbatelny vliv na souvisejici zdravotni obtize a samy nebudou pfedstavovat zvySené
zdravotni riziko pro exponované cbyvatelstvo.

Primeérné rofni koncentrace oxidu dusiéitého nesignalizuji vyznamné zdravotni riziko pro
obyvatele. Lze konstatovat, Ze realizaci zaméru nedojde ke zvySeni moznych zdravotnich
obtizi, které by mohly souviset s akutni a chronickou expozici NOz a to i v souCtu se
stavajicim resp. budoucim imisnim pozadim.

Imisni zatizeni dané lokality benzenem, ani pfi konzervativnim odhadu Urovné& imisniho
pozadi a vlastniho imisniho pfisp&vku zaméru, nepfesahuje pfijatelnou Urover nejen z
hlediska platného imisniho limitu, ktery je 5 pg/ m?® pro benzen, ale i z podstatné pfisnéj§iho
pohledu zdravotnich rizik. Zmény budou nevyznamné a neovlivni pfijatelnou droven
karcinogenniho rizika.

Individudlni karcinogenni riziko odhadované na zakladé potencialni expozice koncentraci
benzenu se v posuzovaném Uzemi pohybuje ve spoledensky pfijateiném rozmezi 8 pfipadl
na 1 000 000 obyvatel za 70 let.

Zména imisniho zatizeni dané lokality benzo(a)pyrenem neovlivni stavajici imisni pozadi.
NarGst koncentraci je velmi maly, az zanedbatelny a nezvySi soucashou miru
karcinogenniho rizika benzo(a)pyrenu.

Individuglni karcinogenni riziko benzo(a)pyrenu pro posuzovanou lokalitu je dano pouze
pozadim tj. cca 8 az 11 pfipadd na 100 000 obyvatel za 70 let.

Zména imisniho zatizeni tékavymi organickymi latkami reprezentovana zdravotné
vyznamnym toluenem, jehoz obsah je ve smési VOC nejvyssi, je nepatrna a z hlediska
zdravotnich rizik zcela zanedbatelna.

Hodnoceni zdravotnich rizik HLUK
(RNDr. Libuse BartoSova, ¢erven 2016)
Hlavnim zdrojem hluku souvisejicim s provozem zaméru je souvisejici doprava.

Na zaklad& posouzeni akustické situace lze konstatovat, Ze realizaci zaméru nedojde k
hodnotitelnym zmé&nam v negativnim ovlivnéni vefejného zdravi v disledku plsobeni hluku u

obyvatel stavajici zastavby.

Pro hiuk ze stacionarnich zdroju hluku je ve viech vypoétovych bodech u nejblizsi chranéné
zastavby dodrZzen pfislugny hygienicky limit pro denni a no¢ni dobu. Vzhledem k
pfedpokladané drovni hladin akustického tlaku z provozu stacionarnich zdroju hluku v
prostoru zaméru lze konstatovat, Ze tyto zdroje se nebudou podilet na zvySeni zdravotniho
rizika hluku u exponované populace v okoli zdméru. Nicméné je nutné zdlraznit, Ze ustaleny
hluk z provozu stacionarnich zdroji hluku je pfi jeho dlouhodobém plsobeni vniman jako
velmi ruivy a obtézujici.
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Hluk ze stavebni innosti neprekraduje hygienické limity, i pfes tuto skutednost je mozné
ocekavat doCasné zvySeni obtéZovani obyvatel nejbli?sich objektl v prub&hu vystavby
zaméru. Je proto nutné vénovat zvySenou pozomnost zpracovani harmonogramu stavby a
jeho naslednému dodrZovani, zajistit kontrolu dodrZovani opatfeni ke snizeni negativnich

vliva stavby a zajistit komunikaci mezi dodavatelem stavby a obyvateli nejblizgich domii.

Na zakladé provedeného vyhodnoceni zdravotnich rizik Ize konstatovat, Ze realizaci zaméru
nedojde k navySeni rizika negativniho ovlivnéni vefejného zdravi viivem hluku pro obyvatele
stavajici zastavby.

Hlukova studie

(Ing. Libor Ladys, cerven 2016)

Hlukova studie byla zpracovana jak pro fazi vystavby, tak faze provozu zaméru.
Faze vystavby:

Vypoltené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ze stavebni &innosti
nepfekraluji hygienicky limit pro hluk ze stavebni &innosti 65 dB.

Pfi porovnani emisnich parametrl komunikace bez a s obsluznou stavenistni dopravou
zameéru dochazi v denni dobé vlivem staveni$tni dopravy zadméru k navyseni hiuku z
komunikace 1/15 na zapad od arealu k hranici obce Lovosice v denni dob& o 0,2 dB oproti
stavajicimu stavu a ke zvySeni hiuku z komunikace /247 na jih od kruhového objezdu
spojujiciho komunikace 1115 a 11247 o 0,4 dB. V no¢ni dobé nebude staveniétni doprava v
provozu.

Na zakladé uvedenych vysledku lze konstatovat, Ze obsluZna doprava zaméru nevyvola
hodnotitelnou zménu akustické situace na posuzovanych komunikacich.

Faze provozu:

Obsluzna doprava zaméru nevyvold hodnotiteinou zménu akustické situace na
posuzovanych komunikacich v zapadnim, severnim a vychodnim sméru, nebot v téchto
smérech nedojde ke zvySeni emisnich hodnot o vice neZ 0,9 dB.

V jiznim sméru (smérem k dalnici D8) dochazi k navyseni emisnich hodnot viivem provozu
zaméru o vice nez 0,9 dB. Ve vSech kontrolnich vypoétovych bodech umisténych u
nejblizéich chranénych staveb v tomto sméru je dodrzen hygienicky limit hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich |, tfidy.

Dale |ze konstatovat, Ze hygienicky limit hiuku z provozu staciondrnich zdrojii hluku je pFi
realizaci zatlumeni dodrzen ve viech uvaZovanych vypoétovych bodech v dennim i no&nim
obdobi.

Opatfeni ke sniZeni zatéZi Zivotniho prostredi &asticemi PM1o a benzo{a)pyrenem
(Mgr. Radek Jare$, ¢ervenec 2016)

V misté vystavby je pfekrofen imisni limit pro primémé roéni koncentrace benzo(a)pyrenu.
PfestoZe zakon nepoZaduje v pfipadé zamérd, které nemaji stanoveny specificky emisni limit
a u kterych je imisni pfispévek mensi nez 1 % imisniho limitu, realizovat kompenzaéni
opatfeni, je v ramci studie vyisleno, jak je mozné kompenzovat narist produkce emisi PM1o
a benzo(a)pyrenu. U ostatnich latek nejsou imisni limity pfekrogeny a studie se jimni
nezabyva.

Jako kompenzagni opatieni je uvaZovana vysadba strom(, které zachytavaji prach a
benzo(a)pyren vazany na prachové éastice.

V ramci realizace zaméru bude vysazeno minimainé 600 stromu. UvaZovany jsou stromy o
minimainim objemu koruny 4 m® (odpovida priméru koruny 2 m a vysce koruny 2 m u
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listhatého stromu a priméru koruny 2 m a vy8ce 4 m u stromu jehlicnatého). Listnaté stromy
budou efektivni pro zachyt v letnim obdobi, jehliénaté pak pro zachyt v zimé.

Navrzené stromy kompenzuji emise ve vysi 1 155 efektivnich tun PM1o a 44,57 efektivnich
kilogramu benzo(a)pyrenu. Uvedene vy&isleni plati pro prvni roky po vysadbé. S postupem
&asu se bude koruna strom( zvétSovat a kompenzaéni Ginek stromi bude dale naristat.

Biologické hodnoceni
(&ervenec 2015, dodatek bfezen 2016 JUROS, s.r.o., Ing. P. Majer, J. Lohnisky, V. Vysoky)

Uzemi je z floristického hlediska nepfili§ vyznamné, na lokalité byly identifikovany bézné
druhy rostlin. Nejvétsi ¢ast lokality zaujimaji pole, v soucasnosti oseté psenici a oSetfene
herbicidy. Meze a okraje cest, které jsou lemovény nesouvislym porostem kel a stromd,
maiji pfirodni charakter.

Pfi zoologickém pruzkumu bylo na zkoumané ploSe zjisténo celkem 74 druht Zivo&ich. Z
toho 27 druht ptakd, 2 druhy obojZivelnikd, 1 druh plaza, 8 druhi savcil. Z bezobratlych bylo
nalezeno celkem 36 druhd.

Zaznamenano bylo celkem 8 druhl zvlasté chranénych, z toho 7 ma na dané uzemi uZsi
vazbu. Pro 7 zvlasté chranénych druhd bylo zazadano o vyjimku ze zakaz(i dle § 50, resp. §
56 ve smysiu zakona &. 114/1992 Sb., v platném znéni. (dne 3.12.2015 Krajskym tradem
Usteckého kraje, odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, &.j. 3278/ZPZ/2015/ZD-839,
JID:163080/2015/KUUK povolena vyjimka na nasledujici druhy: skokan skiehotavy, koroptev
polni, tuhyk obecny, jestérka obecnd, prskavec vétsi, ropucha obecna, mravenec (Formica
cunicularia)).

Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude nutné v prostoru pfimo dotéenych stavebni Cinnosti
provést prizkum biologickym dozorem pro vylouéeni pfitomnosti zviasté chranénych druhl.
A pfipadné zajistit jejich zachranny pfenos. | po naslednou dobu vystavby zaméru bude
zajistén biologicky dozor.

Dodatek k biologickému hodnoceni-ovéfeni vyskytu kifeéka polniho.

Dne 4. 9. 2015 byly v centraini &asti dotéeného Gzemi zjiStény dvé aktivni nory kfetka
polniho. Tento nalez svéd&i o pfitomnosti druhu.

Pfed zahajenim stavebni &innosti bude nutné z hlediska ochrany kfecka polniho v prostoru
pfimo dotéenych stavebni ginnosti piitomnost biologického dozoru, ktery zajisti minimalizaci
negativnich dopadl na tento druh, a v pfipadné& vyskytu zajistit jeho zachranny odchyt
pomoci sklopnych Zivolovnych pasti.

Bylo zazadano o vyjimku ze zakazl dle § 50, resp. § 56 ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., v
platném znéni (dne 13. 5. 2016 povolend vyjimka na kiecka polniho).

Hodnoceni vlivu stavby na krajinny raz
(13. 6. 2016 Ing. Katefina Zimové)

Ze zavérh studie vyplyva, Zze navrhovana stavba zaméru ,Lovosice - Primyslova zéna II
predstavuje rusivy zdsah do zakonnych kriterii a do znak( nékterych charakteristik
krajinného razu, piic¢emz tento zasah je hodnocen jako slaby.

Vzhledem k tomu, Ze hlavni negativa zasahu spodivaji ve vizualnich charakteristikach krajiny
a navrhovany zamér je svym umisténim a celkovym feSenim viditelny v omezené mife, Ize
hodnotit vliv na krajinny raz jako unosny.

Navrhovana vystavba zameéru ,Lovosice - Primyslova zona Il je hodnocena jako Unosny
zasah do krajinného razu, chranéného dle § 12 zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny.

V dotdeném Uzemi se nenachézeji zadné pamatkové chranéné architektonické objekty.
Realizaci zaméru nebudou dotéeny zadné kulturni pamatky.
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Zamér nebude mit vliv na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva presahujici statni hranice.

Nejsou znamy pfekazky z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi, které by branily realizaci
pfedmétného zaméru v dané lokalité. Zamér spifiuje legislativni pfedpisy z hlediska ochrany
Zivotniho prostfedi a je akceptovateiny.

2. Ukony pFed vydanim rozhodnuti:

Dne 19. 08. 2016 obdrzel Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor zivotniho prostiedi
a zemedélstvi oznameni zaméru (4 ks wytiskil ozndmeni zadméru Zpracovaného
vrozsahu pfilohy &. 3 zakona a 6 ks téhoZ oznameni véetné pfiloh v elektronické
podobé na CD) od oznamovatele ARMEX Oil, s.r.o., Manesova 2022/13, 408 02
Déc¢in. Po obdrzeni oznameni zaméru byla provedena kontrola naleZitosti podle
pfilohy &. 3 zédkona.

Dne 25. 08. 2016 (JID: 131489/2016/KUUK) byla rozeslana informace o zahajeni
zjistovaciho fizeni - ozndmeni zaméru se Zadosti o vyjadreni bylo rozeslano
dotéenym spravnim ufadim a dotéenym Gzemnim samospravnym celkim ke
zvefejnéni a vyjadieni.

Dne 26. 08. 2016 byla informace o ozndmeni zaméru zvefejnéna v elektronické formé
na portalu vefejné spravy (informaéni systém CENIA) v souladu s § 16 zakona.

Dne 26. 08. 2016 byla zvefejnéna informace o zah4jeni zjistovaciho fizeni dle § 16
odst. 1 zakona na Ufednich deskach Usteckého kraje.

Dne 29. 08. 2016 byla zvefejnéna informace o zahajeni zjistovaciho fizeni dle § 16
odst. 1 zakona na ufedn{ desce mésta Lovosice.

Dne 30. 08. 2016 byla zvefejnéna informace o zahéjeni zjistovaciho fizeni dle § 16
odst. 1 zakona na tredni desce obce Lukavec.

K oznameni zaméru bylo pfislu$nému Gfadu dorugeno celkem 7 vyjadieni dotéenych
spravnich Ofadl a dotéenych Uzemnich samospravnych celkii a 1 vyjadreni
vefejnosti/ob&ana Ing. Jana Kouteckého.

Zjistovaci fizeni bylo provedeno podle zasad uvedenych v pfiloze &. 2 k zakonu.

3. Podkiady pro vydani rozhodnuti:

Oznameni zaméru, zpracovatel Ing. Libor Lady$ (srpen 2016).

Stanovisko dle § 45i zakona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, vydané
Krajskym ufadem Usteckého kraje, odborem Zivotniho prostfedi a zemédglstvi, ze
dne 15. 09. 2016, JID: 125257/2015/KUUK.

Vyjadreni Méstského Gradu Lovosice, odboru izemniho planovani a stavebniho Fadu,
z hlediska souladu s uzemné planovaci dokumentaci, ze dne 15.08. 2016, & j:
OST/12/1016JM.

Vyjadreni dotenych spravnich Ufadd, dotéenych Uzemnich samospravnych celkll a
vefejnosti.

Vysvétleni k problematice naklédani s vodami a odpady, zpracovatel Ing. Libor Ladys
(zafi 2016 - doplnéno v prubéhu zjistovaciho fizeni)

Vysvétleni k problematice vlivu zaméru na ovzdusi, zpracovatel Ing. Libor Lady$ (zari
2016 - doplnéno v priubéhu zjistovaciho fizeni)

4. Seznam subjektu, jejichz vyjadieni pFisludny ufad obdrZel v prubéhu zjistovaciho

Fizeni:

- Ustecky kraj — Rada Usteckého kraje, ze dne 14. 09. 2016.
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— Meésto Lovosice - Rada mésta Lovosice, ze dne 07. 09. 2016.
— Krajsky uiad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi.

—  Msstsky ufad Lovosice, odbor Zivotniho prostfedi, ze dne 06. 09. 2016, &. j. OZP-
373/2016, e.&. MULO 30629/2016.

Méstsky ufad Lovosice, odbor Zivotniho prostfedi, ze dne 20. 09. 2016, & .j. OZP-
373/2016, e.¢. MULO 33606/2016.

— Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem, ze dne
07. 09. 2016, &. j. KHSUL 40122/2016.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem, ze dne
14. 09. 2016, zn. CIZP/44/IPP/1612033.001/16/UJL.

— Ing. Jan Koutecky, Litomé&fice, ze dne 14. 09. 20186.
5. Vypoiadani vyjadfeni obdrzenych v priibéhu zjistovaciho fizeni:
Ustecky kraj — Rada Usteckého kraje pfijala usneseni, Ze nepoZaduje provést posouzeni
zdméru podle zakona &.100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Zivotni prostredi, ve znéni
pozdéjsich pfedpist.
Viyporadani pfipominek: Vzhledem k obsahu vyjadfeni ponechano bez pfipominek.

Mésto Lovosice — Rada mésta Lovosic pfijala usneseni, Zze nepozaduje provést posouzeni
zaméru podle zakona &.100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozdéjich predpisq.

Viyporadani pfipominek: Vzhiedem k obsahu vyjadfeni ponechano bez pfipominek.

Krajsky Gfad Usteckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi konstatuje, Ze
z hlediska ochrany prirody a krajiny nema pfipominky.

Z hlediska prevence zavaZnych havarii upozorfiuje, ze z dokumentace je zfejmé, Ze v objekiu
bude nakladano s nebezpetnymi latkami uvedenymi v pfiloze €. 1 zakona & 224/2015 Sb., o
prevenci zavaznych havarii (dale jen ,zakon“), z toho divodu je nutné, aby provozovatel
zpracoval seznam dle ustanoveni § 3 odst. 2 zakona, ve kterém uvede mnoZstvi vSech latek
uvedenych v zakoné&, se kterymi bude v objektu (zafizeni) za plného provozu nakladéno. Déle
aby postupoval dle vysiedku a zaslal na krajsky Ufad protokol o nezafazeni nebo navrh na
zafazeni dle ustanoveni § 5 zakona, pokud mu tato povinnost vznikne. Pokud bude objekt
zafazen, je nutné prediozit krajskému Ufadu posouzeni rizik zavazné havarie dle ustanoveni
§ 9 z&kona nejpozdéji s podanim Zadosti o umisténi stavby ¢i stavebni povoleni.

Vypofadani pripominek:
Vznesenéa piipominka tykajici se prevence zavaZnych havaril upozoriuje na platné pravni
pfedpisy. Uvedené pfipominky jsou Gcinné realizovatelne v ramci navazujicich fizeni.

Z hlediska ochrany ZPF

Jelikoz se jedna o fegené uzemi dle strany 15 pfedloZené dokumentace vétsi, nez ke které
ma zdejsi Ufad kompetenci fedit souhlas s odnétim ze zemédélského pldniho fondu
(32,1566 ha), nejsme pfislusni k vyjadieni k tomuto zaméru v procesu EIA. Piisluinym
organem ochrany ZPF k vyjadfeni je Ministerstvo Zivotniho prostfedi (odd. ochrany pudy
v Praze, Ing. Bendova). PfisluSnost MZP je v tomto pfipadé dana v § 17 pism. m) zakona €.
334/1992 Sb., o ochrané zemédélského padniho fondu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Vyporadani pripominek:
Vznesend piipominka tykajicf se ochrany ZPF upozoriuje na platné pravni predpisy.

Z hlediska ochrany ovzdusi
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PoZadujeme doplnit pfedpokladanou kapacitu lakovny (spotieba organickych rozpoustédel,
typy pouZivanych pfipravkl, charakter provozu) a pfedpokladanou bilanci emisi tékavych
organickych latek do vnéjéiho ovzdusi.

V rozptylove studii chybi v zavéru slovni komentar k pinéni imisnich limitt pfi zohlednéni
stavajici Urovné znetidténi a pfispévku novych zdroju. Dle kapitoly & 5 zpracovatel
rozptylové studie nepovaZuje za ucéelné navrhovat kompenzaéni opatieni v ramci
predklédaného zameéru, coZ je vrozporu s piilohou & 8 oznameni (Opatfeni ke snizeni
zatéZzi Zivotniho prostfedi casticemi PMy, a benzo(a)pyrenem). Pozadujeme realizace
kompenzacnich opatfeni dle prilohy &. 8 ozndmeni vé. dlouhodobého udrseni.

Viyporadani pripominek:
PoZadované informace byly dopinény v pribéhu zjistovaciho fizenf v dokumenty -
Viysvétleni k problematice vlivu zdméru na ovzdu$i, zpracovatel Ing. Libor Ladys (zaff 2016):

Spotreba organickych rozpoustédel v lakovnach umisténych v objektech B1 a B2 je nizsi nez
0,6 t/ rok a nejedné se o vyjmenovany zdrof ve smysiu zékona o ovzdudi & 201/2012 Sb. a
Jjeho provéadécich pfedpist. Pro lakovéni v objektech B1, B2 budou pousity rozpoustédiové
natérové hmoty.
V objektu B1- bifance:

e odmasfovaci box, odsdvané mnoZstvi 4 000 m*rok, vodni péra,

» komorové suska, odsavané mnoZstvi 600 m/rok, vodnf péra,

e sfolova stfikaci kabina, odsavané mnoZstvi 12 000 m’frok, TOC, vOC.
V objektu B2- bilance;
S ohledem na nizkou kapacitu této lakovny s projektovanou spotfebou organickych
rozpoustédel do 0,6 t / rok se nejedné o vyjmenovany zdroj ve smysiu zékona o ovzdudf &
201/2012 Sb. a jeho provadécich predpist.
Komorovy odmastovaci stroj, odsévané mnoZstvi 1 000 m*rok, vodni péra,
komorové suska, odsdvané mnoZstvi 600 m’/rok, vodni péra,
stolov4 stfikaci kabina 1, odsévané mnozstvi 12 000 m*rok, TOC, VOC,
stolové stiikaci kabina 2, odsavané mnoZstvi 12 000 m’/rok, TOC, VOC,
stolova stfikaci kabina 3, odsavané mnoZstvi 12 000 m’/rok, TOC, VOC,
vytékaci kabina, odsavané mnoZstvi 2 000 m’/rok, TOC, VOC,
vypalovaci pec, odsédvané mnozstvi 2 000 m*/rok, TOC, VOC.

e ® ¢ & ® o »

Pro lakovani v objektu C bude pouZita praSkova barva. Pro pfipravu povrchu budou pouZity
Jjako odmastovaci pfipravky vodné rozioky alkalickych odmastovacich pfipravki na bézi
NaOH. Pro pfipravu povrchu v praskové lakovné déle zinednaté fosfitovaci pripravky a
piipravek pro pasivaci bez obsahu chrému. V objektech B1 a B2 se jedné o lakovny s
manualni obsluhou, aplikace néatérovych hmot bude realizovéna v otevfenych lakovacich
kabinach s odsavénim a fiffraci pro zachyceni prestfiku. V objektu C bude instalovina
automaticka linka pro nana8eni praskového plastu.

Investor nad ramec povinnosti vyplyvajicich ze zakona o ochrané ovzdusi & 201/2012 Sh.
navrhl kompenzaéni opatfeni ke sniZeni zatéZi Zivotniho prostfedi Sasticemi PM1o, PM25 a
benzo(a)pyrenem ve formé vysadeb zelens. Z provedenych vypodti: uvedenych v piiloze &. 8
oznameni vyplyva, Ze vysadba min. 600 ks stromt o minimélnim objemu koruny 4 m3 bude
se znaCnou rezervou kompenzovat pfispévky benzo(a)pyrenu, PM2s a PM1o souvisejici s
provozem posuzovaného priumysiového aredlu. Die névrhu sadovych dprav, ktery je soucasti
predioZeného zaméru, bude v rdmci realizace zaméru vysézeno celkem 774 ks stromé (tedy
760 ks stromi nad rémec nahrad za kécené dieviny), déle 3 970 m? kefovych podrosty a
519 m kefovych pasi. Uvedena pfipominka tykajici se dodrzeni kompenzadnich opatieni je
ucinné realizovatelna v ramci navazujicich fizeni.

Z hlediska ochrany vod a odpadového hospodarstvi
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PoZadujeme doplnéni udaji o mnoZstvi a jakosti technologickych odpadnich vod (respektive
odpadi), které jsou nelplné (a z hlediska mnoZstvi, které ma dle oznameni vznikat v Casti
C). Déle je tfeba uvést idaj o zpUsobu zne$kodnéni téchto odpadnich vod (odpadd) — tzn.
jakou technologii a v jakém typu zafizeni by k tomu mélo dojit. Jedna se o odpadni vody z
technologie lakovny a povrchovych Uprav, s nimiz ma byt dle oznameni nakladano jako s
odpady druht 11 01 03, 19 02 05, 19 08 03.

Vyporéadani pripominek:

PozZadované informace byly dopinény v prabéhu zjistovaciho fizeni v dokumentu -
Vysvétleni k problematice naklédani s vodami a odpady, zpracovatel Ing. Libor Ladys (za/i
2016):

Technologické odpadni vody budou vznikat v ramci provozu technologickych zafizeni pro
povrchovou Gpravu kov(i a plastt situovanych v objektech B1, B2 a C. Rozdeleni
technologickych odpadnich vod dle charakteru vyroby jednotlivych budov zaméru:

Objekt B1 - technologické odpadni vody vznikaji provozem odmasfovaciho boxu a
lakovaciho boxu s manuaini manipulaci s dilci. Bude se jednat o koncenirat alkalické
odmastovaci 1azné, oplachova voda alkalickd, odpadni voda s obsahem rozpoustédel a
barev.

Objekt B2 — technologické odpadni vody vznikajici provozem zafizeni pro povrchovou
Upravu plasti. Bude se jednat o koncentrét alkalické odmaStovaci 1azné, oplachova voda
alkalicka, odpadni voda s obsahem rozpoustédel a barev.

Objekt C — technologické odpadni vody vznikaji provozem praskové lakovny. Bude se jednat
o koncenirat alkalické odmastovaci lazné, koncenirat kyselé aktivacni lazné, koncentrat
fosfatovaci 14zné, koncentrat pasivacni 14zné, eluéaty z regenerace iontoménicu, alkalicko —
kyselé oplachové vody.

Hlavnim zdrojem odpadnich vod jsou ve v8ech uvedenych objektech pfedevsim oplachy z
pfipravy povrchu po procesech chemického odmasténi, fosfatovani a zavérecné pasivaci.
Mnozstvi odpadnich vod je piimo Gmémé kapacité jednotlivych zafizeni pro povrchovou
upravu. Odpadni vody budou pfedavény organizaci opravnéné k nakladani s nebezpelnymi
odpady k dal$fmu zpracovéani na zékladé uzaviené smiouvy.

Oplachové vody z postiikového stroje pro pfeddpravu povrchu, ktery je soucasti praskové
lakovaci linky, budou mit alkalicko — kysely charakter. Pro jejich zneskodnéni bude
instalovana zne$kodriovaci stanice odpadnich vod pracujici na principu hydroxidického
sréZeni t82kych kovii se zavéreCnym docisténim odsedimentované vody pomoci
iontoménicy. Kalovy podil generovany sedimentaci zneutralizované vody bude zahustén do
rypného stavu na mechanickém kalolisu. Oplachové vody budou zpracovény ve
zneskodriovaci stanici odpadnich vod, které bude soudésti linky pro préSkové lakovéni.
Znesgkodriovaci stanice odpadnich vod instalovand v objektu C je navrZena tak, aby vyhovéla
nésledujicim limitum stanovenym Kanalizacnim rédem kanalizaCniho systému Lovosice ¢. 02
z r. 2006, jeho? aktualizace v r. 2009, byla schvéalena ke dni 30. 9. 2009. Odpadni vody
oplachové jsou z oplachovych sekci kontinualné odvadeny prepady do gravitaéniho
odpadniho potrubi, které je svedeno do zéchyiné nadrze. Z této nadrie jsou odpadni vody
oplachové precerpavéany do akumulaéni nadrie znedkodriovaci stanice k dalimu
zpracovani. Technologie zneskodnéni alkalicko - kyselych odpadnich vod - Z akumulaCni
nédrze alkalicko — kyselych oplachovych vod jsou oplachové vody kontinuainé Cerpany do
prvniho pritoéného reaktoru. V pfipadé Ze hodnota pH je vy$8i neZ pfledepsand, je
provedena uprava davkovénim roztoku kyseliny sirove, soucasné je davkovan koagulant a
bentonit. V této Gasti reaktoru dochazi k odlouceni mastnych latek a k jejich nasledné
adsorpci na Gasticich bentonitu. Z prvni &asti reaktoru natéka odpadni voda do druhého
pritoéného reaktoru. Zde je odpadnf voda kontinuainé alkalizovana suspensi védpenného
miéka, ve tretim reaktoru je ddvkovéan roziok flokulantu. Odtud natéka zneutralizovana voda
do lamelového usazovaku, kde dochazi k odioudeni kalového podilu. Kalovy podil vznikajici
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v lamelovém usazovéku je v pravideinych intervalech Serpén do kalové nédrie, odkud je
Cerpan pomoci kalového derpadia na kalolis, kde dochdzi k zahusténi kalového podilu
(obsah susiny cca 30 - 35%). Zneutralizované a odsedimentované odpadni voda Jje cerpana
na piskovy fiftr a na filtr s aktivnim uhlim. Prichodem pies piskovy filtr a filtr s aktivnim uhlim
dochéazi k odlouceni zbytkového podilu neodsedimentovanych déstic kalu. Po pritoku
filtraCni ¢asti natéka voda do kolonie iontoménicového dodistovaciho stupné a ndsledné do
mémého objektu, kde je upravena hodnota pH. Celkové mnoZstvi vypousténych
technologickych odpadnich vod je 960m’/rok. Parametry vypousténé vyCisténé odpadni vody
jsou vztaZzeny na mémy objekt zneskodriovaci stanice, kde jsou kontinuéiné méfeny a
registrovany parametry vypousténé vody (pritoéné mnoZstvi, pH). Vydisténé odpadni vody
ze znedkodriovaci stanice budou svedeny splaskovou kanalizaci do stokové sité obce
Lovosice k dalsimu zpracovéni. Vypousténi odpad. vod se nedéje nepfetrzité, ale po
napinéni stanice — v pruméru: 0,8 lfhod.

08 01 13 Kaly z barev nebo z lakii obsahujici organické rozpoustédia nebo Jiné nebezpecné
latky. Kal z vodniho filtru lakovaci kabiny B1 o objemu 4 m’/rok. Kal z vodniho filtru lakovaci
kabiny B2 o objemu 5 m*/rok.

08 02 01 Odpadni praskové natérové barvy - Praskové barva z nanéseci kabiny objektu C o
objemu 0,2 m*/rok.

11 01 08 Kaly z fosfatovani - Odpadni kal z kalolisu objektu C v mnozstvi 20 000 kg/rok -
slozka kalového podilu 180 kg Zn(OH)z, 70 kg Fe(OH)3, 750 kg H20. Koncentrat fosfatizaéni
14zné objektu C o objemu 9 m’/rok.

11 01 110plachové vody obsahujici nebezpecné létky z objekiu B1 o objemu 30 m°/rok.
Oplachové vody obsahujici nebezpecné latky z objektu B2 o objemu 15 m*/rok.

11 01 13 Odpady z odmastovanf obsahujici nebezpeéné latky-koncentrat odmastovaci l4zné
z objektu B1, objem 14zné 6 m’rok. Koncentrat odmastovaci lézné z objektu B2, objem
l4zné 12 m*rok. Koncentrat odmastovaci 14zné z objektu C, objem Iazné 15 m’/rok.

11 01 15 Vyluhy a kaly z membréanovych procest nebo ze systémir iontoménict obsahujici
nebezpecné latky - Eluéty z regenerace iontoméniti objektu C, objem eluétil 25 m*/rok.

11 01 16 Nasycené nebo upolfebené pryskyrice iontoménici-Népiné iontoméniéc objektu C
— jejich vyména o objemu 0,5 m% 5 let.

11 01 98 Jiné odpady obsahujici nebezpecné latky-Koncentrat pasivaéni 1ézné objektu C o
objemu l4zné 8 m’/rok.

13 05 02 Kaly z odluc¢ovacti oleje - Odpad z odlucovade oleje objektu C o objemu 0,5 m*/rok.
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly - Piedpokiddané mnoZstvi 2 000 kg/rok.
15 01 03 Dievéné obaly - Pledpokladané mnoZstvi 3 200 kg/rok.

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znedisténé -
Predpokiadané mnozstvi 1 000 kg/rok.

15 02 02 Absorpéni Cinidia, filtracni materiély (vetné olejovych filtrd jinak biize neurcéenych),
Cistici tkaniny a ochranné odévy znelisténé nebezpednymi létkami - Predpokiadané
mnoZstvi 1 500 kg/rok.

Méstsky (fad Lovosice, odbor Zivotniho prostfedi konstatuje, Ze z hlediska ochrany
ovzdusi, statni spravy lesu a odpadového hospodarstvi nema pfipominky.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny — Pozaduje doplnit koncepci sadovych Uprav o druhy
drevin v prostoru suchych poldrd a doplnit druhy a poéet okrasnych trav a trvalek.

Vyporadani pfipominek: Dne 20. 9. 2016 bylo na Méstsky ufad Lovosice, odbor Fivotnihio
prostfedi pfedioZeno dopinéni - sadové a krajindfské (pravy, zpracovatele Terra Florida,
v.0.s., Graficka 20, Praha 5. Vypofadani piipominek viz niZe.
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Z hlediska ochrany zemé&délského pudniho fondu - Z hlediska ochrany zemédélského
pudniho fondu upozorfiujeme na nesrovnalosti v uvedenych BPEJ vyskytujicich se v Iokalité
zaméru. BPEJ 1.01.00 nélezi do I. tfidy ochrany zemédélského pudniho fondu. BPEJ
1.09.01 se na Uzemi CR nevyskytuje, neni legislativné ukotvena. PoZadujeme zpracovani
pedologického priizkumu, ktery stanovi mocnost kulturnich vrstev pudy, mnozstvi a zpisoby
nakladani skrytych vrstev. Zastavéna plocha, ktera je sougasti zemédélského padniho fondu,
gini 13,227 ha.

Vyporiadani pfipominek:

V oznameni zéméru byla nespravné uvedena BPEJ 1.09.01. Jedn& se o pisemnou chybu.
Spravna BPEJ je 1.19.01. Pedologicky prizkum Gzemi zaméru, ktery zajistuje spoleCnost
K+K prazkum, byl zahédjen. Vyhotoveni zpravy o pedologickém prizkumu, bude soulésti
Zadosti o vynéti pozemku ze ZPF.

Z hlediska ochrany vod - PoZadujeme, aby v navaznych fizenich bylo feseno nakladani se
srazkovymi vodami s potencialnim zne&i§t&nim ropnymi latkami prostfednictvim odluovacl
ropnych latek predfazenych retenénim nadrzim. Déle poZadujeme, aby v dokumentaci pro
Uzemni a stavebni fizeni byly zapracovany limity kanalizaéniho fadu pro vypousténi
odpadnich vod do vefejné kanalizace mésta Lovosice.

Vyporadani piipominek:

ZvySeny automobilovy provoz v aredlu byl zohlednén pii navrhu dimenzi objekti
zasakovacich praleht. Die TNV 759011 Hospodareni se sraZkovymi vodami by se mél
pomér mezi redukovanou odvodriovanou plochou Ared a vsakovaci plochou Avsak prilehu
orientacné pohybovat v rozmezi 5 < Ared/Avsak < 15. V pfipadé navrZenych prilehi je
pomér roven 7 a pohybuje se tak pii spodnf hranici poZadovaneho rozmezi, tj. na strané
bezpedné. ZvySeny automobilovy provoz tedy nenaru$i Cistici schopnost zeminy
zatravhéného prifehu.

" Dle TNV 759011 Hospodaieni se sraZkovymi vodami bude jednim z podkladi pro
kolaudaéni rozhodnuti provozni f&d objekti HDV, ktery bude mimo jiné obsahovat postup
&innostf (organizacnich a pracovnich} v pfipadé, Ze dojde k havarijnimu uniku zavadnych
iatek.

V pfipadé znedisténi téchto objektd dojde k zastaveni odtoku zneciSténych srazkovych vod
(napf. znepritodnénim bezpecnostniho prelivu) a nasledné sanaci — vytéZeni kontaminované
zeminy (pfipadné jinych konstrukci) a jejich ekologické likvidaci. DalSim opatienim je pak
zastaveni chodu Gerpacich stanic do doby, neZ dojde k odstranéni havaérie.

Méstsky afad Lovosice, odbor Zivotniho prostiedi ( ze dne 20.9.2016)

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny konstatuje, ze ve véci koncepce sadovych a
krajinafskych uprav bylo doruéeno MéU Lovosice dopinéni. Pozadujeme, aby druhy dfevin
uréenych k vysadbé v prostordch suchych poldri byly zapracovany v dokumentaci pro
Uzemni fizeni a stavebni Fizeni. Pfipadna vysadba a druhové skladba okrasnych trvalek a
travin bude feSena v dokumentaci pro Uzemni a stavebni fizeni.

Vyporéadani pfipominek:

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny jsou uvedené podminky UcCinné realizovateiné v ramci
navazujicich fizeni.

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem konstatuje, Ze
vzhledem k tomu, Zze pfedloZzena dokumentace v podstatnych bodech vyhovuje poZadavkim
pfedpist v oblasti ochrany vefejného zdravi, bylo mozno vyslovit s pfedioZzenym navrhem
souhlas. Zamér neni nutno posoudit dle citovaného zakona, prediozené oznameni mize
nahradit dokumentaci vlivll zaméru na ZP.

Vyporadani pripominek: Vzhiedem k obsahu vyjadfeni ponechano bez pfipominek.
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a

Ceska inspekce zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Usti nad Labem ve svém
vyjadieni shrnuje skute¢nosti uvedené v oznamenli zaméru. Z hlediska ochrany vod a
ochrany ovzdusi nema k piedloZzenému oznameni zaméru pfipominky.

Viyporadani pripominek: Vzhledem k obsahu vyjadfen! ponechéno bez plipominek.

Jan Koutecky, Litoméfice

Akusticky stav zajmové lokality z provozu po komunikaci I/115 na zakladé opakovanych
méfeni vykazuje nadlimitni hlukovou zat&Z fesené lokality pro noéni i denni dobu u obytného
objektu Terezinska €. p. 125 a &. p. 93 u silnice 1/15. Dle Akustické studie vypracované pro
zamér ULKO71 - Zafizeni pro nakladani s odpady, k. t. Prosmyky (Bucek, 5/2016) byl pro
tyto chranéné objekty vytvofen referenéni bod, ve kterém byly vypocteny vysledné hodnoty
predpokiadané hlukové zatéze v denni dobé LAeq,T [dB] = 70,76 dB a v noéni doba LAeq,8h
(dB] = 59,91 dB. V obou pfipadech budou hygienické limity po zprovoznéni tohoto zaméru a
jsou i v soucasnosti piekrogeny o cca 10 dB a i z pohledu staré hlukové zatéZe se zde
rovnéz pohybujeme nad limitem 70 dB. Na zékiadé Fady zdravotnickych studii je dolozZitelné,
Ze hluk na drovni 70 dB jiZ mé trvalé negativni Uginky na zdravi. ULK971 je pfitom zamérem,
ktery generuje na silnici I/15 u t&chto obytnych objektl dopravu v Fadu desitek prujezdi/den
a odhadnutym nehodnotitelnym pfispévkem 0,1 dB.

Navrhovany zamér Lovosice — Primyslova zéna Il — ULK984 v&ak generuje dopravu na
silnici /15 o fadové vétdich intenzitach (v oznameni uveden odhad + cca 188 prujezdi /den
— 26 NA + 161 Q). V akustickém posouzeni (EKOLA group s.r.o., 6/2016) v ¢asti popis
zajmového Uzemi autor objekty uvadi (str. 4) jako nejbliZsi akusticky chranéné stavby, dale
je véak nehodnoti jako referenéni bod pro posouzeni hluku z generované dopravy. Vzhledem
ke wvzdalenosti od kruhového objezdu distribuujictho téméF veskerou dopravu
z posuzovaného arealu (pfevaZné po komunikaci 11/247 na délnici D8), ktera je cca 440 m
(jedna se o rovinaty terén bez vegetace) a dochazi dle odhadii uvedenych v akustickém
posouzeni k nejvétsimu navySeni emisnich hodnot (+2,3 dB den/+3,1 dB noc) by si tahle
zastavba zaslouZila zahrnout mezi referencni body. Je tfeba si uvédomit, e silnice 1/15 je
z hlediska uzivani specifickd pfedevsim nakladni dopravou firem jako je CS Beton a pak i
sezénnim uZivanim v podobé zemédélské techniky obsluhujici pfilehlé zemédélské pozemky
a sezonné oblibena je rovnéz motocyklisty, ktefi zde ve vzddlenosti 440 m od kruhového
objezdu dosahuiji rychlosti nad 100 km/h. Méfeni pro kalibraci vypo&tového modelu v bodé
M2 (72,2 dB} toto tvrzeni pouze potvrzuje. Proto poZaduji zahrnuti obytného objektu
Terezinska &.p. 125 a &.p. 93 mezi referencni body nejbliz$i akusticky chranéné obytné
zastavby a do hodnoceni zahrnout i kumulaci s ULK971. Vypoéet zhodnoti souéasny
stav a stav po pIné realizaci zaméru. Je velmi pravdépodobné, Ze zpracovatelé Akustické
studie dojdou vzhledem k velikosti odhadnutého emisniho pfispévku pro tuto komunikaci
k obdobnému vysledku resp. vypoéty se budou pohybovat v rozmezi 0,1-0,9 dB a budou se
tradicné vymlouvat na hlavniho hygienika, ktery mj. nehodnotitelnou zménu v tomto rozmezi
posveétil. Tento akusticky pfispévek se mize zdat logicky zanedbatelny, presto véak viastni
zameér v souctu s prognézou pro rok 2020 nepfispéje ke zlepSeni v soudasné dobé vyrazné
nevyhovujiciho stavu vigi této stavajici obytné zastavbé. Nabizi se tedy otazka, jestli je
mozZné v situaci, kdy dochézi k piekrogeni hygienického limitu hovoiit o hlukové
nehodnotitelnych zménach. Predevsim vrelaci s prognézou pro rok 2020 uvedenou
v piiloze oznameni, kterd odhaduje navy$eni prijezdi v obou smérech o cca 1 000 oproti
soucasnosti. Proto rovnéz pozZaduji prokazani, ze realizace zaméru nezpusobi zdravotni
rizika obyvatel tohoto objektu, pod které se podepiSse osoba s autorizaci pro
hodnoceni zdravotnich rizik. Mimochodem moc nevérohodné zni hodnoceni zdravotniho
rizika obyvate! vySe uvedenych objektl Terezinskd &.p. 125 a €.p. 93 bez toho, aniz by
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zpracovatelka méla kdispozici konkrétni hodnoty. Pfipominam, 2Ze zvySena rizika
kardiovaskularnich onemocnéni zaéinaji od LAeq,76h > 60 dB (str. 11 Hodnoceni
zdravotnich rizik). Prispévek sice bude pravdépodobné OOprd, ale s ohledem na
soucasnou nevyhovujici hlukovou situaci nelze povazovat hodnoceni viivii zaméru
z hlediska ochrany vefejného zdravi bez jakéhokoliv komentafe za objektivné

Zpracovane.

Z hlediska kvality ovzdusi je feSené Uzemi charakterizovano vyznamnymi zdroji znecistovani
ovzdusi, coz je konstatovano i v predlozené rozptylové studii (jsou prekraCovany hygienické
limity pro denni praméry PM;, a benzo(a)pyren). Na webu CHMi dle Sletych priméra pro
obdobi 2010 — 2014 v polygonu, kde jsou objekty na ul. Terezinska &.p. 125 a &.p. 93 je
uvedena koncentrace dennich max. priméri u PM 52,8 pg.m™ a vypodteny maximalni
piispévek v rozptylové studii k této zastavbé oznadené a jiz hodnocené v rozptylové studii
pod referenénim bodem ¢&. 4006 pro obdobi provozu je 4,872 ug.m. Cili u dennich praméru
se nachazime daleko za hranici hygienického limitu pro denni maxima. Ptam se, jak mlze
tento zamér pfispét realizaci ke zlepSeni v soucasné dobé vyrazné nevyhovujiciho
stavu vi&i stavajici obytné zastavhé? Samoziejmé nijak, ale |ze samoziejmé s Usp&chem
argumentovat, Ze denni maxima mohou nastavat v prib&hu roku za riznych podminek na
riznych mistech. Nicméné vtomto polygonu o 1 x 1 km béhem poslednich 5ti let bylo
maximalni povolené piekrogenl limitu pfekonano a troufam si tvrdit, Ze kdyby jste si v téchto
dnech stoupli vtomto &tverci kamkoliv, bylo by to jedno. Zpracovatel rozptylové studie
samozfejmé licituje tim, Ze s ohledem na specifika vypocetniho rozptylového modelu jsou
pro posouzeni vhodnéj§i ro¢ni koncentrace, nebot ty nejlépe charakterizuji posuzované
misto, tedy reflektuji vliv vétrné ruZice charakteristické pro dané misto a zaroven i vliv
éetnosti vyskytu kratkodobych koncentraci resp. zohlednéni vliivu emisi v relaci s prubéhem
meteorologickych parametri. Coz v pfekladu znamend, Ze v celoroénim priméru budeme
limity pInit, ale bud’ se nam zvedne pocet dennich maxim, kdy se nam bude blbé dychat nebo
budou denni maxima dosahovat vy$Sich hodnot neZ v soucasnosti Také je tfeba
konstatovat, Zze z hlediska vztahu Zivotniho prostredi a zdravi zpUsobuji kradtkodobé zvy$ené
denni koncentrace suspendovanych &astic PMy narlst celkové nemocnosti i umrtnosti,
zejména na onemocnéni srdce a cév, zvySeni vyskytu kasle a ztizeného dychani, zejména u
astmatik. U benzo(a)pyrenu dle CHMi mame v polygonu referenéniho bodu 4006 hodnoty
roéniho pruméru rovnéz na hranici a to 0,97 ng.m™ . Prispévek zaméru je v tomto bodé sice
v fadu 0,00739 ng.m® nicméné se opét nachazime na hrané limitu. Benzo{a)pyren je
prokazanym lidskym karcinogenem. Dle stanovené rofni @ imisni koncentrace v zajmove
lokalité bodu & 4006 B(a)P 0,97 ng/m® a v misté provozu zaméru jiz 1,04 ng/m® (limitni
hodnota 1,0 ng/m%). Z tohoto divedu bychom jiz z principu neméli stavajici situaci v lokalité
zhor$ovat umisténim zaméru, ktery by svym charakterem provozu vnasel dal§i nezadouci
pfispévky k imisnim koncentracim hodnocenych latek.

Zpracovatel EIA se vrozporu se zpracovatelem rozptylové studie (ktery Zadna opatfeni
nenavrhuje) shazi hraniéni hodnoty limitd pro B(a)P a denni maxima PM, fesit vysadbou
zelené na zakladé jakéhosi metodického pokynu RSD zfejmé telefonicky odsouhlaseného
kymsi z MZP. Je sice ramcové uveden obecny vypodet pro efektivitu zachytu navrzené
vysadby, ale je nutné si uvédomit, Ze strom jako takovy tyto Castice neabsorbuje, pouze je
zachytava a prakticky je pfi suchém pocasi pfevede opét do ovzdusi (nesmysl je uZ jenom
tvrzeni, Zze v zimnim obdobi budou zachytnou funkci pinit jehlicnany, které mj. do této lokality
vibec nepatfi a v navrhu ani nejsou uvedeny ani konkrétni druhy). Bude tedy vhodné névrh
kompenzad&nich opatfeni v ramci doplnéni podkladd pro vydani rozhodnuti podrobngji
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rozpracovat a predloZit konkrétni plan sadovych uprav a plan péée zajist'ujici
dlouhodobou udrzitelnost.

Prezkoumateinému hodnoceni rovnéz neodpovida popis planovaného umisténi provozu
povrchoveé Upravy, ktery je vyznamnym zdrojem tékavych organickych latek a samoziejmé
pachu. Jak je moZné hodnotit relevantné vlivy na ovzdusi, kdyZ v ozndmeni neni uvedena
kapacita lakovani resp. typy uvedenych rozpoustédel a jejich spotieba. Jak mize piislusny
ufad pfezkoumatelné odlvodnit v rozhodnuti, Ze zamér nema vyznamny vliv na ovzdusi,
kdyZ mu tyto podstatné informace chybi. To nelze trivialné smaznout umisténim filtru a
mame vyhodnoceno. Ve stejném duchu musi zpracovatel rozptylové studie od(ivodnit nebo
komentovat pinéni imisnich limitl pfi zohlednéni stavajici Grovn& znegiténi a pfispévku
novych zdroju.

Obecné je tfeba konstatovat, Ze pfedmétem zjistovaciho fizeni je vyloudit vyznamny vliv na
Zivotni prostfedi a vefejné zdravi. Neni logické u zaméru, ktery reprezentuje zabor ZPF
v fadu desitek hektar( (32,157 ha) a prakticky na stejné plode mé&ni lokalni hydrologicky a
hydrogeologicky reZim krajiny konstatovat, Ze vyznamny vliv na Zivotni prostiedi mit nemiize
bez radneho hydrogeologického posouzeni. Zpracovatelé se této problematice v oznameni
vénuji pouze okrajové. V kapitole D.1.6. se pouze uvadi, e navrh na decentralizované
odvodnéni bude odpovidat parametrim vyhlasky 501/2006 Sb. V kapitole C se doéteme o
jisté resersi geologickych pomérl zpracované Aquatestem vroce 2014 a o osmi
provedenych vrtech. Pro¢ ji zpracovatel nepfidal jako samostatnou pfilohu oznidmeni?
Z uvedenych informaci si &tenaf jen stéZi pfedstavi na zakladé é&eho jsou navrzeny
vsakovaci pasy zrovna na konkrétnich mistech ani jaka by mohla byt vzhledem
k propustnosti vrstev jejich Uinnost. Z provedeného nékresu systému odvodnéni je patrné,
Ze situace v zajmovém Uzemi neni z hlediska této problematiky jednoducha a nelze rovnés
vyloudit komplikace v ramci Gzemniho Fizeni.

Nic proti primyslové zéné, kdyz uz je v izemnim planu. Naopak bych rad alespof jednou
Cetl oznameni odpovidajici vice jak statisicové &astce, kterou za n&j musel zadavatel
zaplatit. MozZna bych se i vsadil s ohledem na soucasné developerské trendy, e miZeme
pfed realizaci pocitat se zménovym zji§tovacim fizenim na minimainé jednu z hal. Ale
nebudu predbihat. Odvolani zvaZime aZ na zakladé dopInéni a reakce Zpracovatele, které
bude samoziejmé zveiejnéno s rozhodnutim.

Vyporadani pfipominek:
Add 1) Proto poZaduji zahmuti obytného objektu Terezinskd ép. 125 a &p. 93 mezi

o

refersencni body nejbliZ8i akusticky chriéndné obytné zéstavby a do hodnoceni zahmout i
kumulaci s ULK971. Vypodet zhodnoti soucasny stav a stav po piné realizaci z&méru.

Akusticka situace v okoli objektu k bydleni Terezinska &p. 125 a rodinného domu Terezinsks
Cp. 93 v katastrainim dzemi Prosmyky byla posouzena porovnénim emisniho prispévku
komunikace I/15 ve stavu se zamérem a ve stavu bez zaméru. Urdujicim ukazatelem byla
ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 7,5 m od osy krajniho jizdniho pruhu
LAeq,7,5m. Ve vyhledovém roce 2020 dochazi na z4kladé provedeného emisniho vypoctu
ve stavu se zamérem oproti stavu bez zaméru k navyseni LAeq,7,5 m v denni i noéni dobé o
0,1 dB. Tento rozdil v souladu s § 20 odst. (4) nafizeni viddy & 272/2011 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisti nelze povaZovat za hodnotiteinou zménu. Porovnani na zékiadé emisni
charakleristiky je z akustického hlediska zcela relevantnim podkiadem, nebot zména v
emisnich hodnotach se shodné promitne i ve zméné imisnich hodnot,

Intenzity dopravy poulité ve vypoltu akustické situace v akustickém posouzeni ~Lovosice —
Pramyslové zéna II* byly prevzaty z dopravné inZenyrskych podklad( ,Lovosice —
Pramyslova zéna I, Technické& zpréva — intenzity dopravy“, zpracovanych spolecnosti
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Dopravné inZenyrska kanceldrl, s.r.o., v kvétnu roku 2016. Zjisténé intenzity vozidel v ramci
dopravniho prizkumu byly pfepoéteny koeficienty dennich variaci, tydennich variaci a
roénich variaci. Dopravné inZenyrské podklady zohledriuji celostatni séitani dopravy i séitani
provedené spoledénosti Dopravné inZenyrska kancelar, s.r.o. V téchto podkladech je proto
zahrnut jak provoz néakladni dopravy spolenostf pasobicich v okoli, tak specificky sezonni
provoz, na ktery autor vyjadfenf upozorriuje. Rychiosti dopravnich prostfedki byly do
vypodtového modelu zadany v souladu s Technickymi podminkami (Dopravné inZenyrska
data pro kvantifikaci viivii automobilové dopravy na Zivotni prostfedi. TP 219) a Manuéalem
2011 (Liberko, M., Ladys, L.. Vypodet hluku z automobilové dopravy. Manual 2011. Praha,

11/2011).

Misto méfeni M2, kde byla zjiSténa hodnota 72,2 dB, neni umisténo v chranéném venkovnim
prostoru staveb, ale v blizkém okolf silnice I/15 a neslouZi pro porovnani s hygienickym
limitem. Méfeni v bodech M1, M2, M3 a M4 slouzila pro ovéfeni nastaveni a pfipadnou
kalibraci 3D vypoctového modelu. Naméiené hodnoty ekvivalentni hladiny akustického tiaku
A neslouZi pro porovnéani s hygienickym limitem, nebot méreni nepostihuje celou denni a
noénf dobu. Od naméfenych hodnot LAeq, T musi byt dale odecteny pfislusné korekce dle
platné legislativy.

Vypodet kumulace zaméru ,Lovosice — Prumyslové zona II* se zamérem ,Zafizeni pro
nakladéni s odpady, k.. Prosmyky" nevypovidd o viivu dopravy posuzovaného zameru
,Lovosice — Pramyslova zéna II°, ktery je pfedmétem akustického posouzeni. | pies tuto
skuteénost lze konstatovat, Ze pii posouzeni kumulace dopravy generované obéma
zmiriovanymi zaméry by k 161 osobnim a 26 nékladnim vozidldm za 24 hodin generovanych
zamérem ,Lovosice — Pramysiové zéna I, které piinaseji piispévek LAeq,7,56m = 0,71 dB, v
denni dobé pribylo 87 vozidel generovanych zdmérem ,Zafizeni pro nakladani s odpady, k.4.
Prosmyky*. Vzhledem k celkové intenzité dopravy 6574 vozidel za 24 hodin ve vyhledovém
roce 2020 bez dopravy generované zamérem ULK984 na daném useku komunikace I/15 by
ani pfi uvaZovani pfispévki provozu dopravy generované obéma zmiriovanymi zaméry
nedosfo k navy$eni LAeq,7,5m komunikace I/15 o hodnotitelnou zménu.

Add 2) Je poZadovano prokazani, Ze realizace zaméru nezpusobi zdravotni rizika obyvatel
tohoto objektu, pod které se podepiSe osoba s autorizaci pro hodnoceni zdravotnich rizik.
Mimochodem moc nevérohodné zni hodnoceni zdravotniho rizika obyvatel vySe uvedenych
objekttl Terezinska & p. 125 a &.p. 93 bez toho, aniZz by zpracovatelka méla k dispozici
konkrétni hodnoty. Plipomindm, Ze zvySena rizika kardiovaskularnich onemocnéni zacinaji
0d Laeq 161> 60 dB (str. 11 Hodnoceni zdravotnich rizik). Prispévek sice bude pravdépodobné
00prd, ale s ohledem na sou&asnou nevyhovujici hlukovou situaci nelze povaZovat
hodnoceni viivii zaméru z hlediska ochrany vefejného zdravi bez jakéhokoliv komentare za
objektivné zpracované.

Jak je uvedeno v Hodnoceni zdravotnich rizik — hiuk (pifloha ¢. 4 ozndmeni zaméru), které
bylo zpracovano autorizovanou osobou (RNDr. LibuSe Barfosova, driitelka osvédCeni
odborné zpisobilosti pro posuzovéni viivi na vefejné zdravi — hluk), doprava generovana
zamérem zvySuje emisni hodnoly LAeq,7,5m na pfilehlych komunikacich s vyjimkou
komunikace 11/247 na jih od okruzni kiiZovatky spojujici komunikace I/15 a 1l/247 v denni i
nocni dobé max. o 0,2 dB. Tato zména je u hluku z dopravy subjektivhé nepostfehnuteind a
ize ji posuzovat jako nehodnotiteinou.

Ad 3) Dle 5 letych primémych koncentraci CHMU v obdobi 2010-2014 v misté objekt
Terezinska &. p. 125 a & p. 93 je uvedena koncentrace dennich max. pramérd u PM1o 52,8
ug.m™ a vypodteny maximalini pfispévek v rozptylové studii k této zastavbé oznadené a jiz
hodnocené v rozptylové studii pod referenénim bodem €. 4006 pro obdobi provozu je 4,872
ug.m”. Cili u dennich priméra se nachazime daleko za hranici hygienického limitu pro denni
maxima.

Pro sniZeni znecisténi ovzdu$i v okoli zaméru v disledku jeho realizace je navrZena
vysadba protipradné zelené jako opatfeni proti zéamérem generované prasnosti (PMro,
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PMz2,s). VypocCet kompenzacniho opatieni k eliminaci piispévk( zéméru k znedisténi ovzdusi
z hiediska benzo(a)pyrenu a PMzs, PM1o je uveden v pfiloze & 8 oznémeni zéméru. 7
provedenych vypocta vyplyva, Ze min. 600 ks stromi o miniméinim objemu koruny 4 m°,
které budou vysazeny v ramci realizace zéméru, budou se znacnou rezervou kompenzovat
prispévky benzo(a)pyrenu, PM2s a PM1o souvisefici s provozem posuzovaného
primyslového areélu. Dle ndvrhu sadovych Uprav bude v rémci realizace zéméru vysézeno
cetkem 774 ks stromi (tedy 760 ks stromi nad rémec néhrad za kdcené dfeviny), dale 3 970
m? kefovych podrosti a 519 m kefovych pésd.

Ad 4) Jak muZe realizace zaméru pfispét ke zlepSeni nevyhovujiciho stavu viiéi stavajici
obytné zastavbé?

Soucasti zaméru budou rozséhlé vysadby zelené, a to nad rémec nahrad kicené zelenéd a
kompenzace prispévk( zaméru ke znecistovani ovzdusi. Jak vyplyvé z Opatfeni ke snifeni
zatézi Zivotniho prostiedi &ésticemi PM1o a benzo(a)pyrenem (priloha & 8 oznémeni
zéméru), celkova vySe efektivnich emisi produkovana zamérem bude &init 473,8 ef. t PM1o a
9,16 ef. kg benzo(a)pyrenu za rok. Za piedpokladu, Ze bude v rémci zéméru vysazeno vice
neZ 600 ks stromt, budou navrZené stromy kompenzovat emise ve vysi 1 155 efektivnich tun
PM1o a 44,57 efektivnich kilogrami benzo(a)pyrenu. Uvedené vyéislenf plati pro prvni roky
po vysadbé. S postupemn Casu se bude koruna stromi zvétSovat a kompenzaéni ddinek
stromii bude déle narustat.

V ramci sadovych (prav bylo navrfeno, nad réamec kacenych dfevin, 760 ks stromi. V rémci
realizace zaméru bude celkem vysézeno 774 ks stromt, 3 970 m? kerovych podrostit a 519
m kefovych pasid. Navrhované vysadby tak budou dostaleéné a se znadnou rezervou
kompenzovat piispévky benzofa)pyrenu, PMzs a PM1o souvisejici s provozem
posuzovaného priamysiového areéiu.

Lze konstatovat, Ze vysadby zelené budou kompenzovat nejen viastni pfispévek zéméru, ale

v owar

i prispévky ke znedistovéni ovzdusi z jinych zdroju (napi. z&méry v nejbliz$im okoli).

Ad 5) V pripadé rocnich koncentracl benzo(a)pyrenu se v zajmové lokalité v bodé & 4006
hodnoty pohybuiji na hranici limitu, a to 0,97 ng.m™ v misté navrhovaného zaméru dokonce
1,04 ng.m™, pfi€emz limitni hodnota je 1.0 ng.m™, _Z tohoto divodu bychom iz v principu
neméli stavajici_situaci v_lokalité zhor§ovat umisténim zaméru, ktery by svym charakterem
provozu vnasel dalSi neZadouci prispévky k imisnim koncentracim hodnocenvych latek.

Z Rozptylove studie (pfiloha ¢. 3 oznéameni zéméru) vyplyvé, Ze i pies vyraznéjsi imisni
zatéZ ve vychozim stavu nejsou prispévky zaméru pfili§ vyznamné, plispévky zéméru
benzo(a)pyrenu bude tvorit max. 0,92 % imisniho limitu, a to v mistech mimo obytnou
zastavbu. Dle plané legislativy - zakon ¢ 201/2012 Sb., v platném znéni a vyhiasky ¢.
415/2012 Sb., v platnem znéni je mozné umistovat zdroje znedistovani ovzdusi i do dzeml,
kde dochézi k pfekraCovani imisnich iimitt znecistujicich latek, a to v pripadech, kdy by
umisténim provozu zdroju zneéistovani ovzdudi nedoslo k pfekrodeni trovné znedisténi o
vice neZ 1 % imisniho limitu dané znedistujici latky s dobou priimérovani 1 kalendarni rok.

Podle § 12 odst. 1 zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znénf neni imisni
limit pro benzo(a)pyren z hlediska ochrany ovzdusi rozhodujici. Pii své spravni dinnosti (ifad

rar .

k imisni situaci benzo(a)pyrenu pouze pfihlizi, nevychdzi z ni.

Pres vyS§e uvedené a nad rémec poZadavkiu vyplyvajicich ze zékona Jje jako soucast
sadovych dprav navriena rozsdhla vysadba zelené jako opatfeni k eliminaci zémérem
generovanym prispévkam benzo(a)pyrenu.

Ad 6) Zpracovatel E|A se v rozporu se zpracovatelem rozptylové studie, ktery 24dna opatieni
nenavrhuje, snaZi hraniéni_hodnoty limitd pro B(a)P a denni_maxima PM1o fesit vyvsadbou
zelené na zakladé jakéhosi metodického pokynu RSD zfejmé telefonicky odsouhlaseného
kymsi z MZP. Je sice ramcové uveden obecny vypodet pro efektivitu zachytu navrZzené
vysadby, ale je nufné si uvédomit, Ze strom jako takovy tyto &astice neabsorbuije, pouze je
zachytava a prakticky je pfi suchém pogasi pfevede opét do ovzdusi (nesmysl! je uZ jenom
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tvrzeni, Ze v zimnim obdobi budou zachytnou funkci pinit jehliénany, které mj. do této lokality
viibec nepatfi a v navrhu ani nejsou uvedeny ani konkréini druhy).

Mechanismus zéchytu prachovych ¢astic a jinych polutantit sestava z celého komplexu déji,
ktery zahrnuje zpomaleni proudéni v korunéch stromd, a tim zvy$eni padové rychlosti ¢astic,
adsorpci Gastic na povrchu listu a také absorpci jemnych ééastic po jejich pruniku stomaty do
pletiva listi. Céstice zachycené na povrchu listd mohou byt opét uvolnény do ovzdusi,
proces usazovani a uvolfiovéni je dynamicky a rychlost obou procest je zavislé na mnoha
parametrech, mezi néZ patif koncentrace v ovzdu$i, typ a povrch listu, stuperi znecisténi listu
atd. Do okamZiku vyrovnani obou rychlosti pfevaZuje zachyt a stromy tak snizuji mnoZstvi
prachu v ovzdu$i. Z list( jsou Géstice ponejvice smyvany pfi dedti, tj. dostavaji se s vodou na
zemsky povrch, kde jsou (castny dalSich proces( zéchytu a vazeb na pudni substrat,
pripadné resuspenze. Zachyt prachu jehlinatymi stromy je co do ucinnosti obdobny zachytu
na stromech listnatych — jako kompenzacni opatfeni ize tedy navrhovat listnaté i jehlicnaté
stromy. V pfipadé névrhu sadovych tprav pfedmétného zaméru byly preferovény listnaté
stromy.

Ad 7) Navrh kompenzaénich opatieni bude vhodné v ramci doplnéni podkladd pro vydani
rozhodnuti podrobnéji rozpracovat a predloZit konkrétni_plan sadovych Uprav a plan péce
zaijistujici diouhodobou udrzitelnost.

Navrh sadovych uprav je specifikovan v kap. D. 1. 8 ozndmeni zdméru, kde jsou uvedeny
druhy a mnoZstvi zelené, které bude vysazena v ramci realizace zaméru. Dale je navrh
patrny z vykresu Situace krajindfskych dprav (pfiloha €. 9 oznameni zaméru). Podrobnéji
budou sadové pravy feeny v projektové dokumentaci v navazujicich fizenich.

Ad 8) Prezkoumatelnému hodnoceni rovnéZz neodpovidd popis planovaného umisténi
provozu povrchové upravy, ktery je vyznamnym zdrojem tékavych organickych latek a
samozfejmé pachu. Jak je moZné hodnotit_relevantné vlivy na ovzdusi, kdyz v oznameni
neni uvedena kapacita lakovani resp. typy uvedenych rozpou$tédel a jejich spotieba. Jak
muzZe piislugny Ufad pfezkoumatelné oduvodnit v rozhodnuti, Ze zamér nema vyznamny viiv
na ovzdusi. kdyZ mu tyto podstatné informace chybi. To nelze trividiné smaznout umisténim
filtru a mame vyhodnoceno. Ve stejném duchu musi zpracovatel rozptylové studie odtvodnit
nebo komentovat pin&ni_imisnich limitl pfi zohledn&ni stavajici Urovné znedisténi a

piispévku novych zdroju.

Povrchové Upravy budou provadény v uzavienych provozech (boxech) s vyduchem nad
stfechu, kam budou odvadény znedlistujici latky (tedy i tékavé organické latky a pachové
latky) pfes filtr. Spotfeba organickych rozpoustédel v lakovnach umisténych v objektech B1 a
B2 je niz§i neZ 0,6 trok a nejedna se o vyjmenovany zdroj ve smyslu zakona o ovzdusi ¢.
201/2012 Sb.

Ad 9)_Neni logické v pfipadé zaméru, ktery reprezentuje zabor ZPF v fadu desitek hektard
(32,157 ha) a prakticky na stejné ploSe méni lokélni hydrologicky a hydrogeologicky rezim
krajiny konstatovat, Z2e vyznamny vliv na Zivotni prostfedi mit nemiZe bez Fadného
hydrogeologického posouzeni. Zpracovatelé se této problematice v oznameni vénuji pouze
okrajové.

V oznémeni z&méru byla problematice viivu stavby na povrchové i podzemni vody vénovana
fédné pozornost. Nakladani s destovymi vodami je v souvislosti s posuzovanym zamérem
fedeno maximéiné citlivé. Ve stavajicim stavu jsoit veSkeré destové vody v zajmovém dzemi
zasakovéany. V ramci navrhu odvodnéni dedtovych vod je kladen diiraz na zachovéani
pfirozené bilance vody v Gzemi po jeho urbanizaci. Soucasti navrhu jsou zafizeni, ktera
podporuji vypar, vsakovani a pomaly odtok srazkovych vod z uzemi. Vzhledem k tomu, Ze je
navrZzen kombinovany systém pro zasakovani a retenovani desfovych vod, mnoZstvi
destovych vod odvadénych do vodniho toku bude v piipadeé béZnych sraZzek minimalni, v
souvislosti s vystavbou zaméru se neodekédvé vyznamné oviivnéni kvality ani kvantity
povrchovych vod.
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Ad 10) V kapitole D.1.6. se pouze uvadi, e navrh na decentralizované odvodnéni bude
odpovidat parametrim vyhiadky 501/2006 Sb. V kapitole C se dolteme o jisté regersi
geologickych pomérd zpracované Aquatestem v roce 2014 a o osmi provedenych vitech.
Pro¢ ji zpracovate! nepfidal jako samostatnou pfilohu oznameni? Z_uvedenych informaci si
Ctendf jen stéZi predstavi na zakladé &eho jsou navrzeny vsakovaci pasy zrovna na
konkrétnich mistech ani jaké by mohla byt vzhledem k propustnosti vrstev jejich G&innost. Z
provedeného nakresu systému odvodnéni je patrné. Ze situace v zajmovém Uzemf neni z
hlediska této problematiky jednoducha a nelze rovnéz vyloudit komplikace v ramci tizemniho
fizen],

Navrh zasakovacich systéma byl proveden die archivnich zaznamd, podie nich? je koeficient
vsaku dane oblasti stanoven na 5.10° m/s, z tohoto divodu bude moZné objekty retenénich
nadrZf, kromé povoleného odtoku prazdnit i vsakovanim do kvartérnich $térkopiskd
vyskytujicich se cca 2,5 m pod stévajicim terénem.

Problematika a pfipadna potfeba zpracovani aktusiniho hydrogeologického prizkumu byla v
prabéhu zpracovani oznameni zéméru konzultovéna s odbornikem RNDr. P. Horvéthem

(zpracovatel Hydrogeologické reserSe, smpen 2015), on sém na zdkladé své podrobné
znalosti lokality pro tento stuperi dokumentace doporudil VyuZit archivnich zjisténi, kters die

Jjeho stanoviska provedenym vrtom naprosto vérné odpovidaji.

Veskeré podstatné informace byly ze zpracované reserse do oznameni zaméru disledné
pievzaty, a zpracovatel oznémeni zaméru tedy nepovaZoval za nezbyiné redersi (Aquatest,
2014) dokladat formou samostatné pfilohy.

Pouéeni

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dnit ode dne jeho dorugeni oznamovatel
a dotéena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona odvolani k Ministerstvu Zivotniho
prostfedi a to podénim uéindnym u Krajského ufadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho
prostiedi, Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem. Prynim dnem |hity
je nasledujici den po dni dorugeni. Dnem doruéeni je patnacty den po dni vyvéseni tohoto
rozhodnuti na Ufedni desce kraje.

Spinéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona doloZi dotéena verejnost v odvoléni.
Odvolani se podava v poétu 3 stejnopis. Nepoda-li odvolatel potfebny pocet stejnopisa,

vyhotovi je na jeho naklady Krajsky Orad Usteckého kraje. Podané odvolani ma v soulagu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny U&inek. Odvolani fen proti odGvodnéni

rozhodnuti je nepfipustné.
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Rozdélovnik k €. j. 2803/ZPZ/2016

oznamovatel:

1. ARMEX Oil s.r.0., Manesova 2022/13, 405 02 Dé&gin
ke zvefejnéni:
2. Krajsky ufad Usteckého kraje, odbor informatiky a organizadnich véci, zde

3. Mésto Lovosice, Skoini 2, 410 30 Lovosice
4. Obec Lukavec, &p. 43, 410 02 Lukavec

dale:

5. CIZP Ol, Vystupni 1644, 400 07 Usti nad Labem
6. KHS UP Litoméfice, Mirové nam. 35, 412 46 Litoméfice
7. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor posuzovani viivi na Zivotni prostfedi a integrované

prevence, VrSovicka 65, Praha 10

Zadame o vyvéseni této vefejné vyhlasky na ufedni desce po dobu 15 dni, o vyznadeni
dne vyvéseni a sejmuti a poté o vraceni naSemu dfadu. Vyvéseni provedte rovnéz
zpisobem umoziiujicim dalkovy pFistup.

Vyvéseno na ufedni desce a zvefejnéno
zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup dne: ....................

SeimMUo dne: ... R
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