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Úvod

Oznámení záměru (dále jen oznámení)

PASIVACE HLINÍKU A LOUHOVÁNÍ NEREZU,
AQUACOMP HARD S.R.O., LEDEČ NAD SÁZAVOU

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a slouží jako
základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy
č. 3 zákona a zároveň respektuje "2. Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP
pro zpracování přílohy č. 3 Náležitosti oznámení", publikovaný ve Věstníku MŽP č. 2/2002.

Posuzovaná aktivita je dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazena následovně:

kategorie II, bod 4.2 Povrchová úprava kovů a plastických materiálů elek trolytickými
nebo chemickými procesy od 10 000 do 500 000 m2/rok  upravené plochy.

Dle §4 uvedeného zákona proto patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.

Oznamovatelem záměru je firma AQUACOMP HARD s.r.o.

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajíc ích z jeho provozu. Zpracování oznámení proběhlo v období červen až červenec 2003.
Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané
zpracovatelem oznámení během vlastního zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.

Z charakteru záměru vyplývá, že jeho potenciální vlivy na životní prostředí jsou nejvýznamnějš í v oblasti
vlivů na ovzduší. Z tohoto důvodu je v tomto oznámení věnována oblasti vlivů na ovzduší zvýšená
pozornost. Úroveň zpracování zde překračuje požadovaný rozsah oznámení (dle příl. č. 3 zákona č.
100/2001 Sb., požadujíc í popis "možných" vlivů) a odpovídá rozsahu dokumentace (dle příl. č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., požadujíc í popis "předpokládaných" vlivů). Ostatní oblasti jsou potom hodnoceny
standardním způsobem.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

AQUACOMP HARD s.r.o.

2. IČ

48154270

3. Sídlo

Mlýnská 137
584 01  Ledeč nad Sázavou

4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Jiří Brož

Kovofiniš KF, s.r.o.
Podolí 600
584 01 Ledeč nad Sázavou

tel.: 569 771 111
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru

Pasivace hliníku a louhování nerezu, AQUACOMP HARD s.r.o., Ledeč nad Sázavou

2. Kapacita (rozsah) záměru

Účelem stavby je vybudování nových linek pro pasivaci hliníku a louhování nerezu. Linky budou
vybudovány ve stávajíc ích výrobních objektech areálu Kovofiniš KF, Ledeč nad Sázavou.

Kapacita výroby je celkem 450 000 m2 upraveného povrchu za rok, z toho:

pasivace hliníkových dílů 350 000 m2/rok
louhování nerezových dílů 100 000 m2/rok

3. Umístění záměru

Kraj Vysočina, obec Ledeč nad Sázavou, výrobní hala v areálu závodu Kovofiniš KF, s.r.o.,  Areál závodu
se nachází cca 1,5 km západně od centra města Ledeč nad Sázavou.

Okolí závodu Kovofiniš KF, s.r.o., do vzdálenosti cca 1 km, je pro účely zpracování tohoto oznámení
nazýváno tzv. dotčeným územím.

Umístění záměru je zřejmé z následujících obrázků:

Obr. 1: Poloha závodu Kovofiniš, s.r.o.
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Obr. 2: Poloha výrobní haly v areálu závodu Kovofiniš, s.r.o.

Situační řešení haly a pohledy na halu jsou uvedeny v kapitole F tohoto oznámení (strana 22 a
následujíc í).

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Oznamovaným záměrem je novostavba technologie pasivace hliníku a louhování nerezu do stávající
stavebně adaptované výrobní haly.

V dotčeného území provádí povrchovou úpravy kovů firmy Kovofiniš KF, s.r.o. a Sudex, s.r.o.

V provozu firmy Kovofiniš KF, s.r.o. je v současné době připravována instalace pračky vzduchu PA 14000
s účinností 96% (stejné jako v oznamované technologii). V území proto nedojde ke kumulaci resp. nárůstu
emisí HF z prostoru závodu Kovofiniš KF, s.r.o. Naopak dojde k významnému poklesu (více než o 90%
oproti stávajícímu stavu).

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Účelem záměru je realizace nových linek pro pasivaci hliníku a louhování nerezi. Záměr vychází z
podnikatelského záměru oznamovatele a předpokládá úpravu kovů pro zahraničního odběratele.

Umístění vychází z dostupných a kontraktovaných prostor pro tento typ provozu. Jinou variantu umístění
oznamovatel z majetkoprávních důvodů neuvažuje.

6. Popis technického a technologického řešení záměru

Stavební část

Jedná se o dostavbu a změnu vnitřní dispozice stávající haly.

Hala má rozpon 18 m a je tvořena železobetonovou konstrukcí s vyzdívaným pláštěm a dělicími příčkami.
Nosný systém tvoří železobetonové sloupy s konzolami pro jeřábovou dráhu, na ně jsou uloženy průvlaky
na vnitřních sloupech a střešní příhradové železobetonové vazníky. Prosvětlení je řešeno pomocí
středního sedlového světlíku rozměrů 6x24 m a dále bočními okny vedenými nad střechu nižší spojovací
části haly a okny ve štítových stěnách. Vstup je zajištěn ocelovými vraty ve štítové stěně.

Před halu bude umístěn nový přístavek, vybudovaný na místě bývalé neutralizační stanice, která bude
demolována.

Situační řešení a pohledy na stávajíc í a navrhovaný stav jsou patrné z části F. Doplňující údaje (strana 22
tohoto oznámení).
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Technologická část

Zařízení se skládá ze dvou linek - linky pasivace hliníku a linky louhování nerezu.

Linka pasivace výměníků

se skládá z vanového zařízení s doplňujíc ím a řídicím vybavením. Je řešena jako dvouřadá. V první řadě
je umístěno nakládací a vykládací pracoviště a operační vany. Ve druhé řadě je umístěna průběžná sušicí
pec s ochlazovací zónou. Povrchová úprava hliníku (předpokládají se hliníkové výparníky) se provádí ve
speciálních koších. Na začátku linky je umístěno nakládací a vykládací pracoviště. Toto pracoviště je
vybaveno naklápěcím zařízením pro plnění a vyprazdňování košů. Koše jsou potom převáženy pomocí
manipulátorů do jednotlivých operačních van. Vany jsou vyrobeny z polypropylenu, funkční rozměr van je
2000x1250x1250/1300 mm. Vany na pasivaci a studený oplach I jsou vybaveny odsávacími rámy pro
odvod škodlivin. Po projet í vanovou částí převeze jiný boční manipulátor koš do druhé řady a ulož í ho na
řetězový dopravník pece. Pro sušení je použita komorová průjezdní suška. Sušení se provádí cirkulací
horkého vzduchu, ohřívaného plynem. Část pece tvoří chladic í zóna. Ochlazený koš se přesune zpět na
řetězový dopravník, zde dojde k dochlazení a následně k vyložení z koše. Vyložené výparníky jdou pak ke
kontrole, jsou ukládány do přepravky a odváženy do prostoru pro hotové zboží. Zařízení jako celek je
napojeno na odsávací vzduchotechniku, elektrickou energii, plyn, demivodu, stlačený vzduch a
zneškodňovací stanici, technologický proces je řízen průmyslovým počítačem.

Výkonové parametry linky jsou následující:

vsázek za den: 84 (7 hodin, 1 směna)
kusů na vsázku: 36
denní výkon: 1400 m2 (1 směna)
roční výkon: 350 000 m2 (250 dní)

Linka louhování nerezu

se skládá z typových van z nerezu a polypropylenu o funkčním rozměru 2250x800x1350 mm. Je
sestavena jako jednořadá vratná s jedním místem pro nakládání a vykládání upravovaného zboží. Úprava
se provádí na závěsech případně v koších. Jednotlivé vany jsou dle své funkce vybaveny el. topením,
čeřením, podpěrnými lůžky, odsávacími rámy, pohybem katodové tyče, ultrazvukem a přívodem demivody.
Linka je umístěna nad mělkou kontrolní vanou.

Výkonové parametry linky jsou následující:

vsázek za den: 70 (7 hodin, 1 směna)
kusů na vsázku: 6 m2

denní výkon: 420 m2 (1 směna)
roční výkon: 100 000 m2 (250 dní)

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Zahájení výstavby: srpen 2003

Zahájení zkušebního provozu: říjen 2003

Uvedení do trvalého provozu: leden 2004

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeny jsou následujíc í územně samosprávné celky:

Kraj: Vysočina

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava
tel: 564 602 111, 564 602 100
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Obec: Ledeč nad Sázavou

Městský úřad Ledeč nad Sázavou
Husovo nám. 7
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel: 569 726 210

Katastrální území: Ledeč nad Sázavou

9. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je následujíc í:

Kategorie: II

Bod: 4.2

Název: Povrchová úprava kovů a plastických materiálů elektrolytickými nebo chemickými
procesy od 10 000 do 500 000 m2/rok upravené plochy.

Sloupec: B
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda

Nejsou vyvolány nároky na zábor ploch. Linky budou umístěny ve stávajíc í výrobní hale s přístavkem v
uzavřeném areálu Kovofiniš KF, s.r.o.

2. Voda

Voda pitná: Výrobní hala bude připojena na pitný vodovod, kterým bude zajištěna voda pro
osobní potřeby zaměstnanců (pití, osobní hygiena). Provoz bude zajišťovat v jedné
směně celkem 7 pracovníků. Očekávaný odběr je do cca 700 litrů denně tj. do cca
175 m3 za rok. Lze očekávat, že část vody pro pitné účely bude řešena donáškou
balených vod.

Voda provozní: Potřeba provozní vody je následující:

linka pasivace: demivoda: 4900 l/h
užitková voda: 6900 l/h

linka louhování: demivoda:   100 l/h

Voda požární: Součástí areálu závodu je nádrž požární vody o objemu 35 m3. Voda bude
spotřebovávána pouze při mimořádných situacích nebo při periodických kontrolách.
Potřeba vody při zásahu je cca 18 l/s.

Zdroj vody: Zdroj pitné vody je z městského vodovodu. Technologická voda je odebírána z
vlastního zdroje podzemní vody (studny) a upravována v demineralizační stanici.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje: Surovinovými zdroji jsou používané chemikálie. Potřeba chemikálií je následujíc í:

NaOH (hydroxid sodný): 7 t/rok
Alcoat 3000 (pasivační lázeň): 450 m3/rok

Lázeň Alcoat je tvořena roztokem fluorovodíku a uhličitanu zirkoničitého.

Energetické zdroje: Elektrická energie (instalovaný výkon):

linka pasivace: motory:   80 kW (současnost 90%)
topení:   10 kW (provoz 6 kW)

linka louhování: motory:   20 kW (současnost 80%)
topení: 130 kW (provoz 50 kW)
ultrazvuk:   44 kW (provoz 6 kW)

Zemní plyn (instalovaný výkon):

linka pasivace: topení (pec): 360 kW (provoz 240 kW)
rekuperace cca 120 kW

linka louhování: topení (pec): 100 kW (provoz 70 kW)

Stlačený vzduch:

linka pasivace: 10 m3/h při tlaku 0,6 MPa
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dovoz a expedice zboží: Je řešena smluvní dopravou převážně za použití návěsových souprav (kamionů).
Očekávaná intenzita dopravy je cca 1 až 2 přij ížděj ící soupravy denně a stejný
počet odjížděj ících.

Dovoz provozních surovin: Je řešen smluvní dopravou převážně za použití lehkých nebo středních
nákladních vozidel. Průměrná intenzita dopravy surovin je do cca jednoho
nákladního automobilu týdně.

Ostatní: Ostatní doprava je relativně málo významná. Představuje dopravu zaměstnanců
(celkem 7 osob denně), drobného servisního materiálu případně dalš í
nespecifikované nároky. Celková očekávaná intenzita představuje úroveň do cca 10
osobních vozidel denně oběma směry (příjezdů a odjezdů), výjimečně jednotky
nákladních vozidel denně.

Dopravní trasy: Hlavní vjezd do areálu je situován do ulice Podolí, dále bude doprava směrována na
silnici I/18 resp. I/130 a dále na dálnici D1. Pro vyloučení průjezdu přes centrum
Ledče nad Sázavou se předpokládá trasa přes Bohumilice.

Zvláštní požadavky: Doprava chemikálií podléhá ustanovení o silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR).



PASIVACE HLINÍKU A LOUHOVÁNÍ NEREZU, AQUACOMP HARD S.R.O., LEDEČ NAD SÁZAVOU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Strana: 12 z 28

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší

Unikající škodliviny jsou odsávány nad střechu objektu ve výši cca + 13 metrů nad terénem. Zde dochází k
rozptylu. Výtlaky budou soustředěny do třech míst:

Výtlak č. 1: provoz: pasivace
látka: HF (fluorovodík)
odsávané množství: 15 000 m3/h
čištění: pračka vzduchu PA 14000, účinnost 96%
koncentrace na výtlaku: 4,4.10-3 mg/m3

Výtlak č. 1: provoz: louhování
látka: NaOH (hydroxid sodný)
odsávané množství: 9 000 m3/h
koncentrace na výtlaku: 8.10-5 g/m3

Výtlak č. 3: provoz: vysoušecí pec
látka: vodní pára
odsávané množství: 10 000 m3/h
množství na výtlaku: 92 kg/h

Automobilová doprava souvisejíc í se záměrem představuje zanedbatelný zdroj emis í do ovzduší.

2. Odpadní voda

Splašková voda: Množství splaškové vody bude přibližně odpovídat množství spotřebované vody
pitné, tedy cca 700 l/denně, tj. 175 m3/rok. Splašková voda je odváděna na
městskou čistírnu odpadních vod.

Průmyslová voda: Oplachová odpadní voda:

Oplachová odpadní voda se již nehodí k dalšímu použití a bude zneškodněna na
zneškodňovací stanici v areálu KF Kovofiniš. Množství oplachové odpadní vody
je následujíc í:

alkalické: 1200 l/h
kyselé: 5800 l/h

Odpadní opotřebené koncentráty:

Vznikají při průchodu určitého množství funkčních lázní a regenerací
demistanice. Budou zneškodňovány společně s oplachovou odpadní vodou.
Množství odpadních koncentrátů:

alkalické: 30 l/h

Srážková voda Záměr nezvyšuje odvodňované plochy ve srovnání se stávajíc ím stavem.

Kvalita odpadní vody: Odpadní voda je upravována ve zneškodňovací stanici a vypouštěna do recipientu
(řeka Sázava). Při vypouštění budou dodrženy limity dané vodoprávním
rozhodnutím Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě (č.j. vod 1075/93-Bá ze dne
19.10.1993) pro závod Kovofiniš KF, s.r.o.
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3. Odpady

Technologické odpady budou ve formě pevné. Půjde zejména o kovový odpad (opotřebené přípravky,
vyměněné díly linek) a obalový materiál. Dále bude produkován odpad charakteru komunálního odpadu.

Odpady budou odváženy ke zneškodnění odbornou firmou v režimu závodu Kovofiniš KF, s.r.o.

4. Ostatní

Hluk, vibrace, záření a další fyzikální faktory

Provoz nepředstavuje významný zdroj technologického hluku. Během provozu lze předpokládat provoz
vzduchotechniky a manipulační techniky. Všechny zdroje (s výjimkou vnějš í strany vzduchotechniky)
budou uzavřeny uvnitř objektu. Hladina hluku na vnější straně vzduchotechniky nepřekročí úroveň do cca
60 dB/1 m.

Dopravní intenzity, související s provozem, jsou natolik nízké (nejvýše cca 6 nákladních vozidel denně), že
jednotlivé průjezdy vozidel jsou spíše ojedinělými akustickými událostmi než zdrojem stálého hluku. Ve
smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy proto není nutno související
dopravu považovat za zdroj dopravního hluku.

Provoz pasivace a louhování ani navazujíc í dopravy není zdrojem vibrac í, které by mohly ovlivňovat okolí.

Nebudou provozovány žádné radioaktivní výpusti, významné zdroje elektromagnetického záření případně
jiné potenciální zdroje fyzikálních vlivů.

5. Rizika vzniku havárií

Z hlediska zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, představují používané
chemikálie kategorie toxické a dráždivé. Budou používány pouze látky, které jsou
registrovány ve smyslu § 6 zákona č. 157/1998 Sb. Bezpečnostní listy použitých
chemikálií jsou uvedeny v p říloze č. 1 tohoto oznámení. Zásadně nebudou
používány látky vysoce toxické, karcinogenní, mutagenní a látky toxické pro
reprodukci. Veškeré chemikálie budou skladovány a manipulovány ve smyslu
příslušných bezpečnostních opatření. Skladovací tanky budou konstruovány tak,
aby jejich obsah nemohl samovolně unikat, byly odolné proti poškození a měly
bezpečnostní záchytnou jímku. Tanky budou označeny názvem nebezpečné látky,
příslušnými výstražnými symboly a budou obsahovat pokyny pro bezpečné
nakládání případně další náležitosti požadované zákonem č. 157/1998 Sb.

Z hlediska možnosti vzniku závažných havárií: V provozu pasivace a louhování nejsou používány látky,
které by svými nebezpečnými vlastnostmi způsobovaly riziko, které by vyžadovaly
splnění zvláštních povinnost í dle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky. Tento závěr se vztahuje i na celý areál Kovofiniš KF, s.r.o.

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod: Uložení chemikálií je projektováno a bude
provozováno v souladu s požadavky § 39 zákona č. 254/01 Sb., o vodách. Nádrže
na chemikálie jsou opatřeny záchytnými jímkami

Z dopravního hlediska: Doprava chemikálií bude zabezpečena ve smyslu Evropské dohody o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), která má i vnitrostátní platnost. Splnění
požadavků ADR minimalizuje možnost vzniku nehody s potenciálními vlivy na okolí
a omezuje následky nehod.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Plocha provozu se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany. To prakticky znamená:
• V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby záměru a jejím bezprostředním okolí) se nenachází

prvky územního systému ekologické stability ani lokálního ani regionálního.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí

žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.

• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• V dotčeném území (v širším okolí záměru) se nachází významné krajinné prvky (lesy, vodoteče

případně dalš í). Vlastní plocha záměru a její okolí není významným krajinným prvkem.
• Dotčené území ani plocha výstavby záměru nejsou územím historického ani kulturního významu.

Dotčené území není územím hustě zalidněným.

Dotčené území není zatěžováno nad míru únosného zatížení, jde o průmyslovou zónu.

V dotčeném území nebyly podle dostupných informací zjištěny staré ekologické zátěže, které by
vyžadovaly sanační zásah.

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost provozu
pasivace a louhování.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo

V bezprostředním okolí záměru se nenachází obytné objekty. Nejbližší obytná zástavba (obec Bohumilice)
se nachází ve vzdálenosti cca 500 metrů.

2. Ovzduší a klima

Pro účely vyhodnocení stávajíc í imisní situace v lokalitě z hlediska vypouštěných látek (především HF)
byla vypracována varianta 1 přiložené rozptylové studie (viz příloha 2). Do rozptylové studie byly zahrnuty
všechny významné zdroje HF jak Kovofiniše, tak i sousedního Sudexu.

Stávající imisní zatížení fluorovodíkem je následující:

Stávající průměrné roční koncentrace se v nejzat íženějších bodech pohybují na úrovni do 0,35 µg/m3.
Ovšem takto vysoké koncentrace se vyskytují pouze na omezeném prostoru, v blízkosti zdroje, který má
dominantní vliv na zatížení okolí. Tímto zdrojem je mořírna Kovofiniše. Na ostatním území vypočtené
průměrné roční koncentrace pohybují na úrovni do 0,09 µg/m3.

Dominantním stávajícím zdrojem je mořírna Kovofiniše i když lze konstatovat, že svůj podíl na imisním
zatížení má i firma Schäfer - Sudex. Nejvyšší vypočtené koncentrace se v blízkosti mořírny pohybují na
úrovni do 25 µg/m3. Vlivem reliéfu emise zůstávají v údolí a nedostávají se mimo údolí.

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky

Hluková situace v dotčeném území je poměrně příznivá, pozaďové hladiny hluku LAeq na veřejně
přístupných místech nepřekračují cca 60 dB.

Další závažné negativní nebo pozitivní fyzikální nebo biologické faktory v území nebyly zjištěny.

4. Povrchová a podzemní voda

Povrchová voda

Kvalita povrchových vod nebyla pro účely zpracování oznámení zjišťována.

Záměr se nachází v povodí Sázavy, areál Kovofiniš KF, s.r.o. s tokem bezprostředně souvis í. Tok Sázavy
je recipientem odpadních vod.

Podzemní voda

Kvalita podzemních vod nebyla pro účely zpracování oznámení zjišťována.

Areál se nenachází v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů.

5. Půda

Pozemek pro umístění záměru je součástí průmyslové zóny a v současné době představuje zastavěnou
plochu průmyslové haly.
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6. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologické poměry, hydrogeologické poměry ani inženýrskogeologické poměry nebyly pro účely
zpracování oznámení zjišťovány.

V území nebyly dle dostupných informací zjištěny staré ekologické zátěže.

7. Fauna, flóra a ekosystémy

Záměr je umístěn v industriálním areálu, v místě záměru se nenachází žádné porosty. Prostor záměru
nepředstavuje biotop žádného z druhů fauny ani flóry.

Plocha není součástí žádného prvku územního systému ekologické stability (ÚSES), ani v jeho
bezprostředním není žádný prvek registrován. Nejbližším biokoriorem je tok Sázavy, nejbližšími biocentra
jsou Na Skalkách a Šeptouchov.

8. Krajina

Pozemek pro umístění záměru je součástí průmyslové zóny a v současné době představuje zastavěnou
plochu průmyslové haly. Niveleta pozemku byla v minulosti ovlivněna terénními úpravami při výstavbě
závodu. Krajina v okolí představuje nivu Sázavy, v širším okolí je krajina zvlněná charakteristicky pro
Českomoravskou vysočinu.

9. Hmotný majetek a kulturní památky

V prostoru výstavby záměru se nenachází žádný hmotný majetek ani kulturní památky. Okolí je zastavěno
obdobnými průmyslovými halami.

10. Dopravní a jiná infrastruktura

Areál je navázán na ul. Podolí, která představuje silnici III. třídy pro obsluhu území. Prostřednictvím této
silnice je možná dopravní vazba na komunikace vyšších tříd, nezbytný je průjezd přes město Ledeč nad
Sázavou nebo obec Bohumilice. To je možno považovat za omezujíc í prvek s nezbytností dodržovat
rychlostní a bezpečnostní omezení, při daných intenzitách dopravy však nejde o významnější problém.

V území (areálu Kovofiniš KF, s.r.o.) je k dispozici veškerá nezbytná infrastruktura.

11. Jiné charakteristiky životního prostředí

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné dalš í charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

1. Vlivy na obyvatelstvo

Zdravotní vlivy a rizika

Pro vyhodnocení zdravotních vlivů a rizik byla provedena podrobná analýza, viz příloha 4. Na tuto přílohu v
podrobnostech odkazujeme, dále uvádíme shrnut í závěrů:

Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že současné imise fluorovodíku v okolí závodu Kovofiniš KF s.r.o. v
Ledči nad Sázavou (pozaďový stav bez oznamovaného záměru) nepředstavují žádné zdravotní riziko pro
obyvatele v okolí.

Předpokládaný imisní příspěvek fluorovodíku z uvažované nové technologie (nový stav s oznamovaným
záměrem) je z hlediska zdravotních rizik zcela bezvýznamný.

Sociální a ekonomické důsledky

Sociální důsledky nevznikají. Ekonomické důsledky jsou málo významné, spočívající ve vytvoření několika
nových pracovních příležitostí v místě.

Počet dotčených obyvatel

Počet dotčených obyvatel je nulový.

2. Vlivy na ovzduší a klima

Pro účely zpracování tohoto oznámení byla vypracována rozptylová studie (viz příloha 2). Z této studie
vyplývá, že příspěvek nového zdroje emis í ke stávajícímu imisnímu zatížení v lokalitě bude minimální. Pro
posouzení nárůstu imisního zatížení byla vypracována varianta 2 rozptylové studie.

Příspěvek nového zdroje v areálu závodu Kovofiniš KF s.r.o. bude mít na imisní zat ížení lokality velice
malý vliv. Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentrac ím skoro o tři řády nižší než je stávajíc í
pozaďový stav. Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace se v bodě 348 pohybují na úrovni
0,001 µg/m3. Logicky tato situace kopíruje stav odcházejích emis í do ovzduší.

Maximální krátkodobé koncentrace  z nového zdroje jsou opět o několik řádů nižší než je stávající stav a
nejvyšší vypočtené koncentrace  jsou na úrovni 0,1 µg/m3.

Proto navrhujeme1, aby byl vypracován projekt na výstavbu obdobného dočišťovacího zařízení i na
stávající provoz mořírny a výrazným způsobem se tak snížilo emisní a imisní zatížení okolí škodlivinou HF.
Dočišťovací zařízení funguje až na úrovni 96% snížení odcházejíc ích emisí. Doporučujeme, aby
podmínkou uvedení do trvalého provozu nového zdroje emisí bylo spuštění dočišťovacího zařízení na
stávající mořírně.

                                                
1 Dle informací oznamovatele je tento návrh akceptován a připravován k realizaci.
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3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vliv provozu pasivace a louhování neovlivní místní hlukovou situaci. Hluková problematika je spolehlivě
řešitelná za použití alespoň elementárních protihlukových opatření, a to jak z hlediska hlučnosti
technologie provozu, tak z hlediska dopravně-hlukového.

Počet vozidel související se záměrem (příjezd do cca 2 nákladních a 10 osobních vozidel denně, stejný
počet odjížděj ících) je nižší než 30 ekvivalentních osobních vozidel za hodinu. Není tedy nutno jej
považovat (ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy) za zdroj
dopravního hluku.

Pokud jde o ostatní fyzikální resp. biologické charakteristiky (vibrace, záření), lze je označit za
nevýznamné.

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Povrchová voda

Vlivy na odvodnění území:

Nebude změněna stávající bilance srážkových vod ani způsob odvodnění území.

Vlivy na kvalitu povrchové vody:

Kvalita odváděných odpadních vod bude plnit požadavky orgánu ochrany vod dané vodoprávním
rozhodnutím Okresního úřadu v Havlíčkově Brodě (č.j. vod 1075/93-Bá ze dne 19.10.1993) pro závod
Kovofiniš KF, s.r.o.

Při standardním provozu pasivace a louhování nebude produkováno takové znečištění odpadních vod,
které by mohlo významně ovlivnit kvalitu vod povrchových.

Podzemní voda

Záměr nepředpokládá, že v rámci výstavby ani provozu bude realizována výpust do podzemní vody, ani
nebude podzemní voda pravidelně čerpána. Za běžného provozu tedy nebude jejich kvalita ani kvantita
ohrožena. Vliv na kvalitu podzemní vody v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze proto souhrnně
hodnotit jako nevýznamný, vodní zdroje nebudou ohroženy.

5. Vlivy na půdu

Vlivem záměru nedochází k záboru půdy, je využita stávajíc í průmyslová hala. Rovněž tak nedochází ke
kvalitativnímu ovlivnění půdy.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Projekt nepočítá s hloubením podzemních prostor. Konstrukce je založena plošně, v nezámrzné hloubce.
Nebudou prováděny zásahy do horninového prostředí. Vliv na horninové prostředí lze proto označit jako
nevýznamný.

Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem  narušeny. Poškození nebo ztráta geologických či
paleontologických památek nevzniká.

7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Záměr bude umístěn v průmyslové hale v industriálním areálu. Nepovede tedy k poškození či vyhubení
volně žijících druhů živočichů ani planě rostoucích druhů rostlin. Nebudou poškozeny ani jejich biotopy.
Projektovaná stavba nezasahuje do územního systému ekologické stability.
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8. Vlivy na krajinu

Architektonické řešení průmyslového areálu nebude změněno. Přístavek ke stávající hale nezmění výraz
areálu. Krajinný ráz nebude ovlivněn.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Hmotný majetek ani kulturní památky nebudou ovlivněny. Nebude prováděn zásah do terénu, případný
archeologický nález je vyloučen.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

Vliv na dopravu je dán dopravním provozem, souvisejíc ím se záměrem. Při očekávaném příjezdu jedné až
dvou návěsových souprav a do cca 10 lehkých (osobních) vozidel denně (a stejném počtu odjíždějíc ích
vozidel denně) jde o velmi nízký vliv, z dopravního hlediska prakticky zanedbatelný.

11. Jiné ekologické vlivy

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Provoz pasivace hliníku a louhování nerezu nebude svojí přítomností významně ovlivňovat okolí.

Vzhledem k charakteru záměru potenciálně nejvýznamnější vliv (vliv na kvalitu ovzduší) je zanedbatelný a
nedojde tedy k jakkoli významné změně stávajícího zatížení území.

Vzhledem k tomu, že ve stávající mořírně Kovofiniš KF, s.r.o., se připravuje k realizaci nové dočišťovací
zařízení (obdobné s oznamovanou technologií), dojde k v území k významnému snížení imisní zátěže
fluorovodíkem oproti stávajícímu stavu.

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE

Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného
dodržování platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních
řádů.

Přesto lze nalézt některá opatření, která mohou minimalizovat vlivy provozu:

• Zajistit kontinuální provoz dočišťovacího zařízení (pračky vzdušiny PA 14000) na výtlaku ze
vzduchotechniky. Linky neprovozovat bez funkční pračky.

• Silniční zásobovací dopravu omezit pouze na denní dobu pracovních dní.
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V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného
provozu (na úrovni projektu pro stavební řízení) resp. zkušeností z jiných již provozovaných provozů.
Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která je zaměřena spíše na vytipování možností
vzniku nepříznivých vlivů než na konkrétní detailní rozbory.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějš ími
analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve
znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

Obr. 3: Pohled na výrobní halu - stávající stav

Obr. 4: Pohled na výrobní halu - navrhovaný stav
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Obr. 5: Dispozice výrobní haly - stávající stav
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Obr. 6: Dispozice výrobní haly - navrhovaný stav
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II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Stávající provoz povrchové úpravy kovů (moření) v areálu Kovofiniš KF, s.r.o. byl doposud opatřen
vzduchotechnikou bez dočišťovacího zařízení (pračky vzdušiny) na výtlaku.

Dočišťovací zařízení (pračka vzdušiny) bude do stávajícího provozu doplněna, a to nejpozději do doby
zahájení trvalého provozu nového (oznamovaného) zařízení. Tím dojde i při realizaci nového zařízení k
celkovému velmi významnému (dvouřádovému) omezení emisí fluorovodíku z areálu Kovofiniš KF, s.r.o.

Tato skutečnost by měla být zohledněna ve zjišťovacím řízení, byť nejde o přímou součást záměru.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V této kapitole je obsaženo jednoduché a srozumitelné shrnut í údajů, uváděných v oznámení. Zájemcům o
podrobnějš í údaje doporučujeme prostudování jednotlivých kapitol oznámení.

Firma AQUACOMP HARD s.r.o. připravuje v areálu Kovofiniš KF, s.r.o. výstavbu technologie na pasivaci
hliníku a louhování nerezu. Provoz představuje namáčení kovových dílů v pasivační resp. louhovací lázni a
jejich následné oplachování ve vodní lázni a následné sušení. Celková kapacita provozu je cca
450 000 m2 upraveného povrchu za rok. Z tohoto důvodu podléhá záměr zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.

Technologie je umisťována do stávající výrobní haly v areálu Kovofiniš KF, s.r.o. Poloha areálu závodu a
výrobní haly v areálu závodu jsou zřejmé z následujíc ích obrázků:

  
Výrobní hala bude stavebně upravena a připravena pro vestavbu technologie. Pohled na stávající stav
výrobní haly je na následujícím obrázku:

Vlastní technologie představuje dvě výrobní linky (jedna pro pasivaci hliníku, druhá pro louhování nerezu).
Linky se skládají z vanového zařízení pro úpravu (namáčení) kovů a z doplňujíc ího manipulačního a
řídicího vybavení. Linky budou provozovány v jedné denní směně. Dovoz a odvoz materiálu bude
prováděn silniční dopravou s předpokládanou četností 2 návěsové soupravy denně.

Vlivy provozu na životní prostředí jsou nejvýznamnější v oblasti vlivů na ovzduší. Příspěvek nového zdroje
k imisnímu zatížení lokality (pro záměr jsou charakteristické emise a imise fluorovodíku) je velice malý.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím skoro tisíckrát nižší než je stávající pozaďový stav, nejvyšší
průměrné roční koncentrace fluorovodíku (v areálu závodu) se pohybují v úrovni 0,001 µg/m3. To je
hodnota, která je prakticky zanedbatelná i pro obytné oblasti (kde bude ještě několikařádově nižší).
Provedená analýza zdravotních rizik prokázala, že imisní příspěvek fluorovodíku z uvažované nové
technologie (nový stav s oznamovaným záměrem) je z hlediska zdravotních rizik zcela bezvýznamný. To
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se týká i současné úrovně imisí fluorovodíku v okolí závodu Kovofiniš KF s.r.o. (pozaďový stav bez
oznamovaného záměru), které nepředstavují žádné zdravotní riziko pro obyvatele v okolí.

Ostatní vlivy na prostředí jsou zanedbatelné. Hluk prakticky nebude mimo výrobní halu emitován, nebudou
významně ovlivněny povrchové ani podzemní vody a horninové prostředí, nedochází k záboru půdy ani
jiných ploch, záměr se nedotýká chráněných území ani volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a
jejich životních nároků. Nebude změněna krajina ani nebudou ohroženy kulturní památky nebo hmotný
majetek. Vlivy souvisejícího dopravního provozu jsou zanedbatelné, průjezd přes náměstí v Ledči nad
Sázavou bude vyloučen.

Provoz bude splňovat všechny požadavky platných zákonných předpisů, norem a schválených provozních
nebo havarijních řádů. Za tohoto předpokladu je riziko vyplývající z provozu skladu minimální. Veškeré
použité chemikálie jsou na trhu běžně dostupné, se všemi požadovanými atesty. Nebudou skladovány a
používány látky vysoce toxické, karcinogenní, mutagenní ani látky toxické pro reprodukci. Veškeré
chemikálie budou skladovány a manipulovány ve smyslu příslušných bezpečnostních opatření. Skladovací
tanky budou konstruovány tak, aby jejich obsah nemohl samovolně unikat, byly odolné proti poškození a
měly bezpečnostní záchytnou jímku.

Vlivy na životní prostředí jsou minimalizovány následujíc ími opatřeními:

• Vzduch z prostoru technologie je odsáván a před rozptylem do ovzduší dočišťován pračkou vzduchu.
Ta zajišťuje omezení emisí fluorovodíku o cca 96%.

• Silniční zásobovací doprava je omezena pouze na denní dobu pracovních dní.

Dále bude doplněn stávajíc í provoz úpravy kovů v areálu Kovofiniš KF, s.r.o., stejnou pračkou vzduchu
jako nový provoz. Tím dojde k velmi významnému (přibližně stonásobnému) omezení emisí fluorovodíu z
areálu, a to bez ohledu na skutečnost, že bude instalována nová technologie.

Výstavba a provoz technologie pasivace hliníku a louhování nerezu z uvedených důvodů nepředstavuje
jakkoli významný negativní zásah do životního prostředí v okolí.
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ČÁST H
PŘÍLOHA

I. VYJÁDŘENÍ PŘÍSLUŠNÉHO STAVEBNÍHO ÚŘADU

Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je ve fotokopii
přiloženo na následujícím obrázku. Originál vyjádření byl předán příslušnému úřadu při předložení tohoto
oznámení.

KONEC TEXTU OZNÁMENÍ

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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1. Úvod

Tato rozptylová studie je vypracována pro posouzení stávajícího imisního zatížení
škodlivinou HF v lokalitě Ledče nad Sázavou, kde se nacházejí dva významné zdroje
znečišťování ovzduší touto škodlivinou. V druhé variantě výpočtu rozptylové studie je
hodnocen příspěvek uvažovaného nového zdroje HF, který má být vystavěn v areálu závodu
v Kovofiniši.

Stávající zdroj emisí HF v areálu závodu Kovofiniš KF s.r.o.

Hodnoceným zdrojem ve firmě je odsávání vzduchu z mořírny. Z mořících kádí jsou
odpařující se škodlivny odtahovány dvěmi samostatnými trasami pomocí dvou ventilátorů do
ovzduší.
Z hlediska emisí fluorovodíku byly proměřovány dva výduchy o výšce cca.7 m nad terénem.
Přičemž z výduchu A odchází 4946 m3 hodinově a emisní koncentraci HF 2,3 mg/m3.
Z výduchu B pak 7411 m3 hodinově a emisní koncentraci 0,7 mg/m3.
Potom celkový únik emisí HF za hodinu je  19 gramů.

Stávající zdroj emisí HF v areálu závodu SCHÄFER-SUDEX s.r.o

Firma nakupuje polotovary pivních sudů, jedná se o jednotlivé díly, které jsou pak svařovány
směsí argonu a vodíku. Po kompletním svaření pivního sudu následuje mechanické čištění
svárů, kontrola těsnosti svárů a následné chemické čištění celého sudu v mořící lince. A právě
odtah z mořící linky je zdrojem výše uvedených látek.
Mořící linku tvoří tři mořící lázně o celkovém obsahu vany cca 4000 litrů.
Na mořící vanu je napojeno odsávání, které odvedenou vzdušninu odvede do absorbéru, který
je tvořená náplňovou kolonou zkrápěnou roztokem NaOH a H2O. Maximální odtahované
množství vzdušniny je  12 000  m3 odpadního vzduchu za hodinu.
Jak vyplývá z protokolů o autorizovaném měření emisí skutečné průtočné množství vzdušniny
se za běžných podmínek blíží maximálnímu množství odtahované vzdušniny a je 11 512 m3

za hodinu.
Pro výpočet rozptylové studie je jsme použili dva protokoly o autorizovaném a technickém
měření emisí firmy EMPLA spol.s.r.o. Hradec Králové.
První se nazývá protokol o zkoušce č. E91/2001 (technické měření emisí). V rozptylové studii
jsme vyšli z tabulky 4 tohoto protokolu, která udává průměrné koncentrace emisí
fluorovodíku a kyseliny dusičné. Fluorovodíku bylo naměřeno 0,2 mg/m3 v odpadní
vzdušnině a HNO3 2,7 mg/m3.
Druhým protokolem byl protokol o autorizovaném měření emisí č. E217/2001. Protokol byl
vystaven pouze na měření emisí flurovodíku. Pokud vyjdeme opět z tabulky č.4 výše
uvedeného měření, pak jsou naměřené koncentrace fluorovodíku na úrovni 0,054 mg/m3.
Jiné zdroje těchto škodlivin nebyly v rozptylové studii uvažovány.
Celkové hodinové množství odešlého fluorovodíku z mořící linky pak je 0,62 g hodinově.



Nový zdroj emisí HF v areálu Kovofiniš  KF s.r.o.

Nová technologie se skládá ze dvou kroků. Jedná se :
1) Pasivaci hliníkových výměníků
2) Louhování nerezi

Add 1):
Do daného prostoru je umístěné vanové zařízení s vybavením. Linka je řešena jako dvouřadá.
V první řadě je umístěno nakládací a vykládací pracoviště a operační vany. Ve druhé řadě je
umístěno průběžná sušící pec s ochlazovací zónou.
Propojení obou řad  je provedeno pomocí bočně vedených převážecích  manipulátorů.
Povrchová úprava Al výparníků se provádí ve specielně upravených koších jednak pro přenos
pomocí manipulátorů a jednak pro převoz na řetězovém dopravníku pece.

Dodavatel technologie garantuje na výstupu  za dočišťovacím zařízením při pasivaci 4,4 . 10-3

mg/m3 s tím, že odsávané množství vzduchu bude cca 15 000 m3 za hodinu. Což odpovídá
sekundovému objemovému toku cca 4,2 m3 sekundově. Dále víme, že účinnost dočišťovacího
zařízení bude cca 96 %. Tedy na vstupu do dočišťovacího zařízení lze předpokládat
odcházející emise z vany na úrovni 0,11 mg/m3. Tato úvaha je dosti důležitá z hlediska
emisního zatížení při havrijních odstávkách dočišťovacího zařízení a ve vztahu k porovnáním
s emisním zatížením ze stávajících zdrojů fluorovodíku v závodě.
Tedy předpokládané množství emisí fluorovodíku  se bude, pokud bude dočišťovací zařízení
po celou dobu výroby v provozu, pohybovat na úrovni 0,067 g emisí HF hodinově a při
předpokládaném provozu 2000 provozních hodin pak na úrovni 0,132  kg za rok.
Při procesu louhování vznikají emise NaOH a to na úrovni cca 8,5*10-2 mg/m3., přičemž
hodinově bude takto uvolněno 0,72 g emisí, při odsávaném množství vzdušniny na úrovni 9
000 m3 za hodinu. Roční množství emisí NaOH při předpokládaném časovém fondu výroby
3000 provozních hodin pak bude na úrovni 2,16 kg emisí.
Jiné technologické emise z výroby vznikat nebudou.

2. Vyhodnocení imisní situace

2.1 vstupní podklady

Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici následující podklady:

• Protokol o autorizovaném  měření emisí č. E 217/2001 Firmy Templa
Hradec Králové

• Protokol o technickém  měření emisí č. E 91/2001 Firmy Templa Hradec
Králové

• Stručný popis technologie
• Protokoly o měření emisí v pracovním prostředí.
• Protokol o autorizovaném měření emisí č.304/2001 zpracovaného firmou

ENVILA Pardubice
• Projektová dokumentace pro výstavbu nového zdroje emisí



2.2 mapový list

• Mapové listy 1:5 000 zahrnující hodnocenou oblast.
• Mapové listy 1:10  000 zahrnující hodnocenou oblast.
.

2.3 Klimatické faktory

V následující tabulce je uveden odhad větrné růžice pro Ledeč nad Sázavou



ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO LOKALITU
LEDEČ NAD SÁZAVOU, okr. Havlíčkův Brod

platná ve výšce 10 m nad zemí v %
podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší

I. třída stability - velmi stabilní
m.s-1 N NE E SE S SW W NW CALM součet

1,7   0.73   0.47   0.61   1.01   0.31   0.37   0.73   0.54   8.06   12.83
5,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00
součet   0.73   0.47   0.61   1.01   0.31   0.37   0.73   0.54    8.06   12.83

II. třída stability - stabilní
m.s-1

1,7   1.83   0.92   1.46   2.49   1.05   1.30   2.23   2.33   5.50   19.11
5,0   0.02   0.02   0.03   0.10   0.06   0.05   0.07   0.09    0.44

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00
součet   1.85   0.94   1.49   2.59   1.11   1.35   2.30   2.42    5.50   19.55

III. třída stability - izotermní
m.s-1

1,7   1.45   0.78   1.23   2.51   1.07   1.59   3.28   2.69   2.24   16.84
5,0   0.78   0.47   0.76   3.21   1.14   1.23   2.61   2.06   12.26

11,0   0.01   0.00   0.02   0.06   0.02   0.04   0.06   0.07    0.28
součet   2.24   1.25   2.01   5.78   2.23   2.86   5.95   4.82    2.24   29.38

IV. třída stability - normální
m.s-1

1,7   0.57   0.32   0.63   1.06   0.50   0.79   1.37   0.85   2.05    8.14
5,0   0.83   0.28   0.42   1.89   0.62   1.80   4.59   2.86   13.29

11,0   0.09   0.17   0.22   2.18   0.44   0.75   2.08   1.41    7.34
součet   1.49   0.77   1.27   5.13   1.56   3.34   8.04   5.12    2.05   28.77

V. třída stability - konvektivní
m.s-1

1,7   0.52   0.38   0.49   0.85   0.53   0.82   1.30   0.70   1.15    6.74
5,0   0.17   0.19   0.12   0.65   0.26   0.26   0.68   0.40    2.73

11,0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00    0.00
součet   0.69   0.57   0.61   1.50   0.79   1.08   1.98   1.10    1.15    9.47

celková růžice
m.s-1

1,7   5.10   2.87   4.42   7.92   3.46   4.87   8.91   7.11  19.00   63.66
5,0   1.80   0.96   1.33   5.85   2.08   3.34   7.95   5.41   28.72

11,0   0.10   0.17   0.24   2.24   0.46   0.79   2.14   1.48    7.62
součet   7.00   4.00   5.99  16.01   6.00   9.00  19.00  14.00   19.00  100.00



3. Varianty výpočtu :

Výpočet byl proveden pro 2 varianty:

Varianta 1: Imisní zatížení vyvolané souběhem zdrojů firmy Schäfer - Sudex s.r.o. a
Kovofiniš KFs.r.o.
Varianta 2: Příspěvek nového zdroje ke stávajícímu imisnímu zatížení lokality

Výpočet byl proveden pro škodlivinu HF.

3.1 VSTUPNÍ DATA VÝPOČTU  IMISNÍCH KONCENTRACÍ

Vstupní údaje tvoří tři soubory dat :   údaje o zdrojích
    údaje o referenčních bodech

    meteorologické údaje
3.1.1 Údaje o zdrojích

Pro bodový zdroj zařazený do výpočtu byly zadány:

• hmotnostní tok emisí

• objemové množství exhalací

• stavební výška výduchu

• nadmořská výška

• provozní hodiny zdroje

• teplota spalin

• umístění zdroje

Údaje o zdrojích, pro variantu 2 byly převzaty od zadavatele.

3.1.2 Údaje o referenčních bodech

Pro výpočet imisní charakteristiky bylo vytvořeno zájmové území s sítí
uzlových   bodů  v  počtu 441  s  krokem  50  m (základní síť RB). Podél komunikace
byla vytvořena druhá síť refrenčních bodů ve vzdálenosti 10 a 50m. od komunikace.

K tvorbě sítě referenčních bodů:
Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je

vytvářena nezávisle na zeměpisných souřadnicích dané lokality.  Jejím účelem je
pokrýt dané zájmové území tak, aby matematická modelace zatížení ovzduší dané
lokality škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný stav.

Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel
studie s ohledem na p ředpokládaný plošný rozsah  hodnocených  vlivů, obvykle ve
tvaru jednoduchého geometrického obrazce libovolného tvaru. Krok jednotlivých
referenčních bodů (jejich vzdálenost od sebe) je volen na základě obdobných



požadavků, může být v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti předpokládaných
vyšších koncentrací škodlivin je síť hustší).

Číslování referenčních bodů se provádí tak, že jeden bod je zvolen za počátek
(„0“)a ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady (1,2,....n). Způsob
zvolení počátku i systém dalšího číslování referenčních  bodů závisí na úsudku
zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Obvykle
je jako počátek volen bod nacházející se v levém spodním rohu sítě tak, aby při
odečítání souřadnic nebylo nutno používat záporných hodnot.

Po vytvoření sítě referenčních bodů jsou jednotlivým referenčním bodům
přiřazovány souřadnice x,y,z podle následujícího systému:

x: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na vodorovné ose v metrech
y: vzdálenost referenčního bodu od zvoleného počátku na svislé ose v metrech

z: nadmořská výška referenčního bodu v metrech (odečítá se z vrstevnicové mapy)

Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních
souborů vstupních dat nutných pro konstrukcí rozptylové studie, neboť pro zvolené
referenční body jsou počítány příslušné hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze
vzniklého obrazu s reálem se provádí např. grafickou konstrukcí izolini í znečištění
pro jednotlivé škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím
s mapovým podkladem hodnoceného zájmového území.

Pozn.: Stejným způsobem jak je uvedeno se konstruují souřadnice emisních zdrojů
v rámci  zvolené sítě. Emisní zdroje se číslují (či označují) samostatně.

3.1.3 Meteorologické údaje

Z dat ČHMU byla převzata větrná růžice pro Ledeč nad Sázavou.
Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směrů
větru se provádí po směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90
stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je
rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru.

Pozn.: Zeměpisné značení směrů větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká
od severu, jižní od jihu atd.)

Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída
stability do jedné až tří tříd rychlosti větru.
Výpočet   očekávaných   imisních   půlhodinových    přízemních  koncentrací   byl
proveden pro každou třídu stability a třídu rychlosti větru.

TŘÍDY STABILITY:
 I. třída stability (superstabilní), kdy vertikální teplotní gradient je menší než -1,6
oC/100 m a je limitován rychlostí větrů do 2 m.s-1.
II. třída stability (stabilní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu
<-1,6,-0,7> [oC/100 m] a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1.



III.  třída stability (izotermní), zde vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném
intervalu      <-0,6,+0,5> [oC/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů

 IV. třída stability (normální), pro kterou je vertikální teplotní gradient v uzavřeném
intervalu <+0,6, +0,8> [oC/100 m] - společně se III. třídou stability  je dominantní
charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.

V.  třída stability (konvektivní),  kdy vertikální teplotní gradient je větší než +0,8
oC/100 m a je limitován rychlostí větrů do 5 m.s-1.

TŘÍDY RYCHLOSTI VĚTRU:

 1. třída rychlosti větru - interval 0 - 2,5 m.s-1.
 2. třída rychlosti větru - interval 2,6 - 7,5 m.s-1.

3.  třída rychlosti větru - interval nad 7,6 m.s-1.



 

4. METODIKA VÝPOČTU

4.1 Úvod

Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“,
která byla vydána MŽP ČR v r.1998.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu
kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících
látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např.
imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na
roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a podmínky
(třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti
větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních
koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro
5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy
rychlosti větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají
z následující tabulky:

třída

stability

rozptylové podmínky výskyt tříd

rychlosti větru (m/s)

I silné inverze, velmi špatný rozptyl 1,7

II inverze, špatný rozptyl 1,7        5

III slabé inverze nebo malý vertikální gradient

teploty, mírně zhoršené rozptylové podmínky

       1,7        5        11

IV normální stav atmosféry, dobrý rozptyl       1,7        5        11

V labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7        5

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s výškou nad zemí. Vzrůstá- li
teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách atmosféry a tento fakt vede
k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících
látek. To je právě případ inverzí, při kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd
stability I a II.
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
vychlazuje a ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření
mohou trvat i nepřetržitě mnoho dní za sebou.  V letní polovině roku, kdy je příkon
slunečního záření vysoký, se inverze obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před
východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké
mechanické turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a
tedy rozrušení inverzí. Silné inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m/s,
běžné inverze (třída stability II) do rychlosti větru 5 m/s.



Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV.
třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za těchto
situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí teplý vzduch
směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému rozptylu
znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a slunečná odpoledne,
kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i přízemní vrstva ovzduší. Ze
stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky nevyskytují při rychlosti větru
nad 5 m/s.

4.2 Definice pojmů

Koncentrace znečišťující látky v ovzduší
n hmotnost znečišťující příměsi, obsažená v jednotce objemu vzduchu při

standardní teplotě a tlaku. Vyjadřuje se v mg.m-3.
Maximální koncentrace

n největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané rychlosti
větru.

Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty
n jako limitní koncentrace se často používají krátkodobé imisní limity. Tak

dostaneme přímo dobu, kdy jsou na dané lokalitě překročeny.
Dávka znečišťující látky

n integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3].
Tepelná vydatnost

n tepelná energie odcházející za jednotku času se spalinami do ovzduší
z komína  [MW].

Teplotní zvrstvení
n průběh teploty vzduchu s výškou. V troposfé ře teplota obvykle s výškou

klesá. Případ, kdy se s výškou nemění, se označuje jako izotermie, pokud
teplota s výškou roste, mluvíme o inverzním teplotním zvrstvení.

Třídy stability
n charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií so

ohledem zvrstvení.
Stavební výška zdroje

n výška koruny komína nad úrovní okolního terénu.

Efektivní výška zdroje
n výška, do které vystoupí vlečka z komína vlivem tepelného vznosu. Pro její

výpočet se používá řada převážně empirických vzorců.
 



5. DISKUSE VÝSLEDKŮ

Výsledky rozptylové studie jsou uvedeny v příloze v tabulkách a grafických
výstupech.
Maximální imisní hodinová koncentrace : udávají maximální hodnotu vypočtenou
v daném referenčním bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru
větru při kterém k maximální imisní koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny
v mikrogramech/ m3 (µg.m-3).
Průměrná roční koncentrace: udávají roční zatížení území. Hodnoty jsou uvedeny
v mikrogramech/m3 (µg*m-3).
Roční dávka: Představuje roční zatížení v referenčním bodě [mg*hod/m3 za rok.
Intervaly imisních hodinových koncentrací: udávají četnost výskytu koncentrací
nad zadanou hodnotu (nad 10, nad 50, nad 100, nad 200, nad 500 a nad 1000
mikrogramů/m3. Hodnoty jsou uvedeny v % ročního časového fondu (roční časový
fond činní 8760 hodin).

Nové imisní limity:
Pro škodlivinu HF není stanoven platný imisní limit. Pro tuto škodlivinu nemá
stanovený limit EPA a WHO nemá pro tyto škodliviny stanovené doporučené imisní
koncentraci ve volném ovzduší.

Pro úplnost zde uvádíme platné imisní limity.

Prahové a limitní hodnoty stanovené direktivami Evropské komise pro znečišťující
příměsi  ve venkovním ovzduší

Nový přístup pro hodnocení  zátěže venkovního ovzduší plyne z procesu našeho
připojování k EU. Pro posouzení uvažujeme nové imisní limity , které vycházejí
evropské legislativy. Přehled těchto limitů je uveden v následující tabulce.
v následující tabulce. Požadavky na dodržování imisních koncentrací škodlivin
plynou z postupného naplňování   směrnic EU 96/62/EC, 1999/30/EC, 92/72/EC a
2000/69/EC s přihlédnutím k platným residuím směrnic 80/79/EEC, 89/427/EEC,
85/203/EEC a 82/884/EEC

Pro škodlivinu HF není v naší legislativě platný imisní limit a výsledky je možné
hodnotit pouze na základě analýzy zdravotních rizik.



Název limitu Škodlivina Měřené
období

LH (µg.m-3) MT Cílové datum/
poznámka

Jednohodinový limitní průměr
pro ochranu lidského zdraví

1 hod 350 150
(43%)

1.1.2005 nula
MT

Denní limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví

24 hod 125 žádná 1.1.2005

Limitní hodnota pro ochranu
ekosystému

Kal.rok a
zima
(1.10-
31.3)

20 Žádná 2 roku po vstupu
sm. 1999/30 v
platnost

Varovný imisní limit

SO2

3 hod 500 100 km2

Jednohodinový limitní průměr
pro ochranu lidského zdraví

1 hod 200 100
(50%)

1.1.2010 nula
MT

roční limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví

24 hod 40 20
(50%)

1.1.2010 nula
MT

Roční limitní hodnota pro
ochranu ekosystému

NO2 a NOx Kal.rok 30 žádná 2 roku po vstupu
sm.
1999/30 v
platnost

Varovný imisní limit NO2 3 hod 400 100 km2

24hodinový limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví

24 hod 50
max.35 krát
překročení v
roce

25
(50%)

1.1.2005 nula
MT

24hodinový limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví

24 hod 50
max.7 krát
překročení v
roce

25
(50%)

1.1.2010 nula
MT

roční limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví

Kal
Rok

40 8
(20%)

1.1.2005 nula
MT

roční limitní průměr pro
ochranu lidského zdraví

PM10

Kal.
rok

20 10
(20%)

1.1.2010 nula
MT

roční limitní hodnota pro
ochranu lidského zdraví

Pb rok 0,5 1,0
(100%)

1.1.2005 nula
MT
1.1.2010 nula
MT pro
sousedství
bodových zdrojů

Roční limitní hodnota pro
ochranu lidského zdraví

rok 80 Aritm.průměr denních
středních hodnot

Rok (z 24hod.hodnot)
TSP

rok 250 95%precentil z denních
středních hodnot z roku

Rok NO2 rok 200 90%precentil z denních
středních hodnot z roku

Rok CO 8 hod 10
(mg.m-3)

15
(50%)
splnění
r.2005

Roční maximum
8hodinového
klouzavého
průměru



Rok Benzen rok 5 10
(100%)

Rok 2010 nula
MT

Limit pro ochranu zdraví 8 hod 110 Konc.musí být
měřeny
kontinuálně

hod 200Limit pro ochranu vegetace
24 hod 65

Populační informační limit hodina 180
Populační varovná hodnota

ozón

hodina 360

Poznámky
Všechny koncentrace musí být měřeny standardními metodami a výpočty korigovány
na standardní podmínky (293 oK, 101,3 kPa)

LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém
základě s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví
nebo životní prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí
být překračován jinak, než je stanoveno. Je to pevná  hodnota přípustné úrovně
znečištění ovzduší, která nesmí být překračována o  více než je mez tolerance (MT) ,
vyjádřenou jako podíl  imisního limitu v procentech , o který může být tento limit
v období stanoveném zákonem o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími
předpisy překročen

MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen
za podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.

Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených
v dané lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně
komplikovaný a pro klasifikaci zájmového území jsme použili klasifikaci z publikace
„Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 1997“ kterou vydal Český
hydrometeorologický ústav Praha.Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje
následující tabulka.

třída Význam Klasifikace

I. imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny
polovině imisních limitů IHx

čisté-téměř čisté
ovzduší

II. imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný
limit není překročen

mírně znečištěné
ovzduší

III. imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních
sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů
IHx

Znečištěné
ovzduší

IV. imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých
dalších látek >IHx, ale <IHx

silně znečištěné
ovzduší

V. imisní limit více než jedné látky je překročen velmi silně
znečištěné ovzduší



Vyhodnocení z hlediska průměrných ročních koncentrací:

Stávající průměrné roční koncentrace  se v nejzatíženějších bodech pohybují na úrovni do
0,35 µg/m3. Ovšem takto vysoké koncentrace se vyskytují pouze na omezeném prostoru,
v blízkosti zdroje, který má dominantní vliv na zatížení okolí. Tímto zdrojem je mořírna
Kovofiniše. Na ostatním území vypočtené průměrné roční koncentrace pohybují na úrovni do
0,09 µg/m3.
Příspěvek nového zdroje v areálu závodu Kovofiniš KF s.r.o. bude mít na imisní zatížení
lokality velice malý vliv. Příspěvek zdroje k průměrným ročním koncentracím skoro o tři řády
nižší než je stávající stav. Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace se v bodě 348
pohybují na úrovni 0,001 µg/m3. Logicky tato situace kopíruje stav odcházejích emisí do
ovzduší.

Vyhodnocení z hlediska maximálních imisních hodinových koncentrací:

To samé platí i pro maximální hodinové koncentrace. Dominantním stávajícím zdrojem je
mořírna Kovofiniše i když lze konstatovat, že svůj podíl na imisním zatížení má i firma
Schäfer - Sudex. Nejvyšší vypočtené koncentrace  se v blízkosti mořírny pohybují na úrovni
do 25 µg/m3. Vlivem reliéfu emise zůstávají v údolí a nedostávají se mimo  toto údolí.
Maximální krátkodobé koncentrace  z nového zdroje jsou opět o několik řádů nižší než je
stávající stav a nejvyšší vypočtené koncentrace  jsou na úrovni 0,1 µg/m3.

6.  Závěr:

Již s emisní bilance je zřejmé, který zdroj je výraznější z hlediska dotací svého okolí
fluorovodíkem. celkový únik emisí HF za hodinu z mořírny Kovofinoše KF s.r.o. je  19
gramů. A celkový únik emisí fluorovodíku za stejnou časovou jednotku je 0,62 g.  Dále pak
lze konstatovat, že nový zdroj se v území významnějším způsobem neprojeví, protože emise
z tohoto zdroje jsou o několik řádů nižší než emise ze stávajících zdrojů mořírny Kovofiniše
KF a zdrojů Schäfer – Sudex.
Jelikož imisní limity pro HF nejsou stanoveny lze závěrem konstatovat, že nejvyšší průměrné
roční koncentrace fluorovodíku v lokalitě z provozu nového zdroje budou na úrovni do 0,001
v nejvíce zatíženém bodě a maximální imisní hodinové koncentrace na úrovni od 0,001do 0,1
µg/m3.



Přílohová část

Tabulková část

• průměrné roční koncentrace, intervaly a maximální imisní půlhodinové
koncentrace pro varianty 1 a 2

• Větrná růžice

Grafická část

• Mapa - umístění zájmového území

• Síť referenčních bodů

• vykreslení izolini í průměrných ročních koncentrací  a maximálních imisních
hodinových koncentrací pro varianty 1 a 2



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
1 -689200 -1094500 405 0,0030 0,8 I. Superstabilní 1,5 50 0,73 0,47 0,16 0,31 0,11 0,05 0,20 0,07 0,03 0,07 0,02
2 -689200 -1094450 405 0,0032 0,9 I. Superstabilní 1,5 53 0,78 0,50 0,17 0,33 0,11 0,05 0,21 0,07 0,03 0,07 0,02
3 -689200 -1094400 407 0,0034 0,9 I. Superstabilní 1,5 55 0,81 0,52 0,18 0,34 0,12 0,05 0,22 0,07 0,03 0,08 0,03
4 -689200 -1094350 410 0,0036 0,9 I. Superstabilní 1,5 58 0,83 0,53 0,18 0,35 0,12 0,05 0,22 0,08 0,03 0,08 0,03
5 -689200 -1094300 415 0,0037 0,9 I. Superstabilní 1,5 61 0,80 0,52 0,18 0,35 0,12 0,05 0,22 0,08 0,03 0,08 0,03
6 -689200 -1094250 420 0,0038 0,9 I. Superstabilní 1,5 64 0,78 0,51 0,18 0,35 0,12 0,05 0,22 0,07 0,03 0,08 0,03
7 -689200 -1094200 420 0,0041 0,9 I. Superstabilní 1,5 67 0,77 0,51 0,18 0,35 0,12 0,05 0,22 0,08 0,03 0,08 0,03
8 -689200 -1094150 420 0,0045 1,0 I. Superstabilní 1,5 71 0,84 0,56 0,19 0,38 0,13 0,06 0,24 0,08 0,04 0,09 0,03
9 -689200 -1094100 417 0,0048 0,9 I. Superstabilní 1,5 74 0,83 0,55 0,19 0,38 0,13 0,06 0,24 0,08 0,04 0,09 0,03
10 -689200 -1094050 412 0,0052 1,0 I. Superstabilní 1,5 78 0,86 0,57 0,19 0,39 0,13 0,06 0,25 0,09 0,04 0,10 0,03
11 -689200 -1094000 410 0,0054 0,9 I. Superstabilní 1,5 81 0,83 0,55 0,19 0,38 0,13 0,06 0,25 0,08 0,04 0,10 0,03
12 -689200 -1093950 410 0,0054 0,9 I. Superstabilní 1,5 84 0,81 0,53 0,18 0,36 0,12 0,06 0,24 0,08 0,04 0,09 0,03
13 -689200 -1093900 405 0,0056 0,9 I. Superstabilní 1,5 88 0,79 0,51 0,17 0,34 0,12 0,05 0,23 0,08 0,04 0,10 0,03
14 -689200 -1093850 400 0,0065 1,0 I. Superstabilní 1,5 91 0,84 0,55 0,19 0,37 0,13 0,06 0,25 0,08 0,04 0,10 0,03
15 -689200 -1093800 395 0,0073 1,1 I. Superstabilní 1,5 95 0,93 0,59 0,20 0,40 0,14 0,06 0,27 0,09 0,04 0,10 0,03
16 -689200 -1093750 392 0,0080 1,1 I. Superstabilní 1,5 99 0,94 0,60 0,20 0,41 0,14 0,06 0,27 0,09 0,04 0,10 0,03
17 -689200 -1093700 392 0,0085 1,1 I. Superstabilní 1,5 103 0,95 0,60 0,20 0,40 0,14 0,06 0,27 0,09 0,04 0,10 0,03
18 -689200 -1093650 392 0,0087 1,0 I. Superstabilní 1,5 106 0,90 0,57 0,20 0,39 0,13 0,06 0,26 0,09 0,04 0,09 0,03
19 -689200 -1093600 390 0,0092 1,0 I. Superstabilní 1,5 110 0,92 0,58 0,20 0,39 0,13 0,06 0,26 0,09 0,04 0,09 0,03
20 -689200 -1093550 388 0,0095 1,0 I. Superstabilní 1,5 113 0,91 0,57 0,20 0,39 0,13 0,06 0,26 0,09 0,04 0,09 0,03
21 -689200 -1093500 380 0,0108 1,1 I. Superstabilní 1,5 116 0,98 0,63 0,22 0,43 0,15 0,07 0,28 0,09 0,04 0,09 0,03
22 -689150 -1094500 400 0,0032 0,9 I. Superstabilní 1,5 48 0,81 0,51 0,18 0,34 0,12 0,05 0,22 0,08 0,03 0,07 0,03
23 -689150 -1094450 400 0,0035 1,0 I. Superstabilní 1,5 51 0,86 0,54 0,19 0,36 0,12 0,06 0,23 0,08 0,04 0,08 0,03
24 -689150 -1094400 405 0,0036 1,0 I. Superstabilní 1,5 53 0,87 0,55 0,19 0,37 0,13 0,06 0,23 0,08 0,04 0,08 0,03
25 -689150 -1094350 410 0,0038 1,0 I. Superstabilní 1,5 56 0,86 0,56 0,19 0,37 0,13 0,06 0,24 0,08 0,04 0,08 0,03
26 -689150 -1094300 415 0,0039 1,0 I. Superstabilní 1,5 59 0,87 0,57 0,19 0,38 0,13 0,06 0,24 0,08 0,04 0,09 0,03
27 -689150 -1094250 415 0,0042 1,0 I. Superstabilní 1,5 63 0,90 0,59 0,20 0,39 0,13 0,06 0,25 0,08 0,04 0,09 0,03
28 -689150 -1094200 415 0,0045 1,0 I. Superstabilní 1,5 66 0,88 0,58 0,20 0,40 0,13 0,06 0,25 0,09 0,04 0,10 0,03
29 -689150 -1094150 412 0,0050 1,0 I. Superstabilní 1,5 69 0,88 0,59 0,20 0,40 0,14 0,06 0,26 0,09 0,04 0,10 0,03
30 -689150 -1094100 410 0,0055 1,1 I. Superstabilní 1,5 73 0,93 0,62 0,21 0,43 0,15 0,07 0,28 0,09 0,04 0,11 0,04
31 -689150 -1094050 395 0,0065 1,2 I. Superstabilní 1,5 77 1,09 0,71 0,24 0,48 0,16 0,08 0,32 0,11 0,05 0,12 0,04
32 -689150 -1094000 394 0,0069 1,2 I. Superstabilní 1,5 80 1,09 0,70 0,24 0,48 0,16 0,07 0,32 0,11 0,05 0,12 0,04
33 -689150 -1093950 392 0,0070 1,1 I. Superstabilní 1,5 84 1,01 0,66 0,22 0,45 0,15 0,07 0,31 0,11 0,05 0,12 0,04
34 -689150 -1093900 390 0,0071 1,1 I. Superstabilní 1,5 88 0,95 0,61 0,21 0,43 0,15 0,07 0,30 0,10 0,05 0,12 0,04
35 -689150 -1093850 388 0,0082 1,2 I. Superstabilní 1,5 92 1,07 0,68 0,23 0,47 0,16 0,07 0,32 0,11 0,05 0,12 0,04
36 -689150 -1093800 388 0,0089 1,2 I. Superstabilní 1,5 96 1,08 0,69 0,24 0,47 0,16 0,07 0,32 0,11 0,05 0,12 0,04
37 -689150 -1093750 390 0,0093 1,2 I. Superstabilní 1,5 100 1,05 0,67 0,23 0,46 0,16 0,07 0,31 0,10 0,05 0,11 0,04
38 -689150 -1093700 390 0,0096 1,2 I. Superstabilní 1,5 103 1,03 0,65 0,22 0,45 0,15 0,07 0,30 0,10 0,05 0,11 0,04
39 -689150 -1093650 388 0,0102 1,2 I. Superstabilní 1,5 107 1,02 0,65 0,22 0,45 0,15 0,07 0,30 0,10 0,05 0,11 0,04
40 -689150 -1093600 380 0,0118 1,3 I. Superstabilní 1,5 111 1,13 0,73 0,25 0,50 0,17 0,08 0,32 0,11 0,05 0,11 0,04
41 -689150 -1093550 373 0,0138 1,4 I. Superstabilní 1,5 114 1,25 0,83 0,28 0,55 0,19 0,09 0,34 0,12 0,05 0,11 0,04
42 -689150 -1093500 372 0,0141 1,4 I. Superstabilní 1,5 117 1,25 0,82 0,28 0,54 0,18 0,08 0,33 0,11 0,05 0,10 0,03
43 -689100 -1094500 395 0,0036 1,0 I. Superstabilní 1,5 46 0,88 0,56 0,19 0,38 0,13 0,06 0,24 0,08 0,04 0,08 0,03
44 -689100 -1094450 395 0,0039 1,1 I. Superstabilní 1,5 49 0,93 0,60 0,20 0,40 0,14 0,06 0,26 0,09 0,04 0,09 0,03
45 -689100 -1094400 392 0,0043 1,2 I. Superstabilní 1,5 51 1,05 0,66 0,23 0,44 0,15 0,07 0,29 0,10 0,04 0,09 0,03
46 -689100 -1094350 390 0,0048 1,3 I. Superstabilní 1,5 54 1,14 0,72 0,25 0,48 0,16 0,07 0,31 0,11 0,05 0,10 0,03
47 -689100 -1094300 405 0,0045 1,1 I. Superstabilní 1,5 57 1,01 0,65 0,22 0,43 0,15 0,07 0,28 0,09 0,04 0,10 0,03
48 -689100 -1094250 410 0,0047 1,1 I. Superstabilní 1,5 61 0,98 0,64 0,22 0,43 0,15 0,07 0,28 0,09 0,04 0,10 0,04
49 -689100 -1094200 410 0,0051 1,1 I. Superstabilní 1,5 64 0,99 0,66 0,22 0,44 0,15 0,07 0,29 0,10 0,04 0,11 0,04
50 -689100 -1094150 410 0,0055 1,1 I. Superstabilní 1,5 68 1,00 0,67 0,23 0,45 0,15 0,07 0,29 0,10 0,05 0,11 0,04
51 -689100 -1094100 405 0,0060 1,2 I. Superstabilní 1,5 72 1,03 0,68 0,23 0,47 0,16 0,07 0,31 0,10 0,05 0,12 0,04
52 -689100 -1094050 395 0,0070 1,3 I. Superstabilní 1,5 76 1,13 0,74 0,25 0,51 0,17 0,08 0,34 0,12 0,05 0,13 0,04
53 -689100 -1094000 388 0,0080 1,3 I. Superstabilní 1,5 80 1,17 0,76 0,26 0,53 0,18 0,08 0,36 0,12 0,06 0,14 0,05
54 -689100 -1093950 380 0,0092 1,4 I. Superstabilní 1,5 84 1,24 0,82 0,28 0,58 0,20 0,09 0,40 0,13 0,06 0,14 0,05
55 -689100 -1093900 375 0,0103 1,4 I. Superstabilní 1,5 88 1,26 0,87 0,30 0,62 0,21 0,10 0,41 0,14 0,06 0,14 0,05
56 -689100 -1093850 370 0,0132 1,9 I. Superstabilní 1,5 92 1,72 1,13 0,39 0,74 0,25 0,12 0,46 0,16 0,07 0,15 0,05
57 -689100 -1093800 370 0,0142 1,9 I. Superstabilní 1,5 96 1,70 1,12 0,38 0,74 0,25 0,11 0,46 0,16 0,07 0,15 0,05
58 -689100 -1093750 370 0,0150 1,9 I. Superstabilní 1,5 100 1,68 1,11 0,38 0,73 0,25 0,11 0,45 0,15 0,07 0,14 0,05

Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - Stávající zatížení HF



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - Stávající zatížení HF

59 -689100 -1093700 375 0,0138 1,6 I. Superstabilní 1,5 104 1,40 0,93 0,32 0,63 0,22 0,10 0,40 0,14 0,06 0,13 0,05
60 -689100 -1093650 370 0,0162 1,8 I. Superstabilní 1,5 108 1,60 1,05 0,36 0,69 0,23 0,11 0,42 0,14 0,07 0,13 0,04
61 -689100 -1093600 365 0,0191 2,3 I. Superstabilní 1,5 112 2,00 1,22 0,42 0,75 0,26 0,12 0,44 0,15 0,07 0,13 0,04
62 -689100 -1093550 360 0,0204 2,5 I. Superstabilní 1,5 116 2,18 1,29 0,44 0,77 0,26 0,12 0,44 0,15 0,07 0,13 0,04
63 -689100 -1093500 360 0,0203 2,3 I. Superstabilní 1,5 119 2,05 1,21 0,41 0,73 0,25 0,11 0,42 0,14 0,06 0,12 0,04
64 -689050 -1094500 390 0,0041 1,1 I. Superstabilní 1,5 44 0,98 0,63 0,21 0,42 0,14 0,07 0,27 0,09 0,04 0,09 0,03
65 -689050 -1094450 392 0,0043 1,1 I. Superstabilní 1,5 46 0,96 0,62 0,21 0,43 0,15 0,07 0,28 0,09 0,04 0,09 0,03
66 -689050 -1094400 394 0,0045 1,2 I. Superstabilní 1,5 49 1,05 0,68 0,23 0,46 0,16 0,07 0,30 0,10 0,05 0,10 0,03
67 -689050 -1094350 397 0,0047 1,2 I. Superstabilní 1,5 52 1,07 0,69 0,24 0,47 0,16 0,07 0,30 0,10 0,05 0,11 0,04
68 -689050 -1094300 400 0,0050 1,3 I. Superstabilní 1,5 55 1,14 0,73 0,25 0,49 0,17 0,08 0,31 0,11 0,05 0,11 0,04
69 -689050 -1094250 405 0,0052 1,3 I. Superstabilní 1,5 58 1,10 0,72 0,25 0,49 0,17 0,08 0,31 0,11 0,05 0,12 0,04
70 -689050 -1094200 405 0,0057 1,3 I. Superstabilní 1,5 62 1,15 0,76 0,26 0,51 0,17 0,08 0,33 0,11 0,05 0,13 0,04
71 -689050 -1094150 405 0,0061 1,3 I. Superstabilní 1,5 66 1,13 0,76 0,26 0,52 0,18 0,08 0,34 0,11 0,05 0,13 0,04
72 -689050 -1094100 402 0,0067 1,3 I. Superstabilní 1,5 70 1,12 0,75 0,26 0,52 0,18 0,08 0,34 0,12 0,05 0,14 0,05
73 -689050 -1094050 388 0,0081 1,4 I. Superstabilní 1,5 74 1,23 0,80 0,27 0,57 0,19 0,09 0,39 0,13 0,06 0,15 0,05
74 -689050 -1094000 378 0,0102 1,6 I. Superstabilní 1,5 79 1,45 0,96 0,33 0,68 0,23 0,11 0,46 0,16 0,07 0,17 0,06
75 -689050 -1093950 370 0,0124 1,9 I. Superstabilní 1,5 83 1,71 1,17 0,40 0,80 0,27 0,12 0,51 0,17 0,08 0,17 0,06
76 -689050 -1093900 360 0,0172 2,9 I. Superstabilní 1,5 88 2,60 1,60 0,55 1,00 0,34 0,15 0,60 0,20 0,09 0,19 0,06
77 -689050 -1093850 350 0,0165 2,5 I. Superstabilní 1,5 92 2,19 1,49 0,51 0,96 0,33 0,15 0,58 0,20 0,09 0,18 0,06
78 -689050 -1093800 348 0,0169 2,1 I. Superstabilní 1,5 97 1,89 1,37 0,47 0,91 0,31 0,14 0,56 0,19 0,09 0,18 0,06
79 -689050 -1093750 348 0,0182 2,2 I. Superstabilní 1,5 101 1,93 1,38 0,47 0,91 0,31 0,14 0,56 0,19 0,09 0,17 0,06
80 -689050 -1093700 348 0,0194 2,2 I. Superstabilní 1,5 106 1,90 1,35 0,46 0,89 0,30 0,14 0,54 0,18 0,08 0,17 0,06
81 -689050 -1093650 348 0,0200 2,1 I. Superstabilní 1,5 110 1,85 1,31 0,45 0,86 0,29 0,13 0,52 0,18 0,08 0,16 0,05
82 -689050 -1093600 348 0,0203 2,1 I. Superstabilní 1,5 114 1,86 1,29 0,44 0,83 0,28 0,13 0,50 0,17 0,08 0,15 0,05
83 -689050 -1093550 348 0,0204 2,0 I. Superstabilní 1,5 118 1,80 1,24 0,42 0,80 0,27 0,12 0,48 0,16 0,07 0,14 0,05
84 -689050 -1093500 348 0,0195 1,9 I. Superstabilní 1,5 121 1,65 1,15 0,39 0,73 0,25 0,11 0,44 0,15 0,07 0,13 0,04
85 -689000 -1094500 385 0,0048 1,2 I. Superstabilní 1,5 42 1,08 0,69 0,24 0,47 0,16 0,07 0,30 0,10 0,05 0,10 0,03
86 -689000 -1094450 385 0,0051 1,3 I. Superstabilní 1,5 44 1,17 0,75 0,26 0,51 0,17 0,08 0,32 0,11 0,05 0,11 0,04
87 -689000 -1094400 390 0,0050 1,3 I. Superstabilní 1,5 46 1,11 0,72 0,25 0,49 0,17 0,08 0,32 0,11 0,05 0,11 0,04
88 -689000 -1094350 392 0,0053 1,3 I. Superstabilní 1,5 49 1,17 0,76 0,26 0,52 0,18 0,08 0,34 0,12 0,05 0,12 0,04
89 -689000 -1094300 396 0,0055 1,4 I. Superstabilní 1,5 52 1,21 0,79 0,27 0,53 0,18 0,08 0,35 0,12 0,05 0,13 0,04
90 -689000 -1094250 400 0,0059 1,4 I. Superstabilní 1,5 56 1,25 0,81 0,28 0,55 0,19 0,09 0,36 0,12 0,06 0,14 0,05
91 -689000 -1094200 405 0,0061 1,4 I. Superstabilní 1,5 60 1,25 0,83 0,28 0,56 0,19 0,09 0,36 0,12 0,06 0,14 0,05
92 -689000 -1094150 405 0,0067 1,4 I. Superstabilní 1,5 64 1,24 0,83 0,28 0,57 0,19 0,09 0,37 0,13 0,06 0,15 0,05
93 -689000 -1094100 400 0,0075 1,5 I. Superstabilní 1,5 69 1,29 0,86 0,29 0,59 0,20 0,09 0,40 0,13 0,06 0,16 0,05
94 -689000 -1094050 390 0,0090 1,6 I. Superstabilní 1,5 73 1,37 0,90 0,31 0,63 0,21 0,10 0,43 0,15 0,07 0,17 0,06
95 -689000 -1094000 377 0,0119 1,9 I. Superstabilní 1,5 78 1,70 1,12 0,38 0,79 0,27 0,12 0,53 0,18 0,08 0,19 0,07
96 -689000 -1093950 364 0,0177 3,0 I. Superstabilní 1,5 83 2,65 1,70 0,58 1,07 0,37 0,17 0,65 0,22 0,10 0,21 0,07
97 -689000 -1093900 352 0,0183 2,9 I. Superstabilní 1,5 88 2,55 1,70 0,58 1,10 0,37 0,17 0,67 0,23 0,10 0,22 0,07
98 -689000 -1093850 348 0,0179 2,3 I. Superstabilní 1,5 93 2,06 1,54 0,52 1,04 0,35 0,16 0,65 0,22 0,10 0,21 0,07
99 -689000 -1093800 346 0,0184 2,0 I. Superstabilní 1,5 98 1,80 1,43 0,49 0,99 0,34 0,15 0,63 0,22 0,10 0,21 0,07
100 -689000 -1093750 344 0,0186 1,8 I. Superstabilní 1,5 102 1,59 1,34 0,46 0,95 0,33 0,15 0,61 0,21 0,09 0,20 0,07
101 -689000 -1093700 344 0,0198 1,8 I. Superstabilní 1,5 107 1,57 1,31 0,45 0,93 0,32 0,14 0,59 0,20 0,09 0,19 0,07
102 -689000 -1093650 344 0,0203 1,7 I. Superstabilní 1,5 111 1,54 1,27 0,43 0,89 0,30 0,14 0,57 0,19 0,09 0,18 0,06
103 -689000 -1093600 344 0,0208 1,8 I. Superstabilní 1,5 116 1,55 1,25 0,43 0,87 0,30 0,13 0,54 0,19 0,08 0,17 0,06
104 -689000 -1093550 344 0,0209 1,7 I. Superstabilní 1,5 120 1,51 1,20 0,41 0,82 0,28 0,13 0,51 0,18 0,08 0,16 0,05
105 -689000 -1093500 344 0,0187 1,3 I. Superstabilní 1,5 123 1,18 1,00 0,34 0,70 0,24 0,11 0,45 0,15 0,07 0,14 0,05
106 -688950 -1094500 385 0,0052 1,3 I. Superstabilní 1,5 39 1,10 0,71 0,24 0,48 0,16 0,07 0,31 0,11 0,05 0,10 0,03
107 -688950 -1094450 385 0,0054 1,3 I. Superstabilní 1,5 41 1,12 0,73 0,25 0,51 0,17 0,08 0,33 0,11 0,05 0,11 0,04
108 -688950 -1094400 388 0,0054 1,3 I. Superstabilní 1,5 44 1,16 0,75 0,26 0,52 0,18 0,08 0,35 0,12 0,05 0,12 0,04
109 -688950 -1094350 390 0,0056 1,4 I. Superstabilní 1,5 47 1,23 0,80 0,27 0,55 0,19 0,09 0,37 0,13 0,06 0,13 0,05
110 -688950 -1094300 392 0,0060 1,4 I. Superstabilní 1,5 50 1,27 0,84 0,29 0,58 0,20 0,09 0,39 0,13 0,06 0,14 0,05
111 -688950 -1094250 398 0,0063 1,5 I. Superstabilní 1,5 53 1,34 0,88 0,30 0,60 0,20 0,09 0,39 0,13 0,06 0,15 0,05
112 -688950 -1094200 400 0,0069 1,6 I. Superstabilní 1,5 57 1,42 0,94 0,32 0,63 0,22 0,10 0,42 0,14 0,06 0,16 0,06
113 -688950 -1094150 400 0,0076 1,6 I. Superstabilní 1,5 62 1,44 0,96 0,33 0,66 0,22 0,10 0,43 0,15 0,07 0,17 0,06
114 -688950 -1094100 395 0,0086 1,7 I. Superstabilní 1,5 67 1,48 1,00 0,34 0,69 0,23 0,11 0,46 0,16 0,07 0,19 0,06
115 -688950 -1094050 390 0,0099 1,6 I. Superstabilní 1,5 71 1,43 0,96 0,33 0,68 0,23 0,11 0,48 0,16 0,07 0,20 0,07
116 -688950 -1094000 385 0,0115 1,8 I. Superstabilní 1,5 77 1,61 1,05 0,36 0,74 0,25 0,11 0,51 0,18 0,08 0,21 0,07



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - Stávající zatížení HF

117 -688950 -1093950 380 0,0128 1,9 I. Superstabilní 1,5 82 1,64 1,08 0,37 0,77 0,26 0,12 0,54 0,18 0,08 0,22 0,07
118 -688950 -1093900 362 0,0232 3,7 I. Superstabilní 1,5 88 3,23 2,04 0,70 1,29 0,44 0,20 0,78 0,27 0,12 0,25 0,09
119 -688950 -1093850 352 0,0230 3,2 I. Superstabilní 1,5 93 2,84 1,93 0,66 1,26 0,43 0,20 0,78 0,26 0,12 0,25 0,09
120 -688950 -1093800 348 0,0227 2,5 I. Superstabilní 1,5 99 2,23 1,70 0,58 1,17 0,40 0,18 0,74 0,25 0,11 0,24 0,08
121 -688950 -1093750 344 0,0214 1,8 I. Superstabilní 1,5 104 1,63 1,44 0,49 1,05 0,36 0,16 0,69 0,24 0,11 0,23 0,08
122 -688950 -1093700 344 0,0226 1,8 I. Superstabilní 1,5 109 1,60 1,40 0,48 1,02 0,35 0,16 0,66 0,23 0,10 0,22 0,07
123 -688950 -1093650 350 0,0274 2,7 I. Superstabilní 1,5 113 2,41 1,68 0,57 1,10 0,37 0,17 0,67 0,23 0,10 0,21 0,07
124 -688950 -1093600 354 0,0279 2,8 I. Superstabilní 1,5 118 2,46 1,61 0,55 1,02 0,35 0,16 0,61 0,21 0,10 0,19 0,06
125 -688950 -1093550 356 0,0265 2,5 I. Superstabilní 1,5 122 2,20 1,46 0,50 0,93 0,32 0,14 0,56 0,19 0,09 0,17 0,06
126 -688950 -1093500 358 0,0232 1,9 I. Superstabilní 1,5 126 1,69 1,22 0,42 0,81 0,28 0,13 0,50 0,17 0,08 0,16 0,05
127 -688900 -1094500 385 0,0057 1,3 I. Superstabilní 1,5 36 1,14 0,73 0,25 0,50 0,17 0,08 0,32 0,11 0,05 0,11 0,04
128 -688900 -1094450 385 0,0059 1,3 I. Superstabilní 1,5 38 1,14 0,74 0,25 0,52 0,18 0,08 0,35 0,12 0,05 0,12 0,04
129 -688900 -1094400 380 0,0066 1,5 I. Superstabilní 1,5 42 1,29 0,85 0,29 0,59 0,20 0,09 0,39 0,13 0,06 0,14 0,05
130 -688900 -1094350 380 0,0070 1,6 I. Superstabilní 1,5 44 1,39 0,92 0,31 0,65 0,22 0,10 0,43 0,15 0,07 0,15 0,05
131 -688900 -1094300 385 0,0071 1,6 I. Superstabilní 1,5 47 1,42 0,94 0,32 0,66 0,22 0,10 0,45 0,15 0,07 0,16 0,06
132 -688900 -1094250 385 0,0078 1,7 I. Superstabilní 1,5 50 1,52 1,01 0,35 0,71 0,24 0,11 0,49 0,17 0,08 0,18 0,06
133 -688900 -1094200 385 0,0088 2,0 I. Superstabilní 1,5 54 1,75 1,15 0,39 0,80 0,27 0,12 0,54 0,18 0,08 0,20 0,07
134 -688900 -1094150 385 0,0098 2,2 I. Superstabilní 1,5 59 1,97 1,28 0,44 0,88 0,30 0,14 0,59 0,20 0,09 0,23 0,08
135 -688900 -1094100 385 0,0106 2,0 I. Superstabilní 1,5 64 1,76 1,18 0,40 0,84 0,29 0,13 0,59 0,20 0,09 0,24 0,08
136 -688900 -1094050 385 0,0116 1,8 I. Superstabilní 1,5 69 1,63 1,10 0,37 0,79 0,27 0,12 0,57 0,19 0,09 0,25 0,08
137 -688900 -1094000 378 0,0146 2,1 I. Superstabilní 1,5 75 1,86 1,24 0,42 0,90 0,31 0,14 0,63 0,22 0,10 0,26 0,09
138 -688900 -1093950 370 0,0195 2,5 I. Superstabilní 1,5 81 2,23 1,57 0,53 1,11 0,38 0,17 0,75 0,26 0,12 0,28 0,09
139 -688900 -1093900 362 0,0275 4,0 I. Superstabilní 1,5 87 3,53 2,29 0,78 1,47 0,50 0,23 0,91 0,31 0,14 0,30 0,10
140 -688900 -1093850 352 0,0272 3,5 I. Superstabilní 1,5 93 3,06 2,14 0,73 1,43 0,49 0,22 0,90 0,31 0,14 0,30 0,10
141 -688900 -1093800 350 0,0285 3,2 I. Superstabilní 1,5 100 2,79 2,05 0,70 1,39 0,47 0,22 0,88 0,30 0,14 0,29 0,10
142 -688900 -1093750 344 0,0250 2,0 I. Superstabilní 1,5 105 1,78 1,63 0,55 1,21 0,41 0,19 0,81 0,27 0,12 0,28 0,09
143 -688900 -1093700 344 0,0261 1,9 I. Superstabilní 1,5 111 1,69 1,54 0,52 1,14 0,39 0,18 0,76 0,26 0,12 0,26 0,09
144 -688900 -1093650 346 0,0287 2,3 I. Superstabilní 1,5 116 2,01 1,64 0,56 1,15 0,39 0,18 0,74 0,25 0,11 0,24 0,08
145 -688900 -1093600 360 0,0279 2,3 I. Superstabilní 1,5 121 2,00 1,47 0,50 1,00 0,34 0,16 0,64 0,22 0,10 0,21 0,07
146 -688900 -1093550 364 0,0272 2,3 I. Superstabilní 1,5 125 2,03 1,41 0,48 0,94 0,32 0,15 0,59 0,20 0,09 0,19 0,06
147 -688900 -1093500 370 0,0255 2,2 I. Superstabilní 1,5 129 1,96 1,28 0,44 0,85 0,29 0,13 0,53 0,18 0,08 0,17 0,06
148 -688850 -1094500 385 0,0063 1,4 I. Superstabilní 1,5 33 1,20 0,76 0,26 0,52 0,18 0,08 0,34 0,11 0,05 0,11 0,04
149 -688850 -1094450 380 0,0072 1,5 I. Superstabilní 1,5 36 1,35 0,87 0,30 0,59 0,20 0,09 0,39 0,13 0,06 0,13 0,04
150 -688850 -1094400 380 0,0074 1,6 I. Superstabilní 1,5 38 1,42 0,92 0,31 0,63 0,22 0,10 0,42 0,14 0,06 0,15 0,05
151 -688850 -1094350 385 0,0071 1,5 I. Superstabilní 1,5 41 1,33 0,87 0,30 0,61 0,21 0,09 0,42 0,14 0,07 0,16 0,05
152 -688850 -1094300 385 0,0075 1,6 I. Superstabilní 1,5 43 1,38 0,92 0,31 0,66 0,22 0,10 0,46 0,16 0,07 0,18 0,06
153 -688850 -1094250 385 0,0083 1,7 I. Superstabilní 1,5 47 1,49 1,00 0,34 0,72 0,24 0,11 0,50 0,17 0,08 0,20 0,07
154 -688850 -1094200 385 0,0092 2,0 I. Superstabilní 1,5 51 1,74 1,17 0,40 0,83 0,28 0,13 0,58 0,20 0,09 0,23 0,08
155 -688850 -1094150 385 0,0106 2,3 I. Superstabilní 1,5 56 2,02 1,34 0,46 0,94 0,32 0,14 0,64 0,22 0,10 0,26 0,09
156 -688850 -1094100 385 0,0119 2,4 I. Superstabilní 1,5 62 2,12 1,42 0,48 0,99 0,34 0,15 0,69 0,23 0,11 0,29 0,10
157 -688850 -1094050 378 0,0150 2,2 I. Superstabilní 1,5 67 1,91 1,32 0,45 1,00 0,34 0,16 0,74 0,25 0,11 0,32 0,11
158 -688850 -1094000 370 0,0206 2,7 I. Superstabilní 1,5 73 2,34 1,67 0,57 1,22 0,41 0,19 0,85 0,29 0,13 0,34 0,12
159 -688850 -1093950 362 0,0307 4,5 I. Superstabilní 1,5 80 4,02 2,63 0,90 1,71 0,58 0,26 1,07 0,36 0,17 0,36 0,12
160 -688850 -1093900 352 0,0296 3,9 I. Superstabilní 1,5 87 3,46 2,49 0,85 1,69 0,58 0,26 1,08 0,37 0,17 0,36 0,12
161 -688850 -1093850 348 0,0285 2,9 I. Superstabilní 1,5 94 2,58 2,15 0,73 1,56 0,53 0,24 1,03 0,35 0,16 0,36 0,12
162 -688850 -1093800 344 0,0269 2,1 I. Superstabilní 1,5 101 1,83 1,80 0,61 1,40 0,48 0,22 0,97 0,33 0,15 0,35 0,12
163 -688850 -1093750 344 0,0289 2,0 I. Superstabilní 1,5 107 1,81 1,76 0,60 1,36 0,46 0,21 0,93 0,32 0,14 0,33 0,11
164 -688850 -1093700 346 0,0325 2,4 I. Superstabilní 1,5 113 2,14 1,86 0,63 1,36 0,46 0,21 0,90 0,31 0,14 0,31 0,11
165 -688850 -1093650 360 0,0427 4,4 I. Superstabilní 1,5 118 3,91 2,43 0,83 1,52 0,52 0,24 0,92 0,32 0,14 0,29 0,10
166 -688850 -1093600 364 0,0338 2,8 I. Superstabilní 1,5 124 2,51 1,73 0,59 1,16 0,39 0,18 0,73 0,25 0,11 0,24 0,08
167 -688850 -1093550 370 0,0314 2,7 I. Superstabilní 1,5 128 2,42 1,57 0,53 1,04 0,35 0,16 0,66 0,22 0,10 0,22 0,07
168 -688850 -1093500 378 0,0279 2,5 I. Superstabilní 1,5 132 2,21 1,39 0,47 0,91 0,31 0,14 0,58 0,20 0,09 0,19 0,06
169 -688800 -1094500 382 0,0076 1,6 I. Superstabilní 1,5 30 1,42 0,89 0,30 0,59 0,20 0,09 0,37 0,13 0,06 0,12 0,04
170 -688800 -1094450 380 0,0083 1,8 I. Superstabilní 1,5 32 1,57 0,99 0,34 0,66 0,22 0,10 0,42 0,14 0,06 0,14 0,05
171 -688800 -1094400 375 0,0096 2,0 I. Superstabilní 1,5 35 1,77 1,13 0,39 0,75 0,26 0,12 0,48 0,16 0,07 0,16 0,06
172 -688800 -1094350 370 0,0114 2,4 I. Superstabilní 1,5 38 2,14 1,37 0,47 0,89 0,30 0,14 0,56 0,19 0,09 0,19 0,06
173 -688800 -1094300 380 0,0094 1,9 I. Superstabilní 1,5 41 1,71 1,12 0,38 0,78 0,26 0,12 0,53 0,18 0,08 0,20 0,07
174 -688800 -1094250 380 0,0100 2,0 I. Superstabilní 1,5 44 1,72 1,14 0,39 0,82 0,28 0,13 0,57 0,19 0,09 0,23 0,08



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - Stávající zatížení HF

175 -688800 -1094200 380 0,0110 2,1 I. Superstabilní 1,5 48 1,87 1,26 0,43 0,91 0,31 0,14 0,65 0,22 0,10 0,27 0,09
176 -688800 -1094150 380 0,0126 2,5 I. Superstabilní 1,5 52 2,19 1,49 0,51 1,08 0,37 0,17 0,76 0,26 0,12 0,31 0,11
177 -688800 -1094100 380 0,0145 3,0 I. Superstabilní 1,5 57 2,61 1,74 0,59 1,24 0,42 0,19 0,87 0,30 0,13 0,36 0,12
178 -688800 -1094050 376 0,0183 2,7 I. Superstabilní 1,5 64 2,40 1,69 0,58 1,28 0,44 0,20 0,94 0,32 0,15 0,41 0,14
179 -688800 -1094000 370 0,0249 3,2 I. Superstabilní 1,5 71 2,81 1,98 0,67 1,43 0,49 0,22 1,00 0,34 0,16 0,42 0,14
180 -688800 -1093950 362 0,0378 5,1 I. Superstabilní 1,5 78 4,50 3,02 1,03 2,00 0,68 0,31 1,28 0,44 0,20 0,44 0,15
181 -688800 -1093900 352 0,0359 4,3 I. Superstabilní 1,5 86 3,79 2,83 0,97 1,98 0,67 0,31 1,30 0,44 0,20 0,46 0,16
182 -688800 -1093850 350 0,0370 3,8 I. Superstabilní 1,5 94 3,40 2,71 0,92 1,94 0,66 0,30 1,29 0,44 0,20 0,46 0,16
183 -688800 -1093800 346 0,0348 2,6 I. Superstabilní 1,5 102 2,29 2,19 0,75 1,70 0,58 0,26 1,18 0,40 0,18 0,44 0,15
184 -688800 -1093750 346 0,0372 2,6 I. Superstabilní 1,5 109 2,25 2,11 0,72 1,63 0,55 0,25 1,12 0,38 0,17 0,41 0,14
185 -688800 -1093700 360 0,0519 5,1 I. Superstabilní 1,5 116 4,49 2,90 0,99 1,88 0,64 0,29 1,17 0,40 0,18 0,39 0,13
186 -688800 -1093650 364 0,0481 4,5 I. Superstabilní 1,5 121 4,00 2,59 0,88 1,66 0,57 0,26 1,03 0,35 0,16 0,34 0,11
187 -688800 -1093600 370 0,0398 3,5 I. Superstabilní 1,5 127 3,08 1,99 0,68 1,32 0,45 0,21 0,85 0,29 0,13 0,29 0,10
188 -688800 -1093550 378 0,0318 2,7 I. Superstabilní 1,5 132 2,38 1,51 0,52 1,02 0,35 0,16 0,67 0,23 0,10 0,24 0,08
189 -688800 -1093500 382 0,0289 2,5 I. Superstabilní 1,5 136 2,25 1,42 0,48 0,94 0,32 0,15 0,60 0,21 0,09 0,21 0,07
190 -688750 -1094500 390 0,0077 1,5 I. Superstabilní 1,5 27 1,30 0,83 0,28 0,56 0,19 0,09 0,36 0,12 0,06 0,12 0,04
191 -688750 -1094450 390 0,0081 1,6 I. Superstabilní 1,5 29 1,38 0,89 0,30 0,60 0,20 0,09 0,39 0,13 0,06 0,14 0,05
192 -688750 -1094400 385 0,0092 1,8 I. Superstabilní 1,5 31 1,58 1,02 0,35 0,69 0,23 0,11 0,45 0,15 0,07 0,16 0,05
193 -688750 -1094350 380 0,0107 2,1 I. Superstabilní 1,5 34 1,87 1,20 0,41 0,81 0,28 0,13 0,53 0,18 0,08 0,19 0,06
194 -688750 -1094300 375 0,0127 2,5 I. Superstabilní 1,5 37 2,25 1,45 0,49 0,97 0,33 0,15 0,63 0,21 0,10 0,22 0,08
195 -688750 -1094250 370 0,0156 3,0 I. Superstabilní 1,5 40 2,67 1,75 0,60 1,17 0,40 0,18 0,75 0,26 0,12 0,27 0,09
196 -688750 -1094200 370 0,0168 3,1 I. Superstabilní 1,5 44 2,78 1,86 0,63 1,28 0,44 0,20 0,85 0,29 0,13 0,32 0,11
197 -688750 -1094150 375 0,0160 2,9 I. Superstabilní 1,5 49 2,53 1,70 0,58 1,22 0,42 0,19 0,87 0,30 0,13 0,37 0,12
198 -688750 -1094100 375 0,0187 3,3 I. Superstabilní 1,5 53 2,93 2,04 0,70 1,51 0,51 0,23 1,09 0,37 0,17 0,46 0,16
199 -688750 -1094050 370 0,0275 4,9 I. Superstabilní 1,5 61 4,35 3,02 1,03 2,16 0,74 0,34 1,50 0,51 0,23 0,61 0,21
200 -688750 -1094000 360 0,0413 6,0 I. Superstabilní 1,5 67 5,30 3,50 1,19 2,34 0,80 0,36 1,53 0,52 0,24 0,62 0,21
201 -688750 -1093950 360 0,0487 5,7 I. Superstabilní 1,5 75 5,06 3,52 1,20 2,42 0,82 0,37 1,59 0,54 0,25 0,57 0,19
202 -688750 -1093900 354 0,0489 5,5 I. Superstabilní 1,5 84 4,89 3,55 1,21 2,48 0,84 0,38 1,65 0,56 0,25 0,60 0,20
203 -688750 -1093850 352 0,0501 5,0 I. Superstabilní 1,5 95 4,39 3,41 1,16 2,44 0,83 0,38 1,64 0,56 0,25 0,60 0,20
204 -688750 -1093800 346 0,0418 2,8 II. Stabilní 1,5 104 2,43 2,48 0,85 2,01 0,68 0,31 1,44 0,49 0,22 0,56 0,19
205 -688750 -1093750 346 0,0448 2,8 I. Superstabilní 1,5 112 2,49 2,45 0,84 1,94 0,66 0,30 1,37 0,47 0,21 0,52 0,18
206 -688750 -1093700 370 0,0497 4,3 I. Superstabilní 1,5 119 3,79 2,52 0,86 1,75 0,59 0,27 1,17 0,40 0,18 0,43 0,15
207 -688750 -1093650 372 0,0450 3,7 I. Superstabilní 1,5 125 3,26 2,15 0,73 1,50 0,51 0,23 1,01 0,34 0,16 0,37 0,13
208 -688750 -1093600 374 0,0401 3,3 I. Superstabilní 1,5 131 2,88 1,87 0,64 1,29 0,44 0,20 0,87 0,30 0,13 0,32 0,11
209 -688750 -1093550 380 0,0325 2,7 I. Superstabilní 1,5 136 2,38 1,52 0,52 1,04 0,35 0,16 0,70 0,24 0,11 0,27 0,09
210 -688750 -1093500 386 0,0285 2,5 I. Superstabilní 1,5 140 2,25 1,43 0,49 0,96 0,33 0,15 0,62 0,21 0,10 0,23 0,08
211 -688700 -1094500 400 0,0075 1,3 I. Superstabilní 1,5 23 1,17 0,76 0,26 0,51 0,17 0,08 0,33 0,11 0,05 0,12 0,04
212 -688700 -1094450 400 0,0081 1,4 I. Superstabilní 1,5 25 1,27 0,83 0,28 0,56 0,19 0,09 0,36 0,12 0,06 0,14 0,05
213 -688700 -1094400 385 0,0105 1,9 I. Superstabilní 1,5 27 1,68 1,08 0,37 0,73 0,25 0,11 0,47 0,16 0,07 0,17 0,06
214 -688700 -1094350 380 0,0124 2,2 I. Superstabilní 1,5 29 1,90 1,24 0,42 0,85 0,29 0,13 0,56 0,19 0,09 0,20 0,07
215 -688700 -1094300 375 0,0149 2,6 I. Superstabilní 1,5 32 2,33 1,52 0,52 1,03 0,35 0,16 0,67 0,23 0,10 0,24 0,08
216 -688700 -1094250 370 0,0185 3,3 I. Superstabilní 1,5 35 2,89 1,90 0,65 1,28 0,44 0,20 0,82 0,28 0,13 0,29 0,10
217 -688700 -1094200 365 0,0228 4,0 I. Superstabilní 1,5 38 3,57 2,34 0,80 1,55 0,53 0,24 0,99 0,34 0,15 0,35 0,12
218 -688700 -1094150 360 0,0271 5,1 I. Superstabilní 1,5 44 4,50 2,95 1,01 1,94 0,66 0,30 1,23 0,42 0,19 0,44 0,15
219 -688700 -1094100 360 0,0332 5,8 I. Superstabilní 1,5 49 5,13 3,37 1,15 2,25 0,77 0,35 1,47 0,50 0,23 0,59 0,20
220 -688700 -1094050 360 0,0400 6,7 I. Superstabilní 1,5 55 5,88 4,24 1,44 3,09 1,05 0,48 2,20 0,75 0,34 0,95 0,32
221 -688700 -1094000 354 0,0404 5,8 I. Superstabilní 1,5 63 5,14 3,77 1,28 2,68 0,91 0,41 1,82 0,62 0,28 0,81 0,28
222 -688700 -1093950 352 0,0466 5,3 I. Superstabilní 1,5 73 4,64 3,74 1,27 2,78 0,95 0,43 1,94 0,66 0,30 0,75 0,26
223 -688700 -1093900 352 0,0547 5,4 I. Superstabilní 1,5 83 4,80 3,90 1,33 2,92 0,99 0,45 2,05 0,70 0,32 0,80 0,27
224 -688700 -1093850 350 0,0549 4,5 I. Superstabilní 1,5 95 3,99 3,61 1,23 2,81 0,96 0,44 2,01 0,68 0,31 0,80 0,27
225 -688700 -1093800 346 0,0508 3,1 II. Stabilní 1,5 106 2,43 2,73 0,93 2,35 0,80 0,36 1,77 0,60 0,27 0,74 0,25
226 -688700 -1093750 346 0,0555 3,1 II. Stabilní 1,5 116 2,60 2,77 0,94 2,29 0,78 0,36 1,68 0,57 0,26 0,67 0,23
227 -688700 -1093700 370 0,0619 4,9 I. Superstabilní 1,5 124 4,35 2,91 0,99 2,04 0,70 0,32 1,40 0,48 0,22 0,54 0,18
228 -688700 -1093650 378 0,0484 3,8 I. Superstabilní 1,5 130 3,39 2,20 0,75 1,52 0,52 0,23 1,04 0,35 0,16 0,42 0,14
229 -688700 -1093600 382 0,0409 3,4 I. Superstabilní 1,5 136 2,98 1,92 0,65 1,30 0,44 0,20 0,87 0,30 0,14 0,35 0,12
230 -688700 -1093550 386 0,0322 2,8 I. Superstabilní 1,5 141 2,49 1,60 0,55 1,08 0,37 0,17 0,72 0,25 0,11 0,29 0,10
231 -688700 -1093500 388 0,0303 2,9 I. Superstabilní 1,5 145 2,58 1,66 0,56 1,10 0,37 0,17 0,71 0,24 0,11 0,25 0,09
232 -688650 -1094500 405 0,0079 1,3 I. Superstabilní 1,5 19 1,15 0,76 0,26 0,51 0,17 0,08 0,33 0,11 0,05 0,12 0,04



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - Stávající zatížení HF

233 -688650 -1094450 402 0,0088 1,5 I. Superstabilní 1,5 20 1,35 0,88 0,30 0,59 0,20 0,09 0,38 0,13 0,06 0,14 0,05
234 -688650 -1094400 400 0,0098 1,6 I. Superstabilní 1,5 22 1,44 0,95 0,32 0,64 0,22 0,10 0,42 0,14 0,06 0,16 0,06
235 -688650 -1094350 395 0,0114 1,8 I. Superstabilní 1,5 24 1,59 1,06 0,36 0,73 0,25 0,11 0,48 0,16 0,07 0,19 0,06
236 -688650 -1094300 390 0,0135 2,2 I. Superstabilní 1,5 27 1,91 1,27 0,43 0,87 0,30 0,14 0,58 0,20 0,09 0,23 0,08
237 -688650 -1094250 385 0,0162 2,6 I. Superstabilní 1,5 30 2,28 1,51 0,51 1,04 0,35 0,16 0,70 0,24 0,11 0,28 0,09
238 -688650 -1094200 380 0,0195 2,9 I. Superstabilní 1,5 33 2,58 1,73 0,59 1,21 0,41 0,19 0,84 0,29 0,13 0,34 0,12
239 -688650 -1094150 370 0,0288 4,2 I. Superstabilní 1,5 38 3,72 2,52 0,86 1,77 0,60 0,27 1,20 0,41 0,19 0,45 0,15
240 -688650 -1094100 365 0,0414 5,8 I. Superstabilní 1,5 43 5,11 3,46 1,18 2,37 0,81 0,37 1,58 0,54 0,24 0,58 0,20
241 -688650 -1094050 362 0,0540 7,1 I. Superstabilní 1,5 49 6,27 4,29 1,46 2,96 1,01 0,46 1,98 0,67 0,31 0,74 0,25
242 -688650 -1094000 362 0,0607 8,0 I. Superstabilní 1,5 58 7,05 5,32 1,82 4,18 1,43 0,65 3,17 1,08 0,49 1,72 0,59
243 -688650 -1093950 360 0,0874 8,8 I. Superstabilní 1,5 69 7,77 5,45 1,86 3,89 1,33 0,60 2,70 0,92 0,42 1,07 0,36
244 -688650 -1093900 352 0,0650 6,3 I. Superstabilní 1,5 82 5,57 4,79 1,63 3,74 1,27 0,58 2,73 0,93 0,42 1,16 0,39
245 -688650 -1093850 350 0,0690 4,9 I. Superstabilní 1,5 95 4,36 4,27 1,45 3,53 1,20 0,55 2,65 0,90 0,41 1,15 0,39
246 -688650 -1093800 346 0,0639 3,4 II. Stabilní 1,5 109 2,33 2,98 1,02 2,77 0,94 0,43 2,22 0,76 0,34 1,02 0,35
247 -688650 -1093750 346 0,0704 3,5 II. Stabilní 1,5 121 2,66 3,11 1,06 2,72 0,93 0,42 2,08 0,71 0,32 0,89 0,30
248 -688650 -1093700 346 0,0699 3,3 II. Stabilní 1,5 129 2,71 2,95 1,00 2,47 0,84 0,38 1,82 0,62 0,28 0,74 0,25
249 -688650 -1093650 370 0,0679 5,2 I. Superstabilní 1,5 136 4,62 3,06 1,04 2,13 0,73 0,33 1,45 0,49 0,22 0,56 0,19
250 -688650 -1093600 386 0,0376 3,2 I. Superstabilní 1,5 142 2,82 1,84 0,63 1,25 0,43 0,19 0,85 0,29 0,13 0,37 0,13
251 -688650 -1093550 390 0,0295 2,8 I. Superstabilní 1,5 147 2,45 1,59 0,54 1,08 0,37 0,17 0,71 0,24 0,11 0,30 0,10
252 -688650 -1093500 392 0,0268 2,7 I. Superstabilní 1,5 150 2,42 1,57 0,53 1,05 0,36 0,16 0,68 0,23 0,11 0,27 0,09
253 -688600 -1094500 407 0,0085 1,4 I. Superstabilní 1,5 14 1,23 0,81 0,27 0,54 0,18 0,08 0,34 0,12 0,05 0,13 0,04
254 -688600 -1094450 405 0,0096 1,5 I. Superstabilní 1,5 16 1,34 0,89 0,30 0,60 0,20 0,09 0,38 0,13 0,06 0,14 0,05
255 -688600 -1094400 400 0,0111 1,8 I. Superstabilní 1,5 17 1,60 1,05 0,36 0,70 0,24 0,11 0,45 0,15 0,07 0,17 0,06
256 -688600 -1094350 395 0,0131 2,1 I. Superstabilní 1,5 19 1,81 1,20 0,41 0,81 0,28 0,13 0,53 0,18 0,08 0,20 0,07
257 -688600 -1094300 390 0,0158 2,4 I. Superstabilní 1,5 21 2,08 1,39 0,47 0,95 0,32 0,15 0,63 0,22 0,10 0,24 0,08
258 -688600 -1094250 385 0,0192 2,9 I. Superstabilní 1,5 24 2,52 1,67 0,57 1,15 0,39 0,18 0,77 0,26 0,12 0,30 0,10
259 -688600 -1094200 380 0,0241 3,5 I. Superstabilní 1,5 27 3,09 2,05 0,70 1,42 0,48 0,22 0,97 0,33 0,15 0,39 0,13
260 -688600 -1094150 375 0,0310 4,1 I. Superstabilní 1,5 31 3,61 2,43 0,83 1,72 0,59 0,27 1,21 0,41 0,19 0,50 0,17
261 -688600 -1094100 370 0,0459 5,3 I. Superstabilní 1,5 36 4,67 3,20 1,09 2,30 0,78 0,36 1,62 0,55 0,25 0,66 0,23
262 -688600 -1094050 360 0,0714 8,5 I. Superstabilní 1,5 41 7,53 5,07 1,73 3,53 1,20 0,55 2,42 0,82 0,38 0,96 0,33
263 -688600 -1094000 360 0,0806 9,6 I. Superstabilní 1,5 51 8,46 5,98 2,04 4,31 1,47 0,67 3,04 1,04 0,47 1,25 0,43
264 -688600 -1093950 356 0,0835 10,4 I. Superstabilní 1,5 63 9,15 6,87 2,34 5,01 1,71 0,78 3,61 1,23 0,56 1,57 0,53
265 -688600 -1093900 352 0,0844 7,3 I. Superstabilní 1,5 79 6,41 5,95 2,03 4,84 1,65 0,75 3,73 1,27 0,58 1,77 0,60
266 -688600 -1093850 350 0,0941 5,8 II. Stabilní 1,5 98 4,65 5,12 1,74 4,57 1,56 0,71 3,67 1,25 0,57 1,79 0,61
267 -688600 -1093800 348 0,0993 4,7 II. Stabilní 1,5 114 3,31 4,15 1,41 3,88 1,32 0,60 3,16 1,08 0,49 1,54 0,52
268 -688600 -1093750 348 0,1055 4,8 II. Stabilní 1,5 128 3,74 4,19 1,43 3,64 1,24 0,56 2,81 0,96 0,43 1,25 0,43
269 -688600 -1093700 348 0,0929 4,4 II. Stabilní 1,5 137 3,84 3,90 1,33 3,19 1,09 0,49 2,34 0,80 0,36 0,97 0,33
270 -688600 -1093650 368 0,0778 6,6 I. Superstabilní 1,5 144 5,83 3,86 1,31 2,66 0,91 0,41 1,80 0,61 0,28 0,70 0,24
271 -688600 -1093600 388 0,0416 3,9 I. Superstabilní 1,5 149 3,48 2,29 0,78 1,56 0,53 0,24 1,03 0,35 0,16 0,43 0,15
272 -688600 -1093550 392 0,0292 3,0 I. Superstabilní 1,5 154 2,68 1,77 0,60 1,20 0,41 0,19 0,79 0,27 0,12 0,33 0,11
273 -688600 -1093500 396 0,0246 2,8 I. Superstabilní 1,5 157 2,45 1,61 0,55 1,09 0,37 0,17 0,71 0,24 0,11 0,28 0,09
274 -688550 -1094500 410 0,0090 1,4 I. Superstabilní 1,5 10 1,25 0,82 0,28 0,55 0,19 0,09 0,35 0,12 0,05 0,13 0,04
275 -688550 -1094450 405 0,0105 1,6 I. Superstabilní 1,5 11 1,45 0,95 0,33 0,64 0,22 0,10 0,41 0,14 0,06 0,15 0,05
276 -688550 -1094400 400 0,0122 1,9 I. Superstabilní 1,5 12 1,67 1,10 0,37 0,74 0,25 0,11 0,47 0,16 0,07 0,18 0,06
277 -688550 -1094350 395 0,0146 2,2 I. Superstabilní 1,5 14 1,91 1,27 0,43 0,86 0,29 0,13 0,56 0,19 0,09 0,21 0,07
278 -688550 -1094300 390 0,0179 2,5 I. Superstabilní 1,5 15 2,21 1,48 0,50 1,02 0,35 0,16 0,67 0,23 0,10 0,26 0,09
279 -688550 -1094250 390 0,0205 2,8 I. Superstabilní 1,5 17 2,47 1,67 0,57 1,15 0,39 0,18 0,77 0,26 0,12 0,31 0,11
280 -688550 -1094200 385 0,0259 3,3 I. Superstabilní 1,5 19 2,90 1,97 0,67 1,38 0,47 0,21 0,94 0,32 0,15 0,40 0,13
281 -688550 -1094150 380 0,0339 4,0 I. Superstabilní 1,5 22 3,53 2,42 0,82 1,71 0,58 0,27 1,20 0,41 0,19 0,52 0,18
282 -688550 -1094100 375 0,0468 4,9 I. Superstabilní 1,5 25 4,35 2,98 1,01 2,15 0,73 0,33 1,55 0,53 0,24 0,71 0,24
283 -688550 -1094050 362 0,0868 9,3 I. Superstabilní 1,5 31 8,17 5,71 1,95 4,10 1,39 0,63 2,88 0,98 0,45 1,20 0,41
284 -688550 -1094000 360 0,1079 11,6 I. Superstabilní 1,5 40 10,27 7,34 2,50 5,30 1,81 0,82 3,83 1,30 0,59 1,71 0,58
285 -688550 -1093950 356 0,1164 13,4 I. Superstabilní 1,5 53 11,80 9,34 3,18 7,01 2,39 1,09 5,14 1,75 0,79 2,44 0,83
286 -688550 -1093900 354 0,1437 12,3 I. Superstabilní 1,5 74 10,85 9,88 3,36 8,00 2,72 1,24 6,17 2,10 0,95 3,15 1,07
287 -688550 -1093850 352 0,1713 8,9 II. Stabilní 1,5 100 7,20 7,88 2,68 7,10 2,42 1,10 5,92 2,01 0,92 3,23 1,10
288 -688550 -1093800 350 0,1745 6,9 II. Stabilní 1,5 123 4,93 6,10 2,08 5,76 1,96 0,89 4,81 1,64 0,74 2,52 0,86
289 -688550 -1093750 348 0,1314 5,4 II. Stabilní 1,5 138 3,80 4,75 1,62 4,41 1,50 0,68 3,57 1,22 0,55 1,74 0,59
290 -688550 -1093700 348 0,0961 4,9 II. Stabilní 1,5 147 3,97 4,33 1,47 3,69 1,26 0,57 2,81 0,96 0,43 1,23 0,42



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - Stávající zatížení HF

291 -688550 -1093650 368 0,0764 7,5 I. Superstabilní 1,5 154 6,64 4,39 1,50 3,04 1,04 0,47 2,08 0,71 0,32 0,83 0,28
292 -688550 -1093600 382 0,0382 4,2 I. Superstabilní 1,5 158 3,67 2,40 0,82 1,64 0,56 0,25 1,12 0,38 0,17 0,50 0,17
293 -688550 -1093550 392 0,0275 3,2 I. Superstabilní 1,5 161 2,86 1,90 0,65 1,29 0,44 0,20 0,85 0,29 0,13 0,36 0,12
294 -688550 -1093500 400 0,0221 2,8 I. Superstabilní 1,5 164 2,44 1,64 0,56 1,13 0,38 0,17 0,73 0,25 0,11 0,29 0,10
295 -688500 -1094500 410 0,0098 1,5 I. Superstabilní 1,5 5 1,29 0,85 0,29 0,57 0,20 0,09 0,36 0,12 0,06 0,13 0,04
296 -688500 -1094450 405 0,0115 1,7 I. Superstabilní 1,5 6 1,51 1,00 0,34 0,67 0,23 0,10 0,43 0,15 0,07 0,15 0,05
297 -688500 -1094400 405 0,0130 1,8 I. Superstabilní 1,5 7 1,60 1,08 0,37 0,73 0,25 0,11 0,47 0,16 0,07 0,18 0,06
298 -688500 -1094350 400 0,0154 2,1 I. Superstabilní 1,5 8 1,88 1,26 0,43 0,86 0,29 0,13 0,56 0,19 0,09 0,21 0,07
299 -688500 -1094300 400 0,0179 2,4 I. Superstabilní 1,5 9 2,14 1,45 0,49 1,00 0,34 0,15 0,65 0,22 0,10 0,25 0,09
300 -688500 -1094250 395 0,0220 2,9 I. Superstabilní 1,5 10 2,58 1,74 0,59 1,20 0,41 0,19 0,79 0,27 0,12 0,31 0,11
301 -688500 -1094200 390 0,0279 3,5 I. Superstabilní 1,5 11 3,06 2,09 0,71 1,46 0,50 0,23 0,98 0,33 0,15 0,40 0,14
302 -688500 -1094150 380 0,0399 4,7 I. Superstabilní 1,5 13 4,15 2,83 0,96 1,99 0,68 0,31 1,37 0,47 0,21 0,58 0,20
303 -688500 -1094100 375 0,0545 5,7 I. Superstabilní 1,5 15 5,02 3,46 1,18 2,49 0,85 0,39 1,79 0,61 0,28 0,82 0,28
304 -688500 -1094050 364 0,0986 10,1 I. Superstabilní 1,5 18 8,88 6,20 2,11 4,48 1,53 0,69 3,22 1,09 0,50 1,42 0,48
305 -688500 -1094000 360 0,1412 15,0 I. Superstabilní 1,5 24 13,21 9,43 3,21 6,85 2,33 1,06 5,02 1,71 0,78 2,36 0,80
306 -688500 -1093950 354 0,1446 13,0 I. Superstabilní 1,5 36 11,50 10,93 3,72 9,08 3,09 1,41 7,11 2,42 1,10 3,80 1,29
307 -688500 -1093900 354 0,2141 15,8 II. Stabilní 1,5 62 12,39 13,91 4,74 12,82 4,37 1,99 10,83 3,69 1,68 6,40 2,18
308 -688500 -1093850 352 0,2858 10,5 III. Izotermní 1,5 108 5,68 8,58 2,92 9,30 3,17 1,44 8,80 3,00 1,36 6,53 2,22
309 -688500 -1093800 350 0,2366 8,4 III. Izotermní 1,5 140 4,85 7,12 2,42 7,42 2,53 1,15 6,67 2,27 1,03 4,11 1,40
310 -688500 -1093750 348 0,1219 5,8 II. Stabilní 1,5 154 3,63 5,10 1,74 5,06 1,72 0,78 4,33 1,47 0,67 2,33 0,79
311 -688500 -1093700 348 0,0837 5,1 II. Stabilní 1,5 161 3,86 4,53 1,54 4,05 1,38 0,63 3,19 1,09 0,49 1,48 0,50
312 -688500 -1093650 370 0,0642 7,7 I. Superstabilní 1,5 165 6,79 4,47 1,52 3,12 1,06 0,48 2,17 0,74 0,34 0,91 0,31
313 -688500 -1093600 390 0,0342 4,5 I. Superstabilní 1,5 168 3,94 2,66 0,91 1,84 0,63 0,29 1,23 0,42 0,19 0,51 0,17
314 -688500 -1093550 392 0,0231 3,2 I. Superstabilní 1,5 170 2,85 1,91 0,65 1,31 0,45 0,20 0,87 0,30 0,13 0,37 0,13
315 -688500 -1093500 400 0,0196 2,9 I. Superstabilní 1,5 171 2,54 1,71 0,58 1,18 0,40 0,18 0,77 0,26 0,12 0,30 0,10
316 -688450 -1094500 410 0,0103 1,5 I. Superstabilní 1,5 1 1,31 0,86 0,29 0,58 0,20 0,09 0,37 0,13 0,06 0,13 0,05
317 -688450 -1094450 410 0,0117 1,6 I. Superstabilní 1,5 1 1,45 0,96 0,33 0,65 0,22 0,10 0,41 0,14 0,06 0,15 0,05
318 -688450 -1094400 405 0,0140 1,9 I. Superstabilní 1,5 1 1,71 1,13 0,39 0,77 0,26 0,12 0,49 0,17 0,08 0,18 0,06
319 -688450 -1094350 405 0,0161 2,2 I. Superstabilní 1,5 1 1,92 1,28 0,44 0,88 0,30 0,14 0,56 0,19 0,09 0,21 0,07
320 -688450 -1094300 400 0,0198 2,5 I. Superstabilní 1,5 2 2,24 1,52 0,52 1,05 0,36 0,16 0,68 0,23 0,11 0,26 0,09
321 -688450 -1094250 400 0,0231 2,9 I. Superstabilní 1,5 2 2,52 1,72 0,59 1,20 0,41 0,19 0,79 0,27 0,12 0,31 0,11
322 -688450 -1094200 395 0,0295 3,6 I. Superstabilní 1,5 3 3,18 2,17 0,74 1,52 0,52 0,23 1,01 0,34 0,16 0,40 0,14
323 -688450 -1094150 385 0,0422 4,9 I. Superstabilní 1,5 3 4,35 2,97 1,01 2,08 0,71 0,32 1,41 0,48 0,22 0,58 0,20
324 -688450 -1094100 380 0,0576 6,0 I. Superstabilní 1,5 3 5,27 3,68 1,25 2,64 0,90 0,41 1,84 0,63 0,29 0,82 0,28
325 -688450 -1094050 370 0,0953 9,5 I. Superstabilní 1,5 4 8,36 5,78 1,97 4,20 1,43 0,65 3,06 1,04 0,47 1,43 0,48
326 -688450 -1094000 362 0,1959 17,9 I. Superstabilní 1,5 4 15,81 11,06 3,77 8,10 2,76 1,25 6,01 2,05 0,93 2,89 0,98
327 -688450 -1093950 358 0,3372 25,5 I. Superstabilní 1,5 6 22,50 18,10 6,17 14,08 4,79 2,18 10,69 3,64 1,65 5,84 1,99
328 -688450 -1093900 354 0,2525 14,8 III. Izotermní 1,5 16 6,97 11,49 3,93 13,04 4,46 2,03 12,19 4,16 1,89 10,09 3,44
329 -688450 -1093850 352 0,1185 4,5 III. Izotermní 1,5 152 1,70 3,18 1,09 3,96 1,35 0,62 3,74 1,28 0,58 3,19 1,09
330 -688450 -1093800 348 0,0984 5,6 IV. Normální 1,5 172 1,17 3,08 1,05 4,46 1,52 0,69 4,95 1,69 0,77 4,45 1,51
331 -688450 -1093750 348 0,0822 5,6 III. Izotermní 1,5 175 2,83 4,55 1,55 4,92 1,68 0,76 4,48 1,52 0,69 2,66 0,91
332 -688450 -1093700 348 0,0616 4,9 II. Stabilní 1,5 176 3,45 4,33 1,48 4,04 1,38 0,63 3,29 1,12 0,51 1,60 0,55
333 -688450 -1093650 360 0,0668 10,1 I. Superstabilní 1,5 177 8,92 6,26 2,13 4,36 1,48 0,67 2,94 1,00 0,46 1,11 0,38
334 -688450 -1093600 390 0,0281 4,5 I. Superstabilní 1,5 177 3,95 2,70 0,92 1,88 0,64 0,29 1,26 0,43 0,20 0,53 0,18
335 -688450 -1093550 396 0,0190 3,2 I. Superstabilní 1,5 178 2,80 1,89 0,65 1,31 0,45 0,20 0,87 0,30 0,13 0,36 0,12
336 -688450 -1093500 400 0,0158 2,7 I. Superstabilní 1,5 178 2,37 1,61 0,55 1,12 0,38 0,17 0,74 0,25 0,11 0,30 0,10
337 -688400 -1094500 412 0,0108 1,5 I. Superstabilní 1,5 356 1,30 0,86 0,29 0,58 0,20 0,09 0,37 0,12 0,06 0,13 0,04
338 -688400 -1094450 412 0,0123 1,6 I. Superstabilní 1,5 356 1,45 0,97 0,33 0,66 0,22 0,10 0,42 0,14 0,06 0,15 0,05
339 -688400 -1094400 410 0,0141 1,9 I. Superstabilní 1,5 356 1,68 1,11 0,38 0,75 0,26 0,12 0,48 0,16 0,07 0,17 0,06
340 -688400 -1094350 410 0,0164 2,1 I. Superstabilní 1,5 355 1,82 1,23 0,42 0,84 0,29 0,13 0,54 0,18 0,08 0,20 0,07
341 -688400 -1094300 405 0,0201 2,5 I. Superstabilní 1,5 355 2,21 1,49 0,51 1,02 0,35 0,16 0,66 0,23 0,10 0,25 0,09
342 -688400 -1094250 405 0,0239 2,9 I. Superstabilní 1,5 354 2,52 1,71 0,58 1,19 0,41 0,18 0,78 0,27 0,12 0,30 0,10
343 -688400 -1094200 400 0,0304 3,4 I. Superstabilní 1,5 354 3,03 2,09 0,71 1,47 0,50 0,23 0,97 0,33 0,15 0,38 0,13
344 -688400 -1094150 394 0,0402 4,4 I. Superstabilní 1,5 353 3,91 2,70 0,92 1,90 0,65 0,29 1,27 0,43 0,20 0,52 0,18
345 -688400 -1094100 390 0,0542 5,7 I. Superstabilní 1,5 351 5,04 3,50 1,19 2,49 0,85 0,39 1,69 0,58 0,26 0,70 0,24
346 -688400 -1094050 370 0,1047 10,4 I. Superstabilní 1,5 348 9,21 6,23 2,12 4,42 1,50 0,68 3,14 1,07 0,49 1,42 0,48
347 -688400 -1094000 362 0,2243 20,4 I. Superstabilní 1,5 344 18,01 12,92 4,40 9,36 3,19 1,45 6,69 2,28 1,03 2,94 1,00
348 -688400 -1093950 356 0,4120 23,6 I. Superstabilní 1,5 334 20,86 19,44 6,63 16,30 5,55 2,53 12,97 4,42 2,01 6,89 2,34



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - Stávající zatížení HF

349 -688400 -1093900 352 0,3148 10,1 III. Izotermní 1,5 307 4,52 7,73 2,64 8,92 3,04 1,38 8,62 2,94 1,34 6,78 2,31
350 -688400 -1093850 352 0,3057 9,5 III. Izotermní 1,5 245 3,67 6,91 2,36 8,41 2,87 1,30 8,33 2,84 1,29 7,09 2,41
351 -688400 -1093800 348 0,0985 5,0 IV. Normální 1,5 211 1,46 3,26 1,11 4,25 1,45 0,66 4,43 1,51 0,69 3,72 1,26
352 -688400 -1093750 348 0,0768 5,0 III. Izotermní 1,5 198 2,67 4,10 1,40 4,38 1,49 0,68 4,00 1,36 0,62 2,41 0,82
353 -688400 -1093700 348 0,0572 4,5 II. Stabilní 1,5 193 3,20 4,02 1,37 3,77 1,28 0,58 3,10 1,05 0,48 1,52 0,52
354 -688400 -1093650 354 0,0585 7,8 I. Superstabilní 1,5 191 6,89 5,36 1,83 3,92 1,33 0,61 2,72 0,93 0,42 1,07 0,36
355 -688400 -1093600 370 0,0345 5,4 I. Superstabilní 1,5 188 4,81 3,27 1,11 2,33 0,79 0,36 1,63 0,56 0,25 0,67 0,23
356 -688400 -1093550 390 0,0199 3,5 I. Superstabilní 1,5 186 3,09 2,09 0,71 1,44 0,49 0,22 0,96 0,33 0,15 0,40 0,14
357 -688400 -1093500 398 0,0149 2,7 I. Superstabilní 1,5 185 2,35 1,60 0,54 1,11 0,38 0,17 0,73 0,25 0,11 0,30 0,10
358 -688350 -1094500 412 0,0113 1,5 I. Superstabilní 1,5 352 1,35 0,89 0,30 0,59 0,20 0,09 0,37 0,13 0,06 0,13 0,04
359 -688350 -1094450 412 0,0128 1,7 I. Superstabilní 1,5 351 1,48 0,98 0,33 0,66 0,22 0,10 0,41 0,14 0,06 0,15 0,05
360 -688350 -1094400 412 0,0143 1,8 I. Superstabilní 1,5 350 1,55 1,04 0,35 0,71 0,24 0,11 0,45 0,15 0,07 0,17 0,06
361 -688350 -1094350 410 0,0167 2,0 I. Superstabilní 1,5 349 1,76 1,18 0,40 0,81 0,28 0,13 0,52 0,18 0,08 0,20 0,07
362 -688350 -1094300 405 0,0205 2,4 I. Superstabilní 1,5 348 2,11 1,42 0,48 0,98 0,33 0,15 0,63 0,21 0,10 0,24 0,08
363 -688350 -1094250 400 0,0252 2,9 I. Superstabilní 1,5 347 2,59 1,73 0,59 1,19 0,40 0,18 0,77 0,26 0,12 0,30 0,10
364 -688350 -1094200 385 0,0361 4,2 I. Superstabilní 1,5 345 3,68 2,40 0,82 1,63 0,55 0,25 1,08 0,37 0,17 0,43 0,15
365 -688350 -1094150 380 0,0486 5,2 I. Superstabilní 1,5 342 4,62 3,04 1,04 2,08 0,71 0,32 1,40 0,48 0,22 0,58 0,20
366 -688350 -1094100 370 0,0740 7,6 I. Superstabilní 1,5 339 6,72 4,43 1,51 3,09 1,05 0,48 2,13 0,73 0,33 0,88 0,30
367 -688350 -1094050 365 0,1202 11,5 I. Superstabilní 1,5 333 10,19 6,87 2,34 4,78 1,63 0,74 3,30 1,12 0,51 1,36 0,46
368 -688350 -1094000 356 0,2099 15,8 I. Superstabilní 1,5 325 13,97 10,83 3,69 7,97 2,71 1,23 5,66 1,93 0,88 2,38 0,81
369 -688350 -1093950 350 0,2030 7,1 III. Izotermní 1,5 311 4,69 6,22 2,12 6,23 2,12 0,96 5,50 1,87 0,85 3,26 1,11
370 -688350 -1093900 350 0,2680 6,7 III. Izotermní 1,5 289 3,95 5,74 1,96 5,95 2,03 0,92 5,37 1,83 0,83 3,68 1,25
371 -688350 -1093850 350 0,2383 6,8 III. Izotermní 1,5 258 3,85 5,73 1,95 6,01 2,05 0,93 5,42 1,85 0,84 3,55 1,21
372 -688350 -1093800 350 0,1443 6,5 II. Stabilní 1,5 233 4,44 5,77 1,97 5,58 1,90 0,86 4,78 1,63 0,74 2,81 0,96
373 -688350 -1093750 350 0,0929 5,8 II. Stabilní 1,5 217 4,56 5,11 1,74 4,59 1,56 0,71 3,77 1,28 0,58 1,96 0,67
374 -688350 -1093700 356 0,0864 9,8 I. Superstabilní 1,5 208 8,68 6,52 2,22 4,79 1,63 0,74 3,39 1,15 0,53 1,40 0,48
375 -688350 -1093650 360 0,0618 8,3 I. Superstabilní 1,5 203 7,37 5,17 1,76 3,65 1,24 0,56 2,49 0,85 0,39 0,96 0,33
376 -688350 -1093600 365 0,0413 6,3 I. Superstabilní 1,5 198 5,58 3,83 1,30 2,64 0,90 0,41 1,77 0,60 0,27 0,67 0,23
377 -688350 -1093550 380 0,0217 3,5 I. Superstabilní 1,5 195 3,13 2,08 0,71 1,45 0,49 0,22 1,00 0,34 0,16 0,43 0,15
378 -688350 -1093500 412 0,0132 2,1 I. Superstabilní 1,5 193 1,86 1,30 0,44 0,93 0,32 0,14 0,61 0,21 0,10 0,24 0,08
379 -688300 -1094500 412 0,0114 1,5 I. Superstabilní 1,5 347 1,29 0,85 0,29 0,57 0,19 0,09 0,35 0,12 0,05 0,13 0,04
380 -688300 -1094450 415 0,0125 1,6 I. Superstabilní 1,5 346 1,37 0,91 0,31 0,61 0,21 0,09 0,38 0,13 0,06 0,14 0,05
381 -688300 -1094400 415 0,0138 1,7 I. Superstabilní 1,5 345 1,46 0,97 0,33 0,66 0,23 0,10 0,42 0,14 0,06 0,16 0,05
382 -688300 -1094350 410 0,0161 1,9 I. Superstabilní 1,5 344 1,66 1,11 0,38 0,75 0,26 0,12 0,48 0,16 0,07 0,18 0,06
383 -688300 -1094300 395 0,0214 2,5 I. Superstabilní 1,5 342 2,20 1,44 0,49 0,97 0,33 0,15 0,63 0,21 0,10 0,24 0,08
384 -688300 -1094250 385 0,0273 3,2 I. Superstabilní 1,5 340 2,78 1,80 0,61 1,21 0,41 0,19 0,81 0,27 0,12 0,32 0,11
385 -688300 -1094200 375 0,0379 4,3 I. Superstabilní 1,5 337 3,77 2,43 0,83 1,66 0,57 0,26 1,12 0,38 0,17 0,43 0,15
386 -688300 -1094150 368 0,0572 6,2 I. Superstabilní 1,5 333 5,52 3,60 1,23 2,44 0,83 0,38 1,61 0,55 0,25 0,60 0,20
387 -688300 -1094100 362 0,0897 9,3 I. Superstabilní 1,5 329 8,23 5,45 1,86 3,63 1,24 0,56 2,36 0,80 0,37 0,85 0,29
388 -688300 -1094050 356 0,1245 10,7 I. Superstabilní 1,5 322 9,45 6,75 2,30 4,68 1,59 0,72 3,14 1,07 0,49 1,19 0,40
389 -688300 -1094000 350 0,1290 6,0 II. Stabilní 1,5 312 5,17 5,32 1,81 4,49 1,53 0,69 3,43 1,17 0,53 1,54 0,52
390 -688300 -1093950 350 0,1668 6,1 II. Stabilní 1,5 299 4,77 5,38 1,83 4,87 1,66 0,75 3,96 1,35 0,61 1,99 0,68
391 -688300 -1093900 350 0,2027 5,9 II. Stabilní 1,5 282 4,55 5,20 1,77 4,73 1,61 0,73 3,97 1,35 0,61 2,21 0,75
392 -688300 -1093850 350 0,1858 5,9 II. Stabilní 1,5 262 4,54 5,20 1,77 4,69 1,60 0,73 3,87 1,32 0,60 2,14 0,73
393 -688300 -1093800 355 0,1779 11,4 I. Superstabilní 1,5 244 10,07 7,90 2,69 5,89 2,01 0,91 4,30 1,46 0,67 1,97 0,67
394 -688300 -1093750 370 0,0868 8,6 I. Superstabilní 1,5 230 7,63 5,10 1,74 3,63 1,24 0,56 2,65 0,90 0,41 1,25 0,43
395 -688300 -1093700 370 0,0591 6,8 I. Superstabilní 1,5 220 5,98 4,03 1,37 2,92 1,00 0,45 2,12 0,72 0,33 0,95 0,32
396 -688300 -1093650 370 0,0427 5,3 I. Superstabilní 1,5 213 4,65 3,17 1,08 2,31 0,79 0,36 1,66 0,57 0,26 0,72 0,24
397 -688300 -1093600 370 0,0337 4,5 I. Superstabilní 1,5 208 3,99 2,74 0,93 1,97 0,67 0,31 1,38 0,47 0,21 0,56 0,19
398 -688300 -1093550 370 0,0274 4,0 I. Superstabilní 1,5 203 3,57 2,43 0,83 1,71 0,58 0,27 1,17 0,40 0,18 0,44 0,15
399 -688300 -1093500 370 0,0233 3,8 I. Superstabilní 1,5 200 3,39 2,25 0,77 1,54 0,52 0,24 1,01 0,34 0,16 0,36 0,12
400 -688250 -1094500 410 0,0113 1,4 I. Superstabilní 1,5 343 1,25 0,81 0,28 0,54 0,18 0,08 0,34 0,12 0,05 0,12 0,04
401 -688250 -1094450 410 0,0126 1,5 I. Superstabilní 1,5 342 1,36 0,89 0,30 0,60 0,20 0,09 0,38 0,13 0,06 0,14 0,05
402 -688250 -1094400 415 0,0135 1,6 I. Superstabilní 1,5 340 1,37 0,91 0,31 0,62 0,21 0,10 0,39 0,13 0,06 0,15 0,05
403 -688250 -1094350 420 0,0148 1,6 I. Superstabilní 1,5 338 1,44 0,97 0,33 0,66 0,23 0,10 0,42 0,14 0,07 0,16 0,05
404 -688250 -1094300 420 0,0172 1,8 I. Superstabilní 1,5 336 1,61 1,09 0,37 0,76 0,26 0,12 0,49 0,17 0,08 0,18 0,06
405 -688250 -1094250 405 0,0218 2,3 I. Superstabilní 1,5 333 2,00 1,34 0,45 0,92 0,31 0,14 0,59 0,20 0,09 0,24 0,08
406 -688250 -1094200 395 0,0275 2,8 I. Superstabilní 1,5 330 2,47 1,63 0,56 1,11 0,38 0,17 0,73 0,25 0,11 0,30 0,10



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - Stávající zatížení HF

407 -688250 -1094150 380 0,0395 3,8 I. Superstabilní 1,5 326 3,38 2,19 0,75 1,50 0,51 0,23 1,03 0,35 0,16 0,44 0,15
408 -688250 -1094100 370 0,0599 5,3 I. Superstabilní 1,5 320 4,63 3,10 1,06 2,20 0,75 0,34 1,53 0,52 0,24 0,62 0,21
409 -688250 -1094050 364 0,1007 8,6 I. Superstabilní 1,5 313 7,59 5,12 1,75 3,46 1,18 0,54 2,29 0,78 0,35 0,86 0,29
410 -688250 -1094000 356 0,1363 9,6 I. Superstabilní 1,5 303 8,46 6,19 2,11 4,37 1,49 0,68 2,97 1,01 0,46 1,14 0,39
411 -688250 -1093950 350 0,1303 5,0 II. Stabilní 1,5 292 4,43 4,44 1,51 3,73 1,27 0,58 2,86 0,97 0,44 1,29 0,44
412 -688250 -1093900 350 0,1483 5,0 II. Stabilní 1,5 279 4,38 4,41 1,50 3,77 1,28 0,58 2,95 1,00 0,46 1,40 0,48
413 -688250 -1093850 350 0,1391 4,9 II. Stabilní 1,5 264 4,36 4,36 1,48 3,69 1,26 0,57 2,89 0,98 0,45 1,39 0,47
414 -688250 -1093800 350 0,1078 4,8 I. Superstabilní 1,5 250 4,28 4,18 1,43 3,50 1,19 0,54 2,70 0,92 0,42 1,25 0,43
415 -688250 -1093750 360 0,0983 8,8 I. Superstabilní 1,5 238 7,74 5,45 1,85 3,88 1,32 0,60 2,70 0,92 0,42 1,08 0,37
416 -688250 -1093700 370 0,0531 5,9 I. Superstabilní 1,5 228 5,18 3,51 1,19 2,54 0,86 0,39 1,81 0,62 0,28 0,77 0,26
417 -688250 -1093650 382 0,0320 3,9 I. Superstabilní 1,5 221 3,47 2,38 0,81 1,69 0,58 0,26 1,18 0,40 0,18 0,52 0,18
418 -688250 -1093600 386 0,0244 3,3 I. Superstabilní 1,5 214 2,91 1,99 0,68 1,39 0,47 0,22 0,96 0,33 0,15 0,41 0,14
419 -688250 -1093550 390 0,0187 2,6 I. Superstabilní 1,5 210 2,33 1,59 0,54 1,11 0,38 0,17 0,76 0,26 0,12 0,33 0,11
420 -688250 -1093500 392 0,0152 2,3 I. Superstabilní 1,5 206 2,05 1,38 0,47 0,95 0,32 0,15 0,64 0,22 0,10 0,27 0,09
421 -688200 -1094500 405 0,0119 1,5 I. Superstabilní 1,5 339 1,28 0,83 0,28 0,55 0,19 0,09 0,34 0,12 0,05 0,12 0,04
422 -688200 -1094450 410 0,0127 1,5 I. Superstabilní 1,5 337 1,32 0,86 0,29 0,58 0,20 0,09 0,36 0,12 0,06 0,13 0,05
423 -688200 -1094400 415 0,0133 1,5 I. Superstabilní 1,5 336 1,34 0,88 0,30 0,60 0,20 0,09 0,38 0,13 0,06 0,14 0,05
424 -688200 -1094350 420 0,0146 1,6 I. Superstabilní 1,5 333 1,38 0,92 0,32 0,63 0,22 0,10 0,40 0,14 0,06 0,15 0,05
425 -688200 -1094300 420 0,0167 1,7 I. Superstabilní 1,5 331 1,53 1,03 0,35 0,71 0,24 0,11 0,45 0,15 0,07 0,17 0,06
426 -688200 -1094250 410 0,0199 2,0 I. Superstabilní 1,5 328 1,78 1,19 0,41 0,82 0,28 0,13 0,52 0,18 0,08 0,21 0,07
427 -688200 -1094200 395 0,0257 2,5 I. Superstabilní 1,5 324 2,21 1,46 0,50 0,99 0,34 0,15 0,65 0,22 0,10 0,27 0,09
428 -688200 -1094150 380 0,0374 3,5 I. Superstabilní 1,5 319 3,10 2,00 0,68 1,37 0,47 0,21 0,94 0,32 0,14 0,38 0,13
429 -688200 -1094100 370 0,0538 4,4 I. Superstabilní 1,5 314 3,92 2,65 0,90 1,89 0,64 0,29 1,30 0,44 0,20 0,51 0,17
430 -688200 -1094050 350 0,0752 4,7 I. Superstabilní 1,5 306 4,19 3,54 1,21 2,63 0,90 0,41 1,81 0,62 0,28 0,68 0,23
431 -688200 -1094000 350 0,0887 4,6 I. Superstabilní 1,5 298 4,10 3,66 1,25 2,83 0,96 0,44 2,01 0,68 0,31 0,79 0,27
432 -688200 -1093950 350 0,1022 4,7 I. Superstabilní 1,5 288 4,11 3,79 1,29 3,01 1,02 0,47 2,19 0,74 0,34 0,90 0,31
433 -688200 -1093900 350 0,1121 4,6 I. Superstabilní 1,5 277 4,07 3,81 1,30 3,06 1,04 0,47 2,26 0,77 0,35 0,96 0,33
434 -688200 -1093850 350 0,1066 4,6 I. Superstabilní 1,5 265 4,08 3,81 1,30 3,07 1,05 0,48 2,27 0,77 0,35 0,96 0,33
435 -688200 -1093800 355 0,1066 7,2 I. Superstabilní 1,5 254 6,39 4,66 1,59 3,36 1,14 0,52 2,32 0,79 0,36 0,92 0,31
436 -688200 -1093750 355 0,0825 6,8 I. Superstabilní 1,5 244 6,03 4,34 1,48 3,08 1,05 0,48 2,10 0,71 0,32 0,80 0,27
437 -688200 -1093700 355 0,0619 6,3 I. Superstabilní 1,5 235 5,60 3,96 1,35 2,76 0,94 0,43 1,83 0,62 0,28 0,67 0,23
438 -688200 -1093650 360 0,0402 4,3 I. Superstabilní 1,5 228 3,81 2,88 0,98 2,07 0,71 0,32 1,41 0,48 0,22 0,53 0,18
439 -688200 -1093600 382 0,0251 3,4 I. Superstabilní 1,5 221 2,96 1,99 0,68 1,39 0,47 0,22 0,95 0,32 0,15 0,39 0,13
440 -688200 -1093550 390 0,0187 2,7 I. Superstabilní 1,5 216 2,38 1,60 0,55 1,11 0,38 0,17 0,74 0,25 0,12 0,30 0,10
441 -688200 -1093500 395 0,0151 2,3 I. Superstabilní 1,5 212 1,99 1,35 0,46 0,93 0,32 0,14 0,62 0,21 0,10 0,25 0,08



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
1 -689200 -1094500 405 0,00001 0,0015 I. Superstabilní 1,5 52 0,00137 0,00085 0,00029 0,00056 0,00019 0,00009 0,00036 0,00012 0,00006 0,00012 0,00004
2 -689200 -1094450 405 0,00001 0,0016 I. Superstabilní 1,5 55 0,00144 0,00090 0,00031 0,00059 0,00020 0,00009 0,00037 0,00013 0,00006 0,00013 0,00004
3 -689200 -1094400 407 0,00001 0,0017 I. Superstabilní 1,5 57 0,00148 0,00093 0,00032 0,00061 0,00021 0,00009 0,00038 0,00013 0,00006 0,00013 0,00004
4 -689200 -1094350 410 0,00001 0,0017 I. Superstabilní 1,5 60 0,00150 0,00095 0,00032 0,00062 0,00021 0,00010 0,00039 0,00013 0,00006 0,00014 0,00005
5 -689200 -1094300 415 0,00001 0,0017 I. Superstabilní 1,5 63 0,00148 0,00094 0,00032 0,00062 0,00021 0,00010 0,00039 0,00013 0,00006 0,00014 0,00005
6 -689200 -1094250 420 0,00001 0,0017 I. Superstabilní 1,5 66 0,00146 0,00094 0,00032 0,00062 0,00021 0,00010 0,00039 0,00013 0,00006 0,00014 0,00005
7 -689200 -1094200 420 0,00001 0,0017 I. Superstabilní 1,5 69 0,00149 0,00096 0,00033 0,00063 0,00022 0,00010 0,00039 0,00013 0,00006 0,00015 0,00005
8 -689200 -1094150 420 0,00001 0,0017 I. Superstabilní 1,5 72 0,00152 0,00098 0,00033 0,00065 0,00022 0,00010 0,00040 0,00014 0,00006 0,00015 0,00005
9 -689200 -1094100 417 0,00001 0,0018 I. Superstabilní 1,5 75 0,00156 0,00101 0,00034 0,00067 0,00023 0,00010 0,00042 0,00014 0,00006 0,00016 0,00005
10 -689200 -1094050 412 0,00001 0,0020 I. Superstabilní 1,5 79 0,00173 0,00111 0,00038 0,00073 0,00025 0,00011 0,00046 0,00016 0,00007 0,00017 0,00006
11 -689200 -1094000 410 0,00001 0,0020 I. Superstabilní 1,5 83 0,00174 0,00111 0,00038 0,00073 0,00025 0,00011 0,00046 0,00016 0,00007 0,00017 0,00006
12 -689200 -1093950 410 0,00001 0,0019 I. Superstabilní 1,5 86 0,00166 0,00106 0,00036 0,00070 0,00024 0,00011 0,00045 0,00015 0,00007 0,00017 0,00006
13 -689200 -1093900 405 0,00001 0,0018 I. Superstabilní 1,5 90 0,00162 0,00103 0,00035 0,00068 0,00023 0,00011 0,00045 0,00015 0,00007 0,00017 0,00006
14 -689200 -1093850 400 0,00001 0,0018 I. Superstabilní 1,5 94 0,00159 0,00100 0,00034 0,00067 0,00023 0,00010 0,00045 0,00015 0,00007 0,00018 0,00006
15 -689200 -1093800 395 0,00001 0,0021 I. Superstabilní 1,5 97 0,00186 0,00116 0,00040 0,00078 0,00027 0,00012 0,00051 0,00018 0,00008 0,00018 0,00006
16 -689200 -1093750 392 0,00001 0,0021 I. Superstabilní 1,5 101 0,00188 0,00118 0,00040 0,00079 0,00027 0,00012 0,00052 0,00018 0,00008 0,00018 0,00006
17 -689200 -1093700 392 0,00001 0,0021 I. Superstabilní 1,5 104 0,00184 0,00115 0,00039 0,00078 0,00027 0,00012 0,00051 0,00018 0,00008 0,00018 0,00006
18 -689200 -1093650 392 0,00001 0,0020 I. Superstabilní 1,5 108 0,00180 0,00113 0,00038 0,00076 0,00026 0,00012 0,00050 0,00017 0,00008 0,00017 0,00006
19 -689200 -1093600 390 0,00002 0,0020 I. Superstabilní 1,5 111 0,00178 0,00112 0,00038 0,00076 0,00026 0,00012 0,00050 0,00017 0,00008 0,00017 0,00006
20 -689200 -1093550 388 0,00002 0,0020 I. Superstabilní 1,5 114 0,00176 0,00111 0,00038 0,00076 0,00026 0,00012 0,00049 0,00017 0,00008 0,00016 0,00006
21 -689200 -1093500 380 0,00002 0,0021 I. Superstabilní 1,5 117 0,00189 0,00122 0,00042 0,00083 0,00028 0,00013 0,00052 0,00018 0,00008 0,00016 0,00006
22 -689150 -1094500 400 0,00001 0,0017 I. Superstabilní 1,5 50 0,00151 0,00094 0,00032 0,00062 0,00021 0,00010 0,00039 0,00013 0,00006 0,00013 0,00004
23 -689150 -1094450 400 0,00001 0,0018 I. Superstabilní 1,5 53 0,00159 0,00099 0,00034 0,00065 0,00022 0,00010 0,00042 0,00014 0,00006 0,00014 0,00005
24 -689150 -1094400 405 0,00001 0,0018 I. Superstabilní 1,5 55 0,00158 0,00099 0,00034 0,00065 0,00022 0,00010 0,00041 0,00014 0,00006 0,00014 0,00005
25 -689150 -1094350 410 0,00001 0,0018 I. Superstabilní 1,5 58 0,00156 0,00099 0,00034 0,00065 0,00022 0,00010 0,00041 0,00014 0,00006 0,00015 0,00005
26 -689150 -1094300 415 0,00001 0,0018 I. Superstabilní 1,5 61 0,00156 0,00100 0,00034 0,00066 0,00022 0,00010 0,00041 0,00014 0,00006 0,00015 0,00005
27 -689150 -1094250 415 0,00001 0,0018 I. Superstabilní 1,5 64 0,00162 0,00104 0,00035 0,00069 0,00023 0,00011 0,00043 0,00015 0,00007 0,00016 0,00005
28 -689150 -1094200 415 0,00001 0,0019 I. Superstabilní 1,5 68 0,00165 0,00106 0,00036 0,00070 0,00024 0,00011 0,00044 0,00015 0,00007 0,00016 0,00006
29 -689150 -1094150 412 0,00001 0,0020 I. Superstabilní 1,5 71 0,00175 0,00112 0,00038 0,00074 0,00025 0,00011 0,00047 0,00016 0,00007 0,00017 0,00006
30 -689150 -1094100 410 0,00001 0,0020 I. Superstabilní 1,5 75 0,00180 0,00115 0,00039 0,00076 0,00026 0,00012 0,00048 0,00016 0,00007 0,00018 0,00006
31 -689150 -1094050 395 0,00001 0,0024 I. Superstabilní 1,5 78 0,00208 0,00130 0,00044 0,00087 0,00030 0,00013 0,00057 0,00019 0,00009 0,00020 0,00007
32 -689150 -1094000 394 0,00001 0,0025 I. Superstabilní 1,5 82 0,00221 0,00138 0,00047 0,00092 0,00031 0,00014 0,00060 0,00020 0,00009 0,00021 0,00007
33 -689150 -1093950 392 0,00001 0,0024 I. Superstabilní 1,5 86 0,00214 0,00134 0,00046 0,00090 0,00031 0,00014 0,00059 0,00020 0,00009 0,00021 0,00007
34 -689150 -1093900 390 0,00001 0,0023 I. Superstabilní 1,5 90 0,00205 0,00129 0,00044 0,00088 0,00030 0,00014 0,00059 0,00020 0,00009 0,00021 0,00007
35 -689150 -1093850 388 0,00001 0,0022 I. Superstabilní 1,5 94 0,00193 0,00122 0,00042 0,00085 0,00029 0,00013 0,00058 0,00020 0,00009 0,00021 0,00007
36 -689150 -1093800 388 0,00002 0,0025 I. Superstabilní 1,5 98 0,00217 0,00136 0,00046 0,00093 0,00032 0,00014 0,00061 0,00021 0,00010 0,00021 0,00007
37 -689150 -1093750 390 0,00002 0,0024 I. Superstabilní 1,5 102 0,00209 0,00131 0,00045 0,00089 0,00030 0,00014 0,00059 0,00020 0,00009 0,00021 0,00007
38 -689150 -1093700 390 0,00002 0,0023 I. Superstabilní 1,5 105 0,00205 0,00128 0,00044 0,00087 0,00030 0,00013 0,00057 0,00020 0,00009 0,00020 0,00007
39 -689150 -1093650 388 0,00002 0,0023 I. Superstabilní 1,5 109 0,00203 0,00128 0,00044 0,00087 0,00030 0,00013 0,00057 0,00020 0,00009 0,00020 0,00007
40 -689150 -1093600 380 0,00002 0,0025 I. Superstabilní 1,5 112 0,00218 0,00140 0,00048 0,00096 0,00033 0,00015 0,00061 0,00021 0,00010 0,00020 0,00007
41 -689150 -1093550 373 0,00002 0,0028 I. Superstabilní 1,5 116 0,00249 0,00162 0,00055 0,00106 0,00036 0,00017 0,00065 0,00022 0,00010 0,00020 0,00007
42 -689150 -1093500 372 0,00002 0,0028 I. Superstabilní 1,5 119 0,00248 0,00161 0,00055 0,00104 0,00036 0,00016 0,00063 0,00022 0,00010 0,00019 0,00006
43 -689100 -1094500 395 0,00001 0,0019 I. Superstabilní 1,5 48 0,00171 0,00106 0,00036 0,00070 0,00024 0,00011 0,00044 0,00015 0,00007 0,00014 0,00005
44 -689100 -1094450 395 0,00001 0,0020 I. Superstabilní 1,5 51 0,00179 0,00111 0,00038 0,00073 0,00025 0,00011 0,00047 0,00016 0,00007 0,00015 0,00005
45 -689100 -1094400 392 0,00001 0,0022 I. Superstabilní 1,5 53 0,00195 0,00121 0,00041 0,00080 0,00027 0,00012 0,00051 0,00017 0,00008 0,00017 0,00006
46 -689100 -1094350 390 0,00001 0,0024 I. Superstabilní 1,5 56 0,00210 0,00130 0,00044 0,00086 0,00029 0,00013 0,00055 0,00019 0,00009 0,00018 0,00006
47 -689100 -1094300 405 0,00001 0,0021 I. Superstabilní 1,5 59 0,00182 0,00115 0,00039 0,00076 0,00026 0,00012 0,00048 0,00016 0,00008 0,00017 0,00006
48 -689100 -1094250 410 0,00001 0,0020 I. Superstabilní 1,5 63 0,00181 0,00116 0,00040 0,00076 0,00026 0,00012 0,00048 0,00016 0,00008 0,00018 0,00006
49 -689100 -1094200 410 0,00001 0,0021 I. Superstabilní 1,5 66 0,00189 0,00121 0,00041 0,00080 0,00027 0,00012 0,00051 0,00017 0,00008 0,00019 0,00006
50 -689100 -1094150 410 0,00001 0,0022 I. Superstabilní 1,5 70 0,00193 0,00124 0,00042 0,00082 0,00028 0,00013 0,00052 0,00018 0,00008 0,00020 0,00007
51 -689100 -1094100 405 0,00001 0,0023 I. Superstabilní 1,5 73 0,00203 0,00130 0,00044 0,00086 0,00029 0,00013 0,00055 0,00019 0,00009 0,00021 0,00007
52 -689100 -1094050 395 0,00001 0,0025 I. Superstabilní 1,5 77 0,00225 0,00142 0,00048 0,00094 0,00032 0,00015 0,00062 0,00021 0,00010 0,00023 0,00008
53 -689100 -1094000 388 0,00001 0,0027 I. Superstabilní 1,5 82 0,00237 0,00149 0,00051 0,00101 0,00035 0,00016 0,00067 0,00023 0,00010 0,00024 0,00008
54 -689100 -1093950 380 0,00002 0,0030 I. Superstabilní 1,5 86 0,00261 0,00168 0,00057 0,00116 0,00040 0,00018 0,00076 0,00026 0,00012 0,00026 0,00009
55 -689100 -1093900 375 0,00002 0,0031 I. Superstabilní 1,5 90 0,00270 0,00181 0,00062 0,00125 0,00043 0,00019 0,00081 0,00028 0,00013 0,00026 0,00009
56 -689100 -1093850 370 0,00002 0,0039 I. Superstabilní 1,5 94 0,00344 0,00224 0,00076 0,00145 0,00050 0,00023 0,00089 0,00030 0,00014 0,00027 0,00009
57 -689100 -1093800 370 0,00002 0,0039 I. Superstabilní 1,5 98 0,00341 0,00221 0,00075 0,00144 0,00049 0,00022 0,00088 0,00030 0,00014 0,00027 0,00009
58 -689100 -1093750 370 0,00003 0,0038 I. Superstabilní 1,5 102 0,00335 0,00217 0,00074 0,00141 0,00048 0,00022 0,00086 0,00029 0,00013 0,00026 0,00009

Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - příspěvek nového zdroje HF



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - příspěvek nového zdroje HF

59 -689100 -1093700 375 0,00002 0,0032 I. Superstabilní 1,5 106 0,00278 0,00182 0,00062 0,00123 0,00042 0,00019 0,00078 0,00026 0,00012 0,00025 0,00008
60 -689100 -1093650 370 0,00003 0,0036 I. Superstabilní 1,5 110 0,00319 0,00206 0,00070 0,00133 0,00045 0,00021 0,00081 0,00028 0,00013 0,00024 0,00008
61 -689100 -1093600 365 0,00003 0,0045 I. Superstabilní 1,5 114 0,00396 0,00239 0,00082 0,00144 0,00049 0,00022 0,00084 0,00029 0,00013 0,00024 0,00008
62 -689100 -1093550 360 0,00003 0,0048 I. Superstabilní 1,5 117 0,00420 0,00246 0,00084 0,00147 0,00050 0,00023 0,00084 0,00029 0,00013 0,00024 0,00008
63 -689100 -1093500 360 0,00004 0,0046 I. Superstabilní 1,5 121 0,00404 0,00236 0,00080 0,00140 0,00048 0,00022 0,00080 0,00027 0,00012 0,00022 0,00008
64 -689050 -1094500 390 0,00001 0,0022 I. Superstabilní 1,5 46 0,00193 0,00119 0,00041 0,00079 0,00027 0,00012 0,00050 0,00017 0,00008 0,00016 0,00005
65 -689050 -1094450 392 0,00001 0,0022 I. Superstabilní 1,5 49 0,00197 0,00123 0,00042 0,00081 0,00028 0,00013 0,00052 0,00018 0,00008 0,00017 0,00006
66 -689050 -1094400 394 0,00001 0,0023 I. Superstabilní 1,5 51 0,00201 0,00126 0,00043 0,00083 0,00028 0,00013 0,00053 0,00018 0,00008 0,00018 0,00006
67 -689050 -1094350 397 0,00001 0,0023 I. Superstabilní 1,5 54 0,00202 0,00127 0,00043 0,00084 0,00029 0,00013 0,00054 0,00018 0,00008 0,00019 0,00006
68 -689050 -1094300 400 0,00001 0,0023 I. Superstabilní 1,5 57 0,00205 0,00129 0,00044 0,00085 0,00029 0,00013 0,00055 0,00019 0,00009 0,00020 0,00007
69 -689050 -1094250 405 0,00001 0,0023 I. Superstabilní 1,5 61 0,00204 0,00130 0,00044 0,00086 0,00029 0,00013 0,00055 0,00019 0,00009 0,00020 0,00007
70 -689050 -1094200 405 0,00001 0,0024 I. Superstabilní 1,5 64 0,00212 0,00136 0,00046 0,00090 0,00031 0,00014 0,00057 0,00020 0,00009 0,00021 0,00007
71 -689050 -1094150 405 0,00001 0,0025 I. Superstabilní 1,5 68 0,00217 0,00139 0,00048 0,00092 0,00031 0,00014 0,00059 0,00020 0,00009 0,00022 0,00008
72 -689050 -1094100 402 0,00001 0,0026 I. Superstabilní 1,5 72 0,00225 0,00144 0,00049 0,00095 0,00033 0,00015 0,00062 0,00021 0,00010 0,00024 0,00008
73 -689050 -1094050 388 0,00001 0,0029 I. Superstabilní 1,5 76 0,00259 0,00163 0,00056 0,00110 0,00038 0,00017 0,00074 0,00025 0,00011 0,00027 0,00009
74 -689050 -1094000 378 0,00002 0,0034 I. Superstabilní 1,5 81 0,00299 0,00193 0,00066 0,00133 0,00045 0,00021 0,00087 0,00030 0,00013 0,00029 0,00010
75 -689050 -1093950 370 0,00002 0,0041 I. Superstabilní 1,5 85 0,00365 0,00241 0,00082 0,00160 0,00054 0,00025 0,00099 0,00034 0,00015 0,00031 0,00011
76 -689050 -1093900 360 0,00003 0,0061 I. Superstabilní 1,5 90 0,00541 0,00325 0,00111 0,00197 0,00067 0,00031 0,00115 0,00039 0,00018 0,00034 0,00012
77 -689050 -1093850 350 0,00003 0,0050 I. Superstabilní 1,5 94 0,00439 0,00294 0,00100 0,00187 0,00064 0,00029 0,00112 0,00038 0,00017 0,00034 0,00012
78 -689050 -1093800 348 0,00003 0,0045 I. Superstabilní 1,5 99 0,00393 0,00277 0,00094 0,00180 0,00061 0,00028 0,00109 0,00037 0,00017 0,00033 0,00011
79 -689050 -1093750 348 0,00003 0,0044 I. Superstabilní 1,5 103 0,00387 0,00272 0,00093 0,00176 0,00060 0,00027 0,00106 0,00036 0,00017 0,00032 0,00011
80 -689050 -1093700 348 0,00003 0,0043 I. Superstabilní 1,5 108 0,00379 0,00265 0,00090 0,00171 0,00058 0,00027 0,00103 0,00035 0,00016 0,00031 0,00011
81 -689050 -1093650 348 0,00003 0,0042 I. Superstabilní 1,5 112 0,00370 0,00256 0,00088 0,00165 0,00056 0,00026 0,00099 0,00034 0,00015 0,00030 0,00010
82 -689050 -1093600 348 0,00004 0,0041 I. Superstabilní 1,5 115 0,00359 0,00247 0,00084 0,00158 0,00054 0,00025 0,00095 0,00032 0,00015 0,00028 0,00010
83 -689050 -1093550 348 0,00004 0,0039 I. Superstabilní 1,5 119 0,00347 0,00237 0,00081 0,00151 0,00052 0,00023 0,00090 0,00031 0,00014 0,00026 0,00009
84 -689050 -1093500 348 0,00003 0,0037 I. Superstabilní 1,5 122 0,00325 0,00221 0,00076 0,00140 0,00048 0,00022 0,00083 0,00028 0,00013 0,00024 0,00008
85 -689000 -1094500 385 0,00001 0,0025 I. Superstabilní 1,5 44 0,00221 0,00137 0,00047 0,00090 0,00031 0,00014 0,00056 0,00019 0,00009 0,00017 0,00006
86 -689000 -1094450 385 0,00001 0,0027 I. Superstabilní 1,5 46 0,00235 0,00146 0,00050 0,00096 0,00033 0,00015 0,00060 0,00020 0,00009 0,00019 0,00006
87 -689000 -1094400 390 0,00001 0,0026 I. Superstabilní 1,5 49 0,00226 0,00141 0,00048 0,00094 0,00032 0,00015 0,00060 0,00020 0,00009 0,00020 0,00007
88 -689000 -1094350 392 0,00001 0,0026 I. Superstabilní 1,5 52 0,00228 0,00143 0,00049 0,00095 0,00032 0,00015 0,00061 0,00021 0,00010 0,00021 0,00007
89 -689000 -1094300 396 0,00001 0,0026 I. Superstabilní 1,5 55 0,00230 0,00145 0,00049 0,00096 0,00033 0,00015 0,00062 0,00021 0,00010 0,00022 0,00008
90 -689000 -1094250 400 0,00001 0,0026 I. Superstabilní 1,5 59 0,00232 0,00148 0,00050 0,00098 0,00033 0,00015 0,00063 0,00021 0,00010 0,00023 0,00008
91 -689000 -1094200 405 0,00001 0,0026 I. Superstabilní 1,5 62 0,00230 0,00148 0,00050 0,00098 0,00033 0,00015 0,00063 0,00021 0,00010 0,00024 0,00008
92 -689000 -1094150 405 0,00001 0,0027 I. Superstabilní 1,5 66 0,00238 0,00154 0,00052 0,00102 0,00035 0,00016 0,00065 0,00022 0,00010 0,00025 0,00009
93 -689000 -1094100 400 0,00001 0,0029 I. Superstabilní 1,5 71 0,00253 0,00163 0,00055 0,00108 0,00037 0,00017 0,00070 0,00024 0,00011 0,00027 0,00009
94 -689000 -1094050 390 0,00001 0,0032 I. Superstabilní 1,5 75 0,00280 0,00177 0,00060 0,00119 0,00041 0,00018 0,00080 0,00027 0,00012 0,00030 0,00010
95 -689000 -1094000 377 0,00002 0,0038 I. Superstabilní 1,5 80 0,00339 0,00219 0,00075 0,00151 0,00052 0,00023 0,00099 0,00034 0,00015 0,00034 0,00012
96 -689000 -1093950 364 0,00003 0,0064 I. Superstabilní 1,5 85 0,00563 0,00348 0,00119 0,00214 0,00073 0,00033 0,00127 0,00043 0,00020 0,00038 0,00013
97 -689000 -1093900 352 0,00003 0,0060 I. Superstabilní 1,5 90 0,00530 0,00344 0,00117 0,00217 0,00074 0,00034 0,00130 0,00044 0,00020 0,00040 0,00014
98 -689000 -1093850 348 0,00003 0,0049 I. Superstabilní 1,5 95 0,00429 0,00310 0,00106 0,00205 0,00070 0,00032 0,00126 0,00043 0,00020 0,00039 0,00013
99 -689000 -1093800 346 0,00003 0,0042 I. Superstabilní 1,5 100 0,00375 0,00288 0,00098 0,00196 0,00067 0,00030 0,00122 0,00042 0,00019 0,00038 0,00013
100 -689000 -1093750 344 0,00003 0,0036 I. Superstabilní 1,5 104 0,00321 0,00264 0,00090 0,00184 0,00063 0,00029 0,00117 0,00040 0,00018 0,00037 0,00013
101 -689000 -1093700 344 0,00003 0,0036 I. Superstabilní 1,5 109 0,00316 0,00257 0,00088 0,00179 0,00061 0,00028 0,00112 0,00038 0,00017 0,00035 0,00012
102 -689000 -1093650 344 0,00004 0,0035 I. Superstabilní 1,5 113 0,00309 0,00249 0,00085 0,00172 0,00059 0,00027 0,00107 0,00037 0,00017 0,00034 0,00011
103 -689000 -1093600 344 0,00004 0,0034 I. Superstabilní 1,5 117 0,00302 0,00240 0,00082 0,00164 0,00056 0,00025 0,00102 0,00035 0,00016 0,00032 0,00011
104 -689000 -1093550 344 0,00004 0,0033 I. Superstabilní 1,5 121 0,00293 0,00230 0,00079 0,00156 0,00053 0,00024 0,00096 0,00033 0,00015 0,00029 0,00010
105 -689000 -1093500 344 0,00003 0,0028 I. Superstabilní 1,5 125 0,00247 0,00201 0,00069 0,00137 0,00047 0,00021 0,00085 0,00029 0,00013 0,00026 0,00009
106 -688950 -1094500 385 0,00001 0,0027 I. Superstabilní 1,5 41 0,00237 0,00147 0,00050 0,00096 0,00033 0,00015 0,00060 0,00021 0,00009 0,00019 0,00006
107 -688950 -1094450 385 0,00001 0,0028 I. Superstabilní 1,5 44 0,00244 0,00152 0,00052 0,00101 0,00034 0,00016 0,00064 0,00022 0,00010 0,00020 0,00007
108 -688950 -1094400 388 0,00001 0,0027 I. Superstabilní 1,5 46 0,00241 0,00151 0,00051 0,00101 0,00034 0,00016 0,00065 0,00022 0,00010 0,00022 0,00007
109 -688950 -1094350 390 0,00001 0,0027 I. Superstabilní 1,5 49 0,00242 0,00152 0,00052 0,00102 0,00035 0,00016 0,00067 0,00023 0,00010 0,00023 0,00008
110 -688950 -1094300 392 0,00001 0,0029 I. Superstabilní 1,5 53 0,00254 0,00160 0,00055 0,00107 0,00036 0,00017 0,00070 0,00024 0,00011 0,00025 0,00009
111 -688950 -1094250 398 0,00001 0,0029 I. Superstabilní 1,5 56 0,00253 0,00161 0,00055 0,00107 0,00036 0,00017 0,00069 0,00024 0,00011 0,00026 0,00009
112 -688950 -1094200 400 0,00001 0,0030 I. Superstabilní 1,5 60 0,00261 0,00168 0,00057 0,00111 0,00038 0,00017 0,00072 0,00025 0,00011 0,00028 0,00009
113 -688950 -1094150 400 0,00001 0,0031 I. Superstabilní 1,5 65 0,00271 0,00174 0,00059 0,00116 0,00040 0,00018 0,00075 0,00026 0,00012 0,00029 0,00010
114 -688950 -1094100 395 0,00001 0,0033 I. Superstabilní 1,5 69 0,00288 0,00184 0,00063 0,00123 0,00042 0,00019 0,00081 0,00028 0,00013 0,00032 0,00011
115 -688950 -1094050 390 0,00002 0,0034 I. Superstabilní 1,5 74 0,00304 0,00194 0,00066 0,00130 0,00044 0,00020 0,00088 0,00030 0,00014 0,00034 0,00012
116 -688950 -1094000 385 0,00002 0,0038 I. Superstabilní 1,5 79 0,00335 0,00213 0,00073 0,00145 0,00049 0,00022 0,00098 0,00033 0,00015 0,00037 0,00013



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - příspěvek nového zdroje HF

117 -688950 -1093950 380 0,00002 0,0039 I. Superstabilní 1,5 84 0,00343 0,00220 0,00075 0,00154 0,00053 0,00024 0,00105 0,00036 0,00016 0,00039 0,00013
118 -688950 -1093900 362 0,00004 0,0075 I. Superstabilní 1,5 90 0,00666 0,00410 0,00140 0,00254 0,00087 0,00039 0,00152 0,00052 0,00024 0,00046 0,00016
119 -688950 -1093850 352 0,00004 0,0066 I. Superstabilní 1,5 95 0,00585 0,00386 0,00132 0,00247 0,00084 0,00038 0,00150 0,00051 0,00023 0,00047 0,00016
120 -688950 -1093800 348 0,00004 0,0052 I. Superstabilní 1,5 101 0,00461 0,00341 0,00116 0,00228 0,00078 0,00035 0,00142 0,00049 0,00022 0,00045 0,00015
121 -688950 -1093750 344 0,00004 0,0038 I. Superstabilní 1,5 106 0,00339 0,00289 0,00099 0,00206 0,00070 0,00032 0,00133 0,00045 0,00021 0,00043 0,00015
122 -688950 -1093700 344 0,00004 0,0038 I. Superstabilní 1,5 111 0,00333 0,00281 0,00096 0,00199 0,00068 0,00031 0,00127 0,00043 0,00020 0,00041 0,00014
123 -688950 -1093650 350 0,00005 0,0054 I. Superstabilní 1,5 115 0,00477 0,00325 0,00111 0,00209 0,00071 0,00032 0,00127 0,00043 0,00020 0,00039 0,00013
124 -688950 -1093600 354 0,00005 0,0061 I. Superstabilní 1,5 120 0,00541 0,00334 0,00114 0,00205 0,00070 0,00032 0,00121 0,00041 0,00019 0,00036 0,00012
125 -688950 -1093550 356 0,00005 0,0048 I. Superstabilní 1,5 124 0,00423 0,00277 0,00095 0,00175 0,00060 0,00027 0,00105 0,00036 0,00016 0,00032 0,00011
126 -688950 -1093500 358 0,00004 0,0037 I. Superstabilní 1,5 127 0,00326 0,00232 0,00079 0,00152 0,00052 0,00024 0,00093 0,00032 0,00014 0,00029 0,00010
127 -688900 -1094500 385 0,00001 0,0027 I. Superstabilní 1,5 38 0,00243 0,00151 0,00052 0,00100 0,00034 0,00016 0,00063 0,00022 0,00010 0,00020 0,00007
128 -688900 -1094450 385 0,00001 0,0029 I. Superstabilní 1,5 41 0,00253 0,00158 0,00054 0,00105 0,00036 0,00016 0,00067 0,00023 0,00010 0,00022 0,00008
129 -688900 -1094400 380 0,00001 0,0033 I. Superstabilní 1,5 44 0,00290 0,00183 0,00062 0,00122 0,00042 0,00019 0,00077 0,00026 0,00012 0,00025 0,00009
130 -688900 -1094350 380 0,00001 0,0034 I. Superstabilní 1,5 47 0,00300 0,00190 0,00065 0,00128 0,00044 0,00020 0,00083 0,00028 0,00013 0,00027 0,00009
131 -688900 -1094300 385 0,00001 0,0033 I. Superstabilní 1,5 50 0,00293 0,00184 0,00063 0,00125 0,00043 0,00019 0,00082 0,00028 0,00013 0,00029 0,00010
132 -688900 -1094250 385 0,00001 0,0036 I. Superstabilní 1,5 54 0,00315 0,00198 0,00068 0,00134 0,00046 0,00021 0,00089 0,00030 0,00014 0,00032 0,00011
133 -688900 -1094200 385 0,00002 0,0038 I. Superstabilní 1,5 58 0,00335 0,00212 0,00072 0,00143 0,00049 0,00022 0,00095 0,00032 0,00015 0,00035 0,00012
134 -688900 -1094150 385 0,00002 0,0039 I. Superstabilní 1,5 62 0,00347 0,00220 0,00075 0,00149 0,00051 0,00023 0,00100 0,00034 0,00015 0,00037 0,00013
135 -688900 -1094100 385 0,00002 0,0040 I. Superstabilní 1,5 67 0,00351 0,00223 0,00076 0,00152 0,00052 0,00024 0,00103 0,00035 0,00016 0,00040 0,00013
136 -688900 -1094050 385 0,00002 0,0039 I. Superstabilní 1,5 72 0,00347 0,00221 0,00075 0,00151 0,00052 0,00023 0,00104 0,00035 0,00016 0,00042 0,00014
137 -688900 -1094000 378 0,00002 0,0045 I. Superstabilní 1,5 78 0,00397 0,00256 0,00087 0,00180 0,00061 0,00028 0,00123 0,00042 0,00019 0,00046 0,00016
138 -688900 -1093950 370 0,00003 0,0055 I. Superstabilní 1,5 84 0,00486 0,00330 0,00112 0,00227 0,00077 0,00035 0,00148 0,00051 0,00023 0,00051 0,00017
139 -688900 -1093900 362 0,00004 0,0086 I. Superstabilní 1,5 90 0,00756 0,00472 0,00161 0,00295 0,00101 0,00046 0,00179 0,00061 0,00028 0,00056 0,00019
140 -688900 -1093850 352 0,00005 0,0074 I. Superstabilní 1,5 96 0,00653 0,00440 0,00150 0,00285 0,00097 0,00044 0,00175 0,00060 0,00027 0,00056 0,00019
141 -688900 -1093800 350 0,00005 0,0065 I. Superstabilní 1,5 102 0,00573 0,00408 0,00139 0,00270 0,00092 0,00042 0,00168 0,00057 0,00026 0,00054 0,00018
142 -688900 -1093750 344 0,00004 0,0041 I. Superstabilní 1,5 107 0,00358 0,00317 0,00108 0,00232 0,00079 0,00036 0,00152 0,00052 0,00024 0,00051 0,00017
143 -688900 -1093700 344 0,00005 0,0040 I. Superstabilní 1,5 113 0,00351 0,00307 0,00105 0,00222 0,00076 0,00034 0,00145 0,00049 0,00022 0,00048 0,00016
144 -688900 -1093650 346 0,00005 0,0045 I. Superstabilní 1,5 118 0,00400 0,00317 0,00108 0,00219 0,00075 0,00034 0,00139 0,00047 0,00022 0,00045 0,00015
145 -688900 -1093600 360 0,00005 0,0054 I. Superstabilní 1,5 122 0,00478 0,00318 0,00108 0,00204 0,00070 0,00032 0,00125 0,00043 0,00019 0,00039 0,00013
146 -688900 -1093550 364 0,00005 0,0044 I. Superstabilní 1,5 126 0,00385 0,00265 0,00090 0,00176 0,00060 0,00027 0,00110 0,00037 0,00017 0,00035 0,00012
147 -688900 -1093500 370 0,00004 0,0042 I. Superstabilní 1,5 130 0,00375 0,00243 0,00083 0,00160 0,00054 0,00025 0,00099 0,00034 0,00015 0,00031 0,00011
148 -688850 -1094500 385 0,00001 0,0029 I. Superstabilní 1,5 35 0,00260 0,00162 0,00055 0,00107 0,00036 0,00017 0,00067 0,00023 0,00010 0,00022 0,00007
149 -688850 -1094450 380 0,00001 0,0034 I. Superstabilní 1,5 38 0,00301 0,00188 0,00064 0,00124 0,00042 0,00019 0,00078 0,00026 0,00012 0,00025 0,00008
150 -688850 -1094400 380 0,00001 0,0035 I. Superstabilní 1,5 40 0,00311 0,00196 0,00067 0,00131 0,00045 0,00020 0,00083 0,00028 0,00013 0,00027 0,00009
151 -688850 -1094350 385 0,00001 0,0033 I. Superstabilní 1,5 43 0,00289 0,00182 0,00062 0,00124 0,00042 0,00019 0,00082 0,00028 0,00013 0,00029 0,00010
152 -688850 -1094300 385 0,00001 0,0035 I. Superstabilní 1,5 47 0,00309 0,00195 0,00066 0,00132 0,00045 0,00021 0,00088 0,00030 0,00014 0,00032 0,00011
153 -688850 -1094250 385 0,00001 0,0038 I. Superstabilní 1,5 51 0,00333 0,00211 0,00072 0,00143 0,00049 0,00022 0,00096 0,00033 0,00015 0,00036 0,00012
154 -688850 -1094200 385 0,00002 0,0040 I. Superstabilní 1,5 55 0,00349 0,00221 0,00075 0,00151 0,00051 0,00023 0,00102 0,00035 0,00016 0,00039 0,00013
155 -688850 -1094150 385 0,00002 0,0043 I. Superstabilní 1,5 60 0,00378 0,00240 0,00082 0,00163 0,00056 0,00025 0,00110 0,00038 0,00017 0,00043 0,00015
156 -688850 -1094100 385 0,00002 0,0044 I. Superstabilní 1,5 65 0,00389 0,00248 0,00085 0,00169 0,00058 0,00026 0,00115 0,00039 0,00018 0,00046 0,00016
157 -688850 -1094050 378 0,00002 0,0048 I. Superstabilní 1,5 71 0,00425 0,00275 0,00094 0,00194 0,00066 0,00030 0,00134 0,00046 0,00021 0,00052 0,00018
158 -688850 -1094000 370 0,00003 0,0060 I. Superstabilní 1,5 77 0,00533 0,00363 0,00124 0,00254 0,00086 0,00039 0,00168 0,00057 0,00026 0,00060 0,00020
159 -688850 -1093950 362 0,00005 0,0098 I. Superstabilní 1,5 83 0,00862 0,00544 0,00186 0,00345 0,00117 0,00053 0,00211 0,00072 0,00033 0,00068 0,00023
160 -688850 -1093900 352 0,00005 0,0084 I. Superstabilní 1,5 90 0,00740 0,00512 0,00174 0,00337 0,00115 0,00052 0,00211 0,00072 0,00033 0,00069 0,00024
161 -688850 -1093850 348 0,00005 0,0063 I. Superstabilní 1,5 97 0,00555 0,00441 0,00150 0,00309 0,00105 0,00048 0,00200 0,00068 0,00031 0,00068 0,00023
162 -688850 -1093800 344 0,00005 0,0043 I. Superstabilní 1,5 103 0,00382 0,00360 0,00123 0,00273 0,00093 0,00042 0,00184 0,00063 0,00029 0,00064 0,00022
163 -688850 -1093750 344 0,00005 0,0043 I. Superstabilní 1,5 109 0,00377 0,00350 0,00119 0,00263 0,00090 0,00041 0,00176 0,00060 0,00027 0,00061 0,00021
164 -688850 -1093700 346 0,00006 0,0050 I. Superstabilní 1,5 115 0,00441 0,00367 0,00125 0,00262 0,00089 0,00041 0,00170 0,00058 0,00026 0,00057 0,00019
165 -688850 -1093650 360 0,00007 0,0081 I. Superstabilní 1,5 120 0,00719 0,00449 0,00153 0,00281 0,00096 0,00044 0,00170 0,00058 0,00026 0,00053 0,00018
166 -688850 -1093600 364 0,00006 0,0068 I. Superstabilní 1,5 125 0,00601 0,00376 0,00128 0,00237 0,00081 0,00037 0,00144 0,00049 0,00022 0,00045 0,00015
167 -688850 -1093550 370 0,00005 0,0052 I. Superstabilní 1,5 129 0,00462 0,00296 0,00101 0,00195 0,00066 0,00030 0,00122 0,00042 0,00019 0,00039 0,00013
168 -688850 -1093500 378 0,00005 0,0047 I. Superstabilní 1,5 133 0,00415 0,00259 0,00088 0,00170 0,00058 0,00026 0,00106 0,00036 0,00017 0,00035 0,00012
169 -688800 -1094500 382 0,00001 0,0035 I. Superstabilní 1,5 32 0,00312 0,00193 0,00066 0,00125 0,00043 0,00019 0,00077 0,00026 0,00012 0,00024 0,00008
170 -688800 -1094450 380 0,00001 0,0039 I. Superstabilní 1,5 34 0,00346 0,00214 0,00073 0,00139 0,00047 0,00022 0,00086 0,00029 0,00013 0,00027 0,00009
171 -688800 -1094400 375 0,00002 0,0045 I. Superstabilní 1,5 37 0,00402 0,00249 0,00085 0,00161 0,00055 0,00025 0,00099 0,00034 0,00015 0,00031 0,00011
172 -688800 -1094350 370 0,00002 0,0049 I. Superstabilní 1,5 40 0,00436 0,00277 0,00094 0,00180 0,00061 0,00028 0,00111 0,00038 0,00017 0,00035 0,00012
173 -688800 -1094300 380 0,00002 0,0043 I. Superstabilní 1,5 43 0,00381 0,00241 0,00082 0,00163 0,00056 0,00025 0,00107 0,00036 0,00017 0,00037 0,00013
174 -688800 -1094250 380 0,00002 0,0045 I. Superstabilní 1,5 47 0,00399 0,00253 0,00086 0,00173 0,00059 0,00027 0,00115 0,00039 0,00018 0,00042 0,00014



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - příspěvek nového zdroje HF

175 -688800 -1094200 380 0,00002 0,0049 I. Superstabilní 1,5 51 0,00429 0,00273 0,00093 0,00187 0,00064 0,00029 0,00126 0,00043 0,00019 0,00047 0,00016
176 -688800 -1094150 380 0,00002 0,0051 I. Superstabilní 1,5 56 0,00453 0,00289 0,00098 0,00199 0,00068 0,00031 0,00135 0,00046 0,00021 0,00052 0,00018
177 -688800 -1094100 380 0,00002 0,0054 I. Superstabilní 1,5 62 0,00476 0,00305 0,00104 0,00210 0,00072 0,00033 0,00144 0,00049 0,00022 0,00057 0,00019
178 -688800 -1094050 376 0,00003 0,0060 I. Superstabilní 1,5 68 0,00528 0,00342 0,00117 0,00240 0,00082 0,00037 0,00166 0,00056 0,00026 0,00065 0,00022
179 -688800 -1094000 370 0,00004 0,0073 I. Superstabilní 1,5 75 0,00647 0,00434 0,00148 0,00302 0,00103 0,00047 0,00202 0,00069 0,00031 0,00074 0,00025
180 -688800 -1093950 362 0,00006 0,0114 I. Superstabilní 1,5 82 0,01005 0,00644 0,00220 0,00413 0,00141 0,00064 0,00257 0,00088 0,00040 0,00085 0,00029
181 -688800 -1093900 352 0,00006 0,0095 I. Superstabilní 1,5 90 0,00842 0,00599 0,00204 0,00403 0,00137 0,00062 0,00257 0,00087 0,00040 0,00087 0,00030
182 -688800 -1093850 350 0,00006 0,0082 I. Superstabilní 1,5 97 0,00721 0,00550 0,00188 0,00382 0,00130 0,00059 0,00248 0,00084 0,00038 0,00085 0,00029
183 -688800 -1093800 346 0,00006 0,0056 I. Superstabilní 1,5 105 0,00494 0,00445 0,00152 0,00333 0,00114 0,00052 0,00225 0,00077 0,00035 0,00080 0,00027
184 -688800 -1093750 346 0,00007 0,0055 I. Superstabilní 1,5 112 0,00483 0,00429 0,00146 0,00317 0,00108 0,00049 0,00213 0,00073 0,00033 0,00075 0,00025
185 -688800 -1093700 360 0,00009 0,0100 I. Superstabilní 1,5 118 0,00887 0,00558 0,00190 0,00354 0,00121 0,00055 0,00217 0,00074 0,00034 0,00070 0,00024
186 -688800 -1093650 364 0,00008 0,0087 I. Superstabilní 1,5 123 0,00766 0,00488 0,00166 0,00308 0,00105 0,00048 0,00188 0,00064 0,00029 0,00060 0,00021
187 -688800 -1093600 370 0,00006 0,0059 I. Superstabilní 1,5 128 0,00518 0,00344 0,00117 0,00233 0,00079 0,00036 0,00150 0,00051 0,00023 0,00051 0,00017
188 -688800 -1093550 378 0,00005 0,0049 I. Superstabilní 1,5 133 0,00432 0,00274 0,00094 0,00186 0,00063 0,00029 0,00122 0,00042 0,00019 0,00043 0,00015
189 -688800 -1093500 382 0,00005 0,0047 I. Superstabilní 1,5 137 0,00415 0,00260 0,00089 0,00173 0,00059 0,00027 0,00111 0,00038 0,00017 0,00038 0,00013
190 -688750 -1094500 390 0,00001 0,0033 I. Superstabilní 1,5 29 0,00291 0,00182 0,00062 0,00119 0,00041 0,00018 0,00075 0,00026 0,00012 0,00025 0,00008
191 -688750 -1094450 390 0,00001 0,0035 I. Superstabilní 1,5 31 0,00311 0,00195 0,00067 0,00128 0,00044 0,00020 0,00081 0,00028 0,00013 0,00028 0,00009
192 -688750 -1094400 385 0,00002 0,0041 I. Superstabilní 1,5 33 0,00361 0,00226 0,00077 0,00149 0,00051 0,00023 0,00095 0,00032 0,00015 0,00032 0,00011
193 -688750 -1094350 380 0,00002 0,0047 I. Superstabilní 1,5 36 0,00414 0,00260 0,00088 0,00172 0,00059 0,00027 0,00110 0,00038 0,00017 0,00037 0,00013
194 -688750 -1094300 375 0,00002 0,0057 I. Superstabilní 1,5 39 0,00503 0,00316 0,00108 0,00208 0,00071 0,00032 0,00132 0,00045 0,00020 0,00044 0,00015
195 -688750 -1094250 370 0,00003 0,0072 I. Superstabilní 1,5 43 0,00633 0,00397 0,00135 0,00256 0,00087 0,00040 0,00159 0,00054 0,00025 0,00052 0,00018
196 -688750 -1094200 370 0,00003 0,0074 I. Superstabilní 1,5 47 0,00650 0,00416 0,00142 0,00276 0,00094 0,00043 0,00176 0,00060 0,00027 0,00059 0,00020
197 -688750 -1094150 375 0,00003 0,0066 I. Superstabilní 1,5 52 0,00583 0,00375 0,00128 0,00258 0,00088 0,00040 0,00173 0,00059 0,00027 0,00064 0,00022
198 -688750 -1094100 375 0,00003 0,0070 I. Superstabilní 1,5 58 0,00619 0,00400 0,00136 0,00277 0,00094 0,00043 0,00189 0,00064 0,00029 0,00073 0,00025
199 -688750 -1094050 370 0,00004 0,0090 I. Superstabilní 1,5 65 0,00796 0,00520 0,00177 0,00355 0,00121 0,00055 0,00236 0,00080 0,00036 0,00086 0,00029
200 -688750 -1094000 360 0,00007 0,0142 I. Superstabilní 1,5 73 0,01254 0,00786 0,00268 0,00503 0,00171 0,00078 0,00313 0,00107 0,00049 0,00105 0,00036
201 -688750 -1093950 360 0,00007 0,0136 I. Superstabilní 1,5 81 0,01200 0,00785 0,00268 0,00514 0,00175 0,00080 0,00325 0,00111 0,00050 0,00111 0,00038
202 -688750 -1093900 354 0,00008 0,0127 I. Superstabilní 1,5 90 0,01117 0,00769 0,00262 0,00513 0,00175 0,00080 0,00328 0,00112 0,00051 0,00113 0,00039
203 -688750 -1093850 352 0,00008 0,0109 I. Superstabilní 1,5 99 0,00959 0,00705 0,00240 0,00484 0,00165 0,00075 0,00315 0,00107 0,00049 0,00110 0,00038
204 -688750 -1093800 346 0,00007 0,0059 I. Superstabilní 1,5 107 0,00524 0,00503 0,00172 0,00391 0,00133 0,00061 0,00272 0,00093 0,00042 0,00101 0,00035
205 -688750 -1093750 346 0,00008 0,0058 I. Superstabilní 1,5 114 0,00513 0,00481 0,00164 0,00368 0,00125 0,00057 0,00253 0,00086 0,00039 0,00093 0,00032
206 -688750 -1093700 370 0,00008 0,0081 I. Superstabilní 1,5 121 0,00713 0,00470 0,00160 0,00322 0,00110 0,00050 0,00213 0,00073 0,00033 0,00077 0,00026
207 -688750 -1093650 372 0,00008 0,0069 I. Superstabilní 1,5 127 0,00613 0,00401 0,00137 0,00276 0,00094 0,00043 0,00184 0,00063 0,00028 0,00066 0,00023
208 -688750 -1093600 374 0,00007 0,0060 I. Superstabilní 1,5 132 0,00529 0,00343 0,00117 0,00237 0,00081 0,00037 0,00158 0,00054 0,00024 0,00057 0,00019
209 -688750 -1093550 380 0,00005 0,0047 I. Superstabilní 1,5 137 0,00415 0,00265 0,00090 0,00183 0,00062 0,00028 0,00124 0,00042 0,00019 0,00047 0,00016
210 -688750 -1093500 386 0,00005 0,0046 I. Superstabilní 1,5 141 0,00409 0,00259 0,00088 0,00173 0,00059 0,00027 0,00113 0,00038 0,00017 0,00041 0,00014
211 -688700 -1094500 400 0,00001 0,0030 I. Superstabilní 1,5 25 0,00263 0,00168 0,00057 0,00111 0,00038 0,00017 0,00070 0,00024 0,00011 0,00025 0,00008
212 -688700 -1094450 400 0,00001 0,0032 I. Superstabilní 1,5 27 0,00284 0,00182 0,00062 0,00120 0,00041 0,00019 0,00077 0,00026 0,00012 0,00028 0,00009
213 -688700 -1094400 385 0,00002 0,0044 I. Superstabilní 1,5 29 0,00384 0,00241 0,00082 0,00159 0,00054 0,00025 0,00102 0,00035 0,00016 0,00035 0,00012
214 -688700 -1094350 380 0,00002 0,0051 I. Superstabilní 1,5 32 0,00448 0,00281 0,00096 0,00187 0,00064 0,00029 0,00120 0,00041 0,00019 0,00041 0,00014
215 -688700 -1094300 375 0,00002 0,0060 I. Superstabilní 1,5 35 0,00532 0,00336 0,00115 0,00223 0,00076 0,00035 0,00143 0,00049 0,00022 0,00048 0,00017
216 -688700 -1094250 370 0,00003 0,0075 I. Superstabilní 1,5 38 0,00660 0,00419 0,00143 0,00275 0,00094 0,00043 0,00174 0,00059 0,00027 0,00058 0,00020
217 -688700 -1094200 365 0,00003 0,0081 I. Superstabilní 1,5 43 0,00716 0,00476 0,00162 0,00318 0,00108 0,00049 0,00203 0,00069 0,00032 0,00069 0,00024
218 -688700 -1094150 360 0,00004 0,0119 I. Superstabilní 1,5 48 0,01051 0,00666 0,00227 0,00425 0,00145 0,00066 0,00262 0,00089 0,00041 0,00086 0,00029
219 -688700 -1094100 360 0,00005 0,0140 I. Superstabilní 1,5 54 0,01237 0,00780 0,00266 0,00500 0,00170 0,00078 0,00312 0,00106 0,00048 0,00105 0,00036
220 -688700 -1094050 360 0,00007 0,0159 I. Superstabilní 1,5 61 0,01400 0,00884 0,00301 0,00569 0,00194 0,00088 0,00358 0,00122 0,00055 0,00122 0,00041
221 -688700 -1094000 354 0,00007 0,0142 I. Superstabilní 1,5 70 0,01250 0,00879 0,00300 0,00595 0,00203 0,00092 0,00387 0,00132 0,00060 0,00137 0,00047
222 -688700 -1093950 352 0,00008 0,0126 I. Superstabilní 1,5 80 0,01112 0,00853 0,00291 0,00603 0,00206 0,00093 0,00403 0,00137 0,00062 0,00148 0,00050
223 -688700 -1093900 352 0,00009 0,0128 I. Superstabilní 1,5 90 0,01128 0,00869 0,00296 0,00617 0,00210 0,00096 0,00413 0,00141 0,00064 0,00152 0,00052
224 -688700 -1093850 350 0,00010 0,0103 I. Superstabilní 1,5 100 0,00912 0,00768 0,00262 0,00568 0,00193 0,00088 0,00389 0,00133 0,00060 0,00146 0,00050
225 -688700 -1093800 346 0,00009 0,0065 II. Stabilní 1,5 110 0,00550 0,00570 0,00194 0,00463 0,00158 0,00072 0,00335 0,00114 0,00052 0,00132 0,00045
226 -688700 -1093750 346 0,00010 0,0061 II. Stabilní 1,5 118 0,00540 0,00540 0,00184 0,00430 0,00147 0,00067 0,00305 0,00104 0,00047 0,00117 0,00040
227 -688700 -1093700 370 0,00011 0,0094 I. Superstabilní 1,5 126 0,00830 0,00546 0,00186 0,00376 0,00128 0,00058 0,00252 0,00086 0,00039 0,00094 0,00032
228 -688700 -1093650 378 0,00008 0,0071 I. Superstabilní 1,5 132 0,00627 0,00402 0,00137 0,00275 0,00094 0,00043 0,00188 0,00064 0,00029 0,00074 0,00025
229 -688700 -1093600 382 0,00007 0,0059 I. Superstabilní 1,5 137 0,00525 0,00336 0,00114 0,00228 0,00078 0,00035 0,00154 0,00053 0,00024 0,00061 0,00021
230 -688700 -1093550 386 0,00005 0,0047 I. Superstabilní 1,5 142 0,00418 0,00267 0,00091 0,00181 0,00062 0,00028 0,00123 0,00042 0,00019 0,00050 0,00017
231 -688700 -1093500 388 0,00005 0,0049 I. Superstabilní 1,5 145 0,00428 0,00273 0,00093 0,00182 0,00062 0,00028 0,00119 0,00041 0,00018 0,00044 0,00015
232 -688650 -1094500 405 0,00001 0,0030 I. Superstabilní 1,5 21 0,00262 0,00169 0,00057 0,00112 0,00038 0,00017 0,00070 0,00024 0,00011 0,00025 0,00009



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - příspěvek nového zdroje HF

233 -688650 -1094450 402 0,00002 0,0034 I. Superstabilní 1,5 22 0,00296 0,00191 0,00065 0,00127 0,00043 0,00020 0,00080 0,00027 0,00012 0,00029 0,00010
234 -688650 -1094400 400 0,00002 0,0037 I. Superstabilní 1,5 24 0,00329 0,00213 0,00073 0,00142 0,00048 0,00022 0,00090 0,00031 0,00014 0,00033 0,00011
235 -688650 -1094350 395 0,00002 0,0043 I. Superstabilní 1,5 27 0,00378 0,00244 0,00083 0,00163 0,00055 0,00025 0,00105 0,00036 0,00016 0,00040 0,00014
236 -688650 -1094300 390 0,00002 0,0051 I. Superstabilní 1,5 30 0,00453 0,00291 0,00099 0,00194 0,00066 0,00030 0,00127 0,00043 0,00020 0,00048 0,00016
237 -688650 -1094250 385 0,00003 0,0061 I. Superstabilní 1,5 33 0,00543 0,00348 0,00119 0,00233 0,00079 0,00036 0,00154 0,00052 0,00024 0,00059 0,00020
238 -688650 -1094200 380 0,00003 0,0074 I. Superstabilní 1,5 37 0,00655 0,00419 0,00143 0,00283 0,00096 0,00044 0,00189 0,00064 0,00029 0,00073 0,00025
239 -688650 -1094150 370 0,00004 0,0105 I. Superstabilní 1,5 42 0,00929 0,00599 0,00204 0,00404 0,00138 0,00063 0,00266 0,00091 0,00041 0,00097 0,00033
240 -688650 -1094100 365 0,00006 0,0142 I. Superstabilní 1,5 48 0,01257 0,00814 0,00277 0,00536 0,00183 0,00083 0,00347 0,00118 0,00054 0,00124 0,00042
241 -688650 -1094050 362 0,00008 0,0183 I. Superstabilní 1,5 56 0,01619 0,01050 0,00358 0,00689 0,00235 0,00107 0,00442 0,00151 0,00069 0,00156 0,00053
242 -688650 -1094000 362 0,00009 0,0195 I. Superstabilní 1,5 66 0,01719 0,01149 0,00392 0,00770 0,00262 0,00119 0,00504 0,00172 0,00078 0,00184 0,00063
243 -688650 -1093950 360 0,00012 0,0211 I. Superstabilní 1,5 77 0,01867 0,01269 0,00432 0,00863 0,00294 0,00134 0,00571 0,00194 0,00088 0,00211 0,00072
244 -688650 -1093900 352 0,00012 0,0150 I. Superstabilní 1,5 90 0,01328 0,01086 0,00370 0,00802 0,00273 0,00124 0,00556 0,00189 0,00086 0,00217 0,00074
245 -688650 -1093850 350 0,00013 0,0116 I. Superstabilní 1,5 102 0,01024 0,00928 0,00316 0,00719 0,00245 0,00111 0,00512 0,00174 0,00079 0,00206 0,00070
246 -688650 -1093800 346 0,00012 0,0073 II. Stabilní 1,5 114 0,00561 0,00642 0,00219 0,00554 0,00189 0,00086 0,00419 0,00143 0,00065 0,00178 0,00060
247 -688650 -1093750 346 0,00013 0,0068 II. Stabilní 1,5 123 0,00558 0,00604 0,00206 0,00505 0,00172 0,00078 0,00372 0,00127 0,00058 0,00152 0,00052
248 -688650 -1093700 346 0,00012 0,0063 II. Stabilní 1,5 131 0,00546 0,00558 0,00190 0,00450 0,00153 0,00070 0,00323 0,00110 0,00050 0,00126 0,00043
249 -688650 -1093650 370 0,00011 0,0096 I. Superstabilní 1,5 138 0,00844 0,00555 0,00189 0,00383 0,00130 0,00059 0,00257 0,00088 0,00040 0,00096 0,00033
250 -688650 -1093600 386 0,00007 0,0064 I. Superstabilní 1,5 143 0,00563 0,00365 0,00124 0,00246 0,00084 0,00038 0,00164 0,00056 0,00025 0,00067 0,00023
251 -688650 -1093550 390 0,00005 0,0049 I. Superstabilní 1,5 147 0,00434 0,00281 0,00096 0,00190 0,00065 0,00029 0,00126 0,00043 0,00020 0,00054 0,00018
252 -688650 -1093500 392 0,00005 0,0049 I. Superstabilní 1,5 150 0,00433 0,00280 0,00095 0,00187 0,00064 0,00029 0,00122 0,00042 0,00019 0,00047 0,00016
253 -688600 -1094500 407 0,00002 0,0030 I. Superstabilní 1,5 16 0,00267 0,00173 0,00059 0,00115 0,00039 0,00018 0,00072 0,00025 0,00011 0,00026 0,00009
254 -688600 -1094450 405 0,00002 0,0034 I. Superstabilní 1,5 18 0,00303 0,00197 0,00067 0,00131 0,00045 0,00020 0,00083 0,00028 0,00013 0,00030 0,00010
255 -688600 -1094400 400 0,00002 0,0040 I. Superstabilní 1,5 19 0,00355 0,00230 0,00078 0,00154 0,00052 0,00024 0,00098 0,00033 0,00015 0,00036 0,00012
256 -688600 -1094350 395 0,00002 0,0046 I. Superstabilní 1,5 21 0,00410 0,00265 0,00090 0,00177 0,00060 0,00027 0,00114 0,00039 0,00018 0,00043 0,00015
257 -688600 -1094300 390 0,00003 0,0056 I. Superstabilní 1,5 24 0,00496 0,00320 0,00109 0,00214 0,00073 0,00033 0,00139 0,00047 0,00022 0,00053 0,00018
258 -688600 -1094250 385 0,00003 0,0069 I. Superstabilní 1,5 27 0,00606 0,00390 0,00133 0,00261 0,00089 0,00041 0,00172 0,00058 0,00027 0,00066 0,00022
259 -688600 -1094200 380 0,00004 0,0084 I. Superstabilní 1,5 30 0,00739 0,00475 0,00162 0,00320 0,00109 0,00050 0,00213 0,00073 0,00033 0,00083 0,00028
260 -688600 -1094150 375 0,00005 0,0105 I. Superstabilní 1,5 35 0,00923 0,00593 0,00202 0,00404 0,00138 0,00063 0,00273 0,00093 0,00042 0,00108 0,00037
261 -688600 -1094100 370 0,00006 0,0134 I. Superstabilní 1,5 41 0,01182 0,00771 0,00263 0,00532 0,00181 0,00082 0,00363 0,00124 0,00056 0,00144 0,00049
262 -688600 -1094050 360 0,00009 0,0223 I. Superstabilní 1,5 50 0,01968 0,01310 0,00447 0,00881 0,00300 0,00136 0,00578 0,00197 0,00090 0,00212 0,00072
263 -688600 -1094000 360 0,00012 0,0252 I. Superstabilní 1,5 60 0,02225 0,01526 0,00520 0,01050 0,00358 0,00163 0,00706 0,00240 0,00109 0,00269 0,00091
264 -688600 -1093950 356 0,00016 0,0258 I. Superstabilní 1,5 74 0,02274 0,01680 0,00573 0,01194 0,00407 0,00185 0,00820 0,00279 0,00127 0,00324 0,00110
265 -688600 -1093900 352 0,00016 0,0178 I. Superstabilní 1,5 90 0,01568 0,01396 0,00476 0,01089 0,00371 0,00169 0,00793 0,00270 0,00123 0,00337 0,00115
266 -688600 -1093850 350 0,00018 0,0128 II. Stabilní 1,5 105 0,01129 0,01133 0,00386 0,00935 0,00319 0,00145 0,00702 0,00239 0,00109 0,00308 0,00105
267 -688600 -1093800 348 0,00018 0,0099 II. Stabilní 1,5 119 0,00789 0,00873 0,00298 0,00751 0,00256 0,00116 0,00575 0,00196 0,00089 0,00254 0,00087
268 -688600 -1093750 348 0,00018 0,0090 II. Stabilní 1,5 130 0,00773 0,00797 0,00272 0,00657 0,00224 0,00102 0,00486 0,00166 0,00075 0,00203 0,00069
269 -688600 -1093700 348 0,00016 0,0084 I. Superstabilní 1,5 138 0,00740 0,00712 0,00243 0,00563 0,00192 0,00087 0,00402 0,00137 0,00062 0,00159 0,00054
270 -688600 -1093650 368 0,00013 0,0116 I. Superstabilní 1,5 145 0,01027 0,00679 0,00231 0,00466 0,00159 0,00072 0,00312 0,00106 0,00048 0,00117 0,00040
271 -688600 -1093600 388 0,00007 0,0070 I. Superstabilní 1,5 149 0,00614 0,00402 0,00137 0,00272 0,00093 0,00042 0,00180 0,00061 0,00028 0,00075 0,00025
272 -688600 -1093550 392 0,00005 0,0053 I. Superstabilní 1,5 153 0,00468 0,00306 0,00104 0,00207 0,00071 0,00032 0,00137 0,00047 0,00021 0,00058 0,00020
273 -688600 -1093500 396 0,00004 0,0050 I. Superstabilní 1,5 156 0,00441 0,00288 0,00098 0,00194 0,00066 0,00030 0,00126 0,00043 0,00019 0,00049 0,00017
274 -688550 -1094500 410 0,00002 0,0031 I. Superstabilní 1,5 12 0,00273 0,00178 0,00061 0,00119 0,00041 0,00018 0,00075 0,00025 0,00012 0,00027 0,00009
275 -688550 -1094450 405 0,00002 0,0036 I. Superstabilní 1,5 13 0,00317 0,00207 0,00070 0,00138 0,00047 0,00021 0,00087 0,00030 0,00014 0,00032 0,00011
276 -688550 -1094400 400 0,00002 0,0042 I. Superstabilní 1,5 14 0,00374 0,00243 0,00083 0,00162 0,00055 0,00025 0,00103 0,00035 0,00016 0,00038 0,00013
277 -688550 -1094350 395 0,00003 0,0050 I. Superstabilní 1,5 16 0,00441 0,00286 0,00097 0,00191 0,00065 0,00030 0,00123 0,00042 0,00019 0,00046 0,00016
278 -688550 -1094300 390 0,00003 0,0060 I. Superstabilní 1,5 18 0,00530 0,00343 0,00117 0,00230 0,00078 0,00036 0,00149 0,00051 0,00023 0,00057 0,00019
279 -688550 -1094250 390 0,00004 0,0068 I. Superstabilní 1,5 20 0,00601 0,00393 0,00134 0,00265 0,00090 0,00041 0,00173 0,00059 0,00027 0,00068 0,00023
280 -688550 -1094200 385 0,00004 0,0084 I. Superstabilní 1,5 23 0,00744 0,00486 0,00166 0,00329 0,00112 0,00051 0,00218 0,00074 0,00034 0,00088 0,00030
281 -688550 -1094150 380 0,00005 0,0107 I. Superstabilní 1,5 27 0,00942 0,00614 0,00209 0,00418 0,00142 0,00065 0,00281 0,00096 0,00044 0,00117 0,00040
282 -688550 -1094100 375 0,00007 0,0139 I. Superstabilní 1,5 32 0,01231 0,00802 0,00273 0,00550 0,00187 0,00085 0,00378 0,00129 0,00059 0,00162 0,00055
283 -688550 -1094050 362 0,00012 0,0271 I. Superstabilní 1,5 40 0,02396 0,01608 0,00548 0,01091 0,00372 0,00169 0,00729 0,00248 0,00113 0,00279 0,00095
284 -688550 -1094000 360 0,00016 0,0319 I. Superstabilní 1,5 52 0,02819 0,02007 0,00684 0,01428 0,00487 0,00221 0,00993 0,00338 0,00154 0,00402 0,00137
285 -688550 -1093950 356 0,00022 0,0341 I. Superstabilní 1,5 68 0,03014 0,02383 0,00813 0,01778 0,00606 0,00276 0,01277 0,00435 0,00198 0,00549 0,00187
286 -688550 -1093900 354 0,00028 0,0296 I. Superstabilní 1,5 90 0,02611 0,02291 0,00782 0,01806 0,00615 0,00280 0,01347 0,00459 0,00209 0,00613 0,00209
287 -688550 -1093850 352 0,00033 0,0200 I. Superstabilní 1,5 111 0,01766 0,01745 0,00595 0,01455 0,00496 0,00226 0,01119 0,00381 0,00173 0,00525 0,00179
288 -688550 -1093800 350 0,00031 0,0141 II. Stabilní 1,5 128 0,01161 0,01243 0,00424 0,01067 0,00364 0,00165 0,00828 0,00282 0,00128 0,00384 0,00131
289 -688550 -1093750 348 0,00022 0,0101 II. Stabilní 1,5 140 0,00790 0,00892 0,00304 0,00777 0,00265 0,00120 0,00600 0,00204 0,00093 0,00270 0,00092
290 -688550 -1093700 348 0,00016 0,0089 II. Stabilní 1,5 147 0,00769 0,00785 0,00268 0,00643 0,00219 0,00100 0,00474 0,00161 0,00073 0,00196 0,00067



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - příspěvek nového zdroje HF

291 -688550 -1093650 368 0,00013 0,0131 I. Superstabilní 1,5 153 0,01153 0,00762 0,00260 0,00525 0,00179 0,00081 0,00355 0,00121 0,00055 0,00137 0,00047
292 -688550 -1093600 382 0,00007 0,0082 I. Superstabilní 1,5 157 0,00720 0,00467 0,00159 0,00317 0,00108 0,00049 0,00214 0,00073 0,00033 0,00089 0,00030
293 -688550 -1093550 392 0,00005 0,0057 I. Superstabilní 1,5 160 0,00507 0,00333 0,00113 0,00226 0,00077 0,00035 0,00149 0,00051 0,00023 0,00063 0,00021
294 -688550 -1093500 400 0,00004 0,0051 I. Superstabilní 1,5 162 0,00450 0,00298 0,00101 0,00202 0,00069 0,00031 0,00130 0,00044 0,00020 0,00051 0,00017
295 -688500 -1094500 410 0,00002 0,0032 I. Superstabilní 1,5 7 0,00286 0,00186 0,00064 0,00125 0,00042 0,00019 0,00078 0,00027 0,00012 0,00028 0,00009
296 -688500 -1094450 405 0,00002 0,0038 I. Superstabilní 1,5 8 0,00336 0,00219 0,00075 0,00147 0,00050 0,00023 0,00092 0,00031 0,00014 0,00033 0,00011
297 -688500 -1094400 405 0,00002 0,0042 I. Superstabilní 1,5 9 0,00374 0,00246 0,00084 0,00166 0,00056 0,00026 0,00105 0,00036 0,00016 0,00038 0,00013
298 -688500 -1094350 400 0,00003 0,0050 I. Superstabilní 1,5 10 0,00440 0,00289 0,00098 0,00195 0,00066 0,00030 0,00125 0,00042 0,00019 0,00046 0,00016
299 -688500 -1094300 400 0,00003 0,0057 I. Superstabilní 1,5 11 0,00499 0,00331 0,00113 0,00225 0,00077 0,00035 0,00145 0,00049 0,00022 0,00055 0,00019
300 -688500 -1094250 395 0,00004 0,0069 I. Superstabilní 1,5 12 0,00609 0,00404 0,00138 0,00275 0,00094 0,00043 0,00179 0,00061 0,00028 0,00070 0,00024
301 -688500 -1094200 390 0,00005 0,0086 I. Superstabilní 1,5 14 0,00760 0,00504 0,00172 0,00345 0,00117 0,00053 0,00227 0,00077 0,00035 0,00091 0,00031
302 -688500 -1094150 380 0,00007 0,0123 I. Superstabilní 1,5 17 0,01089 0,00713 0,00243 0,00486 0,00165 0,00075 0,00325 0,00111 0,00050 0,00133 0,00045
303 -688500 -1094100 375 0,00009 0,0168 I. Superstabilní 1,5 21 0,01481 0,00969 0,00330 0,00664 0,00226 0,00103 0,00454 0,00155 0,00070 0,00194 0,00066
304 -688500 -1094050 364 0,00017 0,0327 I. Superstabilní 1,5 27 0,02891 0,01913 0,00652 0,01297 0,00442 0,00201 0,00878 0,00299 0,00136 0,00354 0,00120
305 -688500 -1094000 360 0,00025 0,0469 I. Superstabilní 1,5 37 0,04146 0,02932 0,01000 0,02100 0,00716 0,00326 0,01486 0,00506 0,00230 0,00628 0,00214
306 -688500 -1093950 354 0,00028 0,0344 I. Superstabilní 1,5 56 0,03042 0,02989 0,01021 0,02534 0,00865 0,00393 0,02009 0,00685 0,00312 0,01031 0,00351
307 -688500 -1093900 354 0,00046 0,0379 II. Stabilní 1,5 89 0,03165 0,03346 0,01145 0,02972 0,01015 0,00462 0,02443 0,00833 0,00379 0,01354 0,00461
308 -688500 -1093850 352 0,00058 0,0246 II. Stabilní 1,5 122 0,01815 0,02175 0,00743 0,02042 0,00697 0,00317 0,01724 0,00588 0,00267 0,00973 0,00331
309 -688500 -1093800 350 0,00038 0,0160 II. Stabilní 1,5 142 0,01149 0,01411 0,00482 0,01318 0,00449 0,00204 0,01091 0,00372 0,00169 0,00571 0,00194
310 -688500 -1093750 348 0,00021 0,0109 II. Stabilní 1,5 153 0,00779 0,00965 0,00329 0,00889 0,00303 0,00138 0,00717 0,00244 0,00111 0,00348 0,00118
311 -688500 -1093700 348 0,00015 0,0096 II. Stabilní 1,5 159 0,00785 0,00845 0,00288 0,00715 0,00243 0,00111 0,00540 0,00184 0,00084 0,00234 0,00080
312 -688500 -1093650 370 0,00011 0,0135 I. Superstabilní 1,5 163 0,01191 0,00779 0,00266 0,00541 0,00184 0,00084 0,00372 0,00127 0,00058 0,00150 0,00051
313 -688500 -1093600 390 0,00006 0,0080 I. Superstabilní 1,5 166 0,00710 0,00471 0,00161 0,00323 0,00110 0,00050 0,00213 0,00073 0,00033 0,00088 0,00030
314 -688500 -1093550 392 0,00004 0,0058 I. Superstabilní 1,5 168 0,00514 0,00339 0,00116 0,00231 0,00079 0,00036 0,00152 0,00052 0,00024 0,00066 0,00022
315 -688500 -1093500 400 0,00003 0,0053 I. Superstabilní 1,5 169 0,00467 0,00309 0,00105 0,00211 0,00072 0,00033 0,00136 0,00046 0,00021 0,00053 0,00018
316 -688450 -1094500 410 0,00002 0,0032 I. Superstabilní 1,5 3 0,00285 0,00186 0,00063 0,00125 0,00042 0,00019 0,00078 0,00027 0,00012 0,00028 0,00009
317 -688450 -1094450 410 0,00002 0,0036 I. Superstabilní 1,5 3 0,00317 0,00209 0,00071 0,00140 0,00048 0,00022 0,00089 0,00030 0,00014 0,00032 0,00011
318 -688450 -1094400 405 0,00003 0,0043 I. Superstabilní 1,5 3 0,00382 0,00251 0,00086 0,00169 0,00058 0,00026 0,00107 0,00037 0,00017 0,00039 0,00013
319 -688450 -1094350 405 0,00003 0,0048 I. Superstabilní 1,5 3 0,00423 0,00280 0,00095 0,00190 0,00065 0,00030 0,00122 0,00042 0,00019 0,00045 0,00015
320 -688450 -1094300 400 0,00004 0,0059 I. Superstabilní 1,5 4 0,00518 0,00343 0,00117 0,00234 0,00080 0,00036 0,00151 0,00051 0,00023 0,00057 0,00019
321 -688450 -1094250 400 0,00004 0,0067 I. Superstabilní 1,5 4 0,00595 0,00399 0,00136 0,00275 0,00094 0,00043 0,00179 0,00061 0,00028 0,00069 0,00023
322 -688450 -1094200 395 0,00005 0,0084 I. Superstabilní 1,5 5 0,00744 0,00500 0,00170 0,00346 0,00118 0,00054 0,00227 0,00077 0,00035 0,00090 0,00031
323 -688450 -1094150 385 0,00008 0,0122 I. Superstabilní 1,5 6 0,01079 0,00719 0,00245 0,00494 0,00168 0,00077 0,00329 0,00112 0,00051 0,00134 0,00046
324 -688450 -1094100 380 0,00011 0,0169 I. Superstabilní 1,5 8 0,01493 0,00998 0,00340 0,00689 0,00235 0,00107 0,00467 0,00159 0,00072 0,00197 0,00067
325 -688450 -1094050 370 0,00019 0,0285 I. Superstabilní 1,5 10 0,02515 0,01658 0,00565 0,01148 0,00391 0,00178 0,00801 0,00273 0,00124 0,00358 0,00122
326 -688450 -1094000 362 0,00042 0,0615 I. Superstabilní 1,5 15 0,05431 0,03758 0,01283 0,02665 0,00909 0,00413 0,01888 0,00643 0,00293 0,00834 0,00284
327 -688450 -1093950 358 0,00072 0,0868 I. Superstabilní 1,5 28 0,07680 0,06571 0,02254 0,05361 0,01834 0,00835 0,04258 0,01455 0,00662 0,02321 0,00791
328 -688450 -1093900 354 0,00044 0,0306 III. Izotermní 1,5 88 0,01220 0,02262 0,00789 0,02706 0,00939 0,00429 0,02519 0,00870 0,00397 0,02208 0,00757
329 -688450 -1093850 352 0,00066 0,0265 III. Izotermní 1,5 151 0,01292 0,02091 0,00718 0,02342 0,00802 0,00365 0,02225 0,00760 0,00346 0,01664 0,00567
330 -688450 -1093800 348 0,00022 0,0128 III. Izotermní 1,5 165 0,00555 0,00990 0,00338 0,01132 0,00386 0,00176 0,01072 0,00365 0,00166 0,00700 0,00238
331 -688450 -1093750 348 0,00016 0,0113 II. Stabilní 1,5 170 0,00755 0,01001 0,00341 0,00959 0,00327 0,00149 0,00798 0,00272 0,00124 0,00408 0,00139
332 -688450 -1093700 348 0,00011 0,0100 II. Stabilní 1,5 172 0,00790 0,00879 0,00300 0,00758 0,00258 0,00118 0,00582 0,00198 0,00090 0,00259 0,00088
333 -688450 -1093650 360 0,00012 0,0194 I. Superstabilní 1,5 174 0,01709 0,01151 0,00392 0,00776 0,00264 0,00120 0,00508 0,00173 0,00079 0,00185 0,00063
334 -688450 -1093600 390 0,00005 0,0084 I. Superstabilní 1,5 175 0,00738 0,00491 0,00167 0,00337 0,00115 0,00052 0,00223 0,00076 0,00034 0,00092 0,00031
335 -688450 -1093550 396 0,00004 0,0064 I. Superstabilní 1,5 176 0,00566 0,00377 0,00128 0,00258 0,00088 0,00040 0,00169 0,00057 0,00026 0,00068 0,00023
336 -688450 -1093500 400 0,00003 0,0051 I. Superstabilní 1,5 176 0,00447 0,00297 0,00101 0,00202 0,00069 0,00031 0,00131 0,00045 0,00020 0,00053 0,00018
337 -688400 -1094500 412 0,00002 0,0033 I. Superstabilní 1,5 358 0,00290 0,00190 0,00065 0,00127 0,00043 0,00020 0,00080 0,00027 0,00012 0,00028 0,00010
338 -688400 -1094450 412 0,00002 0,0037 I. Superstabilní 1,5 358 0,00323 0,00213 0,00072 0,00144 0,00049 0,00022 0,00090 0,00031 0,00014 0,00032 0,00011
339 -688400 -1094400 410 0,00003 0,0042 I. Superstabilní 1,5 357 0,00369 0,00244 0,00083 0,00166 0,00056 0,00026 0,00105 0,00036 0,00016 0,00038 0,00013
340 -688400 -1094350 410 0,00003 0,0046 I. Superstabilní 1,5 357 0,00408 0,00273 0,00093 0,00187 0,00064 0,00029 0,00119 0,00041 0,00019 0,00044 0,00015
341 -688400 -1094300 405 0,00004 0,0056 I. Superstabilní 1,5 357 0,00495 0,00331 0,00113 0,00227 0,00077 0,00035 0,00146 0,00050 0,00023 0,00055 0,00019
342 -688400 -1094250 405 0,00005 0,0066 I. Superstabilní 1,5 356 0,00579 0,00391 0,00133 0,00271 0,00092 0,00042 0,00177 0,00060 0,00027 0,00067 0,00023
343 -688400 -1094200 400 0,00006 0,0083 I. Superstabilní 1,5 356 0,00733 0,00498 0,00170 0,00347 0,00118 0,00054 0,00229 0,00078 0,00035 0,00088 0,00030
344 -688400 -1094150 394 0,00008 0,0107 I. Superstabilní 1,5 355 0,00947 0,00644 0,00219 0,00451 0,00154 0,00070 0,00301 0,00103 0,00047 0,00120 0,00041
345 -688400 -1094100 390 0,00011 0,0143 I. Superstabilní 1,5 353 0,01262 0,00867 0,00295 0,00612 0,00209 0,00095 0,00416 0,00142 0,00064 0,00169 0,00057
346 -688400 -1094050 370 0,00023 0,0285 I. Superstabilní 1,5 351 0,02513 0,01657 0,00565 0,01148 0,00391 0,00178 0,00801 0,00273 0,00124 0,00359 0,00122
347 -688400 -1094000 362 0,00055 0,0577 I. Superstabilní 1,5 347 0,05099 0,03578 0,01222 0,02566 0,00875 0,00398 0,01833 0,00625 0,00284 0,00826 0,00281
348 -688400 -1093950 356 0,00110 0,0578 II. Stabilní 1,5 336 0,04950 0,05113 0,01755 0,04563 0,01562 0,00711 0,03808 0,01301 0,00592 0,02255 0,00769



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - příspěvek nového zdroje HF

349 -688400 -1093900 352 0,00021 0,0060 V. Konvektivní 1,5 272 0,00097 0,00326 0,00114 0,00506 0,00177 0,00081 0,00481 0,00167 0,00076 0,00526 0,00181
350 -688400 -1093850 352 0,00041 0,0263 III. Izotermní 1,5 205 0,01237 0,02050 0,00704 0,02325 0,00796 0,00363 0,02226 0,00761 0,00346 0,01700 0,00579
351 -688400 -1093800 348 0,00016 0,0128 III. Izotermní 1,5 193 0,00548 0,00987 0,00337 0,01133 0,00387 0,00176 0,01076 0,00367 0,00167 0,00708 0,00241
352 -688400 -1093750 348 0,00012 0,0114 II. Stabilní 1,5 189 0,00754 0,01002 0,00342 0,00962 0,00328 0,00149 0,00802 0,00273 0,00124 0,00411 0,00140
353 -688400 -1093700 348 0,00009 0,0100 II. Stabilní 1,5 187 0,00790 0,00880 0,00300 0,00760 0,00259 0,00118 0,00584 0,00199 0,00090 0,00260 0,00088
354 -688400 -1093650 354 0,00010 0,0168 I. Superstabilní 1,5 185 0,01483 0,01081 0,00368 0,00751 0,00256 0,00116 0,00500 0,00170 0,00077 0,00185 0,00063
355 -688400 -1093600 370 0,00006 0,0112 I. Superstabilní 1,5 184 0,00986 0,00647 0,00220 0,00448 0,00152 0,00069 0,00304 0,00104 0,00047 0,00118 0,00040
356 -688400 -1093550 390 0,00003 0,0068 I. Superstabilní 1,5 184 0,00597 0,00392 0,00134 0,00266 0,00091 0,00041 0,00175 0,00060 0,00027 0,00072 0,00025
357 -688400 -1093500 398 0,00003 0,0052 I. Superstabilní 1,5 183 0,00459 0,00304 0,00103 0,00207 0,00070 0,00032 0,00134 0,00046 0,00021 0,00054 0,00018
358 -688350 -1094500 412 0,00002 0,0033 I. Superstabilní 1,5 353 0,00295 0,00193 0,00066 0,00129 0,00044 0,00020 0,00081 0,00028 0,00013 0,00028 0,00010
359 -688350 -1094450 412 0,00002 0,0036 I. Superstabilní 1,5 352 0,00318 0,00210 0,00071 0,00141 0,00048 0,00022 0,00089 0,00030 0,00014 0,00032 0,00011
360 -688350 -1094400 412 0,00003 0,0040 I. Superstabilní 1,5 352 0,00349 0,00232 0,00079 0,00157 0,00054 0,00024 0,00100 0,00034 0,00015 0,00036 0,00012
361 -688350 -1094350 410 0,00003 0,0045 I. Superstabilní 1,5 351 0,00396 0,00265 0,00090 0,00181 0,00062 0,00028 0,00116 0,00039 0,00018 0,00043 0,00015
362 -688350 -1094300 405 0,00004 0,0053 I. Superstabilní 1,5 350 0,00471 0,00315 0,00107 0,00216 0,00074 0,00033 0,00139 0,00047 0,00022 0,00053 0,00018
363 -688350 -1094250 400 0,00005 0,0065 I. Superstabilní 1,5 348 0,00575 0,00385 0,00131 0,00265 0,00090 0,00041 0,00172 0,00059 0,00027 0,00066 0,00023
364 -688350 -1094200 385 0,00007 0,0094 I. Superstabilní 1,5 346 0,00834 0,00547 0,00186 0,00371 0,00126 0,00057 0,00245 0,00083 0,00038 0,00097 0,00033
365 -688350 -1094150 380 0,00010 0,0122 I. Superstabilní 1,5 344 0,01079 0,00707 0,00241 0,00481 0,00164 0,00075 0,00323 0,00110 0,00050 0,00134 0,00045
366 -688350 -1094100 370 0,00016 0,0185 I. Superstabilní 1,5 340 0,01634 0,01064 0,00363 0,00734 0,00250 0,00114 0,00506 0,00172 0,00078 0,00211 0,00072
367 -688350 -1094050 365 0,00028 0,0289 I. Superstabilní 1,5 334 0,02548 0,01696 0,00578 0,01175 0,00400 0,00182 0,00815 0,00278 0,00126 0,00345 0,00117
368 -688350 -1094000 356 0,00052 0,0372 I. Superstabilní 1,5 324 0,03284 0,02651 0,00905 0,02008 0,00684 0,00311 0,01464 0,00499 0,00227 0,00647 0,00220
369 -688350 -1093950 350 0,00047 0,0177 III. Izotermní 1,5 305 0,00952 0,01465 0,00501 0,01565 0,00534 0,00243 0,01431 0,00488 0,00222 0,00914 0,00311
370 -688350 -1093900 350 0,00059 0,0179 III. Izotermní 1,5 271 0,00756 0,01356 0,00464 0,01584 0,00541 0,00246 0,01538 0,00525 0,00239 0,01125 0,00383
371 -688350 -1093850 350 0,00037 0,0178 III. Izotermní 1,5 236 0,00941 0,01461 0,00499 0,01570 0,00536 0,00244 0,01441 0,00491 0,00223 0,00928 0,00316
372 -688350 -1093800 350 0,00022 0,0161 II. Stabilní 1,5 216 0,01144 0,01421 0,00485 0,01336 0,00456 0,00207 0,01112 0,00379 0,00172 0,00588 0,00200
373 -688350 -1093750 350 0,00015 0,0138 II. Stabilní 1,5 206 0,01156 0,01218 0,00415 0,01037 0,00353 0,00161 0,00798 0,00272 0,00124 0,00366 0,00124
374 -688350 -1093700 356 0,00014 0,0223 I. Superstabilní 1,5 200 0,01966 0,01411 0,00481 0,00982 0,00334 0,00152 0,00660 0,00225 0,00102 0,00251 0,00086
375 -688350 -1093650 360 0,00010 0,0185 I. Superstabilní 1,5 196 0,01637 0,01098 0,00374 0,00737 0,00251 0,00114 0,00481 0,00164 0,00074 0,00173 0,00059
376 -688350 -1093600 365 0,00007 0,0133 I. Superstabilní 1,5 194 0,01177 0,00774 0,00264 0,00514 0,00175 0,00080 0,00334 0,00114 0,00052 0,00120 0,00041
377 -688350 -1093550 380 0,00003 0,0064 I. Superstabilní 1,5 192 0,00567 0,00366 0,00125 0,00252 0,00086 0,00039 0,00176 0,00060 0,00027 0,00076 0,00026
378 -688350 -1093500 412 0,00002 0,0043 I. Superstabilní 1,5 190 0,00380 0,00257 0,00087 0,00178 0,00061 0,00028 0,00115 0,00039 0,00018 0,00045 0,00015
379 -688300 -1094500 412 0,00002 0,0031 I. Superstabilní 1,5 348 0,00277 0,00181 0,00062 0,00121 0,00041 0,00019 0,00076 0,00026 0,00012 0,00027 0,00009
380 -688300 -1094450 415 0,00002 0,0033 I. Superstabilní 1,5 347 0,00293 0,00194 0,00066 0,00131 0,00045 0,00020 0,00082 0,00028 0,00013 0,00030 0,00010
381 -688300 -1094400 415 0,00003 0,0036 I. Superstabilní 1,5 346 0,00319 0,00213 0,00072 0,00145 0,00049 0,00022 0,00092 0,00031 0,00014 0,00034 0,00012
382 -688300 -1094350 410 0,00003 0,0041 I. Superstabilní 1,5 345 0,00361 0,00241 0,00082 0,00164 0,00056 0,00025 0,00105 0,00036 0,00016 0,00040 0,00014
383 -688300 -1094300 395 0,00004 0,0054 I. Superstabilní 1,5 343 0,00479 0,00313 0,00107 0,00211 0,00072 0,00033 0,00137 0,00047 0,00021 0,00053 0,00018
384 -688300 -1094250 385 0,00006 0,0071 I. Superstabilní 1,5 341 0,00627 0,00405 0,00138 0,00273 0,00093 0,00042 0,00180 0,00061 0,00028 0,00071 0,00024
385 -688300 -1094200 375 0,00008 0,0097 I. Superstabilní 1,5 338 0,00852 0,00547 0,00186 0,00373 0,00127 0,00058 0,00251 0,00086 0,00039 0,00098 0,00033
386 -688300 -1094150 368 0,00012 0,0141 I. Superstabilní 1,5 334 0,01245 0,00810 0,00276 0,00550 0,00187 0,00085 0,00366 0,00125 0,00057 0,00138 0,00047
387 -688300 -1094100 362 0,00020 0,0211 I. Superstabilní 1,5 329 0,01865 0,01245 0,00424 0,00836 0,00285 0,00130 0,00549 0,00187 0,00085 0,00202 0,00069
388 -688300 -1094050 356 0,00028 0,0243 I. Superstabilní 1,5 321 0,02148 0,01569 0,00535 0,01105 0,00377 0,00171 0,00753 0,00256 0,00117 0,00293 0,00100
389 -688300 -1094000 350 0,00029 0,0142 II. Stabilní 1,5 309 0,01163 0,01252 0,00427 0,01079 0,00368 0,00167 0,00839 0,00286 0,00130 0,00392 0,00133
390 -688300 -1093950 350 0,00038 0,0156 II. Stabilní 1,5 293 0,01162 0,01378 0,00470 0,01260 0,00429 0,00195 0,01026 0,00350 0,00159 0,00521 0,00177
391 -688300 -1093900 350 0,00045 0,0161 II. Stabilní 1,5 270 0,01144 0,01421 0,00485 0,01336 0,00456 0,00207 0,01112 0,00379 0,00172 0,00588 0,00200
392 -688300 -1093850 350 0,00033 0,0156 II. Stabilní 1,5 248 0,01161 0,01381 0,00471 0,01266 0,00431 0,00196 0,01033 0,00352 0,00160 0,00526 0,00179
393 -688300 -1093800 355 0,00029 0,0288 I. Superstabilní 1,5 231 0,02545 0,01980 0,00675 0,01454 0,00495 0,00225 0,01026 0,00349 0,00159 0,00425 0,00145
394 -688300 -1093750 370 0,00014 0,0203 I. Superstabilní 1,5 220 0,01795 0,01174 0,00400 0,00814 0,00277 0,00126 0,00567 0,00193 0,00088 0,00246 0,00084
395 -688300 -1093700 370 0,00010 0,0156 I. Superstabilní 1,5 212 0,01380 0,00902 0,00307 0,00626 0,00213 0,00097 0,00433 0,00148 0,00067 0,00180 0,00061
396 -688300 -1093650 370 0,00007 0,0118 I. Superstabilní 1,5 206 0,01045 0,00689 0,00235 0,00482 0,00164 0,00075 0,00333 0,00113 0,00052 0,00134 0,00045
397 -688300 -1093600 370 0,00006 0,0100 I. Superstabilní 1,5 202 0,00886 0,00583 0,00198 0,00403 0,00137 0,00062 0,00272 0,00093 0,00042 0,00103 0,00035
398 -688300 -1093550 370 0,00005 0,0089 I. Superstabilní 1,5 199 0,00787 0,00512 0,00174 0,00347 0,00118 0,00054 0,00228 0,00078 0,00035 0,00082 0,00028
399 -688300 -1093500 370 0,00004 0,0079 I. Superstabilní 1,5 197 0,00702 0,00451 0,00154 0,00300 0,00102 0,00047 0,00193 0,00066 0,00030 0,00066 0,00023
400 -688250 -1094500 410 0,00002 0,0030 I. Superstabilní 1,5 344 0,00265 0,00173 0,00059 0,00115 0,00039 0,00018 0,00072 0,00025 0,00011 0,00026 0,00009
401 -688250 -1094450 410 0,00002 0,0033 I. Superstabilní 1,5 343 0,00289 0,00190 0,00065 0,00127 0,00043 0,00020 0,00080 0,00027 0,00012 0,00029 0,00010
402 -688250 -1094400 415 0,00003 0,0034 I. Superstabilní 1,5 341 0,00300 0,00199 0,00068 0,00136 0,00046 0,00021 0,00086 0,00029 0,00013 0,00032 0,00011
403 -688250 -1094350 420 0,00003 0,0035 I. Superstabilní 1,5 339 0,00311 0,00209 0,00071 0,00144 0,00049 0,00022 0,00092 0,00031 0,00014 0,00034 0,00012
404 -688250 -1094300 420 0,00003 0,0040 I. Superstabilní 1,5 337 0,00351 0,00239 0,00081 0,00166 0,00056 0,00026 0,00107 0,00036 0,00017 0,00040 0,00014
405 -688250 -1094250 405 0,00004 0,0050 I. Superstabilní 1,5 334 0,00445 0,00298 0,00102 0,00205 0,00070 0,00032 0,00133 0,00045 0,00021 0,00052 0,00018
406 -688250 -1094200 395 0,00006 0,0061 I. Superstabilní 1,5 330 0,00543 0,00361 0,00123 0,00247 0,00084 0,00038 0,00162 0,00055 0,00025 0,00067 0,00023



Ref.bod X [m] Y [m] Z [m] Pr. roční [µg/m3] Max.konc. [µg/m3] Stabilita Rychlost [m/s] Směr [°] I. 1,7 m/s II. 1,7 m/s II. 5 m/s III. 1,7 m/s III. 5 m/s III. 11 m/s IV. 1,7 m/s IV. 5 m/s IV. 11 m/s V. 1,7 m/s V. 5 m/s
Rozptylová studie Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - příspěvek nového zdroje HF

407 -688250 -1094150 380 0,00008 0,0086 I. Superstabilní 1,5 325 0,00761 0,00494 0,00168 0,00337 0,00115 0,00052 0,00231 0,00079 0,00036 0,00099 0,00034
408 -688250 -1094100 370 0,00013 0,0120 I. Superstabilní 1,5 319 0,01055 0,00700 0,00238 0,00494 0,00168 0,00077 0,00346 0,00118 0,00054 0,00143 0,00049
409 -688250 -1094050 364 0,00022 0,0200 I. Superstabilní 1,5 311 0,01769 0,01188 0,00405 0,00804 0,00274 0,00125 0,00535 0,00182 0,00083 0,00205 0,00070
410 -688250 -1094000 356 0,00031 0,0236 I. Superstabilní 1,5 300 0,02086 0,01515 0,00516 0,01063 0,00362 0,00165 0,00721 0,00245 0,00112 0,00278 0,00095
411 -688250 -1093950 350 0,00029 0,0130 II. Stabilní 1,5 286 0,01135 0,01148 0,00392 0,00953 0,00325 0,00148 0,00719 0,00245 0,00111 0,00318 0,00108
412 -688250 -1093900 350 0,00032 0,0134 II. Stabilní 1,5 270 0,01146 0,01184 0,00404 0,00995 0,00339 0,00154 0,00758 0,00258 0,00117 0,00341 0,00116
413 -688250 -1093850 350 0,00026 0,0130 II. Stabilní 1,5 254 0,01135 0,01151 0,00392 0,00956 0,00326 0,00148 0,00722 0,00246 0,00112 0,00320 0,00109
414 -688250 -1093800 350 0,00019 0,0124 I. Superstabilní 1,5 240 0,01098 0,01062 0,00362 0,00856 0,00292 0,00133 0,00631 0,00215 0,00098 0,00268 0,00091
415 -688250 -1093750 360 0,00017 0,0216 I. Superstabilní 1,5 229 0,01909 0,01301 0,00443 0,00887 0,00302 0,00137 0,00588 0,00200 0,00091 0,00218 0,00074
416 -688250 -1093700 370 0,00009 0,0133 I. Superstabilní 1,5 221 0,01174 0,00768 0,00262 0,00533 0,00182 0,00083 0,00366 0,00125 0,00057 0,00147 0,00050
417 -688250 -1093650 382 0,00006 0,0090 I. Superstabilní 1,5 215 0,00796 0,00518 0,00177 0,00352 0,00120 0,00055 0,00237 0,00081 0,00037 0,00100 0,00034
418 -688250 -1093600 386 0,00004 0,0073 I. Superstabilní 1,5 210 0,00647 0,00422 0,00144 0,00285 0,00097 0,00044 0,00190 0,00065 0,00029 0,00078 0,00027
419 -688250 -1093550 390 0,00003 0,0058 I. Superstabilní 1,5 206 0,00511 0,00333 0,00113 0,00225 0,00077 0,00035 0,00148 0,00050 0,00023 0,00061 0,00021
420 -688250 -1093500 392 0,00003 0,0049 I. Superstabilní 1,5 203 0,00433 0,00281 0,00096 0,00189 0,00064 0,00029 0,00124 0,00042 0,00019 0,00050 0,00017
421 -688200 -1094500 405 0,00002 0,0030 I. Superstabilní 1,5 340 0,00268 0,00174 0,00059 0,00115 0,00039 0,00018 0,00072 0,00025 0,00011 0,00025 0,00009
422 -688200 -1094450 410 0,00002 0,0031 I. Superstabilní 1,5 338 0,00278 0,00182 0,00062 0,00122 0,00041 0,00019 0,00077 0,00026 0,00012 0,00028 0,00010
423 -688200 -1094400 415 0,00003 0,0032 I. Superstabilní 1,5 336 0,00285 0,00189 0,00064 0,00128 0,00044 0,00020 0,00081 0,00028 0,00013 0,00030 0,00010
424 -688200 -1094350 420 0,00003 0,0034 I. Superstabilní 1,5 334 0,00302 0,00203 0,00069 0,00139 0,00047 0,00022 0,00089 0,00030 0,00014 0,00033 0,00011
425 -688200 -1094300 420 0,00003 0,0037 I. Superstabilní 1,5 331 0,00329 0,00222 0,00076 0,00154 0,00052 0,00024 0,00099 0,00034 0,00015 0,00037 0,00013
426 -688200 -1094250 410 0,00004 0,0044 I. Superstabilní 1,5 328 0,00387 0,00260 0,00089 0,00179 0,00061 0,00028 0,00116 0,00039 0,00018 0,00045 0,00015
427 -688200 -1094200 395 0,00005 0,0056 I. Superstabilní 1,5 323 0,00495 0,00327 0,00111 0,00222 0,00076 0,00034 0,00145 0,00049 0,00023 0,00061 0,00021
428 -688200 -1094150 380 0,00008 0,0079 I. Superstabilní 1,5 318 0,00697 0,00449 0,00153 0,00306 0,00104 0,00047 0,00208 0,00071 0,00032 0,00086 0,00029
429 -688200 -1094100 370 0,00011 0,0104 I. Superstabilní 1,5 312 0,00917 0,00609 0,00207 0,00428 0,00146 0,00066 0,00295 0,00100 0,00046 0,00117 0,00040
430 -688200 -1094050 350 0,00016 0,0106 I. Superstabilní 1,5 304 0,00939 0,00803 0,00274 0,00600 0,00204 0,00093 0,00415 0,00141 0,00064 0,00158 0,00054
431 -688200 -1094000 350 0,00019 0,0113 I. Superstabilní 1,5 294 0,00995 0,00883 0,00301 0,00675 0,00230 0,00105 0,00476 0,00162 0,00074 0,00187 0,00064
432 -688200 -1093950 350 0,00022 0,0117 I. Superstabilní 1,5 283 0,01032 0,00941 0,00321 0,00732 0,00249 0,00113 0,00523 0,00178 0,00081 0,00211 0,00072
433 -688200 -1093900 350 0,00024 0,0118 I. Superstabilní 1,5 270 0,01046 0,00963 0,00328 0,00754 0,00257 0,00117 0,00542 0,00185 0,00084 0,00221 0,00075
434 -688200 -1093850 350 0,00021 0,0117 I. Superstabilní 1,5 258 0,01033 0,00943 0,00321 0,00733 0,00250 0,00114 0,00525 0,00179 0,00081 0,00212 0,00072
435 -688200 -1093800 355 0,00020 0,0187 I. Superstabilní 1,5 246 0,01649 0,01165 0,00397 0,00798 0,00272 0,00124 0,00528 0,00180 0,00082 0,00194 0,00066
436 -688200 -1093750 355 0,00014 0,0168 I. Superstabilní 1,5 236 0,01487 0,01031 0,00351 0,00697 0,00237 0,00108 0,00455 0,00155 0,00070 0,00163 0,00056
437 -688200 -1093700 355 0,00011 0,0149 I. Superstabilní 1,5 228 0,01316 0,00895 0,00305 0,00596 0,00203 0,00092 0,00383 0,00130 0,00059 0,00134 0,00046
438 -688200 -1093650 360 0,00007 0,0105 I. Superstabilní 1,5 222 0,00928 0,00651 0,00222 0,00440 0,00150 0,00068 0,00287 0,00098 0,00044 0,00102 0,00035
439 -688200 -1093600 382 0,00004 0,0071 I. Superstabilní 1,5 217 0,00630 0,00405 0,00138 0,00273 0,00093 0,00042 0,00183 0,00062 0,00028 0,00072 0,00025
440 -688200 -1093550 390 0,00003 0,0057 I. Superstabilní 1,5 213 0,00507 0,00329 0,00112 0,00221 0,00075 0,00034 0,00144 0,00049 0,00022 0,00057 0,00019
441 -688200 -1093500 395 0,00003 0,0048 I. Superstabilní 1,5 209 0,00426 0,00277 0,00094 0,00186 0,00063 0,00029 0,00120 0,00041 0,00019 0,00046 0,00016
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1. Určení posudku
Tento posudek je zpracován pro posouzení vlivu linky na pasivaci hliníku a louhování nerezi
na ovzduší. Dále pak slouží pro zatřídění tohoto zdroje dle kategorizace daných emisními
vyhláškami. Jelikož se jedná o odborný posudek pro fázi stavebního povolení není doplněn
rozptylovou studii, protože to zákon 86/2002 Sb. nevyžaduje.

2. Obecné údaje

2.1 Podklady

1. šetření na místě konané v 25.4.2003 v rámci vypracovávání tohoto odborného posudku
pro tuto akci.

2. Referenční dokument BREF vydaný pro BAT pro únik emisí do ovzduší.
3. Projektová dokumentace firmy AQUACOMP Hard s.r.o. zpracovaná pro tuto

výstavbu 03/2003.
4. Odhad předpokládaných vlivů staveb na životní prostředí v rámci projektové

dokumentace.

2.2. Identifikační údaje zdroje

Adresa zdroje: KOVOFINIŠ s.r.o. Ledeč nad Sázavou
Investor: AQUACOMP HARD, s.r.o..

Mlýnská 137, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kraj Vysočina

IČO: 48154270

3. Charakteristika stavby

Žádost o stavební povolení se týká výstavby nové linky na pasivaci Al a louhování nerezi
v závodě Kovofiniš  s.r.o. Areál závodu se nachází na západní straně Ledče nad Sázavou
v blízkosti řeky Sázavy cca 500 m od nejbližší obytné zástavby.
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4. Popis stávající technologie
V současné době je zdrojem obdobných emisí jako je nový posuzovaný zdroj je odsávání
vzduchu ze stávající mořírny. Z mořících kádí jsou odpařující se škodlivny odtahovány dvěmi
samostatnými trasami pomocí dvou ventilátorů do ovzduší.
Z hlediska emisí fluorovodíku byly proměřovány dva výduchy o výšce cca.7 m nad terénem.
Přičemž z výduchu A odchází 4946 m3 hodinově a emisní koncentraci HF 2,3 mg/m3.
Z výduchu B pak 7411 m3 hodinově a emisní koncentraci 0,7 mg/m3. Detailnější popis
stávajících emisí fluorovodíku do ovzduší je popsán v protokolu o autorizovaném měření
emisí ze stávajícího zdroje. Stávající mořírna bude i po zpuštění nové výroby nadále
v provozu.
Potom celkový únik emisí HF za hodinu je  19 gramů.

4.1. popis nové technologie výroby

Nová technologie se skládá ze dvou kroků. Jedná se :
1) Pasivaci hliníkových výměníků
2) Louhování nerezi

Add 1):
Do daného prostoru je umístěné vanové zařízení s vybavením. Linka je řešena jako dvouřadá.
V první řadě je umístěno nakládací a vykládací pracoviště a operační vany. Ve druhé řadě je
umístěno průběžná sušící pec s ochlazovací zónou.
Propojení obou řad  je provedeno pomocí bočně vedených převážecích  manipulátorů.
Povrchová úprava Al výparníků se provádí ve specielně upravených koších jednak pro přenos
pomocí manipulátorů a jednak pro převoz na řetězovém dopravníku pece.
Funkce zařízení

Na začátku linky pro úpravu Al výparníků  je umístěno pracoviště pro nakládání a vykládání
zboží. Toto pracoviště je vybavené naklápěcím zařízením pro plnění a vyprazdňování košů.
Přesun košů je pomocí řetězových dopravníků ve vodorovné poloze. Z řetězového dopravníku
je pak koš převážen bočním manipulátorem do jednotlivých operačních van. Jednotlivé vany
jsou vyrobeny z polypropylenu. Funkční rozměr van 2000x1250x1250/1300 mm.

Všechny vany jsou vybaveny výpustí a ventilem DN65. Oplachové vany jsou propojené do 3°
kaskádového oplachu. Každý stupeň má vlastní měření vodivosti. Vana na pasivaci a studený
oplach I jsou navíc vybavené odsávacími rámy pro odvod škodlivin. Všechny vany jsou
vybavené zvedacím zařízením umožňujícím vertikálné pohyb koše ve vaně pasivace zdvih
koše nad hladinu naklápění koše o 20°nad hladinu, několikanásobného ponoření a vynoření
v oplachových vanách.
Po projetí vanovou částí převeze jiný boční manipulátor koš do druhé řady a uloží ho na
řetězový dopravník pece. Pro sušení je použita komorová průjezdní suška. Vstup a výstup do
zóny sušení je pomocí zavíratelných vrat. Sušení se provádí cirkulací horkého vzduchu,
ohřívaného plynem. Část pece tvoří chladící zóna, kde dojde ke chlazení. Ochlazený koš se
pak přesune zpět do první řady na řetězový dopravník. Zde dojde nejprve k dochlazení a
v následném taktu k vykládání z koše. Vyložené výparníky jdou pak ke kontrole. Hotové
výměníky jsou ukládány do přepravky a odváženy do vyhrazeného prostoru pro hotové zboží.
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Vlastní technologický proces pasivace je pravidelně kontrolován. Spotřeba je pravidelně
doplňována po každém taktu linky, kde se dávkují tři chemikálie. Dávkování se provádí do
zásobní nádrže. Ta je umístěna poblíž linky.

Dávkování se provádí ve třech úrovních:

1) v závislosti na počtu kusů
2) v závislosti na napájení vodou

3) v závislosti na vodivosti

Pro dávkování je instalováno dávkovací čerpadlo se třemi dávkovacími hlavicemi.

Zařízení jako celek je pak napojeno na odsávací vzduchotechniku, elektrickou energii, plyn,
demivodu, stlačený vzduch, zneškodňovací stanici.

Add 2:

Linka je sestavena z typových van z nerezu a polypropylenu o funkčním rozměru
2250x800x1350 mm. Je sestavena jako jednořadá vratná s jedním místem pro nakládání a
vykládání upravovaného zboží. Úprava se bude provádět na závěsech (případně v koších).
Přenos zboží je uskutečněn pomocí portálového manipulátoru v programově řízeném režimu.
Jednotlivé vany dle své funkce jsou vybavené el. topením, čeřením, podpěrnými lůžky,
odsávacími rámy, pohybem katodové tyče, ultrazvukem a přívodem demivody. Linka je
umístěna nad mělkou kontrolní vanou.

Obsluha zařízení je z obslužné lávky kolem zařízení.

Celková předpokládaná kapacita výroby pasivace výparníků je 2 333 kusů výparníků za den a u
louhování nerezových dílů cca 1 330 kusů za den.

4.2. Popis zařízení ke snižování emisí

V provozu bude pračka vzduch přes kterou budou odsávány  veškeré znečištěné emise
z pasivace. Účinnost této pračky vzduchu je pro fluorovodík 96 % a technické parametry
pračky jsou uvedeny níže.

Absorber se skládá z těchto hlavních částí:

• těleso absorberu
• cirkulační nádrž s absorbentem
• cirkulačním okruh s čerpadlem

Elektroinstalace je řešena v rámci projektové dokumentace.

Těleso absorberu
Těleso absorberu je kolona čtvercového průřezu umístěná na cirkulační nádrži. V horní části
je příruba pro napojení vzduchotechnického potrubí. Hlavními částmi tělesa absorberu jsou
plášť, vyměnitelné rošty umístěné ve dvou patrech a lapač kapek. Těleso absorberu je
vyrobeno z PP.
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Cirkulační nádrž s absorbentem
Cirkulační nádrž s absorbentem je uzavřená nádrž vybavená vstupem pro napouštění vody,
přepadem, výpustí, kontrolním a čistícím otvorem, stavoznakem, vstupem a výstupem pro
napojení cirkulačního okruhu a přírubou pro vstup odsávané vzdušniny. Nádrž je vyrobena
z PP.

Cirkulačním okruh s čerpadlem
Cirkulačním okruh je tvořen čerpadlem, uzavíracími armaturami a potrubím pro propojení
cirkulační nádrže a tělesa absorberu. Čerpadlo a potrubí jsou z PP.

Popis funkce
Absorbent je čerpán čerpadlem na rošty umístěné v tělese absorbéru. Na roštech dochází ke
styku absorbentu a odsávaného plynu který prochází protiproudně vůči absorbentu. Na
roštech se vytváří vrstva nestabilní pěny s velkým povrchem v níž dochází k absorbci
škodlivých složek. Plyn dále proudí přes lapač kapek do výstupního potrubí a absorbent
natéká zpět do cirkulační nádrže.
Absorbent se z nádrže vypouští vypouštěcím ventilem umístěným na spodu nádrže. Hladina
absorbentu v nádrži je vymezena přepadem, úbytek se dopouští po otevření ventilu na
cirkulační vaně. Pro kontrolu je nádrž vybavena stavoznakem.
Jak absorbér vypadá je patrno z následujícího obrázku:
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1 těleso absorberu
2 cirkulační nádrž s absorbentem
3 cirkulačním okruh s čerpadlem
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4.3. Použitá technická zařízení

Novými technologickými zařízeními budou více méně z hlediska znečišťování ovzduší pouze
polypropylenové vany ve kterých bude probíhat vlastní proces loužení a pasivace. Podrobná
specifikace jednotlivých technologických zařízení je uvedena v projektové dokumentaci pro
stavební povolení.
Veškeré emise vzniklé z provozu technologie budou odtaženy do 13 m výduchu.
V procesu louhování bude potřeba určité množství horkého vzduchu pro sušení. Proto bude
v procesu instalován kotel o celkovém instalovaném výkonu 100 kW, který bude sloužit právě
pro výrobu teplého vzduchu. Jelikož se jedná dle tepelného výkonu o malý zdroj emisí, není
dále v tomto odborném posudku hodnocen.

4.4. Provoz jednotlivých zařízení

Provoz jednotlivých zařízení lze hodnotit jako přetržitý s tím, že pasivace bude jednosměnný
provoz a louhování nerezi bude také jednosměnný provoz..

5. Emisní charakteristika zdroje
Z linky pasivace budou odcházet pouze emise fluorovodíku. Jiné škodliviny do ovzduší z této
části výroby odcházet nebudou. Z louhování budou odcházet emise  NaOH. Předpokládané
hodnoty emisí obou látek jsou rozebrány v následující kapitole.

5.1 Předpokládané hodnoty emisí

Dodavatel technologie garantuje na výstupu  za dočišťovacím zařízením při pasivaci 4,4 . 10-3

mg/m3 s tím, že odsávané množství vzduchu bude cca 15 000 m3 za hodinu. Což odpovídá
sekundovému objemovému toku cca 4,2 m3 sekundově. Dále víme, že účinnost dočišťovacího
zařízení bude cca 96 %. Tedy na vstupu do dočišťovacího zařízení lze předpokládat
odcházející emise z vany na úrovni 0,11 mg/m3. Tato úvaha je dosti důležitá z hlediska
emisního zatížení při havrijních odstávkách dočišťovacího zařízení a ve vztahu k porovnáním
s emisním zatížením ze stávajících zdrojů fluorovodíku v závodě.
Tedy předpokládané množství emisí fluorovodíku  se bude, pokud bude dočišťovací zařízení
po celou dobu výroby v provozu, pohybovat na úrovni 0,067 g emisí HF hodinově a při
předpokládaném provozu 2000 provozních hodin pak na úrovni 0,132  kg za rok.
Při procesu louhování vznikají emise NaOH a to na úrovni cca 8,5*10-2 mg/m3., přičemž
hodinově bude takto uvolněno 0,72 g emisí, při odsávaném množství vzdušniny na úrovni 9
000 m3 za hodinu. Roční množství emisí NaOH při předpokládaném časovém fondu výroby
3000 provozních hodin pak bude na úrovni 2,16 kg emisí.
Jiné technologické emise z výroby vznikat nebudou.
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6. vyhodnocení vzhledem ke kapitolám BREF pro
dočišťování emisí a vzhledem k BAT

MOKRÉ PRAČKY PRO ODSTRANĚNÍ PLYNŮ

Mokré praní (nebo absorpce) je přenos hmoty mezi rozpustným plynem a rozpouštědlem –
často vodou – při jejich vzájemném kontaktu.

Procesy praní pro čištění odpadních plynů se používají především pro :

• odstranění plynných znečišťujících látek, např. halogenvodíků, SO2, amoniaku,
sirovodíku nebo těkavých organických rozpouštědel

• určité typy praček také odstraňují prach

Absorpce je velmi rozšířenou technikou rekuperace surovin a/nebo produktů pro separaci a
čištění plynů, které obsahují vysoké koncentrace VOC, zvláště takových sloučenin, které jsou
rozpustné ve vodě – jako jsou alkoholy, aceton nebo formaldehyd. Využívání absorpce jako
primární čistící techniky  organických par je podřízeno dostupnosti vhodného rozpouštědla,
s vysokou schopností rozpouštět plyn, s nízkým tlakem par a nízkou viskozitou.

• Pračky s děrovanými patry
Pračky s děrovanými patry sestávají z vertikální věže s několika horizontálními
perforovanými (kloboučkovými nebo sítovými) patry. Kousek nad otvory v patrech
jsou umístěné přepážky. Tyto pračky se obvykle používají při absorpci kyselin, oxidu
siřičitého a zapáchajících látek. Příklad je na Obrázku 3.58 [cww/tm/79].

Patrové pračky nejsou vhodné pro pěnivé kapaliny. Pokud se obsah VOC snižuje
absorpcí, pak pračky s náplní jsou obvykle úspornější, než pračky patrové. Avšak při
požadavku na vnitřní chlazení nebo tam, kde by malý průtok nedostatečně zvlhčoval
náplň, je konstrukce s děrovanými patry upřednostňována před pračkami s náplní.

Patrové pračky se obvykle používají pro jejich vysokou účinnost a snadnou údržbu. Obvykle
se konstruují tak, aby obsluze zajistily přístup ke každému patru a tak se poměrně snadno
čistí a udržují. Výška kolony a množství materiálu náplně a /nebo počet kovových pater,
společně s poklesem tlaku v koloně, obvykle určuje průtok odpadních plynů. Tlaková ztráta je
určujícím faktorem pro výběr pračky a v tomto ohledu se pračky s děrovanými patry dobře
srovnávají s ostatními metodami čištění plynů na základě poměru účinnost/cena. Při vysokém
průtoku patrové věže vykazují větší poklesy tlaku a mají větší zádrže kapaliny.
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Obrázek 3.58: Pračka s děrovanými patry

Chemické absorpce škodlivých plynných znečišťujících látek jako jsou oxid siřičitý, chlór, fluor
a sirovodík, je možné dosáhnout stykem proudu vzduchu s vhodnými chemikáliemi na
patrech. Kolonám s náplní se však v případě přítomnosti kyselin a jiných korozívních materiálů
dává přednost před patrovými věžemi, protože jejich věž může být vyrobena z laminátu, PVC
nebo jiného levnějšího nekorodujícího materiálu.

Lze tedy konstatovat, že v rámci této technologie jsou BATy v plném rozsahu pro čištění
odpadních plynů využívány.
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7. Vymezení a kategorizace zdroje znečišťování ovzduší

Podle technického a technologického uspořádání navrhuji posuzovaný bodový zdroj zařadit
podle zákona o ovzduší č.86/2002 Sb. §4 a nařízení vlády č.353/2002 příloha č.1, kapitola 2.7.
Povrchová úprava kovů (zařízení technologie podle bodu 2.6. s obsahem lázně do 30 m3 –
zejména procesy moření, galvanické pokovování, fosfatizace, smaltování, leštění, triskání a
související operace) jako:

Střední zdroj znečištování ovzduší

7.1. Povinnosti provozovatelů středních zdrojů znečištění

1) Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni
a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s podmínkami
ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle §
17,
b) dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, emisní stropy,
přípustnou tmavost kouře, pachové číslo a neobtěžovat zápachem nad přípustnou míru
obydlené oblasti,
c) zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látek postupem a způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem,
d) plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38,
e) vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím
právním předpisu a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a
předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší,
f) poskytovat příslušným orgánům ochrany ovzduší údaje podle písmene e) a další
jimi vyžádané údaje potřebné zejména ke zjištění podílu zdroje na znečišťování
ovzduší,
g) bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů nebezpečné stavy
ohrožující kvalitu ovzduší a činit opatření k předcházení havárií; v případě výskytu
takového stavu podat o něm zprávu orgánu ochrany ovzduší nejpozději do 24 hodin; v
případě poruchy, za kterou se považuje odchylka od normálního provozu zdroje v
důsledku technické závady a při které u zdroje nemohou být dodrženy emisní limity,
bezodkladně odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganizačních opatření,
není- li ji možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku; tímto ustanovením nejsou
dotčeny povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem,6)
h) vypracovat pro účely regulace emisí za situace uvedené v § 8 odst. 1 a 3 regulační
řády pro provoz stacionárních zdrojů a předložit je inspekci ke schválení,
i) při vyhlášení regulačních opatření podle § 8 odst. 3 plnit povinnosti vyplývající z
ústředního, krajského a místního regulačního řádu podle § 8 odst. 4 a 5,
j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro nepřetržité (kontinuální) měření
emisí látek znečišťujících ovzduší včetně zaznamenávání, vyhodnocování a
uchovávání jeho výsledků, pokud to stanoví prováděcí právní předpis,
k) při vážném nebo bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné koncentrace
znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz stacionárního zdroje,
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jeho části nebo jinou činnost, která je příčinou ohrožení nebo snížení kvality ovzduší,
neprodleně informovat inspekci a správní úřady podle zvláštního právního předpisu6)
a plnit jejich pokyny ke zjednání nápravy; současně informovat veřejnost o následcích
poruchy nebo jiné příčiny, která vedla ke vzniku této situace,
l) umožnit osobám pověřeným orgány ochrany ovzduší a inspekci přístup ke
stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství znečišťujících látek, kontroly
provozu a technického stavu tohoto zdroje, na požádání zpřístupnit veřejnosti
informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních k omezení
tohoto znečišťování,
m) zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o
opatřeních omezení tohoto znečišťování,
n) na základě požadavku ministerstva nebo inspekce poskytnout informace nutné ke
stanovení kategorie stacionárního zdroje podle § 4 odst. 10 a 11 a ke stanovení
rozsahu sledovaných znečišťujících látek podle § 9 odst. 4,
o) plnit úkoly vyplývající z plánu snížení emisí podle § 5 odst. 6,
p) plnit úkoly vyplývající z programů ke zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6,
r) plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje podle §
5 odst. 8,
s) předkládat inspekci protokoly o výsledcích měření znečišťujících látek podle § 9
odst. 1, 2, 7 a 9.

(2) Provozovatelé zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů jsou dále povinni
vypracovat ve lhůtě stanovené inspekcí soubor technickoprovozních parametrů a
technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke
zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami
ochrany ovzduší, (dále jen "provozní řád") a předkládat jejich návrhy i návrhy jejich změn ke
schválení inspekci. Stanoví- li tak prováděcí právní předpis, zpracovávají provozní řád také
provozovatelé středních stacionárních zdrojů v přiměřeně stanoveném rozsahu. Po jejich
schválení jsou provozními řády vázáni. Tím nejsou dotčeny povinnosti stanovené podle
zvláštního právního předpisu.6)

8. Emisní limity pro zdroje znečišťování ovzduší

Emisní limity, jejichž dodržení je potřeba sledovat, jsou navrženy s přihlédnutím
k požadavkům vyhlášky č. 353/2002 Sb. V platném znění
Dle této vyhlášky se jedná v případě nového zdroje o střední zdroj znečišťování a jsou pro něj
stanovené následující emisní limity:

Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R
[%]

Vztažné
podmínk

y
TZL SO2 NO2 CO jiné

1005) /506) nest.  1 500 2) nest.  3)  -  C
Odkazy:
1) mimo nanášení nátěrových hmot
2) při povrchové úpravě kovů za použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení

(v lázních)
3) pro jiné znečišťující látky platí ustanovení § 5
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4) vztahuje se rovněž na pokovení i nekovových předmětů
5) platí pro stávající zdroje znečišťování
6) platí pro nové zdroje znečišťování

Přičemž pro látky jiné by měly být stanoveny  podle §5 nařízení vlády 353/2002 Sb. Pro které
obecně platné emisní limity.

Pokud pro danou znečišťující látku nebo stanovenou skupinu látek není u zdroje stanoven
specifický emisní limit a dojde- li k vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovených
skupin tak, aby byly plněny obecné emisní limity, orgán kraje v přenesené působnosti (dále
jen "orgán kraje")

a) stanoví obecné emisní limity těch znečišťujících látek nebo jejich stanovených
skupin, u nichž činí při nejvyšším projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní
koncentraci odpovídající jejich obecnému emisnímu limitu vypočtený roční
hmotnostní tok více než 4 % hodnoty ročních hmotnostních toků znečišťujících látek
uvedených v § 2 písm. d),
b) stanoví obecné emisní limity jiných látek, jejichž emise lze u zdroje prokazatelně
předpokládat a které mají významný vliv na kvalitu ovzduší v místě působení zdroje,
především jedná- li se o oblast podle § 7 odst. 1 zákona,
c) stanoví obecné emisní limity dalších látek na základě vlastního posouzení nebo
odborného posudku a odůvodní je ve vydaném rozhodnutí,
d) u zvláště velkého zdroje posoudí stanovení emisních limitů podle § 6 u všech
znečišťujících látek v tomto ustanovení uvedených, pro které nejsou u zdroje
stanoveny specifické emisní limity.

(2) Od plnění stanovených emisních limitů podle odstavce 1 písm. b) a c) lze upustit u těch
znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, u kterých výsledky autorizovaného
měření emisí prokáží nebo odborný posudek doloží, že jejich emise jsou pod úrovní 10 %
obecného emisního limitu a pod 10 % limitního emisního toku.

9. Návrh na měření emisí zdroje znečišťování ovzduší

Platné pro střední zdroje emisí:

U nových středních zdrojů, kde nejsou obecné emisní limity stanoveny postupem podle § 5,
požádá provozovatel orgán kraje o jejich stanovení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení.

Předpokládané emisní parametry středního zdroje emisí byly potvrzeny jednorázovým
autorizovaným měřením emisí oxidů dusíku a TZL do 3 měsíců od uvedení zdroje do trvalého
provozu. V současné době jsou kotle měřeny v časovém horizontu 1x za tři roky, tak jak to
ukládají předpisy.
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10. Návrh podmínek pro další přípravu, realizaci a
provozování stavby

Pro zajištění provozování posuzovaného zdroje v souladu s požadavky ochrany ovzduší,
postupovat v souladu s dále uvedenými technickými podmínkami provozu nového zdroje:

1) Na potrubí pro odvod emisí do ovzduší od zdrojů udržovat místa pro jednorázová
měření emisí

2) Předpokládané emisní parametry zvláště velkého zdroje emisí bude po stanovení
emisních limitů orgánem kraje třeba potvrdit jednorázovým  autorizovaným
měřením emisí sledovaných znečištujících látek.

3) Dodržovat všechny parametry popsané v kapitole BAT (nejlepší dostupné
technologie).

Vhodné by bylo z hlediska investora a provozovatele aby se zavázaly, že technologie
pasivace bude v provozu pouze s dočišťovacím zařízením a, že v technickoorganizačním
řádu provozu zařízení bude zakotveno že pokud dojde k výpadku dočišťovacího zařízení
bude zastaven i výrobní proces pasivace.

11. Celkové zhodnocení z hlediska ochrany ovzduší

Z hlediska emisního lze výstavbu doporučit, jelikož použitá technická zařízení jsou na
vysoké technické úrovni a nebudou mít, pokud budou provozována řádným způsobem
problémy s dodržováním orgány kraje navržené emisní legislativy.
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12. Závěr

Stavba: Pasivace Hliníku a louhování nerezi v závodu KF KOVOFINIŠ s.r.o.
Ledeč nad Sázavou

Adresa zdroje: KOVOFINIŠ s.r.o. Ledeč nad Sázavou
Investor: AQUACOMP HARD, s.r.o..

Mlýnská 137, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Kraj Vysočina

IČO: 48154270

Posouzení bylo provedeno na základě výše uvedených dostupných údajů jednak o vlastních
zařízeních a jednak o současném stavu zatížení v lokalitě, dále pak šetřením na místě a
porovnání zjištěného stavu splatnými právními předpisy.

Na základě závěrů tohoto posudku navrhuji, aby orgán ochrany ovzduší vydal povolení
a souhlas s výstavbou linky Pasivace Hliníku a louhování nerezi, jako středního zdroje
znečištování ovzduší podle zákona č.86/2002 Sb. §17, odst (1) písm.c).

V Brně dne 24.4.2002.

Mgr. Jakub Bucek
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I. Metodika a základní pojmy
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu
nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním  intenzit
jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.

Tyto limitní hodnoty někdy  představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí,
zejména pak skupin populace se zvýšenou citlivostí k danému faktoru.

V jiných případech může jít o souběh působení více faktorů, které se ve svém efektu na lidské
zdraví mohou sčítat nebo i vzájemně potencovat, což limitní hodnoty platné pro jednotlivé
škodliviny nemusí zohledňovat.

Často je však potřeba zhodnotit z hlediska možného nebezpečí pro zdraví lidí přítomnost
látek, pro které úřední imisní limity nejsou stanoveny, jako je tomu i u fluorovodíku.
V takových případech je možné postupovat pouze metodou hodnocení zdravotních rizik
(Health Risk Assessment).

Při hodnocení zdravotních rizik faktorů životního prostředí působících na člověka se obecně
využívají metodické postupy vypracované americkou Agenturou pro ochranu životního
prostředí (US EPA), které jsou  dále rozvíjeny a zdokonalovány.

Z těchto postupů vychází i Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu  MŽP
ČR k hodnocení rizik č.j. 1138/OER/94 a metodické materiály hygienické služby k hodnocení
zdravotních rizik v ČR.

Vlastní odhad zdravotního rizika obecně zahrnuje čtyři základní navazující kroky :

Prvním krokem je identifikace  nebezpečnosti. Zahrnuje identifikaci faktorů, které je třeba
hodnotit spolu s popisem jejich vlastností se zaměřením na nebezpečnost pro člověka a
podmínky, za kterých může k poškození zdraví dojít. Zdroji informací o nebezpečnosti jsou u
chemických látek hlavně toxikologické databáze a odborná literatura, obsahující výsledky
pozorování u lidí, experimentů na pokusných zvířatech nebo laboratorních testů.

Druhým krokem je charakterizace nebezpečnosti, která má  objasnit kvantitativní vztah
mezi úrovní expozice dané škodliviny a mírou jejího účinku, což je nezbytným předpokladem
pro možnost odhadu míry rizika.

V zásadě se přitom rozlišují dva typy účinků chemických látek. U látek, u které nejsou
podezřelé z účasti na karcinogenním působení, tedy  vyvolání vzniku zhoubných nádorových
onemocnění, se předpokládá tzv. prahový účinek. Tento účinek, spočívající ve způsobení
různých příznaků otravy, se projeví až po překročení  kapacity fyziologických detoxikačních a
reparačních obranných mechanismů v organismu.

Do této skupiny patří většina chemických toxických látek. Lze u nich identifikovat dávku,
která je pro organismus člověka ještě bezpečná a za normálních okolností nevyvolá
nepříznivý efekt. Při hodnocení rizika toxických účinků látek v ovzduší je k tomuto účelu
definována referenční dávka pro inhalační  příjem (RfDi), nebo referenční koncentrace (RfC),
které uvádějí toxikologické databáze US EPA. Použít je též možné směrnicových hodnot
(Guideline Value) Směrnic WHO pro kvalitu ovzduší, popř. referenční hodnoty dalších
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institucí. Jejich hodnoty pro konkrétní látky se odvozují buď z výsledků epidemiologických
studií známých účinků u člověka nebo extrapolací z výsledků pokusů na laboratorních
zvířatech s použitím faktorů nejistoty.

U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se
přitom ze současné představy o vzniku zhoubného bujení, kdy vyvolávajícím momentem
může být jakýkoliv kontakt  s karcinogenní látkou. Riziko se zde zvyšuje s expozicí od její
prahové úrovně a nelze stanovit ještě bezpečnou dávku. S velikostí dávky se nezvyšuje
závažnost účinku, ale narůstá pravděpodobnost jeho vzniku. Závislost dávky a účinku se
v oblasti nízkých dávek vesměs považuje za lineární a vyjadřuje se ukazatelem, vyjadřujícím
míru karcinogenního potenciálu dané látky.

Tento ukazatel se nazývá faktor směrnice rakovinového rizika (Cancer Slope Factor – CSF,
nebo Cancer Potency Sloup – CPS). Jedná se o horní okraj intervalu spolehlivosti směrnice
vztahu mezi dávkou a účinkem, tedy vznikem nádorového onemocnění, získaný
matematickou extrapolací z vysokých dávek experimentálních na nízké dávky reálné
v životním prostředí. Pro zjednodušení se někdy u rizika z ovzduší může použít jednotka
karcinogenního rizika (Unit Cancer Risk – UCR), která je vztažená přímo ke koncentraci
karcinogenní látky v ovzduší.

Třetím, často nejsložitějším krokem v odhadu rizika je hodnocení expozice. Na základě
znalosti dané situace se při něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a
v jaké intenzitě a množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.
Cílem je přitom postihnout nejen průměrného jedince z exponované populace, nýbrž i reálně
možné případy osob s nejvyšší expozicí a obdrženou dávkou.Za tímto účelem se identifikují
nejvíce citlivé podskupiny populace, ať již z důvodu zvýšené zranitelnosti, snížené kapacity
fyziologických obranných mechanismů, nebo z důvodu zvýšené expozice.

Čtvrtým konečným krokem v odhadu rizika, který integruje informace získané v předchozích
etapách, je charakterizace rizika, kdy se snažíme dospět ke kvantitativnímu vyjádření míry
reálného konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro
rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.

U toxických nekarcinogenních látek je míra rizika většinou vyjádřena pomocí poměru zjištěné
nebo předpokládané expozice či dávky k expozici nebo dávce, považované za ještě
bezpečnou. Tento poměr se nazývá kvocient nebezpečnosti (Hazard Quotient – HQ),
popřípadě při součtu kvocientů nebezpečnosti u současně se vyskytujících látek s podobným
systémovým toxickým účinkem se jedná o index nebezpečnosti (Hazard Index – HI). Při
kvocientu nebezpečnosti vyšším než 1 již hrozí riziko toxického účinku. Mírné překročení
hodnoty 1 po kratší dobu však ještě nepředstavuje závažnou míru rizika.

V případě možného karcinogenního účinku je míra  rizika vyjadřovaná jako celoživotní
vzestup pravděpodobnosti vzniku nádorového onemocnění (Individual Lifetime Cancer Risk
– ILCR)  u jedince z exponované populace, tedy teoretický počet statisticky předpokládaných
případů nádorového onemocnění na počet exponovaných osob.

Za ještě přijatelné karcinogenní riziko je považováno celoživotní zvýšení pravděpodobnosti
vzniku nádorového onemocnění ve výši 1x10-6, tedy jeden případ onemocnění na milion
exponovaných osob, prakticky vzhledem k přesnosti odhadu však spíše v řádové úrovni 10-6.
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Nezbytnou součástí odhadu rizika je analýza ne jistot se kterými je každý odhad rizika
nevyhnutelně spojen. Jejich přehled a kritický rozbor zkvalitní pochopení a posouzení dané
situace a je užitečné  jej zohlednit při řízení rizika.

Obecně je třeba rozlišovat  dva základní různé pojmy a sice nebezpečnost dané látky, jako její
danou a neměnnou schopnost způsobit poškození zdraví a riziko jako matematickou
pravděpodobnost,  s níž za daných podmínek u dané populace může dojít k poškození zdraví.

II. Zadání a výchozí podklady

Dle zadání zpracovatele oznámení záměru má být provedena analýza zdravotních rizik imisí
fluorovodíku v lokalitě Ledče nad Sázavou, kde se nacházejí dva významné zdroje této
škodliviny. Současně má být zhodnocena zdravotní významnost předpokládaného imisního
příspěvku této látky z uvažovaného nového zdroje v areálu závodu Kovofiniš KF s.r.o.
Dle poskytnuté rozptylové studie je dominantním zdrojem emisí fluorovodíku v dané lokalitě
v současné době mořící linka závodu Kovofiniš KF s.r.o. s celkovým únikem 19 g HF za
hodinu. Druhým stávajícím zdrojem je mořící linka závodu Schäfer- Sudex s.r.o. s únikem
0,62 g HF za hodinu.

Z uvažovaného nového zdroje v areálu závodu Kovofiniš KF s.r.o. (technologie pasivace
hliníkových výměníků a louhování nerezi), který je předmětem oznámení záměru dle zákona
č.100/2001 Sb., má být při funkci dočišťovacího zařízení emitováno 0,067 g HF za hodinu.
Koncentrace fluorovodíku na vstupu do dočišťovacího zařízení se předpokládá v úrovni 0,11
mg/m3.

Podkladem pro analýzu zdravotních rizik  jsou výstupy rozptylové studie imisí, kterou
zpracoval Mgr. Jakub Bucek (autorizovaná osoba pro výpočet rozptylových studií a
vypracovávání odborných posudků ve smyslu § 15 zákona č. 86/2002 Sb.) v červnu 2003 [1].

Rozptylová studie je zpracována imisním modelem SYMOS 97, schváleným MŽP ČR.
Vstupními údaji jsou emisní koncentrace fluorovodíku zjištěné v obou závodech při emisních
měřeních a údaje dodavatele uvažované nové technologie.

Výstupem rozptylové studie jsou vypočtené imisní koncentrace ve 441 referenčních bodech
pravidelné čtvercové sítě s krokem 50 m.

Vypočtené imisní koncentrace jsou vyjádřeny jako maximální hodinová koncentrace za
nejhorších rozptylových podmínek  a jako průměrná roční koncentrace. Umožňují tedy
posouzení zdravotního rizika jak akutních, tak dlouhodobých chronických účinků na zdraví
obyvatel v okolí závodu.
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III. Identifikace a charakterizace nebezpečnosti   

Fluorovodík, HF,  CAS No : 7664-39-3

I. Použití, chování a výskyt v prostředí

Fluor se v elementárním stavu v přírodě téměř nevyskytuje. Je vysoce reaktivní a rychle
hydrolyzuje na fluorovodík a kyslík.

Fluorovodík je bezbarvá dýmající kapalina nebo plyn s ostrým dráždivým zápachem. Je velmi
dobře rozpustný ve vodě, ve které tvoří kyselinu fluorovodíkovou. Reaguje s mnoha materiály
a je vysoce korozivní. Vznikající fluoridy jsou většinou netěkavé stabilní sloučeniny.

Konverzní faktor fluorovodíku: 1 ppm =  0,82 mg/m3 při 25°C.

Přírodním zdrojem fluorovodíku v ovzduší jsou vulkány a aerosol mořské soli. Mezi
antropogenní zdroje emisí fluorovodíku a fluoridů patří hlavně výroba hliníku, spalování uhlí,
chemický průmysl, cihelny, výroba fosfátových hnojiv, spalovny odpadů.

V atmosféře je fluorovodík absorbován atmosférickou vlhkostí s tvorbou aerosolu nebo mlhy
kyseliny fluorovodíkové. Odstraňován je z ovzduší primárně mokrou depozicí - vymýváním.
Poločas setrvání fluorovodíku v ovzduší není známý.

Částice fluoridů jsou podobně odstraňovány z atmosféry a deponovány mokrou nebo suchou
depozicí v půdě a povrchové vodě.  V půdě jsou silně vázané vytvářejíce komplexy se
složkami půdy.

Koncentrace plynných fluoridů ve vnějším ovzduší v USA a Kanadě se pohybují v rozmezí
0,01 – 1,65 µg/m3, přičemž asi 75 % je ve formě fluorovodíku [2]. Maximální koncentrace
fluorovodíku  v městském ovzduší  v USA byla 1,89 µg/m3 a podobné byly i nálezy v Evropě
[3].

II. Expozice a metabolismus

K expozici fluorovodíku může docházet v pracovním prostředí nebo z ovzduší v okolí
průmyslových zdrojů a ze spalování uhlí. Je též obsažen v  cigaretovém kouři.

Při inhalaci se fluorovodík a fluoridy ve formě prachu rychle a kompletně vstřebávají.   V těle
jsou fluoridy rychle akumulovány  v kostech a zubech. Procházejí placentou a jsou přenášeny
z matky na plod. Z těla jsou vylučovány hlavně močí. Vylučování fluoridů je při normální
funkci ledvin v řádu hodin až dní.

V zatížených průmyslových oblastech se při koncentraci sloučenin fluoru v ovzduší 0,5–3
µg/m3 odhaduje inhalační příjem na 10–60 µg/den. Při profesionální expozici u svářečů nebo
v tavírnách hliníku při koncentraci 1-2,5 mg/m3 však může být inhalační  příjem 10-25
mg/den. Inhalační příjem s výjimkou profesionální expozice je však zanedbatelný, hlavní
cestou příjmu fluoru u běžné populace je potrava a pitná voda.
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III. Toxicita
Akutní toxicita fluoridů je dána reakcemi fluoridového iontu, který působí jako přímý
buněčný jed. Ve formě nerozpustných solí váže vápník a hořčík, narušuje aktivitu enzymů,
snižuje srážlivost krve a vyvolává únik draslíku z erytrocytů. Vznikající hypokalcémie a
hyperkalémie se pak podílejí na vzniku srdečních arytmií.

Čichový práh fluorovodíku udává WHO v rozmezí koncentrací 33 – 133 µg/m3, koncentrace
s dráždivými účinky je asi 4,17 mg/m3 [3]. Dle US EPA je čichový práh fluorovodíku při
koncentraci 35 µg/m3  [4].   

Při akutní inhalační expozici vyšší koncentraci fluorovodíku se projevuje silný dráždivý
účinek na spojivky a dýchací cesty.  V extrémních případech akutní expozice může dojít až k
těžkému postižení dýchacího traktu v podobě plicního edému.

Následkem chronické profesionální inhalační expozice fluorovodíku a fluoridům byla
pozorována zvýšená kostní denzita spolu s bolestmi v kříži a omezenou pohyblivostí kloubů a
respirační příznaky. První stadia kostní fluorózy prokazatelné rtg vyšetřením jsou považovány
za nejcitlivější příznaky následků chronické expozice. Výskyt endemické fluorózy ve vztahu
ke znečištění ovzduší ze spalování uhlí a provozu malých cihelen je např. známý z Číny.

U experimentálních zvířat bylo při chronickém inhalačním příjmu fluorovodíku pozorováno
poškození jater, ledvin a plic.

Nejvýznamnějším známým nepříznivým účinkem fluoridů u člověka je vznik  fluorózy. Fluor
je v kostech a zubech inkorporován do krystalické mřížky tvořící se tkáně, přičemž se
náhradou za hydroxylové ionty v hydroxyapatitu vytváří fluoroapatit.  Inkorporace do
krystalické mřížky skloviny zubů přispívá k pevnosti a odolnosti skloviny vůči kyselé
demineralizaci.

Nadměrný příjem fluoridů v období vývoje zubů  (od narození do 6 – 8 let) vede ke vzniku
zubní fluorózy, která se projevuje skvrnitostí skloviny různého stupně.

U kostí se projevuje účinek zvýšeného příjmu fluoridů zvýšenou tvorbou abnormální kostní
tkáně se zvýšením její stability a odolnosti vůči fyziologické remodelaci. Při dostatečném
příjmu vápníku dochází k rozvoji osteosklerózy, při deficitu vápníku k příznakům
osteomalacie. Změna architektury kostní tkáně může vést k osteoporotickým frakturám.
Projevem kostní fluorózy je nejprve pouze zvýšená kostní denzita na rtg snímku, později se
objevuje bolestivost, snížení pohyblivosti kloubů, kalcifikace vazů, osteoskleróza až kostní
deformity. Bývá provázena i ztrátou tělesné hmotnosti, anémií a celkovou slabostí. Na rozdíl
od zubní fluorózy je kostní fluoróza do určité míry reverzibilní a je projevem dlouhodobého
příjmu fluoridů.

Studií   zaměřených  na  vývojovou  a  reprodukční  toxicitu fluoridů  je jen omezený počet.
Jediným známým účinkem na plod u lidí je zubní fluoróza u dětí matek, které přijímaly
v těhotenství  vysoké dávky fluoridů. Ovlivnění reprodukce se u experimentálních zvířat
projevilo až při extrémních dávkách. V jedné studii byly popsány menstruační nepravidelnosti
u žen profesionálně exponovaných fluoridům.

V jedné studii byla zjištěna bronchiální hyperaktivita jako hlavní zdravotně nepříznivý účinek
při průměrné koncentraci plynných fluoridů 0,56 mg/m3 a průměrné koncentraci prachu
fluoridů 0,15 mg/m3.
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Případy profesionální kostní fluorózy byly popsány po expozici pracovníků koncentracím
100-500 µg/m3 po dobu více než 4 roky. U dětí žijících v okolí v okolí závodu na zpracování
fosfátů, exponovaných koncentracím fluoridů v ovzduší 100-500 µg/m3, bylo zjištěno
zhoršení plicních funkcí.

U profesionálně exponované populace u dělníků ve výrobě hliníkového nádobí bylo zjištěno
statisticky významné zvýšení rizika vzniku astmatických symptomů při koncentraci fluoridů
v ovzduší od 0,41 mg/m3. V jiné studii nebyly zjištěny žádné účinky na funkce dýchacího
traktu při expozici koncentraci fluorovodíku 16 µg/m3 [3].

Nejsou důkazy o tom, že by atmosférická depozice fluoridů vedla k významné expozici
jinými cestami, konkrétně přes půdu nebo vodu.

Fluorovodík je velmi toxický pro rostliny. Vstřebává se listy, migruje v rostlině a hromadí se
ve špičkách listů, které ničí. Citlivé  jsou ovocné stromy, vinná réva, ale i jehličnany.
Nejnižší účinné koncentrace pro nekrózu listů se udávají v desetinách mikrogramu/m3. WHO
uvádí, že rostliny může poškozovat dlouhodobá expozice koncentraci fluoridů v ovzduší nad
0,2 µg/m3 [3].

Dle WHO je kostní forma fluorózy je u citlivé části populace spojena se systematickým
příjmem fluoridů přesahujícím 5 mg/den. Příjem z potravy a vody je odhadován na 3 mg/den.
Je proto vysoce nepravděpodobné, že by obsah fluoridů ve venkovním ovzduší mohl vést
k riziku fluorózy [3].

Hodnotu referenční koncentrace v ovzduší pro fluorovodík US EPA přehodnocuje. V databázi
koncentrací založených na riziku Risk Based Concentrations (RBC) uvádí US EPA pro fluor
koncentraci ve vnějším ovzduší, při které je dosažena hraniční ještě akceptovatelná  míra
toxického nekarcinogenního rizika (Hazard index = 1), ve výši 220 µg/m3 [5].

Úřad pro hodnocení zdravotních rizik z prostředí Kalifornské EPA (OEHHA) stanovil pro
různé látky  v ovzduší tzv. referenční úrovně expozice (Reference Exposure Levels), které
představují koncentrace látek v ovzduší, při kterých by ani citlivé osoby neměly být na
základě současných poznatků vystaveny riziku vzniku nepříznivých zdravotních účinků.

Pro fluorovodík byla stanovena akutní REL pro krátkodobou expozici jako maximální
1hodinová koncentrace 240 µg/m3. Je založena na  principu ochrany populace před mírnými
nepříznivými účinky, v tomto případě jde o dráždění sliznice očí, nosu a krku. Vychází
z experimentu z roku 1997 na dobrovolnících, kteří byli vystaveni po dobu 1 hodiny různým
koncentracím fluorovodíku v rozmezí 0,2 – 5,2 mg/m3. Jako hodnota NOAEL, která
nezpůsobila statisticky významné zvýšení příznaků dráždění horních cest dýchacích byla
označena koncentrace 0,7 – 2,4 mg/m3, jako hodnota LOAEL koncentrace 2,5 – 5,2 mg/m3.
S použitím faktoru nejistoty 10 pro rozdílnou citlivost v rámci lidské populace pak byla
z hodnoty NOAEL odvozena akutní REL [6].

V návrhu (draft) OEHHA v roce 1997 se objevila i chronická REL pro fluoridy včetně
fluorovodíku  v úrovni 30 µg/m3 odvozená na základě studie u profesionálně exponovaných
pracovníků (Derryberry et al. 1963). Kritickým účinkem byla zvýšená kostní denzita, která
byla ve statisticky významném vztahu k průměrné koncentraci fluorovodíku v pracovním
ovzduší. Jako NOAEL byla stanovena koncentrace 1,13 mg/m3, jako LOAEL 2,46 mg/m3.
Hodnota REL byla odvozena z přepočtu na kontinuální expozici a aplikaci faktoru nejistoty
10 pro rozdíly v citlivosti [7].
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Uvedenou chronickou REL sice stále cituje US EPA v Air Toxics Website,  avšak v oficiální
databázi REL OEHHA uvedena není a zřejmě neprošla schvalovacím procesem.

IV. Genotoxicita a karcinogenita

Mutagenita fluoridů byla testována v řadě studií, výsledky nejsou jednoznačné. Některé studie
popisují klastogenitu fluoridů, tedy schopnost vyvolání chromosomálních aberací u lidských
buněk in vitro. Dle WHO lze však  tyto výsledky vztahovat  k reálné expozici člověka jen s
omezenou relevancí.

Výsledky některých studií při vysokých dávkách fluoridů u experimentálních zvířat naznačují
možnost karcinogenního účinku. Epidemiologické studie u profesionálně exponované
populace sice též prokazují zvýšenou incidenci některých nádorů, avšak nelze je považovat za
spolehlivý průkaz, neboť pracovníci byli současně exponováni i jiným látkám.

V. Směrná imisní koncentrace WHO

V doporučení WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000 je zmíněna referenční
expoziční úroveň odvozená na základě studií u zvířat i u lidí v hodnotě 0,6 mg/m3 jako
hodinová koncentrace zajišťující ochranu před dráždivým účinkem fluoridů na dýchací trakt.
Podle některých zdrojů vede dlouhodobá  expozice koncentracím 100-500 µg/m3 ke zhoršení
plicních funkcí a kostní fluoróze.

Źádné nepříznivé účinky nebyly zjištěny při koncentraci 16 µg/m3  fluoridového iontu
v plynné formě. Dle WHO však tyto informace však nejsou dostatečné ke stanovení
doporučené limitní koncentrace pro fluoridy v ovzduší.

K prevenci účinků na hospodářská zvířata a rostliny by  dle doporučení WHO úroveň fluoridů
v ovzduší měla být menší než 1 µg/m3 , což je též dostatečné k ochraně lidského zdraví [3].

VI. Imisní limity

Jednotlivé státy USA  mají stanovené limity 24-hodinové průměrné koncentrace fluorovodíku
ve venkovním ovzduší v rozmezí 0,8–25 µg/m3, pro fluoridy v rozmezí 2,85 – 40 µg/m3 [2].

V ČR byla pro vnější ovzduší v minulosti referenční laboratoří č.17 Institutu hygieny a
epidemiologie (dnešní Státní zdravotní ústav) v  Praze pro fluorovodík stanovena nejvyšší
přípustné koncentrace 20 µg/m3 jako krátkodobá třicetiminutová a  5 µg/m3  jako  průměrná
24-hodinová koncentrace. Stejné hodnoty přípustných koncentrací uváděl i již neplatný
hygienický předpis sv. 51/1981 spolu s doporučenou průměrnou roční koncentrací 1 µg/m3 .

V seznamu referenčních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší pro účely hodnocení a
řízení rizik, vydaném MZ ČR v roce 2003, je uvedena koncentrace fluoru a jeho
anorganických sloučenin 50 µg/m3 [8].
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Tato hodnota referenční koncentrace byla stanovena Národní referenční laboratoří pro
venkovní ovzduší Státního zdravotního ústavu v Praze. Podle neoficiálního sdělení tohoto
pracoviště je doporučená referenční koncentrace založena na hraniční hodnotě příjmu fluoridů
5 mg/den uváděném WHO pro vznik  fluorózy  s odečtením příjmu 3 mg/den potravou a
pitnou vodou. Zbývající 2 mg/den pro příjem z ovzduší představují expozici imisní
koncentraci přibližně 100 µg/m3. Tato koncentrace byla považována za hodnotu LOAEL a byl
použit faktor nejistoty 2.

VII. Limity pro pracovní a havarijní expozici

Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v USA (OSHA) stanoví expoziční limit pro
fluorovodík a prach fluoridů v pracovním prostředí pro 8-hodinovou pracovní dobu ve výši
2,5 mg/m3.

Přípustný expoziční limit  v pracovním prostředí (časově vážený průměr) pro osmihodinovou
pracovní dobu je v ČR dle Nařízení vlády č. 178/01 Sb. stanoven pro fluorovodík ve výši 1,5
mg/m3, nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí je pak 2,5 mg/m3.

Americká asociace hygieny průmyslu AIHA stanoví pro účely odhadu účinku toxických látek
za mimořádných situací hodnoty  ERPG (Emergency Response Planning Guidelines) ve třech
úrovních :

• ERPG-1, která představuje koncentraci, jíž mohou být exponovány téměř všechny
osoby po dobu do jedné hodiny aniž by to u nich vyvolalo jiné než mírné a přechodné
nepříznivé zdravotní účinky nebo vjem zápachu.

• ERPG-2 je koncentrace, která by neměla způsobit při expozici do jedné hodiny
nezvratné nebo jiné vážné zdravotní účinky či symptomy, které by mohly ovlivnit
schopnost lidí činit ochranná opatření.

• Koncentrace v úrovni ERPG-3 by pak opět do jedné hodiny neměla způsobit u téměř
všech lidí život ohrožující zdravotní poškození.

Hodnoty ERPG pro fluorovodík jsou uvedeny v tabulce č. 1 [9].

Tabulka č. 1 - AIHA ERPGs ( mg/m3 )

ERPG-1 ERPG-2 ERPG-3

Fluorovodík 1,6 8 40

Národní ústav pro bezpečnost a zdraví při práci USA (NIOSH) stanoví pro řadu toxických
látek, které mohou být vdechovány v pracovním ovzduší pro účely posouzení nezbytné
ochrany a vybavení pracovníků hodnotu IDLH ( Immediately Dangerous to Life or Health
Concentration). Jedná se o koncentraci ze které může být pracovník vystaven během 30 minut
v případě selhání ochranných pomůcek, aniž by mu hrozilo vážné nebo nevratné zdravotní
poškození nebo byla ovlivněna jeho schopnost uniknout z kontaminovaného prostředí.
Hodnota IDLH pro fluorovodík činí 25 mg/m3 a byla odvozena na základě dat o akutní
inhalační toxicitě fluorovodíku pro člověka i pokusná zvířata [10].
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IV. Hodnocení expozice

Podkladem pro hodnocení expozice obyvatel zájmové lokality imisím fluorovodíku  jsou
výstupy rozptylové studie, kterou zpracoval Mgr. Jakub Bucek (autorizovaná osoba pro
výpočet rozptylových studií a vypracovávání odborných posudků ve smyslu § 15 zákona č.
86/2002 Sb.) v květnu 2003 [1].

Rozptylová studie je zpracována modelem SYMOS 97 a modeluje předpokládané imisní
koncentrace  fluorovodíku v pravidelné síti 441 výpočtových referenčních bodů o kroku 50 m
v širokém okolí závodů  Kovofiniš KF s.r.o. a  Schäfer- Sudex s.r.o. v Ledči nad Sázavou.

Vstupními údaji rozptylové studie jsou parametry zdrojů emisí včetně emisních koncentrací
fluorovodíku zjištěných při měřeních, údaje dodavatele uvažované nové technologie, údaje o
konfiguraci terénu a meteorologických podmínkách dané lokality.

Výstupy imisního modelu představují maximální krátkodobé 1hodinové imisní koncentrace,
které mohou být v jednotlivých výpočtových bodech dosaženy za nejhorších rozptylových
podmínek a  dále průměrné koncentrace celoroční, které poskytují informaci o dlouhodobé
imisní zátěži.

Vzhledem k existujícím podkladům je hodnocena expozice imisím pouze z uvedených
emisních zdrojů. Eventuální imisní pozadí fluorovodíku v dané lokalitě pocházející z jiných
zdrojů není známé. Fluorovodík nepatří mezi standardně sledované látky v rámci imisního
monitoringu ČHMÚ ani hygienické služby, takže tyto údaje o imisním pozadí nejsou
k dispozici ani z jiných lokalit. Analýza rizika je tudíž provedena pouze pro expozici
imisnímu vlivu z provozu jmenovaných dvou závodů.

Imisním modelem jsou hodnoceny imise předpokládané v okolí výrobního areálu za běžných
provozních podmínek a vycházejí z emisních koncentrací zjištěných v rámci emisních měření.
Nejsou zde tudíž zahrnuty možné situace za mimořádných a havarijních stavů.

Vzhledem k relativně nízkým hodnotám imisního příspěvku z obou závodů  a neznalosti
event. imisního pozadí z jiných zdrojů jsou dále při charakterizaci rizika v rámci
konzervativního přístupu použity nejvyšší vypočtené imisní koncentrace dosahované dle
rozptylové studie pouze v bezprostředním okolí dominantního zdroje, kterým je mořící linka
závodu Kovofiniš KF s.r.o. Předpokládané imisní koncentrace v nejbližším obytném území
jsou cca  5-8x nižší.

Podle rozptylové studie mohou v současné době maximální hodinové imisní koncentrace
fluorovodíku ze zdrojů v obou závodech dosahovat za nejhorších rozptylových podmínek
v nejvíce zatíženém referenčním bodě č. 327 hodnoty 25,5 µg/m3.

Nejvyšší příspěvek uvažovaného nového zdroje v závodě Kovofiniš KF s. r.o. v referenčním
bodě č. 327 by měl představovat 0,09 µg/m3.

Průměrná roční koncentrace fluorovodíku je pro současný stav vypočtena v nejvíce zatíženém
referenčním bodě č. 348 v úrovni 0,41 µg/m3. Nejvyšší příspěvek průměrné roční koncentrace
nového zdroje v Kovofiniši vychází pro referenční bod č. 348 v úrovni 0,001 µg/m3.
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Vzhledem k tomu, že k charakterizaci rizika v daném případě slouží referenční koncentrace,
není třeba provádět výpočet inhalační průměrné roční dávky hodnocených škodlivin a
můžeme vycházet přímo z modelovaných imisních koncentrací.

V. Charakterizace rizika

U fluorovodíku ani fluoridů nebyla potvrzena karcinogenita. Kvantitativně lze tedy u této
látky hodnotit pouze riziko prahových nekarcinogenních toxických účinků.
K tomuto účelu  se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ (Hazard Quocient),  získaný
srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční dávkou, popř. při
použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním koncentrace
v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce :

                                                                      Cair

                                                          HQ =  -------

                                                                      RfC

U fluorovodíku je s ohledem na jeho toxické účinky třeba posoudit jak riziko akutního
dráždivého účinku na dýchací trakt, tak i riziko chronického systémového účinku ve formě
kostní fluorózy, na kterém se mohou podílet i další expoziční cesty různým formám fluóru.

K výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro akutní dráždivý účinek je použita uvedená nejvyšší
maximální 1hodinová imisní koncentrace 25,5 µg/m3, resp. imisní příspěvek nového zdroje
0,09 µg/m3, pro bezprostřední okolí mořící linky závodu Kovofiniš a jako referenční
koncentrace je dosazena hodnota akutní REL Kalifornské EPA 240 µg/m3. Druhou možností
by bylo použití hodinové koncentrace 600 µg/m3, doporučené WHO k ochraně před
dráždivým účinkem fluoridů na dýchací trakt.

Výběr referenční koncentrace fluorovodíku pro chronický toxický účinek vychází
z následující tabulky č. 2, ve které jsou uvedeny referenční koncentrace nejvýznamnějších
národních nebo mezinárodních institucí, které se zabývají ochranou životního prostředí a
zdraví člověka.

Tab.č. 2: Referenční koncentrace fluorovodíku (µg/m3) pro chronický toxický účinek
Látka US EPA

(RfC)
US EPA
(RBC)

ATSDR
(MRL)

OEHHA
(REL)

WHO
(GV)

SZÚ
(RK)

Čich.
Práh

Výběr
k HRA

HF - 220 - 30
(draft)

1
(vegetace)

50 35 1

K výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický systémový účinek je použita  průměrná
roční koncentrace fluorovodíku 0,41 µg/m3, resp. imisní příspěvek nového zdroje 0,001 µg/m3

pro bezprostřední okolí mořící linky závodu Kovofiniš a jako referenční koncentrace je
dosazena hodnota 1 µg/m3, která je WHO považována za dostatečnou k prevenci účinků na
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hospodářská zvířata a rostliny a s velkou rezervou i k prevenci nepříznivých účinků na lidské
zdraví.

Výsledné hodnoty kvocientu nebezpečnosti (HQ) pro akutní a chronický toxický účinek imisí
fluorovodíku pro současný stav a pro uvažovaný imisní příspěvek nového zdroje v areálu
závodu Kovofiniš KF s.r.o. udává tabulka č. 3.

Tab.č. 3 – Hodnota kvocientu nebezpečnosti při inhalační expozici fluorovodíku
 v okolí závod  Kovofiniš KF s.r.o. v Ledči nad Sázavou

HF Akutní dráždivý
účinek

Chronický toxický
účinek

Současný stav 0,1 0,4

Příspěvek
z nového zdroje

0,0004 0,001

Pokud HQ (popř. HI - Hazard Index získaný součtem kvocientů nebezpečnosti jednotlivých
látek u směsi  látek s podobným systémovým účinkem, kdy předpokládáme aditivní působení)
dosahuje hodnoty menší než 1, neočekává se riziko toxických účinků.

VI. Analýza nejistot

Každá analýza zdravotních rizik je nevyhnutelně spojena s určitými nejistotami,
danými množstvím a spolehlivostí použitých dat, výběrem a validitou referenčních hodnot a
expozičních faktorů, odhady chování exponované populace, apod. Proto je jednou
z neopominutelných součástí hodnocení  rizika i  popis a analýza nejistot, které jsou s ním
spojeny a kterých si je zpracovatel vědom.

V daném případě zdravotních rizik imisí fluorovodíku v okolí závodu Kovofiniš KF s.r.o.
v Ledči nad Sázavou je třeba vzít do úvahy nejistoty v těchto oblastech:
1. Nejistoty spojené se vstupními daty rozptylové studie, která zohledňuje stav za

normálních provozních podmínek výroby, které nemusí být vždy dodrženy. Chování
chemických látek v ovzduší je složitý proces, do kterého vstupuje řada proměnných
faktorů, které nemusí být vždy plně zahrnuty do procesu imisního modelování.

2. Absence údajů o imisním pozadí fluorovodíku v dané lokalitě s výjimkou emisí ze
sousedního závodu Schäfer- Sudex s.r.o., které byly v rozptylové studii zohledněny.

3. Analýza rizika byla  proveden  při  neznalosti  bližších  údajů  o   exponované  populaci
(věkové složení,  citlivé podskupiny  populace, doba  trávená  v místě bydliště,  rekreační
a jiné aktivity  probíhající v zájmovém území apod.) a o její expozici dalšími cestami.

4. Nejistoty spojené s odvozením použitých referenčních hodnot, dané současným stupněm
poznání o účinku těchto látek na zdraví člověka, které se dále doplňuje a může vést ke
změnám těchto hodnot.
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5. Výše uvedené nejistoty však byly významně eliminovány celkově konzervativním
přístupem při hodnocení expozice, kdy byly použity imisní koncentrace vypočtené pro
nejvíce zatížené referenční body rozptylové studie v nejbližším okolí emisních zdrojů
mimo obytnou zástavbu.

VII.  Závěr

Z výsledných hodnot kvocientu rizika uvedených v tabulce č.3 je zcela zře jmé, že za
podmínek, odpovídajících vstupním údajům rozptylové studie, nepředstavují současné
imise fluorovodíku v okolí závodu Kovofiniš KF s.r.o. v Ledči nad Sázavou žádné
zdravotní riziko pro obyvatele v okolí.

Zdravotní riziko pro obyvatele nevzniká dle výstupů rozptylové studie ani v místech
nejvyšší imisní zátěže v bezprostředním okolí mořící linky závodu.

Imisní zátěž též zjevně nedosahuje úrovně, při které by bylo možné uvažovat o
významně jší expozici fluoridům prostřednictvím potravního řetězce při konzumaci
v místě vypěstovaných plodin.

Vzhledem k vysoké citlivosti některých rostlin a dřevin vůči fluorovodíku je však
pravděpodobné nepříznivé působení těchto imisí  na vegetaci v blízkém okolí závodu.

Předpokládaný imisní příspěvek fluorovodíku z uvažované nové technologie v závodě
Kovofiniš KF s.r.o. je z hlediska zdravotních rizik zcela bezvýznamný.

Rozptylová studie hodnotí imise předpokládané za normálních provozních podmínek a
z tohoto předpokladu vychází i provedený odhad rizika. Netýká se tedy situace za
mimořádných a havarijních stavů.

Uvedený závěr je platný za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů a
je zatížen výše zmíněnými ne jistotami.
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