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Méstsky Yifad v Humpolci

STAVEBNI ODBOR Homf néméstd 300, 396 22 HUMPOLEC

................. = ‘

EKOTEAM
Veverkova 1343
500 02 Hradec Krilové

|
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Nasc mstn Vyfizje / telefon - Humpolec
Stav/02/Dv * DvolikMir, 0367533532 03, 07. 2002
Vee: Mob. 0723975959

vylédteni_podie zikona 100/2001 Sb, - EIA

Stavebni odbor M$U v Humpolci byl poZidin Vadim dopisem ze dne 28.06. 2002 o
zaslini stanoviska v sowvislosti se zpracovivinfm dokumentace EIA na akei Obalovna
asfaltovych sraéaf Jifice z hlediska vizemniho planovini.

Obec Jifice mé v soulasné dobs zpracovany a schvaleny tzemnf plin obce a navriend
umisténi stavby se nachézi v lokalit® pfedurfené zemm& plénovacim dokumentem pro
funk¥ni vyuZiti plochy jako primyslovou vyrobu, Zim&r tedy neodporujc zésadém a cilim
sizemnfho plénovani pro tuto oblast.V souSasné dobi jeSté nebyl zdejii stavebni 0fad poZddin
o zahdjeni ‘zemnfho #zeni, které by posoudilo mo2nost realizace stavby pravé tohoto
charakteru zhledisek dotdenych orgéndl stéitni spravy, kterd hdj{ vefgjny zdjem podle
2vis¥nich predpisd. -

Podivime Viin toto stanovieko a zdstdvame s victou

Milan Hrbek
vedouci stavebntho odboru
Mistekého wiadu v Humpolci
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oznámení 

v rozsahu příl. č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí
Obalovna asfaltových směsí Jiřice

Doplnění dle požadavků KÚ Vysočina č.j. KUJI 676/02/OŽP/Br/01

Ekoteam

Hradec Králové







3. července 2002

Dne 26.06.02 jsme obdrželi žádost o doplnění oznámení – Obalovna asfaltových směsí Jiřice s následujícími požadavky:

1. relevantní základní údaj o kapacitě záměru, kterým je jednak maximální roční výrobní kapacita, jednak její předpokládaná roční produkce. 

Oznámení vychází z maximální hodinové kapacity 160 t/hod a roční 77 000 t/rok tak, jak bylo stanoveno objednavatelem a investorem a jak je uvedeno na mnoha místech dokumentace. 

Proto jsme dne 26.6.2002 požádali objednavatele o upřesnění těchto údajů a obdrželi jsme tato čísla:

- maximální výrobní výkon hodinový

160 t/h

- trvalý výrobní výkon hodinový

120 t/h

- průměrný výrobní výkon hodinový

104 t/h

- roční časový výrobní výkon zařízení
734 h/rok

- průměrný výrobní výkon roční

cca 77 000 t/rok







= předpokládaná roční produkce

- maximální výrobní výkon roční

cca 120 000 t/rok







= maximální roční výrobní kapacita

2. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Oznámení obsahuje vyjádření obce jako orgánu územního plánování dle stavebního zákona. Zde jsme na základě požadavku objednatele vycházeli jednak z výše uvedeného, jednak z vlastních zkušeností, kdy se nám na žádost adresovanou stavebnímu úřadu vracejí vyjádření od obce (v případě, že obec má stavební úřad), nebo stavební úřady odpovídají, že nejsou orgánem územního plánování. Nicméně fakt je, že zákon č. 100/2001 Sb. strikně požaduje vyjádření stavebního úřadu.

Požadované vyjádření je uvdeno v příloze.

3. Dále žádost doporučuje zvážit možnost zvětšení mapy širších vztahů a zvětšení dopravně-technologického schema obalovny.

Oba dokumenty zvětšené jsou uvedeny v příloze.

Tisková oprava:

Po dokončení dokumentace a jejím odevzdání bylo zjištěno, že na straně 7 Hlukové studie (příloha oznámení) u popisu hodnocených variant došlo k překlepu – uvádí se zde 160 t/den, správně má být 160 t/hod, jak vyplývá z ostatního textu dokumentace, i z odpovídajícího nárůstu průjezdů nákladních automobilů.

RNDr. Vladimír Ludvík 
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Situace širších vztahů M 1 : 50 000
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Dopravně technologické schema areálu 

M 1 : 1 000
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Obalovna asfaltov§ch smési
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