KRAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA
Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Zizkova 57, 587 33 Jihlava, Ceska republika
tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Cislo jednaci: KUJI 14626/2021
Sp. zn.: OZPZ 2488/2020
Vyfizuje/telefon: Michal Fry$/564602504

Rozhodnuti

DORUCOVANE VEREJNOU VYHLASKOU

ZAVER ZJISTOVACIHO RIZENiI
podle § 7 odst. 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zZivotni prostiedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu, v u€inném znéni (dale jen ,zakon o EIA®)
Identifika¢ni Udaje
Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1:

Vystavba a zmény v objektech s chovem skotu, provozovna Pacov — U Louze

Bod 69, kategorie Il Zarizeni k chovu hospodarskych zvifat s kapacitou od 50 dobytcich
jednotek /1 dobyt€i jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti

Kapacita (rozsah) zaméru:

Nova kapacita

Objekt Kategorie Technologie Kapacita ks / DJ
Produkéni stgj 1 Dojnice Bezstelivova 63 ks/81,9 DJ
Jalovice Bezstelivova 210 ks / 197,4 DJ
Produkéni staj 2 Dojnice Bezstelivova 73 ks/ 949DJ
Kravy Stelivova 18 ks/ 23,4DJ
Telata Stelivova 50ks/ 11,5DJ
Produkéni stéj 3 / porodna Dojnice Stelivova 50ks/ 65 DJ
Kravy Stelivova 30ks/ 39 DJ
Telata Stelivova 50ks/ 11,5DJ
Teletnik Telata Stelivova 150 ks / 34,5DJ
Reprodukéni staj Kravy Bezstelivova 80ks/ 104 DJ
Odchovna telat Telata Stelivova 148 ks / 34,04 DJ
Produkéni staje 4, 5 Dojnice Bezstelivova 510ks/ 663 DJ
Celkem 1 360,14 DJ

Krajsky urad Kraje Vyso€ina
Zizkova 57, 587 33 Jihlava, ICO: 70890749
ID datové schranky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz



Stavajici kapacita (dle vydanych stanovisek a rozhodnuti)

Objekt Kategorie Technologie Kapacita ks / DJ
Produkéni stgj 1 Dojnice Bezstelivova 223 ks /289,9 DJ
Produkéni staj 2 Dojnice Bezstelivova 73ks/ 949DJ

Jalovice Stelivova 80ks/ 75,2DJ

Kravy Stelivova 18 ks/ 23,4DJ

Telata Stelivova 50ks/ 11,5DJ

Porodna a boudky Kravy Stelivova 80ks/ 104 DJ

Telata Stelivova 50ks/ 11,5DJ

Teletnik Telata Stelivova 150 ks / 34,5 DJ

Reprodukéni staj Kravy Bezstelivova 80ks/ 104 DJ
Celkem 748,90 DJ

Stavajici kapacita 748,90 DJ
Nova kapacita 1 360,14 DJ

NavySeni 0 611,24 DJ

Umisténi zaméru: Kraj: Vysocina
Obec: Pacov
K. U: Pacov

Oznamovatel — U€astnik Fizeni podle § 27 odst. 1 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad (dale
téz ,,spravni rad“):

Selekta Pacov, a.s., ICO 47238399, Starodvorska 352, 395 01 Pacov
Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahajeni 2022
Dokondeni 2024

Zpracovatel oznameni:

Ing. Jan Safafik, ICO 03487989, Nadrazni 1412/37d, 693 01 Hustopece
Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry:

Vystavba nové produkéni staje 4,5 o celkové maximalni projektované kapacité 510 ks
produkénich dojnic (253 + 257 ks). V objektech produkéni staj 1, produkéni staj 2, produkéni staj
3/porodna dojde ke zruSeni, pfesunim jednotlivych kategorii zvifat. Zachovan bude teletnik
s celkovou projektovanou kapacitou 150 ks. Realizovany budou dojirna, zemni zelezobetonova
jimka na kejdu o kapacitnim objemu cca 8650 m? a silazni Zlab o kapacitnim objemu cca 14 000
m?3. V misté stavby budou demolovany dva silazni Zlaby. Povoleny jsou novy objekt odchovna
telat a pfistavba produkéni staje 2. V blizkosti aredlu (vychodnim smérem) se nachazi objekt
rostlinné vyroby provozovatele ZZN Pelhfimov, a.s., ve kterém probiha skladovani a c&isténi
obilovin. Provoz v8ech téchto objektl je v ramci hodnoceni kumulativnich vlivi zahrnut, a to
zejména pfi hodnoceni dopravy.
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Struény popis technického a technologického reseni zaméru:
Produkéni staje 4 a 5

Jedna se o jednopodlazni, nepodsklepené objekty obdélnikového pladorysu o rozmérech 37,2 x
76,7 m se sedlovou stfechou, vySka v hfebeni 12 m. Objekty budou tvofeny nosnou ocelovou
ramovou konstrukci kotvenou k Zelezobetonovym zakladovym patkam, vnitini sloupy budou
kotveny do zakladovych pasu. Obvodovy plast je navrzen z PUR panell tl. 50 mm do vysky cca
0,8 m. Nad Zelezobetonovymi podezdivkami v podélnych stranach objektu je navrzeno osazeni
svinovacich boc&nich plachet, pfip. siti. Ve &titovych stranach budou osazena vrata. V hfebeni
stfechy bude vytvofena vétraci Stérbina. Projektovana kapacita v jedné staji 253 ks a ve druhé
257 ks produkénich dojnic. Dispozi¢ni feSeni vychazi z pozadavku kladenych na volné
bezstelivové ustajeni produkcnich dojnic v lehacich boxech. Objekty jsou navrzeny jako
Sestifadé staje s dvéma hnojnymi chodbami, dvéma krmisti a prGjezdnou krmnou chodbou
situovanou v podélné ose staji. Vétrani bude pfirozené — okny, dvefmi, vétraci Stérbinou
v hfebeni. Instalovany budou ventilatory zajistujici pohyb vzduchu uvnitf objektu. Krmeni bude
senem nebo krmnou smési predkladanou na podlahu krmného stolu, a to krmnym vozem d¢i
pomoci krmnych robotu.

Dojirna s pfislusenstvim

Dojirna s 12 roboty je navrZzena mezi produkénimi stajemi. Sestava se z mlécnice se dvéma
nadrzemi o objemu cca 2 x 22 m3, strojovny, separac¢niho kotce, $atny, socialniho zazemi.
Ohfev vzduchu je elektrickym agregatem s vyuzitim odpadniho tepla ze strojovny. Odpadni vody
z proplachu mlé€ného potrubi dojirny budou svedeny do jimky a dale vyuzivany k oplachu stani
dojirny a ¢ekarny.

Nadrz na kejdu a silazni stavy

Nadrz je uvazovana zZelezobetonova, z vétsi ¢asti zahloubena o priméru 36 m a hloubky cca 9
m. tj. o celkovém objemu cca 8 650 m?, uZitném cca 8 370 m®. Pod nadrzi bude provedena
vodotésna izolace zfélie. Nadrz bude vybavena kontrolnim systémem pro sledovani uUniku
zavadnych latek do podlozi, a to prostfednictvim drendZe umisténé v zakladech a sténach
svedené do kontrolni Sachty. Na konci pfiéného kejdového kanalu bud instalovana zemni
zastfeSena preCerpavaci jimka o objemu cca 100 m3.

Silazni zlab

Ke skladovani silaZe/senaze je navrZzena zpevnéna plocha o rozmérech cca 75 x 45 m
ohraniena opérnou zdi o vy$ce cca 4,5 m. (kapacita cca 14 000 m?). V prostoru Zlabu budou
vpusti €i zlabky na silazni Stavy, které budou kanalizaci svedeny do samostatné podzemni jimky
o objemu cca 457 m®, uzitém cca 407 m® a odtud do kryté prederpavaci jimky. Zlab bude
vybaven kontrolnim systémem pro sledovani uniku zavadnych latek do podlozi, a to
prostfednictvim drenaze umisténé v zakladech svedené do kontrolni Sachty.

Destova kanalizace

Destové vody budou z nové budovanych objektd svedeny okapovym systémem do kanalizace,
ktera bude vyvedena do novych vsakovist vybudovanych podél objektd a hranice provozovny.
Jedna se oteviené pfikopové vsakovisté, které bude provedeno napfiklad jako podélny otevieny
pfikop vysypany Stérkem, bude mit lichobéznikovy prafez a prameérnou hloubku 0,5 m, dle
profilu terénu. Délka pfikopu je uvazovana 80-110 m, dno bude Sifky 1-2 m. Svahy budou mit
sklon 45 %. Vsakovisté bude provedeno jako podélna ryha tvofena osetou ornici, pod niz je
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geotextilie a vrstva Stérku min. 100 mm vysoka. Natok do vsakovidté bude upraven tak, aby
nedos$lo k erozi svahl (dlazba z lomového kamene). V pfipadé vétSiho mnozstvi srazek bude
vsakovis§té zabezpeceno prepadem do mistni vodote€e. Z vybranych ¢asti objektd a okolnich
zpevnénych ploch (neznecidténych) budou destové vody svedeny na okolni nezpevnény terén k
pfirozenému zasakovani.

Povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich uprav:

Po provedeni stavby budou porusené cesty vyspraveny a doplnény o nové zpevnéné plochy
napojené na stavajici faremni manipulacni plochy. Skladby zpevnénych ploch jsou navrzeny s
asfaltobetonovym povrchem. Je mozné je provést i jinou technologii (betonove, pfip. Stérkové).
Podél objektl bude provedeny Stérkovy nasyp proti hrabani hlodavcli. Po dokoncéeni stavby
bude na nezpevnénych dotéenych plochach zpétné rozprostfena skryta ornice a tyto plochy
budou osety travni smési. Pro doplnéni stavajici vysadby ochranné zelené budou na
vymezenych plochach uvnitf arealu a predevSim po okraji arealu smérem k obytnym objektim
pouzity rychle rostouci dfeviny dale doplnéné skladbou dievin — stroml a kefl v misté se
vyskytujicich.

Zmeény ve stavajici produkéni staj 1

Celkova projektovana kapacita objektu bude nové stanovena ve vySi 63 ks produkénich dojnic a
210 ks jalovic, v€etné vysokobfezich jalovic. Jedna se o nepodsklepeny objekt obdélnikového
tvaru o pudorysnych rozmérech cca 33 m x 73 m se sedlovou stfechou. Objekt bude rozdéleny
na dvé sekce — prvni sekce pro produkéni dojnice, v této ¢asti bude vymezeny prostor pro dojici
automat a druha sekce pro jalovice. Systém ustajeni a pficny profil staje zGstane zachovany, t;.
ustajeni bude nadale feSeno individualni, volné na betonové podlaze v lehacich boxech s
bo&nimi zabranami, které navazuji na pohybovou krmnou zénu, lehaci boxy jsou pfistylané,
ustajeni bezstelivové s pravidelnym vyklizenim kejdy pomoci shrnovaci lopaty do kejdového
kanalu, podlahy hnojnych chodeb a krmist jsou ryhované. Vétrani v objektu je pfirozené — okny,
dvefmi, vétraci Stérbinou v hfebeni stfechy, pfistfeSek je otevieny. V objektu jsou instalovany
vnitfni ventilatory, které zajidtuji pohyb vzduchu uvnitf objektu.

Zmény ve stavajici produkéni staji 2

Celkova projektovana kapacita objektu, v&. uvazovaného pfistavku, bude nové stanovena ve
vySi 73 ks produkénich dojnic, 18 ks krav pfed porodem a 50 ks telat. Jedna se o nepodsklepeny
objekt obdélnikového tvaru o pudorysnych rozmérech cca 34 m x 68 m se sedlovou stfechou.
Objekt je rozdéleny na nékolik sekci a je napojeny na venkovni zastfeSeny pristfeSek. V predni
Casti objektu beze zmény zUstanou skupinové kotce pro ustdjeni krav pfed porodem a telat.
Ustdjeni v této Casti je feSeno volné na betonové podlaze, stelivové (hluboka podestylka) s
narazovym vyklizenim mrvy pomoci techniky. Mrva je vyhrnovana na okraj objektu a nasledné
prevazena na hnojisté situované mimo provozovnu. V zadni €asti objektu zUstanou ustajeny
produkéni dojnice (leva ¢ast, v€. uvazovaného pfistavku) a celd prava ¢ast bude nové vyuzita
pouze jako separacni a sanitacni kotce, prostor pro dojici automat, apod. Systém ustajeni a
pricny profil staje zUstane zachovany, tj. ustajeni bude nadale feSeno individualni, volné na
betonové podlaze v lehacich boxech s bo¢nimi zabranami, které navazuji na pohybovou krmnou
zonu, lehaci boxy jsou pfistylané, ustajeni bezstelivové s pravidelnym vyklizenim kejdy pomoci
shrnovaci lopaty do kejdového kanalu, podlahy hnojnych chodeb a krmist jsou ryhované.
Vétrani v objektu je pfirozené — okny, dvefmi, vétraci Stérbinou v hiebeni stfechy, pfistieSek je
otevieny. V objektu jsou instalovany vnitini ventilatory, které zajiStuji pohyb vzduchu uvnitf
objektu.
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Zmény ve stavajicim objektu produkéni staj 3 / porodna

Celkova projektovana kapacita objektu bude nové stanovena ve vySi 50 ks produkénich dojnic,
30 ks krav (pfiprava na porod, suchostojné) a 50 ks telat (v boudkach). Jedna se o
jednopodlazni, nepodsklepeny objekt obdélnikového pldorysu o celkovych rozmérech cca 28 m
x 43 m, se sedlovou stfechou. Objekt bude rozdéleny na dvé &asti — prostor pro kravy a prostor
pro produkéni dojnice. V objektu jak pro kategorii dojnic, tak pro kravy, zustava pricny profil staje
dispozi¢né rozdéleny na skupinové kotce, krmisté a krmny stdl. Ustajeni je feSeno volné na
betonové podlaze, stelivové (hluboka podestylka) s narazovym vyklizenim mrvy pomoci
techniky. Prostor krmisté je pouze pravidelné (cca 1x denné) vyhrnovany do kejdového kanalu,
podlaha krmisté je ryhovana. Vétrani v objektu je pfirozené — okny, dvefmi, vétraci Stérbinou v
hfebeni stfechy, pfistfesek je otevieny. V objektu mohou byt instalovany vnitfni ventilatory, které
zajiStuji pohyb vzduchu uvnitf objektu. Na zastfeSené zpevnéné plose vedle objektu s
pfirozenym vétranim zustanou nadale umistény individualni i skupinové boudky pro telata.
Telata jsou umisténa volné (v boudce), na hluboké podestylce s narazovym vyklizenim mrvy
pomoci techniky.

Stavajici objekt teletnik

U objektu nedochazi k zadné zméné, pouze oproti plvodnimu zaméru ukonceni chovu v tomto
objektu, je zamérem jej nadale provozovat. Do objektu budou presunuty napf. telata
z venkovnich boudek v reakci na navySeni projektované kapacity zvifat na provozovné. Celkova
projektovana kapacita objektu bude nové nadale stanovena ve vysi 150 ks telat. Jedna se o
jednopodlazni, nepodsklepeny objekt obdélnikového padorysu o rozmérech cca 11 m x 65 m, se
sedlovou stfechou. P¥icny profil staje je dispozi¢né rozdéleny na skupinové kotce a v
zastfeSeném venkovnim pfistfeSku krmisté a krmny stdl. Ustajeni je feSeno volné na betonové
podlaze, stelivové (hluboka podestylka) s narazovym vyklizenim mrvy pomoci techniky. Prostor
krmisté je pouze pravidelné (cca 1x denné) vyhrnovany do kejdového kanalu, podlaha krmisté je
ryhovana. Vétrani v objektu je pfirozené — okny, dvefmi, vétraci Stérbinou v hfebeni stfechy,
pristfeSek je otevieny.

Reprodukéni staj

U objektu nedochazi k Zzadné zméné. Celkovou projektovanou kapacitu objektu Ize stanovit ve
vySi 80 ks krav a VB jalovic. Jedna se o jednopodlazni, nepodsklepeny objekt obdélnikového
pudorysu o rozmérech cca 18 m x 58 m, se sedlovou stfechou, s moznosti vybéhu zvifat na
pastvu. Systém ustajeni, pficny profil, systém vétrani, apod., staje zlistane zachovany.

Odchovna telat

U objektu nedochazi k zadné zméné, realizovany bude dle vydaného povoleni. Celkovou
projektovanou kapacitu objektu Ize stanovit ve vySi 148 ks telat v mlé¢né vyzivé. Jedna se o
jednopodlazni, nepodsklepeny objekt obdélnikového pidorysu o rozmérech cca 34 m x 13 m, se
sedlovou stfechou, ve vySce v hifebeni cca 6,1 m. Pfi¢ny profil staje je dispozi¢né rozdéleny na
skupinové kotce s krmisti a krmny stil. Ustajeni je feSeno volné na betonové podlaze, stelivové
(hluboka podestylka) s narazovym vyklizenim mrvy pomoci techniky. Vétrani v objektu je
pfirozené — okny, dvefmi, vétraci §térbinou v hifebeni stfechy (tj. beze zmény projektu).

Systém skladovani a vyuziti statkovych hnojiv:
U chovu hospodaiskych zvifat zastava zavedeno bezstelivové i stelivové ustajeni, kdy statkova

hnojiva jsou vyuzivana pro hnojeni pozemkl v odvétvi rostlinné vyroby. Kejda z objektd
produkéni staj 1, produkéni staj 2 - €ast dojnice, reprodukéni staj, nové z objektd odchovna telat,
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nova produkéni staj 4 a Castecné tekuta mrva z krmist z objektl produkéni staj/porodna — Cast
dojnice, kravy, teletnik jsou/budou svedeny do kejdovych kanald ve vybranych d&astech
zakonCenych pfeCerpavacimi jimkami (krytymi betonovym vikem) a nasledné do zemnich
centralnich otevienych Zelezobetonovych skladovacich nadrzi, jejichz soucasti jsou vydejni
mista pro objekty produkéni staj 1, produkéni staj 2, produkéni staj 3/porodna, teletnik,
reprodukéni stdj stavajici nadrz o objemu 4 300 m3, pro nové objekty odchovna telat, nova
produkéni staj 4 nova nadrZz o objemu cca 8 650 m3). U obou nadrzi bude nové vyuzZivana
snizujici technologie ,vytvofeni pfirodni krusty na povrchu nadrze®, obsah nadrzi neni
promichavany pouze pfed vyvozem (cca 2 x ro¢né). Mrva z objektu produkéni staj 2 — Cast
kravy, telata, produkéni staj 3/porodna, teletnik, odchovna telat je vyhrnovana na okraje objektu,
odkud se nasledné odvaZzi na hnojisté situované mimo areal — zpevnéné hnoijidté ¢i polni slozZisté
situované na zemédélské pudé v souladu se schvalenym havarijnim planem (vypracovany
v navaznosti na zakon o vodach), ze kterych dochazi k aplikaci na zemédélské pozemky. Stlani
podestylky a odkliz mrvy je provadéno pomoci mobilni techniky nebo ruéné.

Z hlediska § 4 odst. 1 pism. c) zakona o EIA se jedna o zménu zaméru (dale jen zamér)
uvedeného v pfiloze €. 1, bodé 69 kategorii Il zakona o EIA (zafizeni k chovu hospodaiskych
zvifat s kapacitou od 50 dobyt¢&ich jednotek /1 dobyt&i jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti/).

V souladu s § 7 zadkona o EIA bylo provedeno zjiStovaci Fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi,
zda zamér muze mit vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona o
EIA. Prislusnym Ufadem k zajisténi zjiStovaciho Fizeni byl dle § 22 pism. a) zakona o EIA
Krajsky ufad Kraje Vysocina (dale téz ,pfislusny urad®), ktery na zakladé informaci uvedenych
v oznameni zaméru, vyjadienich k oznameni a kritérii uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu o EIA
rozhoduje dle § 7 odst. 6 zakona o EIA, Ze zamér

,» Vystavba a zmény v objektech s chovem skotu, provozovna Pacov — U Louze ,,
nema vyznamny vliv na zivotni prostiedi a nebude posuzovan podle zakona o EIA

Odavodnéni

1. Odavodnéni vydani rozhodnuti a avahy, kterymi se prislusny arad ridil pfi hodnoceni
kritérii uvedenych v priloze €. 2 k zakonu o EIA

Vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a obyvatelstvo nebudou vyznamné s ohledem na
charakter zaméru a jeho lokalizaci v uzemi. Vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a
vefejné zdravi nebyly v oznameni zaméru vyhodnoceny jako negativni, které by nadmérné, tj.
nad ramec platnych limitd, ovliviiovaly okoli zaméru. Na zakladé oznameni a vyjadfeni
k oznameni Ize konstatovat, Ze intenzita zasah( do slozek zivotniho prostfedi nebude
vyznamna. Vlivy na zajmy chranéné zakonem o EIA jsou jednoznacné urCeny a neni tedy tfeba
je v dal$im procesu posuzovani vlivli na zivotni prostfedi upfesnovat.

l. Charakteristika zaméru

Zamérem je vystavba novych objektl (produkénich staji 4 a 5) o celkové max. projektované
kapacité 510 ks produkénich dojnic (253 + 257 ks), vystavba souvisejiciho objektu dojirny
s dojicimi automaty, vystavba nové zemni Zelezobetonové skladovaci nadrze na kejdu o
kapacitnim objemu 8 650 m?3, vystavba nového zpevnéného silazniho Zlabu, zachovani
stavajiciho teletniku. Zamér si vyzada demolici dvou mensich silaznich zlabld. Novéa potieba
vody pro projektovanou kapacitu skotu (dojnice, kravy, jalovice 25 000 m?, telata 900 m?®) bude
kryta ze zdroji0 podzemni vody, pro které probihaji prizkumné prace a FfeSi se povoleni
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k Cerpacim zkouskam. Z vefejného vodovodniho fadu bude dale kryta potfeba pro systém dojeni
mléka. Oproti stavajicimu vyuziti dochazi ke snizeni (o 70 t/rok) podestylky, coz je dané
pfesunem do novych objektl navrzenych s bezstelivovou technologii. Neznecisténé deStové
vody budou svedeny do arealové kanalizace vyvedené do novych vsakovist. Destoveé vody ze
silaznich zlabu, zpevnénych manipulaénich ploch budou svedeny do zachytnych jimek a nadrzi.
Technologie bezstelivového ustajeni v novych produkénich stajich 4 a 5 a pfesunem zvifat mezi
objekty dojde k navySeni produkce kejdy o 10650 m® na celkovych 18 000 m® (celkova
skladovaci kapacita 12 950 m® umozriuje zdrZeni cca 8 mésicu). V arealu se nenachazi hnojisté,
po vyhrnuti jsou pevna statkova hnojiva odvazena na zpevnéné Ci polni slozisté nebo pfimo na
pozemky (zdmérem dochazi ke sniZeni produkované mrvy o cca 600 t ro¢né). DeStové vody
budou nadale zasakovany, po okraji provozovny jsou navrZzeny zasakovaci prvky. Pfijezd do
provozovny zlstava beze zmény, nadale sjezdem z komunikace lll. tfidy. Narlst nakladni
dopravy souvisejici s dovozem krmiv a odvozem statkovych hnoijiv &ini cca 700 vozidel ro¢né, {;.
primérné 2 auta denné). Obhospodafované pozemky se nachazeji v okoli provozovny, kdy neni
nutné dopravu vést do obytné zastavby. K obhospodafovani pozemkud na jizni strané mésta
Pacov je uvazovano s vybudovanim zadni prljezdné komunikace s pfimym napojenim na
komunikaci v primyslové zéné u ulice Nadrazni. Ve fazi vystavby Ize pfedpokladat vznik odpadu
napf. zemina a kameni, beton, Zelezo a ocel, smé&sné stavebni a demoli¢ni odpady. Ve fazi
provozu lze pfedpokladat vznik odpadu napf. obaly, zafivky, plasty, smésny komunalni odpad.
Vznikajici odpady budou tfidény a shromazdovany v odpovidajicich sbérnych nadobach a
obalech. O produkci odpadl bude vedena evidence. Vzhledem k charakteru zaméru
se nepfedpoklada vznik havarii s vaznéjSimi dopady na Zivotni prostfedi. Drobné ukapy
z provozu stavebnich mechanizmi a nakladnich automobill budou likvidovany sorp&nimi
materialy. Pro nakladani se zavadnymi latkami bude zpracovan (aktualizovan) havarijni plan.

Il. Umisténi zameéru

Zamér bude realizovan v arealu Zivo€isné vyroby, ktery se nachazi na jihovychodni strané
mésta Pacov pfi ulici PoSenska.

Dle udaja Ceského statistického Ufadu ma Mésto Pacov katastralni vyméru 3586 ha, podet
obyvatel 4717. Po provedeném prepoc¢tu na plochu 1 km? byla zji§téna hustota zalidnéni 132
obyvatel/km?. Dle udaju Ceského statistického Ufadu je primérna hustota zalidnéni v CR 133
obyvatel’km?. Jedna se tedy o Gzemi husté zalidnéné.

Dle vyjadfeni pfislusného Gfadu Gzemniho planovani neni zamér piné v souladu s Uzemnim
planem Pacov, ktery nabyl ucinnosti dne 4. 11. 2019. Neni dodrzena podminka vysky objektu
z prostorového uspofadani, ktera je stanovena na max. vySku 12 m (stanovisko Méstského
ufadu Pacov, odbor vystavby vydané dne 23. 11. 2020, ¢&j. MP/14267/2020/Vyst/St).

Vyznamny vliv zaméru na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo
ptaci oblasti byl ve smyslu § 45i odst. 1 zadkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni, vylouCen stanoviskem Krajského ufadu Kraje Vysoc€ina vydanym dne 25. 11.
2020 pod ¢j. KUJI 111261/2020.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho lokalizaci Ize vyloucit potencialné vyznamné vlivy
presahujici statni hranice.

lll. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a zivotni prostredi
véetné uvah pro hodnoceni zasad dle prilohy €. 2 k zakonu o EIA

Vlivy na obyvatelstvo véetné socialné ekonomickych vlivl

Posuzované objekty jsou navrzeny v zadni Casti provozovny, tj. ve vzdalengjSich prostorech od
obytné zastavby. Zamérem nedochazi k instalaci novych vyznamnych zdroji hluku. Pfi provozu
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arealu Zivoc€iSné vyroby Ize u nejbliZz8i chranéné zastavby (ve vzdalenosti cca 220 m od hranice
arealu a cca 350 m od mista zaméru se pfi ulici PoSenska nachazeji rodinné domy, ve
vzdalenosti cca 300 m se nachazi obytné objekty v ¢asti Vejvarka) olekavat dodrzeni
hygienickych limitd hluku pro denni a no¢ni dobu. K nepfipustné hlukové zatézi obyvatel dle
vyhodnoceni stavajiciho a planovaného stavu nedojde. Z hlediska produkovanych emisi
amoniaku byl pro hodnoceni vlivu na obytnou zastavbu proveden vypocet ochranného pasma
chovu. Ve srovnani s ochrannym pasmem chovu vypoétenym v roce 2014 i nové vypoctené
ochranné pasmo pro posuzovany zamér obytnou zastavbu nezasahuje.

Vlivy na ovzdus$i a klima

Zdrojem znecistovani ovzdusi budou hlavné emise amoniaku a pachovych latek z chovu skotu.
Realizaci zaméru dojde k navySeni projektované ro¢ni emise amoniaku bez vyuZiti sniZujicich
technologii z 14,276 t na 27,367 t (se zapoctenim snizujicich technologii je nartst ro¢ni emise
amoniaku ze stavajicich 10,113 t na 18,764 t). Tyto emise se projevi pfevazné v ramci provozu
v aredlu samotného stfediska, CasteCné pfi aplikaci statkovych hnojiv na pole a jejich
skladovani. NavySenim ustajovacich kapacit vramci zemédélského arealu nedojde
k vyznamnému ovlivnéni obytné zastavby, coz doklada i vypocCet ochranného pasma chovu.

Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Zamérem nedochazi k zadnému ovlivnéni i zménam u stavajicich zdroju hluku. Provoz v areélu
bude probihat ve stejném reZzimu jako doposud. Vzhledem ke vzdalenosti nejblizSich
chranénych venkovnich prostora staveb (cca 220 m od hranice arealu, 300 m od mista zaméru)
nebude hluk z arealu po realizaci zaméru nadale vyznamny. Zamér nebude zdrojem ionizujiciho
zafeni a vzhledem ke vzdalenosti nejblizSich chranénych venkovnich prostort ani vyznamnym
zdrojem vibraci.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Zamérem nevznikaji nové typy technologickych vod (tyto jsou zde jiz produkovany). Potencialné
znecisténé srazkové vody (silazni zlaby, vybrané zpevnéné manipulaéni plochy) budou svedeny
do zachytnych jimek a nadrzi. Nové objekty skladovani zavadnych latek jsou navrzeny jako
nepropustné, vybavené kontrolnim systémem. Bude aktualizovan plan opatfeni pro pfipad
havarie.

Vlivy na pidu

Zameérem dojde k dotéeni vybranych ploch zemédélského pudniho fondu (bude FfeSeno vynéti
z Casti pozemku p.E. 1904/1), predevSim z dlvodu vystavby novych objektu, které zcasti
zasahuji mimo hranice arealu. Zamérem nebudou dotéeny pozemky urené k plnéni funkci lesa.

Vlivy na horninové prostifedi a prirodni zdroje

Nové objekty (produkéni staje, nadrze na kejdu, silazni zlaby) budou realizovany v navaznosti
na provozovany zemeédeélsky areal na ploSe, kde se nenachazi chranéné loziskové uUzemi,
dobyvaci prostor.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy, biologickou rozmanitost

Zamér je navrzen na okraji provozovaného zemeédélského arealu a bude vyuzit pro stavajici
provoz chovu skotu. Dot€ené plochy jsou jiz z vétSi €asti ovlivnény Cinnostmi v arealu. Plochy
vzrostlé zelené, vodni plochy nebudou dotleny. Zdmér nezasahuje do zvlasdté chranéného
uzemi, pfirodniho parku, vyznamneého krajinného prvku ani prvku uzemniho systému ekologicke
stability. Nejedna se o uzemi biologicky rozmanité.
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Vlivy na krajinu

Jedna se o zmény ve stavajicim arealu a jeho ¢astecné rozSifeni (novostavby budou umistény
ve spodni ¢asti provozovny), kde se nachazi obdobné objekty. Podél arealu se nachazi vzrostla
izolacni zelefi. Zamér vyznamné nemeéni krajinny raz.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Realizaci zaméru nedojde k ovlivnéni kulturnich pamatek. Stavenistém je stavajici zemédélsky
areal a jeho okraj. V pfipadé archeologického nalezu je tfeba tento oznamit Archeologickému
ustavu.

2. Ukony pied vydanim rozhodnuti

Krajsky urad Kraje Vysoc€ina, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi obdrzel dne 15. 12. 2020
oznameni zaméru ,Vystavba a zmény v objektech s chovem skotu, provozovna Pacov — U
Louze“ od oznamovatele (Selekta Pacov, a.s., ICO 47238399, Starodvorska 352, 395 01 Pacov)
prostfednictvim jim zmocnéného zastupce (Ing. Jan Safarik, ICO 03487989, Nadrazni 1412/37d,
693 01 Hustopece). Dopis o zahgjeni zjiStovaciho fizeni byl spolu s oznamenim rozeslan dne
21. 12. 2020 pod ¢&j. KUJI 118939/2020 OZPZ 2488/2020. Informace o oznameni byla
zvefejnéna na dle § 16 zakona o EIA dne 28. 12. 2020 na ufednich deskach: Kraje Vysocina,
Mésta Pacov. Ke zvefejnéni oznameni na internetu vinformacnim systému EIA
(http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA VYS1051) vSak doslo az 11. 1. 2021, z EehozZ vyplynula
delSi Ihdta pro zaslani vyjadreni k oznameni (do 10. 2. 2021), o ¢emz Kraj VysocCina a Mésto
Pacov informovaly na Ufednich deskach dne 11. 1. 2021.

3. Podklady pro rozhodnuti

Oznameni zpracované v prosinci 2020 dle pfilohy &. 3 k zakonu o EIA Ing. Janem Safafikem.
Vyjadfeni uvedena v bodu 4.

4. Seznam subjektd, jejichz vyjadreni k oznameni prislusny arfad obdrzel v prabéhu
zjist'ovaciho frizeni

Krajsky ufad Kraje Vysoc€ina, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi vydal vyjadfeni dne 13. 1.
2021, ¢j. KUJI 2728/2021 z hlediska ochrany ovzdusi

Méstsky ufad Pacov, odbor Zivotniho prostfedi a pamatkové péce vydal vyjadieni dne 19. 1.
2021, ¢j. MP/15768/2020/Kb

Krajska hygienicka stanice kraje VysocCina se sidlem v Jihlavé vydala vyjadfeni dne 15. 1. 2021,
¢j. KHSV/28319/2020/ZR/HOK/Pro

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Havlickiv Brod vydala vyjadieni dne 2.
2.2021, ¢j. ClZP/46/2020/7910

Povodi Vlitavy, s.p. vydalo vyjadfeni dne 13. 1. 2021, zn. PVL-2674/2021/240-Ga

Vefejnost, dotéend vefejnost se k ozndmeni zaméru nevyjadfila.
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5. Vyporadani vyjadieni obdrzenych v prabéhu zjist'ovaciho fizeni

Krajsky ufad Kraje Vysoc€ina, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi vydal vyjadieni, v némz
z hlediska zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i s realizaci zaméru souhlasi a nepozaduje
ho posuzovat podle zakona o EIA. Ve stanovisku upozornil na povinnost provozovatele pozadat
o souhlas k umisténi a stavbé zdroje znecistovani ovzdusi s dolozenim odborného posudku.
Vyporadani:

Upozornéni odkazuje na legislativu v oblasti ochrany ovzdu$i a musi byt respektovano bez
ohledu na proces posuzovani vlivti na Zivotni prostredi.

Méstsky ufad Pacov, odbor Zivotniho prostfedi a pamatkové péce sdélil, Ze nema k vyse
uvedené akci pfipominek a nepovaZuje za nutné zamér posuzovat dle zakona o EIA.
Vyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadreni bez komentare.

Krajska hygienicka stanice kraje Vyso€ina se sidlem v Jihlavé uvedla, Ze nepozZaduje zamér
projednat dle zakona o EIA.

Viyporadani:

Vzhledem k charakteru vyjadfeni bez komentare.

Ceska inspekce zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Havligkilv Brod na zakladé stanovisek
oddéleni integrovanych agend, oddéleni ochrany vod, oddéleni ochrany ovzdu$i, oddéleni
ochrany pfirody, oddéleni ochrany lesa, oddéleni odpadového hospodarstvi uvedla, ze nema
k pfedloZzenému zaméru pfipominky a nepozaduje dalSi posuzovani podle zakona o EIA.

V souvislosti se stavebnimi Upravami staji (pfipadny vyskyt synantropné vazanych ptakua
(vlastovka obecna, jificka obecna) upozornilo oddéleni ochrany pfirody, Ze odchylny postup dle
§ 5b zakona ¢. 114/1992 Sb. Ize uplatnit pouze u druht které nejsou zvlasté chranéné, u druht
chranénych by bylo nutné postupovat dle § 56 zakona €. 114/1992 Sb. Inspekce zastava nazor,
Ze proveéreni jejich vyskytu by mélo byt provedeno s dostate¢nym pFedstihem.

Viyporadani:

Inspekce nepoZaduje dalSi posuzovani zaméru dle zakona o EIA. V oznameni je uvedeno, Ze
v pripadé vyskytu synantropné vazanych ptaku (jificka obecna, druh vlastovka obecna) bude
vystavba pokracovat mimo hnizdni dobu. V pfipadé vyskytu jificky obecné musi byt Méstskym
ufadem Pacov rozhodnuto o odchylném postupu dle § 5b zakona ¢&. 114/1992 Sh., v pfipadé
vyskytu zvilasté chranéného druhu viaStovky obecné je nezbytna vyjimka ze zakazl, kterou
udéluje krajsky afad dle § 56 zakona €. 114/1992 Sb. Vzhledem ktomu, Ze vyrok tohoto
rozhodnuti nemutze obsahovat podminky, je oznamovatel o potfebé chranit voiné Zijici ptaky,
pfipadné se vyskytujici v objektech uréenych k demolici, stavebnim dpravam, pouze informovan.

Povodi Vltavy, s.p. jako spravce povodi uvedlo, Ze nepovazuje za nutné zamér dale posuzovat
dle zakona o EIA. Upozornilo na povinnosti plynouci z pravnich pfedpist (§ 17 vodniho zédkona
— souhlas vodopravniho ufadu ke skladovani zavadnych latek, § 50 odst. 5 vyhl.€. 268/2009 Sb.
— podlahy hal, silazni zlab, kanalizace, jimky budou provedeny jako nepropustné z hlediska
praniku zavadnych latek, bude aktualizovan havarijni plan). Uvadi téz, Ze vsakovani
nekontaminovanych srazkovych vod bude navrzeno dle znalosti hydrogeologickych pomér( tak,
aby dno zasakovaciho systému bylo umisténo min. 1,0 m nad zjisténou hladinou podzemni
vody. Pozaduje pfedlozit projektovou dokumentaci v€etné feSeni likvidace srazkovych vod
k vydani stanoviska.

Viyporadani:

Ve vyjadreni spravce povodi zmirfiuje obsah oznameni, tj. provedeni jimek a nadrZi vietné
vodotésné izolace, kontrolniho systému pripadnych Gnik( zavadnych latek. Skladovaci kapacita
vyhovuje narizeni viady ¢. 262/2012 Sb. Vyjadfeni neobsahuje poZadavek na dalsi posuzovani
zaméru dle zakona o EIA. Projektova dokumentace bude spravci povodi predloZena.
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Poudeni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti mohou podat do 15 dni ode dne jeho doru€eni oznamovatel a dot€ena
verejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona o EIA odvolani k Ministerstvu zivotniho prostredi
prostfednictvim Krajského uUfadu Kraje Vysoc€ina, odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi.
Splnéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona o EIA doloZi dotéena vefejnost v odvolani.

V Jihlavé dne: 16. 2. 2021

Mgr. Michal Frys
ufednik odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Kraj Vysocdina, Mésto Pacov se zadaji o vyvéseni tohoto rozhodnuti na misté k tomu
uréeném po dobu stanovenou zakonem o EIA (min. 15 dnt) a poté o zaslani potvrzeni o
vyvéseni Krajskému uradu Kraje Vysoc€ina, odboru zivotniho prostredi a zemédélstvi. Po
stejnou dobu bude rozhodnuti vyvéSeno i na Ufedni desce Krajského ufadu Kraje Vysocina a
zverejnéno téz zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup. Patnactym dnem po vyvéSeni se
pisemnost povaZuje za dorucenou.

Datum vyvésSeni: Datum sejmuti:
Podpis opravnéné osoby potvrzujici vyvéseni Podpis opravnéné osoby potvrzujici sejmuti
Razitko: Razitko:
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Rozdélovnik

Zastupce ucastnika fizeni (oznamovatele)

Datovou schrankou

1. Ing. Jan Safafik, Nadrazni 1412/37d, 693 01 HUSTOPECE

Dotéené uzemni samospravné celky:

2. Kraj Vysocina zastoupeny odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi — zde
Datovou schrankou

3. Mésto Pacov, 395 01 PACOV

Dotcené organy:

4. Krajsky urad Kraje Vysocina — zde

Datovou schrankou

5. Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé, Tolstého 15, 586 01 JIHLAVA

6. Méstsky ufad Pacov, odbor Zivotniho prostfedi a pamatkové péce, Namésti Svobody 1,
39501 PACOV

7. Ceskég ivnspekce zivotniho prostiedi, Ol Havli¢kav Brod, Bélohradska 3304, 580 01
HAVLICKUV BROD

8. Krajska veterinarni sprava Statni veterinarni spravy pro Kraj VysoCina, inspektorat Pelhfimov,
Hodéjovicka 2159, 393 39 PELHRIMOV

Na védomi :

Datovou schrankou

9. Méstsky ufad Pacov, odbor vystavby, Namésti Svobody 1, 395 01 PACOV
10.Povodi Vitavy, s.p., zavod Dolni Vitava, Graficka 36, 150 22 PRAHA

11.Selekta Pacov, a.s., Starodvorska 352, 395 01 PACOV

Firys Micha) g Cis. jednaci: KUJI 14626/2021 OZPZ 2488/2020
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