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Projektova dokumentace technologického vrtu
V-1 v k.i. RACIN U POLNICKY

A. UVODNI CAST

1. Nazev zakazky : technologicky vrt V-1 Ra&in u Polni¢ky
2. Oznaceni zakazky: V-1 Ragin u Polnicky
3. Lokalita : katastralni izemi Raéin u Polni¢ky (kéd 725 510),

kraj Vyso¢ina( kod CZ 063 ), p.&. 235/1

Investor: Zich Martin, ¢.p. 54, 592 11 Radin
Zichova Renata, &.p. 54, 592 11 Raéin

5. Dodavatel praci : ARTEMIA s.r.0., U b¥eziny 676, 588 13 Poln4

6. Zpracovatel ukolu : RNDr. Jaroslav Chmelat, Capkova 1063,
592 31 Nové Mésto na Moravé
IC: 18799515

Osv&ddeni MZP &. 1486/2001 odborné zpiisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat
geologické prace v oborech: hydrogeologie, loZiskova geologie, geofyzika, inZenyrska
geologie, sanacni geologie.

Osvédéeni OBU v Liberci & 452 odborné zpusobilosti k vykonu funkce baiisky projektant
dle § 3 pism. f) Zakona ¢. 61/1988 Sb. — vrtani vrth s délkou nad 30 m pro jiné Ggely ne
k ¢innostem uvedenym v § 2 a 3.

6. Datum vypracovani : 12.8. 2021

B. CAST VSEOBECNA

1. Cil praci: Vybudovéni 1 vrtu na parcele & 235/1 v k.u. Raéin u Polnigky
pro uloZeni vyménikové sondy GEROtherm
GVS 2 x 40 mm , délky 140 m.

2. Nastin problematiky: Zdmé&rem praci je vyhloubeni 1 vrtu, ktery bude slouZit pro
zapusteéni vyménikové sondy tepelného Cerpadla. Po instalaci bude vrt injektai zaplnén
ode dna po usti nepropustnou cementobentonitovou smési. P¥i provozu technologického
vrtu nedojde k podstatnému ovlivnéni hydrogeologickych pomérii tzemi ani
k propojeni riznych vodonosnych vrstev. LeZaté &asti rozvodu budou v citlivych
mistech tepeln€ izolované. Interval 0-1,5 m se nezatdstiuje ( odvedeni kolektoru do
vytapé&ného objektu ).



3. Prirodni poméry

Orograficky je popisované tzemi souéasti Zdarskych vrchii. V reliefu terénu se
vyrazné projevuje zaFez toku Sazavy a jejich pfitoki. Nadmoiska vyska lokality cca
652 m.

Z hlediska klimatického zkoumané Gzemi leZi v mirné teplé oblasti, okrsku B 5- mirné
teplém, mirné vihkém, vrchovinovém . Priimérna roéni teplota v oblasti kolisa okolo 6,4°C,
nejchladn&j3i byvd leden s primérnou teplotou okolo -4° C, nejteplejsi byva &ervenec s primérnou
teplotou okolo 16,2° C. Primérny ro¢ni Ghrn sraZek se pohybuje okolo 720 mm, s rozdélenim
v obdobi IV-IX (463 mm ) a X-Ill { 257mm ). Z hlediska hydrologického zkoumané Gzemfi nalezi
k hydrologickému povodi gislo 1 —09 — 01 — 0140 Losenicky potok.

C/GEOLOGICKA CAST
1. Sirsi regiondlné-geologické poméry

Z hlediska regionalné-geologického je zkoumané Gzemi budovano horninami moldanubika —
migmatity aZ ortorulami . Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, oblast:
moldanubickd, region: metamorfni jednotky v moldanubiku, subjednotka: gféhiské skupina .
Pokryvné Utvary jsou zastoupeny pifevdiné hlinito-pis¢ito-kamenitymi eluvii podloZnich hornin
a dosahuji zpravidla mocnosti okolo  2-5 m. Deluvidlni ( svahové ) a fluvidini ( potoéni ) sedimenty
mohou dosahovat mocnosti okolo 5-10 m.Uzemi je porudeno tektonikou SZ-JV a SV-JZ sméru.

2.Hydrogeologické poméry

Zkoumané Uzemi je soucdsti rajonu 6520- Krystalinikum v povodi Sazavy, tvar podzemnich vod:
65200 - Krystalinikum v povodi Sazavy, pozice Gtvaru podzemnich vod: zékladni.

Pro svrchni zvodné je charakteristicka vét3inou volna, popfipadé napjata hladina podzemni vody.
Kinfiltraci sréZek dochazi zpravidla vcelé plode rozsifeni kolektoru, ob&h podzemnich vod je
v podstaté lokalni, k odvodfiovani dochazi v Grovni, pfipadné nad trovni mistni erozni baze.

Spodni zvodné byvaji uloZeny ve vétSich hloubkéch, pod Grovni mistni erozni baze. Hladina téchto
vod je vétSinou napjatd, infiltrace je vétSinou omezena na vychozové partie kolektoru. Nelze vyloudit
pretok podzemni vody z vrtu. Chemicky typ podzemnich vod: Ca-HCO3. Pfedpokladany pfitok do vrtu
fadové cca 0,0X-0,X |/s. Nepfiznivé vlastnosti hornin pro vrtani : tvorba kaveren, zavalovani vrtu
( nezpevnény sediment).



3.Projektovany rozsah praci :

Technologicky vrt do hloubky 140 m, instalace vymeénikové sondy GEROtherm GVS 2 x 40 mm, délky
140 m, injektdZni vyplii vrtu nepropustnou cementobentonitovou smési GEOFLOW 2.0 W/mK.

Pfi vrtnych pracich budou odebirdny vzorky zemin a hornin pfi kazdé zméné horninového
profilu. Zaznamenana bude narazend, popfipadé ustalena hladina ve vrtu. Pfed zahajenim vrtani,
v jeho prib&hu a po ukonéeni a rovnés po injektazni vypini vrtu cementobentonitovou smési, budou
zméieny hladiny v okolnich stavajicich studnach - do vzdalenosti 50 m od projektovaného vrtu.
Pokud dojde k prudkym zmé&nam hladiny ve sledovanych objektech, budou vrtné prace preruseny
a dalsi postup bude stanoven po dohodé s hydrogeologem, pfipadné zadvodnim.

4.0chranna pasma:

CHOPAV (chranénd oblast pfirozené akumulace vod) — ano ( Zd'arské vrchy )
Ochranné pasmo vodnich zdroji - ne

CHKO (chrdnénd krajinna oblast) — ano (Zd4rské vrchy) — pied zapoéetim
vrtnych praci je nezbytné vyjadfeni Spravy CHKO.Zdmér ziejmé bude spadat do
zjistovaciho Fizeni EIA.

D.GEOLOGICKA CAST PROJEKTU DLE VYHLASKY €. 239/1998 Sb.

Ucel vrtu: Technologicky vrt pro zapusténi vyménikové sondy tepelného ¢erpadla
Lokalizace vrtu: parcela islo 235/1 v katastralnim Gzemi Raéin u Polnicky ,
orientagni soufadnice vrtu dle KN y: 646 456, x: 110 82 15

Hloubka vrtu: 140 m, pocet vrtli: 1, smér vrtu: vrt svisly, tklon vrtu: vrt svisly

Predpokladany geologicky profil:
cca0-8m phdni pokryv, hlinito-pis¢ito-jilovito-kamenity
cca8-10 m  migmatity aZ ortoruly, siln&ji navétralé aZ pis€ito-kamenité rozpadavé

cca 10-140 m migmatity aZ ortoruly slabé navétralé aZ zdravé, v rizném stupni rozpukané,
pfipadné tektonicky porusené,v riizném stupni zvodnélé

Hladina podzemni vody pravdépodobné napjata .

Vyskyt ropy, hoFlavych nebo $kodlivych plynii nepiedpokladam. v pfipadé zjisténi téchto
projevi bude préce ihned pierudena, o zplisobu dalsiho postupu praci bude rozhodnuto nadfizenym
technikem po dohodé s geologem a zavodnim. Nelze vyloutit vyskyt vody pod tlakem (pfetok).




B

Hloubky predpokladanych obtiZi p¥i vrtani:

O-ccal0m mekke, sypké zeminy,popt.rozlozené horniny-je nutno propaZit Gvodni
paZnici, ddle dle zastiZeného geologického profilu (tektonické dislokace, pasma puklin apod.
—mohou se objevit v riznych hloubkéch).

Hloubkové intervaly odbéru vzorkii hornin: Pfi kaZdé zmé&né horninového profilu (kaZdy typ zeminy
a horniny)

Korotazni méfeni: nepfedpoklddam

lzolace vrstev: Po zapusténi vyménikové sondy bude provedena nepropustn injekta?
vrtu cementobentonitovou smési ( GeoFlow 2,0 W/mK), v celé délce
vrtu ( kromé intervalu 0-1,5 m).

Cerpaci pokusy: nebudou provadény
Perforace: nebude provadéna
E. TECHNICKA CAST PROJEKTU DLE VYHLASKY €. 239/1998 Sb.

Vrtnd souprava: ECOFORE CE 603 RB, délka 4,2 m, §itka 2,1 m,vyka vrtné vé¥e od p.t. 8,036m,vy3ka se slozenou
lafetou 2,15m, rychlost otééek: 0-150/min., hmotnost: 6.000 kg, pojezd: pasy

1. Pohonné zafizeni: motor HATZ DIESEL 4L 41C 70HP

2. Téini zafizeni: vrtna lafeta ,délka 6,1m 3. Vrtaci zafizeni: rotaéni hlava s prichodem pfes unageci ty¢
4. Vrtny nastroj: ponorné vrtaci kladivo 5. Praplachovaci zafizeni: vzduchowy vyplach, kompresor, 6. ostatni
zafizeni: snimace teploty, vzduchu

Popf. vrtna souprava ECOFORE CE 402-3,délka 4,0 m,3itka 1,5m,vyika vrtné vé¥e od p.t. 8,036 m,vyika se
sloZenou lafetou 2,1m,rychlost otaéek 0-85/min., pojezd :pasy

1. Pohonné zafizeni motor HATZ DIESEL 31L41C 70 HP

2.T&ini zafizeni:vrtna lafeta,délka 6,1m

3.Vrtaci zafizeni:rotacni hlava s priichodem pfes unddeci tyé 4.Vrtny nastroj:ponorné vrtaci kladivo
5.Proplachovaci zafizeni:vzduchovy vyplach,kompresor,6. ostatni zafizeni:snimace teploty,vzduchu

Popi.vrtnd souprava COMACCHIO MC 900P,délka 5,5m,Sitka 2,45m,vyika/délka vrtné véie 9m,vyska se
slozenou lafetou 3,05m,rychlost otaéek 70/145/min.,hmotnost 14 000 kg,pojezd:pasy,1.pohonné zafizeni:motor
Deutz Diesel BF4M 1013FC,112 KW/2300 rpm,2.téZni zafizeni:vrtna lafeta délky 9m,3.vrtaci zafizeni:rotaéni hlava
s prchodem pres undSeci ty¢,4.vrtny ndstroj:ponorné vrtaci kladivo, 5.proplachovaci zafizeni:vzduchovy
vyplach,kompresor,6.0statni zafizeni:snimace teploty,vzduchu

Kompresory:Atlas Copco :XRVS 476,délka :560 cm,vyska :240 cm,3ifka : 210 em,pracovni tlak 25 Bar,popf.XRHS
366,délka: 560 cm,vyska 240 cm,3itka 210 cm,pracovni tlak 20 Bar,popi.XRHS 485,délka 540 cm,vyska :210
cm,3itka 230 cm,pracovni tlak 20 Bar.Hmotnost jednotlivych kompresort 6 t.

b) Hioubka vrtu: 140 m, pocet vrth: 1

uklon vrtu: vrt svisly
smeér vrtu: vrt svisly



¢) Konstrukce vrtu:

interval O-cca 10 m primér vrtu 180 mm, propaZeni ocelovou paZnici
priméru 178 mm

cca 10-140 m primér vrtu 150 mm, popf. 140mm nebo 130 mm

d) Zafizeni na asti vrtu: nepredpokladam

e) Pozadavek na hermetiénost paZnicové kolony: Bude provedena pouze fidici, popfipadé
uvodni paznicova kolona v mékkych,
nesoudrznych zeminach a horninach.

f) Sestava vrtné kolony: vrtné trubky priméru 90 mm s konickym zévitem
trapézovitého tvaru,ponorné vrtaci kladivo, s ohledem na

minimalizaci odklonu vrtu od tiZnice bude pouZit konkavni
(zapoukly dovnitf) tvar vrtné korunky

g) Postup praci pffi hloubeni vrtu: Odvrtat vrt do hloubky cca 10 m(zeminy, zvétralé horniny)
a paiit fidici paZnici prim. 178 mm, dale pokracovat
vrt primérem 150 mm, popf¥. primérem 140 mm nebo
130 mm aZ do kone¢né hloubky 140 m.
Po odvrtani bude vrt osazen vyménikovou sondou
a zainjektovan v celé délce(od hloubky 1,5 m)
nepropustnou cementcbentonitovou smaési.

h) Pozadavky na zpiisob odbéru vzorki hornin: pfi kazdé zméné horninového profilu -
vrtnou drt vynesenou na povrch — s vyznaenim metraze

i) Druh vyplachu: vzduchovy vyplach, zdroj — kompresor
j) PoZadavky na pfipravu k paZeni a cementaci:

Nachystat ocelové paznice priméru 178 mm pro zapazeni
mékkych, nesoudrznych zemin & hornin. Cementace
se nepfedpoklada.

k) Konstrukce paZnicové kolony, zplisob paZeni:

Ocelové pazZnice priméru 178 mm v Uvodni &asti vrtu —
paZit pfi vrtani Gvodni ¢asti vrtu,



) Inklinometrickd méFeni: nebudou providéna
m) Opatfeni pro pfedchazeni tlakovym projeviim a erupcim:

Na vrtu se nepredpokladaji tlakové projevy a erupce. V pfipadé zji§téni t&chto
projevd bude préce ihned pferusena, o zpiisobu dalsiho postupu praci rozhodne nadfizeny

technik po dohodé s geologem a zavodnim. Kontrolni a mé¥ici pristroje: méfice teploty
a tlaku. Je nezbytné pocitat s eventualnim pFetokem podzemni vody z vrtu.

n) OpatFeni zabezpeceni poZadavki na ochranu Zivotniho prostedi:

Pfi provédéni praci je nezbytné dbat na dobry technicky stav pouZitych technickych
zafizeni, pouZivat ekologické — biologicky odbouratelné oleje,stroje a vozidla budou zajistény
proti ukapdm ropnych latek. Likvidace vrtnych kal (cca 2,2 m3) kategorie odpadu O
(ostatni), kéd odpadu 010504, nzev odpadu: vrtné kaly a odpady obsahujici sladkou vodu
a likvidace a odvadéni vody vytékajici pfi vrtani z vrtu,vody z pfipadného pretoku a vody
pfipadné odéerpavané z vrtu bude provedena do vsakovaci jimky. Hermeti¢nost smycky
vymeénikové sondy bude ovéfena natlakovénim. Pouzita bude ekologicky odbouratelna
teplonosna kapalina v mnoZstvi cca 322 litrd.

o) Zplsob provedeni Eerpacich pokusii: nebudou provadény

p) Opatieni, ktera vyZaduji vrtné préce a podminky pracovisté, véetné opatieni
na ochranu vefejnych zajmu, chrdnéné Gzemi a ochranns pasma

Vsechny préce budou provadény v souladu s platnou legislativou upravujici ¢innost provadénou
hornickym zpasobem. Pfijezdové cesty a plochy v okoli vrtu je nutno zpevnit a srovnat tak, aby nemohlo dojit
k zapadnuti, sesunuti nebo uklouznuti, pfipadné k pfevraceni vozidel nebo vrtné soupravy. Manipulovat
s vrtnou soupravou pii vykladéni, naklddani a piejizdéni Ize aZ po vzdaleni viech osob do bezpetné
vzdalenosti,obsluha pouZiva délkové ovladéni.To samé plati pfi manipulaci s ramenem. Prostor v okoli vrtu
bude trvale udrZovan v bezpe¢ném stavu tak, aby nemohlo dojit k uklouznuti a padu osob pohybujicich se
v prostoru pracovisté. Pfi manipulaci s elektrickymi obvody budou dodrzeny platné bezpe&nostni predpisy.
Vozidla stojici na vefejné komunikaci budou fadné oznacena reflexnimi pasy a trojihelniky.Stojici vozidla budou
zajisténa proti samovolnému pohybu. Pfi vrtani bude dodriovéna bezpet¢na vzdalenost od rotujicich a
pohybujicich se &dsti vrtné soupravy. Pii manipulaci a vyméné vrtnych tyéi a ponorného kladiva se zaméstnanci
zdrzuji mimo dosah mozného pisobeni a padu vrtného nafadi. Vozidla budou pfed vyjezdem ze staveniité
fadné otiSténa.Prijezdova trasa na lokalitu bude volena tak, aby vozidla touto bezpeéné projela ( podjezdy,
tunely, mosty, tramvajovd a trolejova vedeni apod. ). Injekta#ni stroj bude fadné zajiStén proti samovolnému
posunu nebo prevraceni.Vedkeré vykopy,vietné vsakovaci jimky, budou zajistény proti padu osob.Nestabilni
vykopy budou paZeny nebo patfiéné vyspadovany.

q) Zpasob likvidace nepotfebné &asti vrtu pro pfipad, Ze bude nutné upravit pribéh
vrtu thybem:

tlakovou cementaci



v os

Pfilohy technické &isti projektu:

a) Vypocet hydraulickych ztrat ve vrtu pro jednotlivé kolony, mimo fidici kolonu —
hydraulické ztraty v t&Zebni kolon& nepfedpoklddém - viz bod e) PoZadavek na hermetitnost
paznicové kolony

b) Prostorovy priibéh usmérnéného vrtu —vrt neni usmérnén —je svisly.

¢) Schéma Usti vrtu, popfipadé sondy, pfi vrtani — viz pfiloha &5

E. TECHNOLOGICKY POSTUP VRTNYCH PRACI
a) ROZSAH PRACOVISTE S VYMEZENIM ODPOVEDNOST]

- Pracovisté v rozsahu manipulaéniho prostoru — kompresor, tlakovzduiny rozvod
- Manipulaéni prostor 10 x 5 m v misté vrtu
- Zajisténi pracovisté proti vstupu nepovolanych osob — ohraZenim paskou s napisem* vstup zakdzan”
- Cesty na pracovisté — zpevnéné plochy v okoli vrtu a v manipulaénim prostoru
- Likvidace pracovisté — tklid pracoviité

Za pracovisté zodpovida technicky dozor a predak.

Mistni specifika pracovité a platna bezpe¢nostni opatfeni budou pred zahajenim praci

stanovena a upfesnéna v technologickém postupu pracovi$té a prokazatelné s nimi budou sezndmeni
v3ichni pracovnici.

b) OPATRENI, KTERA JE TREBA DODRZOVAT PRED ZAHAJENIM PRACE, V JEJiIM PRUBEHU,
PO JEJIM UKONCEN{, POPRIPADE OPATRENI PRI ZASTAVENI A PRERUSENT PRACE

Pfed zahajenim praci pfeda zadavatel pisemné pracovisté dodavateli praci sou¢asné s pisemnym
souhlasem vlastnik{i dotenych pozemkd. Soucasti pfedani bude vytyéeni podzemnich liniovych
vedeni ( popf. doklad o jejich absenci ) v dotéeném prostoru vrtd a pracovi$té. Doporucuji pisemné
vyZadani vyjadFeni od nasledujicich provozovateli: Vak, INNOGY, E.ON,EG.D, TELECOM, TELEFONICA
02, Sprava dalkovych kabelli, Vojenska sprava,sprdvci produktovod, obec, pfipadné daldi — dle
vyjadreni vlastnika pozemku. Pfedani pracovisté je i souhlasem ke vstupu na pozemek. Veskeré prace
budou provadény v souladu s vypracovanou projektovou dokumentaci, v piipadé
nepfedpokladatelnych komplikaci bude neprodiené vyrozumén geolog a zavodni. V pfipadé zastaveni
nebo pferudeni prace bude pracovisté zabezpeeno proti vniknuti nepovolanych osob, veskera strojni
a elektricka zafizenf budou vypnuta a odpojena od zdroji elektrické energie. Rddné bude veden
sménovy zaznam, vrtny denfk, schéma vrtu, popis vystrojeni vrtu, pfipadné zvla$tni uddlosti na vrtu.
Po ukonéeni praci bude pozemek uveden do néleZitého stavu a pfeddn odbérateli.

c) BEZPECNOSTNI OPATREN( VCETNE PODMINEK PRO POUZIVANI ZDRAVI SKODLIVYCH NEBO
NEBEZPECNYCH LATEK

Veskeré price budou provaddény v souladu s pfedpisy, normami a smérnicemi, upravujicimi
provadéni praci hornickym zpiisobem. Pfi praci budou pouzivany ochranné pomfcky. V prostoru
pracovisté bude umisténa kompletné vybavena Iékdrni¢ka.Na pracovisti budou k dispozici nejméné
dva funkéni telefonni pfistroje.

Tisriovd telefonni ¢isla: Prvni pomoc: 155
Policie CR : 158
Hasiti: 150

Evropska linka tisnového volani: 112



-10-
d) ELEKTRICKA A STROIN{ ZARIZENT URCENA K PRACI

1. Vrtna souprava
2. Kompresor
3. Elektrocentrila

e) PROTIPOZARNI OPATREN]

Riziku eventudiniho poZéru je nezbytné piedchézet dislednym dodriovénim zasad protipoZarni
ochrany. Pracovité a pouZivand vozidla je nezbytné vybavit hasicimi pristroji.

f) HYGIENICKA OPATRENT

Pfi ve3kerych ¢innostech budou disledné dodrfovana zakladni hygienickd pravidla a opatfeni.
g) OSOBNI OCHRANNE PRACOVNI PROSTREDKY

PFi préci budou pouZivany pracovni odévy, kombinézy priléhajici k télu, vystrazné vesty, obuv
a rukavice, déle chranice sluchu, pfilby, ochranné bryle .

h) MOZNE HAVARIE, JEJICH PRIZNAKY A CHOVANI ZAMESTNANCU PRI JEJCH ZISTENT

Pfi provadénych pracich mohou nastat nasledujici havarijni stavy:
1. Pfichvat vrtaciho zafizeni { ponorného kiadiva)
-projevuje se zastavenim otdcek vrtného nafadi, zpomalenim postupu pfi vrtani
Postup FeSeni: pfejit na pomalej3i rezim vrténi, vrt diislednéji protistovat, pfipadné
prejit na mensi priimér vrtu (140 mm, popf. 130 mm.)
2. Ucpéni vzduchovych trysek ve vrtacim naradi
( ponorném kladivu), event. ve vrtnych trubkdch — porucha funkce vzduchového
vyplachu
Postup feSeni: pomalejsi postup pfi vrtani, diislednéjsi &idt&ni vrtu, demonta? vrtné kolony
a vycisténi ucpanych otvort.
PFi eventuainim riziku havarie na vrtu bude neprodlené kontaktovan zivodni a geolog. V pfipadé
vzniku jiné provozni nehody ( havérie ) nebo nebezpeéného stavu bude postupovano dle
havarijniho planu.

G HARMONOGRAM PRACI

Vrtné préce: cca 2 dny
Monitorovani objekti: priibé#ns
Zivéredna zprava: do 3 tydni od ukoné&eni praci

-, &
R0 ;
Geologickou a technickou ¢ast M / é ¢ —

VYPRACOVAL: RNDr. Jaroslav Chmelaf

Dne: 12.8. 2021

Telefon: 732279381
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Schvdlil: Ing. Karel Linek '

Telefon: 602431009
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-egenda:

(ENOZOIKUM

(VARTER

nivni sediment [ID: 6]
Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Odd&leni: holocén, Horniny: hiina, pisek, Stérk, Typ hornin: sediment nezpevnény, Zrnitost: hiina, pisek,
Stérk, l?ozném_ka: inundovany za vyssich vodnich stavdll, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvari;ké magmatity, Oblast: kvartér

[ ra:



pFevaing, Pozndmka: vietnd v‘,’rplavbvﬁch kuZelu, Soustava: éésk\'r masiv - pokryvné ﬁi:vary a postvariské ma-gmatit}; Oblast: kvartér
[Zobrazit tuto jednotku samostatné

slatina, raselina, hnilokal [ID: 9]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Oddéleni: holocén, Horniny: slatina, ragelina, hnilokal, Typ hornin: sediment nezpevnény, Barva: )
pfevainé tmavé hnéda, Pozndmka: organicka hmota, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér
[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

kamenity aZ hlinito-kamenity sediment [ID: 13]

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: kamenity a2 hlinito-kamenity sediment, Typ hornin: sediment nezpevneény, Mineralogické
sloZeni: pestré, Zrnitost: kamenita az hlinito-kamenita, Barva: riizna, Poznamka: misty bloky nebo eolicka pFimés, Soustava: Cesky masiv -
pokryvné Gtvary a postvariské magmatity, Oblast: lvartér

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

>ALEOZOIKUM
CARBON

pegmatit,granit [ID: 1581]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, Horniny: pegmatit, granit, Typ hornin: magmatit hiubinny, magmatit Zilny, Soustava: Cesky masiv -
krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka:
durbachitovs télesa v moldanubiku, Poznamka: Trebicsky,jihlavsky pluton a jejich ekvivalenty

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

- granit [ID: 1583]

Eratém: paleozoikum, Utvar: karbon, Horniny: granit, Typ hornin: magmatit hiubinny, Mineralogické sloZen(: biotit a dvejslidny, Poznamka:
misty s Zilnym dvojslidnym granitem s turmalinem, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast:
moldanubicka oblast {moldanubikum), Region: magmatity v moldanubiku, Jednotka: durbachitova télesa v moldanubiku, Pozndmka:

Trebicsky,jihlavsky pluton a jejich ekvivalenty
[Zobrazit tuto jednotky samostatné]

ALEOZOIKUM AZ PROTEROZOIKUM

amfibolit [ID: 1248]

Eratém: paleozoikum az proterozoikum, Poznamka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Horniny: amfibolit, Typ hornin: metamorfit,
Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: metamorfni
jednotky v moldanubiku, Poznamka: moldanubikum Ceského lesa, Sumavské, Eeské, straZecké, moravské

[Zobrazit tuto jednotku samostatn&]

- vapenec, erlan [ID: 1265]

Eratém: paleozoikum ag proterozoikum, Pozndmka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Horniny: vépenec, erlan, Typ hornin:
metamorfit, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region:
metamorfni jednotky v moldanubiku, Poznamka: moldanubikum Ceského lesa,Sumavské,&eské, strazecké, moravské

[Zobrazit tuto jednotku samostatné

rula [ID: 1320]

Eratém: paleozoikum aZ proterozoikum, Poznamka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Horniny: rula, Typ hornin: metamorfit,
Mineralogické sloZeni: sillimanit biotit, Pozndmka: perlova, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast:
moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v moldanubiku, Poznamka: moldanubikum Ceského
iesa,§umavské,éeské,stréiecké,moravské

[Zobrazit tuto jednotku samostatnd]

- pararula [ID: 1342]

Eratém: paleozoikum az proterozoikum, Poznamka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Horniny: pararula, Typ hornin: metamorfit,
Mineralogické slozeni: biotit, sillimanit biotit, +- cordierit, muskovit, granat, Pozndmka: misty slabe migmatitizovand, Soustava: Cesky masiv
krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v moldanubiku,
Poznamka: moldanubikum €eského lesa,Sumavské,ceské, straZecké, moravské

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

pararula [ID: 1343]

Fratém: paleozoikum aZ proterozaikum, Pozndmka: paleozoikum - proterozoikum, archaikum, Horniny: pararula, Typ hornin: metamorfit,
Mineralogické sioZeni: biatit, sillimanit biotit, +- muskovit, Barva: leukokratni, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariske
paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast (moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v moldanubiku, Poznamka: moldanubikum
Ceského Iesa,§umavské,Eeské,stréiecké,moravské

[Zobrazit tuto jednotku samastatné]

ALEOZOIKUM AZ PROTEROZOIKUM

migmatit aZ ortorula [ID: 1179]

Eratém: paleozoikum az proterozoikum , Skupina: gféhiska skupina, Horniny: migmatit, ortorula, Typ hornin: metamorfit, Barva: leukokratni
Poznamka: nebulitického typu, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast
{moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v moldanubiku, Subjednotka: gféhiska skupina, Pozndmka: moldanubikum Ceského
lesa,Sumavské,Eeské, strazecks, moravské

[Zobrazit tuto jednotku samostatné]

pararula aZ migmatit [ID: 1190]

Eratém: paleozoikum a proterozoikum ; Skupina: gféhiska skupina, Horniny: pararula, migmatit, Typ hornin: metamorfit, Pozndmka: silne
migmatitizovana, stromatitického typu, Soustava: Cesky masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: moldanubicka oblast
(moldanubikum), Region: metamorfni jednotky v moldanubiku, Subjednotka: gféhiska skupina, Poznamka: moldanubikum Ceského
lesa,Sumavské,feské, straZecké, moravské



-egenda linii

Hranice geologickych jednotek Tektonicka linie

-— hranice zjiSténa - piikrov zZjistény - Zlom zjist&ny

—- hranice pravdépodobna *- piikrov pfedpokiddany —-- zlom predpokiddany

----- piechod litologicky -~ piikrov zakryty -= Zlom zakryty

- my!onitizovaﬁé Zona pasmo drceni =~ zlom nasunovy zjist&ny

- presmyk zjiStény — Zily Zilné horniny =+ zlom ndsunovy pfedpokiadany
-~ presmyk pfédpolda’dan? - - zona fylonitizace + Zlom ndsunovy zakryty

s plesmyle zalaryty o LT B hranice k.metam.ostra

-— piesmyk zjiStény s mylonitizaci ~— hranice sesuvnych Gzemi

-+ pfesmyk pfedpokladany s mylonitizacd — tektonika speciglni

-~  pFesmyk zakryty s mylonitizaci

\plikace byla vytvorfena v rdmci projektu VaV DEQ8P040MG002 ,Tvorba informaéniho systému Ceské geologické sluzby - revize a paleontologické
\pracovani vybranych starSich fond ze sbirek CGS® :
wtor aplikace: Pavel Bokr (pavel tecka bokr zavinac geology tecka cezet)



VZOROVY PODELNY REZ

}

Po odvrtini vrtu do pofadované
hloubky bude do vrtu zapudtén
kolektor hadic a vrt bude v celé
délce (od hL1,5m-viz niZe)zatampo-
novan nepropustnou cemento-
bentonitovou smési.

Interval vrtu od zhlavi do
hloubky 1,5m neni tamponovan
(odvedeni kolektoru do vytipéného
objektu) 1801y m (O~ 70&)/ AT R
Priimér vriu: 44‘&)1;»)! 420 s 40 ~Thgy,
Hloubka vrtu: fé‘ﬁ P ‘
Sondy: CERpehonsy EVS IXED num
Interval zatésnéni:v celé déice

(od hl.1,5m)

A%0 m

VRTEM PRO TEPELNE CERPADLO
kryci vrstva, 1,2m
3
N N
podsyp
(pfsek)
VZOROVY PRICNY REZ
VRTEM PRO TEPELNE Q@
CERPADLO |
A 1
@ certifikovans sonda z materisln HDPE
ksl
Qolni Béraian @sn.c, ctdini vyplii vriu
sonda GEROtherm GVS 4x32mm
injektéZni vyplii vrtu
potrubi pro injektiZ vrtu
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SCHEMA GSTI VRTU

@7 ocelovd paZnice
_@ sténa vrtu
{3 p*esah pasnice nad terén

& povrch terénu
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TECHNOLOGICKY VRT V1

NA PARCELE CiSLO 235/1

V KATASTRALNIM UZEMIi
RACIN U POLNICKY

VYJADRENI OSOBY S ODBORNOU ZPUSOBILOSTI
DLE ZAKONA CISLO 254/2001 Sb. (VODNi ZAKON)

Vypracoval: RNDr. Jaroslav Chmela¥
12.8. 2021




Investor: Zich Martin a Zichova Renata, &.p. 54, 592 11 Ragin

Dodavatel praci: Artemia s.r.o.,
U bieziny 676,
588 13 Polna

Zpracovatel Gkolu:: RNDr. Jaroslav Chmelaf, éapkova 1063,
592 31 Nové Mé&sto na Moravé, IC: 18799515

Osvédeeni MZP 1486/2001 odborné zpusobilosti projektovat, provadét

a vyhodnocovat geologické préce v oborech: hydrogeologie, loZiskové
geologie, geofyzika, inZenyrska geologie, sanaéni geologie.

Osvédeeni OBU v Liberci & 452 odborné zplsobilosti k vykonu funkce banisky
projektant dle § 3 pism. f) Zakona &islo 61/1988 Sb. - vrtani vrta s délkou

nad 30 m pro jiné ucely nez k &innostem uvedenym v § 2 a 3.

OBSAH:

1. Uvod

2. Popisné udaje

3. Zhodnoceni hydrologickych a hydrogeologickych charakteristik prosttedi

4. Zhodnoceni miry rizika ovlivnéni mnoZstvi a jakosti zdroji podzemnich
a povrchovych vod nebo izemi vymezenych zvlastnimi pravnimi predpisy

5. Navrh podminek, za kterych miZe byt souhlas k vrtlim vyuZivajicim
energeticky potencial podzemnich vod ud&len

6. Vycet a druh chranénych zemi a ochrannych pasem stanovenych podle
zvlastnich pravnich ptedpisd,pokud by mohly byt ¢innostmi,stavbami nebo
zafizenimi dotéeny.

Prilohy: 1. Topografickd mapa lokality 1:8000
2. Situa¢ni mapa s vyznadenim vrtu V1 a vsakovaci jimky
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1.UVOD

Cilem praci je zhotoveni jednoho vrtu na parcele &islo 235/1 v k.i. Ragin u Polnicky ,
pro uloZeni vyménikové sondy GEROtherm GVS 2 x 40 mm UL 32-25 HMS, délky 140 m.

Po instalaci bude vrt injektaZné zaplnén ode dna po usti cementobentonitovou

smési ( GEOFLOW 2,0 W/mK. ). Pii provozu technologického vrtu nedojde k podstatnému
ovlivnéni hydrogeologickych poméri predmétného tizemi ani k propojeni riiznych
vodonosnych vrstev. LeZaté ¢asti rozvodu budou v citlivych mistech tepelng izolované.
Interval 0-1,5 m se nezatésiiuje (odvedeni kolektoru do vytapéného objektu).

2. POPISNE UDAJE

Vrt bude zhotoven na parcele ¢islo 235/1 v katastralnim tzemi Raé&in u Polnicky
(kod 725 510 ), kraj Vysoéina ( kéd CZ 063).
Orograficky je popisované tizemi soudasti Zd’arskych vrchii. V reliefu terénu se vyraznéji
projevuje zéfez Sazavy a jejich ptitokd. Nadmoiska vyska lokality cca 652 m.

Z hlediska klimatického naleZi zkoumané tizemi do teplé oblasti, okrsku B5 — mirné teplém,
mirn€ vlhkém, vrchvinovém. Primérna roéni teplota v oblasti kolis4 okolo 6-7°C,
nejchladnéjsi byva leden s primérnou teplotou -4°C, nejteplejsi byva &ervenec s primérnou
teplotou 17°C. Primérmy ro¢ni ihrn sraZek se pohybuje okolo 736 mm s rozdélenim v obdobi
IV-IX (447 mm) a X-IIT ( 289 mm).

Z hlediska hydrologického zkoumané tizemi naleZi k hydrologickému povodi &islo
1-09-01-0140 Losenicky potok.

Z hlediska regionalné-geologického je zkoumané tizemi budovano horninami moldanubika —
migmatity aZ ortorulami. Soustava. Cesky masiv — krystalinikum a prevariské
paleozoikum, oblast: moldanubicka , region: metamorfni jednotky v moldanubiku,
subjednotka: gfbhlska skupina . Pokryvné utvary jsou zastoupeny pfevazné hlinito-piséito-
prachovito-kamenitymi eluvii podloZnich hornin a dosahuji zpravidla mocnosti okolo 2-5 m.
Deluviélni ( svahové ) a fluvidln ( potoéni ) sedimenty mohou dosahovat mocnosti okolo
5-10 m. Uzemi je poruseno tektonikou SZ-JV a SV-JZ sméru.

Zkoumané tzemi je soudasti rajonu 6520 Krystalinikum v povodi S4zavy ,utvar
podzemnich vod : 65200 Krystalinikum v povodi Sdzavy, pozice titvaru podzemnich vod:
zakladni.

3. ZHODNOCENI HYDROLOGICKYCH A HYDROGEOLOGICKYCH
CHARAKTERISTIK PROSTREDI

Horniny, zastoupené v mapovaném uzemi, jsou, vyjma sedimentt idolnich niv,
povazovany za mélo propustné horninové komplexy, s relativné lepsi propustnosti v zo6ng
zvEtravani a podpovrchového rozpojeni hornin a v tektonicky porusenych zénach.

Pro svrchni zvodné je charakteristick4 vétSinou voln4, poptipad® napjata hladina
podzemni vody. K infiltraci sraZzek dochazi zpravidla v celé ploSe rozdifeni kolektoru, ob&h
podzemnich vod je v podstaté lokdlni, k odvodiiovani dochézi v Grovni, p¥ipadné nad Grovni
mistnf erozni baze.
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Spodni zvodné byvaji uloZeny ve vétSich hloubkéch, pod trovni mistni erozni baze. Hladina
téchto vod je vétSinou napjats, infiltrace je v&tinou omezena na vychozové partie kolektoru.
Nelze vylou¢it pietok podzemni vody z vrtu. Chemicky typ podzemnich vod: Ca-HCO3.
Nepfiznivé vlastnosti hornin pro vrtani: tvorba kaveren, zavalovani vrtu (pokryvy), ucpavani
vzduchovych trysek vrtného nafadi(silngji slidnaté polohy rul i migmatitii).Uroveti hladiny
(naraZend) - pfedpoklad okolo 10 m, mocnost zvodnélé vrstvy cca 130 m . Smér proudéni
podzemnich vod v misté vrtu k severozapadu.

4. ZHODNOCENI MiRY RIZIKA OVLIVNENI MNOZSTV{ A JAKOSTI ZDROJU
PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD NEBO CHRANENYCH UZEM{
VYMEZENYCH ZVLASTNIMI PRAVNIMI PREDPISY

Pfi dodrZeni opatfeni uvedenych v projektové dokumentaci — injektaZni vypli vrtu
nepropustnou cementobentonitovou smési v celé délce profilu (vyjma intervalu 0-1,5 m),
nehrozi riziko ovlivnéni mnoZstvi a jakosti zdroji podzemnich a povrchovych vod nebo
chranénych izemi vymezenych zvla$tnimi pravnimi ptedpisy. Hermetitnost smycky
vyménikové sondy bude ovéfena natlakovanim. PouZita bude ekologicky odbouratelna
teplonosnd kapalina v mnoZstvi cca 322 litri.

5. NAVRH PODMINEK, ZA KTERYCH MUZE BYT SOUHLAS K VRTUM _
VYUZIVAJICIM ENERGETICKY POTENCIAL PODZEMNICH VOD UDELEN

a) Bude provedena injektaZni vyplii vrtu nepropustnou cementobentonitovou smési v celé
délce profilu (od 1,5 m).

b) Bude ovéfena hermeti¢nost smycky natlakovanim , pouZita bude ekologicky
odbouratelna teplonosna kapalina.

c) Pfed zapocetim vrtnych praci bude vyzadano vyjadieni Spravy CHKO Zd'arské vrchy.

6. VYCET A DRUH CHRANENYCH UZEMI A OCHRANNYCH PASEM
STANOVENYCH PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, POKUD BY
MOHLY BYT CINNOSTMI, STAVBAMI NEBO ZARIZENIMI DOTCENY

,4/
//Z./V"N/ -«A“vﬁ:

VYPRACOVAL: RNDr. Jaroslav Chmelaf

Dne: 12.8. 2021

Tel.: 732 279 381

e-mail: chmelarovi@tiscali.cz

CHKO A CHOPAV Zd’rské vrehy.
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