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1. Uvod

Ing. Emil Ondra, jako fyzickd osoba drzici opravnéni projektovat, provadét a
vyhodnocovat geologické prace v oboru hydrogeologie (rozhodnuti Ministerstva Zivotniho
prostiedi ¢.j. 1455/660/24868/03 ze dne 4.9.2003, ¢islo opravnéni 1768/2003 — viz. kopie piilohou
zpravy), zpracoval tento projekt geologickych praci pro vyuzivani tepelné energie zemské kiiry —
vrtd pro energetické potieby na Katastralnim tizemi Nového Mésta na Moravé. Tato stavba bude
vybudovana na parcele ¢islo 609, jejimiz majiteli jsou Arnost a Jan Chmelafovi, ktefi jsou zaroven
objednateli a investory vrtnych praci.

Predkladany projekt geologickych praci je zpracovan v souladu s § 6 zakona ¢. 62/1988 Sb.
o geologickych pracich a § 4 a 5 vyhlasky ¢. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a
vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani rizikovych geofaktor a o postupu pii vypoctu
zasob vyhradnich lozisek. Tato projektova dokumentace byla zpracovédna pro ziskani souhlasu dle
§ 17, odstavec 1, pismeno i) zédkona 254/2001 Sb. (Vodni zédkon) od OZP Méstského tiadu
Nového Mésta na Moravé a na OZP Kraje Vyso&ina pro ziskani souhrnného stanoviska z hlediska
zajmu chranénych zvlastnimi predpisy. Po ziskani souhlast piislusnych organii bude pred realizaci
vlastnich terénnich praci tato ¢innost ohldSena ve stanovenych terminech na ptislusny Bansky trad
a Méstsky urad v Novém Mésté na Morave.

Pro zpracovani projektu byl zvolen postup reserSe a zhodnoceni znamych geologickych a
hydrogeologickych tdaji o zajmové lokalité a jejim okoli, ktera byla doplnéna osobni navstévou
lokality a jeji podrobné prohlidky.

Projekt geologickych praci, Vrty pro energetické potieby, katastralni
uzemi Nové Mésto na Moravé, ¢islo parcely 609, okres Zd’ar nad
Sazavou, Kraj Vyso€ina

Nazev geologického tikolu

Druh geologickych praci Vyuzivani tepelné energie zemskeé kiiry

Etapa geologickych praci Podrobny prizkum

Realizace 2 vrta do hloubky 100,0 m pod terén (celkem 200,0 m), popis

Cil geologickych praci vrtného jadra, zaveére¢na zprava geologickych praci

Lokalizace vrtt — piedpoklad

JTSK: vrt1: X 11159 39,35; Y 6324 72,6
vt 2: X 11159 51,35; Y 63 24 69,7

Termin realizace praci

Cervenec 2022 — &erven 2023

Hydrogeologicky rajon

6560 — Krystalinikum v povodi Svratky — stiedni ¢ast

Utvar podzemnich vod

65601 — Krystalinikum v povodi Svratky — stfedni ¢ast

Investor (objednatel) praci

Jan a Arnost Chmelatovi, Zd'arska 47, 592 31 Nové Mésto na Moravé

Zpracovatel projektu GP

Ing. Emil Ondra, Za Rybni¢kem 1726, 593 01 Bystfice nad PernStejnem

Odpoveédny fesitel

Ing. Emil Ondra, Za Rybni¢kem 1726, 593 01 Bystiice nad PernStejnem

Dotcené strany

OZP — Mgéstsky tiad Nové Mésto na Moravé, Vratislavovo namésti 103,
Nové M¢sto na Morave, 592 31
OZP — Krajsky ufad Kraje Vysoc€ina, Seifertova 1876/24, 596 01 Jihlava
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2. Stru¢ny popis piirodnich poméri zajmového izemi
2.1  Popis lokality

Dotceny pozemek se nachazi v centralni ¢asti Nového Mésta na Moravé, na Zdarské ulici,
v okrese Zd'ar nad Sazavou v Kraji Vyso&ina v nadmoiské vysce cca 590 m n. m. Pozemek je
Vv lokalité, kde je zastavba starSich rodinnych domu, je rovinaty. Vrty ¢. 1 a ¢. 2 do hloubky 100 m
pro tepelné ¢erpadlo budou umistény jihozapadné od rodinného domu. (piiloha lokalizace vrtt).

2.2 Geomorfologicka charakteristika

Sirsi okoli lokality naleZi k orografickému celku Hornosvrateckd vrchovina, podcelku
Zdarské vrchy a geomorfologickému okrsku Pohledeckoskalska vrchovina (IIC-4A-2 — viz.
geomorfologické ¢lenéni Ceské republiky dle Demek a kol., Bro 2006). Uzemi tvoi jihovychodni
ast Zdarskych vrchii a ma raz ¢&lenité vrchoviny s protdhlymi hibety oddélenymi vétsinou
Sirokymi Udolimi. Vrchovina je tvotfend krystalickymi bfidlicemi policského a svrateckého
krystalinika (rulami, svory a migmatity), na hibetech se vyskytuji kryogenni tvary (izolované
skaly, mrazové sruby, kryoplanacni terasy, balvanova mote). Uzemi patfi do 5. vegetatniho stupng.
V centralni nejvyssi ¢asti vrchoviny se vyskytuji souvisle zalesnéné plochy smrkovymi porosty
S pfimésemi buku, nad Virskou ptehradou jsou zbytky bucin a sutovych listnatych lest. Celkové
prevlada mozaika poli, luk a pastvin s rozptylenymi dievinami (bfiza, jefab, javor, jasan), podél
vodnich tokii jsou biehové porosty s pfevahou olSi. Nejvyssi bod v blizkém okoli je 400 m
severovychodnim smérem Bila skala s nadmotskou vyskou 777 m n. m.

2.3  Hydrologicka charakteristika

Z hydrologického hlediska patii posuzované tizemi do povodi ficky Bobrivky (od soutoku
s Libochovkou se nazyva Loucka — & h. p. 4-15-01-076). Ri¢ka Bobriivka prameni u Rokytna
vV nadmoftské vysce 725 m n. m., Gsti uz jako Loucka zprava do teky Svratky u Tisnova v 260 m n.
m., plocha povodi je 389,9 km? délka toku 60,1 km a primé&my pritok u Gsti 2,11 m%s. Ricka
Bobriivka (Loucka) je vodohospodaisky vyznamny tok se pstruhovou vodou, chranénd horni ¢ast
toku se nachazi na izemi CHKO Zd’4rské vrchy.

24 Geologicka charakteristika

Sir§i tizemi nalezi zregionalniho hlediska k soustavé krystalinika a prevariského
paleozoika Ceského masivu. Ve skalnim podlozi §irstho izemi se stidaji pasy metamorfovanych
hornin — rul, migmatitd a amfibolitd. Misty se vyskytuji ostrivky vapencl. Kvartérni sedimenty
jsou tvofeny kromé béznych svahovin kamenitymi az hlinitokamenitymi sedimenty. V udoli
vodnich toki se vyskytuji nivni a smiSené sedimenty.

Geologicka stavba lokality v misté prizkumného vrtu byla odhadnuta na zakladé podrobné
geologické mapy a archivnich data v minulosti realizovanych vrtnych praci. Mocnost kvartérniho
pokryvu posuzované lokality predpokladame do cca 4,0 m. Je tvofen asi 20 cm ornice kryté drnem,
dale nasleduji hlinité a do hloubky az piscitohlinité usazeniny S lomky rozvétralého skalniho
podkladu. Po kvartérnich vrstvach nasleduji vrstvy rozvétralych a ¢astené navétralych migmatith
az ortorul, dale masivni nenarusené vrstvy téchto hornin, kdyz stupen naruseni ustupuje s hloubkou
ulozenti.

Ptedpokladany geologicky profil v misté hloubeni priizkumného vrtu:

0,0-0,2m  humozni hlina
0,2—-?4,0m kamenity az hlinitokamenity sediment riizné frakce
74,0 — 100,0 m pfeménéné horniny — ruly, ve svrchni ¢asti rozvétralé
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2.5. Hydrogeologicka charakteristika

Lokalita se nachazi v hydrogeologickém rajonu ¢. 6560 — Krystalinikum v povodi Svratky
— stfedni ¢ast. Dle Vyhlasky 5/2011 Sb. O vymezeni hydrogeologickych rajonti a tutvart
podzemnich vod, zptisobu hodnoceni stavu podzemnich vod a nalezitostech programii zjistovani a
hodnoceni stavu podzemnich vod nalezi posuzovana lokalita do vodniho utvaru podzemnich vod €.
65601 — Krystalinikum v povodi Svratky — stfedni Cast.

Dle vseobecného popisu tohoto hydrogeologického rajonu na zonu pokryvnych terciérnich
utvart s pralinovou propustnosti se vaze kolektor piipovrchové podzemni vody. Vydatnost této
zvodné je vazana predevSim na dotaci deStovymi srazkami a na malo vydatnou zvoden
ptipovrchového rozpojeni hornin s prilinové puklinovou propustnosti hornin. Predpokladame, ze
vydatnost této zvodn¢ nebude piili§ velka a stala a bude kolisat s roénimi obdobimi a mnozstvim
srazek v daném obdobi. Podle stupné propustnosti, ktery je pro dané typy hornina ulozeni fadove ks
= 107 m/s, mizeme klasifikovat horninové prostfedi zvodn& jako slab& propustné, tiida
propustnosti VI (J. Jetel 1973). Z hlediska pruto¢nosti celkové klasifikujeme horniny zvodné jako
slabé pruto¢né a vyuzivany kolektor jako kolektor s vodohospodafskym vyznamem pouze pro
mistni zasobovani vodou pfi omezené individudlni spotiebe.

Podzemni voda vdzana na puklinovy systém krystalinika je ptevazné¢ Ca — Na — HCOs typu
snizkou transmisivitou vadu n.10* m%s, celkovd mineralizace podzemnich vod se vétsinou
pohybuje v rozmezi 0,3 — 1,0 g/l. Zvodnélé tektonické polohy krystalinického komplexu vykazuji
puklinovou propustnost, hladina podzemni vody je pfevazné¢ napjatd a konformné sleduje sklon
terénu. V zajmovém tizemi je predpokladan generelni smér proudéni podzemni vody k jihu.

2.6  Klimatické poméry

Dle Quitta lezi lokalita v chladné oblasti CH 7. Srazky obecné jsou pomérné nizké, protoze
lokalita lezi ve srazkovém stinu Ceskomoravské vrchoviny. Primémy ro¢ni thrn srazek v Novém
Mésté na Moravé ¢ini 698 mm, primérna ro¢ni teplota 6,3 °C (zdroj: www.amet.cz).

2.7 Ochrana prirody a krajiny a ochranna pasma v okoli lokality

Posuzovana lokalita se nachdzi v CHKO Zd’4rské vrchy. V blizkém okoli zajmové
lokality (do 500 m) se nenachéazi zadn¢ jiné chranéné krajinné oblasti ani jind izemi oznacena
jako zvlasté chranénd Uzemi, nevyskytuji se zde lokality s vyskytem chranénych rostlin a
zivocichu.

V okoli pozemku dotéeného priizkumnymi pracemi se nenachazi zdroje pro hromadné
zasobovani obyvatelstva pitnou vodou ani jejich ochranna pasma. Lokalita se nenachazi
v zéplavovém Uzemi a V Zddném jiném pasmu ¢i Uzemi ve zvlaStnim rezimu ochrany
(mezinarodné¢ vyznamné casti piirody, poddolovand tzemi, uzemi ohrozené svahovymi
nestabilitami). V okoli se nenachazi zadné lozisko vyhrazenych nebo nevyhrazenych nerostu.

3. Realizace vodniho dila — vrty pro energetické potieby
3.1 Technické udaje, projekt vrtnych praci

Vrty pro tepelné cerpadlo systému zemé — voda budou slouzit jako novy ekologicky zdroj
energie, kterym bude fe$eno vytapéni a ohtev teplé uzitkové vody v rodinném dom¢.

Identifika¢ni tidaje provozovatele technickych praci, identifika¢ni udaje a pracovni postup
pfi hloubeni vrti, identifikacni a technické parametry vrtné soupravy a bezpecnostni opatieni pii
vrtnych pracich jsou uvedena v projektu vrtnych praci. Projekt vrtnych praci zpracoval
provozovatel technickych praci a je uveden jako ptiloha tohoto projektu geologickych praci.
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Vrtné a technické prace budou provadét proskoleni pracovnici provozovatele (vrtné firmy),
prabeh vrtnych praci bude zaznamenavan do vrtného deniku a vrtnd souprava bude zabezpecena
proti uniku ekologicky zavadnych latek do okolniho Zzivotniho prostiedi. Prace bude fidit
odpovédna osoba — hydrogeolog s odbornou zpiisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat
geologické prace (vyhlaska ¢. 206/2001 Sb.), ktery provede dokumentaci vrtného jadra.

3.2 Okolni hydrogeologické objekty

Na pozemku investora byla zjiSténa vrtana studna cca 12 m vychoné od planovaného vrtu
¢. 2 a na sousednim pozemku 614 od vrtu €. 1 byla zjisténa vrtana studna ve vzdalenosti priblizné
25 m zapadn¢. Vzhledem k tomu, Ze z vrtl pro tepelné ¢erpadlo nebude odebirana podzemni voda
a celé stvoly obou vrti budou vyplnény cementobentonitovou smési, neni tieba posuzovat vliv
téchto vrtli na tento zdroj podzemni vody.

3.3 Okolnosti negativné ovliviiujici realizaci praci

V pribéhu vrtnych praci mohou vyvstat nepfedvidané okolnosti, které nelze se
stoprocentni jistotou vyloucit, avSak mohou vyraznou mérou ovlivnit realizaci praci a nasledné
vyuzivani vrtl. Zejména se jednd o mozné ztizené geologické podminky a technické obtize pii
realizaci vrtnych praci a nedosazeni pozadované hloubky vrtu.

3.4  Navrh pripadné likvidace prizkumného vrtu

V ptipadé, Ze nebude vrt z jakychkoli divodi vyuzit pro ziskévani tepelné energie zemské
kiry, bude po dokonceni a vyhodnoceni projektovanych geologickych praci (zavéreéna zprava
geologickych praci) na zakladé zpracovaného projektu likvidace odborné zatamponovan. Projekt
likvidace bude feSit vyplnéni vrtu materidlem v jednotlivych polohdch, odstranéni vystroje,
odpadové hospodarstvi likvidace a Gpravu terénu.

3.8  Zavérecna zprava geologickych praci

Po ukonceni prizkumnych a ostatnich souvisejicich pracich bude zpracovana zavéreéna
zprava geologickych praci, kterd bude piedloZena mistné pfislusSnému vodopravnimu organu a
predana k archivaci do Geofondu CR.

ZavéreCna zprava geologickych praci shrne poznatky ziskané pii vrtnych pracich
(geologicky profil, zastizené kolektory podzemni vody, narazena a ustalena hladina podzemni
vody) a uvede popis vystroje priazkumného vrtu.

4 Orienta¢ni harmonogram praci

Ptedpokladana doba realizace prizkumnych praci byla odhadnuta na 1 mésic. Do doby
realizace nejsou zapocteny zakonné lhity pro rozhodnuti pfislusnych organt statni spravy.

v’ zpracovani projektu a zavérecné zpravy geologickych praci 21 dni

v’ ptipravné a terénni zjist'ovaci prace 5dny

v" vyhloubeni vrtd pro tepelné ¢erpadlo 8 dni

Celkem cca 5 tydnii
) Zavér

Ptredkladany projekt geologickych praci pro vybudovani vrti pro energetické potieby
— tepelné Cerpadlo systému zemé — voda popisuje ucel realizované stavby (2 vrty do hloubky
100 m pod terénem) s uvedenim struéné charakteristiky pfirodnich podminek na lokalité se
zaméfenim na geologické a hydrogeologické poméry v lokalité, ochrannd pasma a vlivl
stavby na zivotni prostiedi. Dale je v textu projektu nebo jeho ptilohdch uveden rozsah
projektovanych prizkumnych praci — lokalizace vrtti, parametry a technologie hloubeni vrtd.
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Pro piipad dalSiho nevyuziti vrtd navrhuje projekt i jejich likvidaci. Doba odhadnutd na
realizaci technickych prizkumnych praci véetné zpracovani projektové dokumentace je cca 5
tydni.
Seznam ptiloh: Katastralni mapy okoli zdjmové lokality

Informace o pozemku

Koordina¢ni situace s vyznacenim vrtd

Evidencni list geologickych praci

Projekt vrtnych praci

Geologicka mapa

Kopie odborné zptsobilosti

V Bystiici nad Pernstejnem dne 5. 5. 2022

Ing. Emil Ondra
drzitel odborné zptisobilosti




