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1. Uvod

Ing. Emil Ondra, jako fyzickd osoba drzici opravnéni projektovat, provadét a
vyhodnocovat geologické prace v oboru hydrogeologie (rozhodnuti Ministerstva Zivotniho
prostiedi ¢.j. 1455/660/24868/03 ze dne 4.9.2003, ¢islo opravnéni 1768/2003 — viz. kopie piilohou
zpravy), zpracoval tento projekt geologickych praci pro vyuzivani tepelné energie zemské kiry —
vrtd pro energetické potieby na k. tzemi Mésta Zd’aru. Tato stavba bude vybudovéana na parcele
Cislo 2889, jejimiz majiteli jsou manzelé Sobkovi, Ktefi jsou zaroven objednateli a investory
vrtnych praci.

Predkladany projekt geologickych praci je zpracovan v souladu s § 6 zakona ¢. 62/1988 Sh.
o geologickych pracich a § 4 a 5 vyhlasky ¢. 369/2004 Sb. o projektovani, provadéni a
vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani rizikovych geofaktor a o postupu pii vypoctu
zasob vyhradnich lozisek. Tato projektova dokumentace byla zpracovana pro ziskani souhlasu dle
§ 17, odstavec 1, pismeno i) zdkona 254/2001 Sb. (Vodni zikon) od OZP Méstského tiadu Zd’4r
nad Sazavou a na OZP Kraje Vyso¢ina pro ziskani souhrnného stanoviska z hlediska zajmi
chranénych zvlastnimi ptedpisy. Po ziskani souhlasi piislusnych organti bude pred realizaci
vlastnich terénnich praci tato ¢innost ohldSena ve stanovenych terminech na piislusny Baisky urad
a Méstsky ttad ve Zd’ate nad Sazavou.

Pro zpracovani projektu byl zvolen postup reserSe a zhodnoceni znamych geologickych a
hydrogeologickych daji o zajmové lokalité a jejim okoli, ktera byla doplnéna osobni navstévou
lokality a jeji podrobné prohlidky.

Projekt geologlckych praci, Vrty pro energetlcke potieby, katastralni
tizemi Mésto Zd’ar, &islo parcely 2889, okres Zd’ar nad Sazavou, Kraj
Vysocina

Nazev geologického tikolu

Druh geologickych praci Vyuzivéni tepelné energie zemske kiiry

Etapa geologickych praci Podrobny prizkum

Realizace 2 vrta do hloubky 150,0 m pod terén (celkem 300,0 m), popis

Cil geologickych praci vrtného jadra, zdvere¢na zprava geologickych praci

JTSK: vrt1: X111 3652,1; Y 64 07 82,5

Lokalizace vrti — pfedpoklad Vit 2: X 111 36 57,6; Y 64 07 83,6

Termin realizace praci

Cerven 2022 — prosinec 2022

Hydrogeologicky rajon

6520 — Krystalinikum v povodi Sazavy

Utvar podzemnich vod

65200 — Krystalinikum v povodi Sazavy

Investor (objednatel) praci

Manzelé Sobkovi, U Hrazek 2259/24, 591 01 Zd’ar nad Sazavou

Zpracovatel projektu GP

Ing. Emil Ondra, Za Rybni¢kem 1726, 593 01 Bystfice nad PernStejnem

Odpovédny fesitel

Ing. Emil Ondra, Za Rybnickem 1726, 593 01 Bystiice nad Pernstejnem

Dotcené strany

OZP — Méstsky tiad Zd'ar nad Sézavou, Zizkova 1, 591 01 Zd’ar nad
Sazavou
0ZP — Krajsky ufad Kraje Vyso€ina, Seifertova 1876/24, 596 01 Jihlava
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2. Strucny popis prirodnich poméri zajmového izemi
2.1  Popis lokality

Dotéeny pozemek se nachazi na severovychodnim okraji mésta Zd’ar nad Sazavou v okrese
Zdar nad Sézavou v Kraji Vysocina, na ulici U Hrazek v nadmoiské vysce cca 590 m n. m.
Vv zastavbé novych rodinnych domt. Pozemek je rovinaty. Vrty pro tepelné Cerpadlo budou
umistény jihovychodné od rodinného domu.

2.2 Geomorfologicka charakteristika

Siri okoli lokality nalezi k orografickému celku Kiizanovska vrchovina, podcelku
Bitesska vrchovina a geomorfologickému okrsku Novoméstska pahorkatina (IIC-5A-6 — viz.
geomorfologické ¢lendni Ceské republiky dle Demek a kol, Brno 2006). Novoméstska
pahorkatina je Clenitd pahorkatina, vseverni ¢éasti az plochd vrchovina. Na vrcholech jsou
holoroviny misty se zachovalymi kotfeny tropickych zvétralin, v idolich se nachazeji pedimenty.
Povrch je stfedné zalesnén smrkovymi porosty s borovici a mozaikou poli, luk a mensich rybniki.
Nejvyssi bod v blizkém okoli je jihozdpadnim smérem Kopec s nadmoiskou vysSkou 655 m n. m.

2.3 Hydrologicka charakteristika

Dle uzsiho hydrologického ¢lenéni nalezi $irsi okoli posuzované lokality do povodi toku
Stavisté (¢. h. p. 1-09-01-006), ktery drénuje Sir$i uzemi. Stavisté¢ prameni 1,0 km zapadné od
Vlachovic v nadmoiské vysce 717 m n. m., usti zleva do Sazavy ve Zd’aru nad Sazavou ve vysce
560 m n. m., plocha povodi je 19,1 km?, délka toku 9,5 km a priméry pritok u usti 0,13 m?/s. Na
toku je vybudovana vodni nadrz Stavisté, nad vodni nadrzi pstruhova voda, pod nadrzi
mimopstruhova voda.

24 Geologicka charakteristika

Sir$i Uzemi tvofi metamorfity moldanubika, lokalita patii k soustavé krystalinika a
privariského paleozoika Ceského masivu. Skalni podlozi $irSiho tizemi je tvofeno predeviim
pararulami az migmatity, misty se vyskytuje granit. Kvartérni sedimenty jsou tvofeny kromé
béznych svahovin nivnimi sedimenty v tdoli vodnich tokd.

Geologicka stavba lokality v misté prizkumného vrtu byla odhadnuta na zakladé podrobné
geologické mapy a archivnich dat v minulosti realizovanych vrtnych praci. Mocnost kvartérniho
pokryvu posuzované lokality predpokladame do cca 5,0 m. Je tvofen asi 20 cm ornice kryté drnem,
dale nasleduji hlinité a do hloubky az pis¢itohlinit¢ svahoviny stlomky rozvétralého skalniho
podkladu. Po kvartérnich vrstvach nasleduji vrstvy rozvétralych a CasteCné navétralych rul a
migmatitdi, ddle masivni nenaruSené vrstvy téchto hornin, kdyz stupeni naruseni hornin ustupuje
S hloubkou uloZeni.

Ptedpokladany geologicky profil v misté hloubeni priizkumného vrtu:

0,0-0,2m  humozni hlina
0,2-50m  hlinitopis¢ité svahoviny, eluvium skalniho podkladu
5,0-150,0 m rula az migmatit, ve svrchni ¢asti navétrala

2.5. Hydrogeologicka charakteristika

Lokalita se nachazi v hydrogeologickém rajonu ¢. 6520 — krystalinikum v povodi Sazavy.
(Vyzkumny tstav vodohospodarsky, 2005, vydala CGS 2006). Dle Vyhlasky 5/2011 Sh. O
vymezeni hydrogeologickych rajoni a utvari podzemnich vod, zplsobu hodnoceni stavu
podzemnich vod a nélezitostech programil zjiStovani a hodnoceni stavu podzemnich vod nalezi
posuzovana lokalita do vodniho tutvaru podzemnich vod ¢. 65200 — krystalinikum v povodi
Sazavy.
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Horniny krystalinika maji sniZzenou puklinovou propustnost, kterd zavisi hlavné na
charakteru zvétralin. Pro tizemi rajonu jsou charakteristické melké zvodné vézané na povrchovou
zonu kvarternich uloZenin, zoénu zvétravani, piipadné piipovrchového rozpojeni hornin. Ob¢h
podzemni vody mé vétSinou lokalni charakter. Smér proudéni podzemnich vod predpokladdme
jiznim smérem k mistni erozni bazi, kterym je tok Staviste.

2.6 Klimatické poméry

Dle Quitta lezi $irsi okoli lokality v oblasti MT 9, MT 7 a MT 5, nejrozsahlejsi je relativné
chladna oblast MT 3. Podnebi je tedy mirné teplé az chladnéjsi, dostate¢né dotované srazkami.
Primémy roéni tthrn srazek ve Zd’afe nad Sézavou ¢ini 687 mm, priméma roéni teplota
6,4 °C (zdroj www.amet.cz).
2.7 Ochrana prirody a krajiny a ochranna pasma v okoli lokality

Posuzovana lokalita se nachazi v CHKO Zdarské vrchy. V blizkém okoli zajmové
lokality (do 500 m) se nenachazi Zadné jiné chranéné krajinné oblasti ani jind uzemi oznacena
jako zvlasté chranénd uzemi, nevyskytuji se zde lokality s vyskytem chranénych rostlin a
zivocicha.

V okoli pozemku dotéeného prizkumnymi pracemi se nenachazi zdroje pro hromadné
zasobovani obyvatelstva pitnou vodou ani jejich ochrannd pasma. Lokalita se nenachazi
Vv zaplavovém Uzemi a VzZadném jiném pasmu ¢i uzemi ve zvlaStnim rezimu ochrany
(mezinarodn¢ vyznamné c¢asti pfirody, poddolovana uzemi, Uizemi ohrozené svahovymi
nestabilitami). V okoli se nenachazi zadné lozisko vyhrazenych nebo nevyhrazenych nerostu.

3. Realizace vodniho dila — vrty pro energetické potreby
3.1  Technické udaje, projekt vrtnych praci

Vrty pro tepelné ¢erpadlo systému zemé — voda budou slouZit jako novy ekologicky zdroj
energie, kterym bude feseno vytapeni a ohtev teplé uzitkové vody v rodinném domé.

Identifikacni idaje provozovatele technickych praci, identifikacni tdaje a pracovni postup
pii hloubeni vrtl, identifikacni a technické parametry vrtné soupravy a bezpe¢nostni opatieni pii
vrtnych pracich jsou uvedena v projektu vrtnych praci. Projekt vrtnych praci zpracoval
provozovatel technickych praci a je uveden jako piiloha tohoto projektu geologickych praci.

Vrtné a technické prace budou provadét proskoleni pracovnici provozovatele (vrtné firmy),
prubeh vrtnych praci bude zaznamenavan do vrtného deniku a vrtnd souprava bude zabezpecena
proti Uniku ekologicky zdvadnych latek do okolniho Zivotniho prostiedi. Prace bude fidit
odpovédna osoba — hydrogeolog s odbornou zpusobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat
geologické prace (vyhlaska €. 206/2001 Sb.), ktery provede dokumentaci vrtného jadra.

3.2 Okolni hydrogeologické objekty

Vzhledem k tomu, Ze z vrti nebude odebirana podzemni voda a celé stvoly obou vrta
budou vyplnény cementobentonitovou smési, neni tieba posuzovat vliv téchto vrtli na okolni zdroje
podzemni vody.

3.3 Okolnosti negativné ovliviiujici realizaci praci

V pribéhu vrtnych praci mohou vyvstat neptedvidané okolnosti, které nelze se
stoprocentni jistotou vyloucit, avSak mohou vyraznou mérou ovlivnit realizaci praci a nasledné
vyuzivani vrtl. Zejména se jednd o mozné ztizené geologické podminky a technické obtize pii
realizaci vrtnych praci a nedosaZeni pozadované hloubky vrtu.
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3.4 Navrh pripadné likvidace prizkumného vrtu

V ptipadé, Ze nebude vrt z jakychkoli diivoda vyuzit pro ziskdvani tepelné energie zemské
kary, bude po dokonceni a vyhodnoceni projektovanych geologickych praci (zavérecna zprava
geologickych praci) na zakladé zpracovaného projektu likvidace odborné zatamponovan. Projekt
likvidace bude feSit vyplnéni vrtu materidlem v jednotlivych polohéach, odstranéni vystroje,
odpadové hospodarstvi likvidace a Gpravu terénu.

3.8  Zavérefna zprava geologickych praci

Po ukonceni prizkumnych a ostatnich souvisejicich pracich bude zpracovana zavéreéna
zprava geologickych praci, kterd bude predloZzena mistn¢ pfislusSnému vodopravnimu organu a
predana k archivaci do Geofondu CR.

ZaveéreCna zprava geologickych praci shrne poznatky ziskané pii vrtnych pracich
(geologicky profil, zastizené kolektory podzemni vody, narazend a ustalend hladina podzemni
vody) a uvede popis vystroje priazkumného vrtu.

4 Orienta¢ni harmonogram praci

Predpokladana doba realizace prizkumnych praci byla odhadnuta na 1 mésic. Do doby
realizace nejsou zapocteny zakonné lhiity pro rozhodnuti ptisluSnych orgénii statni spravy.

v’ zpracovani projektu a zavéreéné zpravy geologickych praci 21 dni

v’ pfipravné a terénni zjistovaci prace 5 dny

v" vyhloubeni vrtii pro tepelné Cerpadlo 8 dni

Celkem cca 5 tydni
5 Zavér

Piedkladany projekt geologickych praci pro vybudovani vrti pro energetické potieby

— tepelné Cerpadlo systému zemé — voda popisuje ucel realizované stavby (2 vrty do hloubky
150 m pod terénem) S uvedenim struéné charakteristiky ptirodnich podminek na lokalité se
zaméfenim na geologické a hydrogeologické poméry v lokalité, ochrannd pasma a vliva
stavby na zivotni prostfedi. Dale je v textu projektu nebo jeho piilohdch uveden rozsah
projektovanych prizkumnych praci — lokalizace vrtd, parametry a technologie hloubeni vrtu.
Pro piipad dalsiho nevyuziti vrti navrhuje projekt i jejich likvidaci. Doba odhadnuta na
realizaci technickych prizkumnych praci véetné zpracovani projektové dokumentace je cca 5
tydnt.
Seznam ptiloh: Katastralni mapy okoli zdjmové lokality

Informace o pozemku

Koordina¢ni situace s vyznacenim vrtl

Evidencni list geologickych praci

Projekt vrtnych praci

Geologicka mapa

Kopie odborné zplisobilosti

V Bystfici nad Pernstejnem dne 2. 4. 2022

Ing. Emil Ondra
drzitel odborné zptisobilosti
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