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1. Úvod 

Tato rozptylová studie byla zpracována na základ�  objednávky fy. Jan Hurych, Palackého 988, 588 13 
Polná. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zát� � vyvolanou provozem zám � ru "Betonárna Brzkov – 
modernizace technologie výroby" a byla vytvo�ena jako p�íloha Dokumentace zám� ru ve smyslu §8 
zákona 100/2001 Sb. Výsledkem výpo� tu je p�ísp� vek ke stávající imisní zát� �i hodnoceného území. 
Výpo� tov�  byla hodnocena imisní zát� � tuhými látkami (PM 10+PM2,5) emitovanými výrobní technologií 
a dopravní obsluhou a bylo provedeno vyhodnocení nár� stu imisní zát� �e oproti stávajícímu stavu.  

U automobiloví dopravy byl vyhodnocen imisní p�ísp� vek vyvolaný nár� stem této dopravy. Výpo� tov�  
byla hodnocena imisní zát� � tuhými látkami (PM 10+PM2,5), oxidem dusi� itým (NO2), benzenem a 
benzo(a)pyrenem. 

Jako zdrojová data pro výpo� et byly pou�ity hodnoty p �edané projektantem stavby a údaje � eského 
hydrometeorologického ústavu Praha (� HMÚ). 

Pro výpo� et byl pou�it po � íta� ový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvo�ený spole� ností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané � HMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné 
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona � . 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném zn� ní, 
p�ílohy � . 15. k vyhlášce k vyhlášce � . 415/2012 Sb. 

2. Popis metodiky 

Metodika SYMOS 97 pro výpo� et zne� išt� ní ovzduší vychází z nejnov� jších dostupných poznatk�  
získaných domácím i zahrani� ním výzkumem, navazuje na d�íve pou�ívanou metodiku (Metodika 
výpo� tu zne� išt� ní ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametr�  zdroj� ) vydanou 
Ministerstvem lesního a vodního hospodá�ství � SR v roce 1979 a podstatným zp� sobem ji rozši�uje. 

Metodika SYMOS 97 umo� � uje: 

·  výpo� et zne� išt� ní ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdroj�  
·  výpo� et zne� išt� ní od v� tšího po� tu zdroj�  
·  stanovit charakteristiky zne� išt� ní v husté geometrické síti referen� ních bod�  a p� ipravit tímto 

zp� sobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk�  výpo� t�   
·  brát v úvahu statistické rozlo�ení sm � ru a rychlosti v� tru vzta�ené ke t � ídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
·  odhad koncentrace zne� iš� ujících látek p� i bezv� t� í a pod inverzní vrstvou ve slo�itém terénu  

Pro ka�dý referen � ní bod umo� � uje metodika výpo � et t � chto základních charakteristik 
zne� išt � ní ovzduší: 

·  maximální mo�né krátkodobé (hodinové) hodnoty konc entrací zne� iš� ujících látek, které se 
mohou vyskytnout ve všech t� ídách rychlosti v� tru a stability ovzduší  

·  maximální mo�né krátkodobé (hodinové) hodnoty konc entrací zne� iš�ujících látek bez ohledu na 
t� ídu stability a rychlost v� tru  

·  ro� ní pr� m� rné koncentrace  
·  dobu trvání koncentrací p�evyšujících ur� ité, p�edem zadané, hodnoty (nap�. imisní limity)  

Jako dopl � kové charakteristiky je podle metodiky mo�no: 

·  stanovit výšku komína s ohledem na spln� ní imisních limit�   
·  stanovit podíl zdroj�  zne� išt� ní ovzduší na celkovém zne� išt� ní do vzdálenosti 100 km od zdroj�   
·  stanovit doby p�ekro� ení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónn�  prom� nnou emisí  
·  vypo� ítat spad prachu  
·  vyhodnotit rozptyl exhalací vypoušt� ných chladícími v� �emi  

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpo� tu byl pou�it po � íta� ový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z 
výše zmín� né metodiky SYMOS'97. 
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Hodnoty vypo� tených koncentrací v referen� ním bod�  závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem 
a referen� ním bodem. Pro výpo� et vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v po�adované 
oblasti o libovolné velikosti bu� ky. 

Do výpo� tu m� �e být zahrnut vliv p �evýšení v malých vzdálenostech, proto�e v �ad�  p�ípad�  je nutné 
vypo� ítat zne� ist� ní i v malých vzdálenostech od komína, kdy ješt�  vle� ka nedosahuje své maximální 
výšky. V metodice je zahrnut tvar k� ivky, po které stoupají exhalace, a tedy po� ítat koncentrace i ve 
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se n� kolik komín�  blízko sebe tak, �e se jejich kou �ové 
vle� ky mohou vzájemn�  ovliv� ovat, celkové p�evýšení vle� ek vzr� stá. Ve výpo� tovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo� te. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj�  na zne� išt� ní ovzduší na horách, proto�e v 
atmosfé�e existují zadr�ující vrstvy, nad které se zne � išt� ní z nízkých zdroj�  nem� �e dostat. Model 
obsahuje vztahy vyjad�ující statistickou � etnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických m�� ení teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici 
Praha-Libuš.  

Pro výpo� et ro� ních pr� m� r�  se pro ka�dý zdroj udává také relativní ro � ní vyu�ití maximálního 
výkonu.  

V p�ípad� , kdy mezi zdrojem a referen� ním bodem je terén zvýšený se p�edpokládá, �e kou �ová 
vle� ka vystupuje podél svah�  vzh� ru a pou�ije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Zne� is�ující látky se v atmosfé�e podrobují r� zným proces� m, jejich� p � i� in� ním jsou z atmosféry 
odstra� ovány. Jedná se bu�  o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále d� lí na 
mokrou a suchou depozici, podle zp� sobu jakým jsou p�ím� si odstra� ovány. 

·  Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.  
·  Mokrá depozice: je vychytávání t� chto látek padajícími srá�kami.  

Kategorie zne � iš 	 ujících látek 

Model uva�uje pr � m� rnou dobu setrvání látky v atmosfé�e, kterou je mo�no stanovit pro �adu látek. 
Pro první p� iblí�ení se látky d � lí do t� í kategorií a výsledná koncentrace se vypo� ítá zahrnutím korekce 
na depozici a transformaci podle daných vztah�  pro danou kategorii zne� iš� ující látky. Jednotlivé 
zne� is�ující látky jsou rozd� leny do kategorií podle pr� m� rné doby setrvání v atmosfé�e. 

·  Kat. I - 20 hodin  
·  Kat. II - 6 dní  
·  Kat. III - 2 roky  

Výpo � et pr 
 m� rných ro � ních koncentrací 

Pro výpo� et pr� m� rných ro� ních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou v� trnou r� �ici, tj. 
stanovit � etnosti výskytu sm� ru v� tru pro ka�dý azimut od 0° do 359° p � i všech t� ídách stability a 
t� ídách rychlosti v� tru. Vstupní v� trná r� �ice obsahuje relativní � etnosti v procentech pro 8 základních 
sm� r�  v� tru a � etnosti bezv� t� í ve všech t� ídách stability. 

Program umo� � uje provád� t výpo� ty nejen po 1°(p�edvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je t�eba v� novat tomu, zda 
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo� tu. 
Posouzení této reprezentativnosti je však zále�itos t zna� n�  komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpo� tu, ale i na typu klimatických údaj� .  

Jako nejd� le�it � jší klimatický vstupní údaj se zadává v� trná r� �ice rozlišená podle rychlosti v � tru a 
teplotní stability atmosféry.  

Rychlost v � tru 

se d� lí do t� í t� íd rychlosti: 
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·  slabý vítr 1.7 m/s  

·  st�ední vítr 5 m/s  

·  silný vítr 11 m/s  

Poznámka: Rychlostí v� tru se rozumí rychlost zjiš�ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje 
p� t t� íd stability ovzduší: 

·  superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu  

·  stabilní - b� �né inverze, špatné podmínky rozptylu  

·  izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient � asto se 
vyskytující mírn�  zhoršené rozptylové podmínky  

·  normální - indiferentní teplotní zvrstvení, b� �ný p �ípad dobrých rozptylových podmínek  

·  labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne� iš� ujících látek.  

Ne všechny t� ídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí v� tru. V praxi dochází k výskytu 11 
kombinací t� íd stability a t� íd rychlosti v� tru. V� trná r� �ice, která je vstupem pro výpo � et zne� išt� ní 
ovzduší, tedy obsahuje relativní � etnosti sm� ru v� tru z 8 základních sm� r�  pro t� chto 11 r� zných 
rozptylových podmínek a krom�  toho � etnost bezv� t� í pro ka�dou t � ídu stability atmosféry. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 

Výpo� et byl proveden pro následující zdroje: 

·  provoz stávající  technologie  pro výrobu betonu 

·  provoz navr�ené  technologie  pro výrobu betonu 

·  nár� st automobilové dopravy obsluhující zám� r 

·  nár� st pohyb�  mechanism�  v areálu 

Emise z provozu technologie 

Ve výpo� tu jsou uva�ovány emise tuhých látek (TZL) vyjád �ené jako frakce (PM10 a PM2,5). 

Výpo� et byl proveden pro stávající stav a pro navrhovaný stav a následn�  byl vyhodnocen rozdíl obou 
stav�  – tedy byl vyhodnocen nár� st oproti sou� asné situaci, do celkového vyhodnocení byl zapo� ten i 
p�ísp� vek vyvolaný nár� stem dopravy uvnit�  areálu. 

���������	
���	

Ve výpo� tu byla uva�ována kapacita výroby:  

celková ro� ní:   20 240 t (8 800 m3) 
   maximální denní  45 m3 

provoz:    1600 hodin za rok 

Emise z výrobní technologie: 
Stávající výkon (m3/r)  TZL (kg/rok)  PM10 (kg/r)  PM2,5 (kg/r)  

8 800 173.4 83.6 48.4 

Výše uvedené emise byly p�evzaty z textu odborného posudku ENVING, s. r. o. Brno  

Emise z pohybu vozidel po vnitroareálové komunikaci : 
 TZL  PM10  PM2,5  

doprava kameniva  102.66 19.73 4.76 

doprava cementu  19.10 3.67 0.89 

doprava betonu  143.79 27.55 6.64 

doprava p�ísad  0.84 0.16 0.04 

 (kg/r) (kg/r) (kg/r) 

Výše uvedené emise byly p�evzaty z textu odborného posudku ENVING, s. r. o. Brno  

Emise z pohybu vozidel v areálu: 
 TZL  PM10  PM2,5  

pojezd naklada� e  67.38 13.01 3.15 

doprava kameniva  144.66 27.77 6.72 

doprava cementu  12.96 2.49 0.60 

doprava betonu  97.54 18.70 4.55 

doprava p�ísad  0.18 0.03 0.01 

 (kg/r) (kg/r) (kg/r) 

Výše uvedené emise byly p�evzaty z textu odborného posudku ENVING, s. r. o. Brno  

Emise z v � trné eroze: 
situace  stávající stav  

rozd� lení ploch  ne� išt� ná plocha (0,226 ha)  
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zn. látky  PM10  PM2,5  

mno�ství  144.6 21.7 

celkem PM10 (kg/r) 144.6 

celkem PM2,5  (kg/r) 21.7 

Výše uvedené emise byly p�evzaty z textu odborného posudku ENVING, s. r. o. Brno  

Emisní faktory  

��

�	�	������	�����	

Odhad stávajícího mno�ství emisí TZL, vznikající vl ivem pov� trnostní situace  (v� trná eroze) z ploch 
bez vegetace lze orienta� n�  provést na základ�  emisních faktor�  PM10 a PM2,5 uvedených v Tabulce 
� . 33 dokumentu [16]. P� i pou�ití emisních faktor �  platných pro strusku (jako pr� m� rných faktor�  z 
uvedených) - EfPM10 – 640 kg/ha/rok; EfPM2,5 – 96 kg/ha/rok 

��

�	�	�������	���������
�		

Mno�ství celkových emisí TZL z procesu výroby beton u lze stanovit ze Sd� lení odboru ochrany 
ovzduší M�P, jím� se stanovují emisní faktory podle  § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky � . 415/2012 Sb. 
(Uvedeno ve V� stníku M�P; prosinec 202023, � ástka 8; technologie P�íprava betonu o projektovaném 
výkonu vyšším ne� 25 m 3/den. Emisní faktor � iní 8,565 g TZL na 1 t vyrobeného betonu. 

Podíl emisí látek PM10 a PM2,5 pak lze ur� it z výchozího dokumentu „Záv� re� ná zpráva k prvnímu 
díl� ímu úkolu – Stanovení emisních faktor�  a imisních p�ísp� vk�  stacionárních zdroj�  pro ú� ely 
zjednodušení p�ípravy a vyhodnocení �ádostí o podporu z OP�P“   

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-
Studie_navrh_emisnich_faktoru_pro_vybrane_stacionarni_zdroje-20190815.pdf 

����������	
���	

Ve výpo� tu byla uva�ována kapacita výroby:  

celková ro� ní:   92 000 t (40 000m3) 
   maximální denní  200 m3 

provoz:    1600 hodin za rok 

Emise z výrobní technologie: 
Výkon po realizaci zám� ru (m3/r)  TZL (kg/rok)  PM10 (kg/r)  PM2,5 (kg/r) 

40 000 788.0 380.0 220.0 

Výše uvedené emise byly p�evzaty z textu odborného posudku ENVING, s. r. o. Brno  

Emise z pohybu vozidel po vnitroareálové komunikaci : 
 TZL  PM10  PM2,5  

doprava kameniva  332.38 63.88 15.42 

doprava cementu  62.46 12.00 2.90 

doprava betonu  466.39 89.37 21.54 

doprava p�ísad  2.95 0.56 0.14 

 (kg/r) (kg/r) (kg/r) 

Výše uvedené emise byly p�evzaty z textu odborného posudku ENVING, s. r. o. Brno  

Emise z pohybu vozidel v areálu: 
 TZL  PM10  PM2,5  

pojezd naklada� e  210.11 40.55 9.83 

doprava kameniva  468.35 89.90 21.75 

doprava cementu  42.38 8.14 1.97 

doprava betonu  316.38 60.65 14.76 
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doprava p�ísad  0.61 0.12 0.03 

 (kg/r) (kg/r) (kg/r) 

Provoz spalovacích motor�  mechanism�  provozovaných v areálu je zdrojem následujícího mno�ství 
škodlivin: 

Zne� iš 	 ující látka (kg/rok) NO x CO PM10 Benzen B(a)P (g/r) PM 2,5 

stávající 16.59 8.96 0.14 0.005 0.04 0.11 

po realizaci zám� ru 56.68 30.61 0.47 0.019 0.14 0.37 

navýšení 40.09 21.65 0.33 0.014 0.1 0.26 

Výše uvedené emise byly p�evzaty z textu odborného posudku ENVING, s. r. o. Brno  

Emise z v � trné eroze: 
situace  po realizaci zám� ru  

rozd� lení ploch  ne� išt� ná plocha (0,101 ha)  � išt� ná plocha (0,125 ha)  

zn. látky  PM10  PM2,5  PM10  PM2,5  

mno�ství  64.6 9.7 33.3 5.0 

celkem PM10 (kg/r) 97.9 

celkem PM2,5  (kg/r) 14.7 

Výše uvedené emise byly p�evzaty z textu odborného posudku ENVING, s. r. o. Brno  

Emise z pohybu vozidel po ve � ejných komunikacích: 

Pro výpo� et imisní zát� �e z nár � stu dopravy bylo uva�ováno s následujícím nár � stem dopravních 
intenzit do areálu (p�íjezd�  a odjezd�  za 24 hodin): 

osobni dodávky nákladní 
0 0 48 

Rozd� lení automobilové dopravy na okolní silni� ní sí� : 
  p�íjezdy + odjezdy 

  osobní dodávky nákladní 

1 vjezd do areálu 0 0 48 

2 silnice II/351 sm� r sever 0 0 2 

3 silnice II/351 sm� r jih 0 0 46 

Emisní faktory  

��

�	�	������	�����	

Odhad stávajícího mno�ství emisí TZL, vznikající vl ivem pov� trnostní situace  (v� trná eroze) z ploch 
bez vegetace lze orienta� n�  provést na základ�  emisních faktor�  PM10 a PM2,5 uvedených v Tabulce 
� . 33 dokumentu [16]. P� i pou�ití emisních faktor �  platných pro strusku (jako pr� m� rných faktor�  z 
uvedených) - EfPM10 – 640 kg/ha/rok; EfPM2,5 – 96 kg/ha/rok 

��

�	�	�������	���������
�		

Mno�ství celkových emisí TZL z procesu výroby beton u lze stanovit ze Sd� lení odboru ochrany 
ovzduší M�P, jím� se stanovují emisní faktory podle  § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky � . 415/2012 Sb. 
(Uvedeno ve V� stníku M�P; prosinec 202023, � ástka 8; technologie P�íprava betonu o projektovaném 
výkonu vyšším ne� 25 m 3/den. Emisní faktor � iní 8,565 g TZL na 1 t vyrobeného betonu. 

Podíl emisí látek PM10 a PM2,5 pak lze ur� it z výchozího dokumentu „Záv� re� ná zpráva k prvnímu 
díl� ímu úkolu – Stanovení emisních faktor�  a imisních p�ísp� vk�  stacionárních zdroj�  pro ú� ely 
zjednodušení p�ípravy a vyhodnocení �ádostí o podporu z OP�P“   

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prumysl_energetika/$FILE/OOO-
Studie_navrh_emisnich_faktoru_pro_vybrane_stacionarni_zdroje-20190815.pdf 
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��

�	�	�������	��	���������	�����
����	
Pro výpo� et emisí byly vyu�ity emisní faktory MEFA 2013, uva �ovaná emisní úrove �  Euro 3 pro rok 
2026, plynulost dopravy na stupni 3: 

  10 km/h 50 km/h 90 km/h 

2026 OA LN TN OA LN TN OA LN TN 

 NOx (g/km) 0.52042 0.90730 1.83690 0.3077 0.4850 1.0217 0.3480 0.5312 0.9462 

 PM10 (g/km) 0.05970 0.17450 0.40650 0.0407 0.1021 0.1765 0.0274 0.1083 0.1287 

 PM2,5 (g/km) 0.04346 0.16120 0.32430 0.0285 0.0993 0.1342 0.0214 0.0989 0.1038 

 benzen (g/km) 0.00440 0.00320 0.03030 0.0021 0.0015 0.0129 0.0027 0.0011 0.0096 

 benzoapyren (µg/km) 0.00527 0.01369 0.01181 0.0048 0.0123 0.0107 0.0048 0.0139 0.0126 

��

�	�	��
�
�����	 �������	��	���������	�����
���� !	

Mno�ství škodlivin emitovaných p �i provozu komunikace v d� sledku resuspenze na ve�ejných 
komunikacích bylo stanoveno podle metodiky „METODIKA PRO VÝPO� ET EMISÍ � ÁSTIC 
POCHÁZEJÍCÍCH Z RESUSPENZE ZE SILNI� NÍ DOPRAVY (CENEST 12/2019)“. 

Výpo� et emisí i resuspenze byl proveden výpo� tovým programem MEFA13. 

3.2. Meteorologické podklady 

Pro výpo� et byl vyu�it odborný odhad v � trné r� �ice, zpracovanou � HMÚ Praha.  

 

Souhrn pou�ité v � trné r� �ice je uveden v následující tabulce: 
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3.3. Údaje o topografickém rozlo�ení referen � ních bod �  

Pro výpo� et imisní zát� �e byla vytvo �ena pravidelná sí�  referen� ních bod�  o rozm� rech 1800x1600 m 
s krokem sít�  50 m, orientovaní rovnob� �n �  se sou�adnou sítí JTSK. Dále byl výpo� et proveden pro 2 
vybrané výpo� tové body umíst� né do prostoru oken v nejvyšším podla�í obytných bu dov v okolí 
zám� ru: 

   

RB 1 - Brzkov 45 RB 2 - Brzkov 67 

Rozmíst� ní jednotlivých bod�  je z�ejmé z grafické p�ílohy této studie. Pro všechny referen� ní body byl 
výpo� tovým programem SYMOS vygenerován výškopis.  

3.4. Údaje o imisních limitech a p � ípustných koncentracích zne � iš � ujících látek 

Pro vyhodnocení výsledk�  výpo� tu byly pou�ity imisní limity uvedené v p � íloze � .1 k zákonu 
201/2012 Sb.: 

zne� iš�ující látka doba pr� m� rování imisní limit p�ípustná � etnost p�ekro� ení 
za kalendá�ní rok 

1 hodina 200 µg.m -3 18 
oxid dusi � itý (NO 2) 

1 rok 40 µg.m -3 - 

24 hodin 50 µg.m -3 35 
tuhé látky frakce PM 10 

1 rok 40 µg.m -3 - 

tuhé látky frakce PM 2,5 1 rok 20 µg.m -3 - 

benzen 1 rok 5 µg.m -3 - 

benzo(a)pyren (BaP) 1 rok 1 µg.m -3 - 
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4. Výsledky výpo � tu  

4.1. Provoz technologie - tuhé látky (PM 10 a PM2,5) 

4.1.1. P� ísp � vek stávající technologie ke stávající imisní zát � �i 

Pr
 m� rné ro � ní koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané stávajícím provozem, dosahuje 
nejvýše 7.963 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 19.9% limitu 
(40 µg.m-3). Výpo� tové maximum vychází do prostoru vlastního areálu a se vzdáleností od n� j klesá.  

Pr
 m� rné denní koncentrace PM 10, vyvolané stávajícím provozem z výpo� tu vychází ve výši do 
42.82 µg.m-3, tedy 85.7% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo� tové maximum vychází do prostoru 
severního okraje vlastního areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativn�  krátké. 
Významn� jší vliv na stávající � etnosti dosa�ení imisního limitu tedy nep �edpokládáme. 

Orienta� ní grafické znázorn� ní je uvedeni na následujících obrázcích: 

  

pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Z uvedeného výpo� tu vychází imisní p�ísp� vek PM2,5 do prostoru areálu. U pr� m� rných ro� ních 
koncentrací nep�evyšuje hodnotu 1.66 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o 
hodnoty do 8.3% limitu (20 µg.m-3).  

 

 

pr� m� rné ro� ní koncentrace PM2,5  

V ostatních � ástech hodnoceného území, mimo maxima, budou hodnoty p�ísp� vku významn�  ni�ší.  
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4.1.2. P� ísp � vek navrhovaného zám � ru ke stávající imisní zát � �i  

Pr
 m� rné ro � ní koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané navrhovaným provozem (v� etn�  
aplikace navr�ených zmír � ujících opat�ení), dosahuje nejvýše 18.28 µg.m-3. V porovnání s hodnotou 
imisního limitu se jedná o hodnoty do 46% limitu (40 µg.m-3). Výpo� tové maximum vychází do prostoru 
vlastního areálu a se vzdáleností od n� j klesá.  

Pr
 m� rné denní koncentrace PM 10, vyvolané navrhovaným provozem z výpo� tu vychází ve výši do 
68.4 µg.m-3, tedy 137% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo� tové maximum vychází do prostoru 
severního okraje vlastního areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativn�  krátké. 
Významn� jší vliv na stávající � etnosti dosa�ení imisního limitu tedy nep �edpokládáme. 

Orienta� ní grafické znázorn� ní je uvedeni na následujících obrázcích: 

  

pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Z uvedeného výpo� tu vychází imisní p�ísp� vek PM2,5 do prostoru areálu. U pr� m� rných ro� ních 
koncentrací nep�evyšuje hodnotu 5.97 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o 
hodnoty do 30 % limitu (20 µg.m-3).  

 

 

pr� m� rné ro� ní koncentrace PM2,5  

V ostatních � ástech hodnoceného území, mimo maxima, budou hodnoty p�ísp� vku významn�  ni�ší.  
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4.1.3. Celkový p � ísp � vek po realizaci zám � ru ke stávající imisní zát � �i  

Ní�e presentované hodnoty znázor � ují výslednou zm� nu imisní zát� �e – tedy rozdíl p �ísp� vku 
stávající výroby, která bude probíhat s vyšší kapacitou. 

Pr
 m� rné ro � ní koncentrace PM 10 v zájmovém území, po realizaci zám� ru oproti sou� asnosti 
vzroste nejvýše o 10.17 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 25.4% 
limitu (40 µg.m-3). Výpo� tové maximum vychází do prostoru vlastního areálu a se vzdáleností od n� j 
klesá.  

Pr
 m� rné denní koncentrace PM 10, po realizaci zám� ru oproti sou� asnosti vzroste nejvýše o 
23.99 µg.m-3, tedy 48% imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo� tové maximum vychází do prostoru 
vlastního areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativn�  krátké. Významn� jší vliv na 
stávající � etnosti dosa�ení imisního limitu tedy nep �edpokládáme. 

Orienta� ní grafické znázorn� ní je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Z uvedeného výpo� tu vychází imisní p�ísp� vek PM2,5 do prostoru vlastního areálu. U pr� m� rných 
ro� ních koncentrací nep�evyšuje hodnotu 4.31 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se 
jedná o hodnoty do 21.5% limitu (20 µg.m-3).  

 

 

pr� m� rné ro� ní koncentrace PM2,5  

V ostatních � ástech hodnoceného území, mimo maxima, budou hodnoty p�ísp� vku významn�  ni�ší.  
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4.1.4. Celkový imisní p � ísp � vek po realizaci zám � ru ve vybraných bodech 

p�ísp� vek stávajícího provozu p�ísp� vek navrhovaného provozu nár� st oproti stávajícímu stavu 
PM10 PM2,5 PM10 PM2,5 PM10 PM2,5 objekt � íslo 

ro� ní pr� m� r 
24hodinové 
maximum 

ro� ní pr� m� r ro� ní pr� m� r 
24hodinové 
maximum 

ro� ní pr� m� r ro� ní pr� m� r 
24hodinové 
maximum 

ro� ní pr� m� r 

RB 1 0.576 17.9 0.123 1.584 28. 3 0.471 1.008 10.3 0.348 

RB 2 0.313 14.3 0.066 1.370 22.9 0.407 1.057 8.7 0.341 

AIM 2023 )1 13.900 23.5 13.100 13.900 23.5 9.900 13.900 23.50 9.900 

����������� �  14.900 26.0 10.800 14.900 26.0 10.800 14.900 26.0 10.800 

 (µg.m-3) 

Nejvyšší p�ísp� vky jsou v tabulce vyzna� eny tu� n� . S ohledem na stávající úrove�  imisní zát� �e 
neo� ekáváme významn� jší vliv na kvalitu ovzduší. 

Nejvyšší p�ísp� vky provozu hodnocené betonárny z hlediska ro� ních pr� m� r�  jsou a budou 
dosahovány v bod�  RB 1, tedy u domu Brzkov 45. 

Nár� st pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 po navýšení provozu (bez zapo� tení nár� stu dopravy) bude 
dosahovat 1.008 µg.m-3, tedy do 2.5% limitu (40 µg.m-3). P�i stávající imisní zát� �i (za aktuální p � tiletí) 
ve výši 14.9 µg.m-3 (na nejbli�ší stanici AIM 13.9 µg.m -3) je tedy z�ejmé, �e k významné zm � n�  
stávající imisní zát� �i ani k dosa�ení limitní hodnoty nedojde. 

U denního maxima je zde p�edpokládán nár� st o 10.3 µg.m-3, tedy do 20.6% limitu (50 µg.m-3). P�i 
stávající imisní zát� �i (za aktuální p � tiletí) ve výši 26.0 µg.m-3 (na nejbli�ší stanici AIM 23.5 µg.m -3) je 
tedy z�ejmé, �e k významné zm � n�  stávající imisní zát� �i ani k dosa�ení limitní hodnoty nedojde. 

Nár� st pr� m� rné ro� ní koncentrace PM2,5 po navýšení provozu bude dosahovat 0.348 µg.m-3, tedy do 
1.7% limitu (20 µg.m-3). P�i stávající imisní zát� �i (za p � tiletí) ve výši 10.8 µg.m-3 je tedy z�ejmé, �e 
k významné zm� n�  stávající imisní zát� �i ani k dosa�ení limitní hodnoty nedojde. 

                                                      
1 Výsledky imisního m�� ení za rok 2023 
2 Pr� m� r za aktuální p� tiletí 
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4.2. Celkový nár � st provozu technologie v � etn �  nár � stu dopravy a manipulací 

4.2.1. Celkový p � ísp � vek ke stávající imisní zát � � NO 2 

Pr
 m� rné ro � ní koncentrace NO 2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného zám� ru, 
dosahuje nejvýše 0.92 µg.m-3. Toto výpo� tové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. 
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty cca 2.3 % limitu (40 µg.m-3). 
V ostatních � ástech hodnoceného území, mimo relativn�  malé území s maximem, budou hodnoty 
p�ísp� vku významn�  ni�ší (do 0.175 µg.m -3).  

Maximální hodinové koncentrace NO 2, vyvolané provozem navrhovaného zám� ru, z výpo� tu 
vycházejí ve výši do 5.83 µg.m-3, tedy cca 2.9% imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpo� tové maximum 
vychází do vlastního areálu. V ostatních � ástech hodnoceného území bude p�ísp� vek imisní zát� �e 
dosahovat hodnot ješt�  ni�ších (do 4.4 µg.m -3). 

Orienta� ní grafické znázorn� ní je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
pr� m� rné ro� ní koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, �e sou � et hodnoty stávající imisní 
zát� �e za aktuální p � tiletý pr� m� r (za roky 2019-2023) a p�edpokládaného p� ísp� vku vyvolaného 
zám� rem nedosahuje hodnoty imisního limitu: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru  

 m�� ení - rok 2023 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 18.900 µg.m-3 5.600 µg.m-3 0.921 µg.m-3 0.175 µg.m-3 40,0 µg.m-3 

hodinové maximum 81.900 µg.m-3  5.826 µg.m-3 4.416 µg.m-3 200,0 µg.m-3 
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4.2.2. Celkový p � ísp � vek ke stávající imisní zát � � PM 10 

Pr
 m� rné ro � ní koncentrace PM 10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných zám� r� , 
dosahuje nejvýše 10.52 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 26.3 % 
limitu (40 µg.m-3). Toto výpo� tové maximum vychází do vlastního areálu. V ostatních � ástech 
hodnoceného území bude p�ísp� vek imisní zát� �e dosahovat hodnot ni�ších (do 4.18 µg.m -3, tedy 
10.4% limitu).  

Pr
 m� rné denní koncentrace PM 10, vyvolané provozem navrhovaných zám� r� , z výpo� tu vycházejí 
ve výši do 26.9 µg.m-3, tedy cca 54 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo� tové maximum vychází 
do prostoru vlastního areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativn�  krátké. Významn� jší 
ovlivn� ní stávající � etnosti dosa�ení imisního limitu tedy nep �edpokládáme. Mimo vlastní areál � iní 
p�ísp� vek maximáln�  17.76 µg.m-3, tedy 35.5% limitu. 

V ostatních � ástech hodnoceného území, mimo relativn�  malé území s maximem, budou hodnoty 
p�ísp� vku významn�  ni�ší.  

Orienta� ní grafické znázorn� ní je uvedeni na následujících obrázcích: 

  

pr� m� rné ro� ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobn� ji je úrove�  rozlo�ení imisní zát � �e z �ejmé z grafické p�ílohy této studie. 

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, �e sou � et hodnoty stávající pr� m� rné 
ro� ní imisní zát� �e za aktuální p � tiletý pr� m� r (za roky 2019-2023) a p�edpokládaného p�ísp� vku 
vyvolaného zám� rem nedosahuje hodnoty imisního limitu: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru  

 m�� ení - rok 2023 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 13.900 µg.m-3 14.900 µg.m-3 10.520 µg.m-3 4.179 µg.m-3 40,0 µg.m-3 

denní maximum)3 23.500 µg.m-3 26.000 µg.m-3 26.949 µg.m-3 17.756 µg.m-3 50,0 µg.m-3 

� etnost p�ekr. limitu 0 x - - - 35 x/rok 

Také v p�ípad�  denního maxima není dosa�ení hodnoty limitu pravd � podobné. 

                                                      
3 u hodnoty za p� tiletí je uvedena 36. nejvyšší koncentrace 
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4.2.3. Celkový p � ísp � vek ke stávající imisní zát � � PM 2,5 

Pr
 m� rné ro � ní koncentrace PM 2,5 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného zám� ru, 
dosahuje nejvýše 4.399 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 22 % 
limitu (20 µg.m-3). Toto výpo� tové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních � ástech 
hodnoceného území bude p�ísp� vek imisní zát� �e dosahovat hodnot ješt �  ni�ších (do 1.475 µg.m -3).  

Orienta� ní grafické znázorn� ní je uvedeni na následujícím obrázku: 

 

 

pr� m� rné ro� ní koncentrace PM2,5  

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, �e sou � et hodnoty stávající pr� m� rné 
ro� ní imisní zát� �e za aktuální p � tiletý pr� m� r (za roky 2019-2023) a p�edpokládaného p�ísp� vku 
vyvolaného zám� rem nedosahuje hodnoty imisního limitu: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru 

 m�� ení - rok 2023 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 13.100 µg.m-3 10.800 µg.m-3 4.399 µg.m-3 1.475 µg.m-3 20,0 µg.m-3 

Podrobn� ji je úrove�  rozlo�ení imisní zát � �e z �ejmé z grafické p�ílohy této studie. 
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4.2.4. Celkový p � ísp � vek ke stávající imisní zát � � benzenu 

Pr
 m� rné ro � ní koncentrace benzenu  v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného 
zám� ru, dosahuje nejvýše 0.003 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 
do 0.06 % limitu (5 µg.m-3). Toto výpo� tové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních � ástech 
hodnoceného území bude p�ísp� vek imisní zát� �e dosahovat hodnot ješt �  ni�ších.  

Orienta� ní grafické znázorn� ní je uvedeni na následujícím obrázku: 

 

 

pr� m� rné ro� ní koncentrace benzenu  

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, �e sou � et hodnoty stávající pr� m� rné 
ro� ní imisní zát� �e za aktuální p � tiletý pr� m� r (za roky 2019-2023) a p�edpokládaného p�ísp� vku 
vyvolaného zám� rem nedosahuje hodnoty imisního limitu: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru  

 m�� ení - rok 2023 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 0.600 µg.m-3 0.600 µg.m-3 0.003 µg.m-3 0.001 µg.m-3 5,0 µg.m-3 

Podrobn� ji je úrove�  rozlo�ení imisní zát � �e z �ejmé z grafické p�ílohy této studie. 
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4.2.5. Celkový p � ísp � vek ke stávající imisní zát � � BaP 

Pr
 m� rné ro � ní koncentrace BaP  v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného zám� ru, 
dosahuje nejvýše 0.023 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 2.3 % 
limitu (1 ng.m-3). Toto výpo� tové maximum vychází do prostoru areálu. V ostatních � ástech 
hodnoceného území bude p�ísp� vek imisní zát� �e dosahovat hodnot ni�ších 0,004 ng.m -3 a mén� . 

Orienta� ní grafické znázorn� ní je uvedeni na následujícím obrázku: 

 

 

pr� m� rné ro� ní koncentrace BaP  

Z celkového shrnutí uvedeného v následující tabulce vyplývá, �e sou � et hodnoty stávající pr� m� rné 
ro� ní imisní zát� �e za aktuální p � tiletý pr� m� r (za roky 2019-2023) a p�edpokládaného p�ísp� vku 
vyvolaného zám� rem nedosahuje hodnoty imisního limitu: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru  

 m�� ení - rok 2023 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 0.400 ng.m-3 0.400 ng.m-3 0.023 ng.m-3 0.004 ng.m-3 1,0 ng.m-3 

Podrobn� ji je úrove�  rozlo�ení imisní zát � �e z �ejmé z grafické p�ílohy této studie. 

4.2.5. P� ísp � vek navrhovaného zám � ru ke stávající imisní zát � �i ve vybraných bodech 

Nár� st koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce: 

 NO2 PM10 PM2,5 benzen  BaP 

objekt  
ro� ní 

pr� m� r 
hodinové 
maximum 

ro� ní 
pr� m� r 

24hodinové 
maximum4 

ro� ní 
pr� m� r 

ro� ní 
pr� m� r 

ro� ní 
pr� m� r 

RB 1 Brzkov 45 0.058 2.445 0.562 11.423 0.384 0.0002 0.0015 
RB 2 Brzkov 67 0.034 1.931 0.239 9.806 0.353 0.0001 0.0008 
nam�� ená imisní zát� � 2023 18.900 81900 13.900 23.500 13.100 0.6000 0.4 000 
pr� m� rné p� tiletí 2019-2023 5.600  14.900 26.000 10.800 0.6000 0.4000 
 limit  40.000 200.0  40.000  50.000 20.000 5.000 1 .0000 

 (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3)  (µg.m-3) (ng.m-3) 

Nejvyšší p�ísp� vky provozu hodnocené betonárny z hlediska ro� ních pr� m� r�  jsou a budou 
dosahovány v bod�  RB 1, tedy u domu Brzkov 45. 

V �ádném z hodnocených bod �  se tedy nep�edpokládá významný nár� st imisní zát� �e ani vznik 
nadlimitního stavu v sou� tu se stávající imisní zát� �í. 

                                                      
4 U nam�� ených hodnot a u hodnot za aktuální p� tiletí je uvád� na 36. nejvyšší koncentrace. 
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5. Stávající a celková úrove �  imisní zát � �e zájmového území 

Stanice imisního monitoringu le�ící nejblí�e hodnoc eného zám� ru jsou následující: 
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Z výše uvedených stanic je v dosahu své representativnosti pouze stanice v K�i�anov � . Pro popis 
stávajícího stavu p�ímo v lokalit�  vyu�íváme údaje o pr � m� rné imisní zát� �i za aktuální p � tiletí 
poskytované � HMÚ. 
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V roce 2024 byla pr 
 m� rná ro � ní koncentrace PM 10 na stanici K� i�anov 12.8 µg.m -3. Co� � iní cca 
35% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep�esahují hranici platného imisního limitu.  
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Dle údaj�  o pr� m� rných ro� ních koncentracích za období 2019 a� 2023 (dle údaj �  � HMÚ) jsou v 
prostoru zám� ru dosahovány následující koncentrace PM10: 

 

V blízkosti navrhovaného zám� ru tedy dosahuje stávající imisní zát� � PM 10 pr� m� rné ro� ní 
koncentrace cca 14.9 µg.m-3, tedy asi 37% limitu (LVr=40 µg.m-3).  

V p�ípad�  maximálních denních koncentrací za období 2019 a� 2023 (dle údaj�  � HMÚ) jsou v 
prostoru zám� ru  uvád� ny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po ode� tení 
35 p�ípad�  ve kterých je limitem tolerováno p�ekro� ení limitu): 

 

V blízkosti navrhovaného zám� ru tedy dosahuje stávající imisní zát� � PM 10 pr� m� rné denní 
koncentrace cca 26 µg.m-3, tedy pod hranicí limitu (LV24h=50 µg.m-3).  
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P�ísp� vek pr 
 m� rné ro � ní koncentrace PM 10 vyvolaný provozem zám� ru v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 2.99 µg.m-3, jedná se však o maximum v areálu. Mimo areál bude výpo� tové 
maximum do 1.04 µg.m-3 (tedy cca 2.6% limitu). P�ísp� vek maximální denní  koncentrace v prostoru 
vlastního areálu � iní 26.95 µg.m-3. Mimo areál bude výpo� tové maximum do 17.76 µg.m-3 (tedy cca 
35.5% limitu). Doby trvání maximálních p�ísp� vk�  jsou relativn�  krátké. 

Shrnutí výsledk�  výpo� tu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru  

 m�� ení - rok 2024 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 12.800 µg.m-3 14.900 µg.m-3 10.520 µg.m-3 4.179 µg.m-3 40,0 µg.m-3 

denní maximum)5 23.200 µg.m-3 26.000 µg.m-3 26.949 µg.m-3 17.756 µg.m-3 50,0 µg.m-3 

� etnost p�ekr. limitu 3 x - - - 35 x/rok 

V sou� tu se stávající imisní zát� �í tedy nedojde k významn � jší zm� n�  stávající imisní zát� �e ani 
vzniku nových p�eslimitních stav� . 

"���	�����	#	$% )*+ 	

 

V roce 2024 byla pr 
 m� rná ro � ní koncentrace PM 2,5 na stanici K�i�anov 8.5 µg.m -3. Co� � iní cca 
43% imisního limitu (20 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep�esahují hranici platného imisního limitu.  

Dle údaj�  o pr� m� rných ro� ních koncentracích za období 2019 a� 2023 (dle údaj �  � HMÚ) jsou v 
prostoru zám� ru  dosahovány následující koncentrace PM2,5: 

 

V blízkosti navrhovaného zám� ru tedy dosahuje stávající imisní zát� � PM 10 pr� m� rné ro� ní 
koncentrace cca 10.8 µg.m-3, tedy cca 52% limitu (LVr=20 µg.m-3).  

P�ísp� vek pr 
 m� rné ro � ní koncentrace PM 2,5 vyvolaný provozu zám� ru v zájmovém území 
dosahuje hodnoty cca 4.399 µg.m-3, jedná se však o maximum v areálu. Mimo areál bude výpo� tové 
maximum do 1.475 µg.m-3 (tedy cca 7.4% limitu).   

Imisní p�ísp� vek vyvolaný provozem hodnoceného zám� ru je tedy pom� rn�  nízký. Vzhledem k výše 
uvád� ným hodnotám stávající imisní zát� �e tedy konstatujeme, �e provoz významným zp � sobem 
neovliv� uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp� sobuje vznik nových nadlimitních stav� . 

Shrnutí výsledk�  výpo� tu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru 

 m�� ení - rok 2024 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 8.500 µg.m-3 10.800 µg.m-3 4.399 µg.m-3 1.475 µg.m-3 20,0 µg.m-3 

                                                      
5 u hodnoty za p� tiletí je uvedena 36. nejvyšší koncentrace 
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Imisní p�ísp� vek vyvolaný provozem hodnoceného zám� ru je tedy pom� rn�  nízký. Vzhledem k výše 
uvád� ným hodnotám stávající imisní zát� �e tedy konstatujeme, �e provoz významným zp � sobem 
neovliv� uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp� sobuje vznik nových nadlimitních stav� . 
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V roce 2024 byla pr 
 m� rná ro � ní koncentrace NO 2 na stanici Jihlava-Znojemská 16.3 µg.m-3. Co� 
� iní 47% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep�esahují hranici platného imisního 
limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO 2 na stanici Jihlava-Znojemská dosáhla 11.4 µg.m-3 co� � iní 
cca 41% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). P�edpokládáme tedy, 
�e imisní limit této škodliviny je dodr�ován. 

Dle údaj�  o pr� m� rných ro� ních koncentracích za období 2019-2023 (dle údaj�  pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru zám� ru dosahovány následující koncentrace NO2: 

 

V blízkosti navrhovaného zám� ru tedy dosahuje stávající imisní zát� � oxidu dusi � itého pr� m� rné ro� ní 
koncentrace do 5.6 µg.m-3, tedy asi 14% limitu (LVr=40 µg.m-3). V p�ípad�  maximálních hodinových 
koncentrací pak odhadujeme imisní zát� � maximáln �  do 80 µg.m-3 (LV1h=200 µg.m-3). 

P�ísp� vek pr 
 m� rné ro � ní koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným zám� rem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 0.92 µg.m-3, p�ísp� vek maximální hodinové koncentrace  se o� ekává do 
5.8 µg.m-3. Nejvyšší p�ísp� vky vychází do prostoru vlastního areálu. Ve v� tší vzdálenosti od areálu 
hodnota p�ísp� vk�  klesá.  

Imisní p�ísp� vek vyvolaný provozem hodnoceného zám� ru je tedy pom� rn�  nízký. Vzhledem k výše 
uvád� ným hodnotám stávající imisní zát� �e tedy konstatujeme, �e provoz významným zp � sobem 
neovliv� uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp� sobuje vznik nových nadlimitních stav� . 

Shrnutí výsledk�  výpo� tu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru  

 m�� ení - rok 2024 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 18.900 µg.m-3 5.600 µg.m-3 0.921 µg.m-3 0.175 µg.m-3 40,0 µg.m-3 

hodinové maximum 81.900 µg.m-3  5.826 µg.m-3 4.416 µg.m-3 200,0 µg.m-3 

.�����	

 

V roce 2024 byla pr 
 m� rné ro � ní koncentrace benzenu  na stanici Košetice vyhodnocena ve výši 
0.6 µg.m-3, co� je pod hranicí imisního limitu (5 µg.m -3):  

Dle údaj�  o pr� m� rných ro� ních koncentracích za období 2019-2023 (dle údaj�  pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru zám� ru dosahovány následující koncentrace benzenu: 
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P� tiletý pr� m� r pr� m� rné ro� ní koncentrace škodliviny benzenu se v p�edm� tné lokalit�  dosahuje do 
0.6 µg.m-3, imisní limit (5 µg.m-3) tedy není p�ekro� en. 

P�ísp� vek pr 
 m� rné ro � ní koncentrace benzenu  vyvolaný hodnoceným zám� rem v zájmovém 
území dosahuje hodnoty do 0,003 µg.m-3, nejvyšší p�ísp� vek vychází do vlastního areálu. Ve v� tší 
vzdálenosti od areálu hodnota p�ísp� vku klesá.  

Imisní p�ísp� vek vyvolaný provozem hodnoceného zám� ru je tedy pom� rn�  nízký. Vzhledem k výše 
uvád� ným hodnotám stávající imisní zát� �e tedy konstatujeme, �e provoz významným zp � sobem 
neovliv� uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp� sobuje vznik nových nadlimitních stav� . 

Shrnutí výsledk�  výpo� tu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru  

 m�� ení - rok 2024 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 0.600 µg.m-3 0.600 µg.m-3 0.003 µg.m-3 0.001 µg.m-3 5,0 µg.m-3 

Imisní p�ísp� vek vyvolaný provozem hodnoceného zám� ru je tedy pom� rn�  nízký. Vzhledem k výše 
uvád� ným hodnotám stávající imisní zát� �e tedy konstatujeme, �e provoz významným zp � sobem 
neovliv� uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp� sobuje navýšení imisní zát� �e nad hodnotu imisního 
limitu. 
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V roce 2024 není pr 
 m� rná ro � ní koncentrace benzo(a)pyrenu na stanici � � ár nad Sázavou 
vyhodnocena zd� vodu nízkého po� tu m�� ení v daném roce, nicmén�  všechny nam�� ené hodnoty byly 
pod hranicí imisního limitu (1 ng.m-3), tedy p�ekra� ování limitu na této stanici tedy nep�edpokládáme. 
Tomu ostatn�  nasv� d� ují i výsledky m�� ení z p�edchozího roku: 

V roce 2023 byla pr 
 m� rné ro � ní koncentrace benzo(a)pyrenu na stanici � � ár nad Sázavou 
vyhodnocena ve výši 0.4 ng.m-3, co� je pod hranicí imisního limitu (1 ng.m -3). 

Dle údaj�  o pr� m� rných ro� ních koncentracích za období 2019-2023 (dle údaj�  pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru zám� ru dosahovány následující koncentrace BaP: 

 

P� tiletý pr� m� r pr� m� rné ro� ní koncentrace škodliviny BaP se v p�edm� tné lokalit�  dosahuje hodnoty 
1.0 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy je dosa�en. 
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P�ísp� vek pr 
 m� rné ro � ní koncentrace benzo(a)pyrenu  vyvolaný hodnoceným zám� rem 
v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0.023 ng.m-3. Nejvyšší p�ísp� vek je dosahován v prostoru 
areálu, mimo n� j hodnota p�ísp� vku klesá na 0.004 ng.m-3 a mén� .  

Imisní p�ísp� vek vyvolaný provozem hodnoceného zám� ru je tedy pom� rn�  nízký. Vzhledem k výše 
uvád� ným hodnotám stávající imisní zát� �e tedy konstatujeme, �e provoz významným zp � sobem 
neovliv� uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp� sobuje vznik nových nadlimitních stav� . 

 

Shrnutí výsledk�  výpo� tu a porovnání se stávajícím stavem je uvedeno v následující tabulce: 

 stávající stav dle: maximální p�ísp� vek zám� ru  

 m�� ení - rok 2023 p� tiletí 2019-2023 ve vlastním areálu mimo areál 
imisní limit 

ro� ní pr� m� r 0.400 ng.m-3 0.400 ng.m-3 0.023 ng.m-3 0.004 ng.m-3 1,0 ng.m-3 

Imisní p�ísp� vek vyvolaný provozem hodnoceného zám� ru je tedy pom� rn�  nízký. Vzhledem k výše 
uvád� ným hodnotám stávající imisní zát� �e tedy konstatujeme, �e provoz významným zp � sobem 
neovliv� uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezp� sobuje vznik nových nadlimitních stav� . 

6. Kompenza � ní opat � ení 

Povinnost ulo�ení kompenza � ních opat�ení vyplývá z §11, odst. 5 zákona � . 201/2012 Sb. Jak je 
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zát � �e  pro tuhé látky frakce 
PM10 � i PM2,5 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována . Proto nep�edpokládáme nutnost 
p�ípadného ulo�ení kompenza � ních opat�ení prov�� it v rámci územního �ízení. 

 

7. Záv� ry 

Z hlediska stávající imisní zát� �e je realizace zám � ru (modernizace betonárny) p�ípustná nebo�  
v p�ípad�  sou� tu o� ekávaného imisního vlivu hodnocených zdroj�  a p�edpokládaných hodnot stávající 
imisní zát� �e docházíme k záv � ru, �e realizací navrhovaných zdroj �  nedojde v okolí stavby 
k výraznému ovlivn� ní stávající kvality ovzduší ani ke vzniku nových p�eslimitní stav� , tedy k dosa�ení 
� i p�ekro� ení hodnot imisního limitu pro pr� m� rné ro� ní ani maximální hodinové � i denní koncentrace 
vlivem zám� ru. 

S ohledem na výše uvád� né výsledky výpo� tu, je mo�no p �edpokládat, �e ani po zahájení provozu 
p�edm� tného zdroje nedojde, v d� sledku jejich � innosti, k nep�ípustné zát� �i obyvatel. 

 

V Brn�  26.5.2025 

 

 

…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpo� et rozptylových studií 
� íslo autorizace 3151/740/03 
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8. P� ílohy 

8.1. Grafické znázorn � ní polohy výpo � tových bod �  

 

Poznámka: 

·  vzdálenost referen� ních bod�  pravidelné sít�  � iní 50m 
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8.2. Vybrané body mimo pravidelnou sí �  
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8.3. Celkový p � ísp � vek navýšeného provozu – pr � m� rné ro � ní koncentrace 
PM10  
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8.4. Celkový p � ísp � vek navýšeného provozu – maximální 24hodinové 
koncentrace PM 10 
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8.5. Celkový p � ísp � vek navýšeného provozu – pr � m� rné ro � ní koncentrace 
PM2,5 
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8.6. Celkový p � ísp � vek navýšeného provozu – pr � m� rné ro � ní koncentrace NO 2  
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8.7. Celkový p � ísp � vek navýšeného provozu – maximální hodinové 
koncentrace NO 2 
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8.8. Celkový p � ísp � vek navýšeného provozu – pr � m� rné ro � ní koncentrace 
benzenu  
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8.9. Celkový p � ísp � vek navýšeného provozu– pr � m� rné ro � ní koncentrace BaP  

 


