vhS sx.0.
Projektovani vodohospoda skych staveb s.r.o. '

Solni 1814, 393 01 Pelh imov

Oznameni dle gilohy ¢.3 k zakonu¢€.100/2001 Sb. ke zjovacimuiizeni

Obsah

A, UDAJIE O OZNAMONVATELL ...ttt ettt e e et ettt et et e et eeae et e et e et e et e eteeeteeeaeeeeeeeenaeens 2
1. OBCHODNI FIRMA (JMENO, P IIMENI) ..t ititt ittt ettt ettt et e e e e e e e aaaaaaaaaaaaasaaaa e nnnnbbebbesseeeeeeeeaeaaaaaeesaaaannnnnnrnnes 2
2 T 2
T[T N (=37 0T 1= ) T U TP 2
4. IMENO, P IIMENI, BYDLIST A TELEFON OPRAVN NEHO ZASTUPCE OZNAMOVATELE ....uuiiuiitieiieeeiieiiieeieseiiesneesnesannas 2

B.  UDAJIE O ZAM ERU ...ttt ettt et et e ettt et e et e et et et et et et e e e et et et e e et e eaeeneane 2
[N 1Y 0 N N 2
I N1 Y 4 Y = L 2.
2. KAPACITA (ROZSAH) ZAM RU...ceiiiiiiiiiiisieiiitetteteeeeeeeteetaeaaeasassaasaasteetastaeseeeeeeaeaaaaaeeeeeessaaansensenssnnnneenaaeaeaaees 2
BT LY 1S V17 = T 3
4, CHARAKTER ZAM RU A MOZNOST KUMULACE SJINYMI ZAM  RY ..tiieunieiiieeeiieeeee e e ete e et e e e s eteeeeansessaneesaneeeanaes 3
5.ZD VODN NiPOT EBY ZAM RU A JEHO UMIST Ni,V ETN P EHLEDU ZVAZOVANYCH VARIANT A HLAVNICH
D VOD (1ZHLEDISKA ZIVOTNIHO PROST EDI) PRO JEJICH VYBR, RESP ODMITNUTI ..cceiiiiiiiiiiiiiiiiieeieieee e e 3.
6.STRU NY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHOESENI ZAM RU ...cuuiitiiiiiiiiiiiieiee e e s e e eese e e s aaneean e 3

=T T P\ o) VA AT 0 ] (=4 1 RSP ERR 4

7. P EDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI REALIZACE ZAM RU A JEHO DOKON ENI t..cvtiivniiiiiiiieieeiieieeiee e eee e eenanas 4
8. VY ETDOT ENYCH UZEMN SAMOSPRAVNYCH CELK ..uuituiiiniiiniiitiiieiteiiseteitseasstssansssnsssnsstnsssneesesieraessernns 4
[, UDAJIE O VSTUPECH. .. et eteeeeeee e eee e eee e e e e e e et e et e et e et e e et e et e e e e e e e et e et e ee e e eaeeeee e et e eeeeeeeeeseeeeeneeseeaeeans 4
[, UDAJE O VYSTUPECH. ...ttt etee et e ettt e et ettt e et e et e et e et eeeeeea e et e e et e e et e eet e e et e et e eaee et e eeeeeeeeeeeeeeeeae et e et e saeenees 5

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMI....cvooiiieeeeoeeeeeeeeeeeeee e, 5
1. VY ET NEJZAVAZN JSICH ENVIROMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOT ENEHO UZEMI....iivvniiieieiieiieeeiie e e 5
2. STRU NA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROST ED{ V DOT ENEM UZEMI, KTERE BUDOU
PRAVD PODOBN VYZNAMN  OVLIVN NY Lotuuiiitniiiiteiitieeieteeestesetessetesesaasesaansesaneessn e saaseetasesnnsssaneseransersnaereen 6

D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNi PROST REDI ..c.covoieievieeeeean 7
1. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI(Z HLEDISKA
PRAVD PODOBNOST) DOBY TRVANI, FREKVENCE A VRATNOST) ...uuuuuttttteeieeeeeeetaaaaaaaaaaaaasaaaaaasaaaannnsssssssssseeeeeeees 7

. ROZSAH VLIV VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULAC L. ...uuiitiitieiteeiee et ee et st e s et s s s st s st e sasanseeaas 7

. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP iZNIVYCH VLIVECH P ESAHUJICICH STATNI HRANICE. ... .vveeeeeeeeeeeeeeeeeaes 8

. OPAT ENIi K PREVENCI| VYLOU ENI, SNIiZENi, POP IPAD KOMPENZACI NEP iZNIVYCH VLIV ..ciiiiiiiiiiiiiiceieeiee, 8

. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK VE ZNALOSTECH A NEUR ITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P | SPECIFIKACI VLIV ...8

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAM ERU ....ooouiiiiioeee oottt ee e 9.

F. DOPLNUJIICT UDAUJIE. ... oottt oottt e e et e ettt ettt e et et et e e et e et et et et et et et e e eee e ee e e e e 9

1. MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICI SE UDAJ V OZNAMENI .. .ccuuiiitiieiii e ee e e e s e e e e e e s e eanas 9

2. DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE .. .ccuuiitieeii e et ee e e e e e ete e s saesaa e e st ee s e e eean e saaeestnseeenneeeeas 9.
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAK  TERU ......oovoiiiiiiniinnens 9
[2d 21O ] 9

abhwiN

o



A. Udaje o oznamovateli

1. Obchodni firma (jméno, fijmeni)
Ing. Kova Milos
2.1C

3. Sidlo (bydli&)
U Markéty 128
104 00 Praha Hajek
4. Jméno, pijmeni, bydliS¢ a telefon opravédného zastupce oznamovatele
Projektovani vodohospodikych staveb s.r.o.
Solni 1814, Pellmov 393 01
| :280 66 065
Ing. Radek abera
Tel: 776 833 877

B. Udaje o zan&ru

|. Zakladni udaje

1. Nazev zawru
Vystavba rybnik revitalizace toku ,,Pod Novymi Dvory*

2. Kapacita (rozsah) za#nu

Jedné& se o vystavbu dvou rybni8633 nf a 1544 ) a jedné tn (200 nf). V rdmci stavby
bude oteveno 190 m pvodn zatrubnného toku. Celkem je z godu této stavby navrhovano
vyn ti 13 764 M zemd Iské p dy.

V nasledujici tabulce jsou zakladni parametry jéldnyech asti stavby:

rybnik ¢.1 rybnik ¢€.2
Dolni Horni
kota nejniz§iho mista zatopy 451,00 461,00
kota provozni hladiny 455,00 464,00
kéta koruny hraze 456,00 465,00
Si ka koruny hraze 3,0m 3,0m
plocha pi provozni hladin 3633mM 1544 4
objem vody pi provozni hladin (zaAsobni prostor) 5997°m 1868 m
kéta maximalni hladiny 455,50 464,50
plocha pi maximalni hladin 3990 M 1944 M
objem vody pi maximalni hladin (celkovy prostor) 7903 ™ 2740 M
kéta hrany bezp@ostniho pelivu 455,00 464,00
objem retenniho prostoru celkem 1 906°m 872 m
tan
kéta nejnizSiho mista zatopy 446,40
kéta provozni hladiny 447,37
plocha pi provozni hladin 200 nt
objem vody pi provozni hladin (zasobni prostor) 125m
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3. Umiseni zameru

Kraj: Vyso ina

Obec: Kejzlice

Katastralni uzemi: Kejzlice

Vodni tok: bezejmenny pravostrannytpk Pstruzného potoka
islo hydrologického padi: 1-09-01-120

Dot ené pozemky:

Dle informaci katastralniho Uradu (k.0. Kejzlice)

KN PK stav | Vyméra | Kultura dle Vlastnik

stav m2 KN
1634/8 5242 | tr.trav. porost Ing. Kovdilos, U Markéty 128, Praha Hajek 104 00
1638/1| 1638/4| 17 897 ornaga Ing. Kova Milo§, U Markéty 128, Praha Hajek 104 00

1634/1| 1634/1| 11116 tr.trav. porost Ing. KoMéloS, U Markéty 128, Praha Hajek 104 00
1633 1633 10 727 orna ga Ing. Kova Milo§, U Markéty 128, Praha Hajek 104 00
1634/1 1633 428 tr. trav. porost Ing. Kowdilo§, U Markéty 128, Praha Hajek 104 00

4. Charakter zardru a moznost kumulace s jinymi zafry

Vodohospod&ka stavba dvou vypustitelnych malych nadrzi a gedm . Uprava asti
zmeliorovaného toku — revitalizacésti daného povodi. Na tento zamm Ze v budoucnu
navazat Uprava a revitalizace dalsisti daného vodniho toku, ktery je v sasnosti umle
upraveny.

5. Zdivodreni poteby zandru a jeho umiséni, véetné pi‘ehledu zvaZzovanych variant a hlavnich
dizvodi(i z hlediska Zivotniho progedi) pro jejich vy#r, resp. odmitnuti

Hlavnim U elem stavby je revitalizace zmeliorovaného zatraého vodniho toku a zpomaleni
odtoku povrchové vody z porm  svazitych pozemk

Umist ni stavby rybnik je dano morfologii stavajiciho terénu, ummétn vodniho toku a

vlastnickymi vztahy daného Uzemi. Jiné varianty sSimi dané stavby nespmvaly n které
z vySe uvedenych vlastnosti.

V eSeném Uzemi budou vytemy pizniv jSi podminky pro Zivot vodnich Zivich vazanych
na stojaté vody a jejich litoralni zénu

Dojde k zlepSeni vodniho rezimu v okoli a zvySékelogicka stabilita Uzemi

Vyznamn se zvySi retemi schopnost Uzemi

Vysazenim cevin stanovistn vhodnych geograficky godnich druh zkvalitni jiz existujici
porosty a zlepsi druhovou pestrostvdn

Celkov dojde ke zvySeni druhové diverzity v okoli. Zvgsiekologicka a esteticka urove
eSeného Uzemi

6. Struény popis technického a technologickélifeSeni zardru
Navrzena stavba spiwa v nasledujicich zakladnich opatich:

- Zcelé plochy dotnych parcel budou odstraty veSkeré stavajici melionai zaizeni
(funk ni i nefunkni). Odstranné meliorani zaizeni nenavazuje na dalSi odvodip imz
nedojde k naruSeni odtokovych pam na sousednich pozemcich. Meliara zaizeni
sm rem pod dotenymi pozemky nebude naruseno

- Sou asti pipravnych praci bude téZz sejmuti omii vrstvy, jeji uloZzeni na mezideponii a
také odstrami d evin, které jsou v prostoru navrZzenych staveb.

- Hlavni asti stavby je vystavba 2 po nych rybnik. Tyto rybniky budou tveny zemni
homogenni hrazi, jejiz ndvodni strany budou opeyrkamennou rovnaninou uloZzenou na
St rkopiskové loze. Kazdy rybnik bude omat vypustnym zdzenim (betonovy
prefabrikovany pozerak). Zakladni parametry nawzbrrybnik jsou zejmé z tabulky —
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viz. kapitola kapacita zamu.

- Pod rybnikem Dolni (rybnik.1) bude vybudovana zemni nevypustitelna. tTato t
nebudou nijak opevma, sklony ndvodnich svaljsou navrzeny 1: 3 a hloubka vody wit
bude max. 0,97 m.

- Sou asti stavby bude také revitalizace a atev zatrubnného toku v celkové délce 190 m.
Bude zde vytveeno meandrujici otegné zemni Kkoryto, zaust do oteveného
meliora niho kanélu na konci pozemknvestora (blize viz. vzorovy vykres otemého
koryta).

- Dé&le bude vybudovdno 85 m nového oemého koryta, které bude odvé&dvodu od
kapacitnich bezp@ostnich peliv na obou rybnicich

- Nedilnou souasti stavby je také navrzena doprovodna vysadloglatoinnich devin

len ni stavby na objekty
Stavba je len na na nasledujici stavebni objekty:
SO1 - Pipravné prace
SO2 — Vystavba rybnikDolni (rybnik .1) a Horni (rybnik .2)
SO3 - Vystavba nevypustitelnént
SO4 — Revitalizace a oteani vodniho toku
SO5 - Vegetani Upravy

. Predpokladany termin zahjeni realizace zémna jeho dokomeni

P edpokladany termin zahgjeni stavby: leden 2009
P edpokladany termin ukoani stavby: kezen 2009

. Vet dotenych izemd samospravnych celk
Obec Kejzlice

. Udaje o vstupech
(nap .zabor p dy,spoteba energie, surovin a vody)

Zéabor do zpf
Celkovy zabor stavby do zewh Iského pdniho fondu je 13 764

tabulka planovaného vyti ze zemd Iského p dniho fondu

parcela dle KN vym ra parcely dle KN zabor do zpf fn
(vSe k.U. Kejzlice)
1634/8 5242 4146
1638/1 43 537 4288
1634/1 15 008 4563
1633 10727 767
Celkem 13 764

Spoteba energie a surovin

B hem vystavby si ppadnou poebu elektrické energie zajisti dodavatelska firmdagtnich
zdroj (p enosné agregaty).

Po dokoneni nebude stavba vyZadovat spbti Zadnych surovin, energie ani vody. Vystavbou
dojde pouze k akumulaci povrchovych vod. Akumulacmly se bude idit schvalenym
provoznim a manipulaim adem rybnika

www.pvhs.eu
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l1l. Udaje o vystupech
(nap.mnozstvi a druh emisi do ovzdusi, mnoZstvi odmddvdd a jejich znast ni, kategorizace a mnozstvi
odpad, rizika havarii vzhledem k navrzenému pouzitik&eechnologii)

Ovzdusi

S ohledem na charakter stavby a unmis{mimo obytnou zénu), nebyla zpracovana rozp&lov
studie imisni situace. Navrzeny zanmebude po dokomeni produkovat Zadné emise do ovzdusi.
Problematika zneS ovani ovzduSi pro zam se bude tykat vyhradnobdobi realizace dila,
b Zny provoz vodnich nadrzi neni zdrojem Z&eovani ovzdusi.

Odpady
Odpady vznikajici p stavb, budou likvidovany stavitelem v souladu se zakonerhi85/2001

Sb. o odpadech.

P¥i vystavbé budou produkovany nasledujici odpady:

Cislo odpadu Druh odpadu Vyuziti
17 05 04 Zemina a kameny Ulozeni na skladku S-10
170101 Beton UloZeni na skladku S-10
17 01 02 Cihly UloZeni na skladku S-10
17 02 03 Plasty UloZeni na skladku S-O01
17 04 05 Zelezo a ocel étani opravmé osob k recyklaci
150101 Papirové a lepenkové obaly ed@ni opravmé osob k recyklaci
1501 02 Plastové obaly gdani opravmé osob k recyklaci

Po dokoneni stavby se nepdpoklada, Ze bude stavba produkovat jakékoliv dgpa

Rizika havarii

P i realizaci zamru by mohlo dojit k havarii z provozu dopravniclstavebnich mechanizna
to uniku olej nebo pohonnych hmot. iPzabezpeeni provozu neni pdpoklad tchto havérii,
p esto pokud k takoveé situaci dojde, bude postupodimastavajicich gdpis .

B hem provozu se nepdpokladé vznik havarie. Vzhledem k velikosti n&drjejich umistni
na toku (nizké N-leté ptoky) jsou rizika havarii minimalizovany. Kazdy mjilk je navic
opaten vlastnim bezpeaostnim pelivem kapacitnim pro bezpeé pevedeni Gy.

C. Udaje o stavu Zivotniho prostedi v do&eném Uzemi

1. Vyeet nejzavaz4sich enviromentalnich charakteristik dééného Gzemi
(nap .USES, zvlastchran né uzemi, prodni parky, vyznamné krajinné prvky,ochranna pésstaré ekologické
zat ze, Uzemi archeologického Gzemi atd.)

Charakteristika Uzemi

Prostor navrzené stavby se nachazi pod osadou Newy (k.0. KejZlice, Kraj Vysoina) a je
tvo en zmeliorovanou loukou, kterou protéka zatruiyn bezejmenny vodni tok, ktery je

s

pozemk. Pozemek je zend Isky vyuZivan a pravideln se en. Meliorani zaizeni je na
n kolika mistech nefunikni a tvoi se zde podm&na mista.

Chran n4 uzemi

V lokalit dot ené navrhovanou stavbou se nenachazeji Zzadna zwésénna uUzemi,
registrované lokality ochrany ipody ani zde nejsou evidovana cenna stanowstamci
mapovani biotop pro soustavu NATURA 2000.
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Stara ekologicka z&t

Na zaklad mistniho Seeni, ziskanych poznatka dotaz vyplyva, Zze dotené Gzemi, konkretn
misto budouci zastavby vodnich nadrzi nebylo v tostu nikdy vyuZivano k takovym
innostem, které by s sebouim@sely riziko ekologickych havarii, ani jinych zat na Zivotni
prostedi.

Vydana povoleni a rozhodnuti na danou lokalitu

Na stavbu byl vydan souhlas s umigi stavby v ochranném pasmu lesa (50m). Déle je na
stavbu zazadano o vydani souhlasu se zasahem damggho krajinného prvku. Sasn je i
podana Zadost o souhlas s wm asti pozemku ze zpf. VSechny tyto Zadosti jsou pgda

p isludného mstského tadu (M U Humpolec, odbor Zivotniho prost).

. Strw'né charakteristika stavu slozek Zivotniho présdi v dofeném tzemi, které budou
pravdépodobr¥ vyznam@ ovlivnény

Dot ené uzemi tvo zatrubnny vodni tok a zend Isky vyuzivana (pravidelnkosena) louka.
ast stavby zasahne také do sousedniho pole. Cenmmk je ponrn svazity. pi stavb

nedojde ke kaceni vzrostlych strom

Stavba svym charakterem ovlivniegdevsim odtok povrchové vody z daného GUzemi. Zoe js

uvedeny zakladni hydrologické charakteristiky:

Tok : bezejmenny, pravostr. [Fitok Pstruzného potoka
Hydrologické ¢&islo povodi: 1-09-01-120

V profilu: navrzeného Dolniho rybnika
Plocha povodi v knf: 0,228

T¥ida pFesnosti IV.
Priamérny dlouhodoby roéni pritok (Q,) v I/s: 1,8
M - denni pritoky (Qum) v I/s

Q304 Q2704 Qs30d Qsssd
6,1 0,9 0,7 0,4

N - leté pritoky (Qn) v m*/s

QlOO QSO QZO QlO | Q5 | Q2 | Ql
2,9 2,0 1,4 10 | 07] 04 | 0,3
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D. Udaje o vlivech zam¥ru na obyvatelstvo a na Zivotni
prostiredi

1. Charakteristika moznych vliva odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Stavba ovlivni odtokové pomy stavajiciho Uzemi. Z celé plochy stavby budowstm@h ny
stavajici (pevazn nefunkni) meliorace. vybudovanim nadrzi dojde k trvaléapomaleni
odtokovych pomr z dané oblasti. Akumulaci povrchovych vod dojdeaktené zmn
mikroklimatu daného udoli. Stavbou nadrzi ta otevenim toku (vetn navrzenych vysadeb)
vznikne novy krajinotvorny prvek v krajin

2. Rozsah vl vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Vliv na obyvatelstvo a populaci

Realizaci zanru investora p dodrZzeni vSech stanovenych podminek, které jsoamci
posuzovani ggdm tného zamru v lokalit stanoveny, p d sledné kontrole ze strany detych
spravnich tad neni pedpoklad, Zze by zam p edstavoval zdravotni riziko pro obyvatelstvo.
Stavba je umisha mimo zastawné asti. Vodni nadrZze budou posouzena z hlediska Taie,
jsou zhodnocena i rizika pro obyvatelstvo a z teyalyvajici povinnosti provozovatele stavby —
tyto budou uvedeny v manipuldm a provoznim adu, ktery bude pdloZzen p kolaudaci
stavby.

P imy vliv na obyvatelstvo a hmotny a kulturni malese realizaci zamu nepedpoklada.
Realizaci zanru nevzniknou nova pracovnich mista.

Emise (zapachajicich latek) nebudou.

Splaskové vody nebudou vznikat

DeS ové vody z okolnich pozemkbudou svedeny do rybnika.

Emise hluku nebudou vznikat.

Minimalni vlivy je mozné oekavat z vyvolané autodopravyhem vystavby. (hluk, emise do
ovzdu$i).Vzhledem ke vzdalenosti obytné zastavbylife hluku a pipadnych emisi hem
vystavby na zdravi obyvatel v zasadylou en. Intenzita dopravy nebude tak vyznamna, aby
ovlivnila obyvatele dalSich obci.

Vliv na fléru, faunu a ekosystémy

S ohledem na stavajici stav detého pozemku a jeho zednlské vyuziti se pdpoklada, ze
realizace zanru bude mit kladny vliv na faunu a fléru. V ransgiravniho izeni o zasahu do
vyznamneého krajinného prvku bude proveden botangckgkum dané oblasti, na jehoz zéklad
bude vydan souhlas se zasahem do VKP.

Vystavbou rybnik a t ni se pedpoklada docileni pdevsim nasledujicich ekologickych efekt
V eSeném Uzemi budou vytemy pizniv jSi podminky pro Zivot vodnich Zivich vazanych
na stojaté vody a jejich litoralni zénu

Celkov dojde ke zvySeni druhoveé diverzity v okoli nadrzi

Planovana vysadba éhovych porost z autochtonnich @vin zkvalitni jiz existujici porosty a
zlepSi druhovou pestrostayin a rostlin.

Vystavbou litoralniho padsma at dojde k vytvoeni novych vhodnych stanovip edevsim pro
obojzivelniky a vodni ptaky.
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3. Udaje o moznych vyznamnych ré&mivych vlivech pesahujicich statni hranice

Stavba nebude mit s ohledem na svoji velikost #ozemskou polohu vliv na Zivotni prostli
za hranicemi statu.

4. Opatreni k prevenci, vylogeni, sniZeni, pafipadé kompenzaci nefiznivych vlivi

Zam r nepedpoklada, Ze by po dokani stavby mli vzniknout jakékoli negznivé vlivy na
okolni Zivotni proskedi. Stavba se zuje za Uelem zlepSeni stavajiciho Zivotniho predt
dané oblasti.

Opateni b hem stavby a v pb hu provozu:

V pr b hu stavby je nutné zabranit zit ni vody zakalem a vyloit moznost Uniku ropnych
latek z pouzitych mechanizm

Provozovatel je povinen udrzovat dilo adném stavu tak, aby nedochazelo k ohrozovani
bezpenosti osob, majetku a vodohospadch a jinych chrdmych zam ( vodni zakon § 59
odst. 1) pism.b).

Musi byt dodrzen minimalni statkovéa prtok pod dilem dle metodiského pokynu MZP

P i provad ni stavby investor uni opateni k zabrami Uniku pevnych, kapalnych i plynnych
latek poSkozujicich zerd Isky p dni fond a jeho vegetai kryt

Z hlediska archeologické paméatkové @& souladu se zakonem20/1987 Sb., v plathém zm
investor umoZni opravmé organizaci provedeni zachranného archeologickélyakumu (
v p ipad poteby).

Budou dodrZeny stavajici platnéedpisy a normy platné pro dany zam

Odpadové hospodstvi bude v souladu se s@sn platnou legislativou

Ke kolaudaci bude zpracovan provozananipulani a havarijni plan

V celém okoli bude dodrZzovan standardni aoek. VeSkeré produkované odpady budou
odvazeny a u investora umgsany do vylen nych uzaviratelnych shromadvacich nadob,
v p ipad nebezpeného odpadu budou tyto vybavenych identifikian listem aadn oznaeny
kédem odpadu, ndzvem odpadu a jménem osoby odpiavida nakladani s timto odpadem.
Odpady budou umisty na vylen nych mistech, nejlépe bez moznosts@beni povtrnostnich
vliv

Zele nachazejici se v blizkosti provéd zemnich praci :

vykopy budou vedeny min. 3m od paty kmene stromu

pokud nelze vzdalenost 3m dodrzet, budou vykoposéeprovadny ru n a koeny o prm ru
nad 5cm musi stat zachovany

poSkozené k&ny nutno zarovnat hladkyrezem aeznou ranu zat stromovym balzamem
nebo fermezovou barvou.

v blizkosti kmen nebude skladovana zadna zemina ani jiny material

5. Charakteristika nedostaikve znalostech a neditosti , které se vyskytlypspecifikaci vlivi

Udaje o souasném stavu jednotlivych slozek zivotniho prest byly ziskany z thto zdroj :
projektova dokumentace k Gzemnimu a stavebnigani
podkladové materialy ( pzkumy, posudky)
U elové mapy
odborna literatura
terénni przkum
Gdaje doteného obecniho adu

Hodnotici kapitoly byly zpracovany na zaklakbmplexniho posouzeni informaci ziskanych ze
vSech podkladovych material konzultaci, terénnich Sethi a platné legislativy v oblasti
Zivotniho prostedi. Byla pouzita metoda expertniho odhadu a areke stavbami obdobného
charakteru.
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E. Porovnani variantreSeni zaniru

Zamr je p edloZen aeSen v jedné variant

Ve

F. Dopliaujici Udaje

1. Mapova a jind dokumentace tykajici se udaj oznameni
vodohospod&ka mapa (1: 50 000), katastralni mapa se zakrstary, viz. pilohy

2. DalSi podstatné informace oznamovatele
Jiné podstatné informace nejsou oznamovateli znami.

G. VsSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru

Hlavnim zdmrem je odstrami stavajiciho zatrubmého toku a jeho nasledna revitalizace na
pozemcich investora. Nedilnou sésti je vystavba dvou malych vodnich nadrzi na aoimiu.

Ke zvySeni revitalizaniho G inku bude vybudovana také nevypustitelnd&a pod hrazi jednoho

Z rybnik .

Hlavnim cilem celé stavby je zlepSeni Zivotnihospewli dané oblasti a naprava nevhodnych
Uprav odtokovych pomt provedenych v minulosti.

H. Priloha

Vyjad eni pislusného stavebnihoadu k zamru z hlediska tzemmplanovaci dokumentace

Stanovisko organu ochranyippdy podle § 45i odst. 1 zakonal14/1992 Sb., ve zni zakona
. 218/2004 Sb.

Vodohospod&ka mapa

Katastralni mapa se zakresem stavby

Datum zpracovéni: 11.6. 2008

Jmeéno, pjmeni, bydlist a telefon zpracovatele oznameni:
Projektovani vodohospodikych staveb s.r.o., Solni 1814, Petiov 393 01
Ing. Radek abera, 776 833 877

Podpis:

www.pvhs.eu
pvhs@pvhs.eu



