Nad KunSovcem 1405/2
594 01 Velké Mezifi¢i
tel./fax: 566521107, 566524814

Novostavba prodejny smiSeného zbozi
v Bystrici nad PernsStejnem

(kraj Vysoc¢ina)

oznamovatel a investor:

Matéj Kamenicky, Zahradni 1439, 592 31 Nové Mésto na Moravé

podle § 6 odst. 1 a Prilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni zak.¢. 216/2007 Sb.,
0 posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi

Kolektiv autora:

Ing. Zdenék Boucek, PhD., MBA - ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziti¢{
RNDr. Milan Machacek - EKOEX JIHLAV A

Mgr. Libor 74k - ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., Velké Mezific¢i

Ing. Jifi Dymacek - LINEO, spol.s r.o. Tiebi¢

Mgr. Oldrich Pecak - Stavebni a prostorova akustika, Brno

Ing. Leos Slaby - Ostietin

Opravnénd osoba:

Ing. Zdenék Boucek, PhD., MBA - (hlavni zpracovatel)

Drzitel osvéd¢eni odborné zplisobilosti ke zpracovani dokumentaci o hodnoceni vlivu stavby,
¢innosti nebo technologie na Zivotni prostiedi, osvédceni €.j. 16151/4353/OEP/92 ze dne
2.2.1993; prodlouZeno pod ¢.j. 18571/ENV/06 s platnosti do 30.3.2011

Rozhodnuti MZP &.j. 18571/ENV/06 ze dne 19.04.2006

brezen 2010



Novostavba prodejny smiSeného zbozi v BystFici nad PernsStejnem

Ozndmeni podle § 6 _a Prilohy &. 3 zdk.¢. 100/2001 Sb., ve znéni zdk.¢. 216/2007 Sb., o posuzovdni viivii na ZP

OBSAH
A. UDAJE O OZNAMOVATELI 4
B. UDAJE O ZAMERU 4
L. ZAKLADNI UDAJE ....uvtiiiiiiieeeiiieeeestteeeeiteeeesssseeeesssseeeasssaeesassssesassssaeeassssessasssesessssseesssssseessssesessssseeensssseeens 4
T UDAJE O VSTUPECH.........veeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee st e et s s s st s s st es s et se s e ese s s sees s seseenans 14
J N 77 7 BTSRRI 14
2. VOO ......ouueeiiiiieeeeeeee ettt e e e ——— e e et —————e e et —————————arrrr——— 15
3. Ostatni SUFOVINOVE A NETZEICKE ZATOJO.........ccoeeueiiiiiiiiiiiiiiiiei ettt e ettt e e e e e sbaae e e e s e e saaes 15
4. Ndroky na dopravini a JinOu iNfTASTTUKIUTU...........ccceeuuueieeieeieiiiieeee e e eeesiitteeeeeeessiaiaeeeeessssabeaaeeeeeenns 16
TIL UDAJE O VYSTUPECH ......ooevveeeeeeeeeeeeeeeeeees e ees e ees e s s se st s eese s eees e eese s seesneneseenas 16
L OVZAUST .ottt e e e ettt e e e e et e e e e e e e e et a e e e e e e e et aeeeeeeearaaaaaes 17
2. OAPAANT VOAY.....cccieiiie ettt ettt et ettt e e e e sttt et e e e e e sttt teeeeeesssaastbaeeeeeesssnsstsaeeessesnnnnes 19
Be OUPAAY ...t ettt ettt e e e e e ettt e e e e e e bbb taee e e e e aaatttaaeeeeeaatbbaaeeeeeeeannnae 21
4. HIUk, VIDFACE, ZAFONL .........veeeeeeeieeeiieeee e eeeeeee e e ettt e e e e e ee e e e e e e e et ae e e e e e e e ea it raeeeeesessraeeeaaaes 23
5. Rizika havdrii vzhledem k navrienému pouZiti ldtek a teChnologii ...............coouvveuvviiiieiiiiiiiiiieeeeennas 25
C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI 27
1. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI..........uvveeeeeenn.. 27
a) dosavadni vyuZivdni tizemi a priority jeho trvale udrZitelného rozvoje...........ccccceeeevecciueeeieenennann. 27
b)  relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich ZArojil.........ccc.ocecveeeeeueeeescrnneennns 27
c)  schopnost prirodniho prostiedi sndset zdteZ se zvldstni pozorosti na niZe uvedené aspekty............ 27
2. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI, KTERE
BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY ......ouuiiiiiiiieieiiiiiiieeeeeeeeiiinreeeeeeeeeesnsseeeeeeeesssnnssesenss 29
2.1. Zdkladni charakteristiky oVZAUST @ KIIATU ...........c.cooeiieuiiiiiiieiiiiiiitee e eeet e e e e e siiaree e e s e e 29
2.2.  Zdkladni charakteristiky povrchovych a podzemnich VOod..............c..ooeiiiiiiniiiiiiiiieiiiiiiiiieeeeeeeneans 29
2.3. Zdkladni charakteristiky piid @ EOfAKIOFIL.............cc.ueeeecuueeeieiiieeeeiieeeecieeeeeieeeesevee e e raeeeeeraee e 30
2.4. Zdkladni charakteristiky prirodnich pomerii staveniste @ OKOli..............ccueevecueeeieiiiieeiiieeeeeieeeenn, 32
2.5. Zdkladni charakteristiky dalsich aspektii Zivotniho a prirodniho prostredi.............c....cccvvuveeeeunneann. 34
D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI ............ 36
1. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOZITOSTI A VYZNAMNOSTI ........... 36
L. 1. VIIVY G ODYVALELSIVO ...cooooiiiiiieeeeeeeee ettt ettt e e e ettt e e e e e sttt aeeeeesssnsbtaeaeeaeens 36
1.2, VIIVY TG OVZAUST.c....eveeieeeeeieee ettt e ettt e e e e e ettt e e e e e e s bbbt aeeeeesssnattaaaeeaeenns 39
1.3. VIIVY T VOQU...c...eeiiieeeeieee ettt ettt e e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e e s aabtbaeeeeeessnsstaeaeeaennnn 40
1.4.  V0ivy na piidu @ NOTIINOVE PFOSIFEA............cceeeeveeeeseieeeeeeiieeeeeiieeeesieeeeeteeeesaraeessraeeessseeeesnsseeeas 40
1.5.  VIivy na faun, floru @ KOSYSIEMY...........uuuiieiiiieiiiieieeeeeieittee e e e e ettt ee e e e e s ssttaeeeesesssiteaeeeaeeenns 41
1.6.  VIivy na krajinu véetné ovIivneni Krajinnéno FAZU...........ccccuuveeiieeiiiiiiiiiiiiieeeeiiiieeeeeeesiiveeeaae e 43
1.7.  Vlivy na dalsi parametry ZiVOINiNo PrOSIFEd ............c.coouveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e eeeeeee e esiveee e e 44
1.8.  Vlivy na hmotny majetek a Kulturng PAMAIKY. ............cccoeeieeiiiiiiiieiiiiiiiiieiee e eeeietee e e e esiiveeee e e 44
2. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACT ........ccvviiieeiiiiiieeeeeeeeeiinrreeeeeeeeeennnseeess 44
3. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI HRANICE............... 44
4. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENI, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU .............. 44
5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI
SPECIFIKACT VLIVU ..ttiiiuititeeeitieeestteeeestteeeetsteesassseeessssseessssssesesssseesssssseessssssessssssseesssssessssssesesssseenns 46
E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU 46
F. DOPLNUJICI UDAJE 46
1.  MAPOVA A JINA DOKUMENTACE TYKAJICICH SE UDAJU V OZNAMENI.......ccccoimiiiiiiiiieeeeeeiiciiireeeeeeeeeenns 46
2. DALSI PODSTATNE INFORMACE OZNAMOVATELE ......cccitutiiieeeeeeeiiiieeeeeeeeeeeiianreeeeeeeeesassseeseseessnnnnssseeess 46
G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU..........ccueuen.. 47
H. PRILOHA 51
UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI 52
HLAVNI POUZITE PODKLADY 54




Novostavba prodejny smiSeného zbozi v BystFici nad PernsStejnem 5
Ozndmeni podle § 6 _a Prilohy ¢. 3 zdk.¢. 100/2001 Sb., ve znéni zdk.c¢. 216/2007 Sb., o posuzovdni viivii na ZP

SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

CS ¢erpaci stanice

CR Ceska republika

EIA Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
HUP hlavni uzavér plynu

CHKO chranénd krajinna oblast
CHOPAV  chrinénd oblast ptirozené akumulace vod
IG inZenyrsko-geologicky

JZ jihozapad

KN katastr nemovitosti

KR krajinny raz

KU krajsky dfad

LNA lehky nédkladni automobil

MU méstsky dfad

MZP ministerstvo Zivotniho prostiedi
NEL nepoldrni extrahovatelné latky

NN nizké napéti

NV natizeni vlady

opP ochranné pasmo (bez specifikace)
ORL odlucovac ropnych latek

ozp odbor Zivotniho prosttedi

OZPZ odbor Zivotniho prostfedi a zemédé&lstvi
PD projektova dokumentace

PHM pohonné hmoty

RD rodinny dim

RSD Reditelstvi silnic a ddlnic

STL sttedotlak

SZ severozdpad

10) 4 uzemni plan

USES uzemni systém ekologické stability
TNA tézky ndkladni automobil

TTP trvaly travni porost

TUV tepla uzitkova voda

VKP vyznamny krajinny prvek

VN vysoké napéti

VVN velmi vysoké napéti

ZPF zemédé€lsky puadni fond

757 zapadoseverozdpad

YA Zivotni prostiedi
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A.UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma
Matéj Kamenicky

A2.IC/RC
901108/5226

A.3. Sidlo
Zahradni 1439, 592 31 Nové Mésto na Moraveé

A.4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Martin Kocmanek, SANTIS a.s., Zd’ar nad Sazavou, tel.: 566 697 371, mobil: 606 722 471

B. UDAJE O ZAMERU

I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nézev:
Novostavba prodejny smiSeného zbozi v Bysttici nad PernStejnem.

Zatazeni dle Piilohy €. 1: Jde o zdmér naplnujici dikci bodu 10.6 ,,Skladové nebo obchodni
komplexy véetné ndkupnich stiedisek, o celkové vyméie nad 3 000 m’ zastavéné plochy;
parkovisté nebo gardZe s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu
pro zdmery kategorie II.

Ptislusnym tradem, ktery zajiStuje proceduru posuzovani vlivi je krajsky dfad (§ 22 zédkona),
v daném pripad¢ Krajsky uiad kraje Vysocina.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Obchodni aredl bude tvofit novostavba prodejny smiSeného zboZi, zpevnéné plochy pro
parkovani osobnich a uZitkovych vozidel a manipulaci a zatravnéné plochy navazujici na
stavebni objekty.
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V ramci predloZené PD je uvaZzovano s ndsledujicimi plochami:
2 v v 2 . , 2
- celkova plocha feSeného tzemi : 13 225 m

z toho

- zastavénd plocha objektu: 3 150 m’
- zpevnéné plochy: 4980 m*
- zatravnéné plochy: 5095 m’

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tizemi)

Kraj: VysocCina
Obec: Bysttice nad PernStejnem, k.d. 616 958 Bystiice nad PernStejnem
Plocha zamysleného stavenisté je vymezena pozemky s parc. Cisly: 2088, 2089/2

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zajmové uzemi se nachdzi na severnim okraji mésta Bystfice nad Pernstejnem. Ze zdpadu,
severu a vychodu je pozemek ohraniCen polnostmi a z jihu je ohrani¢en ulici Racova.
Vychodné¢ od pozemku se nachdzi Cerpaci stanice pohonnych hmot LUKOIL. Reliéf
zajmového dzemi je mirn€ zvinén se sklonem k ZSZ.

Veskeré stavebni a montazni prace budou soustfedény v prostoru byvalé cerpaci stanice PHM
a v jejim nejbliz§im okoli. Dopravni napojeni bude feSeno sjezdem ze silnice 1/19 (ulice
Racova).

Pozemky jsou v soucasné dobé evidovdny ¢dstecné jako ornd puda a ¢asteCné jako ostatni a
manipulacni plochy. Pro dcely stavby je nutné provést sejmuti ornice a jeji pfemisténi na
deponii ur¢enou v souhlasu s vynétim ze ZPF.

Stavba obchodniho objektu a s nim souvisejici vystavba komunika¢niho napojeni nemd
omezujici vliv na stdvajici vefejné vybaveni tzemi, neni objektem vyrobniho charakteru,
nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nemd zvySené pozadavky na vefejnou dopravu.

Dle vyjadieni M&U Bystiice nad Pernitejnem odboru tizemniho pldnovani a stavebniho fadu
(&j.. OUP/39496/2009/St) investiéni zdmér na vystavbu prodejny smiSeného zboZi je
v souladu s tizemné planovaci dokumentaci Bystiice nad Pernitejnem — Uzemnim planem
sidelniho ttvaru Bystfice nad Pernstejnem (viz ptilohova ¢ast).

Z hlediska kumulace s jinymi zaméry nebyly v ramci sestavovdni ozndmeni nalezeny Zddné
zdsadni negativni vlivy, které by mohly zpiuisobit ohroZent Zivotniho prostiedi na lokalité a
v jejim okoli.

V rdmci ozndmeni nebyla posuzovdna ekonomickd stranka projektu a jeji vliv na stavajici
obchodni sit’ ve mésté Bystiice nad Pernstejnem.
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5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich diivodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zduvodnéni potiteby a umisténi zaméru

Umisténi zdméru novostavby prodejny smiSeného zbozi dopliuje a rozSifuje stavajici
sortiment prodejen v Bystfici nad Pernstejnem. Z hlediska lokalizace se jedna o polni celky v
ndvaznosti severné na aredl byvalé Cerpaci stanice PHM na okraji mésta, u které byly
provedeny sanacni prace z diivodu odstranéni staré ekologické zatéze.

Stavebni pozemek je uréen méstem jako plochy obcCanské vybavenosti - komercni zatizeni.
Z hlediska lokalizace zaméru se jednd o vhodny pozemek, ktery se nachdzi v blizkosti
obytnych zén mésta. VSechny uvazované zameéry jsou v souladu s izemnim pldnem meésta
Bystiice n/Pernstejnem. Novy provoz nabidne cca 65 novych pracovnich mist pro region.

Piehled zvaZovanych variant

Z hlediska umisténi stavby a rozsahu moznych vlivii na Zivotni prostiedi a obyvatelstvo jsou
v ozndmeni hodnoceny stdvajici stav (nulovd varianta) a aktivni varianta ptfedklddana
oznamovatelem v projektu.

Nulovd varianta (stavajict stav)
Znamend ponechdni dne$niho stavu na lokalité, tedy ponechdni plochy byvalého aredlu
¢erpaci stanice a jejiho okoli beze zmény.

Aktivni varianta

Aktivni varianta predstavuje vybudovani nového objektu prodejny smiSeného zboZi
s ptilehlym parkovistém.

V ramci sestaveni ozndmeni nebyla hodnocena ekonomickd stranka vhodnosti realizace
novostavby prodejny smiSeného zboZi v Bystfici nad Pernstejnem vzhledem ke stdvajicimu
stavu a struktufe prodejen v regionu.

6. Stru¢ny popis technického a technologického feSeni ziméru

Na pozemku je navrZena novostavba prodejny se smiSenim zboZim se zdzemim. Soucdsti
feSeni je dopravni obsluZnost tizemi vcetné feSeni chodnikd. Napojeni nové budovaného
objektu je pomoci sjezdu pro zdkazniky a zdsobovdni, navrzeno je i napojeni pro pesi
s pozadavkem na bezkolizni propojeni stdvajici komunikace s nové navrzenym objektem.
Zasady architektonického teSeni vyplyvaji ze zkuSenosti se zpisobem prodeje a
z hygienickych, typologickych a provoznich pozadavkl a piedpisti. Vnéj$i architektonicky raz
budovy je dan specifickymi pozadavky obchodniho centra na jeho feSeni, mezi které patii
barevnost a ¢lenéni obvodového plasté, umisténi vstupt, reklamnich paneld, log apod.. To vSe
v ndvaznosti na souvisejici zpevnéné plochy.

Vyska atiky nejvyssiho stavebniho objektu dosdhne dle tdaji projekce hodnoty 6,00 m.
Obvodovy plast skeletové budovy je tvofen kovovym tepelné izolaCnim plastém, jehoz
soucdsti je i povrchova dprava z vnitini a vnéj$i strany. Z vnéjsi strany je navrzen obvodovy
plast’ s pravidelnou strukturou, ktery je barevné ¢lenén na rtzné plochy, které navazuji na

6
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barevné neutrdlni pribézny soklovy pds. Okenni otvory a vstupy do objektu jsou z provoznich
divodl a ndro¢nosti na zabezpeCovdni ochrany objektu navrZzeny v nejnutngj$Sim rozsahu.
Dominantnim prvkem obvodového plaste objektu je hlavni vstup pro zdkazniky se
zvyraznénim vstupni fasddy s pfedsazenou atypickou konstrukci markyzy. Fasdda ze strany
zasobovaciho nddvoii je Clenéna rampou a dile manipulaénim a zdsobovacim vstupem.
Rovinnd ¢ast rampy vcetné vstupu do budovy je zastieSena ocelovym piistfeskem.
Zakladnimi barvami obvodového plasté ze strany exteriéru jsou modrd RAL 5002 a bila RAL
9010. Doplnkovou barvou je barva nékterych prvkl (¢asti) vstupni fasddy a markyza nad
vstupem pro zdkazniky — ¢ervend RAL 3020.

Clenéni stavby

Stavebni objekty:
SO-01 prodejna smiSeného zboZi supermarketového typu

InZenyrské objekty:

10-01 piiprava tizemi + HTU

10-02 terénni a sadové tpravy
10-03 zpevnéné plochy, parkovisté
10-04 dprava silnice 1/19

10-05 reklamni zatizeni

10-06 ptipojka splaskové kanalizace
[10-07 vnitroaredlova destova kanalizace
10-08 zasakovaci systém

10-09 piipojka vodovodu

10-10 piipojka plynovodu STL
I0-11 ptipojka el.energie VN

10-12 pteloZka el.energie VN

10-13 ptipojka sdélovaciho kabelu
10-14 ptelozka sdélovaciho kabelu
10-15 venkovni osvétleni

10-16 vetejné osvétleni

Provozni soubory:
PS-01: technologické zatizeni
PS-02: trafostanice

Popis zdkladniho dispozi¢niho uspotadéni:

Dispozi¢né je objekt navrZen jako jednopodlazni. Dispozi€ni feSeni je v tomto stupni patrné
z pudorysti s tim, Ze bude dopracovdno v podrobnostech v dal§im stupni PD. V rdmci
predlozené dokumentace nebyly investorem piedlozeny 3D pohledy na objekt novostavby a
jeji zaClenéni do morfologie terénu.

Objekt je rozdé€len do nékolika provoznich dsek :

- tsek pohybu zdkaznikti - vstupni prostor, prodejni plocha, pokladny, vystupni prostor

- usek zdzemi a vedeni prodeje — mistnost s trezorem, manipula¢ni prostor, chladirna,
mrazirna, tklidov4 mistnost, rampa

- usek zdzemi zaméstnancl — chodba se Satnim prostorem, pfedsiiiky s WC a sprchou, denni
mistnost
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- usek provozu budovy — energoblok (tepelny zdroj, rozvodna NN, VN, ndhradni zdroj —
UPS), plochy pro NN rozvadéce, prvky slaboproudu (Rack, server), plochy pro ustfedny
(EPS, ozvuceni, MaR, hlaseni havarijnich stavii).

Obsazenost:

- konecny pocet: 65

- pro dimenzovdni Saten

- pocet muzii: 20

- pocet Zen: 45

- pro dimenzovdni zdchodu, umyvdren
nejsilnéjsi smena: 45
- pocet muzu: 15
- pocet Zen: 30

Popis stavebnich, inZenyrskych objektii a provoznich souborii:

SO-01: prodejna smiSeného zboZzi supermarketového typu

o Stavebni cdst

ZaloZeni skeletu haly se navrhuje jako plo$né na Zelezobetonovych monolitickych patkdch
s prefabrikovanym nebo monolitickym kalichem a s podbetondvkou na dnosnou zeminu RS.
Vlastni nosnd konstrukce haly je tedy tvofena Zelezobetonovym (popt. piedpjatym) prefa
skeletem (sloupy, vazniky, vaznice, ztuzidla, horizontdlni a vertikdlni ztuzeni), ktery je
nosnym systémem pro stfeSni a obvodovy plast. Obvodovy plast’ je navrZzen sklddany z C-
kazet se zateplenim a vertikdln¢ kladenym trapézovym plechem. ZastteSeni je feSeno pomoci
ploché stifechy hiebenovité vyspadované.

V dalSich kapitoldach je vSeobecné popsdna ndpli a funkce jednotlivych provoznich celki
budovy, kterymi jsou: vstupni ¢ast, prodejni ¢ast, zdzemi a skladovaci ¢ast, socidlni zafizent,
Satny a kancelare (administrativa).

Vstupni édst budovy:

Pfed obchodnim centrem je navrzeno parkovisté¢ automobilii s pfisluSnymi zpevnénymi
plochami pro pési. Na parkovisti, resp. pfed vstupni fasiddou se osazuji také pristiesky -
parkovaci boxy pro ndkupni voziky. Do prostoru prodejni haly se vstupuje hlavnim vstupem
pro zdkazniky. Do samoobsluZného prostoru je zdkaznik veden mechanickym turniketem.
Vpravo od vstupu, vpravo od pokladnich boxl je mistnost s automatem pro vykup lahvi.
Vedle dveii do mistnosti vykupu je umistén stolek s kivomlynkem.

Prodejni cdst budovy:
Budova obchodniho centra je jednopodlazni a jejim tucelem je prodej sortimentu
potravinaiského a nepotravindiského zboZi.

Cadst potravin:
Vsechny potraviny jsou proddvany samoobsluzné - zelenina, balené chlazené+mrazené zboZi,
chléb, pecivo a ostatni balené potraviny — driibeZ, maso, uzeniny, lahtdky, syry. Chlazené
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zbozi je prodavéano z chladicich regdlti,mrazené z regdlii mrazicich. Jednotlivé druhy potravin
jsou od sebe v chladicich a mrazicich regdlech oddéleny plexi ptickou.

Cdst nepotravin:

Cely sortiment baleného nepotravinarského zbozi bude prodavan formou samoobsluhy, mimo
chemikdlii, hnojiv a ostatnich nebezpe¢nych poloZek z hlediska negativniho ovliviiovani
ostatniho zbozi. ZboZi nabizené v akcich je vystavovdno v regdlech v ¢elech prostorovych
sestav.

Inkasni zona:
Inkasni zénu tvoii né€kolik inkasnich mist v pokladnich boxech s posuvnym pasem, ¢tecim
zat{zenim na ¢arkovy kéd a zabudovanou digitdlni vdhou.

Zdzemi a skladovaci cdst budovy:

Ptijem zboZi do budovy supermarketu probihd ptes zdsobovaci rampu. Pfes zdsobovaci rampu
pak je zboZi podle druhu zavdZzeno bud’ piimo na prodejni plochu nebo na manipulacni
plochu, ptipadné specifické zbozi do mrazirny a chladirny.

V zézemi je umistén chladici a mrazici box, mistnost s trezorem, manipula¢ni plocha, nabijeci
misto pro vozik, mistnost pro uklid a tklidovy stroj, chodba s umisténim Satnich dvojskiinék
a s ndpojovym automatem, piedsiiiky s umyvadlem s navazujicim WC a sprchou (zvIlast’ pro
muze a Zeny) a denni mistnost pro zaméstnance. Manipulacni prostor je vybaven paletami.
Veskeré zbozi bude expedovdno z Distribu¢niho centra, s vyjimkou chleba, peciva a
mrazeného zbozi. VSechno zboZi bude balené (mimo zeleniny) a z manipulacniho prostoru se
pieveze do prodejny. DovdZeny chléb a peivo se pieveze od piijmu na prodejni plochu.
Zelenina a ovoce je od pifjmu zavdZena pifes manipulacni prostor na prodejnu. Nepotraviny
jsou zavéazeny na prodejnu.

Socidlni zarizeni, Satny a kanceldre (administrativa):

Pro zaméstnance se navrhuje socidlni zafizeni, oddélené prevlékdrny pro muzZe a Zeny a Satni
skifiiky v potfebné kapacitni velikosti. Pfedpoklddany celkovy pocet zaméstnancu je 65 (25
muzil a 45 Zen). VSichni zaméstnanci maji zdravotni priikaz. V socidlnich zafizenich
(ptedsinich WC) jsou instalovany senzorové baterie v rozsahu dle projektu technologie na
konkrétni projekt. Pro zaméstnance jsou Satny vybaveny Satnimi skiifikami — délenymi.
Socidlni zatizeni WC a umyvarny se navrhuji pro pocty zaméstnancti v nejsiln€j$i smené.
Soucasti zdzemi jsou také mistnost pro trezor a denni mistnost pro zaméstnance. Zaméstnanci
pracujici v prostordch bez denniho svétla budou mit svou prici rozdélenou tak, aby se v
téchto prostordch nezdrzovali v celku vice neZ 4hod. denné. Jejich prace bude organizovdna
s prestavkami.

Pro stravovani a odpocinek zaméstnancii o piestdvkich je vyhrazena samostatnd mistnost
(denni mistnost) sdennim osvétlenim. V mistnosti je instalovdna kuchynskd linka se
zabudovanym nerezovym diezem, chladici skiin, mikrovlnnd trouba, varnd konvice, automat
na teplé i studené ndpoje, umyvadlo s pdkovou baterii. Mistnost je vybavena jidelnimi stoly a
zidlemi. Né4poje budou proddvdny pouze z prodejniho automatu v nevratnych obalech na
jedno pouziti. V mikrovinné troubé¢ si zaméstnanci budou ohtivat donesené jidlo.

10-01: Piiprava dizemi + HTU

V ramci piipravy uzemi se provede kdceni stdvajicich vzrostlych stromil z prostoru nového
sjezdu, provedou se prelozky inzenyrskych siti (VN kabel, sdélovaci kabel). V ramci HTU se
odstrani ornice s uloZzenim na mezideponii, kterd bude niaslednym pouZzita pro sadové Upravy
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v okoli stavby a ¢ast ornice se pouZzije pro zlepSeni pidni trodnosti pozemku mimo feSeny
aredl.

Bilance zemnich praci se piedpoklddd kladnd. Odvoz piebytecného vykopku bude fesSen
etapovité dle postupu vystavby. Zpusob likvidace piebytkt bude feSen v dal§im stupni PD.

10-02: Terénni a sadové tpravy

Terénni tipravy viz 10-01 Piiprava tizemi + HTU. Zdkladem nové navrZené zelené bude
vysadba novych dfevin a kefd. Okrasné stromy budou sdzeny vzrostlé, o obvodu kmene cca
15 c¢cm s plné zapéstovanou korunou dle CSN 464902. Ze sadovych tprav je dile navrZeno
zahumusovani a zatravnéni volnych ploch (v mistech nové vysadby vysypany plochy
mulCovou kiirou).

10-03: Zpevnéné plochy

Popis technického feseni ploch:

Ptijezdové a obsluzné komunikace budou provedeny z asfaltového betonu ABS II, parkovaci
stani budou provedena z betonové zamkové dlazby v odstinu Sedém. Chodniky kolem objektu
jsou navrzeny z bet. zimkové dlazby v odstinu Sedé barvy. Sikmd zdsobovaci rampa bude mit
plochu z cementového betonu CB I11.

Dopravni feSenti:
Cely nové¢ navrhovany aredl bude dopravné napojen na silnici I/19 (ul. Racova).

Ptislusenstvi :

Soucasti zpevnénych ploch jsou stojany na kola, nddoby na odpadky a venkovni osvétleni
s vyznacenim v celkové situaci. Umisténi voziki se predpoklddd venku pod pfiistieSkem
objektu.

10-04: Uprava silnice I/19

Cely nové navrhovany aredl bude dopravné napojen novym sjezdem na silnici I/19 (ul.
Ré4covd). V misté nové budované kiiZzovatky s icelovou komunikaci novostavby prodejny
bude vlozen pruh pro odboceni vlevo (v ndvaznosti na stdvajici pruh pro odboceni vlevo
kiizovatky silnice 1/19 x 1I/357). VloZeni jizdniho pruhu bude mit za ndsledek rozsiteni
silnice 1/19 (rozsah je patrny ze situace). Sitka jizdnich pruhti — krajn{ priib&Zné pruhy 3,50 m,
pruh pro odboceni vlevo 3,50 m.

10-05: Reklamni zarizeni

V zeleném pésu u ktizovatky ucelové komunikace prodejny smiSeného zboZi se silnici I/19 je
navrzen reklamni pylon. Pfesné rozméry a typ reklamniho zafizeni budou dle poZadavki
investora upfesnény v dal$im stupni projektové dokumentace.

10-06: Piipojka splaskové kanalizace
Splaskové vody z objektu budou svedeny PVC potrubim DN 150 do kanaliza¢niho fadu BE
300. Délka ptipojky je cca 140 m.

10
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10-07: Vnitroarealova dest'ova kanalizace

Vody z plochy parkovisté (zaolejované vody), budou odvedeny uli¢nimi vpustémi do dvou
gravitané¢ sorbCnich jednotek HF130E a dile kanalizaci do zasakovactho systému. V
HF130E dojde k ¢isténi vod kontaminovanych ropnymi latkami. Jmenovity pritok vody pii
100% docisténi na sorpcnich filtrech je 60 1/s. Odvodnované zpevnéné plochy jsou
ze zamkové dlazby a asfaltu a slouzi pro parkovani 139 osobnich automobild. Destové vody
od jednotlivych svodl budou svedeny rovnéz do vsakovaciho systému.

10-08: Zasakovaci systém

Veskeré destové vody z objektu a zpevnénych ploch budou odvedeny do vsakovaciho
systému (systém pro hospodateni s destovou vodou). Navrh vsakovaciho systému metodou
ATV-DVWK-A 138 byl proveden dle vyhodnoceni moZnosti likvidace srdZkovych vod
vsakovanim. Pro ndvrh byla uvazovana hodnota souéinitele infiltrace pudy ky=n.10 .
Vsakovaci systém je slozen z akumula¢nich boxi obalenych geotextilii a osazenych pod
terénem. Reten¢ni prostor boxi umozni postupny vsak deStovych vod do podloZi tak, aby
nedochézelo k ovlivnéni odtokovych pomérit a ovlivnéni sousednich pozemkli. Rozméry
vsakovaci sestavy H 1,2m / B 6m / L 30m s celkovym uZitnym objemem 205m’. Systém
umoznuje revizi vsakovaciho prostoru.

10-09: Pripojka vodovodu

Vodovodni ptipojka bude napojena na stavajici fad LT 100 v ul. Rudolfa Vaska. V zeleném
pdsu mimo zpevnéné plochy bude zifizena novd vodomérnd Sachta. Vngj$i ¢ast vnitiniho
vodovodu bude od vodomérné Sachty pifivedena plochou parkovisté do objektu, kde bude
osazen hlavni uzdvér. Potrubi pfipojky je navrZzeno z polyetylenovych trub DIN 8074, PE

63/5,8.

10-10: Pripojka plynovodu STL

Névrh tesi napojeni na stavajici fad STL PE 90 ve spravé Jihomoravské plyndrenské a.s. na
hranici teSeného pozemku. STL piipojka plynu bude zhotovena =z trub =z linearniho
polyetylenu ¢32/3,0. Na potrubi bude pfipevnén signdlni vodi¢ (CYY1,5mm) samolepici
paskou z umélé hmoty. STL piipojka bude ukonc¢ena v HUP na objektu.

10-11: Piipojka el. energie VN
Pro moZnost napojeni poZadovaného odbéru el. energie bude provedena na stdvajicim vn
kabelu smycka, kterou se napoji nové vybudovand rozvodna vn.

10-12: Prelozka el. energie VN
Stavajici kabely VN budou pod pldnovanou zpevnénou plochu odkryty, uloZzeny do chranic¢ek
a opét zasypany.

S0O-13: Pripojka sdélovaciho vedeni

Vlastni ptipojeni telefonnich linek bude provedeno dle dohody se spolecnosti O2 ze stavajici
sit€¢ naspojkovdnim na stdvajici kabel, odkud bude taZeny novy piivodni kabel (2x linka
ISDN2-20pardt v hlavé + 2x analog. linka-20pard v hlavé) v soub&hu s ostatnimi

11
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inZenyrskymi sitémi dle CSN 73 6005. Zakon&eni kabelu na objektu prodejny provedeno
v koncovém utcastnickém rozvadéci MRK 20.

10-14: Prelozka sdélovaciho kabelu
Stavajici sdélovaci kabely budou pod pldnovanou zpevnénou plochu odkryty, uloZzeny do
chranicek a opét zasypany.

SO-15: Venkovni osvétleni

Osvétleni parkovisté je navrzeno s prumérnou intenzitou osvétleni 15 Ix. Venkovni
osvétlovaci stozdry na parkovisti pro zdkazniky budou z galvanizované (pozinkované) oceli
vysky 8 m se svitidly s vysokotlakovymi sodikovymi vybojkami do 250 W. Napojeni svitidel
provedeno na rozvod prodejny. Ovlddiani provedeno rucéné nebo automaticky pfes
soumrakovy spina¢. Na toto osvétleni bude rovnéz napojeno reklamni zafizeni.

Osazeni osvétlovacich stozért a uloZzeni napojovacich kabeli bude provedeno dle piislusnych
CSN. Kazdy stozar musi byt pfizemnén. Kabely budou pod vozovkou a zpevnénou plochou
uloZeny v chrdnickéich.

10-16: Veiejné osvétleni

Osvétleni vetejného chodniku z ul. Novoméstské bude napojeno na vetejné osvétleni obce
piimo na stdvajici rozvod nebo na nové odbérné misto dle vzdilenosti od stdvajiciho
napéjeciho bodu a dimenze stdvajicich napdjecich vodict.

Popis provoznich souboru:

PS-01: technologické zarizeni

Jednd se prevdzné o chladici zafizeni, regdly apod., slouZici k uchovéni, uskladnéni a
vystaveni zboZi ptipravenych k prodeji. Pfesnd specifikace bude soucasti dal§tho stupné
dokumentace.

PS-02: trafostanice

Trafostanice je navrzena v objektu jako samostatnd mistnost. Bude osazena vzduchovym
transformator 630 kWA, s pfirozenym odvétravanim.

7. Predpokladany termin zah&jeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Predpoklad zahdjeni praci: r. 2011
Predpoklad ukoncent: r. 2012

12
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8. Vycet dotcenych tizemné samospravnych celki

Za predpokladanymi vlivy dotéeny tzemné samosprdvny celek na trovni obce lze oznacit
meésto Bystiice nad Pernstejnem.
Na trovni kraje jde o lokalizaci v kraji Vysoc€ina.

9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich urada, které budou
tato rozhodnuti vydavat

- tizemni rozhodnut{ a stavebni povoleni dle platného stavebniho zdkona (M&U Bysttice
nad PernStejnem)

- souhlas s odnétim ZPF - vydava nad 1 ha KU kraje Vyso¢ina, OZPZ

- rozhodnuti o kdceni mimolesnich porostii dievin (M&U Bysttice nad Pernstejnem)

- ptipadnd dalsi rozhodnuti vyplyvajici z pozadavkii dotéenych spravnich uradi

13
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II. Udaje o vstupech

1. Pida

ostatnich plochach byvalého aredlu Cerpaci stanice PHM v Bystfici nad Pernstejnem. Stavba
vyzaduje kédceni vzrostlych stroml a porostll. Zdmér nevyZzaduje Zadné ndsledné demolice
objekti.

Celkovy pozadavek na vynéti pady ze ZPF je 12 483 nr’.

Tabulka: Pfehled pozemkii dotéenych stavbou

Katastralni izemi Parcelni Cislo dle KN Vyméra (m?) BPEJ | Druh pozemku
Bysttice nad Pernstejnem 2088 1280 ostatni plocha
” v 7.50.01 | orna puda
Bystfice nad PernStejnem 2089/2 3290 (F.ochrany TIL)
Bystfice nad Pernstejnem 2089/2 9193 7.29.01 ornd puda
(tf.ochrany IL.)

V soucasné dobé neni zatim zpracovdn zdborovy elabordt z hlediska ZPF a musi byt
doreSen nejdéle ve fdzi vizemniho Fizeni.

Lesni pozemky
Stavbou nedojde k zaboru piidy pozemki uréenych k plnéni funkce lesa.

Chranénd uzemi a ochrannd pdsma

Zvlasté chrdanénd vizemi

Posuzované izemi zaméru neni soucdsti chranéné krajinné oblasti ani jiné zv1asté chranéného
uzemi prirody, ve smyslu jinych kategorii, dle § 14 zdkona ¢. 114/1992 Sb..

Posuzované tzemi neni soucdsti chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod CHOPAV ve
smyslu §28 zdkona ¢. 254/2001 Sb. (vodni zdkon). Posuzované tzemi neni soucdsti
zaplavového tuzemi ve smyslu § 66 zdkona ¢. 254/2001 Sb..

V mistech navrhovaného zdméru se nenachdzi Zadny dobyvaci prostor, ani jiny zdmér
chranény hornim zdkonem. RovnéZ se nenachdzi v kontaktu s Zddnym zvlasSté chranénym

uzemim ve smyslu ochrany pamatek.

Ochrannd pdsma

Zamér neni v izemnim kontaktu, ani v kolizi s ochrannymi pasmy zvlasté chranénych dzemi
ptirody (50 m ,ze zdkona*, CHKO nemd v tomto smyslu ,,ze zdkona* vyhlasované OP),
nenachdzi se vochranném pasmu lesnich porosti. Béhem vystavby zdméru nedojde k
vyznamnému zhorSeni Zivotniho prostfedi tak, aby bylo nutno vyhlésit jakékoli ochranné
pdsmo. V zdjmovém tzemi se nenachdzeji ochranna pdsma mistnich vodnich zdroja.

14
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Obecné chrdanéné piirodni prvky

Posuzovany zdmér novostavby prodejny smiSeného zboZi nekoliduje s zZadnym obecné
chranénym pifrodnim prvkem (napt. skladebné prvky USES nebo vyznamné krajinné prvky
"ze zékona"). V prostoru uvazovaného zameéru se nenachdzi zadny registrovany VKP podle §
6 zdkona o ochrang piirody a krajiny. Zpracovatelskému tymu ozndmeni alesponi neni zndma
okolnost piipadné registrace n€kterého piirodniho segmentu v kontaktu nebo blizkém okoli
zajmového dzemi za registrovany VKP.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové uzemi zaméru neni v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu
§ 45 a — ¢ zédk. ¢. 218/2004 Sb., kterd by byla zahrnuta do nirodniho seznamu téchto lokalit
podle § 45a a nekteré z piiloh NV ¢. 371/2009 Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle §
45e tohoto zdkona a nékterého z piislu§nych naiizeni vlidy CR — viz vyjadieni KU kraje
Vysoc€ina v ptilohové ¢4sti.

2. Voda

Vodovodni piipojka bude napojena na stdvajici zdsobovaci fad mésta Bystfice nad
Pernstejnem.

Ptredpokladand denni spotfeba prodejny Cini 3575 1/den s tim, Ze je nutno zabezpeclit vnitini
pozarni vodovod pro cca 2,2 I/s. Dalsi dprava vody se nepiedpokladd, kromé ohievu
v elektrickém zdsobnikovém ohfiva¢i o objemu 200 I, osazeném pod stropem v prostoru
Saten.

pfedpoklddand ro¢ni spotteba: 1 300 m*/rok
ztoho  spotteba TUV: 430 m’/rok

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektrickd energie

Spotieba celkem: 2 000 MWh/rok

Odhadovand spotifeba energie podle projektové dokumentace souvisi s provozem
vzduchotechniky, teplovzdusného vytdpéni, objektového chlazeni, technologicko-provozniho
zdzemi, administrativy a energobloku.

Zemni plyn
Spotieba plynu: max. 30 m*/hod (300 m*/den)
Spotieba celkem: 85 000 m’/rok
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Vytépéni

Zdroj tepla pro vytdpéni prodejny a vétrdni bude spolecny a bude je tvofit plynovy
kondenzacni kotel o vykonu 225kW. Odtah spalin a pifivod spalovaciho vzduchu jsou
vyvedeny samostatné¢ koaxidlnim potrubim nad stiechu objektu. Kotel bude umistén
v koteln¢. Celkovy vykon bude odpovidat potiebé tepla. Vytdpéni v prodejné je navrzeno
teplovzdusné pomoci vzduchotechnickych jednotek, zbyvajici ¢4st bude vytdpéna
teplovodnim systémem s otopnymi plochami z deskovych radidtori a Zebiika.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunikacéni napojeni

Pro dopravni napojeni aredlu je nutné zrealizovat sjezd ze soucasné komunikace I. tfidy ¢. 19
(ulice Racovd). Po dobu provadéni stavebnich praci bude navrZzeno do¢asné dopravni znaceni.
Pii vystavbé dojde pouze k ¢dsteénému omezeni na jednotlivych dsecich stavby. Uplnd
uzavirka se na tomto useku neptedpoklddd. Pouze v mistech napojeni mistnich komunikaci

bude smérem na staveniSté oznaCeny Uplné uzavirky. Detailnéj$i dopravné-inZenyrska
omezeni budou fesena v rdmci stavebniho povoleni.

Doprava a jeji frekvence

Béhem vystavby dojde kratkodobé ke zvySeni dopravniho provozu, praSnosti a hlu¢nosti.
V bezprostiedni blizkosti stavby se nenachdzi objekty pro bydleni a sluzby, které by
vyzadovaly zvlastni dopravni reZim nebo vyznamné omezeni provozu.

V ramci zpracovani ozndmeni byly provedeny hlukovad a rozptylova studie, které hodnoti
navrhovanou stavbu a zmény frekvence dopravniho zafizeni lokality. Pro vyhodnoceni
stavajici imisni situace byly pouZity ddaje s vyhledem intenzity dopravy k roku 2035 (viz
samostatna hlukova studie).
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I11. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi

Pro zhodnoceni vlivu emisi na prodejnu smiSeného zboZi a jejtho okoli byla sestavena
samostatnd rozptylova studie (Slaby, 3/2010). V této studii jsou zhodnoceny vlivy emisi
sledovanych polutantii na ovzdusi. Soucasné je sestaven odborny posudek dle §17 odst. 5 zak.
¢. 86/2002 Sb..

Obdobi vystavby zavizeni

Liniovym 1 ploSnym zdrojem znec€iStovani ovzdu$i v pribéhu terénnich dprav a stavby
objektli na lokalit¢ bude hlavné zvySeni praSnosti a ddle exhalace z vozidel podilejicich se
urcitym zptusobem na realizaci zdméru (provoz stavebnich stroji, ndkladnich vozidel a dalSich
mechanizmtl). Uroveni znedi§téni v etapé vystavby je pouze do¢asného a omezeného
charakteru a z hlediska vlivu na Zivotni prosttedi ji 1ze povaZovat za milo nevyznamnou.

Obdobi provozu zarizeni

Liniové zdroje znecisténi
Intenzita dopravy vyvoland provozem prodejny smiSeného zboZi:
- vozidla zdkaznik(: osobni auta - 1400 voz/24hod.
- pohyb v prodejni dob¢ 6.00h - 22.00 h, tj. 16 hod
Zasobovani - nakladni auta : TNA - 5 voz/24hod, LNA - 20 voz/24hod.
V prostoru parkovisté se vozidla pohybuji rychlosti v =30 km/h

Stavajici zdroje dopravy v feSeném uzemi - pozemni doprava na stitni silnici 1/19, 11/357

Obrazek: Scitaci useky
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Priimérné intenzity dopravy za 24 hod. (zdroj - RSD s¢itani dopravy v roce 2005)

v

C

CZ031 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005

o scéitaci

ilni ,
silnice usek B T 0]
19 6-1190 631 2445
19 6-1200 689 3181
357 6-4026 391 1587
357 6-4027 479 3042

M S

27
33
25
61

3103
3903
2003
3582

zacatek Useku

x se 36034 a 3853

x se 357

konec Useku

x se 357
X se 388

vyus. 35728 do UbuSinek |x se 19
x se 388 a 38810

xse 19

Prepocet intenzit dopravy pro rok 2010 a 2035

Koeficienty ristu dopravy - RSD CR, odd.dopravniho inZenyrstvi - prognéza riistu poétu

vozidel 2005 — 2040

druh vozidel vyhledové koeficienty

2005 2010 2035

nakladni 1,0 1,03 1,07

osobni 1,0 1,15 1,34

Primérné intenzity dopravy za 24 hod:
6-1190 6-1200 6-4027 6-4026

rok 2010 2035 2010 2035 2010 2035 2010 2035
osobni 2812 3276 3658 4262 3498 4076 1825 2127
nakladni 678 704 744 773 556 578 428 445
celkem 3490 3980 4402 5035 4054 4654 2253 2572

Posuzovany zamér piedstavuje bodové spalovaci zdroje a liniové dopravni zdroje —
automobily zdkaznikii a dodavateld zboZi.

Bodové zdroje znedisténi

Ptehled spalovacich zdroji zdméru:

M NOx h Vs t d w alfa 24 M CO
Popis g/s m m’/s °C m m/s hod. g/s
o 1 0.0108 | 65 | 01042 80 | 015 | 59 |03125| 16 | 0.0027
pynova | 0.0057 6.5 0.0545 160 0.12 4.82 0.1600 16 0.0014
jeanotka (700057 | 6.5 | 0.0545 | 160 | 012 | 4.82 | 01600 | 16 | 0.0014
Emise ze spalovani zemniho plynu
NOx CcO
em. faktor 1300 320 |kg/10°m’
kotle 72.93 17.95 | kg/rok
vzd.jednotky 37.57 9.25 | kg/rok
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Plosné zdroje znedisténi

PloSnym zdrojem zdméru je parkoviSté zdkaznikli o kapacité 139 vozidel, emisni faktory
MEFA (EURO3):

plo$ny zdroj 139 voz., NOx Benzen
g/s kg/den t/r g/s kg/den t/r
1.2204E-04 | 0.01054443 | 0.00384872 | 1.6958E-06 | 0.00014652 | 0.00005348
PM,, CO
g/s kg/den t/r g/s kg/den t/r
4.3033E-07 | 0.00003718 | 0.00001357 | 3.4022E-04 | 0.02939501 | 0.01072918

Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje zdméru byl pro volnobéh pouzit predpoklad
maximéalniho zatiZeni parkovacich ploch: 1 minuta volnob&éhu = ujeti 1 km, pocet parkovacich
stani - 139 mist.

2. Odpadni vody

Splaskové odpadni vody

Splaskové vody z objektu novostavby prodejny smiSeného zbozi budou oddilnym systémem
kanalizace odvedeny do méstského kanalizaéniho fadu. Délka piipojky je cca 140 m.
Splaskové vody z objektu budou mit béZny charakter, s primyslovymi ani technologickymi
vodami projekt neuvazuje. Celkovd roéni produkce &ini 1300 m’/rok.

Odpadni vody technologické
Pro navrhovany zamér nejsou uvazovany technologické odpadni vody, s vyjimkou pfipravny
masa, kterd bude vybavena na vystupu odluc¢ovacem tukl. V rdmci predloZzené projektové

s Mz

dokumentace pro izemni fizeni nebyla tato oblast podrobnéji specifikovana a kvantifikovana.

V dalSim stupni PD bude nutné doplnit tuto dokumentaci o prisluSnou technologii
likvidace vod.

Dest'ové vody

Destové vody z sttechy objektu a ze zpevnénych ploch budou svedeny do vsakovaciho
systému pifes ORL. Vody z plochy parkovisté¢ (s moZznym charakterem zaolejovanych vod)
budou odvedeny uli¢nimi vpustémi do dvou gravitatné sorbcnich jednotek HF130E a dale
kanalizaci do zasakovaciho systému. V HFI130E dojde k ¢isténi vod kontaminovanych
ropnymi ldtkami. Jmenovity pritok vody pii 100% dociSténi na sorpcnich filtrech je 60 Us.
Odvodnované zpevnéné plochy jsou ze zdmkové dlazby a asfaltu a slouzi pro parkovani 139
osobnich automobilii. Destové vody od jednotlivych stfeSnich svodi budou zadstény rovnéz
do vsakovaciho systému. Provedeni vnitini i venkovni kanalizace se ptedpoklada v plastu.
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Mnozstvi destovych vod ze zpevnénych ploch SO-03 do odlucovace:
Qa= Jda - @ . S

Qq — vydatnost desté — 144 1/s,ha

¢ — soucinitel odtoku — zpevnéné plochy 0,8

S — pudorys odv. ploch 4980 m®

Qd zpev. pl. = 144x 0,8 x 0,498 =57.37 l/s

Uvedené mnoZstvi odpadnich vod odpovidé kapacité 2 ks odlu¢ovact ropnych litek HF130E
s maximdlni kapacitou 60 1/s. VypocCitané mnozstvi odpadnich vod odtékd pires ORL
jednotnou piipojkou DN 250 s kapacitou 61 I/s do zasakovaciho systému.

Mnozstvi destovych vod z objektu SO-01:
Qi=qa.9.S

Qg — vydatnost desté — 144 1/s,ha

¢ — soucinitel odtoku - stiechy 1,0

S — pudorys odvodiiovanych ploch 3170 m?

Qu strech = 144 x 1 x 0,3170 = 45,65 I/s
Toto mnozstvi odpadnich vod odtéka bez upravy do zasakovaciho systému.

Qg celk - Destové vody celkem: 57,37 + 45,65 =103.02 /s

Uvedené mnozstvi odpadnich vod 103,02 /s odtékd potrubim DN 315 s maximdlni kapacitou
110 I/s (vyhovi) do zasakovaciho systému. Pro vyhodnoceni systému zasakovdni byla
zhotovena samostatnd studie (K2H s.r.o. Praha, listopad 2009).

K orientaénimu vypoctu kapacity vsakovactho drénu (posouzeni moZnosti zasakovani
srazkovych vod do horninového prostfedi) bylo nutné ovétit hodnoty koeficientu filtrace ky a
koeficientu transmisivity (K2H, listopad 2009). Proto byla na vrtu HV-100 (hloubka 5 m,
vystroj PVC, @125 mm) realizovana hydrodynamicka vsakovaci zkouska metodou Slug testu.
Na jeho zdklad¢ bylo pro testované horninové prostiedi zjisténo:

- koeficient filtrace kf odpovida hodnoté 1,46. 10 m/s

- transmisivita T odpovida hodnot¢ 2,92. 10 m/s

Vypocet infiltraéni kapacity vsakovaciho drénu byl proveden za ptedpokladu, Ze k infiltraci
vod bude dochdzet dnem drénu a jeho sténami. Z vysledkii uvedenych v zavére¢né zprave
firmy K2H s.r.o. (listopad 2009) je zfejmé, ze kvartérni sedimenty maji v zijmovém utzemi
snizenou schopnost jimani ovzduSnych srdzek. V zdvislosti na koeficientu filtrace je plocha 1
m” piipadného drénu schopna pojmout p¥iblizng 140 litrti (k=1,46.10° m/s) srazkovych vod
zazden. Plocha zasakovaciho drénu byla stanovena na zdklad¢ vysledki studie v plose cca 64
m”.

V piipad¢€ sné¢hové kalamity investor pocitd s odvozem vyhrnutého sn¢hu z parkovisté mimo
aredl obchodniho centra.
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3. Odpady

Odpady pii vystavbé

V etapé€ vystavby objektii a terénnich tprav budou dle sd€leni investora vznikat pouze odpady
v dlsledku zemnich a terénnich praci a ndslednych stavebnich praci v¢€. montaZzi technologii.
Tyto vzniklé odpady, resp. nakladdni s nimi budou plné€ v gesci dodavatelskych firem a bude
s nimi nakldddno v souladu s platnou legislativou.

Naklddani s piebyteCnymi zeminami a vytéZenou hluSinou, pokud budou pfemistény mimo
lokalitu stavby, se fidi ptilohou ¢. 9 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech. Ptiloha ¢. 9 zdkona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech je soucdsti zdkona ¢. 9/2009 Sb. ze dne 12.12.2008, kterym se
méni zdkon o hnojivech €. 156/1998 Sb., a vymezuje pouziti materidlu na zeméd€lském
pudnim fondu.

Pokud vysledky analyz splituji limity, uvedené v piiloze ¢. 9 zdkona ¢.185/2001 Sb., je moZné
materidl vyuzit v rdmci zemédélského ptidniho fondu.

V ramci komplexniho hodnoceni lokality byl sestaven ekologicky audit (Mikynovd, 2009).
V priitbéhu praci byla v prostoru byvalé cerpaci stanice PHM, na pozemku p.¢. 2088 v k.u.
Bystrice nad Pernstejnem, v prostoru budouciho parkovisté novostavby prodejny smiseného
zboZi, zjisténa kontaminace nesaturované zony ropnymi ldtkami. Zbytkovd kontaminace
zemin nesaturované zony byla potvrzena v misté uloZeni byvalych podzemnich nddrii a
rozvodii (viz prilohovd cdst) v metrdzi 2,00 — 4,00 m pod terénem. Celkovy objem
kontaminovanych zemin v podloZi byl odhadnout na cca 100 m’. Ddle je na lokalité uloZeno
cca 20 m’ materidlu kontaminovaného ropnymi ldtkami. Jednd se o smés jilovité zeminy,
sterku a prosivky.

Na zakladé vySe uvedenych skutecnosti 1ze doporucit odborny hydrogeologicky dohled
pri provadéni zemnich a terénnich praci na lokalité ve spojitosti se zemnimi pracemi
v prostoru byvalé CS PHM a zaloZenim nové stavby.

Ptehled odpadi, které budou vznikat:

Kat.c. Nézev odpadu Kategorie
17 05 Zemina (v€etné vytéZené zeminy z kontam. mist), kameni a vytéZena hluSina
170503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0]
170505 VytéZend hlusina obsahujici nebezpecné latky N
170506 VytéZend hlusina neuvedend pod cislem 17 05 05 0]

Odpady 7 provozu za¥izeni

Provozem prodejny smiSeného zboZi budou vznikat zejména odpady podle katalogu odpadi
zatfazené do podskupiny 02 02 Odpady z vyroby a zpracovani masa, ryb a jinych potravin
zivoc¢isného ptivodu, podskupiny 02 03 Odpady z vyroby a ze zpracovani ovoce, zeleniny,
obilovin atd., odpady podskupiny 15 01 Obaly (v€etné odd€len¢ sbiraného komundlniho
obalového odpadu) a odpady podskupiny 20 03 Ostatni komundlni odpady.
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Kat.c. Nézev odpadu Kategorie
02 02 Odpady z vyroby a zpracovani masa, ryb a jinych potravin Zivo¢iSného pivodu
020201 Kaly z prani a z ¢istén{ O
020202 Odpad zZivocisnych tkani O
020203 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani 0]
020204 Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku 0]
0203 ggpady z vyroby a ze zpracovani ovoce, zeleniny, obilovin, jedlych oleji, kakaa
020301 Kaly z prani, ¢iSténi, loupdni, odstfed’ovani a separace o
020304 Suroviny nevhodné ke spotiebé nebo zpracovani 0]
1501 Obaly (v€etné oddéleného sbiraného komunalniho obalového odpadu)
150101 Papirové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150103 Drevéné obaly o
150104 Kovové obaly O
150105 Kompozitni obaly O
150106 Smésné obaly O
150107 Sklenéné obaly O
150109 Textiln{ obaly O
150110 (?ba}y ot)sahu]:ici z?xtlfy /nebezpeén)’/ch latek nebo obaly N
témito latkami zneciSténé
150111 Kovové obaly obsahujici nebezpe¢nou vypliiovou hmotu N
(napf. azbest) v€etné prazdnych tlakovych niddob
20 03 Ostatni komunalni odpady
200301 Smésny komunélni odpad 0]
200302 Odpad z trzist O
200303 Uli¢ni smetky O
200304 Kal ze septikli a Zump O
200306 Odpad z ¢isténi kanalizace 0]
200307 Objemny odpad 0]

Provozem prodejny smiSeného zboZzi budou vznikat v nejvétSim objemu zejména odpady
komundlniho charakteru. Odpady budou shromazd’ovany dle druhi ve vymezeném prostoru
zasobovaciho dvora. Tento vymezeny prostor bude oddélen draténou piickou s dveimi od
zbylych prostor zdsobovactho dvora. V tomto prostoru budou umistény nddoby na odpad
podle druhu a bude zde umistén lis na papir. Pro komundlni odpad jsou ur¢eny samostatné
pojizdné kontejnery. Odpadovy materidl, ktery ma nebo miZze mit nebezpecné vlastnosti (N),
bude shromazd’ovan oddélené do zvlast’ k tomu urcenych nddob z nepropustnych materidli,
chranénych proti desti. Nadoby budou uloZzeny v uzamykatelném kontejneru. Pfesny popis
vSech odpadi bude uveden v provoznim fddu odpadového hospodarstvi, veskery odpad bude
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likvidovan specializovanou autorizovanou firmou na fizené sklddce za dodrZeni zdkona o
odpadech 185/2001 Sb. a souvisejici vyhl. 381/2001 Sb. a 383/2001Sb..

Organicky odpad bude uskladnén zvIdst od komundlnitho v samostatném pojizdném
kontejneru.

VSEOBECNE POVINNOSTI:

Kazdy je povinen pfedchiazet vzniku odpadl,omezovat jeho mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti. Vyuziti
nebo odstranéni realizovat v souladu s ptedpisy.

Vyrobky vyrabét sohledem na minimalizaci nevyuzitelnych odpadi zejména nebezpeCnych
V privodni dokumentaci vyrobku se musi uvddét informace o vyuZiti nebo odstranéni
nespotiebovanych ¢asti vyrobk.

V piipadé existence technickych a ekonomickych predpokladl je kazdy povinen zajistit pfednostni
vyuzivani odpadd pred odstranénim.

KaZdy je povinen naklddat s odpady dle zdkona, v zatfizenich k tomu uréenych. Odpad mize byt
pfeddn pouze osobé kterd predloZi opravnéni.

Miseni odpadi je zakdzano, smisené odpady musi byt roztéidény, vyjimky ud&luje ptisluiny KU.

POVINNOSTI PUVODCU ODPADU:

- zatazovat odpady dle druhi a kategorii

- zajistit prednostni vyuZiti odpadl

- ptedat odpad pouze opravnéné osob¢

- oveéfovat nebezpecné vlastnosti odpadi

- shromazd’ovat odpady utiidéné podle druhi a kategorii

- zabezpecit pied znehodnocenim,odcizeni nebo tinikem

- vést prubéZnou evidenci,ohlasovat odpady a uradiim zasilat hldSeni

- umozZnit kontrolu provozovny ufadim

- zpracovat plan odpadového hospodaistvi a zajistit jeho plnéni

- provadét kontrolu vlivi nakladani s odpady na zdravi lidi a ZP

- ustanovit odpadového hospodéie dle zdkona

- platit poplatky za ukladani odpadl na skladky

- naklddat s nebezpe¢nymi odpady pouze se souhlasem organu stitni spravy
- puvodce je odpovédny za nakladani s odpadem aZ do predani opravnéné osobé

4. Hluk, vibrace, zareni

Hluk

Z hlediska vyhodnoceni hluku byla zpracovdna samostatnd hlukova studie (Pecdk, 2/2010 -
viz pfilohova ¢ést).

Etapa vystavby

Hluk v etapé vystavby (plo$ny a liniovy) bude prezentovdn pouze s Cinnosti zemnich a
dopravnich mechanismi. Z hlediska kratkodobosti realizaci akce neni provedena podrobné;si
analyza vlivu hluku na okoli s tim, Ze tento aspekt je vyhodnocen jako mdlo vyznamny.

V obdobi vystavby se jako ploSny zdroj bude chovat plocha hlavniho stavenisté. Zde bude
hluk zptsoben provozem stavebnich mechanizmli a pojezdy ndkladnich automobili se
stavebnimi materidly a komponenty technologického zaiizeni. Cetnost je stejnd, jako
v pfipadé liniovych zdroji. Pfi hodnoceni situace byl provoz na ploSe stavenist¢ modelovéin
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pojezdy tézkych ndkladnich automobilli v terénu s hladinou hluku jednotkového vozidla 90
dB. Déle k témto zdrojim pfistupuje i hluk ze stavebnich ¢innosti. Tyto cinnosti budou
provadény pouze v denni dobé. Hluk na plose stavenisté byl modelovan neptetrzitou ¢innosti
stavebniho stroje s akustickym vykonem 105 dB (napt. bagr, ¢elni nakladac, atp.).

Etapa provozovdni

Liniové zdroje
Intenzita dopravy liniovych zdroji je uvazovdna v souvislosti s provozem zdkaznikli a
zasobovani:

vozidla zakaznikd : osobni auta - 1400 voz/24hod
- pohyb v prodejni dob¢ 6.00h —22.00 h, tj. 16 hod.
zasobovani NA : TNA - 5 voz/24hod.
LNA - 20 voz/24hod - denni i no¢ni doba

V prostoru parkovisté se vozidla pohybuji rychlosti v = 30 km/h.

Obrazek: Scitaci useky
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Tabulka: Primérné intenzity dopravy za 24 hod. (zdroj - RSD s¢itani dopravy v roce 2005)

CZ031 - INTENZITA DOPRAYVY - stav v roce 2005
silmice | ™ | T | o0 M| S zadétek dseku konec diseku

usek E
19 6-1190 631 [2445 |27 |3103 |x se 36034 a 3853 X se 357
19 6-1200 689 [3181 |33 |3903 |x se 357 X se 388
357 6-4026 391 1587 25 2003 vyds. 35728 do Ubusinek |x se 19
357 6-4027 479 3042 |61 |3582 |xsel9 x se 388 a 38810
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Prepocet intenzit dopravy pro rok 2010 a 2035

Tabulka: Koeficienty ristu dopravy - RSD CR, odd.dopravniho inZenyrstvi - prognéza ristu
poctu vozidel 2005 - 2040

druh vozidel vyhledové koeficienty
2005 2010 2035
nakladni 1,0 1,03 1,07
osobni 1,0 1,15 1,34

Tabulka: Primérné intenzity dopravy za 24 hod.

6-1190 6-1200 6-4027 6-4026
rok 2010 2035 2010 2035 2010 2035 2010 2035
osobn{ 2812 3276 3658 4262 3498 4076 1825 2127
nékladn{ 678 704 744 773 556 578 428 445
celkem 3490 3980 4402 5035 4054 4654 2253 2572

Stacionarni zdroje

Z hlediska provozu novostavby jsou uvazovany nasledujici stacionarni zdroje:
- vzduchotechnika
- rampa
- parkovisté

Rozmisténi staciondrnich zdroji hluku je patrné ze samostatné hlukové studie — viz piilohova
cast.

Vibrace

V ramci realizace zdméru se neptredpoklddd vyznamny vliv vibraci, s vyjimkou vlastni
vystavby, kdy v rdmci provozu nékterych zemnich stroji a zatizeni mize dojit ke vzniku
vibraci (hutnéni). Z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi lze tento aspekt povazovat za malo
vyznamny.

Zdreni
Pfi realizaci zdméru ani provozu se nepiedpoklddd vyskyt radioaktivniho zafeni Cci
elektromagnetického zatent.

5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii
Navrzeny zamér realizovat vystavbu haly prodejny smiSeného zboZi charakteru supermarketu

v dané lokalit¢ neni takovym zdmérem, ktery by sebou nesl zdsadni riziko vyplyvajici
z pouZzivani latek nebo technologii za piedpokladu dodrZovani danych podminek.
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Vstupni komponenty
MozZnost vzniku havdrie s negativnim dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pidu, geologické
podminky a zdravi obyvatel je z hlediska provozu zdméru minimdlni.

Ropné havdrie

S ohledem na charakter zdméru stavby existuje v etapé vystavby i provozovani riziko havérie
dopravnich prostiedkli s moZznymi negativnimi vlivy na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel.
Jednd se ptredevSim o uniky pohonnych hmot, pfipadné havarii, nebo Spatného technického
stavu vozidel.

Unik vétstho mnoZstvi benzinu &i nafty mimo komunikaci by znamenal piipadné nebezpeéi
znelisténi zeminy a podzemnich vod.

Popsand rizika dnik lze minimalizovat v rdmci etapy vystavby béZnymi technickymi a
organizaCnimi opatfenimi a dodrZzovianim obecné zdvaznych predpisii, normativii a
manipulacnich fad a pokynd vyrobcl technologickych zafizeni pro tdrZzbu a provoz.
Specidlni preventivni nebo bezpecnostni opatfeni (varovné systémy ap.) nejsou nutna.
Vzhledem k pozici uvazovaného zdmeru vici obytné zastavbe je riziko ohrozeni obyvatelstva
velmi nizké. MoZné tniky pohonnych hmot Ize eliminovat jiZ vhodnymi provoznimi a
technologickymi postupy praci a technickymi opatfenimi na zafizenich (pravidelné kontroly
technického stavu, ikapové a zachytné vany).

Riziko poZdru

S ohledem na charakter zaméru, lze riziko poZaru pfedpoklddat pouze pifi vaznéjsi havarii
dopravniho prostfedku, piipadné pfi porusSe elektrického zatizeni, kterd by mohla zahofet
v ptipadech zkratu. Dalsi riziko pozéaru lze dovodit v piipad€ poruSeni vedeni plynovodu a
nasledném zahoteni nebo vybuchu.

Dopady na okoli

Moz7nd rizika havérii jsou v poctu pravdépodobnosti obvykld pro zaméry obdobného
charakteru, nevyzaduji proto specidlni preventivni opatfeni, kromé obvyklych.

Nésledky eventuelnich havérii by mély pouze lokdlni charakter. Riziko ohroZeni obyvatelstva
ve vétSim méfitku je nizké.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

&) 24

1. Vycet nejzavaznéjSich environmentdlnich charakteristik dotéeného
tzemi

a) dosavadni vyuZivani Gzemi a priority jeho trvale udrzitelného rozvoje

Uzemi je vét§inové souddsti zemédélského padniho fondu, je v soucasnosti vedeno (a
vyuzivdno) jako ornd piida, dlouhodobé pro intenzivni rostlinnou vyrobu. Jde o scelené
pozemky v rovinaté trati zdpadné a? SZ od CS PHM LUKOIL u silnice 1/19, v zdsadé
rovinaté (mirny sklon) bez vyrazngj$i ndchylnosti ndchylné k vodni erozi. Na JZ ¢4sti plochy
a podél silnice jizn¢ se nachédzeji ruderdlni lada.

Zastavba halovym objektem prodejny smiSeného zbozi a provozniho zdzemi prodejny
(parkovisté, manipula¢ni plochy) zhor$i infiltracni parametry tzemi s ohledem na rozsah
zpevnéni.

Mensi &ast tzemf je &asteéné rekultivovanou plochou po aredlu malé CS PHM, kde je ptdn{
profil zna¢né pozménén antropogenni ¢innosti - stavebni, primyslovou apod., véetné skryvek,
deponie navazek i moznosti existence zne€isténi pudy v disledku této ¢innosti.

Novy aredl prodejny smiSeného zbozi charakteru supermarketu je vsouladu s
platnym tzemnim pldnem mésta Bystfice nad PernStejnem.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroji

Ve vlastnim zdjmovém tzemi nejsou Zadné neobnovitelné ptirodni zdroje zastoupeny. Nejsou
dokladovany ani Zadné ptirodni zdroje nerostnych surovin ptimo v zdjmovém tzemi zadméru.
VétSina zajmového tzemi je tvofena ornou pudou jako obnovitelnym piirodnim zdrojem. Jde
o antropogenn¢ vyrazn¢ odpiirodnéné plochy intenzivnich agrocendz, pii okrajich
s ruderdlnimi lady, kterd pfechdzeji i do prostoru byvalé CS PHM. UdrZitelnost produkénich
ploch je zcela zavisld na dodatkové energii ve formé& hnojiv, pesticidli a ptipadnych dalSich
vstupech a pfedpokladech (moZné meliorace), ruderdlni lada jizné k silnici I/19 predstavuji
vyspélejsi sukcesni stadia s dobrou regeneracni schopnosti .

V Sir§im posuzovaném tzemi se nenachdzeji loZiska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné
zdkonem €. 439/1992 Sb., v platném znéni (horni zdkon).

¢) schopnost piirodniho prostiedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na niZe uvedené
aspekty

Uzemni systém ekologické stability krajiny
Pro vymezovani USES v krajiné slouZi nékolik zakladnich prostorové funké&nich kritérif:
- kritérium rozmanitosti potencidlnich ekosystémil
- kritérium prostorovych vztahli potencidlnich ekosystémi
- kritérium nezbytnych prostorovych parametr
- kritérium aktudlniho stavu krajiny
- kritérium spolecenskych limit a zdméri
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Podle platného UP zdjmovym tzemim neprochédzi zadny skladebny prvek USES (biocentrum,
biokoridor) lokdlni ani vyS$$i drovn¢ - viz ptilohova ¢ast.

Zvlasté chrdanénd vizemi

Hodnocené tuzemi neni soucdsti zadného narodniho parku ani CHKO. V rozsahu
posuzovaného katastrdlntho dzemi navrZzené novostavby nejsou vyhldSeny 7ddné ndrodni
piirodni rezervace.

Uzemi piirodnich parkii
Dotcené tizemi neni soucasti Zddného piirodniho parku.

Vyznamné krajinné prvky

Z4dny z vyznamnych krajinnych prvki "ze zdkona" (§ 3 pism., b/ zdk. ¢. 114/1992 Sb.) neni
realizaci posuzovaného zaméru dotcen.

Trasa neni v kontaktu s Zddnym VKP rybnika, lesa, raselinisté

Zpracovateli ozndmeni neni zndma okolnost, Ze by v zdjmovém dzemi zdméru byla néjaka
plocha registrovdna jako VKP podle § 6 zdk. ¢. 114/1992 Sb.

Pamdtné stromy dle § 46 zdk. ¢. 114/1992 Sb.

V okoli dotéené stavby se nenachdzi Zddny pamdtny strom vymezeny zdkonem ¢. 114/1992
Sb..

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

V $irS§im tzemnim vztahu k uvazované stavbé prodejny potravin pro katastry ve spravé meésta
Bystiice nad Pernstejnem se podle serveru www.ochranaprirody.cz Zddné evropsky vyznamné
lokality ani ptaci oblasti ve smyslu systému NATURA 2000 nenachazeji.

Zajmové udzemi zdméru totiZ neni (ani zprostfedkovan€) v kontaktu s nékterou z evropsky
vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a - ¢ zdk. ¢. 218/2004 Sb., kterd by byla zahrnuta do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a a nékteré z piiloh NV ¢&. 371/2009 Sb..
Nezasahuje ani do vymezenych ptaCich oblasti podle § 45e tohoto zdkona a nékterého
z piislusnych nafizeni vlady CR (viz piflohov4 &4st).

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
V okoli zdjmového dzemi se nenachdzi Zaddnd ndrodni kulturni pamdtka. Lokalita neni
situovana do oblasti pfimého stfetu s jinymi historickymi nebo archeologickymi pamétkami,
zamér nemuZe tedy znamenat vyznamnou zatéZ z tohoto hlediska.

Uzemi husté zalidnénd
Posuzovany zdmér bude realizovdn v okrajové Casti mésta Bystfice nad PernStejnem.
Umisténi uvazovaného zdméru neznamend bezprostfedni vliv na husté zalidnéné tzemi.
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Uzemi zatéZovand nad miru vinosného zatiZeni (véetné starych zdtézi)
Zpracovatelim ozndmeni nejsou zndmy okolnosti, které by dokladdaly pfitomnost tdzemi
s existenci starych z4tézi v rdmci zdjmového dzemi posuzovaného zaméru.

2. Strué¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostiedi v dot¢eném
tzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

Klimatickymi poméry podle Quitta (1971) se dzemi fadi do mirné teplé oblasti MT5. Tato
oblast se vyznacuje normdlnim az kratkym létem, mirnym aZ mirn€ chladnym, suchym az
mirn¢ suchym, s normalnim az dlouhym pfechodnym obdobim, s mirnym jarem a mirnym
podzimem. Zima je normdln¢ dlouhd, mirn¢ chladnd, suchd az mirn¢ suchd s normdlni az
kratkou sné¢hovou pokryvkou.

Tabulka: Zakladni charakteristiky klimatické oblasti MT 5

Klimatické charakteristiky

Pocet letnich dnti 30 - 40
Pocet dnti s primérnou teplotou 10°C a vice 140 — 160
Pocet mrazovych dnti 130 — 140
Pocet ledovych dni 40 - 50
Primérna teplota v lednu (°C) -4- -5
Primérna teplota v ¢ervenci (°C) 16 — 17
Primérna teplota v dubnu (°C) 6-7
Primérna teplota v fijnu (°C) 6-7
Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice 100 — 120
Srazkovy thrn ve vegetatnim obdobi (mm) 350 — 450
Srdzkovy thrn v zimnim obdobi (mm) 250 - 300
Pocet dnti se snéhovou pokryvkou 60 — 100
Pocet dnti zamracenych 120 - 150
Pocet dnti jasnych 50 -60

Dlouhodoby tdhrn sréazek za obdobi 1971 - 2000 &ini podle stanice CHMU Bystiice nad
Pernstejnem 588 mm za rok.

2.2. Zakladni charakteristiky povrchovych a podzemnich vod

Povrchové vody

Z vodohospodéiského hlediska ndlezi posuzované tdzemi do povodi feky Svratky s h.C.p.
4-15-01, do dil¢iho povodi ficky Bysttice s h.C.p. 4-15-01-040. Nejblizsi vodote¢ — ficka
Bystfice - protékd cca 750 m jizné od zkoumané lokality, ve sméru Z - V. Podle vyhlasky ¢.
267/2005 Sb., kterou se meni vyhlaska ¢. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam
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vyznamnych vodnich tokl a zpsob provadéni Cinnosti souvisejici se spravou vodnich tokii,
ve znéni vyhlasky ¢. 333/2003 Sb., je ficka Bystfice vedena v seznamu vyznamnych vodnich
tokd.

Podzemni vody

Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Olmer, M. a kol. 2006) ndleZi zdjmové tizemi do
hydrogeologického rajonu ¢. 6560: ,,Krystalinikum v povodi Svratky*.

V uvedeném rajonu Ize vymezit svrchni zvodné, vyvinuté predev§im v tdolnich nivach, kde
jsou vdzané na prulinoveé propustné psamitické a psefitické uloZeniny a na zénu zvétravani a
ptipovrchového rozpojeni hornin skalntho masivu s podzemni vodou pievdzné puklinovou.
Spodni zvodn¢ s hlubSim dosahem jsou vyvinuty pouze ve skalnim masivu, kde jsou vazany
na propustné tektonické dislokace a zony vyraznych puklin.

Prilinovo-puklinovy obéh podzemnich vod je nepravidelny, n€kdy i silné rozkolisany,
s lokdlni zavislosti na spadovych pomérech, petrografickém sloZeni, tektonické
predisponovanosti, piipadné pfitomnosti relativné nepropustnych vrstev ¢i nepropustného
skalniho podkladu. V posuzovaném tzemi a jeho blizkém okoli se vyskytuje podzemni voda
jak v nivnich ulozZeninich typicka pro svrchni zvodné, tak ve spodnich zvodnich vdzanych na
tektonické dislokace prochézejici skalnim masivem.

Smér proudéni podzemni vody mélkého obéhu je konformni se sklonem terénu, tzn. k jihu az
jihovychodu.

Hladina podzemni vody byla na lokalit¢ béhem piedchozich prizkumi (Koretz, 2009)
zastizena v hloubce 6,90 m a 7,00 m pod terénem a ustdlila se v hloubce 3,90 m pod terénem.
Hladina podzemni vody je napjatd a vizand na zvétralinovy plast’.

V ramci doprizkumu (Mikynovd, 2009) dne 3.12.2009, nebyla vrtnymi pracemi hladina
podzemni vody zastiZzena. Ve stdvajicich hydrogeologickych vrtech byla zastizena ustdlena
hladina podzemni vody v hloubce 4,15 a 5,20 m pod terénem.

Podle hydrogeologické mapy v méfitku 1 : 50 000, list &. 24-13 (Curda 1997) se podzemn{
voda v SirSim okoli pohybuje v puklinovém kolektoru se zvySenym podilem pralinové
porozity v pdsmu piipovrchového rozpukéni a rozpojeni hornin, s primérnou transmisivitou T
= 10°m?/s. Z hlediska klasifikace hornin podle prito¢nosti, 1ze dle J. Jetela (1982) zafadit
horninové prostiedi SirStho okoli do IV. tfidy prito¢nosti. Tento stupeit oznacujeme jako
mirn¢ propustny a z hlediska vodohospodaiského vyznamu je charakterizovdn jednotlivymi,
viceméné nepravidelnymi odbéry prevazné pro mistni zdsobovani. Zdroje s vyssi vydatnosti
jsou vazany na vyznamn¢ predisponované tektonické zony.

2.3. Zakladni charakteristiky piid a geofaktori

Zdkladni pedologické vdaje

V SirSim dzemnim vztahu zdjmového tuzemi obecné dominuji dystrické kambizemé, na
nejvysSich hibetech pievlddaji kambizemni podzoly. V Cetnych plochych sniZeninidch se
objevuji primdrni pseudogleje az typické gleje, misty téZ organozemni pseudogleje.

Tento subtyp kambizemi se vyznacuje stfedné¢ hlubokym pldnim profilem a siln€ kyselou
pudni reakci se znaky podzolizace v A horizontu.

Kvartér reprezentuji hliny slab&-jemné piscité, které mohou byt z ¢asti i eolického plivodu.
Zejména pii povrchu jsou slabé humoézni. SloZeni navdzek neni zndmo, ale je moZno je
pokladat pfevazné za hlinité.
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Zdkladni geologické tidaje

Z geologického hlediska se zdjmové tzemi nachdzi v oblasti svrateckého krystalinika, které je

paleozoického az proterozoického stiti. Podlozni horniny zde tvofi jemné az stfedné zrnité

dvojslidné pararuly az svorové ruly. Barva zvétralych pararul je ptredevSim Sedd az

Sedohnédd.

Povrch pararul je pokryt rizné mocnou vrstvou zvétralinového plasté. Kvartérni pokryv je

v zdjmovém Uzemi zastoupen pievazné deluvidlnimi sedimenty. Deluvidlni sedimenty byly

zastizeny vcelém zdjmovém uzemi vriznych mocnostech. Tyto deluvia charakteru

svétlohnédych az Zlutohnédych jemné pisCitych hlin az hlinitého pisku. Mocnost téchto

sedimenti se pohybuje na vychodnim okraji od 2,8 m do 4,2 m. Na severnim okraji

zdjmového tzemi se kvartérni pokryv pohybuje v mocnostech od 3 m do 4,6 m pod terénem.

Na zdpadnim okraji je mocnost deluvii cca 1 aZ 3 m. V centrdlni ¢asti zdijmového tizemi maji

kvartérni sedimenty mocnost cca 2,8 m. V jizni ¢4sti zdjmového uzemi, tj. v mistech, kde je

projektovano parkovisté k prodejné smiSeného zbozi se kvartérni sedimenty vyskytuji do

hloubek 1,5 az 2,5 m pod terénem.

Na zdkladé provedeného predbéZzného IG prizkumu (K2H, 2009) vyplyvaji nésledujici

skute€nosti:

e zdkladové pomery jsou hodnoceny jako jednoduché, v piipad¢ projektovaného objektu se
jednd o stavbu s nendro¢nou konstrukci,

e zaloZeni objektu obchodniho domu:

o v predpoklddané drovni zaloZeni (567,2 m n.m.) se budou nachizet zeminy nasypu
realizovaného z deluvii z mista stavby (hlinité pisky a pisCité hliny). V zhledem
k vlastnostem podlozi a navdZenych zemin pfedpokldddme nutnost provedeni
stabilizace minimaln¢ aktivni z6ny cementem, vdpnem nebo jinym pojivem,

o zaloZeni stavby doporucujeme v kombinaci zemni desky (zaloZeni podlah) a pilot
vetknutych minimdln€ jeden metr do skalnitho podloZi tfidy R4 (zaloZeni nosné
konstrukce), primérnou délku pilot odhadujeme na cca 5 - 12 m v zdvislosti na
jejich umisténi ,

o konecnd varianta zaloZeni stavby bude navrzena ve spolupréci se statikem, po
provedeni patficnych vypoctu.

e parkovaci plochy:

o v ptedpoklddané drovni zaloZeni (567,2 m n.m.) se budou nachazet deluvia (hlinité
pisky a piscité hliny),

o situovani zdkladové spary parkovacich ploch v projektované trovni 567,2 m n.m.
je mozné po ovéieni tinosnosti vrstvy deluvii zatéZovacimi zkouskami, pfipadné
statickou penetraci,

o vndavaznosti na vysledky bude pravdépodobné pro splnéni pozadovanych
parametrii vyuZiti dpravy zemin cementem, vdpnem nebo jinym vhodnym
pojivem,

o v prostoru byvalé Cerpaci stanice, kde byly v podzemi umisténé nadrZze na PHM je
mozné, Ze po jejich odstranéni nedoSlo po zasypdni stavebni jamy ke zhutnéni
zasypu a proto je nutné provést zatézovaci zkousky

e hladina podzemni vody byla zastizena v hloubce 7 m pod terénem a ovlivni zaloZeni
projektovanych objektt,

e ornici, kterd dosahuje mocnosti 0,4 — 0,6 m je tfeba pied realizaci sejmout

e téZtelnost zastizenych typtl zemin a hornin se dle CSN 73 3050 pohybuje v rozmez{ tiid
T2 az T4, nelze vyloucit vyskyt podzemnich betonovych ¢i zdénych konstrukci v mistech
prfedpoklddanych parkovacich mist a je potfeba pocitat se zvySenou lepivosti zemin
pfedev§im v nevhodnych klimatickych podminkéch,
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e zeminy typu S4/SM jsou pro pouziti do nasypi malo vhodné a pro pouziti do podloZi se
fadi do V. tFidy a zeminy typu F3/MS1 jsou pro pouziti do nasypu velmi vhodné a pro
pouziti do podlozi se tfadi do VIL. tFidy, pro lepsi geomechanické vlastnosti hornin bude
tfeba provést jejich stabilizaci cementem, popf. vdpnem,

e sklony docasnych svahli doporucujeme 1:1, sklony svaha trvalych 1:2. Sklony svahu
stavebni jadmy nad 2 m bude nutné pazit vhodnym zplisobem, piipadné je doporucujeme
stanovit na zdkladé stabilitntho vypoétu, dle CSN EN 206-1 podzemni voda je stiedné
agresivni z hlediska obsahu sirant.

Zdkladni geomorfologické tidaje

Z geomorfologického hlediska (Demek, Mackovcin, 2006) nalezi zdjmové tzemi do celku
Hornosvrateckd vrchovina, podcelku Zdarské vrchy a jejiho okrsku Pohledeckoskalskd
vrchovina. Okoli zdjmové lokality se vyznacuje velmi zvinénym reliéfem, s nadmotiskou
vyskou cca 565 m n. m.. Reliéf zdijmového tzemi je mirn€ zvinén.

2.4. Zakladni charakteristiky prirodnich poméru stavenisté a okoli

Setfeni pro vypracovani ozndmeni bylo provedeno s ohledem na zaddni a sohledem na
pozadavky odevzddni dokumentu jen v zimnim obdobi, celkem 2x na pfelomu dnora a
bfezna 2010. Z tohoto diivodu bylo moZno identifikovat pouze pobytové zndmky nékterych
druhti obratlovcl na snéhové pokryvce a nékteré druhy zimujicich ptéki, nebylo moZno jiz
identifikovat fytocen6zy, né€které druhy ruderdlnich rostlin mohly byt detekovdny podle
zaschlych zdfevnatélych lodyh, na ¢astecné odtitych enkldvach bylo lze i podle rasicich listi
nékteré bézné druhy identifikovat.

Biogeografické zaclenéni

Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) je zdjmové tzemi soucasti hercynské podprovincie a
nachdzi se pii SV hranici bioregionu ¢. 1.50 Velkomeziticského pti okraji SV reprezentativni
zony.

Fytogeograficky uzemi lezi v oblasti ceského mezofytika, v severovychodni ¢4sti
fytogeografického okresu &. 67 Ceskomoravskd vrchovina; mimo fytogeograficky okres &.
091 Zd'arské vrchy (ostrovni &ésti oreofytika).

Potencidln¢ ptirozenou vegetaci jsou zde acidofilni buciny (Luzulo-Fagion), nahradni
vegetaci luk vétSinou formace svazu Calthion, na susSich svazich ovsikové louky sv.

Arrhenatherion. Vegetani stupen dle Skalického (1988) je submontanni.

Prvky dievin rostoucich mimo les

Zajmové uzemi zaméru je zcela prosté mimolesnich porosti dievin, ponévadz jde o
intenzivné vyuZzivané agrocendzy, piipadné ruderdlni plochy.

Podél silnice 1/19 je vSak lokalizovdno stromotadi sadovnicky hodnotnych lip, podle hranici
komunikace pfiléhajici k zdjmovému tzemi v poctu 11 ex. (vétSinové lipa srdCitd), o
pramérech od 35 do 55 cm, v pomérné dobrém fyziologickém stavu. Na plose byvalé CS

PHM jsou tfi ndletovi jedinci lipy do priméru 3 cm (polykormony po diivéjSim seceni
travniku).
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Flora

W voev

a mistnim zaplevelenim:
Koko$ka pastusi tobolka (Capsella bursa-pastoris), merlik bily (Chenopodium album), smetanka lékatska
(Taraxacum sect. Ruderalia), pyr plazivy (Agropyron repens), hetmankovec ptimoisky (Maricaria maritima) aj.

V lemech ptrevladaji siln¢ ruderalizovand spolecenstva s pfitomnosti napf.:

Titina kioviStni (Calamagrostis epigeios), stha tiznacka (Dactylis glomerata), koptiva dvoudomd (Urtica
dioica), pelynék Cernobyl (Artemisia vulgaris), vrati¢ obecny (Tanacetum vulgare), kerblik lesni (Anthriscus
sylvestris), brilice kozi noha (Aegopodium podagraria) aj. Stejné druhy byly detekovany i na plose byvalé CS
PHM, podle lodyh dédle lebeda (Atriplex sp.), ttezalka teCkovand (Hypericum perforatum), pcha¢ obecny
(Cirsium vulgare), tebticek obecny (Achillea millefolium), koptiva dvoudoma (Urtica dioica), misty malinik
(Rubus idaeus).

Nebyly zatim nalezeny 7zadné ochrandisky vyznamné druhy jak =z kategorie zvlaste
chranénych druhti ve smyslu vyhlasky &. 395/1992 Sb., tak z kategorii Cerveného seznamu
flory CR (Prochdzka F. ed., 2001), charakter izemi neddva piili§ predpokladi k potvrzeni
takového ndlezu. VétSinou byly zjistény jen bézné druhy rostlin. Pfesto je vhodné provést
aktudlni floristicky doprizkum v prvni poloviné vegeta¢niho obdobi roku 2010.

Fauna

Zajmové Uzemi je vétSinové stanoviStém intenzivn€ vyuZivanych poli s ruderalizovanymi
lemy, pouze podél jiZzniho okraje v porostech ruderdlnich lad lze ptfedpoklddat ponékud
pestiejsi zastoupeni Zivoc¢isnych druhil, rovnéz tak ve stromotadi lip podél silnice.

S ohledem na dobu zadani a poZadavek na termin pfedloZeni ozndmeni nemohl byt proveden
fadny kvalitativni zoologicky prizkum ve vegetacni sezén€. Proto bylo vyuZito snéhové
pokryvky a byly identifikovidny zejména pobytové zndmky obratlovcii, ddle pak piima
pozorovani zimujicich druht obratlovci.

Z pobytovych zndmek vyplynuly zatimni predb&zné zavéry prizkumi:

o stopy srnci zvéte (Capreolus capreolus), pozorovan zajic polni (Lepus europaeus)
Zastizeny 2 ex. kan¢ lesni (Buteo buteo) na lovu, dne 3.3. ptelet 1 ex. kdn€ rousné
(Buteo lagopus) a hejna kvical (Turdus pilaris) od lipového stromofadi. ZastiZzeno
n¢kolik ex. strnada obecného (Emberiza citrinella), 1 ex. vrany obecné sedé (Corvus
corone cornix) a 3.3. od mésta prelet nékolika kavek obecnych (Corvus monedula) —
druh siln¢ ohroZeny k aredlu e-on.

o V porostu dievin podél silnice 1/19 dolozeny kvicaly (Turdus pilaris), 1 ex. Spacka
obecného (Sturnus vulgaris) po piiletu, dale kos Cerny (Turdus merula), sykora
konadra (Parus major), vrabec domaci (Passer domesticus) u CS PHM.

Nelze dale vyloucit potravni vyskyty napi. koroptve polni nebo kiepelky polni v plochich
zajmového dzemi. Obecné lze v jarnim a letnim aspektu vegetacniho obdobi Cekat Sirsi
spektrum béZnych druhii zejména hmyzu kolem lemu poli, v ruderdlnich ladech v prostoru
byvalé CS PHM a v porostech dievin kolem komunikace. Je tedy ucelné fesit na jafe a
pocédtkem léta kvalitativni zoologicky doprizkum.
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2.5. Zakladni charakteristiky dalSich aspektii Zivotniho a prirodniho prostiedi

Krajina, krajinny rdz

Zajmové uzemi pro feSeni zdmeru se nachdzi v prostoru poli mezi silnici 1I/357 na Polic¢ku a
aredlem CS PHM LUKOIL, &4steéné v misté byvalé Eerpaci stanice PHM (ruderalni lada), pti
severnim okraji mesta Bysttice nad PernStejnem u silnice 1/19.

Severné je lokalizovén aredl rozvodny E-on s nékolika domky, ke kterému se stahuje nékolik
vedeni VVN. Vychodné se nachizi areil CS PHM LUKOIL a objekt autoservisu Peugeot;
ptes silnici jizn€¢ je umisténa obytnd zdstavba rodinnymi domky, ddle pak k jihu i bytova
zastavba panelovymi domy. Naproti pfes kiiZovatku se silnici 1I/357 je lokalizovan aredl
prodejny Penny Market.

Jde o rovinaté, oteviené a k zdpadu azZ JZ mirné uklonéné uzemi (do udoli Bysttice). Krajinny
rdz je mozno poklddat za naruSeny jmenovanymi aredly, ddle pak dominanci rozvodny
s ptitomnosti n¢kolika vedeni VVN Uzemi je s potlacenou piirodni charakteristikou.

Na urceni krajinného rdzu mista se v prostoru posuzované stavby podileji zejména nésledujici
hlavni slozky:

Krajinna slozka Projev Vyznam, poznamka

Celky orné pudy negativni velky
Velky (lipové stromofadi podél silnice 1/19,

Doprovodné kulisy a linie dfevin pozitivni stromofadi slipou, jetfdbem a javory podél
silnice I1/357 zdpadné¢)

Vodni toky pozitivni Nulovy (absentuji v nejbliZ§im okoli)

Vodni plochy pozitivni Nulovy (absentuji )

Louky a travni porosty pozitivni bN;\z/l;%/e C(g EENS ruderalizaci jizné v prostoru

Zastavba sidelnich dtvari negativni stfedni, kombinace RD a bytovek

Historické dominanty pozitivni nulovy (v misté¢ KR se neprojevuji)

Technické a primyslové aredly negativni Stiedni (aredl E-on)

Dopravni stavby negativni sEfean .(silnice I/19 a 1I/357, zapojeny
direvinami)

Vedeni VN, VVN negativni Stiedni aZ velky (vazba na polohu rozvodny

v

BliZ$i rozbor v piislusné casti kapitoly D.1.7.

Zdstavba, pamdtkové chrdnéné objekty
V zdjmovém tizemi se nenachdzeji Zddné pamatkove chranéné objekty.

Oblasti surovinovych zdroju
V posuzovaném tuzemi se nenachdzeji loZiska surovin a nejsou dotfeny zdjmy chranéné
zakonem €. 61/1988 Sb. (Horni zakon).

Jiné charakteristiky Zivotniho prostiedi

Z hlediska radonového rizika patii podle odvozené mapy radonového rizika (Barnet a kol.
1990) a na zdklad¢ provedeného radonového prizkumu zajmové izemi do oblasti se stfednim
radonovym indexem.
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Vztah k vizemné planovaci dokumentaci
Sdéleni odboru tzemniho pldnovani a stavebniho fddu Méstského ufadu v Bystfici nad

PernsStejnem k investi¢nimu zdméru na novostavbu hypermarketu v Bysttici nad PernsStejnem
(&.j. OUP/39496/2009/St ze dne 22.12.2009) konstatuje, ze navrhovany zdmér je v souladu
s izemné planovaci dokumentaci Bystiice nad Pernitejnem - Uzemnim plianem sidelniho
utvaru Bystfice nad Pernstejnem (viz ptilohova cast).
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A
NA ZIVOTNI PROSTREDI

1. Charakteristika moznych vlivi a odhad jejich velikosti, slozitosti a
vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a
vratnosti)

1.1. Vlivy na obyvatelstvo

Z hlediska ptedpoklddanych vlivii na obyvatelstvo se zdmér novostavby prodejny smiSeného
zbozi, s ohledem na jeho polohu a charakter, projevi jen v malé mife piedevsim v etap¢
vystavby. V etap¢é provozovani neni na zdklad¢ provedenych studii pfedpoklad vyznamného
negativniho vlivu na obyvatelstvo.

Posuzovand vystavba negeneruje Zadné zmény ohledné socidlné-ekonomickych dopadd na
obyvatelstvo nejblizsich obci.

Zdravotni rizika

Zakladni kriteria pro posouzeni miry nebo moZnosti ovlivnéni této skuteCnosti jsou
dokladovana v pfedklddaném ozndmeni kapitoly ohledné popisu rizik (B.IIL.5).

Socidlni a ekonomické disledky zdméeru na obyvatelstvo nejsou predpokladany.

Z hlediska hodnoceni moZného Skodlivého dopadu stavby, vyvolani zdravotnich rizik a jinych
dasledkt, pfipadaji v dvahu ve spojitosti s planovanou novostavbou zejména mozné vlivy
akustické a rozptylové. Na zdklad¢ provedenych studii Ize konstatovat:

Viiv znecisteného ovzdusi, viiv hlukové zdtéZe

Vliv znecisténi ovzdusi

Na zdklad¢ vystupil rozptylové studie a odhadu ovlivnéni imisni situace v okoli zdméru
(Slaby, 3/2010) je moZné konstatovat, Ze lokalita je vzhledem ke své poloze charakterizovina
po imisni strdnce jako relativné zatiZzend staciondrnimi zdroji znec€iSténi ovzdusi, dopravnimi
vlivy a rozptylenymi vlivy charakteristickymi pro blizkost sidelnich aglomeraci. Oblast je
uvedena mezi oblastmi se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO) pro piekroceni imisnich
koncentraci PM;¢ na 1,8% plochy a pro BaP na 1,7% plochy.

Velikost imisnich pfispévkli a jejich prostorovd distribuce umoZiluje posoudit
pravdépodobnou zménu imisni situace po realizaci zdméru. U hodnocenych Skodlivin je s
vyjimkou maximdlnich dennich imisnich koncentraci PM;y, oCekdvan zanedbatelny narust
imisni zatéZe lokality v bezprostfedni blizkosti budouciho zdroje zne€iSténi. Tvar izolinii
vyplyva jak z predpokladané distribuce Skodlivin v ovzdusi, tak z charakteru proudéni vétra
na lokalité. Oc¢ekdvand kratkodoba imisni maxima PM, se projevi s frekvenci jedenkrét rocné
(jeden den/rok), redlny imisni piispévek této Skodliviny bude po pfevdZznou vétSinu Casu
zanedbatelny.

S vyjimkou odekdvanych hodinovych p¥ispévkic NO, (+1,076 pg/m’) a 8-hodinovych
piispévkii CO (+1,994 ug/m’) jsou ocekdvané imisni p¥ispévky ostatnich Skodlivin
zanedbatelné. Vzhledem k umistnéni zaméru a k vysledku modelovdni pro v nejbliZsi
obytné objekty neni potiebné o zméné imisni situace z pohledu vlivu na lidské zdravi
uvaZovat.
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Vypoctené maximalni hodnoty v obytné zastavbe, pivodni vs. vyhledovy stav:

Plivodni stav Vyhledovy stav

imisni hodnota | hodinovd | denni rocéni 8-hod. |hodinova| denni ro¢ni 8-hod.
zned. latka pug/m’ | pgm’ | pgm’ | pg/m’ | pgm® | pg/m® | pg/m® | pgm®
NO, 4,023 - 0,104 - 5,099 - 0,118 -
CcCO - - - 23,457 - - - 25,451
PM,, - 5,519 0,069 - - 5,533 0,070 -
benzen - - 0,011 - - - 0,012 -
Vypocty jsou provedeny pro soucasnou (rok 2010) a vyhledovou (rok 2035) situaci,

novostavba prodejny smiSeného zboZi je navrZzena na okraji obce Bystfice nad PernStejnem,
pti silnici I/19 (ul. Racovd). Stavba bude mit charakter obanské vybavenosti, tj. prodejna
supermarketového typu. Stavebni pozemek je uren méstem jako plochy obcanské
vybavenosti — komer¢ni zafizeni. Z hlediska staciondrnich zdroji znec¢istovani ovzdusi
predstavuje projekt vytapéni plynovou kotelnou, plynovymi vzduchotechnickymi jednotkami,
parkovisté a vyvolanou dopravu zakaznikli a zboZi.

Vliv hlukové zdtéZe

V ramci provedené hlukové studie (Pecdk, 2010) byl zhodnocen vliv novostavby prodejny
smiSeného zboZi charakteru supermarketu na hluk v okoli novostavby. Hodnoceni vysledkt
studie je vztaZzeno k vypoctovym bodim €. 1-5, které reprezentuji chranény venkovni prostor
nejblizsi obytné zdstavby.

Obrazek: Vypoctové body

VB ¢.1 - objekt k bydleni €.p.500 (parc. €. 2080)
VB ¢.2 - RD ¢&.p. 520 (parc. €. 2082/1)

VB ¢€.3 - RD ¢&.p. 557 (parc. €.2072)

VB ¢.4 —RD ¢.p.572 (parc. ¢. 2068)

VB ¢.5 - objekt k bydleni €.p. 521 (parc. ¢.1012)

37



Novostavba prodejny smiSeného zbozi v BystFici nad PernsStejnem 5
Ozndmeni podle § 6 _a Prilohy ¢. 3 zdk.¢. 100/2001 Sb., ve znéni zdk.c¢. 216/2007 Sb., o posuzovdni viivii na ZP

Pozemni doprava na 1I/19 (ulice Racova) bez novostavby prodejny

chrdnény venkovni prostor

vV s

nejvyssi vypoctend Laeqden

LAeq,den (dB)

siemlh soucasny stav —rok 2010 vyhled pro rok 2035
denni doba nocni doba denni doba nocni doba
VB ¢.1 - objekt k bydleni
&.p.500 (parc. &.2080) 56,9 50,3 57,3 50,4
VB ¢.2 - RD ¢€.p. 520
(parc. & 2082/1) 578 51,3 58,2 51,4
VB ¢.3 - RD ¢.p. 557
(parc. £.2072) 54,3 47,6 54,7 47,8
VB ¢.4 —RD ¢.p.572
(parc. &. 2068) 54,3 47,5 54,7 47,7
VB ¢.5 - objekt k bydleni
&.p. 521 (parc. &.1012) 35,2 483 55,6 48,5
hygienicky limit hluku Laeqden= 60 dB | Lacgnoc=50 dB | Lacgaen=60dB | Lyeqnoc=50 dB

Denni doba (6.00 h - 22.00 h)
Hlukova zatéz chranéného venkovniho prostoru nejblizsi obytné zastavby je v soucasnosti
(rok 2010) i ve vyhledu (rok 2035) nepiekracuje limitni hodnoty hluku.

Nocni doba (22.00 h - 6.00 h)
Prekroceni limitnich hodnot ekvivalentnich hladin akustického tlaku pohybuji se v padsmu
nejistoty vypoctl bylo zjisténo ve:
vypoctovém bodu ¢. 1 - prekroceni 0,3 dB (rok 2010) a 0,4 dB (rok 2035)
vypoctovém bodu ¢. 2 - prekroceni 1,3 dB (rok 2010) a 1,4 dB (rok 2035)

Vlastni provoz prodejny smiSeného zboZi charakteru supermarketu

chranény venkovni

Nejvyssi vypoctend Lacqaen ; Lacqden (AB) ; Lacqsn 3 Lacqin (AB)

e stac.zdroje souvisejici doprava spoluptisobeni zdroji
P denni doba | no¢ni doba | denni doba | no¢ni doba | denni doba | nocni doba
VB ¢.1 - objekt k bydleni
&.p.500 (parc. & 2080) | 42 37.9 48,8 39,6 50,1 41,8
VB ¢.2 - RD ¢€.p. 520
(parc. &. 2082/1) 46,4 39,3 49,8 40,9 51,4 432
ves: KO tp o 44,6 37,4 46,5 37,1 48,6 40,3
(parc. €.2072)
VB ¢.4 —RD ¢.p.572
(parc. & 2068) 43,4 35,7 46,6 37,0 48,2 39,0
VB ¢.5 - objekt k bydleni
&p. 521 (parc. &.1012) | ¥27 35,1 47.4 37,9 48,8 39,0
hygienicky limit hiuku | Ty | T | Tl | i

Rok 2010,2035, denni, nocni doba
Hlukové zaté€Z chranéného venkovniho prostoru obytné zdstavby reprezentovand vypoctovymi
body ¢.1-5 vytvafend provozem prodejny bude ve srovndni s limitnimi hodnotami hluku ve
vsech variantdch vypoc¢tii podlimitni.
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Celkova hlukova situace p¥i provozu prodejny

chrénény v;;&sbvm prostor soucasny srizjvvzsrsékvgg?gtena e V];’f?flqéﬁnpl(rg]i())k 2035
denni doba no¢ni doba denni doba nocni doba
e _é?ﬁjseg(g lgplgg.leér.léoso) 37,2 20,5 373 207
vBes (l;?rcé.'ré): ;(2)(;2/1) 58,2 51,5 58,4 51,7
VB &3 -(Pl)ialr)c‘éé.g. 057527) 547 48,0 55,1 48,2
VB ¢4 - l(irl))arcé‘.pé.'527568) 54.6 47.8 55,0 47,9
T i85 558 487

Rok 2010,2035, denni, nocni doba
Ze srovnani vysledkt vypoctl celkové hlukové zatéze s hlukovou zatézi vytvafenou pozemni
dopravou pted vystavbou prodejny lze o¢ekavat nevyrazné navyseni hlukové zatéze vyvolané
provozem prodejny charakteru supermarketu o

ALpegr= 0,2dB -0,4dB

Vliv produkce odpadu
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedpoklad vyznamného negativniho vlivu produkce
odpadil na Zivotni prostiedi.

Vliv na socidlni vztahy, psychickou pohodu apod.

Vliv na socidlni vztahy v izemi ani psychickou pohodu nebude zdmér vyznamné ovliviiovat.
Vzhledem k charakteru stavby a ¢innosti na ni provadéné lze konstatovat, Ze negativni vlivy a
ucinky stavby na obyvatelstvo nebudou vyznamné.

Naruseni faktoru pohody u obyvatel lze spojovat predev§im s fazi vystavby parkovisté, resp.
prodejniho objektu. Hlavnimi negativhimi momenty miiZe byt zvySend praSnost a hluk
z ¢innosti zemnich a demoli¢nich stroji. Soucasné lze ocekdvat zvySenou cCetnost pohybu
tézkych a lehkych ndkladnich automobild, které se budou podilet na pracich pfi realizaci
stavby. V ramci vlastniho provozu parkovaci plochy v souvislosti s provozem prodejny
smiSeného zboZi nelze oc¢ekdvat vyznamné naruSeni faktoru pohody pii dodrZeni provoznich
predpist, fadl a nafizeni.

Nepiimé vlivy na obyvatelstvo zprosttedkované pies jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi
(voda, ptida, ovzdusi) se na lokalité rovnéZz nepiedpokladaji ve vyznamném méfitku.

1.2. Vlivy na ovzdusi

Vlivy na ovzdusi jsou podrobné diskutovany v kap. &. III. Udaje o vystupech - ovzdusi, kterd
vychdzi ze zavéra provedené rozptylové studie. Na zdkladé provedenych vypocta
v jednotlivych feSenych variantich lze vyvodit zavér, Ze zdmér je ve vztahu k vliviim na
ovzdusi realizovatelny a nelze piedpoklddat piekracovdni platnych imisnich limiti
v souvislosti s realizaci stavby.
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1.3. Vlivy na vodu

Vlivy na stdavajici zdroje vody

Nové vybudovand prodejna s pfilehlou parkovaci plochou nebude mit v piipade
bezhavarijniho provozu vyznamny negativni vliv na stdvajici zdroje vody na lokalit&, ani
v jejim SirSim okoli. Monitorovaci systém neni nutno realizovat.

Na lokalité byla ekologickym auditem (Mikynova, 2009) potvrzena €asteCnd kontaminace
nesaturované zoény zdjmového tzemi. V misté uloZeni byvalych podzemnich nadrzi a rozvoda
(sondy S4 a S5) pretrvava kontaminace zemin ropnymi ldtkami a to v metrdzi 2,00 — 4,00 m
pod terénem. P¥i orientaénim srovnani s limitnimi hodnotami Metodického pokynu MZP CR
piekroCily zjiSténé koncentrace NEL limitni hodnotu kritéria ,C*. Celkovy objem
kontaminovanych zemin v podloZi lze odhadnout na cca 100 m’. Dile je na lokalité uloZeno
cca 20 m® materidlu kontaminovaného ropnymi litkami. Jednd se o smés jilovité zeminy,
Stérku a prosivky.

V réamci zjisténi kontaminace saturované zony byl odebrdn kontrolni vzorek podzemni vody
z vrtu 1 na stanoveni NEL. Koncentrace NEL piekrocila orientacni limitni hodnotu kritéria
B dle Metodického pokynu MZP CR. I zde se jednd o zbytkovou kontaminaci zptisobenou
vlivem piedchoziho vyuZité tizemi (viz ptilohova ¢ést).

Pri dalsim nakladani s materidlem je nutné postupovat v souladu s platnou legislativou,
predevsim se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych zakoni.

Vlivy na hydrologické poméry (povrchové vody)

V ramci stavby lze piedpoklddat zménu hydrologickych parametri v dusledku realizace
zpevnénych ploch o rozloze 4 980 m” a plochy stfech o rozloze 3 170 m”. Bilance zmény
odtokovych parametri je feSena v kap. B.I11.2. Odpadni vody.

Odpadni vody budou feSeny zasakovdnim do horninového prostfedi — viz kap. B.IIL.2.
Odpadni vody.

V etap¢ vystavby je vSak nutno sledovat mozné negativni vlivy stavebnich mechanismii a
jejich Cinnosti (Ukapy, provozni havérie, aj.) na kvalitu povrchovych vod a jejich moZné
ovlivnéni.

Vlivy na hydrogeologické poméry (podzemni vody)

PonévadZ neni projektovano specidlni hloubkové zakldddni uvazovaného zdméru, neni
ptedpoklad ovlivnéni hydrogeologickych pomérl v izemi. Jediny negativni vliv mize hrozit
pii havarii vozidel na komunikaci (dnik pohonnych hmot apod.).

1.4. Vlivy na pidu a horninové prostiedi

Zamér nepredpokldda v pripadé regulovaného a bezhavarijntho provozu Zadny vyznamny
negativni vliv na pidu a horninové prostiedi.

V ptipad€ vzniku havarijnich situaci miZe dojit k omezenému a lokdlnimu vlivu na pidu a
horninové prostiedi v disledku kontaminace Skodlivymi latkami (ropné latky, chemikélie aj.).
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1.5. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Zamér je vétSinové navrhovdn v enkldvé antropogenné ovlivnéném tzemi, v némZ neni
predpokladan trvalejsi vyskyt chranénych rostlinnych a Zivoc¢iSnych druhti ani zatim nebyly
doloZeny polohy stanovis$tné vyznamnych biotop.

Vlivy na faunu

Na zdklad¢ provedeného orientacniho vertebratologického priizkumu ptes nevhodnost obdobi
jako dutsledku zadani lze konstatovat, Ze zdjmové tUzemi vétSinové nepfedstavuje vyrazné
hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenni ovlivnéni stavajicim i byvalym
vyuZzitim okoli.

Je nutno ocekdvat vlivy na populace epigeického hmyzu a na populace drobnych hlodavcii,
ptipadné na populace hnizdicich druhti ptakd (strnad, skfivan, nutny prizkum na koroptev
polni a kiepelku polni) vzdjmovém uUzemi. PonévadZ dojde k mirné redukci vyskytu
uvedenych synuzii hmyzu a drobnych hlodavcl, je mozno odhadovat jako vlivy mirné
nepiiznivé, s ohledem na rozsah aredlu nevyznamné. V daném kontextu je nutno diisledné
fesit piipadné skryvky mimo reprodukéni obdobi.

Kavky v feSeném tizemi nehnizdi, mohou polni celky vyuZivat ke sbéru potravy.

Rovnéz dojde ke zmenSeni prostoru pro skupiny a populace fytofigniho hmyzu, vdzaného na
stanovisté s vys§i primdrni produkci - travni a ruderdlni porosty - z hlediska velikosti a
vyznamnosti vlivil analogie.

MuzZe dojit k ovlivnéni populaci ptdkl hnizdicich na stromech podél silnice. I z tohoto diivodu
je ucelné rozsah kdceni minimalizovat. Pokud by doSlo ke kdceni v prvni poloviné
vegetacniho obdobi, pfedpoklddany rozsah kiceni je i z tohoto pohledu vyznamny.

Vlivy na floru

Realizaci posuzovaného zdméru dojde k trvalé zméné habitatu prostfedi tim, Ze soucasny
bylinotravni pokryv bude skryt a bude realizovdna vyména podloZi v rdmci terénnich tprav a
zemnich praci. Tim dojde k ndhradé agrocendz, okrajové dalSich bylinotravnich ekosystému
s ptitomnosti dfevin, vzniklych prevdzné sekundédrni sukcesi, trvalymi antropogennimi
systémy na celé plose posuzovaného zaméru, takze na plochdch ponechanych bez zpevnéni
bude muset byt realizovan zcela novy rostlinny pokryv.

Zamér neznamend ohroZeni reprezentativnich nebo unikdtnich populaci zvI4sté chranénych
nebo regiondlné vyznamnych druhli rostlin; v z4jmovém tzemi ani v jeho nejbliz§im okoli
se vyskyty takovych druhli (ani jednotlivé) nepfedpokladd, je vSak hodné tyto predbézné
vystupy ovéfit jarnim az ¢asné€ letnim doprizkumem.

Ve vztahu k dotéeni druhové rozmanitosti flory je tak moZno ptredb&zné konstatovat, Ze se
zamér dotkne stanovisté béznych druhti rostlin.

Vlivy na porosty dievin

Reseni odbo¢ovaciho a piipojovaciho pruhu na silnici 1/19 predstavuje ohroZeni vétsiny aleje
podél severni strany silnice v tseku mezi CS PHM LUKOIL a kfiZzovatkou se silnici 11/357,
v poCtu 8 ex. vzrostlych lip srdCitych (pfimes lipy velkolisté). Jde o pomérn¢ kvalitni dieviny,
bez vyraznéjsich zndmek poskozeni nebo napadeni houbami,

S ohledem na krajinotvorny vyznam tohoto porostu je nutno této zdsah, vyvolany potiebou
bezpecného dopravniho napojeni, poklddat za velmi nepfiznivy a vyznamny, negativni,
ponévadz dle platnych norem nelze feSit dopravni napojeni bez zdsahu do doprovodného
porostu. V dané souvislosti je nezbytné, pokud bude zdsah do uvedenych dievin poklddan za
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spolecensky podminéné akceptovatelny, feSit masivni ndhradni vysadbu kolem haly prodejny
a rovnéZ kolem parkovisté a provétit zachranu kazdého stromu ve vztahu k detailnimu pojeti
odbocovaciho a ptipojovaciho pruhu na silnici I/19.

Odkdceni tif niletovych polykormonii lipy na plose byvalé CS PHM je nevyznamné, do
stroml podél jizn{ strany silnice 1/19 a podél silnice 11/357 zasahovédno nebude.

Vlivy na ekosystémy

Stavba je navrZena ¢dstecné€ na orné piidé v enkldvé mezi stdvajici Cerpaci stanici, silnici I/19
a silnici [1/357 smér Jimramov. Zadmér tak nepfedpokladd Zadny terénni, stavebné technicky
nebo jiny prostorovy zdsah do hodnotnéjSich ekosystémui. Podle povahy zajm obecné
ochrany pfirody lze miru velikosti a vyznamnosti vlivii odhadovat nasledovné:

a) vlivy na prvky USES

Zhodnoceni ¢asti predlozeného ozndmenti, tykajici se tzemniho systému ekologické stability
krajiny vyplyva, Ze zdmér vlastni vystavby se nedotyka Zddného stdvajictho ani navrhovaného
skladebného prvku USES, ani Z4dného kosterniho prvku ekologické stability krajiny
zajmového tdzemi.

13 ) vlivy na vyznamné krajinné prvky
Zadny z vyznamnych krajinnych prvkia "ze zdkona" (§ 3 pism., b/ zak. ¢. 114/1992 Sb.) neni
realizaci posuzovaného zaméru dotcen.

c) vlivy na dalsi ekosystémy

Kromé vySe popsanych dopadl nejsou piedpokldddny. Zamér neznamend vznik ddlkového
pfenosu imisi nebo moZnosti ptimé kontaminace vodnich toki. Nejsou tedy s ohledem na
polohu zdméru ocekdvany zadné vlivy, které by mohly zprostiedkované zasdhnout vymezena
tizemi prvka USES a VKP v §ir§im okoli.

d) vlivy na zvldste chrdnénd tizemi
S ohledem na rozsah zdméru, tizemni vazby na jiz existujici vyuZiti izemi a polohu mimo
CHKO nelze predpokladat Zadny negativni dopad na zvlasté chranénd izemd.

e) vlivy na evropsky vvznamné lokality nebo ptaci oblasti

Dle ndzoru zpracovatelského tymu ozndmeni a s ohledem na charakter zdméru, jeho rozsah,
polohu a tzemni vymezeni nemiiZe dojit k ovlivnéni pfedmétu ochrany nejblizSich evropsky
vyznamnych lokalit. Ovlivnéni neni pfedpokldddno ani nepiimo, ani v souvislosti s jinymi
zaméry. Toto dokladuje i stanovisko KU kraje Vyso&ina, ¢&j. KUJI 5319/2010, OZP
1248/2009 Val ze dne 25.1.2010 v ptilohové ¢asti ozndmeni.

f) dalsi aspekty

Vyznamnym biologickym vlivem vSak mtiZe byt ruderalizace izemi po vystavb¢ z diivodu, Ze
plochy zasazené stavebnimi pracemi nebudou disledné rekultivovany. Oteviené plochy jsou
totiz vystavovany i s ohledem na charakter tzemi néstupu ruderdlnich rostlin a jednoletych
plevelli, které mohou znamenat i ovlivnéni druhové skladby okolnich fytocendz a agrocenéz
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nezadouci sukcesi, jak lze doloZit na plose byvalé CS PHM. Je proto doporu¢eno disledné
zajistit rekultivaci vSech pozemkl dotCenych stavebnimi pracemi, z divodu prevence Sifeni
ruderélnich druhti rostlin a alergennich plevela.

1.6. Vlivy na krajinu véetné ovlivnéni krajinného razu

Oznamovany zamér je situovdn v tésné ndvaznosti na zastavéné izemi mésta Bystiice n./P.
oddélené silnici 1/19, v kontaktu s polohou rozvodny E-on a areilu CS PHM LUKOIL a
aredlu autoservisu. Zamér je situovan tak do jizni ¢asti mezilehlého bloku orné pudy severné
od silnice 1/19.

V kontextu vlivli na krajinny rdz je mozno konstatovat, Ze:

1.

Poloha zvl14sté chranénych dzemi nekoliduje s polohou posuzovaného zaméru. Maloplosna
chrdanénd dzemi jsou dostateCné¢ vzdélena, nejde tedy o zdsah do jednoho z urcujicich
znakl ptirodni charakteristiky krajinného rdzu oblasti. Tento aspekt hodnoceni tedy neni
nutno uvazovat.

Poloha vyznamnych krajinnych prvki ,,ze zdkona“ neni rovnéZ s ohledem na dostatecnou
vzdélenost téchto prvkl od zdjmového tizemi zdméru ovlivnéna ani funkéné.

. Kulturni dominanty krajiny nemohou byt s ohledem na jejich polohu vizudlné ovlivnény

(oddéleni zastavbou, poloha za horizontem, nejhodnotnéjSi prostory historické struktury
meésta jsou pohledoveé ovlivnény ptredevsim jiz stavajici zastavbou severniho okraje).
Harmonické vztahy v krajin€ - vazba na to, zda:

je vuzemi vytviafena nova charakteristika dzemi — ano, na ploSe zdboru doposud
nezastavéného uzemi, jde o zdstavbu na rostlém terénu v pohledové ndvaznosti na okraj
zastavéného dzemi stdvajici malé komerni z6ny mezi okrajem mésta a kiiZovatkou
silnici I/19 a 11/357).

méni se v zdsad¢é urcCujici negativni krajinna slozka — zemédé€lsky agroekosystém tim, Ze
v kone¢né fazi na cca 1,24 ha bude realizovdna vystavba obchodniho aredlu, vcetné
zpevnéni ploch s obsluznymi komunikacemi a parkovisti. Jde tedy o plo$né patrnou
zménu urcujici negativni krajinné slozky. V jiZzni ¢ésti je nepfiznivé dotlena pozitivni
sloZka krajiny, tvofend liniovym doprovodnym porostem dievin u silnice 1/19. V kontextu
realizace sadovych udprav je moZno konstatovat urCité zmirnéni nepiiznivého poméru
krajinnych sloZzek, ponévadZz sadové upravy a ozelenéni je na ukor negativni krajinné
slozky orné pidy pfeménou na pozitivni sloZku — mimolesni porosty dievin.

zasah do krajinotvorn€ vyznamného liniového prvku dievin znamend podstatné ovlivnéni
krajinného rdzu mista sniZenim kvality pfirodni charakteristiky, kterd je pfedstavovana
pfedev§im dochovanymi liniovymi prvky difevin podél komunikaci.

v kontextu ovlivnéni vizudlné vnimatelného krajinného prostoru v rdmci krajinného rdzu
mista pajde o patrnou zménu pii pohledech od zdpadu, od jihu od okraje blizké zastavby
rodinnymi domy, nachdzejici se na okraji zastavéného tzemi mésta., je izemi oddéleno
oboustrannym doprovodnym porostem dievin. Jde tak v rdmci krajinného rdzu mista o
patrnou az vyznamnou zménu pii pohledech od zdpadu az severozdpadu, okrajove i od JZ
od okraje mésta, ponévadz dojde k vystavbé hmotové vyznamného objektu haly
s horizontdlni dominanci, kdy muze byt pohledovad patrnost stavby zmirnéna tim, Ze
budou maximéln¢ ponechdny urcujici skupiny dievin podél silnice.. V daném kontextu je
proto nezbytné fesSit piedev§im patrné vnéjsi sadové dpravy podél jizni, zdpadni a severni
hranice, uplatit skupinovou vysadbu do JZ ptedpoli u vjezdu a =zajistit zachovani
maximdlniho poctu dfevin podél silnice.
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1.7. Vlivy na dalsi parametry Zivotniho prostiedi
Zamér neznamend vyznamné ovlivnéni dalSich parametri Zivotniho prostiedi, zdjmui

pamatkové pécCe. RovnéZz neznamend Zddny vyznamny dopad na kulturni hodnoty
nemateridlni povahy v regionu.

1.8. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Nejsou zndmy. Zadné dalsi vlivy na funkéni vyuZziti izemi nenastanou, je zachovano stavajici
dopravni napojeni. Zamér nevyzaduje zvlastni vyvolané investice mimo vymezené Gzemi.
Zamér neznamend ovlivnéni z4jml pamdtkové péce, rovnéZ neznamend zadny dopad na

kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviiuje jiné kulturni hodnoty nemateridlni
povahy.

2. Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému tizemi a populaci

S ohledem na vystupy piedchozi ¢asti 1ze konstatovat, Ze neni piekroCeno lokalni méfitko
vyznamnosti vlivi, spojenych s navrhovanym zamérem.

3. Udaje o moznych v§znamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich statni
hranice

Vlivy tohoto charakteru oznamovany zamér negeneruje.

4. Opatieni Kk prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci
nepiiznivych vlivi

4.1. Opatieni v etapé pripravy stavby

Pro minimalizaci vlivli na pfirodu a krajinu jsou navrZeny niZe uvedené podminky a opatient:
Navrhovany zdmér je doporuCeno feSit pouze v predloZzené varianté a ve shod¢
s ptipravovanou technickou dokumentaci stavby.

» Vypracovat podrobny zdborovy elaborat zaboru ZFP podle bonit a kultur.
» 'V dalsim stupni PD dofesit problematiku likvidace odpadnich vod z pfipravny masa.
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» Provéfit zachovani maxima jedinct lip podél jizni hranice podél silnice 1/19, vcetné
ochrany kofenového systému a korun ponechdvanych stromd.

» 'V ramci upfesnéni podkladl pro tzemni, resp. stavebni fizeni a feSen{ vlastni vystavby
zajistit doplnujici botanicky a zoologicky prizkum z divodu, aby mohly byt
upfesnény podminky vystavby ve vztahu k minimalizaci vlivi na floru a faunu

» Predlozit komplexni projekt sadovych tprav nejdéle vramci dokumentace pro
jedinct dievin (stromi) s minimdlnim obvodem kmene 14-16 cm a doplnénim pasy
ket teSit ptedevsim podél zapadni, jizni a severni hranice s tim, Ze pohledové urcujici
skupiny budou uplatnény podél zdpadni hranice parkovisté a jizné¢ az JZ od
manipulac¢ni plochy zdsobovéni prodejny.

4.2. Technicka opatieni pri vystavbé a provozovani

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

» Zajistit odborny hydrogeologicky dohled pii provadéni zemnich a terénnich praci na
lokalité ve spojitosti se zjiSténou zbytkovou kontaminaci ropnymi latkami.
UdrZovat komunikace a zpevnéné plochy v ¢istém stavu.
UdrZovat provozni a manipula¢ni zatizeni v ndlezitém technickém stavu.
Provadét preventivni opatfeni z hlediska minimalizace vzniku havarijnich opatfeni
(¢isténi vozovek, udrzba dopravniho znaceni).

YV V

Ochrana ovzdusi
» Minimalizovat ptipadnou prasnost v rdmci etapy vystavby zkrapénim aredlu.

Ochrana p¥irody, ekosystémii, krajiny

» Skryvky realizovat nejdiive ke konci vegetacniho obdobi z diivodu ovlivnéni
reprodukéniho obdobi na zemi hnizdicich druhli ptdkii a sniZzeni vlivli na populace
epigeického hmyzu.

» Veskerd oduvodnéna kdceni dfevin v nezbytn¢ nutném minimdlnim rozsahu fesit
zasadné v obdobi vegetacniho klidu.

» Dusledné zajistit realizaci sadovych tprav aredlu, zejména vysadbou stromi a ket
podél hranic aredlu na nezpevnénych plochich; do této vysadby pojmout i
zachovdvané jedince perspektivnich stromi podél silnice, které budou uSetifeny
v rdmci piipravy uzemi.

» Dusledné zajistit rekultivaci vSech pozemkd, dot€enych stavebnimi pracemi, z divodu

v v

prevence Sifeni ruderdlnich druhti rostlin a alergennich pleveli.

Odpadové hospoddistvi
» Provozovat zatizeni v souladu s platnymi pravnimi ptfedpisy v oblasti odpadového
hospodéfstvi.
» 'V ptipadé¢ likvidace vybudovaného zdméru postupovat v souladu s platnymi zakony -
stavebnim a odpadovym.

Jiné
Nebyla stanovena.
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5. Charakteristika nedostatka ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly
pri specifikaci vlivii

Vlivy zpracované v tomto ozndmeni nebyly feSeny na zdklad¢ zdsadnich nedostatki nebo
neurcitosti, které by mohly vyznamné¢ ovlivnit rozsah zavéri tohoto posouzeni realizovaného
v rdmci ozndmeni.

S ohledem na pozdni zaddni a poZadavky na odevzddni ozndmeni nemohly byt realizovdny
biologické prizkumy ve vegetatnim obdobi (alespoil v jarnim ¢i letnim aspektu), s ohledem
na charakter zdjmového dzemi nejsou ocekdviny vyrazn€js$i ochrandfsky vyznamné ndlezy,
ptesto je nutno pozadovat aktudlni biologicky doprizkum na jafe a pocatkem 1éta 2010.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Oznamovatel ptedloZzil pouze monovariantni feSeni vyplyvajici z charakteru zamyslené stavby
a prostorové dispozice. Predmétny zdmér vyplyva z potieby vybudovani nové prodejny
smiSeného zboZi charakteru supermarketu.

Dalsi varianty umisténi stavby nebo technologického feSeni zdméru nebyly predloZeny.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajicich se adaju v oznameni

V pitiloze jsou uvedeny zdkladni mapové podklady pro ujasnéni polohy a tizemniho rozsahu
zaméru.

2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Béhem zpracovdni podkladii pro ozndmeni EIA doslo k formdlni zméné ndzvu posuzované
stavby. Z tohoto diivodu nékterd v piilohdch obsaZend vyjddieni obsahuji jesté piivodni
ndzev zaméru. Technicko-stavebni parametry stavby vSak zustdvaji zachovdny v puvodnim
rozsahu.

Na zdklad¢ konzultace zpracovatele oznidmeni s oznamovatelem je moZno konstatovat, Ze
Zadna z podstatnych informaci o zdméru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti a
vyznamnosti vlivli na Zivotni prostfedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti dzemi,
nebyla zamlcena.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Hodnocenym zdmérem je vybudovdni novostavby prodejny smiSeného zboZi s ptilehlym
parkovistém v k. 1. Bystfice nad Pernstejnem, na pozemcich s parc. ¢isly 2088, 2089/2.
Obchodni aredl bude tvofit novostavba prodejny o velikosti prodejni plochy 3150 m’.
Celkova plocha zdméru je 13 225 m”. Stavba bude mit charakter ob&anské vybavenosti, tj.
prodejna supermarketového typu.

Jednd se o novostavbu prodejny potravin s parkovistém pro osobni automobily, které bude
slouzit pfevazné zdkaznikiim prodejny. Kapacita navrhovaného parkovisté je 139 parkovacich
stan.

Zajmové tzemi se nachdzi na severnim okraji mésta Bysttice nad Pernstejnem, kdy jeho jizni
¢ast je ohranicena silnici I. tfidy €. 19 na ulici Racova. Asi 120 m vychodné od lokality se
nachdzi nova cCerpaci stanice pohonnych hmot LUKOIL. Dopravni napojeni bude feSeno
sjezdem ze silnice I/19 (ulice Racovd). Dispozi¢né je objekt navrZzen jako jednopodlazni,
s max. vySkou 6 m.

Objekt je rozdé€len do né€kolika provoznich dsek :

- usek pohybu zdkaznikt - vstupni prostor, prodejni plocha, pokladny, vystupni prostor

- usek zdzemi a vedeni prodeje — mistnost s trezorem, manipulac¢ni prostor, chladirna,
mrazirna, tklidov4 mistnost, rampa

- usek zdzemi zaméstnancl — chodba se Satnim prostorem, pfedsiiiky s WC a sprchou, denni
mistnost

- usek provozu budovy — energoblok (tepelny zdroj, rozvodna NN, VN, nédhradni zdroj —
UPS), plochy pro NN rozvadéce, prvky slaboproudu (Rack, server), plochy pro ustfedny
(EPS, ozvuceni, MaR, hlaseni havarijnich stavii).

Z hlediska vlivil na pfirodu je mozno konstatovat nevyznamnost vlivli s ohledem na umisténi
mimo hodnotnd stanovisté. Novy objekt prodejny s parkovaci plochou nebude znamenat ani
vyznamny dopad do krajinného rdzu mista s ohledem na lokalizaci v aredlu byvalé Cerpaci
stanice PHM.

Doplitkem ozndmeni jsou zpracované studie — rozptylova a hlukova, které tuto problematiku
fesi detailnéji. V rdmci posuzovaného zdmeéru 1ze konstatovat, Ze lokalita je vzhledem ke své
poloze charakterizovdna po imisni strdnce jako relativné zatiZend staciondrnimi zdroji
zneCisténi ovzdusi, dopravnimi vlivy a rozptylenymi vlivy charakteristickymi pro blizkost
sidelnich aglomeraci. Oblast je uvedena mezi oblastmi se zhorSenou kvalitou ovzdusi
(OZKO) pro piekroceni imisnich koncentraci PMo na 1,8% plochy a pro BaP na 1,7%
plochy.

Velikost imisnich pfispévkli a jejich prostorovd distribuce umoZiluje posoudit
pravdépodobnou zménu imisni situace po realizaci zdméru. U hodnocenych Skodlivin je s
vyjimkou maximdlnich dennich imisnich koncentraci PM;o ofekdvan zanedbatelny nartst
imisni zatéZe lokality v bezprostfedni blizkosti budouciho zdroje zne€iSténi. Tvar izolinii
vyplyva jak z predpokladané distribuce Skodlivin v ovzdusi, tak z charakteru proudéni vétra
na lokalité. Oc¢ekdvand kratkodobd imisni maxima PM, se projevi s frekvenci jedenkrét rocné
(jeden den/rok), redlny imisni piispévek této Skodliviny bude po pfevdZznou vétSinu Casu
zanedbatelny (viz. pfispévek rocnich imisnich hodnot).

S vyjimkou odekdvanych hodinovych p¥ispévkic NO, (+1,076 pg/m’) a 8-hodinovych
piispévkii CO (+1,994 ug/m’) jsou ocekdvané imisni p¥ispévky ostatnich Skodlivin
zanedbatelné. Vzhledem k umistnéni zaméru a k vysledku modelovdni pro v nejbliZsi
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obytné objekty neni potiebné o zméné imisni situace z pohledu vlivu na lidské zdravi
uvaZovat.

Z hlediska zmény stdvajictho stavu hlukovych podminek Ize konstatovat, Ze celkova
hlukov4 situace pti provozu prodejny bude nasledujici:

T ) nejvyssi vypoctend Lacqden ; Lacgien (dB)

e \;f:lli(:bvm e desrlcill;iiaz)sliy = r(r)llf)éi? clic())ba denn:’]}z;g})ead pro ok n%)(é)r?:ls doba
e -;l?seg(; lfplﬁfg.le;zlosm 37,2 20,5 373 207
vBes (Ili?rcé.'lg: ;(2)(;2/1) 58,2 51,5 58,4 51,7
VB &3 -(Pl)ialr)c‘éé.g. 057527) 547 48,0 55,1 48,2
VB ¢4 - l(ili)arcé‘.pé.'5270268) 54.6 47.8 55,0 47,9
et R 155 558 7

Rok 2010,2035, denni, nocni doba
Ze srovnani vysledkl vypoctl celkové hlukové zatéze s hlukovou zatézi vytvafenou pozemni
dopravou pted vystavbou prodejny lze o¢ekavat nevyrazné navyseni hlukové zatéze vyvolané
provozem prodejny charakteru supermarketu o

ALpegr= 0,2dB -0,4dB

K dil¢imu zhorSeni a omezeni dopravniho provozu, zvySeni prasnosti a hlu¢nosti dojde na
lokalité pouze v rdmci vystavby. PonévadzZ se jednd o relativné kratkodobou situaci vzhledem
k dobé pouzivani komunikace, Ize povazovat jeji vliv na obyvatele a Zivotni prostiedi za malo
vyznamny. V bezprostiedni blizkosti stavby se nenachizeji objekty pro bydleni a sluzby,
které by vyzadovaly zvI4stni vyznamny rezim nebo vyznamnd omezeni provozu.

NejvyznamnéjSim dopadem zaméru je potencialné velmi nepriznivy a vyznamny zasah
do linie kvalitnich lip podél severni strany silnice 1/19 JZ od CS PHM LUKOIL. Zasah
je vyvolan pozadavky na bezpecné dopravni pripojeni arealu ze silnice I/19 a normované
parametry prakticky neumoziuji resSit vyraznou ochranu tohoto hodnotného prirodniho
prvku. Jizni strana silnice s analogickym porostem lip dotéena byt nemuZe. Ve vySe
uvedené souvislosti stoupaji pozadavky a naroky na vnéjSi ozelenéni areidlu
velkoprodejny. Z hlediska vlivii na prirodu a krajinu lze jinak predpokladat mirné
nepiiznivé, malo vyznamné az patrné vlivy; vyznamnéjsi zmény lze ocekavat v ramci
krajinného riazu mista tim, Ze vznikne vétSi halovy objekt v pohledové relativné
exponované poloze. Je doporuceno zajistit, aby realizace skryvkovych praci a
odivodnéna kaceni byly FeSeny nejdrive ke konci vegetacniho obdobi.
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VSsechny zjiSténé vlivy je navrZzeno minimalizovat, pfipadné jim pfedchdzet navrhovanym
souborem podminek a doporucent:

Podminky, které je nutno respektovat pii piipravé, vystavbé a realizaci zdaméru

>
>
>
>

YV VVV V

Y

Vypracovat podrobny zaborovy elaborat zaboru ZFP podle bonit a kultur.

V dal8im stupni PD dofesit problematiku likvidace odpadnich vod z pfipravny masa
Provétit zachovani maxima jedinct lip podél jizni hranice podél silnice I/19, vcetné
ochrany kofenového systému a korun ponechdvanych stromd.

V ramci upfesnéni podkladi pro tizemni, resp. stavebni fizeni a feSeni vlastni vystavby
zajistit doplnujici botanicky a zoologicky prizkum z divodu, aby mohly byt
upfesnény podminky vystavby ve vztahu k minimalizaci vlivi na floru a faunu
Predlozit komplexni projekt sadovych tprav nejdéle vrdmci dokumentace pro
jedinct dievin (stromi) s minimdlnim obvodem kmene 14-16 cm a doplnénim pasy
ket tesSit ptedevsim podél zapadni, jizni a severni hranice s tim, Ze pohledové urcujici
skupiny budou uplatnény podél zdpadni hranice parkovisté a jizné¢ az JZ od
manipulac¢ni plochy zdsobovéni prodejny.

Zajistit odborny hydrogeologicky dohled pii provadéni zemnich a terénnich praci na
lokalité ve spojitosti se zjiSténou zbytkovou kontaminaci ropnymi latkami.

UdrZovat komunikace a zpevnéné plochy v ¢istém stavu.

UdrZovat provozni a manipulaéni zatizeni v ndleZitém technickém stavu.

Provadét preventivni opatfeni z hlediska minimalizace vzniku havarijnich opatfeni
(¢isténi vozovek, udrzba dopravniho znaceni).

Minimalizovat ptipadnou prasnost v rdmci etapy vystavby zkrdpénim aredlu.

Skryvky realizovat nejdiive ke konci vegeta¢nitho obdobi z divodu ovlivnéni
reprodukéniho obdobi na zemi hnizdicich druhli ptdkii a sniZzeni vlivli na populace
epigeického hmyzu.

Veskerd odlivodnénd kédceni dfevin v nezbytné nutném minimdlnim rozsahu feSit
zasadné v obdobi vegetacniho klidu.

Disledné zajistit realizaci sadovych uprav aredlu, zejména vysadbou stromua a keft
podél hranic aredlu na nezpevnénych plochich; do této vysadby pojmout i
zachovdvané jedince perspektivnich stromi podél silnice, které budou uSetifeny
v rdmci piipravy uzemi.

Diisledné zajistit rekultivaci vSech pozemkii, dotéenych stavebnimi pracemi, z davodu
prevence Sifeni ruderdlnich druhti rostlin a alergennich pleveli.

Provozovat zafizeni v souladu s platnymi pravnimi piedpisy v oblasti odpadového
hospodéfstvi.

Podminky, které je nutno respektovat pii ukondeni zameéru

>

V piipadé likvidace vybudovaného zdméru postupovat v souladu s platnymi zdkony -
stavebnim a odpadovym.
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V tomto kontextu lze jednozna¢né hodnotit navrhované opatieni jako kladné a doporucit jeho
realizaci. S ohledem na charakter vystavby, predpokladané technologie i konceptu stavebniho
feSeni, charakteru provozu a jeho zabezpeceni z hlediska ochrany hlavnich sloZek Zivotniho
prostiedi nebyly shleddny v zdméru ptipravované vystavby zadné zdvazné vyrazné zhorsSujici

vlivy, které by zplsobily vyrazngj$i zhorSeni pohody a zdravi obyvatelstva mésta Bystfice
nad PernStejnem.

Zpracovatelé ozndmeni se domnivaji, Ze pii splnéni vySe uvedenych podminek predloZeného
ozndmeni, je mozZno Zzajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zdméru z pohledu
zdkonnych i vécnych podminek ochrany Zivotniho prostiedi, jeho sloZek a zdravi
obyvatelstva.
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H. PRILOHA

la.
1b.
lc.
1d.

2.
3.

s

Vyznaceni lokality v rdmci kraje Vysocina v méfitku 1 : 600 000

Situace Sir§tho okoli v méfitku 1 : 50 000 s vyznacenim zdjmové lokality
Situace Sir§tho okoli v méfitku 1 : 25 000 s vyznacenim zdjmové lokality
Situace Sir§tho okoli v méfitku 1 : 16 000 s vyznacenim zdjmové lokality

7

Podrobna situace lokality v méfitku 1 : 1 250 s vyznacenim jednotlivych ¢ésti stavby
Sdéleni M&U Bysttice nad Pernstejnem, odboru tdzemniho pldnovani a stavebniho
fadu k investiénimu zdméru na novostavbu hypermarketu TESCO v Bystfici nad
Pernstejnem, &.j.: OUP/39496/2009/St ze dne 22.12.2009 z hlediska Gzemné planovaci
dokumentace

Stanovisko k dotéeni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti (Natura 2000)
vydané KU kraje Vysoéina, ¢.j.: KUJI 5319/2010, OZP 1248/2009 Val ze dne
25.1.2010

Fotodokumentace
Bystfice nad Pernstejnem - TESCO - ekologicky audit lokality (Mgr. Mikynova,
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziti¢i, 12/2009) - samostatnd piiloha

Hlukova zéatéZz chranéného venkovniho prostoru nejblizsi obytné zastavby - Hlukova
studie (Mgr. Oldfich Pecdk, Stavebni a prostorovd akustika Brno, dnor 2010) -
samostatnd piiloha

Rozptylova studie (Ing. LeoS Slaby, biezen 2010) - samostatnd piiloha
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UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Datum zpracovani oznameni: 05.03.2010

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely na
zpracovani oznameni:

M Ve

Hlavni feSitel:

Ing. Zdené&k Boucek, PhD., MBA, Pod Hradbami 10, 594 01 Velké Mezifi¢i
tel.+ fax: 566524814 (ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Mezifici)

tel.: 777551389, e-mail: enviroeko @enviroeko.cz

drZitel osvédceni odborné zpusobilosti ke zpracovdni dokumentaci o hodnoceni vlivu stavby, cinnosti nebo
technologie na Zivotni prostiedi, osvédceni ¢.j. 16151/4353/OEP/92 ze dne 2.2.1993; prodlouzeno pod C.j.
18571/ENV/06 s platnosti do 30.3.2011

Rozhodnuti MZP ¢j. 18571/ENV/06 ze dne 19.04.2006

Spolupréce:

RNDr. Milan Machacek, Za Pracharnou 11, 586 05 Jihlava 5
tel.+ fax: 567308871 (EKOEX Jihlava)
tel.: 603891284, e-mail: ekoex @iol.cz

drzitel osvédceni odborné zpusobilosti ke zpracovdni dokumentaci a posudkii dle zdkona ¢.100/2001 Sb.,
osvédceni ¢.j. 6333/246/0OPV/93 ze dne 15.4.2003

autorizovand osoba pro hodnoceni vlivii na lokality soustavy Natura 2000 v CR podle § 45i zdk. ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni, rozhodnuti MZP ¢&j.69909/ENV/06 ¢ 2396/630/06 ze dne 30.1.2007

autorizovand osoba pro provddeni biologického hodnoceni podle § 67 zdk. ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni,
rozhodnuti MZP ¢.j. 43642/ENV/06 ¢. 1725/640/06 ze dne 10.10.2006

Mgr. Libor 74k, Budikovice 89, 674 01 Tiebi¢
tel.+ fax: 566524814 (ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Mezifici)
tel.: 777666269, e-mail: zak @enviroeko.cz

Ing. Jiti Dymacek, Sadova 303, Kralice nad Oslavou, 675 73 Rapotice
tel. + fax: 568848140 (LINEO, spol. s r.o. Ttebic)
tel.: 603849341, e-mail: JDymacek @seznam.cz

Mgr. Oldtich Pecdk
tel.+ fax: 541260788 (Stavebni a prostorova akustika Brno)
tel.: 728266217, e-mail: pecak @volny.cz
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Ing. Leos Slaby, Ostietin 211, 534 01 Holice

tel.+ fax: 466686168

tel.: 603472640, e-mail: slaby @holice.cz s

drZitel osvédcent o autorizaci ke zpracovdni rozptylovych studii vydané MZP CR ¢.j.358/820/09

Podpis povéreného zpracovatele oznameni:

Oznameni je zpracovano celkem v 10 vytiscich:

s s

8 vytiskl piedlozeno na Krajsky ufad kraje Vysocina
1 vytisk oznamovatel
1 vytisk archiv zpracovatele
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HLAVNI POUZITE PODKLADY

Al e

11.

12.

13.

14.

Kocminek, M.: Projektovd dokumentace stavby — Novostavba prodejny TESCO
v Bysttici nad Pernstejnem (SANTIS a.s., Zd’ar nad Sézavou, 2/2010)

Koretz, J.: Vyhodnoceni moznosti likvidace srdZkovych vod jejich vsakovdnim -
TESCO Bystfice nad Pernstejnem (K2H s.r.o. Praha, 11/2009)

Mikynovd, M.: Bystiice nad PernStejnem — TESCO - ekologicky audit lokality
(ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.0. Velké Meziti¢i, 12/2009)

Pecdk, O.: Hlukova zat€Z chranéného venkovniho prostoru nejblizsi obytné zdstavby -
Hlukova studie, 2/2010

Pintér, L., Koretz, J.: Pfredbézny inZenyrsko-geologicky prizkum — TESCO Bystfice
nad Pernstejnem (K2H s.r.o. Praha, 10/2009)

Slaby, L.: Rozptylova studie, 3/2010

Barnet I. a kol. (1990): Mapy radonového rizika. Cesky geologicky tstav Praha
Culek M. (1995, ed.): Biogeografické ¢lenéni Ceské republiky. Praha, Enigma
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odbor tizemniho plinovani a stavebniho Fadu

Masarykovo ndm. 57, 59315 Bystfice nad Pernitejnem
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Véec: Sdéleni k investiénimu ziméru na novostavbu hypermarketu TESCO v Bystrici
nad Pernitejnem

Na zakladé¢ Vasi Zadosti ze dne 22.12.2009 o sdéleni k investiénimu zadméru na
novostavbu hypermarketu TESCO v Bystfici nad Pernstejnem. na pozemcich p.¢. 2129/21,
2129/25, 2129/26, 2129/43, 2089/2, 2088 v k.i. Bystfice nad Pernitejnem Vam uvadime
nasledujici:

V uzemnim planu sidelniho utvaru Bystfice nad PernStejnem jsou vy3e uvedené
pozemky zahrnuty do rozvojovych (zastavitelnych) Obanské vybavenosti — Ok — komeréni
zatizeni.

Investiéni zAmér na vystavbu hypermarketu Tesco je vsouladu stzemné
planovaci dokumentaci Bystiice nad PernStejnem - Uzemnim planem sidelniho utvaru
BystFice nad Pernstejnem.

S pozdravem
Ing. Tomas Straka
vedouci odboru

MESTSKY URAD

odbor tizemniho plingydni g stavebniho tady
‘ 393 15 Bys}fvgc nad Perndtejnem

Ptiloha: vyfez z UP na danou lokalitu
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