Posudek                                                                                                    
Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov

Ing. Josef Charouzek

posuzování vlivů na životní prostředí, odborné posudky ovzduší,

stavební akustika, chemické látky, poradenství

393 01 PELHŘIMOV, Menhartova 1559    

  Tel, fax: 565 323 942      Mobil: 602 476 567        e-mail: jcharouzek@email.cz

P O S U D E K 

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 49/2010 Sb.,

v rozsahu dle přílohy č. 5.

A- textová část
Název akce:
BIOPLYNOVÁ  STANICE V LIHOVARU UJČOV




V Pelhřimově červen 2012
BIOPLYNOVÁ STANICE V LIHOVARU UJČOV
P O S U D E K

podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších úprav, 
podle přílohy č. 5.

Posudek vypracoval:
Ing. Josef Charouzek, 

           

 
Menhartova 1559, 
393 01 Pelhřimov

Prohlášení


Posudek jsem zpracoval jako držitel osvědčení o odborné způsobilosti čj.: 1323/218/OPVŽP/99 vydaného dne 24.3.1999 ministerstvem životního prostředí České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku pod č.j.:101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010.

Dále prohlašuji, že jako zpracovatel posudku jsem se nepodílel na vypracování žádné části dokumentace EIA hodnotící předkládaný záměr, ani nepůsobil v době jejího vypracování jako konzultant nebo poradce zpracovatele této dokumentace, případně oznamovatele posuzovaného záměru.

V Pelhřimově dne: 26. června 2012


Podpis:
OBSAH POSUDKU:
I. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE
1. Název záměru

2. Kapacita (rozsah) záměru

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

4. Obchodní firma oznamovatele

5. IČ oznamovatele

6. Sídlo (bydliště ) oznamovatele

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
1. Úplnost dokumentace (oznámení)
2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých metod hodnocení

3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K  DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)
VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VII. NÁVRH STANOVISKA
            Datum zpracování posudku:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 

            zpracování posudku:


Podpis zpracovatele posudku:


Autorizace ke zpracování posudku:

VIII. PŘÍLOHOVÁ ČÁST
I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

I.1.  Název záměru:

Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov.
I.2. Kapacita (rozsah) záměru:

Stavba zemědělské bioplynové stanice osazené 1 kusem kogenerační jednotky o příkonu v palivu 1,463 MW, elektrickém výkonu 600 kW a tepelném výkonu 654 kW. Provoz nepřetržitý cca 8100 h/rok.

Bioplynová stanice bude zpracovávat vstupní suroviny ze zemědělské prvovýroby (kukuřičná siláž a travní senáž) a druhotné suroviny z provozu lihovaru (výpalky) v celkovém vstupním množství 21 000 t/rok.
I.3.  Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):

  Kraj : 


Vysočina
  Okres :


Žďár nad Sázavou
  Obec:



Ujčov
  Katastrální území:

Ujčov (č.kat. 773565)
I.4.  Obchodní firma oznamovatele:

DELTA – F a.s.
Nám. Přemysla Otakara II 26/88

370 01 České Budějovice
I.5.  IČ oznamovatele:   250 73 419
I.6. Sídlo (bydliště ) oznamovatele:

Nám. Přemysla Otakara II 26/88

370 01 České Budějovice
Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jan Jarošík – předseda představenstva
Tel:. +420 603 442 495 
e-mail: jarosik@pohoda.com
II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE:
II.1.  Úplnost dokumentace


Předložená dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr „Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“ byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána s  přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav.  Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 v následujícím členění:

ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.  Oznamovatel – obchodní firma
2.  IČO
3.  Sídlo (bydliště)
4.  Oprávněný zástupce oznamovatele
ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1


2. Kapacita (rozsah) záměru


3. Umístění záměru


4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry


5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 

             hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp. odmítnutí

6. Popis technického a technologického řešení záměru


7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení


8. Výčet dotčených územně samosprávných celků


9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
             tato rozhodnutí vydávat
B.II. Údaje o vstupech

1. Půda


2. Voda


3. Ostatní surovinové a energetické zdroje


4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

B.III. Údaje o výstupech

1. Ovzduší


2. Odpadní vody


3. Odpady


4. Ostatní výstupy
ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

1. Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky


2. Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického kulturního nebo

                archeologického významu, ochranná pásma


3. Hustě zalidněná území


4. Území zatěžovaná nad míru Únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní 
              poměry v dotčeném území

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

1. Ovzduší a klima

2. Voda


3. Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje

4. Fauna a flóra, ekosystémy

5. Krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho 
          únosného zatížení
ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1. Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů


2. Vlivy na ovzduší a klima


3. Vlivy na hlukovou situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky.


4. Vlivy na povrchové a podzemní vody


5. Vlivy na půdu


6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje


7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy


8. Vlivy na krajinu

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
 
D.II.Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

D.III.Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech

D.IV.Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace

ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F.  ZÁVĚR

ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
ČÁST H.  PŘÍLOHY


Uvedené členění dokumentace plně respektuje přílohu č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 49/2010 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.
Údaje o dosavadním průběhu řízení

· podání oznámení záměru v rozsahu př. č. 4; zpracovatel oznámení v rozsahu dokumentace

      autorizovaná osoba – BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62, 373 72 Lišov – Mgr. Jan Čepelík 

      č. autorizace 81128/ENV/06 – únor 2012.
· zveřejnění informace o oznámení- Kraj Vysočina, odbor životního prostředí ze dne 30.3.2012

-     zveřejnění informace o oznámení –Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí ze dne 

      2.4.2012.

-     zadání zpracování posudku dopisem KÚ kraje Vysočina č.j. KUJI 29252/2012 OZP

      511/2012 Kří ze dne 27.4. 2012. 

 –   uzavření smlouvy o dílo na zpracování posudku s Ing. Josefem Charouzkem, Pelhřimov ze    

      dne 3.5.2012
Předloženou dokumentaci hodnotím jako úplnou ve smyslu citovaného zákona a není třeba do ní dále nic doplňovat.
II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení

Autor posudku provedl dne 31.května 2012 vlastní šetření v lokalitě, kde má být záměr realizován – v Lihovaru Ujčov. Šetření byl přítomen předseda představenstva DELTA –F a.s. Ing. Jan Jarošík. 
Při tomto šetření se zpracovatel posudku seznámil s řešeným záměrem přímo na místě stavby, seznámil se s řešeným územím a s vazbami na širší zájmové území. Zástupcem investora byl seznámen se stavem příprav projektu, kdy bylo konstatováno, že skladovací kapacita koncové jímky bude zvětšena trak, aby vyhověla pro 6ti měsíční skladování, byly předloženy doklady o zajištění vstupních surovin pro provoz BPS, doklady o zajištění ploch pro aplikaci digestátu. Bylo konstatováno, že tyto doklady budou jako doplnění dokumentace EIA předány prostřednictvím Kraje Vysočina zpracovateli posudku, který je použije při zpracování posudku. 

 Současně si zpracovatel posudku ověřil správnost dalších uváděných údajů z dokumentace a z vyjádření k dokumentaci. 
Prostudováním dokumentace, doplňujících údajů a srovnáním s vlastním zjištěním je třeba potvrdit správnost údajů uvedených v dokumentaci. 

Část A .
Údaje o oznamovateli:


DELTA – F a.s.

Nám. Přemysla Otakara II 26/88

370 01 České Budějovice

IČ oznamovatele:   250 73 419
Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jan Jarošík – předseda představenstva
Tel:. +420 603 442 495 
e-mail: jarosik@pohoda.com
Všechny podstatné údaje jsou uvedeny správně a úplně. 
Část B.
Údaje o záměru:

Dokumentace záměru v úvodu obsahuje úvodní informaci o záměru – identifikační list. Oznámení záměru bylo zpracováno autorizovanou osobou v rozsahu podle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění – rozsah dokumentace.
B.I. Základní údaje:
Kapitola je členěna :

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
2. Kapacita (rozsah ) záměru

3. Umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant  a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
Jedná se o stavbu zemědělské bioplynové stanice  v Lihovaru Ujčov umístěné ve stávajícím areálu Lihovaru Ujčov a pozemcích navazujících, které budou využity hlavně pro příjezdovou komunikaci a ozelenění areálu BPS. Oznamovatel předpokládá následující základní parametry stavby:

· bioplynová stanice (BPS) s elektrickým výkonem 600 kW, celkovým tepelným výkonem 654 kW a dobou provozu 8 100 hodin za rok. V dokumentaci postrádám údaj o příkonu v palivu. Tento údaj byl dodatečně doplněn z typového listu kogenerační jednotky (KGJ) DEUTZ 600 – příkon v palivu je 1,463 MW. 

· vstupní suroviny pro provoz BPS  - veškeré vstupy pocházejí ze zemědělské prvovýroby smluvních partnerů (kukuřičná siláž, travní senáž) a druhotných surovin z provozu lihovaru – lihovarnické výpalky. Nebudou zde zpracovávány žádné odpady ani vstupy živočišného původu jako odpady z jatek, kadavery apod..
Umístění záměru:

Katastrální území: Ujčov stávající areál Lihovaru Ujčov parc. č. 156/2 –trvalý travní porost, 155/22 - ostatní plocha, stavební parcely č. 175 a 28/2. 
Záměr je podle zák. č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění zařazen podle přílohy č. 1 do kategorie II, bod 3.1 zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW. Stavba bioplynové stanice s projektovaným tepelným výkonem 0,654 MW je podlimitním záměrem ve smyslu citovaného zákona.

 Pro posouzení uvedeného záměru je příslušným orgánem Krajský úřad kraj Vysočina.   
Všechny údaje jsou v dokumentaci uvedeny věcně, přehledně a správně. Podstatným údajem pro posuzování bioplynových stanic je údaj o příkonu v palivu, který v této kapitole uveden není a není dohádatelný ani v další části dokumentace. Tento údaj si sám posudkář tedy dohledal z typového listu kogenerační jednotky DEUTZ 600 kWel. Údaj o příkonu v palivu  je důležitý pro zařazení KGJ podle zákona o ochraně ovzduší a pro posuzování jednotlivých parametrů KGJ.
Popis záměru a stavebních objektů je proveden výstižně a má dobrou vypovídací schopnost.


B.II. Údaje o vstupech :

Kapitola je členěna:
1. Půda

2. Voda
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
1. Půda:

Pozemky, na kterých má být realizována stavba bioplynové stanice se nacházejí v katastrálním území Ujčov v ploše stávajícího areálu Lihovar Ujčov na parcelách č. 155/22 ostatní plocha, 156/2 trvalý travní porost, 28/2 stavební parcela a 175 stavební parcela. Část těchto pozemků je vedena jako zemědělská půda a bude třeba řešit její vyčlenění za ZPF.
Celková plocha pozemků určených pro realizaci záměru je 0,3870 ha, plocha zastavěná objekty BPS je 0,1800 ha – severozápadní část areálu lihovaru. 
Na str.10 dokumentace je uvedena koordinační situace záměru, z níž je osazení jednotlivých objektů BPS v území zřejmé. Tato situace není ale dobře čitelná (zejména čísla parcel) a proto jsem do tohoto posudku doplnil čitelný snímek katastrální mapy, což nepovažuji za doplňování dokumentace. 
Po terénní prohlídce staveniště musím konstatovat, že se jedná o plochu se zbytky starých staveb bez vzrostlé zeleně dnes využívanou jako manipulační plochy pro lihovar.
[image: image1.png]



V dokumentaci jsou uvedeny i pozemky, které budou dotčeny stavbou v rámci napojení záměru na inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci.
Skutečný stav v terénu neodpovídá plně charakteru a kultuře dle katastru nemovitostí – parcela č. 156/2 vedená jako trvalý travní porost je dnes využívána spíše jako manipulační plocha.
Záměr nezasahuje do lesní půdy ani ochranného pásma lesa.

	Kapitola je zpracována vypovídajícím způsobem a správně postihuje řešený stav.




2. Voda:
Voda pro vlastní provoz bioplynové stanice  - technologie – není potřebná. Případná potřeba ředící vody bude kryta využitím kontaminovaných dešťových vod z plochy příjmového místa – odhadované množství  500 m3/rok.  K ředění vstupních surovin bude využito lihovarnických výpalků. Pro doplňovaní vody do technologického ohřevu fermentorů a chlazení kogenerační jednotky bude využito vody přivedené sem přípojkou z lihovaru.

Pro obsluhu BPS budou využita stávající hygienická zařízení v areálu lihovaru napojená na vodovod pro areál lihovaru bez nároku na zvýšení potřeby vody. Ve velínu kogenerační jednotky bude pak hygienické zařízení napojené na vodovod pro lihovar – kopané studny Lihovaru Ujčov. Potřeba této vody je vyčíslena na 120 l/den.   

	Kapitola je zpracována přehledně a plně postihujícím způsobem. 



3. Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Správně je konstatováno, že provoz bioplynové stanice bude plně kryt vstupy ze zemědělské prvovýroby a druhotnými produkty Lihovaru Ujčov – kukuřičná siláž a travní senáž, lihovarnické výpalky. Vstupy jsou vyčísleny následovně: kukuřičná siláž – 5 000 t/rok; travní senáž 6 000 t/rok, lihovarnické výpalky 10 000 t/rok. Celkem vstupy 21 000 t/rok. Na vstupní suroviny nakupované od smluvních partnerů má provozovatel uzavřeny předběžné dohody, což je pro tuto fázi projednání dostačující.
Správně je zdůrazněno, že BPS nebude využívána pro likvidaci odpadů ani pro zpracování surovin živočišného původu.
Významným vstupem pro provoz BPS je vyrobený bioplyn. Vyčíslená roční produkce 2 324 850 Nm3/rok plně pokryje potřebu bioplynové stanice. (Při maximální spotřebě bioplynu v kogenerační jednotce (KGJ)  287 Nm3/h tato produkce postačí na 8 100 hodin plného provozu KGJ).
Pro případ odstávky KGJ bude bioplynová stanice doplněna hořákem zbytkového plynu – flérou.

Dalšími vstupy bude:

· elektrická energie převážně krytá z vlastní produkce BPS. 
· potřeba teplé vody (topné vody) pro ohřev obsahu fermentoru (bude plně kryta teplou vodou z chlazení kogenerační jednotky)

· potřeba pohonných hmot pro manipulační mechanizmy – zajišťující přesun vstupních surovin  ze skladů do dávkovače
Všechny uvedené údaje jsou vyhodnoceny správně, v dostatečném rozsahu a s dostatečnou vypovídací schopností.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
V etapě výstavby bioplynové stanice budou používány stávající komunikace pro pohyb dopravních prostředků a mechanismů (nákladní auta, zemní stroje, ostatní mechanismy). Tento provoz bude časově omezen a nebude příliš významný.

Příjezd ke stavbě bude po veřejných komunikacích  - silnici II/387 vedoucí kolem areálu u z obce Ujčov do obce Nedvědice a dále po vnitropodnikových komunikacích v areálu. V dokumentaci uváděné zvýšení dopravní zátěže silnice o 3,57 průjezdů za den je nevýznamné. 

Ve fázi provozu je příjezd do areálu řešen po silnici II/387 vedoucí kolem areálu lihovaru a budoucí BPS. Obslužná doprava pro provoz bioplynové stanice musí zajistit přivezení 11 000 t/rok vstupních surovin a odvezení 17 500 t/rok digestátu k aplikaci na zemědělské pozemky. V dokumentaci je vyčísleno navýšení dopravy po státní silnici o 5,2 jízd těžkých nákladních aut za den, což považuji za zcela objektivní údaj ověřený na provozu jiných bioplynových stanic. Pokud tento údaj ponížíme o dopravu, která je dnes potřebná pro provoz lihovaru a odpadne v důsledku zpracování lihovarnických výpalků v bioplynové stanici namísto jejich vyvezení na pole, pak tento údaj bude ještě nižší.
Zatížení dopravou pro provoz areálu lihovaru včetně BPS je pak vyhodnoceno ve hlukové studii, která byla zpracována jako součást dokumentace EIA, má dobrou vypovídací schopnost a v plném rozsahu je uvedena v přílohové části dokumentace.
Všechny uvedené údaje jsou vyhodnoceny správně, pro posouzení v dostatečném rozsahu a s dostatečnou vypovídací schopností.

B. III. Údaje o výstupech:

Kapitola je členěna:

1. Ovzduší

2. Odpadní vody

3. Odpady
4. Ostatní výstupy
1. Ovzduší:

Kapitola je rozdělena na etapu výstavby a etapu provozu. V etapě provozu jsou pak vyhodnoceny bodové zdroje, liniové zdroje a plošné zdroje.

V hodnocení etapy výstavby je uvedeno, že může docházet  ke zvýšené prašnosti (což lze dobrou organizací práce eliminovat) a k produkci emisí ze spalovacích motorů dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Vzhledem k rozsahu stavby a jejímu trvání hodnotím stejně jako autor dokumentace tyto vlivy jako nevýznamné.
V etapě provozu pak budou okolí ovlivňovat tyto zdroje:

1.1 Bodové zdroje znečištění ovzduší 

Jsou zde charakterizovány stávající bodové zdroje v území provozované – kotelna na pevná paliva a plynová kotelna pro provoz lihovaru. Je konstatováno, že po zprovoznění bioplynové stanice bude kotel na pevná paliva zcela odstaven a kotel na zemní plyn bude provozován na snížený výkon a z části nahrazen teplem z bioplynové stanice. V důsledku toho se sníží spotřeba zemního plynu z dnešních 326 200 Nm3/rok na 146 990 Nm3/rok. Ve stejném poměru se sníží i emise ze spalování.

Je zde (nebo v navazujících kapitolách) uvedeno, že výroba bioplynu je dle legislativy – nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Tento proces je plně hermetizovaný a ve skutečnosti zdrojem znečišťování ovzduší není.

Dalším bodovým zdrojem je vlastní spalování bioplynu v kogenerační jednotce.  Tento zdroj je zde zařazen podle tepelného výkonu 654 kW jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Jsou zde uvedeny parametry možné kogenerační jednotky DEUTZ 600 kWel. Jsou uvedeny hodnoty emisí ze spalování bioplynu v této KGJ uváděné v typovém listu tohoto výrobce. Správně je zde připomenuto, že v případě odstávky KGJ bude nadbytečné množství bioplynu spalováno v hořáku zb útkového plynu – fléře. Podrobně je posouzení vlivů spalování bioplynu ale i ostatních zdrojů na ovzduší vyhodnoceno v rozptylové studii, která je v příloze dokumentace. Rozptylová studie vychází kromě jiného i z větrné růžice zpracované pro lokalitu Ujčov ČHMÚ Praha.  
Pro hodnocení emisí ze spalování bioplynu v KGJ se vychází z emisních limitů pro spalovací zdroje (v tomto případě pro pístové spalovací motory zážehové) uvedených v nařízení vlády č. 146/2007 Sb., příloha č. 4, část 2 emisní limity pro stacionární pístové spalovací m otory tabulka B. Pro zařazení spalovacího zdroje je pak rozhodující jmenovitý tepelný příkon (příkon v palivu). V našem případě není příkon v palivu v dokumentaci uveden, a proto jsem jej doplnil podle typového listu KGJ – činí 1,463 MW a řadí tedy bioplynovou stanici do kategorie s příkonem v palivu od 1,0 do 5,0 MW, pro který platí emisní limity   NOx – 500 mg/m3, TZL – 130 mg/m3,  C – 150 mg/m3  a CO – 1300 mg/m3. S těmito údaji pracuje i autor rozptylové studie.

Vypočítané emise jednotlivých znečišťujících látek z KGJ při provozu 8 100 h/rok pak budou:

Z rozptylové studie a z dokumentace (stejné hodnoty):

Znečišťující látka 
Hmotnostní tok v g/h

Roční emise v t/rok

NOx                

953,61



7, 724 

SO2


 82,16



0,665
TZL (PM10)

34,71



0,281
CO

       2479,40


         20,083
V této kapitole je správně zmíněna i fléra – tj. hořák zbytkového plynu. Je to bezpečnostní zařízení, kterým musí být každá bioplynová stanice vybavena a zajišťuje, že v případě nutné odstávky kogenerační jednotky a naplnění plynojemu je přebytečný bioplyn veden ke spálení na fléru a není vypouštěn volně do ovzduší. Právě provozní nekázeň ve vypouštění přebytečného plynu bez jeho spálení ve fléře bývá často příčinou pachových vjemů v okolí bioplynové stanice.
1.2.  Liniové zdroje znečišťování ovzduší.

Liniovými zdroji znečišťování ovzduší je doprava.  Do hodnocení zatížení území dopravou je třeba zahrnout jak dopravní obsluhu stávajících objektů v areálu – dovoz vstupních surovin pro provoz lihovaru a odvoz lihovarnických výpalků a lihu. Část této dopravy v souvislosti s provozem bioplynové stanice odpadne, ale další doprava přibude. V dokumentaci je nárůst dopravy vyčíslen o 5,2 vozidel v obou směrech za den. Po odečtení dopravy související s odvozem výpalků, která odpadne, bude navýšení dopravy o 4 vozidla za den.
Takové navýšení dopravy je z hlediska znečišťování ovzduší nepříliš významné a imisní situaci prakticky neovlivní. Celkové zatížení území dopravou je pak objektivně vyčísleno ve zpracované hlukové studii, kde je uvažováno podle sčítání dopravy na silnici II/387 v úseku kolem areálu lihovaru s 1534 jednotkovými vozidly za den, z toho 225 nákladních automobilů. Zvýšení nákladní dopravy o 4 NA za den znamená zvýšení dopravní zátěže NA o 1,8 %, což je nevýznamné.
1.3. Plošné zdroje znečištění ovzduší.

Správně je uvedeno, že výroba bioplynu je podle současně platné legislativy (NV č. 615/2006 Sb., ve znění NV č. 294/2011 Sb.) klasifikována jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Ve skutečnosti je proces výroby bioplynu zcela hermetizován a není běžně zdrojem znečišťování ovzduší. Hlavní složkou bioplynu je metan cca 54 %. Metan vznikající při procesu tlení je významnějším (účinnějším) skleníkovým plynem než CO2, který je produktem spalování bioplynu. Je tedy tento proces i šetrnější k životnímu prostředí z hlediska tvorby skleníkových plynů.

Pachové látky

Správně je hodnoceno, že zemědělská bioplynová stanice, která zpracovává jako vstupy produkty ze zemědělské prvovýroby – senáž, siláž a druhotné produkty z provozu lihovaru -výpalky není významným zdrojem zápachu pro své okolí. Důvod je prostý, fermentací při teplotě kolem 40oC  a době zdržení ve fermentorech cca 80 - 100 dní dochází k velké výtěžnosti metanu  a k tzv. anaerobní stabilizaci digestátu. Taková surovina pak je zbavena téměř všech pachových látek a není zdrojem ovlivňování okolí pachovými látkami jako třeba surová kejda nebo lihovarnické výpalky. I dočasné uložení siláže a manipulace s ní jsou zdrojem pachových látek. Vzhledem k tomu, že siláž a senáž nebude v areálu uskladněna, ale bude sem průběžně navážena a v zápětí manipulována do  vstupní násypky fermentorů nebude ovlivnění těmito látkami významné a odehraje se jen v blízkém okolí fermentorů.

 Jiné by bylo hodnocení u bioplynové stanice zpracovávající odpady živočišného původu. To je v dokumentaci EIA vyloučeno a v návrhu opatření v posudku bude zahrnuto. Podle zkušeností z řady již pracujících zemědělských bioplynových stanic bývá největším zdrojem zápachu manipulace a skladování kejdy prasat v nezakrytých jímkách. Takový případ zde není. 
	Posouzení je provedeno v souladu se současně platnou legislativou a postihuje všechny zdroje znečišťování ovzduší v území působící.

V příloze dokumentace je zpracovaná rozptylová studie emisí, která bere v úvahu i současné imisní pozadí. Ze závěrů této studie je zřejmé, že příspěvek posuzovaného záměru je nepříliš významný a v žádném z referenčních bodů souvisejících se zástavbou v okolí není zatěžování nad limit a ani se k tomuto limitu neblíží.
Rovněž hodnocení postižení území pachovými látkami je provedeno objektivně. Dobře provozovaná bioplynová stanice zpracovávající vstupy rostlinného původu není zdrojem významného zápachu pro své okolí.



2. Odpadní vody:

2.a. Splaškové odpadní vody

Problematika likvidace splaškových odpadních vod ve fázi výstavby bude řešena dodavatelem stavby. Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí lze označit tento faktor za nevýznamný.

Pro fázi provozu je uvažováno s tím, že obsluhu zajistí stávající pracovníci využívající stávající hygienická zařízení v areálu lihovaru. Proto je předpokládané navýšení splaškových vod hodnoceno jako nulové. Splaškové vody ze stávajících hygienických zařízení jsou akumulovány v jímce na vyvážení obsahu 30 m3.
2.b. Kontaminované dešťové vody

Množství kontaminovaných dešťových vod je vyhodnoceno na 500 m3/rok. Tyto vody budou akumulovány v příjmové jímce a využity pro ředění vstupních surovin do fermentorů.

Kapitola je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností, se znalostí problematiky. 
3. Odpady:

Je uvedeno, že nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších úprav. Tento zákon byl od vydání několikrát novelizován a doplňován. Produkce odpadů je rozdělena do období výstavby a období provozu. 
Odpady vznikající při výstavbě:

Tyto odpady jsou specifikovány v tabulce správně s uvedením katalogového čísla odpadu a kategorie odpadu.  Je zde uvedeno doporučení, které je třeba respektovat při provádění projektu stavby. Je možné předpokládat vznik i dalších odpadů jako plastové obaly, plechové obaly, odpadní barvy nebo laky. To bude upřesněno v projektu stavby.
Odpady vznikající při provozu:
Tyto odpady jsou specifikovány správně s uvedením katalogového čísla odpadu a kategorie odpadu. Jsou zde rovněž specifikována doporučení, která je třeba při provozu respektovat – zajistit jejich plnění.
V tabulce 17 je chybně uvedeno katalogové číslo odpadu  Produkty vyhnívání anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu kat. č. 190606. Postrádám zde upozornění, že digestát nepatří mezi odpady, je veden jako hnojivo podle zákona o hnojivech a tak s ním bude i nakládáno.  Správně tedy nebyl digestát zařazen pod žádné katalogové číslo odpadů. O digestát je pak pojednáno v následující kapitole dokumentace.
V závěru je provedeno vyhodnocení možných odpadů vzniknuvších při havarijním stavu.

Kapitola je zpracována podrobně, se znalostí problematiky a v odpovídajícím rozsahu. Přesně specifikovat množství a druh odpadu bude možné až ve fázi projektu, případně po uvedení do provozu, na což dokumentace upozorňuje i v návrhu opatření. Mezi předpoklady uvedenými v dokumentaci a skutečností nebudou významné rozdíly. 
4. Ostatní :
 V úvodu této kapitoly jsou vyhodnoceny ostatní produkované materiály, kde je zdůrazněna produkce digestát v množství 17 500 t/rok. Digestát jako statkové hnojivo je skladován v koncovém skladu a vyvážen na hnojení zemědělské půdy. Kapacita skladovací jímky koncového skladu je pro 154 denní skladování, S platností od 1. 1.2014 je požadována skladovací kapacita pro 6ti měsíční skladování. Investor proto přehodnotil skladovací kapacitu koncových jímek a navrhl její zvětšení na průměr 24 m s kapacitou 2 x  4 431 = 8 862 m3, což vyhoví pro 6ti měsíční skladování. Tím bude splněna i podmínka z vyjádření ČIŽP OI Havlíčkův Brod.

V této kapitole je řešena problematika hluku, vibrací, záření. Vyhodnocení hlukových poměrů je provedeno hlukovou studií v příloze dokumentace. Tato hluková studie pak byla kladně posouzena i místně příslušným hygienikem, Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina. Nejbližším chráněným venkovním prostorem je dům čp. 64, který bude již v době výstavby chráněn 3,5 m vysokou protihlukovou stěnou. Hlukovou studií je prokázáno dodržení hlukových limitů pro denní i noční dobu ve všech referenčních bodech, kterým je možné přiřadit hygienický limit.

Souhlasí se závěrem, že hluk z provozu bioplynové stanice včetně obslužné dopravy související s provozem BPS hlukovou situaci v chráněném venkovním prostoru obou sousedních obcí ovlivní minimálně. Základem hlukové zátěže v území je hluk z dopravy po veřejných komunikací, který navýšení dopravy v souvislosti s provozem BPS téměř neovlivní.
Jsou zde specifikovány vlivy vibrací a záření. K otázce vibrací je možné dodat, že tyto působí jen v nejbližším okolí zdroje a na chráněných objektech obytné zástavby se nijak neprojeví.
Kapitola je zpracována dostatečně přehledně a zcela vypovídajícím způsobem, je doplněna hlukovou studií, prokazující minimální vliv provozu bioplynové stanice na chráněnou zástavbu v okolí.
Část C.
Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území:

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:
C.I.1 Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky:

- stavba nezasahuje do prvků ÚSES

     - záměr se nedotýká významných krajinných prvků – nejbližší je řeka Svratka vzdálená min. 50 m.


- záměrem nebudou dotčeny žádné památné stromy, žádný významný krajinný prvek, žádné dřeviny rostoucí mimo les.
C.I.2 Zvláště chráněná území, území přírodních parků, území historického kulturního nebo archeologického významu, ochranná pásma:

     - areál Lihovaru Ujčov leží v Přírodním parku Svratecká hornatina.

     - východně od záměru cca 460 m leží přírodní památka Svratka.

     - záměr neleží v žádném zvláště chráněném území, CHKO, území historického nebo archeologického významu, které by mohlo být záměrem dotčeno.
     - záměr se dotýká ochranného pásma nadzemního vedení VN – bude přeloženo do kabelu;

     - záměr částečně zasahuje do záplavového území řeky Svratky – pod hranici Q100. Podle vyjádření Povodí Moravy, s.p. je realizace záměru v území možná pokud záchytné a vstupní jímky budou umístěny mimo záplavové území. Tomu navržený záměr vyhovuje.


     Je uvedeno, že zájmové území záměru se nachází ve stávajícím areálu Lihovaru Ujčov. Stavba nezasahuje do žádného chráněného území ochrany přírody, do chráněného ložiskového území nebo dobývacího prostoru, chráněného území akumulace vod, neleží v ochranném pásmu vodního zdroje, ochranného pásma lesa, nezasahuje do prvků územního systému ekologické stability, neovlivní žádnou lokalitu NATURA 2000, nezasahuje do žádného významného krajinného prvku, nezasahuje do území historického, kulturního nebo archeologického významu.
C.I.3 Hustě zalidněná území:


- záměr leží v obci Ujčov, místní část Bořinov; v blízkosti záměru se nenachází žádná hustě zalidněná území.
C.I.4 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území:

     - lokalita nepatří mezi nadměrně zatěžovaná území, 

     - lokalita neleží v území se zhoršenou kvalitou ovzduší,

     - lokalita neleží v prostoru se starou ekologickou zátěží.

	Kapitola je zpracována přehledně se znalostí problematiky. K obsahu kapitoly nemám připomínek.




C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území:

C.II.1. Ovzduší
Uveden je přehled o klimatických poměrech v řešeném území, stavu znečištění ovzduší. 
Správně autor dokumentace vychází z dostupných údajů z nejbližší meteorologické stanice. V místě lokalizace záměru ani v jejím těsném okolí žádná meteorologická stanice, která by mohla poskytnout údaje nepůsobí.

Pro zpracování rozptylové studie je použita aktuální větrná růžice zpracovaná ČHMÚ pro lokalitu Ujčov.

	Kapitola je zpracována přehledně a postihuje hlavní charakteristiky. K obsahu kapitoly nemám připomínek.




C.II.2. Voda
Zájmové území spadá do povodí řeky Svratky. Odvodňováno je řekou Svratkou a bezejmenným náhonem vtékajícím do řeky Svratky.
Dešťové vody z areálu odvádí stávající dešťová kanalizace zaústěná do otevřeného rigolu  a dále tímto rigolem společně s odvodněním silnice do řeky Svratky.

Část areálu BPS zasahuje do záplavového území řeky Svratky.  

Jedná se o zranitelné území, nejedná se o oblast přirozené akumulace vody ani ochranné pásmo vodního zdroje.

V areálu Lihovaru Ujčov jsou vybudovány dvě studně pro lihovar bez vyhlášeného ochranného pásma.

	K obsahu kapitoly nemám připomínek. 



C.II.3. Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
· jsou specifikovány geologické poměry v zájmovém území; hydrogeologické poměry – Krystalinikum v povodí Svratky  - hydrogeologický rajon č. 6560;

· morfologické poměry území;

· půda – konstatováno, že si výstavba vyžádá zábor ZPF v I. třídě ochrany v území řešeném platným územním plánem;

· v zájmovém území a jeho blízkém okolí není vyhlášeno žádné ložiskové území ani dobývací prostor; jedná se o území s nízkým radonovým rizikem;

	Specifikace půd zájmového území je provedena správně. Je třeba připomenout, že parcela č. 156/2 vedená jako trvalý travní porost je ve skutečnosti manipulační plochou uvnitř oploceného areálu lihovaru.



C.II.4.  Fauna a flóra, ekosystémy.
Zájmové území záměru se nachází v oploceném areálu lihovaru a slouží především jako zastavěné území a manipulační plochy, malá část je sečená louka bez výskytu chráněných druhů rostlin či živočichů. V zájmovém území není žádná vzrostlá zeleň.

 Součástí záměru je výsadba nové oddělující zeleně.

	 K obsahu kapitoly nemám připomínek.



C.II.5. Krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky.

   Krajina
Je provedeno hodnocení stupně ekologické stability krajiny se závěrem, že se jedná o krajinný prvek s malým významem – souhlasím.
Obyvatelstvo

Vlivy na obyvatelstvo sousedních obcí Ujčov a Nedvědice je proveden v rozptylové studii, hlukové studii a hodnocení zdravotních rizik.

Hmotný majetek

V zájmovém území záměru se nachází jen hmotný majetek investora, v sousedství je osamocený rodinný dům čp.64, který bude záměrem ovlivněn.

Kulturní památky

V zájmovém území nejsou žádné kulturní památky, nepředpokládá se zastižení archeologických nálezů.

	K obsahu kapitoly nemám připomínek.



C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení:

Je konstatováno, že posuzovaný záměr bude realizován v území s dobrou úrovní životního prostředí, v území řešeném územním plánem obce Ujčov – záměr je s tímto v souladu.

Záměr částečně zasahuje do záplavového území řeky Svratky – dle vyjádření správce toku Povodí Moravy je záměr možný za stanovených podmínek.
Část zájmového území je v ochranném pásmu VN, které bude nutno přeložit do kabelu.

	S tímto tvrzením se ztotožňuji a kapitolu považuji za dobře zpracovanou.




Část D.
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí:

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.
D.I.1.  Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů:

Kapitola je zpracována podrobně a vychází ze závěrů hodnocení zdravotních rizik – rozptylové studie a hlukové studie. 
Změna v zatížení území znečišťujícími látkami je nevýznamná – vyhodnocena v rozptylové studii.

Navýšení zatížení obydleného území hlukem je zanedbatelné (o 0,1 dB)

	S údaji uváděnými v této kapitole se ztotožňuji a považuji je za objektivní.



D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima

Vlivy po dobu výstavby  - spočívají převážně v prašnosti a emisích z motorových vozidel a stavebních mechanizmů. Tyto vlivy jsou krátkodobé a ne příliš významné. Lze je ovlivnit vhodnou organizací výstavby. 
Hodnocení, že záměr nebude mít v etapě výstavby významný vliv na ovzduší a klima je správné.

Vlivy při provozu bioplynové stanice spočívají především v emisích z obslužné dopravy a emisích ze spalování bioplynu (střední zdroje znečišťování ovzduší). Zpracovanou rozptylovou studií byly tyto vlivy vyhodnoceny jako podlimitní.

OXID DUSIČITÝ – NO2 
Maximální hodinové koncentrace – v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 5,1 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 11,1 ug/m3. V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 11,6 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 12,7 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná. 

Průměrné roční koncentrace – v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 0,09 ug/m3 (o cca 0,9 %), ve výšce 10 m nad terénem o 0,19 ug/m3 (o 2 %). V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 0,18 ug/m3 (o cca 1,8 %), ve výšce 10 m nad terénem o 0,19 ug/m3 (o 2 %). Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná 

OXID UHELNATÝ – CO 

Maximální osmihodinové koncentrace – v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 117 ug/m3 , ve výšce 10 m nad terénem o 221 ug/m3 severovýchodně v prostoru r.d. Ujčov č.p. 64. V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 137 ug/m3 , ve výšce 10 m nad terénem o 140 ug/m3 jihovýchodně od areálu za řekou Svratkou. Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná. 

OXID SIŘIČITÝ - SO2 

Maximální hodinové koncentrace – v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst o 3,7 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 9,4 ug/m3. V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě po zprovoznění nové BPS očekáván nejvyšší nárůst o 9,2 ug/m3 a ve výšce 10 m nad terénem o 1,9 ug/m3. Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná. 

Průměrné denní koncentrace - v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 3,2 ug/m3, (o 16 %), ve výšce 10 m nad terénem o 7,8 ug/m3 (o 39%). V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 8,0 ug/m3, (o 40 %), ve výšce 10 m nad terénem o 8,2 ug/m3 (o 41%). Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná. 

SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE PM10 

Průměrné denní koncentrace PM10 - v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 1,3 ug/m3 (o cca 3,2 %), ve výšce 10 m nad terénem o 3,1 ug/m3 (o 7,8 %). V dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 3,2 ug/m3 (o cca 8,0 %), ve výšce 10 m nad terénem o 3,2 ug/m3 (o 7,9 %). Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná. 

Průměrné roční koncentrace PM10, PM2,5 (podíl částic PM2,5 v emisích TZL je pro plynná paliva stejný jako podíl PM10 a je roven 100%. (zdroj prezentace RNDr. Keder ČHMÚ) - v dýchací zóně lokality Ujčov je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 0,032 ug/m3 (o cca 0,2 %), ve výšce 10 m nad terénem o 0,069 ug/m3 (o 0,4 %). v dýchací zóně lokality Nedvědice je v obytné zástavbě očekáván nejvyšší nárůst o 0,059 ug/m3 (o cca 0,3 %), ve výšce 10 m nad terénem o 0,064 ug/m3 (o 0,3 %). Maximální zatížení je očekáváno v blízkosti výfuků KJ, ve výšce 2 m nad terénem na střeše uskladňovací nádrže, ve výšce 10 m nad terénem v bezprostřední blízkosti výfuku KJ na střeše budovy, ve které bude KJ situovaná. 
BENZEN 

Průměrné roční koncentrace – nárůst imisních koncentrací benzenu souvisí pouze s nárůstem dopravy v souvislosti s provozem BPS. U vybrané obytné zástavby v lokalitě Ujčov je očekáváno navýšení maximálně o 0,00008 ug.m-3. U vybrané obytné zástavby v lokalitě Nedvědice je očekáváno navýšení maximálně o 0,0000093 ug.m-3. V síti referenčních bodů je očekáván nárůst maximálně o 0,00024 ug.m-3. 

PACHOVÉ EMISE 

Výroba bioplynu je obecně uvedena pod bodem 1.4. přílohy č.1 části II k nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) ve znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb.

Výroba bioplynu je v této vyhlášce obecně uvedena jako střední zdroj znečišťování ovzduší bez kapacitního omezení s podmínkou provozu: „Využití všech dostupných opatření k zabránění nebo omezení vzniku zapáchajících látek a opatření k jejich likvidaci, obsažených ve Věstníku MŽP“. 

Pachové emise jsou z provozu správně řízených anaerobních fermentací pro zpracování rostlinných materiálů zcela minimální, spíše dochází ke snížení pachových emisí jinak produkovaných z nezpracovaných rostlinných materiálů (lihovarnické výpalky). V zařízení nebudou zpracovány žádné odpady ani vedlejší živočišné produkty (VŽP) a bioplyn bude účinně odsířen. Realizovaný typ bioplynové stanice, při použití výše uvedených rostlinných substrátů a při dodržování provozního řádu není zdrojem zápachu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o bioplynovou stanici zpracovávající pouze rostlinné materiály se stabilní recepturou. Doba zdržení cca 80-100 dní ve fermentoru a dofermentoru zajišťuje vysokou kvalitu odbourání organické hmoty a minimalizaci zápachu výstupního materiálu. Proto se nepředpokládají provozní problémy, ani negativní vliv na tuto složku ŽP. Fermentační proces je hermeticky uzavřen (jedná se o využití anaerobní fermentace), tedy bez jakýchkoliv pachových emisí. 

Možnými teoretickými zdroji emisí pachových látek mohou být po uskutečnění záměru následující bodové a plošné zdroje: 

- Dávkování zpracovávaných materiálů – manipulace (mezisklad siláže a senáže – betonové plato, příjmový objekt pevných bioodpadů – fytomasy, vstupní jímka) 

- Doprava biomasy – senáže a kukuřičné siláže 

- Skladování digestátu 

- Doprava digestátu 

- Emise ze spalování bioplynu v kogenerační jednotce 

U vybrané obytné zástavby Ujčova a Nedvědic a u koupaliště Nedvědice se neočekává v souvislosti s provozem BPS nárůst imisí pachových látek nad stávající
Ze všech výše uvedených důvodů lze říci, že vliv záměru na ovzduší v době výstavby a provozu bude střední a splňující platnou legislativu. Za kladný vliv lze uvést zrušení kotle na pevná paliva v rodinném domě č.p. 64 a snížení množství spáleného zemního plynu spotřebovávaného k vytápění a provozu technologie lihovaru. 

Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem záměru není předpokládáno.
	K této kapitole nemám zásadní připomínky. Ze zákona je výroba bioplynu středním zdrojem znečišťování ovzduší, ač se jedná o zcela hermetizovaný proces. K umístění nových a středních zdrojů znečišťování ovzduší (výroba bioplynu a spalování bioplynu) je třeba vyžádat souhlas orgánu ochrany ovzduší tj. KÚ kraj Vysočina, odbor ŽP. K žádosti je třeba doložit odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou a rozptylovou studii. Z hlediska pachových látek je třeba připomenout, že digestát jako produkt fermentace je anaerobně stabilizovaný a není zdrojem zápachu. Zdrojem zápachu (ne významného pro chráněnou zástavbu) může být manipulace se vstupními surovinami kukuřičnou siláží a travní senáží.



D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Je zpracována hluková studie, která řeší hlukovou zátěž území po realizaci posuzovaného záměru. 
	Bod

výpočtu
	Situace C.1

Před realizací záměru BPS z dopravy:

LAeq,16h (dB)
	Situace C.2

Po realizaci bioplynové stanice z dopravy:

LAeq,16h 
(dB)
	Situace C.3

Po realizaci záměru bioplynové stanice z provozu bioplynové stanice (BPS + areálová doprava):

LAeq,8h 
(dB)
Denní doba Noční doba

	1 - rd. Ujčov č.p. 71 a č.p. 59 
	40,9
	40,9
	24,2
	6,7

	2 - Ujčov č.p. 65 
	51,1
	51,2
	14,8
	2,5

	3 - rd. Ujčov č.p. 52 
	42,1
	42,2
	20,8
	7,4

	4 - rd. Ujčov č.p. 61 
	41,1
	41,1
	21,6
	7,3

	5 - Ujčov č.e. 96 
	41,0
	41,0
	21,9
	6,1

	6 - rd. Ujčov č.p. 64 
	47,4
	47,5
	42,0
	25,5

	7 - rd. Nedvědice č.e. 15 
	44,7
	44,7
	26,8
	11,7

	8 - rd. Nedvědice č.e. 14 
	44,6
	44,6
	27,4
	11,4

	9 - Nedvědice Kalná č.e. 16 
	41,6
	41,6
	23,9
	8,5

	10 - Nedvědice č.p. 440 
	38,8
	38,9
	18,6
	2,4

	11 - chatová osada J
(k.ú. Nedvědice pod Pern.) 
	40,3
	40,3
	18,5
	4,0

	12 - Nedvědice č.p. 403 
	43,3
	43,3
	16,6
	1,9

	13 - Nedvědice č.p. 414 
	53,3
	53,3
	16,1
	0,6

	14 - Nedvědice č.p. 247 
	49,1
	49,1
	14,2
	0,5

	15 - Nedvědice č.p. 33 
	53,5
	53,6
	13,7
	0

	16 - Nedvědice č.p. 35 
	52,0
	52,1
	13,6
	0,1

	Hygienický limit /dB(A)/ 
	70
	70
	50
	40


Vliv záměru na hlukovou situaci je poměrně malý. Z posuzovaných hlukových situací vyplývá, že po realizaci záměru výstavby bioplynové stanice Ujčov bude provoz BPS vyhovovat Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011Sb. (24. srpen 2011). Doporučení: Během výstavby po vybudování protihlukové stěny a před kolaudací provést kontrolní měření hluku z provozu akreditovanou hlukovou laboratoří.
Vliv vibrací emitovaných do okolí záměru bude zanedbatelný.

	Kapitola je zpracována dobře. Závěr plně postihuje vliv hluku na chráněná území v zástavbě obou obcí a potvrzuje, že z hlediska hlukového nebude záměr pro zástavbu obcí Ujčov i Nedvědice zdrojem významného hluku. Na základě provedeného posouzení lze konstatovat, že místa v obytné zástavbě obou obcí budou ovlivněna hlavně obslužnou dopravou pro BPS – navýšení hlukové zátěže do 0,1 dB. Vlastní provoz bioplynové stanice včetně areálové dopravy  ovlivní hlavně dům čp.64 (42,0 dB v denní době a 25,5 dB v noční době). V ostatních referenčních bodech je ovlivnění hluboce pod hygienickým limitem (do 28 dB v denní době a do 12 dB v noční době), což je více než 20 dB pod hygienickým limitem, prakticky pod běžnou úrovní hlukového pozadí.




D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody:





Je konstatováno, že všechny objekty BPS  - fermentor , dofermentor koncový sklad příjmová jímka a skladovací plato budou umístěny mimo záplavové území, druhá skladovací (koncová) jímka bude založena s ohledem na záplavovou zónu (mimo aktivní záplavovou zónu), čímž je splněna podmínka správce povodí.  Minimální úroveň podlah a izolačního systému jímek bude nad hladinou Q100. Kontaminované vody z ploch BPS budou svedeny do vstupní jímky BPS a zpracovány v BPS jako ředící voda. Dešťové vody z nekontaminovaných ploch budou zasakovány. Provozní hmoty (olej apod.) budou uloženy ve stavebně zabezpečeném skladu. Realizací záměru nedojde k zásadní změně odtokových poměrů. Digestát jako tekutý produkt výrobního procesu bude akumulován v koncovém skladu a vyvážen na pole ke hnojení.
	Hodnocení je provedeno s dostatečnou vypovídací schopností a plně postihuje situaci v území. Nutno připomenout, že vlivy na podzemní a povrchové vody je možné eliminovat dobře zpracovaným plánem organického hnojení a jeho důsledným plněním. Ve vazbě na provoz BPS bude nutné zpracovat i havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.



D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr bude vybudován na parcelách č. 156/2 TTP, 155/22 zahrada, stavební parc. č. 28/2 a 175.  Bude tedy třeba řešit trvalý zábor ZPF. Staveniště se nachází uvnitř oploceného areálu Lihovaru ujčov na plochách k tomu účelu určených územním plánem. I když se jedná o pozemky I. a II. třídy ochrany neměl by být v souladu s územním plánem problém s jejich vyčleněním ze ZPF.  Vyvážení digestátu bude prováděno podle plánu organického hnojení na pozemky smluvně zajištěných partnerů.
	K obsahu kapitoly nemám připomínek. Před zahájením stavby je třeba dořešit vyčlenění ze ZPF.



D.I.6.  Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:



Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí v tomto kontextu nedojde. Vliv lze označit za nevýznamný.

	K obsahu kapitoly nemám připomínky.




D.I.7. Vlivy na faunu,  flóru a ekosystémy:

Realizace záměru neznamená významný zásah do fauny ani flóry. V zájmovém území je částečně sklízená louka bez chráněných druhů rostlin a živočichů. Není zde žádná vzrostlá zeleň, kterou by  bylo třeba před zahájení stavby vykácet.

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že zájmové ú
zemí nepředstavuje výrazně hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění

stávajícím i bývalým využitím okolí. 

Poloha a charakter záměru vyžaduje začlenění do prostředí formou sadových úprav po dokončení stavby- je plánována výsadba zeleně mezi zahradou RD a bioplynovou stanicí a na západní a východní straně BPS.
	Předpokládám, že vlivy na faunu i flóru budou nevýznamné nebo spíše kladné, souhlasím s hodnocením v dokumentaci.  




D.I.8. Vlivy na krajinu 

Posuzovaný záměr je realizován ve stávajícím areálu Lihovaru Ujčov.  Záměr nezasahuje do žádných významných krajinných prvků. Nová výstavba nebude významně převyšovat stávající objekty a ovlivní krajinný ráz pouze lokálně. To bude kompenzováno výsadbou zeleně a vhodnou barvou objektů BPS. Pohledově jak od obce Ujčov tak obce Nedvědice se záměr neuplatňuje. S ohledem k umístění záměru v blízkosti zátopového území nelze objekty zapustit do terénu, což je u jiných BPS běžné.
Realizací záměru v zájmovém území nedojde k podstatnému narušení stávajícího, již značně pozměněného původního krajinného rázu území.


	K obsahu kapitoly nemám připomínky. 



D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vlivy na hmotný majetek

Záměr výstavby záměru bude ovlivněn hmotný majetek – RD čp. 64. To bude kompenzováno dodávkou tepla pro vytápění RD. Záměr přímo neovlivňuje žádný jiný hmotný majetek.

Vlivy na kulturní památky

Záměr neznamená přímé ovlivnění zájmů památkové péče. Záměr rovněž neznamená žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy.

	Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.




D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů.



Je provedena charakteristika nejvýznamnějších vlivů – rozdělení na aspekty s kladným vlivem, aspekty bez negativního vlivu, aspekty s negativním vlivem malým, aspekty , kterým je třeba věnovat pozornost ale nedosahující platné limitní hodnoty (zábor ZPF, vliv na krajinný ráz s realizací kompenzačních opatření, vliv hluku během výstavby na dům čp.64, vliv záplavy) a aspekty s nepřijatelným vlivem (žádné nejsou). 
Je konstatováno, že realizace posuzovaného záměru bude mít nevýznamný vliv na kvalitu životního prostředí zájmové oblasti.


 Území zasažené negativními vlivy je malé a je vymezeno plochou areálu a jeho blízkým okolím.  
Je konstatováno, že záměr nebude zdrojem negativních vlivů přesahujících hranice státu.
Na základě údajů uváděných v dokumentaci EIA lze prověřovaný záměr označit pro dané území za únosný. Území výstavby je již narušené lidskou aktivitou (prostor lihovaru) a s výjimkou ochrany krajinného rázu daného existencí přírodního parku „Svratecká hornatina“. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr není v rozporu s platným Územním plánem. 

Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Po přijetí opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů uvedených v kapitole č. IV dokumentace lze hodnotit jako malou až střední bez zásadních negativních dopadů. 

S odvoláním na současný stav životního prostředí v dotčené lokalitě (jak je to uvedeno v části C dokumentace) lze formulovat závěr, že za podmínek definovaných na základě posouzení vlivů na jednotlivé složky a faktory životního prostředí, posuzovaný záměr nezpůsobí zhoršení celkové úrovně životního prostředí v dané lokalitě nad přípustnou mez v žádné fázi svého provozu a charakter ovlivnění prostředí pak bude nízký až stření a lokální.
D.III. Charakteristika environmetálních  rizik při možných haváriích a nestandardních stavech.

Je konstatováno, že riziko havárií s vážnějšími důsledky je omezeno na velmi nízkou úroveň. Největší riziko představuje požár, únik ropných látek. 

Je provedena analýza rizik nestandardních stavů  a dopadů na okolí.
	Kapitola je zpracována dostatečně a objektivně.




D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

Dokumentace navrhuje podle jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí a obyvatel poměrně podrobný soubor opatření a podmínek  

Na základě předloženého hodnocení vlivů na životní prostředí jsou dokumentací navrhována níže uvedená opatření:

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA 

 Stavební práce musí být prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami. 

 Ke kolaudaci stavby je nutné předložit doklad o smluvním odstranění odpadu oprávněnou osobou. 

 Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením a informačním systémem pro návštěvníky. 

 Odpady vzniklé v rámci stavby budou využity či odstraněny v souladu s platnou legislativou. 
 Zvuková neprůzvučnost objektu strojovny BPS a akustický tlak na výfuku kogenerace musí vykazovat takové hodnoty, aby hladiny hluku naměřené 10 m před fasádou objektu nepřekračovala ve všech směrech hodnotu LAeq = 35 dB(A). 

 Během přípravných a projekčních prací musí být vyřešena omezení plynoucí z následujících skutečností: některé pozemky leží v ochranných pásmech vysokého napětí, které bude nutné přeložit pod zem, proto musí projektovou dokumentaci posoudit provozovatel vedení, 

 Je nutné zasmluvnit věcné břemeno vyplývající ze zásahu požárně nebezpečného pásma do zahrady domu č.p. 64 Ujčov 

 Již při přípravě tohoto záměru se z důvodů odclonění vlivu hluku produkovaného stavbou na rodinný dům č.p. 64 počítá s realizací provizorní 3,5 metrové protihlukové stěny. Tato stěna bude plnit i funkci clony proti prašnosti. 

 Na počátku výstavby musí být provedeno kontrolní měření hladiny akustického tlaku ze stavby v chráněné obytné zóně rodinného domu č.p. 64. 

 Součástí záměru je plánovaná výsadba izolační zeleně (keřů o výšce 2 -2,5 metru) mezi zahradou rodinného domu č.p. 64 a bioplynovou stanicí a v souladu s územním plánem i výsadba izolační zeleně s funkcí estetické a hygienické clony na východní západní straně bioplynové stanice. V prostoru západně od bioplynové stanice je plánována výsadby vyšších stromů, které se postupně zapojí se stávajícím porostem na zahradě č.p. 64. 

 Vrtaná a kopaná studna Lihovaru Ujčov mohou být využity jako monitorovací systém podzemních vod pod bioplynovou stanicí. Proto by měli být před vlastní výstavbou ovzorkovány na obsah C10-C40 (ropných alyfatických uhlovodíků), NL (nerozpuštěné látky) a CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku dvojchromanem draselným). 

 Je nutné získat povolení k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší. 

 Je třeba respektovat závěry radonového průzkumu, na jehož základě by měla být navržena příslušná opatření. 

 Je třeba respektovat ochranné pásmo vysokého napětí. 

 Opláštění budov větších rozměrů bude provedeno v zelené barvě splývající s okolím. 

 U všech nově vybudovaných nádrží a jímek bude před uvedením do provozu vykonána těsnostní zkouška. 

 Jímky a nádrže budou osazeny signalizací přetečení. 

 Je třeba vyprojektovat u strojovny kogenerace příruční sklad olejů s plechovou záchytnou vanou, který bude požárně oddělen od kogenerační jednotky a plynových rozvodů. 

 Pohonné hmoty je třeba doplňovat do stavební techniky mimo prostor výstavby v zařízeních k tomu určených. 

 Z důvodů omezení prašnosti při výstavbě bude nutné kropení a čištění komunikací. 

 Z hlediska ochrany před hlukem musí být během výstavby používána technika, která bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2001 Sb.; 

 Celý proces výstavby je třeba organizačně zajišťovat tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody (hluk) v chráněných objektech a okolí, a to především v nočních hodinách a rovněž ve dnech pracovního klidu. 

 Záměr částečně zasahuje do záplavového území řeky Svratky. Proto byl záměr nejprve předložen k posouzení Povodí Moravy, s.p., které na základě vlastního hydrologického výpočtu souhlasí s umístěním stavby, tak jak je navrženo v tomto oznámení s podmínkami, že záchytné a vstupní jímky zařízení musí být umístěny mimo záplavové území stoleté vody Q100. Stavby bioplynové stanice musí být dimenzovány na hydrostatický vztlak vzniklý během případné povodně a podlahy a zařízení musí být umístěny do nadmořské výšky minimálně 326,345 – 326,515 m.n.m. 
PROVOZNÍ OPATŘENÍ 

 Provoz zařízení bude řízen kvalifikovanou osobou a zaměstnanci budou pravidelně proškolováni. 

 Bude vedena podrobná evidence přijatých a produkovaných materiálů, včetně spotřeby vody, elektrické energie a včetně množství vyprodukovaného tepla a elektrické energie. 

 Zařízení bude provozováno podle schváleného provozního řádu. 

 Bude prováděn pravidelný monitoring provozu zařízení v oblasti emisí, hluku, pachu, v rozsahu v jakém bude uložen. 

 Pro provoz zařízení musí být zpracován Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší (soubor TOO a TPP), řešící i problematiku zápachu, který musí být důsledně dodržován. 

 Musí být vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší. 

 Kvalita výstupního materiálu bude pravidelně sledována v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech (ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou 474/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), 

 Technické řešení stanice musí respektovat požadavky na bezpečnost práce a kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance. 

 Jímky, nádrže, fermentor a dohnívací nádrže, včetně potrubí musí být pravidelně jednou za 6 měsíců kontrolovány a nejméně jednou za 5 let musí být provedena zkouška jejich těsnosti. 

 Je třeba specifikovat v příslušných havarijních a provozních řádech následná opatření při případné havárii a s těmito pravidly seznamovat zaměstnance. 

	Uvedená opatření považuji za správná a plně postihující posuzovaný záměr. Navržená opatření budou využita v závěru posudku při zpracování návrhu stanoviska. 



D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů.
Jsou zde specifikovány podklady, metody a postupy hodnocení.    

	Text uvedený v dokumentaci plně postihuje uvedenou problematiku a není třeba ho doplňovat nebo měnit.



D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly
          při zpracování dokumentace.
Je konstatováno, že zpracovatel dokumentace měl dostatečné podklady pro zpracování dokumentace.
	Informace je  postačující. 



II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí.

Záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě, co se týče umístění záměru, zastavovacího plánu i technického řešení stavby. 
	Po seznámení se s umístěním záměru na místě samém v posuzované lokalitě, s přihlédnutím k textu kapitoly B.I.5 se plně přikláním k provedenému výběru.    



II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice 

	Dosah negativních vlivů z výstavby a následného  provozu bioplynové stanice v Lihovaru Ujčov je plošně omezen na nejbližší okolí záměru a okolí dopravních tras. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice a proto se jimi dokumentace oprávněně podrobně nezabývá.




III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Řešený záměr – stavba bioplynové stanice v Lihovaru Ujčov a s tím spojené manipulační plochy a dopravní napojení, je navržen na úrovni současného poznání. Součástí záměru jsou dva zdroje znečišťování životního prostředí – bodové zdroje znečišťování ovzduší – výroba bioplynu a spalování bioplynu v KGJ. Za nejvýznamnější vlivy lze považovat vlivy související s dopravní obsluhou areálu – emise plynných škodlivin a emise hluku. S těmito vlivy se posuzovaný záměr vypořádal v rámci současných možností tak, aby nedocházelo k významnému zhoršení stavu životního prostředí v území. Míra negativních vlivů plynoucích s realizace posouzeného záměru je přijatelná a v žádném případě nedochází ke zhoršení parametrů životního prostředí k limitním hodnotám nebo dokonce k překračování těchto hodnot.
To vše je důležité, aby bylo možné posuzovaný záměr hodnotit jako záměr navržený na úrovni současného poznání a splňující kriteria BAT technologií.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K  PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Autor dokumentace  v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvádí tato opatření:
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝSTAVBA 

 Stavební práce musí být prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN, předpisy a vyhláškami. 

 Ke kolaudaci stavby je nutné předložit doklad o smluvním odstranění odpadu oprávněnou osobou. 

 Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním značením a informačním systémem pro návštěvníky. 

 Odpady vzniklé v rámci stavby budou využity či odstraněny v souladu s platnou legislativou. 
 Zvuková neprůzvučnost objektu strojovny BPS a akustický tlak na výfuku kogenerace musí vykazovat takové hodnoty, aby hladiny hluku naměřené 10 m před fasádou objektu nepřekračovala ve všech směrech hodnotu LAeq = 35 dB(A). 

 Během přípravných a projekčních prací musí být vyřešena omezení plynoucí z následujících skutečností: některé pozemky leží v ochranných pásmech vysokého napětí, které bude nutné přeložit pod zem, proto musí projektovou dokumentaci posoudit provozovatel vedení, 

 Je nutné zasmluvnit věcné břemeno vyplývající ze zásahu požárně nebezpečného pásma do zahrady domu č.p. 64 Ujčov 

 Již při přípravě tohoto záměru se z důvodů odclonění vlivu hluku produkovaného stavbou na rodinný dům č.p. 64 počítá s realizací provizorní 3,5 metrové protihlukové stěny. Tato stěna bude plnit i funkci clony proti prašnosti. 

 Na počátku výstavby musí být provedeno kontrolní měření hladiny akustického tlaku ze stavby v chráněné obytné zóně rodinného domu č.p. 64. 

 Součástí záměru je plánovaná výsadba izolační zeleně (keřů o výšce 2 -2,5 metru) mezi zahradou rodinného domu č.p. 64 a bioplynovou stanicí a v souladu s územním plánem i výsadba izolační zeleně s funkcí estetické a hygienické clony na východní západní straně bioplynové stanice. V prostoru západně od bioplynové stanice je plánována výsadby vyšších stromů, které se postupně zapojí se stávajícím porostem na zahradě č.p. 64. 

 Vrtaná a kopaná studna Lihovaru Ujčov mohou být využity jako monitorovací systém podzemních vod pod bioplynovou stanicí. Proto by měli být před vlastní výstavbou ovzorkovány na obsah C10-C40 (ropných alyfatických uhlovodíků), NL (nerozpuštěné látky) a CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku dvojchromanem draselným). 

 Je nutné získat povolení k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší. 

 Je třeba respektovat závěry radonového průzkumu, na jehož základě by měla být navržena příslušná opatření. 

 Je třeba respektovat ochranné pásmo vysokého napětí. 

 Opláštění budov větších rozměrů bude provedeno v zelené barvě splývající s okolím. 

 U všech nově vybudovaných nádrží a jímek bude před uvedením do provozu vykonána těsnostní zkouška. 

 Jímky a nádrže budou osazeny signalizací přetečení. 

 Je třeba vyprojektovat u strojovny kogenerace příruční sklad olejů s plechovou záchytnou vanou, který bude požárně oddělen od kogenerační jednotky a plynových rozvodů. 

 Pohonné hmoty je třeba doplňovat do stavební techniky mimo prostor výstavby v zařízeních k tomu určených. 

 Z důvodů omezení prašnosti při výstavbě bude nutné kropení a čištění komunikací. 

 Z hlediska ochrany před hlukem musí být během výstavby používána technika, která bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 9/2001 Sb.; 

 Celý proces výstavby je třeba organizačně zajišťovat tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody (hluk) v chráněných objektech a okolí, a to především v nočních hodinách a rovněž ve dnech pracovního klidu. 

 Záměr částečně zasahuje do záplavového území řeky Svratky. Proto byl záměr nejprve předložen k posouzení Povodí Moravy, s.p., které na základě vlastního hydrologického výpočtu souhlasí s umístěním stavby, tak jak je navrženo v tomto oznámení s podmínkami, že záchytné a vstupní jímky zařízení musí být umístěny mimo záplavové území stoleté vody Q100. Stavby bioplynové stanice musí být dimenzovány na hydrostatický vztlak vzniklý během případné povodně a podlahy a zařízení musí být umístěny do nadmořské výšky minimálně 326,345 – 326,515 m.n.m. 
PROVOZNÍ OPATŘENÍ 

 Provoz zařízení bude řízen kvalifikovanou osobou a zaměstnanci budou pravidelně proškolováni. 

 Bude vedena podrobná evidence přijatých a produkovaných materiálů, včetně spotřeby vody, elektrické energie a včetně množství vyprodukovaného tepla a elektrické energie. 

 Zařízení bude provozováno podle schváleného provozního řádu. 

 Bude prováděn pravidelný monitoring provozu zařízení v oblasti emisí, hluku, pachu, v rozsahu v jakém bude uložen. 

 Pro provoz zařízení musí být zpracován Provozní řád z hlediska ochrany ovzduší (soubor TOO a TPP), řešící i problematiku zápachu, který musí být důsledně dodržován. 

 Musí být vedena provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší. 

 Kvalita výstupního materiálu bude pravidelně sledována v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb. o hnojivech (ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou 474/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), 

 Technické řešení stanice musí respektovat požadavky na bezpečnost práce a kvalitu pracovního prostředí pro zaměstnance. 

 Jímky, nádrže, fermentor a dohnívací nádrže, včetně potrubí musí být pravidelně jednou za 6 měsíců kontrolovány a nejméně jednou za 5 let musí být provedena zkouška jejich těsnosti. 

 Je třeba specifikovat v příslušných havarijních a provozních řádech následná opatření při případné havárii a s těmito pravidly seznamovat zaměstnance. 

	Opatření jsou dle mého názoru předloženou dokumentací korektně stanovena s tím, že do návrhu stanoviska jsou upravena, jsou vypuštěny vyloženě zákonné administrativní povinnosti a zapracovány požadavky vzešlé z vyhodnocení vyjádření podaných konkrétními stranami procesu EIA k dokumentaci. 




V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI:
K dokumentaci „ Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“ byla podána následující vyjádření:
A. Vyjádření dotčených orgánů:

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 9. května 2012 č.j. KSV/05569/2012/ZR/HOK/Roh
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 30.dubna 2012, č.j. KHSJM/16286/2012/BM/HOK

3. Vyjádření ČIŽP , OI Havlíčkův Brod ze dne 30.dubna 2012, č.j. ČIŽP/46/IPP/1204682.002/12/HZH
4. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 2. května 2012, č.j. JMK 50913/2012.
5. Vyjádření Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 26.dubna 2012, č.j. PM017715/2012-203/Pi
6. Vyjádření Obce Ujčov ze dne 4. května 2012, č.j. 39/2012
7. Vyjádření Městyse Nedvědice ze dne 20.dubna 2012.
        B. Vyjádření veřejnosti:
Žádná vyjádření nebyla doručena
Vyjádření dotčených orgánů:
	1. Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlev v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 9. května 2012  (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku) 




Předložená dokumentace záměru „Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“, je z hlediska zájmů na ochranu veřejného zdraví dostačující a orgán ochrany veřejného zdraví souhlasí s takto navrženým záměrem bez připomínek.
	2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 30. dubna 2012, č.j. KHSJM/16286/2012/BM/HOK (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku) 



Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví, dotýkajících se území Jihomoravského kraje, dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru „Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“, k.ú. Ujčov, okr. Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina zpracovanou dne 29.02.2012 Mgr. Janem Čepelíkem (autorizovaná osoba) – BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62, 373 72 Lišov a kolektivem spolupracovníků, v rozsahu dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., akceptuje a proti záměru nemá námitek.

	3. Vyjádření ČIŽP , OI Havlíčkův Brod ze dne 30.dubna 2012, č.j. ČIŽP/46/IPP/1204682.002/12/HZH (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku) 




Stanovisko oddělení ochrany vod:

…. Kapacita pro skladování digestátu využívaného jako statkové hnojivo musí být s ohledem na  ustanovení § 9 odst. 2 nařízení vlády 103/2003 Sb. účinné od 1.1.2014 odpovídat jeho  šestiměsíční produkci. Záměr předpokládá vybudování skladovací kapacity pouze na 154 dnů. Údaje vztahující se ke skladování v posouzené dokumentaci nepovažuje OOV za dostatečné a požaduje doplnění dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Souhlasím s názorem ČIŽP. Zpracovatel posudku záležitost projednal z investorem záměru, který ve spolupráci s firmou BIOPROFIT s.r.o., Lišov dopisem ze dne 18.6.2012 sdělil, že přehodnotil skladovací kapacity pro digestát a navrhuje realizaci dvou kusů skladovacích nádrží každá objemu 4 431 m3, celková skladovací kapacita při produkci 17 500 m3digestátu za rok činí 8 862 m3, což je dostatečné pro uskladnění 6ti měsíční produkce digestátu. Tímto považuji dokumentaci za doplněnou.
V závěrech posudku bude doporučeno toto zahrnout do podmínek.
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:

…V případě vlastní realizace stavby je třeba ve smyslu ustanovení § 17 odstavce 1) písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění, vyžádat si investorem závazné stanovisko odboru ŽP krajského úřadu Kraje Vysočina k umístění stavby z hlediska ochrany ovzduší.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Podmínka vyžádat si souhlas k umístění nových zdrojů znečišťování ovzduší bude zahrnuta do návrhu stanoviska.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:

…. oddělení ochrany přírody  nemá k uvedenému záměru připomínek.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:

K předloženému záměru „Bioplynová stanice v Lihovaru Ujčov“ nejsou z hlediska odpadového hospodářství zásadní připomínky. Jedná se o zemědělskou BPS, která bude zpracovávat rostlinné zbytky z vlastní výroby. Upozorňujeme na chybné zařazení odpadu dle katalogových čísel na str. 34 v tabulce č. 17 (Produkty vyhnívání anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu jsou zařazeny pod kat. č. 190606).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Odpad kat. č. 190606 Produkty vyhnívání anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu nebudou dle mého názoru vznikat. Vznikat bude digestát, který je veden jako hnojivo. Tento odpad může vzniknout jen v případě přerušení fermentačního procesu.

	4. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 2. května 2012, č.j. JMK 50913/2012 (plné znění vyjádření je přílohové části posudku)



Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění jeho prováděcích právních předpisů sdělujeme tyto připomínky a požadavky:
1. v zařízení nebudou využívány vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení 1069/2009 (ES), stavba bude určena ke zpracování biologicky nezávadných surovin rostlinného původu v max. množství 21 00 t/rok za účelem výroby bioplynu, s tím, že veškerý vyrobený bioplyn bude energeticky využit v kogenerační jednotce.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V textu dokumentace je již uvedeno, že v provozu BPS nebudou používány vedlejší produkty živočišného původu. Tento požadavek je z hlediska pachových látek velice závažný a proto bude uveden v posudku jako podmínka.
2. lihovarnické výpalky budou přečerpávány rovnou ze skladovacích nádrží lihovaru a navážení surovin bude prováděno výhradně mezi 8,00 a 16,00 h z důvodu inverzních stavů atmosféry

Stanovisko zpracovatele posudku:
V textu dokumentace je uvedeno, že výpalky budou přečerpávány z nádrží lihovaru přímo do vstupní jímky BPS pro ředění vstupní suroviny na požadovanou sušinu. To bude zahrnuto do podmínek posudku. Omezení navážení vstupních surovin na dobu mezi 8,00 a 16,00 h z hlediska inverzních stavů je akceptovatelné a bude uvedeno v podmínkách posudku.

3. provozovatel bude klást důraz na omezení vzniku pachových látek při manipulaci s biologicky rozložitelnými surovinami a s konečným produktem – digestátem tak, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obce zápachem.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Po zkušenostech z provozu řady zemědělských bioplynových stanic je hlavním zdrojem zápachu manipulace se siláží a senáží, která probíhá 2 x denně navážením manipulátorem z meziskladu do násypky fermentoru. Tento proces je krátkodobý a pachové látky z něho nelze eliminovat jinak než zkrácením procesu na minimum. Manipulace s digestátem, který je anaerobně stabilizovaný není zdrojem zápachu nepředpokládá se, že by jí byla nějak ovlivněna obytná zástavba. Podle nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. a Metodického pokynu č. 10 z roku 2011 se na digestát pohlíží jako na kejdu a při jeho aplikaci na pole je třeba akceptovat snižující opatření k omezení emisí amoniaku podle uvedeného Metodického pokynu. To bude zahrnuto do podmínek posudku.
4. veškeré zásobníky na vstupní suroviny musí být řešeny jako utěsněné a všechny manipulační plochy a komunikace v okolí stanice musí být omývatelné a oplachy svedeny do příslušné jímky.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Do podmínek posudku bude tento požadavek převzat. V textu dokumentace je uvedeno na straně 15, že výpalky z lihovaru budou přečerpávány do hermeticky uzavřené  vstupní jímky BPS, odkud budou přečerpávány do fermentoru (tedy uzavřený okruh). Siláž a senáž bude navážena  do betonového boxu BPS, kde bude zakrývána plachtou. 

5. uskladňovací jímky na digestát budou konstruovány tak, aby bylo možné dodatečně instalovat zastřešení pro omezení emisí pachových látek, pokud se v průběhu zkušebního provozu objeví potřeba toto opatření provést.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bude převzato do podmínek posudku.

6. jako havarijní výpust do vnějšího ovzduší bude využita fléra popř. jiné spalovací zařízení, které zajistí bezproblémové spálení nadbytečného plynu a bude splńovat podmínky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bude převzato do podmínek posudku. V dokumentaci je uvedeno, že BPS bude vybavena flérou.
7. výsledný produkt – digestát bude v případě využití jako hnojivo splňovat limity dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bude převzato do podmínek posudku.

8. v rámci výstavby záměru budou realizována účinná opatření na snížení prašnosti, dopravní trasy budou přednostně voleny mimo zástavbu a prašný náklad při přesunech bude řádně oplachtován. Současně doporučujeme eliminovat případné emise pachových látek výsadbou vzrostlého pásu zeleně ve směru převažujícího proudění i s ohledem na rekreační lokalitu v k.ú. Nedvědice pod Pernštejnem. 
Stanovisko zpracovatele posudku:

Bude převzato do podmínek posudku.
	5. Vyjádření Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 26.dubna 2012, č.j. PM017715/2012-203/Pi  (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku).



   Z našeho hlediska není nutno záměr dále posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb.

   V dalších fázích přípravných prací předmětného záměru budou požadována opatření vztahující se ke správě povodí.

	6. Vyjádření Obce Ujčov ze dne 4. května 2012, č.j. 39/2012 (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku) 



Na základě předložených podkladů a jednání, zastupitelstvo obce Ujčov vydává souhlasné stanovisko k předložené dokumentaci záměru.

	7. Vyjádření Městyse Nedvědice ze dne 20.dubna 2012 (plné znění vyjádření je v přílohové části posudku)




K předloženému dokumentu vydává městys Nedvědice následující stanovisko:

1) Městys Nedvědice nezpochybňuje projektový záměr jako celek – jistě za určitých podmínek může být funkční a životní prostředí neobtěžující ani nezatěžující.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez komentáře.
2) V dokumentaci se nachází některé nepravdivé, zkreslené a účelově použité informace, které oprávnění vzbuzují obavy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pokud Městys Nedvědice zjistil v dokumentaci nepravdivé nebo zkreslené údaje měl je ve svém stanovisku specifikovat. Osobně jsem se na místě přesvědčil, že záměr je posouzen objektivně a žádné nepravdivé nebo zkreslené údaje jsem neobjevil.
3) Výše popsané skutečnosti vedou občany i představitele městyse Nedvědice k přesvědčení, že údaje z referenční stanice imisního monitoringu Křižanov nevypovídají vůbec nic o podmínkách v údolí řeky Svratky a pro Nedvědice je nelze použít.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V kapitole dokumentace C.II.1  je jmenována stanice imisního monitoringu Křižanov  proto, že se jedná o nejbližší takovou stanici. Kdyby byla k dispozici jiná, lépe vystihující stanice, jistě by ji autor dokumentace použil raději.  Pro posouzení záměru jsou důležité údaje z rozptylové studie, kde je použito jako jednoho z hlavních vstupů údajů o proudění větru – větrná růžice zpracovaná jedinou oprávněnou organizací v republice a to ČHMÚ Praha - Komořany  pro lokalitu Ujčov. Tato větrná růžice je aktuální – viz strana 6 a 7 rozptylové studie. Jako imisní pozadí pak bylo vycházeno  i z generální rozptylové studie Jihomoravského kraje k roku 2013, která je jistě pro Nedvědice aktuální a pravdivá.

4) Jak je uvedeno výše v textu, ani údaje o dopravním zatížení Nedvědice neodpovídají tomu, co nastane v případě, že bude záměr realizován. Dopravní zatížení bude výrazně vyšší.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Pro posouzení dopravního zatížení území je rozhodující údaj z celostátního sčítání dopravy, který je jako jediný použitelný, zejména jako podklad pro zpracování hlukové studie. Na straně 3 hlukové studie v bodu C.1 je specifikována dopravní zátěž silnice II/387 Ujčov – Nedvědice. Údaje ze sčítání dopravy v roce 2010 pro sčítací úsek 6-2420 uvádí 1535 vozidel/24 hod., z toho 224 TV, 1291 O a 20 M. Tyto údaje jsou stejné jako údaje použité pro výpočet v hlukové studii, ty jsou ale povýšeny o 10% jako stav roku 2015.
Navýšení dopravy spočívá v dopravě vstupních surovin a odvozu digestátu.  Do BPS je třeba dovézt kukuřičnou siláž a travní senáž v celkovém množství 11 000 t/rok, odvézt digestát v celkovém množství 17 500 t/rok.  Specifikace dopravy pro provoz BPS je provedena na str. 25 a 26 dokumentace. Uvažujeme-li s průběžným navážením vstupních surovin cca 350 dnů v roce při nosnosti dopravního prostředku 20 t zajistí tuto dopravu 550 jízd TNA tj. cca 1,6 jízd nákladních automobilů za den. 
Vyvážení digestátu je možné jen v době mimo zimní období  cca 185 dnů v roce. Pokud použijeme cisterny nosnosti 20 t pak se jedná o 875 jízd za rok tj. mimo zimní období 4,7 jízdy denně, v zimním období 0 jízd. Odečteme-li cca 1 jízdu TNA za den provádějící dnes odvoz výpalků, pak dojdeme k závěru že v zimním období zajistí dopravní obsluhu BPS  cca 2 TNA za den, mimo zimní období cca 5 – 6 TNA za den, v průměru roku cca 4 jízdy TNA za den to je v souladu s údaji uváděnými v dokumentaci. V porovnání s dnešním zatížením silnice TNA 224 vozidel za 24 h je navýšení dopravy o 4 vozidla  navýšením o cca 2%.  
5) Není pravdou, že společnost Agria bude dodávat siláže a senáže a už vůbec není pravdou, že bude poskytovat  kapacitu svých silážních žlabů pro výrobu vstupní suroviny pro bioplynovou stanici.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Investor má smluvně zajištěny všechny vstupy pro provoz BPS (netvrdím, že smlouvou s Agria), tuto smlouvu má zpracovatel posudku k dispozici. Stejně má smluvně zajištěno použití digestátu ke hnojení polí. Na přání investora tuto smlouvu neuvádím v příloze posudku. Zajištění vstupních surovin a odvoz digestátu bude provozovatel BPS potřebovat až v době uvedení BPS do provozu a pokud by neměl dostatečné množství vstupů nemohl by BPS provozovat na plný výkon. Nepřísluší mi hodnotit, zda budou vstupy dováženy ze vzdálenosti několika km nebo ze vzdáleností podstatně větších. Dovoz z větších vzdáleností bude zvyšovat provozní náklady a jaké provozní náklady jsou únosné je na zvážení investora a provozovatele BPS. 
6) V kapitole B I.3 na straně 13 je uvedeno, že záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Ujčov. Tato skutečnost je ale v rozporu se žádostí obce ujčov o změnu územního plánu č. 1, kde mimo jiné v tabulce 3.2. na str.4 je požadována změna zařazení plochy označené ZI-14 z plochy zemědělské na plochu výrobní zemědělskou s uvedenou poznámkou „ výstavba bioplynové stanice“. Stanovisko městyse Nedvědice k této změně bylo formulováno a odesláno dne 8.11.2011 příslušnému odboru územního plánování v Bystřici n/P.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Směrodatným je stanovisko orgánu územního plánování  v našem případě Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu. Ten ve svém vyjádření ( je v plném znění uvedeno v přílohové části dokumentace) ze dne 1.12.2010 č.j. OÚP/36425/2010/St uvádí „Dle předložených podkladů záměr „Bioplynová stanice v lihovaru Ujčov“ není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Ujčov – Územním plánem obce Ujčov.“ 
Vyjádření veřejnosti:
Žádná vyjádření nebyla z řad veřejnosti podána.

2. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI 
     ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
       PROSTŘEDÍ:
Po prostudování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí zpracované v rozsahu podle přílohy č.4, je možné konstatovat, že  po doplnění dokumentace o údaj s kapacitou koncového skladu je navržené řešení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších úprav, řešením přijatelným a v důsledku jeho realizace nebude významněji narušeno životní prostředí v zájmovém území.

Nejvýznamnějším vlivem bude bezesporu vliv emisí z obslužné dopravy a s tím související, i když nevýznamné navýšení hlukové zátěže v území. Tyto vlivy jsou dostatečně dokladovány hlukovou studií a rozptylovou studií.

Záměr, jak byl posouzen, je v daném území akceptovatelný a bude zdrojem ne příliš významných negativních vlivů v území, v žádném případě ne vlivů v blízkosti stanovených limitů.
VII. NÁVRH STANOVISKA:
S t a n o v i s k o 

Krajského úřadu kraj Vysočina podle § 10 zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním  znění  k záměru

BIOPLYNOVÁ STANICE V LIHOVARU UJČOV
I. Identifikační údaje

1. Název záměru:  Novostavba  zemědělské bioplynové stanice v Lihovaru Ujčov
2. Kapacita záměru:
Stavba souboru objektů tvořících funkční celek bioplynové stanice  -příjem biomasy, fermentor s dávkovačem a plynojemem, dofermentor s plynojemem, vestavba kogenerační jednotky do objektu lihovaru, 2 x koncový sklad, hořák zbytkového plynu a silážní žlab. Bioplynová stanice zpracovávající jako vstupy suroviny ze zemědělské prvovýroby a druhotné suroviny z provozu lihovaru (výpalky).
Instalovaný příkon v palivu 1,463 MW, tepelný výkon 0,654 MW.
3. Umístění záměru:       Kraj : Vysočina

Obec : Žďár nad Sázavou

Katastrální území: Ujčov (č. kat. 773565)
4. Obchodní firma oznamovatele:





DELTA – F a.s.




Náměstí Přemysla Otakara II 26/88





370 01 České Budějovice


 IČ oznamovatele:
250 73 419
5. Sídlo oznamovatele:
Náměstí Přemysla Otakara II 26/88





370 01 České Budějovice

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Ing. Jan Jarošík – předseda představenstva
Tel:. 603 442 495 ;  
e-mail: jarosik@pohoda.com
II. Průběh posuzování
1. Oznámení :  

Zpracoval: BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62

                                                             373 72 Lišov




Termín zpracování:únor 2012
2. Dokumentace: 
Zpracoval: BIOPROFIT s.r.o., Žižkova 85/62

                                                             373 72 Lišov




Termín zpracování:únor 2012

              Oznámení zpracováno v rozsahu dokumentace autorizovanou osobou a dle z. č. 
             100/2002 Sb.





Autor : Mgr. Jan Čepelík – č. autorizace 81128/ENV/06
3.Posudek:

Zpracoval:  Ing. Josef Charouzek






         Menhartova 1559, 
   393 01 Pelhřimov, 

      


Autorizovaná osoba dle z. č. 100/2002 Sb. 

                                                      č. autorizace 101374/ENV/10




Termín zpracování: červen 2012
4. Veřejné projednání:  

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně  účasti veřejnosti:

III. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
A. Vyjádření dotčených orgánů:

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 9. května 2012 č.j. KSV/05569/2012/ZR/HOK/Roh
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 30.dubna 2012, č.j. KHSJM/16286/2012/BM/HOK

3. Vyjádření ČIŽP , OI Havlíčkův Brod ze dne 30.dubna 2012, č.j. ČIŽP/46/IPP/1204682.002/12/HZH
4. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 2. května 2012, č.j. JMK 50913/2012.

5. Vyjádření Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 26.dubna 2012, č.j. PM017715/2012-203/Pi

6. Vyjádření Obce Ujčov ze dne 4. května 2012, č.j. 39/2012

7. Vyjádření Městyse Nedvědice ze dne 20.dubna 2012.
        B. Vyjádření veřejnosti:
Žádná nebyla podána.
IV. Hodnocení záměru

1. Souhrnná charakteristika předkládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

Záměrem investora DELTA – F a.s., České Budějovice  je realizovat ve stávajícím Lihovaru Ujčov stavbu zemědělské bioplynové stanice. Jedná se o podlimitní záměr ve smyslu požadavků zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění zák. č. 49/2010 Sb. Pro potřebu zjišťovacího řízení byla zpracována  přímo dokumentace EIA v rozsahu přílohy č. 4, která byla vybrané autorizované osobě předána ke zpracování posudku.

Podstatné údaje týkající se záměru.

Umístění záměru - katastrální území Ujčov, poz. p. č. 156/2 155/22 a stavební parc. č. 28/2 a 175. Zájmové území výstavby se rozkládá západně od objektů Lihovar Ujčov, ve stávajícím areálu lihovaru, v něž je dnes provozována lihovarnická činnost a další objekty nutné pro tuto činnost.

Oznamovatel předpokládá následující základní parametry stavby:

· bioplynová stanice (BPS) s elektrickým výkonem 600 kW, celkovým tepelným výkonem 654 kW a dobou provozu 8 100 hodin za rok. 

· vstupní suroviny pro provoz BPS  - veškeré vstupy pocházejí ze zemědělské prvovýroby smluvních partnerů (kukuřičná siláž, travní senáž) a z výroby lihovaru (lihovarnické výpalky). Nebudou zde zpracovávány žádné odpady ani vstupy vedlejších živočišných produktů (krev, kadavery a pod) ani jiné produkty živočišného původu.V bioplynové stanici nebudou zpracovávány žádné odpady.
Vlastní výroba bioplynu probíhá v hermetizovaném objektu fermentoru, kam jsou dávkovány vstupní surovina o sušině cca 20%. Ve fermentoru fermentačním procesem vzniká bioplyn, který se hromadí v horní části fermentoru s nasazeným plynojemem. K dohnívání dochází v objektu dofermentoru rovněž s nasazeným plynojemem.  Vyrobený bioplyn je následně odváděn k odsíření a odvodnění a dále do kogenerační jednotky (KGJ), která je osazena ve stávajícím zděném objektu lihovaru. Bioplyn je do kogenerační jednotky přiváděn uzavřeným potrubím, zde je spálen v plynovém motoru (zážehový motor), který pohání generátor vyrábějící elektrickou energii. Ta je prostřednictvím trafostanice dodávána do rozvodné sítě. Voda z chlazení spalovacího motoru KGJ je vedena jako topná voda do výměníku fermentoru, kde ohřívá jeho obsah na teplotu cca 40oC a dále do dofermentoru , kde rovněž ohřívá obsah. Část chladící vody z KGJ je využitá pro provoz lihovaru a vytápění sousedního RD (v zimním období), čím nahradí stávající tepelné zdroje. Doba zdržení hmoty ve fermentoru a dofermentoru (dvoustupňový proces) je cca 80 - 100 dní. Tekutá frakce je z dofermentoru ve formě digestátu odváděna do koncového skladu, kde je skladována cca 6 měsíců a ve vhodných klimatických podmínkách vyvážena ke hnojení polí. Pro případ poruchy kogenerační jednotky, nutné údržby apod. je bioplynová stanice vybavena hořákem zbytkového plynu – flérou. Ta s louží jako pojistné zařízení ke spalování přebytečného bioplynu a její provoz je vždy omezen na nejnutnější míru tj. několik hodin. Výkon fléry je takový, aby byl schopen spálit celou hodinovou produkci bioplynu.
Vlastní proces výroby bioplynu je zcela uzavřený hermetizovaný, ale dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 294/2011 Sb. je klasifikován jako střední zdroj znečišťování ovzduší, ač není ve skutečnosti zdrojem znečišťování ovzduší. Spalování bioplynu v kogenerační jednotce s instalovaným tepelným výkonem 654 kW je středním zdrojem znečišťování ovzduší a je posuzován dle nařízení vlády č. 146/2007 Sb. ve znění nařízení vlády č. 476/2009 Sb. V našem případě se jedná o zážehový spalovací motor s jmenovitým tepelným příkonem 1,463 MW spalující bioplyn a platí pro něj emisní limity NOx – 500 mg/m3, TZL – 130 mg/m3,  C – 150 mg/m3  a CO – 1300 mg/m3. S těmito údaji pracuje autor rozptylové studie, která je součástí dokumentace.

Vypočítané emise jednotlivých znečišťujících látek pak budou:

Hodnoty z rozptylové studie a z dokumentace (stejné hodnoty):


Znečišťující látka 
Hmotnostní tok v g/h

Roční emise v t/rok

NOx                
               953,61



7,724 

SO2


 82,16



0,665

TZL (PM10)

 34,71



0,281

CO

         2479,40


          20,083

Podle výsledků provedených měření na obdobných bioplynových stanicích lze právem předpokládat, že stanovené limity budou s rezervou plněny.
Bioplynová stanice obsahuje několik zdrojů hluku pro životní prostředí. Nejvýznamnějším z nich je vlastní kogenerační jednotka, která je umístěna uvnitř akusticky upraveného objektu. Dalším je výfuk kogenerační jednotky, který je vždy opatřen tlumičem. K objektu kogenerace patří venkovní chladič. Na fermentoru jsou zdrojem hluku míchadla. Dalším zdrojem hluku je pak dopravní obsluha související s provozem BPS. Všechny tyto zdroje jsou specifikovány v hlukové studii a vyhodnocen jejich vliv na zástavbu obce Ujčov i Nedvědice se závěrem, že nebude významný pro hlukovou zátěž obce.

Z manipulačních ploch uvnitř BPS odpadají kontaminované dešťové vody, které jsou akumulovány v nepropustné jímce a využity v procesu výroby bioplynu k ředění vstupního substrátu.
Řešeným záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond ( parcela č. 156/2 - trvalý travní porost), nebude dotčena lesní půda. 
Záměr má významné nároky na surovinové – zemědělské produkty, které je nutno vypěstovat na polích a následně zpracovat formou siláže. Na druhé straně je záměrem řešen jeden z problémů lihovaru – skladování a vyvážení lihovarnických výpalků na pole ke hnojení.

Místo, kde má být záměr realizován je zahrnuto v územním plánu obce Ujčov a dle vyjádření místně příslušného stavebního úřadu je záměr v souladu s tímto územním plánem.

Záměr nebude mít podstatný vliv na zvýšení dopravní zátěže v území. 

Stavba nenaruší žádný z prvků ochrany přírody, nezasahuje do žádného z biokoridorů, biocenter apod. Záměr se nedotýká žádné z lokalit NATURA 2000. 
Stavbou nebude významně narušen krajinný ráz.

Stavba je umístěna částečně v zátopovém území (pod hranicí Q100) a proto jsou navržena technická opatření k ochraně toku. 
V území, kde bude stavba realizována, nejsou žádné kulturní ani historické památky, žádná známá archeologická naleziště.

Zájmové území není územím poddolovaným ani územím s evidovanými zásobami nerostných surovin.

Záměr je podle zák. č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění zařazen do kategorie II, bod 3.1 zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném výkonu od 50 do 200 MW – tedy podlimitní záměr.  Pro posouzení uvedeného záměru je příslušným orgánem Krajský úřad kraj Vysočina.   

Ze zpracované dokumentace a doplňujících údajů je zřejmé, že realizací záměru v dokumentaci posouzené investice jsou možné, bez výraznějšího ovlivnění životního prostředí v okolí záměru.

Stavba nebude zdrojem mimořádného množství odpadů, s vyprodukovanými odpady je provozovatel schopen nakládat (odstraňovat je) prostřednictvím oprávněných osob bez nebezpečí ovlivnění životního prostředí. 
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

Posouzená dokumentace hodnotí záměr stavby zemědělské bioplynové stanice se vstupy výhradně z prvovýroby smluvních zemědělských podniků a s výstupy z provozu lihovaru, bez využití živočišných odpadů a jiných odpadů.
Navržená bioplynová stanice obsahuje všechny objekty, které jsou pro její řádný provoz potřebné, tyto objekty jsou dostatečně kapacitní a stavebním provedením zajišťují ochranu životního prostředí před vnosem znečištění.
Podle provedených expertizních posouzení – hluková studie, rozptylová studie nebude posouzený záměr významných zdrojem ovlivnění životního prostředí v zájmovém území záměru ani v jeho okolí. Jedná se o zařízení, které je hodnoceno jako BAT technologie tj. technologie šetrná k životnímu prostředí.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí:

a) Fáze přípravy stavby:

1. V dokumentaci posouzené kapacity jsou konečné a nelze je bez nového posouzení zvyšovat. V zařízení nebudou využívány vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení 1069/2009 (ES), stavba bude určena ke zpracování biologicky nezávadných surovin rostlinného původu v max. množství 21 00 t/rok za účelem výroby bioplynu, s tím, že veškerý vyrobený bioplyn bude energeticky využit v kogenerační jednotce.
2. Při zpracování projektu se zaměřit na opatření chránící životní prostředí před vnosem znečišťujících látek do životního prostředí a chránících stávající obytnou zástavbu před možnými negativními vlivy (např. zakrývání zásob siláže a senáže místě jejich dočasného uložení v areálu BPS).
3. Veškeré manipulační plochy pro manipulaci se vstupní surovinou budou řešeny jako nepropustné s odvodněním do příjmové jímky BPS.

4. Dořešit definitivní kapacity koncového skladu, tak aby vyhověly pro 6ti měsíční skladování 
      digestátu.
5. Nedílnou součástí projektové přípravy stavby bude stavebně geologické posouzení základových poměrů a jeho závěry budou respektovány v projektu (osazení objektu pro skladování kapalných produktů min. 0,5 m nad hladinou podzemní vody apod.).
6. Zpracovat odborný posudek podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a tento předložit příslušnému orgánu ochrany ovzduší k udělení souhlasu k umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

7. V projektu stavby respektovat opatření, která vyplynula z posouzení provedeného hlukovou studií a rozptylovou studií.

8. Navrhnout opatření plynoucí z umístění objektů v ochranném pásmu VN.

9. Do projektu zahrnout opatření plynoucí z částečného umístění záměru v záplavovém území řeky Svratky.

10. Jímky pro vstupní suroviny budou řešeny jako zakryté s hydroizolací osazené horním okrajem nad hranicí Q100.

11. Jímky koncového skladu řešit tak, aby v případě potřeby bylo možné realizovat jejich zakrytí.

12. Organizaci stavební dopravy řešit výhradě tak, aby co nejméně zatěžovala chráněnou zástavbu obce. Stejně tak i umístění objektů zařízení staveniště. 
13. Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu.

14. Součástí projektu bude projekt organizace výstavby, v němž bude řešeno i nakládání s odpady v průběhu stavby, včetně v přebytečné výkopové zeminy. Budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění. 
15. V projektové dokumentaci konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště v době nepříznivých klimatických podmínek.
16. Zařízení staveniště (prostor výstavby) bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC, případně bude pro obsluhu zajištěno využití stávajících WC v areálu.
17. V rámci další projektové přípravy záměru vypracovat komplexní projekt sadových úprav, vycházející zejména z následujících zásad:

- realizovat sadové úpravy podél okrajů zájmového území, a to především komplexní zahuštěnou výsadbu směrem k zástavbě obce a na volných plochách v areálu.

- pro výsadbu použít zapěstované jedince stromů a keřů

- do projektu sadových úprav vypracovat i zásady plánu údržby zeleně
a) Fáze realizace stavby:
1) Při provádění stavby bude dbáno, aby všechna opatření k ochraně životního prostředí byla bezezbytku realizována a byla funkční.

2) Zajistit, aby při provádění stavby byly veškeré odpady důsledně tříděny a ukládány na vyhrazených místech utříděně, ve vhodných a k tomu účelu určených označených obalech. Odstraňování odpadů pak provádět v souladu s platnou legislativou a prostřednictvím oprávněných osob. Přednostně předávat odpady k recyklaci. O vyprodukovaných odpadech vést potřebnou evidenci.
3) V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace.

4) Při provádění stavebních prací za deštivého počasí zajistit úklid vozovek od naneseného bláta; při suchém počasí zajistit zkrápění zdrojů možné zvýšené prašnosti; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů na staveništi.

5) Stavební práce, hlučné nebo jinak obtěžující stavební činnosti provádět v době od 07,00 do 21,00 hodin. Tyto činnosti neprovádět v nočních hodinách a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. 
6) Při provádění stavebních prací nesmí docházet k omezování odtokových poměrů stávající kanalizací nebo i povrchovým odtokem.
7) Vlastní výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který vyloučí možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu.
8) Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v kontaktu s obytnou zástavbou (nebude-li jiná možnost) pouze v denní době.
9) V rámci organizace výstavby zabezpečit, aby zemní práce byly prováděny vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v ploše staveniště.
10) Ve fázi přípravy území a výstavby v rámci stavebního dozoru zajistit, že nebude provozován běh motorů dopravních prostředků a stavebních strojů naprázdno.

11) Zajistit důkladnou skrývku svrchních vrstev půdy a její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF ve vztahu k tomu, že bude obsahovat silné množství spor plevelů a ruderálních rostlin včetně alergenních druhů.

12) V prostoru staveniště vyloučit mytí strojů a motorových vozidel a zakázat manipulaci s látkami nebezpečnými vodám (např. výměny olejových náplní apod.) 

13) Do zahájení provozu řešených objektů zpracovat potřebné provozní řády a plány havarijních opatření, požární směrnice apod. Tyto předložit příslušným orgánům ke schválení nejpozději při kolaudaci stavby.
14) Na zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy; staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek.

15) V případě úniku ropných látek nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům; na staveništi bude dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií.
16) Odůvodněné zásahy do porostů dřevin řešit nejdříve ke konci vegetačního období běžného roku a po projednání s příslušnými orgány.

17) Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude vypracován a předložen ke schválení požární řád, který bude zahrnovat i problematiku likvidace následků havárií v případě požáru.

18) Zajistit důslednou rekultivaci všech výstavbou zasažených prostorů z důvodu prevence ruderalizace  území, včetně vrácení původní zeminy z výkopu rýhy pro pokládku sítí na místo, pro rekultivace nepoužívat zeminy mimo zdroje ze zájmového území.
b) Fáze provozování stavby:

.

1) Jako vstupy pro provoz bioplynové stanice budou použity jen ty suroviny, které jsou řešeny jako vstupy v posouzeném záměru (bez využití odpadů a vedlejších živočišných produktů). Nákup vstupních surovin od smluvních partnerů bude řešen smlouvou. Stejně tak je třeba smluvně zajistit i vyvážení digestátu na pozemky.

2) Zajistit, aby lihovarnické výpalky byly ze skladovacích nádrží lihovaru přímo přečerpávány do fermentoru BPS.

3) Dopravu vstupních surovin (navážení kukuřičné siláže a travní senáže) řešit přednostně v době mezi 0,800 a 16,00 hodinou.

4) V rámci zkušebního provozu zajistit kontrolní měření hluku bude-li požadováno orgánem hygienické služby. 
5) Požádat orgán ochrany ovzduší o vydání souhlasu se zkušebním a následně trvalým provozem zdrojů znečišťování ovzduší. Na základě tohoto souhlasu zajistit ve stanovené lhůtě měření emisí. 
6) Zabezpečit pravidelný úklid a údržbu komunikací využívaných pro dopravní obsluhu areálu. V době sucha pro snížení prašnosti provádět kropení komunikací.

7) Zajistit vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady nebo rozšíření stávajícího a na základě toho pak smluvní nakládání s odpady oprávněnou osobou. 

8) Odpady ukládat utříděně na určených a řádně označených místech, k dalšímu nakládání (odstraňování) je předávat jen osobě k tomu oprávněné. 
9) Na skladovací jímky a nádrže zajistit zkoušku těsnosti.
10) V rámci provozu řešených objektů se řídit schválenými provozní řády, plánem havarijních opatření, požárními směrnice apod.

11) Zajistit řádnou péči o vysázenou zeleň, vyhynulou výsadbu doplňovat. Řádně pečovat o všechna opatření realizovaná v rámci stavby k ochraně životního prostředí. 

12) Zajistit doplnění plánu organického hnojení (smluvních partnerů odebírajících digestát) o rozvoz digestátu a tuto dokumentaci předložit ke kolaudaci.

13) Při provozu kogenerační jednotky neotevírat bezdůvodně okna nebo dveře spojující strojovnu s venkovním prostorem a tím narušovat stavebně akustické vlastnosti objektu.

14) Nepřipustit, aby přebytek bioplynu byl volně vypouštěn do ovzduší, vždy zajistit jeho spálení v hořáku zbytkového plynu - fléře.

15) Při manipulaci se silážní hmotou – odběr pro dávkování do fermentoru se omezit jen na odkrytí nutné plochy siláže a tím minimalizovat pachové látky pro okolí.
16) Ukáže-li se toho potřeba, bude realizováno zakrytí skladovacích jímek na digestát (koncového skladu).

c) Fáze po ukončení provozu:
1) V případě likvidace objektů (např. po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo podle zákona v tu dobu platného, z titulu původce odpadu, v souladu se stavebním zákonem a v souladu se zákonem o vodách.

18. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:

Záměr byl zpracován v jedné posouzené variantě. 
19. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku:

Závažné oprávněné připomínky z došlých vyjádření byly vypořádány v textu posudku – část V. Vypořádání připomínek….nebo byly zahrnuty do podmínek stanoviska. 
20. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru:
Posouzený záměr byl posouzen s přihlédnutím ke všem známým i možným předvídatelným i nepředvídatelným skutečnostem. Bylo zjištěno, že záměr není významným zdrojem zhoršení parametrů životního prostředí v daném území a že při dodržení stanovených podmínek je možné tento doporučit k realizaci. Stanovení konkrétních podmínek pro provádění stavby a pro její následný provoz je věcí jednotlivých správních orgánů, které je zahrnou po zvážení do svých rozhodnutí a následně zajistí i kontrolu jejich plnění.
Datum vydání stanoviska:









Otisk razítka 





Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce úřadu
*******************

Návrh stanoviska příslušného orgánu byl zpracován jako součást posudku ve smyslu ustanovení § 10 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 216/2007 Sb.
V Pelhřimově dne 26. června 2012.


Posudek zpracoval:


Ing. Josef Charouzek







Menhartova 1559, 393 01 Pelhřimov







tel. 565 323 942, 602 476567









……………………………………..






 
                               podpis zpracovatele posudku

Autorizace pro zpracování posudku:

Osvědčení o odborné způsobilosti čj.: 1323/218/OPVŽP/99 vydané dne  24.3.1999 ministerstvem životního prostředí ČR.

Prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku pod č.j.:101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010.

B. Přílohová část posudku:
A. Vyjádření dotčených orgánů:
1. Vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou ze dne 9. května 2012 č.j. KSV/05569/2012/ZR/HOK/Roh
2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ze dne 30.dubna 2012, č.j. KHSJM/16286/2012/BM/HOK

3. Vyjádření ČIŽP , OI Havlíčkův Brod ze dne 30.dubna 2012, č.j.
      ČIŽP/46/IPP/1204682.002/12/HZH
4. Vyjádření Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ze dne 2. května 2012, č.j. JMK 50913/2012.

5. Vyjádření Povodí Moravy s.p., Brno ze dne 26.dubna 2012, č.j. PM017715/2012-203/Pi

6. Vyjádření Obce Ujčov ze dne 4. května 2012, č.j. 39/2012

7. Vyjádření Městyse Nedvědice ze dne 20.dubna 2012.
        B. Vyjádření veřejnosti:

Žádná nebyla podána

[image: image2.png]KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
KRAJE VYSOCINA SE SIDLEM V JIHLAVE

tzemni pracovisté Zd’ar nad Sazavou
TyrSova 3,591 01 Z&ir nad Sazavou, tel.: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Vas dopis zn.:  KUIJI 22062/2012/0ZP/51 1/KF

Ze dne: 2012-03-29

Nage znatka:  KHSV/05569/2012/ZR/HOK/Roh Krajsky tfad kraje Vysotina
Odbor Zivotniho prostfedi

Vytizuje: Ing. Josef Rohadek Zizkova 57

Telefon: 566 650 830 587 33 Jihlava

E-mail: josef.rohacek(@zr.khsjih.cz

Datum: 9. kvétna 2012

Ujov“- vyjidFeni orgdnu ochrany vefejného zdravi

Krajska hygienicka stanice kraje Vysotina se sidlem v Jihlavé, jako organ ochrany vefejného zdravi,
ktery je dotéenym spravnim (fadem ve smyslu ustanoveni § 77 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonfl, v platném znéni, vydava ve véci dokumentace zahdjeni
fizeni dle §8 odst.3 zak. & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi na vy3e uvedeny zamer,
podle § 82 odst. 2 pismene i) cit. zakona toto vyjadfeni :

Po posouzeni zdméru z hlediska zdravotnich rizik na obyvatelstvo a zhodnoceni feSeni prediozené
dokumentace zdm&ru s pozadavky legislativy v oblasti ochrany vefejného zdravi, dospéla Krajska
hygienicka stanice kraje Vysoéina k tomuto zavéru:

PfedloZena dokumentace zaméru ,Bioplynova stanice v Lihovaru Ujéov®, je_z hlediska zdjmd na
ochranu_vefeiného zdravi dostatujici a orgam ochrany vefejného zdravi souhlasi s takto navrZenym
zdimérem bez pFipominek.

Odavodnéni:

Na zaklad€ Zadosti odboru Zivotniho prostiedi Krajského tfadu Kraje Vysogina, dorugené dne 2.4.2012,
posoudila KHS kraje Vysodina vy$e uvedeny zamér z hlediska moZnych negativnich vlivii na obyvatelstvo.
Oznamovatelem zdméru je spoleénost DELTA — F, a.s., nam. Pfemysla Otakara I1. 26/88, 370 01 Ceské
Budéjovice, 1C: 25073419, Oznameni je zpracovéno v rozsahu pfilohy & 4 podle zak.&.100/2001 Sb.,
vypracoval jej Mgr. Jan Cepelik, drzitel osvédieni odborné zpiisobilosti — autorizace dle zakona (MZP CR
£.j.81128/ENV/06) BIOPROFIT s.r.o.

Pfedmétem zaméru je vybudovani zemé&déiské bioplynové stanice (BPS) v aredlu stavajiciho lihovaru
v k.. Ujéov na pozemcich parc. & 156/2, 155/22, st. 175, st. 28/2 o elektrickém vykonu 600 kW.
Pfedpokladana vstupni kapacita biomasy je 21 000 t/rok. Jako vstupni suroviny budou pouze produkty
zemédglské vyroby: kukuFiénd silaZ, travni senaz, lihovarnické vypalky v mnoZstvi cca 10 000 t/rok a fedici
voda, popf. digestat. Areal lihovaru se nachazi u komunikace 11/387 v mistni ¢4sti obce Ujcov — Bofinov.

Bioplynova stanice v lihovaru Ujéov je planovana pfedeviim za icelem vyuZiti pfebytetné biomasy
(lihovarnickych vypalkil) vznikajici z provozu lihovaru a péstitelské palenice a dale za ucelem vyuziti
vyrobeného tepla a elektrické energie v provozu lihovaru a pro vytapéni rodinného domu &.p. 64.

Krajska hygienicka stanice kraje Vysofina se sidlem v Jihlavé, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w, IC 71009311, bank. spojeni: 33020681/0710
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[image: image3.png]Nejblizsi rodinny dim &.p. 64 (Ujcov - Bofinov) lezi 12 metrii severn& od planované bioplynové stanice
(od boxu na vstupni surovinu). Souhlas vlastnika rodinného domu &.p. 64 s realizaci ziméru je uveden v
piiloze ¢.2. dokumentace. Tento RD bude vytapén pomoci tepla ziskaného z provozu BPS.
Dal$i nejbliZsi rodinné domy &.p. 52 a 71 (Ujéov — Botinov) lezi 430 metr severovychodné od zaméru, pfi
komunikaci sméfujici do Dolniho Cepi. Severozépadné od zaméru leXi na \bo&i Bukové hory nejblizsi
obytnd zéna vlastniho Ujcova (S.e. 96, &.p. 61 a &.p. 52) vzdalend od zamé&ru 560 aZ 630 metri.

Bioplynové stanice je konceptné navriena jako dvoustupiiovd mokra anaerobni fermentace v
mezofilnim rezimu s odd&lenymi fermentaénimi nidrzemi. Reakéni prostor bude tvofen Zelezobetonovym
fermentorem s plynojemem (primér 22 m, vyska 6,4 m, kapacita 2400 ms, plynojem 450 ma),
dofermentorem s plynojemem (priimér 20 m, vy3ka 6,4 m, kapacita 1900 ms, plynojem 350 ms). Vybaven{
obou fermentaénich nadrzi ptynojemy zarutuje jejich samostatny provoz v piipad® vzniku problémi &i oprav
a Gdrzby zafizeni a je vyznamnym bezpeénostnim prvkem (chod stanice nemusi byt pferusen). Padlova
michadla v kaZdé nadrzi. Davkovani vypalkdi z podzemni jimky o objemu 50 ma je feSeno potrubim
napojenym pfes centrdlni erpadlo. Zaffzeni bude tvofeno fermentorem a dofermentorem, ddvkovatem
tuhého materidlu (paralelni divkovdni do obou fermentaénich nadrzi), jimkou pro davkovani tekutych
materiald, dvéma uskladhovacimi nadrzemi (alt. separaénim zafizenim), kogenerani jednotkou umisténou
ve stivajici budové lihovaru, trafostanici, propojenim s provozem lihovaru za G&elem uplatnéni tepla a
dodévkou lihovarnickych vypalki.

Technologie bioplynové stanice se bude sestdvat z nasledujicich soudasti:
1. Vstupni sekce - piijem biomasy, pfechodné skladovani, Giprava frakce, apod.
2. Fermentor, dofermentor (dohnivaci nadr?) s integrovanymi plynojemy.
3. Vystupni sekce — uskladnéni fermentagniho zbytku ve dvou betonovych kruhovych nddrzich (alternativng
separacni zaf{zeni, uskladnéni tuhé frakce fermentaéniho zbytku, tekuté frakce Prozatim uvaZovano bez
separace, vyvoz tekutého FZ na pozemky).
4. Sekce energetického vyuZiti bioplynu — kogenerace, hotak zbytkového bioplynu, technologie vyuziti tepla
v provozu lihovaru.
5. Rizeni BPS, systém MaR, délkovy pkenos dat

Pro sniZeni pachovych emisi bude provedeno propojovaci potrubf mezi skladovaci nadrzi vypalka
v lihovaru a ptijmovou hermeticky uzavienou jimkou bioplynové stanice.

Z moZnych negativnich vlivll na obyvateistvo, souvisejicich s realizaci zdméru, je asi nejpodstatngjsi
moZnost ohroZeni vefejného zdravi pi teoretické moZnosti pfekrodeni imisnich limitd nekterych plynd &i
aerosollt v souvislosti s vlastnim provozem bioplynoveé stanice. Dale pak moZnost ohroZeni vefejného zdravi
pii expozici nadmémym hlukem ze souvisejici dopravy a vlastnim provozem BPS. Nedilnou souédsti
pfedloZené dokumentace je i rozptylova studie (zpracovatel: Ing. Paviadlbrechtovd, Kamychkd 943/63,Praha
6) a hlukova studie (zpracovatel: Ing. Jan Kadlec, KADLECPROJEKT, s.r.0.).

V rozptylové studii byly vypoéitiny hodnoty hlavnich 3kodlivych emisi (NO:, NOyx, TZL jako PM,,,
CO, SO., benzen z dopravy) ze viech pfedpokladanych staciondrnich bodovych zdroji a jejich rozptyl do
bezprosttedniho okoli plénovaného zdméru. Cilem studie je zpracovani imisni distribuce atmosférickych
emisi piH provozu BPS. Piedmétem modelovani je o&ekdvany imisni ptispévek zaméru a ndsledna
odpovidajici celkova imisni situace po zprovoznéni ziméru. Modelovani bylo provedeno pomoci programu
SYMOS’97 verze 6.0.2643.12855. Pro vypoget rozptylu $kodlivin byla vytvofena pravidelna sit’ 1876
referenénich bodit 1950 x 1950 m. Ze zdvért jednoznacné vyplyva, ze veskeré imisni pfispévky koncentraci
uvaZovanych hlavnich Skodlivin emitovanych bodovymi zdroji BPS jsou zanedbatelné. Lze tedy konstatovat,
e imisni situace dané lokality se vyznamné nezméni a platné imisni limity stanovené nafizenim vlady CR
€. 597/2006 Sb. budou s pfehledem v modelované plofe splnény.

Krajska hygienicks stanice kraje Vysofina se sidlem v Jihlavé, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: duuai3w, 1C 71009311, bank. spojeni: 33020681/0710
zemnf pracovisté Zddr nad Sézavou, TyrSova 3, 591 01 Zddr nad Sazavou
tel.: 566 650 811, fax: 566 650 888, ¢-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam
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[image: image4.png]Z hlediska moZného ovlivnéni obytnych objektl nadmérnym je asi nejpodstatngji teoreticka moZnost
ohroZeni vefejného zdravi nadmérnym hlukem ze stacionarniho zdroje. Souvisejici doprava totiZ vzroste
nepatrné, v priméru o 2,5 nakladnich vozidel za den (v denni dobg&). Naproti tomu odpadnou denni vyvozy
lihovarnickych vypalkid. NejbliZsi obytny objekt (RD &.p. 64), ktery by mohl byt ovlivnén hlukem ze
stacionarniho zdroje, tj. z vlastniho provozu BPS, se nachézi ve vzdalenosti cca 50 m severovychodnim
smérem od kogeneraéni jednotky. Av3ak je odstinén objekty planovanych fermentort a skladu digestéw. Pro
nazorny vypocet bylo zpracovatelem studie zvoleno 6 vypoétovych bodd. Modelovani situace budouciho
provozu byla provedena pomoci programu HLUK+ verze 7.63.

Ze zavért hlukové studie vyplyvd, Ze po realizaci zaméru budou s piehledem dodrZeny hygienické
limity hluku u nejbliZ8ich hlukové chrinénych prostor pro denni i noéni dobu stanovené dle nak. vl. &
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi d&inky hluku a vibraci. U nejblizsiho obytného
objektu RD &.p. 64 byla vypoétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A L. s = 42,0 dB v denni
dobé a Ligm=25,5 dB v noéni dobé.

Dile je soudssti ptediozené dokumentace i Posouzeni viivii zdméru na vefejné zdravi, zpracované Ing.
Olgou Krpatovou — autorizovand osoba k hodnoceni zdravotnich rizik. Zpracovatelka cely zamér podrobila
speciaini analyze — Hodnoceni zdravotnich rizik (Health risk assessment) vychazejici z § 2 zakona o ochrané
vetejného zdravi v platném znéni. Zjednodusené fedeno se jedna o posouzeni miry zdvaZnosti hlukové zatéze
a imisni zatéZe populace v ur¢ité oblasti. Podkladem pro hodnoceni zdravotniho rizika je kvalitativni a
kvantitativai odhad rizika. Po provedeném posouzeni autorka konstatuje, Ze posuzovany zimér vystavby
zemédélské bioplynové stanice v lihovaru Ujéov se z hlediska posouzeni vlivu expozice hluku na zdravi
obyvatel v posuzované lokalité negativné neprojevi, a to jak z hlediska pfipadné nadlimitn& exponovanych
osob v denni i noéni dobé, tak z hlediska odhadu po&tu osob pravdépodobné obt&Zovanych.

V dalsich stupnich projektové dokumentace bude organ ochrany vefejného zdravi uplatiiovat podminku
provedeni pfimého méfeni hluku ve zkuiebnim provozu nové stavby z b&Zného provozu bioplynové stanice

v no¢ni dobé& pro ovéfeni vysledkil hlukové studie a potvrzeni nezavadnosti vlastniho provozu.

Umisténi zdméru je dle vyjadieni MEU Bystice nad Pernitejnem /piiloha &.1 dokumentace/, odboru
azemniho planovani a stavebniho fadu, v souladu se schvalenym uzemnim planem obce Ujcov.

Umisténi vySe uvedené stavby neni v rozporu se zajmy na ochranu vefejného zdravi, ve smyslu zak. &.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni a pfedpisy souvisejicimi.

OTISK RAZITKA

Ing. Josef Rohadek

vedouci odd&leni hygieny obecné a komunalni

Piiloha: Dokumentaci dle z4k.2.100/2001 Sb. - ponechavam ve spisu KHS, UP Zd'4r nad Sézavou

Krajski hygienickd stanice kraje Vysotina se sidlem v Jihlav¥, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, 1D: 4uuailw, IC 71009311, bank. spojeni: 33020681/0710
Gizemni pracovi§té Z&ar nad Sazavou, Tyr¥ova 3, 591 01 Zd’dr nad Sazavou
tel.: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam




[image: image5.png]KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
JIHOMORAVSKEHO KRAJE se sidlem v Brné
JeFdibkova 4, 602 00 BRNO

Cislo jednaci:  KHSIM  16286/2012/BM/HOK

Spisovéa znacka: S-KHSIM  14091/2012 Krajsky Gfad kraje Vysogina
K podéni: KHSIM  14091/2012/BM/HOK odbor zivotniho prostredi
VyFizuje: RNDr. Daniela Zadnikova 2.‘.

tel. 545 113 025, 518 398 645 izkova 57

e-mail: daniela zadnikova@khsbrao.cz pracovité Seifertova 24

58733 JIHLAVA
€j. odesilatele:  KUJI 22062/2012
Sp.zn.: OZF 5112012 Kfi
Kéd zamén: VYS605

V Bmé dne 30. dubna 2012

LBioplynova stanice v Lihovaru Ujéov", k.i. Ujéov, okr. Zd'ar nad Sazavou, kraj Vysotina -
dokumentace zaméru posuzovaného ve smyslu zédkona &. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivai na
Zivotni prostiedi
Oznamovatel: DELTA - F a.s., nam. Pfemysla Otakara ll. 26/88, 370 01 Ceské Budgjovice

(IC: 250 73 419)

» VyjadFeni organu ochrany vefejného zdravi Jihomoravského kraje

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, jako organ ochrany vefejného
zdravi vécné pfislusny podle ustanoveni § 82 odst. 1 a 2 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdé&jich pfedpisi (dale jen
,Zakon €. 258/2000 Sb.") a jako doteny spravni ufad podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) zakona &.
258/2000 Sb. a § 23 odst. 5 zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a o
zméngé nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozd&jSich pfedpist (dale jen ,zakon & 100/2001 Sb."),
vydava na zakladé zadosti Krajského ufadu kraje Vysotina - odboru Zivotniho prostiedi v Jihlave
podle § 77 zakona &. 258/2000 Sb. a § 8 odst. 3 zékona ¢. 100/2001 Sb. k dokumentaci zaméru
,Bioplynova stanice v Lihovaru Ujgov*, k.u. Ujéov, okr. Zdar nad Sazavou, kraj Vysoina, oznamovatel
- spolegnost DELTA-F a.s., se sidlem nam. Pfemysla Otakara Il 26/88, 370 01 Ceské Budgjovice
(1€:25073419), nasleduiici

vyjadfeni:

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brmé z hlediska zajmd ochrany
vefejného zdravi, dotykajicich se tizemi Jihomoravského kraje, dokumentaci o hodnoceni vlivlh na
Zivotni prostredi zéméru
»Bioplynova stanice v Lihovaru Ujéov*”,
k.. Ujcov, okr. Zd'ar nad Sazavou, kraj Vysocina,

zpracovanou dne 28. 02. 2012 Mgr. Janem Cepelikem (autorizovana osoba) - BIOPROFIT s.r.o.,
Zizkova 85/62, 373 72 LiSov a kolektivem spolupracovnikil, v rozsahu dle piilohy & 4 k zakonu &.
100/2001 Sb., akceptuje a proti zaméru nema namitek.

Podle udajlii obsaZenych vdokumentaci a s piihlédnutim k umisténi navrhovaného zaméru a
vzdalenosti od nejbliz$i dot¢ené obce na uzemi Jihomoravského kraje ize pfedpokladat, Ze zamér
nebude mit negativni vliv na Zivotni podminky a zdravi lidi na Uzemi Jihomoravského kraje pfi
respektovani vech doporuéenych opatfeni k minimalizaci viivli jeho provozu.

K posouzeni pfedpokladanych vlivi zaméru na Zivotni podminky a zdravi lidi v uzemi ,spadajicim

administrativn& pod kraj Vysotina, je vécné a mistné pfisludna Krajska hygienicka stanice kraje
Vysocina se sidlem v Jihlavé.

tet : 545 113 091 e-mail: sekretariat@khsbmo.cz ID: jaaai36
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Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK®) byla
dopisem Krajského fadu kraje Vysodina - odboru Zivotniho prostfedi, Zizkova 57, 587 33 Jihlava,
pracovisté Seifertova 24, Jihlava ¢&.). KUJI 22062/2012, sp.zn. CZP 511/2012 KFi, pfijatym dne 30.
03. 2012, v souladu s ustanovenim § 8 odst. 2 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi a o zméné nékterych dalSich zakond (dale jen ,zdkon & 100/2001 Sb."), postoupena
k vyjadieni z hlediska zajm0, dotykajicich se Uzemi Jihomoravského kraje, dokumentace zaméru
»Bioplynovéa stanice v Lihovaru Ujéov”, k.. Ujéov, okr. Zdar nad Sazavou, kraj Vysoiina,
zpracovana v rozsahu podle pfitohy &. 4 k zakonu &. 100/2001 Sb.

ZAKLADNiI UDAJE

Oznamovatelemn zaméru je spolenost DELTA - F a.s., se sidlem nam. Pfemysla Otakara Il. 26/88,
370 01 Ceské Budgjovice (IC:25073419).

Autorem dokumentace o hodnoceni viivi zéméru na Zivotni prostfedi je Mgr. Jan Cepelik
(autorizovana osoba) a kolektiv spolupracovnikit spoleénosti BIPROFIT s.r.o., se sidlem Zizkova
85/62, 373 72 LiSov. Soucasti dokumentace jsou pfilohy:

< Rozplylova studie (zpracovala Ing. Pavia Albrechtovd, autorizovana osoba, Praha)

% Hiukové studie (zpracoval ing. Jan Kadlec, Ceské Budéjovice)

< Hodnoceni viiva zaméru na zdravi lidi — hodnoceni zdravotnich rizik (zpracovala Ing. Olga
Krpatova, autorizovand osoba, Pardubice).

Dokumentace byla KHS JmK postoupena v elektronické podobé bez uvedenych piiloh.

Zémér ,Bioplynova stanice v Lihovaru Ujéov', k.. Ujéov, okr. Zdar nad Sézavou, je zafazen ve
smyslu pfilohy ¢. 1 zakona &. 100/2001 Sb. do kategorie Il (zamery vyZadujici zjisfovaci fizeni),
sloupec B, bod 3.1 ,Zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém vykonu od 50 do 100 MW*.

Oznamovatel predioZil namisto oznameni zaméru podle § 6 odst. 5 zékona ¢. 100/2001 Sb. v rozsahu
podle piflohy &. 3 k zékonu & 100/001 Sb., dokumentaci zpracovanou v rozsahu podle pfilohy ¢. 4
k zékonu &. 100/2001 Sb.

Zamér je navrZen k umisténi v éasti stavajiciho aredlu fihovaru na pozemcich parc. &. 156/2, 155/22,
st. 175, st. 28/2 v k.a. obce Ujéov, mistni &ast Bofinov. KogeneraCni stanice bude umisténa ve
stavajl::/ budové lihovaru na pozemku st parc. 28/2 v k.. Ujcov. Zastavéna plocha pro zémér je
1.800 m’. Dopravné zistane stévajici napojeni na silnici &. 387 (smér Nedvédice a Stépanov nad
Svratkou).

Nejblizsimi obcemi _na administrativnim tzemi Jihomoravského kraje, jsou Cernovice. okr. Blansko a
Nedvédice, okr. Brno - venkov. Souvislid ob na zastavba obce Cemowce je vzdalena cca 1,5 km.

cca 670 m od aredlu Jihovary.

Uselem zaméru je vystavba bioplynové stanice (dale jen ,BPS*) pro vyuzivani vypalki 2 fihovaru a
péstitelské pélenice a dalsi rostlinné biomasy k vyrobé bioplynu s jeho néslednym vyuZivanim
kvyrobs elekirické energie a tepla. Vyrobené teplo bude uplatnéno v technologii lihovaru a pro
vytapéni rodinného domu ép. 64 v obei Ujdov. Elektrickd energie bude vyuZivana v lihovaru a jefi
pfebytky budou dodavany do verejné sité.

TECHNOLOGIE BPS A PROVOZNi PODMINKY
V BPS bude zpracovavano celkem 21.000 t biomasy roéné, ztoho 5.000 t kukuiiéné silaZe, 6.000 t

travni sendie a 10.000 t lihovamickych vypalki. Dodavatelem sildZe a sendZe budou okolni
zemédéiské podniky AGRIA Ujcov, a.s., se sidlem Ujéov 49, 592 62 Nedvedice a ZEVERA,a .s., se
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[image: image7.png]sidlem 378 43 Homi Radourt 109. Silaz a senaz bude dovazena v pracovni dny do arealu BPS a
dévkovéna pfimo do vstupniho sila BPS.

Zemédélské spoleénosti dodavajici vstupni sildz a sendZ budou také odebirat zbytky po fermentaci
za tielem hnojeni zemédélskych pozemki. Celkova produkce digestatu je uvedena 17.500 t za rok.

BPS bude v celoroénim provozu, jeji soucasti bude kogeneracni jednotka o vykonu 600 kW a
tepeiném vykonu 654 kW. Zafizeni bude tvofeno fermentorem a dofermentorem, davkovacem tuhé
biomasy, jimkou pro dévkovani tekuté frakce biomasy, 2 uskladriovacimi nadrzemi (nebo separaénim
zaffzenim), kogeneracni jednotkou (déle jen ,KJ®), trafostanici, propojenim na provoz lihovaru (pro
precerpavani lihovamickych vypalki ze skladovacich nadrZi do skladovaci nadrze na tekutou biomasu
BPS a mozZnost nasledného vyuZivani tepla pro vytapéni areélu lihovaru).

Technologicka zafizeni

 Vstupni sekce: lihovarnické vypalky budou preCerpdvany do hermelicky uzaviené vstupni
podzemnl Jimky BPS (kapacita 50 m’°) a odtud do fermentoru BPS. Biomasa (silaZ, senaz) bude
pfifiména v pevném stavu. KaZdy den bude z jednotlivych smluvnich zemédélskych podnikit
navezeno potfebné mnoistvi biomasy, ktera bude ukladana do pohotovostniho betonového boxu
BPS a odiud déavkovéna do vstupniho sila. Pohotovostni sklad bude mit kapacitu siléZe a senaZe
na 1-2 dny. Tento sklad bude zakryty plachtou. Do vstupni jimky budou svedeny vody z oplachti
manipulacnich ploch, betonového boxu a davkovaciho zafizeni (cca 500 m /rok)
“ Fermentace: technologické zafizeni 2-stupiiové mokré anaerobni fermentace v mezofilnim rezimu
bude sestaveno z oddélenych fermentaénich nadr'll s michadly v kazdé nadrz: a infegrovanymi
plynojemy (@ 22 m, vyska 6,4 m, kapacita 2.400 m°, kapac:ta plynojemu 450 m’) a dofermentoru
s plynojemem (@ 20 m, vyska 6,4 m, kapac:ta 1.900 m’, kapacita plynojemu 350 m’). Fermentaéni
proces bude probihat pii teploté 40 °C, vyhfivani fermentoru bude zaji§téno teplem z KJ. Doba
zdrZeni v reaktorech bude 80 - 100 dni (dojde ke stabilizaci materidlu a minimalizaci zapachu).
Vystupni sekce: fermentaéni zbylek bude uskladnen ve 2 koncovych skladech (@ 22 m, vyska
10,5 m) o celkové skladovaci kapacité 7.400 m®, kters postacuje na produkci za 154 dni
v kalendainim roce. Koncové sklady budou zalozeny cca 1,0 m nad povrchem terénu, budou
vybaveny ponornymi vrtulovymi michadly a méficem hladiny. Roéné bude vyprodukovéno max.
17.500 t kapalného digestatu, ktery bude vyuZivan jako hnojivo. Skladovaci kapacity pro tekutou
frakci budou mit objem pro 150 denni produkei.
Sekce energetického vyuZiti bioplynu: zahrnuje KJ, klerd bude umisténa do obestavéného
prostoru v kontejneru (predpokiada se typ DEUTZ, elektricky vykon 600 kW, tepelny vykon 654
kW). Jeji soucasti bude hofak zbytkového bioplynu (fléra), komin s vydsténim 10 m nad terénem,
technologické zafizeni pro vyuZiti tepla v provozu lihovaru. KJ obsahuje zdsobnik motorového
oleje pro 400 I, obména bude provadéna 8 - 9 x/rok (rocni spotieba oleje = 3,2 - 3,6 t).
V chladicim okruhu KJ bude ndpli z nemrznouci smési etylenglykolu. Motorovy olej a nemrznouci
smés budou umistény v zabezpedeném skiadu.
+ Plynové technika: do plynojemu fermentort a dofermentoru bude déavkovan vzduch pro odsifeni
bioplynu. Plynové potrubi bude vybaveno odlucovacem kondenzatu (dalsi vybaveni tvoii
z hlediska technologie regulator plynu, analyzator, fléra, KJ).
% BPS bude vybavena kioskovou trafostanici 630 kVA, technologickym zafizenim pro fizeni BPS,
systém MaR, dalkovym prenosem dat.
< Obsluha BPS: provoz BPS bude nepfetrzily, ale v maximalni moZné mife automatizovany. Jeho
fizeni bude zajisfovdno z administrativni ¢asti zafizeni - velinu, umisténého mezi fermentorem a
dofermentorem. Obsluha bude realizovana v denni sméné 2 pracovniky na piny uvazek
(obsluha nebude frvald, pouze v obdobi piijmu a vydeje materialu, davkovani surovin do
vstupniho sila, monitoringu, tdrzby zafizeni, Ci§téni techniky, vymeny provoznich népini apod.).
Pomocné ¢innosti budou zaji§tovany v ramei smiuvnich vztaht pracovniky zemédéiskych podnikil
v dané oblasti (vzorkovani, doprava, davkovani materidlu, odvoz zbytkt po fermentaci pro ucely
hnojeni zemédéiskych pozemkd). Socidini zdzemi pro pracovniky bude vyuZivano stavajici
v aredlu lihovaru.
“ Pomocné mechanismy: pfi manipulaci se surovinami a fermentacénimi zbytky bude vyuZivdna
manipulaéni technika (nakladaé, trakior, nakladni auta apod.).
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< MoZné havarini stavy: v pfipadé naruSeni procesu fermentace muzZe dojit k zastaveni
anaerobniho rozkladu biomasy v reaktorech a k zastaveni vyvinu bioplynu. V takovych pfipadech
bude nutné obsah reakton odpustit a provést ndhradni likvidaci tohoto odpadu (odpad kategorie
Lostatni’, kat. ¢. 190604 ,Produkty vyhnivani z anaerobniho zpracovani ZivoGisného a rostlinného
odpadu®).

Po zprovoznéni BPS a vyuZivani tepelné energie z KJ k vytapéni objektr lihovaru, bude odstavena
z provozu stavajicf plynové kotelna. Spotfeba zemniho plynu v plynové kotelné poklesne z pivodniho
mnoZstvi 326.000 m’/rok na cca 146.990 m’/rok (fi 45 % souGasné spotieby zemniho plynu).
Plynové kotelna bude slouZit i nadéle, ale jen jako dopliikovy a rezervni zdroj pro vyrovnavani
dodavky tepla do lihovaru nebo pii odstaveni BPS a KJ. Teplo z provozu BPS a KJ bude vyuZivano
faké pro rodinny dim &p. 64 (kotelna na tuhéd paliva bude odstavena) a moZna pro vytdpéni
skladovacich hal v blizké primyslové 26né.

Soucasti zaméru je také vysadba izolaéni vegetaéni clony (kefové patro) mezi zahradou rodinného
domu &p. 64 a BPS a vysadba izolaini zelené na vychodni a zapadni strané BPS. Zbyvajici
nezpevnéné plochy budou zatravnény.

DOPRAVNI NAROKY

Doprava biomasy a odvoz fermentacnich zbytkii budou realizovany po silnici é. 387, v denni dobé.
Podle vysledki scitani dopravy na této komunikaci (séitaci tsek 6-4020, RSD 2010) je celkova
priiméma rocni intenzita uvedena 1.534 automobili/24 h (z toho 1.310 osobnich aut, 205 nékladnich
aut, 19 navésovych souprav nakladnich aut stfednich 3,5-10 t a nékladnich aut tézkych nad 10 t).
V dokumentaci je uvedena pfesné analyza intenzity dopravy také pro denni, vecemi a nocni dobu.
Primémé rocéni intenzita dopravy za 1 hodinu je 187 osobnich aut, 18 lehkych nakladnich aut, 9
tézkych nékladnich aut, 3 navésoveé soupravy, 2 autobusy (celkem 219 prijezdi aut/1 h).

Maximaini navy$eni dopravy viivem provozu zéméru je uvedeno 5,2 jizd/den. V piipadé realizace
BPS dojde ke zrudeni odvozu lihovamickych vypalka v Cetnosti cca 2,5 jizd/den po dobu 200 dni
vroce. Na prfjezdovych komunikacich dojde k navySeni intenzity dopravy o cca 4 jizdy tézkych
nakladnich aut/den.

Dovoz sild?e a sendie do zafizeni bude realizovan za pouiiti zaplachtovanych nakladnich aut.
Odvoz fermentacnich zbytkli bude realizovan v déice 185 dnu v roce. Dopravni proud bude rozdélen
z 50 % smérem na obec Nedvédice a z 50 % smérem na obec Ujcov. Vyznamnéjsi navySeni dopravy
osobnimi auty se nepfedpokiada, nebot obsluhu BPS budou vykondvat stavajici zaméstnanci.

VLIVY NA SLOZKY PROSTREDI A ZDRAVI LIDI

Zdrojem hiuku ze zadméru bude predevsim provoz KJ (24-h provoz), ktera bude umisténa v kontejneru
v obestavéném prostoru budovy lihovaru. Timto stavebnim fe$enim bude docileno, Ze na venkovni
fasadé, 10 m od komina, nebudou pfekroceny hygienické fimily hluku, stanovené NV ¢. 272/2011 Sh.,
o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi t€inky hluku a vibraci, pro nocni dobu v hodnolé La.q = 35 dB (pff
uplatnéni korekce na ténovou slozku hluku). Toto opatfeni méa vyznam pledevsim pro ochranu
chranéného venkovniho prostoru stavby rodinného domu, ktery se nachazi v blizkosti aredlu BPS.

Liniovym zdrojem hluku bude automobilova doprava, souvisejici s ndvozem biomasy do BPS a
odvozem degestatu a fugatu z BPS, dale nakladad. Automobilové doprava bude realizovéna pouze
v denni dobé.

Soucasti dokumentace je hlukova studie, jefichZ tidaje jsou vyuZity pro hodnoceni zdravolnich rizik
v samostatném elaborétu. Je vyhodnocena akusticka situace pro stav C1 = pfed realizaci zéméru (viiv
dopravy), C2 = po realizaci (viiv dopravy) a C3 = po realizaci (viiv aredlové dopravy a stacionarnich
zdroji hluku BPS). Jednollivé situace jsou vyhodnoceny ve vztahu k 16 referenénim bodum, které
reprezentuji chranéné venkovni prostory staveb v obci Ujcov a Nedvédice.
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[image: image9.png]Nejvy$si vypodtend hladina hiuku v denni dobé v obci Nedvédice pro situaci C1 je v chranéném
venkovnim prostoru stavby ¢p. 33, a fo v hodnoté Laeqg sen = 53,5 dB. Vlivemn provozu dopravy spojené
s realizaci BPS, dojde k naristu o +0,1 dB, co je akusticky nehodnoliteiné droveri, ktera se vjemové
ani zdravotné u exponovanych osob neprojevi. Piispévky zdroji hluku z provozu BPS a areélové
dopravy jsou velmi nizké pro denni i noéni dobu.

Viiv zdméru na hiukovou situaci je pomémé maly a ize piedpokiadat, Ze po zprovoznéni BPS budou
dodrZeny hygienické limity hluku pro denni i noéni dobu v hodnocenych referenénich bodech -
chrénénych venkovnich prostorech staveb, stanovené citovanym NV ¢. 272/2011 Sh.

Z hiediska viiv(i provozu BPS na imisni zatéZ ovzdu$i v dotéenych obcich je soudasti dokumentace
rozptylové studie. Ve studii a nasledné v dokumentu o hodnoceni zdravotnich rizik je vyhodnocena
stavajici imisni zatéZ ovzdusi a pfispévky z provozu zdméru po strance kratkodobych a priimémych
roénich koncentraci NO, S0, CO, PMy, PM,s a benzenu. U Zadné z hodnocenych Skodlivin se
nepfedpokléda pfi souctu se stavajicim imisnim pozadim pfekrodeni pfislusnych imisnich limitd,
stanovenych z hlediska ochrany zdravi lidi NV ¢. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvality
ovzdusi, v platném znéni.

Pro minimalizaci viivu zépachotvornych latek z provozu BPS jsou v dokumentaci navizena opatien,
kleré je tfeba respektovat.

V dokumentaci jsou prezentovana opatfeni k prevenci, vylouceni, snifeni a kompenzaci pfipadnych
nepfiznivych viivll zéméru na slozky prostfedi pro fazi vystavby a provozu zafizeni. Za duleZita je
nutno z hlediska ochrany zdravi lidi povaZovat opatfeni v oblasti minimalizace viiva zdroji hluku,
omezovani pradnosti a ochranu podzemnich a povrchovych vod.

Pfedmétna dokumentace zaméru ,Bioplynova stanice v Lihovaru Ujéov*, k.0. Ujéov, okr. Zdar nad
Sazavou, kraj Vysolina, byla posouzena z hlediska poZadavki v oblasti ochrany vefejného zdravi,
které vychazeji ze zakona €. 258/2000 Sb., o ochran& vefejného zdravi a o zmé&né nékterych
souvisejicich zakoni, ve znénl pozdéjsich predpisti, a pfedpisi souvisejicich, a z hlediska odhadu
pfedpokladanych vlivii na zdravi lidi a zdravotnich rizik, vyplyvajicich pro obyvatelstvo dotéené na
Uzemi Jihomoravského Kraje. Zamér je moZno povaZovat za akceptovatelny za predpokladu
respektovani vich opatfeni navrzenych pro fazi vystavby a provozu.

otisk ufedniho razitka

opravnéna uredni osoba
RNDr. Daniela Zadnikova, v.r.
odborny referent
oddéleni hygieny obecné a komunaini

Za spravnost vyhotoveni: RNDr. Daniela Zadnikova

Rozdélovnik:

ix Adresat DS

ix Krajské hygienicka stanice kraje Vysogina - Uzemni pracovisté Zdar nad Sézavou, vedouci oddéleni
hygieny obecné a komunaini Ing. J. Rohagek, Tyrdova 3, 591 01 Zd4r nad Sézavou DS

1x KHS JmK - spis
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CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Havli¢kav Brod I— —‘
Bélohradské 3304, 580 01 Havlitkav Brod 1

tel.: 569 496 111, fax: 569 429 822

IC: 41 69 32 05, e-mail: public@hb.cizp.cz,

Krajsky arad Kraje Vysoéina
Odbor zivotniho prostiedi
Zizkova 57

587 33 Jihlava

L _

Vas dopis znacky / ze dne:  NaSe znacka: Vytizuje / linka: Misto a datum:
CIZP146/IPP/ 1204682.002/12/HZH Holcnerova/122 Havli¢kiv Brod,30.4.12

Véc: Vyjadreni — Bioplynova stanice v Lihovaru Ujéov

Vyjadreni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, oblastniho inspektoratu Havligkiiv Brod, ke
zverejnéni dokumentace ,Bioplynova stanice v Lihovaru Ujéov”.

Stanovisko oddéleni ochrany vod:

Zamér predpoklada, Zze se jedna o zemédeélskou BPS, ktera bude zpracovavat zemédélské
produkty (kukufi¢na sildz, travni sendz) a vypalky zlihovaru. Technologicka voda bude
pouzivana pouze pro ocistu techniky a pfijmového mista. Pitné voda pro socidlni zafizeni bude
zajisténa z vlastni studny. Kontaminované destové vody budou zpracovany v technologii.
Kapacita pro skladovani digestatu vyuzivaném jako statkové hnojivo musi byt s ohledem na
ustanoveni § 9 odst. 2 nafizeni viady 103/2003 Sb. ucinném od 1.1.2014 odpovidat jeho
Sestimési¢ni produkci. Zamér predpoklada vybudovani skladovaci kapacity pouze na 154 dnul.
Udaje vztahujici se ke skladovani v posuzované dokumentaci nepovazuje OOV za dostateéné a
pozaduje dopinéni dokumentace.

Vypracoval: Ing. Zvéfina

Stanovisko oddéleni ochrany ovzdusi:

PredloZzené oznameni zaméru realizace, popisuje z hlediska ochrany ovzdu$i navrhovany
zamér novostavby bioplynové stanice, pfipravované k umisténi v aredlu stavajiciho lihovaru
Ujcov, p.€. 156/2 a 155/22 k.u. Ujcov. Z hlediska ochrany ovzdusi se bude jednat o dva stiedni
zdroje znegistovani ovzdusi a to jednak vlastni bioplynovou stanici pro vyrobu bioplynu mokrou
cestou . Jako vstupni suroviny budou pouzity v roénim mnozstvi kukufi¢na siléz (5.000 t), travni
senadz (6.000 t) a lihovarnické vypalky (10.000 t). Kogeneraéni jednotku bude predstavovat
zafizeni o tepelném vykonu 654 kW a elektrickém 600 kW.

V pfipadé viastni realizace stavby je tfeba ve smyslu ustanoveni § 17 odstavce 1) pism. b)
zakona €. 86/2002 Sb. v platném znéni, vyzadat si investorem zavazné stanovisko odboru ZP
krajského afadu Kraje Vysoc&ina k umisténi stavby z hlediska ochrany ovzdusi.

Vypracoval: Ing. Sulc

Stanovisko oddéleni ochrany pfirody:

Zameér fesi vystavbu bioplynové stanice ve stavajicim arealu lihovaru Ujéov na pozemcich p.¢.
156/2, 155/22, st. 175, st. 28/2 v katastralni uzemi Ujcov. Vlastni staveni$té je umisténo do
severni a zapadni ¢asti lihovaru, do volného prostoru a do prostoru, kde dnes existuje




[image: image11.png]zastfeSeny skiad surovin pro vyrobu lihu. V misté planované vystavby vyskyt zvlasté
chranénych druht rostlin ani Zivo€ichi nebyl zjistén. Zamér nevyZaduje kaceni drevin
rostoucich mimo les. Zamér nezasahuje do plochy prvkG Uzemniho systému ekologické
stability, a to ani na lokalni, ani na regionalni Urovni. Posuzovana lokalita nelezi v Zadném
zvlasté chranéném Gzemi. V zajmovém Uzemi, ani v jeho bezprostfedni blizkosti se nevyskytuji
vyznamné krajinné prvky ze zakona ani registrované. Smérem na jih od zaméru za statni silnici
lezi tok Svratky s fiéni nivou, coZ je vyznamny krajinny prvek ze zakona, ktery nebude
vystavbou dotéen. Realizaci zaméru dojde ke zméné krajinného razu, proto je podle § 12 odst.
2 zékona £.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpistl, nezbytny
souhlas organu ochrany pfirody. Uzemi neni sougasti evropsky vyznamné lokality ani ptaci
oblasti. Dle vyjadieni Krajského ufadu Kraje Vysoéina zamér nemlze mit vyznamny vliv na
pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.
Proto oddéleni ochrany pfirody nema k uvedenému zaméru pfipominky.

Vypracoval: 23. 4. 2012 Ing. Fejt

Stanovisko oddéleni odpadového hospodarstvi:

K pfedlozenému zameéru ,Bioplynova stanice v lihovaru Ujcov* nejsou z hlediska odpadového
hospodafstvi zasadni pfipominky. Jednd se o zemédélskou BPS, ktera bude zpracovavat
rostiinné zbytky z vlastni vyroby. Upozoriiujeme na chybné zafazeni odpadu dle katalogovych
Cisel na str. 34 vtabulce €.17 (Produkty vyhnivani z anaerobniho zpracovani Zivoci§ného a
rostlinného odpadu jsou zarazeny pod kat.¢.190606).

Vypracovala: 30. 4. 2012 Ing. LukeSova

Na zakladé vySe uvedenych stanovisek, dle jednotiivych slozkovych zakonl, inspekce
pozaduje dopiné&ni dokumentace.

Vitézslav s,

Novdk Bt

Vitézslav Novak
Reditel Ol Havligkyv Brod
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Odbor Zivotniho prostiedi
Zerotinovo nam. 3/5, 601 82 Brno

KUJI 22062/2012 OZP

Vé&s dopis zn.:  511/2012 K¥i Krajsk\’/ \rad Kraje Vysoc':ina
Ze dne: 29.03.2002 Odbor Zivotniho prostfedi
C.j. IMK 50913/2012 o

Sp. zn.: S-IMK 39157/2012 OZP/8d Ziztkova 57

Vyfizuje: Bc. Hana Bednafova 587 33 Jihlava (DS)

Telefon: 541652292

Datum: 02.05.2012

»Bioplynova stanice v Lihovaru Ujéov*, k.u. Ujcov, okr. Zdar nad Sazavou” - vyjadfeni
Krajského G¥adu Jihomoravského kraje k dokumentaci ziméru podle § 8 odst. 3 zdkona
€. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpisii

Krajsky ufad Jihomoravského kraje obdrZel dne 02.04.2012 od Krajského ufadu Kraje
Vysocina, odboru Zivotniho prostfedi dokumentaci k zdméru ,Bioplynova stanice v Lihovaru
Ujéov”, k.U. Ujéov, okr. Zdar nad Sazavou, zpracovanou ve smyslu ustanoveni § 6 odst. 5
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich piedpisd
(dale jen ,zdkon”) vrozsahu podle pfilohy €. 4 tohoto zdkona. Oznamovatelem zaméru je
spoleénost DELTA - F a.s., se sidlem nam. Pfemysla Otakara Il. 26/88, 370 01 Ceské
Budsgjovice, s pFidélenym IC 25073419.

Jedna se o podlimitni zdmér k bodu 3.1 — Zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém
tepelném vykonu od 50 do 200 MW. Zamér je posuzovan v pisobnosti Kraje Vysogina.

Charakteristika zaméru:

PFedmétem zaméru je novostavba bioplynové stanice v lihovaru Ujéov. Bioplynova stanice
bude vyuZivat pfebyte€nou biomasu vznikajici z provozu z lihovaru a péstitelské pélenice za
dlelem vyuZiti vyrobeného tepia a elektrické energie v provozu lihovaru a pro vytapéni
rodinného domu €.p. 64. Vyrobeny bioplyn bude vyuiit v motoru kogeneraéni jednotky,
ktera bude produkovat elektrickou energii a teplo ve formé horké vody. Vyuiiti tepla
v lihovaru pro pfedehfev vody v koloné na vyrobu péry snizi spotfebu zemniho plynu ve
vyrobé lihu a v rodinném domu &.p. 64 bude odstaven kotel na pevnd paliva. V lihovaru a




[image: image13.png]péstitelské palenici nebude teplo wvyuiivdno jen béhem pravidelnych technologickych
odstavek. Pfebytky elektrické energie budou prodavany do verejné elektrické sité.

Substratova skladba {lihovarnické vypalky 10 000 t/rok) bioplynové stanice bude doplnéna o
cilené péstovanou energetickou biomasu, a to kukufiénou sildZz 5000 t/rok a travni sena:
6 000 t/rok.

Pfedpokladany vykon instalované kogeneraéni jednotky je 600 kW elektrického vykonu, tj.
654 kW tepelného vykonu.

Predlozenou dokumentaci posoudily odbory Zivotniho prostfedi, dopravy,
regiondintho rozvoje a uzemniho planovani a stavebniho Fadu Krajského ufadu
lihomoravského kraje.

Odbor Zivotniho prostiedi posoudil pfedloZené oznameni z hlediska moZnych dopad(
na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi s témito zavéry:

Z hlediska 2dkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych daldich zdkon(, ve znéni
pozdéisich predpish (déle jen “zékon o odpadech”):

V zafizeni nebude naklddédno sodpady, tzn. ie zdkon o odpadech se na provoz
zafizeni nevztahuje — nejedna se o zafizen{ pro nakladani s odpady. Provozovatel zafizeni je
viak povinen respektovat povinnosti vztaiené pro pivodce odpadd dle § 16 zékona o
odpadech.

Z hlediska zdkona &. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdudi a o zméné nékterych daldich zdkond,

jeho provadécich pravnich predpist sdélujeme tyto pfipominky a poZadavky:

1. v zafizeni nebudou vyuiivany vedlejdi produkty Zivolisného plvodu ve smyslu
nafizeni 1069/2009 (ES), stavba bude uréena ke zpracovan{ biologicky nezdvadnych
surovin rostlinného plvodu v max. mnoZstvi 21 000 t/rok za uéelem vyroby bioplynu,
s tim, Ze veskery vyrobeny bioplyn bude energeticky vyuZit v kogeneraéni jednotce,

2. lihovarnické vypaltky budou pielerpavdny rovnou ze skladovacich nadrii lihovaru
a navéieni a pfesun ostatnich vstupnich surovin bude provddén vyhradné mezi 8.00 a
16.00 h z dGvodu inverznich stav( atmosféry,

3. provozovatel bude kldst diraz na omezeni vzniku pachovych latek pfi manipulaci s
biologicky rozloZitelnymi surovinami a s konefnym produktem — digestdtem tak, aby
nedochdzelo k obtéZovdni obyvatel obce zapachem,

4. veskeré zasobniky na vstupni suroviny, meziprodukty musi byt FeSeny jako utésnéné
a viechny manipulacni plochy a komunikace v okoli stanice musi byt omyvatelné a
oplachy svedeny do pfisluiné jimky,




[image: image14.png]5. uskiadriovaci jimky na digestat budou konstruovany tak, aby bylo moiné dodatecné
instalovat zastfeSeni pro omezeni emisi pachovych latek, pokud se v pribéhu
zkuSebniho provozu objevi potifeba toto opatfeni provést,

6. jako havarijni vypust do vnéj§iho ovzdusi bude vyuZita fléra popf. jiné spalovaci
zafizeni, které zajisti bezproblémové spaleni nadbyteéného bioplynu a bude splfiovat
podminky uvedené v pfiloze &. 1 k nafizeni vlddy €. 615/2002 Sb.,

7. vysledny produkt — digestat bude v pfipadé vyuiiti jako hnojivo splfiovat limity dle

zdkona ¢. 156/1998 Sb., o hnojivech a wvyhlasky ¢. 474/2000 Sb., o stanoveni
poZadavkd na hnojiva,

8. vramci vystavby zaméru budou realizovdna (&innd opatfeni na sniZeni pra3nosti,
dopravni trasy budou pfednostné voleny mimo obytnou zdstavbu a pradny ndklad pfi
pfesunech bude fadné zaplachtovdn. Soufasné doporuéujeme eliminovat pfipadné
imise pachovych latek vysadbou vzrostlého pdsu zelené ve sméru pievaiujiciho
proudénfi i s ohledem na rekreaéni lokalitu v k.0. Nedvédice pod Pernitejnem.

Zhlediska zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi
a provadeécich predpist k tomuto zakonu:

VySe uvedeny zamér je situovan mimo Uzemi Jihomoravského kraje. K moZnosti existence
vlivu tohoto zaméru na lokality soustavy Natura 2000 na Uzemi Jihomoravského kraje vydava
KrU JMK, odbor Zvotniho prostfedi jako orgdn ochrany prirody, pfisluiny na zakladé
ustanoveni § 77a odstavce 4 pismeno n) zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
ve znéni pozdéjsich pfedpisd, stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhoZ zékona v tom smysly,
#e hodnoceny zdmér nemiZe mit vyznamny vliv na #adnou evropsky vyznamnou lokalitu
nebo ptaci oblast v ramci jeho Gzemni plsobnosti.

Vyse uvedeny zavér zdej$iho organu ochrany pfirody vychazi z dvahy, Ze hodnoceny zéamér
svou lokalizaci zcela mimo Gzemi prvku soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji a svou
vécnou povahou nema potencidl zpisobit pfimé, nepiimé ¢i sekundarni vlivy na jejich
celistvost a pfiznivy stav pfedmétu ochrany.

Posuzovanym zamérem nejsou doteny 2adné daldi zdjmy ochrany pfirody, u nichi je
k vykonu statni spravy vécné a Gzemné pfislusny Krajsky ufad Jihomoravského kraje ve
smyslu ust. § 77a zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpish.

Zhlediska zakona & 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského

pozdéjdich predpisa:

Bez pfipominek
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Zhlediska 2dkont &, 44/1988 Sb., o ochrané a vyufiti nerostného bohatstvi, & 61/1988 Sb.,
o hornické &innosti, vybudninach a o stdtni bariské spravé, ¢, 62/1988 Sbh., o geologickych
pracich a o Ceském geologickém Gfadu ve znénich pozdjdich predpisti a provadécich
predpis( k témto zdkondm:

Bez pfipominek

Z hlediska zdkona ¢.289/1995Sb., o lesich a _zméné nékterych zdkonl {lesni zdkon),
v platném znéni:

Krajsky urad Jihomoravského kraje, odbor Zivotniho prostiedi neni mistné pfisluinym
organem statni spravy lesa.

Z ostatnich oslovenych odbord KrU Jihomoravského kraje uplatnil k ozndmeni
pfipominky odbor regionéiniho rozvoje, ktery uvadi, Ze zamér neni v rozporu s prioritami,
cili, opatfenimi a aktivitami naplfujici opatfeni Programu rozvoje Jihomoravského kraje a
odbor Gzemniho pldnovani a stavebniho fadu, ktery nemd k zéméru pfipominky.

Krajsky Ufad Jihomoravského kraje jako dotéeny spravni ifad vydavd na zakladé vyie

uvedenych skuteénosti a ve smyslu ustanoveni § 8 odst. 3 zdkona & 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi toto

vyjadieni:

Krajsky ufad Jihomoravského kraje poiaduje vyporadani a zohlednéni shora uvedenych
pfipominek v posudku zpracovaném ve smyslu ustanoveni § 9 zdkona €. 100/2001 Sb., o

posuzovani vlivii na fivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.
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Ing. Bc. Anna Hubackova
vedouci odboru
Zivotniho prostfedi

vz. Ing. Jifi Hajek, v.r.
vedouci oddéleni posuzovani vlivi
na Zivotni prostfedi

Za spravnost vyhotoveni: Bc. Hana Bednafova

Na védomi: UDr. Véra Vojatkova, feditelka Krajského ufadu lihomoravského kraje

¢ Telefon Fax E-mail Internet

70888337 (270888337 541651111 541651209  bednarova.hana@kr-jihomoravsky.cz  www kr-jihomoravsky.cz
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KUJI 22062/2012 PMO1771512012-203/P] RNOr. Pigtékova/349, Brmo /26.4.2012

pistekova@pmo.cz

BPS, zjist'ovaci fizeni podle zakona ¢&. 100/2001 Sh.
{k.0.Ujéov, ORP Bysttice nad Pernstejnem, kraj Vysotina, CHP 4-15-01)

Investor Delta-F a.s., Ceské Budéjovice
Charakteristika akce:

Pfedmétem zjiStovaciho fizeni je zadmér investora vybudovat v k.U. Ujéov, v lihovaru Bofinov
bioplynovou stanici (BPS) o vykonu 600 kWel. Ozndmeni zaméru vypracoval v anoru 2012
BIOPROFIT s.r.o Li$ov.

Technologie bioplynové stanice se bude sestavat z piijmu biomasy, pfechodného skladovani,
Gpravy, fermentoru, dofermentoru s integrovanymi plynojemy, uskladnéni fermentaéniho zbytku ve
dvou betonovych kruhovych nadrzich, kogenerace, fléry, inzenyrskych siti.

Posuzované Uzemi je z&asti v zaplavovém Uzemi VVT Svratka.

Vyjadreni spravce povodi

K pfedioZené dokumentaci o posuzovani viivil na Zivotni prostiedi podle zakona &.100/2001 Sb. v
aktualnim platném znéni davame toto
vyjadfeni:
Z naSeho hlediska neni nutna zamér dale posuzovat podie zakona 100/2001 Sb.
-V dalSich fazich pfipravnych praci pfedmétného zaméru budou poZadovana opatteni vztahujici se
ke spravé povodi.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li vyuZito pro vydani platného rozhodnuti nebo
opatfeni vodopravniho nebo jiného spravniho Gradu.

Ing. Payvel Biza
vedouci Utvaru spravy povodi

Povodi Moravy s.p. T +420 541 637 111 1€ 70 89 0o 13
WWW.pPmo.cz Dievatskd 11, 60175 Brno E info@pmo.cz DIC (270 89 av 13
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Obec Ujéov, 592 62 Ujcov 19, IC 00599891

Krajsky ufad Kraje Vysoc€ina
Odbor Zivotniho prostiedi
Zizkova 57

587 33 Jihlava

V Ujcové 4.5.2012
C.j.: 39/2012
Va3 dopis/€.j.: KUJI 22062/2012
/sp. zn.: OZP 511/2012 KFi
Vytizuje/Eis. tel.: Vladislav Mitas/ 724 161 139

Vyjadreni k dokumentaci

Zastupitelstvo obce Ujcov projednalo na svém zasedani dne 2.5.2012 Dokumentaci zéméru
dle § 8 zdkona ¢islo 100/2001 Sb., o posuzovdni vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich
predpist, v rozsahu pfilohy ¢. 4, Bioplynové stanice lihovaru Ujéov, vypracovanou spol.
BIOPROFIT s.r.o. se sidlem Zizkova 85/62, 373 72 Liov.

Na zakladé predlozenych podkladi a jednani, zastupitelstvo obce Uj¢ov vydadva souhlasné
stanovisko k predloZené dokumentaci zaméru.

Vladislav Mitas
starosta obce
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Krajsky utad kraje Vysocina
Odbor Zivotniho prostfedi
Zizkova 57

587 33 Jihlava

V4§ dopis znacka / ze dne Nage znatka Vytizuje Nedvédice
20.4.2012

Véee: Posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi - Bioplynova stanice v Lihovaru Ujéov

Dne 2.4.2012 obdrzel méstys Nedvédice dokumentaci vlivh vy$e uvedeného
zamérn na Zivotni prostiedi dle pf.¢.4 k zékonu, kterou oznamovatel pfedloZil misto oznadmeni
v souladu s § 6, odst.5, véta druha zdkona. Méstys Nedvedice uvefejnil dokumentaci na své
ufedni desce a souasné ji nechal v prostorach ufadu méstyse Nedvédice volné k nahlédnuti
ob¢antim. Celou dokumentaci v&. shroméazdénych pfipominek obéanl projenala rada méstyse
na svém jednani dne 16.4.2012. Zavér z tohoto projednani timto méstys Nedvédice s
odvolanim na znéni §8, odst.3 zakona, zasila jako svoje vyjadreni k dokumentaci.

1) Ob¢ané Nedvédice maji k zaméru bioplynové stanice 1 nadale velmi rezervovany postoj,
zplisobeny nékterymi nepravdivymi udaji, které dokumentace obsahuje.

2) Rada méstyse se s mnohymi pfipominkami obganil ztotoznila. jednd se predeviim o otazku
zajis€ni vstupni suroviny pro provoz zafizeni (silad?, senaz). Investor nemd prokazatelné
dohodnuto, uz vitbec ne nasmlouvano Zadné mnoZstvi sendze & sildZe ve zdejsim regionu.

3) S odvolanim na skutenost uvedenou v odst.2 tohoto dopisu se obavame, Ze miiZe redlng
nastat situace, kdy chybgjici mnoZstvi deklarované vstupni suroviny mitZe byt nahrazeno
vstupni surovinou jinou. Tato jina surovina muZe pfi zpracovani zptsobovat zapach ¢
muZe mit jiné obt&2ujici viivy na kvalitu Zivota.

4) Rovnez s odvolanim na skutetnost uvedenou v odstavei 2 tohoto dopisu a pii pohledu do
automapy je ziejne, Ze vstupni surovina ze spoletnosti ZEVERA a.s., Horni Radou (str.8
textové 8asti) by byla do provozu uvazované bioplynové stanice Ujtov navaZena nejkratsi
ceston (123 km) ve 100% ptipadi(nikoli pouze v 50%) pfes Nedvédici. K tomu je
tieba piipo¢itat dal3i piejezdy se surovinou z mistnich zdrojt, pokud by mistni zemé&délci
tuto poskytli {zatim se tak nestalo a dle na$eho jedndni s nimi ani nestane, 1 kdyZ investor v
dokumentaci na str.8 tvedi, Ze Agria Ujov bude dodavatelem silaZe a senaze 1111).

5) Obtané i pedstavitelé méstyse Nedvédice se velmi podivuji nad opakovanym uvadénim
stanice imisniho monitoringu 1499 K¥izanov jako referenéni pro posuzovéni kvality
ovzdud{ v okoli Nedvédice. Mozna néjaka norma pfipousti vyuzivat jako referenéni

stanici, kterd je od mista hodnoceni vzdalena vice nez 20 km. Je v3ak nezpochybnitelng,
Ze ob& mista (Nedvédice x Kiizanov) jsou z pohledu rozptylovych podminek diametraing
odlidnd. KfiZanov leZi na ndhorni ploging, ve volné krajing, kterd umozZiiuje volné
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proudéni vzduchu. Naopak Nedvédice lezi v hlubokém Gdoli feky Svratky, kde po
pieviznou ¢dst roku proudi vzduch jednim smérem, a to pravé od mista uvaZované
bioplynové stanice k Nedvédici. V tdoli se ¢asto tvoti mlhy, které se zde v nékterych
ro¢nich obdobich drZi i po mnoho dni v kuse. Obcané Nedvédice maji rovnéZ dlouholeté
neblahé zkuSenosti s tim, jak celou obec obt&zoval zapachem Lihovar Uj¢ov v dobé. kdy
byl v plném provozu.

K piedlozenému dokumentu vydava meéstys Nedveédice nasledujici stanovisko:

1) Méstys Nedvédice nezpochybiiuje projekovy zamér jako celek - jistd za ur€itych podminek
miize byt funkéni a Zivotni prostfedi neobtézujici ani nezatézujici.

2) V dokumentu se nachazeji nékteré nepravdivé, zkreslené a Geelové pouzité informace,
které opravnéné vzbuzuji obavy.

3) Vyse popsané skutec¢nosti vedou ob&any 1 ptedstavitele méstyse Nedvédice k presvédéeni,
Ze Gdaje z referendni stanice imisniho monitoringu K¥izanov nevypovidaji viibec nic o
podminkach v Gdoli feky Svratky a pro Nedvédici je nelze pouZit.

4) Jak je uvedeno vyse v textu, ani tidaje o dopravnim zatizeni Nedvédice neodpovidaji tomu,
co nastane v piipadg, Ze bude zamé&r realizovan. Dopravni zatizeni bude vyrazné vy3si.

5) Neni pravdou, Ze spolednost Agria bude dodavat silaZe a sendZe a uZ viibec neni pravdou,
Ze bude poskytovat kapacitu svych sildZnich Zlabl pro vyrobu vstupni suroviny pro
bioplynovou stanici.

6) V kapitole B 1.3 na strané 13 je uvedeno, ze zamér neni v rozporu s uzemné planovaci
dokumentaci obce Ujov. Tato skutecnost je ale v rozporu se zadosti obce Ujcov 0 zménu
uzemniho planu €.1, kde mimo jiné v tabulce 3.2, na str.4 je pozadovana zména zafazeni

plochy oznaCené ZI1-14 z plochy zemédelské a plochu vyrobni zemémédéiskou s uvedenou
pozndmkou "vystavba bioplynové stanice”. Stanovisko miéstyse Nedvédice k této zméng
bylo formulovéano a odeslano dopisem dne 8.11.2011 piisludnému odboru dzemniho
planovani v Bystfici n/P.

Z vyse uvedenych diivodi méstys Nedvedice timto vyjadiuje nesouhlasné stanovisko
s realizaci zaméru "Bioplynové stanice v Lihovaru Ujcov”

S pozdravem

| MESTYSNEDVEDICE | e
592 62, Nedvadice 42 | T4y
I 162 00204845 ‘. : @*_44»2//
| oiciczomsases |l ingPavel Vejrosta
starosta

1ICO: 00294845

DIC: CZ00294845

Tel.: 566 566 131, 566 566 134, 728 715 529
E-mail: mestys@nedvedice.cz
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