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A Údaje o oznamovateli: 

A.1 Identifikace oznamovatele: 
Název organizace:  Systémové stavby, s.r.o. 
Adresa sídla: Brodská 1911/46, 591 01 Žďár nad Sázavou 3 
Zastoupený:   Stanislav Sálus, jednatel 
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
IČ, DIČ:    29187664, CZ 29187664 

A.2 Charakteristika oznamovatele: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

spisová značka 64066, dnem zápisu 19.11.2009. 

A.3 Identifikace předmětu záměru: 
Název záměru:   Systémové stavby, s.r.o. – čerpací stanice PHM 
Adresa provozovny:  p.č. 5361, k.ú. Město Žďár, ulice Jamská, 591 01 Žďár nad Sázavou 

region Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 
CZ NUTS, ZÚJ, ÚTJ: CZ0635, 595 209, 795 232 

B Údaje o záměru: 

B.1 Základní údaje: 

B.1.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 
Oznámení: 

„Čerpací stanice pohonných hmot“ 
 

je zpracováno dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
v platném znění, vzhledem k tomu, že navržený záměr je zařazen do kategorie II., přílohy č. 1 
tohoto zákona: 

- záměry vyžadující zjišťovací řízení pod bod č. 10.4 – Skladování vybraných nebezpečných 
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, 
žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, 
nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. 

B.1.2 Kapacita (rozsah) záměru: 
Jako hlavní součást zařízení je dvouplášťová nádrž o kapacitě 20 m3, rozdělena na dvě části 

pro skladování dvou druhů pohonných hmot, a to naftu ve výši 10 m3 a benzín také 10 m3. 
Pro výdej pohonných hmot budou osazeny celkem dva výdejní stojany a jako havarijní jímka bude 
využita dvouplášťová nádrž o kapacitě 5 m3. 

Údaje o směnnosti provozu: 
Provoz zařízení může být až nepřetržitý, tedy po celých 365 dní v roce. Předpokládá 

se převážně v denní době. 

B.1.3 Umístění záměru: 
Kraj:   Vysočina 
Okres:   Žďár nad Sázavou 
Obec:   Žďár nad Sázavou 
Katastrální území: Město Žďár 
Parcelní číslo:  5361 
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B.1.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Charakteristika záměru: 
Záměrem investora je výstavba nové čerpací stanice pohonných hmot, tj. zařízení pro příjem, 

skladování a výdej motorové nafty a benzinu, která bude využívána pro veřejný prodej a z části 
pro vlastní vozidla. Do zařízení se pohonné hmoty budou dopravovat autocisternami. Určena bude 
především pro osobní automobily a užitková vozidla do 3,5 tuny či nákladní vozidla do omezené 
délky. Pro delší nákladní automobily (kamiony s návěsem) není ČS z důvodu menšího prostoru 
přizpůsobena. Obsluhovat zařízení budou stávající pracovníci. 

Umístění stavby je v průmyslové zóně města. Místo stavby se nachází v blízkosti 
průmyslového areálu ve Žďáru nad Sázavou na ulici Jamská, v blízkosti pronajaté administrativní 
budovy a dále v místě plánovaného budoucího obchvatu ulice Novoměstská. Příjezd k budoucí 
čerpací stanici je ze stávajícího sjezdu z ulice Jamská k průmyslovému areálu. Pro umístění čerpací 
stanice budou využity stávající zpevněné asfaltové plochy před tímto průmyslovým areálem. 

Možnost kumulace vlivů: 
Záměrem investora je vybudovat veřejnou čerpací stanici pohonných hmot. V současné době 

nejsou identifikovány žádné další související projekty ani možnost kumulace projektu s jinými 
záměry v této lokalitě. S ohledem na územní plán města je v místě záměru do budoucna uvažováno 
se situováním obchvatu ulice Novoměstská (výřez z územního plánu v příloze č. 06). 

Nejbližší stávající veřejné ČS PHM se nachází cca 2 km (Benzina a.s.) situovaná u hlavní 
silnice I. třídy č. 37 na výpadovce z města směrem na Velkou Bíteš, cca 2 km (Benzina a.s.) 
na výpadovce z města směrem na Jihlavu, cca 1,6 km (Calibra) na výpadovce z města směrem 
na Nové Město a dále vzdálenější na výpadovkách z města směrem na Sázavu a Ždírec n.D. 

B.1.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění: 
Výstavba ČS PHM je podnikatelským záměrem investora. Záměr výstavby ČS vychází 

z požadavku poptávky obchodních partnerů nacházejících se v areálech v této průmyslové 
zóně, z požadavku zásobování vlastního vozidlového parku, které se v této oblasti často vyskytují 
a též s vhodným situováním s ohledem na uvažovaný plánovaný obchvat ulice Novoměstská, která 
by měla vést na pozemcích vedle záměru. S ohledem na možnosti umístění záměru je tak možné 
tuto využívat i pro veřejnou potřebu, avšak především osobních a užitkových vozidel do 3,5 tuny 
či do omezené délky nákladních vozidel. 

B.1.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru: 

B.1.6.1 Popis stávajícího stavu: 
Budoucí provozovatel provozuje v blízkosti záměru pouze administrativní budovu. V okolí 

se dále vyskytují podnikatelské areály (pneuservis, sklady, garáže, výrobní objekty, apod.), hasiči, 
apod. Místo záměru (pozemek p.č. 5361) je v současné době využíván jako odstavná nebo 
parkovací plocha. Tento pozemek má asfaltový povrch. 

B.1.6.2 Popis navrženého technologického zařízení a technická data: 
Umístění stavby je v průmyslové zóně města na ulici Jámská. Místo stavby se nachází 

před průmyslovým areálem na stávajících zpevněných asfaltových plochách. Příjezd do areálu 
a současně k budoucí čerpací stanici je ze stávajícího sjezdu z ulice Jamská. 

Vlastní nádrž na pohonné hmoty bude umístěna vedle stávající asfaltové plochy, manipulační 
plocha bude zastřešena a odvodněna do záchytné jímky. Obsluha čerpací stanice bude mít 
k dispozici kiosek – přemístitelný „kontejner“ umístěný v severozápadní části pozemku. 

Pohonné hmoty budou uloženy v nadzemní ocelové dvouplášťové nádrži typové řady NDN 20 
o provozním objemu 20 m3, např. dodavatele P.H. petrol s.r.o., Letovice. Celkové rozměry nádrže 
jsou cca 2 000 mm x 6 000 mm x 2 250 mm. Nádrž bude přepážkou rozdělena na dvě části 
pro skladování dvou druhů pohonných hmot, a to pro naftu 10 m3 a benzín 10 m3. 

Vlastní nádrž je obdélníkového půdorysu, dvouplášťová. Je svařena z ocelového plechu. Vnější 
plášť plní funkci havarijní jímky. Po obvodu a ani ve dně nádrží nejsou umístěny žádné prostupy, 
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armatury a výstupní otvory. Kontrola těsnosti meziplášťového prostoru se provádí pomocí indikační 
tyče. Těsnost meziplášťového prostoru je zkoušena u výrobce. Rovněž dno nádrže je zdvojené 
a tvoří meziplášťový prostor kontinuálně spojený s meziplášťovým prostorem obvodových stěn. 
Vnitřní i vnější plášť jsou z ocelového plechu. Na víku nádrží určených pro skladování hořlavých 
kapalin I. až IV. třídy nebezpečnosti jsou umístěny armatury a příslušenství. 

Po příjezdu přepravního cisternového vozidla, ověření stavu paliva v zásobní nádrži, uzemnění 
vozu se zemnícím bodem v prostoru stáčecího místa a propojení šroubení cisternového vozu 
se šroubením ve stáčecí armatuře, je palivo stáčeno do nádrže přes ocelovou stáčecí šachtu 
ocelovým potrubím. Mezistavy hladiny v nádrži jsou signalizovány plovákovým ovladačem. Nádrž 
je vybavena signalizací maximální havarijní hladiny, při jejím dosažení se automaticky stáčecí 
čerpadlo vypne. Průběh plnění a stav v meziplášťovým prostoru je možné kontrolovat 
instalovanými průzory. Kontrola stavu hladiny v nádrži se bude provádět měrnou tyčí. 

K sání média z nádrže bude sloužit sací armatura, k odkalování nádrže je instalováno 
odkalovací čerpadlo. K připojení odvzdušňovacího potrubí motorové nafty a pro připojení 
ventilačního potrubí v nádrži na úkapy, jsou navrženy koncové bezpečnostní pojistky a ke hlídání 
minimální a maximální hladiny PHM v nádrži je instalován plovákový ovladač. 

Stáčení PHM do nadzemní nádrže bude probíhat pomocí stáčecí jednotky vybavené čerpadlem 
s výkonem cca 500 l/min. V prostoru jednotky bude též umístěno hrdlo pro napojení rekuperačního 
potrubí pro zpětný odvod benzinových par z nádrže čerpací stanice do autocisterny, tj. rekuperací 
I. stupně. Cisterna přivážející benzin musí být vybavena zařízením pro zpětný odvod par (rekuperací 
I. stupně). 

Výdej pohonných hmot do nádrží dopravních prostředků bude probíhat pomocí instalovaných 
2 ks výdejních stojanů předpokládané typové řady Adast, o výkonu 5 až 50 l/min stočené PHM. 
Stojany jsou vybaveny elektronickým ovládáním, proudovou ochranou, sacím systémem 
a centrálním navíjením hadice. Výdejní pistole jsou vybaveny „STOP“ systémem zamezujícím proti 
přeplnění nádrže a otočným kloubem. Stojan používaný k výdeji benzinu bude navíc vybaven 
odsáváním benzinových par, tj. rekuperací II. stupně. 

Čerpací stanice bude zastřešena pomocí otevřeného montovaného přístřešku uloženého 
na dvou sloupech od sebe vzdálených 4-5 m o půdorysných rozměrech 6,0 x 6,0 m a výšce 4,3 m. 
Střešní krytina je navržena z pozinkovaných ocelových trapézových plechů. V místě stáčení 
a výdeje PHM je vytvořena zpevněná úkapová plocha (vyasfaltovaná), která bude izolována proti 
působení ropných látek a vymezena obrubníky z hlediska vyloučení kontaminování okolního 
terénu. Kontaminovaná voda z úkapové, stáčecí a výdejní plochy bude svedena do odvodňovacího 
žlábku, dále napojeného potrubím do bezodtokové úkapové a havarijní jímky kapacity 5 m3. 
Tato je standardně vystrojena hlídáním proti přeplnění, koncovou plamenojistkou a potřebnými 
armaturami. Dešťová voda ze zastřešení bude vyvedena do trativodu. Zastřešení přesahuje po celém 
svém obvodu okraje stáčecí plochy o tzv. „deštný úhel“ v závislosti na průjezdní výšce konstrukce. 
V podhledu jsou osazeny světelné zdroje pro osvětlení výdejního místa. 

Údaje o vzduchotechnice, popis zařízení ke snižování emisí: 
Odvzdušňovací, rekuperační a ventilační potrubí je navrženo ocelové, svařované, 

jednoplášťové o průměru DN 15. Pro napojení potrubí do nádrží jsou navrženy rohové 
antidetonační pojistky. Konce odvzdušňovacích potrubí jsou opatřeny podtlako-přetlakovými 
pojistkami. Dále je pod výdejním stojanem napojeném na rekuperační potrubí II. stupně instalována 
přímá antidetonační pojistka. Odvzdušňovací potrubí z nádrží bude vyvedeno ve výšce cca 4 m 
nad terénem. 

Nádrž a stojan sloužící ke skladování a výdeji nafty nebudou vybaveny zařízením ke snižovaní 
emisí (zpětným odvodem par), zde tato technologie není dosud vyžadována. 

Nádrž benzinu bude vybavena systémem zpětného odvodu par, též stojan sloužící k výdeji 
benzinu bude vybaveny zařízením ke snižovaní emisí – zpětným odvodem par. 

Plyny vytlačované z uskladňovací nádrže při stáčení budou vraceny do cisterny nebo z nádrže 
automobilu budou vraceny do uskladňovací nádrže, a to pomocí samostatného potrubí par. 
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Parkovací plocha: 
Klasické parkoviště pro parkování vozidel nebude zřízeno, uvažováno je pouze s odstavnou 

plochou pro krátkodobé zastavení (využití sociálního zařízení v adm.budově, apod.), které bude 
po okrajích zpevněné plochy a komunikace k a od čerpací stanice. 

B.1.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení: 

� Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:   září 2012 

� Předpokládaný termín dokončení stavby:    prosinec 2012 

B.1.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků: 
� Kraj Vysočina; 
� Město Žďár nad Sázavou; 

B.1.9 Výčet navazujících rozhodnutí a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí 
vydávat: 

� Kraj Vysočina – oddělení E.I.A.; 
� Kraj Vysočina – příslušné dotčené odbory (ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, vodní 

hospodářství a další); 
� Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební úřad – stavební povolení, kolaudace; 
� Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí; 
� Krajská hygienická stanice; 
� Česká inspekce životního prostředí; 
� Povodí Moravy; 

B.2 Údaje o vstupech: 

B.2.1 Půda: 
Projektovaná stavba bude realizována na pozemcích v k.ú. Město Žďár: 

p.č. druh pozemku využití číslo LV výměra [m2] vlastnictví 
5361 ostatní plocha ostatní komunikace 1735 3 292 Nástrojárna Pečky s.r.o. 

 
Z charakteru záměru nevyplývá významný požadavek na nový zábor půdy. S ohledem 

na vybraný pozemek před stávajícím areálem, není požadavek k vynětí pozemků ze zemědělského 
půdního fondu (ZPF), stavbou nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 

Přístupové cesty a komunikace do areálu budou zachovány beze změny (budou využity 
pro příjezd k ČS PHM). 

Umístění záměru je v souladu s určením území pro průmyslové účely a v souladu s územním 
plánem města – viz. příloha č. 01. 

B.2.2 Voda: 
Vlastní instalační práce ani provoz čerpací stanice nepovede k navýšení spotřeby vody. Objekt 

nebude napojen na přívod vody. Zázemí pro obsluhu a pro zákazníky bude umístěno ve stávající 
přilehlé budově provozovatele v docházkové vzdálenosti cca 50 m. 

B.2.3 Vstupní suroviny: 

Fáze výstavby: 
Během výstavby se předpokládá běžná spotřeba stavebních materiálů, které jsou pro rozsah 

obdobných akcí běžné. 

Fáze provozu: 
Provoz čerpací stanice nepovede ke zvýšené spotřebě surovin ve srovnání se spotřebou 

před instalací. 
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Pohonné hmoty – motorová nafta, benzin: 
Pohonné hmoty jsou látky, které se používají k pohonu spalovacích motorů. Jedná se o směsi 

uhlovodíků v kapalném skupenství. V motoru se přeměňuje při spalování pohonné hmoty jejich 
chemická energie na energii pohybovou. Bezpečnostní listy pohonných hmot jsou v příloze č. 09. 

Motorová nafta a automobilový benzín jsou klasifikovány jako přípravek zdraví škodlivý 
a zároveň jako karcinogenní 3. kategorie (tzn. látky, které mohou vyvolat u lidí obavy vzhledem 
k možným karcinogenním účinkům, ale u kterých dostupné informace nejsou dostačující 
pro zařazení do kategorie 2 – to je mezi látky, na něž je třeba pohlížet, jako by byly karcinogenní 
pro člověka). 

� Motorová nafta (NM):  
Motorová nafta je složitou směsí uhlovodíků vroucí v rozmezí cca 180 až 370 °C s obsahem 

polycyklických aromatických uhlovodíků do 11 % m/m. Pro zlepšení užitných vlastností může 
obsahovat vhodná aditiva – přísady na úpravu nízkoteplotních vlastností (depresanty), vodivostní 
přísady, mazivostní přísady, inhibitory koroze, detergenty aj. Motorová nafta je hořlavou kapalinou 
III. t řídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí min. 55 °C. Nebezpečí hoření hrozí v případě zahřátí 
nad teplotu bodu vzplanutí. 
Vybrané fyzikální vlastnosti: 

Hustota při 15 °C  činí 800 až 845 kg/m3  

Rozmezí teplot varu 180 až 370 °C 
Bod tání < - 10 °C 
Relativní hustota par (vzduch = 1) cca 6,0 
Tlak nasycených par < 1 kPa při 20 °C 
Požárně technické charakteristiky:  
Bod vzplanutí > 55 °C  
Bod hoření cca 60 °C III. třída nebezpečnosti  
Teplota vznícení cca 250 °C Teplotní třída T 3  
Koncentrační meze výbušnosti dolní 0,5 % (V/V)  
horní 6,5 % (V/V) 

� Automobilový benzín:  
Složitá směs uhlovodíků vroucích v rozmezí asi 30 °C až 210 °C s obsahem aromatických 

uhlovodíků do 35 % V/V a obsahem benzenu do 1 % V/V. Pro zlepšení užitných vlastností mohou 
obsahovat vhodná aditiva – antidetonační, detergentní, antioxidační aj. 

Bezolovnaté automobilové benzíny mohou jako komponenty obsahovat také různé kyslíkaté 
sloučeniny s vyhovujícími vlastnostmi v množství daném platnou normou, přičemž celkový obsah 
kyslíku nesmí překročit 2,7 m/m. 
Vybrané fyzikální vlastnosti: 

Hustota (při 15 °C) 720 až 775 kg/m3 

Rozmezí bodu varu 30 až 210 °C 
Relativní hustota par (vzduch = 1) cca 3,5 
Tlak nasycených par, léto 45 až 60 kPa 
Tlak nasycených par, zima 60 až 90 kPa 
Požárně technické charakteristiky:  
Bod vzplanutí pod -20 °C  
Bod hoření pod -20 °C  
Koncentrační meze výbušnosti horní mez 8,0 % obj. 
dolní mez 0,6 % obj. 
Teplota vznícení cca 340 °C 
Bod tekutosti < -40 °C 
Třída nebezpečnosti I. třída nebezpečnosti 
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Předpokládané množství: 
Předpokládané maximální stočené množství při 1 závozu: 20 000 l 

Předpokládané celkové množství vydané PHM – 50 000 l/měsíc, tj. 600 000 l/rok 

B.2.4 Energetické zdroje: 

B.2.4.1 Elektrická energie: 
Čerpací stanice bude napojena na elektrickou síť z vnitřních rozvodů areálu (trafostanice). 

Elektřina bude odebírána za účelem pohonu čerpadel výdejních stojanů a pro potřeby kiosku, 
vč. vytápění. Navýšení spotřeby elektrické energie bude vzhledem ke spotřebě celého areálu 
zanedbatelné. Záměrem nedojde k významným změnám, jedná se o příkon cca 30 kW. 

Nádrž bude napojena dle příslušných ČSN na stávající přívod elektrické energie z objektu. 
Nádrž je dále třeba uzemnit dle příslušných ČSN. Po napojení bude provedena autorizovanou 
osobou revizní zpráva. 

B.2.4.2 Tepelná energie: 
Nárok na odběr tepla nevzniká. 

B.2.4.3 Zemní plyn: 
Nárok na odběr zemního plynu nevzniká. 

B.2.5 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu: 

B.2.5.1 Charakteristika dopravy: 
Trasa příjezdové komunikace je shodná se stávajícím provozem areálu. Zajišťuje přímé 

napojení areálu na silniční síť. 
„Místní komunikace průmyslová oblast Jamská – ul. Novoměstská“, která zajišťuje napojení 

průmyslové zóny situované v jv. části města Žďár n./S., byla posuzována ve zjišťovacím řízení 
v období 01-02/2008, kdy oznámení ke zjišťovacímu řízení vypracovala společnost ENVIRO - 
EKOANALYTIKA, s.r.o. v období 12/2007. Charakter této silnice odpovídá výhledovému zatížení 
a je navržen v kategorii S 9,5 s návrhovou rychlostí 60 km/hod. Z tohoto je převzatý odhad dopravy 
na této komunikaci. 

Výsledky statistického šetření zaměřeného na zatížení komunikací (ŘSD) – rok 2010: 

  
 

silnice / úsek T O M součet 
č. 19 / 6-1160 (Žďár n.S. – Nové Město n.M.) 809 6 323 50 7 182 

místní komunikace – odhad dle studie 500 900 - 1 400 

B.2.5.2 Období výstavby: 
V období výstavby se bude příprava i stavební činnost odehrávat mimo komunikace. Vzhledem 

k rozsahu akce bude tento vliv pouze krátkodobý. Stavební mechanismy budou provozovány pouze 
během denní doby. Stavba si dále vyžádá úpravu okolí, rozvodů elektrické energie, apod. 

záměr  
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B.2.5.3 Přehled dopravy při provozu nádrže na naftu: 
Provozem nového objektu dojde k navýšení stávající dopravy k průmyslovému areálu, avšak 

nedá se předpokládat významné navýšení dopravy po příjezdové komunikaci (ulici Jamská). 
Uvažováno je především s využitím ČS PHM pro organizace z průmyslové zóny a kolemjedoucí 
vozidla, tj. stávající dopravu, která se na této ulici již nachází. Možné navýšení dopravy (osobní 
a užitková do 3,5 tuny či nákladní bez návěsů) při porovnání se stávající dopravou, by neměla 
přesáhnout uvažované výhledové zatížení této komunikace, na kterou byla projektovaná. 
Ve výpočtech je tak počítáno s maximální odhadnutou kapacitou komunikace (dle oznámení 
ke zjišťovacímu řízení vypracované společností ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o., v období 
12/2007). 

Propočet provozu čerpací stanice: 
Předpokládaný obrat pohonných hmot v této lokalitě se předpokládá v množství 

cca 50 000 litrů za měsíc, tj. 600 000 litrů za rok, a to především pro potřeby podnikatelských 
organizací v průmyslové zóně a dopravu kolemjedoucích vozidel, denní využití ČS PHM 
lze tak předpokládat následovně. 

Odběratele lze uvažovat z cca 80 % menší nákladní a osobní doprava do 3,5 tuny a 20 % 
nákladní doprava bez návěsů (převážně kolemjedoucí a z průmyslové zóny). Z celkového množství 
lze přepokládat celkový počet výdeje (tankování): 
� nákladní automobily bez návěsů – nádrž PHM cca 400 – 1 200 litrů, tj. 200 tankování za rok 

(cca 1x za den) 
� nákladní automobily do 3,5 t – nádrž PHM cca 80 – 200 litrů, tj. 2 000 tankování za rok 

(cca 5x za den) 
� osobní automobily – nádrž PHM cca 20 – 50 litrů, tj. 6 500 tankování za rok (cca 20x za den) 

Celkový počet příjmu (návozu PHM): 
� při dovážce max. 20 000 litrů na závoz toto činí cca 30 – 35 návozů za rok 

B.3 Údaje o výstupech: 

B.3.1 Ochrana ovzduší: 

B.3.1.1 Charakteristika: 
S ohledem na zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je dotčeným orgánem příslušný 

městský a krajský úřad a obec. 

B.3.1.2 Přehled stávajících zdrojů: 
V současné době investor v blízkém areálu neprovozuje žádné zdroje znečišťování ovzduší. 

B.3.1.3 Čerpací stanice nafty – malý zdroj znečišťování ovzduší 

Návrh zařazení posuzovaného zdroje: 
Zařízení pro skladování a výdej nafty je zařazena dle nařízení vlády č. 615/2006 Sb., 

o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší, v platném znění (NV č. 294/2011 Sb.) do kategorie malých zdrojů 
znečišťování ovzduší. Emisní limit pro tento zdroj znečišťování ovzduší není stanoven. 

Charakteristika znečišťujících látek: 
Z navržených technologických zařízení a operací mohou unikat: těkavé organické látky (VOC) 

vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC). Vlastní výpočet emisí je uveden v příloze. 

Určení míst možného úniku znečišťujících látek do ovzduší: 
U uvedeného zdroje znečišťování ovzduší lze charakterizovat dva možné úniky znečišťujících 

látek a to následující: 

� koncová ventilační pojistka odvzdušňovacího potrubí z nádrže motorové nafty – při stáčení 
PHM z autocisterny do nádrže vycházejí páry těkavých organických látek přes tuto pojistku; 
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� výdejní pistole motorové nafty – při stáčení motorové nafty z nádrže, přes výdejní stojan 
do nádrže automobilu – páry těkavých organických látek unikají z pistole výdejního stojanu 
(nádrže motorového vozidla) do ovzduší; 

B.3.1.4 Čerpací stanice benzinu – střední zdroj znečišťování ovzduší 

Návrh zařazení posuzovaného zdroje: 
Čerpací stanice je vyjmenovaným zdrojem dle vyhlášky MŽP č. 337/2010 Sb., o emisních 

limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
emitujících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické 
látky a je zařazena dle § 4, odst. 7, jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Emisní limity 
pro tento zdroj znečišťování ovzduší nejsou stanoveny. 

Stanovené podmínky pro provozování čerpací stanice benzinu: 
Dle § 6, odst. 2 jsou provozovatelé povinni vypracovat provozní řád. 
Dle přílohy č. 4 uvedené vyhlášky platí pro uvedený zdroj znečišťování ovzduší následující 

podmínky: 

� Požadavky na plnicí a skladovací zařízení v čerpacích stanicích a terminálech, kde se provádí 
meziskladování par: 
Páry vytlačované stáčeným benzinem z plněných skladovacích zařízení v čerpacích stanicích 

a v nádržích s pevnou střechou používaných pro meziskladování par musí být vraceny potrubím 
s parotěsnými spoji do mobilní cisterny dodávající benzin. Plnění nesmí být zahájeno, dokud 
tyto systémy nejsou připraveny a dokud není zajištěna jejich správná funkce. 

� Podmínky provozu čerpacích stanic: 
Všechny stojany sloužící k výdeji benzinu musí být vybaveny zřetelným nápisem, 

upozorňujícím zákazníky na nutnost úplného zasunutí výdejní pistole do plnicího hrdla nádrže 
motorového vozidla. 

Čerpací stanice musí být vybaveny systémem rekuperace benzinových par etapy II, který musí 
pracovat s minimální účinností zachycení benzinových par rovnou 85 %. Poměr objemu 
odvedených benzinových par při atmosférickém tlaku k celkovému objemu benzinu přečerpaného 
do palivové nádrže motorového vozidla je v rozmezí 0,95 až 1,05. 

Kontrola funkčnosti systému rekuperace benzinových par etapy II u výdejních stojanů musí být 
prováděna jedenkrát za směnu. U stojanů vybavených signalizací správné funkčnosti systému 
rekuperace benzinových par etapy II par musí být kontrolována funkčnost tohoto systému při výdeji 
benzinu. U výdejních stojanů, které nejsou vybaveny optickou signalizací správné funkčnosti 
systému, musí být správná funkčnost tohoto systému kontrolována mechanickým testerem 
rekuperace. 

� Kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II: 
Kontrola systému rekuperace benzinových par etapy II je prováděna pracovníkem servisní 

organizace, která je oprávněna k montážím a opravárenským zásahům výrobcem těchto zařízení. 
Kontrola je prováděna jedenkrát za kalendářní rok a dále při každém podezření na chybnou 
funkčnost tohoto zařízení. Pro kontrolu provozní účinnosti systému rekuperace benzinových par 
etapy II se používají dva postupy (viz. příloha vyhlášky). 

Charakteristika znečišťujících látek: 
Z navržených technologických zařízení a operací mohou unikat: těkavé organické látky (VOC) 

vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC). V parách benzinu je možno především identifikovat 
koncentrace benzenu, ethylbenzenu, toluenu, xylenu a parafinů s výjimkou methanu a počtem 
atomů uhlíku v molekule 11 a nižším. Vlastní výpočet emisí je uveden v příloze. 

Určení míst možného úniku znečišťujících látek do ovzduší: 
U uvedeného zdroje znečišťování ovzduší lze charakterizovat dva možné úniky znečišťujících 

látek a to následující: 
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� koncová ventilační pojistka odvzdušňovacího potrubí z nádrže benzinu – při stáčení PHM 
z autocisterny do nádrže mohou vycházet páry těkavých organických látek přes tuto pojistku 
(napojeno však na zpětný odvod par); 

� výdejní pistole benzinu – při stáčení PHM z nádrže, přes výdejní stojan do nádrže 
automobilu – páry těkavých organických látek mohou unikat z pistole výdejního stojanu 
(nádrže motorového vozidla) do ovzduší (vybavena je však zpětným odvodem par). 

B.3.1.5 Výpočet emisí z provozu ČS PHM: 
Za místa emisí par PHM se u tohoto zdroje obecně považují vzdušníky zásobních nádrží 

(plamenojistky) a nádrž automobilu při stáčení PHM pomocí výdejních stojanů. V okamžiku 
manipulace s PHM tak unikají do ovzduší emise organických látek. Při stanoveném výkonu 
čerpadel pohonných hmot (k příjmu i výdeji), uvažované účinnosti odlučovacího zařízení 
(rekuperace I. a II. stupně u benzinů) a stanovených emisních faktorů VOC a uvažovaných emisních 
faktorů benzenu a ethylbenzenu + toluenu + xylenu, lze stanovit předpokládané teoretické hodnoty 
hmotnostních toků jednotlivých znečišťujících látek unikajících do ovzduší. Emisní faktory 
pro čerpací stanice pohonných hmot jsou uvažovány dle vyhlášky MŽP č. 205/2011 Sb. Vlastní 
výpočet hodnot je uveden v příloze č. 08. 

Hmotnostní toky: 
ukazatel uvažované hodnoty 

maximální průtok PHM při stáčení do nádrže 30 m3/h 
maximální průtok PHM při stáčení do automobilu 2,4 m3/h 
předpokládaná účinnost rekuperace I. stupně 100 % 
předpokládaná účinnost rekuperace II. stupně 95 % 
předpokládaný max. hmotnostní tok emise VOC z nafty 300 g/hod 
předpokládaný max. hmotnostní tok emise VOC z benzinu 84 g/hod 
předpokládaný max. hmotnostní tok emise benzenu z benzinu 4,2 g/hod 
předpokládaný max. hmotnostní tok emise E+T+X z benzinu 4,2 g/hod 

Emisní faktory: 
znečišťující látka emisní faktor 

těkavé organické látky (nafta) – stáčení do nádrže (příjem) 10 g VOC / m3 
těkavé organické látky (nafta) – stáčení do automobilu (výdej) 10 g VOC / m3 
těkavé organické látky (benzin) – stáčení do nádrže (příjem) 700 g VOC / m3 
těkavé organické látky (benzin) – stáčení do automobilu (výdej) 700 g VOC / m3 
benzen (benzin) – stáčení do automobilu (výdej) 5 % z VOC 
ethylbenzen + toluen + xylen – stáčení do automobilu (výdej) 5 % z VOC 

Výpočet emisí: 
Při stanoveném předpokladu výdeje a příjmu PHM lze očekávat nově výskyt emisí těkavých 

organických látek (VOC). 
 znečišťující látka emise [ kg / rok ] 

těkavé organické látky (VOC) 13,5 
 z toho benzen 0,18 
 z toho ethylbenzen + toluen + xylen 0,18 

B.3.1.6 Emise z období výstavby: 
Období výstavby objektu představuje pouze dočasnou zátěž pro uvedenou lokalitu. 

Zde se předpokládá zdroj emisí z provozu stavebních mechanismů a nákladní dopravy, především 
prašnost (tuhé znečišťující látky) a emise ze spalování (spalovací motory), tj. oxidy dusíku, oxidy 
uhlíku a organické látky (uhlovodíky). 

Toto zatížení bude však krátkodobé, s minimálním dopadem na celkovou imisní situaci, 
celkově je možno říci, že vliv záměru v období výstavby na ovzduší je zanedbatelný. 
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B.3.1.7 Doprava: 
K liniovým zdrojům znečišťování ovzduší patří všechny dopravní prostředky, které se budou 

pohybovat po příjezdové cestě k areálu nebo v rámci vnitroareálových komunikací. Tento liniový 
zdroj je již ve stávajícím areálu a okolí, avšak s realizací záměru se předpokládá nepatrné zvýšení 
oproti stávajícímu stavu (především ke sjezdu z ulice Jamská k ČSPHM). Navýšení však nebude 
významné, neboť dojíždět budou vozidla převážně z okolí či vozidla projíždějící po přilehlé hlavní 
komunikaci. 

 

 

B.3.2 Ochrana vod: 

B.3.2.1 Splaškové odpadní vody: 
Provozem nádrže nebudou vznikat odpadní vody. Veškeré sociální zařízení budou stávající 

v objektech, kde je nádrž situovaná, ve vzdálenosti do cca 50 m. 

B.3.2.2 Dešťové vody: 
Dešťová kanalizace není v místě realizace záměru vybudována. 
Plocha výdejního místa čerpací stanice bude zastřešena, dešťové vody ze zastřešení budou 

svedeny do volného terénu v okolí nádrže. Zastřešená izolovaná manipulační plocha 
je vyasfaltovaná, bude opatřena nátěrem proti ropným látkám. Plocha bude vyspádovaná 
do havarijní jímky. Plocha pod výdejním stojanem bude též izolovaná proti ropným látkám 
a vyspádovaná k manipulační ploše, tj. k havarijní jímce. 

Nádrž je dodávána jako nadzemní dvouplášťová nádrž. 
Měření objemu PHM v nádrži je prováděno pomocí digitální měrné tyče. Proti přeplnění 

je v nádrži instalován plovákový hlásič maximální hladiny. Výdejní stojany jsou osazeny pojistkou 
proti přeplnění nádrže při čerpání do dopravního prostředku. 

U nádrže budou umístěny prostředky pro likvidaci drobné havárie, tj. pytel sorpční hmoty, 
koště, lopatka, smetáček, kbelík a pytel na případné smetky použité sorpční látky s obsahem 
ropných látek. 
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B.3.3 Odpady: 
Veškeré nakládání s odpady bude realizováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími prováděcími předpisy. 
Odpady jsou a budou na základě smlouvy předávány k dalšímu nakládání pouze osobám 

s oprávněním k této činnosti. 

Odpady z výstavby: 
Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny pouze při budování zpevněné plochy, 

nepředpokládá se vnik většího množství odpadů. 
Při realizaci mohou vzniknout odpady stavebního rázu: 

katalogové číslo název odpadu kategorie odpadu 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 
17 01 01 beton O 
17 01 02 stavební suť O 
17 01 07 směsný stavební odpad O 
17 02 03 plasty O 
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 O 
17 04 05 železný šrot O 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O 
17 04 11 kabely neuvedené pod č. 170410 O 
17 06 04 izolační materiály neuvedené pod č. 170601, 170603 O 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 
20 03 01 směsný komunální odpad O 

 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených 
plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování 
odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu 
odpadů. Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy 
nebezpečného odpadu dle § 13, odst. 3, zákona č. 185/2001 Sb. s obsahem dle vyhlášky MŽP 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a označeny grafickým symbolem příslušné 
nebezpečné vlastnosti dle zvláštních předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití resp. 
ke zneškodnění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací, 
který si zajistí souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Před zahájením a po ukončení přepravy 
nebezpečných odpadů vyplní přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů. 

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Průběžně bude vedena zákonná evidence. 
Množství odpadů uvedená v tabulkách jsou stanovena odborným odhadem. Rozhodujícím 
dokladem budou údaje ze zákonné evidence a vážní lístky ze zařízení pro využívání 
resp. zneškodňování odpadů, které budou předloženy v rámci kolaudačního řízení před uvedením 
stavby do trvalého provozu. 

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit. 

Investor zajistí, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních 
a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady 
vznikající při jeho činnosti tak, jak určuje výše uvedený zákon. 

Z uvedeného je zřejmé, že produkce odpadů při provozu odpovídá běžné činnosti 
a nepředstavuje zvýšené nároky na likvidaci, přičemž nutno zdůraznit, že se jedná převážně 
o odpady recyklovatelné. 

Odpady z provozu: 
Z vlastního provozu se nepředpokládá žádný významný nárůst odpadů. Lze však identifikovat 

možný vznik odpadů: 
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katalogové číslo název odpadu kategorie odpadu 
05 03 01 kaly ze dna nádrží na ropné látky N 

13 02 04 – 06 motorové, převodové a mazací oleje N 
13 07 01 topný olej a motorová nafta N 
13 07 02 motorový benzin N 
15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 

15 02 02 
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami  

N 

20 01 21 zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 
20 03 03 uliční smetky – venkovní O 
20 03 01 směsný komunální odpad O 
15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 plastové obaly O 
15 01 06 směsné obaly O 

Odpady budou tříděny a shromažďovány v určených vymezených prostorech, které budou 
zabezpečeny proti znečištění okolní půdy a vod. Odpady budou ukládány v odpovídajících sběrných 
nádobách a obalech s označením odpadu. O produkci odpadů bude vedena požadovaná evidence. 

Běžný komunální odpad bude shromažďován v kontejneru a odstraňován v rámci centrálního 
svozu komunálního odpadu. Rovněž tak odděleně shromažďované kovy, plasty a papír. 

B.3.4 Hluk: 
S ohledem na stávající i plánovaný provoz je vypracována akustická studie, z období červen 

2012, vypracoval RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. Tato je uvedena v příloze č. 10. 

B.3.4.1 Základní předpisy: 
Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí – limity nejvýše 

přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu 
je Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (původně č. 148/2006 Sb.), o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Citované Nařízení vlády (NV) stanoví hygienické limity hluku a vibrací 
pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné 
venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Podle 
základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku 
a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Toto nařízení 
se nevztahuje na hluk z užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných 
a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a akustické výstražné signály 
související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk 
ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční 
hluk. 

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. 
Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu 
se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB 
a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu. 

Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení a prostor, 
který je užíván k rekreaci, sportu, zájmové a jiné činnosti. Hygienické limity hluku v chráněném 
venkovním prostoru, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb jsou uvedeny 
v nařízení vlády a to jako nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech 
staveb. Hodnoty se vyjadřují jako ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T. V denní době 
se stanoví pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) a v noční době 
pro nejhlučnější 1 hodinu(LAeq,1h). Pro hluky z jiných než dopravních zdrojů zůstává denní 
maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru v úrovni 
50 dB (A) pro denní dobu a 40 dB(A) pro noční dobu. 
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B.3.4.2 Hluková zátěž z období výstavby: 
Průběh stavebních úprav objektu bude představovat časově omezené a občasné zvýšení hladiny 

hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Hladina 
hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu, 
době a místě jejich působení. Vzhledem k charakteru stavebních prací není pravděpodobné, 
že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. Z provozního hlediska 
lze konstatovat, že nárůst  automobilů a stavební mechanizace nepřekročí Laeq = 50 dB (A). 

Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku 
na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce 
na pracovišti) je stanovena max. přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu 
Laeq = 85 dB (A). 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk 
šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, 
počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk 
co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním 
způsobem měnit v závislosti na okamžitém stádiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební 
stroje – jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně 
neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících 
dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání 
všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit 
dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude 
vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena a bude realizována především ve dne. 

Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce: 
Typ stroje, zdroj hluku Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti r [m] 
Bourací kladivo LpA10 = 88 dB(A) 
Rýpadlo LpA10 = 83 dB(A) 
Automíchač při míchání LpA10 = 80 dB(A) 
Čerpadlo betonové směsi LpA10 = 85 dB(A) 
Autojeřáb při zdvihu LpA10 = 72 dB(A) 
Nákladní automobily LpA10 = 78 dB(A) 
Běžná stavební činnost – zdění, manipulace, apod. LpA10 = 68 dB(A) 

B.3.4.3 Hluková zátěž při provozu: 
Zdrojem hluku bude činnost spojená s vlastním provozem čerpací stanice. Pro ověření byla 

vypracována hluková studie (příloha č. 10), po uvedení do provozu je doporučeno provedení 
akreditovaného měření hluku. 

Ze závěrů hlukové studie plyne: 
Hluková studie posoudila záměr provozu navrhované stavby veřejné čerpací stanice 

pohonných hmot pro příjem, skladování a výdej motorové nafty a benzinu na stávající zpevněné 
asfaltové ploše před stávajícím průmyslovým areálem v průmyslové zóně určené pro výrobu 
a skladování z hlediska šíření hluku do okolního chráněného venkovního prostoru staveb a okolního 
chráněného venkovního prostoru. Byly stanoveny ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v okolí areálu 
pro nově navržený provoz v denní a v noční době s navrhovanými objekty a technologiemi včetně 
vnitropodnikové dopravy a dále pro novou dopravu na pozemní komunikaci III. tř. č. 35421 z ulice 
Jamská v okolí záměru. K liniovým zdrojům hluku patří všechny dopravní prostředky, které 
se budou pohybovat po silnici III. tř. č. 35421, po příjezdové cestě k areálu a v rámci vnitroareálové 
komunikace záměru. Tento liniový zdroj se již kolem areálu vyskytuje a realizací záměru 
se nepředpokládá navýšení dopravy oproti stanovené kapacitě komunikace. 
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Na základě výsledků výpočtů uvedených v tabulkách a na hlukových mapách pro budoucí stav 
provozu záměru ČS PHM a budoucí stav dopravy při podmínce dodržení vstupních předpokladů 
této studie lze očekávat, že při celkovém maximálně možném předpokládaném provozu záměru 
v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru budou 
dodrženy hygienické limity hluku pro denní a noční dobu a nedojde tak v důsledku této činnosti 
k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel. 

B.3.5 Vibrace: 
Při vlastním provozu se žádné vibrace nepředpokládají. 

B.3.6 Záření: 
Nepředpokládá se s výskytem žádného zdroje radioaktivního nebo elektromagnetického záření. 

V průběhu vlastní výstavby je možno očekávat krátkodobé používání svářecích agregátů. 
Ultrafialové záření se může vyskytovat pouze krátkodobě po dobu montáží konstrukcí 
či technologií při svařování obloukem či plamenem a přitom budou využívány běžné osobní 
ochranné pomůcky. 

Na stavbě nebudou instalována žádná zařízení, která by mohla být zdrojem radioaktivního 
či ionizujícího záření ve smyslu vyhlášky o ochraně zdraví před ionizujícím zářením. Při výstavbě 
nebudou použity materiály, u nichž by se účinky radioaktivního záření daly očekávat. 

B.3.7 Rizika havárií: 

B.3.7.1 Výstavba objektu: 
Ve fázi výstavby budou prováděny běžné stavební práce, stavební odpady budou likvidovány 

dle platných předpisů. Drobné úkapy z provozu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů 
budou likvidovány sorpčními materiály, stejně jak je to při provozu jakékoliv běžné dopravy. 
Toto lze minimalizovat běžnými technickými a organizačními opatřeními, dodržováním obecně 
závazných předpisů, manipulačních řádů, náležitou organizací prací a zodpovědným stavebním 
dozorem při stavebních pracích. 

B.3.7.2 Provoz objektu: 
Vzhledem k charakteru záměru a havarijním opatřením se nepředpokládá vznik havárií 

s vážnějšími dopady na životní prostředí. Ve fázi provozu mohou havárie souviset s těmito 
situacemi: úniky závadných látek a požár. 

Úniky závadných látek: 
Havárie (§ 40 zákona o vodách) je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné 

ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.  
Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti 

povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti 
povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo 
v ochranných pásmech vodních zdrojů. Dále se za havárii považují případy technických poruch 
a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozím 
odstavci, pokud takovému vniknutí předcházejí. 

V souladu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a  vyhláškou č. 450/2005 Sb., 
o náležitostech nakládání se závadnými látkami bude zpracován a případně bude aktualizován 
havarijní plán. 

Látky a technologie navrhované k použití při výstavbě a provozu díla nepředstavují žádná 
zvýšení rizika havárií nad běžnou úroveň vyskytující se při obdobných činnostech (stavební práce, 
doprava, údržba objektů, apod.). 

Riziko rozsáhlejšího poškození složek životního prostředí či ohrožení zdraví obyvatelstva 
nastává prakticky pouze v případě mimořádné události, zejména úniku závadné látky nebo požáru.  

Riziko průniku kontaminantů z dopravních prostředků až k hladině podzemní vody je možno 
označit jako minimální. Při havarijním úniku bude možno provést účinný sanační zásah i relativně 
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jednoduchými prostředky. K úniku by zřejmě došlo na zpevněné ploše, ze které lze kontaminant 
odstranit odsátím fibroilovým pásem a vapexem, eventuelně dočistit plochu detergentem. 
Nebezpečné odpady (absorpční prostředky znečištěné) budou likvidovány odbornou firmou. 

Možná rizika havárií jsou v počtu pravděpodobnosti obvyklá v objektech obdobného 
charakteru, nevyžadují proto speciální preventivní opatření, kromě obvyklých (zpracování 
provozních a manipulačních řádů, havarijního plánu, požární prevence). 

Celý areál je zajištěn proti neoprávněnému vstupu vybudovaným oplocením. 

Ostatní: 
Na vlastní záměr se vztahují zákony č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 

přípravcích v platném znění a zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými chemickými látkami, vše v platném znění. 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že při provozu je nutné dodržení obecně závazných přepisů, 
manipulačních a provozních řádů a zodpovědného přístupu k manipulaci s nafty. 

C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území: 

C.1 Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území: 

C.1.1 Charakteristika oblasti, obce: 
Stávající areál se nachází na jv. okraji města Žďár nad Sázavou a těsně navazuje na stávající 

zastavěné území průmyslové zóny Jamská. Umístění uvažovaného záměru neznamená 
bezprostřední vliv na hustě zalidněné území. 

Areál se nenachází v chráněné krajinné oblasti, ochrany vodních zdrojů ani v záplavovém 
území. 

Město má schválený územní plán. Vyjádření příslušného stavebního úřadu – příloha č. 01. 

C.1.2 Územní systém ekologické stability: 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) vymezuje síť přírodě blízkých ploch, které 

zaručují ekologickou stabilitu území a jeho biologickou rozmanitost, má určité prostorové nároky 
pro uchování genetické informace. Součástí územních systémů ekologické stability jsou rovněž 
interakční prvky, které zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolí méně 
stabilní až nestabilní krajiny. Z hlediska územních plánů představuje ÚSES jeden z limitů využití 
území, který je třeba při řešení ÚP respektovat jako jeden z „předpokladů zabezpečení trvalého 
souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území“. Cílem ÚSES je izolovat 
od sebe jednotlivé labilní části krajiny soustavou stabilnějších ekosystémů, uchovat genofond 
krajiny a podpořit možnost polyfunkčního využití krajiny, vytvořit existenční podmínky rostlinám 
a živočichům, kteří mohou působit stabilizačně v kulturní krajině. 

Vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES je orientováno do prostorů západně 
a severozápadně od průmyslového areálu ŽĎASu (spojnice rybníků u Nového Veselí a okolí 
Velkého Dářka s řadou rašelinných lokalit a přírodě bližších lesních porostů). 

Vymezení územního systému ekologické stability pro území obce a okolí bylo provedeno 
v územním plánu a jeho změnách. Mapové zakreslení oblasti v příloze č. 06. 

Všechny skladebné části jsou v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. 

C.1.3 Významné krajinné prvky: 
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, mají 

zvláštní postavení významné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability 
(§ 3, písm. b). Významnými krajinnými prvky jsou obecně lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona) a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany 
přírody zaregistruje podle § 6 zákona (tzv. registrované VKP). 
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V území není lokalizován žádný registrovaný VKP, při terénních průzkumech, např. v rámci 
zpracování ÚP, by mohly být některé hodnotné krajinné segmenty evidovány a navrženy 
k registraci nebo případně ke zvláštní ochraně. Mezi významné krajinné prvky „ex lege” je možné 
zařadit lesy, údolní nivy, rybníky a vodní toky. 

Záměr však svým charakterem nemůže mít na dané oblasti přímé, nepřímé či sekundární vlivy. 

C.1.4 Zvláště chráněná území: 
Dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, lze území přírodovědecky či esteticky velmi 

významná nebo jedinečná vyhlásit za zvláště chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany. 
V blízkosti zájmového území záměru se nachází území chráněné krajinné oblasti Žďárské 

vrchy (vyhlášeno roku 1970, rozloha 709,4 km2, kromě krajinného rázu a geomorfologie 
předmětem ochrany především rašeliniště a rašelinné louky, mokřady a přírodě blízké až přirozené 
lesní porosty aj.). Hranice CHKO v řešeném prostoru prochází po stávající silnici I/19. 

Záměr však svým charakterem nemůže mít na dané oblasti přímé, nepřímé či sekundární vlivy. 

C.1.5 NATURA 2000: 
Natura 2000 je dle § 3, odst. 1, písm. p) zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, celistvá 

evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat typy 
přírodních stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České 
republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které 
požívají smluvní ochranu (§ 39 zákona) nebo jsou chráněny jako zvláště chráněné území 
(§ 14 zákona). Mapové zakreslení oblasti v příloze č. 06. 

Všechny skladebné části jsou v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru. 
Záměr však svým charakterem nemůže mít na dané oblasti přímé, nepřímé či sekundární vlivy. 

Tuto skutečnost potvrzuje i stanovisko příslušného Krajského úřadu (příloha č. 02). 

C.1.6 Přírodní parky: 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst.1 definuje 

pojem krajinného rázu. Na základe § 12 odst. 3 zákona muže orgán ochrany přírody k ochraně 
krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není 
zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní 
park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení 
stavu tohoto území. 

Do řešeného území nezasahuje žádný přírodní park ve smyslu zákona. 

C.1.7 Území historického kulturního nebo archeologického významu: 
Z dostupných informací není známo, že by se na území areálu společnosti či v jeho 

bezprostředním okolí vyskytovaly archeologické objekty. Při zemních pracích je nutno respektovat 
zákon č. 20/1987 Sb. a umožnit případný záchranný archeologický výzkum. 

C.1.8 Staré ekologické zátěže: 
V prostoru stavby se nenachází žádné staré ekologické zátěže. 

C.1.9 Oblasti surovinových zdrojů: 
V zájmovém území a jeho blízkosti nejsou evidována žádná chráněná ložisková území 

a prognózní zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace. Mapové 
zakreslení oblasti v příloze č. 06. 
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny: 

C.2.1 Ovzduší, klima: 
Klimatickými poměry podle Quitta (1971) se území řadí do mírně teplé oblasti MT3 s krátkým 

létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodné období je normální 
až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, 
suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika oblastí: 

 
 

Legenda: data průměrných teplot v lednu, dubnu, červenci a říjnu (t I – X), počty dnů letních 
(LetD), mrazových (MD) a ledových (LD) dní a počtu dní s teplotou alespoň 10 °C (HVO). 
Srážkové charakteristiky zahrnují srážkový úhrn ve vegetačním (s VO) a zimním (s VZ) období, 
počet dnů se srážkami alespoň 1 mm (s >= 1 mm) a počet dnů se sněhovou pokrývkou (sp). 
Z ostatních charakteristik byly použity počty dnů jasných (o < 0,2) a zatažených (o > 0,8). 

Kvalita ovzduší: 
Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jsou v rámci krajů vymezeny 

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná se o zóny nebo aglomerace, na kterém došlo 
k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Vymezení oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) se provádí na základě modelu vycházejícího z měření 
na stanicích. Hodnota modelu v místě měření je rovna naměřené hodnotě v dané lokalitě. Platí, 
že pokud je na daném území hodnota 36. nejvyšší průměrné 24-hodinové koncentrace vyšší 
než 50 µg/m3, tak toto území spadá do OZKO. Jako nejmenší územní jednotka, pro kterou byly 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezeny, byla zvolena území stavebních úřadů. 

Dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP, jsou na základě dat o hodnocení kvality ovzduší, 
vymezeny oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (vydáno ve věstníku MŽP č. 02/2012). 

Areál výstavby se nachází v oblasti území stavebního úřadu Žďár nad Sázavou. Tato oblast 
není na základě dat za rok 2010 vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
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Větrná r ůžice: 

 

Údaje z oznámení ke zjišťovacímu řízení „komunikace Jamská“: 
„Místní komunikace průmyslová oblast Jamská – ul. Novoměstská“, byla posuzována 

ve zjišťovacím řízení v období 01-02/2008, kdy oznámení ke zjišťovacímu řízení vypracovala 
společnost ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. v období 12/2007. Z tohoto oznámení lze uvést 
následující vyhodnocení emisí a imisí na očekávaný stav po dostavbě průmyslové zóny. Záměrem 
nedochází k významným změnám. 

� Tabulka: Emise vozidel – očekávaný stav: 
TNV osobní automobily 

komunikace I/19 místní komunikace komunikace I/19 místní komunikace škodliviny 
g/km g/km/den g/km g/km/den g/km g/km/den g/km g/km/den 

NO2 2,8936 2702,6 2,8936 1446,8 0,0181 146,3 0,0181 16,29 
PM10 3,1425 2935 3,1425 1571,2 0,0005 4,043 0,0005 0,45 
Benzen 0,0971 90,69 0,0971 48,55 0,0098 79,25 0,0098 8,82 
Benzo(a)pyren 
(ug/km) 

0,2561 239,1 0,2561 128,05 0,0302 244,2 0,0302 27,18 

 
Pro charakterizaci imisní situace byly na základě analýzy možných škodlivin emitovaných 

do atmosféry modelovány následující škodliviny: NO2, PM10, benzen a benzo(a)pyren z dopravní 
aktivity současné i budoucí. Imisní koncentrace byly propočteny schválenou metodikou MŽP ČR 
pro zvolenou síť referenčních bodů bez výběru specifických referenčních bodů pro ochranu 
veřejného zdraví pro očekávané průměrné roční koncentrace a maximální koncentrace (NO2), denní 
imisní koncentrace a roční koncentrace (tuhé částice) a průměrné roční imisní koncentrace benzenu 
a benzo(a)pyrenu. S těmito hodnotami je potřebné počítat při znalosti současné úrovně imisní zátěže 
atmosféry na základě dostupných údajů ČHMÚ.  

Imisní charakteristiky na vybraných referenčních bodech jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tato tabulka obsahuje číselné vyjádření současného a očekávaného budoucího příspěvku provozu 
Novoměstská Žďár n/S. ve formě potenciálního maxima imisní zátěže v celé modelované ploše 
bez ohledu na směr větru a třídu stability atmosféry. Vzhledem k malým očekávaným změnám 
potenciálních maximálních imisních příspěvků a absenci objektů pro trvalé bydlení nebylo nutno 
zjišťovat očekávaný příspěvek imisní koncentrace na specifických referenčních bodech. 
Jak je z této tabulky patrné, očekávané změny maximálních imisních příspěvků dopravního provozu 
záměru představují pouze nepatrný zlomek přípustných imisních koncentrací škodlivin podle 
současné platné české národní legislativy. 
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� Tabulka: Očekávaná imisní zátěž vlivem provozu ulice Novoměstská, max. imisní příspěvky 

škodlivina situace  
současná imisní 
zátěž (hod//rok) 

imisní příspěvek 
ug/m3  /  max/rok 

platný limit 
(hod/rok) 

souč. stav 83,2 / 20,3 36,49 / 0,911 200 / 40 NO2 budoucí stav  83,2 / 20,3 25,06 / 0,646 200 / 40 
souč. stav 60,8(den) / <25 27,21(den) / 0,953 50(den) / 40 PM10 

budoucí stav  60,8(den) / <25 17,88(den) / 0,663 50(den) / 40 
souč. stav - / 1,3 - / 0,048 - / 5 Benzen 

budoucí stav  - / 1,3 - / 0,0037 - / 5 
souč. stav - / 0,9 ng/m3 - / 0,135 - / 1 ng/m3 

BaP budoucí stav  - / 0,9 ng/m3 - / 0,106 - / 1 ng/m3 
 
Pokud jde o soulad imisních koncentrací škodlivin dle měření v systému AIM ČHMÚ 

s platnými imisními limity, je zřejmé, že pro žádnou z modelovaných škodlivin není platný imisní 
limit naplněn, imisní koncentrace benzenu dosahují pro město Žďár nad Sázavou v současnosti 
přípustných hodnot a vlivem realizace záměru se situace nezmění. Naproti tomu maximální 
krátkodobé imisní koncentrace PM10 již v současné době přesahují povolené hodnoty, očekávaný 
imisní příspěvek se však na výsledné imisní situaci významně neprojeví. 

C.2.2 Hydrologické poměry: 
Povrchové vody: 

Z vodohospodářského hlediska náleží posuzované území do povodí řeky Sázavy do dílčího 
povodí Dolní Vltavy. Ve vzdálenosti cca 100 m od uvažovaného záměru se nachází rybník „Velký 
Posměch“ a ve vzdálenosti cca 200 m „Velký rybník“. Záměr uvedené vodní plochy neovlivní. 

Zájmové území se nenachází v žádném ochranném pásmu vodního zdroje. V oblasti 
se nenachází území chráněných oblastí přirozené akumulace vod, nespadá do ochranného pásma 
záplavového území. Místo záměru je zařazeno mezi zranitelné oblasti. Mapové zakreslení oblasti 
v příloze č. 06. 

Podzemní vody: 
Z hlediska hydrogeologické rajonizace (Michlíček 1986 a Olmer, Kessl a kol. 1990) 

se zájmové území nachází v oblasti hydrogeologických rajonu č. 652: Krystalinikum v povodí 
Sázavy“. 

Hydrogeologické podmínky přímo na lokalitě úzce souvisí s geologickou stavbou. Skalní 
podloží na lokalitě je budováno horninami moldanubika a to leukokrátními biotitickými migmatity 
nebulitického typu a migmatitickými biotitickými rulami. Ty jsou překryty deluviálními písčito-
hlinitými až hlinito-kamenitými sedimenty kvartérního stáří. 

Podzemní voda se v širším okolí pohybuje v puklinovém kolektoru se zvýšeným podílem 
průlinové porozity v pásmu připovrchového rozpukání a rozpojení hornin, s průměrnou 
transmisivitou 5,6.10-5 až 2,8.10-4 m2/s (Kadlecová 1998). Ve studované oblasti lze vymezit svrchní 
zvodeň, vázanou především na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a připovrchového rozpojení 
hornin a spodní zvodeň, vázanou na propustné tektonické zóny v hlubších částech krystalinika. 
Hloubka oběhu svrchní zvodně je dána úrovní místní erozní báze. Z hlediska klasifikace hornin 
podle průtočnosti, lze dle J. Jetela (1982) zařadit horninové prostředí hydrogeologického masivu 
širšího okolí do IV. třídy průtočnosti. 

C.2.3 Půda: 

Základní pedologické údaje: 
Na území jsou zastoupeny kambizemě dystrické, které zde vznikly na svahovinách kyselých 

hornin, jako dominantní složka spolu s pseudogleji. Tento subtyp kambizemí se vyznačuje středně 
hlubokým půdním profilem a silně kyselou půdní reakcí se znaky podzolizace v A horizontu. 
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Základní geologické údaje: 
Horninové podloží na lokalitě je budováno leukokratními biotitickými migmatity nebulitického 

typu, někdy s muskovitem a migmatitickými biotitickými rulami až migmatity převážně 
páskovanými – arterity. Nejsvrchnější část geologického profilu tvoří antropogenní navážky tvořené 
jílovitopísčitou hlínou, štěrkem, kameny, apod. 

Základní geomorfologické údaje: 
Podle geomorfologického členění (Czudek et al. 1987) je zájmové území součástí Česko-

moravské soustavy, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina. Z lokálně-
geomorfologického hlediska se místo budoucí komunikace nachází na mírně zvlněném terénu 
v nadmořské výšce cca 605 m n.m. 

C.2.4 Flóra a fauna: 
Biogeograficky podle Culka (1995 ed.) zájmové území je součástí hercynské podprovincie 

a bioregionu č. 1.65 Žďárského, nachází se v rámci jižní přechodové nereprezentativní zóny 
při jihozápadní  hranici bioregionu, v blízkosti severozápadní neostré hranice bioregionu č. 1.50 
Velkomeziříčského. 

Fytogeograficky území leží v oblasti českého mezofytika, v severovýchodní části 
fytogeografického okresu č. 67 Českomoravská vrchovina; mimo fytogeografický okres č. 091 
Žďárské vrchy (ostrovní části oreofytika). 

Vegetační stupeň dle Skalického (1988) submontánní. 
Vegetaci lze zařadit do biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem. Většina 

zjištěných druhů rostlin patří mezi běžné druhy. Na území záměru se nevyskytují chráněné nebo 
ohrožené druhy. 

Samotný záměr je umístěn v lokalitě u areálu střediska na v současné době zpevněné ploše 
již výrazně pozměněné lidskou činností. Nepředpokládá se, že se záměr dotkne výrazněji výskytu 
stávajících rostlinných a živočišných společenstev. Nepředpokládá se žádný výskyt významných 
druhů v lokalitě. Negativní dopad na zdejší rostlinné i živočišné druhy a na ekosystém je proto 
zanedbatelný. 

D Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí: 

D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti: 

D.1.1 Vlivy na ovzduší a klima: 
Během výstavby je nutno počítat s nepříliš výraznými emisemi prachu. 
Z hlediska vlivů na ovzduší se přepokládají emise především benzenu a těkavých organických 

látek. Podle několika zpracovaných rozptylových studií na obdobných zdrojích (veřejné i neveřejné 
ČS PHM) lze konstatovat, že vliv zdroje se projeví pouze v bezprostřední blízkosti zdroje emisí. 
Maximální hodnoty bývají vypočteny v těsné blízkosti čerpací stanice a pohybují se v následujících 
relacích: 
� provoz čerpací stanice přispívá k zanedbatelnému nárůstu imisních koncentrací benzenu, 

u průměrných ročních koncentrací se většinou jedná o maximálně 2 % hodnoty imisního 
limitu, tj. do 0,2 µg/m3

 (imisní limit průměrných ročních koncentrací benzenu je 5 µg/m3); 
� u VOC může při stáčení nafty krátkodobě docházet v těsné blízkosti stáčecího místa 

ke koncentracím až kolem 2 000 µg/m3
 (závislé na velikosti skladovací nádrže a roční výtoči 

PHM), k těmto maximálním koncentracím však může dojít při stáčení celé kapacity nádrže 
a při vysokých okolních teplotách (nad 30 °C), tudíž spíše výjimečně. Ve vzdálenosti 
cca 100 m od stáčecího místa pak koncentrace VOC klesá na polovinu, ve větších 
vzdálenostech (nad 300 m) je koncentrace VOC již většinou pod desetinou vypočtených 
maximálních hodnot, imisní limit není stanoven; 
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� příspěvek průměrných ročních koncentrací VOC bývá pod 1 µg/m3
 v bezprostřední blízkosti 

výdejního stojanu, mimo areál ČS PHM pak výrazně méně (do 0,01 µg/m3), imisní limit není 
stanoven; 

 
Z výše uvedeného je patrné, že provozem čerpací stanice dochází u benzenu k zanedbatelnému 

navýšení imisní zátěže. U VOC maximální vypočtené hodnoty dosahují relativně vysokých 
koncentrací, avšak tyto koncentrace bývají pouze v bezprostřední blízkosti čerpací stanice (řádově 
desítky metrů). Vzhledem k charakteru skladovaných a čerpaných látek nelze předpokládat 
měřitelné ovlivnění okolí záměru. 

Dále je zřejmé, že svým rozsahem veřejná čerpací stanice nevyvolá významné navýšení dopravní 
intenzity v okolí z důvodu již současného provozu vozidel. Provozem čerpací stanice tedy nedojde 
k nadměrnému znečišťování ovzduší. 

D.1.2 Vliv na povrchovou a podzemní vodu: 

Dešťové vody: 
Dešťová kanalizace není v místě realizace záměru vybudována. V současné době 

je posuzovaná plocha zpevněná z odvodem do okolního terénu, záměrem nedochází ke změně. 
Plocha výdejního místa čerpací stanice bude zastřešena, dešťové vody ze zastřešení budou svedeny 
do volného terénu v okolí ČS. 

Podzemní vody: 
Místo pro výstavbu se nachází mimo PHO vodních zdrojů. 
ČS bude postavena v souladu se zákonem č. 311/2006 Sb. (zákon o čerpacích stanicích) 

a v souladu s ČSN 73 6060 (Čerpací stanice pohonných hmot), ČSN 65 0201 (Hořlavé kapaliny - 
Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci) a ČSN 65 0202 (Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení 
výdejní čerpací stanice). K ohrožení povrchových nebo spodních vod by za běžného provozu 
nemělo dojít. Nádrž na PHM je nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž, opatřena bude signalizací 
minimální a maximální hladiny a signalizací naplnění nádrže, měrnou tyčí, armaturou plnící, sací, 
odkalovací, větrací a koncovou odvětrávací armaturou. Výdej a stáčení PHM bude probíhat 
na zastřešené manipulační ploše. Manipulační plocha bude izolovaná izolací odolnou proti průsaku 
ropných látek a bude svedena do podzemní dvouplášťové nádrže na úkapy o objemu 5 m3. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že předpokládaná čerpací stanice bude standardně vybavena proti 
průniku hlavně ropných látek do povrchových a podzemních vod, jak je u takových i větších 
čerpacích stanic obvyklé. 

U nádrže budou umístěny prostředky pro likvidaci drobné havárie, tj. pytel sorpční hmoty, 
koště, lopatka, smetáček, kbelík a pytel na případné smetky použité sorpční látky s obsahem 
ropných látek. Pro ČS PHM bude vypracován Plán opatření pro případ havárie dle vyhlášky 
č. 450/2005 Sb., v platném znění. 

Vyhodnocení: 
Je možno tedy konstatovat, že realizace záměru nemá významný vliv na tuto složku životního 

prostředí. Tato by mohl nastat pouze v případě havarijní situace. 

D.1.3 Vliv na půdu: 
Z charakteru záměru vyplývá požadavek na nový zábor půdy. S ohledem na vybraný pozemek 

před stávajícím areálem, není požadavek k vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), 
stavbou nebudou dotčeny pozemky PUPFL. 

Přístupové cesty a komunikace k areálu i k ČS budou zachovány beze změny. 

D.1.4 Vliv na krajinu: 
U hodnoceného záměru se nepředpokládá negativní vliv na krajinný ráz, záměr se nedotkne 

žádných významných krajinných prvků. Významné krajinné prvky se v daném území nenachází. 
Záměr bude realizovaný na okraji průmyslového areálu na stávajících zpevněných plochách. 

V blízkosti záměru je dle územního plánu navržen obchvat silnice I. třídy „Novoměstská“. 
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D.1.5 Vliv na faunu a floru: 
Případné krátkodobé negativní vlivy výstavby (hluk, emise) by neměly významně ovlivňovat 

existenci vyskytujících se rostlinných společenstev a živočišných druhů. Posuzovaný záměr 
neznamená ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin 
ani živočichů. 

D.1.6 Vliv na hlukovou situaci: 
Na základě výsledků výpočtů uvedených v tabulkách a na hlukových mapách pro budoucí stav 

provozu záměru ČS PHM a budoucí stav dopravy při podmínce dodržení vstupních předpokladů 
této studie lze očekávat, že při celkovém maximálně možném předpokládaném provozu záměru 
v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru budou 
dodrženy hygienické limity hluku pro denní a noční dobu a nedojde tak v důsledku této činnosti 
k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel. 

D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci: 
Vlivy na funkční využití území nenastanou, neboť s provozem areálu je nadále počítáno, 

zůstává zachováno i stávající dopravní napojení. Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo 
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémů. Vlivy z hlediska 
dotčení kvality ovzduší lze předpokládat především v rámci ČS, ovlivnění nejbližšího okolí 
provozem ČS bude přibližně ve stejném rozsahu jako v současné době. 

D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice: 
Nejsou. 

D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů: 

D.4.1 Ve fázi výstavby: 
Z hlediska ochrany ovzduší: 
� Věnovat pozornost organizaci dopravní obslužnosti v území v návaznosti na prováděné 

stavební práce, koordinovat návoz a odvoz materiálů; 
� Snižovat prašnost při realizaci záměru, zajistit kropení deponovaných zemin při suchém 

počasí; 
� Odstraňovat mechanické nečistoty a další nečistoty (zeminy) ulpělé na podvozcích vozidel 

a stavebních mechanismů; 
� Provádět pravidelnou očistu znečištěných komunikací při výstavbě; 
� Minimalizovat prostoje strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti; 

 

Z hlediska zneškodňování odpadů: 
� Produkované odpady ukládat a zneškodňovat v souladu s platnou legislativou; 
� Odpady předávat pouze oprávněným osobám; 

 

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod: 
� V případě  úniku látek nebezpečných vodám zabránit jejich dalšímu rozšíření, provést 

okamžitě sanaci úkapu sorbentem a zajistit nezbytný následný úklid kontaminovaného 
místa; 

 

Z hlediska hluku a vibrací: 
� Stavební práce provádět pouze ve stanovené denní době; 
� Minimalizovat prostoje strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti; 
� Kontrolovat technický stav vozidel a stavebních strojů, které by mohly hlukovou pohodu 

negativně ovlivňovat; 
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D.4.2 Ve fázi provozu: 
Všeobecné povinnosti: 
� provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení, provádět revize zařízení; 
� dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy; 
� dodržovat veškeré předpisy legislativy životního prostředí a ostatních předpisů; 

 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
� snižovat prašnost při realizaci záměru, zajistit kropení deponovaných zemin při suchém 

počasí; 
� provádět pravidelnou očistu znečištěných komunikací; 
� minimalizovat prostoje strojů a automobilů se spuštěným motorem; 

 

Z hlediska zneškodňování odpadů: 
� odpady budou ukládány utříděně na určeném místě a další nakládání s nimi bude prováděno 

v souladu s platnou legislativou, je třeba vést předepsanou evidenci o odpadech; 
� odpady předávat pouze oprávněným osobám; 

 

Z hlediska ochrany podzemních a povrchových vod: 
� v případě  úniku látek nebezpečných vodám zabránit jejich dalšímu rozšíření, provést 

okamžitě sanaci úkapu sorbentem a zajistit nezbytný následný úklid kontaminovaného místa; 
� kontrolovat monitorovací a kontrolní systémy úniků závadných látek; 
� vypracovat Plán opatření pro případ havárie dle vodního zákona střediska. Tímto havarijním 

plánem je nutné se řídit a dodržovat provozní kázeň z důvodu minimalizace vzniku možnosti 
havarijní situace; 

� před uvedením do provozu provést zkoušky těsnosti; 
 

Z hlediska hluku a vibrací: 
� návoz PHM provádět především v denní době; 
� minimalizovat prostoje strojů a automobilů se spuštěným motorem; 
� provést autorizované měření hluku a dodržovat stanovené limity; 

 

Z hlediska ochrany ovzduší: 
� provozovatel zajistí v pravidelných intervalech provádění kontroly funkčnosti zařízení 

(systému) pro zpětný odvod par u výdejních stojanů, nejméně však 1x za směnu. U stojanů 
vybavených signalizací funkčnosti řídicí elektroniky vývěvy je touto obsluhou kontrolována 
funkčnost světelné signalizační kontrolky při výdeji benzinu. U výdejních stojanů, které 
nejsou vybaveny optickou signalizací správné funkce systému je případný únik par zjišťován 
obsluhou smyslově; provádění kontrol správné funkce zařízení bude obsluha zaznamenávat 
do provozního deníku čerpací stanice. V případě vzniku podezření na nefunkčnost zařízení 
nebo zjištění nefunkčnosti signalizace zaznamená tuto skutečnost, neprodleně a prokazatelně 
vyzve příslušnou oprávněnou osobu k provedení servisní kontroly; 

� vypracovat provozní řád zdroje znečišťování ovzduší; 

D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů: 

Oznámení bylo vypracováno na základě postupně získávaných informací od zadavatele, 
dostupných podkladů od dodavatelské firmy, další dokumentace a od příslušných správních orgánů. 
Předpoklady jsou již natolik provozně ověřeny, že se nepředpokládá závažné ovlivnění některé 
ze složek životního prostředí. 

Soupis uvedené literatury je uveden v příloze F. 
Výrazné nedostatky při zjišťování podkladů pro stanovení vlivů záměru se nevyskytly. 
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E Porovnání variant řešení záměru: 
Záměr je řešen v jedné variantě, kterou představuje instalace nádrže na naftu a benzin 

v blízkosti průmyslového areálu v řešené průmyslové zóně. 

F Doplňující údaje: 

F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení: 
Příloha č. 01 – stanovisko příslušného stavebního úřadu 
Příloha č. 02 – stanovisko orgánu ochrany přírody 
Příloha č. 03 – mapa širších vztahů 
Příloha č. 04 – situační zákres záměru 
Příloha č. 05 – schéma zařízení 
Příloha č. 06 – mapový zákres oblastí (NATURA, ÚSES, záplavové, zranitelné, vodních zdrojů, ..) 
Příloha č. 07 – fotodokumentace místa záměru 
Příloha č. 08 – výpočet emisí 
Příloha č. 09 – bezpečnostní listy PHM 
Příloha č. 10 – hluková studie 

F.2 Další podstatné informace oznamovatele: 

F.2.1 Seznam použité literatury a podkladů: 
Pro vypracování oznámení byly předloženy prospekty od dodavatele zařízení, studie, 

informace od investora a dokumentace obdobných staveb. 
Dále bylo čerpáno z odborných studií autorizovaných osob – hlukové studie a dalších studií 

předložených dodavatelem zařízení. 

F.2.2 Ostatní použitá literatura:  
• metodický pokyn MŽP ČR pro zpracování náležitosti oznámení; 
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění; 
• zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 

a o změně některých zákonů (IPPC), v platném znění; 
• zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění; 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění; 
• zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění; 
• další právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. 

F.2.3 Ostatní přílohy:  
• rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona č. 100/2001 Sb. 

(E.I.A.), v platném znění; 
• osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší (v elektronické 

podobě); 
• osvědčení o zapsání do Seznamu energetických auditorů dle zákona č. 406/2000 Sb., energetický zákon 

(v elektronické podobě); 
• osvědčení o odborné způsobilosti k poskytování odborných vyjádření dle zákona č. 76/2002 Sb., o IPPC 

(v elektronické podobě); 
• certifikát systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 (v elektronické podobě); 
• akreditační certifikát pro poradce v oblasti akreditace „Zemědělství“, vydaný na základě směrnice 

Mze č.j. 48975/2007-10000 ze dne 03.01.2008 (v elektronické podobě); 
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G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru: 
Záměrem investora je výstavba nové čerpací stanice pohonných hmot, tj. zařízení pro příjem, 

skladování a výdej motorové nafty a benzinu, která bude využívána pro veřejný prodej a z části 
pro vlastní vozidla. Do zařízení se pohonné hmoty budou dopravovat autocisternami. Určena bude 
především pro osobní automobily a užitková vozidla do 3,5 tuny či nákladní vozidla do omezené 
délky. Pro delší nákladní automobily (kamiony s návěsem) není ČS z důvodu menšího prostoru 
přizpůsobena. Obsluhovat zařízení budou stávající pracovníci. 

Umístění stavby je v průmyslové zóně města. Místo stavby se nachází v blízkosti 
průmyslového areálu ve Žďáru nad Sázavou na ulici Jamská, v blízkosti pronajaté administrativní 
budovy a dále v místě plánovaného budoucího obchvatu ulice Novoměstská. Příjezd k budoucí 
čerpací stanici je ze stávajícího sjezdu z ulice Jamská k průmyslovému areálu. Pro umístění čerpací 
stanice budou využity stávající zpevněné asfaltové plochy před tímto průmyslovým areálem. 

Výstavba ČS PHM je podnikatelským záměrem investora. Záměr výstavby ČS vychází 
z požadavku poptávky obchodních partnerů nacházejících se v areálech v této průmyslové 
zóně, z požadavku zásobování vlastního vozidlového parku, které se v této oblasti často vyskytují 
a též s vhodným situováním s ohledem na uvažovaný plánovaný obchvat ulice Novoměstská, která 
by měla vést na pozemcích vedle záměru. S ohledem na možnosti umístění záměru je tak možné 
tuto využívat i pro veřejnou potřebu, avšak především osobních a užitkových vozidel do 3,5 tuny 
či do omezené délky nákladních vozidel. 

ČS PHM nebude napojena na přívod vody ani zemního plynu. Přípojka elektřiny bude 
provedena z vnitřních rozvodů nejbližších objektů (trafostanice). 

Trasa příjezdové komunikace je shodná se stávajícím provozem průmyslového areálu. 
Zajišťuje přímé napojení areálu na silniční síť. 

V současné době investor v blízkém areálu neprovozuje žádné zdroje znečišťování ovzduší. 
Zařízení pro příjem a výdej motorové nafty bude zařazena jako malý zdroj znečišťování ovzduší 
a zařízení pro příjem a výdej benzinu bude zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší. 

Místo dotčené realizací záměru není vázáno na žádné chráněné druhy rostlin ani živočichů. 
Případné negativní vlivy výstavby (hluk, emise) by neměly významně ovlivňovat existenci 
vyskytujících se rostlinných společenstev a živočišných druhů. Čerpací stanice nebude zdrojem 
nadměrné hlučnosti. 

V rámci realizace záměru jsou navržena opatření či doporučení pro vyhodnocení provozu 
tak, aby záměr nebyl významným zdrojem znečišťování jednotlivých složek životního prostředí. 

H Příloha: 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu s územně plánovací 

dokumentací – viz. vyjádření odboru stavební úřad Žďár nad Sázavou ze dne 20.06.2012 
(příloha č. 01). 

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu záměru 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – viz. stanovisko odboru životního prostředí, 
odd. ochrany přírody a krajiny, KÚ kraje Vysočina, ze dne 02.07.2012 (příloha č. 02). 
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I Identifikace zpracovatelů oznámení: 
Jméno:   Ing. Jan Šafařík, Ing. Václav Šafařík, Roman Šafařík 
Firma:    RENVODIN – ŠAFAŘÍK, spol. s r.o. 
IČ:    26 89 69 82 
Adresa:   U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče, region Břeclav 
Telefon, fax, zázn.:  519 323 861 (Hustopeče), 568 888 229 (Vladislav) 
E-mail, www:   jsafarik@renvodin.cz; http://www.renvodin.cz 
Odborná způsobilost: 
� aktualizované osvědčení o autorizaci č. 0063 Ing. Václav Šafařík: vedený v „Seznamu energetických expertů“ 

podle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií, s oprávněním provádět energetický audit s účinností 
od 25.04.2002, vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy s účinností od 13.06.2008, provádět kontroly 
kotlů a klimatizačních zařízení s účinností od 29.08.2008, vydalo MPO dne 29.08.2008 - platnost neomezena; 

� aktualizované osvědčení o autorizaci: ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19, odst. 7), zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších právních předpisů, vydalo MŽP pod č.j.: 80152/ENV/10 dne 24.09.2010 (s účinností od 05.11.1997) – 
platnost do 24.09.2015; 

� aktualizované osvědčení o autorizaci: k poskytování odborných vyjádření podle § 11, zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona o integrované prevenci, pro kategorie 4.1.b), 6.4.b), 6.5, 6.6.a), 6.6.b) a 6.6.c), dle přílohy č. 1 tohoto zákona, 
vydalo MŽP pod č.j.: 71734/ENV/06 dne 16.10.2006 – platnost neomezena; 

� akreditační certifikát pro poradce: v oblasti akreditace „Zemědělství“, podoblast živočišná výroba, vydaný 
na základě směrnice MZe č.j. 30/2010-18000 ze dne 11.02.2010 vydalo MZe ČR dne 03.01.2011 (s účinností 
od 03.01.2008) – platnost do 02.01.2016. 

� aktualizované osvědčení o autorizaci: ke zpracování odborných posudků podle § 15, odst. 1, písm. d) zákona 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vydalo MŽP ČR pod č.j. 875/780/11/LH dne 26.04.2011 – platnost 
do 30.04.2016 (účinnost dané činnosti od 14.06.2007); 

 
 
 
 
Datum zpracování oznámení:     červen 2012 
 
 
 
 
Razítko a podpis zpracovatele oznámení: 
 
 
 
 
Razítko a podpis oznamovatele (oprávněného zástupce): 





tel.: 564 602 502, fax: 564 602 430, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor životního prostředí

Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000) 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán vykonávající 

v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 

písm. n) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) po posouzení záměru 

„Čerpací stanice pohonných hmot“ k. ú. Žďár nad Sázavou“

podaného dne 18. 6. 2012 firmou Lisovna plastů, spol. s r.o., v zastoupení fi Renvodin – Šafařík, 
U Vodojemu 1275/34, 587 33 Hustopeče vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona 
toto stanovisko:

záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je výstavba veřejné čerpací stanice pohonných hmot. Vlastní nádrž je 
dvouplášťová o kapacitě 20 m3. Přepážkou bude rozdělena na dva druhy pohonných hmot 
(nafta 10 m3 a benzín 10 m3). Manipulační plocha bude zastřešena a odvodněna do záchytné 

jímky. Jako havarijní jímka bude sloužit dvouplášťová nádrž o kapacitě 5 m3. Záměr je situován 
v průmyslové zóně města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 300 m od hranice CHKO 
Žďárské vrchy.

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

/18. 6. 2012 KUJI46346/2012
OZP58/2012/98 Váv 

Ing. L. Vávrová/l.511 2. 7. 2012

Datovou schránkou

RENVODIN - ŠAFAŘÍK, spol. s r.o.
U Vodojemu 1275/34
HUSTOPEČE 
587 33



Číslo jednací: KUJI46326/2012 OZP58/2012/98Váv Číslo stránky 2

Podkladem pro posouzení vlivu záměru byla žádost zástupce investora (Systémové stavby, s. 
o., Brodská 1911/46, Žďár nad Sázavou) podaná výše uvedeným žadatelem s popisem záměru
a s přílohou (část PD ve stupni DUR, z června 2012).

Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti 

obecně známé považuje OŽP KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované 
(zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je 
předpokládat i u obdobného případu jedinečného. Dále má OŽP KrÚ Kraje Vysočina, za 

skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. 
nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro 
posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o 
vymezení evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a předmět jejich ochrany (viz např. 

http://www.nature.cz/natura2000design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=seznam&quickfilter
=3&show_all=0 ), o vymezení ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast, viz též 
http://www.nature.cz/natura2000design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=seznam&quickfilter
=11&show_all=0 ), aktuální stav předmětu ochrany (inventarizační průzkumy pro EVL a plány 

péče pro zvláště chráněná území na území EVL), odborné informace o přírodních stanovištích 
(např. http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php ), ekologie, biologie, rozšíření, ohrožení a 
péče o druhy (např. http://www.biomonitoring.cz/ ).

Příslušný úřad vychází z úvahy, že výše uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí 

přesahující pozemek, na kterém je záměr umístěn (záměr svými negativními vlivy nebude 

překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku 
určeného k jeho realizaci). Pozemek určený k realizaci záměru se nachází zcela mimo území 
EVL nebo ptačích oblastí.

Vzdálenost evropsky významných lokalit od daného záměru, jejich předmět ochrany a konkrétní 

výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k ovlivnění evropsky významných lokalit a proto 
lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při 

předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona) a nelze proti němu 

podat odvolání.

Toto stanovisko, vztahující se k výše jmenovanému konkrétnímu záměru na území Kraje 

Vysočina, má neomezenou platnost za předpokladu zachování výše uvedených parametrů a 
činností.

Ing. Lenka Vávrová

úředník odboru životního prostředí
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USES:           ÚZEMNÍ PLÁN: 

       
 

NATURA 2000:  ÚZEMNÍ PLÁN: 

   
 
Ochranná pásma vodních zdrojů:   Chráněné oblasti přirozené akumulace vod: 
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Výpočet emisí:

em.faktor * emise
g / m3 kg / rok

10,0 5,00
10,0 5,00

700,0 70,00
700,0 70,00

0,0 0,00
35,0 3,50

- 0,18
- 0,18

- 13,500

Teoretický výpočet emisí z čerpací stanice PHM

Motorová nafta:
jednotka hodnota

maximální průtok PHM při stáčení do nádrže [l/min] 500

[m3/h] 30

průtok emisí VOC při stáčení do nádrže [m3/h] 30
maximální průtok PHM při stáčení do automobilu [l/min] 40

[m3/h] 2,4

průtok emisí VOC při stáčení do automobilu [m3/h] 2,4

maximální průtok emisí VOC  = výběr z maximálních hodnot průtoku emisí [m3/h] 30

emisní faktor VOC motorové nafty [g/m3] 10

hmotnostní tok [g/h] 300

Benzin:
jednotka hodnota

maximální průtok PHM při stáčení do nádrže [l/min] 500

[m3/h] 30
účinnost rekuperace I.stupně [%] 100
průtok emisí VOC při stáčení do nádrže [m3/h] 0
maximální průtok PHM při stáčení do automobilu [l/min] 40

[m3/h] 2,4
minimální účinnost rekuperace II.stupně [%] 95

průtok emisí VOC při stáčení do automobilu [m3/h] 0,12

maximální průtok emisí VOC  = výběr z maximálních hodnot průtoku emisí [m3/h] 0,12

emisní faktor VOC benzinu [g/m3] 700

hmotnostní tok VOC [g/h] 84

emisní faktor benzenu u benzinu [g/m3] 35

hmotnostní tok benzenu [g/h] 4,2

emisní faktor ethylbenzenu+xylenu+toluenu u benzinu [g/m3] 35

hmotnostní tok ethylbenzenu+xylenu+toluenu [g/h] 4,2

pozn. V jeden okamžik lze provádět pouze jeden úkon, tj. buď probíhá příjem motorové nafty nebo benzinu do nádržečerpací
stanice nebo výdej motorové nafty nebo benzinu do nádrže automobilu.

E+T+X - výdej benzinu do automobilu  (5 % z VOC) -

uvažován 5% z VOC

 = emisní faktor * průtok PHM

dle vyhl. MŽP č. 205/2011Sb

 = emisní faktor * průtok PHM

předpokládaná

předpokládaná

uvažován 5% z VOC

 = emisní faktor * průtok PHM

přepočet

 = průtok * účinnost rekuperace I.stupně

dle instalovaného stojanu

přepočet

 = průtok * účinnost rekuperace II.stupně

dle instalovaného čerpadla

dle instalovaného stojanu

přepočet

 = průtok (bez rekuperace)

VOC - výdej benzinu do automobilu  (rekuperace 95%)

vzorec výpočtu

 = průtok (bez rekuperace)

0,100000

benzen - výdej benzinu do automobilu  (5 % z VOC) -

konstanta

množství

-

m3 / rok

0,500000
0,500000
0,100000

0,100000
0,100000

dle vyhl. MŽP č. 205/2011Sb

 = emisní faktor * průtok PHM

objekt

VOC - příjem motorové nafty do nádrže

celkem těkavé organické látky

VOC - výdej motorové nafty do automobilu
VOC - příjem benzinu do nádrže (bez rekuperace)

VOC - příjem benzinu do nádrže (rekuperace 100%)
VOC - výdej benzinu do automobilu  (bez rekuperace)

konstanta vzorec výpočtu
dle instalovaného čerpadla

přepočet





































HLUKOVÁ  STUDIE
zpracovaná podle zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon� a na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací, vše v platném zn�ní

VLASTNÍK  STAVEB  A  PROVOZOVATEL  ZA�ÍZENÍ

Systémové stavby, s.r.o. 
Brodská 1911/46,  591 01 Ž�ár nad Sázavou 

S T A V B Y   A   Z A � Í Z E N Í

�ERPACÍ  STANICE  POHONNÝCH  
HMOT�

p.�. 5361, k.ú. M�sto Ž�ár 
Jamská,  591 01 Ž�ár nad Sázavou 

region  Ž�ár nad Sázavou,  kraj  VYSO�INA 

Zpracovatel: RENVODIN – ŠAFA�ÍK, spol. s r.o., I�: 26896982 (aut. osoba: Ing. Václav Šafa�ík) 

vypracoval: ov��il a schválil: zadavatel:

dne: 07/2012 dne:  02.07.2012 dne:    
objed./smlouva: OBJ 

Bc. Karel Kremlá�ek Ing. Jan Šafa�ík  nabytí ú�innosti: �ervenec 2012 

zak. �íslo: 722 podpis podpis podpis

revize: 1.0 paré:  
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A. IDENTIFIKA�NÍ  ÚDAJE 

A.1 Identifikace organizace: 
Název organizace:  Systémové stavby, s.r.o. 
Adresa sídla: Brodská 1911/46, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 3 
Zastoupený:   Stanislav Sálus, jednatel 
Právní forma:   spole�nost s ru�ením omezeným 
I�, DI�:    29187664, CZ 29187664 

A.2 Charakteristika organizace: 
Spole�nost je zapsána v obchodním rejst�íku, vedeném Krajským soudem v Brn�, oddíl C, 

spisová zna�ka 64066, dnem zápisu 19.11.2009. 

A.3 Identifikace stavby a za�ízení: 
Název zám�ru:  Systémové stavby, s.r.o.– �erpací stanice PHM 
Adresa provozovny:  p.�. 5361, k.ú. M�sto Ž�ár,

ulice Jamská, 591 01 Ž�ár nad Sázavou 
region Ž�ár nad Sázavou, kraj Vyso�ina 

CZ NUTS, ZÚJ, ÚTJ: CZ0635, 595 209, 795 232

B. POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO A NOV� NAVRŽENÉHO STAVU 
Zpracovaná hluková studie hodnotí vliv provozu navrhované stavby ve�ejné �erpací stanice 

pohonných hmot pro p�íjem, skladování a výdej motorové nafty a benzinu na stávající zpevn�né 
asfaltové ploše p�ed stávajícím pr�myslovým areálem v pr�myslové zón� ur�ené pro výrobu 
a skladování (umíst�ní zám�ru je v souladu s ur�ením území pro pr�myslové ú�ely a v souladu 
s územním plánem m�sta). P�íjezd do areálu a sou�asn� k budoucí �erpací stanici je ze stávajícího 
sjezdu ze silnice III. t�. �. 35421 z ulice Jamská. Posuzovaný zám�r se nachází v JV �ásti m�sta 
Ž�ár nad Sázavou, cca 30 km SV od krajského m�sta Jihlava, v regionu Ž�ár nad Sázavou, 
kraji Vyso�ina. 

Ve studii je �ešen hluk z navrhovaného provozu ve�ejné �erpací stanice pohonných hmot 
v denní i no�ní dobu a dále hluk z provozu na silnici III. t�. �. 35421 v okolí p�íjezdu do areálu 
s plánovanou �erpací stanicí v denní i no�ní dobu. Za tím ú�elem je vytvo�en výpo�tový model 
pro navržený provoz ve�ejné �erpací stanice pohonných hmot, tj. provoz technologických 
za�ízeních provozovatele (stacionární zdroje hluku) v�. vnitropodnikové dopravy vyvolané 
provozem �erpací stanice (liniový zdroj hluku). Dále je vytvo�en výpo�tový model pro provoz 
na ve�ejné komunikaci silnici III. t�. �. 35421 ulici Jamská vedoucí kolem posuzovaného zám�ru 
(liniový zdroj hluku). 

Jsou stanoveny ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T z provozu navrhovaného zám�ru 
v denní a v no�ní dob� v nejbližším chrán�ném venkovním prostoru staveb a chrán�ném venkovním 
prostoru a z provozu na silnici III. t�. �. 35421 v okolí p�íjezdu do areálu s plánovanou �erpací 
stanicí v denní i no�ní dobu. Vypo�ítané ekvivalentní hladiny hluku pro den LAeq,8h a pro noc LAeq,1h 

jsou vyhodnoceny vzhledem k hygienickým limit�m hluku pro den a noc a jsou navržena 
protihluková opat�ení. 

Akustická studie je zpracována pro pot�eby posuzování zám�ru dle zákona �. 100/2001 Sb., 
o posuzování vliv� na životní prost�edí a další stupn� projektové dokumentace. 

B.1 Stávající stav – stávající zdroje hluku: 
Místo zám�ru (pozemek p.�. 5361) umíst�né v pr�myslové zón� m�sta na ulici Jamská 

je v sou�asné dob� využíváno jako odstavná nebo parkovací plocha p�ed branou do stávajícího 
pr�myslového areálu. Tento pozemek má asfaltový povrch. P�íjezd do areálu a sou�asn� k budoucí 
�erpací stanici je ze stávajícího sjezdu z ulice Jamská. 



-  4 - HS - Systémové stavby, �SPHM Ž�ár n. S. 

B.1.1 Liniové zdroje hluku: 
K liniovým zdroj�m hluku pat�í obecn� všechny komunikace pro pohyb dopravních 

prost�edk� vn� i uvnit�  areálu. Trasa p�íjezdové komunikace ke stávajícímu areálu zajiš�uje p�ímé 
napojení ze silnice III. t�. �. 35421 z ulice Jamská. Ve zpracovaném dokumentu „Místní 
komunikace pr�myslová oblast Jamská – ul. Novom�stská“, která zajiš�uje napojení pr�myslové 
zóny situované v JV �ásti m�sta Ž�ár n./S., byla posuzována ve zjiš�ovacím �ízení v období 01-
02/2008, kdy oznámení ke zjiš�ovacímu �ízení vypracovala spole�nost ENVIRO - 
EKOANALYTIKA, s.r.o. v období 12/2007. Charakter této silnice odpovídá výhledovému zatížení 
a je navržen v kategorii S 9,5 s návrhovou rychlostí 60 km/hod. Z tohoto dokumentu je p�evzatý 
odhad dopravy na této komunikaci. 

Obr. �. 1 - Výsledky statistického šet�ení zam��eného na zatížení komunikací (�SD) – rok 
2010:

Tab. �. 1 – Stávající intenzita dopravy za 24 h 
silnice / úsek T O M sou�et 

�. 19 / 6-1160 (Ž�ár n.S. – Nové M�sto n.M.) 809 6 323 50 7 182 
místní komunikace – odhad podle zjiš�ovacího 
�ízení vypracovaném spole�ností ENVIRO - 
EKOANALYTIKA, s.r.o. v období 12/2007 

500 900 - 1 400 

místo 
zám�ru 
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B.2 Nov� navržený stav: 

B.2.1 Umíst�ní a pr�b�h stavby: 
Umíst�ní stavby je v pr�myslové zón� m�sta. Místo stavby se nachází v dosahu pr�myslového 

areálu, ve Ž�áru nad Sázavou na ulici Jamská. P�íjezd do areálu a sou�asn� k budoucí �erpací 
stanici je ze stávajícího sjezdu z ulice Jamská. Pro umíst�ní �erpací stanice budou využity stávající 
zpevn�né asfaltové plochy p�ed pr�myslovým areálem. 

V období výstavby se bude p�íprava i stavební �innost odehrávat mimo komunikace. 
Vzhledem k rozsahu akce bude tento vliv pouze krátkodobý. Stavební mechanismy budou 
provozovány b�hem denní doby. Stavba si dále vyžádá úpravu okolí, rozvod� elektrické energie, 
apod. 

Pr�b�h stavebních úprav objektu bude p�edstavovat �asov� omezené a ob�asné zvýšení 
hladiny hluku v okolí staveništ� v d�sledku použití stavební mechanizace a dopravních prost�edk�. 
Hladina hluku se bude m�nit v závislosti na nasazení stavebních mechanism�, jejich soub�žném 
provozu, dob� a míst� jejich p�sobení. Vzhledem k charakteru stavebních prací není 
pravd�podobné, že budou p�ekro�eny povolené hodnoty u nejbližších obytných objekt�. 
Z provozního hlediska lze konstatovat, že nár�st  automobil� a stavební mechanizace nep�ekro�í 
LA,eq = 50 dB (A). 

Pro pracovníky staveništ�, kte�í budou provád�t jednoduché fyzické práce bez nároku 
na duševní soust�ed�ní, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se �e�í (b�žné manuální práce 
na pracovišti) je stanovena max. p�ípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou sm�nu 
LA,eq = 85 dB (A). 

Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který m�že ovlivnit akustické parametry v území. Hluk 
ší�ící se ze staveništ� je závislý na množství, umíst�ní, druhu a stavu používaných stavebních stroj�, 
po�tu pracovník� v jedné pracovní sm�n�, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk 
co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nez�stávají konstantní, ale mohou se i zásadním 
zp�sobem m�nit v závislosti na okamžitém stádiu výstavby. 

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány b�žn� používané stavební 
stroje – jedná se o b�žnou stavební �innost provád�nou známými technologiemi, které významn�
neovlivní životní prost�edí v blízkém okolí a p�edpokládá se, že zvuková kulisa pracujících 
dopravních a stavebních stroj� nep�ekro�í p�ijatelnou hlukovou hranici. Nep�edpokládá se užívání 
všech uvedených mechanism� sou�asn� a umíst�ní zdroj� hluku se bude neustále m�nit 
dle okamžité pot�eby. Negativní vliv hluku bude pouze do�asný - hluk ze staveništ� však bude 
vznikat pouze b�hem výstavby, která je �asov� omezena a bude realizována p�edevším ve dne. 

B.2.2 Všeobecná charakteristika zám�ru: 
Zám�rem investora je výstavba nové �erpací stanice pohonných hmot, tj. za�ízení pro p�íjem, 

skladování a výdej motorové nafty a benzinu, která bude využívána pro ve�ejný prodej a z �ásti 
pro vlastní vozidla. Do za�ízení se pohonné hmoty budou dopravovat autocisternami. Ur�ena bude 
p�edevším pro osobní automobily a užitková vozidla do 3,5 tuny �i nákladní vozidla do omezené 
délky. Pro delší nákladní automobily (kamiony s náv�sem) není �S z d�vodu menšího prostoru 
p�izp�sobena. Obsluhovat za�ízení budou stávající pracovníci. 

Výstavba �S PHM je podnikatelským zám�rem investora. Zám�r výstavby �S vychází 
z požadavku poptávky obchodních partner� nacházejících se v areálech v této pr�myslové zón�
a z požadavku zásobování vlastního vozidlového parku, které se v této oblasti �asto vyskytují. 
S ohledem na možnosti umíst�ní zám�ru je však možné tuto využívat i pro ve�ejnou pot�ebu, 
a to p�edevším osobních a užitkových vozidel do 3,5 tuny �i do omezené délky nákladních. 

B.2.2.1 Popis navrženého technologického za�ízení a technická data: 
Vlastní nádrž na pohonné hmoty bude umíst�na vedle stávající asfaltové plochy, manipula�ní 

plocha bude zast�ešena a odvodn�na do záchytné jímky. Obsluha �erpací stanice bude mít 
k dispozici kiosek – p�emístitelný „kontejner“ umíst�ný v severozápadní �ásti pozemku. 
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Pohonné hmoty budou uloženy v nadzemní ocelové dvoupláš�ové nádrži typové �ady NDN 20 
o provozním objemu 20 m3, nap�. dodavatele P.H. petrol s.r.o., Letovice. Celkové rozm�ry nádrže 
jsou cca 2 000 mm x 6 000 mm x 2 250 mm. Nádrž bude p�epážkou rozd�lena na dv� �ásti 
pro skladování dvou druh� pohonných hmot, a to pro naftu 10 m3 a benzín 10 m3. 

Vlastní nádrž je obdélníkového p�dorysu, dvoupláš�ová. Je sva�ena z ocelového plechu. 
Vn�jší pláš� plní funkci havarijní jímky. Po obvodu a ani ve dn� nádrží nejsou umíst�ny žádné 
prostupy, armatury a výstupní otvory. Kontrola t�snosti mezipláš�ového prostoru se provádí pomocí 
indika�ní ty�e. T�snost mezipláš�ového prostoru je zkoušena u výrobce. Rovn�ž dno nádrže 
je zdvojené a tvo�í mezipláš�ový prostor kontinuáln� spojený s mezipláš�ovým prostorem 
obvodových st�n. Vnit�ní i vn�jší pláš� jsou z ocelového plechu. Na víku nádrží ur�ených pro 
skladování ho�lavých kapalin I. až IV. t�ídy nebezpe�nosti jsou umíst�ny armatury a p�íslušenství.

Po p�íjezdu p�epravního cisternového vozidla, ov��ení stavu paliva v zásobní nádrži, 
uzemn�ní vozu se zemnícím bodem v prostoru stá�ecího místa a propojení šroubení cisternového 
vozu se šroubením ve stá�ecí armatu�e, je palivo stá�eno do nádrže p�es ocelovou stá�ecí šachtu 
ocelovým potrubím. Mezistavy hladiny v nádrži jsou signalizovány plovákovým ovlada�em. Nádrž 
je vybavena signalizací maximální havarijní hladiny, p�i jejím dosažení se automaticky stá�ecí 
�erpadlo vypne. Pr�b�h pln�ní a stav v mezipláš�ovým prostoru je možné kontrolovat 
instalovanými pr�zory. Kontrola stavu hladiny v nádrži se bude provád�t m�rnou ty�í. 

K sání média z nádrže bude sloužit sací armatura, k odkalování nádrže je instalováno 
odkalovací �erpadlo. K p�ipojení odvzduš�ovacího potrubí motorové nafty a pro p�ipojení 
ventila�ního potrubí v nádrži na úkapy, jsou navrženy koncové bezpe�nostní pojistky a ke hlídání 
minimální a maximální hladiny PHM v nádrži je instalován plovákový ovlada�. 

Stá�ení PHM do nadzemní nádrže bude probíhat pomocí stá�ecí jednotky vybavené �erpadlem 
s výkonem cca 500 l/min. V prostoru jednotky bude též umíst�no hrdlo pro napojení rekupera�ního 
potrubí pro zp�tný odvod benzinových par z nádrže �erpací stanice do autocisterny, tj. rekuperací 
I. stupn�. Cisterna p�ivážející benzin musí být vybavena za�ízením pro zp�tný odvod par (rekuperací 
I. stupn�).

Výdej pohonných hmot do nádrží dopravních prost�edk� bude probíhat pomocí instalovaných 
2 ks výdejních stojan� p�edpokládané typové �ady Adast, o výkonu 5 až 50 l/min sto�ené PHM. 
Stojany jsou vybaveny elektronickým ovládáním, proudovou ochranou, sacím systémem 
a centrálním navíjením hadice. Výdejní pistole jsou vybaveny „STOP“ systémem zamezujícím proti 
p�epln�ní nádrže a oto�ným kloubem. Stojan používaný k výdeji benzinu bude navíc vybaven 
odsáváním benzinových par, tj. rekuperací II. stupn�. 

�erpací stanice bude zast�ešena pomocí otev�eného montovaného p�íst�ešku uloženého 
na dvou sloupech od sebe vzdálených 4-5 m o p�dorysných rozm�rech 6,0 x 6,0 m a výšce 4,3 m. 
St�ešní krytina je navržena z pozinkovaných ocelových trapézových plech�. V míst� stá�ení 
a výdeje PHM je vytvo�ena zpevn�ná úkapová plocha (vyasfaltovaná), která bude izolována proti
p�sobení ropných látek a vymezena obrubníky z hlediska vylou�ení kontaminování okolního 
terénu. Kontaminovaná voda z úkapové, stá�ecí a výdejní plochy bude svedena do odvod�ovacího 
žlábku, dále napojeného potrubím do bezodtokové úkapové a havarijní jímky kapacity 5 m3. 
Tato je standardn� vystrojena hlídáním proti p�epln�ní, koncovou plamenojistkou a pot�ebnými 
armaturami. Deš�ová voda ze zast�ešení bude vyvedena do trativodu. Zast�ešení p�esahuje po celém 
svém obvodu okraje stá�ecí plochy o tzv. „deštný úhel“ v závislosti na pr�jezdní výšce konstrukce. 
V podhledu jsou osazeny sv�telné zdroje pro osv�tlení výdejního místa. 

Údaje o vzduchotechnice, popis za�ízení ke snižování emisí: 
Odvzduš�ovací, rekupera�ní a ventila�ní potrubí je navrženo ocelové, sva�ované, 

jednopláš�ové o pr�m�ru DN 15. Pro napojení potrubí do nádrží jsou navrženy rohové 
antidetona�ní pojistky. Konce odvzduš�ovacích potrubí jsou opat�eny podtlako-p�etlakovými 
pojistkami. Dále je pod výdejním stojanem napojeném na rekupera�ní potrubí II. stupn� instalována 
p�ímá antidetona�ní pojistka. Odvzduš�ovací potrubí z nádrží bude vyvedeno ve výšce cca 4 m 
nad terénem. 
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Nádrž a stojan sloužící ke skladování a výdeji nafty nebudou vybaveny za�ízením 
ke snižovaní emisí (zp�tným odvodem par), zde tato technologie není dosud vyžadována. 

Nádrž benzinu bude vybavena systémem zp�tného odvodu par, též stojan sloužící k výdeji 
benzinu bude vybaveny za�ízením ke snižovaní emisí – zp�tným odvodem par. 

Plyny vytla�ované z usklad�ovací nádrže p�i stá�ení budou vraceny do cisterny nebo z nádrže 
automobilu budou vraceny do usklad�ovací nádrže, a to pomocí samostatného potrubí par.

Parkovací plocha: 
Klasické parkovišt� pro parkování vozidel nebude z�ízeno, uvažováno je pouze s odstavnou 

plochou pro krátkodobé zastavení (využití sociálního za�ízení v adm.budov�, apod.), které bude 
po okrajích zpevn�né plochy a komunikace k a od �erpací stanice. 

B.3 Nov� navržené zdroje hluku: 
Nov� navrženými podstatnými zdroji hluku v provozu posuzovaného zám�ru je jednak provoz 

technologických za�ízení na stá�ení a výdej PHM (stá�ecí �erpadlo PHM, výdejní �erpadla PHM - 
stacionární zdroje hluku), vnitroareálový pohyb vozidel p�ijížd�jících a odjížd�jících od výdejních 
stojan� PHM (liniový zdroj hluku) a pohyb vozidel po silnici III. t�. �. 35421  (liniový zdroj hluku). 
Stá�ení PHM do nadzemní nádrže z autocisterny bude provád�n pouze v denní dobu. Pr�myslové 
zdroje v rámci modelu vychází z uspo�ádání jednotlivých objekt� a s nimi souvisejícími 
technologiemi. V rámci model� jsou hodnoceny p�ísp�vky provozu zám�ru k celkové akustické 
situaci v oblasti. 

Matematické operace: 

• Akustický výkon jednotlivých zdroj� byl vypo�ten na základ� údaj� uvedených v projektové 
a technické dokumentaci a zjišt�ných z m��ení obdobných za�ízení ze vztahu: 

Lw = Lr - 10*lg(Q/4) + 20*lg(r),  

kde: Q je sm�rový �initel, 

r je vzdálenost od zdroje v metrech. 

• K výpo�tu ekvivalentní 8-mi a 1-no hodinové hladin� hluku bylo použito vzorce: 

LAeq = 10*log((S(ti*10
Li/10

))/T), 

kde: ti - délka �asového výskytu dané hladiny akustického tlaku, 

T – je celkový �as, pro který se provádí p�epo�et 

• Výpo�et hladiny akustického tlaku ve vnit�ním prostoru: 

LpA,in = Lw + 10 log ((Q/4r2)+(4*(1-�m))/(S*�m)) 

kde:  LwA – hladina akustického výkonu [dB] 

Q – sm�rový �initel, pro celý prostor je roven jedné [dB] 

r – vzdálenost od pomyslného st�edu akustického zdroje [dB] 

S – sou�et všech ohrani�ujících ploch v místnosti [dB] 

a – ší�ka místnosti [dB] 

b – délka místnosti [dB] 

h – výška místnosti [dB] 

�m – st�ední hodnota �initele pohltivosti, uvažováno 0,1

• Výpo�et hladiny akustického výkonu LwA

Pro segment stavebních prvk� plášt� budovy je hladina akustického výkonu náhradního 

bodového zdroje ur�ena podle vztahu:  

Lw = Lp,in + Cd - R’ + 10log(S/S0) 
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kde:  Lp,in – hladina akustického tlaku ve vzdálenosti od 1 m do 2 m od vnit�ní strany 
segmentu [dB] 

Cd – difuznost vnit�ního zvukového pole u segmentu [dB] 
R’ – stavební nepr�zvu�nost segmentu [dB] 
S – plocha segmentu [m2] 
S0 – referen�ní plocha [m2], S0 = 1 m2

Výpo�tový model, mapující míru hlukové zát�že nejbližších p�ilehlých chrán�ných 
venkovních prostor a chrán�ných venkovních prostor staveb, vychází z následujících p�edpoklad�
a uvažuje následující dominantní zdroje zvuku (v�etn� údaj� o hlu�nosti): 

B.3.1 Stacionární zdroje hluku: 
��stá�ení autocisternou �erpadlem p�es p�ipojené stá�ecí potrubí do nadzemní nádrže na PHM 

o objemu 2x 10 m3 v denní a p�ípadn� i no�ní dobu; 
��výdej PHM ze dvou výdejních stojan� s integrovanými výdejními �erpadly do nádrží 

automobil� v denní dobu a no�ní dobu; 

Souhrnný p�ehled všech uvažovaných stacionárních bodových zdroj� hluku p�i provozu 
zám�ru je uveden v následující tabulce: 

Tab. �. 2 - Zdroje hluku s uvažovanými hladinami akustických výkon�
doba p�sobení 

zdroje za 
referen�ní 

interval1) (min)
objekt zdroj hluku 

�. 
zdroje 
hluku

LpA,in 

(dB) 

stavební 
nepr�zvu�nost 

R’ (dB) 

S 
(m2)

LwA

(dB)

den noc 

LwAeq,T
den/noc 
(dB)

u nadzemní 
nádrže PHM 

stá�ecí �erpadlo PHM / 
bodový v. 1,0 m 

1 - - - 81,0 40 -
2) 70,2 / - 

u výdejních 
stojan� PHM 

výdejní �erpadla PHM / 
bodový v. 0,25 m 

2-3 - - - 81,0 480 30
3) 81,0 / 78,0 

pozn.:  1) referen�ní interval pro denní dobu je osm souvislých, na sebe navazujících nejhlu�n�jších hodin a pro no�ní 
dobu je to jedna nejhlu�n�jší hodina 

 2) v no�ní dobu není uvažováno se stá�ením PHM z autocisterny 
 3) provoz výdejních �erpadel PHM v no�ní dobu je uvažován max. 0,5 h za jednu nejhlu�n�jší hodinu

B.3.2 Zdroje liniové: 
K liniovým zdroj�m hluku pat�í všechny komunikace pro pohyb dopravních prost�edk�. Trasa 

p�íjezdové komunikace k posuzovanému zám�ru je shodná se stávajícím provozem areálu. Zajiš�uje 
p�ímé napojení areálu na silni�ní sí�. P�íjezd do areálu a sou�asn� k budoucí �erpací stanici 
je ze stávajícího sjezdu ze silnice III. t�. �. 35421 z ulice Jamská. Sou�ástí �SPHM je odstavná 
plocha pro automobily. 

B.3.2.1 Období výstavby: 
V období výstavby se bude p�íprava i stavební �innost odehrávat mimo komunikace. 

Vzhledem k rozsahu akce bude tento vliv pouze krátkodobý. Stavební mechanismy budou 
provozovány b�hem denní doby. Stavba si dále vyžádá úpravu okolí, rozvod� elektrické energie, 
apod. 

B.3.2.2 Charakteristika nové dopravy: 
P�edpokládaný obrat pohonných hmot v této lokalit� se p�edpokládá v množství 

cca 50 000 litr� za m�síc, tj. 600 000 litr� za rok, a to p�edevším pro pot�eby podnikatelských 
organizací v pr�myslové zón� a dopravu kolemjedoucích vozidel, denní využití �S PHM 
lze tak p�edpokládat následovn�. 
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Odb�ratele lze uvažovat z cca 80 % menší nákladní a osobní doprava do 3,5 tuny a 20 % 
nákladní doprava bez náv�s� (p�evážn� kolemjedoucí a z pr�myslové zóny). Z celkového množství 
lze p�epokládat celkový po�et výdeje (tankování): 

��nákladní automobily bez náv�s� – nádrž PHM cca 400 – 1 200 litr�, tj. 200 tankování za rok 
(cca 1x za den) 

��nákladní automobily do 3,5 t – nádrž PHM cca 80 – 200 litr�, tj. 2 000 tankování za rok 
(cca 5x za den) 

��osobní automobily – nádrž PHM cca 20 – 50 litr�, tj. 6 500 tankování za rok (cca 20x za den) 
Celkový po�et p�íjmu (návozu PHM): 

��p�i dovážce max. 20 000 litr� na závoz toto �iní cca 30 – 35 návoz� za rok 

Vyhodnocení dopravy: 
Provozem nového objektu dojde k navýšení stávající dopravy k pr�myslovému areálu, avšak 

nedá se p�edpokládat významné navýšení dopravy po p�íjezdové komunikaci (ulici Jámská). 
Uvažováno je p�edevším s využitím �S PHM pro organizace z pr�myslové zóny a kolemjedoucí 
vozidla, tj. stávající dopravu, která se na této ulici již nachází. Možné navýšení dopravy (osobní 
a užitková do 3,5 tuny �i nákladní bez náv�s�) p�i porovnání se stávající dopravou, by nem�la 
p�esáhnout uvažované výhledové zatížení této komunikace, na kterou byla projektovaná. 
Ve výpo�tech je tak po�ítáno s maximální odhadnutou kapacitou komunikace (dle oznámení 
ke zjiš�ovacímu �ízení vypracované spole�ností ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. v období 
12/2007). 

B.3.3 Celková situace oblasti: 
Obr. 2 – Celková situace oblasti (objekty, zdroje hluku, výpo�tové body): 
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B.3.3.1 Celková situace areálu: 

Obr. 3 – Celková situace areálu (objekty, zdroje hluku):: 

C. HYGIENICKÉ LIMITY 

C.1 Základní legislativní p�edpisy: 
Hygienické požadavky na úrove� akustické situace ve venkovním prost�edí – limity nejvýše 

p�ípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základ� zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného 
zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�. Požadavky kladené zákonem na ochranu zdraví 
p�ed hlukem a vibracemi jsou obsaženy v oddíle 6, § 30 - 34. Provád�cím právním p�edpisem 
k tomuto zákonu je Na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací (nahradilo na�ízení vlády �. 148/2006 Sb.). Citované Na�ízení vlády (NV) stanoví 
hygienické limity hluku a vibrací pro pracovišt�, pro chrán�ný venkovní prostor, chrán�né vnit�ní 
prostory staveb a chrán�né venkovní prostory staveb. Zárove� stanovuje zp�sob m��ení 
a hodnocení t�chto hodnot. Podle základního ustanovení tohoto na�ízení musí být expozice 
zam�stnanc� a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly spln�ny nejvyšší p�ípustné 
hodnoty hluku. Toto na�ízení se nevztahuje na hluk z užívání bytu, hluk a vibrace provád�né 
nácvikem hasebních, záchranných a likvida�ních prací, jakož i bezpe�nostních a vojenských akcí 
a akustické výstražné signály související s bezpe�nostními opat�eními a záchrannou lidského života, 
zdraví a majetku. 

Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku a hlukové zát�že na pracovištích jsou stanoveny pro hluk 
ustálený a prom�nný, impulsní hluk, vysokofrekven�ní hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekven�ní 
hluk. Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku (hygienické limity) v chrán�ných vnit�ních prostorech 
staveb (§ 11) a ve chrán�ném venkovním prostoru (§ 12) jsou uvedeny ve zkráceném zn�ní 
v následujících odstavcích, v na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. 
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Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjad�ují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A 
LAeq,T. V denní dob� se stanoví pro osm nejhlu�n�jších hodin, v no�ní dob� pro nejhlu�n�jší hodinu. 
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú�elových komunikací, a dráhách 
a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou 
denní (LAeq,16h) a celou no�ní dobu (LAeq,8h). Nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického 
tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví sou�tem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB 
a p�íslušné korekce pro denní nebo no�ní dobu. 

Tab. �. 3 - Hlukové korekce v chrán�ném venkovním prostoru staveb a chrán�ném 
venkovním prostoru: 

Korekce dB(A) Druh chrán�ného prostoru 
1) 2) 3) 4) 

Chrán�ný venkovní prostor staveb l�žkových zdravotnických za�ízení v�etn� lázní -5 0 5 15 
Chrán�ný venkovní prostor l�žkových zdravotnických za�ízení v�etn� lázní 0 0 5 15 
Chrán�ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán�ný ostatní venkovní prostor 0 5 10 20 
Pozn.: 
Korekce uvedené v tabulce se nes�ítají. 

Pro no�ní dobu se pro chrán�ný venkovní prostor staveb p�i�ítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy 
na železni�ních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdroj�, hluk z ve�ejné produkce hudby, dále pro hluk na ú�elových 

komunikacích a hluk ze železni�ních stanic zajiš�ujících vlakotvorné práce, zejména roz�a�ování a sestavu 
nákladních vlak�, prohlídku vlak� a opravy voz�. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. t�ídy a místních komunikacích III. t�ídy a dráhách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t�ídy a místních komunikacích I. a II. t�ídy v území, 

kde hluk z dopravy na t�chto komunikacích je p�evažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v p�ípad� staré hlukové zát�že z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou ú�elových 
komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 1). Tato korekce z�stává zachována i po položení nového 
povrchu vozovky, provád�né údržb� a rekonstrukci železni�ních drah nebo rozší�ení vozovek p�i zachování 
sm�rového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, p�i kterém nesmí dojít ke zhoršení 
stávající hlu�nosti v chrán�ném venkovním prostoru staveb nebo v chrán�ném venkovním prostoru, 
a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chrán�ných venkovních prostorech staveb 
p�i umíst�ní bytu v p�ístavb� nebo nástavb� stávajícího obytného objektu nebo víceú�elového objektu nebo 
v p�ípad� výstavby ojedin�lého obytného, nebo víceú�elového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby 
ojedin�lých obytných nebo víceú�elových objekt� v rámci dostavby center obcí a jejich historických �ástí. 

Chrán�ným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových dom�, 
rodinných dom�, staveb pro školní a p�edškolní výchovu a pro zdravotní a sociální ú�ely, jakož 
i funk�n� obdobných staveb.  

Chrán�ným venkovním prostorem se rozumí nezastav�né pozemky (podle stanoviska 
Ministerstva zdravotnictví (OVZ-32.1.6-25.1.06/4562 ze dne 22.3.2006) nelze za chrán�ný 
venkovní prostor považovat pozemek zapsaný na katastru nemovitosti jako zahrada, nebo� zahrady 
jsou dle zákona �. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí �R zem�d�lským pozemkem), které jsou 
užívány k rekreaci, sportu, lé�ení a výuce, s výjimkou lesních a zem�d�lských pozemk�
a venkovních pracoviš�. 

Chrán�ným vnit�ním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou 
místností ve stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace 
pro ú�ely podle v�ty první zahrnuje i užívání pozemku na základ� vlastnického, nájemního 
nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem 
nebo podnájmem bytu v nich. 

Hygienické limity hluku v chrán�ném venkovním prostoru, v chrán�ných vnit�ních a venkovních 
prostorech staveb jsou uvedeny v na�ízení vlády a to jako nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku 
v chrán�ných vnit�ních prostorech staveb. Hodnoty se vyjad�ují jako ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T. V denní dob� se stanoví pro 8 souvislých na sebe navazujících 
nejhlu�n�jších hodin (LAeq,8h) a v no�ní dob� pro nejhlu�n�jší 1 hodinu(LAeq,1h). Pro hluky z jiných 



-  12 - HS - Systémové stavby, �SPHM Ž�ár n. S. 

než dopravních zdroj� z�stává denní maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku 
v chrán�ném venkovním prostoru v úrovni 50 dB (A) pro denní dobu a 40 dB(a) pro no�ní dobu. 
V p�ípad� prokázání tónové složky pak 45 dB (A) pro denní dobu a 35 dB(a) pro no�ní dobu. 

C.2 Vybrané hygienické limity hluku: 
Limity nejvýše p�ípustných hodnot hladiny hluku u chrán�ných objekt� zp�sobených provozem 

zdroj� hluku uvnit� areálu pro: 

• chrán�né venkovní prostory ostatních staveb: 
- denní doba (6 – 22 hodin)….50 dB(A), 
- no�ní doba (22 – 6 hodin)….40 dB(A). 

• chrán�né ostatní venkovní prostory: 
- denní doba (6 – 22 hodin)….50 dB(A), 
- no�ní doba (22 – 6 hodin)….50 dB(A). 

Dále jsou stanoveny limity nejvýše p�ípustných hodnot hladiny hluku u chrán�ných objekt�
pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t�ídy a místních komunikacích I. a II. t�ídy 
v území, kde hluk z dopravy na t�chto komunikacích je p�evažující nad hlukem z dopravy 
na ostatních pozemních komunikacích; použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném 
pásmu dráhy (tj. 60 m od osy krajní koleje) pro: 

• chrán�né venkovní prostory ostatních staveb: 
- denní doba (6 – 22 hodin)….60 dB(A), 
- no�ní doba (22 – 6 hodin)….50 dB(A), v ochranném pásmu drah 55 dB(A). 

• chrán�né ostatní venkovní prostory: 
- denní doba (6 – 22 hodin) …..60 dB(A), 
- no�ní doba (22 – 6 hodin) …..60 dB(A). 

Dále jsou stanoveny limity nejvýše p�ípustných hodnot hladiny hluku u chrán�ných objekt�
pro hluk z dopravy na silnicích III. t�ídy a místních komunikacích III. t�ídy a dráhách (tj. mimo 
ochranné pásmo drah) pro: 

• chrán�né venkovní prostory ostatních staveb: 
- denní doba (6 – 22 hodin)….55 dB(A), 
- no�ní doba (22 – 6 hodin)….45 dB(A), mimo ochranné pásmo drah 50 dB(A). 

• chrán�né ostatní venkovní prostory: 
- denní doba (6 – 22 hodin) …..55 dB(A), 
- no�ní doba (22 – 6 hodin) …..55 dB(A). 

D. POUŽITÁ METODA VÝPO�TU 
Pro výpo�et akustické situace v zájmovém území byl použit program HLUK+, verze 9.06 

Normal9, který umož�uje výpo�et hluku ve venkovním prost�edí generovaného dopravními 
i pr�myslovými zdroji hluku v území. Nejistota výpo�etního modelu se pohybuje v rozmezí ± 2 dB. 
Tato verze má v sob� zabudovanou „Novelu metodiky pro výpo�et hluku ze silni�ní dopravy 2004 
(Kozák J., Liberko M., Šulc - Zpravodaj MŽP �R �. 2/2005). Tato novela umož�uje výpo�et hluku 
ze silni�ní dopravy s uvažováním výhledových emisních hlu�ností vozidlového parku a jeho 
obm�ny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat p�esn�jší údaje o hodnotách LAeq

silni�ní dopravy. P�i výpo�tech LAeq generované ve venkovním prost�edí pr�myslovými zdroji 
hluku se nejvíce používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování 
pr�myslových staveb, díl 3 - stavební akustika (Meller M., St�ni�ka J., VÚPS Praha, 1985). 
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Z t�chto princip� vychází i postup výpo�tu hluku pr�myslových zdroj� použitý v programu 
HLUK+. Ten lze ve stru�nosti popsat takto: 

1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku ší�eného vzduchem. 
2) Po�ítají se hodnoty akustického tlaku A. 
3) Deskriptorem pro vyjád�ení úrovní akustického tlaku A ve venkovním prost�edí je 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpe�ena možnost souhrnného 
posuzování hluk� dopravních a pr�myslových zdroj�. 

4) �eší se úloha vyza�ování pr�myslového zdroje do venkovního prost�edí. 
5) Všechny zdroje hluku nebo jejich �ásti se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. 

Výpo�et hluku t�chto fiktivních zdroj� je založen na Beránkov� vztahu, udávajícím pokles 
akustického tlaku se �tvercem vzdálenosti. 

Díl�í výpo�ty byly provedeny na základ� obecn� platných metodik z podklad� získaných 
od investora, zpracovatele projektu, dodavatel� technologií skrze zpracovatele projektu, 
tyto podklady ovliv�ují celkovou správnost a p�esnost výpo�tu. 

E. VYPO�TENÁ DATA A POROVNÁNÍ  
S HYGIENICKÝMI LIMITY 

E.1 Umíst�ní nejbližší chrán�né zástavby (výpo�tové body) v okolním terénu: 
Nadmo�ská výška výstavby zám�ru �S PHM je cca 592 m. Ze S strany zám�ru se nachází z �ásti 

stromy a ve�ejná komunikace III. t�. �. 35421 ulice Jamská, z V a J strany administrativní a výrobn�
skladovací objekty, z JZ strany nákupní park, ze Z strany zahrady a dále bytové domy (chrán�ná 
zástavba) a ze SZ strany zahradní osada. V �ásti zahrad západn� a v �ásti zahradní osady 
severozápadn� od �S PHM je podle územního plánu zám�r výstavby ve�ejné komunikace 
a za ní sm�rem k centru m�sta dále od zám�ru obytná zóna – budoucí chrán�ná zástavba (viz body 
výpo�tu 1 – 3).  Další chrán�ná zástavba rodinných dom� se nachází SZ od zám�ru podél silnice 
III. t�. �. 35421 ulice Jamská sm�rem do centra m�sta po levé stran� a dále S od zám�ru na druhé 
stran� silnice za hasi�skou stanicí se nachází bytový d�m. 

Tab. �. 4 - Seznam a popis bod� výpo�tu 
bod 

výpo�tu 
�.

identifikace objektu
výška bodu 

výpo�tu 
nad terénem

umíst�ní bodu výpo�tu 
vzdálenost 
objektu od 

nádrže PHM

1 
hranice plochy navržené 

k bydlení podle 
schváleného ÚP 

2,0 m; 5,0 m - cca 40 m 

2 
hranice plochy navržené 

k bydlení podle 
schváleného ÚP 

2,0 m; 5,0 m - cca 38 m 

3 
hranice plochy navržené 

k bydlení podle 
schváleného ÚP 

2,0 m; 5,0 m - cca 52 m 

4 bytový d�m �.p. 2247  4,0; 7,0; 11,0 m
chrán�ný venkovní prostor stavby 2 m p�ed SV 

fasádou ve výšce oken 2. - 4. NP 
cca 170 m 

5 bytový d�m �.p. 1189 4,0; 7,0; 11,0 m
chrán�ný venkovní prostor stavby 2 m p�ed JV 

fasádou ve výšce oken 2. - 4. NP 
cca 180 m 

6 bytový d�m �.p. 1188 4,0; 7,0 m 
chrán�ný venkovní prostor stavby 2 m p�ed SV 

fasádou ve výšce oken 2. – 3. NP 
cca 195 m 

7 bytový d�m �.p. 1186 4,0; 7,0 m 
chrán�ný venkovní prostor stavby 2 m p�ed SV 

fasádou ve výšce oken 2. - 3. NP 
cca 215 m 

8 bytový d�m �.p. 1299 9,0 m 
chrán�ný venkovní prostor stavby 2 m p�ed J fasádou 

ve výšce oken 3. NP 
cca 190 m 

9 rodinný d�m �.p. 2294 2,0 m 
chrán�ný venkovní prostor stavby 2 m p�ed V 

fasádou ve výšce oken 1. - 2. NP 
cca 180 m 
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Obr. �. 4 – Umíst�ní bod� výpo�tu

E.2 Modelové situace: 
Imisní hladiny akustického tlaku A v posuzovaných bodech venkovního prostoru, jejichž 

zdrojem je: 

• provoz zám�ru �S PHM po realizaci v�. vnitropodnikové dopravy a 

• provoz na pozemní komunikaci – silnici III. t�. �. 35421 ulice Jamská po realizaci zám�ru, 

jsou uvedeny v tab. �. 5 - 6. Ší�ení hluku v �ešeném území je zobrazeno na mapách hlukových 
pásem obr. �. 5 – 8 s krokem 2,5 dB ve výšce 6 m nad terénem. 

E.2.1 Výpo�et pro situaci S1 – provoz zám�ru �S PHM po realizaci v�etn�
vnitropodnikové dopravy: 

Tab �. 5 
TABULKA BOD	 VÝPO�TU (DEN, NOC) A POROVNÁNÍ SE STANOVENÝM LIMITEM – po realizaci 
zám�ru

LAeq, T (dB)
DEN NOC

�.

výška  
nad  

terénem 
(m) 

sou�adnice

hygienický limit 
hluku  
(dB)  

DEN/NOC

doprava 
vnitro-
podni- 
ková

pr�mysl celkem
spln�ní 
limitu 

doprava 
vnitro-
podni- 
ková

pr�mysl celkem
spln�ní 
limitu

1 3.0   644.5;  560.0  50/40 27.1 41.0 41.1 ano 18.4 37.8 37.8 ano
1 6.0   644.5;  560.0  50/40 29.0 40.9 41.2 ano 20.5 37.7 37.8 ano 
2 3.0   645.5;  573.4  50/40 25.4 41.0 41.1 ano 17.0 37.7 37.7 ano
2 6.0   645.5;  573.4  50/40 27.9 39.8 40.0 ano 19.6 36.4 36.5 ano
3 3.0   646.4;  605.9  50/40 23.4 36.0 36.2 ano 15.4 32.5 32.5 ano
3 6.0   646.4;  605.9  50/40 26.8 36.8 37.2 ano 18.6 33.4 33.5 ano
4 4.0   512.1;  553.0  50/40 14.1 32.0 32.0 ano 5.9 28.7 28.7 ano
4 7.0   512.1;  553.0  50/40 15.7 32.0 32.1 ano 7.4 28.7 28.7 ano

zám�r1

2

3

4

4

5

6

7

8

9
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TABULKA BOD	 VÝPO�TU (DEN, NOC) A POROVNÁNÍ SE STANOVENÝM LIMITEM – po realizaci 
zám�ru

LAeq, T (dB)
DEN NOC

�.

výška  
nad  

terénem 
(m) 

sou�adnice

hygienický limit 
hluku  
(dB)  

DEN/NOC

doprava 
vnitro-
podni- 
ková

pr�mysl celkem
spln�ní 
limitu 

doprava 
vnitro-
podni- 
ková

pr�mysl celkem
spln�ní 
limitu

4 11.0   512.1;  553.0  50/40 17.8 32.2 32.4 ano 9.6 29.0 29.0 ano
5 4.0   515.9;  492.7  50/40 10.0 20.5 20.9 ano 1.4 17.5 17.6 ano
5 7.0   515.9;  492.7  50/40 11.6 21.3 21.8 ano 3.0 18.3 18.4 ano
5 11.0   515.9;  492.7  50/40 13.8 22.3 22.8 ano 5.2 19.2 19.4 ano
6 4.0   517.5;  468.6  50/40 8.9 28.3 28.4 ano 0.1 25.3 25.3 ano
6 7.0   517.5;  468.6  50/40 10.5 28.4 28.5 ano 1.8 25.4 25.4 ano
7 4.0   514.2;  434.0  50/40 6.8 27.3 27.3 ano - 24.2 24.2 ano
7 7.0   514.2;  434.0  50/40 8.4 27.3 27.4 ano - 24.3 24.3 ano
8 9.0   792.9;  720.4  50/40 5.5 11.6 12.6 ano - 8.4 8.4 ano 
9 2.0   553.1;  697.3  50/40 6.8 9.8 11.5 ano - 6.5 6.5 ano

Z výsledk� výpo�t� uvedených v tabulce �. 5 a na obrázku �. 5 - 6 vyplývá, že p�i provozu 
zám�ru �S PHM po realizaci v�. vnitropodnikové dopravy jsou v nejbližším chrán�ném venkovním 
prostoru staveb a chrán�ném venkovním prostoru dodržovány hygienické limity hluku pro den i 
noc. Za stávajících p�edpoklad� v p�ípad� no�ního provozu �S PHM vzhledem k výpo�tovým 
bod�m 1 – 3 (hranice plochy navržené k bydlení podle schváleného ÚP) s uvažovaným 
hygienickým limitem hluku pro noc 40 dB(A) nelze provád�t v no�ní dobu stá�ení PHM 
z autocisterny; provoz výdejních �erpadel PHM v no�ní dobu lze uvažovat max. 0,5 h za jednu 
nejhlu�n�jší hodinu, což vzhledem k p�edpokladu plánovaného výdeje PHM lze bezezbytku splnit. 

E.2.2 Výpo�et pro situaci S2 – nový provoz na silnici III. t�. �. 35421 ulice Jamská 
po realizaci zám�ru: 

Tab �. 6 
TABULKA BOD	 VÝPO�TU (DEN, NOC) A POROVNÁNÍ SE STANOVENÝM LIMITEM – po realizaci 
zám�ru

LAeq, T (dB)
DEN NOC

�.

výška  
nad  

terénem 
(m)

sou�adnice

hygienický limit 
hluku  
(dB)  

DEN/NOC

doprava - 
silnice �. 

35421
pr�mysl celkem

spln�ní 
limitu 

doprava - 
silnice �. 

35421 
pr�mysl celkem

spln�ní 
limitu

1 3.0   644.5;  560.0  55/45 42.6 - 42.6 ano 35.2 - 35.2 ano 
1 6.0   644.5;  560.0  55/45 44.7 - 44.7 ano 37.3 - 37.3 ano
2 3.0   645.5;  573.4  55/45 44.4 - 44.4 ano 36.9 - 36.9 ano
2 6.0   645.5;  573.4  55/45 46.1 - 46.1 ano 38.6 - 38.6 ano
3 3.0   646.4;  605.9  55/45 48.2 - 48.2 ano 40.7 - 40.7 ano
3 6.0   646.4;  605.9  55/45 49.4 - 49.4 ano 41.9 - 41.9 ano
4 4.0   512.1;  553.0  55/45 34.9 - 34.9 ano 27.4 - 27.4 ano
4 7.0   512.1;  553.0  55/45 36.4 - 36.4 ano 28.9 - 28.9 ano
4 11.0   512.1;  553.0  55/45 38.1 - 38.1 ano 30.6 - 30.6 ano
5 4.0   515.9;  492.7  55/45 28.5 - 28.5 ano 21.0 - 21.0 ano
5 7.0   515.9;  492.7  55/45 30.4 - 30.4 ano 22.9 - 22.9 ano
5 11.0   515.9;  492.7  55/45 32.8 - 32.8 ano 25.4 - 25.4 ano
6 4.0   517.5;  468.6  55/45 30.9 - 30.9 ano 23.4 - 23.4 ano
6 7.0   517.5;  468.6  55/45 32.7 - 32.7 ano 25.2 - 25.2 ano
7 4.0   514.2;  434.0  55/45 30.0 - 30.0 ano 22.6 - 22.6 ano
7 7.0   514.2;  434.0  55/45 31.7 - 31.7 ano 24.2 - 24.2 ano
8 9.0   792.9;  720.4  55/45 40.4 - 40.4 ano 32.9 - 32.9 ano
9 2.0   553.1;  697.3  55/45 50.4 - 50.4 ano 42.9 - 42.9 ano

Z výsledk� výpo�t� uvedených v tabulce �. 6 a na obrázcích �. 7 - 8 vyplývá, že zvýšení 
ekvivalentní hladiny hluku ve výpo�tových bodech nebylo prokázáno a nedojde k nep�ípustnému 
zvýšení hlukové zát�že obyvatel. P�i postupné obnov� vozového parku lze p�edpokládat, že bude 
z hlediska akustického docházet dále ke snižování hlu�nosti jednotlivých vozidel. 
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F. ZÁV�RE�NÉ VYHODNOCENÍ, NÁVRH OPAT�ENÍ  
Hluková studie posoudila zám�r provozu navrhované stavby ve�ejné �erpací stanice 

pohonných hmot pro p�íjem, skladování a výdej motorové nafty a benzinu na stávající zpevn�né 
asfaltové ploše p�ed stávajícím pr�myslovým areálem v pr�myslové zón� ur�ené pro výrobu 
a skladování z hlediska ší�ení hluku do okolního chrán�ného venkovního prostoru staveb a okolního 
chrán�ného venkovního prostoru. Byly stanoveny ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
v chrán�ném venkovním prostoru staveb a v chrán�ném venkovním prostoru v okolí areálu 
pro nov� navržený provoz v denní a v no�ní dob� s navrhovanými objekty a technologiemi v�etn�
vnitropodnikové dopravy a dále pro novou dopravu na pozemní komunikaci III. t�. �. 35421 z ulice 
Jamská v okolí zám�ru. K liniovým zdroj�m hluku pat�í všechny dopravní prost�edky, které 
se budou pohybovat po silnici III. t�. �. 35421, po p�íjezdové cest� k areálu a v rámci vnitroareálové 
komunikace zám�ru. Tento liniový zdroj se již kolem areálu vyskytuje a realizací zám�ru 
se nep�edpokládá navýšení dopravy oproti stanovené kapacit� komunikace. 

Návrhy opat�ení: 
1) Provozovatel zajistí pln�ní veškerých limit� hluku v denní i no�ní dob� p�i provozu zdroj�

hluku. 
2) Dodržovat technologickou káze� b�hem provozu. 
3) Vyvarovat se zbyte�ných pojezd� dopravními prost�edky v rámci areálu i mimo n�j. 
4) Technologická a dopravní za�ízení bude provozovatel udržovat a provozovat v souladu 

s technickými požadavky na n� kladenými výrobci. 
5) V pr�b�hu zkušebního provozu bude provedeno akreditované m��ení hluku z provozu. 

Na základ� výsledk� výpo�t� uvedených v tabulkách a na hlukových mapách pro budoucí stav 
provozu zám�ru �S PHM a budoucí stav dopravy p�i podmínce dodržení vstupních p�edpoklad�
této studie lze o�ekávat, že p�i celkovém maximáln� možném p�edpokládaném provozu zám�ru 
v nejbližším chrán�ném venkovním prostoru staveb a chrán�ném venkovním prostoru  

budou dodrženy hygienické limity hluku pro denní a no�ní dobu

a nedojde tak v d�sledku této �innosti k nep�ípustné hlukové zát�ži obyvatel. 

G. DOPL
UJÍCÍ ÚDAJE 

G.1 P�ílohy: 
��p�íloha �. 01 – mapy hlukových pásem 

G.2 Seznam použitých podklad� a literatury: 
��projektová dokumentace: �erpací stanice pohonných hmot, vypracoval: Ing. Václav Peloušek, �ejkovická 11, 

Brno, datum: VI. 2012, stupe�: DUR; 
��oznámení ke zjiš�ovacímu �ízení (RENVODIN – ŠAFA�ÍK, spol. s r.o.);
��technická dokumentace dodavatele; 
��vlastní šet�ení a informace zadavatele hlukové studie 
��program HLUK+, verze 9.06 Normal9, sériové �íslo 6087; 
��zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon�; 
��na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací; 
��internetové stránky 



-  17 - HS - Systémové stavby, �SPHM Ž�ár n. S. 
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H.1 Identifikace zpracovatele: 
Jméno: Bc. Karel Kremlá�ek 
Organizace:   RENVODIN – ŠAFA�ÍK, spol. s r.o.
Adresa a pracovišt�:  U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustope�e, region B�eclav, kraj JM 
Pracovišt�:   Vladislav 92, 675 01 Vladislav, region T�ebí�, kraj Vyso�ina 
Telefon, fax:   519 323 861 (Hustope�e), 568 888 229 (Vladislav) 
E-mail:   kremlacek@renvodin.cz 
www:    http://www.renvodin.cz 

H.2 Kolektiv zpracovatel�: 
Jméno:   Ing. Václav Šafa�ík, Ing. Jan Šafa�ík
Adresa:  U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustope�e, region B�eclav, kraj JM 

Odborná zp�sobilost: 
�� certifikát systému managementu jakosti podle �SN EN ISO 9001 v oblastech certifikace – konzultace a poradenství v oborech 

energetiky, životního prost�edí, investi�ní výstavby, BOZP, PO, ADR, RID, podpora p�i získávání dotací, provád�ní montáží, 
oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických za�ízení, vydal BUREAU VERITAS Certification pod �.j. 6001513 dne 
09.10.2006; 

�� aktualizované osv�d�ení o autorizaci: ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona �. 100/2001 Sb., zákona 
o posuzování vliv� na životní prost�edí, ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb., vydalo MŽP pod �.j. 9653/ENV/06 dne 01.03.2006; 

�� aktualizované osv�d�ení o autorizaci: ke zpracování odborných posudk� podle § 15 odst. 1, písm. d) zákona �. 86/2002 Sb., 
o ochran� ovzduší, na stacionární zdroje zne�iš�ování ovzduší podle na�ízení vlády �. 352/2002 Sb., na�ízení vlády �. 615/2006 
Sb., a vyhlášky MŽP �. 355/2002 Sb., vydalo MŽP �R pod �.j. 2211/820/07/DK dne 14.06.2007; 

�� aktualizované osv�d�ení o autorizaci: k poskytování odborných vyjád�ení podle § 11, zákona �. 76/2002 Sb., zákona 
o integrované prevenci, pro kategorie 4.1.b), 6.4.b), 6.5, 6.6.a), 6.6.b) a 6.6.c), dle p�ílohy �. 1 tohoto zákona, vydalo MŽP 
pod �.j. 71734/ENV/06 dne 16.10.2006; 

�� akredita�ní certifikát pro poradce: v oblasti akreditace „Zem�d�lství“, vydaný na základ� sm�rnice Mze �.j. 48975/2007-10000 
ze dne 03.01.2008 vydalo MZe �R pod �.j. 067/2007 dne 03.01.2008; 

�� osv�d�ení o autorizaci energetický auditor: �. 063/2002 o zapsání do „Seznamu energetických auditor�“ podle § 11, odstavce 1, 
písmena g) zákona �. 406/2000 Sb. o hospoda�ení energií, vydalo MPO pod �.j. 18895/02/5020/5000 dne 25.04.2002; rozší�ené 
o oprávn�ní k vypracovávání pr�kaz� energetické náro�nosti budov s platností od 13.06.2008; 

Datum zpracování:    �ervenec 2012 

Razítko a podpis zpracovatele: 
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