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1. Uvod

Investor pfipravuje vystavbu betonarny pro vyroby stavebnich hmot na parcele ¢. 240/4 v katast-
ralnim dzemi Knyk. Pozemek lezi na severovychodnim okraji obce Roznak. V soucasné dobé je
pozemek, kde ma byt betonarna vybudovana, vyuzivan jako sklad sypkych materiala.

Predkladana rozptylova studie hodnoti rozptyl znecist'ujicich latek z nového zaméru. Zdrojem
emis{ bude jednak vlastni provoz betonarny, jednak nakladni automobilova doprava zajist’ujici
dovoz materialu a odvoz hotového produktu.

Rozptylova studie hodnoti ovlivnéni ovzdusi tuhymi znecist’ujicimi latkami z provozu betonarny,
a latkami ze spalovani pohonnych hmot v motorech nakladnich vozidel — kromé tuhych latek
také oxidy dusiku a organickymi latkami — benzenem a benzo(a)pyrenem.

2. Podklady

2.1 Podklady pfedané objednatelem

[1] Macenkova M.: Dokumentace k zaméru ,,Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési
— Roznak®. Dolni Krupi, 08/2014.

[2] Suchanek T.: Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési — Roznak. Odborny posu-
dek podle zdkona ¢. 201/2013 Sb. Jihlava 08/2014.

[3] Technické zatfizeni pro vyrobu betonovych smési — Roznak. Provozni fad. 08/2014.

[4] Zavazné stanovisko KU Kraje Vysoéina k umisténi a povoleni stavby zdroje zne&istovani
ovzdusi ,, Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési — Roznak® ze dne 26. 8. 2014,
¢.j. KUJI 54103/2014, OZPZ 2350/2014 Zak.

[5] Vysledky s¢itani dopravy v lokalite, provedené¢ho dne 1. 10. 2014.
[6] Mapové a podklady, fotografickda dokumentace

2.2 Podklady zhotovitele
[7] Vypoctovy program SYMOS 97, verze 2000.
[8] Program pro vypocet emisnich faktora automobilové dopravy MEFA 13.
[9] Znedisténi ovzdusi a chemické slozeni srazek na tzemi CR. Mapa pétiletjch praméra 2008-
2012. Internetova stranka CHMU Praha.
2.3 Literatura
[10] TP 225 — Progndza intenzit automobilové dopravy (II. doplnéné vydani). Schvaleno Minis-
terstvem dopravy s ucinnosti od 12. fijna 2012. EDIP s.r.o., Plzen 2012.
2.4 Legislativni podklady
[11] Zakon ¢.201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.
[12] Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb. o piipustné urovni znecist'ovani a jejim zjist’ovani a o provede-
nf nekterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.

[13] Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP ke zpracovani rozptylovych studif. Ptilo-
ha ¢. 1: Metodicka pfirucka k modelu SYMOS97 — aktualizace 2013.
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[14] Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP ke zpracovéni rozptylovych studii. P¥lo-
ha ¢. 2: Metodika vypoctu velikostnich frakef castic PM,, a PM, ; v emisich tuhych znecis-
t'ujicich latek.

[15] Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi MZP ke zpracovani rozptylovych studii. Piilo-

ha ¢. 3: Metodika vypoctu resuspendovanych ¢astic tuhych znecist’ujicich latek z povrchu
zpevnénych komunikaci.

3. Metodika vypoctu

3.1 Pouzity vypocetni program

Vypocet znecisténi ovzdusi byl proveden podle metodiky ,,SYMOS 97 [13], platné od roku 1998
a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychazi z rovnice diftze,
zalozené na aplikaci statistické teorie turbulentni difdze, popisujici rozptyl pfimési z kontinualni-
ho zdroje ve stejnorodé stacionarni atmostéfe. Rovnice pro rozptyl skodlivin vychazi z Gaussova
normalniho rozdeéleni trojrozmérném prostoru, kde ve sméru proudéni vzduchu pfevlada trans-
port znecist'ujicich latek nad difazi.

Tato metodika umoznuje vypocet kumulovaného znecisténi od vétstho poctu zdroji. Do vypoctu
zahrnuje 1 korekce na vertikalni ¢lenitost terénu. Umoznuje pocitat kratkodobé i ro¢ni prameérné
koncentrace znecist'ujicich latek v siti referenc¢nich bodua a doby piekroceni zvolenych hranicnich
koncentraci. Pocita se stacenim sméru a zvySovanim rychlosti vétru s vyskou a pfi vypoctu pra-
mérnych koncentraci a doby piekroceni hrani¢nich koncentraci bere v tvahu rozlozeni ¢etnosti
sméru a rychlosti vétru i razné tiidy teplotni stability atmosféry.

Metodika umoznuje vypocet kratkodobych hodinovych koncentraci a pramérnych ro¢nich kon-
centraci znecist’ujicich latek. Pro CO provadi vypocet 8mi hodinovych pramérnych koncentraci a
pro SO, a PM,, umoznuje vypocet 24hodinovych koncentraci. V souladu s platnou legislativou
zajist’'uje vypocet imisnich koncentraci NO, a PM,.

Zpracovatel rozptylové studie je drzitelem licence programu SYMOS97v2003, verze 6.0.
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3.2 Imisni limity

Pro latky emitované do ovzdusi jsou stanoveny imisnf limity v piiloze ¢. 1 k zakonu ¢. 201/2012
Sb. o ochrané ovzdusi [11].

Tabulka 1 Imisni limity vyhlasené pro ochranu zdravi lidi pro vybrané latky

Znecist'ujici latka | doba primérovani imisni limit maximalni pocet pfe-
kroceni
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg/m’ 18
1 kalendafni rok 40 ug/m’ ;
Oxid uhelnaty 8 hodin" 10 mg/m’ -
Benzen 1 kalendafni rok 5 pg/ m’ -
Céstice PM,, 24 hodin 50 pe/m’ 35
1 kalendafni rok 40 ug/m’ _
Céstice PM,; 1 kalendafni rok 25 pg/m’ -

D Maximalni denni osmihodinovy prameér

Tabulka 2 Imisnf limity pro celkovy obsah latky v ¢asticich PM,, pro ochranu zdravi lidi

Znecist'ujici latka doba priumérovani imisni limit

1 kalendafni rok 1 ng/ m’

Benzo(a)pyren

4.  Vstupni udaje

4.1 Stru¢ny popis zaméru

4.1.1 Umisténi betonarny

Zaftizeni betonarny se bude nachizet na pozemku parcelntho ¢&isla 240/4, v katastralnim tzemi
Knyk. Dotéené tzemi je vyuzivano jako sklad sypkych materialt (obr.c. 1).

Betonarna ma na pozemku vlastni zpevnénou pifjezdovou cestu, dale bude k dopravnimu napo-
jeni vyuzivat obecni zpevnénou asfaltovou komunikaci. Vjezd do arealu je vjezdovou branou ze
severn{ strany.

Pro umisténi zafizeni betonarny je pfipravena zpevnéna plocha valcovanou stérkodrti o vymeéte
250 m?

Nejblizsi obytnou zastavbu pfedstavuji rodinné domy na vychodnim okraji obce Roznak, lezici ve
vzdalenosti 180 — 200 m od zafizen{ planované betonarny. Smérem k této zastavbe je areal zasti-
nén vzrostlymi stromy.
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Obr.¢. 2 Betonarna Roznak — situace
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4.1.2 Popis technologie betonarny

Bude instalovana betonarna SBM Euromix 1000 k vyrobé betonovych smési. Betonarna je sloze-
na ze Ctyf sil, ¢tyf zasobnikt kameniva a michaciho zafizeni, které je se zasobniky spojeno pasy.
Soucasti betonarny je 1 velin, ktery je zdzemim pro obsluhu betonarny.

Betonarna je opatfena michacim zafizenim BHS DKX 1,25. Toto michaci jadro s vahovym dav-
kovanim kameniva, vody, cementu a plastifika¢nich pfisad, bude doplnéno fadovym kapsovym
zasobnikem. Tento zasobnik slouzi k uskladnéni potifebnych provoznich zasob kameniva ve
¢tyfech frakcich. Frakce pak budou nadavkovany v potfebném mnozstvi a hmotnosti, pasem do
michaciho jadra. Radovy zasobnik je vyroben z ocelové konstrukee a skladé se ze ¢tyf nasypek o
objemu 32 m’. Celkova zisoba je tedy 128 m’.

Pojivové hospodafstvi se sklada ze ctyf zasobniku (sil). Ve dvou silech bude cement, v dalsich
popilek a vapenec. Kazdé silo mé kapacitu 47 m’.

Vsechna sila jsou vybavena odvzdu$iovacimi filtry, vybavenymi mechanickym ofukovanim. Ulet
prachovych ¢&astic z filtru je podle dodavatele technologie maximalné 20 mg/m’,

Cement se dopravuje ze zasobniku cementu snekovymi dopravniky do uzaviené vahy cementu,
kterd je umisténa nad michacim centrem. Vsechny dopravni cesty cementu jsou kryté a vzducho-
tésné.

| I I
T T

Obr.¢. 3 Sestava Euromix 1000 (1-fadovy zasobnik kameniva, 2-michaci jadro, 3-sila na cement,
vapenec a popilek, 4-velin, 5-sklad plastifikacnich piisad)

Plnéni sil probiha z cisteren, za pomoci tlakového vzduchu, gumovym potrubim. Kazdé silo bude
vybaveno textilnim filtrem s odlucivosti 99 %. Pfi plnéni sila odchazi vzdusnina pfes filtracni
material. Filtr je ¢istén ofukovanim. Pretlakové cidlo slouzi k signalizaci proti pfeplnéni, automa-
ticky zavfe ventil plnéni pfi vzniku pfetlaku a spusti zvukovy signal.
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4.2 Provozni doba a kapacita vyroby
Kapacita michacky: objem 1,25 m’,
technicky vykon max. 65 m’/h,
maximaln{ uZiteény vykon 60 m’/h.
Predpokladana roc¢ni vyroba betonu: 10 000 m’, tj. 24 750 t.

Predpokladany pracovni rezim technologie je pétidenni provozni tyden, v jedné sméné. Rocni
rytmus vyroby: jaro, 1éto, podzim.

To ptedstavuje cca 200 pracovnich dni za rok, celkem 1600 hod/rok.

4.3 Generovana nakladni doprava

Odhad dopravy vyvolané provozem zafizeni vychazi z vyrobni kapacity betonarny.

Tabulka 3 Intenzita generované dopravy

Material | pfepravené pramérny den Spickovy den
mnozZstvi voz/den | jizd/den | voz/den | jizd/den
beton 11000 m’/rok 9 18 11 22 automix 5 m’, 9 m’
suroviny | 23100 t/rok 4 8 5 10 auta 30 t
celkem - 13 26 16 32

4.4 Automobilova doprava v lokalité

Generovana doprava bude zatézovat mistni komunikaci v tseku od vyjezdu z arealu k napojeni
na silnici I/38 a poté silnici 1/38 v obou pfijezdovych smérech.

Na silnici 1/38 bylo v roce 2010 provedeno pravidelné s¢itani dopravy. Na ostatnich mistnich
komunikacich bylo provedeno orientacni scitani dopravy podle metodiky MD (TP 189)
s naslednym stanovenim RPDI (roc¢ni pramérna intenzita dopravy) podle uvedené metodiky.
Vysledky scitani byly pro rok 2015 prepocitany koeficienty vyvoje intenzit dopravy podle metodi-
ky MD [10].

Tabulka 4 Vysledky scitani dopravy na mistni komunikaci

Komunikace | usek rok OA NA celkem
mistni vjezd areal, smér vychod 2014 136 7 143
2015 140 7 147
mistni vjezd areal-kfizovatka 2014 201 83 284
s 111/0389 2015 207 83 290
111/0389 kfizovatka s MK, kfizovatka 2014 259 111 370
51/38 2015 266 111 377
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Tabulka 5 Intenzita dopravy na silnici I/38

Komunikace OA NA+NS celkem

1/38, s¢. usek 5-1820, rok 2010 3912 1990 5902
koef. 2015/2010 1,10 1,02 -
1/38, odhad rok 2015 4303 2 030 6 333

5. Emisni charakteristika zdroje

5.1 Betonarna

Odhad mnozstvi emisi tuhych zne¢ist'ujicich latek bylo provedeno odbornym odhadem. Udaje
jsou pfevzaty z odborného posudku [2].

Plnéni sil jednotlivymi pojivy (cement, vapenec, popilek) z cisteren probiha pomoci tlakového
vzduchu a vzdus$nina z uzavieného prostoru jednotlivych sil je vytlacovana pfes latkové filtry.

Vyprazdnéni jedné autocisterny s kapacitou 25 tun do sila trva 25 az 35 minut. Za tuto dobu je,
dle odhadu dodavatele technologie, ze sila pies latkové filtry vytlateno 1100 m’ vzdusniny obsa-
hujici, dle garanci dodavatele filtri, maximalné 20 mg TZL/ m’.

Tabulka 6 Vypocet emisi TZL

Material silo dovoz pocet pl- doba pl- celkovy emise

néni za néni sil objem TZL

rok vzdus$niny
t/rok h/rok m’/rok kg/rok

cement 1 1100 44 25,7 28 2333 0,565
cement 2 550 22 12,8 14 116,7 0,282
vapenec 3 150 6 3,5 3850,0 0,077
popilek 4 70 3 1,8 1925,0 0,039
celkem 0,963

V pribéhu jednoho plnén{ odejde do ovzdusi v 1100 m’ vzdusniny maximalné 22,0 g TZL. (pii
emisni koncentraci TZL. 20 mg/m °), pfi 35 minutich plnénf to pfedstavuje hmotnostni tok
emisi TZL 0,0102 g/s.

Pfi maximalnim soub¢hu dvou plnéni v jednom dni to je 44 g TZL/24 hodin.

Usti viduchu filtra ¥ sil je ve vy$ce 14,36 m nad terénem, u ¢tyrtého sila je to 14,99 m nad teré-
nem.

Podle metodického pokynu [14] je pfi pouziti textilntho filtru s regeneraci podil PM,, v TZL 85
%, podil PM, ; v TZL 60 %.
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5.2 Emise automobilové dopravy
5.2.1 Emisni faktory

Pro stanoveni emisnich faktort pro jednotlivé skupiny automobilt v roce 2015 byl pouzit pro-
gram pro vypocet emisnich faktord pro motorova vozidla MEFA 13 (pfedstavujici aktualizova-
nou komerc¢ni nadstavbu programu MEFA 02, publikovaného jako oficialni zdroj emisnich fak-
tort ve Véstniku ministerstva ZP ¢.10/2002). Program pii vypoctu zohledfiuje podélny sklon
vozovky, plynulost provozu, studené starty vozidel, resuspenzi prachovych c¢astic z vozovky. Pro
konkrétni rok je v programu implementovano slozeni vozového parku podle splnéni normy EU-
RO.

Generovana doprava bude zatézovat mistni komunikaci v tuseku od vyjezdu z arealu k napojeni
na silnici I/38 a poté silnici I/38 v obou ptijezdovych smérech. Pro provoz na mistni komunikaci

byla stanovena rychlost dopravniho proudu 40 km/h, pro silnici 1/38 v intravilinu obce 50
km/h.

Tabulka 7 Emisni faktory pro vozovy park pro rok 2015

Druh rychlost NO, | PpMm, | PMm,. benzen b(a)p
vozidla km/h g/km/voz ng/km/voz
OA 40 0,2392 0,0141 0,0100 0,0032 5,2137
TNA 40 1,3546 0,1932 0,1471 0,0049 22,6119
OA 50 0,3252 0,0166 0,0123 0,0046 7,8759
TNA 50 2,3605 0,2476 0,1926 0,0067 40,2891
Tabulka 8 Emisni faktory resuspenze prachovych castic
PM,, | PM, b(@)p
g/km/voz ng/km/voz
OA 0,0385 0,0093 0,4615
TNA 0,4308 0,1042 5,1617

Pro vypocet imisi z automobilové dopravy byla komunikace rozdélena na useky délky cca 50 m.
Pro kazdy tusek byla v zavislosti na podélném sklonu vozovky stanovena z emisnich faktora
emisni vydatnost pro jednotlivé latky.

6. Charakteristika lokality

6.1 Meteorologické udaje

Rozptylové podminky zavisi na meteorologickych situacich, danych rychlosti a smérem vétru a
stabilitou zvrstveni atmosféry. Veskeré udaje potfebné pro vypocet a hodnoceni imisni situace
jsou obsazeny ve vétrné razici pro Havlickav Brod, ktera byla zpracovana v Ceském hydromete-
orologickém ustavu Praha (tabulka 9). Podrobna razice je ulozena u zpracovatele rozptylové stu-

die.
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Tabulka 9 Vétrna ruzice pro lokalitu Havlickav Brod,10 m nad povrchem zemé (Cetnosti v %)

Tfida rychlosti| S Sv A\ Jv J JZ Z SZ | calm
vétru
1,7 m/s 3,90 | 239 | 297 | 501 | 383 | 508 | 7,64 | 5,16 | 19,01
5,0 m/s 349 | 138 | 260 | 793 | 274 | 2,64 | 872 | 6,81
11,0 m/s 0,61 | 0,22 | 042 | 306 | 043 | 0,29 | 1,64 | 2,03
Celkem 8,00 | 3,99 | 599 | 16,00 | 7,00 | 8,01 | 18,00 | 14,00 | 19,01

Zastoupeni stabilni a velmi stabilni atmosféry v lokalit¢ dosahuje 25,5 %. Maly vertikaln{ rozptyl
kontaminanta v téchto tiidach vytvafi nepifiznivé podminky pro imisni situaci v blizkosti nizkych
zdroji. Na tyto situace pfipada téz nejvetsi podil bezvetii (celkem 11,8 %), kdy je transport emi-
tovanych skodlivin od zdroje velmi pomaly.

Na 3. a 4. tiidu stability ovzdusi, které jsou nejcastéjsi na Gzemi Cech, pfipada 62,2 % meteorolo-
gickych situaci. Pii nich jsou rozptylové podminky obecné dobré.

Z tabulky vyplyva, Zze zastoupeni jednotlivich sméra vétru je znaéné nerovnomeérné a odpovida
morfologii terénu v oblasti. Nejcast¢jsi je vitr Z (18%) a JV (16%). V téchto hlavnich smérech
pfevazuje rychlejsi proudéni - vice nez 50 % pfipada na stfedni a 11 — 13 % na vysoké rychlosti
veétru. Nejméne Cetné vétry prichazeji od SV (4 %) a V (6 %).

Jednotlivé tiidy stability Ize charakterizovat nasledovne:
I. stabilitn{ tfida superstabilni - vertikalni vyména vrstev ovzdusi prakticky potlacena, tvorba
volnych inverznich stavi. Vyskyt v nocnich a rannich hodinach, pfedev§im v chladném
pulroce. Maximalni rychlost vétru 2 m/s.

II. stabilitn{ tfida stabilni - vertikalni vyména ovzdusi je stale nevyznamna, také doprovazena
inverznimi situacemi. Maximaln{ rychlost vétru 3 m/s. Vyskyt v no¢nich a rannich hodinach
v prubéhu celého roku.

II1. stabilitn{ tfida izotermni - projevuje se jiz vertikalni viména ovzdusi. Vyskyt vétru v ne-
omezené sile. V chladném obdobi lze ocekavat v dopolednich a odpolednich hodinach, v
léte v ¢asnych rannich a vecernich hodinach.

IV. stabilitni tf{da normalni - dobré podminky pro rozptyl skodlivin, bez tvorby inverznich
stavt, neomezena sila vétru. Vyskytuje se pfes den, v dobé¢, kdy nepanuje viznamné slunecni
svit. Spolecné s III. stabilitn{ tfidou maji v nasich podminkach zpravidla vyrazné vyssi cet-
nost vyskytu nez ostatni tfidy.

V. stabilitni tfida konvektivni - projevuje se vysokou turbulenci ve vertikalnim sméru, ktera
muze zpusobovat, ze se mohou narazové vyskytovat vysoké koncentrace znecist’ujicich la-
tek. Nejvyssi rychlosti vétru 5 m/s, vyskyt v letnich mésicich v dobé¢, kdy je vysoka intenzita
slunec¢niho svitu.

6.2 Soucasna imisni situace v lokalité

V souladu s pozadavky provadéciho pfedpisu k zakonu o ochrané ovzdusi [12] se pro hodnoceni
stavajici urovné znecisténi v pfedmétné lokalité vychazi z map arovni znecisténi konstruovanych
v siti 1 x 1 km, které zvefejnuje ve formatu shapefile CHMU na svych internetovych strankach.
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Tabulka 10 Primérné imisni koncentrace za roky 2008-2012

Znecist'ujici doba primeé- | jednotka Roznak Knyk Roznak jih
latka rovani
NO, rok ug/m’ 124 11,4 11,9
PM,, rok ug/m’ 18,3 18,2 18,4
24h, 36. max. ug/m’ 31,6 31,5 31,8
PM, . rok ug/m’ 13,3 13,2 13,4
benzen rok ug/m’ 0,8 0,8 0,8
benzo(a)pyren | rok ng/m’ 0,44 0,43 0,44

6.3 Referen¢ni body

Areal betonarny je v lokalité bez soustfedéné obytné zastavby, na okraji obce Roznak.

Jako podklady pro hodnoceni imisni situace v okoli posuzované komunikace byly provedeny
vypocty imisnich hodnot v uzlech pravidelné ¢tvercové sité. Byla pouzita vypocetni sit’ o rozmeé-
rech 2,0 x 2,0 km se stranou ¢tverce 50 m. Vypocitané hodnoty byly interpolovany do podrobnéj-

§f site s krokem 25 metra metodou nejmensi kfivosti a z nich pak sestrojeny izoliniové mapy ma-
ximalnich kratkodobych a pramérnych roc¢nich koncentraci sledovanych polutantu.

Pro podrobnéjsi zhodnoceni imisnich pfispévki posuzovaného zaméru bylo vybrano 5 referenc-
nich bodt, kde byl proveden vypocet podrobny vypocet imisnich koncentraci v rozdéleni podle
sily vétru a stability atmosféry. Vysledky vypoctu pro tyto body jsou v tabulkach v pifloze. Pte-
hled ref. bodu je v nasledujicim seznamu a na mapé na obr. ¢. 3.

Vv,

zdrojum znecisténi.

Referencni body:
1. Roznak ¢.p. 67

2. Roznak ¢.p. 59
3. Rozndk ¢.p. 156

4. Roztidk &.p. 64
5. Knyk &.p. 100

12
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Obr.¢. 4 Betonarna Roznak — referencni body
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7.  Vysledky vypoctu — imisni situace

7.1 Prezentace vysledki

Vsechny hodnoty koncentraci pfedstavuji piirastek koncentraci ze zdroji provozovatele k imisn{
situaci v lokalité, ktera je popsana v kapitole 6.2.

Vysledky jsou prezentovany formou izoliniovych map a pro vybrané referencni body v tabulkové
formé.

Vypocitané imisni koncentrace v podrobnéjsim ¢lenéni pro uzly vypocetni sit¢ pro vSechny vari-
anty a vSechny skodliviny nejsou vzhledem ke svému rozsahu prezentovany, ale jsou k dispozici u
autora studie.

Pro vyhodnoceni imisniho pfispévku automobilové dopravy v lokalité v roce 2015 bez realizace
zaméru jsou prezentovany ocekavané imisni koncentrace ve vybranych referenénich bodech
v kapitole 7.2.

7.2 Imisni pfispévek soucasné automobilové dopravy

Imisni pfispévky dopravy bez zaméru v roce 2015 ve zvolenych referencnich bodech jsou uvede-
ny v nasledujici tabulce. Do vypoctu je zahrnuta doprava po mistni komunikaci od vjezdu do
aredlu k napojeni na silnici 1/38 a po silnici 1/38.

Tabulka 11 Imisni pfispévky dopravy v lokalité v roce 2015 (bez realizace zaméru) [ug/m’]

Znec. latka doba pri- referen¢ni body

meérovani 1 2 3 4 5
NO, 1 hodina 1,24 1,25 1,45 2,03 0,77

rok 0,068 0,064 0,078 0,073 0,031
PM,, 24 hodin 1,77 1,76 2,08 2,87 1,01

rok 0,152 0,138 0,176 0,160 0,055
PM, rok 0,065 0,059 0,075 0,069 0,024
benzen rok 0,0031 0,0029 0,0036 0,0033 0,0012
benzo(a)pyren” | rok 0,012 0,011 0,014 0,013 0,004
1) ng/rn3

7.3 Imisni pfispévek zaméru
7.3.1 Oxid dusi¢ity NO,

Zdrojem emisi oxidi dusiku bude nakladni automobilova doprava, vyvolana zamérem. Tomu
odpovida i tvar izolinii na obr. ¢. 5 a 6.

Pramérné ro¢ni koncentrace oxidu dusicitého NO, z vyvolané dopravy se budou pohybovat
vzhledem k nizké cetnosti této dopravy (maximalné 16 NA ve $pickovy den) v tisicinach ug/m’.

V nejblizsf obytné zastavbé v obci Rozfidk budou roéni pifspévky kolem 0,018 ug/m’, to je ko-
lem 0,05 % roc¢niho limitu.

14
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Kratkodobé koncentrace NO, se v okoli silnice 1/38 budou pohybovat kolem 0,4 pg/m’,
v obytné zastavbé tuto hodnotu neptekro¢i. Koncentrace 0,4 ug/m’ predstavuje 1 % kratkodo-
bého limitu.

Tabulka T1 Koncentrace MOy, hetondrna Rozhak

CIS_REF| Chifx TR_STA RvCHL PRE 1 PRE 2 PRE 3

1 .02 1 15 [y 000 0.00
2 G020 1 15 e 000 G.00
el 0024 il 15 [y 000 0.00
4 G025 1 15 (L] .00 G.00
g G017 1 15 00 .00 G.00

CIS_REF| CROGC | CMI_G17 | CM2_G17 | CMZ GEG | Cha B17 | ChI_BEE | CMI_T18 | ChE BT | Chid 080 | Chid 110 | CMSE B17 | CME GEE
q D007 [T [ 0008 .08 008 0000 0018 0 .005 063 o1 [T ]
H D002 [T5H [ 0004 013 [T [ .31 003 YN 0% [
3 (L G621 G018 008 (R GGG [ [ 0 .0G5 G002 EI5E] [T
4 G001 [T [y C.00E G G G0E [ G014 ) G2 G [
5 .0005 [T G011 0003 0005 ] [T 0008 602 GG G005 [T

C s, raimalni he dingwé kencentrace [pg/ni]

TR_STA  tiida stability, plikterd ze wyskybaje mac, kencentrace

RYCHL  nychlest vdtru, pii kterém se wyshyuje max. kence ntrace [mis]

PRE_x deba prekrode i zadanich ke noe mtraci (43, 100, 200 pgim) [he dirak]

CROC primE ma redni kencentrace [pgdn]

Chb_yyy M kencentrace pfifidd stability s a eehlvitru ey (17 L 8, 11 mis) [wasm’]

7.3.2 Tuhé znecist’ujici latky — Castice PM,,

Prasnost ovzdusi je obecné problém celé Ceské republiky. V lokalite, kde se posuzovany zamer

nachazi, je vsak, co se prasnosti ovzdusi tyka, pfiznivejsi situace.

Hodnoty dennich koncentraci €astic PM,, z provozu betonarny a z vyvolané nakladn{ automobi-

lové dopravy se v nejexponovanéjsim misté vychodné od arealu budou pohybovat pres 0,3

ug/m’, to je na drovni cca 0,6 % denniho limitu. Nejblizsf obytna zastavba vsak jiz lexi v plose s

: 3

koncentracemi do 0,2 pg/m’.

Vzhledem ke stavajicimu imisnimu pozadi v lokalité¢ zastanou denni koncentrace PM,, i

s pfitizenim emisemi z provozu zaméru s dostatecnou rezervou pod hodnotou imisnfho limitu 50
3

pg/m’.

Ocekavané hodnoty pramérnych ro¢nich koncentraci PM,, jsou v tisicinich pg/m’, maximalné

do 0,005 pg/m’ v nejblizéim okoli zavodu a v blizkosti kiizovatky se silnici 1/38 a do 0,006
ug/m’ v nejblizsf obytné zastavbe.
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Tabulka T2 Koncentrace PM,g, betondrna Rozhak

7.3.3 'Tuhé znelistujici latky — Castice PM,

CIS_REF| Chiax TR_STA R CHL PRE_1 PRE_2 PRE_3
1 .13 2 1.5 000 003 .00
1 G. 14 | 1.8 C.00 GG .00
3 G.18 1 1.8 G000 C.00 G.0G
) 0.12 31 1.5 000 C.03 .00
5 025 1 1.5 000 L] .00
CIS_REF| CROGC | CMI_G17 | CMZ2 017 | CWZ G40 | CMA _GT7 | CMA_G5G | CWA_11G | CWE_G17 | Cha 050 | ChE_118 | ChE G17 | CME 080
1 .008 0.7 .18 o og .18 0. .03 .13 [ H ) 0.0 .07 .02
1 G004 G.11 .14 GoE G.14 C.os .03 G412 G G2l 0.7 G.02
3 0.00e .18 .18 o oe .14 [HE .02 .11 [ 0.2 .05 .02
) 0.033 G.11 .12 o 04 .11 0.0 .02 o 0% 0.03 0.0 .04 .01
5 0031 015 .21 o7 .18 o.oe .03 .12 .04 0.02) .05 .02
Chabts, raarnAln 2he dinovd ke sentrace [pgimt]
TR_STA  fiida stability, pfikterd se wyskybuje max. kencentrace
RYCHL  rychlest vitru, piikterdm se wyskytuje max. kencentrace [mis)
PRE_x deba piekredeni zadanych kencentraci {13, 28, 53 pari’) [he dirak]
CROC proméma redéni kencentrace [pgfm’]
Chbc_yyne  ma kencentrace pfifide stability = a rychlvitru e (1.7, 5, 11 miés) [wgémi]

Pro &astice PM,; je stanovena jako limitni hodnota ro¢ni pramérna koncentrace 25 pg/ m’,
Ro¢ni koncentrace ze zdroji zaméru se pfiblizi v jeho nejblizsim okoli k hodnoté 0,025 ug/m”’ (to
je 1 %o ro¢nfho limitu), v nejblizsf obytné zastavbé budou do 0,005 pug/m’.

Vzhledem k limitni hodnoté a k celkovému imisnimu pozadi v lokalité bude ovlivnéni imisn{ situ-
ace ze zdroji zaméru nevyznamné.

Tabulka T3 Koncentrace PM, g hetonarna Roznak

TR_:
BT
FRE

aTA
HL

_H

CROC

Chit

tida stability, pfikterd se vyskyhije mace kencentrace

rychlest witry, piikterdm se vyskyije mas kencertrace [mk]

deoba pfakrodeni zadanieh ke nce ntract £ 10, 25, 53 pg/ri°) [he dfrek]
primidma reéni kencantrace [pgind]

masc. kencentrace pfi 1dé stability = a neohl ity e 1.7 L 8, 11 mis) [pgdmd]

18

CIE REF| Chifs TR_5TA RvEHL FRE 1 FRE 2 FRE 3
1 2.12 2 1.5 Q.03 003 0.00
2 [Nl | 1.5 [HIEE] [HIEE) [EEH
3 .11 1 1.5 (] [HIEE) .00
4 .03 2 1.5 (] [HIEH .03
g G.18 1 1.5 [ .00 (bR H

CIS_REF| CRDC | CW1_G17 | CWMZ 017 | CME G50 | CMI G17 | ChA 056 | CMI_T10 | Ch3_G17 | ChG 0SE | Cha 110 | CMS G817 | CM5 050
1 0.002 .12 .12 3 <H .11 .04 .02 [ .03 .01 .0<H o.M
2 0.002 .07 [t 3 <H (b .04 .02 [ .03 .01 .0<H .02
3 .03 .11 .11 3 [<H 005 12.03 .02 o7 .03 .01 .03 0.0
4 .03 .08 .03 1] 303 .03 .01 g .02 .01 .03 o
g GO0 .18 G.14 CoE .11 0.0 G.02 God .03 .01 G.03 G2

Chddx, rasirmalnt 24he dincwé kencentrace [pgfm’
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(b€, % Betomima Rocddk
PM2.5 - primémé roéni koncentrace [pe/m3]
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7.3.4 Benzen

Zdrojem emisi benzenu bude generovania automobilova doprava. Rocni koncentrace (imisni
piispévek zaméru) s limitem 5 pg/m’ se budou pohybovat v #4du 10~ a budou zcela zanedbatel-
né.

Tabulka T4 Koncentrace bergenu, betonarna Roznak

CIS_REF| ChiAX TR_S5TA R*CHL PRE_1 PRE_2 PRE_3
1 G .OO0T S 1 1.8 0003 G003 .00
2 000048 1 1.8 0.00 000 [HEE)
3 000073 1 1.8 0.00 000 v
4 C.oo0aT 1 1.8 [ 003 0.0
) G000 1 1.8 A G0 Y]

CI3 REF| CROC | Ch1 017 | CM2 047 | Chi2 G&0 | Chid 017 | ChI GEQ | CWI_110 | Chd 017 | Chid 050 | Ch# 110 | CME 01T | CHS 0S0
G DOG03 0 rOGES G 00058 Q00015 G 00043 0 20Ge G BOGET 000042 G.00014 0 FOGET C.00030 GoGC0
P K] 0 ox4 000038 000012 003030 [y 000005 GO0I2E 0 .Co00e 0 D00 G003 18 GRG0
HiHE 0 00 E4 G.000Es Qe G.00043 0 rode G RO 000042 .04 0 FOG0E G032 GOz
G BORET 0 o058 GO G018 0007 0013 OO0 [ e G.0oHe 0 O G20 1S GO0
G RO0G011 0 20038 G.R0G2T G.0000E G.00021 G OG0T [ ] G.O201S G .0000E [ G BOG0T [Py

anf g |ea| k|

C e, masimale hedinovd kencentrace [pgimd]

TR_STA  ffida stability, pii které s e wyskyluje max. kencentrace

RYCHL  rychlest witru, piikterdm se wyskopbuje mace ke ncentrace [mis]

PRE_x doba prekredeni zadanjch kencentraci (1, 2, 5 pg'm) [hed/rok |

CROC priirnd i re dni kensentrace [pasr]

Chb_any  ra kenoentrace pfi 108 stability = & neoh it nn 017 L 8 11 mis) [padm]
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7.3.5 Benzo(a)pyren

2000

1400

400

| .
1] 00 GO0 300 400

O, 10 Betondma Rozidk
lsenzen - prismémd rofni koncentrace |pgim 3|

Zdrojem emisi benzo(a)pyrenu bude generovania automobilova doprava. Rocni koncentrace
(imisni piispévek zaméru) s limitem 1 ng/m’ se budou pohybovat maximalné do 0,0003 ng/m’,
to je kolem hodnoty na trovni necelého promile limitnf hodnoty a budou zanedbatelné.

Tabulka T5 koncentrace benzofaipyreny, hetonarka Rozhak

20

CIS_REF| Chifx TR_STA R CHL FRE_1 FRE_2 FPRE_3
1 G007 1 1.5 [ 2.0 oo
2 3.0032 1 1.5 [t 3.0 oo
3 0008 1 18 G2 0.0 1]
4 13004 1 1.5 [+ 3.0 o0
g 2.0028 1 1.5 11+ 2.0 oo
CIS_REF| CROC Ch1_G17 | Cw2 017 | Chi2 G50 | Chid 017 | Chi3 050 | ChA_110 | Chd G177 | Chd GEE | Chid 110 [ ChAE 017 | CMWE 050
1 3.0003 1 000 00035 o012 20031 0.0C 10 0.0o0s GoCAT 30005 0000 00315 GoCoe
2 3.00021 00023 G.0:23 32003 G000 C.0G0T G000 [y Y 0008 C.0003 G010 3 200N
3 3.00033 C.00<H G038 20011 G030 G012 G.o00E [ yelveli] G000 G 0G0 G .00320 2 OCT
4 3.00018 00035 0031 [ 13002 00003 e GO0 30005 000033 EEEyIH [EyElEx]
g G .DO00T [FXEPE] G017 [ .0013 0000 YRS [T 000 [FXEER [P [
C b, raccimalni he dingwd koncentrace [ngim’]
TR_STA  tfida stability, pfikterd se vuskybuje max kencentrace
RYCHL  rychlast wétru, pfiktarém se wskytuje mas. ke ncentrace [mis]
PRE_x deba piekrodeni zadanich kencentraci (3.1, B8, 1 ng/m) [he direk]
CROC priimimd redni kencentrace [mgimd
Chb iy rraee kensentrace pfi dE stabilite s a nesh Lt anae g 17 8, 11 mds) [ngim®]
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7.4 Celkova imisni situace

Celkova imisni situace v lokalité je relativné pfizniva, imisni koncentrace se v dot¢eném uzemi
pohybuji s vyjimkou tuhych latek vyrazné¢ pod hodnotami piislusnych limitd. Imisni pozadi je
tvofeno jednak celkovym imisnim pozadim v regionu, jednak pifspévkem automobilové dopravy
po komunikacich v lokalité.

Roc¢ni koncentrace vSech latek, s vjimkou PM,;, lezi pod 50 % hodnoty imisniho limitu, u PM,
je to kolem 53 % limitni hodnoty.

V ptipadé kratkodobych koncentraci jsou denni koncentrace PM,, s rezsetvou pod 2/3 imisniho
limitu.

V nasledujici tabulce jsou porovnany hodnoty stavajictho imisniho pozadi (pozadi v regionu a
piispévek mistni dopravy — nejvyssi pfislusna hodnota v tabulce 11) s hodnotami maximalnich
imisnich pfispévkia v posuzovanych referenc¢nich bodech (pfevazné v nejexponovanéjsich bodech
¢.3a4).
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Tabulka 12 Porovnan{ hodnot imisnfho pozadi a imisnich piispévka zaméru
Znec. latka doba primeéro- stavajici pfispévek | max.imisi | pfitiZeni
vani imisni po- | automobilo- | pfispévek | zamérem
zadi vé dopravy zaméru
(tab.10) bez zaméru
(tab.11)
ng/m’ %
NO, 1 hodina - 2,03 0,029 -
1 kalendafni rok 12,4 0,078 0,0018 0,014
PM,, 24 hodin 31,6" 2,87 0,25 0,74
1 kalendafni rok 18,3 0,176 0,006 0,032
PM, . 1 kalendafni rok 13,3 0,075 0,003 0,022
benzen 1 kalendafni rok 0,8 0,0036 0,000051 0,006
benzo(a)pyrenz) 1 kalendafni rok 0,44 0,014 0,00033 0,073

Y 36. maximalni hodnota
2) ng/m3

Imisni pifspévek zaméru nikde nezpusobi pfekroceni imisnich limitd. Nejvetsi ocekavané pfitize-
nf (necelych 0,75 %) lze ocekavat u nejblizstho obytného objektu v piipadé dennich koncentraci
PM;,

>

8. Zavér

Zdrojem emis{ z provozu pfipravované betonarny v obci Roznak v k.a. Knyk bude jednak vlastni
vyroba betonovych smési, jednak vyvolana nakladni automobilové doprava.

Vlastni zafizeni betonarny bude zdrojem emisi tuhych znecist'ujicich latek pfi plnéni zasobnika
pojivem (cementem, popilkem a vapencem). Technologie na vyrobu betonu je pro omezeni pras-
nosti zakrytovana.

Diky nizké cetnosti plnéni sil v prabéhu roku a vzhledem k instalaci textilnich filtrd, kterymi jsou
sila vybavena, budou emise prachu z provozu betonarny minimalni.

Imisni piispévek zaméru k imisni situaci v lokalité nebude vyznamny. Imisni piispévky kratkodo-
bych i ro¢nich koncentraci emitovanych znecist’ujicich latek budou na drovni zlomkd procent
piislusnych imisnich limitd. Pritizen{ stavajictho imisnitho pozadi v lokalité neptekroc¢i u zadné ze
sledovanych latek 1 %.

Na zakladé vysledkt vypoctu rozptylu znecist’ujicich latek z provozu betonarny lze proto konsta-
tovat, ze vliv zaméru na kvalitu ovzdusi v lokalit¢ bude nevyznamny.
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