Identifika¢ni udaje a vlastnosti ,, nebezpeénych zivadnych latek*
pro uéely vedeni zaznamii podle § 39 odst. 6 vodniho zikona

Identifika¢ni udaje a vlastnosti, které jsou vyznamné ve vztahu k ochrané povrehovych a
podzemnich vod a k nakladani se zivadnou litkou jako piipadnym kontaminantem

prostiedi:

1. Obchodni nidzev vyrobku STACHEMENT § 33

2. Chemickeé slozeni Vyrobek je vodny roztok polykarboxyetheri.

3. Zakladni fyzikilni viastnosti Superplastifikator urychluje tvrdnuti
betonovych a maltovych smési.

3.1. Skupenstvi Kapalina éervenohnéda,
slaby charakteristicky zapach.

3.2. Mérna hmotnost 1000 kg/m’

3.3. Bod varu Udaj neni k dispozici.

3.4. Rozpustnost ve vodé Neomezend misitelny. o

4. Zakladni chemické vlastnosti a hodnoty

4.1. pH S5az7

4.2. BSK; - biologicka rozlozitelnost Udaje nejsou k dispozici.

4.3. Jiné zavazné reakee s vodou

5. Toxikologické vlastnosti

5.1. Toxicita na teplokrevné Zivodichy Neuvedeno.

5.2. Toxicita na ryby: Neuvedeno.

5.3. Ekotoxicita: Neuvedeno.

5.4. Udaje k toxikologii Neuvedeno.

6. R vty - standardni véta oznadujici specifickou rizikovost u nebezpe&nych latek a nebezpeénych smési
podle chemického zikona

Pripravek neni klasifikovan podle zakona o CHL jako nebezpeény.

Nepiidéleny. -

7.8 véty - standardni pokyn oznatujici bezpeéné naklidani u nebezpetnych litek a nebezpeénych smési
podle chemického zikona

Nepiidéleny.

8. Dopliitkové idaje

V uzavienych plastovych nadobach je skladovatelnost 1 rok. Skladovat v teplotnim rozmezi
+5 az +30°C. Chranit pfed silnym zahfdnim a pfed mrazem. Skladovani pod 0°C miZe
zpusobit sniZeni Uinnosti pfisady, zmrznuti zpasobuje trvalé znehodnoceni. Vyrobek je
nehoflavy. PHitomné sloZzky pfisady maji mimé drazdivy uéinek na pokozku a sliznici.
Nebezpené je poziti prisady.
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Identifika¢ni udaje a vlastnosti ,,nebezpeénych zavadnych litek*
pro ucely vedeni ziznamu podle § 39 odst. 6 vodniho zikona
Identilikacni udaje a vlastnosti, které jsou viznamné ve vztahu k ochrané povrchovych a

podzemnich vod a k nakladani se zivadnou Litkou jako pfipadnym kontaminantem
prostiedi:

' 1. Obchodni niizev vyrobku  MICROPORAN
2. Chemické slozeni Vyrobek je vodnych roztok na bazi abiteanu
sodného.
3. Zikladni fyzikdlni vlastnosti Provzdusnovaci prisada, zvySuje odolnost
betonu proti mrazu
3.1. Skupenstvi Kapalina nahnédla, charakieristického
; zdpachu.
' 3.2. Mérnd hmotnost 1015 kg/m’
' 3.3. Bod varu Cea 100°C, nehoflavy, nevybusny, neoxidujici
3.4. Rozpustnost ve vodé Neomezené misitelny.
4. LZikladni chemické vlastnosti a hodnoty
4.1. pH Gazll
4.2. BSK;s - biologick: rozlozitelnost Nerozlozitelny pomoci mikroorganizmi.

4.3. Jiné zavazné reakce s vodou
5. Toxikologické vlastnosti

5.1. Toxicita na teplokrevné Zivoichy Neuvedenao.
5.2. Toxicita na ryby: Neuvedeno.
- 5.3. Ekotoxicita: Neuvedeno.
5.4. I.'Jdaje k toxikologii Neuvedeno.

B. R vély - standardni véta oznatujici s;ﬁeciiickuu rizikovost u nebezpetnyeh litck a nebezpeényeh pripravki
podle zikona €. 350/201 1 Sh., o chemickych latkdch a chemickych smésich
Piipravek neni klasifikovan podle zakona o CHL jako nebezpeény.

Nepridéleny.

7. S véty - standardni pokyn oznatujici bezpetné naklidéni u nebezpecnych latek a nebezpetnych pHpravki
podle zikona &. 350/2011 Sh., o chemickych latkdch a chemickych smésich

| Nephfidéleny.

| 8. Dopliikové adaje
Je treba se vyvarovat vy$$im teplotdm neZ skladovaci 5-30 " C a kontaktu se silnymi
kyselinami, silnymi zasadami, silnymi oxida¢nimi ¢inidly.
Nehoflavy, v ohni nebo pfi prehfati miZze uvolfiovat toxicky CO, CO2, oxidy dusiku.
Zabranit uniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.
V mistech, kde se manipuluje s timto pfipravkem musi byt dostupna voda na vyplach oéi.
Pri poziti vyplachnout dsta vodou a vyhledat lékafe. Nenechat napit, zvraceni nevyvolavat,

| pfi spontannim zvraceni zajistit, aby nedoSlo k zaduSeni zvratky a pokud moZno zabranit

| vdechnuti pény. Upozornit lékafe, Z¢ se jednd o pénotvornou litku,
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Identifikaéni idaje a vlastnosti ,, nebezpeénych zdvadnych latek*
pro uéely vedeni ziznamii podle § 39 odst. 6 vodniho zikona

Identifikacni udaje a vlastnosti, které jsou vyznamné ve vztahu k ochrané povrehovych a

podzemnich vod a k naklidd:ani se zivadnou litkou jako piipadnym kontaminantem

prostiedi:

1. Obchodni niazev vyrobku STACHEPLAST

2. Chemické sloZeni Vyrobek je vodny roztok organickych
kondenzatii - lignosulfonaty

3. Zakladni fyzikilni vliastnosti

3.1. Skupenstvi Kapalina tmavohnéda,
zapach charakteristicky.

3.2. Mérna hmotnost 1210 kg/m’

3.3. Bod varu nehoflavy, neoxidujici

3.4. Rozpustnost ve vodé neomezené misitelny

4. Zikladni chemicke vlastnosti a hodnoty

4.1. pH 8azl1l,5

4.2. BSK; — biologicks rozloZitelnost Udaje nejsou k dispozici.

4.3. Jiné zavazné reakce s vodou
5. Toxikologické vlastnosti

5.1. Toxicita na teplokrevné Zivogichy Neuvedeno.
5.2. Toxicita na ryby: Neuvedeno.
5.3. Ekotoxicita: Neuvedeno.
| 5.4. Udaje k toxikologii Neuvedeno.

| 6. R vty - standardni véta oznacujici specifickou rizikovost u nebezpeenych latek a nebezpeénych smési
| podle chemického zikona

Pripravek neni klasifikovan podle zdkona o CHL jako nebezpeény.
R véty nepridéleny. )
7.8 véty - standardni pokyn oznatujici bezpeéné nakladéni u nebezpetnych litek a nebezpetnych smési
podle chemického zdkona
S véty nepiidéleny.
8. Dopliikové udaje
V ohni nebo pfi pfehfati mize uvoliovat plynné toxické zplodiny (SO1, CO, CO,, NOy)
Nesmi pfijit do styku se silnymi kyselinami, silnymi zdsadami, silnymi oxida&nimi &inidly,
hlinikem. Zabrafite (iniku do povrchovych a podzemnich vod, do kanalizace a zasdknuti
do pudy. ]
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