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ZKRATKY POUZITE V TEXTU:

BU botanicky ustav 0ZP odbor zivotniho prostiedi

CAV Ceska akademie véd 0ZPZ odbor zivotniho prostfedi a zemé&délstvi
CIZP Ceska inspekce Zivotniho prostiedi PHO pasmo hygienické ochrany

CR Ceska republika PO ptaci oblast Natura 2000

CSU Cesky statisticky uiad POSS piislusny organ statni spravy

ES ekologicka stabilita PP pfirodni pamatka

EVL evropsky vyznamna lokalita Natura 2000 PUPFL pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa
IC identifikacni ¢islo RB referencni bod

1D identifikator RBC regionalni biocentrum

KHS krajska hygienicka stanice TP technické podminky

KN katastr nemovitosti TZL tuhé znecistujici latky

KrU krajsky ttad UP zemni plan

MU méstsky Grad USES tizemni systém ekologické stability
MK mistni komunikace USOP Ustiedni seznam ochrany piirody
MPZ méstska pamatkova zéna UTJ uzemn¢ technicka jednotka

MZd ministerstvo zdravotnictvi VKP vyznamny krajinny prvek

MZP ministerstvo Zivotniho prostiedi ZCHU zvlasté chranéné izemi

N nebezpecny (kategorie odpadii) ZPF zemédélsky ptdni fond

NA nékladni automobil Z8] zakladni sidelni jednotka

(6] ostatni (kategorie odpadi) zUJ zakladni uzemni jednotka

0bU obecni tfad ZUR zasady uzemniho rozvoje

OA osobni automobil 7P zivotni prostiedi

OP ochranné pasmo

EIA Environmental Impact Assessment (proces hodnoceni vlivli zaméri na Zivotni prostredi)

GmbH Gesellschaft mit beschrinkter Haftung (spole¢nost s ruéenim omezenym)

LAU Local Administrative Unit (l1zemné spravni jednotka)

NUTS Nomenclature Unit of Territorial Statistic (l1zemng statisticka jednotka)
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 | Nazev: iBeton s.r.o.

A2 |IC: 02730308

A3 Sidlo: Dobrovského 2366, 580 01 Havlickiav Brod

A4 Oprdvneény zastupce: Ing. Sarka Magenkova, DiS., jednatelka spoleénosti
adresa: Dolni Krupa 86, 582 71 Dolni Krupa u Havlickova Brodu
telefon, fax: 607 178 220
e-mail: macenkova.sarka@centrum.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

B.I ZAKLADNI UDAJE
B.1.1 NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENI PODLE PRILOHY C. 1

Zam¢ér je uvadén pod nazvem Technické zarizeni pro vyrobu betonovych smési Rozridk.

Posuzovany zamér svym tucelem odpovida zdmérim tfazenym podle pril. 1 zdk. 100/2001 Sb.,
v platném znéni (v dal§im textu pouze ,,zdkon* nebo ,,zakon 100/2001 Sb.*), do kategorie II, sloupce B,
bodu 6.2 — Vyroba stavebnich hmot a vyrobkii neuvedenych v kategorii I ani v piedchozim bodé
s kapacitou nad 25 000 t/rok; zaiizeni na vyrobu azbestu a vyrobku obsahujicich azbest (zaméry
neuvedené v kategorii I). Kapacitné je sice oproti citovanému zafazeni podlimitni, pfedpokladana kapacita
se ale pohybuje na samé hranici limitu (viz kap. B.1.2). Z tohoto divodu je oznameni zaméru zpracovano
v rozsahu dle pfil. 3 zakona, pficemz tento rozsah zahrnuje i veskeré nalezitosti oznameni podlimitniho
zaméru podle pfil. 3a zdkona. Piedkladané oznameni je tedy podkladem jak pro sdéleni ptislusného tradu
dle §6, odst. 3 zakona, tak pro pfipadné navazujici zjiS§tovaci fizeni. PfisluSnym ufadem pro oznameni
zameéru je Krajsky urad Kraje Vysocina, odbor zivotniho prostiedi a zeméedélstvi.

B.1.2 ROZSAH A KAPACITA ZAMERU

Predmétem zaméru je novostavba zafizeni na vyrobu betonovych smeési o predpokladané roc¢ni kapacité
11 000 m’, tj. 24 750 t (podrobn&ji v tab. B.1).

Tab. B.1: Technické a provozni parametry zaméru (MACENKOVA 2014b):

Typ Euromix 1000
vyrobce | SBM Mineral Processing GmbH,

Arbeiterheimstrasse 46, A-4663 Laakirchen, Rakousko
parametr hodnota
objem misiciho jadra 1,25 m’
maximalni technicky vykon 65 m’.hod
maximalni uzitecny vykon 60 m’.hod "’
predpokladana denni kapacita 55 (40-65) m’
predpokladana rocni kapacita 11 000 m® (24 750 t )
denni rytmus 1 prac. sména
tydenni rytmus (provozni doba) Po—Pa
rocni rytmus (provozni doba) jaro—podzim (40 tydnit)

Zamér je koncipovan predevsim jako rozsifeni a doplnéni nabidky stavajicich sluzeb arealu skladu sypkych
stavebnich materialti a kameniva, v némz je situovan (viz kap. B.1.3) a na n€jz provozné€ navazuje. Zastavéna
plocha vlastniho zaméru je 370 m> tj. cca 4,5 % z celkové rozlohy pfedmétného arealu (viz tab. B.2).

Tab. B.2: Zastavéna (upravena) plocha zaméru (MACENKOVA 2014a):

betondarna 120 m’

prijezdové komunikace 250 m’

celkovd plocha zaméru 370 m’

vyméra pozemku 240/4 k.. Knyk 8 198 m’

z toho plocha zaméru 4,5 %
B.1.3 UMISTENI ZAMERU

Projektovany zamér je situovan na vychodnim okraji stavajiciho skladu sypkych stavebnich materialti a
kameniva fy Lubo$ Milichovsky, cca 150 m vychodné od osady Roznak, 750 m jz. od obce Knyk a 4 km sev.
od centra Havlickova Brodu (viz kap. F.1.1). Administrativni za¢lenéni stavby podava nasledujici tabulka:
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Tab. B.3: Administrativni zaclenéni zameéru:

Admin. jednotka ndzev/typ ¢. (ident. kod)
NUTS?2 — oblast Jihovychod CZ06
NUTS3 — kraj Kraj Vysocina (KrU Jihlava) CZ063
LAUI — okres Havli¢kav Brod CZ0631
LAU2 — obec (ZUJ) Knyk 548 286
katastralni vizemi (UTJ) Knyk 667 200
pozemky 240/4
B.1.4 CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY

Posuzovanym zamérem je novostavba zafizeni na vyrobu betonovych smési v aredlu stavajiciho skladu sypkych
stavebnich materiali a kameniva. Podrobnéjsi popis stavby a jejiho technického feseni je obsahem kap. B.1.6.

Zadny dal§i zamér podobného charakteru neni, podle zpracovatelim dostupnych informaci, na
lokalité ani v jejim kontaktnim okoli v souCasné dob¢ planovan. Z hlediska moznych kumulaci tak pouze lze
vlivy posuzovaného zaméru povazovat za prispévek k celkovym vliviim stavajiciho skladového arealu.

B.L.5 ZDUVODNENI POTREBY ZAMERU A PREHLED ZVAZOVANYCH VARIANT

Zamér je jak zhlediska provozniho, tak zhlediska umisténi logickym rozsitenim a doplnénim nabidky
stavajiciho skladového arealu sypkych stavebnich hmot, do zna¢né miry i v reakci na pozadavky zakaznik,
preferujicich kompletni sluzby v jedné lokalité. Vzhledem k prostorové a provozni konfiguraci arealu nebyl
zamér projektovan ve vice variantach.

Oznameni zaméru je tedy zpracovano pouze pro jednu aktivni (stavebni) variantu — planovany
zamér s parametry podle kap. B.I.2 a B.I.6. Aktivni varianta bude v hodnoceni porovndna s variantou
nulovou, tzn. betonarnu v dané lokalité nestavét.

B.I.6 STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI ZAMERU

Posuzovana stavba technického zatizeni pro vyrobu betonovych smési neni formaln€ ¢lenéna na stavebni
objekty. Ze stavebné-provozniho hlediska ji nicméné lze rozc¢lenit do tii celkti:

I.  obsluzna komunikace a plocha pro zafizeni betonarny
II.  vlasti technologie betonarny
III.  docasny zdroj elektrické energie

Neni-li uvedeno jinak, vychazi nasledujici popis zaméru predevsim z Dokumentace k zaméru a z Provozniho
Fddu zdroje znecistovani ovzdusi (MACENKOVA 2014a,b).

Ad L.: Podkladové, manipulaéni a dopravni plochy o celkové vyméie 370 m” (viz téz tab. B.2) jsou
navrzeny jako plochy zpevnéné valcovanou Stérkodrti frakce 0-63.

Ad IL.: Vlastni technologie betonarny obsahuje:

Il.a) Fadovy zasobnik kameniva s integrovanym vazicim pasem a dopravnikem k michacimu jadru,

IL.b) pojivové hospodarstvi — sila na cement, vapenec a popilek, v¢. davkovact k michacimu jadru,

II.c) michaci jadro s fidicim zafizenim,

II.d) velin,

IL.f)  sklad plastifika¢nich pFisad s dvouplastovymi bezpecnostnimi nadrzemi.

Radovy zasobnik ocelové konstrukce slouzi k uskladnéni provoznich zasob kameniva, v daném

ptipadé ve &tyfech frakcich, z nichz kazda zaujima 1 nasypku o objemu 32 m’® (celkem tedy 128 m’).
Zasobnik je plnén kolovym nakladacem; v piipad¢ potieby je pro omezeni praSnosti

kamenivo pred manipulaci skrapéno. Jednotlivé nasypky fadového michaciho zasobniku jsou

vybaveny pneumatickym vypustnym uzaveérem, jimz je kamenivo davkovano do vaziciho pasu a

nasledné piesypano na Sipovy pas, ktery dopravuje kamenivo do michaciho jadra.
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Pojivové hospoda¥stvi se sklada ze Gty sil, kazdé o kapacité 47 m®. Dvé sila jsou uréena pro
cement, jedno pro popilek a jedno pro vépenec. Véalcova ocelova sila o vysce 14,4 m jsou upevnéna
do betonovych blokl (fundamenti) o vysce 0,5 m a vaze 12 t, ptiCemz kazdé silo je kotveno dvéma
fundamenty.

Sila jsou plnéna z cisteren gumovym potrubim za pomoci tlakového vzduchu. Kazdé silo je
vybaveno textilnim filtrem s odlucivosti 99%. Filtr je ¢istén ofukovanim; tlet prachovych castic z filtru
predstavuje maximalné 20 mg/m’ (viz piil. F.3.5). Sila jsou vybavena pietlakovymi ¢&idly proti
preplnéni (pfi zjisténi pretlaku se automaticky zavie ventil plnéni a spusti zvukovy signal).

Do michaciho jadra jsou pojiva ze sil podavana Snekovymi dopravniky pies vazici jednotku;
vSechny dopravni cest pojiv (v€. vahy) jsou uzaviené a vzduchotésné.

Betonarna je vybavena dvouhiidelovym horizontalnim michacim jadrem BHS DKX 1,25
s vahovym davkovanim kameniva, vody, cementu a plastifika¢nich ptisad. Davkovani komponentt a
michani betonové smési probihda v automatickém rezimu, fizeném mikroprocesorovym fidicim
systémem firmy Dorner Electronic GmbH. Cely proces a prubéh vyrobniho cyklu, od zadani druhu a
mnozstvi vyrabéného betonu az po pielozeni hotové smési do pristavenych automichaci, nastavuje a
kontroluje proskolena obsluha pomoci fidiciho pocitace ve veliné.

Pti specifickych pozadavcich na vlastnosti betonu (zpracovatelnost, pevnost, nepropustnost,
izola¢ni vlastnosti, rychlost tuhnuti apod.) mohou byt do pfipravované smési ptidavany specialni tekuté
ptisady — plastifikatory. Sklad plastifikatorii je mobilni buika, vybavena typovymi kontejnery
(dvouplastovymi bezpe¢nostnimi nadrzemi) o objemu 1 m’ s nepropustnou zachytnou vanou proti
tikaptim o objemu 2,6 m’. Do michaciho jadra jsou plastifikitory v malych mnoZstvich davkovany
uzavienym systémem potrubi a cerpadel.

Ad IIL.: Vzhledem k nedostatecné kapacité elektrické ptipojky stavajiciho skladového arealu bude
betonarna vybavena vlastnim zdrojem elektrické energie — dieselelektrickym soustrojim Pramac
GSW 200V. Soustroji je slozeno z motoru a generatoru pevng spojenych pies prirubu SAE. Vystupni
napéti generatoru MeccAlte ECO 38-1SN/4 je trifazové 3x230/400V/50Hz. K pohonu je pouzit
naftovy Sestivalcovy fadovy vodou chlazeny motor Volvo TAO 752 o vykonu 211,5 kW. Celé
soustroji je pruzné (antivibra¢n€) uchyceno v ocelovém ramu a zakryto zvukoizolac¢ni kapotou.
Provoz vlastniho zdroje elektrické energie bude ale pouze docasny — paralelné s ptipravou
posuzovaného zaméru probiha fizeni ve véci posileni elektrické piipojky arealu.

Z vyse uvedenych tdaju je ziejmé, ze pri vystavbé a provozu projektovaného ziméru budou pouziviany
technologie a materialy béZné v obdobnych ptipadech, tedy s pomérné spolehlivé stanovitelnymi vlivy
na Zivotni prosti‘edi.

B.1.7 PREDPOKLADANE TERMINY REALIZACE ZAMERU
Zahdjeni stavebnich praci: X11/2014
Ukoncdeni stavebnich praci: 11/2015
Zahdjeni provozu: 11/2015
Ukoncéeni provozu: 2030 (zivotnost technologie — 15 let)
B.L.8 VYCET DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELKU

Kraj Vysocina: Krajsky titad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava
Obec Knyk: Obecni tfad Knyk, Knyk 40, 580 01 p. Havlicktiv Brod

B.1.9 VYCET NAVAZUJiICiCH ROZHODNUTI DLE § 10, ODST. 4, A SPRAVNICH
URADU, KTERE JE BUDOU VYDAVAT

Stanovisko organu ochrany ovzdusi dle § 11 odst. 2 zak. 201/2012 Sb.: Krajsky tifad Kraje Vyso€ina, odbor
zivotniho prostfedi a zemeéd¢lstvi, Zizkova 57, 587 33 Jihlava.

Stanovisko organu ochrany veiejného zdravi dle § 82 odst. 2 pism. i) zdak. 258/2000 Sb.: Krajska hygienicka
stanice Kraje Vyso¢ina, izemni pracovité Havlickav Brod, Staflova 2003, 580 02 Havli¢kiv Brod.
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Uzemni rozhodnuti: Méstsky ufad v Havlickové Brodé, stavebni ufad, Havlickovo namésti 57, 580 01
Havlickuv Brod.

Stavebni povoleni: M¢&U v Havli¢kové Brodg, stavebni tfad, Havlickovo namésti 57, 580 01 Havlickiv Brod.

Kolaudaéni rozhodnuti: MU v Havlickové Brodg, stavebni Gfad, Havlickovo nam. 57, 580 01 Havli¢kiv Brod.

B.II UDAJE O VSTUPECH
B.I1.1 PUDA

. Stavebni prdce, provoz betondrny:

Zamer je projektovan uvnitf arealu stavajiciho skladu sypkych stavebnich materiald a kameniva fy Lubos
Milichovsky na pozemku 240/4, k.i. Knyk (souast zastavitelnych ploch v ramci platného UP Knyk —
— SEIVLOVA & AL. 2013). Podle tdaji KN (02. 10. 2014) je pfedmétny pozemek formélné zatazen do
kategorie ostatni plocha s vyuzitim manipulacni plocha. Realny aktualni stav pozemku odpovida jeho
vyuziti a predstavuje mozaiku do rizné miry zpevnénych skladovych, pojezdovych a parkovacich
(odstavnych) ploch. Z této charakteristiky se nevymyka ani plocha posuzovaného zaméru, zaujimajiciho cca
4,5 % celkové rozlohy arealu (viz tab. B.2).

Zamérem nedojde k zaboru zemédelské pudy (ZPF) ani k zaboru lesnich pozemki (PUPFL).
B.I1.2 Voba

. Stavebni prdace (vystavba zaméru; demontd? po ukonceni provozu):

V obou etapach stavebni ¢innosti na lokalité¢ bude spotieba vody minimdlni — jak vystavba, tak likvidace
zameéru predstavuje suchou montdz z predem pfipravenych komponent, resp. suchou demontaz na pivodni
casti. Voda pro piipadny postiik staveni$t€¢ proti prasnosti bude odebirdna z vlastniho zasobovaciho
hydrovrtu (vrtané studny) v sev. ¢asti skladového areélu, jehoz je zdmér soucasti. Potfeba vody pro stavebni
délniky (pitna voda, hygiena) bude zajiSténa ve stavajici provozni budove skladového aredlu.

" Provoz betondrny:

Zdrojem provozni (zdmésové, postiikové a oplachové) vody bude jiz vySe zminéna vrtana trubni studna
v sev. Gasti skladového arealu. Maximalni vyuzitelni vydatnost zdroje byla vypoétena na 0,8 L.s™'; pro
uvazovanou roéni potiebu cca 1 650 m’ je kapacita zdroje s rezervou dostateéna (MICKE 2014).

Potieba vody pro obsluhu (pitnd voda, hygiena) bude opét zajisténa ve stavajici provozni budoveé
skladového arealu; piedpokladana roéni spotieba se pohybuje na tirovni 90-120 m’ (30 m® na osobu pii 3—4
zameéstnancich betonarny).

B.I1.3 ELEKTRICKA ENERGIE

. Stavebni prdace:

Projektovany zamér bude v etapach stavebnich praci napojen staveniStnim odbérem na stavajici
vnitroarealovy rozvod. Odbéry elektrické energie v pribéhu vystavby nebyly stanoveny; aktudlni hodnoty
budou v tomto piipad¢€ zaviset na charakteru prave provadénych stavebnich praci.

. Provoz betondrny:

Vzhledem k nedostate¢né kapacité¢ elektrické piipojky stavajiciho skladového arealu bude betondrna
v poc¢ate¢nim obdobi provozu vybavena vlastnim zdrojem elektrické energie — dieselelektrickym soustrojim
Pramac GSW 200V o vykonu 220 kW. Provoz tohoto zdroje elektrické energie bude ale pouze doCasny — cca
8—13 mésict v zavislosti na terminu realizace posileni aredlové ptipojky ze strany CEZ. Poté bude betonarna
po celou zbyvajici dobu predpokladaného provozu napojena na posilenou vnitroarealovou piipojku. Udaje o
predpokladané spotiebé provozovaného zaméru shrnuje tab. B.4.
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Tab. B.4: Predpokladana spotreba elektrické energie pri provozu zameéru:

max. prikon 130 kW
soudobost 0,52—0,70
soudoby prikon 68—91 kW
celkova spotieba za provozni rok cca 110-145 MWh

B.I1.4 STAVEBNI MATERIALY

" Stavebni prdace (vystavba zaméru; demonta? po ukonceni provozu):

Stavebni materialy a suroviny budou bud’ pfipraveny ve specializovanych vyrobnach mimo lokalitu a na
sledované stavbé obvyklym zpisobem aplikovany (Stérk, drcené kamenivo), nebo budou navezeny ve form¢e
jiz hotovych komponent, z nichZ budou na mist¢ montovany finalni technologické celky (prvky konstrukce
betonarny, betonové prefabrikaty, trubni rozvody, elektroinstalace, apod.). Jak jiz bylo uvedeno v kap. B.1.6,
budou pfi vystavbé projektovaného zaméru pouzivany technologie a stavebni materialy naprosto b&zné
v obdobnych ptipadech, tedy s pomérné spolehlive stanovitelnymi vlivy na Zivotni prostiedi.

B.I1.5 SUROVINY PRO VYROBU BETONU

. Provoz betondrny:

Zamér predpokladd skladovani surovin pro vyrobu betonu, jejichz prehled, v¢. ptedpokladanych
skladovanych mnozstvi, podava tab. B.5:

Tab. B.5: Prehled skladovanych surovin pro vyrobu betonu:

Material skladované mnoZstvi [t] skladovaci prostor
maximalni piedpokladané
mozZné okamZité rocni

cement

portlandsky 42,5 A-LL (CEM I) 145 1100 silo 1 (47 m’)

portlandsky smés. 32,5 B-V (CEM 1) 145 550 silo 2 (47 m’)
ostatni pojiva

vapenec mlety 115 150 silo 3 (47 m®)

popilek 140 70 silo 4 (47 m’)
kamenivo

prané ’(plsek, Stérk) 220-250 21 230 fadovy zasot;mk

drcené 4 x32m
plastifikatory

Stachement S33 (superplastifikacni ptisada) 1 0,6 sklad plastifikatori

Microporan (provzdusiujici ptisada) 1 0,2 sklad plastifikatort

Stacheplast (plastifikacni ptisada) 1,2 0,5 sklad plastifikatord

Podrobnéjsi charakteristiku plastifikatortt podavaji prislusné listy identifika¢nich udaji pro ucely vedeni
zdznamu podle § 39 odst. 6 vodniho zdkona (viz pfil. F.3.4).

B.I1.6 OSTATNi SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE

. Stavebni prdace (vystavba zaméru; demonta? po ukonceni provozu):

Krom¢ materialti, surovin a energii, uvedenych v predchozich kapitolach bude v etapach stavebnich praci
nutno zasobovat stavebni stroje pohonnymi hmotami, mazivy, chladicimi médii a obdobnymi materialy. Lze
predpokladat, Zze s vyjimkou pohonnych hmot pijde u téchto latek o mnozstvi spiSe podruzna. Pohonné
hmoty pro mechanismy pracujici pouze v ramci staveni$té budou dovazeny cisternovym vozem (soucast
vozového parku skladového arealu); ostatni automobily budou PH Cerpat mimo posuzovanou lokalitu
(u Cerpacich stanic nebo ve vlastnich vydejnach v arealech ptislusnych dodavateld stavebnich komponent).
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" Provoz betondrny:

Podobn¢ bude za provozu zaméru nutno zasobovat a oSetfovat kolovy naklada¢, dieselelektricky zdroj
el. proudu, motorovou ¢ast a pohyblivé komponenty betonarny. Celkovou rocni spotiebu paliva (motorové
nafty) lze odhadnout na cca 580 hl, spotieba ostatnich latek (maziva, chladici média, pfevodovy olej) se
bude pohybovat fadové v desitkach litri za provozni rok.

B.I1.7 NAROKY NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

. Stavebni prdace (vystavba zaméru; demonta? po ukondceni provozu):

Béhem vystavby zaméru lze predpokladat zvyseni provozu na lokalité a na ptijezdovych trasach. Vzhledem
k charakteru stavby (pfevdzné montaz z predem pfipravenych komponent) a ke skutecnosti, ze material pro
zpevnéni obsluzné komunikace a plochy pro zafizeni betondrny (Stérkodrt’ frakce 0-63) je k dispozici na
misté jako soucCast nabidky skladového aredlu stavebnich hmot, lze ale vyvolané dopravni zatiZeni
odhadnout na tfadov€ nizsi desitky jizd prevazné ndkladnich automobild za celou dobu vystavby (cca
4 mésice), coz je navyseni pfi bézném provozu arealu a intenzit¢ dopravy na okolnich komunikacich (viz
tab. B.6) prakticky nepostfehnutelné. Obdobné, tj. mizivé, dopravni zatizeni lze pfedpokladat i pfi demontdzi
zaméru po ukonceni provozu.

Tab. B.6: Vysledky scitani dopravy na lokadlnich komunikacich (viz téz pril. F.3.1) a intenzita dopravy na
silnici 1/38 (WWW.RSD.CZ):

Komunikace | usek | rok 0A NA celkem
111/0389 1 kfizovatka s MK, kiiZzovatka s 1/38 2014 259 111 370
2015 266 111 377
mistni 2 vjezd areal-kiizovatka s I11/0389 2014 201 83 284
2015 207 83 290
mistni 3 vjezd areal, smér vychod 2014 136 7 143
2015 140 7 147
111/0389 4 od ktizovatky s MK smér Zbozice (sever) 2014 45 27 72
2015 46 27 73
mistni 5 MK obci od kiizovatky s 111/0389 2014 70 0 70
2015 72 0 72
1/38 scitaci usek 5-1820 2010 3912 1990 5902
2015 4303 2 030 6333

. Provoz betondrny:

Po zprovoznéni aredlu bude nové vyvoland doprava — primérné 13 vozidel, tj. 26 jizd denné (viz tab. B.7) —
— predstavovat k vyhledovému roku 2015 cca 7-9 % stavajici dopravni intenzity na silnici III/0389 a
navazujicim useku mistni komunikace (Gseky 1 a 2 v tab. B.6), resp. 0,4 % vyhledové dopravni intenzity na
silnici 1/38, ktera je dominantnim zdrojem vlivil silni¢niho provozu ve sledovaném uzemi. Vyvolana doprava
bude smérovana vyhradné po tsecich 1 a 2 k silnici I/38.

Tab. B.7: Intenzita vyvolané dopravy:

Materidal DpFeprav. mnoZstvi Piepravni technika primérny den Spickovy den
za provozni rok’ (produkce 55 m’) (produkce 65 m’)
vozidel Jizd vozidel Jizd
beton 11 000 m’ automixy (5 m’ a 9 m’)" 9 18 11 22
suroviny' 23100t nakladni automobil (30 t) 4 8 5 10
celkem 13 26 16 32
=
! 200 pracovnich dni

vpomérul : 1
pojiva, kamenivo, plastifikatory; neni zapoctena hmotnost zamésové vody ze zdroje ptimo v lokalité (1 650 t)
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B.IL.8 NAROKY NA OSTATNi INFRASTRUKTURU, POTREBA SOUVISEJICiCH
STAVEB, ZARIZENi STAVENISTE
. Stavebni prdce, provoz betondrny:

Kromé nutnych uprav inzenyrskych siti na lokalité (pfipojné body) nema stavba dalsi naroky na infrastrukturu
uzemi. Zatizeni staveni$té (bézného charakteru a vybaveni) bude situovano v plose zajmovych pozemkd.

B.III  UDAJE O VYSTUPECH
B.IIL.L1  Ovzbusi
" Stavebni prdace (vystavba zaméru; demonta? po ukonceni provozu):

Po dobu stavebnich praci lze lokalitu jako celek povazovat za plosny zdroj znecisténi ovzdusi. Stavenisté
bude jednak zdrojem prachu z piemistovani sypkych materiali (hutnéni kameniva na podkladovych
plochach) a z pojizdéni mechanismli po stavenisti, jednak emisi z vyfukovych plynd stavebnich stroji a
nakladnich vozidel. Z této charakteristiky vyplyva i spektrum oc¢ekavanych znecistujicich latek: oxid siticity
(SO»), oxidy dusiku (NOy), oxid uhelnaty (CO), uhlovodiky (C<Hy), benzen a suspendované Castice frakce
PM,, z automobilové dopravy a sekundarni prasnost z Cinnosti na stavenisti. Vzhledem k predpokladanému
charakteru a rozsahu stavebnich praci a jimi vyvolané dopravé (viz kap. B.I1.7) bude ale pisobeni staveniste
jako zdroje znecCiSténi ovzduSi zanedbatelné, eventudlni okamzité vyraznéjsi vlivy (napf. prasnost pfi
zpeviiovani podloznich ploch) 1ze eliminovat vhodnymi opatfenimi (viz kap. D.4.1).

. Provoz betondrny:

V ramci dokonceného a provozovaného zdméru jsou rozptylovou studii (SMETANA & DLABOLA 2014 — pfil.
F.3.2 tohoto oznameni) specifikovany dva typy zdrojti znecisténi ovzdusi:

L. Zdroje stacionarni — vlastni betonarna, tj. plnéni sil a dieselagregat (doCasny zdroj el. energie):
PInéni sil jednotlivymi pojivy (cement, vapenec, popilek) z autocisteren probihd pomoci tlakového
vzduchu a vzdusnina z uzavieného prostoru jednotlivych sil je vytlacovana pies latkové filtry.
Vyprazdnéni jedné cisterny do sila trva 25-35 min. Za tuto dobu je ze sila ptes latkové filtry vytlaceno
1 100 m® vzdusniny obsahujici, dle garanci dodavatele filtrti (viz piil. F.3.5), maximalné 20 mg.m™
TZL. Uvedenym parametrim plnéni odpovidaji emise TZL vycislené v tab. B.S8.

Tab. B.8: Vypocet emisi TZL ze staciondrnich zdrojii zaméru (SUCHANEK 2014):

Material silo dovoz pocet celkova celkovy objem emise
plnéni | doba plnéni vzduSniny TZL
[trok”'] | 34Tk | [hodrok”] | [mirok”'] | [kg.rok”
cement | 1 1100 44 25,7 282333 0,565
cement II 2 550 22 12,8 14 116,7 0,282
vapenec 3 150 6 3,5 3850,0 0,077
popilek 4 70 3 1,8 1925,0 0,039
celkem 0,963
I1. Zdroje mobilni — zAmérem vyvolana doprava: Generovand doprava (prim. 26 jizd néakladnich

automobill denn€) bude zatézovat mistni komunikaci a silnici I1I/0389 v useku od vyjezdu z arealu
k napojeni na silnici I/38 (aseky 1 a 2 v tab. B.6) a poté silnici I/38 v obou piijezdovych smérech. Pro
provoz na MK a sil. I1I/0389 byla stanovena rychlost dopravniho proudu 40 km.h™', pro silnici I/38
v intravilanu obce 50 km/h. Pro vypocet imisi z automobilové dopravy byla komunikace rozd€lena
na useky délky cca 50 m. Pro kazdy usek byla v zavislosti na podélném sklonu vozovky stanovena
z emisnich faktort (tab. 7 a 8 v pfil. F.3.2) emisni vydatnost pro jednotlivé latky.
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Na zakladé vypoctenych emisi jednotlivych zdroji v rdmci posuzovaného zaméru byly stanoveny ptispévky
provozu betondrny k imisni situaci na lokalit¢ jednak celoplo$né (izoliniové mapy v piil. F.3.2), jednak
v referencnich bodech, reprezentujicich okolni obytnou zéstavbu (viz obr. 4 v ptil. F.3.2). V referen¢nich
bodech byl proveden podrobny vypocet imisnich koncentraci v rozdé€leni podle sily vétru a stability
atmosféry; ptispévky zaméru v jednotlivych RB pro sledované znecistujici latky shrnuje tab. B.9.

Tab. B.9: Imisni prispevky posuzovaného zaméru v referencnich bodech, reprezentujicich obytnou zdstavbu
blizkého okoli posuzovaného zameéru (SMETANA & DLABOLA 2014):

Zznecistujici | doba priomérovani imisni piispévek zaméru [ug.m>] v referenénim bodé:
litka 7 2 3 4 5
NO, 1 hodina 0,025 0,020 0,024 0,029 0,017
kalendaini rok 0,001 7 0,001 2 0,001 8 0,001 1 0,000 5
PM,, 24 hodin 0,18 0,14 0,16 0,12 0,25
kalendarni rok 0,006 0,004 0,006 0,003 0,001
PM, 5 kalendéfni rok 0,002 0,002 0,003 0,001 0,000
benzen kalendaini rok 48x10° | 33x10° | 51x10° | 27x10° 11x10°°
benzo(a)pyren | kalendaini rok 031x10° | 0,21x10° | 0,33x10° | 0,18x10° | 0,07x10°

Na podkladé analyzy dopravni situace (viz pfil. F.3.1 tohoto ozndmeni), vysledkii modelovych vypocti a
dalsich udajii o imisni situaci v regionu jsou v rozptylové studii (viz pfil. F.3.2 tohoto oznameni) nasledné
vyhodnoceny pfispévky zaméru k imisni zatézi a jeho vlivy na ovzdusi. Vysledky hodnoceni jsou shrnuty
v kap. D.1.2.

B.III.2 ODPADNI VODY

Odpadni vody vznikajici v souvislosti s posuzovanym zamérem lze rozdélit do tii kategorii:
I.  odpadni vody splaskové;
II.  odpadni vody srazkové;

III.  odpadni vody provozni (technologické).

" Stavebni prdace (vystavba zaméru; demonta? po ukonceni provozu):

Ad L: V obou etapach stavebni ¢innosti na lokalité budou pracovnici stavby vyuzivat socialniho zafizeni ve
stavajici provozni budové skladového arealu. Vzhledem k predpokladanému malému rozsahu a nizké
soubé&znosti stavebnich praci, tj. k mensimu okamzitému poctu stavbait v arealu, ptijde ale o vyuziti
spiSe sporadické a v kontextu celého arealu nevyznamné.

Ad II.: Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebnich praci (4,5 % rozlohy stavajiciho arealu, ptevazné sucha
montaZz z hotovych komponent) se mnozstvi a kvalita odtékajicich srazkovych (a tavnych) vod
v obou etapach stavebni ¢innosti prakticky nezmeéni a bude odpovidat stavu bez realizace zdméru.

. Provoz betondrny:

Ad L.: Ptedpokladané mnozstvi splaSkovych odpadnich vod souvisejicich s provozem betonarny odpovida
predpokladané spotiebé pitné vody, tj. 90-120 m® (viz kap. B.IL.2), pfi¢emZ pracovnici betonarny
budou vyuzivat dostatecné dimenzovaného socialniho zafizeni ve stavajici provozni budoveé
skladového areélu.

7 v

Ad IL.: Provozovana betonarna nenavysi odtok srazkovych vod zaredlu ani nezméni jejich kvalitu ve
srovnani se stavem bez realizace zaméru (odtok z nezastieSeného skladu sypkych stavebnich hmot a
kameniva).

Ad IIL.: Provozni odpadni vody (vody z vymyvani michaciho jadra mezi jednotlivymi pracovnimi cykly)
budou zachycovany do jimky a nésledné vyuzivany jako vody zdmésové.
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B.II1.3 ObDPADY

. Stavebni prdace (vystavba zaméru; demonta? po ukonceni provozu):

Vzhledem k charakteru stavby nebudou stavebni prace zahajeny obvyklou etapou skryvek zemin, plocha
bude pfed zahajenim vystavby pouze zpevnéna Stérkem. Nebudou tedy vznikat odpady souvisejici se
zemnimi pracemi a terénnimi Upravami. U odpadil souvisejicich s vlastni instalaci technologie Ize z analogie
s obdobnymi, jiz realizovanymi zaméry predpokladat nasledujici druhovou strukturu:

Tab. B.10a: Odpady souvisejici se stavebni a montdzni cinnosti:

Nazev odpadu kod kat.
odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky 0801 11| N
odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky 080409| N
piliny a tfisky zeleznych kovi 120101 O
odpady ze svafovani 120113 O
papirové a lepenkové obaly 150101 O
plastové obaly 150102 O
drevéné obaly 150103| O
kovové obaly 150104 O
kompozitni obaly 150105| O
smésné obaly 150106 O
textilni obaly 150109| O
obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami zneéisténé 150110 N
absorp¢ni Cinidla, filtratni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezp. latkami 150202| N
beton (prefabrikaty) 170101 O
drevo 170201 O
sklo 170202 O
plasty 170203 O
sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky nebo nebezpecnymi latkami znec€isténé 170204| N
zelezo a ocel 170405 O
kabely neuvedené pod 17 04 10 170411 O
smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03 170904| O
smésny komunalni odpad 200301 O

S ohledem na rozsah a charakter stavebnich praci (pfevazné montaz z predem ptipravenych komponent) lze
vtéto etapé predpokladat velmi mald mnozstvi vznikajicich odpadi. Naopak zavére¢na demolice
posuzované stavby po vyprSeni jeji zivotnosti se sice z hlediska typologie odpadli nebude piilis lisit od
predchoziho vyctu, u nékterych odpadt (napf. zelezo a ocel, betonové prefabrikaty apod.) Ize ale ocekavat
vetsi vznikajici objemy.

V etapach stavebnich praci lze predpokladat i vznik odpadl, souvisejicich s provozem stavebnich
stroji a nakladnich automobild; tyto odpady by ale v misté¢ stavby vznikly patrné pouze v souvislosti
s ptipadnou havarijni situaci, protoze pravidelna udrzba zminénych mechanismi, pfi niz predevsim jsou
podobné odpady produkovany, bude probihat v garazich a dilnach dodavatele stavby mimo sledovanou
lokalitu. Druhové sloZeni nejéastéji vznikajicich odpadii tohoto typu podava nasledujici tabulka:

Tab. B.10b: Odpady souvisejici s provozem stavebnich mechanismii:

Nazev odpadu kod Kat.
nechlorované hydraulické minerélni oleje 130110] N
nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje 130205| N
topny olej a motorova nafta 130701 N
motorovy benzin 130702| N
pneumatiky 160103 O
olejové filtry 1601 07| N
olovéné akumulatory 160601 | N
jiné baterie a akumulatory 160605 O
smésné kovy 170407| O
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" Provoz betondrny:

Vzhledem ke stavebn¢ i provozné jednoduchému feseni zaméru je spektrum odpadd z vlastniho provozu
omezené a predstavuje predev§sim odpady z bézné pravidelné udrzby technologie betonarny a obsluznych
mechanismi (viz tab. 10¢) a z doprovodné administrativni ¢innosti (viz tab. 10d).

Tab. B.10c: Odpady z vyroby a z bézné provozni udrzby obsluznych mechanismit a technologickeé linky:

Nazey odpadu kod kat.
odpadni beton a betonovy kal 101314 O
nechlorované hydraulické mineralni oleje 130110 N
snadno biologicky rozlozitelné hydraulické oleje 130112 N
nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje 130205] N
snadno biologicky rozlozitelné motorové, pfevodové a mazaci oleje 130207| N
plastové obaly 150102| O
kovové obaly 150104| O
obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami znecisténé 150110 N
absorp¢ni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy zneci§téné nebezp. latkami 150202 N
pneumatiky 160103| O
olejové filtry 160107| N
olovéné akumulétory 160601 N
jiné baterie a akumulatory 160605| O
smésny komunalni odpad 200301 O

Tab. B.10d: Odpady z provozniho zdzemi:

Nazev odpadu kod kat.
odpadni tiskaisky toner neuvedeny pod cislem 08 03 17 0803 18| O
papir a lepenka 200101 O
textilni materialy 200111 O
zarivky a jiny odpad obsahujici rtut’ 200121 N
vytazené elektrické a elektronické zatizeni obsahujici nebezp. latky neuvedené pod €. 20 01 21 a20 01 23 200135| N
vyrazené elektrické a elektronické zafizeni neuvedené pod ¢isly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 200136| O
plasty 200139| O
biologicky rozlozitelny odpad 200201 O
smeésny komunalni odpad 200301 O
objemny odpad 200307 O

Dalsi odpady mohou vznikat v souvislosti s opravami technologie betonarny pifi poruchach a havariich.
Spektrum téchto odpadt bude do zna¢né miry odpovidat odpadiim stavebnim, specifikovanym v tab. B.10a.

Odpady v pfredchozich vyctech vznikaji vesmés nahodn€, nesystematicky a v pfedem
neodhadnutelnych objemech. Z tohoto diivodu nejsou mnozstvi téchto odpadl uvedena, 1ze ovsem diivodné
predpokladat, Zze pijde o mnozstvi spiSe mala a bez problémi zvladnutelna. Odpady budou separovany,
uloZeny na vyhrazenych mistech vyhovujicich pozadavkim vyhlasky 383/2001 Sb."" a neprodlené budou
predavany ke zneskodnéni opravnénym subjektim. Veskeré odpady, vznikajici béhem vystavby, provozu i
demontaze posuzovaného zaméru, jsou vyuzitelné, recyklovatelné nebo zneSkodnitelné soucasnymi
technologiemi.

B.III.4 HLUKA VIBRACE

. Stavebni prdace (vystavba zaméru; demonta? po ukondceni provozu):

Po dobu stavebnich praci bude na lokalité vznikat hluk z provozu pouzitych stavebnich mechanismii; udava
se vrozmezi mezi 80-95 dB(A) ve vzdélenosti 5 metri. Sir§i okoli (podél piijezdovych tras) bude

||
v

Nebezpecné odpady z provozu stavajiciho skladového aredlu jsou ukladany do nepropustnych plastovych nadob
ve vyclenéném prostoru u administrativni budovy; sem budou ukladany i nebezpecné odpady z provozu betonarny.
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ovliviiovano hlukem nékladnich vozidel se stavebnim materidlem; udadvano 70-82 dB(A) ve vzdalenosti
S m. Ztéhoz zdroje (tézka technika, specifické stavebni mechanismy) mohou v obdobi stavebnich praci
pochazet i vibrace. Hluk pti vystavbé bude promeénlivy v zavislosti na fazich vystavby, tzn. na zménach
nasazeni jednotlivych stavebnich stroji. Vzhledem k ptedpokladanému charakteru a rozsahu stavebnich
praci a jimi vyvolané dopravé (viz kap. B.IL.7) bude ale piispévek stavenisté v kontextu tzemi pod
dominantnim hlukovym vlivem silnice 1/38 zanedbatelny.

. Provoz betondrny:

V souvislosti s provozem betonarny jsou hlukovou studii (SMETANA 2014 — pril. F.3.3 tohoto oznameni)
identifikovany dvé¢ zakladni kategorie zdroji hluku:

L. zdroje stacionarni, tj. vlastni betonarna a jeji obsluzna zatizeni v lokalit¢ zaméru (viz tab. B.11.):

Tab. B.11: Hlukové parametry stacionarnich zdroju zaméru.

Zdroj hladina hluku | poznamka
L4 [dB(4)]
betonarna 66,5 ve vzdal. 15 m od akustického stiedu ¥
dieselagregat 65 ve vzdal. 7 m
kolovy naklada¢ (davkovéani kameniva)" 101
plnéni automixi 105 jedno plnéni automixu trva cca 8 minut
II. zdroje mobilni, predstavované piedevSim vyvolanou dopravou (ndkladni vozidla piivazejici

suroviny do betonarny a automixy odvazejici hotovou smeés — viz tab. B.7).

Hluk z obou kategorii zdroji souvisejicich s provozem zaméru byl stanoven jednak celoplos$né (viz obr. 7
v pril. F.3.3), jednak v referen¢nich bodech, reprezentujicich okolni obytnou zastavbu (viz obr. 5 v pfil. F.3.3
a tab. D.2). Hlukové zatizeni referen¢nich bodii ze zdroji zaméru, v obou kategoriich podlimitni, podava
tab. B.12.

Tab. B.12: Hluk ze zdrojit zaméru v referencnich bodech (denni doba, vyhledovy rok 2015) dle SMETANY 2015

Ref. vySka doprava po ver. staciondrni zdroje a celkem
bod [m] komunikacich doprava v aredlu
L seq,16n [dB] L seqsn[dB] Leqr[dB]

1 5 442 39,8 45,5

2 5 23,8 44 4 445

3 5 43,8 42,7 46,0

4 5 31,3 29,0 33,3

5 5 26,8 42,9 43,0

limit 55,0 50,0 -

V hlukové studii (SMETANA 2014; pril. F.3.3 tohoto oznameni) je hluk ze zdroji zameéru nasledné vyhodnocen
v kontextu stavajici hlukové situace v zajmovém tzemi; vysledky hodnoceni shrnuje kap. D.1.3.

B.III.5  ZARENIQ

" Stavebni prdce, provoz betondrny:

Béhem vystavby zaméru nebudou, s pfipadnou vyjimkou svafecich agregatli, pouzivany zdroje
ultrafialového, infraerveného, mikrovinného, rentgenového ani radioaktivniho =zafeni nebo svétla
piekracujiciho intenzitu bé&zné uzivanych zdroji a posuzovana stavba sama neni za provozu zdrojem
zadného z uvedenych typt zateni.

||
v

Meéteny provoz zahrnuje mobilni jednotku se zasobnikem a vahou, mobilni misici zafizeni (dopravniky $térku a

michacka), sila na pojiva a davkovace pojiv.

VI . . Y AT y . . .,
Vzhledem k velmi omezenému akénimu prostoru v ramci arealu je naklada¢ zahrnut mezi zdroje stacionarni.
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B.II.6 BETONOVE SMESI (FINALNi PRODUKT)

. Provoz betondrny:

Finalnim produktem posuzovaného zafizeni jsou betonové smési o riizném poméru jednotlivych komponent,
jejichz charakteristika byla podana v kap. B.IL.5 a v navazujicich ptilohach (F.3.4). Jedna se o produkty
ur¢ené predevsim pro aplikaci ve volném, na vét§iné béznych staveb nijak specialné nechranéném prostiedi,
tzn. o materialy, u nichz se predpoklada ekologicka bezproblémovost.

B.III.7 VYZNAMNE TERENNI UPRAVY A ZASAHY DO KRAJINY

. Stavebni prdace, provoz betondrny:

Posuzovana stavba v piedlozené podobé nevyzaduje témét zadné terénni Gpravy.

B.III.8 CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTALNICH RIZIK PRI MOZNYCH
HAVARIICH A NESTANDARDNICH STAVECH

Zamer je projektovan s ohledem na mozna rizika vyplyvajici z béznych havarijnich situaci.

" Stavebni prdace (vystavba zaméru; demonta? po ukonceni provozu):

Ve fazich stavebnich praci je nejvétsim havarijnim rizikem destrukce stavebnich konstrukci a mechanismi;
vzhledem k pouzitym technologiim by ale nemeélo jit o havarie s vyraznéjSim environmentalnim dopadem.

. Provoz betondrny:

Za provozu objektu jsou nejrizikovejSimi faktory moznost havarijniho tniku latek Skodlivych vodam a

pozaru:

o Pfipadné nasledky tniku latek Skodlivych vodam jsou caste¢né eliminovany jiz technologickym
feSenim zaméru (nepropustna zachytnd vana pod zasobniky ve skladu plastifikdtorti, uzaviené okruhy
plnéni). Ani v ptipadé vétsiho uniku havarie nepiesahne, vzhledem k relativné malym skladovanym a
pouzivanym mnoZzstvim potencialné rizikovych latek, uroven zvladnutelnou prakticky neprodlené
havarijnim vybavenim skladového aredlu, ptipadné prostiedky mistnich hasi¢skych sborti nebo
pohotovostnich Cet specializovanych firem.

o Riziko poZaru neni v soucasné dob¢ eliminovatelné jinym zptisobem, nez daslednou protipozarni
prevenci, v¢. vhodné konstrukce a konfigurace zaméru.

Pro provoz arealu je zpracovan provozni fad (MACENKOVA 2014b), obsahujici ptilohu Pokyny pro pripad
havarie, a podrobny havarijni plan dle vyhl. ¢. 450/2005 Sb. (MACENKOVA 2014c). Havarijni fad byl
schvélen prislusnym vodopravnim ufadem (kap. F.2.6).

Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési Roziidk — ozndmeni zaméru -13 -



C. STAV ZIVOTNIHO PROSTREDI V ZAJMOVEM UZEMIi

C.1 ZAKLADNI ENVIRONMENTALNI CHARAKTERISTIKY
UZEMI (POZICE ZAMERU V KONTEXTU SIRSi OBLASTI)

C.1.1 VYMEZENI A PRIRODNi PODMINKY

Jak vyplyne z kapitoly D, je vétSina vlivli zdméru omezena na vlastni lokalitu a jeji bezprostiedni okoli. Pro
zasazeni zaméru do kontextu Sir§tho uzemi je tedy postacujici charakteristika okruhu cca 3—5 km od
zajmove lokality:

Z biogeografického a geobiocenologického hlediska lezi sledované uzemi v bioregionu 1.48
havlickobrodském (CULEK & AL. 1996). V detailnim c¢lenéni (viz tab. C.1) krajin€é dominuji biochory
roziezanych ploSin (4BS, 4BQ), do vyssich poloh pfechazejici do biochor pahorkatinnych (4PS, 4PQ) a
v jizni ¢asti izemi spadajici do vyrazného udoli Sazavy (biochora 4 US).

Tab. C.1: Biochory Sirsiho zajmového uzemi (CULEK & AL. 2003):

bioregion 1.48 havli¢ckobrodsky
biochora 4BQ roziezané plo§iny na pestrych metamorfitech 4. veg. stupné
4BS roziezané ploSiny na kyselych metamorfitech 4. veg. stupné
4PQ pahorkatiny na pestrych metamorfitech 4. veg. stupné
4PS pahorkatiny na kyselych metamorfitech 4. veg. stupné
4US vyrazna udoli v kyselych metamorfitech 4. veg. stupné

Z pohledu obecné geografické typologie prirodnich krajin zde pfevazuje mirn€ chladna krajina pohofti
bukovych lest (HRNCIAROVA, MACKOVCIN, ZVARA & AL. 2009). Celkovému biogeografickému,
geobiocenologickému a obecné€ geografickému zatazeni odpovidaji dil¢i ptfirodni podminky uzemi:

Geologicky je celé zajmové uzemi soucasti jediné regionalné-geologické jednotky —
— moldanubika, konkrétné jeho strazecké ¢asti (MIiSAR & AL. 1983), budované zde predevsim riznymi typy
biotitickych pararul, vétSinou silné¢ migmatitizovanych, s hojnymi vlozkami amfibolitii, kvarcitd a dalSich
pestrych hornin. Silnd migmatitizace rul souvisi s pfitomnosti né€kolika menSich téles dvojslidnych graniti
mrékotinského typu, patrné apofyz blizkého centralniho moldanubického plutonu. S granity jsou geneticky
spjaty pomérné Casté mensi pegmatitové Zzily, ale také okolni vyskyty polymetalickych rud, které byly
pfedmétem stiedoveéké a ran¢ novoveké t€zby. V geologické stavbé oblasti se vyrazné uplatiiuji tektonické
struktury dvou zékladnich smért: SZ-JV (systém labského lineamentu, resp. sdzavského zlomu) a SV-JZ.
Oba tektonické systémy jsou zfetelné patrné v morfologii sledovaného izemi a v predispozici sit€¢ vodoteci.

Kvartérni pokryv lze charakterizovat jako jilovito-piscity zvetralinovy plast’ o primérné mocnosti 2—
4 m; svahoviny mohou misty dosahovat mocnosti az 8 m. Nivy vodnich tokli jsou tvofeny predevSim
hlinitopis¢itymi fluvidlnimi sedimenty.

Podle geomorfologického ¢lenéni Ceské republiky (CZUDEK & AL. 1972; BOHAC & KOLAR 1996) je
posuzované Uizemi situovano v orografickém podcelku Havlickobrodska pahorkatina (podrobnéji v nasledujici
tabulce):

Tab. C.2: Geomorfologické ¢lenéni zajmového uzemi (CULEK & AL. 2003):

provincie I CESKA VYSOCINA

subprovincie I, CESKO-MORAVSKA SUBPROVINCIE

oblast LC CESKOMORAVSKA VRCHOVINA

celek LL,C-2 Hornosazavska pahorkatina
podcelek LL,C-2C  Havlickobrodska pahorkatina

Podcelek Havlickobrodska pahorkatina 1ze obecné oznacit za ¢lenitou pahorkatinu o stfedni nadmotské vysce
520,8 m, prevladajici vySkové clenitosti 75-200 m a stfednim sklonu 3°14‘ (CZUDEK & AL. 1972).
Bezprosttedni okoli lokality v tomto kontextu pfedstavuje mirne€ svaZzitou ploSinu o nadmotské vysce cca
500-540 m.
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Hydrogeologicka situace odpovida geologické stavbé zdjmového uzemi: okoli lokality je soucasti
hydrogeologického masiva (rajéon 6520 — krystalinikkum v povodi Sazavy) s monotonnimi
hydrodynamickymi poméry a nizkou, ptedev§Sim puklinovou propustnosti hornin (s vyjimkou
pripovrchového kolektoru v zoné vétrani) a s maximalni hloubkou zvodni cca 30 m.

Hydrologicky je sledovana oblast soucasti povodi Sazavy 1-09-01, do né€hoz je uzemi odvodiiovano
prostfednictvim mensich vodoteci (Rozkossky p. a jeho vldsecnicové ptitoky) .

Klimaticky nalezi sledované tzemi k mirné-teplé oblasti (QUITT 1971), konkrétné k regionim MT3
a MTS5. Charakteristické je zde normalni az kratké 1éto, mirné az mirné chladné, suché az mirné suché,
pfechodné obdobi normdlni az dlouhé, s mirnym jarem a mirnym podzimem, zima je normalné dlouha,
mirnd az mirn¢ chladna, suchd az mirn€ sucha s normalnim az kratkym trvanim snéhové pokryvky (detaily
v tab. C.3).

Tab. C.3: Klimatické pomeéry zajmového uzemi.

Klimaticky region MT3 MT5
pocet letnich dni 20-30 30-40
pocet dni s prim. teplotou 10 °C a vice 120-140 140-160
pocet mrazovych dni 130-160 130-140
pocet ledovych dni 40-50 40-50
prumérnd teplota v lednu [°C] —3az—4 —4 a7z -5
prumeérnd teplota v cervenci [°C] 16az 17 16 az 17
srazkovy vuhrn za rok [mm] 600-750 600-750
pocet dnit se sneéhovou pokryvkou 60-100 60-100

Fytogeograficky spadd posuzovana oblast dle regionalniho fytogeografického ¢lenéni (BU CAV 1987) do
mezofytika, konkrétné do fytogeografického okresu 66. Hornosazavska pahorkatina. Potencialni vegetaci
nizsich poloh tvofi acidofilni doubravy (Genisto germanicae-Quercion), které ptechéazeji s rostouci vyskou
do rozsahlych ploch acidofilnich bucin (Luzulo-Fagetum). Pouze izolované se vyskytuji ostrivky kvetnatych
bucin podsvazu Fagenion, pii severnim okraji i dubohabtiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na
strm&jSich svazich v tkoli Sézavy jsou pfitomny i nejméné naro¢né typy teplomilnych doubrav (Sorbo
torminalis-Quercetum). Pfi vodnich tocich jsou luhy, zastoupené asociacemi Stellario-Alnetum glutinosae a
Carici remotae-Fraxinetum. Pfi Sézav€ je rozSifena vegetace svazu Phalaridion arundinaceae. Primérni
bezlesi prakticky chybi. Pfirozenou nahradni vegetaci tvoii vlhké louky svaz Calthion, které prechézeji do
raSelinnych luk svazu Caricion fuscae. V suchém kiidle bezlesi se setkavame s vegetaci svazu Cynosurion a
Violion caninae, na néz navazuji lemy svazu Trifolion medii. Oproti popsanému rekonstrukénimu stavu je
ovSem aktudlni vegetace siln€ pozménénd, predev$sim v plossich, zeméde€lsky intenzivné vyuzivanych
partiich a v okoli sidel.

Podle zoogeografického Clenéni je zajmové uzemi soucasti zoogeografické provincie listnatych lest
(MARAN 1958). V regionu se vyskytuje bézna, prevazné¢ ochuzend podhorska lesni fauna hercynského
puvodu, s fragmenty fauny bucin v nepatrnych enklavach mezi smrkovymi monokulturami. Tekouci vody
patii do pstruhového pasma, Sézava pied velkym znecisténim patfila do lipanového pasma, dnes nalezi
spiSe parmovému pasmu (CULEK & AL. 1996).

Z hlediska ekologické stability lezi zdjmova oblast v uzemi s pievazné stfedni ekologickou
stabilitou s mozaikou poli, luk a lesti se zménénou dfevinnou stavbou (zemédelska az zemedélsko-lesni
krajina s pfevahou orné pidy nad pastvinami).

C.1.2 KULTURNE-HISTORICKE A DEMOGRAFICKE CHARAKTERISTIKY

Ptestoze je zajmové izemi soucasti prostoru kiizeni dvou historickych komunika¢nich koridort (,,Haberska
stezka® a koridor podél Sazavy), nepatiilo do staré, jiz od pravéku husté obsazené sidelni &asti Ceské
kotliny. Zaklad nyn¢jsi sidelni a komunikacni struktufe dala az hornicka kolonizace, zapocatd ve 2. tfeting
13. stol. v souvislosti s ndlezy lozZisek stiibrnych rud v brodském a jihlavském reviru.

Zakladni sidelni a komunika¢ni sit' se tak formovala az od vrcholného stfedoveéku, pficemz
v zékladnich rysech se zachovala dosud. Pvodni sttedoveéké dalkové cesty se pies fazi zemskych stezek a
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nasledné cisarskych silnic transformovaly az do soucasné podoby silnice 1/38 (smér ,,Haberské stezky*) a
silnic I/19 a 1I/150 (koridor podél Sazavy). Sit silnic posilily i paralelni Zeleznice. Soucasné osidleni tizemi
je pomérné husté (25 777 obyv. v okruhu 5 km kolem zijmové lokality — CSU 2005), ale nerovnomérné:
zcca 85 % je koncentrovano do jednoho méstského utvaru (Havlickiv Brod), zbytek je rozptylen do
nekolika mensich sidel vesnického typu, nyni ovSem pozvolna nabyvajicich charakteru pfiméstskych
satelitd.

Pfitomnost regionalné vyznamného méstského celku (Havlickiv Brod) se pomérné ztetelné promita
do celkového rdzu uzemi. Pfinejmensim jizni Cast sledovaného tizemi lze oznalit za krajinu s pomérné
vysokou civilizacni zatézi, kterd se ovSem smérem k severu pomérné rychle snizuje. Na urovni lokality
zameéru jsou jiz vSechny zplisoby vyuziti krajiny, s jedinou vyjimkou, v mezich ekologické tinosnosti.
Zminénou vyjimkou je pomérné vyrazné zatizeni né€kolik stovek metra Siroké zony podél silnice 1/38 vlivy
z provozu na této komunikaci.

C.13 CHRANENE A DALSI POTENCIONALNE KOLIZNi ZAJMY V KRAJINE

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny neni zajmova oblast soucasti zddného velkoploSného zvlasté
chranéného tzemi. Piehled nejbliziich maloplosnych ZCHU a EVL Natura 2000 podava tab. C.4;
nejblizsi ptaci oblasti je CZ0531013 Komarov (53 km sv.).

Tab. C.4: Maloplosna ZCHU a EVL zdjmového tizemi:

Maloplosné ZCHU prredmét ochrany vzdal. a smér

USOP | ndzev od zaméru
1972 | PP Slapanka sznamny fragment ptirod¢ blizkych moktadnich spolecenstev idolni nivy 6 km jv.

Slapanky s vyskytem vyznamnych a ohrozenych druhi organismt.

EVL Natura 2000 predmét ochrany vzdal. a smér

ID CZ | nazev od zaméru

0613004 | Brevnicky potok lokalita vranky obecné 3,3 km jv.

0613332 | Slapanka a Zlaty potok | lokalita vydry #iéni 6 km jv.

Do sledovaného okruhu nezasahuje zadné tzemi zvySené ochrany krajinného razu ve smyslu § 12 zak.
114/1992 Sb. (prirodni park) nebo § 6 zak. 20/1987 Sb. (krajinnd pamatkova zéna), je zde vyhlasena
pouze 1 méstskd pamatkova zéna (MPZ Havlickiv Brod, cca 4 km jizné od lokality zdméru). Soucasti
posuzované krajiny jsou i vyznamné Kkrajinné prvky jak ze zakona (zde predevsim lesy, vodotece, jejich
nivy a rybniky), tak registrované podle § 6 zak. 114/1992 Sb.""

Z hlediska Wzemniho systému ekologické stability lezi posuzovany zamér zhruba uprostied
Styithelnika tvofeného nadregionalnim biokoridorem 77 Chraiibozsky les — Udoli Doubravy cca 7-8 km sz.
od lokality zaméru, regiondlnim biokoridorem 432 (feka Sdzava) cca 4-5 km jizné, regionalnim
biokoridorem 434-435 s vlozenymi RBC 723 Bievnicky potok a 724 Ronovecky les (cca 2,5 km vych.) a
regionalnim biokoridorem 427-428-429 s vlozenymi RBC 722 Volsky vrch, BOS Pelestrov a 1619 Chlistov
(cca 1,5 km zap.). USES feseného tizemi je doplnén skladebnymi prvky lokalni urovné, vazanymi, podobné
jako tirovné nadregiondlni a regionalni, jednak na lesni celky, jednak (v mimolesnich partiich) na vodotece,
jejich nivy, bfehové porosty a dalsi krajinné prvky v udolich vodnich tokd.

Sledované izemi neni soucéasti zadné oblasti ochrany pFirodnich zdroji (nerostné suroviny, voda);
z tohoto hlediska je zde pouze vymezeno ne€kolik ochrannych pasem lokalnich vodnich zdrojl, vesmés ale
v jinych dil¢ich povodich nez lokalita zaméru.

Kromé obecné ochrany ZPF a PUPFL nejsou jiz v zajmovém Uzemi vymezeny zadné dalsi chranéné
plochy nebo zény z4jml vyznamnych z pohledu zivotniho prostiedi a vefejného zdravi. Pfislusnd ochranna
pasma lze pifedpokladat podél piipadnych tras inzenyrskych siti, produktovodii, komunikaci a dalSich
ucelovych objekth a zafizeni. Tato pasma maji ale spiSe charakter technickych omezeni, z hlediska
posouzeni vlivu stavby na zivotni prostfedi jsou irelevantni a nebyla vramci predkladaného oznameni
zjistovana ani hodnocena.

[
Vi VKP Louky u Zbozice, Louka u Knyku, Pivovarské rybnicky a Dablik u Obéin
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C2 STAV OVLIVNITELNYCH SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI
(CHARAKTERISTIKA DETAILU STAVEBNI LOKALITY)

Jak jiz bylo uvedeno (a jak vyplyne z kap. D), budou piipadné piimé vlivy vlastniho zaméru omezeny vesmés
pouze na skladovy aredl, jehoz je zameér soucasti, a na piijezdovou komunikaci a jeji kontaktni okoli. V detailu
takto definované lokality se pfirodni podminky obecné nijak nelisi od popisu v kap. C.1 a stav ovlivnitelnych
slozek Zivotniho prostfedi zde odpovida aktualnimu vyuziti plochy.

Z biogeografického a geobiocenologického hlediska je zamér soucasti biochory 4BQ rozrezané
plosiny na pestrych metamorfitech 4. veg. stupné. Geologické podlozi je zde tvofeno slabé
migmatitizovanymi biotitickymi paraulami s hojnymi vlozkami amfibolit, piekrytymi hlinito-pis¢itym
eluviem a kvartérnimi deluvialné-soliflukénimi hlinitymi sedimenty. Svrchni ¢ast popsaného geologického
profilu je ale pfeménena terénnimi Upravami stavajiciho skladového arealu (nivelizace, zatrubnéni osové
vodotece, zpevnéni pojezdovych ploch). Horninovym podlozim budouciho stavenisté je tedy mozaika
antropogennich navazek a skryvkami narusenych relikt pivodniho geologického (resp. zvétralinového a
pudniho) profilu.

Z funkéniho hlediska je lokalita pomérné frekventovanym ucelovym aredlem, cemuz odpovida i jeji
aktualni vegetace, v niz ptevazuji biotopy siln€ ovlivnéné nebo vytvorené clovékem (formacni skupina X ve
smyslu CHYTREHO & AL. 2010), konkrétné X6 (antropogenni plochy se sporadickou vegetaci, tj. do rizné
miry zpevnéné plochy s mezernatymi a okrajovymi porosty) a X7B (ruderalni bylinna vegetace bez
ochranafského vyznamu). Biotopy pfirodnich formaci nejsou v prostoru budouciho stavenisté vibec
zastoupeny; zvlasté chranéné druhy vyssich rostlin ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb. a vyhlasky ¢. 395/1992
Sb. zde nebyly zjistény. Vzrostlé dieviny se ve vlastnim arealu nevyskytuji, uplatiiuji se ale podél ptijezdové

......

Zoologicky je lokalita podle ocekavani velmi chudd, zastizeny byly pouze bézné synantropni druhy
ptakid pfi ptreletech a stopy aktivity mySovitych hlodavci. Jako na kterékoliv jiné lokalit¢ nelze ani ve
sledovaném tizemi zcela vyloucit kratkodobou ptitomnost nékterého zvlasté chranéného zivocisného druhu;
vzhledem k jiz zminovanému silnému antropickému ovliviiovani ovSem nepudjde o trvalejsi vyskyt nebo
vyznamnéjsi aktivitu, ale vesmes pouze o ndhodné pielety nebo piebehy.

Dosavadnim vyuzitim arealu byly do zna¢né miry zménény i hydrologické pomeéry lokality
(zatrubnéni osové vodotece). Charakterem tzemi (intenzivné zemédélsky vyuzivand krajina v blizkosti
regionalniho centra) je ovliviiovana i kvalita podzemnich a povrchovych vod. Utvary povrchovych vod
jsou zde z hlediska ekologického stavu hodnoceny jako poskozené s nedosazenym dobrym chemickym
stavem (HTTP://HEIS.VUV.CZ/DATA/WEBMAP); podobn¢ stav podzemnich vod je klasifikovan jako
nevyhovujici s neménicim se trendem znec€isténi (opét HTTP://HEIS.VUV.CZ/DATA/WEBMAP).

Kvalita ovzdu$i je v SirSim sledovaném uzemi negativné ovliviiovana relativni blizkosti mésta
Havlicktiv Brod, pomérn¢€ vysokou intenzitou dopravy na silnici I/38 a sezénn€ i znacnou prasnosti
z okolnich intenzivnich agroceno6z, piesto jsou veskeré imisni limity v posuzované lokalité a jejim
relevantnim okoli plnény (viz tab. D.3). Pfiznivym faktorem je patrné reliéf bez vétSich terénnich prekazek
branicich odvétravani uzemi.

Hlukova situace je v zdjmovém Uzemi urcovana provozem na silnici I/38. Podle vysledki hlukové
studie je ztohoto zdroje nadlimitn€é ovliviiovdno okoli do cca 150-200 m od vozovky, ve vétSich
vzdalenostech (do cca 1 km) nejsou jiz piislusné limity prekraCovany, i zde ale tento prakticky trvale
pusobici zdroj hlukové situaci vétSinou dominuje nebo se na ni alespont markantné¢ podili.

Ekologicka stabilita vlastni lokality je velmi nizkd, dand jiz nékolikrat zminovanym charakterem
aredlu (v Sirsim kontextu je ovSem lokalita soucésti izemi s pomérné hustou a dochovanou kostrou ES).
Uzemni systém ekologické stability je v blizkém okoli lokality vymezen pouze na lokalni urovni
(nadregionalni a regionalni USES v ir§im kontextu byl jiz specifikovan v kap. C.1.3), pfi¢emz zadny ze
skladebnych prvkii nezasahuje do zajmové lokality, pouze stromotadim pti mistni komunikaci sev. od aredlu
je vymezen interakéni prvek (SEIVLOVA & AL. 2013).

Posuzovana lokalita neni soucasti zddného zvlasté chranéného tzemi ptirody a krajiny ve smyslu
§ 14 zak. 114/1992 Sb., izemi se zvySenou ochranou krajinného razu ve smyslu § 12 zak. 114/1992 Sb.,
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evropsky vyznamné lokality Natura 2000, skladebného prvku USES kterékoli Girovné ani jiného typu tizemi
nebo pasma s legislativni ochranou, vyznamnou ze sledovaného hlediska (pamatkova ochrana, PHO
vodnich zdroji apod.). S zddnym tzemim uvedené kategorie neni lokalita ani v kontaktu nebo v pozici,
umoziujici chranény zéjem ovliviiovat. Zamérem nedojde k zaboru ZPF, PUPFL ani stavba nezasdhne do
OP lesa.

Pfislusna ochrannd pasma lze ptredpokladat podél pfipadnych tras inZzenyrskych siti, produktovodu,
komunikaci a dal§ich ucelovych objekti a zafizeni. Tato pasma maji ale spiSe charakter technickych
omezeni, z hlediska posouzeni vlivu stavby na zivotni prostfedi jsou irelevantni a nebyla vramci
predkladaného ozndmeni zjistovana ani hodnocena.

Z hlediska celkového stavu Zivotniho a prirodniho prostiedi 1ze zajmovy aredl oznaclit za silné
antropicky ovlivnény krajinny segment, v némz nebyly identifikovany zddné vyznamnéjsi pfirodni hodnoty
negativné ovlivnitelné projektovanym zamérem. Lokalita je situovana na okraji izemi s pomérné¢ vysokou
civiliza¢ni zat€zi, danou blizkosti regionalné€ vyznamného méstského centra (viz kap. C.1.2), vSechny formy
vyuziti krajiny se zde nicméné dosud nachéazeji v mezich ekologické tnosnosti s moznou vyjimkou
predevsim hlukové zatéze v kontaktnim okoli silnice 1/38.

Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési Roziidk — ozndmeni zaméru -18 -



D.1

D.1.1

VLIVY ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

CHARAKTERISTIKA PREDPOKLADANYCH VLIVU
ZAMERU A ODHAD JEJICH VYZNAMNOSTI

VLIVY NA VEREJNE ZDRAV], VC. SOCIALNE-EKONOMICKYCH ASPEKTU

Jak vyplyne z nésledujicich kapitol (D.1.2-D.1.9), je vétSina vlivi zam¢ru omezena na vlastni lokalitu a jeji
bezprostiedni okoli. Potencidlné¢ dotCenou populaci v posuzovaném piipadé tedy predstavuje piedevsim
obyvatelstvo zakladni sidelni jednotky, jejiz soucCasti je aredl posuzovaného zameéru, tj. ZSJ Roznak
s nasledujicimi demografickymi parametry:

Tab. D.1: Demografické parametry kontaktniho okoli posuzovaného zaméru (ZSJ Rozitdk) dle CSU 2005:

Vékova populace
Kategorie obyv. %
0-14 15 18,1
15-64 54 65,0
> 65 14 16,9
Celkem 83 100,0
z toho — Zeny: 39 47,0
— muzi: 44 53,0
" Aktivni varianta — stavebni prdce (vystavba zaméru; demontd? po ukonceni provozu):

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebnich praci se béhem vystavby zaméru ani jeho demontaze po
ukonceni zivotnosti neptredpokladaji zadné nebo jen zcela nevyznamné vlivy na verejné zdravi, faktor
pohody a socialné-ekonomickou situaci obyvatelstva.

. Aktivni varianta — provoz betondrny:

Z hlediska verejného zdravi jsou potencialné problémovymi faktory hodnoceného typu stavby hluk a vlivy na
kvalitu ovzdusi. Obéma aspektim byly v rameci ptipravy predkladaného oznameni vénovany samostatné studie:

Rozptylovou studii (SMETANA & DLABOLA 2014 — pfiloha F.3.2 pfedklddaného ozndmeni) byla posouzena
imisni situace ve vypoctové siti 1 681 bodli v plose 2 x 2 km a v 5 referencnich bodech mimo
uvedenou sit’ se zavérem, ze modelové koncentrace vSech sledovanych skodlivin budou z hlediska
vyhlasenych imisnich limit pro ochranu zdravi lidi vyznamné podlimitni a jejich ptisobenim nebude ve
sledovaném uzemi dochazet k piekracovani imisnich limit nebo k vyznamnému zvySeni stavajici imisni

v

zatéze ani za téch nejneptiznivejsich rozptylovych podminek. Na zaklade zaveéri rozptylové studie 1ze
tedy vlivy provozovaného zaméru na vetejné zdravi z tohoto hlediska oznacit za nevyznamné.

Hlukova studie (SMETANA 2014 — priloha F.3.3 predkladaného oznameni) dospiva na zakladé modelovych
vypoctl v referencnich bodech, reprezentujicich kontaktni obytnou zastavbu k nasledujicim zavérim:

[m]

Hluk z aredlu betonarny (sloupec staciondrni zdroje a doprava v aredalu v tab. D.4) bude
s dostate¢nou rezervou pod limitni hodnotu 50 dB. Hluk ze zdmérem generované dopravy po
vetejnych komunikacich (sl. doprava zaméru) zlstane vyrazné pod limitem 55 dB.

Hluk zdopravy po vefejnych komunikacich i po pfitizeni dopravou do betonarny
(sl. doprava celkem) zGstane pod limitni hodnotou 55 dB, a to i vbodech, kde je
dominantnim zdrojem hluku doprava po silnici I/38 a hygienicky limit je tedy v té€chto
bodech 60 dB (RB 2, 4 a 5).

Celkové pfitizeni hlukem po zprovoznéni betonarny se v referencnich bodech bude
pohybovat v desetinach az jednotkdch dB. Maximalni nartst lze ocekavat v RB 2, ktery je
v soucasné dob¢ chranén pied hlukem z dopravy v lokalité; i po pfitizeni hlukem zaméru se
ale hladina akustického tlaku v RB 2 bude pohybovat na tirovni 45 dB.
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o Predkladana hlukova studie prokazuje, ze vliv zdméru na akustickou situaci v lokalit¢ nebude
vyznamny. V nékterych mistech sice dojde ke zvySeni hlukové zatéze, toto pritizeni vSak
bude nizké a nikde v ovlivnénych chranénych prostorech nezpiisobi ptekroceni ptislusnych
hygienickych limitt.

o Z vysledkt hlukové studie nevyplyva nutnost pfijimat protihlukova opatfeni.

Na zakladé zavert akustické studie lze tedy vliv dokonceného a provozovaného zadmeéru na vetejné
zdravi z hlediska hlukové situace hodnotit jako malo vyznamny (ojedinéle) aZ nevyznamny
(prevazné).

Dalsi faktory s moznymi vlivy na vetejné zdravi a faktor pohody (zastinéni okolnich objektd, radonové
riziko, emise zafeni riizného typu) je vzhledem k charakteru posuzovaného zaméru bezpfedmétné hodnotit.

Vlivy provozu posuzovaného zaméru na veiejné zdravi a faktor pohody v posuzované lokalité a
jejim kontaktnim okoli lze tedy celkové hodnotit jako nevyznamné, mj. i vzhledem k velmi nizké dotcené
populaci.

Socialné-ekonomické aspekty posuzovaného izemi budou posuzovanym zamerem ovlivnény spise
pozitivné: V souvislosti se zamérem vznikne 6 novych pracovnich mist — 4 ve vlastni betonarn¢ a 2
v administrativé firmy (kancelat v Havlickové Brod¢) — pti¢emzZ pro obsluhu betonarny se predpoklada
ptijeti pfedev§im mistnich pracovnikti (Roznak, Knyk).

. Nulova varianta

Pokud by se zamér nerealizoval, byl by zachovan aktudlni stav posuzované lokality, z hlediska vetejného
zdravi, faktoru pohody a socidln¢ ekonomickych aspektii prakticky totozny se stavem po piipadné realizaci
stavby.

D.1.2 VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

. Aktivni varianta — stavebni prdce (vystavba zaméru; demontd? po ukonceni provozu):

Po dobu stavebnich praci Ize lokalitu jako celek povazovat za plosny zdroj znecisténi ovzdusi. Staveniste
bude jednak zdrojem prachu z piemistovani sypkych materiali (hutnéni kameniva na podkladovych
plochach) a z pojizdéni mechanismli po stavenisti, jednak emisi z vyfukovych plynd stavebnich stroji a
nakladnich vozidel. Z této charakteristiky vyplyva i spektrum o¢ekavanych znecistujicich latek: oxid sitiéity
(SO»), oxidy dusiku (NOy), oxid uhelnaty (CO), uhlovodiky (C<Hy), benzen a suspendované astice frakce
PM, z automobilové dopravy a sekundarni prasnost z ¢innosti na stavenisti. Vzhledem k predpokladanému
charakteru a rozsahu stavebnich praci a jimi vyvolané dopravé (viz kap. B.I1.7) bude ale pisobeni staveniste
jako zdroje zneCiSténi ovzduSi zanedbatelné, eventudlni okamzité vyraznéjsi vlivy (napf. prasnost pfi
zpeviiovani podkladovych ploch) lze eliminovat vhodnymi opatienimi (viz kap. D.4.1). Vliv
vystavby/demontaze zameéru na ovzdusi lze tedy hodnotit jako nevyznamny.

. Aktivni varianta — provoz betondrny:

V ramci dokon¢en¢ho a provozovaného zadméru jsou rozptylovou studii (SMETANA & DLABOLA 2014 — piil.
F.3.2 tohoto oznameni) specifikovany dva typy zdrojii znecisténi ovzdusi:

. zdroje stacionarni (bodové) — vlastni betonarna, resp. plnéni zasobnich sil na pojiva (charakteristiky
zdrojii dle SUCHANKA 2014 shrnuje tab. B.8 v kap. B.IIL.1);
" zdroje liniové — provoz zamérem vyvolané dopravy (prum. 26 jizd nakladnich automobilti denn¢) po

feSenych usecich komunikaci.

Pomoci metody SYMOS97 v.6.0.2505.21344 (2006) byly vyhodnoceny pfispévky zaméru k imisni zatézi
lokality a relevantniho okoli jednak plosné (vypocet pro pravidelnou sit’ uzlovych bodii v plose 2 000 x 2 000 m
s krokem 50 m — viz mapy izolinii v pfil. F.3.2), jednak detailn¢ (v rozdéleni podle sily vétru a stability
atmosféry) pro 5 referencnich bodl reprezentujicich okolni obytnou zéstavbu (viz obr. 4 v pfil. F.3.2 a tab. D.2).
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Tab. D.2: Seznam referencnich bodii rozptylové a hlukové studie:

Cislo | umisténi vzddalenost od
zaméru [m]
1 Roznak ¢.p. 67 213
2 Roznak ¢.p. 59 187
3 Roznék ¢.p. 156 266
4 Roznak ¢.p. 64 273
5 Knyk ¢.p. 100 297

V tabulce D.3 jsou uvedeny vysledky vypocéti, resp. maximalni zjisténé hodnoty sledovanych znecist'ujicich
latek v siti referen¢nich bodl v porovnani s pfisluSnymi imisnimi limity. Z vysledkt vypocétd rozptylové
studie vyplyva, ze zdroje zneciStovani ovzdusi vazané na provoz zameéru budou z hlediska vyhlasenych
imisnich limith pro ochranu zdravi lidi vyrazné podlimitni a pfitizeni zamérem je v kontextu stavajiciho
imisniho pozadi mizivé. Provozem posuzovaného zameéru tedy nebude na uzemi sledované lokality dochazet
k ptekracovani imisnich limitd nebo k vyznamnému zvySeni stavajici imisni zatéze ani za téch
nejnepiiznivéjsich rozptylovych podminek.

Tab. D.3: Maximalni vypoctené koncentrace pro jednotlivé znecistujici latky v referencnich bodech a jejich
srovnani s prislusnymi imisnimi limity dle zak. ¢. 201/2012 Sb. a s imisnim pozadim na lokalité :

Zned. ldatka doba limit [ug.m™] stavajici imisni piispévek dopravy | max. imisni | ref. pritiZeni
priumérovani | (+ pFipustnd Cetnost pozadi vr. 2015 Dpiispévek bod | zdmérem
Pprekroceni za [ug.m™] (bez dopravy zaméru) zdméru [%]
kalenddini rok) [,ug.m_3I [ug. m>]
NO, 1 hodina 200 (18x) — 2,03 0,029 —
1 kalend. rok 40 12,4 0,078 0,001 8 0,014
PM;, 24 hodin 50 (35%) 31,6V 2,87 0,25 0,740
1 kalend. rok 40 18,3 0,176 0,006 1,3 0,032
PM, 5 1 kalend. rok 25 13,3 0,075 0,003 0,022
benzen 1 kalend. rok 5 0,8 0,003 6 51x107 0,006
benzo(a)pyren | 1 kalend. rok 1 000x107° 440x10°° 14x107 0,33x107 0,073

Vliv aktivni varianty zaméru na ovzdusi lze tedy na zakladé vysledkd rozptylové studie (SMETANA &
DLABOLA 2014) hodnotit jako nevyznamny. Citovana rozptylova studie je v plném rozsahu, v¢. grafické
dokumentace, ptilohou predkladaného oznameni (pfil. F.3.2).

L] Nulova varianta

r w

Nulova varianta zachova na sledované lokalité stavajici kvalitu ovzdusi, téméf se neliSici od situace po
pripadné realizaci zdméru.

D.1.3 VLIV NA HLUKOVOU SITUACI, VIBRACE

" Aktivni varianta — stavebni prdce (vystavba zaméru; demontdi po ukonceni provozu):

Po dobu stavebnich praci bude na lokalité vznikat hluk z provozu pouzitych stavebnich mechanismti; udava
se vrozmezi mezi 80-95 dB(A) ve vzdalenosti 5 metrd. Sir$i okoli (podél piijezdovych tras) bude
ovliviiovano hlukem nakladnich vozidel se stavebnim materialem; udavano 70-82 dB(A) ve vzdalenosti
5m. Ztéhoz zdroje (t€zka technika, specifické stavebni mechanismy) mohou v obdobi stavebnich praci
pochazet i vibrace, v tomto pfipadé ale omezené predevsim na vlastni stavebni lokalitu (hutnéni podkladu).

Hluk pti vystavbé bude proménlivy v zavislosti na fazich vystavby, tzn. na zménach nasazeni
jednotlivych stavebnich strojii. Vzhledem k predpokladanému charakteru a rozsahu stavebnich praci a jimi
vyvolané dopravé (viz kap. B.IL.7) bude ale pfispévek stavenis§t¢ v kontextu uzemi pod dominantnim
hlukovym vlivem silnice 1/38 zanedbatelny. Vliv stavebnich praci na hlukovou situaci lze tedy jak v etapé
vystavby, tak ve fazi kone¢né demontaze zaméru hodnotit jako nevyznamny.

||
Vil

36. maximalni hodnota
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" Aktivni varianta — provoz betondrny:

V ramci dokonceného a provozovaného zaméru jsou hlukovou studii (SMETANA 2014 — pfil. F.3.3 tohoto
oznameni) specifikovany dva typy zdroji znecisténi ovzdusi:

. zdroje stacionarni, tj. vlastni betonarna a jeji obsluzna zatizeni v lokalit¢ zdméru (charakteristiky
zdrojt shrnuje tab. B.11 v kap. B.111.4);
" zdroje mobilni — provoz zamérem vyvolané dopravy po FeSenych usecich komunikaci (nakladni

vozidla pfivazejici suroviny do betondrny a automixy odvazejici hotovou smés, tj. prim. 26 jizd
nakladnich automobilti denné — viz tab. B.7).

Uvedené vlastni zdroje posuzovaného zaméru byly hlukovou studii zaclenény do Sir§iho kontextu — jako
dalsi zdroje hluku byly do vypoétu zahrnuty vSechny vefejné komunikace v lokalité (viz tab. B.6) a ostatni
komunikace v arealu skladky sypkych materialt.

Pomoci programu HLUK+ v.10.24 profil0 byl hluk zobou kategorii zdroji stanoven jednak
celoplo$né (viz obr. 6-8 v pfil. F.3.3), jednak v referen¢nich bodech, reprezentujicich okolni obytnou
zastavbu (viz obr. 5 v pfil. F.3.3 a tab. D.2). Vzhledem k charakteru posuzované lokality byl pro vypocet
obecné predpokladan terén pohltivy, s vyjimkou specifickych ploch (zpevnéné plochy, vodni plochy atd.),
které byly v modelu definovany jako odrazivé. Vysledky vypoctu v referen¢nich bodech shrnuje tab. D.4;
vysledné hodnoty jsou uvadény po korekci na odraz od fasady prislusnych staveb. Vypocet byl proveden
pouze pro denni dobu, v noci nebudou betonarna ani souvisejici automobilova doprava v provozu.

Tab. D.4: Hlukova situace v referencnich bodech po realizaci zameéru (denni doba, vyhledovy rok 2015):

Ref. vySka doprava po vei. komunikacich stac. zdroje celkem
bod [m] stav bez doprava doprava a doprava
zdméru zdméru celkem v aredlu
Lieg 161 [4B] Liegsn[dB] | Lieyr1aB]
1 5 50,4 442 51,3 39,8 51,6
2 5 37,9 23,8 38,1 444 45,3
3 5 51,5 43,8 52,2 42,7 52,6
4 5 48,5 31,3 48,6 29,0 48,6
5 5 41,0 26,8 41,2 42,9 45,1
limit 55,0 55,0 55,0 50,0 —
Zavéry hlukové studie I1ze shrnout do nasledujicich bodu:
o Hluk zarealu betonarny (sloupec staciondarni zdroje a doprava v aredlu v tab. D.4) bude

s dostateCnou rezervou pod limitni hodnotu 50 dB. Hluk ze zamérem generované dopravy po
vetejnych komunikacich (sl. doprava zaméru) zlstane vyrazné pod limitem 55 dB.

o Hluk z dopravy po vefejnych komunikacich i po pfitizeni dopravou do betonarny (sl. doprava
celkem) zlstane pod limitni hodnotou 55 dB, a to i v bodech, kde je dominantnim zdrojem hluku
doprava po silnici I/38 a hygienicky limit je tedy v téchto bodech 60 dB (RB 2, 4 a 5).

o Celkové pritizeni hlukem po zprovoznéni betondrny se v referenénich bodech bude pohybovat
v desetinach az jednotkach dB. Maximalni nartuist 1ze ocekavat v RB 2, ktery je v soucasné dobé
chranén pted hlukem z dopravy v lokalité; i1 po pfitizeni hlukem zaméru se ale hladina akustického
tlaku v RB 2 bude pohybovat na Grovni 45 dB.

o Ptedkladana hlukova studie prokazuje, ze vliv zaméru na akustickou situaci v lokalit¢ nebude
vyznamny. V nékterych mistech sice dojde ke zvyseni hlukové zatéze, toto pfitizeni vSak bude nizké
a nikde v ovlivnénych chranénych prostorech nezpiisobi prekroceni ptislusnych hygienickych limita.

o Z vysledkt hlukové studie nevyplyva nutnost pfijimat protihlukova opatieni.

Z uvedenych zavéri vyplyva, ze vliv dokonfeného a provozovaného zaméru na hlukovou situaci ve
sledovaném uzemi Ize hodnotit jako malo vyznamny (v negativnim aspektu) aZ nevyznamny.
. Nulova varianta

Nulova varianta zachova na sledované lokalité stavajici hlukovou situaci, ovliviiovanou piedevsim
provozem na silnici I/38, nijak vyrazné se ale neliSici od situace po pfipadné realizaci zaméru.
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D.1.4 VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY

Odpadni vody vznikajici v souvislosti s posuzovanym zamérem lze rozdélit do tii kategorii:
I.  odpadni vody splaskové;
II.  odpadni vody srazkové;
II.  odpadni vody provozni (technologické).

. Aktivni varianta — stavebni prdce (vystavba zaméru; demontdi po ukonceni provozu):

Ad L.: V obou etapach stavebni ¢innosti na lokalité budou pracovnici stavby vyuzivat socialniho zatizeni ve
stavajici provozni budové skladového arealu. Vzhledem k predpokladanému malému rozsahu a nizké
soubéznosti stavebnich praci, tj. k menSimu okamzitému poctu stavbait v arealu, ptijde ale o vyuziti
spiSe sporadické a v kontextu celého aredlu nevyznamné.

Ad IL.: Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebnich praci (4,5 % rozlohy stavajiciho arealu, ptevazné sucha
montaZz z hotovych komponent) se mnozstvi a kvalita odtékajicich srazkovych (a tavnych) vod
v obou etapach stavebni ¢innosti prakticky nezmeéni a bude odpovidat stavu bez realizace zaméru.

Z hlediska vlivu na povrchové a podzemni vody lze tedy faze stavebnich praci povazovat za nevyznamné.

. Aktivni varianta — provoz betondrny:

Ad L.: Predpokladané mnozstvi splaskovych odpadnich vod souvisejicich s provozem betonarny odpovida
piedpokladané spotiebé pitné vody, tj. 90—120 m’ (viz kap. B.I1.2), pfi¢emz pracovnici betonarny
budou vyuzivat dostatecné dimenzovaného socialniho zafizeni ve stavajici provozni budoveé
skladového arealu.

Ad I1.: Provozovana betonarna nenavysi odtok srazkovych vod z arealu ani nezméni jejich kvalitu ve srovnani
se stavem bez realizace zaméru (odtok z nezastieSen¢ho skladu sypkych stavebnich hmot a kameniva).

Ad III.: Provozni odpadni vody (vody z vymyvani michaciho jadra mezi jednotlivymi pracovnimi cykly)
budou zachycovany do jimky a nasledné vyuzivany jako vody zamesové.

Vlivy provozovaného zaméru na povrchové a podzemni vody lze tedy hodnotit jako nevyznamné.

] Nulova varianta:

Nulova varianta zachova na lokalité stavajici situaci, z hlediska odtokovych poméri a kvality odtékajicich
vod prakticky shodnou s ptedpokladanym stavem po piipadné realizaci zaméru.

D.1.5 VLIVY NA PUDU

. Aktivni varianta — stavebni prdce, provoz betondrny:

Zamger je projektovan uvnitt aredlu stavajiciho skladu sypkych stavebnich material a kameniva fy Lubo§
Milichovsky na pozemku 240/4, k. Knyk (sou¢ast zastavitelnych ploch v ramci platného UP Knyk —
— SEJVLOVA & AL. 2013). Podle udajti KN (02. 10. 2014) je pfedmétny pozemek formalné zatazen do kategorie
ostatni plocha s vyuzitim manipulacni plocha. Reélny aktualni stav pozemku odpovidd jeho vyuziti a
predstavuje mozaiku do rtizné miry zpevnénych skladovych, pojezdovych a parkovacich (odstavnych) ploch.
Z této charakteristiky se nevymyka ani plocha posuzovaného zdméru, zaujimajiciho cca 4,5 % celkové rozlohy
aredlu (viz tab. B.2). Zamérem nedojde k zdboru zeméd€lské pidy (ZPF) ani k zaboru lesnich pozemki
(PUPFL).

Provozem zaméru nebude pidni profil lokality jiz nijak ovliviiovan (s vyjimkou pfipadné havarijni
situace — viz kap. B.IILS8). Celkovée lze tedy vliv zdméru na plidu oznacit za nevyznamny jak v etapé
stavebnich praci, tak po dokonceni.

L] Nulova varianta:

Nulové varianté odpovida souc¢asny (vyse popsany) stav pidy na dotCenych pozemcich.
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D.1.6 VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

. Aktivni varianta — stavebni prdce (vystavba zaméru; demontd? po ukonceni provozu):

Stavbou hodnoceného zaméru budou ovlivnény, pfipadné mechanicky naruSeny svrchni horizonty
geologického profilu lokality do hloubky max. cca 1,25 m (vodovodni pfipojka od arealové studny).
Vzhledem k charakteru geologického podlozi lokality, v némz nejsou aktualné vymezeny zadné vyuzitelné
zdroje nerostnych surovin ale jde o zasah nevyznamny.

. Aktivni varianta — provoz betondrny:

Provozem zaméru nebude horninové prostredi lokality jiz nijak ovliviiovano (s vyjimkou ptipadné havarijni
situace — viz kap. B.IILS8). Celkové lze tedy vliv dokon¢eného zdméru na horninové prostiedi a ptirodni
zdroje oznacit za nevyznamny.

] Nulova varianta

Nulové varianté odpovida soucasny stav horninového prostiedi na lokalité.

D.1.7 VLIVY NA BIOTOPY (EKOSYSTEMY), FLORU A FAUNU

. Aktivni varianta — stavebni prdce, provoz betondrny:

Béhem vystavby zaméru bude ovlivnéna (mechanicky narusena, pfipadné zcela zastavéna) podstatna cast
biotopu v plose budouciho stavenisté. Dotéenymi biotopy jsou ovSem vyhradné stanovisté silné ovlivnéna
nebo vytvorena ¢lovékem (formacni skupina X dle CHYTREHO & AL. 2010), z nichz prakticky celou plochu
zaujimaji antropogenni plochy se sporadickou vegetaci (biotop X6), tj. do rizné miry zpevnéné plochy
s mezernatymi a okrajovymi porosty, okrajoveé se uplatiuji i souvislejsi bylinné porosty, ovSem vyhradné
ruderalni (biotop X7B — ruderdlni bylinna vegetace bez ochranaiského vyznamu). Biotopy pfirodnich
formaci (opét ve smyslu CHYTREHO & AL. 2010) nejsou v prostoru posuzovaného zdméru vitbec zastoupeny
a neuplatiiuji se zde ani vzrostlé dfeviny. Na lokalité nebyl zjistén zaddny zvlasté chrdnény druh vyssich
rostlin ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb. a vyhlasky €. 395/1992 Sb. Pouziti novych vegetacnich prvki
projekt neptedpokladd. Vlastni provoz zaméru nebude piitomné antropogenni biotopy (resp. jejich
botanickou slozku) ovliviiovat nad miru jiz nyni v daném ti¢elovém arealu obvyklou.

Fauna bude v dob¢ vystavby zaméru ruSena hlukem stavebnich mechanismt a zvySenym pohybem
lidi na stavenisti. S ohledem na stdvajici znacnou zoologickou sterilitu lokality (viz kap. C.2), danou jejim
stavajicim ucelovym vyuzitim, ptijde ale o vliv nevyznamny. Jako na kterékoliv jiné lokalité nelze ani ve
sledovaném tizemi zcela vyloucit kratkodobou pfitomnost nékterého zvlasté chranéného zivocisného druhu;
vzhledem k jiz zminovanému silnému antropickému ovliviiovani arealu ovSem neptjde o trvalejsi vyskyt
nebo vyznamnéjsi aktivitu, ale vesmés pouze o nahodné pielety nebo piebéhy. Provoz zatizeni nebude
zivo€ichy ovlivilovat nad miru jiz nyni v daném ucelovém aredlu obvyklou.

Posuzovana lokalita neni soucasti zadného zvlasté chranéného tzemi ptirody a krajiny ve smyslu
§ 14 zak. 114/1992 Sb., uzemi se zvySenou ochranou krajinného razu ve smyslu § 12 zak. 114/1992 Sb.,
evropsky vyznamné lokality Natura 2000, skladebného prvku USES ani jiného typu wizemi nebo pasma
s legislativni ochranou, vyznamnou ze sledovaného hlediska. S Zadnym tizemim uvedené kategorie neni
lokalita ani v kontaktu nebo v pozici, umoziujici chranény zajem ovliviiovat (dle vyjadieni ptislusného
organu ochrany pfirody lze vylou¢it vyznamny vliv zaméru na EVL a PO Natura 2000 — viz piil. H.2).

Vzhledem k charakteru biotopid a aktualnimu stavu lokality a jejiho relevantniho okoli 1ze celkové
vliv zaméru na biotopy (v¢€. jejich ekologické stability), floru a faunu hodnotit jako nevyznamny.
. Nulova varianta

Nulové variant¢ odpovidd soucasny stav ekosystémd, flory a fauny na lokalité, od stavu po piipadné
realizaci zadméru se prakticky nelisici.
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D.1.8 VLIV NA KRAJINNY RAZ
. Aktivni varianta — provoz betondrny:

Z hlediska krajinného razu lze zajmovy areal oznalit za siln¢ antropicky ovlivnény krajinny segment
v uzemi, jehoz raz je uréovan predevsim intenzivnim zemédélstvim na monoténnich scelenych plochach,
blizkosti mé&stského centra regionalniho vyznamu a vlivy silnice 1/38 (dle ZUR Kraje Vysoéina je pfedmétna
lokalita a jeji okoli soucasti krajiny s pifedpokladanou vyss$i mirou urbanizace). V tomto kontextu lze
konstatovat, Ze predmétna stavba

o nebude vizualn¢ kontaminovat zadné zvlast¢ chranéné izemi ptirody a krajiny ani nebude pohledové
degradovat zadnou pfirozenou dominantu krajiny, protoze S§irSi okoli zaméru uvedené prvky
postrada;

o nebude v kolizi szadnym pamatkové nebo historicky hodnotnym objektem nebo aredlem
(v relevantnim okoli se Zadny podobny objekt nenachdzi);

o nebude narugovat celkovou harmonii (resp. aktualni stav)™ méfitka a vztahi:

o vertikalni ani horizontalni rozméry stavby se nevymykaji z aktudlniho krajinného kontextu —

— konstrukéné a rozmérove obdobna zatizeni jsou béznou soucasti napi. okolnich zemédélskych
areall (senazni véze apod.);

o zamér odpovida soucasnému vyuziti predmétné lokality, v jejimz ramci predstavuje pouze
dil¢i aktivitu na 4,5 % celkové rozlohy;

o cely aredl, v¢. posuzovaného zdmeéru, je v pohledech ze tfi stran — od osady Roznak, z jihu
(od Roznackého rybnika) a ze severu (tj. z vyvySenych pozic smérem k obci Zbozice)
zakryvan vzrostlou zeleni o vySce srovnatelné s vyskou sil betonarny; stavba tedy nebude
nijak vyrazné zvysSovat ani celkovou napadnost arealu v krajinnych obrazech.

V doteném krajinném segmentu nebyly identifikovany zadné vyznamnéjsi ptirodni, kulturni, esteticke,
pfipadn¢ dalsi hodnoty natolik vyznamné, aby byly zamyslenym zamérem negativn¢ dotceny. Vliv zaméru
na krajinny raz tedy lze oznacit za nevyznamny.

] Nulova varianta

Nulové variant¢ odpovida stavajici (vySe struéné zminény a v predchozim textu nékolikrat podrobnéji
popsany) raz lokality a kontaktniho uzemi.

D.1.9 VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

" Aktivni varianta — stavebni prdce (vystavba zaméru; demontd? po ukonceni provozu):

Vlivy na hmotny majetek a na kulturni pamatky se neptedpokladaji.

. Nulova varianta

Nulové varianté odpovida stavajici stav hmotného majetku na lokalité; kulturni pamatky se zde nevyskytuji.

Potencialné dot¢ené uizemi se harmonickym méfitkem ani vztahy nevyznacuje.
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D.2 ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A
POPULACI

D.2.1 VLIVY AKTIVNI VARIANTY V ETAPACH STAVEBNICH PRACI (VYSTAVBA
ZAMERU; DEMONTAZ PO UKONCENi PROVOZU)

V nasledujici tabulce jsou kvantifikovany vlivy stavebnich praci jak na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi,
tak na zivotni prostfedi jako celek. Pro kvantifikaci moznych vlivii byla pouzita pétistupnova skala: 0 — vliv
nevyznamny nebo zadny, 1 — malo vyznamny, 2 — vyznamny, 3 — velmi vyznamny, 4 — vliv urcujici.
Vysledny koeficient je stanoven algoritmem, zaloZenym na kvadratickém primeéru, zvyraznujicim relativni
vyznam vyrazné&ji dotenych slozek zivotniho prostiedi a vefejného zdravi.

Tab. D.5a: Kvantifikace viivii zaméru na Zivotni prostredi a verejné zdravi v etapach stavebnich praci (do
tabulky jsou zarazeny pouze viivy v dané etapé relevantni, neni tedy zahrnut napv. vliv na krajinny rdz, ve
fazi vystavby nepiisobici):

Viiv negativni pozitivni podrobnosti
dotéend sloZka hodnoceni v kapitole
vetejné zdravi 0 0 D.1.1
faktor pohody 0 0 D.1.1
socialné-ekonomické aspekty 0 0 D.1.1
ovzdusi a klima 0 0 D.1.2
hlukova situace, vibrace 0 0 D.1.3
povrchové a podzemni vody 0 0 D.1.4
puda 0 0 D.1.5
horninové prostfedi a pfirodni zdroje 0 0 D.1.6
biotopy, flora 0 0 D.1.7
fauna 0 0 D.1.7
ekosystémy (ZCHU, EVL, USES) 0 0 D.1.7
hmotny majetek a kulturni pamatky 0 0 D.1.9
celkovy vliv na ZP: - koeficient: 0 0

— slovné: nevyznamny nevyznamny

Celkovy vliv stavebnich praci na Zivotni prostfedi a vetejné zdravi Ize tedy oznacit za nevyznamny jak
v aspektu negativnim, tak v aspektu pozitivnim. Jedna se o vlivy docasné, ptisobici vesmés nahodile a
nespojité a s vyjimkou vlivu dopravy materialu na lokalitu omezené pouze na stavenisté (dotcené pozemky)
a jeho kontaktni okoli; eventudlni okamzité vyrazng€jsi vlivy (napt. prasnost pii zpeviiovani podkladovych
ploch) Ize navic eliminovat vhodnymi opatienimi (viz kap. D.4.1).
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D.2.2 VLIVY AKTIVNI VARIANTY ZA PROVOZU ZAMERU

Totoznym zpasobem jako u stavebnich praci jsou kvantifikovany i vlivy dokonfené a provozované
betonarny:

Tab. D.5b: Kvantifikace viivii provozu zaméru na Zivotni prostiedi a verejné zdravi:

Viiv negativni pozitivni podrobnosti
dotéend sloZka hodnoceni v kapitole
vetejné zdravi 0 0 D.1.1

|| faktor pohody 0 0 D.1.1

|| socialné-ekonomické aspekty 0 0-1 D.1.1

|ovzdusi a klima 0 0 D.1.2

| nlukova situace, vibrace 0-1 0 D.1.3

|| povrchové a podzemni vody 0 0 D.1.4
puda 0 0 D.1.5
horninové prostiedi a ptirodni zdroje 0 0 D.1.6
biotopy, flora 0 0 D.1.7
fauna 0 0 D.1.7
ekosystémy (ZCHU, EVL, USES) 0 0 D.1.7
krajinny raz 0 0 D.1.8
hmotny majetek a kulturni pamatky 0 0 D.1.9
celkovy vliv na Zp: - koeficient: 0(0,1) 0 (0,1)

— slovné: nevyznamny nevyznamny

Celkovy vliv provozu zaméru na zivotni prostfedi a vetejné zdravi 1ze tedy hodnotit jako nevyznamny jak
v aspektu negativnim (pfevazné piimé vlivy na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi na lokalit¢ a
v relevantnim okoli), tak v aspektu pozitivnim (potencionalni nepiimé vlivy na socialné-ekonomické
aspekty), pficemz negativni i pozitivni aspekty zaméru jsou zhruba v rovnovaze.

D.2.3 VLIVY NULOVE VARIANTY

Nulova varianta zachovava soucasny stav lokality, ktery se ale ve vétSin€ sledovanych aspekti prakticky
nelisi od stavu po pfipadném zprovoznéni zameéru.

D.3 UDAJE O VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Vzhledem k lokalizaci zdméru nepiesahne zadny z jeho vlivl statni hranice.
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D.4 OPATRENI K PREVENCI A ELIMINACI NEPRIZNIVYCH
VLIVU

D.4.1 OCHRANA OVZDUSI

Opatieni pro faze stavebnich praci:

[u}

pro dopravu materialii na staveni§t€ budou stanoveny piepravni trasy minimalizujici zatézovani
silni¢ni sité a vedené pokud mozno mimo obytnou zastavbu;

doprava bude minimalizovana volbou vhodnych nékladnich vozidel a jejich plnym vytizenim;

pouzivané nakladni automobily a stavebni stroje budou splilovat emisni limity, stanovené pravnimi
predpisy pro jednotlivé Skodliviny;

v ptipadé potfeby bude béhem stavby technika pfed vyjezdem na veiejné komunikace ¢isténa a bude
zajisténo 1 Cisténi komunikace v dot¢eném useku (strojni nebo rucni zametani, kropeni, apod.);

v pripad¢ velké prasnosti pfi zemnich pracich budou pfislusné partie stavenisté skrapény;

motory nakladnich automobili a stavebnich strojit budou po dobu tdrzby, ptestavek a odstavek vypnuty.

Opatieni pro provoz zameéru:

[u}

automobily pouzivané pro zasobovani betonarny budou spliiovat emisni limity, stanovené pravnimi
predpisy pro jednotlivé Skodliviny;

doprava, spojend se zasobovanim bude minimalizovana volbou vhodnych nékladnich vozidel a jejich
plnym vytizenim;

technologické zafizeni betonarny, v tomto ptipade predevsim segment plnéni a davkovani pojiv, bude
udrzovano v fadném technickém stavu;

v suchém a vétrném pocasi budou pravidelné skrapény skladky pisku a kameniva.

D.4.2 OPATRENI KE SNiZENi HLUCNOSTI

Opatteni pro faze stavebnich praci:

o

pro dopravu materialii na staveni$t€ budou stanoveny piepravni trasy minimalizujici zatézovani
silni¢ni sité a vedené pokud mozno mimo obytnou zastavbu;

doprava bude minimalizovana volbou vhodnych nékladnich vozidel a jejich plnym vytizenim;

budou pouzivany nakladni automobily a stavebni stroje v fadném technickém stavu a opatiené
predepsanymi kryty pro snizeni hladin hluku;

nejmensim ¢asovém soubéhu;

motory nakladnich automobili a stavebnich strojit budou po dobu udrzby, ptestavek a odstavek vypnuty;
stavebni prace budou probihat pouze v pracovnich dnech v dobé od 7:00 do 21:00.

Opatfeni pro provoz zaméru:

o

automobily pouzivané pro zasobovani betonarny budou v fadném technickém stavu a opatiené
predepsanymi kryty pro snizeni hladin hluku;

doprava, spojend se zasobovanim bude minimalizovana volbou vhodnych vozidel a jejich plnym
vytizenim;

technologické zatfizeni betonarny, v¢. zakrytovani, bude udrzovano v fadném technickém stavu.

D.4.3 OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

Opatieni pro faze stavebnich praci:

o

na staveni$ti bude minimalizovano skladovani latek skodlivych vodam; nezbytna mnozstvi latek této
kategorie budou skladovana odpovidajicim zplsobem, pfic¢emz je nutno zamezit tnikiim Skodlivych
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latek do okolniho prostfedi a v pfipadé havarie postupovat podle schvaleného havarijniho fadu
stavby, zejména neprodleng zajistit adekvatni sanacni prace;

o pouzivané nakladni automobily a stavebni stroje budou v odpovidajicim technickém stavu z hlediska
moznych ukapti nebo Unikt ropnych latek;

o stavebni stroje budou na stavenisti plnény palivy pouze v nezbytnych ptipadech, kdy by plnéni mimo
aredl bylo organiza¢né neschtidné nebo technicky nerealizovatelné;

o s vyjimkou bézného denniho oSetfeni nebudou na staveniSti provadény opravy ani udrzba
mechanismii;

o vznikajici odpady budou tfidény a bude vedena jejich evidence, budou ur€ena a technicky vybavena
mista na docasné skladovani nebezpecnych odpadl a sbérnad mista na separovany odpad (stanovisté
sbérnych nadob);

o odpady (zejména kategorie N) budou na lokalité¢ docasné shromazd’ovany pouze po nezbytnou dobu

a to v uréenych, patfi¢né zabezpecenych prostorech;

o zneskodiiovani odpadti oprdvnénymi osobami bude smluvné zajisténo; smlouvy se zneskodnovateli
odpadt budou ptilozeny k evidenci odpadi.

Opatieni pro provoz zaméru:

o pii provozu zameéru budou piiméfené a v navaznosti na feSeni dané problematiky ve zbyvajicich
provozech skladového arealu uplatnéna obdobna opatieni jako v etapé stavebnich praci;

o bude provadéna pravidelna kontrola ukapové jimky ve skladu plastifikatorti.

D.4.4 OCHRANA PUDY A HORNINOVEHO PROSTREDI

Pro ochranu ptidy a horninového prostiedi plati pfedev§im opatieni, uvedena v kap. D.4.3.

D.4.5 OCHRANA BIOTOPU, FLORY A FAUNY

Vzhledem k charakteru lokality neni nutno ptijimat opatieni v tomto smeéru.

D.4.6 OCHRANA KRAJINNEHO RAZU

Vzhledem k charakteru lokality neni nutno pfijimat opatieni v tomto sméru.

D.4.7 OCHRANA HMOTNEHO MAJETKU A KULTURNICH PAMATEK

Vzhledem k charakteru lokality neni nutno pfijimat opatieni v tomto sméru.

D.4.8 OCHRANA VEREJNEHO ZDRAV]

Neni nutno pfijimat zadna opatfeni nad ramec jiz uvedenych (viz zejména kap. D.4.1, D.4.2 a D.4.3).

Pro dobu vystavby budou zpracovany provozni a havarijni fady, postihujici ptipadné kolizni situace i
z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a vetejného zdravi.
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D.5 CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI PRI HODNOCENI VLIVU

Zakladni pouzitou metodou hodnoceni a prognézovani byly kvalifikované expertni odhady na zakladé¢ udaja
z pouzitych podkladi (jak dodanych zadavatelem, tak ziskanych z jinych zdroj), a na zakladé vlastnich
prizkumi, vypoctd, modelti a praktickych zkuSenosti fesiteli. Aplikované metodické postupy jsou podrobné
popsany v ptislusnych podkladovych studiich, pfipadn€ jsou zminény vySe, v odpovidajicich kapitolach
textu tohoto oznameni.

U vlivl,, posuzovanych na zakladé pocitacovych modelt (hluk, rozptylova situace), je nutno pocitat
s jistou neurcitosti vysledkd, zplGsobenou nutnym zjednoduSenim vstupnich parametrG a matematickych
operaci pfisluSnych metod. Vysledky modeld a z nich u¢inéné zavéry jsou ale pro sledovany ucel dostatecné
spolehlivé.

Pres uvedené neurcitosti a nedostatky ve znalostech Ize nicméné konstatovat, Ze pro postiZeni
zédkladnich souvislosti a pro specifikace vlivll stavby na Zivotni prostiedi je informa¢ni hodnota veskerych
pouzitych podkladovych materidli v soucasné podobe dostacujici a predpokladd se jejich upfesiiovani
v ramci naslednych stupiiti projekce a realizace zadméru.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V ramci tohoto oznameni byly posuzovany dve varianty: zdkladni (aktivni), tj. vystavba technického
zafizeni pro vyrobu betonovych smési, a nulova, tzn. zamér nerealizovat.

o Vlivy aktivni varianty zaméru lze ve vSech fazich (v etapach stavebnich praci i za provozu)
hodnotit jako nevyznamné jak v aspektu negativnim (pievazné pitimé vlivy stavby na jednotlivé
slozky zivotniho prostfedi na lokalité a v relevantnim okoli), tak v aspektu pozitivnim (potenciondlni
nepiimé vlivy na socialné-ekonomické aspekty), pfi¢emz negativni i pozitivni aspekty zdméru jsou
zhruba v rovnovaze.

o Nulova varianta zachovava soucasny stav lokality, ktery se ale ve vétsin€ sledovanych aspekti
prakticky nelisi od stavu po ptipadném zprovoznéni zdmeéru.

Na zakladé veskerych dil¢ich i1 celkovych vysledkd posouzeni a na podkladé srovnani aktivni varianty
(realizace zdmeéru) a varianty nulové (stav bez realizace zaméru) lze vystavbu zaméru v predkladané
aktivni varianté hodnotit jako akceptovatelnou za podminky dodrzeni vSech opatieni k prevenci,
vylouceni a snizeni negativnich dopadi stavby na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

Akceptovatelnost predkladaného zaméru v dané lokalité potvrzuji i souhlasna stanoviska ptislusnych
organti ochrany ovzdusi, vod a vetejného zdravi (viz kap. F.2.3-F.2.6).
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F. DOPLNUJICI UDAJE
F.1 MAPOVA A JINA DOKUMENTACE

F.1.1 POZICE ZAMERU V KONTEXTU SIRSIHO UZEMI (1 : 36 000)
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POZICE ZAMERU V RAMCI AREALU SKLADU STAVEBNICH MATERIALU
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F.2 DALSI PODSTATNE INFORMACE OZAMOVATELE

F.2.1 SoUHLAS OBU KNYK S UMISTENIM ZAMERU A UZIVANIM VEREJNE
KOMUNIKACE V MAJETKU OBCE

Souhlas s umisténim ,,Technického zafFizeni na vyrobu
betonu* a uzivani zpevnéné asfaltové komunikace

Obecni ufad Knyk &. p. 40, 580 01 Knyk zastoupeny Ing. Miroslavem Kotlasem,
souhlasi s umisténim ,, Technického zafizeni na vyrobu betonu® na pozemku & 240/4.’

Obecni tfad Knyk &. p. 40, 580 01 Knyk zastoupeny Ing. Miroslavem Kotlasem, déva
souhlas k uZivani zpevnéné asfaltové komunikace, parcelnich €. 1491/20 a 1491/21.

-

V Havl. Brodg, tlne.,.z..,".- WE / :':..'.r....e;. ,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ing. Miroslav Kotlas

' Viz souhlas s umisténim mobilniho zafizeni.
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F.2.2 SOUHLAS MAJITELU SOUSEDNICH POZEMKU S UMISTENIM ZAMERU

Souhlas s umisténim ,,Technického zaFizeni na vyrobu
betonu*

Ja nize podepsany, souhlasim s umisténim ,.Technického zafizeni na vyrobu betonu™
na pozemku parcelniho &. 240/4, v obei Knyk [548286], KU: Knyk [667200], ve
vlastnictvi Milichovského Luboge, Dolni Krupa 86, 580 01 Dolni Krupa.

Parcela €. Majitel Adresa Datum Poznimky
. Svec Pavel, Roznak 59, 580 01
240/3
Svecovd Jana | Knvk .
240/10
200/25 Petr Jaroslav | o2k 57, 580 01
Knyk P
238 1 & 2017
oo e Dolni Krupa 86, /
20019 Milichovsky | Se2 71 Dolni o
Lubos P /
— : P 'r
“‘% | } t':.rﬂ"' EMNY E
Bl Haviitkiy' Boes Zastoupend
{
1491/20 Obec Knyk | Fenvk 40, 38001 ' RY; Ing. Mir.
Kn}'k ol A .:Il." J Kotlass
,/;. otlasem
&
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F.2.3 RozHODNUTi OZPZ KRU JAKO POSS NA USEKU OCHRANY OVZDUSI

KRAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA
Odbor Zivoiniho prostiedi a zemédélstyi
Zizkova 57, 587 33 Jihlava, Ceska republika
Pracovisté: Seifertova 24, Jinlava

C.j. KUJI 59307/2014, sp. zn.: OZPZ 2574/2014 Zak

Rozhodnuti

Krajsky ufad Kraje Vysoéina, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Zizkova 57, 587 33
Jihlava (dale jen krajsky Ufad") jako pfislusny organ statni spravy na Gseku ochrany ovzdugi
podle § 67 odst. 1 pism. g) zakona & 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni
pozdéjsich predpisi, § 27 odst. 1 pism. e) zakona &. 201/2012 Sb., o ochran& ovzdusi (dale jen
»zakon o ochrané ovzdusi) a podle zédkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpis( (dale jen ,spravni fad”),

povoluje

na zakladé pfedloZzenych dokladd uvedeni zdroje do provozu podle § 11 odst. 2 pism. d) zakona

o ochrané ovzdusi

nazev zdroje:
umist&ni zdroje:
ORP:
provozovatel:

sidlo:
ICO:

klasifikace zdroje:

Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smeési - Roznak
k.0, Knyk, Rozfiak 240, 580 01 Havli¢kdv Brod

Havli¢kuv Brod

iBeton s.r.o.

Dobrovského 2366, 580 01 Havlickuv Brod

027 30 308

vyjmenovany stacionarni zdroj dle pfilohy & 2 k zakonu
o ochrané ovzdusi - kéd 5.12. Priprava stavebnich hmot a betonu,
recyklaéni linky stavebnich hmot o projektovaném vykonu vys&im
nez 25 m*/den

a

stanovuje

nasledujici podminky ochrany ovzdusi:

1. Provozovatel bude provozovat zdroj znedistovani ovzdusdi v souladu s technickymi
podminkami provozu stanovenych wvyrobcem zafizeni a provadét pravidelnou udrzbu
zarizeni a Udaje o kontrolach zaznamenavat do provozniho deniku.

2. Provozovatel se bude fidit schvalenym provoznim fadem, ktery je nedilnou soucasti
tohoto rozhodnuti a zmény v technologickém uspofadani nebo provozu betonarny
mohou byt provedeny pouze v souladu se zmé&nou provozniho fadu (zmé&nou povoleni
provozu betonarny), nejpozdéji véak do 60 dni od data jejich vzniku.
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F.24 SoUHLAS CIZPS VYDANIM POVOLENI K UVEDENi ZAMERU DO PROVOZU

()N MR - ... 2 s 8ok %ﬂ

CESKA INSPEKCE
ZvOTHNIHO PROSTREDI KUJIP@IEBNUR
Oblastni inspektorat Havlidkiv Brod — 'B -08- 2034
E?Iuhg:dska 3304, 580 01 Hawligkdv Brod 1 lL{,| Q L5 3‘3?{ i ]
tel.; 569 496 111, fax: 569 429 822 E |
I 41 6% 32 05, e-mail; public_hb@hb,cizp.cz, www.cizp.cz Krajsk:.r urad Kraje "‘J" sopina
|0 datewié schranky: htkdzar Odbor Fivatniho PTCl'StI'E!dl a-
Zemédélstvi

Seifertova 24
587 33 Jihlava

L _
Vag dopis znatky / ze dne: . MNade znalka: Wyfizuje [ linka: Misto & datum:
KU 6202772014, 15.9.2014  CIZPMBI000M 4152280021 4iHJK Ing. KRi&M71 Havl. Brod, 25.9.2014
OZP 2574/2014 Zak
Ve

Wyiadreni dle § 12 odst. 2 zakona €. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych
daldich zakonl, ve znéni pozdéjdich pfedpis( /dale jen zakon o ochrané ovzdudi'/ k Zadosti
o vydani povolenl k uvedeni zdroje zneéitovani ovzdudi _Technické zafizeni pro wyrobu
brtonovych smésl” do provozu dle § 11 odst. 2 pism. d) zdkona o ochrang ovzdusi. Provozavatsl:
iBeton s.r.o. , Dobrovského 2366, 580 01 Havliékiv Brod, IC 027 30 308

Dne 17.9.2014 jsme obdrzeli vasi Zadost k vy3e uvedene véci. K Zadosti byl priloZzen
navrh provozniho fadu.

Jedna se o betonarnu typu SBM Euromix 1000, osazené michacim zafizenim BHS DKX
1,25 o0 max. vykonu 65 m? za hodinu. Dva ocelove valcové zasobniky o obsahu 47 t na cement,
jeden ocelovy valcovy zasobnik o obsahu 47 t na popilek a vépenec jsou wybaveny filtragnim
zafizenim s textilnim filtremn, typ filtragniho zafizeni neuveden, Jednotlivé frakce pisku a kameniva
jsou navaZeny kolovym nakladatem do 4 nasypek betonarny. Odtud je navazeny material
dopraven na Sipovy dopravnik a do michaky.

Dlg zakona o ochrang ovzdudi je tento zdroj znedidtovani ovzdusi zafazen jako vyjmenovany
zdroj zne&istovani ovzdusl v pfiloze €. 2. pod bodem 5.12. Pfiprava stavebnich hmeot a betonu,
recyklatni linky stavebnich hmot o projektovaném vikonu vy3sim nez 25 m*den se stanovenymi
technickymi podminkami provozu pod bodem 4.5.2. v &asti Il vyhlasky & 415/2012 Sb..

Mavrh provozniho fadu je zpracovan dle pﬂlphy €. 12 vyse uvedené vyhlagky. Inspekce
s jeho znénim souhlasi a doporutuje ke schvaleni KU Kraje Vysoéina. CIZP doporutuje doplnit
pravozni fad o typ filtradnich zafizeni a princip ofuku (oklepu) filtranich tkanin. Po dopinéni a
schvaleni se provozni fad stava pro provozovatele zavaznym.

MNa zakladé vyie uvedenych skutetnosti inspekce souhlasi s vydanim povoleni k uvedeni
zafizeni do provezu a stanoveni podminek ochrany ovzdufi, pfisludnych pro tento druh
technologie a zafizeni.

Lo 57
Ing. Jifi Lacina
uci oddéleni ochrany ovzdusi

Pfilohy:
- navrh provozniho fadu
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F.3

F.3.1
F.3.2
F.3.3
F.3.4

F.3.5

TEXTOVE PRILOHY ZARAZENE NA KONCI SVAZKU

STANOVENI INTENZIT DOPRAVY (OBST & OBSTOVA 2014)
ROZPTYLOVA STUDIE (SMETANA & DLABOLA 2014)
AKUSTICKA STUDIE (SMETANA 2014)

LISTY IDENTIFIKACNICH UDAJU POUZIVANYCH PLASTIFIKATORU
(PREVZATO Z HAVARIJNTHO PLANU — MACENKOVA 2014c¢)

RELEVANTNi PARAMETRY TECHNOLOGIE ZAMERU

Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési Roziidk — oznameni zaméru
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G. SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Posuzovany zédmér je uvaddén pod nazvem Technické zarizeni pro vyrobu betonovych smési Rozndk.
Pfedmétem zdméru je novostavba betonarny v ramci stavajiciho arealu skladu sypkych stavebnich materiala
a kameniva fy Lubo§ Milichovsky. Zamér je koncipovan predevS§im jako rozsifeni a doplnéni nabidky
stavajicich sluzeb arealu, vnémz je situovan a na néjz provozné navazuje. Zastavéna plocha vlastniho
zaméru je 370 m’, tj. cca 4,5 % z celkové rozlohy predmétného arealu.

Posuzovany zamér svym ucelem odpovida zamértim fazenym podle pfil. 1 zak. 100/2001 Sb.,
v platném znéni (v dal§im textu pouze ,,zdkon“ nebo ,,zakon 100/2001 Sb.*), do kategorie II, sloupce B,
bodu 6.2 — Vyroba stavebnich hmot a vyrobkii neuvedenych v kategorii I ani v predchozim bode s kapacitou
nad 25 000 t/rok; zarizeni na vyrobu azbestu a vyrobkii obsahujicich azbest (zameéry neuvedené v kategorii
I). Pedpokladanou roéni kapacitou 11 000 m’, tj. 24 750 t, je sice oproti citovanému zafazeni podlimitni,
predpokladana kapacita se ale pohybuje na samé hranici limitu. Z tohoto divodu je ozndmeni zdméru
zpracovano v rozsahu dle pfil. 3 zdkona, pfiCemz tento rozsah zahrnuje i veskeré ndlezitosti oznameni
podlimitniho zaméru podle pfil. 3a zdkona. Ptislusnym ufadem pro ozndmeni zdméru je Krajsky urad Kraje
Vysocina, odbor Zivotniho prosttedi a zemeéd¢lstvi.

Ze stavebné-technického a provozniho hlediska se zamér skladd ze tfi zdkladnich celkd:
podkladovych, manipulacnich a dopravnich ploch (plochy zpevnéné valcovanou Stérkodrti), vlastni
technologie betonarny (zasobnik kameniva, pojivové hospodafstvi, michaci jadro, velin a sklad
plastifikatori)) a docasného zdroje elektrické energie (dieselelektricky agregat). Pfi vystavbé a provozu
projektovaného zameéru budou pouzivany technologie a materialy naprosto bézné v obdobnych ptipadech,
tedy s pomérné spolehlivé stanovitelnymi vlivy na zivotni prostredi.

Hodnocenou soucasti zaméru je i vyvoland doprava (ndkladni vozidla pfivazejici suroviny do
betonarny a automixy odvazejici hotovou smés). Predpokladana roéni produkce betonové smési 11 000 m’
predstavuje praimérnou denni vyrobu 55 m’, generujici 26 jizd nakladnich vozidel denng. Uvedena zamérem
generovand doprava piedstavuje k vyhledovému roku 2015 cca 7-9 % stavajici dopravni intenzity na silnici
1I/0389 a navazujicim useku mistni komunikace (pfijezdova trasa k arealu), resp. 0,4 % vyhledové dopravni
intenzity na silnici I/38, k niZ je vyvoland doprava smérovana.

V ramci predkladaného oznameni byly posuzovany dvé varianty: zékladni (aktivni), tj. vystavba
technického zatizeni pro vyrobu betonovych smési, a nulova, tzn. zamér nerealizovat.

o Vlivy aktivni varianty zaméru lze ve vSech fazich (v etapach stavebnich praci i za provozu)
hodnotit jako nevyznamné jak v aspektu negativnim (pievazné ptimé vlivy stavby na jednotlivé
slozky zivotniho prostfedi na lokalité a v relevantnim okoli), tak v aspektu pozitivnim (potencionalni
nepiimé vlivy na socialné-ekonomické aspekty), pfi¢emz negativni i pozitivni aspekty zdméru jsou
zhruba v rovnovaze.

o Nulova varianta zachovava soucasny stav lokality, ktery se ale ve vétsin€ sledovanych aspekti
prakticky nelisi od stavu po ptipadném zprovoznéni zaméru.

Na zaklad¢ veskerych diléich i celkovych vysledkd posouzeni a na podkladé srovnani aktivni varianty
(realizace zdmeéru) a varianty nulové (stav bez realizace zaméru) lze vystavbu zaméru v predkladané
aktivni varianté hodnotit jako akceptovatelnou za podminky dodrzeni vSech opatieni k prevenci,
vylouceni a snizeni negativnich dopadi stavby na Zivotni prostiedi a vetejné zdravi.

Akceptovatelnost predkladaného zaméru v dané lokalité potvrzuji i souhlasna stanoviska ptislusnych
organti ochrany ovzdusi, vod a vetejného zdravi (viz kap. F.2.3-F.2.6).
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H. PRILOHY

H.1 VYJADRENI PRISLUSNEHO STAVEBNIHO URADU

MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD
stavebni ufad
Havli¢kovo namésti 57, 580 61 Havlicktv Brod

C.j.: ST/1107/2014/Ha Havlickiv Brod, dne 9.10.2014
Vyfizuje: Ing. Petr Héla, tel: 569 497 213, e-mail: phala@muhb.cz JID: 68781/2014/muhb
STANOVISKO

z hlediska UPD

Mestsky drad Havlickav Brod, jako stavebni afad piislusny podle § 13, odst. 1, pism. c¢) zdkona &.
183/2006 Sb., o tdzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen "stavebni zdkon"), na zdkladé zadosti, kterou dne 23.9.2014 podal iBeton s.r.o., ICO 2730308,
Dobrovského 2366, 580 01 Havli¢kiv Brod 1, kterého zastupuje BAU-projekt spol. s r.o., ICO
45539103, Mirova 553, 580 01 Havlickav Brod 1 (ddle jen "Zadatel"), ve véci posouzeni souladu
navrzeného zaméru s platnou tizemné planovaci dokumentaci Obce Knyk, ktery se tyka:

Technického zafizeni pro vyrobu betonovych smési — Roziak

Knyk, Rozinak

na pozemku parc. ¢. 240/4 k.a. Knyk.

Dany pozemek parc. ¢. 240/4 k.i. Knyk je v souladu se schvilenou tizemné¢ pldanovaci dokumentaci —
UZEMNIM PLANEM KNYK, ktery byl schvélen dne 12.9.2008 na jedndni Zastupitelstva obce Knyk a
schvdlenou zménou tzemniho pldnu ¢.1 ze 24.9.2013 se nachazi v plose VL - Vyroba a skladovani —
lehky pramysl, kde je urena pro umist'ovéni staveb a zafizeni vyroby nezemédélského charakteru a
vyrobnich sluZeb, staveb pro skladovini a servis, kde negativni dusledky provozu nepfesahuji hranice
jednotlivych aredld, resp. vyrobnich objekti. Hlavni zpGsob vyuZiti stavby a zafizeni vyroby
nezemé&delského charakteru a vyrobnich sluZeb a femesIné vyroby. Ddle na vychodni okraj pfedmétného
pozemku zasahuje koridor veiejné prospéiné stavby EO1 — vystavba vedeni VVN 400 kV pro napojeni
rozvodny Mirovka na vedeni V413, ktery je §ife 300m a v daném misté zuZen na 250. Tento koridor
z vychodnf strany zasahuje do pozemku parc. ¢. 240/4 k.4. Knyk cca 12,5m.

Zavér:

Navrzeny zdmér technického zafizeni pro vyrobu betonovych smési je na pozemku parc. & 240/4 k..
Knyk v souladu s tizemnim plinem pokud negativni disledky provozu nepiesdhnou hranice aredlu a
zdaroven nebude umisténi kolidovat s vefejné prospéinou stavbou EOI (coZ z piedloZenych pokladi
zadatelem nelze posoudit).

Ing. Petr Hala
referent stavebniho aradu
otisk tfedniho razitka

Obdrizi:
navrhovatel - Zadatel
iBeton s.r.0., IDDS: za2ee3u, ktery zastupuje BAU-projekt spol. s r.o., IDDS: fr8qtqy
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H.2 STANOVISKO PRISLUSNEHO OOP K DOTCENI EVROPSKY
VYZNAMNYCH LOKALIT A PTACICH OBLASTI

KRAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA
Cdbor Zivotniho prostfedi a zemadélstvi
Fitkova 57, 587 33 Jihlava, Ceska republika

Pracovigté: Seifertova 24, Jihlava Do pmuéené

G. LI
Havlickovo nam. 839
396 01 Humpolec

\Wa& dopis znackyize dne Cislo jednaci yfzujetelafon W Jihlavé dne
KL S56531/2014 Dana WVackova 910, 2014
COFPZ 2002014 Vacl148 EB4 602 508

Stanovisko k dotéeni evropsky vyznamnych lokalit a ptaéich oblasti
(Natura 2000)

Krajsky Ufad Kraje Vysodina, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi (déle jen OZPZ KrU Kraje
Vysotina), jako pfislusny organ wykonavajici v pfenesené plsobnosti statni spravu ochrany
pfirody a krajiny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona CNR & 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich pfedpisu (dale jen _zakon o ochrané pfirody”) po
posouzen| zamearu

«Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési Roziak”

vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zdkona o ochrané pfirody toto stanovisko:

zamér nemuzZe mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
Zadné evropsky vyznamné lokality nebo ptagi oblasti.

Oddvodnéni:

Firma G. L. |, Havlickovo nam. 838 356 01 Humpolec predioZila 2adost o stanovisko Natura
k vyse uvedenému zaméru, ktery se nachazi v k. 0. Knyk v plode stavajiciho skladu sypkych
stavebnich materiall a kameniva.

Podkladem pro posouzeni viivu zaméru na evropsky wyznamné lokality nebo ptadi oblasti byla
Fadost s mapou i skuteénosti obecnd znamé. Za skuteénosti obecné znamé povazuje OZPZ KrlU
Kraje Vysodina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z
vétsiho poétu obdobnych pfipadl a je tedy mozné je pfedpokladat i u obdobneho pfipadu
jedineéného. Dale ma OZPZ KrU Kraje Vysotina, za skuteénosti obecné znameé ty, které se sice

tel.: 554 B0Z 502, fax: 564 BO2 430, e-mall: postai@kr-vysocina cz, Internet: www. kr-vysocina.cz
G0 TO890749, |0 datové schrdnky: ksablsy
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tykaji jedineéného jevu, ale byly uz dfive (ij. nezavisle na vedeném fizeni) popsany a tento popis
je vefejné piistupny. Podkladem pro posouzeni vliivu zaméru jsou i skuteénosti znamé z Gfedni
ginnosti. Zde se jedna zejména o vymezeni evropsky vyznamnych lokalit (dale jen [EVL") &
pfedmét jejich ochrany, o vymezeni ptagich oblasti (v Kraji Vysoina neni Zadna ptadi oblast),
aktualni stav predmétu ochrany (inventarizaéni prizkumy pro EVL), odbomé informace o
pfirodnich stanovistich (napf. http:/Awww.biomonitoring.cz/stanoviste.php), ekologie, biologie,
roz&ifeni ohrozeni a péce o druhy (napf. http//hwww. biomonitaring.cz/).

Pfislugny Ufad wychazi z dvahy, Ze vyse uvedeny zamér nebude mit vliv na Zivotni prostiedi
pfesahujici pozemky, na kterych je zamér umistén (zamér svymi negativnimi viivy nebude
piekracovat limitni hodnoty stanovené zvldstnimi pravnimi pfedpisy za hranici pozemki
uréenych k jeho realizaci).

Vzdalenost EVL od daného zaméru, jejich pfedméty ochrany a kenkretni virse uvedena &innost
zaruéuji, 2 nemuize dojit k jejich ovlivnéni a proto lze vylouéit negativni vliiv zamérl na evropsky
vyznamné lokality a ptaci cblasti (Natura 2000) pfi pfedpokladu zachavani v 2adosti uvedenych
parametrl a Einnosti,

Toto stanovisko neni vydavano ve spravnim Ffizenl (§ 90 odst. 1 zakona o ochrané pfirody) a
nelze proti nému podat odvalani.

KRAJSKY Ui

KRAJE wYSOT W
Odbar zivotning prese
) a zemédeéls!
Zidkova 57, 587 31

)

1 -~
F - #
e -f,-r"/( -

Mgr. Dana Vackova
Ufednik odboru Zivotniho prostiedi a zemedé&lstyi

Cislo jednaci: KUJ §8551/2014 OZPZ 2002014 Vaci48
Giglo stranky
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