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Uvod

Investor pfipravuje vystavbu betondrny pro vyroby stavebnich hmot na parcele ¢. 240/4 v katast-
ralnim uzemi Knyk. Pozemek lezi na severovychodnim okraji obce Roznak. V soucasné dobé¢ je
pozemek, kde ma byt betonarna vybudovana, vyuzivan jako sklad sypkych materiald.

Novymi zdroji hluku v souvislosti s realizaci zaméru bude vlastni provoz betonarny a nakladni
automobilova doprava vyvolana zamérem. Do doby nez bude zvysena kapacita elektrické ptipoj-
ky do aredlu, bude zdrojem hluku i dieselagregat, zajist'ujici dodavku elektrické energie pro potie-
bu betonarny.

Jsou posouzeny dva stavy akustické situace — stav v lokalité pfed realizaci zaméru a budouc{ stav
po realizaci zaméru. Obé situace byly zjist ovany modelovym vypoctem vychazejicim ze soucasné
a budouci dopravn{ situace v tzemi a z podklada o vyhledové ¢innosti v arealu. Vypocet byl pro-
veden pro rok 2015.

1. Podklady

1.1 Podklady pfedané objednatelem

[1] Macenkova M.: Dokumentace k zaméru ,, Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési
— Roznak®. Dolni Krupa, 08/2014.

Technické zatizeni pro vyrobu betonovych smési — Roznak. Provozni rad. 08/2014.

—
L2

[3] Zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysocina, tzemni pracovist¢ Havlic-
kav Brod k zameéru ,, Technické zafizeni pro vyrobu betonovych smési — Roznak®™ ze dne
24. 8. 2014, ¢j. KHSV/17094/2014/HB/HP/Pav.

[4] Technickd zprava o méfeni hluku mobilniho technologického zafizen{ pro vyrobu betono-
vych smési, typ EUROMIX. SBM Mineral Processing, 1999.

Vysledky scitani dopravy v lokaliteé, provedeného dne 1. 10. 2014.

—
SN U
_ =

Mapové a podklady, fotograficka dokumentace

1.2 Podklady zhotovitele
[7] Program HLUKplus profi10, ver. 10.24. Licence 5902.

1.3 Literatura

[8] Kozak J.: Doporuc¢ena metodika vypracovani hlukovych studi v dokumentacich a jejich
posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva na zivotni prostfedi. Planeta
2/2005, str. 44-48.

[9] Liberko M.: Hluk pozemni dopravy a ochrana proti nému. In: Dopravni hluk, sbornik
pfednasek k seminafi Ceské akustické spolecnosti, Praha 1996.
[10] Némec J. et al: Hluk a jeho snizovani v technické praxi. SNTL Praha 1970.

[11] TP 225 — Progndéza intenzit automobilové dopravy (II. doplnéné vydani). Schvaleno Minis-
terstvem dopravy s ucinnostf od 12. fijna 2012. EDIP s.r.o., Plzen 2012.4
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1.4 Legislativni podklady
[12] Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich za-
konu, ve znéni pozdéjsich predpisi.
[13]  Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku
a vibraci.

2. Legislativa

Hluk v chranénych vnitfnich prostorech staveb, v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranéném venkovnim prostoru [13]

§ 12

Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném ven-
kovnim prostoru

(1)  Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsntho hluku, se vyjadfuji ekviva-
lentni hladinou akustického tlaku A I, ;. V denni dob¢ se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou acelovych komunikaci, a drahach a
pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A L., ;stanovi pro celou
denni (I, ;) a celou no¢ni dobu (I, 4,).

(2)  Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadfuje ekvivalentni hladinou akustického tlaku C
L, ra soucasné i pramérnou hladinou expozice zvuku C L, jednotlivych impulsti. V denni dobé

VeV

nejhlucnéjsi 1 hodinu (L, ;)

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny akustic-
kého tlaku A I, ;-se rovnd 50 dB a korekef pfihlizejicich ke druhu chrinéného prostoru a dennf
a nocni dobé podle pfilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pficte dalsi korek-
ce =12 dB. V piipadé¢ hluku s ténovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich ko-
munikacich a drdhach, a hluku s vyrazné informa¢nim charakterem se pficte dalsi korekce —5 dB.

)
®)
©)
Ptiloha ¢&. 3 k nafizeni vlady &. 272/2011 Sh.
Cast A
Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranéném venkovnim prostoru

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1y 2) 3) )
Chranény venkovni prostor staveb lizkovych
D e -5 0 +5 +15

zdravotnickych zafizeni vcetné lazni
Chranény venkovni prostor lizkovych zdra-

e VEREOVEL Prostey MEovy 0 0 +5 +15
votnickych zafizeni véetné lazni
Ch{ériér%j/ Venkcgvm’ prostor ostatnich staveb a 0 5 10 420
chranény ostatni venkovni prostor
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Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro nocni dobu se pro chrinény venkovni prostor staveb pficita dal$i korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekee -5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju, hluk z vefejné produkce hudby, dale
pro hluk na ucelovych komunikacich a hluk ze zelezni¢nich stanic zajist'ujicich vlakot-
vorné prace, zejména rozfad'ovani a sestavu nakladnich vlaka, prohlidku vlaka a opravy
vozu.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III. tiidy a
drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich
I. a I tfidy v uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlu-
kem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na
drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pifpadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich
s vyjimkou tucelovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce zu-
stava zachovana i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbe a rekonstruk-
ci zeleznic¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového
vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhorseni stavajici hluc-
nosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru, a pro
kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych venkovnich pro-
storech staveb pfi umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé stavajictho obytného objektu
nebo vicetucelového objektu nebo v piipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceu-
¢elového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceud-
celovych objekta v ramci dostavby center obci as jejich historickych ¢asti.

Tabulka 1 Pfehled hodnot hyg. limitt platnych pro posuzovany zamer L+ [dB]

Zdroj hluku denni doba | no¢ni doba
hluk z arealu (stacionarni zdroje, vnitroarealova doprava) 50 40
doprava po hlavnich pozemnich komunikacich (mj. silnice I. tf.) 60 50
doprava po ostatnich vef. komunikacich (silnice II1. t¥idy) 55 45

Pro dopravu na vefejnych komunikacich je v denni dobé hodnoceno celych 16 hodin 06-22 hod
(Lrcq16)> v nocni dobé hodnoceno celych 8 hodin 22-06 hod (I,.,g,)- Pro hluk z areélu je v denni
dobé hodnoceno nejhlu¢néjsich souvislych 8 hodin (L,..g,), v nocni dobé nejhluénéjsi hodina

Locqm)-

Hodnoty limitd pro nocni dobu jsou uvedeny pouze pro uplnost, zamér ani s nim souvisejici au-
tomobilova doprava nebudou v noc¢ni dobé provozovany.
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3. Piedpoklady feSeni

3.1 Stru¢ny popis zaméru
3.1.1 Umisténi betonarny

Zafizeni betonirny se bude nachdzet na pozemku patcelntho cisla 240/4, v katastralnim tzemi
Knyk. Dotéené tzemi je vyuzivano jako sklad sypkych materialt (obr.c. 1).

s

Betonarna ma na pozemku vlastni zpevnénou pifjezdovou cestu, dale bude k dopravnimu napo-
jeni vyuzivat obecni zpevnénou asfaltovou komunikaci. Vjezd do aredlu je vjezdovou branou ze
severni strany.

Pro umisténi zafizeni betonarny je pfipravena zpevnéna plocha valcovanou Stérkodrti o vymeéfe
250 m*

Nejblizsi obytnou zastavbu pfedstavuji rodinné domy na vychodnim okraji obce Roznak, leZici ve
vzdalenosti 180 — 200 m od zafizeni planované betonarny. Smérem k této zastavbeé je areal zasti-
nén vzrostlymi stromy.

Obr.E. 1 Betonarna Roznak — umisténi zaméru
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Obr.E. 2 Betonarna Roznak — situace

3.1.2 Popis technologie betonarny

Bude instalovana betonarna SBM Euromix 1000 k vyrobé betonovych smési. Betonarna je sloze-
na ze Ctyf sil, ¢tyf zasobnikt kameniva a michaciho zafizeni, které je se zasobniky spojeno pasy.
Soucasti betonarny je 1 velin, ktery je zazemim pro obsluhu betonarny.

Betonarna je opatfena michacim zafizenim BHS DKX 1,25. Toto michaci jadro s vahovym dav-
kovanim kameniva, vody, cementu a plastifika¢nich pfisad, bude doplnéno fadovym kapsovym
zasobnikem. Tento zasobnik slouzi k uskladnéni potfebnych provoznich zasob kameniva ve cty-
fech frakcich. Frakce pak budou nadavkovany v potfebném mnozstvi a hmotnosti, pasem do
michactho jadra. Radovy zasobnik je vyroben z ocelové konstrukcee a sklada se ze ¢tyf nasypek o
objemu 32 m’. Celkova zisoba je tedy 128 m’.

Pojivové hospodaftstvi se sklada ze ¢tyf zasobnika (sil). Ve dvou silech bude cement, v dalsich
popilek a vapenec. Kazdé silo mé kapacitu 47 m’.

Cement se dopravuje ze zasobniku cementu snekovymi dopravniky do uzaviené vahy cementu,
ktera je umisténa nad michacim centrem. VSechny dopravni cesty cementu jsou kryté a vzducho-
tésné.

Plnéni sil probiha z cisteren, za pomoci tlakového vzduchu, gumovym potrubim. Kazdé silo bude
vybaveno textilnim filtrem s odlucivosti 99 %. Pfi plnéni sila odchazi vzdusnina pfes filtracni
material. Filtr je ¢istén ofukovanim. Pretlakové cidlo slouzi k signalizaci proti pfeplnéni, automa-
ticky zavfe ventil plnéni pfi vzniku pfetlaku a spusti zvukovy signal.
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Obr.¢. 3 Sestava Euromix 1000 (1-fadovy zasobnik kameniva s pasem, 2-michac{ jadro, 3-sila
na cement, vapenec a popilek, 4-velin, 5-sklad plastifikacnich pfisad)

3.2 Provozni doba a kapacita vyroby
Kapacita michacky: objem 1,25 m’,
technicky vykon max. 65 m’/h,
maximaln{ uZiteény vykon 60 m’/h.
10 000 m’, tj. 24 750 t.

Predpokladana rocni vyroba betonu:
Predpokladany pracovni rezim technologie je pétidenni provozni tyden, v jedné sméné. Roc¢ni

rytmus vyroby: jaro, léto, podzim.
To ptfedstavuje cca 200 pracovnich dnf za rok, celkem 1600 hod/rok.
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3.3 Generovana nakladni doprava

Odhad dopravy vyvolané provozem zafizeni vychazi z vyrobni kapacity betonarny.

Tabulka 2 Intenzita generované dopravy

Material | pfepravené pramérny den Spickovy den
mnoZstvi voz/den | jizd/den | voz/den | jizd/den
beton 11000 m’/rok 9 18 11 22 automix 5 m’, 9 m’
suroviny | 23100 t/rok 4 8 5 10 auta 30 t
celkem - 13 26 16 32

3.4 Automobilova doprava v lokalité

Generovana doprava bude zaté¢zovat mistni komunikaci v tseku od vyjezdu z arealu k napojeni
na silnici 1/38 a poté silnici 1/38 v obou ptijezdovych smérech.

Na silnici I/38 bylo v roce 2010 provedeno pravidelné s¢itini dopravy. Na ostatnich mistnich
komunikacich bylo provedeno orientacni scitani dopravy podle metodiky MD (TP 189)
s naslednym stanovenim RPDI (roc¢ni pramérnd intenzita dopravy) podle uvedené metodiky.

Vysledky s¢itani byly pro rok 2015 pfepocitany koeficienty vyvoje intenzit dopravy podle metodi-

ky MD [10].

Tabulka 3 Vysledky scitani dopravy na mistni komunikaci

Komunikace | usek rok OA NA" celkem
mistn{ vjezd areal, smér vychod 2014 136 143
2015 140 147
mistni vjezd areal-kfizovatka 2014 201 83 284
s 111/0389 2015 207 83 290
111/0389 kfizovatka s MK, kfizovatka 2014 259 111 370
51/38 2015 266 111 377
I11/0389 od kfizovatky s MK smer 2014 45 27 72
Zbozice (sever) 2015 46 27 73
111/0389 MK obci od kiizovatky 2014 70 0 70
s I11/0389 2015 ) )

Y NA+bus
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Tabulka 4 Intenzita dopravy na silnici I/38

Komunikace interval OA NA+NS celkem
1/38, s¢. tsek 5-1820, rok 2010 celkem 3912 1990 5902
den 3584 1688 5272
noc 328 302 630
koef. 2015/2010 - 1,10 1,02 -
1/38, odhad rok 2015 celkem 4303 2030 6 333
den 3942 1722 5 664
noc 361 308 669

4. Zdroje hluku

4.1 Technologie

Hlavni bodové zdroje hluku pfedstavuje vlastni technologie mobilni betonarny.

Docasnym zdrojem hluku bude dieselagregat Pramac GSW 200 v kontejneru, ktery bude provo-
zovan do doby zvyseni kapacity elektrické ptipojky sit¢ pro betonarnu.

4.1.1 Betonarna

Akustické parametry (podle podkladi dodavatele, dle méteni [4]):

®»  hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 15 m od akustického stfedu

dB.

L, = 66,5

M¢éfeny provoz zahrnuje: mobiln{ jednotku se zasobnikem a vahou, mobilni misici za-
fizeni (dopravniky $térku a michacka), silo na cement a jeho pfepravu.

Dalsimi zdroji hluku pfi provozu betonarny jsou:
® jizdni pohyb a davkovani stérku pomoci kolového nakladace

= postupy pii plnéni mobilnich michacich zafizeni (automix)

Poznamka: jedno naplnéni mobilnfho michactho zafizeni trva cca 8 minut.

4.1.2 Dieselagregat:

Hladina akustického tlaku A ve vzdalenosti 7 m (dle podkladu vyrobce)

4.2 Automobilova doprava

Viz kapitola 4.3 a 4.4.

10

L., = 101 dB,
L, = 105 dB.
L, = 65 dB.
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5. Podminky pro feseni studie

5.1 Metodika vypoctu

Pfi vypoctu ekvivalentni hladiny hluku L, generované ve venkovnim prostfedi pramyslovymi
zdroji hluku vychazi program z metodiky, zvefejnéné v materialu ,,Podklady pro navrhovani a
posuzovani pramyslovych staveb — stavebn{ akustika® (VUPS Praha, 1985).

Pro hodnoceni hluku z automobilové dopravy a z prumyslovych zdroja hluku byl pouzit program
HLUKH+ firmy JpSoft ver. 10.24 profil0 ,,Vypocet hladiny hluku ve venkovnim prostfedi®, licen-
ce ¢. 5202 (RNDr. Milos Liberko, Mgr. Jaroslav Polasek). Algoritmy vypoctu hluku pozemni do-
pravy vychazeji z posledniho vydani Metodickych pokynt pro vypocet hladin hluku z dopravy.

Program dale umoznuje:

* vypocet prumyslovych zdroj po frekvencich (v oktavovém nebo tfetinooktavovém spekt-
ru) podle CSN ISO 9613,

*  moznost zadani naméfené hodnoty hluku stacionarniho zdroje ve vnitfnim prostoru a au-
tomatickém piepoctu (pomoci zadané neprizvucnosti) na hodnotu ve venkovnim pro-
stfedi,

* moznost zadani rozsahlych plosnych zdroju, vypocet soucinitele utlumu atmosférou ze
zadanych parametru (teplota, relativni vlhkost, atmostéricky tlak),

® automaticky import vrstevnic a budov ze shp a dxf soubort, modelovani i velmi ¢lenitého
terénu pomoci vrstevnic.

Pfi vypoctu je uvazovana morfologie terénu modelovana pomoci vrstevnic. Histogram sméra a
rychlosti vétra neni ve vypoctu uvazovan. Vzhledem k tomu, Ze se pfi prokazovani plnéni hygie-
nickych limit odpoditiva odrazivost piislusné fasady dle normy CSN ISO 1996-2 popt. dle Meto-
dického nivodu pro hodnoceni hluku v chrinéném venkovnim prostoru staveb ¢.j.62545/2010-
OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i vysledné hodnoty uvadény po korekci na odraz
fasady, coz umoznuje pouzita verze vypoctového programu.

V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku sifeného vzduchem. Pocitaji se hodnoty akustic-
kého tlaku A, deskriptorem pro vyjadfeni urovni akustického tlaku A ve venkovnim prostfedi je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A.

5.2 Obecné charakteristiky

Soucasny i vyhledovy stav po realizaci planovaného zaméru byl zjistovan vypocetnim postupem.
K vypoctim bylo pouzito vyse popsaného programu HLUK+.

Vzhledem k charakteru posuzované lokality byl pro vypocet obecné pfedpokladan terén pohlti-
vy. Vsechny odrazivé plochy (zpevnéné plochy, vodni plochy atd.) byly v modelu definovany
jako odrazivé.

Ekvivalentn{ hladiny akustického tlaku A v referen¢nich bodech byly stanovovany 2 m pfed fa-
sadou domu ve vysce obytnych mistnosti. Izofony byly pocitany ve vysce 5 m nad terénem.

Vysledky vypoctu jsou prezentovany pro vybrané ref. body v tabulkové formé.

Poznamka: Opis zadani dloh z programu HLUK+ zde neni prezentovan. Soubory s opisem
zadani a vysledku jsou k dispozici u autora studie a budou na vyzadani poskytnuty.
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5.3 Referenéni body

Pro posouzeni hlukovych imisi v nejblizsich obytnych objektech a chranénych venkovnich pro-
storech v okoli posuzovaného zaméru a v okoli pifjezdovych komunikaci bylo zvoleno nékolik
referenc¢nich bodu.

V téchto bodech byl proveden vypocet hlukové zatéze hlukem z provozovny a z dopravy v area-
lu a po vefejnych komunikacich.

Referenc¢ni body:
1. Roznak ¢.p. 67 4. Roznak ¢.p. 64
2. Roznak ¢.p. 59 5. Knyk ¢.p. 100

3. Roznak ¢.p. 156

Obr.¢. 4 Betonirna Rozndk — referenéni body

12
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6. Hodnoceni hlukové zatéze

6.1 Soucdasna akusticka situace

Jako zdroje hluku byly do vypoctu zahrnuty vsechny vefejné komunikace v lokalit¢ (viz tabulka 3
a 4) a komunikace v aredlu skladky sypkych materiala (pocet nakladnich vozidel vychazi z rozdilu
poctu téchto vozidel na usecich komunikace pfed a za vjezdem do arealu).

Vysledky vypoctu v ref. bodech jsou v nasledujici tabulce, hlukova pasma v denni dobé na mapé
na obr.¢. 5. Vypocet byl proveden pouze pro denni dobu, v noci nebudou betonarna ani souvise-
jicf automobilova doprava v provozu.

Tabulka 5 Vypocet hluku v ref. bodech v denni dobé, situace bez zaméru, rok 2015

Ref. vyska L, cq16n [dB] dominantni limit L, ;6.
bod [m] doprava | stac.zdr. | celkem zdroj [dB]

1 5 50,4 ] 50,4 MK 55

2 5 37.9 ] 37.9 1/38 60

3 5 515 ] 515 111,/0389 55

4 5 485 ] 485 1/38 60

5 5 41,0 - 41,0 1/38 60

HLUE+ werze 30,29 profila
Soubor: BETON_ROZMAK_NV. ZAD
Midpew; Batondma Rozfdk - nuleed varisnts, dan

Litivatel; S50/ Mgr, Rademir Smetara
WytstEnce 20.10.2014 21:38
Misfido: 1:2530

Obr.¢. 5 Hlukova pasma v denni dobé, stav bez realizace zaméru, rok 2015
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Hodnoceni:

Hladiny akustického tlaku v lokalit¢ (v chranéném venkovnim prostoru obytnych budov) se po-
hybuje zhruba mezi 40 a 52 dB. U budov lezicich v bezprostfedni blizkosti mistnich komunikaci
je hlavnim zdrojem hluku doprava na téchto komunikacich (i pfes velmi nizkou intenzitu dopra-
vy), v ostatnich ¢astech obce je to hluk z dopravy po silnici 1/38.

Ve vsech posuzovanych bodech je v soucasné dobé (ve vyhledovém roce 2015) dodrzen v denni
dobé¢ s rezervou hygienicky limit.

6.2 Vyhledova akusticka situace

Po realizaci zaméru mirné vroste v lokalit¢ nakladni automobilova doprava a pfibydou stacionarni
zdroje hluku v arealu.

Hodnoceni bylo provedeno vypoctem v ref. bodech a vysledky porovnany se soucasnym stavem.

Vysledky vypoctu v ref. bodech jsou v nasledujicich tabulkach, hlukova pasma v denni dobé na
map¢ na obr.c. 6a 7.

Tabulka 6 Vypocet hluku v ref. bodech v denni dobé¢, hluk ze zdroji zaméru, rok 2015

Ref. | wiska | Lyu[dB] | Ly, [dB] Ly, [dB]
bod [m] doprava po vef. stacionarni zdroje celkem
komunkacich a doprava v arealu

1 5 44,2 39,8 45,5

2 5 23,8 44,4 44,5

3 5 43,8 42,7 46,0

4 5 31,3 29,0 33,3

5 5 26,8 42,9 43,0

Limit 55 50 -

14
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HLUE+ werza 10,24 prefil Litivatel; S50/ Mgr, Rademir Smetara
Soubor: BETON_ROZMAK_AV.ZAD WytEtEnce 20.10.2014 23: 30
Midrew: Batondma Rozfdk - 2droje zéming, den Misfido: 1:2530

Obr.¢. 6 Hluk ze zdroju zaméru (areal, doprava po vefejnych komunikacich)

Hodnoceni:

Betonarna a nakladni doprava do betonarny bude v provozu pouze v denni dobé. Hluk z aredlu
betonarny bude s dostatecnou rezervou pod limitni hodnotu 50 dB. Hluk z generované dopravy
po vefejnych komunikacich ztstane vyrazné pod limitem 55 dB.

Tabulka 7 Celkova situace v ref. bodech po realizaci zaméru v denni dobé, rok 2015

Ref. vySka doprava po vef. komunikacich stacionarni | stav celkem
bod [m] stav bez doprava doprava zdroje a
zaméru zaméru celkem doprava v
arealu
Lseqaon [4B] Lcqsn [AB] | Loeqr [dB]

1 5 50,4 44,2 51,3 39,8 51,6

2 5 37,9 23,8 38,1 44,4 45,3

3 5 51,5 43,8 52,2 42,7 52,6

4 5 48,5 31,3 48,6 29,0 48,6

5 5 41,0 26,8 41,2 42,9 45,1

Limit 55 55 55 50 -
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Hodnoceni:

Hladina akustického tlaku A L., z provozu betonarny a dalsich zdrojt hluku v aredlu betonirny

bude v chrianénych venkovnich prostorech budov vyrazné pod limitni hodnotou L, = 50 dB.

Hluk z dopravy po vefejnych komunikacich i po pfitizeni dopravou do betonarny zustane pod
hodnotou 55 dB, a to i v bodech, kde je dominantnim zdroje hluku doprava po silnici 1/38 a
hygienicky limit je tedy v téchto bodech L, 15, = 60 dB.

Hluk v lokalité, to je celkové hlukové zatizeni po realizaci zaméru, zustane pod hodnotou 55 dB.
Hodnotu 50 dB pifekroc¢i hluk pouze u budov v blizkosti mistni pifjezdové komunikace, to je
v bodech, kde je tato hodnota pfekrocena jiz v soucasné dobé (body 1 a 3).

Celkové pfitizeni hlukem pfi provozu betonarny bude v desetinach az jednotkach dB. Maximalni
narust lze oc¢ekavat v bodé 2, ktery je v soucasné dobé chranén pfed hlukem z dopravy v lokalité.
Ale 1 po tomto pfitizeni hlukem zaméru se zde hladina akustického tlaku bude pohybovat kolem
45 dB.

HLUK+ werze 10.24 prefil Litivatel; S503/Mar, Radomir Smetars
Soubor: BETON_ROZMAK_AY CELEEM.ZAD WytstEno: 21.10.2014 0:0%
Médzew; Batondma Roafdk - calowy hluk, den Mifidke: 1:2530

Obr.c. 7 Celkova akusticka situace v lokalité po realizaci zaméru, hluk v denni dob¢

6.3 NavrZena opatieni

Z vysledkt hlukové studie nevyplyva nutnost pfijimat protihlukova opatfeni.
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7. Zavér a doporuceni

Investor pfipravuje vystavbu betondrny pro vyroby stavebnich hmot na parcele ¢. 240/4 v katast-
ralnim uzemi Knyk. Pozemek lezi na severovychodnim okraji obce Roznak. V soucasné dobé je
pozemek, kde ma byt betonarna vybudovana, vyuzivan jako sklad sypkych materiald.

Novymi zdroji hluku v souvislosti s realizaci zaméru bude vlastni provoz betonarny a nakladni
automobilova doprava vyvolana zamérem. Do doby nez bude zvysena kapacita elektrické ptipoj-
ky do arealu, bude zdrojem hluku i dieselagregat, zajist'ujici dodavku elektrické energie pro potfe-
bu betonarny.

Zavéry hodnoceni hluku
Hodnoceni hlukové zatéze bylo provedeno na prostorovém modelu lokality.

Hluk z provozu v arealu je v soucasné dobé v nejblizsich chranénych venkovnich prostorech pod
hodnotami hygienického limitu v denni dobé.

Betonarna a nakladni doprava do betonarny bude v provozu pouze v denni dobé. Hluk z aredlu
betonarny bude s dostate¢nou rezervou pod limitni hodnotu 50 dB. Hluk z generované dopravy
po vefejnych komunikacich zustane vyrazné pod limitem 55 dB.

Hluk z dopravy po vefejnych komunikacich 1 po pfitizeni dopravou do betonarny zustane pod
hodnotou 55 dB, a to i v bodech, kde je dominantnim zdroje hluku doprava po silnici 1/38 a
hygienicky limit je tedy v téchto bodech L, 5, = 60 dB.

Hluk v lokalité, to je celkové hlukové zatizeni po realizaci zaméru, zustane pod hodnotou 55 dB.
Hodnotu 50 dB ptekro¢i hluk pouze u budov v blizkosti mistni pifjezdové komunikace, to je
v bodech, kde je tato hodnota pfekrocena jiz v soucasné dobé.

Celkové pfitizeni hlukem pfi provozu betonarny bude v desetinach az jednotkach dB. Maximalni
narust lze ocekavat v mistech, kterd jsou v soucasné dobé¢ chranéna pfed hlukem z dopravy
v lokalité. V téchto mistech se vsak i po pfitizeni hlukem zaméru hladina akustického tlaku bude
pohybovat kolem 45 dB.

Z vysledkt hlukové studie nevyplyva nutnost pfijimat protihlukova opatfen.

Doporuceni:

Predkladana hlukova studie prokazuje, Zze vliv zaméru na akustickou situaci v lokalit¢ nebude
vyznamny. Dojde sice v nékterych mistech k malému zvysen{ hlukové zatéze, toto pfitizeni vsak
bude nizké a nikde v ovlivnénych chranénych prostorech nezpusobi pfekroceni piislusnych hygi-
enickych limitt.

Zpracovatel studie doporucuje organim ochrany vefejného zdravi vydat souhlasné stanovisko
k zadosti o povoleni zaméru.

Prezentované vysledky vypoctu je nutno po realizaci zaméru ovéfit autorizovanym meéfenim hlu-
ku v chranénych venkovnich prostorech nejblizsich budov. Mista méfeni by méla byt zvolena po
konzultaci s pracovniky KHS Kraje Vysocina.
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