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UVOD

V obci Sttizov provozuje AGRO druzstvo vlastnikit Puklice zemédélsky vyrobni areal, v némz je
vybudovédno a provozovano nckolik objektl stdji pro skot a prasata, skladovaci objekty a bioplynova
stanice. Zamérem je modernizovat chov prasat stavebnimi upravami stavajici vykrmové haly a dostavbou
dvou novych stdji pro vykrm prasat, dochov prasnicek a odchov selat. VSechny stdje budou provozovany
stejn¢ jako stavajici v bezstelivové technologii ustdjeni na roStech se zpracovanim kejdy ve stavajici
bioplynové stanici. Realizaci zdméru dojde k vyznamné zméné ve stavech chovanych prasat, coz je divod
pro zpracovani dokumentace EIA. V roce 2013 byla projednana v procesu EIA stavba nové staje porodny

prasnic.

Vyrobni zemédélsky areal je umistén vychodné od zéstavby obce Stiizov v souladu s platnym
uzemnim planem obce StiiZov.

Navrhovana varianta feSeni je pak pfedkladana k posouzeni jako jedina.
Seznam pouzitych zkratek

CHMU
E.LA
MZe CR
MZP CR
OHO
KHS
orP
OkU
KU

ou
PHO
RZP
LIS
UPD
UPNSU
USES
ZPF
OUER
VKP
BK

BC
DOSS
EVL
PO

Cesky hydrometeorologicky tistav
Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivil na zivotni prostfedi
Ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky
Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
objekt hygienické ochrany

Krajska hygienicka stanice

ochranné pasmo (bez specifikace)

okresni urad

krajsky urad

obecni trad

pasmo hygienické ochrany

referat zZivotniho prostiedi

urbanisticka studie

uzemné planovaci dokumentace

uzemni plan sidelniho utvaru

uzemni systém ekologické stability
zemédélsky pudni fond

evropska pachova jednotka

vyznamné krajinné prvky

biokoridory

biocentra

dotcené orgény statni spravy

evropsky vyznamné lokality (NATURA 2000)
ptaci oblasti (NATURA 2000)
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Cast A.
UDAJE O OZNAMOVATELI

Obchodni firma :
AGRO druzstvo vlastnikii Puklice
Puklice ¢.p. 94
588 31 Puklice

IC: 49975552

Sidlo oznamovatele :
Puklice ¢p. 94
588 31 PUKLICE

Umisténi zaméru: Stiizov — stavajici zemedélsky areal

Opravnény zastupce — oznamovatel :
Ing. Karel VaSourek- pfedseda piedstavenstva
tel./fax 567 274 139
Ing. Martin Sima — prokura
bytem Puklice ¢p. 167, 588 31 Puklice
mobil 739 274 841

Zpracovatel dokumentace:
Ing. Josef Charouzek
Menhartova 1559
393 01 Pelhfimov
IC:18312594  DIC: CZ 461006129
tel/ fax: 565 323 942, 602 476 567
e-mail: jcharouzek@email.cz
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4 1 4
Cast B.

UDAJE O ZAMERU.
B.1. Zakladni udaje :

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

ZMENY V CHOVU PRASAT STRIZOV
Ve smyslu zakona €. 100/2001 Sb., v aktualnim znéni zakona se jedna o zménu zaméru z kategorie
1, poloZka 68 Zaiizeni k chovu dritbeZe nebo prasat s prostorem pro vice neZ stanoven pocet c) 3 tisice
kusit prasat na porazku - podléhajici ptisobnosti Krajského uradu Kraje Vysocina.

2. Kapacita (rozsah ) zaméru:

a) Stavajici stav posouzeni v procesu EIA:
Soucasny stav:

Staj/ parcela ¢. Kapacita | Kategorie PZH Pocet DJ
ks v kg
1. Odchovna jalovic /108 120 J 280 67,2
2.0dchov jalovic  /118/1 120 J 280 67,2
3.Telata v RV /119/1 80 Trv 140 22,4
4.Vykrm byku /134/1 zrusena -
5. Vykrm prasat I /144/1 1399 VP 70 195,9
6. Vykrm prasat I /135 1494 VP 70 209,2
7. Vykrm prasat I[II /136 642 VP 70 89,9
2052 oS 18 73,9
8. Porodna prasnic 132 PP 225 59,4
414 PJB + K 150 124,2
Celkem 909,3

Stav rozhodny pro zarazeni zaméru 3 535 kusiu prasat ve vykrmu
Nové navrZeny stav:

Staj/ parcela ¢. Kapacita | Kategorie PZH Pocet DJ
ks v kg
1. Odchovna jalovic /108 120 J 280 67,2
2.0dchov jalovic  /118/1 120 J 280 67,2
3.Telata v RV /119/1 80 Trv 140 22,4
4. Vykrm byka /134/1 zrusena -
5. Vykrm prasat I  /144/1 1399 VP 70 195,9
6. Vykrm prasat II /135 1494 VP 70 209,2
7. Vykrm prasat III /136 428 VP 70 59,9
2630 DS 18 94,7
8. Porodna prasnic 132 PP 225 59,4
414 PJB +K 150 124,2
9. Vykrm prasat 880 VP 70 1232
10. Odchovna prasni¢ek 200 OoP 70 28,0
160 DS 18 5,8
Celkem 1057,1

Zména proti stivajicimu stavu + 147,8 DJ. Vykrm prasat celkem 4 201 ks, coZ je zvySeni 0 666 kusii.
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3. Umisténi zaméru :

Kraj: Vysoc¢ina
Okres: Jihlava 5
Obec: Brtnice, MC Stfizov

Katastralni uzemi: Stfizov

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry.

Charakter stavby: novostavba a modernizace st4ji chovu prasat
Odvétvi: zemédé€lstvi

Jedna se o zmény v chovu prasat z€asti stavebnimi upravami stavajici staje (¢.7) snizenim kapacity
vykrmu prasat o vykrmovou sekci 214 kusii a na jejim misté ztizeni vykrmové sekce pro 578 selat. Nove
bude feSena stavba haly pro vykrm prasat (¢.9) a stavba haly pro odchov prasnicek a dochov selat (¢.10)
v prostoru mezi stavajici vykrmovou halou (¢€.5) a halou porodny prasnic (¢.8 na mist¢ vykrmny bykt))
uvniti stavajiciho zemédélského aredlu v obci Stfizov. Realizaci tohoto zdméru dojde ke zvyseni stavi
prasat ve vykrmu na 4 201 kusi a celkove ke zvySeni dobyt¢ich jednotek na 1 057,1 DJ.

Moznost kumulace s jinymi zaméry — tento zamér doplituje stavajici vyrobni kapacity chovu prasat
o dvé nové staje uvniti stavajiciho aredlu. Zamér nebude kumulovén s jinymi zaméry.

5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich davodi pro jejich vybér resp.

AGRO druzstvo vlastniki Puklice v roce 2014 vybudovalo novou staj porodny prasnic. Po uvedeni
této stije do provozu vznikla potiteba dofesit ustajeni odchovanych selat a nasledné i1 zvySena potieba
uwstajepro prasata ve vykrmu a prasnic¢ek v odchovu. Proto bylo pfistoupeno k feSeni, které je pfedmétem
posuzované¢ho zaméru. V aredlu mezi stdvajicimi stdjemi €. 5 a ¢. 8 jsou vhodné plochy pro dostavbu
pozadovanych hal €. 9 a €. 10. Proto je zamér feSen pouze v jedné predkladané varianté.

Zamér neni v rozporu s izemnim planem obce Sttizov.

Pro realizaci zaméru neni uvazovano variantni feSeni a je tedy zpracovan a predkladan k posouzeni
v jediné variant¢.

6. Popis technického a technologického reSeni zaiméru véetné pripadnych
demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zaméru
spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci v€etné porovnani
s nejlepSimi dostupnymi tec hnikami, s nimi spojenymi urovnémi emisi a
dalSimi parametry:

V zeméd¢lském aredlu Stiizov jsou provozovana 2 stiediska zivocisné vyroby
— stiedisko chovu skotu sestavajici ze tii objektii kravinti (1, 2 a 3) — vSe stelivové stéje;
- stiedisko chovu prasat na severovychodnim vzdélen¢j$im od obce okraji arealu — st4j porodny prasnic
(8) 3 staje vykrmu prasat (5, 6 a 7) - bezstelivové ustdjeni na roStech.

V aredlu jsou dale vybudovany objekty bioplynové stanice, kterd zpracovava vyprodukovanou kejdu
prasat. Zeméd¢lsky areal bezprostfedné navazuje na zastavbu obce stfediskem chovu skotu.

Zamérem investora jsou stavebni upravy staje €. 7 pro ustdjeni 428 prasat ve vykrmu (VP) (snizeni o
214 kust) a 578 kust odchov selat (DS); ve volné ploSe mezi staji ¢. 5 a st4ji ¢. 8 budou postaveny dvé
nov¢ staje, staj €. 9 pro vykrm prasat 880 kusii (VP) a stdj ¢. 10 pro 200 prasni¢ek v odchovu (OP) a 160
selat (DS).

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov 8
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Realizace zaméru si nevyzada zadné vyznamné demolice (pouze demolice v ramci stavebnich uprav
ve stdji ¢. 7) V misté stavby novych stdji je vzrostld zelen, kterou bude nut vykéacet a provés nahradni
vysadbu v jiné ¢asti arealu.

Vsechny staje chovu prasat budou provozovany v bezstelivové technologii ustajeni se skladovanim
kejdy prasat znovych i stavajicich objekti v novych zelezobetonovych nadrzich syst¢tm WOLF se
skladovaci dobou v ice nez 6 mésicti, vybudovanych u stavajici bioplynové stanice (BPS). Krmeni prasat
bude feSeno stejné jako ve stavajicich stajich napojenim na technologii SPOTMIX. Zmény ve staji €. 7
spocivaji pouze ve zmené vnitini dispozice staje. Nové staje budou vzhledem k nedostatku plochy feseny
rozmérové mensi nez stavajici, budou opatifeny zaroStovanou podlahou s podroStovymi vanami se
zatkovym uzévérem, s vypousténim kejdy kejdovou kanalizaci do stavajici precerpavaci jimky u
stavajicich skladovacich jimek. Vétrani stdji bude feSeno nucené s piivodem vzduchu klapkami v bo¢nich
sténach , odtah vzduchu vétracimi Sachtami s ventilatory ve stieSe stéje.

Zamér bude realizovan na parcele €. 1163/2 — ostatni plocha ve stavajicim arealu a stavebni parcele
C. 136 (staj €. 7).

Zakon o integrované prevenci

Cely aredl po vystavbé novych stdji chovu prasat svoji ustdjovaci kapacitou piekroci hranice uvedené
v priloze €. 1, zdkona €. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znéni. Tyto hranice ptekracuje 1
souasny stav a proto je pro stavajici stav vydano integrované povoleni. Posuzovany zamér s kone¢nym
stavem prasat ve vykrmu 4 201 kust bude tedy zatazen pod bod 6.6.b. Intenzivni chov driibeZe nebo prasat
- s prostorem pro vice nez 2 000 kusii prasat na porazku nad 30 kg. Proto je v této kapitole provedeno
porovnani zatizeni s BAT technologiemi uvedenymi v Provadécim rozhodnuti komise EU €. 2017/302 z
15.2.2017.

BAT 1 Systémy enviromentalniho fizeni

BAT 2 Spravna zemédélska praxe

BAT 3 a BAT 4 Rizeni vyzivy

BAT 5 U¢inné vyuzivani vody

Bat 6 a BAT 7 Emise z odpadni vody

BAT 8 Uginné vyuzivani energie

BAT 9 a BAT 10 Emise hluku

BAT 11 Emise prachu

BAT 12 a BAT 13 Emise pachovych latek

BAT 14 a BAT 15 Emise ze skladu tuhého hnoje

BAT 16, BAT 17 a BAT 18 Emise z ulozisté kejdy

BAT 19 Zpracovani hnoje v ramci hospodarstvi

BAT 20, BAT 21 a BAT 22 Aplikace hnoje do pudy

BAT 23 Emise z celého vyrobniho procesu

BAT 24, 25, 26, 27, 28, 29 Sledovani emisi a parametri procesu

BAT 30 Emise amoniaku z chovu prasat

Navrzeny zamér bude plnit vyse uvedené BAT technologie v pozadaovaném rozsahu.

SO 01. Staj vykrmny prasat ¢.7

Stavajici staj vykrmny prasat je halovy objekt osazeny na st. p. €. 136. St4j pidorysnych rozmérta 115 x 15
m ma sedlovou stiechu. Ve stéji jsou 3 sekce vykrmu prasat po 214 kusech (celkem 642 kust) a ¢ast pro
dochov selat s 2052 ustdjovacimi misty. Zamérem je jednu sekci vykrmu prasat piebudovat pro ustdjeni
selat (DS) 578 kust, ¢imz se zvysi pocet selat ustdjenych v této staji na 2 630 kust.

Ustajeni — u prasat ve vykrmu (2 sekce) stavajici. Podlahy zaroStované s kejdovymi vanami.

V ¢asti dochovu selat rostova podlaha s podrostovymi kandly se zatkovym systémem odtoku kejdy.
Krmeni — je feSeno pocitacem fizené krmeni SPOTMIX, které zabezpecuje dopravu krmné davky do koryt.
Krmny systém je feSen jako automaticky, s fizenim centralnim PC. Softwarové vybaveni umoziuje fizeni
ve vSech kategoriich ustdjenych zvifat. Doprava krmné smési ze zdsobnikli do jednotky SPOTMIX je
feSena spirdlovymi dopravniky. Zasobniky na krmné smési jsou osazeny vné objektu.
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Napajeni — ucelem stajového vodovodu je dodavka vody pro napajeni ustdjenych prasat a selat. Soucasti
provozniho souboru je rozvod napajeci vody, kolikové a miskové napéjeCky a potfebné vytokové a
uzaviraci armatury s moznosti napojeni medikatord.

Vétrani — ve vSech stdjovych odd¢lenich je navrzen podtlakovy systém vétrani. Do jednotlivych oddéleni
(sekci) je vzduch ptrivadén pies ventilacni klapky ovladané servopohonem. Vétrani je feSeno samostatné
pro kazdou sekci. Odvod vzduchu ventildtory MOLLER typ FC 63-6ET s termokontaktem, osazenymi do
izolovanych vétracich $achet ve stiese. Vykon kazdého ventilatoru je 11 500 m>/hod. Ventilace je fizena
pomoci klimapocitaci na zédkladé vyhodnoceni vnitinich a venkovnich teplot. V ¢asti vykrmu prasat 6
komint, v ¢asti dochovu selat je 18 komint.

SO 02. Staj vykrmny prasat ¢.9

Nova staj vykrmny prasat je halovy objekt osazeny na nad stéji €. 5 na parcele €. 1163/3. Staj ptdorysnych
rozméri cca 50 x 15 m ma sedlovou stiechu. Ve stdji jsou 4 sekce vykrmu prasat po 220 kusech (celkem
880 kust). Staj je montovany objekt vysky k okapu 3,9 m, v hiebeni 5,5 m. Stény a podhled ze
sendvicovych panell. Ve sténach jsou osazena okna a ptisavaci klapky. Stieche je kryta vInitou krytinou
s vétracimi kominy.

Ustajeni — pIné roStova podlaha s podroStovymi kejdovymi vanami se zatkovym uzavérem s odvodem
kejdy kejdovou kanalizaci do stavajici pfecerpavaji jimky u stavajicich skladovacich jimek.

Krmeni — je feSeno pocitaCem fizené krmeni SPOTMIX, které zabezpecuje dopravu krmné davky do koryt.
Krmny systém je feSen jako automaticky, s fizenim centralnim PC. Softwarové vybaveni umozinuje fizeni
ve vSech kategoriich ustijenych zvitat. Doprava krmné smési ze zasobnikli do jednotky SPOTMIX je
feSena spiralovymi dopravniky. Zasobniky na krmné smési jsou osazeny vné objektu.

Napajeni — ucelem stajového vodovodu je dodavka vody pro napajeni ustdjenych prasat a selat. Soucasti
provozniho souboru je rozvod napajeci vody, kolikové a miskové napéjeCky a potfebné vytokové a
uzaviraci armatury s moznosti napojeni medikatord.

Vétrani — ve vSech stdjovych odd¢lenich je navrzen podtlakovy systém vétrani. Do jednotlivych oddéleni
(sekci) je vzduch ptrivadén pies ventilacni klapky ovladané servopohonem. Vétrani je feSeno samostatné
pro kazdou sekci (3 odsavaci ventilatory na sekci). Odvod vzduchu ventilatory MOLLER typ FC 63-6ET
s termokontaktem, osazenymi do izolovanych vétracich Sachet ve stfeSe. Vykon kazdého ventilatoru je
11 500 m*/hod. Ventilace je fizena pomoci klimapo¢itacti na zakladé vyhodnoceni vnittnich a venkovnich
teplot.

SO 03. Staj odchovu prasnicek ¢. 10

Nové stdj odchovu prasni¢ek je halovy objekt osazeny na nad stdji ¢. 9 na parcele ¢. 1163/3. St§j
pudorysnych rozméra cca 40 x 15 m ma sedlovou stfechu. Ve staji jsou 2 sekce - sekce odchovu prasnicek
pro 200 prasnicek, sekce dochovu selat pro 160 selat. Stdj je montovany objekt vysky k okapu 3,9 m,
v hiebeni 5,5 m. Stény a podhled ze sendvi¢ovych panelt. Ve sténach jsou osazena okna a ptisavaci klapky.
Stieche je kryta vinitou krytinou s vétracimi kominy.

Ustajeni — pIné roStova podlaha s podroStovymi kejdovymi vanami se zatkovym uzavérem s odvodem
kejdy kejdovou kanalizaci do stavajici pfecerpavaji jimky u stavajicich skladovacich jimek.

Krmeni — je feSeno pocitaCem fizené krmeni SPOTMIX, které zabezpecuje dopravu krmné davky do koryt.
Krmny systém je feSen jako automaticky, s fizenim centralnim PC. Softwarové vybaveni umozinuje fizeni
ve vSech kategoriich ustijenych zvitat. Doprava krmné smési ze zasobnikli do jednotky SPOTMIX je
feSena spiralovymi dopravniky. Zasobniky na krmné smési jsou osazeny vné objektu.

Napajeni — ucelem stajového vodovodu je dodavka vody pro napajeni ustajenych prasat a selat. Soucasti
provozniho souboru je rozvod napajeci vody, kolikové a miskové napéjeCky a potfebné vytokové a
uzaviraci armatury s moznosti napojeni medikatord.

Vétrani — ve vSech stdjovych odd¢€lenich je navrzen podtlakovy systém vétrani. Do jednotlivych oddéleni
(sekci) je vzduch ptrivadén pies ventilacni klapky ovladané servopohonem. Vétrani je feSeno samostatné
pro kazdou sekci (3 odsavaci ventilatory na sekci). Odvod vzduchu ventilatory MOLLER typ FC 63-6ET
s termokontaktem, osazenymi do izolovanych vétracich Sachet ve stfeSe. Vykon kazdého ventilatoru je
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11 500 m*/hod. Ventilace je fizena pomoci klimapo¢ita¢t na zakladé vyhodnoceni vnitinich a venkovnich
teplot.

Doplitujici udaje:

Zemedéelsky aredl Sttizov je situovan vychodné od zastavby obce Stiizov, ve vyrobni zoné obce, v uzemi
feSeném Uzemnim planem obce. Vybudované stdje , skladovaci objekty, hnojisté jimky a bioplynova
stanice slouzi zeméd¢lské vyrobé .Provoz nepietrzity po cely rok.

Dopravni obsluha aredlu se neméni — hlavni pfistupovou komunikaci je silnice Puklice — Stfizov —
piimélkov z niz se obocuje do zemédélského aredlu ucelovou komunikaci. V areélu jsou dostate¢né plochy
pouzitelné pro parkovani vozidel. ZvySeni stajovych kapacit si vyzada zvyseni dopravni obsluhy areélu.
Vzhledem k umisténi vyrobniho arealu v blizkosti silnice na okraji obce je areal velmi dobie dopravné
dostupny a jeho dopravni obsluha neovliviiuje vyrazné zastavbu obce Stiizov.

Pti provozu nevznikaji ve vétsi mife odpady. Chlévska mrva kejda jsou statkova hnojiva , které jsou vyuzita
jako vstupni surovina pro provoz BPS nebo piimo ke hnojeni poli. Vznikaji mald mnozstvi odpadu
(ptevazné obaly, odpady z veterinarnich zakrokid apod.), s nimiz bude naklddano v souladu s platnou
legislativou v odpadovém hospodaistvi. Odpady zde nebudou skladovany, ale pouze docasn¢ ulozeny
v misté vzniku a nasledné ptfedany opravnéné osob¢. Proto neni tieba souhlas k nakladani s nebezpecnymi
odpady.

Provoz stdji chovu hospodaiskych zvifat ma urcity vliv na kvalitu ovzdusi — emise amoniaku. Chovy
hospodaiskych zvitat jsou zdrojem pachovych latek jejichz dosah je vyhodnocen navrhem ochranného
pasma dolozenym v pfiloze. Postizené uzemi nezasahuje do chranéné zastavby obce. Na strané 39
dokumentace je uvedeno imisni pozadi v misté posuzovaného zaméru, které zohlednuje dnesni stav (5ti
lety pramér za 1éta 2014 — 2018, kdy viechny stavajici zdroje byly v provozu — zdroj CHMU Praha -
0OZKO). Nejsou k dispozici tdaje o imisnim pozadi amoniaku nebot’ amoniak neni sledovan a nema ani
stanoven imisni limit. Emise amoniaku se urcuji m emisnich faktorii stanovenych v Metodickém pokynu
odboru ochrany ovzdusi MZP. Pro snizeni emisi jsou stanovena tzv. snizujici opatfeni. Stavajici
zemédelsky aredl je vyjmenovanym zdrojem podle zakona €. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi — chov
hospodaiskych zvifat s rocni emisi amoniaku vétsi nez 5 t/rok. V kapitole B.IIL.1 je vycislena emise
amoniaku a uvedena pouzita sniZujici opatieni. Pro umisténi nového vyjmenovaného zdroje je tfeba dle
§11, odst.2, pism. b), nebo zménu zdroje dle §11, odst.2, pism. ¢) zavazné stanovisko. Déle je tieba zajistit
1 povoleni provozu vyjmenovaného zdroje (dle § 11, odst. 2, pism. d)) — jeho zménu. K tomu je pak tfeba
zpracovat autorizovanou osobou odborny posudek a pozadat Krajsky urad, jako ptisluSny organ ochrany
ovzdusi pro vyjmenované zdroje o vydani zdvazného stanoviska k umisténi - zméné zdroje a k jeho stavbé
a povoleni k uvedeni do provozu. K uvedeni do provozu je tfeba podle uvedeného zakona jesté zpracovat
provozni fad.

Z hlediska ochrany vod neni posuzovana vyroba zdrojem technologickych odpadnich vod, je ale zdrojem
tekutych odpadt z chovu hospodaiskych zvitrat ve formé kejdy prasat a moctvky skotu. V chovu je pouzita
voda pro napdjeni zvifat a Uklidu stdji. V aredlu jsou vybudovéana dostatecné¢ dimenzovana hygienicka
zafizeni pro zaméstnance a v ramci rozSifeni vyroby je neni tieba zvétSovat. Tekuté odpady jsou
shromazd’ovany v nepropustnych jimkéch a pfevazné zpracovany v bioplynové stanici nebo hnojenim poli.
Vlivy na pidu — zamérem nebude dotcena zemédeélska plida — zmeéna ve staji €. 7 je uvnbiti ptidorysu staje.
Nové staje €. 9 a 10 budou postaveny na nezemédé€lské pid€ dnes manipulacni plochy uvniti arealu.
Vlivy na hlukovou situaci - zdrojem hluku bude pfedevSim vlastni technologie chovu — odsavaci
ventilatory ahluk mobilnich prostiedkil pouzivanych k obsluze aredlu. Nejvyznamnéjsim zdrojem hluku
v uzemi je kogenera¢ni jednotka BPS, jejiz hluk byl pii udvedeni doprovozu zméfen aneovlivhuje
nadlimitné chranénou zastavbu obce. Obsluzna doprava pro aredl je vedena pfevazné mimo chranénou
zéastavbu a je v dalSich kapitolach specifikovana. Z pohledu hlukové zatéze izemi je nevyznamnd a nebude
vyraznéji ovlivilovat stavajici hlukovou zatéz uzemi, jejimz hlavnim zdrojem je silni¢ni doprava po
stavajicich komunikacich prochazejicich obci. Vypoctem provedenym v piislusné kapitole dokumentace je
prokazano, ze posuzovany zamér nebude mit negativni vliv na hlukovou situaci v chranéném venkovnim
prostoru. Proto neni zpracovana hlukova studie a nebudou navrhovana zddna protihlukova opatteni.
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Zamérem nebude dotéen zadny z prvkt ochrany prirody.

Posouzeny zamér nevnese do chranéné zastavby obce Zadné vyznamné ruSivé vlivy,
neznamena zadné vyznamné ovlivnéni populace.

V kapitole D. IV. jsou uvedena opatieni, ktera bude tiFeba realizovan v ramci realizace
zaméru a ktera budou FeSena v naslednych samostatnych rizenich vedenych podle jinych predpisi.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahajeni stavby: 10.2019
Dokonceni stavby:  12.2020

8. Vycet dotfenych izemné samospravnych celkii:

Zamérem bude dotcen pouze katastr obce Stiizov, kde bude tento zdmér realizovan ve stavajicim
zeméde€lském aredlu AGRO druzstvo vlastnik Puklice formou stavebnich toprav stavajici vykrmové haly
a novostavbou dal$ich dvou hal chovu prasat.

Dotcenym obecnim Ufadem je M¢sto Brtnice. DotCenymi organy statni spravy pak budou mimo
jiné Mésto Brtnice — stavebni Gfad a Krajsky Gfad kraje Vysoc€ina - odbor Zivotniho prostfedi (ochrana
ovzdusi).

9. VycCet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organi,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Zamér bude realizovan novostavby staji chovu prasat a stavebnimi tipravami stavajici staje chovu
prasat ve stavajicim zemédélském arealu Stiizov. Uzemni rozhodnuti i stavebni povoleni bude vydavat
mistné ptislusny stavebni urfad M¢sta Brtnice

Chov hospodaiskych zvitat s emisi amoniaku nad 5 t/rok je podle zdkona ¢. 201/2012 Sb. zatazen
jako vyjmenovany zdroj zneéistovani ovzdusi. Bude nutné fesit souhlas organu ochrany ovzdusi (KU) se
zménou vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi (viz § 11, odst. 2, pism. ¢). K zadosti je tieba dolozit
odborny posudek.

K uvedeni do provozu pak bude potiebné povoleni organu ochrany ovzdusi (KU) a k tomu dolozit
provozni tad (viz § 11, odst. 2, pism. d).
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B. II. Udaje o vstupech.

Zamér bude realizovan formou novostavby dvou stdji chovu prasat a stavebnimi tipravami stavajici
staje chovu prasat ve stavajicim arealu StfiZzov.
Vstupy je moZno rozdélit do dvou etap:
Vstupy ze stavebni ¢innosti — dovoz stavebniho materialu, konstrukci, technologie a jeji instalace do hal
Vstupy prFi provozu - pro provoz stji je potiebna elektrickd energie pro technologicka zafizeni krmenti,
odkliz kejdy, ohfev vody pro napdjecky, osvétleni a ostatni technologii. Technologie je napojena na
stavajici rozvody v arealu a na tom se nic neméni.
Objekt st4ji budou napojeny na stavajici vodoved v aredlu.

B.IIL.1. Pida

Stavba novych staji bude realizovana uvniti stdvajictho zeméd¢€lského aredlu na nezemédélskeé
1udé. Zamérem budou dotceny nésledujici parcely v k. 0. Stiizov (758078):

Parcela Cislo | Kultura Vyméra v m? BPEJ Trida ochrany

136 Zastavénd plocha a 1816 - -
nadvofi

11632 Ostatni plocha 50682 - -

Informace o pozemku

Parcaln| éfsle: \ N ™ .9 |
NG \\\ \ |
Chec e O |
Katastralnf uzemf: \\ 14
Cislo LV: i\ ‘
s A i TR {
Vyméra [mg: 1816 |
|
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti / \
Mapovy list: KMD :
1:8 208

Ureni vymérnyg Graficky nebo v digitalizované mapé

Drub pozemku: zastavéna plocha a nddvoil e e S

Soudasti je stavba

Budova bez &isla popisného
nebo evidenéniho:

zemédBlska stavba

Stavba stoji na pozemiar p. &gt 136

Sousedni parcely |

Vlastnici, jini opravnéni

AGRO druZstvo viastnikd Puklice. & p. 94, 58331 Puklice

Informace o pozemku
Parcelnf ficlo:
Obec:

Katastralni tizemi:

Cislo LV:

Vymara [m: 50582

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list KMD

Ureni vymérny: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zplsob wufith manipulaéni plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

AGRO druzstvo viasinikd Puklice. & p. 94, 58831 Puklice
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V plose zamysleného staveniSté nejsou zadné zndmé inzenyrské sité ani podzemni vedeni (kromé
vedeni ve sprave investora).
Nejedna se o izemi poddolované nebo zatapéné.

Chranéna uzemi

Posuzovany zdmér nezasahuje do chranénych tzemi ochrany piirody ve smyslu ustanoveni § 14
zékona 114/1992 Sb., v platném znéni.

Zamér se nenachazi v chranéném loziskovém tizemi, dobyvacim prostoru podle zdkona ¢. 44/1998
v platném znéni (horni zakon).

Zamér nezasahuje chranéné tzemi ve smyslu zédkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci
v platném znéni.

Ochranna pasma

Ochranné pasma zvlasté chranénych uzemi ptirody (§ 37 odstavce 1 zakona 114/1992 Sb.) nejsou
polohou posuzovaného zameéru dotCena.

Ochrannd pasma lesnich porosti (§ 14 odstavce 2 zdkona 289/1995 Sb.) nejsou polohou a vlivy
posuzovaného zaméru dotcena.

Ochrannd pasma komunikaci, nadzemnich ¢i podzemnich inZenyrskych siti ve spravé jinych
spravcil nejsou zamérem dotCena, tyka pouze vlastnich inzenyrskych siti v arealu podle projektu. V arealu
jsou vedeny podzemni rozvody vody, kanalizace, NN. Vnitini rozvody nejsou vetejné a nemaji ze zdkona
stanoveno ochranné pasmo.

Ochranné pasma jsou dana pro podzemni vedeni NN 0,4 kV odstupem 1m od vedeni. Ochranné
pasmo podzemniho vodovodu a kanalizace do [1500 je 1,5 m od kraje vedeni; ochranné pasmo podzemniho
telekomunika¢niho vedeni je 1,5 m po obou stranach vedeni; ptipojky nemaji ze zdkona stanoveno
ochranné pasmo.

Obecné chranéné prirodni prvky
V okoli zdméru neni z4dny vyznamny krajinny prvek "ze zdkona" .

B.I1.2. Voda

B.I1.2.a. Bilance potieby vody:

Béhem realizace zaméru bude spotieba vody malé, vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni Gpravy
stavajici staje bez ndroku na vétii stavebni prace, vystavbu dvou novych montovanych hal chovu prasat ,
kde bude voda pottebna pouze pro ptipravu betonu a malty pokud nebude dovezen z centrdlni vyrobny.
Tuto potiebu zajisti stdvajici vodovodo v arealu.

V ramci provozu se voda pouzivd pouze pro napdjeni zvifat a k uklidu st4ji. Tato potieba je
vyznamna a bude kryta pfevazné z vodovodu ve spravé provozovatele AGRO druzstvo vlastnikti Puklice
. Podle platného povoleni k odbéru podzemni vody je povolen odbér 24 000 m>/rok. Areal je napojen i na
vodovod obce, ktery v ptipad¢ nedostatku vody ve vodovodu provozovatele 1ze vyuZzit.

Voda pro hygienicka zarizeni personalu:

Provoz stdji zajiSt'uji stdvajici zaméstnanci a na tom se nic nebude ménit. Stije jsou v provozu
nepretrzité celorocné. Jejich provoz zajisti 10 pracovnikl. Pfi primérné spotiebé v ody 60 l/os.den bude
¢init ro¢ni spotieba vody:

60 x 10 x 365 =219 000 I/rok; 219 m3/rok
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Voda pro napajeni hospodarskych zvirat:

Podle vyhl.¢. 428/2001 Sb., piiloha 12 : vepf - 4 m>/rok

prasnice — 8 m*/rok
kravy na sucho, jalovice — 18 m*/rok
tele — 4 m*/rok

Zmény v chovu prasat Stiizov

Soucasny stay
Staj -kategorie zvirat |Kusi ve staji Roéni potieba vody
vm?
m®/ks.rok celkem m’/rok
1 odchov jalovic 120 18 2160
2 odchov jalovic 120 18 2160
3 telata v RV 80 4 320
4 zruSena B - -
5 vykrm bykt 1399 4 5596
6 vykrm prasat 1494 4 5976
7 vykrm prasat 642 4 2568
dochov selat 2052 1 2 052
8 porodna prasnic 132 8 1056
jalové a biezi 414 4 1656
Celkem - - 23 544
Novy stay
Staj -kategorie zvifat |Kusi ve staji Ro¢ni potieba vody
vm’
m®/ks.rok celkem m*/rok
1 odchov jalovic 120 18 2160
2 odchov jalovic 120 18 2160
3 telata vRV 80 4 320
4 zruSena - - -
5 vykrm byku 1399 4 5596
6 vykrm prasat 1494 4 5976
7 vykrm prasat 428 4 1712
dochov selat 2630 1 2 630
8 porodna prasnic 132 8 1056
jalové a biezi 414 4 1656
9 vykrm prasat 880 4 3520
10 odchov prasnic¢ek 200 4 800
dochov selat 160 1 160
Celkem 27 746

Rozdil mezi sou¢asnym a vyhledovym stavem + 4 202 m3. rok'bude z ¢asti pokryt z vodovodu
provozovatele, z ¢asti z vodovodu obce.

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov
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B.IL.3. Ostatni prirodni zdroje (surovinové zdroje)

Surovinové zdroje pro posuzovany zamér neni z hlediska hodnoceni vlivli na zivotni prostiedi
(zprosttedkované vlivy vystavby) tieba uvazovat. Nedochazi k narokitim na kamenivo, pisky, zeminy a jiné
pfirodni zdroje, které by musely byt zajis§ tovany vyvolanou tézbou v krajin¢ v takové mife, Ze by bylo
nutné uvazovat napft. o zvyseni stavajicich kapacit lomt, piskoven apod. Stavebni materialy potiebné pro
vystavbu zaméru budou na stavenisté dovazeny ze stavajicich vyroben konstrukci, betonu, stavebnich
materialli, pfipadné z dovezenych surovin pfipravovany na stavbé napi. michani betonu, malty apod.

Materidl pro stavbu bude zajistovat dodavatel stavebnich praci.

Hlavnim vstupem pro provoz stdji chovu prasat jsou krmiva — krmné smési. Krmné smési jsou
vyrabény ve vyrobnach a do areadlu dovédzeny cisternovymi ndkladnimi automobily a pneumaticky
piepraveny z cisterny do skladovacich sil u stéji.

a. Potieba krmiy:

(Podle technickych doporuc¢eni MZem.)
A. Strredisko chovu skotu:
1 Odchov jalovic 120 kusi:

Travni senaz 7,5 kg/den 2,7 t/rok 324 t/rok
Kukuftic¢na silaz 4,5 kg/den 1,6 t/rok 192 t/rok
Seno 1,5 kg/den 0,6 t/rok 72 t/rok
2 Odchov jalovic 120 kusii:
Travni sendz 7,5 kg/den 2,7 t/rok 324 t/rok
Kukufi¢na silaz 4,5 kg/den 1,6 t/rok 192 t/rok
Seno 1,5 kg/den 0,6 t/rok 72 t/rok
3 telata v RV 80 kusu:
Travni senadz 10 kg/den 3,7 t/rok 296 t/rok
Seno 3 kg/den 1,1 t/rok 88 t/rok
Celkem areal:
Travni senaz 944 t/rok
Kukufi¢na silaz 384 t/rok
Seno 232 t/rok

Krmna davka je v soucasné dob¢ sestavovana na bazi konzervovanych krmiv, tedy bilkovinnych jetelotravnic
senazi a glycidovych kukuti¢nych silazi s urcitou davkou sena nebo krmné slamy. SuSina silazi a senazi j
pohybuje okolo 35 %.

B. Stredisko chovu prasat:
Krmné smési :
o prasata ve vykrmu ...... 2,8 - 3,8 kg/ks.den ;4 201 ks .... 13 863 kg/den

O PrasniCe..................... cca 3 kg/ks.den; 546 ks........ 1638 kg/den

o prasniCky................... 3,0 — 3,5 kg/ks.den; 200 ks...... 660 kg/den

o selata v dochovu........... 1,8 — 2,5 kg/ks.den; 2790 ks..... 6 138 kg/den
Celkova potieba krmnych smési.................. primérné 22,3 t/den
Ro&ni potFeba SMESI....oeuiueeeenininineeneneieneenenenencenenns 8 139 t.rok™!
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b. Potieba steliva:

Potieba steliva dle vyhlasky ¢. 377/20013 Sb. o skladovani a zptsobu pouzivani hnojiv, ptiloha ¢.
1, tab. A.
Vsechny objekty provozované v arealu ve stelivovém ustajeni

A. Stredisko chovu skotu:

Obj. ¢. 1 Odchov jalovic 120 jalovic; 67,2 DJ; 67,2 x 5,0 kg/DJ.den = 122,64 t/rok
Obj.¢.2 Odchov jalovic 120 jalovic; 67,2 DJ; 67,2 x 5,0 kg/DJ.den = 122,64 t/rok
Obj. ¢. 3 Telata v RV 80 telat; 22,4 DJ; 22,4x 5,0 kg/DJ.den= 40,88 t/rok
Stredisko chovu skotu celkem 286,16 t/rok

c._Ostatni vstupy:

Pro provoz staji chovu hospodafskych zvitat je tfeba urcité mnozstvi krmnych doplinka 1éCiv,
dezinfekénich, dezinsekénich a deratizacnich piipravki. Toto mnoZstvi je vzhledem k jinym polozkam
malé a nebude se vyznamné lisit od spotifeby v soucasné dobé. Sem je tfeba také zahrnout ptipravky
pridavané do napajeci vody nebo do krmiva (pokud nejsou jiz v krmnych smésech obsazeny) pro snizeni
emisi amoniaku, ptipadné ptipravky k oSetfeni kejdy v chovech prasat (omezeni emisi amoniaku).

B.I1.4. Energetické zdroje

Pro provoz stdji je potieba do stdje piivést elektrickou energii po osvétleni, pfipravu a distribuci
krmiva, ohfev napajeci vody apod. Nové staje budou napojeny na kabelové rozvody elektrické energie
v aredlu.

Instalovany ptikon nové staje cca 30 kW

Soudobost 0,8

Soudoby piikon cca 24 kW

B.IL. 5. Biologicka rozmanitost

Zajmové uzemi pro realizaci zdmeru se nachazi uvnitt stavajiciho zemédélského arealu investora a
provozovatele na jeho vychodni strané¢ na nezemédélské ptidé dnes vyuzivané jako manipulacni plochy
Castecn¢ porostlé zeleni. Biologickd rozmanitost posuzovaného uzemi je tedy stdvajicim stavem
obhospodatovani — uzivani zna¢n€ omezena. Z hlediska bti jsou zasadni lokality sousedici se zeméd¢lskym
arealem vychodné za oplocenim arealu — tdolni niva mistniho potoka s rybnikem a bifehovymi porosty.
Dale je to liniova doprovodna zelen kolem mistnich komunikaci, kterd do krajiny vnasi vyssi biodiverzitu.
Do téchto prvkil krajiny nebude posuzovanym zdmérem zasahovano a nebudou jim ani nijak vyznamné
ovlivnény. Prostor stavenisté tak jak je dnes uzivan . manipulacni plochy — neni pfihodny pro rozvoj
populaci zvlasté chranénych nebo regionalné¢ vyznamnych druht rostlin. Toto izemi obsahuje nepfilis
hodnotné spolecenstvi rostlin, které se vyskytuji v analogickych lokalitdv v okoli. Na posuzované lokalité
je pomérné¢ chudé zastoupeni fauny, podminéné piedevsSim malo pestrou florou blizkosti stavajicich
stajovych a skladovacich objektl v aredlu a blizkosti souviské zastavby obce.

B.I1.6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pro zajisténi provozu st4ji je tfeba obsluznd doprava. Tu dnes zajistuji pfevazné nakladni
automobily a traktory, osobni a dodavkové automobily.Bilanci pfedpokladanych narokti na obsluznou
dopravu pro cely aredl udélame z predpokladanych potieb surovina vstupi a vystupil pro provoz staji.
V nasledujici tabulce je provedena tato bilance a z ni vychézejici potteba dopravy.
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Druh - potieba prepravy v t/rok | Pocet jizd za Pocet jizd za rok
den
Krmné smési 8139 2 814*
Seno do areélu 232 77*
ke krmeni 6 2190
Senaz asildz - plnéni Zlabi 1328 266*
odvoz ke krmeni 6 2190
Stelivo dovoz do aredlu 286 57*
stlani 6 2190
Hnty -na hnojisté v aredlu 1763 3 1095
- odvoz na pole cca 0 0*
Hnojtvka, odpadni vody 8 2850*
Kejda, digestat 28 500
Ostatni doprava 2 600*
Odvoz zvitat na jatka cca 8 -10 tis ks/rok 2 700%*
a dalsi souvisejici doprava
Celkem jizd za den mimo areal- 14,7 5 364 mimo areal
primérné 21,0 7 665 v arealu
35,7 Celkem 13 029

Z uvedenych kalkulaci je ziejmé, Ze pocet jizd v jednom smeru mimo areal tj. 5 364 jizd za rok t;.
15 jizd za den, se v souvislosti s vystavbou a provozem novych stdji chovu prasat nevyznamné zvysi.
Vyznamna ¢ast dopravy tj. cca 7 665 jizd za rok se odehrava jako prevozy uvnitt arealu.

V nésledujici tabulce uvadim pocty jizd jednotlivych kategorii vozidel zajiStujicich dopravni
obsluznost aredlu (mimo areal) po dostavbé novych staji.

Druh vozidla Pocet jizd za den | Pocet jizd za rok
Tézké nakladni auto 8 2932
Stfedni nakladni auto 0 0
Osobni a dodavkové auto 2 600
Traktory s vlekem 5 1832
Celkem vozidel 15 5364

Ptevazna cast dopravy surovin se odehraje na silnici Puklice — Sttizov - Pfimélkov a po mistnich
komunikacich vedoucich ven z aredlu na stranu od obce, ale i pfes obec na pozemky z druhé strany obce.
Nejvetsi podil na dopravé ma doprava krmiva a vyvazeni statkovych hnojiv (kejda a digestat).

Soucasti zdméru neni parkovisté pro osobni automobily — v aredlu je dostatek mist pro parkovani.
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B.III. Udaje o vystupech.

B.II1.1. Znecisténi ovzdusi, vody, ptdy a pidniho podlozi

B.I11.1.1. Bodové zdroje znecistovani ovzdusi:

B.I1L.1. 1. a. Emise z tepelnych zdroj:
Z4dné tepelné zdroje nejsou soudasti zaméru.
B.II1.1.1.b. Ostatni stacionarni zdroje

Staje, hnojiste, skladovaci jimky na kejdu, moctvku, aplikace statkovych hnojiv na pole budou
zdrojem emisi amoniaku a pachovych latek.

Podle zikona ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, priloha €. 2 se jedna o vyjmenovany
stacionarni zdroj, kéd 8 - Chovy hospodarskych zvirat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku vétSi nez S t
véetné. Pro jejich provoz je vyZzadovano zpracovani provozniho radu jako soucast povoleni provozu
podle § 11 odst.2 pism. d) tohoto zakona.

Vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pFipustné urovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zikona o ochrané ovzdusi. Tato vyhla§ka odkazuje na Véstnik MZP,
v némz jsou uvedeny emisni faktory a dalSi opatieni.

Krom¢ amoniaku odchazi ze staji do ovzdusi dalsi latky jako pachové latky, oxid uhliéity, teplo,
prach.

Emise amoniaku

Staje budou zdrojem emisi amoniaku do zZivotniho prostiedi. Pro chovy hospodarskych zvirat jsou
stanoveny legislativou — vyhlaska &. 415/2012 Sb. a Véstnikem MZP emisni faktory.

Staje budou bodovymi zdroji zneciSténi ovzdusi. Posouzeni vlivll objektll Zivocisné vyroby se
zpravidla omezuje na emise amoniaku. Emisni faktor uvadény jako celkovy se déli na emise ze staje, emise
ze skladovani hnoje, emise z aplikace hnoje na pole (zapraveni) a emise z pastvy. Emisni koeficient (faktor)
K je dan vztahem :

Ki =Ku + Ks +Ka + Kp

K = zviteci emisni koeficient zahrnujici Ctyfi typy produkce emisi amoniaku ze zvifat;

Ku = koeficient pro vypocet emisi pfi ustajeni zvifat; (nové stdj);

Ks = koeficient pro vypocet emisi pii skladovani hnoje nebo kejdy; ( nové hniij, kejda);

Ka = koeficient pro vypocet emisi pii aplikaci hnoje (kejdy) na pole; (nové zapraveni);

K, = koeficient pro vypocet emisi béhem pastevni periody; (nové pastva);

Toto je jiz zohlednéno platnou legislativou — zadkon ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v aktudlnim
znéni a nafizeni vlady ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné trovni znec¢iStovani a jejim zjisStovani a o provedeni
nékterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi a véstniku MZP.

V naSem piipad¢ se jedna o emise z ustajeni zvitat, emise ze skladovani kejdy a hnoje v aredlu a
emise se zapraveni kejdy a hnoje do ptdy, které probéhnou mimo zemé&délsky aredl. Posouzeni provedeme
pro projektovany konec¢ny stav. V aredlu budeme tedy uvazovat s bodovymi zdroji — stdje a skladovani
kejdy. Mimo aredl s ploSnymi zdroji tj. aplikace statkovych hnojiv na pole (zapraveni do ptdy). V dalSim
bereme v uvahu kromé celkové emise tyto podily zemisniho faktoru. Pro jednotlivé kategorie
hospodaftskych zvitat je emisni faktor rozdélen nasledujicim zplisobem:

Pro emise amoniaku jsou ve Véstniku Ministerstva zivotniho prostiedi stanoveny emisni faktory
pro vyjmenované zemedélské zdroje takto:
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Emisni faktory pro vyjmenované zemédélské zdroje

Zmény v chovu prasat Stiizov

Emisni faktory

(kg NHa. zviiel.rok!)
Kategorie zvifat Staj Hnij, Kejda, Zapraveni | Pastva
podestylka trus do pidy
Skot
Dojnice 10,0 2,5 2,5 12,0 2,4
Telata, byci, jalovice,
kravy bez trzni 6,0 1,7 2,5 6,0 1,8
produkce mléka
Ovce a kozy
Ovce a kozy E 0,03 | | 0,1 | 045
Prasata
Selata 1,0 0 2,0 2,5 0
Prasnice 43 0 2,8 4.8 0
Prasnice biezi 7,6 0 4,1 8,0 0
Prasata vykrm a odchov 3,2 0 2,0 3,1 0
Emise ze staji pro stavajici stav.
Staj Kusi | Kate Emise Emise Emise ze Emise pro Hmotnostni
gorie | z ustijeni z podilu zapraveni cely EF tok
EF staj/ EF hnij/ do pudy/ pro cely EF
emise v emise v emise v ze staje
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok g/h
I Odchovjalovie | 120 | T [ 6,0/720 | 1,7204 | 6,0/720 | 13,7/1644 82,2
2. Odchov jalovie | 120 I 160720 | 1,7204 | 6,0/720 | 13,7/1644 82,2
3. Telata v RV 80 Trv | 6,0/480 1,7/136 | 6,0/480 13,7/1096 54,8
4. Vykrm bykt - - - - - - -
5.Vykrm prasat 1399 VP [3,2/4476,8 | 2,0/2798 |3,1/4336,9 | 8,3/11 611,7 468,9
6.Vykrm prasat 1494 | VP [3,2/4780,8 | 2,0/2988 |3,1/4631,4 | 8,3/12 400,2 545,7
7 V¥krm prasat 642 VP |3,2/2054,4| 2,0/1284 |3,1/1990,2 | 8,3/5328,6 468,8
YEP 2052 DS | 1,0/2052 | 2,0/4104 | 2,5/5130 5,5/11 286
8 Porodna prasic 132 PP |7,6/1003,2| 4,1/541,2| 8,0/1056 | 19,7/2600,4 317,7
P 414 PJB [4,3/1780,2|2,8/1159,2|4,8/1987,2 | 11,9/4926.,6
Celkem - - 18067,4 | 13418,4 | 21 051,7 52 537,5 -
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Emise pro stav po dostavbé novych staji

Zmény v chovu prasat Stiizov

Staj Kusi | Kate Emise Emise Emise ze Emise pro Hmotnostni
gorie | z ustijeni z podilu zapraveni cely EF tok

EF staj/ EF hnuj/ do puidy/ pro cely EF
emise v emise v emise v ze staje
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok g/h

1. Odchov jalovie | 120 1| 6,0/720 | 1,7/204 | 6,0/720 | 13,7/1644 82,2

2. Odchov jalovic | 120 J | 6,0/720 | 1,7/204 | 6,0/720 | 13,7/1644 82,2

3. Telata v RV 80 Trv | 6,0/480 1,7/136 | 6,0/480 13,7/1096 54,8

4. Vykrm byka - - - - - - -

5.Vykrm prasat 1399 VP [3,2/4476,8 | 2,0/2798 |3,1/4336,9 | 8,3/11 611,7 468.9

6.Vykrm prasat 1494 | VP [3,2/4780,8 | 2,0/2988 |3,1/4631,4 | 8,3/12 400,2 545,7

7 V¥krm prasat 428 VP 3,2/1369,6| 2,0/856 |3,1/1326,8 | 8,3/3552,4 456,6

YAP 2630 DS | 1,0/2630 | 2,0/5260 | 2,5/6575 5,5/14 465
% Porodna prasnic 132 PP |7,6/1003,2| 4,1/541,2| 8,0/1056 | 19,7/2600,4 317,7
P 414 PJB [4,3/1780,2|2,8/1159,2|4,8/1987,2 | 11,9/4926.,6

9 Vykrm prasat 880 VP | 3,2/2816 | 2,0/1760 | 3,1/2728 8,3/7304 321,5

10 Odchov 200 | OP | 3,2/640 | 2,0/400 | 3,1/620 8,3/1660 91,3

prasnicek 160 DS | 1,0/160 2,0/320 | 2,5/400 5,5/880

Celkem - - 21576,6 | 16 626,4 | 25581,3 63 784,3 -

Celkovi emise amoniaku z arealu StFiZov je po rozsifeni 63 784.4 kg NHs. rok’!. Z toho bude v areilu
plisobit podil stij + hnij tj. 21 576,6 + 16 626.4 = 38 203.0 kg NHs. rok’!.

V této bilanci neni uvaZovano se sniZujicimi technologiemi, takZe skuteéné emise budou vyrazné niZsi.
Ze zdméru Ize soudit, %e ve stdji budou podle Metodického pokynu MZP pouZita ndsledujici snifujici
opatieni:

Jalovice, telata (stdje C. 1, 2, 3)

- stelivovy systém ustdjeni s vyklizenim chlévské mrvy 2 x denné na hnojisté v aredlu - sniZeni emise o
15%, - uloZeni hnoje na hnojisti s krustou — sniZeni 40%

- p¥i hnojeni pak zapraveni pluhem do 24 hodin — sniZeni 35 %.

Vykrm prasat, odchov prasnicek (stdje ¢. 5, 6, 7, 9, 10)

- bezstelivovy systém ustdjeni na roStech s odtokem kejdy do skladovacich nadrzi zatkovy systém - sniZeni
emise o 25%, pouZiti biotechnologickych pripravkit AMALGEROL Clasic — sniZeni 40%;

- ponechani kejdy v klidu do vytvoreni piirodni krusty na povrchu — snizeni 40%

- p¥i hnojeni pak ploSny rozstiik se zapraveni pluhem nebo diskem do 24 hodin — sniZeni 60 %.

Porodna prasnic (stdj & 8)

- bezstelivovy systém ustdjeni na rostech CRP, kandly se §ikmymi sténami, zdtkovy systém - snifeni emise
0 60%, pouZiti biotechnologickych piipravkit AMALGEROL Clasic — sniZeni 40%;

- ponechani kejdy v klidu do vytvoreni piirodni krusty na povrchu — snizeni 40%

- p¥i hnojeni pak ploSny rozstiik se zapraveni pluhem nebo diskem do 24 hodin — sniZeni 60 %.

Podle skutecné realizovanych omezujicich opatieni v ramci realizace zaméru pak bude v provoznim
Fadu, ktery je povinnost zpracovat k uvedeni do provozu vyhodnoceno skutecné sniZeni emisi.

V nasledujicich tabulkach je provedeno vyhodnoceni emisi po zavedeni uvedenych snizujicich opatieni
Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov 21




Dokumentace dle pf.¢. 4 z.¢. 100/2001 Sb.

Zmény v chovu prasat Stiizov

STRIZOV

Emisni faktor
(kg NHas/ks.rok)

Kapacita
ustajeni
(ks)

Emise NH3
(kg) bez
sniZujicich
opatieni

Emise NH3
(kg) se
sniZujicimi
opatFenimi

1 ODCHOV JALOVIC

6,0

1,7

6,0

13,7

120

1644

Pravidelny odkliz chlévské mrvy 2
x denné — snizeni 15%

5,1

Ponechani pevnych exkrementd
v klidu do vytvofeni ptirodni krusty
— snizeni 40%

1,02

Zapraveni pluhem do 24 hodin —
snizeni 35%

3.9

Emisni faktory ponizené o snizujici
technologie

5.1

1,02

3,9

10,02

120

1202,4

2 ODCHOV JALOVIC

6,0

1,7

6,0

13,7

120

1644

Pravidelny odkliz chlévské mrvy 2
x denné — snizeni 15%

5,1

Ponechani pevnych exkrementd
v klidu do vytvofeni ptirodni krusty
— sniZzeni 40%

1,02

Zapraveni pluhem do 24 hodin —
snizeni 35%

3.9

Emisni faktory ponizené o snizujici
technologie

5,1

1,02

3,9

10,02

120

1202,4

3 TELATA v RV

6,0

1,7

6,0

13,7

80

1096

Pravidelny odkliz chlévské mrvy 2
x denné — snizeni 15%

5,1

Ponechani pevnych exkrementd
v klidu do vytvoteni pfirodni krusty
— snizeni 40%

1,02

Zapraveni pluhem do 24 hodin —
snizeni 35%

3,9

Emisni faktory ponizené o snizujici
technologie

5,1

1,02

3,9

10,02

80

801,6

Stiredisko chovu prasat

S Vykrm prasat

3,2

2,0

3,1

8,3

1399

11 611,7

Krmeni s biotechnologickymi
piipravky — snizeni 40%

1,92

Ponechani kejdy do vytvofeni
pfirodni krusty — snizeni 40%

1,2

Plosny rozstfik a zapraveni pluhem
do 24 hodin — snizeni 60%

1,24

Emisni faktory ponizené o snizujici
technologie

1,92

1,2

1,24

4,36

1399

6099,6

6 Vykrm prasat

3,2

2,0

3,1

8,3

1494

12 400,2

Krmeni s biotechnologickymi
pripravky — snizeni 40%

1,92

Ponechani kejdy do vytvofeni
pfirodni krusty — snizeni 40%

1,2

Plosny rozstfik a zapraveni pluhem
do 24 hodin — snizeni 60%

1,24

Emisni faktory ponizené o snizujici
technologie

1,92

1,2

1,24

4,36

1494

6513,8

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov

22




Dokumentace dle pf.¢. 4 z.¢. 100/2001 Sb. Zmény v chovu prasat Stiizov

7a Vykrm prasat 3,2 2,0 3,1 8.3 428 35524

Krmeni s biotechnologickymi | 1 ,92

pripravky — snizeni 40%

Ponechani kejdy do vytvofeni 1,2

pfirodni krusty — snizeni 40%

Plosny rozstiik a zapraveni pluhem 1,24

do 24 hodin — snizeni 60%

Emisni faktory ponizené o snizujici 1,92 1,2 1,24 4,36 428 1866,1
technologie

7b Dochov selat 1,0 2,0 2,5 5,5 2630 14 465

Krmeni s biotechnologickymi 0,6

pripravky — snizeni 40%

Ponechani kejdy do vytvofeni 1,2

pfirodni krusty — snizeni 40%

Plosny rozstfik a zapraveni pluhem 1,0

do 24 hodin — snizeni 60%

Emisni faktory ponizené o snizujici 0,6 1,2 1,0 2,8 2630 7364
technologie

8a Porodna prasnic 7,6 4,1 8,0 19,7 132 2600,4

CRP — kanaly se §ikmymi sténami — 3,04
snizeni 60%
Ponechani kejdy do vytvofeni 2,46
pfirodni krusty — snizeni 40%
Plosny rozstfik a zapraveni pluhem 3,2
do 24 hodin — snizeni 60%
Emisni faktory ponizené o snizujici 3,04 2,46 3,2 8,7 132 1148.,4

technologie

8b Prasnice jalové a brezi | 4,3 2,8 4,8 11,9 414 4926,6
CRP — kanaly se §ikmymi sténami — 1,72
snizeni 60%
Ponechani kejdy do vytvofeni 1,68
pfirodni krusty — snizeni 40%
Plosny rozstiik a zapraveni pluhem 1,92
do 24 hodin — snizeni 60%
Emisni faktory ponizené o snizujici 1,72 1,68 1,92 5,32 414 2202,5

technologie

9 Vykrm prasat 3,2 2,0 3.1 8.3 880 7304

Krmeni s biotechnologickymi | ] ,92
pripravky — snizeni 40%

Ponechani kejdy do vytvofeni 1,2
pftirodni krusty — snizeni 40%

Plosny rozstfik a zapraveni pluhem 1,24
do 24 hodin — snizeni 60%

Emisni faktory ponizené o snizujici 1,92 1,2 1,24 4,36 880 3836.8

technologie

10a Odchov prasnicek 3,2 2,0 3,1 8.3 200 1660

Krmeni s biotechnologickymi | 1 ,92
piipravky — snizeni 40%

Ponechani kejdy do vytvofeni 1,2
pfirodni krusty — snizeni 40%

Plosny rozstiik a zapraveni pluhem 1,24
do 24 hodin — snizeni 60%

Emisni faktory ponizené o snizujici 1,92 1,2 1,24 4,36 200 872

technologie
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10b Dochov selat 1,0 2,0 2,5 5,5 160 880

Krmeni s biotechnologickymi 0,6
pripravky — snizeni 40%

Ponechani kejdy do vytvofeni 1,2
pfirodni krusty — snizeni 40%

Plosny rozstiik a zapraveni pluhem 1,0
do 24 hodin — snizeni 60%

Emisni faktory ponizené o snizujici 0,6 1,2 1,0 2,8 160 448

technologie

Celkem za areal 63 784,3 33 557,6

Pro amoniak neni soucasnou legislativou stanoven imisni limit (byl stanoven v jiz neplatném NV
¢. 350/2002 Sb. a to hodnotou 100 pug/m> pro 24 hodinovou koncentraci a 200 pg/m* pro kratkodobou
koncentraci). V AHEM je uveden &ichovy prah pro amoniak v §irokém rozmezi 13 — 38 225 ug/m>. Ing.
Kojanova ve ,,Sledovani a vyhodnocovani urovné znecisténi ovzdusi uvadi jako hodnotu ¢ichového prahu
11,8 mg NHs/m®. Hranice vypocteného ochranného pasma je vzdilena od nejbliz§i chranéné zistavby a
proto neptfedpokladam zadné vyznamné ovlivnéni chranéné zastavby amoniakem potazmo zapachem.

Pachové latky

Tento pojem byl do legislativy zaveden piedevsim v dosud vydanych provadécich ptedpisech
k zékonu ¢. 86/2002 Sb., ktery byl nahrazen zakonem ¢. 201/2012 Sb. Je zde definovéana pachova jednotka
a dalsi. Mame tak prvni podklad k posuzovani zatéze obecné pachem.

Neumime zatim stanovit emisni mnozstvi ani podle jednotlivych chemickych latek, ale ani podle
pachovych jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na ,,pachové latky* emitované ze zemédélské zivocisné
vyroby zodpovédné nelze a to prosté proto, Ze neumime stanovit emise- nejsou emisni faktory. Také pro
n¢ neni stanoven zadny emisni limit.

Pro posouzeni pachovych latek se proto pouzivd metoda (zatim nejvice objektivni zhodnoceni)
zpracovana Ing. Klepalem a zvetejnéna v AHEM ¢. 8/1999, , Postup pro posuzovani ochranného pasma
chovt zvifat z hlediska ochrany zdravych zivotnich podminek*. Tato metoda neni metodou zavaznou.

Névrh ochranného pasma pro cely areal a tim i vymezeni uzemi zasazeného pachovymi latkami je
proveden v pfiloze tohoto ozndmeni. Piepocet na DJ podle primérné zivé hmotnosti je proveden ve vazbé
na tabulku vydanou MZP pro posuzovéni podle zdkona &. 100/2001 Sb.

U objekta zivocisné vyroby neni stanovena zakonem ¢. 201/2012 Sb. a vyhléaskou ¢. 415/2012 Sb.
povinnost méfeni ani zpracovani rozptylové studie. V minulosti se prokdzalo, Ze mimo hranice ochranného
pasma jsou koncentrace amoniaku a pachovych latek nevyznamné. Na to reagoval praveé zakon ¢. 201/2012
Sb.

Na zakladé pozadavku KHS kraje Vysocina bylo v jiné lokalit¢ posouzeno rozptylovou studii
ovlivnéni izemi amoniakem a hodnoty uréené KHS - 35 ug NHs/m? jako hodnota, ktera bude v rozptylové
studii vyhodnocena. Tato hodnota je blizka tzv. pachové mezi kterd se uvadi hodnotou 39,9 pg/m?.
Rozptylova studie prokazala, ze této hodnoty je dosazeno hluboko uvnitt vypocteného ochranného pasma.
Proto lze toto zjiSténi aplikovat i na jiné staje chovu hospodaiskych zvitat a predpokladat, Ze pokud hranice
OP nezasahuje do chranéné zastavby, nebude zde dosazeno ani pachové meze.

Prach:

Zdrojem prachu je ptedev§im stlani a krmeni. V nasem piipadé se jedna o bezstelivové ustdjeni
prasat s nulovou spotiebou stelivové slamy. U stelivové slamy je mozné uvazovat s celkovou prasnosti
zhruba 0,1 %.

Prasnost z krmeni je obtizné zhodnotit — bude zavisla na druhu krmiva — vétsi ze Srotdl, minimalni
ze senaze a silaze.
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Oxid uhlicity (CO»)

Stiedisko chovu prasat

Zmény v chovu prasat Stiizov

Podle Informaéniho listu Mze CR 01.01.08. 11/1993, Zakladni provozné technologické ukazatele
pro skot, je produkce oxidu uhli¢itého stanovena v zavislosti na zivé hmotnosti nasledovné:

Staj - kategorie zvifat | Pocet kust Mérna Celkova emise Emisni tok
ve staji emise kg. rok’! v kg. hod!
v mg.s!
5 Vykrm prasat I VP 1399 10,9 480 896 54,897
6 Vykrm prasat II VP 1494 10,9 513 551 58,624
7 Vykrm prasat [II VP 428 10,9 147 124 16,795
DS 2630 54 447 874 51,127
8 Prasnice kojici PP 132 21,2 88 250 10,074
Zapusténé a biezi PJB 414 16,0 208 894 23,846
9 Vykrm prasat VP 880 10,9 302 493 34,531
10 Odchov prasnicek OP 200 10,9 68 748 7,848
DS 160 5,4 27 247 3,110
Celkem - - 2285077 -

Celkové teplo (pFi 20°C)

Stiedisko chovu prasat

Podle Informaéniho listu Mze CR 01.01.08. 11/1993, Zakladni provozné technologické ukazatele
pro skot, je produkce oxidu uhli¢itého stanovena v zévislosti na zivé hmotnosti nasledovné:

Staj - kategorie zvirat Pocet Mérna emise | Celkova emise
Kusi ve W. ks.hod! | v KkW. rok’!

5 Vykrm prasat I VP 1399 164 2 009 859

6 Vykrm prasatII VP 1494 164 2 146 340
7 Vykrm prasat III VP 428 164 614 882
DS 2630 81 1 866 143
8 Prasnice kojici PP 132 318 367 710
Zapusténé a biezi PJB 414 240 870 394
9 Vykrm prasat VP 880 164 1 246 243
10 Odchov prasni¢ek OP 200 164 287 328
DS 160 81 113 530

Celkem - - 9 540 428

Uvedené mnoZzstvi nebude mit Zadny vliv na mikroklimatickou situaci lokality.

B.I11.1.2. Liniové zdroje:

Dalsim zdrojem znecisténi ovzdusi — liniovym zdrojem — je pohyb motorovych vozidel zajistujicich
obsluznou dopravu arealu. V souvislosti s provozem staji jsou ndroky na obsluznou dopravu malé a proti
stavajicimu stavu se vyznamné nezvysi — odhad cca 15 jizd NA za den. Doprava osobnimi automobily
prevazné konc¢i na volnych mistech u vjezdu do areédlu. V nasledujici tabulce je rozdéleni dopravy mimo

areal.
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Zmény v chovu prasat Stiizov

Druh vozidla Pocet jizd za den | Pocet jizd za rok
TéZké nakladni auto 8 2932
Stfedni nakladni auto 0 0
Osobni a dodavkové auto 2 600
Traktory s vlekem 5 1832
Celkem vozidel 15 5364

Za pomoci programu MEFA 13 vypoc¢teme emise z vozidel takto:

Vypoctovy rok 2019

Kategorie vozidla : TNA — tézZky nakladni automobil

Palivo : nafta

Emisni uroveni: EURO 4

Pojezdova rychlost: 30 km/h

Podélny sklon vozovky: 0 %

Ujeta vzdalenost na 1 vozidlo za den— 0,4 km
Pocet vozidel za den: 13

Ujeta vzdalenost za den: 5,2 km

Ptedpokladané emise z dopravni obsluhy jsou vyhodnoceny v nésledujici tabulce.

Skodlivina Kate- Oxid Oxidy Oxid Uhlovodi- Tuhé Benzen
gorie | uhelnaty | dusiku siFicity ky latky
vozidla CO NO«x SO: CxHy PM

Emisni
faktor g/km | TNA 1,8640 1,1775 0,0022 0,3739 0,1261 0,0074
Vypocitana
emise g/den | TNA 9,6928 6,1230 0,0114 1,9443 0,6557 0,0385

Kategorie vozidla : OA — osobni automobil

Palivo : nafta

Emisni uroven: EURO 4

Pojezdova rychlost: 30 km/h

Podélny sklon vozovky: 0 %

Ujeta vzdalenost na 1 vozidlo za den— 0,5 km

Pocet vozidel za den: 2

Ujetd vzdalenost za den: 1 km
Skodlivina Kate- Oxid Oxidy Oxid Uhlovodi- Tuhé Benzen

gorie | uhelnaty | dusiku siFicity ky latky
vozidla CO NO«x SO: CxHy PM

Emisni
faktor g/km OA 0,4644 0,1666 0,0053 0,0483 0,0281 0,0017
Vypocitana
emise g/den OA 0,4644 0,1666 0,0053 0,0483 0,0281 0,0017

Vypoctené hodnoty v tabulce jsou velice nizké, v praxi obtizn¢ méfitelné a z pohledu znecisténi

ovzdus$i nevyznamné.
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B.II1.2. Odpadni vody :

Na produkci odpadnich vod se podili:
a) technologické odpadni vody

b) odpadni vody z hygienickych zarizeni pro personal
¢) kontaminované dest’ové vody z odvodiiovanych ploch

a) Technologické odpadni vody:

Zmény v chovu prasat Stiizov

Pfi provozu stdji vzniknou technologické odpadni vody z uklidu stije. Tyto vody lze vycislit
nasledovné s pomoci udaji uvedenych v Technickych doporuc¢enich MZem CR. Tyto odpadni vody se ve
stelivovém ustdjeni vsaknou do steliva, v bezstelivovém ustdjeni odtecou s kejdou.

Odpadni vody z uklidu staji:

Staj Kusii ve Mérna Denni Roc¢ni
staji potieba potieba potieba
1/ks.den 1 m3
5 Vykrm prasat —suché krmeni 1399 0,1 139,9 51,0
6 Vykrm prasat- suché krmeni 1494 0,1 149.,4 54,5
7 Vykrm prasat- suché krmeni 428 0,1 42.8 15,6
Dochovm selat - suché krm. 2630 0,13 341,9 124,8
8 Porodna prasnic — suché krm. 132 3,7 488.,4 178,3
PJB — suché krmeni 414 0,1 41,4 15,1
9 Vykrm prasat 880 0,1 88,0 32,1
10 Odchov prasnicek —suché 200 0,1 20,0 7,3
Dochov selat — suché krm. 160 0,13 20,8 7,6
Celkem - - 13323 486.,3

Roé¢ni produkce odpadnich vod z klidu staji 486.3 m*rok. Tyto vody odtefou spoleéné
s kejdou prasat do skladovacich jimek a jsou zahrnuty v bilanci produkce kejdy.

b) Splaskové odpadni vody z hygienickych zarizeni pro obsluhu:

Obsluhu novych staji zajisti stavajici pracovnici. Staje chovu prasat obslouzi 10 pracovnikl. Tito
pracovnici pouzivaji stavajici hygienické zafizeni vybudované v nové porodné a ve stavajicich stajich. U
porodny je vybudovéna jimka na vyvaZeni na splaskové vody objemu 25 m®.

Produkce splaskovych vod: 60 x 10 x 365 =219 000 1; 219,0 m3/rok.
Tyto odpadni vody jsou shromaZd’ovany v jimce na vyvazZeni a odvazZeny jako dosud na COV, ze
starsich staji odtékaji spolecné s kejdou a jsou zpracovany v BPS.

V aredlu jsou vybudovany nasledujici jimky na kejdu: - jimka u haly 5 200 m?

- jimka u haly 6 200 m*

- jimka u haly 7 200 m?

- precerpavaci jimka 17 m?

- kruhova jimka 1 4 000 m*

- kruhova jimka 2 4 000 m’

- kruhova jimka 3 6434 m’

Celkova skladovaci kapacita jimek u chovu prasat..........ccccovvviiiiiiiiiiiininnnnen. 15 051 m?
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B.IIL.3. Odpady:

B.I11.3.1.a. Produkce kejdy:
Nejednd se o0 odpad 7 hlediska zdkona o odpadech!

Nakladani se statkovymi hnojivy se fidi zakonem ¢. 156/1998 Sb., o hnojivech a provadéci
vyhlaskou €. 377/2013 Sb., o skladovani a zptisobu pouzivani hnojiv.

Staje chovu prasat jsou feSeny jako bezstelivové, kejda bude svedena kejdovou kanalizaci do
novych skladovacich nadrzi vybudovanych u bioplynové stanice. Kejda z jimek je ¢erpana ke zpracovani
v BPS.

U stavajicich staji (5, 6 a 7) jsou v kazdém cele staje jimky na kejdu, kazda uzitného objemu cca
200 m® — 3 jimky 3 x 200 = 600 m>. Zhruba stejné skladovaci kapacity jsou pak v podrostovych kanalech
— uvazujeme asi 1000 m3. Celkové skladovaci kapacity mimo jimky u BPS ¢ini 1600 m?.

Vypocet produkce kejdy ze staji chovu prasat

Staj Ustajeno Ptepocet M¢rna produkce Ro¢ni produkce
kust na DJ t/DJ.rok vm’
5 Vykrm prasat VP 1399 195,9 16,0 31344
6 Vykrm prasat VP 1494 209,2 16,0 33472
7 Vykrm prasat VP 428 59,9 16,0 958.,4
DS 2630 94,7 29,0 2746,3
8 Porodna prasnic PP 132 59,4 15,0 891,0
PJB 414 124,2 15,0 1863,0
9 Vykrm prasat VP 880 123,2 16,0 1971,2
10 Odchov prasnicek OP 200 28,0 16,0 448.,0
DS 160 5,8 29,0 168,2
Celkem - - 15 527,7

Potiebna skladovaci kapacita jimek:

- kejda K usKIadn@ni «....eueenenininieieniineeeenenieeeenenencncenencncnneens 15 527,7 m?

- 0dPAANT VOAY «euvnininieniineneenenieneeeeereenenceeeecnsnsesensnsncasssncns 486,3 m*

(@0 |10 | | R 16 014,0 m3/rok
Pro 6ti mési¢ni skladovani kejdy a odpadnich vod je potieba ...... 8007 m*
Kapacita stavajicich jimek v arealt........ccceeueevenenineeencenennnnn. 15 051 m*

Stavajici skladovaci kapacity jimek vyhovuji pro cca 11 mési¢ni skladovani.

B.111.3.1.b. Produkce hnoje:

Stelivove jsou provozovany staje chovu skotu. Pro jejich skladovani je v arealu vvbudovano stavebné
zabezpecené hnojisté navazné na BPS.

B.II11.3.2. Produkce odpadii:

Produkci odpadii zpravidla délime do dvou fazi : a) faze vystavby
b) faze provozu

a. V prubéhu vystavby je mozné predpokladat vznik nasledujicich odpadii:

Nézev odpadu: Katalogové ¢islo: Kategorie: =~ Nakladani (odstranovani):
Papirové a lepenkové obaly 1501 01 0] zajistuje stavebni firma
Plastové obaly 1501 02 O zajistuje stavebni firma
Plastové obaly znecisténé 1501 02 O/N zajistuje stavebni firma
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Kovové obaly 1501 04 0] zajist'uje stavebni firma
Kovové obaly  znecisténé 1501 04 O/N zajisSt'uje stavebni firma
Smésné obaly 1501 06 0] zajistuje stavebni firma
Sklenéné obaly 1501 07 O zajist'uje stavebni firma
Obaly obsahujici zbytky

nebezpecnych latek 1501 10 N zajistuje stavebni firma
Absorpcni €inidla, filtraéni materidly 15 02 02 N zajistuje stavebni firma
Beton 1701 01 O zajiStuje stavebni firma
Cihly 1701 02 O zajistuje stavebni firma
Tasky a keramické vyrobky 170103 0] zajistuje stavebni firma
Smési nebo oddé€lené frakce 1701 06 N zajistuje stavebni firma
betonu, cihel,tasek a keramickych

vyrobkil obsahujici neb.latky

Smési nebo oddélené frakce 1701 07 O zajiSt'uje stavebni firma
betonu, cihel,taSek a keramickych

vyrobkil neuvedené pod ¢.17 01 06

Dtevo 1702 01 0] zajistuje stavebni firma
Sklo 17 02 02 O zajiStuje stavebni firma
Plasty 17 02 03 (0] zajistuje stavebni firma
Sklo, plasty a dievo obsahujici 17 02 04 N zajistuje stavebni firma
neb. latky nebo neb. latkami znecisténé

Asfaltové smési obsahujici dehet 1703 01 N zajist'uje stavebni firma
Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 02 0) zajistuje stavebni firma
Cislem 17 03 01

M¢éd’, bronz, mosaz 1704 01 0] zajistuje stavebni firma
Hlinik 17 04 02 O zajistuje stavebni firma
Zinek 17 04 04 0] zajistuje stavebni firma
Zelezo a ocel 17 04 05 o zajist'uje stavebni firma
Kovovy odpad znecistény neb.lat. 17 04 09 N zajistuje stavebni firma
Kabely obsahujici ropné latky, 1704 10 N zajist'uje stavebni firma
uhelny dehet a jiné neb. latky

Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 1704 11 O zajisSt'uje stavebni firma
Zemina a kameni obsah. neb.latky 170503 N zajistuje stavebni firma
Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 04 O zajistuje stavebni firma
Cislem 17 05 03

Vytézena hlusina neuvedend pod 17 05 06 O zajist'uje stavebni firma
Cislem 17 05 05

Jiné izola¢ni materidly, které jsou 17 06 03 N zajistuje stavebni firma
nebo obsahuji neb. latky

Izola¢ni materialy neuvedené pod 17 06 04 O zajistuje stavebni firma
Cisly 1706 01 a 17 06 03

Stavebni materialy obsahujici asbest 17 06 05 N zajistuje stavebni firma
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 03 N zajistuje stavebni firma
(vCetné stavebnich a demoli¢nich

odpadii) obsahujici neb. latky

Smésné stavebni a demoli¢ni 17 09 04 O zajisStuje stavebni firma

odpady neuvedené pod Cisly
1709 01,1709 02 a 17 09 03
Smésny komunalni odpad 20 03 01 (0] zajist'uje stavebni firma
Tyto odpady budou vznikat hlavné v prubéhu stavby a pii dokoncovacich pracich, terénnich
upravach apod.
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V dobé, kdy neni zpracovan stavebni projekt nelze pfesna mnozstvi odpadii urcit. To bude
provedeno ve stavebnim projektu.

Stavebni firma provadéjici stavebni prace bude s odpady vzniklymi pfi téchto pracich nakla-dat
(odpady odstranovat) v ramci souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady (pokud je skladuje). Nakladani
bude zajisténo prostiednictvim opravnéné osoby. Na stavenisti budou odpady ukladany utfidéné.

Odpady nebudou na stavenisti spalovany, zahrabovany apod. Pouze vykopova zemina a hlu-Sina
bude vyuzita v misté v potiebném rozsahu pro urovnani terénu.

b. Pri provozu staje budou vznikat tyto odpady:

Nézev odpadu: Katalog. Kategorie: Zplsob nakladani- odstrafiovani:
¢islo:

Odpad zivocisnych tkani 0201 02 0) predani asanacnimu ustavu
Odpadni plasty 02 01 04 0] piedani opravnéné osobé
Papirové obaly — Cisté 1501 01 O pfedani opravnéné osobé
Papirové obaly znecisténé 150101 O/N  predani opravnéné osobé
Plastové obaly — Cisté 150102 O predani opravnéné osobé
Plastové obaly znecisténé 1501 02 O/N  predani opravnéné osobé
Kovové¢ obaly 150104 O predani opravnéné osobé
Kovové obaly  znecisténé 1501 04 O/N piedani opravnéné osob¢
Absorp¢ni Cinidla, filtracni mat.... 150202 N predani opravnéné osobé
Absorpcni €Cinidla,filtraCni materialy 150203 0] predani opravnéné osobé

Cistici tkaniny.....neuvedené pod

Cislem 15 02 02

Znecisténé ostré predmety 18 02 01 O/N  prostiednictvim veterinare
Odpady na jejichz sbér a shro- 18 02 02 N prostiednictvim veterinafe
mazd’ovani jsou kladeny naroky

z hlediska prevence infekce

Odpady na jejichz sbér a shro- 18 02 03 O prostfednictvim veterinaie
mazd’ovani nejsou kladeny naroky

z hlediska prevence infekce

Nepouzitelna 1éCiva 18 02 08 O/N  prostiednictvim veterinaie
Zarivky 2001 21 N prosttednictvim opravnéné osoby
(zpétny odbér)

Kal ze septikli a zump 20 03 04 O prosttednictvim opravnéné osoby
Smésny komunalni odpad 20 03 01 (0] prostiednictvim opravnéné osoby

Vsechny odpady podl€haji ptisobnosti zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v aktualnim znéni a
bude s nimi nakladano (budou odstraniovany) v souladu s pozadavky tohoto zdkona.

Pro nakladéani s nebezpec¢nymi odpady (pokud je bude skladovat) si vyzada provozovatel souhlas
mistné ptisluiného odboru Zivotniho prostiedi MU, jakoZto organu statni spravy. Podle § 16 odst. 3 zdkona
¢. 169/2013 Sb., kterym se méni zakon ¢. 183/2001 Sb. Pokud dochazi ke kratkodobému shromazd’ovani
odpadt v mist€ jejich vzniku pted pfedanim opravnéné osobé nepodléhaji souhlasu k nakladani. Nakladani
bude provadéno prostfednictvim opravnéné osoby ve smyslu zdko-na. V misté vzniku budou odpady
ukladany uttidéné.

Mezi odpady umyslné netadim odpad kat.¢. 02 01 06 Zvifeci trus, mo¢ a hniij. Pro zemédélsky
podnik hniij, mociivka a kejda (digestat) neni odpadem, ale organickym hnojivem, s nimz je nakla-dano v
souladu se zékonem o hnojivech ¢.156/1998 Sb.
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B.I11.4. Ostatni vystupy

B.I11.4.1. Hluk a vibrace:
a. Specifikace zdrojt :

V posuzovaném Uzemi jsou v soucasné dob¢ nejvyznamnéjsimi zdroji hluku :

Q stavajici doprava po silnici Puklice- Sttizov -Pfimélkov;

a hluk z provozu v arealu firmy vcetné obsluzné dopravy;

Q hluk z provozu BPS

Limitujicim pro hlukovou zatéz uzemi je provoz bioplynové stanice a s tim souvisejici doprava. Pro
posouzeni vlivll bioplynové stanice na chranénou zastavbu obce byla v roce 2011 zpracovana firmou
AMEC s.r.0., Brno hlukova studie, kterd prokazuje, ze chranénd zastavba obce Stfizov nebude vyrazné
timto hlukem ovlivnéna v denni ani no¢ni dobé&. PIné znéni této hlukové studie je uvedeno v ptiloze
dokumentace.

Po uvedeni do provozu BPS bylo provedeno méteni hluku dne 22.8.2012 autorizovanou laboratofi
Zdravotni ustav v Ostravé zkuSebni protokol €. 51332/2012 (je ulozen u investora). Podle provedené¢ho
méfeni jsou v nejblizSich mistech chranéné zastavby obce naméteny nésledujici hodnoty:

Ref. bod | Specifika méticiho | Naméfena Naméi'ena Limit
¢, mista hodnota hodnota den/noc
v denni v no¢ni (dB)
dobé dobé
M1 Dtim ¢p. 85 31,5 31,3 50/40
M2 Dutim ¢p. 27 29,1 29,3 50/40

Z uveden¢ho je ziejmé, ze provoz v aredlu AGRO druZzstvo vlastniki Puklice ve Stifizové
neovlivituje chranénou zastavbu v obci Stiizov nad hygienicky limit. Hlavnim zdrojem hluku v izemi je
provoz po silnici a provoz bioplynové stanice o cemz svéd¢i naméfené hodnoty hluku.

RD &p.27, Stiizov
Misto méfeni M2
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a. Hluk a vibrace ze stavebni Cinnosti:

Hluk.

V priibéhu stavebnich praci lze kratkodobé ocekéavat zvysené zatizeni izemi hlukem ze stavebnich
stroju, zvlasté pii provadéni zemnich praci — stavebnich praci bude malo a odehraji se uvnitf haly. Tyto
¢innosti jsou provadény téméf vyhradné v denni dobé (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Neptedpoklada se
stavebni Cinnost v no¢ni dobé, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich. Vyznamnéjsi zatizeni tizemi
stavebni ¢innosti, neovlivni témét viibec hluénost v chranénych zénach obce ani na pozemcich ur¢enych
k zastavbé, krom¢ dopravy stavebniho materidlu vedouci pies cast obce po statni silnici. Vzhledem
k rozsahu stavby a ke kratkym terminim vystavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované tzemi
vyznamnym negativnim jevem.

Bézné hodnoty hlu¢nosti dopravnich prostfedktl a stavebnich strojii se pohybuji kolem 80 dB(A).
Podle nafizeni vlady ¢islo 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi ptfed neptiznivymi U¢inky hluku a vibraci,

vvvvv

A) Ve chranéném vnitfnim prostoru budov:

- zékladni hladina hluku L aeq,r =40 dB (§ 11, odst.2 NV ¢€.272/2011 Sb.)
- korekce na druh chranéného prostoru dle pfil. €. 2, NV 272/2011 Sb.)
obytné mistnosti - vdenni dobé  ........ 0dB
-vnocni dobé ............. -10 dB

Z toho : Laeq = 40 dB pro denni dobu
Laeg,r= 30 dB pro no¢ni dobu

B) Ve chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru:
- zékladni hladina hluku L Aeq,r =50 dB (§ 12, odst.3 NV ¢.272/2011 Sb.)
- korekce na druh chranéného prostoru dle piil. €. 3, ¢ast A, NV ¢.272/2011 Sb.)
chranéné venkovni prostory - v denni dobé  ........ 0dB
- vnocni dob€ ............. -10dB
- korekce na hluk ze stavebni ¢innosti (7 az 21 hod.)......... +15 dB
Z toho : Laeg,r= 65 dB pro denni dobu
Pro denni dobu pak bude hygienicky limit :
a) pfi provadéni stavebni ¢innosti 8 hodin v dobé mezi 7. a 21. hodinou :
Laegr= 50dB
t1= 8 hodin

Lacqs = Lacqt+ 10 . 1g((429 + 1)/ t1) = 50 + 10.1g (429 + 8)/8) = 67,4 dB

b) pfi provadéni stavebni ¢innosti 14 hodin v dobé mezi 7. a 21. hodinou :
Laegr= 50dB
t1= 14 hodin
Laeqs = Laeg,r+ 10 . 1g((429 + t1)/ t1) =50 + 10.1g ((429 + 14)/14) = 65,0 dB
Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ze stavebni ¢innosti ve venkovnim
prostoru ¢ini pfi plném vyuziti denni doby tj.14 hodin...65 dB — ve chranéném venkovnim prostoru
(tedy mimo vyrobni areal).
1) Posouzeni je provedeno pro obdobi, kdy jsou provadény nejhlu¢néjsi ¢innosti (t¢Zba zeminy a jeji
odvoz a pod), které jsou kratkodobé:

- ekvivalentni hladina hluku pfi stavebni ¢innosti LAeq;,s............. 82 dB

- doba trvani hluku 15 FESRTUUR 360 minut
- celkova doba v denni dobé 15T 480 minut
- ptipustna hladina hluku ze staveb L Aeq,T.............. 80 dB

Vypoctena ekvivalentni hladina hluku: LAeq.T =78.7 dB
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2) Posouzeni pro béZny stavebni hluk:

- ekvivalentni hladina hluku pfi stavebni ¢innosti LAeq;s............... 65 dB

- doba trvani hluku 15 [ TPRORR 360 minut
- celkova doba v denni dobé B2 480 minut
- pfipustna hladina hluku ze staveb L Aeq,T.cooeriennne 80 dB

Vypoctena ekvivalentni hladina hluku: LAeq.T = 68.5 dB
Nejblizsi venkovni chranény prostor je prostor bytové zastavby na vychodnim okraji obce
Stiizov od nové staje ¢. 10 vzdaleny cca 330 m. Vezmeme-li v ivahu atlum vzdalenosti, pak pri
nejvétsim stavebnim hluku na stavenisti LAeq,T = 78,7 dB lze predpokliadat hluk ve chranéném
venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru (v izemi vzdaleném vice nez 330 m od
stavenisSté):

Podle vztahu pro Gtlum hluku vzdalenosti L=LAeq,T - AL
1)
AL =20 .log ------ kderi=2m ;=330 m
I
AL =445 dB

L =78.7-445=34.2dB
Z provedeného vypoctu je ziejmé, Ze i pri plném provozu na stavbé v denni dobé nebude
hluk ze stavebni ¢innosti ve chrinéném venkovnim prostoru staveb a v nejbliZ§im chrianéném
venkovnim prostoru dosahovat hodnot vétSich nez 34,2 dB, coZ je vyrazné méné nez je vypoctena
limitni hodnota pro hluk ze stavebni ¢innosti (65 dB).

Vibrace ze stavebni ¢innosti
Zdrojem vibraci je stavebni ¢innost a doprava. Dosah téchto vibraci od zdroje je velice maly a
neovlivni Zddnou chranénou zastavbu v tizemi.

b. Hluk a vibrace p¥i provozu :

H lu k pii provozu

Stavajici hlukové poméry v posuzovaném tizemi jsou zndmé - bylo provedeno méteni hluku v roce
2012 — vysledky méfeni jsou presentovany v tvodu této kapitoly.

Hluk ptenaSeny do chranéné zastavby ze stavajiciho arealu splituje dle provedeného méteni
hygienicky limit pro denni i no¢ni dobu s rezervou. Provoz stéji je nepfetrzity celoro¢né. Lze piredpokladat,
ze po realizaci navrZzeného zaméru se hodnoty hluku pienasené do venkovniho prostiedi ze staji a jejich
obsluhy vyznamné nezméni.

V dokumentaci je v kapitole B.I.4 specifikovana doprava potifebna pro provoz posuzovaného
zaméru — navySeni proti soucasnému stavu je nevyznamné (celkova doprava pro aredl je 15 NA a dodavek
denn¢ v denni dob¢€), coz je pro hlukové zatizeni izemi rovnéz nevyznamné. Vlastni chov prasat neni
vyznamnym zdrojem hluku. Hlavnim zdrojem jsou odsavacié ventilatory ve vétracich Sachtach (dle
dokumentace 53 dB(A)) — v souctu uvazujeme pro posouzeni venkovni hluk 60 dB(A). Vnitini hluk ve
staji do 60 dB(A). Pokud uvazujeme béznou stavebné akustickou hodnotou utlumu hluku obvodovym
plastém stéji cca 25 — 30 dB, pak hodnoty hluku pfenasené do venkovniho prostoru budou dosahovat hodnot
max. 40 - 60 dB (2 m pted fasddou vyrobni haly). Podle bézné uvadénych hodnot utlumu hluku vlivem
vzdalenosti se zdvojnasobenim vzdalenosti snizuje hlu¢nost o 6 dB. To znamen4, ze ve vzdalenosti cca 4
m od stény vyrobni haly bude jiz hlu¢nost pod hodnotou 50 dB, coz je limit pro chranéné venkovni prostory
staveb v denni dobé¢ a takové zde jisté nejsou). Limitujicim zdrojem hluku v uzemi je provoz BPS a ten je
dle provedeného méteni v limitu pro denni i no¢ni dobu.

Podle bézné€ uvadénych hodnot utlumu hluku vlivem vzdalenosti 1ze v chranéné zastavbé vzdalené
vice nez 330 m uvazovat s hodnotami pfenaseného hluku dle nasledujiciho vypoctu:
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Podle vztahu pro atlum hluku vzdalenosti L =LAeq,T - AL
V)
AL =20 .log ------ kderi=2m ;=330 m
I LAeq = 60 dB (A)
AL =445 dB

L=60—-445=155dB

Tato hodnota znamena mozny piispevek ke stavajici hlukové zatézi z aredlu. Ve vzdalenosti cca
330 m od fasady objektu staje ¢. 10 (nejblizsi k zastavbeé obce) bude hlucnost plisobena provozem aredlu i
nadale pod hodnotou 40,0 dB, coz je vyrazné¢ méné nez je hygienicky limit 50 dB pro denni dobu a 40 dB
pro no¢ni dobu. Vzhledem k tomu, Ze staje jsou vii€i chranéné zastavbeé obce odclonény dal$imi objekty v
arealu je ovlivnéni po realizaci zdméru nevyznamnym zdrojem hluku pro chranénou zéstavbu.

Pii provozu staji chovu prasat v denni i no¢ni dobé, jak je v projektu uvazovano, bude tedy
limit pro hluk ve venkovnim chranéném prostoru tj. S0 dB pro den a 40 dB pro noc dodrZen - vyse
vypocteny utlum vzdalenosti je cca 44,5 dB od staje ¢. 10 (nejbliZsi staj k chranéné zastavbé obce ¢p.
85). Rozdil mezi stavajici hlukovou zatézi v bodé dle méreni M1 ¢p.85 a presentovanym vypoctem je
vice jak 15 dB. Z toho lze usuzovat, Ze vysledna hlukova zatéZ u ¢p. 85 se po uvedeni novych stiji do
provozu miuze zvySit max o 1 dB na cca 32 — 33 dB v denni_ i no¢ni_dobé ., coZ je hluboko pod
hygienickym limitem.

Z autorizovaného méreni je ziejmé, Ze hlavnim zdrojem hluku ovliviiujicim chranénou
zastavbu obce StFiZov je doprava po silnici prochazejici obci, zmérena jako hluk pozadi, ktery je
vyrazné vysSi nez hluk ze zemédélského arealu

Vibrace pfi provozu
Zdrojem vibraci je doprava. Dosah téchto vibraci od zdroje je velice maly a neovlivni zadnou
chranénou zastavbu v tizemi.

B.111.4.2. Zareni

Pro uzemi urCené k zastavbé byl proveden prizkum radonového rizika v ramci zpracovani
stavebniho projektu. Podle mapy radonového rizika je posuzované tizemi fazeno do nizkého az stiedniho
stupné radonového rizika (2).

V areédlu nebudou instalovany zadné zdroje radioaktivniho, rentgenového nebo vysokofrekvenéniho
zateni.

Zdrojem elektromagnetického zafeni jsou vSechny elektrospotiebice. Intenzita zafeni téchto zdrojt
je jen velmi mala a nebude zdrojem ovlivnéni pracovniho a Zivotniho prostiedi.

B.I11.4.3 Zdpach (pachové latky)

Tento pojem byl do legislativy zaveden piedevsim v dosud vydanych provadécich ptedpisech
k zékonu ¢. 86/2002 Sb., ktery byl nahrazen zakonem ¢. 201/2012 Sb. Je zde definovéana pachova jednotka
a dalsi. Mame tak prvni podklad k posuzovani zatéze obecné pachem.

Neumime zatim stanovit emisni mnozstvi ani podle jednotlivych chemickych latek, ale ani podle
pachovych jednotek. Zpracovat rozptylovou studii na ,,pachové latky* emitované ze zemédélské zivocisné
vyroby zodpovédné nelze a to prosté proto, Ze neumime stanovit emise- nejsou emisni faktory. Také pro
n¢ neni stanoven zadny emisni limit.
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Pro posouzeni pachovych latek se proto pouziva metoda (zatim nejvice objektivni zhodnoceni)
zpracovana Ing. Klepalem a zvefejnénd v AHEM ¢. 8/1999, ,,Postup pro posuzovani ochranné¢ho pasma
chovt zvifat z hlediska ochrany zdravych zivotnich podminek*. Tato metoda neni metodou zavaznou.

Névrh ochranného pasma pro cely aredl a tim i vymezeni uzemi zasazené¢ho pachovymi latkami je
proveden v ptiloze tohoto ozndmeni. Piepocet na DJ podle primérné zivé hmotnosti je proveden ve vazbé
na tabulku vydanou MZP pro posuzovéni podle zdkona &. 100/2001 Sb.

U objekta zivocisné vyroby neni stanovena zakonem ¢. 201/2012 Sb. a vyhléaskou ¢. 415/2012 Sb.
povinnost méfeni ani zpracovani rozptylové studie. V minulosti se prokdzalo, Ze mimo hranice ochranného
pasma jsou koncentrace amoniaku a pachovych latek nevyznamné. Na to reagoval praveé zakon ¢. 201/2012
Sb.

Na zakladé pozadavku KHS kraje Vysocina bylo v jiné lokalit¢ posouzeno rozptylovou studii
ovlivnéni izemi amoniakem a hodnoty uréené KHS - 35 ug NHs/m? jako hodnota, kter bude v rozptylové
studii vyhodnocena. Tato hodnota je blizka tzv. pachové mezi ktera se uvadi hodnotou 39,9 pg/m?’.
Rozptylova studie prokazala, ze této hodnoty je dosazeno hluboko uvnitt vypocteného ochranného pasma.
Proto lze toto zjiSténi aplikovat i na jiné staje chovu hospodaiskych zvitat a predpokladat, Ze pokud hranice
OP nezasahuje do chranéné zastavby, nebude zde dosazeno ani pachové meze.

Podle platné legislativy neni povinnost pachové litky z objektu Zivo¢iSné vyroby mérit.

B.II1.5. Dopliujici adaje

Podle naiizeni vlady ¢ 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu, patii
katastr obce StiiZov C.k.u. 758078 do zranitelnych oblasti.

Jako jeden z podkladu ke kolaudaci stavby je tieba zpracovat — aktualizovat stavajici — plan
organického hnojeni. Timto planem budou vymezeny zejména:

a plochy vhodné pro hnojeni a plochy, kde statkova hnojiva aplikovat nelze,

o vymezeni obdobi, kdy nelze statkova hnojiva aplikovat (viz. NV 262/2012 Sb., pfil.¢.2, tab. 1 —
pro klimaticky region 7 je to od 1.11. do 28.2. bézného roku)

o vymezena odstupova vzdalenost od obytné zéastavby obce, kde nebude hnojeno, nebo bude
hnojeno za podminek okamzitého zapraveni do ptdy,

0 zdkaz aplikace mo¢tivky na pozemky svazité (nad 8°),

o zakaz aplikace moclivky v bezprostfednim okoli potokli a rybnikl, vyznamnych prvka ochrany
ptirody,

o zakaz aplikace mocuvky a hnoje v okoli studni individudlniho zasobovani pitnou vodou a
v ochrannych pasmech zdroji hromadného z4sobovani vodou, kde je to dano provoznim fadem
vodovodu,

o zakreslena ochranna pasma zdrojl pitné vody a vymezeno uzemi, kde nebude hnojeno z titulu
ochrany téchto zdrojt,

o zakresleny povrchové vodni toky a rybniky a vymezeny plochy kolem nich, kde nebude hnojeno,

Q stanovena povinnost nasledného urychlené¢ho zapraveni kejdy do ptidy, pokud tak nebude u¢inéno
pfti aplikaci,

o stanovena omezeni plynouci zustanoveni zakona ¢. 156/1998 Sb., o hnojivech a to v § 9
Pouzivani hnojiv, statkovych hnojiv a pomocnych latek:

o nepouzivat hnojiva tam, kde je to zakazano zvlastnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi
ptislusného organu,

o nehnojit na pudé presycené vodou, pokryté vrstvou sné¢hu vyssi nez 5 cm nebo
promrzlé do hloubky vice nez 8 cm,

o zpusobem ohrozujicim okoli hnojen¢ho pozemku
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Riziko havarie:

Ropné latky (z nadrzi motorovych vozidel, mazaci oleje apod.), tekutd statkova hnojiva (kejda,
digestat apod) patii mezi zavadné latky ve vztahu k ochrané podzemnich a povrchovych vod. Pti havarii
dopravniho prostfedku s unikem pohonnych hmot a maziv je nebezpe¢i ohrozeni podzemnich a
povrchovych vod. Stejné plati i pro tnik kejdy nebo digestatu pii prepravé na pole nebo pii jejich
skladovani.

Nezanedbatelnym rizikem pro podzemni a povrchové vody je 1 provoz kanaliza¢nich zafizeni. Ve
vlastni posuzované vyrob¢ jsou skladovana velkd mnozstvi kejdy nebo digestatu ve stavajicich jimkach, je
s nimi manipulovéano a jsou vyvazeny na pole ke hnojeni, z ¢ehoZ plyne i urcité riziko z hlediska ochrany
vod.

Mezi rizika je tfeba uvést i pozar.
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4 1 4
Cast C

UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMLI.

C.1. Prehled nejvyznamnéjSich environmetalnich charakteristik
dotceného uzemi.

wevr

0 ovlivnéni ovzdusi — ve vazbé€ na zastavbu obce; emise ze staji a provozu po komunikacich;

a ovlivnéni podzemnich a povrchovych vod;

Q zatizeni Uzemi hlukem — jednd se ptredevSim o hluk plsobeny stavajici BPS, dopravni hluk
z obsluhy aredlu a ze statni silnice vedouci obci.

Obec Stiizov (¢.k.u. 758078) lezi v oblasti Ceskomoravské vysoginy, v kraji Vysoéina v byvalém
okrese Jihlava. Spravnim tizemim je mistni ¢asti mésta Brtnice, kde ma 1 mistné ptisluSny stavebni trad.

Katastralni vymeéra spravniho izemi obce Brtnice je 7412 ha. Obec Stfizov je jednou z 10 mistnich
casti. Obec je dopravné piistupnd po silnici 111/ 4045 Jihlava — Puklice - Sttizov.

Z pohledu vodohospodaiského patii do povodi feky Jihlavy. Uzemi je odvodiiovano potokem
Brtnice, ktery protéka jizn€ od obce. Vlastni zeméd¢€lsky areal je odvodnovan mistni vodoteci protékajici
severovychodné od aredlu a vlévajicim se u Pruknerovy samoty pravobiezné do feky Jihlavy.

Z4ajmove uzemi nalezi do Jihlavsko-sazavské brazdy. Lezi v nadmoiské vysce 525 m. Okolni terén
je pomérné €lenity . Krajina v blizkém okoli neni pfili§ lesnata — nejblizsi lesni porost je jizn€ od obce podél
potoka Brtnice. Podél vodoteci a cest jsou ¢etné remizky a rozptylena zelen.

V obci Brtnice a MC Zije 3 633 trvale bydlicich obyvatel. Obec Stiizov mé vybudovan vodovod s
pitnou vodou, nemé vybudovanu soustavnou kanalizaci ukonéenou funkéni COV.

Podle vyuziti iIzemi se nachazi v zeméd¢€lsko-lesni krajing€, lesnépolni.

Typem pfirodni krajiny patii do C.2. krajiny moderatnich pohoti s bukovodubovymi lesy na
luvisolech a kambisolech, C.2.1. ploché silikatové pahorkatiny. Zondlné je to mirn€ teplé krajina s dubo-
bukovymi lesy s mirnymi svahy na krystaliniku a kambisoly.

Sidelnim typem patii mezi obce pfechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidiiuji
(abytek az 9,9 %) , obyvatelstvo se st€éhuje do mést nad 10000 obyvatel (Jihlava), kterd zaznamenavaji
ptirastek do 30 %. Uzemim patii do oblasti s destovymi srazkami nad 600 mm. Vyska snéhové pokryvky
méné neZ 50 cm. rok —1. Zornéni nad 75 % s podilem odvodnénych pld od 20 do 29 %, s rostlinnou
produkci mirné nadprimérnou.

Uzemim patii do oblasti s destovymi srazkami nad 600 mm. Vy3ka snéhové pokryvky méné neZ
50 cm. rok —1. Zornéni 75 az 89 % s podilem odvodnénych ptid od 20 do 29 %, s rostlinnou produkci
mirn¢ nadprimeérnou.

Vodohospodaisky potencial povrchovych vod nizky, podzemnich vod rovnéz nizky. Povrchové
vody (Jihlava) III. tfida ¢istoty — voda siln€ znecisténa.

Klimaticky patfi obec do oblasti s klimatem pahorkatin. Rozptylem atmosférickych piimési
vysokym az velmi vysokym; trvanim mistnich teplotnich inverzi velmi nizkym aZz nizkym; cetnosti
mistnich teplotnich inverzi velmi nizkou az nizkou; intenzitou mistnich teplotnich inverzi velmi nizkou az
nizkou. Mérné emise oxidli dusiku dosahuji hodnot pod 2 t. km —2. Mérné emise oxidu sifi¢itého dosahuji
hodnot pod 5 t. km -2 a maji klesajici tendenci. Emise tuhych latek dosahuji hodnot pod 2 t. km 2. Z
toho lze vyvodit, ze se jedna o uzemi s malym znecisténim ovzdusi.

Hustota zalidnéni 60 - 100 obyvatel . km -2. Uzemi je vyuZivané pro letni rekreaci (podil
potencialnich rekreacnich ploch pod 33 - 66 %).
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Uroveti Zivotniho prostiedi — II. tiida — prostiedi vyhovujici. Koeficient ekologické stability krajiny
(K ES) stiedni. Uzemi s mozaikou do riizné miry zménénych vegetaénich formaci — mozaika lesii se
zménénou dievinnou skladbou, poli a luk. Provincie stfedoevropskych listnatych lesti, podprovincie
hercynska la., sosickoregion — 48 — Ceskomoravskd vrchovina, vegetaéni stupeii bukodubovy,
dubobukovy, bukovy a jedlobukovy. Fytogeografickd oblast -mesophytikum - oreophyticum.

Me¢ésto Brtnice mé zpracovan uzemni plan, jehoZ soucasti je i katastr obce Stfizov. Posuzovany
zamér byl projednan se zastupci Méstského tradu Brtnice a pfisluSnym organem tizemniho planovani ,
kterym je Magistrat mésta Jihlavy se zavérem, Ze tento neni v rozporu s platnym tzemnim planem a se
z4jmy obce. K zaméru vydal stanovisko mistné ptislusny orgdn izemniho planovani a toto stanovisko je
dolozeno v ptilohové ¢asti dokumentace.

V posuzovaném uzemi se nenachdzeji zadné historické pamatky, architektonicky a kulturné cenné
objekty. V tizemi neni piedpoklad zjisténi archeologickych nalezii (navazuje na zastavéné uzemi v nedavné
dobg).

Posuzované izemi neni izemim poddolovanym ani izemim se zadsobami nerostnych surovin.

V ploSe stavenisté se nevyskytuji zadné staré ekologické zatéze.

C.I1. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostredi resp.

krajiny v dot¢eném izemi a popis jeho sloZek nebo charakteristik, které
mohou byt zamérem ovlivnény

C.I1.1. Ovzdusi:

Klimaticka charakteristika

Podle zédkladnich klimatologickych charakteristik patii posuzované izemi do klimatického okrsku
MT 4 podle klimatickych regionii (vyhlaska MZem. 327/1998 Sb., ptiloha €. 1) , MT 6 podle (Quitta) - s
priimérnou ro¢ni teplotou 6 - 7 ° C, roénim thrnem srazek 650 az 750 mm vodniho sloupce. Jedna se o
oblast mirné teplou, vlhkou, vrchovinovou se sumou teplot nad 10° — 2200 — 2400; s pravdépodobnosti
suchych vegetacnich obdobi 5 - 15, s vlahovou jistotou vétsi nez 10.

Zima byva mirn¢ chladna s normalnim poctem ledovych dnti, sucha az mirn€ sucha s 60ti az 100
dny se sné¢hovou pokryvkou. Pfechodna obdobi jsou norméln¢ dlouh4 az dlouhd s mirnym jarem a mirnym
podzimem. Léto byva normalni az kratké s 20ti az 40ti letnimi dny, mirné¢ az mirn¢ chladné. Klima je
ovlivitovano blizkosti feky Jihlavy a Ceskomoravskou vrchovinou.

Zakladni klimatologické charakteristiky:

Klimaticka oblast MT 6, mirn¢ tepla, vlhka
Pocet dnit s teplotou nad 10 0 C 140 - 160
Pocet dnii se sraZkami nad 1 mm 100 - 120
Priimérna teplota v Eervenci 16-17°C
Primérna teplota v dubnu 6-7 °C
Primérna teplota v fijnu 6-7 °C
Primérna teplota v lednu -2--5°C
Pocet mrazovych dnti 110 - 160
Uhrn srazek za vegetaéni obdobi 350 - 500 mm
Uhrn srazek v zimnim obdobi 250 — 300 mm
Pocet zamracenych dnti 120 - 160
Pocet jasnych dnti 40 - 60

Pocet dnil se snéhovou pokryvkou 60 - 100
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Nejbliz§i meteorologickou stanici k posuzované lokalité je stanice CHMU v Jihlavé ve vzdalenosti
cca 11 km. Podle této meteorologické stanice jsou zde primérné teploty 7° C a primérné roéni srazky 621
mm.

Ro¢ni priibéh teplot:

Stanice m.n.m pramér | L | 1L o v, [ v. [ ve [vie vk | 1Ix. | X [ x1. | XIL
Humpolec 510 7,0 12| 16| 22 |66 | 120147166 158 | 123 ] 73 | 22 | -12
Kamenice 565 6,4 39| 26| 15| 60 | 11,5 145 | 163 | 158 | 120 | 68 | 1,5 | 2.2
Jihlava 526 7.0 29| -19] 20 | 68 | 12, | 150 | 169 | 158 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -1,4
Pacov 580 6,8 3.1 -1,8 | 20 | 6,6 | 12,1 | 150 | 16,7 | 158 | 122 | 68 | 1,6 | -1,7
Pelhfimov 487 7,0 28 | -17] 22 |67 | 120148167 ] 157 | 123 ] 72| 22 | -12
Pocatky 605 6,4 35| 24| 1,6 | 60 | 11,5141 | 158 | 151 | 120 ] 70 | 1.3 | 2,0
SazavaPe 702 6,1 38 | 28 | 1,1 | 54 | 112|140 | 158 | 150 | 11,7 ] 6,6 | 1,0 | 2.4

Vétrna ruzice:

Smér S SV \ Vv J 1Z Z SZ CALM
Cetnost | 8 4 6 14 13 15 18 17 5

Kvalita ovzdusi.

Katastr obce Stiizov lezi v oblasti Brtnické vrchoviny, cca 11 km vychodné od Jihlavy. Uzemi je
pomérné malo zasazeno imisni ¢innosti. Kvalitu ovzdusi zde ovliviiuje pfedevsim blizkost primyslovych
aglomeraci Jihlava.Velky vliv na kvalitu ovzdusi ma umisténi v krajin€ se znacnym podilem lesii ( z SirSiho
pohledu) a vodnich ploch, clenité.

Podle dlouhodobého sledovani se zde vyskytuji mérné emise oxida dusiku do 2 t/km’ (Praha vice
ne 50 t/km’ ), oxidu sifi¢itého do 5 t/km’ ( Praha vice nez 100 t/km’), tuhych litek do 2 t/km’ ( Praha
do 50 t/km’ ) (zdroj "Atlas Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatelstva CSFR , 1990 ). Vyvoj emisi oxidu

Ciselné stanoveni soucasného imisniho pozadi v misté, kde neni kvalita ovzdu§i soustavné
monitorovana je zna¢né problematickeé.

Zamé&r neobsahuje zaddny bodovy zdroj znecistovani ovzdu$i. Jedinymi vyznamnymi zdroji
zneciStovani ovzdusi bude po dokonceni stavebnich praci provoz staji a doprava souvisejici s provozem
staji.

V zdjmovém tUzemi posuzovaného zdroje je dle dostupnych informaci (CHMU) dosahovano
nasledujicich hodnot imisi znecist'ujicich latek -5tileté praméry 2013 -2017:

Kraj Vysocina, okres Jihlava, lokalita Stfizov
GPS soutadnice: 49°20°38,45'N; 15°42°42,23"'E

Znecist'ujici latka Imisni hodnota Imisni limit | Poznamka
v ug.m3 v ug.m3

Oxid sificity SO, 10,0 125 24 hod. koncentrace
PM2,5 13,4 25 Roc¢ni primérnd koncentrace
PM10 29.8 50 24 hod. koncentrace

17,1 40 Roc¢ni primérna koncentrace
Oxidy dusiku NO» 8,8 40 Roc¢ni priimérné koncentrace
Oxid uhelnaty CO - 10 000 8 hod. koncentrace
Benzen 0,9 5 Roc¢ni primérnd koncentrace
BaP 0,00040 0,001 Roc¢ni priimérné koncentrace
Arsen 0,00080 0,006 Roc¢ni primérnd koncentrace
Olovo 0,00310 0,5 Roc¢ni priimérné koncentrace
Nikl 0,00110 0,02 Roc¢ni primérnd koncentrace
Kadmium 0,00020 0,005 Roc¢ni priimérné koncentrace

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov 39




Dokumentace dle pf.¢. 4 z.¢. 100/2001 Sb. Zmény v chovu prasat Stiizov

V okoli zemédélského aredlu StiiZov nejsou Zadné zdroje emisi amoniaku kromé stdje jiného
provozovatele u vjezdu do aredlu ze stditni silnice a proto nelze ani predpokladat, Ze imisni pozadi
amoniaku bude vyznamné. Zakon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi v ptiloze €. 1 nestanovi imisni limit
pro amoniak. Dle piilohy ¢. 2 citovaného zdakona pro kod 8. chovy hospodaiskych zvirat s celkovou
projektovanou emisi amoniaku nad 5 t vietné, neni poZadovano zpracovani rozptylové studie ani
kompenzacni opatieni. Je poZadovdano zpracovani provozniho vdadu.

C.IL.2. Vody:

Podminky tvorby a ob&hu zasob podzemnich vod jsou vedle klimatickych a morfologickych
dispozic izemi dany ptedevsim celkovymi hydrogeologickymi vlastnostmi hornin.

Jako svrchni zvoden vystupuje kolektor kvartérnich ulozenin spolu se zvétralinovym plastém a
zonou pripovrchového zvétrani a rozpukani hornin skalniho podlozi. Obéh podzemnich vod mé vétSinou
lokalni charakter. V pokryvnych utvarech kvartérniho staii se uplatituje vyhradné prilinova propustnost,
charakteristickd pro zeminy hlinitého a pisCitého charakteru s pfimési Stérku. V zéné intenzivniho
zvetravani a rozpukani hornin se na obéhu podzemni vody podili pralinové — puklinové ¢i puklinové -
prilinové prostiedi, pfi¢emz jeho propustnost zavisi na stupni rozevieni puklin a charakteru jejich vyplné.
Hloubkovy dosah svrchni zvodné se pohybuje fadové do 10 — 15 m pod terénem v zédvislosti na mnoha
lokalnich €initelich. pro vody tohoto pasma je charakteristickd ptfedevSim volna hladina, ktera konformné
sleduje morfologii terénu. K infiltraci dochazi zpravidla po celé ploSe rozsifeni kolektorské zvodné a
zavislosti na propustnosti pokryvnych utvari. NejcastéjSim zpisobem odvodnéni je skryty piiron do
uloZenin niv nebo piimo do vodoteci.

Svrchni zvodei je pomérné nachylnd na znec€isténi z povrchu terénu a citlivé reaguje na klimatické
poméry — zejména srazky v obdobi sucha.

C.I1.2.1.Povrchové vody:

Posuzované uzemi nalezi do povodi feky Jihlavy. Cislo hydrologického potadi 4 — 16 —01 — 052 o
rozloze 16,577 km?. Jednd se o vodohospodaisky vyznamny tok. Uzemi (zemédélsky areal) je
odvodiiovéano Piimélkovskym potokem protékajicim kolem severovychodni hranice aredlu ptimo do feky
Jihlavy, do niz Pfimélkovicky potok vtéka u Pfimélkova.

Zajmoveé uzemi je dnes pln¢ odvodinovano povrchovym odtokem po terénu — v uzemi neni
vybudovéna destova kanalizace. Pozemek, kde bude nova stéj realizovana nebyl v minulosti meliorovan —
lezi ve stavajicim arealu.

Ziakladni hydrologicka charakteristika izemi pro klimaticky region 7:

STAZKY oo 650 - 750 mm
prumérné ro¢ni srazky........... 630 mm
odtokovy soucinitel .............. 0,31

odtok ....cocoeeee i .200 - 232 mm
vsaK. oot e 450 - 518 mm
odpar......ccceeeeiieeviieeee e 450 mm

Posuzované izemi lezi v oblasti s nizkym vodohospodaiskym potencidlem povrchovych vod.
StaveniSté se nenachdzi v izemi zatdpéném vodou (lezi nad hranici Q).
Plocha staveni$té nebyla v minulosti z ¢asti meliorovéna .
Katastr obce Sttizov (ZUJ 758078) patii mezi zranitelné oblasti dle NV ¢. 262/2012 Sb.

Provoz staji pro dojnice a prasata nebude zdrojem znecisténi povrchovych vod, pokud nedojde
k havarijnimu stavu. Zdrojem znecisténi povrchovych vod by pak mohla byt nespravna aplikace hnoje,
kejdy a mocuvky na zemédélské pozemky a nedodrzovani zasad pro skladovani hnoje, kejdy a moctvky.
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C.11.2.2. Podzemni vody :

Zajmové Uzemi lezi v oblasti méelkych podzemnich vod a pfedstavuje tzemi se sezonnim
zaii az listopad.

Z regionalniho hydrogeologického hlediska je zajmové tizemi soucasti hydrogeologického rajonu
652 — Krystalinikum v povodi Jihlavy.

Posuzované uzemi lezi v oblasti s nizkym vodohospodarskym potencidlem podzemnich vod.

V z4jmovém Uzemi nejsou vybudovana zddna zatfizeni pro jimani podzemni vody ani sledované

Posuzované uzemi se nenachazi na izemi chranénych oblasti ptirozené akumulace vody.

Provoz staji v€etné jimek na kejdu, hnojivku a moctvku nebude zdrojem znecisténi podzemnich
vod, pokud nedojde k havarijnimu stavu. Zdrojem znecisténi podzemnich vod by pak mohla byt nespravné
skladovani hnoje na docasnych polnich skladkach hnoje, nespravna aplikace kejdy, hnoje a moctvky na
zemédelské pozemky.

Mapa tzemi pfirozené akumulace vody.
‘P‘HMMBUC i '-'.-I:J'i (KZY \ A can

C.I1.3. Puda.

K ptdotvornym faktorim fadime matecni horninu (pidotvorny substrat), podnebi, biologicky
faktor, podzemni vodu a kultiva¢ni ¢innost ¢lovéka. K podminkam patti reliéf terénu a stafi krajiny.

Vzijemnym kvalitativnim a kvantitativnim ptisobenim téchto faktori a podminek probiha urcity
pudotvorny proces, jehoz vysledkem je vznik genetického ptiidniho typu jako zakladni kategorie klasifikace
pud. Typy ptd se utvarely pod vlivem pestrého geologického podlozi, reliéfu terénu, spodni a povrchové
vody a klimatickych podminek.

Charakteristika zeméd¢€lské pidy se vyjadiuje kodem bonitovanych ptidné ekologickych jednotek
— BPEJ (dle vyhlasky MZem CR ¢&. 327/1998 Sb.). Tyto kédy jsou pétimistné , pifidemz prvni &islice
charakterizuje klimaticky region, druhd a tfeti hlavni ptidni jednotku (HPJ), ¢tvrta Cislice je kombinaci
skeletovitosti a expozice, pata Cislice charakterizuje sklonitost a hloubku ptidy.

Zajmové uzemi patii do pudniho typu hnédé pudy vrchovin a podzoly. V prostoru stavenisté se
nevyskytuji zemédéelské pudy.
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Charakteristika zemédélskych pid v FeSeném tzemi:

o Kod regionu: 7
a Symbol regionu: MT 4
o Charakteristika regionu: Mirn¢ teply, vlhky
o Suma teplot nad 10° : 2200 -2400
o Pravdépodobnost suchych
vegetacnich obdobi: 5-15
o Vlahova jistota : meéné nez 10
0 Primérnd roéni teplota : 6-7°C
0 Pramérny ro¢ni Ghrn srazek: 650 — 750

V z4jmovém uzemi se nevyskytuje zemédelska pida, okolni pozemky maji BPEJ 7 2911.

C.2.4. Prirodni zdroje a biologicka rozmanitost

Ptirodni zdroje:

Prostor, kde ma byt zamér realizovan neni limitovan vyskytem lozisek nerostnych surovin,
chranénych loziskovych uzemi ani poddolovanych Gzemi.
Geomorfologie a geologie:

Geomorfologicky spada fesené tizemi do krystalinika ¢eského masivu vrasnéného ve starohorach a
prahorach a doformovaného tektonikou hercynského vrasnéni a kvartérni denudaci.

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nalezi fe$ené izemi:

Provincie I. Ceska vysoéina,

Subprovincie 1.2. — Ceskomoravska soustava,
Oblast 1.2.C — Ceskomoravska vrchovina
Celek 1.2.C-5 — Kftizanovska vrchovina
Podcelek Brtnicka vrchovina

Ceskd vysocina zabira plochu 66 408 km? statniho izemi. V zépadni ¢asti provincie piedstavuji Cechy
velkou kotlinu, ktera vznikla rozldaménim zarovnaného povrchu platformy. Jeji okraje se ve tietihorach a
¢tvrtohorach zvedly, zatimco stfed kotliny si v podstaté¢ uchoval piivodni nizkou polohu. Pfevladajicim
typem reli¢fu dna kotliny jsou ploché pahorkatiny se zbytky etchplénu v rozvodnich ¢astech a s mirnymi
svahy na fundamentu platformy. Ceska vysogina se dale déli na 6 geomorfologickych soustav.
Ceskomoravskd soustava zabira jihovychodni ¢ast Ceské vysodiny. Je znaéné riiznoroda. Jizné od prahy
se rozklada rozsihla podsoustava Stiedo¢eska pahorkatina. Jizni Cechy vyplituje podsoustava Jihoeské
panve. Jihozapadni Cechy a zapadni Moravu tvoii podsoustava Ceskomoravska vrchovina
Ceskomoravskd vrchovina je sloziti soustava pahorkatin a vrchovin s erozné denuda¢nim reliéfem.
Morfostrukturné je to soustava megaantiklindlnich vyklenuti a megasynklindlnich snizenin fundamentu
platformy. V misté nejvétsiho napéti vznikly kerné vrchoviny.

Reliéf terénu je pomérné Clenity s postupné se zahlubujicimi tdolimi Brtnice a Jihlavy. Urcujicim
geomorfologickymi prvky Sir§iho uzemi je hluboce zatiznuté tidoli Brtnice J od Stfizova (435m n.m) a
Clenité hibety s vySkovou dominanci zalesnénych i nezalesnénych vrchii (Borovy vrch — 572,1 m, vrch
zapadné od Sttizova 572,6 m, Bfizovka 525 m n.m.) . Nadmotské vyska plochy stavenisté je cca 525 m.
Geologie

Zajmové uzemi nalezi z regiondlniho hlediska k moravské vétvi moldanubika. Zapadni hranici
moravského moldanubika tvofi vychodni okraj centralniho masivu, kde rovnéz probiha ptibyslavsky
hlubinny zlom Vychodni hranici moravského moldanubika je moravskoslezské zlomové pasmo.

Zajmove zemi je budovano jednotvarnou skupinou moldanubika, tvotici tizky pruh pti vychodnim
okraji moldanubického plutonu. Jednotna skupina je zastoupena pfedevsim intenzivné migmatizovanymi
cordieritickymi az cordierit-biotitickymi rulami, pfevazné flebit-stromatitového typu, misty nebulitickymi.
V oblasti moldanubika se v cordierit-nebutitickych rulach vyskytuji vlozky amfibolitd, eland,

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov 42




Dokumentace dle pf.¢. 4 z.¢. 100/2001 Sb. Zmény v chovu prasat Stiizov

kvarcitickych pararul, leukotraktnich zilnych rul a ¢etné vétsi, ¢1 mensi apofyzy granitoidnich hornin
moldanubického plutonu.

Biologicka rozmanitost

Vystavba stdji chovu prasat a ostatnich objektii probéhne ve vazb¢ na stavajici staje chovu prasat
uvnitt stavajiciho aredlu na pozemcich vedenych jako ostatni plocha dnes vyuzivanych jako manipulacni
plochy. V prostoru aredlu a jeho sousedstvi nejsou podminky pro rozvoj populaci zvlasté chranénych nebo
regiondln¢ vyznamnych druht rostlin. Provedeni podrobného prizkumu lokality neni nutné a vyskyt
zv1asté chranénych
druht rostlin dle vyhlasky MZP ¢. 395/1992 Sb. k zakonu &. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny lze
vyloudit.

Na posuzované lokalit¢ je pomérné chudé zastoupeni fauny, podminéné piedevsSim malo pestrou
flérou a blizkosti obce. V blizkosti arealu se dalem nachazeji mimolesni porosty dfevin (doprovodna zeleii
podél komunikaci, vodnich tokt, lesy atp.), které nebudou zamérem dotleny. V misté vystavby se
nenachazeji prvky tizemniho systému ekologické stability (USES), ani zv1asté chranénd uzemi, piirodni
parky. Vlastni tzemi stavby neni zatéZované nad miru unosného zatizeni a nejedna se ani o uzemi husté
zalidnéné.

Biogeografické ¢lenéni

Katastr obce Stiizov patii do Velkomeziti¢ského bioregionu (1.50). Tento bioregion se nachédzi na
severozapad¢ jizni Moravy, pfi¢emz jiznim cipem zasahuje do Rakouska. Zabird moravskou stranu
Ceskomoravské vrchoviny, tj. téméi celou Ki¥izanovskou vrchovinu (kromé zapadniho a vychodniho
okraje) a vyssi zapadni okraj Jevisovské pahorkatiny . M4 protahly tvar ve sméru JZ-SV a v Ceské republice
plochu 2 525 km?.

Bioregion je tvofen pahorkatinou na zdvizeném zarovnaném povrchu na rulach a syenitech.
Ptevazuje ochuzena hercynska biota 4. bukového stupné s prechody do 5. stupné. Zejména na vychodnim
okraji je patrny vliv suchych, teplejSich Casti jihozdpadni Moravy s pfitomnosti vychodnich a jiznich
migrantl a fadou meznich prvkl. Potencidlni vegetace nalezi jednotvarnym bikovym bucinam, na
Clenitéj$im reliéfu 1 kvétnatym bucindm. Netypickou ¢ast tvoii jihovychodni okraj bioregionu, ktery je
nizsi, teplejsi, sussi a vyskytuji se zde i acidofilni doubravy, v tdolich vétsich tokt téz dubohabrové haje.

Ptevazuje ornd piida, lesy jsou vétSinou kulturni smréiny, méné bory. Fragmenty bucin jsou
nepatrné. Typické jsou drobné rybni¢ni panve.

C.IL.5 Klima, zranitelnost izemi vii¢i projeviim zmény klimatu

Adaptace na zménu klimatu je na narodni urovni feSena Strategii pfizpisobeni se zmén¢ klimatu v
podminkach CR, ktera byla schvalena usnesenim vlady &. 861 ze dne 26. fijna 2015. Dokument byl
pfipraven v rdmci mezirezortni spolupréce, koordinatorem piipravy celkového materialu bylo Ministerstvo
zivotniho prostiedi. Vytvoreni a implementace adaptacnich planti a opatteni je nedilnou soucasti zdvazki
ptijatych v ramci Ramcové umluvy OSN o zméné klimatu (UNFCCC). Cilem strategie je zmirnit dopady
zmény klimatu pfizpisobenim se této zmeéné v co nejvetsi mite, zachovat dobré zivotni podminky a uchovat
a ptipadné vylepsit hospodaisky potencial pro piisti generace. Adaptacni strategie CR identifikuje prioritni
oblasti (sektory), u kterych se predpokladaji nejvétsi dopady zmény klimatu.

Akcni plan je €lenén dle hlavnich projevli zmény klimatu, v ramci kterych jsou identifikovany
klicové sektory postizené danym projevem zmény klimatua popsany hlavni dopady, zranitelnost a rizika:
1. Dlouhodobé sucho
Podle dostupnych projekei klimatickych modelti 1ze do budoucna s velkou pravdépodobnosti ocekavat dalsi
rust teploty vzduchu a s tim souvisejici zvySeni vyparu vody a zvySeni rizika vyskytu a trvani sucha.

2. Povodné a ptivalové povodné

V podminkach CR neni mozny vliv oéekavané zmény klimatu na vyskyt a intenzitu povodni doposud zcela
objasnén a kvantifikovan.
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3. ZvySovéni teplot

Lesni hospodaistvi - Jednim z nejvyrazn&jSich dopadi zmény klimatu na lesni hospodastvi je
predpokladany posun lesnich vegetacnich stupni, které ovlivni lesni porosty riznych druht dievin.
Zemédé@lstvi - Dopady Ize pozorovat pfedevS§im v primarni produkei rostlinné vyroby, a to jednak pfimym
ovlivnénim rustu a vyvoje rostlin (napf. zména trvani fenologickych fazi, vyskyt chorob a Sktdcii) a
nasledné zménou agroklimatickych (stanovistnich) podminek (napf. posunu vyrobnich oblasti, vyskytu
sucha).

4. Extrémni meteorologické jevy

A. Vydatné srazky

Scénaie zmény klimatu obecné predpokladaji v letnim obdobi spise pokles celkovych srazek, ale narast
velikosti extrémnich ptivalovych srazek. Z hodnoceni rizika je ziejma vysoka zranitelnost urbanizovanych
prostiedi, kde pfi existenci nepropustnych povrchi 1ze predpokladat extrémni narazové zatizeni destové
kanalizace a v piipad¢ piekrocCeni jeji kapacity pak i Casté zaplaveni terénnich depresi (napt. podjezdy,
nevhodné vyspadované komunikace) a podzemnich prostor (naptf. metro, sklepy, podzemni garaze,
kolektory).

B. Extrémné vysoké teploty

Dle tdaji CHMU se v CR v priméru vyskytne méné nez 15 tropickych dni v roce. V extrémné teplém 1été
se muze objevit 1 vice nez 30 dni s teplotami nad 30 °C (1992), v historii méteni se ale vyskytly i takové
roky, kdy tropicky den nebyl zaznamenan viibec (1940). Tropické dny se zpravidla nejdiive vyskytuji ke
konci kvétna, pfi¢emz maximum obvykle pfipada na Gervenec. V CR se mohou vyskytovat tropické teploty
1 v polohéch nad 1000 m n.m., ovSem jen za extrémne¢ teplého 1éta.

C. Extrémni vitr

Scénare vyvoje klimatu v dalSich desetiletich popisuji mozné zmény rychlosti vétru vétSinou jen velmi
obecné. Historické analyzy publikované v zahrani¢i ukazuji zvySujici se frekvenci a intenzitu vysSich
rychlosti vétru. Pro odhad budoucich rizik je vhodné vychazet z aktualniho stavu, kdy naméfend maxima
rychlosti vétru na

meteorologickych stanicich CHMU vyznamné piesahuji hranici 35 m.s”' (Praha-Ruzyné 45, Piimda 46,
Kuchatovice 48, Lysa hora 49 a Milesovka 50 m.s™!). Nékolikrat za desetileti byla zaznamenana vichfice o
sile orkanu na celém tizemi CR (napt. Kyrill v roce 2007 a Emma v roce 2008).

5. Pfirodni pozéary

Ptirodni pozary, tj. pfedevSim lesni pozary a pozary travnich porostii, ploch zemédélskych kultur a
raSelini$t’ predstavuji aktudlni problém. V souvislosti se zménou klimatu se predpoklada vétsi frekvence
suchych a horkych obdobi a je proto nutné pocitat i se stoupajici frekvenci a zavaznosti ptirodnich pozart.
Vyssi pravdépodobnost jejich vzniku nastava pti nizsi vlhkosti organické hmoty (travni porost, lesni porost,
hrabanka apod.), suchu, nizsi vlhkosti prostredi (vzduchu, pidy), vyssi teploté vzduchu a vyssi délce a
intenzité slune¢niho svitu.

C.I1.6. Obyvatelstvo a verejné zdravi

Udaje o podtu a slozeni obyvatelstva se ziskavaji ze s¢itani lidu, které je provadéno zhruba
v desetiletych intervalech. Informace o aktudlnim stavu lze ziskat napiiklad z internetovych stranek
obecnich trada.

V obci Brtnice a jejich mistnich ¢astech kam patii i Stfizov zije 3 633 trvale bydlicich obyvatel,
z toho 2 207 obyvatel v produktivnim véku. Primérny vek 37 let. V obci Sttizov pak Zije 322 obyvatel.

Sidelnim typem patii obec mezi obce prechodného typu. Malé obce pod 10000 obyvatel se vylidituji
(ubytek az 9,9 %) , obyvatelstvo se stéhuje do mést nad 10000 obyvatel, kterd zaznamenavaji piiristek do
30 %.

Podle tdaji ziskanych z CHMU — OZKO je mozné posuzované lizemi povaZzovat za malo
znesisténé jak imisemi, tak ostatnimi Skodlivinami.
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C.IL. 7. Hmotny majetek , kulturni dédictvi

Obec Brtnice MC Stiizov nema v blizkosti stavenité staji kulturni ani historické pamatky. Hmotny
majetek v aredlu jsou zemédé€lské objekty v majetku investora.

C.II1. Celkové zhodnoceni kvality zZivotniho prostiredi v dot¢eném
uzemi z hlediska jeho unosného zatiZeni.

Zamér bude realizovan formou stavebnich uprav stavajici staje chovu prasat €. 5 anovostavby dvou
staji chovu prasat €. 9 a 10 ve stavajicicm zeméd¢€lském aredlu Stiizov.

Zivotni prostiedi je v této lokalité ovlivnéno hlavné stavajicimi stijemi a bioplynovou stanici
v arealu a pozemni dopravou po silnici prochazejici obci.

Podle uvedenych udaji v pfedchozi casti nejsou tyto vlivy tak vyznamné, aby dochdzelo
k ptekracovani stanovenych imisnich limitt.

Intenzivni zem&délska vyroba, kterd jiz v misté probiha fadu let je zdrojem znecisténi Zivotniho
prostiedi v tGzemi, predeviim ovzdudi. Zivodi§na vyroba je zdrojem piedeviim emisi amoniaku a
pachovych latek. Ve vétSing ptipadl je témito Skodlivinami negativné ovlivnéno bezprosttedni okoli stéji,
které jsou mimo obytnou zastavbu a tuto chranénou zastavbu mohou ovliviiovat vyjimecné.

K posouzeni zatizeni izemi po navrhovanych zménach bylo vypocteno ochranné pasmo chovu
hospodatskych zvitat (jeho plné znéni je v ptiloze dokumentace). Z vypoctu je patrné, ze negativnimi vlivy
z chovu nedojde k zasaZeni stavajici ani planované obytné zastavby obce (objektl hygienické ochrany).
Zatizeni uzemi pii predpokladané stajové kapacité vzhledem k umisténi zemédélského aredlu nedosahuje
hranice unosnosti (hranice ochranného pasma neni v kontaktu se stavajici ani pldnovanou obytnou
zastavbou dle izemniho planu obce).

Navrhovana modernizace a dostavba stdji v predmétném uzemi je na zéklad¢é vyse uvedeného
hodnoceni pro danou lokalitu tinosna a pfijatelna. Nedojde k zatizeni uzemi nad pfijatelnou troven.

Posuzovany zamér neni v tésném kontaktu se soustiedénou obytnou (chranénou) zastavbou, tudiz
negativni dopady souvisejici s realizovanymi aktivitami se imisné ani akusticky z hlediska zdravi trvale
bydliciho obyvatelstva neprojevi.

Pro zlepSeni kvality zemi by bylo vhodné realizovat ozelenéni zemé&délského arealu na vhodnych
plocha ve vyrobnim arealu a po jeho hranicich hlavné ve sméru k zastavbé obce.

Posuzovany zdmér svymi dopady do jednotlivych slozek zivotniho prostfedi vyznamné¢ neovlivni
stavajici parametry zivotniho prosttedi.

Ptipadné neprovedeni zdméru tizemi neublizi. Ukonceni chovu hospodatskych zvitat by se uzemi
projevilo v budoucnu negativné. Pokud nebude v uzemi k dispozici dostatek statkovych hnojiv, budou
muset byt nahrazena minerdlnimi hnojivy, tim bude klesat mnoZzstvi humusu v pidé, coz povede ke
snizovani vsakovani srazek s dalsSimi neptiznivymi dusledky jako je eroze pozemkl apod. Navrzené feSeni
tak zajiSt'uje trvale udrzitelny rozvoj venkova.
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KOMLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI
MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVU ZAMERU NA
ZIVOTNI PROSTREDI A VEREJNE ZDRAVI.

D.I. Charakteristika a hodnoceni velikosti a vyznamnosti
predpokladanych  primych, neprimych, sekundarnich,
kumulativnich, preshrani¢nich, kratkodobych, stfednédobych a
dlouhodobych, trvalych i doCasnych, pozitivnich i negativnich
vlivii zaméru, které vyplyvaji z vystavby a existence zaméru,
pouzitych technologii a tatech, emise zneciSt’ujicich latek a
nakladani s odpady, kumulace zaméru s jinymistavajicimi nebo
povolenymi zaméry se zohlednénim pozadavkii jinych pravnich
prredpisti na ocharnu Zivotniho prostredi.

Mozné vlivy na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo v okoli zemé&délského aredlu AGRO druzstvo
vlastnikti Puklice v obci Stfizov je mozné rozd€lit na vlivy na ovzdusi, vlivy na vodu, vlivy na faunu a
fléru, padu, hluk a vibrace.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi.

Pozn.: Tato kapitola je zpracovana drZitelkou osvédceni odborné zpiisobilosti pro posuzovani vlivii na
verejné zdravi rozhodnutim Ministerstva zdravotnictvi ¢. j. HEM-300-1.6.05/19411 ze dne 21. 6. 2005,
prodlouzeno rozhodnutim ¢. j. 6592-OVZ-32.1-26.1.10 ze dne 17. 2. 2010 arozhodnutim ¢. j.
MZDR33894/2015-2/OVZ ze dne 19. 6. 2015 (poradové cislo osvédceni 9/2015).

Posuzovanym zamérem je rekonstrukce farmy chovu prasat, spocivajici ve stavebnich upravach jedné
stavajici staje a vystavbou nové staje pro vykrm prasat a haly pro odchov prasnicek a selat. Vystavbou nové
staje dojde ke zvySeni kapacity aredlu farmy ze soucasnych 909,3 DJ na vyhledovych 1057,1 DJ, tedy k
navyseni o 147,8 dobytcich jednotek.

Aredl posuzované farmy lezi v kraji Vysoc€ina, okrese Jihlava, na katastralnim Gzemi Stfizova, jez
je spravné soucasti obce Brtnice. Areal farmy lezi vice nez 300 m severovychodné od zastavby Stiizova,
od které je navic oddélen stfediskem chovu skotu, jez provozuje jiny subjekt. Nové objekty farmy jsou
situované zhruba do centra sttediska chovu prasat, na izemi vyuzivané v soucasné dobé jako manipulacni
plocha.

Hlavni vyjezd z arealu je na mistni ucelovou komunikaci, po které se obsluzna doprava napojuje na
komunikaci &. I11/4045 P¥imélkov — Puklice. Cast dopravy se odehrava pouze po uéelovych komunikacich
z arealu farmy pfimo na obhospodafované pozemky. Vyznamna ¢ast dopravy se téz pohybuje po
arealovych komunikacich v rdmci ptevozl uvnitt sttediska. Obsluznd doprava vyuzivajici sit’ vetejnych
komunikaci ¢itd v praméru 15 nakladnich automobilti a traktort denn€. V souvislosti s navysSenim kapacity
arealu farmy chovu prasat nedojde k zdsadnim zméndm v rozsahu a typu vyvolané dopravy. Kampanova
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doprava do aredlu (dovoz krmiva, odvoz jateCnych kusl, vyvazeni kejdy apod.) bude stile stejna,
navysenim kapacity farmy nedojde k Zidnému navyseni dennich dopravnich maxim v lokalité.

Podrobné je popis hodnoceného zaméru uveden v kapitole B predkladané dokumentace, a proto
neni tieba ho na tomto misté opakované rozepisovat.

Za nejvice nepiiznivé vlivy provazejici posuzovany zamér Ize oznacit vliv na akustickou situaci
v uzemi a vliv na kvalitu ovzdusi. Ovlivnéni téchto slozek prostfedi mtize pak ovliviiovat i zdravotni stav
lidi v dotcené populaci. Jako podklad pro hodnoceni vlivli zaméru na veiejné zdravi slouzi ptislusné
kapitoly dokumentace EIA (Charouzek, 2019).

Nejblizsi obytné objekty od arealu farmy lezi jithozapadnim smérem, jednd se o okraj zastavby
Stiizova. Na ostatnich svétovych stranach aredl farmy sousedi se zemédélsky obhospodatovanymi bloky
orné pudy, na jizni stran¢ pak se stiediskem chovu skotu. Nejbliz§imi obytnymi objekty situovanymi na
vychodnim okraji zastavby Stfizova jsou rodinné domy €. p. 27, 28, 49 a nejblize pak €. p. 85, ktery lezi
vzdusnou ¢arou cca 330 m od mista projektovanych novych objekt farmy.

Udaje o po¢tu obyvatel Stiizova a zastoupeni jednotlivych vékovych kohort v jejich populaci jsou
pievzaty ze Statistického lexikonu obci za rok 2013 (dostupné on-line na https://www.czso.cz/csu/czso/4116-
13-n_2013-05), nebot’ veiejna databaze Ceského statistického tfadu s aktualngj$im stavem k 31. 12. 2018
jiz neni rozd€lena na jednotlivé Casti obci a tak je zde v poctech obyvatel zahrnuta i populace vSech 9 obci
spravné nalezejicich pod Brtnici, z nichz valné ¢ast lezi ve znané vzdalenosti a realizaci posuzovaného
zaméru nebude nijak dotCena (napft. Jestiebi, Brtnice, Uhtfinovice apod.).

v

Udaje o obyvatelstvu obce StiiZzov

ob Pocet obyvatel podet domii
obec, telzxj)- ztoho | ztoho ve veku
¢ast obce celkem muzi Zeny 0-14 | 65avice [rodinné | bytové
let let domy domy
Brtnice - Stiizov 322 158 164 53 58 108 0

Hluk

Dlouhodobé neptiznivé ucinky hluku na lidské zdravi je mozné rozdélit na ucinky specifické,
projevujici se poruchami ¢innosti sluchového analyzatoru a na G¢inky nespecifické (mimosluchové), kdy
dochazi k ovlivnéni funkci riiznych systému organismu, na nichz se ¢asto podili stresova reakce a ovlivnéni
neurohumoralni a neurovegetativni regulace, biochemickych reakci, spanku, vyssich nervovych funkeci,
jako je uceni a zapamatovavani, ovlivnéni smyslové motorickych funkci a koordinace. V komplexni
podobé se mohou mimosluchové Uc¢inky hluku manifestovat ve formé poruch emocionéalni rovnovahy,
socialnich interakci i ve form¢ nemoci, u nichz ptisobeni hluku mutze ptispét ke spusténi nebo urychleni
vlastniho patologického déje.

Za dostatecné prokazané nepiiznivé zdravotni u¢inky hluku je v souc¢asnosti povazovano poskozeni
sluchového aparatu, vliv na kardiovaskularni systém, ruSeni spanku, nepfiznivé ovlivnéni osvojovani feci
a Cteni u déti. Omezené dikazy jsou napi. u vlivii na hormondlni a imunitni systém, n¢které biochemické
funkce, ovlivnéni placenty a vyvoje plodu nebo u vlivii na mentélni zdravi a vykonnost ¢lovéeka.

Piisobeni hluku v Zivotnim prostiedi je ovSem nutné posuzovat i z hlediska ztizené komunikace feci
a zejména pak z hlediska obtéZovani, pocitl nespokojenosti, rozmrzelosti a nepfiznivého ovlivnéni pohody
lidi. V tomto smyslu vychazi hodnoceni zdravotnich rizik hluku z definice zdravi WHO, kdy se za zdravi
nepovazuje pouze nepiitomnost choroby, nybrz je chapano v celém kontextu souvisejicich fyzickych,
psychickych a socialnich aspekti. WHO proto vychazi pii doporuceni limitnich hodnot hluku pro mista
mimopracovniho pobytu lidi pfedev§im ze soucasnych poznatkii o neptiznivém vlivu hluku na komunikaci
teci, pocity nepohody a rozmrzelosti a ruseni spanku v no¢nich hodinéch.
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V nésledujici tabulce jsou v zavislosti na primérné intenzité denni hlukové zatéze, odstupiiované po 5 dB,
zndzornény vybarvenim hlavni nepfiznivé Gcinky na zdravi a pohodu obyvatel, které se dnes povazuji za
dostatecné prokézané. Vychazeji z vysledki epidemiologickych studii pro primémou populaci, takze s ohledem
na individudlni rozdily v citlivosti vii¢i neptiznivym ucinktim hluku je tfeba predpokladat moznost téchto ucinkt
u citlivéjsi ¢asti populace 1 pii hladinach hluku vyznamné nizsich. Znazoméné prahové hodnoty vychazeji
z hlukovych smérnic WHO z roku 1999 a 2009 a plati obecné bez specifikace zdroje hluku.

Prahové hodnoty prokazanych ucinki hlukové zatéZe — denni doba (Laeq,6-22n)
dB (A)
40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65

Nepriznivy acinek

Sluchové postizeni *

Zhorsené osvojeni feci a Cteni u déti
Ischemicka choroba srde¢ni v¢. IM
ZhorSena komunikace feci

Silné obtézovani

Mirné obtézovani
*piima expozice hluku v interiéru (Lacqg, 24 hod)

Z vysledka epidemiologickych studii, potvrzenych 1 u nas, vyplyva tésnéjsi vztah mezi indikatory
neptiznivych zdravotnich t¢inkt hluku a hlukovou expozici pro no¢ni hluk. Divodem je jak homogenni
expozice, nebot’ vétsina populace travi noc doma a pfilis se nelisi pti svych aktivitach, tak i piisobeni hluku
prostiednictvim naruSeného spanku, které se projevuje, 1 kdyZ nedochazi ptimo k probuzeni.

Prahové hodnoty prokazanych ucinki hlukové zatéZe — no¢ni doba (LAeq,22 - 6n)

Prokazané ticinky hluku v noci Indikator Prahova
hodnota

Biologické EEG’zmény (probouzeni) Lamax(V @nter@e:ru) 35dB

aginky Prvrvu pohyb’y, ’ Lamax(v mter}e’tru) 32 dB
Zmény ve fazich spanku Lamax(V interiéru) 35dB

Kvalita Buzeni se béhem noci nebo brzy rano Lamax(V interiéru) 42 dB

spanku Zvyseny pohyb, pfevalovani se Ln(venku) 42 dB

Pohoda Subjektivni ruSeni spanku Lu(venku) 42 dB
Uzivani 1€kt na spani Ln(venku) 40 dB

L.e kar§ka Nespavost (Environmental insomnia) Ln(venku) 42 dB

diagnoza

Vysvetlivky: L, je ekvivalentni hladina akustického tlaku A v nocni dobe (22:00 — 06:00 hod),

Lamax je maximalni hladina akustického tlaku A v nocni dobe.

Uginky hluku v noci s omezenymi dikazy Indikator Prahova

hodnota

Pohoda Stiznosti Lq(venku) 35dB

L ékaiska Hypertense (zvyseny krevni tlak) Ln(venku) 50 dB

diagnoza Infarkt myokardu (srdeéni ptihoda) La(venku) 50 dB
Psychické poruchy Ln(venku) 60 dB

Vysvetlivky: L, je ekvivalentni hladina akustického tlaku A v nocni dobe (22:00 — 06:00 hod)

Z tabulek obecné vyplyva, Ze pfi dodrZzeni hygienického limitu 50/40dB ekvivalentni hladiny
akustického tlaku v denni/no¢ni dobé, se nepiedpoklada existence zdravotnich rizik hluku pro exponované
osoby. Nelze ovSem vyloucit moznost ur€ité miry obtézovani i pii podlimitni trovni hluku v ptipadé hluku
se zvysenym rusivym vlivem, jako je hluk doprovazeny vibracemi, hluk obsahujici nizké frekvencni slozky,
hluk s kolisavou intenzitou nebo obsahujici vyrazné tonove slozky.

Hluk v etapé provadeni stavebnich pract
V pribehu rekonstrukce stavajicich a vystavby novych objekti farmy Stfizov mtize piechodné dojit
ke zhorSeni akustické situace v daném tizemi, a to zejména v souvislosti s dopravou stavebniho materialu
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po mistnich komunikacich a Caste¢né téz v souvislosti s provadénim vlastnich stavebnich praci. ZvysSena
doprava nékladnich automobili bude nepravidelného charakteru, ndrazova v dobé odvozu suté,
vykopovych zemin a dovozu stavebnich materialt. Sifeni hluku ze samotné stavby bude docasného
charakteru, a vzhledem ke vzdéalenosti nejblizsi obytné zastavby a clonicimu efektu ostatnich objektt farmy
se da s jistotou predpokladat, ze hygienicky limit pro hluk ze stavebni ¢innosti 65 dB bude s rezervou
splnén. Diky pfiznivému akustickému pozadi, kdy v daném misté nejsou provozovany zadné jiné vétsi
zdroje hluku a vzhledem k docasnosti provadéni stavebnich praci, je mozné hodnotit zvySeni akustické
zatéze prilehlého obytného uzemi v etapé vystavby v kontextu vlivli na vefejné zdravi jako nevyznamné.
Obecné Ize za icelem sniZeni vlivu hluku ze stavenisté doporucit nasledujici opatieni:

v Pfed zahdjenim stavby doporucuji, aby obyvatel¢ Sttizova byli vhodnou formou (napf. vyvéSenim
prezentacniho banneru k vjezdu do aredlu farmy) seznameni s délkou a charakterem jednotlivych fazi
vystavby. Znaji — li ob¢ané zasazeni hlukem ucel a smysl hlu¢né ¢innosti, pak je jejich reakce na tento
hluk pfiznivéjsi a minimalizuje se tak stresova reakce a nepohoda. Vhodné je ustanoveni kontaktni
osoby, na kterou se mohou obcané obracet se svymi pifipadnymi stiznostmi, Zadostmi a dotazy.

Kontakty na tuto osobu je vhodné vyvesit napt. téz k vjezdu do arealu ¢i jiné dobie pfistupné misto,

hluéné prace neprovadét mezi 6. a 7. hodinou ranni a po 17. hodin¢ odpoledni,

vikendy a svatky,

v jednotlivé zdroje hluku rovnomérné rozmistit po staveniSti, vyhnout se koncentraci hlu¢nych
mechanismi do jednoho mista,

v pouzivat moderni stroje a zafizeni s pfiznivymi akustickymi charakteristikami a udrzovat je v dobrém
technickém stavu.

Hluk v etapé bézného provozu farmy po jejim rozsSireni

Samotny provoz farmy nebude prfedstavovat provozovani novych zdroji hluku v daném tzemi, v
ramci dostavby farmy dojde pouze k jejich rozsiteni. Jako nové primyslové stacionarni zdroje hluku se v
arealu farmy budou uplatiiovat pouze odsavaci ventilatory ve vétracich Sachtach. Nevyznamné akustickou
situaci v nejbliz§im okoli mohou ovliviiovat téz zvuky vyddvané samotnymi prasaty. Diky skutecnosti, ze
zemédelsky areal je v této lokalité v dané podobé provozovan jiz fadu let, ptedstavuji pravdépodobné zvuky
emitované z provozu farmy pro mistni obyvatele bézné, kazdodenni, zndmé a opakujici se hluky, kterym
ziejme vétSina z nich jiz nevénuje Zadnou pozornost. Tyto zvuky, pokud jsou v prostoru obytné zastavby
vilbec vnimatelné, jsou soucdsti hlukové kulisy obvyklého kazdodenniho Zivota. Z praxe je znama
skutecnost, ze hluky ze zeméd¢€lskych arealt ptijimaji zejména venkovsti obyvatelé tzv. za své, osvojuji
si je, nijak zvlast na né€ nereaguji a Casem je Upln¢ prestavaji vnimat.

Akustické pozadi v misté bylo vyhodnoceno na zakladé piimého méteni hluku u nejblizsi obytné
zastavby, které provedl Statni zdravotni ustav v Ostraveé dne v roce 2012, ato po uvedeni mistni bioplynové
stanice do provozu, ktera je hlavnim zdrojem hluku v daném tzemi. Namétené hodnoty akustického tlaku
nepiekracovaly u nejblizsi obytné zéastavby v denni ani no¢ni dobé uroven 32 dB. V kapitole B.II1.4.1
vycisleny ptispévek z provozu novych objektli farmy mize dosahovat hodnot kolem 15,5 dB. Po pfic¢teni
hlukového pozadi tak mohou byt vysledné urovné hluku u nejblizsi obytné zéstavby zvySeny max. o 1 dB
zustanou tedy s dostateCnou rezervou pod trovni prahové hodnoty prokazanych ucinki hlukové zatéze pro
denni (50 dB) i no¢ni (40 dB) dobu i pod trovni bézného hlukového pozadi v obci, kde je dominantnim
zdrojem hluku hluk z dopravy. Protoze vycislené akustické ptispévky nebudou pravdépodobné v prostoru
obytné zastavby v denni ani no¢ni dobé viibec samostatné identifikovatelné, da se jednoznacné vyloucit
jakékoliv ovlivnéni vetejného zdravi hlukem z vlastniho provozu farmy Stfizov po jejim rozsiteni, a to i
pro oblast obtézovani hlukem.

Za ucelem snizeni vlivu hluku z provozu farmy neni ni tfeba navrhovat zddna opatieni.
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Hluk z dopravy

Z vy¢isleni intenzit farmou generované dopravy provedeném v kapitole B.IL.6 se da vyvodit
jednoznaény zavér, ze obyvatelé obytné zastavby situované podél vyuzivanych mistnich komunikaci a
silnice 111/4045 pravdépodobné nezaznamenaji Zadnou zménu trovné dopravniho hluku. V souvislosti s
realizaci zaméru nedojde k navySeni dennich maxim intenzity vyvolané dopravy. Tento fakt je dan
skute€nosti, Ze vymeéra oznamovatelem obhospodatované pudy se v souvislosti s realizaci predkladaného
zdméru neméni a intenzita generované dopravy je vdzana na obhospodafovani zemédé€lské pudy, lidskeé
zdroje a kapacity oznamovatele, které v souvislosti s provozem novych objektd farmy rovnéz nedoznaji
zadnych zmén.

BéZna doprava generovana novym provozem farmy bude Citat 15 traktori ¢i nakladnich
automobilll denn€. Z principu energetického sc¢itani hladin hluku plyne, ze pii zdvojnasobeni celkové
intenzity dopravy dochazi k nariistu hladiny dopravniho hluku pfesné o 3 dB, coz v daném pftipad¢ ani
zdaleka nemuize nastat. Vyvolané ptispévky dopravniho hluku z pfitizené dopravy budou nabyvat hodnot
max. prvnich desetin decibelu, coz je akusticky zcela nevyznamné, objektivné meétfenim prakticky
neprokazatelné a faddové mensi nez je hodnota rozpoznatelna lidskym sluchem (2 — 3 dB).

Za ucelem snizeni vlivu hluku z dopravy neni tfeba smérem k oznamovateli navrhovat zadna
opatteni.

Na zakladé vySe uvedeného Ize konstatovat, Ze akustické imise souvisejici s novym provozem
zemédélské farmy StiiZov po jejim rozsifeni nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi.

Imise polutantu ovzdusi

V etapé provadeni stavebnich praci

Vzhledem k tomu, Ze provadéni stavebnich praci bude v dostatecné vzdalenosti od obytné
zéastavby clonéné ostatnimi objekty farmy, Ize témeéf s jistotou konstatovat, ze imise polutantti ovzdusi,
zejména prachu, zlstanou v této etap€ realizace zdméru pod urovni stanovenych imisnich limitt. I pfesto
jsou navrzena opatfeni vedouci v etapé¢ provadéni stavebnich praci k dalSimu snizeni potencialné
nepiiznivych vlivii na imisni situaci:

Doporuceni k ochrané ovzdusi pro etapu vystavby:

v' 'V pribéhu provadéni stavebnich praci provadét disledny oplach aut pied vyjezdem na komunikace,
pravidelné Cistit povrch piijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti stavenisté, v dobé déle trvajiciho sucha
zajistit pravidelné skrapéni zpevnénych a prasnych ploch,

v minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencialnich zdrojii praSnosti
na stavenisti,

<

zabezpecCovat naklady na automobilech proti usyplim pii pfevozech sypkého materialu,

v’ upfednostnit nasazeni stavebnich mechanismi a nakladnich vozidel s nizkymi hodnotami emisi
znecistujicich latek do ovzdusi,

v' v8echny mechanismy a ndkladni automobily na staveni$ti udrzovat v fddném technickém stavu

a v Cistote.

V etapé provozu farmy po jejim rozsireni o novou stdj

Amoniak a ostatni pachové latky

Protoze zékon ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi v platném znéni nevyzaduje pro chovy
hospodatskych zvitat zpracovani rozptylovych studii, byl pro zeméd¢€lsky areal Stiizov po jeho rozsiteni
zpracovan navrh ochranného pasma podle metodiky ,,Postupu pro posuzovani ochranného pasma chovii
zvirat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podminek*, vychézejici z diive platného ,,Metodického navodu
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pro posuzovani stredisek Zivocisné vyroby z hlediska péce o vytvdreni a ochranu zdravych Zivotnich
podminek Ministerstva zdravotnictvi €. j. HEM - 300 - 12.6.92.

Amoniak je bezbarvy plyn drazdivého zépachu, pod tlakem je kapalny, ve vodé€ se dobie rozpousti
na hydroxid amonny (latka Skodliva vodam I. kategorie). Jedna se o latku toxickou pro zdravi, v kapalném
stavu jde o ziravinu, ktera plisobi zZiravé i pti velkém ziedéni. Ve volném ovzdusi je amoniak velmi nestaly,
rychle oxiduje na nitraty a reaguje s vodnimi parami v ovzdusi. Je leh¢i nez vzduch, proto rychle stoupa do
vyssich vrstev atmosféry. Pii vysokych koncentracich v ovzdusi jsou ucinky amoniaku drazdivé, vyvolava
kaSel, dychavicnost, bolest v krku, slzeni a paleni oci, drazdéni kize. Systémové ucinky mé na plice,
ledviny, muze vyvolat potrat. Jednordzova expozice vysokym koncentracim muze zpisobit chronickou
bronchitidu. Opakovana expozice mize zpusobit chronické drazdéni respiraniho traktu - kasSel, astma,
obtizné dychani pfi ndmaze a také bolesti hlavy, sipot, ospalost az nete¢nost.

Mnozstvi amoniaku emitovaného z posuzované farmy ve Stfizové vSak muze obtézovat pouze
zapachem a naruSovat tak faktory pohody mistnich obyvatel. Novy zdkon o ochran€ ovzdusi ¢. 201/2012
Sb. zrusil vyhlasku ¢. 362/2006 Sb. feSici mj. problematiku pachovych latek. V dobé zpracovani tohoto
textu nebyl Zadny provadéci piedpis upravujici pachové latky v CR pfijat. Ani imisni koncentrace
amoniaku v ovzdu$i neni v sou¢asné dobé v CR limitovana zadnym legislativnim piedpisem. Posledni
platny ptedpis, dnes vSak jiz téz zruSeny - natizeni vlady ¢. 350/2002 Sb. stanovoval, zZe nejvyssi ptipustna
24hodinova koncentrace amoniaku v ovzdusi u obytné zastavby miize byt 100 pg.m™.

Statni zdravotni tstav v Praze doporucuje nejvyssi piipustnou kratkodobou (hodinovou)
koncentraci amoniaku v ovzdusi ve vys§i 200 ng.m>. Vyhlagka ¢. 6/2003, kterou se stanovi hygienické
limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelti pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb, stanovuje limitni hodinovou koncentraci amoniaku rovnéz 200 pg.m>.

Americkd agentura pro ochranu zivotniho prostfedi (U.S. EPA) v databazi IRIS stanovila hodnotu
referen¢ni koncentrace (koncentrace, ktera pii celozivotni inhala¢ni expozici populace véetné citlivych
skupin pravdépodobné nezplisobi poskozeni zdravi) v urovni RfC = 0,1 mg.m>, U.S. EPA v databazich
koncentraci zalozenych na riziku Risk Based Concentrations (RBC) 2007 uvadi pro amoniak ve vnéjSim
ovzdusi koncentraci 100 pg.m3, pii které je dosazena hrani¢ni, jesté akceptovatelna, mira toxického rizika.

Americka spolecnost ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) dospéla k
pfisnéj$i hodnoté bezpecné minimalni Grovné expozice MRL (Minimal Risk Level) pro chronickou
inhalaéni expozici amoniaku na trovni 70 pg.m. Pro subakutni expozici odvodila dale ATSDR hodnotu
referen¢ni expozi¢ni hladiny REL ve vysi 1 200 pg.m pro kratkodobou expozici v délce do 14 dnu.

Americky urad pro fizeni zdravotnich rizik v Kalifornii (Cal/EPA) stanovil pro amoniak akutni
referen¢ni expozi¢ni limit REL= 3,2 mg.m pro dobu trvani expozice 1 hodiny a chronicky referenéni
expoziéni limit REL = 0,2 mg.m s u¢inkem na respiraéni systém. Akutni REL vychézi ze studii na
dobrovolnicich a chronicky REL vychdzi studie zaloZzené na pracovnich expozicich.

Cichovy prah amoniaku, tj. minimalni koncentrace latky, ktera u poloviny exponované populace
vyvold negativni ¢ichovy vjem, leZi na trovni 1000 — 73000 pg.m (Mika a Matousek, 11/2010; EC 2005).
Nizsi koncentrace tudiz nejsou zaznamendny a neplsobi obtézujicim dojmem. Americkd hygienicka
asociace v primyslu (AIHA) r. 1986 uvadi ¢ichovy prah amoniaku v rozpéti 26,6 - 39,6 pg.m™ s drazdici
koncentraci 72 pg.m>. Japonské centrum Zivotniho prostiedi uvadi ¢ichovy prah amoniaku v trovni 1
mg.m~. Nejniz§i ¢ichovy prah je ze viech uvedenych zdrojii tedy uvadén okolo hodnoty 27 pg.m3.

Prahové koncentrace rozpoznani pachu je takovy obsah pachovych latek v ovzdusi, pti kterém dojde
v 50 % ptipadl vystaveni jejich u¢inklim k jejich identifikaci. Prahova koncentrace rozpoznéani pachu lezi
zpravidla o 3 OUg.m™ vySe neZ ¢ichovy prah. Prahovéa koncentrace rozpoznini pachu je u amoniaku
stanovena v urovni 39,9 ng.m,

Na tomto misté je nutné konstatovat, Ze zpracovavat rozptylové studie na zakladé¢ modelovani
pachovych latek je v souCasném stupni vyvoje pocitacovych softwarti nemozné. Zapach z provozl
zivoCisné vyroby je tvofen smesi desitek chemickych latek, které na sebe v této smési vzajemné piisobi
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(ptekryvaji se, potencuji, po interakci vznika jiny typ pachu apod.). Hodnoceni celkové pachové zatéze tak
nelze objektivné provést na zakladé modelovani konkrétnich pachovych latek ve smési ¢i jednoho
vybraného zastupce a vysledky porovnavat s ¢ichovym prahem, nebot’ redlna situace v okoli zeméd¢lskych
farem miize byt ve skute¢nosti odlisna at’ ve smyslu kladném (tj. v mistech obytné zastavby nebude zadny
zépach vnimatelny) nebo zdporném (tj. mista obytné zastavby budou zasazena zapachem v mnohem vétSim
rozsahu nez by predikovaly vysledky modelovych vypoctl). Pro ¢ichovy organ jsou rozhodujici okamzité
vykyvy koncentraci pachovych latek, smyslovy vjem pachu je velmi rychly a probéhne ve zlomcich
sekundy, avSak bézn¢ dostupné rozptylové modely pocitaji nejvySe maximalni hodinovy pramér. Citlivost
k zépachu je znacné individualni zalezitosti a zavisi na subjektivni vlastnostech kazdého jedince, do jaké
miry vnima zapach jako obtézujici.

Nicméné z provedenych pokusi o modelovani imisi amoniaku coby typického zastupce
pachovych litek emitovanych z provozii Zivo¢iSné vyroby a porovnani vysledkii rozptylovych studii
s vypo€ty ochranného pasma chovii zvirat je jednoznac¢né, Ze izolinie koncentrace blizko prahové
hodnoty rozpoznani pachu v drovni 35 ng.m? lezi vidy s rezervou uvnité vypoéteného ochranného
pasma, takZe pokud ochranné pasmo nezasahuje do prostoru obytné zastavby (jako je tomu ve
StiiZové v pripadé rozSireni farmy, viz priloha), nemél by provoz arealu obtéZovat mistni populaci
zapachem.

Timto konstatovanim vSak nelze jednoznacné vyloucit, ze zapach ze zemedélské farmy nemuize byt
v nékterych dnech obyvateli Stfizova vniman, bude tomu tak ziejme 1 pfi soucasném provozu, a to zejména
v prostoru vychodniho okraje zastavby obce pfi vanuti vétru od severovychodu, jehoz Cetnost se ale
v daném tzemi dle vétrné rizice vyskytuje pouze ze 4 % roku. Epizodické vniméni pachové zatéze je vSak
pro populace obci venkovskych oblasti, kde je zemédélska produkce prioritnim primyslovym odvétvim,
zcela béznym jevem. Ze zdravotniho hlediska jsou vSak takovéto pfechodné pachové vijemy bezvyznamné.

Prachové Eastice a bioaerosol

Pevné ¢astice z chovli hospodarskych zvifat obsahuji fekalni castice, ¢asteCky krmiva, buiiky ktize
a produkty mikrobidlnich reakci vykall a krmiva. Hlavni komponentou prachu (pevnych castic) z provozi
hospodaftskych zvitat jsou bioaerosoly, resp. ¢astice biologického ptivodu, které obsahuji mikroorganismy
jako bakterie a jejich spory, houby, plisné, viry a produkty mikroorganismu (endotoxiny, peptidoglykany)
a dale rostlinné pyly a alergeny. Toto bakterialni sloZeni bioaerosolu a jeho mozny vliv na vefejné zdravi
nebylo zatim dostate¢né prostudovéano, inhalace toxinli a bioaerosolii naadsorbovanych na prach
je asociovano s respiraénimi chorobami (chronicky kasel, astma, zanét pradusek), komponenty bunécné
stény hub (b-1,3 glukany) pak asociuji plicni zadnéty. Za predpokladu u¢inného zabezpeceni chovu budou
eliminovana hlavni ptfedpoklddand zdravotni rizika jako infekéni aerosol aalergeny. Diky pouziti
modernich technologii v nové i rekonstruované hale pro chov prasat budou imise prachovych castic
a bioaerosolu minimalizovdny a tim téZ minimalizovana mira expozice a jeji zdravotni dopad na okolni
obyvatelstvo.

Emise z vyvolané dopravy

Mozné hodnoty piispévkl emisi polutanti z vyfukovych plynit budou vzhledem k pievazujicim
dieselovym motortim traktorti a nakladni automobilové dopravy nizké a z pohledu mozného vlivu na
vefejné zdravi nevyznamné. Z predikce vyhledového stavu zamérem vyvolané dopravy a stim
souvisejiciho znecisténi ovzdusi se da odvodit zaver, ze vyvolana doprava jako liniovy zdroj znecisStovani
ovzdusi emisemi ze spalovacich motorGi nezptsobi piekraCovani imisnich limitd primérnych rocnich
koncentraci znecistujicich latek a vysledna kvalita ovzdusi tak bude ur€ovana stavajicim imisnim pozadim
v zajmové oblasti.

Doporuceni k ochrané ovzdusi pro etapu provozu farmy:

v" 'V chovu v novych objektech aplikovat navrzené snizujici technologie redukujici emise pachovych
latek,
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v pokud by se vySe uvedené predpoklady v praxi nepotvrdily a obyvatelé nejblizsi obytné zastavby by
vznaSeli stiznosti na zvySené obtézovani zdpachem, pak nasadit s ohledem na omezeni maximalnich
kratkodobych koncentraci amoniaku resp. pachovych latek, dalsi dostupné snizujici technologie,

v’ fadn& dodrzovat provozni kazefi, dobrou zoohygienu a v¢as odstrafiovat uhynula zvitata,

v po ukonceni stavebnich praci provést vysadbu zelené, a to zejména ve sméru k zastavbé obce, tuto zelefi
udrzovat v kompaktnim a zapojeném stavu, provadét dosadby za piip. uhynulé jedince apod.

V' vénovat zvySenou pozornost organizaci dopravy v aredlu, minimalizovat ¢as volnob&hu motori,
v' pravidelné kontrolovat technicky stav vozidel a provadét emisni kontroly dle platnych piedpis.

Souhrnné lze konstatovat, Ze imise polutanti ovzduS$i souvisejici s rozSifenym provozem
zemédélské farmy StiiZov nebudou mit negativni vliv na verejné zdravi.

Socialni a ekonomické vlivy

Posuzovany zamér dostavby zemédélské farmy Stfizov se svym charakterem nijak nevymyka
stavajicim aktivitim v souCasnych objektech farmy. Zamér by tedy nemél vyvolavat nedivéru, ohrozeni
mistnich zvyklosti ani pocity obav z neznamého u mistnich obyvatel, ktefi jiz maji dlouholeté zkuSenosti
s provozem této farmy. Stézejnim opatfenim bude fadné dodrzovéni technologickych postupti, planu
organického hnojeni apod. Dulezita bude pii dostavbé a novém provozu farmy rovnéz fadnad komunikace
a spoluprace s obyvateli nejblizsi zastavby a vstficné reakce na jejich ptipadné podnéty a piipominky.

Pti vystavbé novych objekti farmy nedojde k zdboru ptirodné cennych ¢i parkovych ploch, coz
obvykle vyvolava pocity naruSovani ¢i devastace zivotniho prostfedi a s tim spojené negativni reakce
obyvatel zijicich v dané lokalité a jejim okoli. Objekty nové stdje a odchovny prasni¢ek budou vystavény
uprostied stavajiciho aredlu farmy na misté soucasnych manipulacnich ploch. Celkové esteticky vzhled
zajisti kvalitni architektonické zpracovani novych objekti, kterd budou z hlediska pohledového zapadat do
konceptu stavajiciho stfediska, barevnost bude volena ve stfizlivych kombinacich tak, aby navazala na
stavajici objekty farmy. Nové objekty farmy budou ve téméf ve vSech smérech clonény ostatnimi objekty

farmy, navrzeny jsou sadbové upravy arealu.

V souvislosti s novym provozem farmy nedojde pravdépodobné ke vzniku novych pracovnich mist,
avSak stdvajicim pracovnikiim pfinese stabilizace provozu a ekonomické investice do arealu jistou
perspektivu zaméstnanosti do budoucna. Realizace zaméru je tak pro ¢ast obyvatel v okoli, existencné
zéavislych na provozu spolecnosti AGRO druzstvo vlastniki Puklice stabilizujicim faktorem, nebot
rozvojem aredlu dojde i k zajiSténi ekonomického statutu zaméstnancli oznamovatele a jejich rodin, pro
které je provoz posuzovaného arealu zdrojem primarnich i sekundarnich pracovnich ptilezitosti. V kontextu
ekonomickém piindsi posuzovany zamér dopady pozitivni samoziejmé i pro oznamovatele. Tyto aspekty
spadaji do oblasti vniméani rizika a budou nabyvat kladnych hodnot.

Zvysena produkce masa z roz$iteného provozu farmy, tedy z domacich zdrojt, urcena pro Cesky
trh, umozni lep$i uspokojeni poptavky v regionu, ktery oznamovatel svymi dodavkami pokryva.

Realizace zdméru nevyvold zménu zivotni urovné mistniho obyvatelstva ani pravdépodobné
nezméni jejich dosavadni navyky. Zamér neovlivni strukturu obyvatel v daném tizemi — napt. dle véku,
zastoupeni pohlavi, postaveni v zaméstndni, odvétvi ekonomické €innosti atd.

Uvedené socio-ekonomické vlivy ndlezi zejména mezi spoleCenské determinanty zdravi,
posuzovana dostavba farmy pak bude pfinosem i z hlediska trvale udrzitelného produkéniho chovu prasat.

V Benatkach nad Jizerou dne 29. 3. 2019

/@&Lf—z '[::P z_gmé?xgw i

Ing. Monika Zemancova
tel.: 724 368 935
e-mail: zemonika@seznam.cz
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Issues, The University of lowa, 2003
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v' US EPA : Database IRIS (Integrated Risk Information System), ammonia, hydrogen sulfide Last updated July
2009

v' WORLD HEALTH ORGANIZATION. Night Noise Guidelines. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe
2009. Dostupné na < http://'www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/night-noise-guidelines-for-

europe>.
v' WORLD HEALTH ORGANIZATION. Burden of deseases of environmental noise. Copenhagen, WHO Regional
Office for Europe 2011. Dostupné na

<http://www.euro.who.int/ _data/assets/pdf file/0008/136466/e94888.pdf>.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima:

Béhem vystavby je nutno pocitat s nepfili§ vyznamnym navySenim emisi prachu a plynnych
Skodlivin (vyfukovych plynli), zejména pii manipulaci se stavebnimi materialy, pojezdem vozidel po
komunikacich a vifenim prachu z vozovek. Tyto vlivy je mozné eliminovat vhodnou organizaci vystavby
a uklidem vozovek.

Vlastni provoz se bude na znecisténi ovzdusi podilet emisi amoniaku a pachovych latek, které se do
venkovniho ovzdusi dostanou v dusledku vétrani stdje a manipulace se statkovymi hnojivy. MnoZstvim
emisi amoniaku patii zemeédélsky aredl mezi vyjmenované zdroje.

Ovlivnéni ovzdusi béhem vystavby a béhem provozu stije je popsano v piedchozich kapitolach
B.IIL.1., C.II.1. Ovlivnéni béhem vystavby bude minimalni a kratkodobé — nejedna se o velkou stavbu,
kterd vyzaduje velké pfesuny materidlu. Lze je vyrazné omezit organizaci vystavby.

Ovlivnéni pii provozu stdji nebude vyznamné a proti stdvajicimu stavu se zméni v tom smyslu, ze
dojde ke zvySeni ustdjovacich mist pro prasata a stim souvisi i zvySeni emisi amoniaku ze staji, z
manipulace a skladovani statkovych hnojiv. Uzemi, kde bude toto ovlivnéni vyrazn&jsi je vymezeno
ochrannym pasmem a nezasdhne Zadnou chranénou zéstavbu okolnich obci.

Bude dochazet ke zneciStovani ovzdusi v nejblizsSim okoli st4ji v disledku emisi amoniaku a
pachnoucich latek. Amoniak je leh¢i nez vzduch a bude tedy stoupat do vysky, kde se rozptyli. Tomu
napomtiZe i navrzeny systém nucené¢ho vétrani staji. Pachnouci latky vSak mohou byt Cichové postizitelné
pfi neptiznivych klimatickych podminkach i ve vzdalenéjSim okoli.

Stajovy vzduch je smési atmosférického vzduchu s jeho pfimésemi podle daného mista a plynti
vznikajicich pti dychani, procesech traveni, odpatfovani a biochemické premény vykall, podestylky a plyni
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vznikajicich jejich rozkladem. Kromé plynnych slozek je stajovy vzduch jesté zatizen anorganickym a
organickym prachem. Stajovy vzduch vykazuje nasledujici sloZeni:
- prach a jiné mechanické necistoty;
-bakterie, hmyz, viry a plisng;
-plyny jako CO,, CO, NH3, CH4, H2S, SO», SO3, merkaptany, indol, skatol, kenotoxiny a jiné.
Aby stdjovy vzduch nemohl ovlivnit vyvoj chovanych zvitat je vyménovan u¢innym ventilaénim
systémem. Za hlavni slozky vytvarejici zivotni prosttedi zvirat uvnitt stdjového prostoru povazujeme:

a) teplotu vzduchu, kterou je mozné regulovat;

b) vlhkost vzduchu, je mozné ji regulovat;

¢) rychlost proudéni vzduchu, je mozné ji regulovat;

d) zmény atmosférického tlaku vzduchu;

e) teplotu a vlhkost obvodovych konstrukci, podlah, hrazeni;

f) Cistotu a slozeni vzduchu, které¢ je mozné regulovat.

Pokud jde o specifickou mikrofloru, ktera mize byt prendsena vzduchem ve stdjovém prostoru a po
jeho odvétrani do venkovniho prostoru, zde plati, ze autochtonni mikrofléra nemuze vétSinou dlouhodobé
ptezit ve volném ovzdusi, protoZze se v ném stava mikroflorou alochtonni, ktera rychle odumiré. Z téchto
davodul je za normalnich podminek alochtonni mikrofléra vétSinou neSkodna, pokud nemtze v novém
prostiedi pfezit a navic neni patogenni pro ¢lovéka a jiné organismy.

V této souvislosti upozoriiuji na skutecnost, ze provozovatel¢ takovychto objektli jsou nuceni
dodrzovat ptisné zooveterinarni predpisy a to v z4jmu dosazeni planovanych ekonomickych parametrti v
chovech. To znamena, Ze v této oblasti nejsou z4jmy ekonomické a ekologické rozporné.

Emise amoniaku se v posledni dob¢ dostavaji do popiedi zdjmu v souvislosti s posuzovanim
velkokapacitnich ustdjeni zvifat a v souvislosti s vystavbou velkokapacitnich hnojist’ a jimek. Pfi tom je
tieba vychdzet ze situace, Ze amoniak za normalnich podminek provozu nepresentuje nebezpeci pro ¢lovéka
ani pro zvitata. Amoniak je v ovzdusi velmi nestaly a podléha okamzité chemickym zméndm. Probiha jeho
oxidace se vznikem nitratd (NO3), dale vznikd hydroxid amonny pfi jeho slu€ovani s vodnimi parami.
Amoniak dale u¢inné reaguje se slouceninami siry, predev§im pak aerosoly kyseliny sirové za vzniku siranu
amonného. Produkty téchto chemickych reakci jsou ve formé depozic z atmosféry odstranovany. Depozice
jsou suché a mokré. Popsané chemické reakce jsou odpovédné za to, ze amoniak podléha rychlym zménam,

v

wev

vyznamnéj$i vliv na zménu klimatu.

Jedinym vyznamngj$im zdrojem znecisténi ovzdusi by mohl byt pozar ve vyrobnim aredlu (ve
stajich nebo pomocnych provozech, zvlasté hoteni ropnych latek a plastit).

Emitované latky budou v ovzdusi obsazeny v natolik nizké koncentraci, ze se jejich vliv na ovzdusi
projevi jen v blizkém okoli vydechti. V kapitole B.III.1. je provedeno vyhodnoceni emisi amoniaku ze
vSech stdji v aredlu bez pouziti snizujicich opatteni. Celkova teoretickd emise amoniaku z chovu skotu 1
prasat je 63,784 t NHz.rok™'. Zavedenim snizujicich opatfeni, coZz vyfesi provozni fad, ktery je pro areal
zpracovan a bude doplnén o nové staje chovu prasat pred jejich uvedenim do provozu se tato hodnoty snizi
asi 0 40 -50%. V dokumentaci je vyhodnoceno pouziti snizujicich opatfeni — hodnota po jejich zavedeni je
33,557 t/rok.

V kapitole C.II.1 jsou uvedeny imisni koncentrace sledovanych Skodlivin v izemi podle OZKO -
pétileté praiméry za roky 2013 - 2017. Z tabulky je zfejmé, Ze imisni zatiZzeni izemi je u vSech ukazatelti
hluboko pod uvedenou limitni hodnotou a postihuje 1 provoz soucasného zemédélského aredlu. Imise
amoniaku nejsou sledovany a pro amoniak neni ani stanoven imisni limit. Vlivy pachovych latek jsou
posouzeny navrhem ochranného pasma dolozenym v piiloze dokumentace.

Vlivy ostatnich stacionarnich zdroji. Vlivy z obsluzné dopravy jsou vyhodnoceny v kapitole
B.III.1.2 Liniové zdroje a nebudou pro uzemi vyznamné.
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Z hlediska vlivu posuzovaného zaméru na kvalitu ovzdusi v SirSim zajmovém uzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu nepfili§ vyznamné. Ovlivnéni tzemi béhem vystavby novych staji bude
malé a lokalizované do nejblizsiho okoli stavenisté a ptistupovych cest k nému. Vystavba stajovych objektii
je zalezitost kratkodoba (n¢kolika mésicit). V misté vystavby dojde v diisledku stavebnich praci k ovlivnéni
uzemi stavebni ¢innosti, kterd je zdrojem praSnosti (tu l1ze dobfe eliminovat dodrzovanim technologické
kazn¢ pti vystavbé) a vlivem emisi ze stavebnich stroji a mechanizmd.

V ptislusnych kapitolach jsou tyto vlivy vyhodnoceny a vzhledem ke zna¢né vzdalenosti stavenisté
od chranéné zastavby obce se tyto vlivy v chranéné zastavbé obce neprojevi nebo nebudou vyznamné.

Vlastni_provoz staji se bude na znecisténi ovzdusi podilet emisi amoniaku, pachovych latek,
meisemi z obsluzné dopravy.

Z pohledu zékona ¢. 201/2012 Sb. se jednd o vyjmenovany zdroj zneciSt'ovani ovzdusi uvedeny
v priloze k zdkonu €. 2 pod kdédem 8 Chovy hospodaiskych zvitat s celkovou rocni emisi amoniaku veétsi
nez 5 t/rok. Stavajici zemedelsky areal je jiz dnes vyjmenovanym zdrojem znecCistovani ovzdusi a je pro
n¢j vydano pfislusnym organem ochrany ovzdusi povoleni provozu a schvalen provozni fad. Ke zméné
zdroje bude tieba souhlas podle § 11 odst. 2), pism c) zak. ¢. 201/2012 Sb. K povoleni provozu zdroje je
potieba sména vydanéhom povoleni a aktualizace provozniho fadu vSe v kompetenci Krajského tradu
odboru zivotniho prostiedi a zeméd¢€lstvi. Jelikoz se jednd o zamér podléhajici integrovanému povoleni
bude toto vSe feSeno v rdmci integrované¢ho povoleni.

Emise pachovych latek.

Velice vyznamnym faktorem ve vztahu k populaci obce je ovlivnéni ovzdusi pachnoucimi

(pachovymi) latkami. Emise pachovych latek nelze mnoZstevné vypoctove stanovit, neni pro né stanoven
emisni faktor. Tuto zalezitost fesi zpravidla vymezeni dot¢eného izemi ochrannym pasmem (OP). Pro plny
stav po realizaci zdméru je zpracovan navrh ochranného pasma, jehoZ plné znéni je v ptiloze dokumentace.
Protoze v soucasné dob¢ neni Zadnd metodika pro navrhovani ochrannych pasem zavazna, je tento navrh
zpracovan podle metodiky vydané Statnim zdravotnim ustavem v AHEM (ACTA HYGIENICA A
EPIDEMIOLOGICA) ¢. 8/1999. Tato metoda je v soucasné dob¢ jedinou dostupnou metodou hodnotici
objektivné pachové latky a jejich dosah. Dalsi moznou variantou je zpracovani navrhu OP pomoci
rozptylové studie pro amoniak. To ma ale jeden nedostatek pro amoniak neni stanoven imisni limit. Podle
zkuSenosti vychazi rozsahy ochrannych pasem pfiblizn€ stejné, rozsahy vypoctené dle rozptylové studie
(ptfes amoniak) jsou spiSe mensi. V souvislosti s timto je nutno pfipomenout, ze ani ndvrhem OP nelze
postihnou ovlivnéni tzemi pachnoucimi latkami ze 100 %. Metodika uvazuji s tim, ze OP fe$i 95% stavl
v roce, zbyvajicich 5 % stavil tvofi inverzni a jiné situace, které ovlivni nebo mohou ovlivnit 1 izemi mimo
ochranné pasmo.
Podle metodiky AHEM je provedeno vyhodnoceni a mozna hranice ovlivnéného tizemi je zanesena
v ptiloZené mapé€. Z tohoto posouzeni je ziejmé, ze negativni vlivy posuzovaného zdméru nezasahuji do
chranéné zastavby obce. V ¢asti obce u vjezdu do zemédeElského aredlu je umisténa stdj jiného vlastnika,
kterd je rovnéz zdrojem emisi amoniaku a pachovych latek. Mlze zde dochéazet tedy ke kumulativnim
vlivima prot v navrhu ochranného pasma je provedeno posouzeni i vlivli z této stdje jiného vlastnika.
Hranice obou takto navrzenych ochrannych pasem se v terénu nnepiekryvaji a proto na kumulaci vlivii
neusuzuji.

Viivy z dopravy:

Dalsim zdrojem znecisténi ovzdus$i — liniovym zdrojem - bude pohyb motorovych vozidel
zajistujicich dopravni obsluhu aredlu - vyvazeni kejdy (digestatu), hnoje a moctvky, dovoz steliva, krmiva,
odvoz jatecnich prasat apod. Zde se jednd o prach z komunikaci a vyfukové plyny z vozidel. Primérny
pohyb osobnich automobilti, ndkladnich automobill a traktori s nastartovanym motorem v aredlu farmy
bude max. 5 minut na vozidlo. Pfi primérném dennim pohybu vozidel bude produkce skodlivin nasledujici
(viz kapitola B.III.:
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Skodlivina Oxid Oxidy Oxid Uhlovodiky| Tuhé liatky | Benzen

uhelnaty dusiku siFicity PM

CcO NO« SO, C.H, g/den
g/den g/den g/den g/den

Osobni
automobily 0,4644 0,1666 0,0053 0,0483 0,0281 0,0017
Traktory a
nakladni 9,6928 6,1230 0,0114 1,9443 0,6557 0,0385
automobily
Celkem 10,1572 6,2896 0,0167 1,9926 0,6838 0,0402

Vypoctené hodnoty v tabulce jsou velice nizké, v praxi obtizné¢ meéfitelné a z pohledu znecisténi
ovzdusi nevyznamné.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci.

Tato problematika je podrobné vyhodnocena v kapitole B.II1.4.1. Nejvyznamnéj$im zdrojem
hluku v feSeném uzemi je bioplynova stanice. Hlukovou studii zpracovanou pro bioplynovou stanici bylo
prokéazano, Ze nebude nad hygienicky limit zatéZovat chranénou zastavbu hlukem v denni ani no¢ni dob¢.
Naslednym méienim po uvedeni BPS do provozu pii souc¢asném provozu stavajicich stji v arealu bylo toto
tvrzeni ovéfeno. V citované kapitole pak je posouzen piispévek novych stdji a na zaklad¢ toho lze
konstatovat, ze zdmér nezvysi hlukovou zatéz chranéné zastavby nad hygienicky limit.

D.I.3.a. Hluk pii stavebnich Cinnostech:

Stavebni ¢innost probihajici v souvislosti se stavbou novych stéji pro prasata bude zdrojem hluku.
Jedna se ptedevsim o hluk zemnich strojt pti hloubeni zékladii a pod, hluk stavebnich stroju (jetabt apod.)
zajistujicich montaz konstrukce hal a hluk dopravnich prostfedki dovazejicich na staveniSté stavebni
materidly a konstrukce. Stavebni ¢innost bude probihat ve vzdalenosti vétsi nez 300 m od chranéné
zéastavby obce a od této zastavby bude castecné odclonéna stavajicimi objekty v aredlu. V kapitole B.111.4.1
je vyhodnocen vliv hluku pfenaSeného ze staveni$té do mist nejblizsi chranéné zéstavby obce - vypoctena
hodnota 34.2 dB (A).

Z provedeného vypoctu je ziejmé, Ze i pfi plném provozu na stavbé v denni dobé nebude
hluk ze stavebni ¢innosti ve chranéném venkovnim prostoru staveb a v nejblizSim chranéném
venkovnim prostoru dosahovat hodnot vétSich nez 34,2 dB, coZ je vyrazné méné neZ je vypoctena
limitni hodnota pro hluk ze stavebni ¢innosti (65 dB).

D.1.3.b. Pii provozu :

Z prohlidky Uzemi, je mozné usoudit, Ze se jedna o uzemi dnes jiz ¢astecné zatéZzované hlukem
z provozu v zemeédélském, arealu (hlavné hlukem z provozu BPS) ale i hlukem z provozu po statni silnici
Puklice — Stfizov — ptimélkov. Vlivy hluku z provozu BPS byly posouzeny hlukovou studii zpracovanou
pro stavbu BPS v niz je zahrnut 1 hluk z provozu stavajicich objektl v arealu. Po uvedeni BPS do provozu

bylo autorizovanym métenim hluku provedenym dne 22.8.2012 toto tvrzeni ovéteno — viz vysledky méfeni
hluku.

Ref. bod | Specifika mériciho | Namérena Namérena Limit
¢, mista hodnota hodnota den/noc
v denni v no¢ni (dB)
dobé dobé
M1 Dtim ¢p. 85 31,5 31,3 50/40
M2 Dtim ¢p. 27 29,1 29,3 50/40
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Dostavba dvou novych staji chovu prasat v izemi vzdaleném od chranéné zastavby obce (diim
¢p-85) vice nez 300 m hlukovou zaté€z v chranéné zastavbeé obce vyznamné neovlivni. V kapitole B.111.4.1.
je provedeno posouzeni jednoduchym vypoctem ttlumu hluku vzdalenosti, z néhoz je zfejmé, Ze ptispévek
k hlukové zatézi izemi vlivem provozu novych st4ji nebude vétsi nez 15,5 dB(A), coz vyslednou hlukovou
z4téz uzemi neovlivni. Rozdil mezi ptispévkem a naméfenou hodnotou je vétsi nez 15 dB a naméienou
hodnotu tedy vyrazné neovlivni.

Po realizaci zdméru pak Ize toto tvrzeni ovéfit provedenim meéteni hluku ve venkovnim prostoru.
Lze tedy predpokladat, Ze zménou v chovu prasat v posouzeném rozsahu nedojde k
vyznamnému navysSeni stavajici hlukové zatéze v izemi.

Doprava vyvolana zamérem.

Provozem nedojde prakticky k poznatelnym zménam v dopravni naro¢nosti v posuzované lokalité
sttediska. Dopravni toky v maximech budou zachovany. Vlastni dopravni zatizeni v pribchu vystavby je
kratkodobé a jednordzové, které bude spocivat pfedevSim v dovozu stavebnich materidlli, konstrukci a
technologickych zafizeni. Doprava bude vzdy nizs§i nez béhem sezonniho maxima

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody:

Jak uz je v kapitole B.III.2. uvedeno jednd se o zamér realizovany v uzemi, které patii mezi
zranitelné oblasti dle NV ¢ 262/2012 Sb. Ze zeméd¢€lského aredlu jsou nekontaminované destové vody
svedeny do terénu, splaskové vody jsou odvadény do jimek a odvezeny na COV nebo spoleéné s kejdou
prasat zpracovany v BPS stejné jako dosud.

V nové reSeném zaméru Zadné odpadni vody nevznikaji. Vznika zde kejda prasat, ktera je
svedena kejdovou kanalizaci do stavajicich jimek u BPS a zpracoovana v BPS.

Podzemni vody:

V z4jmovém uzemi a jeho nejbliz§im okoli nejsou zadné zdroje podzemnich vod ani sledované
pramenni vyvéry. Pfi fddném provedeni hydroizolaci objektii, kanalizacnich potrubi, manipulacnich ploch,
pii nepropustnych jimkach nedojde k negativnimu ovlivnéni podzemnich vod.

Povrchové vody :

Zamér bude realizovan v uzemi, které je z hlediska vodohospodatrského vyznamné — zranitelna
oblast.

Nejedna se o uzemi pfirozené akumulace vody. DeStové vody ze stiech a nekontaminovanych
zpevnénych ploch jsou zaustény prevazné do terénu a na tom se nic nemeni.

Pti dodrzeni provozni kdzné nelze tedy ocekavat negativni ovlivnéni Zivotniho prostredi —
podzemnich ani povrchovych vod. Posuzovany zdmér neni zdrojem odpadnich vod.

D.LS. Vlivy na padu:
Realizace zdméru nezasahne do zemédélské pidy. Jednd se o zdmér realizovany na nezeméed¢élské

pude uvnitt stavajiciho zemédelského aredlu.
Stavba nebude mit negativni vliv na pidu.

D.1.6. Vlivy na prirodni zdroje

Zamér bude realizovan stavbou novych staji ve stavajicicm zemédélském arealu na manipulacnich
plochach bez negativnich vlivli na horninové prostiedi a pfirodni zdroje
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D.1.7. Vlivy na biologickou rozmanitost

Zamér nebude mit podstatny vliv na faunu a fléoru. Realizace zdméru bude provadéna na
nezeméedélské ptid€ uvnitt stavajiciho aredlu. Na dotCeném pozemku ani v jeho tésném okoli nejsou Zadne
cenné prvky ve smyslu zédkona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni. Zamér neni v pfimém kontaktu s prvky
USES. Ochrana okolniho tizemi bude zabezpe¢ena dodrzovanim provozniho fadu a planu organického
hnojeni.

Pro katastr obce je zpracovan uizemni plan, jehoz soucasti je 1 feSené uzemi. V misté stavby novych
st4ji je v malém rozsahu vzrostla zelen, kterou bude nutné odstranit a nahradit novou vysadbou. V §irSim
uzemi se nachazi né€kolik lokalit se zdjmy ochrany piirody, Zadnd znich nebude stavbou dotcena.
V nejbliz8§im okoli zdméru se nenachazi zadné lokality z programu NATURA 2000 .

D.I.8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce

Vliv navrhovaného zaméru na krajinny raz je vzdy omezen na ur€ité uzemi, kde se projevuji
bezprostifedni fyzické vlivy zdméru na danou lokalitu, nebo kde se projevuji vlivy vizudlni, pfip. jiné
sensualni. Viditelnost zaméru (nové staje chovu prasat) je omezena — zamér bude realizovan uvniti
stavajiciho arealu a bude pfevazné kryt stavajicimi objekty. Z pohledu vizualni charakteristiky jsou zde
rozhodujici jiz existujici
hospodaiské objekty v aredlu. Nové objekty nebudou svou vyskou piesahovat stavajici objekty. Nové
objekty budou feseny v odpovidajici barevné kombinaci (Sedd, zelend, dievo) bez vyuziti reflexnich barev
apod.

Objekty je nutné doplnit ozelenénim tak, aby se vhodn¢ zaclenili do krajiny. Za téchto pfedpokladi
k naruSeni krajinného razu nedojde a vliv na krajinu lze povazovat za malo vyznamny a akceptovatelny.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Jediny hmotny majetek v zdjmovém uzemi jsou objekty stdji, skladi a bioplynové stanice
provozovatele. Kulturni pamatky v blizkosti zajmového tizemi nejsou.

Z pohledu mozného ovlivnéni budov, architektonického dédictvi, pamatkoveé chranénych objekti,
arealti nebo znamych archeologickych pamatek je mozno konstatovat, ze zdmér takové vlivy obsahovat
nebude. V zdjmovem Uzemi stavby ani jeho blizkém okoli neni zddny hmotny majetek, ktery by piimo
nesouvisel s provozem zeméd¢€lského arealu. Nejbliz§i kulturni paméatky jsou dostatecné vzdaleny a
nebudou stavbou dotceny.

D.II. Charakteristika rizik pro verejné zdravi, kulturni dédictvi a
Zivotni prostfedi pri mozZnych nehodach, Kkatastrofach a
nestandardnich stavech a predpokladanych vyznamnych vlivi
z nich plynoucich.

Staje chovu prasat nejsou rizikem pro vefejné zdravi a kulturni dédictvi. Urcité riziko zde je pro
zivotni prostiedi v pfipad¢é naruSeni tésnosti objektli, v niz je skladovéana kejda prasat, naruseni potrubi,
kterym je kejda doparvovana ze staji do skladovacich jimek a narusenim kejdovych kanali v podlahach
staji. Netésnosti by mohly mit za nasledek znecisténi ptidniho profilu v bezprostiednim misté havarie. Dle
zkuSenosti mensi netésnosti nezplisobi vyznamné ovlivnéni pidniho profilu. Vyznamnéj$im rizikem pro
zivotni prostfedi by mohla byt havarie dopravniho prostiedku vyvazejiciho kejdu (digestat) na pole ke
hnojeni. Diulezité¢ je respektovat zasady aplikace kejdy na zemédélské pozemky, respektovat plan
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organického hnojeni, ochranna pasma vodnich tokli, pramennich vyvért, vodnich zdroji apod. Rizikem je
1 provozni nekazen — napft. vypousténi kejdy ze stojici cisterny na jedno misto s odtokem po povrchu apod.
Jako riziko a nestandardni stav lze zaradit 1 pozar v zafizeni.

D.III. Komplexni charakteristika vlivii zaméru podle ¢asti D bodi
I a II zhlediska jejich velikosti a vyznamnosti vCetné jejich
vzajemného pilsobeni, se zvlaStnim zietelem na moZnost
preshrani¢nich vlivi.

Celkové lze zamér hodnotit tak, Ze nejvyznamnéjsi vliv na Zivotni prostfedi budou mit emise
amoniaku a pachovych latek ze stdji. Podle zakona se jedna o vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi kod
8. Chovy hospodatskych zvitat s celkovou projektovanou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 t v¢etné.

VSechny v oznameni posouzené zdroje zne€isSt’ovani ovzdusi jsou FeSeny tak, Ze spliuji na né
kladené zakonné poZadavky. Ve stijich jsou FeSena tzv. sniZujici opatfeni, ktera omezuji vyznamné
emise amoniaku do ovzdusi (sniZeni témér na 50%).

Ovlivnéni tzemi pachovymi latkami je vymezeno ndvrhrm ochranného pasma. V chranéné
zéastavbé obce se tyto vlivy neprojevi.

Ostatni vlivy nepovazuji za pfili§ vyznamné pro zivotni prostiedi. Hluk v izemi je zméfen a
dostavbou dvou nov ych st4ji chovu prasat se vyrazné nezméni.

Vesker¢, v ptedchozich kapitolach popsané negativni vlivy jsou lokalizovany do tizemi zastavéného
arealem firmy a jejiho blizkého okoli. Neptedpokladdm, Ze negativni vlivy z provozu staji chovu prasat by
se vyznamngéji projevily v obytném tizemi obce a tim 1 na populaci. O tom svédci i ndvrh ochranného pasma,
provedené posouzeni ovlivnéni izemi hlukem a provedené srovnani s se zdravotnimi riziky, vysledky
méteni hluku ve venkovnim prostiedi a dalsi v textu dokumentace popsané vlivy.

Predkladany zamér nebude zdrojem negativnich vlivii pfesahujicich statni hranice.

D.IV. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni a sniZeni
vSech vyznamnych nepriznivych vlivii na Zivotni prostredi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru moZzné.

Zamér bude realizovan v jiz zastavéném uzemi, stavajicim zemédélském arealu. Stavajici staj ¢. 7
bude upravena pro vétsi mnozstvi dochovu selat, nové budou postaveny staje ¢. 9 — vykrm prasat a st4j €.
10 odchov prasnicek s dochovem selat

Na zakladé zpracovaného projektu, s ohledem na popsané a zhodnocené feSeni navrhovaného
zaméru zmény v chovu prasat Stfizov je mozné konstatovat, ze cely zamér je z ekologického hlediska
pfijatelny. Navrhuji jeho realizaci za dodrzeni nasledujicich podminek:

» Pfted zahajenim stavby seznamit obyvatele obce StfiZzov se zamyslenym zamérem na rozsifeni chovu
prasat;
» Dusledné se tidit planem organizace vystavby
» hlucné prace neprovadét v casnych rannich hodinédch a po 18. hodin€ odpoledni,
» omezit provadéni nejhluénéjSich praci na kratsi casovy usek v ramci celodenni pracovni doby
a mimo vikendy a svatky,
» prednostné[Ipouzivat moderni stroje a zafizeni s niz$§imi hodnotami hluku
» v prubehu provadéni stavebnich praci provadét dusledny oplach dopravnich prostredkii pred
vyjezdem ze staveniSt¢ na vefejné komunikace, pravideln¢ Cdistit povrch pfijezdovych
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komunikaci, v dob¢ déle trvajiciho sucha zajistit pravidelné skrapéni zpevnénych a prasnych
ploch

» minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materiali a ostatnich potencidlnich zdroju
prasnosti na stavenisti

» dbat na plnéni dopravnich prostfedkli pfepravovanymi materialy tak, aby z dopravnich
prostiedkl nepadaly na vozovku

» upiednostnit nasazeni stavebnich mechanismi a nakladnich vozidel s nizkymi hodnotami

emisi

znecistujicich latek do ovzdusi
» vSechny mechanismy a dopravni prostiedky na stavenisti pouzivané udrzovat v fadném
technickem stavu a v Cistoté

» bude aktualizovan havarijni plan
» aktualizovat provozni fad chovu hospodatskych zvirat ve smyslu pozadavkt zakona ¢. 201/2012
Sb.a

v ném konkretizovat pouZzita snizujici opatieni, oaptieni k omezovani emisi pachovych latek (

pouziti

biotechnologickych piipravki) apod.

» dodrzovat provozni kazen, dobrou zoohygienu, v¢as odstranovat uhynuld zvifata zabezpedit

uskladnéni uhynulych zvifat do jejich odvozu do veterindrniho asanac¢niho ustavu k likvidaci v
kafilernim boxu

» dodrzovat plan organického hnojeni, zajistit fadnou aplikaci statkovych hnojiv na pozemky uréené

>

YV VYV A\

A\

timto planem s vyuzitim vhodnych aplika¢nich prostfedki a optimalniho pocasi pro aplikaci
zabranovat kontaminaci destovych vod latkami Skodlivymi vodam, Cistotou provozu a
udrzovanim dopravnich prostfedkli v dobrém technickém stavu,

vénovat zvySenou pozornost organizaci dopravy v arealu, minimalizovat ¢as volnob&hu motort.

v pfipad¢ uniku nebo tkapl ropnych latek na terén zajistit jejich zachyt a zneSkodnéni zasazené
zeminy podle zdsad nakladani s nebezpecnymi odpady,

v prostoru staveni$té a nasledné pfi provozu technologie nebude provadéno odstrafiovani odpadt
spalovaniim

bude zajiSténo optimalni provétravani stdji z divodu dostatecné obmény vzduchu v e staji
diisledné rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi

nezastavéné plochy pravidelné oSetiovat z divodu prevence ruderalizace uzemi a Sifeni plevela
stavebni odpady nebudou odstraiiovany zahrabavanim nebo ukladanim do terennich nerovnosti
odpady budou ukladany utfidéné, prednostné predany k vyuziti, recyklaci a ptipadné
odstrafiovany v souladu s platnou legislativou

veskeré materialy a natéry, se kterymi mutize pfijit do styku obsluha nebo zvifata, krmivo fesit jako
zdravotn€ nezdvadné

v arealu budou provadéna opatieni vedouci k potlaceni vyskytu stdjového hmyzu a hlodavct
dasledné zajistit vSechna protindkazova opatieni, feSit dezinfekéni, deratizani opatfeni podle
ptislusnych ptredpisi

budou pouzivany vyhradné chemické latky a chemické smési (pfipravky) schvalené pro pouziti v
CR a EU.

V jednotlivych kapitolach jsou vyhodnoceny mozné vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi

a jsou zde popsana i feSend opatieni k jejich ochrané. Jsou zde zminény 1 povinnosti, které¢ nejsou bézné
znamé, jako je povinnost pro vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi pozadat pfisluSny organ statni
spravy o vydani zavazného stanoviska k umisténi zdroje a povoleni provozu takového zdroje pti uvadéni
do uzivani (coz plyne Casto z neznalosti nové legislativy v ochran¢ ovzdusi). Déle je v textu upozornéno i
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na cCasto zanedbavanou povinnost zpracovat na skladovaci objekty v nichZz jsou skladovany latky
nebezpecné vodam havarijni plan.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognozovani a vychozich
predpokladii a dukazu pro zjiSténi a vyhodnioceni vyznamnych
vlivii zaméru na Zivotni prostredi

Pro posouzeni zaméru bylo pouzito klasickych metod prognézovani jako vypocet vypousténych
emisi a jejich porovnani s platnymi limity, posouzeni stavebniho zajisténi objektu ve vztahu k moznym
unikiim nebezpecnych latek do Zivotniho prostedi, posouzeni urovné pouzité technologie ve vztahu
k sou¢asnému poznani apod. Vramci celého procesu pak bylo vyuzito zkuSenosti zpracovatele
dokumentace s posuzovanou technologii i z jinych provozoven.

Pii hodnoceni velikosti a vyznamnosti negativnich vlivii na Zivotni prostfedi byly pouzity
kvantitativni metody vychézejici ze standardii a doporuéeni MZem CR , MZP CR- zejména pro hodnoceni
vstupt a vystupil z provozu chovu skotu a chovu prasat. Potfeba vody, potieba surovin (krmiva), naroky
na dopravu, emise do ovzdusi, produkce odpadnich vod a statkovych hnojiv (hnoje, kejdy) jsou vycisleny
na zaklad¢ vypoctl vychazejicich z citovanych typizacnich smérnic, metodickych pokynti, obecné platnych
pravnich ptedpisti, provoznich zkuSenosti z obdobnych chovii a farem apod.

Vypocétem je dokladovan navrh ochranného pasma pro celou kapacitu aredlu. Tento navrh byl
proveden podle metodiky zvetejnéné v ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA ¢. 8/1999. Dale bylo
pouzito srovnavacich metod, vyuzivajicich poznatky z podobnych provozi.

D.VI. Charakteristika vSech obtizi, které se vyskytly pri zpracovani
dokumentace a hlavnich nejistot z nich plynoucich.

Pro zpracovani dokumentace byl k dispozici rozpracovany navrh feSeného zaméru, néstin pouzité
technologie chovu. Jedna se o rozsifeni stavajiciho chovu prasat pii pouziti stejné technologie s prvky
zahrnujicimi BAT technologie, opatfeni ke snizeni emisi apod.

Tyto podklady byly doplnény o dalsi informace investora a zkusenosti z provozu stavajicich staji.

Zpracovatel dokumentace si sdm provedl potfebné prizkumy a rozbory, na misté realizace zameéru,
ovefil potfebné udaje, konzultoval zamér se zéstupci investora a s nékterymi dotCenymi organy statni
spravy.

Je mozné konstatovat, ze zpracovatel oznameni mél dostatecné podklady pro objektivni posouzeni
zaméru. Na zaklad¢ téchto podkladh pak byl zamér investora v dokumentaci posouzen.
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CastE
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU.

Resena je pouze jedina varianta — dostavba staji ve vazbé na stavajici stdje chovu prasat ve
stavajicicm zemédélském aredlu s vyuzitim jiz vybudovanych skladovacich objektl - sila na krmné smési,
skladovaci jimky na kejdu, bioplynova stanice a dalsi.

Toto feSeni je pro investora jedinym pfijatelnym, ale i snadno realizovatelnym. Proto neni
navrhovano zadné variantni feSeni, co se tyce umisténi.

Staje jsou vzdaleny od chranéné zastavby obce vice nez 300 m a neni tedy problém kolem nich
ziidit dostatecné Siroké ochranné pasmo.
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4 /4

Cast F

ZAVER
Veskeré pro posouzeni pottebné informace jsou uvedeny v textu dokumentace a neni tteba je ni¢im

doplnovat. S ohledem na skutecnost, ze je k dispozici celkem srozumiotelny navrh feSeni zdméru, popis
pouzité technologie chovu a vysledky métfeni hluku pro stavajici stav vCetné provozu bioplynové stanice
jako nejvyznamnéjsiho zdroje hluku v uzemi, je mozné predpokladat, Ze provoz posouzenené¢ho zaméru

bude v konecné fazi zmény v chovu prasat pii zvySeni zatéze tizemi chiovem o 147,8 DJ odpovidat
parametrim posouzenym v této dokumentaci.

Stavbu — zamérv posouzeném rozsahu je mozno doporucit k realizaci
bez vyznamnéjSich rizik pro Zivotni prostiedi.
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Cast G.

Zmény v chovu prasat Stiizov

Vseobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru.

Obchodni firma:
AGRO druzstvo vlastnikii Puklice
Puklice ¢.p. 94
588 31 Puklice

IC: 49975552

Sidlo oznamovatele :
Puklice ¢p. 94
588 31 PUKLICE

Umisténi zaméru: StiiZzov — stavajici zeméd¢elsky areal

Opravnény zastupce — oznamovatel :
Ing. Karel VaSourek- ptedseda ptredstavenstva
tel./fax 567 274 139
Ing. Martin Sima — prokura
bytem Puklice ¢p. 167, 588 31 Puklice
mobil 739 274 841

Nazev zaméru: Zmény v chovu prasat Stfizov

Kapacita (rozsah ) zaméru:
Soucasny stav:

Staj/ parcela ¢. Kapacita | Kategorie PZH Pocet DJ
ks v kg
1. Odchovna jalovic /108 120 J 280 67,2
2.0dchov jalovic  /118/1 120 J 280 67,2
3.Telata v RV /119/1 80 Trv 140 224
4.Vykrm byku /134/1 zru$ena -
5. Vykrm prasat I /144/1 1399 VP 70 195,9
6. Vykrm prasat II /135 1494 VP 70 209,2
7. Vykrm prasat I[II /136 642 VP 70 89,9
2052 ON 18 73,9
8. Porodna prasnic 132 PP 225 59,4
414 PJB + K 150 1242
Celkem 909,3

Stav rozhodny pro zarazeni zaméru 3 535 kustu prasat ve vykrmu
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Nové navrzeny stav:

Staj/ parcela ¢. Kapacita | Kategorie PZH Pocet DJ
ks v kg
1. Odchovna jalovic /108 120 J 280 67,2
2.0dchov jalovic  /118/1 120 J 280 67,2
3.Telata v RV /119/1 80 Trv 140 22,4
4.Vykrm byku /134/1 zrusena -
5. Vykrm prasat I /144/1 1399 VP 70 195,9
6. Vykrm prasat II /135 1494 VP 70 209,2
7. Vykrm prasat I[II /136 428 VP 70 59,9
2630 DS 18 94,7
8. Porodna prasnic 132 PP 225 59,4
414 PJB +K 150 124,2
9. Vykrm prasat 880 VP 70 123,2
10. Odchovna prasnic¢ek 200 OP 70 28,0
160 DS 18 5,8
Celkem 1057,1

Zména proti stivajicimu stavu + 147,8 DJ. Vykrm prasat celkem 4 201 ks, coZ je zvySeni o 666 kusii.

Umisténi zaméru :

Kraj: Vysocina
Okres: Jihlava
Obec: Brtnice MC Stiizov

Katastralni uzemi: Strizov

Charakter stavby: novostavba stdji chovu prasat a rekonstrukce stavajici stdje chovu prasat

Odvétvi: zemédé€lstvi

Jedna se o zvySeni stavu ustdjenych hospodarskych zvirat ve stfedisku chovu prasat v obci Stfizov
formou piestavby stavajici staje chovu prata ¢. 7 a vystavbou dvou novych stdji chovu prasat ¢. 9 a 10 pfi
¢emz dojde ke zviSeni stdjové kapacity o 147,8 DJ. Pro posouzeni v procesu EIA je pak rozhodujici stajova
kapacita ve vykrmu prasat ktera se zvysi z dneSnich 3 535 kusii na 4 201 kusu tedy o 666 klusii.

Ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb., v aktualnim znéni zakona se jedna o zménu zaméru z kategorie
1, poloZka 68 Zaiizeni k chovu dritbeZe nebo prasat s prostorem pro vice neZ stanoven pocet c) 3 tisice
kusit prasat na porazku - podléhajici ptisobnosti Krajského uradu Kraje Vysocina.

Tento zamér dopliuje stavajici vyrobni kapacity chovu prasat v aredlu tak aby mohlo byt na plno
vyuzito vyrobni kapacita stavajici staje porodny prasnic. V aredlu jsou vybudovany stavajici kapacity pro
uskladnéni a zpracovani kejdy prasat — bioplynova stanice a jimky na kejdu.

Zamér nebude kumulovén s jinymi zdm¢ery.

V zemédélském aredlu Sttizov jsou provozovana 2 stiediska zivocisné vyroby:
— stiredisko chovu skotu sestavajici ze tii objekti kravint (1, 2 a 3) — vSe stelivové staje; nic se nemeéni
- stiredisko chovu prasat na severovychodnim vzdalen¢jSim od obce okraji aredlu — stdj porodny prasnic

(8) 3 staje vykrmu prasat (5, 6 a 7) - bezstelivové ustajeni na rostech.

V aredlu jsou déle vybudovany objekty bioplynové stanice, ktera zpracovava vyprodukovanou kejdu
prasat. Zeméd€lsky aredl bezprostfedné navazuje na zastavbu obce stiediskem chovu skotu.

Zamérem investora jsou stavebni Upravy staje €. 7 pro ustdjeni 428 prasat ve vykrmu (VP) (snizeni o
214 kusit) a 578 kust odchov selat (DS); ve volné plose mezi staji €. 5 a stdji €. 8 budou postaveny dve
nové staje, staj ¢. 9 pro vykrm prasat 880 kusti (VP) a stdj ¢. 10 pro 200 prasnic¢ek v odchovu (OP) a 160
selat (DS).
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Realizace zaméru si nevyzada zadné vyznamné demolice (pouze demolice v ramci stavebnich uprav
ve stdji ¢. 7) V misté stavby novych stdji je vzrostld zelen, kterou bude nut vykéacet a provés nahradni
vysadbu v jiné ¢asti arealu.

Vsechny staje chovu prasat budou provozovany v bezstelivové technologii ustajeni se skladovanim
kejdy prasat znovych i stavajicich objekti v novych zelezobetonovych nadrzich syst¢tm WOLF se
skladovaci dobou v ice nez 6 mésicti, vybudovanych u stavajici bioplynové stanice (BPS). Krmeni prasat
bude feSeno stejné jako ve stavajicich stajich napojenim na technologii SPOTMIX. Zmény ve staji €. 7
spocivaji pouze ve zmené vnitini dispozice staje. Nové staje budou vzhledem k nedostatku plochy feseny
rozmérové mensi nez stavajici, budou opatifeny zaroStovanou podlahou s podroStovymi vanami se
zatkovym uzévérem, s vypousténim kejdy kejdovou kanalizaci do stavajici precerpavaci jimky u
stavajicich skladovacich jimek. Vétrani stdji bude feSeno nucené s piivodem vzduchu klapkami v bo¢nich
sténach , odtah vzduchu vétracimi Sachtami s ventilatory ve stieSe stéje.

Zamér bude realizovan na parcele €. 1163/2 — ostatni plocha ve stavajicim arealu a stavebni parcele
C. 136 (staj €. 7).

Zamér obsahuje podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi vyjmenovany zdroje a to:
kodu 8. Chovy hospodarskych zvirat s celkovou teoretickou emisi amoniaku vétsi nez 5 t/rok.
V dokumentaci vycislena teoreticka rocni emise amonikaku bez snizujicich opatreni cini 63,784 t NHsz/rok,
po zavedeni snizujicich opatreni pak 33,558 t NHs/rok.

Stavajici imisni pozadi je uvedeno v tabulce na str. 39. Toto nebude vyznamnéji vypoctenou emisi
amoniaku ovlivnéno i1 kdyz imise amoniaku nejsou sledovany. Pro amoniak neni soucasn¢ platnou
legislativou stanoven imisni limit a neni ani pozadovano emise amoniaku posuzovat rozptylovou studii.

Vyznamnym negativnim vlivem Gzemi z chovu prasat jsou pachové latky. Ty nelze objektivné
vyCislit. Proto pro vymezeni uUzemi postizen¢ho negativnimi vlivy zchovu hospodaiskych zvifat
(zapachem) je pouzivano metodiky zvefejnéné v AHEM, kterd je povazovana za nejobjektivnéjsi zptisob
posouzeni. Podle této metodiky je proveden navrh ochranného pasma (v plném znéni v piiloze
dokumentace). Hranice ochranného pasma nezasahuje do chrainéné zastavby obce a z toho lze usuzovat,
ze negativni ovlivnéni zéstavby obce pachovymi latkami se nepfedpoklada. Timto posouzenim je mozné
postihnou az 95% stavi.

Ptistup do aredlu se nemeéni - bude 1 nadale odbocCenim ze silnice Puklice - Pfimélkov. Dopravni
zatizeni uzemi se v souvislosti se zvySeni vyrobni kapacity zméni — zvysi se na cca 15 nakladnich
automobilll za den vyjizd€jicich mimo areal firmy. Osobni automobily vyuzivaji parkovaci plochy
vybudované pted a uvniti aredlu firmy.

Realizaci popsaného zaméru nedochazi k zdboru zemédélské pidy. Zamér fesi dostavbu novych
stdji na nezemédelské pudeé uvnitt stavajiciho aredlu. Realizaci zdméru nebude narusen krajinny raz,
dotCena fauna ani flora. Stavba si vyzada kaceni vzrostlé zelené v misté dnes vyuzivaném jako manipulacni
plochy v arealu. Tato zelen bude nahrazena vysadbou nové zelen¢ kolem hranice arealu hlavné ve sméru
k zastavbé obce (je nutno fesit projektem ozelenéni jako soucast stavebniho projektu zdmeéru).

Zamérem nebudou doteny pozemky urcené k plnéni funkce lesa, nedojde k negativnimu vlivu na
vodu. Nebudou dotéeny chranéné druhy rostlin ani zivocichl, prvky uzemniho systému ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky, nedojde k poskozeni krajinného razu.

Zamér neni v rozporu s izemnim planem obce Stfizov — zemédélska vyroba (VZ), kde jsou plochy
uréené pro zivociSnou vyrobu hlavnim vyuzitim.

Pro realizaci zaméru neni uvazovano variantni feseni a je tedy zpracovan a predkladan k posouzeni
v jediné variantg.

Zamér nebude mit vyznamny negativni vliv na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi .

Jako samostatné podklady pro vydani souhlasu organu ochrany ovzdusi tj. Krajsky ufad Kraje
Vysocina, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, bude zpracovan odborny posudek — zamér obsahuje
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zménu vyjmenovaného zdroje zneCistovani ovzdusi. Rozptylova studie neni zpracovana — zékonem neni
pozadovéana.

Vzhledem k charakteru zaméru a jeho lokalizaci nebyly shledany
zavazné vlivy na Zivotni prostiedi a obyvatele, které by vznikly v diisledku
zvySeni stajové kapacity chovu prasat.
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4 r
Cast H.

Prilohova cast dokumentace
STANOVISKO ORGANU UZEMNIHO PLANOVANI

iiFad zemniho planevani | Magistrat mésta m

Ing. Josef Charouzek
Menhartova 1559
393 01 Pelhiimov

| vas dopis ze dne | &islo jednaci / UID | vytizuje / telefon | Jinlava
08. 03. 2019 MMJ/UUP/32958/2019 Pykalova / 565 593 011 21.03. 2019
jihlvp19v00g1r

Vyjadreni k akci ,,Zmény v chovu prasat Stiizov”

Nyni se v zemédélském arealu nachazi 909,3 DJ prasat a nové bude 1057,1 DJ — zména + 147,8 DJ, {j
z dnednich 3 535 ks na 4 201 ks o 666 ks prasat. Navrzeny jsou stavebni Upravy stavajici staje a zaroven
budou postaveny dvé nové staje

Zameér podléha zjistovacimu fizeni podle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakond, ve zné&ni pozd&jsich predpist. Podle prilohy 4, ¢asti H vydava urad
uzemniho planovani vyjadreni.

Podle tizemniho planu Brtnice (nabyti u&innosti dne 09. 11. 2010, zména ¢. 1 nabyla Uginnosti dne 03. 01.
2012 a zména &. 2 dne 29. 08. 2016) areal nachazi v ploe s rozdilnym zpUsobem vyuziti — Zemédélska
vyroba (VZ), kde jsou plochy ur&ené pro Zivo&isnou vyrobu hlavnim vyuzitim. Areal se nachazi v zastavéném
Uzemi.

Dale Gzemni plan Fika, Ze negativni vlivy na okoli nesmi prekrogit limitni OP, které mlze pfesahovat hranice
aredlu. Max. vyska staveb je stanovena na 10 m. Max pocet kustl tizemni plan nefesi.

Ufad tzemniho planovani tedy souhlasi za podminky, Ze zménou v chovu prasat nebude naruseno
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a novostavby nebudou vys$i jak 10 m.

vedofici ifadu tzemniho planovani
otisk razitka

Magistrdt mésta Jihlavy
Gfad uzemnfho planovan(
1

Magistrat mésta Jihlavy
Masarykovo namésti 1, 58601 Jihlava, tel: 565 591 111, fax: 567 310 044
e-mail: uzemni.planovani@iihlava-city.cz | www.jihlava.cz

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov
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Stanovisko orgdnu ochrany piirody:

KRAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA
Odboar zZivotniho prostfedi a zemédé&lstvi
Zizkova 57, 587 33 Jihlava, Ceska republika

tel.: 564 602 111, e-mail: posta@kr-vysocina.cz |ng Josef Charouzek

Menhartova 1559
393 01 Pelhifimov

Dodejka

Vas dopis znacky/ze dne Cislo jednaci Vyfizuje/telefon V Jihlavé dne
8. 3.2019 Kl:lJI 22079/2019 Zdeika Brunova 15. 3. 2019
QZPZ 157/2019 564 602 505

,Zmény v chovu prasat Stfizov* - stanovisko Natura

Krajsky Gfad Kraje Vysogina, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (dale téZ L0ZPZ KrU Kraje
Vysoéina“) jako pfisludny organ vykonavajici v pfenesené pUsobnosti statni spravu ochrany
prirody a krajiny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona CNR &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirady a krajiny, ve znéni pozdgjsich pfedpist (dale jen ,zakon o ochrane prirody®), po
posouzeni zaméru

,Zmény v chovu prasat Stfizov"
vydava v souladu s ustanovenim § 45i odst. 1 zakona o ochrané pfirody toto stanovisko:

Zamér nemiZe mit vyznamny vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Oduvodnéni:

0ZPZ KrU Kraje Vysogina obdrzel dne 8. 3. 2019 zadost o stanovisko z hlediska vlivu na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000). Zadost podal Ing. Josef Charouzek,
Menhartova 1559, 393 01 Pelhiimov, ICO 183 12 594, ktery zastupuje investora zaméru
spole¢nost AGRO druZstvo vlastnikl Puklice, Puklice 94, 588 31 Puklice, IC 499 75 552.

Predmé&tem zaméru jsou stavebni Upravy a vystavba novych staji v aredlu druZstva ve Stfizove.
Stavajici staj & 7 bude prestavéna pro ustéjeni na odchov selat. V prostoru mezi staji vykrmu €.
5 a novou porodnou prasnic ¢. 8 budou postaveny dvé nové staje — staj &. 9 pro vykrm prasat a
staj &. 10 pro odchov prasni¢ek a selat. Proti stavajicimu stavu v arealu dojde k navyseni stavl
7 909,3 DJ na 1057 DJ, tedy narlst o 147,8 DJ.

Podkladem pro posouzeni vlivu zaméru na evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti byla
sadost i skuteénosti obecn& znamé. Za skuteénosti obecné znamé povaZuje 0zPZ KrU Kraje

Krajsky Ufad Kraje Vysoéina
Zizkova 57, 587 33 Jihlava, ICO: 70890749
ID datové schranky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov
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Vysoéina, mj. takové poznatky, kieré jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou)
z vétsiho poétu obdobnych pfipadi a je tedy mozné je predpokladat i u obdobného pfiipadu
jedineéného. Dale ma OZPZ KrU Kraje Vysogina, za skuteénosti obecné znamé ty, které se sice
tykaji jedineéného jevu, ale byly uz dfive (tj. nezavisle na vedeném fizeni) popsany a tento popis
je verejné pristupny. Podkladem pro posouzeni vlivu zaméru jsou i skuteénosti zndmé z tfedni
¢innosti. Zde se jedna zejména o vymezeni evropsky vyznamnych lokalit (dale také ,EVL") a
ptacich oblasti (v Kraji Vysocina neni zadna ptaéi oblast), pfedméty jejich ochrany (viz napf.
http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php),  aktuadlni stav  pfedmétu  ochrany,
inventarizaéni prizkumy pro EVL a plany péée pro zvlasté chranéna Uzemi na uzemi EVL,
odborné informace o pfirodnich stanovistich (napf. http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php),
ekologii, biologii, rozsifeni, ohrozeni a pé&ci o druhy (napf. http://www.biomonitoring.cz).

Prislusny ufad vychazi z livahy, ze vySe uvedeny zamér nebude mit vliv na Zivotni prostiedi
pfesahujici pozemky, na kterych je zamér umistén (zamér svymi negativnimi vlivy nebude
prekradovat limitni hodnoty stanovené zvlaétnimi pravnimi predpisy za hranici pozemku
uréenych k jeho realizaci) pfi predpokladu zachovani v Zadosti uvedenych parametrt a cinnosti.

V bezprostiedni blizkosti zaméru se nenachazi zadna EVL. Nejblize ve vzdalenosti pfibliZzné
11,2 km od zdméru se nachdzi evropsky vyznamna lokalita EVL Kamenny vrch u Heraltic
CZ0610515 (jizni smér od zdméru), ktera je vyhlaSena pro ochranu pfirodniho stanovisté C.
6230 Druhové bohaté smilkové louky na silikdtovych podloZich v horskych oblastech (a
v kontinentalni Evropé v podhorskych oblastech).

Vzdalenost EVL od daného zameéru, jeji pfedmét ochrany a konkrétni vyse uvedena cinnost
zaruéuji, ze nemlze dojit k jejimu ovlivnéni, a proto lze vylougit negativni vliv zaméru na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000).

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska a vyjadfeni z hlediska druhové ochrany vydavana podle

zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané prirody, pripadné dalSich predpisi. Stanovisko neni
vydavano ve spravnim fizeni (§ 90 odst. 1 zakona o ochrané pfirody) a nelze proti nému podat

odvolani.
i) B
/ KRAJSKY URAD
KRAJE VYSOCINA
A Odbor Zivotniho prostredi

U a zemédélstvi
‘ Zizkova 57, 5387 33 Jihlava
33

Mgr. Zdenka Brunova
Ufednik odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Cis. jednaci: KUJI 22079/2019
Strana: 2
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Referencni seznam pouzitych zdroju

Pti zpracovani dokumentace bylo pouzito téchto podkladi:

a Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné€ nekterych souvisejicich
zakontl, v aktualnim znéni zakona.

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochran€ ovzdusi v aktualnim znéni

Zakon ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon v aktualnim znéni.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi v aktualnim znéni

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktualnim znéni.

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny v aktualnim znéni.

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v aktualnim znéni

Zakon ¢.59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zptisobenych vybranymi nebezpecnymi
chemickymi latkami nebo chemickymi ptipravky.

Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon v aktualnim znéni.

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani zne€isténi, o integrovaném registru
zneciStovani a o zméné nékterych zékont.

Nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu

Provadéci predpisy a vyhlasky k citovanym zakontm.

Atlas Zivotniho prostfedi CSFR.

Projekty vztahujici se k posuzovanému zaméru

Atlas podnebi CSR, Praha 1958

Atlas Zivotniho prostiedi a zdravi CSFR, FVZP Praha 1992

Statistick4 ro¢enka ZP CR

Stav ZP v oblastech piisobnosti uzemnich odbortt MZP

Pidy CR, Milan Tomasek , Praha 2000

Mapa chranénych uzemi ptirody

Chranéné krajinné oblasti CR, Sprava CHKO CR, 1997

Geografie CSSR, L.Mistera a kol, SPN

Biogeografické ¢lenéni CR , Martin Culek a kol., 1995.

Zemépisny lexikon CSR.Vodni toky a nadrze. ACADEMIA Praha 1984.

Zpravodaj MZP CR.

Mapové podklady

Atlas krajiny Ceské republiky, MZP 2009
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Uzemni plan Stiizov
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Cast 1
Udaje o zpracovateli

Dokumentaci zpracoval: Ing. Josef Charouzek
Menhartova 1559
393 01 Pelhiimov
ICO 183 12 594
Tel: 565 323 942, 602 476 567

Osvédeeni podle zak. &. 244/1992 Sb. &.: 1323/218/OPVZP/99 ze dne 24.3.1999.
Prodlouzeni autorizace ve smyslu z. ¢. 100/2001 Sb. ¢.j. 49310/ENV/05 ze dne 11.1.2006.
Prodlouzeni autorizace ¢.j. 101374/ENV/10 ze dne 17.12.2010.

ProdlouZeni autorizace ¢.j. 58654/ENV/15 ze dne 17.zari 2015.

V Pelhfimové dne 4. dubna 2019.

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov
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1. Navrh ochranného pasma arealu po rozsifeni

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov

Prilohy:
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Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov
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Technicka zprava k navrhu ochranného pasma.

Ve stavajicim zeméd€lském arealu v obci Stiizov provozuje AGRO druzstvo vlastnikd Puklice
nékolik objektli chovu hospodarskych zvifat. V soucasné dobé ptipravuje zmény ve vyuziti nékterych
objektl st4ji a dostavbu stdji chovu prasat.

Pro stavajici zemedélsky aredl je stanoveno ochranné pasmo. Pro realizaci zaméru je tieba stanovit
nové ochranné pasmo.

Tento postup je v souladu s ustanovenimi § 77 a dalsi zakona ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon
v aktudlnim znéni, protoze lze opravnéné piedpokladat, ze stavba bude svymin

egativnimi vlivy ptekraCovat v ur¢itém uzemi limitni hodnoty stanovené pravnimi predpisy.

Navrh ochranného pasma (OP) se provadi podle metodiky zvefejnéné v ACTA HYGIENICA A

faktori na dosah emisi do okoli chovu zvifat a umoznuje navrhnout rozméry a tvar ochranného pasma
kolem chovu zvifat.

Uvedena metodika dovede vypoctové postihnou cca 95 % stavii a zohlediiuje vlivy technologie
chovu, terénnich prekazek, zelené, vyskového usporadani a Cetnosti a sméru vétru. Déale umoznuje 1
zohlednit pouzité technologie odvétrani staje, iroven zoohygieny, ptipadné pouziti pfipravkli omezujicich
uvoliiovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi staje a tak 1 do Zivotniho prostiedi. V této souvislosti
je nutno pfipomenout, Ze hlavni Skodlivinou ovliviiujici rozsah ochranného pasma neni amoniak, ktery je
leh¢i nez vzduch a ze stije odchazi vzhiiru a nezatézuje vyznamné zivotni prostiedi v okoli staje. Daleko
vyznamnéjsi je vliv pachovych latek. Produkce pachovych latek je ovliviiovana fadou Cinitelti, kdy zapach
ze staje tvori smés nékolika tisic sloucenin, vétSinou na bazi dusiku siry a kysliku. Pachové latky v ovzdusi
jsou vyznamné, pokud jsou lidskym ¢ichem registrovatelné tj. kdyz ptekroci ¢ichovy prah. Je to minimalni
koncentrace pachovych latek, ktera u poloviny exponované populace vyvola negativni ¢ichovy vjem. Tato
skutecnost by neméla pii odpovidajici technologické kézni piekrocit 5 % z celkového poctu hodin v roce
(tj. 18 dni — 430 hodin).

Dal8im faktorem, ktery je pfi navrhu ochranného pasma tieba zohlednit je hluk . Pokud je soucasti
technologie i hlu¢né zatizeni, je nutno na podklad¢ hlukovych vypoctl stanovit hranici, kde bude dosazeno
hygienickych limitd a tuto zohlednit pfi navrhu hranice ochranného pasma. Stejné plati i pro dal$i mozné
vlivy jako je elektromagnetické zateni, radioaktivni zafeni a dalsi.

Pfi navrhovani ochranného pasma je tieba brat v ivahu i tzemné planovaci podklady. Zejména je
tteba rozliSovat zda je provozovna (zdroj mozného ovliviiovani Zivotniho prostfedi) umisténa ve vyrobni
z6n¢ nebo obytné zoné€ nebo na tuto navazuje.

Navrh ochranného pasma musi vychéazet z aktualnich zjisténi a aktualnich podkladd napt. vétrna
riizice zpracované CHMU pro posuzovanou lokalitu.

Hranice ochranného pasma pak vymezuje uzemi se zhorSenym zivotnim prostfedim. Uvnitf
ochranného pasma je mozné provozovat veskeré ¢innosti, které nebudou negativnimi vlivy z objektu, ktery
vyvolat ziizeni ochranného padsma negativné ovlivnény. Napt. uvnitt OP chovli hospodatskych zvirat je
mozné bez omezeni provozovat zemédélskou vyrobu tj. . provozovat jiné zemedélské objekty nebo
obhospodafovat pozemky.

Uvnité ochranného pasma neni moZné budovat a provozovat objekty vyZadujici
ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydleni, rekreaci, Skolské, télovychovné, zdravotnické,
potravinarské a jiné. Tato podminka pak bude uvedena i ve spravnim rozhodnuti, jimz je rozsah
ochranného pasma urcen. Dle stavebniho zdkona je organem pfislusSnym k vydéani takového rozhodnuti
mistné pfislusSny stavebni Grad.
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Zadani navrhu :

a) Misto umisténi :
Stiizov — stavajici zemedélsky areal.
Provozovatel : AGRO druzstvo vlastnikti Puklice

b)  Pocet a druh chovanych zvirat:
V aredlu bude po dostavbé staji 9 a 10:
1. sttedisko chovu skotu

Obj. ¢. 01- kravin nast. p.¢. 108 — stelivova staj pro 120 jalovic pii PZH 280 kg — 67,2DJ;
Obyj. &. 02 —kravin na st. p.&. 118/1 — stelivova staj pro120 jalovic pti PZH 280 kg — 67,2 DI;
Obj. ¢. 03 — kravin na st. p.&.119/1—stelivova staj pro 80 telat RV pii PZH 140 kg — 22,4 DJ;
Obj. €. 04 - vykrm bykl na st. p. ¢. 134/1 — zruSen,;

Celkem stfedisko chovu skotu ................oeeet . 156,8 DJ
2. sttedisko chovu prasat
Obj. &. 05 — vykrm prasat I. na st p.¢. 144/1 - 1399 ks pii PZH 70 kg — 195,9 DJ;
Obyj. &. 06 — vykrm prasat II. na st p.¢. 135 - 1494 ks pii PZH 70 kg - 209,2 DJ;
Obj. ¢. 07 - vykrm prasat IIL. na st. p &. 136 — &ast vykrmu 428 ks pti PZH 70 kg — 59,9 DJ;
&ast predvykrm 2630 kust PZH 18 kg — 94,7 DJ, celkem 154,6 DJ.
Obj. ¢&. 08 — porodna prasnic — 132 PP pii PZH 225 kg — 59,4 DJ
a 414 PJB pti PZH 150 kg — 124,2 DJ; celkem 183,6 DJ
Obj. &. 09 — vykrm prasat - 880 kust PZH 70 kg — 123,2 DJ
Obj. &.10 — odchov prasniéek 200 ks PZH 70 kg — 28,0 DJ
dochov selat 160 kust PZH 18 kg -5,8 DJ; celkem 33,8 DJ
Celkem stfedisko chovu prasat......................... 928,3 DJ
Celkem v aredlu AGRO.....cccoeeeeeieiineeneiineeneinenneen 1 085.1 DJ

Ve stiedisku je vychodné od staji vykrmu prasat vybudovana bioplynova stanice a stavebné zabezpecené
skladovaci hnojiste.

Staj jiného provozovatele........ chov skotu st. parcela ¢. 150
30 krav PZH 500 kg — 50DJ - stelivové ustajeni
30 jalovic PZH 270 kg — 16,2 DJ — stelivové ustajeni
15 bykt PZH 270 kg — 8,1 DJ — stelivové ustajeni
Celkem v arealu jiného provozovatele........74,3 DJ

¢) Technologie chovu: 5
Ob;j. ¢. 01- stelivova st4j s dennim vyklizenim hnoje na vlek a odvozem mimo SZV

o

Obj. &. 02 — stelivova staj s dennim vyklizenim hnoje na vlek a odvozem mimo SZV

Obj. ¢&. 03 — stelivova staj s dennim vyklizenim hnoje na vlek a odvozem mimo SZV

Obj. ¢. 04 — zruSena ( na jejim misté je staj 08.

Ob;j. ¢. 05 — bezstelivova stdj s plné rostovou podlahou, vakuovy systém, kejda ke zpracovani v BPS
Obyj. ¢. 06 — bezstelivova staj s pln€ roStovou podlahou, vakuovy systém, kejda ke zpracovani v BPS
Ob;j. ¢. 07 — bezstelivova stdj s plné rostovou podlahou, vakuovy systém, kejda ke zpracovani v BPS
Obj. €. 08 - bezstelivova stdj s pln¢ roStovou podlahou, vakuovy systém, kejda ke zpracovani v BPS
Obyj. ¢. 09 - bezstelivova stdj s pln€ rostovou podlahou, vakuovy systém, kejda ke zpracovani v BPS
Ob;j. ¢. 10 - bezstelivova stdj s plné roStovou podlahou, vakuovy systém, kejda ke zpracovani v BPS
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d) Zpusob vétrani stdje:

8

Staje €. 01, 02, 03 — pfirozené vétrani nad stfechu staje

Staje €. 05,06 a 07 —nucené vétrani - okna v boc¢nich sténach a odtahové ventilatory do stiechy
Staje 08, 09 a 10 — nucené vétrani — odtahové ventilatory nad stfechu staji

St4j jiného provozovatele - piirozené vétrani

Izolacni zeleri:
V soucasné dobé je izolacni zelen tvofena sporadickou vzrostlou zeleni po hranici arealu a zelen zahrad.

vvvvvv

Clonici objekty:

Jsou zde vyznamné clonici objekty — objekt seniku — cloni stavajici vykrmny prasat (obj. ¢. 05 a 06
vuci zastavbe obce; Stavajici skladové a stajové objekty v arealu cloni staje ¢. 07, 08, 09 a 10; ostatni
clonici objekty jsou nevyznamné.

Protihlukova opatieni:

Zdroji hluku bude hluk technologickych zatizeni. Dale to bude hluk ptisobeny obsluznou dopravou a
vlastnimi chovanymi zvitfaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 50 dB a pro navrh ochranného pasma
neni podstatny.

h) Ostatni opatieni:

Investor bude v objektech chovu prasat pouzivat ptisady do krmiva (EKOSTIM, AROMEX,
ALMAGEROL a pod) omezujici uvoliiovani amoniaku a pachnoucich latek do ovzdusi. Pouzivani
téchto pifipravkii umoziuje vyznamné snizit rozsah ochranného pasma.

Stanoveni korekci pro vypocet.

a)

b)

Emisni konstanta pro kategorii zviiat (C) :
(¢lanek h) smérnice)

DOjnice (D). .vveeeeeieeie e 0,005 nakus o ZH 500 kg
Jalovice (J)..ovvviiiiiiiii 0,005 na kus o ZH 500 kg
Vykrm skott (VS)...ovvniiiiieiieei 0,005 nakus o ZH 500 kg
Telatav MV (Tm)...........ooviiiiiin.n. 0,003 na kus o ZH 100 kg
Telata VRV (To) coeveneieeieeieei .0,005 na kus o ZH 500 kg
Dochov selat (DS).........cccoovvviiiiinn.. 0,0033 na kus o ZH 70 kg
Porodna prasnic (PP)......................... 0,006 na kus o ZH 200 kg
Prasnice jalové a btezi (PJB)................ 0,006 na kus o ZH 150kg

Pro vykrm prasat (VP, OP, PVP, OS) .....0,0033 na kus o ZH 70 kg.

Korekce na technologii chovu (TECH) :
(¢lanek j) smérnice)

e ustajeni stelivové, denni odvoz mrvy mimo SZV............... -10
e ustajeni stelivove, hnojisSté..............ooiiiiiiiiiinnn.. 0
e ustdjeni na hluboké podestylce............coooiiiiiiiiiii... 0
e ustdjeni bezstelivové, kejda, vyhovujici zoohygiena........... +10
e ustdjeni bezstelivové, kejda, jimky 3 4 mésice................... 0
e ustdjeni bezstelivové, kejda, jimky 4 — 5 a vice mésicd......... -10
e ustdjeni bezstelivové, kejda, nevyhovujici zoohygiena......... +15
4
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Stdj 01 - stelivové s dennim vyhrnovanim na hnojisté u stajje - korekce — 0 %
Stdj 02 — stelivové s dennim vyhrnovanim na hnojisté u stdje - korekce — 0 %
Stdaj 03 - stelivové s dennim vyhrnovanim na hnojisté u staje - korekce — 0%
Staj 04 — zruSena

Stdaj 05 - kejda zpracovani v BPS sklad 6 mésicl - korekce —10 %
Stdaj 06 - kejda zpracovani v BPS sklad 6 mésict - korekce —10 %
Staj 07 - kejda zpracovani v BPS sklad 6 mésicl - korekce —10 %
Stdaj 08 - kejda zpracovani v BPS sklad 6 mésict - korekce —10 %
Stdaj 09 - kejda zpracovani v BPS sklad 6 mésicl - korekce —10 %
Staj 10 - kejda zpracovani v BPS sklad 6 mésict - korekce —10 %

Stdj jiného provozovatele- stelivové s dennim vyhrnovanim na hnojisté u staje — 0 %

¢) Korekce na pievySeni (PREV) - tiéinné pievySeni:

PrevySeni je dano jednak umisténim objektu vyskové viici OHO - stavebni vyska a prevyseni

dosahem vzdusného proudu.

PievySeni stavebni vyskou k OHO.

Staje jsou nize nez zastavba obce a proto se s korekci na pievySeni stavebni vySkou uvazuje —

pfevyseni cca 5 - 8 m.

1) L -5%

PrievySeni dosahem vzduSného proudu:

Pro pfirozené vétrani okny a pruvétrniky ve stfese, otvory ve sténach bude pouzitelnd korekce 0

%. Stejné plati i pro nucené vétrani s vydechem vzduchu do bo¢nich stén.

Korekce pro staje 01 aZ 03........cccvvviiviiiiiiiiiiieiieiineinnnns -5%

Pro nucené vétrani s vydechem vzdusSiny nad stfechu staje (staje 05 -10) plati vztah:
dH=(6.R):(1,7.d)

kde: R je emise vzduchu vm?®/s................. 1,80 m¥/s
d je pramér odvodni Sachty v m ....0,45m
dH=(6.1.80):(1,7.045)=14.1m
Vypoctena korekce dH.................... -14%

Pouzity ventilatory MULTIFAN FC045 o vykonu 6 500 m3/h
Celkova korekce na prevySeni — objekty 01 az 03........... -5%
objekty 05 -10..............- 14%

d) Korekce na zelen (ZEL) :
V posuzovaném Uzemi je CasteCné vzrostla zeleit —nad stdji ¢. 07 a stdjemi €. 05 a 06. Investor
uvazuje s vysadbou nové zelen€ uvniti arealu smérem k zastavbé obce — ndhrada za kacenou zelen
v plose staveniste
Podle metodiky AHEM je pouzitelna korekce:
-5 % pro navrhovanou zelen
- 10% pro vzrostlou zelen - funkéni.

Pouzita korekce na zelen — obj. 01 -03.......... cereennnennneennd %
0bj. 05-07..cciniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenn -10%
0bj. 08-10...cceiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiieea -5%
5
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e) Korekce na smér a éetnost vétru (VITR) :

Tato korekce je stanovena na zakladé vétrné riiZice zpracované pro posuzovanou lokalitu CHMU
Praha. Korekce pro jednotlivé sméry vétru jsou pak ve vypoctové tabulce.

) Korekce ostatni (OST) :

Mezi ostatni zdivodnéné korekce 1ze zatadit korekci na clonici objekt (bariérovy objekt). Korekce
navrhovand pro objekty 05 -10...........c.ociiiiiiiiiin... -4%

Dalsi zdtivodnénou korekei je korekce na pouziti pfipravkiit omezujicich uvoliiovani amoniaku a
pachnoucich latek. Tuto korekei povazuji za objektivni v rozsahu do -30 %. Pro nas pifipad nebude
pouzita, nebot’ investor s pouzitim téchto pfipravkii neuvazuje. Pfesto je proveden alternativni
vypocet pii pouziti enzyml v chovu prasat . Dale je mozné pouziti korekce na staré objekty ve
kterych je dodrzovana dobra zoohygiena. To plati pro objekty 01 — 07. Vzhledem k tomu, Ze ve
viech stajich jsou uplatiiovana snizujici opatieni dle véstniku MZP je mozné korekce navysit az na
30%.

Celkova uvazovana korekce ostatni:

Pro objekty 01 az 03, bude pouZita korekce..........cccevvveeneiniininnnnnn -20 %

Pro objekty 05, 06, 07, 08, 09 a 10 bude pouzita korekce ................ -30%

Vypoctoveé tabulky:

Vypoctovy list je v ptiloze tohoto ndvrhu OP véetné vétrné rizice a vypoctu korekce na vitr. V
odiivodnénych piipadech - vice stajovych objektli je soucasti 1 vypocet provedeny pro krajni
objekty ptipadné 1 hlukové vypocty.

Vypoctené hranice OP pro krajni objekty jsou pak v ndvrhu zakresleny pieruSovanou ¢arou.

KORIGOVANA VETRNA RUZICE

Smér S SV \ v J 1Z Z SZ | CALM
Cetnost % 8 4 6 14 13 15 18 17 5
Korigovana 8 4 6 15 14 16 19 18 X

cetnost %

PouZité zkratky a znacky:

OP — ochranné pasmo pro celou kapacitu
ES - emisni stfed

OHO - objekt hygienické ochrany, k némuz je vypocet vztazen — ¢p.85.

V Pelhfimové 5. bfezna 2019

Ing. Josef Charouzek
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Zmény v chovu prasat Stiizov

VYPOCTOVE TABULKY: cely areal AGRO Puklice

Tabulka A —k OHO

Ukazatel 1. 2 3 4 5 6 7 8 suma
a. CHZ

b. OCHZ 01 02 03 08 05 06 07a 07b X
c. KAT J J Trv | PP+PJB | VP VP VP DS X
d. STAV 120 120 80 132+ 414 | 1399 | 1494 428 2052 X
e. PZH 280 280 140 | 225+150 70 70 70 18 X
f. SZH 33600 | 33600 | 11200 91800 | 97930 [104580 | 29960 | 36936 X
g T 67,2 672 | 224 563,5 1399 | 1494 | 428 | 5276 X
h. Cn 0,005 | 0,005 | 0,005 0,006 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 X
i. En 0,336 | 0,336 | 0,112 3,381 4617 | 4930 | 1,412 | 1,741 16,865
j. TECH 0 0 0 -10 -10 -10 -10 -10 X
k. PREV 5 5 5 -14 -14 -14 -14 -14 X
. ZEL 5 5 5 5 -10 -10 -10 -10 X
m; VITR Tab. X
m, OST 20 20 20 30 30 30 30 -30 X
n. CEL -30 30 30 -39 -64 -64 -64 -64 X
o. EKn 0,235 | 0,235 | 0,078 1,386 1,662 | 1,775 | 0,508 | 0,627 6,506
p. Ln 110 122 147 296 363 400 370 370 X
r. EKnLn 2585 | 28,67 | 11,47 | 410,25 | 24031 | 710,00 187,96 | 231,99 1846,49
s. Les X X X X X X X X X

t. o 32 11 0 44 48 48 29 29 X
u. EKn.a 7,52 2,58 0 60,98 7977 | 852 | 14,73 | 18,183 268,98
V. Ogs X X X X X X X X X
PokraCovani tabulky

Ukazatel 9 10 11 12 12 14 15 16 17 suma
a. CHZ

b. OCHZ 09 10a 10b X
c. KAT VP OP DS X
d. STAV 880 200 160 X
e. PZH 70 70 18 X
f. SZH 61600 | 14000 | 2880 X
g T 880 200 41,1 X
h. Cn 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 X
i. En 2,904 | 0,66 | 0,135 20,564
j. TECH -10 -10 -10 X
k. PREV -14 -14 -14 X
l. ZEL -10 -10 -10 X
m; VITR Tab. X
m, OST -30 -30 30 X
n. CEL -64 -64 -64 X
o. EKn 1,045 | 0,237 | 0,049 7,838
p. Ln 344 326 326 X
r. EKnLn 359,48 | 77,26 | 15,97 229921
s. Les X X X 2933
t. o 43 43 43 X
u. EKn.o 4493 | 10,19 | 2,11 326,21
V. os X X X X X X X X X 41,6
Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov 84




Dokumentace dle pf.¢. 4 z.¢. 100/2001 Sb. Zmény v chovu prasat Stiizov

Tabulka B — korekce na vitr - celkovy stav v arealu

En = 20,564
Smér vétru S SV A v J \V4 Z SZ
Cetnost korig. v % 8 4 6 15 14 16 19 18
Korekce: TECH -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
PREV -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
ZELEN -9 9 9 -9 -9 -9 9 -9
VITR -30 -30 -30 20 12 28 30 30
OSTAT -30 30 30 -30 -30 30 -30 -30
Celkova korekce -92 -92 -92 -42 -50 -34 -32 -32
EKn 1,645 1,645 1,645 11,627 10,282 13,572 13,983 13,983
Vypoitené OP 165,99 165,99 165,99 5134 471,8 552,6 562,1 562,11
vmodES

Tabulka C — korekce na krajni objekt (01,02,03) — stfedisko chovu skotu
En = 0,784

Smér vétru S SV A% 1A J 1Z Z SZ
Cetnost korig. v % 8 4 6 15 14 16 19 18
Korekce: TECH 0 0 0 0 0 0 0 0
PREV 0 0 0 0 0 0 0 0
ZELEN -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
VITR -30 -30 -30 20 12 28 30 30
OSTAT -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Celkova korekce -55 -55 -55 -5 -13 3 5 5
EKn 0,353 0,353 0,353 0,745 0,682 0,807 0,823 0,823
Vypoctené OP 69,0 69,0 69,0 105,7 1005 110,6 111,8 111,8
vm od ES

Ing. Josef Charouzek, Pelhifimov
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VYPOCTOVE TABULKY:

Tabulka A —k OHO

Zmény v chovu prasat Stiizov

Staje jin¢ho provozovatele

Ukazatel 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 suma
a. CHZ
b. OCHZ 11 11 X
c. KAT D J+B X
d. STAV 30 45 X
e. PZH 500 270 X
f. SZH 15000 | 12150 X
g T 30 24,3 X
h. Cn 0,005 | 0,005 X
i. En 0,15 0,12 0,27
j. TECH 0 0 X
k. PREV 0 0 X
. ZEL 0 0 X
m; VITR X
m, OST 0 0 X
n. CEL 0 X
o. EKn 0,15 0,12 0,27
p. Ln 48 48 X
r. EKnLn 72 5,76 12,96
s. Les X X X X X X X X X 48
t. o 0 0 X
u. EKn.o 0 0 0
V. Ogs X X X X X X X X X 0
Tabulka B — korekce na vitr — staje jiného provozovatele
En=10,27

Smér vétru S SV \Y% Y% J 1Z Z SZ
Cetnost korig. v % 8 4 6 15 14 16 19 18
Korekce: TECH 0 0 0 0 0 0 0 0

PREV 0 0 0 0 0 0 0 0

ZELEN 0 0 0 0 0 0 0 0

VITR -30 -30 30 20 12 28 30 30

OSTAT 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkova korekce -30 30 30 20 12 28 30 30
EKn 0,189 0,189 0,189 0,324 0302 0,346 0,351 0,351
Vypoétené OP 48 48 48 66 63 68 69 69
vmodES
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