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Uvod

Podle zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni progedi, ve zgni pozdjSich
piedpigi, piilohy ¢. 1 spadd oznamovany z&mdo kategorie Il, bodu 10.4 Skladovani
vybranych nebezgaych latek (vysoce toxickych, toxickych, zdravi 8keych, Ziravych,
drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, ngeanich, toxickych pro reprodukci,
nebezpeénych pro Zivotni prosedi) a pesticidl v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobk barev a lak v mnoZstvi nad 100 t vigobnosti Krajskéhoiadu
Zlinského kraje.

Oznameni za#tu ,Obchodni areal Tesco Kratifiz, Cerpaci stanice pohonnych hmot* bylo
zpracovano dle § 6 zakoa 00/2001 Sb., o posuzovani vlina zZivotni prosedi dle pilohy
¢.3 v 08/2006 autorizovanou osobou na za&klgZzadavku oznamovatele zé&m KIPS
Ostrava s.r.o.

V souladu s platnou legislativou pktitho zjis'ovaci tizeni, jehoz cilem bylo zjistit, zda
uvedeny zamr bude posuzovan v celém rozsahu zdkona o posuzaliat na Zivotni
prostedi.

Zawr zjistovacihotizeni na zaklat provedenéhdizeni konstatuje, Zze z&m,Obchodni
areal Tesco Krowtiz, Cerpaci stanice pohonnych hmot* bude dale posuzpedie
zékonac. 100/2001 Sb., o posuzovani wiwa Zivotni prosedi a o zmn¢ nékterych
souvisejicich zakan ve zréni zakona:.93/2004 Sb.a 163/2006 a 186/2006 Sb.

Dle zawra zjiStovaciho fizeni je nutné zapracovat do dokumentace a iad se
s pripominkami v doslych vyjaenich.

Podrobr budou rozpracovany kapitotesici:

- posouzeni vlivu uvaZzované stavby na podzemni v@dk pi stavkE, tak i
provozovankerpaci stanice)

- posouzeni vlivu uvazované stavby na horninovélgimd(jak @i stavike, tak i
provozovankerpaci stanice)

- posouzeni vlivu uvazované stavby n VKRIW%Ky Kbitov (vliv zvySené prasnosti
v lokalité, hluku atd.).
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Oznameni je zpracovano opré&aou osobou vlastnici autorizacij. ¢islo osedceni
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CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

Investor zaméru
Sidlo

Oznamovatel

Zastoupeny

Sidlo

ICO

DIC

Opravreny zastupce
oznamovatele @ci technické)

Projektant
Zastoupeny
Sidlo

ICO

DIC

CASsTB
UDAJE O ZAM ERU
|. Zakladni udaje

TESCO STORESR, a.s.
Veselska 663, 199 06 Praha 18

KIPS Ostrava s.r.o.

Ing. Jaroslav Solansky, jednatel
Sokolskaida 50, 702 00 Moravska Ostrava
25837222
CZ 25837222

Ing.lvana Diatkova
tel. 596127341
kips@volny.cz

KIPS Ostrava s.r.o.

Ing. Jaroslav Solansky, jednatel
Sokolsk&ida 50, 702 00 Moravska Ostrava
25837222
CZ 25837222

1. Néazev zandru a jeho zarazeni dle fFilohy ¢.1

chhodni areal Tesco, Krenw
Cerpaci stanice pohonnych hmot

Kategorie 1l, bod 10.4 Skladovani vybranych nebémpeh latek (vysoce toxickych,
toxickych, zdravi Skodlivych, Zziravych, drazdivyctsenzibilizujicich, karcinogennich,
mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebényeh pro Zivotni progedi) a pesticid v

mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickygiobki, barev a lak v mnozstvi nad

100 t

2. Kapacita (rozsah) zaniru

Jedn&erpaci stanice pohonnych hmot
Uskladréni motorové nafty a benzinu

2 usklagiovaci podzemni nadrze

o objemu 60 T
dilena (40 +20+7 M 67 nd
Celkové mnoZstvi 127°m

Rocni vydej 960 000 I/rok
2 190 ni/rok
Ro¢ni spoteba pohonnych hmot 9 000 I/den

70 % benzin
30 % nafta

Rozctleni



3. Umisgni zameéru kraj Zlinsky
Mésto Krongiiz
Katastralni Uzemi Krouiiz

4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vl s jinymi zaméry (realizovanymi,
prFipravovanymi, uvazovanymi)

Zamerem stavby je&erpaci stanice pohonnych hmot pidjgm, skladovani a vydej motorové
nafty a benzinu v prostoru bezptesirt souvisejicim s navotewenym obchodnim arealem
TESCO v Krongdtizi. Stavba je navrZzena v prostoru byvalych Rybayikh kasaren na ulici

Velehradska naasti pozemk p&. 4566/9, 7573, 7574 a 7576/1 v k.U. Kigfh.

Vjezd a vyjezd na navrhovana@erpaci stanici je vyhradrez plochy parkovi& obchodniho

aredlu Tesco, jak jagjmé z grafického znazami.

Stavajici stav plochy jergjmy z titulni strany a z nasledujici fotodokumesta

SR

Stavajitdjgzd k parkoviét areélu TESCO

V navaznosti na lokalitu obchodniho centra TESC@ebw navazujicim prostoru realizovana
¢erpaci stanice pohonnych hmot.. Stavba je uvaZojakmadoplik sluzeb poskytovanych
zakaznikm obchodniho areélu. Moznosgerpani pohonnych hmot je navrhovana jako
neomezena — nonstop. $asticerpaci stanice bude kiosek &izani pro vysavani interiér
vozidel a dohufvani pneumatik.
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Pivodni stav Uzemi

9 Misto pro umisini ¢erpaci stanice PHM
% (pivodni objekty jiz byly odstraimy)

Misto, kde je situovan obchodni areal
TESCO (v sotasnosti jiz realizovan)

Obchodni centrum TESCO je samostatstojicim halovym objektem s figtavbou
energocentra. U obchodniho centra je unistzakaznické parkovistpro celkem 207
vozidel. Ri vystavi® doSlo k demolici stavajicich objeékt které se nachézely v aredlu
kasaren. Realizace stavbhy TESCO v daném prostesia i gipravu plochy, ktera je
VvV sowtasnosti navrzena pro stavéerpaci stanice pohonnych hmot.

Problematika realizace obchodniho centra TESCO tsdana v rdmci procesu posouzeni
zantru stavby podle podle § 7 zakowa 100/2001 Sb., o posuzovani wiwna Zivotni
prostedi a o zrdiné nekterych souvisejicich zakén(zakon o posuzovani viivha Zivotni
prostedi) zangru - ,Obchodni centrum Kro#éiiz". Vydan byl za¥r zjiStovacihotizenic.j.
KUZL 23813/2004 ZPZE-Zi.v 01/2005 a vlastni stavpa byla realizovana (jak je

dokladovano fotodokumentaci).

Benzinovéserpaci stanice s usklaovacimi nadrzemi PHM (N&drZ o obsahu 6dartklena
nadrz s obsahem 20°m40 n a 7 nf) spadd pod bod 10.4 Skladovani vybranych
nebezpénych latek (vysoce toxickych, toxickych, zdravi 8kaeych, Ziravych, drazdivych,
senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennichjdioch pro reprodukci, nebezf®ych pro
Zivotni prostedi) a pesticitl v mnozstvi nad 1 t dle zakonal00/2001 Sb.
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Souwasti ¢erpaci stanice pohonnych hmot bude kiosek¢mznbude umisha prodejna,
kanceld a hygienické zazemi pro obsluhu.

Cerpaci stanice pohonnych hmot
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STAVAJICI ODVODNOVACI ZLAB

STAVAJICI STROMKY BUDOU PRESAZENY
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Zamer souvisi pimo se stavajici stavbou obchodniho centra TESCiyrsi s jinymi
novymi zandry v okoli neni kumulovan. Stavhgerpaci stanice je samostatfeSenouasti
souvisejici s aredlem obchodniho centra.



12

5. Zdavodnéni potieby zan®ru a jeho umistni, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodi pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zajmové uzemi se nachazi v bezpfedhi blizkosti obchodniho centra TESCO, které bylo
realizovano.

Na uzemi stavby nejsou Zadné kulturni, architektania historické pamatky ani geologicka
nalezis¢. Ochranna pasma z hlediska ochrany vodnich &amgjsou vymezena.

V lokalité¢ neni registrovan zadny vyznamny krajinny prvekKPy, ani prvek uzemniho
systému ekologické stability (USES). Stavba je esiitna mimo zaplavové pasmoy o
Realizaci stavby nedojde k naruSeni odtokovychdadiggickych pordra v Gzemi.

Realizovana budéerpaci stanice pro dafdovy prodej pohonnych hmot v ramci nabidky
spektra sluzeb nakupniho centra TESCO.

Varianty

S ohledem na dostupnost plochy pro u#niststanice PHM ve vlastnictvi investora,
dispozini feSeni Uzemi a navaznost komunikaci a inZzenyrskitthjeszangr predkladan
v jedné geografické variaht

Pro variantni posouzeni stavby by mohly byt zvahgv&arianty nulova a varianta
piedkladana oznamovatelem.

Nulova varianta

Varianta nulova by ffedpokladala ponechani plochy v &asném stavu. Nulova varianta je
mozna, ale neumdije realizovat zagr investora souvisejici se zavedenim dkpleho
prodeje PHM zejména pro zakazniky obchodniho cef#ACO. Z hlediska vlivu na Zivotni
prostedi je tato varianta mozna. Neumozni vSak zalizRemplexni nabidku sluzeb pro
obyvatelstvo ve vhodné lokalitPozemek navrzeny pro ungist ¢erpaci stanice pohonnych
hmot @imo navazuje na areal TESCO a neni situovan v bstedni blizkosti obytné
zastavby. Zaroveje v @fimé navaznosti na dopravni systérgsta.

Varianta pedkladand oznamovatelem

Varianta je ekologicky ijatelna, umo#uje realizaci zawru investora a v kor@éem
disledku i zajmu navé&tnikd obchodniho centra. Uméstim stavby ¢erpaci stanice
pohonnych hmot a jejim naslednym provozem nesminbyt gipustnou miru oldZovano
okoli, zejména obytné prdastdi (chrasné objekty bydleni a chrény ostatni venkovni
prostor) a narusena plynulost provozu i#igeplych komunikacich.

V ptipad zajmoveé lokality jeiteba vzit v Uvahu stavajici stav Uzemi a jefipravenost pro
navrhovanéieSeni. Stavbu je mozné proveést v souladu se zalmdpe eliminace vlivu
stavby a provozderpaci stanice na zivotni priedi. NavrhovanéeSeni umoiuje realizovat
podnikatelsky za®r investora.

Variantu navrhovanou oznamovatelem je moZzné powwZza@a vhodnou zaipdpokladu
uplatreni vSech doporteni a navrhovanych ogehi. Stavba bude napojena na stavajici
technickou infrastrukturu a budeSena v souladu s dopravnim systémem Uzemi a getkov
reSenym prostorem.

Realizaci zarru nedojde k podstatnym zmém, které by ovlikovaly komplexni raz
piipravovanéhdeseni celého Gzemi.
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6. Struény popis technického a technologickéhbeSeni zaniru

Technické&eSeni pipravovaného zawmu stavby ,Obchodni areal Tesco, Kraiiz - Cerpaci
stanice pohonnych hmot" je vymezeno ve stavebntelelanologickych objektech:

SO 01 Riprava uzemi

SO 02 Kiosek

SO 03 Komunikace

SO 04 ZageSeni vydeje
SO 05 Ulozi& nadrzi PH
SO 06 Ripojky kanalizace
SO 07 Pipojka vody

SO 08 Ripojka NN a rozvody NN
SO 09 Ripojka slaboproud
SO 10 Terénni Upravy
SO 11 Informani systém

PS 001 Stéeni, skladovani a vydej PH
PS 002 Technologicka elektroinstalace

VySe uvedené objekty (SO, PS) charakterizegienou stavbu s vymezenim mozného rozsahu
feSené problematiky. V ramci projektu mohou byt mtiné stavebni nebo provozni objekty
upraveny.

Architektonické a objemové&eSeni vychazi z fugkich, provoznich, konstrdkich a
bezpénostnich poZzadavka poteb, které ve svém souhrnuwuji vytvoreni racionalniho a
vzhledow vyhovujicihoreSeni.

Pri pripraw Uzemi bude provedenaiprava Uzemi pro realizac¢erpaci stanice. V ramci
stavby obchodniho centra TESCO byla provedena Wgsattomk podél gijezdové plochy,

v misg realizace navrhované stavby. Uvedené stromky budmamci stavby fesazeny.
Presadba bude provedena tak, aby nedoslo k poskazedénych jedinc

Kiosek bude mit pdorysny roznir 10,6 x 8,2 m (zast@na plocha 72 f plocha prodejny

45 nf). Objekt bude jednopodiaZznim&ym objektem s plochouisthou. V kiosku bude
umiseéna prodejna, kancel@a hygienické zgzeni pro obsluhu. Prodejna bude samoobsluzna
s balenym potravirtdkym zbozim, prodejem novincasopisi a dophku pro motoristy.

V prodejré bude umisina klimatiz&ni jednotka s termostatem a ventilatorem (¥§en
vzduchu). Bude zde pokladna s napojenim na vyg&pny a poitac.

ZasteSeni vydejnich mist a s&&ciho mista bude 440°rse s¥tlou prijezdnou vyskou 4,5 m.
ZasteSeni plochy bude ti#eno ocelovou konstrukci z vazniciestnich nosnik upewiovaci
konstrukce atiky a Sesti sloup SteSni plag bude tvéen pozinkovanym trapézovym
plechem vysparovanym ke Zlabu. Odvé&dinstechy projekt navrhuje hranatym Zlabkem a
trubkou v nosnych sloupech s napojenim n&aesu kanalizaci.

Elektroinstalace ostleni vydejnich misterpaci stanice budeSena vybojkovymi svitidly
(umisgny v podhledu sechy).

Ulozid& nadrzi je navrzeno jako Zelezobetonova deskaevkohi prvky (vztlakova sila
stupré bezpénosti 2). Nadrze budou uloZeny na vrstvu piskeréktude rozprosna na
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desku, cca 20 cm vrstva pisku bude ztodén Na pisek budou uloZeny&wadrze o objemu
60 a 67 M K Zelezobetonové desce budou ukotveny opasanim.

Souwasti dodavky nadrzi bude jejich izolace proti #0dlastni nadrz bude osypana piskem
(0,4 — 8 mm), zasyp bude proveden zeminou dmata po vrstvach.. Nadrz bude ch¥aa
geotextilii. Kazda nadrz bude opata domy, na nichZ budou undisg armatury (plnici, saci,
odwtravaci, rekupekai, odkalovaci, rna a armatura kontrolujici stav hladin).

Stejna ochrana bude u Sachet jednotlivychiddm

Nadrze budou umigty v komunikaci, uzaviraci poklopy budou dle prajek pojezdovém
provedeni. (poklopy Fibrelite s Zelezobetonovymoem).

Bude zde skladovana motorova nafta (nadrz Carbenzin - BA 95 S (nadrz 60°na BA 91
N (nadrz 20 m).

St&eci misto je na manipuai ploSe vydeje. Pro vydej budou k dispozityti vydejni
refyze. Kazdy vydejni stojan bude vydavat z jedapth sekciti druhy pohonnych hmot (4
x 3 produkty oboustranné, tj. celkem 24 hadi€)erpaci stanice uma#je sogdasny vydej
pohonnych hmot osmi voziith.

Predpokladany obrat pohonnych hmot je 960 000 I/migho 70 % bude dlef@dpokladu
tvorit benzin.

Potrubni rozvody pohonnych hmot vedené v zemi diejnich stojaéh budou dvoupl&ove

s hlidanim mezipla®vého prostoru (jfibéZzna kontrola d&snosti prostoru senzorem
negsnosti) a s péitcnou izolaci proti zemni vihkosti.

Provoz dvoupl&®vych nadrzi bude danym provedenim béngea nadrze budou v souladu
sCSN 75 3415 zajighy proti Uniku skladovanych ropnych latek do poewych a
podzemnich vod. &nost meziprostoru dvoupt&@¥é nadrze je trvale sledovana
signaliz&nim zd&izenim (senzorem nenosti). Proti feplreni budou nédrze vybaveny
plovakovou klapkou se 8ielnou i akustickou signalizaci minimalni, maxiniadénhavarijni
hladiny. Nadrze budou vybaveny armaturami pro malaip odpovidajicimCSN 65 0201.
Projekt navrhuje vnihi nagr nadrze odolny proti ropnym produkt, vrejSi plag nadrze
bude chraén (vyroba) zesilenou izolaci, ktera bude vyhovgiskrové zkouSce na&pm.
Atest izolace bude dodan vyrobcem a dle projekile gimo na stavé provedeno kontrolni
meteni.

Ke st&eni pohonnych hmot z autocisterny do uskéadcich nadrzi bude slouzit &é&i
rozvod. Pro & bude pouzito ocelové dvoupt@a¥é potrubi. Jejich trasy budou hlidany proti
negsnosti systémem. Pro &py odkEr benzinovych par — rekuperaci l.stépioude pouzito
ocelové potrubi, které vytigie ze stéeci Sachty a bude propojeno s odvaadw&cim
potrubim.

Pri st&eni pohonnych hmot bude slouzit na odvadw&ni nadrze odvzdiadvaci rozvod..
Kazdy produkt bude mit samostatné potrubigirda rohovou pojistkou. Odtrani
jednotlivych sekci nadrzi bude uk@mo koncovou protiexpozni pojistkou.

Osazeny budou dle projektu vydejni stojany TOKHEDK® saci systém. Stojany budou
vybaveny z&zenim pro odsavani benzinovych vyipar nadrzi automohil — rekuperace
[l.stupre.

V piipact poruchy bude zaSkolena obslultarpaci stanice postupovat podle pakyn
zpracovanych v provoznichgapisechterpacich stanic.

Vydej PHM bude realizovan na zgesteném maniputaim prostoru samoobsluznym
zpisobem.
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Vody z manipulanich ploch¢erpaci stanice (stani, vydej) budou svedeny do dvouplag
nadrze Ukap o objemu 7 m(mozny obsah ropnych latek).
Cerpaci stanice (komunikace a manigaiaplochy) bude zas3ena.

Technologie bude odpoviddBN 65 0201, 65 0202, 75 3415.

Pfi navrhu budou dodrzeny obecné technické pozadakyystavbu (Vyhlaska MMR.
137/1998 Sb., Nézeni vlady¢.523//2002 Sb., kterym se stanovi podminky ochrzsmavi
zanestnand pri praci, Vyhlasku.369/2001 Sb., ktera stanovuje obecné technickadauky
zabezpeujici uzivani staveb osobami s omezenou schoppmtybu a orientace, platné
Hygienické pedpisy aCSN).

Umisgni jednotlivychcasti stavebniho objektierpaci stanice budeSeno tak, Zze nedojde ke
kolizim s provozem obchodniho aredlu TESC@esenymi nebo stavajicimi inZenyrskymi
sittmi.

Uroveii navrhovaného technickéhaeseni

Zamer odpovida poZzadovanému standardu pro obdobnédzeai a je v souladu s platnou
legislativou.

Navrzeny zfisob realizace zé#nu a jeho provozu a zéeneni do Uzemi jéeSen tak, aby vliv
na zivotni prosedi byl minimalizovan. Stav Skodlivin do ovzdugefeen rozptylovou studii.
Navrzené technické i stavebni a technologi@d&eni je v souladu s pozadavky na obdobna
zarizeni. Navrzena je stavbéerpaci stanice pohonnych hmot, ktera bud@émgenym
zpisobem zéer¢na v souladu s jiZ realizovanou stavbou obchodrtelu s ohledem na
dopravni charakteristiky GUzemi a okolni objekty.chirecké /eSeni jereSené gelné s
optimalizaci vyuziti doprovodnych ploch a technadkgch pozadavk

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zagru a jeho dokonéeni
Zahajeni stavby 03/2007

Ukonceni 06/2007

8. Vycket dottenych Uzemi samospravnych celk

Kraj Zlinsky

M¢ésto Krongiiz
Ovlivnéni jinych spravnich Uzemi se rfedpoklada.

9. Vyket navazujicich rozhodnuti podle 810 odst.4 a spraich Girada, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Stavebni povoleni bude v kompetenci StavebntadulMestského adu Krongtiz.
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1. Udaje o vstupech
1. Zabor pady

Stavba bude realizovana na pozemkti g566/9, ktery je ostatni plochou,. 7573, 7574 a
7576/1, které jsou stavebnimi pozemky, v k.U. K&tith
Stavbou nedojde k zaboru zé&lského @dniho fondu.

Puida urcena k pleni funkce lesa
Piada ugena k plgni funkce lesa nebude zéram dotena.

2. Odbér a spotieba vody

Pitna voda

Objektcéerpaci stanice bude napojen na stavajici vodovaditeSeny pro objekt obchodniho
centra TESCO novou fipojkou obsluzného objektu. Na ni bude ugwistuzaer

S vodongrnou soustavou.

Predpokladany odiy vody

Provozni objektS

UvaZzuje se s dvousinnym provozem se 2 zastnanci v kazdé sén¢
Qp 360 I/den = 0,010 I/s

Potreba vody pro pozarnicéaly bude upesréna v ramci projektu.Na pozarnim vodovodu
budou osazeny pozarni hydranty. Pro z&jiSpotebného mnozstvi i pozarni vody bude
provéiena pateba pozarni nadrze.

3. Surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie

Na rozvodnou $i400 V/TN-C, 50 Hz, 3 PEN AC bude napojen:
- provozni objekterpaci stanice pohonnych hmot a #&tni odbytové plochy

Instalovany vykon 45 kW
Sowasny vykon 40 kW

Na elektrickou energii budeéerpaci stanice napojena podle podminek ME samastatn
elektrogipojkou z trafostanice kabelem do pojistkovéimk na venkovni $né obsluzného
objektu.

Odhad pikonu el. energie technologickychizaeni

Cerpaci stanice — celkovyifon ccal5kw 230V /40®B0 Hz,
Kompresor cca 2 kW
Vysava cca 2 kW

Celkem asi 19 kW
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Aredlové rozvody NN budou napajeny z hlavniho eskte RH. Jedna se o napojeni
venkovniho osgtleni, cenového totemu, inforgr@ho systému, vysava a kompresoru.

Oswétleni
Prostoréerpaci stanice 160 ltax
Prostor vydejnich stoj@n(na horni hra#istojanu) 300 luk

Pohonné hmoty

V rdmci provozu zagru se pedpoklada spoeba:

« ptedpokladana ki spoteba pohonnych hmot 2 600 l/den = 960 000 |/r@0 (@r/rok)

« piedpokladana ki spoteba benzinu: benzin Natural BA95 540 000 I/rdd8 ni/rok
benzin Normal BA91 170 000 l/rok

« ptedpokladana i spoteba nafty: 30 % = 790 I/den = 280 000 I/rok © 28/rok

Nafta je chemicky fipravek klasifikovany jako zdravi Skodlivy, s Rtami:
R40 Mozné nebezpéenevratnych dinka
R65 Zdravi Skodlivy: p poziti miZze vyvolat poSkozeni plic
R66 Opakovana expoziceire zmsobit vysuSeni nebo popraskaizé

Benziny jsou klasifikovany jako
R11 Vysoce hidavy
R40 MoZné nebezpenevratnych &inku
R65 Zdravi Skodlivy: H poziti miZe vyvolat poSkozeni plic
R66 Opakovana expoziceide zpisobit vysuSeni nebo popraskanz&

4. Néaroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pro fijezd a vyjezd oderpaci stanice bude vyuZivan vjezd a vyjezd vymfadplochy
parkovist obchodniho arealu TESCO.

Provozem cerpaci stanice se nigglpoklada vyznamné navySeni dopravy souvisejici
s provozem obchodniho arealu.
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1. Udaje o vystupech
1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi
Stacionarni zdroj

Vlastni_zandr je stacionarnim &dnim zdrojem zr@Stovani ovzdusi Zazenym dle
vyhl.MZP ¢. 355/2002 Sh. jako vyjmenovanyeni zdroj (8§18, odst. 2).

Dle vyhl¢. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limityadSidpodminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdiojzn&istovani ovzdusi emitujicichéktavé organické latky

z procef aplikujicich organicka rozpou$tla a ze skladovani a distribuce benzinu, musi
¢erpaci stanice plnit emisni limity pro pachové yagkobecan platné emisni limity stanovené
vyhlaskou MZP¢. 356/202 Sb. pro benzen, aromaty (toluen, etylende, xyleny) a
alifatické uhlovodiky s ptiem atond mensim nez 11.

Tabulka¢.1
Benzen B hmotnostnim toku vy$$im neZ 50 g/h musi koncestt®yt do 5 mg/rh
Toluen Ri hmotnostnim toku vy3§im neZ 2 kg/h musi konceettayt do 100 mg/

Parafiny mimo metan s ptem| Pt hmotnostnim toku vy$3im neZ 3 kg/h musi konceettayt do 150 mg/fm
atomi uhliku nizS§im nez 11

Pachové latky 5 OUER.
koncentrace fugitivnich pachovych latek na hrapaiemku

PloSné zdroje emisi +ipvystavie

PloSnym zdrojem zr&Sténi ovzdusi v dob vystavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploSe odpovidajici vyfa staveni& Tyto emise budou vznikat pojezdem v
prostoru staveni§ta provozem stavebnich mechanispii zemnich pracich. Prasnost je
projevem kazdé stavebutiinnosti. PraSnost souvisejici se stavebnnosti je nepravidelnd,
kratkodoba a z hlediska imisnich koncentraci ndhodfisobeni ploSného zdroje bude
piechodné - dobaffpravy stavenigta zemnich praci s produkci sekundarni prasnosti.
Rozsah stavebriinnosti @i pripraw Gzemi neni vyznamného razu, bu@so¥ omezen na
dobu vlastni realizace stavby.

MnoZstvi emisi z ploSnych zdioy tomto gipadt nelze stanovit, nelfiayto zavisi na dab
vystavby, rénim obdobi, konkrétnich klimatickych podminkach ép8tsobeni zdroje je
mozné odbornym odhadem stanovit jako mnoZstvi emitého prachu na cca 0,09-0,10
t/stavbu. PrasSnost seade projevit pedevsim za néfznivych klimatickych podminek afip
Spatné organizaci prace. Organizace prace budearyzyym faktorem eliminace moznych
viiv.

Pro provoz zdroje byla zpracovana rozptylova stugli€erpaci stanice PHM TESCO

Kromeriz“, Ing.Fiedler, 07/2006, ktera je /fflohou oznameni. Zaroxebyl zpracovan
Odborny posudek BP-106/2006 podle zak.86/2002 Sb., Ing. Karel Kkimek, 07/20006.

Ukolem rozptylové studie této studie bylo zmapawasni zatz dotené lokality v Krondiizi
po vystavls cerpaci stanice pohonnych hmot v prostoru énoteveného arealu TESCO
Rozptylova studie je vymtena pro vyhledovy stav — stav po uvedéaipaci stanice do
provozu.
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Rozptylova studie hodnotierpaci stanici PHM jako samostatny bodovy zdrog@&tevani
ovzduSi s dopadem na okoli. Vygpem obdrzime fispivek nového zdroje zi&tovani
ovzdusi (dle zakon&a 86/2002 Sb., o ochramvzdusi) na imisni z&ti okoli.

Cerpaci stanice PHM - zdroj emisi, produkuje &$teijici latky - gkavé organické latky
(VOC). Na zaklad téchto emisi a rozsahu dle ifeeni vliady¢. 353/2002 Sb., kterym se
stanovi emisni limity a dalSi podminky provozovamsétatnich stacionarnich zdioj
zneidtovani ovzdusi, vyhlasky MZB. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limityaksid
podminky provozovani ostatnich stacionarnich Zdropeistovani ovzdusi emitujicich
tekavé organické latky z prooesaplikujicich organicka rozpou$tla a ze skladovani a
distribuce benzinu, ve Zni pozdjSich gedpigi a dle néizeni vladyc. 350/2002 Sh., kterym
se stanovi imisni limity a podminky atgwby sledovani, posuzovani, hodnocertizani
kvality ovzduSi, ve z&ni pozdjSich gedpidi, je vypaet rozptylové studie proveden pro
emise ¢kavych organickych latek (VOC).

Imisni charakteristika lokality

Dle ddaj z Informaniho systému kvality ovzdu¥R je v oblasti Kroniize provadno
méteni koncentraci pro imisekavych organickych latek (VOC). Na zaktadnéieni se
tekavé organickeé latky (VOC) & pro jednotlivé slozky a nikoli pro sumu.

Krométiz se nenachazi v oblasti se zhorSenou kvalitowdwsiz podle ndzeni viady ¢.
60/2004 Sb., kterym se&mi naizeni vliadyc. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zpsoby sledovani, posuzovani, hodnocefizani kvality ovzdusi.

Mésto KromiiZz je uvedeno ve &tniku MZP & 12/2005 a 5/2006 (Skkni 38 odboru
ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvality ovzdudymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzduSi, na zakladdat za rok 2004) jako oblast se zhorSenou kval@erdusi pro imise
suspendovanéastice (PM10) - denni koncentrace na ploSe 5,1 &tarpro ochranu zdravi
lidi.

Na zaklad zpracované rozptylova studie z roku 2003 (Mgr.ubaBucek, Generala Piky 3,
613 00 Brno) pro Zlinsky kraj je v Kro#izi ze stavajicich zdrojzneistovani ovzdusi
nasledujici imisni zrésteni :

- benzen — gmérna rani koncentrace < 1,2g/m®
Imisni limity pro znésrujici latky

V souwasné dob jsou platné imisni limity, stanovené #ieenim viady¢. 350/2002 Sb.,
kterym se stanovi imisni limity a podminky aigpb sledovani, posuzovani, hodnoceni a
fizeni kvality ovzduSi. Vzhledem k poloze Uzemi jsooblasti platné imisni limity pro
ochranu zdravi lidi.

Na zaklad naizeni vlady¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity adminky a
zpasoby sledovani, posuzovani, hodnocenfizeni kvality ovzdusi, ve zni pozdjSich
piedpidi, jsou stanoveny nasledujici imisni limity :
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Tabulka¢.2
Imise Ochrana zdravi lidi Ochrana ekosystéim
aritmeticky paimer aritmeticky pimer
ro¢ni | denni | hodinovy osmihodinovy] ro¢ni | (1.10- 31.3
pg.m*
Benzen 5+ | | | | |
Poznamka : - * imisni limit ma platnost od 1.1.2q#o data jsou dany meze tolerance)

Benzen pat do skupiny organickych latek, dle vyhlasky MZP356/2002 Sb.,iflohaé.1 je
zarazen do skupiny 4 (organické steminy klasifikované podle fieni viadyc. 25/1999 Sb.
jako karcinogen, mutageny nebo jedy). Obsah benzebenzinu je max. 1 % obj. dle
poZadavku na kvalitu paliva (Vyhlaska Ministerspmamyslu a obchodg. 229/2004 Sb.,
kterou se stanovi pozadavky na pohonné hmoty pvopr vozidel na pozemnich
komunikacich a zjsob sledovani a monitorovani jejich jakosti).

Pro hodnoceni fimérnych ranich imisnich koncentraci pouzil zpracovatel rghpté studie
benzen, ktery je sloZzkogkavych organickych latek (VOC).

ProtoZe v néizeni vlady¢. 350/2002 Sb., neni stanoven imisni limit ptkatvé organické
latky (VOC) pochéazejici z produkagerpacich stanic PHM, pouZil zpracovatel rozptylove
studie pro porovnani pini kratkodobych (fplhodinovych) imisnich limii hygienické
piedpisy - Acta hygienica, epidemiologica et micrédgica (AHEM), @iloha ¢. 6/1986 a
piilohac¢. 2/1991 - Pehled hodnot fipustnych koncentraci ve volném ovzdusi :

Imise Koncentrace
pam.rocni pm.denni gm.pilhodinova
pg.m?® pg.m*® pg.m?®
uhlovodiky (G- Ci0) nestanoveno 500 1 000

Stabilitni Wtrna hizice

Podklady (¥trna fizice) byly ziskany odCHMU Praha v podob 5 tid stability a 3
rychlostech ¥tru pro Krongtiz ve vySce 10 m nad povrchem zegrjak vyZaduje zmigna
metodika v bod 2.0.
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Celkova ptimérna wtrné 1izice lokality Krontiz :

Tabulka¢.3
m.s’ N NE E SE S SW W NW Calm Soet
1,7 7,64 6,28 3,05 4,36 5,64 5,37 4,85 7,63 8j01 552
5,0 6,55 5,18 1,91 4,65 7,25 5,0p 4,00 6,56 41119
11,0 0,81 0,53 0,04 0,98 2,06 0,56 0,46 0,81 6,p4
Souet 15,00 11,99 5,00 9,99 1499 11,01 9,01 15,00 1 §0100,00

Rychlost ¥tru se @li do ti tfid rychlosti : 1. tida - slaby vitr (1,7 m/s), Zida - stedni vitr
(5,0 m/s) a 3.itda - silny vitr (11,0 m/s). Rychlostétwu se pitom rozumi rychlost
zZjistovana ve standardni meteorologickeé vySce 10 m ead. z

Mirou termické stability je vertikalni teplotni gli@nt popisujici jeji teplotni zvrstveni.
Stabilni klasifikace obsahujettiid stability ovzdusi :

|.superstabilni

Vertikalni vymeéna vrstev ovzdusi je prakticky patkna, tvorba volnych inverznich stawyskyt v n@nich a
rannich hodinach,pdevSim v chladném upoce. Maximalni rychlost &ru 2 m/s. Velmi Spatné podminky
rozptylu.

I:stabilni

Vertikalni vyména vrstev ovzdusi je stdle nevyznamnd, také dopem& inverznimi situacemi. Vyskyt
v nanich a rannich hodinach vishu celého roku. Maximalni rychlostétvu 2 m/s. Spatné podminky
rozptylu.

lll.izotermni

Projevuje se jiz vertikalni vy#ma ovzduSi. Vyskyt &tru v neomezené sile.V chladném obdohizen byt
v dopolednich a odpolednich hodinach, ¥ léasnych rannich a ¥ernich hodinachCasto se vyskytujici
mirné zhorSené rozptylové podminky.

IV.normalni

Dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorbywénznich staf, neomezend silaétru. Vyskytuje se fes
den, v dob, kdy nepanuje vyznamny sluité svit. Spolén¢ s Ill. tfidou stability ma v naSich podminkach
zpravidla vyraza vySSicetnost vyskytu nez ostatrfidy.

V.konvektivni

Projevuje se vysokou turbulenci ve vertikalnimésm kterd zgsobuje rychly rozptyl zrn#Stujicich latek.
NejvysSi rychlost $tru 5 m/s, vyskyt v letnich &sicich v doB, kdy je vysoka intenzita slutieiho svitu.

Parametry zdroje zi&tovani ovzdusi €erpaci stanice PHM :

+ jedna podzemnidiena dvouplagva ocelova nadrz o objemu 67 (20 nt, 40 nt a
7 nT) na benzin BA 91, motorovou naftu a Ukapy

+ jedna podzemni dvouplédva ocelova nadrz o objemu 66 ma benzin BA 95 N

o Ctyfi tiiproduktové oboustranné vydejni stojany TOKHEIM pemzin BA 91, BA95 N a
motorovou naftu

« predpokladana i spoteba benzinu BA 91 - 170%nok

« piedpokladana i spoteba benzinu BA 95 N - 510%nok
« piedpokladana rmi spoteba motorové nafty - 280%mok

» vySka odvzdudni nddrzi 4 m, gmery asti - 0,05 m
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Emise

Pro vyp@et emisi jsou pouzity emisni faktoryi{loha ¢. 4, bod 15)z vyhlasky MZP¢.
356/2002 Sbh., ve 2zni pozdjSich pedpigi. Emisni faktory jsou pouZity, aby vypet
rozptylu emisi ¢kavych organickych latek (VOC) byl proveden promeég priznivy stav -
maximalni anik (VOC). Pro &mi spotebu benzinu BA 91 - 170 ok, BA 95 N - 510
m>/rok a motorové nafty - 280 ok, jsou emise VOC :

Tabulkac.4
Ukazatel Emisni faktor Emise VOC
g VOC/nt kg/rok
benzin 1400 952,0
nafta 20 5,6
celkem 957,6

Postup vypétu emisi z emisnich faktbrje zvolen proto, aby rozptylova studie prokézala
plnéni imisnich limiti bez ohledu na garantované emise od vyrobce.

Vypaet
Vypocet byl proveden dle Metodického pokynu odboru oshravzdusi MZPCR vypditu
zneisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrdiSYMOS 97", zvéejreny ve \Vestniku
Ministerstva Zivotniho prostdi Ceské republiky, rénik 1998 ze dne 1998-04-1&stka 3 a
dodatkué.1 zverejréném ve \&stniku MZP, duben 2003astka 4. Vypoet byl proveden
softwarem SYMOS 97.
Vysledkem vypétu matematického modelu je soubor hodnot slkoplé imisni zatze
referegnich bodi v posuzované lokatit Tabulky (uloZeny u zpracovatele rozptylové studie
obsahuji:

* nézev referatniho bodu

* hodnotu pimérné ra@ni doplikové imisni koncentrace benzenu a VOC

* hodnotu maximalni hodinové koncentrace VOC

Hodnoceni plhodinové koncentrace VOC

Maximalni pilhodinova koncentrace - jedna se o nejvysSi uigee hodnoty - Kax
(maximalni hodnoty koncentraci z Bd stabilit a 3 stufi rychlosti Wtru). Tato hodnota
predstavuje nejnéfznivéjSi stav, ktery mze nastat.

V okoli ,Cerpaci stanice PHM TESCO Kreiiz“ na sledovaném Gzemi 800 x 800 m bude
namist maximalni plhodinové koncentrace imisiékavych organickych latek (VOC)
v rozmezi 13,856 aZ 403,00§.m>.

Imisni limity pezmerné pilhodinové koncentracetkavych organickych latek (VOC) jsou ve
vSech mistech spiny pro hodnocenoderpaci stanici PHM, dle pouzitych limitAHEM,
prilohac. 6/1986 &. 2/1991.

Hodnoceni réni koncentrace VOC
V okoli ,Cerpaci stanice PHM TESCO Krehiz“ na sledovaném Gzemi 800 x 800 m bude
narist piimérné rani koncentrace imisékavych organickych latek (VOC) v rozmezi 0,101

az 6,10qug.m>.

Imisni limit primerné rocni koncentraceckavych organickych latek (VOC) neni stanoven, ale
v benzinu je max. obsah benzenu 1 % obj. Tim biymmahlx imisni koncentrace benzenu byla
0,06 ug.m°, v pripads tankovani veskerého mnozstvi PHM jako benzin (89®k). Imisni
limit pro benzen je ve vSech mistech &plo hodnocenéerpaci stanici PHM pro ochranu
zdravi lidi.
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Tekavé organické latky (VOC)

Tabulka¢.5

Imisni hodnoty Maximalni pilhodinovéa koncentrace
ug/m’®

minimalni 13,856

maximalni 403,006

Imisni hodnoty Pramérna ra@ni koncentrace
ug/n?®

minimalni 0,101

maximalni 6,109

Rozptylova studie imisni situace uniioje posoudit dopad vlivu nového zdroje &iséovani
ovzdusi Cerpaci stanice PHM TESCO Kréiiz* na okoli. Na zaklatiprovedeného vygitu

je mozno ziskat #ghled, zda vySe hodnoceny stav zajisti &plimisnich limiti pro €kave
organické latky (VOC). Pro hodnoceni imisnich lilmitychazi zpracovatel rozptylové studie
z nasledujici legislativy, protoZze imisni limit ptékavé organické latky (VOC) jako suma
latek neni uten:

- naizeni vlady¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity adminky a zpsoby
sledovani,  posuzovani, hodnoceniizeni kvality ovzduSi, pro ochranu zdravi lidi a
ekosystém, ve zreni poza@jSich pgedpidi, pro paimérnou rani imisni koncentraci
(vztaZeno na benzen, ktery je slozkékatych organickych latek)

- hygienickych pedpigi - Acta hygienica, epidemiologica et microbiolog{¢ddEM), priloha
¢. 6/1986 a filoha¢. 2/1991 - Fehled hodnot fipustnych koncentraci ve volném ovzdusi,
pro pimérnou pilhodinovou imisni koncentraci (vztazeno na uhlokgdT; - Ci)

Z hodnoceni vysledkje mozno konstatovat, Zze pro provaZerpaci stanice PHM TESCO

Krometiz“ budou imisni limity pro sledovany zdroj (poraum s benzenem a uhlovodiky -C
Ci0) spInény na sledovaném Gzemi 800 x 800 m.

Maximalni imisni narist )
Maximalni nafist imisni koncentrace vidledku realizace stavbyCgrpaci stanice PHM
TESCO Krongiiz* bude u imisi ve sledované lokalitarealCS PHM) ve vysi :

- tekavé organické latky (VOC) — fim&rna rasni koncentrace 6,109g/m® (v benzinu je max.
obsah benzenu 1 % obj. a tim byapirna rani koncentrace benzenu byla 0,0§.m°,
v pripadt tankovani vesSkerého mnozstvi PHM jako benzin).

Vysledné imisni koncentrace

Na zaklad zpracované rozptylova studie z roku 2003 (MgrulaBucek, Generala Piky 3,
613 00 Brno) pro Zlinsky kraj je v Kro#izi ze stavajicich zdrdjzne&istovani ovzdusi
nasledujici imisni zrgdteni : - benzen — pm&rna rani koncentrace 1,@g/nr.

Pti zapateni imisni koncentrace stavajiciho pozadi a insmicentrace z vystavby erpaci
stanice PHM TESCO Kro#iiz* muze vysledna imisni koncentrace Skodlivin dosdhnout
hodnoty pro benzen —jmnérné raini koncentrace 1,26g/m.
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Tim bude splrén imisni limit pro benzen vychazejici z fifeeni viady¢. 350/2002 Sb.,
kterym se stanovi imisni limity a podminky aigpby sledovani, posuzovani, hodnoceni a
fizeni kvality ovzdusi, ve 2ni pozdjSich gedpisi.

Zawrem je vrozptylové studii uvedeno, Ze vyfEmé hodnoty maximalnich imisnich
metodou rozptylové studie dit konkrétni stavy, které nastavaji z&hbych meteorologickych
podminek v pibéhu roku — naréfené ptimérné hodnoty byvaji niz8i. Maximalni imisni
koncentrace vznikajifpdevsim §i prvni tidé stability ovzdusi — silné inverze, velmi Spatné
podminky rozptylu, maximalni rychlostéwu 2 m/s. Tyto stavy vznikaji ipdevsim

v chladném filroce, v n@nich a rannich hodinach a je prakticky peelaa vertikalni vyréna
vrstev ovzdusi.

Z tohoto pohledu je mozZzno konstatovat #pinvSech podminek a zpracovatel
rozptylové studie dopotwje vydat povoleni organu ochrany ovzduSi podle78 1
odst. 1 pism. b) zakona 86/2002 Sb., o ochra@anovzduSi a o zemé nekterych
dalSich zakon. Pouzité 7eSeni je nejvyhodqsi z hlediska ochrany ovzduSi a
spliuje poZzadavky 8 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zakor&6/2002 Sb. a visledku
realizace stavby (erpaci stanice PHM TESCO Kraifiz* a jeji uvedeni do
provozu nenize dochazet kigkraceni imisnich limi.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich zn&sténi

Splaskové odpadni vody
Samostatna ifpojka pro odvedeni splaskovych vod z objektu kiogk WC, 1 umyvadlo)
bude napojena na stavajici splaskovou kanalizaci.

MnoZstvi splaskovych vod p@ 0,04 I/s
Q = 854 nilrok

De&oveé vody

Nové g@ipojky pro odvod de®vé vody zéerpaci stanice pohonnych hmot budou zaysto

sytému stavajicich ffpojek odvedeni dédvych vod zabezgejicich odvedeni vod
z parkovis¢ obchodniho centra TESCO. Vzhledem ktomu, Ze dikose plochy ve
skute&nosti nezmini, je mozné vyuzit pro odvedeni srazkovych vodgdkcovate ropnych
latek, tak stavajicifpojku.

De%ové vody budou j@disteny v odlwwovaii ropnych latek ped vydstnim do vejné

kanalizace.

MnoZstvi degovych odpadnich vod &rpaci stanice

pohonnych hmot §F 14,1 1/s
Q= 780 ni/rok

Cerpaci stanice bude z#siena.

Pro zachyceni Ukdze zpeviinych ploch u nadrze je navrzena nédrz o objemd. 7 m
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3. Kategorizace a mnozstvi odpail
Odpady z pedpokladaného zéafru je mozné roz#lit do nasledujiciclkasti:

- odpady vznikajici hem vystavby,
- odpady vznikajici fi vlastnim provozwerpaci stanice pohonnych hmatS PHM.

Odpad vznikajici béhem vystavby

Pri vystavi® budou vznikat odpady uvedené v nasledujici tab@aipady jsou Zazeny dle
vyhlasky MZP¢. 381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odp&eznam nebezpaych

odpadi a sezhamy odpéda stat pro (ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad postup p

ucklovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odp@atalog odpadi).

Odpady vznikajici $ vystavie

Tabulkac.6
Kéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 02 Plastové obaly O
1501 03 Dewvené obaly 0
1501 04 Kovové obaly O
17 02 03 Plasty ©)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené gslgm 17 05 03 0
200301 Srsny komunalni odpad ©)

Odpady, které vzniknou v fioéhu stavebnich praci, budou odvazeny a likvidovarman
staveni&t, coz bude zajigho provadci firmou nebo odbornou firmou. Stavebni dodavggel
povinen vést evidenci odpad

Doporutuji, aby investor fi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebrgcdci zakotvil

ve smlouvach povinnost zhotovitele k odstraani odpad zpisobenych jehdinnosti.

Odpad z provozderpaci stanice pohonnych hmot

Tabulkag.7
Kod druhu | Nazev druhu odpadu Kat. Ocekavané | Predp. zfisob
odpadu odpadu | mnozstvi [reSkodani
(t/rok)
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0 0,1 odbainmeéa f
13 0502 | Kal z odl.oléj N 0,4 odborna firma
1501 02 | Plastové obaly ©) 0,1 odborna firma
1501 05 | Kompozitni obaly (zbytky plajt @) 0,3 odborna firma
1501 06 | Srésné obaly ©) 03 odborna firma
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebeapgh latek nebo N 0,1 odborna firma
obaly €mito latkami znéiSténé
15 02 02 A| Absorgni ¢inidla, filtraéni materialy (¢etrg N 0,5 odborna firma
olejovych filtra jinak blize neufenych) gistici
tkaniny a ochranné euy zneisténé nebezpmymi
latkami
20 01 21 | Z&vky a/nebo ostatni odpad s obsahem rtuti N 0,01| booth firma
20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad ©) 0,5 odbdfirma
20 03 01 | Smsny komunalni odpad 6] 4 odborna firmp
20 03 03 | Uléni smetky ©) 3 odborna firma
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Pavodce bude dle povinnosti uvedenych v 2ak85/2001.:

- odpady zgazovat podle druha kategorii stanovenych v Katalogu odjpad

- vzniklé odpady které neide sam vyuZzit, trvale nabizet k vyuZziti jiné praké nebo
fyzické osols k moznému vyuZiti,

- nelze-li odpady vyuzit, zajistit jejich zneSk&din

- kontrolovat nebezg®é vlastnosti odpada nakladat s nimi podle jejich skats/ch
vlastnosti,

- shroma#@’ovat utidéné podle druth a kategorii,

- zabezpét je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Undewvujicim
Zivotni prostedi,

- umoznit kontrolnim orgdmn pistup na staveniSta na vyzadanitpdloZzit dokumentaci a
poskytovat Uplné informace souvisejici s odpadotpspodéstvim.

Odvoz a zneSkodni odpad bude smluva zajiS€no odbornou firmou.

Odpady budou shromdbvany v odpovidajicich shrom@dvacich prosedcich a bez
zbyte&éného prodleni budouredavany opravmé osob k vyuziti nebo odstrami. Souhrnné
mnozstvi odpail vznikajicich za &nych podminek se rpdpokladd produkce pouze
v kilogramech za rok z udrzby zém.

Odpady z ukafeni provozu zaemu

Ukon¢eni provozu bude doprovazeno produkci stavebnigadidpredevsim kategorie N
(technologickychktasti zngistenych ropnymi latkami). fedpoklada se, Ze technologerpaci
stanice bude demontovana a odvezena k jinému vymEbo dekontaminovana vizzeni
k tomu uteném a fedana k vyuziti kovovychéasti. Vzhledem k tomu, d&rpaci stanice ma
ponerné dlouhou Zivotnost (@dpoklad 20 let), nelze v stasné dob odpowdné urcit
zpasob nakladani s odpady z od#treani stavby a jejich mnoZstvi.

4. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti laek a technologii

NavrZzeny zarmr neni takovym zasftem, ktery by s sebou nesl zasadni riziko vyplpiaji
z pouzivani latek nebo technologii. NavrZzeni texieén feSeni zabezgaje eliminaci
mozného rizika.

MozZnost vzniku havarie s negativnim dopadem na wsize klima, vodu, {du, geologické
podminky a zdravi obyvatel Ize technickymi dpafmi omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat f nespravném nakladani s odpadnimi, zejména&izeymi vodami, pi
nedodrZeni protipozarnich opexti, gipadré pii havarii vozidel na filehlych komunikacich.

Unik vétsiho mnozstvi nafty nebo benzinu bude technitdden. Skladovaci a potrubni
systémy budou dvouplédvé, kontrolované tlakovou indikaci poruchy ptast

Pro indikaci netsnosti dvoupl&®vych nadrzi, kontrolusnosti dvoupla®veého stéeciho a
vytlatného potrubi budou umésty kapalinové sondy v malych jimkach, do kterychdd
sveden fislusny meziprostor potrubi se signaliza¢itgmnosti kapaliny v jednotlivych
Sachtach nadrzi a Sachtach pod stojany.

Riziko pozaru je oS&tno jak umisinim mobilnich a fenosnych hasicichiistroji v misg
cerpani PHM, tak zpracovani pozarnich poplachovyei¥rsic. Konstrukné je cerpaci
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stanice opdena uzeménim. PoZarni zabezpeni bude sotésti pozarni zpravyrpdkladané
ke stavebnimu povoleni.

Zanmer nebude zdrojem jinych rizik.

5. Hluk

Hluk v lokalit¢ je mozné rozdit do nasledujicickasovych Usek
- hluk v dol& vystavby,
- hluk v dol& provozucerpaci stanice.

Hluk v dol# vystavby

Zpusob (mnozZstvi, kvalitativni a kvantitativni sloZeniasazeni stavebnich mechanism
v Uzemi bude zaviset na dodavatelské stavebné.firemto vliv bude sledovan v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Kazda staveélmmiost ma na danou lokalitu vliv, gdnetném
piipact je mozné konstatovat, Ze souvisla zastavba jewna mimo gmy dosah vlastni
stavhby.

Hluk v dol# provozucerpaci stanice

Provozen(CS PHM nebudou #ekraieny limity stanovené dle Hiaeni viadye. 148/2006 Sb.

0 ochrag zdravi ed nepiznivymi (Cinky hluku a vibraci Vlastni provoz #iaeni bude zcela
nehlwny (dodavatel garantuje hladinu hluku do 10 m adézé na 45 dB).

Vzhledem k charakteru mista stavby a vlastnimu ggovneni nutné navrhovat zvlastni
opateni na ochranu proti hluku. Provozeéerpaci stanice budou dodrZzeny hygienické limity
hluku, stanovené platnou legislativou.

Stanoveni nejvysSicltipustnych hladin hluku

Vnit/ni prostor

NejvysSi pipustnd maximalni hladina akustického tlaku A uvisitaveb pro bydleni a stavebcabského
vybaveni se stanovi pro hlukytigi se ze zdrdj uvnitt budovy sottem zakladni maximalni hladiny hluku
Lpamax = 40 dB a korekci fhlizejicich k vyuZiti prostoru a denni dopodle gilohy ¢.5 k tomuto n&zeni.
Obsahuje-li hluk vyrazné tonové slozky nebo méa zg¢anformativni charakter, jako n#jlad fe¢ nebo hudba,
pri¢ita se dalSi korekce -5 dB.

Za hluk ze zdrdj uvnitt budovy se poklada i hluk ze stacionarnich Zdromisénych mimo posuzovany objekt,
pronikajici do &chto objeki jinym zpisobem neZz vzduchem, to znamena konstrukcemi nebtlozim. Ri
provadni povolenych stavebnich dprav u¥niiudovy je pipustnd korekce +15 dB k zékladni maximalni
hladins akustického tlaku v d@bod 7 do 21 hod.

Piiloha ¢. 5
Korekce pro stanoveni hodnot hluku v obytnych shatiba ve stavbach &dnského vybaveni
Tabulka¢.8

Druh chragné mistnosti Korekce
/dB/
Nemocniéni pokoje 6.00 az 22.00 h 0
22.00 az 6.00 h -15
Operani saly Po dobu 0
pouzivani
Lékarské vySetovny, ordinace Po dobu -5
pouzivani
Obytné mistnosti 6.00 az 22.00 h 0*
22.00 az 6.00 h -10%
Hotelové pokoje 6.00 az 22.00 h +10
22.00 az 6.00 h 0
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PirednaSkové s ucebny a pobytové mistnosti Skol, jedli, +5
mataskych Skol a Skolskych t&eni

Koncenrtni sif, kulturni stediska +10
Cekarny, vestibuly viejnych Gadoven a kulturni zZézeni, +15
kavarny, restaurace

Prodejny, sportovni haly +20

* V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk &hto komunikaci fevazujici a v ochranném pasmu drah je
ptipustna dalSi korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenaviteuvedené, plati hodnoty pro prostory femkobdobné.

Venkovni prostor

NS 1

Vymezeni pozadawvkejvysSich fipustnych hladin hluku v zdjmovém Gzemi - doprava

~ 7y

Stanoveni nejvysSitfpustné ekvivalentni hladiny hluku vychazi ze zdkiahladiny hluku
Laz =50 dB(A) a korekcifihlizejicich k mistnim podminkam a denni &ob

Korekce pro vypoet hodnot hluku ve venkovnim prostoru
Podle néizeni vladyc¢. 148/2006 Sb. o ochraredravi ged nepiznivymi (inky hluku a
vibraci pak plati korekce pro zakladni hladinu 38(A) pro stanoveni hodnot hluku ve

venkovnim prostoru nasleduijici:
Tabulkac.9

Zpisob vyuziti Korekce dB(A)
azemi 1) 2) 3) 4)

Chréareéné venkovni -5 0 +5 +15
prostor staveb
lizkovych
zdravotnickych
zaizeni wetrg lazni

Chrareéné venkovni 0 0 +5 +15
prostor tizkovych
zdravotnickych
zaizeni wetrg lazni

Chraréné venkovni 0 +5 +10 +20
prostor ostatnich
staveb a chramy
ostatni venkovni
prostor

1) Korekce se pouzije pro hluk ziegné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb siclakzdroj hluku
(830 odst.1 z&k.258/2000 Sb.), s vyjimkou letiS pozemnich komunikaci, nejde-li ocalové
komunikace, a dale s vyjimkou drah, nejde-li o Zekni stanice zajidjici vlakotvorné préace.
Zejména rotad’'ovani a sestavu nakladnich vialprohlidky viaki a opravy vot.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na pozelmkémunikacich s vyjimkoudélovych komunikaci,
a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemkomunikacich v Gzemi, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je fpvazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemkbmunikacich.
Pouzije se na hluk na drahach v ochranném pasnmy.dra

4) Pouzije se vifpact staré hlukové zée z dopravy na pozemnich komunikacich a drahiéehy je
v chrarénych venkovnich prostorech staveb a v ciném venkovnim prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekcetstava zachovana i po polozeni nového povrchu vogowkmeng kolejového
svrsku, popipact rozSfeni vozovek f zachovani sirového nebo vySkového vedeni pozemni
komunikace nebo drahyfigkteré nesmi dojit ke zhorSeni stavajicichiosti v chrasném venkovnim
prostoru staveb a v chr&mé, venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdasytr



29

Pro zdjmové Uzemi plati — chegr@ venkovni prostory ostatnich staveb a ckwénostatni
venkovni prostory:

Hluk z verejnych komunikaci Den aAbq=55dB NoOC heq=45dB

Hluk ze stacionarnich zdioj Den laeq=50dB NoC heq=40dB

Hlukova zatz v gredn®tném Uzemi byla stanovena na zaklagbdrobného ptitacového
modelu. Ve zvolenych refer&nich bodech byly vyptieny @éekavané hodnoty vyhledového
hlukového zatiZzeni pro novy stav vznikly realizgigpravovaného za#mu v tizemi.

Hlukova zatz v predn®tném Gzemi byla stanovena na zaklgabdrobného pitacového
modelu. Ve zvolenych referémich bodech byly vyptieny @éekdvané hodnoty vyhledového
hlukového zatiZeni pro novy stav vznikly realizgigpravovaného zasmu v tzemi.

Vlastni vypa@ty a grafické znazogmi jsou zpracovany pomoci vygeEtniho programu
HLUK+ verze 7 (RNDr Milo$ Liberko - JsSoft Praha)lgoritmus vyp@tu vychazi z
metodickych pokyfi. Vypottové body byly voleny 2 m od fasady objieksituovanych
v prednétném Uzemi. Verze Hluk+ verze 7 ma zabudovanou lnovetodiky pro vypoet
hluku ze silnéni dopravy 2004 (ing. Kozék, Csc., RNDr Liberko)hmaujici obngnu
vozidlového parku, roztdeni intenzit a slozeni dopravy, distribuci dopravgenni a néni
dokz, kategorie krytu povrchu vozovkytikovatky) Planeta — tmik Xll, ¢islo 2/2005.

Hluk+ verze 7 byl pla integrovan do progtdi Windows a obsahuj@adu novych funkci a
vlastnosti, zejména implementaci "Novely metodikyro vypaet hluku silnéni
dopravy 2004".

Byly vypocteny pibehy izofon v gtidecibelovych  odstupech dB(A). lzofony jsou
zobrazeny v grafickém vystupu uvedeném v dasti.

Pt vypoctu bylo provedeno zhodnoceni miry oviéwi realizaci Uprav dopravniho systému
zejména s ohledem na dosah velikosti hluku nadeiirpkipustnych hodnot v tzemi.

Zavazné stanoveni nejvysSSickippstnych hodnot hluku pro chrémy venkovni prostor je
opravren provadt pouze pislusny organ ochrany wejného zdravi. R dokladovaném
splreni nejvysSich fipustnych hodnot hluku v definovaném cldream venkovnim prostoru
staveb, Ize rowt pedpokladat spleni i nejvysSich Ppustnych hodnot hluku ve wvfifch
chrarenych prostorach chramych objeki.

Hluk z provozu’erpaci stanice

Pro fijezd a vyjezd oderpaci stanice bude vyuzivan vjezd a vyjezd vyiradplochy
parkovist obchodniho arealu TESCO.

Provozem cerpaci stanice se nigalpoklada vyznamné navySeni dopravy souvisejici
s provozem obchodniho arealu.

Cerpaci stanice bude néasléddopravié napojena progtdnictvim dopravniho napojeni
parkovis¢ TESCO na ulici Velehradska.

Organizace dopravy néerpaci stanici pohonnych hmot

Cerpaci stanice je svym umistm a vybavenim charakterizovana jako jednirsgn
prijezdnéa.Cerpaci stanice je navrzena jako diqolva sluzba pro zakazniky prodejny Tesco,
z toho divodu jefeSena jako stanice pro osobni motorova vozidlar®r vedeni a Biove
uspdadani delové plochycerpaci stanice zohladje pohyb zasobovaci autocisterny délky
15 m.
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Jak vyplyva z navrhu dopravy souvisejictespaci stanici, je tato ¢ena pro zakazniky
obchodniho arealu TESCO. Z tohoto zZamvyplyva i gedpoklad minimélniho néstu
dopravy oproti dopravarealu obchodniho objektu souvisejici s provoZerpaci stanice.

Dopravni intenzity
Vefejna doprava

Hodnoty dopravni zé&fe (SirSi izemni vztahy — dopravni napojeni na kokaini systém)
vychazeji ze &tani dopravy provedeného v roce 2 005:
Tabulkac¢.10

Silnice Usek | T O | M S
11/432 6-2711| 729 | 5254 57| 6040

Pro grepaiet pro rok 2007 jsou pouZity koeficienty figtu dopravy uci celostatnimu od#u
v roce 2005.

DOPRAVNI INTENZITY
(dle gitani dopravy na dalémi a dalnéni siti v roce 2000)

b{bqr

Vramci pipravy stavby byl proveden ramcovy @de dopravnich intenzit odbojici
do areélu TESCO.

Zjisténa hodinova zéf (Spttkova hodina)

Tabulka¢.11

Zjisténé hodnoty Osobni auta Nakladni vozidla Nakladzidia lehka

Prijezd/hod 232 1 3




31

Predpoklada se, Ze nidst intenzity dopravy na ulici Velehradska se polizaai zangru
nezvysi. Kéerpaci stanici budou zaji#dpouze vozidla, kterd by i bez realizace #am
Uuzemim projizdla, zpisob napojeni (fljezd) nacerpaci stanici row¥ znamena, Ze derpaci
stanici budou pjizdét vozidla nav&tvnika supermarketu, tj. vozidla, kterd areadlem budou
projizdét. V ramci hlukového posouzeni jefigs fedpoklad miniméalniho nastu dopravnich
intenzit p@itan nafist dopravy o 20 %, tj. o 46 vozidel osobnich/ had{tato hodnota
naristu bude ve skuteosti dle pedpokladu nizsi). Pro maximalni &atje zahrnuto row¥
vozidlo s dopravou pohonnych hmot.

v

Predpokladana hodnota - hodinovaszatSptkova hodina)

Tabulka¢.12
Zjisténé hodnoty Osobni auta Nakladni vozidla Nakladzidia lehka
Prijezd/hod 278 2 3

Stacionarni zdroje

Kromé dopravnich charakteristik wgdnEtném Gzemi byly pouZity udaje o stacionarnich
zdrojich hluku. V ramcterpaci stanice budou stacionarnimi zdroji hiwarpadla a vygvy

ve vydejnich stojanech pohonnych hmot, kompresorstgjan na stkeny vzduch a
autovysava, zaizeni slouzici k vyrné vzduchu v objektu @trani hygienickych mistnosti).

VnéjSi zdroje hluku:
- ¢erpadlo a vywvy ve vydejnich stojanech pohonnych hmot 89,5 dB
- autovysava VK 1/2 - @i pouziti vyrobce Metapol Palka

Ize pouZzit hodnoty vyrobce almére nez 70 dB
- kompresorovy stojan MV 2 fppouZziti vyrobce Metanol Palka
Ize pouZzit hodnoty vyrobce almére nez 70 dB

Vnitini zdroje hluku:

- kompresor 460 — 270 ST L 80 dB(A)
- ¢erpadlo sedimentai jimky (ponorn&erpadilo) L 70 dB(A)
- ¢erpadlo vody (strojovna) L 70 dB(A)

Stavajici stav hlénosti — vymezeni referémich bod:

Referedni body:
1. rodinny domek jihovychodied zajmoveho Uzemi ve vzdalenosti cca 200 m
1. rodinny domek jihovychodmd zajmového Uzemi ve vzdalenosti cca 230 m
2. bytovy dm ve vzdalenosti 220 mm seveod zajmového tzemi
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Vymezeni referenich bod

Vysledky vyp@tu

Zhodnocen je stav htnost v gednmétném Gzemi po realizaci stavbgrpaci stanice.

Sledovén je stav hlukové 2ae z provozuerpaci stanice jakaifspevek ke stavajicimu stavu
hlukové z&tze v Uzemi zjigny meienim.

A. Pouze provozerpaci stanice — den, noc
B. Provozéerpaci stanice, areélu Tesco a provoz rtajmgch komunikacich — den, noc
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Vysledky vypdtu
A. Pouze provozerpaci stanice — den, noc
Tabulka¢.13
Bod VysSka
A. Pouze provozéerpaci stanice
Zjist éné hodnota Zjisténa hodnota
— chranény — chranény
Limit venkovni prostor Limit venkovni prostor
objekti objekti
Laeq dB(A) Laeq dB(A) Laeq dB(A) Laeq dB(A)
(m) Den Den Noc Noc
1 3 50 41,0 40 39,5
2 3 50 38,5 40 36,7
3 3 50 20,6 40 17,1

B. Provozéerpaci stanice, areélu Tesco a provoz rtajmgch komunikacich — den, noc

Tabulka¢.14
Bod VysSka
Zjist éna hodnota — chrarény venkovni prostor objekti — provozéerpaci
stanice, TESCO, véejné dopravy
Zjist énéd hodnota Zjisténa hodnota
— chranény — chranény
Limit venkovni prostor Limit venkovni prostor
objekti objekti
L peq dB(A) Laeq dB(A) Laeq dB(A) Laeqg dB(A)
(m) Den Den Noc Noc
1 3 55 54,8 45 44,9
2 3 55 54,5 45 44,6
3 3 55 54,4 45 44,4

Pozn.: Provoz arealu TESCO je dd22d. Posouzena je pterpaci stanici i moznost provozu pro noc.

Z vySe uvedenych hodnot jefefmé, Ze hlukova z& vymezenych referenich bod
(venkovni prostor chr&mych objekh - 2 m od fasaddy chréného objektu) a ostatniho
chraréného prostoru nebude vlivem provoZerpaci staniceipkratovat gipustné hodnoty
dle platné legislativy.

Sledovan byl dle Nézeni vliady¢.148/2006 Sb., o ochrézdravi ged nepiznivymi (€inky o
ochrag zdravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci hluk chramého venkovniho
prostoru objekt srozlenénim hlukové zatZe z provozucerpaci stanice a sodibe
s dopravou souvisejici s provozem okolnich dopaveystém.

Na nésledujici grafické znéazorgni
Z provozu ¢erpaci stanice.

izofon hluku vymezuji dosah vlivu
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A. IZOFONY HLUCNOSTI POUZE PROVOZERPACI STANICE PH TESCO - DEN

A.
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CASTC
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMi

1. Vy¢et nejzavazréjSich environmentélnich charakteristik dot¢eného tzemi

Uzemi, v#mZ se nachazirpdmtny zangr, je sowasti obchodniho aredlu TESCO v
Lokalita byla v ramci fipravy obchodniho arealu upravena, stavebni obj@ity odstragny

a provedena Uprava Uzemi.

Nejblize situovana obytna zastavba je situovam# jna ulici Velehradska. Zapagod ulice
Velehradska je situovan are&bkiova, vyrazg doplrén vzrostlou zeleni.

Prioritou trvale udrzitelného vyuZivani Uzemi jgisani ochrany ped znegiSttnim vod a
pudy a nezvySeni emisi a aravhladiny hluku nad fdpustnou drovie. Tyto podminky byly
ieSeny jiz v rdmci stavby obchodniho aredluigofipraw stavbycerpaci stanice pohonnych
hmot byly akceptovany a budou dogtry.

Zamer stavbycéerpaci stanice detrg provozniho objektu kiosku svyifeSenim, konstrukci,
pouzitou technologii a stanovenymi orgasizani opatenimi v ramci stavby a provozu
zaizeni zabezpeije plréni priorit komplexniho vyuZivani Uzemi. Zjmové ineje dle
Uzemré planovaci dokumentace <@sti ploch vSeobeénvyrobniho charakteru¢erpaci
stanice jsou wthto plochach fipustné.

Pripravované komplexni vyuZziti Uzemi a priority jebwale udrZitelného vyuZivani jsou
zantrem stavby, ktera jerpdnmétem tohoto oznameni o posuzovani lha Zivotni prosedi
dodrZzeny a zasm stavby tyto podminky splije.

Zaner je mozné povazovat z hlediska fénksti za souvisici se stanovenymi prioritami trvale
udrzitelného rozvoje téteasti Uzemi résta.

1.1 Uzemni systémy ekologické stability

Zajmové uzemi vymezené plochou pro realizaci staydpaci stanice pohonnych hmot je
situovano mimo tah tzemnich systéekologické stability.

Lokalita stavby objektu ¢erpaci stanice je situovana mimo fimy dosah prvki Uzemnich
systémi ekologické stability.

1.2 ZvIaS€ chranéna uzemi

Stavba se nenachazi ve zw&éhrareném Gzemi ve smyslu zaKNR ¢.114/92 o ochran

piirody a krajiny.

1.3 Firodni parky

Z4jmova lokalita je situovana mimaipdni park.
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1.4 Vyznamné krajinné prvky

Ve smyslu zakon&.114/1992 Sb. o ochramtirody a krajiny je vyznamny krajinny prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnataat krajiny, utvéejici jeji vzhled nebo
prispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi fayw ze zédkona jsou raselinistesy, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy a Basti krajiny, které zaregistruje organ ochraniyqualy.
Takové uzemi nebude zdram stavbyerpaci stanice pohonnych hmot a souvisejicich btave
dotteno.

V blizkosti zajmového Uzemi je situovan Vyznamngjikmy prvek - registrovany VKP
Méstsky Hbitov, registrovany.j. OZP/vkp3/99/Chy ze dne 24.31999.

Situace umishi VKP Mgstsky
hibitov

Misto situovanicerpaci stanice PH

V rdmci zji¥ovacihotizeni byl vznesen pozadavek organu ochraiiogy pro posouzeni
vlivii uvazované stavby na Zivotni pi@sti se zamfenim na posouzeni vlivu na VKP
M¢stsky Hbitov se zardrenim na prasnost a hluk.

Hluk

V rdmci oznameni byla uvedena hlukova, z jehoZrzaje mozné sledovat ovli¢ni VKP
uvedenymi impakty. Pro Uplnost v dokumentaci vzatadk prvku VKP uvadim:



38

Vymezeni izofony hluku pouze proveéerpaci stanice

Limitni hodnota pro ostatni chrémy prostor 50 dB k oploceniitova
viibec nedosahuje.

Vymezeni izofon hluku &etrg verejné dopravy a provozu Tesco

TR

Izofona 55 dB (limitni hodnota pro ostatni chi@yn venkovni prostor — ¥ejna doprava)
dosahuje k oploceni arealibitova.

PrasSnost

Proveden byl vyptet PM10 vztaZeny k lokalit VKP. V uvedeném profilu je vygten
nejvyssi pispsvek dennich koncentraci 6,8/, tj. 13 % hodnoty imisniho limitu (limit
50 pg/nv).

NejvySSi vypaéteny gispevek prtimérnych ra@nich koncentraci PM bude sledovanipmo na
vyjezdu z arealu Tesco a sagre cerpaci stanice pohonnych hmot. Ve sledovaném prigfil
nejvyssi vypotena hodnota pmeérné rani koncentrace 4,pg/m’, tj. cca 10,5 % hodnoty
imisniho limitu. (limit 40pg/m®).

Dle Véstniku ¢.12 MZP/2005 a 5/2006 je 5,1 % plochy ve spréisU Krometiz doteno
zngistenim prachovymi emisemi. Dle grafického znazwmrinse tato skutmost dotyka sedu
mésta a komunikace ve smu na Hulin. Dle materidlu Ing.Bucka — jeho grkého
znazorgni je hodnota pro den do 3@y/m°. P zapateni zjis&nych hodnot bude limitni
hodnota dennich koncentraci v prostoru VKP dodizen
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Provoz cerpaci stanice bude mit zanedbatelny vliv na imigricentrace PM v oblasti,
nep‘edpokladame fekracovani imisnich limit pro PMyVv disledku pra¥ zde posuzovaného
zaneru.

Pripadnou sekundarni prasnost z vlastniho stawen& technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativnich vlif jsou pro etapu vystavby formulovana nasledujigadateni,
uvedeni i v pedchozim oznameni. Dodavatel stavby bude poskytayatance na
minimalizovani negativnich vlivstavby na Zivotni prostdi a na celkovou délku stavby se
zohledrnim poZzadavk na pouzivani modernich a progresivnich pastwystavby s
vyuzitim wiéi zivotnimu prostedi Setrnych technologii). Cely proces vystavby ebud
organiz&n¢ zajisen tak, aby maximak omezoval moznost naruSeni fakiqvohody, a to
zejména pro obyvatele objékbydleni podél ulice Velehradskd a né&vsiky hibitova —
¢isteéni vozovky, vyjizéni a provoz vozidel.

1.5 Uzemi NATURA 2000 — pt&i oblast, evropsky vyznamné lokality

Zadna navrzena evropsky vyznamna lokalita ani Uagmiezené v ramci NATURA 2000
nebude za®rem dotena, jak vyplyva ze Stanoviska organu ochrafiyogy k moZnosti

existence vyznamného vlivu zédm ,Obchodni areal Tesco Kraifiz — ¢erpaci stanice
pohonnych hmot* na evropsky vyznamné lokality a¢ptablasti, zn. KUSP 53942/2006
ZPZE-HJ z 9.8.2006.

1.6 Uzemi historického, kulturniho nebo archeologkého vyznamu

Zajmové Uzemi je mimo Uzemi historického, kultumihebo archeologického vyznamu,
nenalézaji se zde objekty uvedeného vyznamu.
M¢éstska pamatkova zénateta Krontiize je situovana mimo dosatednttné lokality.

1.7 Uzemi zakzovana nad miru inosného zatizeni fetné starych zagzi)

Lokalita neni v sotasné dob zatzovana nad Uunosnou mez. V ramci stavby obchodniho
arealu byla problematika staré &dieSena, ¥etné vyhodnoceni mozného rozsahu &ggni
podzemnich vod a zemin, jak vyplyva z podkigoto stavbu obchodniho arealu TESCO
Krometiz.

K dispozici byl:

,Geologicky dohled sanace — monitoring &i8&ni zemin — areal Rybaltovych kaséaren
Krometiz — zaérecna zprava“

.Geologicky dohled sanace — monitoring &i8&ni podzemnich vod — areél Rybaltovych
kasaren — zavecna zprava“

(stavba Hypermarket TESCO — Kréiit)

Dozor sanénich praci provedla firma SITA CZ a.s. Samiamonitoring zemin prokazal ve
vSech sanovanych prostorech gpinstanoveného safr@ho limitu, dalSi sarii opateni
nejsou navrzena.

Na zaklad pozadavik vodopravniho fadu OZP MU Krom¥iiz bylo v ramcitizeni o
povoleni odstraini stavby (piprava stavby Tesco) proveden novy vystrojeny nooovaci
vrt HG-1, hloubky 6 m , @méru 267 mm. Po ukamni sana&nich praci byl proveden
monitoring podzemnich vod ze stavajici monitorowti Odebrané vzorky podzemnich vod
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byly podrobeny v akreditované laborétanalyzam na stanoveni koncentrace ropnych latek
(NEL). Laboratorg analyzované vzorky podzemni vody ve vybranychkamshich vrtech

v arealu byvalych Rybaltovych kaséaren ifedpasuji limit B a C dle Metodického pokynu
MZP ze dne 31.7.1996. Z&v monitoringu podzemnich vod a stanovisko vodepitéo
uradu uvadi, Ze nebylo zj&to vyrazné negativni ovliwmi kvality podzemnich vod ropnymi
latkami a neni nutno v séasné dob zahajit sanaci podzemnich vod a monitoring
podzemnich vod bude nadale pro¥@d ¢etnosti 4 x réné po dobu 2 let.

Nasledujici grafické znazafni ukazuje monitorovaci tsiarealu byvalych Rybaltovych
kasaren, pro stavhierpaci stanice pohonnych hmot je vyznamnym vrt HG-

K dispozici byl protokol o zkouSce&. 14249/1/2006 z 10.8.2006, zpracovany firmou
EcoChem, a.s. — vrt 2/2006. Z§igd hodnota NEL < 0,049 mg/l potvrzuje vySe uvedené
skute&nosti.

Po dobu stavbyerpaci stanice a v ramci jejiho provozu bude déleaovat monitoring vrtu
GH-1, pi kterém bude akreditovana laboratledovat skuté hodnoty obsahu NEL ve
vzorcich podzemnich vod.
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2. Charakteristika souwasného stavu Zivotniho prostedi v doteném Uzemi
2.1. Ovzdusi a klima

Stabilitni W&trna fizice

Podklady (¥trna mzice) byly ziskany odCHMU Praha v podob 5 tid stability a 3

rychlostech ¥tru pro Kron#iiz ve vySce 10 m nad povrchem zgrjak vyZaduje zmigna
metodika v bod 2.0.

NE
W E
SE
5

Celkova ptimérna wtrndé izice lokality Kron#iiz :

Tabulka¢.15
m.s’ N NE E SE S SW W NW| Caln] Seet
1,7 764 | 628| 305 436 5,64 53/ 4485 7,63 801 552
5,0 6,55 | 518| 1,91] 4,69 7,21 500 4,00 6,56 41|19
11,0 081]| 053] 004 094 206 055 046 0,81 6,p4
Sowet | 15,00| 11,99 5,00 9,99 1499 1101 9,01 1500 1 §0100,00

Dle ddaj z Informaniho systému kvality ovzdu¥R je v oblasti Kroniize provadno
méteni koncentraci pro imisekavych organickych latek (VOC). Na zaktadnéieni se
tekavé organickeé latky (VOC) & pro jednotlivé slozky a nikoli pro sumu.

Krométiz se nenachazi v oblasti se zhorSenou kvalitowdwsiz podle ndzeni viady ¢.
60/2004 Sb., kterym se&mi naizeni vliadyc. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zfisoby sledovani, posuzovani, hodnocefizeni kvality ovzdusi.

Mésto Kroniiz je uvedeno ve &tniku MZP & 12/2005 a 5/2006 (Skkni 38 odboru
ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvality ovzdudymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzduSi, na zakladdat za rok 2004) jako oblast se zhorSenou kval@erdusi pro imise
suspendovanéastice (PM10) - denni koncentrace na ploSe 5,1 &tarpro ochranu zdravi
lidi.

2.2. Voda
Obecna hydrogeologicka charakteristika

Podle hydrogeologické mapy 1:50 000, list 24-42 eioj se koeficient transmisivity
kolektorti Karpatu pohybuje v intervalu T = 6:80 2,4. 10* m>.s™. Hydrogeologické vrty v
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okoli, jimajici podzemni vodu z kolekfoKarpatu, vykazovaly vydatnosti od 0,05 do 0,5 I/s
pii snizeni hladiny podzemni vody o cca 5,0 m.
NejblizSim vodnim tokem je Kotojedka.

2.3. Rida

Zaner je navrzen na pozemku, ktery neni &sti zemidélského mdniho fondu. Zarrem
nejsou dateny pozemky uené k plgni funkce lesa.

2.4. Horninové pros¥edi a prirodni zdroje

Stavba nevyZaduje zabor z&aiského nebo lesnihaigniho fondu.

Posuzované Uzemi spada do Kojetinského bioregionlek a kol., Biogeografickélenéni
CR, 1996). Z regionathgeologického hlediska tyofundament zajmového tGzemi pliocenni
uloZzeniny Hornomoravského uUvalufi ppodrobrgjSim ¢leréni do jeho jizni¢asti nazvané
Sttedomoravska niva zastoupené peskzabarvenymi pisky, &ky a nepravidelnymi
polohami nevéapnitych jil

Zeminy, které se podileji na skladimejsvrchgjSich arovni gdniho profilu (mimo
antropogenni nehomogenni navazky mocnosti kolem) jsou prachovité hliny a jenin
pistité jily mocnosti pimeérné 4 m.

V zdjmovém Uzemi se nenachézeji loziska nerostsyabvin.

2.5. Fauna a fléra

Zanmer je realizovan na ploSe zatravie v ramci realizace obchodniho arealu TESCO.
V prostoru byly vysazeny nové stromky. Tyto budéndugesadit. Podminky pro U&gnou
piesadbu jsou uvedeny v dal$gsti oznameni. Stav uvedenych stramje zejmy

z fotodokumentace uvedené na titulni strama stra® 8 této dokumentace.

Flora, fauna ani ekosystémy nebudou vlastni stawmrpacich stanic pohonnych hmot
ovlivnény.

V zajmovém Uzemi stavby nebyly v dobpracovani oznameni zjigty Zzadné ohrozené ani
zékonem chr&mé druhy (ve smysluifiohy Il vyhlaSky MZP¢&. 395/1992 Sb., kterou se
provadji néktera ustanoveni zakoa114/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny). Realizaci
zan®ru nedojde k poskozeni nebo negativnimu owinirzadnych chrémych drulii, neb®
se v mist nevyskytuiji.

2.6. Ekosystémy
Zamer je realizovan na ploSe zatrawie v rdmci realizace obchodniho arealu TESCO.
V prostoru byly vysazeny nové stromky. Tyto budéneugesadit. Podminky pro U&gnou

piesadbu jsou uvedeny v datgisti dokumentace.

Flora, fauna ani ekosystémy nebudou vlastni stawtpacich stanic pohonnych hmot
ovlivneny.
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2.7. Krajina

Kontakt zandru s okolnim prostorem pohledovizemi neznehodnoti vzhledem k urérist
zan®ru a typureSeni celého Uzemi.

Z hlediska krajinotvorby nebude lokalita ungfdim stavby ¢erpaci stanice pohledév
narusena, stavba je @sti celého obchodniho arealu TESCO a souvisejaettteni.

2.8. Obyvatelstvo, hmotny majetek

Zakladni kriteria pro posouzeni miry nebo moZnasdlivnéni této skuténosti jsou
dokladovana. Mozné ifmé a nefimé vlivy na obyvatelstvo je mozno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé sloZzky zZivotniho ptfedi ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
¢asoveho rozlozeni realizace a provozu &@n({po dobu stavbyerpaci stanice a v déb
provozucéerpaci stanice).

V dobé realizace stavby @ize byt po omezenou dobu lok&lrovlivnéno obyvatelstvo
nejblizsi zastavby.

Pripadnou sekundarni prasnost z vlastniho stawen& technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativnich vlit jsou pro etapu vystavby formulovana nésledujigicdaient:

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na nailidmvani negativnich vliv stavby na
Zivotni prostedi a na celkovou délku stavby se zohkedm pozadavik na pouZivani
modernich a progresivnich postupystavby (s vyuZzitim ménhlu¢nych a Zivotnimu
prostedi Setrnych technologii).

- Cely proces vystavby bude orgariizé zajis€n tak, aby maximakh omezoval moznost
naruSeni faktdr pohody, a to zejména pro obyvatele ohjektydleni podél ulice
Velehradska a nav&tniky hibitova —¢isténi vozovky, vyjizéni a provoz vozidel.

Z hlediska doby realizace zém, jeho rozsahu a‘aso¥ omezené doby stavierpaci
stanice pohonnych hmot se gasnym respektovanim vysSe uvedenych d@pafuze zawr
povazovat za akceptovatelny. &mere budou uplatény podminky souvisejici s provozem
obchodniho arealu TESCO.

2.9. Kulturni pamatky
V z4jmovém prostoru staveniStnejsou registrovany Zadné kulturni, architektoé@ick

historické pamatky ani archeologicka naleziSMéstska pamatkova zona je mimo
predmétnou lokalitu.
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3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho progedi v do&eném Uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni

Realizaci pedmétného zandru v Gzemi byly i piipraw zaneru sledovany nasledujici slozky
Zivotniho prostedi, které by mohly byt ovlivimy:

2 Vlivy na obyvatelstvo

Zakladni kriteria pro posouzeni miry nebo moZnastlivnéni této skuténosti jsou
dokladovana. Mozné ifmé a nefimé vlivy na obyvatelstvo je mozno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé slozky Zivotniho ptredi ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
¢asového rozlozeni realizace a provozu &an{po dobu stavbyerpaci stanice a v déb
provozucerpaci stanice).

V dobké realizace stavby tiZze byt po omezenou dobu lok&lrovlivnéno obyvatelstvo
nejblizsi zastavby.

Piipadnou sekundarni prasSnost z vlastniho staveri& technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativnich vlif jsou pro etapu vystavby formulovana nasledujigicdaieni:

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na naii@ovani negativnich vlivstavby na
Zivotni prostedi a na celkovou délku stavby se zohtedm poZadavk na pouzivani
modernich a progresivnich postupystavby (s vyuZzitim ménhlu¢nych a Zivotnimu
prostedi Setrnych technologii).

- Cely proces vystavby bude orgariizé& zajiS€n tak, aby maximakh omezoval moznost
naruSeni faktdr pohody, a to zejména pro obyvatele ohjekiydleni podél ulice
Velehradska a ndv&iniky hrbitova —¢isténi vozovky, vyjizéni a provoz vozidel.

Z hlediska doby realizace zéru, jeho rozsahu aaso¥ omezené doby stavikrpaci
stanice pohonnych hmot se gasnym respektovanim vySe uvedenych da@pafdze zaer
povazovat za akceptovatelny. &msre budou uplatény podminky souvisejici s provozem
obchodniho arealu TESCO.

.S Vlivy na ovzdusi a klima

Ovzdusi a klima fedmeétného Uzemi nebude negativovlivnéno.

Hlavnim zdrojem zn@Sténi ovzdusi pi realizaci mohou byt prace souvisejici zejména s
piresunem materialu a pohybem stavebnich mecharazmanipulaci s materialy.

Minimalizaci zneiSteni ovzduSi lze dosdhnout zejména orgafmirai opatenimi:
koordinaci stavebnich praci, snizovanim prasnaespdnim, udrzovanim techniky v dobrém
technickém stavu a&istott. VSechna tato opini jsou v kompetenci dodavatele stavbi. P
dodrZzovani uvedenych opahi lze vliv emisi tuhych latek (zejména prachu) aiali
povaZovat za nepodstatny.

Uvolnovani tkavych organickych latek z manipulace s naftou azbem v lokali je
hodnoceno rozptylovou studii iz&@enou v plném rozsahu ¢asti F. Dophujici Udaje
oznameni.

Zpracovatel rozptylové studie konstatuje, Ze zislka dodrzovani imisnich liniit pro
ochranu zdravi lidi nebude provozem technol@giipaci stanice ani souvisejici dopravou
dochazet kiekratovani imisnich limih a proto doporéujeme udleni souhlasného
stanoviska k umighi stavby.

Rovrez odborny posudek¢. BP-106/2006, zpracovany autorizovanou osoboudiyvée
cerpaci stanice pohonnych hmot bude plnit zakonnérerimity a za normalniho pbéhu
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technologie a dodrZzovani technologické Kkéaznezpisobi gekratovani stanovenych
zakonnych emisnich limit

.24 Vlivy na vodu

Zamer neznamena ovlivimi odtokovych porgra v lokalité.

Vlastni etapa vystavby n@astavuje vyznan#si riziko ohroZeni kvality vod vifpac
respektovani dobrého stavu techniky pouzivaneystavizs.

Pro eliminaci rizika (kvalitativni podminky vod)élbem provadni stavebnich praci jsou

navrZzena nasledujici opani:

- v8echny mechanismy, které se budou pohybovatstavenisti, musi byt v dokonalém
technickém stavu, nezbytna bude jejich kontrolanggja z hlediska moznych Ukap
ropnych latek,

- zabezpe&eni odstavnych ploch pro mechanizmy tak, aby nemdbjit ke kontaminaci
podloZi,

- konkretizace fedpokladanych mistesty vozidel vyjizéjicich na véejné komunikace.

V dok¢ provozu bude nakladani s vodare8eno opaénimi, ktera jsou igdmétem reSeni
projektu zamiru.

De¥ové vody ze zpewmych ploch budou svedeny do otthwate ropnych latek
vybudovanych vramci parkoviSarealu TESCO ied vasénim do kanalizace budou
vycistény. Splaskové vody budou odvedeny kanglizgripojkou do splaskové kanalizace.

.2fVlivy na hlukovou situaci

Chrarené objekty a chramy venkovni prostor staveb a ostatni crdnvenkovni prostor
nebudou provozenerpaci stanice ovliwimy nad pipustnou Grovie. Jsou situovany mimo
piimy dosah provozterpaci stanice.

Vzhledem k charakteru mista stavby a vlastnimu ggoweni nutné navrhovat dalsi zvlastni
opateni na ochranu proti hluku. Provozerarpaci stanice budou dodrzeny limity hluku,
stanovené platnou legislativou.

Prikaznost tohoto konstatovaniaae byt o¥rena ndienim hlgnosti v gipact negativnich
ohladi ze strany obyvatel.

.24 Vlivy na pidu, horninové progedi a girodni zdroje
Tyto charakteristiky nebudou ovligny.
Horninové progedi a pirodni zdroje nebudou z&nmem souvisejicim se stavbou ovlény.

2 Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy

Zamer je realizovan na ploSe zatravie v ramci realizace obchodniho arealu TESCO.
V prostoru byly vysazeny nové stromky. Tyto budéngugesadit. Podminky pro U&gnou
piesadbu jsou uvedeny v datgisti oznameni.

Flora, fauna ani ekosystémy nebudou vlastni stawtpacich stanic pohonnych hmot
ovlivneny.

2 Vlivy na krajinu
Kontakt zandru s okolnim prostorem pohledovizemi neznehodnoti vzhledem k urrist
zantru a typureSeni celého uzemi.

Z hlediska krajinotvorby nebude lokalita ungfgin stavby ¢erpaci stanice pohledév
narusena, stavba je s@sti celého obchodniho arealu TESCO a souvisejaeftreni.
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2/ Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Nebudou ovliviny.

CASTD.
KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI{ VLIV U ZAMERU NA
VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNIi PROST REDI

|. Charakteristika p fedpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostedi a
hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

Pro posouzeni vliv zangéru na obyvatelstvo na ¥&né dravi v dsledku realizace
piipravované stavby ,Obchodni areal Tesco, KititnCerpaci stanice pohonnych hmot
podle zakona.100/2001 Sh., o posuzovani Wiwa Zivotni prosedi, ve zini pozajSich
piedpisi byl zpracovan znalecky posudek hodnocenitvina véejné zdravi. Znalecky
posudek zpracoval MUDr. Bohumil Havel, Svitavy -udoi znalec v oboru zdravotnictvi,
odwtvi hygiena se specializaci hygiena Zivotniho gealdt hodnoceni zdravotnich rizik,
drzitel os¥déeni o autorizaci k hodnoceni zdravotnich rizikworiz&nich setech expozice
chemickym latkam v prostdi a expozice hluku a drzitel @skeni odborné zjsobilosti pro
oblast posuzovéani vliv na veéejné zdravi. Znalecky posudek byl zpracovan naazfikl
podkladi dokumentace v 10/2006. Nasledujici kapitoly vyeiaze zpracovaného posudku.
Kompletni znalecky posudek je uvedetéastiH. Prilohy této dokumentace.

V hodnoceni zavaznosti potencialnich tfiepivych vliva konkrétnich aktivit na wejné
zdravi se standardrpouzivd metoda hodnoceni zdravotnich rizik (HeRigk Assessment).
Cilem hodnoceni zdravotnich rizik je obeégooskytnuti hlubsi informace o mozném vlivu
negiznivych faktofi na zdravi a pohodu obyvatel, neZli je mozné poubsgananim intenzit
jejich vyskytu s limitnimi hodnotami, danymi plamy predpisy. Tyto limitni hodnoty &kdy
piedstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdradosaZitelnou realitou a nemusi
zarwovat Uplnou ochranu zdravitiladem mohou byt imisni limity pro klasické Skadity

v ovzdusi, nebo korekce k limitnim hodnotam hlukdopravy. PedevSim vSak u mnoha
latek, pro které nejsou stanovenyedni limity, je tato metoda jedinym gobem, jak
hodnotit zavaznost aipustnost jejich vyskytu v pragdic¢lovéka z hlediska ochrany zdravi.

Metodické postupy hodnoceni zdravotnich rizik zteRomnace jednotlivych sloZzek prosti
byly vypracované Agenturou pro ochranu Zivotnihosgiedi USA (US EPA) a S¥ovou
zdravotnickou organizaci (WHO). Z nich vychazejmetodické podklady pro hodnoceni
zdravotnich rizik \Ceské republice, konkrétnManual prevence v Iékské praxi dil VIII.
Zaklady hodnoceni zdravotnich rizik, vydany v r@@®0 Statnim zdravotnim Ustavem Praha
a metodické materialy hygienické sluzby k hodnoaeinéavotnich rizik.

1.1 Vlivy na obyvatelstvo

Podminkou vzniku zdravotniho rizika je ob&dkroms piitomnosti nebezgmého faktoru
existence realné situace, kdy jsou tomuto faktoegp. jim kontaminované sloZce presii,

exponovani lideé.

Jak jiz bylo uvedeno, vifpadt posuzované stavby je jedinym potencialnim rizikktaré je
mozné kvantitativé vyhodnotit, riziko hluku a imisiékavych organickych latek z vypar
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¢erpanych pohonnych hmot se zvlasStnifetelem na imise benzenu pro obyvatele nejblizsi
okolni obytné zastavby.

1.2 Zdravotni riziko hluku
Nebezpénost hluku a vztahy expozice a &inku

Jako hluk se obeémznauje kazdy zvuk, ktery je necinty a ob¥Zujici bez ohledu na jeho
intenzitu. Nepiznivé &inky hluku na zdravi zahrnuji moznogsimpého poSkozeni sluchového
aparatu fi pasobeni vysokych intenzit hluku &idky nespecifické, sgivajici v ovlivreni
funkci miznych systérin organismu i i niZsi arovni hlukové expozice.

Za dostatéen¢ prokdzané ndjznivé zdravotni &inky hluku je v sotasnosti povaZzovano
poskozeni sluchového aparatu, vliv na kardiovaskulgystém, ruSeni spanku a Hepivé
ovlivnéni osvojovaniedi a ¢éteni u éti. Omezené ikazy jsou nap u vlivi na hormonalni a
imunitni systém, &které biochemické funkce, ovli¥ni placenty a vyvoje plodu, nebo u wiv
na mentalni zdravi a vykonnadbveéka. Podrobny popis jednotlivych moznyctinkia hluku
na zdravi je uveden ve znaleckém posudku.

Hodnoceni expozice a charakterizace rizika hluku

Vychozim podkladem k hodnoceni expozice hluku akkantitativnimu odhadu miry
zdravotniho rizika je obe¢&nznalost hlukové zéfe, ziskana gfenim nebo modelovym
vypoctem a vztazena ke konkrétnimuwhoexponovanych osob.

V daném pipact je k dispozici hlukova studie, ktera hodnoti alakst vliv provozucerpaci
stanice u nejblizich obytnych dém okoli. Cerpaci stanice ma mit nigprzity provoz.

Pro samotny provogerpaci stanice vychazi u nejvice exponovaného Rivakntni hladina
akustického tlaku 41 dB v denni doé 39,5 dB v néni dokz.

Pfi zohledréni celkového dovozu arealu Tesco aepeé dopravy vychazi vtomto bud
ekvivalentni hladina akustického tlaku 54,8 dB nmiedol a 44,9 dB v néni dol.

Pri kvalitativni charakteristice moznych zdravotniclkdinki expozice hluku je mozné
orienta&né vychazet z nasledujici tabulky, ve které jsouarybnim znazosmy prahové
hodnoty hlukové expozice pro riggmivé Einky hluku ve venkovnim proidi, které se dnes
povazuji za dostateé¢ prokazané. Tyto prahové hodnoty plati pré&tsSi ¢ast populace
s primérnou citlivosti waéi hluku.

Z nasledujici tabulky a uvedenych vyslédklukové studie je izjmé, Ze celkova hlukova
expozice chramych prostor obytnych doinza sodasného stavu zasahuje do pasma
obtZovani hlukem.
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Tabulkac.16
Prahové hodnoty prokazanyctinku hlukové z&tZze — den (LAeq, 6-22 h)
Nepiznivy inek dB(A)
<50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+

Sluchové

PostiZzeni

ZhorSené osvojeréci a éteni L

déti

Ischemicka choroba sréis

Zhorsena komunikadesi

Silné ob&zovani

Mirné ob&zovani

o piima expozice hluku v interiéru

Predpokladané zhorSeni této situace provozempaci stanice by seé&n projevit pouze
vdenni dob a ani vnejvice exponovaném chfd@ém prostoru ndépsahuje nejistotu
akustickych niteni. Provozierpaci stanice proto nebude zdrojefimgho zdravotniho rizika
hluku pro obyvatele v okoli, ide vSak miré zvySit sodasnou Urovie ob&zovani hlukem u
obyvatel nejblizSiho domu.

BlizSi kvantitativni vyhodnoceni miry aifovani hlukem pro zvySeni hlukové && do 2 dB
omezené pouze na denni dobu prakticky nelze proveést

1.3 Zdravotni riziko zne€iSténi ovzdusi
Vybér Skodlivin k hodnoceni rizik

Specifickou Skodlivinou jsou vifpad cerpaci staniceékavé organické latky (VO,
uvolnované do ovzdusSiipéerpani benzinu a motorové nafty.

Benzen

Nebezpé€nost a vztahy expozice a dinku je podrobg rozepsan ve znaleckém posudku
uvedeném ¥asti F. Dopihujici udaje.

Smernice Evropské Unie 2000/69/EC stanovila limitniovei pro rani primérnou
koncentraci benzenu ve vysi Bg/m’ a tato Grové by vroce 2010 iz nedta byt
piekraiovana. B stanoveni tohoto limitu byla vzata do Uvahy i kiigkd dosaZzitelnost
s ohledem na existujici imisni zatizeni.

Hodnoceni expozice a charakterizace zdravotniho liiza

Benzen je nejvyznangisi latkou s prokazanym karcinogennintinkem, obsaZenou
v pohonnych hmotéch a emisich z dopravy. Kvamtitathodnoceni rizika karcinogenniho
ucinku této slozky imisi je proto seéasti standardniho postupu hodnoceni zdravotnidk riz
z dopravy.
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JelikoZ jde o pozdnidinek na z&kladl dlouhodobé chronické expozice, je hodnoceni rizika
zaloZeno na kvantifikaci miry karcinogenniho rizika zaklad modelovanych gimeérnych
ro¢nich koncentraci.

Mira karcinogenniho rizika seipstandardnim postupu hodnoceni vyjgd jako individualni
celozivotni pravépodobnost zvySeni vyskytu nadorového onermotmad BZny vyskyt v
populaci vlivem hodnocené Skodliviny. Tuto mirtaypipodobnosti (v anglické literaite
nazyvana ILCR — Individual Lifetime Cancer Risk¢eské odborné literate ozngovany
jako CVRK) lze i predpokladu standardniho exp&ziho scéngée kvantifikovat pomoci
jednotky karcinogenniho rizika UCR, ktera udavanidranici navySeni celozivotniho rizika
rakoviny u jednotlivce $ celozivotni expozici koncentraci j1g/m3 podle vzorce : ILCR =
Rp x UCR.

Tékaveé organické latky (VOC — volatile organic compounds)

Do skupiny &kavych organickych latek (VOC) péat pestra sws latek rozdilnych
toxikologickych vlastnosti, kterou nelze z hlediskdravotnich rizik hodnotit sumétn
V daném pipact se jedna oékavé latky, uvalované do ovzduSiip ¢erpani benzinu a
motorové nafty (atomobilovy benzin - automotiv gasoline, petrol,SCNo: 8006-61-9,
motorova nafta - diesel fuel, jet fuels, CAS Nd@Q0-6).

Hodnoceni expozice a charakterizace zdravotniho rikza

Benzen je nejvyznangisi latkou s prokazanym karcinogennintinkem, obsaZenou

v pohonnych hmotéch a emisich z dopravy. Kvamtitathodnoceni rizika karcinogenniho
ucinku této slozky imisi je proto seéasti standardniho postupu hodnoceni zdravotnidk riz
z dopravy.

JelikoZz jde o pozdnidinek na zakla#gl dlouhodobé chronické expozice, je hodnoceni rizika
zaloZzeno na kvantifikaci miry karcinogenniho rizika zaklad modelovanych gimérnych
ro¢nich koncentraci.

Imisni pozadi benzenu v Kra#iizi by podle krajské rozptylové studie z roku 20630 byt
do pimérné rani koncentrace 1,pig/m°. Jedind monitorovaci stanice, na které jgem
benzen v ovzdusi ve Zlinském kraji je stanit@MU 1510 ve Zlig, na které byla v roce
2005 naniena piimérna rani koncentrace benzenupi/m®. Urovni imisniho pozadi 1,2
ug/m° by @i pouZiti UCR dle WHO (6x10-6) pro celoZivotni exiti odpovidalo zvySeni
karcinogenniho rizika ILCR 7,2 x 10-6.

Imisni pispivek benzenu z provozterpaci stanice, vy@teny rozptylovou studii (1% imisi
sumy VOC), dosahuje u nejblizsiho obytného domunbod< 0,01pg/m?. Vlivu provozu
¢erpaci stanice by pak odpovidalo navySeni karcimoig rizika benzenu < 6 x 10-8.

Jak jiz bylo uvedeno, povaZuje se za nevyznamné&cap#ovatelné karcinogenni riziko
celoZivotni zvySeni prawgodobnosti vzniku nadorového oneméch 1x10° respektive
tadové rozmezi 10 Je tedy gejmé, Ze Uroviezneistni ovzdusi benzenem se v dané oblasti
v sowtasné dob ziejmeé pohybuje v hrani Grovni akceptovatelného rizika &eppokladany
imisni prispivek z provozucerpaci stanice tento stav prakticky neovlivni a zjeela
zanedbatelny. Krothtoho podle vyvoje poznaiko mechanismu karcinogennih@inku
benzenu je prawgodobné, Ze s@asré pouzivany kvantitativni odhad miry karcinogenniho
rizika této latky s pouzitim UCR dle WHO je nadhodany a skutaé riziko je nizsi.
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Ve streném souhrnu je mozné na zaklagrovedeného hodnoceni zdravotnich rizik
zpracovatel znaleckého posudku uvadi tyt@gav

Provoz ¢erpaci stanice nebude zdrojem zdravotniho rizika hlku pro obyvatele
v okoli. Pouze @i noénim provozu muaze nepatrné zvySit rusSivy vliv celkové
hlukové expozice u obyvatel nejbliz§iho domu.

Provoz cderpaci stanice nebude podle vysledk rozptylové studie predstavovat
neprijatelné zdravotni riziko pro obyvatele v okoli ani z hlediska imisi gkavych
organickych latek (VOC) wetné benzenu zZerpanych pohonnych hmot.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

V doke¢ vystavby budou do volného ovzduSi emitovany Skarli z provozu dopravnich
prostedki stavby. Doprava bude sotesttna do obdobiteSeni realizace ipdnEtného
zan®ru, rozsah vliw miZze byt omezen organizaci prace a preéwsdh pracovnich operaci.

Provozemcerpaci stanice pohonnych hmot se v jeji blizkosty lalizkosti ijezdovych
komunikaci mirs zvySi imisni koncentrace vSech sledovanych I&dgkodem budou emise
z ¢erpani benziin a nafty a téz g&ekadvané zvyseni intenzity dopravy (je zahrnuto tddis).
Relativreé vyrazrejSi zvySeni imisni zéfe Ize dekavat pouze u organickych latek, u jinych
zneistujicich latek se imisni situace 2m minimalre.

Rozptylova studie imisni situace uniofe posoudila dopad vlivu nového zdroje &Bgovani
ovzdusi Cerpaci stanice PHM TESCO Kréiiz* na okoli. Z hodnoceni vysletike mozno
konstatovat, Ze pro provoz grpaci stanice PHM TESCO Kreifz* budou imisni limity pro
sledovany zdroj (porovnani s benzenem a uhlovo@ikyC, o) splrény na sledovaném Gzemi
800 x 800 m.

Maximalni natist imisni koncentrace vidledku realizace stavbyCerpaci stanice PHM
TESCO Krongiiz* bude u imisi ve sledované lokalitarealCS PHM) pro gkavé organické
latky (VOC) — pfimérna rasni koncentrace 6,109g/m® (v benzinu je max. obsah benzenu 1
% obj. a tim by pim&rna rani koncentrace benzenu byla 0j06.m?3, v pripads tankovani
vesSkerého mnozstvi PHM jako benzin).

Vysledna imisni koncentrace byla zpracovatelem tydapé studie stanovena na zakiad
zpracované rozptylova studie z roku 2003 (Mgr. baRucek, Generéala Piky 3, 613 00 Brno)
pro Zlinsky kraj je v Kror&izi ze stavajicich zdrdjzne&istovani ovzdusi pro benzen —
pramerna rani koncentrace 1,@g/m°.

Pti zapdteni imisni koncentrace stavajiciho pozadi a inksmicentrace z vystavby erpaci
stanice PHM TESCO Kro#iiz* muze vysledna imisni koncentrace Skodlivin dosdhnout
hodnoty pro benzen —jmérné rasni koncentrace 1,26g/m".

Zawrem je vrozptylové studii uvedeno, Ze vymmé hodnoty maximalnich imisnich
metodou rozptyloveé studie dir konkrétni stavy, které nastavaji z&bych meteorologickych
podminek v pibéhu roku — naré¥ené ptimérné hodnoty byvaji nizsi.
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3. Vlivy na hlukovou situaci a dalSi fyzikalni a bologické charakteristiky

Chraréné objekty nebudou provozeterpaci stanice ovliwimy nad pipustnou Urovie. Jsou
situovany mimo gimy dosah provozterpaci stanice.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Zamér neznamena ovlivmi povrchovych ani podzemnich vod. Vlastni etapatamby
negredstavuje vyznan@si riziko ohrozeni kvality vod vijjppadt respektovani dobrého stavu
techniky pouZivanéipvystavle.

Pro eliminaci rizika (kvalitativni podminky vod)éhem provadni stavebnich praci jsou
navrzena op#eni. vSechny mechanismy, které se budou pohybavastavenisti, musi byt
v dokonalém technickém stavu, nezbytna bude jéjmthtrola zejména z hlediska moznych
Ukapa ropnych latek. Zabezpena bude odstavna plocha pro mechanizmy tak, atoypme
dojit ke kontaminaci podlozi. Provedena bude kdidaee pedpokladanych mist sty
vozidel vyjizdjicich na véejnou komunikaci.

Vliv na podzemni vody bylkeSena na stranach 38-39 této dokumentace. Pocerkion
sananich praci byl proveden monitoring podzemnich vedstavajici monitorovaci 8it
Odebrané vzorky podzemnich vod byly podrobeny ediknvané laborato analyzam na
stanoveni koncentrace ropnych latek (NEL). Laborgto analyzované vzorky podzemni
vody ve vybranych indikaich vrtech v arealu byvalych Rybaltovych kasamepekraiuji
limit B a C dle Metodického pokynu MZP ze dne 319P6. Za¥r monitoringu
podzemnich vod a stanovisko vodopravnittada uvadi, Ze nebylo zj&to vyrazné
negativni ovliveni kvality podzemnich vod ropnymi latkami a nentnav sodasné dob
zahdjit sanaci podzemnich vod a monitoring podzeimndd bude nadale prowidy ¢etnosti
4 x rain¢ po dobu 2 let.

Po dobu stavbyerpaci stanice a v ramci jejiho provozu bude déleaovat monitoring vrtu
GH-1, pi kterém bude akreditovana laboratledovat skuté hodnoty obsahu NEL ve
vzorcich podzemnich vod.

V dobé provozu bude nakladani s vodareSeno opdénimi, kterd jsou igdnetem reSeni
projektu — nadrz pro skladovani nafty je dvouft&s, s indikaci pirsaku do meziprostoru,
opatena akustickou a 8telnou signalizaci meznich stapti pInéni, manipul&ni plochy a
plochy komunikace w@erpaci stanice jsou nepropustné), tak org&nima (i st&eni PHM
do skladovaci nadrze & gerpani PHM do vozidel bude vzdyifpmna obsluha, pro provoz
zantru bude zpracovan provozidd a havarijni plan, budou prowdny pravidelné kontroly
tésnosti v souladu se zé&konein 254/2001 Sb., budou pravidéldstraaovany vsechny
piipadné Ukapy ropnych latek).

5. Vlivy na padu

Zaner neni situovan na pozemcich zeliské pidy nebo fidy utené k plgni funkce lesa.

6. Vlivy na horninové prostredi a gfirodni zdroje

Horninoveé progsedi ani pirodni zdroje nebudou z&nmem doteny.
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Po dobu stavbyerpaci stanice a v ramci jejiho provozu bude d&euladu se zé&vy sanace
geologického dohledu sanace pras@dmonitoring podzemnich vod (NEL). Zpracovano
vyhodnoceni odbornym hydrogeologem. Nt stavby cerpaci stanice je vyznamné
vyhodnoceni vrtu GH-1.

7. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy

Zamer nebude znamenat ovligmi stavajici flory, fauny nebo ekosysti&mZaner bude
realizovan na stavajici zatrasne ploSe souvisejici s aredlem Tesco Kiioim Na uvedené
ploSe byly pi stavk® obchodniho arealu vysazeny nové stromky. Jejiah g v sodasnosti
dobry a jsou schopnyi@sadby. V ramci stavbyerpaci stanice bude zpracovan projekt
vysadeb, v ramcidj bude vymezena plocha pro uplk&ath presazenychigvin a stanoveny ve
spolupraci s organem ochranyirpdy podminky pro zabezpeni UGspsSnosti pesadby a
uplatréni zeler v dostaténém rozsahu.

8. Vlivy na krajinu

Kontakt zamdru s okolnim prostorem pohledovizemi neznehodnoti vzhledem k urmist
zan®ru a typureSeni celého Uzemi.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamerem nebude hmotny majetek ovlém v prostoru stavby neni v s@msnosti Zzadna
stavba.

[I. Komplexni charakteristika vliva zaméru na Zzivotni prostiedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti peshraniénich vlivi

Predn®tny zangr souvisejici s realizaci posuzovaného &am- stavbaerpaci stanice — neni
zdrojem moznych vliw, presahujicich statni hranice. Tyto skimesti se tykaji veSkerych
vlivi souvisejicich siigdnetnym zangrem.

lll. Charakteristika environmentalnich rizik p ¥i moznych havériich a nestandardnich
stavech

Z&kladni rizika, ke kterym by mohlo v rdmci provoaredlu dojit, je mozné charakterizovat
pozarem objekt, havarii dopravnich pragtdki nebo rizika vychazejici ze specifikace chovu
zvitat.

Opateni pro pipad zabezp®ni objektu z hlediska pozaru bude &mii projektové
dokumentace a zakladni preventivni éeat jsou jiZz uplaténa ve vlastnim technickéreSeni
objeki a jejich¢leneni z hlediska pozarni bezpreosti.

Riziko poZaru je oS&tno jak umistnim mobilnich a fenosnych hasicichiistroji v misg
cerpani PHM, tak zpracovani pozarnich poplachovyei$rsic. Konstrukné je cerpaci
stanice opdtna uzemgnim. Pozarni zabezpeni bude satasti pozarni zpravyipdkladané
ke stavebnimu povoleni.
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Riziko havarie B nakladani s latkami ropnéhotuyndu nelze nikdy zcela vylgit.
Technologiecerpani je zaji$ha blokaci vydejnich stojarv piipadt puseni rukojeti stéeci
pistole, takZe uniklé mnoZstvi zn&'ujici latky by nepekrctilo nékolik litr .

Vydejni stojany PH - budoutiproduktové, oboustranné (6-ti hadicové) s rekugiepar
benzimi a budou umighy na ocelovych zéakladovych ramech, které budowasiuekovan
vydejnich stojaf, slouzicich k zachycovéani afikpohonnych hmot i opravach a &né
adrzke vydejnich stojai.

OSeteni moznosti havériegtsiho rozsahu je dano jak ofatim technologickym (nadrz pro
skladovani nafty je dvouplédva, s indikaci prsaku do meziprostoru, opaha akustickou a
swtelnou signalizaci meznich stapii plnéni, manipuléni plochy a plochy komunikace u
cerpaci stanice jsou nepropustné), tak org&nina (i sta&eni PHM do skladovaci nadrze a
pii ¢erpani PHM do vozidel bude vzdyitmmna obsluha, pro provoz zé&m bude zpracovan
provoznifad a havarijni plan, budou prowdny pravidelné kontrolyésnosti v souladu se
zakonemg. 254/2001 Sb., budou pravidélndstraaovany vSechny ifpadné Ukapy ropnych
latek).

Minimalizace nésledk havérie je zaji$ha potebnym vybaveninderpaci stanice sat@mi
prostedky, které budou umisty pfimo u stojaf PHM.

Ve smyslu zakon&. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarifisepenych vybranymi
nebezpe&nymi chemickymi latkami nebo chemickymitipravky nebude zahrnut objekt
cerpaci do skupiny A nebo B podle mnozZstvi neb&z@datky umisiné v objektu nebo
zaizeni.

Druh, klasifikace a fyzikalni forma vSech nebeapeh latek

Tabulka¢.17
o Fyzikalni
Latka Kla§ 'ﬂkf ce R - wty forma Umiseni
latky 14
atky
Benziny F+,T R12 kapalinal podzemni najirz
Motorova nafta Xn R10 kapaling podzemni ngdrz

Cerpaci stanici nelze zadit podle mnozstvi uskladnych nebezpmych latek v objektu do
skupiny A nebo B ve smyslu zakona 59/2006 Sb.gewgmci zavaznych havarii.

O neza@azenicerpaci stanice je nutno vypracovat protokolarninaaz ve smyslu zakona
59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii a doloditna mist& prislusny krajsky tad,
referat ZP (bude provedeno v daidsti ipravy stavby).

Zamer nebude zdrojem jinych rizik.

IV. Charakteristika opat Feni k prevenci, vyloweni, sniZzeni, popipadé kompenzaci
neg‘iznivych vlivia na Zivotni prostiredi

2 Pro eliminaci rizika (kvalitativni podminky vod}teem provaéni stavebnich praci jsou

navrzena nasledujici opani:

- v8echny mechanismy, které se budou pohybovatstavenisti, musi byt v dokonalém
technickém stavu, nezbytna bude jejich kontrolanggja z hlediska moznych Ukap
ropnych latek,

- zabezpe&eni odstavnych ploch pro mechanizmy tak, aby nemdbiit ke kontaminaci
podloZi,
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- konkretizace fedpokladanych miststy vozidel vyjizdjicich na véejné komunikace.

- dodavatel stavby bude poskytovat garance na ralidovani negativnich vliv stavby na
Zivotni prostedi a na celkovou délku stavby se zohkedm pozadavik na pouZivani
modernich a progresivnich postupystavby (s vyuZzitim ménhlu¢nych a Zivotnimu
prostedi Setrnych technologii).

- cely proces vystavby bude orgarig& zajiS€n tak, aby maximakh omezoval moznost
naruSeni faktdr pohody, a to zejména pro obyvatele ohjektydleni podél ulice
Velehradska a nav&tniky hibitova —¢isténi vozovky, vyjizéni a provoz vozidel.

B4 Pri stavebnich pracich bude dbano na dodrzovani \&sad ochrany vod.

S Investor stavby vytvid v ramci zaizeni stavenigtpodminky proitidéni a shroma®ovani
jednotlivych druli odpadi v souladu se stavajicimi iqupisy Vv oblasti odpadového
hospodéstvi, o vznikajicich odpadech vihu stavby a zjsobu jejich zneSkodni nebo
vyuZziti bude vedena odpovidajici evidence;¢ésti smlouvy se zhotovitelem stavby bude
pozadavek vznikajici odpady v etapystavby nejprve nabidnout k vyuZziti.

£ Umistna bude dlené nadr? sasti nadrze na Gkapy o objemu 7 m

& Odpadni vody budou odvedeny kanalizaci napojenoTBACO Krongiiz a nasledh
vefejnou kanalizaci. Splaskové odpadni vody budou delwe kanalizeni pripojkou do
splaskové kanalizace TESCO. Pa#e vody ze zpewmych plochcerpaci stanice budou
svedeny fes odl¢ova® ropnych latek.

24 Dusledrg budou dodrzovany podminky vyjéhi vSech déenych orgah a organizaci

24 Dasledrg budou kontrolovana vSechna rizikova mista a ndprddbdstraiovany vzniklé
Ukapy zavadnych latek.

2 Provadn bude monitoring jednotlivych viivna Zivotni prosedi v souladu s uloZzenymi
podminkami provozu.

24 Po dobu stavbyerpaci stanice a v ramci jejiho provozu bude dalegiovat monitoring
vrtu GH-1, i kterém bude akreditovana laborastedovat skuté hodnoty obsahu NEL ve
vzorcich podzemnich vod ¢etnosti 4 x réné po dobu 2 let).

25 Provozovatelcerpaci stanice jako tedniho zdroje zrgStovani ovzdusi v souladu
s vyhl¢. 356/2002 Sb. zajisti jednorazové&nani emisi zn&st'ujicich latek (emise VOC
z vydejnich stojain na benzin, motorovou naftu a skladovacich nadrzi.

24 Stromy vysazené v ramci stavby obchodniho cenfpeostoru vymezeném pro stavbu
stanice pohonnych hmot budoiepazeny. fesadba bude provedena v nejvhgsindolE.
Realizace bude provedena odbornou zahradnickowtirdedinci budou dasré vyzvednuti

s maximalnim kenovym balem. Je navrZzeno provedeni¢beii jedind v podzimnim,
nejlépe jarnim obdobi.

Pred novou vysadbou bude provedeno zahradnickéepgddden.

o Oznameni o zahajeni praci bude oznameno Archiekfagu Ustavu akademigd/CR.
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V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a ychozich gredpokladi pri
hodnoceni viivi

S ohledem na zpracovani jediné varianty projektowéBeni a popis a ramcové vyhodnoceni
dvou referennich variant, vyplyvajicich z Gzemni determinovdnaskologické fijatelnosti
navrhovaného zagru a to jak z hlediska vystavby, tak i nebylofipbné vyuzit Zadnych

e

sloZitjSich matematickych metod prognézovani.
Dokumentace byla zpracovana na z&kladékledujicich podklad

Udaje investora za#nu

Oznameni zau ,Obchodni areal Tesco, Kraifiz - Cerpaci stanice pohonnych hmot,
08/2006

Hlukova studie ,Obchodni aredl Tesco, K - Cerpaci stanice pohonnych hmot*,
08/2006

Rozptylova studieerpaci stanice PHM TESCO Kreif*, Ing.Petr Fiedler, 07/2006.

Odborny posudek.BP-106/2006, Ing.Karel kinek, 07/2006

Dokumentace pro Uzemriizeni ,Obchodni areal Tesco, Kréifz - Cerpaci stanice
pohonnych hmot, KIPS Ostrava s.r.o.

Znalecky posudek ,Hodnoceni viina veejné zdravi — zdravotni rizika — Obchodni areal
Tesco, Krongiiz - Cerpaci stanice pohonnych hmot“, MUDr. B.Havel, &wt, 10/2006

UdajeCeského hydrometeorologického Gstavu, Praha
Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdudi MZPR vypcitu zneisteni ovzdusi
z bodovych a mobilnich zdioj“SYMOS 97", zveéejrény ve Westniku Ministerstva

Zivotniho prostedi Ceské republiky, rinik 1998 ze dne 1998-04-1&astka 3 a dodatku
¢.1 zveejreném ve \&stniku MZP, duben 2003astka 4.

SzU Praha, Autorizmi navod AN 15/Q4 — Autorizai navod k hodnoceni zdravotniho rizika
hluku v mimopracovnim prasdi, SZU Praha, 2004

Havranek J. a kol., Hluk a zdravi, Avicenum Pralt890

SzU Praha, Systém monitorovani zdravotniho stawwatelstva ve vztahu k Zivotnimu
prostedi — subsystém 1 ,Monitoring zdravotniho stavuvaltgistva ve vztahu k venkovnimu
a vnittnimu ovzdusi“ — odborné zpravy, SZU Praha

CHMU, Tabelarni pehled ,Zneisténi ovzdusi a atmosféricka depozice v dateChskéa
republika“, 2005 — internetovy zdroj

Marhold J., Pehled ptimyslové toxikologie — organické latky, Avicenum 898
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Mz CR, Zasady a postupy hodnoceniizeni zdravotnich rizik ¥innostech odboru hygieny
obecné a komunalni, HEM-300-19.9.05/31639, 2005

SzZU Praha, Manual prevence v lékké praxi dil VIII. Zaklady hodnoceni
zdravotnich rizik, Praha, 2000

V1. Charakteristika nedostatka ve znalostech a neufitosti, které se vyskytly
pfi zpracovani dokumentace

V dobke zpracovani této dokumentace o vlivu zamna Zivotni prosedi byly rozpracovany
zakladni podklady technologické, Udaje o kapacithdestupech a vystupech, Udaje o
parametrech navrhovaného zfim Byla provedena analyza vsfypvystupi i vlivi
posuzovaného zéaru na Zivotni prosedi.

Nekteré udaje musely byt prezentovany formou kvadi&ného odhadufipadré odvozeny

z dostupné miry informaci o rozsahu zZém

CASTE o o
POROVNANI VARIANT RESENi ZAM ERU

Varianty

S ohledem na fpdnEtné Uzemi a navaznost z&m na plochu investora v bezpriesdni
blizkosti arealu Tesco Krotiz a vymezeni plochy pro umidsi stanice PHM ve vlastnictvi
investora je zawr predkladan v jedné variant

Pro variantni posouzeni stavby by mohly byt zvahgv&arianty nulova a varianta
predkladana oznamovatelem.

Varianta nulova by ij@dpokladala ponechani plochy v gasném stavu. Variantdqokladana
oznamovatelem umdaje realizovat podnikatelsky z&minvestora.

Variantu navrhovanou oznamovatelem je mozné powwZa@a vhodnou zaipdpokladu
uplatréni vSech doporteni a navrhovanych ogahi, které byly navrzeny v ramci oznameni a
v sowtasnosti dokumentace a budou vymezeny v naslednsaupeni dokumentace, posudku
a stanovisku fislusného tadu.
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CASTF
ZAVER

Veskeré negativni vlivy, které by zdnmohl @inést, mohou byt technicky nebo orgaciza
zajistny a eliminovany. Redpokladem je pkni navrhovanych op#ni v dok pripravy
zantru a v dols technologie vyroby.

Kazdé stavba v prastdi se ufitym zpisobem projevi. Je vzdy gebné najit fijatelnou miru
tohoto ovlivréni. Jako nejvhodijSi je navrhovano technologické ofmti posuzované
problematiky. Zakladnim pozadavkem jéigma technologicka ké#teze strany dodavatele
stavby a zejména provozovateterpaci stanice pohonnych hmot.

Zpracovany byla odborné materidlyiznymi zpracovateli se snahou posoudit moznost
umisgni ¢erpaci stanice ve vymezeném prostoru a stanovinfiag pro eliminaci moznych
vlivii provozuéerpaci stanice.

Na zéklad vySe uvedenych rozbibje mozné konstatovat, Ze je v silach investordizeaat
zamer tak, aby nebyly vyraznnegativie ovlivnény antropogenni anitfyodni systémy a
celkow Zivotni prostedi.

Na zaklad komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych Widajstavié, o sodasném a
vyhledovém stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho predi a s fihlédnutim ke vSem
souvisejicim skutaostem lze konstatovat, Ze navrhovana stg@zchodni areal Tesco,
Krom &z - Cerpaci stanice pohonnych hmdtje ekologicky gijatelna a Ize ji

doportit

k realizaci na navrzené lokaliza gedpokladu dodrzeni podminek pro stavbu a provoz
uvedenych v kapitole D/Ill. Charakteristika ofgati k prevenci, vyloteni, sniZzeni, pdfpact
kompenzaci nejiznivych vlivi na Zivotni prosedi

Dokumentace byla zpracovangjen 2006

Zpracovatel dokumentace: ing.Jarmila Paciorkova
¢islo autorizace - ogdceni 15251/3988/OEP/92
Selské 43, 736 01 Hawov
Tel/fax 596818570, 0602 749482
e-mail eproj@volny.cz

Spolupracovali:

KIPS Ostrava s.r.o.(zpracovatelé dokumentace peanagizeni)

Ing.Petr Fiedler, Haj ve Slezsku s r.o. (zpracdvateptylove studie, 07/2006)
Ing.Karel Kainek, Ostrava (zpracovatel odborného posudku, Q&R0
MUDr. B.Havel, Svitavy, 10/2006

Podpis zpracovatele dokumentace: e
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CAST G
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Zamerem stavby j&erpaci stanice pohonnych hmot pidjgm, skladovani a vydej motorové
nafty a benzinu v prostoru bezpiestt souvisejicim s navotewenou obchodnim arealem
TESCO v Krorgiizi. Stavba je navrZena v prostoru byvalych Rybajkbd kasaren na ulici
Velehradska naasti pozemix p.¢. 4566/9, 7573, 7574 a 7576/1 v K.0. KidiR.

Vjezd a vyjezd na navrhovana@erpaci stanici je vyhradrz plochy parkovi& obchodniho
areélu Tesco.

V navaznosti na lokalitu obchodniho centra TESC@ebw navazujicim prostoru realizovana
¢erpaci stanice pohonnych hmot.. Stavba je uvazojgkmadoplk sluzeb poskytovanych
zékaznikm obchodniho areélu. Moznosgerpani pohonnych hmot je navrhovana jako
neomezena — nonstop. $asticerpaci stanice bude kiosek &izani pro vysavani interiér
vozidel a dohu®vani pneumatik.

Obchodni centrum TESCO je samostatstojicim halovym objektem s figtavbou
energocentra. U obchodniho centra je unistzakaznické parkoviStpro celkem 207
vozidel. Ri vystavi® dosSlo k demolici stavajicich objeékt které se nachazely v arealu
kasaren. Realizace stavby TESCO v daném progstegia i gipravu plochy, ktera je
V solasnosti navrZzena pro stavberpaci stanice pohonnych hmot.

Problematika realizace obchodniho centra TESCO tsdana v ramci procesu posouzeni
zan®ru stavby podle podle § 7 zakowma 100/2001 Sb., o posuzovani viiwna Zzivotni
prostedi a o zmin¢ nekterych souvisejicich zakan(zakon o posuzovani viivna Zzivotni
prostedi) zandru - ,Obchodni centrum Kro#iiz“. Vydan byl za¥r zjistovacihotizenié.j.
KUZL 23813/2004 ZPZE-Zi.v 01/2005 a vlastni stavpa byla realizovana (jak je
dokladovano fotodokumentaci).

Benzinovaserpaci stanice s uskl@ovacimi nadrzemi PHM (NadrZ o obsahu 6Dartlena
nadrz s obsahem 20°m60 nt a 7 mi) spadd pod bod 10.4 Skladovani vybranych
nebezpénych latek (vysoce toxickych, toxickych, zdravi 8keych, Ziravych, drazdivych,
senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennichjdkych pro reprodukci, nebezfgych pro
Zivotni prostedi) a pesticitl v mnozstvi nad 1 t dle zakonal00/2001 Sb.

Souwasti cerpaci stanice pohonnych hmot bude kiosek¢muznbude umisha prodejna,
kanceld a hygienické zazemi pro obsluhu.

Architektonické a objemové&eSeni vychazi z fugkich, provoznich, konstrdkich a
bezpé&nostnich pozadavka poteb, které ve svém souhrnwuji vytvoreni racionalniho a
vzhledow vyhovujicihofeSeni.

Pri pripraw Uzemi bude provedenaiprava Uzemi pro realizacerpaci stanice. V ramci
stavby obchodniho centra TESCO byla provedena Wgsattomk podél ijezdové plochy,
v mis¢ realizace navrhované stavby. Uvedené stromky budmamci stavby fesazeny.
Presadba bude provedena tak, aby nedoslo k poSkazedénych jedinc

Kiosek bude mit fpdorysny roznir 10,6 x 8,2 m (zast&ma plocha 72 f plocha prodejny
45 m2). Objekt bude jednopodlaznymémgm objektem s plochoutstthou. V kiosku bude
umistna prodejna, kancel@ hygienické ziazeni pro obsluhu. Prodejna bude samoobsluzna
s balenym potravirtdkym zbozim, prodejem novincasopisi a dophku pro motoristy.

V prodejré bude umisina klimatiz&ni jednotka s termostatem a ventilatorem (¥yen
vzduchu).

V objektu bude umisha pokladna s napojenim na vydejni stojany@tao
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ZasteSeni vydejnich mist a s&ciho mista bude 440%mme s¥tlou prijezdnou vyskou 4,5 m.
ZasteSeni plochy bude teno ocelovou konstrukci z vazniciestnich nosnik upewiovaci
konstrukce atiky a Sesti sloiwpSteSni plas bude tvéen pozinkovanym trapézovym plechem
vysparovanym ke Zlabu. Odvodni stechy projekt navrhuje hranatym Zlabkem a trubkou
v nosnych sloupech s napojenim natdedu kanalizaci.

Elektroinstalace ostleni vydejnich misterpaci stanice jéeSeno vybojkovymi svitidly
(umisgny v podhledu sechy).

Ulozistt nadrzi je navrzeno jako Zelezobetonova deskaevkimi prvky (vztlakova sila
stupré bezpénosti 2). Nadrze budou uloZena na vrstvu piskerdkbude rozprosna na
desku, cca 20 cm vrstva pisku bude ztoén Na pisek budou uloZeny&wadrze o objemu
60 a 67 M. K Zelezobetonové desce budou ukotveny opasanim.

Souwasti dodavky nadrzi bude jejich izolace proti #0dlastni nadrz bude osypana piskem
(0,4 — 8 mm)., zasyp bude proveden zeminoudmatnn po vrstvach.. Nadrz bude ch¥aa
geotextilii. Kazda nadrz bude opata domy, na nichZ budou undisg armatury (plnici, saci,
odwtravaci, rekupekai, odkalovaci, rna a armatura kontrolujici stav hladin).

Stejna ochrana bude u Sachet jednotlivychiddm

Nadrze budou umigty v komunikaci, uzaviraci poklopy budou dle prajek pojezdovém
provedeni. (poklopy Fibrelite s Zelezobetonovynoem).

Bude zde skladovana motorova nafta (49 abenzin - BA 95 S (603na BA 91 N (20 ).
St&eci misto je na manipuai ploSe vydeje. Pro vydej budou k dispozityti vydejni
refyze. Kazdy vydejni stojan bude vydavat z jedwpth sekci iti druhy pohonnych hmot (4
x 3 produkty oboustranné, tj. celkem 24 hadi€)erpaci stanice uma#je sodasny vydej
pohonnych hmot osmi vozidn.

Predpokladany obrat pohonnych hmot je 960 000 I/migho 70 % bude dlef@dpokladu
tvorit benzin.

Potrubni rozvody pohonnych hmot vedené v zemi diejnich stojaéh budou dvoupl&dve

s hlidanim mezipla®vého prostoru /fibéZna kontrola dsnosti netipla prostoru senzorem
neg€snosti) a s péitcnou izolaci proti zemni vihkosti.

Provoz dvoupl&®vych nadrzi je naprosto bezpg a nadrze jsou v souladiCSN 75 3415
zajise€ny proti Uniku skladovanych ropnych latek do powgych a podzemnich vodg£3nost
meziprostoru dvoupl@évée nadrze je trvale sledovana signaliden zd&izenim (senzorem
negsnosti). Proti peplreni budou nadrze vybaveny plovakovou klapkou s&esvou i
akustickou signalizaci minimalni, maximalni a hgwarhladiny. Nadrze budou vybaveny
armaturami pro manipulaci odpovidajici@BN 65 0201.

Projekt navrhuje vnihi nagr nadrze odolny proti ropnym produkt, vrejSi plag nadrze
bude chraén (vyroba) zesilenou izolaci, ktera bude vyhovgiskrové zkouSce na&pm.
Atest izolace bude dodan vyrobcem a dle projekile gimo na stavé provedeno kontrolni
méteni.

Ke st&eni pohonnych hmot z autocisterny do usk@adcich nadrzi bude slouzit &&i
rozvod. Pro 8 bude pouZito ocelové dvoupt&¥é potrubi. Jejich trasy budou hlidany proti
negsnosti systémem. Pro &py odkEr benzinovych par — rekuperaci l.stépiude pouzito
ocelové potrubi, které vytigie ze stéeci Sachty a bude propojeno s odvadw&cim
potrubim.

Pt st&eni pohonnych hmot bude slouZit na odvadwani nadrze odvzdidvaci rozvod..
Kazdy produkt bude mit samostatné potrubigirda rohovou pojistkou. Odtrani
jednotlivych sekci nadrzi bude uk@mo koncovou protiexpozni pojistkou.
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Osazeny budou dle projektu vydejni stojany TOKHpvb saci systém. Stojany budou
vybaveny z&zenim pro odsavani benzinovych vyipar nddrzi automohil — rekuperace
[l.stupre.

V pripact poruchy bude zaSkolena obslultarpaci stanice postupovat podle pokyn
zpracovanych v provoznickeupisechterpacich stanic.

Vydej PHM bude realizovdn na zgsteném maniputaim prostoru samoobsluznym
zpasobem. Vody z maniputaich ploch¢erpaci stanice (sténi, vydej) s obsahem ropnych
latek budou svedeny do dvouplégé nadrze Ukapo objemu 7

Cerpaci stanice (komunikace a manigaigplochy) bude zasSena.

Rozmezi ploch (d€dvé vody - zaolejované vody) bude stanoveno spadovaa
prefabrikovanymi odvagbvacimi kanalky.

Pri navrhu budou dodrzeny obecné technické pozadakyystavbu (Vyhlaska MMR.
137/1998 Sb., Nidzeni vlady¢.523//2002 Sb., kterym se stanovi podminky ochrzdnavi
zanestnand pri praci, Vyhlaskw.369/2001 Sb., ktera stanovuje obecné technickadavky
zabezpeujici uzivani staveb osobami s omezenou schopmpmdtybu a orientace, platné
Hygienické pedpisy aCSN).

Umisgni jednotlivych stavebniho objektterpaci stanice a provozniho objektuwetstveni
budeteSeno tak, Ze nedojde ke kolizim s provozem obdhodaredlu TESCO #&eSenymi
nebo stavajicimi inZenyrskymi &iti.

Zaner odpovida pozadovanému standardu pro obdobndzeai a je v souladu s platnou
legislativou.

Navrzeny zfisob realizace za#nu a jeho provozu a zéeneni do Uzemi jéeSen tak, aby vliv
na zivotni prosedi byl minimalizovan. Stav Skodlivin do ovzdugefen rozptylovou studii.
Navrzené technické i stavebni a technologi@&eni je v souladu s poZzadavky na obdobna
zarizeni. Navrzena je stavbéerpaci stanice pohonnych hmot, ktera budemgenym
zpisobem zéenena v souladu s jiz realizovanou stavbou obchodrtealu s ohledem na
dopravni charakteristiky GUzemi a okolni objekty.chirecké /eSeni jereSené telné s
optimalizaci vyuZziti doprovodnych ploch a technadkgch poZzadavk
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Méstsky Gad Krongiiz — odbor rozvoje #sta, Vyjadeni k zandru stavbycéerpaci stanice
pohonnych hmot TESCO Kraifiz, ¢.J. 11/06/Kop z 2.8.2006

Stanovisko organu ochranyiimpdy k mozZnosti existence vyznamného vlivu #Zam
,Obchodni areal Tesco Kraitiz —cerpaci stanice pohonnych hmot* na evropsky vyzéamn
lokality a pt&i oblasti, zn. KUSP 53942/2006 ZPZE-HJ z 9.8.2006.

Situace SirSich vztdlh mefitko 1 : 5 000

Situace umisghi ,Obchodni areadl TESCO Kraifiz, cerpaci stanice pohonnych hmot"
Meéfitko 1 : 250, zmenseno na polovingifitka

Dle KIPS Ostrava s.r.o., 07/2006

Rozptylova studieCerpaci stanice PHM TESCO Kreii“, Ing.Fiedler, 07/2006

Znalecky posudek ,Hodnoceni viina véejné zdravi — zdravotni rizika — Obchodni areél
Tesco Krongiiz, Cerpaci stanice pohonnych hmot“, MUDr. B.Havel, 8wy, 10/2006
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Méstsky aiad Kromériz — odbor rozvoje mésta
Velkée ndm, 115, Kroméviz

OO/ 0): A RovomcFiZl dne 82000

Vyfizaje: Koplhik

KPS Ostrava s.r.o.
Sokolska tiida S0
702 00 Ostrava

Ve Vyjadien k zaméra stavby eerpaci stanice PHM 118CO Kyomdiiz

Méstaky Ofud kKrométfiz, odbor rozvoje mista, jake poiizovatel Wzemne plimovaci
dokumentace pro mésto Kromdriz sdéluje
byvalych Rybalkovych hasdren v Krom&Hzi ( parc.G. 1AGGM, w1874,
navezena v vsomio kierd e dle vzemniho planu mcé

s Ze stavba Cerpuci shnee PLIM TS v prostoru
w1, 7574, w1.7876/1) e
i ploch vicobuenc
vyrobniho charakteru. Cerpaci stanice pohonnych hinot jsou v welito plochach piipusing,

stic Kovoamaotive soudd

Vas zameér stavby je tady v souladu s dzemuim plince

./
Kok

veduug i vdboeh rozvoje indsta
Mesiského dindu RiomdFis

Pag. |
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B
HH Krajsky drad

Zlinského kraje

Odbor zivotniho prostredi Ing.Jarmila Paciorkova-EPRO

a zemédélstvi Selska 43

oddéleni ochrany pfirody a krajiny 736 01 Havifov

datum opravnéna Gfedni osoba spisova znacka ¢islo jednaci

9. srpna 2006 Ing.Jaroslav Hrabec KUSP 53942/2006 ZPZE-HJ  KUZL 53942/2006

Véc:  Stanovisko organu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zaméru

" Obchodni areal Tesco Kroméfiz - Eerpaci stanice pohonnych hmot " na evropsky vyznamné

lokality a ptaci oblasti ( Natura 2000 )

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zzivotniho prostiedi a zemédélstvi, pfislusny podle
ustanoveni § 77a odst. 3) pism. w) zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni
pozdéjSich predpisl, vyhodnotil na zakladé zadosti, podané dne 3. 8. 2006, moznosti viivu vyse
uvedeného zameéru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti ( lokality soustavy Natura 2000 ) a
vydava

stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhoz zakona v tom smyslu, Ze hodnoceny zamér
nemuze mit vyznamny vliv
na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaéi oblast.

Ve smyslu § 90 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdé&jsich
predpist se toto stanovisko nevydava v rezimu, na ktery se vztahuji obecné predpisy o spravnim
fizeni. Toto stanovisko nenahrazuje jina spravni opatieni a rozhodnuti, které se k hodnocené aktivité
vydavaji podle zvlastnich pravnich predpisu.

R
BE Zlinsky kraj
krajsky 0fad

Odbor Zivotniho prostfedi
a zemédilstvi

t. T. Bati 21, 761 90 Zlin

/ -

RNDr. Alan Urc
vedouci odbpru

Krajsky Ufad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21, PO Box 220 tel.: 577 043 360, fax: 577 043 352
761 90 Zlin e-mail: jaroslav.hrabec@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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