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A. Mapa Kroméfiz a okoli, méfitko 1 : 5 000 s nasledujicimi imisemi :

- Imise tékavych organickych latek (VOC) - maximalni palhodinova koncentrace
- Imise tékavych organickych latek (VOC) - primérna ro¢ni koncentrace

B. Osvédceni o autorizaci ke zpracovani rozptylovych studii

1.0 Uvod



Rozptylova studie imisni situace je zpracovana, aby posoudila vliv provozu nové stavby
,Cerpaci stanice PHM TESCO Kromé&fiz“ na okoli (ochrana zdravi lidi). Rozptylovéa studie slouzi
jako podklad pro spravni Fizeni podle § 17 odst. 1 pism. b) zakona ¢&. 86/2002 Sh., o ochrané
ovzduSi a o zméné nékterych dalSich zakond (povoleni k umistovani staveb zvlasté velkych,
velkych a stfednich stacionarnich zdroju), ve znéni pozdéjSich predpisl. Zpracovani bylo zadano
firmou KIPS Ostrava s.r.o., Sokolska tfida 50, 702 00 Moravska Ostrava, kteréa je projektantem
¢erpaci stanice PHM.

Rozptylova studie hodnoti dle zadani ¢erpaci stanici PHM jako samostatny bodovy zdroj
znecistovani ovzdusi s dopadem na okoli. Nejsou zde hodnoceny ostatni stacionarni, plosné a
liniové zdroje v okoli. Vypoctem obdrzime pfispévek nového zdroje znecistovani ovzdusi (dle
zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi) na imisni zatézi okoli.

Emisni charakteristika zdroje

Zdrojem emisi bude vefejna Cerpaci stanice PHM s obsluhou, ktera je situovana severné
od marketu TESCO Kroméfiz, ul. Velehradska. Pro provoz ¢erpaci stanice PHM bude slouzit jedna
podzemni dvouplastova ocelova délena nadrz o objemu 67 m® (20 m®, 40 m* a 7 m®) na benzin
BA 91, motorovou naftu a tkapy a jedna podzemni dvouplastova ocelova nadrz o objemu 60 m®
na benzin BA 95 N. Nadrze na PHM budou vybaveny zafizenim na méfeni hladiny a zabezpecujici
proti pfeplnéni nadrzi. PInéni nadrzi bude pres stad€eci Sachtu. Staceni umoziuje zpétny odvod
benzinovych par z nadrzi pfi doplfiovani benzind do autocisteren (rekuperace |. stupné).
OdvzduSnéni nadrzi je opatfeno koncovou plamenojistkou s pretlakovym a podtlakovym ventilem.

Pro vydej pohonnych hmot budou slouzit ¢tyfi tfiproduktové oboustranné vydejni stojany
TOKHEIM pro benzin BA 91, BA 95 N a motorovou naftu. Vydejni zafizeni pro benzin BA 91 a
BA 95 N budou opatfeny rekuperaci par od hrdel nadrzi vozidel (rekuperace Il. stupné).
Projektovana roéni spotieba benzinu BA 91 - 170 m*/rok, BA 95 N - 510 m®rok a motorové nafty -
280 m*/rok. Jedna se o stfedni stacionarni zdroj zne&istovani ovzdusi.

Cerpaci stanice PHM - zdroj emisi, produkuje zneg&istujici latky - tékavé organické latky
(VOC). Na zakladé téchto emisi a rozsahu dle nafizeni vlady €. 353/2002 Sh., kterym se stanovi
emisni limity a dal§i podminky provozovéani ostatnich stacionarnich zdroji zneciStovani ovzdusi,
vyhlagky MZP &. 355/2002 Sh., kterou se stanovi emisni limity a dalsi podminky provozovani
ostatnich stacionarnich zdroju znec¢iStovani ovzdusi emitujicich tékavé organické latky z procesl
aplikujicich organicka rozpoustédla a ze skladovani a distribuce benzinu, ve znéni pozdéjSich
predpisu a dle nafizeni vlady €. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a
zpUsoby sledovéani, posuzovéani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
je vypocet rozptylové studie proveden pro emise tékavych organickych latek (VOC).

Lokalizace zdroje a charakteristika oblasti vypo  €tu

Zdroj emisi ,Cerpaci stanice PHM TESCO KroméFiz“ se nachazi na k.(. Kromé¥iz.
Nejbliz&i trvala obytna zastavba je na ul. Velehradské, ve vzdalenosti cca 150 m. CS PHM a aredl
TESCO Kroméfiz se nachazi vychodné od ul. Velehradska. PFijezdy a odjezdy vozidel k ¢erpaci
stanici PHM budou vedeny z plochy parkovisté TESCO a provoz u CS PHM bude jednosmérny.
Umisténi aredlu TESCO Kroméfiz (oznacené oranzove) a okoli je patrno v mapé Kroméfiz a okoli
(pfilohy, méFitko 1 : 5 000 - Eerné je oznacena CS PHM). Pievladajici smér proudéni vzduchu

v lokalité zdroje je severni, severozapadni a jizni (viz vétrna riizice).
Imisni charakteristika lokality
Dle Gdajul z Informagniho systému kvality ovzdusi CR je v oblasti KroméFize provadéno

méreni koncentraci pro imise tékavych organickych latek (VOC). Na zakladé méfeni se tékavé
organické latky (VOC) méfi pro jednotlivé slozky a nikoli pro sumu.



Kroméfiz se nenachazi v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi podle nafizeni viady ¢.
60/2004 Sh., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zplsoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.

Méstsky Gfad Kroméfiz je uveden ve Véstniku MZP &. 12/2005 a 5/2006 (Sdéleni 38
odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvality ovzdusi - vymezeni oblasti se zhorgenou
kvalitou ovzdusi, na zakladé dat za rok 2004) jako oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi pro imise
suspendované ¢astice (PMyo) - denni koncentrace na ploSe 5,1 % mésta pro ochranu zdravi lidi.

Na zé&kladé zpracované rozptylova studie z roku 2003 (Mgr. Jakub Bucek, Generala Piky
3, 613 00 Brno) pro Zlinsky kraj je v KroméFizi ze stavajicich zdroji znecistovani ovzdusi
nasledujici imisni znecisténi :
- benzen — pramérna roéni koncentrace < 1,2 pg/m®

2.0 Zpusob vypo étu a metodika

Vypodet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR vypoétu
znedisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroja “SYMOS 97", zvefejnény ve Véstniku
Ministerstva Zivotniho prostredi Ceské republiky, roénik 1998 ze dne 1998-04-15, &astka 3 a
dodatku &.1 zvefejnéném ve Véstniku MZP, duben 2003, &astka 4. Vypodet byl proveden
softwarem SYMOS 97v2003 — 5.1.4.

Metodika vypo €étu umoZz nuje :

- vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a ploSnych zdroju

- vypocet znecisténi ovzdusi pevnymi znedistujicimi latkami respektujici padovou rychlost
pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a plosnych zdroju

- stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referenénich bodu a timto zplsobem kartograficky
nazorné zpracovat vysledky vypodctu

- brat v Gvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability mezni
vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého

Pro kazdy referen €ni bod je mozno vypo ¢itat zakladni charakteristiky zne ¢iSténi ovzdusi :

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek, které se
mohou vyskytovat ve vSech tfech tfidach rychlosti vétru a péti tfidach stability ovzdusi

- maximalni moZzné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu
na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, kterd maze nastat)

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na tfidy
rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, ktera mize nastat)

- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez ohledu na tfidy rychlosti
vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepfiznivéjsi situaci, kterd muze nastat)

- roéni prGmérné koncentrace

- situace za dané stability ovzduSi a dané rychlosti a sméru vétru

- dobu trvani koncentrace prevySujici danou hodnotu (imisni limity)

K vypoctu primérnych ro¢nich koncentraci je nutné zkonstruovat podrobnou vétrnou
rGizici, tj. stanovit etnost vyskytu sméru vétru pro azimut od 0° do 359° pfi viech tfidach stability a
tfidach rychlosti vétru. Vypodet je proveden pro1°. Klimatické vstupni Gidaje se tykaji jednoho roku.

Rychlost vétru se déli do tfi tfid rychlosti : 1. tfida - slaby vitr (1,7 m/s), 2. tfida - stfedni
vitr (5,0 m/s) a 3. tfida - silny vitr (11,0 m/s). Rychlost vétru se pfitom rozumi rychlost zjiStovana ve
standardni meteorologické vySce 10 m nad zemi.

Mirou termické stability je vertikalni teplotni gradient popisuijici jeji teplotni zvrstveni.
Stabilni klasifikace obsahuje pét tfid stability ovzdusi :

I. superstabilni - vertikalni vyména vrstev ovzdusi je prakticky potla¢ena, tvorba volnych
inverznich stavl. Vyskyt v noénich a rannich hodinach, pfedevSim v chladném
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pulroce. Maximalni rychlost vétru 2 m/s. Velmi Spatné podminky rozptylu.

II. stabilni - vertikalni vyména vrstev ovzdusi je stale nevyznamnd, také doprovazena
inverznimi situacemi. Vyskyt v no¢nich a rannich hodinach v prabéhu celého
roku. Maximalni rychlost vétru 2 m/s. Spatné podminky rozptylu.

lll. izotermni - projevuje se jiz vertikalni vyména ovzdusi. Vyskyt vétru v neomezené sile.

V chladném obdobi maze byt v dopolednich a odpolednich hodinach, v 1été
v &asnych rannich a ve&ernich hodinach. Casto se vyskytujici mirng zhorsené
rozptylové podminky.

IV. normalni - dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorby inverznich stav(i, neomezena
sila vétru. Vyskytuje se pres den, v dobé, kdy nepanuje vyznamny slunecni svit.
Spolecné s lll. tfidou stability mé& v naSich podminkach zpravidla vyrazné vyssi
¢etnost vyskytu nez ostatni tfidy.

V. konvektivni - projevuje se vysokou turbulenci ve vertikalnim sméru, ktera zplsobuje rychly
rozptyl znegistujicich latek. NejvySSi rychlost vétru 5 m/s, vyskyt v letnich
meésicich v dobé, kdy je vysoka intenzita sluneéniho svitu.

Hodnoty vypoétenych koncentraci v referenénim bodé zavisi mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenénim bodem. Pro vypocet vstupuje terén formou matic hodnot vyskopisu v
pozadované oblasti o libovolné velikosti buriky.

Do vypoctu je zahrnut vliv pfevySeni v malych vzdalenostech od komina, kdy jesté viecka
nedosahuje své maximalni vysky. Ve vypoctu je zahrnut tvar kfivky, po které stoupaji exhalace, a
proto je mozno pocitat i uvedenou problematiku.

Znedistujici latky se v atmosféfe podrobuji riznym procesum, jejichz pFi¢inénim jsou z
atmosféry odstrafiovany. Jedna se o chemické procesy, pfi nichz se latka ¢asto katalytickou
reakci, méni na jinou, nebo o fyzikalni procesy. Fyzikalni procesy se déli na mokrou a suchou
depozici, podle zplsobu jakym jsou pfimési odstrarfiovany. Sucha depozice je zachytavani plynné
nebo pevné latky na zemském povrchu, mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi
srazkami. Vysledna koncentrace v sobé zahrnuje korekce na depozici a transformaci.

Vypocet zahrnuje i zeslabeni viivu nizkych zdroji na zneg¢isténi ovzdusi ve vyssich
nadmofrskych vyskach. V atmosféfe existuji zadrzujici vrstvy, nad které se znecisténi z nizkych
zdroji nemuze dostat. Vypocet obsahuje vztahy vyjadfujici statistickou ¢etnost vyskytu horni
hranice inverze, které jsou odvozeny z mérfeni teplotniho zvrstveni ovzdusi a hladinou 850 hPa.

Imisni limity pro zne ¢istujici latky

Na zékladé nafizeni vlady €. 350/2002 Sh., kterym se stanovi imisni limity a podminky a

zpusoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a Fizeni kvality ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
jsou stanoveny nasledujici imisni limity :

Imise Ochrana zdravi lidi Dchrana ekosystém
aritmeticky prameér aritmeticky pramér
roéni | denni [hodinovy [osmihodinovy] roéni [(1.10- 31.3)
3
pg.m
benzen 5+ | | | | |
Poznamka : - * imisni limit m& platnost od 1.1.2010 (do data jsou dany meze tolerance)

Benzen patfi do skupiny organickych latek, dle vyhlasky MZP &. 356/2002 Sb., pfiloha &.1
je zafazen do skupiny 4 (organické slou¢eniny klasifikované podle nafizeni vliady ¢. 25/1999 Sb.
jako karcinogen, mutageny nebo jedy). Obsah benzenu v benzinu je max. 1 % obj. dle poZzadavku
na kvalitu paliva (Vyhlaska Ministerstva pramyslu a obchodu €. 229/2004 Sb., kterou se stanovi
pozadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich a zplsob sledovani
a monitorovani jejich jakosti).

Pro hodnoceni pramérnych ro¢nich imisnich koncentraci jsem pouzil benzen, ktery je
slozkou tékavych organickych latek (VOC).



Protoze v nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sbh., neni stanoven imisni limit pro tékavé organické
latky (VOC) pochazejici z produkce €erpacich stanic PHM, pouZzil jsem pro porovnani plnéni
kratkodobych (palhodinovych) imisnich limitl hygienické predpisy - Acta hygienica, epidemiologica
et microbiologica (AHEM), pfiloha €. 6/1986 a pfiloha ¢. 2/1991 - Pfehled hodnot pfipustnych
koncentraci ve volném ovzdusi :

Imise Koncentrace
pram.rocni pram.denni pram.pulhodinovéa
ug.m* ug.m* ug.m*
uhlovodiky (C ;- Cy) nestanoveno 500 1000

3.0 Podklady pro vypo ¢et

3.1 Podklady meteorologické

Podklady (vétrna rizice) byly ziskany od CHMU Praha v podobé 5 tFid stability a 3
rychlostech vétru pro Kroméfiz ve vySce 10 m nad povrchem zemé, jak vyZzaduje zminéna
metodika v bodé 2.0.

HE
W E
SE
Celkova pramérna vétrna razice lokality Kroméfiz

m.s” N NE E SE S SW W NW | Calm | Souget
1,7 7,64 6,28 3,05 4,36 5,68 5,37 4,55 7,63 8,01 52,57
5,0 6,55 5,18 1,91 4,65 7,25 5,09 4,00 6,56 41,19
11,0 0,81 0,53| 0,04 0,98 206| 055| 046| 0,81 6,24
Soucet| 15,00 11,99 5,00 9,99 14,99 11,01 9,01| 15,00 8,01] 100,00

3.2 Podklady o zdroji

5 Podklady obsahuji dokumentaci pro izemni rozhodnuti ,Obchodni areal Tesco, KroméFiz,
Cerpaci stanice pohonnych hmot* (KIPS Ostrava s.r.o, Sokolska tfida 50, 702 00 Moravska

Ostrava z 07/2006) a mapové podklady. ,Cerpaci stanice PHM TESCO Kromé&fiz“ je bodovy zdroj
znecistovani ovzdusi.

Pocatek soufadného systému X, Y a Z zdroje emisi byl zvolen jihozapadné od ¢erpaci
stanice PHM, v lokalité rodinnych doma ¢asti Vazany.

6



Parametry zdroje zne &i§tovani ovzdusi — Cerpaci stanice PHM :

+ jedna podzemni délena dvouplastova ocelova nadrz o objemu 67 m® (20 m®, 40 m*a 7 m®) na
benzin BA 91, motorovou naftu a Ukapy

« jedna podzemni dvouplastova ocelova nadrz o objemu 60 m® na benzin BA 95 N

«  Ctyfi tfiproduktové oboustranné vydejni stojany TOKHEIM pro benzin BA 91, BA95 N a
motorovou naftu

«  predpokladana ro&ni spotfeba benzinu BA 91 - 170 m*/rok

+ predpokladana ro&ni spotfeba benzinu BA 95 N - 510 m*/rok

« predpokladana ro&ni spotfeba motorové nafty - 280 m*/rok

e vySka odvzduSnéni nadrzi 4 m, praméry Usti - 0,05 m

Emise

Pro vypocet emisi jsou pouzity emisni faktory (pfiloha &. 4, bod 15) z vyhlasky MZP
¢. 356/2002 Sbh., ve znéni pozdéjSich predpisl. Emisni faktory jsou pouzity, aby vypocet rozptylu
emisi tékavych organickych latek (VOC) byl proveden pro nejméné pfiznivy stav - maximalni tnik
(VOC). Pro roéni spotfebu benzinu BA 91 - 170 m®rok, BA 95 N - 510 m*/rok a motorové nafty -
280 m*/rok, jsou emise VOC :

Ukazatel Emisni faktor Emise VOC
g VoCc/m® kg/rok
benzin 1400 952,0
nafta 20 5,6
celkem 957,6

Postup vypodctu emisi z emisnich faktoru je zvolen proto, aby rozptylova studie prokazala
plnéni imisnich limitd bez ohledu na garantované emise od vyrobce.

3.3 Podklady o sledovanych bodech

Pro vypocet imisni zatéze byla vybrana sit 1 089 bodu v pravidelné ¢tvercové siti (33 x 33
bodd) s krokem 25 m, nad zemim 800 x 800 m. Osa X je orientovana od zapadu na vychod a osa
Y je od jihu na sever, zdroj (CS PHM) je uprostfed modelované oblasti. Toto Gzemi charakterizuje
nejblizsi okoli nového zdroje emisi. Vypocet byl proveden nad sledovanym Gzemim ve vySce 2 m
nad terénem. Tim je umoZznéno grafické vykresleni imisni zatéze okoli (viz pFilohy).

Pocatek souradného systému X, Y a Z jednotlivych bodl byl zvolen jihozapadné od
Cerpaci stanice PHM, v lokalité rodinnych domu ¢asti Vazany - souhlasné s bodem 3.2.

4.0 Vypo et a souhrn vysledk U

Vypocet je proveden pro emise tékavych organickych latek (VOC).Takto jsou zadany v
provedeném vypoctu. Vypoctem (metodika SYMOS 97) ziskdme vysledky pro imise tékavych
organickych latek (VOC) v sledované oblasti.

Metodika ,SYMOS 97“ pocita pilhodinové a ro¢ni koncentrace imisi tékavych organickych
latek (VOC) a nasledné jsou pouzity pro vykresleni imisniho znecisténi pro sledovanou oblast. Tim
je mozno porovnavat vysledky rozptylové studie s imisnimi limity dle nafizeni vlady €. 350/2002
Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist a imisnimi limity dle Acta hygienica, epidemiologica et
microbiologica (AHEM), pfiloha €. 6/1986 a pfiloha ¢. 2/1991.

Grafické vykresleni imisni zatéze (viz mapy méfitko 1 : 5 000) je provedeno pro :
7



- Imise tékavych organickych latek (VOC) - maximalni palhodinova koncentrace
- Imise tékavych organickych latek (VOC) - primérna ro¢ni koncentrace
5.0 Hodnoceni vysledk G

5.1 Hodnoceni p Glhodinové koncentrace VOC

Maximalni pilhodinova koncentrace - jedna se o nejvySsi vypocétené hodnoty - Kmax
(maximalni hodnoty koncentraci z 5 tfid stabilit a 3 stupnu rychlosti vétru). Tato hodnota

Imisni limit Koncentrace maximalni palhodinové (ug.m)

uhlovodiky (C; - Cyq) 1 000

V okoli ,Cerpaci stanice PHM TESCO Kromé&Fiz* na sledovaném Gzemi 800 x 800 m bude
nardst maximalni ptlhodinové koncentrace imisi tékavych organickych latek (VOC) v rozmezi
13,856 aZ 403,006 ug.m, viz piiloha - vykreslena maximalni ptlhodinova imisni koncentrace.

Imisni limity pr amérné p alhodinové koncentrace t ékavych organickych latek (VOC)

jsou ve vSech mistech spin  ény pro hodnocenou ¢éerpaci stanici PHM, dle pouzitych limit G
AHEM, pf¥iloha €. 6/1986 a €. 2/1991.

5.2 Hodnoceni ro_éni koncentrace VOC

Vypoctena hodnota prdmérné rocni koncentrace imisi, ktera nastane, respektuje smér a
cetnost proudéni vétr dle konkrétni vétrné rdzice.

Imisni limit Koncentrace primérna roéni (ug.m™)

benzen 5

V okoli ,Cerpaci stanice PHM TESCO Kromé&Fiz* na sledovaném Gzemi 800 x 800 m bude
narast primérné ro¢ni koncentrace imisi tékavych organickych latek (VOC) v rozmezi 0,101 az
6,109 pg.m™, viz pfiloha - vykreslena priimérna roéni imisni koncentrace.

Imisni limit pr dmeérné ro €éni koncentrace t ékavych organickych latek (VOC) neni
stanoven, ale v benzinu je max. obsah benzenu 1 % obj. Tim by maximalni imisni
koncentrace benzenu byla 0,06 pg.m™, v p¥ipadé tankovani veskerého mnoZstvi PHM jako
benzin (990 m */rok). Imisni limit pro benzen je ve véech mistech spin én u hodnocené
Cerpaci stanici PHM pro ochranu zdravi lidi.

5.3 Tabulkovy p fehled koncentraci

Tékavé organicke latky (VOC)

Imisni hodnoty Maximalni p alhodinové koncentrace
pg/m*
minimalni 13,856
maximalni 403,006
Imisni hodnoty Pr amérna ro éni koncentrace
pg/m*®
minimalni 0,101
maximalni 6,109

6.0 Zaveér



Rozptylova studie imisni situace umoznuje posoudit dopad vlivu nového zdroje
znegistovani ovzdusi ,Cerpaci stanice PHM TESCO KroméFiz* na okoli. Na zakladé provedeného
vypoctu je mozno ziskat prehled, zda vySe hodnoceny stav zajisti spIlnéni imisnich limitd pro
tékavé organické latky (VOC). Pro hodnoceni imisnich limith vychazim z nasleduijici legislativy,
protoze imisni limit pro tékavé organické latky (VOC) jako suma latek neni uréen :

- nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpusoby sledovani,
posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, pro ochranu zdravi lidi a ekosystéma, ve znéni
pozdéjsich predpis(, pro prGmérnou roéni imisni koncentraci (vztazeno na benzen, ktery je
slozkou tékavych organickych latek).

- hygienickych prfedpisu - Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica (AHEM), pfiloha
€. 6/1986 a priloha ¢. 2/1991 - Prehled hodnot pfipustnych koncentraci ve volném ovzdusi, pro
pramérnou palhodinovou imisni koncentraci (vztazeno na uhlovodiky C; - Cyo).

Z hodnoceni vysledk( je mozno konstatovat, Ze pro provoz ,Cerpaci stanice PHM TESCO
KroméFiz“ budou imisni limity pro sledovany zdroj (porovnani s benzenem a uhlovodiky C; - Cy()

spin ény na sledovaném Gzemi 800 x 800 m.

Maximalni imisni nar uast

Maximalni nardst imisni koncentrace v dasledku realizace stavby ,Cerpaci stanice PHM

TESCO Kromé&Fiz* bude u imisi ve sledované lokalité (areal CS PHM) ve vy3i :

- tékavé organické latky (VOC) — pramérna roéni koncentrace 6,109 ug/m® (v benzinu je max.
obsah benzenu 1 % obj. a tim by prmérna ro¢ni koncentrace
benzenu byla 0,06 pg.m*, v pfipadé tankovani veskerého
mnozstvi PHM jako benzin).

Vysledna imisni koncentrace

Na zé&kladé zpracované rozptylova studie z roku 2003 (Mgr. Jakub Bucek, Generala Piky
3, 613 00 Brno) pro Zlinsky kraj je v KroméFizi ze stavajicich zdroji znecistovani ovzdusi
nasledujici imisnf znegisténi : - benzen — pramérna roéni koncentrace 1,2 pg/m®

PFi zapocteni imisni koncentrace stavajiciho pozadi a imisni koncentrace z vystavby
,Cerpaci stanice PHM TESCO Kromé&fiz* muze vysledna imisni koncentrace kodlivin doséahnout
hodnoty pro :

- benzen — primérné roéni koncentrace 1,26 pg/m®

Tim bude spln én imisni limit pro benzen vychazejici z nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sh.,
kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpusoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni
kvality ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zavérem je nutno podotknout, Ze vypocétené hodnoty maximalnich imisnich koncentraci
(pulhodinové) predstavuji nejnepfiznivéjsi stav, ktery mize kdy nastat. Nelze metodou rozptylové
studie urcit konkrétni stavy, které nastavaji za béznych meteorologickych podminek v priibéhu
roku — namérené priimérné hodnoty byvaji nizs§i. Maximalni imisni koncentrace vznikaji predevsim
pfi prvni tfidé stability ovzdusi — silné inverze, velmi Spatné podminky rozptylu, maximalni rychlost
vétru 2 m/s. Tyto stavy vznikaji pfedevSim v chladném pulroce, v no¢nich a rannich hodinach a je
prakticky potlacena vertikalni vymeéna vrstev ovzdusi.

Z tohoto pohledu je mozno konstatovat splnéni vSech podminek a doporucuji vydat
povoleni organu ochrany ovzdusi podle § 17 odst. 1 pism. b) zakona ¢&. 86/2002 Sb., o ochrané
ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon(. Pouzité feSeni je nejvyhodnéjsi z hlediska ochrany



ovzdusi a splfiuje pozadavky 8§ 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9 zakona ¢. 86/2002 Sb. a v disledku
realizace stavby ,Cerpaci stanice PHM TESCO Kroméfiz“ a jeji uvedeni do provozu nem(ze

dochazet k prekro¢eni imisnich limitd.
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