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Uvod

Predkladané Oznameni bylo vypracovano v souladu se zakonem ¢.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
zakona ¢. 93/2004 Sb. (dale jen zakon).

Duvodem pro vypracovani Oznameni je skutecnost, Ze zamér ,Modernizace Zst.

PR

Kromé&riz“ svoji dikci spliuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi, pfiloze |., kategorii Il, bodu 9.2 ,Novostavby (zaméry neuvedené v kategorii 1),
rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace Zeleznic¢nich drah; novostavby nebo rekonstrukce
Zelezni¢nich a intermodalnich zafizeni a prekladist.“ Realizaci uvedeného zaméru by mélo
byt dosaZzeno zvySeni bezpeénosti provozu a kultury cestovani. Nové realizovana zafizeni
umozZni operativnéj§i zpusob fizeni provozu pfi podstatné niZSim naroku na obsluhujici
pracovniky.

Dle této pfilohy tak zamér podléha zjistovacimu fizeni. PrisluSnym organem statni
spravy je v tomto konkrétnim pripadé Krajsky urad Olomouckého kraje.

Svym ¢lenénim odpovida toto Oznameni pfiloze 3 zakona €.100/2001 Sb. Rozsah
zpracovani jednotlivych kapitol je dan vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou sloZku
Zivotniho prostredi stavha ma.

Hodnoceny zamér zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického reseni.
Jina varianta technického a technologického feSeni zaméru neZ predkladana varianta

V oznameni neni investorem uvazovana.

Ecological Consulting a.s. 6
www. ecological.cz



Modernizace zst. Kromeériz

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Nazev : Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Prvniho pluku 367/5, 186 00 Praha 8-Karlin

Zastoupena:
SZDC, Stavebni sprava Olomouc
Sidlo : Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Statutarni zastupce : Ing. Jifim Mlynar, Feditel Stavebni spravy Olomouc
Ve vécech technickych: Ing lvan Bargel, SZDC
Telefon: 724 932 348
ICO: 70994234

Opravnény zastupce

oznamovatele: Ing Svatopluk Bayer

Ecological Consulting a.s.
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B. Udaje o zaméru

B.1. Zakladni udaje
B.1.1. Nazev zameéru:

Modernizace Zst. Kromériz

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Uvedeny zamér zahrnuje modernizaci stavajici Zelezni¢ni stanice v Kromérizi. Tato
stanice lezi vkm 9,277 jednokolgjné trati Valasské Mezifi¢i — Kojetin. Je nesamostatnou
stanici. Sidlem prednosty je UZST Otrokovice. Ze stanice Kromé&fiZ odboduje trat Zborovice —
Kroméfiz. Na obou tratich je vlakova doprava provozovana nezavislou trakci.

Posuzovany zamér je vsouladu suzemnim planem mésta Kroméfiz, jak je
dokladovano ve vyjadreni prislusného stavebniho urfadu €.j. 02/1253/06/Ma ze dne 14.8.2006
(viz pfiloha 1).

JelikoZ hodnocené uzemi pro realizaci zaméru se nachazi v dostatec¢ne vzdalenosti od
uzemi soustavy NATURA 2000 ( EVL Morava- Chropynsky luh a dalsi, resp. ptaci oblast
Hostynské vrchy), byl moZny vyznamny vliv na tato Uzemi organem ochrany pfirody sdélenim
ze dne 7.8.2006 vyloucen (viz priloha 2).

Soucasti uprav v arealu stavajici Zelezni¢ni stanice KromériZz bude dale modernizace
péti urovhiovych prejezdl. Na trati Kojetin — Hulin se jedna o prejezdy v km 8,436, km 9,075 a
km 10,514 a na trati Zborovice — Kromériz prejezdy v km 0,667 a 0,478. V ramci stavby bude
dale rekonstruovan most v km 10,079 a probéhne rekonstrukce uroviiového prechodu v km

8,838 na trati ve sméru na Kojetin.

B.1.3. Umisténi zaméru

Uzemi, vnémz by mélo dojit k naznaéenym modernizacim, se nachazi ve
Zlinském kraji, v obci Kromériz, k.u. Kroméfiz a Bilany (viz pfiloha 3). Konkretnim
mistem stavby je modernizace vlastni Zst. KroméfizZ a dale stavba zasahuje do 3

mezistaniCnich useku (€asti) podle nasledujiciho prehledu:

Ecological Consulting a.s. 8
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Trat'ovy usek Defini¢ni usek km, od-do
Zst. Kromé&Fiz 2121 B1 8,636 — 10,410
Kojetin-Kroméfiz 2121 02 7,500 - 8,636
Kroméfiz - Hulin 2121 04 10,410 — 11,500
Kroméfiz - Zborovice 2122 0,000 - 1,400

Cela vystavba bude koncipovana bez zavazneého preruseni stavajiciho Zelezni¢niho
provozu. CR je pfitom bezprostfedné& zainteresovana jednak na modernizaci multimodalnich
koridoru evropského vyznamu ale i na revitalizaci a rekonstrukci Zelezni€nich stanic leZicich
mimo tyto koridory a to v ramci postupného zaclefiovani do evropskych struktur a z toho
plynouciho propojovani dopravnich infrastruktur jednotlivych statu.

Uvedena stavba ,Modernizace Zst. Kromé&fiz“ ma za cil zvySeni bezpecnosti provozu a
kultury cestovani. Nové realizovana zafizeni umozZni operativnéjsi zpusob fizeni provozu pfi
podstatné niZSim naroku na obsluhujici pracovniky. Realizaci navrzenych uprav bude
zabezpecéeno komplexni informovani a odbaveni cestujicich. Rovnéz bude dosaZeno zlepSeni
pracovniho prostiedi a zazemi pracovist CD a.s., které budou soustfed&ny do vypravni
budovy.

Pozemky uréené Kkrealizaci zaméru maji rovinny charakter. Nejsou vesmés
zemédélsky vyuZivany a odnéti ze ZPF neni tudiz vyZadovano. Pfed zahajenim projektovych
praci budou provedeny potfebné inZenyrské pruzkumy uzemi a méreni.

V prubéhu vystavby/modernizace budou minimalizovany pfipady, kdy bude nezbytné

odstranit stavajici dieviny (zejména Zst Kromé&fiz- 3 vzrostlé stromy).

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zamery

Zamyslené stavebni objekty, resp. jejich modernizace jsou koncipovany jako trvalé
stavby. Pomineme-li provozni soubory (celkem 16), je &lenéni stavby na stavebni objekty
uvedeno v tabulce €. 1.

Zelezniéni stanice KroméFiz leZi na jednokolejné trati ValaSské Mezifi&i-
Kojetin. Tratova rychlost je v Useku Hulin-Kojetin 70 km/hod. Ze stanice Kroméfiz odbocuje

trat Zborovice-Kromériz, s nejvyssi trat rychlosti 60km/hod. Na obou tratich je viakova

Ecological Consulting a.s. 9
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Tabulka ¢.1- Piehled stavebnich objektt

D.1 KOLEJOVE UPRAVY, NASTUPISTE, PREJEZDY

SO 21-16-01 Zst. Kromé&fiZ, Zelezniéni spodek

SO 21-17-01 Zst. Kromé&fiz, Zelezniéni swréek

SO 21-16-02 | Zst. Kromé&fiz, nastupisté

SO 21-17-02 |t.u. Kojetin-Kromeriz, prejezd ev. km 8,436

SO 21-17-03  |t.u. Kojetin-Kromeriz, pfechod ev. km 8,838

SO 21-17-04.1 |t.u. Kojetin-Kromeriz, prejezd ev. km 9,075-Zel. svrSek

SO 21-16-04.2 |t.u. Kojetin-Kromeriz, prejezd ev. km 9,075-Zel. spodek

SO 21-17-04.3 |t.u. Kojetin-Kromeriz, prejezd ev. km 9,075-prejezdova konstrukce

SO 21-17-05.1 [t.u. Kromériz-Zborovice, prejezd ev. km 0,481-Zel. svr$ek

SO 21-16-05.2 |t.u. Kroméfiz-Zborovice, prejezd ev. km 0,481-Zel. spodek

SO 21-17-05.3 |t.u. Kroméfiz-Zborovice, prejezd ev. km 0,481-pfejezdova
konstrukce

SO 21-17-06.1 |t.u. Kroméfiz-Zborovice, prejezd ev. km 0,667-Zel. svrSek

SO 21-16-06.2 [t.U. Kromériz-Zborovice, prejezd ev. km 0,667-Zel. spodek

SO 21-17-06.3 |t.u. Kroméfiz-Zborovice, prejezd ev. km 0,667-pfejezdova
konstrukce

SO 21-16-07 | Zst. Kromé&fiz, vystroj trati

SO 21-16-08 | Zst. Kromé&fiz, informadni systém, piktogramy

D.2 INZENYRSKE STAVBY, MOSTY

SO 21-19-01 Zst. Kromé&Fiz, navéstni krakorce

SO 21-19-02 Zst. Kromé&Fiz, most v km 10,078

D.3 POZEMNi OBJEKTY

SO 21-15-01 Zst. Kromé&fiZ, ptistie$ky na nastupisti

SO 21-15-02 | Zst. Kromé&fiz, demolice

SO 21-15-03 | Zst. Kroméfiz, kabelovod

SO 21-15-04 | Zst. Kroméfiz, oploceni

SO 21-15-05 | Zst. Kromé&fiz, PHS

SO 21-15-06 | Zst. Kromé&fiz, Uprava VB pro SZZ a ZZEE

D.4 ZPEVNENE PLOCHY

S0-21-18-01 Zst. Kromé&fiZ, zpevnéné plochy

D.5 PRELOZKY INZENYRSKYCH SiTi

S0 21-27-01 .?st. Kroméfiz, deStova kanalizace

SO 21-27-02 | Zst. Kroméfiz, jednotna kanalizace

SO 21-27-03 | Zst. Kroméfiz, vodovodni pfipojka do DKV

SO 21-27-04 | Zst. Kroméfiz, prelozky vodovodu

SO 21-22-01 Zst. Kromériz, pfelozka NTL v km 9,053

SO 21-22-02 |t.u. Kromériz-Zborovice, prelozka NTL v km 0,672

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz
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D.6 SILNOPROUDE ROZVODY A OSVETLENI

SO 21-06-01 Zst. Kromé&fiz, kabelové rozvody nn

SO 21-06-02 | Zst. Kromé&fiZ, osvétleni nastupist

S0 21-06-03 Zst. Kroméfiz, rekonstrukce osvétleni

D.7 PRELOZKY SDELOVACICH ZARIZENi

SO 21-10-01 Zst. Kromé&fiz, prelozka kabelt CD-Telematika

SO 21-10-02 | Zst. Kromé&¥iz, prelozka kabelti Ceského Telecomu

SO 21-10-03  [t.0. Kromé&fiZ-Zborovice, pFelozka kabelu Ceského Telecomu

D.8 PRELOZKY SILNOPROUDYCH ZARIiZENi

SO 21-06-04 | Zst. Kromé&fiz, prelozka kab. 22kV EON v km 9,055

:
SO 21-06-05 | Zst. Kromé&¥iz, prelozky kabelt VO

D.9 PRIPRAVA UZEMi A ZABEZPECENIi VEREJNYCH ZAJMU

SO 10-00-01 Zst. KroméfiZ, dopravni opatieni

er
SO 10-00-02 | Zst. Kromé&fiZ, provizorni dopravni opatieni
SO 10-00-03 | Zst. Kroméfiz, terénni a vegetacni upravy

Zdroj: Privodni zprava Pfipravné dokumentace stavby

doprava provozovana nezavislou trakci. V ramci realizace stavby dale dojde k upravé péti
uroviiovych prejezdu, jednoho uroviiového prechodu a jednoho mostu (viz pfiloha 4).

Stavba ,Modernizace Zst. Kromériz“ uvaZuje pfi navrhu feSeni s budouci elektrizaci
tratového useku Kojetin — Hulin.

V sou¢ashé dobé nejsou zpracovatelUm znamy zZadné dalsi zaméry, které jsou
navrZeny k vystavbé v obdobi realizace posuzovaného zaméru a které by tak mohly pfispét
k navySeni negativniho vlivu na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

Rovnéz neni pravdépodobnd a nebyla prokazana ani jina kumulace negativnich vliv

na Zivotni prostiedi a verejné zdravi.

B.1.5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi

Stanice Kromériz je t.¢. zatizena 87 vlaky osobni dopravy a 8 vlaky nakladni dopravy
za 24 hodin.Osobni doprava tvofi cca 92% dosahovanych vykonu ve stanici z hlediska poétu
viaku.

Celkové vyhledové poéty vlaku osobni dopravy jsou udavany odborem 16 GR CD a.s.
do 100 vlakl za 24 hod, coz je soucasny stav. Zde nutno pfipomenout, Ze jednokolejna trat
Hulin-Kromériz ma jiZ v soucasnosti ukazatele propustnosti prekroceny v dobé 6-9 a 13-18

hod, takZe prostor pro navy3eni dopravy neni velky. V nakladni dopravé jsou pocty viaku

Ecological Consulting a.s. 11
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pfimo zavislé na podtech naloZenych a vyloZenych vozu a mozZny narust lze ocekavat

v rozsahu jednoho az dvou paru viaku.

Pfi modernizaci budou upraveny smérové poméry dopravnich koleji dle poZadavku
vyhlasky €. 177 /1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah v plathém znéni-
min. poloméry 300m, tim odstranit trvalé omezeni tratove rychlosti . Bude feSen nevyhovujici
technicky stav koleji €. 1,2,3,4 a 5 a vyménény vyhybky na obou zhlavich . Na zakladé
geotechnického pruzkumu bude zvy$ena unosnost plané Zelezniéniho spodku v rozsahu
modernizovanych koleji a vyhybek a plan bude odvodnéna.

S ohledem na silnou frekvenci cestujicich a poZadavky na zlepSeni podminek pfi
nastupovani a vystupovani a zvyseni bezpecnosti pfi pohybu cestujicich bude navrzeno
oboustranné nastupisté v vyskou nastupni hrany 550mm nad TK. Nastupisté bude spliovat
podminky pro pohyb osob se sniZenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky &.
369/2001 Sh.

U pfipravované stavby ,Modernizace Zst. Kroméfiz“ je tak cilem snaha dosahnout
zvyseni bezpecnosti provozu a kultury cestovani. Nové realizovana zafizeni umozni
operativnéjsi zpusob fizeni provozu pfi podstatné nizsim naroku na obsluhujici pracovniky.
Realizaci navrZenych uprav bude zabezpedeno komplexni informovani a odbaveni
cestujicich. RovnéZ bude dosaZeno zlepseni pracovniho prostiedi a zazemi pracovist CD a.s.,
které budou soustfedény do vypravni budovy.

CR je pfitom bezprostfedné zainteresovana jednak na modernizaci multimodalnich
koridoru evropského vyznamu ale i na revitalizaci a rekonstrukci Zelezni€nich stanic leZicich
mimo tyto koridory a to v ramci postupného zaéleriovani do evropskych struktur a z toho

plynouciho propojovani dopravnich infrastruktur jednotlivych stata.

B.1.6. Strucny popis technického a technologického reSeni zameéru

Kolejové Upravy, nastupisté, prejezdy

Zelezni¢ni svréek

Podle zadavacich podminek je navrzena uprava smérovych poméru dopravnich koleji
a vyhybek tak, aby odpovidaly vyhlagce €.177/1995 Sb. Budou rekonstruovany koleje ¢.1,2,3,5
a 7 pro jejich nevyhovujici technicky stav, s vyménou rozhodujicich vyhybek za vyhybky tvaru
S49 1:9-300. Bude doplnéna kusa kolej €. 9 pro zfizeni nastupisté na Zborovice. Pfi
rekonstrukci budou zachovana vSechna stavajici napojeni-odboéna trat Zborovice-Kroméfiz,

depo kolejovych vozidel a vlecky.

Ecological Consulting a.s. 12
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Zelezniéni spodek

Podle geotechnického pruzkumu byla navrZzena sanace plané Zelezni¢niho spodku v
rozsahu rekonstruovanych koleji a vyhybek. V podloZi se nachazeji jilovité horniny, proto byla
navrZena vapenna stabilizace. Odvodnéni plané je navrZeno do trativodu, tyto jsou napojeny

pfes odlu¢ovace lehkych kapalin do méstské a drazni kanalizace.

Nastupisté

S ohledem na silnou frekvenci cestujicich a poZadavky na zlepSeni podminek pfi
nastupovani a vystupovani bylo navrZzeno v Zst. Kroméfiz jedno oboustranné nastupisté mezi
kolejemi 1 a 5 (misto zrusené kol. €. 3) s vysSkou nastupni hrany 550 mm nad TK, o délce 250
m a Sifce 6,14 m (osova vzdalenost koleji 9,50 m, zuUZeni na kojetinskem zhlavi). Nastupisté je
délené navéstidly na krakorci pro umoznéni odbaveni 2 viakovych souprav
u jedné nastupistni hrany. Pristup na nastupisté je navrZzen uroviiovym prfechodem o Sifce
5,40 m, situovanym cca uprostied vypravni budovy.

Dal$i nastupisté je situovano u nové navrZzené kolgje €.9 pro smér na Zborovice, délka
100 m, vySka 550 mm nad TK, Sitka 3,50 m. Nastupisté bude splfiovat podminky pro pohyb
osob se shiZenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky 369/2001 Sb.

Piejezdy

Soucasti stavby je stavebni feSeni prejezdu, které se budou zapojovat do SZZ a jsou
v nevyhovujicim technickém stavu. Jedna se o piejezdy na trati Kroméfiz-Zborovice ev. km
0,481 a km 0,667, na trati Kojetin-Valasské Mezifi¢i ev. km 9,075 (ul. Hulinska) a pfechod ev.
km 8,838-u téchto prejezdu se zfidi zesilena konstrukce prazcového podlozZi, Zelezniéni
svrsek a piejezdova konstrukce. U piejezdu ev. km 8,436 bude upraven okraj komunikace pro
umozZnéni osazeni zavory, ktera ma max. délku 7,5 m. U prfechodu ev. km 8,838 bude
osazena nova prechodova konstrukce a zfizen chodnik tak, aby navedl péSi za vystrazné
kiiZe a vyhovoval pro pohyb osob se sniZenou schopnosti orientace.

Rozhodnuti o zpusobu zabezpeceni prejezdu bylo vydano Draznim ufadem Olomouc.
Zfizeni zesilené konstrukce prazcového podloZi na pfejezdech a odvodnéni plané vyvolava

nutnost preloZek inZenyrskych siti.

InZenyrské stavby

V ramci stavby bude rekonstruovan most v km 10,079. Smérové poméry koleje ¢. 1
jsou navrzeny na rychlost 80 km/hod, timto doslo ke smérovému odchyleni koleje na mosté

od stavajici polohy a nutnosti rekonstrukce mostu. Stavajici most nevyhovuje prujezdnému
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prufezu UIC-GC, nevyhovuje minimalnimu zatiZzeni D4/120. Nové budou zbudovany ffi

krakorce pro navéstidla Lc5a, L5a, Sc1. Krakorce budou ocelové plnosténné konstrukce.

Zabezpecovaci zafizeni

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni

Zst. Kromé&fiZ bude vybavena staniénim zabezped&ovacim zafizenim (SZZ) 3. kategorie
- elektronickym SZZ se svételnymi navéstidly, elektromotorickymi pfestavniky a uvazkou
na AH smér Hulin a Kojetin s indikaci volnosti pomoci poéitacu naprav. V dopravni kancelari
bude umisténo jednotné obsluzné pracovisté JOP vypravéiho. Technologie SZZ bude

umisténa ve stavédlové ustfedné, zfizené ve stavajici vypravni budové vedle DK.

Trat'ové zabezpecovaci zafizeni

e Tratovy usek Hulin-KroméfiZ. bude zabezpelen tratovym zabezpefovacim zafizenim
3. kategorie automatickym hradlem s kolejovymi obvody a poéita¢i naprav.

e Tratovy usek Kojetin — Kroméfiz bude zabezpecéen tratovym zabezpelovacim zafizenim
3. kategorie automatickym hradlem s kolejovymi obvody a pocitaci naprav.

« Tratovy Usek Kroméfiz - Zdounky zlistane provozovan dle predpisu CD D3.

Pifejezdova zabezpecovaci zafizeni

e V km 8,436 trati smér Kojetin bude uroviiovy prejezd mistni komunikace ul. Chropyriska,
zabezpeceny PZS 3ZBI typu s polovicnimi zavorami se 3 vystraZniky.

e V km 9,075 Zst. Kromériz (smér Kojetin) uroviovy piejezd silnice I11/36 733 ulice Hulinska,
bude zabezpeceny PZS 3ZBI s poloviénimi zavorami se Sesti vystraZniky.

* V km 10,514 trati smér Hulin uroviovy prejezd mistni komunikace bude zabezpeéeny PZS
3ZBI s poloviénimi zavorami a dvéma vystraZniky.

« Vkm 0,667 Zst. Kromériz (trati smér Zdounky) uroviovy prejezd mistni komunikace, bude
zabezpeceny PZS 3ZBl s polovi¢énimi zavorami a tfemi vystrazniky.

e V km 0,481 Zst. Kromé&fizZ (trati smér Zdounky) bude uroviovy pfejezd mistni komunikace,
zabezpeceny PZS 3SBIl se dvéma vystrazniky.

*« V km 8,838 Zst. Kromériz (smér Kojetin) zustane uroviiovy pfechod zabezpeceny

vystraznymi kFizZi
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Sdeéelovaci zafizeni

V rozsahu zemnich praci pro zabezpecovaci zafizeni bude poloZen v hlavni trati novy
tratovy kabel 15XN 0,8 a dvé trubky HDPE 40/33 pro vyhledové zafouknuti optického kabelu.
V ramci mistni kabelizace budou do kabelovych ryh pro zabezpecovaci kabely priloZeny
kabely k venkovnim telefonnim objektum u vjezdovych navéstidel, pomocnych stavédel a
elektromagnetickych zamku. Sdélovaci zafizeni fe§i vyménu stavajici telefonni ustfedny za
novou digitalni a prfemistovani sdélovaciho zafizeni pfi prfechodnych stavech. Na obé
nastupisté bude rozsiren stavajici rozhlas pro cestujici. Technologické prostory pro sdélovaci,
zabhezpecovaci a silnoprouda zafizeni budou vybaveny novou elektrickou pozZarni signalizaci a
novou elektrickou zabezpelovaci sighalizaci. Na oboustranném nastupisti bude doplnén
informacni panel — jedna ctyffadkova nastupistni tabule bude umisténa pod pfistfeSkem.
Stavajici tratovy radiovy systém bude pouze piemistovan dle polohy dopravni kancelare.
Mistni radiovy systém bude vybudovan nové.

V ramci sdélovaciho zafizeni je uvaZovano s prelozkami kabeld CD a Ceského

Telecomu.

Silnoprouda zafizeni

Napajeni stavajicich objektu elektrickou energii je vZst. Kroméfiz zajistovan
kabelovymi rozvody z distribuéni sité nn napajené ze stavajici stoZarové trafostanice 22/0,4
kV. Ta bude kompletné vyménéna za novou véetné rozvodnic.

Kabelové rozvody budou rekonstruovany s ohledem na kabelovod. Pfi rekonstrukci
dojde kvyméné starych skfini a rozvadécu. Kabely mimo kabelovod budou uloZzeny v
maximalni mife do spolecnych kabelovych tras.

Osvétleni jednotlivych prostor stanice je feSeno samostatnymi stoZary situovanymi
ve vefejné ¢asti stanice v nastupistich resp. mezi kolejemi a ¢aste¢né 3 osvétlovacimi stozZary.
Nové budou doplnény nastupisté o 16 ks sklopnych stoZzari a nové zbudovana osvétlovaci
véz osvétlujici Hulinské zhlavi.

Nové bude ve stanici zfizen i elektricky ohfev vymén. Ten bude mozno dalkové ovladat
i z nadrfazené stanice. V pripravhé dokumentaci je uvaZovano se 16 ks takto vyhfivanych
vyhybek. Souéasti dodavky EOV budou i dvé rozvodnice REQV instalované na obou zhlavich.

Ve stanici dojde k vyméné ZZEE. Dieselagregat bude vyménén za novy, stavajici je
v soucasnosti zastaraly a nevyhovuji ani jeho technické parametry. U nového dieselagregatu

je uvazovano s nepretizitelnym vykonem 30 kVA.

Ecological Consulting a.s. 15
www. ecological.cz



Modernizace zst. Kromeériz

Oznameni dle zakona 100/2001 Sb.
Z duvodu demolic stavajicich stavédel a jejich dfivéjSich napajeni zabezpecovaciho

zafizeni na prejezdech v km 0,481, km 0,667, km 8,436, km 9,075 bude potfeba nové

zabhezpecit napajeni pro tyto prejezdy. V pfipravné dokumentaci se uvaZuje s napajenim
téchto prejezdu ze Zst. Kromériz.

V souvislosti s rekonstrukci Zel. spodku a svrsku dojde ke kolizi se zemnimi kabely VN
a NN na pfejezdu v ulici Hulinské. Z tohoto duvodu budou muset byt tyto kabely v predstihu
pifeloZeny. Trasa kabelu zustane stejna, zméni se v3ak jejich hloubka uloZeni v misté kolize

s kolejemi.

Pozemni objekty

Pristresky na nastupisti

Na oboustranném nastupisti budou osazeny dva pfistiesky s presahujici stfechou (5,02
x 11,55 m). Dispozice bude umozZnovat soucasné pouziti pro obé nastupni hrany. Umisténi
pfistfesku je voleno s ohledem na dopravni technologii: Nastupisté je rozdéleno navéstidly na
dvé &asti. Na pristfeScich bude osazen elektronicky informaéni systém. PristieSek bude
osvétlen, bude vybaven zabudovanymi lavickami a odpadkovymi koSi. Destové svody budou

napojeny do kanalizace.

Demolice
V navaznosti na kolejové fe3eni bude zdemolovano stavajici skladisté véetné

nakladacich ramp v misté nové koleje a vnéjsiho nastupisté.

Stavédlo €.1 na hulinském zhlavi a €. 2 na kojetinském zhlavi budou zdemolovana,

technologie stavédla bude umisténa ve vypravni budové.

Kabelovod
Bude slouZit podzemnimu vedeni kabell nn, zabezpecovacich a sdélovacich ve stanici
zejména v prechodu pres kolejisté a v trasach vedoucich na zhlavi. Konstrukéné bude tvoren

multikanalovymi tvarnicemi a kabelovymi $achtami Zelezobetonovymi, pfipadné plastovymi.

Oploceni
Z duvodu odstranéni prekazek z rozhledového pole u pFejezdu v km 9,075 (ul

Hulinska) bude upraveno oploceni podél ulice.
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PHS

Umisténi a parametry protihlukové stény vychazi ze zpracované hlukové studie (viz
pfiloha €.6).

V pfipadé nutnosti vystavby PHS (je nutno ovérit méfenim v dalSim stupni PD) by tato
méla chranit obytné domy naproti vypravni budovy Zst. Kromériz. Doporucuje se protihlukova

sténa odraziva, ¢astec¢né prosklena, vyska 2,5 m nad terénem.

Uprava VB pro SZZ a ZZEE

Pro potieby technologie bude upravena vychodni ¢&ast vypravni budovy. Budou
provedeny nové kabelové vstupy do objektu v navaznosti na novy kabelovod. Dispozi¢né bude
upravena mistnost stavédlové ustiedny a mistnost nahradniho zdroje. Rekonstruované

mistnosti budou dle poZzadavku technologie klimatizovany.
Komunikace, zpevnéné plochy
Demolici skladisté u koleje €. 7 a rampy bocni a €elni u koleje €. 7a je vyvolana uprava

zpevnéné plochy nakladi§té . Pro zfizeni krytu je navrZeno vyuZiti vyziskaného materialu.

PieloZky inZzenyrskych siti

Dest'ova kanalizace
Odvedeni srazkovych vod z odvodnéni-trativodu kolejisté a destovych vod ze stfech
dvou pristieSku na nastupisti je navrZena destova kanalizace, ktera bude pfes odlu¢ovace

lehkych kapalin napojena na méstskou a drazni kanalizaci.

Jednotna kanalizace
Z duvodu napojeni srazkovych vod z kolejisté na méstskou kanalizaci, ktera ma v ¢asti
nevyhovujici kapacitu bude v ¢asti jednotné kanalizace zvétsen jegji profil a provedena vyména

Sachet.

Vodovodni pfipojka pro DKV
Situovanim novych nastupist dojde k dotéeni stavajicich hydrantu , které slouzi pro
potfeby depa kolejovych vozidel. Proto bude zfizena nova pfipojka s vodomérnou $achtou a

vytokovym stojanem pro pfipojeni hadice.
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Prelozky vodovodu
Demolice skladisté v Zst. KroméfiZz vyvolava odpojeni a upravu stavajici drazni pripojky
vodovodu.

Pielozka NTL v km 9,053

Nové budovana zesilena konstrukce praZzcového podloZi a jeho odvodnéni u prejezdu
ev. km 9,075 vyvolava preloZzku stavajiciho plynovodu NTL ve spravé JMP, ktery ma
nevyhovujici hloubku. Pod koleji bude plynovod uloZen v chraniéce, vybavené na konci

¢ichackou.

Prelozka NTL v km 0,672

Jedna se o prelozku plynu pod koleji, u prejezdu ev. km 0,672 trati Kroméfiz-Zborovice.

B.1.7. Pfredpokladany termin zahajeni realizace a jeho dokon¢eni

Zahajeni: predpoklad 2007
Dokonceni: predpoklad 06/2008

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné spravnich celku

* Zlinsky kraj

¢ Mésto Kroméfiz

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle §10 odst.4 a spravnich uradu, které

budou tato rozhodnuti vydavat

V prvni fazi povolovani hodnoceného zaméru bude nezbytné zajisténi individualnich
spravnich aktu, resp. rozhodnuti, kterymi (mimo zavéru zjistovaciho fizeni podle ustanoveni

§7 zak.€. 100/2001 Sb.) jsou podle okolnosti zejména doklady, uvedené v tabulce €.2.
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Tabulka ¢.2- Potieby rozhodnuti/stanovisek spravnich Gfradu

Nazev aktu

Ustanoveni, pravni predpis

Spravni urad

Uzemni rozhodnuti, event.
uzemni souhlas (nebude-li
upusténo)

§32 zak.¢€. 50/1976 Sbh.

§§92,96 zak.€.183/2006 Sh.

Obecny stavebni urad

Povoleni ke kaceni dievin

§8 zak.c. 114/1992 Sb.

Organ ochrany pfirody
(Obecni urad)

Povoleni k zasahu do VKP

§4 zak.c. 114/1992 Sb.

Organ ochrany pfirody

Povoleni k odstranéni staveb

§88 zak.¢. 50/1976 Sbh.
§128 zak.¢. 183/2006 Sh.

Obecny stavebni urad

Schvaleni havarijniho planu

§39 zak.¢. 254/2001 Sh.

Vodopravni urad

Stavebni povoleni

§55 zak.€. 50/1976 Sb.
§115 zak.¢. 183/2006 Sb.

Specielni stavebni Urad
(Drazni urad)

Kolaudaéni rozhodnuti,
event. souhlas/oznameni

§76 zak.¢. 50/1976 Sb.
§122 zak.¢. 183/2006 Sb.

Specielni stavebni Urad
(Drazni urad)

Dalsi rozhodnuti/vyjadreni

podle specielnich predpisu

(zak.c. 254/2001 Sb., zak.c.

13/1997 Sb., zak.&.86/2002
Sh.)

Specielni stavebni urady
(vodopravni urad, silniéni
spravni urad) a dal$i organy

B.2. Udaje o vstupech

B.2.1. Zabor pudy

Stavba ,Modernizace Zst.

stavajicich pozemcich drahy.

Vystavbou dojde pouze kdocasnému odnéti pozemklu ZPF a to pro zafizeni

stavenisté ¢. 9. Jedna se o pozemek parc. ¢. 1765/1,k.u. Kroméfiz, orna puda, o celkové

e g

Kromériz

bude v maximalni mozZné mife probihat na

vyméfe 7 860 m* . V tomto piipadé bude do&asny zabor predstavovat plochu ZPF 537 m2.

K trvalym odnétim pozemku ZPF nedojde.

Docasny ¢&i trvaly zabor pozemku z PUPFL (pozemky urcené k plnéni funkci lesa) si

realizace zaméru nevyzada.

Chranéna uzemi

Zajmova lokalita se nachazi mimo chranéna uzemi ve smyslu zakona &. 114/1992 Sh.,

o ochrané prirody a krajiny v plathém znéni, t.j. jak mimo velkoplogna, tak mimo maloplo$na

chranéna uzemi.
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Dané uzemi se vS8ak nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace podzemnich vod

— CHOPAYVY Kvarter feky Moravy a v druhém vnéjSim ochranném pasmu vodniho zdroje
Tlumacov (k.u. Kvasice).

Ochranny rezim CHOPAV je zaméfen na zachovani mimoradné pfiznivych pfirodnich
podminek, vytvarejicich vyznamnou akumulaci povrchovych, zvlasté vSak podzemnich vod.
Ochranny rezim CHOPAYV je méné striktni neZ byva u ochrannych pasem konkrétnich vodnich
zdroju, pfesto vSak stanovi omezeni uréitych aktivit, definovanych ustanovenim §28 vodniho
zakona ve spojeni s nafizenim vlady CSR &. 85/1981 Sb. V CHOPAV se omezuje
zmensovani rozsahu lesnich pozemku, odvodiiovani lesnich a zemédélskych pozemku, té&zba
nerostu, téZba a zpracovani radioaktivnich surovin i ukladani radioaktivnich odpadu. Omezeno

je také provadéni hydrologickych a hydrogeologickych pruzkumnych praci.

Ochranna pasma

Stavba je v celé své délce situovana v ochranném pasmu drahy. Vnéj$i hranice
ochranného pasma drahy je definovana svislou plochou, vedenou ve vzdalenosti 60 m
od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy (Zakon
¢. 51/1964 Sb.).

Béhem realizace zaméru budou dotéena ochranna pasma inZenyrskych siti. Bude se

jednat o kabely nn, vn v majetku CD, CEZ a jinych spravcu.
Ochranna pasma inzenyrskych siti

Souhrnné plati, Ze ochranna a bezpecnostni pasma inZenyrskych siti a komunikaci
jsou dana pfisludnymi normami a obecné technickymi poZadavky na vystavbu a budou

vystavbou respektovana. Tato &ini:

* ochranné pasmo kfizujicich elektrickych vedeni je:
o 10 m u venkovnich vedeni vn (od krajniho vodice)
o 15 m u venkovnich vedeni o napéti 60 - 110 kV
o 20 m u venkovnich vedeni o napéti 110 - 220 kV
o 25 m u venkovnich vedeni o napéti 220 - 380 kV
U kabelovych vedeni je ochranné pasmo 1 m od krajniho kabelu.
. ochranné pasmo plynovodu
o uvtl plynovodl a pfipojek je pasmo na kaZdou stranu 20 m od osy plynovodu
(profil max. 250mm) - resp. 40 m (u vétsich profilu)
o u stfedotlakych plynovodu a pripojek ve volném terénu a nezastavéném uzemi
10m
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o pro nizkotlak neni ochranné pasmo stanoveno

. u vodovodu a kanalizaci pro vefejnou potiebu ¢ini ochranné pasmo v béznych
pfipadech 1,5 az 2,5 m od okraje potrubi (zak.¢. 274/2001 Sb.)

Ostatni ochranna pasma

Zajmové uzemi zasahuje dle plathného Uzemniho planu mésta Kroméfize do

ochranného pasma méstské pamatkoveé rezervace (OP MPR).

B.2.2. Odbér a spotieba vody

Voda pro provozni Ucely

Odbér vody Ize predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni stavenisté)
tak ve fazi provozu. Pfi vystavbé bude dochazet ke spotiebé technologicke vody, a to zejména
na kropeni materidlu pfi hutnéni naspu, kropeni betonu pfi betonarskych pracich, ¢isténi spar,
resp. Cisténi techniky pred vyjezdem ze stavenisté. Velikost spotieby vody bude zaviset na
roénim obdobi provadéni praci a souvisejicim pocasi. Predpoklada se, Ze na stavenistich
nachazejicich se v arealu Zelezni¢ni stanice, se odbéry budou realizovat z vodniho zdroje
stanice. V pfipadé nevyuZitelnosti, a na stavenistich traté mimo Zelezniéni stanice, se bude
technologicka voda dovazet v cisternach. Zde je tfeba jesté upozornit, Ze v pfipadé nutnosti
odbéru vody zvod povrchovych musi byt na takovyto odbér vydano fadné vodopravni
povoleni pfislusnym organem statni spravy. MnoZstvi dovazené vody tak bude soucasné
prfedstavovat jeji spotifebu, pficemZ je tato spotieba odhadovana podle vySe uvedenych
okolnosti na 5 — 15 m® denné pro jedno zafizeni stavenisté.

Po dokonéeni stavby se voda bude odebirat a spotiebovavat pouze v ramci bézZného

provozu vlakovych souprav a pozemnich objektt a nebude se lisit od stavajiciho stavu.

Voda pro technické zazemi

Dal$i spotiebu vody Ize predpokladat pfimo na plochach zafizeni stavenist. VVoda bude
spotfebovavana napf. na myti rukou (zafizeni stavenist jsou jiZ dnes standardné vybavena
chemickym WC). Denni spotiebu na jedno stavenisté odhadujeme na 30 I. Pfedpokladame, Ze
pitna voda bude dovazZena balena.

Realizaci zaméru nedojde ke zvyseni spotfeby vody v obdobi provozu.
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Vodovodni pfipojka pro DKV
Situovanim novych nastupist dojde k dotéeni stavajicich hydrantu , které slouzi pro
potfeby DKV. Proto bude zfizena nova pfipojka s vodomérnou 3achtou a vytokovym stojanem

pro pfipojeni hadice.

Prelozky vodovodu
Demolice skladisté v Zst. Kromé&fiZ vyvolava odpojeni a Upravu stavajici drazni pfipojky

vodovodu.

B.2.3. Energetické zdroje

Naroky na elektrickou energii

Dle predloZeného technického feseni Ize predpokladat navyseni spotreby el. energie
a to pfevazné za ucelem EOV cca 120kW pro 18 kusu vymén. Dalsi navyseni Ize
predpokladat v dusledku modernizace stanice, modernizovanym zabezpe€ovacim zafizenim,
novym osvétlenim nastupist atd.

Celkovy narust proti stavajicimu stavu (75kW sjednaného prikonu) bude 175kWV.
Celkovy sjednany pfikon pro stanici bude nové 250kW. Tato hodnota bude mozZna v dalsi fazi
jesté upravena z divodu stanoveni blizsi hodnoty spotieby stanice po opravé VB.

Stavby budou navrZeny v souladu s normou CSN 730540-2. Tepelna ochrana budov

je v souladu se zakonem €. 406/ 2000 Sb. o hospodareni s energii.

B.2.4. Surovinové zdroje

V ramci vystavby budou na vystavbu pouZivany béZné materialy a suroviny. VSechny
pouZivané materialy budou spliiovat poZadavky na zdravotni nezavadnost. V rozhodujicim
mnoZstvi budou v ramci vystavby zaméru uplatfiovany ocelové konstrukce a beton, dale pak
materialy pro vnitfni konstrukce, materialy pro rozvod elektrické energie, materialy pro
povrchovou upravu, sklo apod.

Zvysené naroky na pohonné hmoty a dal$i suroviny potiebné pro realizaci zaméru
(napr. stérk) Ize ocekavat zejména v obdobi realizace zaméru.

Potfeba surovin na vystavbu drazniho télesa bude &asteéné dotovana z recyklace
materialu vznikajicich napf. z Uprav Zelezni¢niho svrsku. Tyto materialy, je moZno vyuZit

v souladu s poZadavky zakona o odpadech a to jako vhodné recyklaty na téze stavbé nebo na
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stavbach jinych pfi dodrzeni podminky vhodnosti pouZiti predmétnych odpadu jako materialu.

Vyrazné se tak sniZuji naroky na nové materialové zdroje.

Predpoklada se, Ze hlavnim materialem, ktery bude pfi realizaci stavby zpétné vyuzit
bude stavajici nekontaminované stérkové loZe. Stavajici loZe bude vytéZeno a po recyklaci
vyuzito castecné do konstrukénich vrstev Zelezni¢niho spodku. Odstranéni stavajiciho
kolejového loZe se predpoklada v tl. 0,30m pod praZcem. Pro jeho vyuZiti byl zaveden

nasledujici predpoklad:

¢ 50% objemu Stérkového loZe bude vyuZito pro stérkové loZe
* 30% objemu stérkového loZe bude vyuZito pro konstrukéni vrstvy Zelezniéniho spodku

¢ 20% objemu §térkového loZe bude odvezeno jako odpad na skladku

Na kaZdou snesenou vyhybkovou jednotku je uvaZovano s nutnym odt&Zenim 15 m’
kontaminovaného kolejového loZe (celkem tedy cca 2200m3).

Umisténi deponii je soucasti souhrnné ¢asti pfipravné dokumentace.

B.2.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava v obdobi vystavby

Posuzovany zamér bude klast zvySené naroky na dopravni infrastrukturu v obdobi
vlastni vystavby, predevSim ve spojeni s odstrafiovanim odpadu a dovozem materialu
potfebnym na stavbu. Narust dopravy na pfilehlych komunikacich, ktery bude zpusoben
dovozem a odvozem materialu pro vystavbu objektl a ze stavby, bude ¢asové omezen pouze
na dobu vystavby. Tato se predpoklada pouze cca 12 mésicu, v zavislosti na financovani
stavby a terminu zahajeni. Vzhledem k charakteru navrZzenych objektu bude objem stavebni
pfepravy omezeny. Pfedpoklddame, Ze pfi bézném prubéhu stavby pfijedou béhem
pracovniho dne na stavenisté pouze jednotlivé nakladni automobily. Pro transport materialu
bude vyuZito prevazné stavajicich komunikaci.

Z praktickych zkusenosti z jinych obdobnych staveb se predpoklada, Ze vyznamna
mnozZstvi odpadu (zejména odpady kat. Cisla 17 05 04 — Zemina a kameni neuvedené pod
Sislem 17 05 04 a 17 05 08 — Sté&rk ze Zelezni¢niho svréku neuvedeny pod &islem 17 05 07)

budou prepravovana do mist vyuZiti ¢i odstranéni po Zeleznici.
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Ostatni infrastruktura

Zamér bude klast v obdobi realizace naroky i na jinou infrastrukturu. Tato stavbha se
dotyka rfady nadzemnich a zejména podzemnich inZenyrskych siti, které bude nutné v ramci
realizace stavby upravit. Podrobné&;jsi popis navrZenych uprav je uveden v kapitol B.1.6.

Nové budovane objekty jsou napojeny na stavajici inZenyrské sité (voda, plyn,
elektricka energie, kanalizace), které jsou vedeny zajmovou lokalitou nebo v jeji tésné
blizkosti. V ramci vystavby bude nutno provést preloZku vedeni VN, NN, plynovodu a dalSich
vedeni.

Stavebni objekty zahrnuji zajisténi potfebnych zdroju energii, vodu pro socialni zazemi
a poZarni ochranu, kanalizaci pro likvidaci splaskovych vod. Pfed realizaci je nutno proveést
pfipravu uzemi spojenou s demolici nékterych stavajicich objektu, pfipadné potrebné terenni
Upravy.

Lze konstatovat, Ze naroky na ostatni infrastrukturu budou minimalni. Naroky na jinou

infrastrukturu nez je uvedeno v predchozich kapitolach nejsou znamy.

B.3. Udaje o vystupech

B.3.1. Emise

Realné |ze pfedpokladat, Ze k ovlivhéni kvality ovzdusi bude dochazet pouze lokalné a
doCasné zejména v dobé vlastni realizace stavebnich praci. Na ovlivnéni se bude podilet
jednak doprava (transport materialu, stavebni mechanismy), jednak vlastni plocha stavenist.
Rozsah této zatéZe zavisi nejen na technologické kazni dodavatelu stavby, ale i na zvolené
technologii modernizace. Emise |ze sniZit dobrym technickym stavem pouZivané stavebni
techniky — coZ bude jednou z podminek pro zhotovitele stavby.

V prubéhu stavebnich praci bude vlastni stavenisté zdrojem znecistovani ovzdusi
emisemi tuhych €astic (prach). Zde je nezbytné provést predevéim technicka a organizacni
opatieni, ktera povedou k jejich minimalizaci. Jedna se o minimalizaci ploSného rozsahu
zafizeni stavenist, ¢isténi komunikaci, skrapéni ploch zafizeni stavenist, komunikaci a deponii
v suchém obdobi roku. V pfipadé pouZiti vapenocementové, cementové nebo vapenné
stabilizace kolejového spodku bude ovzdusi zatizeno i prachem z téchto materidlt. Snizeni
zatéZe je mozZné zvolenim vhodného technologickeho feSeni a dodrZovanim technologickée

kazné ze strany dodavatell stavby.
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Mobilnimi zdroji znecisténi ovzdusi budou po dobu vystavby zejména dopravni a

stavebni mechanismy. Rovnéz je tfeba po dobu vystavby pocitat se zvySenym provozem na
nékterych komunikacich (doprava materialu do mista stavby, odvoz odpadl). Znecisténi
z dopravy se vyrazné projevuje predevsim v blizkém okoli komunikaci.

V ramci stavby nebude instalovan Zadny zviasté velky, velky, stiedni & maly zdroj

znecistovani ovzdusi.

Stavajici limity imisnich koncentraci Skodlivin dle naf.vl.¢. 350/2002 Sbh. Jsou nasledujici:

- oxid sifi¢ity —prumé&rné roéni koncentrace 20 pg/m?®

- oxid sifi¢ity —24 hod. prumé&r 125 pg/m?®

- oxid dusigity (NO;) — maximalni hodinové koncentrace 200 ug /m®

- oxid dusigity (NO,) — prumérné roéni koncentrace 40 pg /m’

- oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinové koncentrace 10 000 pg /m®
- benzen — prumérné roéni koncentrace 5 g /m?

-benzo(a)pyren — primérné roéni koncentrace 1 ng/m?®

- kadmium- pramé&rna roéni koncentrace 5 ng/m?

- arsen- pramérna roéni koncentrace 6 ng/m?

- nikl- prumérna roéni koncentrace 20 ng/m”

- olovo- primérna roéni koncentrace 500 ng/m3

Pro sledovani imisni situace (viz tabulka 3) bylo nauzemi kraje vroce 2004
provozovano celkem 17 monitorovacich stanic. Z toho 4 provozuje CHMU, 2 statni zdravotni
ustav, 5 organizace resortu zemédélstvi a 6 mésta a obce. Imisni hodnoty SO, Ize hodnotit
oproti pfedchazejicim rokum jako klesajici, a to v dusledku rekonstrukce stavajicich zdroju a
pfijatych opatfeni v kategoriich velkych a stfednich zdroju znecistovani. V roce 2004
byly nauzemi Zlinského kraje uvedeny doplného provozu dvé nové stanice
automatizovaného imisniho monitoringu — Zlin (maximalni rozsah sledovanych Skodlivin v¢.
0O5) a Uherské Hradisté (monitoring zakladnich $kodlivin).

Pfi zpracovani programu shiZovani emisi a zlepSovani kvality ovzdusi byla zpracovana
rozptylova studie pro cely Zlinsky kraj. Z tohoto matematickeého modelu vychazela, stejné jako
v pfedchozich letech, lokalizace méreni imisniho zatiZeni v kraji tak, aby byly vylou¢eny ¢&i
potvrzeny situace a lokality, ve kterych by mohlo dochazet k prekracovani imisnich limitu.
V prubéhu roku 2004 byly z prostfedku Zlinského kraje méreny lokality Kromériz — Pravéice —

Holesov — Otrokovice — Bfeznice (se zamérenim na imise Ni a As) a Valasské Mezifi¢i —
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Vsetin — RoZnov pod Radhostém (se zamérenim na VOC, perzistentni organické latky a té2ke

kovy).

Tabulka ¢.3- Imisni koncentrace na méricich stanicich Zlinského kraje
(Gdaje v pg/m*® |, utézkych kovii v ng/m®)

Okres Nazev SOz 1h | SOz tp | SOz 24h | PMig rp | PMig_24h | NOz_Th | NOzrp | Cd_rp | As_rp | Ni_rp | Pb_rp
Vsetin Zubfi 749 87 48,7 356 59,9 73,8 14,8 - - - -
Zlin Zlin - ANTA - 3.8 25,0 - - - - 1,0 1,4 25,3 26,3
Kroméfiz | Kroméfiz- - nd nd - - - - 1,0 2.1 56,4 21,4
Slovan

Zlin Zlin - - 32 24,0 - - - - 1,0 1,8 54,6 14,3
H. nabf.

Zlin Zlin Lazy - - 21 50 - - - - 1,0 1,6 25,9 12,6
OHS

Zlin Stitna n. Vafi 80,7 8.6 46,7 251 37,2 39,4 10,4 - - - -

Kroméfiz | Kroméfiz- - nd nd - - - - 1,0 1,8 18,5 18,5
Na Kopecku

Zlin Pindula - 52 7.0 - - - - - - - -

Kroméfiz | Kroméfiz- - 21 50 - - - - 1.1 1,8 11,3 21,8
OHS

Kroméfiz | Tesak - 3.1 50 - - - - - - - -

Zlin Zlin - 74,0 16,9 56,1 - - - - - - - -
Malenovice

Vsetin Dusna - 29 40 - - - - - - - -

Vsetin Vsetin - - 54 55,0 - - - - - - - -
hvézdarna

Uherske Jankovice - - - - - - - - - - -

Hradisté

Zdroj: CHMU, 2002

Jak je z niZze uvedené tabulky 3 zjevné, nejsou tyto imisni limity na daném uzemi ( az
na jeden pripad- nikl, stanice Kromériz-Slovan) piekracovany. Jejich ovlivnéni planovanou

modernizaci bude zanedbatelné aZ nulove (viz téz kapitola C.1.2.).
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B.3.2. Odpadni vody

Béhem vystavby a provozu posuzovaného zaméru budou vznikat odpadni vody

technologické a splaskove a vody destové.

Technologické odpadni vody

Odpadni vody, které budou produkovany v dobé vystavby budou predstavovat
predevsim vody znecisténé v prubéhu stavebnich praci. Pujde jednak o vody pouZité v ramci
technologickych postupl, jednak o vody produkované vramci myti stavebni techniky a

zafizeni. Mnozstvi téchto vod neni za souc¢asného stavu znalosti mozno odhadnout.

Splaskové odpadni vody

V obdobi vystavby budou vznikat splaSkové odpadni vody ze socialnich zafizeni, ktera
budou pravdépodobné vyuZivana v prostorech zarizeni stavenist. Vody budou jimany a
nasledné likvidovany v souladu se zakonem o vodach.

Po ukon&eni vystavby nepredpokladame navyseni spotfeby vody.

Dest'ova kanalizace

Projekt fesSi odvedeni srazkovych vod z odvodnéni — trativodu kolejisté a destovych
vod ze stfech dvou pfistfeSkl oboustranného nastupisté (potrubi z geigru zausténa
do trativodniho potrubi odvodnéni Zelezni¢niho spodku). Svodna kanalizaéni potrubi budou
napojena ve dvou pfipadech na kanalizaci pro vefejnou potiebu (provozovatel VakK, a.s.
Kromérfiz), v jednom pripadé na drazni kanalizaci ve spravé SBBH SDC Zlin. Jedna se o
napojeni v km 9,215 (draZni kanalizace — vedle ulice Nadrazni); v km 9,258 (méstska jednotna
kanalizace BET DN 300 — ulice Nadrazni) a v km 9,712 (méstska jednotna kanalizace BET DN
1200 - vedle ruseného stavédla ¢. 1, ulice Veleslavinova). Duvodem pro troji napojeni je
rozsahlost a sklonové poméry odvodinovaného kolejisté. Srazkové vody budou pred viastnim
vypusténim do kanalizace pro vefejnou potiebu prochazet odluéovadi lehkych kapalin (OLK)
k zajisténi odstranéni pripadnych NEL na hodnotu pod 1,0 mg/l. Bude pouzito celkem tiech

kusu OLK v provedeni z oceli s uloZenim do hloubek:

- OLK1 (odvodiiovana plocha 2000 m2, odtokové mnozZstvi 21,00 I/s) — DHCBO0O25AA
- OLK2 (odvodiiovana plocha 8650 m2, odtokové mnozZstvi 90,00 I/s) — DHCB100AA
- OLK3 (odvodriovana plocha 4200 m2, odtokové mnozZstvi 44 ,00 I/s) — DHCBO45AA.
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Svodna kanaliza¢ni potrubi pro destovou kanalizaci budou z materialu PP korug. DN

300; pro revizi, ¢isténi a napojeni shéracu budou pouzity klasické betonové prefabrikované
kruhové Sachty DN 1000 s prefabrikovanymi dny a odvétranymi poklopy a klasické typizované
prefabrikované Sachty pro kolejisté DN 800 se zakrytovymi deskami nebo reviznimi nastavci.

S odvedenim sraZkovych vod kolejisté Zst. do méstského kanaliza¢niho fadu VakK, a.s.
KroméfiZz souhlasi, podminkou souhlasu je oprava ¢asti jednotné kanalizace nesouvisejici

s modernizaci zst. Kroméfiz.

Ostatni

Bylo dohodnuto, Ze soudasti modernizace bude i oprava jednotné kanalizace pro
vefejnou potifebu v ulici Wolkerové. Jedna se o vyménu stavajiciho potrubi BET DN 400 za
nové BET DN 500 v celkové délce 19,50 m; vwyménu spojné kanaliza¢ni sachty (DN 400/500 —
300} v ulici Wolkerové a upravu pripadné celkovou vyménu spojné sachty (DN 1900/500 —
400) na Svabinského nabfeZi. Z diivodu napojeni sraZkovych vod z kolejisté Zst. na uvedenou
kanalizaci jiZ kapacitné nevyhovuje jeji posledni Usek, rovhéz je v této &asti napojeno
odvodnéni autobusového nadrazZi, proto byla zastupci VaK, a.s. KroméfiZ navrZzena oprava
posledniho useku kanalizace. Zastupci investora modernizace Zst. souhlasi s opravou

kanalizace, kterou bude financovat SZDC s.o.

B.3.3. Odpady

Pfi realizaci stavby, jejim provozu a odstrafiovani staveb budou vznikat odpady ruznych
skupin a druhl. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,odpady ostatni“ (O) tak o odpady
kategorie ,nebezpecny odpad® (N). V této souvislosti upozoriujeme na skuteCnost, Ze
puvodce odpadu je povinen postupovat pfi veskerém nakladani s témito odpady (tzn. jejich
soustfedovani, shromaZdovani, skladovani, pfepravé a dopravé, vyuZivani, upravé,
odstrafiovani atd.) dle pfislusnych platnych legislativhich opatifeni. Nakladani s odpady se
v Ceské republice fidi ustanovenim zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmé&né nékterych
zakonu (zakon o odpadech), ve znéni pozdé&jSich predpisu. Provadéni ustanoveni zakona o

odpadech upravuji nasledujici vyhlasky:

L]
¢

. 376/2001 Sbh., o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu (v plathém znéni),
. ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpadi a
seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog

odpadu) (v platném znéni),
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¢. 382/2001 Sb., o podminkach pouZiti upravenych kall na zemédélské pudé

(v platném znéni),
. 383/2001 Sbh., o podrobnostech nakladani s odpady,
. 384/2001 Shb., o nakladani s PCB (v platném znéni),
. ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpusocbu provedeni zpétného odbéru nékterych

L]
¢

[ ]
O«

vyrobku (v plathém znéni),
. ¢. 294/2005, o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuZivani na povrchu

terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

Dale je nakladani s odpady upfesné&no Metodickym pokynem &. 9 odboru odpadi MZP k
nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a odstrafiovani staveb, ktery
byl uvefejnén ve Véstniku MZP &. 9/2003.

S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce souvisi legislativni predpisy platné v oblasti
nakladani s obaly, které jsou stanoveny zakonem ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné
nékterych zakonu (zakon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zakonu.

Na nakladani s nebezpeénymi odpady se dale pfiméfené vztahuje i zakon €. 356/2003

Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich.

Nakladani s odpady

KazZdy subjekt ma pfi své &innosti nebo v rozsahu své pusobnosti a v mezich danych
zakonem ¢. 185/2001 Sh. povinnost pfedchazet vzniku odpadu, omezovat jejich mnoZstvi a
nebezpelné vlastnosti a prednostné zajistit jejich vyuzZiti pred jejich odstranénim. Pfi nakladani
s odpady, respektive pfi jejich odstrafiovani, je tfeba volit vZdy ty zpusoby nebo technologie,
které zajisti vy83i ochranu lidského zdravi a které jsou $Setrnéjsi Kk Zivotnimu
prostiedi.Odpovédnost za fadny prubéh jakékoliv ¢innosti s odpadem souvisejici nese
pUvodce, respektive opravnénd osoba, ktera odpad pfi dodrzeni podminek stanovenych
zakonem a provadécimi predpisy prevzala.

Puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich pfevedeni do

vlastnictvi opravnéné osoby. Do té doby musi byt ze strany dodavatele stavby zajisténo:

. tridéni odpadu podle jednotlivych druht a kategorii (zabranit miseni)
. fadné uloZeni odpadu, jejich zabezpeceni pred znehodnocenim (napf. destém),

tnikem (vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.
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Pokud budou pfi realizaci zaméru, provozu ¢&i odstranéni vznikat ostatni odpady

v mnozstvi vice neZ 1000 t ostatniho odpadu za rok nebo nebezpeéné odpady v mnoZstvi vice
nez 10t/rok, je povinnosti puvodce, aby vypracoval Plan odpadového hospodarstvi, ktery bude

v souladu se zavaznou ¢asti Planu odpadového hospodarstvi Zlinského kraje.

Z hlediska potencialniho vzniku odpadu podobnych komunalnim odpadum (ve smyslu
§ 2 a 3 odst. 2 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.) upozomiujeme na ustanoveni § 17 odst. 5) zakona €.
185/2001 Sb., které umoznuje puvodcum takovychto odpadi na zakladé smlouvy s obci vyuzit
systému zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem. Toto ustanoveni ma
zejména vliv na moznost tfidéni a shromazdovani komunalnich odpadu, které by bylo de facto
shodné se systémem stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemna a musi obsahovat vzdy

vy$§i sjednané ceny za tuto sluZbu.

Pokud se puvodce produkujici vySe zminény odpad nezapoji do systému zavedeného
obci pro nakladani s komunalnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuZitelné
slozky (druhy odpadu z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuZitelnych druhu
odpadl kategorie ostatni odpad zafadi pro Gcely odstranéni pod katalogové ¢&islo

samostatneho druhu odpadu 20 03 01 Smésny komunalni odpad.

Pokud by pfi realizaci zaméru vznikly nebezpeéné odpady (N), upozorfiujeme, Ze
dodavatel stavby s nimi mlUZe nakladat pouze se souhlasem vécné a mistné pfislusného
organu. Jejich baleni a oznacovani se fidi pfimérfené zvlastnimi pravnimi pfedpisy (napf.
zakon ¢. 356/2003 Sh.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpeéné odpady byly
oznaceny grafickym symbolem dle zakona o chemickych latkach (pokud vykazuji nebezpeéné
vlastnosti uvedené v pfiloze €. 2 zakona o odpadech pod &isly H1 aZ H3, H6, H8, H9, H14)
nebo aby byly oznaéeny napisem ,nebezpecny odpad® pokud se jedna o jiné nebezpecné
odpady. Pro kaZzdy nebezpecény odpad bude zpracovan identifikagni list, ktery bude pfipevnén
bud na nadobu s timto odpadem nebo jim bude vybaveno misto nakladani s nebezpeénym

odpadem.

Odpady, které vzniknou v prubéhu stavebnich praci, budou odvazeny a odstrafiovany
vesmeés mimo stavenisté. Tato ¢innost bude zajisténa dodavatelem stavebnich praci, popf.
odbornou firmou, coZ bude tedy mozné specifikovat aZz po vyjasnéni smluvnich vztahu mezi
investorem a dodavatelem stavby. Obecné plati zasada, Ze na plosSe stavenisté je vhodné

ukladat odpady jen kratkodobé.
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Odpady vznikajicich pfi realizaci zameéru

Predpokladame, Ze prevaznou c¢ast odpadu, vznikajicich v ramci realizace zaméru,
budou tvofit odpady patfici dle ,Katalogu odpadld“ do skupiny ¢. 77- Stavebni a demolicni
odpady (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist). Cast vznikajicich materialu je
mozno vyuzit v souladu s vyse uvedenymi poZadavky zakona o odpadech a to jako vhodné
recyklaty na tézZe stavbé& nebo na stavbach jinych (odpady katalog. €. 17 01 01 — beton, 17 05
04 — zemina a kameni) pfi dodrZzeni podminky vhodnosti pouziti pfedmétnych odpadu jako
materialu. Je vsak tfeba vZdy splnit podminku, Ze s odpady bude nakladano v souladu se
zakonem o odpadech (pfedani odpadu pouze opravnénym osobam). Pfedavani odpadu
Z hlediska ekonomického je v pfevazné mife v zapornych finanénich poloZkach, ale u
nékterych poloZek Ize kalkulovat i ekonomicky pfinos (odpady katalog. ¢é. 17 04 05 — Zelezny
Srot, 17 04 11 — kabely). Dal$i ¢ast odpadu mohou tvorfit odpady skupiny ¢. 15 Odpadni obaly,
absorpcni ¢inidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak neuréené a odpady
skupiny 20 Komunalni odpady (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, prumyslové
odpady a odpady z uradu), véetné sloZek oddéleného shéru.

Prehled ofekavaného vzniku odpadu je v tabulce 4.

Cast odpadu je moZno zpé&tné vyuZit pfi stavebnich pracich, ostatni odpady budou
odvaZeny a likvidovany mimo stavenisté.

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanismu.

Pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned
vytéZit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru)- viz odpad katal.¢. 170503 ve vyse
uvedené tabulce. U malych nepropustnych ploch je moZné provest dekontaminaci vapexem. U
stacionarnich stroju bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleju.

Eventualné prebyteéné vytéZené zeminy bez nebezpecnych latek budou ukladany na
skladky nebo vyuZity na nasypy jinych staveb, rekultivace nebo jiné upravy dle dispozic nebo
se souhlasem OZP obce s rozifenou pusobnosti-Jesenik.

Pfi kolaudaénim fizeni predloZi dodavatel stavby doklady o zpusobu likvidace odpadu.

Odpady vznikajici pfi provozu

V obdobi provozu budou produkovany predevéim odpady ,O“ které bude nutno
odstranovat stavajicim zpusobem. MnozZstvi a druhy téchto odpadu se nebudou vyrazné lisit
od stavajiciho stavu. Pfedevsim se bude jednat o odpady z provozu Zelezniéni stanice, tedy o

odpady skupiny €. 20. Dale budou vznikat odpady z udrZzby vozoveho parku, koleji.
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Tabulka ¢.4- Odpady vznikajici pfi demolici a vystavbé

kat.c.odpadu kat. nazev druhu odpadu jedn. | PS SO celkem
020103 o | smycené stromy a kefe t 4,3 11,35 15,65
17 05 04 0 wkopova zemina - odkop t 10,7 | 64959 | 6506,6
17 01 01 0 beton z demolic objektl, zakladi TV t 335 | 25165 2550
17 01 02 0 stavebni a demoliéni sut’ (cihly) t - 4141 4141
17 01 03 o} stavebni a demoliéni sut’ (Tasky a keramicke vyrobky) t - - -
17 02 01 o | dfevo po stavebnim pouziti, z demolic t - 74 1 74,1
17 02 01 0 odpad z interiéri rekonstruovanych obj. -dfevo t - - -
17 02 02 0 odpad z interiérl rekonstruovanych obj.-sklo t - - -
17 02 04 n | Zelezniéni prazce dievéné t - 148,8 148.8
17 02 03 0 odpad z interiérl rekonstruovanych obj.-plasty t - - -
17 01 01 o | Zelezni¢ni prazce betonové t - 998 998
17 01 01 0 kily a sloupy betonové t - 4 4
17 03 02 o | vybourany asfaltovy beton bez dehtu t - 5342 5342
17 05 08 0 stérk z kolejisté t - 27538 | 2753,8
17 05 07 n lokélné znedidtény &térk (z okoli vyhybek) t - 540 540
17 05 03 n zemina a kameni obs. nebezpeéné latky (napf. z okoli t - - -

whybek)
17 04 05 0 zelezni¢ni prazce ocelove t - - -
17 05 04 0 Zemina a kameni t 6.4 13925 | 1398,9
17 0204 n kily a sloupy dievéné t - - -
17 04 05 0 Zelezny Srot - konstrukce, stoZary, kolej. t 428 743.8 786.,6
17 04 09 n kovové ¢asti vwhybek zneéisténé mazadly t - - -
16 0213 n trafo s olejem bez naplné PCB a skodlivin ks - - -
16 02 09 n trafo s olejem, PCB a $kodlivinami ks - 1 1
17 04 02 0 odpad hliniku t - - -
17 04 01 o} odpad médi a jejich slitin t 0.41 - 0,41
17 04 07 0 smésné kowy t 35 - 35
17 04 11 o | zbytky kabel(, vodi&i t 0,73 0,1 0,83
17 03 03 n asfaltové stavebni natéry t - - -
07 03 04 n odpadni fedidla t - - -
08 01 11 n odpadni barvy a laky t - 0.1 0.1
08 01 17 n odpady z odstraniovani barev nebo lakd t - 7,05 7,05
07 02 99 o | PE podlozky kg - 1020 1020
07 02 99 n pryzové podlozky kg - 2170 2170
16 0212 n Vyfazena zafizeni obsahujici volny asbest t - - -
16 02 16 0 izolatory porcelanové 10,5 kg ks - 6 6
16 02 16 0 odpojovaée-ocel, porcelan 100 kg ks - - -
20 03 01 o komunalni odpad t 1 0,2 1,2
1501 01 0 papirové a lepenkové obaly t - 0,025 0,025
1501 02 o plastové obaly t - 0,12 0,12
17 06 01 n izol. material s azbestem t - - -
2001 21 n zafivky ks - - -
080118 o} jiné odpady z barev a lakl neuvedené pod ¢. 08 01 17 t - - -
150110 n obaly znecisténé nebez.latkami t - - -
17 03 01 n asfaltové smési s dehtem t - 3,325 3,325
17 06 05 n Stavebni materialy obsahujici asbest t - 1,7 1,7
17 01 06 n smeési s obs.nebezp latek t - - -
07 0299 0 pryz t - - -
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Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich plvodce, tedy

provozovatel.

Rizika havarii

Realizaci zaméru nevzniknou nové poméry na useku skladovani a manipulace
s nebezpetnymi latkami ve smyslu zakona €. 59/2006 Sh. O prevenci zavaZznych havarii
zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky (zakon o

prevenci zavaznych havarii).

Nakladani s nebezpeé¢nymi latkami

Pfi provozu zaméru lze pfedpokladat skladovani, pouzivani i jiné nakladani se
zavadnymi latkami ve smyslu ustanoveni §39 zakona €. 254/2001 Sh.(vodni zakon) a to ,ve
vétsim mnozZstvi“, nebo ,spojené se zvySenym nebezpecim®.

Je proto nezbytné zpracovat havarijni plan ve smyslu citovaného ustanoveni vodniho
zakona a jeho provadéci vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. pro latky, zavadné vodam.

Pfi provozu muze k nakladani s nebezpecénymi latkami a pfipravky, které maji jednu

nebo vice nebezpelnych vlastnosti podle § 2 odst.. 5. zakona 356/2003 Sb. O chemickych

latkach v plathném znéni dochazet jen vyjimeéné. Vtom pfipadé je nutno respektovat

povinnosti, v tomto pravnim predpise uvedené.

B.3.4. Hlukové pomeéry

Tato problematika byla feSena v ramci samostatné Hlukové studie (viz priloha 6).
Postup pfi jejim zpracovani véetné limitu byl posuzovan z hlediska zakona &. 258/2000 Sh., o
ochrané verejného zdravi a provadéciho predpisu, kterym je nafizeni vlady ¢. 148/2006 Shb. o
ochrané zdravi prfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. V ramci této studie jsou feSeny
vypocéty hluku z dopravy, z provozu technologickych zafizeni, dale pak stanoveni prubéhu

izofon a vypocétovych bodu.

Vypoéty hladin akustického tlaku byly provedeny v souladu s poZadavky
mezinarodnich standardu a metod, jejichz vybér je dan doporu¢enim Evropské komise a

smérnici ¢. 49 EU takto:
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RLM pro vypocet hluku z provozu Zeleznice:

Zdrojova redukce vzhledem k domacimu vozovému parku je dana ustanovenimi
predpisu EU 613/2003, jehoz zakotveni do pfislusné legislativy je v sou¢asné dobé v pfipravé.
Pro navrhy protihlukovych stén je zavedena korekce vzhledem k tfidé presnosti vypocétového
programu i k zohlednéni mistnich podminek.

V ramci stavby jsou mj. stavajici prujezdné koleje typu R 65 nahrazovany koleji typu
UIC 60, jejichZ vlastnosti jako zdroje hluku se vyrazné odliSuji. Proto bylo tfeba zhodnotit
pouziti nového typu svr§ku méfenim rezonanénich charakteristik a vyhodnocenim vlivu
konstrukce jednotlivych svrsku. Fy EPAS Neratovice provedla sérii méreni pro Hlukovou studii
mezistani¢niho useku Breclav — Podivin, ktera vyhodnocovala a porovnavala ucinky provozu
koleji typu UIC a S49. Technicka zprava této studie, pfedana SUDOPu BRNO 13. 6. 1995,
hodnoti vliv modernizace Zelezni¢nich trati jako sniZujici LAeq o 4 — 8,7 dB. Tyto poznatky
byly vyuzity pfi vytvareni hlukovych modelu.

S ohledem na prisnéjsi limitni hodnoty stanovené pro no¢ni dobu a rozdéleni dopravy
jsou protihlukova opatreni dimenzovana podle venkovnich noénich hladin hluku.

Prfima akusticka méfeni budou provedena v dalsim stupni projektové dokumentace a
budou slouZit k ovéreni platnosti navrhu protihlukovych opatfeni (protihlukova sténa nebo
individuelni protihlukova opatreni) a nasledné ve zkusebnim provozu budou slouzit i k ovéreni

ucinnosti realizovanych opatfeni.

Vstupni udaje
Pro modelovani situace se vychazi z elektronickych podkladu (jednotnych Zelezniénich
map), statnich map, projektové dokumentace a z terénniho pruzkumu.
Soucasny rozsah pravidelné viakové dopravy je pouZit podle GVD 2005/2006.
Soucasti dopravy je i kraceni, zesilovani souprav nebo jejich odstaveni od nastupisté

na vedlejsi kolej, kde ¢ekaji na nové pouZiti pro dalsi vychozi viak.

Technologické zdroje hluku

V Zst. Kroméfiz neprobiha Zadna akusticky vyznamnéjs$i &innost. NejhluénéjSim
zdrojem hluku jsou dvé jizdy nakladnich vozu na vleCku na kojetinském zhlavi a posun
nakladnich vozu na hulinském zhlavi probihajici cca 70 minut dopoledne stejnou dobu také

odpolednich hodinach.
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Vypocty a posouzeni
Vypoctové body jsou umistény pred okny objektu, ve vzdalenosti 2 m od fasady.
Umisténi vypoctovych bodl a vypoétené ekvivalentni hladiny hluku pro vyhledovy stav, bez

protihlukovych opatfeni, udava tabulka €.5.

Tabulka ¢.5- Vypocétené hodnoty - vyhledovy stav (bez protihlukové stény)

doprava posuny
vypoctovy| | Den Noc nejhluénéjsich | nejhlugngjsi
bod umisténi | vysSka 8 hodin dne | nocni hodina

1 v OPD 1.NP 48,9 dB 446 dB 43,7 dB -
2.NP 50,6 dB 46,3 dB 453 dB -
3.NP 51,9 dB 47,6 dB 46,4 dB -

4 NP 53,3 dB 49,1 dB 475 dB -

2 v OPD 1.NP 48,9 dB 44,5 dB 43,6 dB -
2.NP 51,4 dB 47,1 dB 46,0 dB -
3.NP 53,2 dB 48 9 dB 47 4 dB -

4 NP 54,3 dB 50,0 dB 48,5 dB -

3 v OPD 1.NP 55,5 dB 51,2 dB 50,5 dB -

4 v OPD 1.NP 54,3 dB 49,8 dB 49,1 dB -

5 mimo 1.NP 51,5dB 46,6 dB 455 dB -

OPD 2.NP 50,9 dB 46,0 dB 45,0 dB -

6 v OPD 1.NP 54,5 dB 495 dB 48,1 dB -

Stavajici hodnoty akustického tlaku jsou ovlivhény stavem kolejisté a lze oCekavat
hodnoty 0 4 - 5 dB vy8Si neZ udava model pro vyhledovy stav v mistech, kde je kolejovy
svr$ek ve Spatném stavu.

Modernizaci Zelezniéni stanice dojde ke zlepSeni akustickych parametru zdroju hluku,

ale tim, Ze dojde k narustu dopravy se zlepSeni hlukové situace v celkovém stavu neprojevi.

Nejvétsi cast obytné zastavby u Zst. Kroméfiz se nachazi na ul. NadraZni, kde jsou
obytné bytové domy o &tyfech nadzemnich podlaZich. Objekty se nachazeji v ochranném
pasmu drahy a vliv provozu Zeleznic¢ni stanice je zde podlimitni (vypoctovy bod €. 1 a 2).

Nejbliz§i obytnou zastavbou jsou dva objekty stojici proti vypravni budové (bod €. 3 a
4). Nejvyssi pfipustné hodnoty stanovené pro dopravni hluk budou dodrZzeny, ale akusticky

pfispévek rozfazovani nakladnich vozu je podle vypoctového modelu mirné nadlimitni.
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Technicka opatieni

Pro ochranu je navrZena ¢aste¢né prosklenna protihlukova sténa o vysce 2,5 m nad
silnici, o celkové délce 86 m. Uginnost navrzené protihlukové stény je ve vypos&tovych bodech
3 a 4 cca 3 dB. Nutnost realizace této stény bude provérfena v dalSim stupni pfimym
akustickym méfenim vyhodnocujicim zejména vliv posunu. Prekrogeni limitnich hladin
v chranénych vnitfnich prostorech staveb se nepfedpoklada u Zadného objektu. U zadnich
traktu objektu na ulici Stolickova Ize oéekavat podlimitni hladiny hluku (body ¢. 5 a 6) a nejsou

navrZena zadna protihlukova opatreni.
Vibrace

Otazky, spojené s ochranou pied vibracemi nejnovéji upravuje zakon ¢.258/2000 Sb.,
o ochrané vefejného zdravi a nafizeni vlady €.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci Vibrace se mohou projevit pfedevsim v ¢asové omezeném
obdobi vystavby. Zde mohou byt generovany pouzitymi, téZkymi, mechanismy v obdobi
vystavby. Dopad na $ir§i okoli v§ak nebude vyznamny.

Vlastni modernizace dle navrzeneho zameéeru by méla vtomto sméru vest spise

k zlepSeni sou¢asného stavu.

B.3.5. Doplnujici udaje

V nové budovanych objektech ( viz kapitola B.1.4.) nebudou provozovany Zadné trvalé
zdroje ionizujiciho zafeni ve smyslu zakona €. 18/1997 Sb., o mirovém vyuZivani jaderné
energie a ionizujici zareni (atomovy zakon). Realizace zaméru nebude mit za nasledek
zvySeni emisi radioaktivniho nebo elektromagnetického zafeni v urovnich, které by mohly mit
zZjistitelny negativni dopad uvnitf nebo vné objektu. Rovnéz v nové budovanych objektech

nebudou pouzivany materialy, které jsou zdrojem radioaktivniho zafeni.

Dle odvozené mapy radonového rizika CR lezi k.U. Kromé&fiZ, a tedy i zajmova
lokalita, v uzemi, které je fazeno do kategorie s pfechodnym radonovym indexem/rizikem.
Podrobné posouzeni radonového rizika na planovanych pozemcich, tj. podrobny radonovy

pruzkum se v daném pripadé nejevi jako nezbytny.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
PROSTREDI

C.1. Vyé€et nejzavaznéjsSich environmentalnich charakteristik
dotceného uzemi

C.1.1. Charakteristika uzemi

Posuzovany zamér je umistén ve vychodni ¢asti mésta Kromériz, na k.u. Kroméfiz
674834 a k.u. Bilany 604038. Jedna se o uzemi Zlinského kraje. Pfedmétem stavby je
modernizace stavajici Zelezni¢ni stanice Kromériz, péti ZelezniCnich prejezdu na trati
Kromé&fiz — Kojetin a Kroméfiz — Zborovice, jeden mostni objekt a jeden prechod pro pési.

Zamér se nachazi v zastavéném uzemi vy$e uvedené dotéené obce. Prevazna cast
objektu je situovana na levém biehu vyznamného vodniho toku (srovnej vyhl.¢. 470/2001 Sh.)
Morava.

Vlastni pozemek uréeny k vystavbé je rovinny. Na zakladé dostupnych informaci se na
pozemcich uréenych pro modernizaci Zelezniéni stanice nachazeji potiebné vefejné inz. sité-
plyn, vodni dila a vedeni NN.

V prvni etapé vystavby je nutno provést pfipravu uzemi a prelozky inZenyrskych siti
(viz kapitola B.1.4.)

C.1.2. Klima

Klimaticky patfi mésto Kromé&fiz (podle Mapy klimatickych oblasti Ceskoslovenska) do
teplé oblasti T2 (QUITT 1971). Tato je charakteristicka dlouhym, teplym a suchym létem, velmi
kratkym pfechodnym obdobim s teplym aZ mimé teplym jarem i podzimem, kratkou, mimé
teplou, suchou aZ velmi suchou zimou s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. Blizsi
charakteristiky teplé oblasti T 2 udava nasledujici tabulka &. 6.

Lokalita lezi podle udaji CHMU z let 1961 — 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s primérnou
rocni teplotou 8,1 — 9 °C a roénim uhrnem srazek 501 — 600 mm.

Co se tyCe emisi zne€istujicich latek do ovzdusi, patfi mezi nejvyznamnéjsi stacionarni
zdroje zakladnich zneéistujicich latek v kraji patfi velké teplarmny ve Zliné, Otrokovicich,
Valasském Mezifici, Vsetiné a Uherském Hradisti, dale pak kotelny v prumyslovych podnicich
Cukrovar Kojetin, TON v Bystfici pod Hostynem a v HoleSové, v okrese Uherské Hradisté pak
CTZ,s.r. 0., ZEVETA, a.s., HAME,a.s. aLET, a.s. a vokrese Vsetin DEZA Valagské
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Mezifi¢i, Energoaqua, a. s. RoZnov pod Radhostém, Zbrojovka Vsetin, a.s., STV Glass, a. s.

Valagské Mezifi¢i, Slévarna Vsetin, s. r. 0., CS Cabot, spol. s r. 0. ValaSské Mezifi¢i.

Tabulka €.6- Charakteristiky klimatické oblasti T 2 (QUITT 1971)

Klimaticka oblast T2
Poget letnich dnu 50 — 60
Po&et dnl s primérnou teplotou 10°C a vice 160 - 170
Pocet mrazovych dnu 100 - 110
Pocet ledovych dnu 30-40
Prumérna teplota v lednu [°C] -2 az -3
Prumérna teplota v ¢ervenci [°C] 18-19
Prumérna teplota v dubnu [°C] 8-9
Prumérna teplota v fijnu [°C] 7-9
Prumérny poéet dnii se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi [mm] 350 - 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi [mm] 200 - 300
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 40-50
Pocet dnu zamracenych 120 - 140
Pocet dnu jasnych 40-50

Zdroj: Quitt, 1971

Nemalou mérou se nacelkovych emisich v kraji podili i technologické zdroje
znecistovani ovzdusi, mezi které |ze zaradit vyznamné vyrobni zavody zakladnich chemickych
latek a pripravku situované ve Valasském Mezifici (DEZA, CABOT) a Otrokovicich, dale pak
vyroby pneumatik v Otrokovicich a Zliné, sklarna ve Valadském Mezifi¢i a v neposledni radé i
vyroba barev v Uherském Hradisti. U fady z uvedenych lokalit jiZ byly na zakladé souhlasu
Krajského uradu Zlinského kraje realizovany zmény na stavajicich zdrojich, event. vystavba a

povoleni novych zdrojl, spolu s rusenim jiz technologicky zastaralych zdroju.

U zdroju emisi ze zemédélské &innosti je nutno konstatovat, Ze v roce 2004 podalo
10 vyznamnych zemédélskych podniki 2adost o schvaleni a uloZeni plnéni nastroje

na sniZeni emisi — Spravna zemédélska praxe, tento trend bude i nadale pokraovat.
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K znedistovani ovzdusi pfispiva vtomto kraji znacnou mérou rovnéZz doprava.

Neustalym narustem provozu mobilnich zdroju znecistovani ovzdusi a nedostatecnou
kapacitou stavajicich silnic v kraji je zpusobena nepfizniva emisni bilance u oxidu dusiku.
Ke zlepseni této situace prispéje planovana vystavba sité dalnic a rychlostnich komunikaci
spolu s vystavbou obchvatu kolem mést. Zlepseni jiz nastalo v lokalité Staré Mésto — Uherské

Hradisté, kde byl zprovoznén obchvat ve sméru Brno — Uhersky Brod.

Tabulka ¢.7- Celkové emise hlavnich znecist'ujicich latek ze zdroja, podily podle

kategorii zdrojil zneéist'ovani ovzdusi (tis. t.rok™)

Rok | REZZO | TZL | SO, | NOy | CO | VOC | NH;

Emise | 2003 1-4 |3,47 (7991217 |1 19,96 | 9,31 | 4,09

celkem

2004 1-4 3,56 (9,13 (12,48 | 19,06 . 4,08
Velké 2003 1 0,23 |6,47| 2,75 | 1,48 . 0,59
zdroje

2004 1 0,24 749 | 2,85 | 0,82 . 0,57
Stredni | 2003 2 0,10 | 0,17 | 0,18 | 0,37 . 0,83
zdroje

2004 2 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,32 . 0,83
Malé 2003 3 1,76 | 1,08 | 0,76 | 3,40 . 2,58
zdroje

2004 3 1,69 11,21| 0,75 | 3,43 . 2,58
|V|Obi|r]i 2003 4 1,38 10,27 | 8,47 | 14,70 . 0,09
zdroje”’

2004 4 1,54 10,28 | 8,67 | 14,49 . 0,10
Data za rok 2003 jsou upravend, za rok 2004 predbéznc. Zdroj: CHM U

* , . v -
) cahrnuty emise z otérii pneumatik, brzd a vozovek

Dalsim vyraznym problémem v oblasti zne€iStovani ovzdusi jsou emise
pachovych latek z technologii a z chovu hospodarskych zvifat, dale pak nové vstupuje
problematika emisi téchto latek v koncentraci obté&Zujici obyvatelstvo z provozovanych
kompostaren, u kterych neni dusledné dodrZzovana technologie a tim cely aerobni proces
pfechazi na anaerobni s vyvinem pachovych latek. Takto provozované kompostarny jsou
pfedmétem kontroly vSech spravnich organu na useku odpadového hospodarstvi a v ramci
stanovenych opatreni jsou provozovatelum ukladany nové povinnosti monitoringu a sledovani

procesu kompostovani, tak aby byla zajisténa minimalizace emisi pachovych latek.
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Na zakladé rady stiZnosti spolu s provérenim technologie byl v prubéhu roku 2004 zastaven

provoz kompostarny v Tlumacové.

Celkové emise hlavnich znecistujicich latek v kraji jsou ziejmé z tabulky €.7.

Pro sledovani imisni situace (viz téZ tabulka 3) bylo na uzemi kraje v roce 2004
provozovano celkem 17 monitorovacich stanic. AZ na vyjimky nejsou imisni limity, dané nafr.
viady €. 350/2002 Sb. prekracovany.

C.1.3. Geologicka stavba a hydrogeologické pomeéry

Geologicka charakteristika

Podle geologické mapy Ceské republiky je zajmové Uzemi budovano horninami

kvartéru feky Moravy (hliny, sprase, pisky, stérky).

Bioregion zaujima geomorfologicky podcelek Stfedomoravska niva v ramci celku
Hornomoravsky uval. Je budovan Sirokymi sedimentarnimi rovinami feky Moravy a dolniho
toku Beévy s nivnimi sedimenty a nejnizsimi stérkopiskovymi terasami.

Dle vyskové clenitosti ma reliéf charakter roviny s ¢élenitosti kolem 5 m, s nejniZSim
bodem- korytem feky Moravy v Napajedlech- cca 185 m.n.m. Typicka nadmoiska vy$ka

regionu ¢ini 190-210 m.n.m.

Hydrogeologicka charakteristika

Podle vyhl. €. 292/2002 Sbh. se okoli zajmové lokality nachazi v hydrogeologickém
rajonu Stfedomoravské Karpaty, ¢&.h.r...323.

Nejvétsi zasoby podzemni vody jsou ve fluvialnich sedimentech udolni nivy feky
Moravy a jejich pfitoku (CHOPAV Kvartér feky Moravy) a v naplavovych kuzelich HoleSovské
plosiny (jimaci uzemi: Postoupky, Brest, Hulin, HoleSov, Kvasice). V dané lokalité se jedna o

fluvialni hlinitopis¢ité az stérkovité sedimenty udolnich niv Moravy, resp. Kotojedky.

Ostatni uzemi budované prevazné flySovymi horninami je spiSe chudé na podzemni
vodu.

Hlavnim vodnim tokem v Uzemi je feka Morava se svymi pfitoky:

-VVéZecky potok, &.h.p. 4-12-02-068, pravostranny pfitok
-Kotojedka, €.h.p. 4-12-02-120, pravostranny pfitok
-Mosténka, ¢.h.p. 4-12-02-071, levostranny pfitok
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Podle hydrogeologické mapy 25-31 Kroméfiz kolisa v daném uzemi transmisivita

1,17.10° az 5,62.10* m’s’' VySe transmisivity

horninoveho prostiedi v rozmezi T =

naznacuje prostiedi s predpoklady vyuZiti podzemni vody k soustfedénym odbérum

regionalniho vyznamu.

C.1.4. Nerostné suroviny

V okoli hodnoceného Uzemi se nachazi cela rada stanovenych dobyvacich prostoru,
jak je uvedeno v tabulce €.8. Hodnocené uzemi Ize tedy charakterizovat jako pomérné
bohaté na nerostné suroviny.

V zajmovém uzemi se rovnézZ nachazi nékolik chranénych loZiskovych uzemi. Jedna
se cca 4,5 km na sever leZici CHLU & 00860000 Chropyné |, 1,5 km na vychod &. 01160000
Hulin, 6,5 km jizné €. 19950000 Barice.

Tabulka ¢.8- Dobyvaci prostory v okoli zajmového GUzemi
hazev ident. ¢islo surovina vzdalenost poznamka
Hulin 70655 Stérkopisek vych. 3,0 km TéZeny
Vazany 70463 dtto jihovych.1,0km NetéZeny, tézba
ukon&ena

Kurovice 60020 vapenec jihovych., 9,5 | NetéZeny
km

Kostelany 40034 ropa,zemni plyn | jizné 8,5 km TézZeny

Tovacov IV 71107 pisek a Severosevero- 3 téZena a 1

piscité stérky vychodné, 13,0 | netéZené loZisko

km

C.1.5. Geomorfologie

Zajmové uzemi patfi k systému Alpsko-himalajskému, provincii Zapadni karpaty,

subprovincii

Vnékarpatské sniZeniny,

oblasti

Zapadni

Hornomoravsky uval, podcelku Stfedomoravska niva.
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Stiedomoravska niva tvofi stiedni ¢ast Hornomoravského uUvalu. Jedna se o akumulaéni

rovinu podél feky Moravy a dolni Be&vy o rozloze 415 km?®, se stfedni vySkou 206,1 m,
stfednim sklonem 0° 22" (Demek 1987).

C.1.6. Hydrologické poméry

Uzemi zajmové lokality naleZi do umofi Cerného more. Nejvyznamnéj$im tokem je
feka Morava, ktera protéka ve sméru SZ-JV ve vzdalenosti cca 150 m od Zelezni¢ni stanice
Kromériz. U Kromérize do Moravy zleva usti Mosténka, ktera odvodniuje Keléskou pahorkatinu
a pred soutokem s Moravou pfijima puvodni koryto Beévy zvané Mala Becva. Dale zleva
pfittkda Rusava a Mojena. Oba tyto pfitoky odvadéji vodu z éasti Hostynskych vrchu a
HoleSovské ploSiny. Zprava do Moravy na uzemi okresu usti nejprve u Postoupek Hana a pod
Kromérizi Kotojedka. Mala ¢&ast okresu jizné od HoleSova patfi k povodi Rackové,
pravostranneého pritoku Dfevnice.

Reky Morava, Hana, Mosténka a Mala Be&va jsou vyznamné toky ve smyslu vyhl.&.
470/2001 Sbh..

U Kvasic a Hulina se v nivé nachazeji rozsahla stérkovisté. Rybniky jsou u Chropyné
(NPP Chropynisky rybnik s kotvici plovouci) a jiZzné od Hulina leZi soustava &ty rybniku
(Svarov 105 ha, Doubravicky 54 ha, Planavsky 44 ha a Némcicky 14 ha). Na hornim toku
Kyjovky je vodarenska nadrz KoryCany. Asi 600 m SV od zajmové lokality se pak nachazeji
dva Medkovy rybniky.

Zajmova lokalita se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér reky Moravy.

Dle uzemniho planu mésta KroméfiZz se celé zajmové uzemi nachazi v ochranném

pasmu 2.b vodniho zdroje Kvasice

Zaplavové tuzemi

V zajmoveé oblasti bylo vyhlaseno zaplavové Uzemi feky Moravy (stanoveni vydané
OkU RZP Kroméfiz 12.5.1992 pod &.j. RZP 235/1/12/1688/92-Po.) Zatimco pro prutoky Q5,
resp. Q20 k zaplaveni zajmového uUzemi nedochazi, pfi prutoku Q100 v fece Moravé je

zaplavena cela zst Kromériz i s pfilehlym okolim (viz pfiloha 5).
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C.1.7. Pudy

Mirné prevladajicim pudnim typem feSeného uzemi jsou nivni pudy, pfevazné glejové,
rozsifené zejména v nivé Moravy a dale téZ v nivach Kotojedky a VéZeckéeho potoka a
nékterych jejich vyznamnéjsich pfitokll. Mimo udolni nivy se stfidaji zejména hnédozemé a
cernozemé, ve vysSich a ¢&lenitéjSich partiich misty doplnéné illimerizovanymi pudami a
hnédymi pudami. Proto je pfevazna ¢ast pud v Kroméfizi a jejim okoli vysoce produkéni,
zafazena do |. a ll. tfidy ochrany. Jsou to v prvé fadé ¢ernozemé a hnédozemé na sprasich,
dale nivni pudy na nivnich uloZeninach.

Vystavbou dojde pouze k docasnému odnéti pozemku ZPF a to pro zafizeni
stavenisté ¢. 9. Jedna se o pozemek parc. €. 1765/1,k.U. Kroméfiz, orna puda, o celkové
vyméfe 7 860 m? . V tomto pfipadé bude dodasny zabor predstavovat plochu ZPF 537 m2.
BPEJ tohoto pozemku je 35 900. K trvalym odnétim pozemkl ZPF nedojde.

Docasny ¢&i trvaly zabor pozemku z PUPFL (pozemky urcené k plnéni funkci lesa) si

realizace zaméru nevyzada.

C.1.8. Zviasté chranéna uzemi a pfirodni parky

Zvlasté chranéna uzemi dle zakona ¢€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
muzZeme pracovné rozdélit na ,velkoplogna“ a ,maloplo$na“. Do skupiny velkoplosnych zvlasté
chranénych Uzemi jsou fazeny narodni parky a chranéné krajinné oblasti. Zajmova lokalita se
nachazi vesmés mimo tyto oblasti

Nejbliz§i zvlasté chranéné uzemi je PP Stonaé (identifikaéni €islo14122001) cca 2 km
SV od mésta Kroméfiz. Dale se v okoli zaméru nachazi cca 10 km Z od mésta Kromé&fiz PR
Vit€icky les (15012002), 3 km J od mésta Kromé&fiz PP Obora (18062001) a 3 km SZ
od mésta Kroméfiz PP Rameno Moravy (29062001).

Ve vzdalenosti cca 1,2 km vychodné od zajmové lokality prochazi hranice pfirodniho
parku Zahlinické rybniky.

Zajmova lokalita pfimo nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného uzemi a pfirodniho

parku.

C.1.9. Uzemi chranéna na zakladé mezinarodnich amiuv

Dal$im typem uzemi jsou uzemi vyhlasena v ramci realizace mezinarodnich umluv na
ochranu Zivotniho prostredi. Do této kategorie mizeme zaradit Uzemi vyhovujici poZadavkim

Ramsarské umluvy (jedna se o mokrady mezinarodniho vyznamu) ¢i poZzadavkum Bernské
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konvence. Dale se do této kategorie zarazuji i vyznamna ptaci uzemi (. lokality vytipované na

zakladé pruzkumu organizace Bird Life International — IBA review, 2000).
Uzemi chranéna na zakladé vyse jmenovanych mezinarodnich dmluv se v blizkosti zajmové

lokality nenachazeji.

Uzemi soustavy NATURA 2000

Zvlastnim typem jsou uzemi, ktera jsou vytipovana jako lokality pro soustavu
chranénych uzemi ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského spolecenstvi konkrétné
podle smérnice ¢. 79/409/EEC o ochrané volné Zijicich ptaku a smérnice ¢. 92/43/EEC o
ochrané pfirodnich stanoviét, volné Zijicich Zivogicht a plané rostoucich rostlin. V ramci CR se
sit chranénych uzemi NATURA teprve buduje. 1. kvétna 2004 vstoupila v platnost novela €.
218/1982 Shb., kterou se méni zakon &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Dle této
novely je v CR sit chranénych Uzemi NATURA 2000 tvofena evropsky vyznamnymi lokalitami
(EVL) a ptacimi oblastmi (PO).

Evropsky vyznamné lokality

Nejblize k zajmové lokalité (cca 1,0 km severovychodné) se nachazi (viz obrazek 1)
evropsky vyznamna lokalita PP Stonac (kéd CZ0723424). Jedna se o usek potoka Stonac
mezi obci Bilany a Zelezni¢ni trati Kromériz - Hulin, cca 2 km SV od KroméfiZze; mokrad s
porostem ol$in, rakosin a tftiny na plose 5,51 ha s vyskytem stalé populace kurniky ohnivé (B.
bombina) v oblasti Stfedni Moravy.

Na SSZ od zajmové lokality se ve vzdalenosti 1,2 km nachazi evropsky vyznamna
lokalita Morava - Chropynsky luh (kéd CZ0714085). Z hlediska kategorie chranéného uzemi
se jedna o NPR/NPP/PP.

Lokalita zahrnuje feku Moravu od Nemilan (jiZné od Olomouce) po Chropyni a jeji okoli
na plose 3.205,33 ha - aluvialni louky a lesy, mokfady a tuné, Stérkovny severné od silnice
Kojetin - Chropyné s navazujicim luZnim lesem a luénimi enklavami nachazejici se mezi
Kojetinem, Chropyni, Tovacovem a KroméfiZi. Na severu je uzemi zakonéeno mensim luznim
lesem mezi obcemi Troubky a Tovacov, cca 8 km zapadné od Prerova.

Navrhovany pfirodni komplex zahrnuje vétsi lesni porosty tvrdych luht v nivé dolniho
toku Moravky s mokradnimi biotopy pfi soutoku Moravy a Moravky a Malé Beévy v mozaice
s vlhkomilnymi spole€enstvy vazanymi na vodni toky ¢i na deprese se stagnujici podzemni
vodou. Soucasti navrhovaného pfirodniho komplexu jsou dvé zviasté chranéna uzemi NPR
Zastudanéi a NPP Chropynisky rybnik.
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Obrazek 1- Uzemi soustavy NATURA 2000 v okoli zajmové lokality
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DalSi evropsky vyznamné lokality jsou jiZ od zajmového udoli vzdalené ( Trojak, CZ 07

20153, cca 5,0 km jihozapadné).

Ptaci oblasti

Z oblasti, které byly vytipovany na zakladé odbornych vysledku k vyhlaseni ptaci
oblasti, se nejblize zajmové lokalité se nachazi navrhovana ptaci oblast Hostynské vrchy (cca
20 km na vychod, rozloha 5.176,95 ha).

Puvodni jedlobukové a bukové porosty lokality patfi k nejvyznamnéjSim lokalitam
strakapouda bélohibetého (Dendrocopos leucotos) v Hostynskych vrsich. Z dalSich $plhavcu
se zde vyskytuje Zluna Seda (Picus canus) a datel ¢erny (Drycopus martius). \V horskych
lesich s prevahou buku hnizdi pomérné pocetna populace lejska malého (Ficedula parva),
lejska Cernohlavého (Ficedula hypoleuca) a ve starych porostech porostech holub doupnia

(Columba oenas) , ¢ap cerny (Ciconia nigra) a krkavec velky (Corvus corax).

Dle stanoviska Krajského uradu Zlinského kraje &.j. KUZL 54757/2006 ze dne
7.8.2006 (viz pfiloha ¢.2) nemuZe mit realizace zaméru vyznamny vliv na lokality NATURA
2000.

Charakteristické udaje k uvedenym Uzemim jsou ziejmé z tabulky &. 9.

Tabulka ¢.9- Charakteristika nejbliz§ich izemi soustavy NATURA 2000

Nazev Kaéd Typ uzemi | Rozloha | Vzdalenost/

ha smér od lokality
Stonac CZ 0723424 | EVL 5,51 SV, vzdal. 1,0 km
Morava- Chropynsky | CZ 0714 085 | EVL 3205,33 | SSZ,vzdal. 1,2 km
luh
Trojak CzZ 0720153 | EVL 654,23 JZ, vzdal. 5,0 km
Hostynské vrchy CZ 0721024 | PO 5176,95 |V, vzdal.20,0 km

Zdroj: www.env.cz
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C.1.10. Uzemni systém ekologické stability

USES je vymezovan na zakladé zakona &.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.
MuZeme jej charakterizovat jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych,
avsak pfirodé blizkych, ekosystémi. USES umoZfuje uchovani a reprodukci pfirodniho
bohatstvi, pfiznivé pusobi na okolni, méné stabilni ¢asti krajiny a vytvari tak zaklad pro jeji
mnohostranné vyuZivani. Vymezeni USES stanovi a jeho hodnoceni provadéji organy
uzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci s organy vodohospodarskymi, ochrany

zemédélského pudniho fondu a statni spravy lesniho hospodarstvi.

Rozlisuji se tfi urovné USES:

- mistni (lokalni)
- regionalni

- nadregionalni

Prvky uzemniho systému ekologické stability nadregionalni urovné jsou v Uuzemi
zastoupeny nadregionalnim biokoridorem Chropynsky luh-Soutok. V uzemnim planu mésta
KroméfiZe je biokoridor znacen jako K 142 a jeho osa prochazi cca 0,3 km JZ a dale 1 km SV
od zajmove lokality a kopiruje tok rfeky Moravy. Dle udaju z portalu Zivotniho prostiedi
(http://geoportal.cenia.cz) se zamér nachazi prfimo v uzemi vymezeném jako nadregionalni
biokoridor.

Cca 1,5 km vychodné od zajmové lokality je navrZzeno regionalni biocentrum 344
Filena. Toto biocentrum zaujima rozsahly komplex lesa Zamecku na levém bifehu Moravy,
tak i pravobrezni luZni les u travniku.

Lokalni prvky USES se v nejbliz&im okoli zajmové lokality nenachazi.

Je tedy ziejmé, Ze realizace zaméru nebude mit na stavajici USES Zadny negativni

vliv, vy$e uvedené skladebné prvky leZi mimo zajmovou lokalitu v dostatecné vzdalenosti.

C.1.11. Vyznamné krajinné prvky

Pojem vyznamny krajinny prvek (dale jen VKP) byl zaveden zakonem ¢.114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny. Jako VKP jsou definovany ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné ¢ast krajiny, které utvari jeji typicky vzhled nebo prispivaji k udrzeni jeji

stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni
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nivy (tzv. VKP ze zakona) nebo jiné ¢asti krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zakona o

ochrané pfirody pfisludny organ statni spravy. Jde zejména o mokrady, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostu a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni
utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostu sidelnich utvari véetné

historickych zahrad a parku.

VKP ze zakona

V posuzovaném Useku Zelezni€ni trati se jedna o nasledujici VKP:

a) Vodni toky — Definici VKP vodni tok je tfeba hledat v zakoné ¢.254/2001 Sbh., o vodach,
ktery ve svém §43 definuje vodni tok jako povrchové vody tekouci viastnim spadem v koryté
trvale nebo po prfevazujici ¢ast roku, a to v€etné vod v nich uméle vzdutych. V nami
sledovaném useku patii mezi tyto VKP vyznamny tok Morava (vyhl.¢. 470/2001 Sh.) a jeji

pritoky. Koryto feky Moravy se nachazi cca 150 m JZ od Zelezni¢ni stanice Kromériz.

b) Udolni nivy — jsou vytvofeny podél vodnich tokl. Jejich presna definice pro potieby zakona
o ochrané prirody a krajiny vSak nebyla v zakoné samém ani jeho provadéci vyhlasce podana.
Existuje tak pouze sdéleni legislativhiho odboru Ministerstva Zivotniho prostiedi €.10, které
bylo publikovano ve Véstniku ministerstva ¢.4/1993. Udolni niva je zde definovana jako
“...biotop, jehoz utvareni, sloZeni a vzajemné vztahy jeho jednotlivych sloZek jsou ovliviiovany
hydrologickymi poméry vodniho toku (vy&e hladiny spodni vody, ob&asné zaplavy). Udolni
niva je charakterizovana geomorfologicky (utvarenim terénu), predevsim vsak druhovym
spektrem typickych (rostlinnych) spoleCenstev (doprovodné bfehové porosty, spoleCenstva
vihkomilnych druhu rostlin). Terénnimi Upravami, zastavbou ¢i jinymi technickymi zasahy
ztraceji tyto prostory svuj pfirozeny charakter a nejsou pak (pfestoZe jejich fyzikalni-
hydrologicka charakteristika muzZe zustat zachovana) hodnoceny jako udolni niva ve smyslu
§3 pism. B) zakona CNR &.1/192 Sb.“ Z praktického dlvodu je na zakladé nasich zku$enosti
v uzemi silné poznamenaném lidskou ¢&innosti vhodné za udolni nivu ve smyslu VKP
povazovat bfehy vodnich toku s vytvorenymi bfehovymi porosty (¢i bez nich) do vzdalenosti
cca 15 m od bfehové hrany a to bez ohledu jestli doslo k zasadni zméné pfirodniho charakteru
téchto prostort. Dlvodem je skute¢nost, Ze VKP maji v krajiné vyznamnou ekologicko
stabilizaéni funkci, ktera musi byt nadale posilovana. ProtoZe udolni nivy doprovazeji vodni
tok, ktery je vZdy VKP, a se kterym tvofi dle naSeho nazoru jeden funkéni celek, musi byt
v mistech, kde doslo k jejich ,odpfirodnéni“ a kde je to mozné a ucelné z pohledu technickych
a finan¢nich nakladu uvedeny do prirodné blizkého stavu. Tim dojde nejen k obnoveni funkci

udolni nivy v celém jejim rozsahu, ale i k posileni funkce vodniho toku.
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Udolni nivy nebudou realizaci zamé&ru dot&eny.

c) Les — definice tohoto VKP neni opét stanovena legislativou na useku ochrany pfirody a
krajiny a vychazi tak ze zakona ¢.289/1995 Sb., o lesich. Zde je les definovan jako lesni
porosty s jejich prostfedim a pozemky uréené k plnéni funkci lesa (nezpevnéné i zpevnéné
lesni cesty, vodni plochy, lesni pastviny, policka pro zvér, atd.) (Sdéleni Ministerstva Zivotniho
prostiedi €.9 publikované ve Véstniku ministerstva ¢.3/1996).

Dle uzemniho planu mésta KroméfiZze se v blizkém okoli Zelezni¢ni stanice lesni

pozemky nenachazeji.

Registrované VKP
V blizkém okoli zajmové lokality je registrovano nékolik vyznamnych krajinnych prvku.

Nejbliz§i VKP se nachazeji cca 300 m na Z od Zelezni¢ni stanice na ulici Vejvanovského.
Jedna se 2 méstské parky. Vzhledem ke skuteCnosti, Ze se jmenované VKP nachazeji
na druhém brehu feky Moravy nez Zst. Kromériz, nebudou zamérem nijak dotéeny.

Podle § 4 odst. 2 citovaného zakona jsou VKP chranény pfed poSkozovanim a ni¢enim.
Jejich vyuZiti je mozZné jediné tak, aby nebyla narusena jejich stabilizagni funkce. K jakymkoli
zasahum je tfeba zavazné stanovisko organu ochrany pfirody.

Negativni ovlivnéni VKP predloZenym zamérem nepredpokladame.

C.2. Struéna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi
v dotéeném prostiredi, které budou pravdépodobné vyznamné
ovlivhény

C.2.1. Fauna a flora

Zajmové Uzemi leZi z hlediska biogeografického é&lenéni Ceské republiky (CULEK
1996) pfevazné v Kojetinském bioregionu (kéd 3.11). Tento bioregion bezprostiedné sousedi
(na jihozapadé) s bioregionem Zdanicko-Liten&ickym (kéd 3.1).

Kojetinsky  bioregion naleZi do podprovincie Karpatské s tvarem protahlym od
severozapadu k jihovychodu. Zabira geomorfologicky podcelek Stfedomoravska niva v ramci
celku Hornomoravsky uval.

Bioregion je tvofen Sirokou nivou s regulovanymi fekami a cely nalezi do 2.
vegetacniho stupné. Biota ma azonalni charakter katény stfedoevropskych nivnich
spolecenstev, v nichz se misi vlivy sousednich bioregiont zapadokarpatské i hercynské
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podprovincie, prezentované vyskytem nékolika meznich prvku. Od jihu sem zasahuji téz

teplomilné druhy.
Samotné uzemi modernizace probiha po severovychodnim okraji mésta Kromérize, jak

je zfejmé z predloZenych pfiloh (pfiloha €. 3).

Fauna

Mésto Kroméfiz se nachazi ve silné zkulturnéné nivé rfeky Moravy, ktera je obyvana
pfedevsim vodni a mokiadni faunou a nékterymi druhy, kterym vyhovuji malé a hospodarsky
znacné pozménéné zhytky luznich lesu.

Na predmétném uzemi se nepfedpoklada vyskyt zvlasté chranénych Zivocisnych

druht. Ziji zde pouze bé&zné druhy hojné i v &lovékem preménéné krajiné.

Fléra

Potencialni pfirozena vegetace

Jako potencialni pfirozena vegetace je oznaCovana ta, ktera by se za predpokladu
nulového pusobeni c¢lovéka prirozené vyskytovala v daném uzemi. Vegetacni typ by
v takovém pfipadé byl vysledkem klimatickych podminek a stanovistnich pomért konkrétniho
stanovisté. Znalost potencialni rekonstruovane vegetace ma velky vyznam piedev§im pro
ochranu existujicich zbytku prirozenych spole€enstev rostlin, a také pro volbu vhodné druhové
skladby napf. pii vegetaénich upravach a nahradnich vysadbach dfevin. Podle Mapy
potencidlni  pfirozené vegetace Ceské republiky (NEUHAUSLOVA, 1998) jsou

Vv zajmovém uzemi prevazujici rekonstruovanou vegetaci nasledujici typy vegetace:

Jilmova doubrava (Querco — Ulmetum)

Jilmové doubravy predstavuji spoleCenstvo jen zfidka zaplavovanych ficnich niv
v nizinach teplé klimatické oblasti, s optimem vyskytu v nadmoriskych vyskach pod 220 m n.
m. Je vazano na pedogeneticky vyvinutéjsi luzni, pfipadné glejové pudy (hnéda vega,
hnédozemni glej) v Sirokych fi¢nich uvalech.

Jilmova doubrava tvofi zpravidla tfipatrové fytocenézy s dominantnim dubem letnim
(Quercus robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan byva casto
hospodarsky silné preferovan. Podil jilmu (Umus minor, Ulmus laevis), typickych drevin

tvrdého luhu, v posledni dobé& naopak pokles| v disledku grafiézy. Castou pfimés tvofi lipa
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srd¢ita (Tilia cordata), ve vlhéi varianté téZz olSe lepkava (Alnus glutinosa) a dalsi typické

dreviny mékkého luhu, v sussi varianté habr (Carpinus betulus), pfip. javor babyka (Acer
campestre). Druhové bohaté byva kefové patro. Kromé zmlazenych drevin stromového patra
se nejcastéji objevuje svida krvava (Swida sanguinea), ve vi€ich typech stfemcha (Padus
avium), pfip. bez €erny (Sambucus nigra). Bylinné patro tvofi zpravidla vyrazny aspekt jarnich
geofyt s dominanci orseje jarniho (Ficaria bulbifera, ve vi¢ich typech), dymnivky duté
(Corydalis cava), sasanky hajni (Anemone nemorosa), cesneku medvédiho (Allium ursinum),
pfip. bledule jarni (Leucojum vernum), snézZenky jarni (Galanthus nivalis) &i ladofiky (Scilla
vindobonensis). Nejcastéjsimi sloZzkami letniho aspektu jsou brslice kozi noha (Aegopodium
podagraria) nebo kopfiva dvoudoma (Urtica dioica). Mechové patro je vétSinou zanedbatelné.
Zbytky porostu pfirozeného sloZeni jsou velmi sporadické. VétSinu porostu predstavuji
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, pfipadné i nepuvodni Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus ¢&i rychle rostouci hybridni topoly). Prfevazna cast plochy téchto luhu je
zemédélsky vyuzivana, a to predevsim jako pole (zelenina, kukufice, ozimy jeCmen, pSenice,
fepka, cukrovka), fid€eji jako produktivni louky.

Fragmenty jilmovych doubrav, kdysi typickych prvku fiénich niv nejnizsi ¢asti stiedni a
severovychodni Moravy, patfi dnes ksilné ohroZenym spoleCenstvum. Podminkou jejich
existence je zachovani pfiirozeného vodniho reZimu s ob&asnymi zaplavami. Odvodnéni
pozemku, doprovazené sniZenou produkéni schopnosti stanovisté, bude mit za nasledek
vystfidani téchto spoleéenstev dubohabfinami. Vyznam zachovanych porostll viceméné
pfirozeného sloZeni Ize vidét v jejich funkci bfehoochranné a pudoochranné a v pozitivnim
vlivu na mezoklima uzemi. Poskytuji rovnéz ochranu fauné v zemédélsky silné vyuzivané

krajiné urodnych uvalovych luht a nemalou mirou pfispivaji ke zvys$eni diverzity.

Ostficova dubohabfina (Carici pilosae - Carpinetum)

Ostficova dubohabfina je typickou dubohabfinou kolinniho aZ suprakolinniho stupné
Karpat. Jen ojedinéle stoupa na relativné teplejSich slunnych svazich aZ do 550 m n.m,
Osidluje hnédozemi pudy s pfiznivym reZimem pudni vlahy i Zivin, vétSinou kambiem
(mezotrofni nebo eutrofni hnédozem) a luvizem (parahnédozem), zfidka i kambizemni (hnédé)
rendziny.

Ostiicové dubohabfiny pfirozeného sloZeni jsou zastoupeny dvou- az tfipatrovymi
porosty s prevladajicim habrem (Carpinus betulus) ve vihéich polohach, v sussich s dubem
zimnim (Quercus petraea) a s ¢astym vyskytem zejména lipy (Tilia cordata) a buku (Fagus
sylvatica) ve stromovém i fid€eji vytvofeném kefovém patru. Charakter bylinného patra urcuji
lesni mezofyly. Z nich vysoké dominance dosahuje pfedevsSim Carex pilosa, v jarnim obdobi

téz Dentaria bulbifera.
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Porosty vice &i méné prirozeného sloZeni byly obhospodarovany nejcastéji jako

pafezina. Z&asti jsou tyto polohy obhospodaiovany jako smrkové (fid€eji borové), pfrip.

bfezové kultury, louky a pastviny.

Aktualni vegetace

Charakter stavajici vegetace posuzované oblasti je uréen pritomnosti zajmové lokality
piimo v intravilanu mésta Kroméfiz. Zelezniéni stanice se nachazi v zastavéném Uzemi. Z této
situace se odviji i povaha vegetace: se souvislejSimi porosty dievin se muzeme setkat jen
vyjimecéné, nejcastéji se jedna pouze o sporadicky se vyskytujici difeviny nebo skupiny drevin.

Samotna zajmova lokalita je znacné ovlivnéna lidskou c&innosti a pfimo na misté
planovaného zaméru se nevyskytuji Zadné pfirodni biotopy, na které by mohly byt vazany
vyznamné druhy rostlin. Vétsinu plochy zabiraji nevyuzivané plochy, a to ¢astecné zastavéné
pozemky s objekty uréenymi k a dale zatravnéné ¢i zarustajici plochy.

Na dané lokalité se nepredpoklada Zadny vyskyt rostlinnych spolecenstev blizkych

rekonstruovanym spoleéenstvum, ani zvlasté chranéné druhy rostlin.

C.2.2. Nemovité kulturni pamatky, archeologicka a paleontologicka nalezisté

Nemovité kulturni pamatky

V zajmovém uzemi se nenachazi zadna pamatka kategorie svétové kulturni dédictvi,
narodni kulturni pamatky, archeologické pamatkové rezervace, ostatni pamatkove rezervace,
veshické pamatkové rezervace, krajinné pamatkové zény a vesnické pamatkové zény.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu méstské pamatkové rezervace (OP MPR). Ke
stavebnim zménam v OP MPR je nutné si pfedem vyzZadat stanovisko prislusného uradu (zde
M&U KroméFiz)

V katastralnim uzemi Kroméfize se nachazi rada kulturnich pamatek zapsanych v
Ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR a dal$ich s riznym statutem pamatkové ochrany.
Lokalizace mnohych z nich neni presné znama. Seznam predmétnych kulturnich pamatek,
jejichZ lokalizaci je nutno ové&fit v dalSim stupni dokumentace, je uveden v tabulce €. 10.

V navazujicich fizenich doporuéujeme provest podrobny pruzkum lokalizace kulturnich
pamatek a pfipadné provést nezbytna opatfeni, aby Zadna z téchto pamatek nebyla realizaci

pfedmétného zaméru dotéena.
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Tabulka ¢.10- Seznam nemovitych kulturnich pamatek

Cislo rejstiiku JEPARY Sidelni utvar | Cast obce Pamatka
okresu
17895 / 7-6009 | Kroméfiz Kromériz Kroméfiz méstské opevnéni
101303 Kroméfiz Kromériz Kroméfiz hoZi muka
49075 / Kroméfiz | Kroméfiz Kroméfiz kfiz
101523 Kroméfiz Kromériz Kroméfiz krucifix
68469 / 7-6041 | Kroméfiz Kroméfiz Kromériz krucifix
socha sv. Jana
68464 / 7-6025 | Kromériz | Kromérfiz Kromériz Nepomuckého

Zdroj: http://monumnet.cz

Zadna z nemovitych kulturnich pamatek nebude planovanou vystavbou dotéena.

Archeologicka a paleontologicka nalezisté

Uzemi se nachazi v oblasti s potencialnim vyskytem archeologickych nalezi. Zde je
potfeba respektovat ustanoveni zakona ¢ 20/1987 Sb., o statni pamatkove péci, coZ znamena,
Ze pfed zapocetim stavebnich praci je nutno uzavfit dohodu mezi investorem a pfislusnym
archeologickym ustavem o zajisténi odborného archeologického dohledu, umoZnéni
dokumentace a pfipadné provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Paleontologické nalezy (dle zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

v platném znéni) v zajmovém uzemi nepredpokladame.

C.2.3. Uzemi se zvysenou citlivosti, resp. zranitelnosti

Ve smyslu naf.vl.6.61/2003 Sb. jsou veskeré povrchové vody CR , tedy i vody v okoli
zajmové lokality citlivou oblasti s naslednou odpovidajici ochranou.

Zranitelna oblast ve smyslu pfilohy €.1 naf.vl.&. 103/2003 Sh. se v zajmovém prostoru
nevyskytuje, nicméné s nékterymi z nich sousedi (k.u. Hulin, Bezmérov).

V Sirsim okoli se vyskytuje také nékolik sesuvu. Nejblizsi lokalita aktivnich sesuvu se
nachazi cca 5 km JZ u obce Rataje (Rataje 2423), rekonstrukce trati se tohoto Uzemi nijak
nedotkne.

Trat na zapad od Zst Kroméfiz prochazi uzemim se stfednim rizikem staré ekologické
zatéZe regionalniho rozsahu. Jedna se o areal Magneton a.s. (ID 7483001). SV od zajmové

lokality se v uvedeném arealu nachazi nékolik zatizenych objektl a Uzemi s kontaminaci vod.
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Radonovy index je klasifikovan tfemi zakladnimi kategoriemi (nizka, stfedni, vysoka)
a jednou prechodnou kategorii (nizka aZ stfedni v nehomogennich kvartérnich sedimentech).
Dle mapy prevazujiciho radonového rizika z geologického podloZi leZi zajmové uzemi v oblasti
s pfechodnym radonovym indexem.

Podle mapy seizmického rajénovani spada zajmové uzemi do oblasti s oekavanou
maximalni hodnotou intenzity zemétieseni 6°MSK-64 (Mercalliho klasifikacni stupnice

upravena pro technickou praxi).

D. Udaje o vlivech zaméru na verejné zdravi a na zivotni
prostiedi

D.1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich vyznamnosti a
velikosti

D.1.1. Vlivy na fléru a faunu

Flora

Realizaci zaméru budou v minimalni mife dotéeny dfeviny rostouci mimo les, a to
zejména ve vlastni Zelezni€ni stanici Kromé&riz.

Bude-li tfeba néktere ztéchto drevin (zvlasté v souvislosti s pfipravou uzemi a
pfeloZkami inZenyrskych siti) vykacet, bude tfeba v predstihu Zadat pfislusny organ ochrany
pfirody a krajiny (mistné pfislusny obecni urad) o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo
les ve smyslu ustanoveni §8 zakona €. 114/1992 Sb. a jeho provadéci vyhlasky €. 395/1992
Sb. JelikoZz se véak vesmés jedna o drazni pozemky, sta¢i kaceni s dostateénym predstihem
oznamit prislusnému organu ochrany pfirody.

Hodnotna rostlinna spole€enstva se v dotené lokalité nevyskytuji. S ohledem na
skutegnost, Ze pro rekonstrukci Zst. KroméfiZ budou vyuZivana navrZzena zafizeni stavenist a
stavajici pristupové komunikace, nepredpokladame v uzemi vyrazny negativni vliv na stavajici
vegetaci. Pokud se bude provadét kaceni dfevin, je nutné, omezit jej na nejnutnéjsi pripady.

Jeho provadéni doporuéujeme situovat na obdobi vegetaéniho klidu.

Fauna

Na zajmové lokalité nebyl zaznamenan vyskyt Zadnych zvlasté chranénych Zivocichu
dle zakona ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny, a vyhlasky ¢. 395/1992 Sb. Vyskytuji
se zde pouze bé&Zné druhy hojné i v Elovékem pfeménéné krajiné. Navic predkladany zamér
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fesi modernizaci jiz dlouhodobé existujiciho Zelezni¢ni stanice. Vétsina predpokladanych praci

tak bude probihat ve vlastnim kolejisti a nebude pfili§ zasahovat do okoli. Vzhledem k tomu

nepredpokladame vyznamnéjsi negativni vliv zaméru na zdejsi faunu.

Ekosystémy

Realizaci zaméru nedojde k vyznamné zméné soucasnych podminek ve sledovaném
uzemi. Z toho duvodu lze predpokladat, Ze uvaZovana stavba nebude mit negativni vliv na
stavajici ekosystém. Stejné tak Ize ve shodé s prislusnym organem ochrany pfirody
konstatovat (viz pfiloha 2) , Ze vliv hodnoceného zaméru na uzemi soustavy NATURA 2000

nebude vyznamny.

D.1.2. Vliv na vyznamné krajinné prvky

Podle § 4 odst. 2 citovaného zakona jsou VKP chranény pfed poskozovanim a

nicenim. Jejich vyuziti je mozné jediné tak, aby nebyla narusena jejich stabilizaéni funkce.
K jakymkoli pfipadnym zasahum je tfeba zavazné stanovisko organu ochrany pfirody.
Jak jiz bylo feCeno vyse, vlastni zajmova lokalita neleZi v registrovaném ani zakonem
stanoveném VKP. NegjblizSi VKP ze zakona je feka Morava cca 150m od Zst. Kroméfiz,
realizaci zaméru by vS8ak neméla byt dotéena. Lze tedy konstatovat, Ze realizace zaméru
nebude mit na tento vyznamny krajinny prvek Zadny negativni vliv.

Dle uzemniho planu mésta Kroméfize se v blizkém okoli Zelezniéni stanice lesni
pozemky nenachazeji.

V blizkém okoli zajmove lokality je registrovano nékolik vyznamnych krajinnych prvku.
Nejblizsi VKP se nachazeji cca 300 m na Z od Zelezni¢ni stanice na ulici Vejvanovského.
Jedna se 2 méstské parky. Vzhledem ke skutecnosti, Ze se jmenované VKP nachazeji na
druhém brehu feky Moravy nez Zst. Kroméfiz, nebudou zamérem nijak dotéeny.

Zajmova lokalita nezasahuje do Zadného maloplosného ani velkoplosného zvlasté
chranéného uzemi ani do jeho ochranného pasma. Také nezasahuje do Zadného prirodniho
parku.

Prvky uzemniho systému ekologické stability nadregionalni urovné jsou v uzemi
zastoupeny nadregionalnim biokoridorem Chropyfsky luh-Soutok. V uzemnim planu mésta
KroméfiZe je biokoridor znacen jako K 142 a jeho osa prochazi cca 0,3 km JZ a dale 1 km SV
od zajmové lokality a kopiruje tok feky Moravy. Dle udaju z portalu Zivotniho prostredi
(http://geoportal.cenia.cz) se zamér nachazi pfimo v uzemi vymezeném jako nadregionalni

biokoridor.
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Cca 1,5 km V od zajmové lokality je navrZeno regionalni biocentrum 344 Filena. Toto

biocentrum zaujima rozsahly komplex lesa Zamecku na levém bifehu Moravy, tak
i pravobreZni luzni les u travniku. Biocentrum nebude zamérem dotéeno.

V nejbliz&im okoli zajmové lokality se nenachazi Zadné lokalni prvky USES.

Pfi realizaci zaméru by méla byt v souvislosti s USES co nejvice respektovana dale

navrZena preventivni opatfeni.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny

Zajmové uzemi je situovano v podstaté do prostredi, které je jiZ vyznamné ovlivhéno
¢lovékem a jeho charakter se tudiz nezméni. Realizace zaméru predstavuje modernizaci
Zelezniéni stanice v KromérizZi a dale stavebni Upravy péti prejezdu, jednoho mostu a jednoho
pfechodu pro pési. Vzhledem ktomu, Ze se jedna o stavajici stavby, negativni vliv této

modernizace na estetickou hodnotu krajiny je mozno vylougit.

D.1.4. Vlivy na ovzdusi

Vliv stavby na ovzdusi v obdobi vystavby Ize omezit na emise tuhych ¢astic do ovzdusi
pii manipulaci se sypkymi hmotami a na emise ze stavebnich stroju a nakladnich automobilu.
Dopad vlastni stavebni c&innosti (véetné zemnich praci) bude minimalizovan zvolenou
technologii zakladani a provadéni stavby. K ovlivhéni bude dochazet pouze lokalné a
do€asné. Na ovlivnéni se bude podilet jednak doprava (transport materialu, stavebni
mechanismy), jednak plochy zafizeni stavenist a vlastni stavba, které budou zdrojem
polétavého prachu. Pusobeni téchto vlivu v8ak bude ¢asové omezeno a v3echny procesy
spojené se zhorsenim kvality ovzdusi budou plné reverzibilni.

Rozsah této zatéze zavisi nejen na technologické kazni dodavatell stavby, ale i na
zvolené technologii rekonstrukce. Emise lze sniZit dobrym technickym stavem pouzZivané
stavebni techniky — coZ bude jednou z podminek pro zhotovitele stavby. Zde je nezbytné
provést predevsim technicka a organizacni opatreni, ktera povedou k jejich minimalizaci.

Jedna se o minimalizaci ploSného rozsahu zafizeni stavenist, cisténi komunikaci,
skrapéni ploch zarizeni stavenist, komunikaci a deponii v suchém obdobi roku. V pfipadé
pouzZiti vapenocementové, cementové nebo vapenné stabilizace kolejového spodku bude
ovzdusi zatiZeno i prachem z téchto materiall. Snizeni zatéZze je mozné zvolenim vhodného
technologického feSeni a dodrZovanim technologické kazné ze strany dodavatelu stavby.

V ramci modernizace nebude instalovan Zadny zvlasté velky, velky, stfedni &i maly
zdroj znecistovani ovzdusi.
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Vlivy vyvolané stavebni dopravou a mechanizaci nebyly pro potfeby oznameni

matematicky modelovany. Vzhledem k predpokladanému rozsahu stavebnich praci a umisténi
stavby Ize odhadnout, Ze vliv ze stavebni €innosti za dodrZeni opatfeni uvedenych v kapitole

D.4. nebude mit Zadny vyznamny negativni vliv na ovzdusi v $ir§im okoli zajmového uzemi.

D.1.5. Vlivy na pudu

Jelikoz pro dany zamér neni tfeba trvalé odnéti pudy ze ZPF, nebude vliv zaméru na
tuto sloZku Zivotniho prostiedi zasadni. Zakladni udaje o pozemcich, dotéenych zamérem jsou
uvedeny v kapitole B.2.1 , Zabor pudy® tohoto oznameni. Stavba ,Modernizace Zst. Kromériz*
bude v maximalni mozZné mire probihat na stavajicich pozemcich drahy.

Realizace zaméru si dale nevyzada docasné ¢i trvalé vynéti pud ze PUPFL (pozemky
uréené k plnéni funkci lesa).

V dusledku realizace zaméru se nepfedpoklada znecisténi pudy v zajmovém Uzemi.
V obdobi realizace vSak nelze vyloucit unik paliva €i oleju ze stavebni techniky a automobilt
v pfipadé havarie. V takovemto pfipadé je tfeba postupovat dle platného havarijniho planu.

Nepfiznivymi faktory pfi vystavbé bude rovnéz mozZné naruseni struktury v dusledku
pohybu tézkych stavebnich mechanismu, doCasna zména odtokovych poméru, resp.
ruderalizace.

Zména odtokovych poméru byva nejcastéji spojena s nevhodnym situovanim deponii
materialu ¢i skryvkovych zemin, které zabrani odtoku vod. Ve spojeni se zhutnénim pudy
v mistech pfistupovych komunikaci &i okoli stavenist pak dochazi k podmaceni pozemku a
v nékterych pripadech i ke stagnaci vody na jejich povrchu. Pudni povrch je rovnéz
degradovan pohybem mechanizace a nakladnich automobilu.

Pfi nedostatecném zpevnéni pristupovych cest dojde krychlému poskozeni jejich
povrchu, vyjeti hlubokych koleji a v mokrém obdobi roku (jaro, podzim &i po vydatnych
destich) se tyto komunikace stavaji nesjizdnymi i pro nakladni automobily. Casto potom
dochazi k vyjizdéni novych, paralelnich, cest mimo pro stavbu vytyéené pozemky.

Stavebni pozemky a jejich okoli jsou vystaveny ruderalizaci, kde po odstranéni
stavajici vegetace je pudni povrch rychle kolonizovan plevelnymi rostlinami. Ruderalizaci jsou
rovnéz vystaveny deponie zemin. Tyto plochy se pak uplatriuji jako zdrojové lokality, odkud se
plevelné druhy Sifi na okolni pozemky.

Negativni dopad na pudu maji samozrejmé i havarie. V pripadé stavebnich praci se
jedna o uniky PHM a dal$ich ropnych produktu pouZivanych do stavebni mechanizace.
V pfipadé, Ze k havarii dojde, je nezbytné zasaZené misto sanovat a postupovat v souladu

s Havarijnim planem stavby. V ramci stavebnich praci také ¢asto dochazi ke zneéisténi
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pozemku a tim i pudy zbytky stavebnich hmot. Klasickym pfikladem je vyplachovani mixu

piivaZejicich betonove smési s vodou, ktera je nasledné vypusténa na zem v misté stavby.
Tato praxe, ktera je samoziejmé v rozporu nejen s principy ochrany pud, ale napf. i vod, je
stale velmi roz$irfena. Bude nezbytné, aby dodavatel stavby dbal na fadné dodrZovani nejen
technologickych stavebnich postupu, ale i ochrany jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi.

V obdobi provozu muZe byt v bezprostfednim okoli drahy puda kontaminovana

nékterymi skodlivinami emitovanymi ze spalovacich motoru.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostredi

Jak jiz bylo uvedeno v predchazejicich kapitolach, nachazi se v $ir§im okoli zajmového
uzemi nékolik loZisek nerostnych surovin. Vlastni zajmova lokalita se vSak ve stanoveném
dobyvacim prostoru, chranéném loZiskovem uzemi, €i v Uzemi bilancovanych vyhradnich a
nevyhradnich loZisek dle zakona ¢. 44/1988 Sbh.( horni zakon ve znéni zmén a doplriku)
nenachazi

Cca 3 km V od mésta Kromériz se nachazi ( viz téz tabulka 8) téZeny dobyvaci prostor
stérkopisku Hulin (identifikacni €. 70655), 1 km JV od mésta KroméfiZz se nachazi netéZeny
dobyvaci prostor s ukonéenou téZbou Vazany (identifikaéni ¢. 70463), 9,5 km JV od mésta
Kroméfiz se nachazi netéZeny dobyvaci prostor vapence se zastavenou Kurovice
(identifikaéni €. 60020), 8,5 km J od mésta Kromérfiz se nachazi téZeny dobyvaci prostor ropy
a zemniho plynu Kostelany (identifikaéni ¢. 40034), 13 km SSV od mésta KroméfiZz se nachazi
3téZena a 1 netéZené lozZisko pisku a piscitych stérku Tovacov IV (identifikaéni €. 71107).

V zajmovém uzemi se nachazi nékolik chranénych loziskovych uzemi. Jedna se o cca
4.5 km na sever lezici CHLU & .00860000 Chropyné I, 1,5 km vychodné ¢. 01160000 Hulin,
6,5 km jizné €. 19950000 Bairice.

Realizace zaméru nebude dle nam znamych skutecnosti mit Zadny negativni vliv na
horninové prostiedi, vyuZivani horninovych a nerostnych zdroju a geologické prostiedi

v §ir§im okoli zajmové lokality.

D.1.7. Vlivy na vodni toky, vodni plochy a vodni zdroje

Dle uzemniho planu mésta Kromériz se celé zajmové Uzemi nachazi v ochranném
pasmu 2.b vodniho zdroje Kvasice a v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV)
Kvartér reky Moravy. Soucasti stavby vSak nebudou vodni dila, odvadéjici zasadni ¢ast

destovych vod z uzemi a zhorsujici tak stavajici stav. Z pohledu dotace mélkych zvodni a
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vzhledem ke geologické stavbé lokality je tedy tato problematika prakticky bezvyznamna.

RovnéZz se neda predpokladat negativni viiv na kvalitu podzemnich vod hlub§i zvodné.

Co se ty€e mozZné potreby Cerpani podzemni vody v prubéhu stavby (napf. za uéelem
shizeni jeji hladiny ve stavebnich jamach), je nutno pozZadat vodopravni urad o povoleni
takovéhoto nakladani s vodami a to ve smyslu ustanoveni § 8 zakona ¢&. 254/2001 Sb., o
vodach a 0 zméné nékterych zakonu, v platném znéni.

Co se tyCe povrchovych vod v zajmovéem uzemi, patefnim tokem je vyznamny tok
Morava, nachazejici se cca 150 m jihozapadné od 2Zst. Kromériz. U KroméfiZe tvori
levostranny pritok Moravy Mosténka, ktera odvodriuje Keléskou pahorkatinu a pfed soutokem
s Moravou pfijima puvodni koryto Bedvy zvané Mala Becéva. Dalsimi levostrannymi pfitoky
jsou Rusava a Mojena. Zprava do Moravy na uzemi okresu usti nejprve u Postoupek Hana a
pod KromérfiZzi Kotojedka. Mala &ast okresu jizné od HoleSova patfi k povodi Rackové,
pravostranného pfitoku Drevnice.

U Kvasic a Hulina se v nivé nachazeji rozsahla Stérkovisté. Rybniky jsou u Chropyné
(NPP Chropynsky rybnik s kotvici plovouci) a jiZné od Hulina lezi soustava &tyF rybniku
(Svarov 105 ha, Doubravicky 54 ha, Planavsky 44 ha a Némcicky 14 ha). Na hornim toku
Kyjovky je vodarenska nadrz Kory&any. Asi 600 m SV od zajmové lokality se pak nachazeji
dva Medkovy rybniky.

Nepredpokladame tak Zadné vyznamné negativni vlivy na vodni toky, vodni plochy a
vodni zdroje, ani na nejbliZ§i vyznamny vodni tok Morava a to jak v prubéhu vystavby, tak po

realizaci zaméru.

D.1.8. Vlivy stavby na verejné zdravi

Pracovni prostredi

Posuzovany zamér z hlediska zajisténi bezpelnosti prace je navrZzen takovym
zpusobem, aby neohroZoval Zivot a zdravi zaméstnancu.

Zaméstnanci budou pfi realizaci zaméru vybaveni pfedepsanymi osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostiedky a minimalné 1 x ro¢né budou Skoleni. Rizika ohroZeni zdravi
pracovniku jsou dostate¢né feSena v provoznim fadu a pracovnici jsou povinni tento fad
dodrZovat stejné tak, jako predpisy o bezpeénosti a hygiené prace.

Z uvedenych duvodl neotekavame Zzadny vyznamny negativni vliv zaméru na
pracovni prostiedi a to jak v prubéhu realizace, tak po jeho dokonéeni. Realizaci zaméru

dojde k vytvoreni pracovniho prostredi s vysokym standardem.
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Zdravotni rizika

Z hlediska potencionalniho ovlivhéni obyvatelstva pfichazeji teoreticky v Uvahu faktory
fyzikalni (hluk, vibrace), chemické (znecistovani ovzdusi, vody a pudy) a psychosocialni
(ruseni pohody aj.). V prubéhu vystavby budou do jisté miry dotéeni obyvatelé obytnych domu,
které lezi v tésné blizkosti stavby. Tento vliv se bude projevovat jednak v dusledku dopravy
materidlu na stavenisté, jednak vlastnimi pracemi na stavbé. Pljde prfedev§im o negativni
vlivy hluku vyvolané dopravou a stavebnimi pracemi, a jednak o0 mozZné znecisténi ovzdusi a
to predevsim polétavym prachem.

Stavebni prace mohou byt a budou zdrojem prasnosti, coZ Ize hodnotit jako urgity
negativni vliv ve vztahu k obyvatelstvu. Béhem realizace stavby lze oCekavat kratkodobé
navy$eni emisi z nakladni dopravy a tudiZ i do€asnou zménu v imisni situaci podél
pfijezdovych komunikaci. Za ucelem omezovani tohoto negativniho vlivu bude v ramci
projektové dokumentace zpracovan harmonogram vystavby a plan pfistupovych cest, ktery
bude schvalen pfislusnym organem statni spravy a bude dodrZovan dodavateli stavby.
Takovymi opatfenimi jsou napf. provadéni stavby pouze v dennich hodinach. Pro minimalizaci
prasnosti budou pfistupové komunikace na stavbu pravidelné kropeny (obzvlasté v suchych
obdobich roku) a stavebni technika bude pred vyjezdem ze stavenisté ocisténa.

Jako nejvyznamnéj§i mozné vlivy spojené s vystavbou a provozem zaméru po jeho
realizaci byly v ramci pfipravnych praci vytipovany vlivy spojené s hlukovym zatiZenim uzemi.

V prubéhu vystavby bude tento vliv minimalizovan logickym a efektivhim usporadanim
stavebnich praci. Tyto prace nebudou v blizkosti obytné zastavby probihat v noénich
hodinach. Hluéné stavebni mechanismy budou v blizkosti zastavby clonény mobilnimi
protihlukovymi zasténami. Negativni vliv probihajicich stavebnich praci bude sice vyznamny,
ale potrva pouze po dobu vystavby. Rozsah tohoto negativniho ovlivhéni bude omezen na
nejnizsi mozZnou miru. Za podminky dodrZzeni vSech stavajicich legislativhich norem a
doporuceni, ktera jsou uvedena v prfedloZeném oznameni, bude minimalizovan vliv na
zdravotni stav obyvatelstva v dusledku realizace posuzované stavby.

Vliv hluku po realizaci zaméru byl podrobné analyzovan v ramci provedené hlukové
studie (viz pfiloha 6). Modernizaci Zelezni¢ni stanice dojde ke zlepSeni akustickych parametru
zdroju hluku, ale tim, Ze dojde k narustu dopravy se zlepSeni hlukové situace v celkovém
stavu neprojevi.

Nejvétsi cast obytné zastavby u Zst. Kroméfiz se nachazi na ul. NadraZni, kde jsou
obytné bytové domy o &tyfech nadzemnich podlazich. Objekty se nachazeji v ochranném

pasmu drahy a vliv provozu Zelezni¢ni stanice je zde podlimitni (vypoctovy bod €. 1 a 2).
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Nejbliz§i obytnou zastavbou jsou dva objekty stojici proti vypravni budové (bod €. 3 a
4). V dal$im stupni bude nutno provéfit potfebu vystavby protihlukové stény v tomto prostoru.

Obecné vzato, lze pro hodnoceni zdravotnich ucinku expozice hluku v denni dobé
vychazet z obecnych zavislosti, uvadéjicich prahovée hodnoty hlukové expozice, tak jak se
jejich ucinky dnes povazuji za dostate¢né prokazané. Tyto prahové hodnoty plati pro vétsi
¢ast populace s prumérnou citlivosti vuéi hluku (viz obr.2).

Z vysledku zpracované hlukové studie je vSak zfejmé, Ze hluk, zpusobeny vlastnim
hodnocenym zamérem bude v chranéném venkovnim prostoru staveb (viz tabulka 5)
zasahovat pouze do dvou nejspodnéjSich uvedenych pasem, t.j. do 55 dB(A). Navyseni
hlukové zatéZe vlivem zvysené intenzity vlastni dopravy se v dusledku realizace zaméru
akusticky neprojevi. Ekvivalentni hodnoty akustického tlaku zustavaji po realizaci zaméru
prakticky nezménény.

Za podminky dodrZeni vSech stavajicich legislativnich norem a doporuceni, ktera jsou
uvedena v predloZeném oznameni, event. po realizaci protihlukovych opatfeni (vypoctovy bod
3 a 4- rozfadovani) neni dan predpoklad ovlivhéni zdravotniho stavu obyvatelstva v dusledku

realizace zaméru.

Obrazek 2- Prahové hodnoty ekvivalentnich hladin hlukové expozice (6,00-22,00 h)

Nepfiznivy Ucinek dB(A)
< 50 50-55 | 55-60 |60-65 65-70 | 70+

Sluchové postizeni *'

Zhoriené osvojeni fedl a dteni u dé&ti

Ischemicka choroba srdecni

Zhoriena komunikace feci

Silng obtéZovani

Mirné obtézovani

! pfima expozice hluku v interiéru
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Socialni a ekonomické duisledky

Realizace zaméru prakticky nebude mit trvaly vliv na pracovni prileZitosti a socialni
situaci. Po strance socialni i ekonomické je pozitivhim do€asnym vlivem vytvofeni pracovnich
prileZitosti v dobé vystavby.

Po realizaci zaméru naopak dojde ke zlepSeni kultury cestovani. Navrhovanymi
zménami dojde k vyraznému zvy$eni bezpeénosti zakazniku. Rovnéz bude dosazeno zlepseni
pracovniho prostfedi a zazemi pracovist CD a.s., které budou soustfedény
do vypravni budovy.

Nejvyznamnéji faktory pohody budou naruseny v ¢asové omezeném obdobi vystavby

v dusledku prijezdu automobilt na zafizeni staveni$té a vlastnimi stavebnimi pracemi.

Pocet obyvatel ovlivhénych u¢inky stavby

Pfesny pocet obyvatel i plochu zasaZeného uzemi ovlivnénych ucinky stavby nelze
pfesné stanovit. Vezmeme —Ili v Uvahu pouze obyvatele v nejbliZsi trvale obydlené zastavbé
muzeme jejich pocet odhadnou na maximalné 100 - 200 obyvatel. Vlivy na obyvatele byly

vyhodnoceny jako malé a omezené prevaZzné na obdobi realizace stavebnich praci.

Ovlivnéni faktoru psychické pohody

Faktory psychické pohody by mohly byt ovlivhény zejména v dobé vystavby. rusSivym
faktorem by mohla byt jednak doprava stavebnich materialu na stavbu a pak vlastni stavebni
prace. Tyto vlivy (které jsou doCasne) vSak budou minimalizovany na nejniZ§i moznou miru
dodrZovanim opatieni, ktera jsou uvedena souhrnné v kapitole D.4. Rovnéz zvySena
prasnost by mohla prfedstavovat sniZeni faktoru pohody. ZvySena prasnost se muZe
projevovat zejména v obdobi provadéni vykopovych praci za dlouhodobé suchého a vétrného
obdobi. Tento vliv je rovnézZ dofasny (omezen na obdobi vystavby).

Po uvedeni zaméru modernizace Zst. Kromé&fiz do provozu neoéekavame zadné jiné

vlivy na psychickou pohodu obyvatel.
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D.1.9. VIivy na strukturu a vyuziti uzemi

Vzhledem ke skuteénosti, Ze zamér nepredpoklada rozdilné vyuziti uzemi nez je
soucasny stav, musime konstatovat, Ze ke zméné struktury a vyuziti izemi, tj. ¢asti pozemku,
zahrnutych do realizace prfedmétného zaméru nedojde. Z uvedenych divodu je tento vliv

prakticky nulovy.

D.1.10. Vlivy na nemovité kulturni pamatky, archeologické pamatky a nalezisté

V této kapitole je tfeba vychazet ze zavérl kapitoly C.2.2. Nemovité kulturni pamatky,
archeologicka a paleontologicka nalezisté. Realizaci zaméru nedojde pfi dodrZeni
pfedepsanych opatieni k Zadnému nepfiznivému ovlivnéni hmotného majetku nebo
nemovitych kulturnich pamatek.

Je vdak tfeba brat v potaz, Ze stavba se nachazi v ochranném pasmu méstske
pamatkové rezervace (OP MPR). Ke stavebnim zménam v OP MPR je nutné si pfedem
vyzadat stanovisko pfislusného ufadu (zde M&U KroméFiz)

V hodnoceném Uzemi se nachazi fada kulturnich pamatek zapsanych v Ustfednim
seznamu kulturnich pamatek CR a dal$ich s riiznym statutem pamatkové ochrany. Lokalizace
mnohych z nich neni pfesné znama. V navazujicich stupnich doporu¢ujeme provést podrobny
pruzkum lokalizace kulturnich pamatek, uvedenych v tabulce 10 a pfipadné provést nezbytna
opatieni, aby Zadna z téchto pamatek nebyla realizaci pfedmétného zaméru dotéena.

Na zajmovou lokalitu je tfeba pohliZet rovnéZz jako na uUzemi s piredpokladem
archeologickych nalezu ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu. Vzhledem k této skuteénosti, je nutné, aby stavebnik pfed zahajenim
akce uzavrel smlouvu na provedeni archeologického dozoru s instituci, které prislusi provadét

archeologické vyzkumy.

D.1.11. Ostatni vlivy

Samotna stavba a provoz sebou neponesou riziko negativnich biologickych vlivi na
okolni spole¢enstva. Vlivy, spojené napf. se zavleéenim nepuvodnich druhu rostlin a Zivoéichu
at pfimo na nové drazni téleso, tak do jeho bezprostredni blizkosti je nutno ve fazi vystavby
minimalizovat.

Jiné ekologické vlivy (napf. ionizujici nebo elektromagnetické zareni) nebyly v ramci
Zpracovavani oznameni prokazany, resp. nebudou se lisit od stavajiciho stavu.
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D.1.12. Vliv produkce odpadu

Odpady budou v arealu vznikat zejména pfi vystavhé modernizace Zst. Kromérfiz.
Puvodce odpadu bude, v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh, v platném znéni, nakladat
s odpady podle jejich skute€nych vlastnosti. Bude je shromaZzdovat utfidéné podle druhu a
kategorii a zabezpecéi je prfed neZadoucim unikem do Zivotniho prostredi. Odstranéni v3ech
odpadu musi byt zajisténo (pokud tyto nebudou zpracovany pfimo na tfidirné) predanim
pouze opravnéné osobé.

Bude-li s odpady v arealu v prubéhu vystavby a provozu nakladano v souladu s platnou
legislativou na useku odpadového hospodarstvi, nepfedpokladame Zadné negativné ovlivnéni

Zivotniho prostredi v dusledku produkce odpadu z provozu a vystavby zaméru.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

Pfesny pocet obyvatel dotéenych vlivy stavby nelze presné stanovit. Vezmeme — li
v Uvahu pouze obyvatele v nejblizsi trvale obydlené zastavbé muzZeme jejich poéet odhadnout

na maximalné 100 - 200 obyvatel.

D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech pfesahujici

statni hranice

Nejsou predpokladany Zadné nepfiznivé vlivy presahuijici hranice CR.

D.4. Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci

nepfiznivych vliva

Pro minimalizaci vlivu stavby na Zivotni prostfedi byla pfijata fada technickych opatreni
jiz ve stadiu zpracovavani projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby nejsou
navrhovana Zadna kompenzaéni opatfeni. DodrZovat je vSak nutno opatieni podle nasledujici

specifikace:
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Opatreni ve fazi pripravy:

10.

Bude zpracovan harmonogram vystavby tak, aby v maximalni moZné mire eliminoval
nepriznivé dopady na jednotlivé sloZky Zivotniho prostiedi. Bude stanoven plan
pfijezdovych cest ke stavenisti, ktery bude odsouhlasen pfislusnym ufadem.

Bude vypracovan systém nakladani s odpady vznikajicimi v prubéhu stavby, ktery bude
zaméren na jejich tiidéni, oddélené shromazZdovani a nasledné vyuZiti éi odstranéni.
Bude zpracovan havarijni plan pro latky zavadné vodam, ve smyslu vodniho zakona
¢.254/2001 Sb. a jeho provadéci vyhl.¢. 450/2005 Sh. a schvalen vodopravnim uradem.
V pfipadé dotéeni VKP je nutné, aby investor pied zahajenim stavby zaZadal o
povoleni k zdsahu do vyznamnych krajinnych prvku u prislusného organu ochrany
pfirody (pro registrované VKP — piislusné povérené obecni Ufady, pro VKP ze zakona -
vodni toky, nivy, les — piislusné obecni rady s rozSifenou pusobnosti).

Zafizeni stavenist a stavebni objekty by mély byt naplanovany tak, aby byl
minimalizovan rozsah kaceni dfevin a degradace priirodnich biotopu. V pfipadé kaceni
drevin rostoucich mimo les zajisti investor pred vlastnim odstranénim drevin povoleni
ke kaceni drevin rostoucich mimo drazni pozemky u pfislusného orgadnu ochrany
pfirody. V pfipadé dfevin rostoucich na draZnich pozemcich v dostatecném predstihu
kaceni organu ochrany prirody oznami (§ 8 zakona ¢. 114/1992 Sh.). Kaceni drevin by
mélo byt provadéno mimo vegetacni obdobi, tj. v mésicich listopad az tnor.

Pripadné nahradni vysadby by mély byt naplanovany po dohodé s piislusnym organem
ochrany piirody prednostné do vymezenych i navrhovanych skladebnych prvkir USES.
V prabéhu pripravnych praci i v prubéhu rekonstrukce bude dasledné dbano na
likvidaci neoindigenofytu na plochach zarizeni stavenist a deponiich zemin.

Pred zapocetim stavby bude uzaviena pisemna dohoda mezi investorem a organizaci
provadeéjici archeologicky dohled.

Nejméné 10 dni pred zamyslenym pocatkem zemnich praci bude organizace
provadéjici archeologicky dohled informovana o pfesném pocatku vykopovych praci a o
umoznéni kontroly vykopu.

Naklady zachranného archeologického vyzkumu na zéakladé vyse citovaného

zakonného ustanoveni hradi investor.
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Opatreni ve fazi realizace:

1.

Béhem stavby budou dodrZovany podminky na ochranu Zivotniho prostfedi a jeho
jednotlivych sloZek, bezpecnosti prace, pozZarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a
zdravych Zivotnich podminek pfi vystavbé, dle platnych pravnich pfedpisu, smérnic a
platnych technickych norem.

Vlastni stavebni prace budou organizovany tak, aby dochazelo k co nejmensimu
oviivnéni okoli hlukem a emisemi (vypindni motoru, kontrola technického stavu
mechanizace a stroju, kropeni stavenisté, mobilni akustické zastény apod.).

Venkovni stavebni prace spojené se zvysenu hlucnosti (napf. terénni tpravy apod.)
nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve statem uznévanych svatcich, a
v noc¢nich hodinach. Veskeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a

technologického materialu budou uskuteériovany v obytné zastavbé v denni dobé.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajisténi fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuZivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavenich
praci.

Zafizeni stavenisté budou realizovana na zpevnéné plose. Na zafizeni stavenisté
budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materidli a ostatnich potencialnich
zdroju prasnosti; vlastni zemni prace budou provadény po etapach vidy v rozsahu
nezbytné nutném. Pro zafizeni stavenist, které se budou nachazet v zaplavovém
tUzemi bude vypracovan a schvalen povodriovy plan (§71 vodniho zakona). Na
zafizenich stavenisté nalézajicich se v zaplavovém tzemi nebude skladovan lehce
odplavitelny material ¢i material, ktery by mohl pfi zvysSenych prutocich pusobit jako
prekazka v toku.

Doporucujeme, aby byly vyuZivané plochy zafizeni stavenisté mimo samotné kolejisté
a pfistupové cesty zpevnény panelovymi bloky. Jedna se o opatreni, které zamezi
rozjeZzdéni substratu téZkou stavebni technikou. Pokud je nutné panely podsypat
vistvou Stérku, je nutné Stérk podlozZit vrstvou geotextilie. Plochy stavebnich objektu a
zafizeni stavenist mimo samotné kolejiste je tfeba po stavbé uvést do ptvodniho stavu
nebo minimalné oset pfeménéné plochy smési puvodnich druhu bylin, aby nedoslo

k zarustu nepuvodnimi ¢i invaznimi druhy.

Pred rozhodnutim o pouZiti vykopové zeminy a prosevu budou doloZeny protokoly o
zafazeni do prislusného kriteria dle Metodického pokynu MZP CR z 31.7.1996.

Pripadna kontaminovana zemina, zjiSténa pri vykopovych pracich, bude odtéZena
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

samostatné a bude s ni naloZeno v souladu s pfislusnymi pravnimi normami a
technickymi postupy.

Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativhimi pfedpisy. Odpady
budou pfedavany k vyuZiti ¢i zneskodnéni pouze opravnénym osobam provozujicim
zafizeni k Upravé, odstranéni ¢i vyuZiti prislusného druhu odpadu. Vznikajici odpady
budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadu (vyhlaska ¢. 381/2001 Sh.).
Puvodci nebezpecénych odpadu si zajisti udéleni souhlasu vécné a mistné prislusného
organu statni spravy pro nakladani s nebezpeénym odpadem. Tato podminka plati i
pro fazi vystavby.

Pripadné mezideponie vykopovych zemin budou udrZovany v bezplevelném stavu, ty
které nebudou bezprostfedné vyuZity do 6-ti tydnu od viastni skryvky budou osety
travinami. Mezideponie vytéZené zeminy nebudou zakladany v blizkosti obytné
zastavby.

MozZnému znecisténi pud je tfeba predejit uloZenim latek skodlivych pudam a vodam
v k tomuto ucelu vyhrazenych prostorach. Tato podminka se vztahuje predevsim
k otazkam spojenym s nakladanim s odpady, PHM, apod. Budou dodrZovana
bezpecnostni opatieni pii nakladani s latkami zavadnymi vodam ve smyslu
zpracovaného havarijniho planu.

PInéni palivy v arealu stavby provadét pouze v nezbytnych pripadech, kdy by pinéni
mimo areal bylo organizacné neschudné nebo technicky nerealizovatelné. V ramci
zafizeni stavenist nebudou skladovany pohonné hmoty v mnoZstvi presahujicim
jednodenni potfebu. Pripadné uskladnéni bude provedeno v odpovidajicich nadobach,
které budou opatreny zachytnou vanou.

Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismu s vyjimkou bézné denni tdrzby.
Stroje budou zabezpeceny (zachytné vany) proti uniku ropnych latek.

Pro pfipadné cerpani podzemni vody je nutné zajistit povoleni od prisiusného
vodopravniho uradu (plati i pro pfipad ¢erpani podzemni vody ze stavebni jamy).

Ke kolaudaci stavby bude predloZena specifikace druhii a mnoZstvi odpadu vzniklych
v prubéhu vystavby a bude doloZen zputsob jejich likvidace.

V pfipadé archeologického nalezu je tfeba oznamit tuto skutecnost pFislusnému
Pamaétkového dstavu a zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

Kaceni vzrostlych dfevin je nutné omezit na nejmensi nutnou miru. Kaceni drevin
v souvislosti s rekonstrukci trati doporuéujeme provadét mimo hnizdni obdobi ptaku a
mimo vegetacni obdobi (tedy mimo mésice bfezen aZ fijen). Hodnotné solitérni dreviny
(napf. na okrajich ZS apod.) doporucujeme ochranit dfevénym obloZenim pred

poskozenim mechanizaci.
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17. Pri event. vysazovani dfevin v souvislosti s realizaci zaméru, budou tyto svymi naroky

odpovidat mistnim klimatickym pomérum a pudni poméry budou prizpusobeny

poZadavkium rostlin.

18. Z duvodu prevence ruderalizace tzemi budou v ramci konecnych terénnich Uprav

rekultivovany vsechny plochy zasazZené stavebnimi pracemi.

19. Bude monitorovan nastup neoindigenofytu, v pfipadé zjisténi bude pristoupeno k jejich

likvidaci.

Opatieni ve fazi provozu:

1. Pravidelné by mél byt kontrolovan stav lokality a v pfipadé vyskytu nepuvodnich ¢&i
invaznich druhu rostlin (predevsim kfidlatky a bolsevniku) by méla byt zajisténa jejich
likvidace.

2. Pred dokoncenim stavby v ramci zkusebniho provozu bude provedeno nové méreni hluku,
na zaklade kterého budou presnéji uréeny objekty pro provedeni individuéalnich
protihlukovych opatfeni.

3. Se vznikajicimi odpady bude nakladano v souladu s legislativhimi pfedpisy (odpady
mohou byt predavany k vyuZiti ¢i odstranéni pouze opravnénym osobam provozujicim
zafizeni k upravé, odstraneni ¢i vyuziti pfislusného druhu odpadu).

4. Vznikajici odpady budou zatfidovany v souladu s ,Katalogem odpadu (vyhl ¢.
381/2001 Sh., kterou se stanovi Katalog odpadu).

5. Bude zabezpecena radna péce o vysazenou zeler.

D.5. Charakteristika nedostatkl ve znalostech, a neurcitosti, které se

vyskytly pfi specifikaci vlivi

Urité nedostatky sebou vZdy nese modelové zpracovani vlivu zaméru (hlukova
studie). Tyto nedostatky jsou dany presnosti vstupnich udaju, zatizenim vypoétl chybou
spojenou s vlastni vypoctovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni
jednotlivych viivii mohou také nasledné vzniknout v prubéhu zpracovani dalSiho stupné
projektové dokumentace v dusledku precizace vstupnich dat.

V pfipadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly pfevazné stiednich
méritek, dochazi vZdy k uréitému zobecnéni a jisté mife nepfesnosti ve vztahu k dané lokalité.
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Pokud to vSak bylo v nasich moZnostech, snazili jsme se o uvedeni informaci vztahujicich se

konkrétné k nami posuzovanée lokalité.

Proto byla provedena hlukova studie, ktera odhalila nékteré, v podstaté soucasné
problémy hlukové zatéZe (nulova varianta). Soucasné vsak dolozila, Ze vlivem realizace
zaméru k navyseni ekvivalentnich hladin akustického tlaku nedojde. Upfesnéni

protihlukovych opatfeni bude tfeba provést v dalSim stupni zpracovani PD.

E. Porovnani variant reSeni zaméru

Investor nepredklada rfeSeni zaméru ve variantach.

F. Doplnujici udaje

Pfi realizaci zaméru je tieba respektovat dal§i omezeni, dana existujicimi limity
ochrany Uzemi, tak jak jsou vySe popsany. Zadné daldi doplfiujici udaje nejsou znamy.
Mapova, resp. jina dokumentace je soucasti priloh tohoto Oznameni, resp. byla uvedena

pfimo ve vySe uvedeném textu.

G.VsSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického
charakteru

Duvodem pro vypracovani tohoto Oznameni je skuteénost, Ze zamér ,Modernizace Zst.

e g

Kromériz“ svoji dikci spliuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vliva na Zivotni
prostfedi, pfiloze |., kategorii Il, bodu 9.2 ,Novostavby (zaméry neuvedené v kategorii 1),
rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace Zelezniénich drah; novostavby nebo rekonstrukce
Zelezni¢nich a intermodélnich zarizeni a prekladist.“ Realizaci uvedeného zaméru by mélo
byt dosazeno zvyseni bezpecnosti provozu a kultury cestovani. Nové realizovana zarfizeni
umozZni operativnéj§i zpusob fizeni provozu pfi podstatné niZSim naroku na obsluhujici
pracovniky.

Dle této pfilohy tak zamér podiéha zjistovacimu fizeni. Prislusnym organem statni

spravy je v tomto konkrétnim pripadé Krajsky ufad Olomouckeho kraje.
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Uzemi, spojené s realizaci zaméru se nachazi ve Zlinském kraji, v obci Kromériz, k.u.

Kromé&fiz a Bilany. Konkretnim mistem stavby je modernizace vlastni Zst. Kromé&fiZz a dale

stavba zasahuje do 3 mezistani¢nich useku (¢asti) a to:

-Kojetin-Kromériz (km 7,500-8,636)
-Kromériz- Hulin (km 10,410-11,500)
-Kroméfiz- Zborovice (km 0,000-1,400)

Cela vystavba bude koncipovana bez zavazneého preruseni stavajiciho Zelezni¢niho
provozu. CR je pfitom bezprostfedné& zainteresovana jednak na modernizaci multimodalnich
koridoru evropského vyznamu ale i na revitalizaci a rekonstrukci Zelezni€nich stanic leZicich
mimo tyto koridory a to v ramci postupného zaclefiovani do evropskych struktur a z toho
plynouciho propojovani dopravnich infrastruktur jednotlivych statu.

Realizaci navrZzenych uprav bude zabezpeCeno komplexni informovani a odbaveni
cestujicich. RovnéZ bude dosaZeno zlepSeni pracovniho prostiedi a zazemi pracovist CD a.s.,
které budou soustfedény do vypravni budovy.

Pozemky uréené k realizaci zaméru maji rovinny charakter.

V prubéhu vystavby/modernizace budou minimalizovany pfipady, kdy bude nezbytné
odstranit stavajici dfeviny (zejména Zst Kromériz- 3 vzrostlé stromy).

Pozemky pro uréenou modernizaci nejsou vesmés zemédélsky vyuZivany a jejich
trvalé odnéti ze ZPF neni tudiz vyZadovano. Realizace modernizace Zst. KroméfiZz si
nevyzada u casti vystavbou dotéenych pozemku trvalé odnéti ze zemédélského pudniho
fondu ani z PUPFL.

Pred zahajenim projektovych praci budou provedeny potiebné inZenyrske pruzkumy
uzemi a méreni.

Hodnoceny zamér zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického
feSeni. Jina varianta zaméru nez varianta prfedkladana neni investorem uvaZovana.

Na vystavbu objekt( budou pouzivany béZné materialy a suroviny. VSechny
pouZivané materialy budou splfiovat poZadavky na zdravotni nezavadnost.

Zamyslené stavebni objekty, resp. jejich modernizace jsou koncipovany jako trvalé
stavby. Stavba bude zahrnovat celkem 16 provoznich souborti a 42 stavebnich objektl. Tyto

stavebni objekty se ¢leni celkem do deviti skupin, podle nasledujiciho prehledu:

D.1- Kolejové upravy, nastupisté, prejezdy............. 16 SO
D.2- InZenyrské stavby, mosty................... 2SS0
D.3- Pozemni objekty................... 6 SO
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D.4-Zpevnéné plochy...........ocooi i, 1SS0
D.5- PreloZky inZenyrskych siti.............................. 6 SO
D.6- Silnoproudé rozvody a osvétleni....................... 3S0
D.7- PreloZky sdélovacich zafizeni......................... 3S0
D.8- PreloZky silnoproudych zafizeni........................ 230
D.9- Priprava uzemi a zabezpeceni verejnych zajmu... 3 SO

Provozem zaméru po jeho realizaci dojde k navySeni dopravy, avSak bez zvySeni
negativnich vlivu na Zivotni prostifedi a zdravi obyvatel ve srovnani se sou¢asnym stavem.

Nové budované objekty budou napojeny na stavajici inZenyrské sité (voda, plyn,
elektricka energie, kanalizace), které jsou vedeny zajmovou lokalitou nebo v jeji tésné
blizkosti. Realizace zaméru vyvola potfebu preloZek inZenyrskych siti, jak je vy$e uvedeno.

Mobilnimi zdroji znecisténi ovzdusi budou po dobu vystavby a provozu automobily a
stavebni mechanismy.

Velka pozornost byla vénovana problematice hluku. Ze zavéru hlukové studie (viz
pfiloha 6) vyplyva, Ze hlukové limity budou ve vét§iné vypocétovych bodu dodrZzeny, resp. Ze
pfinos realizace zaméru je vtomto sméru prakticky nulovy. Pouze ve dvou vypocétovych
bodech ( €. 3 a 4) bude nutno realizovat protihlukova opatreni (individuelni opatfeni nebo
protihlukova sténa).

Nejvétsi cast obytné zastavby u Zst. Kroméfiz se nachazi na ul. NadraZni, kde jsou
obytné bytové domy o &tyfech nadzemnich podlazich. Objekty se nachazeji v ochranném
pasmu drahy a vliv provozu Zelezni¢ni stanice je zde podlimitni (vypoctovy bod &. 1 a 2).

Pfi nakladani s odpady budou dodrZzena ustanoveni legislativnich pfedpisu platnych v
oblasti nakladani s odpady. Pfi realizaci stavebnich objektu vzniknou odpady rtznych skupin a
druhu dle ,Katalogu odpadu®. Odpady, které vzniknou v prubéhu stavebnich praci, budou
odvaZeny a likvidovany mimo stavenisté (pokud je nebude mozZno vyuZit pfi stavbé &i
v provozu tridirny). Tato ¢innost bude zajisténa dodavatelem stavebnich praci, popr. odbornou
firmou, coZ bude mozZné specifikovat az po vyjasnéni smluvnich vztahu mezi investorem a
dodavatelem stavhy.

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich plvodce, tedy
provozovatel.

Z hlediska zajmu hajenych ochranou pfirody a krajiny muZzeme konstatovat Ze
lokalita se nachazi mimo velkoplogna i maloplodna ZCHU a sougasné i mimo Uzemi soustavy

NATURA 2000. ZzivoCichu a rostlin se zde vyskytuji pouze druhy bézné v ¢lovékem
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pfeménéné krajiné. Na zakladé skutecnosti uvedenych vyse rovnéZ nepredpokladame

negativni dopad na biodiverzitu v ramci SirSiho okoli zajmové lokality.
Realizace zaméru dle nam znamych skute¢nosti nebude mit Zadny negativni vliv na
horninové prostiedi a vyuzivani horninovych a nerostnych zdroju v SirSim okoli zajmové

lokality.

Zavérem muzeme konstatovat Ze Groven a koncepce navrzeného re§eni zameéru
»,Modernizace zst. Kromériz“ koresponduje s urovni, ktera je obvykla u obdobnych
staveb realizovanych v ramci Ceské republiky i v ramci Evropské unie. Na zakladé
komplexniho zhodnoceni vsech dostupnych udaji vztahujicich se k posuzovanému
zaméru, souc¢asnému i vyhledovému stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho prostredi a
s pfihlédnutim ke véem souvisejicim skutecnostem lze konstatovat, Ze navrhovany
zamér svymi parametry (event. po provedeni opatieni k snizeni nepfiznivych vlivi)

neprekracuje povolené limity a proto jej Ize v navrzené lokalité doporudit k realizaci.
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H. Prilohy

Vyjadfeni stavebniho Ufadu k zaméru, z hlediska UPD

Pfiloha 1
Priloha 2
Pfiloha 3
Priloha 4
Priloha 5
Priloha 6
Pfiloha 7

Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska uzemi NATURA 2000

Mapa Sirsich vztahu

Bliz8i situace zaméru

Zaplavoveé uzemi pfi prutoku Q100
Hlukova studie

Osvédceni o odborné zpusobilosti

Seznam zkratek

CHMU
CD, as.
cov
Cs
DKV
D-O-L
DP
EOQ,e.0.
EOV
EVL
GPK
CHKO
CHLU
CHOPAV
IDS
JOP
LBC
LBK
LCR
MZP
NEL
NKP
NPP

Cesky hydrometeorologicky ustav
Ceskeé drahy, akciova spoleénost
¢istirna odpadnich vod

Cerpaci stanice

Depo kolejovych vozidel
(pruplav) Dunaj-Odra-Labe
dobyvaci prostor

ekvivalentni obyvatel

Elektricky ohfev vyhybek
evropsky vyznamna lokalita
Geometrické parametry koleje
chranéna krajinna oblast
chranéné loZiskové uzemi
chranéna oblast prirozené akumulace vod
integrovany dopravni systém
Jednotné obsluZné pracovisté
lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

Lesy Ceské republiky
Ministerstvo Zivotniho prostredi
nepolarni extrahovatelné latky
narodni kulturni pamatka

narodni pfirodni pamatka
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NPR
NRBC
NRBK
OK
OP
OPD
PHS
PO
POH
POTV
PP
PR
pSClI
PUPFL
PUR
RBC
RBK
SDC
suJB
szZ
UPn
USES
VaK
VB
VKP
VOC
VPS
vusc
ZCHU
ZPF
ZUR
ZZEE

narodni prirodni rezervace
nadregionalni biocentrum
nadregionalni biokoridor
Olomoucky kraj

ochranné pasmo vodniho zdroje
Ochranné pasmo drah
Protihlukova sténa

pta¢i oblast

plan odpadoveho hospodarstvi
Protidotykova ochrana trakéniho vedeni
pfirodni pamatka

pfirodni rezervace

uzemi soustavy NATURA 2000
pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa
politika Uzemniho rozvoje
regionalni biocentrum

regionalni biokoridor

Sprava dopravni cesty

Statni urad pro jadernou bezpecnost
Staniéni zabezpecovaci zafizeni
uzemni plan

uzemni systém ekologické stability
vodovody a kanalizace

Vypravni budova

vyznamny krajinny prvek

tékavé organické latky

vefejné prospésné stavby

vy&§i Uzemné spravni celek
zvlasté chranéna uzemi
zemédélsky pudni fond

zasady uzemniho rozvoje

Zalozni zdroj elektrické energie
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Projektova dokumentace, studie, ...

Q

Q

W]

Modernizace Zst. Kroméfiz. Pripravna dokumentace stavby. MCO, 2006

Projektova dokumentace ,Modernizace Zst. Kroméfiz®, 2006.

Modernizace Zst. Kroméfiz, ¢ast B.3.1, Ecological Consulting, 2006

Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny

W]

O 0O 0O O O

O

Zakon ¢. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi pred znecistujicimi latkami (ve znéni pozdéjsich
Zmén a dopliku).

Zakon ¢.114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny (ve znéni pozdéjsich zmén a dopliku).
Zakon ¢.100/2001 Sh., o posuzovani vlivlu na Zivotni prostiedi (ve znéni pozdéjsSich zmén
a doplfku).

Zakon ¢.44/1988 Sh., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (ve znéni pozdéjsich zmén
a doplnku).

Zakon ¢.185/2001 Sh., o odpadech (ve znéni pozdéjsich zmén a dopliku).

Zakon ¢.258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi.

Zakon ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (ve znéni pozdé&jSich zmén a doplnku).
Zakon ¢.254/2001 Sh., o vodach (ve znéni pozdé&jSich zmén a doplfiiku).

Zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu (ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliku).

Nafizeni viady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi prfed nepfiznivymi tc¢inky hluku a vibraci
Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

Nafizeni viady €. 352/2002 Sb., kterou se stanovuji emisni limity a dal$i podminky

provozovani stacionarnich zdroju zne€istovani a ochrany ovzdusi.

Nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpUsoby
sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.

Vyhlaska ¢.381/2001 Sh., katalog odpadu.

Vyhlaska €.383/2001 Shb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Vyhlaska ¢€.450/2005 Sh. o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami

Mapové podklady

Q

W]

Ceska republika - obecn& zemé&pisna mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. 1:500 000. Geograficky Ustav CSAV,
Brno

Soubor geologickych a u&elovych map CR, Hydrogeologicka mapa,  1: 50 000. CGU
1997
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o Soubor geologickych a u¢elovych map CR, Geologicka mapa, 1: 50 000. CGU, Kutna

Hora, 1995

o Soubor geologickych a G&elovych map CR, Mapa inZenyrsko-geologického rajénovani, 1:
50 000. CGU, Kutna Hora, 1996

o Soubor geologickych a Géelovych map CR, Mapa nerostnych surovin,1 : 50 000. CGU,
Kutna Hora, 1996
Synteticka pudni mapa CR, 1 :20 000. MZP a MZe, Praha, 1991
Odvozena mapa radonového rizika CR, 1:200 000, CGU Praha,
Mapa seizmického rajénovani CSSR, Geofyzikalni ustav CAV, 1987

Publikace

o CULEK M. a kol. 1996: Biogeografické &lené&ni Ceské republiky. Enigma, Praha, 347 pp.
DEMEK, J. a kol. 1992: Neziva pfiroda. Vlastivédna spolecnost, Brno, 243 pp.

DEMEK, J. 1987: Hory a niZiny. CSAV, Praha, 584 pp.

FACEK — ADAMEC 1990: Kategorizace pud podle odolnosti viéi antropogennimu

O O O

znecisténi
o NEUHAUSLOVA Z. a kol. 1998: Mapa potencialni pfirozené vegetace Ceské republiky.
Academia, Praha, 341 pp.
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