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uvoD

Dokumentace k zaméru ,Obchvat ZaleSna“ byla vypracovana v souladu se zakonem
¢.100/2001 Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu, v platném znéni (dale jen zakon).

Duvodem pro vypracovani Dokumentace je skute€nost, Ze uvedeny zamér predstavuje
liniovou stavbu, umoznujici propojeni budouci rychlostni komunikace R 49 (Hulin — Zadvefice)
se stavajici silnici 1. tfidy, /49, prochazejici centrem Zlina. Zamér navazuje na predchozi
upravované useky a to mezi FryStakem a Kostelcem (1. usek) a Kostelcem a budouci okruzni
kiizovatkou ZaleSna (2. usek). Tvofi tak spoleéné s predchozimi dvéma useky zminény
silni¢ni propoj.

Dany zamér tak pfedstavuje pouze jeden z useku vystavby tohoto propoje a to 3. usek,
pfivadéjici dopravu od budouci okruzni kfizovatky ZaleSna na komunikaci 1/49 (viz pfiloha &.1).

Zacatek obchvatu je na ulici Sokolské pfi severozapadnim okraji Zalesné, kde ma byt
vybudovana nova okruzZni kfiZovatka ZaleSna. Z této kfiZzovatky ma zhruba vychodnim smérem
vychazet vlastni silnice obchvatu, ktera je navrZena se Sifrkou 9 metru a s navrhovou rychlosti
60 km/h (kategorie MS 9/60). V prvni poloviné ma obchvat vést pfi severnim okraji Zalesné,
poté se trasa stacdi jiznim smérem, prochazi prfes severovychodni okraj ZaleSné a napojuje se
na trasu nynéjsi ulice ZaleSna Xll a. Zde také prochazi kolem Krajské nemocnice Tomase Bati,
prekraduje vodni tok Dievnice a. Dale silnice pokracuje v trase ulice Podvesna XVII, pfechazi
pfes Zelezniéni trat €. 331 Otrokovice - Zlin — Vizovice a konci se napojuje na tfidu Tomase
Bati (1/49) naproti ulice Dily VI. Celkova délka obchvatu je pfibliZné 1,343 km.

V ramci tohoto projektu se poc&ita kromé vystavby okruZni kfiZzovatky ZaleSna také
s Upravami navazujicich komunikaci véetné cyklostezky, prestavbou mostu a vybudovani lavky
pro pési pres Drevnici, stavbou nového pfipojeni BureSova na obchvat, zfizenim verejného
osvétleni a chodniku, preloZkami inZenyrskych siti apod (viz pfiloha €. 2). V ramci pfipravy
zaméru by bylo nutné také demolovat nékteré domy v trase nove &asti obchvatu a v mistech
planovaného rozsifeni ulic Zalesna Xll a Podvesna XVII (celkem 20 domu, ¢ast je jiZ zbourana
¢i pfipravena k demolici) a nékteré dal$i stavby (garaze, kilny apod.). Dulezitym opatfenim na
ochranu obyvatelstva pred Skodlivymi u€inky hluku je planovana vystavba protihlukovych stén a
realizace individualnich protihlukovych opatieni.

Duvodem pro realizaci uvedené stavby je predpokladané navyseni intenzity dopravy
mezi FryStakem a Zlinem v souvislosti s predpokladanym zprovoznénim R49.

Zamér tak naplfuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivu na Zivotni
prostiedi, pfiloze |., kategorii Il, bodu 9.1 ,Novostavby, rozsifovani a preloZky silnic vSech tiid a

mistnich komunikaci I. a ll. tfidy (zaméry neuvedené v kategorii [}*

Ecological Consulting a. s. 8
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Dle této prilohy tak zamér podléha zjistovacimu fizeni dle cit. zakona. Prislusnym
organem statni spravy je v tomto konkrétnim pfipadé Krajsky urad Zlinského kraje.

Toto zjistovaci fizeni bylo ukonéeno Krajskym urfadem Zlinského kraje vydanim Zavéru
zjistovaciho fizeni, €.j. KUZL 47582/2007 ze dne 11.7.2007.

Dle tohoto dokladu dospél Krajsky urad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a
zemeédélstvi, jako pfislusny organ ve smyslu ust. § 22 zakona, vykonavajici statni spravu
v oblasti posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi (na zakladé zjistovaciho fizeni provedeného
podle zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu) k zavéru, Ze uvedeny zamér muzZe mit

vyznamny vliv na Zivotni prostredi a bude posuzovan podle zakona.

Z uvedeného duvodu bylo tedy nezbytné zpracovani Dokumentace dle pfilohy €. 4
k zakonu. Dokumentace byla zpracovana (RNDr. Be. J. Bosak) v fijnu 2007 a k ni byl nasledné
(duben 2008) zpracovan posudek (autor: RNDr T. Bajer, CSc.). Probéhlo i vefejné projednani
zaméru dne 21.5.2008. Nasledné (13.6.2008) byla nicméné pfislusnym organem zpracovana
dokumentace vracena Kk pfepracovani. Tato skute¢nost byla zduvodnéna zejména potiebou
zohlednéni realnosti ,,...vystavby komunikaci v tésné blizkosti planovaného...” zaméru. Jednalo
se zejména o zohlednéni dopravnich poméru po realizaci komunikaci R 49 a ,pravobfezni®

komunikace 1/69 (po pravém brehu Dfevnice).

Pro predkladanou prepracovanou a doplnénou dokumentaci je zasadni, Ze dany zamér
je v souladu s platnou UPD obce, jak uvadi ve svém sdéleni stavebni Gfad Magistratu mésta
Zlina (viz pfiloha €.3).

Zaroven lze konstatovat, Ze vyznamny vliv zaméru na uzemi soustavy NATURA 2000 (§
45i zakona €. 114/1992 Sb.) byl pfislusnym uradem ochrany pfirody a krajiny (Krajsky urad
Zlinského kraje) vylouéen, jak je uvedeno v pfiloze €.4.

V uvedeném zavéru zjiStovaciho fizeni a dale v pfipise o vraceni dokumentace byly
vznesSeny nékteré poZadavky, jejichZ zpusob vyporadani v predkladané dokumentaci zde

stru¢né shrnujeme:

- uvaZovani varianty zameéru severnéji ve vétsi vzdalenosti od obytné zastavby a napojeni na

1/49 vychodné od Zlina za Bonéckym rybnikem, pripadné zduvodnéni vybéru zvolené varianty

k ostatnim variantam.

Vyporadani: Na zakladé zhodnoceni kapacithich a uzemnich poZadavku bylo investorem

vybrano a predloZzeno pouze jedno feSeni obchvatu v trase kolem Zalesné. Dana trasa byla

investorem vybrana z téchto davodu:

- Uzemi dale od obytné zastavby Zaleiné a severné od Krajské nemocnice je dle ZUR

uzemni rezervou pro realizaci tzv. ,pravobieZni komunikace® 1/69, ktera by méla propojit
Otrokovice, Zlin a Zadvefice

- navrZena trasa obchvatu ZaleSné je relativné kratka a ekonomicky vyhodna

Ecological Consulting a. s. 9
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Varianta, vedouci dale od zastavby Zalesné nebyla puvodné uvaZovana ani z duvodu
jejich nevyhod, zejména stretu s objekty garazi (BureSov), =zastavénym uzemim

v méstské c¢asti Priluky a pod.

- seznam objektu, které budou v ramci realizace zameéru demolovany
Vyporadani: Seznam objektt uréenych k demolici je uveden v kapitole D.1.10. Vlivy na hmotny

majetek a kulturni pamatky.

- ovlivnéni ¢innosti shérného dvora Zalesna.

Vyporadani: Na zacatku trasy obchvatu bude silnice prochazet pres lokalitu nynéjsiho
Sbérového dvora ZaleSna. Ten bude nutné v ramci doprovodnych opatifeni pfemistit do jiné
vhodné lokality v okoli, aby zustala zachovana jeho funkce. Konkrétni misto pro nové umisténi

sbérového dvora bude vybrano v prubéhu dalsi pfipravy projektu.

- navrZeni dalSich protihlukovych opatieni pro sniZeni hluku v chranéném vnéjsim a vnitrnim
prostoru staveb.

Vyporadani: Pro zhodnoceni situace a nutnosti protihlukové ochrany byla zpracovana nova,
aktualizovana hlukova studie (pfiloha €. 6).

- prehledné vymezeni lokalit v blizkosti realizovaného zaméru s nadlimitnim zvySenim
koncentraci skodlivych latek.
Vyporadani: Vymezeni lokalit s nadlimitnimi koncentraci Skodlivych latek v ovzdusi je uvedeno

v kapitole D.1.1, a je zobrazeno v rozptylovych studiich (pfiloha €. 7 a 8).

- otazka fragmentace krajiny, vybudovani migracnich pruchodu, parametry téchto pruchodu,
souladu s ,Metodickou pfiruckou k zajistovani pruchodnosti dalnicnich komunikaci pro volné
Zijici Zivodichy* (AOPK CR, 2001), soulad s ,Metodikou kfizeni komunikaci a vodnich tok( s
funkci biokoridort (AOPK CR, 1995)*

Vyporadani: Otazka migracni propustnosti a fragmentace lokality je feSena v kapitolach D.l.. a

D.IV. , v€etné doporuceni pro sniZeni negativniho vlivu zaméru.

- ovlivnéni obyvatel stavenistni dopravou pri vystavbé
Vyporadani: Ovlivnéni obyvatel stavenistni dopravou bylo zpracovano v ramci hodnoceni vlivu
na obyvatelstvo (kapitola D.l.), pficemz toto hodnoceni vychazelo ze samostatné hlukové a

rozptylové studie lokality obsahujici také predpokladané vlivy v dobé realizace zaméru.

- eliminaéni a kompenzadni opatfeni za likvidovanou zeleri a za zédsah do USES a do VKP.
Vyporadani: Tyto otazky jsou zpracovany v kapitolach zabyvajicich se vlivem zaméru na fléru,
faunu, USES a VKP, véetné naslednych doporuéeni a podminek. Zamér vak ve v&tsi mife do

kontaktu se skladebnymi prvky USES, pfipadné& VKP nepfichazi.

Ecological Consulting a. s. 10
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- posouzeni vlivu na potencidlni ¢i stavajici sesuvy a navrZeni protiopatfeni

Vyporadani: Jak je uvedeno v pfislusnych kapitolach dokumentace, realizace zaméru zvysuje
riziko vzniku sesuvu v lokalité severné od ZaleSné a v misté planované okruzni kriZzovatky
Zalesna. Riziko sesuvu je mozZné minimalizovat vhodnymi technickymi i ekologickymi
opatienimi (zarubni zed', vysadba dievin a dalSi zelené). Konkrétni provedeni téchto opatfeni je

otazkou projektové dokumentace v dalSich stupnich pfipravy.

- plochy pro zarizeni stavenisté, vyhodnoceni jejich vlivii na ZP
Vyporadani: V této fazi projektové dokumentace neni jesté znamo konkrétni umisténi zafizeni
stavenisté. Obecné zasady pro situovani ZS a hospodareni v nich jsou v textu dokumentace

podany.

- vliv stavby na mista s obytnou zéastavbou z hlediska hluku, emisi, doby trvani vystavby,
dopravnich omezeni, na krajinny raz a rekreacni funkce tzemi

Vyporadani: Ovlivhéni obyvatel zamérem bylo zpracovano v ramci jednotlivych diléich studii
(hlukova studie, rozptylova studie), v hodnoceni vlivu na obyvatelstvo a na dopravni
obsluznost. Zvazeny byly zejména mozZné, dale uvedené provozni varianty W1 az WS3.
Posouzeni vlivu na krajinny raz bylo rovnéz provedeno. Eliminaéni a kompenzacéni opatreni

jsou uvedena v pfislusnych kapitolach dokumentace.

- hydrologické a hydrogeologické posouzeni stavby
Vyporadani: Posouzeni bylo provedeno v jednotlivych kapitolach dokumentace (zejména
kapitola D.1.).

- zohlednéni realnosti ,...vystavby komunikaci v tésné blizkosti planovaného...”“ zaméru, vc.
zohlednéni dopravnich pomérd po realizaci komunikaci R 49 a ,pravobrezni“ komunikace 1/69

(po pravém bfehu Drevnice).

Vyporadani: Zhodnoceni uvedené vystavby se promitlo do navrhu dale rozpracovanych péti

aktivnich provoznich variant zaméru, s navazujicimi aktualizacemi hlukové a rozptylove studie.

Take veskeré dal$i pfipominky jednotlivych uastniku fizeni byly pfi posuzovani vlivu
zaméru na zivotni prostiedi brany v tvahu a pokud to bylo mozné a pripominky byly relevantni
pro posuzovany zameér, jsou tyto zapracovany v predkladané dokumentaci.

Pfi zpracovani predkladané dokumentace byly mimo uvedenych studii vyuZity rovnéz
archivni materialy USES ze souvisejicich zakéazek, jako jsou Oblastni generel USES okresu
Zlin, 2000 a dal$i diléi zakazky a materialy Muzea JV Moravy ve Zliné.

V pfipominkach se objevujici poZzadavek na spojeni vSech useku planovaného
propojeni silnic R49 a 1/49 v jedné dokumentaci nebylo moZné akceptovat vzhledem k Ucasti

Ecological Consulting a. s. 11
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rozdilnych investoru a oznamovatell v jednotlivych Usecich tohoto propojeni.

Svym ¢lenénim odpovida predkladana Dokumentace priloze €. 4 zakona ¢.100/2001
Sb. Rozsah zpracovani jednotlivych kapitol je dan vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou
sloZku Zivotniho prostiedi stavba ma.

Predkladana dokumentace feSi mimo nulové varianty celkem pét variant provozu
zameéru, oznacenych ve shodé s dopravni studii DHV (pfiloha €.5) jako W1 az W?5. Vliv téchto
variant na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi je vyhodnocen v navaznosti na souvisejici
investice dopravni infrastruktury, jak je vy$e uvedeno. Uvedené varianty jsou pfitom spoleéné
pro oba hodnocené zaméry (Usek 2 a usek 3-Obchvat Zale$Sna) vzhledem k potiebé fesit
dopravu v této Casti Zlina jako jeden celek. Limitujici pro nasledujici hodnoceni schudnosti
téchto variant vdak byla vesmés dopravni propustnost na 3. useku (Obchvatu Zalesna), jakozZto
silnici kategorie MS 9/60.

Je véak dluZno poznamenat, Ze hodnoceni schudnosti uvedenych variant bylo provedeno
s ohledem na uvedené vlivy v severovychodni ¢asti Zlina, v blizkém okoli hodnocenych
zameéru. Je tudiz mozné, Ze varianty, z tohoto pohledu nedoporu¢ené (W2, W4) se mohou jevit
jako vhodné z jednostranného pohledu vlivi na dopravu v centralni ¢asti Zlina. Na druhou
stranu ale varianty dale doporué¢ené (W3, W5) se jevi vwhodné i z komplexniho pohledu
dopravy v Zlinské aglomeraci, jak je dale uvedeno.

Mimo hodnocené varianty W1 aZz W5 je zminéna je i daldi vyhodna moZnost, totiz
prednostni vystavba vychodni &asti (BureSov- Zadvefice) pravobiezni 1/69 misto realizace
3.useku stavby (t.j. misto Obchvatu Zalesné). Nevyhodou této mozZnosti je ovéem zejména
ekonomicka naro¢nost (zafez 30 m p.t.) a zni plynouci zpochybnitelnost realizace do
hodnoceného roku 2025.

Zminéna je i dal$i vyvhodna mozZnost, totiZ pfednostni vystavba vychodni ¢asti (BureSov-
Zadvefice) pravobiezni 1/69 misto realizace hodnoceného zaméru Obchvatu Zalesné.

Mimo uvedené provozni varianty nebyla variantni feSeni jiného typu (Uzemni,

technologicka) investorem uvaZovana.

Ecological Consulting a. s. 12
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CAST A

UDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel (obchodni firma): Statutarni mésto Zlin
ICO: 00283924
Sidlo: namésti Miru 12, 761 40 Zlin

Opravnény zastupce oznamovatele: PhDr. Irena Ondrova, primatorka
zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Senkyt, naméstek primatorky
ve vécech technickych: Ing. Pavel Dohnal, vedouci Odboru dopravy a

silni€niho hospodarstvi

CAST B
UDAJE O ZAMERU

B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy ¢. 1

Nazev zaméru: Obchvat ZaleSna

Zamér spada dle pfilohy €. 1 zakona 100/2001 v platném znéni do kategorie Il (zaméry
vyZadujici zjisStovaci fizeni), bod 9.1 ,Novostavby, rozsifovani a preloZky silnic vSech tfid a

mistnich komunikaci I. a ll. tfidy (zaméry neuvedené v kategorii 1)*.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Hodnoceny zamér ,Obchvat ZaleSna“ predstavuje liniovou stavbu, umoZniujici propoj
mezi 2.usekem rekonstruované 11/490 a silnici 1/49. Zamér tak pfedstavuje jednu z mozZnosti
propojeni budouci rychlostni komunikace R 49 (Hulin — Zadvefice) se stavajici silnici 1. tfidy,
1/49, prochazejici centrem Zlina. Predpokladem je rovnéZz vybudovani 1. useku (Frystak-

Kostelec), ktery je jako ,PreloZka 11/490“ soucasti 1. etapy stavby 4902.1 Frystak- Lipa. Druhy

Ecological Consulting a. s. 13
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usek bude spolecéné s s predpokladanym 3. usekem (obchvat Zalesné) tvorit zminény silni¢ni
propoj.

Dany zamér souvisi rovnéz s realizaci vyhledové “ komunikace 1/69 (Otrokovice —
Zadvefice), lokalizované na pravém bifehu vodniho toku Drevnice. V zavislosti na realizaci
jednotlivych etap uvedenych staveb je potom v predkladané dokumentaci hodnoceno 5
aktivnich variant provozu hodnoceného zaméru. Situovani zminénych staveb dopravni
infrastruktury a jejich navaznost jsou ziejmé z obrazku ¢.1.

Vlastni stavba navazuje na predchozi &ast propojeni na ulici Sokolské, kde zacina
planovanou okruzni kfizovatkou ZaleSna (Pod BureSovem). Poté jde trasa silnice zhruba
vychodnim az jihovychodnim, pozdé&ji az jiZnim smérem kolem zastavby ZaleSné. Z¢asti bude
nutné vystavét novou silnici, ¢aste€né se nova trasa napojuje na konec stavajici ulice Zalesna
Xl a pokracuje pak v trase Podvesné XVII aZ po napojeni na tfidu Tomase Bati (obé ulice vSak
bude nutné rozsirit a upravit).

Pfi staceni trasy jiZnim smérem a v posledni ¢asti useku prochazi silnice pres
okrajovou ¢ast Zalesné a bude zde nutna demolice celé fady domu. Celkem bude nutné kvuli
zaméru odstranit 20 domu, z nichZ vétSinu vlastni Obec Zlin. Cast jiz je demolovana nebo je
odstranéni mozné. Odstranéni se tyka i nékolika dalSich objektu (garaze, kulny apod.).

Obchvat je kategorie MS 9/60 a jeho délka je 1,343 km. Kromé vlastniho obchvatu
budou provedeny v nékterych usecich i upravy navazujicich komunikaci v souvislosti s novym
feSenim 5 kfiZzovatek. V ramci stavby se provede také Uprava mostl v trase silnice, Uprava
Zelezniéniho prejezdu traté CD Otrokovice — Zlin — Vizovice a jsou navrZena rovnés
protihlukova opatreni.

Dale jsou navrZeny upravy chodniku, pfeloZky infrastruktury a pod.

B.I.3. Umisténi zaméru

Posuzovany zamér se nachazi na uzemi Zlinského kraje, okresu Zlin, na katastralnim
uzemi Zlin.

Obchvat navazuje na upravu 2. useku silnice 11/490, ktery prochazi mezi Kostelcem a
Zlinem. Celkova délka obchvatu je 1,343 km. Zacatek useku je v misté planované okruzni
kfizovatky ZaleSna na Sokolské ulici, konec useku tvofi napojeni na silnici 1/49 (tf. Tomase

Bati) ve Zliné.

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Zamér je liniovou stavbou, umoznujici propojeni budouci rychlostni komunikace R 49
(Hulin — Zadvefice) se stavajici silnici 1. tfidy, 1/49, prochazejici centrem Zlina. Zamér navazuje
na predchozi 2. usek (viz obrazek 1) rekonstrukce 11/490. Ve Zliné se predpoklada navazani

obchvatu na silnici 1/49.

Ecological Consulting a. s. 14
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Obrazek ¢.1: Situovani dopravnich staveb v okoli zaméru
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Obchvat Zalesné ma odvést ¢ast tranzitni dopravy z centra Zlina a odlehéit tak od dopravy
nékterym znacéné vytiZenym ulicim (Sokolska, Dlouha, ¢ast tfidy Tomase Bati, Padélky, ulice 2.
kvétna). Samotna realizace obchvatu bez zkapacitnéni predchozich useku silnice 11/490 a
napojeni na R49 by sice méla svoje opodstatnéni, znaéné by vsak sniZila vyznam této stavby
a vloZenych prostredku.

Provoz hodnoceného zaméru muze byt ve vyhledu kumulativné ovlivnén i dopravou na
vyhledové pravobieZni komunikaci 1/69, jak je nasledné uvedeno u popisu jednotlivych
hodnocenych provoznich variant.

Maximalni narust dopravy na obchvatu se predpoklada v dob& zprovoznéni prvni etapy
R49 mezi Hulinem a Frystakem (pfedpoklad do roku 2015), kdy bude je3té chybét druha etapa
(Frystak- Zadverice). Hodnoceny zamér tak bude slouzit pro prevedeni dopravy z R 49 na tfidu
Tomase Bati ( 1/49).

Po realizaci druhé etapy R49 (FryStak- Zadvefice) a dale smérem na Slovensko bude
¢ast dopravy odvedena touto rychlostni silnici a zatiZeni obchvatu zfetelné poklesne.

K dal$i kumulaci zaméru muZe dojit postupnou realizaci komunikace 1/69 (silnice po
pravém biehu toku Drevnice). Vystavbou 1. a 2. etapy této stavby (Otrokovice — Buresov) by
doslo k maximalnimu zatizeni dopravou na obchvatu.

Dostavbou dalSich dvou etap (BureSov- Zadvefice) by ale doSlo k zasadnimu poklesu
intenzity dopravy na hodnoceném tietim useku 11/490, jak uvadi Dopravni studie DHV Praha
(pfiloha €.5) a obchvat ZaleSné by tak prakticky ztratil smysl.

Jednotlivé kombinace vystavby a provozu uvedené dopravni infrastruktury byly
v dal§im zohlednény jako provozni varianty W1 az W5 a vyhodnocen jejich vliv na Zivotni
prostredi a vefejné zdravi, véetné zpracovani odpovidajicich ¢asti hlukové a rozptylové studie
(pfiloha 6, 7, 8).

B.1.5. Zdlvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi véetné prehledu zvazovanych

variant a hlavnich davodu pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Potreba realizace hodnoceného zaméru je vyvolana zejména nutnosti zkvalitnéni
propojeni budouci rychlostni komunikace R 49 (Hulin — Zadvefice) se stavajici silnici 1. tfidy,
1/49, prochazejici centrem Zlina. Zamér navazuje na 2. usek rekonstrukce silnice 11/490
s kterym by mél vytvorit zminény silniéni propoj. Obchvat by mél odvést ¢ast dopravy z
jihozapadni ¢asti Sokolské ulice, ze ¢tvrti Padélky, z Dlouhé ulice a z éasti tfidy Tomase Bati
(mezi napojenim Dlouhé ulice a Podvesné XVII) a odlehéit tak této ¢asti mésta.

Rekonstrukce prislusnych ulic a dalSi charakteristiky obchvatu musi odpovidat
predpokladané intenzité dopravy, jak je u jednotlivych variant uvedena ve studii DHV CR

(pfiloha €.5). Pro ilustraci této problematiky uvadime priklady vykonnosti ruznych typu
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komunikaci prevzaté ze studie firmy UDI Morava (tabulka €. 1). RovnézZ z tohoto pohledu je
zifejma neadekvatnost kategorizace obchvatu (MS 9/60) pro dale popsané provozni varianty
W2, rep. W4 (viz tabulka €.2).

Tabulka &. 1: Vykonnost komunikaci dle CSN 73 6101 a CSN 73 6110

Navrhova | Jizdni Kapacita | Kapacita
Typ komunikace rychlost rychlost proudu celkem
(km/h) (km/h) (voz/h) (voz/24h)
Dalnice, extravilan, ¢tyifpruhova smérové délena,
Sitkova kategorie D 26,5/120 120 80 2200 44 000
Rychlostni komunikace, extravilan, étyfpruhova
smérové délena, &ifkova kategorie R 22,5/100 100 70 2300 46 000
Silnice, extravilan, ¢tyfpruhova smérove délena
s neomezenym piistupem, sifkova kategorie S 80 70 1650 33 000
22 5/80
Silnice, extravilan, dvoupruhova, Sirkova
kategorie S 11,5/80 80 60 430 9500
Silnice, extravilan, dvoupruhova, Sirkova
kategorie S 7,5/70 70 60 250 7500
Silnice, extravilan, dvoupruhova, Sifkova
kategorie S 7,5/70 70 40 600 11000
Mistni rychlostni komunikace, étyfpruhova
smérové délena, Sifkova kategorie MR 22,5100 | 190 70 2300 46 000
Mistni étyfpruhova sbérna komunikace, smérové
hed&lena MS 15.5/70, s fizenim SSZ 70 50 1600 32 000
Mistni dvoupruhova shérna komunikace,
dvoupruhova MS 11,5/70, s fizenim SSZ 70 50 560 9500

Zdroj: Uzemni generel dopravy, Olomotcky kraj, UDI Morava s.r.o., 2004

Poznamka: Vypoéty byly provedeny pro pfedpoklad zajisténi poZadované rychlosti, s pfedpokladem podilu téZké
dopravy 30 % a zanedbanim vlivu velmi pomalych vozidel (traktory). U dvoupruhovych extravilanovych komunikaci
byla pfedpokladana moznost pfedjizdéni na 80 % délky trasy a 500 voz/hod. v protisméru. U &tyifpruhovych
komunikaci byl pfedpokladan vyrovnany pomér obou jizdnich sméri. V mezikiizovatkovém lseku intravilanovych
komunikaci bylo fizeni svételnym signalizaé¢nim zafizenim zohlednéno koeficientem 0,7 - podil zelené faze (CSN
udava hodnoty tohoto koeficientu v rozpéti 0,55 — 0,85). Celkové 24hodinové kapacity byly odvozeny pro pfedpoklad

10 % podilu §pi¢kové hodiny z celodenniho objemu.

Predpokladané intenzity dopravy pfi ruznych relevantnich vychozich zdrojich se pritom
vétSinou podstatné neliSi. Na pr. celkove intenzity dopravy na 2.Useku v roce 2040, po realizaci

celé R49 jsou udavany:

DHV, 2008, (varianta W5, tato Dokumentace EIA)................. 33 808 voz./24 hod
Doping , 2004 (EKOLA, Dokumentace EIA 2008)................. 31 141 voz./24 hod
Ecological Consulting a. s. 17
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Nejvétsi zatiZeni tohoto 3. Useku se predpoklada (varianta W2) v dobé& zprovoznéni
prvni ¢asti R49 mezi Hulinem a Fry$takem, kdy bude jesté chybét propojeni rychlostni silnice
dale smérem na SluSovice, Lipu, Vizovice a na Slovensko. V této dobé bude obchvat ZaleSna
slouzZit jako hlavni propojeni se silnici 1/49, vedouci timto smérem. Obdobna situace nastane
(varianta W4) po realizaci zapadni vétve (Otrokovice- BureSov) pravobieZni 1/69, aniZ by
vychodni ¢ast této pravobrfeZni komunikace byla dostavéna.

Mimo nulovou variantu tak je v predkladané dokumentaci hodnoceno dalSich pét
aktivnich variant provoznich. Tyto zohlednfuji ruznou zatéz 2. resp. 3. useku rekonstruované
silnice 11/490 v souvislosti s ruznym stavem dostavby komunikaci R 49 a pravobiezni silnice
[/69. Oznaceni variant bylo pro prehlednost ponechano stejné, jako u zpracované dopravni
studie DHV z roku 2008 (pfiloha €.5), t.j. W1 az W5. Jejich charakteristika, v¢. intenzity dopravy

ve stfednédobém vyhledu (r. 2025) je podana v tabulce &.2.

Tabulka ¢.2: Charakteristika hodnocenych variant, v¢. intenzity dopravy (rok 2025)

Oznaceni Realizovana cast Intenzita voz./24 hod,
varianty Osobni/nakladni
R 49 1/69 3. usek 2. usek 3. usek
(pravobiezni) | (Obchvat
Zalesna)
W1 Jen Hulin- | Bez Bez 30187 /7 890 -/ -
Frystak
(1.etapa)
W2 Dtto Bez Ano 30187/7890 | 15110/ 3709
W3 Hulin- Bez Ano 26228/5744 | 11 152 /1 562
Frystak-
Zadvefice
(obé etapy)
W4 Dtto Jen Ano 26228/5744 | 15672/ 2632
Otrokovice- (nova ¢ast obchv.)
Buresov 14 973/ 2 654
(etapal,2) (Podvesna XVII)
W5 Dtto Otrokovice- Ano 24952 /5521 | 4521 /553
Buresov-
Zadvefice

Hlavni duvody pro vybér téchto péti aktivnich variant byly naznaceny jiz dfrive. Vyplvyvaji
Z potfeby navaznosti silnic nizsich tfid na budovanou sit rychlostnich komunikaci a silnic I.
tfidy v CR, tak jak jsou uvedeny v celostatnich dokumentech a Generelu dopravy Zlinského
kraje (11/2003). Hodnoty intenzit dopravy byly stanoveny na zakladé novych dopravnich
prizkumU (Atelier DPK, zafi 2007) a byly pfevzaty z dopravni studie DHV CR, Praha (2008)-
viz pfiloha €.5.
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B.l.6. Popis technického a technologického feseni zaméru

Hodnoceny zamér predstavuje propoj mezi rekonstruovanym 2.usekem silnice 11/490 a
silnici 1/49 ve Zliné (viz pfiloha €. 2). Obchvat Zale3na bude zacinat okruzni kfiZovatkou
ZaleSna (Pod BureSovem), umisténou na ulici Sokolska sevrozapadné od Zalesné |. Okruzni
kfiZzovatka je navrZzena zcasti na mosté (také kvuli provedeni Frystackého potoka pod
kfiZovatkou), pocita se s monolitickou deskovou konstrukci. Také zde bude postaven podchod
pro cyklostezku.

Kvuli vystavbé nové kfizovatky a zméné vyskovych poméru bude nutno upravit také
¢ast ulice Sokolské, navazujici na kfizovatku Zale$na jihozapadnim smérem.

Obchvat je navrZzen jako mistni silnice s Sifrkou 9 m (MS 9) a navrhovou rychlosti 60
km/h. V prvni €asti trasy za okruzni kfizovatkou bude silnice na naspu a bude mimé Sikmo
stoupat do svahu nad ZaleSnou, pak povede po ubo&i svahu (z€asti zarfez, z€asti nasep) a
pfiblizZné v poloviné trasy pfi staceni na jih a zabihani do zastavby Zalesné pak bude klesat
(z&asti na naspu) az k mostu pres vodni tok Drevnice.

V prvni ¢asti trasy silnice (pfiblizné po km 0,6) bude nutna demolice pfiblizné 4 domu a
nékolika dalSich objektu.

Na zacatku trasy obchvatu bude silnice prochazet pres lokalitu nynéjSiho Sbhérového
dvora Zalesna. Ten bude nutné v ramci pfipravnych opatfeni premistit do jiné vhodné lokality
v okoli, aby zustala zachovana jeho funkce.

V kilometru 0,345 bude nutné vybudovat nové silnicni napojeni BureSova (zejména
pfipojeni k domovu duchodcu a garazim). NavrZzena je uroviiova stykova kiiZzovatka, ze které
pujde komunikace v zafezu do svahu nad ZaleSnou a napoji se na mistni obsluZnou
komunikaci. Stavajici napojeni BureSova na 11/490 se kompletné rusi.

V kilometru 0,68 je planovan podjezd pro mistni komunikaci (Zelezobetonovy ram o
Sifce 10 m). V useku pfiblizné 0,63 — 0,95 se nova silnice obchvatu sta¢i az na pfiblizné jizni
smér a napojuje se na konec ulice Zalesna Xll pred mostem pfes Drevnici a dale pokracuje v
trase stavajici komunikace Podvesna XVII. V tomto useku bude silnice prochazet okrajem
zastavby Zalesné a byla by zde tedy nutna demolice nékterych domu — jedna se priblizné o 8
obytnych domu a nékolik dalSich objektt. Obchvat zde také prochazi v tésné blizkosti kolem
Krajské nemochice Tomase Bati.

V kilometru 0,815 by méla byt vybudovana uroviiova prusecna kfiZovatka s Tridou 2.
kvétna. Vramci této stavby je navrZeno nové pfipojeni nabfeZni komunikace, ktera
zabezpecuje obsluhu arealu nemocnice. V prostoru nemocnice je také planovana demolice 3
objektu na okraji stavajiciho arealu, nova uprava parkovisté a navazujici ¢asti obsluzné
komunikace.

Také zde bude nové upravena trasa cyklostezky a chodniky pro pési. Stavajici
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kfiZovatka u mostu na Havlickové nabfezi by se méla zrusit. Nutno bude rovnéz zrekonstruovat
most pfes Drevnici a vedle néj vybudovat lavku pro pési.

Za mostem by méla byt uroviiova pruseé¢na kfizovatka s Drfevnickou ulici (km 0,990),
ktera by méla zajiStovat také napojeni dopravniho podniku DSZO. Dale by mél obchvat
pokracovat v trase ulice Podvesna XVII, kterou vSak bude nutné rozsifit a upravit. V souvislosti
s roz§ifenim dojde ke kolizi s nejbliz§i fadou obytnych domu — bude zde nutna demolice
celkem 8 domu (¢ast je jiz zbourana).

V kilometru 1,255 bude upravena kfiZzovatka s ulici Hornomlynskou a Brouckovou. Zde
by se mélo zrudit napojeni zapadni vétve - Hornomlynské ulice — a méla by tak vzniknout
stykova kfiZovatka.

Hned za touto kfiZovatkou se nachazi Zelezniéni prejezd, ktery bude vyhledové
upraven. Predpoklada se mimouroviiové bezkolizni feSeni, souvisejici s modernizaci trati €.
331 Otrokovice — Zlin — Vizovice, ktera bude slouzit k rychlé pfedméstské dopravé s intervalem
12 minut v jednom sméru.

V kilometru 1,343 by pak obchvat ustil na tfidu Tomase Bati (silnice 1/49).

V ramci stavby je pocitano také s vystavbou 4 protihlukovych stén (PHS) ruznych
parametru (oznacené proto PHS 3 az PHS 10) pro ochranu obytné zastavby a nemocnice pred
hlukem z dopravy. NejdelSi by méla byt (PHS 4,5,6) po pravé strané silnice podél zastavby
Zale§né — mezi okruzni kfizovatkou ZaleSna a kfiZovatkou s ti. 2. kvétna. Dalsi PHS (vlevo,
PHS 7,8) by zacinala pfiblizné v km 0,6 a vedla by po napojeni nemochice na kfiZovatce tf. 2.
kvétna. Treti sténa (PHS 9, 10) by méla byt vpravo od silnice mezi kfiZzovatkou Dievnicka a
Hornomlynska. Nejkrat§i PHS by méla byt postavena severovychodné od okruzni kfiZzovatky u
Buresova.

Kromé toho bude nutné preloZit stavajici kanalizaci, vodovod a dals$i prvky souvisejici

infrastruktury.

B.l.7. Pfredpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

zahajeni: puvodni predpoklad ¢ervenec 2009

dokonéeni:  puvodni predpoklad prosinec 2010

B.1.8. Vycet dotéenych lzemné samospravnych celku
Kraj:
o Zlinsky kraj

Obce:
o Zlin
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B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich ufadu, které

budou tato rozhodnuti vydavat

Ve fazi povolovani hodnoceného zaméru bude nezbytné zajisténi individualnich

spravnich aktu, resp. rozhodnuti, kterymi jsou (mimo stanoviska k posouzeni vlivu provedeni

zaméru na Zivotni prostfedi podle ustanoveni §10 zak.¢. 100/2001 Shb.) zejména doklady

uvedené v tabulce ¢. 3.

Tabulka ¢. 3: Potifeby rozhodnuti/stanovisek spravnich Gfradu

Nazev aktu

Ustanoveni, pravni predpis

Spravni urad

Stanovisko organu ochrany
pfirody k zasahu do VKP

§ 4 zak. €. 114/1992 Sb.

Organ ochrany pfirody

Souhlas ke stavbam
v zaplavovem uzemi

§ 17 zak. ¢. 254/2001 Sb.

Vodopravni ufad

Souhlas k odnéti pudy ze
zemeédélského pidniho fondu

§ 9 zak. €. 334/1992 Sb.

Organ ochrany zemédélského
pludniho fondu

Povoleni k odstranéni staveb

§ 128 zak.&. 183/2006 Sb.

Obecny stavebni urad

Uzemni rozhodnuti

§§ 92,96 zak.6.183/2006 Sb.

Obecny stavebni urad

Stavebni povoleni pielozky
kanalizace

§ 15 zak. ¢. 254/2001 Sb.

Vodopravni ufad

Stavebni povoleni

§ 115 zak.¢. 183/2006 Sb.

Specialni stavebni ufad

Povoleni ke kaceni dievin

§ 8 zak.c. 114/1992 Sb.

Organ ochrany pfirody

Povoleni k nakladani
s nebezpecnymi odpady

§ 16 zak.c. 185/2001 Sh.

Obec s rozsifenou pusobnosti
nebo Krajsky urad

Schvaleni havarijniho planu

§ 39 zak.c. 254/2001 Sh.

Vodopravni ufad

souhlas

Kolaudaéni rozhodnuti, event.

§122 zak.c. 183/2006 Sb.

Specialni stavebni ufad

Dalsi rozhodnuti/vyjadieni

podle specialnich predpisu
(zak.¢. 13/1997 Sh., zak.c.
86/2002 Sh.)

Specialni stavebni urady
(silniéni spravni ufad, pfip. dalsi
organy)
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B.Il. Udaje o vstupech

B.ll.1.Puda

Pro dany zamér se ukazuje jako nezbytné provedeni trvalého odnéti pozemku ze ZPF
(zahrady, trvalé travni porosty) a provedeni zmén ve stavajicim vyuZiti pozemku (budovy, jiné

komunikace a pod.). Prehled téchto pozemku je zfejmy z tabulky €.4.

Tabulka ¢. 4: Piehled pozemku, dot¢enych vystavbou

Parcelni ¢. Druh pozemku Vyuziti pozemku BPEJ Ogﬁlrc;?ly
673/86 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
673/87 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
673/9 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -

st. 1180 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1311 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
st. 1312 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1313 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1314 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
st. 1316 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1317 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1318 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1319 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1334 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1780 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1781 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1782 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
st. 1783 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1785 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
st. 2758 zastavéna plocha a nadvofi garaz nema BPEJ -
st. 2759/1 | zastavéna plocha a nadvofi garaz nema BPEJ -
st. 2759/2 | zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
st. 2764 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
st. 2766 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 2770 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
st. 2907 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 2908 zastavena plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
3029/21 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3040/1 orna puda ZPF 61450, 65800 ., 1.
3041/1 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3041/2 ostatni plocha neplodna plida nema BPEJ -
3043/2 trvaly travni porost ZPF 61450, 65800 ., 1.
3044/1 orna puda ZPF 61450, 65800 ., 1.
3044/2 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3045 ostatni plocha manipulaéni plocha nema BPEJ -
3124/18 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
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Parcelni ¢. Druh pozemku VyuZiti pozemku BPEJ Ogﬁlrc;?ly
3228/20 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3228/8 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3229/1 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3233/2 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3233/4 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3233/47 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3233/53 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3233/54 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3233/55 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3233/57 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3233/58 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
324715 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
324716 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
324718 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
324719 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3247/24 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3247/25 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3247/26 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3247/27 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
324919 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/21 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3249/28 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/32 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3249/33 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3249/34 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/35 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/36 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/11 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/13 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/19 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/20 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/21 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/22 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/23 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/3 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/32 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/33 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/35 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/36 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/37 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/4 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/5 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/7 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/8 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3284/1 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
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Parcelni ¢. Druh pozemku VyuZiti pozemku BPEJ Ogﬁlrc;?ly
3284/2 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3284/4 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3284/8 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3285/3 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3285/7 ostatni plocha manipulaéni plocha nema BPEJ -
3285/9 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
st. 3424 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
3457/2 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3457/3 ostatni plocha neplodna plda nema BPEJ -
3457/5 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3457/6 ostatni plocha draha nema BPEJ -
3457/8 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3458/1 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3458/7 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3546/27 ostatni plocha neplodna plda nema BPEJ -
3555/1 vodni plocha _koryto vodniho toku 1 L BpE ;

pfirozené nebo upravené
3555/5 ostatni plocha neplodna plda nema BPEJ -
st. 3745 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
3832/1 zahrada ZPF 65800 Il
3832/3 zahrada ZPF 65800 Il.
38331 ostatni plocha manipulaéni plocha nema BPEJ -
3833/55 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3834 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3836/2 zahrada ZPF 65800 Il.
3838/1 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3883/2 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3890/1 trvaly travni porost ZPF 62441 .
3890/2 zahrada ZPF 62441, 64167 ., v.
3892/2 zahrada ZPF 62441, 64167 ., v.
3893/2 zahrada ZPF 62441 M.
3895/1 ostatni plocha SPO”OV'SI:‘)‘E fh;ekreacn' nema BPEJ ;
3895/2 zahrada ZPF 62441 M.
3898 zahrada ZPF 62441 M.
3900/1 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3900/2 zahrada ZPF 64167 V.
3901/ ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3901/3 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3901/6 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3902 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3906/2 zahrada ZPF 62441, 64167 ., v.
3907/2 zahrada ZPF astihe b NIV
3909 trvaly travni porost ZPF Raattkat il NTRVA)
3910 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
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Parcelni ¢. Druh pozemku VyuZiti pozemku BPEJ Ogﬁlrc;?ly
3916 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
3927/3 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
4078/3 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
4489 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
4523 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
5082 zastavéna plocha a nadvofi garaz nema BPEJ -
5597/1 zastavéna plocha a nadvori spolec¢ny dvr nema BPEJ -
5597/2 zastavéna plocha a nadvofi jina stavba nema BPEJ -
57131 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
5815 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
5816 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
5817 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
5818 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
5819 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
6082 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
6882 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
7561 zastavéna plocha a nadvofi bydleni nema BPEJ -
7594 zastavéna plocha a nadvofi | stavba technického vybaveni | nema BPEJ -
7628 zastavéna plocha a nadvofi [ stavba technického vybaveni | nema BPEJ -
8248 zastavéna plocha a nadvori budova nema BPEJ -
8600 zastavéna plocha a nadvofi jina stavba nema BPEJ -

Velikost odnimané plochy pozemkl bude upfesnéna v dalS§im stupni projektové
dokumentace. Lze v8ak predpokladat, Ze odnéti ZPF (véetné zmény vyuziti dalSich pozemku)
nepresahne 0,85 ha.

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) nebudou zamérem dotceny.

Tiidy ochrany ZPF stanovil pro jednotlivé BPEJ Metodicky pokyn MZP OOLP/1067/96,
k odnimani pudy ze Zemédélského pudniho fondu. Dle uvedenych BPEJ a vy$e zminéného
metodického pokynu se na zajmovém uzemi nachazi vétsinou zemédélské pudy naleZejici do
Il. a lll. tFidy ochrany, méné Casto i V. tfidy ochrany. Charakteristiky téchto tfid ochrany jsou

nasledujici:

o Do Il. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pudy, které maji v ramci jednotlivych
klimatickych regionu nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu Kk ochrané
zemédélského pudniho fondu jde o pudy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a
s ohledem na Uzemni planovani také jen podminéné zastavitelné.

a Do lll. tfidy ochrany jsou slou¢eny pudy v jednotlivych klimatickych regionech s prumérnou
produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozZno uzemnim planovanim

vyuZit pro event. vystavbu.
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o Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitovanépudné ekologické jednotky, které
pfedstavuji zejména pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné pud mélkych, velmi
svazitych, hydromorfnich, S§térkovitych aZz kamenitych a erozné nejvice ohroZenych.
VétsSinou jde o zemédélské pudy pro zemédélské ucely postradatelné. U téchto pud Ize
predpokladat efektivnéjSi nezemédélské vyuZiti. Jde vétsSinou o pudy s nizsim stupném
ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych uzemi a dalSich zajmu

ochrany Zivotniho prostiedi.

B.Il.2. Voda

Odbér vody lze predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni stavenisté...)
tak ve fazi provozu.

Nejvétsi narust spotfeby vody Ize ocekavat v obdobi vystavby. Pfi ni bude dochazet ke
spotfebé technologické vody, a to zejména na kropeni materiadlu pfi hutnéni naspu, kropeni
betonu pfi betonarskych pracich, Zisténi spar, resp. Cisténi techniky pred vyjezdem ze
stavenisté. Velikost spotfeby vody bude zaviset na ro€nim obdobi provadéni praci a pocasi.
Technologicka voda bude odebirana bud pfimo z vodovodniho fadu obce nebo se bude
dovazet v cisternach. Zde je tfeba jesté upozornit, Ze v pfipadé nutnosti odbéru vody z vod
povrchovych musi byt na takovyto odbér vydano povoleni pfislusnym vodopravnim ufadem ve
smyslu ustanoveni § 8 vodniho zakona.

Dalsi spotiebu vody Ize predpokladat pro hygienické ucely na plochach zafizeni stavenist.
Voda bude spotifebovavana na myti rukou a sprchovani - Ize predpokladat denni spotfebu vody
kolem 120 | na osobu (pro prasny a Spinavy provoz). Zafizeni stavenist budou vybavena
chemickym WC. Spotieba pitné vod se piedpoklada ckolo 5 | na osobu za den (piti, myti
nadobi apod.).

V obdobi provozu posuzované stavby bude dochazet k mensim odbé&rum vody, ktera
bude spotfebovavana zejména pfii udrzbé komunikace. Vzhledem k planovanému rozsireni
silnice kvuli jejimu zkapacitnéni je nutno predpokladat oproti sou¢asnému stavu mirny nardst
spotfeby vody pro udrZbu komunikace. Spotieba pitné vody se nepfedpoklada.

V této fazi projektové pfipravy nelze prfesné odhadnout spotifebu vody pro jednotlivé
¢innosti spojené s realizaci zaméru. Tato problematika bude feSena vybranym dodavatelem

stavby na zakladé zpusobu realizace stavby.

B.1l.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie
Pfi vystavbé bude elektricka energie spotfebovavana v ramci provozu zarizeni stavenist

(osvétleni, provoz nékterych stavebnich mechanismu, provoz technického zazemi apod.).
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Skutecna spotfeba bude stanovena dodavatelem stavby podle pouZivanych zafizeni,
stavebnich stroju &i stavebniho zazemi.
V ramci provozu se predpoklada ve srovnani se stavajici situaci narust spotfeby

elektrické energie. Dojde k nému v souvislosti s vybudovanim osvétleni silnice.

Surovinové zdroje

V ramci vystavby pfeloZky budou pouZivany bé&Zné materialy a suroviny. V3echny
pouZivané materialy budou spliiovat poZzadavky na zdravotni nezavadnost. V rozhodujicim
mnoZstvi budou v ramci vystavby zaméru uplatiiovany materialy pouZivané do konstrukénich
vrstev vozovky, materidl do naspu a ocelové konstrukce, dale pak materialy pro rozvod
elektrické energie, beton, materialy pro povrchovou Upravu, apod.

Kromé toho budou spotfebovavany pohonné hmoty - ve fazi realizace pro provoz
stavebni techniky a dalSich souvisejicich zafizeni, ve fazi provozu pak pro mechanismy udrZby
silnice. MnozZstvi téchto surovin a materiall bude upfesnéno v nasledné projektové

dokumentaci.

B.ll.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dopravni infrastruktura

Posuzovany zamér bude klast zvySené naroky na dopravni infrastrukturu v obdobi
vlastni vystavby (doprava materialu na stavenisté). Zpomaleni dopravy a jeji narust na
pfilehlych komunikacich, ktery bude zpusoben dovozem a odvozem materialu pro vystavbu
objektu a ze stavby, bude ¢asové omezen na dobu vystavby.

Hlavni dopravni trasy k jednotlivym stavebnim objektium budou vedeny predev&im po
stavajicich mistnich komunikacich v ramci ¢étvrti ZaleSna (predevsim ul. 2. kvétna, Podvesna
XVI, Padélky 1X), po silnici 11/490, 1/49 a dalSich silnicich a mistnich komunikacich. Situace
bude upifesnéna v nasledné projektové dokumentaci- planu POV.

Upravena silnice 11/490 a Obchvat Zalesné budou slouZit, kromé spojeni mezi Zlinem a
FryStakem, jako rychlé propojeni silnic R49 a 1/49 a tudiz i jako pfivadég z okoli Zlina na
rychlostni silnici R49.

Po dokonéeni prvni ¢asti R49 do Frystaku bude silnice 11/490, vé. Obchvatu Zalesna
slouZit jako hlavni trasa dopravy smérfujici dale ve sméru na Vizovice a na Slovensko. Po
dokonéeni dalSiho useku R49 po spojeni s 1/49 u Lipy (varianta W3) pak dojde k odklonu &asti
dopravy na tuto rychlostni komunikaci a intenzita dopravy na 11/490 a Obchvatu ZaleSna by

méla poklesnout.

Ostatni infrastruktura

V ramci stavby dojde i k pifefeSeni dalSi souvisejici infrastruktury v zajmovém uzemi.
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V souvislosti s vystavbou nového useku obchvatu a rozsifenim stavajici ¢asti bude

nutné napriklad preloZit v nékterych uUsecich zdej§i kanalizaci a vodovod a bude nutné vyresit i

prelozky dalSich inZenyrskych siti.
B.IIl. Udaje o vystupech

B.lll.1. Ovzdusi
Posuzovana stavba by se na kvalité ovzdusi méla projevit jak v obdobi vlastni realizace

stavebnich praci, tak v obdobi provozu.

Obdobi vystavby

V ramci vystavby vzniknou v lokalité dva typy emisi. Jednak emise ze zemnich praci
v misté vystavby a jeji bezprostiedni blizkosti, dale pak emise ze zamérem vyvolané dopravy,
predev§im tézkych nakladnich automobili a mechanismu, které se na vystavbé obchvatu
budou podilet. Zpracovani této problematiky je zfejmé z pfilohy €.7.

JelikoZ realizace hodnoceného zaméru bezprostfedné souvisi i s realizaci useku 2
(silnice 11/490), uvadi nasledujici tabulka ¢.5 spoleéné udaje pro vyvolanou automobilovou

dopravu.

Tabulka ¢.5: Pocty a trasovani dopravy (faze vystavby)

prace mechanizace fre';i\; che pracovni doba jizd za den
zemni prace 2 x bagr + nakl.auta | 1 x 8 min 7:00 18:00 300
betonaz mostu nakladni auta (mix) | 1x 30 min 7:00 18:00 40
tvorba Zivicného , vélep, finiéerv,_ 1% 15min 7:00 18:00 30
povrchu nakladni auta s Zivici

Transport zeminy

Je uvazovano s odvozem zeminy po komunikaci 11/490 smérem od mésta Zlina a pro
pfipadnou mezideponii vytéZené zeminy bylo, vzhledem k absenci podkladu, vybrano misto na
parcele po demolici Horakova mlyna, pobliZ komunikace [1/490. Predpokladana trasa vede
z ¢asti po nové budované komunikaci obchvatu Zlina a pak se napoji na komunikaci 11/490 (ul

Sokolska) smérem na FryStak aZ k mistu deponie

Transport betonu

Pro vyrobu betonu byly vybrany betonarny v nejbliZ§im okoli Zlina, jedna se nachazi
pifimo ve ZIin& v méstské &asti Pr&tné, a druhd v obci Stipa. Z betonarny v Prétném je

prfedpokladana trasa po ulici Tomase Bati (od Otrokovic) a pak dale po komunikaci 11/490 (ul.
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Dlouha, Sokolska, Frystacka). Z betonarny v obci Stipa je predpokladana trasa po komunikaci

11/4912 a 1ll/4911 a pak dale po komunikaci 11/490 smér do Zlina az na misto uréeni

Transportt Zivice

Pro vyrobu Zivicnych smési pro konstrukéni vrstvy vozovky byla vybrana nejbliZ$i obalovna
v obci Zadvefice u Zlina z obalovny v Zadveficich je pfedpokladana trasa po komunikaci
/4913 a pak dale po komunikaci /49 smérem do Zlina (ul.Vizovicka) ke kfiZovatce s ulici
Podvesna XVIl a dale po komunikaci Zalesna Xll, 2. Kvétna a Padélky IX aZ k ulici Sokolska a
dale na misto urceni

Emisni faktory pro vypocéet automobilové dopravy byly uvaZovany na zakladé metodiky
MEFA 02 a jsou uvedeny v rozptylové studii (pfiloha €.7).

Obecné Ize vétsi imisni zatiZeni ve fazi vystavby predpokladat pfi realizaci useku 2
(nez useku 3). Jedna se o delSi usek vystavby a proto s nim bude souviset vétsi pohyb
vyvolané automobilové dopravy. Pozitivni vliv se muZe projevit v pfipadé vystavby
protihlukovych stén, které, pokud jsou vystavény v blizkosti komunikace, maji uréity vliv na
transport vétSich ¢astic prachu (od pruméru 10 pm do 30 ym) a zabranuji tak imisnimu dopadu

mimo trasu komunikace.

Vyhodnoceni stavajiciho imisniho zatizeni

Pro vyhodnoceni stavajiciho imisniho zatiZeni v pfiloze €. 7 byla puvodné pouzZita
rozptylova studie CHMU, ktera slouZila pro vymezeni OZKO za rok 2005. Byla zpracovana
v roce 2006. Z této studie vyplyvaji nasledujici zavéry:

Pro prumérné roéni koncentrace NO; plati, Ze nejvy$si vypocétené prumérné rocni
koncentrace se pohybuji na Grovni od 25 do 30 pug/m®. Coz je na Urovni cca 75% limitu dle naf.
vl. & 597/2006 Sb., ktery &ini 40 pg/m®. Maximalni hodinové koncentrace NO, jsou pak do
150 pg/m?®, coz opét vzhledem k imisnimu limitu 200 pug/m? je vyhovujici.

Jak vyplyva z vymezeni OZKO za rok 2005, nejvétsi problém mésta Zlina a v podstaté
celé CR jsou tuhé znegistujici latky, specielné frakce PMyo. Za stavajicich podminek je na 98
% uzemi mésta prfekraovan denni imisni limit 50 pg/mga to i v ¢etnostech nad 35 dnu za rok.
Neni to neobvykla situace, u veSkerych krajskych mést je situace obdobna.

Obdobna je situace pro prumémé rocni koncentrace PMi;. Nejvy8Si vypoctené
prumérné roéni koncentrace PMi, se pohybuji v lokalité na trovni od 30 do 40 pg/m® a
v nékterych mistech nad 40 pg/m®, coZ je hodnota imisniho limitu dle naf.vl.&. 597/2006 Sb.
V centralni ¢asti Mésta Zlina jsou imisni koncentrace vy3si neZ je imisni limit pro tuto
Skodlivinu.

Popsana situace je zjistovana dlouhodob&. Na pF. v roce 2006 (Véstnik MZP, 2008)
bylo na uzemi stavebniho Ufadu Magistratu mésta Zlina nalezeno prekroceni limitu imisnich

koncentraci, jak uvadi tabulka €. 6.
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Uvedenou situaci z celokrajského pohledu ilustruje obrazek &.2.

Tabulka ¢.6: Procenta Uzemi s piekrocenim imisnich limita (rok 2006)

% Uzemi s prekro¢enim imisniho limitu PM;, | Limity dle
Znecistuiici event. cilového imisniho limitu benzo-a- nar.vl.c.
! pyrenu (BaP) 597/2006 Sb.
latka Plocha Zlinského Plocha stavebniho
kraje ufadu Magistratu
mésta Zlina

PM;q, 24-hodinovy limit 32,4 50,8 50 ug/m’
PM;g, roéni limit 0,7 41 40 pg/m3
Benzo-a-pyren, cilovy 14,9 353 1 ng/m’

(31/12 2012) limit

Obrazek ¢.2: Uzemi kraje s piekroéenim imisnich limitd ochrany ovzdusi (rok 2006)

O

Hodnocené Guzemi

B o s plouodonis LY

B o s plosrodenim Ly =M1

= ram
savoled u ey

Je dulezité upozornit, Ze vysoké koncentrace zneéistujicich latek se vyskytuji

pfedevSim v bezprostiedni blizkosti komunikaci, do 100 od komunikace je imisni zatiZeni

vyrazné nizsi nezZ v jeji blizkosti (viz pfiloha 7, 8). Jak je patrné z grafickych pfiloh studie
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nejvyssi zatiZeni je v niZSich castech lokality, se zvedajicim se terénem imisni zatiZeni opét
klesa.

Emise ze zemnich praci je nutho minimalizovat vhodnymi opatienimi. Vzhledem
ktomu, Z2e &ast stavby bude provadéna v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi (OZKO),
zejména pro PMyo, mély by byt veskeré €innosti provadény tak, aby co nejméné mohli ovlivnit
kvalitu ovzdusi. V pfipadé bouracich praci, nakladky materialu a pod. je nezbytné kropeni

materialu k zamezeni rozptylu suspenzi do ovzdusi.

Pro Skodlivinu NO, plati nasledujici:

Primémé prispévky ro¢nim koncentracim NO; se (obdobi vystavby) pohybuji na arovni
okolo 4 pg/m®. Imisni limit je 40 pg/m®. Takto vysoké koncentrace jsou pouze v blizkosti mist,
kde bude rekonstrukce provadéna. Cca 100 metru od télesa komunikace jsou jiz vypoctené
pfispévky k imisnimu zatiZeni na urovni pod 1,5 pg/m3.

Nejvyssi vypoctené prispévky k hodinovym koncentracim NO, se pohybuji na urovni do
50 ug/m>. Imisni limit je 200 pg/m?.

Pro Skodlivinu PMo_plati nasledujici:

Prumérné prispévky roénim koncentracim PM;, (obdobi vystavby) se pohybuji na urovni
cca 3,6 pg/m® v blizkosti komunikace. Imisni limit je 40 pg/m®. Opét plati, Ze tyto prispévky
budou pouze v blizkosti silnice cca 100 metru od télesa jsou pak prispévky ve fazi vystavby
vyrazné nizsi a to na drovni do 1,2 pg/m®. Cca 200 metru od mista vystavby silnice se zdroje
vicemené neprojevi.

Z hlediska prumérnych dennich koncentraci je situace slozZitéjsi. Nejvyssi vypoctené
koncentrace dosahuji hodnot na Grovni a2 80 do 100 pg/m®. Imisni limit je 50 ug/m*. Nicméné
nedilnou sloZkou imisniho limitu je povolena cetnost prekroceni tohoto limitu. Ta je 35 dnu za
rok. Pfekro&eni imisniho limitu 50 pg/m® dosahuje &etnosti na Urovni 2 dnu za rok. Z toho
divodu je nezbytné zabranit nasledné sekundarni prasnosti duslednym zkrapénim, jak bylo

uvedeno.

Pro skodlivinu benzen plati nasledujici:

Nejvy$8i vypocétené prumérné roéni koncentrace benzenu se pohybuji v misté vystavby
na urovni do 0,45 pg/mg. Imisni limit je 5 pg/m3. Od cca 100 metru od komunikaci jsou ji2

vypoétené koncentrace na Urovni do 0,1 pg/m?®.

Pro skodlivinu BaP plati nasledujici:

NejvySsi vypoétené prumérmé ro¢ni koncentrace benzo-a-pyrenu se pohybuji v misté
vystavby na drovni do 0,1 ng/m* Cilovy imisni limit je 1 ng/m®. Od cca 100 metri od

komunikaci jsou jiZ vypoétené koncentrace na Urovni do 0,02 ng/m®.
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Zavér
Lze jednoznacné konstatovat, Ze na predmétném uzemi je stavajici imisni zatiZeni
vysoké. Dominantnim zdrojem, ktery tuto skuteénost pusobi je automobilova doprava a malé
zdroje. Pokud v3ak budou ve fazi vystavby dodrZena nasledujici opatifeni, nebude tato
vystavba zpusobovat nadlimitni imisni zatiZeni okoli. Dale uvedené podminky by mély byt
zahrnuty v povoleni stavby:
- Pfi bouracich a terénnich pracich by veskery material mél byt vihky a nebo by mél byt
zkrapén
- Mista nakladky materialu na prepravni vozidla by méla byt bud zpevnéna a nebo
pravidelné zkrapéna a uklizena aby nedochazelo, vlivem pojezdu, k vifeni prachovych
castic
- Komunikace, po kterych by mél prfesun materialu, bud na skladku a nebo jinam,

provadén, bude pravidelné zkrapéna a zametana.

Obdobi provozu
Rozptylova studie (pfiloha &. 8) je zpracovana pro silniéni dopravu na komunikacich
v dané lokalité. Vychazi ze zpracované dopravni studie spoleénosti DHV CR z fijna 2008 (viz

pfiloha €.5). Zpracovava nasledujici provozni varianty:

¢ Nulova varianta - stavajici stav 2008 - jedna se o hodnoceni silni¢ni dopravy v roce 2008

podle aktuelnich méreni spolecnosti Atelier DPK (zari 2007) na stavajicich komunikacich -
silnice 11/490 (ul. FryStacka a Sokolska), ul. 2.kvétna, Padélky, ZaleSna XIl, Podvesna XVII a
Dily VI.

* Provozni varianty W1 az W5 - jedna se o hodnoceni silniéni dopravy ve stfednédobém

vyhledu, k roku 2025 na stavajicich komunikacich - silnice 11/490 (ul. FryStacka a Sokolska),
ul. 2.kvétna, Padélky, ZaleSna Xll, Podvesna XVII a Dily VI. Popis téchto variant je zfejmy
z dfive uvedené tabulky €. 2. Popsana rozptylova studie podrobné fesi ztéchto variant
pouze W2, W3 aW5.

Z rozptylové studie, zpracované pro obdobi provozu zaméru vyplyva, Ze imisni

koncentrace v ovzdusi, zpusobené vyhledovou dopravou v roce 2025 budou:

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu 2008, stavajici stav (pfislu$na silniéni doprava
na sledovanych stavajicich komunikacich) budou u imisi v hodnocené lokalité ve vysi :
- suspendované &astice (PMjo) — maximalni denni koncentrace 9,876 pg/m®
- suspendované &astice (PM;o) — prumé&rma roéni koncentrace 0,317 pg/m?®

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,000 185 ng/m?®
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Maximalni imisni koncentrace pfi stavu 2025, varianta W2 (pfisludna silni¢ni doprava
na sledovanych stavajicich komunikacich, po realizaci akce ,Silnice 11/490 : Zlin, propojeni 1/49
- R49, 2. usek a obchvat ZaleSna" a dany stav vystavby silnice R49) budou u imisi v
hodnocené lokalité ve vysi :
- suspendované &astice (PM;g) —maximalni denni koncentrace 12,568 pg/m®
- suspendované &astice (PM;o) — primérna roéni koncentrace 0,391 pg/m?®

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,000 204 ng/m®

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu 2025, varianta W3 (pfisludna silni¢ni doprava
na sledovanych stavajicich komunikacich, po realizaci akce ,Silnice [1/490 : Zlin, propojeni 1/49
- R49, 2. usek a obchvat Zale$na" a dokonéena vystavba silnice R49) budou u imisi v
hodnocené lokalité ve vysi :
- suspendované &astice (PM;o) — maximalni denni koncentrace 9,531 pg/m?®
- suspendované &astice (PM;o) — primérna roéni koncentrace 0,309 pg/m?®

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,000 178 ng/m®

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu 2025, varianta W5 (pfisludna silni¢ni doprava
na sledovanych stavajicich komunikacich, po realizaci akce ,Silnice 11/490 : Zlin, propojeni 1/49
- R49, 2. usek a obchvat ZaleSna" a dokonéena vystavba silnice R49 a 1/69) budou u imisi v
hodnocené lokalité ve vysi :
- suspendované &astice (PM;q) —maximalni denni koncentrace 9,141 pg/m?®
- suspendované &astice (PMqq) — priméma roéni koncentrace 0,295 pg/m?

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,000 168 ng/m®

Maximalni imisni koncentrace u vSech hodnocenych stavu jsou pfitom dosahovany
kolem ul. Sokolska, u okruZni kfiZovatky ZaleSna a v lokalité Padélky.

Prehled uvedenych zjisténi je dan v tabulce €.7.

Pokud bychom chtéli hodnotit narust/pokles imisnich koncentraci v hodnocenych
variantach W2, W3 a W5 oproti  hodnotam nulové varianty (stav 2008), dostaneme
jednoznacny narust pouze u varianty W2 (pripadné obdobné W4). Je tak nutno upozornit,
Ze pfi realizaci stavby ,Obchvat Zale$na" dojde k zvyseni imisniho znecisténi v lokalité Zalesna
a to predevsim v lokalité severné od ul. 2. kvétna.

Celkové se jedna o tyto narusty/poklesy imisnich koncentraci:

Maximalni narust (znaménko +) imisni koncentrace v pfipadé realizace akce ,Silnice

[1/490 : Zlin, propojeni 1/49 - R49, 2. usek a obchvat Zalesna" a pro dany stav vystavby silnice
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R49 (rozdil 2025, varianta W2 a 2008, stavajici stav) bude u imisi v hodnocené lokalité ve
VySi:

- suspendované ¢astice (PMyp) —maximalni denni koncentrace +2,692 pg/m3

- suspendované &astice (PM;,) — primérna roéni koncentrace +0,074 pug/m®

- benzo(a)pyren — prumé&rna roéni koncentrace +0,000 019 ng/m®

Tabulka ¢. 7: Maximalni imisni koncentrace z hodnocené dopravy

Suspendované ¢éastice (PM)

Maximalni denni koncentrace
Imisni 2008 2025 2025 2025
hodnoty stavajici stav varianta W2 varianta W3 varianta W5
ng/m’
minimalni 0,055 0,101 0,066 0,072
maximalni 9,876 12,568 9,531 9,141
Pramérna rocni koncentrace
Imisni 2008 2025 2025 2025
hodnoty stavajici stav varianta W2 varianta W3 varianta W5
pg/m’
minimalni 0,002 0,004 0,003 0,003
maximalni 0,317 0,391 0,309 0,295
Benzo(a)pyren
Primérna ro¢ni koncentrace
Imisni 2008 2025 2025 2025
hodnoty stavajici stav varianta W2 3yariamta W3 varianta W5
ng/m
minimalni 0,000 001 0,000 002 0,000 001 0,000 002
maximalni 0,000 185 0,000 204 0,000 178 0,000 168

Maximalni pokles (znaménko -) imisnhi koncentrace v pfipadé realizace akce ,Silnice
[1/490 : Zlin, propojeni 1/49 - R49, 2. Usek a obchvat Zalesna" a s dokonéenou vystavbou silnice
R49 (rozdil 2025, varianta W3 a 2008, stavajici stav) bude u imisi v hodnocené lokalité ve
VySi:
- suspendované &astice (PM;o) — maximalni denni koncentrace -0,345 pg/m®
- suspendované &astice (PM;,) — primérna roéni koncentrace -0,008 pg/m?®

- benzo(a)pyren — prumé&rna roéni koncentrace -0,000 007 ng/m’®

Maximalni pokles (znaménko -) imisnhi koncentrace v pfipadé realizace akce ,Silnice
[1/490 : Zlin, propojeni 1/49 - R49, 2. Usek a obchvat Zalesna" a s dokonéenou vystavbou silnice
R49 a 1/69 (rozdil 2025, varianta W5 a 2008, stavajici stav) bude u imisi v hodnocené lokalité

ve vysi:
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- suspendované &astice (PM;o) —maximalni denni koncentrace -0,735 pug/m’
- suspendované ¢astice (PMyg) — prumérna roéni koncentrace -0,022 pg/m3

- benzo(a)pyren — prumérna ro¢ni koncentrace -0,000 017 ng/m3

Uvedené hodnoty davaji dostateény obrazek o vlivu jednotlivych variant na imisni situaci
v zajmové oblasti. Hodnotit absolutni (vysledné) hodnoty imisnich koncentraci v dané lokalité a
pro jednotlivé varianty k roku 2025 neni v této chvili (vzhledem ke vzdalenému ¢asovému
horizontu ) moZné a nelze tudiz ani s jistotou predikovat, budou-li imisni limity de lege ferenda
splnény &i ne.

Jak je patrno ze zpracované rozptylové studie, sepsaného zavéru a grafickych pfiloh
bude akce ,Silnice 11/490 : Zlin, propojeni 1/49 - R49, 2. Usek a obchvat Zalena" a v budoucnu
realizace silnice R49 a 1/69 mit pozitivni vliv na nizsi imisni znecisténi v mésté Zlin. Toto je
dano predevsim vlivem plynulejsi dopravy na silnici 11/490 a dale rozloZenim dopravy v mésté.

Z uvedeného je ziejmé, Ze jak imisni koncentrace z hodnocené dopravy, tak jejich
narust oproti roku 2008 je nejhors$i u varianty W2 (a obdobné W4) a naopak nejlepsi u varianty
W3, pfipadné W3.

Z provedeného hodnoceni je tak moZno uéinit zavér, tykajici se porfadi vhodnosti

realizace uvedenych variant z hlediska ochrany ovzdusi. Lze doporucit nasledujici:

Varianta doporucena.................. W3, W5 (nejniZsi prispévky k imisni koncentraci, nejnizsi
intenzity dopravy)
Varianta pfipustna.......................... W1 (bez obchvatu Zalesné, predpoklad nizsich imisi
v severovychodni &asti Zlina — ZalesSna, Podvesna)
Varianta nedoporucena................... W2, W4 (varianty s nejvy§Simi imisemi na obchvatu
Zalesné vlivem prevodu dopravy z nedokonéenych
R 49, 1/69)

U varianty W5 je si v3ak tfeba uvédomit, Ze jeji realizace do hodnoceneho roku 2025 je
zpochybnitelna. Duvodem je mimo znaéného rozsahu demoli¢nich praci i jeji technické
provedeni (2 km tunel pod ,JiZnimi svahy*, zarez 30 m p.t. vychodné od BureSova).

Teoreticky lze doporugit jesté dalSi vyhodnou moZnost, totiz prednostni vystavbu
vychodni ¢asti (BureSov- Zadvefrice) pravobiezni I/69 misto realizace 3.useku stavby (t.j. misto
Obchvatu Zaledné). Tato by odvedla dopravu i z pfipadné nedokonéené R 49 , t.j. z ¢asti Hulin-
Frystak. Vyhodou této &asti pravobieZni komunikace by bylo rovnéZ jeji situovani prakticky
mimo obytnou zastavbu mésta Zlina. Usek 3 (obchvat Zalesna) by tak nebylo tfeba vibec
realizovat.

Limitujici nevyhodou této moZnosti je ovdem zejména ekonomicka narocnost, jak bylo

uvedeno a z ni plynouci zpochybnitelnost realizace v dohledné dobé. Realizace 3.useku —
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Obchvatu Zale$na- se tak jevi pro odlehéeni dopravniho zatiZeni smérem do centra Zlina

(ulice Sokolska) jako zasadni.

B.lIl.2. Odpadni vody

Technologické odpadni vody, které budou produkovany v dobé vystavby budou
predstavovat predevsim vody znecisténé v prubéhu stavebnich praci. Pujde o vody pouzité
v ramci technologickych postupl a dale o vody produkované v ramci myti stavebni techniky a
zafizeni. MnoZstvi téchto vod neni za sou¢asného stavu znalosti mozno odhadnout.

Pri ¢isténi komunikaci budou kromé ruéniho €isténi a zametacich vozl nasazeny i vozy
kropici. Jejich nasazeni ma vyznam predevsim v dobé suchych roénich obdobi, kdy dochazi na
komunikacich zatiZzenych stavenistni dopravou k vy$si prasnosti.

Splaskové odpadni vody budou vznikat na stavhé ve velmi omezeném mnoZstvi.
Duvodem je pouZiti chemickych WC na jednotlivych zafizenich stavenist. Socialni zarizeni,
véetné sprch pro pracovniky bude situovano do prostoru stavebnich dvort — jedna se o
pronajaté, stavajici budovy a arealy, které jsou napojeny na inZenyrské sité véetné kanalizace.
Situovani téchto stavebnich dvoru a jejich smluvni zajisténi je véci jednotlivych dodavatelt
stavby.

Jejich mnozstvi zavisi na poctu pracovnikl na stavbé, pfi praci v prasném prostfedi se
v8ak predpoklada produkce pfiblizné 120 | vody na osobu z myti rukou a sprchovani (na vlastni
stavbé budou omezeny pouze na vody znecisténé v dusledku myti rukou). Vody budou jimany
a nasledné likvidovany v souladu se zakonem o vodach a zakonem ¢&. 274/2001 Sb..

Dest'ové vody (nejedna se o vody odpadni, ale o vody povrchové) budou jak v dobé
vystavby tak v dobé& provozu odvadény silni¢nimi pfikopy a/nebo kanalizaci. Pfednostné je
navrhovano jejich vsakovani do podzemi v souladu se stavajici legislativou (vyhl. €.501/2006
Sb., zakon €. 254/2001 Sh.). Pouze v pfipadech ohrozeni stability télesa komunikace lze volit
odvedeni téchto vod do vodniho toku &i do stavajiciho kanalizaéniho systému (se souhlasem

jeho provozovatele).

B.IIl.3. Odpady

Pfi realizaci posuzované stavbhy a jejim nasledném uZivani, nebo pfipadném odstranéni
vzniknou odpady ruznych skupin a druhu a to jak v kategorii ,ostatni“ tak odpady kategorie
.hebezpecny*. Zadavatel stavby je povinen postupovat pfi veSkerém nakladani s témito odpady
dle pfisludnych platnych legislativhich norem. Nakladani s odpady se v Ceské republice Fidi
ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a jeho provadécimi vyhlaskami (viz
Literatura).

S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce souvisi legislativni pfedpisy platné v oblasti
nakladani s obaly, které jsou stanoveny zakonem ¢&. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné

nékterych zakonu (zakon o obalech) a provadécimi predpisy k tomuto zakonu.
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Na nakladani s nebezpeénymi odpady se pak pfimérené vztahuje i zakon €. 356/2003

Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich.

Nakladani s odpady

KazZdy subjekt ma pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své pusobnosti a v mezich danych
zakonem &. 185/2001 Sb. povinnost predchazet vzniku odpadu, omezovat jejich mnoZstvi a
nebezpelné vlastnosti a prednostné zajistit jejich vyuziti pfed jejich odstranénim. Pfi nakladani
s odpady, respektive pfi jejich odstrafiovani, je tfeba volit vZdy ty zpusoby nebo technologie,
které zajisti vy$3i ochranu lidského zdravi a které jsou Setrnéjsi k Zivotnimu prostredi.
Odpovédnost za fadny prubéh jakékoliv ¢innosti s odpadem souvisejici nese pulvodce,
respektive opravnéna osoba, ktera odpad pfi dodrZzeni podminek stanovenych zakonem a
provadécimi predpisy prevzala.

Lze pfedpokladat, Ze ve stavebnim povoleni bude zakotvena investorovi stavby
povinnost nakladat s odpady v souladu se zakonem o odpadech. Tuto povinnost by mél
investor dale promitnout do dodavatelskych smluv, nebot puvodcem odpadu vznikajicich pfi
vystavbé budou dodavatelé stavby (odpady vznikaji pfi jejich podnikatelské ¢innosti), ktefi by
se méli o své odpady postarat v souladu se zakonem o odpadech. Puvodce, v tomto pfipadé
tedy dodavatel stavby, je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich prevedeni do
vlastnictvi opravnéné osoby.

V ramci stavby budou na jednotlivych stavenistich az do doby predani odborné firmé
shromazdovany (byt doasné) i odpady kategorie nebezpeény. Pro dodavatele stavby z této
skutecnosti plyne dle zakona ¢. 185/2001 Sb. povinnost mit jako puvodce odpadu souhlas
k nakladani s nebezpecénymi odpady vydany prislusnym organem statni spravy. Na tomto misté
rovnéz upozoriujeme na zakaz paleni odpadu, ktery mimo jiné vychazi i ze zakona ¢.86/2002
Sb., o ochrané ovzdusi, a ktery byva ze strany dodavatelu staveb ¢asto porusovan.

Baleni a oznacovani nebezpe&nych odpadu se fidi pfiméfené zvlastnimi pravnimi
prfedpisy (napf. zakon ¢&. 356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby
nebezpetné odpady byly oznaeny grafickym symbolem dle zakona o chemickych latkach
(pokud vykazuji nebezpeéné vlastnosti uvedené v pfiloze ¢. 2 zakona o odpadech pod &isly H1
az H3, H6, H8, H9, H14) nebo aby byly oznateny napisem ,nebezpeény odpad” pokud se
jedna o jiné nebezpecné odpady. Pro kaZzdy nebezpeény odpad bude zpracovan identifikaéni
list, ktery bude pfipevnén bud na nadobu s timto odpadem nebo jim bude vybaveno misto
nakladani s nebezpeénym odpadem.

Pokud budou pfi stavbé vznikat odpady v mnoZstvi vice nez 1.000 t ostatniho odpadu
za rok nebo v mno2Zstvi vice nez 10 t nebezpeéného odpadu roéné, je povinnosti dodavatele
stavby, aby vypracoval plan odpadového hospodarstvi, ktery bude v souladu se zavaznou

¢asti Planu odpadového hospodarstvi prislusného krajského uradu.
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Z hlediska potencialniho vzniku odpadu podobnych komunalnim odpadum (ve smyslu §
2 odst. 2 a 3 vyhlagky ¢. 381/2001 Sb.) upozomujeme na ustanoveni § 17 odst. 5) zakona €.
185/2001 Sh., které umozniuje puvodcum takovychto odpadu na zakladé smlouvy s obci vyuzit
systému zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem. Toto ustanoveni ma
zejména vliv na moznost tfidéni a shromazZzdovani komunalnich odpadu, které by bylo de facto
shodné se systémem stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemna a musi obsahovat vZdy
vy§i sjednané ceny za tuto sluzbu.

Pokud se puvodce produkujici vy$e zminény odpad nezapoji do systému zavedeného
obci pro nakladani s komunalnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpecné a vyuZitelné
slozky (druhy odpadu z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuzitelnych druhu
odpadu kategorie ostatni odpad zaradi pro ucely odstranéni pod katalogové CZCislo

samostatného druhu odpadu 20 03 01 Smésny komunalni odpad.

MozZnosti vyuZiti ¢i odstranéni vznikajicich odpadu

Pfevaznou ¢ast odpadu, vznikajicich v ramci realizace zaméru, budou tvorit odpady
patfici dle ,Katalogu odpadu® do skupiny é. 17- Stavebni a demolicni odpady (véetné vytéZzené
zeminy z kontaminovanych mist). Cast vznikajicich material( je moZno vyuZit v souladu s vyse
uvedenymi poZadavky zakona o odpadech a to jako vhodné recyklaty na téZe stavbé nebo na
stavbach jinych (odpady katalog. €. 17 01 01 — beton, 17 03 02 — asfaltové smési, 17 05 04 —
zemina a kameni) pfi dodrzeni podminky vhodnosti pouziti prfedmétnych odpadu jako

materialu.

Odpady, vznikajici v ramci vystavby

Odpady, které budou vznikat v ramci stavby, Ize rozdélit na ty, které budou vazany na
vlastni proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s pouzZitymi
technologiemi, mechanismy, zazemim stavby apod. Jejich orientacni pfehled udava tabulka
¢.8.

Predpokladané mnozZstvi jednotlivych druhu odpadd, které budou vznikat v ramci

vystavby, bude upfesnéno v dalsim stupni projektové dokumentace.

Odpady vznikajici v ramci provozu

Pfi provozu zaméru bude vznik odpadu minimalni. Bude se jednat zejména o odpad
z odstrafiovani drevin a bylinné vegetace v ramci udrZzby komunikaci. Dale predpokladame
produkci odpadu ze skupiny 20 Komunalni odpady, véetné sloZek z oddéleného sbéru, které
budou vznikat predevsim pfi udrzbé komunikaci (napf. uliéni smetky) a osvétleni. MnoZstvi

produkovaného odpadu v8ak neni v dnesni dobé mozZno stanovit.
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Tabulka ¢. 8: Piehled odpadu, které budou pravdépodobné vznikat v ramci stavby

Katalogové

tislo Nazev Kategorie
020103 Odpad rostlinnych pletiv O
07 03 04 Jina organicka rozpoustédla N
08 01 11 Odpadni barvy a laky N
08 0117 Odpad z odstrafiovani barev nebo laku N
13 01 Odpadni hydraulicke oleje O,N
1302 Qdpadni motorove, prevodove a mazaci oleje O,N
1501 01 Papirové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150103 Dievéne obaly O
Absorpcéni ¢inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtril jinak blize
1502 02 n’eurée_nych), cistici tkaniny a ochranne odévy znedisténe nebezpecnymi N
1502 03 Elt)ii?géni’éinid Iel,’ filtraéni materialy, Cistici tkaniny a ochranne odevy o
neuvedené pod c¢islem 15 02 02
16 06 01 Olovéne akumulatory N
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a aumulatory N
16 06 03 Baterie obsahujici rtut N
16 0103 Pneumatiky O
16 02 14 Vyfazena zarizeni neuvedena pod cisly 16 02 09 az 16 02 13 N
1602 16 ~1ligé slozky odstranéne z vyfazenych zafizeni neuvedené pod ¢&islem 16 02 o
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
170103 Tasky a keramické vyrobky O
170106 Smeési qebo oddéler]é ’fra’kce hetonu, cihel, tasek a keramickych vyrobku N
obsahujici nebezpeéné latky
170107 Smési nebp odd(vélené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobku o
neuvedené pod ¢. 17 01 06
17 02 01 Dfevo O
17 02 02 Sklo O
170203 Plasty O
17 02 04 Sklo, p_IastyvgvdvFe\{o obsahujici nebezpeéneé latky nebo nebezpecnymi N
latkami znecisténé
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedeneé pod ¢islem 17 03 01 O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpeéne latky N
170504 Zemina a kameni nevedené pod ¢&islem 17 05 03 O
200301 Smeésny komunalni odpad O
200303 Uliéni smetky O
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Odpady vznikajici v ramci likvidace
V ramci likvidace zaméru se vznikajici odpady nebudou druhové liSit od odpadu

vznikajicich v ramci vystavby, pouze jejich mnozstvi bude rozdilné.

B.lll.4. Hluk

Pro posouzeni akustické situace v dusledku realizace zaméru byla zpracovana
aktualizovana hlukova studie (pfiloha 6), zahrnujici jak obdobi provozu (varianta W1 az W?5),
tak vystavby.

Soucasné bylo provedeno proméfeni nepruzvuénosti obvodového plasté typického
rodinného domu na ulici ZaleSna VII, €.p. 1321 (pfiloha 9). Namérena byla hodnota 27,9 £ 1,7
dB.

Vstupni udaje pro hodnoceni hladiny hluku byly ziskany zejména z materialu
spoleénosti DHV CR ,Silnice 11/490: Zlin, propojeni R 49-1/49 a souvisejici dopravni vztahy*
(fijen 2008). Zde uvedené vyhledove intenzity dopravy (viz priloha 5) vychazi zejména
Zz méreni, uskuteénénych spoleénosti Atelier DPK ze zari 2007. V tomto materialu jsou odhady
intenzit silniéniho provozu pro rok 2008 (stavajici stav), 2015, 2025 (stfednédoby vyhled) a
2040 (dlouhodoby vyhled).

Pro ucely porovnani vhodnosti variant a pro zpracovani hlukové studie byly pouzZity
hodnoty stfednédobého vyhledu (r. 2025).

Pro posouzeni nejhluénéjSich etap vystavby byla do vstupnich udaju zahrnuta tézka
mechanizace a nakladni auta s trasovanim dopravy v dot€eném uUseku. Predpokladané pocty
jizd nakladnich aut a téZké mechanizace byly uvedeny jiz drive (tabulka €.5) a z téchto hodnot
bylo vychazeno i pfi zpracovani hlukové studie. Jedna se o hluénost, vznikajici pfi zemnich
pracech, transportu betonu a Zivice, tak jak charakteristika téchto ¢innosti byla podana
v kapitole B.lII.1.

Co se tyce limitu ekvivalentnich hladin akustického tlaku, tyto jsou uvedeny v naf.vl.&.

148/2006 Sb. Pro dany pripad jsou relevantni nasledujici limity:

» 60/50 dB (den/noc) pro chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni
venkovni prostor v okoli hlavnich komunikaci (tedy i 11/490)

» 55/45 dB (den/noc) pro chranény venkovni prostor staveb zdravotnickych zafizeni a
chranény venkovni prostor zdravotnickych zafizeni v okoli hlavnich komunikaci (tedy i
11/490)

K zakladnim limitum (50/40, resp. 45/35) se potom pficte jesté korekce pro hluk ze

stavebni ¢innosti, jak uvadi tabulka €. 9.
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Vypoctené hodnoty hladin hluku pro obdobi realizace zaméru- t.j. vystavby useku 3

silnice 11/490 jsou ziejmé z tabulky ¢.10.

Tabulka ¢.9: Korekce pro stanoveni limitd hluku ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00do 7:00 +10
od 7:00do21:00 +15
od 21:00 do 22:00 +10
od 22:00 do 6:00 +5

Zdroj: Nar.vl.¢. 148/2006 Sb.

Tabulka ¢.10: Vypoctené hodnoty hluku pfi realizaci vystavby 3.Gseku

Tvorba

bod Zemni povrchu

vypoctu | vyska| prace |Betonaz|vozovky
6 TNP | 465dB | 382dB | 23,2dB
8 1TNP | 642dB | 583 dB 56dB
10 1TNP | 627dB | 343dB | 13,0dB
11 TNP [ 619dB | 285dB | 344 dB
2NP | 615dB | 316dB | 36,1dB

12 TNP [ 559dB | 449dB | 274 dB
2NP | 583dB | 461dB | 293 dB

13 TNP [ 634dB | 338dB | 364 dB
2NP | 655dB | 373dB | 378 dB

14 1TNP | 681dB | 58,7dB | 632dB
2NP | 680dB | 586dB | 63,2dB

15 1TNP [ 653dB | 55,7dB | 60,3dB
2NP | 654dB | 559dB | 60,7 dB

19 1TNP | 354dB | 530dB | 56,0dB
2NP | 392dB | 529dB | 559 dB

Na posuzovaném useku &. 3 tedy dojde béhem procesu vystavby k prekroéeni
uvedenych pripustnych hodnot ( 45+ 15 dB) naf.vl.¢. 148/2006 Sbh. pro chranény venkovni
prostor staveb IuZkovych zdravotnickych zafizeni. K piekroceni dojde ve dvou ze ftfi
posuzovanych procesu a to pfi zemnich pracich a pokladce Zivicného povrchu. V pripadé
zemnich praci se jedna o objekty umisténé v okruhu o poloméru asi 15 metru od téZkeé techniky
a pouze vtésné blizkosti zeminu pfevazejicich nakladnich automobilu. V pfipadé pokladky

Zivicného povrchu je vyhodnocovano nejproblematictéjsi misto a to v okoli nemocnice kde
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dojde k prekroéeni hladiny hluku vzhledem ke sniZenému limitu viivem korekce pro luZkova

zdravotnicka zafizeni.

U ostatnich objektu v okoli vystavby nedojde k prekro¢eni hygienického limitu. Ovlivnéni
hlukem je pouze kratkodobé a to po dobu nékolika hodin je vSak nutné tuto situaci konzultovat
s vedenim nemocnhice jiZ pfed zahajenim praci. Pfi transportu materialu pres ostatni casti
mésta Zlin po komunikacich, kde nelze uplatnit korekci pro hluk ze stavebni &innosti, nedojde
k prfekroéeni limitu pfi Zadném stavebnim procesu.

Pro obdobi provozu byly v hlukové studii samostatné zpracovany vsechny provozni
varianty W1 az W5, jak byly dfive popsany (viz tabulka €.2).

Soucasti podkladu byly i kartogramy intenzit dopravy ve Zliné a okoli (DHV, zafi 2008),
zpracované pro zminéna tfi obdobi. Pfiklad takového kartogramu je na obrazku €.3.

Obrazek 3: Piiklad kartogramu v zajmovém Uzemi (varianta W5, rok 2025)
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17742/2641........... pocet osobnich/nakladnich vozidel za 24 hod
[18842].................. celkovy pocet vozidel za 24 hod

V uvedeném podkladovém materialu je soucasné uveden stavajici stav (rok 2008),
pfedstavovany naslednymi celkovymi intenzitami dopravy:

» 11/490 mezi 111/4911 a Kauflandem....................... 12 462 voz./24 hod
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» 111490 mezi Kauflandem a obchvatem Zalesné........15 838 voz./24 hod
FooUL 2 KVEINA. . e 6 024 voz./24 hod

Intenzity dopravy na 2. a 3. useku stavby v roce 2025 byly uvedeny jiz dfive (tabulka ¢.2).

Vyhodnoceni

Navrhované upravy véetné obchvatu ZaleSné maji slouZit k odvedeni dopravy
pfivedeneé prodlouZenim komunikace R49. V pfipadé Ze by nebylo dokonéeno napojeni na
Zadverice, vétsina dopravy z R49 by pokracovala smérem na Zlin. Na ulici 2. kvétna a Padélky
IX by vzrostla doprava témér dvojnascbné. V obou ulicich je jiZ v sou¢asné dobé prekroena
nocni hladina hluku (2. kvétna 52 dB a Padélky IX 55,1 dB). V pfipadé dalsiho narustu dopravy
bez jakychkoliv opatieni by doslo k dalSimu narustu hluku (2. kvétna 54,4 dB a Padélky IX
56,7 dB). V pripadé uvedeni obchvatu ZaleSna do provozu se sniZi mnoZstvi dopravy na ulici
2. kvétna o cca 20 procent a na ulici Padélky IX pak o témér 70 procent (2. kvétna 53,6 dB a
Padélky IX 52,6 dB v noéni dobé). Coz znamena v pfipadé ul. 2. kvétna zhordeni a v pfipadé
Padélku IX je to naopak zlepseni proti stavajicimu stavu. Vyrazné negativni vliv bude mit
obchvat ZaleSna na relativné klidnou oblast, kde v soucasné dobé Zadna komunikace nevede.
Bude to znamenat narust zatiZzeni hlukem o asi 7 dB proti stavajicimu stavu. | po tomto narustu
bude v pfipadé vystavby protihlukovych opatfeni dodrZzena hygienicka hladina hluku. Pouze u
nékterych objektu dojde k narustu hluku. Jedna se zejména o objekty u kfiZovatek, které nelze
uc¢inné chranit protihlukovymi sténami. V3echny navrZzené protihlukové stény (PHS) jsou
limitovany dodrzenim rozhledovych poméru nutnych pro bezpecnost provozu u kfizovatek, coz
shiZuje jejich ucinnost. Pohltivost stén je uvaZovana min A3.

Situace se dale dotkne ulice Podvesna XVII, kde v pfipadé provedeni rekonstrukce a
vystavby protihlukovych opatfeni dojde ke zlepSeni stavajici nevyhovujici situace. Po
rekonstrukci a vystavbé protihlukovych opatfeni zde dojde k poklesu noéni hladiny hluku na 48
dB.

Z izolovaného pohledu arealu nemocnice je nejvhodnéjsi varianta W1, kdy neni do jeji
blizkosti pfivadén Zadny novy zdroj hluku. AvSak i pfesto by byla na budové pfimo u
komunikace prekro€ena hladina povoleného limitu. V pfipadé vystavby obchvatu Zalesna dojde
k pfivedeni pomérné vyrazného mnozstvi dopravy do tésné blizkosti nemocnice. Zde je vdak
mozné pfi vystavhé protihlukovych opatfeni docilit hladiny hluku srovnatelné s variantou W1.
Dalsi vliv bude mit pfi posledni varianté W5 vystavba prodlouZeni pravobiezni komunikace od
kruhového objezdu po Priluky. Zde sice je$té neni znamo pfesné trasovani, avSak je velice
pravdépodobné Ze dojde i k ovlivnéni arealu nemocnice. Toto prodlouZeni by bylo vedeno ve
vyrazném zarezu a navic by bylo moZné uc€inné chranit areal pred hlukem protihlukovymi
opatienimi. Hluk z planovaného prodlouZeni R49 z FryStaku do Zadvefic neovlivni areal

nemochice zadnym zpusobem.
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U nejlépe hodnocené varianty W3 dojde k propojeni MUK Frystak a Zadverfic. Timto
dojde k pomérmé velkému sniZeni intenzity dopravy pfes centrum Zlina. Jedna se hlavné o
dopravu, ktera by pfevazné vyuzZivala rekonstruovany usek komunikace 11/490 a obchvat
ZaleSna. Proti dale nedoporucéené varianté W2 by kleslo hlukové zatiZeni na ulici Sokolska o 1
az 2 dB. Na obchvatu Zalesna by pokles byl (oproti W2) vyraznéjsi a to o cca 3 dB. To
Znamena shiZeni intenzity provozu asi o polovinu. Ani v tomto pfipadé by vSak nebyla v okoli
rekonstruovaného useku Sokolske pfipadné obchvatu ZaleSna dodrZena limitni hladina hluku. |
pfes nesplnéni hladin hluku se vSak varianta W3 jevi jako jedna z nejlepsich co se tyka
prumérného zatiZzeni mésta hlukem.

Jak jiz bylo uvedeno, je v ramci stavby po€itano s vystavbou 4 protihlukovych stén
(PHS) ruznych parametri (oznacené proto PHS 3 azZ PHS 10) pro ochranu obytné zastavby a
nemochice pred hlukem z dopravy. Nejdel$i by méla byt (PHS 4,5,6) po pravé strané silnice
podél zastavby ZaleSné — mezi okruZni kfiZovatkou ZaleSna a kfiZovatkou s tf. 2. kvétna. Dal3i
PHS (vlevo, PHS 7,8) by zacinala pfiblizné v km 0,6 a vedla by po napojeni nemocnice na
kiizovatce tf. 2. kvétna. Treti sténa (PHS 9, 10) by méla byt vpravo od silnice mezi kiiZovatkou
Drevnicka a Hornomlynska. Nejkratsi PHS by méla byt postavena severovychodné od okruzni
kfiZovatky u BuresSova.

Uvedené PHS jsou navrZzeny vesmés v pohltivém provedeni- kategorie A3. Piehled

jejich parametru je tento:

Varianta W3 Varianta W 4
PHS 3 =123 m, H=4,0m =123 m, H=40m
PHS 4 =167 m, H=4,0m =167 m, H=4,0 m
PHS 5 =459 m, H=2,0 m =459 m, H=2,0m
PHS 6 =95 m, H=40m =95 m, H=40m
PHS 7 =104 m, H=2,0 m =104 m, H=2,0m
PHS 8 =113 m, H=4,0m =113 m, H=40m
PHS 9 =106 m, H=2,5m =106 m, H=3,5m
PHS 10 [=165m, H=2,0m =165 m, H=3,0 m

Dale byl rovnéz posouzen i proces vystavby, do néj2 byly opét zahrnuty tfi nejhlué¢néjsi
samostatné procesy. Byly posuzovany zemni prace, proces bhetonaZe a pokladka Zivicného
povrchu. Pro vyhodnoceni byl pouZit limit se zapoé&tenim korekce pro hluk ze stavebni ¢innosti.
V pripadé tohoto useku byl limit pfekroéen ve dvou ze tfi posuzovanych procesu a to pii
zemnich pracich a pokladce Zivieneho povrchu. V pfipadé zemnich praci se jedna o objekty
umisténé v okruhu o poloméru asi 15 metru od téZké techniky a pouze v tésné blizkosti zeminu

prfevazejicich nakladnich automobilu. V pfipadé pokladky Zivicného povrchu je vyhodnocovano
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nejproblematictéjsi misto a to v okoli nemocnice, kde ale nedojde (pfi zapoéteni korekce na
stavebni ¢innost) k pfekroeni hladiny hluku, dané nar.vl.¢. 148/2006 Sb. Ovlivnéni hlukem je
pouze kratkodobé, a to po dobu nékolika hodin, je v3ak nutné tuto situaci konzultovat
s vedenim nemocnice jiZ pfed zahajenim praci. Pfi transportu materialu pres ostatni casti
mésta Zlin po komunikacich, kde nelze uplatnit korekci pro hluk ze stavebni €innosti, nedojde
k prfekroéeni limitu pfi Zadném stavebnim procesu.

Z provedeného hodnoceni je tak mozZno uéinit (ve shodé s vysledky rozptylove studie)
zaveér, tykajici se poradi vhodnosti realizace uvedenych variant z hlediska ochrany pred

hlukem. Lze doporugit nasledujici:

Varianta doporucena................... W3, W5 (nejniZsi hlukové prispévky, nejnizsi
intenzity dopravy)
Varianta pfipustna.......................... W1 (bez obchvatu Zale$né, niz§i hluénost
v severovychodni ¢asti Zlina — Zale$na, Podvesna)
Varianta nedoporucena................... W2, W4 (varianty s nejvysSi hluénosti na obchvatu
Zalesné vlivem prevodu dopravy z nedokonéenych
R 49, 1/69)

V pfipadé doporuéene varianty W 5 je si v8ak tfeba uvédomit, Ze jeji realizace do
hodnoceného roku 2025 je zpochybnitelna. Duvodem je mimo znacného rozsahu demoliénich
praci i jeji technické provedeni (2 km tunel pod ,JiZnimi svahy®, zafez 30 m p.t. vychodné od
Buresova).

RovnéZ zde se nabizi jesté daldi vyhodna moZnost, totiZ pfednostni vystavba vychodni
c¢asti (BureSov- Zadvefice) pravobiezni /69 misto realizace 3.useku stavby (t.j. misto
Obchvatu Zalesné). Tato by odvedla dopravu i z pfipadné& nedokonéené R 49 | t.j. z &asti Hulin-
Frystak. Vyhodou této &asti pravobieZni komunikace by bylo rovnéZ jeji situovani prakticky
mimo obytnou zastavbu mésta Zlina. Usek 3 (obchvat Zalesna) by tak nebylo tfeba vibec
realizovat.

Limitujici nevyhodou této moZnosti je ovdem zejména ekonomicka naro¢nost, jak bylo
uvedeno a z ni plynouci zpochybnitelnost realizace v dohledné dobé. Realizace 3.useku —
Obchvatu ZaleSna- se tak jevi pro odlehéeni dopravniho zatiZeni smérem do centra Zlina

(ulice Sokolska) jako zasadni.

B.1IL.5. Vibrace a zafeni

Otazky spojené s ochranou pfed vibracemi upravuje zakon ¢.258/2000 Sh., o ochrané
vefejného zdravi a nafizeni vlady ¢. 148/2006.

V ramci provozu silnice budou generovany kromé hluku i vibrace. Prekroeni limitni
hladiny zrychleni vibraci (noc...74 dB) od dopravy na hodnocenych komunikacich vSak podle
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zkusenosti z obdobnych staveb nepredpokladame.

V ramci stavby silnice nebudou instalovana Zadna zafizeni ani pouzivana technika,
ktera by byla zdrojem radioaktivniho zareni.

Pro Uzemi Ceské republiky byla v minulosti zpracovana ,Odvozena mapa radonového
rizika CR“. Kategorie radonového rizika, vyznaéené v mapé, se tykaji radonu pochazejiciho
Z geologického podloZi. Dle citovane mapy leZi pifedmétny usek silnice v oblasti s pfechodnym
az nizkym radonovym rizikem, opatifeni nejsou zapotiebi. Stavebni materialy pouZité pro
stavbu, ve kterych jsou pobytové mistnosti, véak musi mit mérmou hmotnostni aktivitu “*°Ra
niz8i nez 120 Bg/kg. Z tohoto duvodu je tedy nezbytné pouZit stavebni materidly s ovéfenou

hmotnostni aktivitou radonu, ktera nepfekroci stanoveny limit.

B.lIl.6. Dopliujici udaje

V ramci vystavby &i stavebnich uprav silnic a Zeleznic na nasem uzemi se setkavame i
s vlivy, které muzeme oznait jako vlivy biologické. Ty predstavuje mozZne Sifeni
neoindigenofytll spojené se zemnimi pracemi a pfipadné zavle¢eni ,nepuvodnich® druh
rostlin v ramci vegetaénich uprav. Nebezpec€i zavle€eni a rozSifeni neoindigenofytu hrozi i
v pfipadé zaméru na zkapacitnéni silnice 11/490, kdy budou také probihat vyznamné zemni
prace a bude dochazet k pfeméné stavajicich ploch. NeplUvodni a invazni druhy rostlin
predstavuji nebezpeti jednak v dusledku mozZného kfizeni s nasimi puvodnimi druhy, jednak
¢asto dochazi k vytésfiovani puvodnich druhu rostlin. Vznikaji pak monokulturni porosty
tvofené pouze jedinym, expanzivhim taxonem. V pfipadé bolSevniku velkolepého muzZeme
hovofit i 0 moZném nebezpeéi pro zdravi obyvatel, zvlasté déti. Mezi nejrozsirenéjSi druhy
neoindigenofytl jsou vramci Ceské republiky kfidlatky, bolsevnik velkolepy, netykavka
Zlaznata ¢i topinambur malokvéty.

Pro osivo i dfeviny vysazované v ramci vegetacnich uprav plati zasada Ze druhové
sloZeni je vhodné predem diskutovat s pfislusnym organem statni spravy ochrany pfirody.
Predejde se tak zavle€eni neZadoucich taxonu v ramci vysadeb, které maji za cil zlepSit

stavajici poméry na lokalitach dotéenych stavebni ¢innosti.
CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

C.l. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik Gzemi

C.1.1. Charakteristika Uzemi

Podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (CULEK 1996) se Uzemi pro realizaci
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zaméru nachazi v severni c¢asti Zlinského bioregionu, ktery nalezi k Zapadokarpatské
podprovincii.

Bioregion zabira severni polovinu geomorfologického celku Vizovicka vrchovina (bez
severnich a zapadnich vybé&zku). Typicky je tvofen zejména vrchovinou na nevapnitém flysi,
s vyraznym piskovcovym hibetem. Dominuje zde ochuzena biota karpatského bukového lesa a
jeho nahradnich stanovist. Vegetaci tvori dubohabrové haje a kvétnaté buciny.

Relief je tvofen prfevaZzné plochymi, Sirokymi a nepfili§ dlouhymi hrbety, které jsou
rozélenény ¢i od sebe oddéleny 80 — 150 m hlubokymi otevienymi udolimi. Velmi hojné jsou
sesuvy.

Potencialni vegetaci nizSich &asti bioregionu tvofi karpatské dubohabfiny (Carici
pilosae-Carpinetum), na prudsich svazich na kyselych substratech snad téz ostruvkovité
acidofilni doubravy (Genisto germanicae-Quercion). VVySe pfechazeji do bucin (Carici pilosae-
Fagetum, respektive Luzulo-Fagetum). V nivach podél vétSich vodnich toku je pravdépodobné
Pruno-Fraxinetum. Pfirozené bezlesi chybi.

Dnes zde pfevazuje mozaika lesu, poli a pastvin. Lesy maji misty pfirozenou druhovou
skladbu, vétsinou jsou vSak pfeménéné na lignikultury smrku &i borovice. Bezlesi tvofri pole i

travni porosty.

C.1.2. Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability (dale jen USES) je vymezovan na zakladé zakona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, kde je charakterizovan jako vzajemné propojeny
soubor pfirozenych i pozménénych, avsak pfirodé blizkych, ekosystému. Je to tedy sit
skladebnych c¢asti, které jsou v krajiné na zakladé prostorovych a funk&nich kritérii u¢elné

rozmistény.

Rozlisuji se tfi trovné USES:
- mistni (lokalni)
- regionalni

- nadregionalni

USES Zlinska vychazi z Generelu USES okresu Zlin (Arvita P spol. s r.o. 2000) a je
obsaZen v aktualni uzemné planovaci dokumentaci mésta Zlina.

Podle uvedeného nezasahuje zamér do Zadného vymezeného prvku USES. Nejbliz&im
prvkem USES je lokalni biokoridor Nivy u pasek 200110, vedeny vychodozapadnim smérem
v oblasti severné od BuresSova podél jeho kraje a pokracujici pak zapadné kolem supermarketu
Kaufland. Vychodni, funkéni ¢ast tohoto biokoridoru je vedena okrajem lesnich porostu severné
od BureSova a prfes zapadni svahy dolu smérem Kk FryStackému potoku. V misté kfiZeni

s potokem se k nému ze severu pripojuje navrZeny lokalni biokoridor 21591-200110 vedeny od
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severu Vv trase potoka a jeho biehu. Za Frystackym potokem pak biokoridor 200110 kfiZi silnici
[1/490 a pokraCuje jako navrZeny biokoridor zapadnim smérem v uzkém pasu zelené mezi
supermarketem Kaufland s jeho parkovistém a okrajem sousedici zastavby.

Od trasy obchvatu je tento biokoridor vzdalen minimalné 180 m (od okruZni kfiZovatky
Zalesna), vétsinou vsak vice nez 200 m a nebude tedy zamérem prfimo dotéen. Vzhledem
Kk umisténi zaméru v intravilanu mésta nebo na jeho okraji v§ak nepfedpokladame negativni vliv
provozu na obchvatu na tento prvek USES.

Dalsim nejbliz&im prvkem USES je lokalni biokoridor Chrastky 200109, ktery vede
v trase Hrani¢niho potoka aZ po jeho soutok s Dfevnici a dale na jih pak pokracuje nivou
Jaroslavického potoka. Tento biokoridor tedy prochazi severojiZnim smérem pres areal
nemochice, kde je od trasy obchvatu vzdalen priblizné 190 m (vychodnim smérem). Vzhledem
k této vzdalenosti a ktomu, Ze zde biokoridor prochazi pomérné uzavienym arealem
nemochice, opét nepredpokladame negativni vliv zaméru na funkci biokoridoru.

Z hlediska migraéni prostupnosti pro volné Zijici Zivodichy nepredstavuje Obchvat
Zale§né vyznamnéj§i zasah vzhledem kumisténi na okraji &i uvnitf souvislé zastavby

v intravilanu mésta.

C.1.3. Zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky, Natura 2000
Zvlasté chranéna tzemi

Zvlasté chranéna Uzemi (ZCHU) a pfirodni parky jsou zfizovany na zakladé zakona
¢.114/192 Sh., o ochrané pfirody a krajiny. Zamér nezasahuje do Zadného velkoplogného
(CHKO, NP) ani maloplosného zvlasté chranéného uzemi.

Z maloplo&nych ZCHU se nachazi nejblize PP_Na Zelechovickych pasekach, ktera je

pfiblizné 4,6 km jihovychodné od predmétné lokality a chrani kfovinaty svah Vidovky, ktery
prfedstavuje jednu z mala lokalit jaterniku trojlaloéného (Hepatica nobilis) v jizni &asti
moravskych Karpat.

DalSi nejbliz§i chranénou lokalitou je PP _Bezednik, ktera se v8ak nachazi asi 7,6 km
severovychodné od lokality zaméru.

Vzhledem ke znacéné vzdalenosti zvlasté chranénych uzemi od predmétné lokality

upravované silnice nebudou tato uzemi zamérem dotéena.

Prirodni parky
Predmétny usek silnice 11/490 nezasahuje do Zadného uzemi vyhlaseného jak pfirodni

park. Nejblize k lokalité zasahuje Prirodni park Vizovické vrchy, ktery ze severu zabiha az k

vodni nadrzi Frystak, kterou také zahrnuje. Zasahuje tak nejblize do vzdalenosti pfiblizné 1,2

km od zacatku pfedmétného Il. useku silnice a zamérem nebude doten.
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Uzemi soustavy NATURA 2000

V blizkosti zajmové lokality se nenachazi Zadna lokality soustavy NATURA 2000, t,j.
Ptaci oblasti (PO) ¢i Evropsky vyznamne lokality (EVL). NejbliZ§i EVL je od zaméru vzdalena
vice nez 4 km, vyznamny vliv na tyto lokality byl pfedem vyloucéen (pfiloha €.4).

Vzhledem ke vzdalenosti a charakteru zaméru (pfestavba jiz existujici silnice) vsak
Zadna z téchto lokalit nebude zamérem dot&ena.

Zakladni udaje nejblizsi EVL jsou tyto:

Evropsky vyznamna lokalita Breznice u Zlina (CZ0723401)

- 4.6 km jihozapadné

Jde o luéni pramenisté na pravém brehu bezejmenného pravostranného pritoku
Breznice cca 1,3 km SZ od obce Breznice, 0,6 km Z od osady Zahub. Jde o regionalné velmi
vyznamné a bohaté spolec¢enstvo mékkysu pénovcovych pramenist — je zde vyznamna lokalita

druhu Vertigo angustior.

C.l.4. Uzemi chranéna na zakladé mezinarodnich imluv

Dalsim typem uzemi jsou Uzemi vyhlasena v ramci realizace mezinarodnich umluv na

ochranu Zivotniho prostiedi. Do této kategorie muZeme zaradit napf. uzemi vyhovujici
poZzadavkum Ramsarské umluvy (jedna se o mokfady mezinarodniho vyznamu).

Muzeme sem zaradit i vyznamna ptaci Uzemi (ij. lokality vyznamné z hlediska vyskytu
ptaku vytipovaneé na zakladé danych svétové platnych kritérii — viz internetové stranky BirdLife
International).

Vyse uvedena uzemi se v blizkosti zajmové lokality nenachazeji. Nejblize leZi

Vyznamna ptaci oblast (IBA) Beskydy, vzdalena asi 22,5 km vychodné.

C.1.5 Vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy

A. Vyznamné Kkrajinné prvky

Ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb. jsou vyznamné krajinné prvky (VKP) definovany
jako ekologicky, geomorfologicky &i esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvareji jeji typicky
vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. VKP jsou jednak taxativhé uréeny zakonem — lesy,
raselinisté, vodni toky, jezera, rybniky a udolni nivy, jednak jsou jimi dal$i segmenty krajiny,

které v souladu se zakonem zaregistruje prislusny organ statni spravy.

1) VKP ze zakona
V posuzovaném Useku silnice se jedna o vodni toky a udolni nivy.

NejdulezitéjSim vodnim tokem, ktery bude dotéen realizaci zaméru, je vyznamny vodni

tok (podle vyhl.&. 470/2001 Sh.) Drevnice. Tato kfiZi navrhovany obchvat v km 0,963 mostem,
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ktery bude rekonstruovan.

Dal§im vodnim tokem, ktery bude dotéen realizaci zaméru, je Frystacky potok, ktery
také patfi mezi vyznamné vodni toky. Ten kfiZi trasu obchvatu v misté planovane okruzni
kiizovatky ZaleSna, a také proto bude vychodni polovina kfiZzovatky feSena na mostni
konstrukei.

Tyto toky jsou v$ak jiz dnes kvuli kolizim se silnici a obytnou zastavbou nepfriznivé
ovlivnény a jejich vyznam jako VKP je vyrazné sniZen.

Udolni niva je definovana jako “...biotop, jehoZ utvareni, sloZeni a vzajemné vztahy
jeho jednotlivych sloZek jsou ovliviiovany hydrologickymi poméry vodniho toku (vy$e hladiny
spodni vody, ob&asné zaplavy). Udolni niva je charakterizovdna geomorfologicky (utvarenim
terénu), predevsim vsak druhovym spektrem typickych (rostlinnych) spolecenstev (doprovodné
bfehové porosty, spolecenstva vihkomilnych druhu rostlin).

Z praktického dlivodu je na zakladé nasich zku$enosti v zemi silné poznamenaném
lidskou ¢innosti vhodné za udolni nivu ve smyslu VKP povazovat bfehy vodnich toki
s vytvofenymi biehovymi porosty (¢i bez nich) do vzdalenosti cca 15 m od bifehové hrany a to
bez ohledu jestli doslo k zasadni zméné pfirodniho charakteru téchto prostoru. Duvodem je
skutecnost, Ze VKP maji v krajiné vyznamnou ekologicko stabilizacni funkci, ktera musi byt
nadale posilovana. ProtoZe udolni nivy doprovazeji vodni tok, ktery je vZdy VKP, a se kterym
tvofi dle naSeho nazoru jeden funkéni celek, musi byt v mistech, kde doSlo kjejich
Lodpfirodnéni“ a kde je to mozné a ucelné z pohledu technickych a finanénich nakladu uvedeny
do prirodné blizkého stavu. Tim dojde nejen k obnoveni funkci udolni nivy v celém jejim
rozsahu, ale i k posileni funkce vodniho toku.

V predmétném uzemi se bude jednat o zasah do nivy Drevnice a Frystackého potoka,

jehoZ negativni dusledky je nezbytné minimalizovat.

2) VKP registrované
V feSeném uzemi je podle dostupnych informaci registrovan jeden vyznamny krajinny

prvek, a to VKP Zlin — nabreZi, ktery predstavuje levobfezZni i pravobiezni nabreZi feky

Drevnice v intravildnu mésta v trase od ,Cepkovského mostu“ proti proudu aZ k poslednimu
jezu v BartoSové c¢tvrti. Jedna se o zatravnéné koryto vodotede s nabreZnim stromoradim.
K zasahu do VKP by mohlo dojit pfi upravach mostu a stavbé lavky pro péSi pres Drevnici

v kilometru 0,963 (u nemochice) a v nejblizSim okoli.

B) Pamatné stromy
Dle § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb. Ize mimoradné vyznamné stromy, jejich skupiny a
stromoradi vyhlasit rozhodnutim organu ochrany prirody za pamatné stromy. Pamatné stromy

je zakazano poskozovat, nicit a rusit v pfirozeném vyvoji; jejich oSetfovani je provadéno se
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souhlasem organu, ktery ochranu vyhlasil. Podle dostupnych informaci Magistratu mésta Zlina

nerostou v blizkosti upravovaného useku silnice Zadné pamatné stromy.

C.1.6. Uzemi historického, kulturniho a archeologického vyznamu

Archeologické lokality

Na zacatku useku obchvatu bude silnice prochazet pres archeologickou lokalitu, ktera
zahrnuje nejsevernéj§i cast Zalesné véetné tfi domu a plochy garaZi pod BureSovem (UPD
mésta Zlina). Na zajmovou lokalitu je proto tfeba pohliZet jako na uzemi s predpokladem
archeologickych nalezu ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Vzhledem k této skutecnosti je nutné, aby stavebnik jiZ v dobé pfipravy stavby oznamil
tento zamér Archeologickému ustavu a umoznil jemu nebo opravnéné organizaci provést na
dotéeném uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Paleontologické nalezy (dle zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

v plathném znéni) v zajmovém uzemi nepredpokladame.

Historie osidleni

Mésto Zlin je s 80 tisici obyvateli prumyslové-podnikatelskym centrem regionu stiedni
Moravy. Historie mésta saha daleko do stfedovéku (prvni pisemna zminka se poji k roku 1322),
kdy byl Zlin femeslnicko-cechovnim stiediskem pro okolni valasské osidleni, Zivici se prevazné
pastevectvim. Zlin byl sidelnim méstem majitell panstvi a Zil postupnym rozvojem méstské
samospravy. Zménu v tomto poklidném vyvoji pfinesla aZ prumyslova revoluce.

Dulezitym meznikem zlinské historie se stal rok 1894, kdy zde byla zaloZena obuvnicka
firma rodiny Batovych. Diky zcela vyjimeénému rustu a prosperité firmy a vlivu Tomase Bati,
ktery byl téZ starostou mésta, se stal Zlin v mezivaleéném obdobi modernim méstskym
centrem, vynikajici architektonickym stylem i Zivotnim tempem.

Enormni mezivaleéna stavitelska ¢innost T. Bati a jeho tymu renomovanych architektu
(J. Kotéra, F.L. Gahura, M. Lorenc, V. Karfik) proménila pétitisicové méstecko v aglomeraci
unikatni funkcionalistické architektury s 43.500 obyvateli.

Méstska cast Kostelec je proslula predevsim svym lazefistvim, k jehoZz obnové v
posledni dobé dochazi. Od roku 1742, kdy byl objeven sirny pramen, se zde Iééi predevsim
choroby pohybového aparatu a koZni choroby. V roce 1935 byla v sousedstvi Kostelce

vybudovana vodni nadrz Frystak.

Nemovité kulturni pamatky
V nejbliz§im  okoli navrhovaného Obchvatu ZaleSnha se nenachazi Zadné kulturni

pamatky typu svétového kulturniho dédictvi nebo narodnich kulturnich pamatek. Na uzemi
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mésta Zlin se v8ak nachazi cela rada nemovitych kulturnich pamatek, zapsanych v celostatnim
seznamu (monumnet.npu.cz; tabulka ¢. 11). Ani tyto pamatky v3ak nebudou realizaci zaméru
dotéeny vzhledem k dostateéné vzdalenosti od pfedmétné silnice — nejbliZsi objekt (€inZovni
dum M. Drofy) se nachazi pfibliZné 40 m od planované upravené silnice.

Kromé toho je centrum Zlina vyhlaseno od roku 1990 méstskou pamatkovou zénou
(vyhlagka Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990 o prohlageni uzemi historickych jader mést
za pamatkové zony). Planovana trasa obchvatu zasahne do této zény na vice mistech. Na
zacatku useku u kruhové kfizovatky prochazi obchvat severnim cipem zény, poté vede po jejim
okraji €i vtésné blizkosti. V misté staceni trasy silnice jiZnim smérem do vychodni &asti
Zale§né pak prochazi pfimo Uzemim méstské pamatkové zoény az po most pres Drevnici. Za
mostem az po tfidu Tomase Bati vede pak silnice podél hranice pamatkové zény, v dusledku
planovaného rozsireni silnice a souvisejicich uprav vsak bude i zde zamér zasahovat do

méstské pamatkové zény (demolice 1 Fady domu).

Tabulka ¢. 11: Nejblizsi nemovité kulturni pamatky

&islo rejstriku | Sid- &p. Pamatka Ulice, ndm./Jumisténi | &.or.

utvar
51111 /7-9002 Zlin &p.861 ¢inZovni dum M. Drofy tf. Toméase Bati 151
50897 / 7-8954 Zlin ¢p.3222 vila Gerbecova Zalesna 1
50714/ 7-8929 Zlin ¢p.4057 jina obytna stavba Droftiv dim Zalesna 1
52002 / 7-9034 Zlin &p.874 ¢inZovni dum M. Drofy tf. Toméase Bati
52003/ 7-9032 Zlin ¢p.876 ¢inzovni dum M. Drofy tf. Tomase Bati 145
51533/7-9027 | Zlin | &p.3e7s | Vi@ Ciperova se zahradnickym Bure$ov

domkem

50700/7-8931 | Zlin | &p.1788 zakladni kola Prevnicld 2 Bartosova
50697 / 7-8928 Zlin &p.2894 vila Zikmundova Zlebova

C.L.7. Husté zalidnéna Gzemi

Zlinsky kraj je svou rozlohou 3 964 km? jedenactym nejvétsim krajem Ceskeé republiky,
zaujima 5 % plochy republiky a Zije v ném necelych 6 % populace Ceské republiky. Celkovy
pocet obyvatel Zlinského kraje ¢ini 596 903, polet obci v kraji je 304.

Z tohoto poctu Zije ve méstech Zlinskeho kraje celkem 361 772 obyvatel, t.j. 60,8%.
Samotna trasa silnice 11/490 v pfedmétném useku prochazi od severu k jihu uzemim s rostouci
hustotou zalidnéni a s kumulaci obytné zastavby v intravilanu Zlina.

Vlastni Obchvat ZaleSné prochazi intravilanem Zlina ¢i na jeho okraji a realizace stavby

bude mit tedy vliv na husté osidlené uzemi Zlina. Zacatek useku leZi na frekventované silnici
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[1/490 (ulice Sokolska), kde bude zfizena okruzni kfiZzovatka Zalesna. Odtud prochazi trasa
obchvatu mezi okrajem Zale§né a BureSovem a dal jde podél okraje ZaleSné. Pak se staéi
k jihu a prochazi severovychodni okrajovou ¢asti zastavby ZaleSné. Poté prochazi zapadné
podél arealu Krajské nemochnice a napojuje se na ulici ZaleSna Xll a Podvesna XVIIl. V této
koncové cCasti se zapadné od trasy obchvatu nachazi souvisla, prevazné vilkova obytna
zastavba, vychodné pak kromé arealu nemocnice areal Dopravni spole€nosti Zlin-Otrokovice,
s.r.o. (DSZO) a supermarket s parkovistém. Konec obchvatu tvofi vyusténi na tfidu Tomase
Bati.

C.1.8. Uzemi zatéZovana nad miru Gnosného zatizeni

Mezi nejvice zatiZena mista v zajmovém Uzemi patfi, mimo jiné, samotna stavajici
silnice 11/490 a jeji blizké okoli. Intenzita dopravy na této dvoupruhé uzké silnici je jiz dnes
znacna (viz kapitola B.ll1.4.).

S dalsim ocekavanym narustem intenzity dopravy by byla pfekro¢ena hranice unosnosti
Z hlediska dopravni kapacity, s navazujicim zhordenim hlukové a rozptylové situace v okoli
silnice. Naopak pfi zkapacitnéni (2. usek) silnice se tyto poméry zlepsi zejména diky plynulejsi
dopravé.

Vybudovani obchvatu (3. usek) by odvedlo &ast dopravy (transitni ¢ast) zcentra a
odlehéilo tak témto zatizenym oblastem.

Cast stavby bude provadéna v Gzemi ze zhor§enou kvalitou ovzdusi pro §kodlivinu

PM;o. Proto veskeré €innosti, by mély byt provadény tak, aby co nejméné mohli ovlivnit

kvalitu ovzdusi.

C.1.9. Staré ekologické zatéze

Staré ekologické zatéZze muZeme délit na ty, které vznikaji primarné innosti ¢lovéka
(pozustatky materialu, cerné skladky, opusténé vyrobni arealy, plochy, kde mohlo v dobé
provozu dojit ke kontaminaci staveb i podloZi zavadnymi latkami) a na pfirodni rizikové plochy
(poddolovana uzemi, sesuvna uzemi a pod.).

Dle nam znamych skutecnosti a terénnich Setfeni jsou v blizkém okoli zajmové lokality
aktuelni nékteré typy =zatézZi, uvedené jako druhé v pofadi. Tyto ekologicke zatézZe

(poddolovana uzemi a sesuvna uzemi) jsou podrobnéji popsany v nasledujici kapitole.

C.1.10. Uzemi se zvy$enou citlivosti, resp. zranitelnosti

Ve smyslu nafizeni viady &. 61/2003 Sh. jsou veskeré povrchové vody CR, tedy i vody
v okoli zajmové lokality citlivou oblasti s naslednou odpovidajici ochranou.

Katastralni uzemi Zlin neni vyhlaSeno za zranitelnou oblast ve smyslu pfilohy ¢. 1
nafizeni vlady €. 103/2003 Sb.
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Zajmova lokalita leZi mimo uzemi chranénych oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV).

Na nékterych prudkych svazich okolo trasy silnice se vyskytuji mista s aktivhimi nebo
potencialnimi sesuvy pudy. Nejblize trasy upravené silnice se nachazi potencialni sesuv na
svahu nad zatackou Sokolské ulice v misté planované okruzni kfiZovatky ZaleSna. Pres tento
svah je také naplanovano vedeni nové komunikace jako spojeni ulice Partyzanské u Kauflandu
s okruZni krizovatkou Zale$Sna. Pfi planovani této komunikace a okruzni kfizovatky je tedy
nutné vzit v uvahu potencialni nebezpeci sesuvu a zajistit potfebna opatfeni proti zvySovani
rizika sesuvu.

DalSi uzemi s potencialnimi sesuvy se vyskytuji na svazich nad Kauflandem (zapadné

od né&j) a na dalSich mistech vzdalené&jSich od obchvatu (viz tabulka 12).

Tabulka 12: Seznam aktivnich a potencialnich sesuvi v okoli Obchvatu Zalesna

Stuperi Datum posil.
Kli¢ Lokalita | Klasifikace aktilzit aktualizace Poznamka
y Zaznamu
na misté plan. spojky
5625 Zlin sesuv potencialni 2004 Kaufland — okruzni kiiz.
Zaledna a nad touto
kiizovatkou
5627 Zlin sesuv potencialni 2004 SV okraj ctvrti Zalesna,
v trase obchvatu

Zdroj: http://geoportal.cenia.cz
V zajmové lokalité ani v jejim okoli se nenachazi Zadna poddolovana uzemi, deponie &i
stara duni dila.
Dle mapy pfevaZujiciho radonového rizika z geologického podloZi lezi zajmova lokalita

v uzemi, které je fazeno do kategorie s nizkym ¢&i pfechodnym radonovym rizikem.

C.ll. Charakteristika sou¢asného stavu zivotniho prostredi v dotéeném uzemi

C.I.1. Ovzdusi a klima

Podle QUITTA (1971) leZi lokalita na rozhrani dvou mirné teplych oblasti MT9 a MT10.
Podnebi se vyznacuje dlouhym, teplym a suchym aZz mirmné suchym létem, kratkym
pfechodnym obdobim s mirnym az mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem, kratkou,
mirnou aZ mirné teplou a suchou az velmi suchou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky.
Charakteristické udaje jsou zigjmé z tabulky ¢. 13.

Podle dlouhodobych méfeni CHMU (http:/Avww.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html) v letech
1961 — 1990 naleZi lokalita do oblasti s prumérnym roénim uhrnem srazek 601 — 700 mm a

prumérnou rocni teplotou 8,1 — 9°C. V oblasti pfevlada proudéni z jihozapadnich sméru.
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Dle udaju z Informaéniho systému kvality ovzdusi CR jsou v mésté Zlin méfici stanice

s méfenim imisnich koncentraci. Stav je viceméné setrvaly, vysledky méfeni v roce 2007 byly :

stanice CHMU &. 1510 Zlin

- suspendované &astice (PM;;) — maximalni denni koncentrace 271,6 ug/m°, 98 % kv. 67,4
pg/m?® (poéet prekrodeni imisniho limitu 32 krat)

- suspendované &astice (PM;o) — primérna roéni koncentrace 26,8 ug/m?

- oxid dusigity (NO,) — maximalni hodinové koncentrace 92,2 ug/m?®, 98 % kv. 48,2 ug/m?*

- oxid dusigity (NO,) — prumé&rna roéni koncentrace 17,5 pg/m?®

- benzen — prumérna &tvrtletni koncentrace 0,5 pg/m®

Tabulka ¢. 13: Charakteristiky klimatickych oblasti MT9 a MT 10

Klimaticka oblast MT9 MT10
Pocet letnich dnu 40 — 50 40 — 50
Pocet dnii s priimérnou teplotou 10°C a vice 140 - 160 140 - 160
Pocet mrazovych dnu 110 - 130 110 -130
Pocet ledovych dnu 30 -40 30-40
Priimérna teplota v lednu [°C] -3 az -4 -2 az -3
Pramérna teplota v ¢ervenci [°C] 17 -18 17-18
Priimérna teplota v dubnu [°C] 6-7 7-8
Pramérna teplota v fijnu [°C] 7-8 7-8
Priimémy pocet dnl se srazkami 1 mm a vice 100 - 120 100 — 120
Srazkovy uhrn ve vegeta¢nim obdobi [mm] 400 - 450 400 - 450
Srazkovy thrn v zimnim obdobi [mm] 250 - 300 200 - 250
Pocet dnli se snéhovou pokryvkou 60 — 80 50-60
Pocet dnii zamracenych 120 - 150 120 — 150
Pocet dni jasnych 40 - 50 40 - 50

Zdroj: Quitt, 1971

stanice CHMU &. 1612 Zlin

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 1,9 ng/m?

stanice MZL1 ¢. 1621 Zlin-Svit

- suspendované &astice (PM;g) —maximalni denni koncentrace 167,5 ,u,g/mg, 98 % kv. 101 4
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,u,g/m3 (poctet prekro€eni imisniho limitu 98krat)
- suspendované ¢astice (PMyg) — prumérna roéni koncentrace 43,9 ,u,g/m3
- oxid dusi¢ity (NO;) — maximalni hodinova koncentrace 150,0 ,u,g/mg, 98 % kv. 94,5 ,u,g/m3

- oxid dusiéity (NO,) — prumé&rna ro&ni koncentrace 40,2 pg/m’

Uvedené hodnoty svéd&i o potfebé prevest dopravu zcentra mésta, zejména
vybudovanim kapacithich zapado-vychodnich tahu (R 49, 1/69). Imisni hodnoty, dané nar.vl.c.
597/2006 Sb. (viz kapitola B.Ill.1.) jsou totiZ zejména u dennich koncentraci PM;, (limit
50ug/m*) a nékdy i u daldich ukazateli (NO,, benzo-a-pyren) dle uvedenych hodnot
pirekradovany.

Nejvy§S§i koncentrace Skodlivych latek v ovzdusi se vyskytuji v zimnim obdobi (topna
sezona) pfi nepfiznivych rozptylovych podminkach (velmi slabé proudéni, teplotni inverze...).
Koncentrace oxidu dusiku (NO + NO;) jsou zvysené, zvlasté ve méstech v tésné blizkosti
dopravnich tepen, prakticky v pribéhu celého roku.

Ozon dosahuje maximalnich hodnot v jarnich a hlavné v lethich mésicich pfi
dlouhodobéjsim trvani slunnych a tedy bezoblaénych dni, kdy nejvy$$i hodnoty jsou
dosahovany odpoledne a k veceru opét dochazi k jejich poklesu.

Ve Zliné ¢i jeho blizkém okoli byly jako nejvétsi prispévatelé co do produkce emisi
vyhodnoceny tyto spole¢nosti:

Moravské teplarny a.s., Zlin (TZL, SO2, NOx, CO)
Teplarna Otrokovice a.s. (SO2, TZL, NOx)

V nasledujicim seznamu je uveden prehled velkych stacionarnich zdroju znecisténi
ovzdusi (REZZO 1), které jsou provozovany v blizkosti zajmového uzemi:

MORAVSKE TEPLARNY,a.s.,Vytopna JiZni Svahy — Kocanda, JiZni Svahy - Kocanda
Dopravni spolec¢nost Zlin-Otrokovice, s.r.o.- Oprava vozidel, Podvesna XVII
Krajska nemocnice T. Bati - plynova kotelna, Havlickovo nabreZi
KOMPONENTY, a.s. Zlin, tfida Tomase Bati

Vervein, s.r.o. - chem. gistirna — Zlin, Nam. T.G.Masaryka

HAMAG spol. s r.o., tf. Tomase Bati

Myval Zlin spol s.r.o., areal Svit- budova ¢. 275

Rubena a.s.- provozovna Zlin, Tf. T.Bati areal a.s.Svit

GASI, s.r.o. 64. budova, tf. Tomase Bati - 64.b.ar

AG AUTO spol. s r.0. - provozovna Zlin, tf. Tomase Bati

PLASTSERVIS, a.s. vyroba lepidel, areal Rybniky budova 303
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C.l.2. Voda

Povrchové vody

Trasa obchvatu lezi v povodi Moravy, v povodi s ¢islem hydrologického porfadi 4-13-
01-025 (Drevnice) a 4-13-01-034 (Frystacky potok po usti do toku Drevnice). Drevnice a
Frystacky potok jsou zasadnimi vodnimi toky v oblasti.

Drevnice prameni v Hostynskych vrsich na jejich jiZnich svazich asi 2,5 km
severovychodné od obce DrZzkova (pod Kotary). V horni ¢asti povodi tece pifibliZné jiZnim
smérem a protéka pres obce DrZkova, Kasava, Slusovice a Lipa. Mezi Kasavou a Slusovicemi
byla na toku vytvofena vodni nadrz SluSovice. V Lipé se pak tok sta¢i smérem na zapad a
protéka pres Zlin a Otrokovice. V Otrokovicich tvori levobrezZni pfitok Moravy - cela oblast tedy
naleZi k umofi Cerného mofe. Mezi jeji nejvyznamné&jsi pfitoky patfi Trnavka a Fry&tacky potok.

Frystacky potok prameni na jihozapadé Hostynskych vrchu, severovychodné od obce
Lukovecdek, pres kterou také protéka. Dale tece jiZnim smérem kolem Frystaku. Jizné od néj se
stadi jihovychodnim smérem a vtéka do vodni nadrZze Frystak, kterou z velké ¢asti napaji. Pod
nadrZi teCe potok opét jiZnim smérem skrz uzké udoli mezi Kostelcem a Zlinem. Do kontaktu
s obchvatem Zalesné se potok dostane v misté planované okruzni kfizovatky Zalesna, pod jejiz
vychodni polovinou protéka. Kvuli tomu je zde navrZeno feSeni ¢asti kfizovatky na mostni
konstrukci. Ve Zliné pak Frystacky potok tvofi provobiezZni pfitok Drfevnice. Cela oblast tedy
naleZi k umofi Cerného more.

Vodni tok Drevnice patii ve smyslu vyhlasky ¢. 470/2001 Sb. mezi vyznamné vodni

toky, stejné tak jako tok Frystackého potoka.

Kvalita povrchovych vod .
Hodnoceni jakosti vody je kaZdoro¢né provadéno podle normy CSN 75 7221 Klasifikace

jakosti povrchovych vod. Povrchove vody se zafazuji podle kvality do 5 tfid. Zakladni
klasifikace jakosti vody je zaloZena na klasifikaci vSech vybranych ukazatelu jakosti vod.
Vybranymi ukazateli jakosti vod jsou: saprobni index makrozoobentosu, biochemicka spotieba
kysliku, chemicka spotieba kysliku dichromanem, dusi¢nanovy dusik, amoniakalni dusik a
celkovy fosfor. Vysledna tfida se uréi podle nejnepfiznivéjSiho zatfidéni zjisténého u
jednotlivych vybranych ukazatelu. Prehled tfid uvadi tabulka . 14.

Dlouhodobé je kvalita vody v blizkosti lokality sledovana zejména v fece Drevnici, ktera
je pred vtokem do Moravy (f.km 0,90) fazena do Il. az IV. tfidy Cistoty vod. Nejvyssi
prfekroceni imisnich standardu se tyka celkového fosforu (rok 2006-2007). Obdobna je situace
ve Frystackém potoce (lI. aZ Ill. tfida Cistoty, rok 2006-2007) v mé&feném profilu pod nadrzi
Frystak (f.km 3,90). Presto je voda Frystackého potoka i Drfevnice (dolni usek) fazena dle
nar.vl.¢. 71/2003 Sh. do kategorie kaprova voda.

Pfi terénnich pruzkumech Frystackého potoka (Holzer, 2007) byl konstatovan zakal
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vody a vyskyt ZivoCichu vazanych prfevazné na stiedné az silnégji znecisténé toky. Také
mnoZstvi rozpusténého kysliku ve vodé odpovidalo kategorii beta- aZz alfa-mezosaprobity.
Znedgisténi obou uvedenych toku makronutrienty ziejmé souvisi s vypousténim nedostateéné
¢isténych odpadnich vod. Odvod povrchovych vod v nezbytném mnoZstvi z télesa komunikace

do tohoto toku by nemél mit Zadné skodlivé dusledky.

Tabulka &. 14: Tridy jakosti povrchovych vod dle €SN 75 7221

Cislo tfidy Klasifikace

l. Neznedisténa voda

1. Mirné znedisténa

. Znedisténa voda

V. Silné znedisténa voda

V. Velmi silné zneéisténa voda

Zaplavova uzemi
V zajmovém Uzemi se nachazi dvé zaplavova Uzemi. Jedna se o zaplavoveé Uuzemi toku

Drevnice a zaplavoveé uzemi FryStackeho potoka.

Zaplavové uzemi Dievnice

Zaplavoveé uzemi Dievnice pfi stoleté vodé vodé zabira ve Zliné podél toku ruzné Siroké
uzemi (zdroj: geograficky informacni systém Mésta Zlina). Ke kfiZzeni zaplavového uzemi
trasou obchvatu dochazi v okoli mostu pres Drevnici (siln. km 0,963) jihozapadné od Krajské
nemochice. V tomto misté je pas zaplavového uzemi Siroky pfibliZné 130 m, zapadnéji se pak
rozsiruje.

Pfi rekonstrukci mostu a stavbé lavky pro pési je nutné brat zaplavové poméry uzemi
v Uvahu a pfizpusobit mu rfeseni stavby (dostateéna kapacita, minimalizace potencialnich bariér

apod.).

Zaplavové uzemi Frystackého potoka

Prvni ¢ast pfedmétného uUseku obchvatu (kfiZovatka ZaleSna) kfiZi zaplavové uzemi
Frystackého potoka, stanovené Krajskym uradem Zlinského kraje 29. 3. 2007. | pfi stoleté vodé
v8ak zaplavové uzemi zahrnuje jen velice uzky pas podél potoka.

Velka ¢ast okruzni kfizovatky je také kvuli pruchodu FryStackého potoka planovana na

mostni konstrukci. Situace je zfejma z obrazku ¢.4.

Ochrana vod

V blizkosti lokality hodnoceného zaméru se nachazi ochranné pasmo |. stupné (dfive
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prozatimni ochranné pasmo) pfirodnich Iéivych zdroju lazerfiského mista Kostelec u Zlina.
Rozklada se od Kostelce na zapad aZ po silnici 11/490 a na jih po sportovni areal VrSava
v okrajové ¢asti Zlina, asi 900 m severné od planované kfiZovatky ZaleSna. Zamér tedy nebude

zasahovat do tohoto ochranného pasma ani by jej nemél nijak ovlivnit.

Obrazek ¢.4: Zaplavova Guzemi v dané oblasti pfi pritocich Q100.
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Hydrogeologicka charakteristika

Lokalita leZi v oblasti povodi Moravy, v povodi s €islem hydrologického poradi poradi 4-
13-01-025 (Drevnice) a 4-13-01-034 (Frystacky potok po usti do toku Drevnice).

Z hlediska hydrogeologické rajonizace nalezi zajmova lokalita k rajonu zakladni vrstvy
¢. 3222 Flys v povodi Moravy - severni ¢ast®. BliZSi podrobnosti tohoto rajonu jsou uvedeny
v tabulce €. 15.

Podle hydrogeologické mapy CR se v nivé Dievnice a Frystackého potoka vyskytuje
prulinovy kolektor kvartérnich fluvialnich piscitych stérku udolnich niv, ruzné zahlinénych a
prekrytych slabou vrstvou povodnovych hlin. Transmisivita v udolni nivéje T =15 . 10*-65.
10*m%s”, s,= 0,315,

Severné od Zlina (v€etné oblasti severné od ZaleSné) se pak mimo nivu Frystackého
potoka vyskytuji vsetinské vrstvy ve flySovém vyvoji (stfidani vapnitych pelitu s glaukonitickymi
piskovci); T =1,4.10° - 1,6 . 10*m?s™", s, = 0,53. Horninové prostiedi v zajmovém Uzemi je
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charakteristické niZsi variabilitou transmisivity.

Na vétsiné zajmoveho uzemi se vyskytuje podzemni voda |. kategorie (voda, ktera
kromé desinfekce a mechanického odkyseleni nevyZaduje upravu), severné od VrSavy se pak
rozklada uzemi s mistné zhorSenou kvalitou vody — vyskytuje se zde podzemni voda vyZadujici
sloZit&jsi upravu (voda Il. kategorie). Kritickymi sloZkami, které zde mistné zhorsuji plosné
vymezenou kvalitu vody, jsou vapnik a Zelezo. Voda je zde tedy stfedné tvrda az tvrdsi a muze
tedy Castetné pusobit potiZe jak pfi vyuZivani v domacnosti, tak pfi upravé a rozvodu vody ve
vodovodu pro verejnou potrebu. Pfi zvySenych obsazich Zeleza nad limitni hodnoty (podle vyhl.
¢. 252/2004 Sh. - 0,2 mg/l) mlzZe toto pusobit rovnéz potize, zejména pfi vyuZiti v domacnosti.
Vodu se zvySenym obsahem Zeleza by v3ak nebylo moZné dodavat vodovodem pro vefejnou
potfebu, nebot toto by bylo v rozporu se zak. €. 274/2001 Sh. Z toho duvodu pii prekroceni

vyse uvedené limitni hodnoty je nutné odstranovat Zelezo.

Tabulka ¢.15: Charakteristiky hydrogeologického rajonu na lokalité

ID hydrogeologického rajonu:

3222

Nazev hydrogeologického rajonu:

Flys v povodi Moravy - severni ¢ast

Plocha hydrogeologického rajonu :

1 681,95 km2

Oblast povodi:

Morava

Hlavni povodi:

Dunaj

Skupina rajon(:

FlySove sedimenty

Geologicka jednotka:

Sedimenty paleogénu a kfidy Karpatske
soustavy

Litologie: jilovce a slinovce
Délitelnost rajonu: Ize délit
Hladina: volna

Typ propustnosti:

prulino - puklinova

Transmisivita:

nizka <1.10-4 m2/s

Mineralizace:

0,3-1g/l

Chemicky typ:

Ca-Mg-HCO3-S04

C.I.3 Puda

Pedogeografické poméry

podstatnou mérou zavislé na geologické a

geomorfologické stavbé uzemi. V niZSich nivnich polohach v jizni ¢asti lokality se v nivé
Drevnice a zC€asti i v nivé Frystackého potoka vyskytuji fluvizemé glejové (Mackovéin, Jatiova et
al. 2002). Fluvizemé zahrnuji skupinu nivnich pud vzniklych procesem akumulace humusu,
rusenym periodickou fluvialni akumulaci vlivem zaplav. Jsou typické znaénou zrnitostni

ruznorodosti. Stejné jako fluvizem typicka, tak i fluvizem glejova je zde vazana na karbonatové
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i bezkarbonatové nivni sedimenty bezprostifedné kolem vétSich i mensich vodnich toku, zde

konkrétné Drevnice.

Severngji, na mistech mimo hlavni udolni nivu, se vytvofily kambizemé& modalni.
Kambizemé, patfici do skupiny hnédych pud, vznikly vtomto regionu zvétravanim
karbonatovych flySovych bridlic a piskovcu, pfi kterém se po vyluhovani karbonatu nasledné
tvofily sekundarni jilové mineraly a uvolfiovaly sesquioxidy. Vytvorfil se tak o jil obohaceny
iluvialni kambicky horizont. Kambizemé na téchto horninach jsou vétsinou stiedné tézke az

tézké, s ruznou intenzitou hydromorfismu (oglejeni) a okyseleni.

C.1I.4. Horninové prostiedi a pfirodni zdroje
Geomorfologicka charakteristika

Podle geomorfologického &lenéni CR (DEMEK 1987) se zajmova lokalita nachazi ve
stfedni ¢asti Zlinské vrchoviny v okrsku Miladcovska vrchovina. Prehled Kkategorii

geomorfologického &lenéni, do kterych pfedmétné uzemi zasahuje, uvadi tabulka 16.

Tabulka 16: Geomorfologické fazeni dotéeného Uzemi (DEMEK 1987)

provincie Zapadni Karpaty
subprovincie Vnéjsi Zapadni Karpaty
oblast Slovensko-moravské Karpaty
celek Vizovicka vrchovina
podcelky Zlinska vrchovina
okrsek Mladcovska vrchovina

Vizovicka vrchovina
Rozloha: 1 399 km2
Stredni vyska: 338,7m

Clenita vrchovina na zvrasné&nych horninach raganské a bystrické jednotky magurského
flySe, misty na mesozoickych a neogennich sedimentech a neovulkanitech. Erozné denudaéni
reliéef hornatin, vrchovin, pahorkatin a sniZenin, diferencovany podle odolnosti a uloZeni hornin
pfikrovu, pfi okraji mladé zlomy; zbytky zarovnanych povrchu, asymetricka udoli Drevnice a

Olsavy, kryopedimenty, upatni haldy.

Podcelek: Zlinska vrchovina
Clenita vrchovina o stfedni vysce 354 m. Osu tvofi zapadovychodni Usek Udoli Dfevnice

mezi Otrokovicemi a Zlinem a v pokracovani udoli Lutoninky aZ po Vizovice. Hrbety tvori
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vétsinou piskovce. Svahy postihuji cetné sesuvy. Na mladé tektonické pohyby ukazuje prolom,
probihajici napfi¢ udolim Dfevnice mezi Malenovicemi a Kvitkovicemi, vyplnény
fluviolakustrinnimi usazeninami. Zvysena mocnost nivnich hlinitych usazenin na ukor fluvialnich

pis€itych &térku ukazuje, Ze k pohybum dochazelo i v holocénu.

Okrsek: Mladcovska vrchovina

Jedna se o plochou vrchovinu s prevazné erozné denudaénim reliéfem s Sirokymi
hibety a kratkymi pricnymi udolimi. Reliéf je svazity. V pudnim pokryvu prevazuji

kambizemé, v nivach vodnich toku fluvizemé.

Nerostné suroviny
Zamérem nebudou dotéeny dobyvaci prostory, chranéna loZiskova uzemi ani loZiska
vyhradnich nerostl. V zajmové lokalité ani jejim blizkém okoli nejsou podle dostupnych udaju

(www.geofond.cz) registrovana Zadna uzemi z uvedenych kategorii.

C.IL.5. Flora a fauna, ekosystémy
A) Flora, ekosystémy

Potencialni pfirozena vegetace

Dle Mapy potencialni pfirozené vegetace CR (Neuhaduslova, 2001) naleZi zajmova
lokalita do rozsahlého komplexu ostficovych dubohabfin (spole€enstvo Carici pilosae-
Carpinetum). Tyto jsou zastoupeny dvou- az tfipatrovymi porosty s prevladajicim habrem
(Carpinus betulus) ve vlhéich polohach, v sussich s dubem zimnim (Quercus petraea) a
s Castym vyskytem zejména lipy (Tilia cordata) a buku (Fagus sylvatica) ve stromovém a fidceji
vytvofenem kefovém patru. Charakter bylinného patra uréuji lesni mezofyty. Z nich vysoké
dominance dosahuje predevsim Carex pilosa, v jarnim obdobi téZ Dentaria bulbifera.

Carici pilosae-Carpinetum je typickou dubohabfinou kolinniho az suprakolinniho stupné Karpat.
Osidluje hnédozemi pudy s pfiznivym reZimem pudni viahy i Zivin, vétSinou kambizem a
luvizem.

Mimo vy$e uvedeného hlavniho typu zonalni vegetace bychom mohli bodové odlisit i
dal$i typy vegetace, napfiklad luZni vegetace ve vazbé& na nivu posuzovaného potoka. Jedna
se ale o prili§ drobny tok na to, aby se zde mohlo rozvinou typické spolecenstvo rostlin. U
vétSich vodnich tokl by se v tomto pripadé jednalo nejspi$e o vegetaci stfemchovych jasenin
(Pruno-Fraxinetum) v komplexu s mokradnimi olSinami (Alnion glutinosae). Tento typ vegetace

byl rekonstruovan napfiklad podél feky Drfevnice, ktera se v dané oblasti nachazi.
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Aktualni vegetace uzemi

Stav aktualni vegetace v zajmovém Uzemi je popsan na zakladé terénniho pruzkumu,
ktery se uskutecnil v ¢asné jarnim obdobi roku 2007. Cilem pruzkumu bylo pfedevSim na
zakladé uréujicich dominant (pfedevsim dfeviny) a celkovemu charakteru biotopu uréit jeho
zachovalost a potencialni hodnotu.

Po odboéeni z hlavni pfijezdove silnice ¢. 490 (ulice Sokolska) prochazi trasa obchvatu
paralelné po paté &i v ubo&i svahu, ktery se pfimyka ke stavajici obytné zastavbé tzv. Batovych
domku méstské casti ZaleSna. Ve vztahu k pritomnym biotopum je tfeba si uvédomit, Ze se
cely posuzovany Usek nachazi v intravilanu mésta Zlin, v jeho okrajové ¢asti, ktera je zasadné
pozménéna lidskou c¢&innosti — souvislou zastavbou rodinnych domkd a pfiléhajicimi
zahradkami. S puvodni vegetaci se zde tedy témér vubec nesetkame.

Spolecenstva drevin predstavuje v pocatecnim useku pas kefu a vzrostlych stromu
rostoucich podél stezky, ktera vede mezi pfiléhajicim svahem a zastavbou. Jedna se pfevazné
o vegetaci ovocnych dfevin — slivoni, trnek ofeSaki a tresni. Dale jsou zastoupeny bfizy
bélokoré, smrk ztepily. Tento pas dfevin, misty prferuSovany ¢i predstavovany pouze
sporadickymi kefi €i solitérnimi stromy, probiha podél zminéné stezky az do mista, kde se trasa
projektované komunikace staci mezi zastavbu ZaleSné smérem k nemochnici.

Jak jiZ bylo zminéno, navrZzena komunikace je situovana na uboc&i pomérné prudkého
svahu a obytnou zastavbu. Tento svah je v sou¢asné dobé vyuZivan jako zahradkarska
kolonie. Tomu odpovida i charakter vegetace: jedna se pifedevSim o vysadby v dnesni dobé
vzrostlych ovocnych drevin. Jsou to béZné ovocné dreviny — tfesné, jabloné, orfesaky, hrusné,
merunky a dal$i. Podrost ma nej¢astéji podobu udrZovanych travnich porostu, pfipadné zahonu
s ozdobnymi &i uzZitkovanymi rostlinami. Presto, Ze se jedna o kulturni porosty, predstavuji
v kontextu uzemi pomérné hodnotnou plochu vzrostlych dievin a rozptylené zelené.

V zastavéné ¢asti mezi ,Batovymi domky“ a nemocnici je jiZ zelené podstatné méné, a
v koncové &asti také navrZzena silnice probiha v trase stavajici komunikace. Také zde, stejné
jako v pfedchozim pfipadé, pfedstavuji stavajici vegetaci pouze vysadby solitérnich dfevin,
ovocnhé dreviny a okrasné rostliny v zahradkach jednotlivych domku. Jedna se o pestrou smés
puvodnich i nepuvodnich druhl rostlin, které jsou péstovany kvili svym ozdobnym pfFip.
uzitkovym vlastnostem.

Areal nemocnice je od stavajici komunikace oddélen uzkym pasem vzrostlych dfevin.
V druhové skladbé dominuji bfiza bélokora (Betula pendula), smrk ztepily (Picea abies), jasan
ztepily (Fraxinus excelsior), modfin opadavy (Larix decidua) a dalSi. Posuzovany usek kongci
v misté stavajiciho Zelezni¢niho prejezdu.

Co se tyCe zhodnoceni aktualniho stavu vegetace v Uzemi dotéenem posuzovanym
zamérem, nedojde v této ¢asti k dotéeni hodnotnych puvodnich ¢i pfirodnimu stavu blizkych

biotopu. Vysadby drevin, at uz jsou soucasti zahradkarské kolonie ¢i zahrad obytnych domu a
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nemochice, zde maji spiSe esteticky vyznam. Pravé proto ale maji v zastavéném uzemi mésta

svou nezastupitelnou hodnotu, a vzrostlé dreviny ¢i porosty dievin také predstavuji biotop rady
druhtl Zivo€ichu, napf. ptaku. Proto doporuc¢ujeme kaceni dfevin omezit na nejmensi moznou
miru, nezbytnou pro realizaci zaméru. Dreviny by také mély byt kaceny pouze v obdobi
vegetacniho klidu (listopad-unor), aby nebyly po3kozeny snusky jiZ hnizdicich ptaku. Po
dokonéeni stavby by také mély byt realizovany vysadby dfevin, které budou plnit kromé

estetickeé také izola¢ni a ochranou funkci (hluk, prach).

B) Fauna

Souhrn poznatku o vyskytu Zivogichu ve sledovaném uzemi byl ziskan na zakladé
orientacniho terénniho pruzkumu pro Oznameni zaméru z prvni poloviny jara 2007, udaju
zjisténych v ramci samostatného biologického hodnoceni, zpracovavaného RNDr. Holzerem
v roce 2006 — 2007 pro Reditelstvi silnic Zlinského kraje a doplfiujiciho prizkumu na konci léta
2007.

Vzhledem ke kratkodobému charakteru pruzkumu v ramci zadavanych zakazek a jejich
ne vZdy pfihodnému na&asovani neni mozné brat tyto poznatky jako definitivni. Rada druhu
ZivoCichu je obtiZné zjistitelna nebo je jgjich identifikace na lokalité mozZna jen v kratkém
c¢asovém obdobi béhem roku. SloZeni fauny se také muze z roku na rok ménit.

Z hlediska vyskytu Zivo¢iSnych druhu v daném uzemi se jevi jako relativné nejcennégjsi
rozptylena drevinna zelen, vyskytujici se pfi severnim okraji zastavby Zale$né, ktera je z¢asti
pfirodniho puvodu (skupiny listnatych stromu, trnkové porosty apod.), z vétsi Casti je vSak
vazana ha zdejSi zahradky a rozvolnéné, extenzivné vyuZivané sady (zejména slivof Svestka,
jabloné ad.). Misty se mezi pasy stromu a kefu maloplosné vyskytuji také luéni porosty, které
v8ak nemaji vzhledem k minimalni rozloze vétsi vwznam.

Zdejsi ¢ast toku Frystackého potoka je jiz vylozené umélého puvodu véetné brehu a
pfilehlého okoli. Tok je zde veden vrovném koryté bez pfirozené diferencicace bocni i
hloubkové a bfehy jsou tvofeny pouze travnimi porosty antropogenniho puvodu, misty s fidkou
vysadbou jednotlivych stromu podél prilehlé silnice. Presto v8ak vodni tok a jeho okoli
predstavuje v intravilanu mésta vyznamny pfirodni prvek a je nutné na néj pohliZet jako na
biokoridor propojujici ruzné ¢asti oblasti.

NejvétSi cast lokality pak zabiraji zastavéna c¢i jinak antropicky silné ovlivhéna
uzemi (Ctvrti BureSov, Zale$na ad.). Zde je vyskyt volné Zijicich Zivo€ichu minimalni a omezuje

se jen na bézné druhy schopné pfizpusobit se tomuto prostredi.

Bezobratli
Vodni bezobratli

Nasledujici prehled vodnich Zivo€ichu vyskytujicich se ve Fry$tackém potoce vychazi
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z pruzkumu provadéného RNDr. M. Holzerem (Biologické hodnoceni, Holzer 2007). Pruzkum
byl provadén zhruba o 200 m vySe proti proudu (lokalita u Kauflandu), charakter toku je vsak
v celém spodnim Useku potoka prakticky stejny, a proto pfedpokladame platnost vysledkl
pruzkumu i pro pfedmétny Usek potoka v misté planované okruzni kiiZovatky ZaleSna.

Odbér hydrobiologickych vzorku byl provadén klasickou metodou sbéru vodnich Zivocichu do
planktonnich siti se zaméfenim predevéim na odbér bentosu. Vzorky byly fixovany
formaldehydem a prevezeny k dalsimu zpracovani do laboratore.

Prehled druht zjisténych ve spodni ¢asti Frystackého potoka:

Nematoda

Nematoda sp.

Oligochaeta
Limnodrilus sp.

Tubifex tubifex

Erpobdella octoculata

Crustacea

Asellus aguaticus

Ephemeroptera

Baetis rhodani

Trichoptera
Hydropsyche sp.

Chironomidae
Prodiamesa olivacea
Chironomus gr. thummi

Limnochironomus nervosus

Podle nékterych zdroji je FryStacky potok povaZovan za lokalitu s vyskytem raka
ficniho (Astacus fluviatilis), ktery patfi mezi zvlasté chranéné druhy. Podle nasich informaci
(RNDr. Holzer, ustni informace) neni vyskyt raka v dotéené casti FrysStackého potoka
dlouhodob& mozny vzhledem k nevyhovujici kvalité vody a kvuli umélym Upravam koryta, které
vyrazné snizily diverzitu toku. Mozny je vyskyt druhu na hornim toku potoka. Nékdy tak muze
dojit napf. ke splaveni nékterych exemplarl, staly vyskyt v toku podél 2. Useku pfivadéce je

vdak podle informaci osloveného specialisty nepravdépodobny.
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Obratlovci
Ryby

Frystacky potok i jeho pfitoky patfi do pstruhového pasma, rybarsky revir Janustice 1.
Podle informaci o rybafskych ulovcich (CD Rybarské reviry CR, aktualni informace pro rok
2005/2006) se zde vyskytuji zejména pstruh obecny (Salmo trutta) a pstruh duhovy (Sa/mo
gairdnerii), méné pocetné pak siven americky (Salvelinus fontinalis) nebo okoun fiéni (Perca
fluviatilis).

V Drevnici se jiz v pfedmétnému useku vyskytuji druhy parmového pasma. Podle
informaci o rybafskych ulovcich jsou v useku Drfevnice mezi ustim do Moravy a obci Priluky
nejpocetnéjsimi rybarsky vyznamnymi druhy jelec tloust, okoun fi¢ni, kapr obecny, pstruh
cbecny a parma obecna, dale se zde vyskytuji ¢etné dalSi druhy, jako napf. ostroretka
stéhovava, lin obecny, §tika obecna, lipan podhorni, karas cbecny a dalsi.

Podrobny ichtyologicky pruzkum zde nebyl proveden.

Obojzivelnici a plazi

V predmétném uzemi, které bude potencialné zasazeno stavbou obchvatu, nebyl pfi
pruzkumu prokazan vyskyt obojZivelnikl &i plazu. Potencidlné je zde mozny vyskyt nékterych
bézngjsSich druhu, napf. ropuchy zelené (Bufo viridis), jeStérky obecné (Lacerta agilis) Ci

slepyse kifehkého (Anguis fragilis), ktefi se sem mohou dostavat i z SirSiho okoli mésta.

Ptaci
Pfi terénnim pruzkumu byl na lokalité zjistén vyskyt nékterych druhl ptaku, které jsou
schopny osidlovat i méstskou zastavbou s malymi skupinami stromu a kefu, zahrady nebo

pole. VétSinou se jednalo o druhy bé&zné, roz&ifené na vétsiné uzemi Ceské republiky.

Prehled zjisténych druht ptaku:
skfivan polni (Alauda arvensis) — vyskyt byl zjistén v luénich porostech pfi
severovychodnim okraji Zalesné
konipas bily (Motacilla alba) — minimalné 1 par zde hnizdi v okrajové ¢asti zastavby
Zalesné &i prilehlych zahradach
rehek domaci (Phoenicurus ochruros) — nepocetné hnizdi jak v zastavénych ¢astech

mésta, tak v zahradach

Cervenka obecna (Erithacus rubecula) — nepoCetny vyskyt byl zjistén v stromoveé

vegetaci pfi severnim okraji Zale§né

drozd zpévny (Turdus philomelos) — hnizdil nepocetné v dievinnych porostech pfi

okraji zastavby
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kos ¢erny (Turdus merula) — hnizdi v hustéjsSich dfevinnych porostech a zahradach

budni¢ek mensi (Phylloscopus collybita) — hnizdi v mistech s vyskytem stromovych

porostl — pfi severnim okraji Zalesné i podél ulice Sokolské

pénice Cernohlava (Sylvia atricapilla) — hnizdi ve vétSich dfevinnych porostech pfi
okraji Zalesné

pénice hnédokfidla (Sylvia communis) — minimalné 1 par byl zjistén v rozptylené
kfovinné zeleni severovychodné od Zalesné

sykora konadra (Parus major) — hnizdi v mistech svyskytem starSich stromu

v zahradach a pfilehlych porostech

tfuhyk obecny (Lanius collurio) — ohroZeny druh -

1 par zde vyhizdil v lokalité zahradek a stfidajicich se luénich a drevinnych

porostu

spacek obecny (Sturnus vulgaris) — na lokalité byl pozorovan zejména v zahradkach,
je zde mozné i hnizdéni

vrabec polni (Passer montanus) — hnizdi v zahradach pfi okraji zastavby

pénkava obecna (Fringilla coelebs) — hnizdi v mistech s vyskytem skupin vyssich

stromu pfi severnim okraji Zalesné i podél Sokolské ulice

zvonek zeleny (Carduelis chloris) — hnizdi v zahradach a jiné rozptylené dfevinné

zeleni

zvonohlik zahradni (Serinus serinus) — by zjistén na okraji Zalesné, pravdépodobné

hnizdi ve stromech pfi severnim okraji zastavby

strnad obecny (Emberiza citrinella) — nepocetné hnizdi v mistech stfidajicich se

luénich a dfevinnych porostu severné od zastavby Zalesné

Z vyznaénéjSich druhi je mozné uvést hnizdéni ohroZeného druhu tuhyka obecného, ktery
vyhnizdil v lokalité zahradek a stfidajicich se luénich a dfevinnych porostu severovychodné od
Zalesné. Tato plocha by neméla byt zamérem pfimo dotéena.

Vyskyt zviasté chranéného druhu ledhacka fi¢niho (Alcedo athis) uvadény v Posouzeni
koncepce privadécce Zlin (RNDr. Tkadlecova, Arvita P spol. s r.o. 2006) neni ve spodni casti
toku Frystackého potoka dlouhodobé& moZny vzhledem k nevyhovujicimu prostiedi uméle
vytvofeného koryta. PFi pruzkumu zde také druh nebyl vubec zjistén. Jeho vyskyt je zde
pfechodné mozny, druh se zejména v mimohnizdni dobé vyskytuje i na lokalitach nevhodnych

pro hnizdéni, staly vyskyt ¢i dokonce hnizdéni je zde v8ak vylou¢eno.
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Savci

V ramci terénniho pruzkumu byl na lokalité potvrzen také vyskyt nékterych savcu:

kuna skalni (Martes foina) — zahrady u Zale$né
ondatra piZmova (Ondatra zibethicus) — ziejmé u Frystackého potoka, nalezen prejety

jedinec na silnici 11/490

Kromé téchto potvrzenych druhu je zde samoziejmé mozZné predpokladat vyskyt nékterych

dalSich druht, které jsou obecné rozSifené na vétsiné uzemi CR:

rejsek obecny (Sorex araneus)
rejsek maly (Sorex minutus)
mysice rodu Apodemus
hrabo$ polni (Microtus arvalis)

nornik rudy (Clethrionomys glareolus)

C.1.6. Krajina, krajinny raz

Hodnoceny zamér na vystavbu obchvatu ovlivni z krajinného hlediska zejména Zlinskou
¢tvrt Zaledna a jeji nejblizsi okoli. Pro posuzovani vlivu na krajinu jsme proto vymezili oblast
Zalesné, Podvesné, a nejblizsiho okoli, véetné svazitého terénu stoupajiciho od okraje Zalesné
k severovychodu. Na zapadé a jihu Ize posuzovanou oblast vymezit hlavnimi zlinskymi ulicemi
Sokolskou a tfidou Tomase Bati, na vychodé pak plochou tvorfenou zejména okrajem arealu
Krajské nemocnice a dopravniho podniku.

Z hlediska vlivu jednotlivych €asti stavby na krajinu je moZne zamér rozdélit zhruba na tfi

casti:
1. okruzni kiiZovatka Zalesna
— vznikne na puvodnim misté zatacky Sokolské ulice, pfi severozapadnim

okraji Zale§né,

2. prvni polovina trasy silnice - vedouci pfi okraji zastavby severné od Zalesné
-z okruzni krizovatky vychazi silnice zhruba vychodnim azZ jihovychodnim
smérem, prochazi podél zastavby Zalesné, zCasti ve svahu, pfiéemZ mirné
Sikmo stoupa do svahu a poté ke konci zase klesa smérem k severovychodnimu
okraji zastavby Zalesné
- soucasti tohoto useku je také nové pripojeni BureSova, které bude realizovano

mistni obluZnou komunikaci stoupajici do svahu k BureSovu

3. druha polovina trasy silnice
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- v této Easti se silnice zanofuje do zastavéné casti ZaleSné a Podvesné, prochazi

napred v nové trase, a pote v trase stavajicich ulic Zalesna Xll a Podvesna XVII,

které vsak bude nutno rozsifit

Podrobné vyhodnoceni vilivu zaméru na krajinny raz lokality je uvedeno dale (kapitola

D.1).

C.IL.7. Obyvatelstvo
V sougasnosti je Zlinsky kraj 8. nejlidnatéjsim krajem Ceské republiky, Zije zde necelych
6 % obyvatel CR.

BliZSi charakteristiky kraje jsou uvedeny v tabulce €. 17.

Tabulka ¢. 17: Demografické udaje Zlinského kraje

Pocet
Roilr?]rga v ol:f?gaettel O?(I:Z\S’?‘:ﬁlo oH;Iiztlﬁtr‘:: Pocet obci gg:fuiesri

mésta (obyv./km2) mesta
Kromériz 799 107 827 29 024 135 80 7
Uherské Hradisté 991 143 745 26 131 145 78 7
Vsetin 1143 145 814 28 261 128 59 6
Zlin 1030 192 756 78 285 187 87 10
Zlinsky kraj 3963 590 142 149 304 30
Ceska republika 78 867 10 251 079 130 6248 529

Zdroj: CSU 2007

Samotna trasa obchvatu Zale$né prochazi v prvni poloviné po severnim okraji husté
obydlené &tvrti ZaleSna. Priblizné v poloviné trasy pak prochazi pfimo skrz severovychodni
okrajovou cast této ¢tvrti a bude zde proto nutné zbourat nékolik domu. V druhé poloviné pak
trasa obchvatu prochazi mezi obytnou zastavbou ZaleSné a Podvesné na zapadé a arealy

Krajské nemocnice, dopravniho podniku a supermarketu na vychodé.

C.11.8. Hmotny majetek
Hodnoceny obchvat prochazi okrajem intravilanu mésta Zlina s husté zastavénym

uzemim. V trase silnice &i jeji tésné blizkosti (a to i v ochranném pasmu) se nachazi obytné
domy, komunikace, ale i dal$i zafizeni ob¢anské vybavenosti.

Vzhledem ktomu bude nutné pro vystavbu nové ¢asti obchvatu ¢&i kvuli rozSifovani
stavajici silnice odstranit nékteré domy v trase obchvatu. Konkrétné se jedna o 12 domu na

Zalesné a 8 domu na Podvesné (viz tabulka 18).
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Z tohoto poctu jiz byly zbourany 3 domky, na 4 bylo vydano rozhodnuti o odstranéni
stavby, dalSich 6 je obyvateli uvolnéno a ¢eka se na vydani rozhodnuti. Zbyvajicich 7 domku je
v FfeSeni (informace Odboru dopravy Magistratu mésta Zlina, zafi 2007).

Kromé toho bude mit zamér vyznamny dopad z hlediska vlivu na hmotny majetek také
v souvislosti s nutnymi trvalymi odnétimi pudy, event. zménami jejich vyuzZiti, jak bylo dfive

uvedeno. Cast pozemk je také fazena do zemédélského pudniho fondu.

C.11.9. Kulturni pamatky

V nejbliz§im  okoli navrhovaného obchvatu ZaleSné se nenachazi Zadné kulturni
pamatky typu svétového kulturniho dédictvi nebo narodnich kulturnich pamatek. Na Uzemi
mésta Zlin se v8ak nachazi cela rada nemovitych kulturnich pamatek, zapsanych v celostatnim

seznamu a jejich prehled jiz byl podan (tabulka ¢.11).

Tabulka ¢. 18: Piehled staveb, ur¢enych k odstranéni

objekt stav. parc.c. vlastnik poznamka
Zalesna 11/1131 1179 soukromi vlastnici
Zalesna lll/1144 1180 Obec Zlin rozhodnuti o odstranéni stavby
Zalesna 1V/2910 3424 soukromi vlastnici rozhodnuti o odstranéni stavby
ZaleSna X/637 2766 Obec Zlin
Zalesna X/1261 1311 soukromi vlastnici
Zaledna X1/1270 1313 soukromi vlastnici
Zalesna X1/1263 1316 Obec Zlin
Zaledna X1/1265 1317 Obec Zlin
Zalesna 3117 3745 Krajska nemocnice T. Bati
Zalesna 3317 3916 Krajska nemocnice T. Bati
Zaledna 2916 2770 O:;C it::gfékgljg@v'
Zalesna XI1/1358 1334 soukromi vlastnici
Podvesna XVII/1501 1780 Obec Zlin rozhodnuti o odstranéni stavby
Podvesna XVI11/1499 1781 Obec Zlin
Podvesna XVI1/1497 1782 Obec Zlin
Podvesna XVII/1495 1783 Obec Zlin zbouran
Podvesna XVI1/1493 1784 Obec Zlin zbouran
Podvesna XVII/1491 1785 Obec Zlin zbouran
Podvesna XVII/2550 2908 Obec Zlin
Podvesna XVI11/2549 2907 Obec Zlin rozhodnuti o odstranéni stavby

Zdroj: Magistrat mésta Zlina,odbor dopravy, 09/2007
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Ani tyto pamatky v8ak nebudou realizaci zaméru dotéeny, nejblizsi objekt (EinZovni dum

M. Drofy) se nachazi pfibliZné 40 m od planované upravené silnice.

C.IIl. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostfedi v dotéeném uzemi

z hlediska jeho unosného zatizeni

Na zakladé vysSe uvedenych udaji muzZeme konstatovat, Ze pfedmétny uUsek silnice
prochazi uzemim dlouhodobé ovliviiovanym lidskou ¢innosti, ve kterém je vyskyt pfirodnich &i
pfirodé blizkych biotopu vzacny a maloplosny. Vyskytuji se tu vdak mista s kulturné-historickym
nebo rekreacnim vyznamem.

Trasa obchvatu prochazi intravilanem Zalesné ¢i pfi jeho okraji. Severné od Zalesné se
nachazi zejména zahradkarské kolonie, plocha Ffadovych garazi a mensi plochy s vyskytem
luénich a drevinnych porostl. Vlastni ZaleSna pak predstavuje kompaktni zastavbu vilkového
charakteru s malymi zahradkami okolo typickych ,batovskych* domku.

V severni ¢asti silnice misty prochazi pres pozemky zemédélské pudy, pfedev§im zahrady,
luéni porosty a sady.

Silnice nepiichazi do kontaktu s prvky USES.

Z hlediska uzemni ochrany piirody a krajiny se v dané lokalité nevyskytuji Zadné
zvlasté cenné lokality, které by byly chranény v ramci zvlasté chranénych uzemi, lokalita
Natura 2000 &i pfirodniho parku. Také se zde nenachazi uzemi vyhlasena v ramci realizace
mezinarodnich Umluv na ochranu Zivotniho prostiedi (Uzemi vyhovujici pozadavkum
Ramsarské umluvy ¢i vyznamna ptaci uzemi).

V oblasti byl zjistén vyskyt 1 zvlasté chranéného druhu Zivocicha, ktery by vSak nemél
byt zamérem dotcen.

Stavbou dojde k zasahim do vyznamnych krajinnych prvkud vodni tok a jeho niva
(Frystacky potok, Dievnice), ato zejména v misté budovani okruzni kfizovatky Zalesna. Zamér
neni situovan v oblasti pfirozené akumulace podzemnich vod.

Na zacatku useku ma silnice prochazet pifes archeologickou lokalitu, ktera zahrnuje
nejsevernéjsi cast Zalesné véetné tfi domul a plochy garaZi pod BureSovem (UPD mésta Zlina).
Na zajmovou lokalitu je proto tfeba pohliZet jako na uzemi s predpokladem archeologickych
nalezi ve smyslu zakona ¢. 20/1987 Shb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Centrum Zlina je vyhlaseno od roku 1990 méstskou pamatkovou zoénou. Planovana
trasa obchvatu zasahne do této zény na vice mistech. Na za¢atku useku u kruhové kfiZovatky
prochazi obchvat severnim cipem zény, poté vede po jejim okraji €i v tésné blizkosti. V misté
stageni trasy silnice jiZnim smérem do vychodni ¢asti ZaleSné pak prochazi pfimo Uzemim
méstské pamatkové zény az po most pres Drevnici. Za mostem az po tfidu Tomase Bati vede

pak silnice podél hranice pamatkové zony, v dusledku planovaného rozSifeni silnice a
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souvisgjicich uprav vSak bude i zde zamér zasahovat do méstské pamatkové zény (demolice 1

fady domu).
CAST D

KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENIi VLIVU ZAMERU
NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNiIi PROSTREDI

Nasledujici tabulka ¢. 19 uvadi obecné pfehled moznych vlivi zaméru na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi.
Uvedené vlivy se tykaji obecné vdech variant zaméru (W1 az W5) s tim, Ze navrzena

Uzemni varianta byla pouze jedna.

Tabulka ¢.19: Identifikace vlivad zaméru

Po ukoncéeni

VLIV Vystavba Provoz
provozu

vlivy na obyvatelstvo - hluk

1 vlivy na obyvatelstvo - ostatni

vlivy spojené se zménou dopravni obsluznosti

+{+[+]+
+{+[+]+
++]

vliv na Cistotu ovzdusi

vliv na zménu klimatu

3 hluk

+|+]
+|+]
1

biologické vlivy

fyzikalni viivy - - -

zmény v kvalité povrchovych a podzemnich vod - - -

vliv na povrchovy odtok a zmeénu ficni sité

+
+

ovlivnéni rezimu podzemnich vod, zmeény vydatnosti
zdroji a zmény hladiny podzemni vody

i

zabor ZPF (docasny i trvaly)

+|+

Zabor PUPFL (docasny i trvaly)

vliv na Cistotu pud - - _

projevy eroze

+
]
1

svahové pohyby vzniklé razenim tunell - - -

likvidace, poskozeni populaci vzacnych a zvlasté
chranénych druhl rostlin a Zivocichl

7 likvidace, poskozeni drevin rostoucich mimo les + + +

zasah do prvkil USES, zasah do VKP + + +

Vlivy na dalsi vyznamné spolecenstva (SPA, EVL) - - -

g | Vv na horninove prostfedi - - -

vliv na prirodni zdroje

zmeény reliéfu krajiny

vlivy na krajinny raz

9 vlivy spojené se zménou funkéniho vyuziti krajiny

vlivy na rekreaéni vyuZziti krajiny

likvidace, naruseni budov a kulturnich pamatek

10 | viivy na paleontologické, geologické a archeologické
pamatky

+ |+ H ]|
+ |+ 4]
1

(+ identifikovany vliv v dané etapé nastane, — identifikovany vliv v dané etapé nenastane)
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Pro zhodnoceni velikosti a vyznamnosti jednotlivych vlivu stavby na Zivotni prostredi
jsme nejprve provedli identifikaci téchto vlivu. Jejich pritomnost ¢i absence v rdmci jednotlivych
etap zaméru je prezentovana v uvedené tabulce.

Z tabulky ¢.19 vyplyva, Ze velka c¢ast identifikovanych vlivi na Zivotni prostiedi je
spojena nejen s etapou vystavby, ale i s naslednym provozem, pfipadné i s etapou po
ukonéeni provozu. Vlivy spojené s obdobim vystavby jsou nejvyraznéjsi, ale ¢asové vyrazné
omezeneé.

V dalsim textu je proto detailné provedeno podrobné hodnoceni vyznamnosti vlivu
pfedevsim pro etapu provozu. Ta je z ¢asoveho hlediska nejdelsi a svymi vlivy tak bude

pusobit na své okoli nejdéle.

D.l. Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni

prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivl

Vzhledem k charakteru prfedmétné stavby jsou hlavnimi identifikovanymi ciniteli
ovliviaujicimi kvalitu zdravi obyvatelstva znegisténi ovzdusi a hluk. Dale je nutné brat ohled i na
ovlivnéni pohody obyvatel v prub&hu vystavby omezenou obsluZnosti uzemi.

Vychozimi podklady hodnoceni vlivu na vefejné zdravi pro posuzovany zamér byly:
a) Hlukova studie (Ecological Consulting, a. s., 2009)

b) Rozptylova studie pro obdobi vystavby (Mgr. Jaroslav Bucek, 2007)

¢) Rozptylova studie pro obdobi provozu (Ing. Petr Fiedler, 2009)

Obdobi vystavby

V prubéhu vystavby budou do jisté miry dotéeni obyvatelé obytnych domu, které lezi

v tésné blizkosti stavby. Tento vliv se bude projevovat jednak v dusledku dopravy materialu na
stavenisté, jednak vlastnimi pracemi na stavbé. Pujde prfedev§im o negativni vlivy hluku
vyvolané dopravou a stavebnimi pracemi, a také o mozZné znecisténi ovzdusi, prfedevSim

polétavym prachem.

Hluk

Problematiku ochrany obyvatel pfed hlukem upravuje zakon €. 258/2000 Sh., o ochrané
vefejneho zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu v platném znéni, resp. jeho
provadéci pravni predpis — nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci. Timto nafizenim se stanovi nejvyssi pfipustné hodnoty hluku a vibraci
pro pracovisté, pro chranény venkovni prostor, chranéné vnitini prostory staveb a chranéné

venkovni prostory staveb a zpusob méreni a hodnoceni téchto hodnot.
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Hluk je definovan jako jakykoliv nepfijemny, rusivy nebo pro ¢lovéka skodlivy zvuk bez

chledu na jeho intenzitu. Nepfiznivymi uéinky hluku na lidské zdravi dochazi ke zhorSeni funkci
organismu, nesnizeni kompenzacni kapacity vucéi stresu nebo ke zvy$eni vnimavosti k jinym
nepfiznivym vlivim prostfedi. Z hlediska intenzity Ize zobecnit, Ze hluky > 30 dB - nebezpecné
pro nervovy systém > 55 dB - negativni ovlivhéni vegetativniho systému > 90 dB - nebezpeéi
pro sluchovy organ > 120 dB - poSkozeni bunécnych struktur a tkani.

Pro denni hluk byly stanoveny hladiny 50 az 55 dBA. Tyto hladiny reprezentuji Uroven,
pfi které vétsina dospélé populace nepocituje rozmrzelost (Pedersen E., Swedish EPA, 2003).

Obecné vzato, Ize pro hodnoceni zdravotnich G¢inkl expozice hluku v denni dobé
vychazet ze zavislosti, uvadéjicich prahové hodnoty hlukové expozice, tak jak se jejich u€inky
dnes povazuji za dostatecné prokazané. Tyto prahové hodnoty plati pro vétsi ¢ast populace
s prumérnou citlivosti vuci hluku (viz obrazek &.5).

Pro vyhodnoceni vlivu hlukové zatéZe na okolni obytnou zastavbu byla vypracovana

hlukova studie (Ecological Consulting, a.s., 2007 a 2009)- viz pfiloha €.6.

Obrazek ¢.5: Prahové hodnoty ekvivalentnich hladin hlukové expozice (6,00-22,00 h)

MNepfiznivy uéinek dB(A)
<50 50-55 55.60 |60-65 65-70 70+

Sluchové postizeni *'

Zhorseng osvojeni fecl a ¢teni u déti

Ischemicka choroba srdetni

Zhorsena komunikace reci

Silné obtéZovani

Mirné obtéZovani

! piima expozice hiuku v interiéru

Predmétem bylo porovnani hlukové zatéZe vychoziho stavu v roce 2008 s nulovou
variantou (bez realizace zaméru) a s realizovanym zamérem v roce 2025. Mimo nulovou
variantu tak je v pfedkladané dokumentaci hodnoceno dalSich pét aktivnich variant provoznich.
Tyto zohlednuji ruznou zatéz 2. resp. 3. Useku rekonstruované silnice [1/490 v souvislosti
s ruznym stavem dostavby komunikaci R 49 a pravobrezni silnice 1/69. Oznaceni variant bylo
pro prehlednost ponechano stejne, jako u zpracované dopravni studie DHV z roku 2008
(pfiloha €.5), t.j. W1 aZz W5. Jejich charakteristika, v€. intenzity dopravy ve stfednédobém

vyhledu (r. 2025) byla podana v tabulce €.2.
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U procesu vystavby byly posuzovany zemni prace, proces betonaZze a pokladka
Zivicného povrchu. Nejhluénéjsi stavebnimi pracemi budou zemni prace. Nasledujici tabulka
¢.20 uvadi procento rozmrzelych (%A) a vysoce rozmrzelych (%HA) obyvatel v etapé
provadéni vystavby zaméru, podle udaju WHO (2003).

Ztabulky ¢&.20 je zfejmé, Ze vyznamnéjSi procento rozmrzelych obyvatel Ize
predpokladat u vypoétovych bodu 8, 10, 13, 14 a 15.

Vypoctené hodnoty hladin hluku pro cbdobi realizace zaméru- t.j. vystavby Useku 3
silnice 11/490 byly uvedeny v tabulce €.10.

Na posuzovaném useku ¢. 3 dojde béhem procesu vystavby k pfekro€eni pripustnych
hodnot ( 45+ 15 dB) narf.vl.&. 148/2006 Sb. pro chranény venkovni prostor staveb luZkovych
zdravotnickych zafizeni. K prekro¢eni dojde ve dvou ze tfi posuzovanych procesu a to pfi
zemnich pracich a pokladce Zivicného povrchu.

Dojde rovnéz k prekro¢eni hladiny mirného obtéZovani (55 dB) a to v celkem v osmi
z uvedenych deviti vypocétovych bodu.

V pfipadé tohoto useku bude dochazet k témto situacim zejména pfi zemnich pracich a
pokladce Zivicného povrchu. Co se ty€e zemnich praci jedna se o objekty umisténé v okruhu o
poloméru asi 15 metru od tézké techniky a pouze v tésné blizkosti nakladnich automobilu

prevazejicich zeminu.

Tabulka ¢. 20: Procento rozmrzelych (%A) a vysoce rozmrzelych (%HA) obyvatel ve

vypoctovych bodech v obdobi vystavby

Vypoctovy bod Zemni prace betonaz T"O:":; g\?l:/;chu
%A %HA %A %HA %A %HA
6 6 2 - - i -
8 34 15 23 9 - i
10 31 13 - i _ i
11 29 12 - - - -
12 21 8 - - - -
13 34 15 - - - -
14 42 21 24 9 32 14
15 36 17 19 7 27 11
19 - - 15 5 20 7

U pokladky Zivicného povrchu je vyhodnocovano nejproblemati¢téjsi misto a to v okoli
nemochice (vypoctové body 14, 15, pfipadné 19) kde dojde k prfekro€eni hladiny hluku 55 dB.

Pfitom je tfeba vzit v Uvahu, Ze ovlivnéni hlukem je pouze kratkodobé, a to po dobu

Ecological Consulting a. s. 75
www.ecological.cz



»Obchvat Zalesna“
Dokumentace dle prilohy ¢. 4 zakona ¢é. 100/2001 Sbh.

nékolika hodin. Tuto situaci je v§ak nutné konzultovat s vedenim nemochnice jiZ pfed zahajenim
praci.

Pfi transportu materialu pres ostatni ¢asti mésta Zlin po komunikacich, kde nelze
uplatnit korekci pro hluk ze stavebni ¢innosti, nedojde k prekroeni limitu pfi Zadném stavebnim
procesu.

V ramci pfipravné dokumentace je nutné zpracovat pfistupové trasy na stavbu tak, aby
se minimalizoval negativni vliv na obytnou zastavbu. Vlastni vystavbu je pak tieba
organizacné zabezpecit zpusobem, ktery maximalné omezi mozZnost naruseni faktoru
pohody, a to zejména ve dnech pracovniho klidu.

Zarizeni, ktera budou pouZivana v dobé vystavby (stavebni mechanizace) a ktera
budou zdrojem hluku musi byt situovana tak, aby okoli co nejméné ovliviiovala hlukem. Hluéna
zafizeni budou opatfena mobilnimi protihlukovymi sténami. Negativnim vlivum bude
predchazet logicky sestaveny harmonogram praci a dodrZovani rezimu vystavby tak, aby tyto
nepfiznivé vlivy byly minimalizovany (napf. stavba nebude provadéna v no¢nich hodinach, ve

svatcich, pristupové komunikace budou v suchych obdobich roku pravidelné kropeny apod.).

Emise
Hlavnimi $kodlivinami, které budou produkovany jak pfi vystavbé tak v obdobi provozu
jsou benzen, benzo(a)pyren, oxid dusiéity a suspendované cZastice. Jejich struéna

charakteristika je tato:

Benzen — patii mezi prokazané karcinogenni latky (kvalifikovany IARC ve skupiné 1). Dlouhodobé testy
karcinogenity na pokusnych zviratech prokazaly, Ze benzen patii mezi karcinogenni latky vyvolavajici
fadu nadoru (véetné lymfomu a leukémii). U lidi byl ve spojeni s expozicemi benzenu popsan velky pocet
pfipadd myeloblastické a erytroblastické leukémie spojené s expozicemi benzenu. Vysoké koncentrace
benzenu (nad 3200 mg/ma) vyvolavaji u lidi neurotoxické pfiznaky. Trvala expozice toxickym urovnim
benzenu mlze poskozovat lidskou kostni dien. Prvnimi pfiznaky toxicity jsou anémie, leukocytopenie a
trombocytopenie. Ve vaznych pfipadech se rozviji smrtelna aplasticka anémie zpusobena inhibici funkce

kostni diené.

Benzo(a)pyren - je  to pravdépodobny lidsky karcinogen a znamy lidsky mutagen. Dle IARC je
kategorizovan do skupiny karcinogen( 2A. Predpoklada se, Ze zplsobuje karcinomy moc¢ového méchyie
a kozni a plicni karcinomy. Vystaveni se uc¢inkim BaP muze zpusobit poSkozeni vyvijejiciho se plodu.
Jednim ze vstupu BaP do lidskeho organismu muze byt mateiskym mlekem. Je to kozni, ocni iritant a
drazdi i dychaci cesty. Pusobeni BaP mize zapifi¢init zmény v barvé a ve vlastnostech kize. Pripadné

vystaveni se slunec¢nim paprskum pak zvysuje uc¢inek BaP a jeho vliv na kizi.

Oxid dusiéity — hlavnim zdrojem je spalovani fosilnich paliv a dale vyfulkove plvny vozidel.
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Oxid dusicity patii mezi reaktivni slouceniny, které predstavuji hlavni prekurzory vzniku
prizemniho ozonu a totooxidacniho (tzv. losangeleského) smogu.

Pfi kratkodobém vystaveni organismu oxidu dusi¢itéemu pfi koncentracich nad 4700 |.|g/m3 2,5
ppm) v klidu nebo pfi mirném cvi¢eni po dobu kratsi nez dvé hodiny vykazuji vyrazné snizeni funkci plic.
Plicni funkce nemocnych bronchitidou je ovlivhéna jiz po pétiminutové expozici oxidu dusi¢itemu pfi

koncentraci 2820 pg/m3 (1,5 ppm).

Suspendované ¢astice rozdéluji se do dvou skupin: hrubé ¢astice s aerodynamickym primérem vétsim
nez 2,5 pm a jemné castecky s aerodynamickym primérem mensim nez 2,5 pm. Vzhledem k tomu, ze
ovlivnéni zdravi suspendovanymi ¢asticemi zavisi mimo jiné na jejich velikosti, byl jako ukazatel tohoto
vlivu stanoveny suspendované ¢astice s aerodynamickym priimérem mensim nez 10 pm (tzv. PMyg).

Pfi akutnim pusobeni a zménach v koncentracich suspendovanych é&astic dochazi k drazdéni
sliznice dychacich cest. Tyto zmény usnadfuji vznik infekce. Efekt kratkodobé zvySenych koncentraci
suspendovanych c&astic frakce PMqy se projevuje zvyraznénim symptomu u astmatiki a zvySenim
celkove nemocnosti a dmrtnosti.

Efekty pozorované po dlouhodobém pusobeni se tykaly pfedevsim snizeni plicnich funkci pfi
spirometrickém vysetieni u déti i dospélych, vyskytu symptomu chronické bronchitidy a spotieby Iéki pro

rozsifeni prudusek pfi dychacich obtizich a zkraceni o¢ekavané delky Zivota.

Na zakladé vypoctu rozptylové studie (pfiloha €. 7) byly zjistény maximalni koncentrace
znecistujicich latek v obdobi vystavby, jak uvadi tabulka &. 21. Téchto hodnot bude
dosahovano pfimo v misté jejich vzniku. Ve vzdalenosti cca 100 metru od zdroje byva
koncentrace latek tretinova.

Predmétné uzemi je charakteristické stavajici vysokou imisni zatéZi. Nejproblematictéjsi
Skodlivinou budou suspendované castice. Proto je nutné, aby béhem vystavby byla

respektovana dfive uvedena omezujici opatfeni (zejména zkrapéni).

Tabulka ¢.21: Maximalni koncentrace znecistujicich latek v obdobi vystavby

Skodlivina 2.etapa 3.etapa | Imisni limit (ug/m°)
Maximalni hodinova koncentrace .
Oxid dusicity (g/m) 50 30 200
(NO>) Prumérna roéni Iéoncentrace 4 25 40
_ (hg/m)
Maximalni denni 3koncentra(:(-} 100 50 50
(bg/m7)
PMig =
Prumérna roéni koncentrace .
3 3.6 1,5 40
__(ugim)
Benzen Prumérna rocéni Iéoncentrace 0.45 0.25 5
(Hg/m’)
Priamérna roéni koncentrace 3 g
Benzo(a)pyren (ng/m’) 0,1 0,06 1ng/m
Poznamka :  * imisni limity jsou platné od 1.1.2010 (do data jsou dany meze tolerance)

**imisni limit musi byt splnén do 31.12.2012
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QObdobi provozu

Jako podklady pro posouzeni vlivu stavby na vefejné zdravi slouZily odborné studie
(hlukova a rozptylova), které jsou soucasti této dokumentace (viz pfiloha €.6 a 8).

Automobilova doprava z planované realizace obchvatu Zale3na bude ovliviiovat obyvatele Zijici

v jeji blizkosti hlukem a emisemi a to v zavislosti na vybrané provozni varianté W1 az W5.

Hluk

Jak vyplyva z hlukové studie (pfiloha €.6), dojde v roce 2025 ke zvySeni hlukové zatéze
v dusledku nartstu automobilové dopravy na novém obchvatu Zale$na oproti stavu 2008
vV nejméné pfiznivém pfipadé (vypoctovy bod V 14) o0 24 az 25 dB a to u nejméné priznivé
varianty provozu W2, bez zapocteni protihlukovych opatreni.

V pripadé Ze by nebylo dokonéeno napojeni R 49 na Zadverice, vétsina dopravy z této
komunikace by pokra¢ovala smérem na Zlin. Na ulici 2. kvétna a Padélky IX by vzrostla
doprava témér dvojnasobné. V pfipadé dalSiho narustu dopravy bez jakychkoliv opatfeni by
doSlo k dalSimu narustu hluku (2. kvétna 54,4 dB a Padélky IX 56,7 dB). V pfipadé uvedeni
obchvatu Zalesna do provozu se shiZi mnozZstvi dopravy na ulici
2. kvétna o cca 20 procent a na ulici Padélky IX pak o témér 70 procent (2. kvétna 53,6 dB a
Padélky IX 52,6 dB v no¢ni dobé&). Coz znamena v pfipadé ul. 2. kvétna zhorSeni a v pfipadé
Padélku IX je to naopak zlep$eni proti stavajicimu stavu.

Realizace obchvatu ZaleSna ale bude mit vyrazné negativni vliv na relativné klidnou
oblast, kde v sou¢asné dobé zadna komunikace nevede. V pfipadé vystavby protihlukovych
opatieni v8ak bude dodrZena hygienicka hladina hluku. SpiSe pfiznivé se situace dotkne ulice
Podvesna XVII, kde v pfipadé provedeni rekonstrukce a vystavby protihlukovych opatfeni
dojde ke zlepseni stavajici nevyhovujici situace. Po rekonstrukci a vystavbé protihlukovych
opatieni zde dojde k poklesu noéni hladiny hluku na 48 dB.

Z izolovaného pohledu arealu nemocnice je nejvhodnégjsi varianta W1, kdy neni do jeji
blizkosti pfivadén Zadny novy zdroj hluku. AvSak i pfesto by byla na budové pfimo u
komunikace prekro€ena hladina povoleného limitu. V pfipadé vystavby obchvatu Zalesna dojde
k pfivedeni pomérné vyrazného mnozZstvi dopravy do tésné blizkosti nemocnice. Zde je viak
mozné pri vystavbé protihlukovych opatfeni docilit hladiny hluku srovnatelné s variantou W1.

V pfipadé varianty W5 je pravdépodobné, Ze trasou /69 BureSov-Zadvefice dojde i k
ovlivnéni arealu nemocnice. Tato trasa by v8ak byla vedena ve vyrazném zarezu a navic by
bylo mozZzné uginné chranit areal nemocnice prfed hlukem protihlukovymi opatfenimi. Hluk z
planovaného prodlouZeni R49 z Frystaku do Zadvefic neovlivni areal nemocnice Zadnym
zpusobem.

U nejlépe hodnocené varianty W3 dojde k propojeni MUK Frystak a Zadverfic. Timto

dojde k pomérné velkému sniZeni intenzity dopravy pfes centrum Zlina. Jedna se hlavné o
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dopravu, ktera by prevazné vyuZivala rekonstruovany usek komunikace 11/490 a obchvat
ZaleSna. Proti dale nedoporucéené varianté W2 by kleslo hlukové zatiZeni na ulici Sokolska o 1
az 2 dB. Na obchvatu ZaleSna by pokles byl (oproti W2) vyraznéjsi a to o cca 3 dB. To
Znamena shiZeni intenzity provozu asi o polovinu. Ani v tomto pfipadé by vSak nebyla v okoli
rekonstruovaného Useku Sokolské pfipadné obchvatu ZaleSna dodrzena limitni hladina hluku. |
pfes nesplnéni hladin hluku se v8ak varianta W3 jevi jako jedna z nejlepSich co se tyka
prumérného zatiZzeni mésta hlukem.

Vliv hluku na zdravi obyvatel |ze vyjadfit jako procento rozmrzelosti. Nasledujici tabulka
¢.22 uvadi procento rozmrzelych (%A) a vysoce rozmrzelych (% HA) obyvatel pfi riznych
ekvivalentnich hladinach hluku dle podkladu WHO (2003).

Tabulka &. 22: Procento rozmrzelych (%A) a vysoce rozmrzelych (%HA) obyvatel pfi

riznych ekvivalentnich hladinach hluku

EkVIVrﬂISI?:I}LIg?dIna % A % HA
50 11 4
55 18 6
60 26 10
65 35 16
70 47 25

Zdroj: WHO technical meeting on noise and health indicators

(07-09 April 2003 - Brussels, Belgium) — meeting report.

PrestoZe v daném pfipadé nebyly vypoéteny hodnoty 24-hodinového hlukového
deskriptoru Lpyn (day-evening-nigt), jak doporucuji nékteré materialy (Pedersen E., Swedish
EPA, 2003), Ize z uvedené tabulky €. 22 a vysledku hlukové studie (pfiloha €. 6) s dostateénou
presnosti odhadnout poéty vysoce rozmrzelych obyvatel (%HA). Porovnani takto zjisténého
poctu ,vysoce rozmrzelych® obyvatel v okoli vypoétovych bodu pro jednotlivé varianty W1 az
W5 je zfejme z tabulky ¢. 23. Do tabulky nebyly zahrnuty vypoétové body V6 az V10 a V17 a
V18, leZici mimo dosah hluénosti z vlastniho provozu zaméru.

Z uvedeného a z vysledku hlukové studie Ize ucinit zavér, Ze nejvétsi procento
rozmrzelych, resp. vysoce rozmrzelych bude v provozni varianté W2 a W4, kde je zaroveh
nejvyssi predpokladana intenzita dopravy v roce 2025.

Soucasné je ztabulky ¢€.23 ziejmé, Ze z uvedenych péti aktivnich variant jsou
nejvhodnéjsi varianta W3 (14,4 % HA, stav bez protihlukovych opatieni), resp. W5 (12,0 %

HA, rovnéZz bez protihlukovych opatfeni). Zdanlivda vyhodnost varianty W1 z pohledu
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hodnoceni obchvatu Zalesné je prekryta skuteénosti, Ze z omezeného pohledu useku 2 je tato

varianta naopak srovnatelnou s nedoporu¢enou variantou W?2.

Tabulka ¢. 23: Procento vysoce rozmrzelych obyvatel, bez protihlukovych opatreni

Vypoctovy Pocet vysoce rozmrzelych, %
bod Stavajici W1 w2 w3 W4 W5
stav,
2008
4 5 7 7 6 16 16
5 13 20 17 16 15 16
11 13 16 14 14 12 12
12 6 10 15 13 14 13
13 - - 19 15 18 11
14 - 4 27 22 25 15
15 6 8 22 18 22 13
16 - - - - - 4
19 9 13 19 11 13 8
Prameér 8,67 11,14 17,5 14,38 16,88 12,00

Zdroj. Hlukova studie 2009, denni doba

K feSeni problematiky se ale nabizi jesté dal$i moznost, a to, realizovat misto useku 3
(obchvat Zale$na) pfimo vychodni ¢ast pravobiezni silnice 1/69, t.j. ¢ast BureSov- Zadvefice.
Tato by odvedla dopravu i z pfipadné nedokonéené R 49 | t.j. z ¢asti Hulin- Frystak. Vyhodou
této casti pravobrfezZni komunikace by bylo rovnéz jeji situovani prakticky mimo obytnou
zastavbu mésta Zlina. Tato moZnost vSak narazi na znaéné ekonomické naklady (zafez 30 m

p.t.) a dalSi problémy, které ji ¢ini v dohledné dobé jen obtiZné realizovatelnou.

Emise

Pro vyhodnoceni vlivu posuzovaného zaméru na vefejné zdravi byla vypracovana
Rozptylova studie (Ing. Petr Fiedler, 2009). Vychazime zde z modelového stavu, ktery muze
nastat v roce 2025, tedy ze srovnani nulové varianty a varianty s realizovanym zamérem. Pro
prfehlednost byly vyhodnoceny pouze zasadni provozni varianty a to W2, W3 aW$5 a to jen pro
zasadni skodliviny PMy, a benzo-a-pyren.

Maximalni imisni koncentrace 2z hodnocené dopravy v soucasnosti (2008) a v roce
2025 (stfednédoby vyhled) byly uvedeny jiz dfive, v tabulce €.7.

Jak jiz bylo konstatovano, vyplyva z rozptylové studie, zpracované pro obdobi provozu

zaméru vyplyva, Ze imisni koncentrace v ovzdusi, zpusobené vyhledovou dopravou v roce
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2025 budou:
Maximalni imisni koncentrace pfi stavu 2008, stavajici stav (pfislusna silniéni doprava
na sledovanych stavajicich komunikacich) budou u imisi v hodnocené lokalité ve vysi :
- suspendované &astice (PM;,) —maximalni denni koncentrace 9,876 pg/m?®
- suspendované &astice (PM1o) — prumé&rma roéni koncentrace 0,317 pg/m?®

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,000 185 ng/m?®

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu 2025, varianta W2 (pfislusna silni¢ni doprava
na sledovanych stavajicich komunikacich, po realizaci akce ,Silnice 11/490 : Zlin, propojeni 1/49
- R49, 2. usek a obchvat ZaleSna" a dany stav vystavby silnice R49) budou u imisi v
hodnocené lokalité ve vysi :
- suspendované &astice (PM;o) —maximalni denni koncentrace 12,568 pg/m®
- suspendované &astice (PM;o) — primérna roéni koncentrace 0,391 pg/m?®

- benzo(a)pyren — pramé&rna roéni koncentrace 0,000 204 ng/m?

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu 2025, varianta W3 (pfislusna silni¢ni doprava
na sledovanych stavajicich komunikacich, po realizaci akce ,Silnice 11/490 : Zlin, propojeni 1/49
- R49, 2. usek a obchvat ZaleSna" a dokonena vystavba silnice R49) budou u imisi v
hodnocené lokalité ve vysi :
- suspendované &astice (PM;q) —maximalni denni koncentrace 9,531 pg/m?®
- suspendované &astice (PM1o) — prumé&rma roéni koncentrace 0,309 pg/m?®

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,000 178 ng/m?®

Maximalni imisni koncentrace pfi stavu 2025, varianta W5 (pfislusna silni¢ni doprava
na sledovanych stavajicich komunikacich, po realizaci akce ,Silnice 11/490 : Zlin, propojeni 1/49
- R49, 2. usek a obchvat Zalesna" a dokonéena vystavba silnice R49 a 1/69) budou u imisi v
hodnocené lokalité ve vysi :
- suspendované &astice (PM;o) — maximalni denni koncentrace 9,141 pg/m?®
- suspendované &astice (PM;o) — primérna roéni koncentrace 0,295 pg/m?®

- benzo(a)pyren — pramérna roéni koncentrace 0,000 168 ng/m?

Maximalni imisni koncentrace u vSech hodnocenych stavu jsou pfitom dosahovany
kolem ul. Sokolska, u okruZni kfiZovatky ZaleSna a v lokalité Padélky.

Presto Ize uvést, Ze akce ,Silnice 11/490 : Zlin, propojeni 1/49 - R49, 2. usek a obchvat
Zale§na" a v budoucnu realizace silnice R49 a /69 budou mit pozitivni vliv na nizsi imisni
znecisténi v mésté Zlin. Toto je dano predevsim vlivem plynulejsi dopravy na silnici [1/490 a

dale rozloZenim dopravy v mésté.
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Z vysledku rozptylové studie (pfiloha €.8) je zfejmé, Ze jak imisni koncentrace
Zz hodnocené dopravy, tak jejich narust oproti roku 2008 je nejhorsi u varianty W2 (a obdobné
W4) a naopak nejlepsi u varianty W5, pfipadné W3.

Z provedeného hodnoceni je tak moZno uéinit zavér, tykajici se porfadi vhodnosti

realizace uvedenych variant z hlediska ochrany ovzdusi. Lze doporucit nasledujici:

Varianta doporucena.................. W3, W5 (nejniZsi prispévky k imisni koncentraci, nejnizsi
intenzity dopravy)
Varianta pfipustna.......................... W1 (bez obchvatu Zale3né, pifedpoklad nizSich imisi
v severovychodni ¢&asti Zlina — Zalesna, Podvesnha)
Varianta nedoporucena.................. W2, W4 (varianty s nejvy$simi imisemi na obchvatu
Zalesné vlivem prevodu dopravy z nedokonéenych
R 49, 1/69)

U varianty W1 je tfeba si uvédomit, Ze i kdyZ tato vychazi 2z hlediska vlivu na oblast
Zalesné a Podvesné mimoradné pfiznivé, neni freSenim pro odlehéeni dopravy z ulice Sokolska
a nasledné z centra Zlina.

K varianté W5 je nezbytné dodat, Ze jeji realizace do hodnoceného roku 2025 je
zpochybnitelna. Duvodem je mimo znaéného rozsahu demoliénich praci i jeji technické
provedeni (2 km tunel pod ,JiZnimi svahy“, zafez 30 m p.t. vychodné od BureSova).

Teoreticky lze doporucit jesté dal$i vyhodnou moZnost, totiZ prednostni vystavbu
vychodni €asti (BureSov- Zadverice) pravobrfezZni I/69 misto realizace 3.useku stavby (t.j. misto
Obchvatu Zalesné). Tato by odvedla dopravu i z pfipadné& nedokonéené R 49 | t.j. z &asti Hulin-
Frystak. Vyhodou této ¢asti pravobfezni komunikace by bylo rovnéz jeji situovani prakticky
mimo obytnou zastavbu mésta Zlina. Usek 3 (obchvat Zale$na) by tak nebylo tfeba vibec
realizovat.

Limitujici nevyhodou této moZnosti je ovdem zejména ekonomicka narocnost, jak bylo
uvedeno a z ni plynouci zpochybnitelnost realizace v dohledné dobé. Realizace 3.useku —
Obchvatu ZaleSna- se tak jevi pro odlehéeni dopravniho zatiZeni smérem do centra Zlina

(ulice Sokolska) jako zasadni.

Zavér

Z hlediska vlivu na vefejné zdravi vychazi shodné jako nejlepsi provozni varianta W5,
resp. i W3. Obé tyto varianty predstavuji dokonéenou trasu R 49 (Hulin —Zadverice), resp. 1/69
(Otrokovice- Zadvefice).

Teoreticky lze doporuéit jesté dalsi mozZnost a to realizaci 1/69 v useku BuresSov-

Zadvefice misto obchvatu Zaledna (usek 3). Vyhodou tohoto feSeni by bylo niZsi ovlivhéni
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stavajici obytné zastavby Zlina hlukem a imisemi, s minimalni potfebou realizace
protihlukovych opatfeni.
Limitujici nevyhodou této moZnosti je ovdem zejména ekonomicka narocnost, jak bylo

vySe uvedeno.

Ekonomické vlivy

Mezi ekonomické vlivy je nutné zaradit predev&im pozitivni vliv, ktery bude mit stavba
obchvatu ZaleSna v soudinnosti s vystavbou rychlostni komunikace R49 na dal$i rozvoj
Zlinského kraje a zlinské aglomerace. Dojde zejména ke zlepseni dopravni obsluznosti uzemi
a zlepSeni infrastruktury. Rozvoj regionu bude samoziejmé znamenat také podstatny
ekonomicky pfinos. Dalsim vyznamnym pfinosem budou nové pracovni pfileZitosti v prubéhu

vystavhy.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Zmény klimatu vyvolané realizaci a provozem posuzovaného zaméru
nepredpokladame.

Pro vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu na ovzdusi byla zpracovana Mgr.
Jaroslavem Buckem rozptylova studie (2007) pro fazi vystavby a ing. Petrem Fiedlerem (2009)
studie pro fazi provozu. Podrobné je tato problematika feSena v kapitole B.lll.1. a D.I.1.

Rozptylova studie je prilohou €. 7 a 8.

Vyhodnoceni imisniho zatizeni ze zdroja ve fazi vystavby

Obecné bude pro fazi vystavby platit nasledujici. Vétsi imisni zatiZzeni ve fazi vystavby
bude provazet Silnice 11/490: Zlin, propojeni 1/49 — R49, 2. usek naZli Obchvat ZaleSna. Jednak
se jedna o delSi usek vystavby a jednak s nim bude souviset daleko vétsi pohyb vyvolané
automobilové dopravy. Dale pak plati, Ze i protihlukove stény, pokud jsou vystavény v blizkosti
komunikace, maji uréity vliv na transport vétSich &astic prachu (od @10 pm do 30 pm) a

zabranuji tak imisnimu dopadu mimo trasu komunikace.

Vyhodhoceni platné pro vsechny znecistujici latky

Je dulezité upozornit, Ze vysoké koncentrace se vyskytuji prfedevsim v bezprostredni
blizkosti komunikaci, do 100 od komunikace je imisni zatiZeni vyrazné niZsi nez v jeji blizkosti
(viz grafické pfilohy). Jak je i patrné z grafickych pfiloh studie nejvy3$si zatiZeni je v niZsich
¢astech lokality, se zvedajicim se terénem imisni zatiZeni opét klesa.

Dale pak je potfeba zduraznit, Ze &ast stavby bude provadéna v uzemi ze zhorSenou
kvalitou ovzduSi pro Skodlivinu PM;s a proto musi byt respektovana opatieni proti prasnosti

(zkrapéni).
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Pro Skodlivinu NO, plati nasledujici:

Z hlediska prumérnych roénich koncentraci se nejvy$si vypoctené koncentrace pohybuiji
na Grovni okolo 4 pg/m®. Imisni limit je 40 pg/m®. Takto vysoké koncentrace jsou pouze
v blizkosti mist, kde bude rekonstrukce provadéna. Cca 100 metru od télesa komunikace jsou
jiz vypoétené prispévky k imisnimu zatiZeni na urovni pod 1,5 pg/m3. Je dulezité samoziejmé
podotknout, Ze se jedna o prispévek posuzovanych zdroju a ne o celkové imisni zatiZeni
v lokalité. To bude vysSi diky emisim prfedevsim z malych zdroju a stavajici automobilové
dopravé.

Nejvy§si vypocétené maximalni hodinové koncentrace NO; se pohybuji na urovni do 50

pg/m?. Imisni limit je 200 pg/m?.

Pro Skodlivinu PMo_plati nasledujici:

Primémé pfispévky roénim koncentracim PM;; se pohybuji na urovni cca 3,6 pg/m3
v blizkosti komunikace. Imisni limit je 40 pg/m*. Opét plati, Ze tyto pfispévky budou pouze
v blizkosti silnice cca 100 metru od télesa jsou pak prispévky ve fazi vystavby vyrazné nizsi a
to na uUrovni do 1,2 pg/m®. Cca 200 metri od mista vystavby silnice se zdroje viceméné
neprojevi.

Z hlediska prumérnych dennich koncentraci je situace slozZitéjsi. Nejvyssi vypoctené
koncentrace dosahuji hodnot na Grovni aZ 80 do 100 pg/m®. Imisni limit je 50 pg/m®. Nicméné
nedilnou sloZzkou imisniho limitu je povolena doba prekroceni tohoto limitu. Ta je 35 dnu za rok.
Piekro€eni imisniho limitu 50 pg/m3 dosahuje ¢etnosti na arovni 2 dnt za rok. Nicméné to je
pouze pfispévek primarni a sekundarni prasnosti vyvolané provozem zdroju, pokud nebudou
provadény s vlhkym materidlem. Pokud veskera ¢innost, u které by mohla vzniknout
resuspenze tuhych znecidtujicich latek, bude provadéna za vihka, budou pfispévky k imisnimu
zatizeni vyrazné niz8i. A pokud v prubéhu obchvatu bude dochazet i k udrzb& mistnich
komunikaci zkrapénim a sou€asnym Uklidem, bude pfispévek Kk imisnimu zatiZeni

Z rekonstrukce na urovni 1/10 vyse vypoctenych hodnot.

Pro skodlivinu benzen plati nasledujici:

Nejvyss8i vypoctené prumérné rocni koncentrace benzenu se pohybuji v misté vystavby
na urovni do 0,45 pg/m°. Imisni limit je 5 pg/m®. Od cca 100 metri od komunikaci jsou jiz

vypoétené koncentrace na urovni do 0,1 pg/m?.

Pro skodlivinu BaP plati nasledujici:

Nejvyssi vypoctené prumérné rocni koncentrace BaP se pohybuji v misté vystavby na
arovni do 0,1 ng/m°. Imisni limit je 1 pg/m°. Od cca 100 metrii od komunikaci jsou jiz vypo&tené

koncentrace na urovni do 0,02 pg/mg. Lze konstatovat, Ze pokud budou ve fazi vystavby
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dodrzena dfive zminéna opatfeni (zkrapéni), nebude tato vystavba zpusobovat nadlimitni
imisni zatiZeni okoli.
Vyhodnoceni imisniho zatizeni ze zdrojui ve fazi provozu

V rozptylové studii jsou mimo nulovou variantu (stav 2008) hodnoceny provozni varianty

W2, W3 aWh5 ve stiednédobém vyhledu (r. 2025).

* Nulova varianta - stavajici stav 2008 - jedna se o hodnoceni silniéni dopravy v roce 2008

podle aktuelnich méfeni spoletnosti Atelier DPK (zari 2007) na stavajicich komunikacich -
silnice 11/490 (ul. FryStacka a Sokolska), ul. 2.kvétna, Padélky, ZaleSna XIl, Podvesna XVII a
Dily VI.

¢ Provozni varianty W1 aZz W5 - jedna se o hodnoceni silniéni dopravy ve stfednédobém

vyhledu, k roku 2025 na stavajicich komunikacich - silnice 11/490 (ul. Frystacka a Sokolska),
ul. 2.kvétna, Padélky, ZaleSna XlI, Podvesna XVII a Dily VI. Popis téchto variant je ziejmy
z dfive uvedené tabulky €. 2. Popsana rozptylova studie podrobné fesi ztéchto variant
pouze W2, W3 aW5.

Hodnoty imisnich koncentraci v ovzdusi, zpusobené vyhledovou dopravou v roce 2025
byly uvedeny jiz dfive (tabulka ¢€.7). Uvedené hodnoty davaji dostateény obrazek o vlivu
jednotlivych variant na imisni situaci v zajmové oblasti. Hodnotit absolutni (vysledné) hodnoty
imisnich koncentraci v dané lokalité a pro jednotlivé varianty kroku 2025 neni v této chuvili
(vzhledem ke vzdalenému ¢asovému horizontu ) moZné a nelze tudiz ani s jistotou predikovat,
budou-li imisni limity de lege ferenda splnény i ne.

Z uvedeného je ziejmé, Ze jak imisni koncentrace z hodnocené dopravy, tak jejich
narust oproti roku 2008 je nejhors$i u varianty W2 (a obdobné W4) a naopak nejlepsi u varianty
W3, pfipadné W3.

Jak je patrno ze zpracované rozptylové studie, sepsaneho zavéru a grafickych pfiloh
bude akce ,Silnice 11/490 : Zlin, propojeni 1/49 - R49, 2. Usek a obchvat Zalena" a v budoucnu
realizace silnice R49 a |/69 mit pozitivni vliv na nizsi imisni znecisténi v mésté Zlin. Toto je

dano predevsim vlivem plynulej$i dopravy na silnici 11/490 a dale rozloZenim dopravy v mésté.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci

Pro posouzeni akustické situace ve venkovnim prostiedi v dusledku realizace
stavebniho zaméru ,Obchvat Zale$na“ byla zpracovana firmou Ecological Consulting a. s.
hlukova studie, ktera je vyhotovena pro obdobi vystavby i obdobi provozu. Podrobné je

problematika hlukové zatéZe okomentovana v kapitole B.1ll.4. Hluk a ve vztahu k osidleni
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v kapitole D.I.1.,Vlivy na obyvatelstvo. Hlukova studie je pfilohou €. 6.

D.1.4. Vlivy na dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Vlivy na dal$i fyzikalni charakteristiky nebyly v rdmci dokumentace doloZeny.

Z biologickych charakteristik muZeme v ramci terénnich Uprav jmenovat riziko rozsifeni
nékterych expanzivnich druhu rostlin. V posuzovaném useku silnice se jedna predevsim o
kiidlatku. Ta je na uzemi naseho statu zastoupena dvéma druhy a jejich kfiZzencem (Reynoutria
faponica, R. sachalinensis, R. x bohemica). Tyto taxony vytvafi jednodruhova spolecenstva a
ze stanovisté vytlacuji v kratké dobé nasSe puvodni rostlinné druhy. Zapojuji se do spoletenstev
podél vodnich tokil a na stanovistich inicialnich (napf. po terénnich Upravach apod.). Sifi se
predevsim vegetativhé a to zejména transportem odlomenych oddenku. | v ramci bézné
udrzby (napf. odstrafiovani drevin z prujezdného profilu atd.) muze dojit k zavle€eni oddenku &i
semen s hlinou ulpénou na mechanizaci ¢i naradi a botach zaméstnancu na nova stanovisté.
Samoziejmé se riziko zvySuje s pouzitim téZke, pasové Ci kolové techniky ve spojeni s pfimym

zasahem do pudniho krytu v lokalitach vyskytu téchto druhu.

D.1.5. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Podle hydrogeologické mapy CR se v nivé Dievnice a Frystackého potoka vyskytuje
prulinovy kolektor kvartérnich fluvidlnich piscitych $térk( udolnich niv, rizné zahlinénych a
prekrytych slabou vrstvou povodiovych hlin. Transmisivita je v tdolni nivé T=1,5.10*-6,5 .
10*m%s”, s,= 0,315,

Severné od Zlina (v&etné oblasti severné od okraje zastavby ZaleSné) se pak mimo nivu
vyskytuji vsetinské vrstvy ve flySovém vyvoji (stfidani vapnitych peliti s glaukonitickymi
piskovci); T =1,4.10° = 1,6 . 10*m?s”, s, = 0,53. Horninové prostiedi v zajmovém Uzemi je
charakteristické niZsi variabilitou transmisivity.

Z hlediska mozZného pusobeni zaméru na povrchové a podzemni vody pfichazi v uvahu
nasledujici vlivy:

* VIivy na charakter odvodnéni oblasti
¢ VIlivy na proudéni podzemni vody

* VIivy na jakost vody

Viivy na charakter odvodnéni oblasti

V ramci projektu mize byt potencialné dotéen Frystacky potok a Drevnice.

FrysStacky potok kfiZi trasu obchvatu ZaleSné v misté planované okruzZni kfiZzovatky
Zalesna. Kvuli tomu je €ast kfiZovatky navrZzena na mostni konstrukci. Je v8ak nutné brat
v Uvahu stanovené zaplavové uzemi v nivé potoka a pfizpusobit mu feSeni konstrukce

kiizovatky, zejména odpovidajici niveletu silnice a kapacitu a feSeni podmosti.
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Podobny problém predstavuje kfizeni obchvatu s tokem Drevnice v misté stavajiciho
mostu a planované lavky pro pé&si pobliZ nemocnice. Opét je nutné brat v uvahu stanovené
zaplavové uzemi Drevnice, které je v nékterych mistech Zlina pomérné Siroké. V misté
prfedmétneho mostu je jeho Sifka pfibliZné 130 m (viz obrazek ¢.4).

Vedeni &asti nového useku silnice ve svahu na okraji ZaleSné bude mit vliv na
odtokové poméry v lokalité. Na jedné strané dojde k ¢asteEnému zafiznuti silnice do svahu, na
strané druhé bude nutné dosypat nasep silnice. Dojde zde sice k pferuseni svahu télesem
silnice, ta vSak bude predstavovat velkou zpevnénou plochu s minimalni vsakovaci schopnosti.
Riziko negativniho ovlivhéni lokality je zvyraznéno tim, Ze jde o evidovanou lokalitu s rizikem
potencialnich sesuvl pudy. Je tedy nutné zajistit pfeménéné plochy v okoli silnice proti
uéinklm eroze (napf. vyuziti vhodného materidlu na jejich pokryti a zpevnéni vysadbou
vhodnych drevinnych a bylinnych porostu) a citlivé vyresit odvadéni sraZkovych vod ze silnice.

Vodni toky mohou byt ovlivnény i odbéry vod pro stavebni ucely. Zde musi platit
zasada, Ze voda zrecipientu muZe byt odebirana pouze v nezbytnych, v projektu
oduvodnénych pripadech. Zde je nezbytné, aby subjekt provadéjici odbér mél k nému povoleni

vydané vécné a mistné prislusnym vodopravnim uradem.

Viivy na proudéni podzemni vody

Na lokalité by potencialné mohlo byt omezeno proudéni vody ve svrchni, podpovrchoveé
vrstvé pudy v souvislosti s velkym zatiZenim puldnich vrstev nové budovanym nasypem
silniniho télesa a naopak stav vody ve svrchnich vrstvach pudy muze byt ovlivnén v mistech
zafezu silnice. Nepfedpokladame vSak, Ze by takto doSlo k vyraznému ovlivhéni proudéni
podzemni vody v saturované zéné.

Vliv na podzemni vody muzZe byt ve vSech fazich posuzovaného zaméru spojen
s havarijnimi stavy, jejichZ riziko je nutneé co nejvice snizit pfijmutim patfi¢nych bezpeénostnich
opatreni.

K ¢asové omezenému odkryti hladiny podzemni vody muzZe dojit pfi odkryvani
stavajicich zakladu nékterych staveb. Zde je nutné, aby jiZ v ramci projektu byly vytipovany
objekty, na kterych muze v ramci praci dojit k odkryti hladiny podzemni vody. Pri provadéni
praci zde bude vénovana maximalni pozornost zamezeni vzniku havarii. Upozorfiujme na
skutegnost, Ze i pro &erpani téchto vod ze stavebnich jam je nezbytné povoleni prislusného

vodopravniho uradu.

Viivy na jakost vody
S provadénim stavebnich a pfipravnych praci je vyrazné spojena moznost znecisténi
toku (unik PHM, cementovych vod, apod.). VSechny tyto zasahy jsou spojeny s vyraznym

negativhim dopadem na biotu vodniho toku a je proto nutné je minimalizovat. Potencialni riziko
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kontaminace vod muZe souviset se Spatnym stavem stroju a vozidel, které se budou podilet na
vlastni vystavbé, pfipadné nedodrZovanim zakladnich povinnosti, stanovenych pro provoz
nakladnich vozidel.

Jakost vod muze byt ohroZzena zejména pfi stavhé mostu pres vodni toky a silnice
v jejich okoli, ale i pfi dalSich stavebnich pracech, kdy je manipulovano s latkami potencialné
znecistujicimi vodu. Zejména pfi vystavbé &i rekonstrukci mostl je proto nutné zajistit, aby
material k tomuto U€elu pouZivany neunikal do okolniho prostiedi.

Je také nutné spravné nacasovat prubéh stavebnich praci tak, aby se zamezilo
zasahum do vodnich toku v dobé nedostatecnych pratoku.

Z uvedeného hlediska je zavaZna zvlasté mozZnost odkryti hladiny podzemni vody.
K tomu muzZe dojit na pf. pfi odkryvani stavajicich zakladu nékterych staveb (zejména Horakuv
mlyn). Pfi provadéni praci zde bude vénovana maximalni pozornost zamezeni vzniku havarii.
Upozormujme na skutec¢nost, Ze i pro ¢erpani téchto vod ze stavebnich vykopl je nezbytné

povoleni pfislusného vodopravniho uradu.

D.1.6. Vlivy na pudu

Realizace zaméru si vyzada odnéti zemédélského pudniho fondu, pfipadné zménu
stavajiciho vyuZiti pozemkul (viz tabulka €. 4). Je proto nezbytné zazadat u pfislusnych organu
statni spravy o souhlas/povoleni tohoto odnéti.

Pfi vystavbé bude puda vystavena fadé nepfiznivych vlivl jako je naruSeni struktury
v dusledku pohybu téZkych stavebnich mechanismu, doéasna zména odtokovych poméru,
ruderalizace a v neposledni fadé i zvysené riziko kontaminace v dusledku havarie.

Zména odtokovych poméru byva nejcastéji spojena s nevhodnym situovanim deponii
materialu ¢i skryvkovych zemin, které zabrani odtoku vod. Ve spojeni se zhutnénim pudy
v mistech pfistupovych komunikaci ¢i okoli stavenist pak dochazi k podmaceni pozemku a
v nékterych pfipadech i ke stagnaci vody na jejich povrchu. Pudni povrch je rovnéz degradovan
pohybem mechanizace a nakladnich automobilu.

Pfi nedostateCném zpevnéni pfistupovych cest dojde krychlému poskozeni jejich
povrchu, vyjeti hlubokych koleji a v mokrém obdobi roku (jaro, podzim &i po vydatnych destich)
se tyto komunikace stavaji nesjizdnymi i pro nakladni automobily. Casto potom dochazi
k vyjizdéni novych, paralelnich cest mimo pro stavbu vytyCené pozemky. VétSinou jsou
negativné dotéeny zemédélské kultury. Také se zhorSuje dostupnost nékterych zemédélskych
ploch ze strany jejich uZivatelu.

Ke ztratam ¢&i poskozeni pud muzZe rovnéZz dochazet v pripadé neprovedené gi
nedusledné skryvky kulturni vrstvy zemin a to predevsim u trvalych zaboru.

Negativni dopad na pudu maji samoziejmé i havarie. V pfipadé stavebnich praci se

jedna o uniky PHM &i ropnych produktu pouZivanych do stavebni mechanizace. V pfipadé, Ze
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k havarii dojde, je nezbytné zasaZené misto sanovat a postupovat v souladu s havarijnim
planem stavby. Pfi stavbé je tfeba zamezit uniku vapennych smési do okolniho prostiedi a do
ovzdusi. PFi rekonstrukci a sanaci mostu ¢i propustku je tfeba, aby material k tomuto ucéelu
pouzZivany, neunikal do okolniho prostredi. K tomuto ucéelu doporuc¢ujeme pouZiti rozmérnéjsi
plachty, ktera bude tento material zachytavat. Po dokonceni stavby bude plachta spolu se

zachycenym materialem odvezena a zlikvidovana.

D.L.7. Vlivy na horninové prostiedi a pfirodni zdroje

Realizace zaméru nebude mit vliv na dobyvaci prostory, chranéna loZiskova uzemi ani
loZiska vyhradnich nerostu. V okoli Obchvatu ZaleSna se nachazi nékteré svaZité lokality
s potencialnim vyskytem sesuvu. Stavebni zasahy do téchto lokalit (viz tabulka €. 12) jsou
spojeny s rizikem zvySeni pravdépodobnosti vzniku sesuvu.

Pfimo v trase planovaného obchvatu se nachazi potencialni sesuv v severovychodni
okrajové casti Zalesné. DalsSi potencialni sesuv se nachazi na svahu nad zatackou Sokolské
ulice v misté planované okruzni kfiZovatky ZaleSna. Pres tento svah je také naplanovano
vedeni nové komunikace jako spojeni ulice Partyzanské u Kauflandu s okruZni kfiZovatkou
Zalesna.

Pfi planovani stavebnich uUprav je nutné vzit v ivahu nebezpeci sesuvlu a zajistit
potfebna opatieni proti zvySovani rizika jejich vzniku. Je moZné kombinovat technicka a
ekologicka opatfeni (zajisténi svahu zarubni zdi, nejlépe i s vyuZitim kamennych zidek ¢&i
gabionu, vysadbou vhodnych plUvodnich druhl dievin a dal§ich rostlin).

Jednim z pfirodnich zdroju jsou i podzemni vody. Silnice v8ak neprochazi oblasti
CHOPAYV ani Zadnym ochrannym pasmem vod.

Katastralni uzemi Zlin neni vyhlaseno za zranitelnou oblast ve smyslu pfilohy &. 1
nafizeni vlady €. 103/2003 Sb.

Podzemni zdroje vod mohou byt vystavhou dotéeny pouze v pfipadé havarie spojené

s Unikem ropnych latek a dalSich zavadnych latek.

D.1.8. Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy

Vliv zaméru na faunu a floru muzeme shrnout do dvou hlavnich bodu:

1. Zasahy do pFirodnich biotopu

Jelikoz zamér ,Obchvat ZaleSna“ je umistén pfevazné do intravilanu mésta Zlina, jsou
zde pfirodni biotopy vzacné a maloploSného charakteru. Z ekologického hlediska je
nejvyznamnéjsi potencialni ovlivhéni dvou protékajicich vodnich toku — Fry$tackého potoka a
Drevnice — a zabor nékterych dievinnych &i travnich porostu.

Frystacky potok a jeho nejbliZsi okoli bude negativhé ovlivhéno planovanou vystavbou
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okruzni krizovatky Zalesna (Pod BureSovem). Kvuli toku potoka pod kfiZovatkou bylo navrZzeno
feSeni vychodni poloviny kfiZovatky a c¢asti pfilehlé odbo&ky obchvatu ZaleSna na mostni
konstrukci, coZ alespon z&asti zmirni negativhi dopad vystavby kriZovatky. Presto bude
ekologicky vyznam toku vyrazné sniZen. Vznikne nova bariéra nad nad tokem, zastinéni toku
a zatiZeni okoli kfizovatky hlukem a emisemi. Ekologicky vyznam toku se tak snizZi a zhorsi se
podminky pro vyskyt ¢i migraci Zivogichu.

Je v&ak nutneé fici, Ze v tomto useku jiz dnes tok FryStackého potoka nema jako biotop
rostlinnych a Zivo€isnych druhu pfili§ velky vyznam. Proto také z hlediska fragmentace krajiny
nebude mit mostni konstrukce nad potokem natolik negativni vliv, jako by tomu bylo ve volném
pfirodnim prostiedi.

\ pfipadé Drevnice, u které je planovana rekonstrukce silniéniho mostu a zfizeni lavky
pro pési je situace obdobna. Vodni tok i jeho okoli je také silné ovlivnéno &innosti Clovéka,
nicméné stale predstavuje cenny pfirodni prvek slouZici i jako pfirozeny migrac¢ni koridor. Oba
vodni toky jsou zaroven chranény jako vyznamné krajinné prvky a stejné tak i jejich nejblizsi
okoli (nivy vodnich toku). V pfipadé Drevnice by vSak nemélo dojit k vyraznému zasahu do
soucasného stavu lokality a pfi dodrZzeni nutnych opatfeni na zamezeni znécisténi vody ¢i
omezeni zasahu do toku zde neprfedpokladame vyznamnéjsi negativni vliv.

V souvislosti se stavbou nové &asti obchvatu bude nutné kaceni stavajicich dfevinnych
porostl podél okraje Zalesné, tvofenych mensimi skupinami ¢i liniemi stromua a kefu, véetné
vysadeb v zahradkaiské kolonii. Tyto porosty nejsou samy o sobé nijak zvlasté cenné, tvori
v8ak ve zdejsi urbanizované krajiné urcity pfirodni prvek. Je proto nutné minimalizovat rozsah
kaceni a v ramci kompenzacénich opatieni nahradit vykacené dieviny vysadbou novych dievin

na vhodnych mistech.

2. Vlivy spojené se zintenzivnénim dopravy a jejim zavedenim do nove lokality

Predpokladany narust dopravy a presmérovani ¢asti dopravy do nové trasy obchvatu
bude mit nutné za nasledek také vétsi zatizeni okoli obchvatu hlukem a imisemi. To muze mit,
kromé vlivu na zdravi obyvatelstva, negativni vliv i na stavajici rostlinna spolecenstva, zejména
z hlediska vétsiho vyskytu neplvodnich druhu rostlin.

Hlukové zatiZeni ovliviuje zejména chovani Zivogichu v okoli silnice (napf. bylo zjiténo
shiZeni poctu hnizdicich ptaku a zmény v jejich chovani). Prfi vysSi intenzité dopravy se také
zvyraziuje bariérovy efekt silnice pro migraci Zivo€ichu. V pripadé obchvatu Zalesné vsak
vzhledem ke stavajicimu stavu (minimalni vyskyt Zivo€isnych druht, vétSinou hojné, vSude
roz8ifené druhy) nebude mit zamér na Zivo€ichy z hlediska hlukové zatéze vyraznéjsi vliv.

Kvuli zavedeni dopravy do nové lokality a vy$Si intenzité dopravy i na stavajicich
Usecich silnice zde hrozi vétsi riziko znecisténi Zivotniho prostredi, zejména unikem latek

skodlivych vodam (Ukapy z automobilt, havarie apod.).
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Doc¢asny negativni vliv na faunu v okoli trati bude mit také zvyseni urovné hluku a emisi
v dobé stavebnich praci. Tento nepfimy vliv v8ak bude kratkodoby, bude pusobit jen po ¢as
realizace, a omezeny na urcitou denni dobu.

K minimalizaci negativnich zasaht na faunu, floru a ekosystémy je tfeba dodrzet
opatfeni uvedena v kapitole D.IV.

| z pohledu ochrany flory, fauny a stavajicich ekosystému jsou nicméné vyhodnéjsi vyse

uvedené varianty s niZsi intenzitou dopravy, t.j. W3, nebo W5.

D.1.9. Vlivy na krajinu, krajinny raz

Hodnoceny zamér vystavby 3. Useku silnice 11/490 (Obchvat Zalesna) ovlivni
z krajinného hlediska zejména méstskou &tvrt Zalesna a jeji nejblizsi okoli. Pro posuzovani
vlivu na krajinu byla vymezena oblast Zale$Sné, Podvesné, a nejbliZzsiho okoli, v€éetné svaziteho
terénu stoupajiciho od okraje ZaleSné k severovychodu. Na zapadé a jihu Ize posuzovanou
oblast vymezit hlavnimi zlinskymi ulicemi Sokolskou a tfidou Tomase Bati, na vychodé pak
plochou tvofenou zejména okrajem arealu Krajské nemocnice a dopravniho podniku.

Vystavba nové komunikace v Uzemi s ucelenou zastavbou a vyrazné strukturovanym
okolim samoziejmé znamena ovlivnéni krajinného razu lokality, vétsSinou s negativnimi ucinky.

Vliv na krajinny raz je v8ak jiZ vtomto zastavéném uUzemi velice obtiZné objektivhé
vyhodnotit, resp. se (ve smyslu ustanoveni §12 zakona &. 114/1992 Sh.) nevyhodnocuje.

Orientacné Ize nicméné hodnoceni provést. K tomu uéelu byl zamér rozdélen na tii ¢asti:

1. okruzni krizovatka Zalesna
Vystavba kfiZovatky zméni charakter tohoto mista a z&asti zakryje stavajici pfirodni
prvek — Frystacky potok, ktery bude vychodni ¢ast okruhu dvakrat kfiZit, tok a niva
potoka jsou vSak silné uméle upraveny.

2. prvni polovina trasy silnice - vedouci pfi okraji zastavby severné od Zalesné
V této casti bude mit stavba obchvatu vliv zejména na strukturu krajiny z hlediska
propojeni jednotlivych &asti, jejich harmonii a pfirozené terénni vymezeni prostoru.
Stavba silnice s doprovodnymi protihlukovymi sténami vyrazné rozdéli lokalitu a
oddéli zastavbu Zalesné od pfirodnéjsiho okoli na prilehlém svahu.

3. druha polovina trasy silnice

Zde stavba obchvatu zasahne do sou¢asné ucelené zastavby a v souvislosti s jejim pruchodem

v nové trase a rozsifovanim stavajicich ulic bude nutnad demolice nékterych domu.

Znaky piirodni charakteristiky

Vzhledem k umisténi trasy obchvatu na okraji i uvnitf intravilanu mésta je lokalita

pomérné chuda na vyznamnéjsi znaky prirodni charakteristiky. Nenachazi se zde Zadné
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vyznamnéjsi lokality pfirozeného prirodniho charakteru a nebylo zde vymezeno Zadné
velkoplo$né ani maloplo$né zvlasté chranéné uzemi. Rovnéz se zde nenachazi zadné lokality
soustavy Natura 2000.

Pfimo ve vymezené oblasti v nejbliZSim okoli obchvatu se nevyskytuji Zadné skladebné
prvky USES. Lokalni biokoridory se vyskytuje pouze dale od trasy silnice mimo vlastni
posuzovanou oblast.

Z vyznamnych krajinnych prvkua jsou v oblasti zastoupeny vodni toky a jejich nivy
(Drevnice, Frystacky potok). Tyto budou kfiZeny trasou obchvatu v misté okruzni krizovatky
ZaleSna a v misté mostu a lavky pro pési pfes Drevnici.

V oblasti byl zjistén vyskyt jednoho zvlasté chranéného druhu zZivocicha dle zakona ¢.

114/1992 Sb., ktery vSak nebude pravdépodobné zamérem dotcéen.

Znaky estetické charakteristiky

V obraze krajiny prevaZuje ucelena obytna zastavba jednotného typu, predevsim tzv.
,batovskych domkul“, ohrani¢end ze severu svahem s vyskytem pfirodnéjSich, i kdyz ¢lovékem
vytvorenych mist — zahradkarskych kolonii, sadu a dalSich lokalit s mistnim vyskytem drevin &i
bezlesych porostu. Pfechod mezi témito dvéma hlavnimi sloZkami je pomérné jasné vymezeny,
nicméné jednotlivé ¢asti krajinné scény jsou ucelené a pomérné vyvazZené. Tvofi sice
roz¢lenéné, ale relativné harmonické prostfedi s dominantou tzv. ,zahradniho mésta* a
pfirodnéjSim okolim na navazujicim svahu, ktery vyrazné terénné ohrani¢uje architektonicky
cennou zastavbu.

Kromé toho se v okrajovych ¢astech oblasti vyskytuji méné ucelené plochy ruzneho
chrakteru — v zapadni a severozapadni ¢asti béZna zastavba meéstského typu kolem ulice
Sokolské a komplex garazi pod BureSovem, ve vychodni ¢asti pak areal nemocnice a arealy
spige industrialniho &i obchodniho charakteru (dopravni podnik, ¢erpaci stanice, supermarket,

parkovisté apod.).

Znaky kulturni a historické charakteristiky

Uzemi Zlina patfi mezi dlouhodobé osidlené oblasti s bohatou historii a charakterem
spravniho strediska okolnich podhorskych a horskych oblasti s valaSskym osidlenim. Soucasny
charakter mésta i dané oblasti byl dan zejména ve 20. stoleti a je spojen s rozmachem
obuvnického prumyslu rodinné firmy Batovych. Zejména v mezivaleéné dobhé bylo vybudovano
moderni centrum Zlina s typickou funkcionalistickou architekturou, projektovanou pfednimi
¢eskymi i zahraniénimi architekty (napf. FrantiSek Lydie Gahura, Le Corbusier, Jan Kotéra,
Vladimir Karfik). Vyznamny byl také projekt tzv. zahradniho mésta, ktery reprezentu;ji &tvrti jako
Zalesna, Lesni ¢tvrt a Letna, prohlasené za méstskou pamatkovou zénu.

Z hlediska kulturniho a historického je tedy nevyznamnéjsim znakem v posuzované
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oblasti ucelena obytna zastavba Zalesné, ktera predstavuje vyznamny méstsky celek
s typickou architekturou, ktera byla také zahrnuta do méstské pamatkové rezervace. AvSak
také navazujici zahradkarské kolonie v sousedtvi ZaleSné tvofi z kulturniho hlediska vyznamny
prvek vzhledem k moZnosti rekrea&niho vyZiti obyvatel mésta.

Identifikace znaku krajinného razu v€. vlivu zaméru na tyto znaky je predmétem tabulky
¢.24.

Vyhodnoceni

Jak je z tabulky €. 24 zfejmé, realizace zaméru bude mit nejvyraznéjsi vliv na strukturu
krajiny a kulturné-historické znaky krajiny. Pfirodni charakteristiky Uzemi budou ovlivhény
relativné slabé vzhledem k absenci vyznamnéjSich pfirodnich lokalit a tedy i chranénych uzemi
&i prvku USES, které se vyskytuji aZ v §irsim okoli pfedmétného Gzemi. Uréity negativni vliv
bude predstavovat kfiZzeni toku Frystackého potoka novou okruzni kfiZovatkou Zalesna;
vzhledem kznaénému odpfirodnéni potoka a jeho nivy vintravilanu Zlina a vzhledem k
planovanému vybudovani vychodni poloviny okruhu na mostni konstrukci nebude tento
negativni vliv pfilis vyrazny.

Realizaci zaméru dojde krozdéleni lokality novou liniovou stavbou. Silnice, ktera
povede ve svahu nad ZaleSnou z¢asti v zafezu a zé&asti na novém nasypu, bude spolu
s nutnymi protihlukovymi sténami a vefejnym osvétlenim oddélovat zastavbu ZaleSne od
pfirodnéjSiho okoli, které je tvofené zejména zahradkarskymi koloniemi a na né vazanou ¢&i
doprovazejici mozaikou dfevin a bezlesych porostu. Dojde tak k ovlivhéni harmonického
méfitka a pfirozeného navazani jednotlivych prostorovych ¢asti lokality.

Soucasné dojde k negativhimu ovlivhéni okrajové €asti urbanisticky kompaktnich celku
Zalesné a Podvesné (esteticky negativni zasahy roz€lenéni uzemi, odstranéni nékterych domu
apod.). Tyto d&tvrti predstavuji ¢ast architektonicky cenné zastavby vybudované ve Zliné
v mezivale€ném obdobi v ramci projektu tzv. ,zahradniho mésta“ a jsou proto také zahrnuty do
méstske pamatkové zény. Zé&asti dojde také k omezeni moZnosti rekreace méstského
obyvatelstva na zahradkach vzhledem k prostorovym narokum obchvatu (zabrani cZasti

zahradek) a hlukovemu &i estetickému ovlivhéni jeho nejbliZSiho okoli.
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Tabulka ¢.24: Identifikace a klasifikace znaka krajinného razu a uréeni miry vlivu zameéru na tyto znaky

Identifikované konkrétni znaky

Klasifikace identifikovanych znaki

Posouzeni miry
vlivu na
identifikované
zhaky

Dle poazitivnich

pozitivni zasah

a hodnoty ¢i negativnich Ll \\/lyégamu Dle cennosti 7adny zasah
projevil slaby zasah
pozitivni (+) zasadni jedine¢ny | stfedné silny zasah
neutralni (0) spoluurc ujici vyznaény S_Iln_y ;a§ah
negativni (-) doplnujici béZny stirajici zasah
Pritomnost VKP + spoluurcujici hézny slaby zasah
Znaky pfirodni
charakteristiky \f.VSlfyt zvlasté chranénych druhad + dopliiujici bézny sadny zasah
Zivodichu
Zre?elne vymezeni prostoru terénnim + spoluuréujici bézny silny zésah
horizontem
Zietelne vymezeni prostorii cennou + spoluurcujici vyznacény stfedné silny zasah
Znaky estetickych | zastavbou P J Y y y
hodnot, krajinné
struktury Vyrazny podil silné ovlivnénych o _— .
urbanizovanych ploch - spoluurcujici bézny slaby zasah
Vyvazené prostorove vztahy mezi o . L e .,
. A - + spoluurcujici vyznacny stfedné silny zasah
jednotlivymi krajinnymi slozkami
Harmonicke méfitko + zasadni vyznacny silny zasah
Znaky kulturni a Pritomnost méstské pamatkové zény + zasadni vyznaény silny zasah
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Identifikované konkrétni znaky

Klasifikace identifikovanych znaki

Posouzeni miry
vlivu na
identifikované
zhaky

Dle pozitivhich

pozitivni zasah

a hodnoty ¢i negativnich Die \\/lyégamu Dle cennosti Zadny zasah
projevil slaby zasah
pozitivni (+) zasadni jedinecny | stfedné silny zasah
neutralni (0) spoluuréujici vyznaény §|In_y 'zas’»ah
negativni (-) doplnujici bézny stirajici zasah
historické o . . e
charakteristiky Pritomnost Ic_>kaI|t s pamatkovymi objekty a + zasadni vyznacny stiedni zasah
cennou architekturou
::r;l;ChOd cyklistickych tras a turistickych + dopliujici bézny #adny zasah
Pritomnost mist s dulezitym kulturnim o . L e .,
. + spoluurcujici vyznacny stfedné silny zasah
vyznamem
Pritomnost architektonickych dominant + zasadni vyznacny Zadny zasah
Dlouhodobé osidleni + dopliujici hézny Zadny zasah
Rekreacni potencial uzemi + spoluurcujici bézny stfedné silny zasah
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Z vwhodnoceni vlivu zaméru je tedy ziejmé, Ze stavbou obchvatu Zalesné dojde
k ovlivnéni krajinného razu lokality. Ke sniZeni negativniho vlivu zaméru na esteticke vnimani

stavby je moZno navrhnout néktera kompenzacni ¢i maskovaci opatfeni jako jsou:

- vysadba vhodnych puvodnich druhu drfevin a popinavych bylin v okoli silnice, zejména
s ohledem na zakryti &i roz&lenéni protihlukovych stén ¢&i jinych vyraznych prvku
konstrukce silnice

- pouziti maskovacich natéru konstrukci nebo (zejména uvniti zastavby) vhodného

materialu odpovidajiciho zdejsi architekture, aby byla sniZena cizorodost nové stavby

D.1.10. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V zajmovém uzemi se nenachazi Zadné pamatky kategorie svétové kulturni dédictvi,
narodni kulturni pamatky, archeologické pamatkové rezervace, ostatni pamatkové rezervace,
méstske pamatkové rezervace, vesnické pamatkové rezervace, krajinné pamatkové zény,
méstske pamatkove zény ani vesnické pamatkové zony.

Na uzemi mésta Zlin se nachazi rfada kulturnich pamatek evidovanych v narodnim
seznamu kulturnich pamatek CR vedeném Narodnim pamatkovym Ustavem CR
(http://monumnet.npu.cz/monumnet.php). Zadna z nich se véak nenachazi v blizkém okoli
pfedmétné silnice a tedy Zadna z nich nebude zamérem negativné dotéena. NejbliZSi nemovita
kulturni pamatka (€&inZovni dum M. Drofy) se nachazi pfibliZné 40 m od planované upravené
silnice (viz tabulka €. 11)..

V souvislosti s realizaci stavebniho zaméru dojde i k zasahum do hmotného majetku

nékterych osob. Jedna se zejména o odstranéni staveb pozemnich objektu, které se pfimo
dotykaji nové &i upravené trasy silnice.

PfedevSim jde o 12 domul na Zale$né a 8 domu na Podvesné. Z tohoto poctu jiz byly
zbourany 3 domky, na 4 bylo vydano rozhodnuti o odstranéni stavby, dalSich 6 je obyvateli
uvolnéno a ¢eka se na vydani rozhodnuti. Zbyvajicich 7 domku je v feSeni (informace Odboru
dopravy Magistratu mésta Zlina, zafi 2007). — viz tabulka €. 18.

Soucasné dojde k odnéti pozemku ZPF, pfipadné zméné vyuZiti pozemk, jak jiz bylo

uvedeno (tabulka €. 4).

D.Il. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich

velikosti a vyznamnosti a moznosti pfeshrani¢nich vliva

Co se tyce vlivl realizace a provozu zaméru na obyvatele dotéenych &tvrti mésta Zlina,

bude z hlediska negativhiho pusobeni vyznamné jak obdobi vystavby, tak zejména provozu
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zaméru. Pii vystavbé muzZe dochazet ke kratkodobému zhorSeni prujezdnosti nékterych
silnicnich useku, &i zhorSeni kvality ovzduSi v prostoru kfizovatek. Zasadni vlivy se mohou
projevit ve zvySeni hlukové zatéZe a zvyseni znecisténi ovzdusi, jak bylo uvedeno vyse.

V mnoha pfipadech lze hlukové pusobeni vyznamné omezit organizaci vystavby,

logickym umisténim hluénych prvku a stroju a vyuzivanim mobilnich protihlukovych zastén i
zemniho télesa silnice k clonéni hluénych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup
umozni). Redenim je i lokalni a &asové omezené clonéni nejhluénéjdich zafizeni v mistech
blizkého sousedstvi obytnych objektu pomoci plného oploceni stavenisté nebo jeho diléi casti.
Emise prachovych ¢astic je mozZné vyrazné sniZit kropenim ploch stavenisté a deponii
v suchych obdobich roku a fadnym cisténim pfistupovych komunikaci i stavenistnich cest
nachazejicich se v blizkosti obytné zastavby.
Pro vlastni provoz zaméru je stéZejni vybér vhodné varianty, smérujici k minimalizaci intenzity
dopravy a tim kminimalizaci hlukové a emisni zatéZe. V mistech soustiedéné obytné
zastavby byla v ramci navrhu uprav silnice definovana potfebna protihlukova opatfeni. Tato
opatieni umozZni splnit hygienické imisni limity hluku stanovené nafizenim viady &. 148/2006
Sb.

Negativni vlivy pfitom pusobi nejen na obyvatele, ale i na Zivocichy a rostliny. V daném
pfipadé je v8ak negativni vliv na Zivo€ichy minimalni vzhledem k charakteru okoli silnice a
absenci vyznamnéjsich pfirodnich biotopu &i vzacnéjsich druhu Zivocichu.

Z ostatnich negativnich vlivu |ze uvést mozné havarijni stavy, pfi kterych muze dojit
k zasadnimu ovlivnéni pudy &i vodnich ekosystému. Vliv havarii spojenych s vystavbou a
provozem dopravnich tras je vSak vétSinou ploSné omezen na relativné malé uzemi s dobrou
prognoézou rychlého navratu do puvodniho stavu.

Ze sloZek ZzZivotniho prostiedi pak negativhim vlivim spojenym s posuzovanym
stavebnim zamérem budou v obdobi vystavby nejvice vystaveny povrchové vody a biota
vazana na vodni ekosystémy a dale pak biotopy nalézajici se v trase nové silnice ¢i jejim okoli
(malé segmenty zelené). Z hlediska nékterych organismu i krajiny podél silnice bude negativné
pusobit pfeména stavajicich biotopu a odstranéni casti dfevinné a bylinné vegetace.
V dotéeném Uzemi se vSak nevyskytuji vyznamnéj$i populace vzacnych ¢&i ohroZenych druht
rostlin i Zivo€ichu a vliv na biotu tedy nebude zasadni a bude jej mozno do znacéné miry
kompenzovat.

Pfeshranic¢ni vlivy nebyly identifikovany.

Podle drive uvedeného tak je nutno preferovat zejména variantu W5 (dostavba
pravobrezni 1/69), eventuelné W3. Zvazit bude nutno i mozZnost nahradit vystavbu useku 3
(Obchvat Zalesné) vybudovanim alespoi vychodni ¢asti pravobrezni 1/69 (t.j. ¢asti BureSov-

Zadvefice).

Ecological Consulting a. s. 97
www.ecological.cz



»Obchvat Zalesna“
Dokumentace dle prilohy ¢. 4 zakona ¢é. 100/2001 Sbh.

D.lll. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a

nestandardnich stavech

S vystavbou, provozem a pfipadnym odstranénim stavby komunikace mohou souviset
nasledujici rizika:

Unik zavadnych latek (PHM, motorové oleje, apod.) pfi manipulaci s nimi nebo
v dusledku havarie motorovych vozidel i stavebnich mechanismu, zejména v mistech zarizeni
stavenist. K uniku zavadnych latek muze dojit i v dobé zvySenych prutokl ¢i zaplav na vodnich
tocich. Zde by méla platit zasada, Ze na zafizenich stavenist nebudou dlouhodobé zavadné
latky skladovany. Pfi ohroZeni nebo znecisténi povrchovych vod zavadnymi latkami muze
dojit ke kyslikovému deficitu a unaSené ¢Eastice mohou vést k mechanickému poskozeni
Zaberniho epitelu vodnich Zivocichu. PFi silném zakalu je mozny uhyn vodnich bezobratlych i
rybi obsadky v bezprostfedné zasaZeném useku toku.

Obdobné riziko hrozi pfi uniku zavadnych latek pod terén, na pf. v ramci provadéni
betonarskych praci na mostnich podpérach &i pfi vrtani a nasledné injektazi mikropilot.
V pripadé mikropilot hrozi nebezpeci otravy jedincu Zijicich ve dné vodnich toku, tzv.
hyporheal. Divodem je skutec¢nost Ze pfi vitani voda a pfi injektazi betonova smés jsou tlaceny
do vrtu pod velkym tlakem. Paralelné tak muzZe dojit rovhéz k vytlageni jemnych prachovych
¢astic z vrtu ¢i ¢asti betonové smési zpét do vodniho toku. Kromé ,zanaseni“ dna tak dochazi i
k pfimé likvidaci jedinct vodnich bezobratlych, ktefi pfi ,normalni* otravé ihned kolonizuji
uvolnény prostor.

Pozar objekti nebo jejich ¢asti muZe nastat v dusledku zanedbani ¢&i poruseni
protipoZarnich predpisu. Jako opatfeni proti tomuto riziku stanoveni maximalni povolené
rychlosti na celé stavbé, vypracovani havarijniho a poZarniho fadu, povodiového planu,
vyZadovani dodrZovani predpisu pro manipulaci se zavadnymi latkami a chemickymi latkami a

pravidelné proskoleni jak fidicich pracovniku tak pracovniku provadéjicich vlastni realizaci.

D.IV. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouc€eni, sniZeni, popfipadé

kompenzaci nepfiznivych vlivll na Zivotni prostiedi

Pro fazi pfipravy
1) Projednat s vedenim nemochice a KHS Zlinského kraje zpusob provadéni stavebnich
praci (zejména pokladku Zivicného povrchu v okoli nemocnice), kdy je predpoklad
kratkodobého (nékolik hodin) prekro€eni limitni hladiny hluku vzhledem ke sniZenému
limitu vlivem korekce pro lUZkova zdravotnicka zafizeni.
2) Vramci pripravhé dokumentace zpracovat pristupové trasy na stavbu tak, aby se
v maximalni moZné mire vyhybaly obytné zastavbé i enviromentalné citlivym Uzemim.
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Tyto pfistupové trasy, predevsim v intravilanu obci a mést, projednat a odsouhlasit
s vlastniky pozemku, se spravci komunikaci a organy statni spravy a samospravy.

V nasledném POV organizaéné zabezpecit vystavbu zpusobem, ktery maximalné
omezi moznost naruseni faktort pohody, a to zejména ve dnech pracovniho klidu.
Minimalizovat negativni vliv stavby na vodni toky. Mostni konstrukce realizované na
kfiZenich silnice s Frystackym potokem (okruzni kfiZovatka Zale$na) a Dievnici (most a
lavka pro péSsi) musi respektovat vodni toky a jejich bfehové partie (zachovani
bfehovych lavic v podmosti). Pfi vystavbé zabranit znecisténi vody a pudy.

V nasledujicich projektovych stupnich upfesnit bilance materialu, predeviim
pfemistovanych zemin, s cilem jejich maximalni recyklace.

V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace upfesnit ve spolupraci s KHS
Zlinského kraje rozsah individualnich protihlukovych opatfeni ve vytipovanych
lokalitach.

Projektové zpracovat feSeni navrZzenych protihlukovych opatfeni (architektonicke
feSeni, pouziti vhodného materialu, ochrana prfed naraZenim ptaku). Doporucujeme
zvazit moznost pouziti materialu, které by se hodily k typické mistni architekture.

Zvazit nasledujici opatreni:

- vysadba vhodnych puvodnich druhu dfevin a popinavych bylin v okoli silnice,
zejména s ohledem na zakryti €i roz¢lenéni protihlukovych stén &i jinych vyraznych
prvku konstrukce silnice

- pouziti maskovacich natéru konstrukci nebo (zejména uvnitf zastavby) vhodného
materialu odpovidajiciho zdejSi architektufe, aby byla snhiZena cizorodost nové
stavby

Pro stavbu télesa silnice by mély byt pouzity moderni technologie zajistujici
minimalizaci U¢inku vibraci na okoli, a to zejména pfi pruchodu silnice obytnou
zastavbou.

Kaceni drevin je nutné omezit na minimum a v ramci kompenzacnich opatieni zajistit
nahradni vysadby novych drfevin na vhodnych mistech lokality. Vysadby provadét
pfednostné v okoli silnice (doporuéujeme zpracovat dendrologicky pruzkum nezbytné
kacenych ploch a pripravit a s dotéenymi obcemi projednat rozsah a umisténi

nahradnich vysadeb).

10) Kaceni drevin provadét prednostné v obdobi od listopadu do zacatku brfezna, t.j. mimo

dobu hnizdéni ptaki a mimo vegetaéni obdobi. VVytéZené dfevo bude dale vyuZito, pfi

likvidaci vétvi apod. bude upfednostnéno stépkovani pred jejich palenim.

11) Pfed zacatkem vystavby zpracovat havarijni plan a povodhovy plan pro obdobi

vystavby zaméru.
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12) Pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby budou upfednostiovani ti, ktefi budou
garantovat minimalizaci negativnich vlivu stavby na zdravi obyvatel a budou pouZivat
moderni a progresivni postupy vystavby (vyuZiti méné hluénych a zivotnimu prostredi
Setrnych technologii).

13) Pfed zapocetim stavby bude uzaviena pisemna dohoda mezi investorem a organizaci
provadéjici archeologicky dohled. Zamér oznamit Archeologickému Ustavu AV CR a
umoznit jemu nebo jiné opravnéné organizaci provést na dotéeném Uzemi zachranny
archeologicky vyzkum.

14) K realizaci volit pfednostné variantu W3, eventuelné W5. ZvaZit mozZnost realizace
vychodni vétve pravobiezni 1/69 (BureSov- Zadverfice) misto realizace 3. useku stavby

(t.j. misto Obchvatu Zalesna).

Pro fazi realizace

15) Pfi stavbé mostu a propustku je tieba zajistit, aby materialy k tomuto uéelu pouzivané
neunikaly do okolniho prostfedi a nedoslo k znecisténi vody (napf. zaplachtovani).

16) Béhem stavby budou dodrZovany podminky na ochranu Zivotniho prostredi a jeho
jednotlivych sloZek, bezpecnosti prace, pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a
majetku pfi vystavbé, dle platnych pravnich predpis(i, smérnic a CSN.

17) Vlastni stavebni prace organizovat tak, aby dochazelo k co nejmensimu ovlivnéni okoli
hlukem a emisemi. Pfi bouracich a terénnich pracich by veskery material mél byt vihky
a nebo by mél byt zkrapén. Mista nakladky materialu a komunikace by méla byt bud
zpevnéna a nebo pravidelné zkrapéna a uklizena. DodrZovat dal$i souvisejici opatieni
(vypinani motoru, kontrola technického stavu mechanizace a stroju apod.).

18) Stavebni prace v blizkosti obytnych budov neprovadét v noénich hodinach (tj. 22:00 —
6:00 hodin), ve dnech pracovniho klidu a v dobé statem uznanych svatku. V této dobé
je mozno provadét pouze prace, které nemaiji vliv na zatizeni okoli emisemi (napf. hluk
Z dopravy apod.).

19) Individualni protihlukova opatfeni realizovat pfed zacatkem rozhodnych stavebnich
praci tak, aby poskytovali dostate€nou ochranu pred hlukem jiZ v dobé vystavby.

20) Zarizeni, vydavajici hluk (napf. kompresory), ktera budou pouzita béhem vystavby v
blizkosti obytné zastavby, budou stinéna mobilnimi akustickymi zasténami s pohltivym
povrchem a budou umisténa co nejdale od obytné zastavby.

21) Po ukonéeni stavebnich praci budou pfistupové komunikace, plochy zafizeni stavenist.
vlastni stavenisté a pod. bezodkladné uvedeny do puvodniho stavu véetné vegetacnich

Uprav.
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22)V pfipadé vyuzZivani ¢i prebirani ploch zafizeni stavenisté vice stavebnimi spole€nostmi
bude o této skute¢nosti proveden zaznam (napf. fotodokumentace) podepsany viemi
zainteresovanymi stranami.

23) Respektovat schvaleny havarijni plan pro ochranu podzemnich a povrchovych vod pied
zavadnymi latkami. Na zafizeni stavenidt nemanipulovat s ropnymi latkami, ani
neprovadét opravy Zadnych mechanizmu (stavebni stroje ¢i vozidla).

24) Na plochach zafizeni stavenist nebudou skladovany latky zavadné vodam (penetraéni
natéry, PHM), s vyjimkou mnozZstvi PHM pro jednodenni potiebu. Na kazdém zafizeni
stavenisté budou v dostate¢ném mnozZstvi k dispozici protihavarijni prostiedky.

25)Na zafizenich stavenist ¢i vlastni stavbé nebude probihat ¢erpani PHM. V pfipadé
pInéni nadrzZi ruéniho naradi nebo kompresoru bude pouzito nalevky a zachytné vany.

26) UloZzeni odpadu na zafizenich stavenisté ¢i vlastnim stavenisti bude omezeno na
nezbytné nutnou dobu. V pripadé situovani do zaplavového Uzemi nebudou odpady
kategorie nebezpecny &i snadno odplavitelny material skladovany déle nezZ jeden den.

27)Na zafizeni stavenist nebude dlouhodobé& odstavovana mechanizace &i parkovany
osobni a nakladni automobily. Mechanizace a automobily budou dlouhodobé odstaveny
(napf. pfes noc apod.) ve stavebnich dvorech.

28)Na zafizenich stavenisté nalézajicich v blizkosti vodnich tokll neskladovat lehce
odplavitelny material ¢i material, ktery by mohl pfi zvySenych prutocich pusobit jako
prekazka v toku.

29)V prubéhu kratkodobé odstavky mechanismu budou tyto podloZeny zachytnymi vanami
pro zachyceni pfipadnych ukapu ropnych latek.

30) V ramci celé stavby bude dbano na to, aby nedoslo ke zméné v odtokovych pomérech a
v dusledku toho k vytvoreni kaluzi ¢i podmaceni pozemku.

31)V pfipadé havarie na vodnim toku bude bude postupovano dle schvaleného Havarijniho
planu, budou informovany zainteresované strany a zahajena sanace. Bude zajistén
odborny odbér vzorku uhynulych organismu a jejich vySetfeni specializovanym
pracovistém. Bude informovan mistné pfislusny vodopravni ufad, Policie CR, organ
ochrany pfirody, spravce vodniho toku a organizace CRS.

32) Deponie zemin budou udrZovany v bezplevelném stavu, ty které nebudou
bezprostiedné vyuzZity do 6-ti tydnu od viastni skryvky budou osety travinami.

33) Pro provadéni stavby budou voleny stroje a zafizeni s garantovanou nizsi hlu¢nosti.

34)V prubéhu stavby monitorovat nastup neoindigenofytu (kfidlatky, bol§evnik velkolepy,
apod.). V pfipadé jejich zjisténi ihned pfistoupit k jejich likvidaci tak, aby nebyly tyto

druhy dale roznaseny (napf. s pfepravovanou zeminou, kolech nakladnich aut, apod.).
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35) Prednost pfi realizaci dat dodavatelské firmé, ktera bude mit vramci spolenosti
zavedeny systém fizeni Zivotniho prostiedi (Enviroment Management System), ktery
bude rozpracovan a certifikovan pro konkrétni stavbu.

36) Vsichni pracovnici budou prokazatelné seznameni s vydanymi rozhodnutimi organc
statni spravy vztahujicimi se kdané stavbé (napf. stavebni povoleni, souhlas
vodopravniho Urfadu, atd.) a to pfedevSim podminkami pro realizaci v nich stanovenymi.

37) V pripadé archeologického nalezu je tfeba oznamit tuto skute¢nost prislusnému
Archeologickému ustavu a zajistit zachranny archeologicky vyzkum.

38) Se skrytou ornici a zeminami vhodnymi pro zurodnéni bude naloZeno v souladu s

pfislusnym rozhodnutim organu ochrany ZPF.

Pro fazi provozu
39) Bude monitorovan vyskyt vyznamnych neoindigenofytu (kfidlatka, bolSevnik velkolepy)

v okoli silnice a v pfipadé vyskytu budou tyto neoindigenofyty likvidovany.

D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladu

pfi hodnoceni vlivu

Pfi zpracovani dokumentace bylo vychazeno z platné legislativy, souvisejicich pravnich
predpist a projekénich materiali dodanych investorem. Jejich prehled je uveden v seznamu
pouzité literatury a podkladovych materialu. Pouzita byla metoda pfimého hodnoceni vysledku
z téchto materialu, terénnich pruzkumu a vysledku ziskanych modelovym zpracovanim diléich
otazek. Prognézni zhodnoceni vlivu stavby na Zivotni prostfedi je nasledné provedeno na
zakladé znalosti stavajicich podminek a znalosti vyvoje dane lokality, ktery je dan realizaci
zaméru. Kromé vyuziti modelu (hlukova a rozptylova studie) byl pouZit i expertni odhad
vychazejici z nasich zkuSenosti s obdobnym typem staveb.

Stat’ pojednavajici o vlivu na vefejné zdravi byla zpracovana na podkladé predloZenych
projekénich podkladlu, kartografické dokumentace, hlukové a rozptylové studie a po
vyhodnoceni mistnich podminek osobnim prizkumem. Hodnoceni vlivu na vefejné zdravi,
zdravotnich rizik a jejich moznych dusledku bylo provedeno ve smyslu metodiky Risk
Assessment a odbornou Uvahou na zakladé védeckeé literatury.

Pro vyse uvedené varianty byla stanovena vyznamnost jednotlivych identifikovanych

vlivu (dle upravenych metodik publikovanych ve Véstniku EIA), které byly nasledné porovnany.

D.VI. Charakteristika nedostatkia ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly

pfi zpracovani dokumentace

Vzhledem ke stupni projektové dokumentace nebyly jesté znamy nékteré udaje, napf.
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detailni technologie stavebniho zaméru, presné vycisleni potfeby energie, vody, stavebnich
surovin, apod. Tyto nedostatky vSak nemély zasadni vliv na zpracovani dokumentace.

Neurcitosti jsou také spojeny s modelovym zpracovanim. Tyto neurcitosti jsou dany
presnosti vstupnich udaju (na pf. prubéh 1/69), zatizenim vypoctl chybou spojenou s vlastni
vypoctovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vliva mohou také
nasledné vzniknout v prubéhu zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace v dusledku
zmeény vstupnich dat. Pokud to bylo mozZzné a ucéelné, snaZili jsme se nepresnosti v ramci
modelového zpracovani eliminovat.

Zhodnoceni pfirodnich faktorl vychazelo z informaci ovéfenych terénnimi prizkumem
provadénymi v roce 2007. Pro posouzeni vlivu na obyvatelstvo jsou existujici podklady v této
fazi pripravy vétsinou dostateéné. Hlukova a rozptylova studie vychazely zejména z udaju
dopravni studie DHV (10/2008).

Neurcitosti v predloZené dokumentaci jsou spojeny m.j. s oddilem zabyvajicim se

odpady, u nichZ v této fazi nelze detailné stanovit jejich druhy a mnoZstvi.

CAST E
POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Predkladana dokumentace dle zakona ¢. 100/2001 Sb. hodnoti jednu Uzemni variantu
zaméru, nulovou variantu a dale pét variant provoznich, oznacéenych W1 az W5.. Tyto varianty
byly podrobné popsany dfive (€ast B.1.5.).

Uvedené provozni varianty zohlednuji ruznou zatéz 2. resp. 3. useku rekonstruované
silnice 11/490 v souvislosti s ruznym stavem dostavby komunikaci R 49 a pravobiezni silnice
1/69. Oznaceni variant bylo pro prehlednost ponechano stejné, jako u zpracované dopravni
studie DHV z roku 2008 (pfiloha €.5), t.j. W1 az W5. Jejich charakteristika, v¢. intenzity dopravy
ve stfednédobém vyhledu (r. 2025) byla podana jiz dfive, v tabulce ¢.2.

Hlavni divody pro vybér téchto péti aktivnich variant vyplyvaji z potfeby navaznosti silnic
niz&ich tfid na budovanou sit rychlostnich komunikaci a silnic |. tfidy v CR, tak jak jsou
uvedeny v celostatnich dokumentech, Generelu dopravy Zlinského kraje (11/2003) a
schvalenych ZUR (2008). Hodnoty intenzit dopravy byly stanoveny na zaklad& novych
dopravnich pruzkumu (Atelier DPK, zafi 2007) a byly prevzaty z dopravni studie DHV CR,
Praha (2008)- viz pfiloha ¢.5.

Vliv jednotlivych variant na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi byl zhodnocen
v prfedchazejicim textu, pficemz nejpozitivnéjsi vysledky zaméru bylo mozZzno shodné pripsat
variantam s nejmensi intenzitou dopravy na 2. a 3. Useku komunikace (varianta W5 a W3).

Ecological Consulting a. s. 103
www.ecological.cz



»Obchvat Zalesna“
Dokumentace dle prilohy ¢. 4 zakona ¢é. 100/2001 Sbh.
Pro ilustraci je dale (tabulka &. 25 a 26) izolované provedeno porovnani ,pfipustné”

varianty W1 (,nulova varianta, bez Obchvatu ZaleSna) a nedoporuéené varianty W2,
spocivajici v. realizaci 2. a 3. useku zaméru v kombinaci s nedokonéenou R 49 (hotova prvni
etapa, t.j. usek Hulin- Fry$tak). Porovnani ma spise orientaéni charakter, jelikoZ je vytvofeno
(na rozdil od dale uvedeného) pouze z izolovaného pohledu vlivu na okoli hodnoceného
zameéru, bez zohlednéni dopadul na jeho Sirsi okoli.

V tabulkach €.25 a 26 je tak uvedeno sumarizaéni hodnoceni vyznamnosti jednotlivych
identifikovanych vlivl. Pro vypocet koeficientu vyznamnosti jednotlivych vlivu jsme pouZili
modifikovanou metodiku, ktera byla publikovana ve Véstniku EIA v letech 1997-2001. VVypocet
koeficientu vyznamnosti vychazel ze zasady pfimého vztahu mezi velikosti vlivu a jeho
¢asovym rozsahem, a proto jsou tato dvé kriteria mezi sebou vynasobena. Dalsi kriterium je jiz
prosté pficteno.

V tabulkach jsou pouzivany nasledujici hodnoty:

ZavaZnost: vyznamny nepfiznivy -2 Reverzibilita: nevratny -3
nepfiznivy vliv -1 obtizné vratny -2
nevyznamny az nulovy 0 vratny -1
pfiznivy vliv +1 neni nutna naprava 0O
Casovy rozsah: trvaly 3 MoZnost ochrany:  uplna (x 0)
dlouhodoby 2 vyznamna (x 0,25)
kratkodoby 1 stiedni (x 0,5)
nizka (x0,75)
nemozna (x1)

Koeficient vyznamnosti = (zavaznost x casovy rozsah) + reverzibilita

Vysledny koeficient = koeficient vyznamnosti x moZnost ochrany
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Tabulka €. 25: Hodnoceni vyznamnosti vlivii varianty W1 na okoli Obchvatu Zalesna

Kritérium vyznamnosti vlivu

MozZnost ochrany,

VLIV v:(;::rﬁl::;tu kompenzace l\(lg;‘l:::::t
zavaznost casovy rozsah reverzibilita negativniho vlivu

vlivy na obyvatelstvo — hluk — Zalesna 0 2 0 0 - 0

- Sokolska, centrum -1 2 -2 4 - -4

1 vlivy na obyvatelstvo — ostatni — Zalesna 0 2 0 0 - 0

- Sokolska, centrum -1 2 -2 4 - -4

vlivy spojené se zménou dopravni obsluznosti - - - - - -

2 celkovy viiv na Cistotu ovzdusi v oblasti -1 2 -2 4 - -4

vliv na zménu klimatu - - - - - -

3 celkovy vliv na hluk v oblasti -1 2 -2 4 - -4

4 hiologické vlivy - - - - - -

fyzikalni viivy - - - - - -

zmény v kvalité povrchovych a podzemnich vod - - - - - -

vliv na povrchovy odtok a zménu ficni sité - - - - - -

S ovlivnéni rezimu podzemnich vod,zmény vydatnosti zdroju a zmény _ ) ) ) ] ]
hladiny podzemni vody

zabor ZPF (do€asny i trvaly) - - - - - -

Zabor PUPFL (docCasny i trvaly) - - - - - -

6 vliv na ¢istotu pud - - - - - -

projevy eroze, riziko sesuvll - - - - - -

svahove pohyby vzniklé razenim tunelu - - - - - -

likvidace poskozeni populaci vzacnych a zvlasté chranénych druht _ ) ) } ) )

rostlin a Zivogichu

likvidace, poskozeni dievin rostoucich mimo les - - - - - -

7 zasah do prvkl USES, zésah do VKP - - - - - -

vlivy na dalsi vyznamna spole¢enstva (SPA, EVL) - - - - - -

g vliv na horninové prostredi - - - - - -

vliv na pfirodni zdroje - - - - - -

zmeny reliéfu krajiny - - - - - _

vlivy na krajinny raz - - - - - -

9 | viivy spojené se zménou funkéniho vyuziti krajiny - - - - - -

vlivy na rekreacni vyuziti krajiny - - - - - -

10 likvidace, naruseni budov a kulturnich pamatek - - - - - -

vlivy na paleontologické a geologické a archeologické paméatky
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Tabulka ¢. 26: Hodnoceni vyznamnosti vlival varianty W2 na okoli Obchvatu Zalesna

Kritérium vyznamnosti vlivu . . MozZnost ochrany, . ¢
VLIV P’(oefl(:lent : kompenzace Vysl_e(_:lny
zavaznost dasovy rozsah reverzibilita vyznamnosti negativniho vlivu koeficient

vlivy na obyvatelstvo — hluk — Zale$na -1 2 -2 4 stredni -1

- Sokolska, centrum +1 2 0 +2 - +2

1 vlivy na obyvatelstvo — ostatni — Zalesna -1 2 -2 4 nizka -3

- Sokolska, centrum +1 2 0 +2 - +2

vlivy spojené se zménou dopravni obsluznosti +1 2 0 +2 - +2

2 celkovy viiv na Cistotu ovzdusi v oblasti -1 2 -2 4 nizka -3
vliv na zménu klimatu - - - - - -

3 celkovy vliv na hluk v oblasti -1 2 -2 4 stiedni -2

4 biologicke viivy -2 2 -1 5 vyznamna -1,25
fyzikalni viivy - - - - - -
zmény v kvalité povrchovych a podzemnich vod - - - - - -
vliv na povrchovy odtok a zménu ficni sité 0 2 0 0 - 0

5 ovlivnéni reZzimu podzemnich vod,zmény vydatnosti zdroju a zmény ) ) ) ) _ )
hladiny podzemni vody
zabor ZPF (do€asny i trvaly) -1 2 -2 4 nizka -3
Zabor PUPFL (do¢asny i trvaly) - - - - - -

g |Vivnacistotu pud - - - - - -
projevy eroze, riziko sesuvll -1 2 -2 <4 vyznamna az Gplna -1az0
svahove pohyby vzniklé razenim tunelu - - - - - -
likvidace poskozeni populaci vzacnych a zvlasté chranénych druhu ) ) ) . . .
rostlin a Zivocichu
likvidace, poskozeni dievin rostoucich mimo les -1 2 -2 4 stredni -2

7 zasah do prvkl USES, zésah do VKP -1 2 -2 4 vyznamna -1
vlivy na daldi vyznamna spole¢enstva (SPA, EVL) - - - - - -

g vliv na horninové prostredi - - - - - -
vliv na pfirodni zdroje - - - - - -
zmény reliéfu krajiny -1 2 -2 4 nizka -3
vlivy na krajinny raz -1 2 -3 5 stredni 2,5

9 | vlivy spojené se zménou funkéniho vyuziti krajiny 0 2 0 0 - 0
vlivy na rekreacni vyuZiti krajiny -1 2 -2 stredni -2

10 likvidace, naruseni budov a kulturnich pamatek -2 3 -3 9 zadna -9
vlivy na paleontologické a geologickeé a archeologickeé pamatky -1 2 -1 -3 vysoka 0,75
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Vysledné poradi variant bylo ziskano prostym souétem jednotlivych koeficientu.
Varianta s vy$sSim dosaZenym vysledkem je vhodnégjsi.

Z vysledku tabulky €.27 je ziejmé, pro¢ je varianta W2 (a obdobné W4) zahrnuta mezi
varianty nedoporuc¢ené. Jak je z pfedloZenych tabulek ¢.25 az 27 ziejmé, je vliv provozu nha
obchvatu Zalesna ve varianté W2 hodnocen jako zasadné horsi nez u varianty bez realizace

zaméru, W1.

Tabulka ¢. 27: Vysledné porovnani vlivu varianty W1 a W2 na okoli Obchvatu Zalesna

Vysledny koeficient

VLIV

W1 W2

vlivy na obyvatelstvo — hluk — ZaleSna 0 -1

- Sokolska, centrum 4 +2

1 vlivy na obyvatelstvo — ostatni — Zalesna 0 -3
- Sokolska, centrum 4 +2

vlivy spojené se zménou dopravni obsluZznosti - +2

2 celkovy viiv na Cistotu ovzdusi v oblasti 4 -3

vliv na zménu klimatu - -

3 | celkovy vliv na hluk v oblasti 4 2
4 biologicke vlivy - -1,25

fyzikalni viivy - -

zmeény v kvalité povrchovych a podzemnich vod -
5 vliv na povrchovy odtok a zménu ricni sité - 0

ovlivnéni rezimu podzemnich vod,zmény vydatnosti zdroju a
zmény hladiny podzemni vody

zabor ZPF (docasny i trvaly) - -3
Zabor PUPFL (dogasny i trvaly) - -
6 vliv na Cistotu pud - -
projevy eroze, riziko sesuv( - -1az0
svahové pohyby vzniklé razenim tunell - -

likvidace poskozeni populaci vzacnych a zviasté chranénych
druhu rostlin a Zivoc&ichu

likvidace, poskozeni drevin rostoucich mimo les - 2

7 zasah do prvki USES, zasah do VKP - -1

vlivy na dalsi vyznamna spolecenstva (SPA, EVL) - -

g vliv na horninové prostredi - -

vliv na pfirodni zdroje - -

zmény reliéfu krajiny - -3
vlivy na krajinny raz - -2,5

9 vlivy spojené se zménou funk&niho vyuZiti krajiny - 0

vlivy na rekreacéni vyuziti krajiny - 2

10 likvidace, naruseni budov a kulturnich pamatek - 9
vlivy na paleontologické a geologickeé a archeologické pamatky - 0,75
soucet koeficientu -16 =34

Pritom je v8ak nutno mit na mysli, Ze porovnani variant v pfedchozich tabulkach bylo
provedeno (na rozdil od dale uvedeného) z izolovaného pohledu vlivu variant na okoli zaméru
(Obchvat Zalesna). Priznivy vysledek, nalezeny pro ,pfipustnou” variantu W1 nelze z toho

duvodu precenovat, jelikoz tento nezohlednuje Sir§i negativni vlivy v okoli hodnocené lokality.
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Vystavba obchvatu a prevedeni ¢asti dopravy na néj by mélo pozitivni vliv na celkovou

hlukovou a imisni situaci (vzhledem k dulezitému zlep$eni situace na dotéenych ulicich v centru
Zlina) a na dopravni obsluznost oblasti.

Realizace Obchvatu Zalesna spolu s doprovodnymi jevy vSak pfinese nékteré negativni
vlivy, které doprovazeji novou stavebni &innost — zasahy do stavajici situace z hlediska
pfirodniho, krajinného, kulturniho ¢i zdravotniho (zejména z hlediska ochrany zdravi obyvatel
v nejbliz§im okoli obchvatu v dobé realizace zaméru). Negativni vliv provozu na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi v okoli obchvatu je nutho zmirmit fadnym vybérem provozni
varianty, jak je dale uvedeno.

| kdyz v pfipadé doporuéenych variant W3, W5 jsou nékteré vlivy a jejich zavaznost
(vzhledem k jediné uzemni varianté) rovnéz obdobné negativni jako u W2 a W4, jejich zasadni
vlivy (hluk, ovzdusi, verejné zdravi) jsou vyrazné pfiznivéjsi, jak bylo demonstrovano jiz drive.

Na tomto misté je vSak nezbytné znovu poznamenat, Ze hodnoceni schuldnosti
uvedenych variant bylo provedeno s ohledem na uvedené vlivy v severovychodni &asti Zlina,
v blizkém okoli hodnocenych zaméri. Je tudiz mozné, Ze varianty, ztohoto pohledu
nedoporucené (W2, W4) se mohou jevit jako vhodné z jednostranného pohledu vlivu na
dopravu v centralni ¢asti Zlina. Na druhou stranu ale varianty dale doporuéené (W3, W5) se
jevi vyhodné i z komplexniho pohledu dopravy v Zlinské aglomeraci, jak je dale uvedeno.

Z doposud provedenych hodnoceni tak bylo moZno uginit zavér, tykajici se poradi
vhodnosti realizace uvedenych variant z hlediska ochrany ovzdusi. Lze doporucit nasleduijici:
Varianta doporucena.................. W3, W5 (dokoncena R 49, resp. dokonéena 1/69; nejnizsi

pfispévky k imisni koncentraci, nejniZsi intenzity dopravy, nejmensi vliv na verejné zdravi )
Varianta pfipustna.......................... W1 (bez obchvatu Zalesné, nizsi imise v severovychodni
¢asti Zlina — Zale$na, Podvesna)
Varianta nedoporucena.................. W2, W4 (varianty s nejvy$simi imisemi na obchvatu
Zalesné vlivem prevodu dopravy z nedokonéenych
R 49, 1/69)

U varianty W1 je tfeba si uvédomit, Ze i kdyZ tato vychazi z hlediska vlivu na oblast
ZaleSné a Podvesné mimoradné priznivé, neni feSenim pro odlehéeni dopravy z ulice Sokolska
a nasledné z centra Zlina.

K varianté W5 je nezbytné dodat, Ze jeji realizace do hodnoceného roku 2025 je
zpochybnitelna. Duvodem je mimo znaéného rozsahu demoli¢nich praci i jeji technické

provedeni (2 km tunel pod ,JiZnimi svahy“, zafez 30 m p.t. vychodné od BureSova).
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Teoreticky lze doporucit jesté dal$i vyhodnou moZnost, totiZ prednostni vystavbu
vychodni €asti (BureSov- Zadverice) pravobrfeZni I/69 misto realizace 3.useku stavby (t.j. misto
Obchvatu Zalesné). Tato by odvedla dopravu i z pfipadné& nedokonéené R 49 | t.j. z &asti Hulin-
Frystak. Vyhodou této &asti pravobieZni komunikace by bylo rovnéZ jeji situovani prakticky
mimo obytnou zastavbu mésta Zlina. Usek 3 (obchvat Zalesna) by tak nebylo tfeba vibec
realizovat.

Limitujici nevyhodou této moZnosti je ovdem zejména ekonomicka narocnost, jak bylo
uvedeno a z ni plynouci zpochybnitelnost realizace v dohledné dobé. Realizace 3.useku —
Obchvatu ZaleSna- se tak jevi pro odlehéeni dopravniho zatiZeni smérem do centra Zlina

(ulice Sokolska) jako zasadni.

CAST F

ZAVER

Ugelem zpracované dokumentace bylo posoudit pozitivnhi i negativni dopady zaméru
,Obchvat Zale§na“ na Zivotni prostfedi a zaroveh stanovit co mozZna nejpiesnéji predpokladané
vlivy stavby na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a doporuéit pfislusna opatfeni vedouci
k eliminaci moznych negativnich vlivu.

PredloZena dokumentace byla vypracovana v souladu se zakonem ¢&. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi. Popis, zhodnoceni a zavéry plynouci z pusobeni
jednotlivych vlivu na Zivotni prostredi jsou podrobné popsany v pfislusnych kapitolach, jejichz
¢lenéni odpovida priloze ¢. 4 vySe uvedeného zakona €.100/2001 Sb. Dokumentace je
zpracovana na urovni stavajicich podkladu, legislativnich norem a znamych skutecnosti
vztahujicich se k posuzované lokalité.

Posuzovana stavba bude mit, tak jako vétSina jinych lidskych aktivit, dopad na Zivotni
prostredi. Tento vliv bude vyrazny predevsim v obdobi realizace zaméru, kdy dojde k vyraznym
zménam ve stavu lokality - vystavbé nové silnice a souvisejicim zasahum do krajinného razu a
stavajicich biotopl, odstranéni vegetaéniho krytu, pusobeni zvy$Seného hluku a prasnosti,
demolici objektu v trase silnice, upravam napojenim zdejSich komunikaci a objektu, realizaci
protihlukovych opatifeni apod. K mirné negativhimu ovlivnéni Zivotniho prostiedi dojde také
samotnym provozem stavebni techniky a prepravou stavebniho materialu (zejména produkce
hluku a emisi), tento vliv je v§ak kratkodoby a vratny.

Mirné negativni vliv bude mit zamér ale také v etapé provozu, kdy dojde k narustu
hlukového a imisniho zatiZeni v okoli obchvatu provozem na této nové silnici. Tyto vlivy v3ak

musi byt minimalizovany na jedné strané zodpovédnym vybérem provozni varianty / moZnosti,
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jak je vy$e navrZeno a na strané druhé navrZenymi pasivnimi optienimi (demolice, protihlukova
opatieni).

Realizace zaméru v nékteré z doporuc¢enych variant, (pfipadné akceptovani dalSich
navrZzenych moznosti) tak bude mit nesporné pozitivni vliv na dopravni obsluznost oblasti a
v dusledku toho i mirné pozitivni ¢i méné negativni vliv (oproti nulové varianté) na celkovou
hlukovou a imisni situaci nejen v dané lokalité, ale i v jejim Sir§im okoli.

Hlavni U€el obchvatu - pfesmérovani ¢asti dopravni zatéZe z centra Zlina na obchvat
Zalesné — tak bude splnén a jeho vysledkem bude pozitivni vliv na situaci v centru Zlina (ulice
Sokolska, Dlouha, éast tfidy Tomase Bati, Padélky), kde je situace nejhorsi a ocekava se jeji

dal$i zhor$eni v souvislosti s predpokladanym narustem dopravy na silnici 11/490.

Obchvat by tedy mél spolecné se zkapacithnénou silnici 11/490 vytvorit kvalitni
silniéni propojeni mezi rychlostni silnici R49 u Frystaku a silnici 1. tfidy 1/49 ve Zliné a
odvést ¢ast dopravy z centra Zlina.

Zaroven vs$ak jeho vystavba bude znamenat zavedeni nového zdroje hluku a emisi
do nyni klidné lokality okrajové ¢asti Zalesné s obytnou zastavbou a tésnou blizkosti
arealu nemocnice. Kvuli nutné vystavbé protihlukovych stén dojde také k rozélenéni
lokality a izolaci okraje Zalesné od relativné prirodnich oblasti severné od této méstské
casti.

V souvislosti se stavbou nedojde k zasahim do vzacnych ¢i jinak zvlasté
cennych biotopt ani do biotopl vzacnéjsich druh rostlin ¢i Zivocichdl.

Vyznamnymi doporuc¢enimi pro minimalizaci negativnich vlivll na Zivotni prostredi
jsou tedy realizace protihlukovych opatfeni na snizeni negativnhiho uc¢inku hluku na
obyvatelstvo, minimalizace negativnich zasahl do vodnich tokl a jejich biehd, vhodné
architektonické reseni protihlukovych stén a vysadba vhodnych pavodnich druht drevin
v okoli obchvatu jako kompenzace za vykacené porosty a jako pfirodni prvek zlepsujici
vzhled obchvatu.

Nejvyznamnéjs$i podminkou realizace Obchvatu Zalesna ale zlstava dodrzeni
vhodné provozni varianty (W3 nebo W5), pfipadné volba jiné, vyse doporu¢ené moznosti
(vychodni ¢ast 1/69).

Provozni varianty W2, W4 se nedoporucuje z dlivodu jejich negativnich vlivil na

Zivotni prostiedi a vefejné zdravi akceptovat.
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CAST G

VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Hlavnim ucelem zaméru je vybudovat 3. éast kvalitniho a kapacitné vyhovujiciho propojeni
silnic R49 a 1/49, a to v méstskych ¢astech Zalesna a Podvesna. Zamér zahrnuje vybudovani
okruzni kfizovatky ZaleSna a néktera nova napojeni a Upravy navazujicich komunikaci, vE.
preloZek infrastruktury, souvisejicich se stavbou obchvatu. Lokalita se nachazi v katastralnim
uzemi Zlin.

Zamér souvisi s navrZenou Upravou silnice 11/490 mezi Frystakem a Zlinem a o€ekavanym
vyraznym navysenim intenzity dopravy ve Zliné v souvislosti se zprovoznénim R49. Obchvat
by mél spole€né se zkapacitnénou silnici [1/490 vytvorit kvalitni silniéni propojeni mezi
rychlostni silnici R49 u Frydtaku (mimouroviiova kiizovatka Frystak) a silnici 1. tfidy 1/49 ve
Zliné. Toto propojeni by slouZilo zaroven jako spojeni mezi Zlinem a Frystakem a zaroven jako
pfivadé¢ ze Zlina a okoli na R49.

Cilem vybudovani Obchvatu Zale$na je odvedeni ¢asti dopravy z centra Zlina, konkrétné
z ulic Sokolska (od planované krizovatky ZaleSna smérem do centra), Dlouha, ze ¢&tvrti
Padélky, tfidy 2. kvétna a ¢asti tfidy Tomase Bati (mezi napojenim Dlouhé ulice a Podvesné
XVII) a odlehéeni tak této ¢asti mésta.

Zacatek obchvatu je na okruzni kfiZzovatce Zalesna (Pod BureSovem). Ta je navrZena
zZéasti na mosté kvuli provedeni Frystackého potoka pod kfiZovatkou (monoliticka deskova
konstrukce). Také zde bude postaven podchod pro cyklostezku. Z této krizovatky pokracuje
obchvat jihovychodovychodnim smérem podél zastavby Zale$né. Je navrZen jako mistni silnice
s Sitkou 9 m (MS 9) a navrhovou rychlosti 60 km/h. V prvni ¢asti za kfiZovatkou Zalesna bude
nutné vystavét zcela novou silnici, v druhé ¢asti pak bude nutna prestavba ulic, na které se
trasa obchvatu napojuje (konec ulice Zalesna Xll a ulice Podvesné XVII az po napojeni na tfidu
Tomase Bati). U obou téchto ulic bude nutné jejich rozsifeni a celkova Uprava. Pfi staceni trasy
jiznim smérem a v posledni ¢asti Useku prochazi silnice pres okrajovou ¢ast Zalesné a bude
zde nutna demolice celé rfady domu.

Za ucelem realizace zaméru dojde rovnéz k odnéti zemédélského pudniho fondu (zahrady
a trvalé travni porosty) ¢i zménam ve vyuziti pozemku.

Délka obchvatu je 1,343 km. Kromé vlastniho obchvatu budou provedeny v nékterych
Usecich i upravy navazujicich komunikaci v souvislosti s novym fesSenim 5 kfiZovatek. V ramci

stavby se provede také rekonstrukce mostu pres Drevnici.
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V souvislosti s modernizaci Zelezniéni traté CD Ofrokovice — Zlin — Vizovice bude
provedeno i mimourovhiové kfiZeni s navrhovanym Obchvatem ZaleSna.

Soucasti zaméru je rovnéz vybudovani étyr protihlukovych stén.

Dale jsou navrZzeny upravy chodnikl a cyklostezky, pfelozka kanalizace a vodovodu a
dal$i souvisejici upravy infrastruktury.

V ramci posuzovani vlivu zaméru na Zivotni prostredi byl proveden také terénni pruzkum
dotéeného Uzemi se zamérenim na posouzeni ekologického vyznamu a potencialniho vyskytu
vyznamnych biotopu a rostlinnych a Zivo¢isnych druhu.

Vyskytujici se biotopy nepatii mezi vzacné €i ohroZené typy stanovist. Na lokalité byl
zjistén vyskyt predevsim bézZnych druhu rostlin a Zivo€ichu vyskytujicich se i v okoli lidkych
sidel. Pfi pruzkumu zde nebyly zjistény chranéné ¢&i vzacné druhy s vyjimkou jednoho
chranéného ptaciho druhu, ktery se vsak vyskytoval v mistech, ktera nebudou vystavbou
zasazena a nemél by tak byt ovlivhén.

Vzhledem k tomu, Ze stavba je umisténa z prfevazné ¢asti do intravilanu mésta Zlina, jsou
zde pfirodni biotopy vzacné a maloploSného charakteru. Z ekologického hlediska je
nejvyznamnéjsi potencialni ovlivhéni dvou protékajicich vodnich toku — Fry$tackého potoka a
Drevnice a zasahy do vyskytujicich se drevinnych a travnich porostu pfi severnim okraji
ZaleSné.

Frystacky potok a jeho nejbliz§i okoli bude vyrazné ovlivhéno planovanou vystavbou
okruzni krizovatky Zalesna (Pod BureSovem). Kvuli toku potoka pod kfiZovatkou bylo navrZzeno
feSeni vychodni poloviny kfiZovatky a casti prilehlé odbolky obchvatu ZaleSha na mostni
konstrukci, coZ alespon zéasti zmirni negativni dopad vystavby kfiZovatky. Presto dojde ke
shizeni ekologického vyznamu toku - vytvofeni nové bariéry nad tokem, jeho zastinéni a
zatiZzeni okoli kfiZovatky hlukem a emisemi. Tok Frystackého potoka je vSak vtomto misté
uméle upraven a voda v ném je nekvalitni (I.-l1l.tfida).

V soucasné dobé tak Frystacky potok v dotéeném uUseku nema jako biotop rostlinnych a
Zivocisnych druhu pfilis velky vyznam.

V pripadé Drevnice by nemélo dojit k vyraznému zasahu do soucasného stavu lokality a
pfi dodrZzeni nutnych opatfeni na zamezeni znéc¢isténi vody ¢i omezeni zdsahl do toku zde
nepredpokladame vyznamnéjsi negativni vliv.

V souvislosti se stavbou nové ¢asti obchvatu bude nutné kaceni stavajicich dievinnych
porostu podél okraje Zalesné, tvorenych mensimi skupinami ¢i liniemi stromu a kefu, véetné
vysadeb v zahradach. Tyto porosty nejsou nijak zvlasté cenné, tvofi vSak ve zdejsi
urbanizované krajiné uréity prirodni prvek a proto by bylo vhodné minimalizovat rozsah kaceni
a vramci kompenzacénich opatifeni nahradit vykacené dfeviny vysadbou novych dfevin na

vhodnych mistech v okoli.
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Z hlediska hluku nemuze realizace obchvatu Zalesné vyresit hlukové zatiZeni na hlavnich
komunikacich Sokolska, Dlouha a 2. kvétna, ale muze pfiznivé ovlivnit hlukové zatiZeni na
téchto ulicich, véetné urychleni prujezdnosti ve sméru hlavni komunikace Vizovicka - Frystak.

Nevyhodou tohoto feSeni je pfeneseni hluku z dopravy do klidné ¢asti mésta a dalsi
pfirustek hluku pro Krajskou nemocnici. Sou¢asné se nedoporuc¢uje vzhledem ke kategorii
silnice a dal$im vlivim umozZnit prujezd obchvatem vozidlim z nedokonéené R 49 ¢i 1/69
(varianty W2, W4).

Pro ochranu obytnych domu a nemocnice pred hlukem z dopravy jsou navrZeny celkem
4 protihlukové stény (PHS) ruznych parametru (oznac¢ené proto PHS 3 az PHS 10). NejdelSi by
méla byt (PHS 4,5,6) po pravé strané silnice podél zastavby ZaleSné — mezi okruzni
kfiZovatkou Zalesna a kfiZzovatkou s tf. 2. kvétna. Dalsi PHS (vlevo, PHS 7,8) by zacinala
pfiblizné v km 0,6 a vedla by po napojeni nemocnice na kfiZovatce tf. 2. kvétna. Treti sténa
(PHS 9, 10) by méla byt vpravo od silnice mezi kfizovatkou Drevnicka a Hornomlynska.
Nejkratsi PHS by méla byt postavena severovychodné od okruZni kfizovatky u BureSova.

Co se tyce hluku z procesu vystavby, bylo konstatovano nepiekroGeni povolenych
limitu naf.vl.c. 148/2006 Sb.

Dle zpracované rozptylové studie, realizace zaméru ,Obchvat ZaleSna" bude mit
pozitivni vliv vtom smyslu, Ze dojde k niZS§imu narustu imisniho zneci$téni v jiz dnes silné
dotéenych castech mésta Zlina. To je dano pifedev&im novym rozloZenim dopravy ve mésté a
pfesmérovanim &asti dopravy na obchvat Zalesné. Zaroven vsak dojde k zvySeni imisniho
znecisténi v lokalité ZaleSna a to predevsim v prostoru severné od ul. 2.kvétna. K sniZeni
imisniho znecisténi naopak dojde v lokalité Padélky, protoZe fidi¢i budou vyuZivat obchvat
Zalesna a nebudou projizdét mezi ul. Sokolska a 2.kvétna.

Paralelné je uvazovano s vystavbou pravobrezni komunikace 1/69, jejiZ mozZny vliv na
realizaci zaméru a rozloZeni dopravy v hodnocené lokalité bylo nutno rovnéz posoudit.

Zatimco z hlediska uzemniho je zamér navrZen invariantné, z hlediska provozu bylo
srovhavano celkem pét variant (W1 az W5). Tyto zahrnuji ruzny stupen dostavby komunikaci
R49 a pravobrezni 1/69. Ke zvazeni byla predloZena i dalsi mozZnost, totiZ realizace vychodni
¢asti (BureSov- Zadverice) pravobiezni I/69 misto 3.Useku stavby (misto Obchvatu ZaleSna).

Vlivy jednotlivych variant zaméru na imisni situaci a hlukovou zatéz byly vyhodnoceny a
mimo vyse zminénou mozZnost byly jako doporuéené vybrany varianty W5 a W3 (t.j. varianty
s uplnou dostavbou R49 resp. 1/69).

Nerealizace zaméru, pfipadné nerealizace jiné moznosti (vychodni ¢ast 1/69) by
pfedstavovala neunosné zvyseni negativnich vlivu (hluk, imisni situace) v centralni ¢asti mésta
Zlin ve stifednédobém vyhledu (rok 2025). Pfi navy$eni provozu by tak byla kapacita silnic

v centru Zlina nedostacujici a vznikaly by dopravni problémy (husty provoz, vétsi riziko nehod
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apod.); pfi zpomaleni provozu a vytvareni kolon by doslo k dalSimu zvySovani produkce hluku a
emisi.

Silnice 11/490 bude v blizké dobé kromé spojeni Zlina a Frystaku fungovat také
jako propojeni silnic R49 a 1/49 a tedy jako jedna z hlavnich tras napojeni Zlinska na
novou rychlostni silnici. Vzhledem k o¢ekavanému velkému navyseni intenzity dopravy
v predmétném uzemi je nutné zajistit odpovidajici stav a kapacitu této silnice.

Z hlediska posouzeni vlivli zaméru na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi je nutno
preferovat vybrané provozni varianty (W3 nebo WS5), pfipadné mozZnost realizace
vychodni ¢asti (BureSov — Zadverice) pravobfezni 1/69 misto realizace 3.Useku stavby
(misto Obchvatu Zalesna). Z uvedenych navrhl se jevi nejschuidnéji realizace varianty
W3.

Z hlediska vlivi zaméru na stavajici kulturné-piirodni stav oblasti bude tento
piedstavovat vyznamny zasah do stavajiciho stavu lokality a to prakticky bez ohledu na
vybranou provozni variantu. Pokud vsak budou splnény vys$e uvedené podminky
k minimalizaci negativnich vlivl, bude negativni vliv stavby do ur¢ité miry kompenzovan

a zamér jemozné v dané lokalité realizovat.
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CAST H
PRILOHY

(samostatny svazek)

Pfilcha 1 Mapa uzemi

Priloha 2 Bliz8i situace
Pfiloha 3 \yjadieni stavebniho Gfadu z hlediska UPD
Priloha 4 Stanovisko z hlediska uzemi NATURA 2000

Pfiloha 5 Zavére¢na zprava dopravni studie DHV

Priloha 6 Hlukova studie

Priloha 7 Rozptylova studie pro fazi vystavby

Priloha 8 Rozptylova studie pro fazi provozu

Priloha 9 Protokol z méreni nepruzvuénosti
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Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny

O

Zakon ¢. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové péci (ve znéni pozdéjSich zmén a
dopliaku).

Zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), v
platném znéni.

Zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni bariské spravé, v
platném znéni.

Zakon ¢€.114/1992 §h., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjSich zmén a
doplrku).

Zakon ¢.334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v platném znéni.
Zakon ¢. 289/1995 Sh., o lesich, v plathném znéni.

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v plathém znéni.

Zakon ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), v platném znéni.

Zakon ¢€.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (ve znéni pozdéjSich zmén a
doplrku).

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdé&jSich zmén a doplnku).

Zakon ¢&. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon),

<

platném znéni.

Zakon ¢. 477/2001 Sh., o obalech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu (zakon o
obalech), v platném znéni.

Zakon ¢. 86/2002 Sbh., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonu
(zakon o ochrané ovzdusi), v platném znéni.

Zakon ¢. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné
nékterych dalich zakonu, v plathém znéni.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
v plathném znéni.

Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a
vibraci, v plathém znéni.

Vyhlagka & 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR &.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 13/7994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany
zemédélského pudniho fondu.

Vyhlagska 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristiky bonitovanych pudné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci (zména 546/2002
Sb.)
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Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vilastnosti odpadu, v platném
Znéni.

Vyhlaska ¢.387/2001 Sbh., kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam
nebezpecnych odpadu a seznamy odpadu a statu pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu
(Katalog odpadu), v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 382/2001 Sh., o podminkach pouziti upravenych kall na zemédélské
pudé, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

Vyhlaska ¢ 384/2001 Sh., o nakladani s PCB, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toku a
zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd, v platném znéni.
Vyhlaska ¢. 229/2002 Sb., ve znéni vyhlagky ¢. 390/2004 Sb., kterou se méni
vyhlaska €. 229/2002 Sbh., o oblastech povodi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zpusobu provedeni zpétného odbéru
nékterych vyrobku, v plathém znéni.

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich
vyuZivani na povrchu terénu, v platném znéni.

Metodicky pokyn MZP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnimani pldy ze
zemédélského pudniho fondu.

Véstnik EIA 1997 — 2001.
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O
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Mapa seizmického rajénovéani CSSR (1987), Geofyzikalni Ustav CAV.

Odvozena mapa radonového rizika CR, 1:200 000, CGU Praha.

Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Ceskoslovenska. 1:500 000. Geograficky Ustav
CSAV, Brno.

Soubor geologickych a ugelovych map CR, Geologické mapa, 1:50 000. CGU.
Soubor geologickych a u&elovych map CR, Hydrogeologickéd mapa, 1: 50 000. CGU.
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