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Uvod

Predkladané oznameni zaméru bylo zpracovano v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sh., o
ochrané pfirody a krajiny v plathném znéni, a zakonem ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na zivotni prostfedi, v plathném znéni. Pfedmétem oznameni je planované vybudovani
obchvatu Zalesna, ktery by mél zajistit kvalitni silni€ni propojeni silnice 11/490 a silnice 1/149 a
odvést ¢ast dopravy z nékterych éasti centra Zlina.

Duvodem pro vypracovani oznameni je skutecnost, Ze zamér ,Obchvat Zale$na“ spada
svym rozsahem dle pfilohy &. 1 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi do kategorie Il (zaméry vyZadujici zjistovaci fizeni), konkrétné nalezi k bodu 9.1
Novostavby, rozsifovani a prelozky silnic v8ech tfid a mistnich komunikaci 1. a Il. tfidy
(zaméry neuvedené v kategorii I).

Pro objektivni vyhodnoceni byly zpracovany dostupné udaje o stavajici a vyhledové dopravé
v oblasti a byl proveden terénni pruzkum zaméreny na zhodnoceni stavajiciho stavu lokality
a vyhodnoceni vyskytu pfirodnich biotopl a vyznamnych druhli rostlin a Zivocichd.
Zohlednény jsou rovnéz archivni Udaje vztahujici se k posuzované problematice a pruzkumy,

které byly zpracovany jinymi organizacemi.

Ecological Consulting a. s. 6
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel (obchodni firma): Statutarni mésto Zlin
ICO: 00283924
Sidlo: namésti Miru 12, 761 40 Zlin
Opravnény zastupce oznamovatele: PhDr. Irena Ondrova, primatorka
zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Miroslav Senkyf, naméstek primatorky
ve vécech technickych: Ing. Pavel Dohnal, vedouci Odboru dopravy a

silni¢niho hospodarstvi

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNIi UDAJE
B.LI. Nazev zaméru

Nazev zaméru: Obchvat ZaleSna.

Zamér spada dle pfilohy ¢. 1 zakona 100/2001 v aktualnim znéni do kategorie Il (zaméry
vyzadujici zjistovaci fizeni), konkrétné nalezi k bodu 9.1 Novostavby, roz§ifovani a pfeloZky

silnic v8ech tfid a mistnich komunikaci |. a Il. tfidy (zaméry neuvedené v kategorii I).

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér fesi 3. usek propojeni silnic R49 a 1/49, a to vybudovanim obchvatu kolem Zlinské
étvrti ZaleSna. Obchvat navazuje na pfedchozi ¢ast propojeni na ulici Sokolské, kde zacina
planovanou okruzni krizovatkou Zaledna (Pod Buresovem). Poté jde trasa silnice zhruba
jihovychodnim, pozdéji az jiznim smérem kolem Zalesné. Z¢asti bude nutné vystavét novou
silnici, v druhé ¢asti se pak trasa napojuje na konec stavajici ulice ZaleSna Xll a pokra€uje
pak v trase Podvesné XVIl aZ po napojeni na tfidu Toma$e Bati (obé& ulice v8ak bude nutné
rozs$ifit a upravit).

Pfi staceni trasy jiznim smérem a v posledni éasti Useku prochazi silnice pfes okrajovou ¢ast
Zalesné a bude zde nutna demolice celé Ffady domu. Celkem bude nutné kvali zaméru
zbourat 20 domu, z nichz vétsinu vlastni Obec Zlin (€ast jiz je zbourana nebo je mozné je

zbourat), a nékolika dal$ich objektl (garaze, kllny apod.).

Ecological Consulting a. s. 7
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Délka obchvatu je priblizné 1,343 km. Kromé vlastniho obchvatu budou provedeny
v nékterych usecich i Upravy navazujicich komunikaci v souvislosti s novym fesSenim 5
kfizovatek. V ramci stavby se provede také Uprava mostu v trase silnice, Uprava Zelezni¢niho
piejezdu traté& CD Otrokovice — Zlin — Vizovice a jsou planovany také 3 protihlukové stény.

Déle jsou planovany upravy chodnikl a cyklostezky, preloZka kanalizace a vodovodu a dalsi

souvisejici upravy infrastruktury.

B.1.3. Umisténi zaméru

Posuzovany zamér se nachazi na uzemi Zlinského kraje, okresu Zlin, v katastralnim dzemi

Zlin. Pfislusnym obecnim Ufadem s rozsifenou plsobnosti je Magistrat mésta Zlina.

Obchvat by mél navazovat na Upravu 2. useku silnice [1/490, ktery prochazi mezi Kostelcem
a Zlinem. Celkova délka obchvatu je pfiblizné 1,343 km. Zac¢atek Useku je v misté planované
okruzni kfizovatky Zaledna na Sokolské ulici, konec Useku tvofi napojeni na silnici 1/49 (tf.

Tomase Bati) ve Zliné.

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Hlavnim cilem zaméru je vytvofit vhodné spojeni mezi silnicemi R49 a 1/49, a to v navaznosti
na predchozi 1. a 2. usek zkapacitfiované silnice 11/490. Tim by mélo vzniknout lep3si
propojeni mezi Fry$takem a Zlinem a zaroven by silnice slouZila jako pfivadé¢ ze Zlina a
stavajici silnice 1/49 na rychlostni silnici R49.

Situaci v regionu ovlivni v blizké budoucnosti planovana vystavba rychlostni silnice R49
Hulin — Zlin — Slovensko, jejiZz zprovoznéni zpusobi narust a pfesmérovani dopravy v oblasti
Zlinska. Nejvétsi narast dopravy na silnici 11/490 se pfedpoklada v dobé zprovoznéni prvni
¢asti R49 mezi Hulinem a Frystakem (pfedpoklad kolem roku 2010), kdy bude je§té chybét
propojeni rychlostni silnice dale smérem na Slovensko a silnice 11/490 bude slouzit jako

hlavni propojeni se silnici 1/49, vedouci timto smérem.

B.1.5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi

V souvislosti s planovanym vybudovanim rychlostni silnice R49 se pfedpoklada narGst a

pfesmérovani dopravy v regionu a potifeba zkapacitnéni silnice 11/490 mezi Frystakem a

Ecological Consulting a. s. 8
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Zlinem. Zaroven v8ak je nutné resit situaci v centru Zlina, které je jiz dnes zna¢né zatiZzeno
vysokou intenzitou dopravy.

Obchvat Zaledné by mél navazovat na 2. Usek propojeni silnic R49 a 1/49, a to napojenim na
silnici 11/490 ve Zliné v misté planované okruzZni kfiZzovatky ZaleSna. Obchvat by mél odvést
c¢ast dopravy z jihozapadni ¢asti Sokolské ulice, ze Etvrti Padélky, z Dlouhé ulice a z ¢asti
tfidy Tomase Bati (mezi napojenim Dlouhé ulice a Podvesné XVII) a odlehéit tak této Casti

meésta.

B.l.6. Stru¢ny popis technického a technologického fe$eni zaméru

Obchvat ZaleSnd by mél zaclinat planovanou okruzni kfizovatkou Zalesna (Pod
BureSovem). Ta je planovana z¢asti na mosté kvali provedeni Frystackého potoka pod
kfizovatkou (monoliticka deskova konstrukce). Také zde bude postaven podchod pro

cyklostezku.

Nové planovana silnice obchvatu by méla vychazet 2z kfizovatky zhruba
jihovychodovychodnim smérem podél zastavby Zalesné. Je navrZena jako mistni silnice
s 8iftkou 9 m (MS 9) a navrhovou rychlosti 60 km/h. Pro tuto kategorii ma mit silnice tyto
parametry: minimalni polomér smérového oblouku Ry, = 300 m (pfi dostfedném sklonu 3,5
%), nejmensi vyskovy polomér Ruyypuky = 6000 m, Ryyaury = 1000 m.

V prvni ¢asti trasy silnice (pfiblizné po km 0,6) bude nutna demolice pfiblizné 4 domu a

nékolika daldich objektu.

Bude nutné vybudovat nové silniéni napojeni v kilometru 0,345. Mélo by jit o Groviiovou
stykovou kfizovatku, ktera pfipojuje domov dluchodcl a garaze. Stavajici napojeni na 11/490

se kompletné rusi.

V kilometru 0,68 je planovan podjezd pro mistni komunikaci (Zelezobetonovy ram o Sifce
10 m).

V useku pfiblizné 0,63 — 0,95 se nova silnice obchvatu staci az na pfiblizné jizni smér a
napojuje se na konec ulice Zale$na Xll pfed mostem pfes Dfevnici a dale pokracuje v trase
stavajici komunikace Podvesna XVII. V tomto Useku ma silnice prochazet ckrajem zastavby
Zalesné a byla by zde tedy nutna demolice nékterych domu — jedna se pfiblizné o 8 obytnych
domu a nékolik dal$ich objekt(l. Obchvat zde také prochazi v tésné blizkosti kolem Krajské

nemocnice Tomasge Bati.

Ecological Consulting a. s. 9
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V kilometru 0,815 by méla byt vybudovdna droviiova prusecna kfizovatka s TFidou 2.
kvétna. Vramci této stavby je navrZzeno nové pfipojeni nabfezni komunikace, ktera
zabezpecuje obsluhu arealu nemocnice. V prostoru nemocnice je také planovana demolice 3
objekt(l na okraji stavajiciho aredlu a nova Uprava parkovisté a navazujici ¢asti obsluzné
komunikace.Také zde bude nové upravena trasa cyklostezky a chodniky pro pési. Stavajici

kiizovatka u mostu na Havli¢kové nabfezZi by se méla zrusit.

Pfi stavbé obchvatu bude nutné také zrekonstruovat most prfes Dfevnici a vedle néj

vybudovat lavku pro pési.

Za mostem by méla byt droviiova prusecna kfiZovatka s Dievnickou ulici (km 0,990), ktera

by méla zajistovat také napojeni dopravniho podniku DSZO.

Dale by mél obchvat pokracovat v trase ulice Podvesna XVII, kterou v$ak bude nutné

roz§ifit a upravit. V souvislosti s rozsifenim dojde ke kolizi s nejbliz$i fadou obytnych domu —

bude zde nutna demolice celkem 8 domu (€ast je jiz zbourana).

V kilometru 1,255 bude upravena kfiZzovatka s ulici Hornomlynskou a Brouc¢kovou. Zde
by se mélo zrusit napojeni zapadni vétve - Hornomlynské ulice — a méla by tak vzniknout

stykova kfizovatka.

Hned za touto kfiZovatkou se nachazi Zelezni¢ni pfejezd, ktery bude také nutné upravit.
Prejezd by mél byt zatim uroviovy, vyhledové se v8ak prfedpoklada mimouroviiové
bezkolizni FeSeni kvlli modernizace trati ¢. 331 Otrokovice — Zlin — Vizovice, ktera bude

slouzit k rychlé predmeéstské dopravé s intervalem 12 minut v jednom sméru.

V kilometru 1,343272 by pak obchvat Ustil na tfidu Tomase Bati (silnice 1/49).

V rdmci stavby je poéitano také s vystavbou 3 protihlukovych stén pro ochranu obytné
zastavby a nemocnice pfed hlukem z dopravy. Nejdel$i by méla byt po pravé strané silnice
podél zastavby Zalesné — mezi okruzni kfizovatkou ZaleSna a kfizovatkou s tf. 2. kvétna.
Vlevo by protihlukova sténa zacinala pfiblizné v km 0,6 a vedla by po napojeni nemocnice na
kfizovatce tf. 2. kvétna. Treti sténa by méla byt vpravo od silnice mezi kfiZovatkou Dfevnicka

a Hornomlynska.

Ecological Consulting a. s. 10
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Kromé toho bude nutné preloZit stavajici kanalizaci, vodovod a dalsi prvky souvisejici

infrastruktury.

B.l.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

zahajeni:

dokonceni:

bfezen 2010

prosinec 2011

B.1.8. Vycet doté¢enych lzemné samospravnych celkl

Kraj: Zlinsky
Obce: Zlin

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich Gradu, které budou

tato rozhodnuti vydavat.

Tab. 1: VyCet navazujicich rozhodnuti

Nazev aktu

Ustanoveni, pravni predpis

Spravni trad

Uzemni rozhodnuti, event.
uzemni souhlas (nebude-li
upusténo)

§ 32 zak.¢. 50/1976 Sh.
§§ 92,96 zak.¢.183/2006 Sb.

Obecny stavebni ufad

Stanovisko organu ochrany
pfirody k zasahu do
vyznamnych krajinnych prvki

§ 4 zak.c. 114/1992 Sb.

Organ ochrany pfirody (Obecni
urad obce s rozsifenou
plsobnosti)

Povoleni ke kaceni dfevin

§ 8 zak.¢é. 114/1992 Sh.

Organ ochrany pfirody (Obecni
urad)

Povoleni k odstranéni staveb

§ 88 zak.¢. 50/1976 Sh.
§ 128 zak.¢. 183/2006 Sb.

Specialni stavebni urad

Schvaleni havarijniho planu

§ 39 zak.¢. 254/2001 Sh.

Vodopravni tfad

Stavebni povoleni

§ 55 zak.¢. 50/1976 Sb.
§ 115 zak.¢. 183/2006 Sb.

Specialni stavebni urad

Kolaudac¢ni rozhodnuti, event.

souhlas

§ 76 zak.¢. 50/1976 Sb.
§ 122 zak.¢. 183/2006 Sb.

Specialni stavebni arad

Dalsi rozhodnuti/vyjadieni

podle specialnich predpisi
(zak.¢. 254/2001 Sb., zak.c.
13/1997 Sb., zak.¢.86/2002 Sb.)

Specialni stavebni urady
(vodopravni urad, silni¢ni
spravni Urad) a dal$i organy

Ecological Consulting a. s.
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B.Il. UDAJE O VSTUPECH

B.ll.1 Zabor pldy

V souvislosti s realizaci posuzovaného zaméru se predbézné predpoklada trvaly zabor ploch

leZicich vtrase obchvatu Zale$na ¢&i v mistech dalSich souvisejicich dprav, novych

komunikaci apod. (viz kap. B.I1.6.). Mensi ¢ast tvofi zemédélsky vyuzZivané plochy, pfedevsim

zahrady a trvalé travni porosty (tab. 2). Bude tedy nutné vyjmuti nékterych pozemku ze

zemédélského pudniho.

Tab. 2: Predbézny piehled dotcenych parcel

Parcelni €. Druh pozemku Vyuziti pozemku BPEJ Uil
ochrany
673/86 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
673/87 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
673/9 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
st. 1180 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1311 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1312 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1313 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1314 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1316 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1317 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1318 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1319 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1334 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1780 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1781 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1782 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1783 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 1785 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 2758 zastavéna plocha a nadvofi garaz nema BPEJ -
st. 2759/1 | zastavéna plocha a nadvofi garaz nema BPEJ -
st. 2759/2 | zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 2764 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 2766 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 2770 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 2907 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
st. 2908 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
3029/21 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3040/1 orna puda ZPF 61450, 65800 H., .
30411 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
304172 ostatni plocha neplodna pada nema BPEJ -
304372 trvaly travni porost ZPF 61450, 65800 i, 1.
30441 orna puda ZPF 61450, 65800 ", .
3044/2 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
Ecological Consulting a. s. 12
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Parcelni €. Druh pozemku Vyuziti pozemku BPEJ Uil
ochrany

3045 ostatni plocha manipulaéni plocha nema BPEJ -
3124/18 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3228/20 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3228/8 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
32291 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
323372 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3233/4 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3233/47 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3233/53 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3233/54 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3233/55 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3233/57 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3233/58 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
324715 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3247/16 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
324718 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
324719 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3247/24 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3247725 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3247/26 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3247727 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/19 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/21 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3249/28 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/32 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3249/33 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3249/34 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/35 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3249/36 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/11 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/13 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/19 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/20 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256721 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/22 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/23 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/3 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/32 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/33 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/35 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/36 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/37 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/4 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3256/5 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/7 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3256/8 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
32841 ostatni plocha zelen nema BPEJ -

Ecological Consulting a. s. 13

www.ecological.cz




Obchvat Zalesna

Oznament dle prilohy ¢ 3 zdkona & 1002001 Sb.

Parcelni €. Druh pozemku Vyuziti pozemku BPEJ Uil
ochrany
3284/2 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3284/4 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3284/8 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3285/3 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3285/7 ostatni plocha manipulacni plocha nema BPEJ -
3285/9 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
st. 3424 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
345712 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3457/3 ostatni plocha neplodna pada nema BPEJ -
3457/5 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3457/6 ostatni plocha draha nema BPEJ -
3457/8 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
34581 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
345877 ostatni plocha silnice nema BPEJ -
3546727 ostatni plocha neplodna pada nema BPEJ -
3555/1 vodni plocha koryto vodnihotoku 1l BpE ]
pfirozené nebo upravené
3555/5 ostatni plocha neplodna piada nema BPEJ -
st. 3745 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
38321 zahrada ZPF 65800 1.
3832/3 zahrada ZPF 65800 1.
38331 ostatni plocha manipulacni plocha nema BPEJ -
3833/55 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3834 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3836/2 zahrada ZPF 65800 1.
38381 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
3883/2 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
38901 trvaly travni porost ZPF 62441 1.
3890/2 zahrada ZPF 62441, 64167 ., v.
389272 zahrada ZPF 62441, 64167 ., v.
389372 zahrada ZPF 62441 1.
3895/1 ostatni plocha sportoviste arekreacni | o5 BpE i
plocha
389572 zahrada ZPF 62441 1.
3898 zahrada ZPF 62441 1.
39001 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3900/2 zahrada ZPF 64167 V.
39011 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3901/3 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3901/6 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3902 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
3906/2 zahrada ZPF 62441, 64167 ., v.
62441,64167,
390772 zahrada ZPF 65800 ., v., 1.
. . 62441,64167,
3909 trvaly travni porost ZPF 65800 ., v., 1.
3910 ostatni plocha zelen nema BPEJ -
3916 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
3927/3 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
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www.ecological.cz




Obchvat Zalesna

Oznament dle prilohy ¢ 3 zdkona & 1002001 Sb.

Parcelni €. Druh pozemku Vyuziti pozemku BPEJ Uil
ochrany
4078/3 ostatni plocha ostatni komunikace nema BPEJ -
4489 ostatni plocha jina plocha nema BPEJ -
4523 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
5082 zastavéna plocha a nadvofi garaz nema BPEJ -
55971 zastavéna plocha a nadvofi spolec¢ny dvdr nema BPEJ -
5597/2 zastavéna plocha a nadvofi jina stavba nema BPEJ -
57131 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
5815 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
5816 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
5817 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
5818 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
5819 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
6082 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
6882 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
7561 zastavéna plocha a nadvofi bydleni nema BPEJ -
7594 zastavéna plocha a nadvofi | stavba technického vybaveni | nema BPEJ -
7628 zastavéna plocha a nadvofi | stavba technického vybaveni | nema BPEJ -
8248 zastavéna plocha a nadvofi budova nema BPEJ -
8600 zastavéna plocha a nadvofi jina stavba nema BPEJ -

Tiidy ochrany ZPF stanovil pro jednotlivé BPEJ Metodicky pokyn MZP QOOLP/1067/96,
k odnimani pudy ze Zemédélského pudniho fondu. Dle identifikovanych BPEJ a vyse
uvedeného metodického pokynu se na zajmovém Uzemi nachazi zemédélské pudy

nalezejici do Il., lll. a V. tfidy ochrany. Charakteristiky t&chto tfid ochrany jsou nasledujici:

a Do Il. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pudy, které maji v ramci jednotlivych
klimatickych regionu nadprumérnou produkéni schopnost. Ve vztahu kochrané
zemédélského pudniho fondu jde o pady vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné

a s ohledem na uzemni planovani také jen podminéné zastavitelné.

a Do Ill. tfidy ochrany jsou slouceny pudy v jednotlivych Kklimatickych regionech
s prumérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno

Uzemnim planovanim vyuzit pro event. vystavbu.

a Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitovanépudné ekologické jednotky, které
pfedstavuji zejména pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné pad mélkych,
velmi svazitych, hydromorfnich, stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohroZenych.
Vétsinou jde o zemédélské pudy pro zemédélské ucely postradatelné. U téchto pud lze

pfedpokladat efektivhéjsi nezemédélské vyuziti. Jde vétsinou o pudy s niz§im stupném
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ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych uzemi a dal$ich

zajmu ochrany Zivotniho prostredi.

B.1l.2 Odbér a spotieba vody

V této fazi projektové pripravy nelze presné odhadnout spotfebu vody pro jednotlivé ¢innosti
spojené s realizaci zaméru. Tato problematika bude feSena vybranym dodavatelem stavby

na zakladé zpUsobu realizace stavby.

Nejvétdi narust spotfeby vody Ize oéekavat v obdobi vystavby. Pfi ni bude dochazet ke
spotfebé technologické vody, a to zejména na kropeni materidlu pfi hutnéni naspu, kropeni
betonu pfi betonarfskych pracich, ¢i§téni spar, resp. Cisténi techniky pfed vyjezdem ze
stavenidté. Velikost spotfeby vody bude zaviset na ro€nim obdobi provadéni praci a
souvisejicim poc¢asi. Technologicka voda bude odebirana bud pfimo z vodovodniho fadu
obce nebo se bude dovazet v cisternach. Zde je tfeba jesté upozornit, Ze v pfipadé nutnosti
odbéru vody z vod povrchovych bude na takovyto odbér vydano fadné vodopravni povoleni

pfislusnym organem statni spravy.

Dalsi spotfebu vody urCené pro zasobovani technického zazemi lze predpokladat pfimo
na plochach zafizeni stavenist. Voda bude spotfebovavana na myti rukou a sprchovani - Ize
pfedpokladat denni spotfebu vody kolem 120 | na osobu (pro prasny a 3Spinavy provoz).
Zarizeni stavenist jsou jiz dnes standardné vybavena chemickym WC.

Spotieba pitné vod se predpoklada okolo 5 |1 na osobu za den (piti, myti nadobi apod.).

V obdobi provozu posuzované stavby bude dochazet k minimalnim odbérim vody, ktera
bude spotfebovavana zejména pfi udrzbé komunikace. Spotfeba pitné vody se

nepredpoklada.

B.Il.3 Energetické zdroje

Naroky na elektrickou energii

Pfi vystavbé bude elektricka energie spotfebovavana v ramci provozu zafizeni stavenist
(osvétleni, provoz nékterych stavebnich mechanismu, provoz technického zazemi apod.).
Skuteéna spotfeba bude stanovena dodavatelem stavby podle pouZivanych zafizeni,
stavebnich stroju &i stavebniho zazemi.
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V ramci provozu se predpoklada ve srovnani se stavajici situaci narust spotfeby elektrické
energie. Dojde k nému v souvislosti s vybudovanim nového osvétleni podél nového useku

silnice.

B.Il.4 Surovinové zdroje

V ramci vystavby preloZzky budou pouZivany béZné materialy a suroviny (kamenivo a
stérkopisky, material pro kryt vozovky, ocel apod.). V8echny pouzivané materidly budou
splfiovat poZadavky na zdravotni nezavadnost. V rozhodujicim mnoZstvi budou v ramci
vystavby zaméru uplatfiovany materialy pouzivané do konstrukénich vrstev vozovky, material
do naspl a ocelové konstrukce, dale pak materialy pro rozvod elektrické energie, beton,
materialy pro povrchovou upravu, sklo apod.

Kromé toho budou spotfebovavany pochonné hmoty - ve fazi realizace pro provoz stavebni
techniky a dal8ich souvisejicich zafizeni, ve fazi provozu pak pro mechanismy udrzby silnice.
Na zakladé dostupnych podkladd neni v této fazi hodnoceni mozné jednoznaéné stanovit
objemy hlavnich surovin a materialu potfebnych k realizaci vystavby, stejné jako dodavatele
téchto surovin a materiald. Tomuto tématu bude vénovana pozornost v nasledujicich

stupnich projektové dokumentace.

B.Il.5 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Posuzovany zamér bude klast zvy$ené naroky na dopravni infrastrukturu v obdobi vlastni
vystavby (doprava materidlu na stavenisté). Zpomaleni dopravy a jeji narust na pfilehlych
komunikacich, ktery bude zpUsoben dovozem a odvozem materialu pro vystavbu objekt( a
ze stavby, bude ¢asové omezen pouze na dobu vystavby. V souéasné dobé v3ak neni
mozZno stanovit presné trasy a mnozZstvi vozidel zajistujicich realizaci zameéru. Presné

naplanovani dopravy bude mozné az po vybrani dodavatele a stanoveni zplsobu realizace.

Obchvat Zaledné by mél odlehéit nékterym castem centra Zlina okolo silnice Sokolské,
Dlouhé a ¢asti tfidy Tomasge Bati. Obchvat ma také navaznost na silnici 11/490, ktera bude po
planovanych Upravach slouZit jako rychlé spojeni mezi Zlinem, Kostelcem a FryStakem a

zaroven bude fungovat jako privadé¢ na rychlostni silnici R49 ze Zlina a okoli.
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Zejména po dokonéeni prvni ¢asti R49 do Frystaku (spole€éné s realizaci napojeni R49 — 1/49
okolo roku 2010) bude silnice 11/490 a obchvat Zaledné slouzit jako hlavni trasa dopravy

smeérfujici dale ve sméru na Vizovice a na Slovensko.

Ostatni infrastruktura

V ramci stavby dojde i k prefeseni daldi souvisejici infrastruktury v zajmovém uzemim.
V souvislosti se stavbou novych Usekl a roz§ifenim stavajici silnice bude napfiklad nutné
preloZit v nékterych Usecich zdejsi kanalizaci a vodovod. Kromé toho bude nutné vyresit i

pfelozky dal$ich inZenyrskych siti v mistech stavebnich praci.

B.IIl. UDAJE O VYSTUPECH

B.lll.1 Emise

Posuzovana stavba by se na kvalité ovzdu§i méla projevit jak v obdobi vlastni realizace

stavebnich praci, tak v obdobi provozu.

Obdobi vystavby

V obdobi vystavby muzZe dochazet k doasnému ovlivnéni kvality ovzdusi. Na ovlivhéni se
bude podilet jednak automobilova doprava (transport materialu, stavebni mechanismy),
jednak vlastni plocha stavenidt. Rozsah této zatéZe zavisi nejen na technologické kazni

dodavatelu stavby, ale i na zvolené technologii stavby.

a) stacionarni zdroje zneéidténi ovzdusi

V prubéhu stavebnich praci bude vlastni stavenidté zdrojem znec€istovani ovzdusi emisemi
tuhych ¢astic (prach). Zde je nezbytné provést prfedevsim technicka a organizac¢ni opatfeni,
ktera povedou k jeji minimalizaci. Jedna se o minimalizaci plodného rozsahu zafizeni
stavenist, Cisténi komunikaci, skrapéni ploch zafizeni stavenidt, komunikaci a deponii
v suchém obdcbi roku. SniZeni zatéZe je moZné zvolenim vhodného technologického feSeni

a dodrZzovanim technologické kazné ze strany dodavatelu stavby.

b) mobilni zdroje znecigtovani ovzdusi

Mobilnimi zdroji znecigténi ovzdusi budou po dobu vystavby zejména automobily a stavebni
mechanismy. Rovnéz je tfeba po dobu vystavby pocitat se zvySenym provozem na
nékterych komunikacich (doprava materialu do mista stavby, odvoz odpadu). Problém tak

mulZe nastat pfedevSim v intravilanu Zlina. Znecis$téni z dopravy se vyrazné projevuje
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pfedevsim v blizkém okoli komunikaci. Duvodem je nizka vy$ka emitujicich liniovych zdroju.
Pfiblizné 5-10m od zdroje dochazi k prudkém poklesu koncentraci imisi jednotlivych

skodlivin. Dominantnimi skodlivinami jsou v pfipadé automobilové dopravy CO a NO,.

Obdobi provozu
a) stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi
V obdobi provozu nebude instalovan Zadny maly, stfedni, velky ani zvlasté velky zdroj

znecistovani ovzdusi.

b) mobilni zdroje zne€istovani ovzdusi

Pro vyhodnoceni vlivu posuzované stavby v obdobi provozu byla vypracovana rozptylova
studie, ktera je soucasti tohoto oznameni.

Studie srovnavala zatiZzeni lokality z hlediska imisi ve stavajicim stavu se stavem v roce
2015, a to v pfipadé bez realizované upravy silnice (nulova varianta) a s relizaci zaméru. Ze
zavérl rozptylové studie vyplyva, Ze na lokalité budou v obou pfipadech pfekroceny imisni
limity pro suspendované ¢astice (PM10) a pro benzo(a)pyren, pro néz jsou vdak limity v ¢asti
mésta prekroéeny jiz dnes. Maximalni narust imisni koncentrace oproti roku 2007 a vysledné
imisni koncentrace jsou uvedeny v tabulce €. 3.

Jak je patrno ze zpracované rozptylové studie, realizace zaméru ,Silnice 11/490. Zlin,
propojeni 1/49 - R49, 2. Usek” bude mit pozitivni vliv v tom smyslu, Z2e dojde k niZ&§imu
narustu imisniho znecisténi v dotéenych Eastech mésta Zlin. Toto je dano predevsim vlivem
plynulejsi dopravy na silnici [1/490 a dale rozloZenim dopravy v mésté. Rozdil oproti nulové
varianté v§ak nevyresi prekra¢ovani imisnich limiti u PM10 a benzo(a)pyrenu.

Je nutné upozornit, Ze pfi realizaci stavby ,Obchvat ZaleSna" dojde ke zvyS$eni imisniho
znecisténi v lokalité Zaledna a to predevsim v lokalité severné od ul. 2.kvétna, coz je dano
vybudovanim nového obchvatu. K sniZeni imisniho zneéisténi naopak dojde v lokalité
Padélky, protoZe vozidla budou vyuZivat obchvat ZaleSna a nebudou projizZdét mezi ul.
Sokolska a 2.kvétna.

Tab. 3: Maximalni nariist imisni koncentrace oproti roku 2007 a vysledné imisni koncentrace v roce
2015 v pfipadé bez realizace zaméru (nulova varianta) a s realizaci obchvatu.

Max. narast imisni koncentrace Vysledna imisni koncentrace
2015 - nulova 2015 - se 2015 - hulova 2015 - se
varianta Zzamérem varianta Zamérem

PMy— max. denni

koncentrace 3,177 mg/m® 0,429 mg/m°> | 143,177 mg/m°® | 140,429 mg/m®

PM;o — primérna rocni

3 3 3 3
koncentrace 0,083 mg/m 0,011 mg/m 40,083 mg/m 40,011 mg/m
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NO, —max. hodinova | 4 o5 a/m® | 1537mg/m® | 124,828 mg/m® | 121,537 mg/m®

koncentrace

NO, — prim. rocni 3 3 3 3
koncentrace 0,138 mg/m 0,026 mg/m 25,138 mg/m 25,026 mg/m
benzen — prim. roéni 3 3 3 3
koncentrace 0,010 1 mg/m 0,001 8 mg/m 1,010 1 mg/m 1,001 8 mg/m

benzo(a)pyren — pram.

3 3 3 3
ro&ni koncentrace 0,000 060 ng/m~ | 0,000 007 ng/m~| 1,000 060 ng/m” | 1,000 007 ng/m

B.llIl.2 Odpadni vody

Odpadni vody, které budou produkovany v dobé vystavby budou pfedstavovat predevsim
vody zneci$téné v prubéhu stavebnich praci. Pljde jednak o vody pouzité v ramci
technologickych postupl, jednak o vody produkované v ramci myti stavebni techniky a
zarizeni. MnoZstvi téchto vod neni za souasného stavu znalosti mozno odhadnout. Pro myti
stavebnich stroju a zafizeni v8ak budou ze strany dodavatell stavby dodrZovany predpisy
na ochranu vod. Myti bude probihat v zafizenich ktomuto U&elu zfizenych a v pfipadé
pevnych staveb budou tato zafizeni zkolaudovana. Na zakladé naSich zkuSenosti jsou
umistovana mimo vlastni posuzovanou stavbu v ramci stavajicich objektu a plati pro né to co
je fe¢eno dale o vodach splaskovych. P¥i €igténi komunikaci budou kromé ruéniho ¢iténi a
zametacich vozU nasazeny i vozy Kropici. Jejich nasazeni ma vyznam predevdim v dobé
suchych ro¢nich obdobi, kdy dochazi na komunikacich zatiZenych stavenidtni dopravou
k vy88i prasnosti. Zde je tfeba upozornit na skuteénost, Ze je tfeba dbat, aby voda
zneCidténa nerozpustnymi ¢&asticemi neucpavala kanalizaéni vpusté, ¢&i nezanaSela

kanaliza¢ni rad v mistech, kde bude kropici technika pouZita.

Splaskové odpadni vody budou vznikat na stavbé ve velmi omezeném mnozZstvi. Divodem
je pouziti chemickych WC. Socialni zafizeni, v€etné sprch pro pracovniky bude situovano do
prostoru stavebnich dvoru. Situovani téchto stavebnich dvoru a jejich smluvni zajisténi je
véci jednotlivych dodavatell stavby a neni v ramci dokumentace FeSeno. Jejich mnoZstvi
zavisi na poétu pracovniku na stavbé, pfi praci v praSném prostredi se v8ak predpoklada
produkce priblizné 120 | vody z myti rukou a sprchovani (na vlastni stavbé budou omezeny
pouze na vody zneci$téné v disledkd myti rukou). Vody budou jimany a nasledné

likvidovany v souladu se zakonem o vodach.

Dest'ové vody budou odvadény silni¢nimi pfikopy nebo kanalizaci.
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B.IIl.3 Odpady

Pfi realizaci posuzované stavby a jejim nasledném uzZivani, nebo pfipadném odstranéni
vzniknou odpady ruznych skupin a druhu a to jak v kategorii , ostatni* tak odpady kategorie
.hebezpeény“. Zadavatel stavby je povinen postupovat pfi veSkerém nakladani s témito
odpady (tzn. jejich soustiedovani, shromaZdovani, skladovani, pfepravé a dopraveé,
vyuzZivani, uUpravé, odstrafiovani atd.) dle pfislusnych platnych legislativnich opatfeni
v oblasti nakladani s odpady. Nakladani s odpady se v Ceské republice fidi ustanovenim
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o odpadech), ve

znéni pozdé&j$ich predpisl, a provadécimi vyhlas§kami (viz Literatura).

S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce souvisi legislativni predpisy platné v oblasti
nakladani s obaly, které jsou stanoveny zakonem ¢. 477/2001 Sh., o obalech a 0 zméné
nékterych zakonul (zakon o obalech) a provadécimi pfedpisy k tomuto zakonu.

Na nakladani s nebezpecnymi odpady se pak pfimérené vztahuje i zakon €. 356/2003 Sb., o

chemickych latkach a chemickych pfipravcich.

Nakladani s odpady

Kazdy subjekt ma pfi své ¢&innosti nebo v rozsahu své puUsobnosti a v mezich danych
zakonem ¢&. 185/2001 Sbh. povinnost pfedchazet vzniku odpadu, omezovat jejich mnoZstvi a
nebezpeéneé vlastnosti a pfednostné zajistit jejich vyuZiti pfed jejich odstranénim. Pfi
nhakladani s odpady, respektive pfi jejich odstrafiovani, je tfeba volit vZdy ty zpusoby nebo
technologie, které zajisti vy$8i ochranu lidského zdravi a které jsou Setrné&jsi k Zivotnimu

prostredi.

Odpovédnost za fadny prabéh jakékoliv cCinnosti s odpadem souvisejici nese
puvodce, respektive opravnéna osoba, ktera odpad pfi dodrZzeni podminek

stanovenych zakonem a provadécimi pfedpisy pfevzala.

Lze predpokladat, Ze ve stavebnim povoleni bude zakotvena investorovi stavby povinnost
nakladat s odpady v souladu se zakonem o odpadech. Tuto povinnost by mél investor dale
promitnout do dodavatelskych smluv, nebot plvodcem odpadl vznikajicich pfi vystavbé
budou dodavatelé stavby (odpady vznikaji pfi jejich podnikatelské ¢innosti), ktefi by se méli o

své odpady postarat v souladu se zakonem o odpadech.
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Odpady, které vzniknou v prubéhu stavebnich praci, budou odvazeny a likvidovany mimo
stavenisté. Tato ¢innost bude zajisténa dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou
firmou, coZ bude tedy mozné specifikovat aZz po vyjasnéni smluvnich vztahl mezi investorem
a dodavatelem stavby. Obecné plati zasada, Ze na plo3e stavenidté je vhodné ukladat

odpady jen kratkodobé.

Plavodce, v tomto pfipadé tedy dodavatel stavby, je odpovédny za nakladani s odpady do
doby jejich pfevedeni do vlastnictvi opravnéné osoby. Do té doby musi byt ze strany
dodavatele stavby zajisténo:
- tfidéni odpadu podle jednotlivych druh( a kategorii (zabranit miseni)
- fadné uloZeni odpadu, jejich zabezpeceni pfed znehodnocenim (napf. destém),
Unikem (vyliti, rozsypani..) ¢i odcizenim.

- vedeni pribézné evidence o odpadech a zpUsobu nakladani s nimi atd.

V ramci stavby budou na jednotlivych stavenistich az do doby pfedani odborné firmé
shromazdovany (byt do¢asné) i odpady kategorie nebezpeény. Pro dodavatele stavby z této
skute¢nosti plyne dle zakona ¢. 185/2001 Sb. povinnost mit jako puvodce odpadu souhias
k nakladani s nebezpecnymi odpady vydany pfisiusnym organem statni spravy. Na tomto
misté rovnéz upozorfiujeme na zakaz paleni odpadl, ktery mimo jiné vychazi i ze zakona
¢.86/2002 Sb., o ochrané ovzdus$i, a ktery byva ze strany dodavatell staveb c¢asto

porusovan.

Obecné plati zasada, 2e na ploSe zafizeni stavenist & na vlastnim stavenisti je vhodné
odpady ukladat pouze kratkodobé. Jedna se prfedevsim o ty plochy, které se nalézaji napf.
na uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) &i v zaplavovém uzemi
apod. Zde je nezbytné dbat na to, aby byly vzniklé odpady odvazeny je$té v den svého
vzniku a to zvlasté odpady kategorie nebezpeény (napf. zbytky natérovych &i penetraénich
hmot, obaly od oleju apod.). Obdobné doporuceni plati pro odpady sice inertni, ale snadno
rozplavitelné vodou (zbytky stavebni suti) & snadno znehodnotitelné v dusledku

povétrnostnich vliva.

Pokud budou pfi stavbé vznikat odpady v mnozZstvi vice nez 1.000 t ostatniho odpadu za rok
nebo v mnozZstvi vice neZ 10 t nebezpeéného odpadu rocné, je povinnosti dodavatele
stavby, aby vypracoval plan odpadového hospodarstvi, ktery bude v souladu se zavaznou

¢asti Planu odpadového hospodarstvi pfislusného krajského uradu.
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Z hlediska potencidlniho vzniku odpadu podobnych komunainim odpadum (ve smyslu § 2
odst. 2 a 3 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.) upozorfiujeme na ustanoveni § 17 odst. 5) zakona ¢.
185/2001 Sb., které umozfiuje puvodcum takovychto odpadl na zdkladé smilouvy s obci
vyuZit systému zavedeného obci pro nakladani s komunalnim odpadem. Toto ustanoveni ma
zejména vliv na moznost tfidéni a shromazdovani komunalnich odpadu, které by bylo de
facto shodné se systémem stanovenym obci. Smlouva musi byt pisemna a musi obsahovat

vzdy vy§i sjednané ceny za tuto sluzbu.

Pokud se plUvodce produkujici vy$e zminény odpad nezapoji do systému zavedeného obci
pro nakladani s komunalnimi odpady, vytfidi z odpadu jeho nebezpeéné a vyuZitelné slozky
(druhy odpadu z podskupiny odpadu 20 01) a zbylou smés nevyuZitelnych druhl odpadl
kategorie ostatni odpad zaradi pro ucely odstranéni pod katalogové Cislo samostatného
druhu odpadu 20 03 01 Smésny komunalni odpad.

Pokud je odpad, ktery vznikne v pribéhu realizace stavby, uveden v Seznamu
hebezpecnych odpadl (pfiloha &. 2 vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.), nebo bude smiSen &i
zneCidtén nékterou ze sloZek uvedenych v Seznamu sloZek, které ¢ini odpad nebezpeénym
(pfiloha &. 5 zakona €. 185/2001 Sb.) nebo smiden nebo zneistén nékterym z odpadu
uvedenych v Seznamu nebezpeénych odpadl (pfiloha ¢. 2 vyhlasky ¢ 381/2001 Sb.), je
pUvodce povinen jej zaradit do kategorie nebezpeény. Do kategorie nebezpeény je nutno
zaradit i odpad, ktery sice nesplfiuje vySe uvedené podminky, ale vykazuje jednu nebo vice
nebezpecénych vlastnosti, které jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 zakona o odpadech. Hodnoceni
nebezpeénych vlastnosti odpadl musi provadét pouze osoba s povéfenim k hodnoceni

nhebezpecnych vlastnosti odpad(.

S nebezpetnymi odpady muZe dodavatel stavby nakladat pouze se souhlasem vécné a

mistné pfislusného organu.

Baleni a oznacovani nebezpeénych odpadu se Fidi pfiméfené zvlastnimi pravnimi predpisy
(napf. zakon ¢. 356/2003 Sb.). Dodavatelé stavby jsou povinni zajistit, aby nebezpecné
odpady byly oznaéeny grafickym symbolem dle zakona o chemickych latkach (pokud
vykazuji nebezpeéné vlastnosti uvedené v pfiloze €. 2 zakona o odpadech pod ¢isly H1 az
H3, H6, H8, H9, H14) nebo aby byly oznaceny napisem ,nebezpeény odpad” pokud se jedna
0 jiné nebezpeéné odpady. Pro kazdy nebezpeény odpad bude zpracovan identifikaéni list,
ktery bude pfipevnén bud na nadobu s timto odpadem nebo jim bude vybaveno misto

nakladani s nebezpeénym odpadem.
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MozZnosti vyuZiti ¢i odstranéni vznikajicich odpadu
Dle §11 zakona ¢. 185/2001 Sh. ma kazdy subjekt pfi své Cinnosti nebo v rozsahu své
pusobnosti povinnost v mezich danych timto zakonem zajistit pfednostné vyuziti odpadu

pfed jejich odstranénim. Materidlové vyuziti ma prednost pred jinym vyuzitim odpadu.

Pfevaznou Cast odpadu, vznikajicich v ramci realizace zaméru, budou tvofit odpady patfici
dle ,Katalogu odpad(“ do skupiny ¢. 77- Stavebni a demolicni odpady (véetné vytézené
zeminy z kontaminovanych mist). Cast vznikajicich materiald je moZno vyuZit v souladu
s vy8e uvedenymi poZadavky zakona o odpadech a to jako vhodné recyklaty na téze stavbé
nebo na stavbach jinych (odpady katalog. €. 17 01 01 — beton, 17 03 02 — asfaltové smési,
17 05 04 — zemina a kameni) pfi dodrZzeni podminky vhodnosti pouziti pfedmétnych odpadu
jako materialu. Vyrazné se tak sniZuji naroky na nové materialové zdroje. Je v8ak tfeba vZdy
splnit podminku, Zze s odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech (predani

odpadu pouze opravnénym osobam).

Pfedavani odpadu z hlediska ekonomického je v pfevazné mife v zapornych financnich
poloZkach, ale u nékterych poloZek Ize kalkulovat i ekonomicky pfincs {(odpady katalog. €. 17
04 05 - Zelezny $rot, 17 04 11 — kabely).

Odpady v ramci vystavby
Odpady, které budou vznikat v ramci stavby, I1ze rozdélit na ty, které budou vazany na vlastni
proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s pouZitymi technologiemi,
mechanismy, zazemim stavby apod. Odpady budou béhem stavebnich praci vznikat v celé
délce posuzovaného zaméru. Kromé téchto odpadl budou na stavenidti a zafizenich
stavenist vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidi. Pljde vétsinou o odpady typu

komunalniho odpadu.

Tab. 4: Prehled odpadil, které budou prvdépodobné vznikat v obdobi vystavby

Katalogové

Eislo Nazev Kategorie
020103 Odpad rostlinnych pletiv O
070304 Jina organicka rozpoustédla N
08 01 11 Odpadni barvy a laky N
080117 Odpad z odstrafiovani barev nebo laki N

1301 Odpadnf hydraulické oleje O,N

1302 Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje O,N
150101 Papirové a lepenkove obaly O
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Katg]ogove Nazev Kategorie
cislo
150102 Plastové obaly O
150103 Drevénée obaly O
Absorpéni ginidla, filtragéni materialy (véetné olejovych filtrd jinak blize
1502 02 neuréenych), €istici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi N
latkami
Absorpéni Cinidla, filtraéni materialy, cistici tkaniny a ochranné odévy
1502 03 . L O
neuvedené pod ¢islem 15 02 02
16 06 01 Olovéné akumulatory N
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a aumulatory N
16 06 03 Baterie obsahujici rtut N
16 0103 Pneumatiky O
16 02 14 Vyfazena zafizeni neuvedena pod &isly 16 02 09 az 16 02 13 N
1602 16 3???02” odstranéné z vyfazenych zafizeni neuvedené pod ¢&islem 16 o
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
170103 Tasky a keramické vyrobky O
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobk(
17 01 06 o s N
obsahujici nebezpecné latky
Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobka
17 01 07 . . O
neuvedené pod &. 17 01 06
17 02 01 Drievo O
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plasty O
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpeénymi
17 02 04 g . e N
latkami znecisténé
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod gislem 17 03 01 O
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170504 Zemina a kameni nevedené pod ¢islem 17 05 03 O
2003 01 Smésny komunalni odpad O
200303 Uliéni smetky O

Odpady budou vyuzZity €i odstranény v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového

hospodarstvi

Predpokladané mnozZstvi jednotlivych druhu odpadu, které budou vznikat v rameci vystavby,

bude upfesnéno v dalsim stupni projektové dokumentace.
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Odpady vznikajici v ramci provozu
Pfi provozu zaméru bude vznik odpadu minimalni. Bude se jednat zejména o odpad
Z odstrafiovani drevin a bylinné vegetace v ramci udrzby komunikaci. Dale pfedpokladame
produkci odpadu ze skupiny 20 Komunalni odpady, véetné slozek z oddéleného sbéru, které
budou vznikat prfedevsim pfi udrzbé komunikaci (napf. uli¢ni smetky) a osvétleni. Mnozstvi

produkovaného odpadu v8ak neni v dnesni dobé mozno stanovit.

Odpady vznikajici v ramci likvidace
V ramci likvidace zaméru se vznikajici odpady nebudou druhové lisit od odpadul vznikajicich

v ramci vystavby, pouze jejich mnozZstvi bude rozdilné.

B.lll.4 Hlukové poméry

V ramci posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi byl zpracovan také akusticky posudek
pro vyhodnoceni vlivu hluku z upravované silnice [1/490 a akustického vlivu pfesunuti &asti
dopravy na obchvat Zalesné.

Pro vyhodnoceni akustickych G€inku bylo pfihlédnuto k poZzadavkiim a ustanovenim Nafizeni
vlady €.148/2006 Sh. v plném znéni a k pfislusnym normam z oblasti akustiky.

Vypocty hladin akustického tlaku jsou provadény v souladu s poZadavky mezinarodnich
standardu a metod, jejichz vybér je dan doporuéenim Evropské komise a smérnici ¢.49 EU.
K modelovym vypocétim a jejich grafickym znazorménim bylo pouzito vypocetniho programu
LimA. Nejistota vypoétu je 2,2 dB.

Doprava

Vstupni udaje byly pfevzaty z materialu: ,Zlin — rekonstrukce silnice 11/490, usek R49
Frydtak — obchvat ZaleSna, S-projekt plus as. Zlin“, které jako jeden z podkladu
pouZivaji pocet prijezdl zaznamenanych na svételnych kfiZzovatkach a lze z nich proto
pfesnégji urdit podil noéni dopravy. Pro posuzovany rok 2015 zohledfiuje narust dopravy
vlivem propojeni s R49. Poclet vozidel ve stavajicim stavu, rok 2007, je dopoéten podle

koeficientl narlistu dopravy.
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Tab. 5: Pocty vozidel v roce 2007

- . zacatek konec pocet aut
silnice / ulice iseku Gseku celkem den hoc
Podvesna XVlI tf. T.Bati 2 kvétna 11458 10735 723
2 kvétna Podvesna Padélky 11458 10735 723
2 kvétna Padélky Sokolska 8423 7697 726
Sokolska Nabrezi 2 kvétna 21338 19905 1433
Sokolska 2 kvétna Padélky 14933 14108 825
Sokolska Padélky Kaufland 21356 20014 1342
Sokolska Kaufland odb.Kostelec 16097 14919 1178
Padélky 2 kvétna Sokolska 6423 5906 517
Tab. 6: Pocty vozidel v roce 2015 - Nulova varianta
- . zacatek konec pocet aut
silnice / ulice dseku dseku celkem den hoc
Podvesna XVlI tf. T.Bati 2. kvétna 19901 18645 1256
2 kvétna Podvesna Padélky 19901 18645 1256
2 kvétna Padélky Sokolska 9706 8869 837
Sokolska NabiezZi 2. kvétna 23151 21596 1555
Sokolska 2 kvétna Padélky 17171 16222 949
Sokolska Padélky odh.Kostelec 27366 25647 1719
Padélky 2 kvétna Sokolska 10195 9449 746
Tab. 7: Pocty vozidel v roce 2015 - s obchvatem Zalesna
silnice / ulice ze’aéétek konec pocet aut
Useku Useku celkem den noc
Podvesna XVII tf. T.Bati 2. kvétna 19901 18645 1256
2 kvétna Podvesna Sokolska 9706 8869 837
Sokolska Nabrezi 2 kvétna 22180 20691 1489
Sokolska 2 kvétna obchvat -Zalesna 14100 13321 779
Sokolska obchvat -Zalesna odb.Kostelec 27366 25647 1719
obchvat -Zale$na 2 kvétna Sokolska 13266 12295 971

Vypocty

1/ do vypoétového modelu jsou dosazeny intenzity dopravy pro rok 2007 a jsou uréeny

hladiny hluku pro stavajici automobilovy provoz ,rok 2007 - Stavajici stav”

2/ dosazenim intenzit dopravy stanovenych pro rok 2015 je vypocten pfispévek hluku tzv.

,fok 2015 - Nulova varianta®

3/ vypocétovy model s intenzitami dopravy pro rok 2015 je doplnén o Upravy navrZené pro

silnici 11/490 a je doplnén o obchvat Zalesné - ,Navrhovany vyhledovy stav 2015"
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4/ vypoctovy model s navrhovanym vyhledovym stavem je doplnén o protihlukové stény

Tab. 8: Srovnani vypodctd ve vybranych vypodtovych bodech

| ke | k2007 02015 0k 2015 ihladon) say
vypodtu stavajici stav .nulova varianta navrh. vwhledowy stav s protihluk. stdnami
den noc den noc den noc den noc
3 Im 67,0dB | 59,4dB 69,2 dB 61,1 dB 55,2 dB 47,2 dB 55,0 dB 46,9 dB
4 3m 736dB | 643dB 74,2dB 64,9 dB 73,4 dB 64,0 dB 73,4 dB 64,0 dB
5 3m 70,4dB | 63,1dB 70,9dB 63,7 dB 70,9dB 63,7 dB 70,9dB 63,7 dB
6 1.NP 70,4dB | 61,8dB 72,9dB 64,2 dB 69,7 dB 62,5dB 69,7 dB 62,4 dB

2.NP 70,1 dB 61,4 dB 726 dB 63,9 dB 69,4 dB 62,1 dB 69,4 dB 62,1 dB

7 1.NP 80,9 dB 52,2 dB 63,3 dB 54,7 dB 69,5 dB 61,1 dB 57,5dB 49,3 dB
2.NP 80,5 dB 52,3dB 63,3 dB 54,8 dB 69,5 dB 60,8 dB 59,4 dB 51,6 dB
8 1.NP 66,8 dB 58,1 dB 69,2 dB 80,6 dB 69,6 dB 61,0 dB 56,2 dB 48,0 dB

2.NP 66,7 dB 58,1 dB 69,2 dB 60,5 dB 69,5 dB 60,8 dB 59,2 dB 51,0 dB

Vyhodnoceni
Ve stavajicim stavu dosahuji hladiny hluku na nejbliZ8ich objektech, domech méstského typy

(vicepodlazni bytové domy), na ulici Sokolska 74 dB / 64 dB (den/noc).

Fasady dvoupodlaznich cihlovych rodinnych domu v blizkosti ul. 2.kvétha jsou ovlivhény
hlukem 71 dB / 62 dB. Stejna situace je i na ul. Podvesna XVIl a Zale§na Xll, kde se
nachazi i nemocnice (vypoétovy bod 7- bocni fasada).

Vlivem realizace R49 a pfesunu ¢asti dopravy na tuto ¢ast mésta, dojde na posuzovanych
komunikacich k narustl hluénosti asi o 2,5 dB a na ulici Sokolska dojde ke zhorSeni
plynulosti provozu.

Navrhované Upravy véetné obchvatu ZaleSné nemohou vyfesit hlukové zatizeni na hlavnich
komunikacich Sokolska a 2. kvétna, ale udrzi hlukové zatiZzeni priblizZné na stavajicich
hodnotach z roku 2007 a urychli prijezdnost ve sméru hlavni komunikace Vizovicka -
Frystak.

Nevyhodou tohoto feSeni je pfeneseni hluku z dopravy do klidné éasti mésta a dalsi
pfirustek hluku pro nemochici. Pro ochranu obytnych domu jsou navrZzeny protihlukové stény
podél ul. Podvesna XVIlI o vy§ce 4 m a podél celého navrhovaného obchvatu Zale$né o
vysce 4 m na koncich stén a postupné snizujici se smérem ke stfedu PHS na vy8ku min 2 m.
Pro ochranu nemocnice je navrZena sténa o vy8ce 4m nad silnici, ktera ani pfi této vysce

nezajisti splnéni limitnich hodnot.
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V&echny navrZené stény jsou limitovany dodrZzenim rozhledovych pomérd nutnych pro
bezpe€nost provozu u kfizovatek, coZ snizuje jejich ucinnost. Pohltivost stén je uvaZovana
min A3.

Protihlukova sténa chranici dal$i objekty patfici do aredlu nemocnice nemuze mit
dostate€nou ucinnost, protoZze je nutné zachovat pfistup pro silni€ni vozidla, pristup pro
chodce a také je zde navrZena trasa cyklostezky coZ snizuje uéinnost pfipadné stény o
vy&ce 4 m na cca 3 dB na objektech s ambulancemi. Pro objekty naproti navrhovanému
pfijezdu od hlavni silnice by sténa neméla Zadny vliv. Objekty nachazejici se blize k fece by
byly chranény vice a to pouze za pfedpokladu realizace PHS i pfes konstrukci mostu, ale
obsahuji prostory bez nutnosti zvySené ochrany (lékarna, vratnice). Navrh této stény je

neefektivni.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1 VYCET NEJVYZNAMNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

C.1.1 Charakteristika Uzemi

Predmétné Uzemi se podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (CULEK 1996)
nachazi v severni ¢asti Zlinského bioregionu, ktery nalezi k Zapadokarpatské podprovincii.
Bioregion zabira severni polovinu geomorfologického celku Vizovicka vrchovina (bez
severnich a zapadnich vybé&zkl). Typicky je tvofen zejména vrchovinou na nevapnitém flysi,
s vyraznym piskovcovym hibetem.

Dominuje zde ochuzena bicta karpatského bukového lesa a jeho nahradnich stanovist.
Vegetaci tvori dubohabrové haje a kvétnaté buciny.

Reliéf je tvofen prevazné plochymi, sirokymi a nepfilis dlouhymi hrbety, které jsou rozélenény
¢i od sebe oddéleny 80 — 150 m hlubokymi otevienymi tdolimi. Velmi hojné jsou sesuvy.
Potencialni vegetaci niZSich ¢asti bioregionu tvofi karpatské dubohabfiny (Carici pilosae-
Carpinetum), na prudsich svazich na kyselych substratech snad téz ostruvkovité acidofilni
doubravy (Genisto germanicae-Quercion). Vy8e pfechazeji do buéin (Carici pilosae-
Fagetum, respektive Luzulo-Fagetum). V nivach podél vétSich vodnich toku je
pravdépodobné Pruno-Fraxinetum. Pfirozené bezlesi chybi.

Dnes zde prevazuje mozaika lesu, poli a pastvin. Lesy maji misty pfirozenou druhovou
skladbu, vétsinou jsou v8ak pfeménéné na lignikultury smrku ¢i borovice. Bezlesi tvofi pole i

travni porosty.

C.1.2 Klima

Podle QUITTA (1971) lezi lokalita na rozhrani dvou mirné teplych oblasti MT9 a MT10.
Podnebi se vyznacuje dlouhym, teplym a suchym aZ mimé suchym létem, kratkym
pfechodnym obdobim s mirnym aZz mimé teplym jarem a mirné teplym podzimem, kratkou,
mimou aZz mirné teplou a suchou az velmi suchou zimou s kratkym trvanim snéhové

pokryvky.
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Tab. 9: Charakteristiky klimatickych oblasti MT9 a MT10 (QUITT 1971)

Klimaticka oblast MT9 MT10
Pocet letnich dnl 40 — 50 40 — 50
Pocet dnii s priimérnou teplotou 10°C a vice 140 - 160 140 - 160
Pocet mrazovych dnl 110 — 130 110 — 130
Pocet ledovych dni 30 - 40 30-40
Priiméma teplota v lednu [°C] -3 az -4 -2 aZz -3
Priiméma teplota v ¢ervenci [°C] 17-18 17-18
Priimérma teplota v dubnu [°C] 6-7 7-8
Priimérma teplota v fijnu [°C] 7-8 7-8
Primémy podet dnli se srazZkami 1 mm a vice 100 — 120 100 - 120
Srazkovy uhrn ve vegetaénim obdobi [mm] 400 — 450 400 — 450
Srazkovy uhr v zimnim obdobi [mm] 250 — 300 200 - 250
Pocet dnii se snéhovou pokryvkou 60 — 80 50-60
Pocet dnii zamracenych 120 — 150 120 — 150
Pocet dnii jasnych 40 - 50 40 - 50

Podle dlouhodobych méfeni CHMU (http:/Amww.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html) v letech 1961

— 1990 nalezi lokalita do oblasti s primérnym rocnim Uhrnem srazek 601 — 700 mm a

pramérnou roéni teplotou 8,1 — 9°C.

C.1.3 Geomorfologie, geologie, plidy

Podle geomorfologického &len&ni CR (DEMEK 1987) se zajmova lokalita nachazi ve stredni
¢asti Zlinské vrchoviny v okrsku Mladcovska vrchovina. Prehled kategorii geomorfologického

¢lenéni, do kterych pfedmétné tuzemi zasahuje, uvadi tabulka 10.
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Tab. 10: Zarazeni dotéeného tizemi podle geomorfologického &lenéni CR (DEMEK 1987)

provincie Zapadni Karpaty
subprovincie Vnéjsi Zapadni Karpaty
oblast Slovensko-moravské Karpaty
celek Vizovicka vrchovina
podcelky Zlinska vrchovina
okrsek Mladcovska vrchovina

Vizovicka vrchovina

Rozloha: 1 399 km?2

Stredni vyska: 338,7 m

Clenitd vrchovina na zvrasnénych horninach raanské a bystrické jednotky magurského
flySe, misty na mesozoickych a neogennich sedimentech a neovulkanitech. Erozné
denudaéni reliéf hornatin, vrchovin, pahorkatin a sniZzenin, diferencovany podle odolnosti a
uloZeni hornin pfikrovu, pfi okraji mladé zlomy; zbytky zarovnanych povrch(l, asymetricka
Udoli Dfevnice a Oldavy, kryopedimenty, Upatni haldy.

Podcelky. Frystacka vrchovina, Zlinska vrchovina, Komonecka hornatina, Luhacovicka

vrchovina, Hlucka pahorkatina.

Podcelek: Zlinska vrchovina

Clenita vrchovina o stfedni vysce 354 m. Osu tvofi zapadovychodni Usek Udoli Dfevnice
mezi Otrokovicemi a Zlinem a v pokracovani udoli Lutoninky az po Vizovice. Hrbety tvori
vétsinou piskovce. Svahy postihuji ¢etné sesuvy. Na mladé tektonické pohyby ukazuje
prolom, probihajici napfi¢ udolim Drevnice mezi Malenovicemi a Kvitkovicemi, vyplnény
fluviolakustrinnimi usazeninami. ZvySena mocnost nivnich hlinitych usazenin na ukor

fluvialnich piscitych stérkl ukazuje, Ze k pohybum dochazelo i v holocénu.

Okrsek: Mladcovska vichovina

Jedna se o plochou vrchovinu s pfevazné erozné denudacnim reliéfem s Sirokymi hibety a
kratkymi pficnymi uUdolimi. Reliéf je svazity. V pudnim pokryvu pfevazuji kambizemé,

v nivach vodnich tokul fluvizemé.
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Nerostné suroviny
Zamérem nebudou dotéeny dobyvaci prostory, chranéna loZiskova uzemi ani loZiska
vyhradnich nerostl. V zajmové lokalité ani jejim blizkém okoli neni podle dostupnych udaju

(www.qeofond.cz) Zadné takové Uzemi registrovano.

C.1.4 Hydrologické poméry

Nejvyznamnéjsimi vodnimi toky, které protékaji predmétnou lokalitou, jsou Drfevnice a
Frystacky potok.

Drevnice prameni v Hostynskych vrdich na jejich jiznich svazich asi 2,5 km severovychodné
od obce DrZzkova (pod Kotary). V horni &asti povodi te€e pfiblizné jiZnim smérem a protéka
pfes obce DrZzkova, Kas$ava, SluSovice a Lipa. Mezi Ka3avou a Sludovicemi byla na toku
vytvofena vodni nadrz Slusovice. V Lipé se pak tok staci smérem na zapad a protéka skrz
Zlin a Otrokovice. V Otrokovicich se vléva zleva do Moravy - cela oblast tedy nalezi k umofri
Cerného mofte. Mezi jeji nejvyznamnéjsi pritoky patfi Trnavka a Fry§tacky potok.

FryStacky potok prameni na jihozapadé Hostynskych vrchu, severovychodné od obce
Lukovecek, pres kterou také protéka. Dale tece jiznim smérem kolem Frystaku. JiZné od néj
se staci jihovychodnim smérem a vitéka do vodni nadrze Frystak, kterou z velké ¢asti napaji.
Pod nadrzi teCe potok opét jiznim smérem skrz Uzké udoli mezi Kostelcem a Zlinem. Do
kontaktu s obchvatem Zale$né se potok dostane v misté planované okruZni kfiZovatky
Zaledna, pod jejiz vychodni polovinou protéka. Kvuli tomu je zde navrZzeno feSeni Casti
kiizovatky na mostni konstrukci. Ve Zliné se pak Frystacky potok viéva z pravé strany do
Drevnice.

Drevnice patfi podle vyhlagky 470/2001 mezi vyznamné vodni toky, stejné tak jako horni ¢ast

toku Frystackého potoka nad vodni nadrzi Frystak (tato ¢ast toku v8ak nebude dotéena).

Zaplavove uzemi pii stoleté vodé vodé zabira pomémé (zky pruh uzemi ve Zliné okolo
Drevnice, ktera bude kfizena obchvatem Zalesné v misté stavajiciho mostu prfes Drevnici

jihozapadné od Krajské nemocnice T. Bati.

C.1.5 Environmentalné citlivé oblasti

Do této kategorie muiZeme =zaradit ta Uzemi Ceské republiky, ktera jsou chranéna

prostfednictvim zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Podle tohoto
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zvlasté chranénych uzemi, ochrana a vytvareni uzemniho systému ekologické stability,
obecna ochrana plané rostoucich rostlin a volné Zijicich ZivoCichu a zvlastni ochrana téch

druhu, které jsou vzacné &i ohroZené.

C.1.5.1 Zvlasté chranéna tGzemi, NATURA 2000, pfirodni parky

Zvlasté chranéna dzemi

Zamér nezasahuje do Zzadného velkoplosného ani maloplodného zvlasté chranéného uzemi.

Nejbliz8im velkoplo§nym zvlasté chranénym uzemim je Chranéna krajinna oblast Bilé

Karpaty, ktera se nachazi asi 11,4 km jihovychodné od jiZniho konce pfedmétného Useku
silnice 11/490.

Z maloplodnych zvlasté chranénych uUzemi se nachazi nejbliZze PP__Na Zelechovickych
pasekach, ktera je pfibliZné 4,6 km jihovychodné od prfedmétné lokality a chrani kfovinaty
svah Vidovky, ktery pfedstavuje jednu z mala lokalit jaterniku trojlaloéného (Hepatica nobilis)
v jiZzni ¢asti moravskych Karpat.

Dalsi nejbliz8i chranénou lokalitou je PP _Bezednik, nachazejici se asi 7,6 km

severovychodné a chranici rybnik s blizkym okolim v udoli Lukovského potoka pobliZz obce
Lukov. Vyskytuji se zde bohaté populace celé Fady druhu obojZivelnikl, v&etné napf. Colka
velkého (Triturus cristatus), kunky Zlutobfiché (Bombina variegata), rosnicky zelené (Hyla

arborea) ¢i skokana cstronosého (Rana arvalis).

Vzhledem ke znacné vzdalenosti zvlasté chranénych Uzemi od predmétné lokality

upravovaneé silnice nebudou tato Uzemi zamérem dotéena.

Soustava NATURA 2000

V blizkosti zajmové lokality se nenachazi zadna lokality soustavy NATURA 2000. V dal$im
textu uvadime informace ¢ nejbliz8ich evropsky vyznamnych lokalitach a ptacich oblastech
(http:/Avww.nature.cz/natura2000-design3/hp.php), vzhledem ke vzdalenosti a charakteru
zaméru (pfestavba jiz existujici silnice) v8ak Zzadna ztéchto lokalit nebude zamérem

dotéena.

Evropsky vyznamna lokalita Breznice u Zlina (CZ0723401)

- 4,6 km jihozapadné
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Jde o luéni pramenidté na pravém brehu bezejmenného pravostranného pfitoku Bfeznice
cca 1,3 km SZ od obce Breznice, 0,6 km Z od osady Zahub. Jde o regionalné velmi
vyzhamné a bohaté spoleCenstvo mékkysSi pénovcovych pramenist — je zde vyznamna

lokalita druhu Vertigo angustior.

Evropsky vyznamna lokalita Velka Vela (CZ20720192)

-7,1 km severné

Lesni komplex v JZ ¢asti Hostynskych vrchu, severné od obce FryStak.

Zachovala a plosné rozsahla lesni spoleCenstva karpatskych dubohabiin (L3.3B)
vyskytujicich se v nejnizSich polohach, pres spole€enstva submontannich bucin az po
spoleCenstva montannich bugin (L5.1). Vyznamny je rovnéz maloplo$ny vyskyt porostl
jasanovo-olSovych luhu (L2.2A) a lesnich pramenist s tvorbou pé&noveu (R1.3). Z ohroZenych
druhu se vyskytuji: Carex pendula, Cephalanthera longifolia, Dactylorhiza fuchsii, Daphne

mezereum, Dianthus armeria, Euphorbia amygdaloides a Lunaria rediviva.

Ptaci oblast Hostynské vrchy (CZ20721024)

— 12,6 km severovychodné

Tato nejbliz8i ptadi oblast pokryva nejvyssi partie v zapadni ¢asti Hostynskych vrcha.
Ornitologicky nejcennégj$i jsou zbytky plvodnich bukovych a jedlobukovych porostl
pralesovitého charakteru, které jsou nejvyznamnéj$imi lokalitami strakapouda bélohibetého
(Dendrocopos feucotos) v Hostynskych vrsich. Druhym cilovym druhem je lejsek maly
(Ficedula parva), ktery pomémé hojné obyva horské lesy s pfevahou bukl. Ve starych
porostech hnizdi éap ¢emy (Ciconia nigra), holub douphak (Columba oenas) a krkavec velky
(Corvus corax). Mezi pomérné pocetné druhy patfi napf. lejsek bélokrky (Ficedula albicollis) -
80 paru. V centralni casti pfeziva zfejmé jiz zbytkova populace jefabka lesniho (Bonasa
bonasia).

Na nékterych mistech se zachovaly zbytky plvodnich luénich porostu s bohatou karpatskou
kvétenou a s rozptylenou zeleni. Nejvyznamnéjsimi ptac¢imi druhy téchto stanovist jsou
chiastal polni (Crex crex), tuhyk obecny (Lanius coliurio), pénice viasska (Sylvia nisoria),

bramborniéek ¢ernohlavy (Saxicofa torquata) a bramborni¢ek hnédy (Saxicofa rubetra).

Ecological Consulting a. s. 35
www.ecological.cz



Obchvat Zalesna

Oznament dle prilohy ¢ 3 zdkona & 1002001 Sb.

Pfirodni parky

Predmétny usek silnice 11/490 nezasahuje do Zadného uzemi vyhlaseného jak pfirodni park.
Nejblize k lokalité zasahuje Pfirodni park Vizovické vrchy, ktery ze severu zabiha aZz k vodni
nadrzi Frystak, kterou také zahrnuje. Zasahuje tak nejblize do vzdalenosti pfiblizné 3,1 km

od zacatku predmétného Useku obchvatu a zamérem nebude dotéen.

C.1.5.2 Uzemni systém ekologické stability (USES)

USES Zlinska vychazi z Generelu USES okresu Zlin (Arvita P spol. s r.o. 2000) a je zanesen
v aktualni uzemné planovaci dokumentaci mésta Zlina.

Nejbliz&im prvkem USES je lokalni biokoridor Nivy u pasek 200110, vedeny
vychodozapadnim smérem v oblasti severné od BureSova podél jeho kraje a pokraéujici pak
zapadné kolem supermarketu Kaufland. Vychodni, funkéni ¢ast tohoto biokoridoru je vedena
okrajem leshich porostu severné od BureSova a prfes zapadni svahy dolu smérem
k Frystackému potoku. V misté kfizeni s potokem se k nému ze severu pfipojuje navrZzeny
lokdlni biokoridor 21591-200110 vedeny od severu vtrase potoka a jeho bfehu. Za
Frystackym potokem pak biokoridor 200110 kfiZi silnici 11/490 a pokraduje jako navrZeny
biokoridor zapadnim smérem v Uzkém pasu zelené mezi supermarketem Kaufland s jeho
parkovistém a okrajem sousedici zastavby.

Od trasy obchvatu je tento biokcridor vzdalen minimalné 180 m (od okruZni kfiZovatky
Zalesna), vétdinou v8ak vice nez 200 m a nebude tedy zamérem prfimo dotéen. Potencialné
by mohla byt jeho funkce dotéena zvySenim hluénosti z dopravy na planovaném cbchvatu
Zalesné, vzhledem k umisténi zaméru v intravildnu mésta nebo na jeho okraji, kde je okoli
obchvatu iz dnes znaéné zatiZeno ¢innosti Clovéka, v8ak nepfedpokladame vyraznégjsi
negativni vliv.

Dalsim nejbliz&im prvkem USES je lokélni biokoridor Chrastky 200109, ktery vede v trase
Hraniéniho potoka aZ po jeho soutok s Drfevnici a dale na jih pak pokraéuje nivou
Jaroslavického potoka. Tento biokoridor tedy prochazi severojiznim smérem pres areal
nemocnice, kde je od trasy obchvatu vzdalen pfiblizné 190 m (vychodnim smérem).
Vzhledem ktéto vzdalenosti a ktomu, Ze zde bickoridor prochazi pomérné uzavienym
arealem nemochice, opét nepfedpokladame vyraznéjsi negativni vliv zaméru na funkci
biokoridoru.
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C.1.5.3 Vyznamné hkrajinné prvky a pamatné stromy

A) Vyznamné Kkrajinné prvky

Vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou podle zakona ¢. 114/1992 Sb. definovany jako
ekologicky, geomorfologicky Ci esteticky hodnotné casti krajiny, které utvareji jeji typicky
vzhled nebo pfispivaji k udrZeni jeji stability. VKP jsou jednak taxativhé uréeny zakonem —
lesy, raselinisté, vodni toky, jezera, rybniky a udolni nivy, jednak jsou jimi dalsi segmenty

krajiny, které v souladu se zakonem zaregistruje prislugny organ statni spravy.

Vyznamné krajinné prvky jsou chranény pred poskozovanim a ni¢enim. VyuZivaji se pouze
tak, aby nebyla naru$ena jejich obnova a nedos$lo k ohroZeni nebo oslabeni jejich stabilizaéni
funkce. K zasahium, které by mohly vést k poSkozeni nebo zni¢eni vyznamného krajinného
prvku nebo chroZeni &i oslabeni jeho ekologicko-stabilizaéni funkce, si musi ten, kdo takové
zasahy zamysli, opatfit zavazné stanovisko organu ochrany pfirody. Mezi takové zasahy
patfi zejména umistovani staveb, pozemkové Upravy, zmény Kkultur pozemku, odvodriovani

pozemku, Upravy vodnich tok( a nadrzi a t&Zba nerostu.

1) VKP ze zakona

V posuzovaném useku silnice se jedna o nasledujici VKP:

Vodni toky — Definici VKP vodni tok je tfeba hledat v zakoné ¢.254/2001 Sb., o vodach,
ktery ve svém §43 definuje vodni tok jako povrchové vody tekouci vlastnim spadem v koryté
trvale nebo po pfevazujici ¢ast roku, a to v€éetné vod v nich uméle vzdutych.

V nami sledovaném useku je nejvyznamnéjsim vodnim tokem Dfevnice, ktera také patfi mezi
vyznamneé vodni toky podle vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢. 470/2001 Sb. Dal8im
vodnim tokem, ktery bude dotéen realizaci zaméru, je Frystacky potok. Ten kfiZi trasu
obchvatu v misté planované okruzni kfizovatky Zalesna, a proto bude vychodni polovina

kfizovatky feSena na mostni konstrukci.

Udolni nivy — jsou vytvofeny podél vodnich tokil. Jejich pFesna definice pro potfeby zdkona
o ochrané pfirody a krajiny v8ak nebyla v zakoné samém ani jeho provadéci vyhlasce
podana. Existuje tak pouze sdéleni legislativniho odboru Ministerstva Zivotniho prostredi
¢.10, které bylo publikovano ve Véstniku ministerstva €.4/1993. Udolni niva je zde

1}

definovana jako “...biotop, jehoz utvareni, sloZeni a vzajemné vztahy jeho jednotlivych
sloZek jsou ovliviiovany hydrologickymi poméry vodniho toku {vy8e hladiny spodni vody,
ob&asné zaplavy). Udolni niva je charakterizovana geomorfologicky (utvafenim terénu),

pfedevdim v8ak druhovym spektrem typickych (rostlinnych) spoleéenstev (doprovodné
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bfehové porosty, spoleCenstva vihkomilnych druhu rostlin). Terénnimi Upravami, zastavbou
¢i jinymi technickymi zasahy ztraceji tyto prostory svuj pfirozeny charakter a nejsou pak
(pfestoze jejich fyzikalni-hydrologickd charakteristika muzZe zustat zachovéana) hodnoceny
jako udolni niva ve smyslu §3 pism. B) zakona CNR &.1/192 Sb.“ Z praktického diivodu je na
zakladé nasich zkuSenosti v Uzemi silné poznamenaném lidskou ¢innosti vhodné za udolni
hivu ve smyslu VKP povazZovat bifehy vodnich tokl s vytvofenymi bfehovymi porosty (Ci bez
nich) do vzdalenosti cca 15 m od bfehové hrany a to bez ohledu jestli doglo k zasadni zméné
pfirodniho charakteru téchto prostorl. Duvodem je skuteCnost, Ze VKP maji v krajiné
vyznamnou ekologicko stabilizaéni funkci, ktera musi byt nadale posilovana. ProtoZe udolni
nivy doprovazeji vodni tok, ktery je vzdy VKP, a se kterym tvofi dle naseho nazoru jeden
funkéni celek, musi byt v mistech, kde do$lo k jejich ,odpfirodnéni® a kde je to mozZné a
ucelné z pohledu technickych a finanénich nakladi uvedeny do pfirodné blizkého stavu. Tim
dojde nejen k obnoveni funkci udolni nivy v celém jejim rozsahu, ale i k posileni funkce

vodniho toku.

2) VKP registrované
V fe§eném Uzemi je podle dostupnych informaci registrovan jeden vyznamny krajinny prvek,

a to VKP Zlin — nabreZi, ktery predstavuje levobrfezni i pravobfezni nabfezi feky Dfevnice

v intravildnu mésta v trase od ,Cepkovského mostu proti proudu aZ k poslednimu jezu v
BartoSové ¢&tvrti. Jedna se o zatravnéné koryto vodotece s nabfeZnim stromoradim.
K zasahu do VKP by mohlo dojit pfi upravach mostu pfes Drevnici v kilometru 0,963 (u

nemocnice) a v jeho nejbliZ§im okoli.

B) Pamatné stromy

Dle § 46 zakona ¢. 114/1992 Sb. lze mimoradné vyznamné stromy, jejich skupiny a
stromoradi vyhlasit rozhodnutim organu ochrany pfirody za pamatné stromy.

Podle dostupnych informaci Magistratu mésta Zlina nerostou v blizkosti upravovaného Useku

silnice Zadné pamatné stromy.

C.1.5.4 Uzemi chranéna na zakladé mezinarodnich amluv

Daldim typem uGOzemi jsou uzemi vyhlagena v ramci realizace mezinarodnich Umluv na
ochranu Zivotniho prostfedi. Do této kategorie mulzZzeme zaradit Uzemi vyhovujici
pozadavkim Ramsarské Umluvy (jedna se o mokfady mezinarodniho vyznamu) &i

poZzadavkim Bernské konvence. Ddle se do této kategorie zafazuji i vyznamna ptaci Uzemi

Ecological Consulting a. s. 38
www.ecological.cz



Obchvat Zalesna

Oznament dle prilohy ¢ 3 zdkona & 1002001 Sb.

(tj. lokality vyznamné z hlediska vyskytu ptakl vytipované na zakladé danych svétové
platnych kritérii — viz internetové stranky BirdLife International).

Uzemi chrané&na na zakladé vyse jmenovanych mezinarodnich tmluv se v blizkosti zajmové
lokality nenachazeji. Nejblize lezi Vyznamna ptaci oblast (IBA) Beskydy, vzdalena asi

22,5 km vychodné.

C.1.6 Nemovité kulturni pamatky, archeologicka a paleontologicka nalezisté

V nejblizs8im okoli planovaného obchvatu Zalesné se nenachazi zadné kulturni pamatky
typu svétového kulturniho dédictvi nebo narodnich kulturnich pamatek. Na Uzemi mésta Zlin
se v8ak nachazi celda rfada nemovitych kulturnich pamatek, zapsanych v celostatnim
seznamu (monumnet.npu.cz). Ani tyto pamatky v8ak nebudou realizaci zaméru dotéeny,
nejblizsi objekt (CinZovni dum M. Drofy) se nachazi pfiblizZné 40 m od planované upravené

silnice.

Tab. 11: Nejblizsi nemovité pamatky (podle vzdalenosti od obchvatu, do 500m)

Cislo rejstiik uSt:/calar ép. |Pamatka gelii;?;umi sténi ¢.or.
51111 / 7-9002 Zlin &p.861 |E&inzovni dim M. Drofy tF. Tomase Bati 151
50897 / 7-8954 Zlin Cp.3222 | vila Gerbecova Zalesna 1
50714 / 7-8929 Zlin £p.4057 |jind obytnd stavba Droftlv dim Zale3na 1

52002 / 7-9034 Zlin &p.874 | &inZovni ddm M. Drofy tF. Tomase Bati

52003 / 7-9032 Zlin &p.876 | E&inzovni dim M. Drofy tF. Tomase Bati 145
51533/ 7-9027 Zlin ¢p.3675 | vila Ciperova se zahradnickym domkem | Buresov

50700/ 7-8931 | Zlin | &p.1788 |zakladni Zkola g;fg’ggbg %t'wt,

50697 / 7-8928 Zlin €p.2894 |vila Zikmundova Zlebova

Kromé toho je centrum Zlina vyhlaseno od roku 1990 méstskou pamatkovou zoénou
(vyhlagka Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990 o prohlageni uzemi historickych jader
mést za pamatkové zény). Planovana trasa obchvatu zasahne do této zony na vice mistech.
Na zacatku uUseku u kruhové kiizovatky prochazi obchvat severnim cipem zény, poté vede
po jejim okraji &i v tésné blizkosti. V misté staceni trasy silnice jiZnim smérem do vychodni
c¢asti Zale§né pak prochazi pfimo Uzemim méstské pamatkové zény aZz po most pres
Drevnici. Za mostem az po tfidu Tomase Bati vede pak silnice podél hranice pamatkoveé
zoény, v dusledku planovaného rozsifeni silnice a souvisejicich Uprav v8ak bude i zde zdmér
zasahovat do méstské pamatkové zény (demolice 1 fady domu).
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Na zacatku uUseku ma silnice také prochazet pres archeologickou lokalitu, ktera zahrnuje
nejsevernéjsi &ast Zaleiné véetnd tfi doml a plochy garaZi pod Bure$ovem (UPD mésta
Zlina).

Na zajmovou lokalitu je proto tfeba pohliZet jako na Uzemi s pfedpokladem archeologickych
halezu ve smyslu zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich
predpisU.

Vzhledem k témto skuteénostem je nutné, aby stavebnik jiZ v dobé pfipravy stavby oznamil
tento zamér Archeologickému ustavu a umoznil jemu nebo opravnéné organizaci provést

na dotéeném uUzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Paleontologické nélezy (dle zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

v platném znéni) v zajmovém uzemi nepredpokladame.

C.1.7. Uzemi se zvysenou citlivosti, resp. zranitelnosti

Ve smyslu nafizeni vlady &. 61/2003 Sb. jsou vedkeré povrchové vody CR, tedy i vody
v okoli zajmové lokality citlivou oblasti s naslednou odpovidajici ochranou (emisni standardy
pro citlivé oblasti a pro vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych ovliviujicich kvalitu
vody v citlivych oblastech dle pfil. €. 1).

Katastralni uzemi Kostelec u Zlina a Zlin nejsou vyhlageny zranitelnou oblasti ve smyslu
pfilohy €. 1 nafizeni viady €. 103/2003 Sb.

Zajmova lokalita lezi sou¢asné mimo uzemi chranénych oblasti pfirozené akumulace vod.

Na nékterych prudkych svazich v trase obchvatu se vyskytuji mista s potencialnimi sesuvy
pudy. Pfimo v trase planovaného obchvatu se nachazi potencialni sesuv v severovychodni
okrajové ¢asti Zalesné. Dalsi potencialni sesuv se nachazi na svahu nad zatackou Sokolské
ulice v misté planované okruzni kfiZzovatky Zale§na. Skrz tento svah je také naplanovano
vedeni nové komunikace jako spojeni ulice Partyzanské u Kauflandu s okruzni kfizovatkou
Zalesna. Pfi planovani obchvatu a okruzni kfizovatky je tedy nutné vzit v uvahu potencialni

nebezpedi sesuvl a zaijistit potfebna opatfeni proti zvySovani rizika vzniku sesuvu.
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Tab. 12: Seznam sesuv( v okoli predmétné silnice (http://geoportal.cenia.cz)

Stuper Datum posledni Poznamka
Kli¢ Lokalita | Klasifikace akti?/it aktualizace
y Zaznamu

nad okruzni kiiz. Zalesna, v
5625 Zlin sesuv potencialni 2004 trase plan. spojky okruzni
kiiz. - Kaufland

SV okraj ¢tvrti Zalesna,

5627 Zlin sesuv potencialni 2004 v trase obchvatu

\V zajmové lokalité ani v jejim okoli se nenachazi Zadna poddolovana uzemi, deponie &i stara
duni dila.
Dle mapy pfevaZujiciho radonového rizika z geologického podloZi leZi zajmova lokalita v

Uzemi, které je fazeno do kategorie s nizkym €&i pfechodnym radonovym rizikem.

Zaplavové tuzemi

Zaplavové uzemi pfi stoleté vodé vodé zabira ve Zliné pomérné uzky pruh uzemi okolo
Drevnice, ktera bude kfiZena obchvatem Zale$né v misté stavajiciho mostu pfes Dfevnici
jihozapadné od krajské nemocnice. Pri rekonstrukci mostu a stavbé lavky pro pési je nutné
brat tento fakt v Gvahu a pfizpusobit mu feSeni stavby (dostatecnd kapacita, minimalizace

potencialnich bariér apod.).

C.2. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI V

DOTCENEM UZEMi, KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

C.2.1. Fléra

Potencialni pfirozena vegetace

Dle Mapy potencialni pfirozené vegetace CR (Neuhuslova, 2001) nalezi zajmova lokalita do
rozsahlého komplexu ostficovych dubohabfin (spoleéenstvo Carici pilosae-Carpinetum).

Ostficové dubohabfiny pfirozeného sloZzeni jsou zastoupeny dvou- az tfipatrovymi porosty
s prevladajicim habrem (Carpinus betulus) ve vlhéich polohach, v sussich s dubem zimnim
(Quercus petraea) a s ¢astym vyskytem zejména lipy (Tilia cordata) a buku (Fagus syivatica)
ve stromovém a fidCeji vytvoreném kefovém patru. Charakter bylinného patra uréuji lesni
mezofyty. Z nich vysoké dominance dosahuje pfedev8im Carex pilosa, v jarmnim obdobi téz

Dentaria bulbifera.
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Carici pilosae-Carpinetum je typickou dubohabfinou kolinniho az suprakolinniho stupné
Karpat. Osidluje hnédozemi pudy s pfiznivym rezimem pudni vldhy i Zivin, vétSinou
kambizem a luvizem. Porosty vice ¢&i méné pfirozeného sloZeni byly obhospodarovany
nejcastéji jako parezina. Zé&asti jsou tyto polohy obhospodafovany jako smrkoveé pfip.
bfezové kultury, louky a pastviny. Ostficové dubohabfiny patfi mezi relativné hojna
spoleCenstva, ustupujici vlivem lidské Cinnosti. Nejvétsim ohroZenim téchto porosti je

zameéna pfirozenych dfevin jehli¢natymi monokulturami.

Aktualni vegetace

Stav aktudlni vegetace v zajmovém Uzemi je popsan nha zakladé terénniho pruzkumu, ktery
se uskutecnil v ¢asné jamnim obdobi roku 2007. Cilem prazkumu bylo pfedev§im na zakladé
uréujicich dominant (predev&im dreviny) a celkovému charakteru biotopu ur€it jeho
zachovalost a potencialni hodnotu ve vazbé na posuzovany zamér a jeho vliv na stavajici
Zivé slozky prostfedi. Pozornost byla tedy vénovana predevsim nejzachovalejSim, prirodé
blizkym biotoptum.

Trasa navrhované komunikace po odboceni z hlavni pfijezdové silnice €. 490 (ulice
Sokolska) prochazi paralelné po paté ¢&i v uboCi svahu, ktery se pfimyka ke stavajici obytné
zastavbé tzv. Batovych domku méstské Casti ZaleSnd. Ve vztahu k pfitomnym biotopim je
tfeba si uvédomit, Ze se cely posuzovany Usek nachazi v intravilanu mésta Zlin, v jeho
okrajové casti, ktera je zasadné pozménéna lidskou c¢innosti — souvislou zastavbou
rodinnych domk( a pfiléhajicimi zahradkami. S puvodni vegetaci se zde tedy témér vibec
nesetkame.

Spoletenstva drevin pfedstavuje v poc¢ateénim Useku pas kefu a vzrostlych stroma
rostoucich podél stezky, ktera vede mezi pfiléhajicim svahem a zastavbou. Jedna se
pfevazné o vegetaci ovochych dfevin — slivoni, trnek ofedaku a tfesni. Dale jsou zastoupeny
bfizy bélokoré, smrk ztepily. Tento pas dfevin, misty pferusovany ¢i pfedstavovany pouze
sporadickymi kefi €i solitérnimi stromy, probiha podél zminéné stezky aZ do mista, kde se
trasa projektované komunikace staci mezi zastavbu Zalené smérem k nemocnici.

Jak jiZ bylo zminéno, navrZzena komunikace je situovana na uboc¢i pomérné prudkého svahu
a obytnou zastavbu. Tento svah je v souCasné dobé vyuZivan jako zahradkarska kolonie.
Tomu odpovida i charakter vegetace: jedna se pfedev8im o vysadby v dnesni dobé
vzrostlych ovocnych drevin. Jsou to béZné ovocné dreviny — trfesné, jabloné, ofesaky,
hrusné, merurnky a dalSi. Podrost ma nejcastéji podobu udrZovanych travnich porost(,
pfipadné zahonu s ozdobnymi &i uzZitkovanymi rostlinami. Presto, Ze se jedna o kulturni
porosty, predstavuji v kontextu Uzemi pomérné hodnotnou plochu vzrostlych dfevin a

rozptylené zelené.
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\ zastavéné Casti mezi ,Batovymi domky” a nemocnici je jiZ zelené podstatné méné, a
v koncové casti také navrZena silnice probiha v trase stavajici komunikace. Také zde, stejné
jako v pfedchozim pfipadé, predstavuji stavajici vegetaci pouze vysadby solitérnich drevin,
ovocné dreviny a okrasné rostliny v zahradkach jednotlivych domkl. Jedna se o pestrou
smés plvodnich i neplvodnich druhu rostlin, které jsou péstovany kvili svym ozdobnym
pfip. uzitkovym vlastnostem.

Areal nemocnice je od stavajici komunikace oddélen Gzkym pasem vzrostlych dfevin.
V druhové skladbé dominuji bfiza bélokora (Betufa pendula), smrk ztepily (Picea abies),
jasan ztepily (Fraxinus excelsior), modfin opadavy (Larix decidua) a dalSi. Posuzovany Usek

konci v misté stavajiciho Zelezni€niho prejezdu.

Co se ty€e zhodnoceni aktualniho stavu vegetace v uzemi dotéeném posuzovanym
zamérem, nedojde v této &asti k dotéeni hodnotnych plvodnich &i pfirodnimu stavu blizkych
biotopu. Vysadby drevin, at uz jsou soucasti zahradkarské kolonie ¢i zahrad obytnych domu
a nemocnice, zde maji spise esteticky vyznam. Pravé proto ale maji v zastavéném lzemi
mésta svou nezastupitelnou hodnotu, a vzrostlé dreviny ¢i porosty dfevin také predstavuji
biotop fady druhu Zivocichu, napf. ptakd. Proto doporuujeme kaceni dfevin omezit na
nejmensi moznou miru, nezbytnou pro realizaci zaméru. Dreviny by také mély byt kaceny
pouze v obdobi vegetaéniho klidu (listopad-Unor), aby nebyly poSkozeny snusky jiz
hnizdicich ptakl(. Po dokonceni stavby by také mély byt realizovany vysadby dfevin, které

budou plnit kromé estetické také izolaéni a ochranou funkci (hluk, prach).

C.2.2. Fauna

Na jafe 2007 byl na lokalité proveden orientacni zoologicky prizkum zaméreny zejména na
vyskyt obratlovcl v okoli planované trasy obchvatu. Kromé toho byly informace o fauné

rozsifeny o nékteré dostupné udaje z tohoto Uzemi.

Ryby

Frystacky potok i jeho pritoky patfi do pstruhového pasma, rybarsky revir Janustice 1. Podle
informaci o rybarskych Glovcich (CD Rybarské reviry CR, aktualni informace pro rok
2005/2006) se zde vyskytuji zejména pstruh obecny (Salfmo frutta) a pstruh duhovy (Safmo
gairdnerii), méné pocetné pak siven americky (Salvelinus fontinalis) nebo okoun fiéni (Perca
fluviatilis).

V Drievnici se jiz v pfedmétnému Useku vyskytuji druhy parmového pasma. Podle informaci o

rybarskych udlovcich jsou v useku Drevnice mezi ustim do Moravy a obci Priluky
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nejpocetnéjsimi rybarsky vyznamnymi druhy jelec tloust, okoun fi¢ni, kapr obecny, pstruh
obecny a parma obecna, dale se zde vyskytuji ¢etné dalsi druhy, jako napf. ostroretka
stéhovava, lin obecny, stika obecna, lipan podhorni, karas obecny a dalsi.

Podrobny ichtyologicky prizkum zde v&ak nebyl proveden.

Ptaci

V ramci prizkumu byl na lokalité zjistén vyskyt pouze nékterych bé&znych druhu ptakd, které
jsou schopny osidlovat i méstskou zastavbou s malymi skupinami stroml a kefl, zahrady
nebo pole. Jde vesmés o druhy b&Zné, rozsitené na vétsing uzemi Ceské republiky. Nebyl

zde zjistén vyskyt zvlasté chranénych ¢i vzacnych druhu.

Prehled zjisténych druhi ptaku:

skfivan polni (Alauda arvensis)

konipas bily (Motacifla alba)

rehek domaci (Phoenicurus ochruros)
c¢ervenka obecna (Erithacus rubecula)
drozd zpévny (Turdus philomelos)

kos Cerny (Turdus merula)

budniéek mensi (Phylloscopus collybita)
sykora kofiadra (Parus major)

pénkava obecna (Fringilla coelebs)
zvonek zeleny (Carduelis chloris)

zvonohlik zahradni (Serinus serinus)

Savci
V ramci terénniho prizkumu byl na lokalité potvrzen také vyskyt nékterych savci:
kuna skalni (Martes foina) — zahrady u Zalegné
ondatra piZmova (Ondatra zibethicus) — zfejmé u Frystackého potoka, nalezen prejety
jedinec na silnici 11/490
Kromé téchto potvrzenych druhl je zde samozfejmé mozné predpokladat vyskyt nékterych
dalsich druht, napf. drobnych savcu (rejsci rodu Sorex, mysice rodu Apodemus, hrabos$

polni Microtus arvalis ad.).

Bezobratli
Provedeny terénni prizkum lokality nebyl zamé&fen na zjisténi vyskytu bezobratlych.
Podle nékterych zdroju je FryStacky potok povaZovan za lokalitu s vyskytem raka fic¢niho

(Astacus fluviatilis), ktery patfi mezi zvlasté chranéné druhy. Podle nasich informaci (RNDr.
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Holzer, ustni informace) neni vyskyt raka v dotéené Casti Frystackého potoka dlouhodobé
mozny vzhledem Kk nevyhovujici kvalité vody a kvuli umélym dpravam koryta, které sniZily
diverzitu toku. Mozny je vyskyt druhu na hornim toku potoka. Nékdy tak miZe dojit napf. ke
splaveni jednotlivych exemplaf(, staly vyskyt v toku okolo mista kfizeni s trasou obchvatu je

v8ak podle informaci osloveného specialisty nepravdépodobny.

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVIi A NA
ZIVOTNIi PROSTREDI

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOZITOSTI
A VYZNAMNOSTI

Problematiku vlivla pfedkladaného zaméru na Zivotni prostfedi lokality je mozné rozdélit do

nékolika hlavnich bod(:

- nutny zabor pozemkl pro stavbu silnice a jevy stim souvisejici (bourani staveb
véetné obytnych domu a fady dalSich objektu, kaceni dfevin, pfeména stavajicich

pozemku)

- zintenzivnéni dopravy a zavedeni nového zdroje hluku a emisi do nyni klidné lokality

s obytnou zastavbou a v tésné blizkosti nemochice (véetné lUZkové Casti)

- odfiznuti severniho okraje Zalesné od okoli, které je pfirodnéjgiho razu (zahrady,
travni porosty apod.); tento jev bude vyrazny zejména pfi nutné vystavbé

protihlukovych stén chranicich obytnou zastavbu pfed hlukem

D.1.1 Vlivy na stavajici biotopy, fléru a faunu

1. Zasahy do pfirodnich biotopu

Vzhledem ktomu, Ze stavba je umisténa z vétsiny do intravilanu mésta Zlina, jsou zde
pfirodni biotopy velice vzacné a maloplogného charakteru. Z ekologického hlediska je
nejvyznamnéjsi potencialni ovlivnéni dvou protékajicich vodnich toku — Frystackého potoka

a Drevnice.
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Frystacky potok a jeho nejbliZsi okoli bude vyrazné ovlivnéno planovanou vystavbou okruzni
kfizovatky ZaleSna (Pod BureSovem). Kvuli toku potoka pod kfiZzovatkou bylo navrZeno
feSeni vychodni poloviny kfizovatky a casti pfilehlé odbocky obchvatu Zalesna na mostni
konstrukci, coZ alespofi z€asti zmirni negativni dopad vystavby kfiZzovatky. Presto bude
ekologicky vyznam toku vyrazné sniZzen — vytvoreni nové bariéry nad tokem, jeho zastinéni a
zatizeni okoli kfizovatky hlukem a emisemi snizi vyznam toku a zhorsi se podminky pro
vyskyt &i migraci Zivegichul a rostlin.

Je v8ak nutné fici, Ze v tomto uUseku je jiz dnes tok Frystackého potoka znaéné ovlivhén
¢lovékem — koryto byl uméle napfimeno a upraveno, kvalita vody neni pfili dobra a okoli
toku je také jiz znaéné preménéno. V soucasné dobé tak Frystacky potok v dotéeném uUseku
nema jako biotop rostlinnych a Zivo¢i§nych druhu pfili$ velky vyznam.

Podobné je tomu také v pripadé Drfevnice, u které je planovana rekonstrukce silniéniho
mostu a zfizeni lavky pro pési. Jeji okoli je také silné ovlivnéno ¢innosti ¢lovéka, nicméné
stale predstavuje cenny pfirodni prvek slouZici i jako pfirozeny migra¢ni koridor. Oba vodni
toky jsou zaroven chranény jako vyznamné Kkrajinné prvky a stejné tak i jejich nejbli2Z8i okoli
jako nivy tokul. V pfipadé Drevnice by v8ak nemélo dojit k vyraznému zasahu do souc¢asného
stavu lokality a pfi dodrZeni nutnych opatfeni na zamezeni znééisténi vody ¢i omezeni
zasahl do toku zde nepfedpokladame vyznamnéjsi negativni vliv.

V souvislosti se stavbou nové c¢asti obchvatu bude nutné kaceni stavajicich dfevinnych
porostu podél okraje Zale$né, tvofenych mensimi skupinami &i liniemi stromu a kefl. Tyto
porosty nejsou nijak zvlasté cenné, tvofi v8ak ve zdejsi urbanizované krajiné urcity pfirodni
prvek a proto by bylo vhodné minimalizovat rozsah kaceni a v ramci kompenzaénich

opatfeni nahradit vykacené dieviny vysadbou novych dievin na vhodnych mistech v okoli.

2. Vlivy spojené se zintenzivnénim dopravy a jejim zavedenim do nové lokality
Pfedpokladany nartst dopravy a pfesmérovani ¢asti dopravy do nové trasy obchvatu bude
mit nutné za nasledek také vétsi zatizeni okoli obchvatu hlukem a imisemi. To mlze mit,
kromé vlivu na zdravi obyvatelstva, negativni vliv i na stavajici rostlinnd spolecenstva,
zejména z hlediska véts$iho vyskytu neplvodnich druhu rostlin.

Hlukové zatiZeni ovliviiuje zejména chovani Zivocichl v okoli silnice (napf. bylo zjiténo
shiZzeni poétu hnizdicich ptakd a zmény v jejich chovani). Pfi vy$8i intenzité dopravy se také
zvyraznuje bariérovy efekt silnice pro migraci ZivoCichu. V pfipadé obchvatu Zale$né vsak
vzhledem ke stavajicimu stavu (minimalni vyskyt Zivogisnych druhd, vétsinou hojné, viude
rozsifené druhy) nebude mit zamér na Zivocichy z hlediska hlukové zatéze vyraznéjsi vliv.
Kvuli zavedeni dopravy do nové lokality a vy$si intenzité dopravy i na stavajicich Usecich
silnice zde hrozi vétsi riziko znecisténi Zivotniho prostredi, zejména Unikem latek gkodlivych

vodam (Ukapy z automobilll, havarie apod.).
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D.1.2 Vliv na vyznamné krajinné prvky, chranéna tzemi a USES

Realizaci zaméru dojde k zasahu do vyznamnych krajinnych prvkd; prvky Uzemniho systému
ekologické stability nebudou zamérem bezprostfedné dotéeny a zvlasté chranéna uzemi se
zde v nejblizgim okoli silnice nevyskytuiji.

Z vyznamnych krajinnych prvkd budou ovlivhény VKP ze zakona (dle zakona &. 114/1992
Sb.) — vodni tok a niva toku. Jak jiz bylo zminéno v kapitole D.1.1, jedna se zejména o zasah
do Frystackého potoka a jeho nivy planovanou vystavbou okruzni kfizovatky Zalesna.
Ackoliv by nemélo byt zasahovano pfimo do toku nebo jeho bfehud, vystavbou kfiZzovatky
bude dale sniZzen jeho ekologicky vyznam. Potencialné by mohl byt dotéen také vodni tok
Drevnice a jeho niva, a to rekonstrukci silni€éniho mostu a stavbou lavky pro pési; v tomto
pfipadé v3ak nepfedpokladame vyznamnéjsi negativhi zasah. Je v8ak nutné dbat na
dodrZzeni odpovidajicich opatfeni na ochranu toku (zamezeni znec¢isténi, minimalizace nebo
vylouceni zasahl do toku apod.).

Podobné by mohl byt potencialné dotéen také registrovany vyznamny krajinny prvek Zlin —
nabreZi, ktery predstavuje levobfezZni i pravobifeZni nabfezi feky Dfevnice v intravilanu mésta
v trase od ,Cepkovského mostu* proti proudu a2 k poslednimu jezu v Bartogové &tvrti. Jedna
se o zatravnéné koryto vodotece s nabieZnim stromorfadim. K zasahu do VKP by mohlo dojit
pfi Upravach mostu prfes Drevnici a v jeho nejbliz§im okoli v kilometru 0,963 (U nemochice).
Opét zde neprfedpokladame vyznamny negativhi dopad zaméru na VKP, je v8ak nutné
minimalizovat zasahy do nabfezZi rfeky.

Prvky USES by nemély byt zamérem dotéeny. Nejbliz&im prvkem je lokélni biokoridor
vedeny v UPD Zlina v oblasti severné& od zajmové lokality podél kraje Bure$ova a pokraéujici
pak zapadné kolem supermarketu Kaufland. Tento biokoridor v8ak vede zCasti okrajem
lesnich porostu vzdalenych od trasy obchvatu vice nez 200 m a zéasti jen jako navrZzeny
biokoridor pfes zastavéné uzemi priblizné 180 m od okruzni kfizovatky Zalesna. Kromé
mimého zvyseni hladiny hluku z dopravy na obchvatu by tedy neméla byt jeho funkce

zamérem vyznamnéji ovlivhéna.

D.1.3. Vlivy na ovzdusi

Viiv zaméru na ovzdusi byl hodnocen v samostatné rozptylové studii vypracované v roce

2007 ing. Fiedlerem (viz pfiloha 3). Dale uvadime vytah ze zavéru této studie.
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Stav imisniho pozadi hodnocené obytné lokality Zlina v roce 2015 byl uréen na zakladé
odborného odhadu (vysledky imisniho méfeni roku 1997 az 2005 a pfijatda mozna opatfeni
v nasledujicich létech) a v souladu s vypoétem imisnich koncentraci v obdobnych lokalitach.
Predpokladané imisni pozadi v roce 2015 :

- suspendované &astice (PM;p) — maximalni denni koncentrace 140 yg/m®

- suspendované &astice (PMig) — primérna roéni koncentrace 40 pg/m?

- oxid dusi¢ity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 120 pg/m3

- oxid dusigity (NO,) — primé&ma roéni koncentrace 25 ug/m?®

- benzen — prumérna roéni koncentrace 1,0 pg/m3

- benzo(a)pyren — primé&rna roéni koncentrace 1,0 ng/m?®

Pfi zapocteni pfedpokladaného imisniho pozadi hodnocené lokality Zlina v roce 2015 a
narustu imisnich koncentraci v pfipadé, Ze nebude realizovdna akce ,Obchvat Zale$nd"
(rozdil mezi roky 2015 - nulova varianta a 2007 - stavajici stav), budou vysledné imisni

koncentrace skodlivin ;

- suspendované &astice (PM;) — maximalni denni koncentrace 143,177 ug/m®
- suspendované &astice (PM;g) — primé&rna roéni koncentrace 40,083 pg/m?®

- oxid dusigity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 124,828 ug/m®

- oxid dusigity (NO,) — primé&rna roéni koncentrace 25,138 pg/m®

- benzen — primérna roéni koncentrace 1,010 1 pg/m3

- benzo(a)pyren — primé&rna roéni koncentrace 1,000 060 ng/m®

Tim budou splnény imisni limity pro oxid dusiity (NO,) a benzen vychazejici z nafizeni
vlady €. 597/2006 Sh., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi, v misté trvalé obytné
zastavby.

Piekrocen bude imisni limit pro suspendované ¢&astice (PM;;) — priméma denni
koncentrace. Imisni limit pro suspendované ¢astice (PM;g) — prumérna denni koncentrace je
jiz dnes pFekrocen. Maximalni imisni narist vlivem zvySeni dopravni intenzity bude 3,177
ug/m?® = 2,27 % maximalniho imisniho pozadi roku 2015.

Piekrocen bude imisni limit pro suspendované c¢&astice (PMig) — prumérna rocni
koncentrace. Imisni limit pro suspendované ¢astice (PM,g) — primérna roéni koncentrace je
jiz dnes v Casti mésta prekrocen. Maximalni imisni narust vlivem zvySeni dopravni intenzity
bude 0,083 pg/m3 = 0,21 % maximalniho imisniho pozadi roku 2015.

Piekroc¢en bude imisni limit pro benzo(a)pyren. Imisni limit pro benzo(a)pyren je jiz dnes v

¢asti mésta prekroc¢en. Maximalni imisni nartst vlivem zvy$eni dopravni intenzity bude
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0,000 060 pg/m® = 0,006 % maximalniho imisniho pozadi roku 2015. Imisni znegisténi pro

benzo(a)pyren nepochazi jen ze silnicni dopravy, ale vyznamny vliv ma prumyslova vyroba.

Pfi zapoéteni pfedpokladaného imisniho pozadi hodnocené Iokality Zlina v roce 2015 a
harustu imisnich koncentraci v pfipadé, Ze bude realizovana akce ,Obchvat Zaledna" (rozdil
mezi roky 2015 - vyhledovy stav a 2007 - stavajici stav), budou vysledné imisni

koncentrace skodlivin ;

- suspendované &astice (PM;p) —maximalni denni koncentrace 140,429 pg/m®
- suspendované &astice (PM1g) — primérna roéni koncentrace 40,011 pug/m®

- oxid dusi&ity (NO,) — maximalni hodinové koncentrace 121,537 ug/m®

- oxid dusi¢ity (NO,) — pruméma ro¢ni koncentrace 25,026 pg/m3

- benzen — prumérna roéni koncentrace 1,001 8 pg/m3

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 1,000 007 ng/m®

Tim budou splnény imisni limity pro oxid dusiity (NO,) a benzen vychazejici z nafizeni
vlady €. 597/2006 Sh., o sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi, v misté trvalé obytné
zastavby.

Piekrocen bude imisni limit pro suspendované ¢&astice (PMj;) — priméma denni
koncentrace. Imisni limit pro suspendované ¢astice (PMyg) — primérna denni koncentrace je
jiz dnes prekro¢en. Maximalni imisni narast vlivem realizace akce ,Silnice 11/490: Zlin,
propojeni 1/49 - R49, 2. Usek a obchvat Zale$na" bude 0,429 pg/m® = 0,31 % maximalniho
imisniho pozadi roku 2015.

Piekrocen bude imisni limit pro suspendované c¢&astice (PMig) — prumérna rocni
koncentrace. Imisni limit pro suspendované castice (PM;g) — primérna rocni koncentrace je
jiz dnes v cCasti mésta pfekrocen. Maximalni imisni narust vlivem realizace akce ,Silnice
11/490 : Zlin, propojeni 1/49 - R49, 2. Usek a obchvat Zale§na" bude 0,011 pg/m3 =003 %
maximalniho imisniho pozadi roku 2015.

Piekroc¢en bude imisni limit pro benzo(a)pyren. Imisni limit pro benzo(a)pyren je jiz dnes v
casti mésta prekrocen. Maximalni imisni narust vlivem realizace akce ,Silnice 11/490 : Zlin,
propojeni 1/49 - R49, 2. (sek a obchvat Zale$na" bude 0,000 060 pg/m*® = 0,000 7 %
maximalniho imisniho pozadi roku 2015. Imisni zneci§téni pro benzo(a)pyren nepochazi jen

ze silniéni dopravy, ale vyznamny vliv ma primyslova vyroba.

Jak je patrno ze zpracované rozptylové studie, realizace zaméru ,Obchvat Zale$na" bude mit
pozitivni vliv vtom smyslu, Ze dojde k niz§imu naristu imisniho znecisténi v jiz dnes silné
dotéenych ¢astech mésta Zlina. To je dano pfedevdim novym rozloZzenim dopravy ve mésté

a pfesmérovanim ¢asti dopravy na obchvat Zaledné.
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Je v8ak nutno upozornit, Ze pfi realizaci stavby ,Obchvat Zalesna" dojde k zvyseni imisniho
znecisténi v lokalité Zaledna a to predevsim v prostoru severné od ul. 2.kvétna. K sniZeni
imisniho znecisténi naopak dojde v lokalité Padélky, protozZe fidi¢i budou vyuzivat obchvat

Zalesna a nebudou projiZdét mezi ul. Sokolska a 2.kvétna.

D.1.4. Vlivy na pudu

Realizace zaméru si vyzada, mimo jiné, zabory zemédélského pudniho fondu. Je proto
nezbytné zazadat u prislusného organu ochrany ZPF o vynéti pozemku ze ZPF. Pfevazné

jde o pudy Il., lll. a V. kategorie ochrany (viz tab. 2).

Pfi vystavbé bude plda vystavena radé nepfiznivych vlivQli jako je naru$eni struktury
v dusledku pohybu té&Zkych stavebnich mechanismu, dotasna zména odtokovych poméra,

ruderalizace a v neposledni fadé i zvy$ené riziko kontaminace v disledku havarie.

Zména odtokovych pomérl byva nejCastéji spojena s nevhodnym situovanim deponii
materialt ¢i skryvkovych zemin, které zabrani odtoku vod. Ve spojeni se zhutnénim puady
v mistech pfistupovych komunikaci ¢i okoli stavenidt pak dochazi k podmaceni pozemku a
v nékterych pfipadech i ke stagnaci vody na jejich povrchu. Pudni povrch je rovnéz

degradovan pohybem mechanizace a nakladnich automobill.

Pfi nedostateéném zpevnéni pfistupovych cest dojde k rychlému poskozeni jejich povrchu,
vyjeti hlubokych koleji a v mokrém obdobi roku (jaro, podzim &i po vydatnych destich) se tyto
komunikace stavaji nesjizdnymi i pro nakladni automobily. Casto potom dochazi k vyjizdéni
novych, paralelnich cest mimo pro stavbu vytyéené pozemky. VétSinou jsou negativhé
dotéeny zemédélské kultury. Také se zhorduje dostupnost nékterych zemédélskych ploch ze

strany jejich uZivatell.

Stavebni pozemky a jejich okoli jsou vystaveny ruderalizaci, kde po odstranéni stavajici
vegetace je pludni povrch rychle kolonizovan plevelnymi rostlinami. Ruderalizaci jsou rovnéz
vystaveny deponie zemin. Tyto plochy se pak uplatiuji jako zdrojové lokality, odkud se

plevelné druhy $ifi na okolni pozemky.

Ke ztratam &i poSkozeni pud muze rovnéz dochazet v pfipadé neprovedené, ¢i nedlsledné

skryvky kulturni vrstvy zemin a to pfedev§im u trvalych zabor(.
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