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1. Charakteristika území a stavebního pozemku

1.1. Poloha v obci
Jedná se o okrajovou ást zastav né ásti obce.

1.2. Údaje o vydané (schválené) územn  plánovací dokumentaci
Obec Tluma ov má v sou asné dob  schválenou územn  plánovací dokumentaci.

1.3. Údaje o souladu zám ru s územn  plánovací dokumentaci
ešený zám r je v souladu se schválenou ÚPD, území je ur eno dle výkresu ÚPD

pro drobnou výrobu, sklady a technické vybavení. Jedná se o území ozna ené v ÚPD pod
písm. „K“.

1.4. Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán
Požadavky dot ených orgán  státní správy nejsou dosud známy. Zám r byl

edjednán stavebníkem s obcí Tluma ov a projektantem s OŽP KÚ Zlín. Z projednání
s OŽP KÚ Zlín vyplynul požadavek provést zjiš ovací ízení podle zák. . 100/2001 Sb.

1.5. Možnosti napojení stavby na ve ejnou dopravní a technickou
infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu : ze stávající silnice I/55 v obci Tluma ov.
V míst  je stávající zpevn ný sjezd na pozemek. Tento bude upraven pro pot eby zám ru.

Napojení na technickou infrastrukturu : na stávající rozvody technické infrastruktury
v obci. Provozní objekt a venkovní osv tlení bude možno napojit p ípojkou na elektrickou
energii z distribu ní sít  E.ON. Na vodu bude provozní objekt napojen ze stávající vlastní
studny umíst né na pozemku, splaškové vody do jímky na vyvážení, deš ové vody ze
zpevn ného parkovišt  u silnice do stávající jednotné kanalizace ukon ené ve vodote i,
ostatní deš ové vody z áste  zpevn ných ploch budou vsakovány na vlastním pozemku.

1.6. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika
Geologický pr zkum staveništ  nebyl proveden. Vzhledem k jednoduchosti

pozemního objektu se s geologickým pr zkumem neuvažuje. Pro další stupe  bude
provedeno m ení objemové aktivity radonu v podloží pro pobytový prostor provozního
objektu. Výsledky m ení budou zhodnoceny v dalším stupni PD.

1.7. Poloha v i záplavovému území
Pozemek se nachází v území, které bylo postiženo záplavou v r. 1997. Dle ÚPD obce

Tluma ov a p ípravných krok  správce vodního toku lze vyvodit d vodnou domn nku, že
v budoucnu bude území ochrán no protipovod ovou hrází.

1.8. Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  podle katastru nemovitostí
viz. Úvodní údaje

1.9. P ístup na stavební pozemek po dobu výstavby
Po stávající komunikaci I/55.
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1.10. Zajišt ní vody a energií po dobu výstavby
Provedením p ípojky NN v první fázi výstavby, voda je zajišt na z valstní stávající

studny.

2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

2.1. Ú el užívání stavby
Plocha pro z ízení prodejny ojetých vozidel.

2.2. Charakter stavby
Zpevn né plochy a provozní objekt pro zajišt ní zamýšlené innosti.

2.3. len ní stavby
SO 01 – Provozní objekt
SO 02 – Zpevn né plochy

  DSO 02.1 – Prodejní plocha
  DSO 02.2 – Sjezd a parkovišt

SO 03 – Jímka na vyvážení
SO 04 – P ípojka NN – investice E.ON
SO 05 – Osv tlení
SO 06 – Oplocení

2.4. Etapizace výstavby
Nep edpokládá se.

3. Orienta ní údaje stavby

3.1. Základní údaje o kapacit  stavby

Zastav ná plocha :
- Provozní objekt  - 37 m2

- Parkovišt  (8 OA) a sjezd - 426 m2

- Zpevn ná plocha prodejní- 3555 m2

Obestav ný prostor :
- Provozní objekt - cca 133 m3

3.2. Celková bilance nárok  všech druh  energií, tepla a teplé užitkové vody

Elektrická energie
Základní technické údaje
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Rozvodná soustava:
Distribu ní sí  Poho elice: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V/TN-C
Ochrana p ed úrazem el. proudem:
Dle SN 33 2000-4-41 l. 413 - Samo inným odpojením od zdroje
Vn jší vlivy
Stanoveny v souladu s požadavky SN 33-2000-3

Bilance výkon
Stanovena podle SN 33 2130:
- celkový instalovaný p íkon : 12 kW
- celkový soudobý p íkon :  10 kW
Hodnota hlavního jisti e - 3 x 40 A

ipojení na distribu ní sí  E.ON ešeno dle stanoviska E.ON ze stávajícího
vzdušného vedení NN umíst ného na prot jší stran  silnice ze stávajícího sloupu . 556 na
pozemku parc. . ......... P ípojka NN je sou ástí DUR.

Bilance pot eby tepla
Tepelné ztráty 2 kW
TUV 2 kW

Vytáp ní provozního objektu se navrhuje p ímotopnými elektrickými radiátory.
Oh ev TUV bude elektricky zásobníkovým nebo pr tokovým oh íva em.

3.3. Celková spot eba vody

Napojení provozovny na vodovod je navrženo z vlastního zdroje – stávající vrtané
studny. Vydatnost zdroje pro dané pot eby je dosta ující. Domovní vodárna se navrhuje
umístit v provozním objektu. Teplá užitková voda bude p ipravována v elektrickém
oh íva i.

Bilance pot eby vody celkem /teplá i studená/:

provoz edpokl. spot eba po et osob denní spot eba
prodejní technik 100 l/osobu/den 2 0,2 m3 /den

Pr rná denní spot eba Qp =  0,2 m3/den = 0,0002 l/s
Pr rné hodinové množství Qhod = 0,008 m3/hod
Ro ní množství Qr = 50 m3/ rok

3.4. Odborný odhad množství splaškových a deš ových vod

Zdroje odpadních vod
Z navrhované stavby budou odvád ny odpadní vody :
- splaškové
- deš ové
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V rámci odkanalizování je ešeno odvedení splaškových odpadních vod z provozního
objektu do jímky na vyvážení. Odvedení deš ových vod z prodejní plochy je ešeno
pr sakem (propustná plocha o celkové vým e cca 3600 m2). Odvedení deš ových vod ze
sjezdu a parkovišt  (nepropustná plocha o vým e cca 430 m2) je do stávající kanalizace
jednotného charakteru zaúst né do vodote e – v budoucnu je v plánu obce Tluma ov vody
z této kanalizace p epojit na výtlak, který má vody z obce Tluma ov propojit na kanaliza ní
systém zakon ený OV do Otrokovic.

Bilance splaškových vod
Množství odpadních vod vychází ze specifické pot eby vody. Jedná se o b žné

splaškové vody.
- pr rné denní množství Qp = 0,2 m3/d
- ro ní množství Qr = 50 m3/r

Bilance deš ových vod
návrhová intenzita dešt i = 170 l.s-1.ha-1 (t = 15 min, n = 0,5) údaje HMÚ
komunikace odtok. sou initel 0,7

Zpevn né plochy komunikace a parkování 426 m2

zpevn né plochy 400 x 0,7 = 298 m2 = 5,07 l/s
______________________________________________________________________
Sred = 298 m2

Qd 298 x 0,0170 = 5,07 l/s
max. odtok Q 15 = 5,07 l/s
Voda z parkovišt  bude svedena do stávající kanalizace jednotného charakteru zaúst né do
vodote e. Voda ze sjezdu bude svedena na pozemek parkovišt  – viz. výše. Parkovišt  je o
cca 1,2 m níže než komunikace I/55.

3.5. Požadavky na kapacity ve ejných sítí komunika ních vedení ve ejné
komunika ní sít

Nejsou.

3.6. Požadavky na kapacity elektronického komunika ního za ízení ve ejné
komunika ní sít

Nejsou.

3.7. P edpokládané zahájení výstavby
Rok 2008.

3.8. P edpokládaná lh ta výstavby
6 m síc .

Vypracoval: Ing. Ji í Dohnal
Datum: prosinec 2007
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