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1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

1.1.Polohav obci
Jedna se 0 okrajovou ¢ast zastavéné ¢asti obce.

1.2.Udaje o vydané (schvéalené) tzemné planovaci dokumentaci
Obec Tlumacov méa v soucasné dobé schvalenou Gzemn¢ planovaci dokumentaci.

1.3.Udaje o souladu zaméru s tzemné planovaci dokumentaci

Reseny zamer je v souladu se schvalenou UPD, Gizemi je urceno dle vykresu UPD
pro drobnou vyrobu, sklady a technickeé vybaveni. Jedna se o Uzemi oznacené v UPD pod
pism. ,,K“.

1.4.Udaje o splnéni pozadavkd dotéenych organd

PoZzadavky dotcenych organi statni spravy nejsou dosud znamy. Zameér byl
predjednan stavebnikem s obci Tlumacov a projektantem s OZP KU Zlin. Z projednani
s OZP KU Zlin vyplynul poZadavek provést zjistovaci fizeni podle z&k. ¢. 100/2001 Sb.

1.5.MoZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu : ze stdvajici silnice 1/55 v obci Tlumacov.
V mist¢ je stavajici zpevnény sjezd na pozemek. Tento bude upraven pro potieby zaméru.

Napojeni na technickou infrastrukturu : na stavajici rozvody technické infrastruktury
v obci. Provozni objekt a venkovni osvétleni bude mozno napojit piipojkou na elektrickou
energii z distribu¢ni sit¢ E.ON. Na vodu bude provozni objekt napojen ze stavajici vlastni
studny umisténé na pozemku, splaskové vody do jimky na vyvéZeni, deStové vody ze
zpevnéného parkovisté u silnice do stavajici jednotné kanalizace ukoncené ve vodoteci,
ostatni deStové vody z ¢astecné zpevnénych ploch budou vsakovany na vlastnim pozemku.

1.6.Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Geologicky prazkum stavenist¢ nebyl proveden. Vzhledem Kk jednoduchosti
pozemniho objektu se s geologickym prizkumem neuvaZzuje. Pro dalsi stupen bude
provedeno meteni objemoveé aktivity radonu v podloZi pro pobytovy prostor provozniho
objektu. Vysledky méieni budou zhodnoceny v dalSim stupni PD.
1.7.Polohavuaéi zaplavovému Gzemi

Pozemek se nachazi v Uzemi, které bylo postiZzeno zéplavou v r. 1997. Dle UPD obce
Tlumacov a pripravnych kroka spravce vodniho toku Ize vyvodit davodnou domnénku, Ze
v budoucnu bude Uzemi ochranéno protipovodnovou hrazi.
1.8.Druhy a parcelni éisla dotéenych pozemkd podle katastru nemovitosti

viz. Uvodni Gdaje
1.9.PFistup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Po stavajici komunikaci 1/55.
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1.10. ZajiSténivody a energii po dobu vystavby

Provedenim piipojky NN v prvni fazi vystavby, voda je zajisténa z valstni stavajici
studny.

2. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

2.1.Uéel uzivani stavby
Plocha pro ztizeni prodejny ojetych vozidel.

2.2.Charakter stavby
Zpevnéné plochy a provozni objekt pro zajisténi zamyslené ¢innosti.

2.3.Clenéni stavby

SO 01 - Provozni objekt
SO 02 - Zpevnené plochy
DSO 02.1 - Prodejni plocha
DSO 02.2 — Sjezd a parkoviste
SO 03 - Jimka na vyvazeni
SO 04 - Pripojka NN — investice E.ON
SO 05 - Osvétleni
SO 06 - Oploceni

2.4.Etapizace vystavby
Nepredpoklada se.

3. Orientaéni udaje stavby

3.1.Z4&kladni tdaje o kapacité stavby

Zastavéna plocha :

- Provozni objekt - 37 m?

- Parkoviste (8 OA) a sjezd - 426 m?

- Zpevnéna plocha prodejni- 3555 m?
Obestaveény prostor :

- Provozni objekt - cca 133 m®

3.2.Celkova bilance naroka vSech druhd energii, tepla a teplé uzitkové vody

Elektricka energie
Zakladni technické Udaje
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Rozvodné soustava:

Distribu¢ni sit’ Pohotelice: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V/TN-C
Ochrana pied urazem el. proudem:

Dle CSN 33 2000-4-41 ¢&l. 413 - Samo¢innym odpojenim od zdroje
Vn¢jsi vlivy

Stanoveny v souladu s pozadavky CSN 33-2000-3

Bilance vykonu
Stanovena podle CSN 33 2130:

- celkovy instalovany piikon . 12 kKW
- celkovy soudoby prikon . 10 kW
Hodnota hlavniho jistice - 3x40A

Pfipojeni na distribu¢ni sit E.ON feSeno dle stanoviska E.ON ze stavajiciho
vzdusného vedeni NN umisténého na protéjSi strané silnice ze stavajiciho sloupu ¢. 556 na
pozemku parc. ¢. ......... Ptipojka NN je soucésti DUR.

Bilance potreby tepla
Tepelné ztraty 2 kW
TUV 2 kW
Vytépéni provozniho objektu se navrhuje piimotopnymi elektrickymi radiatory.
Ohtev TUV bude elektricky zasobnikovym nebo pratokovym ohiivacem.

3.3.Celkova spotreba vody

Napojeni provozovny na vodovod je navrzeno z vlastniho zdroje — stavajici vrtané
studny. Vydatnost zdroje pro dané potieby je dostacujici. Domovni vodarna se navrhuje
umistit v provoznim objektu. Tepld uZitkova voda bude ptipravovana v elektrickém
ohtivaci.

Bilance potteby vody celkem /tepla i studend/:

provoz predpokl. spotieba | pocet osob denni spotieba
prodejni technik {100 l/osobu/den 2 0,2 m® /den
Priimérna denni spotieba Q, = 0,2m°/den = 0,0002 I/s
Pramérné hodinové mnoZzstvi Qhd = 0,008 m*’hod

Ro&ni mnoZstvi Q; = 50 m*/ rok

3.4.0dborny odhad mnozstvi splaSkovych a deStovych vod

Zdroje odpadnich vod

Z navrhované stavby budou odvadény odpadni vody :
- splaskove

- destove
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V rdmci odkanalizovani je feSeno odvedeni splaskovych odpadnich vod z provozniho
objektu do jimky na vyvaZzeni. Odvedeni deStovych vod z prodejni plochy je teSeno
priisakem (propustna plocha o celkové vymeie cca 3600 m?). Odvedeni de$tovych vod ze
sjezdu a parkovisté (nepropustna plocha o vymeie cca 430 m?) je do stavajici kanalizace
jednotného charakteru zalsténé do vodotece — v budoucnu je v planu obce Tlumacov vody
z teto kanalizace prepojit na vytlak, ktery ma vody z obce Tlumacov propojit na kanaliza¢ni
systém zakong¢eny COV do Otrokovic.

Bilance splaskovych vod

MnoZstvi odpadnich vod vychazi ze specifické potieby vody. Jednd se o bézné
splaskové vody.

- pramérné denni mnoZstvi Qp =02md
- ro&ni mnoZstvi Qr =50mr

Bilance deSt'ovych vod
navrhova intenzita desté¢ =170 lL.s™.ha™ (t = 15 min, n = 0,5) tdaje CHMU
komunikace odtok. soucinitel 0,7
Zpevnené plochy komunikace a parkovani 426 m?
zpevnéné plochy 400 x 0,7 = 298 m? = 5,07 I/s
Sred = 298 m’
Qq 298 x 0,0170= 5,07 /s

max. odtok Q 15 =5,07 I/s

Voda z parkovisté bude svedena do stavajici kanalizace jednotného charakteru zadsténé do
vodotece. Voda ze sjezdu bude svedena na pozemek parkovisté — viz. vySe. Parkovisté je o
cca 1,2 m niZe nez komunikace 1/55.

3.5.PoZadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni verejné
komunikaéni sité

Nejsou.
3.6.PoZzadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zarizeni vefejné
komunikaéni sité
Nejsou.

3.7.Predpokladané zahajeni vystavby
Rok 2008.

3.8.Predpokladana Ihdta vystavby

6 mésicu.

Vypracoval: Ing. Jiti Dohnal
Datum: prosinec 2007
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