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UvoD

Oznameni zamru ,Bioplynova stanice Ro&ti“ je zpracovano opra¥nou osobou dle § 6
zakonat.100/2001 Sb., o posuzovani vina zZivotni prosedi dle pilohy ¢.3.

Podle zakon&. 100/2001 Sb., o posuzovani wWiva Zivotni prosedi, ve z&ni pozdjSich
piedpidi, prilohy ¢. 1 spada fedkladany zawr do kategorie Il, podlimitni zaén k bodu 3.1
LZatizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném wgkod 50 do 200 MW*
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CAST A UDAJE O OZNAMOVATELI

Investor a oznamovatel
Sidlo

|CQ
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Opravnény zastupce

Projektant
Sidlo

Zastupce projektanta
a zastupce oznamovatele

CAST B UDAJE O ZAM ERU
I. Zakladni udaje

Agrodruzstvo Ra3ti, druzstvo
Ros¢ni 233
768 43 Ro&ni

25595024
CZ25595024

Ing. JarmilaCermakova, pedseda fedstavenstva
te?.3H385 238, 603 482 982
cermakova@agrorosteni.cz
Ing.Ma Bartik, mistopedseda fedstavenstva
te?3H385 223, 731473 229
bartik@agrorosteni.cz

ENSERV Bohemia s.r.o.
Bozeny Nmcove 12/2
370 80Ceské Budjovice

Ing.Josef erny

tel.: +43/7229/90-555-117
tel.: 602 113 270

fax.: +43/7229/90-555-107
josef.cerny@enserv.co.at

1. Nazev zandru a jeho zatazeni dle Filohy ¢.1

Bioplynova stanice Ro&ni

Podle zakon&. 100/2001 Sh., o posuzovani Wiwna zZivotni prosedi, ve zgni pozdjSich
piedpidi, prilohy ¢. 1 spada fedkladany zagr do kategorie 1, podlimitni za#én k bodu 3.1
LZatizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném wkod 50 do 200 MW*

2. Kapacita (rozsah) zanéru

Blgnové zaizeni s elektrickym vykonem844 kW

s tepelnym vykonem 495 kW

d&Rd doba provozu 8.395 h
\bfra vyuzitelné energie 9972 770 kWh
\bfra elektrické energie 7 082 973 kWh

\bfra vyuzitelného tepla 2 889 797 kWh



3. Umisgéni zaméru Obec Ros&ni
Misto stavby: Rogni 233
Katastralni Gzemi:  Ro3ti 741 485
p.¢. st.298, 880/3, 880/17, 880/18, 880/13,
880/5, st.251/1, st.251/2, st.251/3, 880/20,
880/23, 880/25, st.276/9, 880/1, st.240/5,
880/26, 880/4

4. Charakter zaméru a moznost kumulace jeho vliwi s jinymi zaméry (realizovanymi,
pFipravovanymi, uvazovanymi)

Zameérem investora je vystavba bioplynovéhaorizani ve stavajicim zetdelském arealu
firmy AGRODRUZSTVO ROSENI, druzstvo. Jednéd se oifzeni na vyrobu bioplynu z
kukufi¢cné a travni sildaze, GPS, kejdy, chlévské mrvy.

Stavba bioplynové stanice je navrZzena na pozenwé&balu zerdélské spolénosti v fimé
blizkosti zdrofi substrai (agrocendzy).

Vyroba elektrické energie a tepla bu#@eSena fes vyrobu plynu a kogeneraci pomoci
kogenera&ni jednotky (BHKW). Cilem stavby jgeSit napajeni uejné rozvodné sit
ekologickym zdrojem energie a s@sré zabezpét tepelnou energii pro areal zédglské
spole&nosti, popipad: dalSich objekt.

Zatizeni bioplynové stanice se sklada z ohjekiavnich fermentdr, ze sekundarniho
turbofermentoru a skladovaci nadrze pro digestat. $kladovani silazi pro pebu
bioplynové stanice bude pouzito skladovacich kdpaei stavajicich silaznich Zlabech
zentdélské spolénosti a v no¥ vybudovaném Zlabu v blizkosti bioplynové staniée.
vyrobé¢ proudu a tepla se pouzivd kogenerace s elektrickyhonem 844 kW resp.
s tepelnym vykonem 495 kW.

Bioplynova stanice vyuziva jako hlavni zdroj vyrobipplynu z obnovitelnych zdrdjlezici
prismaticky hlavni fermentor zkonstruovany podletadg NatUrgas. VedlejSim zdrojem
bioplynu bude sekundarni turbofermentor. Plyn buelden pes odsiovaci zaizeni a sklad
plynu ke kogenekai jednotce, kde bude vyré&ia elektricka a tepelna energie.

U planovaného bioplynového itzeni se jedna o H#aeni s ,mokrym kvaSenim“ k
energetickému zhodnoceni organickych hnojiv a ukidké sildZze nebo jinych drabsilazi
(travni silaze, GPS).

Zpusob provozu zdzeni probihd v mezofilnich podminkach gca 39 °C, nebo v termofilni
oblasti i cca 55°C. Projekt updnostiuje termofilni zfisob provozu.

Vyrobeny bioplyn bude pouzivan v kogengrigjednotce k vyrobelektrické energie a tepla.
Spalovaci motor k pohonu generatoru bude proveddéo jmotor umoitujici spalovat
ochuzeny plyn - bioplyn. i#i° vypadku motoru na bioplyn bude spalovan bioplyuzow,
kontrolovar, v plynové suice.

Projektované objekty se nach&zidboa vlastnich pozemcich investora, nebo na dlouttodo
smluvre pronajatych pozemcich sdlénim prava na uzivani a moznosti uptainvécného
bremene.

Pro umistni stavby vlastni bioplynové stanice jsou vyuZivdnozemky uvnit stavajiciho
zemedeélského areélu.



Budova reaktoru na bioplyn obsahuje nasleddgsti zaizeni:
* Hlavni fermentor
* Mistnostéerpadel
» Prostor féliového zasobniku plynu
» Prostor kogenetai jednotky (BHKW)
e Velin
» Prostor separatoru
* Sanitarni prostor

Stavebni dila fistavena k budayreaktoru na bioplyn:
* Navazeni pevného substratu
» Mezisklad digestatu ze separatoru

Stavebni dila dopUjici bioplynovou stanici:
» Sekundarni fermentor
* Koncovy sklad digestatu
e Jimka tekutych substrat
« Silazni zlaby
« Transformatorova arpdavaci stanice - elektro

Obdobna z#zeni s navrhovanou technologii jsou realizovana @ovozu v Rakousku.
V zafizenich, ktera jsou zde v provozu je dostatek zkoste v navrhovanou technologiiti P
piipraw oznameni byla poskytnuta odborna konzultace &eagtim z&éizeni v Rakousku a
zawry této konzultace budou akceptovany v projektu matmeny pri pripraw tohoto
oznameni 0 posuzovani z&m v lokalit RoSgni.

Stavajici stav uzemi




Situace novostavby bioplynovéhaizeni v navrhované lokaditv RoSEni
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Lokalita se jevi jako vhodna pro navrhovany #gmje situovana v prostoru stavajiciho
zemedélského aredlu. Plocha navrzena pro stavbu biopnetanice je v s@asnosti
Z netSi ¢asti vyuzivana pro pastvu #at, je situovana v prostoru arealu zelsiské vyroby.

Novy stav bude znamenat ungist zangru vyuzivajiciho zewdélské produkty s moderni
technologii - vyuZziti kejdy a chlévské mrvy produkaé v ramci stavajiciho chovu ati a
uplatreni produkované zelené hmoty na pozemcichézklsky vyuzivanych (kukticna a
travni silaz, GPS).

Dopravni napojeni

Nové zpeviné komunikace bioplynové stanice budou napojenystdaajici komunikaci
v aredlu zergdélské spolénosti, ktera navazuje naienou komunikaci a v s¢asné dob
slouzi k gijezdu do arealu a k obsluze stavajici produkcecd&iské spolénosti. Pro no¥
budované sildzni Zlaby, sté&jtak jako pro odvoz digestatu, bude vyuZito napiapenstavajici
komunikaci za areadlem zenlské spolénosti, popipad pitimo na polni cesty, aby byla
obec Ro&ini co nejméan zatiZzena.

Dodavka a odér elektiny z bioplynové stanice bude zafi8a novou transforngai
kioskovou stanici z/do distrildni sit 22 kV spolénosti E.ON Distribuce a.s.. Do stavajici
farmy je dodavka elekiny realizovana vedenim nn pomoci stavajitip@ky z vedeni vn
(stavajici transformator v aredlu spolesti).

Zasobovani bioplynové stanice pitnou a uzitkovodoro bude uskut&éno napojenim na
stavajici pipojku vody zemdélského arealu — objekt $276/9 (kravin). Hpojka je ve

vlastnictvi investora.

Pro zasobovani bioplynové stanice poZzarni vodouebsiduZzit rezervoar vody ¥gné

blizkosti bioplynové stanice.

Pro provoz bude vyuzZivano stavajiciho socialniteead v zemidélském arealu.

CharakterreSeného za#nu a moznost kumulace jeho s jinymi zangry (realizovanymi,
piipravovanymi nebo uvazovanymi) je dan situovaniamu v predmetné lokalig.
Navrhovany zarr v lokalit¢ nebude mit omezujici vliv na stavajiciiej@é vybaveni tzemi.
Doprava souvisejici s novou stavbou a jejim vyngititzemi neovlivni okolni prostory.

5. Zduavodnéni potieby zangru a jeho umistni, véetné pirehledu zvazovanych variant a
hlavnich diavodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Duvodem pro vystavbu bioplynovych stanic je vyrobek&ické energie z obnovitelnych
zdroja v souladu s poZzadavky mezinarodnich sfEetvi na sniZzeni sgeby fosilnich paliv
a snizeni emisi z jejich spalovani. Tento trendgéporovan statem - zakén 180/2005 Sb.
ze dne 31.iezna 2005 o podpe vyroby elektiny z obnovitelnych zdrdj energie.Zarer resi
otdzku zpracovani biomasy a statkovych hnojiv est@zkym vyuZzitim. Navrzené vyuZziti
rovnéZz naponiZze sniZzeni produkce pachovych latek z chovdatviskladovani kejdy a
chlévské mrvy). Vstupni material neni vedlejSinoZisnym produktem dle rizeni EP (ES)
¢. 1774/2002, v Zdzeni nebudou zpracovavany odpady.

Kogenerani jednotka bude kro&wvyroby elektrické energie vyuzivana i jako zdegla.

Umisgni zantru v dané lokali bylo vybrano s ohledem na dostupnost vstupnicbvaur
v lokalit¢ zentdelského arealu v Ro&ti, vhodny pozemek a inZenyrské&sit
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Obec Ro&ini ma zpracovan Uzemni plan, uramst bioplynové stanice je v souladu se
schvédlenym Gzemnim planem obce (viz Vygd ke stav® bioplynové stanice, Obec
Rosgni z 16.7.2009).

Varianty

Pro variantni posouzeni stavby by mohly byt zvahgu#sledujici varianty :
1. Nulova varianta
2. Varianta pedkladana oznamovatelem

Nulova varianta
Varianta nulova by iedpokladala ponechani plochy navrzené pro realizaoieru v
souwasném stavu — pastva gati, v mist stavby silazni jamy gqvodni zem.objekt.

Varianta p'edkladana oznamovatelem

Stavba ,Bioplynova stanice Reégi" reSi vystavbu nové bioplynové stanice a energetwkéh
zdroje v zemidélském aredlu firmy AGRODRUZSTVO ROENI, druZstvo v obci Ro#hi.
Stavba zajisti vyuziti chlévské mrvy, kejdy a ktikné nebo travni sildze a GPS jako
biologicky rozloZitelnych materiélv bioplynoveé stanici. Vyrobeny bioplyn bude dalu¥it

v kogenerani jednotce k produkci elektrické energie a tepla.

Vznikla tepeln& energie bude slouzit k vigapfermentoit a objekii v zenedélském arealu.
Elektricka energie bude dodavana deeyee sit.

Stavbou ,Bioplynova stanice Régi“ nebude daten zgisob chovu v zegdélském aredlu.

Z&Kkladni parametry zézeni

Elektricky vykon: 844 kW

Elektrick& &innost: 41,9 %

Tepelna dinnost: 24,6 %

Ztraty: 33,5%

Ro¢ni doba provozu 8395 h

Vyroba vyuzZitelné energie celkem: 2970 kWh/rok

Vyroba elektrické energie: 7 082 973 kWh/rok
Vyroba vyuZitelného tepla: 2 889 797 kWh/rok

(bez vyneniku spalin)

Pri pripraw zameru na zaklad uspgdadani ploch v uzemi, apobutreSeni navrhované stavby,
moznosti respektovani a napojeni inZenyrskych stpojeni na komunikai systém a
moznosti uplaténi produkt rostlinné vyroby bylo fistoupeno k fipraw praci souvisejicich

s vyuzitim gednEtné lokality pro zamyslenou stavbu bioplynové stani

Variantu je mozné ozid za pijatelnou za pedpokladu dodrzeni zakladni technologické
kazre investora, zejménafipdodrzeni charakteru vstupnich surovin (produkibgtlimné
vyroby a kejda nebo chlévska mrva) a uplatrorganického hnojiva (digestéat) v souladu se
z&kladni organizaci organického hnojeni. Navrhov@s$éni umofuje realizovat investni
zaner investora v pednetném Uzemi

Variantu navrhovanou oznamovatelem je mozné powwZzaa vhodnou zaipdpokladu
uplatréni vSech doporteni a navrhovanych ogani.
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Realizace stavby ,Bioplynova stanice Rwo8t bude dle poskytnutych podkhad
uskut&nitelna bez vyznamného némivého ovliviéni okolniho prosedi za pedpokladu
technologické kaznprovozovatele bioplynové stanice.

6. Popis technického a technologickéheseni zaniru

Navrh technickéhoteSeni stavby bioplynové stanice fegnttné
z podnikatelského zatru investora.

Urbanistické a architektonick@&Seni celého zavodu je spjato s technologickymcgzem a
respektuje provozni pozadavky vyrobniho toku.

lokali® vychazi

Princip procesu

Stavba zajisti vyuziti kejdy, chlévské mrvy, kiikmé a travni sildZze jako biologicky
rozlozitelnych material v bioplynové stanici a vyrobeny bioplyn dale vytuwzikogenerani
jednotce k produkci elektrické energie a tepla. ikt&n tepelna energie bude slouzit
k vytdpeni fermentoit a arealu zesuélské spolénosti. Elektrickd energie bude dodavana do
verejné sik.

Projektované reni mnoZstvi vstupnich surovin v bioplynové stanici:

K vyrobé 7 082 973 kWh el. energie/rok (8 395 h) je zégluit nasledujici mnozstvi substratu.
Tabulkac.1

Roc¢ni vstupni TS-obsah | Ro¢ni potieba | Ro¢ni potFeba
mnozstvi substratu [%] FS [t] TS [t]

Chlévskd mrva I 30% 5 500 1 650
Kukufri¢na silaz 32% 5 480 1 754
Chlévska mrva II 18% 5 500 990
GPS 35% 4 700 1 645

Travni sildz, popf. trav 20%

80

26

Bioplynova stanice bude vybavena nasledujicimirteldgickymi komponenty:

» P¥ipojka elektrické energie

e Zarizeni pro elektronické zpracovani dat

e Zatizeni pro komunikaci
* Rozvodna a velin

* VngjSi z&izeni

* Transformator

* Manipulace se substratem

» Reaktor na bioplyn

e Sklad digestatu

» Centralni stanicéerpadel
* Plynové hospodatvi

Pripojka elektrické energie

BPS bude napojena na stavajitippjku distributni si€¢ 22 kV do areélu spateosti. Ripojka
spoléné s no¥ vybudovanou transforndai stanici bude zajivat jak penos
vyprodukované elektrické energie z bioplynové steantak i dodavku elektrické energie do
BPS v gipad vypadku ¢i oprav kogenermi jednotky. Pro réfeni dodané a odebrané
elektrické energie bude osaz#yirkvadrantni elektrokr umoziujici obousmirné neieni.
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Zarizeni na elektronické zpracovani dat

Zatizeni na elektronické zpracovani dat se nachaxkeliau a slouzi k jednodussiniizeni,
dozoru a grafickému znazami ¢asti stanice. Bezppy provoz stanice bude z&an i [
vypadkutidici jednotky a ziazeni pro elektronické zpracovani dat.

Zarizeni pro komunikaci

Pro dalkovy dozor nad provozem bioplynové staniogebdo velinu nainstalovana telefonni a
internetova fipojka s moznostifpojeni do trafostanice slouzici rasink dalkovému odgu
dodavané energie. Telefonni htaaiinternet zajisti ohlaSeni poruchiamos signdi a dat pro
fizeni a kontrolu provozu.

Zarizeni ndieni a regulace

Bioplynova stanice pracuje v automatickém rezimaiidici jednotky jsou dodavany signaly
a data z okruln pro vyrobu penos a zpracovani bioplynu. Regulatddi provoz BPS,
kontroluje mezni a havarijni stavy &gava paebné informace obsluze izzeni. Dilezité
informace jsou ukladany do historické databankyragpvané informace jsou ukladany v
datovych souborech, kteréghledré zobrazuji vysledky provozu.

Velin
Jedna se o vyt&pou mistnost pro obsluhu bioplynové stanice.
Vybaveni mistnosti:

» skiinovy rozvadc¢ pro elektroinstalaci

e rozvad pro nefeni a regulaci

e psaci dil

* pxita + tiskarna (PC se SW pro obsluhu vizualizaci peavbioplynové
stanice)

* telefon

Vn¢jSi prostory

Plochy pro dodavku substéatprostory pijezdu k bioplynové stanice a veSkeré permarientn
piejizdné manipulani plochy budou bezpra&rzpevrény (asfalt). Zbyvajici plochy budou
zatravreny. Plochy, kde bude dochazet k manipulaci s kagppainsubstraty a digestatem,
budou zhotoveny z vod&gného asfaltu.

Pro gijezdovou komunikaci, manipuai plochy kolem provozni budovy, fermentoru a
silazniho Zlabu bude nainstalovano venkovnitemi.

Cely areal bioplynové stanice bude oplocen ploterdr&ného pletiva, bude zabrém
vstupu nepovolanym osobam.

Transformator
Je navrzen kioskovy transformator ETS 1x1 200 k¥P#o ipojku a novou transforndai
stanici bude vypracovana samostatna projektovardektace.

Manipulace se substraty — navazeni substratu

Silazni zlaby

Ve stavajicich silaznich Zlabech za&fiské spolénosti a v no¥ pripravovaném silaznim
Zlabu v €sné blizkosti bioplynové stanice budou uskiagnsilaze. Sildz z kukice a obili
ma obsah TS cca 33 %.
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Navazeni substratu $&li okamzitou spdebou substratbioplynové stanice.i®om jsou zde
prabézrné méiena a propétavana vyrobena mnozstvi bioplynu, obsah metadale obsah
vodiku, kysliku a sirovodiku (H2S) v bioplynu.

Cilem je dosdhnout s nejmensSim mnoZstvim substrdximalni vytizeni kogenefai
jednotky. Za 100 % vytiZzeni se povazuje mininid@r030 hodin plného zatizeni za rok.

Tekuté substraty

Tekuté substraty jsou jednak dodavany ve fohmspodéskych hnojiv — kejdy a slamy a dale
ve forme &'av ze silazniho zlabu.

Tyto tekuté substraty jsou gizreé skladovany v fedjimce a v fipad poteby jsou
automaticky dopravovany do reakidsioplynu pomocterpadla (volitel vytlacné ¢erpadlo

s elektrickym vykonem 5,5 kW) a ulozného PVC-tlagbw vedeni DN 140.

Pevné substraty

Pevné substraty jsourigavany ve form silazi a chlévské mrvy. SilaZze jsouéspovany
zpravidla zvlas pro vyrobu bioplynu a jsou filbéZn¢ skladovany v silaZnich Zlabech.

Silaze jsou vzduch&sre pokryty folii (nebo srovnatelnou technikou). Pdkmgfecniva ges
vypouskci Zlab pro silaznit&vy, takze vyskytujici se srazkova voda, ktera pa@okryti,
se nmiZze na povrchu odpid bez neistot, nebo mMze byt odvedena do vsakovacicltizeni.
Prosakujici silaznitavy vznikajici pi silaZzovani a skladovani se dostandespodvodovaci
vpusti, pop. zZlab a potrubi DN 100tpno do gedjimky. Odtud jsou dopravovany vsakovaci
Stavy spoléné scerstvou kejdou do reaktoru bioplynu kde jsou d@lezovavany.

Odebirani silazi ze silazniho Zlabu bude prémaddmobilnim naklad&em a sildZz bude
navazena imo do bioplynové stanice.

Vlastni givod pevného substratu do fermefittaude probihat pomoci davkadapevného
substratu firmy Agritechnic-Pfrengle. Jedna se ehaéi kontejnery s objemem 70 m3 s
piipojenim givadécim Snekem Kk lisovacimu #aeni. Pevné substraty budou zalisovany
cca 5 m pod regulérni stav nagtn reaktoru bioplynu. #vadéci Snek bude odten
hydraulickym i mechanickym Soupatkem fermefitbioplynu.

Na zaklad rizeni Sneku a Soupatka né&re unikat z reaktoru Zadny substrat a Zzadny bioplyn
Stlatenim biomasy ve Sneku unikne veskery vzduch zetrsilipstakZze se nefize dostat do
reaktoru na bioplyn téai Zzadny pebyteny kyslik. Toto zabrani korozi betonové nadrze.

K lepSi kontrole funkce acinnosti davkovaného mnozstvi pevnych substiaide uloZzen
cely piivod pevnéeho substratu na vahoveé senzory a timmvaze

Stlatenim substratu viyvadécim Sneku JN 350 bude provedeno takové zmiteilaze, ze
bude zabramo i @i selhani hydraulického Soupatka, éapmu vytoku substratu z
fermentoru.

Reaktory na bioplyn

Reaktor na bioplyn se sklada ze dvou hlavnich fatore a sekundarniho turbofermentoru.

V reaktorech na bioplyn se vytifav anaerobnim procesu bioplyrfep Gzné stupi
odbouravani z organického vstupniho substratu.

Reaktor na bioplyn byl koncipovan speciflpro zhodnoceni strukturovanych vstupnich
materiat. UzZitny objem hlavniho fermentoru bioplyntini dvakrat. 2 400 m3. Z tohoto
vyplyva na zékla8l mnozstvi vstupnich latek cca 70 t za den hydrkélidoba prodlevy
48 dni. Ritom se nezapgtava vratny chod (recirkulace) ze separace. Ocganzatizeni je
vysledkem povahy vstupnich matefiavelikosti reaktoru a organické susiny o Ti$4- 4,5

kg o TS na m3 objemu reaktoru bioplynu a den.
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V sekundarnim turbofermentoru o uzitném objemu @0 dochazi k odbourani zbytku
ferment&nich latek, které zbyly v substratu po fermentagrimnarnim - hlavnim fermentoru.

Sklad digestatu — koncovy sklad

Jako sklad pro digestat bude vyuzita tbudovana betonova jimka o objemu cca 4 900 m3.
Koncovy sklad je koncipovan jako otewa skladovaci jimka geupokladanou dobou
skladovani vzhledem k pstrnostnim podminkam v de&gné oblasti a vzhledem zakonnym
predpigim minimalre 6 mesiai. Dostaténou kapacitu skladovani zajije i nasazeni
separatoru Vv bioplynové stanici, kterym je mozidit mnozstvi tekutého digestatu
(TS 4-7 %) skladovaného v koncovych skladech a @endigestatu (TS cca 32 %)
skladovaného ndjklad na jiz vybranych plochach silaznich Zlapogipact v mist¢ budouci
spoteby na polich.

Koncepce oteiené jimky byla zvolena proto, Ze diky vyuZiti séparu je v kazdémiasovém
obdobi moznoridit obsah suSiny v koncovém skladu v rozmezi mk26 az 7 %. To
Zznamena, Ze je mozno uz#whladinu koncového skladu v obdobi, kdy nedoclkaafvazeni
digestatu plovouci vrstvou cca 30 cm silnou, kegdélehliw chrani ped Unikem pipadnych
pachovych emisi a ktera se rozmixuje az védolvazeni tohoto digestatu na pole.

DalSi divod pro koncept otéeného koncového skladu je ten, Ze substraty kisoé |
vyuzivany k vyrok bioplynu jsou vyhradh zentdélského mivodu — v podstét silaze a
chlévsk& mrva (bioplynova stanice neobsahuje hyzgeéni stupd, ¢imz je zabragno pouziti
Zivocisnych odpatl), coz @i doke zdrZzeni cca 48 dnznamena tégit dokonalé odbourani
veSkerych prvik kvasného procesu a uk@mi fermentace ve fermentorech. V Zadném
piipadt pak nedochazi k dokvasSovani v koncovém skladumaktiinikim sirovodiku nebo
jinych zdrojx zapachu.

Dale @i systému fermentace vizaenich ,NatUrgas” nefize dojit k situaci, Ze se&erstvy
substrat dostane ihned do koncového skladu, theligchto za&izeni nedochazi k cirkulaci
substratu uvnitfermentoru, ale substrat se pohybugadm doby prodleni z mista navazeni
substratu do mista, kde dochazi k vypumpovani gthstlo dalSiho stugn pogipac do
koncoveého skladu. Takze do koncového skladu daidg jen ,vyhdelé” palivo.

Pro tento koncept mluvi zkuSenosti projektantapti¢dn v Rakousku je podobnych referenci
12 (dalSich cca 70 vdxnecku) a jedna z BPS postaven@eské republice (Svabenice na
Vyskovsku)stoji cca 100 m od obytné zéstavby.

V koncovém skladu je nainstalovano michadlo sldukicozmixovani naplavenych vrstev
pied vyvazenim digestatu na pole.

Koncovy sklad bude zasobovan vykvaSenym digestagenfiermentoi pies cerpadla
bioplynové stanice.

Centralni stanice’erpadel
Stanicecerpadel bude umista ve sklep mezi hlavnimi fermentory. Vém se nachézeji dv
cerpadla a fislusna drtici - rozruSovaci jednotka.

Cerpadla budou plnit celaiadu tkot:
« Cerpadlo substratu

Vykon ¢erpani do 42 m3/h

Pripojovaci vykon: 5,5kW

 Cerpadlo digestatu
Vykon ¢erpani do 25m3/h
Pripojovaci vykon: 5,5 kW
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* RotoCut (drt¢)
Pripojovaci vykon: 5,5 kW

Plynové hospod&tvi

Veskerécasti zdizeni, které jsou ve styku s plynem, s vyjimkoudéeho zasobniku plynu a
plynového prostoru ve fermentoru, jsou vyrobenglechtilé oceli.

Bioplyn vznikajici v reaktorech unika z kvasné hynato prostoru plynu pod stropem
reaktoru. Maximalni stav napini reaktoru na bioplyn lezi 1 m pod stropem reaktor
Vznikajici bioplyn se dostanags trubkové spojeni z uSlechtilé oceli z reaktdoplynu do
féliového zasobniku plynu, ktery se nachazi v mmashad nim. Tato neHava trubka bude
odElena pomoci &sniciho nastavce (Doyma Curaflamm A + B/ex BSH&NZ je dana
optimalni ochrana proti pozaru a proti vybuchu (e prosedi).

Pretlakové a podtlakové pojistky @nova tlakova deska

Bioplynova stanice bude zaj$ia pojistkou proti petlaku a podtlaku. Tato pojistka bude
integrovana v montazni Saghte strog reaktoru na bioplyn. @vodem pro toto konstruti
feSeni je protimrazova instalacgizani. Nastaveni spo@stho tlakuc¢ini 3 mbar.

Konstrukce pojistky proti fetlaku a podtlaku je vytwena tak, aby ip podtlaku nemohla
unikat Zadna blokujici kapalinafiRivolnéni podtlaku se vraci blokujici kapalina sainog¢
Zpat.

Pokud vypadnou oba sgebie plynu (nouzovy hidk a kogenerace), je mozné kontrolované
vypousEni bioplynu ges vyfuk uvedené pojistky protigtlaku a podtlaku. ied ogtovnym
uvedenim plynovych spi@bict do provozu musi byt zkontrolovana pojistka, pretq#i
nespravi nastavené pojistce by se neplnil plynovy zasolimdplynem. Tato pojistka je
nastavena na 3 mbaigalohy blokujici kapaliny.

Prihledy

Oswtleny pfihled se nachazi mimo zénu s vybuSnym pessim. Péhled samotny je
technicky &sny. Z tohoto dvodu nemusi byt dodrZzovana kolemilpliedu Z&dna
protiexplozivni ochranna zéna.iPted je vybaven gtacem, ktery je ovladan umé.

Pomoci pithledu Ize pesré pozorovat povrch kvasného substratu v hlavnim éatoru. Toto
je nutné pro stanoveni aktivity kvasného substidizualni kontrolu jeiteba prova& denrg,
z tohoto divodu bude pthled dolie pristupny pro denhiprovadné obclizky.

Plynové rozvody

Plynové rozvody budou provedeny z uslechtilé odefiaterial 1.4301 nebo 1.4571).
Prichody ges Zelezobetonovéesly budou oddeny €sninim (Doyma Curaflamm A + B/ex
BSHN).

Energeticka bilance substratu

Energeticka bilance se vztahuje na 8 395 provozmbctin/rok.

Celkové vyrobené mnozstvi bioplynu bude cca 3 24 1@3/rok. Energeticky obsah bioplynu
pii obsahu 52,2 % methanu bude cca 5,27 kWh/ms.

Vyroba a vykon tepelné energie je navrZzen bez spadho vymdniku:
Tabulka¢.2

Vyroba el. energie 7 082 973 844
vyroba tepelné energie 4 158 500 495




16

U¢innost kogenerace (bez spalinového ¥gifku):

Tabulkag¢.3
Celkova uc¢innost kogenerace 66,5%
el. udinnost kogenerace 41,9%
tep. Uuc¢innost kogenerace 24,6%

Dimenzovani z&izeni
Hlavni fermentor
Hlavni fermentor budefizen jako lezici gitokovy fermentor s 2 michadly - dvakrat

Objem: 2.400 m3
DxSxV[m] 32x15x6
V)’lékauzit 5m
Vyékace|k 6m

Sekundarni turbofermentor
Sekundarni fermentor bude z&sobovan substrdtem rpwegené ¢ast&né fermentaci
v hlavnim fermentoru a je navrzen o velikosti cczZ0D m3.

Predjimka
Pro skladovani tekutych substrat sildznich &av bude v blizkosti fermentibnavrzena jimka
o kapaci¢ 170 nf, uzavena pojezdnym betonovym vikem, atestovana na piynost.

Vystup digestatu z bioplynové stanice’friohodnoty)

Tabulka¢.4
Digestat separatoru 33% 7 184
Digestat z konc. skladu 4-6% 9 749

Podle obsahu suSiny u vstupnich sub&teapodle nastaveni separatoru sgennenit vystup
digestat.

Koncovy sklad — digestéat

Velikost now budovaného koncového skladini cca 4 500 ms3, coz posfapro dobu
skladovéani 6 resiai.

Sklad pro digestat bude proveden jako t#ea nadrz. ProtoZze se material velmi i@ob
odbouravé, nedochazi k zadnému dalSimu dokvademcovém sklagl

V koncovém sklagéibude girozena plovouci vrstva.

Sklad materialu separatoru
Material ze separatoru budeipézné skladovan na vodeésné ploSe. Materiél separéatoru Ize
povazovat za stabilni, nedochazi k Zzadnému daldhuaSovani a tim k zadnym emisim.

Siladzni Zlaby
Pro skladovani silazi budou vyuZzity rolbudované sildzni Zlaby postavené&sne blizkosti
bioplynové stanice:

- Zlabl: 70 x 25 x 4,5 m (efekti¥rcca 5 000 ) cca 2 600 tun)

- Zlab Il: 80 x 75 x 4,5 m (efektiv¥nca. 18 000 rf cca 9 000 tun)
Celkem Ize skladovat cca 23 000 m3 silaZze. Totoowitid kapaci cca 11 600 tun, cozZ je
dostaténa kapacita pro zimni — nevegataobdobi. Ve vegetaim obdobi bude bioplynova
stanice je&t cast&né zdsobovana fbéznré raznymi druhy substrdt— malym mnoZstvim
travy, popipact dalsi.
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Podlaha nového silazniho Zlabu je zRutn vodotsna asfaltova plocha. Silaznfasy
vznikajici @i procesu silazovani jsou zachyceny$p dvoukandlovy systém a odeay do
piedjimky.

Povrchova voda

Zne&disténa povrchova voda ze sildzniho Zlabu i vsakovéaiva ze sildZze bude vedena do
piedjimky, v ni bude mibézrneé skladovana a postupropravovana do hlavniho fermentoru.
Vznika cca 88 5m3/rok ziestené povrchové vody, ktera séyadi do fermentace.
Nezneisténa povrchova voda, cca 1 680m?3/rokpza byt odvadna nebo fivadkna do
prosakovani nebo do blizké nadrze.

Kondenzovana voda:
Bude vznikat denticca 50 | kondenzatu v plynovém vedeni mezi foliovgasobnikem plynu
a kogeneraci. Tento kondenzat se veasite&ne zpst do foliového zasobniku plynu nebo se
vede do pedjimky.

501 x 365 = cca 18 m3/rok
Bilance zneisténé vody:

Povrchova voda 885m3
Kondenzovana voda 18ms3
Celkem 903m3

Celkem vznika 903 m3/rok ztigtené vody, ktera sefiyadi do procesu fermentace.

Na Zzivotni prosedi mize mit vliv piprava stavenig souvisejici sfpravou stavby,
vystavba bioplynové stanice a vlastni provoz. NawZzzgsob realizace zagnu a jeho
provozu a zdeneni do Uzemi jéeSen tak, aby vliv na Zivotni presdi byl minimalizovan.
Navrzené technické i stavebni a technologi@&eni je v souladu s pozadavky na obdobna
zarizeni a stavby. NavrZzena je stavba bioplynové staritera bude jfimérrenym zpsobem
zaclenena do pednetného Uzemi, bud&sSena s ohledem na provoz investora s ohledem na
produkci kejdy, chlévské mrvy a zelené hmotyadAsttavni srs, GPS) v osevnim postupu

v rostlinné vyrob.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace za®ru a jeho dokonéeni

Zahajeni stavby 2009

Ukonceni 2010

Doba stavby cca 6dwia1 po zahajeni
Provozni doba min. 15 let

8. Vycet dotéenych uzemr samospravnych celk

Kraj Zlinsky
Obec Ro&ni

Ovlivnéni jinych spravnich tzemi se rfedpoklada.

9. Vyket navazujicich rozhodnuti podle 810 odst.4 a spraich Uradi, které budou tato

rozhodnuti vydavat

Pro vydani stavebniho povoleni jeigusny Mestsky dad HoleSov, odbor Uzemniho

planovani a stavebnittadu.

Po dokowgeni stavby bude provedena kolaudace — koknideozhodnuti vydava kbtsky

Gfad HoleSov, odbor zemniho planovani a stave hiditho.

Rozhodnuti o souhlasu s provozem dle €aR6/2002 Sb. ve 2ni pozajSich gedpig —

Krajsky trad Zlinského kraje, odbor Zivotniho ptesti a zersdélstvi.
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Il. UDAJE O VSTUPECH

Novostavba bioplynové stanice bude zcela realizavém stavajicim zedélském areélu
investora v obci Ro8hi.

Vstupy je mozno rozilit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby — dovoz stavebnich nédte technologie, elektrick&d energie a
voda

b) Vstupy v obdobi provozu - pro provoz bioplynasténice bude p&#ba organickd hmota
vznikla zend¢délskou vyrobou provozovatele - silaz, kejda, chiévarva (vstupni material
neni vedlejSim ZiviaiSnym produktem dle rdtizeni EP (ES§. 1774/2002, v Zézeni nebudou
zpracovavany odpady). Dale budeipbt elektricka energie proizzeni a teplo pro vytépi
fermentoru (bude zajisvano z kogenerace).

1. Zabor pudy

Zanxr je situovan v k.u. Ro&i na pozemcich . st.298, 880/3, 880/17, 880/18, 880/13,
880/5, st.251/1, st.251/2, st.251/3, 880/20, 880&3B®/25, st.276/9, 880/1, st.240/5, 880/26,
880/4, které jsou ostatni plochou a stavebni plocho

Zemedélsky padni fond realizaci bioplynové stanice nebude&eiot

Tabulkac.4
PL. Kultura Vyméra Vlastnik (LV)
parcely (n?)
St.298 Zasta¥na plocha a nadvb— zengdélska stavbag¢.p. 233 640 597
880/3 Ostatni plocha — jina plocha 6364 597
880/17 Ostatni plocha — jina plocha 528 597
880/18 Ostatni plocha — jina plocha 4192 606
880/13 Ostatni plocha — jina plocha 1785 a7
880/5 Ostatni plocha — jina plocha 7750 581
st.251/1 Zastaina plocha a nadvb— zengdélska stavba, bezp., objekt LV 597 375 581 — pozemg¢k
st.251/2 Zastaina plocha a nadvb— zengdélska stavba, bezp., objekt LV 597 430 — pozemdgk
st.251/3 Zastaina plocha a nadvb— zengdélska stavba, bezp., objekt LV 597 430 — pozemdgk
880/20 Ostatni plocha — jina plocha 7773 106
880/23 Ostatni plocha — jina plocha 5961 597
880/25 Ostatni plocha — jina plocha 7131 92
st.276/9 Zastaina plocha a nadvb— zengdélska stavba, bezp., objekt LV 597 1303 92
880/1 Ostatni plocha — jina plocha 9976 423
st.240/5 | Zastana plocha a nadvb— zengdglska stavba, neni zaps.vl. 497 423
880/26 Ostatni plocha — jina plocha 2249 103
880/4 Ostatni plocha — jina plocha 1466 590

Puida urcena k pleni funkce lesa
Realizaci zarru nedojde k zaborudply ucené k plgni funkce lesa.

Chrarena tuzemi

Posuzovany z&#n nezasahuje do Zadného ze zW&dtrargnych Uzemi firody ve smyslu
ustanoveni § 14 zakona 114/1992 Sb., v platné&mizn

Zamer se nenachazi v chrémém loziskovém Uzemi, dobyvacim prostoru podle mako
¢. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).
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Zaner nezasahuje chrédné Uzemi ve smyslu zakota20/1987 Sb., o statni pamatkove&ipé
v platném zani.

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvlésthrargnych Uzemi firody (8 37 odstavce 1 zakona 114/1992 Sb.)
nebudou zagrem dotena.

Ochranna pasma lesnich pofo& 14 odstavce 2 zékona 289/1995 Sb. nebudou poloho
a vlivy posuzovaného zamu dotena.

Ochranna pasma komunikaci, nadzemriichodzemnich inZzenyrskych siti ve spfgnych
spravé nejsou zamrem dotena, tyka pouze vlastnich inZenyrskych siti v argéddle
projektu.

2. Odbér a spotireba vody

Pitna voda

Zasobovani bioplynové stanice pitnou a uzitkovodoro bude uskut&éno napojenim na
stavajici zdroj vody ze#délského arealu ve vlastnictvi investora - napojeai stavajici
piipojku zentdélskeho arealu v objektu kravina ¢276/9).

Béhem vystavby bude sgeba vody zanedbatelna, vzhledem k tomu, &8iva material
bude pouzivana pouze v omezenéemii realizaci zamiru pro kropeni betanatp.

V rdmci trvalého provozu se voda pro igdity bioplynové stanice nespelbovava, praedni
substral ve fermentoru bude vyuZivagast digestatu a ztigténé degoveé vody.

Voda bude pdtba pouze v socialnim iZzeni pro paeby stavby a provozu. Vyuzito bude
stavajiciho socialniho gaeni firmy.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Stavebni materidl

Material bude zajivat dodavatel stavby. Vystavba si vyzada relétivmalé mnoZstvi
stavebnich materi& které budou na stavbu dovazeny nakladnimi autdyngbetonové
smesi, cihelné bloky, bet. prefabrikaty, atp.).

Elektricka energie
Béhem vystavby bude el. energie odebirana ze stéshajiozvodi. K vyznamnému navysSeni
spoteby nedojde. V dabprovozu bude el. energie zabeapena z vlastni vyroby.

Energeticka bilance
Kogeneréani jednotka 844 kW (v¢etré stolniho chladie, givodu a odvodu vzduchu,
zarizeni pro mazaci olej, vygniku tepla a tlunde hluku)



Vlastni poteba proudu zézeni
Tabulka¢.5
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. v . Energetick&
Sowast (skupina) Vykorfkmpqenl Doﬁﬁ /g;]odu pot%eba
[kWh/a]

Michadlo | hlavni fermentor | 22 1460,0 19 272,0
Michadlo Il hlavni fermentor | 22 1 460,0 19 272,0
Michadlo I hlavni fermentor Il 15 15330 13 797,Q
Michadlo Il hlavni fermentor Il 11 1533|0 10 118,Q
Cerpadlo substratu 5,5 1460,0 4 818,0
Rotocut (opcionak) 55 1 460,( 4 818,0
Cerpadlo digestatu 5,5 1 460,0 4 818,0
Separator 6 730,0 2 628,0
Navazeni pevného substratu 60 1 095,0 59 130,30
Cerpadlo topeni 4 1 825,0 5 840,0
MSR 4 8 395,0 33580,0
Michadlo konény sklad 15 54,8 657,0
Vlastni spateba BHKW

(kompresor, nouzovy chlati 11 8 395,( 92 345,30
Vhargni vzduchu odsgéni 0,6 8 395,0 5037,0
Kompresor tlakovy vzduch 2 1825 365,0
Ostatni spdtbice (swtlo) 15 000,Q
Sowet vyroby surového plynu 189,1 291 495

Vlastni potebacini 4,12 %.

Elektrickd energie pro t@eni a teplo pro vyt@mi fermentoru (bude zaji§vano
z kogenerace).

844 kW
16 904 470 kWh
7 082 973 kWh
4 158 500 kWh

Elektricky vykon

Vyroba energie celkem - brutto
Vyroba elektrické energie
Vyroba tepla

Suroviny pro bioplynovou stanici

K vyrobé 7 082 973 kWh el. energie/rok (8 395 h) je z#giuitnasledujici mnozstvi substratu.
Tabulka¢.7

Roc¢ni vstupni TS-obsah | Ro¢ni potieba | Ro¢ni potFeba
mnozstvi substratu [%] FS [t] TS [t]

Chlévskd mrva I 30% 5 500 1 650
Kukufi¢na silaz 32% 5 480 1754
Chlévska mrva II 18% 5 500 990
GPS 35% 4 700 1 645
Travni sildz, popf. trav 20% 80 26

Celkové projektované i mnoZstvi vstupnich surovin v bioplynové stargeikem ¢ini
21 260 t/rok.
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Kejda a chlévska mrva

Pouzita bude kejda a chlévska mrva produkovana eshowviat. Tyto substraty jsou
nezpracované a musi byt bez antibakterialnich latek

Obsah susSiny v kefdiini az 12 % a v chlévské myrwnezi 20 % a 25 %.

Kukwicna silaz

Kukuti¢na silaz se ziskava pouze ze #d#iské vyroby spolénosti. Kukdice se pithézne
skladuje v silaznich Zlabech.

MnoZstvi kukuti¢cné silaZze zavisi na obsahu susiny. K zatwéntrat a k optimalnimu vyuZiti
by nm¢la byt snaha o dosazeni obsahu az TS 36 % vikuméusilazi. Organicky obsah susiny
¢ini cca 30 %. SilaZz musi byt bez cizich latekianpsi.

Vzhledem k fidnim podminkam v oblasti Ré&i je ¥eba zasobovat bioplynovou stanici i
silazi z obili (GPS), pro kterou plati podobné pdtky jako pro kukiénou silaz.

Jiné substraty
V zadném pipact nebudou pouzivany jiné substraty, nez je uvedet&iovzprag. Pouze
mohou byt pouzivany jiné polni plodiny ze z&ftiské vyroby (pipadré sil&z z obili, travy).

Jiné zdroje nez uvedené nebudou po realizaci stdibgiosavadnich podkldd znalosti pro
provoz patebné.

1. UDAJE O VYSTUPECH
1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Stavebni prace

Vlastni stavebni Upravy nebudou vliv na emise dadogi. Mirna produkce emisi bude
v souvislosti se stavbou pouze u stavebnich pragySeni praSnosti vidledku praci po dobu
stavby. Stavba budefiptupna stavajicim dopravnim napojenim &eédtského aredalu, neni
piedpoklad zvySeného zatizeni emisemi. PrasSnost Isodeiset pouze s manipulaci a
odvozem materidlu z demolicetfdni objekt v mist realizace silazni jamy) a dovozem
stavebniho materialu.

Provoz bioplynoveé stanice
MnoZstvi emisi vznikajicich po realizaci stavebnigiav bude vzhledem k umist lokality
a malému rozsahu stavby minimalni s ohledem nandkwobstory.

Vyroba bioplynu je dle fdlohy ¢. 1, ¢asti Il., nd&izeni vlady¢. 615/2006 Sb. Zazena do
kategorie velkych zdréjzne&istovani ovzduSi. Zde je vSakeba dodat, Ze vyroba bioplynu v
tomto gipadt probiha bez kontaktu s &8im ovzduSim, vlastni fermentor neméa vyduch,
kterym by dochéazelo k emisim.

Zpracovana byla rozptylova studie (Ing.Petr Fiedd/2009, autorizacgj. 1857/740/03 dle
zak¢e. 86/2002 Sh.), aby posoudila vliv provozu staviBioplynova stanice Ro&i“ na
ovzduSi. Rozptylova studie je zpracovana pro n&jblbkoli uvazované stavby pro rok 2011,
po realizaci stavby.

Rozptylova studiefreSi no¥ vzniklé zdroje zn&Stovani ovzdusi - bodovy (kogenénd
jednotka) a liniové (nast prislusné silnini dopravy spojeny s dopravou rostlinného a
ZivociSného materialu pro bioplynovou stanici) po vybtana okoli.
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Vypoétem ziskame nést imisnich koncentraci v hodnocené lokalibbce Ro&ni
pochazejici z provozu stavby ,Bioplynova staniceS®u“, dle zdkonat. 86/2002 Sb., o
ochrarg ovzdusSi, ve z¢ni pozdjSich gedpigi. F¥i natteni stavu imisniho pozadi hodnocené
obytné lokality, bez provozu stavby ,Bioplynovarite Ro&ni“, ziskame celkové imisni
koncentrace hodnocené lokality. Celkové imisni lemiace jsou nasledivyhodnoceny, zda
budou plgny imisni limity zneiStujicich latek dle nidzeni viady¢. 597/2006 Sb., o
sledovani a vyhodnocovani kvality ovzdusi.

Emisni charakteristika zdroje

Stavba ,Bioplynova stanice Re&i" ieSi vystavbu nové bioplynové stanice a energetackéh
zdroje v k.U. Ro#ni v aredlu zewudélské spolénosti (investor — AGRODRUZSTVO
ROSTENI, druZstvo) mimo obytnou zastavbu obce RioBtStavba zajisti vyuZiti kejdy a
chlévské mrvy zchovu skotu, kukéné silaze, GPS, a travni silaze jako biologicky
rozlozitelnych materiél v bioplynové stanici a vyrobeny bioplyn bude dalguzit v
kogenerani jednotce k produkci elektrické energie a tepManikla tepelna energie bude
slouzit jednak k vytani fermento# a objekiéi zentdelského aredlu. Elektricka energie bude
dodavana do distriléni si¢ spolenostiCEZ a.s.

K produkci bioplynu dochaziipmokré fermentaci v mezofilnim provozu (teplota &9 °C)
jakoz i v termofilnim provozu (teplota cca 55 °Gako primarni zdroj energie budou pouzity
ZivocisSny materidl a energetické rostliny. Energetickétimy a chlévskd mrva budou
postup® navazeny do uz&ného mista navéni substratu (objem 70%m Pro skladovani
tekutych substréta silaznich &v je v blizkosti fermentérnavrzena 170 fjimka, uzavena
pojezdnym betonovym vikem, atestovana na phgraist.

Primarni zdroje energie budou dodavany v pevnékuatdepodob, dle gedepsané receptury
do hlavniho fermentoru o objemu 2 408. INad stopem fermentoru je foliovy plynojemem o
objemu 800 M Po dols zdrzeni cca 54 dnbude kvasny substratgterpan do sekundarniho
turbofermentoru o objemu 1 200°nfdochazi k odbouréni zbytku fermemiéch latek)

s odvodem vzniklého bioplynu pod stropem do plymaje Plynojem je provedeny jako
nizkotlakovy zasobnik, slouzi k &msnému uloZzeni bioplynu a kvyrovnani vykyve
vyrobeé. Pro spaleni bioplynuipnadprodukci, @ adrzbs ¢i vypadku kogenekai jednotky
bude slouzit nouzovy litak zbytkového plynu.

Souasti plynojemu je i odEéni vyrobeného bioplynu,i@d transportem do kogenéna
jednotky. Odgieni bioplynu je zajig$ho prostednictvim dmychadla davkovanim az 3 %
cerstvého vzduchu. \gerstvém vzduchu dodané malé mnozZstvi kysliku budeyrsi
bakteriemi spdtebovano k femeéne sirovodiku (HS) v elementarni siru. Tim bude chiida
KGJ pred sirovodikem.

Zbytkovy zkvaSeny substrat (digestéat) je odrddo separatoru. Tam dojde k @thi susiny
(separatu) a kapalné slozky (fugatu). SuSina (s€péude skladovana na vybrané ploSe
silazniho Zlabu a dale po odvozu aplikovana nacdéiskych plochach. Tekuta faze (fugat)
je odvadna do nové otgené skladovaci betonové jimky s objemem cca 4 580Pu
uskladrgni 180 dri je ndsledd odvezena k vyuZiti na zeielskych plochach.

Pro skladovani silazi budou vyuzity robbudované silazni zlaby postaven&sné blizkosti
bioplynové stanice.

Piedpokladana celkova vyroba bioplynu je 3 294 0Gfrak, tj. pi obsahu 65 % metanu
3383 185 Nnifrok a vytrevnosti 23 MJ/m Bioplyn vyprodukovany i procesu kvaseni za
mokra bude spalen v kogenéméjednotce o tepelnéntigonu 2 016 kW v fivedeném palivu
(GE Jenbacher, typ JMS 412 GS-B.LC o tepelném wkeg9 kW - vyuZzity bude jen tepelny
vykon 495 kW a elektrickém vykonu 844 kW), a timdbuprodukovan elektricky proud a
teplo. Vyrobeny proud bude dodavan do disttitisi€. Vzniklé teplo bude pouzito k évu
fermentofi a dale k vytagni objekti zentdelského arealu.
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Doprava vstupnich energetickych rostlin bude Zajiana &Zkymi nakladnimi vozidly z
okolnich poli (chlévskd mrva bude z Zk&ného chovu) a taktéZ bude realizovan odvoz
zkvasSeného substratu po separaci a vyzrani (sepafagat). Doprava bude realizovana
piijezdovou komunikaci (areal zedtlské spolénosti) k bioplynové stanici od silnice lll.
téidy (RoSEni-Rymice) a dale delovymi zengdélskymi komunikacemi (vychodf) od
bioplynové stanice.

Bodovy zdroj zn&stovani ovzdusSi (kogenefiai jednotka GE Jenbacher, typ JMS 416 GS-
B.LC) produkuje tuhé zrest'ujici latky (TZL), oxid sticity (SO,), oxidy dusiku (NQ), oxid
uhelnaty (CO), organické a anorganické latky. S8ihi doprava produkuje emise
zneistujicich latek - tuhé zr&tujici latky (TZL), oxid sticity (SO,), oxid dustity (NOy),
oxid uhelnaty (CO), benzen, benzo(a)pyren a jirargamické a organické latky.

Rozptylova studie hodnoti vyhled imisni &t v roce 2011 (po realizaci stavby ,Bioplynova
stanice Rogni*) z pohledu ochrany zdravi lidi pro:

- suspendovanéastice (PMo)

- oxid dustity (NOy)

- oxid uhelnaty (CO)

- benzen

- benzo(a)pyren.

Imisni charakteristika lokality

Dle Gdap z Informaniho systému kvality ovzdu3CR je nejbliz&i lokalita s gfenim
imisnich koncentraci vierow a Krontiizi. Na zaklad vysledki méeni v roce 2008 jsou
imisni koncentrace :

staniciCHMU ¢&. 1076 Rerov

- suspendovandstice (PMg) — maximalni denni koncentrace 13jggm’
98 % kv. 87,219/m® (patet prekraseni imisniho limitu 32krét)

- suspendovangstice (PMo) — primérna ra@ni koncentrace 29 jzg/m®

- oxid dustity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 93¢Im’
98 % kv. 55,71g/m’

- oxid dustity (NO,) — primérnéa raini koncentrace 22 dg/m®

- oxid uhelnaty (CO) - maximéalni osmihodinova kamicace 1 792,6g/m’

- benzen — gmarna rani koncentrace 1,8g/m’

Stanice ZUk. 492 - Krongtiz-zU
- suspendovan&stice (PMo) — maximalni denni koncentrace 108gdm®
98 % kv. 82,Qug/m* (pacet prekroseni imisniho limitu 25krét)
- suspendovan&stice (PMo) — ptimérna rasni koncentrace 31,2/m°
- oxid dustity (NO,) — pimérna rasni koncentrace 10 7g/m®

Stavebni tad Mestského tadu HoleSov (stavebniiad i pro obec Ro&bi) je uveden ve
Véstniku MZP¢. 6/2009 (Sdleni odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvaditgdusi

- vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusizaklad dat za rok 2007) jako oblast se
zhorSenou kvalitou ovzduSi pro imise suspendovaastice PM, - pramérna denni
koncentrace na ploSe 6,8 % obvodu a imise benag@)p - ptimérna rani koncentrace na
ploSe 8,3 % obvodu pro ochranu zdrauvi.
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Stav imisniho pozadi lokality obce Ré&st pro rok 2011 (bez realizace stavby ,Bioplynova
stanice Ro&ni“) je mozno wtit jen na zéklad odborného odhadu (vysledky imisnih@ieni
roku 1997 az 2008 afipptych moznych op#eni v nasledujicich létech) a v souladu s
vypoétem imisnich koncentraci v obdobnych lokalitdckedpokladané imisni pozadi v roce
2011 (bez realizace stavby ,Bioplynova stanice 8% :

- suspendovan@stice (PMo) — maximalni denni koncentrace <@§m’

- suspendovan&stice (PMo) — pimérna rani koncentrace < 20g/m®

- oxid dusgity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace < 3@@m°

- oxid duskity (NO,) — pimérna rasni koncentrace < 1gg/m®

- oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinové kamtcace < 1 00Qg/m®
- benzen — @marna rani koncentrace < 1,0y/m*

- benzo(a)pyren — pmérna ra&ni koncentrace < 0,8 ngfm

Imisni limity pro zne¢ist'ujici latky

Na zaklad naizeni vliadye. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani kvaktzdusi, jsou
stanoveny nasledujici imisni limity :

Tabulka¢.6
Imise Ochrana zdravi lidi Ochrana ekosystém
aritmeticky ptimér aritmeticky pamer
roéni | denni | hodinovy osmihodinovyf ro¢ni | (1.10- 31.3
pg.m°
suspendovanéastice (PM,g) 40 50 - - - -
oxid sii&ity (SO,) - 125 350 - 20 20
oxid duskity (NO,) 40 * - 200* - - -
oxid uhelnaty (CO) - - 10 000 - -
benzen 5* - - - - -
benzo(a)pyren 0,001 ** - - - - -
Poznamka : - * imisni limity maji platnost od 2210 (do data jsou dany meze tolerance)

- ** imisni limit splnit do 31.12.2012
Parametry zdroja zn&istovani ovzdusi

Kogeneratni jednotka

* jedna kogenerai jednotka GE Jenbacher, typ JMS 412 GS-B.LC (»5edGE,
Achenseestral3e 1-3, A-6200 Jenbach, Rakouskoketm&ap vykonu 789 kW - vyuzity
jen tepelny vykon 495 kW,se z&Zehovym 12-valcovyatarem J 412 GS-A25 (zdvihovy
objem
36 6600 cri)

* tepelny pikon - 2 016 kW (v fivedeném palivu {d obsahu 65 % CkJ

* generator typ PE 734 B2 (vyrobce STAMFORD) o eiekém vykonu 844 kW

» spalovani bioplynu jako hlavni zdroj pro vyrobuketeeké energie a tepla pro vyt&g

« maximéalni mnoZstvi spalovaného bioplynu - 403°*#m

« piedpokladanéa celkovéa vyroba bioplynu - 3 342 3060k

 ptedpokladana celkova speba bioplynu - 3 383 185 Ninok, pri obsahu 65 % metanu a
vyhrevnosti 23 MJ/m

« objem spalovaciho vzduchu - 3 208 fim

» vySka kominu nad terénem - 8,5 mipgr Usti - 0,4 m

e provozni hodiny - 8 395 h/rok

 objem spalin - 3 504 Nith
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Odsiieni bioplynu

» odsieni veSkerého bioplynu probiha v niiptevadni plynu z hlavniho fermentoru do
koncového fermentoru

« odstovani je realizovano metodou davkovani az 8e¥stvého vzduchu (cca 4 az 6/h)

e pridanim vzduchu dojde kipmeén¢ sirovodiku (HS) v elementarni siru, vznikaji
krystalky siry, kteréistanou v digestatu

* nutné mnozstvi vzduchu vyplyva ze zbyvajiciho obssitovodiku, ktery je gfen
piistrojem pro analyzu plynu, a tim bude nastavowdawkovaci dmychadla

» provozni hodiny odgéni - 8 760 h/rok

» predpokladanadinnost - 50 %

Horak zbytkového plynu

» horak je v provozu jenipfazi uvedeni do chodu bioplynové stanicé uypadku provozu
kogenerani jednotky a neboipnadnerné produkci bioplynu

» prii vypadku kogenekai jednotky budou okam&fpreruSeny dodavky do bioplynove
stanice, provoz nouzovéhoiiaéu je potebny jen 1 den

e privod plynu k nouzovému liéku je umisin za provoznim kompresorem &g hlavnim
plynovym uzaviracim Soupatkem, provoz je z&jidaké po odpojeni plynowgésti KJ

* hofak ma elektrické zapalovani

« maximalni spdeba bioplynu - 400 Nith

Silniéni provoz

Narnist intenzity dopravy v roce 2011fipprovozu stavby ,Bioplynova stanice R&st,
vychazi ze zadani. Doprava vstupnich energetickygdtlin bude zajifovana &zkymi
nékladnimi vozidly z okolnich poli (chlévska mrvade z vlastniho ZiwiSného chovu) a
taktéZ bude realizovan odvoz zkvaSeného substiatseparaci a vyzrani (separat a fugat).
Doprava bude realizovanatijpzdovou komunikaci (areal zeulské spolénosti)

k bioplynové stanici od silnice Illlfidy (RosEni - Rymice) - srér obec Ro&ni 20 % a srér
obec Rymice 40 % a déléalovymi zeng¢delskymi komunikacemi (vychodf) od bioplynové
stanice - 40 %.

Tabulkag.7
. Lo o e : . Rok 2011
Dopravni trasy- narist prajezda vozidel [Vozidla voz/den
Areal bioplynové stanice Osobni 4
Lehka nakladni 30
TeéZzka nakladni 70
Celkem 104
Dopravni trasy- ndist pijezdi vozidel [Vozidla Rok 2011
voz/den
Silnice 111/4905(Ro3&ni - Rymice) Osobni 4
od BPS - srir obec Rogni Lehka nakladni
Tézka nakladni 14
Celkem 18
Silnice 111/4905(Ro3&ni - Rymice) Osobni
od BPS - srir obec Rymice Lehk& nakladni
TéZzka nakladni 28
Celkem 28
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Ucelové zemdglské komunikace Osobni

od BPS - srr vychod Lehk& nakladni
Tézka nakladni 28
Celkem 28

Emise

Pro vypa@et emisi z provozu kogené€rd jednotky jsou dale pouzity emisni limity pro
spalovaci zdroje - pistové spalovaci motory, jgjistavb&i prestavba byla zahajena po 17.
kvétnu 2006 (bod 2.B.fflohy ¢.4) z na&izeni vlady¢. 146/2007 Sb., o emisnich limitech a

dalSich podminkach provozovani spalovacich staoiict@zdroji zneistovani ovzdusi.

Tabulkac.8

Jmenovity tepelnyikon Emisni limit v (mg/n) vztaZzeno na normalni stavové podminky a Sthhy
plyn (pro TZL alJ C vztazeno na vihky plyn) fprefere@nim obsah

zazehové motory pro bioplypkysliku 5 %

TZL S NO," CO o C

>1-5 MW 130 %) 500 1300 156

Poznamky :

TZL - tuhé znéistujici latky, SQ - oxid skicity, NOy - oxidy dusiku, CO - oxid uhelnaty,

[J C - organické latky vyjagné jako suma organického uhliku.

1) Emisni limity pro NQ jsou platné od 1.1.2008. Emisni limity se nevzjaha motory
provozované mémez 500 hod/rok

2) Uhrnna koncentrace v3ech organickych latek snkgu methanu i hmotnostnim toku vy3sim
nez 3 kg/h.

3) Obsah siry v palivu nesmifgkrctit limitni hodnoty obsazené ve zvlaStnim pravnitadpisu
stanovujicim pozadavky na kvalitu paliv z hi#ai ochrany ovzdusi a v motorové aafesmi
prekregit 0,05 %.

Na zaklad vyhlasky MZP¢&. 13/2009 Sb., o stanoveni pozadauka kvalitu paliv pro
stacionarni zdroje z hlediska ochrany ovzdusi, auwejstanoveny pro plyny obsahy siry
v palivu. Emisni limit pro oxid s$icity (SO,) pro stacionarni pistové spalovaci motory (z
narizeni vladye. 146/2007 Shb.) neni timto stanoven.

Pro tuhé zn&stujici latky (TZL) je pouZit emisni limit 130 mg/Ninpro oxidy dusiku (N
je pouZit emisni limit 500 mg/Nfa pro oxid uhelnaty (CO) je pouZit emisni [imit300
mg/NnT, pri objemu spalin 4 157 Nith

Tabulka¢.9
Emise
Zdroj TZL NOy CO
mg/s kg/rok mg/s kg/rok mg/s kg/rok|
Kogenerani jednotka 126,53 3824,1 486,65 14 708,01 265,53] 38 240,9

TZL - tuhé znéist'ujici latky, NQ, - oxidy dusiku, CO - oxid uhelnaty

Postup vypotu emisi u kogenetai jednotky z emisnich limit je zvolen proto, aby
rozptylova studie prokazala gmi imisnich limiti bez ohledu na garantované emise od
vyrobce.

Pro vypa@et emisi ze silkni dopravy jsou pouzity emisni faktory sidnich vozidel. K
vypoétu jsou pouZzity emisni faktory z ,Programu pro v§ebemisnich faktdr pro motorova
vozidla“® MEFA v.02 a v.06 z internetovych straneREM Praha (http:/www.atem.cz). Pro
stanoveni emisnich fakiibjsem vychazel zigdpokladu, Ze provozovand sini vozidla po
roce 2011 budou podle @mi emisni Urova v téchto kategoriich : 40 % vozidel - EURO 4,
30 % vozidel EURO 3, 18 % vozidel EURO 2 a 8 %igdekEURO 1 a 4 % konveni (bez
katalyzatod).
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Tabulka¢.10
Emisni faktory pro silniéni dopravu v roce 2011
PM o (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,185 0,038 0,035 0,069
Lehk& nékladni vozidla 1,176 0,166 0,218 0,409
T&zké ndkladni vozidla 8,933 0,827 0,716 0,716
NO, (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,207 0,029 0,022 0,028
Lehka nakladni vozidla 1,239 0,208 0,146 0,149
T&zké ndkladni vozidla 18,002 0,788 0,655 0,655
CO (g/lkm.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 7,595 0,572 0,494 1,136
Lehka nakladni vozidla 6,703 1,067 0,959 2,540
T&zké ndkladni vozidla 44,677 6,772 5,984 5,984
benzen (g/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,113 0,013 0,010 0,016
Lehka nakladni vozidla 0,017 0,004 0,003 0,003
Tézka nakladni vozidla 0,182 0,030 0,019 0,019
benzo(a)pyren fug/km.voz.)
Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h
Osobni vozidla 0,045 0,042 0,168 0,383
Lehk& nékladni vozidla 0,026 0,032 0,086 0,189
T&zké ndkladni vozidla 0,124 0,308 1,362 1,362

Vypocet byl proveden dle Metodického pokynu odboru oshiravzdusi MZPCR vypaitu

zneisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdrdifSYMOS 977, zvdejreny ve \Vestniku

Ministerstva Zivotniho prostdi Ceské republiky, rénik 1998 ze dne 1998-04-1&stka 3 a
dodatkug.1 zveejréném ve \&stniku MZP, duben 2003astka 4. Vypoet byl proveden
softwarem SYMOS 97v2003 — 5.1.4.

Metodika vyp@tu umo#iuje:

- vypoket zngisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovychp&goSnych
zdrojt,

- vypoket zngisténi ovzduSi pevnymi ziet'ujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnycltastic z bodovych, liniovych a ploSnych zdroj

- stanovit charakteristiky z&téni v husté siti referémich bodi a timto
zpisobem kartograficky nazofrzpracovat vysledky vyptu,

- brat v Gvahu statistické rozloZzeni &m a rychlosti ¥tru vztazené kefrfidam
stability mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikacelBika a Koldovského,

- hodnoceni zn#sténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu ditgiho.

Pro kazdy referadni bod je mozno vygtat zakladni charakteristiky z¢i§teni ovzdusi
- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty kobeei znéiStujicich
latek, které se. mohou vyskytovat ve vSe@th tidach rychlosti ¥tru a i
tiéidach stability ovzdusi,
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- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty kobeei znéiStujicich
latek bez ohledu natitly rychlosti ¥tru a stability ovzduSi (jedna se o
nejnegiznivejsi situaci, ktera rize nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentracic¢@dajicich latek bez
ohledu naifdy rychlosti ¥tru a stability ovzdusi (jedna se o nejiiepivejSi
situaci, ktera mize nastat),

- maximalni mozné denni hodnoty koncentraci¢&tejicich latek bez ohledu na
téidy rychlosti ¥tru a stability ovzdusSi (jedna se o nejiiepivéjSi situaci, ktera
mize nastat),

- ro¢ni pramérné koncentrace,

- hodnoceni zn#sSténi ovzduSi oxidy dusiku také z hlediska N@ vazly na
vzdalenost od zdroje, pokud nejsou vstupni podkfad NG;,

- situace za dané stability ovzdusSi a dané rychéostigru vétru,

- dobu trvani koncentraceégvySujici danou hodnotu (imisni limity).

Rychlost ¥tru se @li do fti ttid rychlosti : 1.1tida - slaby vitr (1,7 m/s), Zida - stedni vitr
(5,0 m/s) a 3.itda - silny vitr (11,0 m/s). Rychlostéwu se pitom rozumi rychlost
zjiStovana ve standardni meteorologické vysce 10 m ead. z

Mirou termickeé stability je vertikalni teplotni gli@nt popisujici jeji teplotni zvrstveni.

Stabilni klasifikace obsahujefptiid stability ovzdusi :

l. superstabilni

Vertikalni vymeéna vrstev ovzdusi je prakticky patena, tvorba volnych inverznich stawyskyt v n@nich a
rannich hodinach,ipdevsim v chladném djoce. Maximalni rychlost &ru 2 m/s. Velmi Spatné podminky
rozptylu.

Il. stabilni

Vertikalni vymeéna vrstev ovzdusi je stale nevyznamna, také dopem& inverznimi situacemi. Vyskyt
v noénich a rannich hodinach viiehu celého roku. Maximalni rychlostétvu 2 m/s. Spatné podminky
rozptylu.

M. izotermni

Projevuje se jiz vertikalni vysma ovzduSi. Vyskyt &ru v neomezené sile.V chladném obdohizen byt
v dopolednich a odpolednich hodinéach, ¥ létasnych rannich a vernich hodinachCasto se vyskytujici
mirn¢ zhorSené rozptylové podminky.

V. normalni

Dobré podminky pro rozptyl Skodlivin, bez tvorbwanznich stafr, neomezena silagtru. Vyskytuje se fes
den, v dob, kdy nepanuje vyznamny slufré svit. Spolén¢ s lll. tfidou stability ma v naSich podminkach
zpravidla vyrazi vyssicetnost vyskytu nez ostatrtidy.

V. konvektivni

Projevuje se vysokou turbulenci ve vertikalniméam kterd zjfsobuje rychly rozptyl zr@stujicich latek.
Nejvyssi rychlost $tru 5 m/s, vyskyt v letnich ésicich v doB, kdy je vysoka intenzita slutieiho svitu.

Vypocet rozptylové studie je proveden pro provoz stayipplynova stanice Ro&hi“, po
realizaci v roce 2011 a ngst pislusné silnini dopravy vyvolané provozem bioplynové
stanice v hodnocené lokalibbce Ro&ni, a to pro emise tuhé zh&'ujici latky (TZL), oxid
duskity (NO,), oxidy dusiku (NG), oxid uhelnaty (CO), benzen a benzo(a)pyren. d gt
provedeno zadani ve vy§ta.

Vypoétem (metodika SYMOS 97) ziskdame vysledky pro insgspendované&astice (PMo),
oxid dustity (NOy), oxid uhelnaty (CO), benzen a benzo(a)pyren, @gpejici z provozu
stavby ,Bioplynova stanice Ra@gti“ a nadstu gislusné silnini dopravy.

V souladu s Gpravou metodiky “SYMOS 97” - dodatkll, zveejnéném ve \&stniku MZP,
duben 2003¢astka 4, byly pro dalSi vypet imisi oxidu dusitého (NGQ) pouZzity emise
oxidy dusiku (NQ) s tim, Ze pro kratké vzdalenosti je imise yyOuze 10 az 12 % vyptene
koncentrace NQa pro velké vzdalenosti jsou az 90 %.
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Vypocet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 1 600 &0D m. Tim bylo umozmo
grafické vykresleni imisni z&te pochézejici z provozu stavby ,Bioplynové staRaseni®
a naibstu gislusné silnini dopravy v roce 2010. Grafické znazomhje uvedeno vifloze
rozptylové studie uvedené v plném rozsalsdsti F.Dopliujici Udajepro:

- Imise suspendovanydaastic (PMg) - maximalni denni koncentrace
- Imise suspendovanydaastic (PMg) - pramérna ra@ni koncentrace

- Imise oxidu gii¢itého (SQ) - maximalni hodinové koncentrace

- Imise oxidu dii¢iteho (SQ) - maximalni denni koncentrace

- Imise oxidu dusiitého (NGQ) - maximalni hodinova koncentrace

- Imise oxidu dusiitého (NQ) - pramérna ra&ni koncentrace

- Imise oxidu uhelnatého (CO) - maximalni osmihadid koncentrace
- Imise benzenu - pmérna rani koncentrace

- Imise benzo(a)pyrenu -jmérné raini koncentrace

Hodnoceni denni a tmi koncentrace PM

Po realizaci stavby ,Bioplynova stanice Rwost bude v roce 2011 na hodnoceném uUzemi
1 600 x 1 600 m, nast maximalni denni koncentrace imisi suspendovakgstic (PMy)

% rozgnezi 3,778 az 18,964.m° a ptimérné rani koncentrace v rozmezi 0,050 a? 0,547
Hg.m-,

V mist& konkrétni obytné zastavby obce Rwo$tc.p. 218 bude nést maximalni denni
koncentrace imisi suspendovanycstic (PMg = 13,019 pg.m> a pfimsrné rani
koncentrace = 0,302y.m" a Ro&ni &.p 183 bude nést maximalni denni koncentrace imisi
suspendovanyckastic (PMo) = 10,024ug.m® a pfimérné rani koncentrace = 0,394.m">.

Hodnoceni hodinové a ¢ai koncentrace NO

Po realizaci stavby bude v roce 2011 na hodnocet#emi naist maximalni hodinové
koncentrace imisi oxidu dusiého (NQ) v rozmezi 2,261 az 9,886).m° a pfim&rna rani
koncentrace v rozmezi 0,031 aZ 0,28a8n°,.

V mist konkrétni obytné zastavby obce Ro$té.p. 218 bude nést maximalni hodinové
koncentrace imisi oxidu dugiého (NQ) = 7,003ug.m*> a pemérné rasni koncentrace =
0,152 pg.m* a Roskni &.p 183 bude nést maximalni hodinové koncentrace imisi oxidu
duskitého (NQ) = 5,007ug.m* a pimérné rani koncentrace = 0,19iy.m>.

Hodnoceni osmihodinové koncentrace CO

Po realizaci stavby bude na hodnoceném Uzenisharaximalni osmihodinové koncentrace
imisi oxidu uhelnatého(CO) v rozmezi 36,602 aZ 888g.m".

V mis€ konkrétni obytné zastavby obce Ro$tc.p. 218 bude nést maximalni
osmihodinové koncentrace imisi oxidu uhelnatého(EQ)0,756ug.m> a Roskni &.p 183
bude néalist maximalni osmihodinové koncentrace imisi oxiduhelnatého(CO)
152,328ug.m”>.

Hodnoceni réni koncentrace benzenu

Po realizaci stavby ,Bioplynova stanice Rw8t bude na hodnoceném uUzemi tsdr
pramérné rasni koncentrace imisi benzenu je v rozmezi 0,00820D,000 3%g.m">.

V misg€ konkrétni obytné zastavby obce Ros$tc.p. 218 bude nést ptimérné rani
koncentrace imisi benzenu = 0,000 @6 a Ro3kni &.p 183 bude nést ptimérné rani
koncentrace imisi benzenu = 0,000,403,
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Hodnoceni roni koncentrace benzo(a)pyrenu

Po realizaci stavby ,Bioplynova stanice Rogt bude v roce 2011 na hodnoceném Uzemi 1
600 x 1 600 m ndst ptimérné rani koncentrace imisi benzo(a)pyrenu je v rozmezi
v rozmezi 0,000 000 1 az 0,000 004 3 riy.m

V mist€ konkrétni obytné zastavby obce Ros$tc.p. 218 bude nést ptimérné rani
koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 000 9 HgamRo&ni ¢.p 183 bude nast
pramaérné rani koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 00g. &k

Suspendovanéastice (PMo)

Tabulka¢.11
Imisni hodnoty Maximalni dennlskoncentrace
pg/m
minimalni 3,778
maximalni 18,964
L Pramérna roéni koncentrace
Imisni hodnoty 3
Hg/m
minimalni 0,050
maximalni 0,547

Oxid dustity (NO,)

Tabulkac.12

Imisni hodnoty Maximalni hod|n0\ga koncentrace
pg/m

minimalni 2,261

maximalni 9,886

L Pramérna roéni koncentrace

Imisni hodnoty 3
Hg/m

minimalni 0,031

maximalni 0,288

Oxid uhelnaty (CO)

Tabulkac¢.13
Imisni hodnoty Maximalni osm|hod|r;ova koncentrace
pg/m
minimalni 36,602
maximalni 395,878
Benzen
Tabulkac.14
Imisni hodnoty Prameérna ro¢ni boncentrace
pg/m
minimalni 0,000 01
maximalni 0,000 39
Benzo(a)pyren
Tabulka¢.15
Imisni hodnoty Pramérna ro¢ni boncentrace
ng/m
minimalni 0,000 000 1
maximalni 0,000 004 3
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Z hodnoceni vysledkje mozno konstatovat, Zze po vystavBioplynova stanice Ro8hi"
budou imisni koncentracee sledovanych zdraj (kogenerani jednotka a nast pislusné
silni¢cni doprava) nasledujici :

Maximalni imisni koncentrace
Maximalni vyp@teny nafist imisni koncentrace v roce 2011 po realizacitstaBioplynova
stanice Rogni“ bude v hodnocené lokalive vysi :

- suspendovan&stice (PMo) — maximalni denni koncentrace 18,3@4m’

- suspendovan&stice (PMo) — pimérna rani koncentrace 0,54%/m’

- oxid dustity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 9,888m"

- oxid dustity (NO,) — pimérna rasni koncentrace 0,288)/m*

- oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinova kartcace 395,878g/m’

- benzen — gmarna rani koncentrace 0,000 3@/m°

- benzo(a)pyren — pmé&rna rani koncentrace 0,000 004 3 ng/m

Imisni koncentrace v obytné zastavb
Nejvyssi vypdteny nafist imisni koncentrace v roce 2011 po realizacilstaBioplynova
stanice Ro&ni“ bude v mist konkrétni zastavby obce R&8t (RoStni ¢.p. 218 nebo Ro&hi
¢.p. 183) :

- suspendovan&stice (PMo) — maximalni denni koncentrace 13,Q49m’

- suspendovan&stice (PMo) — pimérna rani koncentrace 0,394y/m’

- oxid duséity (NO,) — maximalni hodinové koncentrace 7,Q@@m’

- oxid dustity (NO,) — pimérna rasni koncentrace 0,19ig/m®

- oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinova kartcace 152,328g/m’

- benzen — gmarna rani koncentrace 0,000 1@/m°

- benzo(a)pyren — pmé&rna ra&ni koncentrace 0,000 002 1 ng/m

Vysledné imisni koncentrace v obytné zastavb

Stav imisniho pozadi lokality obce Ré&sit pro rok 2011 (bez realizace stavby ,Bioplynova
stanice Ro&ni“) je mozno ukit jen na zéklad odborného odhadu (vysledky imisnih@ieni
roku 1997 az 2008 afiptych moznych op#eni v nasledujicich létech) a v souladu s
vypoétem imisnich koncentraci v obdobnych lokalitdckedpokladané imisni pozadi v roce
2011 (bez realizace stavby ,Bioplynova stanice &% :

- suspendovan&stice (PMo) — maximalni denni koncentrace @§m®

- suspendovan&stice (PMo) — pimérna rani koncentrace 20g/m’

- oxid duskity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 1@gm’

- oxid dusgity (NO,) — pimérna raini koncentrace 1pg/m®

- oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinové kamtcace 1 00Qg/m®
- benzen — gmérna ra@ni koncentrace 1,0g/m’

- benzo(a)pyren — pmérna ra@ni koncentrace 0,8 ngfm

Pti zapateni gedpokladaného imisniho pozadi hodnocené lokalibed®o&ini v roce 2011
a nejvyssiho néstu imisnich koncentraci z realizované stavby ,Binpva stanice Ro&hi“
v mist konkrétni zastavby obce R&8t (Roséni ¢.p. 75 nebo Ro8hi ¢.p. 145) budou
vysledné imisni koncentrace Skodlivin :

- suspendovangstice (PMg) — maximalni denni koncentrace 48,Qibgm’

- suspendovan&stice (PMo) — ptimérna rasni koncentrace 20,394/m’

- oxid dustity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 107,p6an°

- oxid dustity (NO,) — pimérnéa raini koncentrace 15,19ig/m®
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- oxid uhelnaty (CO) — maximéalni osmihodinova kamtcace 1 152,328g/m’
- benzen — gmarna ra@&ni koncentrace 1,000 1@/m°
- benzo(a)pyren — pmérna ra@ni koncentrace 0,800 002 1 ng/m

Tim budou splnény imisni limity pro suspendované&stice (PMg), oxid dustity (NO,),
oxid uhelnaty (CO), benzen a benzo(a)pyren vycléizejn&izeni vliady¢. 597/2006 Sb., o
sledovani a vyhodnocovani kvality ovzduSi, v #isgjblizsi trvalé obytné zastavby pro
ochranu zdravi lidi.

Z tohoto pohledu zpracovatel rozptylové studie Gvael je mozno konstatovat spinvSech
podminek a dopotwji vydat povoleni organu ochrany ovzdusi podler&dist. 1 zakona.
86/2002 Sb., o ochranovzdusi a o z#ne nekterych dalSich zakdn ve z@ni pozdjSich
prredpigi. PouzitéeSeni je nejvyhodisi z hlediska ochrany ovzdusi a/gagé pozadavky § 6
odst. 1 a 7 a 8§ 7 odst. 9 zakotia86/2002 Sb. a vidledku realizace stavby ,Bioplynova
stanice Rogni“ a jejiho uvedeni do provozu néae dochazet k/pkraceni imisnich limit

v obytné zastavb

Pachové emise

Predmétna bioplynova stanice bude zasobena &rdusubstraty ze zeddglské primarni
produkce a kejdou. Pachové problémy u bioplynowstemic vznikaji obzvlasttehdy, kdyz
jsou prokvaSovany také kofermentaty. Protoze tytmlpkty v fedmétném gipad nejsou
pouzity, Ize p&itat pouze s malymi pachovymi emisemi na vstupu.

Aby byly minimalizovany emise ze zapachajicichkdeomor silaznich zlah bude ulozena
silaz pokryta félii. B navazeni sildze do bioplynové stanice se nezaloamu, aby utité
malé mnoZzstvi substratu nelezelo v maniguileh prostorach (vyasfaltované prostory mezi
sildznim Zlabem a davkovacim systémem) a byly @ajezdny. Vozidly rozjezdna vrstva
silaze mize @i odpovidajicim mnozstvi zae¢ prispét k celkovym emisim zapachajicich
latek. Aby byly tyto emise minimalizovany a takéokledem na ztraty substratu a jejich
naklady, bude kazdé mini rucné dokorteno, @icemz na zemi lezici substrat navazek bude
svezen.

ProtoZze zasobnik davkosa pevnych substratbude uzaken a otviran bude jen v ddb
svazeni sildZze, nevznikaji Zadné vyzna$in emise pachu. Otésna plocha zésobniku
davkovae pevnych substréts asi 30 mje velmi mala a silaZe budu svaZeny do bioplynové
stanice za sucha, nevznikaji Zadné vyzngsiemise pachu.

Fermentory jsou uzd@ené nadrze z monolitického Zelezobetonu. Ve ferovemé sing,
pokud je poZadovano napojeni na ostatsti bioplynové stanice, ptipact napojeni na
piistroje, museji byt vsazeny z proc&sechnickych dvodi trubkové piéchodky. Tyto
prichodky budou vyhotoveny z odolnych materi@iSlechtila ocel 1.4301) proti existujicim
a procesnim podminkam a budou plysoe a voda@sné (trubkova michodka s dsnici
piirubou), a z toho vyplyva, Ze nevznikaji Zzadné emiachovych latek.

Separator zbytkového zkvaSeného substratu (diggstatmisén v uzaveném prostoru a z
toho vyplyva, Ze nevznikaji Zzadné vyznaish emise pachovych latek. Oflena suSina po
zpracovani ve fermentoru a sekundarnim fermentgkazauje minimalni pachové emise a je
odvazena a dale aplikovana na 2déskych plochéach.
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Tekuta faze (fugat) s obsahem susiny do 5 % jeditheado oteienych skladovacich jimek.
Pfi vytvoieni krusty na hladin ¢i pokryti slamou budou vznikat nevyznamné emise
pachovych latek.

2. Mnozstvi odpadnich vod a jejich zné&sténi

Voda z procesu
Voda zneistena zahrnuje kondenzovanou vodu z procesu a vodicipovou ze zpewimych
ploch bioplynové stanice, ktera by mohla byt&@sgna.

Kondenzovana voda
Vznika cca 50 | denhkondenzatu v plynovém vedeni mezi foliovym zaském plynu a
kogeneraci. Tento kondenzat se vréasteéné zpst do foliového zasobniku plynu nebo se
vede do pedjimky.
Mnozstvi kondenzované vody

50 I/den x 365 din= cca 18 m3/rok

Bilance vody
Povrchova voda 885 m3
Kondenzovana voda 18 m3
Celkem 903 m3

De&ové srazky
Pro danou oblast jsou dany nasledujici hodnotyekr&50 mm/rok

Zasady odvodu:

* kontaminovana dédva voda ze zré&Sténych ploch mist pro stani vbza
cerpacich stani budou odvederrgp@ijmovou jimku do jimky na digestat

e kontaminovana dédva voda ze zrgsSténych ploch silazniho Zlabu bude
odvadna rovrez pres gfijmovou jimku do jimky na digestat

o (isté srazkové vody z nezfigténych ploch (desni plochygasténé komunikace)
budou svaghy na terén a zasakovat do okolnich zatéayoh ploch

» srazkoveé vody na nezpetnych plochach budou lokalrvsakovat.

Stani vozi a éerpaci plochy

Tabulkac¢.16

Oznaeni Plocha (A) Satinitel odparu Redukce
] () ) 8
Cerpaci misto 21 0,7 1,0
Sowet 21

Ro¢ni thrn srazek pro tyto plochiyni:
V = 21x0,7x559/1000 = 8,2 a, tj. 2,7 ni/4 mssice
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Silazni zZlab a jeho manipul&ni plocha

Kontaminované de®vé vody

Tabulka¢.17

Oznaeni Plocha (R Souinitel odparu Redukce
() () ()

Silazni Zlab 2700 0,7 0,5

Sowet 5187

Predpoklada se napini Zlabu po dobu %2 roku a dalSi postupné odebsibiiie.
Kontaminované vody ze stargrpacich ploch, silazniho zlabu a manipaolah ploch budou
svedeny do flimové jimky a skladovany v jimce na digestat.

Neznéistené zpevené plochy

Zahrnuiji:
» strecha fermentoru a okolni zpewra plocha
e manipul&ni plochy
» strecha provozni budovy

Odtoky z ploch

Tabulka¢.18

Oznaeni Plocha (f Souinitel odporu Redukce
() () ()

Manipulani plochy 170 0,7 1,0

Strecha fermentoru 1.778 0,7 1,0

Sowet 1.948

Vyskytujici se srazky budou svedeny na terén aedarh k poloze zasakovany do okolnich
pozemk.

Rao¢ni uhrn pro tyto plochyini: V = 1948x0,55x0,7 = 750 n

Uroven hladiny podzemni vody bude zafiSa @i hydrogeologickém gizkumu pred
zpracovanim provadiho projektu.

Pro zaloZeni jimky afpcerpani jimky bude nutnoi@d zpracovanim provadi dokumentace
provést hydrogeologicky pekum. Ptizkumem budou zjighy vrstvy podloZi a Urove
spodni vody.

Dot¢cend stavba se nenachazi v ochranném pasmu voddibge,zani se nenachazi v
chraréné oblastigi v oblasti firozené akumulace vod.

Kvantitativni nebo kvalitativni ovliovani eventuekh existujiciho soukromého vyuziti je
vylouceno, nebo vystavba a provoz bioplynovéhoiizeni je navrzen tak, aby kvalita a
mnoZstvi podzemni vody nebylo ovlémo.

VSechny nové podlahové konstrukce jsou hydrotrdla zabezpgené proti Uniku
kontaminovanych vod do okoli. Jimky budou provedenyodostavebného betonu. V ndist
pracovni spary v patfermentoru, zapudhé g@ijmové jimky a zapushé jimky bude
proveden kontrolni systém zdvojenim izolace pasemafol 803. U silaznich Zl@bpro
susSinu nad 30% se dle vyhl. 191/2002 Sb. Nepozddw&olni systém uniku skladovanych
latek. Nepropustnost skladovaciho Zlabu je zak&aye provedenim dna z vodostavebného
betonu.
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3. Kategorizace a mnoZstvi odpail

Odpady z pedpokladaného zafru je mozné rozglit do nasledujicicltasti:

A. Odpady vznikajici &em vystavby (odpady Zipravy stavenigt odpady ze stavebnich
praci)

B. Odpady vznikajici p vlastnim provozu

Zarazeni odpad dle pilohy ¢. 1 kvyhlaScer. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadi, Seznam nebezfyrg/ch odpad a stanovi dalSi seznamy odpad

A. Odpady vznikajicifpvystavie

Tabulkac. 19
Koéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu

odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 Plastové obaly o]
15 01 03 Dewené obaly O
1501 04 Kovové obaly N
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebeapeh latek nebo obaly N

t¢mito latkami znéisténé

170101 | Beton 0
170102 | Cihly 0
17 01 03 | TaSky a keramické vyrobky o]
170201 | Bevo 0
17 0203 | Plasty @)
17 03 02 Asfaltové sési neuvedené pogslem 17 03 01 @)
17 04 01 Md’, bronz, mosaz 0
17 04 02 Hlinik )
17 0405 | Zelezo a ocel 0
17 04 07 Srésné kovy @)
17 04 09 Kovovy odpad zutisteny nebezpéymi latkami N
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 @)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené §sleém 17 05 03 0
17 06 04 Izolani materidly neuvedené poisly 17 06 01 a 17 06 0B @)
17 09 04 Srs stavebnich a dematiich odpd bez NL (6]
2001 11 | Textilni materialy @)
200301 Sresny komunalni odpad @)

Nakladani s odpady kategorie se butttgt nasledujicimi principy:

» odpady kow budou shromafovany v prostoru stavby d&g@davany oprawmym osobam,
provadjicim sk&r a vykup €chto drulii odpad:

odpady deva a devené obaly nezngsténé (nevratné€) budou shrondavany v prostoru
stavby a odvezeny na skladku.

odpady plast a papiru budou separovashroma#’ovany a budouiedavany oprawmym
osobam, prové&fcim skEr a vykup &chto drulii odpad.

» smesné odpady, které nelze separovat budou odvezeskiddku prosednictvim
powiené osoby

material z vykofy, vybourané hmoty i konstrukce budou dle moZnestyklovany a
ukladany (pokud to jejich mechanické a chemsidastnosti dovoli). V ogaém gFipac
budou odvezeny na skladku.
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Odpady, které vzniknou vfinéhu stavebnich praci, budou odvazeny mimo stavenist
(skladkovani), coz bude zapsib provadci firmou nebo odbornou firmou. Stavebni
dodavatel je povinen vést evidenci odfpad

Odpadovy material, ktery ma nebaibe mit nebezgmé vlastnosti, u #hoz se pedpoklada
skér do kontejnel, musi byt odkladan do zvkak tomu utenych kontejneir, které jsou z
nepropustného materialu a s ochranou proti¢eaiedegsovych vod. Tyto kontejnery musi
byt umisény tak, aby byly pibézné kontrolovatelné zasstnanci, kt& budou odpogdni za
hospodéeni s odpady.

Investor @i uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebrnpcaci zakotvi ve smlouvach
povinnost zhotovitele pro nakladani s odpadysgbenych jehginnosti.

B. Odpady vznikajicifpvlastnim provozu

Za provozu bioplynové stanice budou produkovanyy&lié odpady pro tato #&eni. Tyto
odpady budouigdavany jinym odbornym subjéknh k vyuziti nebo odstrani (odb. firma).
Pro nakladani s nebezimgymi odpady si provozovatel musi offatsouhlas dle zakona
¢. 185/2001 Sb., v platném &mi.

Tabulka¢.20
Koéd  druhu| Nazev druhu odpadu Kategorie| Predp.
odpadu odpadu mnoZstvi
130110 Nechlorované hydraulické mineralni oleje N 0,2 odborna firma
130205 Nechlorované motorovéepodové a mazaci mineralniN 0,1 odborna firma
oleje
1302 06 | Syntetické motorové,ipvodové a mazaci oleje N 0,2 odborna firma
150101 Papirovy a nebo lepenkovy obal (6] 0,5 odbbrma
1501 02 Plastovy obal 0 4,0 odborna firma
15 01 03 Deweény obal O 0,2 odborné firma
1501 04 Kovovy obal 0 0,2 vykup
15 01 07 Obal ze skla 0 0,3 odborné firma
150110 Obaly obsahujici zbytky nebeapeh latek a nebpN 0,01 odborna firma
kontaminované nebezggymi latkami
1502 02 Absorgni ¢inidla, filtragni materialy, (¢etrs N 0,1 odborné firma
olejovych filtra jinak blize neutenych),gistici
tkaniny a ochranné &gy zneistiné NL
16 01 07 Olejové filtry N 0,1 odborna firma
16 01 17 Zelezné kovy o] 0,5 odborna firma
200101 Obaly z papiru a lepenky (6] 0,1 odbormadir
200121 Z&vky N 0,1 odborna firma
20 03 01 Srésny komunalni odpad O 1,0 odborna firma

Kogenerani jednotka je vybavena automatickym daplanim mazaciho oleje. ®madrze
oleje Cerstvy — a stary olej) budou ulozeny ve skladueol®fyjety olej se bude odvazet na
skérné misto. Sbhirany stary olej bude v pravidelnytbrivalech pedavan odborné firén

Pivodce bude dle povinnosti uvedenych v 2ak85/2001 ve zmi zake. 188/2004 Sbh.
odpady z#azovat podle druha kategorii stanovenych v Katalogu odjpadzniklé odpady
které nenmize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné praké nebo fyzické osab nelze-li
odpady vyuzit, zajisti jejich zneSka#in, kontrolovat nebezgaé vlastnosti odpdd a
nakladat s nimi podle jejich skutgych vlastnosti, shromdbvat utidéné podle drut a
kategorii, zabezgé je pled nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Gnikem
ohrozujicim Zivotni  progedi, umozni kontrolnim orgdm pristup na staveni&ta na
vyzadani pedlozi dokumentaci a poskytovat Uplné informacevisajici s odpadovym
hospodéstvim.
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Pro nakladani s nebezpgymi odpady si vyzada provozovatel souhlas ndigifisluSného
odboru Zivotniho prosedi jakoZzto organu statni spravy. Nakladani budevgmno
prostednictvim opravéné osoby ve smyslu zakona. V miiszniku budou odpady ukladany
tiideng.

Digestat

Za provozu bioplynové stanice bude nejvyzng$im produktem digestat, ktery je typovym
organickym hnojivem a bude vyuzivan pro hnojeni gmoli. Nejedna se o odpadZe
zentdélského hlediska digestat (fugat a separat) nelaemfmvat za odpad, ale za cenné
organické hnojivo, bez kterého nelze dosahnoutn@tii struktury pdy ani vyhovujici
puadni Urodnosti. Digestat bude skladovan v nové skiadi jimce. Aplikace digestatu
(separat nebi fugat) na zeddlskou pidu bude realizovana dle aktualizovaného planu
organického hnojeni, ktery vychazi z osevniho gmstu

Odvoz digestatu (separat, fugat) na pole ke hndjedé realizovan v fibéhu dubna, k$tna

a ffjna pomoci traktorovych nési s kapacitou 18 fV provozu Ize v této dabpositat s
maximalré 40 gijezdy a odjezdy nakladnich automdbitebo traktok denrg v dokE max.
7:00 az 22:00 hodin. Doprava bude vedena mimo zaséaasti obce po obchvatovych
Ucelovych komunikacich fimo na zerddélské pozemky. Doprava nebudeepySovat
sowasné dopravni Sgky do arealu v dab sklizné nag. obilnin a nebude segrito
dopravnimi Sgikami kumulovat. Doprava bude provozovéna po stéjrk@munikacich jako
navazeni silazi.

4. Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouZiti l&k a technologii

Navrzeny zanx realizovat bioplynovou stanici neni zd&edpokladu fjeti a realizace
uvedenych op&eni takovym zawmrem, ktery by s sebou nesl zasadni riziko vyplyiaji
z pouzivani latek nebo technologii.

Moznost vzniku havérie s negativnim dopadem na usizd klima, vodu, jdu, geologické
podminky a zdravi obyvatel |ze technickymi dpatmi omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat  nespravném nakladani s odpadnimi, ¢&tenymi vodami, pi nedodrzeni
protipoZzarnich op#&kni, @ipadré pfi havarii vozidel na flehlych komunikacich a
parkovistich.

Moznost vzniku havarijnich stdvyje mozné do zr@mé miry eliminovat dobrym stavebnim
provedenim objekit ( to bude mozné ovlivnit v ramci stavebnitipeni) a dobrou organizaci
prace.

Pro zabezp®ni bezpéného provozu bioplynové stanice jsou nezbytna étich a
bezp&nostni (jistici) z&Ezeni - ngtici systém plynu, varovné idaeni plynu.

Méfici systém plynu bude slouzit ke stalému monitariopsahu metanu, kysliku, vodiku a
sirovodiku v bioplynu. MfFici systém bude instalovan v prostoru pro analyzynyp
Prostednictvim analytiky je podavana informace o procesauvisejicim s bioplynem. Tim
bude zaji&n optimalni provoz a vysoké vyuZiti izzeni. Jednou za hodinu jeéfani
provadno grimo na fermentoru a na dvowemych mistech na obou zasobnicich plynu.

Ve strojovié budou montovana dvcidla plynu. Tatocidla spusti alarm jakmile bude
piekratena prahova hodnotariRlosazeni spodni prahové hodnoty bude spaShucené
vétrani strojovny, které dZi vzdy, kdyZz se igpnuto na maximalni provoz. fifprekraseni
horni prahové hodnoty budou vSechny stroje odpogehgit. Magneticky ventil nachazejici
se v plynovém vedeni do strojovny, ugayistup plynu. Do strojovny se nedostane Zzadny
dalSi bioplyn.
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V cerpadlovém prostoru bude na nejhlubSim &nisbntovan senzor kapalin. Ten rozpozna
stoupajici kapalinu a vyvola vypnutérpadel a uzaeni veSkerych automatickych Soupéatek.
Toto opateni zajisti, Ze nefize dojit k Zadnému nekontrolovanému vytékani kapaliseku
sklepa gerpadly.

DalSim moznym rizikem jpozarv objektu.

Z hlediska protipozarnich ogahi je kladen @raz na prevenci -ifjezd a pistup budereSen
tak, aby umoznil fijezd hasebni techniky digiglusnychCSN.

Pozarg nebezpéné prostory v ramci objektjsou utovany odstupovymi vzdalenostmi.
Odstupové vzdalenosti musi byt stanoveny v projektokumentaci v ramci samostatného
oddilu - dokumentace poZzérmezpénostnihoieSeni. VySe stanovené pozamebezpéné
prostory budou  podrobnstanoveny vyp&tem. Umiséni musi respektovat sousedni
stavajici objekty, jejich odstupové vzdalenostodgrni pasma.

Riziko havarie nelze vylaiit pii provozu dopravnich pragidki — anik ropnych latek
Provozovatel objektu zpracuje plan havarijnich tgudt pro gipad Uniku ropnych latek
v pripact havarie v technologii a dopravnim provozu.

Unik vétdiho mnozstvi benzin&i nafty mimo prostor vymezeny pro provoz dopravy
znamena fipadné nebezpe zneisteni zeminy a podzemnich vod. Moznost Gniku mimo
zpevréné plochy, odkanalizované doiizzeni na odltovani ropnych latek, bude eliminovana
stavebninteSenim parkovist

Pfipadny Unik motorového oleje, nafty benzinu bude eliminovan pravidelnou kontrolou
technického stavu a pravidelnou udrzbou vozidebaebnich mechanisinv pribéhu viastni
stavby.

Preventivni opaeni:

- Dodrzovani pravidelnych kontrol technologickychrizani podle poZzadavukvyrobce a
zajiseni kvalifikované adrzby.

- DodrZzovani provoznickadi, havarijnichradi a pozarnichiada.

- Nakladani s odpady v souladu s platnyi@dpisy.

- Nova elektricka zézeni budou uvedena do provozu ve smySBN 33 1500 (Revize
elektrickych z&éizeni) jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska pemosti owien vychozi
revizi, pog. owien a doloZzen doklady v souladu s pozadavky staryowervlastnimi
predpisy.

- Pracovnici budou spbvat pozadovanou kvalifikaci a budou vybavetedepsanymi
ochrannymi pracovnimi pragidky, budou seznameni s pracovnigdem pracovist a
bezpénostnimi pedpisy. V provozu bude na d@ném pistupném mist ulozena
lekarnika prvni pomoci, bude &en zdravotnik.
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5. Hluk

Hluk v lokalit¢ je mozné rozélit do nasledujicicitasovych Gsak
- hluk v dol# vystavby,
- hluk ve venkovnim prostdi v dolé provozu posuzovaného objektu

Hlukové vlivy budou pochazeti@devsim z provozu kogenéra jednotky a pojezdu vozidel
a mechanisiin

Stavba ,Bioplynova stanice Reg&i" ieSi vystavbu nové bioplynové stanice a energetackéh
zdroje na k.U. Ro&hi, v aredlu zewduélské spolénosti (AGRODRUZSTVO ROSHNI,
druzstvo) mimo obytnou zastavbu obce Ro&t

Bioplynova stanice se bude nachazet v jihovycha@disii arealu zesuélské spolénosti v
k.0. RosEni. Nejbliz8i zastavba je v obci R&8t situovana seveéra severozapadrod mista,
kde navrZzena stavba bioplynové stanice.

Pouzité pedpisy, literatura

- Zakonc¢. 258/2000 o ochrarverejného zdravi a o z&n¢ nékterych souvisejicich zdkén

- Narizeni vladyt.148/2006 Sb.,0 ochramzdravi fed nepiznivymi (inky hluku a vibraci

- Hluk a vibrace. Mteni a hodnoceni. - 8idvaci technika, Praha 1998.

- Metodicky navod pro gieni a hodnoceni hluku v mimopracovnim pregt,¢.j.. HEM-
300-11.12.01-34065 z 11.12.2001

- CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v buddvasouvisici akustické vlastnosti
stavebnich vyrobk— pozadavky

- Novela metodiky pro vypset hluku silnéni dopravy 2004, Planeta —¢rok Xll, ¢islo
2/2005

Stanoveni nejvySSiclfipustnych hladin hluku

Hluk v dolz vystavby

Bézné hodnoty hlénosti dopravnich prostdki a stavebnich strbjse pohybuji kolem
80 dB(A). Podle niézeni vlddycislo 148/2006 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi
acinky hluku a vibraci, filohac. 2, ¢ast B,¢ini nejvyssSi pipustna hodnota hluku ze stavebni
¢innosti:

V chraréném vnitnim prostoru budov:

zakladni hladina hluku heq,r= 40 dB (8 10, odst.2 N\/148/2006 Sb.)
korekce na druh chré&ného prostoru dleif. ¢. 2,¢ast A, NV 148/2006 Sb.)
obytné mistnosti - v denni @dob 0dB
- v & dok -10dB

Z toho : Laeq,7= 40 dB pro denni dobu
Laegr= 30 dB pro noni dobu

Pro denni dobu pak bude hygienicky limit :
a) pri provadni stavebnginnosti 8 hodin v dobmezi 7. a 21. hodinou :
Laegq = 40 dB
t= 8 hodin
Laeq,s= Laeq 1+ 10 .19(429 +4)/ t;) = 40 + 10.1g (429 + 8)/8+ = 57,4 dB

b) pii provadni stavebnéinnosti 14 hodin v dabmezi 7. a 21. hodinou :
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LAeq’T= 40 dB
t= 14 hodin
Laeqs= Laeq+ 10 . 1g (429 +i/ t;) = 40 + 10.Ig (429 + 14)/14) = 55,0 dB

V chrareném venkovnim prostoru ostatnich staveb a @ém@&m ostatnim venkovnim prostoru

zakladni hladina hluku heq,r= 50 dB (8 11, odst.4 N\/148/2006 Sb.)
korekce na druh chré&ného prostoru dleif. ¢. 3,¢ast A, NV 148/2006 Sb.)
chradné venkovni prostory - v denni dob 0dB
- vamd dok -10 dB
korekce na hluk ze stavebfinnosti (7 az 21 hod.) +15 dB
Z toho : Laeq,r = 65 dB pro denni dobu

Vnit/ni prostor

NejvysSi gipustnd maximalni hladina akustického tlaku A uveitiveb pro bydleni a staveb
ob¢anského vybaveni se stanovi pro hlukicsise ze zdrdj uvnitt budovy sodtem zakladni
maximalni hladiny hluku Lgnax = 40 dB a korekci ffthlizejicich k vyuziti prostoru a denni
doke podle gilohy ¢.5 k tomuto n&zeni. Obsahuje-li hluk vyrazné ténové slozky neféd
vyrazre informativni charakter, jako n&glad fe¢ nebo hudba,iptita se dalSi korekce -5 dB.
Za hluk ze zdraj uvnitt budovy se poklada i hluk ze stacionarnich Zdramisténych mimo
posuzovany objekt, pronikajici déchto objekti jinym zpisobem nez vzduchem, to znamena
konstrukcemi nebo podloZzimiiFprovadni povolenych stavebnich Gprav uv¥nitudovy je
piipustnd korekce +15 dB k zakladni maximalni hladikustického tlaku v daébod 7 do 21
hod.

Prilohac. 5

Korekce pro stanoveni hodnot hluku v obytnych séatba ve stavbach &dnského vybaveni
Tabulka¢.21

Druh chrédgné mistnosti Korekce /dB/
Nemocnéni pokoje 6.00 az 22.00 h 0
22.00 a7z 6.00 h -15
Oper&ni saly Po dobu pouzivani 0
Lékarské vySatvny, ordinace Po dobu pouZivani -5
Obytné mistnosti 6.00 az 22.00 h 0*
22.00 az 6.00 h -10*
Hotelové pokoje 6.00 az 22.00 h +10
22.00 az 6.00 h 0
Prednaskové sif) webny a pobytové mistnosti Skol, jesli, niakgch +5
Skol a Skolskych Z&Zeni
Koncenrtni si, kulturni stediska +10
Cekarny, vestibuly viejnych dadoven a kulturni z&zeni, kavarny, +15
restaurace
Prodejny, sportovni haly +20

*V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk gchto komunikaci fevazujici a v ochranném pasmu drah je
piipustna dalSi korekce + 5 dB
Pro jiné prostory, v tabulce jmenaviteuvedené, plati hodnoty pro prostory femkobdobné.

Venkovni prostor
Podle n&zeni vlady¢. 148/2006 Sb. o ochraredravi ged nepiznivymi (€inky hluku a

vibraci pak plati korekce pro zakladni hladinu 38(A) pro stanoveni hodnot hluku ve
venkovnim prostoru nasledujici:
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Tabulkac.22

Zpasob vyuZziti Korekce dB(A)
Gzemi 1) 2) 3) 4)

Chraréné venkovni -5 0 +5 +15
prostor staveb
lazkovych
zdravotnickych
zaizeni wetrg lazni

Chraréné venkovni 0 0 +5 +15
prostor tizkovych
zdravotnickych
zaizeni wetrg lazni

Chraréné venkovni 0 +5 +10 +20
prostor ostatnich
staveb a chramy
ostatni venkovni
prostor

1) Korekce se pouzije pro hluk ziegné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb gidalzdroj hluku
(830 odst.1 zak.258/2000 Sh.), s vyjimkou letiS pozemnich komunikaci, nejde-li ocalové
komunikace, a déle s vyjimkou drah, nejde-li o zeini stanice zajidjici vlakotvorné préace.
Zejména rotad’'ovani a sestavu nakladnich viakrohlidky vliaki a opravy vot.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na pozemkdohunikacich s vyjimkoudelovych komunikaci,
a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemhkimmunikacich v tzemi, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je fevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozeimkiomunikacich.
Pouzije se na hluk na drahach v ochranném pasnhy.dra

4) Pouzije se v{fipact staré hlukové z&fe z dopravy na pozemnich komunikacich a drahié&ehy je
v chrargnych venkovnich prostorech staveb a v céiném venkovnim prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekcetstava zachovana i po polozeni nového povrchu vozovimené kolejového
svrSku, popipact rozsfeni vozovek fi zachovani sirového nebo vySkového vedeni pozemni
komunikace nebo drahyfigkteré nesmi dojit ke zhorSeni stavajicichiosti v chrasném venkovnim
prostoru staveb a v chrémé, venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdagytr

Pro zajmové Uzemi plati — chedr@ venkovni prostory ostatnich staveb a ckmarostatni
venkovni prostory:

Stacionarni zdroje (provoz bioplynové stanice) deg, = 50 dB, noC heq = 40 dB

Hluk z ve'ejnych komunikaci den adq= 55 dB, NOC heq =45 dB

Vliv stacionarnich zdrdj i dopravy bude posouzen pro denni dobu, vliv eteinich zdrdj
pro denni a nini dobu.

Hluk v dobé vystavby

Bézné hodnoty hlénosti dopravnich prostdki a stavebnich strbjse pohybuji kolem
80 dB(A). Ve venkovnim chr&ném prostoru (hranice parcel ch¢gich objekd) a
v chrartném prostoru chr&nych objekéi nebude fipustna hodnota hlukové Zae v dok
stavby pekratovat gipustné hodnoty.

Stavebni prace budou probihat pouze v omezeatasovém obdobi — stavba buidSena po
omezenou dobu realizace.

Docasné zdroje hluku budou provozovany v celéasovém pibéhu vystavby. Jejich
lokalizace bude zavisla na okamzitém stavu a posstgvebnich praci. Vystavbu Ize reéldd
do dvou etap — zemni prace a stavebni prace. T3py se budouigjme z¢asti ekryvat.

Pri vystavi® bude uzitarada straj, které ¥tSinou pati k vyznamnym zdrdjm hluku. Dle
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zpasobu Sieni hluku do okoli se bude jednat o zdroje linigy@@. doprava zeminy,
stavebnich materi@) a bodové (nap mich&e, kompresory, vrtné soupravy apod.).
Predpoklada se vyskyt nasledujicich zdrbjuku:

Stroje a z#izeni pouzivanédnem vystavby — odhad

Tabulkac¢.23

Typ praci Nazev stroje Ret kusi Akustické parametry

Zemni Naklada& 2 Lpa10=80dB
Buldozer 2 IﬁA,lO =85 dB
Vrtna souprava 1 Ja10=84 dB
Rypadlo 1 lba10= 81 dB
Hutni a vibr&ni valec 1 lbaio=79 dB
Nakladni automobily 8/hod ph10=89 dB

Stavebni Domichavée betonu lhod da10=80 dB
Cerpadla betonu 1 da10=81 dB
Hutni a vibr&ni valec 1 lba10= 79 dB
Naklada& 2 LpA,lO =80 dB
Jaab 2 I-ﬁ)A,lO =75dB
Kompresor 2 baio=75dB
Svéaeci soupravy 3 da10=75dB
Nakladni automobily 4/hod 10 =89 dB

Hluk ve venkovnim prostredi v dok® provozu posuzované bioplynové stanice zahrnuijici
hluk z provozu stanice a hluk z provozu dopravniclsystémi

Doprava

Dopravu je mozné rozdit na:

- dopravu vstupnich material

- odvoz finalniho produktu — digestatu (separéat, fugaganické hnojeni)

Navazeni substrat- silazi

Navazeni kukti¢né sildZe do silaznich Zlalse uskut&niuje od z&atku zdi do polovinytijna
prostednictvim za¥snych pivasi resp. traktal se stedni loZnou kapacitou cca 3G.m

V provozu Ize v této dabpctitat s maximalé 30 @ijezdy a odjezdy nakladnich automdbil
nebo traktol denrg (z divodu dobrého wsreni silaze). Dodavka ostatnich silazi (GPS,
travni hmota) probih& podle agrotechnickyalt.lh

Rozhodujici hladina akustického vykonu w,A=100 dB (traktor)
Cas dodavky 7:00 az 22:00 hodin
Vykladka traktoti efektivnicas 120 min/ den

Svéazeni do Zlabu a uSlapani predhictvim kolového naklada resp. traktoru: 180 min/den.
Provoz @i navazeni bude provozovan pomoci komunikace zadara po polni komunikaci
podél BPS.

Odvoz digestatu

Odvoz digestatu na pole ke hnojeni bude realizavpribéhu dubna, k¥tna atijna pomoci
traktorovych nawsi s kapacitou 18 fV provozu Ize v této dabpositat s maximalé 40
piijezdy a odjezdy nakladnich automdbrebo traktak denré v doké max. 7:00 az 22:00
hodin. Doprava bude vedena mimo zast&écasti obce po &elovych komunikacich ifimo
na zemddélské pozemky. Doprava nebudegepysSovat sokasné dopravni Sgky do areélu v
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doke sklizre nag. obilnin a nebude sérmito dopravnimi Sgkami kumulovat. Doprava bude

provozovana po stejnych komunikacich jako navagiduii.

Manipulace s materialem na Uzemi bioplynové stamizenddelského provozu

Pro manipulaci s materialem na uzemi bioplynovéisgaje pouzivan hil kolovy naklada
nebo alternativéitraktor séelnim naklad&m — pro sildZ z nového sildZzniho Zlabu.

Na zaklad strojového vybaveni (jen jeden kolovy nakladeebo traktor) se neuskudtrije
manipulace s materidlem parakelk dodavkdm substratu resp.odvozu digestatu, ngbrz
¢asovym posunem.

Cas manipulace 7:00 az 19:00 h

PIréni davkovée substrat energetickymi

rostlinami 60 min/den ({.4=100 dB)
Podavani substratu do fermentoru 120 min/demé61,5 dB)

kazdou hodinu 5 min.

Predpokladany nast silniéni dopravy pi provozu stavby ,Bioplynové z&zeni Ro&ni“ je
uvedena v tabulce na stta@6 a 27 tohoto oznameni. V hlukovém posouzeniajazen
provoz stavajici na silni¢i. 4905.

Udaje o stavajicim zatizeni vy3e uvedenych komwaiikgchazi z 1ddjz celostatnihodtani
dopravy v roce 2005 a jsou uvedeny v nasledujbriltze:

Tabulka¢.24
Silnice, gitaci profil Poéty motorovych vozidel za 24
hodin
T ©) M Celkem
Silnice 4905, &taci profil 6-6900 94 317 12 423
mezi vyUst ze 490 v Kostelci po zalst do 49010usiovicich

T = t€Zka vozidla, O = osobni vozidla, M = motocykly

Pro rok 2010 je provederigpaiet pomoci koeficierit dle Veéstniku dopravy, Ministerstvo
dopravy 04/2007 (uvedeny hodnoty 201@2ka 1,06, osobni 1,19, motocykly 1,00).

Realizaci nového dopravnih@eSeni v Uzemi dojde ke Zn¢ dopravy na stavajici silnici
[11/4905, z velké ¢asti bude odvoz digestatu realizovakinp na zeridélské pozemky,
provoz mimo obec Ra¥ti (viz.tabulka na str&n26- 27 tohoto oznameni) v hlukovém
posouzeni jgeSen nefiznivéjSi stav dopravni z&te (doprava zahrnujici provoz bioplynové
stanice a odvoz gigestatu (separat, fugat).
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Stacionarni zdroje — provoz bioplynové stanice

Tabulkag¢.25
Prah tlaku Prah tlaku
Nazev Pot Montazni misto vzduchu vzduchu
et ve vzdalenosti |ve vzdalenosti 10
im [dB] m [dB]
1 [Michadlo hlavni fermentd 2 Pro’stczr cerpvadel, 76,00 neni udaj
umisténo v Zelezobetonu
2 |Navazeni pevného subst] 1 volnve 5'm'5tem’ k.A. 55,00
zastfeseno
3 |Separator 1 |Prostor separatoru, 68,00 neni Gdaj
umisténo v zelezobetonu
4 |Cerpadlo substrat 1 Pro’stczr cerpvadla, 79,00 neni udaj
umisténo v Zelezobetonu
5 |Rotocut 1 Pro,stcir cerpvadla, 79,00 neni udaj
umisténo v zelezobetonu
6 |Pritokové &erpadlo 1 |Prostor cerpadia, 79,00 neni udaj
umisténo v zelezobetonu
7 |Topna Cerpadla 1 Pro’stovr cerpvadla, K.A. neni udaj
umisténo v Zzelezobetonu
8 |Horak 1 |VvoIn€ umistenina K.A. 62,00
ploché strese
9 [BHKW 1 |BHKW prostor, K.A. 55,00
umisténo v zelezobetonu
10 |Nouzovy chladi¢ BHKW 1 [Stfecha nad strojovnou k.A. 55,00
11 [Kolovy nakladac 1 |mobilni dopravni zafizeni 77,50 neni udaj

Navazeni substrdtu se provadi v intervalechBheltn doby chodu Zsobuje hydraulicky
agregat prah hluku 65 dB ve vzdalenosti 10 m.

Kogenerani jednotka (KJ)
Veskery produkovany hluk KJ je vlastnim objekterovmzni budovy a vzdalenosti natolik
utlumen, Ze nebude u obytnych objekaznamenatelny.

Modul KJ sestava z nasledujicich zdremise zvuku:
* vyfukovy systém
» provzdusiovaci zdizeni, odvzdusovaci zdizeni
e provozni zéizeni a z&Ezeni pro nouzové chlazeni

Vyfukovy systém

Vyfukovy otvor se nachazi ca. 8,5 m nad terénem.

Pred nim vestasny spalinovy tlumi hluku odpadnich plyinje proveden dvoulrdwoveé a
instalovan pro zbytkovou hladinu zvuku 65 dB v 1@jako hladina nafici plochy podle DIN
45635).

Provzdugovaci a odvzdu®vaci z@izeni

Privod vzduchu je zZdzen tl&nym ventilatorem, ktery je prdizeni teplot frekveiné
regulovan. K utlumeni hluku existuje kulisovy tlumiluku. V klidovém stavu stroje je
piivod vzduchu uzaen klapkou. Odvod vzduchu sestava s kulisovéhoitiemzduchu a
klapky pro od¥trani, ktera je v klidovém stavu stroje uava. Provzdutvaci zaizeni
véetre kulisového tlumie vzduchu je dimenzovano pro hladinu akustickéb&utl65 dB
v 10 m (jako arovie merici plochy podle DIN 45635).
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Y4

Provozni zéizeni a nouzové chladicirzzeni

Stolni chladi se nachazi naisSe provozni budovy s KJ.

Vyrobcem kogenermi jednotky dodrzena hladina zvuku pro stolni cté&dhi 55 dB v 10 m
(jako urover merici plochy podle DIN 45635).

Davkova’ pevnych substrét

Vkladani substratu do bioplynové stanice se uskuje rovnongrné pres den, icemz doba
vkladanicini okolo 5 minut v hodi&

Michadla

Pohony michadel jsou vestsy v prostorucerpadel. Michadla nevyvolavaji v okoli Zadny
hluk.

Zarizenicerpadel
Cerpadla &erpadlovém sklepnezpisobuji zadny hluk v okoli.

Vhareni vzduchu
Kompresor pro vyrobu vzduchu do féliového zé&sobnidynu je umisin v prostoru
kogenerace. Neexistuji zadné emise hluku pro okoli.

Volba kontrolnich bodi vypoétu

Tabulkac.26
Ozn&eni| Misto
bodu
1 P¢&. 241,8.p. 183, LV 284, zasténa plocha a nddvh objekt k bydleni
2 P¢. 242 ¢.p. 182, LV 104, zast&na plocha a nadvf objekt bydleni
3 P¢. 246,¢.p. 22, LV 185, zastana plocha a nadvh objekt bydleni
4 P¢&. 53,¢.p. 123, LV 369, zast&na plocha a nddvh objekt k bydleni
5 P¢. 238,¢.p. 181, LV 254, zast&na plocha a nadv objekt k bydleni

VYMEZENI REFEREN CNICH BODU
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Vysledky vypoétu
Hluk v dobé stavebnich praci
Tabulka¢.27
Kontrolni bod Den
LAeq dB
1 40,1
2 39,2
3 39,0
4 35,8
5 36,3

Nejistota vyp&tu + 1,2 dB
Pripustna hodnota pro stavebni prac@e k= 65 dB pro denni dobu

Ve venkovnim chr@ném prostoru (hranice parcel chrémych objeki) a v chra@ném
prostoru chra@nych objeki nebude pipustna hodnota hlukové 2zae v dob stavby
prekracovat pipustné hodnoty. Vzdalenost ch#aych objeki a terén znamena prakticky
neznatelnou zé¥ z hlediska stavebnich praci.

Hluk v dobé provozu

Sledovan byl:

- Hlukovéa za¢z — @rispivek provozu bioplynové stanice — den, noc

- Hlukovéa za¥z provozu bioplynové stanic&etns verejné dopravy (zahrnuta dopravia p
odvozu digestatu) — den (provoz dopravy bude pwezine

Hluk v chraném venkovnim prostoru z provozu bioplynové stanice
Tabulkac.28

Limit Zjist éna Limit Zjist éna

Bod Vyska hodnota hodnota
Laeq 0B Laeg dB Laeg dB Laeq dB

(m) Den Den Noc Noc

1 3 50 33,8 40 16,1
2 3 50 35,3 40 16,6
3 3 50 34,7 40 16,1
4 3 50 30,9 40 15,8
5 3 50 30,7 40 15,9

Nejistota vypétu + 1,2 dB

Pfipustné hodnoty:
Stacionarni zdroje (provoz bioplynové stanice)n dgeq = 50 dB, noC heq = 40 dB
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GRAFICKE ZNAZORNENI IZOFON Z PROVOZU BIOPLYNOVE STANICE - DEN

50-55 dB
RE—60 dEj
60-65 dEf

»65 dE
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Hluk v chraném venkovnim prostoru z provozu bioplynové stanigné verejné dopravy
(provoz bioplynové stanice, doprava souvisejictav@zem bioplynové stanice aiega

doprava).
Tabulkac.29
Limit Zjist éna hodnota
Bod Vyska Laeq dB Laeq dB
(m) Den Den
1 3 55 52,8
2 3 55 53,3
3 3 55 53,7
4 3 55 50,9
5 3 55 47,4
Nejistota vypétu + 1,2 dB
Pripustni hodnoty pro hluk z #&nych komunikaci den abg=55dB

GRAFICKE ZNAZORNENI IZOFON Z PROVOZU BIOPLYNOVE STANICE A Z PROVOZWEREJNE
DOPRAVY - DEN

___________________________________________

Hlukova situace ve venkovnim prostoru byla vyhodmac modelovym vypidem
ekvivalentnich hladin hluku. Pro vypet byla pouZita metodika vypt s uplat@nim
programu HLUK+ ve verzi 8.1 (RNDr. Liberko).

Sledovana byla hlukova zat provozu bioplynové stanice — den, noc (samostptbuze
provoz stanice a samostagorovoz bioplynové stanicegtre verejné dopravy.
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Refererni body chraénych objekii (chrarény venkovni prostor chré&nych objekd byly
zvoleny ve srru k navrhované sta¥bobjektu bioplynové stanice. Nejblize situované
referergni body jsou ve vzdalenosti 300 - 310 m v severadapn a severnim sfm.

Na zé&klad zjisttnych hodnot je mozné konstatovat, Ze provozem hmplé stanice
(stacionarni zdroj hluku) na zakkdiplatretnych hodnot hlukové z&te budou dodrzeny
limity hluku pro chrdgné objekty dle nidzeni vlady¢.148/2006 Sb. o ochraredravi fed
negiznivymi &inky hluku a vibraci, tj. pro den 50 dB a pro ndr dB. Provoz bioplynové
stanice nebude hlukovou #at prekraovat gipustné hodnoty v mistech s ch¥apmi
objekty v chrasiném venkovnim prostoru. Produkovany hluk z provbmplynové stanice
bude vlastnim objektem kogenémé jednotky a vzdalenosti k chi&rym objekfim natolik
utlumen, Ze nebude u obytnych objekaznamenatelny.

Pti realizaci zanmru nedojde k fekrateni limita hluku u obytné z4stavby v Uzemi nad ramec
platnych hygienickych limit

Provoz dopravy bude pouze ve dne, stacionarniedagjou v provozu i v noci.

Pti zapdteni dopravni zéfe veéejné dopravy budou ve zvolenych refemgich bodech
dodrzeny pipustné hodnoty dle Haeni vlady¢.148/2006 Sb., o ochranzdravi ged
negiznivymi inky hluku a vibraci, tj 55 dB pro den.
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CASTC
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMi

1. Vyéet nejzavazréjSich enviromentélnich charakteristik dotteného uzemi
1.1Dosavadni vyuZivani Uzemi a priority jeho trvale udzitelného vyuzivani

Obec Ro&ni lezi v severozapaduasti Zlinského kraje na rozhrani Hané a ValaSskecQe
situovana cca 7 km od &sta HoleSov. Katastralni vyira obce je 687 hektar Uzemi je
charakterizovano migsvazitym terénem

Z celkové katastralni vyény obce tvei prevaznou ¥tSinu orna pda 508 ha, dale 36,509 ha
lesi, 41,686 ha travni porost, 27,225 ha zahrady,120b& ovocné sady. V séasné dob
ma obec 236 domovnictisel a 715 obyvatel (pouZzit idaj o obci z interhetv katastru
Uzemi Ro&ini se nachazi dva vodni toky — Rofita a Pacetlucky potok, v mistni trati je
RoSgnka wtSinou zatrubéna.

Firma AGRODRUZSTVO ROSHNI, druZstvo pai mezi nej¢tsi podniky v obci. Firma
obhospodauje celkem 1 200 hadpy (Roséni, Rymice, Pacetluky) a je ro¥n pracovni
piilezitosti pro mistni obyvatele.

Dosavadni vyuZziti Uzemi nebude omezeno, dle posduadkové situace a dareni nove
stavby v zeradélském aredlu Ro&hi dle navrhovanéheeSeni je zagr mozné povazovat
z hlediska fun&nosti za souvisici se stanovenymi prioritami trvadgZitelného rozvoje této
¢asti Uzemi.

1.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regeneta prirodnich zdroji

Pfimo zamové Uzemi, vémZz ma byt realizovan zam neni takovym, které by nad
prijatelnou miru znamenalo nevratitelny vliv n&rpdni zdroje, jejich kvalitu a schopnost
regenerace. Uzemi lokality zédlského aredlu, v dmZz ma byt realizovana stavba
.Bioplynova stanice Ro8hi“ neni zemim s trvalymitfrodnimi zdroji a zarovezamer neni
feSenim, které by naditelnou miru ndlo nevratitelny vliv fisobeni na frodni zdroje,
jejich kvalitu a schopnost regenerace

Realizaci stavby vipdmetne lokalie nebude naruSena kvalita a schopnost regeneragé.lze
Lokalita je situovdna mimo oblasti vymezenych v camék¢.114/1992 Sb.

1.3 Schopnost pirodniho prostiedi snaSet zaZ se zvlastni pozornosti
- na Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systémy ekologické stability nebudou &d&m posuzované stavby dehy. Lokalita
navrzena pro stavbu bioplynové stanice a silazilahi je situovana mimo ifimy dosah
prvki Uzemnich systéinekologické stability. Zaden prvek GUzemnich systéekologické
stability (lokalni, regionalni ani nadregionaln8bude zarrem doten.

Navrhovana stavba neni v rozporu se zasadami mdvals Uzemnich systémekologické
stability a nezasahuje do Zzadného prvku Uzemnidtésy ekologické stability ani je
neovlivni.
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- zvI&S€ chranéna uzemi

Stavba se nenachazi ve zwaghragném Gzemi ve smyslu zaKNR &. 114/92 o ochran
piirody a krajiny.

V prostoru zajmového Uzemi se nenachazi zadnétg\dagarené uzemi z kategorie narodni
park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zak&n4a14/1992 Sb., o ochrarprirody a
krajiny, ve zrni pozdjSich gedpidi.

NejblizSi maloploSna chréna Uzemi jsou situovana na katastralnich Uzemiakifvice
(PP Dubina), Kurovice (PP Kurovicky lom) a Slavkped Hostynem (PP Sita Vlastni
posuzovany zasm lezi mimo oblasti vymezené z&Kki14/1992 Sb.

- prirodni parky

Uzemi girodnich park nejsou polohou zajmového Gzemi zémdotena.

Nejbliz§im girodnim parkem jefiirodni park Hostynské vrchy ifzen n@izenim Okresniho
Ufadu Kron#iiz ¢. 3/95 ze dne 21.4.1995, zasady ochrany a vyuZ@oidniho parku jsou
uvedeny vtomto r&eni). Hranice firodniho parku Hostynské vrchy se nachazi
severovychod®od obce Martinice.

Zajmova lokalita je situovana mimdippdni park Hostynské vrchy.

- Uzemi NATURA 2000 — pt&i oblast, evropsky vyznamné lokality

NATURA 2 000 je soustava chrémych Gzemi, v nichz se vyskytuji ohroZzené druhyliroa
Zivocicht a cenné biotopy. Na zakkadmernice 79/409/EHS o ochrawolng Zijicich ptaki a
92/43/EHS o ochranprirodnich stanoviSvolné Zijicich Zivaiicha a plaré rostoucich rostlin
seCR zavazala k jejimu vyhlaSeni v souvislosti sesin do Evropské unie.

Predmétné GUzemi neni situovano ani nelezi v blizkostialik, ktera by byla zZ@zena do
programu Natura 2000 jako vyznamna ¢ptéokalita nebo evropsky vyznamna lokalita
(viz. Stanovisko organu ochranytifody k hodnoceni ibsledkc koncepci a zammi na
evropsky vyznamné lokality a giaoblasti, Krajsky éad Zlinského kraje, Odbor Zivotniho
prostedi a zerxdélstvi, KUZL 47487/2009 z 13.7.2009).

Nejblizsi evropsky vyznamné lokality se nachazajkni. Hulin (CZ0723410 a CZ 0723423),
k.0. Kurovice (CzZ0723409) a k.U. Lukasek (CzZ0720190 a Cz0723192). Eteoblast
CZ0721024 Hostynské vrchy je situovana severovyohodd zamového uzemi ve
vzdalenosti cca 12 km, zaujima masiv Kskeho Javorniku.®odni jedlobukové a bukové
porosty pati k nejvyznamgyjSim lokalitam strakapoudalohibetého Dendrocopos leucotds
v Hostynskych vrSich. Z dalSich Splhavee zde vyskytuje Zluna Seda (Picus canus) a datel
cerny QOrycopus martius V horskych lesich sipvahou bul hnizdi ponirné patetna
populace lejska maléhdricedula parva, lejskacernohlavého Kicedula hypoleucaa ve
starych porostech holub daigk (Columba oengs ¢ap ¢erny (Ciconia nigrg a krkavec
velky (Corvus corax Druhy, které jsou fiednttem ochrany PO Hostynské vrchy, se
v zajmovém Uzemi trvale, anigrhodr ¢i nahodr nevyskytuji.

- vyznamne krajinné prvky

Ve smyslu zdkon&.114/1992 Sb. o ochrarptirody a krajiny je vyznamny krajinny prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotéat krajiny, utvéejici jeji vzhled nebo
prispivajici k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi ayw ze z&dkona jsou raselinistesy, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy a tasti krajiny, které zaregistruje organ ochranyqaly.

VKP jsou chrasny pied poSkozovanim adenim. Ten, kdo zamysli zasah do VKP, si musi
opatit zavazné stanoviskofiglusného organu ochranyimdy. Obecs tak jiz v ramci
projekénich praci vyplyva pro investora povinnost volikdaé technologie a stavebni
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postupy, které v maxim&nmozné mie ochrani déené VKP, pofipact minimalizuji
negativni dopady spojené se stavebnimi pracemsladrdym uzivanim staveb.

Registrované VKP ve smyslu 86 zakotiall4/1992 Sb., ani prvky vymezené zakonem
114/1992 Sb.nejsou na Uzemi@wiém stavbou situovany.

- pamatné stromy

V zdjmovém Uzemi se Zadné pamatné stromy nenachéaejse v 8m nevyskytuje zadny
jedinec nebo skupina, ktera by svymi parametpoetiala moznému navrhu na vyhlaseni.
Nejblize situované pamatné stromy jsou na UzewstanHoleSov (v zameckém parku buk
lesnic¢ervenolisty Fagus sylvatica cv. atropurpurga ve Smetanovych sadech liska turecka
(Corylus colurna.

- Uzemi historického, kulturniho nebo archeologicki#o vyznamu

Zajmové Uzemi je mimo Uzemi historického, kultumihebo archeologického vyznamu,
nenalézaji se zde objekty uvedeného vyznamu.

RosSeni pati mezi staré osady, prvni zminka je z roku 113itinE olomouckého biskupa
Jindficha Zdika, kdy naleZel zdejsi lan kostetenpvskému. Od roku 1480 byla ves v drzeni
rodu par ze Zerotina. Roku 1567 ziskal obec Jan Vilém zMia. V roce 1650 iesel
majetek k panstvi hrabat Rottal HoleSo¥. Z té doby je i zminka o obecnidedi.

V roce 183%Fadila v obci cholera, ktera si vyzadal@p sto zival. Na tuto part’ byl za vsi
zasazen kamennyik. Rozvoj obce naruSila a ochromila 1étewvéa valka, v roce 1921 byl na
navsi odhalen pomnik 22 padlym vadjm (1.s¥tova valka). Po 2.s¥ové valce k prvnimu
pomniku padlych fibyl druhy se jmény 8 mladych chlapdktei zaplatili osvobozeni obce
svymi Zivoty.

Zajmové uzemi neni situovano v pamatk@hrargném Uzemi, nenalézaji se zde nemovité
kulturni pamatky podléhajici zak.20/1987 Sb. ve 2zmi pozdjSich gedpidi o statni
pamatkové pé& a evidované v Ugkdnim seznamu kulturnich pamateR.

- Uzemi hust zalidnéna

Obec Ro&ini ma v sotiasné dob ma 236 domovnichiisel a 715 obyvatel (stav dle Utlap

obci zvéejnény na internetu).

Zamer je situovan ve stavajicim zedglském aredlu mimo ucelenou zastavbu obce. Nebude
znamenat vliv na tzemi hgstalidrena.

- Uzemi zakZzovana nad miru unosného zatizenicéetné staré ekologické z&tze

V piedmétném Uzemi se nenachazi stara ekologick& zazemi neni lokalitou z&tovanou
nad miru inosného zatizZeni.

Podle Systému evidence starych ekologickyckéZziatktery byl Zizen a je spravovan a
aktualizovan MZP, nejsou v méstealizace stavby staré #z¢ evidovany.
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2. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostedi v do&eném Uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamng ovlivnény

2.1 Vlivy na obyvatelstvo

V doke realizace stavby @ize byt ovlivieno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavebni
prace. Délka stavby bude pouze omezenou dobu.

Piipadnou sekundarni prasnost z vlastniho stawen#& technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativnich vlif jsou pro etapu vystavby formulovana nasledujigicdaeni:

- dodavatel stavby bude poskytovat garance na miidmaini negativnich vlii stavby na
Zivotni prostedi a na celkovou délku stavby se zohtsim pozadavik na pouzivani
modernich a progresivnich postupystavby (s vyuzitim meénhluénych a Zivotnimu
prostedi Setrnych technologii)

- cely proces vystavby bude organigé& zajiS€n tak, aby maximak omezoval moznost
naruSeni faktdr pohody pro obyvatele nejblize situovanych oljekydleni a zabezpé
dopravni obsluznost Gzemi

Z hlediska doby realizace zém, jeho rozsahu a sdasnym respektovanim vySe uvedenych
doporuweni Ize zawr i v dok¢ stavebnich praci akceptovat.

NavrZzena technologicka #aeni, ¢i technologické postupy, nebudouigpbovat nadlimitni
hluk v chragném venkovnim prostoru a chegu@m venkovnim prostoru staveb.

NejvysSi pipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru prondelobu 50 dB a pro gai
dobu 40 dB nebudou vlivem zé&m prekraceny.

Zdroje hluku v rdmci provozu bioplynoveé staniceujsodoprava substratu pro fermentaci do
aredlu, odvoz digestatu (fugat a separat), margpuls. materidlem v ramci provozu,
kogenerani jednotka.

Odvoz zbytkoveho digestatu (fugat, separat) na pelenojeni se bude provids obdobich
od k'ezna datervna a od srpna do listopadu, dle aktualnich Klzkgch podminek a pttby
hnojeni.

Kogeneréni jednotka bude umista v uzaveném odhlanéném objektu.

Negativni ovliviéni obyvatel zdpachemftiprozvazeni digestatu na zédtlské pozemky
nehrozi, vzhledem k tomu, Z& pplikaci vyprodukovaného digestatu (separat, fugéhrozi
emise pachovych latek jako vipadt aplikace kejdy.

Vlivy na obyvatelstvo zprostdkovar pies jednotlivé sloZzky Zivotniho prastli (voda, pda,
ovzdusSi) se row negedpokladaji a celkova produkce emisi z bioplynotanise neni
natolik vyznamna, aby mohla ovlivnit pohodu v obci.

Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realizanéru a kontrol ze strany
odpowdnych organ neni gredpoklad gjakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.

2.2 Ovzdusi a klima

Klimatické podminky

Klimaticky lezi reSené uUzemi v teplé oblasti T2lefeni podle Quitta, 1984) a je
charakteristické dlouhym az velmi dlouhym, teplyih \&elmi teplym a suchym az velmi
suchym létem. #2chodné obdobi je velmi kratké s teplym jarem azpodm. Zima je kratka,
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mirn¢ tepla a sucha az velmi sucha, s velmi kratkymmiirmésréhové pokryvky.

Nekteré vybrané klimatické charakteristiky pro jedaof 2

Tabulka¢.30
Ukazatel T2
Paset letnich di 50 - 60
Patet dni s pfimérnou teplotou 10°c a vice 160 -170
Paset mrazovych din 100 — 110
Paset ledovych di 30-40
Primérna teplota ledna -2--3
Primérna teplotatervence 18-19
Primérnd teplota dubna 8-9
Primérnd teplotaijna 7-9
Primérny paset dni se srazkami 1 mm a vice 90 - 100
Srazkovy uhrn za vegetai obdobi 350 - 400
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi 200 - 300
Patet dni se sihovou pokryvkou 40 - 50
Patet dni zamr&enych 120 - 140
Patet dni jasnych 40 -50

Pramérné rani thrny globalniho z&ni se pohybuji kolem hodnoty 3 800 M3/Rtimérna

ro¢ni oblanost (v desetinach pokryti oblohy) se pohybuje née@iaz 6,5, ficemz nejvyssi
oblatnost pozorujeme v prosinci, nejnizsi obvykle v srpn

Praimérné r@ni teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8,pfcemz nejchladéSim
mesicem je leden, nejteplejSikarvenec.

Primérna denni maxima teploty vzduchu se v nejteplej§igsici pohybuji kolem hodnoty
24,0°C. Paimérnd denni minima teploty vzduchu klesaji v nejchtg&m mesici zimy na -5
°C. V ¢ervenci se prmeérna denni minima pohybuji kolem 12,0°C.

Pramérna denni teplota vzduchpod 0°C charakterizuje nastup zimyquperna denni teploty
nad 0°C charakterizuje konec zimy. Viperu zde zdéina zima koncem druhé prosincoveé
dekady a kot koncem druhé dekady unora.

Velké vegetani obdobi, v amz z&inaji jednoduché projevy Zivota rostlin, znamenétug
jara a konec podzimu. Je charakterizovanorngrnou denni teplotou 5°C a vySSi.it®Seném
Gzemi zdina v polovire tieti kreznové dekady a konna gelomu prvni a drunhé dekady
listopadu.

Malé vegetani obdobi s pimérnou denni teplotou 10°C a vicecaaa vieSeném uzemi v
poloving posledni dekady dubna a kbkoncem prvnfijnové dekady.

Primérnou denni teplotou 15°C a vice jecemo letni obdobi. To zde &aa na pelomu
kvétna acervna a kodi v polovirg prvni dekady za.

Praimérnd rani relativni vihkost vzduchu se pohybuje kolem 77 gicemZ nejvysSich
hodnot dosahuje&sSinou v prosinci, nejnizSich v dubnu. aR€rné rani thrny srazek se
pohybuji kolem hodnoty 650 mmiipemz nejvice srazek spadneéervenci, nejméav lednu

az unoru.

Podklady (pimérné wtrna tizice) byly ziskany o€ HMU Praha v podob5 tid stability a 3
rychlostech ¥tru pro HoleSov a okoli ve vySce 10 m nad povrcheameg, jak vyzZzaduje
zminéna metodika v bag2.0.
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W E
S
5
Celkova ptimérna wtrna rtizice lokality HoleSov a okoli
Tabulka¢.31
m.s’ N NE E SE S SW W NW | Cam| Seet
1,7 361 449 443 1254 6,37] 381 464 4,18 11,30 55,37
50/ 345 1153 0,76 7,80 8088 1,77| 3,13 5,30 42,62
11,00 0,22l 054 000 013 047 006/ 025 034 2,01
Sowet| 7,28 16,56 5,19 20,47 1572 564 8,02 9,82 11,30 100,00

Zneisteni ovzdusi

Stavebni iad Méstského tadu HoleSov (stavebntad i pro obec Ro&ni) je uveden ve
Véstniku MZP¢. 4/2008 (Sdleni odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvalitgdusi

- vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusizaklad dat za rok 2006) jako oblast se
zhorSenou kvalitou ovzduSi pro imise suspendovasgce PMp - pramérna denni
koncentrace na ploSe 6,8 % obvodu a imise benagé)p - ptimérna ra:ni koncentrace na
ploSe 8,3 % obvodu pro ochranu zdravi.

Predpokladané imisni pozadi v roce 2011 (bez reaistavby ,Bioplynova stanice RoAf")

je uvedeno dle zpracovatele rozptylové studie mspendovanéastice (PMg) ve vySi —
maximalni denni koncentrace < p§/m’, pro suspendovangstice (PMo) — pimsrna ranf
koncentrace < 2Qg/m°®, pro oxid dusiity (NO,) — maximéalni hodinova koncentrace < 100
ug/m® a pfimérna rani koncentrace < 1mg/m®, pro oxid uhelnaty (CO) — maximalni
osmihodinova koncentrace < 1 0Ag/m®, pro benzen — pmérna rasni koncentrace < 1,0
ug/m° a benzo(a)pyren —jomérna rani koncentrace < 0,8 ngfm

2.3 Voda

Resené tuzemi péido povodireky Moravy. V katastru Gzemi R&af se nachazi dva vodni
toky — RoS¢nka (4-12-02-127) , délka toku 8,729 km, a Packflymtok (4-12-02-127),

délka toku 2,99 km. V mistni trati je R&8ka WtSinou zatrub#éna. Pacetlucky potok proteka
pod zemddélskym arealem.

Posuzovany zaén nijak vyznamg neovlivni vodohospodaké pordry v zajmovém Gzemi.
Z hlediska ochrany povrchovych ipodzemnich vod ebututné zajistit nepropustnost
fermentoru, jimek a manipwaich ploch, kde bude nakladano se vstupnimi suaowin
Realizaci zarru nedojde ke zimé stavajicich odtokovych paim v Gzemi.
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Vlastni zajmové Uzemi nezahrnuje trvaly aniasiny vodni tok, neni zde Zzadna vodni plocha,
pramenis¢ nebo mokad.

Vlastni lokalita neni situovana v ochranném pasuuniho zdroje.

2.4 Rida

Zasta¥né plochy novymi stavbami jsou s@sti stavajiciho zetnélského areélu firmy
Doubrava. Jedna se o pozemkyaz&né v kultte Ostatni plocha stavebni plocha.

Pouze v pipact vyhledoveé realizace silaZznich jam (po zaj$tsouladu s Uzemnim planem
obce) budou doeny pozemky zeguélského mdniho fondu.

Pidam je ¥novana pozornost zejmeéna s ohledem na vyuZziti @ditgegfugat a separat) jako
organické hnojivo. Z hlediska hodnoceriidpv SirSim zajmovém Uzemi Ize uvést nasledujici
strienou charakteristiku:

Matecnimi padnimi materialy jsou nivni uloZeniny a spraSe.

Nivni uloZeniny jsou aluvialni, povaéidvé sedimenty. SloZeni sediméne zavislé na
petrografickém slozeni a stavbelého povodi nad danym mistem. Nivni uloZenioy jgde
vétSinou nevapnité. Spras je nezp&wn porovity sediment, sl&bpropustny, zpravidla bez
vrstevnatosti. Tvid ho prachove&astice, vyskytuje se vSak i hrubSiqiig a jemrjsi jilovita
frakce. Spras je stle Zluté az hédavé barvygasté jsou vapnité konkrece (cicvary) a svislé
vapencove rourky na mistechikoovych systéin rostlin. SprasSe seétsinou vyskytuji v
sériich mocnych &kolik metri, mezi nimi jsou obvykle fosilni gmly. Na takovychto
podkladech se vyvinulygaly s dobrymi chemickymi a fyzikalnimi vlastnostr@ibecrg jsou
spraSe a sprasSové hliny matem materidlem préernozens a hrédozeng.

Padnim typem Gzemi je skupirg@rnozemnich jd. Jednoticim znakem hlavniclidmich
mocnou humusovou vrstvou. Typickymiigami této skupiny jsowernozend, které se
vyvinuly na substratech sedimentarnihovedu, FedevsSim na spraSi, ojedla pak na
slinitych sedimentech. Krontypickych ¢ernozemi sem nélezi vyjira® i pady jiného
genetického vyvoje, ale s mocnou vrstvou humudwgZevalita se rovna kvatiternozemi.

Pida na Uzemi obci R@$ti, Rymice a Pacetluky je izena pedevsSim do BPEJ 3.06.00,
3.02.00, 3.03.00 a 3.58.00.

Zakladnim ukazatelem hodnoceni kvalifydgsou bonitni fdné ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytna saidst pedologickych charakteristik.

Jednotky BPEJ jsou oz¥eny @timistnym kdédem (1¢islo oznguje klimaticky region, 2. a
3. ¢islo, t.j. dvogisli ozn&uje pislusnost k hlavnigani klimatické jednotce (HPJ), dislo
vyjadiuje svaZzitost pozemku a jeho expozicié¢lo udava porr hloubky a skeletovitosti
pudniho profilu).

V zajmovém Uzemi se nachazi BPEJ: 3.02.00, 3.08.08,00, 3.58.00. 3.61.00
HPJ: 06, 02, 03, 58, 61

Zakladni charakteristika hlavnichignich jednotek

02 Cernozend degradované na spradiestrs téZké s piznivym vodnim rezimem
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03 Cernozend typické, karbonatové a luzni na slinitych a jitgeh substratech,
téZké pudy s lel&i ornici a €Zkou spodinou, alasré previhéené.

06 Cernozend typické, karbonatové a luzni na slinitych a jitgeh substratech,
téZké pudy, ale s lebi a €Zkou spodinou, alasré previhéené

58 Nivni pady glejové na nivnich uloZeninachiesire t¢Zké, vlahové porry mére
piiznivé, i odvodreni piiznivé

61 Luzni mdy na nivnich uloZeninach, jilech a slinectzké a velmi &zké, obvakle

se sklonem kivihceni

K presrgjSimu ugeni kvality zemddélskych pd slouzi z&azeni jid do tid ochrany
(I az V, nejlepsi jsoutaly I. ttidy ochrany) - dle "Metodického pokynu odboru octyrdesa a
pady Ministerstva Zivotniho prasidi CR z 1.10.1996¢.j. OOLP/1067/96 k odnimaniady
ze zemddelského mdniho fondu podle zakon& 334/1992 Sb., o ochrarzenedélskeho
padniho fondu, ve zfmi zakonaCNR ¢&. 10/1993 Sb.”.

Z hlediska z#azeni bonitnich jmn¢ ekologickych jednotek ddit ochrany zerdélské pidy
pro zgjmoveho uzemi plati, Ze se jedna o velmiitnig]3.06.00 — Ill.tida ochrany, 3.02.00 —
l.ttida ochrany, 3.03.00 — ilida ochrany, 3.58.00 — fida ochrany, 3.61.00 — ltitda
ochrany).

Vlastni stavba bioplynové stanice je situovana statoich a zastaaych plochach, nedojde
k zaboru zergdélského midniho fondu.

Hnojivy U¢inek digestatu (separat, fugat) je velmi dobry, abhge snadno rostlinami
prijatelné ziviny, ¥etré stimula&nich latek, které {sobi na tvorbu biomasyégtovanych
rostlin i na fdni Grodnost. Ziviny obsaZené v digestatu jsouirashi prijimany pozvolwji,
nez z pamyslovych hnojiv.

Vlastnosti digestatu zavisitgdevSim na druhu zpracovavanych matérighért uz na
technologickém procesu. V porovnanirémou aplikaci surového materialu (tiakejdy) ma
anaeroba zfermentovany substrédu vyhod:

- substrat je biologicky stabilizovany a homogenizova
- zvySeni vyuzitelnosti Zivin a snizeni jejich vyplainosti
- sniZzeni obsahu patogea semen pleval

- sniZeni zapachu

- pokles emisi sklenikovych plyn

Dusik obsazeny v digestatu je miépohyblivy, nez dusik dodavanymi tpnyslovymi
hnojivy. Ke kontaminaci rize sice dochazet, ale pouzeftippc prehnojeni, vzhledem k
dostatéenému mnozstvi ploch kému nebude dochazet. Aplikace na pozemky zajigsiup
potrebnych Zivin a fispivd k omezeni davek jpnyslovych hnojiv. Pro udrZzeni Urodnosti
pudy je pak dlezité do fidy dophovat Ziviny a organickou hmotu, jeji mnozstvi bylonbyt
takové, aby postavalo k vyhnojeni celé vyeny orné fidy alespé 1 x za 4 roky.

Investor obhospodaje v sodasné dob zenedélskou pidu v dostateném mnozstvi vhodnou
(mimo dosavadni organicka hnojiva) pro aplikaciedigitu z provozu bioplynové stanice.
Digestat (separat, fugat) je stejjako kejda nebo chlévska mrva kvalitnim organickym
hnojivem.

Plochy zemdelské pidy urené v daném hospag&eém roce k aplikaci stajovych hnojiv
v AGRODRUZSTVU ROSENI, druzstvo jsou zahrnuty planu hnojeni, kternkgdor@né
vypracovan.
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Aplikace organickych hnojiv bude probihat dle akiz@vaného planu organického hnojeni.
Rozloha obhospodiavanych zersdélskych pozemi je dostaténa a nebude dochazet k jejich
piehnojovani. Rostlinna vyroba je z&f®na na pstovani trznich plodin a krmnych plodin pro
zabezpeéeni poteb Ziva@isné vyroby. V ZivgiSné vyrokk se zabyva chovem skotutdhi
fond druZstva se stabilizoval na arovni 1200 hanéklské pidy z toho:vyndra orné jidy
¢ini 1050 ha, vyrdra trvalych travnich porosta pastviréini 150 ha.

Stupe zorréni dosahuje 87 %. Podil obilovin z celkové \Wgnorné mdy ¢ini 40 %, olejnin
26 % a cukrovky 5 %. Hlavnimiéptovanymi obilovinami jsou pSenice ozima pro krminé
potravindské vyuziti, jgmen sladovnicky i krmny. Olejninami jepka ozima, mak a soja.
Vysoké je zastoupeni krmnych plodin — 29 % obhoafméné f{dy. Kukuice je
strategickou krmnou plodinou pro vyrobu silaZze kSténi energie v celokmi snésné krmné
davce pro vysokoprodihi holstynské dojnice.

Z uvedeného vyplyva, Ze podnik v osevnim postupuwrage optimalni strukturu
péstovanych plodin ve vztahu Kignim a girodre klimatickym podminkéam.

2.5 Geofaktory Zivotniho prostedi

Geologické a hydrogeologicke pam

Geomorfologicky nalezi zajmové Uzemi k Hornomoravsl Uvalu, k HoleSovské plogin
HoleSovska ploSina je omezena na severddkelu pahorkatinou, na vychdéHostynskymi
vrchy a FryStackou brdzdou a na jihu Zlinskou vvihou. Na zapatl prechazi HoleSovska
ploSina ve Sedomoravskou nivu.

Po strance geologické je podlozi a nejblizSi oktdieSovské ploSiny budovano zapadnim
usekem flySového pasma Karpat, ktery byl ve stamd@ogénu plo&hnasunut k SZ ies
moravskou pedhlub&. Na nerovny paleogenni povrch, modelovany erozpiipadré
tektonikou, transgredovaly sedimenty, které js@zeny do pliocénu, ffjpadré az do
nejstarsSiho kvartéru. Litologicky v nich fqvazuji silty a jily, ¢asto nepravideth
nestejnozrné piité, které v Bkterych polohach iigchazeji az do jilovitych pigk Mocnost
tohoto souvrstvi dosahuje v HoleSovské ploSiaz kolem 150 m. Typické zbarveni
pliocennich sedimeiite cihlow ¢ervené a rezahnedé.

Nejmladsi pokryv HoleSovské ploSiny tvdkvartérni sedimenty deluvialni, deluviofluvialni,
fluvialni a eolické. Prvniit se podilely na formovani mohutného deéj@gko kuzelu v podii
Hostynskych vrch. Predpokladd se, Zze HoleSovska ploSina se kdysi Jgvipstups

z kotliny, do niz byly nepravidetrukladany horniny splachnuté z okolnich svahvyphujici
nerovnosti dna kotliny. Jednotlivé vrstégisto nejsou uloZzeny v arovnich, které by souvisle
probihaly pod povrchem Gzemi. Naopak, stejné setynkezi v nejizr¢jSich polohach.
NejvétSi mocnosti kvartérniho souvrstvi jsou ¢teny v prostoru deprese v reliéfu
predkvartérnich hornin jiznod HoleSova, kde dosahuji s&$gji 40, ale také az 60 m.
V SirSim okoli deprese pak mocnost prudce klesés@ az 25,0 m. Na povrchwgtového
souvrstvi je ulozena vrstva eolickych sedinfief#prase a sprasové hliny) v mocnosti od 1,5
do 6 m.

Po strance hydrogeologické je zajmové Uzemi (Ho& ploSina) saiésti
hydrogeologického rajonu 162 ,Pliopleistocenni segtity Hornomoravského Gvalu“ a lezi
nad sedimenty rajonu 222 ,Neogenni sedimengkarpatskych a vnitrokarpatskych panvi*.
Vzhledem k pevaze jilovitého vyvoje fgdstavuji neogenni sedimentijegevsim relativé
nepropustny p&evni izolator zvodév kvartéru.

Kvartérni Sérkopigité sedimenty vytvid priznivé prostedi pro okh a akumulaci podzemni
vody. Zmeny zrnitostniho sloZeni, zavislé naidavem ulozeni péstych Serkda, hlin, piski a
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hlinito-pistitych Serki, ovliviwyji jejich velmi rozdilny sotinitel filtrace. Jak ve vertikalnim,
tak i v lateralnim srru jeho hodnoty kolisaji v Sirokém rozmezi, to zead Ze polohy
relativré dole propustné seidtlaji s polohami relativhnepropustnymi. Proto zde dochazi k
velmi slozitému proughi podzemni vody.

Oblasti surovinovych zdréja jinych girodnich bohatstvi

V feSeném Uzemi se nenachazi dobyvaci Uzemi evidov@i¥odniho biéského dadu ani
7&4dné chr&mé loZiskové Gzemi evidované u Uzemniho odboru MEPsmyslu zakona
¢.439/92 Sb., o ochréra vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zakon) ¥n@en zréni.

2.6 Fléra, fauna a ekosystémy

Biogeograficky leZieSené Uzemi v provinciiisdoevropskych listnatych lisv podprovincii
zapadokarpatske, v bioregionét 3.4. Hranickém (Culek M, 1995 ed.),ii phranici

s bioregionemé. 3.8. Hostynskym. Potencidlrse zde vyskytuji dubohabrové haje (Carici
pilosae-Carpinetum). Primarni bezlesi chybi.

Fytogeograficky se nachaziti phranici moravského termofytika, v severovychodidisti
fytogeografického podokresu Hornomoravsky uval, esofytikem, fytogeografickym
okresem Zlinské vrchy a fytogeografickym okresenstifioské vrchy.

Pri ptipraw lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno pasoil fednttné lokality
s ohledem na sledovani vyskytu flory a faunyredomttném tzemi.

Pti terénnim piizkumu gimo v trase vymezené pro realizaci stavby bylaovana zvySena
pozornost sledovani vyskytu moznych lokalit zahiciah vyznamna spatenstva bylinného
patra, ktera by mohla bytfijmno negativd dotena. Nutné je vzit v ivahu pozZadavek na
technologickou kdzea zvySenou kontrolu stavebnich praci.

Determinovany byly nasledujici druhy bylinného patAgropyron repengpyr plazivy),
Ajuga reptans (zb¢hovec plazivy), Alchemilla arvensis(kontryhel rolni), Alopecurus
pratensis (psarka Igni), Anagallis arvensis(drchnika rolni), Atriplex patula (lebeda
rozkladita), Bellis perennis (sedmikraska chudobka), Capsellasd pastoris (kokoSka
pastusi tobolka)Carduus acanthoides¢dldk obecny)Dactylis glomeratasrhatiznaika),
Elytrigia reensp (pyr plazivy) €n9, Elytrigia repens (pyr plazivy), Festuca pratensis
(kostava lwni), Fumaria officinalis (zemédym Iékasky), Galium aparine(svizel itula),
Galinsoga parviflora(pétour malouborny),Glechoma hederaceépopenec feitanovity),
Chenopodium albuntmerlik bily), Chenopodium glaucurtmerlik sivy), Lolium perenne
(jilek vytrvaly), Phleum pratensdbojinek I&ni), Poa annua(lipnice rani), Potentilla
anserina(mochna husi)Stelaria holostegptatinec velkokety), Thlaspi arvens€penizek
rolni), Veronica hederifoliarozrazil rectanolisty), Veronica arvensigrozrazil rolni),Viola
arvensis(violka rolni)

Vlastni stavbou nebudou @eny deviny ani kée. Plocha navrzena pro stavbu je vyuZita pro
puvodni zengdélské stavby a nefiiSi cast je vyuZzita v saiasnosti pro pastvu skotu.

P/imo na lokalig urcené pro stavbunebyla zjiS¢éna gima migr&ni trasa Ziveichua,
rozmnozovaci stanoviStobojzivelniki nebo zimovidt plazl, nebyla zde zjigha hnizdist
ptactva. Jedna se o Uzemi uiaitealu zergdélské firmy. Lze zde pouzer@dpokladat drobny
vyskyt bezobratlych zastupdauny, charakteristicky pro zewfelsky areal.
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V blizkosti je vodni nadrz, ktera je prvkem, kterg sebe vaze zejména ornitofaunu. Vlastni
stavba nebude znamenat @oti ani ovlivéni tohoto prvku. Nebude z&mem doten ani
ovlivnén. Stavajici vyuziti plochy pro pastvu skotuiza znamenat vyznar§8i moznost
ovlivnéni tohoto prostoru.

Ptimo vieSené lokald se ze sawvc objevuje Microtus arvalis hraboS polni,Apodemus
sylvaticus mySice Kkovinna, Oryctolagus cuniculuskralik divoky, Talpa europaeakrtek
obecny,Lepus europaeugajic polni. Zaléta zdélauda arvensiskiivan polni, Emberiza
citrinella strnad obecnyRasser domesticugabec domaciCarduelis chloriszvonek zeleny,
Serinus serinugvonohlik zahradniParus majorsykora kaadra, Sturnus vulgarisSpaek
obecny, Turdus merulakos ¢erny, Turdus philomelogirozd zgvny, Streptopelia decaocto
hrdlicka zahradniCuculus canoruguka’ka obecnaPica picastraka obecna,

Corvus frugilegusavran polni.

Po provedeném pzkumu Fimo pro zdjmovou lokalitu je mozné jednoZm&akonstatovat, ze

v Uzemi lokality vzhledem k jejimu situovani seaeti nenachazeji Zzadné druhy flory nebo
fauny chragné ve smyslu ustanoveni Zako@&R &. 114/1992 Sb. o ochrarpiirody a
krajiny a provadci vyhlaskye. 395/1992 Sh. MZER.

Udaje je mozné dokladovat mimo vlastnfizkum rovriéz na zaklad stanoveni aktuélniho
stavu krajiny v ramci fipravy navrhu USES (Gzemnich systéekologické stability), kdy
byla provedena podrobna rekognoskace terénu. Ikvazkier nebude negativndottena.

2.6 Krajina, krajinny raz

Krajinny raz je kategorii smyslového vnimani, jedsen @irodnimi a kulturnimi prvky,
sloZzkami a charakteristikami, jejich vzajemnym uggldnim, vazbami a projevy v krajin
Hodnoceni krajinného razu se tykéegevsim hodnoceni prostorovych vtakispdgadani
jednotlivych prvki krajiny v ugitém prostoru s ohledem na zvlastnosfisgbivost a
neopakovatelnost tohoto prostoroveho wagdani.

Kazda charakteristika se navenek uplg v prostorovych, vizuatnvnimanych vztazich
krajiny, zarové také hodnotami vychazejicimi z prostorového uglatrestetickych hodnot,
harmonického riitka a vztah v krajinném systému.

Predmétné Uzemi je tvieno stavajicim ze#délskym arealem, plocha je v stasnosti
vyuzivana pro pastvu skotu. Objekt jedné silazmiyjdude realizovan na ploSe &vpdnim
zentdélskym objektem, v saiasnosti nevyuzivanym.

Vlastni stavba bude umésia do arealu ze¥délské vyroby, nebude pohledbwani vyskow
znamenat misto dominanty v Uzemi.

V blizkosti stavby je vodni nadrz. Tato nebude &&m dotena ani ovliviéna. Pohledo¥
nedojde k negativnimu ovli¢ni prostoru.

Zajmové uzemi v SirSich souvislostech reprezerypekou intenzivé vyuzivanou agrarni
krajinu, tj. krajinu zcela feménénou lidskowinnosti, nalezejici podle vysletlkrajinaského

hodnoceni CR ke krajinnému typu A (Michal, 1997). Pro tentoajkiny typ je

charakteristické dlouhodobé naduzivarirgonich zdraj (intenzivni vyuZzivani zesuélské

pudy, €Zba), znénény vodni rezim (plosné odvodmni, regulované vodote) a minimalni
zastoupeniifirodé blizkych spoléenstev.

Pro plochou krajinu je charakteristicky otemy prostor a daleké vyhledy, v SirSim Gzemi pak
rozsahlé zewudélské aredly. Primarni horizont je #em linii Hostynskych vraln s vyraznou
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dominantou sv. Hostyna, podruzné horizonty jsotierng zejmeéna liniovou zeleni. K ochean
krajinného razu Hostynskych byl vroce 1995 vyhta3ekresnim tadem v KromgiiZi
Prirodni park Hostynské vrchy. Vlastni lokalita ndbwznamenat jakékoliv ovli¢ni tohoto
prostoru.

2.7 Hmotny majetek a kulturni pamatky

Nebudou negativhovlivnény. Realizaci zagru nedojde k ovlivéni hmotného majetku nebo

kulturnich paméatek.

2.8 Hodnoceni

Tabulkac¢.32

Predmét hodnoceni Kategorie vyznamnosti
l. Il. Il
Vlivy na obyvatelstvo X
Vlivy na ovzdusi a klima X
Vliv na hlukovou situaci X
Vliv na povrchové a podzemni vody X
Vliv na padu X
Vliv na horninové progedi a nerostné zdroje X
Vliv na floru a faunu X
Vliv na ekosystémy X
Vliv na krajinu X
Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky X

I. - slozka mimeadného vyznamu, je protteba ji ¥novat pozornost

II. - slozka Bzného vyznamu, aplikace standardnich pastup

Il.- slozka v daném iipack mére dilezita, stai ramcové hodnoceni

Slozky zivotniho progedi jsou zgazeny do 3 kategorii podle charakteru gamlokality, do
niz ma byt zagr umistn, a podle stavu Zivotniho preéstli v okoli realizace zatru. Tabulka
byla vyplrena po podrobném studiu dané problematiky.
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D. Udaje o vlivech zan#ru na obyvatelstvo a na Zivotni prostedi

1. Charakteristika moznych vlivia a odhad jejich velikosti, slozitosti a vyznamnosti
(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Z&kladni ukazatele zahrnujici posouzeni a vymemeiinosti ovlivieni prostedi realizaci
zan®ru a jeho provozem v Uzemi jsou uvedena v oznameni.

Posouzeni vlivu stavby bioplynové stanice a s nvsejiciho provozu na zdravi obyvatelstva
bylo provedeno Zasoveho hlediska s rozliSenim obdobi vlastni vysta nasled& obdobi
provozu.

Hodnoceni zdravotniho rizika je slozeno ze stanoweibezpénosti, hodnoceni expozice a
charakterizace rizika. Mozné vlivy na jednotlivéAty Zivotniho prosedi a pipadné pimé
nebo nefimé vlivy na obyvatelstvo je mozné charakterizaxdediska vlivu zn&steného
ovzdusi, vlivu hlukové zéke, produkce odpada vlivu na sociélni vztahy a psychickou
pohodu.

Vliv zneisteného ovzdusi

V dok¢ vystavby budou emitovany Skodlivinytipprovadni stavebnich praci ipad
negiznivych klimatickych podminek. Tento jev bude vaz#ouze na dobu realizace, mimo
ucelenou zastavbu.

Pro realizaci stavby budou voleny nejlepSi dostupcénologie za ekonomicky, technicky a
ekologicky gijatelnych podminek z hlediska ochrany ovzdusi.

Na zaklad vysledki zpracované rozptylové studie je moZzné uvést, ¥ezppateni
piedpokladaného imisniho pozadi hodnocené lokalibed®o&ni v roce 2011 (plny provoz
bioplynové stanice) a nejvysSiho @s$tu imisnich koncentraci z realizované stavby
.Bioplynova stanice Ro8hi" v misg€ konkrétni zastavby obce R&st (RoStni ¢.p. 75 nebo
Rosgni ¢.p. 145) budou vysledné imisni koncentrace Skadbinit pro suspendovanstice
(PMyo) — maximalni denni koncentrace 48,01¢/m® a pfimérna rani koncentrace 20,394
ug/m?, pro oxid dusiity (NO,) — maximéalni hodinova koncentrace 107,0@@m° a pfim&rna
ro¢ni koncentrace 15,19fig/m® , pro oxid uhelnaty (CO) — maximalni osmihodinova
koncentrace 1 152,32Bg/m’, benzen — @mérna raini koncentrace 1,000 1@g/m® a
benzo(a)pyren — pmérna rasni koncentrace 0,800 002 1 ng/m

Tim budou splrény imisni limity pro suspendované&stice (PMg), oxid dustity (NO,),
oxid uhelnaty (CO), benzen a benzo(a)pyren vycléizejn&izeni vlady¢. 597/2006 Sb., o
sledovani a vyhodnocovani kvality ovzduSi, v #isgjblizsi trvalé obytné zastavby pro
ochranu zdravi lidi.

Zpracovatel rozptylové studie v z@ecném hodnoceni uvadi, Ze pouzitéSeni je
nejvyhodrgjSi z hlediska ochrany ovzdusi amge poZzadavky 8 6 odst. 1 a 7 a § 7 odst. 9
zakonac. 86/2002 Sb. a vidledku realizace stavby ,Bioplynova stanice RoBta jejiho
uvedeni do provozu natbe dochézet kipkrateni imisnich limiti v obytné zastavh

Predmetna bioplynova stanice bude zasobew&uéné substraty ze zenidélské primarni
produkce a kejdou Pachové problémy u bioplynovych stanic vzniké&jz\dast tehdy, kdyz
jsou prokvaSovany také kofermentaty. Protoze tytmdpkty v gedmétném gipads nejsou
pouZzity, Ize peitat pouze s malymi pachovymi emisemi na vstupu.

ProtoZze zasobnik davkasa pevnych substratbude uzaken a otviran bude jen v ddb
svazeni sildZze, nevznikaji Zadné vyzna$in emise pachu. Otésna plocha zésobniku
davkovae pevnych substréss asi 30 rhje velmi mala.
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Fermentory jsou uzd@gné nadrze z monolitického Zelezobetonu. Ve feroveme
sttnémuseji byt vsazeny z procestechnickych dvoda trubkové piichodky. Tyto
prichodky budou plyn@ésné a voda@sné (trubkova gichodka s dsnici @irubou), a z toho
vyplyva, Ze nevznikaji Zadné emise pachovych latek.

Separator zbytkového zkvaSeného substratu (diggstaimisén v uzaveném prostoru -
nevznikaji zadné vyznanmyj$i emise pachovych latek. Qdena suSina po zpracovani ve
fermentoru a sekundarnim fermentoru vykazuje mimimgachové emise a bude odvazena a
dale aplikovana na zemklskych plochach. Zapraveni bude pro#dal do 24 hodin.

Tekuta faze (fugat) s obsahem susiny do 5 % je digheado oteiené skladovaci jimky.iP
vytvoreni tenké suché krusty na hlaglifi pokryti slAmou budou vznikat nevyznamné emise
pachovych latekRizena fermentace zabezpgimani bioplynu a jeho energetické vyuziti a
z toho plynouci zamezeni Uniku do atmosféry. Mga#to hlavni energeticka sloZzka bioplynu
vznika i v irod pii samovolném rozkladu organické hmofiizena fermentace jako
stabilizace biomasy znamen& zamezeni dalSiho hzktadstradni zapachu a hygienickych
rizik. Pii samovolném rozkladu organické hmoty dochazi ke reé emisi pachovych latek a
existuji i dalSi hygienicka rizika (mikroby, hmyz)Fi energetickém vyuZiti bioplynu je
bilance spdtbovaného (praist biomasy) C@a vyprodukovaného (spalenim bioplynu) £O
neutralni. Vlastni provoz bioplynové stanice seéound zné&isténi ovzdusSi podilet emisemi
NOy a CO, které budou v ovzdusSi obklopujicim aredh@abry v natolik nizké koncentraci, Ze
se jejich vliv na ovzdusi nijak negatineprojevi.

Vliv hlukové zate

Hluk z provozu zerdélské bioplynové stanice na zakéadpracované hlukové studie
ukazuje, Ze chr@&mé objekty ani chrémy venkovni prostor nebudou provozem ovénm
nad gipustnou Urovie,

Sledovana byla hlukova zat provozu bioplynové stanice na ch¥af prostor chramych
objekti. Chrariné objekty jsou situovany v severozapadnim a sé@wvesntru ve vzdalenosti
300 — 310 m. Samost&tbyl sledovan provoz bioplynové stanice jako staérai zdroj hluku
a samostath provoz stanice detné dopravy souvisejici s provozem bioplynové staniae)
provoz bioplynové staniceigtns verejné dopravy.

Refererni body chraénych objekii (chrarény venkovni prostor chré&nych objekd byly
zvoleny ve srdru k navrhované sta¥tobjektu bioplynoveé stanice. NejbliZzSi chéég objekty
jsou severozapadra severdé v dostaténé odstupove vzdalenosti, ddiehy dalSim stavbami
zemedeélského areélu.

Na zéaklad zjiSttnych hodnot je mozné konstatovat, Ze provozem Wnmmé stanice na
zaklad uplatrenych hodnot hlukové z&te budou dodrzeny limity hluku pro chiae
objekty dle n&zeni vladyc.148/2006 Sh. o ochrarzdravi ged nepiznivymi inky hluku a
vibraci, tj. pro den 50 dB a pro noc 40 dB.

Provoz bioplynové stanice nebude hlukovowZdpiekratovat gipustné hodnoty v mistech
s chragnymi objekty v chragném venkovnim prostoru. fiP zapateni dopravni zéFe
verejné dopravy budou ve zvolenych refaémrgich bodech dodrzenyipustné hodnoty dle
narizeni vladyt.148/2006 Sh., o ochramzdravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci.

Vliv produkce odpad

Odpady vzniklé B vystavi® budou pevazré spadat do skupiny odpadstatnich. Jejich
zneSkodani bude provatho odbornou firmou na zaklagmluvniho vztahu. Takovy vztah

v sowasnosti firma maeSen a zjisob nakladani s odpady je v souladu s pozadavky na
nakladani s odpady.
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S odpady zi@mzenymi mezi odpady nebezZpé bude nakladano dle pozadavklatné
legislativy, svoz a zneSkodni bude zajiBovat specializovana firma. Odpadové hospstia
ma zabezp#eno misto déasného uloZzeni odpad uplaténim denniho odvozu odpad

Vliv na pracovni progedi , parametry mikroklimatu:

Dle pozadovanych param@&tbudou pracovni podminky stavby bioplynové starsigovat

pozadavkyeskeé hygienické legislativy.

V provozu musi byt dodrZzovany parametry, jimz snavi podminky ochrany zdraviip
praci a hluku podle rtizeni vliadyé¢. 148/2006 Sb., o ochraredravi ged nepiznivymi

Gcinky hluku a vibraci.

Vliv na socialni vztahy, psychickou pohodu a pod.

Socialre ekonomické dopady provozu v daném Uzemi Ize hddidadne. Zakladni
problematikou je zabezpeni psychické pohody obyvatel obce Rost

Vyznamnym prvkem bude technologickéd képeovozovatele zézeni zejména s ohledem na
zabezpeéeni dodrzeni vstupniho materialu pro bioplynovoangi na pouze rostlinnou
produkci — kukti¢nou siladz, travni sildaz a a GPS, kejdu a chlévskouu produkovanou

z chovu zvifat firmy AGRODRUZSTVO ROSENI, druzstvo. Za fedpokladu upla@ni této
technologické kazh bude zabezgena psychicka pohoda obyvatel nejblize situovanych
objekti bydleni wi¢i zemsdélskému arealu.

DalSim giznivym prvkem bude zabezfmni zaorani rozmetaného digestatu (separatu a
fuganu) v souladu s osevnim postupem s ohledemseand postup a schvalenym planem
vyuziti organickych hnojiv a okamzitym zaoranim amgkych hnojiv (Aktualizace Planu
zavedeni zasad spravné zeliiské praxe de zak.86/2002 Sb.)..

Zdravotni rizika pro obyvatelstvo

Skodliviny emitované z provozu dopravnich syétmprovozu bioplynové stanice
NejcitlivejSi skupina z hlediska expozice B@sou astmatici a bronchitici, u nichz se
nachylnost k astmatickym proj@&w objevuje pi 1 az 2 hodinové expozici koncentraci NO
rozmezi 375 - 565g.m>. Pimérna denni koncentrace, ani kratkodoba koncentrdgdy
nentla prekratovat @ipustné hodnoty.

Nejsou v zdjmovém Uzemi sledovany a nebudou da@sahov

Pripustné imisni koncentrace tuhych &seéujicich latek podle hygienickych, zdravétn
zdavodrénych norem a pravnich norem ré¢mebudou dosahovany.

U oxidu sfki¢itého je zvySend nemocnosétid zaznamenavanatip rocnich koncentracich
vy&sich neZ 70 pg.m?>. Denni koncentrace vy3si neZ 250y.m* se podileji na zvyseni
akutnich respirgich onemoceni.

Pripustné normy dle platné legislativy nebudou dosahg.

Pti vysSich koncentracich CO ve volném ovzdusi je moodekavat vyssi vyskyt akutnich
zachvab ischemické choroby srdei.

Pripustné imisni koncentrace podle hygienickych, &uiré zdivodrenych norem a pravnich
norem nejsou v zajmovém Uzemi sledovany a nebwdahavany

Hluk

Pti hodnoceni fisobeni hluku na organismus maji fiepivy vliv spiSe projevy
nespecifického &inku hluku na organizmus nez primarrispbeni na sluchovy organ. Jde o
obecnou odpasd’ organismu cestou centralni nervové soustavy ataggeiho na hlukovou
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zatez. Kon&né projevy lze sledovat v kardiovaskularnim systémychacim systému,
centrélnim nervovém systému a imunitnim systému.

Hodnoty hlukové zéte v zajmovém (Gzemi ugpbené provozem montazniho zavodu
nepekracuji maximalni povolenou hranici, jak jeefmé z vysledkuvedenych vigdchozi
casti.

Hodnoty hluku, pod kterymi u pmérné populace nebyly pozorovany higpivé zdravotni

projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994)

Tabulkac. 33
Nep¥iznivy zdravotni Typ prostiedi Projev nebyl pozorovan pod hodnotou
Projev Zatizené hlukem Parametr néfend hodnota Misto

Sluchova ztrata P Laeqg 24n 70 dB(A) Interiér
ZP — plod [ méré 85 dB(A) Interiér
Hypertenze ZP + sil.doprava heq 6-22h 70 dB(A) Exteriér
ICHS ZP + sil.doprava heq 6-22n 65 - 70 dB(A) Exteriér
Nalada néasled. den L Aeq noc mére 60 dB(A) Exteriér
Vykonnost nasled. den L peq noc mére 60 dB(A) Exteriér

Informace vyplyvajici ze vztahu davky &irtku jsou vyuZzity v oblasti prevence hluku a to
pro stanoveni nejvysdipustnych hodnot hluku.

Hodnot uvedenych ve vySe uvedené tabulcésobpjici nepiznivy zdravotni projev na
obyvatelstvu nebude dosazeno, jak je dokladovakbdiym posouzenim.

Dle predpokladanych z&wi nebude hodnot souvisejicich s odezvou na organditmuvatel
dosahovano, realizace i posuzovanéhoaam uzemi bude mozna bez nédmho ovliveni
okolnich antropogennich syst&m

V doke vystavby bude zatizeni obyvatel jako u kazdé stavéinnosti WtSi, vzhledem
k umistna navrhované stavby mimdimy dosah objekt bydleni, neni fedpoklad jejich
negativniho ovlivini. Vliv bude omezen kratkou dobou vystavby a dedih vSech op&gni
k zamezeni negativnich viivdoprovazejicich uvedenatinnost. Ri pouziti navrhovanych
opateni antropogenni zéna nebude vyznamoitena nad Gnosnou miru.

Voda

Firma AGRODRUZSTVO ROSHNI, druzstvo ma zpracovan a schvéalen ,Plan i@pétpro
piipad havarie i hospod#&eni se zavadnymi latkami sestaveny v souladu senzdk
¢.254/2001 Sh. a vyhlaskaud50/2005 Sh. — Havarijni plan“ (2006), schvalenzRodnutim
zn. ZP/24382/2006/Hy z 13.11.2006¢8#sky Gad HoleSov, odbor Zivotniho prosti.

Bioplynova stanice bude stasti stavajiciho arealu v R&8t. Realizaci zasu nedojde ke
zmeéné stavajicich odtokovych paini v Uzemi. Defové vody spadlé na maniputd plochu
kontaminovanou surovinami pro fermentaci budou engddo pecerpavaci jimky &erpany
do fermentoru.

Aplikaci digestatu (fugat a separatjibe byt ovliviéna povrchova a podzemni voda v oblasti.
Prevenci ped pgipadnymi havariemi je idledné dodrZzovani aktualizovaného planu
organického hnojeni a dale pravidelné proskolov@aracovniki rozvazejicich organicka
hnojiva a pravidelna kontrola jejiciinnosti.

Pri skladovani a aplikaci digestatu musi byiingna takova opaeni, aby zavadné latky
nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod. OhmdZeovrchovych nebo podzemnich
vod hrozi v pipadt hrubého poruSeni planu organického hnojeni a tdobitké kazs.
Manipulani plochy, jimky afermentor budou staveébmprovedeny a udrZzovany jako
nepropustné objekty. Skladovaci jimky budou prawigeyvazeny.



67

2. Rozsah vliva vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Rozsah vlivi zan®ru realizovat stavbu ,Bioplynova stanice Rwst vztazeny
k predmétnému Uzemi a populaci nebude znamenat negativpaddaokladovany vyse
uvedenymi skut@nostmi a charakteristikami, velikosttgunmetné stavby, jejim situovanim,
véetng zpasobureSeni zarru v Uzemi.

3. Udaje o moznych vlivech pesahujicich statni hranice

Prednetny zangr souvisejici s realizaci stavby ,Bioplynova staniRosEéni“neni zdrojem
moznych vliva, presahujicich statni hranice.

4. Opatieni k prevenci, vyloweni, sniZzeni, popipadé kompenzaci neffiznivych vlivi

2 Vliv veSkerych stavebnich praci spojeny s navozdavebniho materialu bude
spravnou organizaci stavby omezen.

24 Pxi stavebnich pracich bude dbano na dodrZzovani \&&sdd ochrany vod.

25 Investor stavby vytvid v ramci zdéizeni stavenigt podminky pro fidéni a
shromazdovani jednotlivych druhu odpadu v soulaat&vajicimi pedpisy v oblasti
odpadového hospotkivi, 0 vznikajicich odpadech viihu stavby a zjsobu jejich
zneSkodani nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidesmefasti smlouvy se
zhotovitelem stavby bude poZadavek vznikajici oglpadetag vystavby nejprve
nabidnout k vyuziti. Nakladani s odpady bude préméadv souladu s regulativy
schvaleného planu odpadového hospsidékraje.

24 Dusledre budou dodrzovany podminky vyj@hi vSech ddenych orgah a
organizaci.

25 Kontrolovana budou vSechna rizikova mista a neprédddstraiovany vzniklé ukapy
zavadnych latek.

25 Provaégn bude monitoring jednotlivych vliv na Zivotni prosedi v souladu
s uloZzenymi podminkami provozu.

25 Pri nakladani s odpady budou dodrzena ustanoveninzako 185/2001 Sb., o
odpadech, ve zmi pozdjSich gedpidi a jeho provagtich gedpisi. Odpady budou
prostednictvim opravéné osoby pedany k vyuziti nebo odstrémi v souladu s
platnou legislativou. Bude zaj&to prednostni vyuziti odpadurgd jejich odstragnim
dle 811 zékona ¢.185/2001 Sb.

25 Bude dbano na technicky staviizeni, ktera by mohla hlukovou pohodu negativn
ovliviovat.

25 Bude zpracovan provozidd a aktualizovan havarijni plan dle zak54/2001 Sb.ve
zreni platnych pedpigi provozu bioplynové stanice.
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25 Bude aktualizovan zasad spravné 2edtské praxe a plan organického hnojeni dle
z&k¢. 86/2002 Sbh.ve zmi platnych pedpigi. Fxi zpracovani planu hnojeni budou
dodrzeny snrné odstupy mezi plochami hnojenymi organickymi jiuyoa objekty
hygienické ochrany, organické hnojivo bude zapravelo pidy do 24 hodin.
Organickymi hnojivy se nebude hnojit v blizkostiuswlé zastavby obci, vodnich
toku a nadrzi, v ochrannych pasmech vodnich #deojv blizkosti meliorénich
svodnic.

24 Zabezpéeno bude vyvazeni digestatu (separat, fugat) pakilealizovaného planu
organického hnojeni a zabeZpeairadna aplikace za optimalnihodasi na pozemky
uréené timto planem s vyuzitim vhodnych aptikich prostedki.

24 Fermentor, maniputai plochy se surovinami a jimky budou provedenylozané
proti proniké&ni tekutych sloZzek do podlozi, ptimna bude {) zahajeni provozu
nepropustnost jimek,¢etre jejich propojeni, bude zaj&t fadny provoz a kontrola
nadrze na digestét.

24 Provozovatel bioplynové stanice zabedperySenou technologickou k&z@rovozu.
Jako vstupni suroviny budou vyhradmpouzity produkty rostlinné vyroby, silaz
(rostlinnd vyroba), kejda a chlévska mrva. O vstdpnsurovindch bude vedena
podrobna provozni evidence (druh, mnoZzstvi, doldagba zrani budefzpisobena
technologickému procesuas zrani), o dabzrani bude vedena podrobna provozni
evidence.

24 Pii provozu bude dbano na omezovani prasnosti z kiacin jejich uklidem,
piipadré kropenim.

5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neuiitosti, které se vyskytovaly [#i
specifikaci vlivi

Vlivy zpracované vtomto ozndmeni bykgSeny na zakladzaneru o realizaci stavby
.Bioplynova stanice Ro8hi" se stanovenim limitnich hodnot a poZzadaidSeni.

Udaje o stavk byly odvozeny z projektové ifpravy zamdru firmy pripravujici stavbu
,Bioplynova stanice Rodhi“, ENSERV Bohemia, s.r.0., 07/200%eské Budjovice.

6. DalSi podstatné informace oznamovatele

Oznamovatel vSechny znamé informaceredpttném zamiru v dol& zpracovani oznameni
uvedl ve vySe zpracovaném oznameni. V projektu bugdesrény podrobné UdajéeSené
stavbou, gkteré vyngéry mohou byt v rdmci technickélteSeni upraveny.

E. Porovnani variant feSeni zansru (pokud byly predloZeny)

Pro variantni posouzeni stavby by mohly byt zvahgv&arianty nulovd a varianta
piedkladana oznamovatelem, kterou je mozné @izma variantu ekologicky ifjatelnou za

predpokladu dodrZzeni vSech navrhovanych i@pata technologické kaZnprovozovatele

bioplynové stanice.
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F. Dopliujici udaje
1. Mapova a jind dokumentace, tykajici se ud& v oznameni

Oznameni je doptmo mapovou dokumentaci:

Prehledna situace, ¢fitko 1 : 10 000
Kopie katastralni mapy, &itko 1 : 1 000

Bioplynova stanice Ro&ti
Situace, nititko 1 : 1 000
Padorys patra 1.NP
Padorys suterénu — 1.PP
Padorys stechy
Rezy objektem
Dle ENSERV Bohemia, s.r.0., 07/20@8zské Budjovice

Rozptylova studie ,Bioplynova stanice Raiit', Ing.Petr Fiedler, 07/2009

G. VSeobeci srozumitelné shrnuti netechnického charakteru

Zamérem investora je vystavba bioplynovéhorizani ve stavajicim zewklském arealu
firmy AGRODRUZSTVO ROSENI, druzstvo. Jedna se oitzeni na vyrobu bioplynu z
kukuti¢né a travni silaze, GPS, kejdy, chlévské mrvy.

Stavba bioplynové stanice je navrZzena na pozenwé&balu zerdelské spolénosti v fime
blizkosti zdrofi substrai (agrocendzy).

Vyroba elektrické energie a tepla bu#@eSena fes vyrobu plynu a kogeneraci pomoci
kogenera&ni jednotky (BHKW). Cilem stavby jgeSit napajeni uejné rozvodné sit
ekologickym zdrojem energie a s@sré zabezpét tepelnou energii pro areal zédglské
spole&nosti, pogipads dalSich objekt.

Zatizeni bioplynové stanice se sklada z ohjekiavnich fermentdr, ze sekundarniho
turbofermentoru a skladovaci nadrze pro digestat. $kladovani silazi pro pebu
bioplynové stanice bude pouzito skladovacich kadpaei stavajicich silaznich Zlabech
zemeédélské spoleénosti a v now vybudovaném Zlabu v blizkosti bioplynové staniée.
vyrob¢ proudu a tepla se pouziva kogenerace s elektrickyhonem 844 kW resp.
s tepelnym vykonem 495 kW.

Bioplynova stanice vyuZziva jako hlavni zdroj vyrobipplynu z obnovitelnych zdrbjlezici
prismaticky hlavni fermentor zkonstruovany podletadg NatUrgas. VedlejSim zdrojem
bioplynu bude sekundarni turbofermentor. Plyn buelden pes odsiovaci z#@izeni a sklad
plynu ke kogenerani jednotce, kde bude vyréia elektricka a tepelna energie.

U planovaného bioplynového ifzeni se jedna o H#aeni s ,mokrym kvaSenim“ k
energetickému zhodnoceni organickych hnojiv a ukidké sildze nebo jinych drabsilazi
(travni silaze, GPS).

Zpusob provozu zdzeni probihd v mezofilnich podminkach gca 39 °C, nebo v termofilni
oblasti i cca 55°C. Projekt updnostiuje termofilni zfisob provozu.

Vyrobeny bioplyn bude pouzivan v kogengrigjednotce k vyrobelektrické energie a tepla.
Spalovaci motor k pohonu generatoru bude proveddéo jmotor umoitujici spalovat
ochuzeny plyn - bioplyn. i#i° vypadku motoru na bioplyn bude spalovan bioplyuzow,
kontrolovar, v plynové suice.
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Lokalita se jevi jako vhodna pro navrhovany #gmje situovana v prostoru stavajiciho
zemedélského aredlu. Plocha navrzena pro stavbu biopnetanice je v s@asnosti
Z netSi ¢asti vyuzivana pro pastvu #at, je situovana v prostoru arealu zelsiské vyroby.
Novy stav bude znamenat undist zangru vyuZivajiciho zerdélské produkty s moderni
technologii - vyuziti kejdy a chlévské mrvy produkoé v ramci stavajiciho chovu ati a
uplatréni produkované zelené hmoty na pozemcichégglsky vyuZivanych (kukticna a
travni silaz, GPS).

Nové zpeviiné komunikace bioplynové stanice budou napojenystadaajici komunikaci
v aredlu zergdélské spolénosti, ktera navazuje naiegnou komunikaci a v s¢asné dob
slouzi k giijezdu do arealu a k obsluze stavajici produkcesd&lské spolénosti. Pro no¥
budované silazni Zlaby, steéjtak jako pro odvoz digestatu, bude vyuZito napiojenstavajici
komunikaci za aredlem zendglské spolénosti, pogipad pitimo na polni cesty, aby byla
obec Rosini co nejmén zatizena.

Dodavka a odér elektiny z bioplynové stanice bude zafi8a novou transforngai
kioskovou stanici z/do distrildni sit 22 kV spolénosti E.ON Distribuce a.s.. Do stavajici
farmy je dodavka elekiny realizovana vedenim nn pomoci stavajitip@ky z vedeni vn
(stavajici transformator v aredlu spolesti).

Zasobovani bioplynové stanice pitnou a uzitkovodoro bude uskut®éno napojenim na
stavajici pipojku vody zemdélského arealu — objekt $276/9 (kravin). Fpojka je ve
vlastnictvi investora.

Pro zasobovani bioplynové stanice poZzarni vodouebsiduzit rezervoar vody ¥dné
blizkosti bioplynové stanice.

Pro provoz bude vyuzivano stavajiciho socialnilaeezd v zemdélském aredlu.

Tekuté substraty jsou jednak dodavany ve fohmspodéskych hnojiv — kejdy a slamy a dale
ve forme &av ze sildzniho Zlabu.

Tyto tekuté substraty jsou giezrneé skladovany v fedjimce a v fipad poteby jsou
automaticky dopravovany do reakidsioplynu pomocterpadla (volitels vytlatné ¢erpadlo

s elektrickym vykonem 5,5 kW) a ulozného PVC-tlag&bw vedeni DN 140.

Pevné substraty jsourigdvany ve formi sildZzi a chlévské mrvy. SilaZe jsouésfpovany
zpravidla zvlas pro vyrobu bioplynu a jsou fio¢Zzn¢ skladovany v silaznich Zlabech.

Jako sklad pro digestat bude vyuzita tbudovana betonova jimka o objemu cca 4 900 m3.
Koncovy sklad je koncipovan jako otewa skladovaci jimka geupokladanou dobou
skladovani vzhledem k pstrnostnim podminkam v de&gné oblasti a vzhledem zakonnym
piedpisim minimalre 6 meésicl. Dostaténou kapacitu skladovani zajije i nasazeni
separatoru v bioplynové stanici, kterym je moZzhdit mnoZstvi tekutého digestétu
(TS 4-7 %) skladovaného v koncovych skladech a @ewndigestatu (TS cca 32 %)
skladovaného n&jklad na jiz vybranych plochach silaZnich Zlapogipad v mis¢ budouci
spoteby na polich.

Znegistena povrchova voda ze sildzniho Zlabu i vsakovéayva ze silaze bude vedena do
piedjimky, v ni bude mibézrne skladovana a postuprmopravovana do hlavniho fermentoru.
Vznika cca 88 5m3/rok ziestené povrchové vody, ktera séyadi do fermentace.
Kondenzovana voda bude vznikat dércta 50 | kondenzatu v plynovém vedeni mezi
foliovym zasobnikem plynu a kogeneraci. Tento kozdé se vracicast&éné zpst do
féliového zasobniku plynu nebo se vede dedimky. Celkem vznika 903 m3/rok zhi&ené
vody, ktera seifvadi do procesu fermentace.
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Na Zzivotni prosedi mize mit vliv piprava stavenigt souvisejici sfpravou stavby,
vystavba bioplynové stanice a vlastni provoz. NawZzgsob realizace zasnu a jeho
provozu a zéenéni do Uzemi jéeSen tak, aby vliv na Zivotni presti byl minimalizovan.
Navrzené technické i stavebni a technologi@&eni je v souladu s pozadavky na obdobna
zarizeni a stavby. NavrZzena je stavba bioplynové ctamitera bude jimérenym zpsobem
zaclenéna do grednetného Uzemi, bud@eSena s ohledem na provoz investora s ohledem na
produkci kejdy, chlévské mrvy a zelené hmotyazstravni srs, GPS) v osevnim postupu

v rostlinné vyrob.

H. Priloha

Vyjadreni prislusného stavebniho ¥adu k zadméru z hlediska souladu se schvéalenou
Uuzemneé planovaci dokumentaci
Obec Ro&ni, Vyjadeni k vystavb z 16.7.2009

Stanovisko k projektu podle 8§45i zdkon&. 114/1992 Sb., o ochranprirody a krajiny ve
znéni pozdjSich piredpis

Stanovisko organu ochranyipdy k hodnoceni isledki koncepci a zasmi na evropsky
vyznamné lokality a pta oblasti, Krajsky tad Zlinského kraje, Odbor Zivotniho piesti a
zenedeélstvi, KUZL 47487/2009 z 13.7.2009
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Na zaklad komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych ddajstavié, o sodasném a
vyhledovém stavu jednotlivych slozek Zivotniho predi a s fihlédnutim ke vSem
souvisejicim skutsostem l|ze konstatovat, Ze navrhovana stavba ,pmgpla stanice
RosgEni“ je ekologicky pijatelna a Ize ji

doporuit

k realizaci na navrzené lokali€ za predpokladu dodrzeni opakeni k prevenci,
vylouéeni, sniZzeni nepiznivych vlivia provozu uvedenych v tomto ozndmeni

Oznameni bylo zpracovanotervenec 2009

Zpracovatel oznameni:  Ing.Jarmila Paciorkova
¢islo autorizace - osdceni 15251/3988/OEP/92
Selské& 43, 736 01 Hawov
Tel/fax 596818570, 0602 749482
e-mail eproj@volny.cz

Spolupracovali:
Spolupracovali:

Ing.Cerny, ENSERV Bohemia s.r.0.
Ing.Petr Fiedler, Haj ve Slezsku

Podpis zpracovatele oznameni: e
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F. Dopliujici udaje

Prehlednd situace, ¢titko 1 : 10 000
Kopie katastralni mapy, &itko 1 : 1 000

Bioplynova stanice Ro&i
Situace, niritko 1 : 1 000
Padorys patra 1.NP (zmenSeno)
Padorys suterénu — 1.PP (zmenseno)
Padorys stechy (zmensSeno)
Rezy objektem (zmen$eno)
Dle ENSERV Bohemia, s.r.0., 07/20@8ské Budjovice

Rozptylova studie ,Bioplynova stanice Radit', Ing.Petr Fiedler, 07/2009
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H. Priloha

Vyjadieni prislusného stavebniho ¥adu k zameru z hlediska souladu se schvalenou
Uzemneé planovaci dokumentaci

Obec Ro&ni, Vyjadeni k vystavb z 16.7.2009

Stanovisko k projektu podle 8§45i zdkon&. 114/1992 Sb., o ochranprirody a krajiny ve
znéni pozdjSich piredpis

Stanovisko organu ochranyipdy k hodnoceni isledki koncepci a zasmi na evropsky
vyznamneé lokality a pta oblasti, Krajsky éad Zlinského kraje, Odbor Zivotniho piesti a
zemedelstvi, KUZL 47487/2009 z 13.7.2009



75

MESTSKY URAD HOLESOV

Masarykova 628, 769 17 HoleSov

GUzemniho planovani

odbor: 2
a stavebniho fadu [ AGRODRUZSTVO ROSTENI, druzstvo B
pracovi§té Tovarni 1407 : Ro&téni &.p. 233
768 43 Kostelec u Holeova
V&s dopis zZnadky/ze dna Nase znatka Vyftizuje/opravnénd Ufedni osoba Holggov dne
SR/2009/RS Ing. Radim Skotek 3.8.2009
578 521707

Sdéleni

Méstsky ufad Hole$ov, odbor Gzemniho planovéni a stavebniho fadu, Vam na zékladé
Vasi tstni zadosti ve véci uvazované stavby ,Bioplynova stanice v Roé&téni" na pozemcich
pozemkova parcela &islo 880/20, 880/23, 880/25, 830/1, 880/26 v k.U. Roéténi sdéluje, Ze
Vami uvedena stavba je v souladu se souasnd platnou Gzemn& planovaci dokumentaci
obce Rosténi,

.tsky Ufad Holedov
sor lzemniho planovén]
4 stavebniho fadu

s, Kromeifg
Ing. Radim $kotek
referent edboru Gzemhiho planovani
a stavebniho Fadu
Bankovni spojen(
tel.: 573 521 111 Komeréni banka Kroméfiz
fax: 573 521 210 €.0. 19-1624-691/0100 IC: 00287172

T tHNBYLS 827685848 oA%4SZNJAR IN3ILS0¥ 0NLSZNY¥Q0¥ad SZ1:S1 6B8-dy¥s-£8
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W 4

OBEC ROSTENI

Rosténi 16. 7. 2009
AGRODRUZSTVO ROSTENI
Rosténi 233
IC : 27688721
768 43 Kostelec u HoleSova

Vyjadieni k vystavbé

Obec Rosténi — orgdn uzemniho planovani souhlasi se zdmérem vystavby bioplynové
stanice.

Umisténi stavby bioplynové stanice je v souladu se schvélenym Gzemnim planem obce
Rosténi.

OBEC ROSTENT

768 43 KOSERLEC y o]
/7{/ |

Ladislav Zajic

starosta
tel.:573 385 244 Bankovni spojeni i 1CO: 00287687
fax:573 385239 CS a.s. Kroméfiz e-mail: obec@rosteni.cz

¢.0. 1483131359/0800
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HH Krajsky Gad

Zlinskeho kraje

Odbor zivotniho prostiedi Ing. Jarmila Paciorkova
a zemédélstvi Selska 43

oddéleni ochrany pfirody a krajiny 736 01 Havifov

datum opravnéna Gfedni osoba &islo jednaci

13. Cervence 2009 Mgr. Magdaléna Snajdarova KUZL 47487/2009

Stanovisko organu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zaméru Bioplynova

stanice Rosténi na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000)

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, pfislusny podle
ustanoveni § 77a odst. 3) pism. w) zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisl, vyhodnotil na zakladé Z&dosti, podané dne 9. 7. 2009, moznosti viivu vyse
uvedeného zaméru na evropsky vyznamne lokality a ptaci oblasti ( Uzemi Natura 2000 ) a vydava

stanovisko
podle § 45i odstavce 1) téhoz zakona v tom smyslu, Ze hodnoceny zamér
nemize mit vyznamny vliv
na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

V fedeném Uzemi se nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita nebo ptaci oblast. Tato
Uzemi jsou dostateCné vzdalena od uvaZovaného zaméru a vliv na jejich pfedméty ochrany lze
vylougit.

Ve smyslu § 90 odst. 1 zdkona & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisl se toto stanovisko nevydava v reZimu, na ktery se vztahuji obecné predpisy o
spravnim fizeni. Toto stanovisko nenahrazuje jind sprévni opatfeni a rozhodnuti, kterda se
k hodnocené aktivite vydavaji podle zvlastnich pravnich predpisti.
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