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1. Uvod

Tato rozptylova studie byla zpracovana na zakladé objednavky spole€nosti OMEGA SERVIS HOLDING,
a.s., jako pfiloha oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Vypoctove je hodnocena zména stavajici imisni zatéze NO,, PM1, a 2-ethylhexanolu z provozu a vyvolané
automobilové dopravy po realizaci zaméru ,VLECKA OMEGA®. Vypocet byl proveden pro jednu variantu —
realizace uvedené stavby.

Pfedmétem zaméru je rozSifeni provozu kratkodobého skladovani chemickych latek. Sou€asti zaméru je
rekonstrukce objektll a ploch: plochy pro umisténi venkovnich zasobnik(l chemickych latek, rekonstrukce
skladové haly (zatepleni, okna), rekonstrukce manipula¢ni plochy pro staCeni a plnéni nakladnich
silniCnich cisternovych vozidel a pro nakladku a vykladku silni€nich nakladnich vozidel a roz8ifeni kolejové
vle€ky pro odstaveni a pfekladku Zelezni€nich cisteren.

Stavajici Uroven imisni zatéZze v hodnoceném Uzemi byla vyhodnocena na zakladé méfeni nejblizsi stanice
imisniho monitoringu.

2. Charakteristika uzemi

Zamér bude umistén v severovychodni ¢asti mésta Chropyné v pramyslovém arealu spole¢nosti FATRA,
a.s. Okoli objektdl zaméru tvofi pramyslové budovy. Vychodné od primyslového arealu se nachazi orna
puda a v mensi mife obytné objekty, zapadné aredl navazuje na obytnou zastavbu a sportovisté mésta
Chropyné.

Prostor a okoli zaméru v katastralnim uzemi Chropyné jsou pro uc¢ely zpracovani této studie nazyvany tzv.
dotéenym uzemim.

Poloha zaméru je zfejma z nasledujiciho obrazku:

Obr.: Schéma umisténi zaméru - situace sirSich vztaht
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3. Metoda vypoétu o€ekavaného znecisténi

3.1. Pouzita metodika

Vypocet imisni zatéZe Skodlivinami byl provadén, s ohledem na stavajici imisni limity, podle metodiky
SYMOS ve formé vypoctového programu SYMOS 97 verze 2003 (IDEA-ENVI s.r.0.), kdy vysledkem
vypoctu byly primérné ro€ni koncentrace a maximalni kratkodobé koncentrace oxidu dusicitého, tuhych
latek resp. 2-ethylhexanolu. Vysledky vypoctu byly porovnavany se stavajicimi platnymi imisnimi limity.

3.2. Pouzité imisni limity
Pro vyhodnoceni vysledk( vypoc&tu byly pouzity imisni limity uvedené v nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb., v
aktualnim znéni:

Znecist'ujici latka Doba pramérovani Imisni limit HPUEAE! cetno'svt ;')rekrocenl za
kalendarni rok

Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m™ 18

Oxid dusicity 1 kalendarni rok 40 |.|g.m'3 -

PM1o 24 hodin 50 pg.m™ 35

PM1o 1 kalendafni rok 40 pg.m> -

Imisni limit VOC neni stanoven.

Pro kvantifikaci pfispévku posuzovaného provozu k imisni situaci uvadime tedy hodnotu ¢ichového prahu,
a hodnotu DNEL (Derived No Effect Level) pro inhalaéni akutni/dlouhodoby expoziéni scénafr pro
v§eobecnou populaci.

Tab. Vybrané vlastnosti 2-ethylhexanolu

VOC gichovy prah DNEL (akutni) DNEL (dlouhodoba exp)
3 3 3
mg/m mg/m mg/m
2-ethylhexanol 0,43 53,2 2,3
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4. Vstupni data

4.1. Definice zajmového uzemi

Zajmové uzemi je vymezeno obdélnikem o rozmérech 1400 x 1200 m orientovanym podle zemépisnych
soufadnic. Tento prostor zahrnuje potencialné dotéenou ¢ast uzemi. Podrobnéji je vymezeni zajmového
Uuzemi zfejmé z nasledujiciho obrazku, kde je taktéz patrné umisténi posuzovaného zaméru.

Obr.: Vymezeni zajmového Gzemi véetné umisténi posuzovaného zaméru
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4.2. Data o zdrojich znec¢istovani ovzdusi

4.2.1 Bodové zdroje

Realizace zaméru bude uskuteCnéna na stavajicich plochach, které v minulosti byly vyuZivany pro
umisténi venkovnich zasobnik({l na chemické latky a které budou pro potfeby zaméru zrekonstruovany a
upraveny.

Obr.: Schematické zobrazeni zaméru a jeho jednotlivych ¢asti/objektu

Provoz pro skladovani se bude sestavat z téchto ¢asti/objektl:

A-D venkovni zasobniky (venkovni stavajici sklad) - 12 venkovnich zasobnik(l (nadzemnich nadrzi) o
kapacité 150 m®/kus. Zasobniky jsou umistény v zachytnych dislokovanych vanach. Stavajici pole
zasobnikl bude zrekonstruovano a vyuzivano. Jednotlivé zasobniky budou vyuzivany takto:

e Zasobnik A1, A2 - voda pfed zpracovanim (pfed Upravou na demineralizovanou vodu), zasobnik A3 -
voda po zpracovani (demineralizovana voda)

e Zasobnik B1 - voda po zpracovani (demineralizovana voda), zasobnik B2, B3 - oxoalkoholy (2-
ethylhexanol)

e Zasobnik C1, C2, C3 - oxoalkoholy (2-ethylhexanol)
e Zasobnik D1, D2, D3 - oxoalkoholy (2-ethylhexanol)

Zasobniky budou plnény bud ze Zelezni€nich cisteren stacisté "I" nebo ze silni€nich cisteren ze stacisté
"K". Zasobniky budou vyprazdhovany bud do Zelezni¢nich cisteren do stacidté "I" nebo do silniénich
cisteren stacisté "K". Voda pred zpracovanim (v zasobnicich B1 a B2) bude upravena v uUpravné vody
(objekt "H" - demineralizace) a ¢erpana do zasobniki B3 a C3.

E-F venkovni zasobniky - zachytné vany se zakladovymi patkami, jedna se o obnoveni soustavy
zasobnikl chemickych latek, prostor bude zrekonstruovan a budou zde umistény (postaveny) 4 nové
zasobniky o objemu 200 m® a 5 zasobnikd o objemu 100 m® (nadzemni nadrze). V tomto prostoru bude
skladovano 800 m* peroxidu vodiku v rliznych koncentracich (dle poZzadavku klienta). Dale bude v téchto
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zasobnicich narazové (v letnich mésicich) skladovano hnojivo DAM 390 (jedna se o vodny roztok
dusi¢nanu amonného s mocovinou), a to v mnozstvi cca 1000 m?>.

nebo ze silni¢nich cisteren ze stadisté
"I'" nebo do silni¢nich cisteren do

Zasobniky budou plnény bud ze Zelezni¢nich cisteren ze stacisté
"J". Zasobniky budou vyprazdifiovany do Zelezni¢nich cisteren do stacisté
stacisté "J".

Dle pfedpokladanych skladovanych surovin Ize pfedpokladat mozné uvolfiovani do ovzdusi pouze u latky

2-ethylhexanolu. Bude se jednat o uniky zejména béhem sta€eni z cisteren pfi pfijmu chemikalii nebo pfi
vyprazfiovani zasobniku pfi expedici ke koncovému zakaznikovi.

Vypocet byl proveden pro rozmezi pfedpokladaného a maximalniho roéniho obratu 2-ethylhexanolu.

Emise béhem pfijmu Ize o¢ekavat narazové béhem nékolika dnd, zatimco emise béhem expedice budou
rozloZzeny pravidelné&ji bEhem celého roku dle potfeb koncového zdkaznika.

Celkové rocni emise 2-ethylhexanolu budou ¢&init cca 3,4-8,16 kg/rok. Ve vypoctu byl zohlednén nejhorsi
mozny scénar, kdy pfedpokladame unik na horni hranici tohoto rozmezi.

4.2.2. Dopravni zdroje

Dopravni naroky zaméru nepiekro€i nasledujici hodnoty:

Nakladni doprava
Celkova intenzita tézké nakladni dopravy: max. 10 pfijizdé&jicich vozidel/den
max. 10 odjizdéjicich vozidel/den
Celkova ro¢ni intenzita do 2000 vozidel
Cas dopravy: vyhradné pres den

Pouzité emisni faktory

Pro vypoc&et emisi NO, a PM, produkovanych motory vozidel byly vyuZity emisni faktory ziskané pomoci
programu MEFA 06 doporu¢eného ministerstvem Zivotniho prostfedi.
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4.3. Poloha vypocétovych bodu

Vypocet byl proveden pro pravidelnou sit referencnich bodld vzdalenych od sebe 50 m. Poloha
referencnich bodu je graficky znazornéna na nasledujicim obrazku.
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Ve vSech bodech pravidelné sité byl vypocet provadén ve vysce cca 1 m nad terénem.

4.4. Meteorologicka data

Pro vypodet byla pouzita podrobnd vétrna rdzice vytvofena CHMU Praha, oddélenim modelovani a
expertiz.

Souhrn této riizice je uveden v nasledujici tabulce:

S SV Vv Jv J Jz z SZ klid

6,20 15,29 6,59 14,49 14,88 11,20 9,59 13,91 7,85
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5. Analyza a zhodnoceni modelové imisni situace

Vypocty jsou zpracovany pro oxid dusiCity NO,, tuhé latky frakce PMyo a 2-ethylhexanool, které jsou, s
ohledem na mnozstvi emisi produkovanych uvaZzovanymi zdroji a urovni stavajici imisni zatéze, rozhodnou
Skodlivinou, u niz muze nejdfive nastat dosazeni Ci pfekroCeni imisniho limitu.

Predmétem vypoctu této rozptylové studie bylo zjisténi pFispévku imisni zatéZe v dusledku provozu
zaméru vcéetné vyvolané automobilové dopravy. Nize presentované vysledky predstavuji imisni ovlivnéni
zaméru bez zapodteni stavajici imisni zatéZe. Vyhodnoceni celkové imisni zatéZze hodnoceného uzemi je
provedeno v dalSi ¢asti této studie.

5.1. Prispévek k imisni zatézi oxidem dusicitym

5.1.1. Ro¢ni pramérné koncentrace

Nejvys&i vypocteny g)ﬁspévek k prdmérné rocni imisni koncentraci NO, zpUsobeny provozem zaméru
dosahuje 0,04 pg.m™, tedy cca 0,1 % imisniho limitu (40 ug.m™). Nejvyssi prispévky jsou dosahovany
v bezprostfedni blizkosti zaméru, v ostatnich ¢astech zajmového GUzemi vychazi pfispévky primérné rocni
koncentrace niZsi.

Ve vsech pfipadech jde o pomérné nizky pfispévek, hluboko pod hodnotu imisniho limitu pro primérné

rocni koncentrace (LV=40 pg.m""). Provoz zdroji tedy zavaznéjSim zpusobem neovlivni stavajici imisni
situaci v hodnoceném uzemi. Pole rozloZeni koncentraci [pg.m'3] je zfejmeé z pfilozeného obrazku:
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5.1.2. Maximalni kratkodobé (hodinové) koncentrace

NejvysSi vypocteny prispévek ke kratkodobé imisni koncentraci NO, zplsobeny provozem zaméru
dosahuje do 0,8 pg.m>, tedy do 0,4 % imisniho limitu (LV=200 ug.m™). Toto maximum je dosahovano v
bezprostfedni blizkosti zaméru a v blizkosti dopravniho napojeni arealu. V ostatnich ¢astech zajmového
uzemi je pfispévek maximalni hodinové koncentrace niZsi.

Také v pfipadé maximalnich hodinovych koncentraci z vypoctu vyplyva, ze provoz pfedmétnych zdrojl
nezpusobi vyznamnou zménu stavajici imisni zatéze hodnoceného uUzemi. Pole rozlozeni koncentraci
[pg.m'3] je zfejmé z pfilozeného obrazku:
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5.2. Prispévek k imisni zatézi tuhymi latkami

5.2.1. Ro¢ni pramérné koncentrace

Nejvys8i vypocteny pfisg)évek k primérné rocni imisni koncentraci PMyo zplUsobeny provozem zaméru
dosahuje do 0,02 yg.m™, tedy cca 0,05 % imisniho limitu (40 ug.m'3). Nejvyssi pfispévek je dosahovan
v blizkosti samotného zaméru, v ostatnich ¢astech zajmového Uzemi vychazi pfispévky pramérné rocni
koncentrace niZsi.

Ve vSech pfipadech jde o hodnoty hluboko pod hodnotu imisniho limitu pro prdmérné ro¢ni koncentrace
(LV=40 pg.m'3). Provoz zdroju tedy vyznamnéji neovlivni stavajici imisni situaci v hodnoceném uzemi.
Pole rozlozeni koncentraci [pg.m'e’] je zfejmé z pfilozeného obrazku:
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5.2.2. Maximalni (24hodinové) koncentrace

Nejvyssi vypocteny prispévek k maximalni 24hodinové imisni koncentraci PMyq zplsobeny provozem
zaméru dosahuje cca 0,12 ug.m>, tedy cca 0,24 % imisniho limitu (LV=50 pg.m™). Toto maximum je
dosahovano opét v bezprostfedni blizkosti zaméru a v misté dopravniho napojeni arealu. V ostatnich
Castech zajmového uzemi je pfispévek maximalni 24hodinové koncentrace nizsi.

Také v pfipadé maximalnich 24hodinovych koncentraci z vypo¢tu vyplyva, Ze provoz zdroji nezplsobi
vyznamnou zménu stavajici imisni zatéZe hodnoceného uzemi. Pole rozloZeni koncentraci [pg.m'3] je
zfejmé z pfilozeného obrazku:
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5.3. Prispévek k imisni zatézi 2-ethylhexanolu

5.3.1. Primérné roc¢ni koncentrace

Prispévek k pramérné roéni koncentraci 2-ethylhexanolu zplisobeny provozem zaméru dosahuje do 0,015
ug.m'3. Nejvyssi pfispévek je dosahovan v bezprostfedni blizkosti zaméru, v ostatnich ¢astech zajmového
Uzemi mimo areal vychazi pfispévky primérné ro¢ni koncentrace cca 0,003 pg.m'3 a meéné.

V pfipadé 2-ethylhexanolu tedy pfispévek této Skodliviny dosahuje max. 0,0034% hodnoty Cichového
prahu, resp. 0,00065% hodnoty DNEL pro dlouhodobou expozici vSeobecné populace inhalacni cestou.

Ve vSech pfipadech jde o hodnoty zcela nevyznamné. Pole rozlozeni koncentraci [pg.m'e’] je ziejmé
z pfilozeného obrazku:
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5.3.2. Maximalni (hodinové) koncentrace

PFispévek maximalni hodinové koncentrace 2-ethylhexanolu zplsobeny provozem dosahuje cca 6 ug.m'3.
NejvySsi pfispévek je dosahovan v bezprostfedni blizkosti zdméru, v ostatnich &astech zajmového uzemi
mimo areal vychazi pfispévky primérné ro¢ni koncentrace cca 3 |.Jg.m'3 a méné.

V pfipadé 2-ethylhexanolu tedy pfispévek této Skodliviny dosahuje max. 1,4% hodnoty &ichového prahu,
resp. 0,011% hodnoty DNEL pro akutni kratkodobou expozici vSeobecné populace inhalani cestou.

Ve vSech pfipadech jde o hodnoty zcela nevyznamné. Pole rozlozeni koncentraci [pg.m'e’] je ziejmé
z pfilozeného obrazku:
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6. Analyza a zhodnoceni realné imisni situace

Pro ucely celkového zhodnoceni imisni zatéZe zajmového uUzemi uvaZujeme, s ohledem na druh
posuzovaného zaméru, se stavajici zatézi oxidem dusiCitym NO,, tuhymi latkami frakce PMyo. Imisni
koncentrace VOC (2-ethylhexanol) nejsou v hodnoceném Uzemi sledovany.

V zajmovém Uzemi se neprovadi soustavné sledovani kvality ovzdusSi, proto pro popis stavajici urovné
imisni zatéze byly vyuzity udaje z méfeni na nejblizsi stanici imisniho monitoringu CHMU ¢&.1076 — Pierov
(cca 11 km vzdalené severovychodnim smérem), ktera predstavuje pozadovy typ stanice charakteristicky
pro méstsky obytny typ lokality. Uvadéné udaje representuji vysledky méfeni za rok 2009.

tab.: vysledky méfeni imisniho monitoringu na lokalité Prerov

Prerov

NO, PMio
primérna ro¢ni koncentrace (pg.m'3) 22,0 31,6
hodnota ro€niho imisniho limitu IHr (pg.m'3) 40 40
maximalni naméfena 24hodinové koncentrace (pg.m'3) 74,8 180,5
datum namérfeni maxima v daném roce 9.1. 9.1.
pocet prekroéeni limitni hodnoty (pfipadl za rok) - 43
hodnota 24hodinového imisniho limitu IHd (ug.m™) - 50
maximalni naméfena hodinové koncentrace (pg.m'3) 100,0 322,0
datum naméfeni maxima v daném roce 16.1. 10.1.
hodnota hodinového imisniho limitu IHd (pg.m’s) 200 -

Oxid dusicity (NO,)
Jak je z vySe uvadénych hodnot zfejmé, u oxidu dusicitého nebylo na uvedené stanici zaznamenano
prekro€eni imisnich limit{.
Citovana stanice naméfila v roce 2009 u oxidu dusicitého roni prumernou koncentraci pfiblizné& na drovni
55% imisniho limitu pro prumerne roCni koncentrace (LV,=40 pg.m’ ) Naméfena 24 hodinova maxima

dosahovala hodnoty 74,8 ug. m®. Maximalni hodinové koncentrace se na této stan|C| pohybuji pfiblizné na
urovni 50% imisniho limitu pro maX|maIn| hodinové koncentrace (LV4,=200 pg.m’ )

Narlst pramérné roc¢ni koncentrace NO, vlivem uvaZzovaného zaméru bude v nejvice dot€enych mistech
dosahovat nejvyse 0,04 ug. m, maximalni pfispévek ke kratkodobé (hodinové) koncentraci NO, nejvySe
0,8 ug.m™. Pii uvazovani pozadové imisni zatéZe v tomto prostoru na stejné Grovni jako na vyse zminéné
stanici |m|sn|ho monitoringu je tedy mozné povazovat budouci celkovou imisni zatéz NO, po realizaci
zéméru spolehlivé za podlimitnl’ S ohledem na charakter Iokality vSak pFedpokIédéme ze se sta’vajici

monitoringu v Pferové, proto i celkové imisni zatizeni pfedpokladame také nizsi.

Tuhé znecistujici latky frakce PM;,

Jak je zvySe uvadénych hodnot zfejmé, u tuhych latek nebylo na uvedené stanici zaznamenano
prekro€eni imisnich limitd pro prdmérné ro¢ni koncentrace. Citovana stanice naméfila v roce 2009 u PMyq
roCni pramérnou koncentraci pfiblizné na drovni 79% imisniho limitu pro primérné roc¢ni koncentrace
(LV,=40 pg.m'3). Naméfend 24hodinova maxima v8ak dosahovala nadlimitnich hodnot, pfi¢emz limitni
Cetnost (35 pfipad(l za rok) byla pfekrocena.

Narlst pramérné rocnl koncentrace PMy, vlivem zaméru bude v nejvice dotéenych mistech dosahovat
nejvyde 0,02 ug. m™, maximalni pfispévek k primérné 24hodinové koncentraci PM;o nejvyse 0,12 ug. m*

V SirSim okoli jsou pfirdstky koncentraci k pozadové imisni zatézi jesté nizSi. Vlivem zaméru tedy
nepredpokladame vyznamnou zménu stavajici imisni zatéze tuhymi latkami v dotéeném Uzemi oproti
stavajicimu stavu ani vyznamné navySeni cCetnosti prekracovani limitni hodnoty pro prdamérnou
24hodinovou koncentraci PM4, a tim moznost prekraCovani imisniho limitu. S ohledem na charakter
lokality dale prfedpokladame, Ze se stavajici imisni zatéz v hodnoceném Uzemi pohybuje na mnohem nizsi
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urovni nez jsou hodnoty naméfené na stanici imisniho monitoringu v Pferové, proto i celkové imisni
zatizeni pfedpokladame vyznamné nizsi.
Tékavé organické latky VOC - 2 ethylhexanol

Imisni  koncentrace tékavych organickych latek nejsou na stanicich automatizovaného imisniho
monitoringu v hodnocené lokalité sledovany, pii¢emz imisni limit VOC neni legislativné stanoven. Pro
kvantifikaci pfispévku posuzovaného provozu k imisni situaci bylo provedeno srovnani vypoctenych
koncentraci s hodnotami ¢ichovych prah(, pfipadné hodnot DNEL (Derived No Effect Level) pro inhalaéni
akutni i dlouhodoby expozi€ni scénar pro vdeobecnou populaci.

Prispévek k pramérné ro¢ni koncentraci 2-ethylhexanolu zplsobeny provozem zaméru dosahuje do 0,015
pg.m'e’. V pfipadé 2-ethylhexanolu tedy pfispévek této Skodliviny dosahuje max. 0,0034% hodnoty
Cichového prahu, resp. 0,00065% hodnoty DNEL pro dlouhodobou expozici vSeobecné populace inhalacni
cestou.

Prispévek maximalni hodinové koncentrace 2-ethylhexanolu zpUsobeny provozem dosahuje cca 6 pg.m'3.
V pfipadé 2-ethylhexanolu tedy pfispévek této Skodliviny dosahuje max. 1,4% hodnoty Cichového prahu,
resp. 0,011% hodnoty DNEL pro akutni kratkodobou expozici vSeobecné populace inhalaéni cestou.

Ve v§ech pfipadech tedy jde o hodnoty hluboko pod hodnotou &ichovych prahl i expozi¢nich koncentraci
(DNEL). V prostoru nejbliz§i obytné zastavby jsou jiz pfedpokladany hodnoty nizSi nez vySe uvadéna
maxima. Pfispévek hodnoceného zaméru k soucasné imisni situaci lokality je tedy dle provedenych
vypoctl nevyznamny. Zdravotné vyznamné koncentrace jednotlivych znecistujicich latek se pohybuji na
urovni hodnot fadové mnohem vy8Sich, neZz budou po zprovoznéni zaméru v dotéeném Uzemi
dosahovany, vbudoucnu tedy nepfedpokladame vznik zdravotnich problémd v dusledku realizace
uvedeného zaméru.
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7. Zaveér

Provoz zaméru ,,VLECKA OMEGA* zasadnim zpusobem neovlivni stavajici imisni zatizeni hodnoceného
uzemi. Nejvyssi pfirtstky imisnich koncentraci budou dosazeny v prostoru samotného zaméru.

Vypocétené pfispévky k prdmérné ro¢ni imisni koncentraci oxidu dusi¢itého, vCetné zapoctené
predpokladané stavajici imisni zatéze nebudou dosahovat hodnoty imisniho limitu pro primérnou rocni
koncentraci NO,. Vypoctené prispévky ke kratkodobé imisni koncentraci oxidu dusi€itého jsou nizké a
nedosahuji hodnoty imisniho limitu, ani se k ni vyznamnéji neblizi.

Prispévek novych zdroji znecistovani ke stavajici imisni zatézi oxidem dusicitym je nevyznamny a
nezpusobi vyznamnéjsi zménu stavajiciho stavu.

Vypoctené pfispévky k pramérné ro¢ni imisni koncentraci tuhych znecistujicich latek frakce PMyo, véetné
zapoctené predpokladané stavajici imisni zatéZze nebudou dosahovat hodnoty imisniho limitu pro
prmérnou ro¢ni koncentraci PM;o. Vypoctené maximalni pfispévky k prGimérné 24hodinové imisni
koncentraci PM,q jsou nizké a nedosahuji hodnoty imisniho limitu, ani se k ni vyznamnéji nebliZi.
PFispévek novych zdroji znedistovani ke stavajici imisni zatézi tuhymi znecistujicimi latkami frakce PMy,
je nevyznamny a nezpusobi vyznamnéjsi zménu stavajiciho stavu.

Vypoc&tené prispévky k primérné rocni i maximalni hodinové koncentraci 2-ethylhexanolu nebudou
dosahovat hodnot €ichovych prahli a expozi¢nich koncentraci (DNEL), ani se k nim nebudou vyznamné
blizit. Zdravotné vyznamné koncentrace jednotlivych znecistujicich latek se pohybuji na drovni hodnot

fadové mnohem vysSich, nez budou po zprovoznéni zaméru v dot€eném uzemi dosahovany, v budoucnu
tedy nepfedpokladame vznik zdravotnich problému v disledku realizace uvedeného zaméru.

Zavérem tedy lze konstatovat, Ze hodnocené zdroje zneciSt'ovani ovzdusi nebudou zpisobovat
prekracovani stanovenych imisnich limitd, pficemz v pripadé oxidu dusic¢itého a tuhych latek
frakce PM,, jsou jejich prispévky ke stavajici zatézi zcela nevyznamné. V pripadé 2-ethylhexanolu
nebudou dosahovat hodnot ¢ichovych prahii ani expoziénich koncentraci (DNEL), ani se k nim
nebudou vyznamneé blizit. V budoucnu tedy nepredpokladame obtézovani obyvatel zajmové lokality
nadmérnym zapachem ani vznik zdravotnich problémi v dlsledku realizace uvedeného zaméru.

Na zékladé provedenych vypoétd a posouzeni doporuéuji pfislusnému orgénu statni spravy
posuzovany zamér ,,VLECKA OMEGA“ povolit.

V Brné 12.1.2011
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RNDr. Tomas Barto$, Ph.D.
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