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Hluková studie
Zlín, červen 2010
1. Obecné údaje

Hluková studie byla vypracována jako podklad pro proces hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění.
Název stavby
:
Sklad a výkup kovů Příluky

Investor
:
Petr Machů, Horní Dědina 409, 760 05  Zlín-Příluky                     

Místo stavby 
:
Zlín - Příluky 

Kraj 

:
Zlínský

Projektant
:    
Kaninga s.r.o. - Projektování  vodohospodářských staveb 

Stávající objekt pneuservisu tvoří zděná hala o výměře 158m2 umístěná na stavební parcele č. 1108, která je členěna na vlastní dílnu, kancelář, hygienické zařízení a sklad využívaný ke skladování pneumatik. Přilehlé pozemky (parcely č. 1157/2 a 1157/29), jsou využívány jako zázemí pneuservisu.

Stáv.budova pneuservisu zůstane zachována. Projekt řeší pouze oplocení stávajícího areálu plechovým oplocením na podezdívce.

Záměrem investora pana Petra Machů je zachovat stávající pneuservis a zároveň areál s přilehlými plochami využít ke sběru, výkupu a třídění odpadů železa, oceli, barevných kovů a kabelů. 

Vykupované odpady budou soustřeďovány ve velkoobjemových kontejnerech a kovových bednách.
Shromažďovací prostředky (velkoobjemové kontejnery, kovové bedny, příp. další) budou po naplnění odváženy k využití vlastní dopravní technikou nebo vozidly obchodních partnerů firmám oprávněným k převzetí dále uvedených odpadů.

K manipulaci s kovovými bednami, příp. dalšími shromažďovacími prostředky bude využíván vysokozdvižný vozík.

K příjmu odpadů barevných kovu, k jejich vážení, třídění a soustřeďování v kovových bednách nebo paletách bude využíván sklad umístěný v objektu pneuservisu.

K příjmu odpadu železa, jeho vážení, třídění a soustřeďování do kovových beden nebo velkoobjemových kontejnerů budou využívány venkovní zpevněné plochy. Dále budou venkovní plochy využívány k uložení prázdných shromažďovacích prostředků na odpady - kontejnery, kovové bedny, příp.dalších.
Nejedná se o uskladnění kovového odpadu na volných plochách, ale vždy bude uložen v kontejnerech nebo v železných bednách ve stáv.skladu pneuservisu.

Na ploše bude pouze příjem materiálu a jeho odvoz k dalšímu zpracování mimo tento areál.

Vlastní výkup a třídění odpadu bude probíhat pouze v jednosměnném provozu.

Areál je dopravně napojen na stáv.asfaltovou zpevněnou plochu před objektem AISE-JME.  

Z bezpečnostního hlediska se kolem areálu vybuduje nové plechové oplocení v=2,5m na podezdívce v=0,2m, kotveným na ocelových sloupcích. Délka oplocení s podezdívkou 178m.

Předpokládaná lhůta výstavby
Zahájení:
10/2010

Ukončení:
10/2012

2. Výpočty hluku

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11. 
§ 11

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Korekce podle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru

	Druh chráněného prostoru
	Korekce (dB(

	
	1)
	2)
	3)
	4)

	Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
	- 5
	0
	+ 5
	+ 15

	Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
	0
	0
	+ 5
	+ 15

	Chráněný venkovní prostor ostatních staveb 

A chráněný ostatní venkovní prostor
	0
	+ 5
	+ 10
	+ 20


Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce - 10 dB s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce - 5 dB.

1) Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku (§ 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

2) Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách a v ochranném pásmu dráhy.

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Hygienický limit hluku pro hluk z dopravy podél pozemních komunikací: 

- chráněný venkovní prostor stavby - denní doba - hygienický limit LAeq den = 55 dB 

Hygienický limit hluku z provozu stacionárních zdrojů hluku:
- chráněný venkovní prostor ostatních staveb - denní doba - hygienický limit LAeq,8h = 50 dB 

2.2. Zdroje hluku


V hlukové studii není vyhodnocen vliv stavebních prací na nejbližší obytnou zástavbu. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stávající objekt, nemá záměr nároky na výstavbu, které by byly spojeny s vlivy hluku ze stavebních prací. Projet stavby řeší pouze výstavbu oplocení.
2.2.1. Dopravní zdroje hluku 
Stávající dopravní zdroje hluku


V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sčítání dopravy na komunikaci I/49 v dotčené lokalitě dle výsledků celostátního sčítání ŘSD ČR v r. 2005. Hodnoty z r. 2005 jsou přepočteny na základě výhledových koeficientů ŘSD na r. 2010 (dle materiálu ŘSD „Výhled růstu počtu vozidel, proběhů a dopravních výkonů - 2005 – 2040“). Hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2005
	č. kom.
	Úsek
	lehká nákladní
LNA
	těžká nákladní
TNA
	osobní
O
	motocykly
M
	Celkem
S


	I/49
	6-2960
	1586
	2049
	15662
	75
	19372


Koeficienty růstu dopravy 2005 – 2010

	rok
	nákladní
	osobní
	motocykly

	2010
	1,03
	1,15
	1,00


Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2010
	č. kom.
	Úsek
	lehká nákladní
LNA
	těžká nákladní
TNA
	osobní
O
	motocykly
M
	Celkem
S

	I/49
	6-2960
	1634
	2110
	18011
	75
	21830

	
	
	
	
	19720
	
	


Doprava na komunikaci do průmyslové zóny:

Celoroční průměry intenzit za 24 hod – rok 2010
	Komunikace
	LNA
	TNA
	osobní vozidla
	celkem

	III/4913
	150
	50
	1 500
	1700


Intenzita vlakové dopravy na trati Zlín – Vizovice 
	
	Počet vlaků/vozů

	
	osobní
	manipulační
	Metrans

	Denní doba
	34/4
	5/10
	4/23


Dopravní zdroje hluku v areálu záměru

Do areálu se předpokládá příjezd cca 3 - 5 nákladních automobilů a 20 - 30 osobních automobilů týdně. 

Do výpočtů v hlukové studii je zadán příjezd 2 nákladních aut (tj. 4 příjezdy a odjezdy) a 10 osobních aut (tj. 20 příjezdů a odjezdů) za den (směnu). Pro stávající provoz pneuservisu je zadána doprava na poloviční úrovni, tj. 2 příjezdy a odjezdy nákladních aut a 10é odjezdů a příjezdů osobních vozidel..

Dále je zadán pojezd vysokozdvižného vozíku v rámci nového záměru.
2.2.2. Stacionární zdroje hluku 

Ve výpočtu je uvažován jeden stacionární zdroj – manipulace s kovovým materiálem v místě kontejneru na kovy. Do výpočtu je zadán maximální akustický výkon uvažovaného zdroje hluku. Skutečný provoz bude probíhat v omezené době na nižší úrovni.

Max. akustický výkon
Lw = 86 dB

Přehled zadávaných zdrojů hluku – výstup z programu Hluk+ – denní doba
	Označení

zdroje
	Objekt č.

(je-li zdroj
	Souřadnice
	Výška zdroje
	Q
	L2 [dB]
	Plocha [m2]
	LW[dB]
	Rmin[m]

	
	na objektu)
	X
	Y
	[m]
	
	
	
	
	


|  P  1 |   0 |   107.5;   46.2 |   1.5| 1.0|  86.0|  1.000|  86.0| 0.28 |

Q

činitel směrovosti zdroje zvuku v daném prostředí a směru

L2

hladina akustického tlaku (na ploše)

LW

hladina akustického výkonu (na zdroji)

Rmin

kritická vzdálenost
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Umístění zdrojů hluku a výpočtových bodů

Charakteristika výpočtových bodů
č. 1 -3

RD č.p. 134

č. 4, 5 

RD č.p. 127
č. 6

objekt AISE-JME č.p. 400 - 

č. 7

hranice pozemku přiléhajícího k RD č.p. 134
2.3. Výpočty hluku 

Výpočtové zpracování dosahu hlukových emisí z hodnocených zdrojů a celkového hlukového zatížení venkovního prostoru ve sledované lokalitě hlukem stacionárních zdrojů je provedeno výpočetním programem HLUK+, verze 7.16 profi (reg.č. 5162). Program umožňuje v přiměřené míře modelování rozmístění objektů zástavby a dalších charakteristik terénu, součtové výpočty celkové hlukové zátěže od jednotlivých zdrojů hluku při zohlednění dalších ovlivňujících podmínek pro šíření zvuku ve vzdušném prostředí.

Výsledky výpočtů v programu Hluk+ lze na základě provedených ověření terénními měřeními zařadit do II. třídy přesnosti s chybou vypočtené hodnoty ( 2,0 dB.

Výstupem hlukových výpočtů je výpočet konkrétních hodnot ekvivalentních hladin hluku ve výpočtových bodech určených zadanými souřadnicemi.


Hluková pásma jsou vypočtena pro výšku 2 m nad terénem, výpočet pro jednotlivé výpočtové body je proveden podle charakteru zástavby a umístění vzhledem k zadávaným zdrojům hluku.
Ve venkovním prostoru jsou zadány a vypočteny konkrétní hodnoty hladin LAeq ve výpočtových bodech 2,0 m před fasádami obytných objektů. 


V hlukové studii jsou hodnoceny tyto varianty:

Varianta 0 – rok 2010 

Výpočet šíření hluku pro situaci bez provozování navrhovaného záměru. Do výpočtu v této variantě je zahrnut provoz na komunikacích a trati ČD v posuzovaném území s intenzitou dopravy pro rok 2010. Do výpočtu je rovněž zadán provoz dopravy k sousedním objektům. Výpočty jsou provedeny pouze pro denní dobu, v noční době se provoz záměru nepředpokládá.  
Varianta 1 – rok 2010
Výpočet šíření hluku pro výhledový stav, tj. po uvedení záměru do provozu. Do výpočtu je zahrnut provoz stávajících zdrojů hluku a provoz zdrojů hluku spojený se záměrem. Výpočty ve variantě 1 jsou provedeny pouze pro denní dobu, v noční době se provoz záměru nepředpokládá.
Varianta 2 – rok 2010
Do výpočtu v této variantě jsou zadány pouze zdroje hluku spojené s provozem záměru v rámci areálu. Výpočty jsou provedeny pro denní dobu (pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin).
Na následujících situacích jsou výstupy z programu Hluk+ se zobrazením zadaných komunikací, objektů, výpočtových bodů, zdrojů hluku a vypočtených hlukových pásem. V dalších tabulkách jsou uvedeny konkrétní výsledky výpočtů pro referenční body zadané u zástavby. 

Varianta 0 – rok 2010 – denní doba
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Varianta 0 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – bez provozu záměru – denní doba

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 0 - bez provozu záměru

HLUK+  verze 7.16 profi            Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová

Soubor: C:\ PRILUKY0.ZAD                      Vytištěno: 26.6.2010 13:00

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.0 |   73.1;   80.0 |  46.4 |       |  46.4 |       |        |

|  1 |   5.0 |   73.1;   80.0 |  51.2 |       |  51.2 |       |        |

|  2 |   2.0 |   68.1;   78.5 |  46.3 |       |  46.3 |       |        |

|  2 |   5.0 |   68.1;   78.5 |  51.1 |       |  51.1 |       |        |

|  3 |   2.0 |   76.3;   84.9 |  48.1 |       |  48.1 |       |        |

|  4 |   2.0 |   61.9;   76.5 |  46.5 |       |  46.5 |       |        |

|  5 |   2.0 |   56.2;   74.7 |  46.9 |       |  46.9 |       |        |

|  6 |   3.0 |   71.8;   46.9 |  52.1 |       |  52.1 |       |        |

|  7 |   1.5 |   80.5;   82.1 |  48.1 |       |  48.1 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Varianta 1 – rok 2010 – denní doba
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Varianta 1 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – po uvedení záměru do provozu – denní doba

Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 1 - po uvedení záměru do provozu
HLUK+  verze 7.16 profi            Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová

Soubor: C:\ PRILUKY1.ZAD                      Vytištěno: 26.6.2010 12:01

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.0 |   73.1;   80.0 |  46.4 |  33.0 |  46.6 |       |        |

|  1 |   5.0 |   73.1;   80.0 |  51.2 |  41.3 |  51.7 |       |        |

|  2 |   2.0 |   68.1;   78.5 |  46.3 |  32.6 |  46.5 |       |        |

|  2 |   5.0 |   68.1;   78.5 |  51.2 |  36.7 |  51.3 |       |        |

|  3 |   2.0 |   76.3;   84.9 |  48.1 |  43.2 |  49.3 |       |        |

|  4 |   2.0 |   61.9;   76.5 |  46.5 |  32.2 |  46.7 |       |        |

|  5 |   2.0 |   56.2;   74.7 |  46.8 |  31.8 |  47.0 |       |        |

|  6 |   3.0 |   71.8;   46.9 |  52.2 |  47.8 |  53.5 |       |        |

|  7 |   1.5 |   80.5;   82.1 |  48.2 |  44.1 |  49.6 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Varianta 2 – rok 2010 – denní doba
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Varianta 2 – situace hlukových pásem a výpočtových bodů – po realizaci záměru – denní doba
Výpočet ekvivalentní hladiny hluku LAeq pro denní dobu – varianta 2 – areál 

HLUK+  verze 7.16 profi            Uživatel: 5162/RNDr. Zuzana Kadlecová

Soubor: C:\ PRILUKY2.ZAD                      Vytištěno: 26.6.2010 13:17

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       |

|                                                                      |

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        |

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  1 |   2.0 |   73.1;   80.0 |  26.3 |  33.0 |  33.9 |       |        |

|  1 |   5.0 |   73.1;   80.0 |  29.3 |  41.3 |  41.6 |       |        |

|  2 |   2.0 |   68.1;   78.5 |  25.1 |  32.6 |  33.3 |       |        |

|  2 |   5.0 |   68.1;   78.5 |  28.1 |  36.7 |  37.2 |       |        |

|  3 |   2.0 |   76.3;   84.9 |  28.5 |  43.2 |  43.3 |       |        |

|  4 |   2.0 |   61.9;   76.5 |  23.5 |  32.2 |  32.8 |       |        |

|  5 |   2.0 |   56.2;   74.7 |  21.7 |  31.8 |  32.2 |       |        |

|  6 |   3.0 |   71.8;   46.9 |  35.2 |  47.8 |  48.0 |       |        |

|  7 |   1.5 |   80.5;   82.1 |  30.3 |  44.1 |  44.3 |       |        |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Srovnání variant 0 a 1– rok 2010
Výpočet ekv. hladiny hluku LAeq pro denní dobu – srovnání variant – r. 2010
	
	Výška 
	Var. 0 
	Var. 1
	Změna

	Výp. bod
	bodu

m
	LAeq 

dB 
	LAeq 

dB 
	V1 – V0

dB 

	1
	2
	46,4
	46,6
	+ 0,2

	1
	5
	51,2
	51,7
	+ 0,5

	2
	2
	46,3
	46,5
	+ 0,2

	2
	5
	51,1
	51,3
	+ 0,2

	3
	2
	48,1
	49,3
	+ 1,2

	4
	2
	46,5
	46,7
	+ 0,2

	5
	2
	46,9
	47,0
	+ 0,1

	6
	3
	52,1
	53,5
	+ 1,4

	7
	1,5
	48,1
	49,6
	+ 1,5


3. Závěry hlukové studie

V předložené hlukové studii byla vyhodnocena hluková situace bez provozování záměru „Sklad a výkup kovů Příluky“ a vlivy hluku spojené s  provozem tohoto záměru. 


Stávající hluková situace (varianta 0 - v r. 2010) v denní době se pohybuje u obytných objektů situovaných severně od záměru (body č. 1 – 5) mezi 46,3 – 51,2 dB. 


Z hlediska srovnání vypočtených hladin hluku s limitními hodnotami nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku LAeqp z dopravy podél pozemních komunikací (limit 55 dB v denní době) nedochází v žádném případě k překročení této limitní hodnoty. 


Bod č. 6 je situován u firemního objektu AISE-JME a bod č. 7 na hranici pozemků RD. Ani v těchto bodech není překročena hodnota 55 dB.


Po uvedení záměru do provozu v r. 2010 (varianta 1) dochází u výpočtových bodů zvolených u RD k nárůstu hluku o 0,2 – 1,2 dB. Ve variantě 1 je hodnoceno maximální hlukové zatížení z provozu areálu. Bod č. 6 u firemního objektu AISE-JME (nárůst + 1,4 dB) a bod č. 7 na hranici pozemků RD (nárůst + 1,5 dB). Po realizaci záměru není u žádného z bodů překročena hodnota 55 dB.


Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených pouze s provozem záměru v rámci areálu jako stacionárního zdroje (varianta 2) nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne. 


Nejvyšší vypočtená hladina hluku v denní době činí 43,3 dB u bodu č. 3 (RD), 48,0 dB u objektu AISE-JME (bod č. 6) a 44,3 dB na hranici pozemku RD (bod č. 7).


V případě realizace zdrojů hluku v souladu s parametry zadanými v této hlukové studii, provoz nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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