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ÚVOD  
 
 
 

Oznámení záměru (dále pouze oznámení) pod názvem : 

 

VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM  -  ROZŠÍŘENÍ 

ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. 

je vypracováno ve smyslu § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, jak vyplývá ze změn provedených zák. č. 93/2004 Sb., zák. č. 163/2006 Sb., 

zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 216/2007 Sb., zák. č. 124/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb. a zák. č. 

436/2009 Sb. Úplné znění zákona vyhlášeno zák. č. 49/2010 Sb. (dále i jen zákon).   

Toto oznámení slouží jako podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona. 

Záměr je zařazen do kategorie II, neboť svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní 

hodnoty a bude tedy, ve smyslu §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona, předmětem zjišťovacího 

řízení ve smyslu § 7 zákona. 
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

A.I. Obchodní firma 

ČSAD Uherské Hradiště, a.s. 

 
A.II. IČ 

494 45 910 

 
A.III. Sídlo (bydliště) 

Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště  

 
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce 

oznamovatele 

Ing. Radis lav Kusák 
generální ředitel a.s. 
bydliště :  Uherské Hradiště, Mařatice, Na Vyhlídce 1466, PSČ 686 05 
telefon : 572 524 130, fax : 572 524 139, e-mai l : r.kusak@csad.uh.cz                                         

 
 
ČÁST B.  ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM - ROZŠÍŘENÍ 
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je 
v případě předkládaného záměru následující : kategorie II, bod 10.4. Skladování vybraných 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví 
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro 
reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1t; kapalných hnojiv, 
farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100t, sloupec B. 
Důvodem toho zařazení je klasifikace alternativně uskladňované pohonné hmoty - motorové 
nafty, ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, 
v platném znění, jako karcinogenní látky 3. kategorie, zdraví škodlivé. 
Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze 
č.1 k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo 
rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně 
zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu 
nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví 
ve zjišťovacím řízení stanoví. 

Příslušný úřad :   Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín  

mailto:r.kusak@csad.uh.cz
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacita úložiště                              …..        32 m3 

Počet nových výdejních stojanů         …..          1  
Týdenní výdej bionafty/nafty             …..       42 t (cca 50m3) 
Roční výdej bionafty/nafty                 …..   2 200 t (cca 2 600m3) 

 
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj :                      Zlínský kraj 
Okres :                    Uherské Hradiště, kód okresu CZO 722 
Obec/město :           Uherské Hradiště, kód obce 592 005           
Lokalita :                 Uzavřený areál oznamovatele ČSAD Uherské Hradiště na ulici Malinovského 
Parcely číslo :           893/3, 893/4 a 893/8 
Katastrální území :    Uherské Hradiště (kód katastrálního území 772 844) 
 

Záměr VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ (dále i jen čerpací stanice) je umístěn 
v uzavřeném areálu oznamovatele – ČSAD Uherské Hradiště, a.s. na tř. Malinovského, vpravo od 
státní silnice I/55 ve směru na Břeclav, na jižní hranici k.ú. Uherské Hradiště (kód katastrálního 
území 772 844).  
Plocha staveniště je situována vpravo od vjezdu do areálu, u oplocení areálu, v prostoru za 
veřejnou čerpací stanicí PHM.  
Plocha plánované výstavby je převážně zastavěná, je užívána jako komunikace a odstavná 
plocha. V části stavební plochy je sadová úprava trávním porostem. V ploše stavby jsou uloženy 
inženýrské sítě, z nichž některé nebudou v rámci výstavby dotčeny a jiné budou demolovány.  

 

 Obr. 1 Širší situace dotčeného území 
 

Lokalizace záměru 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Předkládaný záměr má charakter změny stavby rozšířením a zvýšením kapacity. Variantní řešení 
lokalizace záměru nebylo, vzhledem ke stavebně technickému a provoznímu zázemí stávající 
čerpací stanice oznamovatele v areálu, v rámci přípravy stavby zvažováno. Stavebně technické a 
konstrukční řešení vychází ze zadávacích vstupních podmínek a parametrů specifikovaných 
oznamovatelem v rámci projektové přípravy stavby.  
V současné době oznamovatel jako skladovací kapacity využívá 2x50m3 podzemní, dvouplášťové 
skladovací nádrže. Ty jsou umístěny v prostoru za veřejnou čerpací stanice bezprostředně 
sousedící s areálem oznamovatele. V prostoru veřejné čerpací stanice je také umístěno společné 
stáčiště sloužící jak pro potřeby vnitroareálové čerpací stanice oznamovatele, tak i pro veřejnou 
čerpací stanici. S výdejním místem – zastřešenou, izolovanou, odvodněnou výdejní plochou 
vnitroareálové čerpací stanice oznamovatele – jsou skladovací nádrže propojeny potrubními, 
kabelovými a slaboproudými rozvody.  
Rozšíření stávající čerpací stanice o novou skladovací kapacitu, při existence veřejné čerpací 
stanice v sousedství, nepředstavuje významný nárůst kumulativních vlivů. Záměr využívá 
výhradně stávající dopravní a inženýrské sítě areálu oznamovatele. Pozemky dotčené výstavbou 
jsou ve vlastnictví oznamovatele, investiční záměr není v kolizi s platným územním plánem 
města Uherské Hradiště a nekoliduje ani s jinými rozvojovými programy v území. 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
                                                   
Obr. 2 Pohled na plochu budoucího staveniště 

 
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu 

zvažovaných variant  

Oznamovatel je společností podnikající zejména v oblasti silniční osobní a nákladní automobilové 
dopravy, ale i v řadě souvisejících činností jako jsou např. opravy  silničních vozidel a karosérií, 
provozování čerpacích stanic PHM, nákupu a prodeji PHM a řadě dalších činností. Předkládaným 
záměrem oznamovatel hodlá řešit alternativně potřebu vyšších skladovacích kapacit nafty pro 
potřebu vlastní autodopravy, případně v souvislosti s rostoucím použitím stoprocentní bionafty 
jako pohonné hmoty u některých vyráběných nákladních automobilů a autobusů, i možnost 
odděleného skladování tohoto paliva a to na standardní úrovni odpovídající požárně - 
bezpečnostním a vodohospodářským předpisům pro uskladnění a tankování pohonných hmot.  
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Přehled zvažovaných variant 
Jak výše uvedeno, nebylo součástí interního screeningu oznamovatele lokalizační variantní 
řešení. Důvodem nealternativního výběru staveniště a do určité míry i technického řešení 
záměru, je nutnost přizpůsobit záměr stávajícímu stavebně technickému a provoznímu zázemí 
areálové čerpací stanice oznamovatele. Při hodnocení stavby byly tedy v rámci interního 
screeningu v podstatě jako jediné reálné alternativy zvažovány varianty pasivní nulová a 
varianta předkládaná oznamovatelem 
 

Pasivní nulová varianta 
Varianta nulová představuje konzervaci stávajícího stavu, tj. provozování stávající čerpací stanici 
PHM. Technické řešení čerpací stanice sice vyhovuje všem požárně - bezpečnostním a 
vodohospodářským kritériím (izolovaná, zastřešená a odvodněná výdejní plocha, odvodněná 
stáčecí plocha, zabezpečení jímání úkapů ze stáčení a výdeje, odpovídající požárně-bezpečnostní 
zabezpečení atd.), varianta však není trvale udržitelná, protože neumožňuje využití bionafty, 
případně pokud ano, tak pouze na úkor stávajících skladovacích kapacit a možnosti vzniku 
technických poruch na technologii čerpací stanice. 
 

Varianta předkládaná oznamovatelem 
Jako jediná reálná a oznamovatelem preferovaná varianta řešení je předkládaná varianta 
výstavby VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ, daná situováním a technickým řešením 
dle projektové dokumentace stavby. Tato varianta je dále popsána a hodnocena. Navržené 
umístění záměru odpovídá požadavkům platného územního plánu města Uherské Hradiště. 
Technické řešení záměru, včetně řešení jeho environmentálních aspektů, jsou zpracovány na 
standardní úrovni, odpovídající nejlepším dostupným technikám.  

 
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Stavebně - technické řešení je projekčně řešeno v projektové dokumentaci stavby, kterou pod 
názvem VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ zpracoval Ing. Antonín Sabáček v srpnu 
2010.  
 

Základní architektonické, dispoziční a provozní řešení 
Technickým a funkčním požadavkům je podřízen architektonický výraz záměru – stavba je 
pojata jako účelový průmyslový objekt bez zvláštních architektonických prvků. Dispoziční řešení 
vychází z kapacitních a provozních požadavků investora, umožňuje jednoduchou dopravní 
obslužnost čerpací stanice při stáčení a výdeji a zohledňuje prostorové možnosti areálu.   
 

Souhrnné řešení stavby 
Stavební řešení zahrnuje provedení základových konstrukcí pod nádrž, provedení základové a 
manipulační plochy, osazení výdejního stojanu, instalaci potrubního a kabelového propojení 
nádrže a výdejního stojanu a provedení odvodnění. 
Technologickou částí záměru bude dvouplášťová skladovací nádrž typu Bencalor MND 32m3 
doplněná výdejním stojanem ADAST, stáčecím čerpadlem a elektroinstalací.  
 

Stručný popis stavby 
Stavební řešení 
Půdorysná plocha stavby bude 56,4m2. Na této ploše bude vybudovány základové konstrukce – 
základová plocha pro osazení skladovací nádrže a manipulační plocha pro stáčení. Jejich 
provedení bude předcházet demolice stávajících konstrukcí zpevněných ploch a dešťové vpusti a 
přípojky kanalizace, odtěžení podloží do hloubky 60cm. Zachována bude úkapová kanalizace 
v ploše výstavby.  
Základové pasy, základová deska a základová plocha pod nádrží budou prováděny na upravené 
pláni, podsypu štěrkopísku mocnosti 100mm a vibrovaného štěrku mocnosti 150mm.  
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Konstrukce základové desky bude provedena z betonu B15 vyztuženého betonářskou ocelí a 
KARI sítěmi a bude sestávat z podkladního betonu mocnosti 50mm, nosné železobetonové desky 
mocnosti 150mm, izolace PEHD fólií s atestem na ropné látky, mocnosti min 1mm, krytou 
geotextílií a svrchní spárované betonové desky mocnosti 150 – 200mm.  
Plocha bude vyspádována do prostoru základové plochy pod nádrží a po obvodu vymezena 
silničními obrubníky k nímž bude izolace svisle vytažena. 
Základové pasy pro konstrukcí nádrží budou integrovány do základové plochy pod nádrží, budou 
založeny 200mm pod její základovou spáru a budou mocnosti min. 600mm.  
Konstrukce základové plochy pod nádrží bude vzhledem k základovým pasům odlišná od 
konstrukce základové desky v mocnosti nosné železobetonové desky, která bude pouze 100mm.  
Základová plocha pod nádrží bude taktéž izolovaná PEHD fólií s atestem na ropné látky mocnosti 
min 1mm a kryta geotextílií. Základová plocha bude po obvodu vymezena  zvýšenými obrubníky, 
k nímž bude izolace svisle vytažena a bude vyspádována do sběrných žlabů napojených do 
úkapové kanalizace stávající čerpací stanice.  
Manipulační plocha pro stáčení bude výšková osazena tak, aby bylo zabráněno přítoky cizích vod 
do prostoru stáčení a základové plochy nádrže a aby umožňovala bezproblémový pojezd 
cisteren. Detailně jsou konstrukce zřetelné v příloze Řez A-A. 
Přípojka NN bude provedena z objektu obsluhy stávající čerpací stanice kabelovou přípojkou 
umístěnou v chráničce a vedenou do podružného rozvaděče, který bude umístěn ve skříni 
skladovací nádrže a bude vybaven hlavním vypínačem a jištěním.  
Odvodnění základové desky a základové plochy pod nádrží, prostřednictvím sběrných žlabů  
úkapové kanalizace stávající čerpací stanice, bude provedeno přes stávající gravitačně - 
koalescenční odlučovač ropných látek typu Dywidag KA-S-NG3/5F se samočinným uzávěrem 
odtoku do areálové kanalizace. V případě úniku většího množství ropných látek slouží tento 
odlučovač jako havarijní uzávěr. 

Technologická část 
Technologickou část bude tvořit repasovaná skladovací nádrž typu Benkalor NND 32, což je 
dvouplášťová nádrž doplněná stáčecím čerpadlem a elektroinstalací. Nádrž bude vybavena 
signalizací těsností mezipláště a to buď přetlakem plynů nebo signalizací vniknutí uskladněných 
PHM do meziprostoru. Pro jímání uvolněných plynů při stáčení bude nádrž vybavena 
rekuperačním potrubím.  
Technologie dále zahrnuje propojovací dvouplášťové potrubí, vnitřní elektrické vybavení (pojistky, 
signalizace, elektroinstalace, napojení na info systém investora).  
Propojovací kabeláž skladovací nádrže a stávající čerpací stanice (elektronika stojanu) bude 
provedena společně se sacím potrubím v jedné rýze. Elektroinstalace bude vybavena zemnící sítí 
a svorkou autocisterny. 
Slaboproudá elektronika - přípojka sdělovacích kabelů a infosystému ČSAD - budou zahrnovat 
zabezpečení elektronické komunikace obsahující připojení objektu k internetové sítí, ovládání a 
napojení stojanu, napojení na informační systém ČSAD, počítačovou síť kontroly výdeje PHM.   
Výdejní stojan bude typu ADAST ADAPRIM, s počítačovou jednotkou řízení výdeje. Čerpací 
stanice bude provozována trvalou obsluhou se, která má provozní a sociální zázemí ve stávajícím 
kiosku. Pro hygienické účely (sprchy s teplou vodou) využívá obsluha sociální zázemí areálu.  

 
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

 

Termín zahájení výstavby : 10/2010 

Termín ukončení výstavby : 12/2010 

Celkové náklady stavby : Nebyly stanoveny  
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Předpokládaný záměr se vzhledem k lokalizaci bezprostředně dotýká : 
§ katastrální území obce/města Uherské Hradiště 
§ okres Uherské Hradiště 
§ Zlínský kraj 
§ Česká republika 

Dotčenými územně samosprávnými celky jsou v případě hodnoceného záměru : 
§ Město Uherské Hradiště 

Masarykovo nám. 19 
Uherské Hradiště, PSČ 686 70 

§ Zlínský kraj  
     Krajský úřad Zlínského kraje  
     Tř. Tomáše Bati 21 
     Zlín, PSČ 761 90 

 
B.I.9. Výčet  navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat 

Správní rozhodnutí v jednotlivých environmentálních oblastech vydávají : 
─ dle ust. §17 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodního 

zákona) vydává souhlas příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Uherské Hradiště 
─ dle ust. §17 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší) vydává rozhodnutí příslušný úřad – Krajský úřad Zlínského 
kraje 

─ dle ust. §§92 a 115 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) vydává územní rozhodnutí a stavební povolení příslušný stavební 
úřad – Městský úřad Uherské Hradiště.  

 
B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1.  Půda 

Zábor půdy 
Záměr je situován na následujících pozemcích : 

Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Druh 
pozemku 

Využití 
pozemku 

BPEJ Výměra 
pozemku (m2) 

Vlastník 

893/3 Uherské 
Hradiště 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Budova na 
stavební 
parcele 

nemá 24 484 ČSAD Uherské 
Hradiště, a.s. 

893/8 Uherské 
Hradiště 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Budova na 
stavební 
parcele 

nemá 38 ČSAD Uherské 
Hradiště, a.s. 

893/4 Uherské 
Hradiště 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Budova na 
stavební 
parcele 

nemá 619 ČSAD Uherské 
Hradiště, a.s. 
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Pozemky dotčené výstavbou jsou převážně zastavěné plochy – tj. asfaltové manipulační plochy, 
dlážděná tankovací stání a jejich konstrukční prvky (odvodnění apod.). Část potrubního 
propojení  skladovací nádrže a stávající čerpací stanice bude vedena přes sadovou úpravu 
travním porostem. Pozemky jsou pro provádění stavebních prací přístupné. Stavba nevyžaduje 
provedení rozsáhlých zemních prací. Zemina z výkopů je nevyužitelná pro zemědělskou výrobu a 
bude uložena na řízenou skládku.      

Kontaminace půdy 
Plocha staveniště nebyla v minulosti předmětem činnost s možným zdrojem kontaminace.  

 
B.II.2.  Voda 

Pitná voda 
Záměr nemá požadavky na zabezpečení vody. Areál je zásobován pitnou vodou z veřejného 
vodovodu Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Stávající odběr, který slouží k sociálním a 
technologickým účelům provozovatele, nebude v souvislosti s realizací záměru navýšen.   

Požární voda 
Požární zabezpečení skladovací nádrže požární vodou bude totožné jako u stávající čerpací 
stanice – tj. z nejbližšího trvale přístupného požárního hydrantu požadovaného profilu (Φ 60mm 
a větším) na vnitřních vodovodních rozvodech areálu u skladu a garáží celního úřadu nebo před 
objektem FORD ve směru na Kunovice. 

 
B.II.3.  Ostatní surovinové a  energetické zdroje 

Elektrická energie  
Základní technické údaje elektrické soustavy (dle projektu stavby): 
Předpokládaný instalovaný výkon : Pi = 6,5 kW 
Stupeň elektrizace : 3 
Předpokládaný výkon stavby : Pp = 3,2 kW 
Předpokládaná spotřeba elektrické energie : Wa = cca 7 500 kWh.rok-1. 
Nároky na elektrickou energii : osvětlení, výdejní stojan a stáčecí čerpadlo. 
 
Zemní plyn  
Záměr si nevyžaduje zásobování zemním plynem.  
 
Pohonné hmoty  
S rozšířením čerpací stanice není bezprostředně spojena spotřeba pohonných hmot. Dovoz 
bionafty/nafty budou zabezpečovat externí obchodní dodavatelé vlastními autocisternami.  
 
Vzduchotechnika  
Součástí technologie čerpací stanice je odsávací potrubí zabezpečující minimalizaci emisí 
uhlovodíkových par rekuperací I. stupně (budou vráceny potrubím do autocisterny). Při 
tankování budou rozptylovány do ovzduší. Dostatečná vzdálenost od obytné zástavby 
zabezpečuje eliminaci případného negativního ovlivnění obyvatelstva.  
 
Vytápění  
Rozšíření čerpací stanice nemá nároky na instalaci samostatného vytápění.  
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B.II.4. Vstupní suroviny (ostatní surovinové a energetické zdroje) 

Období výstavby záměru 
Výstavba vyvolá potřebu surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby.  
Jedná se o stavební prvky, konstrukce a instalace : 
§ Kamenivo, štěrk a štěrkopísek pro podkladní a betonové konstrukce 
§ betonové směsi a betonové výrobky (obrubníky, žlaby atd.) 
§ speciální izolační materiály (PEHD fólie s atestem na ropné látky) a geotextílie 
§ armaturní ocel, KARI sítě, ocelová chránička 
§ stavební hmoty (cement, písek) 
§ zámečnické výrobky, elektrické kabely, elektromateriál, zemnící prvky 
§ slaboproudé kabelové vedení, slaboproudá elektrická zařízení, signalizace, přípojení na 

areálovou infosíť a PC 
§ sací potrubí dvouplášťové (PVC) včetně spojovacích prvků 
§ technologie - čerpací stanice Benkalor NND 32, výdejní stojan, armatury atd.   

Období provozu záměru 
Provoz čerpací stanice bude celoroční, přibližně vyrovnaný ve všech ročních obdobích. 
Čerpací stanice bude zásobována autocisternami. Pohonné hmoty budou skladovány v nadzemní 
ocelové dvouplášťové nádrži o objemu 32 m3. 
Skladování produktů je navrženo alternativně : nafta motorová nebo bionafta (Metylestery 
mastných kyselin C16-18 a C18-nenasycených). 
Předpokládané výtoče (a tím i zásobování): 50 m3/týden, tj. asi 2 600 m3/rok. 

Motorová nafta (číslo CAS 68334-30-5, symbol nebezpečnosti Xn, R-věty 40-65-66) je klasifikována (podle 
zákona č. 356/2003 Sb., zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění zákona, 
ve smyslu prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, týkající se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění vyhlášky), jako přípravek zdraví 
škodlivý a zároveň jako karcinogenní 3. kategorie (tzn. látky, které mohou vyvolat u lidí obavy vzhledem k 
možným karcinogenním účinkům, ale u kterých dostupné informace nejsou dostačující pro zařazení do 
kategorie 2 – to je mezi látky, na něž je třeba pohlížet, jako by byly karcinogenní pro člověka). 
Bionafta - Metylestery mastných kyselin C16-18 a C18-nenasycených, obchodní název (číslo CAS: 67762-
38-3, symbol nebezpečnosti Xi, R-věty 36/38-40-66) je klasifikována (podle zákona č. 356/2003 Sb., 
zákon o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění zákona, ve smyslu prováděcích 
vyhlášek, zejména vyhl. č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických 
látkách a chemických přípravcích, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických 
látek a chemických přípravků, v platném znění vyhlášky), jako přípravek dráždivý u něhož může existovat 
podezření na možné karcinogenní účinky. 

 
B.II.5.    Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Dostupnost areálu čerpací stanice je zajištěna po státní silnici I.tř. č. 55, v prostoru světelně 
řízené křižovatky umožňující obousměrný sjezd na místní komunikaci a s ní vjezdem do areálu 
podniku ČSAD. Dopravní infrastruktura je pro provoz záměru vyhovující.  

 
B.III. Údaje o výstupech 

Oznamovaný záměr bude novým zdrojem emisí do složek životního prostředí - emisí 
znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší, emisí hluku z dopravy a provozu, zbytkového 
znečištění odpadních vod a produkce odpadů.  



VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. 
 

 
                                                                                                                                                             Zpracovatel oznámení:         
str. 13                     Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.  

B.III.1.  Ovzduší 

Stacionární zdroje znečišťujících látek 
VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ je v souladu s platnou legislativou charakterizována 
jako změna stávajícího středního zdroje znečišťování ovzduší. Plošným zdrojem znečišťování, 
omezeně působícím pouze v průběhu výstavby, jsou stavební práce při realizaci stavby. 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 
Kategorizace zdroje 
Čerpací stanice a skladovací nádrž pro motorovou naftu je v souladu s přílohou č. 1, částí III  
nařízení vlády č. 615/2006 Sb., bod 4.8. „Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování 
pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem“, kategorizována jako vyjmenovaný ostatní 
stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší. Záměr je změnou tohoto zdroje znečišťování.   
Provozem nové nádrže a dalšího výdejního stojanu PHM lze, s ohledem na parametry 
technologie, kapacitu a obrat PHM, očekávat tyto emise znečišťujících látek (výpočet provedla 
autorizované firma TESO Ostrava, s.r.o.  pro PHM nafta) :    
 

  Výpočet maximálních emisí  

Hmotnostní tok (g.hod-1) Operace 
Benzen Aromáty frakce C7-C8 Alifatické uhlovodíky 

stáčení NM 0 0 0 

výdej NM  0,81 2,67 60,7 

Maximum 0,81 2,67 60,7 
 

  Výpočet průměrných emisí  

Hmotnostní tok (g.hod-1) 
Operace 

Benzen Aromáty frakce C7-C8 Alifatické uhlovodíky 

stáčení NM 0 0 0 

výdej NM  0,19 0,46 14,7 
 

  Měrné výrobní emise a výpočet ročních emisí 

Obrat pohonných hmot: NM:   2 600 m3.rok-1 

Látka Měrná výrobní emise (g.mPH
-3) Roční emise 

 Stáčení NM Výdej NM (kg.rok-1) 
Benzen 0 0,064 0,166 
Aromáty frakce C7-C8 0 0,155 0,403 
Alifatické uhlovodíky 0 14,9 38,74 

 Pozn.: NM = motorová nafta 

Vysvětlivky k výpočtu emisí  
Kvantifikace emisí provedena porovnáním parametrů použité technologie záměru s výsledky 
autorizovaných měření emisí prováděných měřící skupinou TESO Ostrava, s.r.o. za těchto podmínek : 
1) Množství odpadního plynu při výdeji nafty (NM) je shodné s množstvím vydané kapaliny 
2) Účinnost rekuperace I. stupně je uvažována 100 % 
3) PHM jsou složením těkavé organické látky, jejichž koncentrace je závislá na jejich teplotě. Pro výpočet 

maximálních hmotnostních toků byla uvažována maximální teplota okolí 37 ºC, pro výpočet 
průměrných hm. toků průměrná roční teplota okolí 10 oC 

4) Atmosférický tlak lokality 98 000 Pa 
5) Rychlost výdeje nafty 50 l/min 
6) Koncentrace znečišťujících látek stanoveny dle firemní metodiky v souladu s metodikou EPA AP-42 
7) Obrat PHM 2 600 m3/rok (nafta) 
8) Předpokladem pro maximální emise je nemožnost stáčení a výdeje současně. 
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Liniové zdroje znečišťování ovzduší 
K zásobování VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ bude, dle předpokládané roční 
spotřeby, v průběhu roku zajíždět celkem asi 80 autocisteren. Spotřeba a tím i dovoz bionafty 
půjde v podstatě na úkor stávající spotřeby nafty. To znamená, že dopravní zátěž areálu a tím i 
emisní zátěž z dopravy určené k dovozu PHM, zůstane v podstatě na stávající úrovni. Obdobně 
na stávající úrovni zůstane i celková emisní zátěž z dopravy celého areálu.  

Z výše uvedeného textu a kvantifikací emisí spojených se zásobováním a provozem rozšíření 
čerpací stanice vyplývá, že emisní zátěž spojená s těmito procesy nepředstavuje potenciálně 
významný zdroj znečišťování. 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší 
Výstavba 
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací nelze očekávat plošné znečišťování ovzduší s 
významnou emisní zátěží. Produkce emisí a jejich dopad bude zřetelný pouze v nejbližším okolí a 
bude se projevovat pouze po dobu stavebních prací. Doprava související s výstavbou čerpací 
stanice se bude soustředit na dovoz  stavebních prvků, stavebních materiálů a technologie. 

Provoz 
Provoz zařízení nebude plošným zdrojem znečišťování ovzduší. 

Emisní limity pro znečišťující látky 
V souladu s nařízením vlády č. 615/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, musí čerpací stanice splňovat 
emisní limity, které jsou stanoveny vyhl. č. 205/2009 Sb. V daném případě se jedná o 
znečišťující látky : benzen, toluen a alkany mimo metan s počtem uhlovodíků menším než 11, 
jejichž emisní limity jsou následující : 

Benzen  - při hmotnostním toku vyšším než 50 g/h musí koncentrace být do 5 mg/m3 
Toluen   - při hmotnostním toku vyšším než 2000 g/h musí koncentrace být do 100 mg/m3 
Alkany mimo metan s počtem atomů uhlíku nižším než 11 

                     - při hmotnostním toku vyšším než 3000 g/h musí koncentrace být do 150 mg/m3 
 

V souladu s výše uvedenou kvantifikací je třeba při posouzení zda je technologie schopna plnit 
emisní limity, s ohledem na koncentrace znečišťujících látek v naftových parách, nutno stanovit 
maximální hmotnostní toky těchto látek ze všech technologických operací.  
 

Hmotnostní tok (g.h-1) Látka 
Emisní limitní dle vyhl. 205/2009 Sb. Předpokládané maximum 

Benzen 50 (při hmotnostní konc. do 5 mg.m-3) 0,81 

Toluen 2 000 (při hmotnostní konc. do 100 mg.m-3) 2,67 

Alkany mimo metan 3 000 (při hmotnostní konc. do 150 mg.m-3) 60,7 
 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že čerpací stanice bude bez problémů plnit platné emisní limity.   

Imisní limity a meze tolerance pro znečišťující látky 
V současné době jsou platné imisní limity a meze tolerance  stanovené Nařízením vlády č. 
597/2006  Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k charakteru stavby jsou 
pro zařízení v území platné imisní limity znečišťujících látek : 
 

Imisní limity – ochrana zdraví 
Látka Aritmetický průměr/          

1 hodinu 
Aritmetický průměr/24 

hodin 
Aritmetický 

průměr/kalendářní rok 
Benzen Nestanoven Nestanoven 5 μg.m-3 
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B.III.2.  Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody 
Záměr výstavby VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ nepředpokládá novou produkci 
splaškových odpadních vod. Stávající produkce těchto vod z kiosku obsluhy čerpací stanice je 
odváděna do areálové kanalizace napojené na veřejnou kanalizace města a městskou ČOV.  

Srážkové odpadní vody 
Odtok dešťových vod (Qd) ze zpevněných a odvodněných ploch čerpací stanice (F) lze stanovit 
výpočtem dle ČSN 73 6701 a projektu stavby pro směrodatný přívalový déšť o periodicitě n=1, 
s dobou trvání 15 min a intenzitou (I15) a odtokovým součinitelem (u).  

Orientační výpočet :  
Qd = F . I15 .u, kde : 

F = 56,40 m2  = 0,00564 ha 
I15 = 147,0 l.s-1.ha-1 

u = 0,9 
Qd = 147 l x 0,00564 ha x 0,9 =  0,75 l.s-1 (odtok při 15 minutovém přívalovém deštii) 
Při průměrné roční bilance srážek qr = 580 mm, je pak celkový průměrný roční odtok ze 
zpevněné a odkanalizované části rozšíření čerpací stanice = 32,712 m3/rok.  
Odkanalizování srážkových vod ze zpevněných a odvodněných ploch čerpací stanice je 
provedeno do sběrných žlabů napojených do úkapové kanalizace stávající čerpací stanice a na 
gravitačně - koalescenční odlučovač ropných látek typu Dywidag KA-S-NG3/5F, se samočinným 
uzávěrem odtoku do areálové kanalizace a z ní do veřejné kanalizace města ukončené ČOV. 

 
B.III.3.  Odpady 

V jednotlivých etapách výstavby, provozu a ukončení činnosti oznamované stavby, budou 
vznikat odpady, které lze zjednodušeně rozdělit do následujících skupin : odpady vznikající 
v rámci stavebních prací, odpady, které vznikají periodicky provozem a údržbou a odpady 
případně vzniklé po ukončení provozu. 

Odpady vznikající v rámci stavebních prací 
Předpokládané druhy odpadů vznikající v rámci stavebních prací a montáži technologie 
Katal. číslo Název odpadu Vznik 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Obaly stavebních hmot apod. 

15 01 02 Plastové obaly Obaly stavebních hmot apod. 

15 01 03 Dřevěné obaly Obaly stavebních hmot apod. 
15 01 10* 

 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné Obaly nátěrových a těsnících hmot 

17 01 01 Beton Odpad z demolic a betonáže 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 170106 Směsné stavební odpady 

17 02 01 Dřevo Odpadní stavební dřevo 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet Odpad z demolic 

17 04 05 Železo a ocel Odpadní stavební kovy 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Odpady z elektroinstalace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Odpad ze zemních prací 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 Odpad izolačních materiálů 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

Odpad ze stavebních prací a 
demolic 

20 03 01 Komunální odpad Odpad sociálních zařízení 

Pozn.: * označení odpadu kategorie nebezpečný 
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Druhová skladba odpadů byla stanovena na základě odborného odhadu zpracovatele. 
Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími stavební činností, bude upřesněna v příslušné 
smlouvě, uzavřené mezi oznamovatelem a dodavateli stavebních a montážních prací.  

Odpady vznikající trvalým provozem 
V rámci provozu záměru budou, v souvislosti s provozem a údržbou čerpací stanice, periodicky 
vznikat některé druhy odpadů.  
Předpokládané druhy odpadů vznikající v rámci provozu  

Katal. číslo Název odpadu Vznik 

05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky Odpad z provozu a údržby 

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky Odpad z provozu a údržby 
13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje Odpad z provozu a údržby 
13 05 03* Kaly z lapáků nečistot Odpad z provozu a údržby 

15 02 02* 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 

znečištěné nebezpečnými látkami 

Odpad z provozu a údržby 

20 03 01 Směsný komunální odpad  Odpad z provozu 

Pozn.: * označení odpadu kategorie nebezpečný 

Druhová skladba odpadů byla stanovena na základě podkladů zpracovatele projektové 
dokumentace a odborného odhadu zpracovatele oznámení. Čištění a odkalování nádrže bude 
provádět vždy specializovaná servisní firma, která zajistí zároveň i odstranění vzniklého odpadu. 

Odpady vzniklé po ukončení provozu demolicí objektů a ploch 
Po dožití instalované technologie je možno ji vhodným způsobem dále využít nebo zneškodnit. 
Během demontáže a při zneškodňování technologie se s odpadem bude nakládat podle předpisů 
platných v době provádění demoličních prací.  
Předpokládané druhy odpadů vznikající v rámci demolice a demontáže technologie 

Katal. číslo Název odpadu Vznik 
05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky Odpad z provozu 

16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod 
čísly 16 02 09 až 16 02 12 

Odpad z demontáže 
elektrozařízení 

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 Odpad z demontáže 
elektrozařízení 

17 01 01 Beton Demoliční odpad 

17 04 05 Železo a ocel Demoliční odpad 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Demoliční odpad 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Demoliční odpad 

Pozn.: * označení odpadu kategorie nebezpečný 

Obecné zásady při nakládání s odpady při všech etapách jejich vzniku 
Odpady vzniklé v průběhu výstavby, provozu a odstranění záměru budou v místě vzniku tříděny, 
shromažďovány ve vhodných shromažďovacích prostředcích a po naplnění na základě smluvního 
vztahu předány oprávněné osobě (§§ 4 a 12 zák. č. 185/2001 Sb.) k využití nebo odstranění.  
Odpady kategorie nebezpečný budou shromažďovány výhradně ve speciálních, uzavřených 
nepropustných shromažďovacích prostředcích určených pro tento účel a zabezpečených tak, aby 
nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nimi nebo a k úniku škodlivin z těchto odpadů (v 
zastřešeném, havarijně zabezpečeném  objektu).  
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Shromažďovací prostředky musí být označeny v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s 
nebezpečnými odpady musí být tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, 
symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady).  

 
B.III.4.  Hluk 

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků : 
─ hluk v době výstavby 
─ hluk v době provozu čerpací stanice. 

Zdroje hluku při výstavbě 
Na stavbě bude v rámci zakládání omezeně použita těžká stavební technika (kolové rypadlo a 
nakladač) a další těžká techniky (kompresor, domíchávače betonu atd.). Přesun odtěžené 
zeminy a doprava stavebních surovin bude zabezpečena nákladními automobily. Osazení 
skladovací nádrže PHM bude prováděno autojeřábem.  

Hladiny hluku předpokládaných zdrojů při výstavbě  

Zdroj hluku Hladina hluku LA (dB)* 

Nákladní automobil 80 
Kolový kloubový nakladač 100 
Autojeřáb 100 
Vibrátor na beton 108 
Mobilní kompresorová stanice 99 
Finišer 104 

*Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje. 

Zdroje hluku z provozu  
Emise hluku v rámci provozu záměru reprezentuje automobilová cisternová doprava v četnosti 
uvedené v předcházejících kapitolách. Samotné stáčení PHM do skladovací nádrže a výdej 
bionafty/nafty do vozidel jsou téměř bezhlučné.  
Protože spotřeba a tím i dovoz bionafty/nafty, půjdou téměř výhradně na úkor stávající spotřeby 
nafty,  bude v podstatě konstantní i úroveň hlukové zátěže jako důsledku dovozu PHM a provozu 
čerpací stanice i po jejím rozšíření.  
Vzhledem ke vzdálenosti areálu od objektů a staveb vyžadujících hygienickou ochrany před 
škodlivými účinky hluku, nelze tedy v souvislosti s realizací rozšíření čerpací stanice očekávat 
překročení hygienických limitů platných pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a 
chráněném venkovním prostoru stávajících staveb. 

Legislativně je oblast vlivu hluku na zdraví řešena zákonem č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonu a souvisejícími předpisy (nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  a jejich další novely).  

 
B.III.5.  Vibrace a záření 

Mimo vibrace vznikající v rámci stavebních prací při provozu vibračních mechanizmů, nebudou 
v rámci výstavby vznikat nebezpečné vibrace. V zařízení nebudou instalovány technologie, které 
by mohly být pro obyvatelstvo a obsluhu zdrojem škodlivého neionizujícího záření.  
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B.III.6.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Nakládání s ropnými produkty ve větším rozsahu doprovázejí vždy možná rizika havárií s dopady 
na složky životního prostředí. Tato možná environmentální rizika případných havárií a 
nestandardních stavů pro zařízení lze rozdělit v rámci etapy výstavby a provozu následovně : 
§ Požár zařízení 
§ Vodohospodářská havárie 
§ Únik znečišťujících látek do ovzduší. 
 

Požár zařízení 
Čerpací stanice soustřeďuje poměrně velké množství ropných hořlavých látek – bionafty/nafty, 
které jsou hořlaviny III. třídy hořlavosti. Nebezpečí požáru bude eliminováno lokalizací a 
konstrukčním řešením (dvouplášťová nádrž, konstrukce plnícího a stáčecího zařízení, 
elektroinstalace a uzemnění, havarijní zabezpečení, odstupové vzdálenosti) a požárně 
technickým vybavením (instalace hasících přístrojů, dostupnost vnější požární vody). V případě 
vzniku požáru existuje reálná možnost havarijního úniku zplodin hoření pohonných hmot [CO2, 
CO, SO2, NOX,  TZL, organické látky].  
Pro případ vzniku požáru je povinností provozovatele nejpozději ke kolaudaci stavby  
aktualizovat požární a poplachové směrnice a požární řád zařízení. Součástí těchto provozních 
předpisů, které jsou zaměstnanci povinni respektovat, je zejména zákaz kouření a manipulace 
s plamenem v prostoru čerpací stanice. Tento požadavek bude zahrnut do podmínek oznámení.    
 

Vodohospodářská havárie 
Vodohospodářskou havárií je situace mimořádného zhoršení či ohrožení jakosti povrchových či 
podzemních vod, zejména pak závadnými látkami – tj. ropnými látkami.  
Proti úniku a úkapům závadných látek, v rámci skladování a běžného provozu, je zařízení 
technicky zabezpečeno (dvouplášťová skladovací nádrž, izolovaná a odvodněná stáčecí plocha). 
Běžné úkapy a provozní úniky jsou odvodněny do úkapové kanalizace čerpací stanice a zbaveny 
ropných látek na gravitačně - koalescenčním odlučovači ropných látek typu Dywidag KA-S-
NG3/5F se samočinným uzávěrem odtoku do areálové kanalizace. Tento odlučovač slouží jako 
havarijní uzávěr v případě úniku většího množství ropných látek.  
Problémy by mohly nastat při zásadní pracovní nekázni při stáčení a výdeji PHM, při poruše či 
havárii vozidel spojené s masivním únikem provozních náplní, případně při požárním zásahu s 
únikem hasebních vod. V tomto případě může dojít k úniku těchto závadných látek 
(bionafty/nafty a hasebních vod) na zpevněné  plochy areálu a následně kanalizací do veřejné 
kanalizace města. V tomto případě je třeba zasáhnout v souladu s havarijním plánem areálu, 
který musí ke kolaudaci záměru oznamovatel aktualizovat. Tento požadavek bude zahrnut do 
podmínek oznámení. V případě vzniku vodohospodářské havárie (např. úniku závadných látek do 
kanalizace) je oznamovatel povinen postupovat dle vyhl. č. 450/2005 Sb., tj. ohlásit tuto 
skutečnost složkám integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky 
požárního sboru, Policie ČR případně správci povodí). Tyto složky IZS pak v případě těchto stavů 
zasahují.  
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací možnost vzniku havárie při výstavbě nehrozí. 
 

Únik znečišťujících látek do ovzduší 
Technologie čerpací stanice umožňuje zpětný odvod par, tj. je vybavena rekuperací I. stupně. 
Účinnost a použití této technologie umožňuje snížení emisí těkavých par při stáčení až o 100%. 
Z tohoto pohledu lze jako havarijní stav definovat poruchu na rekuperaci nebo její záměrné 
odpojení. Za této situace totiž dochází k nadměrnému úniku těkavých organických látek do 
ovzduší. Dalším havarijním stavem je výše již popsaný požár zařízení.  
Důsledky výše uvedených nestandardních a havarijních stavů nejsou bezprostředním rizikem pro 
zdraví obyvatelstva města.  
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

C.I.1.  Environmentální charakteristiky životního prostředí v dotčeném území 

Záměr výstavby VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ je situován do území, které je v  
souladu s platným územním plánem města Uherské Hradiště definováno jako dopravní plocha, 
ČS PHM, parkoviště a garáže s výhledem možného využití jako smíšená komerční plocha. Tato 
charakteristika determinuje území i z hlediska možného dalšího využití. 

 
C.I.2.  Zdroje znečišťování životního prostředí v dotčeném území 

Regionálně významnými zdroji znečišťování ovzduší ve městě a okolí jsou zvlášť velké a velké 
spalovací a technologické zdroje znečišťování ovzduší jako jsou : Aircraft Industries a.s. 
Kunovice, Slovácká Fruta a.s. Kunovice, MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště, CTZ s.r.o. 
Uherské Hradiště, Uherskohradišťská nemocnice a.s., COLORLAK a.s. Staré Město, ČEZ 
Energetické služby s.r.o. Staré město, ALGECO s.r.o. Staré Město. Kvalitu ovzduší v území dále 
ovlivňují liniové zdroje silniční dopravy a zemědělské zdroje znečišťování – chovy hospodářských 
zvířat na zemědělských farmách v okolí města Uherské Hradiště.  

 
C.I.3.  Imisní situace 

Kvalita ovzduší ve městě je ovlivněna dálkovým přenosem a provozem výše uvedených zvlášť 
velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Významný vliv na ovzduší v území mají dále 
emisemi z dopravy na pozemních komunikacích (silnice I.třídy I/55, I/50, II/497). Podíl dalších 
zdrojů na imisní situaci v území je méně významný. Ovzduší v místě situování záměru je dáno 
imisní zátěží území a lze je charakterizovat jako mírně znečištěné.  

Hodnoty imisní zátěže území jsou čerpány z podkladů ČHMÚ (Znečištění ovzduší a atmosférická 
depozice v datech, České republika 2009). Nejbližší imisní měřicí stanice je umístěna v Uherském 
Hradišti (č.1479, automatizovaný měřicí program ZUHRA). Reprezentativnost měření je pro 
oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km). 

Znečišťující 
látka 

Roční průměrná 
úroveň imisí v µg.m-3 

Roční imisní limit 
(zdraví lidí) v µg.m-3 

Roční imisní limit (ochrana 
ekosystémů) v µg.m-3 

SO2 8,4 - 20 

NO2 34,6 40 - 

NOX 73,4 - 30 

NO 25,3 - - 

PM10 36,2 40 - 

Benzén1) 1,1 5 - 
1) převzato z imisní měřící stanice Zlín (č. 1510) 

Oblast působnosti stavebního úřadu Městského úřadu Uherské Hradiště, je uvedena ve Věstníku 
MŽP č.4/2010 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). V této oblasti jsou  
překračovány imisní limity pro koncentrace PM10 na 2,6% území a benzo(a)pyrénu na 10,5% 
území. 
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Emise do vod 
Areál oznamovatele má vybudovánu kanalizační síť oddílné kanalizace. Dešťová kanalizace ze 
zpevněných ploch, s možností vyššího výskytu ropného znečištění, je samostatně odvodněna do 
areálové akumulace a následně předčištěna na chemické ČOV. Úkapová kanalizace z ploch 
čerpací stanice je samostatně odvodněna a předčištěna na gravitačně - koalescenčním 
odlučovači ropných látek Dywidag KA-S-NG3/5F. Předčištěné dešťové a úkapové vody jsou 
společně se splaškovými vodami zaústěny do veřejné kanalizace města ukončené městskou 
ČOV. Tento systém odvodnění využívá i předložený záměr. Oznamovatele má v rámci 
kanalizačního řádu pro ropné látky předepsány a dodržuje příslušné imisní limity. 

 
C.I.4.  Dopravní zátěž území 

Dopravní zátěž v lokalitě představuje zejména doprava na silnici I.třídy I/55 v úseku průtahem 
města Uherské Hradiště, silnice I/50 Uherský Brod – Brno (v obchvatu města Uherské Hradiště) 
a silnice II/497 Uherské Hradiště – Zlín a dále místní automobilová doprava po městě.    
Pro informaci jsou v oznámení uvedeny výsledky celostátního sčítání ŘSD (údaje představují 
celoroční průměrnou intenzitu dopravy – počet vozidel/24 hod). 

Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v roce 2005 

CZ031 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005 

č. silnice  sčítací úsek  T O M S začátek úseku konec úseku 

2005 
(měření) 

55 
6-0777 

3424 5399 38 8861 
Staré Město - z.z. MÚK se 428 

2005 
(měření) 

50 
6-0685 3904 7683 46 11633 zaús. do 05016 zaús. 50H 

2005 
(měření) 

497 
6-5071 2058 14433 52 16543 Uherské Hradiště 

- z.z. zaús. do 55 

Kde : T – těžká vozidla, O - osobní vozidla, M – motocykly, S - součet     
 

 

Obr. 3 Mapa intenzit dopravy na pozemních komunikacích 
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C.I.5.  Hluková zátěž území 

Dominantním zdrojem hluku v dotčeném území je silniční doprava. Jiné významné, trvale 
působící zdroje hluku, které by mohly být obtěžující pro chráněné objekty a chráněné prostory 
staveb okolí, se v území nevyskytují.  

 
C.I.6.  Kontaminace a stará ekologická zátěž 

Kontaminace konstrukcí zpevněných ploch a geologických struktur, v místě předpokládané 
výstavby, nebyla v důsledku dosavadních činností zjištěna a není ani předpokládána.  

 
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí 

v dotčeném území 
 

Klimatické podmínky a kvalita ovzduší  
Území patří do klimatické oblasti teplé T4 (Quitt 1971), která je charakterizována velmi dlouhým létem, 
velmi teplým a velmi suchým. Přechodné období je krátké s teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, 
mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn 
srážek je 580 mm, průměrná roční teplota je 8,5 °C. 
 

Vybrané klimatické charakteristiky klimatické oblasti 

Počet letních dnů 60 – 70 

Počet dnů s průměrnou teplotou + 10 °C a více 170 - 180 

Počet mrazových dnů 100 – 110 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu °C - 2 - - 3 

Průměrná teplota v červenci °C 19 – 20 

Průměrná teplota v dubnu °C 9 – 10 

Průměrná teplota v říjnu °C 9 – 10 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 – 90 

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 300 – 350 

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 200 – 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 – 50 

Počet zamračených dnů 110 – 120 

Počet jasných dnů 50 – 60 
 

V oblasti převládají větry severního a jihovýchodního směru, četnosti směru větru uvedeny v tabulce: 
Průměrné dlouhodobé četnosti směru větru ve výšce 10 m nad zemí (Uherské Hradiště) 

S SV V JV J JZ Z SZ calm 

18,0 10,91 6,01 14,98 11,00 10,00 8,00 12,00 9,10 

Roční průměrná rychlost větru je 3,4 m/s. Na podzim se vyskytuje více dní s mlhou, k teplotním inverzím 
je náchylná část okresu Uherské Hradiště. Charakteristická výška radiačních inverzí dosahuje 30 m.  

Půda  
Oznamovaný záměr je k realizaci navržen na pozemku ve vlastnictví oznamovatele, který není součástí 
zemědělského půdního fondu. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Okolí 
města tvoří rozsáhlé plochy intenzívně obhospodařované zemědělské půdy. Z hlediska zemědělských 
přírodních oblastí je k.ú. Uherské Hradiště řazeno do oblasti nížinné teplé 1, nížina 1,2,3 (oblast kukuřičná 
1, řepařská 1,2,3). Převládají plochy hnědých půd a nivních půd glejových.   
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Geomorfologické charakteristiky 
Z geomorfologického hlediska patří předmětné území podle geomorfologického členění ČSR do provincie 
Západopanonská pánev.  
Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled : 

Subprovincie: Vídeňská pánev 
Oblast:           Jihomoravská pánev 
Celek:  Dolnomoravský úval 
Podcelek:  Dyjsko-moravská niva  

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Podkladem území jsou neogenní mořské sedimenty (reprezentované šedomodrými jíly s jemnozrnnými 
písky) severního výběžku Vídeňské pánve na třetihorním magurském flyši. Na nich jsou uloženy kvartérní 
fluviální sedimenty říčních teras, údolních niv a náplavových kuželů. Jedná se především o písčité štěrky 
nebo zahliněné štěrky náplavových kuželů, které jsou v nivě překryty povodňovými hlínami.  

Hydrogeologické charakteristiky  
Území předmětné části Uherského Hradiště náleží povodí řeky Moravy a povodí dolních toků levostranných 
přítoků Moravy. Sem patří také přítok Stará Olšava, což je v zastavěném území města zaklenutý drobný 
tok ústící do Moravy. Dotčený areál je součástí povodí toku Stará Olšava, číslo dílčího hydrologického 
povodí 4-13-01-079/0. Zcela umělým vodním dílem v území je tzv. Baťův kanál,  dříve využívaný k dovozu 
uhlí a stavebního materiálu z jižní Moravy do Baťových závodů dnes plnící rekreační funkci.  
Niva Moravy je lemována propustnými horninami s výskytem podzemních vod nad úrovní místní erozní báze. 
Jde o nesouvisle zvodnění terasových písků a štěrku a dalších uloženin. Z  hydrogeologického hlediska mají 
význam zásoby podzemních vod ve zvodních nad třetihorním nepropustným podložím v souvrství štěrků a 
písků, které je překryto polopropustným souvrstvím povodňových sedimentů. Ostatní území je z hlediska 
hydrogeologického nevýznamné. Nejvýznamnějším jímacím územím jsou Kněžpolský les a Ostrožská Nová 
Ves. V dotčené oblasti Dolnomoravského úvalu klesají specifické odtoky pod 2 l.s-1km-2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Obr.č.4  Hydrologická mapa zájmového území 

Biogeografické charakteristiky 
Území přináleží do fytogeografické oblasti Thermofyticum, do fytogeografického obvodu panonské 
termofytiky (Pannonicum), fytogeografického okresu Jihomoravský úval, který je součástí podokresu 
Dolnomoravský úval. Dotčené území leží na rozhraní 4.5 Dyjsko-moravského (podprovincie Panonská) a 
3.1. Ždánicko-litenčického bioregionu (podprovincie karpatská).  
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Dřeviny rostoucí mimo les 
V dotčeném území ani jeho nejbližším okolí se nenacházejí vzrostlé dřeviny. Se záměrem není spojena 
nutnost kácení zeleně.   

Lesní porosty 
Plochy lesů jsou v k.ú. Uherského Hradiště zastoupeny minimálně. Do posuzovaného území lesní porosty 
nezasahují a jsou v dostatečné vzdálenosti.  

Fauna a chráněné prvky přírody 
V dotčeném území se nevyskytují zvláště chráněná území, naleziště zvláště chráněných druhů rostlin nebo 
biotop zvláště chráněného druhu živočicha.  
V širším okolí záměru jsou z lokalit sítě Natura 2000 záměru nejblíže tyto Evropsky významné lokality 
(EVL) : Rochus (kód lokality CZ0723024, vzdálenost od místa záměru 2 km), Čerťák (CZ0723007, 2,5 km), 
Nedakonický les (CZ0724107, 1,4 km) a Knežpolský les (CZ0724120, 4 km).  
Hlavním předmětem ochrany v EVL Rochus je populace bource trnkového (Eriogaster catax) vázaného na 
rozptýlenou zeleň (keře trnek a hlohů). Nejvýznamnější z výše uvedených lokalit je EVL Čerťák. Tvoří ji 
odstavené rameno řeky Moravy. Hlavním předmětem ochrany je hořavka duhová (Rhodeus sericeus 
amarus). Na Čerťák navazuje další EVL Nedakonický les. Lokalita má podobný charakter jako Čerťák, je 
mnohem větší a tvoří ji komplex lužních lesů se slepými rameny a mokřady. Kromě již zmiňované hořavky 
duhové jsou dalším hlavním předmětem ochrany stanoviště smíšených lužních lesů s dubem letním 
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým 
(Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlantské a 
středoevropské provincie (Ulmenion minoris). EVL Kněžpolský les je rozsáhlý komplex lužních lesů 
s četnými slepými rameny a tůněmi. Ochrana je zaměřena na řadu stanovišť luhů a kromě hořavky 
duhové se zde vyskytuje také páchník hnědý (Osmoderma eremita).  
Nejbližším prvkem ÚSES v širším okolí záměru je regionální biocentrum Kněžpolský les, jehož poloha a 
vzdálenost od záměru je totožná se stejnojmennou EVL. 

Krajina 
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je charakteristická malá členitost krajiny. Krajina je přeměněná 
především intenzívní zemědělskou výrobou. Proti přirozenému stavu je cca 98 % rozlohy širšího území 
odlesněno, cca 20 % zastavěno a ze zbývající části jsou pozemky ze 4/5 zorněny.  
Pro celou nivu Moravy mají velký ekostabilizující význam lužní lesy. Ty se táhnou od Hodonína až 
k Uherskému Hradišti, kde jsou jednoznačně přerušeny. Z někdejších místních lužních lesů zůstaly jen 
plošně omezené segmenty především doprovodné zeleně slepých ramen Moravy. 
Realizace záměru nepředstavuje zásah do krajinného rázu ani estetických kvalit území.  

Hydrologické údaje  
Předmětný areál je součástí povodí toku Stará Olšava, číslo dílčího hydrologického povodí 4-13-01-079/0. 
Stará Olšava je levostranným přítokem řeky Moravy.  

 
 

ČČÁÁSSTT  DD..  
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odpad jejich velikosti, 
složitosti a významnosti  

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Zdravotní rizika  
Realizace oznamované aktivity, tj. výstavba a provoz VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - 
ROZŠÍŘENÍ, představuje pouze velmi malou emisní zátěž území. Očekávanými negativními 
aspekty záměru s potenciálem zdravotních rizik jsou : emise z provozu čerpací stanice, možnost 
vzniku dopravní nehody a havárie zařízení.  
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Emise znečišťujících látek do ovzduší 
Výchozí podklady, identifikace škodlivin 
Provozem čerpací stanice budou emitovány především následující škodliviny : benzen, aromáty 
frakce C7 – C8 a alifatické uhlovodíky. V souladu s výpočtem emisí provedeným spol. TESO 
Ostrava, spol.s r.o. bude čerpací stanice, při použití rekuperace I. stupně, plnit zákonné emisní 
limity. Z hlediska možného vlivu na zdraví obyvatelstva je modelovou emisi benzen. 
 

Benzen (C6H6) 
Benzen je bezbarvá těkavá kapalina, málo rozpustná ve vodě, aromatického zápachu. Čichový práh ve 
vodě je 10 mg/l, chuťový práh v rozmezí 0,5 – 4,5 mg/l. Je používán v chemickém průmyslu při výrobě 
styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších  sloučenin. Je významnou složkou ropných látek. Používá se též 
jako aditivum do benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo. Pro inhalační příjem průměrné 
celoživotní denní dávky 1 mg/kg/den je v databázi RBC uvedena směrnice karcinogenního rizika CSFi = 
2,9E-02.  WHO uvádí jednotku karcinogenního rizika pro benzen 6E-06. Podle nař. vl. ČR č. 350/2002 Sb. 
je pro prahové účinky benzenu stanovena hodnota imisního limitu 5 µg.m-3 pro kalendářní rok . 

Závěr : 
Produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší nebude po realizaci záměru na takové úrovni, aby 
vyvolala v území navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší nad úroveň 
imisních limitů a mohla tak způsobovat poškození zdraví obyvatelstva.  
 
Vlivy nehodovosti a úrazovosti  
Výstavba VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ nebude mít vliv na dopravní situaci na 
silnici I.tř. č.55 v průjezdu městem Uherské Hradiště. Dopravní řešení napojení areálu 
oznamovatele obousměrnými samostatnými odbočovacími pruhy na světelně řízené křižovatce je 
pro účel záměru plně vyhovující.  
 
Sociálně ekonomické vlivy  
V souvislosti s realizací záměru nejsou očekávána sociálně ekonomické vlivy.  
 
Narušení faktorů pohody  
V souvislosti s výstavbou a provozem čerpací stanice není očekáváno narušení faktoru pohody 
obyvatel v okolní obytné zástavbě.  

 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Etapa výstavby záměru 
Z důvodu omezeného rozsahu stavebních prací nebude ovzduší v okolí lokality výstavby 
významně znečišťováno emisemi znečišťujících látek.  
Etapa provozu záměru 
Provoz záměru bude doprovázen trvalou produkcí emisí těkavých organických látek, jejichž 
koncentrace je závislá na teplotě. V důsledku instalace rekuperace I. stupně budou emise 
omezeny na úroveň hluboce pod stanovenými emisními limity.   
 

Celkové zhodnocení 
Při zvážení očekávané úrovně emisí znečišťujících látek lze konstatovat, že v dotčeném území 
vlivem výstavby a provozu VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ nebude docházet k 
překračování příslušných imisních limitů u žádné ze sledovaných znečišťujících látek.  
 

Ostatní vlivy na ovzduší a klima 
Klima nebude stavbou ovlivněno. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci 

Záměr bude bez vlivu na stávající hlukovou situaci v dotčen lokalitě. Spotřeba bionafty/nafty 
půjde téměř výhradně na úkor stávající spotřeby nafty, tzn. že bude v podstatě nezměněna 
úroveň akustické zátěže v důsledku dovozu, stáčení a výdeje PHM, který bude prováděn 
výhradně v denní době. Případný zanedbatelný nárůst akustické zátěže území může vyvolat 
pouze nárůst celkové spotřeby PHM v čerpací stanici, ten však není předpokládán. 

Na základě charakteristik provozu, vzhledem ke vzdálenosti zdrojů hluků od objektů vyžadujících 
hygienickou ochranu lze předpokládat, že provozem čerpací stanice PHM po její rozšíření 
nebudou překračovány nejvyšší přípustné hygienické limity akustického tlaku v místech 
vyžadujících hygienickou ochranu.  

Zdravotní aspekty působení hluku 
Vystavení obyvatel nadměrnému hluku má prokazatelně negativní vliv na jejich zdravotní stav. Zejména 
jeho dlouhodobé působení na lidský organismus může vyvolat následné odezvy : 
- specifické účinky hluku - působení na sluchový orgán (poruchy sluchu) 
- systémové účinky hluku - působení na ostatní systémy organismu (vliv hluku na vegetativní funkce a 

srdečně cévní systém, na metabolismus, na vnitřní sekreci, na spánek, na smyslové vnímání, motoriku, 
výkonnost, na obtěžování populace, rušení činností, rozmrzelost, na sociální chování). 

Mezi nejzávažnější projevy působení nadlimitních hladin hluku patří akutní či chronické poškození 
sluchového orgánu s následným poškozením sluchu, funkční poškození vestibulárního aparátu, poruchy 
spánkového cyklu, funkční poruchy vegetativní soustavy, poruchy motorických a psychomotorických 
funkcí, funkční poruchy emocionální rovnováhy. U každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity k 
rušivému působení hluku.  
Nadměrná zátěž hlukem a nechtěnými zvuky má za následek řadu negativních důsledků na zdraví. Je to 
tím, že hluk v organizmu vyvolává podvědomou obrannou reakci - stres. Stres působený hlukem se 
projevuje v lidském organismu způsobem specifickým a nespecifickým. Za specifický účinek, resp. projev 
působení hluku, jsou považovány změny na sluchovém receptoru. K poruchám dochází působením vyšších 
hladin hluku nad 85 dB.  Následkem vysokých hladin hluku je postupné nebo náhlé snížení ostrosti sluchu 
různého stupně. Nadměrná hlučnost způsobuje rozmrzelost, poruchy spánku, zvýšený výskyt nemocí. 
Dříve než lze zaznamenat chorobné změny, projevuje se snížení produktivity práce při zvýšení hladiny 
hluku o 1 dB nad 75 dB o 1 %, nad 85 dB o 2 %. Nespecifické účinky hluku na zdraví člověka jsou však 
mnohem složitější a pro celkový zdravotní stav mnohem nebezpečnější. Nespecifickými jsou nazývány 
proto, že nepůsobí žádné konkrétní onemocnění, ale přispívají k dřívějšímu vzniku a zhoršení průběhu 
zejména tzv. civilizačních chorob, hlavně vysokého krevního tlaku a srdečních infarktů. Působením hluku 
tak dochází ke zkracování života. Ekvivalentní hladiny hluku  nad 65 dB/A/ mohou ovlivnit zdraví při 
dlouhodobém působení (10 let a déle). Na pohodu a psychiku působí však hladiny hluku podstatně nižší. 
Podle výsledků průzkumu hygienické služby ČR zvýšení noční ekvivalentní hladiny hluku z 50 na 70 dB/A/ 
znamená přírůstek nemocnosti o 10%, zejména u výskytu hypertenzních chorob, neuróz a neurotických 
příznaků. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v životním prostředí vychází z jednotné strategie Světové 
zdravotnické organizace (WHO). Hygienický limit musí být takový, aby ani po celoživotní expozici 
nezpůsobila škodlivina poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny 
hygienické normativy nejvyšších přípustných hodnot hluku v pracovním i mimopracovním prostředí (NV 
č.502/2000 Sb. a jeho novela č 88/2004 Sb.). 

   
D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu  

Potenciální riziko pro kvalitu podzemní vody v průběhu výstavby představují úkapy nebo úniky 
ropných látek (nafta, motorové a hydraulické oleje apod.) ze stavebních strojů. Toto riziko je 
minimální vzhledem k malému rozsahu stavebních prací.  
V době provozu představuje nebezpečí ovlivnění povrchových a podzemních vod nakládání 
s ropnými látkami - naftou, která je charakterizována jako ve vodním prostředí obtížně 
odbouratelná, zvlášť nebezpečná závadná látka. Bionafta je relativně dobře biologicky 
odbouratelná,má však některé podobné negativní vlastnosti jako nafta (např. vytváří na povrchu 
vody film zabraňující přístupu vzduchu). 
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Proti úniku ropných látek je čerpací stanice technicky zabezpečena dvouplášťovou skladovací 
nádrží, izolací betonové stáčecí plochy a základové plochy pod nádrží, jejich odvodněním do 
úkapové kanalizace s gravitačně - koalescenčním odlučovačem ropných látek Dywidag KA-S-
NG3/5F, sloužícím zároveň jako havarijní uzávěr na této kanalizaci. Izolovaná a přes tento 
odlučovač odvodněná je i výdejní plocha PHM, na níž bude instalován nový výdejní stojan. 
Účinnost navržených opatření bude posouzena v etapě povolení stavby udělením 
vodohospodářského souhlasu.  
Pro případ vzniku vodohospodářské havárie je oznamovatel povinen aktualizovat havarijní plán, 
který bude schválen nejpozději v termínu kolaudace stavby. Tento požadavek je zahrnut do 
podmínek oznámení.    
Záměr nevyvolává významnou změnu odtokových poměrů.  

 
D.I.5. Vlivy na půdu 

Zábor půdy 
Záměr si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu (ZPF). Výstavbou budou dotčeny 
pozemky zařazené jako zastavěné plochy a nádvoří. Součástí výstavby nebude provedení 
skrývky kulturních půdních vrstev. Zemina odtěžená při zakládání objektů, která je 
znehodnocená příměsemi demoličních a podobných odpadů, musí být uložena na řízené skládce 
odpadů. Dotčené stavební pozemky jsou ve vlastnictví oznamovatele. Předpokládané využití 
parcel je v souladu s platným územním plánem města. 
 
Znečištění půdy 
Riziko kontaminace půdy, z důvodu trvale nevhodného nakládání s bionaftou/naftou, případně 
vodohospodářská havárie (např. při stáčení a výdeji, při havárii vozidel, při požárním zásahu 
apod.) není reálné, protože téměř veškeré plochy areálu mají nepropustné zpevnění.  
 
Vliv na stabilitu a erozi půdy 
Záměr nepředstavuje riziko pro ohrožení stability území a vznik erozních projevů. 

  
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vzhledem k jednoduchým základovým podmínkám a charakteru stavby není třeba provádět 
inženýrsko - geologický průzkum. Lze předpokládat, že půdní a horninové podloží v zájmovém 
území je konsolidované, bez přítomnosti podzemní vody, umožňuje bez problému provést 
zakládání a výstavbu stavby bez nebezpečí negativního ovlivnění horninového prostředí. 

 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr není situován v blízkosti lokalit významných z hlediska ochrany živočišných či rostlinných 
druhů (EVL a ptačích oblastí). Je lokalizován v zastavěném areálu, na pozemcích které mají 
nulovou biotickou funkci v území a je z tohoto pohledu bez vlivu na faunu, flóru a ekosystémy. 

 
D.I.8. Vlivy na krajinu 

Umístění stavby v uzavřeném areálu, bez možnosti jakékoliv významné pohledové expozice, 
vylučuje negativní vliv stavby na krajinný ráz.  
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D.I.9. Odpady 

Vzhledem k vcelku nízké očekávané produkci odpadů kategorie nebezpečný na bázi ropných 
produktů, vznikajících pravidelně při údržbě a provozu, lze čerpací stanici z hlediska produkce 
odpadů charakterizovat jako lokálně relativně nevýznamné zařízení. Způsoby nakládání a 
odstraňování, které jsou popsány v části „Odpady“, budou respektovat legislativní podmínky na 
úseku odpadového hospodářství a ochrany povrchových a podzemních vod.  

 
D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V prostoru staveniště a okolí se nenacházejí historické budovy a architektonické objekty 
chráněné v zájmu památkové péče. V souvislosti s výstavbou není očekáván nález 
archeologických památek. Jiné vlivy na hmotný majetek, architektonické památky a jiné lidské 
výtvory se nepředpokládají, nebudou narušeny kulturní hodnoty. 

 
D.I.11.  Vliv na kvalitu a využití území 

Územně plánovací podmínky a charakteristiky území jsou stanoveny v závazné části územního 
plánu města. S těmito zásadami není oznamovaný záměr v zásadní kolizi. Realizací nebude 
docházet k mimořádné zátěži území a složek životního prostředí, nebude narušen krajinný ráz. 
Výstavba ani provoz nebude působit trvalé či nevratné vlivy v rozporu s funkčním využitím 
území.  

 
D.I.12.  Sociální a ekonomické aspekty 

Realizaci záměru VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ nedoprovázejí významné 
sociálně ekonomické aspekty jako je např. vznik nových pracovních příležitostí apod.  

 
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

 

Zdravotní rizika 
Kontaminaci jednotlivých složek životního prostředí a následně vyvolané eventuální přímé a 
nepřímé vlivy na obyvatelstvo, jako důsledky provozu záměru areálu (např. znečištěním ovzduší, 
hlukem apod.), nelze očekávat.  

Vliv znečištěného ovzduší 
Kontaminace ovzduší budou způsobovat emise těkavých organických látek vznikající odparem 
z uskladňované bionafty/nafty. V důsledku instalace rekuperace I. třídy na čerpací stanici 
nebude emitované znečištění na takové úrovni, aby došlo k negativnímu ovlivnění imisní situace 
v obytném území. 

Vliv hlukové zátěže 
V rámci provozu záměru není očekávána hluková zátěž na takové úrovni, která by znamenala 
pro nejbližší obytnou zástavbu překročení hygienických limitů platných pro chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb.  

Vliv produkce odpadu 
Odpady (z nafty) produkované v rámci provozu čerpací stanice budou, z hlediska klasifikace 
zdravotní rizikovosti, klasifikovány jako karcinogenní, chronicky toxické a nebezpečné pro životní 
prostředí. Produkce odpadů je však vzhledem k objemu a nebezpečnosti relativně málo 
významná. 
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Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo 
Dle výše uvedených závěrů nebudou emise znečišťujících látek, emise hluku a produkce odpadů 
z provozu čerpací stanice dosahovat hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatelstva. 
Realizace záměru v území je možná bez ovlivnění nejbližších antropogenních systémů. 

Sociální, ekonomické důsledky 
Realizace a provoz záměru nemá pro obyvatelstvo negativní sociální a ekonomické důsledky.  

Narušení faktoru pohody 
Faktor pohody je souborem vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující prvky našeho 
rozpoložení. Tento stav platí i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané platnou 
legislativou. Toto ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně vnímaným 
přírůstkem hluku, emisí znečišťujících látek apod. Stanovením omezujících opatření, úpravou podmínek 
provozu a dalšími opatřeními je možné faktor pohody zachovat, případně i zlepšit.  

Dle dokladovaných skutečností (situování záměru, stavební a dispoziční řešení), za předpokladu 
dodržování základní technologické kázně provozovatelem, není předpoklad narušení faktoru 
pohody reálný. Z předběžného posouzení zdravotních rizik pro obyvatele, provedeného v rámci 
tohoto oznámení vyplývá, že v souvislosti s provozem plánovaného záměru lze zjištěný příspěvek 
posuzovaných imitovaných škodlivin označit jako nevýznamný a neohrožující zdraví obyvatelstva. 

  
D.III.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech 

přesahujících státní hranice 
 

Oznamovaný záměr svými důsledky nepřesáhne státní hranice. 

 
D.III.1. Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a 

nestandardních stavech 

Za běžného provozu, při dodržování zásad provozní kázně a navržených opatření, není záměr 
výstavby a provozu VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ zdrojem významné 
kontaminace životního prostředí a zdrojem rizik pro obyvatele a životní prostředí. Riziko 
bezpečnosti provozu představují pouze případné mimořádné události. Provoz je proto třeba 
zabezpečit tak, aby se riziko nestandardních stavů či havárií minimalizovalo. Environmentální 
rizika případných havárií a nestandardních stavů v zařízení lze v rámci provozu stanovit 
následovně : požár zařízení, vodohospodářská havárie a únik znečišťujících látek do ovzduší. 
 

Požár zařízení 
Z důvodu soustředění velkého množství hořlavých látek (nafta/bionafta) je nebezpečí požáru 
v souladu s projekčním řešením stavby eliminováno lokalizací a konstrukčním řešením 
(dvouplášťová nádrž, konstrukce plnícího a stáčecího zařízení, elektroinstalace a uzemnění, 
havarijní zabezpečení, odstupové vzdálenosti) a požárně technickým vybavením (hasící přístroje, 
dostupnost vnější požární vody). V případě vzniku požáru, mimo havarijní únik zplodin hoření 
pohonných hmot (CO2, CO, SO2, NOX,  TZL, organické látky), jiná bezprostřední rizika pro zdraví 
obyvatelstva a životní prostředí nehrozí.  
Požárně bezpečnostní řešení stavby, které bude v rámci dalších etap přípravy stavby 
vypracováno, vyhodnotí zda záměr vyhovuje z pohledu platných norem [dle ČSN 65 0202 (čl. 
5.4.2. konstrukční a dispoziční řešení, čl. 7.1.2. rozdělení objektu do požárních úseků, čl. 6.4.3. a 
6.4.7. odstupové vzdálenosti) dle ČSN 73 080 požárně technické vybavení, dle ČSN 73 0873 
potřeba požární vody, dle ČSN 33 2000 elektroinstalace a dle ČSN ISO 3864 značení]. 
Pro případ požáru musí provozovatel nejpozději ke kolaudaci stavby aktualizovat požární a 
poplachové směrnice a požární řád zařízení.    
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Vodohospodářská havárie 
Vodohospodářskou havárií je situace úniku bionafty/nafty nebo hasebních vod při havárii při 
stáčení, výdeji nebo skladování, případně při vzniku požáru v zařízení. V tomto případě může 
dojít k úniku těchto závadných látek na okolní plochy a následně do úkapové kanalizace nebo do 
dešťové kanalizace a (v případě absence předčištění od ropných látek na odlučovači či 
v chemické ČOV) až do veřejné kanalizace města.  
Proti únikům a úkapům závadných látek v rámci běžného provozu je zařízení technicky 
zabezpečeno (dvouplášťová skladovací nádrž, izolovaná a odvodněná stáčecí plocha a základová 
plocha pod nádrží, gravitačně - koalescenční odlučovač ropných látek Dywidag KA-S-NG3/5F 
sloužící zároveň jako havarijní uzávěr na kanalizaci).  
Havarijní úniky řeší složky integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor ČR, 
jednotky požárního sboru, Policie ČR případně správci povodí). Pro případ vzniku 
vodohospodářské havárie je provozovatel povinen aktualizovat havarijní plán a schválit jej 
nejpozději v termínu kolaudace stavby.  
 

Únik znečišťujících látek do ovzduší 
Technologie čerpací stanice je vybavena zpětným odvodem par - rekuperací I. stupně, což 
umožňuje snížení emisí těkavých par z nafty o 100%. Z tohoto pohledu lze běžný provoz označit 
jako zdraví a životní prostředí neohrožující. Havarijním stavem je pak porucha na rekuperaci 
nebo odstavení z provozu s důsledky nadměrného úniku těkavých organických látek do ovzduší. 
Dalším havarijním stavem je výše již popsaný požár zařízení.  

 
D.IV.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

 
V dokumentaci stavby navržené konstrukční a stavebně technické řešení je postačující v rámci 
platné složkové legislativy na úseku životního prostředí.  

Pro další etapy přípravy, realizace a následného provozu záměru proto doporučuji tato opatření :  
- konstrukční řešení stáčecí a základové plochy pod nádrží realizovat v souladu s dokumentací 

stavby jako nepropustné, obvodově ohraničení, oddílně odvodněné 
- konstrukční řešení skladovací nádrže realizovat v souladu s dokumentací stavby jako, 

havarijně zabezpečené, vybavené signalizací a rekuperací par. I. stupně a dalšími stavebně 
technickými a bezpečnostními prvky k ochraně životního prostředí, zdraví, bezpečnosti práce 
a požární ochrany 

- provedení záměru a samotný provoz realizovat v souladu s platnou legislativou (tj. zák. č. 
254/2001 Sb., vodní zákon, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona č. 86/2002 Sb., o 
ochraně ovzduší a zákona č. 356/2003 Sb. o chem. látkách a chem. přípravcích) 

- v provozu vznikající nebezpečné odpady zabezpečit v souladu s požadavky § 39 zák. č. 
254/2001 Sb. o vodách a vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- zeminu ze skrývky uložit jako odpad na řízené skládce odpadů  
- jako součást smlouvy se zhotovitelem stavby řešit nakládání s odpady vzniklými v průběhu 

výstavby 
- odpady vzniklé v provozu odstraňovat prostřednictvím oprávněné osoby dle zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech 
- ke kolaudaci stavby aktualizovat havarijní plán zařízení (dle § 39 zák. č.254/2001 Sb. o 

vodách a vyhl. č.450/2005 Sb.), doložit potřebné revizní zprávy a doklady o těsnosti a 
nepropustnosti objektů s nakládáním se závadnými látkami 

- ke kolaudaci stavby aktualizovat požární a poplachové směrnice a požární řád zařízení 
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- pro případ běžného provozu a vzniku mimořádných stavů (havárie, nehoda) musí být 

bezprostředně přístupné materiálně – technické zázemí čerpací stanice, které bude mimo 
jiné vybaveno sanačními prostředky 

- bude prováděn pravidelný monitoring vlivu stavby na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu 

- pracovníci oznamovatele budou prokazatelně pravidelně školeni ze zásad nakládání se 
závadnými látkami, pro případ požáru a havárií, včetně instruktáže a praktického cvičení 

- budou respektovány a dodržovány další podmínky vyjádření dotčených orgánu a organizací. 
 
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů hodnocení 
vlivů 

Oznámení bylo zpracováno v souladu se současně platnými právními normami.  

Údaje o stavu životního prostředí v dané lokalitě, použité v tomto oznámení, byly získány : 
─ z legislativy, dostupné literatury a podkladů 
─ jednáním s oznamovatelem a z podkladů jím zapůjčených 
─ jednáním s dotčenými orgány státní správy a dalšími organizacemi 
─ z územně plánovacích dokumentů a podkladů 
─ terénním průzkumem. 

 
D.V.  Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí 

  
Při hodnocení vlivů popsaných v tomto oznámení nebyly zjištěny zásadní nedostatky nebo 
neurčitosti, které by mohly ovlivnit v oznámení uvedené úsudky a hodnocení. Pro zhodnocení 
vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou v dostatečném rozsahu známy všechny 
podstatné podklady.  

Záměr je standardem obdobných aktivit, z jejich vlivu na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou 
přesností. 

Při hodnocení vlivů projektovaného záměru bylo použito expertního hodnocení (kvantifikace 
autorizovanou osobou), odborného odhadu, analogie a verbálního popisu.  

Použité metody odpovídají charakteru záměru, stavu zájmového území a stupni znalostí 
stavebně technického řešení hodnoceného záměru. Použité metodiky jsou zmíněny v rámci 
příslušných odborných kapitol. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny a porovnávány se stanovenými limity, které 
jsou obsaženy v zákonech, prováděcích vyhláškách, technických normách a jiných odborných 
podkladech.  

V oblastech, u nichž normované limity nejsou jednoznačně stanoveny, je předpokládaný dopad 
zhodnocen popisně (hodnocení vlivů na zdraví obyvatelstva).  

Částečný nedostatek detailních údajů je v této fázi přípravy stavby běžným jevem. Tyto 
nedostatky ve znalostech a charakter dalších neurčitostí však neovlivnily zásadním způsobem 
zpracované oznámení a formulaci v něm provedených závěrů. 
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ČÁST E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 
předloženy) 

 
Jak je uvedeno v předcházejícím textu, nejsou v oznámení zvažovány jiné reálné varianty.  

Umístění VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM - ROZŠÍŘENÍ je předurčeno tím, že: 
─ záměr není v rozporu s platným územním plánem města Uherské Hradiště 
─ záměr je z hlediska situování a možnosti dopravního napojení vhodně lokalizován 
─ oznamovatel je majitelem areálu, v němž má být záměr realizován 
─ areál je napojen na potřebné inženýrské sítě a další potřebnou infrastrukturu 
─ stavebně - technické, konstrukční, dopravní řešení a organizace provozu jsou za 

podmínek respektování opatření navržených v oznámení akceptovatelné a zaručují, že 
záměr nebude v kolizi se zájmy ochrany zdraví obyvatelstva a ochrany složek životního 
prostředí 

─ objekt rozšíření čerpací stanice je umístěn v dostatečné vzdálenosti od nejbližší obytné 
zástavby. 

 

V oznámení nejsou podrobně rozebírány jednotlivé varianty řešení. Jako referenční varianta je 
uvedena pasivní nulová varianta. Skutečně hodnocenou je pouze předkládaná oznamovatelem.  

 
 
ČÁST F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

 
Doplňující údaje uvádím v přílohách oznámení. 

 
 
ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

 
Oznamovatel je právnickou osobou podnikající mimo jiné na úseku nákladní a osobní 
automobilové dopravy. Pro svoji činnost potřebuje, na úrovni odpovídající obecným standardům 
a platným požárně - bezpečnostním a vodohospodářským předpisům, řešit alternativně rozšíření 
stávající skladovací kapacity pohonných hmot. Z tohoto důvodu připravuje výstavbu nové 
nadzemní skladovací nádrže k alternativnímu uskladnění bionafty/nafty.  
 

Stavební a technologické řešení záměru 
Oznamovaný záměr VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM – ROZŠÍŘENÍ zahrnuje stavební provedení 
základových konstrukcí, provedení stáčecí plochy a základové plochy pod skladovací nádrž a 
odvodnění těchto ploch do stávající úkapové kanalizace. Technologickou částí záměru je 
dodávka skladovací nádrže Benkalor NND 32 doplněná výdejním stojanem, stáčecím čerpadlem 
a elektroinstalací.  
 
Kapacitní, stavební a technologické řešení záměru 
Kapacita úložiště skladovací nádrže je 32 m3, počet výdejních stojanů je 1. Předpokládaný 
týdenní výdej bionafty/nafty je očekáván v úrovni 50 m3 , tj. ročně 2 600 m3. 
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Varianty řešení 
Vybraná, oznamovatelem záměru proponovaná varianta řešení je jedinou reálnou a v 
textu oznámení popsanou variantou. Hodnocený záměr je determinován situováním a 
technickým řešením dle projektové dokumentace stavby.  
Navržené umístění záměru odpovídá požadavkům platného územního plánu města Uherské 
Hradiště.  
Technické řešení záměru, včetně hlediska environmentálních aspektů záměru, jsou zpracovány 
na standardní úrovni, odpovídající nejlepším dostupným technikám.  
 
Inženýrské sítě 
Inženýrské sítě, potřebné k realizaci záměru, jsou k dispozici a navrhované umístění záměru je 
plně využívá.  
 
Obyvatelstvo a imisní zátěž 
Z textu oznámení vyplývá, že charakter záměru a jeho situování vylučuje rozsáhlou produkci 
emisí a významného ovlivnění imisní situace v řešené lokalitě.  
Imisní limity stanovené legislativou nebudou v dotčeném území v důsledku provozu čerpací 
stanice překračovány.  
Z těchto důvodů lze zvýšení míry zdravotního rizika pro obyvatele okolní zástavby, jako důsledku 
očekávaného provozu rozšíření čerpací stanice PHM, označit za nevýznamné. 
 
Půda 
Realizací stavby nedojde k záboru zemědělský využívaných pozemků určených k plnění funkcí 
zemědělského půdního fondu.  
 
Voda 
Záměr nemá požadavky na zajištění pitné vody a odkanalizování odpadních vod. Dešťové vody, 
případně kontaminované podíly pohonných hmot, budou odkanalizovány do úkapové kanalizace 
a předčištěny na stávajícím odlučovači ropných látek.  
Záměr je stavebně a konstrukčně řešen tak, aby běžným provozem nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních ani povrchových vod.  
Pro případy nehod a havárie bude zázemí čerpací stanice PHM vybaveno technickými, sanačními 
a bezpečnostními prostředky.  
 
Flóra, fauna, ekosystémy 
Prostor staveniště není situováno v území chráněném ze zákona č. 114/1992 Sb., zákona o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších novel.  
Území bezprostředně výstavbou dotčené není stanovištěm žádného z chráněných či ohrožených 
druhů a rostlin a živočichů.  
 
Krajina 
Krajina v nejbližším území je  zcela přeměněna lidskou činností, bez výskytu přírodních biotopů.  
Realizace záměru nepředstavuje zásah, který by měnil krajinný ráz a estetická parametry území.  
 
Struktura a funkční využití území 
Umístění VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM – ROZŠÍŘENÍ je v souladu s územním plánem města 
Uherské Hradiště. 
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Závěr 
 
V rámci  tohoto  oznámení  byly  komplexně posouzeny očekávané vlivy záměru - tj. výstavby a 

následného provozu VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM – ROZŠÍŘENÍ na složky životního 

prostředí. Na  základě  závěrů  popsaných  v  textu oznámení, v němž je jako  akceptovatelný  

definován a oceněn negativní  vliv a rizika  výstavby a  provozu  zařízení rozšířené čerpací 

stanice PHM na složky životní prostředí  a  zdraví  obyvatelstva, lze  s výstavbou záměru dle 

navrženého stavebně – technického řešení, za podmínek respektování legislativních předpisů a 

v oznámení specifikovaných opatření, s o u h l a s i t .  

 

Závěrem    je   možno    konstatovat, že    navrhovaná    varianta   předpokládající   

stavbu  VNITŘNÍ ČERPACÍ STANICE PHM – ROZŠÍŘENÍ  je   variantou   vhodnou   a   

ekologicky únosnou. Hodnocená stavba není v kolizi s územním plánem města 

Uherské Hradiště a lze ji proto doporučit k realizaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracovatel oznámení :  
Ing. Ladislav Vašíček 
Mezi Mlaty 804/30 
697 01  Kyjov 
tel. 518 614 343 
mobil 602 508 264 
e-mail : lad.vasicek@a-contact.cz                                               ………………………………………….. 
 
 
 

ČÁST H. PŘÍLOHY 

 

Situace území  

Situace širších vztahů 

Situace stavby 

Řez A-A 

Vyjádření stavebního úřadu z hlediska souladu se schválenou ÚPD města 

Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000 

Autorizace zpracovatele oznámení 
 

 

 

 

mailto:lad.vasicek@a-contact.cz


VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ  HRADIŠTĚ, a.s. 

 
               Zpracovatel oznámení:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb. str. 34 
 

 

 

 



VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. 
 

 
                                                                                                                                                             Zpracovatel oznámení:         
str. 35                     Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.  

 



VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ  HRADIŠTĚ, a.s. 

 
               Zpracovatel oznámení:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb. str. 36 
 

 
 

 
 



VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. 
 

 
                                                                                                                                                             Zpracovatel oznámení:         
str. 37                     Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.  

 
 

 
 



VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ  HRADIŠTĚ, a.s. 

 
               Zpracovatel oznámení:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb. str. 38 
 

 

 
 
 
 



VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. 
 

 
                                                                                                                                                             Zpracovatel oznámení:         
str. 39                     Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.  

 
 
 

 
 



VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ  HRADIŠTĚ, a.s. 

 
               Zpracovatel oznámení:         
                  Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb. str. 40 
 

 
 
 
 

 
 



VNITŘNÍ  ČERPACÍ  STANICE  PHM – ROZŠÍŘENÍ, ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a.s. 
 

 
                                                                                                                                                             Zpracovatel oznámení:         
str. 41                     Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, Kyjov   –    autorizovaná osoba dle zák. č. 100/2001 Sb.  

 
 
 

 
 
 


