OZNAMENI ZAMERU

DOMOV PRO SENIORY
JASENKA VSETIN

zpracované dle § 6 a prilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi v platném zné&ni

OZNAMOVATEL: Zlinsky kraj
trida T. Bati 21
761 90 Zlin
IC: 708 91 320
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

ZPRACOVATEL.: Ing. Petr Gétthans
Kosmonaut 1028/7
779 00 Olomouc
IC: 649 52 053
Tel.: 602 526 415
E-mail: petr@gotthans.cz

Autorizovana osoba dle zékonva ¢. 100/2001 Sb.
(autorizace C.j. 767/117/0OPVZP/96)

Listopad 2012
VYTISK 1




DOMOV PRO SENIORY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
JASENKA VSETIN o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

OZNAMENI ZAMERU

DOMOV PRO SENIORY
JASENKA VSETIN

Zpracované dle § 6 a prilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi v platném zné&ni

OZNAMOVATEL: Zlinsky kraj
tfida T. Bati 21
761 90 Zlin
IC: 708 91 320
Tel.: 577 043 111
E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

ZPRACOVATEL.: Ing. Petr Gotthans
Kosmonautt 1028/7
779 00 Olomouc
1€: 649 52 053
Tel.: 602 526 415
E-mail: petr@gotthans.cz

Autorizovana osoba dle za’konva ¢. 100/2001 Sb.
(autorizace ¢.j. 767/117/0PVZP/96)

Listopad 2012

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin Strana 1



DOMOV PRO SENIORY
JASENKA VSETIN

Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,

o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

INVESTOR/OZNAMOVATEL Zlinsky kraj TEL:

tiida T. Bati 21 577 043 111

761 90 Zlin E-MAIL:

IC: 708 91 320 podatelna@kr-zlinsky.cz
AKCE

DOMOV PRO SENIORY JASENKA VSETIN
KRAJ OKRES OBEC KATASTRALNI UZEMI
Zlinsky Vsetin Vsetin Vsetin

DOKUMENT

OZNAMENI ZAMERU
podle § 6 a prilohy ¢. 3
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi

PRISLUSNY URAD

Krajsky Urad Zlinského kraje
odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

tfida T. Bati 21
761 90 Zlin

ZPRACOVATEL

Ing. Petr Gotthans
Kosmonautti 1028/7
779 00 Olomouc

IC: 649 52 053

TEL

602 526 415
E-MAIL
petr@gotthans.cz

AUTORIZACE PRO EIA

767/117/0OPVZP/96

ZAKAZKA C.

408/11

DATUM

11/2012

PODPIS

RAZITKO

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin

Strana 2




DOMOV PRO SENIORY
JASENKA VSETIN

Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

UvoD

CAST A.

A.l.
A.2.
A.3.
A.4.

CAST B.

B.I.

B.I.1.
B.I.2.
B.I.3.
B.I.4.

OwWwWwW
SEagage
O N

B.II.

B.II.1.
B.IL.2.
B.IL.3.
B.II.4.

B.III.

B.III.1.
B.III.2.
B.IIL.3.
B.III.4.
B.IIL.5.
B.IIL.6.
B.III.7.
B.IIL.8.

oNoNeNe)]

.
I
.
I

WN =

OO0
—
— = -
WN =

SipLo (BYDLISTE)
JMENO, PRIIMENI, BYDLISTE A TELEFON OPRAVNENEHO ZASTUPCE OZNAMOVATELE

UDAJE O ZAMERU

ZAKLADNI UDAJE
Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy ¢. 1
Kapacita (rozsah) zaméru
Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni Uzemi)
Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
ZdGvodnéni potieby zdméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich dlvodt (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti
Strucny popis technického a technologického Feseni zaméru

Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Vycet dotéenych Uzemné samospravnych celk{

tato rozhodnuti vydavat

UDAJE O VSTUPECH

Plda

Voda

Ostatni surovinové a energetické zdroje
Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

UDAJE O VYSTUPECH

Vyé&et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich Gfadd, které budou

VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK UZEMI
Dosavadni vyuZzivani Uzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani

. ’ ’ . vr ’ el
Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju

systém ekologické stability, zvla$t& chranénd Gzemi, Gzemi piirodnich parkd,

vyznamné krajinné prvky, Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického

Schopnost pfirodniho prostfedi snaset zatéz se zvlastni pozornosti na Uzemni

36

36
36
36

vyznamu, Uzemi husté zalidnéna a Uzemi zatéZzovana nad miru Unosného zatizeni 36

STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI vV DOTCENEM UZEMI,
KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY
Ovzdusi a klima

40
40
41
42

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin

Strana 3



DOMOV PRO SENIORY
JASENKA VSETIN

Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

C.I1.4.
C.II.5.
C.IL.6.
C.IL.7.
C.IL.8.
C.I1.9.
C.II.10.
CAST D

R R R T

CoNoUnrLbE

o
=

D.III.
D.1v.

D.V.

CAST E.
CAST F.

CAST G.

CAST H.

Horninové prostredi a pfirodni zdroje
Fauna a fléra

Ekosystémy
Krajina
Obyvatelstvo
Hmotny majetek
Kulturni pamatky

. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI

A NA ZIVOTNI PROSTREDI

CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVO A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

(z HLEDISKA PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANI, FREKVENCE A VRATNOSTI)
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vlivy na pldu
Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje
Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na krajinu
Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

RozsaAH VLIVO VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI
UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH
STATNI HRANICE

OPATREN{ K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZEN{, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVO

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKJ VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,

KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVO

VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

PRILOHY

Vlivy na hlukovou situaci a dal$i fyzikaIni a biologické charakteristiky.

43
46
50
52
54
55
55

57
57
57
59
60
61
62
62
63
65
66
66
67
67
72
72

73

73

79

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin

Strana 4



DOMOV PRO SENIORY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
JASENKA VSETIN o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

uvobD

Oznameni zaméru Domov pro seniory Jasenka Vsetin (dale téz oznameni), je-
hoz investorem a oznamovatelem je Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin,
IC: 708 91 320, je zpracovano v souladu se zdkonem ¢& 100/2001 Sb., o posuzo-
vani vlivi na Zivotni prostredi (dale téZz zdkon), obsah ozndmeni je dan pfilohou &. 3
zakona. Cilem oznameni je poskytnout zakladni Udaje o zaméru, jeho moznych vli-
vech na Zivotni prostfedi a rizicich vyplyvajicich z jeho provozu.

Stavba resSi vystavbu ctyfpodlazniho objektu novostavby ,Domova pro seniory"
v lokalité, kterou ma meésto Vsetin pro tento zamér nékolik let vycélenénou. Stave-
nisté se nachdazi v zastavéné c¢asti mésta Vsetin na k.U Vsetin a je rozlozeno mezi
vodotec Jasenka a ulici Dolni Jasenka.

Stavba je umisténa v souladu s Uzemnim planem mésta Vsetin, ktery byl vydan
formou opatfeni obecné povahy ¢.1/2012 Zastupitelstvem mésta Vsetin dne 8. 4.
2010 usnesenim ¢. Z/35/3.

Cilem projektu je zkvalitnéni bydleni i poskytovani sluzeb socidlni péce, s vazbou na
pozadované standardy kvality v socidlnich sluzbach.

Stavba je ¢lenéna na hlavni stavebni objekt domova seniorli a nezbytné inzenyrské
stavby (pfelozky, pripojky, zpevnéné plochy, opérné stény), které jsou pfi respek-
tovani vztaznych technickych predpisii a norem bez zvldstnich pozadavkd na vy-
stavbu.

Domov pro seniory je navrzen o kapacité 51 klientd. K dispozici bude 18 dvoullZzko-
vych pokojl a 15 jednolGzkovych pokoji s vlastnim socidlnim zafizenim, které jsou
dispozi¢né feSeny na Urovnich nadzemnich podlazi (1.NP, 2.NP a 3.NP). Pokoje pro
seniory jsou orientovany na jihozapad a jsou vybaveny balkonem s bezbariérovym
pfistupem. Pro zabezpeceni kompletnich sluzeb jsou v suterénu 1.PP umistény po-
mocné prostory - varna jidla, pradelna s Zehlirnou a prostor pro rehabilitaci. Varna
je navrzena tak, aby byla schopna vyprodukovat celodenni stravu pro klienty a obé-
dy pro personal. Pradelna zabezpedi vyprani, vysuseni a vyzehleni veskerého pradla
uzitého klienty véetné pracovnich odévl personalu.

Vstupni Udaje byly pfevzaty z dokumentace pro Uzemni rozhodnuti zpracované ak-
ciovou spole¢nosti IDOP Olomouc, Repdinska 234/82, 779 00 Olomouc a konzulto-
vany s projektantem, investorem a zastupci dotlenych organl statni spravy a
Uzemni samospravy.

Zpracovatelem oznameni je Ing. Petr Gétthans, KosmonautG 1028/7, 779 00 Olo-
mouc, IC: 649 52 053, E-mail: petr@gotthans.cz, autorizovana osoba dle zdkona ¢.
100/2001 Sb. (Cislo autorizace 767/117/0OPVZP/96).
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BPEJ - bonitovana pldné ekologicka jednotka

CO. - oxid uhlicity

CHMU - Cesky hydrometeorologicky Ustav

¢.h.p. - Cislo hydrologického poradi

Cizp - Ceska inspekce Zivotniho prosttedi

cov - Cistirna odpadnich vod

CSN - deské technickad norma

DN - prdmé&r potrubi

EIA - ,Environmental Impact Assesment", hodnoceni vlivil na Zivotni prostiedi

EVL - evropsky vyznamna lokalita

HPJ - hlavni ptdni jednotka

CHKO - chrdnéna krajinna oblast

CHOPAV - chranéna oblast pfirozené akumulace vod

KES - koeficient ekologické stability

KHS - krajska hygienicka stanice

k. a. - katastralni tzemi

La - hladina hluku A [dB(A)]

Laeq - ekvivalentni hladina hluku A [dB(A)]

Laeap - nejvyssi pripustna hladina hluku A [dB(A)]

Lamax - maximalni hodnota hladina hluku A [dB(A)]

LBC - lokalni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor 5

MZe (‘;R - Ministerstvo zemédé&lstvi Ceske republiky

MZP CR - Ministerstvo zivotniho prostfedi Ceské republiky

NL - nerozpusténé latky

NN - nizké napéti

NO, - oxidy dusiku

NP - nadzemni patro

NPP - narodni pfirodni pamatka

NPR - narodni pfirodni rezervace

OA - osobni automobily

oP - ochranné pasmo

parc. ¢. - parcelni Cislo

PMy, — respiraéni frakce pragného aerosolu s aerodynam. prim. 50 % ¢astic mensich neZ 10
pm

PO - ptadi oblast

PP - podzemni patro

PS - provozni soubor

PST - predavaci stanice tepla

PUPFL - pozemek uréeny pro plnéni funkci lesa

F. km. - Fi¢ni kilometr

SO - stavebni objekt

SO, - oxid sificity

VP - vétrny park

VTE - vétrna elektrarna

TUV - tepla uzitkova voda

TZL - tuhé znedistujici latky

op - Gzemni plan

l:JPD - Uzemné planovaci dokumentace

USES - uzemni systém ekologické stability

VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

VVN - velmi vysoké napéti

ZCHU - zvlasté chranéné uzemi

ZPF - zemé&dé&lsky pddni fond
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CAST A.

UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. OBCHODNI FIRMA: Zlinsky kraj

A.2. IDENTIFIKACNI CisLo: 708 91 320

A.3. sibLo: tFida T. Bati 21, 761 90 Zlin

A.4. OPRAVNENY ZASTUPCE OZNAMOVATELE (JMENO, PRIJMENI, BYDLISTE A TELEFON)

Ve vécech smluvnich:

MVDr. Stanislav Misak
hejtman Zlinského kraje

tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin

Tel.: 577 043 100
E-mail: stanislav.misak@kr-zlinsky.cz

Ve vécech technickych:
Ing. Milan Hudec
vedouci odboru investic

Tel.: 577 043 870
E-mail: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

Ing. Frantisek Mikestik
vedouci oddéleni pFipravy a realizace investicnich akci

Tel.: 577 043 881
E-mail: frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
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CAST B.
UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNI UDAJE

B.I.1. NAZEV ZAMERU A JEHO ZARAZENI PODLE PRILOHY C. 1
DOMOV PRO SENIORY JASENKA VSETIN

Dle Pfilohy ¢. 1 zakona €. 100/2001 Sb., kategorie II., sloupec B, se jedna o zamér
¢. 10.4:

Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych
pripravka (vysoce toxickych, toxickych, zdravi skodlivych, Ziravych,
drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych
pro reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostfedi) a pesticidl
v mnozstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd,
barev a lakll v mnozstvi nad 100 t,

ktery podléha zjistovacimu Fizeni. Pfislusnym spravnim Gfadem, ktery zajistuje po-
suzovani, je Krajsky urad Zlinského kraje.

V tomto smyslu bylo vydano i Sdéleni Krajského Gradu Zlinského kraje, odboru zi-

votniho prostfedi a zemédélstvi ze dne 11. 10. 2012, ¢.j.: KUZL 59475/2012 uve-
dené v priloze oznameni.

B.I.2. KAPACITA A ROZSAH ZAMERU
Stavebni objekty a provozni soubory navrzeného domova pro seniory budou mit
nasledujici kapacitni parametry:
SO 01 - Priprava Gzemi
Plocha odstranéni humézni vrstvy: 3 755 m?

Kaceni nadlimitnich stromQ: 8 ks
(nadlimitni strom ma ve vySce 130 cm obvod vétsi jak 80 cm)

SO 02 - Ubytovaci zaFizeni

Zastavéna plocha objektu: 825 m?
Pldorysna plocha balkonl: 90 m?
Obestavény prostor objektu: 10 890 m?
Obestavény prostor balkonQ: 880 m?
Celkovy obestavény prostor: 11 770 m?
Pocet jednoltzkovych pokoju: 15
Polet dvoullzkovych pokojQ: 18
Polet I1GZek pro seniory: 51

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin Strana 8
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SO 03 - Neobsazeno - (Prelozka vodovodu)

SO 04 - Neobsazeno - (Prelozka STL plynovodu)

SO 05 - Prelozka vedeni NN

Délka prelozky: 60m

SO 06 - Pripojka vodovodu

Délka pripojky: 30 m

SO 07 - Pripojka kanalizace splaskové

Délka pripojky: 60 m

SO 08 - Pripojka kanalizace destové

Délka pripojky: 35m

SO 09 - Pripojka plynovodu

Délka pripojky: 9m

SO 10 - Pripojka VN

Délka pripojky: 25m

SO 11 - Pripojka slaboproudu

Délka pripojky: 30 m

SO 12 - Venkovni osvétleni

Pocet osvétlovacich stozarQ: 14 ks

SO 13 - Zpevnéné plochy

Zpevnéna plocha celkem: 1303 m?
Z toho - kryt asfaltovy: 855 m?
- dlazba zdmkova 8 cm: 234 m?
- dlazba zdmkova 6 cm: 214 m?

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin Strana 9
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SO 14 - Terénni a sadové Gpravy
Celkova plocha:

SO 15 - Opérné stény
Celkova délka:

Vyska nad terénem:

SO 16 - Trafostanice + nahradni zdroj

2 420 m?

25 m
3,0m

Venkovni kioskova trafostanice + nahradni zdroj (dieselagregat).

SO 17 - Oploceni
Celkova délka - oploceni draténé:
SO 18 - Lapol NS 2

Pocet lapaka:
Denni pritok:
Roéni pritok:

PS 01 - Technologie kuchyné

Kapacita varny
- bézné:
- max.:
Pocet zameéstnanca:
Sménnost:

PS 02 - Technologie pradelny
Kapacita:

Pocet zaméstnancl 3/1 sména:
v v o v
PocCet zaméstnancu 5/2 smény:

70 m

1 ks
1 000 I/den
365 m3/rok

100 jidel
150 jidel
65

2

400 kg suchého pradla /den
200 kg pradla / den
400 kg pradla / den

PS 03 - Zdravotnicka technologie - potfeby

Pocet I0zek:

B.I.3. UMISTENI ZAMERU

Kraj:

Okres:

Obec:

Katastralni Gzemi:
Pozemky parc.c.:

51

Zlinsky
Vsetin
Vsetin
Vsetin
1093, 1096, 1097, 1098, 1101, 1103.

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin
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Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Vsetina. Na zapadé je plocha stavby
omezena silnici ¢. III/05735 (ulici Dolni Jasenka), na vychodé vodnim tokem Jasen-
ka, na severu na stavenisté navazuji panelové bytove domy ev.C. 744 a 747 a na
jihu rodinny ddm ev.¢. 1257 se zahradou. Dle Uzemniho planu mésta Vsetina se
misto stavby naléza na plose oznacené SO.2. - Plochy smisené obytné méstské.
Stavenisté lezi v nadmorské vysce priblizné 365 m n.m.

B.I.4. CHARAKTER ZAMERU A MOZNOST KUMULACE S JINYMI ZAMERY

Navrzeny Domov seniord Jasenka Vsetin ma charakter trvalé novostavby.

Zarizeni bude slouzit jako penzion pro seniory a bude nabizet pobytové sluzby oso-
bam se snizenou sobéstacnosti. Provozovatelem budou Socidlni sluzby Vsetin. ZFi-
zovatelem Socialnich sluzeb Vsetin, prispévkové organizace, je Zlinsky kraj. Provo-
zovatel bude nabizet pobyt v dlstojném prostfedi a zabezpelovat ochranu lidskych
prav a svobod. Zplsob poskytovani socidlni sluzby vychdazi z individudinich potfeb
uZivateld a podporuje jejich sob&staénost a nezavislost.

Prostfednictvim socidlnich sluzeb je zajistovano poskytnuti ubytovani, stravy, po-
moc pfi péci o vlastni osobu, pomoc pFi hygiené, zprostiedkovani kontaktu se spole-
¢enskym prostfedim, psychoterapie a socioterapie a aktiviza¢ni ¢innosti, pomoc pfi
prosazovani prav a opravnénych zajmd, obstardvani osobnich zaleZitosti.

Domov pro senlory poskthJe pobytové sluzby osobam, které maji snizenou sobés-
tanost zejména z dlvodu véku, jejichz situace vyzadUJe pravidelnou pomoc Jlne fy-
zické osoby. Cilovou skupinou jsou seniofi - muzi i Zeny. Uzivatel ma pfiznany sta-
robni & plny invalidni ddchod a z dévodu dlouhodobé& nepftiznivého zdravotniho sta-
vu potiebuje pomoc jiné fyzické osoby pfi péci o vlastni osobu a pfi zajisténi sobés-
taCnosti. Uzivatel vzhledem ke svému zdravotnimu stavu nepotfebuje nepretrzitou
lékarskou péci, ale je mu poskytovana zakladni celodenni oSetfovatelska péce.
Sluzby mohou vyuzit i osoby, které se ocitly v tézké Zivotni situaci, jsou ohrozeny
socialnim vyloucenim.

Stavba je ¢lenéna na hlavni stavebni objekt domova seniorli a nezbytné inzenyrské
stavby (pfelozky, pripojky, zpevnéné plochy, opérné stény), které jsou pfi respek-
tovani vztaznych technickych predpisi a norem bez zvlastnich pozadavkd na vy-
stavbu.

Domov pro seniory je navrzen s kapacitou 51 klient. K dispozici bude 18 dvoulliz-
kovych pokojl a 15 jednoldZkovych pokojl s vlastnim socidlnim zafizenim, které
jsou dispozi¢né feSeny na Urovnich nadzemnich podlazi (1.NP, 2.NP a 3.NP). Pokoje
pro seniory jsou orientovany na jihozdapad a jsou vybaveny balkonem
s bezbariérovym pfistupem.

Pro zabezpeceni kompletnich sluzeb jsou v suterénu 1.PP umistény pomocné pro-
story - varna jidla, pradelna s Zehlirnou a prostor pro rehabilitaci. Varna je navrze-
na tak, aby byla schopna vyprodukovat celodenni stravu pro klienty a obédy pro
personal. (Celodenni strava = snidané + svacina + obéd + svacina + vecefre). Pra-
delna zabezpedi vyprani, vysuseni a vyzehleni veSkerého pradla uzitého klienty
véetné& pracovnich odév( personalu.

S ohledem na charakter zaméru a charakter jinych stavajicich i predpokladanych
aktivit negativné ovliviiujicich zivotni prostredi v izemi ur¢eném pro bydleni v kom-
binaci s obanskou vybavenosti, vyrobnimi a nevyrobnimi sluzbami, pro dopravni a
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technickou infrastrukturu, protihlukova opatieni, vefejnad prostranstvi (Uzemni plén
v ’ . o ’ v . ’ . . r ’
mesta Vsetin) bude kumulace vlivu zameéru s jinymi vlivy bezvyznamna.

Navrzené stavebni objekty nezasahuji do staveb jinych investorl ani nepodmiriuji
jejich realizaci vlastni realizaci. Cilem navrzeného reSeni je snaha o co nejmensi na-
ruseni stavajiciho stavu a vazeb v Uzemi. Zamér byl projednan dotéenymi organy
statni spravy a samospravy a neni proti nému z jejich hlediska namitek. Plocha, na
které je stavba navrzena, je v platné Uzemné planovaci dokumentaci (Uzemni plan
meésta Vsetin, ktery byl vydan formou opatfeni obecné povahy ¢.1/2012 Zastupitel-
stvem meésta Vsetin dne 8.4.2010 usnesenim ¢. Z/35/3) zafazena mezi plochy smi-
Sené obytné méstské a zamér tedy funkéné dzemnimu planu mésta odpovida.

B.I.5. ZDUVODNENI POTREBY ZAMERU A JEHO UMISTENI, VCETNE
PREHLEDU ZVAZOVANYCH VARIANT

S ohledem na demografické progndzy, ve kterych se predpokladé narlst poétu oby-
vatel nad 65 let a s ohledem na nutnost tento problém fresit, ma mésto Vsetin jiz
nékolik let vyclenénou lokalitu, kde se uvazuje s vybudovanim nového Domova pro
seniory. Jedna se o snadno dostupnou lokalitu pobliz centra mésta, mezi ulici Dolni
Jasenka a vodnim tokem Jasenka. Stavenisté je ve svahu a lezi pod dvéma stavaji-
cimi osmipodlaznimi obytnymi budovami, které tvofi pfi vyjezdu z mésta smérem
k vodni nadrzi Bystficka dominantu po pravé strané silnice.

Predmétna lokalita byla vybrana jako optimdlni predevsSim z hlediska vhodné do-
pravni dostupnosti pozemku, z hlediska vyhovujicich vlastnickych vztahl pozemkd
a blizkych inZzenyrskych siti. Stavba je umisténa v souladu s Uzemnim planem més-
ta Vsetin, ktery byl vydan formou opatfeni obecné povahy ¢.1/2012 Zastupitel-
stvem mésta Vsetin dne 8. 4. 2010 usnesenim ¢. Z/35/3.

Cilem projektu je zkvalitnéni bydleni i poskytovani sluzeb socialni péce, s vazbou na
pozadované standardy kvality v socidlnich sluzbach.

V ozndmeni neni uvazovano s variantnim FeSenim zameéru. Vzhledem k situovani
pozemkdl, které mdZe investor pro realizaci zdmé&ru vyuzit a k vyhodnosti lokality
pro umisténi stavby tohoto charakteru, jevi se navrh jako optimalni a neni nutné
zpracovani dalSich dzemnich alternativ FeSeni. Rovnéz technické feSeni stavebnich
objektl je zpracovano v jediné realizaéni varianté, technologické vybaveni bude
upfesnéno po vybéru dodavatele stavby. Pfedkladana varianta je navrzena na stan-
dardni Urovni a respektuje ostatni zajmy v Uzemi. Navrh zédméru z hlediska umisténi
i z hlediska technického feSeni splfuje standardni pozadavky na zafizeni tohoto
charakteru, minimalizuje potencialni negativni vlivy na Zivotni prostredi a obyvatel-
stvo a soucasné odpovida provoznim potfebam zafizeni.

B.I.6. POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI ZAMERU

Urbanistické, architektonické a vytvarné reseni

Parcela pro domov seniorll se svazuje od ulice Dolni Jasenka smérem k potoku Ja-
senka. Parcela je seviena ze severni strany stavajicimi bytovymi panelovymi domy,
z jihozapadni strany stavajicim oplocenim soukromé zahrady s rodinnym domem.
Na parcele se nachazi vyznamny terénni zlom.

Vjezd na parcelu je ze severozdpadu z ulice Dolni Jasenka. Ze severovychodu je
umoznén vjezd ze stavajici parkovaci plochy bytového objektu. Na jihovychodé
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Uzemi se nachazi stavajici panelova plocha slouzici pro obsluhu stavajici regulacni
stanice plynu v jiznim cipu Uzemi.

Navrhovany objekt je osazen do Uzemi tak, aby vyuzil zalomeni parcely. Jedna se o
zalomeny objekt s orientaci fasad k severovychodu/jihozapadu a severu/jihu.

VysSkové osazeni objektu respektuje stavajici terén a vyuziva napojeni 1.NP z Grov-
né ulice a 1.PP z Urovné parkovisté u bytového domu.

Technické a dispozicni Feseni

Piehled navrzenych stavebnich objekti:

Stavebni objekty

SO 01 - Priprava uzemi

SO 02 - Ubytovaci zafizeni

SO 03 - Neobsazeno (drive Prelozka vodovodu)
SO 04 - Neobsazeno (dfive Prelozka STL plynovodu)
SO 05 - Prelozka vedeni NN

SO 06 - Pripojka vodovodu

SO 07 - Pripojka kanalizace splaskové

SO 08 - Pripojka kanalizace destové

SO 09 - Pripojka plynovodu

SO 10 - P¥ipojka VN

SO 11 - Pripojka slaboproudu

SO 12 - Venkovni osvétleni

SO 13 - Zpevnéné plochy

SO 14 - Terénni a sadové Upravy

SO 15 - Opérné stény

SO 16 - Trafostanice a nahradni zdroj

SO 17 - Oploceni

SO 18 - Lapol

SO 01 - Priprava Gzemi

V ramci objektu se uvazuje s odstranénim humodzni vrstvy v tloustce cca 20 cm na
plode cca 3 755 m?. Na stavenisti bude zemina uloZena na do&asné deponii. Stromy
a naletové kroviny budou odstranény v rozsahu cca 30 % celkové plochy. Pocet
stromd, které maji ve vy&ce 130 cm nad zemi vétsi obvod jak 80 cm, je 8 ks.

SO 02 - Ubytovaci zafFizeni

Navrhovany domov seniorl je budova o tfech nadzemnich a jednom podzemnim
podlazi. Pddorys objektu ve tvaru otevfeného ,V" je orientovan proslunénymi fasa-
dami k jihu a jihozdpadu. Do té&chto fasad jsou navrzeny okna pokojd klientd. Sta-
vajici panelovy bytovy dim je ze severu a nezastini navrhovany objekt. Na severni
strané jsou navrzena parkovaci stani s vjezdem z Urovné ulice. Trafostanice, parko-
vaci mista personalu a vjezd k zasobovani kuchyné je navrzen z Urovné 1. PP a je
zFizen pomoci opérné stény.

Severni a severovychodni fasada jsou navrzeny uzaviené, proskleny pas je navrzen
pouze u vstupu do objektu. Jizni a jihozapadni fasada jsou naopak oteviené do oko-
’ I . v . . wr s .0 . v

li balkonovymi dvermi. Pro regulaci slunce dopadajiciho do pokoju jsou navrzeny na
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fasadé barevné desky. Balkony jsou navrzeny z pohledového betonu se zabradlim
ze zarové zinkované oceli. Stity jsou rozdéleny svislym prosklenym pasem, ktery
zajistuje prosvétleni stfednich chodeb.

Objekt je navrzen se dvéma kf¥idly. Severozapadni kfidlo ma pldorysné rozméry
cca 14,8 m x 29,7 m, jihovychodni kfidlo napojené na SZ kfidlo je o stejnych roz-
mérech. Objekt je navrzen jako trojtrakt se stfedni chodbou. Trakt pokojt je hloub-
ky cca 6,6 m, chodba Sitky 2,4 m, trakt zazemi je Sitky cca 4,3 m. Konstrukéni vys-
ky nadzemnich podlazi jsou totozné, a to 3,1 m, konstrukcni vyska podzemniho
podlazi je 3,3 m. Sténové konstrukce jsou navrzeny zdéné. Vodorovné konstrukce a
podzemni obvodové stény jsou navrzeny Zelezobetonové monolitické. Stfecha je
navrzena jednoplastova plocha s povlakovou krytinou. Vertikalni doprava je zajisté-
na jednim IGZkovym vytahem, hlavnim schodi&t&m, jednim vnitinim schodiétém a
jednim venkovnim schodistém pozarnim. Doprava stravy je zajisténa nakladnim vy-
tahem. Doprava pradla je zajisténa samostatnym nakladnim vytahem. Ze stresni
roviny bude vystupovat kvadrovd hmota vytahové Sachty, kominové téleso a vétra-
ci prvky kanalizace a vzduchotechniky. Opérna zed vyrovnava vyskovy terénni roz-
dil. Kuchyné a pradelna jsou situovany v 1. PP tak, aby bylo zajiSténo denni osvét-
leni pracovist. Zasobovani kuchyné je napojeno na komunikaci u parkovisté byto-
vého objektu.

Podlazi 1. PP je ¢asteCné zapusténo do terénu. Vnéjsi obvodové stény budou prove-
deny z Zelezobetonu, nosné konstrukce jsou zdéné cihelné. Stropni desky monoli-
tické zelezobetonové. Zalozeni objektu se uvazuje na pilotach.

SO 03 - Neobsazeno (dFive Prelozka vodovodu)
SO 04 - Neobsazeno (dfive Prelozka STL plynovodu)

SO 05 - Prelozka vedeni NN

V souvislosti s vystavbou zaméru je tfeba pro sousedici regulacni stanici plynu
provést prelozku privodu NN - stavajici kabel se v predpokladanych mistech odhali,
prerusi a naspojkuje na novy kabel stejné dimenze v predem polozené trase mimo
planovany objekt. Délka prelozky bude cca 60,0 m.

SO 06 - Pripojka vodovodu

Domov seniord bude zdsoben pitnou a poZarni vodou z distribuéni sité verejného
vodovodu.

SO 07 - Pripojka kanalizace splaskové

Aredl bude odkanalizovdn oddilnou kanalizacni soustavou, kdy odpadni vody
splaskové budou odvadény novym splaskovym kanaliza¢nim fadem do stavajici
stoky jednotné kanalizace mésta. Odpadni vody odvadéné do verejné kanalizace
budou splfovat limity kanaliza¢niho fadu verejné kanalizace. Pod ulici Dolni Jasenka
se uvazuje s protlakem.
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SO 08 - Pripojka kanalizace destové

Destové vody budou odvadény novou destovou stokou do mistni vodotede a do
vsaku. Odvadéné vody budou splfiovat limity nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.

SO 09 - Pripojka plynovodu

V soucasnosti je pozemkem parc. ¢. 1103 veden STL distribucni (uli¢ni) plynovod
OCEL DN 300 o pretlaku 400 kPa ve spravé RWE Gas Net, s.r.o.

Z tohoto plynovodu bude vysazena navrtavkou za provozu nova pfipojka zemniho
plynu pro navrhovany objekt. Po navrtadvce bude proveden pfechod z materialu ocel
na materidl PE 40x3,7 s ochrannym oplasténim. Pripojka bude vedena kolmo k
novému objektu, kde bude zakoncena ve skfini/nice pro HUP, regulaci a obchodni
méreni. Pripojka bude zakoncena pred hlavnim uzavérem plynu (HUP). Skfif/nika
bude pristupnd z verejné pristupné plochy dvefmi oteviranymi do venkovniho
prostoru. Za plynomérem bude umistén trasovy uzavér pro objekt. Ze skfiné/niky
bude proveden prostup rozvodu do vnitifniho prostoru objektu a dale k jednotlivym
napojovanym plynovym spotfebi¢dim. Vnitini rozvody zemniho plynu v objektu
budou vedeny v tlakové hladiné 2 kPa.

Nad potrubim v zemi bude pfed zasypem polozena vystrazna signalizacni folie Sire
300 mm zluté barvy. Pripojka bude vybavena signalizacnim vodi¢em (smyckou) s
vyvedenim u HUPu. Plynovod bude veden v zemi s krytim v zeleni min. 0,8 m.

Délka navrhované pfipojky (horizontalni + svisla ¢ast) c¢ini 9,0 m.

SO 10 - Pripojka VN

Predmétem projektu SO 10 je pripojka VN do nové kioskové trafostanice. Napojeni
kioskové trafostanice (cca 250kVA, 22/0,4kV) bude provedeno ze stavajiciho
venkovniho vedeni AlFe z dvojitého betonového stozaru. Na stozaru bude osazen
nové usekovy odpina¢ VN, ktery bude ve vlastnictvi provozovatele distribucni
soustavy (DS) CEZ Distribuce, a.s. Pfipojka bude provedena jednoZilovymi kabely
3x(22-AXEKVCEY 1x70 mm?). Trasa pfipojky se uvazuje podél parkovacich mist a
pod zpevnénymi plochami. Trasa bude ukoncéena v nové vybudované kioskové
trafostanici.

SO 11 - Pripojka slaboproudu

Pfedmétem objektu je pFipojka domova seniorl na stavajici komunikaéni sit (02
Telefonica). Napojovacim bodem je stdvajici rezerva na metalickém kabelu na
parcele Cislo 1101 u rohu stavebni parcely ¢. 1099 (. p. 744). Z mista napojeni
bude k novému objektu poloZzen kabel TCEPKPFLE 15XNO0,4 ukonceny ve skfince
MRK20.

SO 12 - Venkovni osvétleni

V souvislosti s vystavbou domova seniorl bude zfizeno nové venkovni osvétleni
aredlu pro nasviceni prostoru podél komunikaci, parkovacich stani a hranic arealu.
Napojeni venkovniho osvétleni bude provedeno z hlavniho rozvadéce nové reseného
objektu. Ovladani bude soumrakovym cidlem. Ochrana pfed bleskem bude feSena
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pripojenim stozar( na uzemmovaci pasek, uloZzeny ve vykopech. Venkovni osvétleni
bude provedeno sodikovymi vybojkovymi svitidly do 1x100W, IP54/20. Svitidla
budou osazena na pétimetrovych metalizovanych stozarech.

SO 13 - Zpevnéné plochy

V ramci objektu jsou FeSeny zpevnéné plochy: komunikace s krytem z asfaltového
betonu, komunikace z dlazby zdmkové tloustky 8 cm a chodnik z dlazby zdmkové
tloustky 6 cm.

SO 14 - Terénni a sadové Gpravy

Objekt zahrnuje Gpravu nezpevnénych ploch v okoli domova seniorl zatravnénim a
vysadbu drevin. Patrné bude uré¢ena nahradni vysadba za stromy, které bude nutné
v ramci SO 01 - Pfiprava Uzemi odstranit. Na ploSe terénnich Uprav se provede
Uprava plané bez zhutnéni. Rozprostfe se vrstva humozni zeminy v tloustce 0,10 m,
kterd byla sejmuta v objektu SO 01 a byla uloZzena na deponii v ramci stavby.
Povrch terénu se oseje travnim semenem. Svah nad parkovistém u dolniho vstupu
se osazi pokryvnymi dfevinami, které zpevni svah a usnadni Udrzbu svahu.

SO 15 - Opérné stény

Pro stabilni zabezpeceni vyskového rozdilu cca 3,0 m je navrzena opérna sténa,
kterd bude vyrovnavat rozdil mezi hlavnim vstupem a vstupem do 1. PP. Sténa se
predpoklada zelezobetonovd monolitickd z pohledového betonu. Délka stény cini
35,0 m, vyska po korunu 3,0 m.

SO 16 - Trafostanice a nahradni zdroj

Stavebni objekt feSi trafostanici a ndhradni zdskokovy zdroj pro zajiSténi dodavky
elektrické energie ve 2. stupni. Pfedmétem projektu neni pripojka VN, ktera je
resena samostatné.

Transformacéni stanice VN/NN prevodu 22/0,4kV je navrzena jako primyslova
trafostanice kompaktni (kioskovd) s moznosti instalace olejového transformatoru az
do vykonu 630 kVA. Pfi realizaci stavby bude osazen dle bilanci transformator o
vykonu 250 kVA. V trafostanici bude prostorové oddéleno celé zafizeni VN, ktera se
stane soucasti distribu¢niho rozvodu VN. Distribu¢ni ¢ast VN bude obsahovat
privodni pole pro pripojeni VN kabelu a pole (skfifn) pro odpojeni VN vyvodu na
transformator. Transformacni stanice bude napajena kabelovym vedenim 22 kV.

Navrhovana transformacni stanice bude kompaktni, kterd svym provedenim
zaruduje zadrzeni ptipadnych unik{ oleji do spodni vody a naopak spodni vody do
betonového odlitku TS. Trafostanice obsahuje kompletni VN ¢ast tvorenou
kompaktnim rozvadétem, NN rozvadé¢, transformator, vzadjemné propojeni
jednotlivych ¢asti VN a NN. Zahrnuje veSkerou stavebni elektroinstalaci v kiosku. Po
usazeni na misté se provede pripojeni VN kabell a realizuji se kabelové vyvody NN
do nového objektu. Trafostanice se pfipoji na vnéjsi uzemnovaci soustavu.

Pro zajisténi 2. stupné dodavky elektrické energie je dodavka elektrické energie
zadlohovana zaskokem z automaticky startujiciho nahradniho zdroje -
dieselagregatu - se startem do 120 s po vypadku sité. ReSenim bude kontejnerovy
nahradni zdroj s projekéni Upravou na stejny stavebni vzhled jako kioskova
trafostanice. Sou¢asné s navrhem nahradniho zdroje se bude resit zaclenéni zdroje
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do napéjecich rozvodl objektu v ramci fe$eni objektu.

SO 17 - Oploceni

Na jihozapadni strané budouciho arealu je navrzeno nové oploceni, které bude
oddélovat pozemek Domova od soukromého pozemku. Oploceni bude vedeno ve
stavajici trase oploceni jiz nevyhovujiciho. Nové oploceni bude draténé, délka 70 m.

SO 18 - Lapol

Na vyvodu tukové kanalizace z budovy je navrzen lapak tuk( pFedbéZzné velikosti
NS2. Lapak tuk( je dimenzovan pro kuchyfi, kde bude denné vyrobeno 150 ob&dd.
Je umistén pred Cerpaci Sachtou, odkud je voda spolec¢né s ostatnimi splaskovymi
vodami z 1.PP Cerpana do kanalizacni pFipojky splaskové kanalizace. Maximalni pfi-
tok na lapak bude upresnén podle instalovaného zatizeni, denni pritok lapdkem je
cca 1 000 |, roéni pritok lapdkem cca 365 m. Primérnd koncentrace tuk( na pfito-
ku 500 mg/I, projektovana koncentrace na odtoku 150 mg/I.

Lapak tuku nevyzaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probihat v navaznosti na
pfitok odpadnich vod automaticky. Obsluha lapaku sestava z vizualni kontroly stavu
zafizeni a hladin v lapaku, zaji$té&ni rozborl v ¢etnosti pozadované vodohospodati-
skym organem, t&Zeni kalu z kalovych prostor a sb&ru odlouéenych tukd v intervalu
minimalné& 1 x za pdl roku a vedeni provozniho deniku.

Lapak tuku je umistén na parcele ¢.1103 na vytokovém potrubi odpadnich vod
s obsahem tukd z objektu. Za lapdkem je kontrolni $achta pro odbé&r vzorkd.
Technologické iFeseni

Technologie vyuzivané v navrzené stavbé jsou zarazeny do nasledujicich provoznich
]
souboru:

Provozni soubory

PS 01 - Technologie kuchyné
PS 02 - Technologie pradelny
PS 03 - Zdravotnicka technologie - potfeby

PS 01 - Technologie kuchyné

Provoz kuchyné je umistén v 1.PP. Suroviny jsou pfivezeny malym PIKapem k
dolnimu vstupu v Urovni 1.PP. Zasobovani se predpoklada denné s predzasobenim
na So - Ne. Kuchyn je vybavena sklady a prostory pro pfipravu masa, zeleniny.
Jednd se o hrubé a Cisté pripravny. Sklady jsou pro chlazené i pro mrazené
potraviny. Provoz kuchyné je vybaven varnou s malym vytahem, odkud je strava
prepravovana do jednotlivych podlazi v malych varnicich. Zde je strava rozdélovana
klientdm. Soucasti varny je denni mistnost zaméstnanci a socidlni zafizeni.
Obsluhu zajistuje 5 zamé&stnanclt (smé&nnost).
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PS 02 - Technologie pradelny

V objektu je navrzena pradelna o kapacité cca 400 kg suchého pradla za den (na
dvé smény). Pradelna bude slouZit pro prani pradla klientdm, bude sem svéZeno
pradlo i z jinych lokalit. Obecné se predpoklada 1,5 kg pradla na klienta a den (pro
51 klientd to ¢&ini cca 75 kg + pradlo personalu). Ostatni pradlo je dovoz a po
vyprani odvoz.

Spinavé pradlo vyprodukované v objektu bude svazeno malym vytahem do
suterénu (1.PP), kde bude déleno na velmi hrubé Spinavé a Spinavé (program
navrzené pracky umoznuje prani Spinavého i hrubé Spinavého pradla). Jedna se
bezbariérovou pracku umisténou ve sténé mezi Spinavou a Cistou strany pradelny.
Mezi témito stranami je umistén i hygienicky filtr. V pradelné jsou vyclenény
prostory pro suseni, zehleni opravu pradla. Soucasti prostor pradelny je denni
mistnost zaméstnancd. Cisté pradlo bude do podlazi prevazeno hlavnim vytahem.
Dovezené Spinavé pradlo je z Urovné 1.NP svezeno malym vytahem pro Spinavé
pradlo a nasledné je hned zah&jeno jeho prani. Cisté pradlo na expedici je vyvezeno
velkym vytahem u hlavniho vchodu. Veskerd manipulace s pradlem se uvazuje
pomoci pytld. Na patrech jsou umistény voziky pro rozvoz pradla.

Pfredpokladaji se 3 zaméstnanci (pfi jedné sméné a 200 kg pradla/den) nebo 5
zamé@stnanclt na dvé smény a kapacit& 400 kg pradla/den.

PS 03 - Zdravotnicka technologie - potreby

Do tohoto PS je zaclenéno |GZzko s noénim stolkem pro klienta a vybaveni

rehabilitace a ergoterapie. Rovnéz je do tohoto souboru zaclenéno vybaveni
ordinace |ékare. Ostatni vybaveni je FeSeno v ramci interiéru.

B.I.7. PREDPOKLADANY TERMIN ZAHAJENI A DOKONCENI REALIZACE ZA-

MERU
Zahajeni stavby: 08/2013
Ukonceni stavby: 08/2014

B.I.8. VYCET DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELKU
Dotéenymi Uzemné spravnimi celky jsou:

Mésto Vsetin,
Zlinsky kraj.

B.I.9. VYCET NAVAZUJIiCICH ROZHODNUTI PODLE § 10 ODST. 4 A SPRAV-
NicH ORADU, KTERE BUDOU TATO ROZHODNUTI VYDAVAT

Stanovisko, pokud bude vydano, bude slouzit jako podklad pro vydani nasledujicich
rozhodnuti:

- uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby (obecny stavebni
Urad — Méstsky Gfad Vsetin, odbor Uzemniho planovani, stavebniho fadu a
dopravy),
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- stavebni povoleni (obecny stavebni Urad - Méstsky Urad Vsetin, odbor
Uzemniho planovani, stavebniho fadu a dopravy),

- kolaudacéni souhlas (obecny stavebni Urad - Méstsky Grad Vsetin, odbor
Uzemniho planovani, stavebniho fadu a dopravy).

B.II1. l'JDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PUDA

Navrzena stavba je situovana na pozemcich, které jsou v katastru nemovitosti ve-
deny jako zastavéna plocha a nadvofi s vyuZitim zbofenisté a ostatni plocha
s vyuzitim jind plocha, manipulacni plocha a ostatni komunikace. Pozemky jsou ve
vlastnictvi investora s vyjimkou komunikace o vyméfe 61 m?.

Terén v misté stavby je zvinény s vyraznym terénnim zlomem, je pokryt trvalym
travnim porostem a skupinami okrasnych dfevin. Plocha stavby omezena ulici Dolni
Jasenka, vodnim tokem Jasenka, panelovymi bytovymi domy rodinnym domem se
zahradou.

Tabulka B.1.: Dotcené pozemky

Pe:v:rc. Vy(ln:lf)ra Druh Vyuziti BPEJ (Ochrana|Omezeni| LV Vlastnik
Informace o parcelach katastru nemovitosti
Kucerova Véra, Dolni
Jasenka 1257, Vsetin,
755 01 - 3/10
, SIM:
1093 | 61 Ostatni 241 | Zajitek Viastimil Ing.,
komunikace ; Y
Ostatni Semetin 1701, Vsetin,
|S ah”' 75501 a
plocha Zajickova Renata Mgr.,
Semetin 1701, Vsetin,
755 01 -7/10
1096 818
Jind plocha
1097 749
Zastavéna Y , .
1098 | 387 plocha | ZboFenisté 10001 Y$sto Vsetn, Svaroy
a nadvori ’ '
1101 1290 Ostatni Jina plocha
1103 2089 plocha Manipulacni
plocha

Projektovanou stavbou nejsou dotéeny pozemky urcené k plnéni funkce lesa ani po-
zemky naleZejici do zemédé&lského pldniho fondu.

Pfestoze plocha stavenisté nezasahuje do ZPF, bude na ploSe zaboru provedena
skryvka Grodné vrstvy pldy v tloudtce cca 20 cm na plo$e cca 3 755 m?. Zemina
bude docasné ulozena na stavenisti a nasledné bude vyuzita pfi terénnich Gpravach
okoli stavebnich objektl. Celkovy objem skryvky bude cca 751 m>. Na opé&tovné
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rozprostieni Urodné vrstvy pred osetim bude tfeba 450 m?® zeminy (tloustka vrstvy
0,1 m).

Pro mésto Vsetin byl schvalen Uzemni plan mésta, ktery byl vydan formou opatreni
obecné povahy ¢. 1/2012 Zastupitelstvem mésta Vsetin dne 8. 4. 2010 usnesenim
¢. Z/35/3. Dle platné GUzemné planovaci dokumentace se misto stavby naléza na
plose oznacené S0O.2. — Plochy smiSené obytné méstské, urcené pro bydleni v kom-
binaci s obanskou vybavenosti, vyrobnimi a nevyrobnimi sluzbami, pro dopravni a
technickou infrastrukturu, protihlukova opatreni a verejna prostranstvi.

B.II.2. VODA
VYSTAVBA
Technologicka voda

Po dobu vystavby navrzenych stavebnich objektd bude pro dil& stavebni prace nut-
né zajisténi minimalniho mnozstvi uzitkové vody. Stavenistni rozvod vody bude na-
pojen v misté projektovaného napojeni nové pfripojky vodovodu. Vodovodni pfipojka
bude provedena pouze v rozsahu pro potfebu vystavby a nasledné bude dokoncena
b&hem vystavby. Pfi vystavbé mlzZe vyvstat rovnéZ potfeba vody pro ¢isténi a kro-
peni komunikaci a zpevnénych ploch. Tato situace bude reSena smluvné cisternou.

Pitha voda

Zasobovani pracovnik( pitnou vodou pfi realizaci stavby bude zabezpe&eno vodou
ze stavenistniho vodovodu, popfipadé vodou balenou. Spotifeba vody na jednoho
pracovnika dle smérnice MVLH CSR ¢.9/1973 Sb. &ni 5 | za sménu. Na stavenisti
bude instalovano chemické WC a jednoduchy mobilni hygienicky box pro osobni hy-
gienu.

PROVOZ

Pitna voda

V Uzemi planované stavby se nachazi verejny zadsobovaci vodovodni fad z plastové-
ho potrubi DN 200 situovany v plose dlazdéného chodniku podél komunikace v ulici
Dolni Jasenka. Vefejna vodovodni sit je ve spravé Vak, a. s. Vsetin. Napojeni vodo-
vodni pfipojky na stavajici vodovodni fad bude provedeno navrtanim za provozu.

Délka pfipojky ¢ini 30,0 m.

Vypodet potieby pitné vody byl proveden dle Smérnice ¢. 9/73 MLVHZ a dle CSN
73 0873 “Zasobovani pozarni vodou".

V feSeném objektu domova pro seniory se predpoklada:

1) 51 ubytovanych seniorl
- specificka potfeba pitné vody &ini 500 I/IGZko x den

2) Kuchyné s produkci 150 jidel
- specificka potfeba vody na pfipravu jidla ¢ini 25 I/porci

3) Sluzby, pradlo, snidané a vecere
- v bilanci ubytovaci kapacity
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Tabulka B.2.: Bilance potifeby pitné vody:

Domov | Spedificka denni Max. denni Mésicni v .

pro Max. hod. Roc¢ni max.
senlory Qa m3*/den | qal/s |Qm m3/den| gml/s gn I/s @ m3/més. | max. m? m3/r
Pitna 29,25 0,34 39,50 0,48 0,96 878 988 10 676
voda

Potreba teplé vody

1) Pro bydleni
Denni: 51 x 500 x 1/4 = 6375 |/den
Maximalni: 600 I/hodinu

2) Pro kuchyn
Denni: 150 x 25 x 1/3 = 1250 I/den
Maximalni: 315 I/hodinu

Srazkové vody

Tabulka B.3.: Srazkové charakteristiky

Roéni srazkovy Ghrn 888 mm = 0,888 m>3/mZ.rok (Vsetin)
Intenzita 15-ti min. desté pFi periodicité 1(i;s5) 125 |/s.ha (dle Dyrové 1988)
Plocha stiech a zpevnénych ploch 0,2218 ha

Objem srazek 0,888 x 2218 = 1 970 m3/rok
Objem 15-ti min. desté 125 x 0,2218 = 27,7 1/s

B.II.3. OSTATNI SUROVINOVE A ENERGETICKE ZDROJE
ELEKTRICKA ENERGIE

Napojeni na distribucni soustavu NN

Distributorem elektrické energie a spravcem rozvodné soustavy ve Vsetiné je spo-
le¢nost CEZ Distribuce, a.s. Dodavka elektrické energie je zajisténa z distribuéni sité
pres transformacni stanici a nahradni zdroj. Napojeni kioskové trafostanice bude
provedeno ze stavajiciho venkovniho vedeni AlFe z dvojitého betonového stozaru.
Na stozaru bude osazen nové Usekovy odpinac VN, ktery bude ve vlastnictvi provo-
zovatele distribuCni soustavy. Trasa pfipojky se uvazuje podél parkovacich mist a
pod zpevnénymi plochami. Trasa bude ukoncena v nové vybudované kioskové tra-
fostanici, ze které budou vedeny kabelové vyvody NN do hlavniho rozvadéce roz-
vodny v novém objektu.

Bilance ocekavané spotieby elektrické energie

SO 02 - Ubytovaci zafFizeni

Osvétleni
Instalovany pfikon: P, = 45 kw
Vypoctovy vykon osvétleni: P, = 36 kW
Rocni spotfeba (odborny odhad): 162 000 kWh
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Technologické zarizeni kuchyné a jidelny

Instalovany pfikon: Pi= 120 kW
Vzduchotechnika a chlazeni

Instalovany pfikon: Pi = 33 kW

Z toho instalovany prikon zafizeni

napajenych ze zalozniho zdroje: P,=5kW
Vytdpéni

Instalovany pfikon: P; = 3 kW
Technologie pradelny

Instalovany pfikon: Pi= 115 kW
Vytahy

Instalovany pfikon: Pi=17,9 kW

Z toho instalovany prikon zafizeni

napajenych ze zalozniho zdroje: P,= 15,8 kW
Ostatni

Instalovany ptikon: = 68 kW

Kuchyniky: = 40 kW
CELKEM

Celkovy instalovany prikon: Pi = 431 kW

Celkovy vypoctovy prikon: Pp = 260 kW

Pocet provoznich hodin za rok:

Thod = 5000 hod

Rocni spotfeba el. energie: Aoeni = 1 300 MWh

SO 12 - Venkovni osvétleni

Instalovany pfikon: P,= 2,8 kW
Vypoctovy vykon osvétleni: Pp= 2,2 kW
Rocni spotfeba (odborny odhad): 6 424 kWh

ZEMNI PLYN

Napojeni na distribucni soustavu zemniho plynu

V fedeném Uzemi se nachazi stavajici rozvodnd STL plynovodni sit, kterd je ve
spravé RWE Gas Net, s.r.o0. Ze stavajiciho uli¢niho plynovodu bude vysazena navr-
tavkou za provozu nova pripojka zemniho plynu, kterd bude vedena k novému ob-
jektu, kde bude zakoncena ve skfini/nice pro HUP, regulaci a obchodni méreni. Za
plynomérem bude proveden prostup rozvodu do vnitfniho prostoru objektu a dale
k jednotlivym napojovanym plynovym spotiebi¢im.

Bilance ocekavané spotieby zemniho plynu

Spotieba zemniho plynu

91,9 KW

3 x plynovy kotel o jednotkovém vykonu:
10,03 m3/hod

jmenovitd spotifeba zemniho plynu:
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Celkova bilance spotiFeby zemniho plynu

Celkova spotfeba zemniho plynu: 30,09 m3/h
Instalovany vykon: 275,7 kKW
Roéni spotfeba zemniho plynu: 69 428 m>/rok
TEPLO
Zdroj tepla

Pro SO - 02 Ubytovaci zafizeni bude zdrojem tepla plynova teplovodni kotelna osa-
zena tremi plynovymi teplovodnimi kondenzacnimi kotli, kazdy o vykonu 91,9 kW.
Celkovy instalovany vykon kotelny ¢ini 275,7 kW, coz je pro pokryti pozadované
potfeby tepla 296,6 kW dostacujici. Ohifev TV bude proveden prednostné s docas-
nym utlumem vytapéni.

Celkova bilance potreby tepla

Teplonosna latka:

Otopna voda (vytapéni): 70/55 °C
Otopna voda (ohtev TV): 80/60 °C
Otopna voda (vzduchotechnika VZT): 80/60 °C
Potreba tepla navrzené stavby:
Vytapéni: 140,6 kW
Ohrev TV: 56,0 kW
Vzduchotechnika: 100,0 kw
CELKEM: 296,6 KW
Rocni potreby tepla:
Vytapéni: 292,0 MWh = 1 051,2 GJ
Ohitev TV: 192,9 MWh = 694,4 GJ
Vzduchotechnika: 121,9 MWh = 438,8 GJ]
CELKEM: 606,8 MWh = 2 184,4 GJ

Jiné energie nejsou uvazovany.

SUROVINY PRO VYSTAVBU

Vystavba objektl si vyzada surovinové a energetické vstupy bé&zné jako u obdob-
nych typd staveb. Spotfeba surovin bude zaviset na pouzitych stavebnich mecha-
nizmech a technologickych postupech dodavatelské firmy. Komponenty konstrukce
hlavni budovy jsou zC€asti jiz hotovymi prvky, které jsou soucasti dodavky. Jiné su-
roviny pro vystavbu stavebnich objektl a zpevnénych ploch predstavuji stérky, ka-
menivo a ostatni stavebni hmoty (cihly, beton, omitkoviny, difevo a plech). Kon-
krétni objemy surovin bude mozné stanovit az ve vysSich stupnich projektové pri-
pravy zameéru.
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SUROVINY PRO PROVOZ

Pro provoz domova seniorl je nezbytny pravidelny pfisun $irokého spektra surovin
a materialu. Jeho charakter a mnozstvi bude stanoven v dalSim stupni projektové
pfipravy, nékteré suroviny, napf. pro provoz kuchyné, nelze pfedem presné specifi-
kovat. Kromé bézného materidlu potrfebného pro kazdé ubytovaci zarizeni vyzaduje
socialni zafizeni pro starsi lidi zajisténi specifickym materialem, jako jsou léky, hy-
gienické potieby a nejrizné&jsi zdravotnicky material. Pfedpoklada se napftiklad vy&si
spotieba plen. Cisté pleny budou umistény v samostatné mistnosti, jejiz rozmér byl
uzivatelem stanoven na cca 5 m x 4 m, pouzité pleny budou docCasné umistény v
chladicim boxu.

V nasledujici tabulce jsou uvedeny chemikalie, Cistici a desinfekcni prostifedky pro
provoz kuchyné, pradelny a udrzbu budovy, jejichz charakter a pfiblizné mnozstvi je
v soucasnosti jiz znam. Uvedeny seznam neni vycCerpavajici, seznam bude doplnén
o dalsi prostredky, jejichz pouziti vyplyne z provozu zafizeni.

Podlaha ve skladu Cdisticich a pracich prostfedku bude vyspadovana do bezodtoké
jimky pro zachyceni ptipadnych unikd chemickych latek a bude provedena jako ze-
lezobetonova s chemicky odolnou povrchovou Upravou.

Tabulka B.4.: Seznam chemikalii, &isticich a desinfekénich prostifedkd

P&, Nazev Popis Baleni | Skldované | o
mnozstvi
PRACI PROSTREDKY - PRADELNA
1. | DUAL100 OB Koncentrovany tekuty praci prostiedek 20 kg: 200 kg| ¥ faz“j(' ;0283 kg 240
Alkalicka a sekvestracni pfisada pro alkalizaci praci . 1 x barel = 260 kg
2 BASE 1&zné a stabilizaci tvrdosti vody 26 kg; 260 kg +1x26kg 286
3. | NEUTRAPUR | Neutralizaléni inidlo 22kg; 220 kg| ' * 22 ;2253 k9l o
MULAN MINERAL | Koncentrovany zesilova¢ praciho Géinku na ) 1 x barel = 200 kg
4 | FReE pracovni odévy 20kg; 200kg] "y 4y 90 kg 220
5. | BISOFTPERLA | Tekuta koncentrovana avivaz pro pradelenstvi 20kg; 190 kg| ' Ea{i' ;0135 kg 210
6. HYDROX Bélici ’ prosttedek na bazi peroxidu vodiku pro 22 kg; 222 kg 1 x barel = 222 kg 244
vysoké teploty +1x22kg
Tekuty zesilovaé praciho U&inku s nzymy,
7. | SMART ENZYM tekuty praci prostfedek k odstrafiovani skvrn 22kg 4x22kg 88
na bazi protein(
1530
CISTICi PROSTREDKY DO MYCKY — KUCHYN
8. MATIC ULTRA L6 Tgkuty' alkalicky pfipravek pro automatické mycky 25Kkg; 4x25kg 10
nadobi 200 kg 0
Tekuty oplachovaci pfipravek pro automatické 25Kkg; 10
9. | BRILLAS myaky nadobi 200 kg 4x25kg 0
200
DESINFEKCNi PROSTREDKY
10. | DISMOFIX B Sanitarni Cistici prostiedek 11;51 2x51,5x11 15
11. | DISMOFIX G Univerzalni Cistici prostfedek 1151 2x51,5x11 15
12. | MELSEPT SF DezinfekEni prostfedek pro povrchovou dezinfekci 11,51 2x51,5x11 15
HEXAQUART P y . . )
13. FORTE Dezinfekéni prostfedek pro povrchovou dezinfekci 11,51 2x51,5x11 15
14, ﬁESQQUART Dezinfekéni prostfedek pro povrchovou dezinfekci 11;51 2x51,5x1l 15
15. | STABIMED Dezinfekéni prostfedek na nstroje 11;51 2x51,5x 11 15
16. | NEOBSAZENO
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17. | DESPREJ Deszekcim pr[p[avek pro rychlou dezinfekci malych 05151 2x51,5x11 15
ploch a pfedmétl postrikem
18. | SAVOWC Tekuty WC Eisti€ s dezinfekénimi U&inky 0,751 10X 0,751 75
19. | SAVO PEREX Tgkuty pr|p’ravek Ppro prepirani a prani bileho a 11 20%11 20
stalobarevného pradla
) Dezinfekéni smés pro podlahy, plochy, pfedméty a 1121 5ka:
20. | SAVO ORIGINAL | hygienické nacini, pitné vody, odstrafovani zapa- e g, 2x21,5x11 9
- 15 kg; 50 kg
chu a béleni atd.
200
BEZNE CISTICI PROSTREDKY
21 | CIF CREAM Ttve'kuty Cistici pfipravek s mikroCasticemi s bélicim 0251051 20%051 10
Ucinkem
22. | REAL Tekuty istici pisek 06 |kogk; kg 20x 1kg 20
23. | FIXINELA Tekuty Cistici pfipravek na velmi zne€isténé plochy 051 20x0,51 10
Vlysoce Ucinny Cistici prostfedek, ktery od-
24. | HIT-WC strafiuje vodou nerozpustné usazeniny anor- 0,8 kg 20x 0,8 kg 16
ganického a organického plvodu
25 | JAR EXPERT E;(Ittrla silny kuchyrisky odmastovaé pro profesionalni 5| 5x5] 25
26. | FLOREA Tekuté mydlo na ruce 11;51 3x51 15
Systém pfipravk( do my¢ek nadobi, prasek, lestid-
27. | CALGONIT lo, Po5-10ks
sll, osvéZzovag, tablety, apod
28. | QPOWER Regeneracni sil do myéek nadobi 2,5kg 10x2,5kg 25
29. | HOLLU SAN 45 Cistici prostfedek na WC 11 20x11 20
30 | R 1000 Cistici prgstredek k CiSténi a oSetfovani elastickych | 0,751;51; 5x5L.10x 0,75l 32,
podlahovin 101 5
173,5
CELKEM 2045

B.II.4. NAROKY NA DOPRAVNI A JINOU INFRASTRUKTURU

DOPRAVA ZA PROVOZU

Domov seniorl bude dostupny po stavajicich komunikacich. Dopravné bude
napojen nové vybudovanym sjezdem na silnici ¢. III/05735 Vsetin - Mald Bystfice
(ulice Dolni Jasenka). Silnice s 2 jizdnimi pruhy je vybavena tézkou Zzivicnou
vozovkou o Sifce 8,0 m. Méstem prochazeji rovnéz silnice 11/57 Valasské Mezifici -
Valasské Klobouky a II/69 Vsetin - Vizovice, které umoziuji dopravni spojeni mésta
v hlavnich komunikacnich smérech na Zlin, Olomouc, Ostravu a na Slovensko.

Mésto Vsetin je dostupné rovnéz zeleznici, vicekolejnou trati ¢. 280 Hranice na Mo-
ravé - Horni Lidec.

Mirné zvydeni frekvence dopravy souvisejici s provozem domova seniorl budou
predstavovat osobni automobily klientl, zamé&stnancl zafizeni, dodédvkové automo-
bily a lehké nakladni automobily zajistujici zdsobovani kuchyné, dovoz a odvoz pra-
dla a dalSiho materialu nezbytného pro zajisténi provozu domova a tézky nakladni
automobil pro odvoz odpadu.

Ve vnitfnich prostorech je doprava a manipulace s materidlem zajisténa tfemi
instalovanymi vytahy. Pro klienty domova seniorll je navrzen osobni bezstrojovnovy
lanovy |Gzkovy evakuaéni vytah s prlchozi kabinou. Vytah bude napojen na
nahradni zdroj - dieselagregat. Vytah je v 1. PP Feden jako prlchozi. Pro dopravu
stravy z kuchyné na oddéleni je navrzen maly nakladni jidelni vytah s pohonem
dole. Pro dopravu pradla z oddéleni do pradelny a opacné je navrzen maly
bezstrojovnovy lanovy nakladni vytah bez obsluhy. Vytah je v 1. PP feSen jako
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prichozi.

Odstavné a manipulaéni plochy pired domovem seniorll o plode 1 303 m? budou
zpevnény krytem asfaltovym (pfijezdovd komunikace - 855 m?), dlazbou zdmkovou
o tloudtce 8 cm (odstavna stani - 234 m?) a dlazbou zadmkovou o tloustce 6 cm
(chodniky - 214 m?). Kryt odpovidd pfedpokladanym zatizenim. Srazkova voda
bude svedena do kanalizace.

Celkovy pozadavek parkovacich stani pro navrhovanou budovu ¢ini 20 parkovacich
stani. Z toho musi byt vyhrazena 2 parkovaci stani pro vozidla prepravujici osoby
téZce pohybové postizené (stanoveno pro 51 klientd domova seniorl, 19
zdravotnich pracovnikl, 3 THP pracovnikl, 2 socidlni pracovniky a 12 pracovnikl
délnické profese).

DOPRAVA V DOBE VYSTAVBY

Zvysenou frekvenci dopravy po pfistupovych komunikacich a zpevnénych plochach
je nutno ocekavat v dobé vystavby.

Po dobu vystavby bude pro tézka vozidla vyuzivan nové zfizeny sjezd ke stavenisti
ze stavajici komunikace treti tfidy, ktery bude situovan v misté nového vjezdu k
objektu. Pro pfijezd ke stavenisti lze s omezenim vyuzZit i stavajici most pres
Jasenku.

Nasazeni techniky a dopravni zatizeni bude mozné definovat po zpracovani dalsiho
stupné projektové dokumentace (po kvantifikaci objemu zemnich praci a materiald
pro stavbu objektll) a pfesné stanovit az v pribé&hu realizace zdméru.

B.III. UDAJE O VYSTUPECH
B.III.1. OVZDUSI

Ovzdus$i bude pFi realizaci domova seniorl znedidtovédno provozem dopravnich a
. v s v o PRV Y 4 ’ r v v v

mechanizacnich prostredku zajistujicich vystavbu, za provozu zameéru predevsim
’ . v AT NS . . . ’ o v

dopravnimi prostredky zajistujicimi chod jednotlivych provozu a nové vybudovanou

kotelnou.

BODOVE ZDROJE ZNECISTENI OVZDUSI

V ubytovacim zafizeni domova seniorl bude vytdpéni feSeno plynovou teplovodni
kotelnou. Kotelna bude osazena tfemi plynovymi teplovodnimi kondenzacnimi kotli,
kazdy o vykonu 91,9 kW, celkovy instalovany vykon kotelny bude 275,7 kW, coz je
pro pokryti pozadované potreby tepla 296,6 kW dostacujici, protoze ohfev TV bude

proveden prednostné s do¢asnym Utlumem vytapéni.

V dobé vystavby zadméru nebude bodovy zdroj znedistovani ovzdusi provozovan.

LINIOVE ZDROJE ZNECISTENI OVZDUSI

Liniovym zdrojem zneciténi ovzdusi bude za provozu domova seniorl automobilo-
vé doprava zajistujici zdsobovani kuchyné, dovoz a odvoz pradla z pradelny, zaso-
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bovani spotfebnim materidlem a odvoz odpadl a dopravni prostfedky zaméstnancd,
popiipadé klientd ¢ navstév. Cetnost pojezdl a typy dopravnich prostiedkd nelze
stanovit, jelikoZ se bude odvijet od okamzitych potfeb zafizeni socialnich sluzeb. Je-
likoz se jednda o vystavbu nového objektu, je nutno pocitat s mirnym navysenim
dopravniho zatizeni, a tedy i znecistovani ovzdus$i z dopravy. Znedisténi ovzdusi
zpUsobuje pradnost vznikajici prijezdem vozidel po znecisténé komunikaci a emise
$kodlivin z automobill. Znecisténi zplsobené automobilovym provozem bude pfimo
zavislé na dodrzovani zakona ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu na pozemnich
komunikacich.

V dobé vystavby bude liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi provoz nakladni dopravy
a techniky, kterd bude zajistovat dovoz stavebniho materidlu, technologického zafi-
zeni, odvoz odpad( a pfipadné Upravy terénu. Tato etapa praci bude &asové ome-
zena a odhad pohyb{ automobild je predem téZko odhadnutelny.

PLOSNE ZDROJE ZNECISTENI OVZDUSI

Plodné znecisténi ovzdusi tuhymi znecistujicimi ladtkami (prachem) bude zplsobeno
pfechodné béhem stavebnich praci na plose stavby (pfiblizné 0,5 ha). Tyto kratko-
dobé negativni dopady na prostredi budou eliminovany na minimum vhodnou orga-
nizaci prace a cisténim vozidel, komunikaci, zpevnénych ploch. Plosné emise z to-
hoto zdroje znecisténi budou nahodilé, zavislé hlavné na klimatickych pomérech a
jejich mnozstvi nelze zcela presné urdit.

B.III.2. ODPADNI VODY
V DOBE VYSTAVBY

Splaskové odpadni vody vznikajici pfi vystavbé budou zachyceny v mobilnich toa-
letdch (zafizeni TOI-TOI nebo obdobnych) a podle potfeby budou zneskodhovany
zplsobem odpovidajicim platné legislativé.

Na stavenisti nebude provadéno myti vozidel, oCista bude podle potfeby zajisténa
pouze mechanicky. Za nepfiznivého pocasi zajisti dodavatel stavby ocistu verejnych
komunikaci. Voda z cisterny k tomu pouzitd bude vsakovat do terénu podél komuni-
kaci.

PFi realizaci stavby nedojde ke vzniku odpadnich technologickych vod.

Srazkové vody na stavenisti nebudou znecistény a nebude se tedy jednat o odpad-
ni vody. Zvyseni odtoku srazkovych vod v mistech provadé&nych zemnich praci v d@-
sledku obnazeni terénu bude pouze do¢asné, do doby realizace stavebnich objektl
nebo pokryti narusenych mist novou vegetaci. Na zpevnénych plochach stavenisté
bude koeficient odtoku vysSi nez na neupraveném stavajicim povrchu, vsakovani
zvy$eného povrchového odtoku z téchto ploch do okolni plidy véak nebude predsta-
vovat problém. V pribé&hu vystavby bude v pfipadé potifeby provedeno vy&erpani
srazkovych vod ze stavebnich jam. Jelikoz vykopy nebudou znecistény, ¢erpané vo-
dy budou vypoustény na okolni pozemky nebo do mistni vodotece.

ZA PROVOZU

V Fedené lokalité se nachazi stavajici verejnd jednotna stokova sit, kterd zaustuje
do kanalizacniho systému mésta Vsetin s CiSténim splaskovych vod na méstskeé
COV. V mistni komunikaci je vedena stoka z betonovych trub DN 500, hloubka ka-
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nalizace je v primé&ru 2,5 m. Kanalizace je vedena na druhé strané& komunikace nez
reseny objekt. Verejna kanalizace je ve spravé mésta VaK Vsetin, a. s.

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod odpovida spotrebé vody pitné uvedené v ka-
pitole B.II.2. Voda.

Odkanalizovani domova pro seniory je navrzeno oddilnou kanalizaci v souladu s Vy-
hlaskou ¢ 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, § 6 odst. 4 ze dne
12. 8. 2009. Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod ze socialniho zafizeni je navr-
zena nova pripojka splaskové kanalizace Ks DN 200, ktera bude napojena na stava-
jici vefejnou jednotnou kanalizaci DN 500. Jednotlivé vyvody z Domova seniorl bu-
dou napojeny na paterni stoku v reviznich Sachtach DN 1000, které jsou navrzeny z
dlvodu Gdrzby, &idténi a kontroly. Délka pFipojky bude cca 80,0. Vzhledem k vy$-
kovym Urovnim budou splaskové vody z Urovné 1.PP preCerpavany.

Technologické odpadni vody budou vznikat v provozu pradelny. Znecisténi vod
z prani pradla bude odpovidat pozadavkim kanaliza¢niho Faddu a budou vypouétény
do verejné kanalizace a distirnu odpadnich vod. Dalsi technologické odpadni vody
bude produkovat provoz kuchyné. Na vyvodu tukové kanalizace z budovy je navr-
7en lapak tukd dimenzovany pro kuchyf, kde bude denné& vyrobeno 150 obé&dd. Je
umistén pred cerpaci Sachtou, odkud je voda spole¢né s ostatnimi splaskovymi vo-
dami z 1.PP cerpadna do kanaliza¢ni pripojky splaskové kanalizace. Do kanalizace
bude vypoustén pres neutraliza¢ni box rovnéz kondenzat vznikly spalovanim zemni-
ho plynu v kotlich. Kondenzat ma PH = 4,1 (slaba kyselina), maximalni mnozstvi
kondenzatu vzniklého plnym provozem kotelny je 29,4 I/h.

Srazkové vody ze stiech ze zpevnénych ploch budou odvadény novou samostatnou
destovou stokou do mistni vodotece - potoka Jasenky a do vsaku. Jednotlivé vyvo-
dy z objektu budou napojeny na patefni stoku v reviznich Sachtach DN 1000, které
jsou navrzeny z divodu Udrzby, ¢i&téni a kontroly. Plochd stfecha bude odvodnéna
4 vyhfivanymi stfesnimi vtoky. Je uvazovano podtlakové odvodnéni svedené pod
stropem 3. NP do jediné stoupacky. Destové odpady budou ukonéeny lapadi splave-
nin a napojeny do kanalizace.

MnoZzstvi destovych vod &ini 1 025 m3/rok.

B.III.3. ODPADY

Odpady budou vznikat v omezeném mnozZstvi pfi provadéni stavebnich praci i pfi
vlastnim provozu domova seniord. Plvodce odpadl je dle zdkona & 185/2001 Sb.,
o odpadech povinen vzniklé odpady shromazdovat utfidéné podle druhl a kategorif
a zabezpecdit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozuji-
cim Zivotni prostfedi. Vdechny odpady musi byt zafazeny do kategorii a druhl od-
padl podle vyhldsky MZP CR ¢& 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd.
RovnéZ je povinen vést evidenci odpadd v rozsahu stanoveném timto zakonem a
provadéci vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady
budou prednostné nabizeny k dalSimu vyuziti nebo zpracovani (recyklaci). Pokud
recyklace odpadu neni dostupnd, bude odpad odstran&n jinym zplsobem v souladu
s pfislusSnymi ustanovenimi zakona. Zpracovani nebo likvidace nebezpecnych odpa-
di budou zajistovany prostiednictvim odborné organizace opravnéné k nakladani
s predmétnymi druhy odpadd.
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ODPADY VZNIKAJICI PRI VYSTAVBE OBJEKTU

Tab. B.5.: Odpady vznikajici pfi realizaci zaméru a zpGsob jejich zneskodriovani

Kod Nazev druhu odpadu Kategorie Zplisob zneskodnovani
08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsa- N
hujici organicka rozpousté-
dla nebo jiné nebezpecné Skladovani v nepropustné nadobé v
latky uzaviené mistnosti, pak likvidovany
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky ] odbornou firmou
neuvedené pod cCislem 08
0111
08 04 10 |Jiné odpadni barvy a laky 0
neuvedené pod cCislem 08 Predani opravnéné osobé - skladka
0111
Papirové nebo lepenkové PFedani jiné opravnéné osobé -
150101 (0] v . ,
obaly Sbérné suroviny Vsetin
15 01 02 | Plastové obaly 0
15 01 03 | Dfevéné obaly 0 v s v Y ,
15 01 04 | Kovové obaly 0 Predani opravnéné osobe - skladka
15 01 06 | Smésné obaly 0
Absorpcni ¢inidla, filtracni
matéar_l_aly (vc,(vatne oIevJovych Skladovani v neprop. nadobé v uza-
filtru jinak blize neurce- v : oo .
1502 02* | v : N viené mistnosti, pak likvidovany
nych), Cistici tkaniny a )
T vovix 1 odbornou firmou
ochranné odevy znecisténé
nebezpecnymi latkami
17 01 01 |Beton 0
17 01 02 | Cihly 0
17 01 03 |Tasky a keramické vyrobky 0 Pfedani opravnéné osobé - recyklace
17 01 07 Smesi nebo oddelené frak- 0
ce betonu
17 02 01 |Drevo 0
17 02 02 |Sklo 0
17 02 03 | Plasty O
17 03 01% Asfaltove smesi obsahujici N Pfedani opravnené osobe - skladka
dehet
17 03 02 Asfaltové smesi obsahujici 0
dehet
17 04 05 | Zelezo a ocel 0
17 04 07 |Smésné kovy 0 Predani jiné opravnéné osobé -
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 0 Sbérneé suroviny Vsetin
04 10
Zemina a kameni neuvede- L L
17 05 04 né pod & 17 05 03 (0] Terénni Upravy v ramci stavby
17 09 04 |>MesnY stavebnia demo- o Pfedani opravnéné osobé - recyklace
licni odpad
20 03 01 | Smésny komunalni odpad 0 Predani opravnéné osobé - skladka

Druhovou skladbu odpad( vzniklych pti stavebnich pracich Ize dle zkuSenosti z ji-
nych staveb pomérné dobfe odhadnout, jejich mnozstvi vSak nelze presné specifi-
kovat. Vétdina odpadd bude odvezena na sklddku, vykopova zemina mize byt pou-
Zita pro terénni Upravy v ramci stavby (bude-li vyuzita pro Upravy terénu mimo
stavbu, bude nutno respektovat ustanoveni vyhlasky & 294/2005 Sb., o podmin-
kdch ukladani odpadl na sklddky a jejich vyuZivani na povrchu terénu), recyklova-
telné odpady budou predany sbérnym surovinam (zelezo, papir, lepenka atd.).
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Nakladani s odpady (shromazdovani, skladovani, a vyuzivani nebo zneskodrovani)
bude do kolaudace povinnosti dodavatele stavby, po ni bude za veskeré odpady
zodpovédny plvodce, to znamena investor (provozovatel).

ODPADY VZNIKAJICI ZA PROVOZU DOMOVA SENIORU

PFi b&Zném provozu zdméru lze pFedpokladat vznik odpadl z jednotlivych provozl a
odpadl spojenych s tdrzbou a opravami objektd.

Zpusob likvidace nebezpeénych odpadl zabezpedi provozovatel domova seniorl
smluvné s osobami opravnénymi nakladat s témito odpady. Nebezpecné odpady
budou tfidény a po prechodnou dobu skladovény odpovidajicim zplsobem ve vyme-
zeném prostoru do doby odvozu ke zneskodnéni opravnénym organizacim. Odpad
bude tfidén na papir a lepenku, sklo, plasty, napojové kartony, objemny odpad, ne-
bezpecny odpad a smésny odpad. Odpad bude shromazdovan na vymezeném sbér-
ném misté do sbérnych nadob, jejichz typ bude dohodnut se spoleCnostmi, které
budou zajiStovat odvoz a odstranéni odpadu.

Podle § 38 zakona cCislo 185/2001 Sb., o odpadech, plati pro nékteré vyrobky po-
vinnost zpétného odbéru. Jedna se napriklad o odpadni oleje, vybojky a zarivky ne-
bo elektrické akumulatory. Povinnosti vyrobce nebo dovozce téchto zafizeni je zpét-
ny odbé&r té&chto vyrobkd.

Pfedpoklada se produkce ndsledujicich odpadu:

Tabulka B.6.: Odpady vznikajici pfi provozu zaméru a zplsob jejich zneskodnéni
Kod Nazev odpadu Kategorie Nakladani

Odpadni barvy a laky obsa-
hujici organicka rozpouste-

08 01 11* N, . N Predani opravnéné osobé
dla nebo jiné nebezpecné
latky

1501 01 |Papirové a lepenkové obaly (o]

15 01 02 [Plastové obaly (0]

15 01 03 |Drevéné obaly o] v ey .y .

- Predani opravnéné osobé

15 01 04 |Kovove obaly (0]

1501 06 |Smésné obaly (o]

15 01 07 |Sklenéné obaly (0]

Obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek nebo
obaly témito latkami zne-
Cisténé

1501 10* N Predani opravnéné osobé

Absorp¢ni Cinidla, filtracni
materialy (véetné olejovych
filtrd jinak blize neurce-
nych), Cistici tkaniny a
ochranné odévy znecisténé
nebezpeénymi latkami

15 02 02* N Predani opravnéné osobé

Nikl-kadmiové baterie a

*
16 06 02 akumulatory

(0] Pfedani opravnéné osobé

17 02 02 |Sklo (0] Predani opravnéné osobé

Ostré predméty (kromé

18 01 01 &sla 18 01 03) (0] Predani opravnené osobé
Odpady, na jejichz sbér a

18 01 03* | odstrafiovani jsou kladeny v sy o x N

N Predani opravneéné osobé

zvlastni pozadavky s ohle-
dem na prevenci infekce
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18 01 06* | Chemikalie, ktere jsou nebo N Pfedani opravnéné osobé
obsahuji nebezpecné latky
Chemikalie neuvedené pod v e i e .
18 01 07 gislem 18 01 06 Predani opravnéné osobé
18 01 08* | Nepouzitelna cytostatika N PFedani opravnéné osobé
Jind nepouzitelna 1écCiva
18 01 09* | neuvedena pod dislem 18 N Predani opravnéné osobé
01 08
20 01 01 | Papir a lepenka (0] Sbérné suroviny Vsetin
20 01 08 |Biologicky rozlozitelny od- o} Pfedani opravnéné osobé
pad z kuchyni a stravoven
20 01 21* |Z4arivky a jiny odpad obsa- Pfedani opravnéné osobé
hujici rtut
20 01 25 |Jedly olej a tuk ]
Baterie a akumulatory,
zarazené pod cisly 16 06
01, 16 06 02 nebo pod Y i v M
b3 i
20 01 33 gislem 16 06 03 a netfidéné N Predani opravnéné osobé
baterie a akumulatory ob-
sahujici tyto baterie
Baterie a akumulatory neu-
20 01 34 |vedené pod Cislem 20 01 0 PFedani opravnéné osobé
33
Vyrazené elektrické a elek-
tronické zarizeni obsahujici
20 01 35* | nebezpecné latky neuvede- N Pfedani opravnéné osobé
né pod ¢isly 20 01 21 a 20
01 23
Vyrazené elektrické a elek-
20 01 36 tronls:,ke zarizeni neuvedene PFedani opravnéné osobé
pod Cisly 20
01 21,2001 23 a 2001 35
20 01 39 |Plast 0] _ . ,
>0 01 40 Kovyy o Sbérné suroviny Vsetin
20 02 01 | Blologicky rozloziteiny od- 0 Pfedani opravnéné osobé
pad (z udrzby zeleng)
20 02 03 |JINY biologicky nerozlozitel- o} Pfedani opradvnéné osobé
ny odpad
20 03 01 | Smésny komunalni odpad (0] Predani opravnéné osobé - skladka
20 03 03 | Uli¢éni smetky (o] Predani opravnéné osobé
20 03 07 |Objemny odpad 0 Pfedani opravnéné osobé
20 03 99 ngmunalmv odpady Jinak (o] Predani opravnéné osobé
blize neurcené

(N - nebezpelny odpad, O - ostatni odpad)

ODPADY VZNIKAJICI PRI HAVARII

V rémci provozu domova seniorl by mohlo ke vzniku odpad{ pfi havérii dojit v pfi-
padé uniku latek vyuzivanych k zabezpecleni provozu nebo pfi provozovani dopravy
v pripadé havarie dopravniho prostfedku a Uniku ropnych latek z palivové nebo
hydraulické soustavy stroje do pldy a podzemnich vod. Tyto Iatky pUsobici havarii,
popfipadé asanovanou zeminu znecisténou ropnymi latkami, lze zafadit mezi odpad
s kédem 13 - odpady olejd a odpady kapalnych paliv, které jsou charakterizovany
jako odpady nebezpecné. Vznikla situace by byla feSena a odpady likvidovany podle
konkrétnich podminek v souladu se zakonem.
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Specifickd situace spojend se vznikem neptedvidatelnych odpadl by vznikla rovnéz
v pripadé poZaru zafizeni nebo provoznich objekty.

Moznou nehodu je tfeba Fesit v ramci provozniho fadu v souladu s pozadavky zako-
na ¢. 254/2001 Sb., o vodach. V této pravni normé jsou stanoveny povinnosti pfi
havarii a ohrozeni jakosti povrchovych a podzemnich vod.

ODPADY, KTERE VZNIKNOU PRI ODSTRANENI STAVBY

Specifikace odpadd vznikajicich po ukoné&eni provozu zdméru a pfi odstranéni stav-
by neni blize rozvedena, protoze se bude ridit v té dobé platnou legislativou. Lze
predpokladat, ze se bude jednat predevsim o odpady v soucasnosti zafazené do
skupiny 17- stavebni a demoli¢ni odpady.

B.III.4. HLUK A VIBRACE

HLUK

Stavebni objekty zaméru jsou situovany na okraji zastavby mésta v zéné pro bydle-
ni a dopravu. Z hlediska posuzovani stinicich G&inkd akustickych prekazek na &ifeni
hlukové emise Ize terén GUzemi navrhovaného k umisténi stavby charakterizovat ja-
ko zvinény, Sifeni hluku brani budovy a jiné stavebni objekty, nerovnosti terénu a
vzrostla zelen.

Zakon ¢. 258/2000 Sb. definuje chranény venkovni prostor staveb a chranény ven-
kovni prostor. Chranénym venkovnim prostorem se dle § 30 odst. 3 rozumi neza-
stavéné pozemKky uzivané k rekreaci, sportu, |éCeni a vyuce, s vyjimkou prostor ur-
genych pro zemé&délské Gcely, lest a venkovnich stanovist. Rekreaci se rozumi i po-
byt na pozemku nalezejicimu k bytovému nebo rodinnému domu. Chranénym ven-
kovnim prostorem stavby se pak rozumi venkovni prostor do vzdalenosti 2 m od by-
tovych a rodinnych domd, staveb pro $kolni a predkolni vychovu a pro zdravotni a
socialni ucely a funkéné obdobnych staveb. Prostor, kde Ize ocekavat zvysSenou hla-
dinu akustického tlaku, bude omezen na nejblizsi okoli zaméru.

Nejvy$si pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku z provozu objektd se
zdroji hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor ostatnich
staveb stanovuje nafizeni viaddy ¢ 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivy-
mi ucinky hluku a vibraci v téchto hodnotach:

Laeq, 8hodin = 50 dB v denni dobé od 6,00 do 22,00 hodin
Laeq, 1 hodina = 40 dB v denni dobé od 22,00 do 6,00 hodin.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku se stanovuje pro 8 souvislych a na sebe na-
vazujicich hodin denni doby a 1 nejhlu¢néjsi hodinu nocni doby.

V obdobi vystavby bude zdrojem hluku predev&im doprava a provoz automobild na
pfijezdovych a obsluznych komunikacich. Dalsim zdrojem hluku budou pouzité sta-
vebni a montazni technologie, jejichz hlu¢nost se pohybuje v rozmezi mezi 80 - 95
dB(A) ve vzdalenosti 5 metrl, hluk ndkladnich vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdalenosti
5 m. Stavebni a montazni prace budou provadény pouze v pracovni dny a v denni
dobé. Hladina hluku se bude ménit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanismd,
jejich sou¢asném provozu a misté jejich plsobeni. Tento zdroj hluku bude do&asny.
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Pfi provozu domova seniorl budou plsobit zdroje hluku pouze v omezené mire.
Vzhledem ke stavajici Urovni hluku na prilehlé komunikaci bude hlukova zatéz po
realizaci zaméru srovnatelnd se soucasnou situaci.

ZDROJE HLUKU

Zdroje liniové

Soucasny stav
V soucasné dobé je liniovym zdrojem hluku predevsim automobilovd doprava po
silnici ¢. I1I/05735 (ulice Dolni Jasenka) vedouci v tésné blizkosti mista stavby.

Obdobi vystavby

Pro dopravu stavebnich materiald a technologickych komponentt pro vystavbu do-
mova seniorl bude vyuzivana silniéni doprava. V souéasné fazi pripravy stavby nej-
sou zndmy presné objemy zemnich praci a celkovd mnoZstvi stavebnich materiald,
a proto nelze uréit pocet dopravnich prostfedkd a frekvenci jejich pohybu.

Cilovy stav

Hlavnim liniovym zdrojem hluku za bézného provozu zaméru bude obsluzna auto-
mobilova doprava vyvolana provozem zaméru na komunikacich v jeho okoli. V sou-
vislosti s provozem domova seniorl dojde k mirnému navy&eni dopravy oproti sta-
vajicimu stavu.

Zdroje bodové

Soucasny stav
V soucasné dobé se bodové zdroje hluku v misté stavby nevyskytuji.

Obdobi vystavby
Bodové zdroje hluku nebudou v dobé stavby instalovany. Plocha stavenisté se bude
chovat jako plosny zdroj hluku.

Provoz domova senior
Zdrojem vnitfniho hluku je bude vytapéni a zafizeni vzduchotechniky.

V ramci zafizeni pro vytapéni staveb jsou zdrojem hluku obéhova Cerpadla otopné
vody. Ta maji podle technickych listd hladinu hluku do 45 dB(A) a navic budou
umisténa v samostatné kotelné bez obsluhy. Instalovana zafizeni splfiuji pozadavky
nafizeni viddy & 272/2011 Sb., kde stanoveny limit pro hluk $iFici se ze zdroji uv-
nitf objektu (40 dB) bude splnén, protoze dojde k Utlumu hluku stavbou.

Veskera vzduchotechnicka zafizeni jsou osazena kulisovymi tlumici hluku tak, aby
vysledné hladiny hluku vyhovovaly pozadavkim nafizeni viddy 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepFiznivymi ucinky hluku a vibraci. Vzduchotechnicka potrubi
prochazejici stavebnimi konstrukcemi budou pfed zazdénim obalena izolac¢ni rohozi,
pro upevnéni potrubi budou pouzity objimky s pryZzovou vlozkou. Veskera strojni
zafizeni budou pruzné ulozena, od potrubni sité budou oddélena pruznymi vlozka-
mi.

7

Zdroje plosn

Soucasny stav
PloSny zdroj hluku v Gzemi, do kterého je stavba navrzena, se nenaléza.
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Obdobi vystavby

Plodnym zdrojem hluku bude plocha hlavniho staveni&té. Zde bude hluk zpUsoben
provozem stavebnich mechanizml a pojezdy nakladnich automobill se stavebnimi
materidly a komponenty technologického zafizeni. Dale k t&mto zdrojim pfistupuje
i hluk ze stavebnich cinnosti.

Cilovy stav
Za provozu nebude stavba ploSnym zdrojem hluku.

VIBRACE

Ve fazi realizace stavebnich objektd mlze byt stavba zdrojem ¢asové omezenych a
nepravideln& rozdélenych vibraci nizkych hladin zplsobenych zachvévy a otfesy
mechanizace pfi zemnich a montaznich pracich. Za provozu nebude stavba vyuzivat
zarizeni, kterd by zplsobovala vibrace s hodnotami a ve frekvencich prekraéujicich
povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdravi
nebo vlivl na stabilitu a trvanlivost stavebnich objektd.

B.III.5. ELEKTROMAGNETICKE A JINE ZARENI

Zdroji elektromagnetického zareni mohou byt béznd elektrickd zarizeni pouzivana
pti provozu domova seniorl a vedeni NN. Velikost tohoto zafeni bude ovéem v ram-
ci b&Znych hodnot a nebude zasahovat do okoli. PFfi vystavb& ani provozu objektl
zadméru nebude vznikat ionizujici zareni.

B.III.6. ZAPACH

Vystavba ani provoz domova seniorl nebude pfedmétem $ifeni zdpachu do okoli.

B.III.7. SVETELNE ZNECISTENI OvzDUSI

Novéa svételnd kontaminace prostiedi nevznikne, domov seniorl sice bude vybaven
venkovnim osvétlenim, pfispévek ke svételnému znecisténi v zastavéném uGzemi
mésta bude ale minimalni.

B.III.8. RIZIKA HAVARII VZHLEDEM K NAVRZENEMU POUZITI LATEK
A TECHNOLOGII

Havarijni stav pfi realizaci zdméru a provozu domova seniord mlze vzniknout v
téchto pripadech:

- P pozaru zafizeni objektd,
- pfi Uniku zavadnych latek.
Jiné nepredvidané okolnosti nepfedstavuji s ohledem na charakter Cinnosti ani na
’ v ’ . o v z P
umisténi objektu zvysena rizika.

Dlsledky pfipadnych havarii mohou predstavovat potencidlni riziko pro podzemni a
v s o v 7 vrs v

povrchovou vodu, ovzdusi, pudu, zamestnance arealu, popripade obyvatele domova

a prilehlych ¢asti mésta i obci. Charakter stavby a provozované cinnosti vSak ne-
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predstavuji rizika havarii s vazné&j$imi dlsledky na Zivotni prostfedi ani zdravi oby-
vatelstva.

RIZIKO POZARU

Z hlediska pozarni bezpecnosti stavba splfuje podminky vyhlasky 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vy-
hlaska o poZarni prevenci), CSN 73 0802 - Pozarni bezpeCnost staveb a souviseji-
cich norem podskupiny CSN 73 08.. . Pozar miZe vzniknout na technologickém vy-
baveni objektl, na elektroinstalacich, nerespektovanim protipozarnich pfedpisi v
kterémkoliv prostoru objektu i svévolné.

K ohroZeni Zivotniho prostfedi v pfipadé pozaru mize dojit pfi zneciéténi jeho slo-
7ek toxickymi plyny vznikajicimi pfi hofeni a v ddsledku nedostatku pfistupu vzdu-
chu a nadmérného mnozstvi oxidu uhli¢itého pfi haseni, kdy ve zplodinach horeni
vznikaji skodliviny vazané na dusik.

Vznik pozaru je mozné eliminovat instalovanou technologii, pravidelnymi revizemi
nejen instalaci, ale i provozu, systematickym respektovanim a dodrzovanim pfislus-
nych norem a omezenim manipulace s hoflavymi latkami. Preventivni ochrana pred
pozarem, nasledna opatreni po vzniku havarie i dalsi otdzky tykajici se pozarni
ochrany budou obsaZeny v provoznim tadu domova seniorll Jasenka Vsetin. VSech-
ny prostory objektl musi byt vybaveny pifenosnymi hasicimi pfistroji v po¢tu a pro-
vedeni daném platnou legislativou.

RIZIKO UNIKU ZAVADNYCH LATEK

K Uniku latek, které by mohly zpUsobit znecdiéténi a znehodnoceni pddy & podzem-
nich a povrchovych vod (ropné a jiné toxické latky vyuzivané pro provoz objektd),
mize dojit v pripadé nedbalosti pfi manipulaci s nimi v rdmci stavebnich praci i pfi
vIastnl'gn provozu zarizeni, pfi dopravni nehodé nebo Uniku z mechanizacnich pro-
stredku.

PFi prdniku toxickych latek do podzemnich vod by mohlo dojit k jejich kontaminaci a
do¢asnému znehodnoceni. Tato moznost je ovsem vzhledem ke zpevnénym plo-
cham, které budou pokryvat témér cely areal malo pravdépodobna a konkrétni do-
pady moznych Unikd by nedosahly zavaznéj&ich rozmé&ri vzhledem k poloze stavby
a zdrojl vody. Pfi Gniku zévadnych a nebezpeénych latek je nutno uéinit bezod-
kladnd opatfreni zabranujici jejich vniknuti do kanalizace a vodniho toku Jasenka
nebo Vsetinska Becva.

Nejucinnéjsi prevenci se jevi naprosta technologicka kazen a dodrzovani ustanoveni
provozniho a havarijniho fadu a technickych a pravnich norem.

Cinnosti spojené se zneskodnénim a likvidaci unik{ toxickych latek (pouZiti sorpéni-

ho prostifedku, ulozeni, zneSkodnéni, vytézeni kontaminované zeminy atd.) budou
’ v 7 . o

stanoveny v provoznim radu domova senioru.
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¢AST C. ] , o
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.I NEJZAVAZNEJSI ENVIRONMENTALNI CHARAKTERISTIKY
UZEMI

C.I.1. DOSAVADNI VYUZiVANI UZEMI A PRIORITY JEHO TRVALE DRZITEL-
NEHO VYUZivANi

Zajmova lokalita se nachazi v severni Casti mésta Vsetina v zastavéném Uzemi.
Nejbliz&i okoli aredlu zaujimaji predev&im plochy méstskych obytnych soubort a by-
tové zastavby, plochy pro obdanskou vybavenost a méstskou dopravu. Verejna ze-
len je v Uzemi zastoupena, a to pouze jako vegetacni doprovod nékterych komuni-
kaci, vodniho toku, ¢i jako zelen doprovazejici rodinné a bytové domy. Vychodné a
zdpadné od mista stavby mimo intravildn mésta na svazich udoli se rozkladaji plo-
chy vedené jako trvalé travni porosty a zahrady, vyskytuje se zde rozptylena kra-
jinna zelen i lesni porosty.

Tomuto charakteru odpovida stav jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi. V antro-
pogenné zatizeném Uzemi v misté stavby mezi obytnou zastavou v tésné blizkosti
komunikace III. tfidy jsou sice zachovany nékteré pfirodé blizké ekosystémy, pfi-
rodni nebo cennéjsi environmentalni prvky vsak pfitomny nejsou (s vyjimkou vy-
znamného krajinného prvku - vodniho toku, ktery je vSak v zastavéném Uzemi silné
poznamenan lidskou cinnosti). Prirozena zelenl chybi, vegetace je reprezentovana
prevazné izolovanymi Ucelovymi vysadbami, popfipadé ruderalni a naletovou vege-
taci. Stejné tak i vyskyt fauny je redukovan predevSim na druhy doprovazejici lid-
ska sidla.

Zameér je mozné v téchto souvislostech povazovat z hlediska funkcénosti za odpovi-
dajici funkénimu vymezeni Uzemi a stanovenym prioritdm trvale udrzitelného rozvo-
je této Casti Uzemi mésta.

C.I.2. RELATIVNi ZASTOUPENI, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PRi-
RODNICH zDROJU

V zajmovém Uzemi nejsou evidovana vyhradni loziska nerostnych surovin, nebilan-
covana loziska ani prognozni zdroje — neobnovitelné prirodni zdroje se v misté stav-
by domova seniord Vsetin Jasenka nenachazeji. RovnéZz obnovitelné pfirodni zdroje
nejsou v Uzemi zastoupeny nebo vyuzivany (alternativni zdroje energie).

C.I.3. SCHOPNOST PRIRODNIHO PROSTREDI SNASET ZATEZ

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY KRAJINY

Zamér respektuje Uzemni systém ekologické stability krajiny. Misto zaméru nepo-
stihuje pfimo zadny prvek USES. Stéavajici ani navrzena biocentra ¢&i biokoridory do
Uzemi nezasahuji a jsou situovany v takovych vzdalenostech, kde nemohou byt vy-
stavbou a provozem nové haly ovlivnény.

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin Strana 36



DOMOV PRO SENIORY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
JASENKA VSETIN o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

Nejbliz&im prvkem USES nejvy$si kategorie je nadregiondlni biokoridor Keldsky Ja-
vornik — K-149 prochéazejici 8,5 km jihozdpadné od domova seniorll ve sméru seve-
rozapad - jihovychod spojujici nadregionalni biocentrum Kelésky Javornik s nadre-
gionalnimi biocentry Spaleny a Makyta, ktera lezi na nadregionalnim biokoridoru K-
148.

Regionalni prvky USES jsou v oblasti zastoupeny regiondlnim biocentrem 345 Cab,
které se rozklada cca 5 km severovychodné od mista stavby, regionalnim biokorido-
rem 1572 Cab - Bystricka vedenym z RBC Cab severozapadnim smérem a regiona-
nim biokoridorem 1573 Céb - Lesti - Ratkov vedenym z RBC Céb vychodnim smé-
rem.

Uzemni systém ekologické stability lokalni GUrovné, ktery je zanesen ve schvélené
Uzemné planovaci dokumentaci mésta Vsetina, se pfiblizuje k navrzené stavbé nej-
blize na 700 m. V této vzdalenosti, jizné od mista stavby, prochazi korytem Vsetin-
ské Becvy lokalni biokoridor spojujici lokalni biocentrum ,LBC U Becvy" (na jiznim
okraji zastavéného Uzemi mésta Vsetina 2,5 km od stavenisté) s lokalnim biocen-
trem ,LBC Pod Ostrou"™ (u Vsetinské Becvy mezi Vsetinem a Semetinem 2,6 km od
stavenisté). Dalsi lokalni biokoridor prochazi severné od stavenisté ve vzdalenosti
900 m. Spojuje lokalni biocentra ,LBC Pod Klastefisky" (1,4 km severozapadné od
stavenisté), LBC Horni Jasenka" (1,2 km severovychodné od stavenisté) a ,LBC Je-
70vka" (1,0 km vychodné od stavenisté).

ZVLASTE CHRANENA UzEMI

Pozemky dotéené navrzenou stavbou se nenachazeji v zadném zvlasté chranéném
Uzemi ve smyslu zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ani v jeho
ochranném pasmu. Charakter zastavéného Uzemi mésta silné omezuje pravdépo-
dobnost vyskytu ptirodnich prvk( s parametry pro zvlastni ochranu.

Nejbliz§im maloplosSnym zvlasté chranénym Uzemim je pfirodni pamatka Vrsky - Di-
ly zfizend v roce 1999 Narizenim ¢&. 2/1999 Okresniho Ufadu Vsetin. Jednd se o
Uzemi s unikatnim krajinnym razem u terasovité ¢lenéného svahu s porosty drevin,
kvétnaté louky a krovinaté biotopy s vyskytem zvlasté chranénych druhl fléry
(zejména orchideji a hrachoru S$irolistého), ohrozenych druhd ptakl (zejména péni-
ce vladské a tuhyka obecného) a vzacnych druhl hmyzu (teplomilné kutilky z bla-
nokfidlych Scelliphrom destilatorium a z motyld zejména ostruha¢ka modrolesklého
a zelenacka Adscita notata). Prirodni pamatka se naléza pfiblizné 600 m vychodnim
smérem od navrzené stavby. Priblizné 950 m vychodnim smérem se naléza i pfi-
rodni pamatka Jezlivka vyhla$end roku 1956 pro ochranu smilkové pastviny s boha-
tou kvétenou a ve vzdalenosti 2 km severnim smérem pfFirodni pamatka Mokfady
Vesnik vyhlasena v roce 1999 pro ochranu svahového pramenisté s vyskytem typic-
kych mokFadnich spoleCenstev se suchopyrem a nizkymi ostficemi, pramenisté v
Gdolni nivé a ochranu zvl&ét& chranénych druhl, zejména bohatych populaci mo-
kfadnich orchideji krustika bahenniho a prstnatce majového.

Nejbliz§im velkoplosSnym zvlasté chranénym uUzemim je Chranénd krajinnd oblast
Beskydy, jehoz hranice probiha nejblize stavbé ve vzdalenosti pfiblizné 3 km jihovy-
chodnim smérem. CHKO Beskydy byla vyhlaena Vynosem ministerstva kultury CSR
dne 5. bfezna 1973. Poslanim oblasti je ochrana vSech hodnot krajiny, jejiho vzhle-
du a jejich typickych znakl i pFrodnich zdroji a vytvareni vyvazeného Zivotniho
prostfedi; k typickym znakdm krajiny nalezi zejména jeji povrchové utvafeni, véet-
né vodnich tokl a ploch, jeji vegetaéni kryt a volné Zijici Zivo&isstvo, rozvrzeni a vy-
uZiti lesniho a zemédélského plvodniho fondu a ve vztahu k ni také rozmisténi a
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urbanistickd skladba sidlist, architektovnické stavby a mistni zastavba lidového ra-
Zu.

Ve mésté Vsetiné je registrovdno pét pamatnych stroml chranénych dle zékona &.
114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny. Nejblize navrzené stavbé (1 600 m se-
verozapadnim smérem) se nachdazi v lokalité Ohyfov tzv. SmilkQv jilm - jilm vaz
(Ulmus laevis) s obvodem kmene 355 cm, 1 700 m jiznim smérem od mista stavby
v lokalité BeCevna se naléza Babyka za humny v Rokytnici - javor babyka (Acer
campestre) s vySkou 14 m a obvodem kmene 280 cm.

UZEMI SOUSTAVY EVROPSKY VYZNAMNYCH LOKALIT A PTACICH OBLASTI NATURA 2000

S mistem stavby nekoliduje Zadna z vyhlasenych evropsky vyznamnych lokalit sou-
stavy NATURA 2000 ani vymezena ptaci oblast.

NejblizSi evropsky vyznamnou lokalitou od mista stavby EVL Nad Jasenkou, kéd
CZ0724121, vyhlasena nafizenim viady ¢. 132/2005 Sb. Hranice EVL se nejvice pfi-
blizuje mistu stavby na vzdalenost 1000 m (severné). Pfredmétem ochrany jsou pe-
trifikujici prameny s tvorbou pé&novci, formace jalovce obecného na viesovistich
nebo vapnitych travnicich, polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych
podlozich, lokalita vrkoce utlého.

Nejblizsi ptaci oblasti je PO Horni Vsacko, kéd CZ0721023, vyhlaSena nafizenim
vlady ¢. 686/2004 Sb. k ochrané populace ¢apa Cerného, jefabka lesniho, chiastala
polniho, strakapouda bélohfbetého, datlika tfiprstého, lejska malého, tuhyka obec-
ného a jejich biotopd. Cilem ochrany ptaéi oblasti je zachovani a obnova ekosysté-
mQ vyznamnych pro druhy ptakd{, pro které je oblast vyhla&ena, v jejich ptirozeném
arealu rozéifeni a zajisténi podminek pro zachovani populaci t&chto druhl ve stavu
pfiznivém z hlediska ochrany.

Vyznamny vliv na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloucen stanoviskem organu
ochrany pfirody, odborem ZzZivotniho prostfedi a zemédélstvi Krajského uUradu Zlin-
ského kraje ¢.j.: KUZL 66065/2012 ze dne 1. 11. 2012.

UzeMi PRIRODNiICH PARKU
V misté stavby ani v jeho okoli nebyl pfirodni park vyhlasen.

Nejblizs§im pfirodnim parkem je 8,0 km jihozdpadné vzdaleny pfirodni park Hostyn-
ské vrchy, jehoz kromérizska cast byla vyhlasena v roce 1989 Okresnim narodnim
vyborem v KroméfFizi jako oblast klidu a nafizenim Okresniho Ufadu v Kroméfizi C.
3/95 ze dne 21. 4. 1995 o zfizeni ptirodniho parku Hostynské vrchy prehlasena na
pfirodni park. Zlinska ¢ast byla jako pfirodni park vyhlasena Okresnim Gfadem ve
ZIin& roku 1993. Pfirodni park ma vyméru cca 98 km?2. Dlvodem pro vyhlaseni pfi-
rodniho parku byla podle zakona o ochrané pfirody a krajiny ochrana krajinného ra-
ZuU s vyznamnymi soustifedénymi estetickymi a pfirodnimi hodnotami.

Ve vzdalenosti 8,2 km jihozapadné od mista stavby prochazi hranice pfirodniho par-
ku Vizovické vrchy. Prirodni park byl zfizen vyhlaskou Okresniho Ufadu ve Zliné ze
dne 18. 1. 1993 na plode 133 km? pro ochranu krajinného razu, ktery je zde typicky
predevsim harmonicky utvarenou krajinou s prevaznym zastoupenim lesnich poros-
tu, trvalych travnich ploch a s mistné dochovanym pasekarskym osidlenim.

Uzemi pfirodnich park( jsou oproti posuzovanému zdméru v takové vzdalenosti a
pozici, ze nemohou byt nijak ovlivnéna.
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VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY

Vyznamné krajinné prvky jsou definovany v zakoné ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfi-
rody a krajiny jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna c¢ast kraji-
ny, ktera utvari vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability - lesy, raselinisté, vodni
toky, jezera, udolni nivy a Casti krajiny, které zaregistruje organ ochrany prirody
jako vyznamny krajinny prvek.

Registrované VKP se v zajmovém Uzemi nenalézaji. Rovnéz vyskyt zakonem stano-
venych VKP je v zastavéném Uzemi mésta velmi omezen. Podél vychodniho okraje
stavenisté protéka vodni tok Jasenka (VKP ze zdkona), ktery je chranén soucasné i
zakonem ¢&. 254/2001 Sb., o vodach, ktery vsak nebude vystavbou ano provozem
domova senior( dotéen. Nejblizsi lesni porosty, jejichZ ochrana je stanovena rovné
zakonem ¢&. 289/1995 Sb., o lesich a lesni hospodareni uréeno schvalenym desetile-
tym lesnim hospodafskym planem, se nalézaji vychodné a zapadné od dotceného
Uzemi na svazich udoli Jasenky ve vzdalenosti pfiblizné 300 m. Ani tyto vyznamné
krajinné prvky nemohou byt zamérem dotceny.

UZEMI HISTORICKEHO, KULTURNIHO NEBO ARCHEOLOGICKEHO VYZNAMU

Misto stavby, lokalita Dolni Jasenka, neni mistem s historickym ¢i kulturnim vyzna-
mem. Na jeho plose neni evidovdana zadna nemovita kulturni pamatka, misto se ne-
vyznacuje historickou, kulturni i jinou osobitosti a nemovitosti nemaji vazby na
historické udalosti.

Na Uzemi mésta Vsetina neni vyhladSeno zadné pamatkové chranéné Guzemi. Seznam
nemovitych pamatek registrovanych ve mésté Vsetiné je uveden v kapitole C.II.10
Kulturni pamatky. Zaddna z uvedenych pamatek neni zafazena mezi narodni kulturni
pamatky.

Na uzemi meésta Vsetina byla v minulosti uskutecnéna fada archeologickych nalezd
dfivéjsiho osidleni mésta. Uzemi s archeologickymi nalezy (UAN) se dle Statniho ar-
cheologického seznamu CR naléza v historickém jadru mésta Vsetina - Horni més-
to, Dolni ndmésti (UAN I. kategorie - Uzemi s pozitivné prokazanym a dale bez-
pecné predpoklddanym vyskytem archeologickych nalezll). Misto stavby spada do
UAN III. (Uzemi, na némz nebyl dosud rozpoznan a pozitivné prokazan vyskyt ar-
cheologickych nalezi a ani tomu nenasvédluji 2a4dné indicie, ale jelikoZ predmétné
Uzemi mohlo byt osidleno ¢i jinak vyuzito Clovékem, existuje 50 % pravdépodob-
nost vyskytu archeologickych ndlez(l), a proto nelze podobny nalez pti provadénych
zemnich pracich v rdmci vystavby domova seniord zcela vyloudit.

UZEMI HUSTE ZALIDNENA

Posuzovany zamér je umistén v okrajové Casti mésta Vsetina Dolni Jasence. Pfi
sou¢asném poctu obyvatel mésta 26 976 a celkové vyméfe pozemkl 5 761 ha
predstavuje primérnd hustota obyvatel ve spravnim UGzemi pocétu 468 obyva-
tel/km?. Tento Udaj svédéi o skuteénosti, ze hustota obyvatelstva zajmového Uzemi
je ve srovnani s prdmérnou hustotou v celé CR (131 obyvatel/km?) vyrazné nad-
primérna.
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UzEMi ZATEZOVANA NAD MiRU UNOSNEHO ZATiZENI (VCETNE STARYCH ZATEZi)

Misto stavby nalézajici se v zastavéném Uzemi mésta je v soucasnosti nezpevnéné
a je kryto trvalym travnim porostem, misty dfevinami. Okoli stavenisté je Castecné
zastavéno budovami, Castecné je kryto zpevnénymi plochami a komunikacemi. Do-
téena lokalita slouzi v soucasnosti jako plocha verejné zelené a neni vyuzivana nad
miru Unosného zatiZzeni. Z urbanistického hlediska jsou pozemky, na kterych se bu-
de stavba nachdazet, zarazeny platnou Uzemné planovaci dokumentaci mezi plochy
smisené obytné méstské. Umisténi a charakter zaméru tedy odpovida souc¢asnému i
planovanému vyuziti Gzemi.

Dle Systému evidence kontaminovanych mist, ktery byl zfizen a je spravovan a ak-
tualizovan MZP, nejsou v misté realizace stavby staré zatéze evidovany. Nejblize
stavby je jako kontaminované misto evidovana provozovna TES Vsetin, s.r.o. cca
1,2 km jihozapadné od stavenisté (areal byvalého podniku MEZ Vsetin), nebo byva-
ly vyrobni aredl s.p. MEZ Vsetin - SANDRIK v méstské ¢asti Svarov 1,35 km jizné
od mista stavby.

EXTREMNI POMERY V UZEMI

Charakter dotéeného Uzemi a vztahy v ném se nevymykaji obecné chapanému
normalu na plochach podobného charakteru a nelze je povazovat z zadného hledis-
ka za extrémni. VSechny tzv. mozné extrémni jevy, které se zde mohou v porovnani
s ostatnim Uzemim vyskytovat, souvisi predevSim s klimatickymi podminkami
(napf. vitr, snéhova pokryvka, namraza).

C.II. STRUCNA CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU
SLOZEK ZIVOTNIHO PROSTREDI

C.II.1. OVZDUSI A KLIMA

Zajmové uzemi se podle klimatické rajonizace nachazi v chladné oblasti CH-7 (Qu-
itt, E. 1971). Ta se vyznacuje velmi kratkym az kratkym létem, mirné chladnym a
vlhkym, pfechodné obdobi je dlouhé, mirné chladné jaro a mirny podzim. Zima je
dlouhd, mirnd, mirné vihkd s dlouhym trvanim snéhové pokryvky.

KLIMATICKE CHARAKTERISTIKY

Pro klimatickou charakteristiku zdjmového GUzemi jsou pouzity Udaje Ceského hyd-
rometeorologického Ustavu.

Tabulka C.1.: Teplotni charakteristika oblasti CH-7

Pocet letnich dnd 10 - 30
Pocet dnl s prim. teplotou +10 °C a vice 120 - 140
Pocet mrazovych dnl 140 - 160
Polet ledovych dnl 50 - 80
Primé&rna rocéni teplota vzduchu ve Vsetiné ve °C 8,0
Primé&rna teplota vzduchu ve vegetaénim obdobi ve °C (IV - IX) 14,4
Primérna teplota vzduchu mimo vegetaéni obdobi ve °C (X - III) 1,6
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Tabulka C.2.: Primérnd mési¢ni teplota vzduchu ve Vsetiné ve °C
Mésic I. II. II1. IV. V. VI. VII. | VIIIL. IX. X. XI. XII.
°C -3,1|-1,7 | 2,8 80 |13,4|/16,3|18,1|17,1|( 13,6 | 8,5 3,5 | -0,5

Tabulka C.3.: Sréazkova charakteristika oblasti

Primé&rny pocet dntl se srazkami 1 mm a vice 120 -130
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 100 - 120
Prdmérny rocni Uhrn srazek ve Vseting v mm 888
Prdmérny Uhrn srdZzek ve vegetaénim obdobi (IV - IX) 532
Prdmérny Uhrn srdZek mimo vegetacni obdobi (X - III) 356

Tabulka C.4.: Primérny mési¢ni thrn sréZek ve Vsetiné v.mm
Mésic I. II. II1. IV. V. VI. VII. | VIII IX. X. XI. XII.
mm 48 46 55 64 82 97 109 | 102 78 77 72 58

Tabulka C.5.: Atmosféricka cirkulace ovzdusi ve Vsetiné
Sv.strana S S\ Y, v ] JZ Z Sz Bezveétri

Cetnost % | 19,23 | 2,64 | 3,73 | 14,92 | 25,47 | 2,40 | 11,85 | 13,76 6,00

Cistota ovzdusi

Kvalita ovzdusi v oblasti je sledovana automatickymi monitorovacimi stanicemi,
které je zarazeny do statni sité automatizovaného imisniho monitoringu CHMU.
Nejblize mistu stavby je napf. stanice ZVSHM (ISKO 1359) Vsetin hvézdarna (cca
300 m od mista stavby), ddle napf. ZVMOK (ISKO 1892) a ZVMEK (ISKO 1661) ve
Valasském Mezifi¢i (cca 14 km od stavenisté).

Uzemi stavebniho Gfadu Vsetin bylo na zékladé dat z roku 2010 (Véstnik MZP
02/2012) vymezeno jako oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi pro ochranu lidského
zdravi z dGvodu prekroleni imisnich limitd pro &astice PM;p na 25,3 % Uzemi a
emisnich limitd pro benzo(a)pyren na 92,9 % Gzemi.

C.I1.2. VODA

Vody z mista stavby odvadi vodni tok Jasenka (Cislo hydrologického poradi 4-11-
01-064/0). Potok prameni ve Vsetinskych vrSich na jiznim svahu vrchu Dusna ve
vysce 730 m n. m., teCe k jihozdpadu, na hornim toku v udoli Horni Jasenka pre-
vazné mezi trvalymi travnimi porosty a lesy a rozptylenou zastavbou. Tok doprovazi
nesouvisly bfehovy porost. V dolnim toku protéka Dolni Jasenkou, mistni ¢asti Vse-
tina s vilovou zastavbou a sidlistém. Ve Vsetiné u mostu spojujiciho dolni a horni
mésto se potok viéva do Vsetinské BecCvy ve vysce 342 m n.m. (f. km Vsetinské
Becvy 19,578). Délka toku cini 6,137 km, plocha povodi 8,672 km2. V celé délce
potok doprovazi silnice Mala Bystfice - Vsetin.

Vsetinska Becva (¢.h.p. 4-11-01-001) prameni mezi Dupackou a Oselnou ve vysSce
870 m n.m., u Valasského Mezifi¢i se ve vySce 288 m n.m. spojuje s Roznovskou
Bedvou. Plocha povodi ¢&ini 734,4 km?, délka toku 58,4 km, primérny pritok u Usti
9,21 m?/s.
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Celé Uzemi patfi do oblasti povodi Moravy, hlavniho povodi feky Dunaje, povodi 3.
fadu Becva pod soutok Vsetinské a Roznovské Becvy (C.h.p. 4-11-01).

Vlastnim Gzemim vystavby domova seniord neprotéka Zadny trvaly ani ob&asny povr-
chovy tok, nenachazi se na ném zadna vodni plocha, pramenisté ¢i mokrad.
Vyhlaskou &. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a
zplsob provadéni &innosti souvisejicich se spravou vodnich tokd je Vsetinska Bedva
zafazena mezi vyznamné vodni toky.

Uzemi néleZi do chranéné oblasti pFirozené akumulace vod Vsetinské vrchy, pro kte-
rou jsou nafizenim vlady ¢. 10/1979 Sb. stanoveny ochranné podminky, které vsak
nevylucuji realizaci zaméru.

Lokalita nelezi v zadném ochranném pasmu vod, katastralni Gzemi Vsetin nelezi ve
zranitelné oblasti ve smyslu Nafizeni vliady & 262/2012 Sb., o stanoveni zranitel-
nych oblasti a akénim programu.

Misto stavby leZzi mimo zaplavove Uzemi, pro vodni tok Jasenka neni stanoveno. Na
zakladé informace Ceské asociace pojistoven, kterd ma definovany 4 povodriové
zény podle nebezpedi vyskytu povodni, jedna se o lokalitu v, zéné 1%, coz je zbéna
se zanedbatelnym nebezpecim vyskytu povodné. Zaplavové Uzemi Vsetinské Becvy,
které bylo stanoveno Krajskym uUfadem Zlinského kraje 30. 7. 2004, C.j.: KUZL
12153/2004 ZPZE-KI je vzdaleno cca 700 m jizné od stavenisté.

Spravcem Jasenky jsou Lesy CR, s.p. — Sprava tok{, oblast povodi Moravy, Vsetin.
Spravcem Vsetinské Becvy je Povodi Moravy, s.p.

C.I1.3. PUDA

TYPY PUD

Lokalita navrzené stavby se naléza v zastavéném Uzemi mésta Vsetina, kde je vel-
k& &ast pozemkl zastavéna. Vlastni misto stavby tvofi nezpevnénd zatravnéna plo-
cha s pomistnou vysadbou dfevin na pravém biehu vodniho toku Jasenka.

Pady vyskytujici se v zdjmovém Gzemi naleZeji do skupiny nivnich ptd - fluvizemi
kambickych. Fluvizemé& se nachazeji v okoli vodnich tokd a vznikaji z povodfiovych
sedimentd. Jsou charakteristické pouze fluvickymi znaky, tedy vrstevnatosti
a nepravidelnosti rozlozeni organickych latek. Zrnitost fluvizemé zavisi na rychlosti
vodniho toku a vzdalenosti od Fecisté, jsou to vétsinou pldy bezskeletovité. Fluvi-
zemé se vyznacuji pfiznivymi fyzikalnimi vlastnostmi, nachazeji se ve vétsich plo-
chach, zejména nizinach, a pldotvorny proces je periodicky preruovan akumulaéni
¢innosti vodniho toku; braunifikace je jen obtizné prokazatelnd. Mimo obdobi ob-
Casnych zaplav nejsou fluvizemé ovliviiovany nadbytecnou vihkosti. Projevy glejo-
vého procesu jsou v pUdnim profilu patrné aZ hluboko. Obsah humusu je stfedni,
avSak prohumoéznéni je pomérné znacné hluboké.

Dale od vodniho toku ve svazich na pevné horniné se vytvofila skupina mélkych
pld, které Ize Fadit k hnédym pldam (kambizemim) mezobazickym s mélkym pud-
nim profilem a vyraznou skeletovitosti. Mramorované, oglejené pudy se vyznaduji
do¢asnym zamokfenim se zeleno$edym mramorovanim padni spodiny, nedostat-
kem vzduchu v ornici s pH kyselym aZ slabé& kyselym. PQdy jsou t&zké s malymi os-
trivky ptd jiného mechanického slozeni. Kvalita pdd a zadkladni fyzikalni, chemické
a biologické vlastnosti zavisi na pldotvorném substratu, kterym jsou zde prevazné
jilovce a slepence.
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Dle hodnoceni bonitovanych pidné ekologickych jednotek na zemédélskych pozem-
cich v okoli stavenisté jsou pldy zafazeny vesmés do hlavni pddni jednotky
s oznadenim 41. Tato hlavni pldni jednotka je charakterizovédna ve vyhlasce ¢&.
327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych pddné ekologickych
jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci jako ,Pddy se sklonitosti vy$si ne?
12 stupfl, kambizemé&, rendziny, pararendziny, rankery, regozemé, &ernozemsg,
hnédozemé a dalsi, zrnitostné stredné tézké az velmi tézké, vlahové zavislé na kli-
matu a expozici®.

Vzhledem k mirné zvinénému terénu stavenisté je vylouc¢eno nebezpeci vodni i vé-
trné eroze.

Kontaminace pd $kodlivinami neni v zastavéném Gzemi mésta soustavné& monito-
rovéna. Znecisténi pld zplsobené vstupy do pldy pfi jejich bézném zemédélském
obhospodafovani (hnojiva, pesticidy, pfipadné upravené kaly z Cistiren odpadnich
vod, rybni¢ni sedimenty apod.) neni na malych specifickych nezpevnénych plochach
v méstské zastavb& mozné, a tak hlavnim zdrojem znelisténi a kontaminace pud
jsou atmosférické depozice rizikovych prvki (zejména As, Cd, Pb, Cr, Cu a Zn) a
organickych polutanti (PCB, PAU, HCB a DDT), které pfimo souvisi s mirou zne¢is-
téni ovzdusi ve mésté. Ve mésté Ize pFedpokladat lokalni znecisténi pldy ropnymi
produkty z automobilové dopravy, popfipadé posypovymi solemi.

C.II.4. HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

GEOMORFOLOGICKE PODMINKY
Z hlediska regionalniho ¢lenéni reliéfu Ceské republiky (Demek 1987) lezi Gzemi v
celku IXE-1 - Hostynsko-vsetinska hornatina, okrsku IXE-1B-1 - Valas-
skobystficka vrchovina.

Tabulka C.6.: Zarazeni uzemi do geomorfologického systému

Provincie Zapadni Karpaty
Subprovincie IX Vnéjsi Zapadni Karpaty
Oblast IXE Zapadni Beskydy

Celek IXE-1 Hostynsko-vsetinska hornatina
Podcelek IXE-1B Vsetinské vrchy

Okrsek IXE-1B-1 Valasskobystricka vrchovina

Priblizné 700 m jihozdpadné od mista stavby prochazi hranice mezi okrskem Valas-
skobystricka vrchovina a okrskem Vsetinskobecevska niva.

Valasskobystiicka vrchovina, zédpadni ¢ast Vsetinskych vrchd, je &lenitd vrchovi-
na tvorena silné zvrasnénym a tektonicky rozclenénym souvrstvim vrstev solani-
skych, belovezskych a v jizni Casti vrstev zlinskych pfi denudacnim okraji magur-
ského prikrovu. Strukturni erozné denudaéni reliéf nese stopy tii stupiid mladotte-
tihorniho zarovnani s vyraznymi tvrdosi. NejvysSim bodem je Cab (841 m n.m.),
Uzemi se nachazi ve 4. - 5. vegetacnim stupni, je zalesnéno smrkovymi porosty
s primési jedle a buku.

Vsetinské vrchy jsou vychodni ¢asti Hostynsko-vsetinské hornatiny. Jedna se o
plochou hornatinu a &lenitou vrchovinu o vyméfe 338 km?, stfedni vyskou 593 m
n.m. a stfednim sklonem 10° 48°. Pfi denudacnim cele magurského pfikrovu se na-
chazi silné& zvrasné&né flySoidni souvrstvi paleogennich slepencd, piskovcl a jilovcl
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vrstev solanskych, belovezskych a zlinskych, porusené diagonalni poruchou na linii
Bystricky.

GEOLOGICKE PODMINKY

Vsetinské a Vizovické vrchy patfi spolu s Javorniky a Hostynskymi vrchy k tzv. fly-
Sovému pasmu vnéjsich Karpat, které vyvrasnily b&hem miocénu ve ttetihorach pu-
sobenim nékolika fazi alpinského vrasnéni. Ve druhohorach a na pocatku tretihor se
v této oblasti nachazela hluboka geosynklinala zaplavena morem, na jejimz dné se
tvofily mocné vrstvy usazenych hornin. Po vyvrasnéni pasma Karpat se postupné
utvarel reliéf této oblasti az do dnesni podoby. Pfevladajicimi horninami téchto hor
jsou proto jemnozrnné, hrubozrnné a nékdy aZ slepencové piskovce a jilovce rtiz-
nych barevnych odstind. Vzacné& se vyskytuji viozky Sedych, jemnozrnnych vépen-
cd. Vrstvy odolnych piskovcl vystupuji na mnoha mistech na povrch v podobé roz-
manitych skalnich Gtvarl, které jsou dnes chranény jako pfirodni pamatka. Tyto
skalni Utvary vystoupily po denudaci okolnich méné odolnych hornin. Pfikladem
jsou Certovy skaly v Lide¢ku nebo Puldinské skaly.

V misté stavby jsou horniny skalniho podkladu, v Udolni ¢asti stavenisté modelova-
ného vodni erozi, pFekryty fiénimi naplavy, ve spodni ¢asti pddniho profilu Stérkovi-
tymi, ve svrchni podpovrchové ¢asti pddniho profilu hlinitymi jako povodfiovymi ka-
ly.

Podzemni voda svym plvodem je vodou svahovou, akumulujici se pfi Upati svaht a

v okrajové Casti Udoli a prechazejici v ose udoli do vod poricnich. Vodote¢ na pod-
e o 77 v. 7 v s

zemni vody pusobi uc¢inkem drenaznim.

Vzhledem k tomu, Ze v lokalité jsou proménlivé vrstvy (zahlinéné stérky - Stérkovi-
tohlinité zeminy) bude navrzen hlubinny zp{sob zaloZeni pomoci pilot.

Informace o geologlckych pomérech v misté stavby byly pro potreby pfipravy stav-
by ziskany ze zpravy o vysledku inZenyrsko - geologickém prizkumu staveniété by-
tového objektu se 78 b.j. a objektu prodejny ve Vsetiné - Jasence (Dokumentace -
P 61559, zpracoval Stavoprojekt Olomouc, 08/1988).

HYDROGEOLOGICKE PODMINKY

Uzemi néleZi do hydrogeologického rajénu zakladni vrstvy & 3221 - Fly$ v povodi
Bedvy. Kolektor neni vymezen, jilovce a slinovce v podlozi maji prilino - puklinovou
propustnost. Hladinou zvodnéni je volnd, transmisivita nizkd - < 1.10* m?.s™, mi-
neralizace 0,3 - 1,0 g.I"t, chemicky typ Ca-Na-HCOs. (Udaje dle hydrogeologické
rajonizace 2005 VUV T.G.M.).

Podzemni vody ve Vsetiné jsou z hlediska vyuzitelnosti pro zasobovani pitnou vodou
dle €SN 75 7111 zarazeny do 1. kategorie, tzn., Ze kvalita vody je vyhovujici nevy-
Zadujici kromé desinfekce zadnou Upravu. Smér proudéni podzemni vody ve zvodni
je v misté stavby jizni.

Z hlediska regionalizace mélkych podzemnich vod je Gzemi zafazeno do typu II C 2.
Ciselny znak II oznacuje sezdnni doplfiovani zasob vody, pismeno C skutecnost, ze
prdmérnych mési¢nich stavi hladin podzemnich vod a vydatnosti pramen( je dosa-
zeno v maximalni mife v bfeznu az dubnu, v minimalni mife v Fijnu az listopadu a
gislice 2 oznacuje region s primérnym specifickym odtokem podzemnich vod v
mnozstvi 1,01 - 2,00 I/s na 1 km? (Kfiz 1971).
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LOZISKA SUROVIN

Zameér neni ve stretu se zajmy loZiskové ochrany. V misté stavby ani Sirsim okoli se

7 7 7 7 V. v 7 Ve . o Ve Ve 7 v 7 V.
nenachazi dobyvaci prostor, loziska Ci progndzni zdroje, dulni dila, chranéna lozis-
kova Uzemi ani poddolovana Gzemi.

Nejbliz&im Uzemim tohoto charakteru je loZisko nevyhrazenych nerostl Ratibof u
Vsetina, kde probiha soucasna povrchova tézba stavebniho kamene nalézajici se 8
km zapadné od navrzené stavby.

Nejblizsi poddolované GUzemi se naléza na Ostré hore 3 km zapadné od mista stav-
by. Jedna se o Uzemi po tézbé Zelezné rudy probihajici do 19. stoleti.

Rozsahlé chranéné loziskové Gzemi (&¢. 14400000, Cs. ¢ast Hornoslezské panve,
OKD Ostrava, a.s., surovina — ¢erné uhli, zemni plyn) se rozkladda severné od linie
Valasské Mezifi¢i - Roznov pod Radhostém, pfiblizné 17 km od mista stavby.

RADONOVA ZATEZ

Na zaklad& dostupnych podkladl (predevsim podle Gdaji mapy radonového indexu
geologického podloZi CR) Ize pro Uéely rozhodovani o umisténi stavby a pro potfebu
predprojektové pripravy predpokladat, Zze misto stavby se nejpravdépodobnéji na-
chazi v kategorii nizkého radonového indexu, eventualné v prechodné kategorii
(rozhrani mezi nizkym a stfrednim indexem). Mapy radonového indexu (radonové
mapy) maji vSak pouze orientac¢ni charakter a neslouzi pro stanoveni radonového
indexu ¢i miry radonového rizika na konkrétnich pozemcich ¢i dokonce v konkrét-
nich objektech.

V dalSim stupni projektové pripravy stavby bude na dotéeném stavebnim pozemku
proveden detailni radonovy prizkum pro uréeni skute¢ného radonového indexu po-
zemku. Na zakladé zjisténych vysledk( se bude pripadné projektové Fedit potiebna
ochrana stavby proti pronikani radonu z geologického podlozi.

Pokud se pfimym méfenim potvrdi nizky radonovy index stavebniho pozemku, pak z
dlvodu pozadavk{ radiaéni ochrany pobytova stavba umisténd na pozemku se zjis-
ténou mirou radia¢niho rizika v kategorii nizkého radonového indexu nevyzaduje
podle ustanoveni § 6 odst. 4 zakona ¢. 18/1997 Sb. provedeni preventivniho opat-
feni proti pronikani radonu z geologického podlozi do stavby.

SEISMICITA A GEODYNAMICKE JEVY

Seismické poméry nepredstavuji pro realizaci stavby problém, oblast je seismicky
stabilni. Dle mapy seismického ohrozeni CR (GFU AVCR) leZi celé izemi v oblasti,
kde olekdvané maximalni intenzity zemétfeseni nedosahuji 6° MSK-64 (dvanacti-
stupriova makroseismicka stupnice). Epicentra historickych zemétreseni zde nejsou
zaznamenana. Na Uzemi neni znam vyskyt starsich ani mladsich tektonickych linii.

Vzhledem k rovinatému terénu a zastavénému Uzemi mésta se v zajmovém Uzemi
nevyskytuji aktivni ani fosilni svahové pohyby.
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C.II.5. FAUNA A FLORA

Z biogeografického hlediska se Uzemi naléza v Karpatské podprovincii na plose
Vsetinského bioregionu €. 3.9 (Culek 1996).

DotCené pozemky nalezi ve Vsetinském bioregionu do biochory 4SC - Svahy na
jilovitém vapnitém flysi 4. vegetacniho stupné.

Uzemi, ve kterém je zatizeni dopravni infrastruktury navrzeno, patii v biochofe 4SC
do skupiny typl geobiocénli STG 4B3 — Fageta typica (typické buciny).

Vsetinsky bioregion lezi na severovychodni Moravé a C¢asti zasahuje na Sloven-
sko. Zabird geomorfologicky celek Javorniky, vychodni ¢ast celku Hostynsko — vse-
tinska hornatina a severni vybézek Vizovické vrchoviny. Bioregion je tvoren dlou-
hymi horskymi hfbety a fadou rozsoch na piskovcovém flysi. Hosti typickou zapado-
karpatskou biotu bukového lesa prevazné 5. vegetacniho stupné, do niz od severo-
vychodu pronikaji horské prvky. Fléra je celkové bohatd. Potencidlni vegetaci tvori
kvétnaté bucdiny s ostrovy acidofilnich horskych bucin. Dnes tu pfevazuji kulturni
smrciny, zbytky jedlovych a javorovych bucin tvori jen malou ¢ast. Je zde charakte-
ristické stale jesté relativné vysoké zastoupeni jedle (v porovnani z CR). Na neles-
nich plochach jsou typicka spoleenstva horskych luk a pastvin.

FLORA

Z hlediska regionalné fytogeografického ¢lenéni Ceské republiky leZi zajmové Uzemi
na Uzemi téchto jednotek:

Tabulka C.7.: Prislusnost do fytogeografickych jednotek

Oblast Mezofytikum
Obvod Karpatské mezofytikum
Okres ¢. 80 - Stredni Pobecvi
Podokres ¢. 80a - Vsetinska kotlina

DotCena lokalita nalezi do 4. vegetacniho stupné bukového, mezotrofni trofické rady
B a normalni hydrické fady 3. Témto charakteristikdm a odpovida skupina typl ge-
obiocénll STG 4B3 - Fageta typica (typické buciny).

V drfevinném patre typickych bucin v pfirodnim stavu dominuje buk lesni (Fagus
sylvatica), ktery je zde velmi vitalni a dobfe vzristny, obvykle s pfimési jedle bé&lo-
koré (Abies alba). Jednotlivou pfimés mohou tvofit javory (Acer pseudoplatanus, A.
platanoides), lipy (Tilia platyphyllos, T. cordata), jilm horsky (Ulmus scabra), z kel
zde nejCastéji rostou zimolez pyfity (Lonicera xylosteum) a lykovec jedovaty
(Daphne mezereum).

Synusie podrostu se vyznacuje vysokou pokryvnosti, dominanci mezotrofnich dru-
hi, které jsou asto usporadany dvoupatrovité. K charakteristickym dominantndm
patfi mafinka vonna (Galium odoratum), staréek FuchsOv (Seneci fuchsii), netykav-
ka nedltklivd (Impatiens noli-tangere), ostruziniky (Rubus fruticosus agg., R. har-
tus, R. idaeus), $tavel kysely (Oxalis acetosella), pravidelné, nékdy az spoludomi-
nantné se uplatriuje kycelnice cibolkonosna (Dentaria bulbifera), pseni¢ko rozkladité
(Milium effusum), strdivky (Melica butane, M. uniflora), svetep Benekenlv (Bromus
benekenii), ostfice prstnatd (Carex digitata), bukovinec kapradovity (Gymnocarpi-
um dryo-pteris), kaprad samec (Dryopteris filix-mas). Vysokou prezentaci vykazuji
Zindava evropska (Sanicula europaea), vrani oko Ctyflisté (Paris quadrifolia), samo-
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rostlik klasnaty (Actaea spicata), violka lesni (Viola reichenbachiana), rulik zlomoc-
ny (Atropa bella-dona), papratka samice (Athyrium filix-femina), pitulnik horsky
(Lamium montanum) aj. Zpravidla nechybi nékteré heminitrofilni druhy — napf. ba-
zanka vytrvala (Mercurialis perennis), kopytnik evropsky (Asarum europaeum), ka-
kost smrduty (Germanium robertianum), kycelnice devitilistd (Dentaria ennea-
phyllos) a jeCmenka evropska (Hordelymus europaeus).

Zemédélsky vyuzivané pozemky jsou stfedné produktivni, lesni porosty vykazuji
produkci nadprimérnou. V lesni krajiné se zmé&né&nou druhovou skladbou porostl
jsou segmenty této skupiny vyznamné vyssi druhovou diverzitou podrostu a prezi-
vaji zde typické mezotrofni druhy stfedoevropskych bucin. Staré buky v jehli¢natych
porostech jsou biotopem celé Fady druht hmyzu, ptakd, hub i epifytickych mecho-
rostl. Ojedinélé zbytky budin maji prioritni vyznam pro ochranu biodiverzity. Pfitom
jsou stale jesté ohrozeny holosec¢nou obnovou s naslednym umélym zalesnénim
smrkem. Smrkové monokultury jsou periodicky poskozovany vétrem, snéhem a
namrazou.

Uzemi nalezi do ptirodni lesni oblasti ¢. 41 — Hostynskovsetinské vrchy a Javorniky.

V rdmci orientaéniho botanického prizkumu na pozemcich dotéenych stavbou byl
vymezen pouze jeden typ stanovisté — trvaly travni porost s vysadbami okrasnych
dievin mezi bytovymi domy. Nebyl provadén podrobny botanicky prlzkum pofize-
nim a vyhodnocenim fytocenologickych snimkd, ale pfi pochlizce jednotlivymi loka-
litami byly zaznamenavany zjisténé taxony s cilem zjistit eventuelni pfitomnost ru-
h zvladté chranénych. Byly provedeny 2 navstévy Gzemi s pozorovanim v mésici
Fijnu 2012, takZe nebyl zachycen jarni a letni aspekt. Z tohoto divodu byly infor-
mace o fléfe doplnény o nékteré druhy, které se vzhledem ke svym narokim na
prostiedi v Uzemi bezpecné vyskytuji a o druhy uvedené v archivnich zdrojich.

Travnaté plochy mezi panelovymi domy komunikaci, zahradou rodinného domu a
vodnim tokem Jasenka jsou obklopeny komunikacemi, parkovisti a chodniky.
Vzhledem k situovani zajmového Uzemi do zastavéného Uzemi mésta se jednd o
zcela antropogenné pozménéné prostredi s vysokym podilem zpevnénych ploch. Na
nezpevnénych plochach byly po vystavbé sidlisté zaloZzeny sadové Upravy méstské-
ho charakteru, pozdéji byly na néktera mista obyvateli dosazeny dalsi dreviny. Ze-
lené plochy jsou misty poSkozeny spontanné vzniklymi péSinami, parkovanim aut
mimo zpevnéné plochy i pojezdem automobild pres travniky. Plochy maji urovnany
povrch, jsou polozeny v mirném sklonu k vychodu s vyraznym kratkym svahem na-
pri¢ stavenisté. Travniky jsou tvofeny druhy béznych trav pouzivanych ve smésich
pro vysev jako parkova smés. Mezi travami se objevuji druhy bylin jednak
s nitrofilni tendenci a druhy ruderdini, jednak i nékteré druhy, které se vyskytuji
v podhorskych loukach svazu Arrhenatherion a Calthion. V travnatych plochach jsou
vysazeny solitéry a skupiny listnatych i jehli¢natych stromd a kefd. Dfevinna vege-
tace je v mnoha pripadech prerostla a prehoustla a zasah do ni by mohl znamenat
estetické i biologické znehodnoceni vysadeb. V nékterych pfipadech dfeviny zasa-
huji do chodnik{ a parkovacich stani nebo stini okna niZsich pater domu.

V SirSim okoli mista stavby se vyskytuje bohatsi vegetace ve formé zahrad, bfeho-
vého porostu Jasenky a rozptylené krajinné zelené. Tyto porosty nejsou hodnoceny,
jelikoz se jich stavebni ¢innost ani provoz domova seniord nijak nedotkne.

Zjisténé druhy:

Dfeviny v misté stavby:

Betula pendula - bFiza bélokora
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(1 ks ve svahu ve stredni ¢asti stavenisté, obvod kmene cca 85 cm, 1 ks
ve svahu ve vychodni ¢asti stavenisté, obvod kmene cca 80 cm)

Picea abies - smrk ztepily
(3 ks pod svahem v zapadni c¢asti stavenisté, obvod kmene cca 75 cm,
100 cm, 150 cm)

Pinus nigra - borovice ¢erna
(7 ks podél celého svahu, obvod kmene cca 40 cm - 85 cm)

Sorbus aucuparia - jefab ptaci
(3 ks ve svahu ve vychodni ¢asti stavenisté, obvod kmene cca 35 cm -
45 cm)

Swida sanquinea - svida krvava

(1 ks nad svahem v zapadni ¢asti stavenisté, plocha 9 m?)

Tilia cordata - lipa srdcita
(5 ks podél silnice, obvod kmene cca 30 cm)

Dfeviny v blizkosti stavby za hranici stavenisté:

Acer pseudoplatanus - javor klen
Berberis sp. - dristal

Betula pendula - briza bélokora
Corylus avellana - liska obecna
Fagus sylvatica - buk lesni
Forsythia suspensa - zlatice previsla
Fraxinus excelsior - jasan ztepily
Malus domestica - jablon domaci
Picea abies - smrk ztepily
Picea pungens - smrk pichlavy
Pinus nigra - borovice ¢erna
Pinus sylvestris - borovice lesni
Prunus avium - treSen ptaci
Prunus spinosa - trnka obecna
Robinia pseudoacacia - akat bily
Rosa canina - rGZe &ipkova
Salix caprea - vrba jiva
Salix fragilis - vrba krfehka
Sambucus nigra - bez ¢erny
Sorbus aucuparia - jerab ptadi
Swida sanquinea - svida krvava

Byliny v misté stavby:

Aegopodium podagraria - brslice kozi noha
Agropyron repens - pyr plazivy
Agrostis sp. - psinecek

Achillea millefolium - febricek Iékarsky
Alliaria officinalis - Cesnacek lékarsky
Alopecurus pratensis - psarka lu¢ni
Arctia tomentosum - lopuch plstnaty
Armoracia rusticana - kfen selsky
Arrhenatherum elatius - ovsik vyvyseny
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Artemisia vulgaris - pelynék cernobyl
Bellis perennis - sedmikraska chudobka
Capsella bursa pastoris - kokoska pastusi tobolka
Cichorium intybus - ¢ekanka obecna
Dactylis glomerata - srha lalo¢nata
Deschampsia caespitosa - metlice trsnata
Equisetum arvense - preslicka rolni
Festuca rubra - kostrava Cervena
Hieracium murorum - jestrabnik zedni
Chelidonium majus - vlastovicnik vétsi
Lamium album - hluchavka bila
Lilium perence - jilek vytrvaly
Malva neglecta - sléz prehlizeny
Phleum pretense - bojinek lu¢ni
Plantago lanceolata - jitrocel kopinaty
Plantago major - jitrocel vétsi
Poa pratensis - lipnice lu¢ni
Raphanus raphanistrum - ohnice polni
Tanacetum vulgare - vrati¢ obecny
Taraxacum officinale - smetanka lékarska
Trifolium arvense - jetel rolni
Trifolium repens - jetel plazivy
Tussilago tartara - podbél Iékarsky
Urtica dioica - kopfiva dvoudoma
Viola arvensis - maceska rolni

Orienta¢niho botanicky prizkum byl uskuteén&n v mésici Fijnu, ¢emuZ odpovidaji
druhy zaznamenanych bylin. Vzhledem k omezenému poctu vyskytujicich se druhd
a jejich zanedbatelnému vyznamu pro formovani prostfedi v misté stavby, je jejich
vycet dostacujici.

V aredlu se nevyskytuji druhy chranéné dle vyhlasky MZP CR & 395/1992 Sh.

FAUNA

Fauna oblasti je tvorena spoleenstvy podhorskych lesi a zkulturnénych trvalych
travnich porostl, pripadné lidskych sidel. Obecné odpovidd podminkdm na hranici
horského Vsetinského bioregionu a podhorského bioregionu Hostynského. Pocetni a
druhové zastoupeni Zivocichd je ovlivnéno polohou lokality v intravildnu mésta, pti-
tomnosti frekventovanych ulic a bytovych domd s velkou koncentraci obyvatelstva.

Provedeny orientadni prizkum fauny ukazuje na stanovisté ze zoologického hledis-
ka ochuzené v dlsledku urbanizace Uzemi. Prizkumem byly zjist&ny jen bé&zné dru-
hy, vazané na lidska sidla nebo druhy k ¢innostem c¢lovéka indiferentni.

Pozorovani byla provedena opticky pfi pochlzkach sidlistém s cilem zjistit vyskytu-
jici se druhy Zivocichd. Vyskyt zjisténych Zivo&idnych druhl byl pouze zaznamenan,
kvantitativni posouzeni zastupcl a uréeni ekologickych charakteristik nebylo prova-
déno. Pozornost byla vénovana predevsim avifauné, jelikoz se jedna o tfidu Zivoci-
chl v daném Gzemi nejhojné&jsi a dobFe zjistitelnou. V rdmci pozorovani byly ale za-
znamendny i nékteré druhy savcl. Kromé& pfimého pozorovani zivocichl byly vy-
hodnocovany i stopy a pobytové znaky dokazujici pfitomnost urcitého druhu. Pozo-
rovani v terénu bylo doplnéno o Udaje z archivnich materiald. Vyskyt Zivocichd byl
ovlivnén roc¢nim obdobim, ve kterém byla pozorovani provadéna (fijen 2012).
Vzhledem k charakteru stanovisté neni tato skutec¢nost zasadni pro posouzeni ak-
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ceptovatelnosti realizace zdméru z hlediska jeho vlivQi na Zivo&ichy vyskytujici se
v misté stavby.

V ramci orienta¢niho ornitologického prizkumu byly v arealu zjistény nasledujici
druhy ptaka:

- drozd zpévny (Turdus philomelos)

- holub domaci (Columba livia forma domestica)
- holub hfivnac (Columba palumbus)

- hrdlicka zahradni (Streptopelia decaocto)

- kavka obecna (Corvus monedula)

- kos Cerny (Turdus merula)

- pénkava obecna (Fringilla coelebs)

- rehek zahradni (Phoenicurus phoenicurus)
- straka obecna (Pica pica)

- strnad obecny (Emberiza citrinella)

- sykora konadra (Parus major)

- vrabec domaci (Passer domesticus)

Ptaci byli zastizeni pfi preletech Uzemi nebo pfi pobytu v korunach dfevin. Je prav-
dépodobné, e n&které druhy ptakl zde v omezeném mnozstvi hnizdi.

Ze savcl byly pfi pochlzkach pfimo pozorovany pouze ko¢ky domaéci (Felis catus)
pravdépodobné zdivoclele Zijici a krtek obecny (Talpa europaea). Z dalich savcl Ize
vzhledem k charakteru prostfedi usuzovat na vyskyt pfipadné migraci téchto druhi:

- hrabos polni (Microtus arvalis)

- jezek vychodni (Erinaceus concolor)

- lasice kolcava (Mustela nivalis)

- my$ domaci (Mus musculus)

- mysice kfovinna (Apodemus sylvaticus)

- netopyr vecerni (Eptesicus serotinus)

- netopyr velky (Myotis myotis)

- nornik rudy (Clethrionomys glareolus)
- potkan (Raptus norvegicus)

V lokalité nebyli zjisténi zadni zastupci plazé a obojzivelniki, coZ je vzhledem k
charakteru Uzemi i ro¢nimu obdobi pochopitelné. Pozorovani nebyla zamérena na
hmyz, jelikoZz na secenych travnatych plochach mezi budovami lze pfedpokladat
pouze bézné druhy tato stanovisté akceptujici.

Z uvedenych druhd Zivoctichl neni Zadny zafazen mezi druhy zvlasté chranéné.
Vzhledem k relativni blizkosti extravilanu s rozptylenou krajinnou vegetaci Ize pred-
pokladat vyskyt i dal&ich druhi Zivocichl migrujicich podél vodniho toku Jasenka &i
z jedné strany udoli potoka na druhou. Mezi témito druhy se objevi zcela jisté i dru-
hy zvla&té chranéné, nelze vak predpokladat, Ze by byli vystavbou domova seniord
nebo jeho provozem ovlivnéni ¢i ohrozZeni.

C.II.6. EKOSYSTEMY

V misté navrzené haly i blizkém okoli se vyskytuje biotop, ktery Ize dle Seznamu bi-
otopl Ceské republiky (Sejék J, Dejmal I., 2003) zafadit do skupiny X6.1 Parky a
zahrady s prevahou neplivodnich druhi.
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Obecna charakteristika dominantniho biotopu

X6.1 Parky a zahrady s prevahou neptvodnich druhi

Jde o stanoviété na plvodnim i umélém terénu i technicky upravenych plochach
nadzemnich, pozemnich a podzemnich prostor, vdzana na meéstkou zastavbu nebo
na bezprostfedni okoli sidel, vzdy vSak s uméle vytvofenou strukturou vegetace v
nepfirozeném druhovém sloZzeni. Zahrady zahrnuté do tohoto typu biotopu maji
okrasnou nebo uzitkovou funkci a obklopuji nebo alespon z jedné strany priléhaji k
bytovym nebo jim podobnym objektdim, které stoji samostatné na parceldch. Biotop
zahrnuje téz vsechny cilené sadové Upravy verejnych, poloverejnych a vyhrazenych
prostor uvnitf zastavéného UGzemi obci v okoli vétsich stavebnich objektl a mezi
bloky souvislé zastavby. Typické je pro né stfidani zapojenych a otevienych ploch.
Specifickym stanovistém tohoto typu biotopu jsou zamecké parky a zahrady, které
v fadé pFipadd, vznikly Gpravou plvodnich lesnich porostt (anglické parky u &lech-
tickych sidel). Dlouhodobé zanedbavané parky se dnes blizi k pfirodé blizkym bio-
topdm. Zvlastnim pfipadem tohoto typu biotopu je i vegetace prostor bytovych blo-
kG. Jde o prostory v zastavbé od poloviny 19. do poloviny 20. stoleti, kterd prosla
Casto nékolikrat opakovanym vyvojem od oddélenych uzitkovych zahrad po spolec-
ny prostor se sadovou ¢&i quasi sadovou Upravou. V rdznych dobach a v r(zné inten-
zit& byly do mnoha vnitroblokd umistény drobné femeslnické provozovny a nejno-
véji i garaze, které specifiku téchto ¢astecné zastinénych a Spatné provétravanych
prostor dotvareji. Zmin&né provozy a zatizeni v minulosti &asto zplsobily (a nékdy i
nadale plsobi) lokalni bodové znedisténi &i extrémni eutrofizaci.

Tab. C.8.: Charakteristika biotopu X6.1 Parky a zahrady s pfevahou nepdvodnich druh(

Kritéruim Hodnoceni

Zralost Biotop umély. Obhospodarovanim nebo Udrzbou dochazi k
brzdéni sukcese umeéle vytvorené struktury a druhového
sloZzeni vegetace, a to jak po strance druhové, tak i po
strance strukturalni.

Pfirozenost Biotop nepfirozeny s velkym podilem zahradnich kultivart
a hybridd a alochtonnich druhl bylin a dfevin. V siln&ji
urbanizovaném Uzemi je vyznamnym stanovistém zivo-
¢isnych druhl, hlavné ptacich, vazanych na lidska sidlis-
té.

Diverzita V zavislosti na typu stanovisté a staii porostl tH az
Ctyfvrstva vegetace. V zavislosti na druhu a rozsahu kul-
tivace nebo sadové Upravy je v porostech tohoto typu
biotopu vysoky az velmi vysoky pocet druhl cévnatych
rostlin, velmi ¢asto viak neplvodnich. Hojné je zpravidla
zastoupeni bezobratlych a ptak{. Vegetace obytnych vni-
troblokd se pohybuje od velmi chudych lokalit s pajasa-
nem, ¢ernym bezem, akatem, ptacincem Zabincem, lipnici
ro¢ni, rdesnem ptacim a brslici kozi nohou az po stanovis-
té s velkym mnoZstvim ovocnych a okrasnych stromi a i
s desitkami zplanélych zahradnich kvétin a trav.

Vzacnost biotopu Plosné spiSe mensi, ale po celém Gzemi statu pravidelné
se vyskytujici biotop. Vegetace obytnych vnitroblokld -
celkovou plochou okrajovy typ biotopu vézany na vétsi
mésta, kterd zaznamenala rlst bytové zastavby od polo-
viny 19. do poloviny 20. stoleti - je dnes na Ustupu.

Vzacnost prirodnich druhd Vzacné prirodni druhy se v biotopu zpravidla vyskytuji
pouze jako rostlinny material uzity v sadovnické Upravé.
U mensSich a venkovskych sidel se zde vSsak mohou vyji-
mecné vyskytovat i jako sukcese z okolnich pfirodé bliz-
kych nebo pfirodnich ploch.

Citlivost Citlivost tohoto typu biotopu je nizkd. OhroZovan muze
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byt pouze sukcesi k pfirozenéjsimu typu biotopu pfi za-
nedbani udrzby.

Ohrozeni Cetnost stanovist tohoto typu biotopu se s pokracujici
prestavbou starSich méstskych center a pfevazujici novou
individualni bytovou vystavbou mirné zmensuje. Cilena
trvalad zelen je v méstském prostredi stale Castéji nahra-
zovéna tzv. ,mobilni zeleni™ vysazenou v rlznych typech
kontejnerd.

Misto stavby se nalézad v méstské zastavbé, presto se zde nékteré prirodé blizké
prvky vyskytuji. Pfirozenéjsi ekosystémy, jako funkcni soustavy Zivych a nezivych
slozek zivotniho prostfedi vzajemné propojenych vyménou latek a toky energii, vy-
bavené autoregulacni schopnosti a pfiznivou ekologickou stabilitou, se v feSeném
GUzemi vyskytuji napf. jako vegetacni doprovod vodniho toku Jasenka, rozptylena
krajinna vegetace ve vyssich partiich Udoli nad zastavénym Uzemim mésta, vegeta-
ce kolem cest a lesni porosty. Antropogenni ekosystémy (technosystémy), které
jsou pro zastavéné Uzemi typické, jsou charakteristické nizkou autoregulacni schop-
nosti, jsou nestabilni, a maji velmi nizkou miru biodiverzity. Jako ekosystém nema
Uzemi dotéené stavbou vys$si hodnotu, nebot zde neni zastoupena souvisld vegeta-
ce, pouze umélé vysadby jako doprovod komunikaci ¢i budov, popfipadé synantrop-
ni spoleCenstva nizké hodnoty.

Uzemni systém ekologické stability je tvoren jednotlivymi prvky, kterymi jsou lesy,
louky, pastviny, dfeviny na mezich, podél cest a bifehové porosty podél vodnich to-
kd. V &ir&im zajmovém Uzemi tyto interakéni prvky vzajemné plsobici a ovliviujici
celou krajinu jsou zastoupeny pomérné hojné, v blizSim okoli mista stavby se tyto
prvky vyskytuji v mensi mife. Miru stability v izemi Ize obecné charakterizovat koe-
ficientem ekologické stability. KES Uzemi v celém spravnim Uzemi mésta Vsetin do-
sahuje hodnoty 6,3, pficemz krajinu relativné pfirodni signalizuje koeficient
s hodnotou vyssi nez 2,9 (KES je vypocitan na plose katastralniho Gzemi jako podil
souctu vymér lesnich pozemkd, trvalych travnich porostd, vodnich ploch a ovocnych
sadd k souétu vymér zastavénych ploch a nadvori, orné pidy, chmelnic, vinic a za-
hrad).

C.I1.7. KRAJINA

Krajina je geograficky vymezené Uzemi s charakteristickym reliéfem, které je tvore-
no souborem funkéné propojenych ekosystémd a vemi prirodnimi i antropogennimi
prvky. Vnimatelné znaky a hodnoty pfirodnich, kulturnich a historickych charakte-
ristik urcitého mista v krajiné predstavuji specificky krajinny raz. O tom jak krajina
vypada a jak se vyviji, rozhoduji v souCasnosti v naprosté vétsiné lidé, predevsim
jejich zivotni potreby.

Krajina je charakterizovana krajinnym rdzem, ktery je definovédn v § 12 zdkona
¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, jako pfirodni, kulturni a historicka cha-
rakteristika urc¢itého mista Ci oblasti.

Krajinny raz oblasti, ve které se naléza mésto Vsetin, byl utvaren vlivem pfirodnich
podminek odnepaméti, vyraznéjsi vliv ¢lovéka na jeho utvareni se uplatnil po valas-
ské kolonizaci Gzemi v 17. stoleti. Plvodni les postupné ustupoval pastvindm a po-
lim, byly zaklddany osady. Dochazelo k rozsahlé tézbé dreva, a tim k vyraznému
narudeni lesnich porostl Obrovska spotfeba dieva zejména v 1. polovin& 19. stoleti
zdsadn& zmensilo plvodni rozlohu vsetinskych lesli a zasdhlo do jejich pFirozené
skladby. Nizka rentabilita zemédélstvi a silné povodné v 19. stol. vyvolaly opétovné
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zalesfiovani. Lesnatost opét vyrazné vzrostla. V prib&hu 2. sv. valky - v dobé& oku-
pace byla zvyéena té&Zba dieva pro némecky valeény primysl. Od 50. let 20. stoleti
v dlsledku intenzifikace zemé&dé&lského hospodateni je narugovano a ni¢eno drob-
néjsi ¢lenéni zemédélské krajiny. Vyuziti tézké mechanizace si vynutilo scelovani a
odvodnéni pozemk{. Obnova drnu orbou, hnojeni prdmyslovymi hnojivy, nepfimé-
fena pastva vedly k jejich postupné degradaci a k Ustupu mnoha spolecenstev. Plo-
chy luk nevhodné pro obdélani pomoci mechanizace trpi naopak nedostatkem péce.
Zanedbdni vodohospodarskych opatfeni a ponechéni pozemkl ladem vedlo k jejich
postupné degradaci, spojené s Ustupem cennych rostlinnych spolecenstev a po-
stupnym zarGUstanim naletem dfevin. V poslednich letech zadind snaha o obnoveni
funkci krajiny, coZ se projevuje mimo jiné zpracovanim tzemnich plan{, budovanim
infrastruktury v obcich, feSenim dopravy a jeji navaznosti na cyklostezky a rozvo-
jem dalSich sportovné rekreacnich aktivit.

Okoli mista stavby Ize charakterizovat jako antropogenizovanou - urbanizovanou a
technizovanou krajinu. V zajmovém Uzemi je mozno vyuzivani krajiny charakterizo-
vat jako méstské obytné. Jedna se o oblast soustfedéni komercnich a dopravnich
ploch a ploch pro bydleni, administrativu a sluzby pfi okraji sidelniho celku. V SirSim
okoli se nachazeji i prdmyslové zavody. Z hlediska ekologické stability krajiny se
jedna o urbanizované Uzemi s nizkym podilem pfirozené trvalé vegetace, s nizkou
ekologickou stabilitou.

Za hranicemi zastavéného Uzemi mésta krajina postupné prechazi do venkovské
obhospodafované podhorské krajiny s lesy, trvalymi travnimi porosty a rozptylenou
krajinnou vegetaci. Zemédélsko-lesnicka krajina s pfevahou pozménénych vegetac-
nich formaci nad pfirodé blizSimi vegetacnimi prvky se vyznacuje stfedni a vyssi
ekologickou stabilitou.

Lesy jsou v okoli Vsetina rozé¢len&ny do stfedné velkych celkd, znaénou plochu zau-
jimaji kulturni smrcéiny, Casté jsou vsak i smisené porosty nebo buciny. Do lesnich
komplex{ jsou vklinény louky a pastviny s hojnym vyskytem rozptylené zeleng, so-
litérnich dievin a remizkd. Travnaté porosty vznikly odlesnénim b&hem valadské ko-
lonizace, dnes vsak jejich vyuzivani ustupuje a Casto podléhaji postupnému naletu
drevin. Vodni plochy jsou zastoupeny hlavné pramennymi Useky potokl. Pole
v Karpatech jsou mald, ohrani¢ena polnimi cestami, vodnimi toky a lesy. Sady
témér chybéji, jsou zastoupeny jen skupiny ovocnych dfevin u chalup. Typické je
rozptylené osidleni se zbytky valasské architektury navazujici na rozvolnéné obce
v Udolich.

Charakter krajiny v okoli Vsetina ovliviiuje pfitomnost silni¢nich tahl, Zeleznice a
vedeni vysokého napéti.

Z hlediska kulturné historického Ize v souvislosti s krajinnym razem povazovat
za nejvyznamnéjsi rozptylené historické objekty v centru Vsetina. Véz vsetinského
zamku, stejné jako kostely v n&kterych obcich, jsou z okolnich svah( dobfte viditel-
né a tvofi orienta¢ni body a osobitou kulisu okolni krajiny. Vlastni lokalita vystavby
domova seniorl neni spojena s zddnou mistni kulturné-historickou zvlastnosti.

Z hlediska prirodniho hodnoceni krajinného razu je pro zajmové Uzemi typické
udoli potoka Jasenky tvorené z obou stran dlouhymi a zvinénymi svahy. Na svazich
Udoli se vyskytuji plochy lesnich porost{, které se v3ak stiidaji i s trvalymi travnimi
porosty vesmeés extenzivné obhospodarovanymi. V krajiné je hojné zastoupena i
nelesni dfevinna vegetace, kterd ma vétdinou podobu remizkd, skupin dfevin a lini-
ovych prvkl podél vodotedi a komunikaci.
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Z hlediska krajinarsko estetického spociva hodnota Uzemi v charakteristickém
geomorfologickém utvareni krajiny v udoli potoka situované ve stfedni nadmorské
vyéce, a v celkovém koloritu Uzemi, ktery je dan plochami lesnich porostd ve
vy&Sich partiich svahl a pomé&rné pestrym stiidanim jednotlivych druht pozemkd
v nizsich polohach a na dné udoli. Priznivy esteticky dojem narusuji nékteré stavby
vybudované ve Vsetiné a jeho okoli ve 2. poloviné 20. stoleti a tvrdé regulace vod-
nich tokd. Vlastni lokalita nevykazuje 24dné cenné nebo nenahraditelné krajinaisko-
estetické charakteristiky.

V misté stavby nebyly identifikovany estetické, pfirodni ani jiné hodnoty utvarejici
krajinny raz, které by byly planovanou vystavbou vyznamné negativné dotceny.
Krajina uvniti mésta je silné poznamenana a pozménéna lidskou cinnosti, kategorie
krajinného razu zde pozbyvaji na vyznamu a nahrazuji se prevazné kategoriemi ur-
banistického hodnoceni asti mésta. Stavba je navrzena s ohledem na okolni pro-
story a stavebni objekty. Vzhledem k umisténi zaméru a charakteru feSeni celého
Uzemi kontakt zdméru s obytnou zastavbou pohledové Uzemi neznehodnoti. Stavba
nebude mit negativni vliv na krajinny rdz a nezplsobi ani podstatné zmény
v biologické rozmanitosti, ve strukture a funkci ekosystému.

C.I1.8. OBYVATELSTVO

Prvni zminky o Vsetinu pochazeji z let 1297 az 1308 a popisuji méstecko Setteinz v
udoli feky Vsetinské Becvy, s mlynem a kostelem. Roku 1308 prechazi Vsetin do
najmu Voka z Krava¥, od tehdejsich majitell - templarskych rytitG. Nazev Wssetin
Ize nalézt v dokumentech od roku 1396, prvni vklad vsetinského panstvi do zem-
skych desek byl uskutec¢nén roku 1505.

Rozhodujici vliv na vyvoj mésta méla kolonizace ve 13. a 14. stoleti. V 16. stoleti se
na Uzemi Vsetinska rozsifil chov koz, z nedalekého Slovenska. Chov koz byl po-
stupné nahrazen chovem ovci. Tuto ¢innost vykonavala predevsim cCeled, nazyvana
valasi. Tento nazev se pozdéji vZil jako obecné oznaceni obyvatel regionu.

V poloviné 15. stoleti byla na pravém brehu feky Vsetinské Becvy, v lokalité dnes-
niho Horniho namésti vystavéna tvrz, jez byla v 17. stoleti pfestavéna na zamek.

Roku 1609 vyzenil vsetinské panstvi Albrecht z Valdstejna, ktery pozdé&ji proslul ja-
ko vyznamny cisaisky vojevidce. Na Vsetinsko povolal jezuity, za G&elem rekatoli-
zace mistniho obyvatelstva. Nabozensky a s nim spojeny hospodarsky utlak vedly
az k rebeliim mistniho obyvatelstva za tficetileté valky. Vzpoury vyvrcholily v roce
1644 popravou asi dvou set vzboutencd, coZ byla jedna z nejmasovéjdich poprav v
narodni historii. Rebelie evangelikl pokracovaly i pozd&ji, definitivni uklidn&ni p¥i-
nesl az toleranéni patent z roku 1781. V pribéhu tficetileté valky se Vsetin rozsiril z
Horniho mésta i na levy breh feky Becvy.

V prvni poloviné 19. stoleti bylo mésto ovlivnéno technickou revoluci. K prvnim to-
varnam patfily cukrovar, parni pily, tovarna na sirky, roku 1868 byly zalozeny
skldrny. Nejvyznamnéjsimi podniky konce 19. stoleti vSak byly tovarny na vyrobu
nabytku bratfi Thonetl a Jakuba a Josefa Kohna. Na konci 19. a na za¢atku 20. sto-
leti bylo mésto napojeno na Zeleznici, zaala stavba méstské elektrarny, nemocni-
ce, Skol a dalsich vefejnych zafizeni. V roce 1909 se mésto stalo mé&stem okresnim.
Mésto postihla hospodarska krize ve 30. letech 20. stoleti, jejiz dopad zmirnilo az
zaloZeni zavodu Zbrojovka v roce 1937. Diky této tovarné doslo ke zdvojnasobeni
poc¢tu obyvatel Vsetina b&hem prvni poloviny 40. let 20. stoleti, nebot kvili zbroj-
nimu prdmyslu se do mésta prist&hovaly pocetné skupiny délnikd z Brna.
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Po valce se naplno projevily problémy zplsobené rychlym narlstem poctu obyvatel:
nedostatek bytd a zafizeni ob&anské vybavenosti. M&sto se v té dobé orientovalo na
tézky pramysl.

V soucasné dobé ve Vsetiné Zije pfiblizné& 27 000 obyvatel (51,9 % Zen) s primér-
nym vékem 41,8 let. Vsetin sice dosahuje kladného pfirozeného pfirtistku (rozdil
mezi zZivé narozenymi a zemrelymi), celkové ale ve mésté obyvatel ubyva diky za-
pornému migra¢nimu saldu.

Zakladni vzdélani ma ve Vsetiné 21 % obyvatel, stfedni vzdélani bez maturity ma
34 % obyvatel, 33 % ma Uplné stfedni s maturitou a vyssi vzdélani a necelych 10
% vysokoskolské. 0,3 % z celkového poctu produktivnich osob je bez vzdélani.

Podle s¢itani lidi, domu a bytl v roce 2001 je ve Vsetiné 2 356 domd, z toho 90,6
% obydlenych. 71,4 % jsou domy bytové a 25,4 % domy rodinné. Nejvétsi Cast
obyvatel ve Vsetiné bydli v bytovych domech. V bytovém vlastnictvi dominuji byto-
va druzstva, kterd vlastni 37,4 % bytl. V osobnim vlastnictvi je naproti tomu jen
26,6 % bytl. 13 % bytl je zfizeno ve vlastnim domé&. Najemni byty zaujimaji 18,8
%. Celkové je tak ve Vsetiné zhruba 1/5 najemnich bytd. Ve vlastnictvi soukromych
osob bylo 70,5 % obydlenych dom{, mé&sto nebo stat vlastni celkem 3,5 % dom( a
v majetku statniho bytového druzstva je 13,1 % staveb.

Zakladni Udaje o souCasném obyvatelstvu mésta Vsetin jsou uvedeny v nasledujici
tabulce:

Tabulka C.9: Zakladni udaje o obyvatelstvu mésta Vsetin (2011)

Pocet obyvatel 26 976
Z toho Zen 14 004 (51,9 %)
Z toho v produktivnim véku 18 523
Primérny vék 41,8
Pfirozeny prirlstek/ubytek -249
Migrace -207
Mira nezaméstnanosti v okrese Vsetin ve 3. Ctvrtleti 2012 9,80 %

Udaje z http://portal.mpsv.cz a http://portal.gov.cz

C.II.9. HMOTNY MAJETEK

Dotc¢enym hmotnym majetkem budou pozemky a budovy v misté stavby a komuni-
kace, po kterych bude realizovéna doprava pfi vystavbé a provozu domova seniord.

Pozemky, na kterych se uskutecni stavba navrzeného zafizeni, jsou ve vlastnictvi
investora. Pfed realizaci stavby neni z dlvodu uvolnéni pozemk{ nutnd demolice
zadné stavajici stavby. Pfi vystavbé nedojde k znehodnoceni ani poskozeni pozem-
kd, naopak lze predpokladat jejich ekonomické zhodnoceni. S vlastniky pozemkd,
které budou vystavbou jakymkoliv zplsobem dot&eny, nebo s mistem stavby sou-
sedi a nejsou ve vlastnictvi investora, byla vedena jednani, ziskany pisemné sou-
hlasy s vybudovanim socialniho zafizeni, popfipadé uzavieny patficné smlouvy.

C.II.10. KULTURNI PAMATKY

V misté stavby se nenalézaji archeologické, architektonické ani historické pamatky.
Nenachdzeji se zde zadné kulturni pamatky, které by vyzadovaly zvlastni ochranu di
zachranu pred vlastni stavbou ¢i jejim provozem.
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V nasledujicim prehledu jsou uvedeny registrované nemovité pamatky nalézajici se
na Uzemi mésta Vsetina. Zadna z uvedenych pamatek neni zafazena mezi narodni
kulturni pamatky, na Uzemi meésta neni vyhldseno zadné pamatkové chranéné

Uzemi.

Tabulka C.10: Nemovité pamatky v okoli mista zaméru

Pamatka

C. rejst¥iku

Umisténi

Kostel evangelicky

16432 / 8-359

Vsetin, Horni nam.

Kostel Nanebevzeti P. Marie

38044 / 8-360

Vsetin, Horni nam.

Hrob a pamatnik &s. vojakli a RA

21473 / 8-2168

Vsetin, hibitov

Pamétni kdmen Osvobozeni

39713 / 8-2167

Vsetin, nam. Svobody

Krucifix

12730 / 8-3533

Vsetin, Sychrov, byvaly hibitov

Krucifix

20157 / 8-361

Vsetin, hibitov

Socha P. Marie

30014 / 8-362

Vsetin, Horni nam.

Socha sv. Jana Nepomuckého

27037 / 8-363

Vsetin, Horni nam.

Kasna 10342 / 8-3532 | Vsetin, Horni nam.
Radnice stara 42232 / 8-2440 | Vsetin, ¢p.1, Horni nam.
Zamek 27393 / 8-365 Vsetin, ¢p.2, Horni ndm.

Mé&stansky dim Mastaliska

21656 / 8-2438

Vsetin, ¢p.3, Horni nam.

Radnice nova

28694 / 8-2439

Vsetin, ¢p.29, Horni ndm.

Fara

34064 / 8-360

Vsetin, ¢p.134, Horni nam.

Fara

10269 / 8-3852

Vsetin, ¢p.153

Fara evangelicka

51192 / 8-4047

Vsetin, ¢p.156, Palackého

Cinzovni dim

37928 / 8-364

Vsetin, ¢p.166, Palackého

Méstsky diim, sgrafity Jana Kobzéné

10340 / 8-3526

Vsetin, ¢p.339, Dolni nam.

Obchodni ddim

28051 / 8-2442

Vsetin, ¢p.342, Dolni nam.

Banka statni

39114 / 8-2443

Vsetin, ¢p.364, Mostecka

Matefska skola a jesle

10493 / 8-3192

Vsetin, ¢p.1537, Zerotinova

Kostel ¢eskobratrsky

10268 / 8-3852

Vsetin

Jelikoz mésto Vsetin je Uzemim se starym osidlenim a nelze vyloucit archeologicky
nalez, je doporuceno oznamit ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/87 Sb. a zakona

¢. 242/92 Sb. zahajeni zemnich praci Ustavu archeologické pamatkové péce.
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CAST D.
UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A ZIVOTNI PROSTREDI

D.I. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVUO A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

D.I.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO

Pfi dodrzeni vSsech podminek stanovenych pro realizaci a provoz zafizeni ze strany
investora nebude mit vystavba domova pro seniory Jasenka Vsetin, ani jeho provoz,
negativni vliv na zdravi obyvatelstva.

VLIVY NA VEREIJNE ZDRAVI
V obdobi vystavby

V pribéhu vystavby budou vlivy mirné negativni v disledku narudeni faktoru poho-
dy, zvy$eni hlu¢nosti, zvy$ené koncentrace emisi prachu, vyfukovych plynd aut a
mechanizm{ pfi stavebnich pracich a dopravé materidlu a technologii. V Gvahu v
tomto obdobi pFichdzi rovn&Z profesni expozice pracovnik( provadé&jicich stavbu,
ktefi budou vystaveni plsobeni fyzikalnich faktorl (hluk, vibrace), pradnosti, emi-
sim vyfukovych plynl, vlivim pracovni obtiZznosti a nepohody. VSechna tato rizika
budou eliminovédna dodrzovanim podminek hygieny prace a pracovniho prostredi ve
smyslu pozadavkd Zakoniku prace a daldimi bezpe&nostnimi predpisy, které
s jednotlivymi c¢innostmi souviseji. Dodavatel Uprav je povinen po dobu vystavby
dodrzovat zejména narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o bliZzSich minimalnich poZadav-
cich na bezpecnost a ochranu zdravi pFi praci na stavenistich. Pracovnici provadéjici
vystavbu musi byt prokazatelné seznameni s pFisIuénymi pracovné prévnimi predpi-
sy, provoznimi fady a havarijnimi pIany, musi byt proskoleni k pracim na strojich a
zafizenich a vybaveni ochrannymi pomdckami. Realizaci stavby nevzniknou zadné
mozné zdroje ohrozeni zdravi a bezpecnosti pro osoby stavbu uzivajici a osoby
v blizkosti stavby.

Za provozu

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zameérem se ve vztahu k ohrozeni zdravi
obyvatelstva mohou teoreticky projevit v nasledujicich oblastech:

- znedisténi ovzdusi

- hluk

- znedisténi vody a pldy

- havarijni stavy
Znecisténi ovzdusi
Liniovym zdrojem zneci$téni ovzdusi bude za provozu domova seniorl doprava za-
mé&stnancl, klientd a navitévnikl, dovoz surovin do kuchyné a jiného provozniho
materidlu, dovoz a odvoz pradla z pradelny a odvoz odpadl. Znecisténi ovzdusi
zplUsobuje pradnost vznikajici prijezdem vozidel po zneéisténych komunikacich a
emise $kodlivin z automobild.
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Jedinym stacionarnim zdrojem znecistovani ovzdusi bude vyduch plynové teplovod-
ni kotelny s kondenzacnimi kotli. Stacionarni spalovaci zdroje na zemni plyn s pfFi-
konem do 300 kW (plynova kotelna) musi dle platné legislativy spliovat mezni hod-
noty emisi NOy do 120 mg/m? spalin, pfi¢emZ daj od vyrobce navrzenych kotli se
pohybuje do 45 mg/m?3, mezni hodnoty emisi CO do 100 mg/m?3, pfi¢emZ dle Gdajt
vyrobce navrzenych kotld se pohybuje do 60 mg/m?>. Z uvedeného vyplyvd, Ze na-
vrzené kotle mezni hodnoty emisi s rezervou spliiuji. Vzhledem k umisténi a malym
emisim Skodlivin zamér pfispéje k imisnim koncentracim znedcistujicich latek v
ovzdusi v okoli velmi malym dilem a nebude spojen s vyznamnymi negativnimi vlivy
na pohodu a zdravi lidi.

Hluk

Daldim aspektem vlivQl na verejné zdravi z hlediska provozu posuzovaného zaméru
M . r 7, vV . r e .0
je teoreticky hlukova zatez ze stacionarnich zdroju hluku a z dopravy.

Stacionarnimi zdroji hluku za provozu domova seniorl mohou byt pouze ob&hova
Cerpadla otopné vody v zafizeni pro vytapéni objektu a zafizeni vzduchotechniky.

Vzhledem k charakteru zdrojd hluku a ke stavajicimu hlukovému pozadi zplsobova-
nému silni¢ni dopravou na pfilehlé komunikaci, bude jejich podil na celkové hluc-
nosti minimalni. VSechny bodové zdroje hluku spliuji hygienické limity stanovené
Narfizenim vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci.

Jistd hluénost bude zplsobovadna automobilovou dopravou osob, materidlu a odpa-
dd. Pfepravni naroky aredlu v$ak nejsou zasadni, oproti stavajicimu stavu se frek-
vence dopravy na pFistupové komunikaci zvy$i pouze zanedbateln&. Narlst pohybl
vozidel se na hlu¢nosti komunikacniho systému vyrazné neprojevi.

Znecisténi vody a pady

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva zprostfedkované pres pldu se nepredpoklada,
jelikoZ vlastni provoz nepredstavuje riziko kontaminace pld. Kontaminace pld v
etapé vystavby je osetifena doporucenimi prezentovanymi v pfislusnych kapitolach
predkladaného oznameni - jedna se predevsim o dodrzovani zasad zachazeni se za-
vadnymi a nebezpecnymi latkami. Béhem stavby musi byt provedena opatfreni za-
bezpecujici, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych ¢i podzemnich vod (§ 39
zakona ¢&. 254/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisl.). Podlaha skladu chemickych
prostfedkd bude proti Gnikdm zavadnych latek do vody a plddy zabezpedena monoli-
tickou nepropustnou vanou.

Vliv na zdravotni stav obyvatelstva prostfednictvim znecisténi vod neni pFi Fadném

v 2 v 7 e v . O r Ve Ia r v
hospodareni a dodrzovani predpisu aktualni a ve vztahu k hodnocenému zameéru
tento vliv Ize oznacit za velmi nizky.

Havarijni stavy

Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloucit, |1ze vSak potencialni moznost je-
jich vzniku vyrazné eliminovat. Tato problematika je reSena v casti B.II.5 predkla-
daného oznameni.
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VLIVY SOCIALNE EKONOMICKE

Socialné ekonomické vlivy jsou dlsledky vefejnych nebo privatnich &innosti na lid-
skou populaci, které méni zplsob Zivota, prace a traveni volného &asu a které musi
zvladnout kazdy clen spolecnosti tak, aby byl schopen uspokojovat své potfeby.

V obdobi vystavby

Vlastni stavba bude mit minimalni socioekonomicky dopad na obyvatelstvo v okoli
realizace zaméru. Jelikoz vystavba bude provadéna existujicimi firmami, nedojde
pravdépodobné k naboru mistnich obyvatel a ke snizeni zaméstnanosti v oblasti.
V souvislosti se stavebnimi pracemi a dopravou materiadlu spojenou s negativnim
ovlivnénim Zivotniho prostfedi mize teoreticky dojit k doéasnym zépornym posto-
jim obyvatel.

Za provozu

Za provozu domova seniorl budou celkové socidlné ekonomické vlivy na obyvatel-
stvo pozitivni. DUsledkem realizace zdméru dojde z hlediska mésta Vsetina o zlep-
Seni stavajici péce o starsi obCany vyzadujici zvySenou péci. S ohledem na poZada-
vek zachovat, popripadé zvysit esteticky vyraz stavajici zastavby bude zelen
v maximalni mire zachovana a doplnéna novymi difevinami. Pfinosy pro mésto a jeji
obyvatele jsou zfejmé, a jelikoZz soucasné nedojde ani k vyznamnéjSimu naruseni
zivotniho prostredi ¢i k poklesu estetické hodnoty Uzemi, k negativnimu vnimani
nové stavby stavajicimi obyvateli pravdépodobné nedojde. Docasné negativni po-
stoje pramenici z nové vystavby u obyvatel sousednich domU vSak nelze zcela vy-
loucit.

D.I.2. VLIVY NA OVZDUSI A KLIMA

V dobé& vystavby novych objektd domova seniorll dojde k doc¢asnému zvyseni zne-
gigtovani ovzdudi vlivem mechanismd zajidtujicich stavebni prace. Znecisténi ovzdu-
§i bude vznikat z prasnosti pti prdjezdu automobild po zneciéténé vozovce a pfi
vlastnich stavebnich pracich. S ohledem na kratkodobost vystavby nebude vliv tu-
hych emisi pravdépodobné vyznamny. K mirnému znecisténi okoli aredlu dojde rov-
néz vlivem 3Skodlivin obsazenych ve vyfukovych plynech stavebnich mechanismd.
V dlsledku realizace zdméru dojde pouze k nepatrnému narlstu primérnych roé-
nich imisnich koncentraci v okoli stavenisté, ale v Zadném pfipadé nebudou v sou-
vislosti se stavbou prekroceny pripustné limity znecisténi ovzdusi.

B&Zny provoz domova seniorll bude v malé mite znecitovat ovzdudi provozem do-
pravnich prostfedkll zamé&stnancl a vozidel zabezpelujicich provoz zafizeni. K na-
vyseni znecisténi ovzdusi vlivem dopravy oproti souCasnosti dojde pouze v omezené
mire, frekvence dopravy v Uzemi se oproti soucasnosti zvysi pouze nepatrné. Dle
sCitani dopravy v roce 2010 projelo po komunikaci pfilehlé k navrzenému domovu
seniorl za 24 hodin 306 t&%kych motorovych vozidel, 3 462 osobnich a dodavko-
vych automobill a 44 jednostopych motorovych vozidel. Je ziejmé, Ze prljezd cca
15 vozidel denné souvisejicich s provozem domova seniorl nebude pFedstavovat
vyznamny pfispévek znedistujicich latek produkovanych dopravou.

Ovzdusi budou dale ovliviiovat spaliny z provozu kotelny s kondenzacnimi kotli, kte-
ra spaluje zemni plyn. Kotelna se na zakladé svého jmenovitého tepelného pfikonu
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282 kW (3 x 94 kW) neposuzuje dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, §
11, Priloha 2. (zdroje o jmenovitém tepelném pfikonu do 0,3 MW). Pri spalovani
plynnych paliv musi byt dodrzeny emisni limity dle zakona ¢ 201/2012 Sb., Prilohy
10, ¢ast 1. Tabulka 2. Dle této tabulky musi stacionarni spalovaci zdroje na zemni
plyn s pfikonem do 300 kW (plynova kotelna) splfovat mezni hodnoty emisi NO, do
120 mg/m? spalin, pfi¢emZ dle dajd od vyrobce navrzenych kotld se pohybuji do
45 mg/m?3, mezni hodnoty emisi CO do 100 mg/m?, dle (dajd vyrobce navrzenych
kotlG se pohybuji do 60 mg/m3. Z uvedeného vyplyva, e navrzené kotle mezni
hodnoty emisi s rezervou spliuji.

Vystavba navrzené stavby ani jeji provoz se nebude projevovat zvysenym vyskytem
pachovych latek ve svém okoli a nebude predstavovat zadné zmény, které by mély
vliv na klimatické podminky dotcené oblasti. Vzhledem k nizkému zatizeni ovzdusi
znedidtujicimi latkami nelze predpokladat, Ze by v dlsledku provozu domova senio-
ri dochazelo v dané oblasti k prekracovani imisnich limitd.

Jiné vlivy stavby na ovzdusi a klima nejsou znamy.

D.I.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI
Provoz Domova seniorl Jasenka Vsetin nebude vyznamnéjsim zdrojem hluku.

Zdrojem hluku za provozu bude pfedevéim automobilové doprava zaméstnancd a
doprava zajistujici provozni potfeby zafizeni.

DalSim zdrojem hluku mohou byt instalovand technologicka zafizeni. Jedna se o za-
fizeni pro vytapéni staveb, kde jsou zdrojem hluku obéhova Cerpadla otopné vody.
Dle technickych listd se hluk zplsobeny &erpadly pohybuje do 45 dB(A). Cerpadla
budou umisténa v samostatné kotelné bez obsluhy, kde dojde k Utlumu hluku stav-
bou. Instalovana zafizeni splfiuji poZzadavky Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., § 10,
odstavec 2, kde stanoveny limit pro hluk SiFici se ze zdrojd uvnitf objektu je 40 dB.

Vzduchotechnicka zafizeni, ktera predstavuji dalsi stacionarni zdroj hluku, jsou osa-
zena kulisovymi tlumici hluku tak, aby vysledné hladiny hluku vyhovovaly pozadav-
kGm nafizeni viddy & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Géinky hlu-
ku a vibraci. Vzduchotechnicka potrubi prochazejici stavebnimi konstrukcemi budou
pred zazdénim obalena izolacni rohozi, pro upevnéni potrubi budou pouzity objimky
s pryzovou vlozkou. Veskera strojni zafizeni budou pruzné ulozena, od potrubni sité
budou oddélena pruznymi vlozkami. VSechna tato opatfeni vyznamné pfrispéji
k omezeni Sifeni hluku z téchto zafizeni.

Lze tedy fFici, Ze hluk z provozu posuzovaného zaméru pouze nevyznamné prispéje
Ve wr 7 7 7y, VWV r ’ [e] e v v .
ke stavajici hlukové zatezi v uzemi zpusobované predevsim provozem po komunika-
. r v r ’ . v 4 . o
ci, ktera vede v tésné blizkosti navrzeného domova senioru.

V pribé&hu stavebnich praci pFi vystavbé Ize kratkodob& ocekavat zvysené zatizeni
Gzemi hlukem ze stavebnich strojd, zvla&té pti provadé&ni zemnich praci - vykop za-
klad@, stavebni jamy apod. Tyto &innosti jsou provadény vyhradné v denni dobé (od
06,00 hod do 22,00 hodin). Zvyseni zatizeni Gzemi hlukem ze stavebni ¢innosti do-
casné ovlivni stavajici uroven hladin hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb
a v chranéném venkovnim prostoru. Jisté zvyseni bude predstavovat hluk z dopra-
vy, kterd povede pres mésto. Vzhledem k rozsahu stavby a umisténi stavenisté v
zastavbé mésta, nebude hluk pro posuzované Uzemi vyznamnym negativnim jevem.

Stavebni stroje jsou velmi Casto zdrojem vibraci, kterym je vystavena predevsim
obsluha stroje a nejblizsi okoli stroje, pfipadné okoli dopravnich tras. Vibrace z
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té&chto zdrojd jsou utlumeny v podloZi do vzdalenosti nejvy$e nékolika metrd od
mista jejich plsobeni. V Z2addném pripadé nemizZe dojit k ohroZeni nejblizsiho okoli
stavenisté. Rovnéz nékteré rucni naradi ve stavebnictvi pouzivané je zdrojem vibra-
ci. Témito vibracemi vSak nebude vyznamné&ji ovlivnéno Sirsi okoli, natoz chranéna
zastavba.

D.I.4. VLIVY NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Realizaci Domova Seniorll Jasenka Vsetin ani jeho naslednym provozem nebudou
vyznamné ovlivnény povrchové ani podzemni vody. Zamér neni v rozporu s Planem
povodi Moravy.

ZMENY HYDROLOGICKYCH CHARAKTERISTIK

JelikoZ nové zfizené zpevnéné plochy nebudou vétdiho rozsahu (3 755 m?), dojde
pouze k mirné zméné hydrologické bilance zajmového Uzemi - celkovy povrchovy
odtok z plochy sidlisté se ponékud zvysi na Ukor odtoku podzemniho a vyparu.
Zmény nebudou s ohledem na malou vyméru novych zpevnénych ploch vyznamné.
Srazkova voda bude ¢astecné odvadéna destovou kanalizaci do vodniho toku Ja-
senka, ¢astecné bude zasakovat mimo zpevnéné plochy. Vodni rezim na plochach
sadovych Uprav zlstane beze zmé&n. Uvedené lokalni zmény nejsou vzhledem k
vodnimu rezimu Uzemi podstatné a z hlediska Sirsiho Uzemi nebudou ani zazname-
natelné.

VLIV NA PRUTOKY V POVRCHOVYCH TOCICH

Prdtoky v recipientu, ve vodnim toku Jasenka, stavba ovlivni pouze nevyznamné.
Do potoka bude zalsténa destova kanalizace odvadéjici srazkové vody ze stfech a
zpevnénych ploch. MnozZstvi srazkovych vod odvadénych kanalizaci z novych objek-
td (1 025 m?) je v porovnani s celkovym objemem destovych vod odvadénych Ja-
senkou zanedbatelné.

VLIV NA JAKOST POVRCHOVYCH A PODZEMNiCH VOD

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény novou kanalizaci do vodniho
toku Jasenka. JelikoZ se jednd o vody neznecisténé, mize k negativnimu ovlivnéni
recipientu dojit pouze v pfipadé havarie a Uniku zavadnych latek do kanalizace.
Splaskové odpadni vody produkované v domové seniorl budou odvad&ny méstkou
kanalizaci a zneskodrfiovany na distirné odpadnich vod. K negativnimu vlivu na ja-
kost povrchovych vod tedy nebude dochazet za predpokladu dodrzovani vsech
pravnich a technickych norem pfi dopravé a provozu zafizeni tak, aby k této situaci
nedoslo.

VLIVY NA HYDROGEOLOGICKE POMERY A ZDROJE VODY

K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo dojit obecné pouze v souvis-
losti se zasahem do podloznich hornin, které maji funkci kolektoru podzemni vody
nebo omezenim dotace srazkovych vod. K zdsahu do zvodnénych podloznich vrstev
vzhledem k charakteru Uprav a hydrogeologickym pomé&rim v Gzemi nedojde, ome-
zeni vsaku srazkovych vod nebude vyznamné. DalSi moznosti ovlivnéni podzemnich
vod je jejich znehodnoceni pFi havarii a Uniku nebezpecnych latek. Tyto situace jsou
reSeny v ramci havarijniho radu.
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D.I.5. VLIVY NA PUDU

JelikoZ je stavba umisténa na pozemcich vedenych jako ostatni plocha a zastavéna
’ v . r v v . v, o v v z o
plocha a nadvori, realizace zameéru nevyzaduje odneti pudy ze zemédélskeho pud-
’ . o v ’ v ’ ’ o
niho fondu ani pozemku urcenych k plnéni funkci lesu.

I kdyZ pozemky nejsou soucasti zemé&dé&lského ptdniho fondu, bude pfi vystavbé
zpevnénych ploch v mistech stavajicich ploch travnatych provedena skryvka svrchni
Urodné vrstvy pldy. Zemina bude pouZita pfi terénnich a vegetaénich Upravéch
ostatnich ploch sidlisté.

Nadbytec¢na zemina z vykopovych praci bude odvezena z mista stavby a bude ulo-
Yena na skladku odpadl, pokud nebude vyuzita pro terénni Gpravy & rekultivace v
ramci jiné stavby.

V malé mite mdzZe byt plda dotéena pfi budovani novych pFipojek inzenyrskych siti
v mistech, kde povede zatravnénym terénem. V téchto mistech bude skryta svrchni
vrstva pudy, kterd bude po provedeni praci rozprostfena na pdvodni mista.

Zemni prace pfi stavbé objektl a terénni Upravy musi byt provéddény s ddrazem na
minimalizaci $kod na pudnim prostiedi. Zp&tné Upravy ploch do plvodniho stavu
budou provadény ohumusovanim a osevem z mistniho travniho osiva. Pro ohu-
meseni bude vyuZita ornice z mista vystavby, ktera byla uloZzena na docasné depo-
nii v blizkosti Uprav.

Na pozemcich s ohledem na sklon, zpevnéni, popfripadé travni porost nebude do-
chazet k narugovani povrchu pldy vodni erozi. K jistému zvy&enému nebezpedi ero-
ze miZe dojit pouze ve fazi stavby jednotlivych stavebnich objektl, pfi terénnich
Upravach a zemnich pracich.

PFi fadném dodrzovani provoznich fadl nedojde k Uniku zdvadnych latek a pFiprav-
kG pouZivanych pro zabezpeéeni provozu aredlu do prostfedi a ke kontaminaci pG-
dy. K té by mohlo vyjimecné dojit v pfipadé havarie zafizeni nebo dopravniho pro-
stfedku. Plda v bezprostfednim okoli pfijezdové komunikace a miZe byt kontami-
novana nékterymi sSkodlivinami emitovanymi z provozu automobilové dopravy.

Vlivy na pldu Ize charakterizovat jako nevyznamné.

D.I.6. VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI A PRIRODNI ZDROJE

Na lokalité vystavby domova seniorl byl v minulosti v souvislosti s projektem sou-
sedniho bytového domu proveden inZzenyrskogeologicky prizkum, jehoZ zavéry lze
vyuzit v projektové pripravé posuzované stavby.

Vliv zemnich praci na geologické poméry zajmového Uzemi nebude vyznamny. Sta-
vebni Upravy spojené s budovanim zédmeéru mohou zasahovat do geologické stavby
GUzemi pouze lokalng, a to v misté zalozeni obytné budovy do zahlinéné Stérkové
vrstvy poptipadé podloZnich $térkovitohlinitych zemin hlubinnym zplsobem pomoci
pilot a v misté budovani pfipojek inzenyrskych siti. Stavba nebude mit vyznamny
vliv na horninové prostfedi a stabilitu Gzemi a nebude zasahovat do hloubek, které
by mély vliv na trvalou zménu hydrogeologickych charakteristik tzemi.

Vykopy pod hladinou podzemni vody nebude nutné provadét. Vykopky zbylé po
zpétném zasypu jam a ryh musi byt vhodné rozprostifeny nebo odvezeny. Vybudo-
vanim zdméru dojde ani k lokalni zméné infiltraénich pomé&rd v disledku mirného
rozsifeni zpevnénych ploch v Gzemi.
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Pri vystavbé dojde terénnimi Upravami a presunem zeminy k mirnym zménam v
mistni topografii.

Vyznamnéjsi vliv z hlediska horninového prostfedi Ize o¢ekavat pouze v pripadé ha-
varii a uniku latek skodlivych vodam.

Pfirodni zdroje ve formé loZisek nerostnych surovin nebudou stavbou ani provozem
domova pro seniory ovlivnény. Na dotéenych pozemcich neni vymezen Zadny doby-
vaci prostor, lozisko surovin ani chranéné loziskové Uzemi.

V dalSim stupni projektové pripravy stavby bude na dotéeném stavebnim pozemku
proveden detailni radonovy prizkum, aby se urdil skute¢ny radonovy index pozemku.
Na zakladé zjisténych vysledkd se bude ptipadné projektové fesit potfebnd ochrana
stavby proti pronikani radonu z geologického podlozi.

Vlivy zdméru na horninové prostiedi a pfirodni zdroje Ize hodnotit jako malo vy-
znamné.

D.I.7. VLIVY NA FAUNU, FLORU A EKOSYSTEMY
VLIV NA FLORU

Kaceni drevinné vegetace

V rdmci vystavby domova seniord budou provedeny vegetaéni Upravy, které zahr-
nuji i odstranéni omezeného mnozstvi stroml a kefl nalézajicich se v mistech, kde
navrzené stavebni objekty koliduji se vzrostlou dfevinnou vegetaci. Konkrétni drevi-
ny budou popsany v zadosti o povoleni kaceni drevin rostoucich mimo les dle zako-
na ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Likvidace dfevin bude provedena
dle ustanoveni tohoto zdkona a podminek uvedenych ve vydaném povoleni. Nutny
zasah do stavajici vegetace bude kompenzovan novymi vysadbami drevin v misté
Uprav a nahradni vysadbou dfevin v mistech uréenych orgdnem ochrany pfirody.

Vysadba dfevinné vegetace

Celkova koncepce FeSeni okoli domova seniorl zahrnuje i vysadbu novych dfevin.
Bude provedena dle zpracovaného planu sadovych Uprav, vyuzity budou autochton-
ni druhy listnatych stroml a kefd.

OSetreni stavajici drevinné vegetace

U ponechanych dievin plvodni vysadby bude provedena (drzba a o$etfeni. Dfeviny
vyskytujici se v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti poskoze-
ny, budou odpovidajicim zplsobem chranény.

Odstranéni bylinného pokryvu

PFi provadéni zemnich praci bude v mistech Uprav a budovani objektl odstranéna
bylinnd vegetace. Jeliko? v rdmci prizkumu nebyly nalezeny zvl&ét& chrénéné dru-
hy rostlin a nejedna se o cenny biotop, ktery by timto zasahem mohl byt znicen, Ize
se domnivat, Ze tento zasah do vegetace nebude zavazny.
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Odstranéni pddniho krytu.

K odstrané&ni pddniho krytu dojde v mistech navrzenych stavebnich objektt. VSech-
na narusend mista budou prekryta dfive sejmutou ornici. Takto upraveny povrch
bude zpravidla oset vhodnou travni smési.

Sifeni neplvodnich druhd rostlin.

Pfi narudeni povrchu pldy terénnimi Upravami, stavbami a vykopy muize dojit
k zavlékani a roz&ifovani nezadoucich a expanznich synantropnich druhd rostlin. To-
to nebezpedi Ize eliminovat bezprostfednim osetim naruSenych mist travni smési
odpovidajiciho druhového slozeni.

Realizace stavby nepredstavuje ohrozeni populaci zvlasté chranénych nebo regio-

nalné vyznamnych druhl rostlin; v Gzemi se plochy s témito druhy nenachazeji.
7 . . o v r r

Nutna je prevence ruderalizace pozemku zasazenych vystavbou.

VLIV NA FAUNU

Orientacni prizkum fauny ukézal, Ze misto Gprav pfedstavuje ze zoologického hle-
diska diverzné ochuzené stanovisté. Zjist&ny byly jen bé&zné druhy ptak{ a savcl
vazané na blizkost lidskych sidel. Navrzena stavba a Upravy ploch mUZou ovlivnit
vyskyt Zivo&ichd v disledku kaceni zelené&. Jeliko? je v&ak prevazna &ast Uprav situ-
ovana na stavajici travnaté plochy, Ize predpokladat, Ze negativni vliv na Zivocichy
nebude vyznamny. Ani provoz nové vybudovaného domova pro seniory nebude pro
zivocichy predstavovat ohrozeni nebo vyznamné zhorseni Zivotniho prostredi oproti
stavajicimu stavu, charakter zastavby bude zachovan. V rdmci stavby neni nutno
Fesit zaddna zvlastni opatieni k ochrané Zivodicht a jejich spolecenstev.

Navrzend stavba miZe na vyskytujici se Zivocichy teoreticky plsobit nasledujicimi
o
Zzpusoby:

- Caste¢né odstranéni porostd dievin znamend omezeni potravnich moZnosti
nékterych druhd hmyzu, co? v disledku znamend snizeni potravni nabidky
pro hmyzoZravé ptaky. Likvidace stroml a kefl je spojena s omezenim
hnizdnich moZnosti pro nékteré druhy ptakd. Kaceni dfevin bude ale prove-
deno jen v nejnutné&j$i mife a tyto negativni disledky budou eliminovany
novymi vysadbami dievinné vegetace. Odstranéni dfevin nelze provadét ve
vegetacnim obdobi.

- Pokud budou zemni prace provadény ve vegetaénim obdobi, mize dojit
k ohrozeni zivocichl vyvijejicich se nebo prebyvajicich v pldé, zejména né-
kterych druhd hmyzu a hlodavcd.

- V pribéhu stavby dojde k nardstu hlukového a emisniho zatizeni lokality vli-
vem provozu stavebnich strojli a dale z dopravy materidlu po G&elovych ko-
munikacich. Ovlivné&ny by mohly byt nékteré druhy Zivodicht, zejména ptéci,
rusenim, které povede k opusténi stanovisté. Vliv tohoto faktoru bude do-
Casny po kratkou dobu vystavby.

- RovnéZ pohybem pracovnikl po staveniéti dojde k rudeni Zivoc&ichd. Vliv bu-
de do&asny po dobu vystavby. Vétsina Zivoc&ichd je schopna aktivné unikat a
dostat se mimo dosah stavebnich praci. Po ukonceni praci se situace vrati
k plvodnimu stavu.

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin Strana 64



DOMOV PRO SENIORY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
JASENKA VSETIN o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

- K pfimému usmrceni Zivoc¢ichl mdZe dojit pouze v ptipadé nedodrZeni sta-
novenych Ih(t vystavby mimo hnizdni obdobi, poptipadé mimo vegetaéni
obdobi. OhroZeni by nemuseli byt pouze hnizdici ptaci a jejich sndky, ale i
Zivolichové vazani na pudni prostfedi a Zivolichové, ktefi nejsou schopni
rychlého Ustupu pfed technikou a ¢innostmi spojenymi s vystavbou. Lze sem
zaradit i zivocichy, ktefi spadnou do vykopu a nedostanou se zpét, popripadé
jsou zasypani pri zemnich pracich.

Uvedené obecné negativni vlivy stavby na Zivocichy nejsou tak zavazného charakte-
ru, ze by vylucovaly realizaci zaméru. Pri respektovani opatreni a podminek pro rea-
lizaci Uprav, které jsou uvedeny v kapitole D.IV. Ize nepfiznivé vlivy na faunu mini-
malizovat.

VLIVY NA EKOSYSTEMY

Realizace navrzeného zaméru neni spojena s zadnym terénnim, stavebné technic-
kym nebo jinym prostorovym zasahem do hodnotnéjéich ekosystémut, Upravami
nebudou dotleny Zadné vyznamné krajinné prvky ani prvky uzemniho systému
ekologické stability. Uzemi stavby je tvorfeno travnatymi plochami, okrasnymi vy-
sadbami mezi domy a ¢astecné i jiz v soucasnosti zpevnénymi plochami, které ne-
predstavuji pfiznivé Zivotni podminky pro spoledenstva rostlin a Zivocichd. Plochy
zelené a zivocichové vyskytujici se v prostoru stavajiciho sidlisté budou vystavbou a
provozem zadméru ovlivnéni vys$e uvedenymi zplsoby. B&%ny provoz nebude zna-
menat pro organismy a jejich populace vyskytujici se v aredlu a okoli, stejné jako
pro jejich biotopy zadné nebezpedi.

D.I.8. VLIVY NA KRAJINU

Z hlediska krajiny a ovlivnéni krajinného rdzu je vyznam nového domova seniord
pouze lokalni.

V kontextu vlivl na krajinny raz je mozno konstatovat, ze:

v Uzemi stavby na okraji mésta dominuji antropogenni prvky s obytnymi a
dopravnimi stavbami a objekty obCanské vybavenosti,

- okoli mésta a silnice, u které se zamér naléza, je vyznamné poznamenano
¢innosti ¢lovéka,

- nova vystavba nebude znamenat rozsifeni urbanizace krajiny, jelikoz stav-
ba bude umisténa v prostoru zastavéného Uzemi mésta,

stavbou nevzniknou vysSkové dominantni objekty,

- nedochazi ke vzniku nové charakteristiky Uzemi ani ke zméné pomeéru kra-
jinnych slozek,

- dalkové pohledy je mozno pokladat za nevyznamné, protoze objekty sply-
vaji se stavajicimi objekty podobného charakteru v okoli,

-z hlediska vizudlnich vjem{ nedojde vystavbou moderné fedenych objektl
ke shorSeni stavajici situace v Uzemi,

- nedochazi ke zméné méritka urbanizovaného prostoru vzhledem k extravi-
lanu.
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Vlivy je mozno pokladat za nevyznamné, v nékterych aspektech s pozitivnim cha-
rakterem.

D.I.9. VLIVY NA HMOTNY MAJETEK A KULTURNI PAMATKY

V souvislosti s navrzenymi Upravami nedojde k demolicim ani negativnimu ovlivnéni
stavajicich staveb. Zdmér je naopak navrzen a bude realizovan z dlvodu zlep&eni
obcanské vybavenosti mésta. Realizace Uprav je ale spojena se zasahem do stava-
jicich ploch verejné zelené.

V obdobi vystavby budou v malé mire ovlivhény vétSim dopravnim zatizenim verej-
né komunikace, po kterych bude na stavbu pfijizdét mechanizace pro provadéni
zemnich a stavebnich praci.

Historicky nebo architektonicky cenné objekty, nebo objekty pamatkové chranéné,
nebudou stavbou ovlivnény, nebot se nachazeji mimo jeji dosah. Z hlediska archeo-
logického zajmu nelze v misté stavby na zadkladé Gdajd Statniho archeologického
seznamu archeologické nalezy zcela vyloucit. Vystavbou a provozem zaméru nebu-
dou naruseny zadné kulturni hodnoty. Tradice ani zZivotni styl obyvatel Zijicich v
okoli projektované stavby nebude realizaci zaméru ovlivnén.

V dlsledku provedeni Gprav sidlisté dojde k finanénimu zhodnoceni pozemkd a ma-
jetku investora. Na cenu pozemkl a nemovitosti v okoli aredlu nebude mit realizace
zaméru vliv.

D.II. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI
A POPULACI

Pro mésto Vsetin je schvélena Gzemné planovaci dokumentace, jejimz pozadavkim
navrzena stavba vyhovuje. Skutecnost, Ze navrzeny zamér je v souladu s Uzemné
planovaci dokumentaci, je zakladnim pfedpokladem jeho akceptovatelnosti v dané
lokalité.

Uzemi, do kterého je zamér situovan, je urbanizované se véemi negativnimi di-
sledky na Zivotni prostredi, které takovy charakter vyuziti ploch vyvolava. Domov
seniorl navazuje na stavajici zastavbu mésta, zdmér je realizovén z divodu rozsi-
feni socialni péce o obyvatele Vsetina. Provoz zafizeni jako takovy nevykazuje vy-
razné negativni dopady na slozky Zivotniho prostredi a pouziti progresivnich techno-
logii a materidld v novém objektu je pFedpokladem pro bezpelné plnéni norem
vztahujicich se k Zivotnimu prostiedi. Rozsah vlivl spojenych s realizaci zdméru je
mozné hodnotit jako lokalni, s omezenim na misto stavby a nejblizsi okoli. Takto
vymezené Uzemi presahuji pouze vlivy spojené s dopravou. Tato c¢innost nebude
vSak objemové ani ¢asové vyznamna, zejména ve srovnani s frekvenci dopravy na
prilehlych komunikacich.

Negativni vlivy vzniklé umisténim stavby (napf. zdsah do zelené) nejsou s ohledem
na charakter Uzemi (urbanizované Uzemi mésta) a charakter zaméru (rozsifeni so-
cialni péce) vyznamné a v pfripadé dodrzeni navrzenych opatfeni mohou byt mini-
malizovany, eliminovany & kompenzovany. Zamér bude mit ve svém disledku po-
zitivni dopad nejen na zajmy investora - Zlinsky kraj, ale predevsim pro obyvatele
meésta a okoli.
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Na zakladé vyde uvedenych skuteénosti Ize konstatovat, e rozsah negativnich vlivl
zaméru na dotéené Uzemi a verejné zdravi bude malo vyznamny a pozitiva souvise-
jici s realizaci zaméru prevazi pripadné nepfiznivé stavy.

D.III. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH
VLIVECH PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Nejblizsi statni hranice (se Slovenskem) je od mista stavby vzdalena priblizné 15
km vychodnim smérem. Potencidlni moznost ovlivnéni slovenského Gzemi stavbou
je vyloucena, vzhledem ke znacné vzdalenosti se neuplatni ani vlivy vizualni. Veske-
ré pripadné vlivy vystavby a provozu domova seniord budou mit pouze lokalni cha-
rakter.

D.IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRI-
PADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU

K prevenci a minimalizaci mozného negativniho ovlivnéni jednotlivych slozek zivot-
niho prostiedi souvisejicich se zamérem je tfeba, aby byly zohlednény nasledujici
podminky:

OPATRENI VE FAZI PRIPRAVY ZAMERU

- Obyvatelé pfilehlych ¢&asti Vsetina a vlastnici okolnich pozemkd budou
s predstihem sezndmeni se zamyslenym zamérem, jeho rozsahem a moznymi vli-
vy na okoli.

- V projektové dokumentaci pro stavebni povoleni budou specifikovany komunikace,
které budou pfi vystavbé vyuzivany. Tyto trasy budou schvaleny orgdnem ochra-
ny verejného zdravi.

- Pred zahajenim stavebnich praci bude vypracovan plan havarijnich opatfeni pro
pripad havarijniho Uniku latek Skodlivych vodam, ktery stanovi ¢innosti spojené se
znedkodnénim a likvidaci Unikd zavadnych latek (pouZiti sorpéniho prostredku,
ulozeni, zneSkodnéni, vytézeni kontaminované zeminy atd.).

- Vypracovat systém nakladani s odpady pro obdobi stavby zaméreny na jejich tfi-
déni, samostatné shromazdovani a nasledné vyuziti ¢i bezpecné odstranéni.

- DoloZeni povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les podle zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

- Zajisténi vypracovani provoznich a bezpeé&nostnich predpisi souvisejicich s reali-
zaci stavby a provozem zafizeni.

OPATRENI VE FAZI VYSTAVBY

Ovzdusi

- Zasoby sypkych stavebnich materiall a ostatnich potencidlnich zdroji pradnosti
v pribé&hu vystavby je tfeba minimalizovat.
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- Prasnost pfi vystavbé bude snizovana v pripadé potfeby kropenim a cisténim ko-
munikaci a stavebnich ploch. V pfipadé nebezpeéi znecisténi vozovek blatem ze
stavenisté bude provad&no manudlini ¢idt&ni a myti dopravnich prostfedkd a me-
chanismy, které budou opouétét areal stavby.

- V8echna pouzitd stavebni mechanizace zajistujicich provadéni Uprav musi byt
v dobrém technickém stavu. Technicky stav vozidel a mechanizmd bude pravidel-
né kontrolovan a budou provadény emisni kontroly dle platnych predpisd.

- Pozornost bude vénovana organizaci dopravy na stavenisti; je nutno vyloucit zby-
te¢ny b&h motord naprazdno a zbyteéné opakované pojezdy.

- DUsledn& bude dodrzovéna doprava pouze po projednanych komunikacich a par-
kovani na vymezenych plochach.

Hluk

- Hlu¢nost bude omezovana pouzivanim kvalitni mechanizace v dobrém technickém
stavu a ¢asovym rozvrhem jejiho nasazeni. Je tfeba vypracovat takovy plan praci
a nasazeni strojli, aby nedochdzelo k prekryvani hluénych pracovnich operaci, po-
kud to neni technologicky nezbytné nutné. V maximalni mozné mife budou vyuzi-
ty stavebni mechanismy se snizenou hluc¢nosti.

- Hlu¢né mechanismy budou vyuzivany pouze v uréené dobé& — mimo dny pracovni-
ho klidu a mino dobu nocniho klidu.

- Pro stacionarni zdroje hluku (agregaty, kompresory, svarovani, fezani apod.) je
nutné disledné pouZivat zastény jako protihlukové clony. V maximalni mozné mi-
fe budou vyuzity stavebni mechanismy se snizenou hlucnosti (napf. odhlu¢néné
kompresory).

- Organizace veskeré Cinnosti tak, aby venkovni prostor nebyl zatézovan nadlimit-
nimi emisemi hluku ve smyslu Nafizeni viady ¢. 272/2012 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, poptipad& pozadavkd Krajské hygienické
stanice.

- Vybaveni pracovni obsluhy zdrojl hluku odpovidajicimi a ptedepsanymi ochran-
nymi prostredky.

- Omezeni vystavby a provozu techniky v dobé nevhodné z hlediska povétrnostnich
vliva.

Voda

- Na stavenisti nebude provadéna (drzba mechanismi (vymény mazacich napini
atd.) s vyjimkou denni udrzby.

- Pravideln& bude provadé&na kontrola stavebnich mechanismi a ploch stavenisté z
hlediska moznych tkapd provoznich naplni a pohonnych hmot.

- Na stavbé bude zakdazano skladovani a manipulace s latkami nebezpecnymi vo-
dam. Pokud je to z technologicko-provoznich ddvod{ nezbytné, musi byt tyto Iat-
ky skladovany v souladu s platnymi predpisy tak, aby nevznikla moznost ohrozeni
podzemni a povrchové vody.

- Zamezeni kontaminace pddy a povrchové a podzemni vody na plochach staveni&té
pfi stani, pfipadnych drobnych opravach techniky. Vylouceni myti stavebnich stro-
jd a mechanizmd na stavenisti. Omezeni parkovani mechanizml na staveniéti, in-
stalovani zachytnych nadob.

- Neprodlené provedeni adekvatnich sanacnich praci v pfipadé Uniku ropnych latek
nebo jinych latek, které mohou ovlivnit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.
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- Zamezeni zhor$eni odtokovych pomérd a vyskytu eroznich jevd v rdmci vystavby.

- Pravidelna kontrola stavebnich mechanismu a ploch stavenisté z hlediska moznych
UkapQ provoznich néplini a pohonnych hmot.

- Vybaveni staveni&té nejnutn&j$im mnozstvim sorbentl ropnych latek.

Pdda

- Minimalizovat mnozstvi vytézenych zemin a v maximalni mozné mire je vyuzit pro
konecné Upravy v misté stavby.

- Provedeni skryvky svrchni vrstvy pldy na ploge objektd budovanych na zelenych
plochach a jeji vyuZiti pro nasledné ohumusovani na ptvodnich mistech nebo re-
kultivaci jiné zemé&délské ¢&i lesni pQdy.

- Provadéni skryvky mimo reprodukéni obdobi Zivocichd.

- Umist&ni docasnych deponii pldy a vykopovych materidld s ohledem na ochranu
pozemkd, vegetace a ekosystémdu. Preference systému bez meziskladek.

- Minimalizace pojezdl stavebni techniky b&hem vystavby z ddvodu omezeni nega-
tivnich vlivl na pddu (hutnéni, kontaminace).

- DUslednd rekultivace vdech ploch dotéenych vystavbou v rdmci provadéni koneé-
’ ’ s o . ’ ’
nych uprav terénu z duvodu prevence ruderalizace uzemi.

Odpady

- Dodavatel stavby vytvofi v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shro-
mazdovani jednotlivych druh{ odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodafstvi, o vznikajicich odpadech v prib&hu stavby a zpdsobu
jejich zneskodnéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; odpady ze
stavby budou ukladany oddélené dle druhl a kategorii, nesmi dojit ke zne&isténi
stavenisté ani jeho okoli. Odpady budou vyuzivany prednostné v ramci stavby.
Recyklace odpadd je mozna pouze na schvaleném zafizeni, nevyuzitelné odpady
budou odstran&ny na zafizeni k tomu uréeném. Bude vylouéena likvidace odpadi
palenim na stavenisti. Nakladani s nebezpecnymi odpady je mozné pouze na za-
kladé povoleni organu statni spravy.

- Smluvné bude se subjekty opravnénymi k nakladani s odpady zajisténo odstranéni
odpadd.

- K Z&dosti o kolaudaéni souhlas bude predloZena specifikace druht a mnoZstvi od-
padd vzniklych v procesu vystavby a bude doloZen zpdsob jejich odstranéni.

- V projektové dokumentace pro stavebni povoleni bude podrobné specifikovan
zplsob nakladani s prebyte¢nou zeminou dle platné legislativy, zejména zdkona &
185/2001 Sb., o odpadech a vyhlasky & 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpad( na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu. Obdobné budou upfes-
nény i dal$i druhy odpadl z vystavby, jejich mnozstvi a predpoklddany zpisob
vyuziti ¢i odstranéni.

Pfiroda
- V ramci realizace stavby maximalné Setfit stavajici zelené plochy, které se v area-
lu nalézaiji.

- Realizace stavby (pfipadné zdsahy do porostd drfevin a pddniho krytu) v obdobi
vegetaéniho klidu a mimo reprodukéni obdobi Zivo&icht na zakladé pravomocného
spravniho rozhodnuti p¥isludnych orgénl ochrany piirody.
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- Provedeni podrobné&jiho prizkumu stavenisté pred zahdjenim skryvek a provede-
’ ’ O wv. V. o 7 . e ’ ’
ni eventuelnich transferu zivoCichu ze zajmoveho uzemi stavby.

- Maximalni ochrana stavajici vegetace pfi realizaci stavby na stavenisti i soused-
nich pozemcich (CSN 83 9061).

- Déslednd rekultivace viech ploch zasaZzenych stavebnimi pracemi z dlvodu pre-
. ’ ’ v v ’ ’ (e}
vence ruderalizace uzemi a sireni alergennich plevelu.

- Provedeni praci na pfipojkach inzenyrskych siti v co nejkratSim terminu; pokud
budou vedeny v uli¢nich pasech zelené, bude terén po ukonceni praci urovnan a
oset travni smési vhodného druhového slozeni.

Ostatni

- V mistech zemnich praci bude vénovana pozornost potencionalnimu vyskytu ar-
. r s o Y s Vs 7 ’ I v s
cheologickych nalezu, pracovnici provadejici zemni prace budou pouceni jak po-
stupovat v pripadé vyskytu takového néalezu v arealu stavby.

- Bude vypracovan plan opatreni pro pfipad havarie v obdobi vystavby a seznameni
s nim budou vsichni pracovnici.

- PInéni organizacnich a technickych opatfeni uvedenych v planu organizace vystav-
by s cilem minimalizovat potencialni nepriznivé vlivy na zivotni prostredi, verejné
zdravi a pohodu obyvatelstva a dlslednd pribézna kontrola plnéni pfisluénych
opatreni.

- Dodrzovani bezpeénostni opatfeni béhem vystavby; zajisténi ochrany chodcl pfi
nezbytnych prechodech stavenisté.

OPATRENI VE FAZI PROVOZU

Ovzdusi

- Technicky stav vozidel a mechanizmd zajistujicich provoz domova seniorl bude
pravidelné& kontrolovan a budou provadény emisni kontroly dle platnych predpisu.

- Pozornost bude vénovana organizaci dopravy v aredlu; je nutno vyloucit zbytecny
v o z
béh motoru naprazdno.

- Komunikace a zpevnéné plochy budou udrzovany v Cistém stavu.

Hluk

- Veskera cinnost bude organizovana tak, aby venkovni prostor nebyl zatézovan
emisemi hluku ve smyslu Narizeni viady ¢ 272/2012 Sb., o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci, poptipadé pozadavk{ Krajské hygienické sta-
nice.

- Je nutno dbat na dobry technicky stav zafizeni, kterd by mohla negativné ovliviio-
vat hlukovou pohodu.

Voda

- Techniku je nutno parkovat a manipulovat s ni pouze na uréenych mistech,
v prostoru aredlu bude zakdzano myti stroji a motorovych vozidel, aby nemohlo
dojit k Uniku zavadnych nebo nebezpecnych latek do povrchovych ¢i podzemnich
vod.
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- Namatkové bude kontrolovan stav parkovacich ploch, v pfipadé vizualniho zjisténi
kontaminace ropnymi latkami bude znecisténi odstranéno v souladu s provoznim
fadem.

- Sklad chemickych pFipravk{ s rizikem Gniku zavadnych latek bude stavebné teen
v souladu s prislusnymi predpisy tak, aby nemohlo dojit ani v pripadé havarie
k Uniku zavadnych latek do povrchovych ¢i podzemnich vod.

- Provozni Fad aredlu musi stanovit Cinnosti spojené se zneskodnénim a likvidaci
r - o r r r V., v s v v Ve v v s
uniku ropnych latek v arealu (pouziti sorpcniho prostredku, ulozeni, zneskodnéni,
vytézeni kontaminované zeminy atd.).

Odpady

- Pfi nakladani s odpady budou dodrZena ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o od-
padech a jeho provadécich predpist zejména vyhldsky MZP 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakladani s odpady.

- Bude disledné udrzovdna &istota ve vSech objektech a jejich okoli. V souvislosti
s tim bude rozmisténo dostate¢né mnozstvi vhodnych sbérnych nadob.

- S chemickymi latkami, které vykazuji nebezpedné vlastnosti, bude naklddano zpu-
soby stanovenymi platnou legislativou (bezpecnostni listy, autorizovand osoba,
$koleni pracovnikd apod.).

Priroda

- V ramci provozu domova pro seniory budou maximalné Setfeny a pravidelné udr-
Zzovany vSechny navazujici zelené plochy.

Ostatni

- Veskeré Cinnosti budou provadény dle vypracovaného a schvaleného provozniho,
havarijniho a poZarniho fddu nového objektu. Musi byt dlsledné dodrzovany bez-
pecnostni, hygienické a dalsi predpisy na ochranu Zivotniho prostfedi. V jejich
smyslu budou zaskoleni pracovnici a bude stanovena jejich odpovédnost. K dispo-
zici musi byt plan opatreni pro pfipad havarie, zdznamy o provedenych revizich
zarizeni a zdznamy o zjisténi a odstranéni zavad.

- PFi nakladani s pripravky klasifikovanymi ve smyslu zdkona c. 356/2003 Sb., o
chemickych latkach a chemickych pfipravcich striktné dodrzovat pokyny uvedené
v bezpecnostnich listech k témto latkam.

- Dodrzovat radné baleni, oznacovani, skladovani nebezpecnych latek.

- Vybaveni nebezpecnych chemickych latek bezpecnostnim listem v predepsané
Upravé a vedeni jejich evidence.

OPATRENI VE FAZI UKONCENI ZAMERU

Opatfeni pro fazi ukonceni zaméru nejsou v souCasné dobé feSena. PFi volbé sprav-

nych technologii mize byt stavba odstran&na bez podstatnych vlivQ na Zivotni pro-
v e ’ r Vv, v ’ ’ o

stredi nebo vyznamné produkce znecistenych stavebnich odpadu.

KOMPENZACNI OPATRENI

Vzhledem k malému rozsahu zédméru se pifimé kompenzacni opatfeni nenavrhuji.
Nepiimé a dlouhodobé kompenzace predstavuje rozvoj mésta a pro obcany vznik
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novych pracovnich prilezitosti a rozsifeni socialni péce o obyvatele Vsetina vyssiho
véku.

Opatreni jsou uvedena pouze ramcové, jejich detailni rozpracovani je soucasti pro-
jektu a provozniho fadu zarizeni.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A
NEURCITOST{, KTERE SE VYSKYTLY PRI ZPRACOVAN{
DOKUMENTACE

V dobé zpracovani oznameni byla rozpracovana dokumentace stavby ve stupni ,do-
kumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti“. Posouzeni zaméru bylo provedeno na
zdkladé podkladl poskytnutych projektantem zdméru, odbornymi firmami, pracov-
niky Krajského Uradu Zlinského kraje, dotéenych orgdnl statni spravy a dalsich
podkladl veetné osobnich zkudenosti zpracovatele dokumentace.

PfestoZe by v souvislosti se zpracovanim ozndmeni bylo moZno provést dalsi pri-
zkumy a méreni, zpracovatel se domniva, Ze by nepfrinesly informace, které by za-
sadné ovlivnily predikci vyznamnosti hodnocenych vlivll na slozky Zivotniho prostre-
di a které by mohly zasadné zménit moznost realizace zaméru. Vzhledem k charak-
teru stavby a s ohledem na predpokladané minimalni vlivy zdméru na obyvatelstvo
a zivotni prostredi byly dostupné podklady a informace pro objektivni hodnoceni
pfipravy, realizace, provozu popf. ukonceni zdméru a pro stanoveni podminek mi-
nimalizujicich negativni vlivy na prostiedi dostatec¢né.

CASTE. o
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zameér je predkladan v jedné varianté feSeni, stavba nema zpracovanou zZadnou al-
ternativu v technickém Feseni, technologii provozu ani v umisténi na jiné lokalité.
Umist&ni domova seniorl je dano situovanim pozemkd ve vlastnictvi investora vyu-
Zitelnych pro realizaci zadméru. Navrzend dispozice respektuje pozadavky provozo-
vanych cinnosti a pouzitych technologii. Navrzené stavebni feSeni a technologické
postupy vychazeji z pozadavkd investora na efektivnost vystavby a provozu zafizeni
a soucasné splnuji pozadavky dané legislativou na konstrukcni provedeni stavby a
na provozované sluzby z hlediska bezpe¢nosti prace, vlivl na Zivotni prostfedi a ji-
nych zvlasté chranénych zajmad.

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin Strana 72



DOMOV PRO SENIORY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
JASENKA VSETIN o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

CAST .
DOPLNUJICI UDAJE

Oznamovatel a zpracovatel oznameni prohlasuji, ze zadna z podstatnych informaci o
r v ’ ’ . . r . . o V. ’

zameru, ktera by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivu na zivotni

prostiedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti Gzemi, nebyla zamlcena.

Souvisejici dopliujici Udaje jsou uvedeny v Prilohach oznameni.

CASTG. _ ] ]
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznameni zaméru Domov pro seniory Jasenka Vsetin, jehoz investorem a
oznamovatelem je Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin, IC: 708 91 320,
je zpracovano v souladu se zdkonem & 100/2001 Sb., o posuzovani viivd na Zivotni
prostredi, jeho obsah je dan pfilohou &. 3. Cilem ozndmeni je poskytnout zakladni
Udaje o zaméru, jeho moznych vlivech na zZivotni prostfedi a rizicich vyplyvajicich z
jeho provozu.

Stavba reSi vystavbu ctyfpodlazniho objektu novostavby ,Domova pro seniory"
v lokalité, kterou ma mésto Vsetin pro tento zamér nékolik let vyclenénou. Stave-
nisté se nachazi v zastavéné c¢asti mésta Vsetin na k.U Vsetin a je rozlozeno mezi
vodotec Jasenka a ulici Dolni Jasenka.

Stavba je umisténa v souladu s Uzemnim planem mésta Vsetin, ktery byl vydan
formou opatfeni obecné povahy ¢.1/2012 Zastupitelstvem mésta Vsetin dne 8. 4.
2010 usnesenim ¢. Z/35/3.

Cilem projektu je zkvalitnéni bydleni i poskytovani sluzeb socidlni péce, s vazbou na
pozadované standardy kvality v socidlnich sluzbach.

Stavba je ¢lenéna na hlavni stavebni objekt domova seniorli a nezbytné inzenyrské
stavby (pFelozky, pfipojky, zpevnéné plochy, opérné stény), které jsou pfi respek-
tovani vztaznych technickych predpisii a norem bez zvldstnich pozadavkd na vy-
stavbu.

Domov pro seniory je navrzen o kapacité 51 klientl. K dispozici bude 18 dvoullzko-
vych pokojl a 15 jednolGzkovych pokojl s vlastnim socidlnim zafizenim, které jsou
dispozi¢né feseny na Urovnich nadzemnich podlazi (1.NP, 2.NP a 3.NP). Pokoje pro
seniory jsou orientovany na jihozapad a jsou vybaveny balkonem s bezbariérovym
pfistupem. Pro zabezpeceni kompletnich sluzeb jsou v suterénu 1.PP umistény po-
mocné prostory - varna jidla, pradelna s Zehlirnou a prostor pro rehabilitaci. Varna
je navrzena tak, aby byla schopna vyprodukovat celodenni stravu pro klienty a obé-
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dy pro personal. Pradelna zabezpedi vyprani, vysuseni a vyzehleni veskerého pradla
Vo e . v v ’ v o 7
uzitého klienty vcetné pracovnich odévu personalu.

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Vsetina na pozemcich parc.¢. 1093,
1096, 1097, 1098, 1101 a 1103. Na zapadé je plocha stavby omezena silnici ¢.
I11/05735 (ulici Dolni Jasenka), na vychodé vodnim tokem Jasenka, na severu na
staveniSté navazuji panelové bytové domy ev.C. 744 a 747 a na jihu rodinny ddim
ev.C. 1257 se zahradou. Dle Uzemniho planu mésta Vsetina se misto stavby naléza
na ploSe oznacdené SO.2. - Plochy smiSené obytné meéstské. Stavenisté lezi
v nadmorské vysce priblizné 365 m n.m.

PFi dodrZzeni vSsech podminek stanovenych pro realizaci a provoz zafizeni ze strany
investora nebude mit vystavba domova pro seniory ani jeho provoz negativni vliv
na zdravi obyvatelstva.

V dobé vystavby novych objektl dojde k do¢asnému zvygeni znedistovani ovzdusi
vlivem mechanismd Za_]IStU_]ICICh stavebni prace. S ohledem na kratkodobost vy-
stavby nebude vliv tuhych emisi vyznamny. Vlastni provoz bude v malé mire znecis-
tovat ovzdudi provozem dopravnich prostiedk( zaméstnancd, klientd a navétévnikd
a vozidel zabezpecujicich zasobovani kuchyné, odvoz a dovoz pradla do pradelny a
daldich materidlG nezbytnych pro zajisténi provozu zafizeni a odvoz odpadl. Ovzdu-
Si budou dale ovliviiovat spaliny z provozu kotelny s kondenzacnimi kotli, ktera spa-
luje zemni plyn. Kotelna se na zdkladé svého jmenovitého tepelného prikonu 282
kW (3 x 94 kW) neposuzuje dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, § 11,
Pfiloha 2. (zdroje o jmenovitém tepelném prikonu do 0,3 MW). Pfi spalovani plyn-
nych paliv musi byt dodrzeny emisni limity dle zakona & 201/2012 Sb., Prilohy 10,
¢ast I. Tabulka 2. Dle této tabulky musi stacionarni spalovaci zdroje na zemni plyn s
prikonem do 300 kW (plynova kotelna) splfiovat mezni hodnoty emisi NO, do 120
mg/m?> spalin, pfi¢emz dle (dajd od vyrobce navrzenych kotli se pohybuji do 45
mg/m?3, mezni hodnoty emisi CO do 100 mg/m?3, dle dajd vyrobce navrzenych kot-
10 se pohybuji do 60 mg/m?3. Z uvedeného vyplyva, Ze navrzené kotle mezni hodno-
ty emisi s rezervou spliuji. Vystavba navrzené stavby ani jeji provoz se nebude
projevovat zvysenym vyskytem pachovych latek ve svém okoli a nebude predstavo-
vat zadné zmény, které by mély vliv na klimatické podminky dotcené oblasti. Vzhle-
dem k nizkému zatiZzeni ovzdusi znedistujicimi latkami nelze predpokladat, Zze by v
dlsledku provozu domova seniorl dochazelo v dané oblasti k pfekradovani imisnich
limitd.

Provoz domova seniorl nebude vyznamnéjsim zdrojem hluku. Zdrojem hluku bude
pfedevéim automobilovd a Zelezni¢ni doprava zajistujici provoz zafizeni. Dal$im
zdrojem hluku mohou byt instalovana technologicka zafizeni. Jedna se o zafizeni
pro vytapéni staveb, kde jsou zdrojem hluku obé&hova Cerpadla otopné vody. Dle
technickych listd se hluk zplsobeny &erpadly pohybuje do 45 dB(A). Cerpadla bu-
dou umisténa v samostatné kotelné bez obsluhy, kde dojde k Utlumu hluku stavbou.
Instalovana zafizeni splfuji pozadavky Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., § 10, odsta-
vec 2, kde stanoveny limit pro hluk &iFici se ze zdrojd uvnitf objektu je 40 dB. Vzdu-
chotechnicka zafizeni, kterd predstavuji dalsi stacionarni zdroj hluku, jsou osazena
kulisovymi tlumié&i hluku tak, aby vysledné hladiny hluku vyhovovaly pozadavkim
nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neprfiznivymi Gc&inky hluku a
vibraci. Vzduchotechnicka potrubi prochazejici stavebnimi konstrukcemi budou pred
zazdénim obalena izola¢ni rohozi, pro upevnéni potrubi budou pouzity objimky s
pryzovou vlozkou. Veskerd strojni zafizeni budou pruzné ulozena, od potrubni sité
budou oddélena pruznymi vlozkami. VSechna tato opatfeni vyznamné pfrispéji
k omezeni Siteni hluku z téchto zafizeni. Lze tedy Fici, ze hluk z provozu posuzova-
ného zdméru pouze nevyznamné pFispéje ke stavajici hlukové zatézi v tzemi zpl-
sobované predevsim provozem po komunikaci, kterd vede v tésné blizkosti navrze-
ného domova seniord.
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Realizaci Domova Seniord ani jeho naslednym provozem nebudou vyznamné ovliv-
nény povrchové ani podzemni vody. JelikoZz nové zfizené zpevnéné plochy nebu-
dou vétsiho rozsahu (3 755 m?), dojde pouze k mirné zméné& hydrologické bilance
zajmového Uzemi - celkovy povrchovy odtok z plochy sidlisté se ponékud zvysi na
Ukor odtoku podzemniho a vyparu. Zmény nebudou s ohledem na malou vymeéru
novych zpevnénych ploch vyznamné. Srazkova voda bude ¢astecné odvadéna des-
tovou kanalizaci do vodniho toku Jasenka, ¢aste¢né bude zasakovat mimo zpevné-
né plochy. Vodni rezim na plochach sadovych Uprav zlstane beze zmén. Pritoky
v recipientu, ve vodnim toku Jasenka, stavba ovlivni pouze nevyznamné. Do potoka
bude zalsténa destova kanalizace odvadéjici srazkové vody ze stfech a zpevnénych
ploch. MnoZstvi srédzkovych vod odvadénych kanalizaci z novych objektl (1 025 m3)
je v porovnani s celkovym objemem destovych vod odvadénych Jasenkou zanedba-
telné. Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény novou kanalizaci do
vodniho toku Jasenka. JelikoZ se jednd o vody neznetisténé, miZe k negativnimu
ovlivnéni recipientu dojit pouze v pripadé havarie a Uniku zavadnych latek do kana-
lizace. Splagkové odpadni vody produkované v domové& seniorl budou odvadény
méstkou kanalizaci a zneskodnovany na distirné odpadnich vod. K negativnimu vli-
vu na jakost povrchovych vod tedy nebude dochazet za predpokladu dodrzovani
vSech pravnich a technickych norem pfi dopravé a provozu zafizeni tak, aby k této
situaci nedoslo. K ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik by mohlo dojit obecné
pouze v souvislosti se zasahem do podloznich hornin, které maji funkci kolektoru
podzemni vody nebo omezenim dotace srazkovych vod. K zasahu do zvodnénych
podloZnich vrstev vzhledem k charakteru Uprav a hydrogeologickym pomérdm
v Uzemi nedojde, omezeni vsaku srazkovych vod nebude vyznamné. Dalsi moznosti
ovlivnéni podzemnich vod je jejich znehodnoceni pfi havarii a Uniku nebezpecnych
latek. Tyto situace jsou reseny v ramci havarijniho radu.

Jelikoz je stavba umisténa na pozemcich vedenych jako ostatni plocha a zastavéna
plocha a nadvofi, realizace zdméru nevyzaduje odnéti pady ze zemédé&lského pld-
niho fondu ani pozemkd uréenych k pInéni funkci lesG. I kdy? pozemky nejsou sou-
¢asti zemédé&lského pldniho fondu, bude pii vystavbé zpevnénych ploch v mistech
stavajicich ploch travnatych provedena skryvka svrchni Grodné vrstvy pldy. Zemina
bude pouzita pfi terénnich a vegetacnich Upravach ostatnich ploch sidlisté. Nadby-
te¢nd zemina z vykopovych praci bude odvezena z mista stavby a bude uloZzena na
skladku odpad, pokud nebude vyuzita pro terénni Gpravy ¢&i rekultivace v rdmci ji-
né stavby. V malé mife mizZe byt plida dotéena pti budovani novych pfipojek inze-
nyrskych siti v mistech, kde povede zatravnénym terénem. V téchto mistech bude
skryta svrchni vrstva pddy, kterd bude po provedeni praci rozprostifena na pavodni
mista. Zemni prace pfi stavb& objektl a terénni Upravy musi byt provadény
s dirazem na minimalizaci §kod na pldnim prostfedi. Zpétné Gpravy ploch do pU-
vodniho stavu budou provadény ohumusovanim a osevem z mistniho travniho osi-
va. Pro ohumeseni bude vyuzita ornice z mista vystavby, kterd byla ulozena na do-
Casné deponii v blizkosti Uprav. Na pozemcich s ohledem na sklon, zpevnéni, popfi-
padé travni porost nebude dochazet k narudovani povrchu ptdy vodni erozi.
K jistému zvy$enému nebezpedi eroze mize dojit pouze ve fazi stavby jednotlivych
stavebnich objektd, pfi terénnich Gpravach a zemnich pracich. Pfi fddném dodrzo-
vani provoznich fadd nedojde k Gniku zavadnych latek a pfipravkl pouzivanych pro
zabezpeéeni provozu aredlu do prostfedi a ke kontaminaci pady. K té by mohlo vy-
jime&né dojit v pripad& havarie zatizeni nebo dopravniho prostfedku. Plda v bez-
prostfednim okoli pfijezdové komunikace mize byt kontaminovéna n&kterymi $kod-
livinami emitovanymi z provozu automobilové dopravy. Vlivy na pldu Ize charakte-
rizovat jako nevyznamné.

Vliv zemnich praci na geologické poméry zdjmového Uzemi nebude vyznamny.
Stavebni Upravy spojené s budovanim zameéru mohou zasahovat do geologické
stavby Uzemi pouze lokalng, a to v misté zaloZeni obytné budovy do zahlinéné stér-
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kové vrstvy poptipadé podloZnich $t&rkovitohlinitych zemin hlubinnym zplsobem
pomoci pilot a v misté budovani pripojek inzenyrskych siti. Stavba nebude mit vy-
znamny vliv na horninové prostfedi a stabilitu Uzemi a nebude zasahovat do hlou-
bek, které by mély vliv na trvalou zménu hydrogeologickych charakteristik Uzemi.
Vykopy pod hladinou podzemni vody nebude nutné provadét. Vykopky zbylé po
Zpétném zasypu jam a ryh musi byt vhodné rozprostifeny nebo odvezeny. Vybudo-
vanim zdméru dojde ani k lokalni zméné infiltraénich pomérd v ddsledku mirného
rozsifeni zpevnénych ploch v Uzemi. Pfi vystavbé dojde terénnimi Upravami a pre-
sunem zeminy k mirnym zméndm v mistni topografii. Vyznamnéjsi vliv z hlediska
horninového prostredi Ize ocekavat pouze v pripadé ha-varii a uniku latek skodli-
vych vodam. Pfirodni zdroje ve formé loZisek nerostnych surovin nebudou stavbou
ani provozem domova pro seniory ovlivnény. Na dotéenych pozemcich neni vyme-
zen zadny dobyvaci prostor, lozisko surovin ani chranéné loziskové Uzemi. V dalSim
stupni projektové ptipravy stavby bude na dotéeném stavebnim pozemku proveden
detailni radonovy prizkum, aby se uréil skute¢ny radonovy index pozemku. Na za-
kladé zjiténych vysledkl se bude ptipadné projektové fesit potfebna ochrana stavby
proti pronikani radonu z geologického podlozi. Vlivy zdaméru na horninové prostiedi a
prirodni zdroje Ize hodnotit jako malo vyznamné.

Vlivy na fléru se projevi kacenim dfevinné vegetace, kdy v ramci vystavby domova
seniorl budou provedeny vegetaéni Upravy, které zahrnuji i odstran&ni omezeného
mnozstvi stroml a kefd nalézajicich se v mistech, kde navrzené stavebni objekty
koliduji se vzrostlou dievinnou vegetaci. Konkrétni dieviny budou popsany v Zadosti
o povoleni kaceni drevin rostoucich mimo les dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochra-
né pfirody a krajiny. Likvidace drevin bude provedena dle ustanoveni tohoto zdkona
a podminek uvedenych ve vydaném povoleni. Nutny zdsah do stavajici vegetace
bude kompenzovan novymi vysadbami drevin v misté Uprav a nahradni vysadbou
drevin v mistech uréenych organem ochrany prirody. Celkova koncepce feseni okoli
domova seniorl zahrnuje i vysadbu novych dfevin. Bude provedena dle zpracova-
ného planu sadovych Uprav, vyuZity budou autochtonni druhy listnatych stromd a
kefd. U ponechanych drevin plvodni vysadby bude provedena Udrzba a odetten.
Dreviny vyskytujici se v blizkosti stavenisté, které by mohly byt stavebni Cinnosti
po$kozeny, budou odpovidajicim zplsobem chranény. Pfi provadéni zemnich praci
bude v mistech Gprav a budovani objektl odstranéna bylinné vegetace. Jelikoz
v ramci prizkumu nebyly nalezeny zvlas$té chranéné druhy rostlin a nejedna se o
cenny biotop, ktery by timto zdsahem mohl byt znicen, Ize se domnivat, zZe tento
zdsah do vegetace nebude zdvazny. K odstrané&ni pddniho krytu dojde v mistech
navrzenych stavebnich objektl. V&echna narugend mista budou prekryta dfive se-
jmutou ornici. Takto upraveny povrch bude zpravidla oset vhodnou travni smési. Pfi
naru$eni povrchu pddy terénnimi Upravami, stavbami a vykopy muizZe dojit
k zavlékani a roz&ifovani nezadoucich a expanznich synantropnich druhd rostlin. To-
to nebezpeli Ize eliminovat bezprostfednim osetim naruSenych mist travni smési
odpovidajiciho druhového sloZeni. Realizace stavby nepfedstavuje ohrozeni populaci
zvlasté chranénych nebo regionalné vyznamnych druh{ rostlin; v Gzemi se plochy
s témito druhy nenachdzeji. Nutnd je prevence ruderalizace pozemkd zasaZenych
vystavbou.

Orientacni prizkum fauny ukazal, e misto Uprav predstavuje ze zoologického hle-
diska diverzné ochuzené stanovisté. Zjist&ny byly jen b&zné druhy ptak( a savcl
vazané na blizkost lidskych sidel. Navrzend stavba a Upravy ploch mdZou ovlivnit
vyskyt Zivo&ichd v dlisledku kaceni zelené&. Jeliko? je v8ak prevazna &ast Uprav situ-
ovana na stavajici travnaté plochy, lze predpokladat, ze negativni vliv na zivocichy
nebude vyznamny. Ani provoz nové vybudovaného domova pro seniory nebude pro
ZivocCichy predstavovat ohrozeni nebo vyznamné zhorsSeni zivotniho prostifedi oproti
stavajicimu stavu, charakter zastavby bude zachovan. V rdmci stavby neni nutno
Fesit zadnad zvlasétni opatieni k ochrané Zivocichl a jejich spolecenstev. Castecné
odstranéni porostl dfevin znamend omezeni potravnich moZnosti nékterych druhl
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hmyzu, coz v disledku znamend sniZeni potravni nabidky pro hmyzoZravé ptaky.
Likvidace stroml a kel je spojena s omezenim hnizdnich mozZnosti pro nékteré
druhy ptakl. Kaceni dFevin bude ale provedeno jen v nejnutn&jsi mite a tyto nega-
tivni dusledky budou eliminovany novymi vysadbami dievinné vegetace. Odstranéni
dfevin nelze provadét ve vegetacnim obdobi. Pokud budou zemni prace provadény
ve vegetaénim obdobi, mizZe dojit k ohroZeni Zivodichl vyvijejicich se nebo preby-
vajicich v pldé&, zejména né&kterych druhl hmyzu a hlodavct. V pribé&hu stavby do-
jde k narlstu hlukového a emisniho zatiZeni lokality vlivem provozu stavebnich
stroji a dale z dopravy materiadlu po G&elovych komunikacich. Ovlivnény by mohly
byt nékteré druhy Zivocichl, zejména ptéci, rusenim, které povede k opuéténi sta-
novisté. Vliv tohoto faktoru bude docasny po kratkou dobu vystavby. Rovnéz pohy-
bem pracovnikl po stavenisti dojde k rudeni Zivoc&ichl. Vliv bude dodasny po dobu
vystavby. Vétsina Zivoc¢ich( je schopna aktivné unikat a dostat se mimo dosah sta-
vebnich praci. Po ukonéeni praci se situace vrati k plvodnimu stavu. K pfimému
usmrceni zivo¢ichG muZe dojit pouze v pfipadé nedodrzeni stanovenych lhit vy-
stavby mimo hnizdni obdobi, popfipadé mimo vegetacni obdobi. Ohrozeni by nemu-
seli byt pouze hnizdici ptaci a jejich snlsky, ale i Zivogichové vazani na pldni pro-
stfedi a Zivolichové, ktefi nejsou schopni rychlého Ustupu pfed technikou a cin-
nostmi spojenymi s vystavbou. Lze sem zaradit i zivocichy, ktefi spadnou do vyko-
pu a nedostanou se zpét, popfipadé jsou zasypani pfi zemnich pracich. Uvedené
obecné negativni vlivy stavby na zZivocichy nejsou tak zavazného charakteru, ze by
vyluCovaly realizaci zdméru. Pfi respektovani opatfeni a podminek pro realizaci
Uprav, které jsou uvedeny v kapitole D.IV. Ize nepfiznivé vlivy na faunu minimali-
zovat.

Realizace navrzeného zaméru neni spojena s zadnym terénnim, stavebné technic-
kym nebo jinym prostorovym zasahem do hodnotnéjsich ekosystémti, Upravami
nebudou doteny zadné vyznamné krajinné prvky ani prvky uUzemniho systému
ekologické stability. Uzemi stavby je tvofeno travnatymi plochami, okrasnymi vy-
sadbami mezi domy a ¢astecné i jiz v soucasnosti zpevnénymi plochami, které ne-
predstavuji pfiznivé Zivotni podminky pro spoledenstva rostlin a Zivoéichd. Plochy
zelené a zivocichové vyskytujici se v prostoru stavajiciho sidlisté budou vystavbou a
provozem zadméru ovlivnéni vysSe uvedenymi zplsoby. B&%ny provoz nebude zna-
menat pro organismy a jejich populace vyskytujici se v areadlu a okoli, stejné jako
pro jejich biotopy zadné nebezpedi.

Z hlediska krajiny a ovlivnéni krajinného razu je vyznam nového domova seniord
pouze lokalni. V kontextu vlivl na krajinny radz je moZno konstatovat, e v Uzemi
stavby na okraji mésta dominuji antropogenni prvky s obytnymi a dopravnimi stav-
bami a objekty obCanské vybnavenosti, okoli mésta a silnice, u které se zamér na-
Iéz4, je vyznamné poznamenano cCinnosti ¢lovéka, nova vystavba nebude znamenat
rozsifeni urbanizace krajiny, jelikoz stavba bude umisténa v prostoru zastavéného
Uzemi mésta, stavbou nevzniknou vyskové dominantni objekty, nedochazi ke vzni-
ku nové charakteristiky Gzemi ani ke zméné poméru krajinnych slozek, dalkové po-
hledy je mozno pokladat za nevyznamné, protoze objekty splyvaji se stavajici-
mi objekty podobného charakteru v okoli, z hlediska vizudlnich vjemt nedojde vy-
stavbou moderné feenych objektl ke shordeni stavajici situace v izemi, nedochazi
ke zméné méritka urbanizovaného prostoru vzhledem k extravilanu. Vlivy je mozno
pokladat za nevyznamné, v nékterych aspektech s pozitivnim charakterem.

V souvislosti s navrzenymi Upravami nedojde k demolicim ani negativnimu ovlivnéni
stavajicich staveb. Zdmér je naopak navrzen a bude realizovan z divodu zlep&eni
obcCanské vybavenosti mésta. Realizace Uprav je ale spojena se zasahem do stava-
jicich ploch verejné zelené. V obdobi vystavby budou v malé mife ovlivnény vétSim
dopravnim zatizenim verejné komunikace, po kterych bude na stavbu pfijizdét me-
chanizace pro provadéni zemnich a stavebnich praci. Historicky nebo architektonic-
ky cenné objekty, nebo objekty pamatkové chranéné, nebudou stavbou ovlivnény,
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nebot se nachdzeji mimo jeji dosah. Z hlediska archeologického zajmu nelze
v misté stavby na zakladé (dajd Statniho archeologického seznamu archeologické
nalezy zcela vyloucit. Vystavbou a provozem zaméru nebudou naruseny zadné kul-
turni hodnoty. Tradice ani zivotni styl obyvatel Zijicich v okoli projektované stavby
nebude realizaci zdmé&ru ovlivnén. V disledku provedeni Uprav sidlité dojde k fi-
nanénimu zhodnoceni pozemkl a majetku investora. Na cenu pozemkl a nemovi-
tosti v okoli arealu nebude mit realizace zadméru vliv.

Na zakladé vyse uvedenych skutecnosti Ize konstatovat, Ze rozsah negativnich vliv{
zadmeéru na zasazené Uzemi a populaci bude malo vyznamny a pozitiva souvisejici s
realizaci zaméru prevazi pfipadné nepfiznivé stavy.

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin Strana 78



DOMOV PRO SENIORY Oznameni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.,
JASENKA VSETIN o0 posuzovani vliv na Zivotni prostredi

CAST H.
PRILOHY

A. Grafické prilohy

A.1. Celkova situace 1:50000

A.2. Situace $irsich vztahd 1:5000

A.3. Letecké foto 1:2500

A.4. Hlavni vykres Uzemniho planu mésta 1:5000
A.5. Koordinacni situace 1:500

A.6. Situace odstranéni zelené 1:500

A.7. Fotodokumentace

Doklady

. Vyjadreni stavebniho Uradu z hlediska uzemné planovaci dokumentace.

. Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.

. Sdéleni Krajského uradu Zlinského kraje, odboru zivotniho prostredi a
zemeédélstvi k zaméru ,,Domov pro seniory Jasenka Vsetin®.

W ww
wWN

Datum zpracovani oznameni: 15. listopadu 2012

Zpracovatel oznameni: Ing. Petr Goétthans
Kosmonautl 1028/7
779 00 Olomouc
Tel.: 602 526 415
E-mail: petr@gotthans.cz

Autorizovand osoba dle zékonav ¢. 100/2001
Sb.(autorizace ¢.j. 767/117/0PVZP/96)

Podpis zpracovatele oznameni:

Zlinsky kraj, tfida T. Bati 21, 761 90 Zlin Strana 79



PRILOHY

A. Grafické prilohy

A.1. Celkova situace 1:50000

A.2. Situace $iréich vztaht 1:5000

A.3. Letecké foto 1:2500

A.4. Hlavni vykres uzemniho pldnu mésta 1:5000
A.5. Koordinacni situace 1:500

A.6. Situace odstranéni zelené 1:500

A.7. Fotodokumentace

B. Doklady

B.1. Vyjadreni stavebniho Uradu z hlediska Uzemné planovaci dokumentace.

B.2. Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb.

B.3. Sdéleni Krajského uradu Zlinského kraje, odboru zZivotniho prostredi a
zemédeélstvi k zaméru ,Domov pro seniory Jasenka Vsetin®.



Ptiloha A.1.: CELKOVA SITUACE 1:50000



1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 | 12
N\ i T A ke
Al SRR N G R S @l P L7[SSMERE, A
B B
C C
POZNAMKY:
— JEDNA SE O PROTAHLOU PARCELU PODEL STAVAJICI ZASTAVBY VICEPODLAZNIMI BYTOVYMI DOMY. DOPRAVNI
OBSLUZNOST PARCELY JE UMOZNENA ZE DVOU SMERU. JEDNAK Z MISTNI KOMUNIKACE PARC. C. 14800/1, JEDNAK
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - SPECIFICKE

PLOCHY SMISENE VYROBNI

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE - VODNi TOKY
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HRANICE RESENEHO UZEMI

HRANICE KATASTRALNI - HRANICE RESENEHO UZEMi
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PLOCHY BYDLENI HROMADNEHO
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PLOCHY BYDLEN INDIVIDUALNIHO
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PLOCHY RODINNE REKREACE
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PLOCHY INDIVIDUALNI REKREACE - ZAHRADKARSKE OSADY

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN; - TELOVYCHOVA A SPORT
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi-
VEREJNA POHREBISTE A SOUVISEJICI SLUZBY
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN - SPECIFICKE FORMY OBCANSKEHO VYBAVENI
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PLOCHY VERENYCH PROSTRANSTVI S PREVAHOU ZPEVNENYCH PLOCH
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PLOCHY VERENYCH PROSTRANSTVI S PREVAHOU NEZPEVNENYCH PLOCH
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LOKALNI BIOKORIDOR I . L
. ——— SO.1 PLOCHY SMISENE OBYTNE V CENTRALNI ZONE
ry . . v .
S0.2 S0.2 PLOCHY SMISENE OBYTNE MESTSKE
ZNACENi PLOCH oo . :
L 296 0 0 S0.3 S0.3 S0.3 PLOCHY SMISENE OBYTNE VESNICKE
DS DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNI DOPRAVA
Dz PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - DRAZNI DOPRAVA
DK PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - LOGISTICKA CENTRA
DX PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SPECIFICKE FORMY DOPRAVY
T* PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
TV TV TV PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - VODNI HOSPODARSTVI
D Viméra | oznaceni D Viméra | oznacent D Viméra | oznagent
furkéni funkEni plochy plochy poznamka funkéni funkéni plochy | plochy poznamka funkéni funkéni ploshy | ploshy poznamka
it] v ha index i vha | (index) vyuzill v ha index .
T e — YT TS T P———— Y TN P T Tep————" e [0z TE TE PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - ENERGETIKA
2 |plocha bydient individusintho 24803 BH 155 |plocha smisens obyin4 vesnicka 04334 | sos3 Gzemn! rezerva 311 |plocha bydieni individuginiho 0,1085 Bl
3 |plocha bydieni individuainiho 15727 Bl 156 |plocha smiena obymné vesnicka 26332 | s03 azemn! rezerva 312 |plocha b individusintho 14548 Bl ; ,
4 |plocha bydient hromadného 26520 BH 167 _|plochia smigens obying vesnické 07404 | 03 | czemnirezeva | 313 |plocha bydieni individutiniho 01944 | Bl TK TK PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY - ELEKTRONICKE KOMUNIKACE
5 |plocha bydieni hromadnsho 22824 BH 158 |plocha smisena obyina vesnicka 1525 | so03 314 |plocha bydieni individuginia 02,0778 Bl
6 |plocha bydien individudiniho 0,3938 Bl 160__|plocha smiSend obyiné vesnicks 27320 | 803 tzemn! rezerva 315 |plocha smiend vyrobni 9,0371 spP
7 |plocha bydieni hromadngho 0.8233 BH 161 |plocha smiSené obymné vesnické 15258 | SO3 tzemn rezerve 316 _|plocha veigjnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch | 0,123 PV - ANYANIT
12 plocha bydleni individuainihc 12,6396 Bl 162 plocha smiSena obyina vesnicka 3.3714 S0.3 zemni rezerve 317 plocha vefejnych prostranstvi s pievahou zpevnénych plo 0,0409 PV |_|O.\_ v_IOOI< ._lmO_I_Z_O_Am _ngm._-xCX._lcx< - Z>X_I>U>Z_ m OUT>U<
13 |plocha bydieni individuginiho 0.1813 Bl 163 |plocha smiSend obying vesnicka 06408 | $0.3 Gzemni rezerva 318 |plocha technické Infrastruktury - energetika 0,1658 TE
14__|plocha bydleni individuainho 13,1918 Bl 164 |plocha smigena obyina vesnicka 09947 | so03 Gzemn| rezerva 319 |plocha technické infrastruktury - energetika 0,0789 TE . P
15 |plocha bydlent individuaintho 2,8505 Bl 165 |plocha smi¥ens obyiné vesnické 18101 | 803 tzemn! rszerve 320 _Iplocha technické infrastruktury - snergetika 0,0919 IE < T_|OOI< <<mow< > mx_1>00<>2_
16 |plocha bydiend individuginihe 27264 Bl 166 |plocha smigend obyind vesnicka 02542 | 303 321 |plocha technické Infrastruktury - vodni hospodalstvi 0,1508 ™v
17__|plocha bydleni individuainiho 57785 B 167 _|plocha smigena obyina vesnicka 21480 | so3 tzemni rezerva 322 |plocha technické infrastruktury - energetika 09,8373 IE
18 |plocha bydleni individudiniho 59613 Bl 168 |plocha smiend obyins vesnicks 05417 | $03 Gzomn! rezerva 323 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodaisty! 09,1942 v
19 |plocha bydieni individuainiho 1,5092 B 169 |plocha smigena obyina vesnicka 19459 | s03 zemni rezerva 324 |plocha technické infrastruktury - zachyiny plikop 09,0231 ™
20 |plocha bydient individuainino 0,8951 Bl 170 |plocha smisend obyina vesnicks 33854 | 803 wzemni rezerve 325 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodastv! 0,1573 ™
21 |plocha bydlend individudiniho 7.9721 Bl 171__|plocha smigend obyina vesnicka 05042 | 803 326 |plocha technické infrastruktury - snergetika 0.0827 TE 4 7 v
22 |plocha bydlent individuainiho 54758 B 172 |plocha smidend obying vesnicks 02378 | 503 327 _lplocha technické infrastruktury - energetika 0,0328 TE N>NZ>§ o C O _ Z Z OMI_I _
23 |plocha bydient individudinihe 10174 B 173 |plocha smigend obyins vesnicka 07615 | S0O3 Gzemn! rezerva 328 |plocha technloké Infrastruktury - 0,3234 TE
24 |plocha bydient individuainiho 40721 B 175 __|plocha smisens obyina vesnicka 17828 | 803 uzemn! razerva 320 |plocha technické infrastruktury 0,014 ol
26 |plocha bydient individuainiho 35118 B 176 |plocha smiSena obyina vesnicka 08211 | so3 azemn! rezerva 330 |plocha technické Infrastruktury - vodni hospodastvl 0,024 ™ , , , W>N_.._.—Ao
27 |plocha bydlent individuainihe 3,0475 Bl 177 |plocha smigena obytna vesnicka 19022 | $03 | czemnirezervs | 331 |plocha technické infrastrukiury - vodni hospodaistvi 0108 | TV MTW><Z_ OWO>Z_ :
28 |plocha bydient individuainihe 1,4016 B 178 |plocha smigens obyin4 vesnické 14040 | 803 zemn! razerva 332 |plocha technické infrastruktury - snerget 0,1124 TE A v v
29 |plocha bydiend individuainiho 2,1564 B 181 |plocha smigens obyiné veenicka 19126 | so03 dzomn! rezetva 333 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodaistvi 0.0214 ™ _A._.mm< CT <<U>_| N>w._.CT_._.m_|m._.<o _S mm._.> <mm._._ Z
30 Iplocha bydieni individualniho 3.2823 B 182 |plocha smigens obyins vesnicka 05883 | 803 ‘zemni rezerva 334 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodaistv 1,5078 v
31__|plocha bydieni individuginiho 0.8360 Bl 183 |plocha smiSend obying vesnicka 16042 | $0.3 “zemn! rezerve 335 __|plocha technické infrastruktury - vodni hospodafsivi 05,0500 v vy ,
32 |plocha bydient individuainiho 17838 B 184 |plocha smigena obyin4 vesnicka 10346 | so3 zemni rezerva 336 __|plocha technické infrastruktury - vodn! hospodaistv 9.2501 v O _ m _|O L m U Z >O _
33 |plocha bydiend individusiniho 2,4585 B 190 |plocha dopravni Infrastruktury - doprava sinién( 14459 DS 337 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodastv 0,0327 ™
34 |plocha bydient individudiniho 14882 Bl 191 __|plocha dopravni infrastruktury - doprava siinién! 80934 oS 338 _|plocha technické infrastrukbury - vodni hospodalstvi 0.5058 v .,
35 |plocha bydien individuainiho 27185 BI 192 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silnign( 1,2349 [+ 339 |plocha technické infrastruktury - ensrgetika 17942 TE U>._|C_<_ <<U>Z_
36 |plocha bydient individuainiho 16628 Bl 183 |plocha dopravni infrastruktury - doprava siinién( 1,8887 -] 340 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodaistvl 0.0949 ™ .
37__|plocha bydient individuainiho 59019 B 194 |plocha dopravn! infrastruktury - doprava siinitn( 135%05 | DS 341 |plocha technické infrastruktury - vodn! hospodastv 0.0156 ™
38 |plocha bydiend individuainiho 3,597 B 185 |plocha dopravni Inrastruktury - doprava sinign! 0.1742 DS 342 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodafstvl 0,0054 ™ U>._.C_<_ Z>m<._._ G@_Zzom._._
39 Iplocha bydieni individuainiho 7,1449 Bi 196 __|plocha dopravni infrastruktury - doprava sinigni 09,1300 DS 343 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodaisivi 0,091 v .
40 |plocha bydienf individuainiho 09277 B 197 a vefsjnych prostransivi s prevahou zpsvnénych ploch 0.1078 PV 344 |plocha technické infrastruktury - 0,9972 TE = YN : . ‘ ( N .
41 |plocha bydiend individuainiho 0,6769 B 198 a vefejnych prostranstvi s pevahou zpevnénych ploch 0.2254 PV 345 |plocha technické infrastruktury - 0.4768 TE v _/\_mm._.mx<.cm><c.<mm._._2< ODBOR UZEMNIHO T_.>ZO<>Z_“ W>N_._-—AO
42 |plocha bydient individusiniho 04983 B 199 8 veFejnych prostransivi s prevahou zpevnénych ploch 0,3765 PV 346 |plocha technické infrastruktury - ospodatstvl 0,041 ™ TOW_NO<>._.m_| STAVEBNIHO RADU A DOPRAVY
43 |plocha bydlend individusintho 1.4888 B 200 2 verejnych prostransivi s pievahou zpevn ploch 1.7953 PV 347 |plocha technické infrastruktury - energet 1.2023 TE
44 |plocha bydienl individuaintho 13120 B 201__Jplocha velsjnych prostranstvi s pfevahou nezpevnénych plod 0.1533 PZ 348 |plocha technické infrastruktury - energstika 09,3337 TE , vy ’ I ’
45 |plocha bydient individuaintho 14741 B 202 |plocha dopravni Infrastruktury - doprava shnign 0.331 DS 349 |plocha technické Infrastruktury - energstika 90,3781 TE L_/\_mzo > Tx_,;\_mz_ _Z®>ZOITIU_. me>._-> wa>oxo<>
46 |plocha bydleni individuaintho 1,188 -] 210 |pocha vodni a vedohospodafska - vadni b 01434 | wr 350 _|plocha technické infrastrukhury - snergetika 0.1204 TE
47__|plocha bydien individudiniho 1,8928 Bl 211 __|plocha vodni a vodohospodéské - vodni to 04966 | Wt 351 |plocha technické infrastruktury - energetika 0,0588 TE ,
48 |plocha bydieni individusiniho 09171 Bi 212__|plocha vodni a vedohospodaska - vadni o 02822 | wr 352 _|plocha technické infrasiruktury - vodni hospodaistvi 0,141 v _HCZXOW <mUOCO_ OUWOWC
49 |plocha bydien individualnihc 12186 Bl 213 |plocha vodni a vodohospodéfska - vodni o 00889 | wr 353 |plocha technické infrastrukiury - energe 0,1352 TE
50 |plocha bydient individuainiho 1.4788 Bl 214 |plocha technické Infrastruktury - vodni hospodaistv 01674 ™ 354 |plocha technické Infrastruktury - vodni hospodasivi 0,0785 ™
51__|plocha bydleni individusiniho 2,0410 B 215 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodaistv 0,0867 ™ 355 |plocha technické infrastruktury - energetika 1,9362 TE .
52__Iplocha bydient individuainiho 38433 Bl 216 |plocha technicks Infrassuktury - vodni hospodafstv! 0,0863 v 356 _Iplocha technioké infrastruktury - snergetika 0,0410 IE TOUT_W
53 |plocha bydiend individuainiho 20094 Bl 217 |plocha vodnl a vodohospodafeka - vodni to 04214 | wr 357__|plocha technické infrastruktury - z&chytny plikep 0,1308 ™
54 |plocha bydient individuainihe 1,0300 B 220 a phirodni 1.3044 P 358 |plocha technické infrastruktury - vodni haspodafstv! 0,1474 v
55 |plocha bydleni individuainiho 4.0187 Bl 221 |plocha pfirodni 11577 P 359 |plocha technické infrastruktury - energstika 2,7492 TE
56__|plocha bydieni individuainiho 09515 B 222 |plocha piirodni 0,363 P 360 _|plocha technické infrastruktury - vodni hospodaistvi 09,0840 v
[14 plocha bydlend individuéinihe 45778 Bl 223 plocha pfirodni 02,4064 P 361 plocha vefejnych prostranstyi s pfevahou zpevnénych ploch 0,0179 PV
58 |plocha bydlend individudinihe 3.1818 Bl 224 _|plocha piirodni 01817 P 362__|plocha technické infrastruktury - snergetika 0.0748 TE
59 |plocha bydlent individuainiho 09,4421 B 225 _|plocha phirodni 01224 L4 383 Iplocha technické infrastruktury - energetika 0,0174 TE
60 plocha bydlend individudinihe 3.6545 Bl 226 plocha plirodnl 3.8434 P 384 plocha vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych plo 0.0170 PV
€2 |plocha bydient individusiniho 1,3687 B 227 |plocha phredni 0,3862 P 365 |plocha velejnych prostranstvi s pfevahou nazpevnénych ploch| 0,0295 Pz
€3 |plocha bydient individuainiho 0.5873 B 228 |plocha phirodni 18812 P 366 |plocha technické infrastruktury - 0,0617 TE
64__|plocha bydien individuainiho 13952 Bl 229 |plocha pifrodni 1,5913 P 367 _|plocha technické infrastruktury - energatika 0,0359 TE
€5 Iplocha bydlent individuainiho 4,3661 B 230 |placha piirodni 38628 P 368 |plocha technické infrastruktury - 0,0671 TE
67__|plocha bydiend individuainiho 29177 B 231 |plocha krajinné zslend 0,0996 K 369 |plocha technické infrastruktury - snergetika 0.0859 TE
€8 Iplocha bydieni individuainiho 0,3408 B 232 |plocha krajinné zelens 0.0596 K 370 |plocha bydieni hromadného 0.2162 BH
70 __Iplacha bydlen individuainiho 02,2199 Bl 233 |plocha krajinné zelené 0.0431 K 371__|plocha bydieni hromadného 09,0923 BH
71__|plocha bydienf individuainiho 1,0802 B 234 |plocha krajinné zelend 0.2751 K 372 |plocha smiSena vyrobni 0.0984 sP
72 |plocha bydiend individuaintho 12122 B 236 |plocha krafinné zelend 0,0603 K 373 |plocha bydieni individuginiho 0,5102 Bl
73 |plocha bydient individuainihe 1.2239 Bl 237 |plocha krajinné zelend 0.3308 K 374 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silniénl 09,4381 DS
74 __|plocha bydienf individuainiho 0,9934 Bl 238 |plocha krajinné zslens 0.2598 K 375 |plocha bydieni individudintho 0,3874 Bl
75 |plocha bydien individuaintho 3.0222 Bl 239 |plocha krajinné zelend 0.1978 K 376 |plocha dopravni infrastrukiury - doprava siinién 24185 DS
76 |plocha bydien! individuainiho 19257 B 240 |plocha krajinné zelens 03785 K 377__|plocha smi3end obytné vesnicka 90,1518 | $0O3
80 |plocha oblanskeho vybaveni - vefejna vybavenost 0,7483 ov 241 |plocha krafinné zeiend 0.2004 K 378 |plocha technické Infrastruktury - energetika 0,6589 TE
81__Iplocha obfansksho vybaveni - velejnd vybavenost 0,5402 ov 243 |plocha krainné zelend 02,8576 K 379 |plocha bydieni individusiniho 0,2303 B
83 |plocha ob&anského vybavenl - vefsing pohiebisté a souvissjlol sluzb 0,8605 OH 243 |plocha krajinné zelend 0.8498 K 380 |plocha bydieni individusiniho 0,3047 Bl
84 plocha ob&anského vybaveni - veiejnd pohfebi$té a souvissjici sluzb 1,2899 OH 245 plocha krajinné zelend 0.9602 K 381 plocha bydieni individuainiho 0,1784 B
85 |plocha technické infrastruktury - siskironické kemunikace 0,0460 RX 249 |plocha krajinné zeiend 00714 K 352 |plocha bydieni individudiniho 09,1824 Bl
90 |plocha smiSena obyina méstska 2.2017 s0.2 250 |plocha sideinf zelend 0.2749 z 383 |plocha bydieni individusiniho 0.4431 Bi
81 |plocha smifena obytnd mésteka 09114 $0.2 253 |plocha krajinné zelend 0.2336 K 384 |plocha vefeinych prostranstvi s pevahou zpevnénych ploch | 01123 PV
82 plocha smiSend obytnd méstska 0.7172 $0.2 254 plocha krajfinné zelend 10,2860 K 385 plocha vefeinych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch 0,0063 PV
83 |plocha smigsna obytna méstska 0,7475 302 255 __|plocha krajinné zelend 2.1016 K 386__|plocha velejnych prostranstvi s pevahou zpevnénych plo 0,0428 PV
94 |plocha smiSend obytng méstskd 1,8195 50.2 256 _|plocha krajinné zelens 0,1330 K 387 |plocha technické infrastruklury - energetika 0,0352 TE
95 |plocha smi$ena obytnd méstska 0,8632 80.2 257 |plocha krajinné zelend 0.1887 K 388 |plocha sidelni zelend 0,0193 z
100 _fplocha smiSend virobni 1,378 sP 258 |plocha krajinné zeiend 04862 K 389 |plocha technické infrastruktury - energetika 0,0720 TE
101 |plocha smiSens vyrobnl 5.2787 sP 250 |plocha krafinné zeiend 0.3467 K 380 |plocha smi8end vyrobni 0,0901 sP
105 |plocha smiSena vjrobni 15734 sP 260 _|plocha krajinné zelend 0.2584 K 391 |plocha technické infrastruktury - energetika 0,0273 IE
106 _Iplocha smiens vyrobn( 1,8085 SP 261 __|plocha krafinné zelend 0.0889 K 392 |plocha smiend vyrobni 0,0503 sP . . .
107 _ |plocha smiSena vyrobni 22778 sP 262 |plocha krajinné zelend 0.0830 K 393 |plocha technické infrastruktury - energetika 0,0714 TE DOH.E@D_WD ‘.J—DmDﬂ_m_ BQOUWD—WB
108 |plocha smiSena obytna méstska 1544 50.2 263 |plocha krafinné zsiend 03706 K 384 |plocha bydieni individuainiha 0,0785 Bl
109 |plocha smi€ens vyrobni 0.7491 sP 264 |plocha krajinné zsien$ 0.2182 K 395 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silnién 0.0229 DS
110 Jplocha smiSend v§robni 3,7505 sP 265 |plocha bydlent individudiniho 1,6098 ] 396 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silniéni 0,0202 DS
111__ |plocha smiSena vyrobni 59314 sP 266 |plocha bydient individudiniho 1,3364 B 397 |plocha dopravni infrastruktury - doprava siiniénf 0.0224 DS
112 |plocha technické infrastruktury - nakisdéni s odpad 2,8204 TO.4 267 |plocha smigena obyina vesnické 10751 | s03 398 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silniéni 0.0140 DS
120 plocha smiSena obytné vesnickd 1,8471 503 Gzemni rezerva 268 plocha pro specifické drul yroby a skiadovéni 0.4388 VX 339 plocha dopravni infrastrukiury - doprava silniéni 1,3220 DS
121 jplocha ami8end obytna vesnickd 0,5742 503 dzemni rezerva 269 plocha smidiend obyind veanickd 0.3089 $03 400 |plocha dopravni infrastrukiury - doprava silnién{ 0,0328 DS
122 |plocha smifané obytna vesnické 0,5918 80.3 dzemni rezerva 270 |plocha zem&déiské 1,0728 z 401 |plocha dopravni infrastruktury - doprava siiniénf 0,2872 D8
123 plocha smifend obytna vesnickd 1,9489 50.3 dzemni rezerva 271 plocha vafejnych prostranstivi s pievahou zpsvnénych pioch 0.1107 PV 402 plocha dopravni infrastruktury - doprava silniéni. 0,4175 DS
125 |plocha smi%ana obytna vesnicks 2,5558 50.3 azemni rezerva 272 |plocha smigens obyina vesnicka 03482 | so3 403 __|plocha dopravni infrastruktury - doprava silniénf 9,141 DS
126 |plocha smiSena obytna vesnické 0,9497 50.3 Gzemni rezerva 273 |plocha vefejnych prostranstvi s prevahou nezp 0.1967 PZ 404 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silniénf 02176 DS I
127 |plocha smifena obytna vesnickd 2,7200 80.3 Gzemni rezerva 274 iplocha smiSend vyrobni 2.5047 SP 405 |plocha dopravnl infrastruktury - doprava silniénl 0,0020 DS
128 |plocha smiSend obytna vesnicks 1,3329 503 azemni rezerva 275 |plocha vefsjnych prostranstyi s prevahou zpsvnénych ploch 0.1617 PV 406 __|plocha dopravni infrastruktury - doprava silniéni 0,1960 DS
129 iplocha smi3ena obyina vesnicka 0.2777 503 dzemni rezerva 278 plocha krajinné zeiend 22520 K 408 Iplocha dopravni infrastrukiury - doprava silniéni 0.0114 DS
130 |plocha smgend obytnd vesnickd 04740 503 Gzemni rezerva 277 |plocha smiSena obytné vesnickd 19671 | s03 409 _|plocha dopravni infrastruktury - doprava silniénf 0,5903 DS
131 plocha smifend obyind vesnickd 1,1032 50.3 dzemni rezerva 278 plocha krajinné zelend 0,7926 K 410 plocha dopravni infrastruktury - doprava siini&nl 0,0019 DS
132 |plocha smigena obytna vesnickd 0,8342 503 azemnl rezerva 288 plocha bydileni individudiniho 0.3188 Bl 411 plocha dopravni infrastruktury - doprava silniénl 0,0293 DS r V2 r Vs
133 |plocha smi8ena obyinda vesnickd 0,8017 S$0.3 zemni rezerva 289 plocha bydleni individudiniho 0.2728 Bl 412 plocha dopravni infrastrukiury - doprava silniénl 0,3410 DS CNm Z Z _ 1 _|>Z <m ml_l Z 8
134 |plocha smi¥end obytnd vesnickd 09178 50.3 dzemni rezerva 280 |plocha bydient individuginiho 0.2632 Bl 413 |plocha dopravni infrastruktury - doprava siinién 0.4167 DS : X X7
135 plocha smi¥end obytnd vesnickd 08667 803 Gzemni rezerva 291 plocha bydlen( individudiniho 0,1538 Bl 414 jplocha dopravni infrastruktury - doprava siiniénl 0,0834 DS ~:Q. mﬁor. hmobo\q wmm:osk
136 _|placha smiSena obyind vesnickd 38145 30.3 azemni rezerva 292 |placha dopravni infrastrukiury - doprava sinién! 0.3256 oS 415 _|plocha dopravni infrastrukiury - doprava silnién 0,0508 DS mﬂm\\mﬁ Cﬂ\h\mm PNN.«\ 1./4007
137 |plocha smiSena obyina vesnicka 1,3557 S0.3 Gzemni rezerva 293 |plocha dopravni infrastruktury - doprava siinigni 09,7385 DS 416 |plocha dopravni infrasirudury - doprava silniéni 0,0262 DS .
138 |plocha smi¥ena obyiné vesnickd 0.7832 803 Uzemni rezerva 294  |plocha dopravni infrastruktury - doprava silnién! 0,2802 DS 417 jplocha dopravni infrastruktury - doprava silniénl 0,1261 DS i ) A Vme Q»N N:ﬁr Nm\ 577 N\ND NQA
139 Iplocha smigena obytna vesnickd 3,4588 503 dazemni rezerva 295 plocha smi$ena vyrobni 4.6013 SP 418 plocha dopravni infrastruktury - doprava silniénl 0.0167 123 _I_ _l><Z_ <<xmmm - me>z _ ml_l_O—A> xozomﬂom mlamt. mam\.CQEM®<°\3V\.ON
140 [plocha smi¥end obytna vesnické 1,8449 503 azemni rezerva 296 plocha bydieni individusiniho 0,1761 BI 419 jplocha dopravni infrastruktury - doprava silniénl 0,4901 DS
141 |plocha smiZena obytna vesnicka 0.5498 503 azemni rezerva 297 |plocha bydteni individudiniho 0.0453 Bl 420 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silniénf 0.0733 DS - - - e
142 |plocha smiena obytna vesnické 22835 503 | dremnirezerva | 268 |plocha smisens obyin mastska 03000 | so2 421_|plocha dopravni infrastruktury - doprava siiniént 01683 | DS PORIZOVATEL: MESTO VSETIN DATUM ZARI 2009
143 jplocha smiZend obyind vesnickd 11193 503 uzemni rezerva 299 a smigend obytnd méstska 01253 $0.2 422 |plocha dopravnl infrastruktury - doprava silniéni 0,3639 DS . v Y7 .
144 |plocha smiSena obytna vesnicka 2,0355 503 azemni rezerva 300 a bydleni individualniho 0.5241 Bl 423 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silniéni 00015 | DS <mUOCO_ Txoc_m_A._..PZ._. _Z®>TOI _|_mOTOEu _UWWZO_—A _HOW_/\_>._. mm >h
145 |plocha smiSena obyind vesnickd 1,1826 50.3 Gzemni rezerva 301 a bydieni individusiniho 1.6048 BI 424 |plocha dopravni infrasirukiury - doprava silnignt 0,0168 DS PR R o ur R Loxr
148 |plocha smiSena obytné vesnicks 0,4240 80.3 Gzemni rezerva 302 |plocha bydleni 0,3694 Bl 426 |plocha dopravni infrastrukiury - doprava silniéni 09,0201 DS _UOTW><Z_ _...Nmmm Z_ _ZO r__x_ W>O _ —A N>_A>N_Ao<m O_ m_no Mm-\_ M.Oo
147__ |plocha smiSena obytna vesnicia 0.9309 803 gzemni rezerva 303 __|plocha bydient individuainiho 0,1349 BI 426 _|plocha dopravn! infrastruktury - doprava silniént 0,0238 DS i AR i A A o]l Af Y
148  |plocha smiZend obyind vesnické 0.4493 803 304 plocha bydieni individuginiho 0.0483 Bi 427 |plocha dopravni infrastrukiury - doprava silnién{ 0.0888 DS <OUZ_ Iomvoo>xw._.<_ _ZO U>O_<_>x N>xm><mx> ?\_mm_.:AO O_Mﬁo ixxmmc
149 |plocha smiSend obyins vesnicks 0,8228 50.3 (zemni rezerva 305 |plocha bydieni hromadného 0,0546 BH 428 |plocha dopravni infrastruktury - doprava silniéni 0,2200 DS mZm_NOm.ﬁ_; _ZO U <><<x_—Au _ZO _<_ TO_LP_% _ZD UN>+A_N><m_A>
150 _Iplocha bydien! Individuainihe 0,4536 Bl 306 |plocha smifena obytné mastské 00845 | $0.2 429 |plocha dopravni infrastruktury - doprava siiniénf 08,0910 DS
151 plocha smiZend obytna vesnickd 1,2099 S0.3 azemnl rezerva 307 iplocha dopravni infrastruktury - doprava silnign( 0.0172 DS 430 |plocha dopravnl infrastruktury - doprava silniéni 0,0035 DS
152 |plocha smiSend obyina vesnicks 2,9858 50.3 azemni rezerva 308 |plocha dopravni Infrastrukiury - doprava siinin! 0.3860 DS 431 |plocha pfirodn! 09,3118 P TN N v \_ m OOO
163 _|plocha smiSena obytna vesnicia 0,2351 50.3 309 |plocha bydieni individualniho 0,0710 BI 432 |plocha technické infrastruktury - vodni hospodastvi 158131 | TV Gizemni rezerva O_O_._.>_-Z_ NTZ>OO<>Z_ <O,_._.mOI m_O_u__nmm . L
35,1053 v Gzemnl rezerva

Mapovy podklad : © UKM ZK - Polohopis informativniho charakteru odvozen z katastrélni mapy, vrstevnice : ZABAGED © Cesky (ifad zeméméficky a katastralni
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| EGENDA LEGENDA STROMU

STAVAJICI STROMY B = BOROVICE
Br = BRIZA
> KACENE STROMY S = SMRK
L = LISTNATY STROM
= == = HRANICE RESENEHO UZEMI 672 = OBVOD KMENE VE VYSCE
NAVRHOVANS OBJEKT é@M NAD UROVNI TERENU V

A

N PLOCHA STAVENISTE: 42725 m’
PLOCHA SKRYVKY ZEMINY: 3755,0 m’

POZNAMKY:

~ BUDOU ODSTRANENY VESKERE KROVINY MENSI | VZROSTLE STROMY V MISTECH
UVAZOVANE STAVBY DOMU SENIORU

— ZADOSTI O POVOLENI KACENI ZELENE BUDOU PODLEHAT VESKERE STROMY S
OBVODEM KMENE VETSIM NEBO ROVNO 80cm VE VYSCE 1.3m NAD ZEM.

ZMENA
DATUM
PROVEDL
PODPIS

VYPRACOVAL | ING.ARCH.V. PAZDERA VEP |Ing. BORIVOJ KLECKA
II " ’p ODP. PROJEKTANT | Ing.PETR SVACEK HIP | Ing. BORIVOJ KLECKA
- OlOIIlOU,C, KONTROLOVAL | Ing. MARTIN JANECEK

akciova spolecnost , - .
Repéinskd 234/82, 779 00 Olomouc  |M8T0 k.. VSETIN, ul. DOLNI JASENKA, parc.¢. 1096,1097,1098,1101,1103

Zapsana u KS Ostrava, odd. B, vlozka 141 Jinwestor  ZLINSKY KRAJ, tF.T.BATI &.p., 761 90

sTAveA  DOMOV PRO SENIORY JASENKA, VSETIN DATUM 09/2012
PROJEKTOVA DOKUMENTACE K ZADOSTI O VYDANI ROZHODNUTI STUPER DUR
O UMISTENI STAVBY '
sops  D.VYKRESOVA CAST POCET A4 2
MERITKO 1:500
ZAK. CISLO 525-55651

SUTUACE ODSTRANENI ZELENE 525-55651 -04/04




Obréazek ¢. 3: Pohled na stavenisté od jihu (od domu ¢.p. 1257).

Priloha ¢. A.7.: FOTODOKUMENTACE
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§5)) MESTSKY URAD VSETIN
% Odbor tzemniho plinovani, stavebniho ¥adu a dopravy

C.j.- MUVS2334/20120U0PSR-326.1/Nov

Vytizuje: Ing. Novikovi Vsetin, dne 26.1.2012
Zlinsky kraj

Zastoupeny Ing. Milanem Hudcem

1C: 70891320

TF. T. Bati 21

761 90 Zlin

_ UZEMNE PLANOVACT INFORMACE o
0 PODMINKACH VYUZIVANI UZEMI A ZMEN JEHO VYUZITI

Méstsky Gfad Vsetin, odbor tzemniho pldnovéni, stavebniho fddu a dopravy, obdrZel dne 23.1.2012
#4dost ouzemné plinovaci informaci o podminkich vyuZivdni tzemi a zmén jeho vyuZiti
(d4le jen ,,vyuZitf tzemi*) tykajici se pozemki parc. & 1096, 1097, 1098, 1101 a 1103 v katastraloim
lizem{ Vsetin, obec Vsetin (ddle jen ,,Zddost™), kterou podal Zlinsky kraj, IC: 70891320, tf. T. Bati
21, 761 90 Zlin, zastoupeny Ing. Milanem Hudcem (déle jen ,,Zadatel").

Maéstsky dfad Vsetin, odbor tizemniho plinovini, stavebniho fadu a dopravy, jako ufad tizemniho
plénovini, pfisluiny podle § 6 odst. 1 pism. h) zdkona & 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovénf
a stavebnim fddu (stavebni 2dkon), ve znéni pozdéjSich pfedpisd, (dile jen ,stavebni zdkon"),
poskytuje o podminkich vyuZivanf Gzem{ a zmén jeho vyuZiti pro pozemky parc.C. 109621097, 1098,
1101 2 1103 v katastrdlnim tzem{ Vsetin, obec Vsetin, vsouladu s § 21 odst. 1 pism. a) stavebntho
zdkona

dizemné pldnovaci informaci:

1; Uzemni plin Vsetin (ddle jen ,,UP Vsetin®) byl vydin formou opatfenf obecné povahy
&. 1/2010 Zastupitelstvern mésta Vsetin dne 8.4.2010 usnesenim &. Z/35/3. Opatfeni obecné
povahy &. 1/2010 nabylo h&innosti dne 24.4.2010. Dle UP Vsetin, grafické &4sti, Hlavniho
vykresu — urbanistickd koncepce, je plocha vymezené pozemky parc. &. 1096, 1097, 1098,
1101 a 1103 v katastrilnim tzemi Vsetin, obec Vsetin, souisti stavajici plochy smi¥ené
obytné méstské, oznadené SO.2. Pfedmétnd plocha leZi v zastavéném tizemi.

Navrhovany zamér vystavby ,,Domova pro seniory Jasenka, Vsetin“ je vsouladu
s izemnim pldnem Vsetin.

2 Pro jednotlivé plochy s rozdilngm zphsobem uZivdni piati nésledujici podminky pro jejich
uZivéni:

Plochy smifené obytné méstské

Prevafujict iidel vyugiti (hlavni vyuZiti):

Bydleni v kombinaci s obanskou vybavenosti, vytobnimi a nevyrobnimi sluZbami.
Pripustné vyuZiti:




Dopravni a technicka infrastruktura, protihlukovd opatfeni, vefejna prostranstvi.
Podminky regulace:
- vy8kova hladina v ndvaznosti na okolni zédstavbu;

Pro viechny plochy s rozdflngm zplsobem vyuZit{ platf, co nenf stanoveno jako piipustné, je
nepiipustné.

3. Dopravni napojeni ze stdvajic{ silnice TTI/05735.

4, Lokalita je limitovand vodovodem, plynovodem a regulaéni stanici plynu véetné ochrannych
a bezpeénostnich pasem a stdvajicimi radioreléovymi trasami.

Upozornéni

Podle § 21 odst. 3 stavebniho zdkona poskytnutd dzemné pldnovaci informace plati 1 rok ode dne
jejiho vydani, pokud v této 1hité orgdn, ktery ji vydal, Zadateli nesdéli, Ze doflo ke zméné podminek,
za kterych byla vyddna, zejména na zdklad€ provedeni aktualizace pfisludnych dzemné analytickych
podkladd, schvdleni zprdvy o uplatiiovani zdsad iizemniho rozvoje a zpravy o uplatfiovini Wzemniho
planu.

Poskytnutd dzemné plinovaci informace podle § 139 odst. 4 zdkona ¢ 500/2004 Sb., sprdvni Fid, ve
znéni pozd&jsich predpist, pfestdva platit, dostala-li se do rozporu s prédvnim predpisem, ktery nabyl
idinnosti po jejim vydéani, nebo doflo-li ke zméné&€ okolnosti rozhodnych pro jeji obsah. Uzemné
planovaci informace je od poditku neplatnd, pokud byla vyddna na zdkladé ddaji nepravdivych,
netiplnych, zkreslenych nebo Zadatelem zatajenych.

Ing. Eva Novédkovi
vedouci oddélen{ izemniho plidnovan{
odboru izemniho pldnovéni, stavebriho fidu a dopravy



B Krajsky arad

Zlinského kraje

Odbor zivotniho prostredi Ing. Petr Gétthans
a zemédélstvi Kosmonaut( 1028/7
oddéleni ochrany pfirody a krajiny 779 00 Olomouc
datum opravnéna uredni osoba Cislo jednaci

1. listopadu 2012 Ing. Vladimir Némec KUZL 66065/2012

Stanovisko organu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zaméru
»Domov pro seniory Jasenka, Vsetin“ na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky

vyznamne lokality nebo ptaci oblasti.

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zZivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ ochrany pfirody,
pfislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjSich predpisl (zakon), po posouzeni zaméru, vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakona
toto

stanovisko:

uvedeny zamér nemuze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Odavodnéni:

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zZivotniho prostfedi a zemédélstvi obdrzel, dne 22. 10. 2012 od
Ing. Petr Goétthans, zadost o stanovisko k vyse uvedenému zaméru dle § 45i zakona, zda uvedeny
zamér muze mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zadmeéry vyznamny vliv na pfiznivy stav
prfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Pfedmétem zaméru je vystavba Domova pro seniory. Stavenisté se nachazi v zastavéné Casti mésta
Vsetin a je rozlozeno mezi vodote¢ Jasenka a ulici Dolni Jasenka. Konkrétné bude stavebni €innost
probihat na p.¢. 1096, 1097, 1098, 1101, 1103, 1093 v k.U Vsetin. Stavba je v souladu s Uzemnim
planem Vsetin.

V daném Uzemi se nenachazi evropsky vyznamna lokalita ani ptaCi oblast. NejblizSi evropsky
vyznamna lokalita je od zaméru vzdalena cca 1 km (EVL Nad Jasenkou, CZ0724121). Vzhledem
k charakteru pfedkladaného zaméru, jeho celkovému rozsahu a umisténi nelze prfedpokladat ovlivnéni
predmétl ochrany evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti. S pfihlédnutim na tyto skute¢nosti
vydal organ ochrany pfirody vySe uvedené stanovisko.

otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru

(dokument opatren elektronickym podpisem)

Krajsky ufad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 390 fax: 577 043 352
761 90 Zlin e-mail: vladimir.nemec@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi |~ .. =
; g Repé&inska 82
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
gl 779 00 Olomouc
datum opravnéna Uiedni osoba &islo jednaci
11. fijna 2012 Ing. Andrea Madrova KUZL 59475/2012

Sdéleni Krajského ufadu Zlinského kraje, odboru Zivotniho prostredi a zemédéistvi k zdméru
"Domov pro seniory Jasen_ka, Vsetin”

Dne 20. zaif 2012 obdrel odbor Zivotntho prostiedl a zeméd&listvi Krajského Gfadu Zlinského kraje
(dale jen ,krajsky Urfad"} Zadost o vyjadfeni k dokumentaci pro Gzemni fizeni ,Domov pro seniory
Jasenka, Vsetin" pfedloZzenému ve formé ,Dokumentace pro uzemni fizenf".

K pfedloZenému zaméru nelze v soucasné dobé& vydat koordinované zavazné stanovisko, nebot
stavba podléha dikci zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejlclch zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.

Prostudovanim pfedloZenych podkladi bylo zji$téno, Ze zamér naplfiuje dikci bodu 10.4 Skladovéanf
vybranych nebezpeénych chemickych létek a chemickych pfipravkia (vysoce ftoxickych, toxickych,
zdravl Skodlivych, Z2iravych, dréZdivych, senzibilizujicich, karcinogennfch, mutagennich, toxickych
pro reprodukei, kategorie 1, pfilohy & 1 zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotnl
prostiedl, ve znéni § 4 odst. 1 pism. c) apodiéha tedy zjist'ovacimu Fizeni, pfitem2 pfislusnym
Ufadem je Krajsky ufad Ziinského kraje.

Pro zahéjeni zjistovaciho fizenl je nutné pfedloZit odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvl Krajského
Uradu Zlinského kraje Oznameni zaméru vypracovane dle pfilohy &. 3 citovaného zakona, a to v pottu
sedmi pisemnych vyhotoveni a na 2 CD. V pfipadé zaslani zadosti o zjistovaci fizeni spolu
s Oznamenim zameéru datovou schrankou je pofet vyhotoveni stanoven na tfi plsemné wvytisky
a1CD.

O vydani koordinovaného zavazného stanoviska lze poZadat aZz po ukonéenl zjiStovaciho fizeni
k danému zaméru. PiedloZenou ,Dokumentaci pro Gzemnf fizeni* Vam krajsky Gfad v pfiloze vraci
Zpét.

E‘ﬂ Llinsky kru

krajsky Gra-
Odhor fivatnite prosered: ~1
a zemEdBistvi =

i UL
T Bati 21, 761 §G T

>

RNDr. Alan Urc
vedouc( odbor,

Priloha: , umentace pro tzemni f{izeni* ze dne: 7.9.2012
Krajsky%gflinského kraje IE: 70891320
tF. Tomasé Bati 21 tel.: 577 043 394, fax: 577 043 352

761 90 Zlin e-mail: andrea.madrova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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