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B Krajsky drad KUZLP@18MN1K
Zlinského kraje

Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik

datum opravnéna Ufedni osoba Cislo jednaci spisova znacka
12. bfezna 2013 Ing. Eva GreguSova KUZL 15019/2013 KUSP 11866/2013 ZPZE-EG

Posuzovani viivl na Zivotni prostfedi dle zékona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni
prostiedi o zméné nékterych souvisejicich zakondl (zakon o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi),
v platném znénij

— vyjadfeni k oznameni zaméru . Praskova lakovna ROBE lighting s.r.0., Palackého 416/20,
ValaSské MeziFici“

Dne 22. tnora 2013 obdrzel Krajsky Gfad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
oznameni zaméru ,,Praskova lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, Valadské Mezifigi“

Zakladni Gdaje o zaméru

Oznamovatel: ROBE lighting s.r.0.

Kraj: Zlinsky

Misto stavby: Mésto Valasské Mezifi¢i
Katastralni dzemi: Valadské Mezifi¢i, parcel.¢. 562/18

Charakter a kapacita (rozsah) zéaméru:

Zamérem je vystavba technologie nové linky praskové lakovny a predipravy ditl do &asti stavajici
vyrobni haly ve stavajicim vyrobnim arealu provozovatele lakovny ROBE lighting s.r.0. Tato &ast haly
byla dosud uZivana jako skiad materiaiu pro mechanicky provoz.

Nova lakovna na praskové barvy bude vyuzivana na lakovani ocelovych a hlinikovych dild
pro elektronicky priimysl. Kapacita nové pragkové lakovny je 20 000 m?/rok celkové plochy utprav.
Na nové lince pragkové lakovny budou pouZivany tyto provozni hmoty a chemikélie:

Chemikalie od firmy NABU

Nabuphor 81 max. 176 kglrok
Nabudur 161 max. 1 690 kg/rok
Nabutan 310 max. 1 300 kg/rok
Intens S max. 20 kg/rok
Praskovy plast max. 3 000 kg/rok

Nova linka bude vybavena komorovym odmastovacim strojem, prijezdnou suskou, kabinou nanaseni
PP, komorovou vypalovaci peci, dopravnim systémem, pfisiusenstvim.

NiZe jsou uvedena vyjadfeni za Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemedélstvi:

» 2 hlediska zdkona €. 334/1992 8b., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjsich pFedpisu:
Dle pfedioZeneé dokumentace k oznameni zaméru ,PraSkova lakovna ROBE lighting s.r.o.,
Palackeého 416/20, Valadské Mezifici” dojde k dotéeni pozemku parc. & 562/18 v k.u. Valagské
Mezifi¢i - mésto, ktery neni soudasti zemédélského pldniho fondu. Orgén ochrany ZPF nema
k vyde uvedenému oznameni pfipominky

Vyfizuje: Ing. Martina Neckarova

Krajsky ufad Zlinského kraje 1C: 70891320
tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 373
76190 Zlin e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www kr-zlinsky.cz



B Krajsky Grad

Zlinského kraje

» z hlediska zékona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich pfedpisil:

Z hlediska zajm0 chranénych ustanovenimi vodniho zakona, které jsou v kompetenci krajskych
Ufadd, nemame k pfedloZzenému zameéru pfipominky.

Upozoriiujeme na chybu (pravdépodobné pfepis) v kapitole D.1.2. Viiv na vody, kde je chybné
uvedeno, Ze se zamér nachazi v zastavéném Uzemi mésta Brna, v povodi Ffeky Svitavy.

Vyfizuje: Be. Ivana Seflové

s

» z hlediska zékona ¢. 114/1992 S8b., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
piedpisq:

Z hlediska zvlastni ochrany pfirody bez pfipominek.

Wyiizuje: PaedDr. Jan Pavelka

» 2 hlediska zakona ¢. 201/2012 8h., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich pfedpisii (dale
jen ,,zékon o ochrané ovzdusi“):

Provozovatel pozada krajsky ufad o vydani zavazného stanoviska podie § 11 odst. 2 pism. b),c)
zakona o ochrané ovzdus! K umisténi a stavby zdroje, které bude vydano v ramci koordinovaného
zavazného stanoviska odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi. Jedna se o vyjmenované zdroje
uvedené v pfiloze ¢. 2., kod 4.12, 9.11. K fizeni o vydani zavazného stanoviska pfedlozi Zadatel
k Zadosti odborny posudek dle § 11 odst. 8 zakona o ochrané ovzdusi. K nevyjmenovanym
zdrojlm vydéva zavazné stanovisko k Uzemnimu a stavebnimu fizeni obecni (fad obce
s roz&ifenou plsobnosti.

VyFizuje: Véra Sandtnerova

» z hlediska zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpis( (dale jen
»Zakon o odpadech®):

Pfi vystavbé i provozu budou v piném rozsahu respektovany cile Planu odpadového hospodarstvi
Zlinského kraje | hierarchie nakladani s odpady (§9a zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych daldich zakonl v platném znéni).

Vfizuje: Ing. Jana Kacerova

Odbur Zvetnth prosifedi M
L

7 zemediisryl
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vedouci odbor

RNDr. Alan U;Z
f



S et CESKA INSPEKCE

ZIVOTNIHO PROSTRED]

Oblastni inspektorat Brno r—
Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100
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KU Zlinského kraje
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Vas dopis znacky / ze dne: Nase znacka: Vyfizuje / linka Misto a datum:
KUSP 11866/2013 ZPZE-EG//27.2.2013 CiZP/47/RI11302790 002/13/BLV Ing.Vépenik/200  Brno, 14.3.2013

Praskova lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, ValaSské MeziFiéi

Dne 1.3.2012 jsme obdrzeli k vyjadfeni oznameni o zahéjeni zji$tovaciho fizeni zaméru Praskova
lakovna ROBE lighting s.r.0., Palackého 416/20, Vala$ské Mezifi¢i vypracované ve smyslu
zakona €.100/2001 Sb. o posuzovani viivli na Zivotn{ prostiedi.

Po provéfeni pfedaného oznameni CIZP Ol Brno sdéluje k realizaci vy§e uvedeného zaméru
Praskova lakovna ROBE lighting s.r.0., Palackého 416/20, Valasské Mezifici z hlediska
ochrany Zivotniho prostfedi nasledujici:

Vyjadreni z hiediska ochrany ovzdusi:

Pfedmétem posuzovani je vestavba technologické linky nanaseni praskového plastu véetné linky
pfedipravy dili do stavajici vyrobni haly v arealu firmy ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20,
Valasské MezifiCi. Z&mér bude realizovan v dzemi uréeném Uzemnim planem mésta jako vyrobni
(primyslova) zéna.

Technologie praskové lakovny sestavé z nasledujicich souboru:

komorovy odmastovaci stroj - mofeni a pasivaci dilii s jejich oplachem DEMI vodou,
prijezdné su$ka - dily oSetfené na lince pfedtpravy jsou horkym vzduchem suéeny
kabina nanaseni praskovych nétérovych hmot - naneseni praskovych plastd
vytvrzovaci pec - dochazi k vytvrzeni praskového plastu horkym vzduchem
dopravni systém - veSkera doprava dilll se odehrava po podvésnych dopravnicich
pfislusenstvi - vyroba DEMI vody a zne$kodfiovaci stanice technologickych vod

Kapacita zéméru:

Maximalni projektovana kapacita lakovny bude 20 000 m? upravované plochy za rok. Budou
pouzivany praskove plasty POLYFLEX s obsahem bezolovnatych a bez chromovych barviv s
projekiovanou spotfebou 3 t/rok.

Imisni charakteristika:
Dle zhodnoceni bude pfispévek zdroji k imisnimu zatiZeni v dané lokalité malo vyznamny a
umisténi praskové lakovny Ize z hlediska vlivu na ovzdusi povolit.

Podminka pro povoleni provozy

S ohledem na vyjmenovany zdroj je tfeba poZadat organ ochrany ovzdusi, Krajsky ufad Zlinského
kraje, o vydani povoleni provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje znegistovani ovzdusi,
praskové lakovny, podle zakona o ochrané ovzdusi ¢. 201/2012 Sb., ust.§ 11 odst. 2 pism d). K




zadosti je tfeba pfilozit provozni fad zdroje a dalsi nalezitosti podle pfilohy €. 7 zakona o ochrané
ovzdusi €. 201/2012 Sb.

V pfedloZené dokumentaci byly posouzeny a zohlednény veskeré vlivy na znecistovani ovzdusi.
CIZP Ol Brno z hlediska ochrany ovzdusi nema k navrhovanému zaméru pfipominky.

Vyjadreni z hlediska odpadového hospodarstvi :

K zjistovacimu fizeni zaméru pradkova lakovna ROBE lighting s.r.0., Palackeho 416/20, ValaSské
Mezifi¢i nemame zasadni pfipominky. S odpady vzniklymi pfi realizaci zaméru a pfi provozu
zaméru bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjSich
predpisll, s odpady vzniklymi pfi vystavbé zamé&ru bude nakladano taktéZz v souladu s Vyhlaskou
294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu, a to
v pfipadé, Ze s vytéZzenou zeminou a hlu$inou bude nakladano jinde nez v misté vzniku tohoto
odpadu.

Vyjadfeni z hlediska ochrany vod:

K zjistovacimu fizeni zaméru praskovéa lakovna ROBE lighting s.r.o., Palackého 416/20, ValaSské
Mezifi¢i neméame piipominky za pfedpokladu, Ze budou spinény nasledujici podminky:

- Podlahy v8ech mistnosti a skladi kde bude manipulovano s nebezpeénymi a zvlast
nebezpetnymi zavadnymi latkami a kde budou tyto latky skladovany, budou opatieny
nepropustnym povrchem odoinym proti pusobeni téchto latek. To plati i pro mistnosti, kde
bude manipulovano s kontaminovanou oplachovou vodou.

- Nadoby, pfipadné nadrze s nebezpelnymi a zviadt nebezpetnymi zavadnymi latkami
budou umistény nad havarijnimi vanami.

- Bude vybudovan a provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zjistovani dnikd
nebezpeénych a zvlast nebezpelnych zavadnych latek.

ClZP upozoriiuje provozovatele, Ze v pfipadé, Ze v zafizeni bude provadéna &innost uvedena
v pfiloze ¢.1 zékona ¢&.76/2002 Sb., je tfeba pro provoz takového zafizeni ziskat integrovane
povoleni.

Otisk ufedniho razitka

JindFich Mike3

Ing. Jindfich Mike$
feditel

Rozdélovnik : 1x CIZP Ol Brno
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Krajsky ufad Zlinského kraje
Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi
TET. Bati 21, PO box 220

761 90 ZLIN
| |
VAS DOPIS ZNACKY/ ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/ LINKA MISTO/ DATUM
KUZL 12804/2013 PM011112/2013-203/Pi RNDr. Pistékova/349, Brno / 18.3.2013

pistekova@pmo.cz

Praskova lakovna ROBE lighting s.r.o. Valasské Mezifici, zjiStovaci rizeni podle

zakona €. 100/2001 Sb. .
(k.0.Valasské Mezifi¢i-mésto, ORP Valasské Mezifici, kraj Zlinsky, CHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Pfedmétem zjistovaciho fizeni je zamér investora ROBE lighting s.r.o. Hanovice vybudovat v k.u.
Valadské Mezifi¢i na ppé. 562/18 do stavajici vyrobni haly vestavbu nové linky praskové lakovny a
predupravy dild.

Spotreba barev bude 3,000 t/rok , plocha Uprav 20 000 m2/rok . Poget zaméstnanc( 9, z toho 5
vyrobnich.

Areal je napojen na inzenyrské sité. Technologické odpadni vody budou likvidovany nové zfizenou
odstavnou zneskodniovaci stanici .

Posuzované Uzemi je soucasti CHOPAV Vsetinské vrchy.

Vyijadfeni spravce povodi a spravce VVT Becva

K predlozené dokumentaci o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podle zakona €.100/2001 Sb. v

aktualnim platném znéni davame foto

) vyjadfeni:
Z naseho hlediska neni nutno zamér dale posuzovat podle zakona 100/2001 Sb.

V dal§ich fazich pfipravnych praci pfedmétného zaméru budou poZadovana opatieni vztahujici se

ke spravé povodi, pfedevsim k likvidaci technologickych odpadnich vod a nakladani se zavadnymi

latkami v CHOPAV.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li vyuzito pro vydani plainého rozhodnuti nebo
opatfeni vodopravniho nebo jiného spravniho tfadu.

o e B

Ing. Pavel Biza
vedouci Utvaru spravy povodi

Povodi Moravy s.p. T +420 541 637 111 1€ 70 Bg 0o 13
WWW.pmo.cz Dievaiska 11, 601 75 Brno E info@pmo.cz DI¢ C7 70 85 00 13



Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje g

se sidlem ve Zliné | .
Havli¢kovo nabrezi 600, 760 01 Zlin
Ic: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006748, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

C.j.. KHSZL 03974/2013 Ve Vseting, dne 18. 3. 2013
Spisova znatka: KHSZL/03974/2013/2.5/HOKNS/CHAR-02

Vyfizuji:

Ing. Martin Charuza, tel.: 571 498 007, e-mail: martin.charuza@khszlin.cz
Ing. Eva Urbanovska, tel.: 571 498 001, e-mail: eva.urbanovska@khszlin.cz
Ing. Anna Pongikova, tel.: 571 498 027, e-mail: anna.poncikova@khsziin.cz
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Krajsky lifad Zlinského kraje I R —
odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik

tf. T. Bati 21

761 00 Zlin

Dokumentace zadméru . Praskova lakovna ROBE lighting s.r.c. ve Valagském Mezifigic - vyjadieni
dle zédkona &. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii_na_Zivotni prostfedi a o zméné néktervch
souvisejicich zadkoni, ve znéni pozdsigich pledpist, ke zjistovacimu Fizeni

VYJADRENi

Na zakladé Vaseho oznameni é&islo jednaci KUZL 12733/2013 ze dne 27. 2. 2013, doru¢eného dne
1.3. 2013, posoudila Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling jako pHislusny
organ ochrany vefejného zdravi podle § 82 odst. 1 zékona &. 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi
a 0 zmené nékterych souvisejicich zakonU, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, ve spojeni s § 82 odst. 2
pism. i) téhoZ zakona, a soucdasné jako doteny spravni ufad ve smyslu § 77 zakona &. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmén& nékterych souvisejicich zakon(i, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a podie § 6 odst. 7 zakona &, 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdeéjsich pfedpist, predlozenou dokumentaci zaméru
»Praskova lakovna ROBE lighting s.r.0. ve Vala$ském Mezifi¢i“ pro zjistovaci fizeni, zpracovanou v
rozsahu podle pfilohy &. 3 shora citovaného zakona.

Predkladany zamér je zafazen dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi
aozmeéng nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdajich predpisl, mezi zdméry uvedené v
priloze ¢. 1 kategorie Il bod 4.2 ,Povrchova iprava kov(l a plastickych materiala vietné lakoven, od
10 000 do 500 000 m¥rok celkové plochy lprav®,

Oznamovatel: . 5
Pravnicka osoba ROBE lighting s.r.o., IC: 64088791, Hazovice 2090, RozZnov pod Radhostém, PSC:
756 61

Umisténi zaméru:

Kraj: Zlinsky

Obec: Valagské Mezifigi

Katastralni Gzemi: Valagské Mezifigi - mésto

Charakter zaméry:

Zamérem oznamovatele je realizace vestavby noveé technologické vyrobni linky praskové lakovny do
Casti stavajici haly, ktera se nachazi ve vyrobnim arealu pravnické osoby Robe lighting s.r.0. na adrese
Palackého 416/20, Valagské Mezifi¢i, PSC: 757 01. Budova se nachazi na pozemku parc. &. st. 562/18
v katastralnim tzemi Valagské Mezi¥igi - masto.

Umisténi zaméru v dané lokalité bylo vybréno s ohledem na vhodné vyrobni prostory ve stavajici hale
pro umisténi vyrobni linky, dobrou dopravni dostupnost a jiz vybudované potfebné zazemi véetne
inZenyrskych siti. Do arealu je pfiveden zemni plyn STL pfipojkou na vefejnou distribuéni sit, pitna voda



C.j.: KHSZL 03974/2013, str. 2

z vodovodu v arealu, ktery je soucasti méstského vodovodu, elektrické energie kabelovou pfipojkou
z rozvodu v arealu. Déle je budova napojena na méstskou kanalizaci ukon&enou COV.

Cast stavajici budovy slouzi jako sklad materialu pro mechanicky provoz. Ve stavajicim aredlu jsou
feSeny posuzovanym zamérem nebo jsou vybudovény dostatedné skladovaci prostory pro vstupni
suroviny, inzenyrské sité, komunikace apod.

Firma ROBE lighting s.r.o. v sougasné dobé& neprovozuje v arealu 2adnou lakovnu. Nova praskova
lakovna bude pouzivana na lakovani hlinikovych a ocelovych dilli pro elektrotechnicky primys! s
kapacitou 20 000 m?/rok celkové upravené plochy. Provoz bude jednosménny.

Vyrobni linka nanaseni polypropylenu (PP) se sklada z tdchto hlavnich &asti:

Komorovy odmastovaci stroj KOS 2x4x15.
Prijezdna suska

Kabina nanaseni PP

Vypalovaci pec

Dopravni systém

Piislugenstvi

SUEwWwN

1. Komorovy odmast'ovaci stroj KOS 2 x4 x 15
Slouzi k pfedupravé dilcti postfikem pfed nanasenim PP. Jedna se o dvé kemory s dvoukfidlymi
posuvnymi vraty na vstupu a vystupu a mezi komorami.

V 1. kabingé dochazi k postiiku zavedenych dilcli odmastovacim — fosfatovacim roztokem nebo
roztokem pro odmastovani a leptani hliniku a primarni oplachovou vodou pro hlinik. Kabina je
konstruovana z korozivzdorné oceli. V kabin& jsou instalovany 2 pojizdné postiikové ramy. Postiikovy
systém odmasténi tvofi pojizdny postiikovy ram, Zerpadio a propojovaci potrubi mezi &erpadlem a
postfikovym rdmem. Na postfikovém ramu je umisténo 20 smérové nastavitelnych trysek. Vstupni a
vystupni otvor je zakryt pomoci jednokiidlych posuvnych vrat.

Dle predlozené dokumentace budou pro pfedipravu dili pouzivany piipravky Nabuphor 81 (spotfeba
176 kglrok, klasifikace Xi-drazdivy), Nabudur 161 (spotfeba 1690 kg/rok, klasifikace C-Ziravy), Nabutan
310 (spotfeba 1300 kg/rok, klasifikace C- Ziravy), Intens S (spotieba 20 kg/rok, klasifikace Xi-drazdivy).
Nasledné bude provadén oplach demi vodou, sudeni a nanaseni praskové barvy v nanaseci kabiné.
Bude pouZivana praskova barva POLYFLEX (max. mnoZstvi 3000 kgfrok, kiasifikace - bez
nebezpeénych viastnosti).

Ve 2. kabiné dochézi k postiiku zavedenych dilct sekundarni a terciarni velmi &istou oplachovou vodou
a pasivacni lazni. Postfikovy rdm sekundarniho a terciarniho oplachu je osazen 20 tryskami. Oplachovy
system demi vodou je tvofen pojizdnym postiikovym ramem, na kterém je umisténo 12 trysek.

Postiikovy systém pasivace tvofi pojizdny postiikovy ram instalovany v kabing, osazeny 20 plastovymi
tryskami. Vystfikana voda je spadovana arozvodnym systémem vedena pomoci Cerpadel do
postiikovych ram(. Cerpadla jsou hlidana proti chodu na sucho kontaktnim manometrem.

2. Prijezdna suska

Prljezdnd sudka slouzi k ususeni dilc horkym vzduchem po prichodu komorovym postiikovym
strojem. Jednd se o komorovou susku, kterou prochazeji upravované dilce zavésené na zavésné tyéi ve
stanoveném taktu. Zakladni &asti tvofi susici komora a strojovna.

V susici komofe dochazi k viastnimu sugeni dilct horkym vzduchem. Je vytvoiena ze samonosnych
izolovanych panelll sestavenych mezi spodnim a homim ramem. Spodni ram je uloZeny na podlaze
haly. Ve stropnich panelech jsou instalovany nosniky pro uchyceni drahy podvésného dopravniku. Ve
sténach komory jsou instalovany teplotni Cidlo a omezovaé teploty. Na stropé komory je umistén
vzduchotechnicky rozvod s prvky pro regulaci pritoku odpousténého vzduchu. Vstupni a vystupni otvor
komory je uzavfen pneumaticky oviadanymi vraty. Na spodku komory je instalovana mezipodlaha
s regulovatelnymi Zaluziemi pro pfivod vzduchu do prostoru kabiny.

Strojovna susky zajistuje ohfev vzduchu pro sudeni a jeho dopravu do/z susici komory. Je umisténa
uprostied na boku susici komory. Je tvofena skiini sestavenou z izolovanych panelil na ramu. Skfifi ie
rozdélena pfepazkou na sekci ohfivaci a sekci ventilatorovou. V ohfivaci sekci je instalovana trubka pro
ochranu plamene plynového hoféku, pfes kterou prochazi vzduch nasavany u stropu otvorem ze susici



C.j.. KHSZL 03974/2013, str. 3

komory a misi se se spalinami hoféku. Hofak je monoblokovy automaticky s viastni armaturni fadou. Ve
ventilatorové sekci je umistén ob&hovy ventildtor. Vzduch nasavany do ohfivaci sekce z pracovniho
prostoru komory se misi se spalinami hoféku a je pomoci obé&hového ventilatoru pfivadén do
mezipodlahy pracovniho prostoru.

Vzduchotechnicky rozvod zajistuje odvod ¢asti horkého vzduchu ze susici komory. Je tvofen potrubnimi
rozvody napojenymi na vytiacné potrubi ob&hovych ventilatorl. Ve vytlagném potrubi je instalovana
klapka pro regulaci pritoku vzduchu. Vytlak je napojen na vzduchotechnické potrubi tvofici soutast
vzduchotechniky. Vzduch je odvadén vzduchotechnickym potrubim nad stfechu haly.

3. Prijezdni kabina nanaseni PP
Praskovaci kabina Majka 3804 slouzi k odluCovani syntetického prasku z proudu vzduchu pii
technologii nanadeni pragkového plastu.

Viastni kabina je sestavena z ocelovych nosnikl a z panell z le$téného nerezového plechu. Viastni
pracovni prostor kabiny je odsavan. Osvétleni pracovniho prostoru je =zaji§téno zafivkovymi
osvétlovacimi télesy, ktera jsou umisténa nad prosklenymi elnimi panely. Na dilce, které prochazeji
kabinou zavéSené na podvésném dopravniku, aplikuji pracovnici pomoci ruénich tribo pistoli nastiik
PP. Nanaseni je oboustranné. PraSek, ktery mine stiikany pfedmét, je mékkym proudem odpadniho
vzduchu vynasen do odsavaciho kanalu a vstupuje do filtraéniho boxu. Tam je rozdélen rovnomémé na
jednotlivé filtralni patrony. Filtraéni box je osazen jednim osmi-filtrovym modulem, ktery je osazen
polyesterovymi filtry (v&tsi filtratni plocha, vétsi Zivotnost). Ve filtraénich patronach se odlouéi prasek z
proudu vzduchu, takZe odpadni vzduch mdZe byt jako Cerstvy vracen do pracovniho prostoru
haly. Prasek, ktery je v prabéhu ¢isténi oklepavan z filtratnich patron tlakovymi razy, je shromazdovan
v zasobniku prasku.

4. Vypalovaci pec
Vypalovaci pec slouzi k vytvrzeni pradkového plastu naneseného na dilce v kabing nanaseni PP.
Zakladni &asti vypalovaci pece tvofi komora a strojovna pece.

V komofe dochazi k viastnimu vytvrzeni pragkového plastu pscbenim horkého vzduchu. Je vytvofena
ze samonosnych izolovanych panell, sestavenych mezi spodnim a hornim ramem. Spodni ram je
uloZzeny na podlaze haly, strojovna pece je instalovana na boku komory. Ve stropnich panelech jsou
instalovany nosniky pro uchyceni drahy podvésného dopravniku. Ve st&nach komory jsou instalovany
teplotni gidlo a omezovac teploty. Odpousténi vzduchu je vedeno z mezipodlahy pece pies strop
pozinkavanym potrubim. Rozvod vzduchu v komofe je proveden pomoci mezipodlahy se stavitelnymi
vydechovymi Zaluziemi.

Strojovna pece zajistuje ohfev vzduchu pro vytvrzovani a jeho dopravu do/z vypalovaci komory. Je
umisténa na boku komory. Je tvofena skiini sestavenou z izolovanych panelll v ramech. Skfifi je
rozdélena pfepaZkou na sekci ohfivaci a sekci ventilatorovou. Do ohfivaci sekce je vestavén vyménik
spaliny-vzduch, do kierého je zaustén hofak. Hofdk je monoblokovy automaticky s viastni armaturni
fadou. Sekce je osazena omezovalem teploty. Ve ventildtorové sekci jsou umistény obé&hové
ventilatory. Vzduch nasavany do ohfivaci sekce otvorem z vypalovaci komory se ohfiva prlichodem
pfes vyménik a je pomoci ob&hovych ventilatorl pfivadén do mezipodiahy. Spaliny prochazejici
vyménikem jsou odvadény do komina, ktery je soudasti vzduchotechniky.

5. Dopravni systém
Dopravni systém je uréen k dopravé dilcli pies jednotlivé &asti linky, ve kterych jsou provadény
technologické operace.

6. Prislusenstvi
Mezi pfislusenstvi se fadi odstavna zneskodrovaci stanice a stanice na vyrobu demi vody,

Odstavna znedkodnovaci stanice zajistuje likvidaci odpadnich vod z odmastovaciho pracovisté. Stanice
je kompletovéna dvéma valcovymi nadrZzemi z polypropylenu o Gginném objemu 2 x 1,5 m®, které jsou
urCeny pro jimani oplachovych vod a koncentrati odmastovacich lazni a pasivace.

Stanice na vyrobu demi vody sestava z jednotky pfedupravy vody, viastni jednotky reverzni osmozy,
zasobni nadrze vyrobené demi vody a &erpadla. Voda je do stanice pfivedena z rozvodu pitné vody.

Odpadni vody jsou shromazdovany v zachytné nadrzi oplachovych vod nebo zéchytné nédrzi kyselych
koncentratl. Obé& nadrze maji objem 1,5m® Oplachové vody a koncentraty jsou z pfislusnych
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zachytnych nadrzi fizend privadény pomoci &erpadia do reaktoru zneskodhovaci stanice odpadnich
vod. V této zneskodriovaci stanici odpadnich vod budou pouzivany pfipravky Preflok (spotfeba 500
kg/rok, klasifikace C-Ziravy), Bentonit (spotfeba 300 kg/rok, bez nebezpeénych vlastnosti), vapenny
hydrat (spotfeba 800 kg/rok, klasifikace C-ziravy), Soko-Flok 16 (spotieba 15 kg/rok, bez nebezpegnych
vlastnosti), kyselina sirové 32 % (spotfeba 30 kg/rok, klasifikace C-Ziravy).

Pro skladovani provoznich chemikalii bude vybudovan sklad v navaznosti na neutraliza&ni stanici.

Viiv zdméru na ovzdusi

Qbdobi vystavby:

Ovlivnéni tzemi pii provadéni stavby spogiva predeviim v pfechodném zvy$eni pradnosti pfi provadéni
zemnich a stavebnich praci (pro vestavbu linky do vyrobni haly jich bude minimum), pfi pojezdu vozidel
po terenu a pozemnich komunikacich, kdy dochazi k vifeni prachu. Tyto vlivy je mozné eliminovat
vhodnou organizaci vystavby — zkrapéni a Uklid vozovek. Vzhledem k tomu, 2e stavebni prace jsou
omezeny jen na drobné stavebni Upravy stavajici haly, nebudou tyto viivy vyznamné.

Dale je nutné poditat s emisemi ze spalovacich motord dopravnich prostfedki, zemnich strojii a
mechanizm{ pfi stavbé pouzivanych. Ani tyto vlivy nejsou pro posuzované tizemi vyznamné.

Qbdobi provozu:
Tepelné zdroje budou vypoustét skodiiviny do ovzdugi kominem v koncentracich, které povoluje

vyhlagka ¢. 415/2012 Sb., piiloha &. 2, &ast Il — specifické emisni limity pro kotle a teplovzdusné
pfimotopové stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném piikonu vy$sim nez 0,3 MW a nizsim
nez 50 MW.

Praskova lakovna véetné vytvrzovaci pece bude spliovat emisni limity podle wyhlasky &. 415/2012
Sb., pfiloha €. 5, &ast Il o pfipustné Urovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych
dalsich ustanoveni zékona o ochrané ovzdusi.

Kabina nanaseni praskové natérove hmoty je odsavana ventilatorem pres cyklon slouZici k odlougeni
praskového plastu a koncovy filtr, z néhoz je vzdusnina vracena zpét do haly. Ve vytvrzovaci peci se pfi
polymeraci uvolni malé mnosstvi tékavych organickych latek. Odsavana vzdugnina je vedena nad
stfechu haly.

Pfi provozu lakovny nebude vznikat 2adné vyznamnéjsi mnozstvi pachovych latek.

Viiv zaméru na povrchové a podzemni vody

Zamér je zdrojem technologickych odpadnich vod a splaskovych vod (pracovnici zajistujici obsluhu
lakovny budou uzivat hygienicka zafizeni, ktera jsou vybudovana pro celou kapacitu vyrobni haly). Pfi
provozu dpravy dili tj. odmastovani dild, fosfatovani, mofeni a pasivace s naslednymi oplachy vznikaji
technologické odpadni vody. Technologické odpadni vody jsou z linky odvadény potrubim do nové
feSené zneskodriovaci stanice.

V' zajmovém Uzemi nejsou Zadné vyuzivané zdroje podzemni vody. Nejsou zde ani sledované
pramenni vyvéry. Zamér neuvazuje s Zadnymi zemnimi pracemi, pi kterych by mohl byt zastizen
pramenni vyvér. Podlaha lakovny je provedena jako nepropustna, odolna plsobeni pouzivanych
chemickych latek a pfipravk(. Veskeré tkapy technologickych vod a provoznich chemikalii z nové linky
budou svedeny samostatnou kanalizaci do znegkodfiovaci stanice. Nepfedpoklada se ovlivnéni
podzemnich vod.

Destove vody ze stiechy stavajici haly, v niz bude lakovna osazena, jsou svedeny do stavajici jednotné
kanalizace a zamér je nefesi. Manipulacni plochy potfebné pro lakovnu jsou uvniti haly na stavebng
zabezpecené podlaze haly. Nepfedpokladda se zadné vypousténi vody z provozu lakovny do vod
povrchovych. Posuzovany zamér (pragkova lakovna, ktera bude umisténa do stavajici vyrobni haly)
nebude zdrojem ovlivnéni povrchovych vod.

Vliv zdméru na hlukovou situaci

Obdobi vystavby:

V prabéhu stavebnich praci Ize kratkodob& o&ekavat zvysené zatiZzeni Gzemi hlukem ze stavebnich
Cinnosti a strojii. Rozsah stavebnich praci souvisejicich se stavebnimi Gpravami haly pro osazeni
technologie praskové lakovny je velice maly a je omezen na vnitfek haly. Tyto Ginnosti jsou provadény
témer vyhradné v denni dob& mezi 6. a 22. hodinou.
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Na zakladé provedenych vypottl je ziejmé, Ze i pfi piném provozu na stavbé v denni dobé nebude hiuk
ze stavebni Cinnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb na ulici Palackého ve vzdalenosti cca
150 m od zaméru dosahovat hodnot vétsich nez 41,2 dB, coz je vyrazn& méné& ne? hygienické limity
hluku ze stavebni innosti stanovené pro chranény venkovni prostor staveb v § 12 odst. 6 a v pfiloze
&. 3, &asti B) nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci.

Obdobi provozu:
Jak je v dokumentaci zaméru pro zjiStovaci fizeni uvedeno, praskova lakovna umisténa ve stavajici

vyrobni hale nebude vyznamnym zdrojem hluku pro své okoli a Zivotni prostfedi viibec.

Provozovani nové linky nanaseni pradkového plastu si nevyzada vyznamné naroky na zvy$eni dopravni
obsluhy arealu spole¢nosti ROBE lighting s.r.o. Tato doprava bude zahrnovat dovoz cca 3 tfrok
natérovych hmot a cca 5,09 trok provoznich chemikalii pfevazné malymi nakladnimi a dodavkovymi
automobily. Vyrobni proces nebude vyznamnéj$im zdrojem hluku a pfi pfedpoklédané uUrovni hlukové
zatéZe v arealu obchodni spole¢nosti ROBE lighting s.r.o., pfed halou v niZ bude lakovna umisténa, do
Laeqr = 60,0 dB v denni dobé&, se bude hlugnost z provozu zaméru v chrané&ném venkovni prostoru
staveb v obytné zastavbé za ulici Palackého pohybovat v trovni Laeqr = 22,5 dB pii uvaZovani pouze
Utlumu vzdalenosti bez dalsich Gtlumil (pfekazky, odrazy apod.). V disiedku provozu zaméru neni tudiz
predpokladano pfekroCeni hygienického limitu hluku Laeqen = 50 dB stanoveného pro stacionarni zdroje
hluku, chranény venkovni prostor staveb a pro denni dobu v § 12 odst. 1, 4 a v pfiloze &. 3, &asti A)
nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci.

Po posouzeni pfediozené dokumentace ozndmeni zaméru s poZadavky pfedpisl v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydavéa Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto

vyjadfeni:

1) Nepozadujeme daldi posuzovani zaméru ,Praskovd lakovna ROBE lighting s.r.o. ve
Valasském Mezifi¢i" dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viivii na Zivotni prostiedi a
0 zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2) V prubéhu realizace stavby budou veskeré stavebni &innosti provadény a koordinovany
tak, aby v chranéném venkovnim prostoru okolnich staveb nedochézelo k prekradovani
hygienickych limitd hluku ze stavebni Cinnosti stanovenych v § 12 odst. 6 a v pfiloze &. 3
¢ast B) nafizeni vlady CR €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku
avibraci. Prubéh hlukové vyznamnych stavebnich ¢&innosti bude organizaci praci,
personainim a technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavebni prace
budou pouZivana pouze zafizeni a nafadi v bezvadném technickém stavu.

3) V dalSim stupni fizeni podle stavebniho zakona pozadujeme doplnit ddaje, jakym zplUsobem
budou zajiStény pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska bezpeinosti a ochrany
zdravi pfi praci podie § 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zaji$téni dal$ich podminek bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozd&jSich pFedpisti, véetné konkrétnich udaji
o zajisténi bezpeéného skladovani poZivanych chemickych latek a chemickych pfipravk(
a zpusobu nakladani s nimi.

4) Upozoriiujeme, ze v dokumentaci zaméru pro zjistovaci Fizeni je chybné uvedeno katastralni
Uzemi Valasské Mezifici, ve kterém bude zamér umistén. Spravné ma byt uvedeno Valasské

vvvvv

Mezifici - mésto.

ing. Eva Urbanovska
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalini

otisk Ufedniho razitka



Rozdélovnik:

1x adresat (doruceni do datové schranky)
1x KHS ZK, UP Vsetin — oddéleni HOK
1x KHS ZK, UP Vsetin ~ oddéleni HP

1x KHS ZK, odbor HOK

1x KHS ZK - tsek odbornych éinnosti

1x KHS ZK ~ tsek spravnich ¢innosti
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Méstsky urad Valasské Mezifici
odbor zivotniho prostredi

K1

Soudni 1221, 757 01 Valasské Mezifici

VAS DOPIS ZN.: KUZL 12733/2013

ZE DNE: 27.2.2013 B

Spisova znacka: MeUVM 09823/2013/2

CJ MeUVM 09823/2013/ OZP/P! Krajsky tGfad Zlinského kraje
VYRIZUJE: Ing. Lucie Platkova Odbor ziv. prostiedi a zemédélstvi
TEL.; 571 674 235 TF. Tomase Bati 21, PO Box 220
FAX: 571 674 209 761 90 Zlin

E-MAIL: plackova@muvalmez.cz

DATUM: 20. 3. 2013

Vyjadreni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, k zaméru "Praskova lakovna ROBE lighting s.r.0., Palackého 416/20, Valasské

w gy

MeziFici” — zahajeni zjistovaciho Fizeni.
Oznamovatel: ROBE lighting s.r.o., HaZovice 2090, 756 61 Roznov pod Radhostém (IC 64088791)

Zpracovatel oznameni: Ing. Josef Charouzek, Menhartova 1559, 393 01 Pelhfimov (IC 18312594),
osvédceni ¢ j. 1323/218/OPVZP/99, prodlouZeni autorizace &.j. 101374/ENV/10

Umisténi zameru: Zlinsky kraj, obec Valagské Mezifici, k.U. Viagske Mezifici, p.&. 562/18,
ul. Palackého 416/20, areal firmy ROBE lifting s.r.o.

Zamerem investora je vestavba technologie noveé linky praskové lakovny a predupravy dill do &asti
stavajici vyrobni haly ve stavajicim vyrobnim aredlu provozovatele lakovny. Tato &ast byla dosud
vyuzivana jako sklad materidlu pro mechanicky provoz. Lakovna bude vyuZivana na lakovani
ocelovych a hlinikovych dill pro elektrotechnicky primysl. Sou¢asti této linky je i zafizeni pro ptipravu
povrchu lakovanych dilcli sestavajici z kyselého odmasténi nasledovaného vytvofenim pasivaéni
vrstvy, ze kterych odpadaji v prib&hu procesu odpadni vody.

Linka je vybavena komorovym odmastovacim strojem, prijezdni suskou, kabinou nanageni
praskovych plastl, komorovou vypalovaci peci, dopravnim systémem, pfisludenstvim (odstavna
zneskodnovaci stanice, stanice na vyrobu demi-vody).

Prostor kabiny na nanaseni pragkovych plastt je odsavan do filtraéniho boxu, kde je odpadni vzduch
zbaven necistot a vstupuje zpét do pracovniho prostiedi. Odstavna zneskodfovaci stanice zajistuje
likvidaci odpadni vod z odmastovaciho pracovisté. Stanice je tvofena dvéma nadrZemi, které jsou
z vrchni Casti uzaviené a opatfené odklopnym vikem. Odpadni vody uréené ke zneskodfovani jsou
shromazdovany v zachytné nadrzi oplachovych vod nebo zachytné nadrzi kyselych koncentrati.
V prijezdni susce a vytvrzovaci peci zajidtuji ohfev vzduchu dva hotaky Weishaupt WG 10/1C na
zemni plyn s instalovanym tepelnym vykonem 0,100 MW, G¢innosti 91 %, pfikon v palivu 0,110 MW.

Kapacita zaméru:

Plocha Uprav: 20 000 m?/rok

Spotfeba PP: 3 t/rok

Max. hmotnost dilu: 200 kg

Provoz v 1 sméné: 8 h/den, 2000 h/rok

Pocet zaméstnanci: 9, z toho 5 vyrobnich

Provozni hmoty a chemikalie (max. mnozstvi):

Preduprava dili:  Nabuphor 81 176 kg/rok
Nabudur 161 1690 kg/rok
Nabutan 310 1300 kg/rok
Intens S 20 kg/rok

Praskova barva: POLYFLEX 3000 kg/rok

Znesk. stanice: Prefiok 600 kg/rok
Bentonit 400 kg/rok

Vépenny hydrat 800 kg/rok



Soko-Flok 16 2 kg/rok
Kys. sirova 32% 100 kg/rok

Meéstsky Ufad Valasské Mezifi¢i, Odbor Zivotniho prostiedi vydava k dokumentaci ve smysiu § 6
odst. 7 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivoini prostfedi, v platnem znéni toto
vyjadreni:

Vodni hospodafstvi:

Dle zak. &. 254/2001 Sb., o vodach, ve znénf pozdéjsich pfedpisu:

Odpadni vody z praskové lakovny ROBE lighting s.r.o. ve Valadském Mezifi¢i budou odvadény do
kanalizace mésta Valagske Mezitici v povodi feky Bedvy, ale urcité ne do méstské kanalizace Brna,
které spada do povodi feky Svitavy, jak je uvedeno v kapitole D.1.2. na strané 45.

Vzhledem ke skuteénosti, ze die projektové dokumentace neni dodrzena hodnota kanalizatniho fadu
pro ukazatele RAS, je nutné stanovisko VaK Vsetin a.s. k této problematice stejné tak jako stanoveni
getnosti vzorkovani vypousténych odpadnich vod, které je v kompetenci VaK Vsetin a.s.

Dalsi pripominky z hlediska z&jm0 chréanénych zakonem ¢&. 245/2001 Sb., o vodach, z pohledu
Méstskeho Ufadu Valasské Mezifi¢i, odboru Zivotniho prostfedi, nemame.

Odpadové hospodaistvi:
Dle zak. &. 185/2001 Sb., ¢ odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisli
Bez pfipominek.

Ochrana ovzdusi

Dle zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi:

K pfedlozenému zaméru z hlediska ochrany ovzdusi Méstsky Ufad Valasské Mezifici, odbor Zivotniho
prostiedi, nema piipominek.

Pro vydani zavazného stanoviska k umisténi a stavbé stacionarniho zdroje znecisténi ovzdusi a
povoleni provozu je pfisludnym organem ochrany ovzdusi Krajsky ufad Zlinského kraje.

Ochrana pfiro y a krajiny:
Dle z&kona & 114/1892 Sb., o ochrang piirady a krajiny, ve znéni pozdéisich pfedpisl:

Netyka se.

Ochrara zemedélského pudn;ho fondu

Netyka se.

Lesni hospodéfstvi:
Dle zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich, ve znéni pozdé&jsich pfedpisil:
Netyka se.

Toto stanovisko neni rozhodnutim ve smyslu zakona ¢. 500/2004 Sb., o spravnim fizeni, v platném
znéni, a proto se nelze proti nému odvolat.

Toto stanovisko nenahrazuje souhlasy a povoleni, vydavané podle jednotlivych slozkovych pravnich
pfedpisl, platnych na Gsecich ochrany Zivotniho prostredi.
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JoTT—
Ing. Rostislav Frydrych
vedouci odboru Zivotniho prostiedi



