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Vyjadfeni k dokumentaci zaméry »Bioplynova stanice Spytihnév Il se zahrnutim zmén v
projektu” oznamovatel AGROCORP PLUS s.r.o0., podle zikona &. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivit na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonill, ve znéni pozdéjsich
predpist, pro zjistovaci Fizeni

VYJADRENI

prostiedi a o zméng nekterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdejsich predpisti, posoudila
pfedloZzenou dokumentaci zameéru »Bioplynova stanice Spytihnév Il se zahrnutim zmén v
projektu‘ pro zjistovaci fizen.

Predkladany zamér je zafazen dle zakona &, 100/2001 Sb., o posuzovani viivii na Zivotni prostiedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonU, ve znéni pozdéjsich pFedpist, mezi zaméry uvedené v pfiloze
¢. 1 tohoto zakona, kategorie Il bod 3.1 ,Zafizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu od
50 do 200 MW" - podlimitni zamér.

Obdobny zamér byl v dané lokalité jiz projednavan pod nazvem .Bioplynova stanice Spytihnév I«
Projednavani tohoto zaméru dopisem Krajského tfadu Zlinského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a
zemedélstvi ¢.j. KUZL 36916/2013 ze dne 10.6.2013, bylo na Zadost Oznamovatele ukondéeno
z davodu zmén v projektu.

OZNAMOVATEL ZAMERU . )
AGROCORP PLUS s.r.0., IC: 28360184, Zlutava 307, Napajedla, PSC: 763 61

UMISTENI ZAMERU
Zamér je situovan v zemédélském arealu mimo zastavéné Uzemi obce Spytihnév na pozemcich
parc. ¢ 1515/5, 1503/19 v k.u. Spytihnév, Zlinsky kraj

CHARAKTER ZAMERU
Predmétem zaméru je vystavba bioplynové stanice (dale tez jen ,BPS") v zemédaiském arealu mimo
zastavénou ¢ast obce Spytihnay.

Posuzovana bioplynova stanice je umisténa severozapadné od obce Spytihnév. Nejblizsi obytné
objekty se od zameéry nachazi ve vzdalenosti cca 255 m jihozapadnim smérem od kogeneraénf
jednotky na pozemku parc. ¢ 1470/3 v k.. Spytihnév (RD ¢.p. 568) a cca 1,4 km jihovychodnim
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smérem od kogeneraéni jednotky na pozemku parc. ¢. 688 v k.u. Spytihnév (RD C.p. 433).

V ramci vystavoy BPS budou vybudovany 2 nadzemni nadrze (fermentor a dofermentor se
skladovanim). Sou&asti technologie budou rovnéz 2 ocelové nadzemni objekty strojoven umisténe u
fermentoru a dofermentoru. Ve stavajici budové bude umisténa separace, strojovna plynu, strojovna
tepla, velin, rozvodna a socidlni zafizeni. Kontejner s kogenera¢ni jednotkou a Upravna plynu budou
umistény pobliz stavajici budovy a budou pro né vybudovéany nove zaklady. Bude instalovana
kogeneragni jednotka Tedom Quanto D580. V aredlu bude rovnéZ umisténa nova kioskova
trafostanice. Pro provoz bioplynové stanice bude vyuZivana stavajici pfijmova jimka. Cely areal
bioplynové stanice bude oplocen.

Parametry zaméru:

Celkova ro&ni spotfeba bioplynu - 1 708 500 Nm?*/rok
Celkova hodinova produkce bioplynu - 201 Nm®hod
Provoznich hodin za rok - 8500 h/rok

Energeticky pfikon v palivu ke kogeneraéni jednotce maximalni - 1302 kWh
Vyhfevnost bioplynu - 6,48 kWh/Nm3

Obsah metanu - 65% objemove

Produkce brutto energie / rok - 11 067 MWh/rok
Tepelny vykon zafizeni - 561 kW

Produkce teplené energie - 4 769 MWh/rok
Elektricky vykon zafizeni - 550 kW

Produkce elektrické energie/rok - 4 675 MWh/rok

Z hlediska stavebniho se jedna o vystavbu nasledujicich objekti:

SO 01 PFijmova jimka
Pro pfijem kapalnych surovin bude slouZit stavajici jimka. Jedna se o otevienou obdélnikovou
betonovou nadrz o objemu cca 20 m®. Jimka bude dodate¢né zastfesena.

SO 02 Fermentor, véetné zakladu strojovny

Pro fermentaci suroviny slouzi nadzemni betonova nadrz. Jedna se o nadrz priméru 23 m, vysky 9,5
m, tloudtka stény nadrze 0,28 m. Vyska pinéni kalem bude max. 7,95 m, 4. uzitny objem 3300 m2,
Vestavény membranovy plynojem ma objem 800 m?®. Stavebni &asti se tyka i rozsifeny betonovy
zaklad pro montaz strojovny fermentoru. Pro osazeni nadrZze bude nutno provést odtéZeni stavajici
zeminy, betonovych konstrukci, zhutnit podloZi na pfedepsanou hodnotu a piipravit podkladni vrstvy
pro stavbu zakladli nadrze. Na pfipravené podkladni vrstvy budou vybetonovany nadrze. Do
betonového dna bude vioZen zemnici pasek stfedového podpérného sloupu stfechy.

SO 03 Dofermentor se skladovanim, véetné zakladu strojovny

Pro dofermentaci suroviny a skladovani slouZi nadzemni betonové nadrz. Jedna se o nadrz primeru
23 m, vyky 9,5 m, tloustka stény nadrze 0,28 m. Vyska pinéni kalem bude max. 7,95 m, {j. uzitny
objem 3300 m®. Vestavény membranovy plynojem ma objem 800 m?®. Stavebni ¢asti se tyka i
rozsifeny betonovy zaklad pro montaz strojovny fermentoru. Pro osazeni nadrze bude nutno provést
odtéZeni stavajici zeminy, betonovych konstrukei, zhutnit podlozi na pfedepsanou hodnotu a pfipravit
podkladni vrstvy pro stavbu zakladi nadrze. Na pfipravené podkladni vrstvy budou vybetonovany
nadrze. Do betonového dna bude viozen zemnici pasek stfedového podpérného sloupu stiechy.

SO 04 Zaklady a zakladové patky — pro kogeneratni jednotku, Upravnu plynu, sloupy
potrubnich rozvodi, hromosvodu, trafostanice, apod.

Pro ulozeni kontejneru kogeneradni jednotky budou zhotovené zakladové pasy. Pro uloZeni Upravny
plynu a trafostanice budou zhotoveny zékladové desky. Pro podpéry potrubi a hromosvody budou
zhotoveny betonové patky.

S0 05 Privod technologické vody, kanalizace

Technologicka voda ze separatoru bude jimana v pfilehlé nadzemni ocelové nadrZi o objemu 80 m3
ocelovym potrubim s uzavéry, odkud bude pfepousténa dle potieby do stavajici pfijmové jimky 20 m3,
zbytek bude odvaZen do skladl. Pro pfipad, ze by nebylo mozné separovat digestat, nebo by doslo k
tomu, Ze by nemohl byt provadén odvoz fugatu do externich jimek, je soucasti projektu nadrz na 120
m3, nadzemni, ocelova. Ta je umisténa vedle nadrze na fugat. Jedna se po nadrZ, ktera bude
vyuzivana pouze za vyjimeénych situaci. BPS bude napojena na stavajici rozvod pitné vody v
zemédélském arealu. Jedna se o minimaini odbéry — socialni zafizeni, dopliovani odparu vodni
uzavéry plynu, oplach prihleditek do nadrzi. Pouze pfi uvadéni do provozu bude treba jednorazové
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napinit rozvody tepla. VeSkera vyUsténi rozvodl nad uroved terénu budou proti zamrznuti
zabezpecena topnym kabelem, nebo bude mozno vyvod uzavfit v podzemni jimce. Spotfeba vody
BPS bude na hranici pozemku méfena podruznym vodomérem v podzemni $acht&. Rozvody budou
feseny plastovym podzemnim potrubim. Zkondenzovana voda z bioplynu bude jimana u KGJ,
strojovny plynu a upravy plynu a pies jimku Serpana do stavajici pfijmové jimky. Voda z Ukapové
plochy u stateciho mista bude jimana ve stavajici podzemni jimce ve stavajici budové a bude
vyuzivana v technologickém procesu nebo vyvazena cisternou.

S0 06 Komunikace a zpevnéné plochy, terénni ipravy a oploceni

Pro pfistup a pfijezd do arealu bioplynové stanice bude upravena stavajici komunikace. V arealu BPS
bude vybudovana zpevnéna komunikace pro pfistup k davkovacimu zasobniku a separaci. S ohledem
na provoz stroj, které mohou poskozovat vozovku, budou veskeré nové pojizdéné plochy provedeny
betonove. V bezprostfednim okoli jednotlivych objektl budou $térkove plochy. Pro obsluhu budou
zfizeny chodniky do mist vyZadujici kontrolu a Udrzbu technologie. Ostatni plochy v areélu budou po
ukonceni stavby vyrovnany a zatravnény.Areal BPS bude po obvodé oplocen.

Dale budou instalovany tytc provozni soubory:

PS 01 Pfijmovy davkovaci zasobnik

PS 02 Vystrojeni stavajici pfijmové jimky

PS 03 Vystrojeni fermentoru, v&etné strojovny

P8 04 Vystrojeni dofermentoru se skladovanim, véetné strojovny
PS 05 Strojovna plynu ve stavajici budové

PS 06 Strojovna tepla ve stavajici budové

PS 07 Kogenerac¢ni jednotka v kontejneru, Gpravna bioplynu
PS 08 Rozvodna a velin ve stavajici budové

PS 09 Horak zbytkového plynu

PS 10 Venkovni potrubni rozvody, véetné sloupt

PS 11 Separace

PS 12 Socidlni zafizeni ve stavajici budové

PS 13 Elekro-silnoproud

PS 14 Ridici systém a MaR

PS 15 Trafostanice a vyvedeni vykonu

PS 16 Zemnéni a hromosvod

Predpokladané suroviny

Surovina Spotfeba [t/rok]
Kukufiéna silaz 7 665

Vepfova kejda 7 300

DrabeZi podestylka 3650

Celkem 18 615

Popis pouzivané technologie

1. Vstupni suroviny

Vstupni surovinou procesu je biomasa = hmota Zivo&idného, nebo rostlinného pavodu obsahujici
organické latky.

Material je dopravovan ze vstupniho davkovage dopravnikem pfimo do jednotlivych stuph
fermentacniho procesu. Pro udrzeni spravné Urovné susiny je tfeba pridavat fedici tekutinu, napfiklad
silazni 8tavy nebo technickou voda, kejdu, fugat.

2. Fermentace

Zde dochazi k fermentaci a vyvinu metanu a daldich latek. Bioplyn vznikajici je soustfedovan v
kuzelovém plynojemu nad fermentorem, odkud je odvadén dmychadlem do kogenera&ni jednotky.
Primeérna doba setrvani hmoty ve fermentoru (hydraulicka doba zdrzeni) je dle podkiadl cca 62 dni.
Bioplyn je jiman i z koncového skladu, coZ dobu setrvani vice neZ dvojnasobi na celkovou dobu cca
126 dni.

Princip anaerobni fermentace
Anaerobni fermentace je biologicky proces rozkladu organické hmoty, probihajici za nepfistupu

vzduchu. Tento proces probiha pfirozené v pfirodé napf. v bazinistich, na dné& jezer nebo napt. na
skladkach komunalniho odpadu. Pfi tomto procesu smésna kultura mikroorganismi postupné v
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nekolika stupnich rozklads organickou hmotu. Produkt jedné skupiny mikroorganismii se stava
substratem pro dalgi skupinu.

Proces mizeme rozdelit do 4 hlavnich fazi:

1. Hydrolyza:

jedna se o hydrolyzni §tépeni makromolekularnich latek - tukd, bilkovin, uhlohydratt - za pfitomnosti
bakterii na jednodussi slou€eniny - mastné kyseliny, jednoduché cukry a aminokyseliny. Pfi tomto
procesu se rovnéz wvyviji dalgi produkty mimo jiné acetat a vodik, které jsou piimo  vyuzity
metahanogennimi bakteriemi.

2. Acidogeneze:

jedna se o dalgi Stépeni v predchozim kroku hydrolyzovanych latek za pfitomnosti acidogennich
bakterif na jednoduché organické kyseliny a alkoholy. Pfi tomto procesu se rovnéz vyviji také acetat a
vodik, které jsou primo vyuzity metahanogennimi bakteriemi. Daisimi produkty jsou amoniak, sulfan,
oxid uhlicity a dalsi vedlejsi produkty.

3. Acetogeneze:

dochazi k dalgimuy rozkladu kyselin a alkoholq Za pfitomnosti acetogennich bakterii za produkce
kyseliny octové, oxidu uhligitého a vodiku.

4. Methanogeneze:

zavére¢ny krok anaerobniho rozkladu, kdy z kyseliny octové, H, a CO; vznika methan - CH,, tento
krok provadéji methanogenni bakterie, coz jsou striking anaerobni organismy. Tyto bakterie jsou
citlivé pfedevsim na nahlé zmeny teplot, pH, oxida&niho potencialu a dalsi inhibigni viivy.

V pfipadé posuzované BPS se jedna o mezofilni anaerobni procesy (pfi teploté cca 38 °C).

Hlavnim produktem anaerobni fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je bezbarvy plyn
skladajici se hlavng z methanu (cca 50-60%) a oxidu uhligitého (cca 40%). Bioplyn miize ovsem
obsahovat jesté mala mnozZstvi N;, H,S, NHs, H,0, ethanu a nizdich uhlovodikg.

Odsifeni

Surovy plyn se kontrolovanym pridavanim vzduchu do prostoru s plynem odsifuje a po vysuseni
kondenzaci vodni pary se pfivadi k energetickému vyuziti v kogeneraéni jednotce. Vzdudné smisené
kultury bakterii zpUsobuji vysrazeni elementarni siry a sirany oxidaci sirovodiku. Kondenzat vznikajici
Pri vysouseni plynu se bez zbytk( privadi zpét do anaerobniho procesu ve fermentorech. V tomto

Powrawgw

pfipadé je kromé pfidavku vzduchuy VYuZivano i

3. Kogenerace

Bioplyn vznikly za anaerobni fermentace J& nasledné pouzit jako palivo v kogeneragni jednotce za
vzniku elektricke energie a tepla. Vyrobena elektricka energie bude dodavana do vefejné sit&, vzniklé
teplo bude pouzito k vytapéni BPS, dalsich objektd.

4. Odvod digestatu a nakladani s nim

Zbytkovy fermentovany substrat (digestat) je odvadén do koncové jimky a skladovan do separace na
pevnou a kapalnou slozky — fugat a separat. Separat je pouzit na vyrobu peletek s pfidavkem slamy
cca 30%. Fugat je vyvazen na polni plochy jako hnojivo.

Normy obsluhy
Provoz stanice pak budoy zajistovat 1 pracovnik(obsluha fidici jednotky, kontrola stanice a prjmu
surovin).
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Tato situace neni dle dokumentace pfedpokladana, nelze ji v8ak nikdy vylougit, proto pro tyto pripady
bude zpracovan havarijni plan. Jimky budou vodotésné, zajisténé a kontrolované dle platnych
vodohospodarskych predpis.

Viivem posuzovaného zameru nedojde k zasahiim do zvodnéné ¢asti kolektoru ani jinym zménam
ovliviiujicim hydrogeologické poméry.

Zasobovani vodou

Voda pro zaméstnance a technologii bude ziskana vybudovanim pfipojky ze sousedni BPS, napojeni
obou BPS je napojena spole¢né rozvody vykrmny prasat, poZadované objem odpovida 18 m¥rok.
Zdrojem vody je komer¢ni studna (provozovatel pravnickd osoba LUKROM, spol. s r.0.)
Technologické vody budou ziskavany z recyklace fugatu, destovych vod a surovin.

0VzDuUSi

Emise v etapé stavebnich praci

Pfi vystavbé bude dochazet k pfesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich mechanismil. Jedna
se o0 plochy, kde se neda vyloucit pradnost pfi zemnich pracich, pfedevsim pokud bude previadat
suche pocasi a vyS$$i teploty. Tato pradnost bude pouze po omezenou dobu a je mozno ji eliminovat
zkrapénim materialll, se kterymi bude manipulovano.

Prasnost vzniklou pfi vystavbé Ize s ohledem na moznost eliminace, rozsah stavby a vzdalenost od
obydli lze povaZovat za nevyznamnou. Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost
konstrukel neotekavaiji.

Emise z provozu

Vyroba bioplynu patfi mezi vyjmenované zdroje dle pfilohy &. 2 zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi, v platném znéni.

K posouzeni vlivu zaméru na imisni situaci okolniho ovzdusi byla Ing. Martinem Vranym v v kvétnu
2013 vypracovana rozptylova studie.

Jako zdroj emisi byl zadan provoz nové instalované kogenraéni jednotky TEDOM Quanto D580. Dale
byly zadany jako zdroj stavajici bioplynova stanice kde jsou zdrojem emisi tfi kogenra&ni jednotky
Tedom cento T160. V rozptylové studii neni uvazovano s provozem fléry.

Pro ur€eni pozadi znecisténi ovzdusi byly pouZity (daje z pozadové méfici stanice Zlina, Uherské
Hradisté za rok 2011. Vypocet proveden pro NO,, NOx, CO a &astice frakce PMo. Prevazujici smér
vétru je od severu (18,99 %) a od zapadu (16,01 %). Vyznamna podil téZ &ini bezvétti (16,02 %)

V rozptylové studii neni uvazovano s emisemi z dopravy souvisejici se zamérem.

Imise NOx

Imisni limit pro NO2:

200 pug.m™ doba primérovani 1 hod pfipustna cetnost prekro€eni 18 za kal. rok
40 ug.m™ doba primeérovani 1 kal. rok

Imisni limit pro NOx:
30 pg.m™ doba primérovani 1 kal. rok

Vypoctené denni maximum pro NOx je 270,87 ug.m™. Primérna roéni koncentrace pozadi NOx je 15
Hg.m®, vypodtena maximalni ro&ni koncentrace NOx ze zaméru je 17,32 Mg.m>. Primérna roéni
koncentrace NOx po vybudovani zaméru je 15,51 pg.m=.

Imise NO,

Imisni limit:

200 pg.m™ doba primérovani 1 hod plipustna Cetnost plekroteni 24 za kal. rok
40 ug.m™ doba primérovani 1 kal. rok

Vypoctené denni maximum pro NO; je 93,76 ug.m.

Primeérna roéni koncentrace pozadi NO; je 9,3 ug.m?, vypoétena maximalni roéni koncentrace NO,
pfi provozu zaméru je 9,57 pg.m®. Primérna ro¢ni koncentrace SO, po vybudovani zaméru je
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9,37 ug.m>.

Imise CO
Imisni limit: 10000 pg.m> doba primérovani je maximaini denni 8hod. Klouzavy primar

Vypoc¢tené 8 hodinové maximum pro CO je 1901,65 ug.m=.
Vypoctené denni maximum pro CO je 1450,90 pyg.m=.

Primeérna roéni koncentrace pozadi CO je 300 ug.m=, vypodtena maximaini ro¢ni koncentrace CO pfi
provozu zameéru 307,75 ug.m?®. Primérna rodni koncentrace CO po vybudovani zaméru je
301,03 pug.m=.

Imise PMy,

Imisni limit:

50 ug.m* doba primeérovani 24 hod pripustna Setnost pirekrodeni 35 za kal. rok
40 pg.m doba priimérovani 1 kal. rok

Primérna denni koncentrace pozadi PMi je 49,9 ug.m?. Vypoctené denni maximum pro PMy je
55,0 ug.m?. Dle zpracovatele rozptylove studie je pro denni koncentrace obtizné stanovit jednoznag&né
imisni pozadi v danych bodech, nebot prachove d&astice vykazuji v tomto sméru nejmeéné
predikovatelné chovani — sekundarni prasnost, kombinace s ptirodnimi &asticemi. Dalsi komplikace
nastupuje v pfipadé, Ze je lokalita umisténa v ramci Uzemf zejména zemedelsky obhospodarovaného.
V takovych lokalitach jsou b&zné dosahovany vysoké hodnoty PM, z pusobeni &lovéka i prirozené
distribuce v rémci pfirodnich procesu — Ulety pragnych slozek hliny, ¢asti rostlin a podobné. PM o pak
v sob& zahrnuji nejen Skodlivé latky ze spalovacich procest, lidské innosti obecné, ale rovnéz
nekonflikini prachové gastice z pfirody.

PrestoZe dle zpracovatele rozptylové studie je mozné predpokiadat, Ze v pfedmétné lokalité mase byt
dosahovano hodnot hranigicich se zakonnymi limity, Ize s vysokou jistotou tvrdit, ze samotny zamer je
Z hlediska PM+o nevyznamnym znegistovatelem ovzdusi.

Primérna roéni koncentrace pozadi PMy, je 26,3 pg.m-?, vypoctena maximalni roéni koncentrace PMiq
ze zameéru je 26,41 ug.m®. Priméma roéni koncentrace PM, po vybudovani zaméru je 26,32 ug.m=.

Limitni koncentrace véech sledovanych $kodlivin jsou ve véech referenénich bodech dodrzeny
a nedochazi k jejich pfekradovani s vyjimkou &astic PMy, (viz vyse).

PACHOVE LATKY
Za mozné zdroje pachovych emisi je moZné oznagit:

- silazni Zlaby, vaky - jsou ureny pro skiadovani silaze se susinou nad 30 %, nejedna se o tzv. mokré
silaZovani, Zlab bude zakryty folii, vaky jsou celé uzaviené. Vzhledem k silazovani materialu o susing
nad 30% nevznikaji zadné silazni Stavy. V pripadé takovéhoto uskiadnéni neni zapach ze silaZované
kukufice, travy vyznamny z hlediska obt&zovani.

- vstupni jimka - otevfena plocha je velmi mald, bude zasttesena, nevznikaji Zadné vyznamnéjsi emise
pachovych latek z tohoto zafizeni

- fermentor je uzaviena vzduchotésna nadrz, anik bioplynu z nich je nezadouci z hlediska vyrobniho
procesu - emise pachovych latek nevznikaji

- koncova jimka — opét se jedna o zastfeseny objekt s plynojemem, vzhledem ke zdrseni substratu ve
fermentoru a jeho slozeni Ize odekavat u digestatu jen malé emise zapachu pfi nasledném &erpani do
uzavfenych cisteren.

- dovoz materiall do stfediska ~ do stiediska budou dovazeny pro provoz BPS rostlinné materialy, ty
nejsou z hlediska zapachu problematické. Vepfova kejda bude dovazena v uzavienych, d&istych
cisternach. Kontejnery s dribes podestylkou budou oplachtované. Aby byly emise osmogend
minimalni, je zcela nezbytné provadét veskery transport s maximalni opatrnosti pfi nakladani.

- rozvoz digestatu k hnojeni — jedna se o zfermentovany material, pfipadné emise pachovych latek
budou vyznamné nizsi, nez u &erstvého hnoje, kejdy. | tak je vak nezbytné, aby byly dodrzovany
zasady pro aplikaci hnojiv na pudni plochy se v&asnou zaoravkou.

- manipulace se separatem - vzhledem k dobg zdrZeni ve fermentoru a koncové jimce Ize
predpokladat malé emise zapachu, zamér je dostateéné vzdalen od obytné zastavby.



C.j.. KHSZL 12481/2013, str. 7

Analogické srovnani s obdobnymi provozy potvrzuje, Zze pfi spravném provozovani neni
bioplynové stanice vyznamnym zdrojem pachovych latek. Za dodrzeni technologické kazné, pfi
standardnich stavech a pf#i zpracovavani biomasy ze zemédélstvi specifikované v tomto
dokumentu, Ize pfedpokladat, Ze BPS nebude obtézovat své okoli zapachem.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukiuru

Doprava spojena s vystavbou

V ramci realizace vystavby bude nutno zabezpegit dopravu pro pfevoz materidlu z mista vyroby na
misto ur€eni. Tato doprava bude zabezpeéena dodavatelskou firmou zabezpedujici stavbu. Lze
predpokladat narazovou dopravu v dobé vystavby, a to s ohledem na pracovni operace, které se
budou provadét. Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb bude &etnost dopravy ve $pitkach cca
8-12 nakladnich vozidel za sménu, tedy cca 1-2 nakladni auta za hodinu. Takto vysokd cetnost
dopravy bude v rdmci celé vystavby omezena pouze na nékolik dni v denni dobé, kdy bude odvazena
zemina a navazeny objemné stavebni materialy.

Doprava a jeji frekvence

Doprava vyvolana dovozem surovin celkem: 1155 jizd za rok
Doprava na vystupu: 716 jizd za rok

Doprava spojena se zamérem celkova: 1155 + 716 = 11871 jizd za rok tj. priimérné 5,13 jizd za
den.

Cetnosti dopravy dle sezénnosti

Doprava rostlinnych surovin — je zajiténa smiuvné a je predstavovana cca 1 traktorovym navésem za
den, ve vyjime¢nych situacich se bude jednat o dva navésy za den. Doprava spojena se zasobenim
smluvniho partnera do Zlab(l ve stejném rozsahu existovala i pfed realizaci zaméru, jedna se o
nahradu za Zivoci$nou vyrobu, ktera zanika, zanikne.

Doprava kejdy ~ jedna se o dopravu obdobnou s predchozim bodem. Denni &etnost dopravy je 1,1
cisterny za den. Doprava je ustalena bez sezonnich vykyv(l.

Doprava dribeziho trusu — jedna se o dopravu obdobnou s pfedchozim bodem. Denni &etnost
dopravy nepfesahne 1 traktor s navésem za den. Doprava je ze Starého Mésta. Doprava je ustalena
bez sezénnich vykyva.

Doprava fugatu - ten bude pravidelné odvazen do sklad( v Tlumacove, jedna se o ustalenou dopravu
bez vykyvl s &etnosti 2 jizdy za den. Jimky v Tlumadové jsou stavaijici, pouze misto kejdy skotu,
prasat budou skladovat fugat. Aplikace na polni plochy bude probihat zejména mimo obytnou
zastavbu po polnich cestach. Hnojivo je nahradou v tomto sméru za zpracovanou kejdu prasat,
dribezi trus, aplikaci na polni plochy opét nevznikd nova charakteristika, denni maxima b&hem
aplikaci budou zachovana, jsou dana vozovym parkem.

Doprava separatu — je identicka s dopravou trusu. Skladova zpevnéna plocha, je umist&na mimo
obytnou zastavbu, vyvoland doprava b&hem aplikace bude mimo obytnou zastavbu. Hnojivo je
nahradou v tomto sméru za zpracovanou kejdu prasat, dribezi trus, aplikaci na polni plochy opét
nevznika nova charakteristika, denni maxima b&hem aplikaci budou zachovéana, jsou dana vozovym
parkem

HLUK

Soucasti predlozené dokumentace je Posouzeni akustické situace 27/04/2013 — Bioplynové stanice
Spytihnév i se zahrnutim zmén v projektu vypracovana Ing. Martinem Vranym, Jindfisska 1748,
Pardubice, PSC: 530 02, v ¢ervnu 2013 (dale jen ,akustické posouzeni*).

Ve zminéném akustickém posouzeni jsou hodnoceny nize uvedené pramyslové zdroje hluku:

1. Manipulace s materialem na Gzemi provozu

Pro manipulaci s materialem na Gzemi provozu bude pouzivan kolovy naklada& nebo alternativné
traktor s ¢elnim nakladagem.

Cas manipulace: 7:00 a2z 19:00 hodin
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Plnéni davkovade substratg energetickymi rostlinami 30 min/8h, Lwa= 100 dB (A)
®  Akusticky vykon prepotteny na ekvivalentni Lwen = 88 dB (A)
*  Vy3ka nad terénem: 1.5m

2. Manipulace se digestatem na tizemi provozuy
Fugat bude odvazen traktorovou cisternou. Jedna se 0 pravidelny odvoz z arealy.
Cas manipulace: 7:00 az 19:00 hodin
Pfedpokladana doba manipulace max. 2 h/gh, Lwa= 100 dB (A)
®  Akusticky vykon prepotteny na ekvivalentni Lwsn = 88 dB (A)
*  Vy3ka nad terénem: 1.5m

3. Davkovag pevnych substraty (P4)
Podavani substratu do fermentoru 120 min/den (Lwa= 83 dB (A) kazdou hodinu 5 min.
e Provozni doba - 40 min/8 hodin
®  Akusticky vykon L, = 83 dB (A)
®  Akusticky vykon prepotteny na ekvivalentni Lwen = 73 dB (A)
®  Vyska nad terénem 1,5m

4. Kogeneraéni jednotka (dale jen ,KGJ“)
Viastni KGJ je umisténa uvnitt odhluénéného kontejneru. Akusticky vykon motoru KGJ TCG 2016 V12
C (motor sestavy TEDOM Quanto D580) ¢ini 110 dB.

Zdrojem hluku je tedy:

a) vyfukovy systém — vyfukovy otvor je cca 10 m nad terénem. Pred nim vestavény spalinovy tlumig
hluku odpadnich plynli je proveden dvoudroviové,
Provozni doba ~ 24h/den

®  Akusticky vykon kominového vydechu ve sméru k obci po vypoclteny z podkladd po utlumu
vV potrubi L, = 75 dB (A)
* Vy$ka nad terénem 10 m

b) hiuk prostupujici sténami budovy
Hladina hiuku tésné za vyzafujicimi plochami — hjuk sifeny do venkovniho prostoru
Stény: L2 = 64 dB (A)

¢) Provozni zatizeni a zafizeni pro nouzoveé chlazeni
Chiadi¢ je uréen ke zmarovani tepla, mize byt v provozu az 24h/den.

® Akusticky vykon L, = 84 dB (A)
® Vyska nad terénem 3,7m

klapkou. Odvod vzduchy sestava z kulisového tlumice vzduchu a klapky pro odvétrani, ktera je
v klidovém stavy stroje uzavrena.
* Provozni doba — az 24h/den

® Akusticky vykon na vystupu L, = 81 dB (A)
e Pfedpokladana vy8ka nad terénem 3,5m.

5. Michadla hlavniho fermentoru
Michadla hlavniho fermentory jsou pohanéna frekven&nim meni¢em a mohou byt podle potieby v
provozu cely den.

e Provozni doba — az 24 hodin/den

®  Akusticky vykon L, = 78 dB (A)

* Vyska nad terénem 5 m

6. Michadla koncové jimky
Michadla jsou pohanéna frekvengnim ménigem a mohou byt podle potfeby v provozu zZejména v denni
dobeé pro zajisténi homogenity digestatu



C.j.. KHSZL 12481/2013, str. 9

¢ Provozni doba — az 24 hodin/den
e  Akusticky vykon L, = 78 dB (A)
e Vyska nad terénem 5 m

7. Strojovna fermentoru a koncové jimky
Zafizeni je uvnitf kontejneru, akusticky vykon jednotlivych zafizeni Ize diky Utlumu kontejneru
zanedbat.

8. Cerpaci zafizeni

Hladina zvuku &erpaciho zafizeni 78 dB(A) v 1 m, zafizeni je umisténo uvniti kontejneru. Provozni
dobu Ize pfedpokladat pfi vyvazeni digestatu az 100% b&hem osmihodinové smény.

Vzhledem k akustickym vlastnostem konstrukce budovy, akustickému vykonu Cerpadla, Ize tento zdroj
zanedbat.

9. Odsifovaci dmychadlo
Odsifovaci dmychadlo je umisténo v prostoru kogeneraéni jednotky a bézi nepretrzité.
Hladina zvuku dmychadla: zanedbatelna.

10.Cerpadio kondenzatu a odlu¢ovaé kondenzatu

Cerpadlo kondenzatu je vybaveno plovakovym spinatem a uvede se do provozu vzdy v zavislosti na
mnoZstvi kondenzatu. Maximalni denni provozni &as &ini maximalng 1 hodinu.

Hladina zvuku &erpadla kondenzatu: zanedbatelna

11. Hofak zbytkového piynu - fléra

Jedna se o hotak pfileZitostné vyuzity pfi najizdéni zafizeni, obecné se jedna o zafizeni fungujici pfi
nestandardnich stavech. Akusticky vykon fléry Lws= 85 dB (A). Vyska hofaku je cca 5 m nad terénem.
Za bé&Zného provozu bude provoz hofaku nulovy, nebot v pfipadé provozu fléry dochazi
k nezadoucimu spalovani bioplynu mimo kogeneraéni jednotku, technologie vyjma najizdéni
umoznuje, aby za standardnich stav( nebylo fléry tieba.

® Akusticky vykon pfepodteny na ekvivalentni L, = 89 dB (A)
¢ Vy8ka nad terénem 5 m

Doprava:

Doprava spojena se zamérem je bez sezonnich vykyvi, suroviny jsou zajistény dodavatelsky, odbér
separatu a fugatu je rovnéz smluvnimi partnery, z hlediska surovin i vyuziti hnejiv se jedna o nahradu
za zaniklé chovy skotu, prasat.

Nova doprava je spojend jen s obsluhou BPS bez sezénnich vykyvd.

- 5,13 jizd/den na posuzovanou, novou BPS (jizda = pohyb vozu tam a zpét)

- 4 jizdy/den na stavajici BPS, ta véak ma jiného provozovatele.

Celkem je dosazeno 9-10 jizd traktorl s navésy za den, ty jsou viak pievazné vedeny mimo obytnou
zastavbu.

Dalsi doprava
Chov prasat pfedstavuje v priiméru cca 3-5 nakladni vozidia za den.
Osobni doprava — bézné osobni doprava nepresahne 2 osobni vozidla za de

V akustickém posouzeni kalkulovano s nejhorsi moznou variantou, kdy je veskera doprava smérovana
kolem sledovanych referenénich bodtl.

V ramci akustického posouzeni byl posouzen hluk ze stacionarnich zdrojli i dopravy z provozu BPS.
Celkové se jedna o 34 pohybil vozidel z toho 30 nakladnich.

Stacionarni zdroje

Akustické posouzeni se zabyvalo posouzenim hiuku pfi plném provozu BPS. Zahrnut byl hiuk z
provozu nejvyznamngjsich stacionarnich zdroji BPS podilejicich se na jeho celkovych emisich, u
ostatnich zdroji hluku byla provedena jejich analyza a zd(ivodnéni, prog byly z dalsiho hodnoceni
vylou¢eny jako nevyznamné. Na zakladé provedenych méfeni u obdobnych zafizeni Ize vylougit s
nejvyssi pravdepodobnosti tonovou slozku u BPS v&etné fléry. Na zakladé provedenych vypoétl lze
predpokiadat, Ze provoz BPS bude plnit akustické limity s rezervou.
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Vysledna hiu¢nost byla posuzovana v referenénim bod& &. 1 umisténém v chranéném venkovnim
prostoru stavby nejblizsiho a jediného rodinného domu &.p. 568 v obci Spytihnév.

Bioplynova stanice bude v provozu v denni i noéni dobé&. V noéni dob& vsak nebude probihat
manipulace s materidlem, odvoz digestatu, manipulace ze sila2i a vnitroarealova doprava.

Z modelovych vypoctl akustického posouzeni vyplyva, Ze v zadném vypoctovém bodé neni pfi
provozu bioplynové stanice pfedpokladano prekrodeni hygienickych limith hluku stanovenych pro
predmétny zdroj hluku a pro chran&ny venkovni prostor staveb v § 12 odst. 1, 3 a v piiloze &. 3, &asti
A) nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ¢inky hluku a vibraci
nejvy8e pripustnou nejvyse pfipustnou ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laegen = 50 dB pro
denni dobu a Laeqn = 40 dB pro no&ni dobu.

Z téhoz akustického posouzeni vyplyva:

e V denni dobé& vypoltena ekvivalentni hladina akustického tlaku A z provozu hodnocenych
stacionarnich zdroji hluku souvisejicich s provozem bioplynové stanice ve vypoctovych bodech
Cinila v&etné vlivu hluku pozadi Laeqsn = 39,2 dB v referenénim bodé &. 1 ve vyskové Grovni 3 a 6
m, pficemz ve vypoctu jsou zahmuty v&echny stacionarni zdroje hiuku souvisejici s provozem
bioplynové stanice a arealovéa doprava.

& V notni dobé& vypoétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A z provozu hodnocenych
stacionarnich zdroji hluku souvisejicich s provozem bioplynové stanice (véetné provozu fléry)
Cinila vEetn& vlivu hluku pozadi Laeqn = 35,2 dB v referenénim bodé &. 1 ve vyskové Urovni 3 a
pozadi Laeqn = 35,2 dB v referenénim bodé &. 1 ve vyskové trovni 6 m.

e V notni dobé& se vypoltena ekvivalentni hladina akustického tlaku A z provozu hodnocenych
stacionarnich zdrojd hluku souvisejicich s provozem bioplynové stanice pfi b&zném provozu, kdy
neni v provozu fléra, ¢inila véetn& vlivu hluku pozadi Laegn = 35,0 dB v referenénim bodé &. 1 ve
vyskoveé drovni 3 a6 m.

® Vypodtena ekvivalentni hladina akustického tlaku A z dopravy na pozemni komunikaci &. 11/36747
souvisejici s provozem bioplynové stanice se &inila Laeqien = 45,1 dB v referenénim bodé &. 1 ve
vyskove Urovni 3 m a Laeqen = 46,3 dB v referenénim bodé &. 1 ve vyskové Grovni 6 m.

Podle vySe uvedeného vypodtu nebude tudiz v souvislosti s dopravou na pozemni komunikaci
¢. /36747 spojenou s provozem bioplynové stanice, ktera bude probihat pouze bé&hem denni
doby, pfekraCovan hygienicky limit pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, stanoveny pro
chranény venkovni prostor staveb a denni dobu v § 12 odst. 1,3 ve spojeni s pfilohou ¢&. 3, &asti A)
nafizeni vlady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci, nejvyse
pripustnou ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq1en = 55 dB.

VLIVY NA VEREJNE ZDRAVi
Dle predloZzené dokumentace je zamér situovan dostateéné daleko od obytné zastavby, aby bylo
mozno konstatovat, Ze zdmér nebude svym provozem obtéZovat okoli.

Po zhodnoceni souladu predioZené dokumentace s pozadavky pfedpisli v oblasti ochrany vefejného
zdravi vydava Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto

vyjadfent:

1. NepoZadujeme dal$i posuzovani pfedlozeného zaméru ..Bioplynova stanice Spytihnév il se
zahrnutim zmén v _projektu* dle zdkona ¢&.100/2001 Sh.. o posuzovani vlivii na Zivotni_

souvisejicich zdkoni, ve znéni

rostiedi a 0 zméné nékterych

2. 'V _dalsich stupnich fizeni podle stavebniho zékona bude Krajskou hvaienickou stanici Zlinského
kraje se sidlem ve Zlin& poZadovano:

~ DoplInéni tdaju o tom, jakym zplsobem budou zajigtény pracovni podminky pro zaméstnance
z hlediska bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci podie § 2 zakona &. 309/2006 Sb., zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich
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pfedpisl, zejména s ohledem na zasobovani pitnou vodou.

3. V_prib&hu provadéni stavebnich uprav _bude Krajskou hyagienickou stanici Zlinského kraje se
sidlem ve Zliné pozadovano:

— Veskeré demoliéni a stavebni &innosti budou provadény pouze v denni dobé se zahajenim po
7. hodiné a s ukon&enim pred 21. hodinou a koordinovany tak, aby nedochazelo k
prekracovani hygienického limitu ze stavebni &innosti Laegs = 65 dB stanoveného v § 12
odst. 6 a v pfiloze ¢&. 3, &ast B) nafizeni vliady CR ¢&. 272/2011 Sb., ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, pro dobu mezi 7. a 21. hodinou a chranény venkovni

prostor staveb.
— Prlbéh hlukové vyznamnych stavebnich &innosti bude organizaci praci, personalnim a

technickym vybavenim zkracen na minimum. Pro stavebni prace budou pouZivana pouze
zafizeni a nafadi v bezvadném technickém stavu.

4. Beéhem zkuSebniho provozu zaméru bude Kraiskou hygienickou stanici Zlinského kraje se sidlem
ve Zliné pozadovano:

~ Provedeni méfeni hiuku z provozu zaméru (pfi provozu stacionarnich zdrojii hluku, véetng
arealové dopravy) v denni a noéni dob& v chrané&ném venkovnim prostoru stavby rodinného
domu ¢&.p. 568, Spytihnév PSC: 763 64, k prokazani, Ze pfi provozu zaméru nebude dochazet
k pfekraCovani hygienickych limitt hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor staveb a
pro denni dobu v § 12 odst. 1, 3 a pfiloze &. 3, ¢ast A) nafizeni vlady CR &. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi a&inky hluku a vibraci.

— Méfeni hluku bude provedeno v souladu s § 32a) zakona & 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné& né&kterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozd&jsich predpis
drZitelem osvédéeni o akreditaci nebo drzitelem autorizace podle § 83c) shora citovaného
zakona, a vysledky méfeni predlozeny Krajské hygienické stanici Zlinského kraje se sidlem ve
Zliné k posouzeni.

— V pfipadg, Ze vyse uvedenym méfenim hiuku bude dolozeno prokazatelné prekrodeni
hygienickych limith hiuku stanovenych v nafizeni vlady nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, pro chranény venkovni prostor
staveb a pro denni a noéni dobu, bude pozadovano provedeni dodate¢nych protihlukovych
opatfeni, ktera budou pfedem projednana s Krajskou hygienickou stanici Zlinského kraje se
sidlem ve Zlin&, a jejichz uginnost bude ovérena opakovanym mérenim hluku.

5. Pfi provozu bioplynové stanice budou dodrfena véechna navriena opatfeni k minimalizaci
zapachu, aby nedochézelo k obtéZovani obyvatel dané lokality.

Ing. Magda Mezirkova
vedouci oddéleni
hygieny obecné a komunalni

otisk Ufedniho razitka

Rozdeélovnik;

1x adresat (doruceni do datové schranky)
1x KHS ZK ~ odbor HOK

1x KHS ZK -~ odbor HP

1x KHS ZK — Gsek odbornych &innost
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AGROCORP PLUS s.r.o. - BPS Spytihnév Il., zjistovaci fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.
(k.4.Spytihnév, ORP Otrokovice, kraj Zlinsky, CHP 4-13-01)

Charakteristika akce:

Predmétem zjistovaciho Fizeni je zamér investora AGROCORP PLUS s.r.o. Zlutava vybudovat

v k.U. Spytihnév na ppé. 1515/5, 1503/19 v zemédeélském arealu Spytihnévsky Dvir bioplynovou
stanici. V arealu je jiz jedna BPS jiného vlastnika umisténa. Roéné bude zpracovavano 18615 t
substratu (kejda prasat, kukufi¢na silaz, dribezi podestylka). Digestat bude rozdélen na separat a
fugat (vyuzit jako polni hnojivo). Neznecisténé destové vody budou zasakovany, pro pfipadny Unik
kapalin z technologie je vybudovan systém zachytnych Zlabl a jimek.

Areadl se nachazi mezi vodnimi toky Halenkovicky potok (ve spravé PM) a Vrbka (ve spravé LCR).

Vyiadieni spravce povodi a spravce DVT Halenkovicky potok

K pfedlozené dokumentaci o posuzovani viivl na Zivotni prostfedi podle zakona ¢.100/2001 Sb. v
aktualnim platném znéni davame toto

vyjadfeni:
Z naseho hlediska neni nutno zamér dale posuzovat podle zakona 100/2001 Sb.

V dalSich fazich pfipravnych praci pfedmétného zaméru budou poZadovana opatfeni vztahujici se
ke spravé povodi.

povodi Mor&vy, g.g%@
B4 75 BMo, Nievalsk 1
fRa N HEY ‘“.~’ : o ,‘;‘76;;‘{’;;& 4%

}mvd;wwmviv : e
P i Sk

"

Ing. Pavel Biza
vedouci Gtvaru spravy povodi

Povodi Moravy, s.p. T +420 541637 111 i€ 70 89 00 13
WWW.pmMo.Cz Drevafskd 13, 60175 Broo E info@pmo.cz DICCZ 70800013
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Méstsky Gfad

OTROKOVICE 3 1w [5

g £
odbor zivotniho prostiedi 6. 125,70/ LO]7

natet pitiah; | f poletlistd: ., .

VASE ZNACKA: Krajsky Ufad Zlinského kraje

CISLO JEDNACH OZP/29745/2013/KSE RNDr. Alan Urc

SPISOVA ZNAGKA: OZP/5946/2013/KSE tf. 7. Bati 21

VYRIZUJE: Mgr. Karel Seveik 761 90 ZLIN

TELEFON: 577 680 281

E-MAIL: sevcik@muotrokovice.cz

DATUM: 22.07.2013

Souhrnné vyiadreni MU Otrokovice, OZP k oznameni vlivii zdméru na Zivotni prostiedi dle ust. § 6

odst. 3 a 4 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v platném znéni (dale jen

«zakon“)

Dne 01. 07. 2013 obdrzel Méstsky tfad Otrokovice, odbor Zivotniho prostfedi jako vécné a mistné
prislusny dotéeny organ statni spravy oznameni (podle prilohy &. 3 k citovanému zakonu) zaméru:
»Bioplynova stanice Spytihnév II. se zahrnutim zmén v projektu®, umisténého na p.¢. 1515/5, 1503/19 v
k.G. Spytihnév. Zpracovatel dokumentace: Ing. Miroslav Vrany, Farm Projekt, JindFigska 1748, 53002
Pardubice, 06/2013.

Méstsky Gfad Otrokovice, odbor Zivotniho prostfedi, vydavd k vyde uvedenému zaméru a predlozené
dokumentaci ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zakona toto vyjadfeni:

Stanovisko dle zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich pfedpisl - Ing. Hoferkova
Z hlediska z&jm chranénych timto zdkonem uplatiujeme k zaméru tyto pfipominky:

I vztahujici se ke stavajici BPS

e  Stavajici BPS provozovana spolegnosti AGROCORP §.r.0. neni podle aktudlnich informaci
vodopravniho Ufadu doposud fadné povolena. Je provozovana pouze ve zkugebnim provozu na dobu
uritou, pfiemz cca 1 rok byla uzivana po vyprSeni platnosti rozhodnuti o zkugebnim provozu zcela
neopravnéné.

*  Stavajici BPS byla kvuli technologické a provozni nekazni opakované plivodcem havarii s tnikemn latek
zavadnych vodam. Doslo k anikiim zavadnych latek do vodotede (Halenkovicky potok), ktery se nachazf
v bezprostfedni blizkosti arealu BPS a nasledné k uhynim ryb a ostatnich vodnich Zivo&ichl v toku i
chovném rybniku z n&j napajeného.

*  Vodopravni Gfad vedl s provozovatelem BPS nékolik spravnich fizeni v souvislosti s porugenim zakona
0 vodach:
> pfihavarii dne 14.6.2011 doslo k poruseni ustanoveni § 39 odst. 1, § 39 odst. 2 pism. a), § 41 odst.

2 vodniho zakona,
> pfihavérii dne 7.3.2012 doslo k poruseni ustanoveni § 39 odst. 1, § 39 odst. 2 pism. a) vodniho
zakona.

*  Stavajici zafizeni BPS nema schvaleny havarijni plan.

Il. vztahujici se k vystavbé BPS Il - k pfedlozenému oznameni

Dokumentace je zpracovana tak, ze ji nelze povazovat za dostateéné pfehlednou a jednoznaénou. Jako
pfiklad Ize uvést napf.:

kap. 6. Stru¢ny popis technického a technologického feseni zameéru, na str. 10
SO 01 Z dokumentace neni zfejmé Ffegeni pfijmové jimky - napf. prestoze je v budové velinu, je
popisovana jako oteviena betonova nadrs 20m°, ktera ma byt dodate¢né zastfesena. Navic
neni zfejmé, k cemu jimka slouzila pUvodng, vjakém je stavu a mame za to, Ze ani
deklarovany objem 20 m® neodpovid pfiloZzené vykresové dokumentaci.

SO 05 Pfivod technologické vody, kanalizace

5E
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7 dokumentace neni patrné, co je mysleno ,technologickou vodou* (fugat?) a jak s ni bude
nakladano, dale zcela chybi popis stageciho mista pro odvoz Ltechnologické vody" a neni
popsano, do jakych skladi ma byt technologické voda“ odvazena.

str. 50 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Nova zachytna jimka na vyvazeni (30m°) neni vlbec zahrnuta na str. 9 v dokumentaci vystavby
novych stavebnich objektl a neni ani dale popséana, toto je z pohledu ochrany vod zévazny
nedostatek.

Popis dvou zachytnych jimek 20m® a 30m® a s nimi souvisejicich kanalizacnich labll v textu
dokumentace neodpovida pfiloZzené vykresove dokumentaci. Zde je napf. jeden ze zachytnych
slabli spadovany do stavajici ptijm. jimky BPS 1 (30m°) a dalgi zachytny Zlab je vyspéadovany do
zemniho poldru. Havarijni zemni poldr (100m® pod zachytnymi jimkami neni ve vykresové
dokumentaci takté? vilbec zobrazen. Kromé této skutecnosti se jevi jako rozporuplna informace
také to, e primarné bezodtoky poldr, s funkei zachytit prepad latek zavadnych vodam ze
zachytnych jimek v ramci havarijnich stavi, je soucasné urgen k zasakovani destovych vod.

K prolozenemu textu nazvanému ,DileZita poznamka“ mulze vodopravni Gfad MeU Otrokovice,
O7P dolozit fotodokumentaci havarijnich udalosti ze stavajici BPS, kdy material z fermentoru
ptepada do téméf napinéné havarijni jimky. Z tohoto pohledu se v textu zdlraznéna ,DuleZita

poznamka“ jevi jako Gcelova a zavadejici.

Vzhledem k vy$e uvedenému pozadujeme dalsi posouzeni zaméru podle zakona 100/2001 Sb.

Stanovisko dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich pfedpisl — Ing.
P8ejova
Z hlediska zajm{ chranénych timto zakonem neni pfipominek

Stanovisko dle zakona &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zékond, ve znéni
pozdé&j$ich predpisii (dale jen lesni zakon), § 48 odst. 2 pism. ¢) - Ing. BattSek
Z hlediska zajm{ chranénych timto zdkonem neni pfipominek.

Stanovisko dle zakona & 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pludniho fondu, v platném znéni — Mgr.
Sevéik

Pro uvedenou stavbu pozadujeme dalSi posouzeni zaméru podle zdkona 100/2001 Sb na
zakladé nasledujiciho odivodnéni:

Organ ochrany ZPF posoudil pfediozenou dokumentaci. Podle naseho nazoru se projekt snazi vypofadat
s problematikou, jaké suroviny bude bioplynova stanice pro svlj provoz potfebovat a pfedevsim pak, kde
tyto suroviny ziskd, velmi nepfesvédcive.

Zcela zavazny problém shledavame ve zpusobu argumentace ohledné produkce $irokofadkovych plodin,
zejména tedy kukufice, kdy je pFedkiadano, e pottebna produkce (200 ha ploch) stacici na rogni provoz
stanice se velmi snadno ziska, protoze oslovené subjekty disponuji cca 1000 ha vhodnych pozemkl a
zaroveh se pfedpokladd, Ze se nijak neovlivni sou&asny trend hospodafeni. Pfedev$im je nutno podotknout,
se je v zajmu ochrany ZPF ménit a pfizplUsobovat trend hospodafeni ve prospéch ochrany pldy a krajiny
véeobecné. Tedy je snaha zamezit nadmémému vy&erpavani pudy dlouhodobym péstovanim plodin
vy&erpévajicich pldu, jak podporuje ptedlozend dokumentace. Zcela jisté je také nutné branit neustalému
vysychani a utuzovani plidy z pohledu naristajicich povodnovych udalosti. Nejvétsim rizikem souéasného
trendu hospodafeni je v$ak pfi vétsich srazkovych Ghrnech neustavajici erodovani cenné zemé&délské pudy.
Zanedbatelné nejsou ani splachy do tdolnic a to nejen z pohledu pfimych $kod v obcich, ale také vysoke
druhotné 8kody zplsobené zanadenim koryt potokl a fek.

Vezmeme-li pak v Gvahu dotacni politiku a pro ni nejzasadn&jsi podminku - hodnoceni erozniho ohroZeni
pozemk(, a porovname-li to s odbornymi stanovisky specializovanych organizaci, zjistime, ze ony hodnoty
jsou spide pruméry ze zjisténych dat, nesli realné poméry vterénu. Timto faktem, podpofitelnym
opakovanou neblahou zkusenosti, mizeme sméle prezentovat na$ nazor, Ze pozemky vhodné pro produkci
zdaleka nemusi byt v takovém rozsahu, jak dokumentace uvadi a velmi silng také zalezi na spravnych
zemédélskych postupech seti, orby a pfipadné tvorbé a udr¥ovani protieroznich opatieni, o ¢emZ dotacni
politka zemédélce velmi nekvalitné informuje a pfedev&im je nijak zasadné nemotivuje tyto zpUsoby
hospodafeni aplikovat.




VyjadFeni dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o
zmeéné né&kterych daldich zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpisl - Ing. PoStolkova

K nakladani s odpady neni zavaznych pfipominek. Pouze zdGraziiujeme, Ze je nutné dodrZzovat pfi provozu
sloZeni zpracovavaného materidlu tak, aby nedo$lo ke zméné kategorie BPS na takovou, kterd musi byt
provozovana podle zakona o odpadech. Pfimési vsazky se nesmi tedy stat odpad.

Dokumentace se nezabyva vlivem pfepravy a skladovani fugatu v lokalitich mimo areal BPS. Pfitom
minimalng v jedné z avizovanych lokalit — v Tlumacové, byl v pfedchozich letech opakovany a velmi
vyhroceny problém se zapachem ze skladovacich nadrzi.

Toto souhrnné vyjadfeni neni rozhodnutim ani souhlasem ve smyslu zékona ¢. 500/2004 Sb., o spravnim
fizeni, v platném znéni, a proto se proti nému nelze odvolat.

Ing. Petr Zakopal
vedouci odboru
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Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik

datum

17. Cervence 2013

opravnéna ufedni osoba Cislo jednaci spisova znacka
Ing. Miroslava Janackova KUZL 45864/2013 KUSP 40104/2013 ZPZE-MJ

Posuzovani vlivl na Zivotnl prostfedi dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivlli na Zivotn|
prostiedi o zméné nékterych souvisejicich zékonl (zakon o posuzovani viivll na Zivotni prostiedi),

v platném znéni

= vyjadieni k oznameni zaméru . Bioplynova stanice Spvtihnév ll. se zahrnutim zmén

v projekiu®

Dne 21. €ervna 2013 obdrzel Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
oznameni zaméru ,,Bioplynova stanice Spytihnév ll. se zahrnutim zmén v proiektu®

Zakladni adaje o zaméru

Oznamovatel:
Kraj:
Misto stavby:

Katastralni Gzemi:

AGROCORP PLUS s.1.0.

Zlinsky

Obec Spytihnév

k.0. Spytihnév, p.¢. 1515/5, 1503/19

Charakter a kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je vystavba bioplynové stanice nasledujicich parametr(:

Kogeneraéni jednotka Tedom Quanto D580

Celkové ro¢ni spotfeba bioplynu Nm’/rok 1708 500
Celkova hodinova produkce bioplynu Nm°/hod 201
Provoznich hodin za rok h/rok 8500
Energeticky pfikon v palivu ke kogeneraéni jednofce maximalni kWh 1302
Vyhfevnost bioplynu kWh/Nm® 6,48
Obsah metanu % objemové 65%
Produkce brutto energie / rok MWh/rok 11067
Tepelny vykon zafizeni kW 561
Produkce teplené energie/rok MWh/rok 4769
Elektricky vykon zafizeni kW 550
Produkce elektrické energie/rok MWh/rok 4675
Suroviny pro provoz BPS
Popis suroviny t/rok
Kejda prasat 7300
Kukufiéna silaz 7 665
Driibezi podestylka 3650
Celkem 18 615

1C: 70891320

Krajsky uUfad Zlinského kraje

tf. Toméase Bati 21

761 90 Zlin

tel.: 577 043 371

e-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz



B Krajsky dfad

Zlinského kraje

V ramci vystavby BPS budou vybudovany 2 nadzemni nadrze (fermentor a dofermentor). Souéasti
technologie budou rovnéz 2 ocelové nadzemni objekty strojoven umisténé u fermentoru
a dofermentoru. Ve stavajici budové bude umisténa separace, strojovna plynu, strojovna tepla, velin,
rozvodna a socialni zafizeni. Kontejner s kogenera&ni jednotkou a Upravna plynu budou umistény
pobliz stavajici budovy a budou pro né vybudovany nové zaklady. V aredlu bude rovné? umisténa
nova kioskova trafostanice. Pro provoz bioplynové stanice bude vyuzivana stavajici pfijmova jimka.

Nize jsou uvedena vyjadieni za Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédglstvi:

-

> z hlediska zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi:

Dle pfediozené dokumentace k oznameni zaméru ~Bioplynové stanice Spytihnév Il. se zahrnutim
zmeén v projektu” dojde k dotéeni pozemkii v k.G. Spytihnév, které nejsou soudasti zemadélského
plidniho fondu. Organ ochrany ZPF nema k vySe uvedenému oznameni pFipominky.

Vyfizuje: Ing. Martina Neckarové

>z hlediska zakona &. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopinéni nékterych zakon{ (zakon
o lesich), ve znéni pozdéjsich predpisi:

Z hlediska zajml chranénych zakonem o lesich nemame pfipominky.
Viyfizuje: Ing. Alice Ohnoutkové

» z hlediska zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich pFedpisi:
Z hlediska z&jmG chranénych ustanovenimi vodniho zakona, ktere jsou v kompetenci krajskych Gradi,
nemame k pfediozenému zaméru piipominky.
Vyrizuje: Ing. Jitka Reznickové
> z hlediska zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
pfedpis:
Bez pfipominek.
VyFizuje: Mgr. Jana Hiavata

>z hlediska zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale
jen ,zakon o ochrané ovzdusi):

Pro umisténi a stavbu vyjmenovanych stacionarnich zdroju dle § 11 odst. 2 pism. b) a c) zakona
o ochrané ovzdusdi je nutné vydani souhlasného zavazného stanoviska v ramci koordinovaného
zavazného stanoviska. K fizenl o vydani zavazného stanoviska predlozi Zadatel odborny posudek.
K Zadosti je tfeba dale dolozit vyjadieni obecniho Gradu dle § 11 odst. 4 zakona o ochrané ovzdusi
k umisténi vyjmenovanych zdroj(.

Viyfizuje: Ing. Sérka Bezdécikové

> zhlediska zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu {dale jen
»Zakon o odpadech®):

Ke zplsobu nakladani s odpady tak, jak je popsan v pfedloZené dokumentaci, v kapitole B.II1.3 Odpady
nemame pfipominky.

Vyfizuje: Ing. Petr Janedek



B Krajsky arad

Zlinského kraje

>z hlediska zakona ¢&. 76/20028b., o integrované prevenci, ve znéni pozdéj$ich pFedpisii {dale
jen ,,zakon o integrované prevenci®):

Zemédélské bioplynové stanice, v nichZz dochazi ke zpracovéni silaZe, kejdy a podestylky, nejsou dle
doposud uplathovanych vykladd MZP zafizenim dle zakona o integrované prevenci. Prediozeny
zamer tedy nepodléha zakonu o integrované prevenci.

Vyrizuje: Ing. et Ing. Ondrej Skoba

v £ 4
Zlinsky keaj
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Bioplynova stanice Spytihnév Il., se zahrnutim zmén v projektu

Dne 1.7.2013 jsme obdrzeli k vyjadfeni oznameni o zahdjeni zjistovaciho fizeni zaméru
Bioplynova stanice Spytihnév I, se zahrnutim zmén v projektu vypracované ve smyslu
zakona €.100/2001 Sb. o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi.

Jedna se o vystavbu bioplynové stanice, kde bude instalovana jedna kogeneraéni jednotka Tedom

Quanto D580 (s tepelnym pfikonem v palivu 1302 kW). Jedna se o zemédélskou bioplynovou

stanici (v zafizeni nebudou zpracovavany odpady). Surovinou pro provoz této bioplynové stanice

zde bude kejda prasat 7 300 t, kukufi€na silaz 7 665 t, drubezi podestylka 3 650 t. Posuzovana

bioplynova stanice je umisténa severozapadné od obce Spytihnév (v t&sném sousedstvi

navrhované bioplynové stanice se nachazi stavajici bioplynova stanice firmy AGROCORP, s.r.0. -

vzhledem k tomu, Ze provoz této BPS byl zahajen v nedavné dobé, je zahrnut provoz jednotek této

stavajici a planované bioplynové stanice do rozptylové studie). Dle dokumentace se pfedpoklada

dovoz kukufiéné silaze z jiného katastralniho tzemi.

Nejbliz8i obytné objekty se od zdméru nachazi:

- cca 255 m jihozapadnim smérem od kogeneraéni jednotky na parcele ¢.1470/3 je umistén
rodinny dim s &islem popisnym 568 (k.U Spytihnév 752860).

- cca 1,4 km jihovychodnim smérem od kogeneracni jednotky na parcele €. 688 je umistén rodinny
dim s &islem popisnym 433 (k.0 Spytihnév 752860).

Po prostudovani pfedlozené dokumentace CIZP Ol Brno sdéluje nasledujici:

UvaZovana kapacita nadrze na zachyt digestatu 120 m®, ktera bude vyuzivana jen ve vyjime&nych
situacich pokryva necelou tfidenni produkci digestatu (produkce digestatu je cca 45 t/den) a CIZP
je toho nazoru, Ze tato skladovaci kapacita v misté& neni dostateéna a méla by byt navysena. Dale
Cizp upozoriuje na skuteénost, Ze:
- v pfipadé nespinéni pozadavk& vystupu z technologie na organické hnojivo ve smyslu
provadeci vyhlasky ¢. 474/2000 Sb., k zakonu ¢. 156/1998 Sb., o hnojivech ve znéni

pozdgjSich pfedpist, muze dojit i k pfipadu, Ze bude nutné se zbavovat
nevyhovujiciho digestatu. Pak s nim bude nutné nakladat v rezimu zakona &. 185/2001 Sb.,
0 odpadech.

- je nutné, aby v souladu s § 39 odst.4 pism. e) zakona 254/2001 Sb. o vodach a 0 zméné
nékterych zakonl (vodni zékon) v platném znéni (dale jen vodni zakon) byl vybudovan a
provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zjistovani unikl zavadnych latek, ktery bude
piné funkcni a vystupy z né&j budou pravideiné zaznamenavany (napt. kontrolni systém pro



kontrolu t&snosti pod zakladovou deskou fermentoru a dofermentoru). Navrzeny monitoring
pomoci kontrolnich vrtd jiz signalizuje pfitomnost skladovanych latek v podzemnich vodach
a mél by byt pouze dopliikem $ir&iho kontrolniho systému.

- je nutné, aby v souladu s § 39 odst.4 pism. f) vodniho zakona byly nové budované stavby
zajistény proti nezadoucimu uniku zavadnych latek pfi haseni pozaru.

- je nutné, aby v souladu s § 39 odst4 pism. a) vodniho zakona bylo zabranéno
nezadoucimu Gniku zavadnych latek do pldy nebo jejich nezadoucimu smiseni s
odpadnimi nebo srazkovymi vodami. Z tohoto diivodu nelze akceptovat navrh Feseni, aby
u zachytnych jimek o objemu 20 a 30 m® (vybudovanych jako havarijni jimky pro pfipadny
unik zavadnych latek) byl vybudovan prepad do poldru ureného pro zasakovani
srazkovych vod (viz str. 16 textu).

- drdbeZi podestylka je vyhrnovana jednorazové po ukonéeni turnusu a pfi planovaném
navozu 1 traktorovy navés za den ji bude nutné skiadovat na odpovidajici zabezpedené
plose.

- definice jizdy, tak jak je uvedena v dokumentaci, kdy je jizdou my$lena jedna cesta tam a
zpét je nestandardni a je zavadejici. Jizdou by mél byt oznagen pohyb vozidla tam nebo
zpét a CIZP nesouhlasi s definici jizd uvedenou v dokumentaci.

Zaveér:

CIZP se nadéle jevi realizace pfedlozeného zaméru a nasledny provoz zafizeni BPS bez
skladovaci kapacity na digestat (fugat) v mist& bioplynové stanice jako nevhodny (v&. nasledné
pfepravy a skladovani vegkeré produkce digestatu, pfip. fugatu mimo viastni zafizeni BPS) a CIZP
je toho néazoru, Ze skladovaci kapacita nadrze na zachyt digestatu pro vyjimeéné situace
(skladovani necelé tfidenni produkce digestatu) v mist& neni dostateéna a méla by byt navySena.
V pfipadé realizace zaméru CIZP poZaduje, aby tato nadrz na zachyt digestatu nesméla byt
vyuzivana k jinym a&eltim, nez pro pfipad této mimofadné situace a za normalniho provozu musi
byt tato jimka prazdna. Dale CIZp poZaduje nezavisly provoz viech dil&ich zafizeni posuzované
bioplynové stanice (véetné samostatné piijmové jimky) oddélené a nezavisle od provozu stavajici
sousedici bioplynové stanice.

Otisk razitka

Jindfich Mikeg

Ing. Jindfich Mikes
fedite!

Rozdélovnik : 1x CIZP Ol Brno
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Bioplynova stanice Spytihnév Il., se zahrnutim zmén - navrh opatfeni dle pozadavki CIZP
do zavéru zjistovaciho Fizeni

Dne 21.7.2013 jsme obdrzZeli elektronicky prostfednictvim e-mailu od zpracovatele dokumentace
firmy Farm Projekt doplnéni zaméru Bloplynova stanice Spytlhnev Il., se zahrnutim zmén -
navrh opatfeni dle pozadavk( CIZP do zavéru zjiSt'ovaciho fizeni.

Po prostudovani pfedaného dopinéni zaméru Bloplynova stanice Spytlhnev I, se zahrnutim
zmén - navrh opatfeni dle pozadavkd CIZP do zavéru zjiStovaciho fFizeni CIZP Ol Brno
sdéluje nasledujici :

Dle pfedlozeného e-mailového dopinéni ze dne 21.7.2013 bude zachovana pozadovana doba
zdrzeni ve fermentoru (v dokumentaci uvedeno 62 dni) a dle sdéleni zpracovatele neni z tohoto
divodu potfeba dofermentor. PGvodné planovany dofermentor bude podle dopinéni pfipominek
vyuZzit jako zastieSeny sklad digestatu s plynojemem, ktery bude vyprazdnén pfed zimou, aby jej
bylo mozné vyuZit pro skladovani (uvedena skladovaci kapacita 64 dni je stejna, jako
v dokumentaci uvedena doba zdrzeni v dofermentoru 64 dni a fakticky se jedna nadale o
dofermentor).

Na zakladé mailového doplnéni zpracovatele dokumentace ze dne 24.7.2013 provozovatel
predpoklada provadéni certifikace materialu za dofermentorem (pfed pfipadnym vyvozem na pole)
i certifikaci materidlu ze skladovacich jimek mimo areal pfed rozvozem na pole, tedy provedeni
certifikace vzdy pfed pfedanim materidlu smluvnim partnerim k daldimu nakladani, &imz by
deklaroval kvalitu vystupniho materidlu pfed vyvozem na pole.

| pfes toto dopinéni se dle nazoru CIZP nadale jevi realizace predlozeného zaméru a nasledny
provoz zafizeni BPS stakto vyfeSenou skladovaci kapacitou digestatu v misté BPS, kdy
skladovaci jimka na digestdt ma slouzit dle potfeby zaroven i jako dofermentor (material v ni
ulozeny bude dle situace deklarovan nékdy jako fermentacni napln a jindy jako digestat), jako
nevhodny (vC. nasledné pfepravy a skladovani prakticky veskeré produkce digestatu mimo vlastni
zafizeni BPS). CIZP je dale toho nazoru, ze skladovaci kapacita nadrze na zachyt digestatu pro
vyjimecCné situace (které mohou nastat pfedevs§im mimo uvazovany ,zimni provoz®, kdy se
neuvazuje s vyprazdnénim a pouzivanim dofermentoru jako skladovaci nadrze) v misté BPS neni
dostate¢na (skladovani necelé tfidenni produkce).

Nadale (v pfipadé realizace zaméru) trva pozadavek CIZP na provozu véech dil¢ich &asti zafizeni
posuzované bioplynové stanice (v€etné samostatné pfijmové jimky) oddélené a nezavisle od
provozu stavajici sousedici biopiynové stanice, coZ nebylo v doplnéni pfipominek zpracovatelem



feSeno. Kostatnimu vypofadani pfipominek a névrhu zpracovatele na opatfeni do zavéru
zjistovaciho fizeni nema inspekce pfipominky.

Otisk razitka

Jindfich Mikes

Ing. Jindfich Mike$§
feditel

Pfiloha: - CIZP pfipominky BPS Spytihnév |l ze dne 21.7.2013
- Certifikace digestatu v rdmci provozu ze dne 24.7.2013

Rozdélovnik : 1x CIZP Ol Brno
1x Farm Projekt, Ing. Vrany, Jindfiska 1748, 530 02 Pardubice
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Vas dopis €. j.:  KUZL 40791/2013

z¢ dne: 26.6.2013 Krajsky tfad Zlinského kraje
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Telofon: 577 009 647 Odd¢leni hodnoceni ekologickych rizik

tir. Tomase Bati 21

Ve Zliné dne 16.07.2013 761 90 Zlin

Vyjadreni dotfeného spravniho afadu k ozndmeni zjiSt'ovaciho Fizeni podle zikona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zikonti, ve znéni pozdgjsich predpist, k ziméru ,Bioplynova stanice

Spytihnév II. se zahrnutim zmén v projektu“

Dne 1.7.2013 bylo na Krajskou veterinarni spravu Statni veterinarni spravy pro Zlinsky
kraj doruceno oznidmeni Krajského tfadu Zlinského kraje s zadosti o vyjadieni k oznimeni
zjistovaciho fizeni podle zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovdni viivii na Zivotni prostiedi a o
zméné nékterych souvisejicich zdkonil, ve znéni pozdéjsich predpisi, k zaméru ,,Bioplynova
stanice Spytihnév II. se zahrnutim zmén v projektu® oznamovatele spole¢nosti AGROCORP
PLUS s.r.o., se sidlem Zlutava 307, 763 61 Napajedla, s umisténim v k.G. Spytihnév p.¢.
1515/5, 1503/19.

Vyjadfeni vychazi zpozadavkt Narizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES)
¢. 1069/2009, o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného pivodu a ziskané
produkty, kieré nejsou urcené k lidské spotiebé, a o zruSeni narizeni (ES) ¢ 1774/2002 (dale
jen Nafizeni ¢. 1069/2009) a provadéciho Narizeni Komise (EU) ¢ 142/2011, kterym se
provddi Narizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢ 1069/2009 o hygienickych
pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného pivodu a ziskané produkty, které nejsou urceny
k lidské spotiebé, a provddi smérnice Rady 97/78/ES, pokud jde o uréité vzorky a predméty
osvobozené od veterindrnich kontrol na hranici podle uvedené smérnice (dale jen Nafizeni ¢.
142/2011) a akcentuji aspekty ochrany vefejného zdravi z pohledu nakladani s vedlejsimi
Zivo¢isnymi produkty (déle jen VZP).

Podle oznamovaného zameéru a souvisejici pfedloZzené dokumentace se v té&sném
sousedstvi navrhované bioplynové stanice nachazi bioplynova stanice partnerské spole¢nosti
AGROCORP, sr.0., kterd je napojena na sousedni areal ureny pro vykrm prasat.
Navrhovana bioplynové stanice bude pii své cCinnosti pouZivat vstupni surovinu
pfedstavovanou vedlej$imi Zivo¢idnymi produkty, vepfovou kejdou, dribezim trusem a déle
produkty prvovyroby, zejména kukufi¢nou silazi. Sklizefi a skladovani vstupni suroviny
kukufi¢né silaZe bude subdodavatelsky zajist'ovat spole¢nost Plemenafské sluzby a.s.. Osev a

Bankovni spojent. CNB 31629661/0710
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sklizeti bude probihat na polnostech v k.. Napajedla, Oldtichovice a Kvitkovice, cca 1000
hektarti orné pudy. SilaZz bude nasledné uskladnéna v silaZznich Zlabech subdodavatele a ve
vacich na farmach Prusinky a Oldfichovice. Vepfova kejda bude navéZzena v cisternach ze
statku Babolna u Halenkovic cca 0,9 km severné od navrhované bioplynové stanice a pfimo
Cerpana do pFijmové jimky technologie. Dribezi trus bude navaZen na uzavieném
traktorovém navésu z dribezarny ve Starém Mesté a davkovan pfimo do piijmového
zasobniku. Manipulaéni plocha u pfijmového zasobniku pro pevné substraty je
odkanalizovand a vyspadovana piimo do zasobniku. Kapalné substraty budou davkovany do
vstupni jimky s vlastni odkanalizovanou piijmovou plochou. Materidl bude dopravovan ze
vstupniho davkovade dopravnikem pfimo do jednotlivych stupnii fermenta¢niho procesu. Pro
udrzeni spravné drovné suSiny bude tfeba piidavat fedici tekutinu, napi. sildZni $tavy,
technickou vodu, kejdu ¢i fugat. Vyroba bioplynu bude zaloZena na anaerobni, mezofilni
fermentaci organické hmoty. Zbytkovy fermentovany substrat (digestat) bude odvadén do
koncové jimky a skladovan do separace na pevnou a kapalnou sloZku — fugat a separat. Obé
tyto slozky budou po fazi skladovaci vyvazeny na polni plochy jako hnojivo. Skladovani
fugdtu bude probihat ve skladech smluvnich partnert v Tlumacové a Starém Mésté nebo
pfimo aplikovan na pozemky spole¢nosti Plemenarské sluzby a.s. a Lukrom plus s.r.o.
v okruhu do cca 15 km od bioplynové stanice. Separat bude ze separatoru padat do
ptipraveného vleku a nasledné odvazen na zpevnéné hnojisté¢ u Starého Mésta. VyvazZzeni
digestatu/fugitu na zemeédélské pozemky bude nerovnomeérné, za aplikaci odpovidaji smluvne
spolecnosti Lukrom plus s.r.0. a Plemenaiské sluzby a.s., ¢ast vyuZije i provozovatel.

Pfi manipulaci s vepfovou kejdou a dribeZim trusem, jakoZto VZVP a pri jejich
zpracovavani musi byt respektovany zvlastni pezadavky pro preménu VZP a ziskanych
produktii na bioplyn, stanovené v pfiloze V Natizeni ¢. 142/2011.

V zivodé na vyrobu bioplynu se musi manipulovat s VZP v souladu s poZadavky
stanovenymi na zaiizeni k pieméné VZP na bioplyn a tudi toto VZP musi byt zpracovéno
v souladu s pozadavky stanovenymi v piiloze V kapitole I oddilu 1 odst. 2 pism. d) Nafizeni
¢. 142/2011, podle kterého lze pouzit hniyj jako surovinu pro zatizeni bioplynové stanice bez
pouziti pasterizaéné/hygienické jednotky. Umisténi zafizeni na vyrobu bioplynu je upraveno v
ptiloze V kapitole I oddilu 1 odst. 3 Nafizeni ¢. 142/2011, podle kterého je-li zafizeni na
vyrobu bioplynu umisténo v misté nebo v bezprostiedni blizkosti mista, kde jsou drzena
hospodaiska zvifata a nevyuziva vyluéné hnilj, mléko nebo mlezivo, které pochazeji od téchto
zvitat, musi byt umisténo v dostate¢né vzdalenosti od prostoru, v némzZ jsou tato zvifata
drzena. Tato vzdalenost se ur¢i tak, aby bylo zaru¢eno, Ze neexistuje nepfijatelné riziko, Ze se
ze zafizeni na vyrobu bioplynu roz$ifi onemocnéni pfenosna na ¢lovéka nebo zvifata. V
kazdém ptipadé musi byt zajisténo naprosté fyzické oddéleni zafizeni na vyrobu bioplynu od
zvitat, jejich krmiva a podestylky, v piipadé potieby prostiednictvim plotu.

Hygienické pozadavky na zaFizeni na vyrobu bioplynu jsou regulovény v piiloze
V kapitole II Natizeni €. 142/2011, podle kterych:

s VZP musi byt pieménény co nejdiive po piijezdu do zafizeni na vyrobu bioplynu. AZ
do oSetifeni musi byt fadnym zptisobem uskladnény.

e Kontejnery, nadoby a vozidla pouzivané k piepravé neoSetfeného materidlu musi byt
oCistény a vydezinfikovany ve vyhrazeném prostoru, tento prostor musi byt umistén a
navrzen tak, aby se zabranilo riziku kontaminace oSetfenych produktd.

e Systematicky mus{ byt provadéna preventivni opatfeni proti ptdktm, hlodaveim,
hmyzu nebo jinym $kidcim, k tomuto Gc¢elu musi byt vyuzivén zdokumentovany
program hubeni Skidcd.



e Pro viechny &asti zafizeni musi byt stanoveny a zdokumentovany Cistici postupy,
k o¢ist& musi byt k dispozici vhodné &istici nastroje a prostiedky.

e Hygienicka kontrola musi zahrnovat pravidelné kontroly prostfedi a vybaveni, casovy
rozvrh kontrol a jejich vysledky musi byt zdokumentovany.

e Se zbytky rozkladu a kompostem musi byt v zafizeni na vyrobu bioplynu
manipulovéno a musi byt uskladnény tak, aby se zabranilo opakované kontaminaci.

o Ze zbytkl rozkladu se odebiraji reprezentativni vzorky bud'to v pribehu pfemény &i
ihned po preménd v zafizeni na vyrobu bioplynu a tyto vzorky musi za ucelem
sledovani procesu spliiovat tyto normy:

Escherichia coli: n=5, ¢c=1, m=1000, M=5000v 1 g

nebo

Enterococcaceae: n=5, ¢c=1, m=1000, M=5000v 1 g

a

Salmonella: neptitomnost v 25 g produktu: n=5, ¢c=0, m=0, M=0

Krajskd veterinarni sprava Statni veterinirni spravy pro Zlinsky kraj posoudila
predloZenou dokumentaci ve smyslu citovanych pfedpisti a to Naiizeni ¢. 1069/2009 a
Natizeni ¢. 142/2011 a piedklada nasledujici vyjadieni:

1. Z prilozené dokumentace vyplyvé, Ze bioplynova stanice bude umisténa v blizkosti
chovu prasat u obce Spytihnév. Pfi své ¢innosti bude pouZivat surovinu pfedstavovanou
vedlej$imi Zivo&isnymi produkty vepfovou kejdou a driibezim trusem a produkty
prvovyroby zejména kukufi¢nou silazi. Kukufi¢nou sildZz bude subdodavatelsky
zaji§tovat spoleénost Plemenaiské sluzby a.s., silaz bude uskladnéna v silaznich Zlabech
subdodavatele a ve vacich na farmach Prusinky a Oldtichovice. Vepfova kejda bude
navarena v cisternach ze statku Béabolna u Halenkovic cca 0,9 km severné od
navrhované bioplynové stanice. DribeZi trus bude navéZzen na uzavieném traktorovém
navésu z dribezarny ve Starém Méste.

2. Vtésném sousedstvi navrhované bioplynové stanice se nachdzi bioplynova stanice
partnerské spole¢nosti AGROCORP, s.r.0., obé bioplynové stanice maji vSechna
zafizeni od sebe oddélend, 7adnd technologie ani externi sklady nejsou spole¢né.
7 hlediska bezpe¢nosti a moznosti rychlého sana¢niho zasahu budou obé bioplynové
stanice, navrhovana i stavajici, oploceny spole¢né.

3. Zafizeni bioplynové stanice musi spliiovat veskeré pozadavky stanovené Nafizenim ¢.
1069/2009 a provad&ciho Nafizeni ¢. 142/2011.

4. Zafizeni bioplynové stanice musi byt podle poZadavku ¢l. 24 bodu odst. 1 pism. g)
Natizeni ¢. 1069/2009 schvélené a registrované orgdnem veterinarni spravy.
Orgén veterindrni spravy miZe posoudit pfedloZeny zdmér jen z hlediska pozadavki
vyplyvajicich z citovanych nafizeni.

S pozdravem
MVDr. FrantiSek Mahdalik
feditel
podepsano elektronicky



