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1. OBECNE INFORMACE O POSUZOVANEM ZAMERU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Nazev zaméru

Bioplynova stanice Spytihnév II. se zahrnutim zmén v projektu
Investor, kontaktni idaje

AGROCORP PLUS s.r.o.

Zlutava 307, 763 61 Napajedla

Identifika¢ni udaje

Identifikac¢ni ¢islo: 28360184

DIC: CZ 28360184

Charakteristika zaméru

Zamérem investora je vybudovat zemédélskou bioplynovou stanici, kterd bude urc¢ena pro
zpracovani vyhradné zemédé€lskych produktt v prvni fazi na bioplyn, v dalsi fazi je
bioplyn vstupem do kogenera¢ni jednotky a findlnim vystupem je elektrickd a tepelna
energie.

Elektrickd energie bude doddvana do distribu¢ni sité. Zbytkové teplo bude slouzit
k vytapéni objektli bioplynové stanice, poptipadé dalsich objektt.

Provoz je neptetrzity az 24 hodin denné.

Navrzeny typ kogeneracni jednotky je TENDOM Quanto D580 o elektrickém vykonu
550 kW a tepleném vykonu 561 kW. Ptikon v palivu je 1302 kW.

V tésném sousedstvi navrhované Bioplynové stanice se nachéazi bioplynova stanice
partnerské firmy AGROCORP, s.r.o. Toto vyrobni zafizeni bioplynové stanice je
realizovano v objektech COV v jihovychodni ¢asti zemédélského arealu. Stavajici BPS je
napojena na sousedni aredl urceny pro vykrm prasat. Kapacita vykrmu je 2400 prasat.
Prispévky stavajicich provozi jsou zahrnuty do technického méteni pozadi pro ucely této
akustické studie.

Umisténi zaméru

Kraj: Zlinsky

Okres: Zlin

Obec: Spytihnév

Katastralni uzemi: Spytihnév

Vymezeni Gzemi: 1515/5 — ostatni plocha

1503/19 - zastavéna plocha a nadvori
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2. HYGIENICKE LIMITY

2.1. Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

Ochrana pted hlukem vyplyva ze zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi.

Zjistény stav akustické situace ve vnéj$im prostoru (at’ uz na zédkladé meéteni, vypoctl, ¢i
na zakladé obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zékladni hladiny akustického tlaku A a korekci pftihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé¢ podle ptilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni.

a. Zakladni hladina hluku Laeqt pro stanoveni nejvys$si pripustné hladiny hluku ve
venkovnim prostoru je 50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych limitt hluku v chranéném venkovnim prostoru
staveb a v chranéném venkovnim prostoru:

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4

Chranény venkovni prostor staveb luzkovych

i PR -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni
Chranény venkovni prostor luzkovych

i I 0 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné 1azni
Chr,anven,y VenlfOan pr(?stor ostatnich staveb a 0 5 +10 20
chranény ostatni venkovni prostor

1. Pouzije se pro hluk z provozu staciondrnich zdrojt, hluk z vetejné produkce hudby,
dale pro hluk na tcelovych komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajist'ujicich
vlakotvorné préace, zejména roziadovani a sestavu nékladnich vlakt, prohlidku
vlakl a opravy vozi.

2. Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich III. tfidy a mistnich komunikacich III.
ttidy a drahach.

3. Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v tizemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se
pro hluk z dopravy na drahdch v ochranném pasmu drahy.

4. Pouzije se v ptipad¢ staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s
vyjimkou ucelovych komunikaci a drdhach uvedenych v bodu 2) a 3). Tato korekce
zustava zachovana i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a
rekonstrukci zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového
nebo vySkového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke
zhorSeni stavajici hlucnosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v
chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se
dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v
pristavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceticelového objektu
nebo v ptipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramei
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dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objekti v
ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.
korekce na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 hod..........cooeieiiiiiiiiiiieeeeeeee 0dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (krom¢ hluku ze zeleznice)................. -10dB
- noc¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze zeleznice)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

- hluk vySoce IMPUISH.......ccccuiiiiiiieiieeie e -12dB
- hluk s tonovymi slozkami nebo informacnim charakterem.............ccc.cccceeee. -5dB

2.2. Limity hluku vztaZené na posuzovany areal

Z dikce Naftizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyvaji nésledujici limity nejvyse ptipustnych
hodnot hladiny hluku u chranénych objekti zptisobenych provozem zdroji hluku uvnitt
aredlu:

Provoz arealu:

06.00 —22.00 hod.: 50 dB

22.00 — 6.00 hod.: 40dB

Pro zdroje hluku z pozemnich komunikaci III. tfidy

06.00 —22.00 hod.: 55 dB

22.00 — 06.00 hod.: 45 dB — aredl nevyvolava dopravu

Pro zdroje hluku z hlavnich pozemnich komunikaci v izemi — I. a II. tfidy
06.00 —22.00 hod.: 60 dB

22.00 — 06.00 hod.: 50 dB — areal nevyvolava dopravu

Pro zdroje hluku z pozemnich komunikaci v pfipadé starych hlukovych zatézi
06.00 —22.00 hod.: 70 dB

22.00 — 06.00 hod.: 60 dB — areal nevyvolava dopravu

Koneéné stanoveni nejvy$Sich pfipustnych limitd hluku je v pravomoci mistné
prislusného organu ochrany vefejného zdravi.

3. NEJBLIZSIi CHRANENE VENKOVNi PROSTORY, CHRANENE VENKOVNI

PROSTORY STAVEB

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich
zakond, v platném znéni:

,, Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavené pozemky, které jsou uzZivany k
rekreaci, sportu, léceni a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédelskych pozemkii a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2m okolo bytovych
domii, rodinnych domii, staveb pro Skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni a socialni
ucely, jakoz i funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem staveb se rozumi
obytné a pobytové mistnosti, s vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individuadlni rekreaci a ve
stavbach pro vyrobu a skladovani. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani
pozemku na zaklade vlastnického, ndjemniho nebo podndjemniho prava souvisejiciho s
vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich.

Hodnoceni aredlu je provadéno k nejbliz§im stdvajicim chrdnénym objektiim, venkovnim
prostortim.
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Zvolené body pro posouzeni
Cislo | Souradnice Vyska | Dim | Komentar

na mapé [m] [m] é.p.
3 568 | Cca 255 m jihozapadnim smérem od kogeneracni
. 6 jednotky na parcele c¢islo 1740/3 je umistén
1 183,6;232,3 rodinny dim s c¢islem popisnym 568 (k.a
Spytihnév 752860).

Grafické zobrazeni umisténi referen¢nich boda

Pro vypocet akustické situace v zajmovém uzemi byl pouzit program HLUK+, verze 7.16,
ktery umoziiuje vypocet hluku ve venkovnim prostiedi generovaného dopravnimi i
primyslovymi zdroji hluku v izemi. Tato verze ma v sobé zabudovanou ,,Novelu metodiky
pro vypoéet hluku ze silni¢ni dopravy 2004 (Kozék J., Liberko M., Sulc - Zpravodaj MZP CR
¢.2/2005). Tato novela umoziuje vypocet hluku ze silni¢ni dopravy s uvazZovanim
vyhledovych emisnich hlu¢nosti vozidlového parku a jeho obmény. Pouzitim novelizovaného
postupu je mozné ziskavat presnéjsi udaje o hodnotach LAeq silni¢ni dopravy. Pti vypoctech
LAeq generované ve venkovnim prostiedi primyslovymi zdroji hluku se nejvice pouziva
postup uvedeny v materialu ,,Podklady pro navrhovani a posuzovani primyslovych staveb, dil
3 - stavebni akustika (Meller M., Sténi¢ka J., VUPS Praha, 1985). Z téchto principti vychazi i
postup vypoctu hluku primyslovych zdroji pouzity v programu HLUK+. Ten lze ve
stru¢nosti popsat takto:
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1) V programu se uvazuje jenom se slozkou hluku siteného vzduchem
2) Pocitaji se hodnoty akustického tlaku A

3) Deskriptorem pro vyjadieni urovni akustického tlaku A ve venkovnim prostiedi je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A. Tim je zabezpeCena moznost souhrnného
posuzovani hlukd dopravnich a primyslovych zdroji.

4) Resi se tloha vyzarovani priimyslového zdroje do venkovniho prostiedi

5) VSechny zdroje hluku nebo jejich ¢asti se nahrazuji fiktivnimi nekoherentnimi zdroji
hluku. Vypocet hluku téchto fiktivnich zdroji je zalozen na Berankové vztahu,
udévajicim pokles akustického tlaku se ¢tvercem vzdalenosti

Dil¢i vypocty byly provedeny na zakladé obecné platnych metodik z podkladii ziskanych od
investora, zpracovatele projektu, dodavateli technologii skrze zpracovatele projektu, tyto
podklady ovliviiuji celkovou spravnost a piesnost vypoctu.

5. HLUK Z PROVOZU AREALU PRO STAV PO VYSTAVBE BPS — VYPOCTOVA CAST

V ramci modelu jsou hodnoceny piispévky provozu bioplynové stanice k celkové akustické
situaci v oblasti. Primyslové zdroje v ramci modelu vychazeji z uspotadani jednotlivych
objekti BPS a snimi souvisejicimi technologiemi. Doprava materidlli vykazuje sezonni
charakter v zavislosti na aktualnich potfebach zemédélské vyroby.

Matematické operace
Akusticky vykon jednotlivych zdroji byl vypocten na zakladé zmétenych podklada ze vztahu:

Lw = Lr - 10*1g(Q/4m) + 20*1g(r), kde Q je smérovy Cinitel, a r je vzdalenost od zdroje
v metrech.

K vypoctu ekvivalentni 8 hodinové hladin¢ hluku bylo pouzito vzorce:
Laeq=10*l0g((Z(ti*10""%))/T)
Kde: t; - délka ¢asového vyskytu dané hladiny akustického tlaku

T — je celkovy cas, pro ktery se provadi piepocet, v tomto ptipad¢ se jedna o 8
hodin
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5.1. Dispozi¢ni usporadani BPS

- "w:-L -

e : -
G et e " Iy,
e T Iy t

fErry

1. DAVKOVACT ZASOBNIK - 30m3 12 HORAK ZBYTKOVEHD PLYNU
2 FERMENTOR | - KAL 3300m3+PLYN 800m3 13. SEPARACE
3 DOFERMENTOR SE S DOV ANIM 14 TRAFOSTANICE
L. STROJOVNA FERMENTORU 15 STO7AR HROMOSVODU
5. STROJOVNA DOFERMENTORU 16. NADRZ ODSEPAROYANE VODY
6. JEDNOTKA UPRAVY P_YNU 1 ) Cfibiq"fwjﬁ “I r;‘
ool LADUNVALT NADRZ 120 m3
é z(iit\l\j’?l tp\é )K%\'N‘\TJ'T‘F;:A‘ S 18. MANPULACNT PLOCHA PRO TRAKT.NAVES /7 I
Lo 19. STAVAJICT 78 PODZEMNT JIMKA 20 m3 NA VYVAZENT B!
20. POZARNT NADR? : 2t L
ol e s 21,78 ZACHYTNA JIMKA NA VYVAZENT 30 m3 R AL I [T
11 ROZVODNA A VELIN .
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5.2. Pramyslové zdroje v ramci modelu

Zdrojem pro vypracovani této kapitoly byly udaje od spolecnosti BIOPROJECT.

1. Manipulace s materiadlem na izemi provozu (P1)

Pro manipulaci s materidlem na uzemi provozu bude pouzivan kolovy naklada¢ nebo
alternativné traktor s celnim naklada¢em. Také traktor s navésem.

Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h

PInéni davkovace substrati energetickymi rostlinami 30 min/8h, Lw = 100 dB (A)
e Akusticky vykon pfepocteny na ekvivalentni Lyg, = 88 dB (A)
e Vyska nad terénem: 1,5 m

2. Manipulace s digestatem na uzemi provozu (P2)

Fugat bude odvazen traktorovou cisternou. Jedna se o pravidelny odvoz z areélu.
Cas manipulace: 7:00 az 19:00 h
Predpokladand doba manipulace max. 1 h/8h, Ly o= 100 dB (A)
e Akusticky vykon ptfepocteny na ekvivalentni Lygy, = 88 dB (A)
e Vyska nad terénem: 1,5 m
3. Davkovac pevnych substrati (P3)

Podavani substratu do fermentoru 120 min/den (LW,A= 83 dB(A)), kazdou hodinu 5 min.
Provozni doba — 40 min/8 hodin

Akusticky vykon Ly, = 83 dB (A)

Akusticky vykon piepocteny na ekvivalentni Lysn = 73 dB (A)

e Vyska nad terénem 1,5 m
4. Kogeneracni jednotka
Vlastni KGJ je umisténa uvniti odhluénéného kontejneru.

Dle technické specifikace vyrobce mé kogeneratni jednotka nésledujici akustickou
charakteristiku:

e Akusticky vykon motoru 110 dB (A) KGJ TCG 2016 V12 C (motor sestavy Tedom
Quanto D580)

Dle frekvenc¢ni analyzy 1ze vyloucit tonovou slozku.

A. vyfukovy systém (P4) — vyfukovy otvor je cca 10 m nad terénem. Pfed nim vestavény
spalinovy tlumi¢ hluku odpadnich plynti je proveden dvouuroviiové.

e Provozni doba — 24h/den

e Akusticky vykon kominového vydechu z podkladi po Gtlumu v potrubi L, = 75 dB
(A)
e Vyska nad terénem 10 m
B. Prostup hluku sténami provozni budovy

Kontejner pro KGJ mé ptdorys 12,2 x 3,3 m a 3 m vySku. M¢fitelné prostupy zvuku lze
pfedpokladat stfesni konstrukci a bo¢nimi sténami sousedicimi s venkovnim prostfedim.
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Vypoéet hladiny hluku ve vnitinim prostoru
L, =Ly + 10 log ((Q/(4mr?)+(4*(1-0m)/(S*0im))
e L, — hladina akustického vykonu [dB]
¢ Q — smérovy Cinitel, pro cely prostor je roven jedné [dB]
¢ 1 —vzdalenost od pomyslného stfedu akustického zdroje [dB]
e S —soucet vSech ohranicujicich ploch v mistnosti [dB]
e a — Sifka mistnosti [dB]
e b — délka mistnosti [dB]
e h — vyska mistnosti [dB]
L, =110+ 10 log ((1/(4m2%)+(4*(1-0,10)/(174*0,10)) = 103,6 dB - ekvivalentni hladina hluku
ve vnitinim prostoru

Minimalni stavebni neprizvuc¢nost nehomogenni konstrukce objektu byla po diskuzi
stanovena na 33 dB.

Hladina hluku tésné¢ za vyzatujicimi plochami — hluk Siteny do venkovniho prostoru
Stény: Lo=L;—-R’s—6dB=103,6-33 -6=64,6dB (A) - P5, P6, P7. P8, P9

C. Provozni zarizeni a zarizeni pro nouzové chlazeni (P10)
Chladic¢ je uréen ke zmarovani tepla, mtize byt v provozu az 24h/den. Zatizeni je na KGJ.

e Akusticky vykon L, = 84 dB (A)

e Vyska nad terénem 3,7 m
D. ProvzduSiiovaci zarizeni, odvzdusiovaci zarizeni (P11, P12) - Pifivod vzduchu je
zafizen tlaénym ventildtorem, ktery je pro fizeni teplot frekvencné regulovan. K utlumeni
hluku je navrzen kulisovy tlumi¢ hluku. V klidovém stavu stroje je ptivod vzduchu uzavien
klapkou. Odvod vzduchu sestava z kulisového tlumice vzduchu a klapky pro odvétrani, ktera
je v klidovém stavu stroje uzaviena.

e Provozni doba — aZ 24h/den

e Akusticky vykon na vystupu L, = 81 dB (A)

Predpokladana vyska nad terénem 3,5 m

5. Michadla hlavniho fermentoru (P13 —P18)

Michadla hlavniho fermentoru jsou pohanéna frekvenénim meéni¢em a mohou byt podle
potieby v provozu cely den.

e Provozni doba — az 24 hodin/den
e Akusticky vykon Ly, =78 dB (A)
e Vyska nad terénem 5 m

6. Michadla koncové jimky (P19 — P24)
Michadla jsou pohanéna frekvenénim meéni¢em a mohou byt podle potieby v provozu
zejména v denni dobé€ pro zajisténi homogenity digestatu.

e Provozni doba — az 24 hodin/den

e Akusticky vykon Ly, =78 dB (A)

e Vyska nad terénem 5 m
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7. Strojovna fermentoru a koncové jimky

Zatizeni je uvnitt kontejneru, akusticky vykon jednotlivych zafizeni lze diky utlumu
kontejneru zanedbat.

8. Cerpaci zatizeni

Hladina zvuku Cerpaciho zafizeni je 78 dB(A) v 1m, zafizeni je umisténo uvniti kontejneru.
Provozni dobu lze ptedpokladat pti vyvazeni digestatu az 100% b&hem osmihodinové smény.
Vzhledem k akustickym vlastnostem konstrukce budovy, akustickému vykonu éerpadla, lze
tento zdroj zanedbat.

9. Odsifovaci dmychadlo

Odsifovaci dmychadlo je umisténo v prostoru KJ a béZi nepfetrzité. Hladina zvuku
dmychadla: zanedbatelna.

10.Cerpadlo kondenzatu a odlu¢ova¢ kondenzitu

Cerpadlo kondenzatu je vybaveno plovakovym spinacem a uvede se do provozu vzdy
v zavislosti na mnozstvi kondenzatu. Maximalni denni provozni ¢as ¢ini maximalné 1 h.
Hladina zvuku Cerpadla kondenzétu: zanedbatelna

11.Horak zbytkového plynu — fléra (P25)
Jednd se o hotdk pfiileZitostné vyuzity pii najizdéni zafizeni, obecné se jednd o zafizeni
fungujici pfi nestandardnich stavech. Akusticky vykon fléry Lw = 89 dB (A). Vyska hotdku je
cca 5,5 m nad terénem. Za bézného provozu bude provoz hotdku nulovy, nebot’ v piipade
provozu fléry dochazi k nezddoucimu spalovani bioplynu mimo kogenera¢ni jednotku,
technologie vyjma najizdéni umoziuje, aby za standardnich stavli nebylo fléry tieba.

e Akusticky vykon pfepocteny na ekvivalentni L, = 89 dB (A)

e Vyska nad terénem 5,5 m
12. Separacni jednotka, strojovna tepla, strojovna plynu
Uvedena zatfizeni jsou uvnitt zdéného objektu orientovaného od obytné zastavby. Jednotliva
zatizeni jsou relativné tichd, vzhledem k tlumu objektu je mozné je bez problému zanedbat.

5.3. Umisténi jednotlivych zdroju
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5.4. Piehled stacionarnich zdroji hluku v programu Hluk™ - BPS

Farm Projekt

PRUMYSLOVE ZDROIJE

Zdroj Obj. [x;yl vyska L2 Plocha Lw

[m] [dB] [m2] [dB]
P1 0| 285.6; 338.5 1.5 88.0 1.000 88.0
P2 0| 353.0; 399.8 1.5 88.0 1.000 88.0
P 3 0| 290.4; 341.3 1.5 73.0 1.000 73.0
P4 7| 364.3; 405.1 10.0 75.0 1.000 75.0
P5 7| 362.7; 405.9 3.0 64.6 37.000 80.3
P6 7| 366.0; 404.4 3.0 64.6 37.000 80.3
P 7 7| 366.8; 411.1 3.0 64.6 10.000 74.6
P8 7| 361.7; 398.8 3.0 64.6 5.000 71.6
P9 7| 364.2; 404.7 3.0 64.6 41.000 80.7
P10 7] 363.2; 402.3 3.7 84.0 1.000 84.0
P11 7| 366.4; 410.4 3.7 81.0 1.000 81.0
P12 7| 365.1; 407.0 3.7 81.0 1.000 81.0
P13 5] 293.0; 359.9 5.0 73,0 1.000 78.0
P14 5] 303.8; 360.9 5.0 73,0 1.000 78.0
P15 5| 310.4; 352.7 5.0 73,0 1.000 78.0
P16 5| 306.4; 343.4 5.0 73,0 1.000 78.0
P17 5| 295.7; 3425 5.0 73,0 1.000 78.0
P18 5| 288.8; 351.1 5.0 73,0 1.000 78.0
P19 6| 361.9; 439.6 5.0 73,0 1.000 78.0
P 20 6| 369.0; 431.6 5.0 73,0 1.000 78.0
P21 6| 365.1; 421.9 5.0 73,0 1.000 78.0
P22 6| 353.7; 421.3 5.0 73,0 1.000 78.0
P23 6| 352.0; 438.7 5.0 73,0 1.000 78.0
P24 6| 347.3; 429.9 5.0 73,0 1.000 78.0
P 25 0| 330,5;397,0 5.5 89.0 1.000 89.0
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5.5. Hluk z dopravy
Doprava a jeji frekvence

Doprava rostlinnych surovin

Oznamovatel bude kukufi¢nou silaZ nakupovat od smluvniho partnera — spolecnosti
Plemenaiské sluzby, a.s., ktery obhospodaiuje celkem cca 2 900 hektarti, z toho v blizkosti
BPS v k. 0. Napajedla, Oldtichovice, Kvitkovice ma k dispozici 1000 hektart orné pidy bez
erozniho ohrozeni. Spole¢nost Plemenarské sluzby, a.s. nepocitd s rozsifenim osevu kukufici
oproti stdvajicimu stavu, vyméra bude pfiblizn¢ stejnd, jelikoz z kapacitnich a provoznich
divodi bude snizovat stav skotu a nadprodukci kukufice bude silazovat a dodavat
oznamovateli ze silaznich Zzlabti a silaznich vak zfarem Prusinky a Oldfichovice.
Kontinudlni navazeni silaze do BPS bude s ¢etnosti cca jednoho traktorového navésu o
kapacité 20 tun za den. Dopravni trasa bude vedena z farem Prusinky a Oldfichovice po statni
silnici do Napajedel, didle smérem na Halenkovice, kde za Napajedly odboc¢i na ucelovou
asfaltovou komunikaci, ktera tsti za Spytihnévi na statni silnici pobliz BPS. Statni i ucelova
komunikace jsou udrzovany i v zimnich mésicich. Celkova délka trasy je cca 12 km v ptipadé
Oldtichovic a 9 km v ptipad¢ Prusinek. Spytihnévi nebude zdsobovani viibec prochazet.

Doprava kejdy
Veptova kejda je ziskavana ze statku Babolna u Halenkovic cca 0,9 km severné od zaméru.

Doprava je vedena po asfaltové ucelové komunikaci zcela mimo obytnou zastavbu. Navazeni
kejdy do BPS bude s ¢etnosti dvou traktord s cisternami za den.

Doprava drubeZiho trusu a separatu

Jedna se o dopravu 1 traktorového uzavieného navésu denné z dritbezarny na okraji Starého
Me¢sta. Dopravni trasa bude po statni silnici pies Spytihnév do Husténovic, kde odboci na
asfaltovou ucelovou cestu, ktera vede k Zelezobetonovému hnojisti pred farmou spolecnosti
Lukrom plus s.r.o. na okraji Starého M¢sta. Na tomto hnojisti je vylozen separat naloZeny
v BPS a traktor pokracuje po ucelové komunikaci do pfilehlé dribezarny u farmy spole¢nosti
Lukrom plus s.r.o. Tam je navés nalozen dribezim trusem a jede zpé€t stejnou trasou do BPS.
Délka celé trasy je cca 10 km.

Doprava fugatu

Fugat bude pravidelné odvazen do skladi smluvnich partnertt v Tlumacové a Starém M¢esté
nebo bude pfimo aplikovan na pozemky spole¢nosti Plemenaiské sluzby a.s., Lukrom plus
s.r.o. vokruhu do cca 15 km od BPS. Kvyvozu budou vyuziviny zejména ucelové
komunikace, pouze k vyvozu do skladl budou vyuZzivany i statni silnice. Kontinualni vyvoz
fugatu bude v cisternich o objemu 18 m®. Dopravni trasa bude vedena z farmy Tlumadov,
pres Otrokovice, kde u Napajedel odboc¢i na ucelovou asfaltovou komunikaci, ktera usti za
Spytihnévi na statni silnici pobliz BPS. Statni i ucelova komunikace jsou udrzovany i
v zimnich mésicich. Celkovéa délka trasy je cca 15 km.

Doprava vyvolana dovozem surovin rekapitulace

e Navazeni kukufi¢né silaze 7 665 t/rok, kapacita jednoho traktoru s ndvésem (TN) je 20
tun, to odpovida 384 traktoru, za rok, tedy 1,05 TN za den.

e Navazeni kejdy 7 300 t/rok, kapacita jedné cisterny je 18 tun, to odpovida 406 TN za
rok, tedy 1,11 TN za den.

e Navazeni dribeziho trusu 3 650 t/rok, kapacita jednoho kontejneru je cca 10 tun, tedy
bude dovezeno 365 vozil za rok, tedy 1,00 TN za den.

Doprava vyvolana dovozem surovin celkem: 384 + 406 + 365 = 1 155 jizd za rok, 3,17
jizdy za den, doprava je bez vykyvi ustalena.
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Doprava vyvolana odvozem digestatu
Dle digestat je separovan na separat a fugat.

e Produkce fugatu je 12 880 t/rok, kapacita cisterny je 18 t, celkem 716 cisteren/rok,
tedy 1,96 TN za den.

e Produkce separatu je 3420 t/rok, kapacita kontejneru je cca 10 tun, to odpovida 365
jizdam za rok — bude vyuzito prazdnych kontejnerti od dribeziho trusu, doprava se
nenavysuje.

Doprava na vystupu: 716 jizd za rok, 2 jizdy za den, doprava je bez vykyvi ustalena.

Doprava spojena se zamérem celkova: 1 155 + 716 = 1 871 jizd za rok, tedy 5,13 jizd za
den.

Poznamka: jizdou je myslena jedna cesta tam a zpét, tedy pro stanoveni po¢tu pohybu je
nutné vynasobit dopravni zatéz dvémi.

Cetnosti dopravy dle sezénnosti

0 Doprava rostlinnych surovin — je zajiSténa smluvné a je pfedstavovdna cca 1
traktorovym navésem za den, ve vyjimecnych situacich se bude jednat o dva navésy
za den. Doprava spojena se zadsobenim smluvniho partnera do Zlabli ve stejném
rozsahu existovala i pfed realizaci zaméru, jednd se o nahradu za ZzivociSnou
vyrobu, kterd zanikd, zanikne.

0 Doprava kejdy — jedna se o dopravu obdobnou s pfedchozim bodem. Denni ¢etnost
dopravy je 1,1 cisterny za den. Doprava je ustalend bez sezonnich vykyvi.

0 Doprava dribeziho trusu — jedna se o dopravu obdobnou s pfedchozim bodem.
Denni cCetnost dopravy nepiesahne 1 traktor s navésem za den. Doprava je ze
Starého Mésta. Doprava je ustalena bez sezénnich vykyvi.

0 Doprava fugatu — ten bude pravidelné odvazen do skladl v Tlumacovée, jedna se o
ustalenou dopravu bez vykyvil s Cetnosti 2 jizdy za den. Jimky v Tlumacové jsou
stavajici, pouze misto kejdy skotu, prasat budou skladovat fugat. Aplikace na polni
plochy bude probihat zejména mimo obytnou zastavbu po polnich cestach. Hnojivo
je nadhradou v tomto sméru za zpracovanou kejdu prasat, driibezi trus, aplikaci na
polni plochy opét nevznikd nova charakteristika, denni maxima béhem aplikaci
budou zachovana, jsou dana vozovym parkem.

0 Doprava separatu — je identicka s dopravou trusu. Skladovéa zpevnéna plocha, viz
mapoveé prilohy, je umisténa mimo obytnou zéstavbu, vyvoland doprava béhem
aplikace bude mimo obytnou zastavbu. Hnojivo je ndhradou v tomto sméru za
zpracovanou kejdu prasat, driibezi trus, aplikaci na polni plochy opét nevznika nova
charakteristika, denni maxima béhem aplikaci budou zachovana, jsou dana
vozovym parkem.

Doprava rekapitulace

Doprava spojena se zamérem je bez sezonnich vykyvl, suroviny jsou zajiStény
dodavatelsky, odbér separatu a fugatu je rovnéz smluvnimi partnery, z hlediska surovin i
vyuziti hnojiv se jedna o nahradu za zaniklé chovy skotu, prasat. Pii aplikaci na polni
plochy nevznikd nova dopravni zatéz v uzemi. Novéa doprava je spojend jen s obsluhou
BPS bez sezonnich vykyv.

0 5,13 jizd/den na posuzovanou, novou BPS (jizda = pohyb vozu tam a zpét)

0 4 jizdy/den na stavajici BPS, ta vSak ma jiného provozovatele.
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0 Celkem je dosazeno 9-10 jizd traktorti s navésy za den, ty jsou vSak pievazné
vedeny mimo obytnou zastavbu.
0 Dle odhadu Oznamovatele ptedstavuje chov prasat v priméru cca 3-5 NV za den.
Osobni doprava — bézn¢ osobni doprava nepiesdhne 2 osobni vozidla za den.
Vychodisko pro hodnoceni dopravy u sledovaného referencniho bodu

Je kalkulovano s nejhor§i moznou variantou, kdy je veskerd doprava smeérovana kolem
sledovanych referenc¢nich bodd.

Pro komunikace dotéené¢ dopravou z aredlu plati, Ze Cetnost dopravy pro tyto komunikace
neni znama. Pro dal$i vypocty je postupovano metodou stanoveni limitnich faktori.

Piehled komunikaci vramci modelu — zahrnuty jsou prispévky z realizovaného
zaméru
Cislo | Specifikace
K1 Komunikace od vyjezdu z aredlu po napojeni na I11/36747
K2 Severni ¢ast komunikace 111/3647
K3 JiZzni ¢ast komunikace 111/36747

Pi'ehled dopravnich ¢etnosti vyvolanych zimérem, druhou BPS a chovem prasat

Vyvolana ¢etnost dopravy v maximu Pocet pohybi
Vsechna vozidla/ denni doba 34
Pocet nakladnich/ denni doba 30
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6. TECHNICKE MERENI HLUKU V LOKALITE
Datum méreni: 24.04.2013

Cas méfeni: od 10:30 do 11:00 hod
Teplota vzduchu: 22 °C, polojasno, slaby vitr

Mé¥ici pristroje: Hlukomér Norsonic ,,Nor131%, vyrobni ¢islo 1313246, ptedzesilovac
Nor-1207: 12675, Mikrofon Nor-1228:01216. Ttida piesnosti I,
frekvenéni analyza

Kalibrator typ 1251 S/N: 32937
Piedmét méieni: V provozu byla stavajici BPS, vykrmna prasat.
Mérené body: 1 viz dtive.
Provedeni méreni

Mg¢fici zatizeni bylo kalibrovano kalibratorem pied zapocetim méteni a po jeho ukonceni.
Mezi kalibracemi nebyla zjisténa zadna odchylka od kalibrované hodnoty.

Po zjisténi dat s prispévky zaméru, bylo zméteno rovnéz pozadi, které bylo nasledné oddéleno
od zjisténych udaju.

Namétfené hodnoty byly zpracovany dle programem NorXplorer 4.6.0. Nasledné byla data
zpracovana.

Doba méteni byla 2x 15 minut. Hluk byl ustaleny.

Pozadi bylo oddéleno:

L sledovaného zdroje = Lcelk + 10 10g (1‘ 1 0-(L celkove - L pozadi)/lO))

Mérenti 1. — v provozu byly jen stacionarni zdroje BPS

Namérené hodnoty Leq (dB)
Cislo | Souradnice | Celkova Pozadi | Prispévky Poznamka
méreni [m] hodnota provozu
po
oddéleni
pozadi
1 183,6;232,3 | 337 32,2 Nelze Rozdil mezi jednotlivymi hodnotami je
hodnotit dan povahou 15 minutovych méfeni.
2 183,6;2323 | 32,1 31,8 Nelze V obou ptipadech bylo hodnoceno
hodnotit v podstaté pozadi.

Frekvencni analyza neumoznila dalsi
odd¢leni ptispévki od pozadi, tobnova
slozka nebyla pfitomna. Vzhledem
k namérené hodnote€ lze tvrdit, Ze
hygienické limity budou splnény
s rezervou pro denni i no¢ni dobu.

Poznamka: vzhledem k nemoznosti vypnuti zdroji BPS, bylo pozadi méfeno ve vzdalengjsi
lokalit¢ bez vlivu zaméru jako referenc¢ni. Pozadi i méfeni bylo ocisténo od dopravy na
blizkych komunikacich.
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7. VYPOCTENA DATA PROGRAMEM HLUK"™ A SROVNANI S LIMITY

7.1. Vypocet Lseq (dB) pro denni dobu z provozu zaméru v ramci arealu

Vv

(LAeqsn) pro staciondrni zdroje a hluk z dopravy vramci aredlu. Varianta spociva
v posouzeni hluku pfi provozu vSech priimyslovych zdroji v ramci modelu.

Identifikace referen¢niho bodu Lacq (dB)
Cislo | Soufadnice Vyska Zdroje areal Pozadi ve Celkem
[m] [m] sledovaném
bodé
1 183,6; 232,3 3 37,8 33,7 39,2
6 37,8 33,7 39,2

Srovnani s limitem Laeqsn (dB) = 50 dB (A) pro provoz uvnitf aredlu

Vypoctené hodnoty neindikuji ptekroceni limitti hluku v posuzovanych bodech béhem
denniho provozu.

7.2. Vypocet Laeqin (dB) pro nocni dobu — se zahrnutim vSech noc¢nich zdroji hluku z
provozu BPS

[ 24

v posouzeni hluku pfi provozu stacionarnich zdrojii hluku z provozu zdméru, které jsou
v provozu i v noci. V provozu je i fléra.

Identifikace referen¢niho bodu Laeq (dB)
Cislo | Souiadnice Vyska Zdroje areal Pozadi ve Celkem
[m] [m] sledovaném
bodé
1 183,6; 232,3 3 29,8 33,7 35,2
6 30,1 33,7 35,3

Srovnani s limitem Laeqin (dB) =40 dB (A) — pro no¢ni provoz areélu
Vypoctené hodnoty neindikuji pfekroceni limitd hluku v posuzovanych bodech béhem
no¢niho provozu BPS.

7.3. Vypocet Leqin (dB) pro no¢ni dobu — se zahrnutim vSech no¢nich zdroji hluku z
provozu BPS kromé fléry

o 24

Varianta spociva v posouzeni hluku pfi provozu stacionarnich zdroji hluku z provozu
zaméru, které jsou v provozu i v noci.

Identifikace referen¢niho bodu LAeq (dB)
Cislo | Souiadnice Vyska Zdroje areal Pozadi ve Celkem
[m] [m] sledovaném
bodé
1 183,6;232,3 3 29,1 33,7 35,0
6 29,3 33,7 35,0

Srovnani s limitem Laeqin (dB) =40 dB (A) — pro no¢ni provoz areélu
Vypoctené hodnoty neindikuji pfekroceni limith hluku v posuzovanych bodech béhem
noc¢niho provozu BPS.
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7.4. Vypocet Lseq (dB) pro denni dobu z provozu na komunikacich

wevr

(LAeg,16n) pro dopravu mimo aredl nejblize u referencnich bodi.

Identifikace referen¢niho bodu LAeq (dB)
Cislo | Souradnice Vyska Prispévky nové BPS, stavajici BPS,
[m] [m] vykrmny prasat
1 183,6;232,3 3 45,1
6 46,3

Srovnani s limitem Leqien (dB) = 55 dB (A)

Pro dosazeni limitu 55 dB na dotenych komunikacich by bylo pfipustné, aby po téchto
komunikacich projelo napiiklad 12 NV a 50 osobnich automobild za hodinu, to
piedstavuje v absolutnich ¢islech 24 hodinové Cetnosti dopravy na trovni 645 osobnich
automobilll za 24 hodin a 205 nakladnich automobilti za 24 hodin. Takové Cetnosti je
mozné na zaklad¢ analogie s podobnymi lokalitami povazovat za méné pravdépodobné.
Za ptedpokladu platnosti dodanych podkladii, provoz aredlu tvofi ne nevyznamny, ale
akceptovatelny piispévek k celkové situaci 1 v tomto piipade¢.

Posouzeni bylo provedeno podle §12 a piilohy €. 3 natizeni vlady Natizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

V ramci studie byl posouzen hluk ze stacionarnich zdroji i dopravy z provozu BPS
Stacionarni zdroje

Studie se zabyvala posouzenim hluku pii plném provozu BPS. Zahrnut byl hluk z provozu
nejvyznamnéjSich stacionarnich zdroji BPS podilejicich se na jeho celkovych emisich, u
ostatnich zdroji hluku byla provedena jejich analyza a zdivodnéni, pro¢ byly z dalSiho
hodnoceni vylouceny jako nevyznamné.

Na zékladé¢ provedenych méfeni u obdobnych zafizeni lze vyloucit s nejvyssi
pravdépodobnosti tonovou slozku u BPS vcetné fléry.

Na zakladé provedenych vypocti Ize predpokladat, ze provoz BPS bude plnit akustické limity
s rezervou.

Hluk z dopravy

V ramci dopravy aredlu byl hodnocen provoz dle dodanych podkladf, zahrnuty byly i
prispévky vlivem realizace zdméru na mistnich komunikacich. Zahrnuta byla i doprava
osobni. Redlny narist dopravy je o 5,13 jizd/den na posuzovanou, novou BPS (jizda = pohyb
vozu tam a zpét), tato Cetnost neni nikterak vyznamna pro komunikacni sit. To vSak
neznamend, Ze neni nezbytné podniknout vSechny kroky k minimalizaci dopravy spojené se
zamérem.

Navrhy opatieni
Technologicka opatieni

e Dodrzet vSechna technologicka opatieni béhem vystavby, jednotlivé technologické
prvky s akustickym vykonem umist'ovat tak, aby v ramci moznosti byly co nejvice
odstinény objekty aredlu.
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Organizacni opatieni

e Dodrzovat technologickou kazen béhem provozu, hluéné operace — zejména transport
provadét v pracovnich dnech a minimalizovat jejich provadéni ve dnech klidu.
e Vyvarovat se zbytecnych pojezdi dopravnimi prostiedky v rdmci aredlu i mimo né;.

Na ziakladé zpracované studie lze konstatovat, Ze provoz zaméru nebude znamenat
ovlivnéni nad ramec limiti danymi zakonnymi normami.

Datum zpracovani: 10. ¢ervna 2013
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9. PRILOHY

1. ZOBRAZENI IZOFON PRO DENNi DOBU PRO PROVOZ BPS Lygqgy [DB], VYSKA 6 M.......ccvvueeereernrnennnnes 21

2. ZOBRAZENI IZOFON PRO NOCNi DOBU PRO PROVOZ BPS Lagqyn [DB], VYSKA 6 M NAD ZEMI S FLEROU 22
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7 ™

Zobrazeni izofon pro denni dobu pro provoz BPS Lcqsn [dB], vySka 6 m

1.
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7 ™

dobu pro provoz BPS Lyeqn [dB], vySka 6 m nad zemi s flérou

r

0 no¢ni

Zobrazeni izofon pr

2.
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