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1. ZADANIi ROZPTYLOVE STUDIE

1.1. Uvod

Zamérem investora je vybudovat zemédélskou bioplynovou stanici, kterd bude urcena pro
zpracovani vyhradné zemédélskych produktii v prvni fazi na bioplyn, v dalsi fazi je bioplyn
vstupem do kogeneracéni jednotky a findlnim vystupem je elektricka a tepelna energie.

V ramci studie je provedeno vyhodnoceni emisi a nasledné piispévkl k imisim v blizkosti
aredlu z hlediska stavajiciho stavu, navrhovaného stavu po realizaci zaméru z celého stiediska
a provedeno je jejich vzdjemné srovnani. Sledovany byly:

- Oxid dusi¢ny - NO,

- Oxidy dusiku — NOx,

- Oxid uhelnaty - CO,

- Tuhé znecistujici latky jako PMy,

1.2. Udaje o investorovi
Obchodni firma

AGROCORP PLUS s.r.o.

Identifika¢ni udaje

Identifikacni ¢islo: 28360184
DIC: CZ 28360184
Sidlo (bydlisté)
Sidlo provozovatele: Zlutava 307, 763 61 Napajedla

2. POUZITA METODIKA VYPOCTU

2.1. Pouzita metoda vypoctu

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadii na okoli programem
SYMOS97, Verze 6.0.4384.24152

Pro potteby vyhodnoceni emisi byly uvazovany pouze emise z posuzované¢ho zdroje a
souvisejici dopravy.

Vypocet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypodtu
znecisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS97, zvefejnéném ve véstniku
zivotniho prostredi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3)
Metodika vypoctu umozZiuje:
- vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a plosnych zdroju,
- vypocet znec€iSténi ovzdu$i pevnymi zneciStujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych castic z bodovych, liniovych a plosnych zdrojt,

- stanovit charakteristiky zneciSténi v husté siti referencnich bodii a timto zplisobem
kartograficky nazorné zpracovat vysledky vypoctu,

- brat v uvahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.

Pro kazdy referencni bod je mozno vypocitat zakladni charakteristiky zneciSténi
ovzdusi:

- maximdlni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek,
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které se mohou vyskytovat ve vSech tiech tfidach rychlosti vétru a péti tiidach stability
ovzdusi,

- maximdlni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez

ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jednd se o nejnepiiznivéjsi situaci,
ktera mize nastat),

- maximalni mozné 8-hodinové hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu na
ttidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedné se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd mize
nastat),

- maximdlni mozné denni hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez ohledu na tfidy
rychlosti vétru a stability ovzdu$i (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci, ktera miize
nastat),

- ro¢ni primé&rné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO; ve vazbé na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,
- dobu trvani koncentrace prevysujici danou hodnotu (imisni limity).

2.2. Rozptylové podminky

2.2.1. T¥idy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni Kklasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznava pét tfid stability
s rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastné zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tfidu labilni.

I. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mens§imi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo témét zadny. ZneciStujici latky se i ve
a ve vleCce velmi vysoké. Proto ve znaéné vyvySenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou v této tfid¢ pocitdna absolutni maxima koncentraci. Pro prachové ¢éstice toto
tvrzeni plati i v roviné jako dusledek padové rychlosti castic.

IL. stabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecist'ujicich latek stale velmi maly, 1 kdyz lepsi nez v tfide prvé.

IIL. izotermni — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vySkou se méni jen malo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jednd se ptfechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou
normalni.

IV. normalni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tiidu vyskytujici se v atmosféie krajin malo nebo
mirné zvinénych nejcastéji.

V. konvektivni (labilni) — s vertikdlnimi teplotnimi gradienty vé&t$imi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikdlnich konvektivnich pohybt
se mohou vyskytnout v malych vzdalenostech od zdroje nérazové vysoké koncentrace
znecist'ujicich latek.

Uvedena typizace predpoklada, ze vcelé vrstvé atmosféry, kde dochdzi k rozptylu
znecist'ujicich latek, je konstantni vertikalni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.

Cetnost vyskytu jednotlivych t¥id stability byvé vétsinou nasledujici:
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Tabulka: ¢etnost vyskytu jednotlivych tfid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

L. superstabilni y <-1,6 silné inverze 5-10%

II. stabilni -1,6 <y <-0,7 |b&zné inverze 10-25 %

II1. izotermni -0,7<y < 0,6 |slabé inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |dobré rozptylové podminky 30-40%

V konvektivni (labilni) v >0,8 rychly rozptyl znecistujicich latek 5-15%

2.2.2. T¥idy rychlosti vétru (SYMOS 97)
Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tfid rychlosti:

tiida rychlosti vétru rozmezi rychlosti [m.s™] tiidni rychlost [m.s™]
1. slaby vitr od 0 do 2,5 véetné 1,7

2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 v¢etné 5,0

3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se ptfitom rozumi rychlost zjistovand ve standardni meteorologické vysce 10
m nad zemi.

2.2.3. Mozné kombinace ti'id stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tfidy stability atmosféry se vyskytuji za vSech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pti jednotlivych
ttidach stability ovzdusi:

Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pro jednotlivé tfidy stability
ovzdusi.

tiida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tifid rychlosti vétru
vétru [m.s™]

| 0-2,5 1

11 0-5,0 1,2

111 rychlost neni omezena 1,2,3

v rychlost neni omezena 1,2,3

\Y 0-5,0 1,2

V praxi se tedy miize vyskytnout 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna
ruzice, ktera je vstupem pro vypocet zneCiSténi ovzduSi, musi tedy obsahovat relativni
cetnosti sméru vétru z 8 zékladnich smért pro téchto 11 riznych typl rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou tiidu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
ptfesnosti na 2 desetinna mista.

2.2.4. Depozice a transformace znecist'ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji rtiznym procestim, jejichz pfi¢inénim jsou z
atmosféry odstraniovany. Jednd se bud’ o chemické procesy, pii nichz se latka, Casto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢imz dochézi k ubytku ptivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale d¢€li podle zplisobu, jakym jsou ptimési odstranovany na suchou a mokrou
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depozici. Suchd depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokra depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je mozné pocitat jen s prvnim ptiblizenim k redlnému stavu a uvazovat jen rocni
pramérné hodnoty vysSe zminénych rychlosti jednotlivych procesii odstraniovani pfimési z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani zneciStujicich latek v ovzdu$i rozdélujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nasledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstranovani
pro jednotlivé kategorie znecistujicich latek.

trida

priklad vybranych
znelistujicich latek

primérna doba
setrvani v ovzdusi

koeficient
odstranovani ku [s'l]

| sirovodik
chlorovodik
peroxid vodiku
dimetyl sulfid

20 hodin

1,39.107°

II oxid sificity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd

6dni

1,93.10°°

metan

I oxid dusny
oxid uhelnaty
oxid uhli¢ity

vyssi uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid

2 roky

1,59.10°

3. VSTUPNI UDAJE

3.1. Umisténi zaméru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastralni tzemi:

Vymezeni Gzemi:

RS Bioplynova stanice Spytihnev

Zlinsky

Zlin

Spytihnév

Spytihnév

1515/5 — ostatni plocha

1503/19 - zastavéna plocha a nadvofi
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3.2. Udaje o zdrojich

3.2.1. Nové instalovana kogeneracni jednotka

V ramci nové realizované BPS bude instalovana jedna kogeneratni jednotka TEDOM
Quanto D580 o nasledujicich parametrech:

Zakladni technické udaje Motor
imenovity elekiricky viken 550 kW K pohonu jednotky je poufit plynovy spalovaci motor
TCG2016V12C, wyrobek firmy MWM, Némecko.
tepelny vykon S61 KW
pFikon v palivu 1302 kW pocet valeu 12
GEinnost elektricka 422 % uspofadani valcd do V
uEinnost tepeln:'] 43|u o vrtani  zdvih 132 x 160 mm
Gtinnost celkova (vyuZiti paliva) 852 % zdvihowy objem 26 dm*
spotfeba plynu pfi 100% vykonu 201 Nm'h kompresni pomér 151
spotfeba plynu pfi 75% vikonu 155 Nm¥h otatky 1500 min
SpOEEbﬁ plynu Pﬁ oneg vi'k{:nu 111 Nm*h Sﬂmfﬂbﬁ oleje normal § max. 0,20 g'kWh
Zakladni technické udaje jsou plafné pro bioplym skupiny 1, o obj. miax. vijkon motoru SE8 W

obzahu 65% mefanu a podminkach die dokumentu _Garanéni .
P BPE Siatina_550kWW; 18.03.2013

PaZadovany min. inaly elekiricky vykon je 50% jmenovifého
wykonu
Spoifeba plynu je uvedena pro bioplyn s cheahem mefanu 653,
B normainich podminkach (0°C, 101,325 kPa).
PInéni emisnich limita

emise Cco NOx

1000 300

pni 5% 0. ve spalinach mg/Nm® mg/Nm®

Generator

Zdrojem elekirické energie je synchronni generator
MJB 400 LA4, wyrobek firny Marelli, nebo rovnocenny
vyrobek, se zakladnimi parametry dle uvedeného prehledu.

vykon generatoru 1150 KWA J 920 kKW
lustracni obrazek
Cos | 08710
Géinnost v pracovnim bodé 06,8 %
napéti 400V
frekvence 50 Hz
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Palivo, piivod plynu

Technické parametry uvedené v této specifikaci jsou platné
pro biophyn skupiny £ 1 (ve smyslu navazujicino
dokumentu ,Garanéni podminky*).

obsah metanu (obj.) 65 %
min. cbsah metanu {obj.) =50 %
vyhfevnost 23,4 MAN/m®
min. metanove Eizlo = 80

tlak plynu ™ B 15 kPa
max. zména Haku plynu pfi zménach 10%
spotreby

teplota plynu 10p35°C

1) jedna se o pevnou hodnotu nastavitelnou v uvedenych mezich

Plyn musi spifiovat dalsi parametry uvedeng v dokumentu
JGarantni podminky®. Pred wvstupem plynu do prostoru
motorgeneratory je na vnéjsi sténé kontejneru umistén kryt
plynu, ktery obsahuje Cistié plynu a  havarjni
rychlouzaviraci  wventil.  Phmova trasa  prostoru
motorgeneratory je sestavena v souladu = TPG 811 01
a obsahuje ruéni uzaviraci armatury, cistic plnu a dale
sastavu dvou nezavislych rychlouzaviracich
elektromagnetickych ventill s odvzduSnénim mezikusu pro
uzavieni privodu plynu pfi vypnuti jednotky, zafizeni pro
regulaci tlaku plynu a kompenzator pro plipojeni ke
sméSovadi. Pro spravny provoz jednotky je poZadovana
plynova pfipojka o pafficné dimenzi s piiméfenym
akumulaénim objemem, aby nedodlo k poklesu tlaku plynu
vrmozvodu vdobé skokového odbému plynu, zakonéena
ruénim plynowym uzavérem a opatfend tlakomérem. Dale
jg  nutné propojit  vyvedeni odvétrani  meszikusu
elektromagnetickych ventild s odvitravacim potrubim.

Farm Projekt

Spalovaci a ventilaéni vzduch

MevyuZitelné teplo (vysalané z horkych Easti) je z jednothy
odvadéno ventilaénim vzduchem, ktery do KJ vstupuje
otvory na celni sténé kontejneru. Vzduch prostupuje
diagonalné vnitimim prostorem a vystupuje v protilehlé ¢asti
kontejnerové  skfing  prostfednictvim  tumiée  hluku.
Proudéni ventilatniho vzduchu zajisfuje ventilator uvnitt
kontejneru.

nevyuZitelné teplo odvedené ventilatnim

vzduchem 40 kW
mnoZstvi spalovaciho vzduchu 2 158 Nm3fh
max. mnoZstvi ventilaéniho vzduchu 11 800 Nm*/h
min. poZadované mnoZstvi ventilatniho .
oty 2 3 539 Nm*M
teplota venkovniho vzduchu min / max -20635 °C
max. feplota vaduchu na vystupni 50°C

prirubé
1) zarudeny tok verd. vaduchu pii provozu na piny vikon ventisdni
2) zaruceny ok vent. vzduchu pfl max. omezenim prufoku
ventilacni soustavy (reguiace foku vaduchu v zawvislosli od wnitimi
teploty veduchu)

Pro temperaci vnittniho prostoru kontejnerové skfing jsou
instalovana elektricka topna télesa. Ta umoZni béhem
odstavky KJ vobdobi topné sezony udrZovat teplotu
vnitniho ~ prostoru kontejnerové  skfing nad  mezi
startovatelnosti KJ. Topna télesa jsou navrZena pro tepoty
vyde uvedené tabulky.

Odvod spalin

Wyvedeni spalin z KJ je zakonéeno vystupem do volného
prostoru. Spaliny je mozné dle potfeby odvést do vhodného
kominu spalinovodem, nebo mohou pfimo vystupovat do
venkovniho prostfedi. Pro pfipad napojeni vystupu spalin
do komina je nutno respektovat max. dovoleny protitlak,
ktery je uvedeny v tabulce:

mnoZstvi spalin 2 340 Nm3h
teplota spalin na vystupu jmen. / max. 150/180°C
max. profitlak spalin za pfirubou KJ 10 mbar
rychlost spalin na vystupu (DM 250) 20,6 mis
Napiné maziv
mnoZstvi mazaciho oleje v motoru 100 dm®
objem externi olejoveé nadrZe motoru 250 dm?®
objem olejové nadrZe pro dopliovani 130 dm®

Emise garantované vyrobcem jako maximalni (vztazeno na normalni stavové podminky a

suchy plyn, referen¢ni obsah kysliku 5% O).

NOX max
CO max
TZL max

RS Bioplynova stanice Spytihnev

500 mg/m’
1000 mg/m’
20 mg/m’

Strana 9 (celkem 46)



Emise za zarizeni

Farm Projekt

Nazev Kogeneracni jednotka TEDOM Quanto D580
Cislo zdroje B1
MnoZstvi spalin celkem n.p., s. 2079 m’/hod
MnoZstvi spalin celkem n.p., s. 0.58 m>/hod
Vyuziti maximalniho vykonu a 0.97 [-]
Teplota spalin na koruné 180.00 °C
Primér kourovodu 0.300 m
Prifez koufovodu 0.071 m’
Rychlost proudéni spalin 16.3 m/s
Denni vyuziti zdroje 24.0 h
Vyska komina 10.0 m
Vypoctené emise — na zakladé limiti vyrobce NO, CcO TZL Jednotka
Roéni produkce emisi 8 836 17 672 398 Kg/rok
Emise za hodinu (provoz) 1039.5 2079.0 46.8 g/h
Emise za sekundu (provoz) 0.28875 0.57750 0.01300 g/s

3.2.2. Udaje o sousedici BPS

hledem k tomu, Ze provoz byl zahijen v nedavné dobé¢, je zahrnut provoz téchto jednotek do
rozptylové studie, nebot’ 1ze predpokladat, ze nedoslo k jeho plnému promitnuti do emisniho
pozadi v lokalité v rdmci sité sledovanych bodu.

Emise garantované vyrobcem jako maximalni (vztazeno na normalni stavové podminky a
suchy plyn, referencni obsah kysliku 5% O5).

NOx max 500 mg/m’
CO max 1300 mg/m’
TZL max 20 mg/m’
Nazev Kogeneracni jednotka Tedom cento T160
Cislo zdroje B2,3,4
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 606 m>/hod
MnoZstvi spalin celkem n.p., s. 0.17 m?/s
Vyuziti maximalniho vykonu a 0.96 [-]
Teplota spalin na koruné 180.00 °C
Priimér koufovodu 0.150 m
Prirez koutovodu 0.018 m’
Rychlost proudéni spalin 17.8 m/s
Denni vyuZiti zdroje 24.0 h
Vyska komina 5,5 m B2aB3;6,5mB4
Vypoctené emise — na zakladé limiti vyrobce NO, CO TZL Jednotka
Rocni produkce emisi 2576 6 696 116 Kg/rok
Emise za hodinu (provoz) 303,0 787.8 13.6 g/h
Emise za sekundu (provoz) 0.08417 0.21883 0.00379 g/s

RS Bioplynova stanice Spytihnev
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Kogeneracni jednotka TEDOM Cento T 160 SP BIO

TEDOM Cento T160 Kogeneraéni jednotka
Zakladni technické udaje Motor
jmenovity elektricky vykon 165 kW K pohonu jednotky je pouzit plynovy spalovaci motor
TB 170 G5V TW 86, vyrobek firmy TEDOM.
maximalni tepelny vykon 215 kW
pfikon v palivu 437 kW potel valcl 6
Géinnost elekiricka 37.8% uspoiadani valcu v fadé
uginnost tepelna 49 2 <, vrtani > zdvih 130 x 150 mm
= i n 3

uéinnost celkova (vyuZiti paliva) 87.0% zdvihovy objem 11946 cm
spolieba plynu pfi 100% vykonu 67,2 Nr/h kompresni pomér 12:1

i i i
spolieba plynu pii 75% vykonu 53,7 Nm“/h otacky 1500 min
spolfeba plynu pii 50% vykanu 40,3 Nm%h spolieba oleje normal / max. 0,3/0,5 g/kWh

Zékladni technické ddaje jsou plalné pro standardni podminky max. vykon motoru 1747 kW
podle dokumentu Platnost technickych tdaji” a dokumentu

« Technicka instrukee - plynna paliva *

PoZadovany min. trvaly eleklricky vykon je 50% jmenovitého
vykonu

Spolieba plynu je uvedena pro bioplyn s obsahem melanu 65%,
pii norméinich podminkéch (0C, 101,325 kPa).

Plnéni emisnich limith
KJ plni hodnoty emisi* ve spalinach:
co NOx
30 . 650 500
pii 5%02 ve spalinach mg!Nm3 mg!ij

'KJ spiiiufe emisni limity podie narfizeni
dady CR €. 146 z roku 2007 a vyhlasku TA-Lult 2002.

Generator

?drojem eleklrické energie je synchronni generator se

rakladnimi parametry dle uvedeného piehledu. llusiraéni obrézek
vykon generaloru 250 kVA [ 200 kW

cos 1,0

ucinnost v pracovnim bodé 95,0 %

napéti 400 V

frekvence 50 Hz
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3.3. Meteorologické podklady

Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. Oznacovani sméri vétru ve
stupnich za¢ind od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych rucic¢ek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou ruzici Ize jednoduse vyjadrit v pravouhlé soutfadné soustave, ve které osa
X mifi k vychodu a osa Y k severu.

Vétrna riZice — pro vypocet je pouzita vétrna rizice pro lokalitu Spytihnév

ms’ N NE E SE S SW W NW Calm Soucet
1.7 10.38 3.14 2.91 4.76 3.26 5.46 7.62 5.09 16.02 58.64
5.0 7.46 1.76 2.90 5.46 3.56 3.93 7.33 4.43 36.83
11.0 1.15 0.09 0.18 0.78 0.17 0.61 1.06 0.49 4.53
Soucet 18.99 499 5.99 11.00 6.99 10.00 16.01 10.01 16.02 100.00

3.4. Popis referenc¢nich bodi
1. Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referen¢nich boda (100 celkem) ve vySce
2 metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejbliz§i chranéné objekty a okoli zaméru.
Vzdélenost mezi body je 300 metri v ose x a 200 m v ose y. Osa x je orientovana od
zépadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

2. Bod 101 — cca 255 m jihozédpadnim smérem od kogeneracni jednotky na parcele ¢islo
1470/3 je umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 568 (k. Spytihnév 752860).

3. Bod 102 - cca 1,4 km jihovychodnim smérem od kogeneracni jednotky na parcele ¢islo
688 je umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 433 (k.a Spytihnév 752860).

Obrazek: Prehled referenér_lich boda
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3.5. Zneclist'ujici latky a prislus$né imisni limity
Imisni limity
Imisni limity jsou uvedeny v Zakon¢ 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi:

Ptehled imisnich limitd je uveden v nésledujicich tabulkéach (dle piilohy ¢. 1 k uvedenému
Zékonu):

Imisni limity a povoleny pocet jejich piekroceni za kalendaini rok

1. Imisni limity vyhlasené pro ochranu zdravi lidi a maximalni podet jejich prekroceni

Znetistujici laitka | Doba primérovani | Imisni limit | Maximalni pocet pirekroceni
Oxid siFigity 1 hodina 350 pg.m’™ 24
Oxid sificity 24 hodin 125 ngm™ 3
Oxid dusigity 1 hodina 200 pg.m” 18
Oxid dusigity | kalendaini rok 40 pg.m’
. , maximalni denni )

Oxid uhelnaty osmihodinovy primér” 10 mg.m” 0
Benzen 1 kalendaini rok 5ugm” 0
Castice PM 24 hodin 50 pg.m™ 35
CasticePM 1 kalendaini rok 40 pg.m’ 0
Castice PM, 5 1 kalendaini rok 25 pg.m’ 0
Olovo 1 kalendaini rok 0,5 ug.m™

Poznamka:

1) Maximalni denni osmihodinova priimérna Kkoncentrace s¢ stanovi posouzenim

osmihodinovych klouzavych priméri pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér se ptitadi ke dni, ve kterém Kkonci, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych koncentraci béhem periody 17:00 predeslého dne a 01:00
dan¢ho dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.

2. Imisni limity vvhlaSené pro ochranu ekosystémii a vegetace

ZnediSt'ujici latka Doba prumérovini Imisni limit
Oxid siFigity kalendaini rok a zimni obdobi (1. Fijna — 31. biezna) 20 pgm™
Oxidy dusiku” 1 kalendatni rok 30 ugm®
Poznamka:

1) Soucet objemovych pomérd (ppb,) oxidu dusnatého aoxidu dusi¢itého vyjadieny
v jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého.

3. Imisni limitv _pro celkovy obsah zneliSCujici latky v &asticich PM;o_ vvhlaSené
pro ochranu zdravi lidi

Znedist'ujici litka Doba primérovani Imisni limit
Arsen | kalendafni rok 6 ng.m”
Kadmium 1 kalendafni rok 5ng.m”
Nikl | kalendatni rok 20 ngm”
Benzo(a)pyren | kalendaini rok 1 ng.m”
32004L0107

RS Bioplynova stanice Spytihnev
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4. Imisni limity pro troposféricky ozon

Utel vyhlageni Doba primérovani Imisni limit Max:maln: p(i:cet
pirekroceni
Ochrana zdravi maximalni denni 3
: o . 120 pg.m™ 25
lidi" osmihodinovy pramér” He-m
Ochrana vegetace” AOT40" 18000 pg.m™ h 0
Poznamky:

1) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé praimeéru za 3 kalendaini roky;

2) Maximalni denni osmihodinova primérnd koncentrace se stanovi posouzenim
osmihodinovych klouzavych primérta pocitanych z hodinovych udaji a aktualizovanych
kazdou hodinu. Kazdy osmihodinovy primér je pfipsan dni, ve kterém kon¢i, to jest prvni
vypocet je proveden z hodinovych koncentraci b&éhem periody 17:00 piedeslého dne
a 01:00 dan¢ho dne. Posledni vypocet pro dany den se provede pro periodu od 16:00 do
24:00 hodin;

3) PInéni imisniho limitu se vyhodnocuje na zakladé priiméru za 5 kalendainich let;

4) Pro ucely tohoto zakona AOT40 znamena soucet rozdilit mezi hodinovou koncentraci veétsi
nez 80 pg.m™ (= 40 ppb) a hodnotou 80 pe.m™ v dané periodé uZitim pouze hodinovych
hodnot zmé&tenych kazdy den mezi 08:00 a20:00 SEC, vypoéteny z hodinovych hodnot
v letnim obdobi (1. kvétna - 31. ¢ervence).

5. Imisni limity pro troposférickv ozon

Ugel vyhlaseni Doba prumérovani Imisni limit
Ochrana zdravi lidi | maximalni denni osmihodinovy primér 120 ug.m'3
Ochrana vegetace AOT40 6000 pg.m™.h

3.6. Hodnoceni irovné znecisténi v predmétné lokalité

Imisni pozadi

Nejbliz§i sledované imisni pozadi jsou dle udajii ztabelarnich roéenek Ceského
hydrometeorologického ustavu:

1. Lokalita Uherské Hradisté (ZUHR)

Lokalizace
Zemgepisné soutadnice: 49° 4" 4.624" s$ 17° 28" 0.654" vd
Nadmoiska vyska: 191 m
Lokalita se nachazi cca 9 km jizné€ od zdm¢éru.
Klasifikace EOI
Zkratka: T/U/RC
EOI - typ stanice — dopravni
EOI - typ zony — méstska
EOI - charakteristika zony - obytna;obchodni
Doplnujici udaje
Terén: rovina, velmi malo zvinény terén
Krajina: zéstavba admin., obchod. a bytovymi objekty
Reprezentativnost: oblastni métitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
Umisténi: V parku u frekventované kiizovatky dvou hlavnich dopravnich tepen
prochdzejicich Uherskym HradiStém.
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2. Lokalita Zlin (ZZLN)

Lokalizace
Zeméepisné soutradnice: 49° 137 58.463" s§ 17°40" 1.831" vd
Nadmoftska vyska: 258 m
Lokalita se nachazi cca 16 km severovychodné od zaméru.
Klasifikace EOI
Zkratka: B/S/RN
EOI - typ stanice — pozad’ova
EOI - typ zény — pfedméstska
EOI - charakteristika zony - obytna;pfirodni
Doplnujici udaje
Terén: horni nebo stfedni ¢ast povlov. svahu (do 8%)
Krajina: ¥idké nizkopodlaz.zastavba(ves,vilova ¢tvrt’)
Reprezentativnost: oblastni métitko - méstské nebo venkov (4 - 50 km)
Umisténi: Pozemek zlinskych vodaren, jizni svahy.

Prehled dostupnych dat za rok 2011 z hlediska imisniho pozadi

Oxid Dusi¢ny NO,
Rok 2011
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni  denni | Roéni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’| | pramérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prum.
1. Lokalita Uherské Hradisté 143,7 74,2 80,8 56,8 32,3
(ZUHR)
2. Lokalita Zlin (ZZLN) 103,1 53,6 69,4 423 16,7
Oxidy dusiku NOy
Rok 2011
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Roéni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’| | pramérna
koncentrace
[ng/m’]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prum.
1. Lokalita Uherské Hradiste - - - - -

(ZUHR)
2. Lokalita Zlin (ZZLN) - - - - -
Oxid siticity SO,
Rok 2011
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Roéni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna

koncentrace
[ng/m’]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.pram.
1. Lokalita Uherské Hradisté - - - - -

(ZUHR)
2. Lokalita Zlin (ZZLN) 60,7 21,8 40,9 20,9 4,6

RS Bioplynova stanice Spytihnev Strana 15 (celkem 46)



Farm Projekt

Céstice PM;
Rok 2011
Meérici stanice Maximalni hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [pg/m’] | koncentrace [pg/m’] | pramérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prim.

1. Lokalita Uherské Hradisteé 3332 121,4 171,0 114,8 36,4

(ZUHR)

2. Lokalita Zlin (ZZLN) 296,0 105,0 153,9 95,4 31,2

* V ptipadé maximalnich dennich koncentraci je tfeba dal§iho komentafe vzhledem k oscilaci hodnot
kolem imisniho limitu: Poéet prekroGeni limitu 72 a 50% kvantil 29,3 pg/m’.
** V piipadé maximalnich dennich koncentraci je tfeba dalSiho komentate vzhledem k oscilaci hodnot
kolem imisniho limitu: Po&et pekroéeni limitu 51 a 50% kvantil 25,4 pg/m’.

Oxid uhelnaty CO
Rok 2011
MeéErici stanice Maximalni 8 hod. Maximalni denni | Ro¢ni
koncentrace [ug/m’] | koncentrace [ug/m’] | primérna
koncentrace
[ng/m’]
Max. 98% Kv Max. 98% Kv | Aritmet.prum.
1. Lokalita Uherské Hradisté - - - - -
(ZUHR)
2. Lokalita Zlin (ZZLN) 1920,0 - 1573,1 867,8 370,9
Pétileté klouzavé priméry 2007 az 2011 ve ¢tvercové siti
Orientacni soufadnice sledovaného objektu
Priblizné souradnice komina Systém S-KTSK dle KN 535666 1172330
PFiblizné soufadnice komina konverze do S-42 3680813 5449265
¢. Souradna sit v okoli sledovaného objektu
1 | Dostupné hodnoty imisniho pozadi jihozapadni bod S-42 3680500 5448500
2 | Dostupné hodnoty imisniho pozadi jihovychodni bod S-42 3681500 5448500
3 | Dostupné hodnoty imisniho pozadi severozapadni S-42 3680500 5449500
4 | Dostupné hodnoty imisniho pozadi severovychodni bod S-42 3681500 5449500
c. Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé praméry
Arsen NO2 PM10 BZN BaP PM10_M36 | SO2_M4 | PM25
1 1.30 8.9 25.8 1.1 0.66 49.3 23.0 18.8
2 1.30 9.3 26.3 1.2 0.68 49.9 23.1 18.9
3 1.31 8.9 25.7 1.1 0.64 49.1 23.3 18.7
4 1.31 8.9 25.6 1.1 0.66 48.8 23.4 18.6
Legenda
Arsen [ng.m’3 ] rocni primeérna koncentrace
NO; [ “g_m'3 ] ro¢ni priimérna koncentrace
PMo [u g.m’3 ] ro¢ni primérna koncentrace
BZN [ ug~m'3] ro¢ni primérna koncentrace
BaP [ng.m'3 ] ro¢ni primérna koncentrace
PM10 M36 [ Hg~m-3 ] 36. nejvy$si hodnota 24 hodinové prumémé koncentrace
v kalendafnim roce

RS Bioplynova stanice Spytihnev
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4. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérné koncentrace v kalendainim
roce

SO2 M4 [pg.m™]

ro¢ni primérna koncentrace

PM25 [pg.m™]

Pro odhad dale byly zvoleny maxima mezi pétiletymi praméry, pfipadna chyba je na strané

bezpecné.

Odhad imisniho pozadi pro lokalitu bez zahrnuti posuzovaného zaméru

Rok 2011

Chemicka Maximalni hod. Maximalni denni Ro¢ni primérna
slou¢enina koncentrace [ng/m’] koncentrace [ng/m’] koncentrace [ng/m’]

Max. 98% Kv Max. 98% Kv Aritmet. primér
NO; 120 70 80 56 9,3
NOx 130 80 90 66 15
PM o+ 300 110 160 49,9 26,3
CO 1700 (8h) | 1200 (8h) 1300 950 300

Jednotlivé hodnoty byly stanoveny vradmci vytvofené sit¢ (vylouCeny byly lokality
s reprezentativnosti do 4 km) s prihlédnutim k mistnim podminkam. Pro stanoveni imisniho
pozadi bylo téZ vyuZzito analogie s obdobnymi lokalitami. Pro zajiSténi bezpecnosti vypoctu
doslo k timysInému nadhodnoceni pozadi.

Imisni pozadi plati pro oblast vypoctové sité v okoli zaméru, tedy v okruhu cca 2 km.

4. VYSLEDKY ROZPTYLOVE STUDIE

Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:
1. Maximalni hodinova koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti t¥id

stabilit a tfi stupiiti rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery miize v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tid

stabilit a tfi stupiiti rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat v rdmci hodnocenych dennich koncentraci.
3. Priimérné ro¢ni koncentrace

* Poznamka: pro oxid uhelnaty byl stanoven 8 hodinovy klouzavy priumer.

Zobrazeni izolinii je z divodu dostatecné reprezentativnosti datovych poli s vypocty, povaze

jednotlivych posuzovanych substanci provedeno pro reprezentanty emisi spojenych

s provozem.

Mapové podklady

1:10000

e Mapovy podklad - v méfitku

s vrstevnicemi.

byla zvolena mapa zwww.cuzk.cz

e Vyskopis — byl zvolen interni vySkopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metrt
v soufadném systému JTSK.
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4.1.1. NOXx - stav po realizaci - pfispévKky viech kogeneraénich jednotek pg/m’

Souradnice | -537120 | -536820 | -536520 | -536220 -535920 -535620 -5635320 -5635020 | -534720 | -534420
-1171390 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 14.35 22.97 24.32 25.19 39.18 48.46 41.20 25.03 19.61 15.68
max. den. 10.95 17.64 18.79 19.44 30.15 37.25 32.57 19.18 15.07 12.02
prim. rok 9.70E-02 | 1.72E-01 | 2.39E-01 | 2.38E-01 | 2.64E-01 3.06E-01 3.18E-01 | 1.99E-01 | 1.59E-01 | 1.39E-01
-1171590 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 16.04 26.87 38.31 33.10 54.28 64.29 49.78 29.06 22.28 10.95
max. den. 12.24 20.57 32.66 25.42 41.67 49.44 41.07 22.30 17.14 8.45
prim. rok 1.06E-01 | 1.97E-01 | 3.36E-01 | 3.36E-01 | 3.93E-01 | 4.61E-01 | 4.66E-01 | 2.57E-01 | 2.00E-01 | 1.39E-01
-1171790 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 17.79 25.93 44.33 76.03 87.50 82.86 53.83 39.14 26.65 19.17
max. den. 13.66 19.79 37.90 62.11 67.21 65.46 45.42 30.05 20.46 14.74
prim. rok 1.15E-01 | 1.79E-01 | 3.86E-01 | 6.38E-01 | 6.99E-01 7.71E-01 6.75E-01 | 4.02E-01 | 2.62E-01 | 2.02E-01
-1171990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 19.38 28.32 52.60 44.02 140.87 97.99 58.16 48.73 32.45 24.98
max. den. 14.80 21.59 41.78 36.59 120.91 84.96 50.19 37.40 24.92 19.16
prim. rok 1.20E-01 | 1.86E-01 | 3.99E-01 | 5.88E-01 | 1.49E+00 | 1.34E+00 | 1.02E+00 | 5.80E-01 | 3.48E-01 | 2.54E-01
-1172190 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 20.37 28.29 47.51 63.01 72.80 71.76 80.02 61.53 42.67 27.13
max. den. 15.53 21.68 36.35 53.36 55.25 58.93 67.76 47.35 32.74 20.86
prdm. rok 1.23E-01 | 1.79E-01 | 3.23E-01 | 7.00E-01 | 1.40E+00 | 1.92E+00 | 1.75E+00 | 8.05E-01 | 4.81E-01 | 2.97E-01
-1172390 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 21.04 26.96 46.63 59.73 27.94 68.80 129.91 71.09 47.31 25.54
max. den. 16.03 20.67 35.60 51.62 22.30 59.65 107.25 54.65 36.36 19.67
prim. rok 1.23E-01 | 1.67E-01 | 3.11E-01 | 6.43E-01 | 5.86E-01 | 1.86E+00 | 2.08E+00 | 8.86E-01 | 5.34E-01 | 3.11E-01
-1172590 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 20.02 27.62 42.11 60.22 34.91 71.08 126.13 60.05 29.60 18.28
max. den. 15.37 21.17 32.17 50.68 27.50 57.62 96.63 46.25 22.74 14.11
prim. rok 1.15E-01 | 1.66E-01 | 2.75E-01 | 5.53E-01 | 8.00E-01 | 2.32E+00 | 1.24E+00 | 6.85E-01 | 3.94E-01 | 2.62E-01
-1172790 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 19.77 25.62 36.72 54.41 27.97 61.16 96.46 30.97 18.70 14.45
max. den. 15.11 19.67 28.11 44.95 23.35 52.31 76.85 23.88 14.41 11.17
pram. rok 1.10E-01 | 1.56E-01 | 2.28E-01 | 4.45E-01 | 7.74E-01 | 1.62E+00 | 9.89E-01 | 4.30E-01 | 2.95E-01 | 2.22E-01
-1172990 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 19.72 25.33 37.31 44.72 27.25 50.44 56.08 29.30 18.68 13.74
max. den. 15.07 19.45 28.46 37.70 23.17 43.70 46.06 22.62 14.41 10.58
prm. rok 1.07E-01 | 1.48E-01 | 2.22E-01 | 4.34E-01 | 6.72E-01 | 1.12E+00 | 7.45E-01 | 3.78E-01 | 2.61E-01 | 1.96E-01
-1173190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 17.95 26.96 35.35 39.01 21.18 28.37 41.85 24.42 21.78 12.40
max. den. 13.75 20.68 27.20 32.41 18.06 24.38 34.99 19.98 16.83 9.58
prm. rok 9.93E-02 | 1.46E-01 | 2.21E-01 | 4.10E-01 | 5.16E-01 6.95E-01 5.95E-01 | 3.32E-01 | 2.46E-01 | 1.67E-01

RS Bioplynova stanice Spytihnev

Strana 18 (celkem 46)




Farm Projekt

Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Max. den Pripustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Prim. rok Pripustna cetnost prekroceni
Koncentrace 30 -
Shrnuti pFispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 65 65 36 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 140.87 120.91 2.32E+00 101 36.09 26.46 1.02E+00
Ptispévek k limitim - - 7.74% 102 12.26 9.43 1.74E-01
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 10.95 8.45 9.70E-02
Pfispévek k limitim - - 0.32% Piispévky zaméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 41.50 33.20 5.10E-01 101 - - 3.41%
Prispévek k limitim - - 1.70% 102 - - 0.58%
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Prim. rok

NOx 130 90 15

Vyhodnoceni celkové emisni

situace v lokalité se zahrnutim zaméru

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 65 65 36 101 166.09 116.46 16.02
Koncentrace 270.87 210.91 17.32 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 102 142.26 99.43 15.17
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Referenéni bod 90 90 91

Koncentrace 140.95 98.45 15.10

Splnéni leg. limitu - - ANO

Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok

Koncentrace 171.50 123.20 15.51

Splnéni leg. limitu - - ANO
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4.1.2. NO; - stav po realizaci - pFispévky viech kogenera¢nich jednotek pg/m’

Farm Projekt

Souradnice -537120 -536820 -536520 -536220 -535920 -535620 -535320 -535020 -534720 -534420
-1171390 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 2.04 3.38 3.49 3.34 4.94 6.33 5.61 3.27 2.60 2.18
max. den. 1.51 2.50 2.60 2.50 3.71 4.73 4.32 2.44 1.94 1.62
prdm. rok 1.63E-02 | 2.88E-02 | 3.83E-02 | 3.58E-02 | 3.72E-02 | 4.38E-02 | 4.74E-02 | 2.97E-02 | 2.45E-02 | 2.27E-02
-1171590 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 2.24 3.89 5.45 4.27 6.61 8.06 6.55 3.70 2.90 1.50
max. den. 1.66 2.87 4.52 3.19 4.97 6.05 5.28 2.77 217 1.12
pram. rok 1.73E-02 | 3.21E-02 | 5.20E-02 | 4.85E-02 | 5.28E-02 | 6.25E-02 | 6.59E-02 | 3.71E-02 | 3.00E-02 | 2.28E-02
-1171790 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 2.45 3.55 6.10 9.77 10.38 9.93 6.77 4.95 3.42 2.61
max. den. 1.82 2.63 5.09 7.81 7.83 7.71 5.61 3.71 2.56 1.94
prdm. rok 1.83E-02 | 2.78E-02 | 5.75E-02 | 8.81E-02 | 8.97E-02 | 9.84E-02 | 9.05E-02 | 5.65E-02 | 3.84E-02 | 3.18E-02
-1171990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 2.63 3.78 7.01 5.24 16.23 11.00 7.00 6.03 4.15 3.37
max. den. 1.95 2.80 5.43 4.46 13.76 9.52 5.95 4.53 3.11 2.51
prdm. rok 1.89E-02 | 2.80E-02 | 5.76E-02 | 7.88E-02 | 1.81E-01 | 1.60E-01 | 1.30E-01 | 7.89E-02 | 5.03E-02 | 3.93E-02
-1172190 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 2.75 3.68 6.02 7.38 7.76 7.41 9.34 7.50 5.53 3.68
max. den. 2.04 2.74 4.50 6.36 5.76 6.04 7.80 5.65 4.13 2.74
prdm. rok 1.90E-02 | 2.62E-02 | 4.49E-02 | 9.03E-02 | 1.62E-01 | 2.10E-01 | 2.13E-01 | 1.07E-01 | 6.94E-02 | 4.59E-02
-1172390 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 2.86 3.49 5.93 7.09 4.14 7.03 14.88 8.64 6.19 3.52
max. den. 212 2.61 4.42 6.14 3.37 6.09 12.11 6.51 4.63 2.63
prdm. rok 1.90E-02 | 2.42E-02 | 4.31E-02 | 8.22E-02 | 6.79E-02 | 1.98E-01 | 2.50E-01 | 1.17E-01 | 7.72E-02 | 4.88E-02
-1172590 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 2.74 3.65 5.41 7.43 3.91 7.83 14.62 7.42 3.92 2.59
max. den. 2.04 2.72 4.02 6.15 3.14 6.43 11.02 5.59 2.93 1.93
prdm. rok 1.78E-02 | 2.45E-02 | 3.84E-02 | 7.17E-02 | 9.63E-02 | 2.69E-01 | 1.52E-01 | 9.20E-02 | 5.83E-02 | 4.23E-02
-1172790 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 2.75 3.46 4.75 6.95 3.30 7.14 11.75 3.96 2.7 2.24
max. den. 2.03 2.58 3.54 5.63 2.86 6.17 9.18 2.97 2.01 1.66
pram. rok 1.72E-02 | 2.34E-02 | 3.21E-02 | 6.00E-02 | 9.97E-02 | 2.02E-01 | 1.27E-01 | 6.02E-02 | 4.50E-02 | 3.65E-02
-1172990 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 2.82 3.52 5.07 5.97 3.38 6.31 7.25 3.92 2.79 2.19
max. den. 2.08 2.62 3.75 4.92 2.92 5.45 5.81 2.94 2.07 1.62
prdm. rok 1.72E-02 | 2.27E-02 | 3.27E-02 | 6.14E-02 | 9.22E-02 | 1.51E-01 | 1.02E-01 | 5.50E-02 | 4.07E-02 | 3.29E-02
-1173190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 2.64 3.93 5.06 5.45 2.84 3.72 5.75 3.41 3.17 2.03
max. den. 1.95 2.90 3.76 4.41 2.39 3.21 4.67 2.71 2.36 1.50
prdm. rok 1.64E-02 | 2.34E-02 | 3.41E-02 | 6.10E-02 | 7.55E-02 | 1.00E-01 | 8.67E-02 | 5.04E-02 | 3.94E-02 | 2.86E-02
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Farm Projekt

Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 200 18
Legislativni limit Max. den Pripustna cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Pram. rok Pripustna Cetnost prekroceni
Koncentrace 40 -
Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referencéni bod 65 65 36 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 16.23 13.76 2.69E-01 101 4.01 3.19 1.19E-01
Prispévek k limitim 8.12% - 0.67% 102 1.99 1.47 2 96E-02
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 1.50 1.12 1.63E-02
Ififspeves kil 0.75% - 0.04% PFispévky zaméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 5.23 4.10 6.77E-02 101 2.00% - 0.30%
Piispévek k limitim 2.62% - 0.17% 102 1.00% - 0.07%
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slougenina Max.hod. Max. den Pram. rok

NO2 120 80 9.3
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 65 65 36 101 124.01 83.19 9.42
Koncentrace 136.23 93.76 9.57 Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Splnéni leg. limitu ANO - ANO 102 121.99 81.47 9.33
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 121.50 81.12 9.32
Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 125.23 84.10 9.37
Splnéni leg. limitu ANO - ANO
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4.1.3. CO - stav po realizaci — pFispévky viech kogenera¢nich jednotek pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -537120 | -536820 | -536520 -536220 -535920 -535620 -535320 -535020 | -534720 | -534420
-1171390 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 14.37 25.44 37.48 35.34 41.71 54.09 52.31 27.28 20.94 17.86
max. den. 10.98 19.52 28.81 27.14 31.98 41.46 40.98 20.93 16.04 13.71
prdm. rok 1.56E-01 | 2.92E-01 | 4.27E-01 | 4.29E-01 | 4.10E-01 | 4.93E-01 | 5.33E-01 | 3.16E-01 | 2.47E-01 | 2.25E-01
-1171590 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 16.05 30.15 53.42 47.38 57.79 75.54 70.64 32.14 24.09 16.19
max. den. 12.27 23.10 43.52 36.32 44.26 57.91 57.10 24.62 18.46 12.43
prdm. rok 1.69E-01 | 3.37E-01 | 5.83E-01 | 6.14E-01 | 6.13E-01 | 7.49E-01 | 8.00E-01 | 4.11E-01 | 3.12E-01 | 2.52E-01
-1171790 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 17.87 26.44 62.04 92.03 94.46 113.15 87.93 44.94 28.62 2242
max. den. 13.70 20.22 50.64 73.63 72.38 88.54 72.15 34.49 21.92 17.19
prdm. rok 1.81E-01 | 3.00E-01 | 6.79E-01 | 1.07E+00 | 1.12E+00 | 1.30E+00 | 1.21E+00 | 6.58E-01 | 4.07E-01 | 3.31E-01
-1171990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 19.49 28.67 64.13 85.19 190.81 163.19 106.03 56.25 34.75 26.34
max. den. 14.90 21.91 50.36 72.00 148.50 136.78 88.41 43.16 26.62 20.16
prdm. rok 1.88E-01 | 3.02E-01 | 6.94E-01 | 1.22E+00 | 2.68E+00 | 2.70E+00 | 1.95E+00 | 9.39E-01 | 5.43E-01 | 3.97E-01
-1172190 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 20.60 28.66 49.25 111.60 187.42 201.65 135.57 69.17 45.15 29.25
max. den. 15.74 21.96 37.72 93.81 149.23 150.90 112.74 53.03 34.57 22.42
prdm. rok 1.91E-01 | 2.82E-01 | 5.39E-01 | 1.42E+00 | 3.82E+00 | 6.34E+00 | 3.30E+00 | 1.27E+00 | 7.50E-01 | 4.69E-01
-1172390 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 21.37 27.61 49.96 108.12 86.18 188.39 167.02 75.67 50.30 30.58
max. den. 16.33 21.12 38.24 90.32 71.02 145.21 132.92 58.00 38.55 23.46
prdm. rok 1.92E-01 | 2.62E-01 | 5.23E-01 | 1.31E+00 | 2.22E+00 | 7.75E+00 | 3.59E+00 | 1.38E+00 | 8.35E-01 | 5.13E-01
-1172590 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 20.49 28.85 45.81 94.66 92.88 156.80 127.07 68.78 40.19 27.49
max. den. 15.65 22.10 35.07 77.55 80.52 135.95 97.32 52.78 30.81 21.11
prdm. rok 1.80E-01 | 2.69E-01 | 4.63E-01 | 1.04E+00 | 2.18E+00 | 5.78E+00 | 2.03E+00 | 1.15E+00 | 7.03E-01 | 4.77E-01
-1172790 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 20.29 28.22 39.51 79.03 72.41 114.16 106.94 49.54 33.47 25.53
max. den. 15.52 21.60 30.18 64.15 62.07 96.19 83.80 38.05 25.74 19.59
pram. rok 1.74E-01 | 2.59E-01 | 3.74E-01 | 8.30E-01 | 1.83E+00 | 3.30E+00 | 1.67E+00 | 8.40E-01 | 5.83E-01 | 4.27E-01
-1172990 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 20.58 28.16 41.76 66.49 61.02 85.23 77.42 49.62 33.09 24.19
max. den. 15.74 21.53 31.95 54.17 51.30 70.70 61.60 38.13 25.37 18.60
prdm. rok 1.72E-01 | 2.45E-01 | 3.76E-01 | 7.90E-01 | 1.43E+00 | 2.11E+00 | 1.34E+00 | 7.34E-01 | 5.04E-01 | 3.78E-01
-1173190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 20.01 29.79 41.19 54.61 46.37 54.33 60.80 41.82 34.24 21.95
max. den. 15.32 22.84 31.71 44.20 38.76 45.24 49.03 33.04 26.31 16.84
prdm. rok 1.65E-01 | 2.43E-01 | 3.80E-01 | 7.22E-01 | 1.07E+00 | 1.36E+00 | 1.07E+00 | 6.34E-01 | 4.55E-01 | 3.25E-01
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Farm Projekt

Imisni limity
Legislativni limit Max.8hod. PH‘;‘;ZL”% g:ee;ri]ost
Koncentrace 10000 -
Legislativni limit Max. den Pﬁ%‘;ztk”ri Setnost
Koncentrace - -
Legislativni limit Pram. rok PH%;ZEE;:;?OSt
Koncentrace - -
Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referen¢ni body
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Pram. rok Sledované ref. body Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Referencni bod 56 56 46 Cislo ug/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 201.65 150.90 7.75E+00 101 103.14 88.80 3.20E+00
Ptispévek k limitim 2.016% - - 102 21.70 16.68 3 41E-01
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 91 91 91
Koncentrace 14.37 10.98 1.56E-01
Prispévek k limitim 0.144% - - Piispévky ziméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max. den | Prdm. rok
Koncentrace 59.63 47.35 1.03E+00 101 1.031% - -
Prispévek k limitim 0.596% - - 102 0.217% - -
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slouéenina Max.8hod. Max. den Pram. rok

CO 1700 1300 300
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 56 56 46 101 1803.14 | 1388.80 303.20
Koncentrace 1901.65 1450.90 307.75 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 102 172170 | 1316.68 300.34
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Referenéni bod 91 91 91
Koncentrace 1714.37 1310.98 300.16
Splnéni leg. limitu ANO - -
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 1759.63 1347.35 301.03
Splnéni leg. limitu ANO - -
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4.1.4. PMy - stav po realizaci — p¥ispévky viech kogenera¢nich jednotek pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -537120 -536820 | -536520 | -536220 -535920 -535620 -535320 -535020 -534720 -534420
-1171390 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 6.36E-01 | 1.01E+00 | 1.13E+00 | 1.19E+00 | 1.74E+00 | 2.14E+00 | 1.82E+00 | 1.11E+00 | 8.70E-01 | 7.16E-01
max. den. 4.54E-01 | 7.24E-01 | 8.10E-01 | 8.53E-01 | 1.25E+00 | 1.54E+00 | 1.34E+00 | 7.96E-01 | 6.25E-01 | 5.11E-01
prdm. rok 4.34E-03 | 7.60E-03 | 1.07E-02 | 1.08E-02 | 1.18E-02 | 1.36E-02 | 1.41E-02 | 8.91E-03 | 7.12E-03 | 6.27E-03
-1171590 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 7.11E-01 | 1.18E+00 | 1.73E+00 | 1.57E+00 | 2.41E+00 | 2.84E+00 | 2.22E+00 | 1.29E+00 | 9.92E-01 | 5.29E-01
max. den. 5.08E-01 | 8.43E-01 | 1.37E+00 | 1.12E+00 | 1.73E+00 | 2.05E+00 | 1.69E+00 | 9.27E-01 | 7.12E-01 | 3.77E-01
pram. rok 4.73E-03 | 8.69E-03 | 1.51E-02 | 1.53E-02 | 1.76E-02 | 2.06E-02 | 2.07E-02 | 1.15E-02 | 8.98E-03 | 6.39E-03
-1171790 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 7.89E-01 | 1.15E+00 | 2.01E+00 | 3.40E+00 | 3.89E+00 | 3.70E+00 | 2.43E+00 | 1.75E+00 | 1.18E+00 | 8.80E-01
max. den. 5.67E-01 | 8.20E-01 | 1.59E+00 | 2.57E+00 | 2.79E+00 | 2.72E+00 | 1.90E+00 | 1.25E+00 | 8.50E-01 | 6.30E-01
prdm. rok 5.13E-03 | 7.97E-03 | 1.73E-02 | 2.85E-02 | 3.13E-02 | 3.45E-02 | 3.04E-02 | 1.80E-02 | 1.18E-02 | 9.13E-03
-1171990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 8.61E-01 | 1.26E+00 | 2.33E+00 | 2.02E+00 | 6.44E+00 | 4.48E+00 | 2.67E+00 | 2.16E+00 | 1.44E+00 | 1.11E+00
max. den. 6.14E-01 | 8.95E-01 | 1.72E+00 | 1.59E+00 | 5.10E+00 | 3.62E+00 | 2.12E+00 | 1.55E+00 | 1.03E+00 | 7.97E-01
prdm. rok 5.40E-03 | 8.31E-03 | 1.77E-02 | 2.66E-02 | 6.71E-02 | 6.11E-02 | 4.62E-02 | 2.59E-02 | 1.56E-02 | 1.14E-02
-1172190 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 9.04E-01 | 1.25E+00 | 2.11E+00 | 2.87E+00 | 3.29E+00 | 3.25E+00 | 3.67E+00 | 2.73E+00 | 1.89E+00 | 1.22E+00
max. den. 6.44E-01 | 8.99E-01 | 1.51E+00 | 2.28E+00 | 2.32E+00 | 2.48E+00 | 2.86E+00 | 1.96E+00 | 1.36E+00 | 8.73E-01
prdm. rok 5.50E-03 | 8.02E-03 | 1.44E-02 | 3.17E-02 | 6.40E-02 | 8.77E-02 | 7.91E-02 | 3.60E-02 | 2.15E-02 | 1.33E-02
-1172390 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 9.33E-01 | 1.20E+00 | 2.07E+00 | 2.75E+00 | 1.27E+00 | 3.12E+00 | 5.91E+00 | 3.15E+00 | 2.10E+00 | 1.17E+00
max. den. 6.65E-01 | 8.59E-01 | 1.48E+00 | 2.22E+00 | 9.40E-01 | 2.52E+00 | 4.52E+00 | 2.26E+00 | 1.51E+00 | 8.38E-01
prdm. rok 5.49E-03 | 7.47E-03 | 1.39E-02 | 2.92E-02 | 2.68E-02 | 8.49E-02 | 9.38E-02 | 3.96E-02 | 2.39E-02 | 1.40E-02
-1172590 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 8.86E-01 | 1.24E+00 | 1.87E+00 | 2.77E+00 | 1.63E+00 | 3.28E+00 | 5.65E+00 | 2.75E+00 | 1.40E+00 | 8.89E-01
max. den. 6.36E-01 | 8.88E-01 | 1.33E+00 | 2.14E+00 | 1.21E+00 | 2.51E+00 | 4.04E+00 | 1.97E+00 | 9.99E-01 | 6.34E-01
prdm. rok 5.14E-03 | 7.49E-03 | 1.23E-02 | 2.49E-02 | 3.64E-02 | 1.06E-01 | 5.60E-02 | 3.09E-02 | 1.79E-02 | 1.19E-02
-1172790 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 8.82E-01 | 1.17E+00 | 1.63E+00 | 2.46E+00 | 1.30E+00 | 2.81E+00 | 4.35E+00 | 1.54E+00 | 8.50E-01 | 6.58E-01
max. den. 6.30E-01 | 8.36E-01 | 1.17E+00 | 1.87E+00 | 1.01E+00 | 2.26E+00 | 3.22E+00 | 1.09E+00 | 6.10E-01 | 4.70E-01
pram. rok 4.92E-03 | 7.04E-03 | 1.02E-02 | 1.99E-02 | 3.52E-02 | 7.33E-02 | 4.44E-02 | 1.97E-02 | 1.34E-02 | 1.01E-02
-1172990 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 8.83E-01 | 1.15E+00 | 1.64E+00 | 2.03E+00 | 1.26E+00 | 2.30E+00 | 2.58E+00 | 1.39E+00 | 8.43E-01 | 6.20E-01
max. den. 6.30E-01 | 8.22E-01 | 1.17E+00 | 1.57E+00 | 1.01E+00 | 1.86E+00 | 1.96E+00 | 9.92E-01 | 6.05E-01 | 4.45E-01
prdm. rok 4.79E-03 | 6.64E-03 | 9.84E-03 | 1.94E-02 | 3.05E-02 | 5.07E-02 | 3.35E-02 | 1.71E-02 | 1.18E-02 | 8.89E-03
-1173190 1 2 S 4 ) 6 7 8 9 10
max. hod. 8.16E-01 | 1.20E+00 | 1.54E+00 | 1.74E+00 | 9.82E-01 | 1.30E+00 | 1.91E+00 | 1.14E+00 | 1.00E+00 | 5.60E-01
max. den. 5.82E-01 | 8.58E-01 | 1.11E+00 | 1.33E+00 | 7.89E-01 | 1.05E+00 | 1.47E+00 | 8.59E-01 | 7.20E-01 | 4.03E-01
prdm. rok 4.47E-03 | 6.51E-03 | 9.74E-03 | 1.82E-02 | 2.34E-02 | 3.14E-02 | 2.67E-02 | 1.50E-02 | 1.11E-02 | 7.56E-03
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Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. P TPLEITE (i s
prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Max. den Prlpl{stna vcetr)ost
prekroceni
Koncentrace 50 35
Legislativni limit Pram. rok P IPLEITE (i s
prekroceni
Koncentrace 40 -

Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav

Sledované referencni body

Farm Projekt

Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 65 65 36 Cislo ug/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 6.44 5.10 1.06E-01 101 1.64 1.14 4.67E-02
Ptispévek k limitim - 10.20% 0.26% 102 0.55 0.40 7.86E-03
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 0.53 0.38 4.34E-03
Piispévek k limitiim - 0.75% 0.01% Prispévky ziméru k imisnim limitdm
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Koncentrace 1.88 1.40 2.30E-02 101 - 2.28% 0.12%
Prispévek k limitim - 2.79% 0.06% 102 - 0.79% 0.02%
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slougenina Max.hod. Max. den Pram. rok

PM10 300 49.9 26.3
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prim. rok
Referenéni bod 65 65 36 101 301.64 51.04 26.35
Koncentrace 306.44 55.00 26.41 Splnéni leg. limitu - * ANO
Splnéni leg. limitu - * ANO 102 300.55 50.30 26.31
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok Splnéni leg. limitu - * ANO
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 300.53 50.28 26.30
Splnéni leg. limitu - * ANO
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 301.88 51.30 26.32
Splnéni leg. limitu - * ANO

* Z hlediska ro¢niho je indikovano bezproblémové splnéni limit ve sledované siti bodi. Piispevky
obou BPS jsou v ro¢nich primérech v podstaté zanedbatelné. Pro denni koncentrace je obtizné
stanovit jednozna¢né imisni pozadi v danych bodech, nebot’ prachové Castice vykazuji v tomto sméru
nejméng predikovatelné chovani — sekundarni prasnost, kombinace s ptirodnimi ¢asticemi.
Dalsi komplikace nastupuje v piipadé, Ze je lokalita umisténa v rdmci Gzemi zejména zemedeélsky
obhospodatovaného. V takovych lokalitdch jsou bézné dosahovany vysoké hodnoty PM; z pisobeni
¢loveka 1 ptirozené distribuce v ramei piirodnich procest — tlety prasnych slozek hliny, ¢asti rostlin a
podobné. PMy pak v sobé zahrnuji nejen Skodlivé latky ze spalovacich procest, lidské cCinnosti

J4

obecné, ale rovnéz nekonfliktni prachové Castice z ptirody.
Piesto, Ze je mozné ptedpokladat, ze v lokalit¢ muze byt dosahovano hodnot hranicicich se
zékonnymi limity, lze s vysokou jistotou tvrdit, Ze samotny zdmér je z hlediska PM;¢ nevyznamnym
zneCiStovatelem ovzdusi.
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Farm Projekt

4.1.5. NO, - stav po realizaci — pfispévky pouze nové kogeneraéni jednotky pg/m’

Souradnice -537120 -536820 -536520 -536220 -535920 -535620 -535320 -535020 -534720 -534420
-1171390 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 7.49 11.83 12.13 13.09 22.00 28.77 24.08 15.61 11.79 9.26
max. den. 5.72 9.11 9.33 10.08 16.81 22.01 19.60 11.98 9.00 7.09
pram. rok 5.04E-02 | 8.86E-02 | 1.19E-01 | 1.20E-01 | 1.36E-01 | 1.55E-01 1.58E-01 1.05E-01 | 8.45E-02 | 7.39E-02
-1171590 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 8.32 13.84 14.33 15.31 30.12 42.33 26.87 18.80 13.84 6.38
max. den. 6.35 10.60 12.43 11.83 23.08 32.46 22.77 14.35 10.58 4.93
prdm. rok 5.48E-02 | 1.01E-01 | 1.49E-01 | 1.61E-01 | 2.00E-01 | 2.36E-01 | 2.14E-01 1.36E-01 | 1.07E-01 | 7.39E-02
-1171790 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 9.31 13.34 16.70 31.48 48.60 55.77 29.50 26.71 16.53 11.67
max. den. 7.15 10.19 14.43 26.93 37.14 45.84 25.37 20.40 12.69 8.97
prdm. rok 5.96E-02 | 9.20E-02 | 1.69E-01 | 2.85E-01 | 3.48E-01 | 3.54E-01 | 2.97E-01 | 2.13E-01 | 1.41E-01 | 1.10E-01
-1171990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 10.00 14.80 2410 14.55 55.04 44.63 32.94 34.28 20.24 14.85
max. den. 7.69 11.35 19.85 11.53 46.54 33.74 26.37 26.17 15.43 11.39
prdm. rok 6.26E-02 | 9.57E-02 | 1.87E-01 | 2.36E-01 | 5.91E-01 | 4.73E-01 | 4.27E-01 3.12E-01 | 1.89E-01 | 1.38E-01
-1172190 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 10.75 14.90 24.94 21.45 25.58 33.05 52.83 42.48 26.16 15.85
max. den. 8.24 11.37 19.14 16.54 20.95 28.66 42.80 32.57 20.08 12.18
prdm. rok 6.38E-02 | 9.24E-02 | 1.64E-01 | 2.71E-01 | 4.56E-01 | 5.28E-01 | 7.76E-01 | 4.42E-01 | 2.63E-01 | 1.61E-01
-1172390 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 11.21 14.48 25.53 23.95 14.20 35.54 81.41 44.71 28.04 15.94
max. den. 8.58 11.05 19.49 19.10 12.30 30.03 70.58 34.14 21.54 12.25
prdm. rok 6.37E-02 | 8.63E-02 | 1.59E-01 | 2.51E-01 | 1.92E-01 | 5.56E-01 | 1.11E+00 | 5.03E-01 | 2.96E-01 | 1.77E-01
-1172590 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 10.83 15.02 24.12 29.77 18.15 30.87 73.66 34.74 16.62 10.45
max. den. 8.27 11.55 18.41 25.80 14.50 25.17 56.55 26.70 12.82 8.04
prdm. rok 5.99E-02 | 8.65E-02 | 1.43E-01 | 2.40E-01 | 2.42E-01 | 8.89E-01 | 7.24E-01 | 3.84E-01 | 2.16E-01 | 1.43E-01
-1172790 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 10.64 14.14 21.54 27.77 13.68 25.93 53.62 16.67 9.88 7.65
max. den. 8.17 10.89 16.49 23.92 9.92 19.75 43.84 12.90 7.66 5.90
prdm. rok 5.75E-02 | 8.15E-02 | 1.19E-01 | 1.98E-01 | 2.88E-01 | 7.07E-01 | 5.47E-01 | 2.34E-01 | 1.57E-01 | 1.18E-01
-1172990 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 10.70 13.99 21.47 20.32 11.64 21.37 25.45 14.18 9.90 7.39
max. den. 8.21 10.78 16.51 17.62 9.65 17.25 22.03 10.97 7.67 5.72
prdm. rok 5.62E-02 | 7.74E-02 | 1.16E-01 | 1.85E-01 | 2.77E-01 | 5.12E-01 | 3.71E-01 1.96E-01 | 1.41E-01 | 1.06E-01
-1173190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 9.67 14.80 19.84 17.91 8.88 11.49 16.85 12.42 11.55 6.54
max. den. 7.44 11.39 15.35 15.42 7.59 9.26 14.50 10.51 8.86 5.07
prdm. rok 5.22E-02 | 7.67E-02 | 1.11E-01 | 1.84E-01 | 2.23E-01 | 3.19E-01 | 2.83E-01 1.74E-01 | 1.32E-01 | 8.97E-02
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Farm Projekt

Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Max. den Pripustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Prim. rok Pripustna cetnost prekroceni
Koncentrace 30 -
Shrnuti pFispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 47 47 47 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 81.41 70.58 1.11E+00 101 19.36 16.52 2.61E-01
Ptispévek k limitim - - 3.70% 102 6.63 512 9.40E-02
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 6.38 4.93 5.04E-02
Prispévek k limitiim - - 0.17% Piispévky zaméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 21.86 17.40 2.32E-01 101 - - 0.87%
Prispévek k limitim - - 0.77% 102 - - 0.31%
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Prdm. rok

NOx 130 90 15
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 47 47 47 101 149.36 106.52 15.26
Koncentrace 211.41 160.58 16.11 Splnéni leg. limitu - - ANO
Splnéni leg. limitu - - ANO 102 136.63 95.12 15.09
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu - - ANO
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 136.38 94.93 15.05
Splnéni leg. limitu - - ANO
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 151.86 107.40 15.23
Splnéni leg. limitu - - ANO
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1.1. NO; - stav po realizaci — pFispévky pouze nové kogeneraéni jednotky pg/m’

Farm Projekt

Souradnice -537120 -536820 -536520 -536220 -535920 -535620 -535320 -535020 -534720 -534420
-1171390 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 1.07 1.75 1.75 1.74 2.78 3.76 3.26 2.04 1.56 1.28
max. den. 0.79 1.30 1.30 1.30 2.07 2.80 2.59 1.52 1.16 0.95
pram. rok 8.51E-03 | 1.48E-02 | 1.92E-02 | 1.82E-02 | 1.93E-02 | 2.22E-02 | 2.34E-02 | 1.56E-02 | 1.30E-02 | 1.20E-02
-1171590 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 1.17 2.01 1.97 1.98 3.69 5.34 347 2.39 1.80 0.87
max. den. 0.86 1.49 1.69 1.49 2.77 4.00 2.88 1.78 1.34 0.65
prdm. rok 9.02E-03 | 1.65E-02 | 2.30E-02 | 2.34E-02 | 2.71E-02 | 3.21E-02 | 3.02E-02 | 1.96E-02 | 1.60E-02 | 1.21E-02
-1171790 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 1.29 1.84 2.21 4.01 5.80 6.66 3.53 3.37 2.12 1.58
max. den. 0.96 1.36 1.91 3.36 4.35 5.39 3.06 2.51 1.59 1.18
prdm. rok 9.56E-03 | 1.44E-02 | 2.52E-02 | 3.94E-02 | 4.49E-02 | 4.52E-02 | 3.96E-02 | 2.98E-02 | 2.06E-02 | 1.72E-02
-1171990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 1.36 1.98 3.19 1.72 6.19 4.90 3.75 4.23 2.58 1.99
max. den. 1.02 1.48 2.57 1.44 5.29 3.75 3.05 3.16 1.92 1.48
prdm. rok 9.85E-03 | 1.45E-02 | 2.70E-02 | 3.20E-02 | 7.25E-02 | 5.66E-02 | 5.41E-02 | 4.22E-02 | 2.71E-02 | 2.11E-02
-1172190 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 1.46 1.94 3.18 2.49 2.71 3.38 5.85 5.15 3.37 2.14
max. den. 1.08 1.44 2.38 1.96 2.19 2.93 4.80 3.87 2.52 1.59
prdm. rok 9.92E-03 | 1.36E-02 | 2.30E-02 | 3.53E-02 | 5.39E-02 | 5.76E-02 | 9.36E-02 | 5.83E-02 | 3.77E-02 | 2.47E-02
-1172390 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 1.53 1.88 3.26 2.77 1.95 3.83 9.11 5.40 3.64 2.19
max. den. 1.14 1.40 2.43 2.25 1.63 3.19 7.87 4.04 2.72 1.63
prdm. rok 9.91E-03 | 1.26E-02 | 2.21E-02 | 3.23E-02 | 2.26E-02 | 5.79E-02 | 1.32E-01 | 6.58E-02 | 4.24E-02 | 2.76E-02
-1172590 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 1.49 1.99 3.10 3.56 1.96 3.25 8.46 4.26 2.18 1.47
max. den. 1.10 1.49 2.31 3.09 1.53 2.62 6.40 3.20 1.64 1.09
prdm. rok 9.34E-03 | 1.28E-02 | 2.00E-02 | 3.10E-02 | 2.92E-02 | 1.02E-01 | 8.74E-02 | 5.10E-02 | 3.17E-02 | 2.29E-02
-1172790 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 1.48 1.91 2.79 3.48 1.56 2.93 6.46 2.11 1.42 1.18
max. den. 1.10 1.43 2.08 2.95 1.27 2.27 5.19 1.59 1.06 0.87
prdm. rok 9.06E-03 | 1.23E-02 | 1.68E-02 | 2.64E-02 | 3.69E-02 | 8.75E-02 | 6.93E-02 | 3.24E-02 | 2.38E-02 | 1.93E-02
-1172990 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 1.53 1.95 2.92 2.61 1.43 2.54 3.16 1.87 1.47 1.17
max. den. 1.13 1.45 2.18 2.25 1.23 2.09 2.73 1.46 1.09 0.87
prdm. rok 9.05E-03 | 1.19E-02 | 1.71E-02 | 2.59E-02 | 3.77E-02 | 6.79E-02 | 5.02E-02 | 2.82E-02 | 2.17E-02 | 1.76E-02
-1173190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 1.42 2.15 2.83 2.44 1.18 1.43 217 1.69 1.66 1.06
max. den. 1.05 1.60 212 2.05 1.02 1.22 1.88 1.41 1.23 0.79
prdm. rok 8.64E-03 | 1.22E-02 | 1.71E-02 | 2.70E-02 | 3.23E-02 | 4.53E-02 | 4.06E-02 | 2.61E-02 | 2.10E-02 | 1.52E-02
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Farm Projekt

Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. Pripustna cetnost prekroceni
Koncentrace 200 18
Legislativni limit Max. den Pfipustna Cetnost prekroceni
Koncentrace - -
Legislativni limit Prim. rok Pfipustna Cetnost pfekroceni
Koncentrace 40 -
Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Referenéni bod 47 47 47 Cislo pug/m3 ug/m3 pug/m3
Koncentrace 9.11 7.87 1.32E-01 101 2.09 1.73 3.04E-02
Piispévek k limitim 4.55% - 0.33% 102 1.07 0.79 1.59E-02
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 0.87 0.65 8.51E-03
Prispévek k limitim 0.44% - 0.02% Piispévky zaméru K imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max.den | Prdm. rok
Koncentrace 2.73 2.14 3.11E-02 101 1.05% - 0.08%
Piispévek k limitim 1.36% - 0.08% 102 0.53% - 0.04%
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slougenina Max.hod. Max. den Pram. rok

NO2 120 80 9.3
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Pram. rok
Referen¢ni bod 47 47 47 101 122.09 81.73 9.33
Koncentrace 129.11 87.87 9.43 Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Splnéni leg. limitu ANO - ANO 102 121.07 80.79 9.32
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prim. rok Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Referenéni bod 90 90 91
Koncentrace 120.87 80.65 9.31
Splnéni leg. limitu ANO - ANO
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Pram. rok
Koncentrace 122.73 82.14 9.33
Splnéni leg. limitu ANO - ANO
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1.2. CO - stav po realizaci — pFispévky pouze nové kogeneraéni jednotky pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -537120 | -536820 | -536520 | -536220 -535920 -535620 -535320 -535020 | -534720 | -534420
-1171390 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 6.54 11.41 16.40 15.76 19.30 25.60 2411 13.68 10.36 8.83
max. den. 5.00 8.76 12.58 12.10 14.76 19.60 19.43 10.48 7.91 6.75
prdm.rok | 7.09E-02 | 1.31E-01 | 1.88E-01 | 1.90E-01 | 1.85E-01 | 2.18E-01 | 2.32E-01 | 1.46E-01 | 1.15E-01 | 1.05E-01
-1171590 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 7.28 13.46 19.47 19.67 26.46 38.09 30.09 16.47 12.14 7.94
max. den. 5.56 10.32 16.10 15.13 20.26 29.20 24.67 12.59 9.28 6.10
prdm.rok | 7.64E-02 | 1.50E-01 | 2.35E-01 | 2.61E-01 | 2.73E-01 | 3.35E-01 | 3.29E-01 | 1.90E-01 | 1.46E-01 | 1.18E-01
-1171790 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 8.15 11.89 22.40 34.42 42.66 52.96 37.59 23.70 14.52 11.33
max. den. 6.24 9.10 18.64 28.27 32.64 42.74 31.64 18.13 11.13 8.69
prdm.rok | 8.21E-02 | 1.34E-01 | 2.70E-01 | 4.27E-01 | 4.84E-01 | 5.26E-01 | 4.87E-01 | 3.05E-01 | 1.92E-01 | 1.58E-01
-1171990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 8.82 12.96 25.37 27.45 64.10 64.56 46.31 30.34 17.75 13.16
max. den. 6.76 9.93 20.60 23.80 54.55 55.74 40.07 23.21 13.56 10.08
prdm. rok | 8.56E-02 | 1.36E-01 | 2.87E-01 | 4.56E-01 | 9.70E-01 | 9.19E-01 | 7.70E-01 | 4.42E-01 | 2.59E-01 | 1.89E-01
-1172190 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 9.39 13.04 22.13 35.85 51.04 66.14 65.18 37.30 22.96 14.46
max. den. 7.19 9.97 16.97 31.08 40.22 52.86 56.37 28.58 17.60 11.09
prdm. rok | 8.68E-02 | 1.27E-01 | 2.39E-01 | 5.23E-01 | 1.16E+00 | 1.63E+00 | 1.37E+00 | 6.15E-01 | 3.61E-01 | 2.24E-01
-1172390 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 9.78 12.68 22.85 37.29 32.21 71.96 82.64 39.41 25.16 15.87
max. den. 7.49 9.69 17.48 32.26 23.31 62.39 68.59 30.14 19.30 12.17
prdm.rok | 8.72E-02 | 1.19E-01 | 2.33E-01 | 4.86E-01 | 6.96E-01 | 2.52E+00 | 1.73E+00 | 6.90E-01 | 4.08E-01 | 2.55E-01
-1172590 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 9.46 13.39 21.64 37.37 37.07 60.99 65.49 34.40 19.56 13.37
max. den. 7.24 10.27 16.55 31.41 29.90 48.08 50.21 26.39 15.03 10.26
prdm. rok | 8.22E-02 | 1.22E-01 | 2.10E-01 | 4.11E-01 | 6.83E-01 | 2.39E+00 | 1.04E+00 | 5.72E-01 | 3.42E-01 | 2.31E-01
-1172790 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 9.41 13.24 18.95 32.40 27.73 43.58 52.13 23.54 15.58 11.82
max. den. 7.21 10.16 14.51 26.86 23.63 37.73 41.72 18.12 11.97 9.06
prdm.rok | 7.98E-02 | 1.19E-01 | 1.71E-01 | 3.31E-01 | 6.67E-01 | 1.42E+00 | 8.23E-01 | 4.08E-01 | 2.78E-01 | 2.03E-01
-1172990 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 9.59 13.20 19.88 26.54 22.89 32.79 32.32 22.35 15.59 11.54
max. den. 7.35 10.13 15.26 22.07 19.85 28.13 26.94 17.19 11.98 8.86
prdm.rok | 7.92E-02 | 1.13E-01 | 1.71E-01 | 3.10E-01 | 5.64E-01 | 9.16E-01 | 6.12E-01 | 3.46E-01 | 2.42E-01 | 1.82E-01
-1173190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 9.30 13.95 19.29 22.14 17.27 20.61 23.68 19.07 16.17 10.29
max. den. 7.14 10.71 14.94 18.24 14.88 17.63 19.78 15.59 12.39 7.91
prdm.rok | 7.60E-02 | 1.11E-01 | 1.68E-01 | 2.94E-01 | 4.36E-01 | 5.86E-01 | 4.73E-01 | 3.00E-01 | 2.18E-01 | 1.55E-01
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Imisni limity
Legislativni limit Max.8hod. PH‘;‘;ZL”% g:ee;ri]ost
Koncentrace 10000 -
Legislativni limit Max. den Pﬁ%‘;ztk”ri Setnost
Koncentrace - -
Legislativni limit Pram. rok PH%;ZEE;:;?OSt
Koncentrace - -
Shrnuti prispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referen¢ni body
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Pram. rok Sledované ref. body Max.8hod. | Max.den | Prdm. rok
Referencni bod 47 47 46 Cislo ug/m3 ug/m3 pg/m3
Koncentrace 82.64 68.59 2.52E+00 101 38.29 20.01 8.73E-01
Ptispévek k limitim 0.826% - - 102 10.35 7.94 1.64E-01
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 91 91 91
Koncentrace 6.54 5.00 7.09E-02
Prispévek k limitim 0.065% - - Piispévky ziméru k imisnim limitiim
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max. den | Prdm. rok
Koncentrace 25.40 20.40 4.18E-01 101 0.383% - -
Prispévek k limitim 0.254% - - 102 0.104% - -
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slouéenina Max.8hod. Max. den Pram. rok

CO 1700 1300 300
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.8hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.8hod. | Max. den | Pram. rok
Referenéni bod 47 47 46 101 173829 | 1329.01 300.87
Koncentrace 1782.64 1 368.59 302.52 Splnéni leg. limitu ANO - -
Splnéni leg. limitu ANO - - 102 1710.35 1307.94 300.16
Dosazena minima Max.8hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu ANO - -
Referenéni bod 91 91 91
Koncentrace 1706.54 1305.00 300.07
Splnéni leg. limitu ANO - -
Aritmeticky primér Max.8hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 1725.40 1320.40 300.42
Splnéni leg. limitu ANO - -
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1.3. PMy, - stav po realizaci — p¥ispévky pouze nové kogeneraéni jednotky pg/m’

Farm Projekt

Souradnice | -537120 | -536820 | -536520 -536220 -535920 -535620 -535320 -535020 -534720 -534420
-1171390 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 3.32E-01 | 5.18E-01 | 5.69E-01 | 6.22E-01 | 9.76E-01 | 1.27E+00 | 1.08E+00 | 6.94E-01 | 5.23E-01 | 4.23E-01
max. den. 2.37E-01 | 3.74E-01 | 4.05E-01 | 4.43E-01 | 6.96E-01 | 9.08E-01 | 8.09E-01 | 4.97E-01 | 3.73E-01 | 3.01E-01
prdm. rok 2.25E-03 | 3.91E-03 | 5.36E-03 | 5.46E-03 | 6.09E-03 | 6.89E-03 | 7.01E-03 | 4.71E-03 | 3.79E-03 | 3.34E-03
-1171590 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 3.69E-01 | 6.05E-01 | 6.59E-01 | 7.34E-01 | 1.34E+00 | 1.87E+00 | 1.25E+00 | 8.36E-01 | 6.17E-01 | 3.08E-01
max. den. 2.63E-01 | 4.34E-01 | 5.32E-01 | 5.25E-01 | 9.58E-01 | 1.34E+00 | 9.71E-01 | 5.96E-01 | 4.40E-01 | 2.20E-01
prdm. rok 2.46E-03 | 4.45E-03 | 6.71E-03 | 7.32E-03 | 8.97E-03 | 1.05E-02 | 9.67E-03 | 6.10E-03 | 4.80E-03 | 3.39E-03
-1171790 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 4.13E-01 | 5.90E-01 | 7.67E-01 | 1.45E+00 | 2.16E+00 | 2.53E+00 | 1.38E+00 | 1.19E+00 | 7.34E-01 | 5.34E-01
max. den. 2.96E-01 | 4.22E-01 | 6.20E-01 | 1.14E+00 | 1.54E+00 | 1.92E+00 | 1.11E+00 | 8.50E-01 | 5.27E-01 | 3.82E-01
prdm. rok 2.67E-03 | 4.10E-03 | 7.62E-03 | 1.28E-02 | 1.56E-02 | 1.59E-02 | 1.35E-02 | 9.54E-03 | 6.33E-03 | 4.96E-03
-1171990 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 4.45E-01 | 6.56E-01 | 1.11E+00 | 6.78E-01 | 2.53E+00 | 2.11E+00 | 1.55E+00 | 1.52E+00 | 8.98E-01 | 6.62E-01
max. den. 3.19E-01 | 4.70E-01 | 8.35E-01 | 4.95E-01 | 2.02E+00 | 1.52E+00 | 1.18E+00 | 1.09E+00 | 6.40E-01 | 4.74E-01
prdm. rok 2.81E-03 | 4.28E-03 | 8.37E-03 | 1.07E-02 | 2.69E-02 | 2.18E-02 | 1.95E-02 | 1.40E-02 | 8.47E-03 | 6.17E-03
-1172190 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 4.76E-01 | 6.61E-01 | 1.11E+00 | 9.96E-01 | 1.16E+00 | 1.50E+00 | 2.46E+00 | 1.88E+00 | 1.16E+00 | 7.11E-01
max. den. 3.41E-01 | 4.71E-01 | 7.94E-01 | 7.30E-01 | 8.81E-01 | 1.21E+00 | 1.90E+00 | 1.35E+00 | 8.31E-01 | 5.10E-01
prdm. rok 2.86E-03 | 4.14E-03 | 7.34E-03 | 1.23E-02 | 2.08E-02 | 2.40E-02 | 3.56E-02 | 1.98E-02 | 1.18E-02 | 7.24E-03
-1172390 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 4.97E-01 | 6.43E-01 | 1.13E+00 | 1.13E+00 | 6.44E-01 | 1.60E+00 | 3.76E+00 | 1.98E+00 | 1.24E+00 | 7.24E-01
max. den. 3.56E-01 | 4.59E-01 | 8.08E-01 | 8.67E-01 | 5.19E-01 | 1.26E+00 | 3.02E+00 | 1.41E+00 | 8.93E-01 | 5.18E-01
prdm. rok 2.85E-03 | 3.87E-03 | 7.08E-03 | 1.15E-02 | 8.76E-03 | 2.53E-02 | 5.07E-02 | 2.25E-02 | 1.32E-02 | 7.99E-03
-1172590 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 4.79E-01 | 6.76E-01 | 1.07E+00 | 1.42E+00 | 8.22E-01 | 1.40E+00 | 3.30E+00 | 1.59E+00 | 7.88E-01 | 5.07E-01
max. den. 3.42E-01 | 4.85E-01 | 7.63E-01 | 1.15E+00 | 6.10E-01 | 1.06E+00 | 2.36E+00 | 1.14E+00 | 5.63E-01 | 3.61E-01
prdm. rok 2.68E-03 | 3.90E-03 | 6.38E-03 | 1.10E-02 | 1.10E-02 | 4.09E-02 | 3.26E-02 | 1.74E-02 | 9.82E-03 | 6.52E-03
-1172790 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 4.75E-01 | 6.46E-01 | 9.55E-01 | 1.32E+00 | 6.20E-01 | 1.24E+00 | 2.43E+00 | 8.29E-01 | 4.51E-01 | 3.47E-01
max. den. 3.41E-01 | 4.63E-01 | 6.84E-01 | 1.04E+00 | 4.26E-01 | 9.03E-01 | 1.84E+00 | 5.91E-01 | 3.25E-01 | 2.49E-01
prdm. rok 2.58E-03 | 3.69E-03 | 5.33E-03 | 8.99E-03 | 1.31E-02 | 3.25E-02 | 2.46E-02 | 1.07E-02 | 7.16E-03 | 5.39E-03
-1172990 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 4.79E-01 | 6.35E-01 | 9.43E-01 | 9.59E-01 | 5.28E-01 | 9.88E-01 | 1.19E+00 | 6.84E-01 | 4.47E-01 | 3.34E-01
max. den. 3.43E-01 | 4.56E-01 | 6.79E-01 | 7.68E-01 | 4.11E-01 | 7.57E-01 | 9.57E-01 | 4.89E-01 | 3.23E-01 | 2.40E-01
prdm. rok 2.52E-03 | 3.49E-03 | 5.15E-03 | 8.39E-03 | 1.26E-02 | 2.33E-02 | 1.68E-02 | 8.90E-03 | 6.36E-03 | 4.81E-03
-1173190 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 4.40E-01 | 6.58E-01 | 8.66E-01 | 8.44E-01 | 4.03E-01 | 5.34E-01 | 7.84E-01 | 5.76E-01 | 5.33E-01 | 2.96E-01
max. den. 3.16E-01 | 4.73E-01 | 6.26E-01 | 6.63E-01 | 3.23E-01 | 4.08E-01 | 6.34E-01 | 4.53E-01 | 3.79E-01 | 2.14E-01
prdm. rok 2.35E-03 | 3.42E-03 | 4.91E-03 | 8.29E-03 | 1.01E-02 | 1.45E-02 | 1.28E-02 | 7.87E-03 | 5.97E-03 | 4.06E-03
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Imisni limity

Farm Projekt

Legislativni limit Max.hod. Pﬁppﬁﬁig:;?“t
Koncentrace - -
Legislativni limit Max. den PF"ppL;Ztk”riéé:;TSt
Koncentrace 50 35
Legislativni limit Prdm. rok Pﬁppﬁuig:;?%t
Koncentrace 40 -
Shrnuti pFispévku v siti ref. bodu - stavajici stav Sledované referencni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max. den | Prdm. rok
Referenéni bod 47 47 47 Cislo pg/m3 pg/m3 pg/m3
Koncentrace 3.76 3.02 5.07E-02 101 0.88 0.70 1.19E-02
Ptispévek k limitim - 6.04% 0.13% 102 0.30 0.22 4.26E-03
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok
Referenéni bod 10 10 91
Koncentrace 0.30 0.21 2.25E-03
Prispévek k limitim - 0.43% 0.01% Prispévky zaméru k imisnim limitim
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den | Prdm. rok
Koncentrace 0.99 0.74 1.05E-02 101 - 1.39% 0.03%
Piispévek k limitim - 1.48% 0.03% 102 - 0.43% 0.01%
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slouéenina Max.hod. Max. den Pram. rok

PM10 300 49.9 26.3
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den P:glr(n.
Referenéni bod 47 47 47 101 300.88 50.60 26.31
Koncentrace 303.76 52.92 26.35 Splnéni leg. limitu - * ANO
Splnéni leg. limitu - * ANO 102 300.30 50.12 26.30
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok Splnéni leg. limitu - * ANO
Referenéni bod 10 10 91
Koncentrace 300.30 50.11 26.30
Splnéni leg. limitu - * ANO
Aritmeticky primér Max.hod. Max. den Prdm. rok
Koncentrace 300.99 50.64 26.31
Splnéni leg. limitu - * ANO

* Z hlediska ro¢niho je indikovano bezproblémové splnéni limit ve sledované siti bodl. Prispévky
zaméru jsou v ro¢nich primérech v podstaté zanedbatelné. Pro denni koncentrace je obtizné stanovit
jednoznacné imisni pozadi v danych bodech, nebot’ prachové castice vykazuji v tomto sméru
nejméng predikovatelné chovani — sekundarni prasnost, kombinace s ptirodnimi ¢asticemi.

Dalsi komplikace nastupuje v piipadé, Ze je lokalita umisténa v rdmci Gzemi zejména zeméedeélsky
obhospodatovaného. V takovych lokalitdch jsou bézné dosahovany vysoké hodnoty PM; z pisobeni

¢loveka 1 ptirozené distribuce v ramei piirodnich procest — tlety prasnych slozek hliny, ¢asti rostlin a
podobné. PMy pak v sobé zahrnuji nejen Skodlivé latky ze spalovacich procest, lidské cCinnosti
obecné, ale rovnéz nekonfliktni prachové Castice z ptirody.

Presto, Ze je mozné piedpokladat, ze v lokalit¢ muze byt dosahovano hodnot hranicicich se
zékonnymi limity, lze s vysokou jistotou tvrdit, Ze samotny zdmér je z hlediska PM;¢ nevyznamnym
zneCiStovatelem ovzdusi.
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4.2. Zobrazeni izolinii

4.2.1. Pramérna ro¢ni koncentrace NO, — piispévky viech kogenera¢nich jednotek [pg/m’]
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4.2.2. Maximalni denni koncentrace NOx — p¥ispévky viech kogenera¢nich jednotek [pg/m’]
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4.2.3. Maximalni hodinova koncentrace NOx — pl"l’spévky vSech kogeneraénich j ednotek [ ug/m3 ]
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4.2.4. Pramérna roéni koncentrace PMyy— piispévky viech kogeneraénich jednotek [pg/m’]
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4.2.5. Maximailni denni koncentrace PM;, — pf‘ispévky vSech kogeneraénich jednotek [pg/m’|
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4.2.6. Prumérna rocni koncentrace NOy— prlspevky nove kogeneracnl Jednotky [pg/m |
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4.2.7. Maximalni denni koncentrace NOx — prispévky nové kogeneraéni jednotky | ug/m3 |
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4.2.8. Maximalni hodinova koncentrace NOx — prispévky nové kogeneracni Jednotky [pg/m ]
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4.2.9. Primérna rocni koncentrace PMlo - prlspevky nove kogeneracm Jednotky [ug/m 1

//
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5. NAVRH KOMPENZACNICH OPATRENI

Pro zamér nejsou vyzadovana kompenzacni opatieni podle § 11 odstavce 5 Z 201/2012 Sb.

6. ZAVERECNE HODNOCENI

Pro jednotlivé reprezentativni latky bylo provedeno srovnéani s imisnimi limity dle platnych
zdkonnych norem. Imisni pifispévky v ramci vypoctové sit€ dosahuji u obytné zastavby
méfitelnych hodnot. Z hlediska ptfispévku k imisnimu limitu u obytné zastavby lze pokladat
prispévky malé.

Komentar z hlediska PM ;g - Z hlediska rocniho je indikovano bezproblémové splnéni limitu ve
sledované siti bodii. Prispévky zameéru jsou v rocnich priimerech v podstate zanedbatelné. Pro
denni koncentrace je obtizné stanovit jednoznacné imisni pozadi v danych bodech, nebot
prachové Ccastice vykazuji v tomto sméru nejméné predikovatelné chovani — sekunddrni
prasnost, kombinace s prirodnimi cdsticemi.

Dalsi komplikace nastupuje v pripade, Ze je lokalita umisténa vramci uzemi zejména
zemeédelsky obhospodarovaného. V takovych lokalitach jsou bézné dosahovany vysoké
hodnoty PM,y z piisobeni clovéka i prirozené distribuce v ramci prirodnich procesu — ulety
prasnych slozek hliny, casti rostlin a podobné. PMy pak v sobé zahrnuji nejen skodlivé latky
ze spalovacich procesu, lidské cinnosti obecne, ale rovnez nekonflikini prachové castice
z prirody.

Presto, zZe je mozné predpokladat, ze v lokalité miize byt dosahovano hodnot hranicicich se
zdakonnymi limity, lze s vysokou jistotou tvrdit, Ze samotny zamer je z hlediska PMy
nevyznamnym znecistovatelem ovzdusi. Zamer v rocnim hodnoceni prispiva k pozadi v bode
101, tedy u nejblizsi obytné zdstavby hodnotou 0,0119 ug/m’, to je 0,03% emisniho limitu.

Dle vysledki modelovani nelze ptredpokladat, ze by realizaci zaméru doslo k vyraznému
zhorSeni situace v oblasti, ¢i dokonce k piekroCeni imisnich limiti nad zdkonny ramec.
Zména imisni situace u obytné zastavby zpusobena realizaci zdméru nebude zaznamenatelna
lidskymi receptory v obdobi silnych inverznich stavli vSak tuto moznost nelze jednoznacné
vyloucit, bude se vSak jednat o expozici kratkodobou.

Zamér lze z hlediska posouzenych udaju povazovat za akceptovatelny.

Ing. Martin Vrany
Drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
W ) ‘ : studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o
% ochrané ovzdusi.
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Systém modelovani stacionarnich zdrojii. Metodické piiru¢ka. CHMU, Praha 1998.

2. CHMU: SYMOS'97, verze 03 Systém modelovéni stacionarnich zdrojt (doplitky k verzi
97) Metodicka ptirucka doplnék. CHMU, Praha 2003.

3. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdusi a o zmén€ nékterych dalSich zakonu
v aktualnim znéni.

4. Vyhlaska 415/2012 Sb. o pfipustné Grovni znecistovani a o provedeni nekterych dalsich
ustanoveni zdkona o ochran¢ ovzdusi.

5. Pravni ramec dopliiuje Vyhlaska 330/2012 Sb. o zptsobu posuzovani a vyhodnoceni
urovné znecisténi, rozsahu informovani vefejnosti o Urovni znec€isténi a pii smogovych
situacich.
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7. PRILOHY

1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

Cijos Vytizuje Praha dne
911/820/09 Ing. Sukdolovi 15.4.2009
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi. organ stitni sprivy pfisluSny podle § 43 pism. u)
zikona ¢ 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdudi a o zméné nékterych daliich zdkoni (zikon
o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé&jiich predpisu, k vydavini rozhodnuti o autorizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) tohoto zikona, po posouzeni Zidosti Ing. Martina Vraného a zpisobilosti
zadatele pfedmémou ¢innost provadét, rozhodlo takto:

Ing. Martinu Vranému
Jindfissk4 1748, 530 02 Pardubice, 1C: 74 577 433

se vydava
autorizace ke zpracovini rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona o ochrané ovzduii

Toto rozhodnuti se vydava na dobu do 31.3.2014,

Oduvodnéni

Doruéenim Zadosti pana Ing. Martina Vraného, JindfiSskd 1748, 530 02 Pardubice,
0 vyddni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovini rozptylovych studii dne 10, bfezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zakona ¢, 500/2004 Sb., spravniho fadu, zahdjeno spriavni fizeni v uvedené
véci.

Ing. Martin Vrany vyhovél pozadavkum § 15 odst. 6, 9 a 10 zakona o ochrané ovzdu$ia
prokizal, Ze je schopen zpracovival rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovzdudi, ¢imZz naplmil pozadavky na vyddni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni
rozptylovych studii.

Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zikona o
ochrané ovzdusi.
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostiedi.

feditel odboru ochtany o;jr

Kopie: CIZP feditelstvi
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