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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
AGROCORP PLUS s.r.o.

2. ldentifika¢ni udaje
Identifika¢ni ¢&islo: 28360184
DIC: CZ28360184

3. Sidlo (bydlisté)
Sidlo provozovatele: Zlutava 307, 763 61 Napajedla

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Opravnény zastupce

Jméno, Pfijmeni, funkce: Ing. Jifi Klement
Bydlisté: 76701 Lubna 203
Telefon: 777777 729

Email: agrocorp(@seznam.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1
Nazev: Bioplynova stanice Spytihnév II. se zahrnutim zmén v projektu

%

Zarazeni: Dle piilohy ¢. 1 k zdkonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostredi, ve znéni pozdéjsich predpisi jde o zamér podlimitni k bodu 3.1 v Kategorii II -
Zatizeni ke spalovani paliv o jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Jedna se o vystavbu bioplynové stanice, kde bude instalovana jedna kogeneracni jednotka:

Kogeneracni jednotka Tedom Quanto D580

Celkova rocni spotieba bioplynu Nm’/rok 1 708 500
Celkova hodinova produkce bioplynu Nm’/hod 201
Provoznich hodin za rok h/rok 8500
Energeticky prikon v palivu ke kogeneracni jednotce
maximalni kWh 1302
Vyhtevnost bioplynu kWh/Nm® 6,48
Obsah metanu % objemové 65%
Produkce brutto energie / rok MWh/rok 11 067
Tepelny vykon zafizeni kW 561
Produkce teplené energie/rok MWh/rok 4769
Elektricky vykon zafizeni kW 550
Produkce elektrické energie/rok MWh/rok 4 675
Suroviny pro provoz BPS
Popis suroviny t/rok
Kejda prasat 7 300
Kukuficna silaz 7 665
Drtbezi trus 3650
Celkem 18 615
Produkce hnojiv z BPS
Popis suroviny t/rok
Produkce digestatu 16 300
Z toho fugat — kapalna slozka po separaci 12 880
Z toho separat — pevna slozka po separaci 3420
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3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Zlinsky
Okres: Zlin
Obec: Spytihnév

Katastralni izemi:  Spytihnév
Vymezeni Gzemi: 1515/5 — ostatni plocha
1503/19 - zastavéna plocha a nadvori

Posuzovana bioplynova stanice je umisténa severozapadné od obce Spytihnév. Blizsi
umisténi je patrné z grafické piilohy.
Nejblizsi obytné objekty se od zdméru nachazi:
e Cca 255 m jihozdpadnim smérem od kogeneracni jednotky na parcele ¢islo 1470/3 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 568 (k.i Spytihnév 752860).
e (ca 1,4 km jihovychodnim smérem od kogeneracni jednotky na parcele Cislo 688 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 433 (k.0 Spytihnév 752860).
e Intravildn obci Spytihnév, Kudlolovice, Dolina, Halenkovic je ve vzdalenosti cca 1,4
km a vyssi.
4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru
Zamérem projektu je vystavba bioplynové stanice.

Bioplynova stanice piredstavuje moderni trend v energetickém vyuziti organické hmoty
v tomto pfipad¢ predstavovanou vedlejSimi produkty Zivocisné vyroby — kejdou, dribezim
trusem a produkty ze zemédélské prvovyroby — zejména kukuficné silaze. Tyto produkty
uvolnuji prostfednictvim anaerobni fermentace bioplyn, ktery je vyuzivan ke spalovani
v kogeneracni jednotce za vyroby elektrické a tepelné energie. Elektricka energie je doddvana
do vetejné site, tepelnd energie je pak z ¢asti vyuZzivana pro provoz bioplynové stanice.

Portfolio dodavanych surovin je kejda prasat, kukufi¢na silaz, dribezi trus, jedna se tedy o
zemeéd€lskou bioplynovou stanici. V zafizeni nebudou nikdy a v zddném pfipadé€
zpracovavany zbytky zjatek, kadavery, masokostni moucky a podobné. Portfolio
zpracovavané biomasy je specifikované v kapitole kapacita zaméru vcéetné objemu
jednotlivych surovin s jinymi neni uvazovano.

Mozné kumulace vlivia

V tésném sousedstvi navrhované Bioplynové stanice se nachédzi bioplynova stanice partnerské
firmy AGROCORP, s.r.o.. Toto vyrobni zafizeni bioplynové stanice je realizovano v
objektech COV v jihovychodni ¢asti zemédélského aredlu.

Stavajici BPS je napojena na sousedni aredl urCeny pro vykrm prasat. Kapacita vykrmu je
2400 prasat. Kejda vyprodukovana ve stiedisku Zivo€isné vyroby je vedena trubné do BPS.
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Instalovany jsou ve vedlejSim arealu 3 jednotky TEDOM Cento T160 — udan je celkovy vykon

Celkova ro¢ni spotieba bioplynu Nm’®/rok 1 692 432
Celkova hodinova produkce bioplynu Nm3/hod 202
Energeticky prikon v palivu maximalni kWh 1311
Produkce brutto energie / rok MWh/rok 11 006
Tepelny vykon zarizeni kW 645
Produkce teplené energie/rok MWh/rok 5415
Elektricky vykon zafizeni kW 495
Produkce elektrické energie/rok MWh/rok 4156

Vzhledem k tomu, Ze provoz byl zahdjen v neddvné dobé, je zahrnut provoz téchto jednotek
do rozptylové studie nebo’t lze ptredpokladat, Zze nedosSlo kjeho plnému promitnuti do
emisniho pozadi v lokalité v ramci sité sledovanych bodti. Cast opatieni pro piipad haviérie je
rovnéz realizovana spolecné, je tak vyuzito synergickych efekti.

5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu
zvazovanych variant a hlavnich ddavodu (i z hlediska zivotniho
prostiedi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zduvodnéni potieby zaméru

Oznamovatel prostiednictvim realizace zdméru planuje rozvijet své podnikani a realizovat

pfiméfeny zisk pii dodrzeni vSech opatieni k minimalizaci dopadii vlivu zdméru na Zivotni

prostiedi.

Zdivodnéni umisténi ziméru

Dtivodem realizace v lokalité je existence vhodného pfipojeni na rozvody vysokého napéti

v lokalité. Oznamovatel disponuje i souhlasem provozovatele energetické sité s napojenim.

Umisténi pfipousti i izemni plan, viz dale, kde v rdmci definiéniho oboru funkéniho vyuziti

se jedna o zamér plné akceptovatelny.

Zvazované varianty

Po rozhodnuti realizovat BPS Investor v ramci variantniho feSeni zvaZoval vykon zafizeni,
ktery by odpovidal jeho pozadavkiim s pfihlédnutim ke vSem aspektim vcéetné vlivu na
Zivotni prostfedi. Zpracovateli Ozndmeni EIA byla piedloZena jedina varianta k zhodnoceni,
se zadanim jednoznacné posoudit navrhovanou lokalitu.

Variantnost feSeni z hlediska zvolené technologie
I. Varianty zvolené fermentace dle teplotniho rezimu
Nejcastéji jsou vyuzivany dva druhy fermentacnich procesi:

e Mezofilni fermentace organické hmoty probiha pfi teplotach okolo 37 - 42 °C a
vyznacuje se pomérn¢ znacnou stabilitou procesu.

e Termofilni fermentace je provozovana pii teplotich okolo 50 - 55 °C, je

24

na pasterizaci zpracovavané vstupni organické hmoty, nebo na zvyseni t¢innosti
fermentace Doprovazi ji i zvySeny vyvin bioplynu.

Technologie zpracovavajici organické odpady, u kterych jsou pozadavky na
pasterizaci niz§i (men$i nebezpeci obsahu rizikovych latek a mikroorganismi ve
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zpracované hmot¢) vétSinou pracuji s mezofilni fermentaci pii teplotach 37-42°C.

Z tohoto pohledu se jevi zvolena mezofilni fermentace jako optimalni pro dany
provoz.

II. Volby podle rozliseni technologii susiny vstupniho substratu
Mokra fermentace — zvolena varianta, z hlediska zpracovavanych surovin optimalni

Vyuziva obvykle fermentoru s vertikdlni osou a material ve fermentoru mé susinu do
12%. Materialy s vys$im obsahem suSiny (hnilj, podestylka, rizné druhy silazi a senazi)
se pred vstupem do fermentoru fedi na odpovidajici obsah suSiny kejdou/procesni vodou.
V¢Etsi obsah slamy nebo dokonce podestylka na bazi pilin mize u mokrych technologii
pusobit vazné provozni problémy. Je tedy nutné peclivé vazit pouzitou technologii,
systémy michani, pfipravy suroviny tak, aby cely proces mohl bezproblémové fungovat.

Sucha fermentace

Je vyvojové mladsi nez mokrd fermentace, nicméné nékteré jeji typy jiz nalezly
perspektivni uplatnéni v praxi. Suchou fermentaci lze navic dle obsahu suSiny substratu
rozd¢lit na:

- suchy proces (25 — 45 % suSiny)

- vysokosusinovy proces (nad 40 % susiny).
Pod pojmem sucha technologie se lze setkat s fermentory tzv. garazového typu. Jedna se
o konstrukéné jednoduché zatfizeni na zpracovani vysokosuSinovych substratti (az 60 %),
se vsazkovym zpusobem plnéni fermentoru pomoci celniho nakladacde. Obecné lze

konstatovat, Ze tyto typy zafizeni se nerozsitily natolik, aby byly dostatecné provozné
odzkouseny a dosavadni zkuSenosti nabadaji k obezietnosti.

Oznamovatelem je zvolena mokré fermentace.
I11. Volba vhodné Kogeneracni jednotky

e zizehové plynové (Ottovy) motory — vyhradnim palivem je v tomto piipadé pouze
bioplyn- zvolend varianta

e se vznétovymi motory se vstiikem zapalovaciho oleje — jedna se o dieselové motory se
zapalnym paprskem, kde zékladnim palivem je bioplyn a doplitkovym palivem je
zpravidla kapalné fosilni palivo, popf. rostlinné oleje.

Vzhledem k pfisn¢jSim emisnim limitdm pro plynové motory, je vhodnéj$i volbou

plynovy motor, ten je v tomto pfipadé také zvolen.

Vyznamnym pozitivem je pouzivani biomasy ze zemédé¢lské vyroby bez vyznamnych

pachovych emisi, které by pfipadaly v ivahu v pifipad¢ vyuziti jinych zdroji napiiklad

zivoc¢isnych odpadi z jatek a podobné.

Za zékladni referencni srovnéni Ize povazovat variantu bez realizace zaméru,

Dalsi varianty stavebniho a technologického feSeni nejsou v tomto dokumentu variantné
zvazovany, ptedlozend varianta byla vybrana z nékolika technickych navrht.
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6. Struény popis technického a technologického reseni zameéru

V ramci vystavby BPS budou vybudovany 2 nadzemni nédrze (fermentor a dofermentor).
Soucasti technologie budou rovnéz 2 ocelové nadzemni objekty strojoven umisténé u
fermentoru a dofermentoru. Ve stavajici budové bude umisténa separace, strojovna plynu,
strojovna tepla, velin, rozvodna a socidlni zafizeni. Kontejner s kogeneracni jednotkou a
upravna plynu budou umistény pobliz stavajici budovy a budou pro né vybudovany nové
zaklady. V arealu bude rovnéz umisténa nova kioskova trafostanice. Pro provoz bioplynové
stanice bude vyuZivana stavajici pfijmova jimka. Cely aredl bioplynové stanice bude oplocen.
V tomto pripadé neni mozné oplotit kazdou BPS zvlast, ale budou oploceny spolecné, je tak
garantovana vyssi bezpeénost provozu i moznost sanaéniho zasahu. Uzemi bude jednoznaéné
administrativné a graficky rozdéleno mezi obé BPS.

Z hlediska stavebniho se jedna o vystavbu nasledujicich objektii:
Stavebni objekty
e SO 01 Stavajici ptijmova jimka
e SO 02 Betonovy fermentor, véetné zdkladu strojovny
e SO 03 Betonovy dofermentor se skladovanim, v¢etné zakladu strojovny

e SO 04 Zaklady a zakladové patky — pro kogeneracni jednotku, tpravnu plynu, sloupy
potrubnich rozvodi, hromosvodi, trafostanice, apod.

e SO 05 Ptivod technologické vody, kanalizace

e SO 06 Komunikace a zpevnéné plochy, terénni tipravy a oploceni
Provozni soubory PS 01 Prijmovy davkovaci zasobnik

e PS 02 Vystrojeni stavajici ptijmové jimky

e PS03 Vystrojeni fermentoru, véetné strojovny

e PS 04 Vystrojeni dofermentoru se skladovanim, v€etné strojovny

e PS 05 Strojovna plynu ve stavajici budove

e PS 06 Strojovna tepla ve stavajici budové

e PS 07 Kogenerac¢ni jednotka v kontejneru, upravna bioplynu

e PS 08 Rozvodna a velin ve stavajici budové

e PS 09 Hoték zbytkového plynu

e PS 10 Venkovni potrubni rozvody, vCetné sloupti

e PS 11 Separace

e PS 12 Sociélni zatfizeni ve stavajici budové

e PS 13 Elekro-silnoproud

e PS 14 Ridici systém a MaR

e PS 15 Trafostanice a vyvedeni vykonu

e PS 16 Zemnéni a hromosvod
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Stavebni objekty

SO 01 Pfijmova jimka

Pro ptijem kapalnych surovin bude slouzit stavajici Zelezobetonova jimka v budové velinu.
Jedna se o otevienou obdélnikovou betonovou nadrz o objemu cca 20 m’. Jimka bude

dodatecné zastieSena. Jimka bude vybavena pfijmovym mistem s odkanalizovanou plochou
zpét do jimky pro piipad tkapt.

SO 02 Betonovy fermentor, véetné zikladu strojovny

Pro fermentaci suroviny slouzi nadzemni betonova nadrz. Jedna se o nadrz priméru 23 m,
vysky 9,5 m, tlouStka stény nadrze 0,28 m. Vyska plnéni kalem bude max. 7,95 m, tj. uzitny
objem 3300 m’.

Vestavény membranovy plynojem méa objemem 800 m’. Stavebni &asti se tyka i rozsiteny
betonovy zéklad pro montaz strojovny fermentoru.

Pro osazeni nadrze bude nutno provést odtézeni stavajici zeminy, betonovych konstrukci,
zhutnit podlozi na ptedepsanou hodnotu a pfipravit podkladni vrstvy pro stavbu zékladii
nadrze. Na ptipravené podkladni vrstvy budou vybetonovany nadrze.

Do betonového dna bude vlozen zemnici pasek sttedového podpérného sloupu strechy.
SO 03 Betonovy dofermentor se skladovanim, v€etné zakladu strojovny

Pro dofermentaci suroviny a skladovani slouZi nadzemni betonova nadrz. Jedna se o nadrz
praméru 23 m, vysky 9,5 m, tloustka stény nadrze 0,28 m. Vyska plnéni kalem bude max.
7,95 m, tj. uzitny objem 3300 m’. Vestavény membranovy plynojem ma objemem 800 m’.
Stavebni Casti se tyka i rozsifeny betonovy zaklad pro montaz strojovny fermentoru.

Pro osazeni nadrZze bude nutno provést odtéZeni stavajici zeminy, betonovych konstrukei,
zhutnit podlozi na ptedepsanou hodnotu a pfipravit podkladni vrstvy pro stavbu zékladi
nadrze. Na pfipravené podkladni vrstvy budou vybetonovany nadrze.

Do betonového dna bude vlozen zemnici pasek sttedového podpérného sloupu strechy.

SO 04 Zaklady a zakladové patky — pro kogeneracni jednotku, Gipravnu plynu, sloupy
potrubnich rozvodi, hromosvodi, trafostanice, apod.

Pro uloZeni kontejneru kogeneracni jednotky budou zhotoveny zakladové pésy. Pro uloZeni
upravny plynu a trafostanice budou zhotoveny zdkladové desky. Pro podpéry potrubi a
hromosvody budou zhotoveny betonové patky.

Jednotlivé betonové konstrukce budou podrobné specifikovany ve stavebnim projektu.
SO 05 Privod technologické vody, kanalizace

Technologickd voda ze separatoru bude jimana v ptilehlé nadzemni ocelové nadrzi o objemu
80 m’ ocelovym potrubim s uzavéry, odkud bude pfepousténa dle potfeby do stavajici
prijmové jimky 20 m’, zbytek bude odvazen do skladi.

Pro ptipad, ze by nebylo mozné separovat digestat, nebo by doslo k tomu, ze by nemohl byt
provadén odvoz fugatu do externich jimek, je soudasti projektu nadrz na 120 m’, nadzemni,
ocelova. Ta je umisténa vedle nadrZze na fugat. Jedna se po nadrz, ktera bude vyuZzivana pouze
za vyjimecnych situaci.

BPS bude napojena na stavajici rozvod pitné vody v zemédélském aredlu. Jednd se o
minimalni odbéry — socidlni zafizeni, doplhovani odparu vodni uzavéry plynu, oplach
prihleditek do nédrzi. Pouze pfi uvadéni do provozu bude tfeba jednordzové naplnit rozvody

EIA Bioplynova stanice Spytihnév Strana 10/69



Farm Projekt

tepla. Veskera vyusténi rozvodi nad uroven terénu budou proti zamrznuti zabezpecena
topnym kabelem, nebo bude mozno vyvod uzaviit v podzemni jimce. Spotfeba vody BPS
bude na hranici pozemku méfena podruznym vodomérem v podzemni Sacht¢.

Rozvody budou feseny plastovym podzemnim potrubim.

Zkondenzovana voda z bioplynu bude jimana u KGJ, strojovny plynu a tpravy plynu a pies
jimku Cerpéna do stavajici ptijmové jimky. Voda z tkapové plochy u staceciho mista bude
jiména ve stavajici podzemni jimce ve stavajici budové a bude vyuzivana v technologickém
procesu nebo vyvazena cisternou.

SO 06 Komunikace a zpevnéné plochy, terénni upravy a oploceni

Pro pftistup a piijezd do aredlu bioplynové stanice budou upraveny stavajici komunikace. V
arealu BPS bude vybudovana zpevnéna komunikace pro ptistup k davkovacimu zasobniku a
separaci. S ohledem na provoz strojli, které mohou postivat vozovku, budou veskeré nové
pojizdéné plochy provedeny betonové.

V bezprosttednim okoli jednotlivych objektii budou stérkové plochy. Pro obsluhu budou
ztizeny chodniky do mist vyzadujici kontrolu a udrzbu technologie. Ostatni plochy v arealu
budou po ukonceni stavby vyrovnany a zatravnény.

Areal obou BPS bude po obvodé oplocen.
Provozni soubory
PS 01 Piijmovy davkovaci zasobnik

Pro ptfijem tuhych surovin (kukufi¢né sildze, travni senaze, dribeziho trusu) bude slouzit
prijmovy davkovaci zasobnik. Jedna se o otevienou nasypku objemu 30 m’ s vynasecimi
Sneky na dné. Surovina bude do ndsypky dopravovana traktorovymi navésy a postupné
davkovana do fermentoru. Sneky dopravuji surovinu z nasypky do svislého $neku a z ného
bude tuhd surovina davkovéna dalSim Snekem piimo pod hladinu kalu do fermentoru.
Dévkovani suroviny do fermentoru bude automatické dle nastaveného programu. U
davkovaciho zasobniku bude meéfen piikon motorGt vynaSecich Snekli. Dévkova¢ bude
zastfeSeny.

Pro osazeni ddvkovaciho zdsobniku bude nutno provést odtézeni stavajici zeminy, betonovych
konstrukci, zhutnit podlozi na predepsanou hodnotu a na pfipraveny podklad zhotovit
zakladovou desku.

PS 02 Vystrojeni stavajici jimky

Pro piijem kapalnych surovin bude slouZzit stavajici jimka. Jednd se o obdélnikovou
betonovou nadrz o objemu cca 20 m’. V nadrzi bude odstfedivé erpadlo pro naderpavani
suroviny do fermentoru.

V jimce bude métena uroven hladiny a mnozstvi ¢erpané suroviny do fermentort.
PS 03 Vystrojeni fermentoru, véetné strojovny

Jednd se o betonovou nadrz priméru 23,0 m, vysky 9,5 m, zastfeSené kuzelovou
membranovou stfechou, podeptenou ocelovym stiedovym sloupem. Sténa nadrze bude
tepelné izolovana 160 mm minerdlni vatou piekrytou trapézovym plechem. Vyska plnéni
kalem bude 7,95 m, tj. uZitny objem 3300 m’. V boéni stén& nadrze budou osazena po obvodé
3 padlovéa horizontalni michadla.

Nad hladinou bude plynovy prostor o objemu cca 800 m® uzavieny plynovou membranou.
Pohybliva plynovd membrana kopiruje nahromadéné mnozstvi bioplynu. Podle snimané
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urovné plynové membrany bude urovana zdsoba bioplynu v plynojemu. Na plynovy prostor
bude piipojena hydraulickd pojistka pro jisténi ptetlaku plynu. Vznikajici plyn bude z
plynojemu odvadén do strojovny bioplynu ve stavajici budové.

Fermentor bude vybaven hrdlem pro nouzové vycerpani celé nddrze. Obsluzna lavka,
pristupna po zebtiku, umoziuje ptistup k hydraulické pojistce i k priazorim do nadrze.

Ve fermentoru budou instalovany topné smycky. Pro prvotni ohiev kalu bude vyuzito teplo z
nahradniho zdroje. Po dosazeni dostatecného vyvinu bioplynu ve fermentoru, bude
nastartovana KGJ na bioplyn a ohfev nadrze bude zajistén teplem z KGJ.

Ve fermentoru bude sniména troven hladiny kalu a teplota kalu, naplnéni plynojemu a ptetlak
bioplynu.

Soucasti fermentoru bude pfipojeny technologicky kréek se strojovnou fermentoru. Jedna se o
maly objekt s ocelovou nosnou konstrukei oplasténou zateplovacimi panely. Uvniti objektu
bude umisténo centralni ¢erpadlo pro precerpavani kalu mezi jednotlivymi nadrzemi. Ve
strojovné budou rovnéz rozdélovace a sbérace rozvodi topné vody do nadrzi.

PS 04 Vystrojeni dofermentoru se skladovanim, v€etné strojovny

Jednd se o betonovou nadrz priméru 23,0 m, vysky 9,5 m, zastfeSené kuZelovou
membranovou stfechou, podepienou ocelovym stfedovym sloupem. Sténa nadrze bude
tepelné izolovdna 160 mm minerdlni vatou piekrytou trapézovym plechem. Vyska plnéni
kalem bude 7,95 m, tj. uzitny objem 3300 m’. V bo&ni stén& nadrze budou osazena po obvod&
3 padlové horizontalni michadla.

Nad hladinou bude plynovy prostor o objemu cca 800 m’ uzavieny plynovou membranou.
Pohybliva plynovd membrana kopiruje nahromadéné mnozstvi bioplynu. Podle snimané
urovné plynové membrany bude urcovana zasoba bioplynu v plynojemu. Na plynovy prostor
bude pfipojena hydraulickd pojistka pro jisténi pietlaku plynu. Vznikajici plyn bude z
plynojemu odvadén do strojovny bioplynu ve stavajici budove.

Dofermentor bude vybaven hrdlem pro nouzové vycerpani celé¢ nadrze. Obsluzna lavka,
ptistupnd po zebiiku, umoziuje ptistup k hydraulické pojistce i k prizorim do nadrze.

V dofermentoru budou instalovany topné smycky. V dofermentoru bude snimana uroven
hladiny kalu a teplota kalu, naplnéni plynojemu a pietlak bioplynu.

Soucasti dofermentoru bude pfipojeny technologicky kréek se strojovnou dofermentoru.
Jedna se o maly objekt s ocelovou nosnou konstrukci oplasténou zateplovacimi panely. Uvnitf
objektu bude umisténo centralni Cerpadlo pro Cerpavani naplné dofermentoru bud’ k fedéni
vstupni suroviny ve fermentoru, nebo plnéni cisteren u staceciho mista. Ve strojovné¢ budou
rovnéz rozdélovace a sbérace rozvodil topné vody do nadrzi.

PS 05 Strojovna plynu ve stavajici budové a uprava bioplynu

V odd¢lené casti stavajici budovy bude umisténa strojovna bioplynu. Bioplyn z fermentoru a

dofermentoru bude pies strojovnu bioplynu a upravnu plynu dopravovan potrubim ke
kogeneracni jednotce. Minimalni ptetlak plynu pfed kogenera¢nimi jednotkami bude 5,0 kPa.
Ve strojovné bioplynu bude umisténo plynové dmychadlo pro zvySeni tlaku plynu pied
hotdkem zbytkového plynu a vodni uzédvéra, kterd slouzi pro rychlé havarijni pteruseni
dodavky plynu. Uzavéra bude ovladana fidicim systémem, v mimofadné situaci bude ji
mozno uzaviit ruéné. Na plynovém potrubi bude osazen pratokomér a analyzator bioplynu.

Prostor bioplynové strojovny bude z hlediska havarijniho uniku plynu jistén detektorem
metanu. Zjistény unik jednak uzavird vodni uzavéru a tim ptivod bioplynu, soucasné spousti
vzduchotechniku s 12 ndsobnou vyménou vzduchu. Informace o tiniku bude signalizovana na
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fidicim monitoru, svételnym a zvukovym znamenim na objektu a zaslanim zpravy na uréené
telefony.

PS 06 Strojovna tepla ve stavajici budové

V oddélené casti stavajici budovy bude umistnéna strojovna tepla. V ni budou umistény
rozdélovac a sbérac tepla s dynamickym vyrovnavacem tlakti a ob¢hova Cerpadla. Strojovna
bude vybavena ventilatorem pro odvod vysalaného tepla.

Ve strojovné se sleduje teplota topné i vratné vody a tlak v potrubi. Rozvody topné vody pro
vytapeéni nadrzi budou vedeny nadzemnim izolovanym potrubim. Na rozdé€lovaci a sbéraci
budou piipraveny hrdla pro dodate¢né ptipojeni rozvodi tepla do zemédé€lského areélu.

SO 07 Kogeneracni jednotka v kontejneru, JUP

Pro spalovani bioplynu bude vyuzita jedna kogenerac¢ni jednotka (dile KGJ) v kontejneru.
Kontejner tvoii soucasné protihlukovy kryt. KGJ bude vybavena nouzovym a technologickym
chladi¢em na stiese kontejneru a vyménikem spalin a tlumic¢em vyfuku. Vyfuk bude vyveden
nad stfechu kontejneru do vysky 10 m.

Kontejnerové provedeni KGJ bude fizeno samostatnym fidicim systémem, tj. kontrola tlaku
bioplynu, teplota a tlak topné vody, vcetné piipadné Upravy teploty na vratném potrubi.
Prostor kontejneru bude proti uniku plynu jistén detektorem, napojenym, jako strojovna
plynu, na vétrani a fidici a informacni systém. Prehfati KGJ bude zabranéno vétranim,
ovladanym termostatem.
Vedle kontejneru bude pod sttiSkou umisténa technologie upravy bioplynu. Jedna se o chladi¢
pro snizeni vlhkosti bioplynu a nadobu pro odsiieni bioplynu. Tato nadoba bude, v ptipadé
potieby, naplnéna aktivnim uhlim. Soucésti tpravny plynu bude i instalované dmychadlo pro
zvySeni tlaku bioplynu.
Zatizeni zajiSt'uje nasledujici funkce:

1. Ochlazeni bioplynu a odlouceni zkondenzované vlhkosti

2. Zvysenti tlaku plynu v dmychadle a ohtati plynu teplem vzniklym pfi zvySeni tlaku ve

dmychadle

3. SniZeni obsahu sirovodiku v bioplynu
Zartizeni bude slozeno z téchto jednotlivych funkénich ¢asti sestavy:

e (Chladi¢ plynu - vyménik pro chlazeni plynu

e Dmychadlo plynu

e Nadoba odsiteni s aktivnim uhlim

Chladi¢ plynu

Jednotka celkové tpravy plynu obsahuje chladici vyménik, ktery ochlazuje plyn s relativni
vlhkosti 100% na teplotu o 15-25°C niz$i neZ bude jeho vstupni teplota. Ochlazeni plynu se
100% relativni vlhkosti zplisobi zkondenzovani vlhkosti, ktera bude nésledné¢ z plynu
odloucena. Vystupujici plyn mé také relativni vlhkost 100%, bude vSak chladny a pfi
nasledném ohtevu napt. v dmychadle se ohfeje nad teplotu rosného bodu a k dal$i kondenzaci
vlhkosti jiz nedochézi.

Plyn bude vychlazovan ve chladi¢i plynu prostfednictvim chladici kapaliny o teploté 7-12°C,
potiebné vychlazeni zajistuje chladici agregat.

Dmychadlo plynu

Dmychadlo plynu slouzi ke zvysSeni pietlaku plynu na pozadovanou hodnotu potiebnou pro
vstup plynu do kogenera¢ni jednotky a navazujici ¢asti plynového potrubi. Dmychadlo bude
fizeno na zaklad¢ prislusSného snimace tlaku (soucast dodavky) plynu prostfednictvim
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frekvencniho ménice z prislusného rozvadéce (soucast dodavky). Umisténim dmychadla v
sestavé plynovych komponentli na konec se dociluje zvySeni teploty plynu, které bude
zadouci pro snizeni relativni vlhkosti vystupujiciho plynu z jednotky upravy plynu.

Nadoba odsifeni

Nadoba odsiteni bude naplnéna aktivnim uhlim. Jednotka bude urcena pro plyny, které budou
obsah sirovodiku nizky. Jeji pouziti bude vhodné v piipadech, kdy mize napt. u bioplynu
dochdzet ke vzniku $picek koncentraci sirovodiku, tedy tam, kde nelze spolehlivé stabilizovat
jeho koncentraci na pozadované hodnoté. Pfi vstupni koncentraci sirovodiku niz§i nez
jmenovité (viz technické parametry), lze na vystupu dosdhnout snizeni aZ o 50%. Vstupni
koncentrace sirovodiku, mnozstvi a intenzita $pi¢ek pak také ovlivituje dobu, po kterou bude
aktivni népln funkéni a ovlivituje tedy interval jeji vymény.

PS 08 Rozvodna a velin ve stavajici budové

Ve stavajici budové bude umisténa el. rozvodna silnoproudu a fidici systém BPS. V rozvodné
budou umistény el. rozvadéce. K jednotlivym spotiebi¢im BPS budou z rozvodny vedené
napéjeci kabely. Rozvody kabelti budou vedeny soubézné s potrubnimi rozvody nad zemi,
zavéSené na sloupech nebo pod zemi. Napajeni BPS bude z nové postavené trafostanice. V
rozvodné silnoproudu bude umistén i1 rozvadé¢ s fidicim systémem, ktery bude ovlddany z
velinu umisténého v 1.patie ve stavajici budove a zajist'uje ovladani celé BPS. Ve velinu bude
umistén monitor s pocitacem, na kterém budou shromazd’ovany veskeré data dulezité pro
fizeni a provoz BPS s moznosti jejich zobrazeni a archivace. Z tohoto mista bude mozné také
ovladat vSechny zafizeni BPS. Ridici systém zajistuje signalizaci tniku plynu véetnd
havarijniho odstaveni se signalizaci poruchy a ptfenosem do velinu (ptip. jiného vhodného
mista dle poZzadavku provozovatele). Automaticky fidici systém bude vyzadovat od obsluhy
minimalni G¢ast na fizeni BPS.

PS 09 Horiak zbytkového plynu

Pro ptipad vyjimecné velkého vyvinu bioplynu, ktery nebude mozno absorbovat plynojemem
nebo spotfebovat v kogeneracni jednotce (dale KGJ), popt. pii odstavkach KGJ (planovanych
¢i mimofradnych) bude mozno bioplyn spalit na stavajicim hotaku. Otevieni pfivodu na hotak
a zapaleni plynu se dé&je automaticky dle programu, v zavislosti na naplnéni plynojemu. V
pfipadé¢ nezapaleni plynu (nizky obsah metanu, maly tlak apod.) bude piivod plynu
automaticky uzavien.

PS 10 Venkovni potrubni rozvody, véetné sloupi

Jednotliva technologickd zafizeni budou propojena potrubim — rozvody kalu, plynu a tepla.
Na potrubi budou umistény odvzdusnéni, ¢istici a odvodiovaci kusy. VétSina potrubi bude
vedena na sloupech. Proti zamrznuti, popt. ochlazovani, budou piislusna potrubi chranéna
tepelnou izolaci. Odvodnovaci uzavéry a sifony budou proti zamrznuti chranény topnymi
kabely.

PS 11 Separace, véetné ocelové konstrukce

Na objektu stavajici budovy bude umistén separator. Souvisejici technologie bude umisténa
ve stavajici budové. Vyfermentovany material bude z dofermentoru samospadem piepoustén
do piijmové nadrze separatoru — jedna se ocelovou jimku o 2 m’, ktera je soucasti separatoru,
ze které bude digestat cerpan do separatoru. Vlastni separace bude provadéna na separatoru.
Zahustény kal vypadavé ze separatoru do pfistaveného kontejneru (valniku). Odseparovana
voda te¢e do nadzemni ocelové nadrze o objemu 80m’ odkud te¢e do manipulaéni podzemni
nadrze umisténé ve stavajici budovée v ptipad¢ potieby fedéni vstupniho substratu. Piebytek je
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odvazen do skladovacich nadrzi. Pfepad kalu na vstupu do separatoru odtéka do manipulacni
nadrze. Pro pfipad vyjimanych situaci je k dispozici ocelova nadzemni jimka o kapacité 120
m’.

PS 12 Socialni zarizeni

Pro zdzemi obsluhy bude ve stavajici budové upraven prostor pro Satnu, pro uklidové
prostfedky a prostor pro WC, umyvadlo a sprchu. Prostory budou vytdpény. Pro socialni
zédzemi bude vybudovana svafovand, plastova jimka o kapacité cca 3 m’. Vzniklé vody budou
vyvazeny na COV.

Ostatni

Bioplynova stanice bude napojena a vetejnou distribucni sit’. Do sité bude jednak dodavana
vyrobena elektrickd energie, soucasn¢ bude ze sit¢ odebirana energie pro provoz bioplynové
stanice. Pro vyvedeni vykonu bude v aredlu umisténa trafostanice.

Vyvedeny vykon i vlastni spotieba BPS bude méfena.

Jednotlivé pohony technologického zatizeni budou pfipojeny pies rozvodnu v kontejneru. V
rozvodné bude umistén rozvadec s fidicim pocitacem, ktery bude ovladan z velinu a zajistuje
ovlddani BPS. Na PC budou archivovéna veskera data z méficich ¢idel stanice a historie
provozu. RS zajistuje automaticky provoz BPS s dohledem obsluhy. Rovnéz RS zajistuje
signalizaci uniku plynu, véetn¢ havarijniho odstaveni se signalizaci poruchy a pifenosem do
velinu (pfip. jiného vhodného mista dle pozadavk investora).

V aredlu budou osvétlena mista v prostoru obsluhy. K objektim bude rovnéz ptivedena
elektricka energie, véetné ziizeni montdznich zésuvek.

V aredlu bude navrZena zemnici sit' s pfipoji na jednotlivé objekty a urcené body.
Zabezpeceni proti blesku zajistuje aktivni bleskosvod na ocelovém stozaru, ktery pokryva
cely aredl. Stozar bude pfipojen na zemnici sit’.

Pozadavky na automatizaci Fizeni

Systém fizeni bude dén zékladnimi pozadavky z technologického procesu a bude podrobné
popsan v predavaci dokumentaci. Rovnéz rozsah automatizace, pirenos dat a poruchovych
stavil a archivace bude dohodnuta pfi zpracovani provadéci dokumentace.

Signalizace havarijnich stavli bude uvazovana v nasledujicich ptipadech:
- Unik plynu do prostoru KGJ — detektory tniku plynu
- 1nik plynu do prostoru strojovny bioplynu — detektory uniku plynu
- automatické uzavieni ptivodu plynu a zavodnéni vodni uzavéry
- stoupnuti tlaku plynu v plynovém prostoru fermentoru nad stanovenou mez
- stoupnuti teploty topné vody nad nastavenou mez
- stoupnuti tlaku topné vody na nastavenou mez

- vypnuti elektrické energie do kogeneracni jednotky a odstaveni motoru z provozu
havarijnim tlac¢itkem

Havarijni stavy se zobrazi jednak na monitoru a podle stupné zdvaznosti navic zvukovou a
svételnou signalizaci. Dle dohody s provozovatelem budou mimotadné stavy hldSeny na
uréend mista v aredlu nebo na uréena telefonni cisla.
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Ochrana vod
Voda a kanalizace

Z provozu bioplynové stanice nevznikaji zadné splaskové vody, které by bylo nutno odvadét
kanalizaci mimo aredl BPS. Odpad z okapové plochy bude sveden do homogeniza¢ni jimky.

Zkondenzovana voda z bioplynu bude rovnéz odvedena do homogenizacni jimky.

Destové vody se budou, jako doposud, vsakovat v zatravnénych plochach. Pro pfipadny unik
kalu z technologie je vybudovan systém zachytnych zlab a jimek. Jimky budou vyvazeny co
nejcastéji, aby stale byla k dispozici dostatecnd kapacita — za béZznych okolnosti jde o
destovou vodu, kterou lze zalévat bez omezeni.

Zachytné jimky pro ptipadny Gnik — jedna se o dvé jimky, do kterych jsou svedeny betonové
kanaliza¢ni Zlaby zabranujlcl odvodu piipadnych kontaminovanych vod mimo stiedisko.
Kapacita jimek je 20 a 30 m’. Regeni je patrné z mapovych piiloh.

Tyto dv¢ jimky budou zastfeSené, vodotésné, vybavené systémem hlidani hladiny, signalizaci,
odvodiiuji pouze ¢asti zpevnénych ploch, které mohou byt potenciondlné¢ kontaminované
latkami nebezpeénym vodam. Jimky budou vybaveny piepadem pro piipad extrémni situace
do zemniho poldru pod jimkami o kapacité cca 100 m’, poldr je uréen k zasaku destovych
vod., primarné bezodtoky. Havéarie s nasledkem kontaminace §irsiho okoli je tak mozna jen za
zcela extrémnich okolnosti. V ramci dalsi realizace projektu bude déale uptesnéna kapacita
zachytnych jimek a dalsi detaily, investor je pfipraven vyhovét vSem opravnénym
pozadavkiim dotcenych utadu.

Vsechny nadrze a jimky budou vybaveny signalizaci proti pieplnéni spolu s automatickym
uzavérem proti dal§imu Cerpani do nddrzi v piipadé dosazeni maximalni hladiny. Nadrze a
jimky budou vodotésné.

Bude zajisténo sledovani kvality podzemnich vod v okoli reaktoru v kontrolnich vystrojenych
vrtech pfenosnym detektorem na amoniak. Rozsah a Cetnost monitoringu bude projednén
s vodohospodaiskym organem. Bude zabrinéno kontaminaci deStovych vod latkami
Skodlivymi vodam, provoz bude udrzovén Cisty a dopravni prostfedky budou udrzovany v
dobrém technickém stavu. Veskeré i drobné ukapy zavadnych latek a odpadi ve venkovnim i
vnitinim prostfedi budou bez prodleni sanovany.

Pro staceni suroviny a bude vyuzivan prostor tkapové plochy spadovany do homogeniza¢ni
jimky.
Popis pouzivané technologie
1. Vstupni suroviny
Vstupni surovinou procesu je kukufi¢na silaz, kejda prasat, drubeZi trus.
Pevné substraty jsou dovazeny k ptijmovému zasobniku a do néj pfimo z vozu davkovany.
Bezprostfedni manipulacni plocha u zasobniku je odkanalizovana a vyspadovana pfimo do
zasobniku. Celni naklada¢ slouZi k pfihrnuti pfipadnych zbytkd materidlu spadlych mimo
prostor zasobniku na odkanalizovanou plochu. Kapalné substraty jsou davkovany do

vstupni jimky, kterd mé vlastni odkanalizovanu piijmovou plochu. Thned po davkovani je
vSe uklizeno a ocisténo.

Material je dopravovan ze vstupniho davkovace dopravnikem piimo do jednotlivych
stupnit fermentacniho procesu. Jimka pouziva k dopravé cerpadel. Pro udrzeni spravné
urovné susiny je tieba pridavat fedici tekutinu, napt. silazni §tavy nebo technickou vodu,
kejdu, fugat.
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2. Fermentace

Zde dochazi k fermentaci a vyvinu metanu a dalSich latek. Bioplyn vznikajici je
soustfed’ovan v kuzelovém plynojemu nad fermentorem, odkud je odvadén dmychadlem
do kogeneracni jednotky.

Primérnad doba setrvani hmoty ve fermentoru (hydraulickd doba zdrzeni) je dle podklada
cca 62 dni. ZastteSen a bioplyn je jiman i1 z koncového skladu, coz dobu setrvani vice nez
dvojnasobi na celkovou dobu cca 126 dni.

Princip anaerobni fermentace

Anaerobni fermentace je biologicky proces rozkladu organické hmoty, probihajici za
nepfistupu vzduchu. Tento proces probiha piirozené v ptirod€ napt. v bazinistich, na dné
jezer nebo napt. na sklddkadch komunalniho odpadu. Pfi tomto procesu smésna kultura
mikroorganisml postupné v nékolika stupnich rozklada organickou hmotu. Produkt jedné
skupiny mikroorganismu se stava substratem pro dalsi skupinu. Proces miizeme rozdélit do
4 hlavnich fazi:

1. Hydrolyza: jedna se o hydrolyzni §tépeni makromolekuldrnich latek - tuki, bilkovin,
uhlohydrati - za piitomnosti bakterii na jednodussi slouceniny - mastné kyseliny,
jednoduché cukry a aminokyseliny. Pfi tomto procesu se rovnéz vyviji dalsi produkty
mimo jiné acetat a vodik, které jsou pfimo vyuzity metahanogennimi bakteriemi.

2. Acidogeneze: jedna se o dalsi Stépeni v predchozim kroku hydrolyzovanych latek za
pfitomnosti acidogennich bakterii na jednoduché organické kyseliny a alkoholy. Pii
tomto procesu se rovnéz vyviji také acetat a vodik, které jsou pifimo vyuzity
metahanogennimi bakteriemi. Dal§imi produkty jsou amoniak, sulfan, oxid uhli¢ity a
dalsi vedlejsi produkty.

3. Acetogeneze: dochazi k dalsimu rozkladu kyselin a alkoholi za pfitomnosti
acetogennich bakterii za produkce kyseliny octové, oxidu uhli¢itého a vodiku.

4. Methanogeneze: zdvéreny krok anaerobniho rozkladu, kdy z kyseliny octové, H, a
CO; vznikd methan - CHy, tento krok provadéji methanogenni bakterie, coz jsou
striktné anaerobni organismy, podobné nejstar§im organismiim na Zemi. Tyto bakterie
jsou citlivé predev§im na nahlé zmény teplot, pH, oxida¢niho potencialu a dalsi
inhibi¢ni vlivy.

Z hlediska reakénich teplot rozdélujeme anaerobni procesy, podle optimalni teploty pro

mikroorganismy na psychrofilni (5-30°C), mezofilni (30-40°C), termofilni (45-60°C) a

extrémné termofilni (nad 60°C). Vyhodou procest provadénych za vysSich teplot je hlavné

vy$si ucinnost hygienizace materialu. Nejbéznéjsi aplikaci jsou zatim procesy mezofilni pfi
teploté cca 38°C., tento proces bude zvolen i v ptipadé zde posuzované BPS.

Hlavnim produktem anaerobni fermentace organické hmoty je bioplyn. Bioplyn je

bezbarvy plyn skladajici se hlavné z methanu (cca 50-60%) a oxidu uhli¢itého (cca 40%).

Bioplyn mtZze ovSem obsahovat jest¢ mald mnozstvi N», H,S, NHs, H,O, ethanu a nizsich

uhlovodika.

Odsireni - surovy plyn se kontrolovanym piidavanim vzduchu do prostoru s plynem

odsifuje a po vysuSeni kondenzaci vodni pary se piivadi k energetickému vyuziti

v kogenerac¢ni jednotce. Vzdusné smiSené kultury bakterii zptisobuji vysraZeni elementarni
siry a siranu oxidaci sirovodiku. Kondenzat vznikajici pii vysouseni plynu se bez zbytkl
ptivadi zpét do anaerobniho procesu ve fermentorech.

V nékterych technologiich je kromé pridavku vzduchu i vyuzivano naptiklad ¢isténi plynu
na aktivnim uhli, coz je i ptipad zde.
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3. Kogenerace

Transport bioplynu

Z plynojemu bude vedeno potrubi do technické budovy ke kogeneraci s dmychadlem pro
fizeni tlaku plynu do kogenerac¢ni jednotky. Soucasti transportniho systému je i odluc¢ovac
vody obsazené v bioplynu a filtr s aktivnim uhlim.

Bioplyn vznikly za anaerobni fermentace je nasledné pouzit jako palivo v kogeneraéni
jednotce za vzniku elektrické energie a tepla.

Vyrobena elektrickd energie bude dodavana do vetejné sité, vzniklé teplo bude pouzito
k vytapéni BPS.

Zazehovy motor je spalovaci motor, u né¢hoz je smés paliva a vzduchu ve valci zapalena
(zazehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoii zapalovaci svicka. Tim se 1i8i od
vznétového motoru, kde dochdzi k samovzniceni vstiiknutého paliva samotnou teplotou
stlacené¢ho vzduchu.

Pracovni faze zaZehového motoru

e Séani — pist se pohybuje smérem do dolni avrati (DU), pies saci ventil je nasavana
pohonnd smés. Pokud jde o pfimé vstfikovani, nasavéa se pouze vzduch a benzin je
vsttikovan tryskou u saciho ventilu.

e Komprese — pist se pohybuje smérem do horni uvrati (HU). Oba ventily jsou
uzaviené. Nasatd smes zmensuje svilj objem, zvétSuje tlak a teplotu. Tésné€ ptred horni
uvrati je smés zapalena elektrickou jiskrou

e Expanze — oba ventily jsou uzaviené. Smés paliva a vzduchu zapalena elektrickou
jiskrou shofi. V pracovnim prostoru valce se prudce zvysi teplota i tlak vzniklych
plyna. Ty expanduji a béhem pohybu pistu smérem dolti konaji praci.

e Vyfuk — pist se pohybuje smérem do HU. Vyfukovy ventil je otevieny. Spaliny z
pracovniho prostoru valce jsou vytlacovany do vyfukového potrubi.

Elektricky generator je elektricky stroj, slouzici k pfeméné jinych druhil energie na energii
elektrickou.

Nejcastéji se jednd o rotacni respektive tocivé stroje, které vyuzivaji toéivého magnetického
pole a civek, ve kterych se indukuje elektrické napéti. Tyto stroje se pouzivaji jako
generatory nejvice, jelikoz mohou byt dimenzované na velmi velké vykony a navic jejich
ucinnost je dobra. Skladaji se z rotoru a statoru, kdy oby¢ejné rotor vytvaii to¢ivé magnetické
pole a ve statoru jsou umistény civky, ve kterych se indukuje elektrické napéti.

4. Odvod digestatu a nakladani s nim

Zbytkovy fermentovany substrat (digestat) je odvadén do koncové jimky a skladovan do

separace na pevnou a kapalnou slozku — fugéat a separat. Fugat i separat je po fazi
skladovaci vyvazen na polni plochy jako hnojivo.

Poznamka: Kromé uvedené literatury, bylo pouzito i dalsich zdrojii http://www.bioplyn.cz,
http.//biom.cz, www.wikipedia.cz.

Normy obsluhy - Provoz stanice zajisti jeden pracovnik (obsluha fidici jednotky, kontrola
stanice a pfijmu surovin).

Rozdéleni BPS od sebe

Obé& BPS maji vSechna zatfizeni od sebe pln¢ oddélend, zddna z technologii neni spole¢na.
Externi sklady jsou rovnéz plné¢ oddélené pro kazdou BPS zvlast'.

Rozdéleni izemi BPS — kazdy technologicky prvek bude jednozna¢né oznacen tak, aby bylo
ziejmé, ke které technologii patii. Vymezeni bude striktné provedeno i v provoznim fadu.

Z hlediska bezpecnostniho neni vhodné oplocenim od sebe jednotlivé BPS oddélovat, zhorsila
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by se tim moznost rychlého sana¢niho zasahu v piipad¢ havarijnich stavli, nebot’ néktera
opatieni pro prevenci havarii jsou podstatné¢ ucinn€js$i pii synergické spolupraci vsech
subjekt, nebo alespoil moznosti pfistupu k jimkam. Pii korektnim znaceni, jasném,
prikazném a zdokumentovaném oddéleni vSech prvkil lze jakékoliv komplikace z hlediska
urceni vinika pfipadné havarie vyloucit.

Aby nedoslo k zpochybiiovani zodpovédnosti na spoleénych komunikacich, dalSich
spolecnych prostorach — travniky, zachytny systém betonovych koryt a jimek, bude smluvné
oSetfeno mezi obémi firmami to, Ze kazda ponese zodpovédnost za piipadné Skody, ndklady
na udrzbu z 50%, smluvné bude 1 oSetfeno, Ze v ptipad€ zavad havarii, které budou znamenat
sankce ze strany dotéenych ufadli, nebude moci zadny z provozovateli svalovat vinu na
druhého v ramci jednani s urady. Toto ustanoveni bude platit v ptipade€, ze ptislusny organ
nebude schopen nade v§i pochybnost urcit vinika a vinik se sdm nepfizna. V ptipad¢, Ze bude
mozné urcit vinika nade vsi pochybnost, bude nést vinu pouze vinik.

Obsluha bude od zacatku do konce procesu oddélend. Bude jasné definovana odpovédnost a
pravomoc kazdého jednotlivého pracovnika.

Poznamka: Bézné v soucasné dobé existuje v ramci stovek arealii i nékolik riznych firem,
nejedna se o neobvykly jev.

Uroven navrZzeného technického reseni:

Navrzené technické feSeni odpovidd soucasnym evropskym zvyklostem feSeni zafizeni
obdobného typu.

7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Zahajeni stavby: 2013
Dokonceni stavby: 2013

8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Kraj: Zlinsky
Okres: Zlin
Obec: Spytihnév
Katastralni uzemi: Spytihnév

9. Vycet navazujicich rozhodnuti dle § 10 odst. 4 a spravnich uraduq,
které budou tato rozhodnuti vydavat.
Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zdkona — Stavebni ufad Napajedla
Stavebni povoleni podle stavebniho zdkona — Stavebni Gifad Napajedla
Kolaudace stavby — Stavebni ufad Napajedla
Alternativné je pfipustné spojené stavebni a uzemni fizeni

Povoleni organu ochrany ovzdusi k umisténi a stavbé vyjmenovaného zdroje znecistovani
ovzdusi- KU Zlinského kraje

Dale je tfeba schvalit havarijni plan (M&U Otrokovice) a Provozni tad (KU Zlinského
kraje).
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Il. Udaje o vstupech
1. Puda

Pozemky dotcené vystavbou zaméru lezi v katastralnim izemi Spytihnév 752860.

Pozemky dotcené realizaci ziméru:

parec. €. vlastnik druh pozemku pz)lle;a ¢. LV

1515/5 Zemede{ske druzstvo Vla}stnlku, ostatni plocha 6351 i
druzstvo, Halenkovice

1503/19 Zemede{ske druzstvo Vla}stnlku, zastave’na plv(,)cha a 192 i
druzstvo, Halenkovice nadvori

Pozemky jsou v majetku spolecnosti Zemédélské druzstvo vlastnikii, druzstvo, Halenkovice,
vlastnik pozemk s realizaci zaméru souhlasi.

Dotceni zemédélského piidniho fondu
Zamér neznamena zasah do zemédélského piidniho fondu.

V ramci vystavby budou dotéeny pozemky, jejichz soucasti je zachovana vrstva piivodni
pudy. S touto ptidou bude zachazeno tak, aby nedoslo k jejimu znehodnoceni, bude zejména
vyuzita k sadovym a terénnim Gpravam ve stiedisku, pfipadné bude odvezena na polni plochy,
kde bude vyuzita k navyseni kulturni vrstvy.

Dotceni lesnich pozemki

Ptimé dotceni lesnich pozemki se neptedpoklada, zamér je mimo ochranné pasmo lesa.

2. Voda

Zasobovani vodou

Voda pro zaméstnance a technologii bude ziskdna vybudovanim piipojky ze sousedni BPS,
napojeni obou BPS je na spole¢né rozvody vykrmny prasat, pozadované objemy jsou
nevyznamné, viz déale. Pitna voda neni vyzadovana pro provoz, pro potieby zaméstnancti staci
balena.

Technologické vody budou ziskavany z recyklace fugétu, destovych vod, surovin.
Faze realizace zaméru

Vétsina materialtl vyZadujicich spotiebu vody - betonové smési - budou dovazeny ptipravené
k pouziti. Voda bude v podstaté pouzivana zejména ke skrapéni ploch pro snizeni prasnosti a
pro potieby pracovnikil stavby. Vzhledem k objemiim lze povazovat spotiebu vody béhem
vystavby za malo vyznamnou z tohoto hlediska.

Faze provozu zaméru
Spotieba pitné vody
Vody pro socialni zatizeni (WC a umyvarny, jidelna, pitna voda)

(Potireba pitné vody je kvantifikovana podle prilohy ¢. 12 k vyhlasce 428/2001 Sb., kterou se
provadi zakon o vodovodech a kanalizacich)

Zarazeni provozu - provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva k vyrobé, na jednoho
zaméstnance v jedné sméné s vytoky, WC a ptipravou teplé vody v pritokovém ohiivaci — 18
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m’/rok.

Vypodet spotieby pitné vody - 18 m’/rok * 1 osoba = 30))18 m’/rok.

Spoti‘eba technologickych vod

V ramci trvalého provozu je tfeba fedit substrat ve fermentoru na odpovidajici uroven. Pro
fedéni bude vyuzivdna cast digestatu - fugat, silazni Stavy, kontaminované destové vody,
ostatni destové vody jimané v iizemi.

Malych objema cCisté vody bude tfeba pro plnéni riznych souvisejicich technologii —
ostiikovage kontrolnich mist a podobng. Tato spotieba nepfesahne 10 m® za rok.

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie
Faze realizace

Pfi stavebnich pracich bude potfebnd elektricka energie (osvétleni, provoz mechanismil), bude
vyuzito stavajiciho napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni predpokladan ve vyznamném
mnozstvi.

Faze provozu

V nasledné fazi provozu bioplynové stanice bude spotieba elektrické energie vyrazné nizsi,
nez jeji produkce a nadbytek bude dodavan do mistni sité.

Vlastni spotieba elektrické energie je dle odborného odhadu na trovni cca 5% z vyrobené
elektrické energie, tedy cca 30 kW/h

Spotieba surovin — biomasy (zajisténo od smluvnich partneri)

Popis suroviny spotieba [t/rok]
Kukufi¢na silaz 7 665
Veptova kejda 7 300
Drubezi trus 3650
Celkem 18 615

Jednd se o produkty zemédé€lské vyroby, vedlejsi produkty zivocisné vyroby. V zatizeni
nebudou zpracovavany odpady. Jedna se tedy o klasickou zemédélskou bioplynovou stanici.
Kukuri¢na silaz

Sklizenr a skladovani zajiStuje subdodavatelsky spole¢nost Plemenaiské sluzby a.s., osev a
sklizett bude na polnostech v k. 0. Napajedla, Oldfichovice, Kvitkovice, kde ma subdodavatel
k dispozici cca 1000 hektari orné pidy bez erozniho ohrozeni. Sildz bude uskladnéna
v silaznich Zlabech subdodavatele a ve vacich na farméach Prusinky a Oldfichovice. Pro
zasobeni kukufi¢nou silazi je tfeba cca 200 - 220 ha v jednom roce na BPS. Celkem
obhospodaiuje podnik Plemenaiské sluzby a.s. cca 2 900 hektarti pidy. Plemenaiské sluzby

a.s. nepocitaji se zvysenim ploch s vysevem kukufice, vyméra bude zhruba stejna, ditvodem je
trvalé snizovani skotu v ramci vlastniho chovu.

Veprova kejda

Kejda bude navazena v cisternach statku Babolna u Halenkovic cca 0,9 km severné od zdméru
a ptimo Cerpana do ptijmové jimky technologie.

Drubezi trus

Trus se bude navaZet zdriibezarny ve Starém Mé&sté. PievdZena bude na uzavieném
traktorovém navésu, davkovani je piimo do pfijmového zasobniku.
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Vsichni provozovatelé s dodavkami souhlasi.

Zajisténi surovin je nezbytnou podminkou realizace zdméru. Diiraz musi byt kladen na to, aby
suroviny byly co nejblize — zpracovavany blizko mista jejich vzniku.

Dle normativii obsluhy bude béhem provozu spotfebovavan rovnéz olej v objemu cca 0,2 g na
kW.

Pohonné hmoty

Pro zabezpeceni vlastniho provozu stiediska pii pouziti mobilnich prostfedkli bude potieba
rovnéz nafty pro pohon dopravnich prostfedkli. Toto mnoZstvi je ur€eno pro manipulaci
s materidly v ramci stfediska — naskladnovani silaze, chlévské mrvy, Gpravu skladovaného
materidlu a podobné. Tato spotifeba neni z hlediska celkové bilance uplna, dal§i pohonné
hmoty budou tfeba béhem obhospodafovani polnich ploch uréenych pro vyrobu kukufi¢né
silaze, pro dovoz chlévské mrvy, odvoz digestatu na pole a podobné, objem pohonnych hmot
takto spotiebovanych nelze jednoznacné stanovit, Ize vSak konstatovat, ze se bude jednat o
mnozstvi obvyklé.

Dale lze ptredpokladat spotiebu Cdistitcich prostiedkli, tkaniny, prosttedky pro udrzbu,
ochranného obleeni zaméstnanci a dal$i. Tyto spotieby nejsou vyznamné z hlediska
posuzovani.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Napojeni na komunikaéni sit’ dle RSD
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Cetnosti dopravy dle RSD z roku 2010
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Tabulky dopravnich intenzit — nejblizsi mérené useky

Séitani dopravy 2010 (sé.dsek: 6-0760) .. W¥Znam zkratek
Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN SNP TN | TNP | NSN A AK TR TRP v o M sV
RPDI - viechny dny [voziden | 1017 s591| @8] 181 1s0[ s8r0] 75[ 0] 7] 9] zore[s7es| e 1eds
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP L o M sV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) |vnz.fden 1263 T34 123 200 192 | 1112 88 0 9 1| 3732 | 9252 &8 | 13072
RPDI - volné dny (mimo svatky) | voz/den 4 233 28 63 45 264 42 0 3 4| 1085 7558 127 | 87711
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirazova intenzita dopravy voz'h 301 1196
Spikova hodinové intenzita dopravy voz/h 283 1125
Téika nakladni vozidia - TNV [ [ T
Hodnota TNV [ vozien | | 3353
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vipocty OA NA NS |Celkem|
Roéni primér intenzit, den (06-18) wvoz/den 6908 | 1532 785 | 9223
Rocni primér intenzit, veder (18-22) woz/den 1295 126 147 | 1568
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voziden 666 2m 183 | 1050
Emise [ | oa [INA | TNA | NS | BUS [Celkem
Roéni Epickova hodinova intenzita dopravy | wezh | | 1438 85| 124 181| 12[ 1®m8
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa | beta | gama PS5
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 0.88 1.04 0.85| 51:48
Intenzita cyklisticke dopravy [
Cyklisticka doprava |c'_.rklufd en 13
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Legenda

Vyznam pouZitych zkratek:

LH Lehka nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost do 3,5 t) bez pfivésl i = pfivesy
SH Stfedni nakladni vozidla {uZiteéna hmotnost 3,5 — 10t) bez privés(
SNP Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3,5 — 1) 5 privésy
TH T&Zka nakladni vozidla (uZitetna hmotnost nad 10t) bez pfivésd
THP T&Zka nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost nad 10t) 5 privésy
H&H Mavésowvé soupravy nakladnich vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez pfivésd
TRP Traktory s privésy
TV TEZka motorova vozidla celkem
(0] O=sobni a dedavkova vozidla bez pfivésd i s piivésy

Jednostopd motorova vozidla
sV WZechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)
THV TEZka nakladni vozidla

{0,1.LN+0,3.5N+1 9 SNP+TN+2,0 TNP+2 3 NSN+A+AK)
P5 Pomér intenzit protiemérnych dopravnich proudl v nedéini (odpoledni) navratove Spitce
ALFA, BETA Ukazatele variaci silnicni dopravy
ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu priméru [-]
BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu priméru [-]
GAMA ALFA/BETA [
C Cyklisté [cykiniden]

VWypolty podle metodiky CSD 2010 (nakladni souprava je za jedno vozidlo)

OA O+M
hlA, LMN+SN+TN+A+AK+TR+TRP
M5 SNP+THP+NSN

Doprava spojena s vystavbou

V ramci realizace vystavby bude nutno zabezpecit dopravu pro pievoz materidlu z mista
vyroby na misto urceni. Tato doprava bude zabezpecena dodavatelskou firmou zabezpecujici
stavbu. Lze pfedpokladat narazovou dopravu v dob¢ vystavby, a to s ohledem na pracovni
operace, které se budou provadét. Dle odhadu vyplyvajiciho z obdobnych staveb bude ¢etnost
dopravy ve S$pickach cca 8-12 nékladnich vozidel za sménu, tedy cca 1-2 ndkladni auta za
hodinu. Takto vysoka Cetnost dopravy bude v ramci celé vystavby omezena pouze na n€kolik
dni v denni dobé¢, kdy bude odvazena zemina a navazeny objemné stavebni materialy.

Doprava a jeji frekvence

Doprava rostlinnych surovin

Oznamovatel bude kukufi¢nou silaZ nakupovat od smluvniho partnera — spolecnosti
Plemenaiské sluzby, a.s., ktery obhospodatuje celkem cca 2 900 hektarii, z toho v blizkosti
BPS v k. 0. Napajedla, Oldtichovice, Kvitkovice ma k dispozici 1000 hektart orné pidy bez
erozniho ohrozeni. Spole¢nost Plemenarské sluzby, a.s. nepocitd s rozsifenim osevu kukufici
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oproti stavajicimu stavu, vyméra bude pfiblizné stejnd, jelikoz z kapacitnich a provoznich
divodi bude snizovat stav skotu a nadprodukci kukufice bude sildzovat a dodavat
oznamovateli ze silaznich zlabti a silaznich vakd zfarem Prusinky a Oldfichovice.
Kontinualni navézeni sildze do BPS bude s Cetnosti cca jednoho traktorového navésu o
kapacité 20 tun za den. Dopravni trasa bude vedena z farem Prusinky a Oldfichovice po statni
silnici do Napajedel, dale smérem na Halenkovice, kde za Napajedly odboci na ucelovou
asfaltovou komunikaci, kterd usti za Spytihnévi na statni silnici pobliz BPS. Statni 1 tc¢elova
komunikace jsou udrzovany i v zimnich mésicich. Celkova délka trasy je cca 12 km v ptipadé
Oldiichovic a 9 km v ptipad¢ Prusinek. Spytihnévi nebude zasobovani viibec prochazet.

Doprava kejdy
Veptova kejda je ziskavana ze statku Babolnd u Halenkovic cca 0,9 km severné od zaméru.

Doprava je vedena po asfaltové ucelové komunikaci zcela mimo obytnou zéastavbu. Navazeni
kejdy do BPS bude s ¢etnosti dvou traktord s cisternami za den.

Doprava dribeziho trusu a separatu

Jedna se o dopravu 1 traktorového uzavieného navésu denné z dritbezarny na okraji Starého
Me¢ésta. Dopravni trasa bude po statni silnici pies Spytihnév do Husténovic, kde odboc¢i na
asfaltovou ucelovou cestu, ktera vede k zelezobetonovému hnojisti pred farmou spolecnosti
Lukrom plus s.r.o. na okraji Starého Mé&sta. Na tomto hnojisti je vyloZen separat naloZeny
v BPS a traktor pokracuje po ucelové komunikaci do pfilehlé driibezarny u farmy spolec¢nosti
Lukrom plus s.r.o. Tam je navés naloZen dribeZim trusem a jede zpét stejnou trasou do BPS.
Délka celé trasy je cca 10 km.

Doprava fugatu

Fugat bude pravidelné odvazen do skladti smluvnich partnert v Tlumacové a Starém Mésté
nebo bude pfimo aplikovdn na pozemky spolecnosti Plemenaiské sluzby a.s., Lukrom plus
s.r.o. vokruhu do cca 15 km od BPS. Kvyvozu budou vyuzivany zejména ucelové
komunikace, pouze k vyvozu do skladi budou vyuzivany i statni silnice. Kontinualni vyvoz
fugatu bude v cisternach o objemu 18 m’. Dopravni trasa bude vedena z farmy Tlumadov,
ptes Otrokovice, kde u Napajedel odboci na Gcelovou asfaltovou komunikaci, ktera tsti za
Spytihnévi na statni silnici pobliz BPS. Statni i ucelova komunikace jsou udrzovany i
v zimnich mésicich. Celkova délka trasy je cca 15 km.

Doprava vyvolana dovozem surovin rekapitulace

e Navazeni kukufi¢né silaze 7 665 t/rok, kapacita jednoho traktoru s navésem (TN) je 20
tun, to odpovida 384 traktoru, za rok, tedy 1,05 TN za den.

e Navazeni kejdy 7 300 t/rok, kapacita jedné cisterny je 18 tun, to odpovidd 406 TN za
rok, tedy 1,11 TN za den.

e Navézeni driibeziho trusu 3 650 t/rok, kapacita jednoho kontejneru je cca 10 tun, tedy
bude dovezeno 365 vozil za rok, tedy 1,00 TN za den.

Doprava vyvolana dovozem surovin celkem: 384 + 406 + 365 = 1 155 jizd za rok, 3,17
jizdy za den, doprava je bez vykyvi ustalena.

Doprava vyvolana odvozem digestatu

Dle digestat je separovan na separat a fugat.

e Produkce fugatu je 12 880 t/rok, kapacita cisterny je 18 t, celkem 716 cisteren/rok,
tedy 1,96 TN za den.

e Produkce separatu je 3420 t/rok, kapacita kontejneru je cca 10 tun, to odpovida 365
jizdam za rok — bude vyuzito prazdnych kontejnerti od dribeziho trusu, doprava se
nenavysuje.
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Doprava na vystupu: 716 jizd za rok, 2 jizdy za den, doprava je bez vykyvi ustalena.

Doprava spojena se zamérem celkova: 1 155 + 716 = 1 871 jizd za rok, tedy 5,13 jizd za

den.

Poznamka: jizdou je myslena jedna cesta tam a zpét, tedy pro stanoveni poctu pohybu je
nutné vynasobit dopravni zatéz dvémi.

Cetnosti dopravy dle sezénnosti

0}

Doprava rostlinnych surovin — je zajiSténa smluvné a je pfedstavovana cca 1
traktorovym navésem za den, ve vyjimecnych situacich se bude jednat o dva navésy
za den. Doprava spojena se zadsobenim smluvniho partnera do zlabli ve stejném
rozsahu existovala 1 pfed realizaci zdméru, jedna se o ndhradu za zivociSnou
vyrobu, ktera zanikd, zanikne.

Doprava kejdy — jedné se o dopravu obdobnou s predchozim bodem. Denni Cetnost
dopravy je 1,1 cisterny za den. Doprava je ustalend bez sezénnich vykyvi.

Doprava dribeziho trusu — jednd se o dopravu obdobnou s piedchozim bodem.
Denni cCetnost dopravy neptesahne 1 traktor s navésem za den. Doprava je ze
Starého Mésta. Doprava je ustalena bez sezénnich vykyvi.

Doprava fugatu — ten bude pravidelné odvazen do sklad v Tlumacove, jedna se o
ustalenou dopravu bez vykyvu s Cetnosti 2 jizdy za den. Jimky v Tlumacové jsou
stavajici, pouze misto kejdy skotu, prasat budou skladovat fugat. Aplikace na polni
plochy bude probihat zejména mimo obytnou zastavbu po polnich cestach. Hnojivo
je nahradou v tomto sméru za zpracovanou kejdu prasat, dribezi trus, aplikaci na
polni plochy opét nevznikd nova charakteristika, denni maxima béhem aplikaci
budou zachovéna, jsou ddna vozovym parkem.

Doprava separatu — je identicka s dopravou trusu. Skladova zpevnéna plocha, viz
mapové piilohy, je umisténa mimo obytnou zastavbu, vyvoland doprava b&hem
aplikace bude mimo obytnou zastavbu. Hnojivo je nahradou v tomto sméru za
zpracovanou kejdu prasat, driibezi trus, aplikaci na polni plochy opét nevznika nova
charakteristika, denni maxima bc¢hem aplikaci budou zachovéna, jsou déana
vozovym parkem.

Doprava rekapitulace

Doprava spojend se zamérem je bez sezonnich vykyvi, suroviny jsou zajistény
dodavatelsky, odbér separatu a fugétu je rovnéz smluvnimi partnery, z hlediska surovin i
vyuziti hnojiv se jednd o ndhradu za zanikl¢ chovy skotu, prasat. Pfi aplikaci na polni
plochy nevznikd nova dopravni zatéz v izemi. Nova doprava je spojend jen s obsluhou
BPS bez sezonnich vykyvi.

o
0}
o

5,13 jizd/den na posuzovanou, novou BPS (jizda = pohyb vozu tam a zpét)
4 jizdy/den na stavajici BPS, ta vSak ma jiného provozovatele.

Celkem je dosazeno 9-10 jizd traktorli s navésy za den, ty jsou vSak prevazné
vedeny mimo obytnou zastavbu.

Osobni doprava — béZn€ osobni doprava nepiesahne 2 osobni vozidla za den.
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lll. Udaje o vystupech
1. Ovzdusi
Emise v etapé stavebnich praci

Pti vystavbé bude dochazet k pfesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich mechanismt.
Jedna se o plochy, kde se neda vyloucit prasnost pii zemnich pracich, ptedev§im pokud bude
prevladat suché pocasi a vyssi teploty. Tato prasSnost bude pouze po omezenou dobu a je
mozno ji eliminovat zkrapénim materiall, se kterymi bude manipulovano.

PraS$nost vzniklou pii vystavbé lze sohledem na moznost eliminace, rozsah stavby a
vzdalenost od obydli Ize povazovat za nevyznamnou.

Jiné vyznamné vlivy na ovzdusi se s ohledem na jednoduchost konstrukci neocekévaji.
Emise z provozu

Provadéci pravni predpisy

A. Vyroba bioplynu

Vyroba bioplynu patii mezi vyjmenované zdroje dle Zakona 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi,
jedna se dle piilohy €. 2 o:

o Energetika ostatni
o Uprava uhli a vyroba plynt a oleji
» 3.7 Vyroba Bioplynu
Pozadavky dle prilohy ¢. 8 k vyhlaSce 415/2012 Sb.

Flérou (pochodni) - zafizeni pro snizeni urovné zneciStovani, které pracuje jako havarijni
vypust plynu do vnéjsiho ovzdusi, pti spojeni technologickych prostor s vnéj$§im ovzdusim
nebo pii neustaleném a jinak téZzce zpracovatelném prebytku plynt.
Technické podminky provozu pro stacionarni zdroje vyuZzivajici Fléry
a) VSechna, 1 nouzova, technologickd zafizeni k likvidaci odpadnich plyni jsou
konstruovana tak, aby pti spalovani odpadnich plynt bylo zabezpeCeno optimalni
vedeni spalovaciho rezimu a snizovani urovné¢ zneciStovani.
b) V ptipadé kolisani vyhfevnosti nebo mnozstvi odpadniho plynu vstupujiciho do fléry
je odpadni plyn spalovan soucasn¢ s vhodnym stabilizacnim palivem.
c) Kazda fléra je posuzovéna individualné s ohledem na jeji konstrukci, lokalizaci a na
spalované plynné médium. Pii posuzovani je tieba davat prednost asistovanym fléram,

tedy fléram, které maji konstrukéni moZznost ovliviiovat mnozstvi ptivadéného
vzduchu a teploty spalovani.

Diive platnd nafizeni opatfeni k minimalizaci zdpachu béhem vyrobni procesu nejsou ve
Vyhlasce uvedeny.

B. Pistové spalovaci motory

Pistové spalovaci motory patii mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sb. o ochrané
ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

e Energetika — spalovani paliv

O 1.2 Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém
jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW vcetné.
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Priloha ¢islo 2 k vyhlasce 415/2012 Sb., ¢ast II specifické emisni limity pro spalovaci
stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém tepelném prikonu vys$§im nez 0,3 MW a

niz$im nez 50 MW

Tabulka 1.2 — Specifické emisni limity platné do 31. Prosince 2019

Druh pistového Druh paliva Specifické emisni limity [mg.m'3]
spalovaciho . I
motoru _ Jmenovity tepelny prikon >1 -5 MW
zazehové NO, TZL CoO
(Ottovy motory)

Plynné palivo obecné 500 1300

Pro pistove spalovaci motory jsou specificke emisni limity vztazeny k celkovému jmenovitému
tepelnému prikonu a na normalni stavové podminky a suchy plyn (pro TZL vztazeno na vihky
plyn), pri referencnim obsahu kysliku 5 % a nevztahuji se na zdlozni zdroje energie a pozarni
cerpadla provozované méné nez 300 provoznich hodin rocné. Plynovym motorem se rozumi
motor s vnitinim spalovanim pracujici na principu Ottova cyklu a vyuzZivajici zazehove
zapalovani paliva nebo v pripadé dvoupalivového motoru vyuzZivajici vznétové zapalovani

paliva.

Priloha €. 3 k vvhlasce 415/2012 Sb.

2. Pozadavky na kvalitu paliv od 1. ledna 2014

2.3. Pozadavky na kvalitu plynnych paliv pro stacionarni zdroje o celkovém jmenovitém
tepelném piikonu do 5 MW vietné s vyjimkou zemniho a degazacniho plynu

Kvalitativni ukazatel v bezvodém stavu |Jednotka limitni hodnoty
Obsah siry a jejich sloucenin mgm> <1000"
Obsah chléru a jeho sloucenin mg m” <50

Vysvetlivky.

1) Vyjadreno jako ctvrtletni priimer z minimalné 3 v case rovnomérné odebranych vzorkii.

Vypoctené emise z provozu KGJ

Nazev Kogeneracni jednotka TEDOM Quanto D580
Cislo zdroje 1
MnoZstvi spalin celkem n.p., s. 2079 m3/hod
Mnozstvi spalin celkem n.p., s. 0.58 m3/hod
Vyuziti maximalniho vykonu a 0.97 [-]
Teplota spalin na koruné 180.00 °C
Priimér kourovodu 0.300 m
Prirez koutovodu 0.071 m’
Rychlost proudéni spalin 16.3 m/s
Denni vyuziti zdroje 240 h
Vyska komina 100 m
Vypoctené emise — na zakladé limiti vyrobce NO, CO TZL Jednotka
Rocni produkce emisi 8 836 17 672 398 Kg/rok
Emise za hodinu (provoz) 1039.5 2079.0 46.8 g/h
Emise za sekundu (provoz) 0.28875 0.57750 0.01300 g/s
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Pachové latky
Za mozné zdroje pachovych emisi je mozné oznacit:

- vstupni jimka - oteviend plocha je velmi mald, bude zastfeSena, nevznikaji zaddné
vyznamnéj$i emise pachovych latek z tohoto zatizeni,

- davkovaci zésobnik — plocha zasobniku je mala, zasobnik bude zastfesen,

- Fermentor je uzaviena vzduchotésna nadrz, unik bioplynu znich je nezadouci
z hlediska vyrobniho procesu - emise pachovych latek nevznikaji.

- Dofermentor — opét se jedna o zastfeSeny objekt s plynojemem, vzhledem ke zdrzeni
substratu ve fermentoru a jeho sloZeni lze ocekavat u digestatu jen malé emise
zapachu pfi nasledném cerpani do uzavienych cisteren,

- Nadrz na odseparovany fugat, jimka pro vyjimecné situace — jedna se o material bez
biologické aktivity, vyfermentovany, jimky nejsou v projektu zastfeSeny, pokud se
vSak ve zkuSebnim provozu ukaZe, Ze je to potfeba, bude provedeno dodatecné
zastfeSeni,

- Dovoz materialii do stfediska — do stiediska budou dovazeny pro provoz BPS rostlinné
materialy, ty nejsou z hlediska zadpachu problematické. Veprova kejda bude dovazena
v uzavienych, Cistych cisterndch. Vozy s driibezim trusem budou oplachtované, jinak
uzaviené. Aby byly emise osmogenli minimalni, je zcela nezbytné provadét veskery
transport s maximalni opatrnosti pti nakladani.

- rozvoz digestatu k hnojeni — jedna se o zfermentovany material, pfipadné emise
pachovych latek budou vyznamné nizsi, nez u Cerstvého hnoje, kejdy. I tak je vSak
nezbytné, aby byly dodrzovany zasady pro aplikaci hnojiv na pidni plochy se v€asnou
zaoravkou.

- Manipulace se separatem - vzhledem k dob¢ zdrzeni ve fermentoru a koncové jimce
lze ptredpokladat malé emise zapachu, zamér je dostatecné vzdalen od obytné
zastavby.

Analogické srovnani s obdobnymi provozy potvrzuje, ze pfi spravném provozovani neni
bioplynova stanice vyznamnym zdrojem pachovych latek.

Za dodrzeni technologické kaznég, pti standardnich stavech a pfi zpracovévani biomasy ze
zemédelstvi specifikované diive v tomto dokumentu, lze piedpokladat, ze BPS nebude
obtézovat své okoli zdpachem.

W

Hlavni liniové zdroje zne¢isténi

V ptipadé posuzovaného zaméru je vhodné posuzovat plosné a liniové zdroje dohromady,
nebot’ se v obou ptipadech jedna o dopravu spojenou se zamérem.

V souvislosti s provozem BPS bude nutno zabezpecit dopravu. Jde zejména o dovoz
objemnych surovin z polnich ploch a ze skladovych kapacit a odvoz digestatu na polni
plochy. Ostatni doprava jez hlediska objemu nevyznamna.

Cetnost dopravy spojena s provozem zaméru je uvedena v kapitole: ,,Naroky na dopravni a
jinou infrastrukturu.*

Pro stanoveni emisnich faktorti pro jednotlivé skupiny dopravnich prostfedkti je mozné vyuzit
programu pro vypocet emisnich faktort MEFA 06. Pro charakteristiku emisi byly hodnoceny
Tuh¢ znecistujici latky jako PM,o, SO,, NOy, CO, uhlovodiky jako celkovy organicky uhlik a
benzen. Dadle plati zjednoduseni pro uvedené emisni faktory s tim, Ze jeden km jizdy je
ekvivalentni jedné minuté volnob&ézného chodu motoru.
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Druh emise

PM10 SO2 NOx CO CxHy Benzen
g/km g/km g/km g/km g/km g/km

Osobni automobil 30/70 - nafta/benzin

Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,0083 | 0,0062 | 0,2340 0,5675 0,0637 | 0,0020
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0082 | 0,0044 | 0,1880 0,3392 0,0425 | 0,0017
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0096 | 0,0038 | 0,2192 0,2588 0,0314 | 0,0023
Lehka uzitkova vozidla

Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 | 0,0532 | 0,0077 | 0,3925 0,5115 0,1530 | 0,0021
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0386 | 0,0058 | 0,2946 | 0,2956 | 0,1085 | 0,0015
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0531 | 0,0064 | 0,3227 0,2650 0,0721 | 0,0011
Nakladni viiz

Areal rychlost 30 km/hod, plynulost provozu 3 0,1380 | 0,0232 | 3,3365 4,9851 0,8714 | 0,0120
Silnice rychlost 50 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0845 | 0,0160 | 2,0206 3,2151 0,5119 | 0,0079
Silnice rychlost 90 km/hod, plynulost provozu 2 | 0,0743 | 0,0206 | 2,4528 2,8516 0,2885 | 0,0050
Pro osobni automobily je pocitano s 30% vznétovych motort a 70% zazehovych.

Emise v ramci arealu. Cetnost Cas PxT

rok min. | min./rok

TN kukufic¢na silaz, digestat, peletky... 1967 5 9835

LN celni nakladac 365 10 3650

Osobni automobil 730 1,5 1095

Druh emise PMI0 | SO2 | NOx Cco TOC | Benzen
Nékladni viiz [Kg/rok] 1,36 0,23 32,81 49,03 8,57 0,12
Celni nakladag [Kg/rok] 0,19 0,03 1,43 1,87 0,56 0,01
Osobni automobil [Kg/rok] 0,01 0,01 0,26 0,62 0,07 0,00

Vypocet emisi je proveden jen pro areal samotny, emise vypoctené z programu MEFA 06
vykazuji vétsi chybu pro traktory, nez pro jind vozidla.

Dalsi emise budou spojené s provozem dopravnich prostiedkii na komunikacich mimo areal,
pii obdélavani polnich ploch. Vzhledem k povaze zdméru se budou délky i sméry dopravnich
cest lisit tak jak bylo deklarovano v kapitole tykajici se dopravy, emise vSak v tomto piipadé
budou rozptyleny na relativné velké ploSe. Z hlediska dopravy mimo aredl povazuji za
zasadni nasledujici uvést, ze zemédélska ptida je jiz v soucasnosti obhospodatrovana, produkty
prvovyroby jsou vyuzivany k Zivocisné vyrobé€, kterd znamenda v podstaté identicky proces
jako obsluhu bioplynové stanice, k uritému navySeni dopravy tak dojde jen z hlediska
zpracovani kejdy v BPS, coz znamend dalsi vyuziti vedlejSiho produktu Zivocisné vyroby
prodlouzenim vyrobniho procesu. Celkové lze vSak konstatovat, ze obsluha BPS vykazuje
obdobné parametry dopravy jako obsluha farmy Zivoc¢isné vyroby.
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2. Odpadni vody
Odpadni vody vznikajici p¥i vystavbé

Pti vystavbé budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody.
Zaméstnanci stavby budou vyuzivat stdvajici socidlni zafizeni v arealu, piipadné zajisti
suchou toaletu stavebnik.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu
Technologické vody

Z provozu bioplynové stanice nevznikaji Zadné splaskové vody, které by bylo nutno odvadét
kanalizaci mimo aredl BPS. Odpad z ukapové plochy bude sveden do homogeniza¢ni jimky.

Zkondenzovana voda z bioplynu bude rovnéz odvedena do homogenizaéni jimky.

Splaskové vody — produkce bude cca 18 m’ za rok, bude vybudovana nova mala jimka na
splagkové vody o kapacité 3 m®. Jimka bude po naplnéni vyvazena na COV.

DeStové vody ze zastieSenych a zpevnénych ploch bez rizika kontaminace tekutymi
latkami z BPS, av§ak s moZnou kontaminaci za nestandardnich stavi

Destové vody se budou, jako doposud, vsakovat v zatravnénych plochach. Pro pfipadny unik
kalu z technologie je vybudovan systém zachytnych zlabi a jimek. Jimky budou vyvaZeny co
nejCastéji, aby stale byla k dispozici dostate¢nd kapacita — za béznych okolnosti jde o
destovou vodu, kterou lze zalévat bez omezeni.

Zachytné jimky pro pfipadny unik — jedné se o dvé jimky, do kterych jsou svedeny betonové
kanalizatni Zlaby zabranujici odvodu piipadnych kontaminovanych vod mimo stfedisko.
Kapacita jimek je 20 a 30 m’. ReSeni je patrné z mapovych pfiloh.

Tyto dvé jimky budou zastieSené, vodotésné, vybavené systémem hlidani hladiny, signalizaci,
odvodiuji pouze ¢asti zpevnénych ploch, které mohou byt potencionalné kontaminované
latkami nebezpecnym vodam. Jimky budou vybaveny piepadem pro piipad extrémni situace
do zemniho poldru pod jimkami o kapacité cca 100 m’, poldr je uréen k zasaku destovych
vod, primarné bezodtoky. Havarie s nasledkem kontaminace SirSiho okoli je tak mozna jen za
zcela extrémnich okolnosti. V rdmci dal$i realizace projektu bude dale upfesnéna kapacita
zachytnych jimek a dalSi detaily, investor je pfipraven vyhovét vSem opravnénym
pozadavkiim dotcenych ufadu.

Ostatni srazkové vody budou svedeny na terén a piirozené zasakovany pomoci zasakovacich
drenti. NavySeni nemd zasadni vliv na odtokové mnozstvi vod z uzemi. Detailni feSeni bude
znamo v dalSich fazich projektové realizace.

Ostatni

Nadrze a jimky budou vybaveny signalizaci proti pfeplnéni spolu s automatickym uzavérem
proti dal§imu Cerpani do nadrzi v pfipadé dosazeni maximalni hladiny. Nadrze a jimky budou
vodotésné, kontrolovany dle patnych predpisi.

Bude zajisténo sledovani kvality podzemnich vod v okoli reaktoru v kontrolnich vystrojenych
vrtech pfenosnym detektorem na amoniak. Rozsah a Cetnost monitoringu bude projednan
s vodohospodaiskym organem. Bude zabranéno kontaminaci destovych vod latkami
Skodlivymi vodam, provoz bude udrzovan Cisty a dopravni prostfedky budou udrzovany v
dobrém technickém stavu. Veskeré i drobné tkapy zédvadnych latek a odpadt ve venkovnim 1
vnitinim prostiedi budou bez prodleni sanovany.
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Digestat

62 dni je substrat ve ferementoru + 64 dni substrat v dofermentoru s odvodem plynu. Po té je
digestat separovan a fugat a separat.

Predpokladany objem fugatu je cca 12 880 t/rok, skladovaci kapacita potiebnd na 4 mésice je
4300 m’.

Separat pada ze separatoru do ptistaveného vleku a nasledné je odvazen na zpevnéné hnojiste
u Starého Mésta.

Fugat je erpan do 80 m’ jimky a zni je odvaZen ke skladovani na farmé Tlumacov. Pro
pripad, ze by nebylo mozné odvést fugat ¢i digestat z BPS je k dispozici jimka i kapacité 120
m’ pro mimofadné situace.

Diilezita poznamka: pokud neni mozné odvazet separat a fugat, nebude mozné ani dovazet
suroviny pro BPS, za takové situace bude provoz utlumen zcela pfirozen€. Navrzené
skladovaci kapacity jsou s rezervou dostate¢né pro takovou situaci.

Skladovaci nadrZe na farmé Tlumacdov

Farma Tlumacov je umisténa na jiznim okraji obce Tlumacov pii vyjezdu smérem na mésto
Otrokovice. Skladovaci nadrze jsou stavajici nadzemni a byly v minulosti vyuZivany pro
skladovani kejdy z chovu skotu a prasat na této farme.

e NejbliZe situovana nadrZ o objemu 1250 m’ je umisténa v Zelezobetonové havarijni jimce a
je vzdalena cca 170 m od obytné zastavby. Tato ocelova nadrz je opatfena uzavienou
Cerpaci jimkou s odkanalizovanou vydejni plochou a dvémi michadly pro promichani
skladovaného materialu.

e Dalii ocelova nadrz o objemu 2700 m’ je umisténa ve stfedu farmy, je opatfena
odkanalizovanu vydejni plochou dvémi michadly a cerpadlem pro manipulaci se
skaldovym materidlem. Od nejbliZ§i obytné zastavby je umisténa cca 190 m.

e Dal3i tii ocelové nadrze o objemu 3 x 1250m’ jsou umisténé na opaéném konci farmy od
obytné zastavby smérem k vyjezdu po ucelové komunikaci na Otrokovice. Vzdalenost od
obydli je cca 250 m. Ocelové nadrze jsou umistény ve spoleéné Zelezobetonové havarijni
van¢. Jimky jsou vybaveny zastfeSenou cerpaci jimkou s ¢erpadlem a odkanalizovanou
vydejni plochou. VSechny tfi nadrze jsou opatieny michadly.

Jimky jsou v majetku Oznamovatele, ke skladovani fugatu ze zde posuzované BPS budou
vyuzity 4 jimky 4 1250 m’ o celkové kapacité 4 x 1250 m’, to je 5000 m’. Tyto jimky budou
fadné oznadeny a vyuzivany pouze pro potieby posuzované BPS. Zbyla 2 700 m’ jimka bude
vyuzita pro stavajici BPS.

Vyvazeni digestatu/fugatu na zemédé€lské pozemky bude nerovnomérné, je zavislé na
agrotechnickych lhiitach, klimatickych podminkach a omezenich danych zdkonnym rdmcem.

Za aplikaci digestatu, separatu na polni plochy odpovida smluvné firma Lukrom plus s.r.o. a
Plemenaiské sluzby a.s., které se zavazaly provadét aplikaci v souladu s platnymi predpisy.
Cast vyuzije 1 provozovatel, ktery rovnéz musi respektovat pravni rdmec a omezeni z n¢j
vyplyvajici.

Dle metodického pokynu MZP:

e pokud je vystup z BPS pfimo aplikovan na zemédélskou pldu za ucelem hnojeni
v souladu s pfisluSnymi pravnimi ptedpisy (zédkon ¢. 156/1998 Sb. o hnojivech),
nejedna se v tomto piipadé o odpad, ale o hnojivo a je tieba dale postupovat podle
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prislusnych piedpist upravujicich problematiku zemédélstvi,

e skladovani a zplisob pouzivani hnojiv musi byt v souladu s vyhlaSkou ¢. 274/1998 Sb.
o skladovani a zpiisobu pouzivani hnojiv,

e digestat je novy typ organického hnojiva, uvedeny v ptiloze ¢. 3. vyhlasky 474/2000
Sb. o stanoveni pozadavkl na hnojiva jako 18.1e a je pro n¢j stanoven pozadavek na
minimalni obsah Zivin 25% spalitelnych latek a celkovy obsah anorganického dusiku
v susine 0,6%.

Vlastnosti digestatu jako organického hnojiva - ve srovnani s klasickymi statkovymi hnojivy
ma digestat vzhledem k pouzitym surovindm pomérné vysoky celkovy obsah dusiku (0,2 ale
az i 1% ve hmot¢), vyssi pH (7-8), nizsi obsah uhliku a suSina se pohybuje v rozmezi od 2 —
13%. Pfi primérném obsahu 0,5 % celkového dusiku v hnojivu se doda pti davce 1t (1 m3)
digestatu 5 kg dusiku na ha pozemku. Digestat je hnojivo, které obsahuje hodnotné organické
latky a mineralni ziviny a projevuje pouze malé znaky zépachu, popitipad¢ v idedlnim piipade
nezapacha vibec. Toho je dosazeno diky vhodné skladbé vstupnich surovin, jejich digesci.

Pfi maximalni davce dusiku na hektar — 130 kg N/ha a plné produkci digestatu bez separatu
by bylo tieba zapraveni do pidy cca 630 ha. Partneti dohromady vlastni cca 6 900 ha ptdy.

Z hlediska nakladani je zésadni zajistit, aby byly dodrzovany vSechny zasady vymezené
radmcem zakonti CR.

3. Odpady

Nakladani s odpady se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dalsich pfedpisit v platném znéni a vyhlaskou c¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadii v nésledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. ze
dne 17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadi.

Kvalifikace a pfipadna kvantifikace odpadi provedena vtomto dokumentu vychazi z
rdmcovych tivah a mife podrobnosti danych aktudlni znalosti jednotlivych krokii spojenych s
realizaci. Detailni upiesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Odpady, vznikajici pfi vystavbé lze v soucasné dob¢ s ohledem na projekéni pripravenost
stavby stanovit pouze technickym odhadem na zikladé zastavovaciho planu a
predpokladaného zpisobu zakladani hlavniho objektu.

Pti ptipravé zaméru se predpokladé vznik stavebnich odpadt uvedenych v nasledujici tabulce.

Kad Niazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné| N
nebezpecné latky
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly
1501 02 |Plastové obaly
1501 03 |Dfevéné obaly
1501 06 |Smésné obaly
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
150110 |, e
latkami zneciSténé

Z| Z|O|0|0|0|0

150202 | Absorp¢ni ¢inidla, filtracni materidly (véetné olejovych filtra

EIA Bioplynova stanice Spytihnév Strana 33/69



Farm Projekt

jinak blize neurCenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy
zneCi§téné nebezpenymi latkami
1701 01 |Beton O
1701 07 |[Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych O
vyrobkil neuvedené pod ¢islem 17 01 06
1702 01 |Dfevo O
1702 03 |Plast O
17 04 05 |Zelezo a ocel 0]
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0o
17 06 04 |Izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09| O
01,1709 02 a 17 09 03
20 01 21 |Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2003 01 |Smésny komunalni odpad O
20 03 04 |Kal ze septikli a Zump 0)
Odpady z provozu
S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady piedstavovat:
Kod Nazev odpadu Kategorie
13 02 08* |Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
1501 03 | Dfevéné obaly O
1501 06 |Smésné obaly O
Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t€émito| N
1501 10* |, i
latkami zneciSténé
Absorpcni Cinidla, filtra¢ni materidly, Cistici tkaniny a| N
1502 02* L x Civox s NS .
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
2001 21* |Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ N
2001 30 | Detergenty neobsahujici nebezpecné latky O
2001 35* Vytazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici| N
nebezpecné latky neuvedené pod Cisly 20 01 21 a 20 01 23
2002 01 |Biologicky rozlozitelny odpad O
2003 01 Smésny komundlni odpad O
2003 04 |Kal ze septikii a Zump O

Pti nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachdzeno podle
jejich skute¢nych fyzikaln¢ chemickych vlastnosti a budou tiidény dle druhti a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadi, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
oballi odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno uniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
predavany opravnénym osobam a doklady o jejich zptisobilosti budou skladovany dle
predpist. Manipulace s odpady bude zaznamenéavana v pribézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro pfepravu.

Ostatni odpady budou vytiidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajisténych tak, aby byly chranény pted povétrnostnimi a jinymi vlivy v€etné odcizeni.
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Veskeré odpady budou predavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou predpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeci na stavenisti stavebni firma provadé¢jici vystavbu, tyto
odpady budou nésledné predany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Se zeminou vzniklou pfi terénnich Gpravach bude zachdzeno v souladu se zakonem ¢islo
185/201 Sb., o odpadech a v souladu s vyhlaskou 294/2005 Sb., o podminkach ukladani
odpadt na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Ptesnad kubatura hrubych terénnich Uprav a vykopil bude zpracovdna az na urovni feSeni
projektové dokumentace.

Odpady vznikajici pti ukonéeni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pfi stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadi, které by v takovém piipad¢ vznikly, lze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak neptfedpokladd vznik
nebezpecnych odpadi ¢i odpadi, jejichz odstranéni by bylo problematické.

4. Hluk, vibrace, zareni
Z hlediska akustického byla vypracovana hlukova studie, ktera je soucasti ptiloh.

Posouzeni bylo provedeno podle §12 a ptilohy €. 3 nafizeni vlady Natizeni vlady ¢. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Zavéry jsou prezentované v ramci tohoto dokumentu.
Vibrace

Vibrace miize ptedstavovat prijezd dopravnich prostfedkli zasobujicich stavbu. Dale je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nekterych stavebnich praci, jako jsou potifebné zemni
prace. Vyskyt bude pfevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a ptenos do
nejblizsi obytné zastavby se s ohledem na vzdélenost vystavby od ptipadnych zdroji vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména piisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zdméru v
zadném ptipad€ nedosahne hodnot, které by mohly mit nepfiznivy vliv na zZivotni prostiedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekti.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze predpokladat zddného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zareni, pouze
v prub¢hu vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatizeni. Ultrafialové
zateni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montdzi konstrukei ¢i technologii pfi
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuzivany bézné osobni ochranné
pomtcky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se ucinky radioaktivniho zafeni
daly ocekavat.
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5. Rizika havarii

Riziko havarijnich stavll je zavislé pfimo na technologické kézni pfi jednotlivych procesnich
krocich. Za dodrzeni vSech opatfeni pro minimalizaci negativnich dopadii na okoli je
pravdépodobnost moznych havérii velmi nizka. Ptfipadné havarie by pak mély mit diky
povaze zaméru jen minimalni dopady na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi. (V konstrukei
dominuji nehotlavé materidly, zatizeni zpracovava biologicky rozlozitelné latky).

K zabezpeceni bezpecného provozu BPS pfispeji nemalou mérou i nainstalovand méfici a
bezpec¢nostni automatickéd zatfizeni, kterd budou zékladnimi néstroji pfi udrzeni standardniho
automatického procesu.

Technologické okruhy, kde hrozi napt. pfeplnéni, piehrati, unik plynu, pokles tlaku v
soustavé jsou jiSténa automaticky vcetné blokace a signalizace poruchy predchazejici
havarijnimu stavu. Pracovnici provadéji pochiizkovou kontrolu v cerpacim a fidicim
kontejneru, v kogeneracni jednotce a provadi vizualni kontrolu jednotlivych nadrzi. Podrobny
rozsah kontrol bude pfedmétem provozniho fadu.

e NarusSeni té€snosti fermentoru, vedeni plynu a podobné, kdy nasleduje tinik bioplynu do
ovzdu$i. V tomto ptipad¢ hrozi riziko zvysené emise pachovych latek, pozaru,
v krajnim ptipadé i exploze.

Tam, kde je to vhodné, je zafizeni opatifeno bezpecnostnim automatickym systémem
snizujicim rizika spjatd s inikem bioplynu na minimum. Nezbytné jsou i pravidelné
kontroly zafizeni a jeho udrzba.

e Vypadek dodavani elektrické energie — za neptiznivych okolnosti mize dojit ke
komplikacim se spalovanim bioplynu. Piedpokladano je, ze v ptipadé potieby bude
k dispozici agregat, ktery bude uveden do provozu pti déletrvajici odstavece. V ptipadé
dalsich komplikaci bude mozné vyuzit fléry.

e Lidské selhani — toto riziko nelze zcela eliminovat, ale je vyznamné omezeno
automatickym systémem fizeni procesu a fadnym zaskolenim obsluhy, rizika spojena
se selhanim lidského faktoru budou obdobné s piedchozimi. Zejména hrozi emise
pachovych latek.

e Force Majeure — nelze predpokladat rozsah, ani druh zdsahu, 1ze vSak predpokladat, ze
pfi totadlnim zniCeni zafizeni by byl silnéjsi zasah slozek ZP lokalni a §irsi okoli by
zasahly jen pachové latky do odstranéni nasledka.

e Bé&zna havarie dopravniho prostfedku s tinikem provoznich kapalin, v takovém piipade
1ze ptedpokladat zasah profesionalt z fad HZS.

e Prevrhnuti ndkladu s hnojem — hnllj je mozné opét nalozit, jednd se o organickou
snadno odbouratelnou hmotu s potenciondlnim rizikem pouze pro lokalni toky,
odstranéni lze vSak provést rychle a efektivné.

e Netésnost vozu prevazejiciho kejdu — bude feSeno v havarijnim planu, nejcastéjSim
recipientem budou polni plochy, pravdépodobnost havarie, rozbiti cisterny je velmi
mala.

Opatieni v ramci arealu pro eliminaci moZnych iniki kapalnych latek

Destové vody se budou, jako doposud, vsakovat v zatravnénych plochach. Pro ptfipadny unik
latek Skodlivym vodam z technologie je vybudovan systém zachytnych zlabi a jimek. Jimky
budou vyvazeny co nejcastéji, aby stale byla k dispozici dostate¢na kapacita — za béznych
okolnosti jde o destovou vodu, kterou lze zalévat bez omezeni.

Zachytné jimky pro pfipadny unik — jedné se o dvé jimky, do kterych jsou svedeny betonové
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kanaliza¢ni Zlaby zabranujici odvodu ptipadnych kontaminovanych vod mimo stfedisko.
Kapacita jimek je 20 a 30 m’. ReSeni je patrné z mapovych pfiloh.

Navrzeny systém zachycuje vody z ploch potenciondlné kontaminovanych latkami Skodlivym
vodam z obou dvou BPS.

Bude zajisténo sledovani kvality podzemnich vod v okoli reaktoru v kontrolnich vystrojenych
vrtech pfenosnym detektorem na amoniak. Rozsah a Cetnost monitoringu bude projednan
s vodohospodaiskym orgdnem. Bude =zabranéno kontaminaci deStovych vod latkami
Skodlivymi vodam, provoz bude udrzovan ¢isty a dopravni prostiedky budou udrzovany v
dobrém technickém stavu. Veskeré i drobné ukapy zdvadnych latek a odpada ve venkovnim i
vnitinim prostfedi budou bez prodleni sanovany.

Pro staceni suroviny a bude vyuzivan prostor ukapové plochy spadovany do homogeniza¢ni
jimky.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

l. Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

Posuzovany zamér je umistén severozapadné od obce Spytihnév.

Uzemi v SirSich vztazich je charakteristické intenzivni zeméd€lskou vyrobou a urodnou
pudou.

Chranéna izemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti ptirozené akumulace
vod (CHOPAV).

- 'V predmétné lokalité¢ se nenachédzeji zdroje podzemnich vod, zamér neni umistén
v ochrannych pasmech vodnich zdroji a ani v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje
mineralnich stolnich a lé¢ivych vod.

- Plénovana stavba je navrZzena mimo ochranné pasmo lesa.

- Posuzované katastry a S$ir$i okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Nafizeni vlady
262/2012 o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Lokalita neni souc¢asti prvkl uzemniho sytému ekologické stability.
- Zamér neznamena zabor ze zemédélského piidniho fondu.
Zvl1ast€ chranénd tzemi

Zékon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych uzemi
(narodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni ptirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zamer neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV €. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e¢ tohoto zdkona. — posuzovany zameér neni
v interakci.

Chrénéna tzemi dle zdkona 44/1988 o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zékon), v aktualnim znéni — posuzovany zamer neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nadlezy na tizemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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Il. Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostredi v dotceném
uzemi

1. Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

V CR se vyskytuji t¥i klimatické oblasti: tepla, mirné tepla a chladna. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zatfadit do oblasti T2 - charakteristické pro tuto oblast je dlouhé,
teplé a suché 1éto s kratkym prechodnym obdobim steplym az mirné teplym jarem a
podzimem. Zima je pak kratkd mirné€ tepld sucha az velmi sucha s velmi kratkou dobou
sn¢hové pokryvky.

Zakladni klimatologické charakteristiky:
Klimatické ukazatele oblasti T2

Primérné hodnoty za rok

Pocet letnich dnti 50-60

Pocet dnti s primérnou teplotou 10°C a vice 160-170
Pocet mrazivych dnil 100-110
Pocet letnich dni 30-40
Primérné teplota v lednu -2°Caz -3°C
Priimérnd teplota v Cervenci 18°C az 19°C
Primérna teplota v dubnu 8°C az 9°C
Priimérnd teplota v fijnu 7°C az 9°C
Primérny pocet dnii se srdzkami 1 mm a vice 90-100 [mm)]

Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi
Srazkovy thrn v zimnim obdobi

350-400 [mm]
200-300 [mm]

Pocet dnti se snéhovou pokryvkou 40-50
Pocet zamraCenych dntll v roce 120-140
Pocet jasnych dnil v roce 40-50

Imisni pozadi je uvedeno v ramci Rozptylové studie, ktera je soucasti priloh.

2. Voda

Povrchové vody
Zapadni ¢ast:

ID hydrologického povodi: 413010570

Cislo hydrologického pofadi: 4-13-01-057/0

ID toku: 408500000100

Nézev toku: Vrbka

ID hrubého tseku toku: 4085000

Horni sty¢nik - fkm: 12

Dolni sty¢nik - tkm: 3

ID pramenného tseku: 408500000100

Délka udolnice: 9,13 km

Pvodi 3.fadu: Dtevnice a Morava od Dievnice po Olsavu
Oblast povodi: Oblast povodi Moravy
ID koordina¢ni oblasti: 1400
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Nazev koordinac¢ni oblast:

Morava

ID oblasti SUBUNIT:

Cz7

ID metadat: VUV_DBVTOK 20060406
Vychodni ¢ast:

ID hydrologického povodi: 413010580
Cislo hydrologického potadi: 4-13-01-058/0
ID toku: 408510000100
Néazev toku: Halenkovicky p.
ID hrubého tseku toku: 4085100

Horni sty¢nik - tkm: 5

Dolni sty¢nik - tkm: 0

ID pramenného useku: 408510000100
Délka udolnice: 5,22 km

Pvodi 3.fadu:

Drievnice a Morava od Dievnice po Olsavu

Oblast povodi: Oblast povodi Moravy
ID koordinac¢ni oblasti: 1400

Nazev koordinaéni oblast: Morava

ID oblasti SUBUNIT: Ccz7

Podzemni vody

Hydrogeologické rajony zakladni vrstvy

ID tutvaru:

32301

Mezinarodni ID Utvaru:

CZ_GB_32301

Nazev utvaru:

Stfedomoravské Karpaty - severni ¢ast

Plocha, km2:

1001,2

ID hydrogeologického rajonu: 3230

Néazev hydrogeologického rajonu: | Stredomoravské Karpaty

Horizont: 2

Pozice: zékladni vrstva

Geologicka jednotka: sedimenty paleogénu a kiidy Karpatské soustavy
Dil¢i povodi: Dyje

Mezinarodni ID oblasti povodi: CZ 1000

Povodi: Dunaj

Spravce povodi:

Povodi Moravy, statni podnik

Stav utvaru podzemnich vod

Kwvalitativni stav:

dobry

Chemicky stav:

nedosazeni dobrého stavu

Trend znedisténi:

nemenici se

Referenéni datum hodnoceni stavu:

31.12.2009
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Nejblizsi odbéry podzemni vody nejsou v lokalit¢ ani jeji blizkosti registrovany. Nejblizsi
odbéry jsou jihovychodné cca 1,5 km od zdméru. Vlastnikem odbérti je LUKROM - farma
Bébolna.

Zamér neni soucasti CHOPAYV (Chranéné oblast ptirozené akumulace vod).

Ptimo v pfedmétné lokalit¢ se nenachazeji zdroje podzemnich vod, zamér neni umistén
v ochrannych pésmech vodnich zdroji a ani v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje
mineralnich stolnich a 1écivych vod.

Planovanou realizaci nedojde k zdsahu do hydrogeologické situace v lokalité pti dodrzeni
dostupnych opatteni.

Posuzované katastry a Sir$i okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Pid (TKSP) mezi Hnédozem modalni.
Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jednd o Haplic Luvisol.
Zamér neznamena zabor ze zemé&d¢lského ptidniho fondu.

Zamérem nebudou dotceny lesni pozemky.

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nalezi feSené uzemi:

Systém: Alpsko-himalajsky
Provincie Zapadni Karpaty
Subprovience Vnéjsi Zapadni Karpaty
Oblast Stfredomoravské Karpaty
Celek Chtiby

Podcelek Halenkovicka vrchovina
Okrsek: Kostelanska vrchovina

Chftiby jsou vrchovina a geomorfologicky celek na sttedovychodni Moravé, lezici mezi mésty
Kyjovem a Kvasicemi v Jihomoravském a Zlinském kraji. Jejich pribéh je orientovan od
jihozapadu na severovychod, délka je asi 35 km a nejvétsi Sitka ¢ini 10 km, rozloha Chiibu je
asi 335 km2. Nejvyssi vrchol — Brdo ma vysku 587 m n.m.

Chfiby jsou soucasti geomorfologické oblasti Sttedomoravské Karpaty a subprovincie Vnéjsi
Zapadni Karpaty. Svou polohou od sebe oddéluji narodopisné oblasti Hanou na severu a
Slovacko na jihu. Na severu s Ch¥iby sousedi Liten¢icka pahorkatina, na zapadé Zdanicky les,
na jihu Kyjovska pahorkatina a na vychod¢ Dolnomoravsky a Hornomoravsky uval tdhnouci
se podél feky Moravy. [http://cs.wikipedia.org/wiki/Chfiby]

Geomorfologicky podcelek Halenkovicka vrchovina je plocha vrchovina o rozloze 118 km?2,
stiedni vySce 283,3 m a stfednim sklonu 5°34°. Lezi v sv. ¢asti Chiibu. Ze sz. je vymezena
Zdouneckou brazdou, z v. Hornomoravskym a Dolnomoravskym tvalem a z j. az jz. mirng
prevysujici Stupavskou vrchovinou.

V ramci Halenkovské vrchoviny jsou vymezeny dva geomorfologické okrsky:
e Slamenacka vrchovina,
o Kostelanska vrchovina.
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Podlozi Halenkovické vrchoviny tvoii paleogenni piskovce a jilovce racanské jednotky
magurské skupiny ptikrovi. V linii pfed ¢elem magurského piikrovu, na styku s Rostinskou
brazdou, roztrousené vystupuji flySové horniny zdounecké jednotky vnéjsi skupiny piikrova.
Pro reliéf Halenkovické vrchoviny jsou charakteristické plosiny zarovnaného povrchu, Siroké
rozvodni hibety a riznou mérou zahloubena tidoli. Na v., sv. a sz. je uzemi vyrazn¢ vymezené
od okolnich snizenin. Nejvys§im bodem je Slamendk (432 m) v Slameniacké vrchoving.
[http://moravske-karpaty.cz/priroda_soubory/geomorfologie/halenkovicka vrchovina.htm]

Radioaktivita

Prevazujici kategorie radonového rizika z geologického podlazi v oblasti je nizka az
ptechodna.

Ptirodni zdroje

V zgjmovém Uzemi ani v bezprostiednim okoli nejsou evidovana loziska vyhradnich nebo
nevyhradnich surovin.

5. Fauna a flora

Flora

Samotny prostor stavby je tvofen zastavenymi a zpevnénymi plochami. Mens$i ¢ast uzemi
farmy tvoii udrzované travni porosty. Uzemi je ¢lovékem jiz vyznamné pozménéno a
vyuzivané. Bezprostfedni okoli farmy je tvofeno intenzivné obhospodafovanymi
zemédélskymi pozemky orné pidy. Biehové porosty mistni vodotece vychodné od zaméru
nebudou dotéeny.

Samotny projekt bude realizovan v ramci aredlu stiediska na ostatnich plochach, zastavénvych
plochach

Lze tedy s velmi vysokou jistotou tvrdit, Ze vystavbou nebude dotéena chranéna flora, ani
nedojde k ohrozeni lesa.

Fauna

Na lokalit¢ piredpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych fytofagnich ev.
oligofagnich a polyfagnich druhl, vazanych na rostliny (jednd se pfedev§im o msSice,
ttasnénky, plostice).

Z pohledu vyskytu obratlovcill je mozno ptredpokladat druhovou diverzitu vazanou na polni
plochy, urbanizovanou zelenn blizkych obci, fauna je reprezentovana béznymi drobnymi
zemnimi savci, zejména se jedna o hraboSe polniho, jezka zapadniho, mySice kfovinné, rejska
obecného a podobné. V nocni dobé mohou prostor vyuzivat kuna skalni, kuna lesni, lasice
hranostaj a podobné.

Z lovné zvéfe ptichazi v tvahu obcasny vyskyt zajice polniho a v omezeném poctu i koroptve
a bazanta obecného, ptilezitostn€ je mozné zaznamenat vétsi lovnou zveét (prase divoké, srnec
obecny...).

Z dalSich ptakt 1ze pfedpokladat vyskyt posStolky obecné, straky obecné, sykory komadry,
vrabce domadciho, hrdlicky obecné, kanéte lesniho, jificku obecnou, vlastovku obecnou, kosa
¢erného, straku obecnou.

Béhem mistniho Setfeni nebyl zjiStén vyskyt zvlasté chranénych druhl Zivocichii a lze
bezpecné predpokladat, Ze realizace zadméru nebude znamenat zaznamenatelné naruSeni
mistni fauny, ta se pfizpiisobi nov¢ vzniklé situaci.
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6. Ekosystémy a chranéna uzemi
Maloplo$na, velkoplo$na chranéna tizemi

Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na zemi ani v ochranném pasmu Narodni
pfirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni pamatky, Pfirodni rezervace,
Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zajmové uzemi posuzované rekonstrukce neni v pfimém kontaktu ani v uzemni kolizi
s n€kterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zadk. ¢. 218/2004 Sb., ktera je
zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV ¢. 132/2005
Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zédkona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dale USES) je vybrana soustava ekologicky stabilngjsich
casti krajiny, uceln¢ rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii — tj. podle
rozmanitosti potencidlnich pfirodnich ekosystémt v feSeném uzemi, na zdkladé jejich
prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametrd (minimalni plochy biocenter,
maximalni délky biokoridori a minimalni nutné Sitky), dle aktudlniho stavu krajiny a
spolecenskych limitd a zaméra urcujicich soucasné a perspektivni moznosti kompletovani
uceleného systému (Michal 1., 1994).

Dle zékona ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ pfirody a krajiny v platném znéni je Gzemni systém
ekologické stability krajiny vzajemné propojeny soubor pifirozenych i pozménénych, avSak
ptirodé blizkych ekosystému, které udrzuji ptirodni rovnovahu.

Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.

Obecné lze predpokladat, 7e prvky USES jsou dostateéné vzdaleny a nebudou realizaci
zaméru dotceny.

7. Krajina

Okolni krajina je charakterizovdna zvinénym terénem s pomérnym zastoupenim ploch
k zemédélské vyrobé.

Pro oblast je charakteristicky Cesky venkovsky raz krajiny s rozmisténim obci 3-4 km od
sebe, tak jak postupné sidla vznikala pfi obhospodatovani zeméd¢€lské krajiny. Velkou ¢ast
této krajinné oblasti zaujima intenzivni zemédélska vyroba.

Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:
Dle typologické klasifikace krajiny lezi posuzovany zamér v oblasti krajinného typu 3Z2.

I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(clenéni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovekem osvojena)
7 — krajiny novovéké kolonizace Carpatica, (3,31% tizemi CR)
2 — staré sidelni krajiny Pannonica, (9,12% tzemi CR)

II. Typologicka fada podle vyuziti krajiny

(clenéni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vizemi)
M — Lesozemédglské krajiny, (52,33% tizemi CR)
Z - Zemddé&lské krajiny, (21,32% tizemi CR)

EIA Bioplynova stanice Spytihnév Strana 42/69



Farm Projekt

II1. Typologicka fada podle reliéfu krajiny

(¢lenéni vychazi vyhradné z charakteristik reliéfu)
3 — krajiny bé&Znych pahorkatin a vrchovin Carpatica (3,95% uzemi CR)
1 — krajiny b&znych plosin a pahorkatin Pannonica (11,57% uzemi CR)

Vyznamné krajinné prvky - jinym typem uzemi se zvySenou ochranou ptirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti zbytku
krajiny maji ale pfeci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP rozumi,
definuje zékon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnd cast krajiny utvari jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy
raSelini$té, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné ¢asti ptirody, které
zaregistruje podle § 6 organ ochrany pfirody jako VKP,...

Posuzovany zdmér neni v piimé interakci s registrovanymi VKP. Za Krajinny prvek lze
povazovat Halenkovicky potok vychodné od zdméru, zdmér vSak neopusti stavajici zastavéné
uzemi.

8. Obyvatelstvo

Obec Spytihnév lezi na biehu feky Moravy v tidoli Dolnomoravského tvalu. Pocet obyvatel
1 677. Nadmotska vyska je 186 m. [Wikipedia]

Nejblizsi obytna zastavba od zadméru diskutovéana v kapitolach diive, kde je i analyzovan vliv
na jednotlivé slozky zivotniho prostredi.

9. Hmotny majetek

Realizaci zaméru bude dotéen hmotny majetek tfetich osob. Jejich souhlas je nezbytnou
podminkou realizace zaméru.

10. Kulturni pamatky

Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu se v Gizemi dotéeném vystavbou nevyskytuji.

V ramci drobnych zemnich praci se nepfedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pfi
zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpeCit nalez a pftivolat
pracovniky archeologického ustavu.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENiI VLIVU

ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVi A ZIVOTNi PROSTREDI

I. Charakteristika mozZnych vlivi a odhad jejich velikosti a
vyznamnosti

Kazda antropogenni ¢innost je ur¢itym zdrojem rizika jak pro ¢lovéka, tak i Zivotni prostiedi.
Zvysujici se mira zdravotnich 1 ekologickych rizik se mize nasledné projevit v poklesu
odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prostfedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prosttedi a lidské Ccinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality zivotniho prosttedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivu

Faze vystavby

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalsi faktory z vystavby jsou diskutovany
v ptislusnych kapitolach dale.

Z hlediska socialné ekonomickych vlivi, lze predpokladat, ze realizace stavby vytvori
n¢kolikamési¢éni pracovni prilezitost nékolika pracovnikiim podilejicich se na vystavbé.

Faze provozu

Socidlné ekonomické dusledky

Stavba neni spojena se zdborem piirodnich ¢i parkovych ploch.
NaruSeni mistnich tradic a podobné nelze v souvislosti s realizaci ocekévat.

Naruseni faktoru pohody - provoz je situovan dostate¢né daleko od obytné zastavby, aby bylo
mozné konstatovat, ze zamér nebude svym provozem obtéZovat okoli.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vybrané chemické liatky ve vztahu Kk realizovanému zaméru z hlediska posouzeni
produkce emisi do ovzdusi (zdroj www.irz.cz )

Oxid dusicity - NO; (soucast emisi oxidi dusiku)

NO; patii mezi oxidy dusiku, z hlediska emisniho se zfidka vyskytuje osamoceny, mezi
nejcastéji se vyskytujici patii: oxid dusnaty (NO, bezbarvy plyn bez zapachu) a oxid dusicity
(NO,, ¢ervenohnédy plyn Stiplavého zépachu). Déle do této skupiny patii oxid dusity (N,O3),
tetraoxid dusiku (N,O4) a oxid dusi¢ny (N,Os). Dalsi oxidy dusiku se vyskytuji v menSich
mnozstvich a neptedstavuji vyznamné riziko. Hustotami jsou oba nejvyznamnéjsi oxidy
dusiku srovnatelné se vzduchem.

Dopady na zivotni prostiedi - Dusik jako takovy je biogenni prvek, to znamend, Ze je
v pfiméfeném mnozstvi nezbytny pro rtst rostlin. Je béznou praxi, Ze je dodavan do pudy ve
formé riznych hnojiv pro podporu ristu plodin. Na druhou stranu ale oxidy dusiku jako NO a
NO, ve vysSich koncentracich rostliny poSkozuji a mohou zptisobit jejich vétsi nachylnost
k negativnim vlivim okoli jako je mraz ¢i plisné. Oxid dusicity je spolené s oxidy siry
soucasti takzvanych kyselych destt, které maji negativni vliv naptiklad na vegetaci a stavby a
dale okyseluji vodni plochy a toky. Divodem je fakt, ze oxidy dusiku v ovzdusi postupné
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piechazeji na kyselinu dusi¢nou, kterd reaguje s prachovymi ¢asticemi a napiiklad s oxidy
hoi¢iku a véapniku ¢i s amoniakem za vzniku tuhych castic, které jsou z atmosféry
odstranovany jednak sedimentaci a jednak vymyvanim srazkovou Cinnosti. Je tfeba zdiraznit,
ze mnozstvi dusiku, které se atmosférickou depozici dostava do pid, jiz neni zanedbatelné ve
srovnani s mnozstvim pochézejicim z primyslovych hnojiv. Dusi¢nanové ionty, které jsou
potom v zeminach a vodach pfitomny, sice plisobi pfiznivé na rist rostlin, avSak pfi vySsich
koncentracich mize dochézet 1k thynu ryb a nezadoucimu narGstu vodnich rostlin (tzv.
eutrofizace vod).

Oxid dusicity (NO;) spolecné s kyslikem a t€kavymi organickymi latkami (VOC) piispiva
k tvorbé pfizemniho ozonu a vzniku tzv. fotochemického smogu. Vysoké koncentrace
pfizemniho ozonu poSkozuji zivé rostliny vcetné mnohych zemédélskych plodin.
Oxid dusnaty (NO) je také jednim ze sklenikovych plynl. Kumuluje se v atmosféie a
spole¢né s ostatnimi sklenikovymi plyny absorbuje infradervené zareni zemského povrchu,
které by jinak uniklo do vesmirného prostoru, a pfispiva tak ke vzniku tzv. sklenikového
efektu a nasledné ke globalnimu oteplovani planety.

Jelikoz atmosféricka depozice je zdrojem dusiku i pro povrchové vody, je nutné o oxidech
dusiku uvazovat ijako o latkach, které se mohou pfenesené¢ promitnout do parametru
»celkovy dusik®, ktery ma vliv zejména na vznik tzv. eutrofizace vod.

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika - Oxidy dusiku mohou negativné plisobit na zdravi ¢loveéka
pfedevsim ve vySSich koncentracich, které se ovSem bézné v ovzdusi nevyskytuji.
Vdechovani vysokych koncentraci, nebo dokonce ¢istych plynti, ovsem vede k zdvaznym
zdravotnim potiZzim a mlze zpusobit i smrt. Pfedpoklada se, Ze se oxidy dusiku vazi na krevni
barvivo a zhorSuji tak ptenos kysliku z plic do tkani. Nékteré naznaky ukazuji, ze oxidy
dusiku maji uritou roli ipfi vzniku nadorovych onemocnéni. Vdechovéani vysSich
koncentraci oxida dusiku drazdi dychaci cesty.

V Ceské republice plati pro koncentrace oxidii dusiku (s vyjimkou oxidu dusného) nasledujici
limity v ovzdusi pracovist: PEL — 10 mg.m~, NPK — P — 20 mg.m”.

Oxid uhelnaty — CO

Oxid uhelnaty je hoflavy a prudce jedovaty bezbarvy plyn (teplota varu ¢ini -192°C) bez
zapachu, ktery je hlavnim produktem nedokonalého spalovani materialii s obsahem uhliku.
Dopady na zivotni prostfedi - Oxid uhelnaty v atmosféie reaguje fotochemickymi reakcemi
s jinymi latkami, zejména s hydroxylovym radikdlem, ¢imz se rozklada, avsak na druhou
stranu tyto reakce zvySuji koncentrace methanu a piedevsim Skodlivého pfizemniho ozonu
v ovzdusi (fotochemicky smog). Koneénym produktem reakci oxidu uhelnatého je oxid
uhli¢ity. Doba setrvani oxidu uhelnatého v ovzdusi se odhaduje na 36 — 110 dni. V konecném
disledku je mozné oxid uhelnaty diky jeho pfeméné na oxid uhli¢ity oznacit rovnéz jako
sklenikovy plyn (tedy plyn pfispivajici k intenzifikaci sklenikového efektu a nasledné
k oteplovani planety).

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika - Oxid uhelnaty vstupuje vdechovanim (plicnimi sklipky) do
krevniho ob¢hu, kde se vaze na krevni barvivo hemoglobin silngji nez kyslik, ktery ma byt
prostfednictvim hemoglobinu transportovan organismem do organt a tkani.

Malé koncentrace oxidu uhelnatého, které se mohou vyskytovat i bézn¢ v ovzdusi naptiklad
ve méstech, mohou zplsobit vazné zdravotni potize zejména lidem trpicim
kardiovaskularnimi chorobami (angina pectoris). Del$i expozice zvySenym koncentracim
oxidu uhelnatého (>100 mg.m™) v ovzdusi miZe i zdravym lidem pfinaset rizné potize jako
snizenou pracovni vykonnost, snizenou manualni zrucnost, zhorSenou schopnost studia a

vvvvvv

uhlic¢itého zptsobit nizsi porodni vahu novorozence.
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Pti vyssich koncentracich, které se vSak v ovzdusi bézné nevyskytuji, je oxid uhelnaty ptimo
jedovaty. Otrava se projevuje hnédocervenym zabarvenim kiize, nasleduje kéma, kiece a
smrt.

V Ceské republice plati pro koncentrace oxidu uhelnatého nasledujici limity v ovzdusi
pracovist: PEL - 30 mg.m™, NPK — P - 150 mg.m™.

Organické latky — OL

Jedna se o Sirokou skupinu riznorodych latek, u kterych neni mozné uvést zadny konkrétni
ptiklad reprezentativni latky. Nemethanové tékavé organické slouceniny jsou tékavé
chemické latky (mimo methanu), které je mozno definovat jako slouceniny uhliku s vyjimkou
CO, CO,, H,COs, karbiddh kovil, uhlic¢itanii kovii a uhli¢itanu amonného. Za tékavé latky
oznacujeme takové latky, které vykazuji tlak par vyssi nez 133,3 Pa pti 20°C, coz zhruba
odpovida jejich teploté varu pod 150°C. Jsou pievazné bezbarvé, nékteré siln¢ zapachaji
(aromaty), jiné jsou bez zapachu. Latky NMVOC tvoii obecné nasledujici chemické skupiny:
alkoholy, aldehydy, alkany, aromaty, ketony a halogenované derivaty téchto latek. Nekteré
jsou znamé pod trividlnimi oznacenimi ,,fedidla®, ,,rozpoustédla“ a pod.

Dopady na zivotni prostiedi — Nemethanové tékavé organické slouceniny uvolnéné do
zivotniho prostfedi mohou kontaminovat pidy, zdsoby podzemni vody a predevsim ovzdusi.
Mnohé ztéto Siroké skupiny latek se podileji na reakcich, naptiklad s oxidy dusiku za
slune¢niho svitu (fotochemické reakce), které¢ podminiuji vznik Skodlivého pfizemniho ozonu
(fotochemicky smog). Pfizemni ozon ma negativni vliv na zdravi ¢lovéka a je problémem
zejména ve velkych méstech. Muze také ohrozit mnohé zemédélské plodiny.

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika — Jednd se o Sirokou $kéalu rGznorodych latek. Proto jsou
ijejich zdravotni dopady velmi riznorodé. Zminit 1ze jak negativni vlivy spojené s piimym
pusobenim na zdravi Clovéka a zivocichli, tak dal§i rizika spojend s dlouhodobégj$im
vdechovanim né¢kterych latek jako je podrazdéni smyslovych organi, bolest hlavy, ztrata
koordinace, poSkozeni jater, ledvin nebo centralniho nervového systému. Nékteré z nich jsou
podezielé nebo prokazané karcinogeny (napiiklad benzen).

Celkové lIze zhlediska zivotniho prostfedi tuto velmi obsdhlou skupinu latek obtizné
specifikovat. Zatazujeme sem jak latky téméf neSkodné, tak i latky, které pti delsi expozici
mohou vazné ohrozit zdravi ¢lovéka (aromaty) nebo negativné puisobit na slozky zivotniho
prostfedi (chlorované derivaty). Zavaznym disledkem je jejich podil na vzniku pfizemniho
ozonu.

Tuhé znecist'ujici latky jako PM;,

Atmosféricky aerosol je vSudypfitomnou slozkou atmosféry Zemé. Je definovan jako soubor
tuhych, kapalnych nebo smésnych ¢astic o velikosti v rozsahu 1 nm — 100 pm. Vyznamné se
podili na dilezitych atmosférickych déjich, jako je vznik srdzek a teplotni bilance Zem¢.
Z hlediska zdravotniho ptisobeni atmosférického aerosolu na clovéka byly definovéany
velikostni skupiny aerosolu oznacované jako PMx (Particulate Matter), které obsahuji ¢astice
o velikosti mensi nez x pm. B&zné se rozlisuji PM,o, PM; s a PM, .

Dopady na Zivotni prostfedi - Z ovzdusi se aerosol dostava do ostatnich slozek zivotniho
prostiedi pomoci suché nebo mokré atmosférické depozice. V principu plati, ze ¢im mensi
primér astice ma, tim déle ziistane v ovzdusi. Castice o velikosti pfes 10 pm sedimentuji na
zemsky povrch v prubéhu nékolika hodin, zatimco castice nejjemnéjSi (mensi nez 1 pm)
mohou v atmosféie setrvavat tydny, nez jsou mokrou depozici odstranény. Céstice jemného a
hrubého aerosolu maji odlisné slozeni. Material zemské kury (Céstice pud, zvétranych hornin
a minerall, prach) a bioaerosol tvofi vétSinu hmotnosti hrubého aerosolu, zatimco jemny
aerosol je tvofen hlavné sirany, amonnymi solemi, organickym a elementarnim uhlikem a
nékterymi kovy. Dusi¢nany jsou vyznamnou slozkou jak hrubého, tak jemného aerosolu.
Prasny aerosol muze také slouzit jako absorpcni medium pro té¢kavé organické latky. Aerosol

EIA Bioplynova stanice Spytihnév Strana 46/69



Farm Projekt

muze pusobit na organismy mechanicky zapraSenim. Zapraseni listi rostlin snizuje jejich
aktivni plochu, u Zivo€ichii prach vstupuje do dychacich cest. Dal§im problémem je toxické
plusobeni latek obsazenych v aerosolu. Pevné cCastice v atmosféie ovliviiuji energetickou
bilanci Zemé¢, protoze rozptyluji slunecni zateni zpét do prostoru. Podnebi ovliviluji tyto
Castice také svym ucinkem na tvorbu oblaki. Jsou-li pfi tvorbé oblakl pfitomny pevné castice
ve velkém mnozstvi, bude vysledny oblak sestdvat z velkého mnozstvi mensich kapek.
Takovy oblak bude odrazet slunec¢ni zafeni mnohem vice, nez oblak sestavajici z Castic
vétsich. Vlivy na klima se vSak projevuji spise v regionalnim méfitku.

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika — Castice atmosférického aerosolu se usazuji v dychacich
cestach. Misto zachytu zavisi na jejich velikosti. VEtsi Castice se zachycuji na chloupcich
vnose a nezpusobuji vétsi potize. Céastice mensi nez 10 pm (PM;o) se mohou usazovat
v praduskach a zptsobovat zdravotni problémy. Castice mensi nez 1 pm mohou vstupovat
pfimo do plicnich sklipkil, proto jsou tyto &astice nejnebezpecnéjsi. Castice navic &asto
obsahuji adsorbované karcinogenni slouceniny. Inhalace PM;, poskozuje hlavné
kardiovaskularni a plicni systém. Dlouhodobd expozice snizuje délku doziti a zvySuje
kojeneckou umrtnost. Mize zpisobovat chronickou bronchitidu a chronické plicni choroby.
Toxicky piisobi chemické latky obsazené v aerosolu (sirany, amonné ionty...). V disledku
adsorpce organickych latek s mutagennimi a karcinogennimi u¢inky muze expozice PMig
zpusobovat rakovinu plic.

Emise z vystavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich materiali a technologii a emise prachu ze stavebnich
praci. Jde o zvySeni prechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, ktera bude
maximalné zkrdcena vhodnou organizaci celé¢ realizace. Plsobeni téchto vlivli potrva
maximaln¢ ne€kolik dni béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké ucinnosti
moznych opatieni, vzdalenosti a rozsahu zdméru se jedna o vliv nevyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostredktl pii vystavbé 1ze povazovat za nevyznamné.

Emise z provozu

Vramci rozptylové studie jsou provedena srovnani imisnich piispévkt jednotlivych
posuzovanych substanci k celkovému imisnimu pozadi, zde uvadim slovni komentaf.

Emise a imise NOy, NO;, CO z provozu zaméru

Zpracované modelové vyhodnoceni imisniho pozadi v jednotlivych bodech ptfedpoklada
splnéni imisnich limitt. Samotny zamér bude u obytné zastavby pfispivat k imisnim limitim
akceptovatelnou mérou.

Emise PM;y z provozu zaméru

Z hlediska ro¢niho je indikovdno bezproblémové splnéni limitd ve sledované siti bodi.
Prispévky zaméru jsou v ro¢nich primérech v podstaté zanedbatelné. Pro denni koncentrace
je obtizné stanovit jednoznacné imisni pozadi v danych bodech, nebot’ prachové castice
vykazuji v tomto sméru nejméné predikovatelné chovani — sekundarni prasnost, kombinace
s ptirodnimi ¢asticemi.

Dalsi komplikace nastupuje v pfipadé, ze je lokalita umisténa vramci Uzemi zejména
zemédelsky obhospodafovaného. V takovych lokalitich jsou béZzn¢ dosahovany vysoké
hodnoty PM; z piisobeni ¢lovéka i prirozené distribuce v rdmci piirodnich procest — tulety
prasnych slozek hliny, ¢asti rostlin a podobné. PM;, pak v sobé zahrnuji nejen Skodlivé latky
ze spalovacich procest, lidské Cinnosti obecné, ale rovnéz nekonfliktni prachové castice
z ptirody.

Presto, ze je mozné predpokladat, ze v lokalit¢ mlize byt dosahovano hodnot hrani¢icich se
zdkonnymi limity pro denni Cetnosti, 1ze s vysokou jistotou tvrdit, Ze samotny zdmér je
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z hlediska PM ¢ nevyznamnym znecistovatelem ovzdusi.
Ostatni zdroje emisi v arealu

Dals$imi zdroji z provozu aredlu budou dopravni prostiedky zajistujici jeho obsluhu. Tyto
emise byly ramcové vycisleny a komentovany v kapitole tykajici se vystupt ze zaméru -
ovzdusi. Pfevazna ¢ast emisi je produkovana jiz v soucasnosti pii obdélavani piidnich ploch a
zasobeni stavajici zivoc€isné vyroby. Pii dodrzeni emisnich limit pro dopravni prostfedky 1ze
s jistotou tvrdit, Ze tyto emise jsou zhlediska vlivu na imisni pozadi v §ir§i oblasti
zanedbatelné.

Emise pachovych latek

Analogické srovnani s obdobnymi provozy potvrzuje, ze pfi spravném provozovani neni
bioplynova stanice zdrojem pachovych latek.
Za dodrzeni technologické kazné€, pii standardnich stavech a pii zpracovavani biomasy ze

zemé&délstvi specifikované diive v tomto dokumentu, lze pifedpokladat, Ze BPS nebude
obtézovat své okoli zapachem.

Shrnuti

Provozem zdméru budou do ovzdusi unikat zejména latky ze spalovani bioplynu. Bilance jsou
soucasti rozptylové studie a v ramci bilancovani vystupil z technologie. Rozptylova studie
prokazuje, ze v zamér znamena akceptovatelné ovlivnéni svého okoli.

Béhem provozu je nutno zajistit pravidelnou kontrolu a udrzbu zafizeni, tak aby se piedeslo
pfipadnym porucham, odchylkdm v provozu.

Lze konstatovat, Ze vlastni provoz navrhovaného zdméru ptispéje k imisnim koncentracim
mimo areal velmi malou mérou a neznamena negativni ovlivnéni izemi nad unosnou mez.

Vlivy na klima

Zamér nebude mit zaznamenatelny vliv na klima v dané lokalité nebo SirSim okoli.

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelné dalsSi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Hodnoceni hlukové zatéze je nezbytné realizovat proto, ze hluk neni o nic méné nebezpecny
nez znec€iStovani ovzdusi, vody nebo pldy. Lze definovat specifické i nespecifické dusledky
hluku na zdravi obyvatel. Mezi zakladni se uvadéji:

- akutni nebo chronické poskozeni sluchového organu s naslednym ireverzibilnim poskozenim sluchu

- funkcéni poskozeni sluchového organu nebo vestibularniho aparatu s projevy soucasného posunu
sluchového prahu

- funkcni poruchu vanimani s projevy zhorseného rozlisovani zvukovych signalii
- funkcni poruchu utlumu, projevujici se zvySenou nachylnosti k porucham spankového cyklu

- funkcni poruchu regulacnich a zejména negativnich a vegetativnich fenoménii s projevy v oblasti
zazivaciho systému, hlukovd hladina 65 dB ( A ) je hranici, od které je u zdravych osob ovliviiovin
vegetativni nervovy systém.

- funkcéni poruchu motorickych a psychomotorickych funkci, ktera ma diisledky i v oblasti pracovniho
vykonu

- funkcni poruchu emocionalni rovnovahy a projevy subjektivniho obtéZovani

- Drive nez Ize zaznamenat chorobné zmeény, projevuje se snizeni produktivity prdace pri zvySeni hladiny
hluku o 1 dB nad 75 dB o 1%, nad 85 dB o 2%.
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Autorizacni ndvod AN 15/04 verze 2 k hodnoceni zdravotniho rizika expozice hluku
z ledna 2007 uvadi nasledujici prahové hodnoty G€inkl hlukové zatéze pro denni dobu:

Tabulka £ 1
| Prahové hodnoty prokizanych uéinkia hlukové zatéze — denni doba (Laeq s221)
Nepiiznivy acinek [dB]
< 50 50-55 55-60 | 60-65 65-70 T+
Sluchove
postizeni o

Lhoriené osvojeni feci a
fteni n déti

Ischemicka choroba
srdecni

Lhoriena komunikace
ieci

Silne obtézovani

Mirné ohtéZovini

= piima expozice hlukn v interiém
(zdro:j An 15/04 verze 2)
Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby, odstinéni
stavajicimi objekty farmy, lze ptedpokladat, Ze nebudou piekracovany hygienické limity
hluku pfi vystavbé stdje ani z dopravy na pozemnich komunikacich.

Hluk z provozu

Akustickéd studie uvedena v piiloze se podrobné vénuje jednotlivym zdrojam hluku.

Vypoctena byla ptredpokladand celkova ekvivalentni hladina akustického tlaku pro
navrhovany stav pro denni a no¢ni obdobi. Posouzeni bylo provedeno podle §12 a ptilohy
¢. 3 nafizeni vlady Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi
ucinky hluku a vibraci.

Stacionarni zdroje

Studie se zabyvala posouzenim hluku pfi plném provozu zafizeni. Zahrnut byl hluk
z provozu nejvyznamnéjSich staciondrnich zdrojii podilejicich se na jeho celkovych
emisich, u ostatnich zdrojii hluku byla provedena jejich analyza a zdtvodnéni, pro¢ byly
z dals$iho hodnoceni vylouc¢eny jako nevyznamné.

Provedené vypocty ukazuji na bezproblémové splnéni limitti danych zakonnymi normami
z provozu arealu.

Hluk z dopravy

V ramci dopravy aredlu byl hodnocen ptijezd a odjezd osobnich automobild, traktorovych
navési, nakladnich vozidel jejich pojezdy v ramci stfediska se zahrnutim provozu vlivem
realizace zaméru na mistnich komunikacich. V rdmci modelu bylo uvazovéano s odhadem
cetnosti dopravy na horni mezi mozné frekvence. I zde lze predpokladat bezpecné splnéni
akustickych limitd.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni strojl, ndstroji a pfedmétii s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace prenesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné frekvence
4 -12 Hz) se mohou projevit pfedCasnou tnavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinetdzou.
Mistni vibrace pfenaSené na ruce pii praci s vibrujicimi nastroji mohou pfi frekvenci do 30
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Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pii frekvenci 20 — 400 Hz
mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim prsth
(vazoneuroza). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit nervy,
vibrace pfenasené zvlaStnim zptisobem mohou poskodit patef a hlavu.

Pienos vibraci na pracovniky je mozno ptedpokladat pii pouZzivani nékterych druht
ru¢niho naradi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovaky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se sohledem cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Destové vody se budou, jako doposud, vsakovat v zatravnénych plochéach. Pro ptipadny
unik kalu z technologie je vybudovan systém zachytnych Zlabl a jimek. Jimky budou
vyvazeny co nejéastéji, aby stale byla k dispozici dostate¢na kapacita — za béznych
okolnosti jde o destovou vodu, kterou Ize zalévat bez omezeni.

Zachytné jimky pro pifipadny unik — jedna se o dvé jimky, do kterych jsou svedeny
betonové kanalizacni Zlaby zabrafujici odvodu pfipadnych kontaminovanych vod mimo
stredisko. Kapacita jimek je 20 a 30 m®. Reseni je patrné z mapovych piiloh.

Nadrze a jimky budou vybaveny signalizaci proti pieplnéni spolu s automatickym
uzaverem proti dal§Simu Cerpani do nadrzi v ptipadé dosaZeni maximalni hladiny. Nadrze
a jimky budou vodotésné, kontrolovany dle patnych predpisu.

Bude zajisténo sledovani kvality podzemnich vod v okoli reaktoru v kontrolnich
vystrojenych vrtech pfenosnym detektorem na amoniak. Rozsah a ¢etnost monitoringu
bude projednan s vodohospodarskym orgdnem. Bude zabranéno kontaminaci destovych
vod latkami Skodlivymi vodam, provoz bude udrzovéan Cisty a dopravni prostiedky budou
udrzovany v dobrém technickém stavu. VeSkeré i drobné ukapy zavadnych latek a
odpadu ve venkovnim i vnitinim prostfedi budou bez prodleni sanovany.

Jimky budou vodotésné, zajistené a kontrolované dle platnych vodohospodatskych
predpisu.

DulezZita poznamka: zakonny ramec neukladda povinnost, aby byly fermentory,
dofermentory, c¢i skladovaci jimky byly umistény v zdachytné havarijni vané. Rovnéz
precedenty v tomto ohledu jasné ukazuji, Ze zachytné havarijni jsou spise vyjimkou
vychazejici z historicky jiného vyuziti jimek. Pravdepodobnost, ze by doslo ke spontanni
destrukci jimky je zanedbatelnad. Vsechny ostatni situace vyresi zachytny systém a systém
méreni a regulace BPS.

Vlivem posuzované¢ho zaméru nedojde k zasahlim do zvodnéné €asti kolektoru ani jinym
zmeénam ovliviiyjicim hydrogeologické poméry.

5. Vlivy na pudu
Zamér neznamena dotceni lesnich nebo zeméd¢lskych pozemkd.

V ramci vystavby mohou byt dotéeny v malém rozsahu pozemky, jejichZ soucasti je
zachovana vrstva ptivodni ptidy. S touto ptidou bude zachazeno tak, aby nedoslo k jejimu
znehodnoceni, bude zejména vyuzita k sadovym a terénnim Upravam ve stfedisku,
ptipadné bude odvezena na polni plochy, kde bude vyuzita k navyseni kulturni vrstvy.
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Kukufi¢na silaz — vliv na ZPF

Sklizen a skladovani zajistuje subdodavatelsky spole¢nost Plemenéiské sluzby a.s., osev
a sklizen bude na polnostech v k. 0. Napajedla, Oldfichovice, Kvitkovice, kde ma
subdodavatel k dispozici cca 1000 hektarti orné plidy bez erozniho ohrozeni. Silaz bude
uskladnéna v silaznich zlabech subdodavatele a ve vacich na farméach Prusinky a
Oldtichovice. Pro zasobeni kukufi¢nou silézi je tieba cca 200 - 220 ha v jednom roce na
BPS. Celkem obhospodatfuje podnik Plemenarské sluzby a.s. cca 2 900 hektari ptdy.
Plemenarské sluzby a.s. nepocitaji se zvySenim ploch s vysevem kukufice, vyméra bude
zhruba stejnd, divodem je trvalé snizovani skotu v ramci vlastniho chovu.

Podnik je vazén zésadami, kdy Sirokotfddkové rostliny maji jasna pravidla, za kterych je
mozné je péstovat. Tyto zdsady musi provozovatel dodrzovat, jinak by porusil zakon.
Objem vypéstované kukufice bude zachovan. Za podstatnou informaci leze oznacit fakt,
ze hnojiva z BPS maji niz8i obsahy organického uhliku nez kejda. Postupné tak pfi
nedostate¢né obméné pudy pii vysevu miize dojit ke snizovani organického uhliku v pidé
a nasledkem toho ke snizovani tirodnosti piidy. Pro zachovani jeji kvality je dulezité
plodiny obménovat a klasické hnojeni doplnit rovnéZz o zelené hnojeni, které navraci
organicky uhlik zpét. Za predpokladu fadného hospodaieni znamena pro polni plochy
péstovani kukutice pro BPS akceptovatelny zamér, to vSak neméni nic na tom, Ze musi
byt kladen diiraz na udrzeni plodnosti ptidy vSemi dostupnymi prostiedky.

6. Vlivy na horninové prostredi a pfrirodni zdroje
Provoz nebude mit Zadnou souvislost s loZisky nerostnych surovin ani dobyvacimi
prostory. Nedojde k ovlivnéni horninového prostiedi. Provoz znamena alternativu
k ziskavani elektrické energie z fosilnich paliv, ¢imz snizuje jejich spotiebu.

7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy
Vzhledem k umisténi nelze predpokladat vyznamné vlivy na faunu a fléru v oblasti.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostatecné vzdaleny, negativni dopady na les disledkem
provozu se nevyskytnou.

Digestat bude vyuzivan zpétné na pozemcich zemédélské pidy k hnojivym ucelim. Pti
dodrzeni technologické kézné pii aplikaci na pozemky nedojde k narusSeni stavajici
urovné ekosystémd.

Oblasti ochrany ptdkl 1 evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohrozeny.
8. VIlivy na krajinu
Zamgér je v souladu s izemnim planem.
Dle zédkona 114/1992 Sb. O ochrané ptirody a krajiny § 12:

. (4) Krajinny raz se neposuzuje v zastaveném uzemi a v zastavitelnych plochach, pro
které je uzemnim pldanem nebo regulacnim planem stanoveno plosné a prostorové
usporadani a podminky ochrany krajinného rdazu dohodnuté s organem ochrany
prirody’”. 9a) § 43 odst. 1 a § 61 odst. I zdkona ¢ 183/2006 Sh., o tizemnim plinovaini a
stavebnim radu (stavebni zdkon). “.

Za dodrZeni limitt danych izemnim planem je zdmér pln€ akceptovatelny.

Tvar krajiny, podil zemédélské pldy a ostatnich slozek krajiny vznikal postupné po

EIA Bioplynova stanice Spytihnév Strana 51/69



Farm Projekt

nekolik staleti s tim, ze se krajina podfizovala lidskych potfebdm. V soucasné dobé lze
hodnotit krajinu jako zkulturnéné uzemi pii zachovani nizsi regeneracni schopnosti v
okoli.

Turistickych aktivit se pfimo vlastni misto vystavby ve svém tésném okoli nedotyka a ani
je neovliviiuje.

Vystavbou zaméru se zasah do krajiny, a tim i do krajinného razu se predpoklada
v akceptovatelné mife. Jako soucdst dokumentace ke stavebnimu povoleni je vhodné
zpracovat projekt sadovych uprav, tak aby vhodné plnila funkci krajinatsko-estetickou ve
vztahu k okolni krajiné

Soucasné platny zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
V mist¢€ stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachézeji.
Realizaci zdméru jsou dotéeny pozemky ve vlastnictvi tietich osob, realizace zaméru je
podminéna jejich souhlasem.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti azemi
Stavajici dopravni systém bude doplnén pouze o manipula¢ni plochy v malém rozsahu.

Bude tieba vybudovat napojeni na sit’ vysokého napéti.
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Il. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI
PROSTREDI Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI A
MOZNOSTI PRESHRANICNICH VLIVU

Naroky na vstupy

Nejvyznamnéji vstupy je kukuficnd silaz, kejda, dribezi trus, dale budou tfeba pohonné
hmoty a dalsi bézné vstupy.

Vzhledem k rozsahu zdméru nelze ptedpokladat vyznamny vliv na zivotni prostiedi, pfi
zajiStovani téchto surovin, pfi jejich zajistovani budou pouzity stavajici zdroje bez potieby
vybudovat nové. Dojde pouze k nahrazeni ¢asti rostlinné vyroby surovinami pro BPS.

Vystupy

Z hlediska ovzdusi bude dochazet k uvoliiovani spalin z kogenera¢ni jednotky a dalSich latek,
které mohou ovlivnit bezprostfedni okoli zdméru. Za ucelem zhodnoceni téchto vlivli byla
vypracovana rozptylova studie, jez prokazuje, ze negativni dopady budou akceptovatelné.

Z hlediska produkce odpadnich vod se jedna pouze o vody ze socidlniho zafizeni. Jedna se o
zcela zanedbatelné mnozstvi.

Digestat/fugat - bude pfispivat k urodnosti polnich ploch, na které budou vyvéazeny, za
predpokladu minimalizace vSech rizik dle zasad v tomto dokumentu uvedenych nedojde
v z&dném piipad¢ k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostredi.

Z hlediska odpadi béhem provozu bude vznikat pouze minimum odpadi. Ty nemohou mit pfi
spravném nakladani zadné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — dle vySe uvedené analyzy, nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych
objektli zdjmu v okoli nad rdmec dany platnymi hygienickymi ptedpisy.

Teplo, elektricka energie, peletky to jsou hlavni vystupni produkty ze zatizeni.
Ostatni vlivy

Realizaci zaméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni zivotniho prostiredi
v blizkém 1 vzdalenéjsim okoli. Ovlivnéni zivotniho prostiedi mimo Ceskou republiku je
vylouceno.

Z4dna zjednotlivych slozek Zivotniho prostiedi ani Zivotni prostiedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrzitelného rozvoje.

lll. Charakteristika environmentalnich rizik pfi moZnych havariich a
nestandardnich stavech

Riziko havarijnich stavll je zavislé pfimo na technologické kéazni pfi jednotlivych procesnich
krocich. Za dodrzeni vSech opatfeni pro minimalizaci negativnich dopadii na okoli je
pravdépodobnost moznych havérii velmi nizkd. Ptfipadné havarie by pak mély mit diky
povaze zaméru jen minimalni dopady na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi. (V konstrukei
dominuji nehotlavé materidly, zafizeni zpracovava biologicky rozlozitelné latky)

K zabezpeceni bezpecného provozu BPS pfispeji nemalou mérou i nainstalovand méfici a
bezpec¢nostni automatickéd zatizeni, kterd budou zékladnimi néstroji pfi udrzeni standardniho
automatického procesu.

Technologické okruhy, kde hrozi napt. pfeplnéni, piehrati, unik plynu, pokles tlaku v
soustavé jsou jiSténa automaticky vcetné blokace a signalizace poruchy predchazejici
havarijnimu stavu. Pracovnici provadéji pochiizkovou kontrolu v cerpacim a fidicim
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kontejneru, v kogeneracni jednotce a provadi vizualni kontrolu jednotlivych nadrzi. Podrobny
rozsah kontrol bude pfedmétem provozniho fadu.

IV.Charakteristika opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, pripadné
kompenzaci nepriznivych vliva na Zivotni prostredi
Technicka a organizacni opatieni

Opatieni technického a organizacniho razu je zapotiebi provést celou fadu. Na tomto misté
jsou stanovena pouze ramcov¢, detailné musi byt rozpracovdna v projektu a dalSich
dokumentech dle zakona. Jsou uvedena navrzend opatfeni ve stadiu pfipravy projektu,
vystavby i provozu.

Opatieni jsou rozdélena do tfech zakladnich ¢asti a to na izemné planovaci a piedprojektova
opatfeni, opatfeni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze uzemné planovaci a predprojektova opatieni

e Jako soucast dokumentace ke stavebnimu povoleni zpracovat projekt sadovych uprav,
tak aby vhodné plnila funkeci krajinéaisko-estetickou ve vztahu k okolni krajiné.

e Vramci projektové pripravy pocitat s prostory pro odpadové hospodarstvi, striktné
specifikovat prostory pro shromazdovéni nebezpecnych odpadl, ptipadné latek
Skodlivych vodam.

e Pripravit systém protipozarni a bezpe¢nostni ochrany arealu.

e V projektu uplatnit zasady zabezpecujici nepropustnost ploch piichazejici do styku
s chlévskou mrvou, digestitem a silazi. (Budou aplikovany podminky provedeni
kontrolniho systému v souladu s § 39 zakona ¢. 254/2001 Sb. a vyhlasky ¢. 450/2005
Sb.)

e Soucasti projektu bude navrzené zabezpeceni ploch aredlu spojené s minimalizaci uniku
latek nebezpeénych voddm prostiednictvim zachytnych jimek a vyspadovanych
betonovych zlabt.

e Zajistit si suroviny od obchodnich partnerti formou dlouhodobych dohod o zasobeni
BPS, soucasti musi byt i zpétny odbér fugatu/ digestatu.

e Zajisti souhlas vlastnikii pozemk, na kterém bude BPS stat.

e Ob¢ BPS musi mit vSechna zafizeni od sebe pln¢ oddélend, zadna z technologii nebude
spole¢na. Externi sklady jsou rovnéz plné oddélené pro kazdou BPS zvlast.

e Rozdéleni uzemi BPS — kazdy technologicky prvek bude jednoznacné oznacen tak, aby
bylo zfejmé, ke které technologii patii. Vymezeni bude striktn€ provedeno i
v provoznim fadu.

b) faze vystavby

e Minimalizovat negativni vlivy dopravy v prib¢hu vystavby na nejblizsi okoli, a to tak,
ze prace budou omezeny na denni hodiny a doprava na dohodnutych trasach s tim, ze
investor bude dbat na plynulost dopravy a bude provadét pravidelnou ocistu ptilehlych
komunikaci.

e Vprostoru stavby pifijmout vSechna opatieni tak, aby béhem stavby bylo
minimalizovéano riziko Uniku latek nebezpe¢nym voddm a v ptipadé, Ze takovy unik
nastane, aby bylo mozné tnik G¢inné sanovat.

e V piipadé zvysSené praSnosti pii suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde prasnost
vznika.

e Provadét ocistu kol techniky pred vyjezdem na komunikace.

e Vypracovat plan havarijnich opatteni.
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e Vypracovat provozni fad pro provozovnu.

e Ochrannou zelen navrzenou v ramci sadovych uprav vysadit nejpozdéji ke kolaudaci.

e Investor zajisti ochranu zachovalé ptdni vrstvy s misté stavebnich zasahii az do doby
jejiho vyuziti k sadovym upravam v misté.

e Dodrzet vSechna technologicka opatfeni béhem vystavby, jednotlivé technologické
prvky s akustickym vykonem umist'ovat tak, aby v ramci moznosti byly co nejvice
odstinény objekty aredlu, ¢i jejich vydechy byly smérovany od obytné zastavby.

c) faze provozu stavby

e Udrzovat cely areal v cCistoté a pofadku véetné vnitro faremnich komunikaci a ptilehlé
¢asti ptijezdové komunikace.

e Vést predepsanou evidenci odpadl v souladu se zdkonem o odpadech a navazujicimi
vyhlaSkami zabezpecit smluvné naklddani se vSemi odpady, zejména nebezpecnymi,
opravnénou firmou.

e Osetfovat nove vysazenou zelen.

e K omezeni emisi pfi provozu dopravnich a manipula¢nich mechanismt vyloudit
zbytecny chod motorti naprazdno, pravidelné kontrolovat technicky stav pouzivanych
vozidel véetné provadéni predepsanych emisnich kontrol.

e Dodrzovat technologickou kazen béhem provozu, hlu¢né operace — zejména transport
provadét zejména v pracovnich dnech a minimalizovat jejich provadéni ve dnech klidu.

e Vyvarovat se zbytecnych pojezdli dopravnimi prostiedky v rdmci aredlu i mimo né;.

e Je nezbytné ovétit plnéni limith méfenim po instalaci zafizeni v misté autorizovanou
firmou.

e Ptipadny zbytkovy plyn vést vzdy do fléry, nikdy nevypoustét voln€ do ovzdusi.

e Peclivé dbat na vSechna opatieni k vedouci k minimalizaci zapachu z provozu, kromé
samoziejmého dodrzovani vyrobnich postupt, také:

e dodrzet portfolio dodavané biomasy a vyhnout se vSem zdrojim se zvySenou
produkcei pachovych latek — zbytky z jatek, kadavery a podobné,

e dodrzet optimdlni dobu zdrzeni substritu ve fermentoru, aby bylo dosazeno
rovnovahy mezi vykonem a mnozstvim nositelt zdpachu v digestatu,

e pii rozvozu digestatu na polni plochy brat ohledy na aktudlni meteorologické
podminky, aby bylo zapachem zasaZeno co nejméné populace. PouZit snizujicich
technologii pro snizeni emisi amoniaku.

e transport digestatu provadét pokud mozno mimo obytnou zastavbu, v piipadé
stiznosti na zapach bcéhem transportu aplikovat opatieni vedouci k jeho
minimalizaci — pouzivat zvenci Cisté a uzaviené cisterny. To plati i po kejdu
prasat.

e Automatické je dodrzovani provoznich ptfedpist, predepsanych operacnich analyz a
vedeni fadné evidence o procesu.

e Opatieni pro pripad nestandardnich stavl
0 Pokud by doslo k problémlim se separatorem, je k dispozici jimka o kapacité 120
m’, to odpovida 2,7 denni produkci digestatu. V piipadé déle trvajici odstavky
bude digestat odvazen do volné skladovaci jimky a bude samostatné certifikovan.

Pravdépodobnost, ze zavada nebude odstranéna do 24 hodin od vzniku zavady je
velmi nizka.
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0 Opatieni pro pfipad naledi, sn¢hové kalamity — do zafizeni je substrat navazen
kontinudln€, nejsou tvotfeny skladové zasoby. V ptipadé, Ze takova situace
nastane, je k dispozici skladova kapacita 80 m’ — jimka na fugat a 120 m® —
pohotovostni jimka na fugat, piipadn¢ digestat. Stejn¢ jako odvoz substrati, bude
omezen 1 dovoz surovin, tedy dojde k utlumeni vyroby a neni tfeba vysSich
skladovacich kapacit.

0 Uzavirka silnice — dle analyzy pftistupovych cest, neni pravdépodobné, ze by
doslo k uzavirce silnice v takovém rozsahu, aby byly odfiznuty vSechny cesty
k zasobam a pro odvoz hnojiv z aredlu. Dle podklada existuji vzdy nejméné dvé
cesty. Pro pfipad zcela extrémnich situaci je mozné vyuzit jimek ve Starém M¢stg,
jimek u smluvnich partnerti, pravdépodobnost, ze by takova situace nastala, je
zanedbatelna.

0 V pfipadé, ze vystup z technologie nesplni pozadavky na organické hnojivo ve
smyslu provadéci vyhlasky &. 474/2000 Sb., k zakonu &. 156/1998 Sb., o
hnojivech ve znéni pozdéjsich predpist, mize dojit i k ptipadu, ze bude nutné se
zbavovat nevyhovujiciho digestdtu. Pak s nim bude nutné naklddat v rezimu
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

0 Pfijmout takova technickd a organizacnich opatieni, aby bylo zabranéno
nekontrolovatelnému pohybu suroviny, dopravy a osob mezi dvéma rdznymi
zafizenimi dvou riznych provozovatelll a byly pfesné a jednoznaéné vymezeny
prostory, patfici k provozu daného zafizeni v¢. jednoznaéného urceni
provozovatele jednotlivych technologickych casti kazdé z BPS.

V. Charakteristika pouZitych metod prognézovani a vychozich
predpokladu pri hodnoceni viivi

V ramci vypocti jednotlivych vystupt a vstupli provozu se postupovalo dle béZznych metod
a ukazateltl.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych diivodii spiSe nadsadit parametry, které se promitaji
do vlivii na Zivotni prostfedi tak, aby nedoslo k jejich podcenéni. To se tyka zejména
narokd na vstupni materialy, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadu a
vypocéti a predevsim skutecnosti, Ze veSkeré parametry byly vypocitdvany nikoliv na
pramérny stav ale na maximalni kapacitu zatizeni.

P¥i zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

e sbér vstupnich dat a informaci,
vyhodnoceni archivnich podkladi, reserSe odborné literatury,
analyza vstupd,
modelové vypocty,
vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,
e zpracovani oznameni.
Pouzité vyjmenované metodiky:
e Hodnoceni vlivu imisi ze stfediska bylo provedeno podle metodiky a programu
SYMOS 97, Verze 6.0.2887.14755.
e Pro vypocet akustické situace v zdjmovém uzemi byl pouzit program HLUK+,
verze 7.16
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VI. Charakteristika nedostatku ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pri zpracovani
V ramci posuzovani se vychazelo zbéznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostiedi.
Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:
e Mistni Setfeni,
e Informace od oznamovatele,
e Zakony, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

e Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického
ustavu a Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu
vodohospodarského TGM Praha, Internetové stranky Zlinského kraje, internetové
stranky www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz, = WWwWw.irz.cz,
www.mapy.google.com , Google Earth a dalSich,

e Vlastni zkuSenosti s obdobnymi provozy.

Lze konstatovat, Ze zpracovatel oznameni mél dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zaméru.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zaklad¢ diskuze ptfed zahajenim projektovych praci v ramci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiz vstupovala jedina varianta.

F. ZAVER

Z hodnoceni vlivu zdméru na zivotni prostiedi vyplyva, Ze realizace a provoz nebudou mit
vyznamny negativni vliv na zivotni prostfedi pii respektovani stanovenych postupl a
technologii, které povedou k minimalizaci negativnich dopadl na Zivotni prostiedi.

V ramci zpracovani nebyly shledany divody, které by vedly k negativnimu hodnoceni
planované ,,Bioplynova stanice Spytihnév II. se zahrnutim zmén v projektu

Vzhledem k dobrym vysledkim hodnoceni vlivli stavby je mozné zamér ,,Bioplynova
stanice Spytihnév II. se zahrnutim zmén v projektu* doporucit.
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G. VSEOBECNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Bioplynova stanice Spytihnév II. se zahrnutim zmén v projektu

Dle ptilohy €. 1 k zdkonu €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi, ve znéni
pozdé¢jsich predpist jde o zamér podlimitni k bodu 3.1 v Kategorii II - Zafizeni ke spalovani
paliv o jmenovitém tepelném vykonu od 50 do 200 MW.

Umisténi zaméru:

Kraj: Zlinsky
Okres: Zlin
Obec: Spytihnév
Katastralni uzemi:  Spytihnév

Vymezeni Gzemi: 1515/5 — ostatni plocha

1503/19 - zastavéna plocha a nadvofi

Posuzovana bioplynova stanice je umisténa severozapadné od obce Spytihnév.

Jedna se o vystavbu bioplynové stanice, kde bude instalovdna jedna kogenera¢ni jednotka:

Kogeneracni jednotka Tedom Quanto D580

Celkova ro¢ni spotieba bioplynu Nm’/rok 1 708 500
Celkova hodinova produkce bioplynu Nm’/hod 201
Provoznich hodin za rok h/rok 8500
Energeticky prikon v paliva ke kogenera¢ni jednotce

maximalni kWh 1302
Vyhi'evnost bioplynu kWh/Nm’ 6,48
Obsah metanu % objemové 65%
Produkce brutto energie / rok MWh/rok 11 067
Tepelny vykon zafizeni kW 561
Produkce teplené energie/rok MWh/rok 4769
Elektricky vykon zafizeni kW 550
Produkce elektrické energie/rok MWh/rok 4675

Bioplynova stanice piedstavuje moderni trend v energetickém wvyuziti organické hmoty
v tomto piipadé predstavovanymi vedlej$imi produkty zivocisné vyroby — veprovou kejdu,
driibezi trus, produkty ze zemédélské prvovyroby — zejména kukuii¢né silaze. Tyto produkty
uvoliiuji prostfednictvim anaerobni fermentace bioplyn, ktery je vyuzivan ke spalovani
v kogeneracni jednotce za vyroby elektrické a tepelné energie. Elektricka energie je doddvana
do vefejné sité, tepelnd energie je pak z ¢asti vyuzivédna pro provoz bioplynové stanice,
vytapéni dostupnych objekti.

Piedpokladané suroviny

Popis suroviny spotieba [t/rok]
Kukuti¢na silaz 7 665
Veprova kejda 7 300
Driibezi trus 3650
Celkem 18 615
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Jedna se o produkty zemédélské vyroby, vedlejsi produkty zivocisné vyroby. V zafizeni
nebudou zpracovavany odpady. Jedna se tedy o klasickou zemédélskou bioplynovou stanici.

Kategorizace dle zikona o ochrané ovzdusi
A. Vyroba bioplynu

Vyroba bioplynu patii mezi vyjmenované zdroje dle zdkona 201/2012 Sb. o ochrané

ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

¢ Energetika ostatni
0 Uprava uhli a vyroba plynii a oleji
= 3.7 Vyroba Bioplynu

B. Pistové spalovaci motory

Pistové spalovaci motory patii mezi vyjmenované zdroje dle zdkona 201/2012 Sb. o
ochran¢ ovzdusi, jedna se dle ptilohy €. 2 o:

e Energetika — spalovani paliv
0 1.2 Spalovani paliv v pistovych spalovacich motorech o celkovém
jmenovitém tepelném piikonu od 0,3 MW do 5 MW v¢etné.

Z hlediska posouzeni dopadii provozu na jednotlivé slozky Zzivotniho prostiedi nebyly
prokazany zadné vyrazné vlivy, které by mohly zivotni prostfedi nezvratné poskodit. Provoz
bude spliovat veskeré hygienické limity a pozadavky legislativy v zivotnim prostredi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou malo vyznamné nebo
nevyznamné. Realizace zaméru za piedpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné¢, fadné evidence a zachazeni s odpady nepfinese pro okoli z4dna rizika
bezpecnostni, ekologicka ani pozarni, ktera by mohla neptiznivé pusobit na okoli. Tyto plati
za predpokladu realizace opatieni uvedenych v tomto dokumentu.

Napli zaméru Ize hodnotit jako pfijatelnou v feSeném tzemi.
Datum zpracovani dokumentace:  6/2013

Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

Jindfisska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897

Na ozndmeni spolupracovali:
Ing. Martin Vrany

drzitel opravnéni ke zpracovani rozptylovych studii a odbornych
posudkil podle § 15 odst. 1 pism. d, zakona o ochrané ovzdusi
(C.j.: 1653/820/09/1B a 911/820/09)
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Ny oy . . & planovaci
Vyjadreni prisluSného stavebniho uradu k zaméru z hlediska tzemné planov
dokumentace

mestsi:;e} H¥ad

@ NAPAJEDLA

odbor stavebni afad AGROCORP PLUS, s.r.0.

Masanykavo nambss &2 Zlutava 307
763 51 Nagajedia .
bk +420 577 100 964 763 61 Napajedia
fax: +430 £77 100 558
mel, 420 737 230 883
eemiait kedrusDnapajacta.cz

wwa.nanajedla o
vk dopas mnatkyize dne Nabe makks Dpravnéng ifednl oscoe Nepaedia, dne
SUR013127460K e, Roman Kedrus 23.04.2013
VYJADRENI

Na z3kiadé 2adosti, klerou dne 22.04.2013 podala spoleénost AGROCORP PLUS, s.r.0,, ICO 28360184,
Zlutava 307, 763 61 Napajedia (dale fen Zadalel") stavebn| (ifad Méastského drady Napajedia (dale jen
«lavebni Ofad’), jako stavebni (fad piisiudny podie § 13 odst 1 plsm. d) zdkona islo 183/2006 Sb,,

o Uzemnim planovani a stavebnim fady (stavebni zakon), ve znéni pozdéjdich pfedpisl (dale jen ,stavebn
zakon"), sdéluje:

Vami uvedena stavba «bioplynova stanice Spythnév' na pazemcich parc. &. 1515/5 (ostatni placha), parc,
€. 150319 (zastavéna plocha a nadvofi) v katastralnim Gzemi Spytihnév, zakreslend v dolozené situaci je
v souladu s platnym Ozemnim planem obee Spytinnév. Talo stavba Je plancvana ve funkéni ploge Jejiz
vymezeni je "Uzem! zemédaiské vyroby”. Tudiz je v tto funkeni plose modné a plipustng, za spinéni
podminek stanovenych stavebnim zakonem a souvisgjicich pfedpisd, umistovat a stavebnd povolovat
Vami uvedenou stavbu

MESTSKY URAD
STAVEBNI URAD
TEIHLNAPAJEDLA
|‘ |uk: es Llin

|
| 1

b X
A
t..\_\

Be. Roman Kedrus
referent odbony

Obdrzi:
Uastnici fizen! {dodejky)
AGROCORP PLUS, s.r.0., IDDS: c2kd5ed

sidio: Zutava & p. 307, 763 61 Napajedla

61 (celkem 69
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2. Vyjadreni krajského uradu, odboru Zivotniho prostiedi

i |
E M Krajsky dGFad

Zlinského kraje

Farm Projekt

Ing. Miraslav Vrany
Jindfisska 1748

530 02 PARDUBICE

Odbor zivotniho prostredi
a zemédélstvi
oddéleni ochrany pfirody a krajiny

datum opréavn&na Ufedni osoba gisho jednaci
10. dubna 2013 Ing. Katefina Novotna KUZL 20118/2013

Stanovisko organu ochrany pfirody k mo2nosti  existence wyznamného viivu zaméru
Bioplynova stanice Spytihnév na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky
vyznamne lokality nebo ptadl oblasti

Krajsky Ofad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstyl, jako organ ochrany pfirody,
pfisluény podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona &. 114/1982 Sb., o ochrané piirody a krajiny,
ve znenl pozdéjsich piedpisl (zakon), po posouzeni zaméru, vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakeona
toto

stanovisko:

uvedeny zamér nemuZe mit vyznamny vliv na pfiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo pta&i oblasti.

Odiavodnéni:

Krajskj ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi, obdrzel, dne 3. 4. 2013 od
pana Ing. Miroslava Vraného, Zadost o stanovisko k zamé&ru Bioplynova stanice Spytihnév dle § 45i
zakona, zda uvedeny zamér miZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zamery vyznamny vliv na
priznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky viznamné lokality nebo ptadi oblasti.

Zameérem je vystavba bioplynové stanice o elektrickém vykonu cca 600 kW, Dotéené azemi se naléza
na pozemcich parc. €. 1515/5 a 1503/19 v k. 0. Spytihnév

Orgén ochrany pfirody pfi vydavani stanoviska piinladl k charakteru, eelkevému rozsahu a umistdni
zaméru, a ke skuteinosti, Ze se v daném (zemi nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita nebo
ptaél oblast (Gzemi Natura 2000),

EL Llinsko] kra]

krajsky GFad

Ocbeor Hyatniho prostiedd

Wi
RMDr. Alan U]
vedouci cdbg

Krajsky (fad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Toméase Bati 21 tel.: 577 043 358
76180 Zlin e-mall: kalerina. novoina@kr-zinsky.cz, www.kr-zlingky.cz
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3. Umisténi zaméru — §irSi vztahy

: I Umisténi BI?{-
\, I'&\\tudlwice /// /4.
[rapkce —s\g‘b\ WA o

4. Umisténi zaméru — fotomapa

Spythnévsky, Dvir
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5. Situace bioplynové stanice

- B e e . Fty,; o
/ - j— R i P -

1 DAVKOVACT ZASOBNTK - 30m3 2 HORAK ZBYTKOVEHO PLYNU
2 FERMENTOR | - KAL 3300m3+PLYN §00m3 . SEPARACE

3. DOFERMENTOR SE SKLADOYANIM L TRAFOSTANICE ,

4 STROJOVNA FERMENTORU 15. STQ7 AR HROMOSVODU K -

5. STROJOVNA DOFERMENTORU 16. NADRZ ODSEPAROVANE YODY : N -
6. JEDNOTKA UPRAVY P_YNU rechnologicka voda 80 m3 : L T
7 KOGENTRACE V KONTENERU - 550 kW) e . i

18. MANIPUL ACNT BLOCHA PRO TRAKT. NAVES

g QT‘RS AUJ\'/EJ‘A F:[E\‘(T\]U” JIMKA 19 STAVAJICT 7B PODZEMNT JIMKA 70 m3 NA VY VAZEN
R 20. POZARNT NADRZ

10 S TV e A 21 7B ZACHYTNA JIMKA NA VYVAZENT 30 m3

11 ROZVODNA A VELIN o
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6. Prehledna mapa skladi surovin i dlgestatu

e~ 367] TIurnabov S
2 o = E Stfizovice - Farma Tlumacov — skladovani
r \ /] A, ‘ )@ fugatu
V. Tesany = S780 Y A y
_ \ Bance- S B Kvasi P\
: in_~ N7 ¢\ Kyasice Sazovice,,
v rbka Karolin_- (S .
Dbésuky _ =)
N\ Sullmov ) Balov . 0
Lubnd | .
\ Kostelany —N. D&dina 17 \ ' = =—C O 1
I Asliutava \| o len
11
; / 9"0"0‘"0 Farma Oldfichovice
\ 7] Odicho 7 —silézni Zlaby
\ L= _
(i Karlovnoe
' —a NI | Pohorelice
BPS Spytihnév 7 ) "(. Napajedla ' Lhota,
: | ' | Farma Prusinky
Jankovice | .:1.’ J \ < — silazni Zlaby ovy
M/ /=7 Komarov
N~ \ _aﬂ// =
// A< Spytihnév
Traol Kudlovice X -‘-‘-PW . Zlén'lnam
raplice L~ Brezolupy _f.'
1554 Topolng ! |~
\ Jalubl 74/ Babice PN {497 (i Svarov
. |\Modra -
/elehrad | l- "// Kn Farma Staré Misto ety |
. N . 1 - dovoz dribeziho trusu :
. : /% |/ Husténovice 8
estek - ' 7 j-S - skladovani separatu
o/ 4 *Mesto - skladovani fugétu PaZovi
' { Tupesy ; -/// Y/ - Mistfice
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7. Skladovani fugatu, pripadné digestitu mimo areal v zimnich mésicich, ¢i prFi
déletrvajicich nepriznivych podminkach
1. Skladovaci nadrze na farmé Tlumacov

Farma Tlumacov je umisténa na jiznim okraji obce Tlumacov pii vyjezdu smérem na
mésto Otrokovice. Skladovaci nadrze jsou stavajici nadzemni a byly v minulosti vyuzivany
pro skladovani kejdy z chovu skotu a prasat na této farmé.

e Nejblize situovand nadrz o objemu 1250 m’ je umisténa v Zelezobetonové
havarijni jimce a je vzdalend cca 170 m od obytné zastavby. Tato ocelova
nadrz je opatfena uzavienou cerpaci jimkou s odkanalizovanou vydejni
plochou a dvémi michadly pro promichani skladovaného materialu.

e Dalsi ocelovd nadrz o objemu 2700 m’ je umisténa ve stfedu farmy, je
opatfena odkanalizovanu vydejni plochou dvémi michadly a ¢erpadlem pro
manipulaci se skaldovym materialem. Od nejbliz$i obytné zastavby je umisténa
cca 190 m.

e Dal3i tii ocelové nadrze o objemu 3 x 1250m” jsou umisténé na opaéném konci
farmy od obytné zastavby smérem k vyjezdu po ucelové komunikaci na
Otrokovice. Vzdalenost od obydli je cca 250 m. Ocelové nadrze jsou umistény
ve spole¢né zelezobetonové havarijni vang. Jimky jsou vybaveny zastfeSenou
cerpaci jimkou s ¢erpadlem a odkanalizovanou vydejni plochou. VSechny tii
nadrze jsou opatieny michadly.

Pouzivany budou pro novou BPS pouze jimky na farmé Tlumacov — jedna se o jimky 4 x
1250 m®. Posledni jimka bude slouzit pro stavajici BPS.

2. Skladovaci nadrze na farmé Staré Mésto

Farma je umisténa na severnim okraji primyslové zony u mésta Staré Mésto. Skladovaci
nadrze jsou stavajici nadzemni ocelové nadrze, které byly v minulosti vyuzivany pro
skladovani hovézi a vepiové kejdy ze v soucasnosti zruseného chovu.

e 3 nadrze kazda o objemu 1250 m’ jsou umistény na okraji farmy smérem
k obci Husténovice, nejblizsi obytny objekt je vzdalen cca 300 m. Nadrze jsou
opatieny spole¢nou odkanalizovanou vydejni plochou, ¢erpadly a michadly.
Od néadrzi vede ucelovd komunikace mimo zastavbu smérem k obci
HuSténovice.

Jimky jsou uvedeny jen pro piehlednost, jedna se o jimky pro stavajici BPS. Skladovaci
kapacita pro ob¢ BPS je dostate¢na na 4 mésice s rezervou. Je bez problémit mozné drzet
jednu jimku o kapacité 1250 m® jako pohotovostni pro p¥ipad nenadalé udalosti.
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Areal farmy Tlumacov — §irsi vztahy
; AN I "

Areal farmy Tlumacov — detail
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Areal farmy Staré mésto — Sirsi vztahy
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Areal farmy Prusinky
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