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Zlinského kraje

Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik

datum opravnéna uiedni osoba Eislo jednaci spisova znacka
20. listopadu 2013 Ing. Eva Gregusova KUZL 73965/2013 KUSP 71785/2013 ZPZE-EG

Posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivk na Zivotni prostredi),
v platném znéni

— vyjadieni k oznameni zaméru ,;,1/35, kfizovatka se sil. 11/4868 u Stiiteze*

Dne 8. listopadu 2013 obdrZel Krajsky Urad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
oznameni zaméru ,,1/35, kfizovatka se sil. [1/4868 u Striteze*

Zakladni udaje o zaméru

Oznamovatel: PK OSSENDOREF s.r.o.

Kraj: Zlinsky

Misto stavby: Obec Zasova, Obec Stfitez nad Beévou
Katastralni tzemi: Zasova, Stfitez nad Becvou

Charakter a kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je rekonstrukce kfizovatky silnic 1/35 a 111/4868 u obce Stiitez nad Betvou. Stavebnimi
Gpravami stavajiciho kfizeni je snaha o zlep3eni bezpecnosti a plynulosti silni¢niho provozu,
a to zejména zlepSenim nasledujicich kfizovatkovych pohyb:

- levé odboéeni do Stiiteze nad Be¢vou od Roznova pod Radhostém
- levé odbogeni do mistni &asti pfes Urovriovy Zelezniéni piejezd

- pravé odboéeni do Stfiteze nad Becvou od Valadského Mezifici

- levé odboceni od Stfiteze nad Beévou na Valadské Mezifi&i

Navrhova rychlost v feSeném Useku silnice 1/35 bude 70 km/hod. Pfi navrhu umisténi kfizovatky 1/35
a lll/4a868 bude dodrzena minimalni vzdalenost, ti. 10 m, od nebezpetného pasma stavajiciho
prejezdu (P7420 v staniCeni trati km 7,234). Pohyb pé&sich pfes silnici bude FfeSen misty
pro pfechazeni s ochrannymi ostrivky véetné nasvétleni. Zastavky BUS jsou navrzeny jako fyzicky
oddélené, délka nastupist 25 m umozni sjeti dvou autobusl najednou. Zastavky BUS na hlavni
komunikaci budou umistény mimo rozhledové trojuhelniky kfizovatky.

NavrZena niveleta silnic 1/35, 111/4868 i napojeni mistni komunikace Zasova ~ Zubfi kopiruje stavajici
vySkové uspoiadani.

Celkova délka Gpravy &ini 0,6 km.

Krajsky Ufad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 373
761 90 Zlin e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz



BM Krajsky drad

Zlinského kraje

Nize jsou uvedena vyjadieni za Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi:

» z hlediska zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni

waw s

pozdéjich pfedpisu:

Dle pfedlozeného oznameni k zaméru ,//35, kfiZovatka se sil. 11l/4868 u StiiteZe" dojde k dotCeni
pozemkd, které jsou soucasti zemédélského pldniho fondu a vztahuji se na né podminky
a zasady ochrany zemédélského pldniho fondu. Pro vydani rozhodnuti v fizeni podle stavebniho
zakona je nezbytny souhlas organu ochrany ZPF k odnéti pldy ze zemédélského pldniho fondu
dle § 9 odst. 6 zakona &. 334/1992 Sb., o0 ochrané& ZPF.

Vyfizuje: Ing. Martina Neckarfova

> z hlediska zékg'n’a €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon),

ve znéni pozdéjSich predpisu:

Z hlediska zajm0 chranénych ustanovenimi vodniho zakona, které jsou v kompetenci krajskych
Gradil, nemame k pfedlozenému zaméru pfipominky.

Viyfizuje: Be. Ivana Seflové

»

» z hlediska zadkona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
pfedpist:
Z hlediska zajm{ zviastni ochrany pfirody bez pfipominek.
Vyfizuje: PaedDr. Jan Pavelka

» z hlediska zakona €. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdus$i, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale
jen ,,zakon o ochrané ovzdusi):

Nemame pfipominek.
Vyrizuje: Véra Sandtnerova

=I Zilmsky kraj

krajsky diad
Odbor Zivetnlho prostiedi [
a zemédélstvi D

t. 7. Badl 21, 761 93 Zlin

vedouci odbor4
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CESKA INSPEKCE

ZEVOTNIHO PROSTRED]

Oblastni inspektorat Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno [""
tel.: 545 545 111, fax: 545 545 100

IC: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz

KU Zlinského kraje
Ing. Eva Gregusova
Tr.Tomase Bati 21
761 90 Zlin

L _

Vas dopis znacky / ze dne: Nase znatka: Vyfizuje / linka Misto a datum:
KUSP 71785/2013 ZPZE-EG//11.11.2013  CIZP/47/R1/1319143 002/13/BLV  Ing.Vapenik/200  Brno, 28.11.2013

1135, kfizovatka se sil. 111/4868 u StFiteze

Dne 14.11.2013 jsme obdrzeli k vyjadfeni oznameni o zahajeni zjistovaciho zaméru /35,
kfizovatka se sil. 111/4868 u Stfiteze, posuzované ve smyslu zakona ¢.100/2001 Sb. o posuzovani
vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdé&jsich predpis.

Oznamovatelem je PK OSSENDOREF s.r.0., Tome$ova 503/1, 602 00 Brno.

Po provéfeni pfedaného oznameni CIZP Ol Brno sdéluje k realizaci zaméru 1/35, kfizovatka se
sil. 11/4868 u Striteze z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi nasledujici:

Vyjadreni z hlediska ochrany ovzdusi :

Zamer je navrzen za UCelem zaji$téni bezpeénosti a pfiméfeného komfortu dopravy na kfizovatce
silnic /35 a 111/4868. Dle provozniho stanieni se usek /35 s kfizovatkou nachazi mezi km 303,387
a km 303,986. Pfestavbou kfizovatky bude umoznéno samostatné levé a pravé odbocéeni v obou
smérech z hlavni silnice 1/35. Usmé&rnénim jednotlivych kfizovatkovych pohyb( dojde k lepsi
orientaci a zvySeni bezpeénosti silni¢niho provozu.

Dokumentace obsahuje vSechny nalezitosti, z hlediska ochrany ovzdusi nemame pfipominky.

VyjadFeni z hlediska ochrany vod :

Zamér se nachazi ve vyhlaSeném zaplavovém Uzemi vodniho toku RoZnovska Beéva. Dotéené
Uzemi je soulasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) Vsetinské vrchy, kterd
byla vyhlagena nafizenim vlady Ceské socialistické republiky &. 10/1979 Sb., o chranénych
oblastech pfirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krusné hory, Novohradské hory,
Vsetinské vrchy a Zamberk - Kraliky. Uvedeny zamér zasahuje do (izemi vymezeného jako pasmo
hygienickeé ochrany Il. stupné& pramenis$té Zasova - vodni zdroj Hrachovec - Vala§ské Mezifiéi.
Jednd se o jimaci Uzemi v k.U. ZaSova, jehoz ochrana je dana Rozhodnutim k ochrané& vodniho
zdroje, €.j. OVLHZ - vod.1981/235 ze dne 15.6.1981, aktualizované dne 7.2.2007 pod &.j. MéUVM
07923/2007. Dle dokumentace je v Uzemi registrovano 5 objektll podzemni vody (studny) uréené
pro odbéry podzemni vody. Projektovana optimalizace kfizovatky silnic /35 a 111/4868 zasahuje do
vymezeného pasma hygienické ochrany Il. stupné.



Pro posouzeni zameru z hlediska ovlivnéni pramenisté Zasova je nutno zpracovat hydrogeologicky
posudek, jehoz vysledek bude podkladem pro dalSi posouzeni zaméru. Souclasti
hydrogeologického posudku bude rovnéz zhodnoceni ve vazbé& na rozhodnuti vodopravniho Gfadu
k ochran& vodniho zdroje. Soucasné je nutno zamer doplnit a zhodnotit ve vztahu k zaplavové
z6né.

&1ZP Ol Brno pozaduje, aby byl zamér /35, kfizovatka se sil. 111/4868 u Stfiteze vzhledem k vyse
uvedenym skuteénostem postoupen do dalsiho stupné fizeni.

Otisk razitka

Jindfich Miked EEESferrummrmanos

Ing. Jindfich Mike$
feditel

Rozdélovnik : 1x CIZP Ol Brno
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Krajsky uf
Ing. Eva Gregusova
Ti.Tomase Bati 21
76190 ZLIiN
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VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE ~ NASE ZNACKA VYRIZUJE MISTO/DATUM

/ PMO056754/2013-203/Fi Ing.Lenka Fikarova Brno 3.12.2013
+420 541 637 292
fikarova@pmo.cz -

Silnice 1/35, krizovatka se silnici 111/4868 U Stfiteze
(k.4. ZaSova, Sttitez n/B, ORP Valagské Mezifi¢i kraj Zlinsky; CHP 4-11-01)

Charakteristika akce:

Jedna se o aktualizovanou DUR ,1/35, kfizovatka se silnici 111/04868 u Stfiteze" zpracovanou spoleénosti
PK OSSENDORF s.r.o. Investorem stavby je RSD CR, Sprava Zlin. Technické Fegeni stavby zUstalo beze
zmén, bylo pouze doplnéno svételné signaliza¢ni zafizeni (SSZ) a napajeciho kabel do SSZ.

Pfedmétem celé stavby je rekonstrukce a Uprava stavajici kfizovatky silnic 1/35 a 111/4868, stavba se
nachazi na pravém bfehu Roznovské Becvy, kiizi Hacovsky potok a dotyka se pravobiezniho opevnéni pod
silniénim mostem ev.¢. 4868/1 do obce Stfitez n. B, které bude v ramci akce opraveno.

KriZovatka bude oddalena od Zelezniéni trat& a roz8ifena (vytvofeny nové odbocovaci pruhy). Viiv stavby
pfelozky silnice 1/35 a mostli na Haovském potoce na odtokové poméry na soutoku RozZn. Beévy a
Halovskeho potoka posoudil ing. Gimun v 10/2013. Zavér: Pfelozeni silnice a jejich Uprav se projevi
zvySenim hladiny Q100 do 2,6 cm.

Stavba se nachdzi v zaplavovém Uzemi VVT RoZnovska Beéva, v Chrané&né oblasti akumulace
podzemnich vod Vsetinské vrchy a v li. vn&j8im i vnitfnim ochranném pasmu zdroje podzemni vody,
pramenisté Zasova a Hrachovec. Na Uzemi katastru obce probihaji komplexni pozemkové tpravy.

Piimym spravcem VVT RoZnovska Be€va a odr. 2011 i DVT Hacovsky potok je Povodi Moravy,s.p., zavod
Horni Morava, provoz Valadské Mezifi¢f. Stavbou bude dotéen majetek PM,s.p HM 905969 ZT Hadov
(Gprava toku z r.1980).

Sdéleni spravce povodi a spravce vodniho toku RoZnovska Beéva

Ke stavbé jsme vydali stanovisko dne 9.12.2013 pod ¢&.j. PM054163/2013-203/Fi.
Dle naseho nazoru neni nutné zamér posuzovat dle zakona ¢.100/2001Sb., o posuzovani vlivil na
Zivotni prostredi.

Povodi fMoravy, $.p.
601 75 Rimo, Dievaleka 11
W InanT, D CZT0880013

Ing. Pavel Biza
vedouci utvaru spravy povodi

Povodi Moravy, s.p. T 1420 541 637 114 €70 89 0013
WWW.pmo.cz Dievafska 11, 60175 Broo Einfo@pmo.cz DIE C7Z 70 89 00 13
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Krajska hygienicka stanice Zlinského kraj% ;

se sidlem ve Zliné
5 Havlickovo nabfezi 600, 760 01 Zlin pofeg gt
IC: 71009221, tel. 577006711, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@KRszlin
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C.j.. KHSZL 22335/2013 Ve Vseting, dne 29. 11. 2013
Spisovéa znatka: KHSZ1./22335/2013/2.5/HOK/VS/URB-02

Vyfizuje: _
Ing. Eva Urbanovska, tel. 571 498 001, e-mail: eva.urbanovska@khszlin.cz

Krajsky afad Zlinského kraje

odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
tf. T. Bati 21

761 00 Zlin

Na zakladé Vaseho oznameni &islo jednaci KUZL 72371/2013 ze dne 11. 11. 2013 dorueného dne
14. 11. 2013 posoudila Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné jako pfislusny
organ ochrany vefejného zdravi podle § 82 odst. 1 zékona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl, ve spojeni s § 82
odst. 2 pism. i) téhoz zédkona, a soutasné jako dotéeny spravni ufad ve smyslu § 77 zakona
¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozdéjSich pfedpist, a dle § 6 odst. 7 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi
a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjgich pfedpisl, pfedlozenou dokumentaci
zaméru ,1/35, kiizovatka se sil. 111/4868 u Stfiteze“ pro zjistovaci fizeni, zpracovanou v rozsahu
podle pfilohy €. 3 shora citovaného zakona.

Predkladany zamér je zafazen dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani viivii na Zivotni prostfedi a o
zmeéné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpistl, mezi zaméry uvedené v pfiloze
€. 1 kategorie Il bod 9.1 ,Novostavby, rozSifovani a pielozky silnic viech tfid a mistnich komunikaci
I. all. tfidy (zaméry neuvedené v kategorii I)*.

znamovatel:

Pravnicka osoba PK OSSENDORF s.r.o., IC: 70890650, se sidlem Tomesova 503/1, Brno, PSC:
602 00

Umisténi zaméru:

Kraj: Zlinsky

Obec: Zasova, Stfitez nad Betvou

Katastralni Gzemi: Zasova, Stfitez nad Bedvou

Charakter zaméru:

Pfedmétem zaméru jsou stavebni Upravy kfizovatky pozemnich komunikaci &. 1/35 a &. 111/4868 u
obce Stfitez nad Befvou. Stavajici kfizovatka nevyhovuje z hlediska $itkovych parametrd (malé
vyjezdové oblouky, nutnost najizdéni do protisméru), odbolujici vozidla zasahuji do prijezdného
prafezu Zelezni¢ni drahy, hranice stavajici kfizovatky je téméf shodna s hranici nebezpeéného pasma
prejezdu. Cilem zédméru je zajiSténi bezpecnosti a piiméfeného komfortu dopravy na pozemni
komunikaci &. 1/35 v Useku mezi mésty Vala$ské Mezifi¢i a RoZnov pod Radho$tém s ohledem na
vyznamnost dané dopravni trasy.

Pozemni komunikace €. I/35 bude v ramci stavebnich Uprav kfizovatky odsunuta ze stavajici polohy o
cca 15 m jiznim smérem, plvodni povrch komunikace bude demolovan a nasledné rekultivovan.



C.j.: KHSZL 22335/2013, str. 2

Plocha vozovky (obrusny vrstva: asfaltovy koberec mastixovy) bude smérové rozdélena a rozsifena
vystavbou odbo&ovacich pruht. Celkova délka tpravy €ini cca 0,6 km.

Stavebnimi Gpravami budou zlep$eny a upraveny nasledujici kfizovatkové pohyby:

» levé odboéeni do Stfiteze nad Bedvou od RoZznova pod Radhostém,
» levé odboceni do mistni Easti pfes Uroviiovy Zelezniéni prejezd,

> pravé odboéeni do Stfiteze nad Bedvou od Valasského Mezificl,

» levé odboceni od Stfiteze nad Beévou na Valasské Mezifi¢i.

Popis technického a technologického feSeni zaméru
Smeérové uspoiadani

Silnice 1/35

Smérové feseni hlavni trasy vychazi z parametrl navrhové rychlosti, tj. 70 km/hod. Navrh trasy je
pojat jako optimalizace stévajiciho smérového vedeni silnice, umozriujici odsun stavajici kfizovatky se
silnici 111/4868 od Zelezni&niho pfejezdu P7420, vloZeni pfidatnych pruhd, véetn& délicich ostrivki a
nové umisténi fyzicky oddélenych autobusovych zastavek. ‘

Silnice 111/4868 )

Silnice 111/4868 bude v prostoru kfizovatky smérové upravena. Uprava zaéina tésné za mostem pfes
feku Betvu, kde se mirné odklani od plvodni osy vychodnim smérem a napojuje se kolmo na silnici
1/35. Bude rovnéz zfizena zastavka autobusti ve sméru na Stfitez nad Beévou a umistény ochranné
ostrivky pro lepsi orientaci v rdmci kiizovatkovych pohybl. Stavajici napojeni polnich cest budou
zachovana.

Napojeni mistni komunikace ZaSové - Zubfi

Napojeni mistni komunikace ZaSova - Zubfi zahrnuje Upravu asfaltové plochy na stavaijici 1/35 v misté
jejiho pfipojeni. Nové napojeni mistni komunikace respektuje upravu polohy, piitemZ nutnou
podminkou (dle CSN 73 6380 Zelezni¢ni prejezdy a prechody) je dodrzeni minimalni vzdalenosti
nejbliz§i hranice kfizovatky 10 m od nebezpeéného pasma stavajiciho pfejezdu. Tato Uprava je dana
koncem oblouku, ktery vychazi z odbolovaciho pruhu ze sméru RoZnov pod Radhostém, ktery
umozni zastaveni vozidlim davajici pfednost viaku v pfipadé vyskytu jiného vozidla na vozovce
pfejezdu.

Vyskové uspofadani
Navrzena niveleta silnic 1/35, 111/4868 i napojeni mistni komunikace Zasova - Zubfi kopiruje stavajici
vyskové usporadani. Uplatiuji se pouze nutné korekce vyvolané Upravami a roz$ifenim vozovky.

Sitkové uspofadani

Silnice 1/35

QOdpovida uvazované kategorii $9,50.

Pridatné pruhy v kfizovatce maiji §itku 3,25 a 3,00 m s ohledem na danou intenzitu. Priib&2né pruhy
budou zachovany v §ifce 3,50 m. Dopravni ostriivky slouzici k oddéleni jednotlivych smér(i a ochrané
chodcli v mistech pro pfechazeni byly navrzeny shodné v Sifce 3,0 m a v délce cca 145 m. Jejich
povrch bude vegeta¢né upraven a budou lemovany silniénim obrubnikem zvy$enym o cca 12 cm nad
niveletou vozovky. V mistech pro pfechézeni chodcl bude obrubnik sniZen na cca 2 cm. Sitka mista
pro pfechézeni chodcll bude cca 4 m. Chodec bude mezi jednotlivymi sméry chranén ochrannymi
ostrlvky v §ifce cca 3,0 m. V mistech pro piechazeni se piedpoklada kontrastni Gprava na asfaltovém
povrchu.

Silnice 111/4868

Odpovida uvazované kategorii $7,50.

Na levé strané (po sméru staniceni) bude silnici lemovat chodnik $itky cca 2,0 m oddéleny od vozovky
pfes zvydeny obrubnik.Sitka mista pro pfechazeni bude cca 3 m. Chodec bude mezi jednotlivymi
sméry chranén ochrannym ostriivkem v §ifce cca 2,0 m. V mistech pro pfechézeni se predpoklada
kontrastni Gprava na asfaltovém povrchu.

Qdvodnéni
Odvodnéni koruny nové trasy je realizovano pfiénym a podéinym spadovanim obdobnym zptisobem
jako silnice v ptivodni trase.



C.j.. KHSZL 22335/2013, str. 3

Mostni objekty
Most na I/35 pres Hacovsky potok
Stavajici propustek z dilvodu zmény polohy silnice 1/35 bude zdemolovan a nahrazen novym mostem.

Most na 111/4868 pies Hacovsky potok, ev.¢.4868-1
Stavajici most bude z dlivodu zmény polohy silnice 111/4868 zdemolovan a nahrazen novym mostem.

Celd stavba bude realizovana v jedné etapé. Nevznikaji naroky na dlouhodobé objizdné trasy,
objizdky pfi provadéni praci v misté pfipojeni na stavajici silnici 1/35 budou fe$eny po provizornich
komunikacich, resp. po polovinach vozovky, piipadné kratkodobymi objizdkami po okolnich silnicich
(napt. mistni komunikace Za$ova - Zubfi).

Ovlivnéni ovzdusi

Soudasti predloZzené dokumentace pro zjitovaci fizeni zameéru je Rozptylova studie: 1/35,
kiizovatka se silnici 11/4868 u StfiteZe, kterou zpracoval Ing. Pavel Cetl, Bucek s.r.o., IC: 28266111

PekaFska 364/76, Brno, PSC: 602 00, v fijnu 2013. '

Vy$e uvedend rozptylova studie vyhodnocuje imisni zatéZ vyvolanou provozem rekonstruované
kfizovatky silnice 1/35 se silnici 111/4868 u StfiteZze. Vysledkem vypoétu je piispévek ke stavajici imisni
zatézi hodnoceného tzemi. Vypoltové byla hodnocena imisni zatéz oxidem dusicitym (NO2) a tuhymi
latkami (PM10).

Pro vypocet imisni zatéze byl pouZit matematicky model dle metodiky SYMOS97.

Zdrojem emisi bude je automobilova doprava, v souvislosti s realizaci zdméru nevzniknou Zadné nové
bodové nebo ploéné zdroje znecidtovani ovzdusi.

id dusicity (N
Pramérné ro¢ni koncentrace NO2 v zajmovém Uzemi vyvolané provozem vozidel dosahuji za
stavajiciho i nového feseni kfizovatky nejvySe 10 pg.m=. Toto vypoétové maximum je dosahovano v
t&sné blizkosti osy komunikace. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se jedna o hodnoty do 25%
imisniho limitu (40 pg.m).

Maximalni hodinové _koncentrace NOz, vyvolané provozem vozidel dosahuji za stavajiciho i nového
fe$eni kfizovatky nejvy$e 80 pg.m?, tedy do 40 % imisniho limitu (200 pg.m?). Toto vypodtové
maximum vychazi do prostoru silnice 1/35.

Tuhé latky frakce PM1o

Primémé roéni koncentrace PM1o v zéjmovém Uzemi vyvolané provozem vozidel dosahuji za
stavajiciho i nového Feseni kfizovatky nejvySe 2 ug.m=. V porovnani s hodnotou imisniho limitu se
jedna o hodnoty do 5% limitu (40 pug.m™). Toto vypoétové maximum je dosahovano v t&sné blizkosti
osy komunikace.

Primémé denni koncentrace PM1o v zajmovém uzemi vyvolané provozem vozidel dosahuji za
stavajiciho i nového feseni kfizovatky nejvySe 20 pg.m™, tedy 40% imisniho limitu (50 pg.m™). Toto
vypoétové maximum vychazi do prostoru silnice 1/35.

V disledku realizace zameéru dochazi pouze k malym mistnim rozdiliim v rozloZeni imisni zatéze NO2
a PM1o projevujicimu se pouze v tésné blizkosti trasy. V prostoru severné od stavajici trasy silnice 1/35
dochézi k poklesu koncentraci NO2 a PMuo, jiZné od stavajici trasy dojde v disledku premisténi trasy
k mirnému naristu. Positivné se projevi vy$si plynulost dopravy, kdy odbocujici vozidla jiz nebudou
plynulost provozu sniZovat.

Jak je v rozptylové studii uvedeno, po realizaci zamé&ru nedojde k vyznamné zméné stavajici imisni
zatéze. Prispévky a poklesy imisni zatéZze vyvolané zménou trasy a dopravniho fe$eni dosahuiji
relativné nizkych hodnot. Realizaci navrhované stavby nedojde v jejim okoli k vyznamnému nérdstu
irrt;isnitzlétéze a je tudiz mozno pfedpokladat, Ze ani po realizaci zaméru nedojde k nepfipustné zat&zi
obyvatel.

Obdobi vystavby:
Viivy stavebni dopravy a stavebni technologie na kvalitu ovzdu$i budou nizké, doasné a celkové
malo vyznamné.



C.j.: KHSZL 22335/2013, str. 4

Vyznamné&j§i se jevi moZnost vzniku emise prachu, jednak v disledku stavebnich (zemnich)
praci, jednak v disledku vyna$eni materidlu ze stavenisté a jeho nasledné vifeni. Staveni§té se
nachazi v relativné osamocené poloze, bez Uzkého styku s obytnou zastavbou. Omezit znetisténi je
mozno pouZitim opatieni, které omezi vynaeni materidlu ze staveni$té a jeho vifeni do ovzdusi
(oCista vozidel, zakryvani dopravovanych sypkych substrati, o&ista komunikaci, neprovadéni zemnich
praci v nepfiznivych obdobich, omezeni doby volného skladovani sypkych materiald, skrapéni
povrchu stavenisté resp. dalsich).

Vlivy na hlukovou situaci

Pro posouzeni hlukové zatéZze Uzemi pfi pfipravé a provozu navrhovaného zaméru byla v fijnu 2013
zpracovana spoleénosti INVEK s.r.o., IC; 28346581, Vinohrady 998/46, Brno, PSC 639 00, Akusticka
studie: 1/35, kfizovatka se sil. 11/4868 u Stfiteze, ktera je sougasti predlozené dokumentace pro
Zjistovaci fizeni.

Akusticka studie, o niz je zminka vy$e, obsahuje informace o hodnocenych zdrojich hluku, modelové

vypocty ekvivalentnich hladin akustického tiaku A provedené pomoci vypoétového programu HLUK+
verze 7.11 s udanou nejistotou vypoétu £ 3,0 dB.

UvaZovanym zdrojem hluku je automobilova doprava na silnici /35, silnici 111/4868, mistni komunikaci
mezi obci Zasovou a méstem Zubfi a spojce mezi silnici 1/35 a mistni komunikaci (pfes Zelezniéni
pfejezd). Dale je pro Uplnost uvaZovana Zelezniéni doprava na trati mezi Valagskym Mezifig¢im a
Roznovem pod Radhostém prochazejici podél silnice 1/35.

Intenzity dopravy jsou vztaZzené k roku 2030. Zamér nemé&ni dopravni vztahy v Uzemi, intenzity
dopravy jsou proto shodné jak pro stavajici, tak pro navrhované feseni.

Jak je v akustické studii uvedeno, Ze cituji: "Zamér se nachézi na volném useku silnice 1/35, mimo
zastavéné dzemi obci. Nejblizsi nebo nejvice dotéeny chranény venkovni prostor resp. chranény
venkovni prostor staveb se nachdzi pii mistni komunikaci, spojujici Zubii a Zasovou. Jde o
osamocené stavby, resp. k nim pfisluSejici pozemky, uZivané pro rekreaéni ucely. V tomto nejbliz§im
nebo nejvice dotéeném chrénéném venkovnim prostoru resp. chrénéném venkovnim prostoru staveb
v k.0. ZaSové jsou voleny referenéni vypoctové body &. 1 - 3.

1... é.e. 1, stavba pro rodinnou rekreaci,
2 ... bez é.p./¢.e., fina stavba,
3... &e. 3, stavba pro rodinnou rekreaci.

Okolni pozemky v uzemi jsou vedeny jako omé puda, trvaly travni porost resp. zahrada a
nepledstavuji tak chrdanény venkovni prostor. Minimaini vzdéalenost bodt od stévajici osy silnice 1/35
Jje cca 60 metrd, po realizaci zdméru se tato vzdalenost zvétsi o cca 15 metri.” konec citace.

S ohledem na vySe uvedené na tomto misté pouze upozorfiujeme na skuteénost, ze ani shora
uvedené objekty, ke kterym jsou vztazeny vypoéty hlukové zatdze, nepatfi mezi objekty
pozivajici status akusticky chranénych staveb. Podle § 30 odst. 3 zakona &. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjsich
pfedpisii, maji totiz narok na ochranu pfed nepfiznivymi G&inky hluku pouze bytové
domy, rodinné domy, stavby pro Skolni a pfed$kolni vychovu a pro zdravotni a socialni Géely a
dale i stavby funkéné obdobné, nikoliv stavby pro individualni rekreaci.

V ramci akustické studie byly provedeny modelové vypoéty pro:

» hluk z automobilové dopravy, bez realizace zaméru,
» hluk z automobilové dopravy, s realizaci zaméru,
> hluk z Zzelezniéni dopravy.

Z modelovych vypodtl akustické studie vyplyva, Ze ekvivalentni hladiny akustického tlaku A se ve
vypoctovych bodech &.1 a 2 pohybuiji za stavajiciho stavu v trovni do 54,5 dB v denni dobé a do 47,7
dB v noéni dobé&. Ve vypoctovém bodé 3 &ini Groven hlukové zat&Ze 58,3 dB v denni dobé a 50,4 dB v
no¢ni dobé. V tomto pfipadé viak jde o disledek provozu na mistni komunikaci, v jejiZ t&sné blizkosti
se tento bod nachazi - bliz§f analyzou bylo zjisténo, Ze pfispévek mistni komunikace v tomto bodé
¢ini 56,6/47,7 dB (den/noc), pfispévek silnice I/35 potom 53,4/47,0 dB (den/noc).



C.j.: KHSZL 22335/2013, str. 5

Po realizaci zadméru dojde ve vypoétovych bodech & 1 a 2 ke sniZeni ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A, a to o cca 1 dB (v disledku oddaleni trasy silnice 1/35). Ve vypoétovém bodé &. 3
je otekavana zména - 0,1 dB akusticky nevyznamna; tento vypottovy bod se jiz nachazi prakticky
mimo vliv zaméru.

Pro pofadek se poznamenava, Ze vypoctend ekvivalentni hladina akustického tlaku A plsobena
Zelezniéni dopravou dosahuje nejvy$si Grovné 48,3 dB v denni dob& a 42,6 dB ve noéni dobé ve
vypoctovém bodé ¢. 2.

Obdobi vystavby:

Pokud se tyka hluku v obdobi vystavby zaméru, budou v rdmci stavebni &innosti provadény zemni
prace (pfiprava Gzemi, zakladani objektl), nasledné stavebni a konstrukéni préace. Vyraznéjsi hlukové
zatizeni bude na po&étku vystavby v dobé& provadéni zemnich praci, v dalSich fazich vystavby bude
hlukove zatiZeni nizsi. Akusticky vykon zdroju hluku je limitovan nafizenim viady &. 9/2002 Sb., kterym
se stanovi technické poZadavky na vyrobky, z hlediska emisi hluku, ve znéni nafizeni viady
C. 342/2003 Sb. a 198/2006 Sb. Nepfekro&i hladinu akustického vykonu Law = 103 dB, &emuz
odpovida hladina akustického tlaku La 1m= 78 dB resp. L som= 64 dB.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqs = 65 dB ze stavebni &innosti v dobé
mezi 7. a 21. hodinou pro obdobi provadéni stavebnich praci bude spinén do vzdélenosti nejvyse cca
50 metri od mista provadéni praci. V této vzdalenosti se nenachazi 2adny chranény venkovni prostor
staveb.

V akustické studii je doporuCeno stavebni prace véetné stavebni dopravy neprovadét v no&nim obdobi
(22:00-6:00 hodin) ani v €asném rannim a pozdnim ve&ernim obdobi (6:00-7:00, 21:00-22:00 hodin).

Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

V pribéhu vystavby mohou byt na omezenou dobu obt&Zovani rusivymi vlivy obyvatelé pfilehlych
nemovitosti, resp. obci nachézejicich se na trasach dopravy stavebnich materialli. Tento viiv je
vzhledem k umisténi staveni§té mimo obytnou zastavbu hodnocen jako nevyznamny.

Z hiediska vefejného zdravi je dominantnim faktorem automobilova doprava, tj. znegistovani ovzdusi
a hluk. Jiné fyzikalni vlivy (zafeni, vibrace) se zde neuplatni. Dalsi potencidini faktory (odpady,
odpadni vody) jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevyznamné.

Jak je viak zfejmé jiz z vy8e uvedeného, zamér se negativné vyznamnymi zdravotnimi viivy nedotyka
Zadnych obyvatel.

Po posouzeni pfedioZzené dokumentace oznameni zaméru s poZadavky pfedpist v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto
vyjadfeni:

Nepozadujeme dal$i posuzovani zaméru ,1/35, kfizovatka se sil. 11/4868 u Stfiteze“ podle
zakona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych

wews

souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjSich piedpisq.

Ing. Eva Urbanovska
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni

otisk uredniho razitka



Rozdé&lovnik:

1x adresat (doruceni do datové schranky)
1x KHS ZK, UP Vsetin — oddéleni HOK
1x KHS ZK - odbor HOK

1x KHS ZK - Gsek odbornych innosti

1x KHS ZK - sek spravnich ¢innosti

C.j.: KHSZL 22335/2013, str. 6
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Méstsky urad Valasské Mezirici
odbor zivotniho prostiedi
Soudni 1221, 757 01 Valadské Mezifici

VAS DOPIS ZN.: KUZL 71785/2013

ZE DNE: 11.11. 2013 [

Spisova znatka: M&UVM 58107/2013

C.J.: MEUVM 58107/2013/ OZP/Un Krajsky Ufad Zlinského kraje

VYRIZUJE: Ing. Miroslava Unarova Odbor Ziv. prostiedi a zemédélstvi
TEL.: 571674 235 Oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
FAX: 571674 209 TF. Tomase Bati 21, PO Box 220
E-MAIL: unarova@muvalmez.cz 761 90 Zlin

DATUM: 2.12.2013

Vyjadfeni dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivili na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdgjsich
predpist, k zaméru "1/35, kfizovatka se sil. [11/4868 u Stfiteze" — zahajeni zji§tovaciho fizeni

Oznamovatel: PK OSSENDORF s.r.0., Tomegova 503/, 602 00 Brno
Umisténi zaméru: Zlinsky kraj, obec ZaSova, Stfitez. n.Beévou (k.U. Za§ova a Stiitez n.B.)

Zpracovatel dokumentace: Ing. Petr Mynaf, Brno, €. autorizace MZP &.j. 1278/167/0PVZP/97 ze dne
22.4.1997, prodlouZena rozhodnutim MZP ¢&.j. 43733/ENV/11 ze dne 28.6.2011

Zamérem posuzované stavby je rekonstrukce kiizovatky za UGCelem zajisténi bezpedénosti a
pfiméreného komfortu dopravy na kfizovatce silnic 1/35 a 111/4868. Dle provozniho stani€eni se usek
1135 s kfizovatkou nachazi mezi km 303,387 a km 303,986. Celkova délka Gpravy &ini cca 0,6 km.
Silnice 111/4868 od kfiZzeni s 1/35 u obce Stfitez n. B. dale pokratuje do obce Vidée a konéi v RoZnov
p.R. Do kfizovatky je dale zapojeno rameno mistni Ucelové komunikace propojujici obce Zagova —
Zubfi, ktera v tésné blizkosti pfedmétného Useku kfizi Uroviiové Zelezni€ni regionalni trat &. 304G
v km 7,234 (pfejez P7420) Vala§ské Mezifi¢i — Roznov p.R.
Stavebnimi Upravami stavajiciho kfizeni je shaha o zlepSeni bezpeénosti a plynulosti silniéniho
provozu, a to zejména zlepSenim nasledujicich kfizovatkovych pohyb:

- Levé odboceni do Stfiteze n.B. od Roznova p.R.

- Levé odboceni do mistni ¢asti pfes Uroviiovy Zelezniéni piejezd

- Pravé odboceni do StfiteZze n.B. od Valasského Mezifi¢i

- Levé odbodeni od Stfiteze n. B. na Val.Meziri¢i

Déle stavajici kfizovatka nevyhovuje zejména z hlediska platné normy CSN 73 6380, kdy hranice
stavajici kiizovatky je témé&rF shodna s hranici nebezpetného pasma piejezdu.

Prestavbou kfizovatky bude umoznéno samostatné levé a pravé odboéeni v obou smérech z hlavni
silnice 1/35. Usmérnénim jednotlivych kfizovatkovych pohybl dojde k lepsi orientaci a zvyseni
bezpe&nosti silni¢niho provozu. Projekt také fedi nové situaéni umisténi zalivi zastavek DS, vetné
pohybu pésich.

Odvodnéni koruny nové trasy je realizovéano pficnym a podélnym spadovanim obdobnym zplsobem
jako silnice v plivodni trase. V trase silnice 1/35 jsou situovany dva propustky, z hlediska kapacity
odvodnéni neni nutno zfizovat propustky nové.

Most na 1/35 pfes HaCovsky potok - stavajici propustek z divodu zmény polohy silnice 1/35 bude
zdemolovan a nahrazen novym Zelbet mostem o délce cca 11,00 m a §ifce cca 22,17m.

Most na 111/4868 pfes HaCovsky potok, ev.€. 4868-1 — stavajici most bude z dlivodu zmény polohy
silnice 111/4868 zdemolovan a nahrazen novym monolitickym Zelbet mostem o délce cca 12,51 m
a Sifce cca 14,1 m.



Zpracovatel PD uvadi, Ze v pribéhu stavby doporuéuje piijmout opatieni k zamezeni pragnych emisi a
vynaseni materialu ze stavenisté (ocista vozidel, omezeni doby volného skladovani sypkého materialu
apod.) Toto opatfeni doporuéuje pozadovat po dodavateli praci.

Vegetacni Upravy - poéita se s vysazenim celkem 53 stromd, 45 kef'li a 360 vihkomilnych rostlin,

Méstsky urad Valadské Mezifi¢i, Odbor Zivotniho prostfedi vydava k dokumentaci ve smyslu § 8 odst.
2 a 3 zékona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi, v platném znéni toto vyjadreni:

Vodni hospodarstvi:

Dle zak. €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich predpis(i:

Z hlediska zajm0 chranénych zak. &. 254/2001 Sb., o vodach a o zmé&né nékterych zakonl (vodni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl upozoriiujeme, Z2e stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi
Roznovské Becvy v CHOPAV Vsetinské vrchy (dle NV €. 10/1979 Sb.) a v pasmu hygienické ochrany
vodniho zdroje Hrachovec. Jinak nemame pfipominek.

Odpadové hospodarstvi:
Dle zak. &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl: Nenf namitek k realizaci stavby.

Ochrana ovzdusi
Dle zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi: Bez pfipominek.

Ochrana pfirody a krajiny:

Dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéj$ich predpis:

Pozadujeme, aby v rdmci vegetacnich uprav byly k vysadbé pouzity pdvodni druhy dfevin. Na zakladé
této podminky Z2addame o nahrazeni navrhované kaliny tusalaj (Viburnum lantana), ktera je plvodni
pouze na jizni Moravé a v SZ Cechéach, napf. kalinou obecnou (Viburnum opulus).

JelikoZ posuzovany zamér zasahuje do prostoru regionalniho biokoridoru a regionainiho biocentra,
trvdme na tom, aby z&sah do prvkil USES byl posouzen autorizovanym projektantem USES.
Pozadujeme doplnit do kapitoly D.IV — Opatfeni k prevenci, vylougeni, snizeni popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivli nasledujici opatient:

- U obou mostnich objekt( budou provedena opatfeni pro jejich zpriichodnéni pro Zivogichy, a
to zfizenim oboubfeZnich kamennych & zemnich lavic v Sifce rovnajici se min. poloviné $itky
toku, pfip. brehovych lavic z rovnaného kamene zasypaného $térkem a zeminou. Bude
provedeno rovné&z ochranné oploceni z pletiva o vy§ce min. 1 m s oky 3/3 cm a délce min. 10
m na obé strany mostu (viz. Metodika AOPK CR - KfiZeni komunikaci a vodnich toka s funkei
biokoridor().

Ochrana zemédélského pudniho fondu:

Dle zak.¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdé&jich predpisl:

Na odboru Zivotniho prostiedi M&U Valadské Mezifi&i pozadat organ ochrany ZPF o trvaly a doéasny
souhlas s odnétim pldy ze ZPF, zadost musi obsahovat naleZitosti dle § 9 odst. 5) zakona. Mezi
nalezitosti zadosti patii i pfedb&zna bilance skryvky kulturnich vrstev pldy nalézajicich se na
dotéenych pozemcich a navrh zpUsobu jejich hospodarného vyuziti.

Lesni hospodarstvi:

Dle zékona €. 289/1995 Sb., o lesich, ve znéni pozdéjsich pfedpisi:

Stavbou dojde k dotéeni pozemk( naleZejicich k PUPFL. Nutno dodrZet ustanoveni § 14,15 a 16
zakona o lesich.

Toto stanovisko neni rozhodnutim ve smyslu zakona &. 500/2004 Sb., o spravnim fizeni, v platném
znéni, a proto se nelze proti nému odvolat.

Ing. Rostislav Frydrych
vedouci odboru Zivotniho prostiedi
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Obec StiiteZ nad Becvou

J""‘i 756 52 StfiteZ nad Becvou 193
tel. +420 571 634 224, E-mail: stritez@valachnet.cz
IC: 00635839, DIC: CZ 00635839
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Vyjadreni &islo: Vyftizuje: Datum:
STAV-TRL 13/2013 Ing. Tréka - tel. 737 418 506 26.11. 2013

Vyjadreni obce k zji$tovacimu fizeni — stavba ,,I/35, kfizovatka se sil. 11/4868 u Stritez“

Vazeny pane,
po prostudovani piedloZzeného zaméru ke zjistovacimu fizeni na vySe uvedenou stavbu
konstatujeme, Ze v zaméru nejsou podrobné pomeéry, tykajici se ochrany podzemnich vod.

a

V bodu C.li.4.2 Podzemni voda, je konstatovano, Zze stavba zachazi do PHO II. stupné
prameni§té ZaSova s piiloZenym vodopravnim povolenim na odbér podzemnich vod (do
6000 m3/rok) pro spoleénost VaK Vsetin a.s.

Bohuzel je zde zasadné opomenuto, Ze v dané lokalite je vyhlaeno ochranné pasmo I.
stupné k vodnimu zdroji, ktery je umistén na p.¢. 1903/2 pod &.j. M&UVM 14548/2009 ze dne
6.7. 2008. Pro tento vodni zdroj je stanoveno PHO 2. st totozné s druhym ochrannym
pasmem pasmem prameni§té Zasova, které bylo vyhlaSeno pod &.j. M&UVM 07923/2007
ze dne 7.2.2007 pro spoleénost VaK Vsetin a.s.

Vodni zdroj na p.€. 1903/2 slouzi pro zasobovani obce StfiteZ nad Be¢vou pitnou vodou a
je velice intenzivné provozovan — je zde povolen max. odbér 4,0 I/s a roéni mnoZstvi
odebrané vody 22 000 m3/rok. Realné odebrané mnozstvi vody se pohybuje okolo 20 000
m3/rok.

b)

Stavba Upravy kfizovatky plné svym rozsahem zasahuje do PHO 2. stupné vodniho zdroje.
V zdméru nejsou dostateéné& popsany zasady ochrany podzemnich vod b&hem vystavby.
Hladina spodnich vod se PHO 2. stupné muze dle prubé&hu roku pohybovat az cca 0,8 —
1,0m pod terénem (tyto udaje vychazeji z dlouhodobého monitoringu vy$ky hiadiny ve
vodnim zdroji na p.6. 1903/2.)

Bé&hem vystavby dojde k odstrafiovani ornice, ktera tvofi prvotni ochrannou a filtraéni vrstvu
PHO II. Béhem této kritické doby je velmi zvySeno riziko kontaminace podzemnich vod
v pfipadé havarie ¢i nestandardnich realizanich postupti a pouZitych mechanizm.

c)
V dokumentu neni pfilozen navrh podminek pro provadéni praci v PHO Il. zpracovany
opravnénou osobou v oboru hydrogeologie.

d)
V opatienich pro vystavbu neni navrzen monitoring jakosti podzemnich vod béhem vystavby
v pramenisti ZaSova ve vyuzivanych studnich.

e)

V bodu C.11.4.2 dokumentu je citovano, ze vroce 2009 byl firmou GEOSTAR proveden
geologicky prizkum. Tento neni v ohlaSeni zaméru pfilozen.
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Obec StfiteZ nad Becdvou

756 52 Stiitez nad Be€vou 193
tel. +420 571 634 224, E-mail: stritez@valachnet.cz

" IC: 00635839, DIC: CZ 00635839

S ohledem na citace zakona &. 254/2001 Sb. v platném znéni (vodni zakon), ktery stanovuje
primarni ochranu podzemnich vod a jejich vyuziti pro zasobovani obyvatelstva pitnou vodou,
je zamér nedostatedné& doloZen a nefesi rizika vystavby v PHO II., prevenci rizik a monitoring
podzemnich vod v dobé vystavby.

Timto zadame die § 7, odst. 1 zéakona ¢. 100/2001 Sb. v platném zn&ni o dopinéni zaméru o
vySe uvedené dokumenty. Bez dopinéni téchto dokumentl povaZujeme doloZeni zaméru za
nedostate¢né s ohledem na §7 odst. 1b).

IngZMartin Bene$
starosta obce

Prilohy: - situace PHO vodni zdroj p.¢. 1903/2
- rozhodnuti pro vodni zdroj p.€. 1903/2
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Méstsky urad Valasské Mezifi&i
Odbor Zivotniho prostredi
Soudni 1221, 757 01 Valagské Mezifigi

Spisova znagka: Sz MEUVM 58821/2008/3
CJ.: M&UVM 1454872009 Obec St¥itez n.B
VYRIZUJE : Ing. Z&k StFitez n.B 193
Oprévnéna uredni osoba
TEL.: 571 674 231 756
FAX: 571 674 209 52
E-MAIL: zak@muvalmez.cz
DATUM: 16.7.2008
»
Rozhodnuti

Méstsky Gfad Valasské Mezifi¢i, odbor Zivotniho prostedi,
ustanoveni § 105 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n

pozdéjSich predpisli vydava Zadateli
Nézev:
Adresa mista trvalého pobytu:
ICO:

1.

k nakladani s vodami podle ustanoveni § 8 odst. 1 pism. b) bod 1 zakona ¢&. 254/2
zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisti k odbér
kopané studny , prameni§té Zasov4 , studna &.5

kraj

okres

obec

katastralni uzemi
pozemek parc.&.
hydrogeologicky rajon
hydrologického poradi

v mnoZstvi:

primérné

max.

mésicni

roéni

pocet mésicl v roce, kdy se odebira

Udaje o povoleném odbéru podzemni vody
Pavod VOdY ..........oooiiiiie
typ odbérného objektu ....................o
Ugel povoleného odbéru podzemni vody .......
Doba povoleného odbéru podzemni vody:
ZpGsob mé&feni mnozstvivod .....................

Povoleni k odb&ru podzemni vody je vydavano
odbéru.

Obec Stfitez n.B
Stfitez n.B 193
00635839

povoleni

Ziinsky
Vsetin
Zasova
Zasova
1903/2

322 (flySové sedimenty z povodi Moravy )
4-11-02-115

I/s 2,5
s 4,0
m®/més 1833
tis. m® /rok 22
12

Podzemni voda mélkého ob&hy
studna kopana
Zasobovan | pitnou vodou

50 rokl od nabyti pravni moci rozhodnutj

.. vodomér

bez ohledu na jakost podzemni vody v misté jejiho

jako piislusny vodopravni urad podle
ekterych z&konl (vodni zékon), ve znéni

001 Sb., o vodach a o
u podzemnich vod z

_



.
stanovi

k ochrané vodniho zdroje
pramenisté Zadova, studna &.5 kraj Zlinsky, obec Zagova, katastralni tzemi ZaSova, na pozemku parc.&.
1903/2, vodni tok Roznovska Betva, &.h.p. 4-11-01-116.
podle ustanoveni § 30 odst. 3 zékona & 254/2001 Sb., o vodéch a o zméné nékterych zakond (vodni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpistl, ochranneho pasmo |. stupné.
Plocha vymezena jako ochranné pasmo I. stupné se stanovi na celém poz. p.&. 1903/2 , k.U. Zasova o
vyméfe 2486 m”
Ochranné pasmo . stupné bude oplocené a zajivéténé p[oti vstupu neopravnénych osob.
Ochranné pasmo II stupné dle rozhodnuti 0ZP M&U Valasské Mezifi¢i &.J. M&UVM 07923/2007 ze
dne 7.2.2007 pro prameniété ZaSova zUstava v platnosti.

Ugastnici fizeni podie §27 odst. 1 spravniho fadu
e Obec Stfitez n.B

) odavodnéni

Méstsky Ufad Valasské Mezifici, odbor Zivotniho prostedi obdrzel dne 19.11 .2008 zadost Obce Stiitez
n.B o povoleni k odbéru podzemnich vod ze stavajici studny €.5 prameniété ZaSova a stanoveni
ochranného pasma |. stupné pro udel zasobovani pitnou vodou na poz.p.&. 1903/2 v k.u.Za$ova. Dnem
podani bylo zahajeno vodopravni fizeni .
Zadost byla dolozena nezbytnymi doklady podle ust. vyhl.&. 432/2001 Sb. o dokladech Zadosti o
rozhodnuti nebo vyjadieni a o nalezitostech povoleni, souhlast a vyjadfeni vodopravniho Gfadu v platném
znéni a témito daldimi doklady:

e Ovéfenou situaci stavby vodniho dila ONV Vsetin

e Stanovisko Povodi Moravy Brno s.p. &.J. PMO056565/2008-203/Ku ze dne 28.11.2008

e Vyjadfeni obce Zasova ze dne 26.11.2008

o Hydrogeologicky posudek zpracovany opravnénou osobou ALTEC International s.r.o. , Tovamni

1423, HoleSov

Posouzeni vodopravniho Gfadu:
Po posouzeni zajml z hlediska sledovanych Smérnym vodohospodafskym ptéanem v platném znéni a
dalsich zajml sledovanych zakonem 254/2001 Sb. (vodni zakon) obecnych zajmdi i jinych pravem
chranénych zajmi vodopravni organ dosel k zavéru, ze realizaci povoleného nakladani s vodami
nedojde k negativnimu ovlivnéni vodohospodéarskym poméri v dané lokalité. Studna byla realizovana die
sadatelem ptedioZené dokumentace ovéfené ONV Vsetin z 8.1.1989, ale nebyla uzivana.
V priib&hu vodopréavniho Fizeni nebyly uplatnény namitky proti povoleni nakladani s vodami, ani profi
stanoveni ochranného pasma vodniho zdroje

Pouéeni Géastniki
Proti tomuto rozhodnuti miize G&astnik ¥izeni podat podle ustanoveni § 83 odst. 1 spravniho fadu
odvolani, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadé a dale namitany rozpor s pravnimi
predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo Fizeni, jez mu pfedchazelo, ve thtité 15 dnii ode dne jeho
oznameni ke Krajskému Gfadu Zlinského kraje se sidlem ve Zline podanim uginénym u Méstského ufadu
Valagské Mezifi&i . Odvolani se podava v pottu 2 stejnopis. Nepoda-li Géastnik potfebny pocet
stejnopisti, vyhotovi je na jeho naklady Méstsky Ufad Valasské Meziti&l . Podané odvolani ma v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkiadny Gginek. Odvolani jen proti oddvodnéni rozhodnuti je

nepfipustné.

Mé&stsky ufad Valadské Mezifi&i
Referent odboru Zivotniho prostiedi
ing.Zak Milan




[v)oruc':i se na dorudenku do viastnich rukou:
Zadatel:
Obec StiiteZ n.B

Ugastnici fizent :

Obec ZaSova

Na védomi :

Povodi Moravy Brno s.p. Dfevaiské 11, Brno
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chranné pasmo |. stupné - Jimaci studna €. 5 (navrhované)
chranné pasmo I1. stupné (stavajici)

chranné pasmo |. stupné VaK Vsetin (stévajici)

imaci studna &. 5

0zorovana studna

- Podkiad pFevzat z mapy poskytnuté zadavatelem,
v&etné normovanych vysvétlivek.
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Obec Za‘S'OV“ KUZLP@16GK5R

T 1¢0 00304476
DIC CZ 00304476

Keafalef arad
Podatelna

se sidlem v ZaSové &.p. 36 — PSC 756 51 i«

Krajsky uFad Zlinského kraje

Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
Ing. Eva GreguSova

tF, TomaSe Bati 21

761 90 Zlin
Nase znatka Vyfizuje Za%ova
2217/2013 Prasli¢akova 571 620 929 5.12,2013
email:praslicakova@zasova.cz
Dobry den,

v ptiloze posildme po zvefejn&ni na G¥edni desce obee Zaova niZe uvedeny dokument :

Posuzovéni vlivli na Zivotni prostfedi podle zdkona & 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivil na
Zivotni prostfedi, v platném zn&ni — zahéjeni zji¥tovaciho tizeni k zam&ru »1/35, kfiZzovatka
se silnici IT11/4868 v StFiteze®, &.j. KUZL 72371/2013, spis.zn. KUSP 71785/2013 ZPZE-EG

ze dne 11. 11. 2013.

vyv€Seno : 15.11.2013
sejmuto : 2. 12.2013

OBEC ZASOVA

756 51 ZASOVA 36

IC: 00304476 DIC:CZOOSO4476

tel.: 571634 015 571634 041
S pozdravem fax' 571 634 240 o

4.1. WM/HLL;%M'

Ing. Anna Mikogkova
starostka obce Zagova

pfiloha: 1 x




Obec Stiitez nad Becvou

756 52 Stfitez nad Bedvou 193
tel. +420 571 634 224, E-mail: stritez@valachnet.cz
1C: 00635839, DIC: CZ 00635839

IDRTMDANARND

KUZLPB16GGY¥X
Vyjadreni cislo: Vyfizuje: Datum:
STAV-TRL 132/2013 Ing. Tréka - tel. 737 418 506 4.12. 2013

Vyjadfeni obce k zjiSt'ovacimu Fizeni — stavba ,,1/35, kfizovatka se sil. 111/4868 u StFitez*
Dopliujici vyjadireni k vyjadreni €. STAV-TRL13/2013 ze dne 26.11.2013

Véazena pani,

S ohledem na nasi pfedchozi komunikaci sdélujeme, Ze trvame na dodrZeni podminek
vyjadrenych ve stanovisku €. STAV-TRL13/2013 ze dne 26.11.2013.

Zaroveri sdélujeme, Ze dodrzeni podminek nemusi byt provedeno v procesu posouzeni vlivl
dle zakona €. 100/2001 Sb. vplatném znéni a pro jejich dodrzeni nepoZadujeme
pokra¢ovani procesu EIA.

PoZzadujeme v8ak, aby podminky uvedené ve vyjadreni ¢. STAV-TRL13/2013, byly

podminkami zaveéru zjistovaciho fizeni.

Ing~Martin Bene$
Starosta obce

Strana 1z 1
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. % VODOVODY A KANALIZACE \JSE'[EN, a.s.
”g ‘é Vsetin, Jasenicka 1106, PSC 755 11
» ' Zapsané u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vioZzka 682

[ B

Krajsky @iad Zlinského kraje

Odboeor Zzivetniho prostiedi a zem&d&lstvi
Oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
tF. Tomase Bati 21

761 90 Zlin

L ]

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VSETIN

Ba./13/ Mgr. Baran /& 571 484 014 19.12.2013
e-mail: premysl.baran@vakvs.cz

VyjadFeni ke zjiSt'ovacimu Fizeni zdméru ,,1/35, kfizovatka se sil. I11/4868 u St¥iteZe® podle
zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, v platném znéni

Spole¢nost Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. obdrzela dne 16.12.2013 dokumentaci oznidmeni zamé&ru
#1135, kfizovatka se sil. 11//4868 u StfiteZe“ ke zjisfovacimu ¥izeni podle zdkona & 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, v platném znéni. '

Pifedmé&tem zamé&ru je rekonstrukce k¥iZovatky silnic /35 a 111/4868 u obce St¥iteZ nad Bedvou. Svym
rozsahem névrh rekonstrukee kiizovatky zasahuje do plochy ochranného pasma 2. stupné vodniho zdroje
Za3ova a mirZe tak ovlivnit jeho hydrologické poméry. Odvodnéni vozovky v odboovacim pruhu smérem
od Vala3ského Mezifi¢i na StfiteZ n.B. bude voln& na terén. Vlastni plocha k¥iXovatky, kde jsou navrzeny
silni¢ni obrubniky, bude odvodnéna pomoci uli¢nich vpusti, z nichz budou srézkové vody vyvedeny
kanaliza¢nim potrubim skrz ptilehly zpevnény nasypovy svah do volného terénu, a to i smérem do
ochranného pasma 2. stupné. '

Dokumentace obsahuje névrh zakladnich opatieni k prevenci a sniZeni neptiznivych vlivii na povrchovou a

podzemni vodu (vodni zdroj ZaSov4), které maji byt vypracovéany v dalSich stupnich projektové
dokumentace stavby.

Vodni zdroj Zaova je v souéasné dobé& odstaven mimo provoz a nasi spole&nosti neni vyuZivan a slouzi
jako zaloZni zdroj. K zésobovani pitnou vodou pouZivé4 jednu studnu Obec St¥ite n.B.. Spoleénost
Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. tedy nepoiaduje dal3{ posouzent vlivii zim&ru na Zivotni prostfedi dle
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivii na Zivotni prostfedi, v platném zn&ni, za t&chto podminek:

1) V dalsim stupni projektové ptipravy zdméru bude vypracovéan havarijni plan pro prevenci a sniZeni
nepfiznivych vlivi stavby na povrchovou a podzemni vodu, ve kterém budou co nejvice
zohlednény podminky pro &innost v ochranném pésmu 2. stupné vydané rozhodnutim o vyhlageni
ochrannych pasem vodniho zdroje ZaSova.

2) Kanaliza&n{ potrubi z uliéni vpusti V1 nebude vytst&no do ochranného pasma 2. stupné, ale

napojeno na potrubi vpusti V2 odvadgjici srazkové vody smégem k Zubfi, coZ je vhodn&jsi fefeni i
vzhledem k budoucim pfipadnym autohavériim v tétojéasti Kfizovatky.

dovody & kanalizace Vsetin, a.s.
} 5 11 Vsetin, Jasenicka 1106

©
Ing. Michal Korabik
Clen piedstavenstva a feditel spolegnosti
e-mail: vakvs@vakvs.cz 1C: 47674852 &.0.: KB 2504-851/0100
www.vakvs.cz DIC:CZ47674652 Drzitel certifikatu S0 9001:2001

Tel: 571 484 041
Fax:571 431 919




