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Véc: Hvdrogeologické vyviddieni k zdméru ;tavba 1/35, k¥izovatka se sil. I11/4868 u Stiitefe

Zamér stavby I/35, kiizovatka se silnici 111/4868 u StfiteZe zasahuje na parcelach ¢. 1902/1,
1902/2, 1905/1 a 1905/2 v k.G. ZaSova do ochranného pasma vodniho zdroje ZaSova. Jednd se
o prameni$té Zafova se 4 studnami, provozovatel Vodovody a kanalizace Vsetin a.s. a vodni
zdroj studna &.5 v pramenidti Zaova, provozovatel Obec Stfitez nad Becvou.

Rozsah ochranného pasma II. stupné, do kterého zim@r stavby zasahuje, byl stanoven
Rozhodnutim Méstského ufadu Valasské Mezifi&i, odborem Zivotnfho prostiedi, &.j. MSUVM
07923/2007 ze dne 7.2.2007.

Projektovany zédmér stavby I/35, kiiZovatka se silnici III/4868 u StiteZe je situovan
v prostiedi kvartémich fluvidlnich, prevaing piscitohlinitych sedimentd vyssiho nivniho
strupné feky Betvy a na prechodu k fluvidinim 3térkovitym sedimentdm nizSiho nivniho
stupnd. Pfedb&nym inZenyrkosgeologickym priizkumem (Geostar, s.r.0., 2009) v misté
zéméru byly zjistény hnddé hliny, jilovité, s ojedinglymi valouny $térku o mocnosti od 0,6 do
1,0 m, popt. navaZky o mocnosti 0,7 m, v jejichZ podloZi se nachazeji pis¢ité St&rky s valouny
do 10 cm v priiméru. Mocnost kvartémich sedimenti dosahuje 6,5 m. Hladina podzemni vody
se ustdlila v orovni 1,80 aZ 3,0 m p.t. (vrt V-3, kli¥ GDO 706260 a vrt V-7, kli¢ GDO
706262).

Viastni prameni¥té ZaSové obou provozovateld vodnich zdrojii se studnami &. 1 aZ & Sse
nachéz{ v prostfedi, budovaném kvartérmimi fluvidlnimi pfevaZné Stérkovitymi sedimenty
nizétho nivniho stupné na pravém biehu RoZnovské Bedvy. V prostoru prameni$té byly
ovéfeny hliny o mocnosti 0,45 m, v jejich podlozi pistité¢ 3t&rky s valouny do 10 cm
v prim&ru. Mocnost kvartémich sedimentd dosahuje 5,0 m (vrt Z-19, kli¢ GDO 487896,
Geologicky prizkum Ostrava n.p., 1980). Hladina podzemni vody byla zji¥t€na v Grovni 2,8
mp.dt. L

Prameni8t&¢ Za%ovd se nachézi v bezprostfedni blizkosti feky RoZnovskd Befva. Lze tedy
pfedpokladat, Ze zdrojem v&tSiny jimané podzemni vody je bfehova infiltrace z vodniho toku.
Tato skutednost je umoZnéna vzdutim povrchové vody na dvou pfirozenych kamennych
prazich v koryt& RozZnovské Beévy v prostoru prameniste. -

Mezi prameni$t®m a mostem silnice I11/4868 nad RoZnovskou Betvou se nachazi jez, ktery
zvySuje hladinu vody v fece pro napéjeni umé&lého nadhonu mezi fekou a ZaSovskym potokem.
Jezem dochdzi ke vzduti podzemni vody vtomto prostoru snéslednou zménou sméru
proudéni od feky smérem k silnici I/35 a k umélému néhonu. -

Z vy$e uvedenych skutenosti vyplyva, Ze stavbou zaméru véetné zachovani stavajiciho
nakladéni se sraZkovymi vodami v prostoru mezi RoZnovskou Bedvou, umélym néhonem a
silnici /35 nedojde k podstatnému ovlivnéni mnoZstvi a jakosti jimané podzemni vody
v prameni§ti Zafova obou provozovatell vodnich zdroj&. . . ) '
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Pro provadéni praci v ochranném pasmu I1. stupné Ize navrhnout nésledujici podminky:

- bude vypracovan detailni postup a harmonogram stavby, se kterym budou obezndmeni oba
provozovatelé vodnich zdrojli v pramenisti Zasova,

- pro planované pouZiti prepravni techniky a zemnich stroji bude vyhotoven havarijni plan
odsouhlaseny ob&ma provozovateli vodnich zdrojti v pramenisti Zasova,

- parkovani, Gdrzba prepravni techniky a zemnich stroji a pﬁpadne ¢erpani pohonnych hmot
bude provadéno vné ochranného pasma vodnich zdrojd, -

- pii provadéni zemnich praci je nutno zabrémt prﬁmku sréikmych vod z povrchu terénu do
stavebni jamy a na hladinu podzemni vody,

- provadéni zemnich praci bude prokdzano monitoringem podzemni vody ve studnich
pramenist€ ZaSova (5 ks), a monitoringem povrchové vody na tfech proﬁiech {(nad prostorem
stavby, v misté zat4tku umélého ndhonu u toku Bedvy a na ndhonu v Grovni prameni$tg), a to
v mesiCnich intervalech, déle pfed realitaci a miniméln& ve dvou terminech po jejich
ukoneni, (cca 1 tyden a 2 mésice po ukondeni terénnich praci). Monitoring kvality podzemn{
vody bude zaméfen zejména na zji¥téni koncentraci uhlovodikii Cjo - C4 a popiipadé na
stanoven{ dal3ich vybranych parametri (napt. pH, konduktivita, chloridy, sirany).

Vramci zpracovani naslednych stupiit projektové dokumentace stavby doporutujeme
vypracovat podrobny hydrogeologicky posudek, ktery bude vychézet z mapy hydroizohyps
hladiny podzemni vody v tuzemi a z upfesnénych smér proud&ni na lokalit.

V Bme dne 5.12.2013

Prilohy: i §~Nﬁ’ 71 - ;.*.;QF{%\ Jg’a‘;&;’i
- Situace lokality ' Riamshe 1,816 008mo |
& : ¥ 075 345004
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Ministerstvu Zivotniho prostyed| wehor 630 - geolanie M21

160 10 Praha 10, Vrsovicks 65
V Praze dne 7. Servng 2007
Gt 2123463011244701
Bt & 141672001

Ministerstvo Zivomiho peostiedi (dile MZP) vy dav pontiv zakons &. 711967 §b.,
o spravinim Hzeni (spravad fad; toto

ROZHODNUTTS,
Zddosil ze dne 23. 8, 2001 kterou podal pan

Eng. Milan SUCHNA,
rodné &islo : 57012572643, bytem : Lidickd 21, 602 60 Brno,
se vyhovuie a wydiva se mu, podle ustunoveni § 3, odst. 3 zékona ONR ¢, 6271988

Sb. ¢ gunlu;;i::kj;:h prucich, ve znéni pozdéjdich predpisii. a vyblasky Ministerstva pro
hospedéiskou politike a rozvel Ceské republiky £ 412/1992 sb., toto

csvéddéeni
odbornd zpidsobilesti prajektovat, provadét s vyhodnoeovat geologické price v nborech :

2 BYDROGECLOGIE,
b) CEOLOGICKE PRACE - SANACE.

Uvedene obory jsou vymereny nasledujicim obsaben geologickyeh praci:

® hydrogeologie - price wvedené v § 2, odst. 1, pismean  ¢), d), pokud s ki
hydrogeologie, z4kana o genlogickych pracich,

o peologické price - sumce — prdce uvedené v § 2, odst I, pismeno g) zékona o
geodlogickych pracich,

Osvédécni e vydava na dobu neurtitos,

Zadateli se pleddv vzor razitka podie §3, odst. § akona ¢, 62/1988 Sh, v platém 7atd, Pred
ieho orvnim pouZitim zafie 7adatel otisk razitka odborn geologic MZP k jeko evidenci ve
pravain spiss,

Cdivednéni :

&) hydrogeologie:

Rochodruti o osvédieni odbomeé zptsobilost projekiovat. provédét 1 vyhodnoeova
pealopické prdce  vobou  hydrogeologic  vydzlo  Ministersivo hospovdarstvi Coke
republiky  dne 15. 5. 1996, &j. 3854/96-73. Jodnd se o prodiouzeni udelend odbums
zplisobilosti, oty | o2y ]

h) geologické prace - sanace:

Novy obor geologickych praci - judng se ¢ nové prizndni odbomné zphsobilosti,




Novelou zékona & 52/1988 $h., zikonem: & 3662000 Sb.. byl 2ménen rezim: osvedéovani
prbame zpisobilesti k. 7o nekiens ustanoveni platné vyhlasky MHPR ¢ 412/1992 Sb., json
v rozporu § platnym znépim zékona. Proto se ph Hzeni postupovalo pouze podie téch
ustanoveni vyhlasky. kterd nejsou v rozporu s plainvm zakonom. Ustanoven? vyhlashy, kierd
juou v rozpory & platnym zéxonem, sobyle pouzita a byla pfi Hezeni nahrazena pHsludnymi
ustanovenfmi §3 zikona & 36472000 8o Protoze zikon & 366/2000 Sb., neobsahuje
plechodné ustanovend, kied by upravila pfechod dlive vvaanyeh rozhiodmatt do nového
reximu ne dobu neurdilou s iejich plutnost je smezena na 5 let. Z&dosti o prodloudent se
vyFizuji podie piislusnyeh ustanoveni vyiilasky s tim, 2e nove vydand opravneni jseu vydana
it dJobu peurditon

Vysokokkolské vzddléni s geologickym zamétenim bylo doloZeno diplomem, vysvédtenim o
stitni zévéreéné zkousce, kopii indexu. Poiadevand prexe byla doloZena vypisenm provi
zoboru geologic. Odbornd urpven dosav rich praci byla ovéfens odbornymi garmy,
Zadatel stosil zkoutku ze zzalosti pravnich piedpiss, Bezdhoumost byls orokdzéna vipisem
Z rejstifku trestu. 7adatet spinil poadaviy stanovend v § 3, odst. 4 zikena L H2/198% Sh.,
v plazném znéni, pro piiznani odborné zplischiiosti.

Zidosti bylo vyhovéno v piném rozsahne,

Rizeri k vydéni tohoto rozhodnui pediéhd ve smysly zakona CNR ¢. 368/1992 Sh, ve 7nini
pozdaisich predpisé spravninmu poplatku ve vydi 200 Ké (polozka 6. pism. &' sazebniku).
Poplatek byl unrazen formou kolkové znémky.

Poudeni :

Proti sematis rozhadnuti je moyno pudat rozklad ministrovi Zivotntho prostfed:  poddnim ne
Ministerstve Fivotniao prostfedi, prostfednictvim  odbore  geoiogic, Visovické ¢, 635,
100 10 Praha 10, ve 1hiud 15 dnfi ode dne dorudeni tohoto rozhodnut!.

B

Mgt Zdeask Venera;Ph.D.
Fedifel odboru- 630, geologie

Kolkovs znémka :

Toto mzhodputi & 1416/2001, &, 2123/630/12447/01, 7¢ dne 7. 6. 2001 obdrii:

o Zadetel Ing, Milan Suchne, - GSastaik spravniho Fizen
b/ po nabyit pravni moe:
ergan pHstusng k evidenci -
odber geologie Ministerstva Zivomiho prosthedi




