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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A. 1. Obchodni firma
Zemedelsky podnik Kvasicko, a.s.

A2 IC
65 27 88 44
A. 3. Sidlo

Travniké.p. 123
767 01 Kromdiiz

A. 4. Opravnény zastupce
Ing. Vojtech Kubik
predseda fedstavenstva
Travnike.p. 123
767 01 Kromdiiz
tel.: 573 338 524

Kontaktni osoba:
Ing. FrantiSek Latal
Travniké.p. 123
767 01 Kromdiiz
tel.: 606 788 802

B. UDAJE O ZAMERU

B.l. ZAKLADNI UDAJE

B. I 1. Nazev zaniru a jeho zarazeni podle Filohy ¢. 1

Zemédélska BPS StiZovice navySeni vykonu

Z hlediska zakona. 100/2001 Sb., v plathém &ri naphuje dikci bodu 3.1 ,Z&zeni
ke spalovéani paliv o jmenovitém tepelném vykonub0ddo 200 MW", kategorie Il,iflohy
¢. 1 kcit. zakonu, jako podlimitni zam Zaner predkladame k posouzeni ve Epgacim
fizeni, kde fislusSnym tiadem v procesu posuzovani ¥ivna zivotni prosedi je Krajsky
Grad Zlinského kraje.

B. Il 2. Kapacita (rozsah) zandru

Elektricky vykon z#izeni 601 kW, tepelny vykon 608 kW — posouzen ¥&ayacim

fizeni, no¥¢ je navrhovano umi&i druhého motoru a navySeni o stejném vykonu tj.
elektricky vykon z&zeni 601 kW, tepelny vykon 608 kW.
Objekt fermentoru istava beze z#ém, oproti mivodnimu feSeni byla zknéna provozni
budova z kontejnerového provedeni n&nzii provozni budovu, kde budou unifst oba
motory. Dal3i zminou je i navyseni objemu koncové jimky na 6 143 m

V aredlu se dale nachazeji stavajici stajové opjékeré se nesmi.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.
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B.I. 3. Umis&ni zaméru

Kraj: Zlinsky

Okres: Krométiz

Obec: Stizovice

Katastralni tzemi: Stizovice u Kvasic
Pozemky: pc. 444/1, 444/86, 444/112

B. 1. 4.  Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zandry

Charakter stavby: navySeni vykonu
Odvétvi: zemedélstvi, vyroba energie

Jedna se o navySeni vykonu bioplynové stanice (kwmowhné z#zeni k vyrokd
bioplynu ajeho energetickému vyuZiti) v sousedstévajiciho zeguélského arealu.
Kumulaci s jinymi zamry je mozno vylodit, vzhledem ktomu, Ze se v okoli areélu
nenachazeji jiné z&ry nez vySe uvedené, které by mohly s posuzovangmrem
spolupisobit.

B.I1.5.  Zdavodnéni potieby zangru a jeho umisgni, véetné prehledu zvaZzovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Zanmer reSi otazku zpracovani biomasy a statkovych hnagjich) energetickym
vyuzitim, coZ naporiZe snizeni produkce pachovych latek z choviaryskladovani kejdy,
hnoje) a hnojeni ze#délskych pozemis v blizkosti obytnych Uzemi a zaravepovede
k diverzifikaci gijma investora. Vstupni material neni vedlejSim Zigaym produktem dle
naizeni EP (ES). 1069/2009, v Zdzeni nebudou zpracovavany odpady. Kogefrdra
jednotky budou krorh vyroby elektrické energie vyuZivany i jako zdrepla pro objekty
v aredlu farmy (administrativni budova, dojirna§&uma separatu, ro¥hse uvaZzuje o vyuziti
ve spolupraci s obci, byl vybudovan teplovod veérsmk obci), ¢im budou nahrazeny
stavajici zdroje. Vyroba elektrické energie koganerz obnovitelnych zdrdj energie
(biomasy) je pro Zivotni prastdi ginosna. Mvodem pro vystavbu bioplynovych stanic je
vyroba elektrické energie z obnovitelnych zdroj souladu s poZzadavky mezinarodnich
spole&enstvi na snizeni sgeby fosilnich paliv a snizeni emisi z jejich spaloiv Tento trend
je podporovan statem - zak@n 180/2005 Sh. ze dne 3%ekna 2005 o podpe vyroby
elektiny z obnovitelnych zdrd@jenergie.

Umisgni zangru v dané lokalit bylo vybrano s ohledem na dostupnost vstupnich
surovin, vhodného pozemku a inZenyrskych siti.

B.1.6.  Struény popis technického a technologickéhbeSeni zansru

Udaje o zanru pro poteby oznameni dle zakora 100/2001 Sh., v platném &mi
jsou pevzaty z projektu ,Novostavba bioplynové stanicaiZ®vice — zmina ped
dokortenim*, zpracované firmou Farmtec, a.s. Je navrb@stedujiciesSeni.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.
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Objekt budovy kogenerace je stavajici jiz vybud@artna stavba. Cela stavba je
feSena podle pozadavkechnologie. V objektu budovy jsou umisty strojovna, sklad
oleju, trafo, rozvodna VN, elektrorozvodna, Satna (skladlin a pedst.

Vybaveni pro KJ a rozdbvat a sléra¢ topeni se nachazeji ve strojéviRozvadce
a zd&izeni elektrofipojeni jsou umisny v elektrické rozvodh Predsh spojuje,
elektrorozvodnu, strojovnu KJ a velin.

NavySeni vykonu bude realizovanédanim druhého motoru o elektrickém vykonu
601 kW do objektu budovy kogenerace a technologickyeriferii s tim souvisejicich, jako
je nag. plynovarada, nadrze na olej, elektrorozeae, mdice tepla a dalSi.

Objekt SO-02 Koncova jimka j@Sen jako jednokomorova kruhova Zelezobetonova
monolitick& jimka z vodostavebniho betonu. Dno jrij&kopateno kontrolnim systémem, tj.
ptidavnou hydroizolaci s monitorovacim systémem. dirpk navySeni objemu zdjife
kapacitu 6 143 rhpro uloZeni digestatu.

Princip procesu:

Jedna se o proces, kdy be#spupu vzduchu dochazitipurcéité teplo€ pomoci
specifickych bakterii k rozkladu organické hmoty zmwasného vyvinu bioplynu.
ZkuSenosti z jiz fungujicich provaaikazuji, Ze v ramci anaerobni fermentace se rozltg
30 — 50 % organické hmoty. V tomtofipadt bude vyuzZivan systém tzv. mezofilni
fermentace organické hmotyigeplo& cca 39°C, ktery se vyznauje pongrné znanou
stabilitou procesu. Proces se rélnge do dvou hlavnich fazi — kyselinotvornéi které dojde
k vy¢erpani dostupného kysliku a metanogenni faiekteré dojde k innému prokvaseni
substratu se stabilizovanym vyvinem metanu. Hmota fermentaci (digestat) bude
z fermentoru postugnodcerpavana, stegnjako vznikajici bioplyn, ktery bude dodavarep
plynojem do kogenetaich jednotek, které ipdstavuji vysoce efektivni princip vyroby
elektrické energie a tepla. Material po ferment@bgestat) bude separovan na separat —
pevna slozka a fugét — tekuta slozka, ktery budadskéan v koncové skladovaci jimce,
nasledg bude vyuzivan pro hnojeni zéd¢lskych pozemk. Separat bude vyuzivan pro
zastylani stdji, fgbytek odvazen na schvalena polni hngjigtipadré mize byt skladovan
i na stavajicim hnojisti v arealu. Fermentor matakasny objem i pro navyseny vykon (6470
m°) a postauje pro dobu zdrZeni cca 90 dni, co? vyhovuje ianiekému pokynu pro
schvalovani BPS, ktery byl vydan Ministerstvem #nibo prostedi.

B.I.7. Predpokladany termin zahajeni realizace za®ru a jeho dokonéeni

Datum osazeni a spagf druhé kogenetai jednotky bude ugsréno na zaklagl
vysledka procesu posouzeni viivzaneru na zivotni prosedi, stavebnih#izeni, provozni
budova byla jiz postavena a r@mnavyseni objemu jimky je jiz provedeno. Chybidisa
pouze druhou kogeneia jednotku.

B.1.8.  Vyet dotéenych izem samospravnych celk

Kraj: Zlinsky
Obec s roz&tenou pisobnosti:Kroméiiz
Obec: Stizovice

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.
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B.1.9.  Vyet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a sgvnich Uiradua, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Nejbliz§im navazujicim rozhodnutim po ukeni procesu posuzovani wivna
Zivotni prostedi bude schvéleni zmy stavby ped dokogenim¢. 2 stavebnim povolenim
stavebnim tadem Kvasice.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.
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B.1l. UDAJE O VSTUPECH

NavySeni vykonu bioplynové stanice bude realizovanaousedstvi stavajiciho
zentdelského aredlu investora v katastralnim Uzertiz&vice u Kvasic.

Vstupy je mozno rozilit do dvou etap.

a) Vstupy v obdobi vystavby- dovoz technologie, elektricka energie a voda

b) Vstupy v obdobi provozu- pro provoz bioplynové stanice budeigtta organicka
hmota vznikla zerdélskou vyrobou provozovatelergdevSim kejda skotu v mnozZstvi (cca
7 500 t/rok) nemni se, kukicéna silaz (cca 17 020 t/rok) navySeni o 8 070 t/1©kroti
puvodnimu teSeni nebude vyuzivana syrovatka z vlastni mlékavisyjupni material neni
vedlejSim ZivgiSnym produktem dle rtizeni EP (ESX. 1069/2009, v Zézeni nebudou
zpracovavany odpady. Dale budeipbi elektricka energie proizeeni a teplo pro vyt&ni
fermentoru (bude zafidvano z kogenerace). Kogengrajednotky budou na rozvodnou’ si
pripojeny prostednictvim jiz vybudované trafostanice.

B.1l.1. Zabor pady

Pozemky byly v ramci fpzodniho posouzeného zém vyjmuty ze ZPF a navySeni
vykonu nepedstavuje zabory ani zastav dalSich novych ploch.

Chrarena uzemi

Posuzovany za#én nezasahuje do zadného ze zWadtrarenych Gzemi firody ve
smyslu ustanoveni 8 14 z&kona 114/1992 Sb. Ochrpasda zvlastchrarnych tUzemi
piirody (8 37 odstavce 1 zékona 114/1992 Sb.) nepmaohou posuzovaného zéra
dottena.

Zamer se nenachazi v chr&mém loziskovém uUzemi, dobyvacim prostoru podle
zakonat. 44/1998 v platném 2ni (horni zakon).

Zamer nezasahuje chréané Uzemi ve smyslu zakona 20/1987 Sb., o statni
pamétkove p& v platném zgni.

Ochranna pasma
Ochranna pasma zvlésthrargnych Uzemi firody (8 37 odstavce 1 zakona 114/1992
Sb.) nejsou polohou posuzovaného &andotena.

Ochranné pasmo lesa nebude stavbantietot

Ochranna pasma komunikaci, nadzemsiighodzemnich inZenyrskych siti ve sprav
jinych spravé nejsou zarrem dotena, tyka pouze vlastnich inZenyrskych siti v areal
podle projektu.

Obecr chrarené prirodni prvky
NejblizSi vyznamny krajinny prvek je lesni porosact70 m jihovychodhod arealu
farmy.

B. 1. 2. Odbér a spotreba vody

V ramci trvalého provozu se voda pro i@dity bioplynové stanice nespebbovava,
pro redéni substrat ve fermentoru budeffpadré vyuzivanacast fugatu a kontaminovaneé
de¥ové vody. Socialni Z&eni pro paeby stavby i provozu bude vyuZivdno stévajici
v arealu.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.
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B. Il. 3.  Ostatni surovinové a energetické zdroje

Pro provoz bude ptgba navysSit mnozstvi organické hmoty vzniklé zektskou
vyrobou provozovatele ipdevSim kejda skotu v mnoZzstvi (7 500 t/rok), kidna silaz
(17 020 t/rok), elektricka energie protizeni ateplo pro vyté@mi fermentoru (bude
zaji¥ovano z kogenerace). Vstupni materidl neni vedtejgivaciSnym produktem dle
naizeni EP (ES¢. 1069/2009, v Zdzeni nebudou zpracovavany odpady.

B.1l. 4. Doprava

Narist dopravy oproti posouzenérfeseni spéiva v odvozu vyssiho mnozstvi fugatu
a separatu z arealu po fermentaci k aplikaci naédélské pozemky a do arealu bude
piivazeno i ¥tSi mnoZstvi surovin pro fermentaci. Doprava surao arealu bude narazova,
nejvyssi v dob sklizre kukuiic, ktera vSak nebude probihat sgote se Spikami nap.
v doke sklizreé obilovin, takze nebude na komunikéa siti dochazet k jeji kumulaci. Dale
dochazi k cestam obsluhy a podébn

Doprava bude navySena o cca 620 jizd nakladniceaktili nebo traktak v jednom
sméru v souvislosti s vysSi spgebou kukiice, naopak se snizi doprava o podil/quns
feSené syrovatky cca 365 vozidel rok a dale nebddézen vesSkery separat, protoze bude
vyuZivan pro zastylani staji, odvadzena bude ccatjli#bytek 180 jizd/rok, s tim souvisi také
Ubytek dopravy slamy do arealu, dopravni¢zaedy oproti fvodré posouzenému stavu
poklesne. Ostatni cesty budou spiSe nepravideloéaakteru. Dosavadni provoz farmy byl
podmirén prakticky stejnou frekvenci dopravy stejného akteru, z tohoto pohledu nedojde
tedy k Zadné zésadni Zng¢. Vzhledem k celkové dopravni #at na komunikaci 11/367
(Sttizovice - Kvasice), se vSak jedna o nevyznamny vliv

Aredl je napojen na komunikace IlIkidy ¢. 36739 Béice — KiZovatka s I1/367 —
Stiizovice. Doprava na obhospddaané pozemky bude vedena do aredlu a z arealaligk,
se minimalizoval pijezd vozidel pes obec $SitZzovice (maximalni wvytizeni vozidel,
organizace praci). &Sina pozemk je pristupna bez nutnostigezdu obci.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.
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B. Ill. UDAJE O VYSTUPECH

B. lll. 1. Emise do ovzdusi

Emise v obdobi vystavby:

V ramci navySeni vykonu nebudou proway ¢innosti, které by zasadnim igobem
zvysSily produkci emisi do ovzdusi.

Emise v obdobi provozu:

Realizaci zarru dojde ve vlastnim zefdélském aredlu z bioplynové stanice
predevsim k emisim NQ CO a SQ@. V arealu bude dale skladovan fugat. Tento produkt
fermentace je jiz biologicky stabilizovany a nedazhv eim k rozkladnym procésn a neni
tedy zdrojem zapachu.

Vyroba bioplynu je dle filohy ¢. 1, ¢ést Il. bod 1.4. k ndzeni vliady¢. 615/2006 Sb.
v platném zani, zadazena jako #dni stacionarni ostatni zdroj Zif€ovani ovzdusi, zde je
vSak teba dodat, Ze vyroba bioplynu v tomtéipact probihd bez kontaktu s &8im
ovzduSim, vlastni fermentor nema vyduch, kteryndbghazelo k emisim.

Bodové zdroje zn#steni
Novym zdrojem emisi souvisejicich s provozem binoply¢ stanice buder@devsim
kogeneré&ni jednotka Deutz MWM TCG 2016 V12C, ktera ma dieklyy vykon 601 kW
a tepelny vykon 608 kW, ktera bude provozovana @4 deng, po dobu 8395 hod v roce.
Spaliny budou odvaay vyfukem vysky 10,5 m.

Objemovy tok spalin pro jednotku Deutz MWM TCG 20M82C. uvadny
v podkladech vyrobce je 0,640 Nis, emise NQ do 500 mg/m, hmotnostni tok NQdo
0,320 g/s, 9,671 t/rok, emise CO do 650 nig/hmotnostni tok CO do 0,416 g/s, 12,572
t/rok.

Kogenerani jednotky jsou z@azeny podle ridzeni vliadye. 146/2007 Sb., o emisnich
limitech a dalSich podminkach provozovéani spal@mraatacionarnich zdnbjzneistovani
ovzdusi, piloha¢. 4, polozka 2.B. Emisni limity pro spalovaci z@rej pistové spalovaci
motory, jejichZ stavba&i pirestavba byla zahajena po 17.5.2006 a plati proasiedujici
emisni limity:

B. Emisni limity pro spalovaci zdroje - pistové spalovaci motory, jejichZ stavba ¢i prestavba byla zahajena po 17. kvétnu 2006

Druh Druh paliva Emisni limit podle jmenovitého tepelného pFikonu vztaZzeny na normalni stavové podminky a suchy plyn
pistového (pro TZL a } C vztaZeno na vlhky plyn) [mg.m™], pii referenénim obsahu kysliku 5 %
spalovaciho 0,2 -1 MW >1-5MW >5 MW
motoru SO, [ NO [ TzL [ 3¢€" [ €O | SO, [ NO, | TZL [3C"] €O | SO, [ NO, [ TzL [ ¥C" [ cO

Zazehove Kapalné = 500 130 - 650 & 500 130 150 650 2 500 130 150 650

(Ottovy) palivo

motory Zemni plyn a 8 500 = . 650 2 500 - 150 650 D 500 s 150 650
degazacni
plyn
Plynné palivo 5 1000 | 130 - 1300 | 2 500 | 130 | 150 | 1300 e 500 | 130 150 | 650
obecné

Vznétové Kapalné 3 4000 | 130 - 650 | 2 | 500/ | 130 | 150 | 650 | 500/ | 130 150 | 650

(Dieselovy) | palivo 600" | 600"

motory Zemni plyna g 4000 | 130 - 650 = 500 130 150 650 | 7 500 130 150 650
degazacni
plyn®
Plynné palivo e 4000 | 130 - 1300 [ 2 [ 500 | 130 - 1300 | 7 500 | 130 - 650
obecné |

Poznamky

1) Uhmna koncentrace viech organickych latek s vyjimkou methanu pii hmotnostnim toku vy$§im nez 3 kg/h

2) Obsah siry v palivu nesmi prekrogit limitni hodnoty obsazené v jiném pravnim pfedpisu stanovujicim pozadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzdusi. V motorové
nafté nesmi obsah siry prekrogit 0,05 % hmotnostnich. V bioplynu, skladkovém, kalovém a pyrolyznim plynu nesmi obsah siry pfekrocit 2200 mg.m-3 v pfepoctu na obsah
methanu, nebo 60 mg. MI-1 tepla pfivedeného v palivu

3) Se vstiikovacim zapalovanim

4) Emisni limit pro NOx 600 mg.m™ plati pro t&zky topny olej
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DalSim zdrojem moznych emisi budetabny provoz zdzeni k likvidaci odpadnich
plyna (fléry), ktera bude v provozu Wipadt odstaveni kogenefaich jednotek z provozu
z divodu nap. provaanych servisnich prohlidek atp., protoZe technolagi®by bioplynu
neumo#uje preruseni procesu fermentace (to byisgbilo Spatnou funkci fermentoru, horsi
kvalitu bioplynu atp.). Pro tento zdroj zZfi&’ovani ovzdusi plati zadvazné podminky provozu
zaizeni na spalovani odpadnich plyrdle g@ilohy ¢. 1, casti 1., ndizeni vlady
¢. 615/2006 Sb., které #iaeni spihuje.

V ramci hodnoceni vliir na Zivotni prosedi byla v ramci posouzeniipodnihoieSeni
zpracovana rozptylova studie, kterd prokazalaetojle k pekroteni limitnich hodnot.

PloSné zdroje
Za ploSné zdroje Ize povazovat staje chovu skotst&eajicim arealu Zetdélského
podniku Kvasicko, a.s. na fasmStiZovice, dle mnoZstvi vyprodukovanych emisi bude
jednat o sedni zdroj zn&istovani ovzdusi. Stajové emise produkované z areadursalizaci
Zameru nezngni.

Pachoveé latky

Prednmetna stanice bude zasobena vk substraty ze zefdélské primarni produkce
investora. Pachové problémy u bioplynovych staruaikaji obzvlast tehdy, kdyz jsou
prokvaSovany také kofermentaty (odpady z jatek).aRrotoze tyto suroviny vipdmétném
piipadt nebudou pouzity, Ize gdat pouze s malymi pachovymi emisemi.

Nasledujici stavebriiasti bioplynové stanice mohou byt nazirany jakapdpachovych

emisi:

- zasobnik davkovw& substrét - otewena plocha zasobniku je asi 30 m2 je velmi mala,
nevznikaji Zzadné vyznanysi emise pachovych latek.

- precerpavaci jimka — nova jimka, ktera bude vyuZziteojgkjmova do jimky bude
kejdacerpana kanalizmi pripojkou @imo z jimky u stdji v arealu, jimka je zakryta,
nevznikaji Zadné vyznamné emise pachovych latéZerbyt vybavena biofiltrem

- fermentor - je uzaena nadrz z monolitického Zelezobetonu, ¥eésbudou vsazeny
trubkové ptichodky, které budou vyhotoveny z odolnych matéri@ budou
plynotsné a vodasné (trubkova gichodka sdsnici girubou) - emise pachovych
latek nevznikaji

- skladovaci jimkayfugatu — vzhledem k dlouhé @alrzeni substratu ve fermentoru
a minimalniho obsahu organické susSiny Izekavat u fugatu ve srovnani s kinv
nebo vepovou kejdou minimalni emise pachu, tyto budou dal@imalizovany
ponechanim fugatu v klidu a vyttenim kalového stropu, ztoho vyplyva, Ze
nevznikaji Zadné vyznamy$i emise pachovych latek.

Hlavnim zdrojem emisi z aredluistane i nadale chov hospasié/ch zviat a produkce

amoniaku, ktery je hlavni zutigtujici latkou ged realizaci bioplynové stanice i po jeji
realizaci.

B. lll. 2. Odpadni vody

a) technologické vody
Vlastni technologie bioplynové stanice neprodulagpadni vody.

b) srdzkové vody
SrédZzkové vody nelze zahrnovat mezi vody odpadniniMdace se srédzkovymi
vodami je uvedena pouze prieplednost. MnoZstvi srazkovych vod se tem
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B. lll. 3. Odpady

Pro nakladani s odpady plati zakon o odpadech85/2001 Sb., v platném &mi,
klasifikace odpail je provadna dle vyhlaskyc. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpad:, Seznam nebezpaych odpad a seznamy odpéd stat pro (tely vyvozu atd.

Produkci odpaill miZzeme rozdlit podle casového obdobi jejich vzniku:
» odpady vznikajici p realizaci navySeni vykonu
» odpady z provozu

Ve fazi navySeni vykonu bude minimalni produkce amip Vznikne gFedevsim
odpad charakteru obalovych matekiapod., bude odstiavan stavebni firmou provégci
stavebni prace. Odpady budotegnostd piredany k dalSimu vyuziti (n&precyklaci),
odpady které nelze dale vyuzit budou odsingnuloZzenim na povolenou skladku dle druhu
odpadu.

Nazev odpadu: Katalog.¢islo Kategorie:
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 150102 O
Kovoveé obaly 1501 04 O

Dievo 170201 0]

Plasty 17 02 03 O
Zelezo, ocel 17 04 05 O
Kabely neobsahujici NL 1704 11 O

Odpady nebudou odstravany na stavenisti spalovanim, zahrabovanim aplad.
stavenisti budou odpady ukladanyidng.

Za provozu bioplynové stanice bude nejvyzng$im produktem digestéat, ktery je
typovym organickym hnojivem a bude po separaci &z pro hnojeni pozeniknejedna se
o odpad. Celkova tmi produkce digestatu bude vy3si o 2 763, tj. 22162 bude separovan
a rozalen na fugat 15 888 fra separéat 4 328 t.

Ze zemdelského hlediska digestat nelze povazZzovat za odgdadza cenné organické
hnojivo, bez kterého nelze dosahnout optimalni kétiy pady ani vyhovujici gdni
urodnosti. Digestat bude separovan a fugat skladewéové skladovaci jimce jejiz kapacita
byla navy$ena na 6 143°m stavajicich jimkach 4 046%pseparat na schvalenych polnich
hnojiStich nebo na hnojisti v areélu.

Aplikace na zerdélskou pdu bude realizovana dle aktualizovaného planu
organického hnojeni, ktery vychazi z osevniho gmstu

Za provozu bioplynové stanice budou produkovanyykld/odpady pro tato #&eni.
Tyto odpady budou fedavany jinym odbornym subjékh k vyuziti nebo odstrami
(opravrend odborna firma). Pro nakladani s nebémpmi odpady si provozovatel musi
opatit souhlas dle zakona 185/2001 Sb., v platném &mi.

Nazev odpadu: Katalog.¢islo Kategorie:
Syntetické motorové,ipvodové a mazaci oleje 13 02 06 N
Papirové a lepenkové obaly 150101 0]
Plastové obaly 15 01 02 O
Kovové obaly 1501 04 O

Obaly obsahuijici zbytky neb. latek nebo obaly jimi

zneisteneé 1501 10 N
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Absorgeni ¢inidla, filtracni materialy, (¢etn
olejovych filtra jinak blize neurenych) cistici

tkaniny a ochranné ¢dy zneistené NL 15 02 02 N
Olejove filtry 16 01 07 N
Zarivky 2001 21 N

B. lll. 4. Ostatni

Hluk
Realizace zammu je z hlediska hlukovych vliv nekonfliktni. VeSkery produkovany
hluk z provozu je vlastnim objektem kogerigigednotky a vzdalenosti natolik utlumen, Ze
nebude u obytnych objekzaznamenatelny.
Hlukoveé vlivy budou pochéazeti@devsim z provozu kogenéra jednotky a pojezdu vozidel
a mechanisiin Objekt bioplynové stanice produkujici emise hlukogenerani jednotka)
bude od nejblizSich obytnych objéktzdalen cca 550 m, ostatni ch¥aé objekty jsou ve
vétSi vzdalenosti. Kogenefai jednotka bude umigia ve zdné provozni budai Ve snéru
k obytné zastavbje prostor bioplynové stanice odctonstavajicimi objekty areélu, staje,
hnojise.
Pri realizaci zanru nedojde k fekrodeni limita hluku u obytné zastavby v tzemi nad
ramec platnych hygienickych lindit
Vibrace
Pri provozu zamsru budou vyuZivana vozidla a soupravy s nosnost2@e z &chto
duvoda nehrozi ovliveni vibracemi. Kogenetai jednotka je uloZena na silentblocich, které
utlumi vibrace vlastniho motoru.

B. lll. 5. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouiti latek a technologii
S vystavbou a provozem posuzovaného&ammohou souviset nasleduijici rizika:

- Unik latek 3kodlivych vodam (PHM, motorové olejgod.) ¢ manipulaci s nimi
nebo v disledku havarie motorovych vozidé&l stavebnich mechanigmv diasledku
zanedbani bezperostnich pedpigi nebo poruseni pravidel sitmiho provozu.

- Pozar objekt nebo jejichcasti v disledku zanedbani nebo poruseni protipozarnich
predpidi.

- Zneiisténi povrchovych a podzemnich vodi aplikaci digestatu, toto riziko bude
oSeteno aktualizovanym planem organického hnojeni.

Pro sniZeni&hto rizik je doportieno pro obdobi provozu stanovit max. povolenou
rychlost v arealu, vypracovat havarijni plan a poZ&ad, dodrZzovat ijfgdpisy pro manipulaci
s latkami Skodlivymi vodam. Vifpad béZného provozu ip dodrzovani podminek danych
provoznimiadem nehrozi v objektech navrhované kapacity antdobie vazné nebezgie
havarie.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.1. VYCET NEJZAVAZN EJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOT CENEHO UZEMI

Obec Stizovice se nachazi v jihovychodédsti okresu Krorriz. Obec Sizovice
ma v sodasné dob cca 228 obyvatel a ma vlastni samospravu. Spr&emi obce zaujima
plochu o rozloze cca 572 ha. Uzemi néalezi dle gefmlogického ¢lenéni do systému
Alpsko-himalgjského, provincie Zapadni Karpaty, mulvincie VrEjSi Zapadni Karpaty,
oblasti Stedomoravské Karpaty, celku fily, podcelku Halenkovicka vrchovina, okrsku
Kostelanska vrchovina. Rozsah nadskych vySek blizkého okoli se pohybuje od 189 do
295 m n. m., Gzemi obce i&ovice lezi cca 195 m n.m. Odvamlano je pevazr
Panenskym potokem, ktery se vléva zprava do MorBlaemi farmy, kde ma byt z&m
umisgén je odvodiovano povrchovym odtokem smem k Panenskému potoku. Katastr Ize
z hlediska krajingského hodnotit jako celek se zvySenou ekologickeatatickou hodnotou.

Zamer neni v pimém kontaktu s tzemnim systémem ekologické stalkitajiny ani
bezprostedre nijak neovliviiuje Zadné chramé uzemi nebotfrodni park.

Nejbliz§im vyznamnym krajinnym prvkem ze zakondgsni pozemek cca 470 m
jihovychodrg od arealu farmy.

Pamatné stromy. V SirSim okoli se nachéazeji speadicky hodnotné skupiny
drevin ¢i solitery.

Zamer neni umisin v prostoru, ktery by mohl byt oz¥en jako vyznamné uzemi
historického, kulturniho nebo archeologického vymna

Z hlediska starych ekologickych #2at nejsou vzhledem ke stavajicimu vyuziti
pozemk znamy Zadné informace vedouciilegpokladu jejich existence.

Z hlediska stavajici unosnosti priesti se nejedna o vyznammnadlimitrg ovlivnénou
lokalitu.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.



Zemedélska BPS SiZovice — navySeni vykonu Strana 14
Zemedélsky podnik Kvasicko, a.s.

C. 1. SVTRU(V?I\[A CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK )
ZIVOTNIHO PROST REDI V DOT CENEM UZEMi, KTERE
BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAMN E OVLIVN ENY

C.Il.1. Ovzdusiaklima

Z hlediska zakladnich klimatologickych charaktekisspada Gzemi, ve kterém je
zaner umiseén dle Quitta do oblasti T2.

Pctet letnich da 50 — 60 di
Paset dni v roce s teplotou 1%C a vice 160 — 170 dn
Patet mrazovych din 100 — 110 din
Patet ledovych df 30 — 40 dd
Pramérna teplota v lednu -2az-°@8
Primérna teplota \&ervenci 18 az 18&C
Primérna teplota v dubnu 8 aZ°g
Primérna teplota wijnu 7 az 9°C
Primérny pacet dri za rok se srazkami nad 1 mm 90 — 106 dn
SraZzkovy Uhrn za vegetai obdobi 350 — 400 mm
Srazkovy ahrn v zimnim obdobi 200 — 300 mm
Patet dnmi v roce se sthovou pokryvkou 40 — 50 dn
Patet dmi zamr&enych 120 — 140 dn
Patet dnmi jasnych 40 - 50 dri

Klimatologické charakteristiky ze stanice Kreiiz, 204 m n.m.
Primérné teploty véC

I Il [l W% V \i VIl VIl X X Xl Xl rok
-2,2 -0,7 3,7 8,7 14,2 16,9 18B 17|{8 14,2 8,9 3,7-0,1 8,6

Na kvalitu ovzdusi maji vlivievladajici snary vétru.
Pro obec StZovice plati nasledujici tdajetetnosti v osmi hlavnich strech:

Snmervétru | S SV V Y J JZ Y4 SZ Beztti
Cetnost % 14,00 8,00 6,00 10,00 15,00 11,00 11,00 ,0016 | 9,00

N 21

S nejvysSicetnosti je v lokali zastoupeno prowdi vétra SZ, J a S. #&devSim Z,
SZ, S, SV, V a JV é&try jsou pro uvedenou lokalitufignivé, neb6é odvadji skodliviny
emitované ze staji mimo obytnou zastavbu nejbtibse.

Pramérné sraZzky v mm ze stanice Kvasice (191 m n. m.):

I Il [l \% V \i VIl VIl IX X Xl XII rok
30 25 35 42 71 75 76 77 53 53 49 3B 624
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Zne&iisténi ovzdusi
Na zaklad polohy zangru v otewené krajirt Ize gredpokladat, Zze jde o Uzemi s velmi
dobrou pro¥travanosti, v blizkém okoli se nevyskytuji ZzadnénamrgjSi zdroje emisi.

Kvalita ovzduSi v okoli zasmu je ovliviovana pedevSim lokalnimi topenisti
v zasta¥éném Uzemi a dopravou. Vlastni posuzovany &apiispivd k zneéisténi ovzdusi
piedevsim produkci NOx a CO, ktera je vyhodnocerasti B.lll.1. Emise do ovzdusi.
Znegisteni ovzdusi produkované bioplynovou stanici, ve séov s pimyslem a dopravou je
v SirSim kontextu zanedbatelné.

C.ll.2. Voda

Katastralnim GUzemim BEovice u Kvasic protéka Panensky potok, ktery wvas
zprava do Moravy. Uzemi farmy na kterém bude &amealizovan je odvatbvano
povrchovym odtokem k toku Panenského potOkiP 4-12-02-144. Posuzovany z&mnijak
vyznammié neovlivni vodohospodsaké pomdry v zajmovém Uzemi. Zastawe plochy se
neneni. De§ové vody ze $ech objekii budou odvaghy na terén a zasakovany.

Katastralni uzemi #¥ovice u Kvasic neni zranitelnou oblasti dlefilkeni viady
¢. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblastio gpouzivani a skladovani hnojiv
a statkovych hnojiv, #idani plodin a provashi protieroznich op&tni v £chto oblastech
v platném zgini.

C.1.3. Pida

Pozemky pro vystavbu BPS byly vyjmuty ze ZPF aowsslosti s navySenim
vykonu neniiteba dalSich pozenik

Piada v Esném sousedstvi arealu jeazena pevazre do BPEJ 3.12.00.
Popis BPEJ:
1. ¢islice - gisluSnost ke klimatickému regionu

3 - region T 3 teply, migvihky; suma teplot nad + 1 2 500 - 2 800; fum.
ro¢ni teplota 8 - 9C; pramérny ra¢ni uhrn srédzek 550 - 650 mm,;
pravdpodobnost suchych vegeétach obdobi 10 - 20 %, vlahova jistota 4-7
2. a 3cislice ukuje prislusnost k ufité hlavni mdni jednotce
12 — Hrédozemn, pripadré hnredé pidy nasycené a kdé pidy ilimerizované,
véetrg slak® oglejenych forem na svahovych hlinachiedte tézké s ¥zsi
spodinou; vlahové poény jsou [iznivé, ve spodi&se projevuje misty
pievinceni.
4. ¢islice stanovuje kombinace svaZzitosti a expozicek®vym stranam

svazitost expozice
0 0-3°, rovina vSesmdrna

5. ¢islice vyjaduje kombinaci hloubky a skeletovitostigniho profilu
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skeletovitost hloubka
0 bezskeletovité jga hluboka

C.Il. 4. Fauna a flora, chranéna tzemi, USES

NavySeni vykonu prathne v arealu staveb BPS v sousedstvi stavajiciho
zemedélského aredlu. Z tohotaidodu |ze pedpokladat, Ze podrobnyt@mkum lokality neni
nutny a vyskyt zvlastchrarnych druli rostlin dle vyhlasky MZR. 395/1992 Sh. k zakonu
¢. 114/1992 Sb. o ochramiirody a krajiny lze prakticky vylatit.

] V zajmovém Uzemi se nenachazeji prvky uzemnihoésystekologicke stability
(USES), ani zvlagtchraréna tzemi, firodni parky¢i vyznamné krajinné prvky.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNI PROST REDI

D.l.  CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIV U A ODHAD JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo

Negativni ovlivieni obyvatel v blizkosti zasnu beéhem realizace navysSeni vykonu
nelze pedpokladat. Vzhledem k charakteru provozu a vzaélieiod obce Ize konstatovat, ze
piimymi vlivy a (€inky provozu zaréru nebude obyvatelstvo negatévrasazeno.

Navrzena technologicka #aeni, ¢i technologické postupy, nebudou uspbovat
nadlimitni hluk v chrééném venkovnim prostoru a cheg@m venkovnim prostoru staveb.
NejvysSi gipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru prondelobu 50 dB a pro ®ai
dobu 40 dB nebudou vlivem zé&m piekroieny.

Zdroje hluku v ramci provozu bioplynové staniceustasledujici: doprava substratu
pro fermentaci do aredlu, odvoz fugatu, separaanipulace s materialem v ramci provozu,
kogenerani jednotka.

Dodavka sildZze se uskudtrije narazov v obdobi cca 20 dni v délsklizné kukuric
prostednictvim traktorovych n&gi a nastaveb na nakladnich automobilechuspmou
kapacitou 13 t s hodinovym maximem 8 vozidel sgraies dodavkou krmiva na farmu.
Narazovy odvoz zbytkového fugatu na pole ke hnogenprovadi v obdobich oddzna do
¢ervna a od srpna do listopadu, dle aktudlnich Klockgch podminek a p&gby hnojeni
prostednictvim nakladnich automobila traktofi s kejdovymi cisternami, jejichZz kapacita
¢ini v piméru 14 m3. Separat bude odvazerilggne cca 12 t (1x za dva dny) traktorem
s na¥sem na polni hnoji&t

Pro manipulaci s materidlem v rdmci provozu budeZp@gn kolovy nakladanebo
alternativig traktor scelnim nakladéem. Pouze v denni dély:00 az 19:00 h po dobu max.
20 min/den.

Kogenerani jednotky budou umisty ve za&né zvuko¥ izolované budod, hlavnim
zdrojem hluku bude vyfuk, vyfukovy otvor se nachézé 10,5 m nad terénemieBnim je
vesta¥ny tlumi¢ vyfuku odpadnich plyin Zbytkova hladinu hluku dosahovana rahto
zaizenich je 73 dB ve vzdalenosti 2 m.

NejblizSi obytny objekt je od t&eni bioplynové stanice produkujiciho vyznajgn
emise hluku vzdalen 550 m ostatni ckréobjekty jsou vzdalejsi. Mezi obytnou zastavbu
a zd&izenimi bioplynové stanice produkujicimi emise hiujsou stavajici objekty staji
a hnoijis¢, které budou isobit jako clonici objekty.

Negativni ovlivieni obyvatel zapachem fip rozvazeni fugatu a separatu na
zemedélské pozemky nehrozi, vzhledem k tomu, Ze gplikaci vyprodukovaného fugéatu
a separatu nehrozi emise pachovych latek jakidpag aplikace kejdy.

Vlivy na obyvatelstvo zprogtdkovar pies jednotlivé slozky Zivotniho presdi
(voda, mda, ovzduSi) se ro¥d negedpokladaji a celkova produkce emisi z bioplynové
stanice neni natolik vyznamnd, aby mohigk ovlivnit pohodu v obci.
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Za predpokladu dodrzeni stanovenych podminek pro realizantru a kontrol ze
strany odpowdnych organ neni gedpoklad gjakého zdravotniho rizika pro obyvatelstvo.

V piipact sociale ekonomického vlivu zasmu nelze hoviit o zlepSenki zhorSeni
souwasného stavu. V souvislosti s vystavbou bioplynstanice nevzniknou nova pracovni
mista, protoze obsluhu zajisti stavajici pracovnici

D.I.2.  Vlivy na ovzdusi a klima
Za pozitivni giinosy anaerobni fermentaceijelia oznéit nasleduijici:

Anaerobni fermentace, spojena s vyrobou bioplyjehs naslednym energetickym
vyuzitim mé velmi pozitivni vliv na Zivotni prasidi.Rizen& anaerobni fermentace zabézpe
jimani metanu (bioplynu) a jeho energetické vyu@dmezeni uniku do atmosféry). Metan
CH, jako hlavni energetickd sloZzka bioplynu vznika pirodé pii samovolném rozkladu
organické hmoty. #tom je velmi vyznamnym sklenikovym plynem (1 t €21t CQ.).

Rizend anaerobni fermentace = stabilizace biomaagndzeni daldiho rozkladu,
odstragni zapachu a hygienickych rizik).fiPsamovolném rozkladu organické hmoty
dochazi ke zrnimé emisi pachovych latek a existuji i dalSi hygikairizika (mikroby, hmyz).

Bioplyn je obnovitelné palivo (potencial se obna/gfirodnimi procesy). tzn., Zdip
energetickém vyuzZiti bioplynu je bilance sgdtovaného (pro tst biomasy) C@
a vyprodukovaného (spalenim bioplynu) g@utralni.

Y

Vlastni provoz bioplynové stanice se bude nat@tani ovzdusi podilet i@devsim
emisemi NQ a CO. Ty budou v ovzduSi obklopujicim areal obsgze natolik nizké
koncentraci, Ze se jejich vliv na ovzdusi nijak adg neprojevi.

Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduS$i v SirSzajmovém Gzemi a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.

D.I1.3. Vlivy navodu

Realizaci zamrru nedojde ke z#mé posouzenych odtokovych péni v Uzemi.
De%ové vody ze sech a nekontaminovanych zpéagch ploch budou svedeny na terén
a zasakovany. Dédvé vody spadlé na maniputd plochu kontaminovanou surovinami pro
fermentaci, jimky budou svedeny ddeferpavaci jimky a skladovany v koncové jimce.
Aplikaci digestatu (fugatu a separatu)pze byt ovliviena povrchova a podzemni voda
v oblasti. Prevenciipd gipadnymi havariemi jetgsledné dodrZzovani aktualizovaného planu
organického hnojeni a dale pravidelné proskolovarsicovniki rozvazejicich organicka
hnojiva a pravidelna kontrola jejickinnosti. Vyvazeni digestatu (fugatu a separatu) na
zentdélské pozemky bude nerovnémé, je zavislé na agrotechnickych uthch,
klimatickych podmink&ch a omezenimi danych legiatat.

Pozemky, které obhospddge investor, kam bude digestat (fugat a separat)
aplikovan, se nachazeji v katastralnich Uzemidrakiespadaji do zranitelnych oblasti podle
naizeni vladyc. 103/2003 Sb., o stanoveni zranitelnych oblast@eni v &chto oblastech
v platném zani (Travnik, ®Snovice, Bé&ce, Blov, Karolin u Sulimova, Kvasice, Lubna

%

u Krongiize, Nova [Rdina, StiZzovice u Kvasic, Sulimov, Velkéégany, Vrbka u Sulimova).

Pri skladovani a aplikaci digestatu (fugatu a separdihusi byt dinéna takova
opateni, aby zavadné latky nevnikly do povrchovych nelmmizemnich vod. Ohrozeni
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povrchovych nebo podzemnich vod hrozitippd hrubého poruSeni planu organického
hnojeni a technologické kaznManipulani plochy, jimky afermentor budou staveébn
provedeny a udrzovany jako nepropustné objektyad®klaci jimka na fugat bude pravideln
vyvazena. Vyvazeni bude prowdw narazoy pii vhodnych podminkach pro rozvoz,
kapacita jimek na fugat v arealu bude 10189 aun? je dostaujici minimalré pro 6 nésicni
skladovani, protoZe celkova &rd produkce fugatu je 15 878 *ma kontaminovanych
dedovych vod je 210 rirok.

D.1.4. Vlivy na padu

Hnojivy (Cinek digestatu (fugatu a separatu) je velmi dolwlsahuje snadno
rostlinami gFijatelné Ziviny, ¥etné stimula&nich latek, které {sobi na tvorbu biomasy
péstovanych rostlin i natmni Grodnost. Ziviny obsazené v digestatu (fugésearatu) jsou
rostlinami grijimany pozvol®ji, nez z ptimyslovych hnojiv.

Vlastnosti digestatu zavistgdevsim na druhu zpracovavanych matéridére uz na
technologickém procesu. V porovnani nmpou aplikaci surového materialu (fapowzi
a veffové kejdy) ma anaerobrzfermentovany substrédu vyhod:

- substrat je biologicky stabilizovany a homogenizoya

« zvySeni vyuZitelnosti Zivin a snizZeni jejich vyplanosti,

« sniZzeni obsahu patogea semen pleva)

« sniZeni zapachu,

« pokles emisi sklenikovych plyn

Dusik obsaZzeny v digestatu (fugatu a separatu) ¢ npohyblivy, nez dusik
dodavanymi pimyslovymi hnojivy. Ke kontaminaci ize sice dochazet, ale pouzeiippd
piehnojeni, ale vzhledem k dostatému mnozstvi ploch kkmu nebude dochéazet. Aplikace
na pozemky zajistifisun potebnych Zivin a pspiva k omezeni davekigmyslovych hnojiv.
Pro udrzeni trodnostiody je pak dlezité do ldy dophovat Ziviny a organickou hmotu, jeji
mnoZstvi by milo byt takove, aby postavalo k vyhnojeni celé vy#ény orné midy alespé 1
X za 4 roky.

Investor obhospodaje v sodasné dob cca 3 250 ha ornéagdy a 250 ha pastvin.
Veskery digestat se bude aplikovat na ornddup které se bude vyuzivat cca 1 500 ha. Na
zaklad zkusSenosti z provozovanych BPS budé tomto sloZzeni vstupnich mateiial
pramérny obsah dusiku v digestatu cca 4,5 kg na t dapes&i roc¢ni produkci digestatu,
kteracini 22 546 m, 20517 t/rok se imérnou davkou 40 t/ha (cca 180 kg N/ha) vyhnoji
513 ha. Ficemz limity hnojeni dusikem pro jednotlivé plodispy ve zranitelnych oblastech
vrozsahu 150 — 260 kg N/ha. Aplikace organickychojiv. bude probihat dle
aktualizovaného planu organického hnojeni a v shulse zasadami spravné zekfiske
praxe. Rozloha obhospagaanych zerédélskych pozemi je dostaténa a nebude dochazet
k jejich p‘ehnojovani.

D.1.5.  Vlivy na faunu, floru, chranéna tzemi a USES

Zameér nebude mit podstatny vliv na faunu a floru. Resde zarru navySeni vykonu
bude prova&ha ve stavajici provozni budbBPS v k.0. SfZovice u Kvasic. V samotném
aredlu ani jehoésném okoli nejsou zadné cenné prvky ve smyslu zakohl14/1992 Sh.,
v platném zwni, které by zagrem mohly byt ovlivény. Ochrana okolniho Gzemi bude
zabezpeéena dodrzovanim provoznihtadu a planu organického hnojeni. Stejjako
v sowtasné dob pri hnojeni kejdou a hnojem musi byt dodrzena 50 traoma pasma
piirodnich pamatek,ifrodnich rezervaci, vodatea rybniki.
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D.Il. ROZSAH VLIV U VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi
A POPULACI

Negativni vlivy posuzovaného zém budou patrnéiedevsim na pozemcickimo
dottenych vystavbou.

Rozvazeni digestatu na zémilské pozemky bude ovlivovat relativie velké Gzemi.
Jedna se o cca 1500 ha obhospodEnych ploch v okoli realizovaného z#m v Kk.U.
Travnik, TéSnovice, Béce, Belov, Karolin u Sulimova, Kvasice, Lubna u Kreéifize, Nova
Dédina, Stizovice u Kvasic, Sulimov, Velké ¢8any, Vrbka u Sulimova. Tyto vlivy Ize
ozn&it za velkoplosné. Je ale nutntigpmenout, Ze i aplikaci vyprodukovaneho digestatu
nehrozi emise pachovych latek jako rippct aplikace kejdy Vliv zafru na slozky
Zivotniho progiedi po jeho realizaci bude co do velikosti maly ediska vyznamnosti
malo vyznamny.

D. lll. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEP RiZNIVYCH
VLIVECH P RESAHUJICICH STATNI HRANICE

Predkladany zawr nebude zdrojem negativnich ipiesahujicich statni hranice.

D. IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOU CENI, SNIZENI POPRIPADE
KOMPENZACI NEP RiZNIVYCH VLIV U

Na zaklad projektu s ohledem na popsané a zhodnod¢eBéni navySeni vykonu
zemedelské bioplynové stanice veiBovicich a jejiho budouciho provozu je moZzno
konstatovat, Ze cely z&mje z ekologického hlediskariatelny za dodrzeni nasledujicich
podminek:

* bude zpracovan provozirad
* bude zpracovan havarijni plan
* bude aktualizovan plan organického hnojeni,

» fermentor, manipukai plochy se surovinami, jimky budou udrzovany jaaované
proti pronikani tekutych slozek do podlozi,

* prowtit nepropustnost jimek cetns jejich propojeni
» bude zaji&n f&dny provoz a kontrola hladiny jimky na fugét,

» zabraovat kontaminaci d€svych vod latkami Skodlivymi vodangjstotou provozu
a udrzovanim dopravnich préstiki v dobrém technickém stavu,

» zabezpé&it vyvazeni digestatu (fugatu, separatu) podle aktavaného planu
organického hnojeni a jeff@dnou aplikaci za optimalniho ¢si na pozemky tené
timto planem s vyuzitim vhodnych aplddach prostedka,

e vptipad Uniku Ukam ropnych latek na terén realizovat zneSkadnzasazené
zeminy podle zdsad nakladani s nebéapeni odpady,
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e dusledr® rekultivovat vSechny plochy zasazené stavebnindcgmi z dvodu
prevence ruderalizace Uzemi BeA&i plevel,

» v ramci modernizace arealu navrhuji vhodnyid@winami doplnit ozeleini arealu,

* odpady budou ukladany iidéne, prednosté predany k vyuZziti a fhpadre
odstraiovany v souladu s platnou legislativou,

» pravidelrg aktualizovat a vést evidenci odpadového hosfstdidpodle zasad, danych
zékonent. 185/2001 Sb., o odpadech, v platnérnin

» aktualizovat systém protipozZarni a beapestni ochrany arealu,

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK U VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY P Rl SPECIFIKACI
VLIV U

V dobé zpracovani tohoto oznameni o vlivu zfim na Zivotni prosedi byly
k dispozici vSechny zakladni udaje technologicldgjé o kapacitach, vstupech a vystupech.
Na jejich z&klad bylo mozno provést analyzu vstypvystup i vliva zangru na Zivotni
prostedi. Podklady fedloZzené oznamovatelem a projektantem lze hodjadtit dostatené
pro specifikaci 6ekdvanych vlivi na Zivotni prosedi a pro zpracovani oznameni dle zakona
¢. 100/2001 Sb., v platném é&mi.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAM ERU

Zanx¥r je feSen v jedné variaft kterou pedstavuje navySeni vykonu zélské
bioplynové stanice. Tato varianta je z hlediska ontk optimalnimieSenim ve vztahu
k mnozstvi investorem produkované a zpracovavaomdsy a statkovych hnojiv. Vstupy
a vystupy této varianty byly hodnoceny v jednottiknkapitolach fedlozeného oznameni.

Realizace zamu piispéje ke zvySeni vyuzivani obnovitelnych zdroglektrické
energie, ¥etre vyuzivani odpadniho tepla.

Navrzena bioplynova stanice je fizeni, které prakticky neprodukuje odpady.
Veskeré vstupni suroviny jsou anaerdlpreminény na kvalitni hnojivo s dobrymi uzitnymi
vlastnostmi, které bude aplikovano na 2diské pozemky.

Z vySe uvedeného hodnoceni navrhované variantyyvgplze se jedna o variantu
vhodnou, v souladu se zédmg Uzemniho planovani, ekologicky Unosnou a refriabi
Hlavnimi znaky navrhovanéheeSeni je technickd jednoduchost a kvalitni a spigkeh
technologie.

Zemedélskd ¢innost a kombinovana vyroba bioplynu a energie ygnamna pro
udrzeni krajiny jako vyznamny sgebitel energeticky vyuZzitelné biomasy, tvekologicky
a ekonomicky vyvazeny celek.
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F.3 Situace umistni
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Obchodni firma Zergdélsky podnik Kvasicko, a.s.
IC 65 27 88 44
Sidlo Travnilké.p. 123
767 01 Kromngtiz
Opravrény zastupce Ing. Vajth Kubik
predseda fedstavenstva

Travnike.p. 123
767 01 Kromgiiz
tel.: 573 338 524

Kontaktni osoba: Ing. FrantiSek Latal
Travniké.p. 123
767 01 Kromngtiz
tel.: 606 788 802
Nazev zaniru Zemedélskd BPS SiZovice — navyseni vykonu

Kapacita (rozsah ) zan¢ru
Elektricky vykon z&izeni 601 kW, tepelny vykon 608 kW.

Umisténi zaméru

Kraj: Zlinsky

Okres: Krongtiz

Obec: Stizovice
Katastralni tzemi: #¥ovice u Kvasic

Charakter stavby: navySeni vykonu
Odvétvi: zentdélstvi, vyroba energie

Predmétem posuzovani podle zakotal00/2001 Sb., o posuzovani Wina Zivotni
prostedi, v plathém zmi je navySeni vykonu bioplynové stanice instalircihého motoru
do jiz vybudované provozni budovy. Jedna se o rtavbs bioplynové stanice
(kombinované  zdzeni  kvyrolg  bioplynu ajeho  energetickému  vyuZiti)
v sousedstvi stavajiciho zédilského arealu.

Zamer teSi otazku zpracovani biomasy a statkovych hndagjichj energetickym
vyuzitim, coz naporive diverzifikaci pijmu investora.

Umis€ni zangru v dané lokalit bylo vybrano s ohledem na dostupnost vstupnich
surovin, vhodného pozemku a inZenyrskych siti.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.



Zemedélska BPS SiZovice — navySeni vykonu Strana 27
Zemedélsky podnik Kvasicko, a.s.

Princip procesu:

Jedna se o proces, kdy be#spupu vzduchu dochazitipurcéité teplo€ pomoci
specifickych bakterii k rozkladu organické hmoty =zmwasného vyvinu bioplynu.
ZkuSenosti z jiz fungujicich provaéaikazuji, Ze v ramci anaerobni fermentace se rozitg
30 — 50 % organické hmoty. V tomtofipadt bude vyuzZivan systém tzv. mezofilni
fermentace organické hmotyigeplo& cca 39°C, ktery se vyznauje pongrné znanou
stabilitou procesu. Proces se rélnge do dvou hlavnich fazi — kyselinotvornéi které dojde
k vy¢erpani dostupného kysliku a metanogenni faéiektpré dojde k éinnému prokvaseni
substratu se stabilizovanym vyvinem metanu. Hmota fermentaci (digestat) bude
z fermentoru postugnodcerpavana, stegnjako vznikajici bioplyn, ktery bude dodavarep
plynojem do kogenetai jednotky, ktera ifedstavuje vysoce efektivni princip vyroby
elektrické energie a tepla. Material po fermen(dmestat) bude separovan a fugat skladovan
v koncové skladovaci jimce, naslédnude vyuzivan pro hnojeni zédglskych pozemk.
Separat bude vyuzivan pro zastylariaat&éné odvazen na schvalena polni hngjiatbude
rovnéz vyuzivan ke hnojeni.

Objekt budovy kogenerace je stavajici jiz vybud@artna stavba. Cela stavba je
ieSena podle pozadavkechnologie. V objektu budovy jsou umi&ty strojovna, sklad
oleju, trafo, rozvodna VN, elektrorozvodna, Satna (skladlin a pedst.

Vybaveni pro KJ a rozdbva¢ a slEra¢ topeni se nachazeji ve strojéviRozvadce
a zd&izeni elektrofipojeni jsou umisiny v elektrické rozvodh Predsii spojuje,
elektrorozvodnu, strojovnu KJ a velin.

NavysSeni vykonu bude realizovanédanim druhého motoru o elektrickém vykonu
601 kW do objektu budovy kogenerace a technologickyeriferii s tim souvisejicich, jako
je nag. plynovarada, nadrze na olej, elektrorozeae, maice tepla a dalsi.

Objekt SO-02 Koncova jimka j@Sen jako jednokomorova kruhova Zelezobetonova
monoliticka jimka z vodostavebniho betonu. Dno yrjg&kopateno kontrolnim systémem, .
piidavnou hydroizolaci s monitorovacim systémem. dirpk navySeni objemu zdjife
kapacitu 6 143 rhpro uloZeni digestatu.

Jako zdroj emisi je bioplynovéa stanice (kogetiergednotky) zé&azena jako sedni
zdroj zne€istovani ovzdusi, vyroba bioplynu jefazena jako s&dni zdroj bez povinnosti
provadt mereni.

Navrzené navyseni vykonu neovlivni rozsah gtskeho mdniho fondu. Zarrem
nebudou dateny pozemky uwené k plgni funkci lesa, nedojde k negativnimu vlivu na vodu
Nebudou dateny chragné druhy rostlin ani Ziwacha, prvky tzemniho systému ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky, nedojde k pa&kwoi krajinného razu.

Vzhledem k charakteru z&mu a lokalizaci zarru nebyly shledany zavazné vlivy na
Zivotni prostedi a obyvatele, které by vznikly visledku vystavby a nasledného provozu.

Oznameni dleiflohy ¢. 3 k zakonw. 100/2001 Sb., v platnémami FARMTEC, a.s.
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H. PRILOHA

H.1 Vyjadreni stavebniho iadu

OBECNI URAD KVASICE, Hospoddrsko spravni odbor

ndam.A.Dohnala ¢.18, 768 21 KVASICE

Cj. Vyst./180/2012
Opravnéna ufedni osoba: ~ Roman Berdnik
Telefon.: 573358 135
E-mail: berdnik@kvasice.cz

Zemédélsky podnik Kvasicko a.s.
Travnik ¢.123
767 01 Kromé¥iz

SDELENI

Kvasice, dne 16.7.2012

Sdélujeme Vam, ze zamér realizace stavby ,,Bioplynova stanice StFiZovice “ na pozemcich
parc.&.444/1 druh pozemku orna plida, 444/37 , 444/41 , 444/68 , 444/42 , 444/77 , 444/22 , 444/23 ,
444/24 druh pozemku ostatni plocha a parc.&.st. 118 zastavéna plocha a nadvofi, vsechny
v k..Stizovice u Kvasic se nachazi v zastavéném tzemi obce StfiZovice v plose vyroby a
skladovani a je v souladu s izemnim planem obce, ktery byl schvalen dne 25.3.2011.

hospodaisko spravni odbor
z povéfen!
STAVEBN| URAD

Roman Berdnik =
OBECNI URAD Kvas Medouci hospodéisko spravniho odbory,””
OU v Kvasicich ‘

A
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H. 2 Stanovisko organu ochrany pirody, pokud je vyZadovano podle 845i odst. 1
zakonaé. 114/1992 Sb., v platném zimi

MM Krajsky arad

Zlinského kraje

Zemédélsky podnik Kvasicko a.s.
Travnik 123
767 01 Travnik

Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik

datum opravnéna Uredni osoba Cislo jednaci
2. Cervence 2012 Ing. Andrea Madrova KUZL 33509/2012

Vyjadreni Krajského tifadu Zlinského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
k projektové dokumentaci "Novostavba bioplynové stanice Stfizovice — zména stavby
pred dokonéenim &. 2"

Dne 5. €ervna 2012 obdrzel odbor Zivotniho prostiedi a zemé&dé&lstvi Krajského Gradu Zlinského kraje
Zadost o vyjadreni k projektové dokumentaci pro stavebni fizeni .Novostavba bioplynové stanice
Stiizovice — zména stavby pred dokondenim &. 2

Projektova dokumentace fesi navyseni vykonu bioplynové stanice pobliz obce Sttizovice u Kvasic.
K navyseni vykonu dojde pfidanim druhého motoru o elektrickém vykonu 482 kW do stavajiciho
objektu SO-03 — Budova kogenerace. Dale dokumentace fesi navyseni kapacity Koncové jimky —
objekt SO-02 zvyenim stény jimky z plvodnich 6 m na 9,5 m. Stavby jsou realizovany v navaznosti
na stavajici areal ZP Stfizovice v nové vzniklé primyslové zéné.

Udaje stavby a technické parametry:
Poloha: k.u. Stfizovice u Kvasic (okres Kroméfiz), parcela &.:  444/1 (orna plda)

V objektu SO-03 — Budova kogenerace - nedojde k Zadnym stavebnim zménam, pouze bude pfidan
druhy motor k navy3eni vykonu.
Vykony kogeneraénich jednotek

Stavajici kogeneraéni jednotka elektricky max. 600 kW
Nové kogeneraéni jednotka elektricky max. 482 kW
Navy$eni vstupnich surovin

kejda skotu Z 7 500 t/rok na 7 500 t/rok
kukufiéna silaz z 8 950 t/rok na 17 200 t/rok
syrovatka z vlastni miékarny z 3 650 t/rok na 0 t/rok

Zastavéna plocha stavby: 193,04 m?

Objekt SO-02 Koncova jimka je fedena jako jednokomorova kruhova Zelezobetonova monoliticka
jimka z vodostavebniho betonu. K navyseni kapacity dojde zvysenim stény jimky, pidorysné
a polohové se neméni.

Navy$eni kapacity

Pavodni projektované kapacity vnitfni hloubka 6m
uzitkova hloubka 580 m

Noveé projektované kapacity vnitfni hloubka 9,5m
uzitkova hloubka 9,3m

Zastavéna plocha: 686,3 m?

Krajsky urad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 394, fax: 577 043 352
76190 Zlin e-mail: andrea.madrova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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M Krajsky drad
Zlinskéhao kraje
NiZe jsou uvedena vyjadfeni za Krajsky uiad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi:
> z hlediska zakona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpisu:
Bez pfipominek.
Vfeseném uzemi se nenachazi zadna evropsky vyznamna lokalita nebo ptadi oblast (uzemi
soustavy Natura 2000). Vydavame stanovisko, dle § 45i odstavce 1) vye uvedeného zakona,
v tom smyslu, Ze pfedlozeny zamér nemGze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany
nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti.
' Viyrizuje: Ing. Ivona Démuthova, Petr Paveléik
>z hlediska zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
»Zakon o ochrané ovzdusi):
Jiz feSeno v samostatném spravnim fizeni.
Vyrfizuje: Ing. Bohdana Peskovéa
> zhlediska zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o zméné
nékterych dalSich zakoni, ve znéni pozdgjSich pfedpisu (dale jen “zakon o posuzovani
vlivll na Zivotni prostredi"”): =
Zameér ,Zemédelska bioplynova stanice Stfizovice* byl posouzen ve zjistovacim fizeni
adne 29. bfezna 2010 pod ¢.j. KUZL 11800/2010 vydal krajsky Gfad Zavér zjistovaciho fizeni.
Na zakladé nové predlozenych informaci k zaméru, jehoz cilem je navyseni kapacity vykonu
kogeneracni jednotky a vstupnich surovin, krajsky tfad vyhodnotil, e se jedna o vyznamnou
zménu zaméru, ktera podléha zjistovacimu fizeni dle § 4 odst. 1, pism. c), zakona o posuzovani
vlivli na zivotni prostredi, pficemz pfislusnym Gfadem je Krajsky Grad Zlinského kraje.
Pro zahdjeni zjistovaciho fizeni je nutné predlozit odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Krajského ufadu Zlinského kraje Oznameni zaméru vypracované dle prilohy &. 3 citovaného
zakona, a to v pottu deviti pisemnych vyhotoveni anadvou CD. V pfipadé zaslani zadosti
o zjistovaci fizeni spolu s Ozndmenim zaméru datovou schrankou je poéet vyhotoveni stanoven
na tfi pisemné vytisky a 1 CD.
Viyfizuje: Ing. Eva Gregusovéa
gﬂ Ziinsky kra
Qdbor 3 kra's‘(y’ s
a zeméleus[tt’lhn oted m
t.1.Bati 21, 761 99 7317
RNDr. Alan U
vedouci o
Priloha: projektova dokumentace
2
I s 2
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Datum zpracovani oznamenil6. 7. 2012
Jméno a Fijmeni : Ing. Radek Hlepek

Bydlisté : Sudorngiice u Tabora 131, 391 36
Telefon : 602 539 541

E-mail: rprilepek@farmtec.cz

Autor je opravnén ke zpracovavani dokumentaci a posudk dle § 19 zakona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viiv na Zzivotni prostredi. Rozhodnuti o udleni
autorizace &.j. 31547/5291/0OPVZP/02 ze dne 15.10.2002. Autoriza prodlouzena
rozhodnutim ¢.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

Ing. Radek Rilepek
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