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UvoD

Predkladané Doplnéni dokumentace bylo vypracovano na zakladé pozadavku
Krajského Ufadu Zlinského kraje €.J. KUZL 31564/2013 ze dne 21.5.2013. Doplnéni bylo
pfitom vyZzadano zpracovatelem posudku, kterym je Mgr. Pavel Bauer, Bfezovy vrch 737, 460
15 Liberec XV. PoZadavek zpracovatele posudku ze dne 25.4.2013 byl motivovan
pfipominkami, doSlymi ke zvefejnéné Dokumentaci a nékterymi neuplnymi ¢i nepfesnymi
skute&nostmi v této dokumentaci.

T.C. zvefejnéna, doplhovand Dokumentace byla zpracovana vlednu 2013, ve
spole€nosti Ecological Consulting a.s., autorizovanou osobou byl RNDr. Jifi Gruz.

PredloZzené doplnéni Dokumentace bylo zpracovano ve stejné spolecnosti a stejnou
autorizovanou osobou.

Vlastni zamér ,Modernizace a rozSifeni sportovniho arealu Zlin“ naplfiuje kritérium
stanovené v zakoné ¢. 100/2001 Sh. o posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi, v pfiloze 1.,
kategorii 1l, bodu 10.7 ,Sjezdové traté, lyzarské vleky, lanovky a souvisejici zafizeni”.
Prislusnym organem statni spravy je vtomto pfipadé Krajsky ufad Zlinského kraje. Rozsah
zpracovani jednotlivych kapitol v pfedlozeném doplnéni Dokumentace je dan znénim
poZzadavku zpracovatele posudku a dale vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou slozku

Zivotniho prostredi stavba ma.

1. Udaje o oznamovateli

Nazev : Sporthouse CZ Corporations s.r.o.

Sidlo : Namésti T.G.Masaryka 5144, 760 01 Zlin
Zastupce oznamovatele : Michal Cepek, generalni feditel

Telefon: 608 467 943, 607 953 077

IC: 28251351

2. Ovlivn éni hydrologickych pom érua v Gzemi
A/ VLIV NA MALY VODNI OBEH:

Pro ovlivn éni hydrologickych pom éra v uzemi byly v nasledujicim posudku

s ohledem na princip pfedbé&zné opatrnosti (813 zak. ¢. 17/1992 Sh.) vybrany nejhorSi mozneé
pom éry. Z hlediska odlesnéni byly zvoleny p avodni, maximalni hodnoty Si Fky pr asek,
tj. u sjezdové trati max. 45,0 ma u pr Gaseku lanové drahy §i fka 15,0 m.

Déle nasledujici posudek , Vyhodnoceni zmén hydrologické bilance malého vodniho
obéhu pfed zamérem a po zaméru projektu ,Modernizace a rozSifeni sportovniho arealu Zlin“
tvofi viastni napli této kapitoly 2. a zpracoval jej RNDr. Jan Pokorny CSc., ENKI o.p.s.,

Trebon dne 4.6.2013.

Ecological Consulting a.s. 5
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Posudek:

Mgr. Pavel Bauer ve své Zadosti (ze dne 27. 4. 2013) o doplnéni dokumentace EIA,
pise:
,Neni dostateéné vyreSen poZadavek ZZR na specifikaci zmén hydrologickych pomérd.
Hodnoceni se zabyva zejména vlivem na stabilitu z pohledu inZenyrsko-geologického. Tedy
zejména vlivem na stabilitu svahu. Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi je ale zasadni
vyhodnoceni zmén hydrologické bilance malého vodniho obéhu pfed zamérem a po zaméru.
Cilem by mélo byt odvodnéni tzemi (kopce Barabas) minimalizovat, v daném pripadé provérit

mozZnosti rozvedeni vody po vrstevnici. To poZadujeme up/esnit.”

s w7z

Pro vypracovani stanoviska jsem mél k dispozici odpovidajici ¢asti EIA. Navstivil jsem
Sportovni aredl Zlin dne 30. 5. 2013, abych se seznamil se situaci na misté. Tohoto jednani
ve Zliné se Uc€astnili; RNDr. Bc. Jaroslav Bosak, MBA, RNDr. Jifi Gruz (Ecological Consulting
a.s. Olomouc),ing. Nikola KoSacka, ing Petr KoSacky (AIP engineering Zlin), Michal Cepek
(Sporthouse, CZ — corporation s.r.0.). Pan feditel Michal Cepek mne seznamil v terénu se
zamérem, dotCené Uzemi jsme prosli, shlédl jsem stromy oznacené ke kaceni, seznamil jsem
se téz se zpusobem Upravy terénu.

Na severnim svahu kopce Barabas bude podle zaméru odlesnén pas o Sifce max. 45m
metr( a délce 530m. Cilem je prodlouZit lyZafskou sjezdovku ze soucasnych 254m na 784m
pfi Sifce maximalné 45m. Dale se v zdméru podita se stavbou lanovky o délce 683m a Sifce
pasu maximalné 15m, lanovka povede z 288m na vrSek kopce do nadmorské vySky 410m..

Po realizaci zaméru bude tedy odlesnéna plocha (maximalng):

530 x 45 m = 23850m?
683 x 15m = 10245m?
Celkem max. 34095 m 2

Déle se pocita s Upravou dolni ¢asti kopce Barabas pro snowpark, tato plocha (81,6 x
97,5m) je mimo lesni padu.

Vyhodnoceni zm én hydrologické bilance malého vodniho ob  éhu p Ffed zam érem a
po zam éru:

Maly (uzavreny) a velky (otevieny) vodni cyklus.

Na funkci lesa v obéhu vody jsou protichudné nazory, které se v odborné a védecké
literatufe opakované diskutuji, tyto nazory Ize stru¢né shrnout nasledovné:

a) Les evapotranspiraci ,ochuzuje* krajinu a zejména niZze polozené nadrZze o vodu,

protoZe z lesnatého povodi odtéka pfiblizné polovina srézek, zatimco z nezalesnéného

(zatravnéného povodi) odtéka az 90% srazek. Nizsi odtoky vody z malych zalesnénych

povodi byly opakovné prokdzany v tzv. parovych pokusech (Andréassian 2004, Calder
Ecological Consulting a.s. 6
www. ecological.cz
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2007). Na druhé strané, rozsahla odlesnéni vedla k vysouSeni krajiny, k naruSeni
vodniho ob&hu — nepravidelné stfidani nizkych a vysokych pratokd vody (Ponting,
1993, Diamond 2005, Pielke 2011).

b) Je zndmo, Ze potoky a feky odtékajici z lesnatych povodi maji vyrovnanéjsi pritok ve
srovnani s fekami z odlesnénych povodi. Vyrovnany odtok se pficita jak retenci vody
v lesnim porostu a jejimu pozvolnému uvolhovani, tak intercepci (srazeni vodni pary na
povrchu listl a jehlic). Zasadni pokrok v poznani ulohy lesa ve vodnim obéhu pfinesli
Makarieva, GorSkov (2007, 2013), ktefi zdokumentovali Ubytek deStovych sraZzek od
pobfezi do vnitrozemi u odlesnénych oblasti a setrvani vysokych srazek nad
zalesnénym uzemim. Funkci lesa jako akceptoru deStovych srazek vysvétluji svoji
teorii biotické pumpy: i) ve vzrostlém lesnim porostu je ve slunném dni inverzni
rozlozeni teplot: vySSi teplota je v korunach stromu nezli pfi zemi v bylinném a kefovém
patfe, chladny vzduch je t&Z3i a drzi se pfi zemi. Les vypafuje nad Urovef porostu
vodu pouze transpiraci stromu@/korun. li) v noci se na jehlicich a listech srazi vodni para
na rosu/kapalinu a mirné tim poklesne tlak vzduchu (22400ml objemu vodni péary se
srazi na 18ml objemu vody v kapalném stavu). Skupenské teplo uvolnéné pfi
kondenzaci vodni péary stoupa vzharu, vznikd mirny podtlak, nad les je nasavan
horizontéalné vzduch z okoli a do hornich partii lesa pfichazi dalSi vodni para, ktera se
srdzi na povrchu listd. Les funguje jako akceptor vody z okoli. Makarieva a Gorskov
aplikuji tuto svoji teorii biotické pumpy na fungovani rozsahlych lesnich celkd. Uvedeny
princip biotické pumpy lze vyuZit k vysvétleni funkce mensich lesnich ploch v kratkém

obéhu vody.

Mam za to, Ze Mgr. P. Bauer poZaduje posoudit pfipadné zmény obéhu vody
zpUusobené realizaci zaméru pravé z hlediska funkce vySe zminéné biotické pumpy.

Je tedy otéazkou, jak dalece odlesnéni severniho svahu v rozsahu (maximéalné) 3,41
ha sniZi schopnost lesa udrzet vodu a sraZet vodni paru. Zasah se déje v pomérné velkém
lesnim komplexu o celkové ploSe vice nez 10km? (vice neZ 1000ha). Odleshuji se tedy
fadové promile celkové lesni plochy. Pocita se s vykacenim stromd rizného véku (rizné
Na severnim svahu tedy nedochazi ktak vyraznym rozdilim povrchovych teplot mezi
travnatym porostem a lesnim porostem. Jinymi slov, travnhaty porost na severnim svahu se
ohfivd méné neZli na strané vystavené pfimému slune¢nimu zéfeni. Nepfedpokladam, Ze
odlesnény pas o maximalni Sifce 45 metr a ploSe max. 3,4 ha snizi znatelné maly obéh vody
v dotéené oblasti. Vzhledem k poméru plochy, tvaru a expozici nepfedpokladame vyrazné
ovlivnéni malého vodniho ob&hu. Okolni stromy ovlivni positivné mikroklima odlesnéného
pasu. No¢ni hodnoty kondenzace vodni pary se pohybuji okolo 1mm. Lze pfedpokladat, Ze na

Ecological Consulting a.s. 7
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pasu travnatého povrchu bude kondenzovat mensSi mnozZstvi vody ve srovnéni se vzrostlym
lesnim porostem. Na severnim svahu bude evapotranspirace travnatého porostu pomérné
nizka a v noci bude vodni para kondenzovat na okolnich stromech.

Dulezité ovSem je, aby (pfi respektovani bezpec€nosti navstévnikld) v okolnim porostu
zUstavaly zachovany vysoké stromy. V okoli sjezdovky by se tedy mélo t&zit vybé&rovym
zplsobem. Doporucuji téZ zachovat v lété vySSi travni porost, nebot diky inverznimu rozlozeni
teplot recykluje vodu vice neZ porost nizky. K udrzeni vody v krajiné a podpoie kratkého
vodniho cyklu by podstatné pfispélo zadrZeni odtékajici deStové vody v nadrzi rybni¢niho typu
a vyuZiti této vody v lété k zavlaZovani vegetace v navrhovaném snowparku. Vyparovana
voda ochladi povrch terénu a je pravdépodobné, Ze ze vzduchu, nasyceném vodou se bude
srazet vodni para v lesnim porostu . Z odlesnéného pasu je ovSem potfeba, pokud mozno co

nejvice vody odvést do okolniho lesa vrstevnicové.

Shrnuti k malému vodnimu ob  éhu:

Po realizaci zam éru nep fedpokladdm citelné naruSeni kratkého vodniho cyklu
vzhledem k expozici svahu a relativn & malé odlesn éné ploSe. Doporucuji vzit v avahu
moje vy3e uvedena doporuceni. V&fim, Ze realizace zaméru prispéje ke zdravi obyvatel,
rozsifi podstatné mozZnost programu volného €asu i vyuZiti v hodindch télesné vychovy.

Navic nejde o nevratnou zménu.

B/ ODVODNENI PRI PRIVALOVYCH DESTICH:
Na zakladé provedeného podrobného geologického a hydrogeologického posudku

bude ve spodni €éasti arealu zbudovan retencni prostor pro akumulaci vody z pfivalovych
srazek. Retence bude navrZzena Castetné se vsakovanim vody do horninového prostfedi.
Vzhledem k pFfepokladané nizsi kapacité vsakovani a moZznému ohroZeni stability objektd pod
svahem bude voda z retence jeSté postupné vypousténa regulovanym odtokem do kanalizace.

MnoZstvi odvadéné vody bude regulovano na max. odtok povoleny spravcem kanalizace.

3. Dopln éni kapitoly B.1.6.

V kapitole B.1.6. Dokumentace (Popis technického a technologického FfeSeni zaméru)
nebyl u jednotlivych stavebnich objektl a zafizeni vzdy podan zcela vy&erpavajici technicky
popis.

Doplfiujici Gdaje k jednotlivym objektdm jsou uvedeny déale. Cislovani hlavnich
stavebnich objekttd bylo pfehledné v kapitole B.1.6. Dokumentace uvedeno. Zde uvadime

objektovou skladbu detailné:

OBJEKTOVA SKLADBA :

SO1 Dopravni za fizeni
Ecological Consulting a.s. 8
www. ecological.cz
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SO 1.1 Lanova drdha LD-A

SO 1.2 Lyzarsky vlek LV-B

SO 1.3 Détsky dopravni pas LP-C

SO 14 Détsky dopravni pas LP-D

SO 1.5 Dopravni pas LP-E

SO 1.6 LyZaisky koloto€ LK

PS1.1 Strojni technologie LD-A

PS 1.2 Strojni technologie LV-B

PS 1.3 Strojni technologie LP-C

PS14 Strojni technologie LP-D

PS 15 Strojni technologie LP-E

PS 1.6 Strojni technologie LK

PS 1.7 Pokladni a odbavovaci systém
SO 2 LyZafské a ostatni plochy

SO 2.1 Sjezdova trat

SO 2.2 Snowpark

SO 2.3 Détsky Park

SO 24 Bike Park

SO 25 Adrenalin Park

PS 2.1 Znaceni a zabezpeceni arealu

PS 2.2 Stroje na Upravu trati

PS 2.3 MobiliaF pro détsky park (hraci prvky, koloto€, lavicky, pfistfesky, ....)

PS 2.4 Pracovni stroje (multifunk&ni pracovni stroj, pracovni ¢tyikolka)

PS 25 Kamerové systémy (webkamery, kamera Panorama)
SO 3 Zasnézovaci systéem

SO 3.1 Odbér a Cerpani vody

SO 3.2 Trubni rozvody vody a vzduchu

SO 3.3 Elektroinstalace

SO 3.4 Objekty trasy rozvod

PS 3.1 Cerpaci technologie

PS 3.2 Kompresorovna

PS 3.3 MaR

PS 3.4 Snézné kanony s pfisluSenstvim
SO 4 Osveétleni arealu

S0 4.1 Stavebni konstrukce

SO 4.2 Elektroinstalace

PS 4.1 Osvétlovaci stozary a svitidla

Ecological Consulting a.s.
www. ecological.cz
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SO 5 Horska bobova draha
SO 5.1 Stavebni a konstrukéni FeSeni
SO 5.2 Elektroinstalace a osvétleni
PS5.1 Technologie bobové drahy

SO 6 Objekty pro sluzby, provoz a technické zazemi
SO 6.1 Objekt sluzeb — servis, pljéovna, lyZzarska Skola
S0 6.2 Objekt provozniho a technického zazemi — pod LD
SO 6.3 Objekt obCerstveni — igla

SO7 Komunikace a parkovaci plochy
SO 7.1 Asfaltova komunikace
SO7.2 Asfaltova parkovaci plocha
SO 7.3 Venkovni osvétleni

SO 8 Tubingové dréha

SO 9 DiscGolfové h Fisté

SO 10 BéZecké, cykloturistické a p éSi trasy

3.1. Lanova draha

Nové vybudovana lanovéa drdha LD-A (stavebni objekt SO 1.1) bude realizovana jako 4-
sedackova lanovka s teoretickou prepravni kapacitou 1 800 os/hod (skute¢na kapacita je cca
75% teoretické). Sloupy lanové drahy budou o vySce 4,05 az 14,12 m, prusek pod lanovkou se
pfedpoklada o Sifce odlesnéni 12,0 m (upfesni vypocet pro DSP).

Dolni_stanice (pohonnd, pevnd) pfedstavuje dvoupodlazni objekt. Konstrukce 1. PP je
navrzena jako Zelezobetonova krabice 10x8x5 m (strop, stény, zakladova deska), ktera je ze
tfi stran zasypana pod urovni terénu. V 1.NP (pfizemni objekt 6x2,5x3,0 m) je dfevéna
konstrukce objektu s pultovou stfechou. Dispozice objektu u dolni stanice v sobé zahrnuje
fidici pracovisté (velin) a sklad v 1.NP, rozvodnu nn a strojovnu pro hlavni a nouzovou
pohonnou jednotku.

Soucasti objektu jsou socialni zafizeni pro obsluhu i navstévniky.

Horni_stanice (vratna, napinaci) pfedstavuje jednopodlazni objekt, jehoz konstrukce je
navrzena jako drevéna. Dispozice objektu u horni stanice v sobé& zahrnuje Fidici pracovisté
(velin) a socialni zafizeni (chemické WC) pro obsluhu LD. Jedna se o zemni val — nasyp
pozadovaného tvaru dle pFislusné normy CSN EN 12929-1 pro vystupisté lanovych drah. na
némz je umistén objekt obsluhy horni stanice, tj. typovy kontejner 4,2x2,5x3m s vnéjSi

Upravou fasady (dfevény obklad)

Plocha vystupisté — zemni val : 387,5m2
Kubatura vystupisté — zemnival :  747,0 m3

Ecological Consulting a.s. 10
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Pouzity materidl : mistni odkopavky pfi terénnich Gpravach na vystavbé areélu

Stavebni konstrukce betonovych zakladd podpér a stanic v€etné betonové vany pro
rozbé&hovy nastupni pas budou pfedmétem FeSeni stavebni a konstrukéni ¢asti PD. Rozméry
jednotlivych zakladovych patek, vyztuz a zplUsob provedeni budou feSeny na zékladé
zpracovaného statického vypoctu. Na zakladé vypoctového posouzeni trasy lanové drahy
bude stanoveno optimalni rozmisténi podpér v trase lanové drahy.

Betonova podzemni Sachta pro rozbéhovy nastupni pas je ze Zelezobetonu B30 s
podkladnim betonem z B10. Sachta je vyhfivana el. topnym kabelem a je odvodnéna, na
okrajich podél nastupniho pésu je zakryta dievénymi foSnami. Pro pfipadny letni provoz bude
provedeno zakryti foSnami i samotného nastupniho pésu.

V prostoru horni stanice je uvazovano celkové odlesnéni cca 400m? a to pro plochu zemniho
valu vystupi$té lanovky (387,5m?) a pro plochy objektd bobové drahy (vystupist®, nastupists,
pFistupy a odchody cestujicich). Uvedena plocha 400 m? je sougasti celkového uvedeného zaboru
PUPFL a odlesnéni pro sjezdovou trat, lanovou drahu a horni stanici bobové drahy.

Terénni_upravy pod lanovkou neni nutné provadét. Nutné budou pouze vykopy pro

zaklady lanové drahy. Pafezy pfi odlesfiovani budou sefiznuty tésné nad terénem a budou
respektovany i daldi podminky navrhu stanoviska (podminka 9, 16, 19 a dal3i faze vystavby),
zejména postup ,drnovani“. Odlesnéni, vyty€eni trasy a zemni prace by mély trvat celkem 3
mésice, betondZe a montaz technologie dalSi navazujici 4 mésice.

Obdobny postup bude volen u vykopu pro sloupy lanové drahy , vcetné dalSich

podminek, navrzenych pro fazi realizace zaméru.

3.2. Sjezdova tra t’
Sjezdovéa trat ST1 (stavebni objekt SO 2.1) bude prodlouZzena cca o 560 m, na

celkovou Sikmou délku 781 m. Prevy3eni trati bude 118,0 m a pramérny sklon 15,50 %. Sitka
sjezdové trati a ji odpovidajici odlesnéni bude 30,0 m.

Dle platného Uzemniho planu Zlina dosud zustal v lokalité lokalni lesni biokoridor,
spojujici lokalni biocentrum BarabaSuv Zleb na zapadé s LBC Dily Il na vychodé, kfizici nové
vykacenou c¢ast sjezdové trati cca vjeji poloviné. Ztoho davodu se oploceni trati
nedoporucuje, resp. Ize jej realizovat pouze jako pfenosné, zvlasté v mistech uvedeného
lokalniho biokoridoru.

Pokud bude pfenosné oploceni realizovano, bude chranit novou vysadbu dfevin po
okrajich sjezdovky stim, Zze po skonceni sezény by mélo byt demontovano, pro umoznéni
migrace Zivo€ichl v této ¢asti sjezdové trati. Toto doporuceni je nutno projednat s pfislusSnym

organem ochrany pfirody (podminka 17 faze pfipravy).

Ecological Consulting a.s. 11
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Pro téZbu stromd pfi odlesnéni je doporueno uZziti lanovky (podminka 18 faze
vystavby). Mista s nedostateCnou travni pokryvkou budou ohumusovana a oseta. Travni
pokryv nesmi byt sportovnimi aktivitami poruSovan (viz podminka 7 faze realizace a 11 faze
provozu v navrhu stanoviska).

Odlesnéni pozemku je nutno realizovat v podzimnich mésicich. Pfi odlesfovani je
tfeba v ploSe sjezdovky ponechat neposkozeny kofenovy systém drevin. Pafezy nesmi byt
v Zadném pfipadé frézovany pod terén (podminka 9 faze realizace).

U pozemk( sjezdové trati bude zachovan puvodni travni porost. Nebudou zde
provadény rozsahlé plosné dpravy, pouze lokalni zarovnani terénnich nerovnosti a podle
potfeby ochumusovani a oseti, aby bylo dosaZzeno vzniku souvislého travniho pokryvu.

V obdobi provozu zdméru bude na ploSe sjezdové trati zajiSténo pravidelné,
kazdoro¢ni seceni travnich porostt, muléovani a vysekavani vznikajicich naletovych skupin
dfevin (podminka 10 a 11 faze provozu). Odlesnéni a hrubé terénni Gpravy by mély trvat

celkem 3 mésice, zbyvajici prace dalsi 3 mésice.

3.3. Zasnézovaci systém

Pro pfivedeni potfebnych médii a napojeni koncovych prvkd pro vyrobu snéhu jsou
navrzena podzemni vedeni vody a vzduchu s pfipojnymi misty (stavebni objekt SO 3). Trasa
novych fadu je napojena jako prodlouzeni stavajicich fadu

Umisténi pfipojnych mist — podzemnich hydroboxu je navrzeno na lyzarskych plochach
tak, aby byla zajisténa moZnost rovnomérného vysnézeni lyZarskych ploch a exponovanych
mist. Trubni rozvod vody je navrZzen z potrubniho systému (ocelové rychlospojkové potrubi),
ktery se vyznacuje nizkou hmotnosti v poméru k jmenovitému tlaku.

UloZeni potrubi je v nezamrzné hloubce 1,1 m (dno potrubi) na dfevénych podkladnich
tramcich 300x100x100 mm. Trasa potrubi je vedena podél trasy lyZzafského vieku a po okraji
stavajici sjezdovky a jeji situovani je zfejmé z pfilohy 4 Dokumentace.

Mozné disturbance budou feSeny ve fazi vystavby respektovanim podminek 4, 7, 13,
19 a dalSich pro fazi realizace (ru¢ni vykopy, travnaty pokryv, drnovani aj.).

Zemni prace a pokladka podzemnich rozvodu by mély trvat celkem 2 mésice, instalace
technologie, zasyp a terénni Gpravy dalSi navazujici 2 mésice.

Po zimni sezoné bude proveden uklid arealu. Zafizeni, pouzivand k zasnézovani i
vybaveni Snowparku a détského parku budou demontovdna a pfemisténa do stavajicich

skladovych prostor (podminka 3 faze provozu).

3.4. Snowpark, Bike park

Soucésti lyzafskych ploch je Snowpark (stavebni objekt SO 2.2) pro komplexni

nabidku lyZovani a snowboardingu. V provozu bude v zimnim obdobi. Snowpark bude

Ecological Consulting a.s. 12
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vybaven lyZafskym pasem LP-E o Sikmé délce 120,0 m.V letnim obdobi bude ¢ast plochy

Snowparku (viz pfiloha 4) vyuzita jako Bike park (stavebni objekt SO 2.4) pro komplexni
nabidku sportovniho a rekreaniho vyziti mladeze.

Parametry Snowparku:

Vodorovna délka 177,00 m
Sikma délka 180,50 m
Sitka 77,0 az 98,0 m
PrevySeni 36,00 m
Primérny sklon 20,30 %
VyuZzitelna plocha 1,350 ha

O 0o 0 0 0 O

Parametry Bike parku:

Vodorovna délka 130,00 m
Sikma délka 132,50 m
Sitka 26,0 —42,0 m
Pfrevy3eni 25,00 m
Primérny sklon 19,50 %
VyuZzitelna plocha 0,450 ha

O 0O 0O 0O 0 O

Preprava ve snowparku a bikeparku bude zajisténa hlavné dopravnim pasem. Pro
snowpark Ize vyuZzit i viek. Ten ale bude slouzit pro obsluhu spodni &asti sjezdovky, kdyZ jesté
nebude zasnézZena cela plocha pro dopravu lanovou drahou.

Snowpark bude travnatd plocha bez stromu, kde se v zimé vysnézi plocha a zfidi
snéhové prvky — boule, skoky, svahy. Bude doplnéno mobilnimi pfenosnymi prvky -
prekazkami. Prekazky pro snowpark se navrhuji a vyrabi ve velkém mnozstvi rlznych tvaru a
materiald. Pro zajmovou lokalitu jsou vybrany prvky (Raily, Boxy)., které se vyznaduji Sirokym
vyuzitim pro rtzné vykonnostni kategorie lyzafl a snowboardistll. Sestavy prekazek se
vyznacuji variabilitou, daji se skladat do rGznych tvarl a formaci. Pro vyrobu pfekazek se
pouziva kvalitni material na vrchni kluzné plochy — plny polykarbonat s UV stabilizaci. Tento
materiél je nejvhodné&jSi pro vrchni kluznou plochu beden. M& dostate¢nou tvrdost, nizkou
teplotni roztaznost (na slunci se nevini) a da se bez problémud ohybat. PouZiva se Ciry nebo
koufovy, s moznosti nastfikat barvou dle pfani.

V pfipadé raili se jedna o konstrukce z jedno- a dvou- trubek riznych pramérd (48-
220mm) v délkach 4-8 m. VySka railovych pfekéazek je podle vyuZziti (pro zacatecniky nebo

pokrocilé) a pohybuje od 40 do 100 cm s plechovou vypini nebo bez ni (u silnych praméru).

Ecological Consulting a.s. 13
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Bedny (Boxy) pfedstavuji prekazky (obrdzek 1) raznych tvar(, délek (4-8 m) a Sifek od

w v

20 do 150 cm. Bedny stejné Sifky se mohou jednoduSe skladat za sebe. Na kluzné plochy se

pouziva nejkvalitnéjSi material — plny polykarbonéat s UV stabilizaci.

Obrazek 1 — Mozné tvary box 0 pro Snowpark

Bike park bude predstavovat drahu s klopenymi zata¢kami v travnatém terénu. Na
uvedené ploSe bude provedeno pouze zarovnani nerovnosti a instalace dfevénych
nadzemnich mobilnich prekazek. JindA nez cyklodoprava zde vlété nebude FeSena.
Predpokladaji se zde tudiz pouze minimalni HTU, s naslednym ohumusovanim a osetim
ploch, pokud se bude jednat o plochy, dot€éené vystavbou, bez kvalitniho travniho pokryvu.
Plochy budou upraveny ve smyslu podminek 4, 13, 15, 16, 19 a dalSich faze realizace zaméru
(skryvka, drnovani, ekodozor).

Hrubé terénni Upravy a instalace zafizeni Bike parku by mély trvat celkem 2 mésice.

Obecné bude na této ploSe ve fazi vystavby nezbytné provést kaceni stavajicich
drevin, s pfedepsanim nahradni vysadby. Kéceni je tfeba sméfovat mimo hnizdni obdobi
ptactva (podminka 3 faze realizace). Pfi stavbé objektd z&méru, rozSifeni sjezdovek a
dalSich pracech nebudou mit €innosti, spojené s kacenim dfevin na ornitofaunu negativni vliv
v pfipadé, Ze kaceni bude provedeno v obdobi listopad — bfezen. Vyménu technologie a
dalSi zasahy je nutno provadét co nejSetrnéji, aby dosSlo k co nejmensimu ruSeni hnizdicich
ptaka.

PFi realizaci zaméru je nutno zohlednit i vyskyt vzacnych druhd flory na tomto Gzemi.
Jedna se zvlasté o nejrozSifenéjSi druh orchideje, rostouci ve volné pfirodé - Bradacek
vejcity (Listera ovata). Uvedeny druh vS8ak nepoziva ochranu ve smyslu vyhlasky ¢. 395/1992
Sh. Na druhé strané je tfeba jeho biotopy pfi vystavbé respektovat, tj. po jejich identifikaci je
vyjmout z terénnich Gprav a lokality neodvodnovat. K tomu byly navrzeny podminky v navrhu
stanoviska (podminky 14, 15, 16 faze pfipravy a podminky 15, 16, 20 faze realizace).

Ecological Consulting a.s. 14
www. ecological.cz



sModernizace a rozsSireni sportovniho arealu Zlin“
Doplinéni dokumentace dle zakona 100/2001 Sbh.
Travnaté plochy budou ve fazi provozu prabézné udrZzovany, koseny (1x ro€né, po

odkvétu Bradacka vejcitého- cca srpen- zafi) a pfipadné dosévany, jak je navrZzeno v kapitole

D.4. (faze provozu).

3.5. Horska bobova draha

Soucésti zaméru bude dale stavebni objekt SO 5- horska bobova drdha. Tato bude
vedena mezi lesnim porostem s Zadnou nebo minimalni potfebou kaceni a pozadavkem na
Sifku drahy cca 2,0 m. Ztoho duvodu se odnéti PUPFL v misté drahy nepfedpoklada,
pfipadné (podle poZzadavki organu ochrany lesa) pljde o docCasné odnéti ¢i omezeni
vyuzZivani pozemkd PUPFL v misté drahy (815 zakona €. 289/1995 Sb.). Provoz bobové drahy
se predpokladd i v letnim obdobi.

Parametry a Udaje :

Vodorovnda délka vliek 660,00 m
Sikma délka vlek 670,00 m
Vodorovna délka draha 1195,00 m
Sikma délka draha 1200,00 m
Vodorovna délka celkem 1854,00 m
Sikma délka celkem 1870,00 m
PrevySeni 118,00 m

Primérny sklon drdha 10,00 %
Pfepravni kapacita 300 osob/hod.
Brzdny pas délka 13,00 m

O 0O 00000 0O DO O

Pojezdova draha tvofena rourami je instalovana nad drovni terénu. Ukotveni do zemé
je feSeno bez potfeby betondZe, pomoci ocelovych nohou (patek), které jsou zajistény
zemnimi hfeby. Na mékké padé je pevnost podloZi zvySovana hutnénim pomoci kamenné
drté. Kazdé 2 sousedici nohy (napfi¢ ke sméru jizdy) jsou spojeny s pojezdovou drahou
kfiznymi traverzami. Rovnéz tak jsou spojeny pfi€nou ocelovou traverzou sousedici nohy ve
sméru drahy.

Rez provedeni ocelovych patek se zemnimi hieby je na obrazku 2.

Dolni stanice bobové drahy slouZi jako vratnd a napinaci. Je realizovana jako zemni
objekt. K pohonu vozu bobové drahy pfi jejich vraceni slouzi pevna pohanéci nadzemni
stanice, umisténa v horni ¢asti bobové drahy

V horni ¢asti bobové drahy tak budou instalovany celkem dva objekty :

1. objekt pohonu vieku o ptidorysu 6,0x4,0m a vySce 2,5-3,5m (obrazek 3)

Ecological Consulting a.s. 15
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&

Obrazek 2 — Rez ocelovymi patkami se zemnimi h

reby.

do 1 m vysky

V podmaceném terénu Zemni hieb ;

zpevneéni drti

Obrézek 3 — Objekt pohonu vieku horni stanice bobov € drahy
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2. objekt gardZovani o pudorysu 11x3,6 a vySce 4,0m s pretaZzenou vyskou pfes nastupisté o

rozmeéru 11x6,2m a vySce 2,5-3,3m

Pro bobovou drahu se pocita s po¢tem 54 ks bobovych vozikl

Celkem je v okoli horni stanice uvaZovano odlesnéni cca 400m* a to pro plochu
zemniho valu vystupisté lanovky (387,5m%) a pro plochy objektd bobové drahy (vystupistg,
nastupisté, pristupy a odchody cestujicich). Uvedena plocha 400 m? je souéasti celkového
uvedeného zdboru PUPFL a odlesnéni pro sjezdovou trat, lanovou drahu a horni stanici
bobové drahy.

V obdobi vystavby budou provedeny vykopy pro horni a dolni stanici a pro osvétleni,
s naslednou montazi technologie.

Pro dopravu materialu, event. odvoz jednotlivych stromu Ize doporucit lesni lanovku
(podminka 18 faze realizace). U ploch, dotéenych vystavbou (vykopy) budou tyto upraveny ve
smyslu podminek 4, 13, 15, 16, 19 a dalSich faze realizace zaméru (skryvka, drnovani,
ekodozor).

Vyty€eni trasy a zemni prace by mély trvat celkem 2 mésice, vystavba objektl a
montaZ technologie (v€. elektroinstalace) dalsi navazujici 4 mésice. PfebyteCny material bude

roznesen po trase bobové drahy.

3.6. Rozhledna
V nékterych vykresech projektové dokumentace je zakreslena rozhledna na vrcholu
kopce Barabas. Jedna se o omyl, vznikly v obdobi, kdy nebyl rozsah zdméru ujasnén. V textu

Dokumentace neni rozhledna nikde zmifiovana a neni tedy soucasti posuzovaného zameéru.

3.7. Cerpéni vody
Odbér vody se predpoklada ponornymi Cerpadly z podzemnich vrtd na zakladé
hydrogeologického prizkumu.

V soucasnosti je pro zasnézovani vyuzivan vrt ZS-1, eventuelné (v pfipadé nutnosti)
s doplnénim dodavkou vody z vodovodu pro verejnou potiebu. Voda je ponornym Cerpadlem
z vrtu tlagena do podzemniho PE potrubi, Gsticiho do stavajici nadrze o objemu 220 m®.

Do budoucna se predpoklada vybudovani novych péti vystrojenych vrtt s hloubkou cca
90-120 m s ponornymi Cerpadly. Spinani a vypinani Cerpadel ve vrtech bude pomoci
hladinovych ¢idel. Voda z vytlaku ponornych Cerpadel bude akumulovana ve stavajici nadrzi
(220 m®) s &efenim pro rychlejsi ochlazeni vody v mrazivych dnech. Na tuto nadrz navazuje
Cerpaci stanice, ktera bude (po rekonstrukci) sestavat z dvojice podavacich ponornych
Cerpadel a dvojice vysokotlakych clankovych Cerpadel, paralelné zapojenych. Umisténi
erpaci technologie bude ve stavajicich objektech investora v misté stavajici CS.
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Z Cerpaci stanice bude voda vhanéna do rozvodu a vysokotlakych zasnéZovacich tyci.
Timto usporfadanim se vyrovnavaji narazové potfeby vody pro snézné tyce.
Pro dopravu tlakové vody bude realizovana pokladka nového trubniho rozvodu vody.

Trasa potrubi je vedena podél trasy lyZafského vleku a po okraji stavajici sjezdovky.

3.8. Objekty pro sluzby, provoz a technické zazemi

Tyto objekty (stavebni objekt SO 6) se nachazi vesmés v dolni asti zaméru. Jedna se

0 3 objekty, vesmés pfizemni (pouze 1. NP) a to:

-Objekt sluzeb (servis a pdjéovna sportovnich potfeb)
-Objekt provozniho a technického zdzemi
-Objekt ob&erstveni — IGLOO

Objekt sluzeb - bude slouzit jako pokladna, servis a pdjéovna sportovnich potfeb. Je
tvofen soustavou obytnych typovych kontejnerd s rozméry 6058x2990x2510 mm véetné
jejich osazeni na zékladové pasy. Zakladové pasy jsou z betonovych tvarnic 500x300x250mm
s prolitim betonem B20 bez vyztuZe. Z&kladova podkladni deska je navrZzena z prostého
betonu. Vznikly prostor pod Urovni terénu slouZi pro snadnéjsi zavedeni instalaci do objektu.
Ram kontejneru tvofi ocelova svafovanad konstrukce, stfecha bude z trapézového
pozinkovaného plechu.

Venkovni Uprava je standardni ocelovy pozinkovany plech, barva dle RAL.

Celkem tak budou pro tento objekt pouzity 3 ks mobilnich typovych obytnych
kontejneru.

Objekt provozniho a technického zazemi — je jednopodlaZzni multifunkéni objekt, ktery

bude zajiStovat provozni a technické zazemi pro sportovni aredl a soucasné zabezpecoval
poZadované sluzby souvisejici se sportovni naplni arealu.
Pro technické zazemi (strojovna, rozvodna) se pfedpoklada plocha 231,0 m®. Provozni
zadzemi kancelaf, socialni zafizeni) a ¢ast sluzeb navstévnikam bude mit plochu cca polovi¢ni.
V dalSi ¢asti projektové dokumentace bude vyvinuta snaha, pouZzit k tomuto Gc€elu
rekonstruovany stavajici administrativni a provozni objekt.

Objekt obcerstveni - je rovnéZ jednopodlazni a bude zde zajiStovan zékladni

sortiment jidel a napojd formou rychlého obcerstveni a baru.

Jedna se o rychle smontovatelnou a demontovatelnou konstrukci. Samotny objekt Ize
pouZzivat v provedeni s vyklopnymi prvky stfechy nebo je mozné osadit i pevnou stfechou bez
pohyblivych ¢asti. Objekt IGLOO ma naprosto stabilni konstrukci a proto v misté jeho zfizeni
neni vyZzadovano provedeni slozitého zakladani.

V dal8i ¢asti projektové dokumentace bude nicméné vyvinuta snaha, pouzit k tomuto
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GCelu rekonstruovany stavajici objekt Igloo. Pro rekonstrukci se predpokladéa neprekroceni

nésledujicich parametrd stavby:

primér objektu obc&erstveni 15,0 m
zastavéna plocha 180,0 m?

uZitna plocha pro hosty 140,0 m?
pocet obsluhujiciho personalu 4 osoby

O 0O 0 0O O

pocet hostu cca 150 osob

Vzhledem k umisténi téchto objektd v dolni ¢asti zaméru a s ohledem na jejich vySku
(do 5,0 m) jejich viditelnost ze zastavéné ¢asti mésta ani vliv na krajinny réz

nepredpokladame a to ani ze stfechy Batova mrakodrapu (viz pfiloha 7 Dokumentace).

3.9. Discgolfové h Fisteé

Discgolf se provozuje na discgolfovém hfisti (stavebni objekt SO 9), které bude
sestavat z 9 ,jamek". Kazd4 ,jamka“ je urCena pocatkem (tzv. vyhozisté) a discgolfovym
koSem (obrazek 4), coz je ekvivalent golfové jamky.

Obrazek 4 — Vyhozist é a koS pro Discgolf

Hraje se specialnimi létajicimi talifi. Proti hfisti na klasicky golf mé& discgolfové hfisté
obrovskou vyhodu. PFi instalaci i ndsledném provozu neni potfeba zZadnych terénnich Uprav
ani Uprav stavajiciho porostu, vyjma Upravy vyhozisté. Pfi instalaci neni potfebna zadné tézka
technika, jednotlivé ¢asti jsou umistény na zemni vruty, nedochazi k betonovani ani velkym
pFesundm zeminy.

Hfisté bude realizovdno v souladu se zasadami konceptu DiscGolfPark, ktery je
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prezentovan jako ekologicka a cenové vyhodna infrastruktura pro volno€asové aktivity. Jednim
ze zakladnich pravidel DiscGolfu je neruSit hlukem ostatni hrdCe a také je pfisné zakézano
ohybat, lamat a jinak nicit porost.

Doscgolfové hfisté bude v provozu pouze v lété a to na Casti plochy, vyuZivané v zimé
jako ,Snowpark". Spravni fizeni, tykajici se potfebného kaceni dfevin na této ploSe probiha.

Material, rozméry:

Discgolfovy koS :

- material ocel oSetfen& Zarovym zinkovanim a praskovou barvou

- rozméry vySka 140 cm, Sifka 69 cm, hmotnost 28 kg

- instalace na zemni vruty, bez vykopu a téZké techniky, bez betonovani, koSe jsou
na zimu demontovatelné

- MNOZstvi..... 9 ks

Vyhozisté :
- material dfevo, Stérk, pisek, uméla trava
-rozmér 9x 250x150 cm

-instalace odkop zeminy, zarovnani (do 20cm hloubky)

Travnaté plochy budou ve féazi provozu pribé&zné udrZzovany, 1x ro¢né koseny (cca

srpen- z&fi) a pfipadné dosévany, obdobné jako u plochy Bike parku.

3.10. Adrenalin park

V projektovém fe3eni byla pro letni obdobi navrZzena plocha sjezdové trati pro novy
Adrenalin park (stavebni objekt SO 2.5) s vyuZitelnou plochou 18 600 m?. Jednat se mélo o
odlesnénou a terénné upravenou plochu s prekazkami (celkem 25 ks) pro adrenalinové
sportovni vyZiti na horskych kolech, terénnich kolobézkach a tfikolkach.

Z divodu zajisténi maximalni provozni bezpecénosti navstévnikl a ochrany nové
vysadby dievin by mélo byt instalovdno demontovatelné oploceni (celkova délka 1578,0 m) a
trat zabezpecena ochrannymi prvky a doplnéna informaénim systémem.

Jako podminka 11 faze provozu v Dokumentaci je uvedeno : ,Nedopustit poSkozovan
travniho pokryvu nevhodnymi letnimi sporty (sjezdovka — adrenalin park)“.

Co se tyCe oploceni sjezdoveé trati, toto doporucujeme realizovat jak bylo navrzeno, tj.
jako pfenosné, pfipadné jej nerealizovat, jak jiz bylo uvedeno (kapitola 3.2.).

Uvedeny stavebni objekt a navazujici €innost vS8ak nelze z ddvodl navrZzenych
protieroznich opatfeni, hydrologickych poméra a FeSeni stability svahu doporudit.

V souladu s timto doporu€enim se investor akce rozhodl tento stavebni objekt ze

zameéru vypustit.
Ecological Consulting a.s. 20
www. ecological.cz



sModernizace a rozsSireni sportovniho arealu Zlin“

Doplinéni dokumentace dle zakona 100/2001 Sh.

3.11. Tubingova draha
Jedna se celkem (stavebni objekt SO 8) o dvé drahy (TDI a TDIl) pro jizdu na

nafukovaci tubingové pneu s tvrdym odolnym povrchem. Sport bude mozno provozovat v zimé
i v Iété. Pro dopravu na start obou drah budou vyuZity dopravni pasy LP-C, LP-D.

Draha se sklada z plastovych komponentt s nékolika klopenymi zatackami a dojezdem
do roviny. Pro rozjezd do drdhy je osazena startovaci rampa. Zatacky jsou provedeny z
parabolickych plastovych elementl a podepreny ocelovou konstrukci. Na dojezdové roviné
jsou instalovany brzdici pasy pro bezpecné zastaveni v€etné bezpelnostnich matraci.

Ukotveni komponent do zemé bude zajisténo zemnimi hieby.

Parametry :
TD | Vodorovnéa délka 55,00 m

Sikma délka 55,50 m
PrevySeni 6,00 m
Priimérny sklon 11,00 %
Sitka 2,5 m

TD Il Vodorovna délka 130,00 m
Sikma délka 131,00 m
Pfrevy3eni 17,50 m

Primérny sklon 13,50 %

Sitka 2,5-3,0m

3.12. BéZecké a cykloturistické trasy

Pro doplInéni sportovnich aktivit v letnim i zimnim obdobi jsou navrZzeny v okoli vrcholu
BarabaSe béZecké, cykloturistické a péSi trasy (stavebni objekt SO 10). Jedna se o stavajici
trasy (lesni cesty) v okoli zdméru, u nichZ bude provedeno zprichodnéni (Sife cca 4,0 m),
pribé&zna udrzba a jejich znaceni ve vztahu k zaméru. Vyznameéjsi zasahy do stavajiciho stavu
(napf. upravy povrchl tras) se nepredpokladaji. Situovani téchto tras je naznaceno dale a
odpovidé stavajicimu stavu.

Predpoklada se bézecka trat’ BT1 (délka 780,0 m) a BT2 s délkou 365,0 m. U obou
trati bude Sifka 4,0 m. U traté BT1 bude pfevySeni cca 5,00 m, u béZecké traté BT2 to bude cca
10,00 m. Odlesnéni nebude zapotfebi, pribéh trati bude upfesnén v dalSim stupni PD.

U péSich tras bude moZno vyuzit stavajici pfistupovou komunikaci do horni ¢asti
sportovniho arealu. Tato bude udrZzovana a povede od zastavky méstské hromadné dopravy

na vrchol BarabaSe z jihu a mlze tak byt vyuzita jako vyhlidkova vychazkova trasa. Jedna se
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o komunikaci, ktera tvori odbocku ze zelené znacené turistické cesty (délka cca 880 m, Sitka
4,0 m).

Uvedené péSi a béZecké trasy mohou byt vyuzivany jako cyklistické stezky

S hapojenim na stavajici trasy v okoli Zlina.

PFi Upravach uvedenych tras a stezek se nepredpokladéd Zadné plosné vykéaceni pro
rozSifeni lesnich cest, dojit mizZe pouze vyjimecné ke kaceni jednotlivych stroml &i spiSe
odvétveni.

Uprava existujiciho hlinito — kamenitého povrchu stavajicich cest nebude provadéna.
Umisténi béZeckych tras a pfistupovych komunikaci je naznaeno ve vykresu situace
tohoto Doplnéni Dokumentace. Z divodu rozmért (AO) je vykres pfilozen pouze v digitalni

formé.

3.13. Détsky koloto ¢
LyZaisky koloto¢ (stavebni objekt SO 1.6), umistény na pozemku parc. €. 1090/39

v dolni &asti zaméru, sestdva z pohanéci jednotky v nosné pohonné podpéfe a jednoduse
vySkové nastavitelnych ramen. Povrchova Uprava vSech ocelovych Casti lyZarfského pasu je
provedena zinkovanim a natérem. Vyuziti se predpoklada celoroéni.

LyZaisky koloto€ se instaluje pfimo na terén (v pfipadé velkého mnoZstvi snéhu i na

snih), prakticky bez potfeby Uprav terénu (jde-li o rovinnou plochu).

Parametry :
Vykon pohonu 1,60 kW

Pfepravni kapacita 12 déti (8 dospélych)
Hmotnost 380 kg
Nastavitelna vyska...... max. 2,6 m

Promeér ................. 6,5a79,2m

Rozmérové schema kolotoCe je na obrazku 5.

4. Dopln éni pFilohy 7- Vliv na krajinny raz

Méstskd pamétkova zona (MPZ) Zlin byla vyhlaSena roku 1990  (vyhlaSka
Jihomoravského KNV ze dne 20.11.1990 o prohlaseni uzemi historickych jader mést za
pamatkové zony). Nasledné bylo uzemi MPZ (v roce 2009) prohladeno Evropskym dédictvim.

Uzemi MPZ je ojedinélé jak svym rozsahem (cca 400 ha, 3197 objektd), tak
predmétem pamatkové ochrany. Jde o chranéné hodnoty nejen architektonické, ale i unikatni
urbanismus z kratkého Casového obdobi 20. — 50. let 20. stoleti, souvisejiciho s pfekotnym
rozmachem Batova obuvnického koncernu.
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Obréazek 5 — Rozm érové schema d étského koloto ¢e

@ B5m (22'1-82m(31)

SRR
30m1h)

Soucéasti MPZ jsou i pozemky parc.¢. 1029/1, 1090/47, 1090/48, 1090/77, dotCené
zamérem (spodni ¢ast zdméru). Jedna se o tzv. ,Uzemi, dotvarejici charakter* MPZ Zlin, jak
jej vySe uvedena vyhlaSka uvadi. Zasadni ,uUzemi urujici charakter* MPZ Zlin tvofi centrum
Zlina a jeho jizni okraj je od zaméru vzdalen cca 200 m (obrazek 6).

Nejbliz8i nemovité kulturni pamétky v ,urcujici“ zoné jsou v tabulce 1.

Stavby zaméru v ,dotvarejicim Uzemi“ budou vesmés jednopodlazni (stanice lanové a
bobové drahy, koloto€, objekty sluzeb), v pfipadé dvoupodlaZznich (dolni stanice lanové drahy)
budou zapustény do zemé. Vizuelné tak budou tyto objekty umisténé za severnéjsi, podstatné
vyS8i méstskou zastavbou.

Z provedenych vizualizaci v hodnoceni viivu na krajinny raz (pfiloha 7 Dokumentace)
je zfejmé, Ze nejbliz§i NKP ani dalSi pamatky v okoli nebudou vyraznéji planovanou
vystavbou doteny. Jejich pohledové ovlivnéni lze nejastéji charakterizovat jako ,slaby
zasah". Stavby zaméru by mohly byt ponékud rozeznatelné pouze z MKR 1 ze vzdalenosti cca
2,5 km severné od zaméru (bod B, ul. Podlesi I).

Ovlivnéni pohledl z Gahurova prospektu nepovaZzujeme za zésadni, nebot zde bude

z&asti viditelnd pouze horni ¢ast zaméru, nikoliv popsané stavebni objekty v jeho dolni ¢asti.
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Obrazek 6 —Uzemi ur &ujici (&erven &) a dotva Fejici (Zlut &) charakter MPZ Zlin

Tabulka 1 — Udaje nejblizich nemovitych kulturnich pamatek
Cislo rejst Fiku C.p. Pamatka , UIICE,}’ - VZ(,ial?nost od
nam./umist éni zameéru, km
2018/7-7101 | G.p.2570 | Pamamik T. Bat, DUm | b ki 0,2-SZ
umeni
x Jin& spravni stavba — . .
11928/7-8773 0'2'2217:4’ studini gstavy (dnes | o TS| 028232575,
PCR, Gymnazium) y

46693 /7-7063 | C.p.629 Rodinny diim U Lomu 0,29-Z
34823 /7-7062 | C.p.632 Rodinny diim , 0,31-Z
37585/ 7-7064 | C.p.627 | Rodinny dim-dvojddm ” 0,32-Z
20320 /7-7061 | C.p.631 | Rodinny diim-dvojddm ., 0,32-Z

Zdroj: monumnet.npu.cz

Tuto skute€nost dotvrzuje pohled z Gahurova prospektu, od autobusového nadraZzi
(obrazek 7).

PFi pfiblizovani se (po Gahurové prospektu) smérem k zdméru se viditelnost zaméru
dale zhorSuje, nebot dochazi k jeho Uplnému zakryti stavajicimi objekty a zeleni. Tato
skuteénost je demonstrovana na pohledu od kfizovatky s ulici Stefanikovou (obrazek 8).

Z uvedenych obrazkud a provedeného hodnoceni (pfiloha 7 Dokumentace) vyplyva, ze
celkovy charakter krajiny nebude zamySlenou investi¢ni akci vyznamnéji ovlivnén. Zamér je

tedy z hlediska vlivu na krajinny raz anosny.
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Obrazek 7 — Pohled z Gahurova prospektu sm érem k zam éru

o 1
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Rovnéz kulturni a historické charakteristiky Uzemi budou zamérem doteny spiSe

méné vyznamné. Vliv na znaky krajinného razu ¢i celkovy charakter krajiny v MKR 1 bude
zamyslenou investi¢ni akci slabé ovlivnén.

Zminéna vyhlaSka KNV Brno uvadi v €l. 6 odst.2 povinnost pfedchoziho souhlasu
organu statni paméatkové péce ke stavbé (nebo zménam dokoncené stavby) v uzemi MPZ
Zlin. V pfipadé nutnosti Ize tedy vnéjsi feSeni staveb zaméru uzpusobit poZzadavkim organu
statni pamatkové péce, predloZzenym v Gzemnim ¢i stavebnim Fizeni.

Vliv lyZafského arealu na urbanisticky a architektonicky charakter MPZ a na budovy NKP pod
zamérem (gymnazium, dim umeéni) se dle provedenych hodnoceni a vizualizaci zasadnim
zpusobem neliSi od vlivu stavajiciho stavu (nulova varianta) a zamér lze tedy z tohoto

hlediska hodnotit jako p  Fipustny.

5. Ostatni

K ostathim nejasnostem ¢i neudplnostem, které se mohly v Dokumentaci objevit,
uvadime nasledujici upfesnéni.

Udrzba nezpevnénych (travnich) ploch — je nezbytné Fadné travni hospodafeni,

vedouci k stabilnimu travnimu pokryvu, zvIlasté v mistech sjezdové trati. Bude tak podporena
nejen ochrana proti erozi, ale i dodrZeni Zadouci vodni bilance v Gzemi, jak byla situace
popsana v kapitole 2.

K tomu Ucelu byly jako podminky faze provozu zadméru navrZzeny povinnosti

» pravidelného seceni svahu sjezdovky a vysekavani naletovych drevin (podminka 10)

A\ 4

neprodlené oSetfeni vzniklych eroznich jevu a jejich stabilizace (podminka 9)
» nepfipustnosti poSkozovani travniho pokryvu nevhodnymi letnimi sporty (sjezdovka —

adrenalin park)

U popisu vlivd na stabilitu lesa doSlo v Dokumentaci (str.53) k neuplnosti. V prvnim

odstavci (pod tabulkou) vypadly za textem ,OhrozZeni vétrem, pfipadné Skddci biotickymi*
slova ,v dolnich dvou tfetindch sjezdovky*.

Co se ty¢e moznych ovlivnéni odbérd vody v okoli zaméru, bylo provedeno (Iéto 2012)

Setfeni na misté a zjisténé skutecnosti konfrontovany se zverejiiovanymi Udaji (heis.vuv.cz,
voda.gov.cz). Vyznamnéjsi odbéry v okoli zdméru (do 200 m), které by mohly byt ovlivnény,
nebyly zjistény.

V Dokumentaci byl jako statutérni zastupce (kapitola A, str.14) nepfesné uveden

Michal Cepek, generdlni feditel. V dnesSni dobé jiz tato osoba jako statutarni zastupce
nefiguruje, resp. muze takto vystupovat pouze na zékladé plné moci. Jedna se o generalni

plnou moc, udélenou p. Michalu Cepkovi ,...ke vdem pravnim Ukonim..” a ,..ke vSem
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jednanim...“, spojenym s osobou statutarniho zastupce, p. Pavla Ludvy pravé timto
statutarnim zastupcem. Generalni ¢asové neomezena plna moc byla p. Cepkovi udélena
pisemné (s ovéfovaci doloZkou) dne 1.11.2009.

Rozsah odnéti lesa , jak je v Dokumentaci na str. 23 a 24 uveden, miZe zpusobovat

nékteré nejasnosti.

Na str. 23 je uvedeno, Ze po prepracovani projektové dokumentace
.....nejmarkantnéjsi posun nastal v minimalizaci kacené plochy lesa v misté budouci
sjezdovky (sniZeni z cca 3,0 ha na 1,68 ha)"“.

Na str.24 je potieba odnéti PUPFL sumarizovana (kaceni pro sjezdovku a pro lanovou
drahu) a je zde uvedeno: ,Celkova plocha lesnich pozemkd, na niZ bude potfeba odlesnéni a
tedy povoleni pro odnéti z PUPFL ¢ini 2,490 ha“.

Z uvedenych formulaci je tedy zfejmé, Ze hodnota 1,68 ha se vztahuje k odlesnéni
sjezdovky, zbyvajici hodnota (2,490 ha) je plocha celkového odlesnéni.

Vykresy situace, jak jsou v Dokumentaci (pfiloha 4) uvedeny, byly z praktickych

davodd zmenSeny na format A3, z puvodni velikosti A2. Vznikly tak nékteré nepfesnosti,
jmenovité meéfitko v nich uvedené (1:2500) neodpovida skute¢nosti. Z toho divodu tvori
pFilohu tohoto doplnéni Dokumentace novy vykres situace, ktery je ale z divodd rozmérd (AO)
pfiloZzen pouze v digitalni versi, pdf.

Bilance zemin pfi zemnich pracech a terénnich Upravach bude nasledujici:

odkopavky terénu :
horni ¢ast arealu (Uprava plochy sjezdovky) 600 m*
dolni ¢ast arealu (odkopéavky pro zarez LD) 1000 m®

nasypy hutnéné i nehutnéné :

horni ¢ast (vystupisté LD) 750 m®
dolni ¢ast arealu (plocha nastupisté a dorovnani dojezdu) 1000 m®
Bilance : horni €ast arealu -150m ®
dolni &ast areélu +00m?

vykopy pro podzemni vedeni : 1550 m®
zasypy veden : 1400 m®
Bilance : trasa vedeni +150 m 3
Celkova bilance vyrovnana +0,0m 3

Prebytek zeminy po zasypu vykopu bude postupné spotfebovan do chybéjiciho nasypu na
horni stanici LD. V prabéhu provadéni terénnich Gprav na trase rozvodl bude pribézné
odvazen po stavenistnim pruhu podél trasy podzemnich vedeni do mista nasypu.

Postupné dovazeni v prabéhu realizace neovlivni hlukovou situaci pfi vystavbé.
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PFilohy

-Vykres situace- pouze v digitalni formé (velikost AQ)
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