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CAST A. Udaje o oznamovateli

A.1. Obchodni firma: TESCOMA s.r.o.
U Tescomy 241
760 01 Zlin
Zastoupena : fy ATELIER 91, spol. sr.0., Zlin

A.2. ICO 469 81 691

A.3. Projektant : ATELIER 91, spol. sr.0.
Ing. Ivo Gajdosik, jednatel
BartoSova 16
760 01 Zlin

Cast B. Udaje 0 zadm éru

B.l. Zakladni Gdaje

B.l.1. Nazev zaméru :
VYSTAVBA SKLADOVE HALY TESCOMA WORLD - 3. etapa

Zarazeni zaméru do pfislusné kategorie a bodd pfilohy ¢. 1 k zakonu ¢.100/2001 Sb.
v nasledujicich znénich :

Posuzovana stavba je podle 8 4 tohoto zakona pfedmétem posuzovani — zamér
vyZadujici zjistovaci Fizeni, vzhledem ke skuteCnosti, Ze svoji kapacitou napliuje limitni
hodnotu danou pflohou ¢. 1, kat. Il. 10.6. ,Skladové nebo obchodni komplexy vcetné

nakupnich stfedisek o celkové vymére nad 3000 m* zastavéné plochy; parkovité nebo garaze
s kapacitou nad 100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu.

Oznameni zaméru a zjiStovaci fizeni je vtomto pfipadé v pusobnosti Krajského Gfadu
Zlinského kraje, ktery je pfisluSnym organem dle 8§ 6 a pfilohy ¢.1 zakona.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zam éru :

Zakladni rozméry objektu :111x105m
Predpokladand vySka po atiku :19m
Zastavéna plocha objektu : 11 826 m?
Obestavény prostor : 196 641 m®
Celkovy pocet parkovacich stani (stavajici)

- osobni 43

- kamiony : 2/den

Celkovy pocet zaméstnancu : 57; narlst 5; 52 — pfevod ze stav. objektu

B.[.3. Umisténi zaméru :

kraj . Zlinsky, kéd NUTS 3 CZ072
misto stavby : Zlin - PFiluky
katastralni zemi  : LGzkovice, kdd CSU 795887

parc. €. KN: 639/22

B.l.4. Charakter zdm éru (stavby) a moZznosti kumulace s jinymi zdm  éry:
Novostavba - 3. etapa vystavby skladové haly firmy TESCOMA je situovano ve
stavajicim arealu firmy v pramyslové zéné Priluky.
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B.l.5. Zduvodn éni pot feby zdm éru :

Firma Tescoma s. r. 0. je spole¢nost, ktera se zabyva vyvojem, vyrobou, prodejem,
distribuci a servisem kuchyriskych vyrobku, uréenych pfedevSim do doméacnosti. Spolecnost
nyni pasobi nejen na tuzemském trhu, ale v sou¢asné dobé jiz na trzich evropskych s cilem se
zaradit na predni misto ve svétovém trhu ve svém oboru. Stavajici administrativni centrum a
skladovaci areél se nachazi v Pfilukach. Dosavadni Uspésné cinnost firmy vyZaduje rozSifeni
skladovaci plochy do jednoho skladovaciho monobloku.

B Zastavéni zrealizované 1. a 2. etapy vystavby bylo navrhovano s ohledem na vyhledové
rozSifeni kapacit skladového centra firmy TESCOMA.

B dopravni napojeni na stavajici aredlové komunikace

B napojeni na inZenyrské a energetické sité vetné Cistirny odpadnich vod

B Prioritnim vyuZitim Gzemi pfimého stavenist€ oznamovaného zaméru je dobudovani
pramyslové (skladove) infrastruktury na volnych plochach k tomu uréenych.

B.1.6. Popis technického a technologického  FeSeni zam éru

Stavenisté pro 3. etapu vystavby skladové haly firmy TESCOMA je situovano ve stavajicim
arealu firmy v prGmyslové zéné Priluky.

Pozemek stavenisté je pfiblizné obdélnikového tvaru, s malym vySkovym rozdilem cca
jeden metr na délku pozemku.

Ze severni strany je pozemek vymezen polni cestou, za niZz se nachazi svazité pozemky
zahradkéarské kolonie. Z jizni a vychodni strany je areal vymezen vefejnou komunikaci
primyslové zony, na zapadni strané pozemkem s primyslovou zastavbou.

Stavajici vystavba v arealu byla situovana do zapadni Casti pozemku. Vystavba nové
skladové haly je navrhovana jako rozSifeni stavajici haly severnim a jiznim smérem.

V ramci primyslové zény byly vybudovany v ulici U Tescomy inZenyrské sité, na které je
stavajici areal napojen.

Zrealizovana 1. etapa vystavby skladového a logistického centra zahrnovala vystavbu
skladovaci haly A, expedice, energocentra, vystavby administrativy a vSech inZenyrskych siti a
komunikaci, nezbytnych pro provoz aredlu. 2. etapa zahrnuje vystavbu druhé skladové haly B,
v€etné inZzenyrskych siti.

Navrhovana 3. etapa zahrnuje rozSifeni skladové haly B severnim smérem, pfipojky na
stavajici inZzenyrské sité a novou komunikaci s manipulaéni plochou pro pfijem a expedici
zbozi, v€etné parkovacich ploch pro osobni dopravu.

V ramci 3. etapy vystavby aredlu TESCOMA je navrZena vystavba nové skladové haly
pfimknuté ke stavajici skladové hale A, B z vychodni a jizni strany. Pro rozSifeni zastavby
vychodnim smérem je k dispozici pas pozemku od stavajici budovy po oploceni v Sifce cca
132 m. Navrh zastavéni je podfizen celkové logistice skladového hospodarstvi a pozadavku
na vytvoreni dalSi manipulaéni plochy, navazujici na stavajici pfijezd. Tato nova plocha ma
slouzit pfedevsim pro expedici ze skladu a stavajici manipula¢ni plocha pfed skladem B bude
slouzit zejména pfijmu zboZzi.

Z 8itky 132 m, ktera je k dispozici pro zastavéni, je od oploceni po€ithno s 3 m Sirokym
zelenym pasem, dale pak s manipulaéni plochou, komunikaci a parkovacimi misty v celkové
Sifce 24 m. Zbyvajici Sifka 105 m je vyuZita pro zastavéni navrhovanym objektem skladové
haly. Délka rozSifeni u stavajiciho skladu je 111 m. Celkové pudorysné rozméry nového
objektu skladu tak vychazi 111,0 x 105,0 m.

VySkové uroven i cely charakter objektu zlstava zachovan jako u stavajici skladové haly.

VySka navrhované haly po atiku je shodna 19,00 m od urovné + 0.

Navrhovand stavba 3. etapy skladovaci haly navazuje na jednoduchou hmotu stavajiciho
skladu. Objekt je navrZzen jako pfistavba, navazujici na vychodni fasadu stavajiciho objektu
skladové haly A a severni fasady skladové haly B. Clenéni fasady navazuje na stavajici
horizontalni ¢lenéni jizni a severni fasady stavajicich objektd A a B.

Skladovaci prostory jsou uréeny pro skladovani a manipulaci vyrobkl na bazi plastového
nadobi, kuchyriského nerezového nadobi, dfevénych a textilnich vyrobkd. Veskeré vyrobky
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jsou baleny v papirovych a plastovych obalech, skladovany a dopravovany v papirovych
masterkartonech na dfevénych europaletach.

Provoz skladové haly bude podminén vnitini skladovaci technologii, ktera bude dodavkou
holandské firmy NEDCON, jejiz skladovaci know-how bylo vyuZzito pfi minulych realizacich
investi¢nich akci firmy TESCOMA.

Stavajici hala A 1. etapy je navrZzena o pudorysnych rozmérech 108,6 x 94,0 m, vySka haly
19,0 m, hala B II. etapy je 94,2 x 69,0 m.

Svétla vyska po spodni lic vazniku je 15,65 m.

V Celni ¢asti haly, tj. ve vychodni fasadé, budou osazena v modulech pfijmové a expedi¢ni
¢asti vrata s limci na rozméry 3,0 x 3,3 m, resp. 3,5x4,0ma4,2m.

Obvodovy pladst haly bude proveden zlehkého sendviCového obvodového plasté
KINGSPAN tl. 100 mm s minerdlni tepelnou izolaci. Jednotlivé panely obvodového plasté
KINGSPAN budou kotveny k Zelezobetonovym prefabrikovanym sloupim nebo ocelové
konstrukci. Casti této ocelové konstrukce pod Grovni stfednich vaznik(, které maji nosnou
funkci, budou protipozarné chranény dle pozadavku projektu pozarni ochrany.

Pod kovovym obvodovym sendviCovym plastém budou Zelezobetonové prefabrikované
sendvicove parapetni nebo sténove panely.

Kovovy obvodovy plast KINGSPAN bude s mineralni tepelnou izolaci vtl. 100 mm.
Obvodové Zelezobetonové prefabrikované parapetni panely a zakladové nosniky budou
sendvi¢ove se zabudovanou tepelnou izolaci.

V pfistavku v severni ¢asti haly bude zamecnicka dilna o rozméru 24 x 112 m se skladem.
V II.MP vychodniho pfistavku jsou navrZzeny kancelare a socialni zazemi zaméstnancu. V této
¢asti je rovnéz navrzena plynovéa kotelna.

Technologické reSeni

Technologie skladovani bude totoZna s technologii stavajiciho skladu. Jednd se o
technologii nizozemské firmy NEDCON, kter4 byla ovéfena v jiz realizovanych skladovych
aredlech firmy TESCOMA. Vyskovy sklad je osazen regélovou sestavou s Sifkou uli¢ek 2000
mm v sedmi horizontalnich paletovych Urovnich s moznosti proménné vysky, kdy posledni
aroven je ve vySce 12 260 mm. ZboZi je uloZzeno v kartonovych krabicich na dfevénych
europaletach a do jednotlivych bunék jsou palety zaskladany vysokozdviznym tfistrannym
zakladaCovym vozikem s induk&nim vedenim v podlaze haly.

Pfed regdly je vychystavaci a pfijmovy prostor, vybaveny dopravnikovym systémem, kde
dochéazi k identifikaci pFfepravované jednotky pomoci C&tecich zafizeni Carového kodu.
Informace je pfedana pocitaovému systému a po jeho vyhodnoceni je pfepravovana jednotka
zafazena na presné definované misto. Tyto operace jsou zajistény zalohovym serverem a
zalohovym zdrojem pro pfipad vypadku elektrické energie.

V novém skladu je k dispozici celkem 17 078 paletovych mist v regélech.

Sklad je provozovan v jedné sméné pét pracovnich dnl v tydnu.

Sklady jsou navrzeny pro skladovani sortimentu zboZzi firmy TESCOMA, které je pred-
stavovano predevSim kuchyrfiskymi potfebami a nadobim v provedeni z nerezové oceli.
Skladovany jsou v3ak i dopliikové vyrobky v provedeni z plastu, dfeva a textilni doplriky.
VSechny vyrobky jsou baleny v papirovych a plastovych obalech. Skladovany a dopravovany
v papirovych masterkartonech na dfevénych europaletach.

Z duvodu pozarni ochrany jsou skladové prostory vybaveny systémy SHZ, EPS a ZOTK.
Clenéni stavby

SO 201 - Priprava uzemi

SO 202 - Skladovéa hala

SO 203 - Kanalizace splaskova

SO 204 - Kanalizace deStova

SO 205 - Pripojka zemniho plynu

SO 206 - Pripojka NN

SO 207 - Komunikace, zpevnéné plochy
SO 208 - Venkovni osveétleni
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SO0 209 - Upravy oploceni
SO 210 - Sadové upravy
PS 102 - Vzduchotechnika
PS 103 - Potrubni rozvody
PS 104 - Méfeniaregulace

B.1.7. Pfredpokladané terminy zahajeni a dokon ¢&eni realizace zam éru :
zahajeni :4Q/2012
ukondeni : 4Q/2013

B.1.8. Vyc¢et dot €enych Gzemn & samospravnych celk G — adresy G fadu
Kraj: Krajsky ufad Zlinského kraje
tf. T. Bati 21
761 90 Zlin

Mésta a obce: Magistrat mésta Zlina
namésti Miru 12
761 40 Zlin
obec s rozSifenou pdsobnosti
a povérenym obecnim Ufadem

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spr  avnich 0 fadu, které budou
tato rozhodnuti vydavat
Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni podle zakona &. 183/2006 Sb. v nasledujicich
znénich a provadécich vyhlasek.
Magistrat mésta Zlina - Odbor tzemniho planovani a stavebni urad

B.1.10. Bilance nér astu hlavnich pot feb a zdroj G produkce :

potfeba pracovnich sil : 5 (nardst od stavajiciho stavu)
potfeba vody: pitha : 112 m3/rok
potfeba energii: elektricka : 1 372,8 MWh/rok

plyn : 126 m®hod, 3 666 GJ/rok
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Prehledna situace
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Zastavovaci situace
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B. Il. Udaje o vstupech

B.1l.1. Zabor p ddy

Stavajici aredl firmy TESCOMA se nachazi v katastralnim Gzemi LiZkovice na pozemcich
parcelni Cislo 639/22. Vystavba 3. Etapy skladového centra firmy TESCOMA na tomto
pozemku je vsouladu s Uzemnim planem mésta Zlina. Vystavba nové skladové haly je
navrhovana jako rozSifeni stavajici hal vychodnim smérem.

Vramci 1. a 2. etapy vystavby bylo provedeno vynéti ze zemédélského padniho fondu
pouze pro plochy zastavéné v téchto etapach. Nezastavénéa plocha aredlu - pozemek parcelni
¢. 639/22 je dle vypisu z katastru nemovitosti evidovan jako orna ptda. BPEJ 65900. Z toho
didvodu bude nutné pro plochy zastavéné objektem skladu a manipulaéni plochou
s pfijezdovou komunikaci 3. etapy zajistit vynéti ze zemédeélského padniho fondu.

Vyméra ploch k vynéti: zastavéna plocha objektem skladu 11 826 m?

Dojde k trvalého zaboru zemédélského pudniho fondu o vymére vice nez 1 ha véetné
zpevnénych ploch a obsluznych komunikaci.

Kat. Uzemi 795887 Luzkovice, kéd k. U. 370500118

Urodnost pady se promita i do primérné ceny pozemku zemédélské pudy, ktera byla
stanovena vyhlaskou MzZe CR &. 215/1994 Sb. Pro k. 4. LGZkovice je prdmérna cena
pozemkd 3,33 K&m?®. Z hlediska ocenéni této pudy podle zak. 151/97 Sh. O ocefiovani
majetku a navazujici vyhlasky 297/1997 Sb. se jedna o ¢astky jesté vyrazné vyssi.

Podle zakona ¢&. 334/1992 Sb. je pro nezemédélské ucely nutno pouzit pfedevsim
nezemédeélskou pudu, zejména nezastavéné a nedostateCné vyuZité pozemky v soucasné
zastavéném Uzemi obce. Musi-li v8ak v nezbytnych pfipadech dojit k odnéti ZPF, je nutno
zejména:

* €0 nejméné naruSovat pudni fond a sit zemédélskych komunikaci
* odnimat jen nejnutné&jsi plochy ZPF.

Upfesnéni z hlediska odnimani pidy ze zemédélského pidniho fondu podle zékona CNR
&. 334/1992 Sb., o ochran& zemédélského padniho fondu, ve znéni zakona CNR &. 10/1993
Sbh. bylo dale provedeno v metodickém pokynu odboru ochrany lesa a pady MZP CR ze dne
1.10.1996 ¢&j. 00LP/1067/96.

Mezi plochy doporucené k vynéti patfi i posuzované stavenisté, zafazené do zény Sp -
plochy smiSené vyrobni.

Plocha pfedpokladana k vynéti jsou v ramci uvedenych parcel zafazeny do BPEJ 6.59.00.

Suma teplot | Primérnaroéni| Pramérny roéni Pravdépodobnost Vlahova jistota
Nad 10°C teplota °C ahrn srdZzek v mm | suchych vegetacnich
P obdobf
2500 — 2700 7,5-8,5 700 — 900 0-10 10

Na prvém misté vyjadiuje kod 6 pfislusnost ke klimatickému regionu MT 3,
s charakteristikou regionu mirné teply az teply, mirné vihky.

Kéd 59, jedna se o skupinu nivnich puad v rovinatém Gzemi na nevapnitych i vapnitych
usazeninach podél vodnich tok(, v€etné glejovych variant.

Na ctvrtém misté Cislo 0 udavéa, Ze se jednd o pozemek sklonitosti 0 - 3% cozZ je uplna
rovina bez projevu ploSné vodni eroze a vSesmérné expozice.

Nula na poslednim misté udava kategorii skeletovitosti 0, coz je plda bezskeletovita a
hluboka.

TFidy ochrany zemédélské pudy a stupné pfednosti v ochrané vychézeji z produkénich tfid
hlavnich zemédélskych plodin, ocenénych v cenach, pfihlizejicich k Grovni cen svétového trhu.
Metodicky postup vytvareni novych tfid ochrany vychazi z tychZz zasad jako dosavadni
kategorizace, zaloZzenych na vyjadfeni ztraty produkce, kterd se odnétim puady nenéavratné
ztraci.

11



Oznameni podle z. ¢. 100/2001 Sb. v nasl. znénich : Vystavba skladové haly TESCOMA WORLD, 3.etapa

0102 V_No.m\m\

0./6£9 ¥9/6€9,
[ ]

—————

8€/6€9
K J

€0L/6

wooL 08

€2/6€9
[

Katastralni mapa

09 oy 0¢ 0

I N 00

9v/6€9
[ J

0L/6€9
[ ]

/6€9
[

82//¥01,
ZEILYO

12



Oznameni podle z. ¢. 100/2001 Sb. v nasl. znénich : Vystavba skladové haly TESCOMA WORLD, 3.etapa

V dané lokalité obce, kde bude realizovana stavba na zemédélském pudnim fondu, je tedy
s ohledem na dfive uvedené bonitovanou pUdni ekologickou jednotku BPEJ 6.59.00 zafazena
do Ill. tfidy ochrany ZPF - pudy s primérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném
ochrany, které je mozné Uzemnim planovanim vyuZit pro vystavbu. Metodicky pokyn odboru
ochrany lesa a ptidy MZP CR ze dne 1.10.1996 &j. 00LP/1067/96.

Rozsah zaboru pddy, pfeduréeného uzemi k vystavbé skladovacich aktivit je v souladu se
schvélenym Uzemnim planem a projednavanym navrhem Gzemné planovaci dokumentace
pramyslové a skladové zony. Sohledem na Ill. tAdu ochrany je mozné s vyuZzitim
zemédélského pddniho fondu pro uvedeny Ucel souhlasit s tim, Ze je vyhovéno poZadavkim
a zdsadam ochrany zemédélského pddniho fondu ve smyslu zakona CNR ¢&. 334/92 Sb., éast
Il a to tim, Ze je zastavéna jen nejnutnéjSi plocha ZPF a neni naruSovana organizace pddniho
fondu.

Na celé ploSe pfipravované stavby se pfedpoklada skryvka ornice v tloustce, kterou urci
organ ochrany zemédélského pudniho fondu. Ornice bude &asteCné pouzita zpétné na
nasledné sadové Upravy, prebytek bude uloZen na severovychodni Casti pozemku, navrh
jejiho dalSiho vyuziti bude podrobné proveden az v ramci Zadosti o vynéti ze ZPF.

S ohledem na pFedpokladany znacny rozsah skryvky je investor povinen zajistit vyuZziti
ornice pro zurodnéni zemédeélskych pozemkl a dokladovat odbér skrytych kulturnich vrstev
pudy predevsim zemédélskymi podniky, zajiStujicimi prvovyrobu s pfedchozim projednanim s
pFisluSnym orgdnem, coz je s ohledem na rozsah v daném pfipadé pfislusny ufad ochrany
pady OZP MU Zlin.

V pfipadé depozice Casti objemu skryvky na vlastnim stavenisti je nutné postupovat v
souladu s metodickym navodem MzVz CR ¢&. 25/1982 z 1.6.1982, ktery pojednava o
zabezpedeni a oSetfovani do¢asnych deponii kulturnich vrstev pudy jak kratkodobych do 3 let,
tak dlouhodobych nad 3 roky.

V feSeném Uzemi se nenachazi plochy zemédeélské pldy zatizené nadlimitnimi hodnotami
koncentraci cizorodych latek. Zajmové Uzemi Ize oznadit za pozemek bez staré zatéze.

Z hlediska dotéeni lesnich pozemk(l — vystavbou nebudou dotéeny pozemky uréené
k pInéni funkci lesa ve smyslu 8 3 zak. €. 289/1995 Sb, ani nebude dotéeno 50 m (8 14 odst. 2
zak. ¢€. 289/1995 Sb.) ochranné pasmo lesa. Takové pozemky se nenachézeji ani ve
vzdalenosti, kde by mohly byt zamérem ovlivnény.

B.11.2. Odb ér a spot Feba vody
pitna voda: 112 m*/rok

B.1.3. Surovinové a energetické zdroje
Celkové spotfeba elektrické energie: 1 372,8 kWh/rok
plynu: 126 m®hod, 3 666 GJ/rok

B.1l.4. Néaroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Nové navrhovany areal je pfistupny ze stavajiciho vjezdu z ulice U Tescomy pfes nakladni
vratnici, na kterou budou navazovat nové zpevnéné plochy. Z této komunikace je feSen vjezd
do arealu.

Frekvence dopravy:

Navésové soupravy do 40t : 2/24 hod.
Nakladni vozidla do 3,5 t 'O

Osobni vozidla : 43/24 hod.

Nardst frekvence nakladni dopravy je minimaini — 2 kamiony za den. S ohledem na
stavajici intenzitu dopravy bude prispévek ke zneciSténi ovzduSi a hlukové zatéze vlivem
dopravy nevyznamny. Hodnocend investice slouzi ke zvySeni stavajicich skladovacich kapacit
a rozsifeni skladovaného sortimentu zbozi.

Doprava v Kklidu
V 1. a 2. etapé byla realizovana parkovaci stani pro osobni automobily s rezervou i pro
dalSi rozvoj.
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B. lll. Udaje o vystupech

B. lll. 1. Emise do ovzdusi

Ve smyslu zdkona &. 86/2002 Sb. v nasledujicich znénich o ochrané ovzdusi pred
znecCistujicimi latkami je stavba zafazena podle § 4 odst. 5 pism. d) jako maly spalovaci zdroj
(< 0,2 MW). Urcitym zdrojem znecisténi ovzduSi oxidy dusiku a uhliku budou v prabéhu
vystavby a nasledného provozu motory mechanizacnich a dopravnich prostfedku.

Za liniovy a ploSny zdroj v prabéhu provozu je mozné pokladat viastni parkovisté, a to
pohyb automobilt po jeho ploSe v dobé pfijezdu, zaparkovani a odjezdu.

PFi vypocétu emisni vydatnosti parkovisté je tfeba vychazet ze zakladnich parametr(
dimenze parkovacich ploch a jejich obratkovosti podle (daji investora a budouciho
provozovatele.

S ohledem na stavajici intenzitu dopravy bude pfispévek ke znecisténi ovzdusi vlivem
dopravy malo vyznamny. Liniové zdroje zneciSténi budou predstavovat vSechny dopravni

prostfedky, pohybujici se po pfijezdové komunikaci a obsluzné komunikaci, resp. parkovisti.
B.IIl. 2. Odpadni vody.

Obdobi vystavby:

Vystavbou nedojde, v pfipadé dodrzeni béznych preventivnich podminek ke znecistovani
povrchovych ani podzemnich vod. Mezi béZn& preventivni opatfeni je mozno zaradit: zajisténi
vhodnych a predpisové vybavenych prostor pro manipulaci s ropnymi latkami pfi vystavbé.
Odpady ropného charakteru je nezbytné zneSkodnovat v zafizenich k tomu uréenych. Ve
stavebnich mechanismech pfednostné pouZivat ekologicky Setrna mazadla a oleje. Pfed
zahajenim vystavby predloZit spravnimu organu ke schvéleni havarijni f&d pro feSeni
pfipadnych havarijnich Unik( Skodlivin do vodniho toku nebo podzemnich vod. V obdobi
vystavby neni nutno uvaZovat se vznikem Zadnych specialnich odpadnich vod. V pocate¢ni
fazi bude socialni zafizeni feSeno formou suchych zachodu a pitn4 voda bude dovazena.
Plocha zafizeni stavenisté bude pfiblizné 1000 m2. NejvysSi pfedpokladany pocet pracovniki
na stavbé do 50 osob.

Obdobi provozu:
Splaskové a ostatni odpadni vody

Znedisténi splaskovych odpadnich vod nebude pfesahovat béZzné primérné charakteristiky
koncentraci znecisténi pro komunalni OV. Mnozstvi splaskovych OV z hygienickych zafizeni
pro pocéty zaméstnancll jako u potfeby vody. Splaskové vody budou odvadény gravitacné
oddilnou splaskovou kanalizaci napojenou na vefejnou splaskovou kanalizaci DN 250 v ulici
U Tescomy.

DeStové odpadni vody

Destova kanalizace odvadi deStové vody ze stfech objektu, z komunikaci, parkovacich
stani a odstavnych ploch arealu. Z davodu nevhodné geologické skladby uzemi (jily), neni
mozné feSit vsakovani destovych vod na vlastnim pozemku investora. Z téchto davodu budou
akumulovany v reten¢ni nadrzi a odtud fizené vypoustény do stavajici destové kanalizace DN
500, vyusténé do Drevnice.

Odlucovac ropnych latek

DesStové vody z ploch, kde muze dojit k znecisténi ropnymi latkami — parkovisté a
odstavné plochy pro nakladni automobily budou svedeny pies odlu¢ova¢ ropnych latek do
destové. Zde dojde k vycisténi, separaci ropnych latek na koalescencni vloZce, pfipadné na
sorp¢nim filtru s vystupni koncentraci NEL na odtoku do 0,5 mg/I.
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B. lll. 3. Odpady
Se vSemi odpady musi byt nakladano ve smyslu zakona &. 185/2001 Sb. v nasledujicich
znénich.

Odpady vznikajici p/i vystavbé.

Vykopova zemina je katalogem klasifikovana jako O - ostatni odpad, kéd druhu 17 05 04.
Jeho mnozZstvi Ize v sou€asné dobé, s ohledem na minimalni projekéni pfipravenost, stanovit
pouze technickym odhadem na zakladé zastavovaciho planu a zplGsobu zakladani.
S ohledem na charakter stavenisté Ize predpokladat, Zze bude zemina bude v maximalni
mozné mife vyuZzita pro terénni Upravy.

Kéd Néazev odpadu Kategorie Mnozstvi t | Nakladani

07 03040 | Ostatni organick&a N Likv.odb.f.
rozpoustédla/plechovky

0801 110 |Odpadni barvy obsahujici N Likv.odb.f.
organicka rozpoustédla

08 04 110 | Vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzeny N Likv.odb.f.
tésnici material/plechovky

170101 Beton O Recyklovat

17 02 02 Sklo O Recyklovat

17 03 010 |Asfalt s obsahem dehtu N Recyklovat

17 04 05 QOdpadni Zelezo, ocel O Recyklovat

17 04 11 Odpadni kabely O Recyklovat

17 05 04 Zemina a kameni O Recyklovat

17 06 04 Ostatni izolaéni materialy O Likv.odb.f.

17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni @] Recyklovat
odpady

2001 Odpad ziskany oddélenym sbérem O Likv.odb.f.

20 01 37 Dievo O Recyklovat

2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad O Kompost

Odpad k.¢. 17003 01 — asfalt s obsahem dehtu Ize recyklovat podminéné za podminek,
Ze budou pfijaty do zafizeni, ve kterém soucasti Upravy je i oddéleni a odstranéni
nebezpecnych latek (sloZzek) ztéchto odpadul, které budou nésledné predany opravnéné
osobé podle zdkona o odpadech k vyuZiti nebo odstranéni.

Dokumentace k realizaci stavby na zakladé vykazu vymér uréi mnozstvi a zpusob
s jeho nakladanim. Pro smiSené odpady je dodavatel povinen doloZit osvédceni o vylouceni
nebezpecnych vlastnosti odpadu, jinak je povinen dodrZovat rezim stanoveny pro nebezpecné
odpady.

Odpady vznikajici pfi provozu

B (drZbou povrchu vozovky

B udrZzbou zelenych ploch

B (drZbou a opravou technologického zafizeni

B (drZbou osvétleni

B UdrZzbou stavby

Kod Néazev odpadu Kategorie Mnozstvi v t Nakladani
03 03 08 Odpady ze tfid. papiru a lepenky (6] Recyklovat
08 01 110 | Odpadni barvy N Likv.odb.f.
1501 02 Plastovy obal (®) Recyklovat
1501 03 Drevény obal (®) Recyklovat
1501 04 Kovovy obal (6] Recyklovat
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1502 020 |Upotfeb. Cist.tkanina, filtr.mater. N Likv.odb.f.
1502 01 Sorbent, filtraéni tkanina N Likv.odb.f.
200112 Barva N Likv.odb.f.
2001210 |Zzafivka anebo ostatni odpad N(Y29) Likv.odb.f.
s obsahem rtuti
200301 Smésny komunalni odpad (6]
20 03 03 Uliéni smetky ®) Likv.odb.f.
B.IIl. 4. Ostatni

Hluk

Problematika posuzovani hluku je feSena Nafizenim Vlady CR &. 272/2011 o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, ktera stanovi nejvyssi pfipustné hodnoty hluku
ve chranéném vnitfnim a venkovnim prostoru staveb.

V tomto nafizeni jsou stanoveny hygienické limity hluku pro chranény vnitfni prostor staveb
a chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor. V ¢asti tfeti tohoto nafizeni
vlady v 811 a 812 jsou uvadény hygienicke limity hluku v chranéném vnitfnim prostoru staveb
(811), venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru (812). Hygienicky limit se
stanovi podle §12 odst. (3) jako soucet zakladni hladiny Laeqr = 50 dB a korekci, pfihlizejicich
k mistnim podminkam, denni a no¢ni dobé podle pfilohy &. 3.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku

v s

v

Zeleznicich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a no¢ni dobu.

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zékladni hladiny
akustického tlaku A Laeqr S€ rovna 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy €. 3 k NV &. 272/2011. Pro vysoce impulsni hluk
se pfiCte dalSi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s tonovymi sloZzkami, s vyjimkou hluku
zdopravy na pozemnich komunikacich a dradhach, a hluku svyrazné informacnim
charakterem se pficte dalSi korekce -5 dB.

Hlukova zatéz uzemi je vazana pfevazné na dopravu a silnici 1/49 Zlin — Vizovice — hranice
SR. Stély zdroj hluku, emitujici akustickou zatéz v SirSim Gzemi v Urovnich ¢i hladinach, které
by mohly byt z hygienického pohledu zavadné, se v zajmové lokalité nenachazeji.

Zdroje hluku a jeho intenzita budou rozdilné v obdobi vystavby a provozu skladu.

V obdobi vystavby vznikne kratkodoba hlukova zatéz podle druhu stavebnich praci. Podle
druhu mechanizmd dosahnou maximalni hodnoty hlukové zatéze 85 dB (A) v bezprostfednim
okoli stroju. Bude se jednat o hluk na stavenisti (tj. v pracovnim prostfedi v denni dobé od 7.00
do 18.00 hod). V nejblizSi obytné zastavbé, ktera je vzdalena 750 a vice metrd, bude hluk na
hranici slySitelnosti - snizeni pod 20 dB. Na utlumeni hluku se vyrazné projevi objekty v okoli.

Pribéh vystavby bude predstavovat ¢asové zvySeni hladiny hluku v okoli stavenisté
vlivem pouZiti stavebni mechanizace. ZvySené mnozstvi hlukovych emisi je nutno oekavat
zejména na zacatku stavebnich praci. Hluk bé&znych rypadel a ostatnich stroji pro zemni
prace se pohybuje vrozmezi 80 - 89 dB(A) ve vzdalenosti 5 m, u novych i méné. Hladina
hluku se bude meénit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanismd, jejich soubézném
provozu, dobé a misté jejich pasobeni. Neni pravdépodobné pfekroCeni povolenych hodnot u
nejblizSi obytné zastavby. Z provozniho hlediska Ize konstatovat, Ze narust automobill a
stavebni mechanizace nepfekro€i L.y 50 dB (A).

Hlavnim kriteriem pro hodnoceni hluénosti je ekvivalentni hladina zvuku A (LAe), ktera
pfedstavuje energeticky pramér okamzitych hladin zvuku A a je vyjadfovana v decibelech. V
rdmci povoleni stavby byl vypracovan €asovy harmonogram vystavby tak, aby jak viastni
stavebni prace, tak i ndkladni doprava byla minimalizovana zejména ve vec€ernich hodinach a
dnech klidu.
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Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany bézné pouzivané
stavebni stroje - jedna se o béZnou stavebni ¢innost provadénou znamymi technologiemi,
které vyznamné neovlivni Zivotni prostfedi v blizkém okoli a pfedpoklada se, Ze zvukové kulisa
pracujicich zemnich, dopravnich a stavebnich stroju nepfekroc€i pfijatelnou hlukovou hranici.
Negativni vliv hluku bude pouze doc¢asny - hluk ze stavenisté v3ak bude vznikat pouze béhem
vystavby, ktera je Casové omezena a bude realizovana pouze ve dne a to v pracovnich dnech.

Z uvedeného vyplyva, Ze pfesnost predikce hluku Sificiho se ze stavenisté do okoli nemuaze
byt pfilis vysoka a s ohledem na dostatec¢nou vzdalenost od obce negativhé obyvatele Pfiluk a
LUZkovic ovliviiovat.

Realizace zdméru je z hlediska hlukovych vlivii nekonfliktni. VeSkery produkovany hluk
z provozu je vzdalenosti natolik utlumen, Ze nebude u obytnych objektl zaznamenatelny.
Hlukové vlivy budou pochazet pfedevsim z pojezdu vozidel a mechanismui. NarUst frekvence
nékladni dopravy je minimélni — 2 kamiony za den, pfispévek hlukové zatéze vlivem dopravy
bude nevyznamny (max. + 1 dB).

Vibrace

Novy vznik vibraci mu(ze pfedstavovat navySeni prijezdu nakladnich automobild,
zasobuijicich stavbu. Déle je mozZzno pocitat se vznikem vibraci u nékterych stavebnich praci,
jako jsou potfebné zemni prace, vibrovani a ukladani betonovych podlah a podobné. Je tfeba
zddraznit, Ze jejich vyskyt bude prevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu
a prenos do nejblizSi obytné zastavby se s ohledem na jeji vzdalenost od pfipadnych zdroju
vibraci nepfedpoklada.

Pfi provozu vznikaji tzv. dopravni tfesy. Jejich velikost a charakter je uréena hmotou
samotného vozidla, kvalitou jeho odpruzeni, jeho rychlosti a zrychlenim, kvalitou povrchu a
druhem konstrukce vozovky. Nemaly vliv maji geologické poméry v daném misté. Jejich
intenzita v Zzadném pfipadé hodnot, které by mohly mit jakykoliv vliv na Zivotni prostfedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objektl. Dopravni otfesy se Sifi podloZzim a pusobi na
budovy maximalné nékolik desitek metr(i od mista, kde vznikaji.

Z&reni radioaktivni a elektromagnetické

Nepredpoklada se s vyskytem Zadného zdroje radioaktivnhiho nebo elektromagnetického
zafeni. V prubéhu vlastni vystavby je mozno océekavat kratkodobé pouzivani svarecich
agregétu. Ultrafialové zafeni se muize vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montazi
konstrukci €i technologii pfi svafovani obloukem ¢&i plamenem a pfitom budou vyuZivany
bézné osobni ochranné pomucky.

Na stavbé nebudou instalovana Zadna zafizeni, kter4 by mohla byt zdrojem radioaktivniho
&i ionizujiciho zafeni ve smyslu vyhl. MZ CSR ¢&.59/1972 Sh. o ochrané zdravi pfed
ionizujicim zarenim.

PFi vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichZ by se U€inky radioaktivniho zafeni daly
oCekavat.

Radonové riziko z podloZi je hodnoceno v nasledujici ¢asti dokumentace v kapitole C.2.
Hodnoceny objekt se nenachazi ani v oblasti plsobeni zdroju vysokych &i velmi vysokych
frekvenci.

B.II.5. Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouzi ti latek a technologii

V aredlu Ize teoreticky uvazovat tyto typy havarijnich situaci

Typ havarie OhroZeny objekt Poznamka
Havarijni anik Skodlivych latek | Kanalizaéni systém — deStova | nutna technicka a organizaéni
pfi dopravé, piepravé, kanalizace, horninové opatfeni, technicka opatfeni

manipulaci nebo z nedbalosti | prostfedi a podzemni voda
Havérie v rozvodech elektfiny, [ Areal, okolni objekty a obytnd | nutna organizacni a
s nebezpecim pozaru zastavba, zaméstn. preventivni opatfeni
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Riziko rozsahlejSiho poskozeni sloZzek Zivotniho prostfedi ¢i ohroZeni zdravi obyvatelstva
nastava prakticky pouze v pfipadé mimoradné udalosti. V pfipadé uvedenych havarijnich
situaci mensiho rozsahu je mira rizika pfijatelné, nebot’ existuje moznost u¢inného sana¢niho
zasahu.

Riziko praniku kontaminantt z dopravnich prostfedkd az k hladiné podzemni vody je mozno
oznacit jako minimalni. PFi havarijnim Uniku bude moZno provést ucinny sanacni zésah i
relativné jednoduchymi prostfedky. K aniku by zfejmé& doslo na zpevnéné ploSe, ze které Ize
kontaminant odstranit odsatim fibroilovym pasem a vapexem, eventuelné dodistit plochu
detergentem.

Mozna rizika havarii jsou v poctu pravdépodobnosti obvykld v objektech obdobného
charakteru. NevyZaduji proto specialni preventivni opatfeni, kromé& obvyklych (zpracovani
provoznich a manipulaénich Fadud, havarijniho planu, pozarni prevence).

Nasledky eventuelnich havarii by mély vSak pouze lokalni charakter, omezeny na areal
skladu. Riziko ohroZeni obyvatelstva je pomérné nizké, a nelze s nim uvaZovat ani v pfipadé
mimoradné udalosti.

CAST C - UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDI
V DOTCENEM UZEMI

C.l. Vy¢€et nejzavazn &jSich environmentalnich charakteristik dot ~ éeného Uzemi

Oznamovany zamér investi¢ni ¢innosti bude realizovan na katastru obce LuZkovice.
Bezprostfedné posuzované zajmove tuzemi je mozno pokladat za vyrazné urbanizovanou ¢ast
mésta, obsahujici sidelni zastavbu véetné pomérné rozsahlych komerénich zén, pomérné
vyrazny podil infrastrukturnich prvkd, vizualné urCujicich pravé urbanizovany charakter —
skladovy aredl a.s. TESCOMA.

Prioritnim vyuZzitim Uzemi oznamovaného zaméru je dobudovani skladové infrastruktury na
volnych plochach k tomu uréenych.

C.I.1. Dosavadni vyuZivani Uzemi a priority jehot rvale udrzitelného rozvoje

Zajmového Gzemi tvofi plocha vychodnim smérem od obce. Uzemi v okoli bezprostfedné
je mozno pokladat za Gzemi dfive zemédélsky vyuzivané, v sou¢asné dobé s primyslovou a
dopravni infrastrukturou.

Pfirodni prostfedi zajmového Uzemi je znacné strukturné a funkéné zjednoduSeno,
vyraznymi intenzifikaénimi zasahy do krajiny. Vlastni plochu zajmového GUzemi tvofi orna pada
v nivé Dfevnice. Lesnatost Uzemi je nulova. Nelesni zelen lemujici zajmové Gzemi je z jihu
tvofena pomérné zachovalymi bfehovymi porosty Dievnice (olSe lepkava, jasan ztepily, topol
osika, vrba jiva, vrba kiehka, javor mlé€) a z vychodu bfehovymi porosty bezejmenného
pravostranného pfitoku Dfevnice (vrba jiva, vrba kiehkd, olSe lepkava, v polnim okraji trnka
plana). Severni hranici zajmového Uzemi tvofi mistni asfaltovd komunikace a nad ni
zahradkarskd kolonie ve vyrazném svahu s jiZzni expozici s fragmentarné zachovanymi
xerofilnimi az mezofilnimi lou¢kami a solitéry &i skupinami listnatych strom( (dub zimni, lipa
srdc¢ita, javor mléc). V zahradkarské kolonii se vedle ovocnych strom( (ofeSéak, tfeSen, jablon,
hruSen, Svestka) nachazi mnoZstvi neplvodnich a exotickych dfevin (napf. Sefik, tuje, smrk
stfibrny, javor jasanolisty).

Na dotéeném Uzemi se vétSinou projevuji problémy, které jsou oznaceny jako hlavni, jiz
delSi dobu identifikované problémy ochrany Zivotniho prostredi :
- ochrana zemédélského pldniho fondu jako vyznamné slozky zivotniho prostfedi pred
vodni a vétrnou erozi a zbyte¢nymi neodivodnénymi zabory
- zajisténi udrzby vodnich tokda.

V dlouhodobém ¢asovém horizontu oblast je ur€ena k rozvoji a vyuzivani jako plochy pro

lehkou pramyslovou vyrobu a skladovani. Z uvedeného je patrné, Ze oznamovatelem zvolena
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lokalita se nachazi v misté uréeném k zastaveni — vyrobni a skladovaci plochy. Areal nebude

sousedit s plochami, jejichz ochrana je z riznych davodu vyZzadovana.

Pro celkovy hospodéfsky rist kraje a rust Zivotni Urovné jeho obyvatel byly jsou vybrany
nésleduijici cile:

- Zlepsit dopravni dostupnost mést a obci kraje.

- Rozvoj podnikani: podpora pramyslovych, Zivnostenskych, zemédélskych a obchodnich
podnikd a vytvareni pfihodnych podminek konkurenceschopného a trvale udrzitelného
rozvoje a postupné odstranéni zaostavani kraje.

- ZvySeni Urovné vzdeélani, schopnosti obyvatel a rozvijeni kulturniho dédictvi s cilem zlepSit
kvalitu Zivota v kraji a pfedchazet nezaméstnanosti. Pro trvale udrzZitelny rozvoj Zivotnich
podminek obyvatel a konkurenceschopnych hospodaiskych &innosti ma byt téZ rozvinuta
ekologicka vychova, vzdélavani a osvéta obyvatel zaméfené na zachovani ekologické
funkénosti krajiny, na sniZzeni mnozstvi Skodlivin v Zivotnim prostfedi, na zkvalitnéni
vodohospodéafské infrastruktury, na omezeni produkce, resp. vuci Zivotnimu prostfedi
Setrné&jSi nakladani s odpady a na ochranu cCistoty a akumulaéni funkce pfirodnich vodnich
ploch.

- Dosazeni strukturalnich zmén, zvySeni schopnosti pro uplatnéni rozvojovych programd,
zefektivnéni pomoci ze Strukturalnich fondu Evropské unie.

C.l.2. Relativni zastoupenti, kvalita a schopnost re  generace p Firodnich zdroj G

Pfimo zajmové Gzemi, v némz ma byt realizovdna vystavba, neni GUzemim s trvalymi
pfirodnimi zdroji. Zamér neni feSenim, které by nad pfijatelnou miru mélo nevratitelny vliv
pusobeni na pfirodni zdroje, jejich kvalitu a schopnost regenerace.

Ve vlastnim zajmovém Uzemi vystavby a v okoli se nenachazi strukturni prvky krajiny
s potencidlem zvySené stanovistni diverzity.

Planované zafizeni se nenachazi v Uzemi Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.
Vzhledem k navrzenému technickému feSeni, které nepfedpokldda Zadné vyznamné
vykopové prace nebude naruSen stropni izolator zvodnélych vrstev a nebude tak mit
vyznamny nepfiznivy vliv ani na mnoZzstvi ani na kvalitu podzemni vody.

Vystavba a provoz skladu je zajistén a nebude spojen s rizikem zneciSténi povrchovych
vod — bude zpracovany havarijni plan a provozni rad.

Kvalita Zivotniho prostfedi na lokélni Grovni odpovida funkénimu vyuZiti Uzemi. Volba
tohoto Uzemi pro stanovené funkéni vyuZiti odpovida jeho charakteru, to znamena, Ze se
nejedna o Uzemi pfirodovédné cenné, respektive krajinarsky zajimavé.

PfredloZzeny zamér by svymi dopady do jednotlivych sloZzek Zivotniho prostfedi nemél
vyraznéji ovlivnit stvajici parametry Zivotniho prostfedi.

Podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (CULEK M. ed. 1996) patfi zajmové Gzemi
do Zlinského bioregionu &. 3.7. Podle regionalné fytogeografického &lenéni Ceské republiky
(HEJNY et SLAVIK 1988) nalezi zajmové Uzemi k fytogeografické oblasti mezofytikum,
fytogeograficky obvod Karpatské mezofytikum, fytogeografického okresu Zlinské vrchy, ktery
zaujimé centralni ¢ast Vizovické vrchoviny, Mladcovské vrchy, adoli Dfevnice a FryStackou
kotlinu.

PFirodovédecky vyznamnéjsi lokality (PP Na Zelechovickych pasekach a PP Pod Drdolem)
jsou dostate¢né vzdaleny od posuzovaného zameéru a nejsou ohroZeny ani umisténim zafizeni
stavenisté.

Biologicky prizkum byl proveden pred |. etapou v roce 2001, popis stavu bioty pro ucely
posouzeni vlivl této navrhované vystavby na Zivotni prostfedi vychazi z tohoto prizkumu a
obecné charakteristiky Sirsiho zgjmového Gzemi. DalSi charakteristiky se tykaji pfimo
posuzované lokality navrhované vystavby.

Lesni porosty

Do vlastniho zdjmového Uzemi posuzovaného zadméru lesni porosty nezasahuji, zajmové
Uzemi vystavby se rovnéz nedotyka ochranného pasma Zadného lesniho porostu.

19



Oznameni podle z. ¢. 100/2001 Sb. v nasl. znénich : Vystavba skladové haly TESCOMA WORLD, 3.etapa

Prvky drfevin rostouci mimo les

Vlastni zajmové Gzemi posuzované vystavby je prakticky prosté nelesnich porostd drevin.
Funk&né a pohledové vyznamnéjSi linie dfevin se nachazeji podle jizni, zdpadni a vychodni
hranice zdjmového Uzemi.

NejvyznamnéjSim nelesnim porostem je za jizni hranici zajmového Uzemi misty souvisly,
misty rozvolnény bfehovy porost Dfevnice. Je tvofen zejména nasledujicimi dfevinami: olSe
lepkava (Alnus glutinosa), jasan ztepily (Fraxinus excelsior), topol osika (Populus tremula),
vrba jiva (Salix caprea), vrba kfehk& (Salix fragilis), javor mlé¢ (Acer platanoides), vtrouseny
jsou i javor jasanolisty (Acer negundo) a bfiza pyfita (Betula pubescens). Bfehovy porost je
riznovéky (15-60 let). Realizaci posuzované stavby nebude bfehovy porost nijak dotéen a
ovlivnén.

Vodni plochy, mokrady, vodni toky

Ve vlastnim zajmovém Uzemi vystavby se takové prvky nenachézeji. Za jizni hranici
zajmového Uzemi se nachazi tok Drevnice, ktery byl v minulosti upraven. Dnes ma dobre
vyvinuté bfehové porosty. V daném Useku patfi Dfevnice do pstruhového pasma, pod Zlinem
do pasma lipanového. Za vychodni hranici zajmového Uzemi se nachazi bezejmenny
pravobfezni pfitok Drevnice. Posuzovana stavba je v obou pfipadech vzdalena od obou
vodoteci a neméla by je nijak ovlivnit.

C.1.3. Schopnost p firodniho prost fedi snaSet zat &2 se zvlaStni pozornosti na nize
uvedené aspekty

Uzemni systémy ekologické stability, chranéna tuzemi

Cinnosti &lovéka byly ptvodni porosty rozruseny a nahrazeny predevsim polnimi kulturami.
Dnesni spolecenstva jsou tedy jen odrazem geobiocéno6z puvodniho pfirozeného lesa.

Se stoupajicimi naroky na vyZivu obyvatel (kvantitativnimi i kvalitativnimi) dochazelo
k omezovani nejprve lesnich, ale pozdéji i lu¢nich a mokfadnich ekosystému.

Ruast urbanizovanych zastavénych ploch, jako novy fenomén civilizace vede k zabordm
kvalitnich zemédélskych pad pro vystavbu sidlist, zAvodu a dopravnich siti, a tak je vyvijen
nasledny tlak na odlesfovani, vysuSovani mokrych lokalit a rozSifovani ornych pud do
svahovych aj. nevhodnych poloh.

Kostrou Uzemniho systému ekologické stability jsou stabilni krajinné segmenty, pasobici
jako biocentra nebo biokoridory, pfipadné interakéni prvky.

Biocentra jsou prakticky genetické zasobarny pro uchovani regionalniho geofondu Zivych
organismua (rostlinnych i ZivociSnych), biokoridory zajistuji komunikaci mezi nimi, tedy
umoznuji volné Sifeni plvodnich pfirozenych spole€enstev do okoli s cilem udrZeni ekologické
rovnovahy a interakéni prvky predstavuji segmenty liniového charakteru, zprostfedkujici
pFiznivé spolupusobeni ostatnich krajinnych prvkd na mistni arovni.

V feSeném uzemi je vysoky stuper zornéni a minimalni vyméra ploch s vy$Sim stupném
ekologické stability. Koeficient ekologické stability je tudiz velmi nizky a odpovida krajiné
intenzivné vyuzivané s vysokym stupném naruSeni autoregulacnich procesi a vysokymi
naroky na pfisun dodatkové energie na udrZzeni stavajicich poméru v krajiné.

Koeficient ekologické stability, tj. pomé&r mezi relativné trvalymi ekosystémy (lesy, trvalé
travni porosty, sady, vodni plochy) a umélymi, kratkodobymi ekosystémy (orna pulda,
zastavéné plochy) je nizSi nez 0,1, coZ reprezentuje Uzemi nadprimérné vyuZivané
s vyraznym porusSenim pfirodnich struktur a s nutnosti zna¢nych vkladu dodatkové energie.

Oblastni generel systému ekologické stability okresu Zlin zpracovala v roce 2000 ARVITA,
spol. s r.o. Otrokovice.

ZveétSi Casti byl prevzat do uzemné planovaci dokumentace. Hodnocena stavba nezasahne
do Zzadného navrzeného prvku, nejblize se nachazi biocentrum €. 10110 na soutoku Dfevnice
a Hvozdenského potoka a biokoridor kolem Drevnice.
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Zamér nepredstavuje zasah do stanovenych prvkld Gzemniho systému ekologické stability
krajiny. Pozemky uréené pro vystavbu zaméru nejsou soucasti Uzemniho systému ekologické
stability (USES). Zajmovym Gzemim neprobiha zadny biokoridor a nenachazi se zde zadné
biocentrum.

Zvlasté chranéna uzemi

Nejsou polohou oznamovaného zaméru dotéena, a to ani prostoroveé, ani kontaktné, ani
zprostfedkované. Zajmové Uzemi nespada do Uzemi chranénych dle zdkona €. 114/1992 Sb.,
0 ochrané pfirody a krajiny.

Evropsky vyznamné lokality Soustava NATURA 2000 :
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Uzemi pfirodnich parkd
Stavba se nenachazi.

Vyznamné krajinné prvky

Zajmové Uzemi oznamovaného zaméru vystavby neni v kolizi s Zadnymi vyznamnymi
krajinnymi prvky ,ze zakona“ ani s VKP registrovanymi podle 8 6 zakona ¢. 114/1992 Sb. V
SirSim okoli stavenisté se vyskytuje chranéné uzemi ve vzdalenosti cca 0,5 km severné nad
zahradkarskou kolonii, VKP Pfiluk — Hradiska s vyskytem d&etnych teplomilnych a
suchomilnych rostlinnych druht, z nichZz k nejvzacnéjSim patfi hofec kfizaty (Gentiana
cruciata). VKP nebude v Zadném pfipadé potencionalnimi vlivy stavby s ohledem na jejich
vzdalenost zasazen.

Plochy krajinné a urbanistické zelené

nebudou vystavbou dotCeny. Stavba nevyZaduje opatfeni k vylou€eni nebo kompenzaci
prokazanych vliva, pouze doporuc¢ena opatfeni preventivniho charakteru, pfipadné opatfeni
minimalizujici pfedpokladané nepfiznivé vlivy.
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Ostatni zeleri

Je predstavovana predevsim sidliStnimi vysadbami, doprovodnou a ucelovou zeleni kolem
komunikaci, vodoteci a spojnic, liniova uli¢ni zeleh a zelen pramyslovych zavodld. Mezi tento
typ zelené je zallenéna i tzv. obytna zelen, ktera je reprezentovana zejména zahradami u
rodinnych domd. Po obvodé mésta se nachazi nékolik zahradkovych osad, které pini
obdobnou funkci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Mésto Zlin patfi k vyznamnym méstim Ceské republiky s rozvinutym ekonomickym
potencidlem a ojedinélym prostorovym uspofadanim. Od 1. ledna 2 000 je centrem vy3Siho
Uzemniho celku, Zlinského kraje. Prvni zminka o Zlinu je z r. 1322. Bouflivy rozvoj mésta a
jeho image nastava v obdobi mezi svétovymi valkami, kdy jméno Bata a Zlin byly znAmé po
celém svété.

Dnesni funkéni a prostorové Clenéni mésta je vysledkem historického vyvoje a pfedevsim
v poslednich sedmdeséti letech. | kdyZ Zlin pasobi dojmem funkcionalistického zahradniho
meésta, v jeho jadru zlstavaji puvodni historické budovy — zamek s renesan¢nim jadrem a
proporce uliéni sité kolem namésti — puvodni stfedovéké méstecko.

ZaloZeni Batovy tovarny a jeji rozvoj pfinaSi i nebyvaly rozvoj mésta, pfibyvaji nové
méstské Ctvrti, stavi se nemocnice, Skoly, hotel, kino, filmové ateliery. Zlin se stal méstem
stoleti, jednim z center mezivale€ného internacionalniho stylu. Vznika Uzk& vazba mésta a
tovarny.

Vzhledem k tradici budovat mésto promySlené podle regula¢nich pland, vznika diky
pfirodnim podminkédm — sevienému Podfevnickému uadoli, linearni funkcionalistické mésto
s celkem jasnym zénovanim, tvofené linii pfirodni Dfevnici a civilizaéni — Zeleznici a silnici.

Uzemi husté zalidnéna

Jde o lokalitu, jejiz situovani v Gzemnim planu je stanovena pro stavby s prevazujici funkci
vyrobni a skladovaci, ktera vyZaduje situovani mimo pfimy vliv na obyvatelstvo. Umisténi
zaméru — stavba skladu nebude mit negativni vliv na husté zalidnéné Guzemi.
Uzemi zatéZovana nad miru Gnosného zatizeni (v&etné& starych zatézi)

Za Uzemi zatéZovana nad miru unosného zatiZzeni Ize povazovat ta Uzemi, u nichZ jsou
prekraCovany urcité limitni hodnoty napf. limity imisniho zatizeni nebo hlukového zatiZeni.

V lokalit¢ urCené pro vystavbu posuzovaného zaméru se nenachazeji registrované
ekologické staré zatéze.

C.II. Stru €n& charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prost  Fedi v dot éeném Uzemi,
které budou pravd épodobn é vyznamn & ovlivh ény

Uvodem této ¢asti oznameni je mozno konstatovat, Zze vyznamnéjsi ovlivnéni posuzovanym
zamérem nelze predpokladat, ponévadZz neni stavebné zasahovano do strukturnich prvki
krajiny, nelze ani pro zprostfedkované vlivy predpokladat jakoukoli zvySenou miru
nepriznivosti ¢i vyznamnosti vlivu.

V dalSim textu jsou proto uvedeny jen zakladni charakteristiky SirSiho zajmového uzemi.

Geomorfologické poméry ;
Podle geomorfologického ¢lenéni CSR (Demek J. a kol., 1987) nalezi zdjmové Uzemi do

Provincie: Zapadni Karpaty
Subprovincie : VnéjSi Zapadni Karpaty
Oblast : Slovensko — moravské Karpaty
Celky : Vizovicka vrchovina
Bilé Karpaty

Geomorfologicky vyvoj Uzemi:

22



Oznameni podle z. ¢. 100/2001 Sb. v nasl. znénich : Vystavba skladové haly TESCOMA WORLD, 3.etapa

Vyvoj reliéfu ve starSim kvartéru byl urCovan klimatickymi zménami a pokracujicimi
tektonickymi pohyby (zdvihy a poklesy). Tektonické zdvihy se nejvice projevuji v Bilych
Karpatech, poklesy v Dolnomoravském a Hornomoravském uGvalu. V mladSim kvartéru
(holocénu) se velmi dudlezitym faktorem ve vyvoji reliéfu stava Clovék. Jeho hospodarska
¢innost vedla zejména ke vzniku strzi a zrychlené eroze puady, jejiz produkty se ukladaly jako
povodnové sedimenty v udolnich nivach. Na flySovych hornindch vznikaji sesuvy, které
zpusobuji naruseni komunikaci i lidskych sidel.

Geologické poméry

V rdmci okresu Zlin se prakticky vyskytuje jen flySové padsmo Zapadnich Karpat. Pliocenni
usazeniny Hornomoravského Uvalu zasahuji pouze nepatrné do oblasti FryStacké brazdy.
Magurska flySova skupina zaujim& v ramci flySového pasma Karpat na Uzemi okresu Zlin
klig¢ovou pozici, a to jak plosnym rozsifenim, tak celkovou mocnosti. Cleni se na dil&i jednotky
raCanskou, bystrickou a bélokarpatskou, které maji raz samostatnych pfikrovd. FlySova
sedimentace zacala v raCanském bazénu ve spodni kfidé a skoncila ve svrchnim eocénu,
misty aZz ve spodnim oligocénu. Bystricka jednotka zasahuje na Uzemi okresu Zlin pouze
beloveZzskym souvrstvim a bystrickymi vrstvami zlinského souvrstvi. Bystrické jednotky
odpovidaji vsetinskym vrstvdm racanské jednotky. Bélokarpatska jednotka je zastoupena
vlarskym facialnim vyvojem. Jeji sedimenty maji stafi v rozsahu svrchni kfidy aZz eocénu. Po
ukonéeni pohybu vrasovych pfikrova VnéjSich Zapadnich Karpat ve Styrské fazi alpinského
vrasnéni po karpatu dochazi k rozsahlému odnosu flySovych souvrstvi. Pravdépodobné vznikl
rozsahly pobadensky zarovnany povrch. Hornomoravsky Uval a videhAska panev byly
zaplaveny badenskym mofem. Pozdéji byly zarovnané vrasové pfikrovy rozlamany na kry,
které se dostaly na rizné vySkové polohy. Pravdépodobné vznikl jeSté pomiocenni zarovnany
povrch, ktery je zachovan v podobé spocinkil na svazich. HoleSovsky zlom se geologicky
vyrazné projevuje ve zlomovém omezeni Hostynskych vrcha vuci FryStacké brazdé. Podili se
tedy i na vzniku snizeniny FrySacké brazdy. S kvartérnimi pohyby také souviseji pliocenni
usazeniny zaklesnuté v prolomu probihajicim napfi¢ adolim Dfevnice mezi Malenovicemi a
Kvitkovicemi. Klasicky zlom uréuje Napajedelskou prirvu mezi Hornomoravskym a
Dolnomoravskym Uvalem. Ve vrasno-zlomovych pohofich VnéjSich Zapadnich Karpat hraji
vedle aktivnich morfostruktur vyznamnou ulohu i pasivni morfostruktury. Hibety jsou tvofeny
odolnéjSimi piskovci, podélna udoli se vyvijela v pruzich méné odolnych hornin. Mensi
odolnosti hornin a zlomovymi poruchami byl podminén vznik kotlinovych rozSifenych usek
podél OlSavy a Vlary.

V pliocénu byla jizni ¢ast Hornomoravského Uvalu jezerni panvi a neni vylou¢eno, Ze toto
jezero existovalo jesté v prabéhu spodniho az do za¢atku stfedniho pleistocénu (mindelu). Po
zaniku jezera dochazi v tomto prostoru ke stfidani fluvialni eroze a akumulace. Vytvareji se
terasove stupné, jejichz vyskové rozdily snizuje nebo maskuje usazovani sprasi. Podél toku
Moravy vznikly jen plosné malo rozsahlé stfedno- a svrchno- pleistocenni fluvialni akumulace.
Rada Fiénich teras je vSak vyvinuta na fece Drevnici. V&tSinou jsou ovSem kryty svahovinami.
Ukladanim povodriovych hlin na povrchu fluvialnich pis€itych Stérkd byla v holocénu ukoncena
sedimentace v nivach a vytvofila se soucasna pofi¢ni niva Moravy a udolni nivy Dfevnice a
pritokd. Povodnové hliny dosahuji mocnosti kolem 3 m. Vaté pisky tvofi pfesypy v nivé.
NejvétSi z nich u Tlumacova je mocnd 5 m. Tektonicky neklid holocénu doklada pfikop
probihajici napfi€¢ udolni nivou DFevnice mezi Malenovicemi a Kvitkovicemi, vyplnény
fluviolakustrinnimi usazeninami s lokalné zvySenou akumulaci nivnich hlinitych usazenin na
Ukor fluvialnich pisc€itych Stérka vyplfujicich ddolni nivu Dfevnice. Deluvialni piscité hliny a
hlinité pisky tvofi dpatni haldy. Ze sou€asnych svahovych pochodl se nejvice uplatfiuji
sesuvy.

Uzemi okresu pokryvaji usazené horniny Zapadnich Karpat a to magurského flySe a
videriské panve. Magursky flyS se ¢leni na dili jednotky racanskou, bystrickou a
bélokarpatskou, které maji charakter samostatnych pfikrovi. Jedna se o flySové stfidani
jilovca z&asti vapnitych a piskovcu prevazné glaukonitickych s prevahou slozky pelitické.
Slinovce a vapnité jilovce prevladaji nad jilovci, vystupuji ve vrstvach nékolik mélo decimetrd

23



Oznameni podle z. ¢. 100/2001 Sb. v nasl. znénich : Vystavba skladové haly TESCOMA WORLD, 3.etapa

az 90 cm silnych. Jsou 3edé, zelenoSedé, Sedozelené, olivové zelené, svétle Sedozelené,
hnédo3edé, Sedohnédavé az cokoladové hnédé. Obcas jsou Zlutohnédé, okrové Zluté jilovce
vapnité tmavoSedé prouzkované. Hnédeé jilovce vapnité i nevapnité vystupuji pordznu ve
vrstvach 5 - 350 cm silnych. Jsou vétSinou proménlivé jemné piscité a drobné slidnaté, misty
az silné jemné piscité, prechazeji v jilovité bfidlicnaté piskovce (5 - 15 cm). Odluénost maji
nékdy lavi¢kovitou (3 - 4 cm) nebo ploSe lasturnatou, nedokonale bfidli€¢natou nebo kusovitou.
Jilovce a slinovce ruznych barev se stfidaji bud ve vrstvach az 1 - 2 cm silnych, nebo
prouzkovité ve vrstvach nejCastéji 2 az 20 cm silnych. Nejvice rozSifené piskovce jsou
glaukonitické jemnozrnné az stfedné zrnité, vzacné i hrubé zrnité, nej¢astéji v lavicich 0,1 -
700 cm, ojedinéle az 10 m, nejCastéji 50 - 400 cm silnych. Jsou svétle Sedé, zelenoSedé i
Sedozelené, nevapnité, kiemitovapnité i vapnité. Nékteré lavice byvaji naspodu hrubozrnné,
arkézovité. Jsou masivni nebo s lavicovitou délitelnosti (10 - 30 cm), pfi navétrani deskovité
odluéné, v nejvyssi poloze lavic nékdy kfivolupenné. Silné lavice glaukonitickych piskovcu
nebo plochy s jejich nahlou¢enymi lavicemi se daji nékdy smérné sledovat na vzdalenosti az
nékolika kilometr a misty tvofi v terénu morfologicky napadné drobné hrbitky.

Z&kladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

Klimatické pomeéry jsou dany predevsim geografickou polohou, zejména nadmorskou
vySkou a geomorfologickou situaci. Ostatni faktory (napf. lesni porost, expozice terénu,
navétrna nebo zavétrna poloha) se uplatfiuji pouze lokalné.
Klimaticky Gzemi lezi v mirné teplé klimatické oblasti. Léto je teplé, dlouhé a suché. Zima je
kratka, mirné tepla a velmi sucha s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Uvedené klimatické
Udaje dopliujeme prehledem a teplotdch, klimaticka stanice Mladcova a o srazkach,
klimaticka stanice Zlin.

Pramérné teploty vzduchu v jednotlivych mésicich
I Il 1 v Vv VI Vi VI IX X Xl Xl

-1,9 -0,4 3,4 8,4 13,2 16,8 18,0 17,4 13,7 8,7 4,2 0,1 °C
pramérna teplota za rok : 8,5 °C

Pramérny uhrn srézek
I I 1l \Y \Y \ Vil Vil IX X Xl Xl

30 27 33 44 68 76 79 84 59 59 50 41 mm
celkem zarok : 711 mm

Nejchladné&jSim mésicem je leden s pramérnymi teplotami pod bodem mrazu (-2C az -
4C), nejteplejSim naopak cervenec s primérnymi mésiénimi teplotami az pres 18T
(Napajedla), ve vysSich polohach pak kolem 17T .

Prameérna denni maxima teploty vzduchu v |été se pohybuji kolem 24<C, absolutni maxima
vystupuji az na 35C. Prumérna denni minima teploty vzduchu jsou zejména v zimnich
mésicich vyrazné zavisla na typu reliéfu a klesaji na -5C, absolut ni minima v3ak dosahuji
hodnot az -30<C.

V prdméru zde zacind zima koncem druhé prosincové dekady a kon¢i koncem unora.Velké
vegetacni obdobi, v némZ zacinaji jednoduché projevy Zivota rostlin, znamena nastup jara a
konec podzimu. Je charakterizovano primérnou denni teplotou 5C a vySsi za ¢ina kolem 22.
bfezna. Toto obdobi zde kon€i v prvni dekadé listopadu. Malé vegetacni obdobi s pramérnou
denni teplotou 10C a vice zacind v feSeném Uzemi v posledni dekddé dubna a konéi
pocatkem druhé dekéady fijna.

Kvalita ovzduSi, necisténi ovzdusi ovliviuje zejména automobilovd doprava a velké zdroje
znecisténi, kterymi jsou kotelny pramyslovych podnikd a kotelny pro vytapéni obytnych domu.

Resené Gzemi vzhledem k rdznorodému reliéfu vytvafi vhodné podminky ke vzniku
mistnich inverzi teploty. Ty jsou vétSinou zpusobeny stékanim chladnéjsiho vzduchu z vysSich
poloh smé&rem do Gdoli, které se uskutecniuje pfevazné v noci. Udoli Dfevnice a jejich pritokd
patfi do oblasti s Castym vyskytem teplotnich inverzi, vyskytem milh, a zejména v jarnich a
podzimnich mésicich.
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Klimatické podminky, soustfedéni urbanizace a dopravy do koridoru podél feky Moravy a
Drevnice je zvySené riziko znecisténi ovzdusi. Znecisténi ovzdusi je dnes obecné pokladano
obyvatel. Vybudovana méfici sit, vybavend modernimi monitory v rdmci databaze REZZO na
Uzemi mésta dokumentuje, Ze v poslednich letech dochazi k trvalému mirnému poklesu jak
emisi oxidu sifi¢itého, tak oxidu dusiku.

Voda
Podzemni voda

V feSeném Uzemi je vyskyt podzemnich vod vazan na geologickou stavbu. Nejvyznamné;jsi
zasoby podzemnich vod jsou ve Stérkopiscich nivy feky Moravy. Jednd se o zvodné nad
tretihornim nepropustnym podlozim v souvrstvi Stérki a piska, které je prekryto
polopropustnym souvrstvim povodniovych sedimentd. Zajmova lokalita je na vyskyt prostych
podzemnich vod chudé. Je to dano tim, Ze vétSina Gzemi je budovana téméF nepropustnymi
horninami karpatského flySe. Podzemni vody jsou v ném sezénné doplfiovany a jsou vazany
na pukliny a praliny flySového souvrstvi. Velmi dulezité jsou zdroje mineralnich vod. Studené
alkalické kyselky v laznich Luhacovicich jsou nejcennégjSimi zfidly mineralnich vod VnéjSich
Zapadnich Karpat. Za zminku stoji i sirovodikové vody v laznich Kostelec u Zlina a pramen
Slanica v Napajedlich.

Povrchova voda

Vodni toky tvofi nejen vyznamnou slozku krajiny, ale i dulezity pfirodni zdroj zasobovani
obyvatelstva, pramyslu i zemé&délstvi.

Ve vodnosti krajiny se vyrazné projevuje orograficky faktor, tedy vzrast vodnosti od niZzSich
do vysSich poloh v zavislosti ha zvySujicich se srazkach.

Uzemi okresu Zlin néleZi k amofi Cerného mote a jeho nejvétsi ¢ast piislusi do povodi Feky
Moravy. Z levostrannych pfitokd je nejvyznamnéjSi Dfevnice, vyznamny vodni tok (pf.¢.1, vyhl.
Mze €. 470/2001 Sb. pof.¢. 634, kterd odvodriuje severni ¢ast Vizovické vrchoviny a jizni
svahy Hostynskych vrcha, ¢islo hydrologického poradi zajmového Gzemi : 4 — 13 — 01 — 025.
V blizkém okoli se nachazi vodni nadrze : Luhacovicka vodni nadrz a dale vodni nadrze
v obcich Ludkovice, Frystak, SluSovice.

Hlavnim tokem a osou celého zajmového Uzemi je Drevnice s pravobieZnimi pfitoky
PFiluckym a Hvozdenskym potokem.

Zdrojem povrchového pfitoku i odtoku jsou pFevazné atmosférické srazky. MnoZstvi
srazkovych vod z Uzemi nemuze nijak pozorovatelné ovlivnit pratok v recipientu ani
hydraulické poméry. MnoZstvi odvedenych vod zrelativné malé plochy nezvysuje riziko
vzniku povodriovych stava.

Hodnoty Q. m?/s na Dfevnici za obdobi 1931 — 1980 :
I Il 1 v V VI VI VI IX X Xl XIl

1,98 3,34 396 3,27 254 230 186 1,46 0,71 1,17 1,47 2,45 m’s
pramérny pratok 2,44 m3/s

specificky odtok se pohybuje mezi 2 — 4 |/s
Hodnocend stavba je mimo zatopové Gzemi.
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Jure

&

Biogeografie

Slozeni pavodniho rostlinného krytu je podminéno geografickou polohou Uzemi,
geologickymi, ptdnimi, klimatickymi a hydrologickymi poméry, vlivy orografickymi a biotickymi.
Zejména v poslednich desetiletich byl stéle vice uplatiiovan vliv ¢lovéka, ktery svymi zasahy
puvodni vegetaci z velké ¢asti rozruSil a nahradil ji lesnimi a zemédélskymi kulturami.

Podle mapy potencidlni pfirozené vegetace Ceské republiky (Neuhaslova, 1997) nalezi
pFevaznéa ¢ast uzemi zlinského okresu do skupiny ostficova dubohabfina. Niva feky Moravy je
vymezena jako jilmova doubrava, jilmova jasenina a prvosenkova dubohabfina. Skupina
sttemchova jasenina provazi tok feky Drevnice. Ostrivkovité se v okrese Zlin vyskytuji
skupiny ostficova bucina, bikova bucina a bikova doubrava.

Stfemchové jasenina (Pruno-Fraxinetum), misty v komplexu s mok/adnimi olSinami (Alnion
glutinosae). Stfemchovou jaseninu tvofi tfipatrové az Ctyipatrové, druhové bohaté fytocendzy
s dominantnim jasanem (Fraxinus excelsior), fidCeji s pfevazujici olSi (Alnus glutinosa, ve
vihéich typech) nebo lipou srd€itou (Tilia cordata, v suSSich typech) a s Castou pfimési
stfemchy (Padus avium) nebo dubu letniho (Quercus robur).

Také kefové patro je velmi pestré a misty velmi husté. Nejhojnéji se v ném vyskytuje
Euonymus europaea, Fraxinus excelsior a Padus avium. Dobfe zapojené je téZ bylinné patro
s pfevahou hygrofyt a mezohygrofyt (Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Crepis
paludosa, Deschampsia cespitosa, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere, Lysimachia
vulgaris, Stachys sylvatica). Casté jsou téZ mezofyty (Brachypodium sylvaticum, Melica
nutans, Poa nemoralis, Viola riviniana aj.). V Oderské nivé je téZ typicky vyskyt Veratrum
lobelianum, Symphytum tuberosum, Isopyrum thalictroides, Dentaria glandulosa, Hacquetia
epipactis a Galanthus nivalis. Nej¢ast&jSim druhem mechového patra, pokryvajiciho misty az
tfetinu plochy, je Plagiomnium undulatum.
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Bioregiony

V letech 1993/94 byly biogeografické regiony (bioregiony) vymezeny kolektivem odbornik
s hlavnim koordinatorem RNDr. Martinem Culkem. V Ceské republice bylo vymezeno 90
bioregionu, které nahradily dfive pouzivané sosiekoregiony.

Bioregiony v pojeti USES reprezentuji jedineéné (odliitené) jednotky biogeografického
&lenéni krajiny na regionalni drovni. Clenéni vychazi z potencialni bioty (nikoliv z aktualniho
stavu krajiny). Zakladem pro vytvafeni bioregiond jsou geologické, pudni, klimaticke,
topografické, geobotanické, fytochorologické a zoochorologické mapy.

Biogeograficky patfi FeSené Uzemi do provincie stfedoevropskych listnatych lesq,
zapadokarpatské podprovincie .

Hlavnim bioregionem (podle Culka, 1996) je bioregion: 3.7. Zlinsky

Zlinsky bioregion lezi v mezofytiku a zaujima témér cely fytogeograficky okres 79. Zlinské
vrchy (kromé vychodniho okraje) a severozapadni vybé&zek fytogeografického okresu 78. Bilé
Karpaty lesni.

Vegetacni stupné (Skalicky): suprakolinni az submontanni.

Potencialni vegetaci nizSich ¢asti bioregionu tvofi karpatské dubohabfiny (Carici pilosae-
Carpinetum), na prudsich svazich kyselych substratd snad téz ostrivkovité acidofilni doubravy
(Genisto germanicae-Quercion). Vy3e prechazeji do bucin (Carici pilosae-Fagetum, respektive
Luzulo-Fagetum). V nivach podél vétSich tokl je pravdépodobné Pruno-Fraxinetum, podél
mensich potucku Casto Carici remotae Fraxinetum. Pfirozené bezlesi chybi.

Pfirozenou nahradni vegetaci tvofi mezofilni luéni porosty svazu Arrhenatherion a
Cynosurion (typické Antoxantho-Agrostietum), na vihkych mistech prechazejici v Calthion
(Cirsietum salisburgensis). XerofilngjSi vegetacni typy jsou velmi vzacné, vegetace svazu
Cirsio-Brachypodion pinnati je pfitomna pouze ve fragmentech. Na kyselych substratech se
objevuje fragmentalné vegetace svazu Violion caninae. Na svahovych pramenistich se
predpoklada zastoupeni méné narocnych typl vegetace svazu Caricion davallianae. Kfoviny
nélezeji svazu Prunion spinosae, v lemech je zastoupena vegetace svazu Trifolion medii.

Skladba kvéteny je vcelku jednotvarna, tvofena béznymi druhy moravskych Karpat. Mezni
prvky jsou ojedinélé, vyrazngjsi exlavni prvky zcela chybéji. V lesich je hojna ostfice chlupata
(Carex pilosa), o. previsla (C. pendula) a hvézdnatec Cemeficovy (Hacquetia epipactis),
ojedinéle sem zasahuji druhy hercynského haje, jako ptacinec velkokvéty (Stellaria holostea) a
jaternik trojlalo¢ny (Hepatica nobilis). Vychodni ¢asti tzemi probih& zapadni hranice arealu
fepicku trojlistého (Aremonia agrimonioides), nékolika lokalitami sem zasahuje i Safran
bélokvéty (Crocus albiflorus). V podhufi Hostynskych vrchu a na jiznim Upati masivu Klastova
je podchycen vyskyt nékterych druhud, vazanych na lehéi, kyselé substraty, napf. pavinec
modry (Jasione montana), dfive i zimozelen okolikaty (Chimaphila umbellata).

Bioregion je charakterizovan ochuzenou faunou pfedhdfi Karpat ve zkulturnélé krajing, s
ojedinélymi zbytky suchomilnych spoleenstev (trojzubka stepni). Tekouci vody patfi do
pasma pstruhového, Dfevnice pod Zlinem a dolni Stavnice naleZi do pasma lipanového.

Vyznamné druhy - Savci: jezek vychodni (Erinaceus concolor). Ptaci: strakapoud jizni
(Dendrocopos syriacus), kos horsky (Turdus torquatus), lejsek maly (Ficedula parva), ofeSnik
kropenaty (Nucifraga caryocatactes), tuhyk rudohlavy (Lanius senator). ObojZivelnici: skokan
Stihly (Rana dalmatina), mlok skvrnity (Salamandra salamandra). Mékkysi: fasnatka nadmuta
(Macrogastra tumida), trojzubka stepni (Chondrula tridens).

Biochory

Termin biochora je dle Buc¢ka at. al. (1991) pouZzivan pro vyjadfeni jednoty biomu a nezivé
prirody, Rejmers (1980) definuje biochoru jako soubor shodnych biotopu. V ramci jednoho
bioregionu se nachazi zpravidla 5 az 12 typ( biochor.

V navaznosti na bioregiony byly dr. Culkem aktualizovany biochory Ceské republiky,
v souCasné dobé zabezpecuje Agentura ochrany pfirody a krajiny jejich digitalizaci. Jelikoz
oficialni podklady nebyly v dobé& zpracovani této zakézky k dispozici, byly digitalizovany
pavodni biochory, vymezené pfi zpracovani jednotlivych genereld USES okresu Zlin. V tomto
sméru bude nutno v budoucnosti jednotlivé biochory aktualizovat.
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Typ biochory mirné teplych niv (111.26.1)

Druh biochory: Modalni

RozSirfeni: Niva Drfevnice a kratkého useku Lutoninky

Ekotop: Rovina nivy s naplavenymi padami charakteru hnédych pud, ¢aste¢né pod
vlivem podzemni vody. Dfevnice je kanalizovana kromé nejvySe poloZzené Casti
v okoli SluSovic. Klima je mirné teplé, mirné vlhké s teplotnimi inverzemi.

Biota: PfevaZuje 3. vegetacni stuperi, na dolnim toku pak pfechod k 2. vegetacnimu
stupni. Troficka fada je BC, hydricka fada pfed regulaci (a patrné i potencialni)
mokra. Hlavni STG jsou:

3BC5 Fraxini-alneta

2BC4 Ulmi-fraxineta carpini

Soucasny stav: Orna plda, zahrady, zastavba Zlina, na stfednim toku v okoli SluSovic misty

bfehové porosty. Kostra ekologické stability prakticky chybi.

Skupiny typd geobiocénd

V ramci Ceské republiky se nachazi cca 200 skupin typt geogiocénd (STG), v ramci
jednoho typu biochory se vyskytuje zpravidla 5 — 15 skupin typt geobiocéna.

Skupina typu geobiocénl (STG( sdruZzuje typy geobiocénd s podobnymi trvalymi
ekologickymi podminkami. STG Jsou oznagovany nazvy hlavnich dfevin plavodnich lesnich
geobiocenodz. Nadstavbovymi jednotkami geobiocenologické typizace jsou vegetacni stupné a
ekologické fady. Skupiny typld geobiocénl jsou zakladnimi jednotkami nutnymi pro
vymezovani mistnich biocenter a biokoridoru.

V feSeném Uzemi plosné prevazuji geobiocendzy 2. a 3. vegeta¢niho stupné (cca 90%
plochy), ztrofickych fad vyrazné prevladd fada BC, zhydrickych fad fada normalni.
V feSeném Uzemi jsou frekventované nasledujici skupiny typt geobiocénu:

2BC4 Ulmi —Fraxineta carpini (jilmové jaseniny s habrem)
3BC3 Querci-Fageta aceris sup. (javorové duboveé buciny)

Fauna a flora

Pfirodovédna Setfeni zpracovatele dokumentace formou orientacniho biologického
prizkumu byla provadéna pfimo v zajmovém uzemi a na jeho hranicich a to v mésicich duben
a kvéten 2001, takZe podchycuji jarni aspekt vyskytu rostlin a Zivocichud. Biologicky prizkum
(vzhledem k charakteru stavby) nebyl provadén mimo vyhledovy areal posuzované stavby.
Z tohoto pfedpokladu a z vySe uvedené obecnéjSi charakteristiky SirSiho zdjmového Uzemi
pak vychéazi popis stavu bioty pro ucely posouzeni vlivll této navrhované vystavby na Zivotni
prostfedi. DalSi charakteristiky se proto jiz tykaji pfimo posuzované lokality navrhované
vystavby.

Flora zajmového Uzemi navrhované vystavby

S ohledem na dobu orientaéniho biologického prlzkumu byly dokladovany nasledujici
druhy:
pole: pyr plazivy (Agropyron repens), rozrazil persky (Veronica persica), r. bfectanolisty (V.
hederifolia), smetanka lékafskd (Taraxacum sec. Ruderalia), kokoSka pastusi tobolka
(Capsella bursa-pastoris), svizel pfitula (Galium aparine), violka rolni (Viola arvensis) a
hefmankovec pfimorsky (Matricaria maritima);
bylinotravni pfikopy na severni a zapadni hranici zajmového Uzemi: srha fiznacka (Dactylis
glomerata), pyr plazivy (Agropyron repens), lipnice obecna (Poa trivialis), ovsik vyvySeny
(Arrhenatherium elatius), bér zeleny (Setaria viridis), svefep mékky (Bromus mollis), tftina
kiovistni (Calamagrostis epigeios), podbél obecny (Tussilago farfara), pampeliska lékarska
(Taraxacum sec. Ruderalia), hefmankovec pfimorsky (Matricaria maritima), febfi¢ek obecny
(Achillea millefolium), pelynék cernobyl (Artemisia vulgaris), pchac rolni (Cirsium arvense),
pcha¢ obecny (Cirsium vulgare), vrati€ obecny (Tanacetum vulgare), prySec kolovratec
(Euphorbia heliscopia), kopfiva dvoudoma (Urtica dioica), merlik bily(Chenopodium album),
lebeda leskla (Atriplex nitens), Stovik tupolisty (Rumex obtusifolius), kysela¢ luéni (Acetosella
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pratensis), zemédym lékarsky (Fumaria officinalis), mrkev obecna (Daucus carota), kostival
Iékarsky (Symphytum officinale), svizel pfitula (Galium aparine), kakost lu¢ni (Geranium
pratensis), jetel plazivy (Trifolium repens), vikev plotni (Vicia sepium), kokoSka pastusi
tobolka (Capsella bursa-pastoris), penizek rolni (Thlaspi arvense), fedkev ohnice (Raphanus
raphanistrum), rozrazil rolni (Veronica arvensis), r. bfectanolisty (V. hederifolia), violka rolni
(Viola arvensis), hluchavka bild (Lamium album), jitrocel vétSi (Plantago major), j. kopinaty (P.
lanceolata) aj.

V lokalné podmacené c¢asti (dusledek jiz nefunkéniho odvodnéni) nachazejici se
podél pfikopy v severozapadnim cipu zajmového Gzemi k uvedenym plevellim pfibyly: mata
dlouholistd (Mentha longifolia), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), chrastice rakosovita
(Baldingera arundinacea), brslice kozi noha (Aegopodium podagraria);

Tento vystup orientacniho floristického prizkumu provedeného v jarnim aspektu nam
umozfiuje posoudit, Ze plocha stavenisté posuzované stavby a nejblizSiho okoli neni pfihodna
pro vyskyt zvlasté chranéného genofondu rostlin.

Nebude nutno pfijimat specifickd opareni k ochrané vybranych druhud rostlin nebo jejich
spoleCenstev.

Fauna zajmového uzemi
Prazkum fauny doklada velmi ochuzend stanovisté. OrientaCnim zoologickym prizkumem

byly zjistény jen béZzné druhy, vdzané na otevienou krajinu, zejména agrocendzy, pfipadné na

blizkost sidel. Konkrétni vystupy C&tyf terénnich Setfeni a vysledky zpracovani sbérd do
zemnich pasti exponovanych po dobu &tyf tydn( Ize shrnout nasledovné:

Obratlovci:

e savci - hrabo$ polni (Microtus arvalis), zajic polni (Lepus europaeus), krtek obecny (Talpa
europaea), stopy prochazejiciho srnce obecného (Capreolus capreolus), trus kuny skalni
(Martes foina);

* ptaci - na poli: vrabec domaci (Passer domesticus), konipas bily (Motacilla alba), kané
lesni (Buteo buteo), postolka obecnd (Falco tinnunculus), jificka obecna (Delichon urbica);

e ptaci - na dfevinach obklopujicich pole: vrabec doméci (Passer domesticus), strnad obecny
(Emberiza citrinella), zvonohlik zahradni (Serinus serinus), stehlik obecny (Carduelis
carduelis), kos €erny (Turdus merula), drozd zpévny (Turdus philomelos), sykora konadra
(Parus major), ¢ervenka obecnd (Erithacus rubecula), pénice ¢ernohlava (Sylvia atricapilla),
hrdlicka zahradni (Streptopelia decaocto), holub hfivna¢ (Columba palumbus).

 zastupci jinych obratlovc nebyli zjisténi, jejich trvaly vyskyt neni pfedpokladan.

Poznamka:

Ptaci pozorovani na poli (tedy v zajmovém Uzemi) zde nehnizdi, pouze sem zaletovali

z okoli za potravou. V letnim a podzimnim aspektu, tedy v dobé& pIné vegetace a rozvinuté

polni kultury, Ize pfedpokladat pfitomnost dalSich obratlovcl, ktefi sem za potravou pronikaji

z okolnich biot. Jedna se zejména o nékteré druhy ptaku, dale jezka vychodniho, ropuchu

obecnou, ropuchu zelenou, pfipadné uzovku obojkovou. Jejich pfitomnost zde vSak bude

kratkodobd, po dobu dostate¢né nabidky potravy.

e hmyz - sohledem na jarni aspekt vegetaCniho obdobi byly zjistény jen nékteré
charakteristické druhy agrocen6z, napf.

» brouci: stfevlikoviti: Notiophilus biguttatus, Bembidion lampros, Bembidion properans,
Pterostichus vulgaris, Poecilus cupreus, Agonum dorsale, Pseudoophonus rufipes,
Harpalus afinis, Amare aenea; kovafikoviti: Agrypnus murinus, Athous subfuscus;
patefiCkoviti: Cantharis fusca; slunéckoviti: Coccinella septempunctata; mandelinkoviti
Cassida viridis;

* motyli: babo¢ka pavi oko (Nymphalis io), b. kopfivova (Aglais urticae), bélasek zelny (Pieris
brassicae), b. fepkovy (P. napi);

» dvoukfidli: vykalnice hnojni (Scatophaga stercoraria), masarka obecna (Sarcophaga
camaria), muchnice bfeznova (Bibio marci), tiplice obrovska (Tipula maxima);

 blanokfidli - v€ela medonosna (Apis melifera), mravenci Lasius niger, Myrmica rubra;
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 dalSi bezobratli — na ptdnim povrchu to byl pouze pavouk slidak rolni (Pardosa agrestis) a
na jiznim okraji zajmového Uzemi jesté slidak luéni (Pardosa palustris).

Poznamka:

V letnim aspektu, v dobé& plné vegetace a rozvinuté polni kultury Ize predpokladat
pritomnost dalSich druhl hmyzu, ktefi sem pronikaji z okolnich biot. Jedna se zejména o
rovnokfidly hmyz (sarancata a kobylku zelenou), ploStice (hlavné klopuskovité, knézicovité a
vroubenkovité), dale Skvory, blanokfidly hmyz (zejména vosy a ¢melaky), motyly (zejména
osenice, bélasky) a od Dfevnice sem jisté pronikaji i vazky.

Ackoli bude spektrum hmyzu v letnim aspektu vyraznéjSi, zpracovatel dokumentace
nepredpoklada v ramci zajmového Uzemi posuzované stavby podminky pro rozvoj populaci
zvlasté chranénych druhl ve vztahu k charakteristickému vyskytu a reprodukci. Analogicky to
plati i pro mSice a dalSi Skadce, ktefi maji pocatek vyvoje na bezu €erném, hlohu, Svestkach,
aj. a ktefi do polnich kultur naletuji az po jejich rozvoji.

Z ostatnich bezobratlych do rozvinuté polni kultury v letnim aspektu pronikaji zejména dalsi
druhy pavouku (napf. kfizakoviti) a sekaci.

Nebude nutno FeSit Zzadné zvlastni opatfeni k ochrané Zivocichu a jejich spolecenstev.

Vlastni provoz navrhované stavby nebude mit pro nejblizsi okoli Zadny limitni charakter. Ani
drive kvantifikovany narust produkce Skodlivin, ktery ve vétSich koncentracich neni natolik
vyznamny, aby mohl negativné ovlivnit kvalitu flory v okoli.

Podle nazoru zpracovatele ozndmeni nebude nutno feSit zadna zvlastni opatfeni
k ochrané Zivocichl a jejich spole€enstev. Nebyl zaznamenan zadny zvlasté chranény druh
dle vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb. k zakonu &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny v
platném znéni.

Oblasti surovinovych zdrojd a jinych pfirodnich bohatstvi
Na uvaZované lokalité se nenachézi Zzadné skupiny a druhy nerostnych surovin, nejsou zde
Zadné dobyvaci prostory, na feSeném Gzemi jsou evidovana poddolovana Uzemi z minulych

tézeb.

Jiné charakteristiky Zivotniho prostfedi — radonové riziko

VSechny horniny obsahuiji uréité mnozstvi U?*®. Jedna se o stopové mnoZstvi uranu. Uran
se pfirozenym radioaktivnim rozpadem méni na **°Ra. Nasledujicim &lenem rozpadové fady je
radon **’Ra. Radon je bezbarvy plyn, bez chuti a zapachu, nepostizitelny lidskymi smysly.
Radon vznikajici radioaktivnim rozpadem horninového uranu je uvolfiovan ze zrn minerall do
intergranularnich prostor v pddé. Odtud muZe migrovat do objektd, zejména do jejich
sklepnich a pfizemnich &asti vlivem teplotnich a tlakovych gradientd mezi pddnim vzduchem
a vzduchem uvnitf objektu.
Lidsky organismus muZe byt ovlivnén radonem, pochazejicim ze tfi hlavnich zdroju:
* z pudniho vzduchu
* z podzemni vody
» ze stavebnich hmot

Prvni dva zdroje radonu Uzce souviseji s geologickym prostfedim. Kromé primarniho
obsahu uranu v horninach a jejich zvétralinovém plasti ma na vyslednou objemovou aktivitu
uranu vliv fada dalSich faktor(d. Mezi né patfi napf. porovitost, propustnost hornin, zrnitost,
pudni vihkost, tektonické poruSeni, ale i fada klimatickych a meteorologickych faktor(. které
zpUsobuji dlouhodobé a kratkodobé variace objemové aktivity radonu v prostiedi.

Odvozena mapa radonového rizika v M 1:200 000 byla pro oblast celé republiky
zpracovana jako vysledny spole¢ny projekt Ustfedniho Ustavu geologického Praha, Uranového
prizkumu Liberec, Geofyziky Praha a Pfirodovédecké fakulty UK Praha.
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Podrobné posouzeni
radonové rizikovosti %
jednotlivych lokalitach
vyZaduje pfiméa meéfeni
objemové aktivity radonu v
detailnim meéritku, pro
jednotlivé lokality a stavby.
Udaje z mapy slouzi k
vymezeni rizikovych oblasti,
nikoliv vSak jako pfimy a
jediny podklad pro detailni
interpretaci radonového rizika
na jednotl. stavebnich
plochach.

Radonové riziko je
podle Gdaji uvedenych v odvozené mapé radonového rizika, kterou zpracoval Cesky
geologicky Ustav, charakterizovat v posuzované lokalité jako riziko nizké - 1 N (neogenni
sedimenty).

Ochranna pasma
Zameér je navrhovan mimo dosah pozemkd, uréenych k plnéni funkci lesa.

Ochranna pasma vyplyvajici ze zakona
A) ochranna pasma elektrickych vedeni
B) Ochranna pasma produktovodi a plynovod

Stavebni ¢innost a dpravy terénu v ochranném pasmu Ize provadét pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem provozovatele pfislusného plynarenského zafizeni.

Bezpecnostni pasma jsou uréena k zamezeni nebo zmirnéni Ucinkl pfipadnych havarii a
k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.
C) Ochrann& pasma vodovodu jsou dle CSN 2 m od okraje potrubi
D) Ochrannéa pasma kanalizace jsou dle CSN 3 m od okraje potrubi
E) Ochranna pasma silnic

Silniéni ochranna pasma se zfizuji podle zakona o pozemnich komunikacich ze dne
23.1.1997 pfi v8ech dalnicich, silnicich a mistnich komunikacich 1. a Il. tfidy mimo GUzemi
zastavéna nebo k souvislému zastavéni uréena. Hranice silniénich ochrannych pasem je
uréena svislymi plochami vedenymi po obou stranach komunikace ve vzdalenosti:

Od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice a rychlostni silnice I. tfidy nebo rychlostni mistni 100 m
komunikace

Od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich 50 m
komunikaci . tfidy

Od osy vozovky silnic Il. a lll. tfidy 15m

V silniénich ochrannych pasmech Ize jen na zakladé povoleni silniéniho spravniho Gradu.
F) Ochranna pasma Zeleznic Cini dle zdkona 60 m od osy krajni koleje
G) Ochranna péasma podzemnich dalkovych kabell jsou 2 m po celé délce kabelové trasy.
Hloubka OP je 3 m a rovnéz do vysky €ini 3 m (méfeno od urovné pldy). V OP je zakdzano
zfizovat stavby, skladky materialu a provozovat ¢innosti, které by mohly znesnadnit pfistup ke
kabeldm nebo hrozit plynulost a bezpec€nost jejich provozu. Dale je zakdzano provadét bez
souhlasu zodpovédné organizace zemni prace (vykopy, sondy).
H) Manipulaéni pasma vodnich tokl: ochranna pasma vodnich tok( vyplyvajici ze Zakona o
vodach (pro oploceni 6 m, pro trvalé objekty 15 m od bfehu, paty hrdze). OP se méfi od
bfehové hrany, jedna se o volny manipulaéni pruh. V tomto pasmu nesmi byt umistovany
Zadné nadzemni stavebni objekty. Hodnocenou stavbou ochranna pasma nebudou dotéena.
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F) Ochranna pasma a pasma hygienické ochrany vyhlasovana - ochranna pasma
vodarenskych zdroju, COV a hrbitova nejsou.

Ochrannd pasma komunikaci, nadzemnich ¢i podzemnich inZzenyrskych siti ve spravé
jinych spravcl nejsou zamérem dotcena, rekonstrukce se tykd pouze vlastnich inZenyrskych
siti v aredlu podle projektu.

Vliv na krajinny raz
Z hlediska zasahu do krajiny Ize konstatovat, Ze pfedmétni stavba bude pFedstavovat
zménu krajinného razu mista i v SirSich pohledovych vztazich s negativnim projevem.

Zhodnoceni :

Krajinna slozka Projev Vyznam, poznamky

Plochy orné pldy Negativni Velky

Lesni porosty Pozitivni Velky

Trvalé travni porosty Pozitivni Maly (spiSe v uzavienych enklavach)

Doprovodné kulisy a linie dfevin Pozitivni Stredni az urujici (cela Fada
liniovych a skupinovych prvk( v okoli)

Vodni toky Pozitivni -

Vodni plochy Pozitivni -

Zastavba nejblizSich sidelnich atvard Neutralni Stfedni  (relativné  homogenicka
vétSinové nizkopodlazni zéastavba
sidelniho Gtvaru)

VySkové objekty (bodové dominanty) Negativni Velky

VySkové objekty (prostorové dominanty) Negativni Velky

Komunikace Negativni Stredni
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Pro posouzeni vlivu stavby navrhovaného aredlu na krajinny raz a estetické parametry
Uzemi je podstatné hodnotit posuzovany zamér v kontextu urcujicich faktort krajinného razu
Gzemi. Hodnoceni je moZno provést v syntéze nékolika pohledu:

1. Vznik nové charakteristiky Uzemi: - realizaci zaméru nedojde k vytvofeni nové
charakteristiky Uzemi, areal bude soucasti skladovaci a vyrobni zény objektd vétSiho
méfitka. Vliv je mozno oznadit i pfes celkovy charakter Uzemi za patrny.

2. NaruSeni stévajiciho poméru krajinnych slozek: - Ten je jiz dnes pomérné nevyvazeny,
ponévadZ prevladaji vyznamné negativni charakteristiky — vyrobni a skladové arealy,
vyrazny podil technické infrastruktury. Posuzovany zamér tuto nerovnovahu dale posili ve
prospéch nepfiznivych velkoploSnych objektl, vytvari vyraznéjSi plosné pozadavky na
vyuZziti Gzemi.

3. NaruSeni_vizudlnich viemu: - Zamér bude vytvaret dalSi ur€ujici pohledovou hmotu
s horizontalni a vertikalni dominanci, v€etné barevnych pojeti, zejména v blizkych
pohledech.

Vlivy na estetické kvality Uzemi je mozno pokladat za pomérné vyznamné aZ nepfiznive,
nutno vSak konstatovat, Ze esteticka hodnota krajinného razu je sniZzena jiz stavajicimi objekty.

CAST D — UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA OBYVATELSTVO A
ZIVOTNI PROSTREDI

D.l. Charakteristika moznych vliv  zaméru a odhad jejich velikosti, slozitosti
a vyznamnosti

D.l.1. Hygienické aspekty, sociadln & ekonomické vlivy

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické ddsledky

Na zékladé zkuSenosti s obdobnymi projekty, kterych bylo realizovano velké mnoZstvi
pfedevsim ve vyspélych statech Evropy, neni znama skute¢nost, Ze by pfi vystavbé &i provozu
téchto provozoven mohla vznikat néjaka pfima zdravotni rizika. Pfima rizika by mohla pusobit
napriklad na citlivé ¢i nemocné osoby v nejblizsi zastavbé, pokud by pfi stavbé a provozu
projektovaného arealu nebyla dodavatelem stavby respektovana opatfeni pro jejich
minimalizaci (napf. Spatnou organizaci stavby z hlediska hluku a praSnosti, otevieni
soucasnych protihlukovych zabran pfed dokon&enim hrubé stavby). Vzhledem ke vzdalenosti
nejblizsi zastavby od lokality je vSak toto riziko prakticky vylou¢eno.

Pokud jde o pracovniky provadéjici realizaci zaméru (zaméstnanci firem), nelze napriklad
nikdy vylougit rizika pracovniho Urazu. PFi respektovani bezpec¢nostnich predpisu je vSak riziko
pracovniho Grazu nizké. Nelze vzdy vyloucit kumulaci jistych negativnich ¢i nesymptomnich
vlivi a jejich synergické uUcinky v pfipadé kombinace téchto vlivd, které se mohou pfi jejich
jednotlivém posuzovani jevit jako zcela bezvyznamné. Pracovnici provadéjici vystavbu i
zaméstnanci musi byt po jejim uvedeni do provozu prokazatelné sezndmeni s pFislusnymi
pracovné pravnimi predpisy, provoznimi fady a havarijnimi plany. Z hlediska socialnich a
ekonomickych dusledkd bude mit navrhovany provoz skladu kladny vliv na obyvatelstvo,
zajisténi 225 pracovnich mist.

NaruSeni mistnich tradic ap. nelze v souvislosti s vystavbou skladu ocekévat. Negativni
sociologické reakce a vyvolané zmény chovani obyvatelstva nelze rovnéz predpokladat.

Hlavnim zdrojem negativnich vlivi bude doprava. Bude se jednat pfedevsim o hluk a
pfipadné emise znecistujicich latek do ovzdusi. Da se v3ak predpokladat, Ze provoz arealu
bude mit minimalni negativni vliv na okoli.

Objekt zdmeéru nebude mit negativni vliv na povrchové ani podzemni vody. Zanedbatelné
budou vlivy na ekosystémy, fléru a faunu.

Ve fazi vystavby bude zamér do jisté miry zdrojem emisi do ovzduSi a zdrojem hluku.

s
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stavenisté. Pfi vystavbé nebudou ovlivnény podzemni vody. Vystavba neovlivni fléru, faunu
ani ekosystémy.

S ohledem na kvantifikované vlivy vyhodnocenych v pfedeslych kapitolach, zejména pokud
se jedna o Skodliviny, které jsou schopny pfenosu atmosférou a predstavuji tak relativné
nejvyssi a nejrychlejsi mozné ovlivnéni obyvatel, je mozné konstatovat, Ze emisni a hlukové
zatiZzeni s ohledem na vzdalenost a stuper fedéni nemuZze ohrozit za bé&Zznych rozptylovych
situaci pohodu a v Zadném pfipadé zdravi obyvatel. Neni proto nutné uvazovat s Zzadnymi
opatifenimi ohledné protihlukové ochrany nejblizsi obytné zastavby.

Ovlivnéni zdravi obyvatelstva provozem a vystavbou skladu je minimalizovano az
vylou¢eno. Provozem nedojde k markantnimu zvySeni emisni ani imisni zatéze, ani v oblasti
hluku ¢&i v oblasti znecisténi ovzdusi, ani v jinych oblastech, které by mohly ovlivnit medicinsko
- ekologické faktory jako celkova nemocnost, vyskyt nadorovych onemocnéni, malformaci
apod.

S odbouravanim pouzivani olovnatych benzini se do pozadi dostavaji uc€inky depozic
olova, naopak vzrista vyznam depozic Skodlivin typu aromatickych a polykondenzovanych
aromatickych uhlovodikl, které vznikaji nedokonalym spalovanim pohonnych hmot, a jejich
degradaci.

PFi dodrzovani technologické kazné a predpist na Useku BOZP a zasad popsanych v
zadani stavby je vliv na zdravi zaméstnanct minimalizovan (kap. D.IV. Charakteristika
opatfeni k prevenci,...), neni tfeba pfistupovat k neobvyklym opatfenim.

Stavbu z hlediska ekonomicko - socialnich aspektl Ize hodnotit pozitivné, nebot znamena
udrzeni pracovnich pfilezitosti v regionu.

Negativni socialni dusledky (nadmérna migrace, pfiliv nebo odliv obyvatelstva, socialné
patologické jevy, migrace nepfizplsobivych socialnich skupin obyvatelstva ap.) nelze v
souvislosti s provozem arealu oCekavat. Charakter ¢innosti neklade s vyjimkou hlavnich
odbornych profesi (skladovani,marketing) vysoké naroky na kvalifikaci pracovnik(. Ovlivnéni
struktury zaméstnanosti v Uzemi (pfesun pracovnich sil, markantni Ubytek pracovnich sil v
nékterych odvétvich, lokalni nedostatek pracovnich sil) proto rovnéz nelze oCekavat.

D.l1.2. Vlivy na antropogenni systémy, jejich slozk y a funkce

Zamér neznamena ovlivnéni zajml pamatkové péce, rovnéz neznamena zadny dopad na
kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviuje jiné kulturni hodnoty nematerialni
povahy (lidové tradice, stavajici kultura).

D.1.3. Vlivy na strukturu a funk  €ni vyuZziti Gzemi

Mésto Zlin ma schvaleny Uzemni plan, vydan zastupitelstvem mésta dne 15. 12. 2011
s nabytim ucinnosti dne 31. 12. 2011, kde je navrZeno rozloZeni z&kladnich funkci. Umisténi
stavby ,Skladového centra TESCOMA WORLD" se nachazi na plochach oznacenych ,SP*,
plochy smiSené vyrobni. Hlavnim vyuzitim v téchto plochach je umisténi staveb primyslové
vyroby a skladovani.

D.1.4. Doté€eni systému ekologické stability a chran  énych sloZzek p Firody

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Ve smyslu platné legislativy nesmé&ji byt funkéni &asti uzemniho systému ekologické
stability (USES) poskozovany, nefunkéni &asti musi byt postupné dotvofeny jako soudast
provadécich projektd a pland. Navrhované stavby musi pIné respektovat podminky ochrany
prvka stavajiciho USES. V ramci tohoto oznameni se mira dotdeni specifikuje pro pfimo a
potencialné dotéené prvky USES. Za pfimo dotéené prvky se pfitom pokladaji ty, u kterych
dojde ke kontaktu nebo kfizeni s navrzenou vystavbou. Za potencialné dotené prvky systému
USES se pokladaji ty, ukterych sice nedojde ke kontaktu s navrzenou vystavbou, ale
nachazeji se v jeji relativni blizkosti.
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Posuzovany zamér neni v Gzemni kolizi nebo v dotéeni se skladebnymi prvky USES ani
s podpUrnymi prvky ekologické stability krajiny, nejblize se nachazi biocentrum ¢. 10110 na
soutoku Drevnice a Hvozdenského potoka a biokoridor kolem Drevnice.

S ohledem na pfedpokladany podil obsluzné dopravy a na zpusoby navrhovaného feSeni
energetiky aredlu neni nutno predpokladat vznik natolik vyznamnych imisnich situaci, které by
mohly ovlivnit interakéni prvek dfevin.

Vlivy na vyznamne krajinné prvky
Zadny z vyznamnych krajinnych prvkd ,ze zakona“ (8 3 pism. b/ zak. €. 114/1992 Sb.) neni
pFfimo realizaci posuzovaného zaméru dotcen.

Vlivy na dalSi ekosystémy
Zamér se primo nedotyké biologicky cennych ploch bylinotravnich spoleCenstev.

Obecné zavéry k dotéeni prvkid USES:

Z vySe uvedenych skutec€nosti Ize specifikovat nasledujici obecné zavéry k doteni prvkd
USES pfipravovanym projektem :

Projekt nepfedpoklada zadny vyznamny zdsah na Uzemi vySe uvedenych lokélnich biocenter
a biokoridord a obecné by nemélo dojit vliivem realizace projektu k Zadnému ohrozZeni funkce
téchto prvkd systému ekologické stability krajiny.

Dojde vSak ke zméné habitatu prostfedi tim, Zze vétSina dnesSnich ploch poli je a bude
nahrazena zastavénymi plochami na zpevnéném terénu. | vtomto kontextu je nezbytné
zachovat potfebnou Uzemni rezervu v zajmovém Uzemi v nezpevnéném stavu pro sadové
pravy areélu. Nutno dodrzet koeficient zastavéni stanoveny UPD. Vlivy na jiné ekosystémy je
moZno hodnotit jako zanedbatelné nebo nulové.

Podrobné podminky pro ochranu jednotlivych prvkG USES pfi provadéni a provozu
projektovaného zafizeni budou moci byt uplatnény v pribéhu Fizeni predepsanych pro
dokumentaci pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni, a to ve smyslu § 126 stavebniho zakona,
ktery feSi ochranu slozek Zzivotniho prostfedi a jinych zvlastnich zajma. Pfi téchto fizenich
najdou rovnéz své plné uplatnéni tzv. limity vyuZiti Gzemi povinné obsazené v uzemné-
planovaci dokumentaci.

D.lIl. Rozsah vliv i vzhledem k zasazenému Uzemi a obyvatelstvu

Ovlivnéni zdravi obyvatelstva provozem a vystavbou skladu je minimalizovano az
vylouéeno. Provozem nedojde k markantnimu zvySeni emisni ani imisni zatéZze, ani v oblasti
hluku ¢&i v oblasti znecisténi ovzdusi, ani v jinych oblastech, které by mohly ovlivnit medicinsko
- ekologické faktory jako celkova nemocnost, vyskyt nadorovych onemocnéni, malformaci
apod. S ohledem na vystupy pfedchozi ¢éasti lze konstatovat, Ze neni pfekro¢eno lokalni
méfitko vyznamnosti vlivl, spojenych s navrhovanym zamérem.

Skladové centrum spole¢nosti Tescoma s.r.o. ve Zliné — PFilukach nebude ovlivhovat
tuzemi Skodlivymi expozicemi elektromagnetického nebo radioaktivniho zareni. Instalace
vykonnych zdroja EM zareni se nepfedpoklada, stejné jako pouzivani umeélych radioaktivnich
Z&Ficu.

Instalace  vykonnych zdroji svétla, které by mohly negativné ovliviiovat pohodu
obyvatelstva nebo jinak ruSivé plasobit, se nepredpoklada.

Vliv latek Skodlivych zdravi

Pouzivani ani skladovani latek Skodlivych Zivym organismim a zdravi se nepfedpoklada -
skladovany budou pouze gistici potfeby v maloobchodnich balenich.

Vlivu téchto latek proto nebudou vystaveni ani zaméstnanci centra Tescoma, ani obyvatelé
v jeho okoli.

Chemické latky a prostiedky v&. nebezpecénych latek ¢&i latek radioaktivnich jsou ze
skladovani vylouceny.
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D.lI. Udaje o moznych vyznamnych nep Fiznivych vlivech p Fesahujici statni
hranice

Nejsou, vlivy tohoto charakteru oznamovany zamér negeneruje.

D.IV. Charakteristika opat feni Kk prevenci, vylou €eni, sniZzeni, p Fipadné
kompenzaci nep Fiznivych vliv G na zivotni prost fedi

D.IV.1 Uzemné planovaci opat Feni

Z hlediska vyuZiti daného Uzemi pfedstavuje navrZzena varianta posuzovaného zafizeni
jediné FeSeni. Skladovaci aredl je ve schvaleném Uzemnim planu mésta.

Vzhledem k tomu, Ze realizace posuzované investice je planovana na parceléach, které jsou
soucasti zemédeélského padniho fondu, je tento stavbou dotéen a bude tfeba poZadat o odnéti
ze ZPF.

D.IV.2. Technicka opat feni

Technicka opatfeni vedouci k prevenci pfipadnému snizeni nepfiznivych vlivl, ktera budou
uplatnéna pfi pfipravé stavby, stavbé vlastni a nasledném provozu skladu by méla byt
zaméfena na opatfeni k ochrané vod v pribéhu vystavby a v prlbéhu provozu, opatfeni k
ochrané ovzdusi v prabéhu vystavby i v pribéhu provozu a opatfeni pfi nakladani s odpady v
prabéhu stavby i pfi provozu.

Jedna se predevsim nasledujici opatfeni:

opatreni k ochrané vod v pridbéhu vystavby

* v prostoru stavby zakazat myti strojd a motorovych vozidel a jejich soucasti s vyjimkou
ocisty kol pfed vyjezdem na mistni komunikaci

* na stavbé zakazat skladovani a manipulaci s latkami nebezpecnymi vodam. Pokud je to
z technologicko-provoznich divodud nezbytné, musi byt tyto latky skladovany v souladu
s platnymi predpisy tak, aby nevznikla moznost ohroZeni podzemni a povrchové vody

» provést rekonstrukci drenaze se samostatnym vydsténim

opatreni k ochrané vod v pribéhu provozu

» zpracovat pfislusné manipulaéni fady, provozni Fady a havarijni plan,

 2zajistit redlnost v3ech protihavarijnich opatfeni v&etné vybaveni Vapexem

» eliminaCni opatfeni technického charakteru pro likvidaci havarijniho Uniku musi byt
doplnéna preventivnimi organizacnimi opatfenimi

opat/eni k ochrané ovzdusi v prdbéhu vystavby

* pfi vyjezdu nakladnich vozidel a jinych stroju ze staveniSté nesmi dochazet ke znecisténi
vozovky, pfipadné je tfeba ji ihned uklidit tak, aby nedochézelo ke vzniku nadmérné
prasnosti

 uplatnit zakaz zneSkodnovani odpadud na stavenisti spalovanim a zahrnovanim

opatreni k ochrané ovzdusSi v prdbéhu provozu

* Vv navaznosti na dopravni opatfeni vénovat pozornost organizaci dopravy v arealu, vylougit
zbyteény béh motort naprazdno

» zietelnym zna¢enim omezit zbyte€¢né pojezdy vozidel aredlem

» pravidelné kontrolovat technicky stav vozidel firmy a provadét emisni kontroly dle platnych
pFedpist
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opat/eni pA nakladani s odpady v prdbéhu stavby

e v pribéhu stavby a po jejim ukon&eni vyloudit ukladani odpadd do pudy ani podloznich
zemin a hornin. Vyjimku tvofi vykopova zemina, kterd mdze byt pouZzita na vytvofeni naspu
do pozadované arovné.

« vramci stavebnich praci vylougit likvidaci odpadd palenim na stavenisti.

opatfeni pA nakladani s odpady p/i provozu

* nakladani s odpady musi byt technicky a organizacné zajiSténo tak, aby bylo mozZno
jednotlivé druhy odpadl shromazdovat oddélené podle druhu

* nebezpecné odpady je nutno skladovat oddélené ve zvlaStnich naddobach, vyhovujicich
pfedpisim pro skladovéani a transport téchto odpadu, ktery musi provadét odborna firma
s opravnénim na tuto €innost. Obecné musi byt respektovany vSechny pozadavky zakona
€. 185/2001 Sb. v nasledujicich znénich (106/2005 Sb.) a navazujicich provadécich
vyhlasek

* v nejvy$Si mozné mife je nutno minimalizovat vznik odpadu, zejména technologickou kéazni
pfi skladovacich postupech

opatreni k ochrané zdravi
» zohlednit ustanoveni obecné zavaznych pfedpisu a normativd na iseku BOZP
+ zohlednit ustanoveni protipozarnich predpist dle projektu

s vz

» zpracovat prisluSsné manipulacni fady, zajistit proSkoleni pracovniku

opatreni k ochrané pfirody a ekosystémd
* vdalSim stupni projektové dokumentace dopracovat projekt sadovych Uprav arealu

s prihlédnutim zejména k nasledujicim zasadam:

a) komplexni zahuSténd vysadba stromd a kefl s dominantnim vyuZitim odpovidajici

druhové skladby stromu a kefu (plvodnost druhd, optimalnost pro typ stanovisté)

b) vnitini roz¢lenéni arealu skupinami a liniemi,

C) pouziti zapéstovanych jedinct dfevin véetné navrhu na udrzbu vysazenych porostu

d) pomistné i pouZiti popinavych dfevin v exteriérech

* Vkontextu ochrany krajinného rdzu do dalSich stupid projektové dokumentace uplatnit
zejména dalSi zasady:

a) uprednostnéni uréujici barevné kombinace objektu arealu s vylou¢enim velkoploSnych
ostrych barevnych kontrastl s volbou kombinace vzdjemné se dopliujicich barev
(princip doplrikovych barev), pokud mozno s vyuZitim pfirodé blizkych barevnych
odstina teplych barev

b) vylou€eni uréujiciho pouziti reflexnich materiall v exteriérech,zmirnéni  svételnych
reklam a dalSich svételnych prvkd akvizice

ostatni opatfeni

» provést zékladni opatfeni ve smyslu zakond ¢&. 20/1987 Sb.ve znéni zak.¢. 242/1992 Sb.
k zabezpeceni zachrany pfipadnych archeologickych nélezu

» skryvku ornice z prostoru vystavby feSit v souladu s podminkami souhlasu k odnéti

« dusledné rekultivovat vSechny vystavbou zasazené a trvale nezastavéné plochy z divodu
prevence Sifeni pleveld.
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D.V. Charakteristika nedostatk 0 ve znalostech a neur ¢itosti, které se vyskytly
pii specifikaci vliv G

Mira neurcitosti, resp. nedostatku znalosti je prfedevSim dana vypovidaci schopnosti
podkladl, které jsou v dané fazi pfipravy projektu k dispozici. Podrobnéa znalost téchto
podkladi, dobra spoluprace s projektantem DUR, zpracovatel Oznameni a jeho
spolupracovnici jsou nazoru, Ze nejsou zanedbany ani opomenuty zakladni souvislosti véetné
kvantifikace vlivd na Zivotni prostfedi. V otazkach pfirodovédnych podkladl se nejasnosti
nevyskytovaly. Z téchto divodu jsou v dokumentaci uvedeny i nékteré technické odhady a
Udaje orienta¢né vypoctené a odvozené. Pfipadné nedostatky ve znalostech nebrani fadnému
vyhodnoceni vlivu zdmeéru na Zivotni prostredi.

CAST E — POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

V ramci pfipravy posuzované stavby je projektantem pfipravnych fazi akce - dokumentace
pro rozhodnuti o umisténi stavby a investorem feSena jedina varianta, spocivajici v popsané a
posuzované vystavbé. Varianta predstavuje jediné feSeni tzv. aktivni varianty, navaznost a
umisténi skladu dano vlastnictvim pozemku a navaznost na stavajici objekty Skladového
centra vCetné infrastruktury.

Navrhované feSeni vcetné jeji kapacity je v danych podminkach ekonomicky raciondlni a
v dané oblasti je environmentalné Uunosnou.

Dale je pro srovnani zakladni varianty posouzena t.zv. referen¢ni varianta aktivni nulova
pfedstavovana pfipadem, kdy by z divodd necekané negativniho vyvoje spole¢nosti doslo k
odbytovym potizim dovazeného a prodavaného sortimentu a stavba by musela byt vyuzivana
k jinym komerénim eventualné jinym skladovacim tcéelum.

| v tomto pfipadé vSak plati zdsada, Ze posuzovana stavba by musela byt uZivana v
souladu s regulativy GUzemniho planu a nesmély by zde byt skladovany produkty z
ekologického hlediska nepfijatelné.

CAST F - DOPLNUJICIi UDAJE

Poznatky byly ziskavany terénnim  Setfenim, konzultacemi s projektantem,
dodavatelem, investorem a oznamovatelem, organy statni spravy, samospravy a dalSich. V
kontextu ddvodl zpracovani jediné aktivni varianty feSeni, vyplyvajici z izemni danosti
k charakteru zaméru a ramcového vyhodnocovani referenéni nulové varianty feSeni, nebylo
podkladd bylo dale vyuZzito odborné literatury, publikaci a praci geografickych, geologickych,
pedologickych, klimatickych, hydrologickych pfirodovédnych a  krajinné ekologickych
vztaZzenych k zajmovému Uzemi. Ziskané poznatky byly konfrontovany se zakonnymi
pozZadavky, limity a pfedpoklady vyplyvajicich z pfisluSnych pravnich predpisu.

Vystavba a budouci provoz je pfipravovan uvdzené a zodpovédné, s védomim moznych
rizik a stfetl, nezpusobuje vyhledové nevratné nefeSitelné negativni vlivy a neni v rozporu
s moznym funk&énim vyuZzitim Gzemi. Je pfedpoklad, Ze stavba nebude negativné plsobit na
Zivotni prostfedi v dané lokalité.

Stavba musi byt zabezpecena z hlediska vstupl a odbornou realizaci. Oznameni o
hodnoceni vlivll stavby bylo zpracovan s vyuzitim nasledujicich podkladu :
- Uzemni plan
- podklady pfedané projektantem, fy Atelier 91, spol. s r.o0. Zlin
- Ozndmeni podle z. €. 100/2001 Sb. v nasl. znénich : Skladova hala TESCOMA WORLD,
Il. etapa
- konzultace a informace ze stavajicich provozu srovnatelné kapacity a jejich prohlidka
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poznatky z dostupné literatury a podkladd, napf. Atlasu zivotniho prostfedi, Souboru
Gcelovych map 1:200 000, 1: 50 000 a 1:25 000,vydanych CGU, ro¢enky CEU a;.
poznatky z mistnich Setfeni a terénnich rekognoskaci

Odborna literatura a Klimaticky atlas

CULEK M. (ed) 1996: Biogeograficke Clenéni Ceské republiky.- Enigma, Praha, 347 pp.

HEINY S. & SLAVIK VB. 1988: Kvétevna Ceské socialistické republiky 1.- Academia, Praha, 557.

QuiTT E. 1971: Klimatické oblasti Ceskoslovenska.- Studia Geographica 16, Geogr. Ustav CSAV, Brno.
SKALICKY V. 1988: Regionalné fytogeografické ¢lenéni.

Postup pfi zpracovani oznadmeni

sbér vstupnich dat a informaci

vyhodnoceni archivnich podkladu, reSerSe odborné literatury

analyza vstupu, rekognoskace lokality

konzultace se specialisty(ovzdusi, hluk, pfiroda)

analyza impaktu

vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy

zpracovani dokumentace

Diky pravidelnym konzultacim s projektantem byly ziskdvany uUpiné podklady pro

hodnoceni impaktu.

S ohledem na charakter vystavby jak z hlediska zajisténi vstupl, tak predpokladané

technologie i konceptu FeSeni a zejména charakter provozu a jeho zabezpedeni z hlediska
ochrany hlavnich sloZek Zivotniho prostfedi nebyly shledany v zaméru pfipravované vystavby
Zadné zavazné vyrazné zhorsujici vlivy, které by zplsobily vyraznéjSi zhorSeni pohody a
zdravi obyvatelstva a zhorSeni SirS§iho ramce okolniho Zivotniho prostfedi. Zpracovatel
oznameni soudi, Ze za podminek, uvedenych v bodé D.IV. pfedloZzeného Oznameni, je mozno
zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru z pohledu zékonnych i vécnych podminek
ochrany Zivotniho prostfedi, jeho sloZek a zdravi obyvatelstva.
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CAST G — VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTER U

G.1. Obchodni jméno oznamovatele:
TESCOMA s.r.0.
U Tescomy 241
760 01 Zlin
Zastoupena fy ATELIER 91, spol. s r.o0., Zlin

G.2. Nazev z@méru : )
VYSTAVBA SKLADOVE HALY TESCOMA WOR LD - 3. Etapa

G.3. Kapacita (rozsah) zam éru :

Z&kladni rozméry objektu ©111x105m
Predpokladand vySka po atiku :19m
Zastavénd plocha objektu : 11 826 m?
Obestavény prostor : 196 641 m®
Celkovy pocet parkovacich stani (stavajici)

- osobni 143

- kamiony : 2/den

Celkovy pocCet zaméstnanct : 57; narust 5; 52 — pfevod ze stav. objektu

G.4. Umisténi zameéru :

kraj : Zlinsky, kod NUTS 3 Cz072
misto stavby : Zlin - PFiluky
katastralni Uzemi : LOZkovice, kéd CSU 795887

parc. €. KN: 639/22

G.5. Charakter projektu a moznost kumulace s jinym i zameéry

Navrhovand stavba 3. etapy skladovaci haly navazuje na stavajici sklad. Objekt je navrzen
jako pfistavba, navazujici na vychodni fasddu stavajiciho objektu skladové haly A a severni
fasady skladové haly B. Clenéni fasady navazuje na stavajici horizontéalni &lenéni jizni a
severni fasady stavajicich objektl A a B.

Skladovaci prostory jsou uréeny pro skladovani a manipulaci vyrobkd na bazi plastového
nadobi, kuchynského nerezového nadobi, dfevénych a textilnich vyrobkld. VeSkeré vyrobky
jsou baleny v papirovych a plastovych obalech, skladovany a dopravovany v papirovych
masterkartonech na dfevénych europaletéch.

Provoz skladové haly bude podminén vnitini skladovaci technologii, ktera bude dodavkou
holandské firmy NEDCON, jejiz skladovaci know-how bylo vyuZito pfi minulych realizacich
investi¢nich akci firmy TESCOMA.

Uzemi je pro novou vystavbu vhodné z hlediska majetkopravniho i technického. Stavba
nezasahuje do chranénych objektl, dfevin, porostl a pamatek. Pro stavbu je nutny zabor
zemédélského ptdniho fondu.

Synergismus s jinymi pfipravovanymi €i uvazovanymi zaméry v okoli se nepfedpoklada.

Stavba bude vybavena stavajicimi potfebnymi doprovodnymi stavbami, technickym a
provoznim zdzemim.

Obvodovy plast haly bude proveden zlehkého sendviCového obvodového plasté
KINGSPAN tl. 100 mm s minerdlni tepelnou izolaci. Jednotlivé panely obvodového plasté
KINGSPAN budou kotveny k zelezobetonovym prefabrikovanym sloupim nebo ocelové
konstrukci. Casti této ocelové konstrukce pod Grovni stfeSnich vaznik(, které maji nosnou
funkci, budou protipozarné chranény dle pozadavkl projektu pozarni ochrany.

Pod kovovym obvodovym sendviCovym plastém budou Zelezobetonové prefabrikované
sendvi¢oveé parapetni nebo sténové panely.
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Kovovy obvodovy plast KINGSPAN bude s mineralni tepelnou izolaci vtl. 100 mm.
Obvodové Zelezobetonové prefabrikované parapetni panely a zakladové nosniky budou
sendvi¢ove se zabudovanou tepelnou izolaci.

V pristavku v severni ¢asti haly bude zamecnické dilna o rozméru 24 x 112 m se skladem.
V II.MP vychodniho pfistavku jsou navrZzeny kancelare a socialni zazemi zaméstnancu. V této
¢asti je rovnéz navrzena plynovéa kotelna.

Technologie skladovani bude totoZzna s technologii stavajiciho skladu. Jednd se o
technologii nizozemské firmy NEDCON, ktera byla ovéfena v jiz realizovanych skladovych
aredlech firmy TESCOMA. Vyskovy sklad je osazen regélovou sestavou s Sifkou uli¢ek 2000
mm v sedmi horizontalnich paletovych arovnich s mozZnosti proménné vysky, kdy posledni
aroven je ve vysce 12 260 mm. ZboZi je uloZzeno v kartonovych krabicich na dfevénych
europaletach a do jednotlivych bunék jsou palety zaskladany vysokozdviznym tfistrannym
zaklada¢ovym vozikem s indukénim vedenim v podlaze haly.

Pred regdly je vychystavaci a pfijmovy prostor, vybaveny dopravnikovym systémem, kde
dochazi k identifikaci prepravované jednotky pomoci d&tecich zafizeni €arového kodu.
Informace je pfedana pocitacovému systému a po jeho vyhodnoceni je pfepravovana jednotka
zafazena na presné definované misto. Tyto operace jsou zajistény zalohovym serverem a
zalohovym zdrojem pro pfipad vypadku elektrické energie.

V novém skladu je k dispozici celkem 17 078 paletovych mist v regélech.

Sklad je provozovan v jedné sméné pét pracovnich dni v tydnu.

S ohledem na charakter vystavby jak z hlediska zajisténi vstupl, tak predpokladané
technologie i konceptu FeSeni a zejména charakter provozu a jeho zabezpedeni z hlediska
ochrany hlavnich sloZek Zivotniho prostfedi nebyly shledany v zaméru pfipravované vystavby
zadné zavazné vyrazné zhorSujici vlivy, které by zplsobily vyraznéjsi zhorSeni pohody a
zdravi obyvatelstva a zhorSeni SirS§iho ramce okolniho Zivotniho prostfedi. Zpracovatel
oznameni soudi, Ze za podminek, uvedenych v bodé D.IV. pfedloZzeného Oznameni, je mozZno
zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru z pohledu zékonnych i vécnych podminek
ochrany Zivotniho prostfedi, jeho sloZek a zdravi obyvatelstva.

CAST H — PRILOHA

1. Vyjadreni stavebniho tfadu
2. Stanoviska organu ochrany pfirody z hlediska vlivu projektu na Gzemni soustavy Natura
2000, vydané dle § 45i zdkona €. 114/1992 Sb. v nasledujicich znénich

Zpracoval :
Ing. Pavel Martan, Strm& 1046, 686 05 Uherské Hradisté

t/f : 572579765, 572556608, m : 603816127, e : martan@agroprojekta.cz
pavel.martan@hitech.cz
autorizace podle § 19 zakona €. 100/2001 Sb., &.j. osvéd&eni 4204/680/0OPV/93

V Uherském Hradisti  20. ¢ervence 2012
Podpis hlavniho zpracovatele ozndmeni:

Oznameni je zpracovano celkem ve 11 vytiscich:
9 vytiskd predloZzeno na Krajsky Ufad — Zlinského kraje véetné 2 CD nosice
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Vyjadreni stavebniho Gradu

Magistrat mésta Zlina, stavebni G¥ad, namésti Miru 12, 761 40 Zlin

Spisovd znacka: MMZL-SU-71553/2012/Ho
Cislo jednaci dokumentu: MMZL 71574/2012 Zlin, dne 9.7.2012
Opravnéna tiedni osoba: Hofmanov4 Ivana, tel.: 577630150

Agroprojekta spol. s r.o., Ing. Pavel Mart’an, Na Splavku 1182, 686 01 Uherské Hradi3ts 1

Véc:
Vyjadreni k ziméru stavby ,,Skladové centrum TESCOMA WORLD, III a IV.etapa“ Zlin —
Piiluky z hlediska izemné planovaci dokumentace

Dne 9.7.2012 obdrZel Stavebn{ tifad Magistritu mésta Zlina Vasi Zddost o vyjadfent, zda piipravovand
stavba pod ndzvem ,,"Skladové centrum TESCOMA WORLD, III. a IV. etapa" Zlin — P¥iluky na
pozemku parc.¢. 639/22 v k.. Luzkovice je v souladu s tizemnim pldnem mésta Zlina.

Stavebni dfad Magistrdtu mésta Zlina k vySe uvedenému zdméru sdéluje, Ye dle schvalené dzemné
planovaci dokumentace, resp. dle Gizemniho planu mésta Zlina (vydin zastupitelstvem mésta Zlina dne

15.12.2011, nabyti d¢innosti dne 31.12.2011) se umisténi vySe uvedené stavby nachazi v plochdch
oznacenych ,,SP*, tj. plochy smiSené vyrobni.

Hlavnim vyuZitim v téchto plochich je umisténi staveb priimyslové vyroby a skladovani.
Pffpustnym vyuZitim jsou stavby pro komeréni zafizen{, ddle pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky vefejnych prostranstvi a sidelni zelené.

Nepfipustnym vyuZitim uvedenych ploch je vyroba betonové smési, malt, cementu, vipna, sidry a
vyrobki z nich, koksu, zpracovéni rudy, nerostti, vyroba zakladnich chemickych latek, hnojiv, dusikatych
sloucenin, plastii a syntetického kauguku v primarnich formach, Srotovists.

Podminéné pfipustné vyuziti jsou pozemky vyzkumnych zafizeni za podminky, %e provoz stavajici
vyroby nebude negativné ovliviiovat tato zafizeni, a bydleni za podminky, Ze se jednd napt. o byty
sprdvce nebo majitele zaf{zenf a za podminky spln&ni hygienickych limith pro bydlent.

Stavebni tifad Magistrdtu mésta Zlina timto konstatuje, Ze projektovy zamér pod nazvem ,,Skladové
centrum TESCOMA WORLD, IIL a IV.etapa“ Zlin — Pfiluky je v souladu s tzemnim plinem mésta

Zlina.
Ivana Hofmanova
technik oddéleni stavebné spravniho ¥izeni
otisk dfedniho razitka
Obdrizi:
Zadatel (dodejky) :

Agroprojekta spol. s r.0., Ing. Pavel Mart'an, IDDS: ha8jxyh

na védopn’:
ATELIER 91, spol. s r.0., IDDS: s43nems
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Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska vlivu projektu na Gzemni soustavy Natura 2000, vydané
dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb. v nasledujicich znénich

&
BN Krajsky drad

Zlinského kraje
Odbor zivotniho prostredi AGROPROJEKTA spol. s r.o.
a zemédélstvi Na Splavku 1182
oddé&leni ochrany pfirody a krajiny 686 01 UHERSKE HRADISTE
datum opravnéna uredni osoba ¢islo jednaci
4. ervence 2012 Ing. Katefina Novotna KUZL 39333/2012

Stanovisko organu ochrany pfirody k mozZnosti existence vyznamného viivu zaméru
Skladové centrum TESCOMA WORLD, Iil. a IV. etapa na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo
celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti

Krajsky afad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako organ ochrany pfirody,
pfislusny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,
ve znéni pozdéjsich pfedpistl (zakon), po posouzeni zaméru, vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakona
toto

stanovisko:

uvedeny zamér nemize mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Oduvodnéni:

Krajsky Ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, obdrzel, dne 26.06.2012 od
spole¢nosti AGROPROJEKTA spol. sr.o., Na Splavku 1182, 686 01 Uherské Hradisté, Zadost o
stanovisko k zaméru Skladové centrum TESCOMA WORLD, lll. a IV. etapa dle § 45i zakona, zda
uvedeny zamer mize mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na pfiznivy stav
prfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti.

Zamérem je dobudovani logistického centra ve Zliné — Pfilukach na &asti pozemku parc. &. 639/22
vk. u. Pfiluky u Zlina. Stavba bude zahrnovat rozsifeni skladovych prostor véetné vykladacich a
nakladacich ramp a administrativni zazemi.

Reseny zamér se nenachazi v Uzemi zadné evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti — Gzemi
soustavy Natura 2000. Vzhledem k jeho umisténi do zastavéné ¢asti mésta Zlina nelze predpokladat

ovlivnéni pfedmétl ochrany evropsky vyznamnych lokalit a ptagich oblasti. S pfihlédnutim na tyto
skute€nosti vydal organ ochrany pfirody vyse uvedené stanovisko.

otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru

(dokument opatren elektronickym podpisem)

Krajsky trad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21, PO Box 220 tel.: 577 043 358 fax: 577 043 352
761 90 Zlin e-mail: katerina.novotna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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