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CAST A

UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Ing.Ladislav Alster — Projektova kancelatr A — S

2.1C

61405230

3. Sidlo

Druzby 1381
769 01 HoleSov

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Jméno, piijmeni: Marcela Sedlarova
Adresa; Polni 1128
Telefon: 607543000

CAST B

UDAJE O ZAMERU
B.I. ZAKLADNIi UDAJE
B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev zaméru:
Revitalizace tizemi Dily III. — IV. — Morysovy domy

Zartazeni zaméru podle prilohy ¢. 1:

Posuzovany zamér stavby parkovisté¢ spadd dle zédkona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni,

ptilohy €. 1 do kategorie Il (zameéry vyzadujici zjistovaci fizeni), bod

10.6. Skladové nebo obchodni komplexy vcetné ndkupnich stredisek, o celkové vymeéte nad
3 000 m? zastavéné plochy; parkovisté nebo gardze s kapacitou nad 100 parkovacich
stani v souctu pro celou stavbu (v plisobnosti krajského tradu).



B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

BILANCE PARKOVACICH STANI

sTAvaJich

NAVRH = CELKEM 1
CCD VYHRAZENA | OO PARKOVANI
SARKOVACT STAND | = DOFRAVNI ZAVADA| CELKEM {podet oyt Jeon, - coa 290/
LOKALITA 1 P22 P19 P 64
LOKALITA 2 P 48 P4 P62
LOKALITA 3 . P28 P50
CELKEM PT0 P51

V lokalité je feSeno 176 parkovacich stani, z toho 121 stani je stavajicich. Celkové
navySeni v lokalité je 55 parkovacich stani.

Narust parkovacich mist ¢ini zvySeni kapacity o 45 %, tudiz dle §4 odst. 1 pism. c)
zékona ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, se jedna o vyznamnou zménu zameru.

B.1.3. Umisténi zaméru

Kraj:
Obec:

Katastralni Gzemi:
Dotcené parcely:

Zlinsky
Zlin
Zlin
660/6, 660/27, 660/22, 660/23, 660/36, 660/26,
660/25, 660/32, 660/37, 673/93, 673/69, 673/73,
673/70, 673/72, 673/914, 673/1, 3516/14 (viz
piiloha €. 6 — Zéakres do katastralni mapy)

Zamér je umistén v zastavéném uzemi ve vychodni ¢asti méstské pamatkové zony Zlin
— V obytné Ctvrti vymezené ulicemi Dily III., Dily IV., Kvitkové a tfidou T. Bati.

Umisténi zaméru je patrné ze situace SirSich vztahu (pfiloha ¢. 3). Situace stavby je
dolozena v pfiloze €. 4. Bilance stavajicich a nové navrzenych parkovacich stani je v pfiloze ¢.

5.



B.l.4. Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry

Pfedmétem zaméru je feSeni celkové revitalizace uzemi s témito cily:

- snizit deficit parkovacich stani — navrh novych parkovacich ploch

- doplnéni chybéjicich chodnikii v osach hlavnich péSich tahti

- zlepSeni pfistupu pozarni techniky

- rekonstrukce stavajicich komunikaci, parkovacich stani a chodnik s materidlovym
sjednocenim

- zajiSténi bezbariérovosti uzemi, doplnéni vSech opatieni pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace v souladu s platnou vyhlaskou

- uprava predprostoru hlavniho vstupu do 2.Morysova domu /dale MD/ a do arealu a
objektu Slunecnice

- oprava détského hiiste

- revitalizace zelené¢

Souvisejici investici je pfipravovand méstska trasa stezky pro pési a cyklisty, vedena
V tésném soubchu po severni strané tfidy T. Bati.

Kumulace s jinymi zamé&ry se nepiedpoklada.

B.1.5. Zduvodnéni potieby zaiméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Predmétem zameéru je zlepSeni Zivotniho prostfedi obyvatel feSeného izemi regeneraci
venkovniho prostiedi, odstranéni stavajicich problémi vyplyvajicich z nedostate¢né kapacity
parkovani, deficitu chodnikii a materidlového feSeni venkovnich ploch.

Jedna se o ¢asteCnou rekonstrukcei s ¢asteCnym rozsifenim o nové plochy.

Stavba svym charakterem neméni dosavadni vyuZiti uzemi, pfi jeji realizaci tedy
budou jednozna¢né dodrzeny (v souladu se sou¢asnym stavem) i poZadavky na jeho vyuziti.

Vyjadieni ptislusného stavebniho Gfadu z hlediska izemné planovaci dokumentace je
doloZeno v ptiloze ¢. 1.

B.1.6. Strué¢ny popis technického a technologického FeSeni ziméru

Resené uzemi se nachazi v zastavéném tizemi vychodni ¢asti méstské pamatkové zony
Zlin — obytna ¢tvrt mezi ulicemi Dily IIL-IV.,tfidou T. Bati a ulici Kvitkova.

Nachazi se zde mimo tadové nizkopodlazni bytové domy dva vézové ,,Morysovy
domy* zapsané v seznamu kulturnich pamatek. Zastavba 1 urbanisticka struktura obytnych
blokti (arch.Drofa — r.1947) v dané lokalité je typickym obrazem povalecné architektury
Zlina. Morysovy domy byly piivodné vystavény pro kolektivni bydleni v¢etné restauraci, jesli
a Skolky. Prostory pro provoz mateiské Skoly byly zachovany na prvnim domé¢, na druhém
byly upraveny pro IZAP — Slune¢nice — integrované centrum pro postizené déti vcetné
chranénych dilen a provozovani kavarny. Souc¢ésti centra je piivodni zahrada matetské Skoly,
jako soucast provozu kavarny, vyuzivana zejména nejmensimi détmi za doprovodu rodict.

Celé izemi lezi v paméatkové zon€ velkého Zlina.



Z diivodu investi¢ni naro¢nosti je akce rozdélena do 3 dilCich staveb:

1.stavba
Komunikace vozidlové — vyuziti konstrukci — 600 m?
— nové konstrukce — 360 m?
Parkovaci stani — 1 015 m?
Komunikace pé&si — 795 m?
Stezka pro pési a cyklisty — 500 m?
Oploceni — 41 bm
Veiejné osvétleni — parkovy stozar s vyloznikem — 14 ks
— kabelova trasa — 360 bm
Sadové upravy — zatravnéni — 2 440 m?
vysadba stroml — 43 ks

Piipravné prace pro realizaci zpevnénych ploch zahrnuji sejmuti humoézni vrstvy v tl.
150 mm z plochy cca 1 470 m? s odvozem na mezideponii, smyceni kfovin z plochy 170 m?,
kaceni stromi listnatych o priméru kmene do 30-ti cm v poctu 28 ks, kaceni stromu
jehli¢natych o priméru kmene do 30-ti cm v poctu 14 ks, odstranéni, odvoz a likvidaci pafezt
a kment, podrceni vétvi a kiovin. Ddle ptipravné prace zahrnuji frézovani ziviénych vrstev
Vv plose 615 m?, rozebrani zivicnych konstrukei v plose 330 m?, konstrukei ze zatraviiovacich
tvarnic 310 m?, dlazdénych z plosné betonové dlazby 360 m®. Bude provedeno vytrhéni
stavajicich obrub a rozebrani oploceni zahrady mateiské Skoly. VSechny vyuzZitelné
konstrukce budou diisledné recyklovany, pouze zahlinéné podkladni vrstvy budou odvezeny
na skladku (pfedpoklad Suchy Dil). Soucasti je 1 pfemisténi stavajiciho klepace koberct,
vcetné jeho opravy a odstranéni draténého oploceni v délce 55 bm.

Komunikace vozidlové — stavajici obsluZzna komunikace bytovych domli na vychodni
strané ulice Dily IIT a 1. Morysova domu bude rozsitena v souladu s pozadavky CSN 736110
na typ pficného usporadani MO2 15/6,5/30, tedy s volnou Sitkou mezi obrubami 5,5 m, tato
Sitka je minimalni pro obousmérny provoz. Stavajici Sitka komunikace je 4,00 m, rozSifeni je
potom 1,50 m. Trasa komunikace je v celé¢ délce piima, podélny sklon je jednoznaéné dan
stavajici komunikaci. Konstrukce komunikace je Zivicna, u vyuZiti stdvajici konstrukce budou
provedeny nové lozné a obrusné vrstvy. Komunikace je odvodnéna uli¢nimi vpustmi
umisténymi po pravé strané¢ komunikace, na levé stran¢ je pod rozsifenim trasa tepelného
kanalu, ktery umisténi vpusti neumoZnuje. Z tohoto divodu je komunikace feSena
S jednostrannym (pravostrannym) sklonem. ProtoZze pifima trasa komunikace umoZiuje
s ohledem na jeji délku pomérné rychlou jizdu vozidel (i kdyz se jedna o slepou komunikaci)
je kiizeni s centralni péSi komunikacni osou feSeno zvySenym zpomalovacim prahem se
Sitkou 3,60 m a rampami délky 1,50 m. Tepelny kanal pod rozsifenim komunikace je chranén
roznaSeci deskou tl. 150 mm, zbetonu C 25/30, armovanou svafovanym pletivem.
Ohraniceni komunikace je feSeno betonovymi obrubniky prifezu 150/250 mm, osazenymi do
betonového loze s bocni opérou se zdkladnim pfevySenim 120 mm, v mistech pro pfechazeni
a u navazani parkovacich ploch jsou obruby zapustény s maximalnim pfevySenim 20 mm.

Parkovaci stani — na komunikacni osu navazuji 4 bloky kolmych parkovacich stani,
délka stani je 5,00 m, zékladni Sitka 2,50 m, krajni stani v jednotlivych blocich jsou Siroka
2,75 m, dv€ stani pro imobilni osoby jsou Siroka 3,50 m. V koncovém bloku je potom
vyhrazena plocha §itky 4,00 m jako tvrat’ pro otdCeni vozidel. Déle je feSena rekonstrukce
samostatné parkovaci plochy, napojené samostatnym piijezdem na ulici Kvitkovou. Plocha je



feSena s pojizdnymi osami Sitky 5,50 a 6,0 m a kolmymi stanimi s rozméry 5,0 x 2,5 a 5,0 x
2,75 m. Kapacita této plochy je 20 mist. Celkové zvySeni kapacity dopravy v klidu v lokalité
je oproti stavajicimu stavu 23 parkovacich stani. Konstrukce stani je feSena dlazdéna ze
zamkové betonové dlazby 200/200 pro tiidu zatizeni VI, barevnosti dlazby je feSeno
vyznaceni jednotlivych stani. Protoze stavajici konstrukce parkovacich ploch v tizemi je zcela
nevyhovujici, je jejich konstrukce feSena kompletné noveé. Odvodnéni ploch u obsluzné
komunikace je feSeno piicnym obtokem na tuto komunikaci, odvodnéni samostatné plochy je
feSeno deStovymi vpustmi, napojenymi do stavajici stokové sité. Ohrani¢eni parkovacich
ploch je feSeno betonovymi obrubniky prafezu 150/250 mm, osazenymi do betonového loze
S bo¢ni opérou s prevysenim 80 - 120 mm, v mistech pro pfechazeni jsou obruby zapustény
s maximalnim pfevySenim 20 mm. Realizace parkovacich ploch navazujicich na koncovou
¢ast obsluzné komunikace si vyzadd zasah do zahrady matefské Skoly svahem nového
silni¢niho télesa a realizaci nového tseku oploceni z draténého pletiva na opérné podezdivce.
Zaroven bude nove, jako kompenzace za zabranou plochu zahrady, oplocena plocha vetejné
zelen€ na vychodni strané 1. Morysova domu (stavajici oploceni zahrady zde bude rozebrano)
a napojena na zahradu mateiské skolky.

Komunikace pési — jsou feSeny v rozsahu stavajicich pochiznych ploch s drobnymi
korekcemi sméru a Sitky. Souc¢asti komunikaci pé&Sich jsou i rozsitené plochy pro kontejnery
na komunalni i tfidény odpad a osazeni venkovnich lavicek.

Stezka pro pési a cyklisty je feSena jako smiSend, bez oddéleni pohybu chodcli a
cyklisti se Sitkou 3,00 m. Na jihu je napojena na planovanou méstskou cyklotrasu vedenou
podél tiidy Tomase Bati, na severu je ukoncena napojenim na ulice Kvitkova a Dily IIL Jeji
trasa je vedena v piimé v soub&hu sulici Dily III v odstupu cca 3,60 m od stavajicich
parkovacich ploch. Jeji konstrukce je dlazdéna ze zamkové betonové dlazby. Odvodnéni je
feSeno pfi¢nym spadovanim na pfilehlé zpevnéné plochy na plochy méstské zelené.

V ramci ptipravnych prace na stezce pro peSi a cyklisty bude provedeno sejmuti
humoézni vrstvy v tl. 150 mm z plochy cca 495 m? s odvozem na mezideponii, kaceni strom
listnatych o praiméru kmene do 30-ti cm v poctu 20 ks, odstranéni, odvoz a likvidace pafezl a
kmenti, podrceni vétvi a kiovin.

Bude provedena rekonstrukce stavajiciho vetejného osvétleni v rozsahu uzemi
1.stavby. Stavajici osvétleni bude, v¢etné kabelového rozvodu demontovano. Nové osvétleni
je navrzeno bezpaticovymi parkovymi, oboustranné Zarové zinkovanymi stozary vysky h=
5m/5,8 m, které budou osazeny svitidly se sodikovymi vybojkami 70 W umisténymi na
vyloznicich. Svitidla jsou osazena v plochach zelen€, 0,5m od obrub zpevnénych ploch.

Volné plochy budou ohumusovany vtl. 150 mm a zatravnény vysevem parkovou
smési trav. Toto zdkladni ozelenéni bude doplnéno vysadbou 43 ks listnatych stroml o
obvodu kmene minimalné 160 mm, 16 stromil tvofi liniovou vysadbu podél stezky pro pési a
cyklisty u ulice Dily III., 11 stromi tvofi linie po pravé stran€ obsluzné komunikace a podél
jizniho propojovaciho chodniku, 16 stromi potom linii za plochami parkovacich stani po levé
strané obsluzné komunikace. S vysadbami kefové zelené€ se v ramci 1.stavby neuvazuje.

2.stavba
Komunikace vozidlové — vyuziti konstrukci - 150 m?
nové konstrukce — 790 m?
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Parkovaci stani — 915 m?
Komunikace pé&si — 990 m?
Parkovaci stani pro IZAP — plochy — 150 m?
oploceni — 40 bm
Veiejné osvétleni — parkovy stozar s vyloznikem — 8 ks
parkovy stozar — 7 ks
kabelova trasa — 400 bm
Sadové Upravy — zatravnéni — 2250 m?
vysadba stromt — 25 ks
Détské hiiste — plocha — 145 m?
vybaveni — 6 hracich prvka, piskoviste, 4 lavicky
oploceni — 50 bm

Piipravné prace pro realizaci zpevnénych ploch zahrnuji sejmuti humoézni vrstvy v tl.
150 mm z plochy 1340 m® s odvozem na mezideponii, smyceni kfovin z plochy 160 m?,
kaceni stromd listnatych o priméru kmene do 30-ti cm v poctu 12 ks, kaceni stromu
jehli¢natych o praméru kmene do 30-ti cm v poctu 4 ks, odstranéni, odvoz a likvidaci pafezt
a kment, podrceni vétvi a kiovin. Ddle ptipravné prace zahrnuji frézovani ziviénych vrstev
Vv plose 160 m?, rozebréani zivicnych konstrukci v plose 670 m?, konstrukei z litého asfaltu 15
mz, konstrukci ze zatraviiovacich tvarnic 270 mz, dlazdénych konstrukei ze zédmkové
betonové dlazby 120 m® a z ploiné betonové dlazby 505 m% Bude provedeno vytrhéni
stavajicich obrub a rozebrani oploceni u kavarny Slune¢nice. VSechny vyuzitelné konstrukce
budou diisledné recyklovany, pouze zahlinéné podkladni vrstvy budou odvezeny na skladku.

Komunikace vozidlové — stavajici obsluzna komunikace bytovych domi ve stfedu
feseného tzemi a 2. Morysova domu, ktera ve stavajicim stavu slouzi pro pohyb vozidel i
chodcli, bude rekonstruovdna. V rdmci rekonstrukce bude smiSeny provoz oddélen,
komunikace bude smérové upravena a rozsifena, vetné kratké komunikacni vétve na severni
stran& 2. Morysova domu, v souladu s pozadavky CSN 736110 na typ piiéného uspofadani
MO2 15/6,5/30, tedy s volnou S$ifkou mezi obrubami 5,5 m, tato Sitka je minimalni pro
obousmérny provoz. Konstrukce komunikace je Zivi¢na. Komunikace je odvodnéna uli¢nimi
vpustmi napojenymi ptipojkami do stavajici stokové sité mésta. Protoze trasa komunikace
umoziuje s ohledem na jeji délku pomémé rychlou jizdu vozidel (i kdyZ se jedna o slepou
komunikaci) je kfiZeni s centralni péSi komunikacni osou feSeno zvySenym zpomalovacim
prahem se Sitkou 3,60 m a rampami délky 1,50 m.

Parkovaci stani — na komunikaéni osy navazuje 6 blokli kolmych parkovacich stani,
délka stani je 5,00 m, zékladni Sitka 2,50 m, krajni stani v jednotlivych blocich jsou Siroka
2,75 m, dv€ stani pro imobilni osoby jsou Siroka 3,50 m. V koncovém bloku je potom
vyhrazena plocha $itky 4,00 m jako uvrat’ pro otaceni vozidel. U vstupu do 2. Morysova domu
je feSena plocha se tfemi podélnymi stanimi Sitky 2,25 m a délkou stani 5,50 m. Celkova
kapacita stani je 56 mist, oproti stavajicimu stavu se jedna o navyseni o 8 stani. Konstrukce
stani je feSena dlazdénd ze zamkové betonové dlazby 200/200 Seda pro tfidu zatiZzeni VI,
barevnosti dlazby je feSeno vyznaceni jednotlivych stani. Odvodnéni ploch parkovacich stani
je teSeno pfinym obtokem na komunikace vozidlové. Ohrani¢eni parkovacich ploch je
feSeno betonovymi obrubniky prifezu 150/250 mm, osazenymi do betonového loze s bocni
opcrou s prevySenim 80 - 120 mm, v mistech pro pfechdzeni jsou obruby zapustény
S maximalnim pfevySenim 20 mm.
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Komunikace pési — chodnik na vychodni strané¢ 1.Morysova domu a propojovaci
chodniky smérem ke 2.Morysovu domu jsou zachovany se smérovym posunem a Upravou
Sitky, s doplnénim zaliva pro osazeni lavicek. Chodniky kolem 2.Morysova domu jsou feSeny
nove, protoze zde doSlo k odd€leni pésiho a automobilového provozu. Je rovnéz doplnén
propojovaci chodnik s mensi plochou pro venkovni posezeni v zelené plose mezi Morysovymi
domy. Odvodnéni je feSeno piicnym spadovanim na piilehlé zpevnéné plochy na plochy
meéstské zelené.

Soucasti komunikaci péSich jsou i rozsitené plochy pro kontejnery na komunalni i
tfidény odpad a osazeni venkovnich lavicek.

Bude feseno uzaviené parkovisté pro firmu IZAP - kratky piijezd délky 7,5 m a Siiky
3,50 m se zivi¢nou konstrukei a parkovaci plocha s kapacitou 6-ti kolmych stani, s konstrukei
dlazdénou ze zdmkové betonové dlazby. Oproti stavajicimu stavu se jednd o navySeni o 2
stani. Parkovaci plocha je napojena na stavajici zpevnéné dlazdéné plochy u kavarny
Slune¢nice. Sitka nové plochy je 7,30 m, stani na ni maji délku 5,00 m a Sitku 2,5 m.

Pripravné prace zahrnuji sejmuti humoézni vrstvy v tl. 150 mm z plochy cca 70 m?
s odvozem na mezideponii, smyceni kfovin z plochy 17 m?, kéceni stromi jehliénatych o
pruméru kmene do 30-ti cm v poctu 8 ks, odstranéni, odvoz a likvidaci pafezii a kmenu,
podrceni vétvi a kiovin. Déle ptipravné prace zahrnuji rozebrani konstrukei ze zatraviiovacich
tvarnic 80 m?. Vsechny vyuZitelné konstrukce budou disledné recyklovéany, pouze zahlinéné
podkladni vrstvy budou odvezeny na skladku. Soucésti je odstranéni draténého oploceni
Vv délce 50 bm.

Bude feSena rekonstrukce stavajiciho vetejného osvétleni v rozsahu tizemi 2.stavby.
Stavajici osvétleni bude vcetné¢ kabelového rozvodu demontovano. Nové osvétleni je
navrzeno bezpaticovymi parkovymi, oboustranné Zarové zinkovanymi stozary vysky h=
5m/5,8 m, které budou osazeny svitidly se sodikovymi vybojkami 70 W. U propojovacich
chodnikt jsou tato svitidla umisténa pfimo na stozarech, podél obsluzné komunikace a na ni
navazujicich zpevnénych ploch jsou svitidla umisténa na vyloZnicich. Svitidla jsou osazena
V plochéch zelenég, 0,5m od obrub zpevnénych ploch.

Volné plochy budou ohumusovéany vtl. 150 mm a zatravnény vysevem parkovou
smési trav. Toto zdkladni ozelenéni bude doplnéno vysadbou 25 ks listnatych stroml o
obvodu kmene minimalné 160 mm, 15 stromt bude vysazeno podél propojovacich chodnikt a
kolem détského hfisté na centralni zelené plose, 1 strom bude vysazen za parkovaci plochou
po pravé strané obsluzné komunikace, 9 stromil potom v linii za plochami parkovacich stani
po levé strané obsluzné komunikace.

Pripravné prace pro realizaci détského hfisté zahrnuji sejmuti humézni vrstvy v tl. 150
mm z plochy cca 150 m? s odvozem na mezideponii. V ramci stavby je navrzena rekonstrukce
détského htiste, které je v souCasné dobé Vv nevyhovujicim stavu, nesplituje bezpecnostni ani
hygienické podminky. V rdmci opravy budou odstranény nevyhovujici pfevazné plvodni
kovové a dievéné herni prvky, piskovisté a lavicky. Tyto budou nahrazeny modernimi
multifunkénimi prvky z materialu s dlouhou Zivotnosti a minimalni Gdrzbou, které svym
vybavenim zaujmou déti dle urené veékové kategorie. Rovnéz bude upraven povrch
dopadovych zon s vyuzitim lité pryze a doplnéno oploceni. Odvodnéni bude na prilehly terén
a vsakovani do podlozi.
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3.stavba
Komunikace vozidlové — vyuziti konstrukei — 1 085 m?
nové konstrukce — 35 m?
Parkovaci stani — 600 m?
Komunikace p&si — 1 180 m?
Veiejné osvétleni — silni¢ni stozar — 3 kS
parkovy stozar — 7 ks
kabelova trasa — 270 bm
Sadové upravy — zatravnéni — 2 900 m?
vysadba stromt — 34 ks
vysadba ket (Zivé ploty) — 280 m?
Sportovni hiisté — travnata plocha — 510 m?

Piipravné prace pro realizaci zpevnénych ploch zahrnuji sejmuti humozni vrstvy v tl.
150 mm z plochy 1 680 m? s odvozem na mezideponii, smyceni kfovin z plochy 150 m?,
kaceni stromi listnatych o priméru kmene do 30-ti cm v poctu 29 ks, kaceni stromu
jehli¢natych o praiméru kmene do 30-ti cm v poctu 2 ks, odstranéni, odvoz a likvidaci pafezt
a kment, podrceni vétvi a kiovin. Ddle ptipravné prace zahrnuji frézovani ziviénych vrstev
v plose 1 130 m?, rozebrani zivicnych konstrukei v plose 55 m?, konstrukei z litého asfaltu
295 m?, dlazdénych konstrukci z plo§né betonové dlazby 870 m?. Bude provedeno vytrhéni
stavajicich obrub. VSechny vyuZitelné konstrukce budou disledné recyklovany, pouze
zahlinéné podkladni vrstvy budou odvezeny na skladku.

Komunikace vozidlové — je feSena rekonstrukce stavajici méstské komunikace, ulice
Dily IV, vcetné navazujici obsluzné komunikace. Jejich smérové a Sitkové uspofadani se
neméni, rovnéZz vySkové feSeni respektuje stavajici stav s drobnymi odchylkami, danymi
vyrovnanim Ziviéné konstrukce. V ramci stavby bude provedena vyména obrub, jsou navrZzeny
betonové obrubniky prifezu 150/250 mm, osazené do betonového loZe s bo¢ni opérou se
zakladnim prevySenim 120 mm, v mistech pro prechdzeni a u navazani parkovacich ploch
jsou obruby zapustény s maximalnim pfevySenim 20 mm. Dale bude provedena rekonstrukce
odvodnéni s osazenim novych typovych vpusti a realizaci novych pfipojek, napojenych na
stavajici kanalizaci. U konstrukce komunikace bude provedena nova obrusna a loZzni vrstva
S lokalnim vyspravenim poruch a vyrovnanim pfi¢nych profild. Typ pficného uspofadani
MO?2 16/7/50 se rekonstrukci neméni.

Parkovaci stani — na ulici Dily IV navazuji po pravé strané¢ 3 bloky podélnych
parkovacich stani a po levé stran€ 2 bloky kolmych parkovacich stani. Délka podélnych stani
je 5,5 m, $itky 2,25 m. Délka kolmych stani je 5,00 m, zakladni Sitka 2,50 m, krajni stani
Vv jednotlivych blocich jsou Siroka 2,75 m. Obdobny blok kolmych stani je potom situovan
S napojenim na navazujici obsluznou komunikaci. Celkova kapacita stani je 50 mist, oproti
stavajicimu stavu se jedna o navySeni o 22 stani. Konstrukce stani je feSena dlazdéna ze
zamkové betonové dlazby pro tfidu zatizeni VI, barevnosti dlazby je feSeno vyznaceni
jednotlivych stani. Odvodnéni ploch parkovacich stdni je feSeno pificnym obtokem na
komunikace vozidlové, ohraniCeni je feSeno betonovymi obrubniky prifezu 150/250 mm,
osazenymi do betonového loZe s bo¢ni opérou s prevySenim 80 - 120 mm, u stani pro imobilni
osoby je bocni obruba zapusSténa s maximalnim pievySenim 20 mm.
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Komunikace pési — propojovaci chodnik vedeny od severni fasady 2.Morysova domu
ke komunikacim pé$im u tfidy T. Bati a na néj navazujici propojovaci chodnik k ulici Dily IV.
jsou V principu zachovany s ¢aste¢nym smérovym vyrovnanim, drobnou upravou S$ifky a
S doplnénim zalivu pro osazeni lavicek. Dale jsou feSeny podélné chodniky v ulici Dily IV.,
levostranny je doplnén podéln¢ s komunikaci, pravostranny je posunut za parkovisté do zelené
plochy v disledku realizace ploch pro parkovani. Konstrukce komunikaci je feSena kompletné
noveé, dlazdénd ze zamkové betonové dlazby pro tfidu zatizeni O. OhraniCeni je feSeno
betonovymi obrubniky prifezu 100/250 mm, osazenymi do betonového loze s bo¢ni opérou.
Odvodnéni je feSeno pficnym spadovanim na prilehlé zpevnéné plochy na plochy méstské
zeleng.

Soucasti komunikaci péSich jsou i1 rozsitené plochy pro kontejnery na komunalni i
tfidény odpad a osazeni venkovnich lavicek.

Je feSena rekonstrukce stdvajiciho vetejného osvétleni v rozsahu Uzemi 3.stavby.
Stavajici osvétleni bude vcetné kabelového rozvodu demontovano. Nové osvétleni je
navrzeno podél mistni komunikace ulice Dily IV. se silni€nimi stoZary oboustranné Zarové
zinkovanymi vysky h = 8/9,2 m, osazenymi sodikovymi vybojkami A-70W, B-100W na
vyloznicich délky 1,5 m s ahlem vyloZeni 5°. Komunikace p&si ve volnych plochach potom
budou feSeny s bezpaticovymi parkovymi, oboustranné zaroveé zinkovanymi stozary vysky h=
5m/5,8 m, které budou osazeny svitidly se sodikovymi vybojkami 70 W umisténymi pfimo na
stozarech. Svitidla jsou osazena v plochach zeleng, 0,5m od obrub zpevnénych ploch.

Volné plochy budou ohumusovany vtl. 150 mm a zatravnény vysevem parkovou
smési trav. Toto zdkladni ozelenéni bude doplnéno vysadbou 34 ks listnatych stroml o
obvodu kmene minimalné 160 mm, 15 stromi tvoii linii po zapadni strang ulice Dily IV, 11
stromd tvofi linii po vychodni strané ulice Dily IV., 8 stromt bude vysazeno po obvodu
sportovniho htiste. Déle je feSena vysadba kefové zeleng, tvorici oddé€lujici zelené ploty podél
zapadni strany hfiSt¢ a podél podélnych chodnikli v ulici Dily IV. Je feSena 1 obnova
travnatého povrchu stavajiciho sportoviste.

B.1.7. Predpokliadany termin zahajeni realizace ziméru a jeho dokondeni
Zahajeni realizace zaméru — 05/2016

Dokonéeni realizace zaméru — 12/2018

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celkii

Kraj: Zlinsky

Obec: Zlin

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradi, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Vycdet navazujicich rozhodnuti Spravni Grad, ktery bude rozhodnuti
vydavat

Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni Magistrat mésta Zlina - Stavebni tiad
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B.Il. UDAJE O VSTUPECH
B.11.1. Pida

Stavba parkovacich mist bude realizovana na plochach, které jsou v katastru
nemovitosti vedeny jako ostatni plochy, zptisob vyuziti zelen, sportovisté a rekreacni plocha,
ostatni komunikace, silnice.

Zamér se nenachdzi na pozemcich zemédélského pudniho fondu (ZPF) ani na
pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

B.11.2. Voda

Provoz parkovacich stani nema po dobu provozu potiebu zajisténi pitné vody.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Suroviny pro vystavbu
Pii vystavbé vznikne potieba surovin v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné
stavby.

Energetické zdroje
Provoz parkovacich stani nemé po dobu provozu potiebu elektrické energie.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Jednd se o Gizemi na severni strané pritahu silnice 1/49 tfidou T. Bati, vymezené na
severu mistni komunikaci, ulici Kvitkovda, na zadpad¢ mistni komunikaci, ulici Dily III. a na
vychodé mistni komunikaci, ulici Dily IV. Uzemi je pfevazné rovinné s mirnym sklonem od
vychodu k zépadu a od jihu k severu, pouze na jeho jizni strané (u tfidy T. Bati) je vyrazny
terénni svah se sklonem od komunikace do tzemi.

Dostupnost uzemi je dobrd, s hlavnim pfistupem od ulice Kvitkova. Pfimou dopravni
vazbu na pateini méstskou komunikaci tfidu T. Bati stavby nema.

Z bilance parkovacich ploch (pfiloha €. 5) vyplyva celkova kapacita stavajicich ploch
Vv l.stavbé 22 stani v souladu s platnymi predpisy a 19 stani na stavajicich plochach, které jsou
sice nevyhovujici, ale jsou jiz zauzivana. Celkov€ tedy 41 stani. V 2.stavbé se jednd o 48
normovych stani a 4 stani ostatni, celkem tedy 52 stani. V 3.stavbé se jednd o 28 stani,
realizovanych v rozporu s ptedpisy na ulici Dily IV, normova stani tato stavba nema. Celkovy
stav stdni v uzemi je tedy 121 stdni, z toho pouze 70 stani odpovida (vice mén¢) platnym
predpistim.

V navrhu jsou feSena pouze stani vyhovujici platnym piedpistim, v 1.stavbé v poctu 64
stani, ve 2.stavbe 62 stani a ve 3.stavbé 50 stani. Celkem tedy 176 stani.

Navyseni poctu parkovacich stani je 55 ks, navic je odstranovana dopravni zavada
vyuzivani nevyhovujicich ploch.

Zamgr je piimo soucasti dopravni infrastruktury v uzemi, nové napojeni se netesi.



15

Stavba bude napojena na stavajici sit’ mistnich motoristickych 1 nemotoristickych
komunikaci, v€etn¢ komunikaci uréenych pro cyklisty. Napojeni na technickou infrastrukturu
stavba se tyka vefejného osvétleni, které bude napojeno na stavajici rozvody VO v uzemi.

Zameér se nachazi castecné v ochranném pasmu dréhy.

Stavba negeneruje nartist dopravy ani zménu jejiho slozeni. K parkovéani osobnich
vozidel v hodnocené lokalité dochazi jiz za soucasného stavu, zcasti na nevyhovujicich
plochéch, realizaci zaméru se zvysi komfort parkovani.

B.Ill. UDAJE O VYSTUPECH

B.II1.1. Ovzdusi

Doprava na stavajicich i navrhovanych parkovacich mistech neni a nebude zdrojem
vyznamnych emisi do ovzdusi. V soucasné dobé nepiispiva a ani po realizaci zdméru nebude
vyznamné piispivat ke stavajici imisni situaci.

Stavba negeneruje nartist dopravy ani zménu jejiho sloZeni. K parkovani osobnich
vozidel v hodnocené lokalité dochazi jiz za soucasného stavu.

B.II1.2. Odpadni vody

Srazkové vody
Odvodnéni feSenych ploch je vpfevazné casti jejich rozsahu feSeno odtokem
srazkovych vod na navazujici volné plochy zelené s néslednym vsakovanim, ¢astecné do
stavajici stokové sité¢ mésta.
Oaest = SX1X VY kde: S =odvodnovana plocha v ha
1 = intenzita 15 min desté piriodicity p=0,5
v = odtokovy souginitel dle CSN 75 6101

Vyméra odvodilovanych ploch po provedeni revitalizace je 5 600 m? (3130 m?
Ziviénych a 2 470 m? dlazdénych betonovych). Vyméra stavajicich odvodiiovanych ploch je
3930 m? (2910 m? Ziviénych, 320 dlazdénych betonovych a 700 m® dlazdénych ze
zatraviiovacich tvarnic, které vSak jsou jiZz zcela zanesené a neumoziuji vsakovani).
Odvodiiovana plocha se oproti stavajicimu stavu zvysi o 1 670 m%

S= 1670m’=0,17 ha
i = 138
v1 =0,9 (zpevnéné plochy)

Quesr = 0,17 x 138 x 0,90 =21 1/s

Nartst odtoku srazkové vody ze zpevneénych ploch oproti stavajicimu stavu je u celého
uzemi (1. - 3.stavby) max. 21 I/s.
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B.111.3. Odpady
Odpady vznikajici pii vystavbé

Pti vystavbé budou vznikat odpady uvedené v nasledujici tabulce. Jsou uvedeny druhy
odpadii s ocislovanim dle Katalogu odpadii (vyhlaska MZP CR &. 381/2001 Sb. v platném

znéni).

Odpady vznikajici pri vystavbé

Katalog. ¢islo Druh odpadu Kat. odpadu

170101 beton O

1705 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 @)

17 02 03 plasty @)

1709 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 O
0901,170902a17 09 03

Odpady vznikajici p¥i provozu

Pii provozu parkovacich stani bude vznikat malé mnozstvi odpadi spojenych s tdrzbou
komunikaci, parkovacich stani a vefejné zeleng.

Odpady vznikajici pri provozu

Kod druhu | Kategorie Néazev druhu odpadu
odpadu odpadu
20 02 01 O biologicky rozlozitelny odpad
20 03 03 O uli¢ni smetky
B.111.4. Hluk
Hluk pii vystavbé

V pribéhu provadéni stavebnich praci bude okoli stavby zatizeno hlukovymi emisemi
Z provozu stavebnich stroji a mechanismti, vcetné obsluhujici ndkladni automobilové
dopravy.

Nejvyssi ptipustnd hodnota hluku ze stavebni ¢innosti je v souladu s nafizenim vlady
€. 272/2011 Sh. v dobe¢ od 7:00 do 21:00 hod. 65 dB.

Vzhledem k charakteru stavebnich praci se nepfedpoklada piekroceni nejvyssich
ptipustnych hodnot hluku ze stavebni ¢innosti u nejblizsich chranénych venkovnich prostor
staveb a nejblizSich chranénych venkovnich prostor.

Hluk p¥i provozu parkovacich stani

Doprava na stavajicich i navrhovanych parkovacich mistech neni a nebude zdrojem
nadmérného hluku.

Po realizaci zaméru nedojde k naristu poctu parkujicich aut, tudiz se nepfedpoklada
ani zvyseni stavajici hlukové zatéze v izemi.
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Ptredpokladany hygienicky limit z provozu osobni dopravy na obsluznych veiejnych
komunikacich a vefejnych parkovacich stanich je pro denni dobu Laegsn = 55 dB, pro noc¢ni
dobu Laegih = 45 dB. (Pro vefejné parkovisté, které je soucasti mistni komunikace, je
hygienicky limit hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb
stanoven jako pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich.)

B.IIL.5. Zareni radioaktivni, elektromagnetické
S provozem zaméru nesouvisi zafizeni, kterd by mohla byt zdrojem radioaktivniho
nebo elektromagnetického zareni.

B.IIL.6. Rizika havarii vzhledem k navrZzenému pouziti latek a technologii

Pfi havarijnim tGniku zavadnych latek z parkujicich vozidel (tnik pohonnych hmot,
oleji z motorového vozidla) 1ze havarijni tnik likvidovat vhodnym sorbentem.

CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

wewr

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného izemi

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability, zvla§té chranéna vizemi, p¥irodni parky,
vyznamn¢ krajinné prvky

V dotéeném Uzemi nejsou vymezeny prvky systému ekologické stability. Posuzovany
zamér se nachazi mimo plochy USES.

Zvlaste¢ chranéna tzemi, pfirodni park a vyznamné krajinné prvky nejsou
Vv bezprostiedni blizkosti hodnocené lokality situovany.

V posuzovaném uzemi se nenachédzi Zadné tizemi ze soustavy NATURA 2000.

C.1.2. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Zamér je umistén v zastavéném Uzemi ve vychodni ¢asti méstské pamatkové zony
Zlin. Dva véZové ,,Morysovy domy* jsou zapsany v seznamu kulturnich pamatek.

V zajmovém prostoru navrhovaného zdméru nejsou registrovana archeologicka
naleziste.
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C.1.3. Uzemi husté zalidnéna, izemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni

Resené uzemi se nachdzi v zastavéném tzemi vychodni ¢asti méstské pamatkové zony
Zlin — obytna ¢tvrt mezi ulicemi Dily IIL.-IV., tfidou T. Bati a ulici Kvitkova.

Nachazi se zde fadové nizkopodlazni bytové domy a dva vézové ,,Morysovy domy*
Prostory pro provoz matetské skoly jsou na prvnim domé, na druhém je situovéano integrované
centrum pro postizené déti Slunecnice véetné chranénych dilen a kavarny.

Jizn¢ od dot¢eného tzemi je situovana frekventovana komunikace 1/49 — tf. T. Bati.

C.1.4. Staré ekologické zatéze, extrémni poméry v dot¢eném tizemi

V lokalité¢ zaméru nejsou informace o pifipadném zneciSténi pidy nebo podzemnich
vod.

C.2. Strucna charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prostifedi v dotéeném tzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.2.1. Ovzdusi a klima

Klimaticky lezi zdjmové tGzemi v mirn€ teplé oblasti (MT10) a je charakteristické
dlouhym létem, teplym a mirné suchym. Pfechodné obdobi je kratké s mirn€ teplym jarem a
mirn¢ teplym podzimem. Zima je kratkd, mirné tepld a velmi suchd, s kratkym trvanim

snéhové pokryvky. Primérna ro¢ni teplota se pohybuje nad hodnotou 8,0°C.

Vybrané klimatické charakteristiky

MT10
Pocet letnich dnti 40 - 50
Pocet dnil s priimérnou teplotou + 10 °C a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dnti 110-130
Pocet ledovych dnti 30 -40
Primérna teplota v lednu °C -2--3
Primérna teplota v cervenci C 17-18
Primérna teplota v dubnu °C 7-8
Primérna teplota v fijnu °C 7-8
Pocet dnil se sraZkami 1 mm a vice 100 — 120
Srazkovy thrn ve vegetatnim obdobi (mm) 400 — 450
Srazkovy tthrn v zimnim obdobi (mm) 200 — 250
Pocet dnii se sn¢hovou pokryvkou 50 - 60
Pocet zamracenych dnil 120 — 150
Pocet jasnych dntli 40 — 50
Primérnd rocni teplota vzduchu 8,0-8,5°C
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Kvalita ovzdusi

Pti hodnoceni stavajici irovné znecisténi v predmétné lokalité se vychazi z map Grovni
znedisténi konstruovanych v siti 1x1 km a zvefejnénych na internetovych strankach CHMU.
Tyto mapy obsahuji v kazdém ¢tverci hodnotu klouzavého priiméru koncentrace pro vsechny
zneCistujici latky, které maji stanoven rocni imisni limit, za pfedchozich 5 kalendainich let.

Pro posuzovanou oblast jsou zvetejnény tyto pramery:

Skodlivina konc. 2009-2013 Jednotka Imisni limit Jednotka
obdobi pramért - mapa imisni limit
Arsen rok 1,49 ng.m 6 ng.m
Kadmium rok 0,33 ng.m 5 ng.m
Olovo rok 9,8 ng.m 0,5 pg.m
Nikl rok 0,7 ng.m 20 ng.m
SO, M4 24hod 32,4 pg.m 125 pg.m
PM;o M36 24hod 54,7 pg.m 50 pg.m
PMio rok 30,7 pg.m 40 pg.m
PM;s rok 23,7 pg.m 25 pg.m
BZN rok 1,6 pg.m 5 pg.m
BaP rok 1,69 ng.m 1 ng.m
NO; rok 17,5 pg.m 40 pg.m
Vysvétlivky:

Pétileté priimeéry 2009-2013 ve ¢tvercové siti 1x1 km:

NO, PMjy BZN, BaP, PM; - ro¢ni primérna koncentrace

PM1oM36 - 36. nejvyssi hodnota 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce
SO, M4 - 4. nejvyssi hodnota 24hod. primérné koncentrace v kalendarnim roce

Z vyse uvedené tabulky vyplyva: dle udaji CHMU ve &tverci 1x1 km, do kterého spada
posuzovana oblast, jsou piekraCovany imisni limity pro 24hodinové koncentrace prasnych
¢astic frakce PMjj a cilovy imisni limit pro benzo(a)pyren.

C.2.2. Voda

Zajmovym uzemim neprotékd zadny vodni tok.

Nejvyznamnéj$im vodnim tokem v Sir§Sim tzemi je Drfevnice (Cislo hydrologického
poradi 4-13-01).

Dievnice odvodnuje Zlinskou vrchovinu, FryStickou brazdu a jejich bezprostfedni
okoli. Prameni ve vySce 610 m n.m. pod Kotary a do Moravy usti zleva u Otrokovic v 182 m
n.m. Plocha povodi méfi 434,6 km? a tok 42,3 km. Dievnice ma po profil hraze nadrze
Slusovice povodi vodarenského toku, ostatni ¢ast toku je vodohospodaisky vyznamna.

C.2.3. Pida

Zamér bude realizovan na plochach, které jsou v katastru nemovitosti vedeny jako
ostatni plocha.
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Zamér se nenachdzi na pozemcich zemédélského plidniho fondu (ZPF) ani na
pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

C.2.4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Geologicky podklad izemi je budovan tietihornimi paleogennimi sedimenty flySového
pasma Zapadnich Karpat (magurska skupina). Horniny magurského flySe jsou zde zastoupeny
racanskou jednotkou, a to vrstvami zlinskymi. Jedna se o typické flySové stfidani jilovcl a

piskovci. Svrchni vrstvy pak tvoii pliocenni sedimenty.

Podle geomorfologického &lenéni CSR (Demek J. a kol., 1987) patii fesené uzemi do
provincie Zapadni Karpaty. Regiondlni ¢lenéni reliéfu ukazuje nasledujici ptehled:

Subprovincie: Vng&jsi Zapadni Karpaty

Oblast: Slovensko - moravské Karpaty
Celek: Vizovicka vrchovina
Podcelek: Zlinské vrchovina

V lokalité zaméru a bezprostfednim okoli se nenachazi zdroj nerostného bohatstvi ¢i
mozny vyuzitelny zdroj surovin, nejsou zde z4ddné dobyvaci prostory ani loziska vedena
Vv bilanci zasob lozisek nerostnych surovin nebo mimo bilanci.

C.2.5. Fauna a flora, ekosystémy

Biogeografie

Zajmové uzemi lezi v biogeografickém regionu zlinském. V rekonstruovaném
vegetacnim krytu je zastoupen druhy aZ tfeti vegetacni stupen.

Biogeograficky patii feSené uzemi do provincie sttedoevropskych listnatych lest, do
podprovincie zapadokarpatské a do biogeografického regionu zlinského. V rekonstruovaném
vegetacnim krytu je zde zastoupen prechod mezi druhym az tfetim vegetacnim stupném.

Fauna a flora
Neni zde dokladovan vyskyt zvlasté chranénych ¢i cennych druht rostlin a zivoc€icht,
ani jejich spolecenstev.

Uzemni systémy ekologické stability
V zajmovém Uzemi ani v jeho bezprostfedni blizkosti neni vymezen zadny z prvka
USES.

Ochrana prirody
V z4jmovém uzemi neni situovan zadny z vyznamnych krajinnych prvki ani Zadné
zvIasté chranéné tizemi ve smyslu zakona 114/1992 Sb.
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C.2.6. Krajina

Jedna se o izemi na severni strané prutahu silnice /49 tfidou T. Bati, vymezené na
severu mistni komunikaci, ulici Kvitkova, na zapadé mistni komunikaci, ulici Dily III. a na
vychod¢ mistni komunikaci, ulici Dily IV. Pozemek je tvoifen venkovnimi plochami s
vicepodlazni zastavbou, plochami hii§t a venkovni (pfevazné vefejnou) zeleni. Uzemi je
pievazné rovinné s mirnym sklonem od vychodu k zapadu a od jihu k severu, pouze na jeho
jizni strané (u tfidy T. Bati) je vyrazny terénni svah se sklonem od komunikace do uizemi.

C.2.7. Obyvatelstvo, hmotny majetek

V dotéené lokalit€¢ se nachdzi fadové nizkopodlazni bytové domy a dva vézové
,,Morysovy domy* s prostory matef'ské Skoly a IZAP — Slunec¢nice — integrované centrum pro
postizené déti véetn€ chranénych dilen a kavarny.

Celé uzemi lezi v pamatkové zon¢ velkého Zlina.

C.2.8. Kulturni pamatky

,Morysovy domy* jsou zapsany v seznamu kulturnich pamatek.

CAST D

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Odhad vyznamnosti vlivi navrhovaného zédméru byl feSen pomoci metodiky
vyhodnocovani vlivli staveb na zivotni prostedi (Bajer a kol., 1998).

vvvvvv

hodnoceni vlivu zdméru na Zivotni prostiedi. Velmi vyznamné se zde totiz projevuje
subjektivni faktor zpracovatele a Casto i obtizn¢ definovatelné podminky hodnoceni. To je
spojeno predevsim se skuteCnosti, ze hodnoceni vyznamnosti dle velikosti vlivu lze z urcité
¢asti charakterizovat velikosti a rozsahem zmény v Zivotnim prostfedi v absolutnich nebo
relativnich hodnotach v prostorovych soufadnicich v urcitém case.

Pfi hodnoceni vyznamnosti vlivu je vSak nezbytné piihlédnout i k dal$im kritériim.
Jejich volba miize byt pokladana za subjektivni, avSak méla by zahrnovat rozhodujici oblasti
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zajmu jak z hlediska lokalizace zaméru tak z hlediska ¢asového ptisobeni vlivu, dosahu vlivu
a reverzibility.

Nasledujici kritéria a jejich ohodnoceni byla navrzena vramci vySe zminéné
,»Metodiky* a pievzata pro hodnoceni v pfedkladané¢ dokumentaci:

1. Velikost vlivu

vyznamny nepiiznivy vliv -2
neptiznivy vliv -1
nevyznamny az nulovy vliv 0
priznivy vliv +1

Velikost vlivu se zjistuje v identifikovanych vlivech, vysledek 1ze u vétSiny identifikovanych
vlivii pomérné piesné vyznacit.

2. Casovy rozsah vlivu

trvaly (€asovy rozsah vychéazi z nazvu - napt. likvidace) -3
dlouhodoby (trvani vlivu po dobu Zivotnosti zdméru) -2
kratkodoby (vymezeny ¢asovy Usek vystavby nebo provozu) -1

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusi se ¢asovy rozsah vlivu charakterizovat
(neménime a teoreticky zlepSujeme dnesni stav).

3. Reverzibilita vlivu

vratny (pfibliZzné obnoveni piivodni kvality) -1
kompenzovatelny (¢aste¢né obnoveni plivodni kvality) -2
nevratny (likvidace ptivodni kvality) -3

4. Citlivost uzemi

ano -1
ne 0
Jde-li o izemi zvlasté chranéné dle ptislusnych pravnich piedpist.

5. Neéjistoty a neurcitosti v predikci viivii

ano -1

ne 0

Toto kritérium koriguje ne¢ktera zasadni tvrzeni u konkrétnich vlivii, zejména téch, které jsou
odvislé od odborné erudice zpracovatell (jejich ,,odhad“ z dostupnych podkladii) a neopiraji
se o exaktni propocty, studie, sledovani (monitoring).

6. Realizovatelnda moznost ochrany

uplna 1
¢asteéna 0,1-0,9
nemozna 0

Na zakladé hodnot kritérii jsou vypocteny koeficienty vyznamnosti:
Koeficient vyznamnosti = - (velikost x Casovy rozsah) + reverzibilita + citlivost izemi +
nejistoty
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pro velikost vlivu < 0 plati:

Koeficient vyznamnosti vysledny = - koeficient vyznamnosti x (1 - moznost ochrany)
pii velikosti vlivu = 0 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny =0

pii velikosti vlivu = 1 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 1

Hodnoceni vyznamnosti vlivu

vyznamny nepiiznivy vliv: -8az-11
nepfiznivy vliv: -4az-7
nevyznamny az nulovy vliv: 0az-3
piiznivy vliv: 1

Pro posouzeni vyznamnosti jednotlivych identifikovanych vlivii na Zivotni prostfedi je
V nésledujicim textu podle obecnych pravidel metodiky provedeno zatfidéni kazdého
identifikovaného vlivu podle navrzenych kritérii vyznamnosti.

D.1.1. Vlivy na vefejné zdravi, véetné socialné ekonomickych vlivi
Vlivy pFi vystavbé

Pti vystavbé bude aredl stavenisté ploSnym zdrojem praSnosti s docasnym plisobenim.
Prasnost bude eliminovana vhodnou organizaci prace, kropenim a ¢ist€énim komunikaci.

V obdobi vystavby bude omezen hluk ze staveniste:

- eliminaci praci emitujicich zvySeny hluk,

- vhodnym rozmisténim mechanizace a strojii na stavenisti,
- vypinanim motort stroj,

- kontrolou technického stavu stroji a mechanizace.

Stavebni prace budou provadény pouze v denni dobg.

Nejvyssi ptipustna hodnota hluku ze stavebni ¢innosti je v souladu s nafizenim vlady
¢. 272/2011 Sh. v dob¢ od 7:00 do 21:00 hod. 65 dB.

Vzhledem k charakteru stavebnich praci se nepfedpoklada piekroceni nejvyssich
ptipustnych hodnot hluku ze stavebni ¢innosti u nejblizsich chranénych venkovnich prostor
staveb a nejblizSich chranénych venkovnich prostor.

Vlivy pFi provozu

Doprava na stavajicich i navrhovanych parkovacich mistech neni a nebude zdrojem
nadmérného hluku nebo emisi do ovzdusi.

Po realizaci zaméru nedojde k naristu poctu parkujicich aut, tudiz se nepfedpoklada
ani zvyseni stavajici hlukové a emisni zatéZze v uzemi.
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Nepiiznivé vlivy na obyvatelstvo zprostiedkované pres slozky zivotniho prostiedi
(voda, puda) se nepiedpokladaji.
Realizace zaméru nebude mit negativni socialni a ekonomické dusledky.

Realizaci zdméru se neptedpoklada zvySeni zdravotnich rizik pro obyvatelstvo.
Zhodnoceni vyznamnosti vlivli na zdravi obyvatel:

Kritéria vyznamnosti viivu - vlivy na zdravi

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.2.  Vlivy na ovzdusi a klima

Doprava na stavajicich i navrhovanych parkovacich mistech neni a nebude zdrojem
vyznamnych emisi do ovzdusi. V soucasné dobé nepiispiva a ani po realizaci zdméru nebude
nebude vyznamné pfispivat ke stavajici imisni situaci.

Po realizaci zdméru se nepredpoklada narast poctu parkujicich aut.

Pii provozu parkovacich ploch bude omezena sekundarni pra$nost navrzenymi
sadovymi upravami.

Kritéria vyznamnosti vlivu — vlivy na ovzdusi

Velikost
nevyznamny aZ nulovy
0

D.1.3.  Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Doprava na stavajicich i navrhovanych parkovacich mistech neni a nebude zdrojem
nadmérného hluku.

Po realizaci zaméru nedojde k naristu poctu parkujicich aut, tudiz se nepfedpoklada
ani zvyseni stavajici hlukové zatéze v izemi.

Kritéria vyznamnosti viivu - vliv hluku

Velikost
nevyznamny aZz nulovy
0

S navrhovanou stavbou nesouvisi zadnd zafizeni, kterd by mohla byt zdrojem
venkovniho elektromagnetického zafeni.
Ostatni vlivy (biologické ¢i jiné) se nepfedpokladaji.
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D.1.4.  Vlivy na povrchové a podzemni vody

V obdobi vystavby

Pti vystavbé zajisti dodavatel stavby, aby pohyb stavebnich mechanismt a skladovani
stavebnich materiali bylo v souladu se stavajicimi pfedpisy tak, aby nemohlo dochazet k
uniku zavadnych latek do okolniho prosttedi.

V obdobi provozu
Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod posuzovanym zdmérem se
neptredpoklada.

Kritéria vyznamnosti viivu - vliv na jakost vod

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Vlivy na povrchovy odtok a odvodnéni oblasti

Odvodnéni feSenych ploch je v pfevazné c¢asti jejich rozsahu feSeno odtokem
srazkovych vod na navazujici volné plochy zelené s naslednym vsakovanim, Castecné do
stavajici stokové sit€ mésta.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vlivy na povrchovy odtok a odvodnéni oblasti

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.5.  Vlivy na piidu

Stavba parkovacich mist bude realizovana na plochach, které jsou v katastru
nemovitosti vedeny jako ostatni plochy, zptsob vyuZiti zelen, sportovisté a rekreacni plocha,
ostatni komunikace, silnice.

Zamér se nenachazi na pozemcich zemédélského plidniho fondu (ZPF) ani na
pozemcich uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

Kritéria vyznamnosti vlivu — zabor ZPF

Velikost
nevyznamny aZ nulovy
0

Vlivy v disledku ukladdani odpadii

V kapitole B.II1.3. Odpady je specifikovana predpokladana struktura vznikajicich
odpadt v ramci vystavby a provozu zameéru.
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Kritéria vyznamnosti viivu — VIivy v diisledku ukladani odpadii

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.6.  Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje
Vlivy na horninové prostiedi a piirodni zdroje se nepfedpokladaji.

Kriteria vyznamnosti vlivu — vlivy na horninové prostredi

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.7.  Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

V zdjmovém uzemi stavby nebyly identifikovany zadné zvlasté chranéné druhy rostlin
nebo Zivo€ichl ve smyslu piilohy II a Il vyhlasky ¢. 395/1992 Sb. v platném znéni.

Kritéria vyznamnosti viivu — likvidace, poskozeni populaci vzacnych a zvlasté chranénych
druhii rostlin a Zivocichi
Velikost

nevyznamny az nulovy
0

Revitalizace vyzaduje smyceni nevhodné kefové zelen& o vyméie cca 500 m? a kaceni
cca 89 ks listnatych a 28 jehli¢natych stromt. U listnatych se jedna pfevazné o ovocné stromy
o praméru kmene do 30-ti cm, u jehli€natych potom pievazné o sidliStni vysadbu s primérem
op¢t do 30-ti cm. Jedna se jednoznacné o nepfili§ kvalitni stromy.

Nahradni vysadby jsou feSeny v souladu spozadavky odboru méstské zelené
Magistratu mésta Zlina.

Kritéria vyznamnosti viivu - likvidace, poskozeni stromii a porostii dievin rostoucich mimo les

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.8.  Vlivy na krajinu

Realizace zdméru neovlivni krajinny raz ve smyslu §12 zdkona 114/1992 Sb.,
V platném znéni, ani nepfedstavuje zdsah do vyznamného krajinného prvku.
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Kriteria vyznamnosti vlivu - vlivy na krajinny raz
Velikost

nevyznamny az nulovy
0

Vliv na dopravu

Zamér nezpusobi zvyseni intenzit dopravy v hodnoceném tizemi ani na navazujicich
komunikacich. Realizaci zaméru se zvysi komfort parkovani v dotcené lokalité,

Kritéria vyznamnosti viivu - vliv na dopravu

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Vliv na estetické kvality uizemi

Architektonické (materialové) feSeni je v souladu s ostatnimi stavbami shodného
charakteru, feSenymi v centralni ¢asti Statutarniho mésta Zlina.
Ke zlepSeni estetickych kvalit uzemi pfispéji sadové Gpravy.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vliv na estetické kvality uzemi

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Vliv na rekreacéni vyuZiti uzemi
Provoz zaméru nebude mit vliv na rekreaéni vyuziti krajiny.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vlivy na rekreacni vyuZiti tizemi
Velikost

nevyznamny az nulovy
0

D.1.9.  Vlivy na hmotny majetek a kulturni paméatky

Pti realizaci zdméru nehrozi poskozeni ani ztrata geologickych ¢i paleontologickych
pamatek.

RovnéZ nelze predpokladat vlivy na kulturni hodnoty nehmotné povahy (pfetrvavajici
zvyky a kulturni tradice).
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Dva vézové ,,Morysovy domy* jsou zapsany v seznamu kulturnich pamatek. Ohrozeni
architektonickych pamatek vystavbou a provozem zaméru se nepiedpoklada.

Kriteria vyznamnosti vlivu - vlivy na budovy, architektonické a archeologické pamatky

Velikost

nevyznamny az nulovy

0

D.1.10. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich

velikosti a vyznamnosti

Hodnoceni vyznamnosti jednotlivych vlivl, které bylo v ramci ozndmeni zaméru
provedeno na zavér jednotlivych kapitol, je shrnuto v nasledujici tabulce.

Sumarizacni hodnoceni vyznamnosti viivii

archeologické pamatky

Koeficient | Koeficient Hodnoceni
Vliv vyznamnosti | vyznamnosti vyznamnosti
vlivu vysledny vlivu
vlivy na zdravi 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na ovzdusi 0 0 nevyznamny az nulovy
vliv hluku 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na jakost vod 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na povrchovy odtok a 0 0 nevyznamny aZ nulovy
odvodnéni oblasti
zébor ZPF 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na zne€isténi pudy 0 0 nevyznamny aZz nulovy
vlivy v disledku ukladani odpadi 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na horninové prostredi 0 0 nevyznamny az nulovy
likvidace, poskozeni populaci 0 0 nevyznamny aZ nulovy
vzéacnych a zvlasté chranénych
druhti rostlin a Zivo¢ichli
likvidace, poskozeni stromt a 0 0 nevyznamny az nulovy
porostl dievin rostoucich mimo les
vlivy na krajinny réz 0 0 nevyznamny aZz nulovy
vliv na dopravu 0 0 nevyznamny az nulovy
vliv na estetické kvality uzemi 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na rekreacni vyuziti Izemi 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na budovy, architektonické a 0 0 nevyznamny az nulovy
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Na zakladé vyhodnoceni vyznamnosti vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi je mozno konstatovat, ze provoz zaméru neznamend z hlediska identifikovanych
vlivll zadny neptiznivy vliv.

Na zéklad¢ vyhodnoceni vlivii zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi byla
V ozndmeni zaméru navrzena nékterd ochrannd opatteni, kterd smétuji k prevenci, vyloucenti,
snizeni, popifipadé kompenzaci moznych nepfiznivych vlivi. Tato opatfeni budou
respektovana pti provozu zaméru.

Z provedeného vyhodnoceni je ziejmé, ze z hlediska vyznamnosti jednotlivych
identifikovanych vlivll je provoz zaméru mozny a pii respektovani doporucenych opatieni
neznamend vyznamné ovlivnéni hodnocenych slozek zivotniho prostredi.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tuzemi a populaci

Vlivy identifikované v pfedchozich kapitolach zasahuji lokalitu zaméru a nejblizsi
okoli na k.u. Zlin.

D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech presahujicich statni hranice

U posuzovaného zdméru se nepiedpokladaji vyznamné neptiznivé vlivy piesahujici
statni hranice.

D.4. Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepiiznivych
vlivii
Uzemné plinovaci opatieni
V ptiloze €. 1 je doloZzeno vyjadieni piislusného uradu z hlediska souladu s tzemnim
planem. Navrzeny zamér je v souladu s Uzemnim planem mésta Zlina.
Technicka opatieni
Pro omezeni moZznych negativnich vlivli na okolni prostfedi jsou navrZena nasledujici
opatieni:
Ochrana vod
Pii vystavbé zajisti dodavatel stavby, aby pohyb stavebnich mechanismi a skladovéni

stavebnich materiali bylo v souladu se stavajicimi ptfedpisy tak, aby nemohlo dochazet k
uniku zavadnych latek do okolniho prostiedi.
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Ochrana ovzdusi

Pii provozu parkovacich ploch bude omezena sekundarni praSnost navrzenymi sadovymi
upravami.

Ochrana pifed hlukem

V obdobi vystavby omezit hluk ze stavenisté:
- eliminaci praci emitujicich zvySeny hluk,
- vhodnym rozmisténim mechanizace a strojti na stavenisti,
- vypinanim motort stroju,
- kontrolou technického stavu strojii a mechanizace.

Ochrana pfirody a krajiny

Nahradni vysadby budou feSeny v souladu s pozadavky Odboru méstské zelené¢ Magistratu
mésta Zlina.

D.5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vliva

Pfi zpracovani ozndmeni a hodnoceni vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi bylo pouZito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci ziskanych
osobnim jednanim a terénnimi prizkumy. Vliv ¢innosti na okolni prostfedi byl v pfedloZeném
oznameni prognoézovan na zakladé odborné analyzy predpokladanych vlivli a na zakladé
expertniho odhadu, tj. znalosti a zkuSenosti zpracovatele.

V pribéhu posuzovani nebyly zjiStény Zadné kritické skutecnosti, které by bylo nutno
ovéfit podrobnéj$imi analyzami. Je mozno konstatovat, ze se v pritbé¢hu zpracovani oznameni
nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovanych zavért.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamér je feSen v jedné varianté. Zdivodnéni potfeby zdméru a jeho umisténi je
uvedeno v kap. B.1.5. oznameni.

F. DOPLNUJICI UDAJE

K oznameni je ptiloZzeno Vyjadieni pfislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace (pfiloha €. 1).

Stanovisko organu ochrany pfirody k moZznosti existence vyznamného vlivu zaméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000) je v piiloze €. 2.
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Umisténi zaméru je patrné z ptilohy ¢. 3 (Situace SirSich vztahtl), situace stavby z
prilohy €. 4. Piilohy €. 5 a 6 tvofi ptilohy Bilance parkovacich stani a Zakres do katastralni

mapy.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

1. Zakladni udaje o zaméru

Nazev zaméru:

Zatazeni zaméru dle ptilohy
¢. 1 k zak. €. 100/2001 Sb.:

Kapacita (rozsah) zaméru:

Kraj:
Obec:
Katastralni uzemi:

Zahajeni realizace zdmé&ru:

Dokonceni realizace zaméru:

Oznamovatel:

Ugel:

Vycet dotéenych uzemné
samospravnych celk:

Revitalizace tizemi Dily III. — IV. — Morysovy domy

kategorie II (zdméry vyzadujici zjistovaci fizeni),

bod 10.6. Skladové nebo obchodni komplexy vcetné
nakupnich stiedisek, o celkové vyméfe nad 3 000 m?
zastaveéné plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100
parkovacich stani v souctu pro celou stavbu (v ptisobnosti
krajského utradu)

V lokalité je feSeno 176 parkovacich stani, z toho 121 stani je
stavajicich. Celkové navyseni v lokalité¢ je 55 parkovacich
stani.

Zlinsky
Zlin
Zlin

05/2016
12/2018

Ing. Ladislav Alster — Projektova kancelai A - S
Druzby 1381
769 01 HoleSov

Piedmétem zadméru je zlepSeni Zivotniho prostfedi obyvatel
feSeného uzemi regeneraci venkovniho prostiedi, odstranéni
stavajicich problémi vyplyvajicich z nedostate¢né kapacity
parkovani, deficitu chodnikii a materidlového feSeni
venkovnich ploch.

Meésto Zlin
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2. Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru

Resené uzemi se nachazi v zastavéném tzemi vychodni ¢asti méstské pamatkové zony
Zlin — obytna ¢tvrt mezi ulicemi Dily IIL.-IV . tfidou T. Bati a ulici Kvitkova.

Nachazi se zde mimo fadové nizkopodlazni bytové domy dva vézové ,,Morysovy
domy* zapsané v seznamu kulturnich pamatek. Zastavba i urbanistickd struktura obytnych
blokd (arch.Drofa — r.1947) v dané lokalit¢ je typickym obrazem povale¢né architektury
Zlina. Morysovy domy byly ptivodné vystavény pro kolektivni bydleni v¢etné restauraci, jesli
a Skolky. Prostory pro provoz mateiské Skoly byly zachovany na prvnim domé¢, na druhém
byly upraveny pro IZAP — Slune¢nice — integrované centrum pro postizené déti vcetné
chranénych dilen a provozovani kavarny. Soucasti centra je ptivodni zahrada matetské Skoly,
jako soucast provozu kavarny, vyuzivana zejména nejmensimi détmi za doprovodu rodicu.

Celé uzemi lezi v pamatkové zon¢ velkého Zlina.

Z dliivodu investi¢ni ndro¢nosti je akce rozdélena do 3 dil¢ich staveb:

1.stavba
Komunikace vozidlové — vyuziti konstrukci — 600 m?
— nové konstrukce — 360 m?
Parkovaci stani — 1 015 m?
Komunikace pési — 795 m?
Stezka pro pési a cyklisty — 500 m?
Oploceni — 41 bm
Veftejné osvétleni — parkovy stozar s vyloznikem — 14 ks
— kabelova trasa — 360 bm
Sadové upravy — zatravnéni — 2 440 m?
vysadba stromt — 43 ks

2.stavba
Komunikace vozidlové — vyuZziti konstrukei - 150 m?
nové konstrukce — 790 m?
Parkovaci stani — 915 m?
Komunikace pési — 990 m?
Parkovaci stani pro IZAP — plochy — 150 m?
oploceni — 40 bm
Vetejné osvétleni — parkovy stozar s vyloznikem — 8 ks
parkovy stozar — 7 ks
kabelova trasa — 400 bm
Sadové pravy — zatravndni — 2250 m?
vysadba stromt — 25 kS
Détské hrists — plocha — 145 m?
vybaveni — 6 hracich prvki, piskovisté, 4 lavicky
oploceni — 50 bm

3.stavba

Komunikace vozidlové — vyuziti konstrukci —1 085 m?
nové konstrukce — 35 m?

Parkovaci stani — 600 m?

Komunikace p&si — 1 180 m?
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Veiejné osvétleni — silni¢ni stozar — 3 kS
parkovy stozar — 7 ks
kabelova trasa — 270 bm
Sadové upravy — zatravnéni — 2 900 m?
vysadba stromt — 34 ks
vysadba ket (Zivé ploty) — 280 m?
Sportovni hiisté — travnata plocha — 510 m?

3. Zakladni udaje o vlivech ziméru na Zivotni prostredi

Pti vystavbé bude areal stavenisté ploSnym zdrojem prasnosti s do¢asnym piisobenim.
PraSnost bude eliminovéna vhodnou organizaci prace, kropenim a ¢isténim komunikaci.

Doprava na stavajicich i navrhovanych parkovacich mistech neni a nebude zdrojem
nadmérného hluku nebo emisi do ovzdusi.

Po realizaci zdméru nedojde k naristu poctu parkujicich aut, tudiz se nepiedpoklada
ani zvyseni stavajici hlukové a emisni zatéze v uzemi.

Pii provozu parkovacich ploch bude omezena sekundarni pra$nost navrzenymi
sadovymi upravami.

Pti vystavbé zajisti dodavatel stavby, aby pohyb stavebnich mechanismt a skladovani
stavebnich materidli bylo v souladu se stavajicimi pfedpisy tak, aby nemohlo dochazet k
uniku zédvadnych latek do okolniho prostiedi.

Odvodnéni feSenych ploch je v pfevazné Cc¢asti jejich rozsahu feSeno odtokem
srazkovych vod na navazujici volné plochy zelené s naslednym vsakovanim, ¢aste¢né do
stavajici stokové sité¢ mésta.

Zamér se nenachazi na pozemcich zemédélského pudniho fondu ani na pozemcich
uréenych k plnéni funkce lesa.

Revitalizace vyzaduje smyceni nevhodné kefové zelen& o vyméie cca 500 m? a kaceni
cca 89 ks listnatych a 28 jehli¢natych stromt. U listnatych se jedna pfevazné o ovocné stromy
o praméru kmene do 30-ti cm, u jehli€natych potom pievazné o sidliStni vysadbu s primérem
op¢t do 30-ti cm. Jedna se jednoznacné o nepfili§ kvalitni stromy.

Nahradni vysadby jsou feSeny v souladu s pozadavky odboru méstské zelené
Magistratu mésta Zlina.

Realizace zamé&ru neovlivni krajinny rdz ani nepifedstavuje zdsah do vyznamného
krajinného prvku.

Zamér nezpusobi zvySeni intenzit dopravy V hodnoceném tzemi ani na navazujicich
komunikacich.

Architektonické (materialové) feSeni je v souladu s ostatnimi stavbami shodného
charakteru, feSenymi v centralni ¢asti Statutarniho mésta Zlina.

Ke zlepseni estetickych kvalit uzemi pftispéji sadové Gpravy.

Dva vézové ,,Morysovy domy* jsou zapsany v seznamu kulturnich pamatek. OhroZeni
architektonickych pamatek vystavbou a provozem zaméru se nepiedpoklada.

Na zéklad¢ vyhodnoceni vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi byla
V ozndmeni zdméru navrzena néktera ochrannd opatieni, ktera smétuji k prevenci, vylouceni,
snizeni, popfipadé¢ kompenzaci moznych nepfiznivych vlivi. Tato opatieni budou
respektovéana pfi provozu zameéru.
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Z provedeného vyhodnoceni je zifejmé, ze z hlediska vyznamnosti jednotlivych
identifikovanych vlivll je provoz zaméru mozny a pii respektovani doporucenych opatieni
neznamend vyznamné ovlivnéni hodnocenych slozek zivotniho prosttedi.

Pro vétsi ndzornost jsou k ozndmeni piipojeny samostatné grafické, textové a mapové
prilohy.

H. ZAVER

Ucelem zpracovaného oznameni zameéru podle ptilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zédkont (zékon o
posuzovani vlivil na zivotni prostfedi) v platném znéni

zaméru
»Revitalizace tizemi Dily III. — IV. — Morysovy domy*

je posoudit redln¢ podlozené pozitivni 1 negativni dopady zaméru a posoudit vlivy provozu na
jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

Oznameni zaméru bylo zpracovano v souladu s pfilohou ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni. Popis, zhodnoceni a zavéry plynouci z plsobeni jednotlivych vlivii na
zivotni prostiedi jsou podrobné uvedeny v jednotlivych kapitolach clenénych podle vyse
uvedené prilohy €. 3.

PredloZzené ozndmeni zdméru je zpracovano na urovni stavajicich podkladd,
legislativnich norem, prozkoumanosti zakladnich slozek Zivotniho prostfedi a evidenci jinych
zajmul na vyuZivani 0zemi.

Posuzovany zamér miize mit ur¢ité negativni vlivy na Zivotni prostfedi. Realizaci
opatfeni, navrzenych k prevenci, eliminaci a kompenzaci negativnich G¢inkdi na zivotni
prostiedi 1ze tyto vlivy u¢inné minimalizovat.

Na zdkladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych podkladi o ziméru, o
souc¢asném a vyhledovém stavu jednotlivych slozek Zivotniho prostiredi a s prihlédnutim
ke vSem souvisejicim skutenostem lze konstatovat, Ze posuzovany zamér je z hlediska
vlivii na Zivotni prostiedi prijatelny a lze jej doporucit k realizaci.

Datum zpracovani oznameni: 4.2.2015

Zpracovatel oznameni: RNDr. Zuzana Kadlecova
Stiibrna 549, 760 01 Zlin - Kudlov
tel.: 577 012 292
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P¥ilohy

Vyjadieni ptislusného stavebniho Gfadu k zdméru z hlediska uzemné plénovaci
dokumentace

Stanovisko orgdnu ochrany pfirody k moZnosti existence vyznamného vlivu zdméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000)

Situace SirSich vztaht

Situace stavby

Bilance parkovacich stani

Zakres do katastralni mapy
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