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Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi

oddéleni hodnoceni ekologickych rizik Dle rozdélovniku

datum opravnéna uredni osoba Cislo jednaci spisova znacka
29. Cervence 2015 Ing. Eva Gregu$ova KUZL 37445/2015 KUSP 37445/2015 ZPZE-EG
ROZHODNUTI

- zavér zjistovaciho fizeni

dorucéované verejnou vyhlaskou

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi jako pFislusny spravni organ
podle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), v platném
znéni, (dale jen ,zakon“) a §§ 10 a 11 zak. ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen spravni fad), k posouzeni zaméru ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba — napojeni Przna“
rozhodl podle § 7 odst. 6 zakona,

Ze zamér ,I/57 Semetin — Bystfi¢ka, 2. stavba — napojeni Przna“

nema vyznamny vliv na Zivotni prostifedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikaéni udaje:

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1:

1/57 Semetin — Bystii¢ka, 2. stavba — napojeni Przna

Zamér naplnuje dikci bodu 9.1 Novostavby, rozsSifovani a prelozky silnic vSech tfid a mistnich
komunikaci I. a Il. tfidy (zaméry neuvedené v kategorii 1), kategorie Il, pfilohy &. 1 zadkona.

Kapacita zaméru:

Zamérem je liniova dopravni stavba pozemni komunikace lll. tfidy kategorie S7,5/60 v délce 1847 m,
Uprava mistni komunikace a chodnik( v Przné, nabfezni komunikace podél nové silnice, mostni objekt
pres ulicovy potok, opérné a zarubni zdi, Upravy vodoteCi a prelozky inzenyrskych siti.

Kapacitné jsou dvoupruhové silnice lIl. tfidy, dle CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic,
projektovany pro intenzity dopravy v rozmezi cca 7 500 — 13 000 voz/24 hod.

Umisténi:

Kraj: Zlinsky

Misto stavby: obec Przno

Katastralni uzemi: Przno u Vsetina

Parc. ¢.: 1771/76, 1796, 1797, 1802/1, 1771/77, 1802/2, 1771/81, 1802/3, 1789/1,
1790/1, 1771/61, 1789/3, 1802/4, 1790/2, 1790/3, 1790/4, 1789/2, 1789/4,
1802/5, 1788/6, 1798/4, 1788/7, 1788/8, 1788/10, 1788/9, 1788/11, 1788/12,
1788/13, 1788/14, 1788/1, 1798/4, 1817/8, 1817/10, 1817/11, 1817/9,
1817/12, 1817/3, 1788/16, 1788/5, 1788/17, 1788/2, 634/3, 1798/5, 1788/3,
1788/4, 1819/1, 1819/2, 1819/3, 1817/2, 1818/4, 1818/1, 1798/2,1818/2,

Krajsky ufad Zlinského kraje IC: 70891320

tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 373

76190 Zlin e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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1201, 120/2, 1818/3, 1817/4, 1817/5, 1817/6, 120/3, 118/2, 118/3, 119/2,
123/2,117/1, 117/2, 1798/6, 116, 114, 1798/2, 634/2, 78, 76, 70, 74 a 75/1

Kraj: Zlinsky

Misto stavby: obec Ratibof

Katastralni uzemi: Ratibof u Vsetina

Parc. ¢.: 829/21, 3473/46 a 832/45

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry:

Charakter zaméru:

V pfipadé této stavby se jedna o stavbu dopravniho charakteru, tedy trvalé, liniové, vefejné prospésné
stavby.

Jde o novostavbu pozemni komunikace lll. tfidy, v kategorii S7,5/60, délky 1847 m s ploSnym
zaborem o velikosti 51 250 m*.

Vlastnikem silnice 11/05732 bude nasledné& Zlinsky kraj, majetkovym spravcem bude Reditelstvi silnic
Zlinského kraje. Vlastnikem a spravcem useku komunikace v Prznu, sjezdd, chodnik( a dopravniho
znaCeni bude obec Przno. Vlastnikem nabfezni komunikace pak Povodi Moravy a.s.

Kumulace zaméru:

Ke kumulaci vlivl zaméru na zivotni prostfedi, bude dochazet pouze spolu se stavbou ,I/57 Semetin —
Bystficka, 2. stavba“, jejiz bude zamér soucasti a navic vlivy ze stavby silnice 1/57 budou pfevazujici
(zejména hluk a imise). Prelozka silnice 111/05732 nahrazuje puvodné zamyslenou a finan¢né
nakladnou estakadu pres Vsetinskou Beévu a zelezniéni trat CD &. 280, ktera méla propojovat obec
Przno pfimo s obci Jabllnka.

Samotna novostavba silnice 111/05732 nevyvolava Zadné nasledné kumulace a po provéreni
Uzemniho planu obce Przno Ize konstatovat, Ze v $ir§im okoli hodnocené stavby nejsou v souéasnosti
planovany zadné dalSi zaméry, s jejichz potencionalnimi projevy by mohlo dochazet ke kumulaci
negativnich vlivli na Zivotni prostfedi.

Realizace posuzovaného zaméru je podminéna pouze realizaci stavby ,1/57 Semetin — Bystficka, 2.
stavba“. Neni podminéna, ani nevynucuje realizaci dalSich zaméru, které by mohly mit negativni vliv
na zivotni prostredi.

Struény popis technického a technologického feSeni zaméru:

Resena prelozka silnice 111/05732 zagina napojenim na stavajici silnici 11/437 vedouci do obce Ratibof
za mostem pres Vsetinskou BeCvu. Vede podél jejiho levého biehu a kon&i v km 1,847 v obci Przno
napojenim na stavajici silnici 111/05732. Pfelozka je v celé trase navrzena v kategorii S7,5/60.

Stavajici silnice 111/05732 prochazejici centrem obce Przno a prekonavajici Vsetinskou Becvu
nekapacitnim mostem ¢. 05732-4 bude v ramci stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba“
prestavéna na komunikaci pro péSi s omezenym pfistupem silninich vozidel. Podél komunikace
budou zbudovéany chodniky. Uprava 16,8 m vozovky bude v kategorii MO2k.

Tvar télesa komunikace 111/05732 respektuje umisténi ve vztahu k fece Vsetinska Becva a je ovlivnén
prlchodem trasy sesuvnym uzemim v Useku km 0,25 — 0,43.

V km 0,16 — 0,49 je komunikace vpravo doplnéna o opérnou zed z prefabrikovanych licovych paneld
azeminy. Zed zajistuje téleso komunikace v blizkosti Vsetinské BecCvy tak, aby byl na bfehu
dostateCny prostor pro udrzbu koryta. Prefabrikované panely budou kladeny na maly ploSny zaklad
na mikropilotach.

V km 0,265 — 0,425 je vlevo navrzena zarubni zed. Konstrukce zarubni zdi vychazi ze samotné
sanacni Upravy sesuvného svahu. Vystavba zarubni zdi bude probihat postupnym odtéZzovanim
zeminy shora s pfikotvovanim a hfebikovanim svahu. Hrfebikované &elo svahu bude opatfeno
stfikanym betonem vyztuzenym kari sitémi. Rub této povrchové Upravy bude odvodnén pomoci otvor(
ve stfikaném betonu. V usecich km 0,275 — 0,325 a km 0,375 — 0,425 bude pfed povrch stfikaného
betonu vystupujiciho nad Urovern komunikace osazen filtratné drenazni geokompozit a nasledné
pohledova gabionova zed.
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Dal8i opérna zed ze Zelezobetonu je navrzena v useku km 1,548 — 1,829 vlevo. Tato opérna zed je
navrzena z prostorovych divodi ve vztahu k pfekladanym VTL plynovodim a minimalizaci zasahu
do zastavéného Uuzemi obce Przno.

Na pfeloZzce komunikace 111/05732 je navrZen jeden jednopolovy mostni objekt pfes Ulicovy potok.
Soucasti stavby jsou dale upravy malych vodoteci a pfelozky inzenyrskych siti.

V oblasti zaCatku upravy v km 0,540 jsou navrZzeny 3 odleh&ovaci propustky DN 800 a jeden DN 1000
pro vodu z vlastni vozovky a pro zajisténi odtoku extravilanové vody z okolnich svah.

anamovatel: 3 3
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, IC: 65993390

Zpracovatel oznameni: .
Mgr. Tomas Sikula, HBH Projekt spol. s.r.o., Kabatnikova 5, 602 00 Brno, 1C: 44961944

Oduavodnéni:

1. Odivodnéni vydani rozhodnuti a ivahy, kterymi se prislusny urad fidil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v pfiloze €. 2 k zdkonu

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotni prostfedi a zemeédélstvi (dale jen ,krajsky urad®) obdrzel
dne 17.06.2015 oznameni zaméru ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba — napojeni Przna“ zpracované
podle pfilohy €. 3 zakona. Oznameni podala spole¢nost HBH Projekt spol. s.r.o., ktera jej zpracovala.
Oznamovatelem je Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, I1C: 65993390.
Dopis o0 zahajeni zjiStovaciho fizeni spolecné s oznamenim (&j. KUZL 40278/2015 ze dne 01.07.2015)
rozeslal krajsky Ufad dotéenym Uzemnim samospravnym celkim a dotéenym spravnim ufadim a dne
02.07.2015 byla informace o oznameni zvefejnéna na ufedni desce Zlinského kraje. Zamér byl rovnéz
zverejnén v Informacénim systému EIA pod kédem ZLK785.

I. Charakteristika zaméru

Zamér predstavuje novostavbu silnice lll. tfidy podél levého brehu Vsetinské Beclvy, za ucelem
propojeni obce Przno s obci Jabllnka. Prelozka je planovana v kategorii S7,5/60, délky 1847 m
s ploSnym zaborem o velikosti 51 250 m?Z.

Resena prelozka silnice 111/05732 zadina napojenim na stavajici silnici 11/437 vedouci do obce RatiboF
za mostem pres Vsetinskou Becvu. Vede podél jejiho levého bfehu a konc&i v km 1,847 v obci Przno
napojenim na stavajici silnici 111/05732. Pfelozka je v celé trase navrzena v kategorii S7,5/60.

Stavajici silnice 111/05732 prochazejici centrem obce Przno a pFekonavajici Vsetinskou Becvu
nekapacitnim mostem ¢&. 05732-4 bude v ramci stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba“
prestavéna na komunikaci pro péSi s omezenym pfistupem silniénich vozidel. Podél komunikace
budou zbudovany chodniky. Uprava 16,8 m vozovky bude v kategorii MO2k.

Tvar télesa komunikace 111/05732 respektuje umisténi ve vztahu k fece Vsetinska Becva a je ovlivnén
prichodem trasy sesuvnym uzemim v Useku km 0,25 — 0,43.

V km 0,16 — 0,49 je komunikace vpravo doplnéna o opérnou zed z prefabrikovanych licovych paneld
a zeminy. Zed zajistuje téleso komunikace v blizkosti Vsetinské BecCvy tak, aby byl na bfehu
dostateCny prostor pro udrzbu koryta. Prefabrikované panely budou kladeny na maly ploSny zaklad
na mikropilotach.

V km 0,265 — 0,425 je vlevo navrzena zarubni zed. Konstrukce zarubni zdi vychazi ze samotné
sanacni Upravy sesuvného svahu. Vystavba zarubni zdi bude probihat postupnym odtéZzovanim
zeminy shora s pfikotvovanim a hfebikovanim svahu. Hfebikované &elo svahu bude opatfeno
stfikanym betonem vyztuzenym kari sitémi. Rub této povrchové Upravy bude odvodnén pomoci otvor(
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ve stfikaném betonu. V usecich km 0,275 — 0,325 a km 0,375 — 0,425 bude pfed povrch stfikaného
betonu vystupujiciho nad droveri komunikace osazen filtratné drendzni geokompozit a nasledné
pohledova gabionova zed.

DalSi opérna zed ze Zelezobetonu je navrZzena v Useku km 1,548 — 1,829 vlevo. Tato opérna zed je
navrzena z prostorovych duvodl ve vztahu k pfekladanym VTL plynovoddm a minimalizaci zasahu
do zastavéného uzemi obce Przno.

Na prelozce komunikace 111/05732 je navrzen jeden jednopolovy mostni objekt pfes Ulicovy potok.
Soucasti stavby jsou dale upravy malych vodoteci a pfeloZky inzenyrskych siti.

V oblasti zaCatku upravy v km 0,540 jsou navrZzeny 3 odleh&ovaci propustky DN 800 a jeden DN 1000
pro vodu z vlastni vozovky a pro zajisténi odtoku extravilanové vody z okolnich svah.

Ke kumulaci vlivl zaméru na zivotni prostfedi, bude dochazet pouze spolu se stavbou ,1/57 Semetin —
Bystficka, 2. stavba“, jejiz bude zamér soudasti a navic vlivy ze stavby silnice 1/57 budou pfevaZzujici
(zejména hluk a imise). Prelozka silnice 111/05732 nahrazuje puvodné zamyslenou a finan¢né
nakladnou estakadu pres Vsetinskou Be&vu a Zelezniéni trat CD &. 280, ktera méla propojovat obec
Przno pfimo s obci Jablinka.

Samotna novostavba silnice 111/05732 nevyvolavd Zadné nasledné kumulace a po provéfeni
Uzemniho planu obce Przno Ize konstatovat, Ze v $ir§im okoli hodnocené stavby nejsou v sougasnosti
planovany Zzadné dalSi zaméry, s jejichz potencionalnimi projevy by mohlo dochazet ke kumulaci
negativnich vlivli na Zivotni prostfedi.

Realizace posuzovaného zaméru je podminéna pouze realizaci stavby ,1/57 Semetin — Bystficka, 2.
stavba“. Neni podminéna, ani nevynucuje realizaci dalSich zaméru, které by mohly mit negativni vliv
na zZivotni prostfedi.

Stavba silnice 111/05732 si vyzada trvaly i docasny zabor pozemku ,zemédélského pladniho fondu*
(ZPF), ,pozemku uréenych k plnéni funkce lesa“ (PUPFL) a pozemkU ,ostatnich ploch®. Z ostatnich
ploch pujde o plochy asfaltovych cest, manipulaéni plochy v Prznu a bfehy Vsetinské Becvy.

Dogasny zabor je vycislen na cca 23 900 m? a del$i neZ jeden rok se nepfedpoklada. V do¢asném
zaboru jsou objekty prelozek inzenyrskych siti a inzenyrské sité nové navrzené.

Trvaly zabor byl celkové vycislen na 51 250 m2 V prevazné vétsine jde o zabor ZPF. Mocnost skryvky
je dle pedologického prizkumu navrzena v mocnosti 0,3 — 0,4 m ornice na plose 29 100 m?>. Skryvka
drnu na pozemcich ostatnich ploch bude v rozsahu 14 600 m? a bude odstranéno 2 200 m?
asfaltovych vozovek, nezpevnénych cest a chodnikl. Skryvka hrabanky na pozemcich PUPFL je
vygislena na 5 300 m2

Pfed samotnou vystavbou se na zatravnénych plochach uvnitf trvalého &i do€asného zaboru provede
skryvka drnu. Tento material se nasledné pouzije na chumusovani svaht nové komunikace.

Navrhovana dopravni stavba neznamena v obdobi vystavby ani provozu vyznamnéjsi zatizeni
zivotniho prostfedi odbérem vody.

V obdobi vystavby se bude jednat prakticky vyhradné o vodu pro socialni ¢ast zafizeni stavenisté
a o vodu pro stavebni technologie. Pitna voda pro socialni ¢ast zafizeni stavenisté bude odebirana
z verejnych vodovodul v mnozZstvi, které je z kapacitniho hlediska nevyznamné.

Technologicka voda, napfiklad pro vyrobu betonovych smési nebo pro vystavbu zemnich konstrukci
rovnéz nebude pro dotéenou oblast kapacitné vyznamna. Pfiprava betonovych smési vyzadujici vyssi
spotiebu vody se v soucasnosti zpravidla provadi ve specializovanych betonarskych provozech,
a spotieba technologické vody na stavbé je tak relativné zanedbatelna. V obdobi provozu
se s odbérem a spotfebou vody vibec nepodita.

V obdobi vystavby bude zamér plsobit jako plosny zdroj znecisténi pfizemni vrstvy atmosféry (prach,
vyfukové plyny stavebnich mechanismu). Za rozhodujici zdroj emisi do ovzdusi Ize v tomto obdobi
povazovat zemni prace, které budou tvofit podstatnou ¢ast stavebnich praci. Lze se domnivat, ze
pfisun emisi ze stavebni ¢innosti bude kvantitativné nevyznamny a Casové omezeny.
Za nejzasadnéjSi Ize povazovat prasnost, jejimuz vzniku bude nezbytné pfedchazet cilenymi
technologickymi opatfenimi (kropeni, CiSténi vozovek).
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V obdobi provozu zlstane dominantnim zdrojem znecistujicich latek v prostfedi jednoznaéné doprava
na nové silnici 1/57 a na stavajici silnici 1/57 v obci Jablinka. Tyto imise jsou jiz v sou¢asné dobé
soucasti imisniho pozadi. V malé mife se pfipoji aerosoly rzného slozZeni, jejichz zdrojem budou
chemické latky pouzivané k udrZzovani sjizdnosti komunikace, a latky souvisejici bezprostiedné
s automobilovym provozem (otér pneumatik aj.).

Hlavnimi reprezentanty 3kodlivin emitovanych pfi provozu silniénich motorovych vozidel jsou oxid
uhelnaty (CO), oxidy dusiku (NOy), oxid dusicity (NO,), suspendované ¢astice (PM4o a PM,5), benzen
(CsHs) a benzo(a)pyren (CxoHi2). Doprava na prelozce silnice 111/05732 ma vzhledem k nizkym
intenzitam dopravy nevyznamny pfisp&vek emitovanych znecistujicich latek do ovzdusi (Exhalaéni
studie je samostatnou pfilohou Oznameni EIA).

V obdobi vystavby budou hlavnim zdrojem odpadni vody pfedevsim socialni &asti zafizeni stavenisté.
Bude se jednat o bé&Znou komunalni odpadni vodu, reZim jejiho vzniku a zneSkodnéni bude
standardni. Mnozstvi téchto vod je zavislé na spotfebé vody, tj. poctu pracovniki vyuzivajicich
pFislusné socialni zafizeni. PFfi dodrZeni odpovidajicich technickych norem a postupl nepUljde
0 mnozstvi vyznamné z hlediska vlivli na Zivotni prostredi.

V obdobi provozu odtékaji ze silnice srazkové vody. MnoZstvi odtékajici srazkové vody a konecny
recipient je dan charakterem podélného profilu stavby. Je nutno dodat, Zze takto odvadéné srazkové
vody, nelze povaZovat za vody odpadni.

Novostavba silnice 111/05732 je navrzena v kategorii 7,5/60, pfiCemz Sifka zpevnéné komunikace této
kategorie je 6,5 m. Délka komunikace bude 1847 m.

Celoro¢ni Uhrn srazek v feSeném Uzemi je udavan v rozmezi 700 - 800 mm. MnoZstvi vody, které
bude odvedeno do koneéného recipientu cca 8 000 m%rok. Odvodnéni komunikace je fe$eno priénym
sklonem vozovky do monolitickych rigola ¢i silni¢nich pfikopl, odtud je pak trubnimi propustky,
uliénimi vpustmi ¢&i prelozkami vodoteli odvedena do kone€ného recipientu — Vsetinské Bedvy,
pfipadné zasaknuta do upraveného terénu.

V obdobi vystavby budou v souvislosti s demoli¢nimi pracemi a vystavbou vznikat obdobné odpady
jako u jinych silni¢nich staveb. Jejich mnozstvi bude minimalizovano pozadavkem na ekonomickou
efektivnost stavby. Stavebni odpady budou prednostné recyklovany, nevyuzitelna ¢ast materiall
z demolic bude ulozena na fizenou skladku pfislusné skupiny.

Pfiprava uzemi bude spocivat v uvolnéni Gzemi pro vlastni vystavbu. V ramci stavby bude z Uzemi
odstranéna cast zpevnénych asfaltovych ploch stavajici silnice 111/05732 a stavajici lesni cesty
a nékteré betonové a kovové prvky trubnich vedeni a oploceni. Vlastni demoli¢ni prace budou
spocivat v demolici pozemnich objektl, dale nevyuzitelnych nebo prekladanych inzenyrskych siti.
Zaroven bude odtézeno nevhodné podlozi (v€etné mistné kontaminovanych zemin, pokud
se vyskytnou). Recyklovatelné materialy bez nebezpelnych latek (5térk, zemina, kamenivo, stavebni
sut) budou opétovné pouzity pro vystavbu. Sejmuté Zzivicné vrstvy budou pouzity na vyrobu
recyklovanych Ziviénych smési nebo uloZeny na skladce piislusné skupiny. Casti kovovych konstrukci
budou predany k vyuziti jako druhotna surovina. Mnozstvi téchto odpadd bude znamo az pfi vlastnim
provadéni stavby.

V relativné malych mnozstvich budou vznikat odpady vazané na provoz zafizeni staveniété. Cinnosti
maji charakter pfipravnych praci, servisnich €innosti a administrativni innosti (pfiprava rdznych
komponentl pro stavbu, natéry konstrukci, béZzna udrzba stavebnich mechanizmu, provoz zafizeni
stavby a hygienickych zafizeni pro pracovniky stavby, skladovani materialt pro stavbu).

Nakladani s odpady, jejich mnozstvi a zplsob vyuziti nebo zneSkodnéni se budou fidit pFisluSnymi
ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP CR ¢&. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, €. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadi a €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladkach a jejich vyuzivani na povrchu
terénu. V obdobi provozu bude vznik odpadd spojen pfedevSim s Uklidem a udrzbou vozovky a okoli
(odstrariovani znecisténi z vozovky, havarovanych vozidel a dalSich odpadd vzniklych za provozu
silnice, cisténi deStovych vpusti, sekani travy a udrzba zelené). Zplsoby vyuziti a zneSkodfovani
odpadll budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respektovat platnou legislativu.
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Provoz hodnocené stavby bude vyuZivat stavajicich zafizeni a nevyZaduje vystavbu novych kapacit
na vyuziti nebo zneskodnéni odpadu.

Za odpadové hospodarstvi v prubéhu vystavby bude odpovédny dodavatel stavby, ktery bude plinit
veskeré povinnosti jako puvodce odpadu.

Z hlediska nebezpecnosti se bude jednat jak o odpady kategorie ,ostatni“ (t.j. bez nebezpecnych
vlastnosti), tak o malé mnozstvi odpadu kategorie "nebezpecny" (s moznym vyskytem nékteré
z nebezpecénych vlastnosti).

V obdobi vystavby bude okoli stavby zatizeno hlukovymi emisemi stavebnich stroji a vozidel
obsluhujicich stavbu. Zdrojem hluku v obdobi vystavby budou na nékterych mistech prace spoc€ivajici
v odstranéni asfaltovych vozovek a v celé trase planované silnice zemni prace. Vjezdy a vyjezdy
na stavenisté budou zajiStény ze silnice 1/57 a dale ze silnic 11/437, 111/05732 a také z mistnich
a ucelovych komunikaci obce Przno. V obdobi provozu bude zdrojem hluku provoz motorovych
vozidel. Dle vypoctt hlukové studie zpracované pro silnici 111/05732 — napojeni Przna a ktera bere
v Uvahu pfitomnost nové prelozky silnice 1/57, je zfejmé, Ze v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranénych venkovnich prostorech v okoli stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba —
napojeni Przna“, bude prfevladajici hluk z provozu na preloZce silnice 1/57. Diky navrZzenym
protihlukovym sténam na levé i pravé strané prelozky 1/57 bude okoli silnice I11/05732 zatizeno hlukem
z dopravy v rozmezi cca 45 — 55 dB.

Potencionalnimi zdroji vibraci, které mohou narusovat faktory pohody a ovliviiovat statiku, jsou
zejména stavebni prace a na nékterych mistech frézovani Casti vozovek. Vyraznéjsi projev vibraci
Ize obecné ocekavat do vzdalenosti Fadové jednotek, vyjimeéné desitek metrd od osy komunikace.
V obdobi vystavby mohou vznikat vibrace zejména ¢innosti téZkych stavebnich strojd, nebo prijezdy
tézkych nakladnich automobilt (dopravni obsluha stavenisté). Vzhledem k tomu, Ze nékteré stavebni
prace budou probihat v blizkosti obytné zastavby, je tfeba monitorovat, zda vibrace nemaji vliv
na statiku budov a pfipadné identifikované poruchy opravit. Vibrace v obdobi provozu silnice 111/05732,
s vlivem na statiku okolnich budov, se nepiedpokladaji.

V obdobi vystavby muUzZe dochazet k havarijnim stavim u stavebnich mechanism( s naslednym
unikem ropnych latek (nafta, benzin) do okoli. DalSim moznym rizikem je Unik latek z pouzivanych
stavebnich technologii. Nasledky pfipadnych havarii véetné likvidace nebezpeénych odpadi budou
feSeny v souladu s havarijnimi plany, misto havarie bude asanovano a kontaminované materialy
zneSkodnény jako nebezpecény odpad specializovanou firmou.

V obdobi provozu mlze dochazet k havariim vozidel s naslednym unikem ropnych latek (benzin,
nafta), olejli a pfipadné jinych nebezpecénych latek do plady. Uvedené havarijni stavy jsou nahodné
a nelze provést zadnou predikci jejich udani, pribéhu a nasledku.

Il. Umisténi zaméru

Zajmové Uzemi se nachazi na katastralnich tzemich Przno u Vsetina a Ratibor u Vsetina ve Zlinském
kraji.

Dot€eny prostor je situovan v intenzivné zemédélsky vyuzivané krajiné v nivné feky Vsetinské Becvy.
Podlozi je tvofeno fluvizemémi a kambizemémi. Jsou zde horniny racanské jednotky, solariského
souvrstvi, raztockych vrstev (flySové vrstvy s proménlivym podilem piskovcu a jilovci).

Klima nalezi k mirné teplé jednotce MT2, primérny ro¢ni Uhrn srazek se pohybuje v rozmezi 700 -
800 mm, prevladaji jizni az jihovychodni vétry. Zatizeni ovzdusi je mirné a s vyjimkou prekracovani
primérnych ro¢nich koncentraci benzo(a)pyrenu nedochazi k prekracovani imisnich limitd
znecistujicich latek.

V dotéeném prostoru jednoznaéné dominuje zemédélsky obhospodafovana plda. Navazujici plochy
zelené jsou reprezentovany béznymi ruderalnimi rostlinnymi druhy.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny se v uzemi nevyskytuji zadné pfirodné hodnotné lokality.
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lll. Charakteristika predpokladanych vlivii zamérid na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Z hlediska vlivi na obyvatelstvo ze silniéni dopravy Ize rozdélit na pfimé a nepfimé. Mezi pfimé vlivy
patfi plUsobeni hluku, imisi z dopravy, naruSeni faktori pohody, ztraty na Zzivotech a zdravi
pfi dopravnich nehodach a délici uCinek komunikace. K nepfimym vlivim se Ffadi ovlivnéni
hospodarskych aktivit, vlivy na hmotny majetek obyvatel, véetné zaboru pozemku.

Vlivy z vystavby budou omezeny na doasné zvySeni prasnosti, emise hluku z vystavby a omezeni
dopravy v feSeném Uzemi. VSechny tyto vlivy budou vzhledem ke kratkému Casovému plsobeni
pfijatelné tzn., Ze neovlivni negativné zdravotni stav obyvatelstva.

V obdobi provozu dle zavér( Exhalaéni a Hlukové studie vyplyva, ze zadna z vypoctenych koncentraci
imisniho pfispévku z dopravy nedosahne limitnich hodnot a nebudou ani pfekraCovany hygienické
limity hluku (konkrétni hodnoty imisnich pfispévkl a popis hlukové situace jsou uvedeny v kapitolach
nize). Délici ucinek stavby je u silnic tohoto rozsahu zanedbatelny.

Stavba nema pfimy vliv na feSeni problému nezaméstnanosti, zvySeni kvality dopravni obsluhy uzemi
v8ak muze prispét ke zlepSeni podnikatelskych aktivit v obci Przno.

Stavba silnice 111/105732, spolu se stavbou /57 Semetin — BystfiCka, 2. stavba, jejiZz bude soudasti,
bude mit pozitivni vliv na obyvatele, zejména v obci Jablinka, odkud bude odvedena tranzitni
doprava. Samotna komunikace 111/05732 bude mit nevyznamné vlivy na zdravi obyvatel obci Przno
a Jablinka. Je to dano tim, Ze pouze pomérné malé mnozstvi aut bude pfevedeno na jinou trasu.

Z hlediska vlivu na obyvatelstvo neni tfeba navrhovat Zadna samostatna opatteni.

Jako podklad pro toto Oznameni byla pro stavbu 1/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba — napojeni Przna
zpracovana Exhalaéni studie, ktera bude zaroven pouzita jako pfiloha F.06 pro dokumentaci
pro uzemni fizeni.

Z vysledkl této Exhalaéni studie vyplyva, Zze dominantnim zdrojem znedcistujicich latek do ovzdusi
z posuzovanych silniénich usek( je v zajmovém Uzemi jednoznaéné doprava na silnici 1/57,
at uz ve stavajici trase, nebo v prelozené poloze. V novém stavu dojde predevSim vlivem zvySeni
plynulosti dopravniho proudu ke krat§imu setrvani automobil( v oblasti a tim k vyraznému snizeni
emisi do ovzdusi.

Doprava na prelozce silnice I11/05732 ma vzhledem k nizkym intenzitdm dopravy nevyznamny
prispévek emitovanych znecistujicich latek a jeji vliv na imisni situaci v izemi je minimaini.

Jakékoliv ovlivnéni klimatu v souvislosti s posuzovanou stavbou se vzhledem k jejimu charakteru
a rozsahu nepredpoklada.

Zasadnim faktem je, Ze posuzovana doprava jiz v sou¢asné dobé uzemim projizdi. Porovnani
dosazenych vysledk( se stavajici Urovni znecisténi v posuzovaném uUzemi je tedy problematické,
nebot emise z automobilové dopravy na stavajicich silni¢nich Usecich jiz jsou v souasné dobé
soucasti hodnot imisniho pozadi. Novostavbou silnice 111/05732 dojde pouze k nepatrnému
prerozdéleni dopravnich proud(, které povedou k ploSnému prerozdéleni emisi znecistujicich latek
v okoli. Ty v8ak budou vzhledem k nizkym intenzitam zcela nevyznamné a budou se pohybovat
v fadech jednotek pg.m-3, & ng.-3. Zadna z vypoétenych koncentraci imisniho pfispévku z dopravy
nedosahne limitnich hodnot.

Z téchto davodu neni tfeba navrhovat Zadna kompenzacéni opatreni.

Celkové Ize konstatovat, ze v obdobi provozu bude mit stavba zanedbatelny az nulovy vliv na imisni
situaci v lokalité.

Z hlediska vliva na hlukovou situaci bude v obdobi vystavby okoli stavby zatizeno hlukovymi emisemi
stavebnich stroju a vozidel obsluhujicich stavbu. Zdrojem hluku v obdobi vystavby budou na nékterych
mistech prace spocivajici v odstranéni asfaltovych vozovek a v celé trase planované silnice zemni
prace. Dulezitym faktem pfi provadéni téchto praci s vysSimi hlukovymi emisemi je to, Ze se jedna
0 prace Casoveé omezeneé a trvajici relativné kratkou dobu. Tzn., Ze neovlivni negativné zdravi obyvatel
emisemi hluku a do¢asné muze byt sniZzena pouze pohoda obyvatel.

Pro DUR ke stavbé 1/57 Semetin — Bystfi¢ka, 2. stavba — napojeni Przna, tedy k pielozce silnice
[11/05732 bylo zpracovano samostatné Hlukové posouzeni. Hlukové posouzeni bylo zpracovano
pro silnici 111/05732 vedouci podél levého bfehu Vsetinské Becvy vEetné vliva z nové prelozky silnice
I/57 s navrhovanymi protihlukovymi sténami dle aktualizované DSP stavby I/57 Semetin — Bystficka,
2. stavba.
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V obdobi provozu bude zdrojem hluku provoz motorovych vozidel. Velikost hlukového zatiZeni bude
odpovidat aktualnim intenzitdm dopravy. Ze stanoveného rozsahu Uzemi vyplyva, Ze uzemi, kde bude
prevladajici hluk z prelozky silnice I11/05732, je pouze v Uzkém okoli jeji trasy a nezasahuje
do chranéného venkovniho prostoru obytnych staveb v jejim okoli. Z téchto dlivodl Ize konstatovat,
I/57 (pfi zohlednéni navrhovanych protihlukovych opatfenich na trase pfelozky 1/57).

Nejvy83i pfipustné hodnoty hluku v chrdnéném venkovnim prostu staveb obce Przno v denni dobé
v okoli nejzatiZzené&jSiho vypoctového bodu nepfesahnou hodnotu 58 dB ve dne a 49 dB v noci.
Hygienické limity hluku dle Nafizeni vliady €.272/2011 Sb. budou tedy dodrzeny.

Ze zaveérl Hlukové studie zpracované pro prelozku silnice 111/05732 vyplyva, Ze prevazujici hlukové
zatizeni obce Przno bude z provozu na nové prelozce silnice I/57. Z téchto divod( a také z davodu
velmi nizkych intenzit dopravy na samotné silnici 111/05732, se v souvislosti se stavbou 1/57 Semetin —
Bystficka, 2. stavba — napojeni Przna, protihlukova opatfeni nenavrhuiji.

Vypoéty prokazaly, Ze realizaci stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba — napojeni Przna“
pfi zohlednéni jejiho stavebniho zaclenéni do celé stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba“
(pfi realizaci navrzenych protihlukovych opatfeni dle DSP pro stavbu 1/57 Semetin — Bystficka, 2.
stavba) budou v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranénych venkovnich prostorech
dodrzeny hygienické limity hluku dle Nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. V ramci DSP pro stavbu /57
Semetin — BystfiCka, 2. stavba je navrzeno monitorovani hlukové zatéze z provozu na silniénich
komunikacich ve vybranych vypoc¢tovych bodech a je respektovéana jak nova pfelozka silnice 1/57
tak pfelozka silnice 111/05732.

Z hlediska vlivih na povrchové vody budou srazkové vody z nové vzniklé komunikace svedeny
pres pfikopy, rigoly a trubnimi propustky do Vsetinské Becvy.

Stavbou silnice 111/05732 vznikne 12 000 m? asfaltového povrchu, ktery zabranuje vsaku destovych
vod. Z této plochy bude rocné svedeno cca 8 000 m? destovych vod do kone¢ného recipientu
Vsetinské Bedvy.

V ramci stavby silnice 111/05732 dojde k upravé koryta (levého bfehu) Vsetinské Be€vy v km 1,415 —
1,820. Uprava zahrnuje vybudovani betonové patky ve dné koryta a opevnéni svahu dlazbou
z lomového kamene.

Homogenizaci koryta feky dojde k lokalnimu zrychleni bfehového proudéni. Vyznamnéjsi vliv
na celkové proudéni feky opevnéni svahu nema.

V km 1,34 je navrzena pfelozka pravostranného pfitoku Ulicového potoka, ktery slouzi jako hlavni
odvodhovaci zafizeni. Trasa bude zkracena a koryto zasypano. Navrzeno je nové oteviené koryto
s hrazovou propusti do Vsetinské Be€vy. Dale dojde k vyméné potrubi odvodriovacich stok v km 1,73
a 0,68. Vzhledem k tomu, ze jde o Upravy malych vodoteci a stok, které odvodriuji obec, nelze jejich
zasahem predpokladat vyznamné ovlivnéni Zivotniho prostiedi.

Z hlediska vlivi na podzemni vody a vodni zdroje se nenachazeji v blizkosti prelozky silnice 111/05732
zadné vodni zdroje.

Oblast se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) Vsetinské Vrchy. Ovlivnéni
oblasti Vsetinské Vrchy vystavbou silnice tohoto rozsahu se nepfedpoklada.

Z hlediska vlivli na jakost vod bude voda, odtékajici z povrchu vozovky, obsahovat fadu kontaminantd,
které budou mit vliv na jakost povrchovych vod.

Muze se jednat zejména o tyto znecistujici pfimeési:

— ropné latky (uhlovodiky C10 — C40)

— zbytky posypovych materialti ze zimni udrzby vozovky

— ¢asti z otérd pneumatik a jiné toxické sedimentujici latky

Uhlovodiky se do splachovych vod dostavaji prostfednictvim jejich ukapl (zejména mazacich olejd)
na povrch vozovky. Problém ukapl je vzhledem k modernizaci vozového parku &im dal
zanedbatelnéjsi. Toxicita téchto latek je nizka, jejich pfitomnost ve vodé vSak znacné zhorSuje jeji
organoleptické vlastnosti. Pfipustné hodnoty znecisténi povrchovych vod uhlovodiky definuje nafizeni
vlady 61/2004 Sb. a to ve vysi 0,1 mgl/l.
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Kontaminace splachovych vod chloridovymi ionty je zplsobena disledkem udrzeni sjizdnosti silnice
v zimnim obdobi. Pfipustné hodnoty znec€idténi povrchovych vod chloridovymi ionty definuje nafizeni
vlady 61/2004 Sb. a to ve vysi 150 mg/l.

Vzhledem k umisténi silnice 111/05732 v t&sné blizkosti vyznamného vodniho toku Vsetinské Bedlvy
av oblasti pfirozené akumulace vod Vsetinské Vrchy, Ize v pfipadé pouZivani chloridu sodného
pfedpokladat mirné negativni vliv na povrchové a podzemni vody pfevazné zasolenim. Samotna
udrzba komunikace lll. tfidy nebude mit vyznamny vliv na jakost vod, av8ak v kumulaci s vlivy udrzby
solenim na jinych komunikacich niZ8ich tfid podél Vsetinské Becvy se vlivy s€itaji.

Proto je vhodné&jdi na komunikacich Ill. tfidy, kde to provoz umozZriuje, pouzivat inertni posypovy
material, ktery nema negativni vliv na jakost vod.

Z hlediska vlivll na padu byl trvaly zabor stanoven ve vysi cca 51 250 m? a docasny zabor ve vysi
cca 23 900 m”.

V pfevazné vétsiné jde o trvaly zabor ZPF bonitné nejcennéjSich plid. Dale bude proveden trvaly
zabor pozemku ostatnich a pozemkd PUPFL.

Sejmuta ornice bude pouzita v ramci stavby na ohumusovani svah( silniéniho télesa, souvisejicich
objektl a pfilehlych ploch v tloustce 0,15 m. Prebytek ornice bude pouzit na rekultivaci vytipovanych
pozemku v okoli stavby. Nevhodna zemina z vykopu nesmi byt pouZzita do nasypovych téles silnic,
ani do urovnani terénu pod budoucimi komunikacemi. Jeji pouZiti je mozné pfi dosypavkach terénu
od hranice objektu k hranicim trvalého zaboru nebo jako doCasny pfisyp pfikopl. Nevhodna zemina
a prebytek nevhodného vykopu se ulozi na skladku.

Trvaly zabor pudy nepredstavuje z hlediska rozlohy na ptudu vyznamny vliv. Plochy do¢asného zaboru
budou po dokonéeni stavby uvedeny do plvodniho stavu odpovidajicimu okolnim pozemk(m.

Z hlediska vlivi na horninové prostfedi a pfirodni zdroje neni posuzovany zamér ve stretu s zadnym
loZiskem nerostnych surovin, ani nezasahuje do poddolovanych tuzemi.

Komunikace vede po celé délce v t&sném soubéhu s Fekou Vsetinska Belva, po jejim levém biehu.
Z tohoto divodu respektuje niveleta silnice hladinu stoleté povodné Q100 navrZenou v minimalni
vySce 1,2m nad Q100. Rozsahly zasah do horninového prostfedi Ize tedy vylougit. Pfi stavbé dojde
k vykopu cca 19 300 m® zeminy, pfic¢emz 3 900 m*® Ize pouzit jako vhodnou zeminu do nasypd. Mimo
nasypy na dosypavky lze pouzit 9 706 m®. Pro stavbu bude tieba dodat 59 400 m® materialu
ze zemniku. NejvyznamnéjSimi lokalitami loZisek vhodného materialu pro stavbu jsou JakubcCovice
nad Odrou, Bystficka, Police u ValaSského Mezifi¢i a Ratibof u Vsetina.

V km 0,16 — 0,45 trasy se nachazi Geofondem CR registrovany sesuv &. 6826. Pro stavbu silnice
[11/05732 je sanace sesuvu nutna, proto je zde navrzena zarubni zed.

Z dlvodu pritomnosti sesuvu v trase zaméru je v km 0,265 — 0,425 navrZzena zarubni zed. Navrzené
opatfeni je dostateCné. Horninové prostiedi bude ovlivnéno pouze lokalng, v mistech zemnich praci,
vlivy jsou tedy minimalni a pfijatelné.

Z hlediska vlivli na fléru jsou plochy zelené v zajmové oblasti reprezentovany béznymi ruderalnimi
rostlinnymi druhy. V ramci stavby /57 Semetin — Bystficka, 2. stavba — napojeni Przna bylo zjisténo
24 druht puvodnich a introdukovanych drevin. V ramci stavby silnice 111/05732 budou kaceny stromy
a kefe mimolesni i lesni zelené. Celkem bude kaceno 138 ks stromil a 114 m? / 457 m® keft. (olse
lepkava Alnus glutinosa, bez ¢erny Sambucus nigra, jasan ztepily Fraxinus excelsior, javor babyka
Acer campestre, javor klen Acer pseudoplatanus, liska obecna Corylus avellana, habr obecny
Carpinus butulus, trnovnik akat Robinia pseudoacacia, hloh Crateagus sp., vrba jiva Salix caprea,
vrba bila Salix alba, lipa srdcita Tilia cordata, svida krvava Swida sanguinea, javor mlé¢ Acer
platanoides, tfeSen obecna Prunus avium, dub letni Quercus robur, dub zimni Quercus petraea)
Jedna se predevSim o biehové porosty Vsetinské Belvy a naletové dreviny. Stromoradi podél
stavajici asfaltové lesni cesty a stromoradi podél cyklostezky v Useku prochazejicim po nabfezni hrazi
Vsetinské Beclvy zlstane zachovano.

V dot€eném Uzemi podél stavajici cesty bylo v kvétnu 2015 nalezeno nékolik druhl invaznich rostlin
(tzn. neplvodni druhy rostlin, Sifici se na ukor pavodnich druhd s dusledky snizeni druhové diverzity
uzemi).
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KFidlatky maji schopnost regenerovat i z 5g Ulomku oddenku a jejich rychly rast a ¢asné zastinéni
stanovisté maji za nasledek potlaCovani vSech ostatnich druhl na stanovisti. Jejich mechanické
poskozeni by mohlo mit pfi stavbé silné negativni nasledky nejen na mistni fléru, ale i na vyskyt ptakd
a hmyzich druhl. Proto je potfeba zvlastniho zachazeni s témito druhy zejména pfi takovych
zasazich, jakym je likvidace porostu a manipulace se zeminou.

Z hlediska vlivGi na faunu je lokalné v posuzovaném uzemi silné ovlivnéna blizkosti obci Przno -
Jabllinka a pfitomnosti intenzivné zemédélsky vyuzivané krajiny.

Posuzovana komunikace nepfedstavuje, vzhledem k nizkym intenzitam dopravy a svym parametrim,
vyznamnou migraéni bariéru pro vétSinu mistnich druhl. Pro vétsi savce jsou hlavnimi migraénimi
bariérami v SirSim okoli spiSe obec Jabllnka, stavajici silnice 1/57 a zeleznicni trat. Mirné ovlivnéni
Ize pfedpokladat u migra¢nich cest obojzivelnikud, ktefi mohou migrovat mezi Vsetinskou Bec¢vou
a odvodiovaci strouhou ze zemédélského objektu, avsak vzhledem k vySe uvedenému, pljde o vliv
zcela zanedbatelny. Upravou koryta feky Vsetinské Becvy dojde k narudeni jiz volné loZenymi kameny
upraveného, avsak relativng heterogenniho, koryta feky s brehovou vegetaci. Upravou dojde
k poSkozeni biotopu v délce cca 400 m a Sifce cca 7m. Jde o zcela bé&zny bfehovy biotop
s vzrostlej§imi naletovymi dfevinami. Po dokon&eni stavebnich praci lze predpokladat postupné
obnoveni biotopu. Poskozeni tedy neni vyznamné.

Monitoringy bioty v okoli silnice 111/05732 i v Sir§im okoli v rdmci projekéni pfipravy stavby prelozky
I/57 stale probihaji a vyskyt vzacnéjsich druhd nebyl v okoli silnice 111/05732 zaznamenan a vzhledem
k charakteru biotopu ani neni pfedpokladan. Vliv zaméru na faunu, fléru a ekosystémy lze tedy
zhodnotit jako velmi mélo vyznamny na lokalni drovni.

Vzhledem k blizkosti toku, je potfeba pfi vybéru a pouzivani herbicid(i nejvyssi opatrnosti a odborného
zachazeni podle zakona ¢&. 326/2004 Sb. a souvisejicich predpisu.

Z hlediska vlivi na krajinny raz predstavuje dotCeny prostor pfevazné intenzivné zemédélsky
vyuzivanou krajinou, s pfevazujicimi poli a s objekty zemédélskych druzstev. Osidleni GUzemi je
prevazné venkovského typu zietelné spojené se zemeédélstvim.

Posuzovany zamér prochazi v celé své délce v nivé Vsetinské Bedvy. Udoli Vsetinské Bedvy
predstavuje pomérné uzavieny, kompaktni celek, a to jak pohledové, tak z hlediska prostorovych
vztaht. Téleso silnice 111/05732 vytvorfi novou pohledovou osu v udoli, kterou doposud predstavovala
pouze Vsetinska Be€va. Piehlednost a otevienost krajiny bude pfitomnosti nasypu silnice narusena,
avSak horizonty vymezujici Udoli Vsetinské Becvy nebudou dotéeny a pohledy na né zlstanou
zachovany.

K silnéjSimu zasahu dojde v pfipadé orné pudy, ktera pokryva vétsinu plochy fiéni nivy v zajmové
oblasti. Trvaly zabor prelozky silnice 111/05732 je situovan predevSim na orné pldé, vystavbou
prelozky tak dojde ke ztraté ploch orné pldy v rdmci nivy Vsetinské Becvy.

Posuzovana stavba svym rozsahem nebude mit vyrazné negativni vliv na okolni krajinu. Pfelozka
silnice I11/05732 zlstane pohledim z okoli pomérné skryta a vzhledem k nizkym intenzitdm dopravy
nebude okoli ani vyrazné zatizeno hlukem. Vedeni silnice na nasypu, ktery ma i protipovodnovou
funkci, bude mit negativni vliv na rozhledy z bezprostfedniho okoli silnice.

Vzhledem k charakteru zajmového Uzemi a predevSim vzhledem k omezenym prostorovym
moznostem nelze silnici 111/05732 v daném koridoru trasovat z hlediska ochrany razu krajiny
vhodnéjsim zpusobem.

Z hlediska vlivd na hmotny majetek bude v ramci stavby silnice I11/05732 z Gzemi odstranéna Cast
zpevnénych asfaltovych ploch stavajici silnice I11/05732 a stavajici lesni cesty a nékteré betonové
a kovové prvky trubnich vedeni a oploceni. VétSina takovych ploch jiz je ve vlastnictvi obce Przno
a jejich upravou nebude zasazena zadna soukroma osoba.

Dievéné staveni naproti obchodu v Prznu zustane zachovano. Novostavbou prelozky dojde v obci
Przno k zaboru €asti zahradek soukromych vlastniku.

PFi stavbé nedojde k demolici zadnych obytnych &i jinych objektd. Viivy na hmotny majetek jsou tedy
minimalni.
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Z hlediska vlivi na kulturni a archeologické pamatky se v trase posuzovaného zaméru nenachazi
Zadny objekt, ktery je zapsan v Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek.
V misté stavby bude nutné pifed zapocetim stavebnich praci provést zachranny archeologicky vyzkum
formou odborného dohledu nad zemnimi pracemi.
V pfipadé archeologického nalezu, kterym je véc (soubor véci), ktera je dokladem nebo pozlstatkem
Zivota Clovéka a jeho c&innosti se dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pécdi postupuje
nasledujicim zpisobem:
- 0 archeologickém nalezu, musi byt uéinéno bezodkladné oznadmeni Archeologickému Ustavu
nebo nejbliz§imu muzeu bud pfimo, nebo prostfednictvim obce, v jejimZz Uzemnim obvodu
k archeologickému nalezu doslo.
- archeologicky nélez i nalezisté musi byt ponechany beze zmény az do prohlidky Archeologickym
ustavem nebo muzeem.
V okoli planované komunikace 111/05732 se nenachdazeji Zadné kulturni ani archeologické pamatky,
které by mohli byt stavbou pfimo &i nepfimo doteny a které by bylo tfeba pfed u€inky stavby ochranit.
Vlivy na jakékoliv kulturni pamatky Ize vyloudit.

Z hlediska vlivi na environmentalni charakteristiky se v blizkosti pfelozky silnice I11/05732 nenachazi
Zadna Zvlasté chranéna uzemi, lokality soustavy Natura 2000, Pfirodni parky, Vyznamné krajinné
prvky Ci Archeologicka nalezisté. Z vychodu silnici [11/05732 kopiruje lokalni biokoridor Vsetinské
Bedvy.

Vzhledem k absenci jakychkoliv pfirodné hodnotnych lokalit, lze vlivy na environmentalni
charakteristiky vyloucit. Komunikace lemuje lokalni biokoridor Vsetinské Bedvy, avSak pfimo
do né&j nezasahuje. Negativni vliv na lokalitu soustavy Natura 2000 Semetin byl vylou€en vyjadienim
Krajského Uradu Zlinského kraje (&j.: KUZL 29130/2015) — viz kapitola H. Pfiloha

OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH
VLIVU

Z hlediska vlivu na obyvatelstvo, ovzdusi, klima a hlukovou situaci
= prace, kdy budou provadény technologické operace spojené s nasazenim technologii
s vysokou hluénosti v dosahu obytné zastavby provadét pouze v dobé od 7:00 do 21:00 —
monitorovat, zda vibrace nemaji vliv na statiku blizkych obytnych budov a pfipadné
identifikované poruchy opravit
= dodrzet monitorovani hlukové zatéze z provozu na silni¢nich komunikacich jak bylo navrzeno
v ramci hlukové studie pro DSP 1/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba, kde je respektovana
i silnice 111/05732
Z hlediska ochrany vod
= pouziti inertnich posypovych material(
» pouzivat posypové materidly, které nemaji nepfiznivy ekologicky dopad (octan
hofeCnatovapenaty).
» zbudovat podél silnice ¢astecné vsakovaci rigol s Stérkopiskovym zebrem s humdzni vrstvou
a osetim
Z hlediska ochrany zemédélské pldy
» plochy do¢asného zaboru uvést do stavu odpovidajicimu okolnim plocham
= v piipadé prebytku ornice (pokud nebudou skryvky pouzity ke zpétné rekultivaci ploch
a svahu) rozhodnout o jejich dalSim vyuziti ve spolupraci s organem ochrany ZPF
» docCasné skladky ornicni vrstvy zabezpelit podle pFisluSnych predpisd pfed jejich
znehodnocenim, zejména pak zabranit rozmnozeni ruderalnich druhu rostlin a kontaminaci
pudy jejich semeny
» vesSkeré skladky zemin situovat v dostateCné vzdalenosti od vodnich tok( tak,
aby nedochazelo k jejich zanaseni
Z hlediska ochrany horninového prostfedi
= jako opatfeni proti sesuvu ¢i deformaci vozovky v misté registrovaného sesuvu je navrzena
zarubni zed.
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Z hlediska ochrany flory, fauny a ekosystémii

odstranéni stavajici vegetace a skryvku zeminy v celém Useku stavby provést mimo vegetacni
obdobi tj. optimalné od za¢atku listopadu do konce unora

vhodné je pfed zapoCetim kaceni v terénu vyznacit obvod stavby, aby bylo kaceni omezeno
na minimum. Jedna se pfedevsim o stromy na hranici zaboru

v pfipadé, Ze bude nutné zvysit terén v okoli strom(, ponecha se okoli jednotlivych stromu
v primétu koruny nedotéené. Tam, kde to podminky neumoznuji, to bude minimalné 1 m
od kmene

minimalizovat rozsah kacenych dfevin v plose do¢asného zaboru

dfeviny v bezprostfedni blizkosti stavby mechanicky ochranit pfed stavebnim provozem
nejméné 2 m vysky kmene

v pfipadé kfidlatek o3etfit vSechny jedince kontaktnim herbicidem nejlépe v srpnu-fijnu, kdy
uginna latka pronika hluboko do kofenového systému a niéi jej. BEhem stavby a po jejim
dokonéeni je nutné minimaln& po dobu 5 let provadét kontrolu vyskytu kfidlatek a opakovat
oSetfeni kontaktnim herbicidem, tj. od srpna do fijna.

v pfipadé netykavky malokvété je po dokonceni stavby nutné minimalné po dobu 3 let
provadét kontrolu vyskytu netykavky a ru¢ni vytrhani vSech lodyh a jejich odstranéni z uzemi
(pozor na opétovné zakorfenovani vytrzenych lodyh) nejpozdéji do konce Cervence

v pfipadé slunecnice topinambur je nezbytné nutné pravidelné koseni (4-5x za vegetalni
sezonu) po dobu stavby a minimalné 5 let po jejim dokon&eni

v pfipadé zjisténi invazniho chovani trnovniku akatu b&éhem stavby nebo po dobu naslednych
kontrol ostatnich invaznich druhl rostlin, je vhodné Sifici se juvenilni jedince (nedospély
jedinci) pravidelné mechanicky eliminovat, tj. kosit/kacet pfed dospénim do fertilniho stadia
a u dospélych jedinct kacet pred dozranim semen, tj. v dobé kvétu nejpozdéji do konce
kvétna

v pfipadé zlatobylu obrovského je nutné pravidelné koseni (min. 4x za vegetaéni sezdnu),
které rostlinu oslabuje a podporuje puvodni vegetaci, obvykla je aplikace kontaktniho
herbicidu (1-2x ro¢né)

zeminu ze stavby pouzit vyhradné do nejblizSiho okoli stavby, kde bude probihat nasledna
kontrola vyskytu druhu

zachovat migracni prostupnost mostniho objektu 219 pro mensi savce (napf. vydra, kunovité
Selmy) a obojzivelniky vytvofenim suché migracni cesty pomoci vodorovné postranni lavi¢ky
po obou stranach podmosti mostu o min. Sifce 1 m. V kamenné dlazbé do betonu v podmosti
mostu ponechat SirSi a hlubSi spary (nesparovat do hladkého povrchu) pro zvyseni ¢lenitosti
povrchu koryta a zlepSeni migraéni prachodnosti objektu pro drobné vodni Zivocichy.

Pro umoznéni migraci drobnych Zivo€ichll a obojzivelnik( nahradit 3 trubni propustky v Useku
ZU — 0,54 ramovym propustkem nebo propustkem typu ,tubosider‘ o min. parametrech 1x1 m.
Koryto v téchto propustcich vytvofit lichobéznikové s postrannimi lavickami pro zachovani
suché migracni cesty v dobé béznych prutokd. Koryto mize byt opevnéno kamennou dlazbou
na sucho, popf. kamennou dlazbou do betonu s ponechanim SirSich a hlubsich spar.

PFi zasypanim plvodniho koryta pfikopu v ramci objektu 329 je nutné provést mimo obdobi
rozmnozovani a hibernace obojzivelnik(. Idealni obdobim je srpen — zafi.

Z hlediska ochrany krajinného razu

po realizaci hlavnich stavebnich objektd provést vegetacni Upravy s vyuzitim mistnich druhd
kefl a drevin, coz prfispéje k zaclenéni stavby do okolniho prostredi.

Z hlediska ochrany hmotného majetku a kulturnich pamatek

pfi stavbach v blizkosti zahradek soukromych vlastniki zabranit devastaci pozemk

v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, bude tfeba provést zachranny
archeologicky vyzkum, a to jak v pfedstihu pfed zahajenim zemnich praci, tak i v pribéhu
stavby.
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2. Seznam subjekttl, jejichz vyjadfeni pfislusny ufad obdrzel v pribéhu zjistovaciho Fizeni
Ve zjistovacim fizeni bylo k zamérdm doruceno celkem 6 vyjadfeni:

. Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ¢j. KUZL 45652/2015
ze dne 23.07.2015

" Méstsky Ufad Vsetin, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, &. MUVS 30421/2015 OZP
ze dne 22.07.2015

. Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno, ¢&. CIZP/47/R1/1509276
002/15/BLV ze dne 17.07.2015

. Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné, ¢j. KHSZL 14370/2015
ze dne 13.07.2015

Vefejnost ani dotend vefejnost se k zamé&ru nevyjadfila.

3. Vyporadani vyjadreni obdrzenych v priibéhu zjiStovaciho fizeni

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi

- organ ochrany ZPF upozorfiuje, Zze dotéené pozemky pro vySe uvedeny zamér, nalezi
do zemédélského pldniho fondu (ZPF) a vztahuji se na né podminky a zasady ochrany
zemeédélské pldy dle zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF. Pro realizaci tohoto zaméru je
v souvislosti s ust. § 9 zakona o ochrané ZPF, tfeba souhlasu k odnéti pidy ze ZPF. Zadost
o souhlas s odnétim zemédélské pudy, Ize podat na M&U Vsetin u organu ochrany ZPF.

Viyporfadani: pfipominka upozorriuje na povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich predpisa.

- organ statni spravy lest upozoriuje, Ze v predlozené dokumentaci je navrzen trvaly zabor
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (dale jen ,PUPFL") o vyméfe 0,53 ha. Navrhovana
plocha bude vyuzita jako plocha pro dopravu. Z dokumentace je zfejmé, Zze navrzena stavba
silnice je v souladu s Uzemnim planem v dotéeném uzemi. Dokumentace je zpracovana dle ust.
§ 14 odst. 1 zakona o lesich, jsou vyhodnoceny dusledky stavby (pUsobeni abiot. &initeld,
sesuvna Uzemi, zpfistupnéni okolnich lesnich pozemku, omezeni lesniho hospodarstvi realizaci
dopady na lesni pozemky, proto organ statni spravy les nema k predlozené dokumentaci
pripominky.

Pfed zapocetim realizace zaméru musi byt pozadano o odnéti pozemku uréenych k plnéni funkci
lesa.

Viyporadani: pfipominka upozorriuje na povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich predpist

-z hlediska ostatnich sloZzkovych zakonu na Useku Zivotniho prostfedi nema krajsky Gfad k zaméru
pfipominky

Méstsky urad Uhersky Brod, odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi nepozaduje posuzovani
zaméru podle zakona.

CIZP oblastni inspektorédt Brno ve svém vyjadreni doporuduje z divodu zadrzovani vody v krajiné
avramci ochrany toku Vsetinska BeCva, odvedeni srazkovych vod do zasaku prostfednictvim
retenénich usazovacich nadrzi. Zasah do tzv. ,Ulicového potoka“ CIZP nedoporuduije.

Dale CIZP pozaduje dodrzet v8echna navrzena opatfeni k eliminaci negativnich vliva na faunu, fléru
a ekosystémy, dale aby planované kaceni dfevin a odstrafiovani kef bylo provadéno mimo dobu
hnizdéni ptactva.

Vyporadani: Pripominka CIZP tykajici se zadrzovani vody v krajiné je pouze doporudujici.
Tuto problematiku Ize fesSit v navazujicich fizenich. Tato pfipominka nema vliv na vysledek procesu
posuzovani vlivil na Zivotni prostredi.
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Pripominka tykajici se kaceni dfevin upozorriuje na povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich
predpisd.

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné nepozaduje posouzeni zameéru
podle zakona.

Krajsky ufad neobdrzel v ramci zjiStovaciho Fizeni zadné relevantni odlvodnéné nesouhlasné
vyjadieni k oznameni zaméru ,1/57 Semetin — BystfiCka, 2. stavba — napojeni Przna“. Rovnéz Zadny
ze subjektll nepozZadoval Uplné posouzeni zaméru podle zakona ¢&. 100/2001 Sb. Na zakladé
informaci uvedenych v oznameni zaméru, pisemnych vyjadfeni dotéenych spravnich Gfadd, vefejnosti
a dotcené vefejnosti a zjistovaciho fizeni provedeného podle kritérii uvedenych v pfiloze €. 2 zakona
krajsky ufad s ohledem na povahu a rozsah zaméru, jeho umisténi a charakteristiku pfedpokladanych
vlivi zaméru na zivotni prostfedi a verejné zdravi dospél k zavéru, ze zdmér nema vyznamny vliv
na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

Pfipominky, které krajsky Ufad obdrzel v ramci zjiStovaciho fizeni, obsahovaly pouze upozornéni,
pfipadné legislativni pozadavky.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2
zakona podat ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 spravniho fadu odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostfedi
CR s uvedenim rozsahu, v jakém je rozhodnuti napadano, namitaného rozporu s pravnimi predpisy
nebo s uvedenim nespravnosti rozhodnuti &i fizeni, jez mu pfedchazelo. Odvolani se podava
u Krajského ufadu Zlinského kraje ve IhGté 15 dni ode dne jeho oznameni. Spinéni podminek podle
§ 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi dotfena vefejnost v odvolani. Podané odvolani ma v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny Ucinek. Odvolani podané jen proti od{vodnéni
rozhodnuti je podle ustanoveni § 82 odst. 1 spravniho fadu nepfipustné.

Do rozhodnuti Ize také nahlédnout v Informacnim systému EIA na internetovych strankach agentury
CENIA, Ceska informacni agentura zivotniho prostfedi (www.cenia.cz/eia) a na strankach Ministerstva
zivotniho prostiedi (http://www.mzp.cz/eia), pod kédem zaméru ZLK785, v sekci zavér zjisStovaciho
fizeni. Zde jsou také k dispozici kopie vyse uvedenych vyjadieni v elektronické podobé.

Dotéené izemni samospravné celky Zlinsky kraj a obce Przno a Ratibof zadame ve smyslu § 16
odst. 3 zakona o zvefejnéni tohoto rozhodnuti na Gfedni desce. Doba zvefejnéni je nejméné 15 dnu.
Zaroven zadame v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zakona o zaslani pisemného vyrozuméni o dni
vyvéseni rozhodnuti na Ufedni desce v nejkratSim mozném terminu.

Datum vyvéseni: 31. Cervence 2015

Datum sejmuti:

otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru
(dokument opatren elektronickym podpisem)
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Rozdélovnik:

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4
Zlinsky kraj, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin

Obec, Przno, Przno 7, 75623 Jablinka nad Becvou

Obec Ratibof, Ratibof 75, 75621 Ratibof u Vsetina

Mé&stsky ufad Vsetin, odbor uzemniho planovani, stavebniho fadu a dopravy,
Svérov 1080, 75501 Vsetin 1

HBH Projekt spol. s.r.o., Ing. Lucie Pafikova, Kabatnikova 216/5, 602 00 Brno

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivii na ZP a IPPC,
Vrdovicka 65, 100 10 Praha 10-Vr3ovice
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