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Posuzovani viivll na Zivotni prostfedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani viivi na Zivotni
prostfedi o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi),
v platném znéni

— vyjadfreni k oznameni zaméru . 1/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba — napojeni Przna“

Dne 17. &ervna 2015 obdrZel Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
oznameni zaméru ,,l/57 Semetin — BystiiCka, 2. stavba — napojeni Przna“

Zakladni udaje o zaméru

Oznamovatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, IC: 65993390
Kraj: Zlinsky
Misto stavby: obec Przno

obec Ratibof

Katastralni Gzemi: Przno u Vsetina
Ratibor u Vsetina

Charakter a kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je stavba dopravniho charakteru, tedy trvalé, liniové, vefejné prospésné stavby.
Jde o novostavbu pozemni komunikace lll. tfidy, v kategorii S7,5/60, délky 1847m s ploSnym zaborem
o velikosti 51 250 m2.

Resena pielozka silnice I11/05732 zaéina napojenim na stavajici silnici 1/437 vedouc! do obce Ratibof
za mostem pies Vsetinskou Be¢vu. Vede podél jejiho levého biehu a konci v km 1,847 v obci Przno
napojenim na stavajici silnici 111/05732. Pielozka je v celé trase navrzena v kategorii S7,5/60.

Stavajici silnice 111/05732 prochazejici centrem obce Przno a pfekonavajici Vsetinskou Becdvu,
nekapacitnim mostem & 05732-4 bude vramci stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba“
pfestavéna na komunikaci pro p&si s omezenym pfiistupem silniénich vozidel. Podél komunikace
budou zbudovany chodniky. Uprava 16,8 m vozovky bude v kategorii MO2k.

Tvar télesa komunikace 1il/05732 respektuje umisténi ve vztahu k Fece Vsetinska Beéva a je ovlivnén
prichodem trasy sesuvnym tzemim v Useku km 0,25 - 0,43.

V km 0,16 - 0,49 je komunikace vpravo dopinéna o opérnou zed z prefabrikovanych licovych panell
azeminy. Zed zajiStuje té&leso komunikace v blizkosti Vsetinské Belvy tak, aby byl na bfehu
dostate¢ny prostor pro udrzbu koryta. Prefabrikované panely budou kladeny na maly plosny zaklad
na mikropilotach.

V km 0,265 — 0,425 je vlevo navrzena zarubni zed. Konstrukce zarubni zdi vychazi ze samotné
sanacni Upravy sesuvného svahu. Vystavba zarubni zdi bude probihat postupnym odtéZzovanim
zeminy shora s pfikotvovanim a hiebikovanim svahu. Hiebikované ¢&elo svahu bude opatfeno
stiikanym betonem vyztuzenym kari sitémi. Rub této povrchové lpravy bude odvodnén pomoci otvorh
ve stfikaném betonu. V usecich km 0,275 - 0,325 a km 0,375 — 0,425 bude pfed povrch stfikaného
betonu vystupujiciho nad Uroven komunikace osazen filtratné drendzni geokompozit a nasledné
pohledova gabionova zed.

Krajsky afad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 373
761 90 Zlin e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Dal$i opérna zed ze Zelezobetonu je navrzena v Useku km 1,548 — 1,829 vievo. Tato opérna zed je
navrzena z prostorovych diivodi ve vztahu k pfekladanym VTL plynovodim a minimalizaci zasahu
do zastavéného uzemi obce Przno.

Na prelozce komunikace [1I/05732 je navrzen jeden jednopolovy mostni objekt pfes Ulicovy potok.
Sougasti stavby jsou dale apravy malych vodote¢i a prelozky inZenyrskych siti. V oblasti zaCatku
apravy v km 0,540 jsou navrZeny 3 odlehéovaci propustky DN 800 a jeden DN 1000 pro vodu z viastni
vozovky a pro zajisténi odtoku extravildnové vody z okolnich svahi.

NiZe jsou uvedena vyjadreni za Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemeédélstvi:

z hlediska zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského phdniho fondu, ve znéni
pozdéjSich predpist:

Dotéené pozemky pro vyse uvedeny zamér, nalezi do zemédélského pidniho fondu (ZPF)
a vztahuji se na né podminky a zasady ochrany zemédéiské pldy dle zakona ¢. 334/1992 Sb.,,
o ochrané& ZPF. Pro realizaci tohoto zaméru je v souvislosti s ust. § 9 zakona o ochrané& ZPF, tfeba

souhlasu k odnéti pidy ze ZPF. Zadost o souhlas s odnétim zemédélské pldy, |ze podat na MeU
Vsetin u organu ochrany ZPF.

Vyfizuje: Bc. ivana Pic¢kova

z hlediska zakona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné nékterych zakonia (lesni zdkon),
ve znéni pozdéjSich predpisu:

V predlozené dokumentaci je navrzen trvaly zabor pozemki uréenych k pinéni funkce lesa (dale
jen PUPFL) o vyméfe 0,53 ha. Navrhovand plocha bude vyuzita jako plocha pro dopravu.
Z dokumentace je ziejmé, Ze navrzena stavba silnice je v souladu s Gzemnim pianem v dot¢eném
uzemi. Dokumentace je zpracovana die ust. § 14 odst. 1 zakona o lesich, jsou vyhodnoceny
dusledky stavby (plisobeni abiot. &initeldl, sesuvna tzemi, zpfistupnéni okolnich lesnich pozemk,
omezeni lesniho hospodarstvi realizaci zaméru). NavrZzeny zamér nebude mit vzhledem
k nizkému rozsahu zaboru PUPFL zavaZnéj$i dopady na lesni pozemky, proto organ statni
spravy lesli nema k pfediozené dokumentaci pfipominky.

Pred zapodetim realizace zaméru musi byt poZadano o odnéti pozemkl uréenych k pinéni funkci
lesa.

Viyfizuje: Ing. Pavel KadleCik

z hlediska zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisi:

Z hlediska zajm0 chranénych ustanovenimi vodniho zakona, které jsou v kompetenci krajskych
Ufadl, neméame k predlozenému zaméru pfipominky.

Vyrizuje: Be. Ivana Seflové

z hlediska zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpis:
Krajsky afad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemeédélstvi jako pfislusny organ

ochrany pfirody ve smysiu kompetenci krajskych ufadd dle § 77a vySe uvedeného zakona nema
k pfedmé&tnému zaméru z hlediska zvladtni ochrany pfirody Zadné pfipominky.
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Stanovisko k moZnosti existence vyznamného vlivu zaméru na Gzemi soustavy Natura 2000,
kterym organ ochrany pfirody a krajiny vylougil vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany
nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo pta&i oblasti, dle § 45i odstavce 1) vyse
uvedeného zakona, bylo vydano dne 14. kvétna 2015 pod &. j. KUZL 29130/2015 a zUstava
i nadale platné.

Vyfizuje: Mgr. Jana Hiavata, Ing. Vladimira Kurtinové
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Bl Zlinsky kraj
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L T. Batl 21, 764 88 Zin

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru



Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje

se sidlem ve Zliné

Havlickovo nabrezi 600, 760 01 Zlin
Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

C.j.: KHSZL 14370/2015 Ve Vseting, dne 13. 7. 2015
Spisova znatka: KHSZL/14370/2015/2.5/HOK/VS/URB-02
C.j. odesilatele: KUZL 40278/2015

mmmm, D4
Vyfizuje: e i)
Ing. Eva Urbanovska, fel. 571 498 001, e-mail: eva.urbanovska@khszlin.cz
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Krajsky (fad Zlinského kraje

odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
tf. T. Bati 21

761 90 Zlin

VYJADRENI

Na zékladé Vaseho oznameni &.j.. KUZL 40278/2015 ze dne 1. 7. 2015 doru¢eného dne 3. 7. 2015
posoudila Krajska hygienickéa stanice Ziinského kraje se sidlem ve Zlin& jako pfislus$ny organ ochrany
vefejného zdravi podie § 82 odst. 1 zékona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zékond, ve znéni pozdé&jsich predpistl, ve spojeni s § 82 odst. 2 pism. i) téhoz
zakona, a soutasné jako dotéeny spravni Ufad ve smyslu § 77 zékona €. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a 0 zm&né& nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl, a dle § 6
odst. 7 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, ve znéni pozdé&jich pfedpist, pfedloZzenou dokumentaci zaméru ,,1/67 Semetin -
Bystfi¢ka, 2. stavba — napojeni Przna“ pro zjiStovaci fizeni, zpracovanou v rozsahu podie pfilohy &.
3 shora citovaného zakona.

Predkladany zamé&r je zafazen dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivli na Zivotni prostfedi a o
zmén& né&kterych souvisejicich zékond, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, mezi zdméry uvedené v pfiloze
&. 1 kategorie Il bod 9.1 ,Novostavby, rozsifovani a prelozky silnic v8ech tfid a mistnich komunikaci I. a
fl. tiidy (zaméry neuvedené v kategorii I)".

QOznamovatel:
Pravnicka osoba Reditelstvi silnic a dalnic CR, IC: 65993390, se sidlem Na Pankraci 546/56, Praha 4,
PSC: 14505

Umisténi zaméru:

Kraj: Zlinsky

Obec: Przno, Ratibof

Katastralni Gzemi: Przno u Vsetina, Ratibof u Vsetina

Charakter zaméru:

Stavba ,1/57 Semetin — Bystfigka, 2. stavba — napojeni Przna“ byla administrativng vy&lenéna jako
samostatna &ast celé stavby ,I/57 Semetin — Bystiicka, 2. stavba“, protoZze dosud nema platné Gzemni
rozhodnuti. Po ziskani Gzemniho rozhodnuti se &ast ,napojeni PrZzna“ stane souéasti vySe uvedené
stavby ,I/57 Semetin — Bystfi¢ka, 2. stavba“, a do realizace pljdou obé stavby jako jeden celek.

PreloZka silnice 11/05732, pfipravovana na levém bifehu Vsetinské Bedvy, je feSena za icelem propojeni
obce Przno s obci Jablinka, s vyuzitim stavajiciho mostu pfes Vsetinskou Beévu na silnici 1/437. Dale
umozZni novéa silnice napojeni obce Przno na stavajici i pfipravovanou silnici I/57 pies MUK Ratibot.
Sougasti stavby je i uprava mistni komunikace a chodnikll v Przné&, nabfezni komunikace podél nove
silnice, mostni objekt pfes Ulicovy potok, opérné a zarubni zdi, tipravy vodotedi a pieloZky inZenyrskych
siti.
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Posuzovany zamér bude slouZit k napojeni obce PrZno ha stavajici silni¢ni sit jako nahrada za zrusené
stévaéici napojeni prostfednictvim mostu pfes Feku Vsetinska BeCva s aroviiovym kiiZenim Zelezni¢ni
trati CD &. 280. Napojeni timto mostem nemiize byt po realizaci pfelozky silnice I/57 zachovano, nebot
zde nejsou dostate&né prostorové parametry pro vybudovani nového pfemosténi v poZadovanych
rozmérech s naslednym podjezdem pod pfeloZkou silnice I/57 a nevhodnym uroviiovym kiizenim
Zzelezni&ni trati CD.

Napojeni obce Przno bylo piivodné& navrZeno prostfednictvim nového mostu, umisténého cca 300 m
jizn&ji, ktery pfechéazel jak pres feku Vsetinska Betva, tak pfes nové navrZenou pfeloZku silnice 1/57 a
zelezniéni trat CD. Toto fedeni je vSak finan&né zna&né nakladné a proto je pfipravovano napojeni obce
Przno pravé prostfednictvim pfelozky silnice I11/05732.

PreloZka silnice 111/05732, tedy napojeni Przna, je v souladu s Uzemnim planem obce Przno.

Resena preloZka silnice 111/05732 za&in& napojenim na stavajici silnici [1/437 vedouci do obce Ratibor za
mostem pfes Vsetinskou Bedvu. Vede podél jejiho levého bfehu a konéi v km 1,847 v obci Prino
napojenim na stéavajici silnici 111/05732. Prelozka je v celé trase navrZena v kategorii S 7,5/60.

Stavajici silnice 11I/05732 prochazejici centrem obce Przno a piekonavajici Vsetinskou Becvu
nekapacitnim mostem &. 05732-4 bude v rdmci stavby ,1/57 Semetin — Bystfitka, 2. stavba® pfestavéna
na komunikaci pro p&si s omezenym pfistupem silni¢nich vozidel. Podél komunikace budou zbudovany
chodniky. Uprava 16,8 m vozovky bude v kategorii MO2k.

Tvar t&lesa komunikace 11/05732 respektuje umisténi ve vztahu k Fece Vsetinska Bedva a je ovlivnén
priichodem trasy sesuvnym Gzemim v Useku km 0,25 - 0,43.

V km 0,16 ~ 0,49 je komunikace vpravo dopin&na o opé&mou zed z prefabrikovanych licovych panell a
zeminy. Zed zajistuje t&leso komunikace v blizkosti Vsetinské Belvy tak, aby byl na bfehu dostatecny
prostor pro Udrzbu koryta. Prefabrikované panely budou kladeny na maly plodny zéklad na mikropilotach.

V km 0,265 - 0,425 je vlevo navrzena zarubni zed. Konstrukce zarubni zdi vychazi ze samotné sanacni
Gpravy sesuvného svahu. Vystavba zarubni zdi bude probihat postupnym odtéZovanim zeminy shora s
pfikotvovanim a hiebikovanim svahu. Hiebikované &elo svahu bude opatfeno stiikanym betonem
vyztuzenym Kari sitémi. Rub této povrchové Upravy bude odvodné&n pomoci otvorl ve stiikaném betonu.
V usecich km 0,275 — 0,325 a km 0,375 — 0,425 bude pfed povrch stifikaného betonu vystupujiciho nad
uroveti komunikace osazen filtragné drenazni geokompozit a nasledné pohledova gabionova zed.

Daldi op&rna zed ze Zelezobetonu je navrzena v Gseku km 1,548 — 1,829 vlevo. Tato opé&ma zed je
navrzena z prostorovych davodi ve vztahu k pfekladanym VTL plynovodim a minimalizaci zadsahu do
zastavéného uzemi obce Przno.

Na prelozce komunikace Il/05732 je navrzen jeden jednopolovy mostni objekt pfes Ulicovy potok.
Soudasti stavby jsou déle tpravy malych vodotedi a pfelozky inzenyrskych siti. V oblasti za¢atku Upravy
v km 0,540 jsou navrzeny 3 odleh&ovaci propustky DN 800 a jeden DN 1000 pro vodu z vlastni vozovky a
pro zaji§téni odtoku extravilanové vody z okolnich svahi.

Intenzity dopravy:

Pro stavbu ,Silnice 1/57 Semetin — Bystfitka, 2. stavba“, byla v roce 2015 zpracovana Dopravni studie
zabyvajici se i napojenim obce Przno pomoci pfelozky silnice 111/05732 na levém biehu Vsetinské Bedvy.
V obci Przno byl proveden doplitkovy dopravni priizkum, na jehoZ zaklad& bylo zjisténo, Ze neexistuje
vyznamné&;jsi rozdil mezi velikosti dopravy ve vztazich Przno — Valadské MezifiCi a PrZzno ~ Vsetin. Na
zékladé dopravniho prizkumu lze dale predpokladat, Ze doprava jedouci do PrZna je pfevazné lokainiho
charakieru, se zcela minimalnim podilem déalkové dopravy. Prognéza vyhledového zatiZzeni pielozky
silnice 111/05732 &ini pro rok 2020 1392 vozidel a pro rok 2040 1850 vozidel.

MoZnost kumulace s jinymi zaméry:

Ke kumulaci vlivi zaméru na Zivotni prostfedi, bude dochazet pouze spolu se stavbou ,1/67 Semetin —
Bystficka, 2. stavba“, jejiz bude zamér soutasti a navic vlivy ze stavby silnice I/57 budou prevazujici
(zejména hluk a imise). Pielozka silnice 111/05732 nahrazuje plvodné zamy$lenou a finan¢né nakladnou
estakadu pres Vsetinskou Beévu a Zelezni&ni trat CD &. 280, kter4 méla propojovat obec Przno pfimo s
obci Jablinka.

Samotna novostavba silnice 111/05732 nevyvoldva 2adné nasledné kumulace a po provéieni Uzemniho
planu obce Przno Ize konstatovat, Ze v $irsim okoli hodnocené stavby nejsou v souasnosti planovany
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74dné dalsl zaméry, s jejichz potencionalnimi projevy by mohlo dochézet ke kumulaci negativnich viivd
na zivotni prostfedi.

Realizace posuzovaného zéméru je podminéna pouze realizaci stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2.
stavba“. Neni podmin&na, ani nevynucuje realizaci dal$ich zamér{, které by mohly mit negativni viiv na
Zivotni prostredi.

Viiv z ru na povrchové odzemni v

VLIV NA POVRCHOVE VODY

Srazkové vody budou z nové vzniklé komunikace svedeny pies pfikopy, rigoly a trubnimi propustky do
Vsetinské Bedvy. V ramci stavby silnice [11/05732 dojde k Gpravé koryta (levého bfehu) Vsetinské Becvy v
km 1,415 — 1,820. Uprava zahrnuje vybudovani betonové patky ve dné koryta a opevnéni svahu dlazbou
z lomového kamene. V km 1,34 je navrZena pfeloZka pravostranného piitoku Ulicového potoka, ktery
slouz! jako hlavni odvodiiovaci zafizeni. Trasa bude zkrdcena a koryto zasypano. NavrZzeno je nove
oteviené koryto s hrazovou propusti do Vsetinské Beévy. Dale dojde k vyméné potrubi odvodiiovacich
stok v km 1,73 a 0,68. Vzhledem k tomu, Ze jde o tpravy malych vodotedi a stok, které odvodriuji obec,
nelze jejich zdsahem predpokladat vyznamné ovlivnéni Zivotniho prostfedi.

VLIV NA PODZEMNI VODY A VODNi ZDROJE

V blizkosti prelozky silnice l1I/05732 se nenachazeji Zadné vodni zdroje. Oblast se nachazi v chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetinské Vrchy. Ovlivnéni oblasti Vsetinské Vrchy
vystavbou silnice tohoto rozsahu se nepfedpokiada.

VLIV NA JAKOST VOD

Voda odtékajici z povrchu vozovky bude obsahovat fadu kontaminant(l (ropné latky, zbytky posypovych
materialtl ze zimni Gdrzby vozovky, &asti z otérd pneumatik a jiné toxické sedimentujici latky atd.), ktere
budou mit vliv na jakost povrchovych vod. Uhlovodiky se do splachovych vod dostévaji prostfednictvim
jejich tkapll (zejména mazacich olejli) na povrch vozovky. Problém GkapQ je vzhledem k modernizaci
vozového parku &im dél zanedbateln&jsi. Toxicita téchto latek je nizka, jejich pfitomnost ve vodé vsak
znatn& zhorduje jeji organoleptické viastnosti. Kontaminace splachovych vod chloridovymi ionty je
zplsobena dlsledkem udrZeni sjizdnosti silnice v zimnim obdobi.

Vzhledem k umist&nl silnice 1105732 v t&sné blizkosti vyznamného vodniho toku Vsetinské Belvy a v
oblasti ptirozené akumulace vod Vsetinské Vrchy, |ze v piipadé pouzivani chloridu sodného pfedpokladat
mimné& negativni vliv na povrchové a podzemni vody pfevazné zasolenim. Samotna udrzba komunikace
fll. tridy nebude mit vyznamny vliv na jakost vod, av8ak v kumulaci s vlivy Udrzby solenim na jinych
komunikacich ni2&ich tfid podél Vsetinské Be&vy se viivy s¢itaji. Proto je doporu¢eno pii zimni tdrzbé
pouzivat inertni posypovy material, ktery nema negativni vliv na jakost vod.

Ovlivnéni ovzdusi

V obdobi vystavby bude zamé&r plsobit jako plosny zdroj znegisténl pfizemni vrstvy atmosféry (prach,
vyfukové plyny stavebnich mechanismd). Za rozhodujici zdroj emisi do ovzdusi Ize v tomto obdobi
povaZzovat zemni prace, které budou tvofit podstatnou &ast stavebnich praci. Odhad kvantifikace emisi,
pfip. jejich distribuce do okolniho prostoru, je v této fazi znaéné spekulativni a zatizen velkym pocCtem
neznamych faktor(l (okamzité klimatické podminky, poget nasazenych mechanismi). Lze se domnivat, Ze
piisun emisi ze stavebni &innosti bude kvantitativné nevyznamny a €asové omezeny. Za nejzasadné&;si
Ize povazovat prasnost, jejimu2 vzniku bude nezbytné piedchazet cilenymi technologickymi opatfenimi
(kropeni, Cisténi vozovek).

Za ucelem stanoveni emisl a nasledného odvozeni imisniho pifspévku hiavnich znecistujicich latek, tj.
oxidu dusi&itého (NO,), oxidh dusiku (NO,), oxidu uhelnatého (CO), suspendovanych &astic (PMy a
PM_s), benzenu (CeHs) a benzo(a)pyrenu (C20H:), z dopravy do ovzdusi byla v kvétnu 2015 zpracovéna
Mgr. Davidem Koufilem, HBH Projekt spol. s r.o., Kabatnikova 5, Bmo, PSC: 602 00, Exhalaéni studie:
1/57 Semetin — BystFitka, 2. stavba — napojeni Przna (dale jen ,rozptylova studie®), ktera je pfilohou
pfedlozené dokumentace pro zjiStovaci fizeni.

V rdmci rozptylové studie byly posouzeny dvé modelové situace:

s varianta nulova — stavajici uspofadani silniéni sité&;

e varianta aktivni — silniéni sit v navrzené podobé, s pfelozkou silnice I/57 Semetin — Bystfitka a
prelozkou silnice 11I/5732 — napojenim Przna.

Vypodet imisnich pFispévkl hlavnich znecistujicich latek byl proveden referen¢ni metodou Systém
modelovani stacionarnich zdrojii — SYMOS'97, programem SYMOS97, verze 7.0.5311.11674. Vypocet
byl proveden pro intenzity dopravy odpovidajici prognéze k roku 2040, intenzity dopravy byly pfevzaty z
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Dopravni studie 1/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba (HBH Projekt spol. s r.0., 2015). Jako vypoctovy rok
byl zvolen rok 2040. V ramci vypoéth rozptylové studie nebylo brano v potaz pfedpokladané zlep3eni
dynamické skladby vozového parku v nasledujicich letech.

Jak ze zavéru rozptylové studie vyplyva, v zajmovém Uzemi jsou dosahovany a piekraovany limitni
hodnoty pro primérnou denni koncentraci PM., limitni hodnot& se blizi primérné roéni hodnoty
koncentraci PM;s a jsou piekratovany limitni hodnoty pro primérné ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu.
Vy$$i hodnoty imisnich koncentraci jsou v zajmovém Uzemi vazény pfevainé na zastavbu obce
Jabllinka. Celkové v&ak hodnoty nevybocuji z ramce $irdiho Uzemi.

Vypocet provedeny v ramci rozptylové studie prokazal, Ze imisni pfisp&vek z dopravniho provozu na
posuzovanych silniénich Usecich nedosahuje ani u jedné ze znegistujicich latek limitni hodnoty.

Porovnani dosaZenych vysledkl se stavajici Urovni znecidténi v posuzovaném Gzemi je problematické,
nebof emise z automobilové dopravy na stavajicich silni€nich Usecich jsou jiz v sougasné dobé soucasti
hodnot imisniho pozadi.

Dominantnim zdrojem zne&istujicich latek do ovzdu$i z posuzovanych silniénich Gsekl je v zajmovém
tzemi jednoznacné doprava na silnici I/57, at' uz ve stévajici trase, nebo v pfeloZene poloze, s tim 2e v
novém stavu dojde pfedevsim vlivem zvySeni plynulosti dopravniho proudu k vyraznému sniZzeni emisi do
ovzdusi. Doprava na prelozce silnice III/05732 ma vzhledem k nizkym intenzitdm nevyznamny pfispévek
emitovanych znecistujicich latek a jeji vliv na imisni situaci v Gzemi je marginalni.

Zasadnim faktem je, Ze posuzovana doprava jiz v sou¢asné dobé uzemim projizdi a vypoc&tené pfisp&vky
jsou soulasti stavajictho pozadi.

Viivy na hlukovou situaci
V obdobi vystavby bude okoli stavby zatizeno hlukovymi emisemi stavebnich stroji a vozidel

obsluhujicich stavbu. Zdrojem hluku v obdobi vystavby budou na nékterych mistech prace spoéivajici v
odstranéni asfaltovych vozovek a v celé trase planované silnice zemni prace. DlleZitym faktem pfi
provadéni téchto praci s vy38imi hlukovymi emisemi je to, Ze se jedna o prace ¢asové omezené a trvajici
relativné kratkou dobu. Tzn., Ze neovlivni negativné zdravi obyvatel emisemi hluku a do&asné miize byt
snhiZzena pouze pohoda obyvatel.

Za ucelem vyhodnoceni hlukové zatéZze lizemi z dopravy v Gzemi byla v kvétnu 2015, Ing. Viadimirem
Krylem, Ostrava, zpracovana Hlukova studie: 1/57 Semetin — Bystfi¢ka, 2. stavba — napojeni Przna
(déle jen ,hlukova studie"), ktera je pfilohou prediozené dokumentace pro zjistovaci fizeni.

Hodnocena byla situace bez vystavby (varianta nulova) a situace s vystavbou (varianta aktivni — véetné
trasy 1/57s navrhovanymi protihlukovymi st&énami dle aktualizované DSP).

Pro vyhodnoceni hlukové zatéZe z provozu na pfelozce silnice /05732 byl sestaven vypo&tovy model
pro obé situace. Model terénu byl sestaven na zakladé aktualizovanych dat a v nejblizSim okoli trasy byl
zpfesnén udaji ze zaméfeni stavby. V Gzemi jsou modelovany vyznamnéjsi lesni porosty — atlum 0,05
dB/m.

Pro vypocet byly pouzity intenzity dopravy pro vypoctovy rok 2040. Intenzity dopravy byly pievzaty z
Dopravni studie 1/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba (HBH Projekt spol. s r.0., 2015).

Vypocet byl proveden vypoctovym programem SoundPLAN, v. 7.3. Hlukové zatizeni Gzemi je v
grafickych pfilohach hlukové studie dokumentovano izofonami (vy$ka 2 m nad terénem) s dopiné&nim
vypoétovych bodl u nejbliz&i zastavby (chranény venkovni prostor staveb do 2 m pred fasadou na trovni
jednotlivych podlazi). Vypoétené ekvivalentni hiadiny akustického tlaku A jsou uvedeny bez zapo&teni
odrazu od vlastni fasady.

Piehled vypoétovych bodl (vSechny vypocétové body u obytnych objektl jsou umistény pfed fasadou
orientovanou k trase pielozky):

vypoctovy bod 1: Jablinka 208;

vypoctovy bod 2: Jabllinka 280;

vypodtovy bod 3: Jabllinka 299;

vypottovy bod 4: Jablinka 308;

vypoctovy bod 5: Przno 210;

vypoétovy bod 6: Przno 215;

vypodtovy bod 7: Przno 196.
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S ohledem na skuteénost, Ze hodnocena pielozka je navrZena jako silnice lll. tfidy, ktera je vedena v
blizkém soub&hu s novou trasou silnice I. tfidy (I/57), byl vyhodnocen rozsah Uzemi, kde je hlukové
zatizeni Uzemi z provozu na silnici (pieloZce) 111/05732 pieviadajici. Toto bylo vyhodnoceno jako rozdil
mezi hlukovym zatiZenim jen z pfelozky 11/05732 a hlukovym zatiZenim z ostatnich komunikaci (/57 +
ostatni doprovodné komunikace).

Ze stanoveného rozsahu Uzemi vyplyva, Ze Uzemi, kde bude pfeviadajici hluk z pfeloZky silnice 111/05732,
je pouze v Uzkém okoli jejf trasy a nezasahuje do chranéného venkovniho prostoru obytnych staveb
situovanych v obci Przno v okoli trasy pfeloZky silnice 111/05732.

Z t&chto dUvod( Ize konstatovat, Ze v nejbliz§i obytné zastavbé obce Przno bude previadajici hiuk z
provozu na trase I/57 (pfi zohledné&ni navrhovanych protihlukovych opatfenich na trase 1/57).

Na zaklad® vysledk(i modelovych vypoétl hiukové studie lze predpokladat, Ze v dlsledku realizace
stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba — napojeni Przna* pi zohlednéni jejiho stavebniho za&lenéni
do celé stavby ,I/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba“ (pfi realizaci navrzenych protihlukovych opatfeni dle
DSP pro stavbu 1/57 Semetin — Bystfitka, 2. stavba) nebudou v chran&ném venkovnim prostoru staveb
prekratovany hygienické limity ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeq1en = 60 dB v denni dobé a
Lacqsn =50 dB v no&ni dob& stanovené v § 12 odst. 1, 3 a pfiloze & 3, &asti A) nafizeni viady
CR &. 272/2011 Sb., o ochran& zdravi pfed nepfiznivymi (&inky hiuku a vibraci, pro hluk pro hluk z
dopravy na délnicich, silnicich I. a Il. tffdy a mistnich komunikacich La Il tfidy v Gzemi, kde hluk z
dopravy na t&chto komunikacich je pfevaZujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich, a pro chranény venkovni prostor staveb.

Pro Uplnost se poznamenava, Ze dle modelovych vypoétd dopadajici ekvivalentni hiadina akustického
tlaku A dosahuje nejvy$e Urovné Laegien = 57,9 dB v denni dobé a Laeqsn = 48,9 dB v noéni dobé ve
vypoétovém bodé €. 6 v Grovni 2. nadzemniho podlaZi.

S ohledem na skute¢nost, Ze hlavnim cilem hlukové studie je vZdy predikce ocekévané hlukové zatéze
plisobené provozem zaméru u pfilehlé obytné zastavby, resp. odhad budouci akustické situace po
realizaci zaméru, kdy vysledky hiukové studie nelze povazovat za prikaz dokladajici splnéni &i
prekroéeni hygienickych limitll hiuku, uplatni Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve
Ziiné v navazujicim fizeni podle zékona ¢. 18€3/2006 Sh., o tzemnim planovéni a stavebnim fFadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéj$ich predpisu, podminku zméfit skuteénou droveri hlukové
zatéze v ramci zkusebniho provozu zaméru, resp. stavby ,,l/57 Semetin — Bystficka, 2. stavba”, za
uéelem ovéreni, Ze v disledku provozu tohoto zaméru nebude v chranéném venkovnim prostoru
okolnich staveb dochézet k pFekra¢ovéni hygienickych limitu stanovenych v § 12 odst. 1, 3 a
priloze €. 3, éast A) nafizeni vliddy CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pFed nepfiznivymi uéinky
hluku a vibraci, pro chranény venkovni prostor staveb a pro denni a no¢ni dobu.

Vibrace:

Potencionalnimi zdroji vibraci, které mohou narudovat faktory pohody a ovliviiovat statiku, jsou zejména
stavebni prace a na nékterych mistech frézovani &asti vozovek. Vyraznéj$i projev vibraci Ize obecné
oéekavat do vzdalenosti fadové jednotek, vyjime&né desitek metrli od osy komunikace.

V obdobl vystavby mohou vznikat vibrace zejména &innosti té&Zkych stavebnich strojl, nebo pridjezdy
t&Zkych nakladnich automobilll (dopravni obsluha stavenistg). Vzhledem k tomu, Ze né&které stavebni
préce budou probihat v blizkosti obytné zastavby, je tfeba monitorovat, zda vibrace nemaji vliv na statiku
budov a piipadné identifikované poruchy opravit.

Vibrace v obdobi provozu silnice 111/05732, s vlivem na statiku okolnich budov, se nepfedpokladaiji.

Viivy na obyvatelstvo, véetné socialn nomickych vlivi

Viivy z vystavby budou omezeny na dogasné zvySeni pradnosti, emise hluku z vystavby a omezeni
dopravy v feSeném Uzemi. VSechny tyto vlivy budou vzhledem ke kratkému &asovému plsobeni
pfijatelné, tzn., Ze neovlivni negativné zdravotni stav obyvatelstva.

V obdobf provozu, dle zavérl rozptylové a hlukové studie vyplyva, Ze Zadna z vypodtenych koncentraci
imisniho pfisp&vku z dopravy nedoséhne limitnich hodnot a nebudou ani pfekragovany hygienické limity
hiuku.

Jak je v pfedlozené dokumentaci pro zjistovaci fizeni uvedeno, stavba silnice 111/05732, spolu se stavbou
I/57 Semetin — Bystfika, 2. stavba, jejiz bude sou&asti, bude mit pozitivnf vliv na obyvatele, zejména v
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obci Jabliinka, odkud bude odvedena tranzitni doprava. Samotna komunikace III/05732 bude mit
nevyznamné vlivy na zdravi obyvatel obci Przno a Jablinka. Je to dano tim, Ze pouze pomérné malé
mnozstvi aut bude pfevedeno na jinou trasu.

Po posouzeni pfedlozené dokumentace oznameni zaméru s poZadavky pfedpisll v oblasti ochrany
vef'ejného zdravi vydava Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto

vyjadieni:

Nepozadujeme dal§i posuzovani zaméru ,l/57 Semetin — BystfiCka, 2. stavba — napojeni Przna*
dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjSich predpisi.

Ing. Eva Javofikova
feditelka odboru hygieny obecné a komunalni

otisk ufedniho razitka

Potet listll: 3

Rozdé&lovnik:

1x adresat (doru€eni do datové schranky)

1x KHS ZK, UP Vsetin — oddé&leni hiuku, EIA a IPPC
1x KHS ZK - odbor HOK

1x KHS ZK - sekce OPVZ

1x KHS ZK - odbor spravni
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1/67 Semetin - Bystficka, 2. stavba - napojeni Przna

Dne 3.7.2015 jsme obdrzeli k vyjadieni oznameni o zahdjeni zjiStovaciho fizeni zaméru /67
Semetin - Bystfi¢ka, 2. stavba - napojeni Przna vypracované ve smysiu zakona €.100/2001 Sb.
o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpistl.

Oznamovatelem je Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, IC: 659 93 390.

Z dlivodu zadrzovani vody v krajiné a v ramci ochrany toku Vsetinské Bedva doporu€ujeme
odvedeni srazkovych vod do zésaku prostfednictvim retenénich usazovacich nadrzi. Zasah do tzv.
,Ulicového potoka“ nedoporuéujeme.

Pozadujeme dodrzet v8echna navrzena opatfeni k eliminaci negativnich viivi na faunu, fléru a
ekosystémy, dale aby planované kaceni dfevin a odstrarftovani kefl bylo provadéno mimo dobu
hnizdéni ptactva t.j. v obdobi od 15. srpna do 30. bfezna.

Otisk razitka

Jindfich Miked — EEEEswemwmmse—

Ing. Jindfich Mike§
feditel

Rozdélovnik : 1x CIZP Ol Brno
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Spisova zn.: MUVS-S 7400/2015 OZP/4-330.2 Krajsky Urad Zlinského kraje

&.j: MUVS 30421/2015 OZP odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
vyfizuje: Hrilova oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
telefon: 571 491 707 tf. Toméase Bati 21

e-mail: marie.hrnova@mestovsetin.cz 76190 Zlin

datum: 22.07.2015

Vyjadfeni vydané k ozndmeni zaméru ,I/57 Semetin - Bystficka, 2.stavba — napojeni Przna“ -
posuzovani viivli na Zivotni prostfedi dle zékona €. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o
zmé&né nékterych souvisejicich zakonl (zékon o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
pfedpist — zahdjeni zjistovaciho ffzeni

‘Oznamovatel: Reditelstvi silnic a dainic CR, Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4, IC: 65993390

Umisténi zaméru: obec Przno, k. U. Przno u Vsetina
obce Ratibof, k. 0. Ratibof u Vsetina

Zamér fedi novostavbu pozemm komunikace Ili. tfidy, v kategorii $7,5/60, délky 1 847 m s plodnym zéborem
o velikosti cca 51250 m?, Gpravu mistni komunikace a chodnikd v Przné&, nabfeZni komunikaci podél nové
silnice, mostni objekt pfes ulicovy potok, opémé a zarubni zdi, Gpravy vodotedi a pielozky inZzenyrskych siti.
Realizace posuzovaného zaméru je podminéna pouze realizaci stavby ,1/57 Semetin-Bystfitka, 2. stavba®.

Redena pfeloZka silnice 111/05732 zaéina napojenim na stavajici silnici [1/437 vedouci do obce Ratibof za
mostem pfes Vsetinskou Be&vu. Vede podél jejiho levého bfehu a konéi v km 1,847 v obci Przno napojenim
na stavajici silnici 11/05732. PfeloZka je celé trase navrzena S7,5/60. Stavajici silnice 111/05732 prochazejici
centrem obce PrZno a pfekondvajici Vsetinskou Beévu nekapacitnim mostem €. 05732-4 bude v ramci
stavby ,I/57 Semetin-Bystfitka, 2. stavba“ pfestavéna na komunikaci pro pési s omezenym pfistupem
silniénim vozidel. Podél komunikace budou vybudovany chodniky. Uprava 16,8 m vozovky bude v kategorii
MO2k. Tvar télesa komunikace 111/05732 respektuje umisténi ve vztahu k fece Vsetinské Bedéva je ovlivnén
prichodem trasy sesuvnym Uzemim v seku km 0,25 — 043. Vkm 0,16 — 0,49 je komunikace vpravo
doplnéna o opé&rnou zed z prefabrikovanych licovych paneld a zeminy. Zed zajidtuje téleso komunikace
v blizkosti Vsetinské Beévy tak, aby byl na bfehu dostateény prostor pro udrzbu koryta. Prefabrikované
panely budou kladeny na maly plogny zaklad na mikropilotach. V km 0,265-0,425 je vievo navrZzena zarubni
zed. Konstrukce zarubni zdi vychézi ze samotné sanaéni Gpravy sesuvného svahu. Vystavba zarubni zdi
bude probihat postupnym odtéZovanim zeminy shora s pfiktvovanim a hiebikovénim svahu. Hfebikované
gelo svahu bude opatfeno stfikanym betonem vyztuzenym kari sitémi. Rub této povrchové Gpravy bude
odvodné&n pomoci otvorll ve stfikaném betonu. V Usecich km 0,275 — 0,325 a km 0,375 — 0,425 bude pfed
povrch stiikaného betonu vystupujicino nad trovefi komunikace osazen filtraéné drenazni geokompozit a
nasledné pohledova gablonova zed. Daldi opé&rna zed Ze Zelezobetonu je navrzena v Useku km 1,548-
+1,829 vievo. Tato opérnd zed je navriena z prostorovych davodll ve vztahu k pfekladanym VTL
plynovodum a minimalizaci zasahu do zastavéného Gzemi obce Przno. Na pieloZzce komunikace [11/05732 je
navrzen jeden jednopolovy mosini objekt pies Ulicovy potok Soucasti stavby jsou dale Gpravy malych
vodotedi a prelozky inzenyrskych siti. V oblasti zagatku Gpravy vkm 0,540 jsou navrZeny 3 odleh&ovaci
propustky DN 800 a jeden DN 1000 pro vodu z vlastni vozovky a pro zaji§téni odtoku extravilanové vody
z okolnich svah.

Méstsky (fad Vsetin, Svarov 1080, 755 24 Vsetin
Telefon:571 491 111 (ustredna)
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Vodni hospodarstvi
Podle zakona &. 254/2001 Sb. o vodach a o zmé&né nékterych zakonl (vodni zakon), ve zné&ni pozdéjsich
pfedpisl, dospél vodopravni Gfad k zavéru, Ze je bez pfipominek.

Ovzdusi
Méstsky urad Vsetin, odbor Zivotniho prostiedi, jako organ ochrany ovzdusi podle zakona €. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi — bez pfipominek.

Odpadové hospodarstvi
Méstsky Gfad Vsetin, odbor Zivotniho prostfedi, organ verejné spravy v oblasti odpadového hospodarstvi
podle zékona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonl - bez pfipominek.

Ochrana pfirody
Méstsky Grad Vsetin, odbor Zivotniho prostiedi, jako pfislusny organ ochrany pfirody podie § 77 odst. 3
zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znénf pozdéjsich predpist — bez pfipominek.

Ochrana zemédélského pudniho fondu

Méstsky Gfad Vsetin, odbor Zivotniho prostfedi, jako organ ochrany zemédélského plidniho fondu die
zékona 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldnfho fondu, ve znéni pozdéjsich pfedpist — bez
pfipominek.

Lesni hospodarstvi

Méstsky Gfad Vsetin, odbor Zivotniho prostiedi, jako pfislugny orgén statni spravy lesti podie § 48 zakona ¢.
289/1995 Sbh., o lesich a 0 zméné nékterych zakonu (lesni zakon), bez pfipominek.

Lolisk Ufedniho razitka”

ing. Jindra Tesafova
vedouci odboru Zivotniho prostredi
MéU Vsetin

(dokument opatfen elektronickym podpisem)

Méstsky Ufad Vsetin, Svarov 1080, 755 24 Vsetin
Telefon:571 491 111 (Gstfedna)



