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CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
Kovarna VIVA a.s.

2.1C
46978496

3. Sidlo

Vavreckova 5333
760 01 Zlin

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Jméno, piijmeni: Milan Pekar

Adresa: Kovarna VIVA a.s.
Vavreckova 5333
760 01 Zlin

Telefon: 577 051 312

CAST B
UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNIi UDAJE
B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev zaméru:
Kovarna VIVA a.s.
Vyrobni hala 72/2

Zarazeni zaméru podle prilohy ¢. 1:

Posuzovany zamér spadd dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni, ptilohy ¢. 1 do

kategorie II (zdméry vyZzadujici zjiStovaci fizeni), bod

4.1. Primyslové provozy na zpracovani Zeleznych kovi, véetné valcovani za tepla, kovani
kladivy a pokovovani; provozy na taveni, véetné slévani ¢i legovani, nezeleznych kovt
kromé vzacnych kovi, véetné recyklovanych produkt — kovového Srotu, jeho rafinace
a liti.



B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zastavéna plocha vyrobni haly 676m?
Uzitkova plocha vyrobni haly 652m?

B.1.3. Umisténi zaméru

Kraj: Zlinsky
Obec: Zlin
Katastralni Gzemi: Zlin, parc.¢. 3330, 1119/78

Zamér je umistén ve stavajicim primyslovém aredlu. Umisténi zaméru je patrné
z ptilohy €. 3 (Situace SirSich vztaht).
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Zikres stavby do Katastralni mapy

B.1.4. Charakter ziméru a moZnost kumulace s jinymi ziméry

Zamérem investora je vybudovat v prumyslovém aredlu ve Zlin€ v misté ptivodni
zastavby vyrobni halu s ozna¢enim 72/2 pro ucely vyroby vykovkil. V hale budou umistény
dve¢ kovaci linky. Stavbé haly pfedchazi odstranéni stavajicich ptistaveb a jefdbové drahy na
zapadni stran¢ bud. 72 (je feSeno samostatnym fizenim).

Vyrobni hala b. 72/2 bude spojena se stavajici vyrobni halou v b. 72, kde se nachazeji
dvé kovaci linky opatfené kovacimi lisy s velikosti 2500 tun. Ve stavajici budové 72 je



umisténo pracovisté tepelného zpracovani a tryskaci stroj pro upravu povrchu vykovki.
Severné od vyrobni haly b. 72/2 se nachazi ve vzdalenosti 36 m budova 83, kde investor
provadi tepelné zpracovani vykovkd, jejich kontrolu a expedici. Zapadnim smérem od budovy
83 se nachazi b. 92, kde je umisténo 9 kovacich linek s lisy s tvateci silou od 1000 tun do
2500 t. Ve vlastnictvi investora se dale nachazi budova 73, ktera je v rekonstrukci, budova 81,
kde jsou umistény nékteré obrabéci stroje a budova 95, kterd zatim neni investorem
vyuzivana. V budovée 87 je centralni sklad hutniho materialu a jeho déleni na vstupni piifezy.

Provozovanim posuzovaného zaméru se neptedpokladaji kumulativni ani synergické
ucinky s jinymi znamymi zaméry v okoli.

B.1.5. Zduvodnéni potieby zaiméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaZzovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Ucelem stavby je ziskani novych vyrobnich prostor z diivodu stavajici nedostacujici
kapacity. Vyrobni ¢ast haly bude opatiena dvéma linkami kovacich strojl s pfisluSenstvim za
ucelem rozsifeni stavajici ¢innosti fy Kovarna VIVA.

V pftiloze €. 1 je doloZeno vyjadieni pfislusného stavebniho ufadu. Posuzovany zdmér
se nachazi dle izemniho pldnu na ploSe vyrobnich aktivit.

B.1.6. Struc¢ny popis technického a technologického FeSeni ziméru

Zameérem investora je vybudovat v misté plivodni zastavby vyrobni halu s oznacenim
72/2 pro ucely vyroby vykovkd.

Stavba bude vybudovéana na parcele ¢. 3330 a 1119/78, coz je charakterem zastavéna
plocha a nadvofi s dosavadnim vyuZitim jako skladovaci a manipulaéni plocha. Umisténi
stavby kopiruje stavajici zastavénou plochu a dodrzuje poZadované odstupové vzdalenosti od
ptilehlych kolejovych vlecek. Vyskove stavba nepiesahuje stavajici sousedni objekt - budovu
72.

Zastavéna plocha: 676 m?
Uzitkova plocha: 652 m?
Obestavény prostor: 7500 m*

Nové vznikly objekt bude vyrobni hala ocelové konstrukce, oplasténd sendviCovymi
stavebnimi panely. Tvar stfechy v misté¢ valcové stiechy stavajici budovy 72 kopiruje tento
stav a je doplnén na severni a jizni stranu pultovymi stfechami s malym sklonem. Vyplné
otvortl budou provedeny pouze na jizni a severni stran¢ haly. Materidlové a barevné feSeni -
viz ptiloha €. 6 - pohledy.

Hala obsahuje jednu mistnost - vyrobni prostor. Tento objekt bude navazovat na
stavajici objekt b.72, s timto objektem bude i prostorove propojen. V hale nebude instalovana
vzduchotechnika, vétrani bude zajisténo okny a svétliky. Manipulace uvnité haly bude



zajisténa vysokozdviznymi voziky Linde na plynovy pohon, které jsou vybaveny katalyzatory
a mostovym jefabem.

V nové budované hale je uvazovano 5 zaméstnancii. Satny a umyvarny jsou v budoveé
83, socialni zazemi - WC, odpocinkova mistnost - v budové 72.

U objektu nebudou vytvareny dalsi (venkovni) zpevnéné plochy a nebude zasahovéano
do stavajici zelen¢.

Parkovaci mista pro vozidla nebudou budovana. Jedna o vyrobni objekt, ze kterého
nebude provadéna piima expedice vykovki k zdkaznikam.

V hale budou umistény dvé kovaci linky s oznacenim L13 a L14. V obou piipadech se
bude jednat o kovaci linky vybavené tvarecimi lisy.

Linka L13 bude tvotfena mechanickym klikovym lisem Eumuco Sp200 s tvateci silou
2000 t, kde bude v nastroji - zapustce tvaten za tepla vychozi ocelovy material.

Vstupni materidl bude ohfivan v elektrické indukéni peci vyrobce Roboterm Chotébot
s jmenovitym vykonem 800kW, pomoci manipulatoru - robotu od spole¢nosti ABB bude
ohfaty materidl dopraven do tvafeciho prostoru. Dal§i manipulace probéhne opét pomoci
robotu-manipulatoru. OSetieni (mazani) zapustek bude zajisténo manipulatorem-robotem
s pouzitim mazacich trysek, které budou nanaset osetfujici postiik na zapustky.

Po vykovani vykovkil budou tyto pomoci dopravnikl transportovany do vychlazovaci
z6ny, kde vykovky budou voln€ chlddnout na vzduchu, alternativné bude mozné tepelné
zpracovani technologii popousténi v plynové ohtivaci peci. Po vystupu z koncového zatizeni
budou vykovky umistény do ocelovych palet a nasledn¢ budou pievezeny ke kontrole do jiné
budovy.

Linka L14 bude tvofena vietenovym lisem LVH 4000 s hydraulickym pohonem,
vyrobce ZDAS Zdar nad Sazavou. Tvafeci sila lisu je 4000 t. Vykovek bude tvafen v nastroji -
zapustce. Vychozim materidlem ke tvareni je ocel kruhového prifezu, ohfatd na tvafeci
teplotu 1250°C v indukéni ohfivaci peci vyrobce Roboterm Chotéboi se jmenovitym
vykonem 1200 kW. Takto ohfaty material bude pomoci robota - manipulatoru dopraven do
pracovniho prostoru hydraulického péchovaciho lisu s tondzi 500 t. Zde bude ohtaty materiél
lehce tvafen a opét pomoci robotu - manipulatoru bude dopraven do pracovniho prostoru
kovaciho lisu LVH 4000. Zde pracovnik - operator provede kovani vykovku v uzavienych
formach - zapustkach. Osetfeni (mazani) zapustek bude zajisténo manipulatorem - robotem
S pouzitim mazacich trysek, které budou nanaSet oSetfujici postfik na zapustky. Odebrani
vykovku z pracovniho prostoru kovaciho lisu zajisti dalsi robot - manipulator, ktery pfenese
vykovek do ostfihovaciho lisu KB 9538. Z tohoto mista bude vykovek pomoci dopravniku
ptevezen do vychlazovaci zony, kde na volném vzduchu probéhne snizeni teploty a nasledné
budou vykovky umistény gravitacné do ocelovych palet a opét budou ptevezeny ke kontrole
do jiné budovy.

vvvvv

ve vysce cca 6 m, uchycenymi k ocelovému skeletu haly. Stejny zptsob vytapéni je zaveden 1
ve stavajici ¢asti budovy 72 a novéa ¢ast bude feSena jako rozsiteni téchto rozvodd.

Vzhledem k tomu, Ze provoz kovacich linek produkuje velké mnozstvi tepla, nejsou
objekty s touto vyrobou bézné vytapény vibec. Instalované vytdpéni je pouze doplitkové a
slouZzi pro pfipadnou temperaci haly v dob& odstavek stroji - cca Imé&sic v roce.

Provozni doba ve vyrobni hale je uvazovédna v denni dob¢ od 6:00 do 22:00 hodin.



V nové budované hale je uvazovano 5 zaméstnancii, sménnost bude 2.

B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahajeni stavby - odstranéni piivodni stavby probiha od 15.1.2014
Vlastni stavba: od 5/2014
Dokonceni stavby: do 31.12.2014

B.1.8. Vycet dotéenych tizemné samospravnych celki

Mésto Zlin

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradi, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Vycdet navazujicich rozhodnuti Spravni Grad, ktery bude rozhodnuti
vydavat

uzemni rozhodnuti (Gzemni souhlas), | Magistrat mésta Zlina, stavebni ufad
stavebni povoleni, kolaudacni rozhodnuti

B.Il. UDAJE O VSTUPECH
B.Il.1. Pida

Realizaci zdméru nevznikaji Zadné ndroky na trvalé ¢i docasné vynéti pozemkl ze
zemédélského pudniho fondu, nedochézi k dotéeni pozemki uréenych k plnéni funkce lesa.

B.11.2. Voda
Pitna voda

Jedna se o objekt, ktery je pfistaven ke stavajici budové 72, proto bude i tato ¢ast
budovy zdsobovana pitnou vodou ze soucasné piipojky pro soucasny objekt.

Pitna voda v objektu b.72/2 bude pouzita vyhradné pro dopliiovani chladiciho okruhu,
ktery je nutny pro chlazeni induk¢nich ohfivacich peci. Spotfeba této chladici vody je
odvozena od spotfeby na sou¢asném chladicim okruhu v b.92 a pfepoctem vychazi spotieba
vody pro doplitovéani chladiciho okruhu 9,1m® na pracovni den, na rok je tedy uvazovéano se
spottebou 2316 m* pitné vody. Hodinova potteba pitné vody ¢inni 0,56 m?. Uvedené mnoZstvi
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vody ¢ini doplnéni vody do chladiciho okruhu po odpafeni na chladici vézi a nejedné se o
odvedeni vody do kanalizace.

Satny a umyvarny jsou v budové 83, socialni zdzemi - WC, odpo¢inkova mistnost - v
budové 72.

Zdrojem vody je stavajici vodovodni fad (Moravska vodarenska a.s.).

PoZarni voda
Zasobovani pozarni vodou je navrhovano ze stavajiciho podzemniho hydrantu
osazeného na pozarnim vodovodu DN 150 ve vzdalenosti 5Sm severnim smérem od objektu.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Materialové vstupy

V uvazované vyrobni hale b. 72/2 je projektovéna vyroba vykovkil tvafenim. Vstupni
material pro vyrobu bude uskladnén v centralnim skladu hutniho materialu v b. 87, kde bude
téz provedeno jeho d€leni na vstupni ptifezy. Tyto vstupni pfifezy budou piivaZzeny
v ocelovych pfepravnich paletach, které budou skladovany v sousedni budové 83 a dle
potieby budou pfivazeny do této nové haly. Dle piedstaviteli vykovki, které budou v objektu
b.72/2 vyrabény, lze uvést, Ze na kovacich linkach L.13 a L14 budou zpracovana tato mnozstvi
vykovkii:

L13  1500kg/hodinu atedy za den = 21 300kg vykovk, roéné se jedna o mnozstvi 4 346 t
L14  2040kg/hodinu a tedy za den = 28 960kg vykovkd, roéné se jedna o mnozstvi 5 984 t .

Mazadla a hydraulické oleje jsou uloZeny v centralnim skladu olej, ktery ma
spole¢nost Kovarna VIVA vybudovany vychodné u b. 83. Olej hydraulicky je zde skladovan
Vv mnozstvi 1t , mazaci olej K12 v mozstvi 1 t. Oleje nejsou klasifikovany jako nebezpecné.

Elektricka energie, tlakovy vzduch, technologicka para, zemni plyn

Elektricka energie - zdsobovani lektrickou energii bude feSeno ze soucasné rozvodny, kterd se
nachazi v jiznim pfistavku budovy 72. Zde bude rozsifen stavajici nizkonapétovy rozvadéec,
ze kterého budou vychézet pfivodni trasy pro distribu¢ni a technologické rozvadéce, které
budou umistény ve vyrobni hale. Transformatory pro induk¢ni ohfevy budou umistény ve
stavajicim prostoru vysokonapétové rozvodny a kabelové budou propojeny s piislusnymi
induk¢énimi ohfivaci. Jmenovity piikon pro budovu 72/2 je kalkulovan v hodnoté 740 kW
pro stroje a zafizeni, pro indukéni ohfevy €ini jmenovity piikon 2 000 kW. Ptredpokladany
odbér dle zkusenosti z obdobnych provozi bude 400 kW pro stroje a zafizeni a 1 100 kW
pro indukcéni ohtivace. Pro roc¢ni obdobi lze kalkulovat srocni spotfebou (pfi celkové
efektivité strojniho zafizeni 0,67 a efektivnim ¢asovém fondu 203 dnti) v objemu 2,897 MWh.
Tlakovy vzduch - je pouzivan pro ovladani spojky mechanickych list a na pomocné
mechanismy. Bude pouzit stlaCeny vzduch 0,6 MPa, od centralniho dodavatele Alpiq
Generation s.r.o. Ro¢ni odbér vzduchu je kalkulovan v hodnoté 5660 m®. Napojeni bude
provedeno ze stavajici ptipojky pro tuto budovu.

Zemni plyn - je pouzZivan pro tepelné zpracovani vykovkil po kovani a to jako topné medium
pro plynovou popoustéci pec. Déle je zemni plyn pouzit pro vytapéni objektu formou
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plynovych zafica. Tato forma vytapéni slouzi pro feSeni topeni v dobé technologickych
odstavek (zimni dovolend), jinak je v dispozici technologické teplo, které béhem provozu halu
vytopi. Pro technologické ucely je kalkulovana spotteba plynu v ro¢nim objemu 5000 m®, pro
ucely topeni (temperovani) je kalkulovana spotieba plynu 600 m® za rok (tyka se v podstaté
zimniho obdobi). Dodavatelem plynu je Alpiq Generation s.r.o. Napojeni bude provedeno ze
stavajici piipojky pro tuto budovu.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Vyrobni potieby v b. 72/2 budou zasobovany pomoci vysokozdviznych voziki, které
budou zajistovat manipulaci s ocelovymi paletami, ve kterych bude ulozen hutni vychozi
material a vykované vykovky. Tato doprava bude realizoviana z budovy 83 pies parc.
¢.1119/78 a 1119/96 a 1119/194 - vse v majetku investora. Z budovy 72/2 nebude provadéna
expedice nakladnimi vozidly, a proto se zde nepocita s parkovacimi misty pro tato vozidla.

V souCasné dob¢é je dovoz hutniho materidlu realizovan primérmé 5 tézkymi
nakladnimi vozidly denné. Tento je skladan a délen v samostatném skladu v b. 87. Po nab¢hu
kovacich linek v budové 72/2 je ptedpokladan nardst poétu nakladnich vozidel s dovozem
hutniho materilalu o 2 vozidla denné€. Provoz téchto zasobovacich vozidel se déje na trase
z t.T.Bati, odbocenim na kfizovatce Antoninova do primyslového aredlu a nasledné po ulici
Sedesata na Hlavni¢kovo nabieZi, kde je ptijezd do centralniho skladu hutniho materiélu.

Pocet expedi¢nich vozidel s vykovky k zdkaznikim je v soucasné dobé v priméru 11
vozidel denné (v mnoha piipadech se jedna o piikladku k existujicimu nakladu - nelze
uvazovat s plné¢ vytizenym vozidlem). Po ndb¢hu kovacich linek v budové 72/2 je nutné
pocitat s narastem o dalsi 4 vozidla denné.

Ke stavajici nadkladni dopravé v poctu 16 vozidel piibude po realizaci zaméru 6
nakladnich vozidel za den. Nakladni doprava probiha pouze v denni dob¢.

B.IlIl. UDAJE O VYSTUPECH
B.II1.1. Ovzdusi

Zdrojem zneciStovani ovzdusi budou po uvedeni stavby do provozu emise z provozu
vyvolané automobilové dopravy. Doprava souvisejici se zamérem je specifikovana v kap.
B.IL.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu. Nartstem dopravy, ktery je uveden
v ptedchozi kapitole (cca 6 tézkych nakladnich aut za den), dojde k minimalnimu nartstu
zneCisténi ovzdusi v lokalité.

Mnozstvi emisi z automobilové dopravy

Skodlivina emise

g/km/den
oxid dusicity NOy 23.333
tuhé ¢astice + sek. prasnost 3.7404
benzen 0.2196

Pozn.: Pro vypocet emisi vybranych Skodlivin byly pouzity emisni faktory dle PC programu
MEFA.
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Dals§im zdrojem znecistovani ovzdusi bude spalovani zemniho plynu.

Pro vyrovnani teploty v dobé zimnich odstavek budou instalovany plynové zarice.
Budou umistény jen v mistech vyskytu obsluh, popiipadé nutnych technologickych zatizeni.
Celkova spotieba plynu pro tyto Gdely je planovana v objemu 600 m® plynu za rok,
s hodinovou maximalni spotifebou do 1,8 m’.

Dalsim zdrojem znecist'ovani ovzdusi je plynova popoustéci pec jmenovitého vykonu
500 kW, socekavanym primérnym piikonem 300 kW. Pec bude vybavena odtahovym
kominem, ktery bude spaliny odvadét mimo budovu. Pro technologické ucely je kalkulovana

spotfeba plynu v ro¢nim objemu 5000 m’.

Mnozstvi emitovanych Skodlivin ze spalovani zemniho plynu je stanoveno bilancni
metodou na zakladé emisnich faktorti podle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP, jimZ se
stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1 pism. b) vyhlasky ¢. 415/2012 Sb., o piipustné
urovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zédkona o
ochrané¢ ovzdusi. Pfi vypoctu se vychazi ze spotfeby zemniho plynu. Celkové spotieba je
piedpokladana ve vysi 5 600 m>/rok.

Mnozstvi emitovanych skodlivin ze spalovani zemniho plynu
oxidy dusiku NOy 7,28 kg/rok

oxid uhelnaty CO 1,792 kg/rok

Emise do ovzdusi ze spalovaného zemniho plynu jsou minimalni.

Vstupni material bude ohfivan v elektrickych indukénich pecich - na lince L13
s jmenovitym vykonem 800 kW, na lince L14 1200 kW.

Popsané zdroje zneciStovani ovzdusi nebudou vyznamné pfispivat ke stavajici imisni
situaci.

B.111.2. Odpadni vody

Z nového objektu nebudou odvadény zadné odpadni vody. Satny a umyvérny jsou v
budové 83, socidlni zazemi - WC, odpocinkova mistnost - v budové 72.
Chladici voda je dopliiovana do uzavieného okruhu, neni odvadéna do kanalizace.

Srazkové vody
Srazkové vody z plochy stiechy 676m? budou odvadény do stavajici kanalizace, a to

do stoky oznacené AC3 -P16 a AC3 - P14. Tyto ptipojky se pak stavaji soucasti kanalizacni
trasy AC 3. Stavajici deStova kanalizace je zalsténa do vodniho toku Dfevnice.



Vypodet mnozstvi srazkovych vod
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zastavéna plocha

|

676 m?

plocha stfechy 36,82*18,485 m

680,62 m?

ucinna plocha A= 680,62 m?

intenzita de§té¢ |5 min i= 243I(s*ha)/10000= 0,0243 I/m?s (Zlin)
15 min i= 138I(s*ha)/10000= 0,0138 I/m?s
60 min i= 78l(s*ha)/10000= 0,0078 I/m’s

soucinitel odtoku C=0,9

denni srazkovy thrn 70 mm/den

ro¢ni srazkovy thrn 660 mm/rok (Zlin)

objem 5min desté Q= 14,89*60*5= 4467 | 45m?
pritok potrubim Q= i*A*C= 14,89I/s |

objem 15min desté Q= 8,45*60*15= 7605 | 76m°
priitok potrubim Q= i*A*C=8,45 I/ |

objem 60min de§té Q=4,78*60*60= 17208 | 17,2 m’
prutok potrubim Q=i*A*C=4,78 l/s

objem denni srazky 423m°

prutok potrubim- rovnomérny 0,49 /s

objem roc¢ni srazky | 404 m®

zmeéna oproti stav. stavu om’

max. zatizeni kanalizace 14,89 I/s

zatizeni kanalizace oproti stav. stavu 0l/s

B.111.3. Odpady

Stavbé haly predchazi odstranéni stavajicich pfistaveb a jefabové drahy na zapadni
strané bud. 72 (je feSeno samostatnym fizenim).

Odpady vznikajici p¥i vystavbé

Pti vystavbé budou vznikat odpady uvedené v nasledujici tabulce. Jsou uvedeny druhy
odpadi s ocislovanim dle Katalogu odpadi (vyhlaska MZP CR ¢&. 381/2001 Sb. v platném

znéni).
Katalog. ¢islo Druh odpadu Kat. odpadu
170101 Beton )
17 0102 Cihly )
17 02 01 Dievo )
17 02 02 Sklo )
17 02 03 Plasty )
17 04 07 Smésné kovy ©)
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 ©)
17 05 06 VytéZend hluSina neuvedend pod ¢islem 17 05 05 ©)
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuv. pod ¢. 17 08 01 ©)
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod O
Cisly 1709 01,1709 02 a 17 09 03
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Odstranéni odpadt vznikajicich pii vystavbé budou zajistovat firmy provadgjici tyto
prace. Do smluvniho vztahu bude zakotveno pfedem, ze odpady budou pfednostné vyuzivany,
popft. nabidnuty k vyuziti. Odstranéni je mozné uplatnit jen u téch odpadu, kde vyuziti
(materialové, energetické) neni mozné.

Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizmi s tim, Ze
pokud dojde kuniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned
vytézit a ulozit do nepropustné nadoby (kontejneru). U malych nepropustnych ploch mozno
provést dekontaminaci ploch vapexem. U staciondrnich stroji bude osazena zachytna vana
pro zachyt unikajicich olejt.

Pti zavérecné kontrolni prohlidce stavby ptedlozi dodavatel stavby specifikaci druhii a
mnozstvi odpadli vzniklych v procesu vystavby a dolozi doklady o zpiisobu odstranéni
odpadu.

Odpady vznikajici p¥i provozu

Katalog. Druh odpadu Kat. Mnozstvi
Cislo odpadu t/rok
130113 Jiné hydraulické oleje N 1
130208 Jiné motorové, pievodové a mazaci oleje N 3
150102 Plastové obaly 0] 0,17
150202 Absorpéni ¢Cinidla, filtraéni materidly, Cdistici N 0,4

tkaniny
170405 Zelezo a ocel ve formé ocelovych odstiizki a @) 300
prostiihtl (technologicky nutny odpad)
170409 Kovovy odpad znec€ist€ny nebezpecnymi latkami N 0,8
200301 Smésny komunalni odpad ) 0,2

Druhy a mnozstvi odpadu je uvedeno na zékladé¢ stavajiciho provozu firmy VIVA.

Uvedené odpady jsou smluvné odstranovany u odbornych firem - kovové odpady u
firmy Trojek a.s., ostatni odpady u firmy Sita CZ a.s.

Nebezpecné odpady budou ukladédny pouze ve vybranych a oznafenych prostorach
v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodaistvi.

Dle § 38 zakona o odpadech podléhaji oleje, elektrické akumulatory, galvanické
¢lanky a baterie, vybojky, zafivky a pneumatiky zpétnému odbéru pouzitych vyrobki. Tento
rezim zpé&tného odbéru ma prednost pted nakladdnim v rezimu odpada.

B.111.4. Hluk

Problematika hluku je podrobngéji fesena v odborné studii (Akusticka studie ¢.63/14
Ekome, spol. s r.o. - ptiloha ¢. 7).

Nejblizsi chranény venkovni prostor, bytovy dim (dale BD) €. p. 931, je umistén jizné
od nového zaméru za komunikaci 1. tfidy €. 49 ve vzdalenosti cca 100 m.
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Staciondrni zdroje hluku

Na soucasné hale (budova 72) byly zjistény nasledujici zdroje hluku:
- chladici véz, 2 ks
- ventilatory VZT, 2 ks
- vyduch VZT
VSechna tato zafizeni jsou ve vypoctu v akustické studii zohlednéna. Hluk z vyrobni
haly nebyl ve venkovnim prostoru postfehnutelny, proto se s nim ve vypoctu neuvazuje.

Novym zdrojem hluku je chladici véz, kterd bude umisténa na stieSe soucasného
pristavku v severni Casti.

Vsechna zafizeni a jejich akustické parametry jsou uvedeny v ndsledujici tabulce.
Vypocet je proveden pro nejnepiiznivéjsi situaci, kdy jsou v provozu vSechna zatizeni.

Popis zdrojii hluku

Zdroj hluku hladina akustického vykonu A | umisténi
[dB]

chladici véz 90,0 stfecha severniho piistavku
chladici véz 90,0 stfecha severniho piistavku
ventilator VZT 80,0 stfecha severniho piistavku
ventilator VZT 80,0 stfecha jizniho ptistavku
VZT vystup 75,0 v usti komina
chladici véz (nova) 90,0 stfecha severniho piistavku

V akustické studii byl také zohlednén hluk vychazejici z obvodového plasté nové haly,
ktery je zavisly na nepriizvucnosti obvodového plast€¢ a zdrojich hluku uvnité haly.
Vyznamnym zdrojem hluku v prostoru haly jsou dvé kovaci linky. V pracovnim prostoru
linky byla naméfena hladina akustického tlaku Laeqr 93 dB, tj. v prostoru obsluhy linky.
Vzhledem k velikosti haly byla pro vypocet hluku vychéazejiciho z obvodového plasté pouzita
hladina akustického tlaku v difuznim poli 85 dB a pro hluk vychazejici ze stiechy 80 dB.

Vypoéty byly provedeny pro denni dobu, v noéni dobé provoz v hale 72/2 nebude,
stejné tak ve stavajici budové 72.

U nejblizsich obytnych objektl na tf. T. Bati ¢.p. 931 a 933 byly vypocteny hodnoty
40,5 dB — 44,3 dB. Hygienicky limit hluku 50 dB neni v zadném piipadé piekrocen.

Dopravni zdroje hluku

Dopravni zdroje hluku nebyly v akustické studii hodnoceny. Provoz dopravy bude
pouze Vv denni dobé. NarGstem dopravniho zatizeni o 6 tézkych nékladnich aut za den se
nepiedpoklada vyznamné zvyseni stavajici hlukové zatéze.
B.IILS5. Zareni radioaktivni, elektromagnetické

S provozem zadméru nesouvisi zafizeni, ktera by mohla byt zdrojem radioaktivniho
nebo elektromagnetického zareni.
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B.II1.6. Rizika havarii vzhledem k navrZenému pouZziti latek a technologii

Pozadavky na prevenci rizika havarii jsou uplatnény v provoznich tfadech. Provozni
fady jsou vypracovany z projektd zafizeni, technologickych pfedpisti a v souladu s pravnimi
predpisy. Mechanizace a provozni zafizeni je udrzovano v takovém technickém stavu, aby
nedochazelo k tuniktim latek do ovzdusi, vod a pudy.

Zakladnim preventivnim opatfenim pro omezeni rizik a predchazeni ptipadnych
havarii v provozu je provadéni pravidelnych revizi a kontroly vSech technologickych celki
zatizeni.

CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vydet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability, zvla§té chranéna vizemi, p¥irodni parky,
vyznamné krajinné prvky

V $ir§im uzemi jsou vymezeny prvky systému ekologické stability. Posuzovany zamér
se nachazi v zastavéném uzemi.

Zv1asté¢ chranéna tUzemi, pfirodni parky ani vyznamné krajinné prvky nejsou
Vv bezprostiedni blizkosti hodnocené lokality situovany.

V posuzovaném Uzemi se nenachdzi zaddné Uzemi ze soustavy NATURA 2000.
V ptiloze €. 2 je dolozeno stanovisko organu ochrany ptirody ve smyslu, Ze hodnoceny zamér
nemuze mit vyznamny vliv na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast ve
Zlinském kraji.

C.1.2. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V zajmovém prostoru navrhovaného zadméru nejsou registrovany zadné kulturni,
architektonické a historické pamatky ani archeologicka nalezisté.
C.1.3. Uzemi husté zalidnéna, izemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni

Zatizeni je umisténo ve stavajicim primyslovém aredlu mimo souvislou obytnou
zastavbu.

Nejblizsi obytny objekt je diim na tf. T. Bati €. p. 931. Je umistén jizn€ od zdméru za
komunikaci 1. tfidy ¢. 49 ve vzdalenosti cca 100 m.
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C.1.4. Staré ekologické zatéze, extrémni poméry v dot¢eném tizemi

V lokalité predpokladaného zdméru nejsou informace o piipadném znecisténi pudy
nebo podzemnich vod.

C.2. Strucna charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prostredi v dotéeném uizemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.2.1. Ovzdusi a klima

Klimatické poméry

Zajmova oblast spadd do oblasti teplé T4. Piehled klimatickych charakteristik dle
Quitta (1992) je uveden v nasledujicich tabulkach:

Charakteristiky klimatickych oblasti (Quitt 1992)

T4
prumérna teplota vzduchu v lednu -1--2
prumérna teplota vzduchu v dubnu 9-10
pramérna teplota vzduchu v Cervenci 19-20
primé&rna teplota vzduchu v fijnu 9-10
pocet tropickych dnil (s tmax 30°C a vyssi) 10-13
pocet letnich dnil (s tmax 25°C a vyssi) 60 - 70
pocet mrazovych dnti (s tmin -0,1°C a nizsi) 111 -110
pocet ledovych dnil (s tmax -0,1°C a nizsi) 30-40
pocet dnii se silnym mrazem (s tmin -10,1°C a nizsi) 10- 15
pocet arktickych dnil (s tmax -10,0°C a nizs§i) 2 améné
pocet dnil s primérnou teplotou 10,0°C a vyssi 170 - 180
srazkovy uhrn ve vegetatnim obdobi 300 — 350
srazkovy thrn v zimnim obdobi do 200
pocet dnli se srazkami 1 mm a vétSimi 80 —-90
pocet dnti se srazkami 10 mm a vétSimi 12 -15
pocet dnti se snéhovou pokryvkou 1 - 20 cm 30-40
pocet dntl se snéhovou pokryvkou 21 - 40 cm 10 a méné
pocet dnti se snéhovou pokryvkou 41 a vice cm 5 améné
pocet dnli zamracenych 110-120
pocet dnil jasnych 50 - 60
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Odborny odhad vétrné rizice dle CHMU pro lokalitu Zlin ve vysce 10 m nad zemi v %

Kvalita ovzdusi

S
Grafické znazornéni vétrné ruzice

rychlost vétru m/s S SV V JV J JZ Z SZ | calm | soucet
1,7 499 | 463 | 693 | 297 | 3,94 | 7,09 | 558 | 3,42 [19,29| 58,84
5,0 340 | 394 | 479|283 |460 | 795|541 | 281 35,73
11,0 0,13 /0,42 | 0,08 | 0,90 | 1,86 | 0,86 | 0,61 | 0,57 5,43
soucet 8,52 | 8,99 |11,80| 6,70 |10,40|15,90|11,60| 6,80 | 19,29 | 100,00
H
115
kias . Lo ) HE
W E

Pti hodnoceni stavajici irovné znecisténi v predmétné lokalité se vychazi z map Grovni
znedisténi konstruovanych v siti 1x1 km a zvefejnénych na internetovych strankach CHMU.
Tyto mapy obsahuji v kazdém c¢tverci hodnotu klouzavého pruméru koncentrace pro vSechny
zneciSt'yjici latky, které maji stanoven ro¢ni imisni limit, za ptedchozich 5 kalendarnich let.

Pro posuzovanou oblast jsou zvefejnény tyto primery:

Skodlivina konc. 2008-2012 Jednotka Imisni limit Jednotka
obdobi prumérd - mapa imisni limit

NO, rok 23,8 ug.m 40 ug.m
PMyy rok 30,7 ug.m 40 ug.m
BZN rok 1,6 pg.m 5 pg.m
BaP rok 1,62 ng.m 1 ng.m
PM;o M36 24hod 54,2 pg.m 50 pg.m
SO, M4 24hod 31,5 pg.m 125 pg.m
PM, 5 rok 23,7 ug.m 25 ug.m
Arsen rok 1,36 ng.m 6 ng.m
Olovo rok 10 ng.m 0,5 pg.m
Nikl rok 0,7 ng.m 20 ng.m
Kadmium rok 0,33 ng.m 5 ng.m
Vysvétlivky:

Pétileté priméry 2008-2012 ve ¢tvercové siti 1x1 km:
NO, PMjy BZN, BaP, PMj; - ro¢ni primérna koncentrace
PM1oM36 - 36. nejvyssi hodnota 24hod. primérné koncentrace v kalendarnim roce

SO, M4 - 4. nejvyssi hodnota 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce
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Z vyse uvedené tabulky vyplyva: dle udajit CHMU ve étverci 1x1 km, do kterého
spada posuzovana oblast, jsou prekracovany imisni limity pro 24hodinové koncentrace
prasnych castic frakce PM a cilovy imisni limit pro benzo(a)pyren.

C.2.2. Voda
Povrchové vody

Nejvyznamnéj$im vodnim tokem v izemi je Dievnice (Cislo hydrologického potadi 4-
13-01).

Dtevnice odvodiiuje Zlinskou vrchovinu, FryStickou brazdu a jejich bezprostfedni
okoli. Prameni ve vySce 610 m n.m. pod Kotary a do Moravy tsti zleva u Otrokovic v 182 m
n.m. Plocha povodi méii 434,6 km? a tok 42,3 km. Dfevnice ma po profil hraze nadrze
Slusovice povodi vodarenského toku, ostatni ¢ast toku je vodohospodarsky vyznamna.

Podzemni vody

Podzemni voda je vazana na piséité a §térkovité sedimenty udolniho dna. Udolni niva
a nizké terasy feky Dfevnice jsou vhodnym prostiedim pro vytvafeni zvodnélych horizonti.
Mocnost zvodnélych Stérkopiscitych souvrstvi se pohybuje od dvou do sedmi metra.

Smér proudéni mélké podzemni vody je do udolni nivy Dievnice, kterd zde prevazné
plni funkci drénu. Rezim urovni hladin podzemni vody se vyznacuje sezonnim dopliiovanim
zasob s maximy pievazné v bieznu az v dubnu a minimy v fijnu az listopadu.

Podzemni voda terasovych $térkt je vétSinou zékladniho typu hydrogenuhli¢itanového
véapenatého. Pozadavkim CSN 75 7111 na pitnou vodu nevyhovuje pievazné pouze
zvySenymi obsahy Zeleza a manganu.

C.2.3. Puda
Zamérem nejsou dotéeny zemédélské pozemky nebo pozemky uréené k plnéni funkce
lesa.

C.2.4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Podle geomorfologického ¢lenéni CSR (Demek J. a kol., 1987) patfi fesené izemi do
provincie Zapadni Karpaty. Regionalni ¢lenéni reli¢fu ukazuje nésledujici piehled:

Subprovincie: Vngjsi Zapadni Karpaty

Oblast: Slovensko - moravské Karpaty
Celek: Vizovicka vrchovina
Podcelek: Zlinska vrchovina

Zakladni geologickou charakteristikou uzemi je kvartérni pokryv s terasovymi
sedimenty podél udolniho svahu toku Dievnice. Kvartérni pokryv je tvofen zvétralymi
svahovymi sedimenty ze stiedné plastickych jili s proménlivou piimési piskovcovych
ulomka.
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Podlozi je tvofeno jilovitymi bfidlicemi tvrdé konzistence, pfip. silné rozpukanymi
vapnitymi piskovci.

C.2.5. Fauna a flora

Vzhledem k umisténi zaméru ve stavajicim pramyslovém aredlu neni bezprostiedni
kontakt s okolni faunou a florou. V okoli aredlu nejsou zjiStény ani evidovany zadné
informace o poSkozeni flory nebo fauny. V bezprostiedni blizkosti aredlu se nevyskytuji
ohrozené nebo chranéné druhy fauny nebo flory.

C.2.6. Ekosystémy

Zamér je umistén v zastavéném uzemi.

Biogeograficky patii feSené tizemi do provincie stfedoevropskych listnatych lest, do
podprovincie zadpadokarpatské a do biogeografického regionu zlinského.

Obraz pivodniho rostlinného krytu je dan ptfedevSim jeho geografickou polohou.
V rekonstruovaném vegetacnim krytu prevladd druhy vegetacni stupeit (niva Dievnice)
s prechodem do stupné tetiho. Clovék svou &innosti ptivodni porosty z pfevazné miry rozrusil
a nahradil je polnimi a lesnimi kulturami. Dne$ni spolecenstva jsou tedy jen odrazem
geobiocendz pitvodniho ptirozeného lesa.

C.2.7. Krajina

Okolni Uzemi je vyrazné urbanizovana krajina, tvofend pievazné primyslovou
zastavbou. Obsahuje pomérné vysoky podil infrastrukturnich prvka, které vytvari
urbanizovany charakter tizemi.
C.2.8. Obyvatelstvo, hmotny majetek

Aredl je situovan mimo stavajici obytnou zastavbu. NejbliZsi obytny objekt je dim na
ti. T. Bati €. p. 931. Je umistén jizn¢ od zaméru za komunikaci L. tfidy ¢. 49 ve vzdalenosti cca
100 m.

C.2.9. Kulturni pamatky

V z4jmovém prostoru nejsou registrovany zadné kulturni, architektonické a historické
pamatky ani archeologické nalezisSté.
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CAST D

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Odhad vyznamnosti vlivii navrhovaného zdméru byl feSen pomoci metodiky
vyhodnocovani vlivli staveb na Zivotni prosttedi (Bajer a kol., 1998).

vvvvvv

hodnoceni vlivu zdméru na Zivotni prostfedi. Velmi vyznamné se zde totiz projevuje
subjektivni faktor zpracovatele a Casto i obtizn¢ definovatelné podminky hodnoceni. To je
spojeno predevsim se skuteCnosti, ze hodnoceni vyznamnosti dle velikosti vlivu lze z urcité
¢asti charakterizovat velikosti a rozsahem zmény v zivotnim prostiedi v absolutnich nebo
relativnich hodnotéach v prostorovych soufadnicich v ur¢itém case.

Pii hodnoceni vyznamnosti vlivu je vSak nezbytné pfihlédnout i k dal$im kritériim.
Jejich volba miize byt pokladana za subjektivni, avS§ak méla by zahrnovat rozhodujici oblasti
zajmu jak z hlediska lokalizace zaméru tak z hlediska ¢asového ptisobeni vlivu, dosahu vlivu
a reverzibility.

Nasledujici kritéria a jejich ohodnoceni byla navrzena vramci vySe zminéné
,»Metodiky* a pievzata pro hodnoceni v pfedkladané¢ dokumentaci:

1. Velikost vlivu

vyznamny nepftiznivy vliv -2
neptiznivy vliv -1
nevyznamny az nulovy vliv 0
pfiznivy vliv +1

Velikost vlivu se zjistuje v identifikovanych vlivech, vysledek Ize u vétSiny identifikovanych
vlivii pomérné presné vyznacit.

2. Casovy rozsah vlivu

trvaly (Casovy rozsah vychazi z nazvu - napft. likvidace) -3
dlouhodoby (trvani vlivu po dobu Zivotnosti zdméru) -2
kratkodoby (vymezeny Casovy usek vystavby nebo provozu) -1

Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo + 1, nemusi se asovy rozsah vlivu charakterizovat
(neménime a teoreticky zlepSujeme dnesni stav).
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3. Reverzibilita vlivu

vratny (piiblizné obnoveni ptivodni kvality) -1
kompenzovatelny (¢astecné obnoveni piivodni kvality) -2
nevratny (likvidace ptivodni kvality) -3

4. Citlivost uzemi

ano -1
ne 0
Jde-li 0 tzemi zvlasté chranéné dle ptisluSnych pravnich piedpisi.

5. Nejistoty a neurcitosti v predikci vlivii

ano -1

ne 0

Toto kritérium koriguje n€kterd zasadni tvrzeni u konkrétnich vlivl, zejména téch, které jsou
odvislé od odborné erudice zpracovateli (jejich ,,odhad* z dostupnych podkladl) a neopiraji
se o exaktni propocty, studie, sledovani (monitoring).

6. Realizovatelna moZnost ochrany

uplna 1

¢aste¢na 0,1-0,9

nemozna 0

Na zékladé hodnot kritérii jsou vypocteny koeficienty vyznamnosti:

Koeficient vyznamnosti = - (velikost x Casovy rozsah) + reverzibilita + citlivost izemi +
nejistoty

pro velikost vlivu < 0 plati:

Koeficient vyznamnosti vysledny = - koeficient vyznamnosti x (1 - moZnost ochrany)
pfi velikosti vlivu = 0 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 0

pfi velikosti vlivu = 1 je koeficient vyznamnosti a koeficient vysledny = 1

Hodnoceni vyznamnosti vlivu

vyznamny nepiiznivy vliv: -8az-11
nepiiznivy vliv: -4az-7
nevyznamny az nulovy vliv: O0az-3
pfiznivy vliv: 1

Pro posouzeni vyznamnosti jednotlivych identifikovanych vlivli na Zivotni prostfedi je
V nasledujicim textu podle obecnych pravidel metodiky provedeno =zatfidéni kazdého
identifikovaného vlivu podle navrzenych kritérii vyznamnosti.
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D.1.1. Vlivy na vefejné zdravi, v€etné socialné ekonomickych vlivi

Vlivy p¥i vystavbé

Pti vystavbé bude aredl ploSnym zdrojem prasnosti s do¢asnym plisobenim. Prasnost
bude eliminovana vhodnou organizaci prace, kropenim a ¢isténim komunikaci. Pii vystavbé
budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materiall a ostatnich potenciadlnich zdrojt
prasnosti.

V obdobi vystavby je nutno eliminovat hluk ze stavenisté:
- eliminaci praci emitujicich zvySeny hluk,
- vhodnym rozmisténim mechanizace a strojti na stavenisti,
- vypindnim motort stroju,
- kontrolou technického stavu strojii a mechanizace.

Vzhledem ke vzdalenosti obytné zastavby se neptedpoklada jeji ovlivnéni hlukem a
prasnosti ze staveniste.

Vlivy pFi provozu

Zamér je umistén ve stavajicim pramyslovém arealu mimo souvislou obytnou
zastavbu.

Posuzovany zamér nemda nadmérné naroky na dopravu, kterd by byla zdrojem hluku a
emisi s negativnimi dopady na zastavbu podél piijezdovych komunikaci. Po uvedeni zdméru
do provozu dochazi k minimalnimu naristu stavajici hlukové a imisni zatéze.

V disledku uvedeni zdméru do provozu se nepiedpoklada zvySeni zdravotnich rizik
pro obyvatelstvo.

Mozna rizika provozu jsou popsana v kapitole D.III. ozndmeni.

Realizace zdmé&ru nemd negativni socialni a ekonomické disledky.

Zhodnoceni vyznamnosti vlivll na zdravi obyvatel:

Kritéria vyznamnosti vlivu - vlivy na zdravi

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.2.  Vlivy na ovzdusSi a klima

Zdrojem znecistovani ovzdusi budou po uvedeni stavby do provozu emise z provozu
vyvolané automobilové dopravy. Nartstem dopravy (cca 6 tézkych ndkladnich aut za den)
dojde k minimalnimu nardstu znecisténi ovzdusi v lokalité.

DalSim zdrojem znecistovani ovzdusi bude spalovani zemniho plynu (plynové zéfice,
plynova popoustéci pec).

Vstupni material bude ohfivan v elektrickych indukénich pecich - na lince L13
s jmenovitym vykonem 800 kW, na lince L14 1200 kW.
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Popsané zdroje znecistovani ovzdusi nebudou vyznamné piispivat ke stavajici imisni

situaci.

Kriteria vyznamnosti vlivu — vlivy na ovzdusi

Velikost | Casovy rozsah| Reverzibilita | Citlivost Nejistoty | Moznost ochrany
nepfiznivy | dlouhodoby vratny ne ne castecna
-1 -2 -1 0 0 0,5
D.1.3.  Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Problematika hluku je podrobné&ji feSena v odborné studii (Akusticka studie ¢.63/14
Ekome, spol. s r.o. - ptiloha ¢. 7).
U nejblizSich obytnych objektd na tf. T. Bati €.p. 931 a 933 byly z provozu
stacionarnich zdroji posuzovaného zaméru vypocteny hodnoty 40,5 dB — 44,3 dB.
Hygienicky limit hluku 50 dB neni v Zadném ptipadé ptekrocen.
Dopravni zdroje hluku nebyly v akustické studii hodnoceny. Provoz dopravy bude
pouze Vv denni dobé. NarGstem dopravniho zatizeni o 6 téZkych nékladnich aut za den se

nepiedpoklada vyznamné zvyseni stavajici hlukové zatéze.

Kritéria vyznamnosti viivu - vliv hluku

Velikost | Casovy rozsah | Reverzibilita | Citlivost Nejistoty | Moznost ochrany
neptiznivy | dlouhodoby vratny ne Ne CasteCna
-1 -2 -1 0 0 0,5

V navrhované stavbé nebudou instalovana zadna zatizeni, kterd by mohla byt zdrojem
venkovniho elektromagnetického zéfeni.
Ostatni vlivy (biologické ¢i jiné) se nepfedpokladaji.

D.1.4.  Vlivy na povrchové a podzemni vody
V obdobi vystavby

Pti vystavbé zajisti dodavatel stavby, aby pohyb stavebnich mechanismi, skladovani
stavebnich materialii a odpadi bylo v souladu se stavajicimi piedpisy tak, aby nemohlo
dochézet k tniku zavadnych latek do okolniho prostiedi.

V obdobi provozu

Z nového objektu nebudou odvadény zadné odpadni vody. Satny a umyvérny jsou v
budové 83, socidlni zazemi - WC, odpocinkova mistnost - v budové 72.

Srazkové vody z plochy stifechy 676 m? budou odvadény do stavajici kanalizace, kterad
je zatsténa do vodniho toku Drevnice.

Ohrozeni zdmérem  se
nepiedpoklada.

povrchovych nebo podzemnich vod posuzovanym
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Kritéria vyznamnosti viivu - vliv na jakost vod

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Realizaci navrzeného zdméru se neméni rozsah zastavéné plochy a zpevnénych ploch.

Kritéria vyznamnosti viivu - Vlivy na povrchovy odtok a odvodnéni oblasti

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.5.  Vlivy na pidu
Vliv na rozsah a zpuisob uZivani pidy

Realizaci zaméru nebudou zabrany pozemky spadajici do zemédélského plidniho
fondu, rovnéz nedojde k zaboru pudy urcené k plnéni funkce lesa.

Kritéria vyznamnosti vlivu — zabor ZPF a PUPFL

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Vlivy na znecisténi pudy

Vzhledem k tomu, Ze realizace zaméru probéhne uvniti stavajiciho primyslového
arealu, nedojde k ovlivnéni ptidy mimo toto tizemi, nedojde k novym zaboram pudy ani ke
zZzménam ve vyuZiti izemi.

Kritéria vyznamnosti vlivu — vlivy na znecisténi pudy
Velikost

nevyznamny aZz nulovy
0

Vlivy v disledku ukladdani odpadii

V kapitole B.IL3. Odpady je specifikovana ptredpokladana struktura vznikajicich
odpadi v rdmci provozu zaméru.

Kritéria vyznamnosti viivu — VIivy v diisledku ukladani odpadii

Velikost
nevyznamny az nulovy

0
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D.1.6.  Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Vlastni realizace zaméru probéhne ve stavajicim pramyslovém arealu. Uzemi bylo a je
antropogenné vyuzivano pro pramyslovou ¢innost.

Realizaci stavby nedojde ke zménam geologickych podminek a horninového podlozi.
V daném uzemi se nenachazeji loziska nerostnych surovin.

Kritéria vyznamnosti viivu — vlivy na horninové prostredi

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.7.  Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Na uzemi prumyslového aredlu neni ptedpoklad vyskytu zvlaste¢ chranénych druht
rostlin a zivodichu citovanych vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb. v platném znéni.

Kritéria vyznamnosti vlivu — likvidace, poskozeni populaci vzacnych a zvldsté chranénych
druhii rostlin a Zivocichi
Velikost

nevyznamny az nulovy
0

Realizace zdméru nevyZaduje kaceni drevin.

Kritéria vyznamnosti vlivu - likvidace, poskozeni stromii a porostii dievin rostoucich mimo les

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Posuzovany zdmér nebude mit vliv na prvky tzemnich systému ekologické stability.

Kritéria vyznamnosti viivu - vlivy na ekosystémy

Velikost
nevyznamny aZz nulovy
0

Hodnoceny zamér nemtize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality uvedené
V narodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit (nafizeni vlady €. 132/2005 Sb.) nebo
vyhlasené ptaci oblasti ve smyslu zédkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve
znéni pozdéjsich predpist.
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Kritéria vyznamnosti viivu - vlivy na soustavu NATURA 2000

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

D.1.8.  Vlivy na krajinu

Realizace zaméru neovlivni krajinny raz ve smyslu §12 zakona 114/1992 Sb. ani
nepfedstavuje zasah do vyznamného krajinného prvku.

Kriteria vyznamnosti vlivu - vlivy na krajinny raz
Velikost

nevyznamny az nulovy
0

Vliv na dopravu

V disledku provozu zdméru nedojde k vyznamnému zvySeni intenzit dopravy na
vnitroaredlovych komunikacich a souvisejicich statnich komunikacich.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vliv na dopravu

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Viiv na estetické kvality tizemi

Zamér je umistén do stavajictho primyslového aredlu. Celkovy charakter a tvar
objektu respektuje stavajici zastavbu v dané lokalité a smérove a vyskove se ji prizplisobuje.

Kritéria vyznamnosti vlivu - vliv na estetické kvality uzemi

Velikost
nevyznamny az nulovy
0

Vliv na rekreacéni vyuZiti uzemi
Provoz zaméru nebude mit na event. rekreacni vyuziti krajiny zadny vliv.

Kritéria vyznamnosti viivu - vlivy na rekreacni vyuziti izemi

Velikost
nevyznamny az nulovy

0




D.1.9.

Pfi realizaci zaméru nehrozi naruseni archeologickych nalezli, poSkozeni ani ztrata

geologickych ¢i paleontologickych pamatek.

Rovnéz nelze predpokladat vlivy na kulturni hodnoty nehmotné povahy (pietrvavajici

zvyky a kulturni tradice).

Aredl se nachazi na uizemi, kde se nepiedpokladéa ohrozeni architektonickych pamatek.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Kritéria vyznamnosti viivu - Vlivy na budovy, architektonické a archeologické pamatky

Velikost

nevyznamny az nulovy

0

D.1.10. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska jejich

velikosti a vyznamnosti

Hodnoceni vyznamnosti jednotlivych vlivl, které bylo v ramci ozndmeni zaméru

provedeno na zavér jednotlivych kapitol, je shrnuto v nasledujici tabulce.

Sumarizacni hodnoceni vyznamnosti viivii

archeologické pamatky

Koeficient | Koeficient Hodnoceni
Vliv vyznamnosti | vyznamnosti vyznamnosti
vlivu vysledny vlivu
vlivy na zdravi 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na ovzdusi -3 -15 nevyznamny az nulovy
vliv hluku -3 -15 nevyznamny az nulovy
vlivy na jakost vod 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na povrchovy odtok a 0 0 nevyznamny aZ nulovy
odvodnéni oblasti
zabor ZPF 0 0 nevyznamny aZz nulovy
vlivy na zne€isténi pudy 0 0 nevyznamny aZz nulovy
vlivy v disledku ukladani odpadi 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na horninové prostredi 0 0 nevyznamny az nulovy
likvidace, poskozeni populaci 0 0 nevyznamny aZ nulovy
vzéacnych a zvlasté chranénych
druhti rostlin a zivo¢ichti
likvidace, poskozeni stromt a 0 0 nevyznamny az nulovy
porostl dievin rostoucich mimo les
vlivy na ekosystémy 0 0 nevyznamny aZz nulovy
vlivy na soustavu NATURA 2000 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na krajinny réz 0 0 nevyznamny aZz nulovy
vliv na dopravu 0 0 nevyznamny az nulovy
vliv na estetické kvality uzemi 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na rekreacni vyuziti Izemi 0 0 nevyznamny az nulovy
vlivy na budovy, architektonické a 0 0 nevyznamny az nulovy
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Na zaklad¢é vyhodnoceni vyznamnosti vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi je mozno konstatovat, ze provoz zaméru neznamena z hlediska identifikovanych
vlivll zadny neptiznivy vliv.

Dle provedené¢ho vyhodnoceni pfedstavuje navrzeny zamér mirné nepiiznivy vliv
(podle Metodiky hodnoceny v$ak jako nevyznamny az nulovy) z hlediska vlivu hluku a vlivu
na ovzdusi.

Na zéklad¢ vyhodnoceni vlivii zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi byla
V ozndmeni zaméru navrzena nékterd ochrannd opatteni, kterd smétuji k prevenci, vyloucenti,
snizeni, popifipadé kompenzaci moznych nepfiznivych vlivi. Tato opatfeni budou
respektovana pfi provozu zameru.

Z provedeného vyhodnoceni je zifejmé, ze z hlediska vyznamnosti jednotlivych
identifikovanych vlivll je provoz zaméru mozny a pii respektovani doporucenych opatieni
neznamend vyznamné ovlivnéni hodnocenych slozek zivotniho prostredi.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZzenému tuzemi a populaci
Vlivy identifikované v pfedchozich kapitolach zasahuji lokalitu zdméru a nejblizsi
okoli na katastru mésta Zlina.
D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich statni hranice
U posuzovaného zaméru se nepiedpokladaji vyznamné neptiznivé vlivy presahujici
statni hranice.
D.4. Opatieni k prevenci, vyloudeni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nep¥iznivych
vlivii
Uzemné plinovaci opatieni
V piiloze €. 1 je dolozeno vyjadieni ptislusného stavebniho Ufadu. NavrZzeny zamér je
v souladu s izemnim planem mésta.
Technicka opatieni
Pro omezeni moZznych negativnich vlivli na okolni prostfedi jsou navrzena nasledujici
opatieni:
Ochrana vod
Pii vystavbé zajisti dodavatel stavby, aby pohyb stavebnich mechanismi, skladovani

stavebnich materidli a odpadi bylo v souladu se stavajicimi piedpisy tak, aby nemohlo
dochdzet k tniku zadvadnych latek do okolniho prostiedi.

Ochrana ovzdusi

PrasSnost pfi vystavbé je nezbytné omezit organizaci prace, kropenim a ¢isténim komunikaci.
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Pti vystavbé minimalizovat zasoby sypkych stavebnich materialli a ostatnich potencidlnich
zdrojti prasnosti.

Ochrana pied hlukem

V obdobi vystavby eliminovat hluk ze staveniste:
- eliminaci praci emitujicich zvySeny hluk,
- vhodnym rozmisténim mechanizace a strojti na stavenisti,
- vypinanim motori stroju,
- kontrolou technického stavu stroji a mechanizace.

Nakl4adani s odpady

Odpady vzniklé pfi realizaci zdméru musi byt vyuzity nebo zneSkodnény v souladu se
zdkonem ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni. Doklady budou piedloZeny pii kolaudaci. Do
smluvniho vztahu bude zakotveno pfedem, Ze odpady budou piednostné vyuzivany, popf.

nabidnuty k vyuZziti.

Vést evidenci vznikajicich odpadi v souladu s vyhl. MZP CR ¢&. 383/2001 Sb. a nakladat
s nimi dle ptislusnych predpisti.

Zneskodnéni odpadii bude zajisténo smluvné pouze se subjekty, majicimi opravnéni k této
¢innosti.

Nebezpecné odpady budou ukladany pouze ve vybranych a oznacenych prostorach v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi.

D.5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vlivi

Pfi zpracovani ozndmeni a hodnoceni vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi bylo pouZito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci ziskanych
osobnim jednanim a terénnimi prizkumy. Vliv ¢innosti na okolni prostiedi byl v pfedloZzeném
oznameni prognoézovan na zakladé odborné analyzy predpokladanych vlivli a na zakladé
expertniho odhadu, tj. znalosti a zkuSenosti zpracovatele.

Pouzitd metodika je zminéna v ramci piisluSnych kapitol ozndmeni.

Udaje o stavu ZP v dané lokalit&, pouzité v tomto oznameni, byly ziskany :
studiem dostupné literatury

e jednanim s provozovatelem

e 7z uzemné planovacich dokumentt a podklada

e terénnim prizkumem
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V prabéhu posuzovani nebyly zjistény zadné kritické skutecnosti, které by bylo nutno
ovetit podrobnéjsSimi analyzami. Je mozno konstatovat, Ze se v prubéhu zpracovani ozndmeni
nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovanych zavéra.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamér je feSen v jedné varianté. Zdavodnéni potfeby zdméru a jeho umisténi je
uvedeno v kap. B.1.5. oznameni.

F. DOPLNUJICI UDAJE

K oznameni je pfilozeno Vyjadteni piislusného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska
uzemn¢ planovaci dokumentace (pfiloha €. 1).

Stanovisko organu ochrany pfirody k moZznosti existence vyznamného vlivu zaméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000) je v pfiloze €. 2.

Dalsi piilohou (&. 3) je situace SirSich vztahli s umisténim zaméru, v piiloze ¢. 4 je
situace stavby. Layout technologie je dolozen v pfiloze ¢. 5, v ptiloze €. 6 jsou pohledy na
stavbu. Ptilohu €. 7 tvori akusticka studie.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

1. Zakladni udaje o ziméru

Nazev zaméru: Kovarna VIVA a.s.
Vyrobni hala 72/2

Zatazeni zaméru dle pfilohy  kategorie II (zdméry vyZadujici zjiStovaci fizeni)

¢. 1 k zak. €. 100/2001 Sb.: 4.1. Primyslové provozy na zpracovani zeleznych kovi,
véetné valcovani za tepla, kovani kladivy a pokovovani;
provozy na taveni, vcetné slévani ¢i legovani, nezeleznych
kovii kromé& vzacnych kovi, véetné recyklovanych produkti —
kovového Srotu, jeho rafinace a liti,

Kapacita (rozsah) zaméru: Zastavéna plocha vyrobni haly 676m?

Kraj: Zlinsky

Obec: Zlin

Katastralni tizemi: Zlin, parc.¢. 3330, 1119/78

Ugel zaméru: Ugelem stavby je ziskani novych vyrobnich prostor z diivodu

stavajici nedostaCujici kapacity. Zamérem investora je
vybudovat v primyslovém aredlu ve Zlin¢ v misté pivodni
zéastavby vyrobni halu s oznaenim 72/2 pro tucely vyroby
vykovki. V hale budou umistény dvé kovaci linky.
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Oznamovatel: Kovarna VIVA a.s.
Vavreckova 5333
760 01 Zlin

Vycet dotéenych tzemné
samospravnych celkii: Mésto Zlin

2. Strucny popis technického a technologického FeSeni zaméru

Hala je umisténa ve stavajicim prumyslovém aredlu ve Zlin¢ v mist¢ plvodni
zastavby.

Nova vyrobni hala b. 72/2 bude spojena se stavajici vyrobni halou v b. 72, kde se
nachdzeji dvé kovaci linky opatfené kovacimi lisy s velikosti 2500 tun.

Nové vznikly objekt bude vyrobni hala ocelové konstrukce, oplasténd sendvicovymi
stavebnimi panely. Tvar stfechy v misté¢ valcové stiechy stavajici budovy 72 kopiruje tento
stav a je doplnén na severni a jizni stranu pultovymi stfechami s malym sklonem. Vyplné
otvoridl budou provedeny pouze na jizni a severni stran¢ haly.

V nové budované hale je uvazovano 5 zaméstnancii. Satny a umyvarny jsou v budové
83, socialni zazemi - WC, odpocinkova mistnost - v budové 72.

V hale budou umistény dvé kovaci linky s ozna¢enim L13 a L14. V obou piipadech se
bude jednat o kovaci linky vybavené tvafecimi lisy.

3. Ziakladni idaje o vlivech ziméru na Zivotni prostredi

Zamér je umistén ve stavajicim primyslovém arealu mimo souvislou obytnou
zastavbu.

Pti vystavbé bude aredl stavenisté ploSnym zdrojem prasnosti s do€asnym plsobenim.
Prasnost bude eliminovana vhodnou organizaci prace, kropenim a ¢iSténim komunikaci. Pfi
vystavbé¢ budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materidli a ostatnich
potencidlnich zdrojii prasnosti. Vzhledem ke vzdélenosti obytné zastavby se nepiedpoklada
jeji ovlivnéni hlukem a prasnosti ze staveniSte.

Zdrojem znecistovani ovzdusi budou po uvedeni stavby do provozu emise z provozu
vyvolané automobilové dopravy. Nartstem dopravy (cca 6 tézkych nékladnich aut za den)
dojde k minimalnimu nardstu znecisténi ovzdusi v lokalité.

Dal$im zdrojem znecistovani ovzdusi bude spalovani zemniho plynu (plynové zafice,
plynova popoustéci pec).

Vstupni material bude ohfivan v elektrickych indukénich pecich - na lince L13
S jmenovitym vykonem 800 kW, na lince L14 1200 kW.

Popsané zdroje zneciStovani ovzdusi nebudou vyznamné pfispivat ke stavajici imisni
situaci.

Pro vyhodnoceni vlivli hluku z provozu zaméru byla vypracovana akusticka studie.

U nejblizSich obytnych objektli na tf. T. Bati ¢.p. 931 a 933 byly z provozu
stacionarnich zdroji posuzovaného zaméru vypocteny hodnoty 40,5 dB — 44,3 dB.
Hygienicky limit hluku 50 dB neni v Zadném piipadé piekrocen.
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Dopravni zdroje hluku nebyly v akustické studii hodnoceny. Provoz dopravy bude
pouze Vv denni dob¢. Nartistem dopravniho zatizeni o 6 tézkych néakladnich aut za den se
nepfedpoklada vyznamné zvySeni stavajici hlukové zatéze.

Pti vystavb¢ zajisti dodavatel stavby, aby pohyb stavebnich mechanismu, skladovani
stavebnich materiald a odpadu bylo v souladu se stavajicimi ptedpisy tak, aby nemohlo
dochazet k uniku zdvadnych latek do okolniho prostredi.

Z nového objektu nebudou odvadény zadné odpadni vody. Satny a umyvéarny jsou v
budové 83, socialni zazemi - WC, odpocinkova mistnost - v budove 72.

Srazkové vody z plochy stiechy 676 m? budou odvadény do stavajici kanalizace, ktera
je zausténa do vodniho toku Dievnice.

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod posuzovanym zdmérem se
neptredpoklada.

Na uzemi prumyslového aredlu neni pfedpoklad vyskytu zvlaste¢ chranénych druht
rostlin a zivo€ichli citovanych vyhlaskou €. 395/1992 Sb. v platném znéni. Realizace zaméru
nevyzaduje kaceni dievin. Zamer neovlivni stdvajici funkéni ekosystémy ani plochy, kde maji
byt nové funkéni prvky ekologickych systému zaloZeny.

Z hlediska krajinného rdzu provoz zadméru nema vliv na krajinny raz uzemi.

Provoz zdméru nema vliv na architektonicky vzhled Uizemi a na event. rekreacni
vyuziti krajiny.

Pfi realizaci zaméru nehrozi narusSeni archeologickych nélezii, poSkozeni ani ztrata
geologickych ¢i paleontologickych pamatek.

Rovnéz nelze predpokladat vlivy na kulturni hodnoty nehmotné povahy (ptetrvavajici
zvyky a kulturni tradice).

Aredl se nachdzi na Gizemi, kde se nepfedpoklada ohroZeni architektonickych pamatek.

Odhad vyznamnosti vlivi navrhovaného zaméru byl feSen pomoci metodiky
vyhodnocovani vlivil staveb na zivotni prostiedi (Bajer a kol., 1998).

Na zakladé vyhodnoceni vyznamnosti vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi je moZno konstatovat, ze planovany zamér za predpokladu realizace navrzenych
technickych opatfeni neznamena z hlediska identifikovanych vlivli Zadny vyznamny
nepiiznivy vliv. Dle provedeného vyhodnoceni pfedstavuje navrZzeny zamér mirné nepiiznivy
vliv (podle Metodiky hodnoceny vsak jako nevyznamny az nulovy) z hlediska vlivu hluku a
vlivu na ovzdusi.

Na zéklad¢ vyhodnoceni vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi byla
V ozndmeni zdméru navrzena néktera ochranné opatteni, kterd smétuji k prevenci, vylouceni,
snizeni, popfipad¢ kompenzaci moZnych nepfiznivych vlivi. Tato opatieni budou
respektovéana v dalSich fazich ptipravy a realizace zaméru.

Pro vétsi nazornost jsou k ozndmeni pfipojeny samostatné grafické, textové a mapové
pfilohy.
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ZAVER

Ucelem zpracovaného oznameni zaméru podle § 6 a piilohy €. 3 zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o0 zméné nekterych souvisejicich zakonu (zdkon
0 posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi) v platném znéni

zaméru

Kovarna VIVA a.s.
Vyrobni hala 72/2

je posoudit redln¢ podlozené pozitivni 1 negativni dopady zaméru a posoudit vlivy provozu na
jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

Oznameni zaméru bylo zpracovano v souladu s pfilohou ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni. Popis, zhodnoceni a zavéry plynouci z plsobeni jednotlivych vlivii na
zivotni prostiedi jsou podrobné uvedeny v jednotlivych kapitolach clenénych podle vyse
uvedené pfilohy €. 3.

Ptedlozené ozndmeni zaméru je zpracovano na Urovni stdvajicich podkladd,
legislativnich norem, prozkoumanosti zékladnich sloZek zivotniho prostfedi a evidenci jinych
z4jmu na vyuzivani Gzemi.

Posuzovany zdmér mize mit urcité vlivy na Zivotni prostfedi. Realizaci opatieni,
navrzenych k prevenci, eliminaci a kompenzaci negativnich U¢inkii na Zivotni prostiedi 1ze
tyto vlivy minimalizovat.

Na zakladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych podkladi o zaméru, o
sou¢asném a vyhledovém stavu jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi a s prihlédnutim
ke vSem souvisejicim skuteénostem lze konstatovat, Ze posuzovany zamér je z hlediska
vlivii na Zivotni prostiedi prijatelny a lze jej doporucit k realizaci.

Datum zpracovani oznameni: 5.5.2014

Zpracovatel oznameni: RNDr. Zuzana Kadlecova
Stiibrna 549, 760 01 Zlin - Kudlov
tel.: 577 012 292
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Stanovisko orgdnu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zdméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000)
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