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EKOME, spol.sr.0

Zpracovani akustickych studii

1. UVOD

Ugelem akustické studie je posouzeni zaméru ,Kovarna Viva a.s. Vyrobni hala 72/2¢,
jeho vlivu na hladinu akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb

a porovnani vypoctenych hodnot s limity uvedenymi v nafizeni vlady 272/2011 Sb.

Jedna se o vystavbu nové vyrobni haly vedle sou€asné haly, budova 72.

Akusticka studie ohodnoti vliv tohoto zaméru v uréenych referenénich bodech
v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni i no¢ni dobé.

2. OBECNE UDAJE

2. 1. Identifikaéni tdaje

Zakaznik:

Nazev zaméru:

Misto zaméru:

Investor:

Projektant:

Akusticka studie ¢. 63/14

Kovarna VIVA a.s.
tfida Tomase Bati 5333
760 01 Zlin

Kovarna Viva a.s. Vyrobni hala 72/2

Budova 72/2

parc.¢. 3330, 1119/78, 1119/118
Zlin

k. 0. Zlin

Zlinsky kraj

Kovarna VIVA a.s.
tfida Tomase Bati 5333
760 01 Zlin

ing. Oldfich Mizera
Pohorelice 200
763 61 Pohorelice
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2. 2. Umisténi stavby

Novy zamér bude umistén na misté sou¢asného pfistavku budovy 72 v primyslovém
arealu ve Zliné. Soucasny pfistavek je ur€en k demolici. Nejbliz§i chranény venkovni prostor,
bytovy diim (dale BD) &. p. 931, je umistén jizné od nového zaméru za komunikaci I. tfidy
€. 49 ve vzdalenosti cca 100 m.

Obrazek ¢. 1 - umisténi
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Obrazek ¢. 3 - fotodokumentace - umisténi nového zaméru

2. 3. Podklady

Pro zpracovani studie byly k dispozici nasledujici materialy:
- projektova dokumentace

- podrobna prohlidka okoli a pofizeni fotodokumentace

- situacni a katastralni mapy

- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

- program CadnaA verze 4 pro vypocet Sifeni hluku
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3. POPIS

Stavajici hala (budova 72)

Obvodovy plast je z cihelného zdiva, stfecha je tvofena betonovou deskou. Hlavni
vyroba je umisténa ve stfeni Casti (vysSi), kde jsou umistény dvé kalici linky, tryskaci
zarizeni a dva mostové jefaby. Z obou stran vyrobni ¢asti jsou nizké pfistavky, v kterych jsou
umistény pomocné provozy. Vétrani je pfirozené - okny.

V jizni Casti na stfeSe pfistavku je umistén ventilator pro odsavani technologie, dalsi
vyduch vzduchotechniky (dale VZT) je umistén na fasadé jizniho pfistavku. V severni Casti
jsou na stfeSe pfistavku dvé chladici véze a ventilator VZT.

Nova hala

Jedna se o uzavienou vyrobni halu, ktera bude slouzit pro rozsSifeni vyrobnich prostor.
Hala bude provedena jako ocelova nosna konstrukce oplasténa sendvicovymi panely, v€etné
stfechy. V severni a jizni sténé budou instalovana plastova okna s dvojskly, v jizni sténé
budou instalovana sekvenéni vrata. Zapadni sténa bude bez otvor(. Na stfeSe budou pro
odvétravani instalovany otviravé svétliky. Ve vyvySeni stfedni Casti stfechy, ktera bude
kopirovat soucasny tvar budovy 72, budou umistény v severni a jizni ¢asti pro odvétrani
otviravé Zaluzie.

V hale budou instalovany dvé kovaci linky a mostovy jefab, pro kovaci linky bude na
severni strané sou¢asného pfistavku instalovana chladici véz.

V hale nebude instalovana vzduchotechnika, vétrani bude zajiSténo okny a svétliky.

Provoz nové haly se uvazuje jen v denni dobé to je od 6:00 do 22:00 hodin.

4. VSTUPNi UDAJE

4. 1. Stacionarni zdroje hluku

Prohlidkou okoli, pfed realizaci zaméru, byly na souasné hale (budova 72) zjiStény
nasledujici zdroje hluku:

- chladici véz, 2 ks
- ventilatory VZT, 2 ks
- vyduch VZT

VSechna tato zafizeni jsou ve vypoCtu zohlednéna. Hluk z vyrobni haly nebyl ve
venkovnim prostoru postiehnutelny, proto se s nim ve vypoctu neuvazuje.
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V akustické studii jsou dale zohlednény vSechny nové zdroje hluku, které by mohly mit
vliv na hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Jedna se o chladici véz, ktera bude
umisténa na stfeSe sou€asného pfistavku v severni ¢asti.

VSechna zafizeni a jejich akustické parametry jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
Vypocet je proveden pro nejnepfiznivéjsi situaci, kdy jsou v provozu vSechna zafizeni.

Tabulka €. 1 - zdroje hluku

hladina
Zdroj hluku at;igﬁﬁéxo umisténi
[dB]

chladici véz 90,0 stfecha severniho pfistavku
chladici véz 90,0 stfecha severniho pfistavku
ventilator VZT 80,0 stfecha severniho pfistavku
ventilator VZT 80,0 stfecha jizniho pfistavku
VZT vystup 75,0 v Usti komina

chladici v&Z (nova) 90,0 stfecha severniho pfistavku

V hlukové studii byl také zohlednén hluk vychazejici z obvodového plasté nove haly,
ktery je zavisli na neprizvuénosti obvodového plasté a zdrojich hluku uvnitf haly. Ve vypodtu
je uvazovano s neprlzvucnosti slozené stény, ktera se sklada z obvodového plasté a vyplni
otvoru.

Uvazované neprlizvucnosti:

PUR panely sténa Rw =27 dB
PUR panely stfecha Rw =25dB
plastova okna s dvojsklem Rw =25 dB
sekvendéni vrata Rw =20 dB
stfesni svétlik Rw =20 dB
zaluzie Ry =5dB

Ve vypocltu se také uvaZuje s otevienymi okny a svétliky, vypolet je proveden pfi
otevieni 30 % plochy oken a 10 % plochy svétliku.

Vypocet nepruzvuénosti jednotlivych stén (vypocet jako sloZena sténa):

severni sténa - sténa, okna Rw =12 dB
jizni sténa - sténa, okna, vrata Rw =12 dB
zapadni sténa - sténa Rw =27 dB
stfecha se svétliky Rw =22 dB
stfecha Rw =25 dB

Vyznamnym zdrojem hluku v prostoru haly jsou dvé kovaci linky. V pracovnim prostoru
linky byla naméfena hladina akustického tlaku Laeqr 93 dB, tj. v prostoru obsluhy linky.
Vzhledem k velikosti haly byla pro vypocet hluku vychazejiciho z obvodového plasté pouZzita
hladina akustického tlaku v difuznim poli 85 dB a pro hluk vychazejici ze stfechy 80 dB.
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4. 2. Doprava
S dopravou se v akustické studii neuvazuije.

5. HYGIENICKE LIMITY

Hodnoceni vysledkl vypoctl je provadéno podle platného pravniho predpisu Nafizeni
vlady &. 272/2011 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, platného od
1.11. 2011

V tomto nafizeni jsou stanoveny hygienické limity hluku pro chranény vnitfni prostor
staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor. V ¢asti tfeti tohoto
nafizeni vlady v §11 a §12 jsou uvedeny hygienické limity hluku v chranéném vnitfnim
prostoru staveb (§11), venkovnim prostoru staveb a chranéném venkovnim prostoru (§12).

Hygienické limity v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru se stanovi podle §12 odst. (3)

komunikacich, s vyjimkou ucelovych komunikaci, a drahach a pro hluk z leteckého provozu
se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr stanovi pro celou denni (Laeqi6n) @ celou
nocni dobu (Laeq,sh)-

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni
hladiny akustického tlaku A Laeqr = 50 dB a korekci, pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé - podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Obsahuje-li hluk ténové
slozky nebo ma-li vyrazné informacéni charakter, jako napfiklad fe€, pficte s dalSi korekce
- 5dB.

Dle pfilohy €. 3 nafizeni vlady se pro stanoveni hodnot hluku ve venkovnich
chranénych prostorech mohou uplathovat korekce uvedené v nasledujici tabulce.

Tabulka €. 2 - hlukové korekce v chranéném venkovnim prostoru staveb a chranéném
venkovnim prostoru

Korekce dB(A)
Druh chranéného prostoru
1) 2) 3) 4)
Chranéné venkovni prostory staveb lizkovych
o AN -5 0 5 15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni
Chranény venkovni prostor Iizkovych
7 e e e 0 0 5 15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni
Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a
v . ; 0 5 10 20
chranéné ostatni venkovni prostory
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Poznamky:

1) Poutzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroju, hluk z vefejné produkce hudby, dale pro
hluk na u€elovych komunikacich a hluk ze Zelezni€nich stanic zajiStujici vliakotvorné prace,
zejména rozfadovani a sestavu nakladnich viaku, prohlidku vlak( a opravy voza.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnici lll. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drahach.

3) Poutzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a
Il. tfidy v Uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevaZzujici nad hlukem
z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach
v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou
ucelovych komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2 a ¥, Tato korekce ziistava zachovana
i po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci zelezni¢nich drah
nebo rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni pozemni
komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi
umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo viceuéelového
objektu nebo v pfipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo viceucelového objektu v ramci
dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo viceucelovych objektll v ramci
dostavby center obci a jejich historickych &asti.

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfi€ita dalSi korekce -10 dB
s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5dB.

Stavbami pro bydleni jsou stavby, které slouzi byt i jen z ¢asti pro bydleni. Chranénym
venkovnim prostorem stavby se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m od objektu pro bydleni,
chranénym venkovnim prostorem je podle zakona €. 258/2000 Sb., v platném znéni je
prostor, ktery je uzivan k rekreaci, sportu, zgjmové a jiné €innosti. Hygienické limity hluku v
chranéném venkovnim prostoru staveb a, v chranéném venkovnim prostru jsou uvedeny
v nafizeni vlady a to jako nejvysSi pfipustné hodnoty hluku. Hodnoty se vyjadfuji ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Laeqr. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych na sebe

Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, a drahach, a pro hluk z leteckého
provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr Stanovi pro celou denni (Laeqg,16n) @
celou no¢ni dobu (Laegsn)-

Pro hluky z jinych nez dopravnich zdroju zlstava denni ekvivalentni hladina
akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chrdnéném venkovnim
prostoru na urovni 50 dB (A) pro denni dobu a 40 dB(A) pro no¢ni dobu. V pfipadé prokazani
tonové slozky pak 45 dB (A) pro denni dobu a 35 dB(a) pro no¢ni dobu.

Nejistoty vypocétu

Mezi nejistoty vypoCtu patfi vstupni Udaje, neurCitosti vypoC€tu, zaokrouhleni
mezivypoctu, stupen projektové dokumentace, apod. Vypoc&tené hodnoty hladiny akustického
tlaku A jsou tedy uvadény s nejistotou vypoctu + 2 dB.
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6. STAV HLUKOVE ZATEZE

Pro vypocCet hlukové zatéze uzemi byl pouzit vypocltovy program CadnaA verze 4.
Vypodty ekvivalentnich hladin akustického tlaku byly provedeny v referenénich bodech pro
hluk dopadajici na vypoctovy bod, tedy bez odrazu od pfilehlé fasady. Dale byly pro vizualni
prezentaci vypocteny izofony v okoli posuzovaného zaméru. Maximalni dosahované hladiny
akustického tlaku pro jednotlivé referenéni body jsou uvedeny v tabulce €. 3.

Referenéni body vypoctu jsou zvoleny na nejblizSich chranénych stavbach (dle zakona
€. 258/2000 Sb. §30), u jednotlivych objektld byly zvoleny vzdy ve vySce oken 2 m pred
fasadou. Jedna se o objekty k bydleni v okoli nového zaméru (dale NZ).

Umisténi referencnich bodu vypocétu

Referencni & opis
bod - p. pop
laz2 931 jizné, vzdaleny cca 100 m od NZ
2 933 jizné, vzdaleny cca 115 m od NZ

Obrazek &. 4 - fotodokumentace - nejblizSi chranény prostor

€. p.931a933 pohled z mista NZ
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Obrazek ¢&. 5 - celkova situace
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Obrazek ¢. 6 - detall
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Maximalni dosahované hladiny akustického tlaku pro jednotlivé referenéni body jsou
uvedeny v nasledujicich tabulkach s komentarem.

Dale byly pro vizualni prezentaci vypoéteny izofony v okoli posuzovaného zaméru (viz
obrazek &. 7 a 8).

Hygienické limity pro potreby této akustické studie

Hygienicky limit se stanovi podle §12 odst. (3) nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., jako
soucet zakladni hladiny Laeqr 50 dB a korekci, pfihlizejicich k mistnim podminkam, denni a
noc¢ni dobé.

denni doba 6:00 - 22:00 hod.

Hluk ze stacionarnich zdroju

denni doba bez korekce
limit, Laeg, sn = 50 dB, hodnoti se 8 souvislych na sebe navazujicich

Tabulka €. 3 - hlukové zatiZzeni chranénych objektu - denni doba

re?ésrfn vySka Vypodtena ekvivalentni hladina
bodu | M akustického tlaku Laeq [dB]
3 43,3
RB1
6 44,3
3 42,4
RB2
6 43,6
3 40,5
RB3
6 41,6

Z provedenych vysledku je zfejmé, Ze hygienicky limit je spInén ve vSech referencnich
bodech.

7. ZAVER

Z vypocth provedenych v této akustické studii je zfejmé, Ze hygienicky limit
v chranéném venkovnim prostoru staveb, s pfisluSnou korekci, je splnén pro denni dobu
ve vSech referen¢nich bodech vypoctu.

Vypocet byl proveden jako modelova situace, kde se pfedpoklada pokud mozno
S nejvétsi zatézi. Ve vypoctu se pocitd s maximalnim soub&Znym provozem jednotlivych
zafizeni, tim je dosazeno nejnepfiznivéjSiho stavu pro hodnoty akustického tlaku
ve vypoctovych bodech. Pfi méfeni v realnych podminkach je pfedpoklad, Ze budou hodnoty

akustického tlaku nizsi.
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Obrazek €. 7 - zobrazeni izofon ve vySce 3 m - denni doba
W\ —
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