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Zlinského kraje /<

Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi
oddeleni hodnoceni ekologickych rizik

datum opravnéna uredni oscba &islo jednaci spisova znadtka

02. kvétna 2017 ing. Eva Gregusova VKUZL 12017 KUSP 18024/2017 ZPZE-EG
¢ / kudl  J0020/2013

Posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi die zakona &, 100/2001 Sb., o posuzovani viivil na zivotni

prostredi o zméné nékterych souvisejicich zakon (zakon o posuzovani viivii na Zivotni prostfedi),
v platném znéni

= vyjadreni k ozndmeni zaméru wRekonstrukce a modernizace BECOV*

Dne 09. bfezna 2017 obdrzel Krajsky Gfad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédalstvi
(dale jen ,krajsky ufad") oznameni zaméru »Rekonstrukce a modernizace BEOV*. Dne 15, bfezna
2017 pod ¢&j. KUZL 18989/2017 obdrzel krajsky Gfad opravené oznameni zaméru. Dne 05, dubna
2017 pod ¢&.j. KUZL 23573/2017 obdrzel krajsky Ufad nové opravené oznameni zaméru.

Zakladni Gadaje o zaméru

Oznamovatel: DEZA, a.s., Masarykova 753, Krasno nad Bedvou, 757 01 Valagské Mezifi¢i,
IC: 00011835

Kraj: Zlinsky

Misto stavby: obec Le$na

Katastraini azemi: k.U. Msténovice, parcel.&. 115/45, 115/46, 115/47, 115/48, st. 148, st. 147, st.

148, st. 149, st. 152, st. 153, st. 156, 527/1, 108/186, 108/185, st. 458,
108/184, 108/183, 108/76, 108/182, 108/128, 108/70, 108/105, 108/104,
108/1086, 108/93, 108/91, 108/92, 108/1586, 108/95, 108/94 a 108/96

k.u. Pfiluky, parcel.&. 309, 224/1 a 224/2
Misto stavby: mésto Valagské Mezifisi

Katastralni azemf: k.G. Krasno nad Beévou, parcel.C. 1468/2, 1468/1, st. 2515, st. 2516, 1469,
1470, 1471, 1586, 1491/3 a 1491/1

Charakter a kapacita (rozsah) zdméru:

Pfedmétem zameéru je rekonstrukce a modernizace biologické ¢istirny odpadnich vod v aredlu a.s.
DEZA, ktera nahradi z vét$i &asti nevyhovujici zafizeni stavajici Cistirny. Budou vybudovany nové
objekty, nékteré stavajici objekty budou rekonstruovany a vyuzity, &4st jich bude odstranéna.

Navrhovana technologie BCOV ma obdobnou technologii jako stavajici, je vsak rozsifena zejména
o chemické srazen( kyanid(i pred biologickym ¢&isténim. V ramci zaméru bude vybudovano predg&isteni
chemickych vod (dale jen CHV) se zaméfenim na snizeni koncentrace kyanidt: pfivadénych
na biologicky stuperi &igténi pomoci Jejich chemického srazeni a nasledného usazovani.

Bude vybudovano zatizeni pro hrubé mechanické pred¢isténi splaskovych vod.

Biologicky stupeit BCOV vychazi ze systému s kaskadovou aktivaci se stfidanim anoxickych
aoxickych sekci ve dvoulinkovém uspofadani. Natok odpadnich vod bude zaveden do vSech
anoxickych sekci. Navrhovany systém umoziuje vedle odbourani organického zne&idtdni i oxidaci
amoniakaliniho dusiku a redukci obsahu dusiku ve vycisténé vodé. V biologickém stupni bude rovnés
dochazet k oxidaci kyanid.

Pro separaci kalu od vygisténé vody budou vybudovany nové kruhové dosazovaci nadrze.

Krajsky ufad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 373
761 90 Zlin e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Pro dalsi snizeni odtokovych koncentraci CHSKcr se navrhuje vyuziti filtrace s pfedfazenym cificem.
Chemické srazeni bude provadéno Zelezitou soli s pfidavkem flokulantu. Hlavni éast vzniklé suspenze
bude odstranéna v lamelové usazovaci nadrzi, zbytek NL se zachyti na naslednych tlakovych filtrech.

Pro sorpci PAU ({polycyklickych aromatickych uhlovedikl) bude vyuZita jednotka tlakovych filtrl
s aktivnim uhlim. Pro zpracovani pfebyteéného kalu a kalu z tercidiniho stupné se navrhuje nadrz
aerobni stabilizace kalQ.

Pro odvodnéni kalu bude pouZita odvodiiovaci odstfedivka, pfed kterou bude pfedifazena
homogenizacni nadrz dimenzovanéd na denni vykon linky odvodnéni. Do homogenizaéni nadrze
budou zaustény kaly z aerobni stabilizace i z lamelovych usazovacich nadrzi. Odvodnény kal se bude
odvazet k dalsimu zpracovani (spalovani). Fugat z odvodnéni bude zaveden do &erpaci jimky
odpadnich vod pred biologickym stupném.

Vy¢isténé odpadni vody budou vypoustény novym odtokovym potrubim vedenym po JV strané nadrze
Lhotka do stavajiciho odtokového kanalu, ktery je zalstén do feky Bed&va v Fi€nim km 57.5;
hydrologickée pofadi 4-11-02-007. Stavajici odtok z nadrze Lhotka bude zrusen.

Skladba BCOV vyhovuje poZadavkiim kladenym na nejlepsi dostupnou technologii (BAT) v oblasti
¢isténi odpadnich vod, jak je doloczeno dale vtextu a vyplyva z pfilchy & 3 Posouzeni navrhu
rekonstrukce COV (Cenia, 10/2016).

Zameér nevyvolava potfebu realizace jinych staveb ¢&i vyvolanych investic s vyjimkou inzenyrskych siti
v ramci navrzeného zadméru. Kumulace s jinymi zaméry obdobného charakteru z dostupnych zdrojl
neni pfedpokiadana.

Clenéni navrzené stavby
Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory:

Seznam stavebnich objekti (SO)
S0 403 Cerpaci stanice chemickych odpadnich vod

S0 523 Egaliza¢ni nadrz
SO 180 Akumula¢ni zdrze fenolovych a destovych vod

SO Flotace
180.1

S0 413 Hala koagulace

S0 404 Mechanické pfedgisténi splaskovych vod

S0 528 Plocha pro FEKA vozy

80 181 Cerpaci stanice odpadnich vod a trafostanice PTR
S0 405 (CS1 splaskovych odpadnich vod

S0 406 CS2 admycharna

$0 407 Aktivaéni nadrze

S0 408 Dosazovaci nadrze

SO 184 (S3 a provozni budova

SO 196 Nadrz stabilizace kalu a dmycharna stabilizace
S0 401 Objekt odvodnéni kalu

SO0 402 Jimky kald

S0 197 Vodohospodaiské rozvody

S0 411 Rozdelovaci objekt RO1 pfed AN

S0 412 Rozdelovaci objekt RO2 pfed DN
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S0 400 Tlakové filtry

$0 409 Davkovani H3PO4

S0 410 Davkovani externiho substratu
SO 187 Nadzemni kabelové rozvody bl. 51
S0 526 Vozovky a zpevnéné plochy
S0 524 Venkovni osvétleni

SO 199 Terénni upravy

SO 20 Pfiprava tzemi

SO 21 Provizorni objekty

SO 22 Demolice

SO 836 Laguny

S0 185 Cerpaci jimka

80527 Cerpaci stanice u CHCOV

Seznam provoznich soubort (PS)
PS

9.08/8 Cerpani chemickych odpadnich vod
PS

9.04/6.1 Retence odpadnich vod

PS

9.08/9 Flotace

PS _ _

9.08/11 Mechanické pfedgisténi splaskovych odpadnich vod
PS . _

9.08/112 Cerpani na biologicky stupef
Ps . . . .

9.08/13 DBiologicke Cisténi

Ps . £ IS

9.08/14 Terciarni dogisténi

PS

9.08/16 Kalové hospodarstvi

PS

9.08/15 Odvodnéni kalu

PS

9.08/6 Opatieni na Laguné Lhotka
Ps H . o
9.08/10 Chemickeé srazeni kyanidQ
PS '

9.08/17 Provozni rozvod siinoproudu
PS

9.08/18 Méfeni a regulace

PS

9.08/19 ASRTP
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PS
9.08/20 Slaboproudé rozvody

PS
9.08/21 EPS
Chemické sraZeni odtoku z BCOV na odstranéni fosforu
maximalini pratok odpadni vody z biologického ¢isténi 270 mdhod
6480 m3/den
Navrhova davka PIX 4,25 I/hod
102 I/d
vykon davkovaciho ¢erpadla 0-50 I/hod
Davkovani roztoku polymerniho flokulantu
koncentrace davkovaného roztoku polymerniho 2 gl
specificka davka polymerniho flokuiantu 1 mgl/l
davka polymerniho flokulantu 0,27 kg/hod
davka roztoku polymerniho fiokulantu 135 l/hod
3240 Id
denni davka polymerniho flokulantu 6,48 kg/d

Pri davce PIXu 4,25 I/hod se pfedpoklada primérna produkce chemického kalu cca 50 kg/d (jako
Fe(OH)s). Kal bude odtahovan do kalového hospodéfstvi do zasobni nadrZe prebytedného
aktivovaného kalu.

Chemickeé srazeni odtoku s cilem sniZeni koncentrace NL a CHSK

pritok odpadni vody 270 mdhod
pritok adpadni vody 6480 mdd
davka Fe*3 15 mgl/l
potfebna davka P!Xu 113 0,086 I/m3
potifebna davka PIXu 113 23,1 l/hod
potiebna davka PiXu 113 555 Iid
vykon davkovaciho ¢erpadia 0-50 I/hod

Davka polymerniho flokulantu ztistava stejna, jako u chemického srazeni fosforu. Navrhuje se pouziti
zasobni n&drze na PiX o objemu minimainé 15 m3.

Snizeni PAU

Skupina polycyklickych aromatickych uhlovodiku (PAU) ptedstavuje velmi Sirokou $kalu riznych latek
vyznatujicich se tim, Ze ve své molekule obsahuji kondenzovana aromaticka jadra a nenesou Zzadné
heteroatomy ani substituenty. Do skupiny PAU nalezi napfiklad nasledujici latky: naftalen,
acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren
a benzo(ghi)perylen. PAU jsou velmi malo rozpustné ve vodé, ale snadno se rozpoustéji v tucich
aolejich. PAU jako skupina latek obecné jsou obsaZeny v celé fadé béZnych produktl dnesniho
pramyslu, jako jsou napifklad: motorova nafta, vyrobky z &ernouhelného dehtu, asfalt a materialy
pouzivané pfi pokryvani stfech a pfi stavbé silnic.

PAU jsou toxické pro celou Fadu Zivych organismd. Mohou zplsobovat rakovinu, poruchy reprodukce
viastnosti PAU je jejich perzistence, tedy schopnost odolévat pfirozenym rozkladnym procestim. Proto
se pfi jejich odstrafiovani vyuziva pfedevsim jejich schopnost adsorpce na vhodny sorbent (aktivni
uhli) a nasledna regenerace nebo pfimo likvidace vyéerpaného sorbentu.

Navrh na zvySeny efekt odstranéni PAU spociva ve vice krocich:
1) intenzifikace procesu stavajici flotace s cilem maximalniho odstranéni organickych latek

na bazi tuki a olejli. Toho se dosahne davkovanim anorganického sraZedla do tlakové
flotace. Pfi vytvofeni viogek kalu dojde k sorpci latek olejovitého charakteru na viogky kalu
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a k jejich separaci ve formeé flotadniho kalu, ktery bude obsahovat jak volné latky olejovitého
charakteru, tak i vio¢ky kalu s nasorbovanym znegisténim.
2) sorpce PAU na vlo¢ky aktivovaného kalu v pribehu biologického procesu ¢isténi.
3) odstranéni zbytkovych koncentraci PAU sorpci na aktivhim uhli na konci tfetiho stupné
cisténi.
Pro sorpci PAU se navrhuje jednotka tlakovych filtrdl s aktivnim uhlim. Filtry budou dimenzovany

na dobu zdrZzeni minimalné 15 min pfi maximalnim pritoku 270 m3h a filtraéni rychlost maximalné 15
m/h.

Sestava zafrizeni:

—  Cifi¢ zahrnujici rychlé a pomalé michani véetné lamelové usazovaci nadrze na maximalni
pratok 270 3/hod
— skladovani a davkovani roztoku Zelezitého koagulantu (PIX 113)
— pfipadné davkovani hydroxidu sodného bude zajiSténo ze zasobni nadrze pro chemické
srazeni odpadnich vod z Detoxu
- pfiprava a davkovani polymerniho flokulantu
— tlakové piskové filtry na maximalni pritok 270 m3hod
tiakoveé filtry s aktivnim uhlim na maximalni pratok 270 m3/hod
ZterCIélmho stupné cCisténi odtéka vycisténa voda k nadrzi Lhotka, kde bude vybudovéano nové
odtokové potrubi s pfimym napojenim na stavajici odtokovy kanal do feky Bedvy. Stavajici potrubi
pro odvod odpadnich do nadrZze Lhotka bude zruseno a nadrz bude vyfazena z procesu d&iSténi
odpadnich vod.

PS 9.08/16 Kalové hospodarstvi
Aerobni stabilizace kalu

Pro zpracovani pfebyte¢ného kalu a kalu z terciainiho stupné se navrhuje nadrz aerobni stabilizace
kallt (upravena stavajici betonova nadrz stabilizace) s dobou zdrzeni cca 7 dni, coz pfedstavuje
potiebny objem 300 m3. Pfebyteény kal z biologie sem bude pfitékat gravitatné potrubim DN150
z armaturni $achty u rozdélovaciho objektu AN a CS vratného kalu. Tercidlni kal bude &erpan
za pomoci &erpadel z haly koagulace.

Stabiliza¢ni nadrz bude vystrojena jemnobublinnym aeragnim systémem. Zdrojem vzduchu
pro stabilizaci kalu budou dmychadla. Ve stavajicim stavebnim objektu vedle stabiliza¢ni nadrze
budou osazeny 2ks novych dmychadel v zapojeni 1+1. Kazdé dmychadlo bude mit vykon 450 m3h
a bude opatfeno proti hlukovym krytem, ktery snizuje hiadinu hluku dmychadla na max. 73 +/- 2 dB(A).
Dmycharna stabilizace bude vybavena vzduchotechnikou (dod. stavby), kterd zabezpecuje pfisun
vzduchu pro dmychadla a vyménu otepleného vzduchu z dmychadel. Vzduchotechnika dmycharny
bude dimenzovana na rozdil teplot 5 °C s tim, Ze otepleny vzduch z protihlukovych krytl dmychadel
bude odebiran vzduchotechnickym zafizenim dmycharny.

Stabilizaéni nadrz bude rovnéz slouzit k dal$imu gravitaénimu zahusténi kalu, které bude probihat
pii vypnuté aeraci. Odbér kalové vody bude probihat za pomoci stavitelného odb&rného zatizeni.
Jednd se o vyskové nastavitelny nerezovy trychtyf s hadici, kiera je napojena potrubim do kanaliza¢ni
Sachty vedle nadrze. Odsazena voda bude gravitaéné odtékat touto kanalizaci do saci jimky
CS chemickych vod. Stavajici odtokové potrubi z nédrze bude nové pfivedeno do suterénu nového
objektu odvodnéni kalu do sani kalovych &erpadel (viz. daldi bod) a stabilizovany kal bude
pfeCerpavan do homogenizaéni nadrze. Na tomto odbérném potrubi kalu bude osazeno noZové
Soupatko DN200 s elektropohonem.

Akumulaéni jimky na kal

Vs$echny akumulaéni nadrze budou vystrojeny ponornym michadlem. Na odtoku kazdé z nich bude
osazen stavidlovy uzavér DN200 s elekiropohonem. Potrubi ztéchto jimek bude zaulsténo
do suterénu nového stavebniho objektu odvodnéni kalu, kde budou napojena do spole¢ného saciho
potrubi novych cerpadel do homogenizaéni nadrze. Pro tento Uéel budou slouzit 2ks zubovych
Cerpadel (1+1), které budou stfidavé precerpavat kal z jednotlivych jimek a nadrze stabilizace
do homogenizacéni nadrze. Na vytlaku Cerpadel budou instalovana noZova Soupata DN 125
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s el. pohonem. Na spoleéném vytlaku DN125 bude osazen indukéni pratokomér. Takto bude
zabezpedeno pfesné davkovani kazdého kalu do homogenizaéni nadrze.

Homogenizacni nadrz

Za pfedpokladu zahusténi kalu v aerobni stabilizaci na koncentraci do 20 kg/m?® bude denni bilance
kall na vstupu do homogenizagni nadrze (na odvodnéni)

Homogenizatni nadrz o provoznim objemu 60 m® bude vybudovana vedie nového objektu odvodnéni
kalu. Bude vystrojena ponornym michadlem a budou do ni zaustény kaly z aerobni stabilizace
i z akumulaénich nadrzi. Z této nadrZze bude homogenizovany kal gravitatné odtékat na novou, pin&
automatickou linku strojniho odvodnéni kalu. Na odtokovém potrubi z homogeniza&ni nadrze bude
osazeno noZové Soupatko DN125 s elektropchonem.

PS 9.08/15 Odvodnéni kalu
Pro odvodnéni kalu se navrhuje odvodfiovaci odstfedivka, pfed kterou bude predfazena
homogenizadni nadrz dimenzovana na denni vykon linky odvodnéni.

Navrhuje se odvodfiovaci odstfedivka o vykonu 10,0 md3h, na kterou budou kaly &erpany
z homogenizaéni nadrze o minimalnim objemu 60 m?.

Homogenizaéni nadrz bude vystrojena ponornym michadiem a budou do ni zaustény kaly z aerobni
stabilizace i z akumulaénich nadrzi. Z této nadrze bude kal &erpan na novou, piné automatickou linku
strojniho odvednéni kalu. Odvodnény kal bude vypadavat do pfistaveného kontejneru a bude
se odvazet kdal§imu zpracovani (spalovani). Susina kaiu po odvodnéni bude 20%, tak aby
odvodnény kal byl v optimaini hustot® pro spalovani. Fugéat z odvodnéni bude Eerpan do &erpaci
stanice chemickych vod (CSCH) pred flotaci.

Jednotka na strojni odvodnéni kalu bude umisténa v novém stavebnim objektu v blizkosti
uskladiiovaci nadrze na kal.

PS 9.08/16 Cerpaci stanice u laguny

Zfiltrovana biologicky vyCisténa odpadni voda je vsoucasnosti odvad&na vytlakem DN 250
z biologicke Cistirny OV do pravé &asti laguny Lhotka (betonova nadrz o objemu cca 14 000 m3). V jeji
viokové &asti je umisténa panelova sténa o délce cca 45 m, ktera vytvaFi usazovaci &ast, v ni2
je umistén plovouci aerator, schopny v pfipadé potfeby zabezpeéit provzdudréni vody. Odtok
vycisténeé odpadni vody z laguny do recipientu (Betva) je proveden pies prelivnou sténu.

Vlastni novy odtok z BCOV je situovan mezi odvodiiovaci rigol a hraz laguny, pfi jihovychodni strané
laguny. Material odtoku je navrhovano potrubi PP SN10 (AWADUKT) profili DN250 a 300, hloubka
uloZenl vrozsahu 1,20 — 2,40 m pod terénem. Celkova délka nového potrubl je asi 245,55 m.
Vyusténi bude provedenc ve vzdalenosti asi 17,50 m od pfepadové hrany laguny, v odtokovém
kanalu. Ztohoto dlivodu bude nutné piesunout stavajici mérny objekt — trojuhelnikovy pFepad,
pfesunout do vzdalenosti min. 10 m od nového vyusténi odtoku. Pfislusné bude upraven i pfenos
méfeni.

NadrZ biologicky vygisténych odpadnich vod (laguna), bude odstavena z procesu ¢&i§téni odpadnich
vod, stavajici natokové potrubl do nadrze bude zru§eno zafoukanim popilkocementovou smési.

Vyusténi odtokového kanalu do feky Becéva zlistava stavajici.

PS 9.08/10 Chemické srazeni kyanidii
Odpadni vody s vy$8i koncentraci kyanid( se v soudasnosti predéistuji ozonizaci. V souéasné podobé
je toto pfedCisténi nedostatecné, proto se dopliiuje chemickym sraZzenim kyanidl siranem Zeleznatym.

Odpadni vody z DETOXu jsou shromazdovany v CS, ktera se sklada z mokré a suché jimky. Objem
mokré jimky je cca 10 m3. V suché jimce jsou zubova ¢erpadia, ktera éerpaji odpadni vody z DETOX
linky do egalizatni nadrze, ktera je cca 1,35 km vzdalena (na BCOV). V egalizaéni nadrzi dochazi
k vyrovnani nerovnomeérnosti koncentrace kapaliny. Déle jsou chemické vody pfepadem odtahovany
do linky srazeni kyanidd. Tato linka bude umisténa v hale flotace. Linka se skldda z rychiého,
pomalého miseni a lamelového Eifice. Vytisténa voda je odvadéna do retenéni zdrze vycidténych vod
(1). Kal je Cerpan do jimky kalu ze srazeni kyanid( o objemu 60 m3.
6
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Odpadni vody budou z vyroby &erpany do egalizalni nadrZe, ktera bude zakrytd a mechanicky
michana michadlem. Obsah nadrze se bude udrZovat na hodnoté pH nad 9,5, coz zamezi uvolfiovani
a uniku plynného kyanovodiku. Proto egalizaéni nadrz nebude muset byt odsavana, bude pouze
oteviena do atmosféry.

Navrhuje se zakryta kruhova nadrz z nerezové oceli.

Nadrz miize byt z asti umist&na pod zemi. Do egalizaéni nadrze bude dle potreby davkovan roztok
hydroxidu sodného k zajist&ni hodnoty pH nad hodnotu 9,5. Davka roztoku hydroxidu sodného bude
zaviset pfedevsim sloZeni odpadni vody z Detoxu.

Pro vyrovnani velkého kolisani koncentrace kyanidl se navrhuje vybudovani egaliza¢ni nadrze
s tydennl dobou zdrZeni, coZ pii pritoku 8 m*h odpadnich vod s obsahem kyanid(i pfedstavuje objem
nadrze cca 1500 m3. Nadrz bude slouZit k vyrovnani sioZeni kyanidovych vod. Nadrz bude michana
dvéma michadly, ktera budou instalovana do boku nadrze, vykon elektromotoru jednoho michadla
bude 15 KW. Pohon je proveden pomoci ploché &elni pfevodovky NORD a tff listé vrtule s lomenou
lopatkou. Té&snéni htidele je pomoci jednoduché mechanické ucpavky, s integrovanym lozZiskem,
a moznosti proplachu. Vyména ucpavky je moZna za piné nadrze. Material ve styku s produkiem AISI
316L, ostatni dily jsou z mat. tf. 11 a jsou opatfeny kone&nym natérem. Ztéto nadrze budou
kyanidové vody odvedeny na jednotku sraZeni kyanidd, ktera se bude skladat z nadrze rychiého
a pomalého michani a z lamelové usazovaci nadrze pro oddéleni srazeniny. Srazeni bude provadéno
seleznatou soli v mirné zasaditém prostiedi, pro podporu tvorby vioek bude davkovan polymerni
flokutant.

Z egalizaéni nadrze budou vody gravitatné& natékat do nadrze rychieho michani, do které bude
davkovan roztok siranu Zeleznatého (FeSO4 . 7 H20) a pfipadné i roztok H2SO4 k upravé hodnoty
pH na cca 8,5, které je optimaini pro srazeni kyanid(. Davka kyseliny siroveé bude zaviset na alkalité
odpadni vody pfitékajici z egalizatni nadrze. Z nadrze rychlého michani bude reakéni smés odtékat
do nadrze pomalého michani (flokulaéni nadrze), kam bude davkovano alkalizaéni ¢&inidlo (roztok
NaOH na tpravu hodnoty pH na 9,0) a polymerni flokulant pro podporu tvorby vioek vysrazene
suspenze. Separace vzniklé suspenze vysrazenych kalli bude probihat v lamelove usazovaci nadrzi.

Nad flokula&ni nadrzi bude osazena digestof, pro zachyceni a odsati v pfipadé vyvinu kyanovodiku.
Vyskyt kyanovodiku bude detekovan ¢idly (dodavka elektro Casti), které spusti vykonny ventilator
(dodavka vzduchotechnické asti), ktery zajisti odsatni havarijniho Uniku kyanovodiku. Kyanovodik
se vytvati pii pH nizsim nez 9,5. Digestof bude zhotovena z nerez oceli ukon&ena pfirubou DN250 PN
2 5/6, na tuto pfirubu se pfipoji dodavka vzduchotechnicke &asti.

Kapacita jednotky pro sraZeni kyanidl se navrhuje 8 m3h, jako vhodné feSeni se jevi pouziti
n&kterého z vyrab&nych typovych &ificd.

Odtok z jednotky bude zaveden do vyrovnavaci nédrze za flotaci (nadrze vy¢isténych fenolovych vod).
Oddélené kaly budou &erpany do akumulacni nadrZe o objemu 15 m3 v kalovém hospodarstvi.

Pfiprava srazeciho roztoku zelené skalice

Zelena skalice FeSO4 . 7 Hz20 se dodava v pevném stavu s dopravou v pytlich nebo big bag baleni.
Navrh chemického srazeni vychadzi z19 % roztoku zelené skalice, kterého bude dosazeno
rozpusténim.

Navrh zafizeni na rozpousténi a davkovani zelené skalice:

Zafizeni na manipulaci s big bagy

Pocet kusl 1 ks
Rozpoustéci nadrz

Objem nadrze 3 md
Pocet nadrzi 2 ks
Michani nadrze Mechanicky michadlem
Davkovani roztoku zelené skalice

Pocet davkovacich Cerpadel 2 ks
Vykon davkovaciho ¢erpadia 0-100 ihod
Davkovaného mnozstvi roztoku zelené skalice 64 l/hod



MM Krajsky drad

Zlinského kraje

Zafizeni na pfipravu a davkovani zelené skalice bude pracovat s diskontinuaini pfipravou roztoku.
V jedné nadrzi bude roztok pfipravovan a z druhé nadrze bude roztok davkovan. Davkovaci &erpadia
budou v sestavé 1+1, pfi¢emz sani ¢erpadel bude propojeno do obou zasobnich nadrzi.

V soucasné dobé& probihaji zkoudky sraZzeni kyanidi, které provadi firma Deza a.s., jejichz cilem je
stanovit potfebné davky chemikalii a zjistit celkovou G&innost procesu. Na zakladé dosud provedenych
testl je moZné pro navrhovou kapacitu srézecl linky 8 m%h alespoil pfedb&zné odhadnout tyto
bilanéni hodnoty:

Chemické srazeni kyanid

maximalni pritok odpadni vody z Detoxu 8 mdhod
192 md/den
Pfiprava roztoku zelené skalice - 19 %
mnozstvi zelené skalice FeS04.7 H20 347,5 kg
objem vody 652,56 m?
navrhované spotieba roztoku zelené skalice 6 mil
48 I/hod
1152 I/d
navrhovany vykon déavkovaciho ¢erpadla 0-100 l/hod
pfedpokladana spotfeba zelené skalice (pevné) 400 kg/d
ptedpokiadana tvorba kalu 1,59 g/l
12,72 kg/hod
305,3 kg/d
objem kalu po 2 hodinach sedimentace 140 miji
1,12 m®¥hod
26,9 m3den
koncentrace kalu po chemickém srazeni 11,36 g/l

Davkovani alkalizaéniho roztoku (44 - 49 % NaOH)
specificka davka roztoku NaOH do egaliza&ni nadrze - odhad 0,25 mli

2,0 l/hod
48 I/d
navrh vykonu davkovaciho &erpadia 0-10 Vhod
specifickd davka roztoku NaOH do nadrze pomalého michani 1,25 mif
10 I/hod

240 I/d
navrh vykonu davkovaciho Cerpadia 0-20 I/hod
Déavkovani roztoku polymerniho flokulantu
koncentrace davkovaného roztoku polymerniho flokulantu 1 g/l
specifickd davka polymerniho flokulantu 1 mi
davka roztoku polymerniho flokulantu 32 l/hod
vykon davkovaciho ¢erpadla 0-50 l/hod
denni davka polymerniho flokulantu 770 ld
denni davka polymerniho fiokulantu 0,77 kg/d
Rekapitulace spotreby chemikalii
zelena skalice - pevny FeSO4 . 7 H20 400 kg/d
hydroxid sodny na alkalizaci egalizaéni nadrze 48 I/d
hydroxid sodny davkovany do pomalého michani &ifice 240 I/d
hydroxid sodny celkem 288 Iid
polymerni flokulant - pevny 0,77 kg/d
kyselina sirové 96 % (odhad, zavisi na alkalit® vody) 150 Ifd

Sestava zafizenti ke srazeni kyanidu:
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—  Zakryta a michand akumulaéni nadrz o objemu 1 500 m? odvétranim do atmosféry. V pfipadé
potfeby bude do nadrze davkovan roztok hydroxidu sodného s cilem upravy hodnoty pH
na minimalné 9,5. Parametry nadrze: @ 10 m, H = 20 m; instalovany dvé bo¢ni michadla, vykon
jednoho michadla 15 kW, 400 V.

— Hlavni rozméry a vykon linky srazeni kyanidd 5,56 x 2,5 m, vySka 53 m; s el. parametry
cca 10 kW, 400 V; &fi¢ zahrnujici rychlé a pomalé michani a lamelovou usazovaci nadrZ
na pritck do 8 m3hod s od¢erpavanim kalu do kalového hospodaistvi. Nadrze pomalého
a rychiého michani budou vybaveny mé&fenim hodnoty pH.

— Zubové &erpadlo, &erpani kalu (1 provozni, 1 ks skladové rezerva) 5 m3h; s el. parametry
400V; 2,2 kW.

- Priprava a davkovani roztoku zelené skalice (19% roztok FeSQa); rozpytlovacka a $nekovy
dopravnik, 100 W+ 0,75 kW, 400 V; 2x rozmichavaci nadrz 3 m3, 2,2 kW, spotfeba 64 I/h.

-~ Priprava a davkovani roztoku polymerniho flokulantu; el. pfipojeni 3x400V, 50Hz; 1 KW (nutny
pfivod vody p = min. 2 bar), vietenové davkovaci ¢erpadio max. 50 I/h, pmax 10 bar, fizeno
FM.

— Hydroxid sodny (47% roztok), zasobni nadrz NaOH 25 m3 (i pro sraZeni kyanid(l); davkovaci
Gerpadlo max. 10 I/h, p max 12 bar, v sestavé 1+1, fizené FM do egalizatnl nadrze; davkovaci
&erpadlo max. 25 I/h, p max 10 bar, v sestavé 1+1, fizené FM do CifiCe.

~  Kyselina sirovd (98% roztok H2SOa), zasobni nadrZe na koncentrovanou kyselinu sirovou
vietn& davkovaciho &erpadla a sta¢eciho mista, 2 x 10 m3, davkovaci gerpadio max. 25 I/h,
p max 10 bar, v sestavé 1+1, fizené FM.

PS 9.08/17 Provozni rozvod silnoproudu

Cast silnoproud fesi napajeni nové technologie &istirny odpadnich vod (BCOV) ve spole&nosti DEZA
a.s. Celkovy instalovany pfikon zafizeni na napétové hlading 3x400V/50Hz bude cca 709 kW.
Souéasny p¥ikon stavajici technologie BCOV je cca 400 kW.

Stavajici elektroinstalace BCOV je fyzicky i morainé zastarala a neni vyuZitelna pro novou technologii
BCOV. Stavajici elektroinstalace bude proto b&hem stavby kompletné demontovana a nahrazena
novou elektroinstalaci.

Navrhovana technologie BCOV je &lenéna do viceméné samostatnych technologickych celki
(oznadenych jako provozni soubory strojné-technologické &asti) s vazbami mezi témito celky. Toto
rozdéleni se projevuje i na dispozi¢nim rozmisténi jednotlivych technologickych zafizeni a umoziiuje
napéajeni téchto celkl (provoznich souborl) ze samostatnych technologickych silovych.

Napdjeni elektrickou energii

5. provoz energetika varealu spoleCnosti DEZA a.s. zajiStuje zasobovani elektrickou energil
jednotlivych vyroben a provoz(i a také BCOV. Z distribuénich rozvoden jsou napdjeny podruzné
trafostanice VN ptes transformatory 6,0 / 0,4 kV jednotlivé rozvadéce piislusnych vyroben a provozi
v arealu DEZA a.s.

Pro napdjeni nové technologie BCOV elektrickou energii bude vyuZita stavajici podruzna
transformaéni stanice PTR &. 4 v SO181. Ve stavajici PTR &.4 jsou instalovana dvé olejova trafa
o vykonu jednoho transformatoru 1000 kVA. Stavajici odbér ze zmifiovaného transformatoru je
cca 400 kW. Potita se, Ze jeden ze dvou transformatort tvofi vzdy zalohu.

PS 9.08/18 Méfeni a regulace
V technologii budou instalované snimage pro méfeni neelektricky veli¢in (polni instrumentace).

Pro pfipojeni prvk polni instrumentace bude vyuZito standardni koncepce pouZivané v DEZA, a.s.
Prvky budou pfipojené signalovymi kabely na sdruZovaci skfin& v provozu, dale budou signaly vedené
prostiednictvim sdruzenych kabelll do technického zazemi MaR a to na patfi€né oznaCené svorky
nebo oddélovaci prvky.

Méfeni hiadin

Pro spojité méfeni hladin budou pouZity pfevazné bezkontaktni snimace (ultrazvukové nebo radarove)
v kompaktnim nebo oddéleném provedeni, pro méfeni hladiny v zahuStovaci nadrzi kalu
tenzometricky snimac.
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Pro limitni méfeni hladin budou pouzity plovakové, kapacitni a vibra&ni snimaée. Minimaini hladina
bude blokovat chod ¢erpadel, maximaini hladina bude signalizovat havarijni hiadinu.

Méfeni pritok(

Pro méfeni pritokd vody a kalu budou pouZity pfevazné indukéni pritokoméry v kompaktnim
nebo oddéleném provedeni. Pro méfeni priitoku na odtoku z BCOV u nadrze Lhotka bude pouzity
ultrazvukovy snima¢ na mérném Zlabu.

Pro méfeni pritokd vzduchu budou pouzity virové priitokoméry v kompaktnim nebo oddé&leném
provedeni.

Méfeni teplot

Pro méfeni teplot budou pouZity odporové snimace Pt 100 v jimkach, s integrovanym pfevodnikem
pro vystup 4-20 mA.

Mé&feni tlakt

Pro kontinualni méfeni tlakli budou pouzity tenzometrické snimade tlaku s vystupem 4-20mA.
Pro méfeni limitnich hodnot tlakd budou pouzity tlakové spinade.

Méfeni a analyza vody

Méfeni koncentrace kysliku (02) — pro méfeni koncentrace kysliku v aktivadnich nadrzich budou
pouzity ponorné digitalni sondy na optickém principu. Soucasti sondy je i méfeni teploty vody
v aktivaci.

Méfeni koncentrace dusi¢nanti (N-NO3) — pro méfeni koncentrace dusiénan(l v aktivaénich nadrzich
budou pouzity ponorné digitélni sondy na fotometrickém principu.

Méfeni koncentrace nerozpusténych latek (TS) — pro méfeni koncentrace nerozpu$ténych latek
v aktiva¢nich nadrzich budou pouzity ponorné digitaini sondy.

Mé&feni koncentrace amoniakalniho dusiku (N-NH4) — pro méteni koncentrace amoniakalniho dusiku
v aktivagnich nadrzich budou pouzity analyzatory v stacionarnim venkovnim provedeni.

Mefeni rozhrani voda/kal — pro méfeni rozhrani voda/kal v dosazovacich nadrzich budou pouzity
sondy na ultrazvukovém principu.

Méfeni koncentrace kall (TS) — pro méfeni koncentrace kali budou pouZity digitaini sondy
na optickem principu v provedeni pro montaz do potrubi.

Automaticky odbér vzorkl — pro automaticky odbér vzorkii budou pouzity stacionarni vzorkovade
ve venkovnim provedeni s vakuovym odbé&rovym systémem, voln& programovatelné.

PS 9.08/19 ASRTP

Projektovana komplexni modernizace BCOV v DEZA, a.s. fe$l novy RS na bazi PLC ML200 od firmy
Honeywell v¢. integrace se stavajlicim systémem EPKS 8. provozu voda-odpady v DEZA, a.s. Nova
technologie BCOV bude fizena a monitorovana z nového Fidiciho systému PLC MasterLogic 200
Honeywell (déle jen ML200). Systém bude zaintegrovan do architektury systému EPKS 8. provozu
voda-odpady. procesory budou umisté&ny v rozvadééi v mistnosti 1.10 v SO 184. V této mistnosti bude
umisten i novy datovy rozvadé¢ pro komunikaéni propojeni mezi jednotlivymi &astmi/vysunutymi
vanami RS.

Operatorské pracovisté bude feSeno v rekonstruovaném velinu provozni budovy SO184 v mistnosti
1.17. Operatorska stanice velinafe, bude vybavena ¢tyf-obrazovkovou FLEX pracovni stanici
(EXPERION STATION). V mistnosti 1.09 provozni budovy bude umist&éna jedna stanice na bazi
jedno- obrazovkové FLEX stanice (EXPERION STATION), ktera bude uréena pro programovani
a udrzbu systému - tzv. inZenyrska stanice.

Aplikagni software respektive fizeni a dal$i &innosti budou zaji§tény ze strany ASRTP, a to v rozsahu,
ktery bude potfebny pro fadny a spolehlivy chod technologie a dal$ich &asti, které budou feeny RS
ML200.

V tomto projektu RS ML200 zabezpetuije:
10
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~ Veskere prvky MaR pro dalkové fizeni a monitoring technologie BCOV.

- Ovladani a signalizaci elektrickych pohonii technologie BCOV.

— Navaznosti na pfipadné lokalni automaty (mimo zvolenou architekturu Ize plnohodnotn&
zakomponovat do nového RS).

- Regulaci pro novou vyménikovou stanici v provozni budové SO184.

PS 9.08/20 Slaboproudé rozvody

Veskere telefonni piipojky budou napojeny z rozvodny slaboproudu v SO181 a podruznych rozvadé&i
v objektech SO184 a S0O180.1. Pro telefonni rozvody budou pouzity stinéné, viceZilové parované
kabely. Provozovatel je povinen zajistit pozadovany poget volnych telefonnich pfipojeni dle poZzadavki
na zabezpeCen! bezpe&ného provozu novych objekti BCOV. Viechny telefonni pfistroje s volacim
Cislem budou odpovidat svym provedenim moznosti pfipojit se na digitalni Ustfednu provozovatele.
Telefonni pfistroje v provedeni ,dispecink” budou propojeny na telefonni stanici mistnosti operatora
Chemické C&istirny odpadnich vod. Telefonni pifpojky budou provedeny dle zvyklosti v DEZA, a.s.
v samostatnych kabelovych trasach. Ve vnitfnich prostorach budov kabely vedeny pod omitkou
v ochrannych ochebnych trubkach, nebo ve vkladacich litach na omitce.

V novych mistnostech technickych zazemi elektro (RM184) a SRTP objektu SO184 budou instalovany
nové rozvoedy podnikového rozhlasu. Vnitini prostory s obsluhou osazené reproduktory rozhlasu
budou vybaveny regulatory hlasitosti. Regulatory budou v provedeni TANGO, stejné jako vypinage
osvétieni. Regulatory je mozZné vkladat do spoletnych ramee&k( s oviddacimi prvky osvétieni. Budou-li
instalovany v mistnostech podhiedové stropy, je mozné do podhledd instalovat i reproduktory
podnikového rozhlasu. PF montdZi reproduktorl a regulatorl hlasitosti je dlleZité dodrzet
technologické postupy a montazni navody jednotlivych vyrobct instalovanych komponent(. Venkovni
plochy BCOV budou ozvuéeny tiakovymi reproduktory. Pfi montaZi tlakovych reproduktorl musi byt
dodrzeny poZadavky na spravnou smérovost ozvugované plochy. Pro rozvody rozhlasu budou pouzZity
kabely s mé&d&nymi vodi&i o minimalnim prafezu 1,5mm.

PS 9.08/21 EPS
Je fedeno v souvislosti se zpracovanym PBR a na zaklad& pozadavku arealového HZS.

Opatfeni k prevenci a minimalizaci vlivii na Zivotni prostfedi

Soucasti zaméru jsou opatfeni k prevenci & minimalizaci viivd na Zivotni prostredi. Cast opatfeni
se soustiedi do etapy vystavby, ktera bude z hlediska reainych disledkl zejména pro vodu a Zivé
sloZky pfirody podstatna. Uvedena opatfeni zahrnuta jako souast zaméru a budou zohledn&na jak
v pislusnych dokumentech stavby, tak zejména pfi viastnim provadéni stavby. Jde o nasledujici
opatient:

Ke stavebnimu Fizeni budou zpracovény zasady organizace vystavby (ZOV). Do ZOV je nutné
zahrnout nasledujici podminky:

a) Veskeré odlvodnéné kaceni dievin v nezbytné nutném minimainim rozsahu bude provadéno
zasadné v obdobi vegetacniho klidu (fijen az bfezen).

b) Béhem zemnich a stavebnich praci je nutno dusledné zajistit prevenci Gnikd ropnych latek
do prostoru nivy a okoli vodniho toku.

c) Stavebnl prace s nasazenim hiuénych mechanismi a vétsiho objemu dopravy je vhodné
omezit pouze na denni dobu, resp. mezi 7% — 21% hod. V no&ni dobé (tj. mezi 22:00 aZ 6:00)
bude Upiné vylou€ena stavebni ¢innost a stavebni doprava.

d) Vprubéhu zemnich praci budou provadéna opatfeni k omezeni prasnych emisi (&i§téni
vozidel vyjizdgjicich ze stavenisté, &idténi pifjezdové cesty, zakryti sypkych materiald
pfi dopravé).

e) Vprabéhu vystavby bude dbano na technicky stav stavebnich mechanizmi a dopravnich
prostfedki, zejména s ohledem na drobné niky ropnych latek.

f) Pfi nakladani s latkami, které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod, je
nutno respektovat piislusné pfedpisy a normy.

g) Pri nakladani sodpady je nutno zajistit dodrzovani piatné legislativy (zejména jejich
shromazdovani a nasledné vyuZiti, resp. odstranéni prostfednictvim opréavnéné osoby
ve smyslu zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych daldich zakondu,
ve znéni pozdéjsich predpisi).
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h) Bude zpracovan havarijni plan pro pfipad ohroZeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod
s opatfenimi k prevenci havarie a postupem k odstranéni nasledk( pfipadné havarie.

i) Stavenisté bude vybaveno prostfedky pro p¥ipadnou sanaci uniku pohonnych hmot
nebo jinych latek, které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod (sorpéni
prostfedky, kontejnery atd.).

Na stavenisti musi byt k dispozici havarijni sana¢ni souprava pro ockamzité odstranéni pfipadnych
drobnych tnikl zavadnych latek na terén, do horninového prostfedi nebo do vodniho toku Bedvy
(napfiklad pfi prasknuti hydraulické hadice). Pfed zahajenim stavby vytvoli dodavatel stavby
aktualni seznam havarijnich prostfedk(, které budou b&hem stavby k dispozici s ohledem
na provadéné prace a blizkost vodniho toku.

V priibéhu vystavby je tfeba vyloucit odtok splavenin a pldni erozi ze stavenisté i vsech
dotéenych ploch do vodniho toku.

Béhem provadéni stavby bude platit zakaz pohybu stavebni techniky mimo piijezdové trasy
a prostor stavenisté.

Plochu stavenisté/manipulaéni plochu pro stavbu je nutno minimalizovat a vegkeré mechanismy,
skiadky materialu apod. umistovat v rdmci vymezeného arealu stavby.

Béhem stavby nesmi byt zasahovano do bfehli nebo koryta feky Begvy i jinych vodnich tokd
v Uzemi.

NiZe jsou uvedena vyjadfeni za Krajsky tfad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi:

z hlediska zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni
pozdéjSich predpisu:

Z hlediska zajml chranénych ustanovenimi zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédéiského
padnihc fondu, které jsou v kompetenci krajskych tfadli, nemame k piedioZenému zadméru

pfipominky. Realizaci nedojde k dotéeni pozemkd, které jsou soutasti ZPF.
Vyfizuje: Be. Ivana Plckovéa
z hlediska zakona ¢&. 289/1995 Sbh., o lesich a 0 zméné a dopinéni nékterych zdkonu (zékon

o lesich), ve znéni pozdéjSich pfedpisi:

Z pfedioZzené dokumentace vyplyva, Zze nedochdzi k zdboru pozemkl uréenych k pinéni funkci
lesa, ale dojde kdotéeni zajmi chranénych zékonem o lesich tim, 2e posuzovany zamér
je umistén ve vzdalenosti mensi nez 50 m od okraje lesa (napf. p.&. 228/1, p.&. 228/2, ve v k.0.
Pfiluky), nachazi se tedy v ochranném pasmu lesa. Vzhledem k charakteru zaméru — vystavba
nového odtokového potrubi z COV, neméme pfipominky. Pouze upozorfiujeme oznamovatele
na ust. § 22 odst. 1 zakona o lesich, die kterého jsou viastnici nemovitosti nebo investofi staveb
a zarizeni povinni provést na sv(j naklad nezbytn& nutna opatfeni, kterymi budou jejich pozemky,
stavby a zafizeni zabezpeCeny pfed Skodami zplsobenymi zejména sesuvem plidy, padanim
kamenl, padem stroml nebo jejich ¢asti, pfesahem vétvi a kofenl, zastinénim z pozemk
ur€enych k pinéni funkci lesa. - s

Vyfizuje: Ing. Pavel Kadle¢ik
z hlediska zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakona (vodni zékon),

ve znéni pozdéjSich predpisti:

Z hlediska zajm0 chranénych ustanovenimi vodniho zékona, které jsou v kompetenci krajskych
Ufadd, nemame k pfedlozenému oznameni ptipominky. Pouze upozorfiujeme, Ze, Krajsky Gfad
Zlinskeého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni vodniho hospodérstvi, je
v souladu s ustanovenim § 107 odst. 1 pism. u) vodniho zékona, jako specialni stavebni Gfad,
pfislusny k vydani stavebniho povoleni vodniho dila ,Rekonstrukce a modernizace BCOV".

Vyrizuje: Ing. Marcela Tiché
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M Krajsky diad

RNDr. Alan U
vedouci odbor

Zlinského kraje

>

z hlediska zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisti:
Krajsky Gfad Zlinského kraje, odbor Zivotnitho prostfedi a zemédélstvi jako piislusny organ

ochrany pfirody ve smyslu kompetenci krajskych ufadl dle § 77a vySe uvedeného zakona nema
k predmétnému zaméru z hlediska zviastni ochrany pfirody Zadné pfipominky.

Vyfizuje: Mgr. Magdaléna Snajdarové

z hlediska zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
»zakon o odpadech®):

Krajsky Ufad upozorfiuje, Ze je tfeba v dokumentaci opravit chybné citovanou vyhlasku
&. 381/2001 Sb. ajeji novely. Dle platné legislativy je Katalog odpadd stanoven ve vyhlasce
¢.93/2016 Sb. Dale je tfeba opravit nepfesnosti v odstavci ,Likvidaci odpadil vznikajicich
pfi vlastnim provozu BCOV ...“ na str. 65 kde je nespravn& uveden § 39 zakona &. 185/2001 Sb.

Vyfizuje: Bc. Magda MatouSkové

z hlediska zakona &. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znediSténi,
o integrovaném registru zne¢i§t'ovani a o zméné nékterych zdkonu (zdkon o integrované
prevenci), ve znéni pozdéjSich predpisa (dale jen ,,zakon o integrované prevenci®):

Provoz zafizeni ,Zafizeni souboru chemickych vyrob — zakladni zavod DEZA, a.s., Valasské
Mezitiéi“ spole¢nosti DEZA, a.s., je povolen integrovanym povolenim &.j. KUZL 72578/2006
ze dne 10.11.2006, ve zn&ni pozdéjsich zmén. Realizace predlozeného zaméru si vyzada zménu
integrovaného povoleni.

Krajsky Ufad upozorhuje na skutenost, Ze v souladu s ustanovenim § 45 odst. 3 zakona
o integrované prevenci neize vydat stavebni povoleni pro pfedloZzeny zameér bez pravomocného
rozhodnuti o vydani zmény integrovaného povoleni.

Dale upozorfiujeme, Ze zafizeni COV musi byt v souladu s dokumentem ,Provadéci rozhodnuti
komise (EU) 2016/802 ze dne 30.05.2016, kterym se stanovi zévéry o nejlepsich dostupnych
technikach (BAT) podie smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro spoleéné systéemy
gisténi odpadnich vod a odpadnich plynt a nakladani s nimi v odvétvi chemického primysiu“ do 4 let
od jeho zvefejnéni, tj. do 30.05.2020.

V souladu s vy$e uvedenym krajsky afad upozorfiuje na skuteCnost, pfestoze vypousteni
odpadnich vod do vod povrchovych bylo spoleénosti Deza, a.s., povoleno na dobu urcitou,
tj. do 30.06.2020, je nezbytné, aby zamér ,rekonstrukce a medernizace BCOV — DEZA® byl
uveden do provozu do 30.05.2020. Podminky provozu nové vybudované COV a snim
souvisejicim vypous$ténim odpadnich vod do vodniho toku Begva Spojena budou pfedmétem
zmény integrovaného povaoleni.

Vyfizuje: Ing. Simona Musilova

B Zlinsky kraj
krajsky dtad
Qdbor votnthe prastieds m
a zemédEistvi

ti. T. Batl 21, 761 90 ZUn
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Krajsky urad Olomouckého kraje
Odbor Zivotniho prostFedi a zemédélstvi

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Y S

C.J.: KUOK 38219/2017 Olomouc 28. 4. 2017  [Poreieere - peteliRe:

Sp.Zn.: KUOK/37040/2017/0ZPZ/7149

Vyfizuje: Mgr. Marie Zeidlerova Krajsky Ufad Zlinského kraje

Tel.: 585 508 624 Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi
E-mail: m.zeidlerova@kr-olomoucky.cz Oddéleni hodnoceni ekologickych rizik

Vyjadreni Krajského dfadu Olomouckého kraje, Odboru Zivotniho prostfedi
a zemédeélstvi k zaslanému oznameni zaméru ,,Rekonstrukce a modernizace
BEOV*, podle zakona &. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotni
prostiedi), ve znéni pozdéjsich pfedpisu. Prislusnym ufadem pro posuzovani
vlivii na Zivotni prostiedi ve smyslu vySe citovaného zakona je Krajsky dfad
Zlinského kraje.

Podanim Krajského ufadu Zlinského kraje ze dne 11.4.2017 pod ¢&j.: KUZL
24636/2017 bylo Krajskému ufadu Olomouckého kraje, Odboru Zivotniho prostredi
a zemé&deélstvi (dale jen ,krajsky afad“), doruéeno oznameni zaméru ,,Rekonstrukce
a modernizace BCOV¥, dle zadkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi, ve znéni pozdéjSich pfedpisti. Oznameni je zpracovano dle pfilohy €. 3
zakona o posuzovani viivi na Zivotni prostfedi, zamér je zafazeny do kategorie II.
Oznamovatelem zaméru je spoleénost DEZA, a.s., Masarykova 753, Krasno nad
Beévou, 757 01 Vala8ské Mezifici.

Predmétem zaméru je rekonstrukce a modernizace biologické gistirny odpadnich vod
v aredlu a.s. DEZA, ktery se nachazi na rozhrani katastru mésta Vala$ské MezifiCi
a obce Ledna. Viastni zamér se nachazi na Gzemi obce Lesna, okrajové na tzemi
mésta Valadské Mezifidi. Dojde k nahrazeni z vétsi ¢asti nevyhovujiciho zafizeni
stavajici &istirny. Budou vybudovany nové objekty, nékteré stavajici objekty budou
rekonstruovany a vyuZity, éast jich bude odstranéna. Navrhovana technologie BCOV
ma obdobnou technologii jako stavajici, je vSak rozSifena zejména o chemické
srazeni kyanidi pfed biologickym &iSténim. V ramci zdméru bude vybudovano
pfeddi§téni chemickych vod se zaméfenim na sniZeni koncentrace kyanidu
pfivadénych na biologicky stupeii &i§té€ni pomoci jejich chemického srazeni
a nasledného usazovani. Bude vybudovano zafizeni pro hrubé mechanicke
pfedéisténi splaskovych vod. Biologicky stupefi BCOV vychazi ze systému
s kaskadovou aktivaci se stfidanim anoxickych a oxickych sekci ve dvoulinkovém
usporadani. Natok odpadnich vod bude zaveden do vsech anoxickych sekci.
Navrhovany systém umoZiiuje vedle odbourani organického znecisténi i oxidaci
amoniakalniho dusiku a redukci obsahu dusiku ve vyCi§téné vodé. V biologickém
stupni bude rovn&z dochazet k oxidaci kyanidu.

Elektronicky: podpis - 28.4.2017 1

Certifikét dutora podpisu :

Jméno * Tng. Jeof Veselaky
Vydal * L.CA - Quahfied Certi |
Platnost do  6.6.2017 .~ -



Vzhledem k tomu, Ze posuzovany zamér svych charakterem ovliviiuje také
tizemi Olomouckého kraje (vodni tok Beévu), krajsky urad, jako dotEeny
spravni Gfad, timto k vy$e uvedenému zahajeni zjiStovaciho fizeni zaméru
zasila své pisemné vyjadfeni:

Oddéleni vodniho hospodarstvi
Vodoprévni arad - zpracovala: Ing. Jana Némeckova (tel.: 585 508 405)

Vefejné zajmy na uUseku vodniho hospodarstvi, jejichz ochrana je v pusobnosti
Krajského Gfadu Olomouckého kraje, nejsou zamérem dotCeny. K vydani vyjadreni
podle § 18 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zm&né nékterych zakonl (vodni
zakon), ve znéni pozdéjsich predplsu je pfislusny vodopravni Gfad, tj. Krajsky Ufad
Zlinského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi (ust. § 107 odst. 1 pism. u)
vodniho zdkona).

Z pfedliozené dokumentace vyplyva, Ze navrhovana technologie dosahne maximalné
zajistitelny efekt &iténi. Vzhledem k % navySeni zneiténi vfece Becvé
pfi stavajicim efektu &isténi |ze konstatovat, Zze ovlivnéni toku budouci cov
po rekonstrukci bude nizsi.

Océekavana bilance vypousténého znedisténi:

Ukazatel Limity integrovaného povoleni Produkce zneéisténi
Stavajlci | Ogekévané 2014 2015 Teoreticky
hodnoty po mozné hodnoty
realizaci zaméru (pfepotet na
1000000
m3/rok)
t/rok t/rok t/rok tirok t/rok
CHSKcr 110 100 38,58 36,043 35
Pceik. 0,95 0,95 0,286 0,366 0,4
Nanorg. 50 20 22,305 17,65 14
Necelk. 26,27 25,61 17
N-NH4 30 11 3,34 1,83 2
NL 20 20 9,36 10,15 8
Fenoly 0,18 0,15 0,051 0,028 0,03
AOX 0,1 01 0,066 0,031 0,03
PAU 0,0125 0,0125 0,003 0,004 0,004
Sulfidy 0.1 0,1
BSKs 20 10,95 10,24 8
CNsn.uvol. 0,1 0,1

V tabulce jsou uvedeny bilanéni hodnoty na vystupu z BCOV, a to jak dle stavajiciho
povoleni, tak skute&ného stavu let 2014 a 2015, a oekavané hodnoty, které budou
dosahovany po realizaci zaméru. Dojde k podstatnému sniZeni hodnot u Nanorg.
a Ncei. Hodnoty zde uvedené nejsou koneéné, protoZe v soucasnosti je velmi obtizne
predikovat a garantovat nizsi hodnoty bez vyhodnoceni reainého zkusebniho
provozu po realizaci zaméru.



Natura 2000; Organ ochrany pfirody - zpracoval: Ing. Petr Axman (tel.:
585 508 473)

Bez pfipominek. Pfislusny k vyjadreni je Krajsky ufad Zlinského kraje.

Otisk ufedniho razitka Ing. Josef Veselsky
vedouci Odboru Zivotniho prostfedi a zem&d&listvi
Krajského tradu Olomouckého kraje

Za spravnost vyhotoveni odpovida: Mgr. Marie Zeidlerova
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Tab.: Ptedpokladana produkce odpadii z provozu.

Kéd Kateg. Nazev MnoZstvi

05 0109 N __Am"w z &isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné | cca 1 000 t/r
atky

15 01 10 N Obaly obsahuijici zbytky NL, nebo obaly témito latkami znediSténé do 100 kgt

1502 02 N Absorpni &inidla, filtratni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy do 100 kg/r
znediSténé NL

190801 [¢] Shrabky z Cesli do 1t/r

200101 [¢] Papir a lepenka do 500 kg/r |

200121 N Zafivky a jiny odpad s obsahem Hg do 100 ka/r

200201 [s] Biologicky rozloZitelny odpad do 500 ka/r

20 03 01 o] Smésny komunalni odpad do1tfr

20 03 03 8] Uliéni smetky do 100 kg/v

Vodni hospodaistvi:
Die zak. &. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich piedpisi:

Bez pripominek.

Odpadové hospodarstvi:
Die zék. &. 185/2001 Sb., 0 odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpisu:

Souhlasi s provederim stavby.

Ochrana ovzdusi
Die zdkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi:

Bez pripominek.

Ochrana pfirody a krajiny:
Dle zékona &. 114/1992 Sb., o achrangé pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich piedpisu:

Bez pfipominek.

Toto stanovisko neni rozhodnutim ve smyslu zakona ¢. 500/2004 Sb., o spravnim fizeni, v platnem

znéni, a proto se nelze proti nému odvolat.

Ing. Rostislav Frydrych
vedouci odboru Zivotniho prostiedi
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Vas dopis znacky / ze dne: Nase znadka: Vyfizuje / linka Misto a datum
KUSP 18024/2017 ZPZE-EG//10.4.2017 CIZP/47/R1/1705228 002/17/BLV  Ing.Vépenik/200 Brno, 2.5.2017

Rekonstrukce a modernizace BCOV

Dne 12.4.2017 jsme obdrzeli k vyjadieni ozndmeni o zahajeni zjiStovaciho Fizeni zaméru
Rekonstrukce a modernizace BCOV vypracované ve smyslu zdkona €.100/2001 Sb. o
posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

IC: 000 11 835.

Vyjadreni z hlediska ochrany ovzdusi :

Spoleénost DEZA, a.s., se sidlem Masarykova 753, Krasno nad Bedévou, 757 01 Valadské Mezifici,
IC 000 11835 se v provozovné spoletnosti na adrese sidla spolecnosti zabyva zpracovanim
gernouhelného dehtu, smésnych dehtovych oleju, surovéhe benzolu nebo vyrobou zakladnich
aromata.

Piedmétem zaméru je vystavba nové biologické Cdistirny odpadnich vod ve spoleCnosti
DEZA, a.s. ve Valadském Mezifi¢i, kterd nahradi z vét$i ¢asti nevyhovujici zafizeni stavajici
gistirny odpadnich vod.

Budou vybudovany nové objekty, nékteré stavajici objekty budou rekonstruovéany a vyuzity, ¢ast
jich bude odstranéna. Vramci zdméru bude vybudovéno pfed¢iSténi chemickych vod se
zaméfenim na sniZzeni koncentrace kyanid(i pfivadénych na biologicky stupefi &idténi pomoci jejich
chemického srézeni a nasledného usazovani.

Provozem technologie &istirny odpadnich vod bude dochézet ke vzniku emisi pachovych latek —
mnozstvi emisi bude nevyznamné.

Dale jsou uvaZovany emise znedistujicich latek z dopravy souvisejici s realizaci a s provozem
zaméru (nakladni vozidla a osobni vozidla) — mnozZstvi emisi bude nevyznamne.

Vyjadreni z hlediska ochrany vod :

S ohledem na udaje v tabulce &.23 pfedlozeného Oznameni zaméru poZadujeme, aby pro dobu
vystavby BCOV od odstaveni elektroflotace do nabé&hu tlakové flotace byl stanoven limit ,m* pro
CN snadno uvolniteiné ve vy$i 0,2 mg/l. U limitd pro zkuSebni provoz BCOV (tabulka €.24)
pozadujeme stanoveni limitu ,m“ pro CNce @ to maximalné do vySe 1 mg/l s tim, Ze pro trvaly
provoz budou pro ukazatel CNcex zachovany stavajici limity. Nestanoveni alespori limitu ,m* by

A



v obdobi zku$ebniho provozu pfedstavovalo riziko nekontrolovateiného vypousténi kyanida do vod
povrchovych. Urychlena realizace zaméru je z hlediska ochrany vod nezbytna, jeji odkladani
predstavuje riziko kolapsu dosluhujici BCOV s vaZnymi dopady na Zivotni prostiedi.
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Vyjédieni k dokumentaci zaméru ,,Rekonstrukce a modernizace BEOV* die zakona &. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve

znéni pozdéjSich predpisu ke zji$tovacimu fizeni

VYJADRENI
Na zakladé Vaseho oznameni &islo jednaci KUZL 24625/2017 ze dne 10. 4. 2017 doru¢eného dne
12. 4. 2017 posoudila Krajska hygienicka stanice Zlinskeho kraje se sidlem ve Zliné jako pfisludny
organ ochrany vefejného zdravi podle § 82 odst. 1 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného
zdravi a o zméné nékterych souwseucnch zakon(, ve znénl pozdejswh predplsu ve spojeni s § 82
odst. 2 pism. i) téhoZ zakona, a sou¢asné jako dotéeny spravni Ufad ve smyslu § 77 zakona ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni
pozdéjéich pi‘edplsu a dle § 6 odst. 7 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi
a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pOZdejSI'Ch predplsu pfedloZzenou dokumentaci

zaméru ,Rekonstrukce a modernizace BCOV* pro zji§tovaci fizeni, zpracovanou v rozsahu podie
pfilohy €. 3 shora citovaného zakona.

Predkladany zamér je zafazen dle zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o
zméné nékterych souvisejicich zékon(l, ve znéni pozdejswh pfedpisl, mezi zaméry uvedené v pfiloze
&. 1 kategorie Il bod 1.9 ,Cistirny odpadnich vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentnich
cbyvatel, kanallzace od 5 000 do 50 000 napojenych obyvatel nebo priimyslové kanalizace o priméru
vétsim nez 500 mm®.

Oznamovatel:
Pravnicka osoba DEZA, a.s., IC: 00011835, se sidlem Masarykova 753, Vala$ské Mezifici, PSC
757 28

Umisténi zadméru:

Misto zdméru: obec Ledna

Katastralni Gzemi: k.(. M&t&novice, pozemky parc. &. 115/45, 115/46, 115/47, 115/48, st. 146, st. 147,
st. 148, st. 149, st. 152, st. 153, st. 156, 527/1, 108/186, 108/185, st. 458, 108/184, 108/183, 108/76,
108/182, 108/128, 108/70, 108/105, 108/104, 108/106, 108/93, 108/91, 108/92, 108/156, 108/95,
108/94 a 108/96

k.a. Pifluky, pozemky parc. €. 309, 224/1 a 224/2

Misto stavby: mésto Valadské Mezifici
Katastralni Gzemi: k.u. Krasno nad Be&vou, pozemky parc. &. 1468/2, 1468/1, st. 2515, st. 2516, 1469,
1470, 1471, 1586, 1491/3 a 1491/1

Zamér se nachazi v zastavéném Gzemi aredlu podniku DEZA, a.s. leZiciho €asti na uzemi mésta
Valasské Mezifi&i v mistni &asti Krasno nad Beévou a &asti na izemi obce LeSna. Vystavba bude
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probihat v prostoru stavajici &istimy odpadnich vod slouzici pro €i$téni odpadnich vod z podniku.
Cistirna odpadnich vod je umisténa v severozapadni &asti aredlu. Druhou dotenou lokalitou bude
areal nadrZe Lhotka situovany zapadné od &istirny mimo vilastni areal DEZA, a.s.

Dot&ené Gzemi se nachazi cca 600 m jizné od zastavby mistni ¢asti Pfiluky (aredl Cistirny odpadnich
vod) a cca 400 m vychodné od zéstavby mistni &asti Lhotka nad Be&vou (areal nadrZe Lhotka).

Charakter zaméru:

Zamérem oznamovatele je rekonstrukce stavajici biologické gistirny odpadnich vod (dale jen .BCOoV")
v arealu spole&nosti DEZA, a.s, v némz2 budou umisté&ny i objekty zafizeni stavenité. V ramci zaméru
dojde k rozsiteni technologie &iéténi a k modernizaci vétsi Casti strojniho zafizeni Cistimy odpadnich
vod,

Stavajici upofadani a vybaveni &istirny odpadnich vod je zastaralé a nezaru¢uje spolehlivé dosazeni
koncentraci ukazateld znegisténi odpadnich vod na odtoku z &istirny. Provoz je néaro&ny po
energetické strance a nevyhovuje ani po strance technologické. Z uvedenych ddvodl je navrzena
komplexni rekonstrukce a modernizace BCOV za ugelem zlep§eni provoznich i vystupnich parametri
zafizeni.

Navrhovana technologie BCOV mé& obdobnou technologii jako stavajici, je v8ak rozéifena zejmena o
chemické srazeni kyanid(i pfed biologickym gi§ténim. V rdmci zaméru bude vybudovano pfedCisténi
chemickych vod (dale jen ,CHV*) se zamé&fenim na snizeni koncentrace kyanidi pfivadénych na
biologicky stupeft &i§téni pomoci jejich chemického srézeni a nasledného usazovani.

Bude vybudovano zafizeni pro hrubé mechanické predgisténi splaSkovych vod.

Biologicky stupefi BCOV vychazi ze systému s kaskadovou aktivaci se stfidanim anoxickych a
oxickych sekci ve dvoulinkovém uspofadani. Natok odpadnich vod bude zaveden do vsech
anoxickych sekci. Navrhovany systém umoZiiuje vedle odbourani organického znecidténi i oxidaci
amoniakalniho dusiku a redukci obsahu dusiku ve vycisténé vodé. V biologickém stupni bude rovnéz
dochéazet k oxidaci kyanida.

Pro separaci kalu od vygi§téné vody budou vybudovany nové kruhové dosazovaci nadrze.

Pro dalsi snizeni odtokovych koncentraci CHSKcr se navrhuje vyuZiti filtrace s pfediazenym CifiCem.
Chemické srazeni bude provadéno Zelezitou soli s pfidavkem flokulantu. Hlavni ¢ast vzniklé suspenze
bude odstranéna v lamelové usazovaci nadrzi, zbytek NL se zachyti na naslednych tlakovych filtrech.
Pro sorpci PAU (polycyklickych aromatickych uhlovodik) bude vyuzita jednotka tlakovych filtri s
aktivnim uhlim. Pro zpracovani pfebyteéného kalu a kalu z tercidlniho stupné se navrhuje néadrz
aerobni stabilizace kalt.

Pro odvodnéni kalu bude pouZita odvodiiovaci odstfedivka, pfed kterou bude pfedfazena
homogenizagni nadrz dimenzovana na denni vykon linky odvodnéni. Do homogenizaéni nadrZe
budou zaustény kaly z aerobni stabilizace i z lamelovych usazovacich nadrzi. Odvodnény kal se bude
odvazet k dalSimu zpracovani (spalovani). Fugat z odvodnéni bude zaveden do Cerpaci jimky
odpadnich vod pfed biologickym stupném.

Vygisténé odpadni vody budou vypoustény novym odtokovym potrubim vedenym po JV strané nadrze
Lhotka do stavajiciho odtokového kanalu, ktery je zaustén do feky Belva v fi€nim km 57,5;
hydrologické pofadi 4-11-02-007. Stavajici odtok z nadrze Lhotka bude zrusen.

Skladba vyhovuje pozadavkim kladenym na nejlepsi dostupnou technologii (BAT) v oblasti &isténi
odpadnich vod, jak vyplyva z pfilohy €. 3 Posouzeni navrhu rekonstrukce COV (Cenia, 10/2016).

Zamér nevyvolava potiebu realizace jinych staveb &i vyvolanych investic s vyjimkou inZenyrskych siti
v ramci navrzeného zaméru. Kumulace s jinymi zaméry obdobného charakteru z dostupnych zdrojl
neni predpokladana.

Stavba BCOV je &lenéna na niZe uvedené stavebni objekty a provozni soubory:
Seznam stavebnich objekti (SO)

S0 403 Cerpaci stanice chemickych odpadnich vod
S0 523 Egalizacni nadrz
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SO 180 Akumulaéni zdrze fenolovych a destovych vod
SO 180.1 Flotace

S0 413 Hala koagulace

SO 404 Mechanické pred¢isténi splaskovych vod
S0 528 Plocha pro FEKA vozy

SO 181 Cerpacf stanice odpadnich vod a trafostanice PTR
SO 405 CS1 splaskovych odpadnich vod

SO 406 €S2 a dmychama

SO 407 Aktivaéni nadrze

SO 408 Dosazovaci nadrze

SO 184 €83 a provozni budova

SO 196 Nadrz stabilizace kalu a dmycharna stabilizace
SO 401 Objekt odvodnéni kalu

S§O 402 Jimky kalu

SO 197 Vodchospodarské rozvody

SO 411 Rozdélovaci objekt RO1 pfed AN

S0 412 Rozdélovaci objekt RO2 pfed DN

S0 400 Tlakoveé filtry

SO 409 Davkovani H3PO4

SO 410 Davkovani externiho substratu

SO 187 Nadzemni kabelové rozvody bl. 51

SO 526 Vozovky a zpevnéné plochy

SO 524 Venkovni osvétleni

SO 198 Terénni Upravy

SO 20 Pfiprava uzemi

SO 21 Provizorni objekty

SO 22 Demolice

SO 836 Laguny

SO 185 Cerpaci jimka

SO 527 Cerpaci stanice u CHCOV

Seznam provoznich scubor( (PS)

PS 9.08/8 Cerpani chemickych odpadnich vod

PS 9.04/6.1 Retence odpadnich vod

PS $.08/9 Flotace

PS 9.08/11 Mechanické predcisténi splaskovych odpadnich vod
PS 9.08/12 Cerpani na biologicky stupef

PS 9.08/13 Biologické Eisténi

PS 9.08/14 Terciarni dogisténi

PS 9.08/16 Kalové hospodéarstvi

PS 9.08/15 Odvodnéni kalu

PS 8.08/6 Opatreni na Laguné Lhotka

PS 9.08/10 Chemické srazeni kyanidd

PS 9.08/17 Provozni rozvod silnoproudu

PS 9.08/18 Méfeni a regulace

PS 9.08/19 ASRTP

PS 9.08/20 Slaboproudé rozvody

PS 9.08/21 EPS

Vstupni suroviny
Predpokléadana spotieba provoznich hmot:

Organicky substrat BRENTAPLUS VP1 1 026 l/den 256 m3/rok
Kyselina fosfore¢na (HsPO4) 206 i/den 51,5 m3/rok
Siran zeleznaty — PIX 113 555 l/den 140 m3/rok
Polymerni flokulant 7,77 kg/den 1 942 kgl/rok
Hydroxid sodny (NaOH) 288 l/den 72 m3/rok
Zelena skalice (FeS0O4 . 7 H20) 400 kg/den 100 t/rok
Kyselina sirova (H2S04) 150 l/den 37,5 md¥/rok

Skladovani provoznich chemikalii bude v jednotlivych provoznich objektech podle uréeni. Priprava
chemikalii (pevnych latek i roztoki) bude provadéna v misté potfeby ve skladovacich nadobach
s davkovacim zafizenim.



C.j.. KHSZL 09326/2017, str. 4

Néaroky na dopravni infrastrukturu
Areal DEZA, a.s. je piistupny ze silnice &. /35 Hranice — Valasské Mezifici. Aredl je také napojen
Zeleznicni vleckou.

Realizaci zaméru rekonstrukce BCOV nedojde k Zadnym zménam v nakladni dopravé tykajici se
navozu surovin a odvozu odpadl z podniku. Zamér bude vyZzadovat dovoz surovin pro technologii
isténi odpadnich vod v mnoZstvi do 1 000 tun/rok, coZ predstavuje v priméru cca 4 t/den, tj. 1
nékladni automobil za den.

Intenzita osobni dopravy nebude zd&mérem ovlivnéna.

Vlivy na kvalitu povrchovych vod

Stavajici usporadani &istirny odpadnich vod je zastaralé a nezaru€uje spolehlivé dosaZeni odtokovych
koncentraci ukazatell znediténi poZadovanych stavajici platnou legislativou. V disledku
navrhovaného zaméru Ize ofekavat pozitivni viivy na kvalitu vypousténych vod a na kvalitu povrchové
vody v fece Bedvé.

Viivy na kvalitu vypousténych odpadnich vod z rekonstruované BCOV Ize dle pfedloZené
dokumentace zaméru pro zjistovaci fizeni jednoznaéné oznacit jako zlep$eni stavajiciho stavu.

Skladba BCOV a projektovana koncepce &isténi odpadnich vod vyhovuje pozadavkim kladenym na
nejlepsi dostupnou technologii v oblasti €isténi odpadnich vod.

V ramci zaméru bude vybudovano pred¢isténi chemickych vod se zaméfenim na snizeni koncentrace
kyanidu piivadénych na biologicky stupen €isténi pomoci jejich chemického sréZzeni a nasledného
usazovani. Dale bude zaji§téno bezproblémové Eerpani splaskovych odpadnich vod na biologicky
stupefi BCOV.

Vlivy na kvalitu povrchovych vod provozem zaméru BCOV Ize hodnotit jako pfijatelné, ve srovnani se
stavajicim stavem dojde ke zlepSeni poméru v dotéeném vodnim utvaru povrchovych vod.

Predpokladané vlivy na jednotlivé slozky kvality dle RSV (Ramcové smérnice o vodach):

chemicky stav pozitivni, stfedné vyznamné
ekologicky stav pozitivni, stfedné vyznamné
celkovy stav vodniho utvaru pozitivni, stfedné& vyznamné

Z pohledu vodnich Gtvard povrchovych vod Ize viivy tedy hodnotit jako pozitivni, stfedné vyznamné.
Riziko nedosazeni cilll RSV v dlsledku realizace i provozu zaméru je prakticky nulové.

Vlivy na kvalitu podzemnich vod
K trvalému ovlivnéni kvality podzemni vody v zdjmovém tizemi zamérem nedojde.

Pii provozu &istimy odpadnich vod budou pouzivany nebezpecné chemické latky a latky zéavadné
vodam a dédle budou vznikat nebezpetné odpady. Ovlivnéni kvality podzemni vody bé&hem provozu
BCOV je potenciainé mozné pii havarii nebo technologické nekazni pracovnikl. Jedna se o bézné
riziko, které bude minimalizovano dodrZovanim legislativnich pozadavkl a provoznich postupd.

Lze konstatovat, Ze realizace stavby nebude mit za bézného provozu zadny vliv na kvalitu podzemni
vody na lokalité ani v jejim Sir§im okoli.

Vlivy na vodni zdroje
Uzemi zdméru se nachdzi mimo ochranna pasma vodnich zdrojli. Zamérem nebudou dotéeny
stavajici vodni zdroje v Uzemi.

Viivy na ovzdusi

Zamérem nedochazi k umisténi, vystavbé ani provozu nového zdroje znecistovani ovzdusi, ale pouze
ke zmé&nam na stavajicim stacionarnim zdroji zneci§tovani ovzdusi Biologicka Eistirna odpadnich vod.
Podle pfilohy &. 2 k z&konu &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich prepisl, je
gistirna odpadnich vod vyjmenovanym stacionarnim zdrojem znegistovani ovzdusi, kéd 2.6. Cistirny
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odpadnich vod, které jsou primarné uréeny k cisténi vod z primyslovych provozoven a provoz(l
technologii produkujicich odpadni vody v mnozZstvi vétsim nez 50 m? za den.

Emisni limity pro tento zdroj stanoveny nejsou. Podle vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni
znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
jsou pro tento zdroj stanovena opatfeni k ochrané ovzdusi: Za G¢elem sniZeni emisi znegistujicich
latek obtéZujicich zapachem vyuZivat opatfeni ke snizovani emisi téchto latek, napf, provedenim
odsavani odpadnich plyni do zafizeni k omezovani emisi, zakrytovanim jimek a dopravnik,
uzavienim objektd, pravidelnym odstrafiovanim usazenin organického plivodu ze zafizeni pro
predcisténi odpadnich vod, dodrZzovani technologické kazné.

V rémci navrhovaného zadméru dojde ke zlepSeni provozu vyjmenovaného stacionarniho zdroje
splnénim technickych podminek provozu dle platné vyhlasky.

Z hlediska ochrany ovzdusi nebude mit realizace zaméru negativni viiv na imisnf situaci lokality. Lze
olekavat mirné zlepSeni, které se v3ak projevi pouze lokaing v blizkém okoli BCOV. Ve vétsich
vzdalenostech Ize viivy zdméru hodnotit jako nulové.

Zamér nebude zdrojem zapachu, dojde ke zlep$eni procesu ¢&isténi odpadnich vod (vyména
mechanickych aerdtorl za novy aeraéni bublinkovy systém) i technickych podminek pro provoz
BCOV. Produkce pachovych latek neni predpokladana.

Béhem provozu posuzovaného zaméru se nevyskytnou v ovzdusi takové koncentrace aromatickych
latek, které by mohly obtéZovat obyvatelstvo.

Vlivy na hlukovou situaci
Zamové Uzemi se nachazi uvnitf stavajiciho primyslového aredlu DEZA, a.s. mimo obytnou
zéastavbu.

Vzdalenost plochy zaméru od nejbliz§iho venkovniho chranéného prostoru resp. venkovniho
chranéného prostoru staveb je cca 350 — 400 m zapadné (vychodni okraj zastavby mistni ¢asti Lhotka
nad Beévou od vadni nadrze Lhotka), resp. 700 m severné (jizni okraj zastavby mistni éasti Priluky od
plochy BCOV).

Stavajici hlukova situace v prostoru zaméru je dana zejména hlukem z provozu stavajicich
prumyslovych zdroji hluku a dopravou na vefejnych komunikacich. Vzhledem k vice nez dostate¢né
vzdalenosti k hlukové chranéné zastavbé (tedy obytnym stavbam a jejich venkovnimu chran&nému
prostoru) nepfedstavuje provoz stavajici istirny odpadnich vod v arealu DEZA, a.s. akusticky
problém.

Zamér nebude vyznamnym zdrojem hluku. Za zdroje hiuku do venkovniho prostoru souvisejicl se
zédmeérem lze povaZovat:

staciondrni zdroje: kompresory: do Law = 85 dB
Cerpadia: do Law=70 dB
umisténi: uvnitf objekt
&as provozu: nepfetrzity

Véechna zafizeni, ktera pfi svém provozu produkuji hluk (Eerpadla, dmychadla, odstfedivka kald)
budou umisténa v uzavienych objektech, které zajisti dostatecny utlum hluku vaéi vnéjs§imu prostredi.

ucelové komunikace (areal); 2 nakladni vozidla/den
verfejné komunikace: 1 nékladni vozidlo/den

Hiuk z provozu BCOV dle piedloZené dokumentace zaméru pro zjistovaci fizeni nezplsobi
piekratovani hygienickych limitd ekvivalentni hladiny akustického tlaku A (dale téz ,hygienickych
timitd hiuku“) v chranéném venkovnim prostoru staveb okolni obytné zastavby.

Pro hluk v etapé& vystavby je rozhodujici podet stavebnich strojii s vysokym akustickym vykonem,
které pfi praci na stavenisti tvofi rozhodujici slozku hlukové zatéze pro okolni prostfedi. Mezi stroje s
vysokym akustickym vykonem patii zejména tézka stavebni technika, nakladace, rypadia (akusticky
vykon Lw okolo 105 dB).
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Presné uréeni po&tl stroji a jejich nasazeni v pribéhu pracovniho dne bude provedeno v dalsi fazi
projektové dokumentace po detailnim rozpracovani planu organizace vystavby.

V etapé vystavby bude hygienicky limit hluku ze stavebni €innosti (Laeq,r =65 dB, plati pro obdobi
mezi 7:00 a 21:00 hodin) spinén do vzdalenosti nejvy$e cca 60 az 100 metrd od mista provadéni
praci.

Vlivy na hlukovou situaci Ize die pfedlozené dokumentace zaméru pro zji§tovaci fizeni hodnotit jako
prakticky nulové, nedojde ke zméné akustické situace v zajmovém Uzemi.

Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi

Podle pfedloZené dokumentace zaméru pro Zzjisfovaci fizeni nedojde k negativnim viivim na
obyvatelstvo. Zamér neprodukuje ve vyznamné mife zadné $kodliviny (znecisténi ovzdusi, hiuk), které
by mohly samy o sobé nebo ve spojeni s dal$imi aktivitami v Gzemi vést k pFekracovani pfisluSnych
hygienickych limit(.

Na zakiadé informaci zji§ténych v ramci zpracovani oznameni lze piedbézné vyloucit postizitelné
negativni diisledky na vefejné zdravi z nasledujicich divodu:

» 7 hlediska zneéi$téni ovzdusi neni pfedpokladano vyznamné a objektivné zjistitelné navyseni
stavajici imisni zatéze v blizkém i §irS§im okoli stavby. V okoli stavby neni o&ekavano pfekratovani
imisnich limitl vlivem provozu posuzovaného zaméru, vyznamné zdravotni vlivy nejsou z tohoto
titulu pfedpokladany.

* Vyznamné a nadlimitni navy$eni hlukové zatéze v disledku realizace zameéru neni oekavano.
Viivem provozu zaméru nedojde k prekracovani pfipustnych hodnot ekvivalentnich hladin hluku u
nejbliz§i chranéné zastavby.

= Zamér nebude zdrojem zneci$téni zdroji povrchovych a podzemnich vod, nebude rovnéz
zdrojem kontaminace zemédélské pldy. Zdravotni rizika spojena s kontaminaci podzemnich &i
povrchovych vod nebo zemédélskych plodin lze vylouéit.

= Navy$eni dopravy vlivem provozu zaméru Ize povazovat za malo vyznamné, v SirSim méfitku je
pak za zanedbatelné. Riziko Urazli spojené s provozem dopravnich prostfedk( nebude podstatné
zvy$eno ani shizeno.

Po posouzeni pfedlozené dokumentace oznameni zaméru s pozadavky pfedpisd v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto

vyjadfeni:

Nepozadujeme dal$i posuzovani zaméru ,,Rekonstrukce a modernizace BEOV* podle zakona &.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonil, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Ing. Eva Javofikova
feditelka odboru hygieny obecné a komunalni

otisk ufedniho razitka
Podet list(: 3

Rozdélovnik:

1x adresat (doruceni do datové schranky)

1x KHS ZK, UP Vsetin — oddéleni hluku, EIA a IPPC
1x KHS ZK, UP Vsetin — oddéleni HP

1x KHS ZK ~ odbor HOK

1x KHS ZK — sekce OPVZ

1x KHS ZK — spravni odbor
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Odbor zivotniho prostfedi a zemeédélstvi
Ing. Eva GreguSova
Tf. Toméase Bati 21

761 90 ZLIN
VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE MISTO/DATUM
KUZL 24636/2017 PM021559/2017-203/Ste Ing. Alena Stolafové Brno
KUSP 18024/2017 ZPZE-EG +420 541 637 243 26.4.2017
10.4.2017 stolarova@pmo.cz -

Zjistovaci Fizeni k zaméru spoleénosti DEZA, a.s. — Rekonstrukce a modernizace BCOV
(k. 4. Krasno nad Becvou, M3ténovice, Priluky; ORP Vala$ské Mezifici; kraj Zlinsky; HP 4-11-02)

Investor: DEZA, a.s., ValaSské Mezifi¢i

Zpracovatel oznameni: Ing. Alexandr Mertl, 02/2017

Charakteristika akce

Dne 11.4.2017 nam bylo pfedioZzeno oznameni o zahdjeni zjistovaciho fizeni, posuzovani vliv
na zivotni prostfedi podle zakona &. 100/2001 Sb., v platném znéni.

PredloZzené zpracované oznameni je zpracovano pro potfeby zjiStovaciho fizeni k zaméru
,Rekonstrukce a modernizace BCOV", k.u. M&ténovice, Priluky — Vala$ské Mezifiéi.

Pfedmétem predlozeného zaméru je rekonstrukce a modernizace biologické Cistirny odpadnich
vod v arealu spole€nosti DEZA, a.s., ktera nahradi z vét§i ¢asti nevyhovujici zafizeni stavajici
gistirny. Budou vybudovany nové objekty, nékteré stavajici objekty budou rekonstruovany
a vyuzity, €ast jich bude odstranéna.

K pfedmétnému zéméru pro potfeby zji§tovaciho fizeni jiz byly vydany stanoviska Povodi Moravy,
s.p., pod zn.: PM008142/2017-203/Sto, ze dne 13.2.2017, zn.: PM065069/2016-203/Sto, ze dne
8.12.2016, zn.. PM031474/2016-203/Sto, ze dne 6.6.2016, zn.: PM035771/2016-203/Sto, ze dne
15.6.2016.

Sdéleni spravce povodi

K pfedlozené dokumentaci o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podie zakona &. 100/2001 Sb.,
v platném znéni, vydavame toto doplriujici sdéleni:

Z naseho pohledu neni nutno dale zamér posuzovat dle zadkona ¢. 100/2001 Sb., v aktualnim
platném znéni.

Povodi Moravy, s.p. T +420 541637111 1€ 70 89 00 13
WWW.pmo.czZ Drevatski 11, 60200 Brno E info@pmo.cz DIECZ70 890013
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Dal$i stupen projektové dokumentace (ve které bude mimo jiné zapracovan zavér ze zjistovaciho
fizeni) pozadujeme pfedloZit k vyjadieni.

Povodi Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dievarska 11
160:70890013, DIC,&Z70890013

ing. Pavel Biza
vedouci utvaru spravy povodi

Na védomi

e Sweco Hydroprojekt a.s., Divize Morava, Minska 18, 616 00 Brno, Ing. Zdenék Kasik
e DEZA, as., Valadské Mezifi¢i, Masarykova 753, 757 01 Valagské Mezifici

« Utvar &. 206, utvar vodohospodarského planovani
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VAS DOPIS: Mail ze dne 4.5.2017 KUZK Zlin

NASE ZNACKA: Ti. T. Bati 21

VYRIZUJE: RNDr. Kubéna Ing. Kulicka, Ing. Gregusova
TELEFON: 57169 2601 761 90 ZLiN

EmAIL: o.kubena@deza.cz

DATUM: 5.5.2017

Deza, a.s. — Vyjadieni ke stanovisku CIZP k EIA na BEOV.

Dne 4.5.2017 obdrZela DEZA, a.s., mailovou podtou stanovisko CIZP ze dne 2.5.2017 k zéméru
»Rekonstrukce a modernizace BCOV“.

V tomto stanovisku se uvadi

e 2z hlediska ochrany ovzdusi: ,Provozem technologie COV bude dochézet ke vzniku emisi pachovych
latek — mnoiZstvi emisi bude nevyznamné” a ,Ddle jsou uvaZovany emise znelistujicich latek
z dopravy souvisejici s realizaci a s provozem zdméru — mnoZstvi emisi bude nevyznamné.

e zhlediska ochrany vod: .S ohledem na Gdaje vtabulce ¢.23 predloZeného ozndmeni zaméru
poZadujeme, aby pro dobu vystavby BCOV od odstaveni elektroflotace do nab&hu tlakové flotace
byl stanoven limit ,m“ pro CN snadno uvolnitelné ve vysi 0,2 mg/l. U limitl pro zkuSebni provoz
“BCOV (tabulka ¢.24) poZadujeme stanoveni limitu pro CNce @ to maximéiné do vyde 1 mg/l s tim,
Ze pro trvaly provoz budou pro ukazatel CNy zachovany stavajici limity. Nestanoveni alespori
limitu ,m” by v obdobi zkuSebniho provozu predstavovalo riziko nekontrolovaného vypousténi
kyanidl do vod povrchovych.

K vyjédieni CIZP z hlediska ochrany ovzdu$i neni dle nadeho ndzoru nutno zaujimat stanovisko, k vyjadieni
z hlediska ochrany vod uvadime:

e Se stanovenim limitu ,m“ pro kyanidy snadno uvolnitelné pro obdobi zkuSebniho provozu pro
obdobi vystavby BCOV od odstaveni elektroflotace do nab&hu tlakové flotace v Grovni 0,2 mg/I
souhlasime. Timto opatfenim bude rovnéz spinén pozadavek CIZP na priib&znou kontrolu ,rizika
nekontrolovaného vypousténi kyanid{ do vod povrchovych” a douféme, i rozptyleny obavy CIZP.

e U zku3ebniho provozu souhlasime se stanovenim limitu pro kyanidy celkové v tirovni 1 mg/l, byt
tento ukazatel jiZz neni dle platné legislativy vyZadovan.

e Se zachovanim stavajicich limitd pro kyanidy celkové pro trvaly provoz BCOV nesouhlasime
z ndsledujicich davod:

o Ukazatel kyanidy celkové, ktery byl uveden v dfive platném nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb.,
byl zakonodarcem zpiesnén na pouze ,toxickou” slozku, vyjadfenou ukazatelem kyanidy
snadno uvolnitelné s limitem 0,1 mg/I oproti plivodnimu limitu celkovych kyanid& 1 mg/!.
PoZadavek na stanoveni limitu pro ukazatel kyanidy celkové tedy v sou¢asné legislativé
(nafizeni viddy ¢. 416/2010 Sb.) obsaZen neni a stanovenim limitu pro kyanidy snadno
uvolnitelné neshleddvdme Zddny divod pro poZadavek limitovani celkovych (tedy i
netoxickych) kyanid.

150 w0t ; $
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o PFestoze stanoveni jinych neZ v legislativnich predpisech taxativné uvedenych limitd neni

zcela vylouceno, jedna se a specidini ustanoveni, jehoz aplikace p¥ichazi do tvahy jen
v pfipadech, kdy to vyZaduji cile stanovené v planech povodi nebo cile ochrany vod ¢&i
normy environmentalni kvality stanovené pfimo pouZitelnym piedpisem EU. Uvedeny
pfipad nenapliiuje takto formulované faktory.

Pokud by stanoveni tohoto limitu bylo vyZzadovano z titulu pinéni pldnG povodi, mél by
podle nadeho ndzoru tento poZadavek vznést podnik Povodi Moravy, co? se nestalo.
Z toho dovozujeme, Ze stanoveni fimitu pro kyanidy celkové neni z hlediska pin&ni planu
povodi poZadovdno a neni tedy z praktického hlediska nutné ani opravnéné. Udrieni
kvality vypousténych vod v drovni pfijatelné pro recipient bude tedy dostate¢néd a
vsouladu s platnou legislativou kontrolovdno dodrZovéni limitu pro kyanidy snadno
uvolniteiné.

o Z hlediska dodrZovani normy environmentalni kvality vody v toku odkazujeme na zévéry

studie VUV TGM Praha ,Posouzeni vysiednych koncentraci znelistujicich latek
2016), ve kterych se uvadi, Ze: Za predpokladu dodriovadni stanovenych limitd
koncentrace sledovanych polutantd ve vypousténé odpadni vodé a nepfekradovéni jejihc
povoleného mnoistvi budou normy environmentdlni kvality ve vodnim toku Beéva
dodrzeny. Konstatovani plati i pro budouci ¢asové horizonty pfi zachovani mnoistvi a
jakosti vypousténych odpadnich vod a platnosti pouzitych klimatickych scénafd.

S ohledem na vySe uvedené souhlasime s prvnimi dvéma podminkami, formulovanymi ve

stanovisku CiZP, ale nemiiZeme souhlasit podminkou tfeti.

7

domir Mas.
.;qiitel DEZA, a.s.

Ing.
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