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Odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi

oddéleni hodnoceni ekologickych rizik Dle rozdélovniku

datum opravnéna uredni osoba ¢Cislo jednaci spisova znacka
29. kvétna 2017 Ing. Eva GreguSova KUZL 18024/2017 KUSP 18024/2017 ZPZE-EG
ROZHODNUTI

- zavér zjistovaciho fizeni

dorucované verejnou vyhlaskou

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi jako pfislusny spravni organ
podle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zZivotni prostredi
a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi), v platném
znéni, (dale jen ,zakon“) a §§ 10 a 11 zak. €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich pfedpist
(dale jen spravni fad), k posouzeni zaméru ,Rekonstrukce a modernizace BCOV* rozhodl podle § 7
odst. 6 zakona,

7e zamér ,Rekonstrukce a modernizace BCOV*

nemad vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikacni udaje:

Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy €. 1:

Rekonstrukce a modernizace BCOV

Zamér napliuje dikci bodu 1.9 Cistirny odpadnich vod s kapacitou od 10000 do 100 000

ekvivalentnich obyvatel, kanalizace od 5000 do 50 000 napojenych obyvatel nebo primyslové
kanalizace o priméru vétsim nez 500 mm, kategorie Il, pfilohy €. 1 zakona.

Kapacita zaméru: .
Zakladni navrhované kapacitni udaje BCOV jsou nasledujici:

Pratok Splaskové OV Primyslové OV Odtok z COV

Q prdmérné m3/d 400 2 250 2650

Qd, max m3d 540 3 060 3600

Qh,max m3/h 60 - 270
Technologické parametry aktivace Jednotka primér maximum

pFi Q24 pFi Qq pFi Q24 pFi Qq

Zatizeni BCOV v EO dle BSKs EO 7 097 7 097 12 887 12 887
Zatizeni aktivace v EO dle BSKs EO 7 097 7 097 12 887 12 887
Umisténi:
Kraj: Zlinsky
Misto stavby: mésto Valasské Mezifici
Katastralni zemi: Krasno nad Becvou
Parc. &.: 1468/2, 1468/1, st. 2515, st. 2516, 1469, 1470, 1471, 1586, 1491/3 a 1491/1
Krajsky ufad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Toméase Bati 21 tel.: 577 043 373

761 90 Zlin e-mail: eva.gregusova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Misto stavby: obec Ledna
Katastralni Uzemi: Msténovice
Parc. ¢.: 115/45, 115/46, 115/47, 115/48, st. 146, st. 147, st. 148, st. 149, st. 152,

st. 153, st. 156, 527/1, 108/186, 108/185, st. 458, 108/184, 108/183, 108/76,
108/182, 108/128, 108/70, 108/105, 108/104, 108/106, 108/93, 108/91,
108/92, 108/156, 108/95, 108/94 a 108/96

Katastralni izemi: Pfiluky

Parc. ¢.: 309, 224/1 a 224/2

Zamér je umistén v arealu DEZA a.s., ktery se nachazi na rozhrani katastru mésta Valadského
MezifiCi a obce LeSna. Vlastni zdmér se nachazi na uzemi obce Ledna, okrajové na uzemi mésta
Valasské Mezifici.

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Pfedmétem zaméru je rekonstrukce a modernizace biologické €istirny odpadnich vod v arealu DEZA
a.s., ktera nahradi zvétsi Casti nevyhovujici zafizeni stavajici Cistirny. Budou vybudovany nové
objekty, nékteré stavajici objekty budou rekonstruovany a vyuzity, €ast jich bude odstranéna.

Navrhovana technologie BCOV ma obdobnou technologii jako stavajici, je vak rozsitena zejména
o chemickeé srazeni kyanidd pred biologickym ¢isténim. V ramci zaméru bude vybudovano predcisténi
chemickych vod (dale jen CHV) se zaméfenim na snizeni koncentrace kyanid( pfivadénych
na biologicky stuperi €isténi pomoci jejich chemického srazeni a nasledného usazovani.

Bude vybudovano zafizeni pro hrubé mechanické predcidténi splaskovych vod.

Biologicky stupei BCOV vychazi ze systému s kaskadovou aktivaci se stfidanim anoxickych
a oxickych sekci ve dvoulinkovém uspofadani. Natok odpadnich vod bude zaveden do vSech
anoxickych sekci. Navrhovany systém umoZzfuje vedle odbourani organického znecisténi i oxidaci
amoniakalniho dusiku a redukci obsahu dusiku ve vycisténé vodé. V biologickém stupni bude rovnéz
dochazet k oxidaci kyanidd.

Pro separaci kalu od vyc¢idténé vody budou vybudovany noveé kruhové dosazovaci nadrze.

Pro dalSi snizeni odtokovych koncentraci CHSKcr se navrhuje vyuziti filtrace s pfedfazenym cCifiCem.
Chemické srazeni bude provadéno zelezitou soli s pfidavkem flokulantu. Hlavni ¢ast vzniklé suspenze
bude odstranéna v lamelové usazovaci nadrzi, zbytek NL se zachyti na naslednych tlakovych filtrech.

Pro sorpci PAU (polycyklickych aromatickych uhlovodikl) bude vyuzita jednotka tlakovych filtrd
s aktivnim uhlim. Pro zpracovani pfebyteéného kalu a kalu z tercialniho stupné se navrhuje nadrz
aerobni stabilizace kalu.

Pro odvodnéni kalu bude pouzita odvodriovaci odstfedivka, pfed kterou bude pFedfazena
homogenizaCni nadrz dimenzovana na denni vykon linky odvodnéni. Do homogenizacni nadrze
budou zaustény kaly z aerobni stabilizace i z lamelovych usazovacich nadrzi. Odvodnény kal se bude
odvazet k dalSimu zpracovani (spalovani). Fugat z odvodnéni bude zaveden do Cerpaci jimky
odpadnich vod pfed biologickym stupném.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény novym odtokovym potrubim vedenym po JV strané nadrze
Lhotka do stavajiciho odtokového kanalu, ktery je zaustén do feky Becéva v ficnim km 57.,5;
hydrologické poradi 4-11-02-007. Stavajici odtok z nadrze Lhotka bude zrusen.

Skladba BCOV vyhovuje pozadavkim kladenym na nejlepsi dostupnou technologii (BAT) v oblasti
cisteni odpadnich vod, jak je dolozeno dale v textu a vyplyva z pfilohy €. 3 Posouzeni navrhu
rekonstrukce COV (Cenia, 10/2016).

Zamér nevyvolava potfebu realizace jinych staveb €i vyvolanych investic s vyjimkou inZenyrskych siti
v ramci navrzeného zaméru. Kumulace s jinymi zaméry obdobného charakteru z dostupnych zdroji
neni pfedpokladana.
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Strucény popis technického a technologického feSeni zaméru:

Stavajici BCOV byla koncepéné& a projekéné pripravovana pfed padesati lety. Tomu odpovida
i technologicka konfigurace biologického stupné distirny, ktera neodpovida soucasnym pozadavkim
na Cisténi odpadnich vod.

Stavajici uspofadani Cistirny je zastaralé a nezaruCuje spolehlivé dosaZeni odtokovych koncentraci
ukazatelt znecisténi pozadovanych platnymi pfedpisy. Soucasna technologie na BCOV nezahrnuje
proces denitrifikace. Odtokové koncentrace celkového dusiku jiz nevyhovuji.

Umisténi zaméru je vazano na stavajici BCOV a vyuziti dostupnych pozemkd, a neni navrzeno
ve vice variantach.

Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba bude probihat v prostoru stavajici BCOV v aredlu zavodu DEZA, a.s. V souéasnosti
se v prostoru stavajici BCOV nachazeji tyto objekty:

—  Cerpaci stanice chemickych vod

—  Cerpaci stanice splagkovych vod

— Objekt elektroflotace

—  Akumulaéni nadrz fenolovych vod

—  Akumulaéni nadrz chem. pfedcisténych vod

—  Akumulaéni nadrz destovych vod

—  Aktivaéni nadrze biologické COV

— Dosazovaci nadrze

— Cerpaci stanice s provozni budovou

— Terciarni docisténi (piskové filtry)

— Uskladnovaci nadrz kalu

— Homogenizaéni nadrz aerobni stabilizace kalu s armaturni komorou

— Trafostanice

— Spojovaci a vytlacna potrubi

— Trasy vedeni NN

— Komunikace

— Budova technické Cety

— Garaze
Vycisténa voda je po filtraci na piskovych filtrech ¢erpana do laguny Lhotka, lezici jiz mimo dotéeny
areal BCOV.

Realizaci zdméru nedojde ke zméné vyuZiti uzemi. Pouze bude z procesu Cisténi vyfazena laguna
Lhotka. Bude vybudovano nové odtokové potrubi zausténé pfimo do stavajiciho odtokového kanalu
a odtok z laguny bude zruSen. Prostor nadrze bude vyuzit jako retenéni €i zasobni nadrz destovych
vod v ramci vodniho hospodarstvi arealu DEZA, a.s..

Clenéni navrzené stavby
Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory:
Seznam stavebnich objektd (SO)

SO 403 Cerpaci stanice chemickych odpadnich vod

SO 523 Egaliza¢ni nadrz

SO 180 Akumulacni zdrze fenolovych a destovych vod

SO 180.1 Flotace

SO 413 Hala koagulace

SO 404 Mechanické predcisténi splaskovych vod

SO 528 Plocha pro FEKA vozy

SO 181 Cerpaci stanice odpadnich vod a trafostanice PTR
SO 405 CS1 splaskovych odpadnich vod

SO 406 CS2 a dmycharna
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SO 407 Aktivacni nadrze
SO 408 Dosazovaci nadrze
SO 184 CS3 a provozni budova
SO 196 Nadrz stabilizace kalu a dmycharna stabilizace
SO 401 Objekt odvodnéni kalu
SO 402 Jimky kall
SO 197 Vodohospodarské rozvody
SO 411 Rozdélovaci objekt RO1 pfed AN
S0 412 Rozdélovaci objekt RO2 pfed DN
SO 400 Tlakové filtry
SO 409 Davkovani H3PO4
SO 410 Davkovani externiho substratu
SO 187 Nadzemni kabelové rozvody bl. 51
SO 526 Vozovky a zpevnéné plochy
SO 524 Venkovni osvétleni
SO 199 Terénni Upravy
SO 20 Pfiprava uzemi
SO 21 Provizorni objekty
SO 22 Demolice
SO 836 Laguny
SO 185 Cerpaci jimka ]
SO 527 Cerpaci stanice u CHCOV
Seznam provoznich soubort (PS)
PS 9.08/8 Cerpani chemickych odpadnich vod
PS 9.04/6.1 Retence odpadnich vod
PS 9.08/9 Flotace
PS 9.08/11 Mechanické predcisténi splaskovych odpadnich vod
PS 9.08/12 Cerpani na biologicky stupef
PS 9.08/13 Biologické cisténi
PS 9.08/14 Terciarni docisténi
PS 9.08/16 Kalové hospodarstvi
PS 9.08/15 Odvodnéni kalu
PS 9.08/6 Opatfeni na Laguné Lhotka
PS 9.08/10 Chemickeé srazeni kyanidu
PS 9.08/17 Provozni rozvod silnoproudu
PS 9.08/18 Méfeni a regulace
PS 9.08/19 ASRTP
PS 9.08/20 Slaboproudé rozvody
PS 9.08/21 EPS
Oznamovatel:

DEZA, a.s., Masarykova 753, Krasno nad Bec¢vou, 757 01 Valadské Mezifici, IC: 00011835

Zpracovatel oznameni:
Ing. Alexandr Mertl, Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy

Autorizace ke zpracovani dokumentaci, posudkli a oznameni dle zakona ¢.100/2001Sb.,
o posuzovani vlivd na zivotni prostfedi MZP CR €. j. 961/196/0OPV/93 ze dne 07.06.1994.
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Odiuvodnéni:

1. Odavodnéni vydani rozhodnuti a ivahy, kterymi se prislusny uGrad Fidil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v priloze €. 2 k zakonu

I. Charakteristika zaméru
Chemické cisténi odpadnich vod

Odpadni vody zadrzované v segregacnich jimkach (odlu€ovacich, jimadlech ¢i nadrzich)
na jednotlivych provozech, jsou prostfednictvim potrubnich tras €erpany do skladovaci ¢asti objektu
CHCOV. Nastaveni potrubnich tras umoz#uje odpadni vodu odvadét do ptedem zvolenych zasobnik.
» Neutralizace OV obj. 546
Odpadni vody (zasolené, znecisténé anorganickymi a organickymi solemi, nebo OV kyselého
Ci alkalického charakteru) jsou pfivadény do objektu 546 k provedené predupravy neutralizaci
v reaktorech. Po neutralizaci OV pfe€erpany do zasobniku surovych vod OVF1 a OVF2 a spole¢né
jsou zpracovavany extrakénimi a destilanimi postupy.
» Oddehtovani OV obj. 544
Oddehtovani dehtovych odpadnich vod se provadi na extrakénich kolonach naplnénych
Rashigovymi krouzky extrakci vod benzolem.
»  QOdfenolovani obj. 545
Odpadni vody fenolové OVF1 a OVF2 se pfed odfenolovanim zbavi latek dehtovitého puvodu
extrakci v proudu benzolu na napliovych extrakénich zafizenich a potom se odvede na viastni
odfenolovani vod extrakci benzolem. Odfenolovani se provadi na extrakénich diskovych kolonach
s michadlem (Pott-Hillgenstock).
» Odbenzolovani obj. 543, 544
Vody OVB s obsahem benzolu, vody OVF2 a OVD po odfenolovani a oddehtovani kontaminované
benzolem a vody z DIOF se nastfikuji do horni &asti desorbénich odbenzolovacich kolon
(Weimanovy pracky). Odpadni voda v kolonach stéka po vestavbé kolony a ze spodni €asti kolony
je vhanén vzduch.
» QOdc¢pavkovani obj. 543, 544
Odpadni vody s obsahem &pavku a sirovodiku (OVC a OVF1 po odfenolovani) jsou nastfikovany
pres vymeéniky tepla a ohfivak do od¢pavkovacich rektifikacnich kolon.
=  Termické spalovéni odpadnich vzdus$in obj. 549
Kontaminované vzduSiny z odbenzolovani a odCpavkovani odpadnich vod jsou odvadény
k likvidaci na zafizeni na termické &i§téni odpadnich vzdusin — ZTC.
Na ZTC jsou termicky &ist&ny tyto proudy kontaminovanych vzdusin:
Proud A — VzduSina z destilace ¢pavkovych vod.
Proud C — VzdusSina z odbenzolovani.
Proud B1 — Vzdusina ze skladovani odpadnich vod a surovin (rizikové zasobniky).
Proud B2 — VzduSina ze skladovacich zasobnika.
»  Filtrace zvodnélych kali obj. 548
Slouzi k odvodnéni kalovych suspenzi, vznikajicich pfi procesech chemického, elektroflotacniho
a biologického ¢isténi OV a tim k jejich pfedupravé pfed spalenim na spalovné. Jednotlivé kaly
jsou pfeCerpany do zasobnik(l — dovazeny do usazovacich nadrzi a odtud dale preCerpavany
do vany vakuového bubnového filtru.
» Katalyticka spalovna odpadnich plyni WANDA S 2.0 obj. 548
Je spalovaci zafizeni umoZnujici oxidaci. Platinovy katalyzator zabezpec€uje oxidaci latek od teploty
300°C.
» Detoxikace odpadnich vod (ozonizace) — obj. 540
OVF1 s pfidavkem OVB podrobena ucinkim ozonu. Ozon je vyrabén v generatoru z kysliku a je
pod tlakem vnasen do proudu OV. Je zde nainstalovan zasobnik kapalného kysliku a odpafovani
stanice kysliku. PFfipadny unik ozonu v kontejneru u reakéni nadrze a u zausténi ozonizované vody
do kanalizace je monitorovan.
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Biologické cisténi odpadnich vod
V DEZA as. je bio Cistirna Fedena jako ffistupfiova s aerobnim cisténim v aktivaénich nadrzich.
Aktivaéni nadrze 1. a 2. stupné jsou provzdusnovany aeratory, nadrz tfetiho stupné je vybavena
Kessenerovymi kartaci a je vyuzivana pouze jako pratocna s funkci sedimentace kalu.
Na BCOV piitéka chemickou kanalizaci vy¢isténa voda z CHCOV. Splaskové vody jsou pfivadény
splaskovou kanalizaci. Dale na BCOV piitékaji mirné& znegisténé vody zprovozil a pipadné
znecidténé vody z hydraulické bariéry a drenu.

Technologicky celek BCOV:

— 3 chemické zdrze s lapacem olejl a tuk

— Elektroflotacni Cistirna

—  Cerpaci stanice surovych OV (obj. 181)

— Aktivaéni nadrze 1. - 3. stupné

— Dosazovaci nadrze 1. — 3. stupné

— Cerpaci stanice BCOV (obj. 184)

—  Cerpaci stanice drenu (obj. 186)
Biolaguna Lhotka

Leva polovina laguny (blize Cerpaci stanici) je ur€ena pro shromazdovani destovych, drenovych vod
vypousténych ze zavodu, které slouzi jako zdroj uZitkové vody. Prava polovina laguny nyni slouzi
jako homogenizaéni a retenéni nadrZz biologicky vycisténych vod vypousténych ze zavodu do
vodote€e — recipientu Becva, jejimz ucelem je docisténi odpadnich vod za pomoci pfirozenych
proces( probihajicich ve vodé.

Po realizaci zaméru BCOV bude biolaguna odstavena z procesu ¢isténi odpadnich vod, které budou
odvadény novym odtokovym potrubim pfimo do odtokového kanalu a feky Becvy.

Koncepce ¢isténi odpadnich vod

» Stavajici stav
Biologicka Cistirna odpadnich vod DEZA a.s. ValaSské MezifiCi tvofi jeden ze ¢lankd systému Cisténi
primyslovych odpadnich vod. DEZA a.s. produkuje odpadni vody, jejichz sloZzeni odpovida struktufe
jednotlivych vyrob, charakteru surovin (dehet, benzol) a vznikajicich meziproduktd a finalnich
produktd.
Prestoze dosazené slozeni odtoku v ukazatelich organickych forem znecisténi je mozno povazovat
zavelmi dobré, jsou pozorovany obc¢asné vykyvy spojené s technologickymi potizemi stavajici
zastaralé koncepce BCOV. Jedna se predev&im o problémy se separaénimi vlastnostmi kalu
a s unikem kalu z dosazovacich nadrzi. Na vykyvech v dosazeni jednotlivych ukazateld na odtoku
z BCOV se negativné podili nizka uginnost flotace proudu chemickych odpadnich vod a dale i nizka
ucinnost filtrace biologicky vycisténych odpadnich vod.
V soucasnosti probiha &isténi odpadnich vod v nasledujicim sledu:

Chemické ¢isténi odpadnich vod — OV je svedena chemickou kanalizaci a &iténa na CHCOV.

Elektroflotace — probiha v arealu BCOV.

Biologické cidténi odpadnich vod — probiha ve tfech stupnich €isténi.

Filtrace na piskovych filtrech — docisténi pfed odtokem na nadrz (lagunu) Lhotka.

Biologicky rybnik (laguna) Lhotka — pfirodni biologické docisténi (6 dni), redukce vykyvil v kvalité

vycisténych vod.
= Strucny popis ¢iSténi odpadnich vod
Jednotlivé proudy prdmyslovych odpadnich vod jsou za stavajiciho stavu predcistovany
dle technologického schématu uvedeného v pfilohach &. 2. V rdmci projektu bude na pfedcisténi
primyslovych odpadnich vod nahrazena stara elektroflotace novou jednotkou. Cilem vymény je nejen
obnova zastaralého zafizeni, které vykazuje vysokou energetickou naro¢nost, ale rovnéz
se predpoklada zlepSeni efektu separace PAU z odpadni vody.

V ramci projektu bude realizovano:

— Nova flotace primyslovych odpadnich vod.
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— Akumulaéni nadrz odtoku z ozonizace kyanidovych vod na dobu zdrzeni 7 dni s cilem snizeni
maximalnich koncentraci kyanidd v odpadnich vodach. Hodnota pH bude v egaliza¢ni nadrzi
udrzovano nad hodnotou 12, aby nedochazelo k uniku kyanovodiku. Na odtoku z egalizaéni
nadrze bude zafazeno chemické srazeni kyanidd roztokem siranu zeleznatého v alkalickém
prostfedi se separaci kalu v lamelové usazovaci nadrzi.

— Splaskové odpadni vody budou pfed natokem do biologického stupné mechanicky
predcistény.

— Splaskové vody, primyslové odpadni vody a odtok z chemického srazeni kyanidi bude
zaveden do €erpaci jimky odpadnich vod, ktera je osazena pfed biologickym stupném.

— Biologicky stupef je navrzen jako kaskadova aktivace v dvoulinkovém usporadani. Cerpani
odpadni vody do jednotlivych denitrifikaCnich stupnud je ménitelné.

— K zajisténi pozadovaného efektu odstrafovani dusiku je biologicky stupern vybaven
davkovanim externiho substratu.

— Pro pfipad deficitu fosforu pro biologické ¢isténi je aktivace vybavena moznosti davkovat

kyselinu fosfore¢nou.

Separaci aktivovaného kalu z vycisténé vody zajistuji 2 kruhové dosazovaci nadrze.

Odtok z dosazovaci nadrze je podroben chemickému srazeni zelezitou soli s pfidavkem

flokulantu s cilem snizit koncentraci celkového fosforu (Pc), dale PAU a pfipadné i CHSK.

— K odstranéni zbytkové koncentrace je na odtoku z Cifeni zafazena tlakova piskova filtrace
na minimalizaci koncentrace nerozpusténych latek a tim i Pc a PAU.

— Za piskovou filtraci je zafazena sorpce na aktivnim uhli, ktera se bude provozovat v zavislosti
na chemickych analyzach odtoku z piskové filtrace.

— Odtok z filtraci je v sou€asnosti zaveden do biologického rybniku Lhotka, ktery pIni pfedevSim
funkci vyrovnani kvality odtoku do Beévy. Pro zajisténi zlepSeni odtokovych parametri bude
zfizena nova lomova Sachta na potrubi DN250 zBCOV, ktera zajisti pfimé vypousténi
vygisténych vod z BCOV do odpadniho kanalu za nadrzi vygisténych vod. Nadrz biologicky
vyCisténych odpadnich vod (laguna), bude odstavena z procesu c¢isténi odpadnich vod,
stavajici natokové potrubi do nadrZze bude zruSeno. Vyusténi odtokového kandlu do feky
Becva zlstava stavajici.

— V kalovém hospodarstvi jsou oddélené akumulovany jednotlivé druhy kald, které jsou pred
odvodnénim na odstfedivce pfeCerpany do michané akumulaéni nadrze, ktera je pfedfazena
pred odstfedivku. Odvodnény kal bude spalovan v zavodni spalovné, tak jako doposud. Fugat
z odvodnéni bude zaveden do Cerpaci jimky odpadnich vod pfed biologickym stupném.

Skladba COV vyhovuje pozadavkim kladenym na nejlepsi dostupnou technologii v oblasti &isténi

odpadnich vod.

Hala flotace

Stavajici nosna a ostatni hlavni stavebni konstrukce se jevi v relativné dobrém stavu, jak po strance
statické, tak z hlediska bézného provozniho opotfebeni (stafi stavby je mirné pfes 20 let), proto
se pfedpoklada, Ze rozsah a zplisob rekonstrukce bude uréen prevazné z pozadavkl a potfeb, které
vyplynou ze zmén v technologickém vystrojeni objektu a do nosného skeletu, stfechy a obvodového
plasté se zasahne jen omezené.

Cerpaci stanice na biologicky stupen

Vlastni Cerpaci stanice je technicky v relativné vyhovujicim stavu, takZe se pfedpoklada jen jeji
Castecna vnitfni rekonstrukce na zakladé potfeb a pozadavki montaze nového technologického
vybaveni objektu.

Provozni budova a ¢erpaci stanice

Budou provedeny pouze drobné stavebni uUpravy pro potfeby strojniho zafizeni, napf. zaklady
pod Eerpadla a armatury apod.

Objekt pro odvodnéni kalu

Stavajici budova, ktera je v dobrém technickém stavu, bude ponechana bez zasadnich zasaht
do stavebni konstrukce, provedou se pouze drobné upravy dle potfeby zmény vyuZiti objektu.
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Zakladni technicky popis navrhovanych staveb

Stavba je Clenéna na stavebni objekty:

= SO 403 Cerpaci stanice chemickych odpadnich vod

Vzhledem k tomu, Ze stavajici objekt podzemni strojovny s Cerpaci jimkou z monolitického betonu
a vstupni nadzemni zdénou nastavbou, nevyhovuje pro nové podminky ani kapacitné a dispozi¢né,
ani svym aktualnim technickym stavem, pfedpoklada se zruSeni a kompletni odstranéni této stavby.
Jedna se o0 novy objekt slozeny ze dvou konstrukéné i funkéné odliSnych sekci. Objekt je samostatné
stojici, pfizemni, plné podsklepeny s plochou stfechou. Objekt bude vybudovan na volném misté
pobliz nové budované Haly koagulace (SO 413).

Objekt Cerpaci stanice bude tvofeny vzajemné propojenou sestavou 2 stavebnich sekci:

I. sekce — venkovni Eerpaci jimka
Il. sekce — budova Cerpaci stanice s podzemni strojovnou

Dispozi¢ni feSeni budovy vychazi z pozadavk( technologické ¢asti projektu:

Prvni sekce budovy je tvofena otevienou betonovou nadrzi pro odpadni vody, ktera je konstrukéné
pfi€lenéna k hlavni ¢asti budovy, tvofici druhou sekci. Il. sekce je podsklepena a obsahuje nadzemni
i podzemni prostory strojovny Cerpaci stanice.

Sekcee 1. slouzi vyhradné pro technologické Géely a je tvofena podzemni mistnosti strojovny CS, kde
je osazeno TLG-zafizeni, jako Cerpadla, armatury a potrubni systémy. Nadzemni €ast strojovny je
navrzena jako manipulaéni a montazni prostor, ktery slouzi pro provozni potfeby obsluhy. Horni
a spodni ¢ast Il. sekce jsou propojeny vnitfnim otevienym schodistém.

I. sekce je tvofena jednokomorovou jimkou pro Ccerpani odpadnich vod z monolitického
vodostavebniho betonu, shora otevienou a krytou ocelovymi pororosty. Il. sekce tvofi budova, jejiz
podzemni &ast je rovnéZz z monolitického betonu a nadzemni ¢ast objektu je navrZzena jako zdéna
jednopodlazni budova klasického typu s nosnymi obvodovymi sténami, prefabrikovanym stropem
z velkorozponovych betonovych panell, zastfeSena jednoplastovou stfechou pultového tvaru.

» SO 180 Akumulacni zdrze fenolovych a dest'ovych vod
Jedna se o soustavu stavajicich retencnich (vyrovnavacich) nadrzi na chemicky znecisténé vody
s lapakem oleju, chemicky predcisténé vody a nadrz na destové vody z arealu zavodu.

Plocha nadrzi:

Néadrz chemickychvod ........................... 83.2x24.70m, hl. 3.0 m
N&drz chemicky pfedcisténych vod .......... 46.7 x 24.70 m, hl. 3.0 m
Nadrz deStovychvod ...t 83.2x26.90m, hl. 3.0 m

Nadrze jsou Zelezobetonové, se sklonem stén 1:1.5 a délicimi svislymi sténami. Zelezobetonové
prvky jsou rozdéleny dilatacnimi sparami, které jsou vyplnény asfaltovou zalivkou.

Nadrze budou vycistény tlakovou vodou a dilatacni spary oSetreny trvale pruznym tésnicim tmelem.
Sanace ZB konstrukci bude provedena pouze mistné, pfi vétSim naruSeni konstrukce. V pfipadé
odhaleni vyztuZe bude provedena pasivace vyztuze natérem a zajisténi sanacni maltou.

Pfepadové hrana ve zdrZi chemicky pfedcisténych vod bude odstranéna bez nahrady.

= SO 180.1 Flotace

Je navrzena rekonstrukce stavajiciho stavebniho objektu staré haly flotace situované v okrajové SV
&asti arealu BCOV pobliz hlavni pfijezdové komunikace.

Navrzené vnitfni Upravy v budoveé jsou relativné malého rozsahu a nezasahuji zasadnim zpusobem
do nosnych konstrukci. Spocivaji zejména v odstranéni stavajiciho strojné-technologického zafizeni
a provedeni Uprav pro zajisténi montaze a provozu nové TLG. Dispozice ostatnich stavajicich prostor
zUstane zachovana a budou nadale slouzit k béZznému provoznimu vyuziti bez specialnich naroki
na dal8i stavebni Upravy s vyjimkou odstranéni drobnych poSkozeni podlah a stén po demontaZi
strojniho vybaveni a navazujicich rozvodu energii a médii.

ZasadnéjSim stavebnim zasahem bude komplexni rekonstrukce podlahy v hale a podlahového kanalu
(zruSeni nevyuzitych vétvi a celkova vyména krytl). Dale téz provedeni nové vnitini vestavby
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rozvodny v prostoru &asti stavajici mistnosti 1.06 po jejim vyklizeni, zazdéni stavajiciho okna a upravé
stavajicich vnittnich rozvodil (zejména premisténi stavajiciho rozvadése UV).

Bude zruSena stara podzemni jimka pod podlahou haly =zalitim hubenou betonovou smési.
Ze severovychodni strany bude provedena nova pfistavba samostatného ,skladu sypkych chemikalii®,
kde se predpoklada prabézné uskladhovani provozni zasoby FeSOas v krystalické formé, ulozené
v uzavieném pfepravnim baleni (tzv. ,big-bag®).

Rekonstrukce objektu vyvola i nutnost zasahl do stavajicich systému TZB, {j. ustfedniho vytapéni,
stavebni elektroinstalace a hromosvodu, zdravotné-technickych instalaci i do vzduchotechniky.

Po vyhodnoceni prizkumu podlahového souvrstvi bude navrzeno bud kompletni sejmuti celé pavodni
podlahy az po uroven nosného betonu zakladové desky, nebo jen poSkozenych ¢i nefunkénich
hornich vrstev a jejich nahrazeni novym podlahovym systémem pfi zachovani vySkové i pudorysné
dispozice sohledem na umisténi novych zakladovych blok(i pro TLG-zafizeni. Predpoklada
se aplikace nového povrchu podlahy na bazi litého betonu, armovaného vioZenou sitovou vyztuZi,
opatfeného prumyslovou ochrannou stérkovou vrstvou pro dany typ provozu (mechanicka i chemicka
odolnost, protiskluznost, odolnost proti vodé a vihkosti, kompatibilita s podkladem, trvanlivost v daném
prostfedi a pfipadné dal$i doplfikové pozadavky dle Casti TLG).

» SO 413 Hala koagulace

Jedna se o novostavbu jednopodlazniho objektu bez podsklepeni s plochou stfechou. Nosnou
konstrukci tvofi ZB prefa skelet. Obvodovy plast je zd&ny z keramickych tvarnic. ZaloZeni na ZB
patkach a pasech. Stfecha sedlova z prefa panelu a vaznic. Hydroizolaci podlahy tvofi asfaltové pasy,
stfecha izolovana folii. Podlahu tvofi betonova mazanina s hlazenym povrchem. VypIné otvorQ
izolacni plastova okna a vrata. Objekt je zateplen kontaktnim zateplovacim systém.

V prostoru budovy bude instalovano TLG zafizeni (2 lamelové separatory s nadrzemi, Cerpadly
a dalsim pomocnym provoznim vybavenim), které z hlediska vnitfniho prostfedi nevyzaduje oddéleni
stavebnimi konstrukcemi.

» SO 523 Egalizacni nadrz

Jedna se o novy Zelezobetonovy zaklad o rozmérech 11,930 x 11,660 m pro egalizaCni nadrz
o objemu 1500 m3, ktery Casteéné zasahuje do stavajici betonové konstrukce akumulaéni zdrze
chemicky predcisténych vod. Zaklad se nachazi vedle akumulacéni zdrze vyflotovanych vod, pfed
budovou flotace SO 180.1. Egaliza¢ni nadrz je soucasti technologické dodavky. Jedna se o ocelovou
valcovou nadrz o priméru 10,0 m a vySce 20,0 m. Egaliza¢ni nadrz bude dimanzovana na tydenni
dobu zdrzeni, pfi pritoku 8 m3h odpadnich vod s obsahem kyanidt. Nadrz bude slouZit k vyrovnani
kolisani koncentrace kyanidovych odpadnich vod. Z této nadrze budou vody Cerpany na jednotku
chemického srazeni kyanidd.

» SO 404 Mechanické predcisténi splaskovych vod

V soucasnosti jsou splaskové odpadni vody z aredlu zavodu vedeny betonovym potrubim DN300
bez mechanického pred€isténi pfimo na Cerpaci jimku stavajici Cerpaci stanice. Zde dochazi €asto
k ucpani Cerpadel, pfipadné vytlatného potrubi.

Pro odstranéni tohoto problému se navrhuje v misté stavajiciho pfFivodniho potrubi DN3O00,
pred Cerpaci jimkou splaskovych vod, instalovat automatické rotacni ¢esle s lisovanim shrabku.

» SO 528 Plocha pro FEKA vozy

Plocha pro ¢isténi FEKA vozu. Jedna se o Zzelezobetonovou odvodnénou obdélnikovou vanu
o pudorysnych rozmérech 7.95 x 6.50 m, hl. 0.80 m. Dno je vyskladano z ZB pojezdovych paneld,
mezi kterymi je umistén 0.50 m Siroky odvodfiovaci pas. Stény jsou vytazeny 0.65 m nad terén. Stény
jsou navrzeny tl. 250 mm z betonu C30/37 XA2 XF3. Drenazni trubky jsou zaustény do vnitfni
kanalizace. Kalova voda je svedena do objektu stavajici CS chemickych vod, odkud bude pomoci
FEKA vozu prevazena na CHCOV. V blizkosti plochy je umistén nadzemni hydrant, ktery je sougasti
SO 197. Vytézeny kal bude odvazen na zavodni spalovnu.
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= SO 181 Cerpaci stanice odpadnich vod a trafostanice PTR

Stavajici Cerpaci stanice (obj. 181), ktera v souCasnosti zajiStuje Cerpani chemicky predcisténych
technologickych vod i spladkovych vod na biologickou linku, bude vyuZzita pouze k Eerpani chemicky
predgisténych vod na novou &erpaci stanici CS2, ktera zajisti erpani odpadnich vod na nové linky
biologického &isténi. Splaskové vody budou &erpany znové CS1 (SO 405), kterd je umisténa
na pfitokovém potrubi splaskovych vod.

Jedna se o stavajici pfizemni budovu s podsklepenim a plochou stfechou, ktera pudorysné navazuje
na sousedni budovu trafostanice (viz situacni vykres — pfilohy 2). Tato trafostanice neni predmétem
zdméru ani se u ni nepfedpokladaji stavebni zasahy. Vlastni €erpaci stanice je roz€lenéna na dva
dispozi¢né samostatné trakty, které ovSem stavebné tvofi jediny konstrukéni celek:

—  Cerpaci stanice — nadzemni a podzemni &ast
. — Venkovni podzemni jimky s pfisluSenstvim
Cerpaci stanice

Stavebni upravy v budové jsou minimalni a nedojde k vyznamnym zasahim do stavajicich konstrukci
ani ke zménam ucéelu mistnosti, dispozice, & prostorového uspofadani stavby. Nejpodstatné;si
upravou je komplexni rekonstrukce stavajici mistnosti podzemni strojovny zejména s ohledem
na stavebni zasahy, vyzadané v souvislosti s montazi nového TLG zafizeni.

Venkovni jimky

Vlastni &erpaci stanici jsou pfedfazeny dvé samostatné saci jimky. Ze strany BCOV se jedna o jimku
chemicky predcisténych vod o rozmérech 6,60 x 2,20 m, hl. asi 5,0 m pod terénem. Do této jimky jsou
zaustény vody z akumula¢nich zdrzi fenolovych vod (SO 180). Rekonstrukce jimky spociva
ve vyCisténi vnitfnich prostor a obloZeni stén nerezovym plechem tl. 5 mm. Uté&snéni saciho potrubi
(3 ks, dodavka TLG) bude zajisténo lamelovym pryZzovym tésnénim a pfivafenim v misté prichodu
obkladovym plechem.

Vyhfivani této jimky je stavajici a zGstane zachovano v plvodnim provedeni.

Na pfitoku splaskovych vod ze strany vlastniho zavodu DEZA a.s. se nachazi pivodni mechanické
predcisténi (v sou€asnosti zruSené) s Cerpaci jimkou o rozmérech asi 2,30 x 4,75 m, hl. 5,20 m. Tato
jimka s &erpadly splagkovych vod bude nahrazena novou &erpaci stanici splaskovych vod CS1
(SO 405). Jimka a staré predcisténi bude zruSeno bez nahrady zalitim popilkocementovou smési
po stropni konstrukci a vstupni otvory nasledné zabetonované betonem.

= SO 405 CS1 splaskovych odpadnich vod

Jedna se o novy monoliticky obdélnikovy Zelezobetonovy podzemni objekt z vodostavebniho betonu
o pudorysnych rozmérech 2,60 x 4,10 m. Hloubka zaloZeni je 4,60 m pod stavajicim terénem. Objekt
Cerpaci stanice se sklada z mokré jimky. Maximalni hloubka vody v mokré jimce je 1,77 m. Do mokré
jimky pfitékaji splaSkové odpadni vody betonovym potrubim DN 300, kde budou umisténa ftfi
odstfediva kalova cCerpadla. Odpadni voda se dopravi tlakovym nerez potrubim DN 125, které
pfechazi 0,20 m od vnéjSi stény na potrubi PE DN 150, které bude napojeno na stavajici vytlatné
potrubi PE DN150 na novou CS2 (SO 402).

Dno a stény Cerpaci stanice jsou navrzeny z betonu C30/37 XC2 XA2, stény v tloustce 0,30 m dno
v tloustce 0,40 m.

= SO 406 CS2 a dmychérna
Jde o novy objekt uréeny pro potfeby TLG provozu BCOV. Stavebné i dispoziéné jde o kombinovany
komplexni objekt, slozeny ze tfi konstrukéné i funkéné odliSnych sekci. Objekt je samostatné stojici,
prizemni, ¢astecné podsklepeny s plochou stfechou. Objekt bude vybudovan na volném misté pobliz
komplexu novych aktivacénich nadrzi (viz celkova situace stavby).
Objekt bude tvofeny vzajemné propojenou sestavou 3 stavebnich sekci:

I. sekce — venkovni Cerpaci jimka

1. sekce — budova strojovny CS s podzemni &asti

lll. sekce — dmychéarna a rozvodna
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I. sekce objektu je tvofena otevienou venkovni betonovou nadrzi pro jimani odpadnich vod, ktera je
konstrukéné pficlenéna k sousedni &asti budovy, tvofici druhou sekci.

Il. sekce je podsklepena a obsahuje nadzemni i podzemni prostory strojovny CS. Sekce Il. slouzi
vyhradné pro technologické Géely a je tvofena podzemni mistnosti strojovny CS, kde je osazeno TLG
zafizeni, jako Cerpadla, armatury a potrubni systémy. Nadzemni &ast strojovny je navrZzena jako
manipulacni a montazni prostor, ktery slouzi pro provozni potfeby obsluhy. Horni a spodni &ast Il.
sekce jsou propojeny vnitfnim otevienym schodistém.

V sekci lll. je umisténa elektrorozvodna a dmycharna.

= SO 407 Aktivacni nadrze

Navrh biologického stupn& BCOV vychazi ze systému s kaskadovou aktivaci se stfidanim anoxickych
a oxickych sekci ve dvoulinkovém uspofadani. Natok odpadnich vod bude zaveden do vSech
anoxickych sekci. Dvoulinkové uspofadani biologického stupné umoZnuje provadét za provozu
pfipadné opravy.

Jedna se o sdruzeny obdélnikovy Zelezobetonovy objekt o pidorysnych rozmérech 13,50 x 63,60 m.
Hloubka zalozeni je 6,35 m pod stavajicim terénem. Objekt je rozdélen na 4 dilatacni celky délky
15,90 m. Linky jsou rozdéleny soustavou pFicek na jednotlivé sekce podle schématu. Pritok vody
budou zajisStovat pratokova okna u dna nadrze. Ve vrcholu pfi¢ek budou umistény pfepoustéci okna,
pro pfipad vzniku pény na povrchu hladiny. Maximalni hloubka vody v sekcich je 5,50 m. Dno i stény
jsou navrhovany v tl. 0,50 m. Dno ma pfesah za sténami nadrze pro zajisténi objektu proti vyplavani.
Odtok je zajistén potrubim DN400 ze spole¢ného odtokového Zlabu, z poslednich sekci linek.

Pro obsluhu strojniho zafizeni je na vrcholu objektu navrhovana jedna podélna a dvé pfi¢né obsluzné
lavky Sifky 1,70 m. Vrch nadrzi je 0,80 m nad terénem, obsluzné lavky jsou opatfeny zabradlim vySky
1,10 m z nerezového materidlu. PFistup na lavky bude zajistén betonovymi schody.

Pazeni stavebni jamy se navrhuje s ohledem na stisnéné podminky v kotvené Stétové sténé. Snizeni
hladiny podzemni vody bude zajisténo soustavou hydrovrtl a ploSné drenaze.

» SO 408 Dosazovaci nadrze
Aktivovany kal bude od vycidténé odpadni vody separovan v kruhovych dosazovacich néadrzich.
Pro kazdou linku se navrhuje jedna dosazovaci nadrz s odtahovanim plovoucich latek z hladiny
a natokem aktivaéni smési do stfedoveého uklidiiovaciho vaélce.
Dosazovaci nadrz tvofi kruhova Zelezobetonova konstrukce s konickym dnem, vnitfnim priimérem
15,0 m, hloubka vody u obvodové stény je 4,80 m. Tloustka dna je 0,45 m a tlouStka stény, vysoké
5,30 m je 0,40 m. Pojezdova draha (horni zhlavi) bude rozsifeno na 0,50 m. Ve dné nadrze bude
provedena kalova jimka hluboka 1,6 m. Prohloubena kalova jimka ve stfedu nadrze o priméru 3,60 m
je z masivniho betonu. Pfi betonazi do ni bude osazeno pfitokové potrubi DN500.
Dno nadrze bude zaloZeno na podkladni vrstvu Stérkopisku. Hloubka zaloZeni je cca 5,0 m. Dno
kalové jimky je pak zaloZzeno v hloubce cca 8,0 m. PaZeni stavebni jamy se navrhuje s ohledem
na stisnéné podminky v kotvené Stétové sténé. Snizeni hladiny podzemni vody bude zajisténo
soustavou hydrovrtl a ploSné drenaze. Kalovou jimkou bude prochazet i ¢erpaci trouba hydrovrtu,
kterd se po dokonceni stavby zaslepi.
Odtok z nadrze, je feSen prepadem prfes obvodovy Zelezobetonovy Zlab. Dno sbérného Zlabu je
umisténo 0,85 m pod hornim zhlavim stény nadrze, Sitka Zlabu je 0,35 m a hloubka Zlabu bude
0,275 m. Zlab je ve snizené Casti sveden pfes okno 400 x 600 mm ve sténé nadrZze do odtokove
jimky. Odtokova jimka je Zelezobetonova o vnitfnich rozmérech 1,00 x 0,80 m a o sile stény 0,30 m.
Vnitfek jimky bude hydraulicky vyspadovan.

Rozméry dosazovacich nadrzi:

pocet 2 ks
prameér 150 m
hloubka vody ve 2/3 praméru 50 m
spad dna 6 %
plocha jedné nadrze 176,7 m?

objem jedné nadrze 8335 m?
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Plovouci necistoty jsou svedeny pfes odtah plovoucich necistot potrubim do vnitfni kanalizace, ktera
je zausténa do CS CHOV. Vraceny kal je gravitacné sveden potrubim DN250 do CS u rozdélovaciho
objektu pfed AN (RO/AN), kde je Cerpan zpét do procesu.

» SO 184 Cerpaci stanice CS3 a provozni budova

Jde o stavajici, znacné rozsahly objekt halového typu s ¢asteénym podsklepenim. Z hlediska statické
bezpecnosti se vSak nejevi vyznamné viditelné poruchy. Nékteré €asti interiéru (socialni zafizeni
a dispecink) byly jiz v omezeném rozsahu pfedmétem nedavné rekonstrukce. Vétsi stavebni zasahy
do konstrukce objektu se nepfedpokladaji. Budou provedeny pouze menSi stavebni upravy
pro potfeby strojniho zafizeni a provozni elektroinstalace.

Cast pldorysu hlavni haly je podsklepena — v podzemnim prostoru je umisténa &ast strojniho
vybaveni Eerpaci stanice.

Pfedmétem zdméru je CasteCna rekonstrukce stavajiciho stavebniho objektu staré provozni budovy
s Serpaci stanici, situované v okrajové severni ¢&asti arealu BCOV pobliz hlavni pfijezdové
komunikace.

= SO 185 Cerpaci jimka

Stavajici venkovni betonova Cerpaci jimka bude vyc€isténa, zkontrolovana a podrobena celkové
sanaci. Vnitfni ¢ast jimky bude obloZzena nerezovym plechem tl. 5 mm, ktery bude kotven do stén
jimky. Vlastni jimka bude rozdélena na polovinu, novou délici sténou z nerezového plechu. V délici
sténé bude osazen otvor DN400 s uzavérem, pro moznost obtokovani terciarniho docisténi (SO 413).
Nové bude osazeno i zabradli kolem jimky. Zabradli je navrhovano z nerezové oceli.

Sougasti jimky bude i provizorni odbo¢ka do CS3 v 1.PP provozni budovy (Cerpaci stanice biologické
Cistirny — pUvodni nazev). Jedna se o provizorni obtok Cerpaci jimky pro realizaci sanace jimky.
Pfepojovaci jimka je navrZzena z betonu o vnitfnich rozmérech 2,0 x 1,20 m, hl. 1,60 m. Tloustka dna
a stén je navrzena 300 mm. PFepojovaci jimka bude zakryta nerezovymi pororosty ulozenymi
do nerezoveho ramu, ktery bude osazen pred betonaZi stén a zabetonovan. Napojeni pfitokového
a odtokového potrubi PP DN400 bude provedeno pres viozky do stény. Soucasti je i propojovaci
provizorni potrubi DN400 z nerez oceli, které je ukongeno v 1.PP CS3 prirubou PN10. Prostup pies
sténu CS3 bude proveden odvrtem DN500. Po osazeni potrubi bude prostup ut&snén pryZovym
lamelovym tésnénim a dobetonovanim.

= SO 196 Nadrz stabilizace kalu

Tento objekt je stavajici a je tvoren jednak vlastni betonovou kalovou nadrzi kruhového pudorysu o &
12,0 m a dale sousedni budovou objektu dmycharny stabilizace (plvodné - armaturni komora), ktera
je situovana samostatné v tésné blizkosti nadrze. Oba tyto objekty zUstanou zachovany v zasadé
v puvodni podobé bez technickych zasahu, které by vedly k prostorovému rozsifeni at’ jiz budovy
nebo nadrze.

Stavajici venkovni kalova nadrz z monolitického Zzelezobetonu bude vycisténa, zkontrolovana
a podrobena lokalni sanaci v rozsahu dle charakteru zjisténych zavad. Vzhledem ktomu, Ze
se technicky stav nadrze jevi celkem dobry bez viditelnych poruch, trhlin & rozsahlého povrchového
naruseni betonu, Ize pfedpokladat, ze pljde spiSe o drobné sanacni zasahy a dalS§i menSi Upravy
na zakladé podrobného ohledani aktualniho stavajiciho stavu konstrukce nadrze.

Pro potfeby technologie bude po vy¢isténi nadrze a jeji prohlidce dno upraveno betonem C20/25 XA2
do roviny, na kterou budou osazeny aeraéni prvky TLG. Uprava dna bude kotvena pomoci viepenych
trnU do stavajiciho dna nadrze.

Pokud jde o budovu dmycharny stabilizace (plvodné armaturni komora), plati analogické zasady jako
u nadrze: budova zlstane zachovana ve stavajicim rozsahu a vzhledu. Vzhledem k tomu, Ze se jeji
konstrukce jevi rovnéz jako bezproblémova, jsou uvazovany téZ pouze drobné vnitfni stavebni upravy,
a to prevazné v souvislosti se zménami TLG vybaveni. Pljde zejména o zakladové bloky pro nové
strojni zafizeni (dmychadla, podpory potrubnich rozvod(, apod.).

= SO 401 Objekt odvodnéni kalu .
Jedna se o novy objekt ur€eny pro potfeby TLG provozu BCOV. Jde o konstrukéné i dispozicné
kombinovany komplexni objekt, slozeny ze tfi konstrukéné i funkéné odliSnych sekci. Objekt bude
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vybudovan na misté staré kruhové nadzemni nadrze, ktera bude pfed vystavbou SO 401 zruSena
a zlikvidovana.
Objekt pro odvodnéni kalu bude tvofeny vzajemné propojenou sestavou 3 stavebnich sekci:

|. sekce — homogenizacni nadrz

Il. sekce — budova strojovny odvodnéni kalu

lll. sekce — zastfeSeny uzavfeny pfistavek pro kontejner
I. sekce budovy je tvofena otevienou betonovou nadrzi pro homogenizaci kalu, ktera je dilatacné
pfi€lenéna k hlavni centralni ¢asti budovy, tvofici druhou sekci.
Il. sekce je podsklepena a obsahuje nadzemni i podzemni prostory strojovny odvodnéni kalu. Slouzi
vyhradné pro technologické ucely a je tvofena mistnosti strojovny pro odvodnéni, kde je osazena
odstfedivka kalu a jeji pomocna zafizeni (flokulacni stanice, Snekovy dopravnik, ovladaci a Fidici
panely). Ve strojovné je navrzena vnitfini vestavba technické mistnosti, ktera slouzi pro provozni
potfeby obsluhy. V podzemnim prostoru pod strojovnou se nachazi ostatni TLG-zafizeni, jako
Cerpadla, armatury a potrubni systémy. Horni a spodni €ast Il. sekce jsou propojeny vnitinim
otevienym schodidtém.
V sekci lll. je umisténo stanovisté kalového kontejneru s pojezdovou drazkou.
Stavba nové navrzeného objektu budovy + nadrze se nachazi v centralni &asti arealu BCOV
v prostoru mezi stavajicimi objekty ¢.25 (Uskladnovaci nadrz kalu) a €.09 (retenéni nadrz destovych
vod). Prostor staveni$té neni v sou¢asné dobé volny, bez nadzemnich i podzemnich pfekazek, ale
nachazeji se zde stavajici konstrukce, které budou zrudeny a zlikvidovany.

= SO 402 Jimky kala
Tento stavebni objekt zahrnuje soustavu tfi akumulaénich jimek. Jimky jsou rozdéleny podle druhu
kalu:

— Kal z chemického srazeni kyanid(i — 30 m3

— Kal z flotace — 15 m?3

— Kal z koagulace — 15 m3
Jedna se o oteviené Zelezobetonové obdélnikové jimky s tloustkou stén 300 mm a dna 400 mm.
Vnitini rozméry jimek 15 m3 jsou 2,0 x 4,0 m, vyska 3,62 m, u jimky 30 m? jsou vnitini rozméry 4,0 x
4,0 m, vysSka 5,12 m.
Pristup k zafizeni je pomoci ocelovych lavek z nerez plechu a pororostd Sifky 600 mm nebo 900 mm
a schodu Sitky 700 mm. Soucasti lavek je i zabradli vysky 1,10 m.
V misté napousténi/vypousténi pro FEKA vozy jsou umistény zachytné plochy z betonu o rozmérech
2,60 x 1,20 m, tl. 150 mm se stfedovou vtokovou litinovou mfizi 400/400 mm, ktera je zausténa
potrubim PP DN150 do vnitfni kanalizace. Ve sténé je dale instalovany bezpecnostni pfepad DN150
z nerez potrubi, ktery je také zaustén do vnitini kanalizace (SO 197). Pfechod nerez/PP bude
proveden originalni pfechodkou mimo objekt jimek.
Jimky chemického srazeni a flotace budou napojeny pfimo na vytlatné potrubi z haly flotace
(SO 180.1), jimka kalu z koagulace je napousténa z FEKA vozu. Odtoky z jimek jsou umistény ve dné
jimek a napojeny na Cerpadla v suterénu objektu odvodnéni kalu (SO 401).

» SO 197 Vodohospodarské rozvody
Tento stavebni objekt zahrnuje veskeré nové i stavajici trubni rozvody v arealu BCOV. Jedna se o:
— spojovaci potrubi hlavniho proudu OV
— kalova potrubi
— vnitfni kanalizace
— vodovodni rozvody
— teplovodni rozvody.
Spojovaci potrubi
Zahrnuje vSechny hlavni proudy Ccisténych vod od cerpacich stanic (chemické i splaskové)
az po zausténi do Cerpaci jimky u provozni budovy. Veskeré trubni rozvody budou podle prostorového
usporadani s minimalnim krytim 1.0 m.
Kalova potrubi
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Jedna se zejména o odvedeni chemickych kall z €ificd do objektu odvodnéni kalu, vraceného kalu
do RO/AN, prebyte¢ného kalu do nadrze stabilizace kalu, vytlak z USN do homogeniza¢ni nadrze
a kalové vody do CS2.

Vnitini kanalizace

Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch budou odvadény samostatnou destovou kanalizaci
z polypropylenovych Zebrovanych trub SN8 do stavajici deStové kanalizace a dale do nadrze
destovych vod.

Vodovodni rozvody

Tento stavebni objekt zahrnuje veskeré rozvody pitné i uzitkové (provozni) vody pro potfeby novych
zafizeni a objektd.

Napojeni bude provedeno z vnitroarealového rozvodu vody, které se nachazeji mezi nové budovanou
AN a stavajici komunikaci.

= SO 409 Davkovani H3PO4
Davkovani kyseliny fosforeéné

Jedna se z vétsi Casti o dodavku technologie. Objekt zahrnuje betonovy zaklad pod vlastni nadrz
a davkovaci ¢erpadla, a PVC chranicku DN100 s vlastnim PE potrubim. Souéasti tohoto stavebniho
objektu je vystavba monolitické betonové desky pladorysnych rozméri 3,8 m x 4,0 m pro osazeni
dvouplastové nadrze s koagulatem (kyselinou fosfore€nou) s pFisluSenstvim, ktera je soucasti
dodavky technologie.

Betonovy zaklad bude tvofen betonovou vrchni deskou tl. 0,45 m vytuZenou ocelovou svafovanou siti.
Deska je realizovana na podkladnim betonu tl. 0,10 m a podsyp z drceného kameniva tl. 0,15 m.
Obvod zakladu je zvySen o 0,25 m a tvofi zachytnou vanu s odtokem do vnitfni kanalizace. Odtok
zajistuje PP Zebrované potrubi DN300. Do zakladu se osadi chrani¢ka pro pfivod elektrického kabelu
a PE chrani¢ka DN 100 pro chemické potrubi.

Davkovaci potrubi je navrzeno 2x DN20 SDR11 PE100 PN16 a je rovnéz soucasti tohoto objektu.
Umoznuje pfitok roztoku z nadrze do saci jimky CS2 (SO 02). Potrubi bude ulozeno v PVC chrani¢ce
DN100, které se ulozi do hloubky cca 0,90 m pod povrch do piskového obsypu.

» SO 410 Davkovani externiho substratu .
Jde o novy objekt v blizkosti zapadniho okraje arealu BCOV.

Pro skladovani je navrzena typova podzemni dvojplastova nadrz o objemu 45 m3. Tato nadrz je
standardné vybavena pro skladovani PHM a vyznaluje se vysokou odolnosti proti pozaru
a mechanickému poskozeni. Pro plnéni je vybavena hrdly, které dovoluji rekuperaéni plnéni
z odpovidajici mobilni cisterny. NadrZz bude kompletné vybavena armaturami, méfenim hladiny,
uzemnénim, protizadlehovymi uzavéry a odvétranim. NadrZz, vCetné veskerého pfisluSenstvi je
dodavkou TLG c¢asti — projekt stavby FeSi pouze uUpravy pro montaz a osazeni nadrze (vykop,
betonovou zakladovou desku a obsyp nadrze s finalni Upravou okolniho terénu).

Vlastni davkovaci stanice externiho substratu je umisténa v nové pfizemni budové v samonosné
nerezové konstrukci s nerezovou zachytnou vanou ukapd, ktera je sou€asti dodavky vyrobce zafizeni.

» SO 411 Rozdélovaci objekt pied AN (RO1/AN)
Jedna se o novy, stavebné pomérné slozity objekt, ale provozné vysoce efektivni.

Z CS2 (SO 406) jsou OV &erpany samostatné na rozdélovaci objekt pfed AN (akumulaéni nadrz)
do uklidriovacich komor jednotlivych sekci AN. Z uklidhovacich komor pfechazi OV do rozdélovaci
komory, kde pomoci ocelovych identickych Zlabl je OV rozdélena v poméru 50:50 na jednotlivé linky
AN.

Pomér déleni nebo odstaveni linky AN je také mozZné Fidit pomoci stavitek DN300, ktera jsou osazena
v odtoku z rozdélovaciho Zlabu jednotlivych natokd na AN. Pod urovni rozdélovacich komor jsou
umistény 2 ks Cerpacich jimek vraceného kalu. Kazda Cerpaci jimka slouzi samostatné pro pfislusnou
dosazovaci nadrz. V jimkach jsou osazena ponorna Cerpadla, kterd zajiStuji Cerpani vraceného kalu
pfes pfepadovou hranu do uklidhovaci komory 1.sekce. Ztéto casti je také vedeno potrubi
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prebytecného kalu do stabilizacni nadrze kalu (SO 196). Méfeni prebytecného kalu je zajisténo
indukénim pritokomérem v pfilehlé armaturni komofe, kde jsou umistény i potrubi a armatury vytlaku
vraceného kalu.

» SO 411 Rozdélovaci objekt pfed DN (RO2/DN)

Cisténé vody budou do dosazovacich nadrzi pfivadény z nového rozdélovaciho objektu. Dno objektu
bude vytvarovano spadovym betonem vzdy k odtokovému potrubi. Natokové potrubi bude v RO DN
prechazet do svislého valce o priméru DN 800. Hrana valce DN 800 bude zaroven slouzit pro prepad.
Rozdéleni prutoku na obé linky DN v poméru 50:50 bude docileno prepazenim odtokové ¢asti RO
Zelezobetonovou sténou tl. 0,20 m na dvé stejné poloviny, takze do kazdé odtokové Casti pfepadne
stejné mnozstvi odpadni vody. Z rozdélovaciho objektu vedou dvé potrubi DN 350. Do kazdé
dosazovaci nadrze usti jedno potrubi. Ovladani jednotlivych potrubi bude pomoci vietenovych
Soupatek DN 350 s ovladanim ukon&enym pod urovni horniho zhlavi.

RO/DN je umistén 1,10 m na drovni terénu. Ovladani Soupatek bude probihat z drovné terénu. Okoli
objektu je v ramci SO 199 Terénni Upravy zpevnén zamkovou betonovou dlazbou.

= SO 400 Tlakové filtry

Soucasti terciarniho docisténi jsou i tlakové filtry. Jedna se o technologickou sestavu 6 ks piskovych
filtrd a 4 ks filtrd s aktivnim uhlim. Vlastni zaklad je vytazen 0,2 m nad terén. Pod vlastnim
technologickym zafizenim je zaklad zvySen o0 0,15 m v plodném rozméru 2,70 x 2,70 m.

» SO 187 Nadzemni kabelové rozvody bl. 51

Stavajici elektroinstalace jak stavebni tak technologicka je jiz v nékterych €astech za hranici své
fyzické zivotnosti. Neni schopna splinit pozadavky na moderni zpUsob fizeni technologického procesu.
Stavajici kabelové trasy jsou z vétSi casti vedeny po technologickych mostech, pouze ¢aste¢né jsou
vedeny v zemi. VeSkeré nevyuzivané trasy budou nahrazeny novymi, slozenymi z PVC chranicek
odolnych UV zafeni a lomovych Sachet, které umozni pozdéjsi pfipadné doplnéni kabell, nebo jejich
vyménu.

Nové trasy budou vedeny v PVC chranickach DN100 a budou spole¢né vyuzity pro uloZeni kabell
silovych (vnéjsi kabelové rozvody a provozni rozvod silnoproudu), kabell osvétleni, kabeld méfeni
a regulace a kabelt ASRTP).

» SO 526 Vozovky a zpevnéné plochy

Stavajici ucelové komunikace tvofi systém obsluznych komunikaci pro dopravni obsluhu jednotlivych
zafizeni ve stavajici BCOV. Systém komunikaci BCOV je napojen na vnitroaredlové obsluzné
komunikace. Stavebné-technicky stav je misty ve Spatném stavu a da se pfedpokladat, ze po dobu
vystavby budou komunikace vystaveny velkému zatiZeni, které povedou k jejich poSkozeni a dalSi
destrukci.

Konstrukce stavajicich ploch a vozovek je upnuta do betonovych obrubniki, ulozenych do betonového
loZze z betonu prostého. Podle nové dispozice objektt budou ¢astecné vybourany.

Nové vozovky a zpevnéné plochy je nutno vybudovat z ddvodu vystavby novych objekt(, pfipadné
z diivodu dispoziénich zmén v areadlu BCOV a tam, kde je nutno vyménit celou skladbu vozovky
z diivodu Spatného technického stavu. Pro vybudovani nové vozovky je nutno upravit stavajici terén
odstranénim svrchni kulturni vrstvy v . 0,20 m a provedenim potfebnych vykopu.

Plocha novych vozovek: 1390 m?

Plocha rekonstruovanych vozovek: 656 m?

» SO 524 Venkovni osvétleni

Koncepce nového VO bude odpovidat pozadavkim pro osvétleni vefejnych ploch uzivanych
za Ugelem bezpedného pohybu osob, po pFistupovych komunikacich a chodnicich objektu BCOV.
Pro rozmisténi novych svitidel VO bude vyuzito vypocCtu osvétleni pro dany objekt. VO se bude
skladat s osvétleni na sloupech, fasadé nékterych objektl a pomocné dosvétleni ploch se provede
halogenovymi svitidly.
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» SO 199 Terénni upravy

Skryvka zatravnéné plochy bude provedena v rozsahu ploch se stavebni ¢innosti vcetné
manipulacnich ploch. Tloustka skryvky se uvazuje 0.20 m.

Humozni vrstva bude uskladnéna na mezideponii. Humézni vrstva mize byt skladovana do maximalni
vy8ky 2,0 m a po celou dobu vystavby musi byt pravidelné prolévana vodou.

Po ukonéeni praci bude tato humézni vrstva opét pouZzita pro ohumusovani upravenych ploch.
Predpokladany objem skryvky humusu: 4 274 m2.

Soucasti terénnich Uprav jsou i nové obsluzné chodniky.

Vuci komunikacim a zpevnénym plocham budou chodniky o cca 50 mm vys.

Stavajici travnaté plochy budou dle pozadavku provozovatele vyrovnany na niveletu upraveného
terénu, rekultivovany, osety a uvaleny. Pro oseti bude pouZito parkové smési.

= SO 20 Pfiprava uzemi

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze rekonstrukce bude provadéna pfi zachovani provozu BCOV, bude
postupna instalace novych technologickych zafizeni, prozatimni provoz plvodnich zafizeni, instalace
napajecich kabell a motorovych rozvadécu probihat postupné spolecné s rekonstrukci jednotlivych
technologickych provoza.

» SO 21 Provizorni objekty

Tento stavebni objekt zahrnuje nutné provizorni objekty pro zachovani provozu stavajici BCOV. Jedna
se zejména o pomocné obtoky Ci Cerpaci jimky. Soucasti by byly i pfipadné drobné stavebni objekty
pro provizorni elektricka &i technologicka zafizeni.

Predpokladanym materialem pro provizorni trubni obtoky a prelozky se navrhuje PE SDR17.
Pro doCasné Cerpaci stanice se predpoklada vyuziti prefabrikovanych vyrobkl. Pro drobné stavebni
objekty by byl pouzit monoliticky beton. Pfipadna nutna zastfeSeni by byla kombinaci ocelovych
konstrukci a polykarbonatovych desek.

= SO 22 Demolice

Demolice stavajicich stavebnich objektll budou provedeny v nezbytné nutném rozsahu. Demolice
budou provedeny v plném rozsahu stavebniho objektu, po odstranéni strojniho zafizeni — je soucasti
prislusného PS. Odstavené stavajici stavebni objekty budou vycistény a ponechany ve stavajicim
stavu.

Stavebni sut z demolovanych objektl bude odvezena na fizenou skladku do vzdalenosti 5 km,
ocelové vyrobky budou odvezeny do sbérnych surovin.

= SO 836 Laguny

Biologicky vycisténa odpadni voda je za stavajiciho stavu odvadéna potrubim DN 250 z biologické
Cistirny OV do pravé laguny Lhotka (betonova nadrz o objemu cca 14 000 m3). V jeji vtokové &asti je
umisténa panelova sténa o délce cca 45 m, ktera vytvafi usazovaci €ast, v niz je umistén plovouci
aerator, schopny v pfipadé potfeby zabezpecit provzdusnéni vody. Odtok vycisténé odpadni vody
z laguny do recipientu (Bec¢va) je proveden pres prelivnou sténu.

Laguna je opatfena nepropustnou vlozkou, ktera je ulozena mezi dvéma vrstvami betonu. Hraze
laguny se svahem 1 : 1,5 jsou zapustény do dna betonovym blokem po celém obvodu laguny.

Pro zajisténi zlepSeni odtokovych parametrl bude zfizena nova lomova Sachta na potrubi DN250
zBCOV, ktera zajisti pfimé vypousténi vycisténych vod z BCOV do odpadniho kanalu za nadrzi
vycisténych vod.

Lomova Sachta bude umisténa pfi zapadnim rohu zdrZi. Jedna se o podzemni Zelezobetonovy objekt
0 pudorysnych rozmérech 1,75 x 2,50 m, svétlé vysky asi 1,75 m. Vstup bude zajist€én pomoci
vodotésného poklopu 700/700 mm a stupadel s PE povrchem. Sachta bude vytazena 0,20 m
nad stavajici teren.

Vlastni novy odtok z BCOV je situovan mezi odvodiiovaci rigol a hraz laguny, pfi jihovychodni strané
laguny. Material odtoku je navrhovano potrubi PP SN10 profilt DN250 a 300, hloubka ulozZeni
vrozsahu 1,20 — 2,40 m pod terénem. Vyusténi bude provedeno ve vzdalenosti asi 17,50 m
od prepadové hrany laguny, v odtokovém kanalu. Z tohoto divodu bude pfesunut stavajici mérny
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objekt — trojuhelnikovy pfepad, do vzdalenosti min. 10 m od nového vyusténi odtoku. Pfisludné bude
upraven i prenos méfeni.

Nadrz biologicky vyc¢isténych odpadnich vod (laguna) bude odstavena z procesu ¢isténi odpadnich
vod, stavajici natokové potrubi do nadrze bude zruSeno zafoukanim popilkocementovou smési.
Vyusténi odtokového kanalu do feky Becva z(listava stavajici.

Popis navrzenych technickych a technologickych zafizeni

Nova BCOV DEZA bude zahrnovat nasledujici provozni soubory:

PS 9.08/8 Cerpani chemickych odpadnich vod

Nyni je v provozu CS chemickych vod, ktera je v neuspokojivém stavu. Bylo rozhodnuto o vybudovani
zcela nového objektu CS chemickych vod cca 20 m od stavaijici CS.

Jedna se o novy objekt, situovany v blizkosti stavajici Cerpaci stanice chemickych vod. Objekt je
navrhovan jako podzemni Zelezobetonova dvoukomorova jimka a zdény nadzemni objekt. Podzemni
jimky jsou navrhovany jako akumulacni (mokra jimka) a komora Cerpadel (sucha jimka). V nadzemni
Casti, ktera je situovana nad suchou jimkou budou umistény rozvadéce, zdvihaci zafizeni a umyvadlo.
Nadzemni ¢ast bude provedena z keramickych zdicich material(l. ZastfeSeni bude provedeno plochou
stfechou s atikou. DeStové vody budou odvedeny pomoci okapového systému na zatravnénou plochu.
Chemické odpadni vody natékaji objektu mokré jimky potrubim DN80O0, necistoty budou zachycovany
Ceslicovym ko$em s prulinou 20 mm. Manipulace s koSem bude pomoci pfenosného ru¢niho jefabku
s nosnosti 350 kg. Z mokré jimky saji Ctyfi Cerpadla, ktera pracuji ve standardnim automatickém
rezimu 2+2.

Na sani bude osazeno deskové Soupé DN250 a filtr DN250 s otvory 10,5 mm. Filtr bude mozné
proplachnout pomoci vody, ktera bude dotaZena stavbou do suterénu CS chemickych vod.

Na vytlaku €erpadel budou instalovany noZovéa Soupata DN 200 s el. pohonem, také v provedeni Ex.
Na spolec¢ném vytlaku DN250 je osazen indukéni pritokomér DN150 (dodavka elektro).

Chemické odpadni vody jsou za normalniho stavu ¢erpany do lapace tuku a olejl, pred fenolovou zdrz
(11/1), v pfipadé dlouhodobého natoku je mozné prfepojit natok do zdrze (II/2). Prepojeni je mozné
pomoci dvou ruénich noZzovych Soupat DN250. Po sniZeni natoku na chemickou €ast Cisténi je mozné
zadrzenou chemickou odpadni vodu pfecerpat pfenosnym Cerpadlem (neni predmétem projektu)
do zdrze (1I/1) odkud je dale voda CiSténa v hale flotace.

PS 9.04/6.1 Retence odpadnich vod

Soucasny stav stavitek a hradicich desek v dot€eném objektu je nevyhovujici, proto bude pfFistoupeno
k vyméné zafizeni. Stavebné zde budou provedeny jen nejnutnéjSi stavebni Upravy pro osazeni
stavitek a vedeni hradicich desek.

Na odtoku z retenéni nadrze chemicky pred€isténych vod ,I“ bude osazeno stavitko, které bude
uzavirat potrubi DN200. Na odtoku z retenéni nadrze zasobni fenolové zdrze ,11/2“ bude osazeno
stavitko, které bude uzavirat potrubi DN200.

Dvé stavitka budou osazena u propojeni retenéni nadrze chemicky pfedcisténych vod ,I* a retencni
nadrze fenolové zdrze ,ll/1* a také k propojeni reten¢ni nadrze chemicky predcisténych vod I
a retencni nadrze zasobni fenolové zdrze ,I1/2“.

V jimce na odtoku z destové zdrZze bude osazeno stavitko DN500 s el. pohonem.

V jimce na natoku do destové zdrZze, na odtoku z jimky do laguny budou nové osazeny vodici
,U profily“ do kterych budou uloZeny hradici desky. Hradici desky bude mozno vytahnout za pomoci
instalovaného zdvihaciho mechanismu. Materialové provedeni nerezova ocel.

PS 9.08/9 Flotace

Cilem vymény je nejen obnova zastaralého zafizeni, které vykazuje vysokou energetickou narocnost,
ale rovnéz se predpoklada zlepSeni efekiu separace PAU z odpadni vody. Nova tlakova flotace
tak zabezpe€i dosazeni maximalniho odstranéni organickych latek na bazi tuk( a oleju. Toho
se dosahne davkovanim anorganického srazedla do tlakové flotace. Pfi vytvoreni vio€ek kalu dojde
k sorpci latek olejovitého charakteru na vlocky kalu a k jejich separaci ve formé flotacniho kalu, ktery
bude obsahovat jak volné latky olejovitého charakteru, tak i vio€ky kalu s nasorbovanym znecisténim.
Nova jednotka flotace bude ve dvoulinkovém usporadani, s kapacitou jedné linky 35 I/s (126 m3h)
¢isténych chemickych vod.
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Voda k Cisténi z fenolové zdrze (11/1) je Cerpana pres Ceslicovy ko DN300, stavajici spolecné potrubi
do haly flotace. Poznamka: dle CSN je doporugeno, aby kazdé éerpadlo mélo vlastni sani. Na prani
provozu bylo ponechano stavajici spole¢né sani pro ¢erpadla na flotaci.

Parametry cCerpadel na flotaci (budou pracovat v sestavé 2+1 — Cerpadlo na pfislusnou linku +
zabudovana rezerva pro obé linky), Cerpadla budou Fizena FM.

Flotace bude i na nové lince probihat za pfidavku koagulantu a polymerniho flokulantu. Vstup
odpadnich vod z retenéni nadrze (zdrz 11/1) a zausténi predcisténych vod do retencéni zdrze | zGstanou
zachovany. Zpracovani flotacnich kald bude provedeno nejdfive gravitatnim zahus$ténim, pak
odvodnénim na odstfedivce a naslednym spalenim.

Parametry flota¢ni jednotky jsou navrzeny pro proces flotace rozpusténym vzduchem (systém DAF -
dissovlved air flotation).

Jako zakladni tvar FJ byla navrZzena obdélnikova nadrz. Tvar nadrZe s koénickym tvarem dna
umoznuje spolehlivé odkaleni do odkalovaciho prostoru.

Samotna nadrz FJ je vyrobena z nerezové oceli, véetné vyztuh a trubnich rozvodd. Uginna plocha
nadrze je 20 m? a objem nadrze ¢ini 30 m3. Pfivodni potrubi do flotaéniho prostoru dimenze DN500 je
ukoncéeno pfirubou DN500 PN2,5/16. Cirkulacni okruh syceni je zaustén pod natokovy kus DN500,
u dna flokulaéni jednotky.

Vyflotovany kal je shrabovan fetézovym plastovym shrabovakem z hladiny do kalové jimky.

Pohon shrabovaku je fizen frekvenénim méniCem. Provoz je automaticky dle nastavenych ¢asovych
intervald. Max. rychlost shrabovani je 5 cm/s a bude snizovana na min. moznou hodnotu frekvencénim
méniCem. V pfipadé potfeby niZ8i rychlosti neZz je minimalni kontinualni rychlost bude provoz
shrabovaku pferusovany.

Z duvodl bezproblémového odkaleni FJ je uprostfed spadovaného dna nadrze instalovan Snekovy
bezhfidelovy dopravnik s pohonem elektropfevodovkou. Velikost sklonu dna nadrze znemozZiiuje
ulpivani kalu, ktery se shromazdi v prostoru dopravniku. V nastavenych c&asovych intervalech
dopravnik nahrne usazeny kal k odkalovacimu hrdlu DN150 s instalovanymi noZovymi Soupatky
s pneumatickym ovladanim. Po otevieni armatury dojde k odkaleni nashromazdéného kalu.

Pfedni natokova cast nadrZze je také odkalena potrubim DN150 s pneuSoupatkem, ale vzhledem
k velikosti tohoto prostoru neni potfeba instalace dopravniku. K ovladani pneupohont je vyuzit tlakovy
vzduch z kompresoru syticiho okruhu. Odkaleni bude rovnéz vyuzivano pro vypousténi nadrze a jeji
pfipadné Cisténi.

Sani syticiho okruhu je provedeno z odtoku vycisténé kalové vody za nornou sténou potrubim DN8O.
V této €asti nadrze se za normalnich podminek jiz nevyskytuji kalové vioky. K cirkulaci kalové vody
do tlakové sytici nadoby (dale jen TSN) je instalovano odstfedivé Cerpadlo. V tlakové sytici nadobé
@600 mm, h = 2200 mm dochazi k nasyceni kalové vody vzduchem intenzivni aeraci pfi tlaku cca
5 bar. Rozhrani voda — vzduch je fizeno pomoci kontaktnich €idel umisténych na stavoznaku TSN.
Nasycena kalova voda je pfivedena potrubim DN8O pfes regulaéni ventil DN50 do vstupniho potrubi
DN150 s pfivadénou odpadni vodou. Regulaéni ventil je fizen tlakovym ¢idlem na vytlaku cirkulaéniho
Cerpadla na konstantni nastaveny tlak.

Materialové provedeni nerezova ocel.

PS 9.08/11 Mechanické precisténi splaSkovych odpadnich vod

V soucasnosti jsou splaskové odpadni vody z aredlu zavodu vedeny betonovym potrubim DN300
bez mechanického pfedCisténi pfimo na Cerpaci jimku stavajici Cerpaci stanice. Ztoho duvodu
dochazi Casto k ucpani stavajicich splaskovych Cerpadel, pfipadné vytlatného potrubi na stavajici
biologickou COV.

Pro odstranéni tohoto problému se navrhuje v misté stavajiciho pfFivodniho potrubi DN3O00,
pred &erpaci jimkou nové CS splaskovych vod, instalovat automatické rotaéni Sesle. Rotaéni Sesle
s Sifkou Stérbiny 6 mm budou umistény do nové vybudovaného Zelezobetonového Zlabu 5. = 0.80 m,
délky 5.0 m. Zlab bude zakryt podlahovymi ocelovymi rosty.

Odpadni voda protéka nerezovym filtraCnim koSem, na kterém jsou vytvoreny filtracni Stérbiny (Sifky
6 mm). Necistoty sa zachytavaji na Stérbinach filtracniho koSe a jsou stirané do vynaseciho
$nekového dopravniku. Snek dopravniku ma rizné stoupani a tim se dosahne &aste¢ného vylisovani
vody ze shrabku. Vylisovana voda se vraci zpét do Zlabu. Zafizeni bude ve venkovnim provedeni
s vlastni temperaci.

18



B Krajsky drad

Zlinskeho kraje

Zachycené shrabky budou pfepadat do pfistaveného kontejneru. Kontejner bude osazeny na ruénim
kolejnicovém voziku, aby bylo mozné bezproblémové naloZzeni a odvoz kontejneru nakladnim autem.
Kolejnicovy vozik bude vybaven topnym hadem, na ktery bude mozné pfipojit potrubi pary pro zimni
provoz. Tim se zabezpedi, Ze shrabky v zimé nepfimrznou ke dnu kontejneru. Budou dodany 2 ks
kontejner(i s obsahem 7 m3.

PS 9.08/12 Cerpani na biologicky stupen

Stavajici Cerpaci stanice (obj. 181) v souCasnosti zajiStuje Cerpani chemicky predcisténych
technologickych vod i splaskovych vod na stavajici biologickou linku COV. Nové bude vyuZita pouze
k Serpani chemicky predgisténych vod na novou &erpaci stanici CS2, ktera zajisti erpani odpadnich
vod na nové linky biologického ¢&isténi. Splaskové vody budou erpany z nové CS1 (SO 405), ktera je
umisténa na pfitokovém potrubi splaskovych vod.

Splaskové vody budou &erpany z nové CS1 (SO 405), ktera je umisténa na pritokovém potrubi
splaskovych vod za novym mechanickym pfed¢isténim. Budou pouZita ponorna kalova cerpadla
v sestavé 1 + 2.

Jednotliva Cerpadla budou spousténa podle pfisluSnych zapinacich a vypinacich hladin v sacim
bazénu CS. Cerpadla budou fizena za pomoci frekvenénich méniéd. Vytlak z této vstupni CS bude
feSen za pomoci 3 samostatnych vytlatnych potrubi DN125. Tato budou vedena v zemi do objektu
stavajici CS (objekt 181), kde na nich budou osazeny noZzové $oupatka s elektropohonem a dale
uz povede spole¢ny vytlak DN150. Pratok bude méfen za pomoci nového indukéniho pritokomeéru.
Z objektu pokracuje stavajici vytlaéné potrubi DN150 (PE100 - HD 160x14,6), které bude na svém
dne$nim konci u stavajici aktivace prodlouzeno novym potrubim az do saci jimky nové CS2 pred
biologickym stupném.

Objekt stavajici Cerpaci stanice bude stavebné rekonstruovany a uzplsobeny novému
technologickému zafizeni. Vlastni Cerpaci stanici jsou pfedfazeny dvé samostatné saci jimky.

Z mokré jimky saji tfi Eerpadla, ktera pracuji ve standardnim automatickém reZzimu 2+1. Na sani bude
osazeno deskové Soupé DN250 a filtr DN250 s otvory 10,5 mm. Filtr bude mozné proplachnout
pomoci provozni vody (stavajici rozvod v CS). Na vytlaku éerpadel budou instalovana noZova $oupata
DN 200 sel. pohonem. Na spole¢ném vytlaku DN200 je osazen indukéni pratokomér (dodavka
elektro). Z objektu pokracuje stavajici vytlaéné potrubi DN 200 (PE100- HD 225x20,5), které bude na
svém dnesnim konci u stavajici aktivace prodlouzeno novym potrubim aZ do saci jimky nové CS ¢&.2
pfed biologickym stupném.

Pfed novym biologickym stupném bude umisténa nové vybudovana &erpaci stanice, do které budou
preCerpavany odpadni vody z vyrovnavaci nadrze za flotaci a splaskové odpadni vody. Do saci jimky
Cerpaci stanice bude rovnéz davkovan externi substrat pro zlepSeni kultivacnich podminek
v biologickém stupni a kyselina fosforeéna pro zvySeni koncentrace fosforu v odpadni vodé
v nékterych obdobich. Saci jimka je vybavena 2ks ponornych michadel.

Z mokré saci jimky saji éerpadla, ktera pracuji ve standardnim automatickém rezimu. Cerpadla jsou
fizena FM.

Na sani kazdého Cerpadla bude osazeno deskové Soupé DN250 a filtr DN250 s otvory 10,5 mm. Filtr
bude mozné proplachnout pomoci provozni vody, kter4 bude dotaZena stavbou do suterénu CS.
Na vytlaku Eerpadel budou instalovana noZova Soupata DN 150 s el. pohonem.

Stanice bude osazena celkem 6ks provoznich ¢erpadel, které budou ¢erpat samostatné do sekci D1,
D2 a D3 linek aktivace. Pro kazdou sekci jsou uréeny 2ks Cerpadel v zapojeni 1+1. Spolecny vytlak
DN150 od kazdé dvojice Cerpadel je vybaven indukénim pritokomérem (dodavka elektro) a zaustén
do rozdélovaciho objektu pfed aktivaénimi nadrzemi, kde se rozdéluje v poméru 50:50 na jednotlivé
linky.

PS 9.08/13 Biologické Cisténi

Navrhovana koncepce biologického stupné

Navrh biologického stupn& BCOV vychazi ze systému s kaskadovou aktivaci se stfidanim anoxickych
a oxickych sekci ve dvoulinkovém uspofadani. Natok odpadnich vod bude zaveden do vSech
anoxickych sekci.

Navrhovany systém umoZzfuje vedle odbourani organického znecisténi i oxidaci amoniakalniho dusiku
a redukci obsahu dusiku ve vyc€isténé vodé. V biologickém stupni bude rovnéz dochazet k oxidaci
kyanidd. Pro separaci kalu od vycisténé vody se navrhuji kruhové dosazovaci nadrze
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Dvoulinkové uspofadani biologického stupné umoznuje provadét za provozu pfipadné opravy.
Odpadni vody budou zvyrovnavaci nadrze odtékat do nové Cerpaci stanice pfed biologickym
stupném, odkud budou Cerpany sestavou samostatné Fizenych Cerpadel do denitrifikacnich sekci
v obou linkach biologického stupné. Alternativnim feSenim natoku odpadnich vod na biologicky stuperi
muze byt jejich Cerpani spole¢nym Cerpadlem pro kazdou linku a na obou vétvich natoku odpadnich
vod pak budou vysazeny odboc¢ky do kazdé sekce D s moznosti regulace pratoku.
Odtok z posledni oxické c¢asti (N3) bude zaveden do rozdélovaciho objektu pfed kruhovymi
dosazovacimi nadrzemi. Recirkulace vratného kalu z dosazovacich nadrzi bude zausténa do prvni
anoxické sekce (D1) nebo do rozdélovaciho objektu, kde se rozdéli rovnym dilem mezi obé linky.
Dodavku kysliku do sekci N bude zajistovat jemnobublinny aeracni systém.
Michani sekci D bude zajisténo ponornymi vrtulovymi michadly. Vycidténa voda bude odtékat
z pfepadovych hran dosazovacich nadrzi dale na stavajici tfeti stupen €isténi.
Pfebyteény kal bude ¢erpan z dosazovacich nadrzi k dalSimu zpracovani do kalového hospodafrstvi.
Technologicky navrh aktivaéniho systému
Hlavni predpoklady technologického navrhu.
Teplota odpadni vody
Pro technologicky navrh biologického stupné budou pouZity nasledujici teploty:

— minimalni teplotu 17 °C

— pramérnou teplotu 25 °C

— pro navrh aera¢niho systému maximaini teplotu 34 °C

— koncentraci rozpusténého kysliku 7,06 mg/l.
Hodnota koeficientu a se v souladu se studii CzZWA se i nadale pfedpoklada ve vysi 0,7.
Dusikova bilance
Dusikova bilance celého biologického stupné vychazi z téchto pfedpokladu:

— Na odtoku ze sekci D se predpoklada, ze bude dosazeno koncentrace Nox 2,0 mgl/l

a na odtoku ze sekci N pak 1,0 mg/l N-NHa.
— Koncentrace organického dusiku ve vycisténé vodé se predpoklada 4,0 mg/l (souCasna
hodnota medianu je 4,4 mg/l).

— Aby byla zaji$téna pripustnd hodnota koncentrace celkového dusiku na odtoku z COV
17,0 mg/l, je v navrhu uvazovano s dosazenim primérné koncentrace Ncelk 14,0 mg/I.
DenitrifikaCni sekce budou vystrojeny michadly, ktera zajisti dokonalou homogenizaci aktivacni smési,
nitrifikacni nadrze budou vystrojeny jemnobublinnym aera¢nim systémem. Hloubka vody se u vSech
nadrzi uvazuje cca 5,5 m. Propojeni nadrzi v kazdé lince bude provedeno tak, aby nedochazelo

ke zkratovym prouddm a aby nebylo branéno pohybu pény smérem k odtoku.

Z provedenych vypoctl vyplyva, Ze hlavnim fidicim déjem v biologickém stupni, ktery ur€uje velikost
jeho objemu, je oxidace kyanid(i. Aby bylo dosazeno pozadovaného stupné odbourani kyanidd, bude
tfeba provozovat aktivaéni systém se zasobou kalu cca 17 tun. Této zasobé kalu odpovida stafi kalu
v rozmezi 80 - 180 dni a latkové zatizeni dle BSKs v rozmezi 0,025 — 0,05 kg/kg.d, tedy na hranici
dobré resp. bezproblémové funkce aktivacniho procesu. Jednou z cest FeSeni tohoto problému je
umeélé zvySeni vstupniho latkového zatizeni v parametru BSKs (CHSK) davkovanim vhodného
organického substratu. Timto opatfenim by se dosahlo vy8Siho latkového zatiZeni kalu a sniZeni stafi
kalu pfi zachovani zasoby kalu potfebné k oxidaci kyanidu.

Davkovani externiho substratu

Pro podporu denitrifikace se navrhuje davkovani externiho substratu do jednotlivych sekci D. Davka
externiho substratu je navrzena tak, aby na odtoku z denitrifikacnich nadrzi nebyla prekroCena
koncentrace N-NOs 2,0 mg/l. Jako modelovy externi substrat je zvolen komer€ni produkt
BRENTAPLUS VP1 (dale jen substrat VP1). Pro zvySeni latkového zatizeni aktivovaného kalu
se doporuC€uje davkovani substrat VP1 tak, aby zatizeni kalu dle BSK5 pfi primérném latkovém
zatizeni bylo okolo 0,05 kg/kg.d.

Pro davkovani externiho substratu se navrhuje davkovaci stanice substratu VP1 o vykonu cca 50 I/h
se zasobni nadrzi o minimalnim objemu 15 m® (cca 14-denni zasoba). Substrat VP1 se bude davkovat
do nové vstupni Cerpaci stanice odpadnich vod pfed biologickym stupném. Timto zplsobem budou
zajistény zhruba stejné kultivacni podminky v jednotlivych &astech aktivacniho systému a davka
externiho substratu zaroven postaci i na denitrifikaci ve v§ech sekcich D.
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Davkovani substratu VP1 bude probihat s konstantni davkou, ktera bude odvozena z potfebného
latkového zatiZeni kalu v aktivaci. Pfipadné korekce této zakladni davky budou probihat automaticky
tak, aby koncentrace N-NOs na odtoku ze sekce D3 neprekraovala hodnotu 2,0 mg/I.

Davkovani kyseliny fosforecné

Odpadni vody v natoku na biologicky stupen vykazuji v nékterych obdobich deficit fosforu, jehoz
nedostatek by mohl limitovat optimalni rist aktivovaného kalu v aktivaénim systému. Proto
se navrhuje zvysit pfFitokovou koncentraci fosforu davkovanim kyseliny fosforecné do pfitékajici
odpadni vody.

Pro dosazeni poméru BSKs:P nezbytného k syntéze biomasy na urovni 100:1 Ize vypocitat potfebnou
davku fosforu z pfitokové BSKs, jejiz maximalni hodnota €ini 773,2 kg/d. Této hodnoté pak odpovida
cca 77,3 kg/d fosforu na pfitoku do biologického stupné. Pfi pouziti kyseliny fosfore¢né (75% o hustoté
1579 kg/m3) bude tomuto mnoZstvi fosforu odpovidat denni spotieba H3PO4 cca 206 I/d.

K vyrovnani deficitu fosforu v natoku na biologicky stupen bude zfizena davkovaci stanice kyseliny
fosforecné (75%) s davkovacim cerpadlem o vykonu 10 I/hod v sestavé 1+1 a zasobni nadrzi
o objemu cca 6 m3. Vykon Cerpadla bude mit automatickou regulaci v zavislosti na odtokové
koncentraci fosforu z biologického stupné. Kyselina fosfore€na bude davkovana do nové vstupni
Cerpaci stanice pfed biologickym stupném.

Aeracni systém a dodavka vzduchu

Pro nové uspofadany biologicky stuperi bude realizovan novy aeraCni systém s jemnobublinnymi
elementy. Aeracni systém bude dimenzovan na plné zabezpeleni spotieby kysliku oxidaci
teplotou v provoznich podminkach aktivacniho systému, tj. 34 °C a se saturacni koncentraci kysliku
7,06 mg/l a s maximalnim zatiZzenim biologického stupné.

Vypocet mnozstvi vzduchu vychazi z hloubky ponoru aeracnich elementl 5,2 m a specifického vyuziti
kysliku 5,7 %/m.

Pro zajisténi uvedené dodavky kysliku bude potfebny vykon dmychadel do jedné linky 405 m®h
v sekci N1, 325 m%h v sekci N2 a 270 m3h v sekci N3. Pro zasobeni sekci N1 a N2 vzduchem
se navrhuje sestava dmychadel 2+2+1, kazdé o vykonu cca 410 m%h a pro sekce N3 sestava
dmychadel 2+1, kazdé o vykonu cca 270 m®h. Dmychadla budou navrzena s automatickym
zaskokem.

Mnozstvi vzduchu dodavaného do jednotlivych sekci N bude Fizeno frekvenénimi ménici ovladanymi
kyslikovymi sondami umisténymi v odtokové casti kazdé sekce N. Dmychadla budou umisténa
v novém objektu dmycharny.

Dosazovaci nadrze

Aktivovany kal bude od vycisténé odpadni vody separovan v kruhovych dosazovacich nadrzich.
Recirkulace vratného kalu bude zavedena do sekci D1. Pro kazdou linku se navrhuje jedna
dosazovaci nadrz s odtahovanim plovoucich latek z hladiny a natokem aktivaéni smési do stfedoveého
uklidriovaciho valce.
Kazda nadrz bude osazena samostatnym cerpadlem pro odtah vratného kalu. Vycisténa voda bude
odtékat z pfepadovych hran dosazovaci nadrze do odtokového potrubi. Plovouci latky budou z hladiny
DN odstrafovany specialnim zafizenim a pfeerpavany na za¢atek biologického stupné.
Vratny kal bude odtahovan samostatné z 2 dosazovacich nadrzi do E&erpaci stanice vratného
a prebyteéného kalu, kterd bude umisténa v suterénu rozdélovaciho objektu aktivacnich nadrzi.
Pro Cerpani vratného kalu z dosazovacich nadrzi do sekci D1 budou pouzita ponorna kalova Cerpadla
v sestavé 2x 1+1.
Vykon ¢erpadel bude ovladan frekvenénimi ménici, fidici systém bude umoznovat nastavit dva rezimy
vraceni kalu:

a) podle pratoku na odtoku z COV pfi zvoleném konstantnim recirkulagénim poméru

b) pfi nastaveném stalém pratoku vratného kalu

Prebytecny kal bude odtahovan gravitacné potrubim DN150 do kalového hospodarstvi (nadrze
stabilizace kalu) z proudu vratného kalu z DN. Mnozstvi odtahovaného kalu bude méfeno indukénim
pritokomérem. Nozové Soupatko s elektropohonem a indukéni pratokomér budou osazeny
v armaturni $achté u rozdé&lovaciho objektu An a CS vratného kalu.
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PS 9.08/14 Terciarni docisténi
Navrzena intenzifikace biologického stupng& COV je zaméfena predevsim na snizeni obsahu dusiku
a kyanidd ve vycisténé vodé a vyznamné snizeni ostatnich sledovanych ukazatell oproti sou¢asnému
stavu jiz nelze oCekavat. Proto i po navrhované intenzifikaci biologického stupné bude pouhym
biologickym ¢isténim obtizné dosahnout pozadovanych odtokovych limitd v ukazatelich CHSKcr
a PAU, u nichZ jsou poZadovany hodnoty dle nasledujici tabulky.

Pozadované koncentrace CHSKcra PAU na odtoku.

Parametr Jednotka Pfipustné hodnoty Maximalni hodnoty
CHSKcr mg/I 55 80
PAU mg/I 0,0095 0,01
Podle provozniho sledovani jakosti vy€isténé vody jsou v sou¢asné dobé dosahovany tyto hodnoty.
Dosahované koncentrace CHSKcr a PAU na odtoku

profil odtok za filtraci vyust’ 1 do Becvy

CHSKcr CHSKcr PAU
ukazatel

mg/I mg/! ng/|

pocet 599 218 60
prlmér 31,12 31,39 4 602
median 32,80 31,90 3410
minimum 1,00 1,20 390
maximum 112,70 64,00 25 760
perc(90) 46,40 44,80 8 306
perc(95) 51,50 48,00 11 363

Jedna se o novy objekt situovany na stavajici dosazovaci nadrzi. Rozméry budovy 25x20x10,5 m.
V tomto objektu budou umisténa dvé C&erpadla, kterd saji vyCisténou vodu z biologického stupné
Cisténi na sestavu tercidlniho docisténi. Sestava tercialniho docisténi se sklada z nadrze rychlého,
pomalého miseni a lamelového CifiCe, vyCisténa voda odtéka do jimky. Kal z Cifie je odCerpavan
do jimky na kalovém hospodéafstvi. Voda z tercidlniho stupné je dale docisténa na tlakovych piskovych
a GAU filtrech.

Snizeni CHSK a celkového fosforu

Stavajici tfeti stupen cisténi je tvofen tlakovymi piskovymi filtry, které slouzi pfedevsim k zachyceni
jemnych viloCek aktivovaného kalu uniklych z posledni dosazovaci nadrze. Spole¢né se snizenim
obsahu nerozpusténych latek dochazi také k umérnému snizeni odtokové koncentrace CHSK a BSKGs.
Obvykle se udava, ze 1 mg NL predstavuje 0,3 — 0,6 mg BSKs a cca 1,2 — 1,4 mg CHSKc:. V pfipadé
biologického stupn& COV DEZA, ktery pracuje pfi vysokém stafi, jsou realné spise niz&i hodnoty vyse
uvedenych koeficientl. Efekt filtrace na ostatni odtokové ukazatele znecisténi je zanedbatelny, nebot
se v pfevazné mife nachazeji v rozpusténé forme.

Pro dalSi snizeni odtokovych koncentraci CHSKcr a Pc se navrhuje pfejit od stavajici prosté filtrace na
filtraci s pfedfazenym cificem dimenzovanym na maximalni pratok tji. 270 m3h. Chemické srazeni
bude provadéno Zelezitou soli PIXem s davkou Fe 15 g/m? s pfidavkem flokulantu do ¢&ifené vody
v davce cca 2 g/m3. Hlavni ¢ast vzniklé suspenze bude odstranéna v lamelové usazovaci nadrzi,
zbytek NL se zachyti na naslednych tlakovych filtrech.

Davka PIXu je zatim stanovena dle pozadavkl na odstranéni fosforu. Vysledna davka PIXu bude
upfesnéna na zakladé dosud probihajicich zkousek.

Pfi davce PIXu 4,25 I/hod se predpoklada primérna produkce chemického kalu cca 50 kg/d (jako
Fe(OH)s). Kal bude odtahovan do kalového hospodarstvi do zasobni nadrze prebytecného
aktivovaného kalu.

Davka polymerniho flokulantu zlistava stejna, jako u chemického srazeni fosforu. Navrhuje se pouziti
zasobni nadrze na PIX o objemu minimalné 15 m3.
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Snizeni PAU

Skupina polycyklickych aromatickych uhlovodiku (PAU) predstavuje velmi Sirokou Skalu riiznych latek
vyznadujicich se tim, Ze ve své molekule obsahuji kondenzovana aromaticka jadra a nenesou Zadné
heteroatomy ani substituenty. Do skupiny PAU nalezi napfiklad nasledujici latky: naftalen,
acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren
a benzo(ghi)perylen. PAU jsou velmi malo rozpustné ve vodé, ale snadno se rozpoustéji v tucich
a olejich. PAU jako skupina latek obecné jsou obsazeny v celé fadé béznych produkttd dnesniho
primyslu, jako jsou napfiklad: motorova nafta, vyrobky z €ernouhelného dehtu, asfalt a materialy
pouzivaneé pfi pokryvani stfech a pfi stavbé silnic.

PAU jsou toxické pro celou fadu zivych organismd. Mohou zpUsobovat rakovinu, poruchy reprodukce
vlastnosti PAU je jejich perzistence, tedy schopnost odolavat pfirozenym rozkladnym procesum.
Proto se pfi jejich odstrafiovani vyuziva pfedev8im jejich schopnost adsorpce na vhodny sorbent
(aktivni uhli) a nasledna regenerace nebo pfimo likvidace vyCerpaného sorbentu.

Navrh na zvySeny efekt odstranéni PAU spociva ve vice krocich:

1) intenzifikace procesu stavajici flotace s cilem maximalniho odstranéni organickych latek
na bazi tukd a oleju. Toho se dosahne davkovanim anorganického srazedla do tlakové
flotace. Pfi vytvoreni vioC¢ek kalu dojde k sorpci latek olejovitého charakteru na viocky kalu
a k jejich separaci ve formé flotacniho kalu, ktery bude obsahovat jak volné latky olejovitého
charakteru, tak i vio¢ky kalu s nasorbovanym znecidténim.

2) sorpce PAU na vio¢ky aktivovaného kalu v prabéhu biologického procesu Cisténi.

3) odstranéni zbytkovych koncentraci PAU sorpci na aktivnim uhli na konci tfetiho stupné
cisténi.

Pro sorpci PAU se navrhuje jednotka tlakovych filtrd s aktivnim uhlim. Filtry budou dimenzovany
na dobu zdrZzeni minimalné 15 min pfi maximalnim pratoku 270 m?h a filtraéni rychlost maximalné
15 m/h.

Sestava zafizeni:

— Cifi€ zahrnujici rychlé a pomalé michani v€etné lamelové usazovaci nadrze na maximalni
pratok 270 3/hod

— skladovani a davkovani roztoku zelezitého koagulantu (PIX 113)

— pfipadné davkovani hydroxidu sodného bude zajisténo ze z&sobni nadrze pro chemické
srazeni odpadnich vod z Detoxu

— priprava a davkovani polymerniho flokulantu

— tlakové piskové filtry na maximalni pratok 270 m3/hod

- tlakové filtry s aktivnim uhlim na maximalni pratok 270 m3/hod

Z tercialniho stupné Ccisténi odtéka vycCisténa voda k nadrzi Lhotka, kde bude vybudovano nové
odtokové potrubi s pfimym napojenim na stavajici odtokovy kanal do feky BecCvy. Stavajici potrubi
pro odvod odpadnich do nadrZze Lhotka bude zruSeno a nadrZ bude vyfazena z procesu Cisténi
odpadnich vod.

PS 9.08/16 Kalové hospodarstvi
V novém kalovém hospodafstvi budou zpracovany tyto druhy kald:
Predpokladana produkce kali

objem susina koncentrace
m3/r m3/d kg/d kg/m3
kal ze srazeni kyanid@ 26,9 305 11,4
kaly z flotace 800 2,19 43,84 20
kal z CHCOV 800 2,19 43,84 20
Efseibyteén)'/ kal z biologického stupné (pfi davkovani 40,81 302 7.4
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chemicky kal z tfetiho stupné 3,33 50 15
Aerobni stabilizace kalu

Pro zpracovani pfebyteéného kalu a kalu z tercidlniho stupné se navrhuje nadrz aerobni stabilizace
kalll (upravena stavajici betonova nadrz stabilizace) s dobou zdrzeni cca 7 dni, coz predstavuje
potfebny objem 300 m3. Prebyte¢ny kal z biologie sem bude pfitékat gravitaéné potrubim DN150
z armaturni $achty u rozd&lovaciho objektu AN a CS vratného kalu. Tercialni kal bude &erpan
za pomoci Cerpadel z haly koagulace.

Stabilizacni nadrz bude vystrojena jemnobublinnym aeraénim systémem. Zdrojem vzduchu
pro stabilizaci kalu budou dmychadla. Ve stavajicim stavebnim objektu vedle stabilizaéni nadrze
budou osazeny 2ks novych dmychadel v zapojeni 1+1. Kazdé dmychadlo bude mit vykon 450 m%h
a bude opatfeno proti hlukovym krytem, ktery snizuje hladinu hluku dmychadla na max. 73 +/- 2 dB(A).
Dmycharna stabilizace bude vybavena vzduchotechnikou (dod. stavby), ktera zabezpecuje pfisun
vzduchu pro dmychadla a vyménu otepleného vzduchu z dmychadel. Vzduchotechnika dmycharny
bude dimenzovana na rozdil teplot 5 °C s tim, Ze otepleny vzduch z protihlukovych krytdl dmychadel
bude odebiran vzduchotechnickym zafizenim dmycharny.

Stabilizacni nadrz bude rovnéz slouzit k dalSimu gravitaénimu zahusténi kalu, které bude probihat
pfi vypnuté aeraci. Odbér kalové vody bude probihat za pomoci stavitelného odbérného zafizeni.
Jednd se o vy3kové nastavitelny nerezovy trychtyf s hadici, ktera je napojena potrubim do kanalizaéni
Sachty vedle nadrze. Odsazena voda bude gravitaéné odtékat touto kanalizaci do saci jimky CS
chemickych vod. Stavajici odtokové potrubi z nadrze bude nové pfivedeno do suterénu nového
objektu odvodnéni kalu do sani kalovych Cerpadel (viz. dalSi bod) a stabilizovany kal bude
preCerpavan do homogenizaCni nadrze. Na tomto odbé&rném potrubi kalu bude osazeno noZové
Soupatko DN200 s elektropohonem.

Akumulaéni jimky na kal

Ostatni druhy kalt budou akumulovany v samostatnych venkovnich nadrzich o téchto objemech.
Navrhové objemy akumulacnich nadrZi kalé

Objem (m?3) doba zdrzeni (dny)
kal ze srazeni kyanidd 60 3
kaly z flotace 15 7
kal z terciélniho stupné 15 7

VSechny akumulaéni nadrZze budou vystrojeny ponornym michadlem. Na odtoku kazdé z nich bude
osazen stavidlovy uzavér DN200 s elektropohonem. Potrubi ztéchto jimek bude zausténo
do suterénu nového stavebniho objektu odvodnéni kalu, kde budou napojena do spole¢ného saciho
potrubi novych Cerpadel do homogenizaCni nadrze. Pro tento u€el budou slouzit 2ks zubovych
Cerpadel (1+1), které budou stfidavé preCerpavat kal zjednotlivych jimek a nadrze stabilizace
do homogenizaéni nadrze. Na vytlaku Cerpadel budou instalovana noZova Soupata DN 125 sel.
pohonem. Na spolecném vytlaku DN125 bude osazen indukéni pritokomér. Takto bude zabezpeceno
pfesné davkovani kazdého kalu do homogenizaéni nadrze.

Homogenizaéni nadrz

Za predpokladu zahusténi kalu v aerobni stabilizaci na koncentraci do 20 kg/m?® bude denni bilance

kall na vstupu do homogenizacni nadrze (na odvodnéni) dle nasledujici tabulky.
MnoZstvi kalli zpracovavaného v lince odvodnéni

Vstup kald na odvodnéni m3/d kg/d
kal z aerobni stabilizace 17,6 352
kal ze srazeni kyanidd 26,9 305
kaly z flotace 2,2 43,8
celkem kaly na odvodnéni 46,7 701

Homogeniza¢ni nadrz o provoznim objemu 60 m® bude vybudovana vedle nového objektu odvodnéni
kalu. Bude vystrojena ponornym michadlem a budou do ni zaustény kaly z aerobni stabilizace
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i z akumulaénich nadrzi. Z této nadrZze bude homogenizovany kal gravitatné odtékat na novou, plné
automatickou linku strojniho odvodnéni kalu. Na odtokovém potrubi z homogenizaéni nadrze bude
osazeno nozové Soupatko DN125 s elektropohonem.

PS 9.08/15 Odvodnéni kalu

Pro odvodnéni kalu se navrhuje odvodriovaci odstfedivka, pfed kterou bude pfedfazena
homogenizaéni nadrZz dimenzovana na denni vykon linky odvodnéni.

Navrhuje se odvodiiovaci odstfedivka o vykonu 10,0 m®*h, na kterou budou kaly &erpany
z homogenizaéni nadrze o minimalnim objemu 60 m3.

Homogenizaéni nadrz bude vystrojena ponornym michadlem a budou do ni zaustény kaly z aerobni
stabilizace i z akumulaénich nadrzi. Z této nadrze bude kal ¢erpan na novou, plné automatickou linku
strojniho odvodnéni kalu. Odvodnény kal bude vypadavat do pfistaveného kontejneru a bude
se odvazet k dalSimu zpracovani (spalovani). SuSina kalu po odvodnéni bude 20%, tak aby
odvodnény kal byl v optimalni hustoté pro spalovani. Fugat z odvodnéni bude Cerpan do Cerpaci
stanice chemickych vod (CSCH) pred flotaci.

Jednotka na strojni odvodnéni kalu bude umisténa v novém stavebnim objektu v blizkosti
uskladnovaci nadrze na kal.

PS 9.08/16 Cerpaci stanice u laguny

Zfiltrovana biologicky vycisténa odpadni voda je v souCasnosti odvadéna vytlakem DN 250
z biologické Gistirny OV do pravé ¢asti laguny Lhotka (betonova nadrz o objemu cca 14 000 m3). V jeji
vtokové Casti je umisténa panelova sténa o délce cca 45 m, ktera vytvafi usazovaci ¢ast, v niz je
umistén plovouci aerator, schopny v pfipadé potfeby zabezpecit provzdusnéni vody. Odtok vycisténé
odpadni vody z laguny do recipientu (Be¢va) je proveden pres prelivhou sténu.

Vlastni novy odtok z BCOV je situovan mezi odvodiiovaci rigol a hraz laguny, pfi jihovychodni strané
laguny. Material odtoku je navrhovano potrubi PP SN10 (AWADUKT) profil DN250 a 300, hloubka
ulozeni v rozsahu 1,20 — 2,40 m pod terénem. Celkova délka nového potrubi je asi 245,55 m.
Vyusténi bude provedeno ve vzdélenosti asi 17,50 m od pfepadové hrany laguny, v odtokovém
kanalu. Z tohoto dilvodu bude nutné pfesunout stavajici mérny objekt — trojuhelnikovy prepad,
pfesunout do vzdalenosti min. 10 m od nového vyusténi odtoku. Pfislusné bude upraven i pfenos
méfeni.

Nadrz biologicky vyc¢isténych odpadnich vod (laguna), bude odstavena z procesu cCisténi odpadnich
vod, stavajici natokové potrubi do nadrze bude zruSeno zafoukanim popilkocementovou smési.

Vyusténi odtokového kanalu do feky Becva zlistava stavajici.

PS 9.08/10 Chemické srazeni kyanidt

Odpadni vody s vyssi koncentraci kyanidd se v sou€asnosti predcistuji ozonizaci. V souasné podobé
je toto predcisténi nedostatecné, proto se doplfiuje chemickym srazenim kyanid( siranem Zeleznatym.
Odpadni vody z DETOXu jsou shromazdovany v CS, ktera se sklada z mokré a suché jimky. Objem
mokré jimky je cca 10 m3. V suché jimce jsou zubova Cerpadla, ktera erpaji odpadni vody z DETOX
linky do egalizadni nadrze, ktera je cca 1,35 km vzdalena (na BCOV). V egalizaéni nadrzi dochazi
k vyrovnani nerovnomérnosti koncentrace kapaliny. Déle jsou chemické vody pfepadem odtahovany
do linky srazeni kyanid{. Tato linka bude umisténa v hale flotace. Linka se sklada z rychlého,
pomalého miseni a lamelového Cifice. Vy¢€isténa voda je odvadéna do retenéni zdrze vycisténych vod
(). Kal je Gerpan do jimky kalu ze srazeni kyanidd o objemu 60 m?.

Odpadni vody budou z vyroby Cerpany do egaliza¢ni nadrze, ktera bude zakryta a mechanicky
michana michadlem. Obsah nadrze se bude udrzovat na hodnoté pH nad 9,5, coz zamezi uvolfiovani
a uniku plynného kyanovodiku. Proto egalizaéni nadrZz nebude muset byt odsavana, bude pouze
oteviena do atmosféry.

Navrhuje se zakryta kruhova nadrz z nerezové oceli.

Nadrz mlze byt z ¢asti umisténa pod zemi. Do egalizacni nadrze bude dle potfeby davkovan roztok
hydroxidu sodného k zajisténi hodnoty pH nad hodnotu 9,5. Davka roztoku hydroxidu sodného bude
zaviset pfedevsim slozeni odpadni vody z Detoxu.
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Pro vyrovnani velkého kolisani koncentrace kyanidd se navrhuje vybudovani egalizacni nadrze
s tydenni dobou zdrzeni, coz pfi pritoku 8 m®h odpadnich vod s obsahem kyanidu predstavuje objem
nadrze cca 1500 m3. Nadrz bude slouzit k vyrovnani slozeni kyanidovych vod. Nadrz bude michana
dvéma michadly, kterd budou instalovana do boku nadrze, vykon elektromotoru jednoho michadla
bude 15 kW. Pohon je proveden pomoci ploché Celni pfevodovky NORD a ffi listé vrtule s lomenou
lopatkou. Tésnéni hfidele je pomoci jednoduché mechanické ucpavky, s integrovanym loZiskem,
a moznosti proplachu. Vyména ucpavky je mozna za pIné nadrze. Material ve styku s produktem AISI
316L, ostatni dily jsou z mat. tf. 11 a jsou opatfeny konenym natérem. Ztéto nadrZze budou
kyanidové vody odvedeny na jednotku srazeni kyanidu, ktera se bude skladat z nadrze rychlého
a pomalého michani a z lamelové usazovaci nadrze pro oddéleni srazeniny. Srazeni bude provadéno
Zeleznatou soli v mirné zasaditém prostfedi, pro podporu tvorby vioéek bude davkovan polymerni
flokulant.

Z egalizaéni nadrZze budou vody gravitatné natékat do nadrze rychlého michani, do které bude
davkovan roztok siranu zeleznatého (FeSO4 . 7 H20) a pfipadné i roztok H2SO4 k Upravé hodnoty pH
na cca 8,5, ktera je optimalni pro srazeni kyanidt. Davka kyseliny sirové bude zaviset na alkalité
odpadni vody pfitékajici z egalizani nadrze. Z nadrze rychlého michani bude reakéni smés odtékat
do nadrze pomalého michani (flokulacni nadrze), kam bude davkovano alkaliza¢ni Cinidlo (roztok
NaOH na upravu hodnoty pH na 9,0) a polymerni flokulant pro podporu tvorby vioCek vysrazené
suspenze. Separace vzniklé suspenze vysrazenych kall bude probihat v lamelové usazovaci nadrzi.
Nad flokula¢ni nadrzi bude osazena digestof, pro zachyceni a odsati v pfipadé vyvinu kyanovodiku.
Vyskyt kyanovodiku bude detekovan cCidly (dodavka elektro Casti), které spusti vykonny ventilator
(dodavka vzduchotechnické ¢€asti), ktery zajisti odsatni havarijniho Uniku kyanovodiku. Kyanovodik
se vytvafi pfi pH niz8im nez 9,5. Digestoi bude zhotovena z nerez oceli ukonéena pfirubou DN250
PN 2,5/6, na tuto pfirubu se pfipoji dodavka vzduchotechnické ¢asti.

Kapacita jednotky pro sraZeni kyanidd se navrhuje 8 mdnh, jako vhodné feSeni se jevi pouZiti
nékterého z vyrabénych typovych &ifica.

Odtok z jednotky bude zaveden do vyrovnavaci nadrze za flotaci (nadrze vycisténych fenolovych vod).
Oddélené kaly budou ¢erpany do akumulaéni nadrze o objemu 15 m3 v kalovém hospodarstvi.
Priprava srazeciho roztoku zelené skalice

Zelena skalice FeSO4 . 7 H20 se dodava v pevném stavu s dopravou v pytlich nebo big bag baleni.
Navrh chemického srazeni vychazi z 19 % roztoku zelené skalice, kterého bude dosazeno Zafizeni
na pfipravu a davkovani zelené skalice bude pracovat s diskontinualni pfipravou roztoku. V jedné
nadrzi bude roztok pfipravovan a z druhé nadrze bude roztok davkovan. Davkovaci ¢erpadla budou
v sestavé 1+1, pfiCemz sani Cerpadel bude propojeno do obou zasobnich nadrzi.

V souc€asné dobé probihaji zkousky srazeni kyanidd, které provadi firma Deza a.s., jejichz cilem je
stanovit potfebné davky chemikalii a zjistit celkovou ucinnost procesu.

Sestava zarizeni ke srazeni kyanidu:

—  Zakryta a michana akumulaéni nadrz o objemu 1 500 m® odvétranim do atmosféry. V pfipadé
potfeby bude do nadrZze davkovan roztok hydroxidu sodného s cilem upravy hodnoty pH
na minimalné 9,5. Parametry nadrze: g 10 m, H = 20 m; instalovany dvé boéni michadla, vykon
jednoho michadla 15 kW, 400 V.

— Hlavni rozméry a vykon linky srazeni kyanidd 5,5 x 2,5 m, vySka 5,3 m; s el. parametry cca
10 kW, 400 V; ¢fi¢ zahrnujici rychlé a pomalé michani a lamelovou usazovaci nadrz na prutok
do 8 m*hod s odéerpavanim kalu do kalového hospodarstvi. Nadrze pomalého a rychlého
michani budou vybaveny méfenim hodnoty pH.

— Zubové Gerpadlo, Gerpani kalu (1 provozni, 1 ks skladova rezerva) 5 m%h; s el. parametry
400 V; 2,2 kW.

— Prfiprava a davkovani roztoku zelené skalice (19% roztok FeSOa); rozpytlovacka a Snekovy
dopravnik, 100 W+ 0,75 kW, 400 V; 2x rozmichavaci nadrz 3 m3, 2,2 kW; spotieba 64 I/h.

— Pfiprava a davkovani roztoku polymerniho flokulantu; el. pfipojeni 3x400V, 50Hz; 1 kW (nutny
pfivod vody p = min. 2 bar), vietenové davkovaci Cerpadlo max. 50 I/h, pmax 10 bar, fizeno
FM.

26



B Krajsky drad

Zlinskeho kraje

— Hydroxid sodny (47% roztok), zasobni nadrz NaOH 25 m?3 (i pro srazeni kyanid(); davkovaci
Cerpadlo max. 10 I/h, p max 12 bar, v sestavé 1+1, fizené FM do egaliza¢ni nadrze; davkovaci
¢erpadlo max. 25 I/h, p max 10 bar, v sestavé 1+1, Fizené FM do ¢ifice.

— Kyselina sirova (98% roztok H2SO4), zasobni nadrze na koncentrovanou kyselinu sirovou
véetné davkovaciho ¢erpadla a stadeciho mista, 2 x 10 m3, davkovaci ¢erpadlo max. 25 I/h,
p max 10 bar, v sestavé 1+1, fizené FM.

PS 9.08/17 Provozni rozvod silnoproudu

Cast silnoproud Fesi napajeni nové technologie gistirny odpadnich vod (BCOV) ve spoleénosti DEZA
a.s. Celkovy instalovany pfikon zafizeni na napétové hladiné 3x400V/50Hz bude cca 709 kW.
Sougasny pfikon stavajici technologie BCOV je cca 400 kW.

Stavaijici elektroinstalace BCOV je fyzicky i moralné zastarala a neni vyuzitelna pro novou technologii
BCOV. Stavajici elektroinstalace bude proto b&hem stavby kompletné demontovana a nahrazena
novou elektroinstalaci.

Navrhovana technologie BCOV je ¢&lenéna do viceméné& samostatnych technologickych celkd
(oznaCenych jako provozni soubory strojné-technologické €asti) s vazbami mezi témito celky. Toto
rozdéleni se projevuje i na dispozi¢nim rozmisténi jednotlivych technologickych zafizeni a umoziiuje
napajeni téchto celkd (provoznich soubord) ze samostatnych technologickych silovych.

Napajeni elektrickou energii

5. provoz energetika v arealu spoleCnosti DEZA a.s. zajiStuje zasobovani elektrickou energii
jednotlivych vyroben a provoz(i a také BCOV. Z distribugnich rozvoden jsou napajeny podruzné
trafostanice VN pres transformatory 6,0 / 0,4 kV jednotlivé rozvadéce pfisluSnych vyroben a provozi
v arealu DEZA a.s.

Pro napajeni nové technologie BCOV elektrickou energii bude vyuzita stavajici podruzna
transformacni stanice PTR &. 4 v SO181. Ve stavajici PTR €.4 jsou instalovana dvé olejova trafa
o vykonu jednoho transformatoru 1000 kVA. Stavajici odbér ze zmifilovaného transformatoru je cca
400 kW. Pocita se, ze jeden ze dvou transformatoru tvofi vzdy zalohu.

PS 9.08/18 Méreni a regulace

V technologii budou instalované snimace pro méfeni neelektricky veli€in (polni instrumentace).

Pro pfipojeni prvkd polni instrumentace bude vyuzito standardni koncepce pouzivané v DEZA, a.s.
Prvky budou pfipojené signalovymi kabely na sdruZzovaci skfiné v provozu, dale budou signaly vedené
prostfednictvim sdruzenych kabell do technického zazemi MaR a to na patficné oznacené svorky
nebo oddélovaci prvky.

Méfeni hladin

Pro spojité méfeni hladin budou pouzity pfevazné bezkontaktni snimace (ultrazvukové nebo radarové)
v kompaktnim nebo oddéleném provedeni, pro méfeni hladiny v zahuStovaci nadrzi kalu
tenzometricky snimac.

Pro limitni méfeni hladin budou pouZity plovakové, kapacitni a vibraéni snimace. Minimalni hladina
bude blokovat chod €erpadel, maximalni hladina bude signalizovat havarijni hladinu.

Méfeni prutok

Pro méfeni pritokd vody a kalu budou pouzity pfevazné indukéni pratokoméry v kompaktnim
nebo oddéleném provedeni. Pro méfeni pritoku na odtoku z BCOV u nadrze Lhotka bude pouzity
ultrazvukovy snimac na mérném Zlabu.

Pro méfeni pratokd vzduchu budou pouzity virové pritokoméry v kompaktnim nebo oddéleném
provedeni.

Méreni teplot

Pro méfeni teplot budou pouZity odporové snimace Pt 100 v jimkach, s integrovanym pfevodnikem
pro vystup 4-20 mA.

Mérfeni tlaku

Pro kontinualni méfeni tlakd budou pouzity tenzometrické snimace tlaku s vystupem 4-20mA.
Pro méfeni limitnich hodnot tlakl budou pouzity tlakové spinace.

Mérfeni a analyza vody

Méfeni koncentrace kysliku (O2) — pro méfeni koncentrace kysliku v aktivacnich nadrzich budou
pouzity ponorné digitalni sondy na optickém principu. Soucasti sondy je i méfeni teploty vody
v aktivaci.
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Méfeni koncentrace dusi¢nanl (N-NO3) — pro méreni koncentrace dusi¢nanu v aktivacnich nadrzich
budou pouzity ponorné digitalni sondy na fotometrickém principu.

Méfeni koncentrace nerozpusténych latek (TS) — pro méfeni koncentrace nerozpusténych latek
v aktivagnich nadrzich budou pouzity ponorné digitalni sondy.

Méfeni koncentrace amoniakalniho dusiku (N-NH4) — pro méfeni koncentrace amoniakalniho dusiku
v aktiva¢nich nadrzich budou pouzity analyzatory v stacionarnim venkovnim provedeni.

Méfeni rozhrani voda/kal — pro méfeni rozhrani voda/kal v dosazovacich nadrzich budou pouzity
sondy na ultrazvukovém principu.

Méfeni koncentrace kalll (TS) — pro méfeni koncentrace kalll budou pouzity digitalni sondy
na optickém principu v provedeni pro montaz do potrubi.

Automaticky odbér vzorka — pro automaticky odbér vzork(l budou pouzity stacionarni vzorkovace
ve venkovnim provedeni s vakuovym odbérovym systémem, volné programovatelné.

PS 9.08/19 ASRTP
V tomto projektu RS ML200 zabezpeduije:
—  Veskeré prvky MaR pro dalkové Fizeni a monitoring technologie BCOV.
—  Ovladani a signalizaci elektrickych pohont technologie BCOV.
— Navaznosti na pfipadné lokalni automaty (mimo zvolenou architekturu Ize plnohodnotné
zakomponovat do nového RS).
— Regulaci pro novou vyménikovou stanici v provozni budové SO184.

PS 9.08/20 Slaboproudé rozvody
VesSkeré telefonni pfipojky budou napojeny z rozvodny slaboproudu v SO181 a podruznych rozvadéci
v objektech SO184 a SO180.1.

PS 9.08/21 EPS 3
Je feSeno v souvislosti se zpracovanym PBR a na zakladé pozadavku arealového HZS.

Odpadni vody

Pfehled zdroji odpadnich vod, mnozstvi odpadnich vod a misto vypousténi, vypousténé znecisténi,
Cistici zafizeni a jejich ucinnost.

Splaskové odpadni vody

Zamér nema vliv na poéet pracovniki obsluhy BCOV, nedochazi tedy ke zméné& v produkci
ani slozeni splaskovych odpadnich vod. Zistava zachovan stavajici systém, kdy splaskové odpadni
vody ze socialnich zafizeni jsou odvadény podnikovou splagkovou kanalizaci na viastni BCOV.

Srazkové vody

Vlivem zaméru dojde k mirnému narustu zastavénych a zpevnénych ploch. Srazkové vody ze stfech
objektd a ze zpevnénych ploch budou odvadény ¢aste¢né na terén a Castecné do podnikové destoveé
kanalizace a dale do systému nakladani s deStovymi vodami.

Srazkové odpadni vody ze stfech a zpevnénych ploch budou mit charakter béznych neznecisténych
srazkovych vod.

Cisténé odpadni vody

Stavajici usporadani Cistirny je zastaralé a nezaruCuje spolehlivé dosazeni odtokovych koncentraci
ukazatelt znegisténi pozadovanych v nové legislativé. Souéasna technologie na BCOV DEZA, a.s.
nezahrnuje proces denitrifikace. Odtokové koncentrace celkového dusiku jiz nevyhovui;ji.

V ramci zaméru bude vybudovano predcisténi chemickych vod (dale jen CHV) se zaméfenim
na snizeni koncentrace kyanid pfivadénych na biologicky stupen €isténi pomoci jejich chemického
srazeni a nasledného usazovani. Dale bude zajisténo bezproblémové Eerpani splaskovych odpadnich
vod (dale jen OV) na biologicky stuperi BCOV. Biologicky stupefi &isténi je feSen jako kaskadova
aktivace v dvoulinkovém uspofadani. Na zabezpeéeni poZadované kvality odtoku se navrhuje tfeti
stupen cisténi.

28



B Krajsky drad

Zlinskeho kraje

= Znecisténi odpadnich vod
Navrhové hodnoty znecisténi splaskové odpadni vody

Ukazatel pramér maximum

mg/l kg/d mg/l kg/d
CHSK-Cr 90 39,6 160 70,4
BSKs 20 8,8 30 13,2
NL 55 24,2 90 39,6
N-NHa4 7,5 3,3 15 6,6
Nc 13,5 5,94 20 8,80
P-POs4 0,9 0,40 1,7 0,75
Pc 1,5 0,66 2,2 0,97

Navrhova koncentrace priamyslové odpadni vody

Ukazatel Pramér Maximum

CHSK 303 mg/l 451 mg/l
BSKs 204 mg/I 297 mg/l
NL 28 mg/l 42 mg/l
Nc 47 mg/l 78 mg/l
N-NH4 19 mg/l 31 mg/l
N-NO3 9,0 mg/I 15 mg/I
N-NO2 0,2 mg/l 0,3 mg/I
N-anorg 28 mg/l 46 mg/l
N-org 19 mg/l 32 mg/l
Pc 0,9 mg/l 1,5 mg/l
P-PO4 0,6 mg/l 1,1 mg/I
RAS 781 mg/l 913 mg/l
CNcelk 4.7 mg/l 13,1 mg/l
CNS 10,4 mg/l 23,8 mg/l

Navrhova bilance znecisténi smési primyslové odpadni vody

Ukazatel Pramér Maximum

CHSK 633 kg/d 1183 kg/d
BSKs 417 kg/d 760 kg/d
NL 59 kg/d 110 kg/d
Nc 96,9 kg/d 181,3 kg/d
NKj 78,5 kg/d 146,5 kg/d
N-org 40,0 kg/d 74,5 kg/d
N-NH4 38,5 kg/d 72,0 kg/d
N-NO3 18,0 kg/d 34,0 kg/d
N-NO2 0,4 kg/d 0,8 kg/d
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N-anorg 56,9 kg/d 106,8 kg/d
Pc 1,8 kg/d 3,8 kg/d
CN celkové 9.4 kg/d 23,8 kg/d
CNS 20,7 kg/d 43,9 kg/d

= Kuvalita odpadnich vod na odtoku
Emisni standardy pro primyslové odpadni vody produkované v a.s. DEZA Ize stanovit dle klasifikace
ekonomickych ¢innosti (CZ-NACE) — viz nasledujici tabulka.

Emisni standardy — pfipustné hodnoty znecisténi z primyslovych odvétvi

Parametr Jednotka Emisni standard pro | Emisni standard pro vyrobu
vyrobu koksarenskych | organickych chemickych
produktt latek
19.1. 20.14.
Pripustna hodnota ,,p“ Pripustna hodnota ,,p“
CHSKGcr mg/| 200 500
NL mg /| 40
P celk. mg /|
pH 6-9
Fenoly mg /| 0,5
N anorg. mg /| 35
PAU mg/| 0,01
AOX mg /|
Cr*6 mg /|
Cd mg /|
Hg mg /|
RAS mg/ | 1000
Sulfidy mg /| 0,1
BSK5 mg/ | 20 80
CN snadno mg /| 0,1
uvol.

PFi stanoveni limitnich hodnot se k emisnim standard{im pro pramyslové hodnoty pfihlizi.

Vystavba bude probihat na volné plo$e, takze provoz stavajici BCOV nebude stavbou ovlivnén az
do doby, kdy bude odstavena elektoflotace z provozu a bude probihat jeji zaména za tlakovou flotaci.
Proto bude do doby zahajeni vymény flotace provoz BCOV probihat pfi stavajici vysi limita.

Limitni hodnoty po dobu vystavby nové BCOV - pied odstavenim elektroflotace

Parametr Jednotka Pripustna Maximalni Maximalni
hodnota hodnota m mnozstvi
p (mgl/l) (mgll) znecisténi v t/rok
CHSKGcr mg /| 110 160 110
NL mg/| 20 30 20,0
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N-NH4 mg /| 25 30 30,0
P celk. mg /| 1 1,5 0,95
pH - 6-9

Fenoly mg /| 0,15 0,5 0,18
CN celk. mg/| 0,4 0,5 0,35
CN snadno uv. mg /| 0,1 - -

N anorg. mg /| 45 50 50,0
PAU mg/| 0,0095 0,01 0,0125
AOX mg/ | 0,15 0,2 0,10
Cr*6 mg/ | 0,02 0,04 0,022
Cd mg/| 0,004 0,007 0,0045
Hg mg/ | 0,0025 0,006 0,0031
RAS mg/ | 1200 1500 1350

Limitni hodnoty pro dobu stavby a pro zku$ebni provoz nové COV budou poZadovany od zahajeni
vymény elektroflotace za tlakovou flotaci. Odpadni vody se vypoustéji vyusti €. 1 z pravé €asti laguny
Lhotka pfepadem do odtokového koryta a nasledné do vodniho toku feky Becva Spojena, v ficnim
km 57,5. Po dobu vystavby nové BCOV se navrhuje zvy$eni pripustné hodnoty pro celkové kyanidy

na 0,7, resp. maximalni hodnoty pro celkové kyanidy na 0,9 mg/I.

Limitni hodnoty po dobu vystavby nové BCOV — od odstaveni elektroflotace do nabéhu

tlakové flotace

Parametr Jednotka Pripustna Maximalni Maximalni
hodnota hodnota m mnozstvi
p (mgl/l) (mgll) znecisténi v t/rok

CHSKGcr mg /| 110 160 110

NL mg/| 20 40 20,0

N-NH4 mg /| - - -

P celk. mg /| 1 1,5 0,95

pH - 6-9

Fenoly mg /| 0,15 0,5 0,18

CN celk. mg /| monitoring monitoring 0,50

N anorg. mg /| 45 50 50,0

PAU mg/| 0,015 0,02 0,018

AOX mg/ | 0,15 0,2 0,10

Cr*6 mg/ | 0,02 0,04 0,022

Cd mg/| 0,004 0,007 0,0045

Hg mg/ | 0,0025 0,006 0,0031

RAS mg/ | 1200 1 500 1350

Sulfidy mg /| 0,1

BSK5 mg/| 20

CN snadno uvol. mg /| 0,1 0,2
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= Navrhované limity vypousténi vycisténych odpadnich vod do toku
Po realizaci zaméru bude plnéna kvalita vod na odtoku dle platné legislativy v nasledujicich

hodnotach.

Navrhované limity po realizaci zaméru (pro zkusebni provoz)

Parametr Jednotka Pripustna Maximalni Maximalni
hodnota hodnota m mnozstvi
p (mgl/l) (mgll) znecisténi v t/rok
CHSKcr mg /| 110 160 110
NL mg /| 20 30 20
P celk. mg /| 1 1,5 0,95
pH -9 -
Fenoly mg /| 0,15 0,5 0,18
N anorg. mg /| 35 50 50
PAU mg /| 0,0095 0,01 0,0125
AOX mg /| 0,15 0,2 0,10
Cr*6 mg /| 0,02 0,04 0,022
Cd mg /| 0,004 0,007 0,0045
Hg mg /| 0,0025 0,006 0,0031
RAS mg /| 1200 1 500 1350
Sulfidy mg /| 0,1 0,2 0,125
BSK5 mg /| 20 30 25
CN celk. mg /| monitoring 1 0,50
CN snadno mg /| 0,1 0,2 0,125
uvol.

V néasledujici tabulce jsou uvedeny bilanéni hodnoty na vystupu z BCOV, a to jak dle stavajiciho
povoleni, tak skuteCného stavu let 2014 a 2015, a oCekavané hodnoty, které budou dosahovany
po realizaci zaméru. Dojde k podstatnému snizeni hodnot u Nanorg. @ Nce.. Hodnoty zde uvedené
nejsou konecné, protoZe v soucasnosti je velmi obtizné predikovat a garantovat nizSi hodnoty
bez vyhodnoceni realného zkudebniho provozu po realizaci zaméru.

Ocekavana bilance vypousténého znecisténi

Ukazatel Limity integrovaného povoleni Produkce znecisténi
Piedpoklad 1 000 000 m®/rok
Stavajici Ocekavané hodnoty 2014 2015 Teoreticky mozné
po realizaci zaméru hodnoty (pfepocet
na 1 000 000
m3/rok)
t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok
CHSK cr 110 100 38,58 36,043 35
P celk 0,95 0,95 0,286 0,366 0,4
N anorg 50 20 22,305 17,65 14
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N celk 26,27 25,61 17
N-NH4 30 11 3,34 1,83 2
NL 20 20 9,36 10,15 8
Fenoly 0,18 0,15 0,051 0,028 0,03
AOX 0,1 0,1 0,066 0,031 0,03
PAU 0,0125 0,0125 0,003 0,004 0,004
Sulfidy 0,10 0,1
BSK 5 20 10,95 10,24 8
CN sn. wvol. 0,10 0,1

Pro Ucely stanoveni zavaznych limitd v novém integrovaném povoleni budou vyuzity vysledky
zkusebniho provozu tak, aby byly spIinény legislativni poZadavky a sou¢asné respektovany podminky
realného provozu BCOV.
Modernizovana BCOV bude mit vyrazné vyssi efekt na odstranéni kyanidd, bude mit lep$i predgisténi
odpadni vody na novych flotacnich jednotkach, vykonnéjSi biologicky stupen cisténi a v neposledni
fadé i tercidlni docCisténi odtoku pomoci koagulace s pouZitim anorganického koagulantu
a organického flokulantu. Spatn& odbouratelné latky se budou odstrafiovat sorpci na vlogkach
aktivovaného kalu a rovnéz vetfetim stupni CciSténi sorpci na vlo¢kach anorganického
koagulantu. Vlocky s nasorbovanymi polutanty se budou z vycisténé odpadni vody odstranovat filtraci.
Jako bezpec€nostni stupern je navrzen filtr s aktivnim uhlim.
Technologie Cisténi odpadnich vod byla porovnana se zavéry dokumentu BAT CWW, a byla pouzita
pfiloha €. 3 zakona ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
BCOV bude po rekonstrukci pInit pozadavky BAT ve v&ech porovnavanych ukazatelich.
Zavéry posouzeni navrhu rekonstrukce BCOV dle BAT jsou nasledujici:
Technologie modernizované Ccistirny odpadnich vod DEZA, a.s. bude v souladu s nejlepSimi
dostupnymi technikami, za pfedpokladu, Ze:
— Provozni fad, ktery bude vypracovan pfed uvedenim zafizeni do provozu, bude obsahovat
navrh monitoringu dle poZzadavkl uvedenych v Zavérech o BAT CWW.
— Navrhované emisni limity budou po prepocteni na pritokové vazeny rocni pramér
smésného vzorku umérného toku odebraného v prabéhu 24 hodin, za béznych podminek,
v souladu se Zavéry o BAT CWW a to do &tyf let od zvefejnéni t&chto zavérd v Urednim
véstniku EU, tj. do kvétna 2020.
Tyto zavéry davaji predpoklad, Zze navrhovana technologie dosahne maximalné zajistitelny efekt
cisténi. Vzhledem k % navySeni znecisténi v Be¢vé pfi stavajicim efektu CiSténi Ize konstatovat, ze
ovlivnéni toku budouci COV po rekonstrukci bude vyrazné nizsi.
Monitorovani prioritnich latek a prioritnich nebezpeénych latek

Tzv. prioritni latky jsou chemické latky, které predstavuji vyznamné riziko pro vodni prostiedi
a souvisejici ekosystémy (vychazi ze smérnice 2008/105/ES a v Ceské legislativé jsou obsazeny
v priloze €. 6 nafizeni vlady €. 401/2015 Sb.).

Prioritni nebezpecné latky jsou latky, které vytvareji velmi vysoké riziko ve vodnim prostfedi nebo
zprostfedkované pres vodni prostfedi z dlvodu své perzistence a schopnosti bioakumulace (vychazi
ze smérnice 2008/105/ES a v Ceske legislativé jsou obsazeny v pfiloze €. 6 nafizeni vlady ¢. 401/2015
Sb.).

Mezi prioritni latky a prioritni nebezpecné latky, které budou sledovany ve vypousténych odpadnich
vodach z BCOV budou zafazeny: antracen, benzen, Cd, bis(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP), fluoranthen,
Pb, Hg, naftalen, Ni, PAU.

Sledovani bude provadéno na vypusti (odtokovy kanal), a v fece BeCva nad touto vypusti
a pod vypusti, méfenim opravnénou laboratofi 1x za 3 mésice. Misto pro odbér vzorkd ve vodnim
toku bude vybrano tak, aby odbér vzorkd nebyl ovlivnén vypousténim odpadnich vod jiného
provozovatele.

Sledovani bude provadéno min. po dobu 2 let od zah&jeni provozu rekonstruované BCOV.
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Shodné sledovani co do rozsahu sledovanych prioritnich latek a prioritnich nebezpecnych latek a mist
odbéru vzorkl bude provadéno trvale mérenim vlastni laboratofi DEZA, a.s. s ¢etnosti 1x mésicné.
Podminky pro vypousténi odpadnich vod dle platného IP jsou nasleduijici:

1) Sledovat koncentraci téchto prioritnich latek: antracen, benzen, Cd, bis(2-ethylhexyl)ftalat
(DEHP), fluoranthen, Pb, Hg, naftalen, Ni, PAU, ve vypousténych odpadnich vodach -
vypust’ €.1 a v fece Be€va nad touto vypusti a pod vypusti, méfenim opravnénou laboratofi
1x za 3 mésice.

2) Sledovat koncentraci téchto prioritnich latek: antracen, benzen, Cd, bis(2-ethylhexyl)ftalat
(DEHP), fluoranthen, Pb, Hg, naftalen, Ni, PAU, ve vypousténych odpadnich vodach nad
vypusti €.1 a v fece Becva nad vypusti a pod vypusti méfenim vlastni laboratofi DEZA, a.s.
1x mésiéné.

Informace o vypousténém znecisténi v ukazateli DEHP - Bis (2-ethylhexyl) ftalat

Bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP) je lipofilni ester kyseliny ftalové, za béznych podminek ve formé
bezbarvé kapaliny. DEHP je pouzivan hlavné jako zmékcovadlo v plastech. Asi 90 % DEHP
v Evropské unii je pouzivano k vyrobé zbozi z mékéeného PVC, napf. ve zdravotnickych pomuckach
(infuzni a transfuzni sety aj.), v podlahovych krytinach, v tapetach, v obalovych féliich atd. DEHP
muze ¢init asi 20 az 60 % hmotnosti vyrobku, v infuznich a dialyza¢nich setech to byva kolem 25 %.
Jedinym vyrobcem DEHP v Ceské republice je DEZA a.s. ve Valasském Mezifiéi.

DEHP je fazen mezi prioritni rizikové latky v oblasti vodni politiky EU. Podle Pfilohy X rdmcové
smérnice 2000/60/ES predstavuje vyznamné riziko pro vodni prostfedi.

DEHP je evropskou smérnici EU 67/548/EHS o klasifikaci a oznaCovani nebezpecnych latek fazen
mezi latky toxické pro reprodukci.

NV ¢&. 401/2015 Sb. udava v pfiloze 3, €ast Povrchové vody, v Normé environmentalni kvality
pro utvary povrchovych vod koncentraci pro DEPH 1,3 ug/l pro ro¢ni primér. Vysledky sledovani
odtoku z laguny za rok 2015 (dle hlaseni na Povodi Moravy) udava pro DEPH prdmérnou rocni
koncentraci ve vysi 0,499 ugl/l.

Nova BCOV bude mit lep$i ptedgisténi odpadni vody na novych flotadnich jednotkach, vykonné&;jsi
biologicky stuperi Cidténi a v neposledni fadé i tercidlni docisténi odtoku pomoci koagulace s pouzitim
anorganického koagulantu a organického flokulantu. DEPH a dalSi latky podobného charakteru se zde
budou odstrafiovat sorpci. Proto Ize olekavat odtokovou koncentraci DEPH v oblasti citlivosti
analytické metody.

Citlivost pouzivané analytické metody kapalinovou chromatografii (HPLC), konkrétné pfistroj Agilent
1260 s diode array detektorem, se pohybuje na hodnoté 0,1 ug/l vzorku, coz je pro dany ucel plné
dostaéujici.

Il. Umisténi zaméru

Zamér je umistén v arealu DEZA, a.s., ktery se nachazi na rozhrani katastru mésta Valadské Mezifi¢i
a obce LeSna. Vlastni zamér se nachazi na uzemi obce LeSna v k.U. Msténovice (700312), PFiluky
(736082), okrajové na Uzemi mésta ValaSské Mezifici v k.U. Krasno nad Becvou (776432).

Zamér nevyzaduje trvalé ani do¢asné odnéti pady ze ZPF.

Zamér nezasahuje na pozemky PUPFL, ani nevyzaduje zabor lesnich pozemku. Zadna z dotéenych
parcel neni soucasti pozemku uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Zamér (¢ast v prostoru laguny Lhotka) se nachazi v ochranném pasmu lesa.

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi arealu podniku DEZA, a.s., leziciho ¢asti na uzemi mésta
Valasské Mezifi¢i v mistni ¢asti Krasno nad Becvou a &asti na uzemi obce LeSna. Vystavba bude
probihat v prostoru stavajici Cistirny odpadnich vod slouzici pro ¢idténi odpadnich vod z podniku.
Cistirna je umisténa v severozapadni &asti arealu. Druhou dotéenou lokalitou bude areal nadrze
Lhotka situované zapadné od Cistirny mimo vlastni areal a.s. DEZA.

Dotéené Uzemi se nachazi cca 600 m jizné od zastavby mistni &asti Pfiluky (areal BCOV) a cca
400 m vychodné od zastavby mistni Casti Lhotka nad Becvou (areal nadrze Lhotka). Zajmovym
Uzemim prochazi zelezni¢ni vlecka a silnice 1/35.

Zamér je situovan v extravilanu, mimo zastavéna Uzemi obci, pUvodni charakter terénu je
poznamenan antropogennimi zasahy (stavajici pramyslova zastavba, dopravni koridory). Dotcené
uzemi je plochou antropogenné ovlivnénou (priimysl, uméla nadrz).
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Uzemi je rovinaté, rover terénu se pohybuje okolo 280 — 282 m n.m.

Vlastnim arealem BCOV a dotéenym Gzemim neprotéka zadny vodni tok, izemi je suché a nenachazi
se v ném pramenisté ani mokfad. Stavajici laguna — nadrz Lhotka je vedena jako vodni plocha.
Na zajmové Uzemi nezasahuje zadna z chranénych oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
podle platné legislativy.

Uzemi provéfovaného zaméru se nachazi mimo ochranna pasma zdrojd pitné vody. V $ir§im okoli
lokality se nenachazi ochranné pasmo pfirodniho 1é€ivého zdroje, zdroje mineralnich vod, pfirodnich
léCivych lazni a lazefiskych mist. V bezprostfedni blizkosti nebyl zjistén Zadny zdroj pro zasobovani
pitnou pop¥. uzitkovou vodou.

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny Ize dotéené Uuzemi charakterizovat nasledujicim zplsobem.
Zamér nezasahuje na zadné zvlasté chranéné uzemi velkoplosného ani maloplosného charakteru.
Dotcené Uzemi nelezi v narodnim parku nebo chranéné krajinné oblasti, v dotéeném Gzemi nejsou
vyhlaseny zadné narodni pfirodni rezervace, prirodni rezervace, narodni prirodni pamatky nebo
prirodni pamatky.

Dotcené Uzemi neni soucasti ptirodniho parku.

Dotcené Gzemi nezasahuje na Uzemi lokalit soustavy Natura 2000. y

Posuzovany zamér se nachazi na ploSe vyznamného krajinného prvku. Cast zameéru tykajici se stavajici
nadrze Lhotka zasahuje na vodni plochu a Uzemi nivy vodniho toku Becvy, v obou pfipadech se jedna
0 VKP chranéné ze zakona.

Zamér nezasahuje na plochy prvkd uzemniho systému ekologické stability na lokalni, ani na regionalni
drovni.

V dotéeném uzemi nebyly zjiStény extrémni poméry, které by mohly mit vliv na proveditelnost
navrhovaného zaméru.

lll. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméria na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi

Nedojde k negativnim vlivim na obyvatelstvo. Zamér neprodukuje ve vyznamné mire (tj. v mife, které
by zpusobovaly preslimitni vlivy) zadné Skodliviny (znecisténi ovzdusi, hluk), které by mohly samy
0 sobé& nebo ve spojeni s dalSimi aktivitami v Uzemi vést k pfekraCovani pfisluSnych hygienickych
limitd.

Na zakladé informaci zjiSténych v oznameni Ize pfedbézné vyloucit postizitelné negativni disledky
na verejné zdravi z nasledujicich divodu:

» Z hlediska znecisténi ovzdusi neni predpokladano vyznamné a objektivné zjistitelné
navyseni stavajici imisni zatéZe v blizkém i Sir§im okoli stavby. V okoli stavby neni oéekavano
prekraCovani imisnich limitd vlivem provozu posuzovaného zaméru, vyznamné zdravotni vlivy
nejsou z tohoto titulu pfedpokladany.

* Vyznamné a nadlimitni navyseni hlukové zatéze v dulsledku realizace zaméru neni
oCekavano. Vlivem provozu zaméru nedojde Kk pfekraCovani pfipustnych hodnot
ekvivalentnich hladin hluku u nejbliz8i chranéné zastavby.

= Zamér nebude zdrojem znecisténi zdroji povrchovych a podzemnich vod, nebude rovnéz
zdrojem kontaminace zemédélské pudy. Zdravotni rizika spojena s kontaminaci podzemnich
¢i povrchovych vod nebo zemédélskych plodin Ize vyloudit.

» NavysSeni dopravy vlivem provozu zaméru Ize povazovat za malo vyznamné, v SirSim méfitku
je pak za zanedbatelné. Riziko uUraz( spojené s provozem dopravnich prostfedkd nebude
podstatné zvysSeno ani snizeno.

= Zamér je situovan na Uzemi ovlivnéné antropogenni Cinnosti (pramyslovy areal), vyhrazené
pro dany typ vyuziti (vyroba). Naruseni psychické pohody neni predpokladano.

Z uvedeného rozboru vyplyva celkové nizké ovlivnéni obyvatel z hlediska potencialnich zdravotnich
vlivli nebo rizik.

Pfimé socialni dopady stavby Ize hodnotit jako méalo vyznamné, lokalniho charakteru.

VyznamnéjSi ekonomické dopady realizace zaméru pro obec a obyvatelstvo nejsou oéekavany.

Vlivy na obyvatelstvo a vefejné zdravi |ze hodnotit jako velmi nizké az zanedbatelné, rozsahem
jako lokalni. Vyznamné negativni vlivy na obyvatele a vefejné zdravi nejsou oCekavany.
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Z hlediska vlivd na ovzdusi nedojde vlivem zaméru ke zméné kvality ovzdusi ani k pfekracovani
platnych imisnich limitd. Z hlediska plsobeni hluku nedojde vlivem zaméru k pfekracovani platnych
limitd hlukové zatéze. Z hlediska vlivi na vodu nedojde vlivem zaméru k ovlivnéni zdrojd povrchovych
ani podzemnich vod. Vlivy zaméru ve v8ech uvedenych oblastech jsou zanedbatelné.

Z ostatnich hledisek, jako je faktor pohody, socialni a ekonomické dusledky, nejsou zadné negativni
disledky ocekavany.

Vlivy na ovzdusi a klima

Posuzovany zamér rekonstrukce a modernizace BCOV uvnitf primyslového aredlu DEZA as. je
navrzen za ucelem zlepSeni parametri Cisténi odpadnich vod, dosazeni vySSi uCinnosti, snizeni
energetické narocnosti a splinéni narokd na kvalitu vypousténych vod do toku.

Cistirna odpadnich vod je vyjmenovanym zdrojem zneé&i$téni ovzdusi, bez stanovenych emisnich
parametrd. Jsou vSak pfedepsana opatfeni k ochrané ovzdusi: Za tucelem snizeni emisi znecistujicich
latek obtézZujicich zdpachem vyuZivat opatieni ke sniZzovani emisi téchto latek, napf. provedenim
odsavani odpadnich plynt do zafizeni k omezovani emisi, zakrytovanim jimek a dopravnikd,
uzavfenim objektd, pravidelnym odstrariovanim usazenin organického plvodu ze zafizeni
pro predcisténi odpadnich vod, dodrZzovani technologické kazné.

Zatizeni generovanou dopravou pro provoz zameéru v poCtu cca 2 NA/den lze povazovat
za zanedbatelné.

Z hlediska ochrany ovzduSi nebude mit realizace zdméru negativni vliv na imisni situaci lokality.
Lze oekavat mirné zlepseni, které se vak projevi pouze lokalné v blizkém okoli BCOV. Ve vétsich
vzdalenostech Ize vlivy zaméru hodnotit jako nulové.

Béhem vystavby ani provozu posuzovaného zaméru se nevyskytnou v ovzdudi takové koncentrace
aromatickych latek, které by mohly obtéZovat obyvatelstvo.

V pribéhu vystavby neni s ohledem na rozsah stavby a délku stavebnich praci o¢ekavano vyznamné
ovlivnéni kvality ovzdusi.

Vlivy na hlukovou situaci, ev. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

Zamér nebude vyznamnym zdrojem hluku. VSechna zafizeni, ktera pfi svém provozu produkuji hluk
(Cerpadla, dmychadla, odstfedivka kall) budou umisténa v uzavienych objektech, které zajisti
dostatecny utlum hluku vici vnéjSimu prostredi.

Hluk z provozu BCOV nezpUsobi prekracovani hygienickych limitd v chranéném prostoru okolni
obytné zastavby.

PFirlstek Laeqt v denni dobé vlivem generované obsluzné dopravy zaméru lze odhadovat na drovni
0,1 dB, coZ je hodnota velmi nizka a zanedbatelna. Nedojde tedy ke zméné akustické situace v okoli
zadméru ani podél vyuzivanych komunikaci.

Akusticka problematika je tedy v daném pfipadé spolehlivé feSitelna, moznost vzniku technicky
nefesitelnych preslimitnich hlukovych vlivl Ize prakticky vyloudit.

Negativni vlivy ostatnich fyzikalnich resp. biologickych faktorG (vibrace, zafeni elektromagnetické
nebo radioaktivni apod.) jsou vylouceny.

Hluk v etapé vystavby

Pro hluk ze stavebni Cinnosti je rozhodujici pocet stavebnich stroju s vysokym akustickym vykonem,
které pfi praci na stavenisti tvofi rozhodujici slozku hlukové zatéZe pro okolni prostfedi. Mezi stroje
s vysokym akustickym vykonem patfi zejména tézka stavebni technika, nakladace, rypadla (akusticky
vykon Lw okolo 105 dB). Pfesné ur€eni poctu stroju a jejich nasazeni v prabéhu pracovniho dne bude
provedeno v dalSi fazi projektové dokumentace po detailnim rozpracovani planu organizace vystavby.
V etapé vystavby bude korigovany limit nejvy$Si pfipustné hladiny hluku (Laeqt =65 dB, plati
pro obdobi mezi 7:00 a 21:00) spInén do vzdalenosti nejvyse cca 60 az 100 metri od mista provadéni
praci. Vzhledem k tomu, Ze se chranéna zastavba nenachazi v bezprostfedni blizkosti navrhovaného
zaméru, lze predpokladat, Ze splnéni hygienického limitu pro hluk ze stavebnich ¢innosti je
realné. Po upfesnéni planu organizace vystavby, nasazeni strojnich sestav a akustickych parametrd
stavebni techniky mize byt v dalSich stupnich projektové dokumentace spinéni hygienickych limitd
doloZeno vypoctem, tj. vypracovanim podrobné akustické studie.
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Vlivy na hlukovou situaci i dalsi fyzikalni faktory Ize hodnotit jako prakticky nulové, nedojde ke zméné
akustické situace v zajmovém uzemi.
Vyznamné (relevantni) negativni vlivy na hlukovou situaci nejsou ocekavany.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vlivy na povrchové vody

» vliv na charakter odvodnéni a zmény hydrologickych charakteristik

Stavbou zaméru nedojde k podstatnému ovlivnéni odtokovych pomérd povrchovych a destovych vod
v zajmovém Uzemi. Stavajici rezim, kdy jsou deStové vody z komunikaci a zpevnénych ploch
odvadény samostatnou destovou kanalizaci do nadrze destovych vod bude zachovan. Srazkové vody
z objektu Cerpaci stanice budou odvedeny pomoci okapového systému na zatravnénou plochu.
Pro zachyceni destovych vod bude dale vyuZit cely prostor laguny Lotka, z niZ je voda dale vyuZivana
jako voda uzitkova.

Srazkové vody svedené z plochy zaméru budou v arealu zachyceny a pfipadné vyuzity jako vody
uzitkové, jejich odtok do recipientu bude regulovan.

Potencialni vlivy na mnozstvi vypousténych vod znové BCOV Ize oznadit jako nevyznamné.
Navrhované hodnoty pritoku odpadni vody jsou v€etné porovnani s hodnotami dle platného
integrovaného povoleni (Rozhodnuti Krajského Ufadu Zlinského kraje €.j. KUZL 34345/2016 ze dne
4.8.2016) uvedeny v nasledujici tabulce.

Mnozstvi odpadnich vod

Jednotky Splasky Priimyslova OV Odtok z Integrované povoleni
cov
Q pramérné | mé.den”’! 400 2250 2 650 3430
Q4 max m?3.den’! 540 3 060 3600 5279
Qn max m?3.den’! 60 270

Realizaci zaméru nedojde ke zvySeni mnozstvi vypousténych odpadnich vod do toku feky Becdvy.
MnozZstvi vypousténych vod, povolenych stavajicim integrovanym povolenim, nebude pfekroeno.

Vliv zdméru na odtokové poméry uUzemi i na hydrologické charakteristiky Ize tedy hodnotit
jako nevyznamny a prakticky jako nulovy.

» vlivy na jakost povrchovych vod

Stavajici usporadani Cistirny odpadnich vod je zastaralé a nezarucuje spolehlivé dosazeni odtokovych
koncentraci ukazatelll zneciSténi pozadovanych stavajici platnou legislativou. V dusledku
navrhovaného zaméru lze oCekavat pozitivni vlivy na kvalitu vypousténych vod a na kvalitu povrchové
vody v fece Becvé.

Vlivy na kvalitu vypousténych odpadnich vod z rekonstruované BCOV Ize jednoznaéné oznadit
jako zlepSeni stavajiciho stavu. V nasledujici tabulce jsou uvedeny navrhované koncentrace
sledovanych ukazatelt na odtoku z BCOV, véetn& porovnani s hodnotami dle platného integrovaného
povoleni a pfipustnymi hodnotami znecisténi pro odpadni vody vypousténé z vybranych primyslovych
a zemeédélskych odvétvi podle ¢asti B prilohy €. 1 Nafizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich
a hodnotach pfipustného znecidténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, v plathém
znéni (CZ-NACE 20.14 Vyroba jinych zakladnich organickych chemickych latek).

Navrhované hodnoty ukazateli znecisténi odpadnich vod po realizaci zaméru

Parametr Jednotky | Navrhované hodnoty | Integrované povoleni | NV 401/2015
Sh.
pfipustné | maximalni | pfipustné | maximalni | PFipustné
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BSK 5 mg.I"! 20 30 - - 20/80
CHSK Cr mg.l"! 110 160 110 160 200/500
NL mg.I"! 20 30 20 30 40/---
N-NH4 mg.I"! 25 30 25 30

P celk mg.l"! 1,0 1,5 1,0 1,5

pH 6-9 - 6-9 -

Fenoly mg.I"! 0,15 0,5 0,15 0,5 0,5/---
N anorg. mg.l"! 35 50 45 50 35/---
PAU mg.I"! 0,0095 0,01 0,0095 0,01 0,01/---
AOX mg.I"! 0,15 0,2 0,15 0,2

Cr 6+ mg.l"! 0,02 0,04 0,02 0,04

Cd mg.I"! 0,004 0,007 0,004 0,007

Hg mg.I"! 0,0025 0,006 0,0025 0,006

RAS mg.I"! 1200 1500 1200 1500 ---/1000
Sulfidy mg.I"! 0,1 0,2 - - 0,1/---
CN snadno uvolnitelné mg.l"! 0,1 0,2 0,1 - 0,1/---

Pozn: ' — PFipustné hodnoty dle NV &. 401/2015 Sb. jsou uvedeny pro odvétvi 19.1. Emisni
standard pro vyrobu koksarenskych produktt/odvétvi 20.14. Emisni standard pro vyrobu
organickych chemickych latek.

Srovnanim s legislativnimi pozadavky dle NV &. 401/2015 Sb. je zfejmé, Ze vSechny sledované
ukazatele vyhovuji pozadovanym emisnim limitdm. Rovnéz povolena koncentrace RAS na vystupu
z BCOV odpovida limitim pro odvétvi 19.1. Emisni standard pro vyrobu koksarenskych produktd,
které hodnotu ,p“ pro RAS nestanovuji.
Obsahy RAS, AOX, Hg, Cd a Cr 6+ jsou v soutasné dob& na odtoku z COV do Bedvy hluboko
pod limitnimi hodnotami dle integrovaného povoleni. Po realizaci zaméru budou tedy vody na vystupu
zBCOV do teky Bedvy plnit platné legislativni pozadavky na pfipustné hodnoty znegisténi
pro odpadni vody vypousténé z pfislusného priimyslového odvétvi.
Skladba BCOV a projektovana koncepce &i$téni odpadnich vod vyhovuje pozadavkim kladenym
na nejlepsi dostupnou technologii v oblasti ¢isténi odpadnich vod.
V ramci zaméru bude vybudovano pfedcisténi chemickych vod se zaméfenim na sniZeni koncentrace
kyanidG pfivadénych na biologicky stupen cisténi pomoci jejich chemického srazeni a nasledného
usazovani. Dale bude zajisténo bezproblémové Eerpani splaskovych odpadnich vod na biologicky
stuperi BCOV.
Spravce toku Povodi Moravy s.p. dle pfedbézného projednani pozaduje zaradit v ramci rekonstrukce
BCOV takové technologie, aby do$lo v maximalni mozné mife ke snizeni emisi PAU a nasledné imisi
do vodniho toku Bec&va tak, aby mohlo byt dosazeno dobrého stavu vod v utvaru povrchovych vod 1D
MOV _0790. Odstrarfiovani PAU bude probihat ve tfech krocich:

1) Intenzifikace procesu stavajici flotace s cilem maximalniho odstranéni organickych latek

na bazi tukud a oleju,
2) Sorpce PAU na vlio¢ky aktivovaného kalu v prabéhu biologického procesu ¢isténi,
3) Odstranéni zbytkovych koncentraci PAU sorpci na aktivnim uhli na konci tfetiho stupné
cisténi.

V néasledujici tabulce je uveden vypodet ukazatelt v toku Beéva, na odtoku z BCOV a pod BCOV
po smiseni v toku. Vysledky jsou porovnany s ukazateli vyjadfujicimi stav povrchové vody
a hodnotami norem environmentalni kvality dle pfilohy €. 3 Nafizeni vlady ¢&. 401/2015 Sb.,
o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech

povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech,
v plathém znéni.
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Navyseni koncentrace v toku Beéva odtokem z BCOV (dle hodnot roku 2016)

Parametr Jednotka Primérna Vypoctené Vypoctené NPK_RP
koncentrace navyseni navyseni
v Becve, profil | koncentrace v | koncentrace
nad COV Becveé pfi Qsss | v Becve pfi Qa
CN snadno uvolnitelné mg/l <0,01 0,0007 0,00008 0,005
pH 7,53 5-9
CHSK-Cr mg/l 23,30 0,8842 0,09098 26
fenoly mg/l <0,03 0,0016 0,00016 0,003
N-NH4 mg/l 0,37 0,0156 0,00161 0,23
N celk.anorg. mg/l 5,69 0,7473 0,07689
BSK5 mg/l 2,32 0,1286 0,01323 3,8
NL mg/l 18,50 0,2325 0,02393 20
P celkovy mg/l 0,18 0,0095 0,00097 0,15
RAS mg/l 170,00 19,3690 1,99305 470
PAU ve vodach ng/l 142,83 24,2525 2,71910 -
AOX-vody pg/l 8,4 0,9275 0,09544 25
dioktylftalat ve vodach pg/l 0,40 0,0196 0,00201 -
CN celkové mg/l 0,01 0,0097 0,00100 0,3
Pb pg/l 1,33 0,0403 0,00415 1,2
Cr pg/l 1,83 0,0242 0,00249 18
Ni pg/l 2,50 0,3869 0,03981 4
Cd pg/l <1,0 0,0204* 0,00210 0,08
Hg pg/l <0,5 0,0169 0,00174 0,07
naftalen ng/l 259,33 1,6969 0,17461 2000
anthracen ng/l <10 0,4768 0,04906 100

Z vySe uvedené tabulky je ziejmé, Ze po smiseni vypousténych odpadnich vod do feky Becvy budou
v recipientu zajiStény koncentrace norem environmentalni kvality dle Nafizeni viady ¢. 401/2015 Sb.,
v plathném znéni.

Navyseni hodnot ukazateld kvality vody v toku pfi minimalnim pritoku vody v Be¢vé pfi minimalnim
pratoku (Qsss=1,42 m3/s) a dlouhodobém primérném pratoku (Qa=13,8 m3/s). Navyseni koncentrace
v toku je stanoveno pouze pro polutanty, které maji prGmérnou koncentraci prevySujici mez
stanovitelnosti daného polutantu.

S vyjimkou celkovych kyanidi dochazi v soudasnosti vypousténim odpadnich vod z BCOV DEZA
k navyseni koncentrace jednotlivych forem znecisténi o 0,6 az 17 % pfi Qsss, resp. 0 0,07 — 1,9 %
pfi Qa. Navrhovana rekonstrukce BCOV bude mit vyrazné vy$si efekt na odstranéni kyanidd, bude mit
lepsi predcisténi odpadni vody na novych flotacnich jednotkach, vykonnéjsi biologicky stupen ¢isténi
av neposledni fadé i tercialni docisténi odtoku pomoci koagulace s pouZitim anorganického
koagulantu a organického flokulantu. Spatné odbouratelné latky se budou odstrafiovat sorpci
na vloCkach aktivovaného kalu a rovnéz v tfetim stupni &iSténi sorpci na viockach anorganického
koagulantu. Vlocky s nasorbovanymi polutanty se budou z vycisténé odpadni vody odstranovat filtraci.
Jako bezpecnostni stupen je navrzen filtr s aktivnim uhlim.
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Navyseni koncentrace v Be¢vé priimérnou hodnotou vypousténého znecisténi v roce 2016

Parametr navySeni koncentrace v Becveé (%)
pfi Qass pfi Qa
CHSK-Cr 3,80 % 0,39 %
N-NH4 4,22 % 0,44 %
N celk.anorg. 13,13 % 1,35 %
BSK5 5,54 % 0,57 %
NL 1,26 % 0,13 %
P celkovy 5,28 % 0,54 %
RAS 11,39 % 1,17 %
PAU ve vodach 16,98 % 1,90 %
AOX-vody 11,04 % 1,14 %
dioktylftalat ve vodach 4,90 % 0,50 %
CN celkové 97,00 % 10,00 %
Pb 3,03 % 0,31 %
Ni 15,48 % 1,59 %
naftalen 0,65 % 0,07 %

Popsané feSeni spolecné s vyhodnocenim pInéni pozadavki BAT CWW (Cenia, 10/2016) dava
pfedpoklad, ze navrhovana technologie dosahne maximalné zajistitelny efekt Cisténi. Vzhledem k %
navyseni znecisténi v Be¢vé pfi stavajicim efektu Cisténi Ize konstatovat, ze ovlivnéni toku budouci
COV po rekonstrukci bude vyrazné nizsi.

Pramérny objem vypousténych biologicky vy&isténych vod z BCOV DEZA dosahoval v roce 2016
pouze 2,418 % minimalniho pratoku v Bec¢vé (vyjadfeného jako Qasss), resp. 2,043 % v roce 2015.
Pro primérny prutok v Becvé (Qa= 13,8 m3s) a primérné mnozstvi vypousténych biologicky
vycisténych odpadnich vod byl tento pomér 0,21 % v roce 2015 a pro rok 2016 byl tento pomér
0,249 %. V praxi to znamena, zZe v roce 2016 koncentrace znedisténi v odtoku z COoV ve vysi 1 mg/l
teoreticky navysila pfi minimalnim pritoku vody v Be€vé koncentraci daného polutantu v Becvé
0 0,024 mg/l. Pro pramérny pratok v Be¢vé je toto navyseni o 2,49 ug/l.

Vlivy na kvalitu povrchovych vod provozem zaméru BCOV Ize hodnotit jako pfijatelné, ve srovnani
se stavajicim stavem dojde ke zlepSeni poméra v dot€éeném vodnim Utvaru povrchovych vod.

Z pohledu vodnich utvarl povrchovych vod Ize vlivy hodnotit jako pozitivni, stfedné vyznamné. Riziko
nedosazeni cild RSV v disledku realizace ¢i provozu zaméru je prakticky nulové.

Vlivy na podzemni vody

» vlivy na hydrogeologické charakteristiky

Vlivy na podzemni vody lze oznagit jako minimalni. Nové projektované objekty BCOV nebudou
zakladany pod hladinu podzemni vody. Stavebni aktivity budou v pfevazné mife provadény
nad stavajici hladinou podzemni vody a mimo dosah amplitudy jejiho mozZného kolisani. Pfirozeny
reZzim podzemnich vod na lokalité je ovlivnén provozovanim hydraulické bariéry v arealu spole€nosti
DEZA a.s., vystavbou a provozem zdméru nedojde ke zmé&nam ve smérech proudéni podzemni vody
ani v urovnich hladiny podzemni vody. Vystavbou a provozem zadméru nebudou dotéeny vodni zdroje
pro vefejnou potfebu.

V pfipadé posuzovaného zadméru se tedy nepfedpoklada ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik
(smér a rychlost proudéni podzemni vody) ani zména urovné hladiny podzemnich vod.
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» vlivy na kvalitu podzemnich vod

K trvalému ovlivnéni kvality podzemni vody v zajmovém uzemi projektovanym zamérem nedojde.
Mistni ovlivnéni jakosti odvadénych vod z uzemi vystavby je mozZné teoreticky pouze v omezeném
C¢asovém obdobi vystavby, napf. pdsobenim Ukapl z provozovanych mechanismd nebo smytim zemin
pfi silnéjdich destich. Jedna se o malé a bézné akceptované riziko, které bude minimalizovano
dodrzovanim pozadovanych pracovnich postupl. Vyznamné plsobeni téchto vlivd nepfedpokladame.
Pfi provozu Cistirny odpadnich vod budou pouzZivany nebezpecné chemické latky a latky zavadné
vodam a dale budou vznikat nebezpecné odpady. Ovlivnéni kvality podzemni vody béhem provozu
BCOV je potencialné mozné pfi havarii nebo technologické nekazni pracovnikd. Jedna se o b&zné
riziko, které bude minimalizovano dodrzovanim legislativnich pozadavkl a provoznich postupu.

Lze konstatovat, Ze realizace stavby nebude mit za b&Zného provozu Zadny vliv na kvalitu podzemni
vody na lokalité ani v jejim SirSim okoli.

» vlivy na vodni zdroje
Zamérem nebudou dotéeny stavajici vodni zdroje v uzemi.

* vyhodnoceni vyznamnosti moznych zmén z pohledu vodnich utvarti podzemnich vod

Zmeény chemickych parametrl podzemnich vod se neocekavaji. Z pohledu vodnich utvar(
podzemnich vod Ize vlivy hodnotit jako nevyznamné. Riziko nedosazeni cild RSV (Ramcové smérnice
o vodach) v disledku realizace €i provozu zaméru je prakticky nulové.

Posuzovanym zamérem nebudou ovlivnhény hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky blizkého
ani SirSiho okolniho zajmového uzemi. Vlivy na kvalitu povrchovych vod Ize hodnotit jako kladné,
velikosti jako stfedné vyznamné a rozsahem jako regionalni. Vlivy na kvalitu podzemnich vod Ize
hodnotit prakticky jako nulové.

Vyznamné (relevantni) negativni vlivy na povrchové a podzemni vody nejsou o¢ekavany.

Vliv na ptidu

Obecné jsou vlivy na ptiidu dany zaborem plochy pudy fazené do zemédélského pidniho fondu (ZPF),
pozemkd urcenych k pInéni funkci lesa nebo ovlivnénim kvality pldy. Zamér bude realizovan
na plochéach zastavénych, ostatnich a na plo$e vodni. Zadny z dotéenych pozemk(i neni veden jako
orna puda.

Vzhledem k situovani vlastniho zaméru v ramci stavajiciho priimyslového arealu nelze ocekavat jiné
vyuziti dotéenych pozemkd.

Zamér nevyzaduje zabor pozemku uréenych k pInéni funkci lesa (PUPFL).

Z hlediska znecisténi pid se pfi dodrzeni standardnich stavebnich postupl pfi vystavbé a provozu
stavby nepfedpoklada negativni vliv.

Vlivy na horninové prostiedi a morfologické charakteristiky

Zakladanim budou zastiZzeny prfevazné horniny kvartérniho stafi, a to konkrétné antropogenni navazky
a pfipadné cCastec¢né i podlozni povodnové hliny. Na povrchu uzemi bude provedena uprava plané
a rozprostfeni ornice o mocnosti 0,15 m.

Zaklady nové budovanych objektd budou tvofit z geologického hlediska cizorody prvek v geologické
stavbé uzemi, bez dalSich vlivl na jeji kvalitu.

Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje jsou hodnoceny jako nevyznamne.

Stavba nebude mit vliv na stabilitu nebo erozi pudy v jejim okoli.

Vlivy na nerostné zdroje

Zamér nezasahuje do chranénych loziskovych uzemi ani do dobyvacich prostoru.
Realizace zaméru neklade vyznamné naroky na spotiebu nerostnych surovin.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Zamér bude realizovan v ekologicky nestabilnim Uzemi, ve stavajicim priimyslovém arealu a v okoli
nadrze Lhotka.
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Vlivy na fléru - vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana vyhradné ve stavajicim priimyslovém
aredlu, vliv na vegetaci bude jen velmi maly. V soucasnosti se na misté stavby nachazi kromé
zastavéné plochy také plocha zatravnéna a nékolik soliternich okrasnych dfevin. Zadné zasadni
negativni vlivy na fléru nelze ocekavat.

Zamér vyzaduje odstranéni stavajici vegetace (dfeviny rostouci mimo les). Podle predbézného
hodnoceni jde o dfeviny, k jejichZ odstranéni neni nutné povoleni organu ochrany pfirody. Podrobné;si
vyhodnoceni bude pfedmétem dalSiho stupné projektové dokumentace.

Vlivy na faunu - podle prohlidky a charakteru lokality Ize pfedpokladat vyskyt pouze malého spekira
zivocichu, predevsim polnich popf. synantropnich druhd. S ohledem na ploSny rozsah stavby a jeji
charakter, i s ohledem na stavajici (z hlediska vyskytu fauny velmi nepfiznivy) stav lokality Ize vyloucit
vyraznéjsi negativni vlivy na zZivocichy, a to jak v obdobi vystavby, tak i po realizaci stavby.

Na dotCenych lokalitach nebyl zaznamenan vyskyt zvlasté chranénych druhd rostlin ani zivocichd.

Vliv na ekologicky stav toku — novda BCOV v DEZA a.s. pfinese zlep$eni stavajiciho stavu. Lze
predpokladat zejména posun saprobniho stavu k hodnotam stfedu beta-mesosaprobity (S = cca 2,00),
rozSifeni druhového spekira makrozoobentosu a pfiblizeni hodnot strukturalnich ukazatell
k hodnotam referen¢niho stavu.

Vlivy na chranéna uzemi

Vlivy na prvky USES Ize hodnotit jako nulové.

Vlivy na vyznamné krajinné prvky Ize hodnotit jako velmi nizké aZ zanedbatelné.

Zvlasté chranéna uzemi ve smyslu kategorii dle § 14 zakona nebudou zamérem ovlivnéna.
Evropsky vyznamné oblasti ani ptaci oblasti nebudou zadmérem ovlivnény.

Vlivy na ekosystémy - na misté stavby i v blizkém okoli se nachazeji pouze uméle udrzované
ekosystémy s nizkou ekologickou stabilitou (zastavéné plochy, ostatni plochy, uméla vodni nadrz).
Na okolni ekosystémy (vodni tok, bfehové porosty, lesni plochy) nebude mit zamér zadny vliv.

Vlivy na floru, faunu a ekosystémy Ize hodnotit z hlediska vyznamu jako nulové, resp. zanedbatelné,
z hlediska velikosti jako nizké, rozsahem jako lokalni. Realizaci zaméru Ize z biologického hlediska
a z pohledu zajmu ochrany pfirody hodnotit jako kladnou s ohledem na zlepSeni hydrobiologie toku
Bedvy, a Ize ji akceptovat.

Vlivy na krajinu a krajinny raz

Krajina v dot€eném uzemi a jeho okoli je jiz ovlivnéna dfivéjsi antropogenni €innosti, realizace zaméru
charakter krajiny prakticky nezméni.

NejvyznamnéjSim vlivem na krajinu byla vystavba pramyslovych areald a dalSich staveb (zeleznice,
silnice).

Navrzeny zamér krajinny raz uzemi zasadnim negativnim zpusobem neovlivni ani nezplsobi zménu
charakteru Uzemi. Stavba neni vySkové dominantni a nezpusobi ovlivnéni horizontu ani krajinného
razu ve vzdalené&jSich pohledech.

Vlivy na krajinu a krajinny raz Ize hodnotit jako velmi nizké aZz zanedbatelné. Realizace zaméru
nepotlacuje celostatné nebo regionalné vyznamné kulturné historické hodnoty uzemi ani nelikviduje
stavajici, pohledové uréujici strukturni prvky krajiny.

Vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava souvisejici se zadmérem bude ve srovnani s dopravnimi intenzitami stavajici obsluzné
dopravy DEZA a.s. zcela zanedbatelna. Vyhledové dopravni zatizeni vyvolané zamérem (1 NA
na pfijezdu do arealu za den) neni pro okolni komunikace vyznamné a neovlivni vyznamné dopravu
na téchto komunikacich.

V obdobi vystavby Ize oekavat nizké dopravni zatéZe v poctu jednotek, max. prvych desitek vozidel
za den, které se na pozadi stavajici dopravy nijak neprojevi.

Zamér nepovede k zasahim do stavajici infrastruktury ani k jejimu rozvoji.

Vyznamné (relevantni) negativni vlivy na dopravni a jinou infrastrukturu nejsou ocekavany.
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Vlivy na hmotny majetek, kulturni pamatky a tradice

V prostoru zaméru se nenachazeji zadné objekty ¢i nemovity majetek s vyjimkou objektl stavajici
BCOV a dalsich vodohospodaiskych zafizeni a inzenyrské infrastruktury a.s. DEZA.

Architektonické nebo historické pamatky se v feSeném nebo zajmovém Uzemi zaméru nenachazeji.
Z duvodu jejich absence tedy nebudou ovlivnény.

vyznamné udalosti, misto spojené s vyznamnou osobou. Moznost archeologickych nalezl v pribéhu
zemnich praci se vzhledem k dfivéjSi vystavbé v této lokalité nepfedpoklada.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky Ize hodnotit prakticky jako nulové. Vyznamné (relevantni)
negativni vlivy na majetek & pamatky nejsou o¢ekavany.

OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH

VLIVU

U opatfeni k prevenci, vylouceni a snizeni vSech vyznamnych nepfiznivych vlivli na zivotni prostfedi

nejsou uvadéna opatfeni a podminky vyplyvajici z legislativy platné v oblasti ochrany Zivotniho

prostfedi. Opatfeni uvadéna nize jsou opatfeni, ktera vyplynula z projektovych praci a pfi zpracovani
specializovanych studii, a jako takova jsou pfimo soucasti pfedkladdaného zaméru.

Prevence nebo vylou€eni nepfiznivych vlivl vyplyva zejména z dodrzovani platnych zakon(, norem,

predpist a povolovacich rozhodnuti. Nad tento ramec jsou doporu¢ena nasledujici opatfeni:

= Veskera zafizeni, ktera mohou byt zdrojem hluku, budou instalovana uvnitf stavajicich &i novych
objektl tak, aby jejich pusobeni na hladinu hluku ve vnéjSim prostfedi bylo minimalizovano.

= Beéhem vystavby nesmi dojit k zasahu do lesnich porostd v okoli nadrze Lhotka. Pfi vystavbé
nebudou doteny lesni pozemky p.C. 228/2 a 228/1. Pohyb techniky bude provadén vyhradné
v aredlu nadrze.

» Etapa vystavby mezi odstavenim elektroflotace a nabéhem tlakové flotace, po kterou budou platit
docasné limity ukazatell znecisténi odpadnich vod, bude Casové omezena na nezbyiné
technologické minimum.

» Vodohospodaiské feSeni stavby bude odpovidat platnym pfedpisim a normam; plochy uréené
pro manipulaci s nebezpecnymi latkami a odpady budou provedeny jako vodohospodaisky
zabezpecené.

= Po dobu vystavby BCOV od odstaveni elektroflotace do nabéhu tlakové flotace bude stanoven
limit ,m*“ pro CNsnadno uvolniteiné V€ Vyél 0,2 mg/l

= U limitt pro zku$ebni provoz BCOV bude stanoven limit ,m* pro CNcek. do vy$e 1 mgl/l.

= Kaly zBCOV budou zne$kodfovany prednostn& na vlastni spalovné v aredlu a.s. DEZA.
V nezbytnych pfipadech budou odvazeny ke zneSkodnéni na vhodnou skladku.

=V dalSim stupni projektové pfipravy stavby doloZit seznam chemickych latek a smési, které budou
pouzivany v ramci provozu nové biologické Cistirny odpadnich vod.

» VdalSim stupni projektové pripravy stavby specifikovat materialy z navrhovanych demolic,
se zaméfenim na latky nebezpecné zdravi a zivotnimu prostfedi (azbest, ropné latky, t6zké kovy
apod.).

» VdalSim stupni projektové pfipravy stavby specifikovat rozsah pozadovaného kaceni dfevin
(druhy a parametry dotéenych dfevin a porostu).

= Kaceni dfevin na dotéenych plochach provést mimo vegetaéni sezonu.

= V obdobi vystavby vénovat pozornost pfi nakladani se znecidtujicimi latkami jak v prostoru
zafizeni stavenisté tak i pfimo v prostoru vystavby.

»  Prabézné provadét preventivni kontrolu mechanizmu proti Uniku ropnych latek.

»  Opravy mechanizmd, jejich Cisténi a manipulace s ropnymi latkami provadét pouze na plochach
k tomu uréenych a nalezité k tomuto ucelu vybavenych.

» Stavenisté vybavit prostfedky pro sanaci uniku pohonnych hmot nebo jinych Skodlivych latek.

= PFed uvedenim stavby do provozu aktualizovat provozni a manipulaéni fad BCOV.

= S ohledem na nakladani s nebezpe&nymi latkami a nebezpe&nymi odpady v prostoru BCOV bude
vypracovan havarijni plan, ktery bude schvélen pfisluSnym vodopravnim ufadem.

= Béhem vystavby i nasledujiciho trvalého provozu budou provadény analyzy a kontroly ucinnosti
Cisténi odpadnich vod, kontroly kvality vypousténych odpadnich vod podle pfedepsaného
rozsahu.
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= Obsluha zafizeni BCOV bude prokazateln& obeznamena s aktualizovanymi pokyny pro fe$eni
havarijnich situaci podle schvaleného provozniho fadu a havarijniho planu.

= Béhem provozu budou provadét pravidelné prfedepsané zkousky, revize a Skoleni pracovnikd,
jimky, nadrze a potrubi podrobovat pravidelnym zkouskam tésnosti dle platné legislativy.

2. Ukony pred vydanim rozhodnuti

Krajsky Ufad Zlinského kraje, odbor Zivotni prostfedi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky urad“) obdrzel
dne 09. 03. 2017 oznameni zaméru ,Rekonstrukce a modernizace BCOV* zpracované podle pfilohy
€. 3 zakona. Dne 15. bfezna 2017 pod ¢j. KUZL 18989/2017 obdrzel krajsky ufad opravené oznameni
zaméru. Dne 05. dubna 2017 pod ¢.j. KUZL 23573/2017 obdrzel krajsky Ufad nové opravené
oznameni zaméru. Oznameni podal pan RNDr. Oldfich Kubéna za oznamovatele. Oznameni
zpracoval Ing. Alexandr Mertl, Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy, ktery je drZitelem autorizace
ke zpracovani dokumentaci, posudkli a oznameni dle zakona ¢.100/2001Sb., o posuzovani vlivl
na Zivotni prostfedi MZP CR &. j. 961/196/OPV/93 ze dne 07.06.1994.

Dopis o zahajeni zjiStovaciho fizeni spole¢né s oznamenim (&j. KUZL 24636/2017 ze dne 10.04.2017)
rozeslal krajsky ufad dot€éenym Uzemnim samospravnym celkiim a dot€enym spravnim ufadim a dne
12.04.2017 byla informace o oznameni zvefejnéna na Ufedni desce Zlinského kraje. Zamér byl rovnéz
zverejnén v Informacnim systému EIA pod kddem ZLK848.

3. Podklady pro vydani rozhodnuti

e 0znameni zaméru ,Rekonstrukce a modernizace BCOV* zpracovaneé Ing. Alexandrem Mertlem,
Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy, ktery je drzitelem autorizace ke zpracovani dokumentaci,
posudkd a oznameni dle zakona ¢.100/2001Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi MZP CR
¢. j. 961/196/0OPV/93 ze dne 07.06.1994

e pfilohy oznameni: Mapové, obrazové a grafické pfilohy, Situace stavby, Posouzeni navrhu
rekonstrukce COV (soulad s BAT), Hydrobiologicky priizkum, Vyjadfeni pfislu§ného stavebniho
Ufadu k zaméru z hlediska UPD, Stanovisko organu ochrany pFirody podle § 45i zakona
€. 114/1992 Sb., Vyjadfeni a stanoviska dotCenych organu statni spravy a dalSich dotéenych
subjektd,

e vyjadreni obdrzena ve zjiStovacim fizeni (uvedena nize)

4. Seznam subjekti, jejichz vyjadreni pfislusny Gfad obdrzel v prabéhu zjistovaciho Fizeni

Ve zjiStovacim Fizeni bylo k zamérdm doruceno celkem 6 vyjadreni:

" Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, ¢.j. KUZL 30020/2017
ze dne 02.05.2017

" Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi, €.j. KUOK
38219/2017 ze dne 28.04.2017

] Méstsky ufad ValaSské Mezifi€i, odbor Zivotniho prostfedi, &j. M&UVM 42867/2017 ze dne
12.05.2017

. Ceska inspekce Zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Brno, &. CIZP/47/R1/1705228
002/17/BLV ze dne 02.05.2017

" Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling, ¢j. KHSZL 09326/2017
ze dne 25.04.2017

] Povodi Moravy, s. p., ¢j. PM021559/2017-203/Sto ze dne 26.04.2017

5. Vyporadani vyjadieni obdrzenych v pribéhu zjistovaciho fizeni

Krajsky urad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky urad)

- organ ochrany lest upozorfiuje oznamovatele na ust. § 22 odst. 1 zakona o lesich, dle kterého
jsou vlastnici nemovitosti nebo investofi staveb a zafizeni povinni provést na svij naklad
nezbytné nutna opatfeni, kterymi budou jejich pozemky, stavby a zafizeni zabezpeleny
pred Skodami zpusobenymi zejména sesuvem pldy, padanim kamentd, padem stromd nebo
jejich Casti, pfesahem vétvi a kofenU, zastinénim z pozemku uréenych k pInéni funkci lesa.

Vyporadani: Jedna se o povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich predpisu.
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- organ ochrany vod upozoriuje, Ze Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi
a zemédélstvi, oddéleni vodniho hospodafstvi, je v souladu s ust. § 107 odst. 1 pism. u)
zakona €. 254/201 Sb., o vodach, jako specialni stavebni Ufad, pfislusny k vydani stavebniho
povoleni vodniho dila ,Rekonstrukce a modernizace BCOV*.
Vyporadani: Jedna se o povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich predpisu.

- organ odpadového hospodarstvi upozorfiuje, Ze je tfeba v oznadmeni opravit chybné citovanou
vyhlasku €. 381/2001 Sb., a jeji novely. Dle platné legislativy je Katalog odpad stanoven
ve vyhlasce €. 93/2016 Sb. Dale je tfeba opravit nepfesnosti v odstavci ,Likvidaci odpadu
vznikajicich pfi vlastnim provozu BCOV...“ na str. 65, kde je nespravné uveden § 39 zakona
¢. 185/2001 Sb.

Vyporadani: Jedna se o formalni chybu, ktera nema vliv na zavér posuzovani zaméru na zivotni

prostiedi. Bude feSeno v navazujicim fizeni.

- organ IPPC ve svém vyjadfeni uvadi, ze provoz zafizeni ,Zafizeni souboru chemickych vyrob
— z&kladni zavod DEZA, a.s., Vala3ské MezifiCi“ spoleCnosti DEZA, a.s., je povolen
integrovanym povolenim ¢&.j. KUZL 72578/2006 ze dne 10.11.2006, ve znéni pozdéjsich
zmén. Realizace predloZzeného zadméru si vyzada zménu integrovaného povoleni.

Organ IPPC upozorfiuje na skutecnost, Ze v souladu s ustanovenim § 45 odst. 3 zakona
€. 76/2002 Sb., o integrované prevenci nelze vydat stavebni povoleni pro prfedlozeny zamér
bez pravomocného rozhodnuti o vydani zmény integrovaného povoleni.
Dale organ IPPC upozortiuje, Zze zafizeni COV musi byt v souladu s dokumentem ,Provadéci
rozhodnuti komise (EU) 2016/902 ze dne 30.05.2016, kterym se stanovi zavéry o nejlepsSich
dostupnych technikach (BAT) podle smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU
pro spole¢né systémy ¢isténi odpadnich vod a odpadnich plynt a nakladani s nimi v odvétvi
chemického pramyslu“ do 4 let od jeho zverfejnéni, tj. do 30.05.2020.
V souladu s vySe uvedenym organ IPPC upozorfiuje na skuteCnost, prestoze vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych bylo spoleénosti DEZA, a.s., povoleno na dobu urcitou,
tj. do 30.06.2020, je nezbytné, aby zamér ,Rekonstrukce a modernizace BCOV — DEZA" byl
uveden do provozu do 30.05.2020. Podminky provozu nové vybudované COV a snim
souvisejicim vypousténim odpadnich vod do vodniho toku Be¢va Spojena budou predmétem
zmény integrovaného povoleni.

Vyporadani: Jedna se o povinnosti vyplyvajici z platnych pravnich predpist.

Z hlediska ostatnich slozkovych zakontd nema krajsky ufad pfipominky.

Krajsky arad Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi ve svém vyjadreni
uvedl, ze zamérem bude ovlivnéni toku budouci COV po rekonstrukci niz§i. Z hlediska ostatnich
slozkovych zakonl nema Krajsky ufad Olomouckého kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi
namitky.

Méstsky ufad Valasské Mezifici, odbor Zivotniho prostfedi nema k pfedloZzenéemu zaméru
.Rekonstrukce a modernizace BCOV* pfipominky.

CIZP oblastni inspektorat Brno

- z hlediska ochrany ovzdusi:
Provozem technologie Cistirny odpadnich vod bude dochazet ke vzniku emisi pachovych
latek — mnozstvi emisi bude nevyznamné. Déle jsou uvaZzovany emise znecistujicich latek
z dopravy souvisejici s realizaci a s provozem zaméru (nakladni vozidla a osobni vozidla) —
mnozstvi emisi bude nevyznamné.

- Z hlediska ochrany vod:
S ohledem na Udaje v tabulce &. 23 predloZzeného oznameni zaméru pozaduje CIZP, aby
pro dobu vystavby BCOV od odstaveni elektroflotace do nabé&hu tlakové flotace byl
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stanoven limit ,m“ pro CNsnadno uvoiniteins V& vy$i 0,2 mg/I. U limitd pro zku$ebni provoz BCOV
(tabulka &. 24) pozaduje CIZP stanoveni limitu ,m“ pro CNcei. a to maximalné do vyse 1 mg/l
stim, Ze pro ftrvaly provoz budou pro ukazatele CNcek zachovany stavajici limity.
Nestanoveni alespon limitu ,m“ by v obdobi zkuSebniho provozu pfedstavovalo riziko
nekontrolovatelného vypousténi kyanid( do vod povrchovych. Urychlena realizace zaméru
je z hlediska ochrany vod nezbytnd, jeji odkladani predstavuje riziko kolapsu dosluhujici
BCOV s vaznymi dopady na Zivotni prostfedi.
Viyporadani: Se stanovenim limitu ,m“ pro kyanidy snadno uvolnitelné pro obdobi vystavby
od odstaveni elektroflotace do nabéhu tlakové flotace ve vysSi 0,2 mg/l oznamovatel souhlasi
(dle vyjadfeni k pfipominkam ze dne 05.05.2017).
U zku8ebniho provozu oznamovatel také souhlasi se stanovenim limitu pro kyanidy celkové v Urovni
1 mgl/l.
Ukazatel kyanidy celkové, ktery byl uveden v dfive platném nafizeni viady, byl zakonodarci zpfesnén
na kyanidy snadno uvolnitelné s limitem 0,1 mg/l oproti pavodnimu limitu celkovych kyanidd 1 mg/I.
PoZadavek na stanoveni limitu pro ukazatel kyanidy celkové tedy v sou€asné legislativé obsazen
neni. Stanoveni jinych nez v legislativnich predpisech taxativné uvedenych Ilimitd neni zcela
vylou€eno, jedna se o specialni ustanoveni, jehoZ aplikace pfichazi do uvahy jen v pfipadech, kdy
to vyZaduji cile stanovené v planech povodi nebo cile ochrany vod. Dle planu povodi mezi ukazatele
zpUsobujici nedosazeni dobrého stavu jsou benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fluoranten a rtut.
Stanoveni limitd bude feSeno v navazujicim Fizeni a to ve zméné integrovaného povoleni.

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné nepozaduje posouzeni zaméru
~Rekonstrukce a modernizace BCOV* podle zakona.

Povodi Moravy, s. p. nepozaduje posouzeni zaméru podle zakona. Pozaduje, aby dalSi stupen PD
byl pfedloZen Povodi Moravy, s. p. k vyjadfeni,

Krajsky Ufad neobdrzel v ramci zjiStovaciho fizeni zadné relevantni odivodnéné nesouhlasné
vyjadieni k oznameni zdméru ,Rekonstrukce a modernizace BCOV*. Rovnéz zadny ze subjektil
nepozadoval uplné posouzeni zaméru podle zakona €. 100/2001 Sb. Na zakladé informaci uvedenych
v oznameni zameéru, pisemnych vyjadfeni dotenych spravnich Gfadu, vefejnosti a dotéené vefejnosti
a zjiStovaciho fizeni provedeného podle kritérii uvedenych v pfiloze & 2 zakona krajsky ufad
s ohledem na povahu a rozsah zaméru, jeho umisténi a charakteristiku pfedpokladanych vlivi zaméru
na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi dospél k zavéru, Ze zamér nema vyznamny vliv na Zivotni
prostiedi a vefejné zdravi.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2
zakona podat ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 spravniho fadu odvolani k Ministerstvu zivotniho prostredi
CR s uvedenim rozsahu, v jakém je rozhodnuti napadano, namitaného rozporu s pravnimi predpisy
nebo s uvedenim nespravnosti rozhodnuti i Fizeni, jez mu predchazelo. Odvolani se podava
u Krajského ufadu Zlinského kraje ve Ih(ité 15 dnu ode dne jeho oznameni. Spinéni podminek podle
§ 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi dotéena vefejnost v odvolani. Podané odvolani ma v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek. Odvolani podané jen proti odivodnéni
rozhodnuti je podle ustanoveni § 82 odst. 1 spravniho fadu nepfipustné.

Do rozhodnuti Ize také nahlédnout v Informacnim systému EIA na internetovych strankach agentury
CENIA, ¢eska informacni agentura Zivotniho prostfedi (www.cenia.cz/eia) a na strankach Ministerstva
zivotniho prostredi (http://www.mzp.cz/eia), pod kédem zaméru ZLK848, v sekci zavér zjistovaciho
fizeni. Zde jsou také k dispozici kopie vySe uvedenych vyjadfeni v elektronické podobé.
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vvvvv

zadame ve smyslu § 16 odst. 3 zakona o zvefejnéni tohoto rozhodnuti na Ufedni desce. Doba
zverejnéni je nejméné 15 dnd. Zaroven zadame v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zakona o zaslani
pisemného vyrozuméni o dni vyvéSeni rozhodnuti na ufedni desce v nejkratSim mozném terminu.

Datum vyvéseni: 31. kvétna 2017

Datum sejmuti:

ofisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru
(dokument opatren elektronickym podpisem)

Rozdélovnik:

DEZA, a.s. ValaSské Mezifi€i, Masarykova 753, 757 28 ValaSské MezifiCi oznameni

Zlinsky kraj, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin ke zvefejnéni
Obec LesSna, LeSna 36, 756 41 LeSna ke zvefejnéni
Mésto ValaSské Mezifici, Namésti 7/5, 75701 ValaSské Mezifici ke zvefejnéni

Méstsky ufad Valadské Mezifi¢i, odbor uzemniho planovani, stavebniho fadu a na védomi

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni na védomi
vodniho hospodarstvi, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin

Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivli na ZP a IPPC, na védomi
VrSovicka 65, 100 10 Praha 10-VrSovice
Ing. Alexandr Mertl, Brtnice 357, 588 32 Brtnice u Jihlavy na védomi
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