ZK RNDr. Zuzana Kadlecova

Stiibrna 549, 760 01 Zlin EIA, HLUKOVE A ROZPTYLOVE STUDIE, ODBORNE POSUDKY
ID datové schranky: timd7u kancelaf: nam. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlin
mobil: 606 448 182 tel./fax: 577 012 292, e-mail: zuzana.kadlecova@gmail.com

Z.arizeni na zpracovani pryzovych
a plastovych odpadu Uhersky Brod

OZNAMENI ZAMERU

dle zak. ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi v platném znéni s obsahem
a rozsahem dle ptilohy €. 3 k zdkonu

Zlin, duben 2017 ||



Nazev akce: Zatizeni na zpracovani pryzovych a plastovych odpadii
Uhersky Brod

Oznamovatel: ASSCO, s.r.0.
Vazova 2143

688 01 Uhersky Brod

Ptislusny organ: Krajsky urad Zlinského kraje
Odbor zivotniho prostiedi a zeméd¢€lstvi
ti. T.Bati 21
761 90 Zlin
tel.: 577 043 370

Zpracovatel oznameni: RNDr. Zuzana Kadlecova
Stiibrna 549
760 01 Zlin - Kudlov

Osvédceni o odborné zpisobilosti ke zpracovani dokumentaci o hodnoceni vlivu stavby, ¢innosti
nebo technologie na zivotni prostfedi a ke zpracovani posudkil hodnoticich vlivy staveb, ¢innosti a
technologii na zivotni prostiedi (dle zdkona ¢. 244/1992 Sb., zdkona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
a vyhlasky ¢. 457/2001 Sb.),
¢.j. 15246/3983/OEP/92

vydalo Ministerstvo Zivotniho prostfedi Ceské republiky v dohodé s Ministerstvem zdravotnictvi
Ceské republiky podle § 6 odst. 3 a § 9 zidkona CNR &. 244/1992 S., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi dne 18.3.1993. Platnost autorizace prodlouZena rozhodnutim MZP ¢&.j. 25739/ENV/16 do
31.12. 2021.

Ve Zliné dne 3.4.2017



OBSAH

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

B. UDAJE O ZAMERU

B.l.  ZAKLADNI UDAJE

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zatazeni podle piilohy €. 1

B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

B.1.3.  Umisténi zdméru

B.l.4.  Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

B.1.5. ZdGvodnéni potieby zdméru a jeho umisténi, véetné ptehledu zvazovanych variant
a hlavnich dtivodi (i z hlediska zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

B.1.6.  Stru¢ny popis technického a technologického feSeni zaméru

B.l.7. Predpokladany termin zah4jeni realizace zaméru a jeho dokonceni

B.1.8.  Vycet dotéenych tizemné samospravnych celki

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organti, které
budou tato rozhodnuti vydavat

B.Il. UDAJE O VSTUPECH

B.Il.1. Puda

B.Il.2. Voda

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

B.1l.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

B.IIl.  UDAJE O VYSTUPECH

B.lI1I.1. Ovzdusi

B.111.2. Odpadni vody

B.111.3. Odpady

B.111.4. Hluk

B.111.5. Zafeni radioaktivni, elektromagnetické

B.111.6. Rizika havarii vzhledem k navrzenému pouziti latek a technologii

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNiHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C..L Vycet nejzavaznéjsich environmentalnich charakteristik dot¢eného tizemi

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability, zvlasté chranéna izemi, ptirodni parky,
vyznamné krajinné prvky

C.1.2. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

C.1.3. Uzemi hust& zalidnéna, Gizemi zat&Zovana nad miru inosného zatiZeni

C.1.4. Staré ekologické zatéze, extrémni poméry v dot¢eném tzemi

C.2. Struc¢na charakteristika stavu slozek Zivotniho prostiedi v dot¢eném Gizemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.2.1. Ovzdusiaklima

C.2.2. Voda

C.2.3. Puda

C.2.4. Horninové prostiedi a pfirodni zdroje

C.2.5. Fauna a flora

C.2.6. Ekosystémy

C.2.7. Krajina

C.2.8. Obyvatelstvo, hmotny majetek

C.2.9. Kaulturni pamatky

str.

a1

o O O O1 O1

13
13

13

13
13
13
14
14

14
14
15
15
16
17
17

18

18

18
18
18
19
19

19
20
23
23
23
23
24
24
24



D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI 24
D.1 Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska

pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti 24
D.1.1. Vlivy na vefejné zdravi, véetné socialné ekonomickych vlivi 24
D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima 25
D.1.3.  Vlivy na hlukovou situaci a event. dal$i fyzikalni a biologické charakteristiky 25
D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody 25
D.1.5. Vlivy na pidu 27
D.1.6. Vlivy na horninové prostiedi a pfirodni zdroje 27
D.1.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 28
D.1.8. Vlivy nakrajinu 28
D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky 28
D.2. Rozsah vlivil vzhledem k zasazenému tzemi a populaci 28
D.3. Udaje o moznych vyznamnych nepiiznivych vlivech piesahujicich statni hranice 28
D.4. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylou¢eni a snizeni v§ech vyznamnych nepiiznivych

vlivli na Zivotni prostiedi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné 28
D.5. Charakteristika nedostatkti ve znalostech a neuréitosti, které se vyskytly pii specifikaci vlivl 30
E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU 30
F. DOPLNUJICi UDAJE 30
G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU 31

ZAVER 34
H. PRILOHY 35
PRILOHY

1. Vyjadieni pfiislusného stavebniho ufadu k zdméru z hlediska Uzemné planovaci
dokumentace

2. Stanovisko organu ochrany piirody k moznosti existence vyznamného vlivu zdméru

na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000)

Situace Sir§ich vztaht

4. Situacni plan

w



CAST A
UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
ASSCQO, s.r.0.
2.1C

41186745

3. Sidlo

Vazova 2143
688 01 Uhersky Brod

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Opravnény zastupce oznamovatele: Pavel Hartman
Adresa: J. Baraka 1461
696 81 Bzenec
Telefon: 724 418 582
mail: hartman@asscorecycling.cz
CAST B

UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNIi UDAJE
B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev zaméru:
Zatizeni na zpracovani pryzovych a plastovych odpadi Uhersky Brod

Zarazeni zaméru podle prilohy ¢. 1:

Posuzovany zamér spadé dle zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi,
prilohy ¢. 1 do kategorie II (zdméry vyzadujici zjiStovaci fizeni), bod 10.1. Zafizeni k
odstrafiovani nebo pramyslovému vyuzivani odpada (zaméry neuvedené v kategorii I).



B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru
Zpracovani pryzovych a plastovych odpadu:

Roc¢ni projektovana kapacita zatizeni: 5 000 t/rok
Maximalni okamzitd kapacita zatizeni: 2 000 t

B.1.3. Umisténi zaméru

Kraj: Zlinsky

Obec: Uhersky Brod

Katastralni Gizemi: Uhersky Brod, parcelni ¢isla 1751/251, 1751/293,
1751/289, 3086

Adresa provozovny: Vazova 2143, 688 01 Uhersky Brod

1751251

< 1751/165

1751/289

Umisténi zafizeni na katastralni mapé

Situace SirSich vztahi je doloZena v piiloze €. 3.

B.1.4. Charakter ziméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry

Zatizeni je urCeno pro materidlové vyuZiti pryzovych a plastovych odpadi dle kodia
R3, R5 a R13 uvedenych v pfil. €. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich
ptedpist.



Stavebn¢ je zafizeni tvofeno 1 halou, ve které je instalovano technologické zatizeni.
Venku je umisténo socidlni zdzemi pro zaméstnance (buiiky) a zpevnéné plochy, vyuzivané ke
skladovani a manipulaci s materialy.

Zatizeni je provozovano cca na dvou tietinach plochy stavajici haly. Provozovateli je
¢ast haly pronajata od vlastnika nemovitosti (p. Hrbac). Ve zbylé casti haly je provozovano
zafizeni ke sbéru a vykupu odpadil zarazeného pod kod S7 (sbérové misto) spolecnosti
Odpady Hrbac s.r.o.

Zatizeni je situovano v rozsahlé primyslové zoné na jihozapadnim okraji Uherského
Brodu mezi fekou OlSavou a zéstavbou mésta.

V primyslové zéné plsobi fada dalSich provozl, napt. sklad pneumatik a zafizeni
k materialovému vyuzivani odpadnich pneumatik RPG Recycling s.r.o., pracovi§té vyroby z
recyklovaného pryzového granulatu GELPO a Cavamen Trade, COV Uhersky Brod, ZEVOS
pobocka Uhersky Brod, Pekaistvi JAVOR, Spojovaci materidly UB, TEMPEX UB, Lidova
Tvorba UB, RACIOLA UB, Kastex, Silamo, OKAY, DELTA a dalsi.

Kumulace vlivi s jinymi zaméry se nepiedpoklada.

B.1.5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu zvaZovanych
variant a hlavnich diivodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Je planovano vyuzivani ¢asti haly pro instalaci zatizeni na zpracovani pryzovych a
plastovych odpad.

Stavebné bude zatfizeni tvotfeno 1 halou (resp. €asti haly), ve které je instalovano
technologické zafizeni. Venku je umisténo sociadlni zdzemi pro zaméstnance (bunky) a
zpevnéné plochy, vyuzivané ke skladovani a manipulaci s materialy.

Jedna se o zafizeni v Uherském Brod¢, ulice Vazova, umisténé v ¢asti objektu p.c.
3086 a casteéné na plochach p.¢. 1751/251, 1751/293, 1751/289 v k.u. Uhersky Brod o
vyméie cca 0,2 ha sestdvajici z pfijezdové komunikace, haly, digitdlni vahy (smluvné
pronajaté), zpevnénych ploch, uréené ke sbéru, vykupu a upravé pryzovych a plastovych
odpad.

Jednd se o materidlové vyuziti typu materidlu ¢aste¢né¢ doddvané sousednim RPG a
soucasné blizkym odbératelem c¢asti produkce sesterskym Gelpem a Cavamen Trade.
Umisténi vyroby ASSCO s.r.o v Uh. Brodé¢ ma tedy n¢kolik pozitivnich vlivli pro logistiku,
skladovani, personalistiku, manipula¢ni techniku, zajisténi sluzeb a to vSe - ekonomickou
efektivitu.

Dle sdéleni Méstského uradu Uhersky Brod, stavebniho tfadu, z hlediska uzemné
planovaci dokumentace (viz pfiloha €. 1) se zamér podle platného uzemniho planu mésta
Uhersky Brod schvéaleného usnesenim Zastupitelstva mésta Uhersky Brod €. 205/Z11/04 dne
31. bfezna 2004, nachazi v zastavéném izemi a v ploSe pro primyslovou vyrobu a skladovani.

B.1.6. Strué¢ny popis technického a technologického FeSeni ziméru

Zarizeni bude provozovano v souladu s provoznim fadem zafizeni ke sbéru, vykupu a
uprave pryzovych a plastovych odpadii.



Zatizeni je urCeno pro materidlové vyuziti pryzovych a plastovych odpada dle koda
R3, R5 a R13 uvedenych v piil. ¢. 3 zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisii.

Do zafizeni vstupuje obrus z protektoroven. Vystupem je tzv. drdsanina, coz je
rozsitovany vstupni obrus z protektoroven. Linka pouze roztiidi material dle velikosti (frakct).
Tyto frakce se nasledné rozd¢€li pfimo na jednotlivé druhy, nebo se tvofi michanim smési.
Pozadovana velikost zavisi na konkrétnich potiebach produktu a vlastnostech, které pozaduje
zakaznik.

Stavebné je zatizeni tvofeno 1 halou (Casti haly), ve které je instalovano technologické
zafizeni. Venku je umisténo socidlni zdzemi pro zaméstnance (buiiky) a zpevnéné plochy,
vyuzivané ke skladovani a manipulaci s materialy — viz situacni plan (piiloha €. 4).

Druhy odpadi, které se budou v zarizeni materialové vyuzivat:
kategorie ,,0%

04 02 09 odpadni elastomery, plastomery

07 02 13 plastovy odpad (odpadni pryz)

07 02 99 odpadni pryz

12 01 05 plastové hobliny a ttisky (odpadni pryz)
15 01 02 plastové obaly (odpadni pryz)

16 01 03 pneumatiky

16 01 19 plasty (odpadni pryz)

16 01 99 odpady jinak blize neuréené

16 03 06 odpadni pryz

17 02 03 plasty (odpadni pryz)

19 12 04 plasty a kaucuk (odpadni pryz)

20 01 39 plasty (odpadni pryz)

Popis technického a technologického vybaveni zarizeni:
Zatizeni je vybaveno témito prostiedky:

- ptijezdové komunikace,

- digitalni vdha (smluvné pronajata),

- zpevnéné plochy pro zafizeni slouzici ke sbéru a vykupu vyse uvedenych odpadi kategorie
ostatni

- spole¢né sanitarni zatizeni

- manipulacni technika

- 3x pasovy dopravnik

- 2x Snekovy dopravnik

- 1x magnet

- vibra¢ni pult

- véha

- 2x hl. osévacka

- pytlovaci zafizeni s vahou

Jedna se o zafizeni v Uherském Brodé, ulice Vazova, umisténé v ¢asti objektu p.c.
3086 a castecné na plochach p.¢. 1751/251, 1751/293, 1751/289 v k.. Uhersky Brod o
vyméie cca 0,2 ha sestdvajici z piijezdové komunikace, haly, digitadlni vahy (smluvné



pronajaté), zpevnénych ploch, ur¢ené ke sbéru, vykupu a upravé pryzovych a plastovych
odpadu.

Do zatizeni dovazi odpady sami ptivodci nebo firma ASSCO s.r.o. (smluvné pies
dopravce), a to jednou pfistupovou cestou pies uzamykatelnou vstupni branu firmy.

Pti vjezdu do aredlu se vozidlo zaeviduje, zvazi a je odeslano na misto piejimky. Po
pievzeti jsou tyto odpady docasn¢ uloZeny na vymezeném misté v aredlu spolec¢nosti.

Vézni listky jsou vedeny pod urcenou ¢iselnou fadou. Na vaznim listku se uvadi: firma
— fyzicka osoba, ktera odpad privazi, datum, SPZ vazeného vozidla.

- prejimka odpadu: dale vozidlo pokracuje na misto ptejimky, kde pracovnik zatizeni vizualné
zkontroluje a roztfidi dle velikosti dovezeny odpad. Druh piijatétho odpadu uvede na
odpovidajici vazni listek.

- druhé vazeni vozidla: prazdné vozidlo se opét zvazi a vahu uvede obsluha na vazni listek —
¢ista vaha.

-vystaveni doklada: nasledné se vystavi pfisluSny doklad: pfijemka (podklad pro fakturaci),
vazni ptijemka v hotovosti. Pii vystavovani dokladi se ¢erpa z udaji na vaznim listku.

Mista ptejimky jsou:
shromazd’ovaci plocha na venkovnim prostranstvi pro uklddku odpadii, max. skladované
mnozstvi netfidéného obrusu a pryzové drté na téchto venkovnich ukladkach je cca 2000 tun.

Technologické vybaveni zatizeni sestavd z manipulacnich prosttedkll (vysokozdvizné voziky,
manipulator apod.), hlavni osévacky, pasovych dopravnikid vcetné magnetu, osévacky pro
michani smési a zatizeni pro pytlovani.
Ptivezeny pryzovy a plastovy odpad je soustfedovan ptfed zpracovanim na venkovni
skladovaci plose.
Veskery material prochazi pres magnet, na kterém je oddélovana magneticka slozka a Cisty
roztiidény pryZovy granulat je zachytavan do vakl Big Bags, ve kterych je uloZen na
prepravnich paletach, nasledné zabalen a pfipraven k distribuci. Balenim ¢i tfidénim na
pozadovanou zrnitost dle poZzadavkl zakaznik®, vznikd vyrobek firmy ASSCO, s.r.o. V
navaznosti na tfidici linku je provadéno baleni vyrobkl do vakl Big Bags (cca 1000 kg) nebo
mensich (cca 50 kg). Tyto vyrobky jsou oznaceny vyrobnim Stitkem a na pfepravnich paletach
uskladnény na venkovni skladovaci plose, odkud probiha expedice. Pti tomto skladovani jsou
pfijimané odpady i1 hotové vyrobky zabezpefeny proti Uniku do okoli. Jsou v dobie
uzavienych certifikovanych obalech Big Bags, ze kterych se jejich obsah nemuze vysypat ¢i
jinak uvolnit. Vaha plnych Big Bagi se pohybuje mezi 500 — 1300 kg. Pfijimané odpady 1
hotové vyrobky jsou inertni materidly. Big Bagy jsou propustné pro srazkové vody, avSak
materidl uvniti je kompaktni, nic se zn¢j srdzkovymi vodami nevyluhuje. Na venkovni
skladovaci ploSe neni v Zadném ptipadé¢ skladovan volné loZeny material bez obalu.
Vyttidéné piimési, které nelze zpracovat, jsou skladovany oddélené podle provozniho fadu a
nasledné odstranény podle platnych ptedpisti upravujicich naklddani s odpady.
Vyrobni §titek vyrobku obsahuje tyto tidaje: firma

druh vyrobku

datum vyroby

hmotnost

podpis
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Zarizeni sestava ze dvou linek:

Linka 1 je urcena ke tfidéni smési na jednotlivé zrnitosti dle pozadavkil zdkazniki a sestava z
davkovaciho dopravniku, hlavni osévacky se stojanem pro zaveéSeni vaki Big Bags na
vyttidénou drt’ a granulat. Zde je mozné vyosévat jednotlivé zrnitosti v rozsahu pouzitych sit
(napt 0 — 0,8 mm), moznosti kombinaci jsou velmi Siroké a pouzité hrubosti sit se fidi
pozadavky zakaznik.

Linka 2 je urCena k michani vytfidénych materialt linky 1, SBR a EPDM (druhy granulatu)
dle pozadavku zakaznikl a sestava se z ddvkovaciho dopravniku, hlavni osévacky se stojanem
pro zaveSeni vakli Big Bags a pytlovaci stanice pro uloZeni smési do mensich pytlt.

Ttidici linka je umisténa v kryté hale, ktera je pro tento ucel stavebné upravena.

Material pro tfidéni a michani je od dodavatelti dopravovan nékladnimi vozidly ve
vacich Big Bags. Do doby zpracovani je materidl soustfedovan na venkovni skladovaci
zpevnéné plose ve vacich. Manipulace v objektu zafizeni je provadéna pomoci manipulacnich
prosttedkll (napt. vysokozdviznym vozikem). Cely venkovni prostor skladu materidlu a
prostor pro provoz manipulatoru je zpevnény a v halach betonovy.

Surovina je od dodavatelt vazena na vaze v aredlu firmy RPG Recycling, s.r.o. nebo je
jiz dodana zvéazena s dodacim listem. Pfimé&s muZe byt pouze odpad kategorie ,,0%, ktery je z
materialu vytfidén a nasledné odstranén dle zadkona o odpadech.

Kazda dodavka pryzového nebo plastového odpadu do zafizeni je piebirana
zaméstnanci podle dodaciho listu v souladu s pfilohou €. 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni. Je provedena kontrola dokumentace
odpadu, vizualni kontrola, pfipadné vazeni a uloZeni na misto docasného soustied’'ovani. Déle
je vystavena piijemka, kterd obsahuje datum ptevzeti, druh odpadu, hmotnost, nazev
dodavatele, SPZ vozu, ktery odpad pfivezl. Je vedena pribézna evidence o pfijatém odpadu a
zpusobu nakladani s nim.

Dodavatel poskytuje zpracovateli ,,Pisemné informace®, které obsahuji m.j.: ICO,
adresu vcetné nazvu dodavatele-ptivodce, kod odpadu a kategorii s popisem vzniku. O
pfevzaté dodavce je vydan doklad, ktery je predan piepravci, pfip. je zaslan poStou. S
pravidelnymi dodavateli jsou uzavieny kupni smlouvy.

Obsluhu tiidicich procesti zabezpeéuji délnici. Ridi¢i manipulaénich prostiedki, ktefi
obsluhuji linku, dopravuji surovinu k mistu zpracovani a odvazi hotovou drt’ na védhu a poté
na urc¢ené skladovaci plochy.

Za vedeni provozni dokumentace v¢. evidence odpadii odpovida vedouci vyroby.

Vyrobky jsou baleny a oznaCovany podle poZzadavku zakaznika do Big Bags pytld
ulozenych na pifepravni palety. Poté je hotovy vyrobek pfipraveny k expedici uskladnén na
venkovni skladovaci ploSe.

Hotové vyrobky jsou znaCeny Stitkem a jsou preddvany odbératelim na zékladé
objednavky.

Vystupem je tzv. drasanina, coz je rozsitovany vstupni obrus z protektoroven. Linka v
podstaté pouze roztfidi material dle velikosti (frakci). Tyto se “pfeméni pfimo na druh T1,
nebo se tvori michanim smési druh T1R, atd.

Pozadovana velikost také zavisi na konkrétnich potfebach produktu a vlastnostech,
které pozaduje zdkaznik:

e TI1RneboT1
e T2Rnebo T2
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e T3Rnebo T3
e T04 nebo TO5
e TA4/T5

Vystupem linky 2 je smés drasaniny, granuldtu SBR nebo granulatu EPDM. Linka 2 pouze
smisi, a to v pozadovaném pomeru, jednotlivé granulaty. Pomér mnozstvi jednotlivych druht
granulatu je dle prani zékaznika.

Povinnosti obsluhy zaFizeni:

a) kontroluje technicky stav a zavady, které nemulze odstranit, ihned hlasi svému
nadfizenému, ktery sjednava napravu zjisténé zavady

b) tfidi odpad dle druhu

¢) odmitne pievzit jiné odpady, nez pro jaké je zatizeni uréeno

d) vede provozni denik

Obsluha zatizeni provadi zapisy do provozniho deniku, ktery obsahuje zaznamy:
a) provozni poruchy a havérie a zptsob jejich odstranéni,

b) ¢asové vyuziti zatizeni, popft. jeho odstaveni,

¢) provedené udrzby zatizeni

d) provedené revize a kontroly.

Soucasti provozniho deniku jsou technické udaje o zafizeni a jména zamé&stnanct uréenych k
obsluze zafizeni.

Pracovni — oteviraci doba zafizeni: Po-Pa — 6:00 - 17:00 (zimni provoz: Po-P4 7:00 — 17:00)

Zatizeni je oznaceno informacni tabuli dle §4 odst.2 pism. d, kterd obsahuje:

- nazev zafizeni

- identifikacni Cislo zatfizeni

- druhy vykupovanych odpadi

- nazev provozovatele

- spravni Ufad, ktery vydal souhlas k provozovani, telefonické spojeni

- provozni doba zatizeni

- jméno, piijmeni a telefonické spojeni osoby opravnéné jednat jménem provozovatele

V zatizeni pracuji tito zameéstnanci:

1) firmy RPG Recycling, s.r.0. — 1 zaméstnanec + sluzby (¢innost v oblasti obchodu, Gétarny,
ekonomiky, persondlni a mzdové)

2) kmenové firmy ASSCO s.r.0. — 6 zaméstnancii vyroby + obchodni zastupce

V nasledujicim piehledu je uveden vycet opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni,
popripadé kompenzaci nepriznivych viivii zaméru na Zivotni prostiedi ve fazi pripravy,
vystavby a provozu zaméru:

Krajsky ufad Zlinského kraje bude pozadan o udéleni souhlasu k provozovani zafizeni na
zpracovani pryzovych a plastovych odpadu s ro¢ni projektovanou kapacitou 5 000 t/rok.
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Zatizeni je nutno provozovat tak, aby nedochazelo k poSkozovani jednotlivych slozek
zivotniho prostfedi a zdravi lidi. Odpady musi byt zabezpeCeny pied nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem a je tieba zajistit, aby s nimi nemanipulovaly
nepovolané osoby.

Provozovatel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona o odpadech, véetné provadéci vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v uplném znéni. Zafizeni je povinen
provozovat v souladu s jeho schvalenym provoznim fadem, se kterym budou prokazatelné
seznameni piislusni pracovnici.

Zatizeni musi byt vybaveno informacni tabuli obsahujici nalezitosti uvedené v § 4 odst. 2
pism. d) vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v aplném
znéni.

Evidenci a ohlasovani odpadi je nutno vést v rozsahu stanoveném zakonem o odpadech dle §
39 a vyhlagkou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v Giplném znéni
dle § 21 a § 22. Evidenci, v€etné¢ dokumentii dokladujicich kvalitu odpadii piijatych do
zafizeni, je nutno archivovat nejmén¢ po dobu 5 let.

Pti provozovani zafizeni je tfeba omezit vznik sekundarni prasnosti dikladnym uklidem okoli
haly, kropenim a ¢isténim zpevnénych ploch a komunikaci.

Zamér nachazi v Oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem (rozliv pii Q) PM 59 Olsava
(10100083 2 (f.km 16,6 - 24,857)), schvéleno Planem pro zvlddani povodiiovych rizik v
povodi Dunaje (u¢inny od 20.1.2016) a pro tuto oblast jsou navrzena opatfeni, kterd maji
provést vlastnici nemovitosti — posouzeni povodiiového rizika a zranitelnost objektd,
konkrétni protipovodiiovad opatfeni a pofizeni povodiiového planu nemovitosti (vysoka
priorita), listy opatfeni MOV217A46 03, MOV217A46_04, MOV217A46_05 a
MOV217A46_08.

Opatieni ke sniZzeni povodiového rizika:

Stavajici ocelova hala je zkolaudovana k navrhovanému vyuZiti. Rozvody elektrické energie
jsou vedeny vrchem po sténé haly. Technologie (davkovaci dopravniky, osévacky, pytlovaci
stanice) nemaji Zddné provozni naplné. Vysokozdvizny vozik je na plynovy pohon.

Piipadnd povodenn bude mit na tuto halu minimalni vliv. Po pfipadném zaplaveni se
nepiedpoklddaji Skody na objektu. Po oplachnuti zanesenych prostor bude hala opét
vyuzitelna ke svému ucelu.

V hale je pfi normalnim provozu voln€ lozeny material, se kterym je v hale nakladéano.
V ptipadé hrozici povodné bude volné loZzeny materidl v hale naloZzen do Big Bagt, které
budou uzavieny. Big Bagy uloZené na venkovni skladovaci ploSe jsou nepropustné uzavieny.
Vaha plnych Big Bagii se pohybuje mezi 500 — 1300 kg, proto se nepfedpoklada jejich
odplaveni.

Pro provoz zaméru bude zpracovan povodiovy plan.

Pro aredl bude zpracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.

Provoz dopravy bude probihat pouze v denni dobé, a to od 6:00 do 17:00 hod.
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B.1.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Ptredpokladany termin zah4jeni realizace zdmeéru: 2017
Ptedpokladany termin dokonceni realizace zaméru: 2017

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celku
Meésto Uhersky Brod
Zlinsky kraj

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organi, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Vycet navazujicich rozhodnuti Spravni organ, ktery bude rozhodnuti vydavat

Souhlas dle § 14 odst. 1 zdkona o odpadech
k provozovani zafizeni ke sbéru, vykupu a
vyuzivani odpadi a s jeho provoznim fadem

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zzivotniho
prostiedi a zeméd¢Elstvi

B.Il. UDAJE O VSTUPECH
B.11.1. Piida

Zamérem jsou dotcCeny nasledujici pozemky v k.t. Uhersky Brod:
parcelni ¢islo st. 3086 (zastavéna plocha a nadvoii)
parcelni ¢isla 1751/251, 1751/293, 1751/289 (vSechny ostatni plocha)

Zamérem nebude dotcen zemédélsky piidni fond (ZPF) ani pozemky urcené k plnéni
funkce lesa (PUPFL).

B.11.2. Voda

Voda je uzitkova z vlastni studny. Slouzi pouze pro socidlni ucely. Rozhodnutim
Méstského tradu Uhersky Brod je povoleny odbér podzemni vody:
max.0,2 I/s, 6m*/mésic, 72 m®/rok
Odebrané mnozstvi - odborny odhad 10 I/hod., 50 1/den x 260 prac.dni = 13 m®/rok
Pracovnikiim je k dispozici pitna balend voda, v zimnich mésicich teply ¢aj.

Pozarni voda je zajiSténa ze stavajiciho vod. fadu v aredlu NAVOS ve vzdalenosti 200
m - vodovodni fad DN 80, priitok 4 I/s.
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B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Suroviny pro vyrobu
Do zafizeni vstupuji odpady ,,0“. Odpady nemaji nebezpecné vlastnosti.

04 02 09 odpadni elastomery, plastomery
07 02 13 plastovy odpad (odpadni pryz)
07 02 99 odpadni pryz

12 01 05 plastové hobliny a tiisky (odpadni pryz)
15 01 02 plastové obaly (odpadni pryz)
16 01 03 pneumatiky

16 01 19 plasty (odpadni pryz)

16 01 99 odpady jinak blize neur¢ené

16 03 06 odpadni pryz

17 02 03 plasty (odpadni pryz)

19 12 04 plasty a kaucuk (odpadni pryz)
20 01 39 plasty (odpadni pryz)

Roéni projektovana kapacita zatizeni je 5 000 t/rok.

Energetické zdroje
Pti vyrobé je pouzita pouze el. energie (minimalni spotieba).
Zdroj - sit EON, napojeno ptes odpoctovy elektromér, spotieba 20 kWh.

B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Do zatizeni dovazi odpady sami plivodci nebo firma ASSCO s.r.o. (smluvné pies
dopravce), a to jednou pfistupovou cestou pies uzamykatelnou vstupni branu firmy.

Jsou uZivéna t€Zka ndkladni vozidla, primérné 4-5 kamiont za tyden.

Doprava bude probihat v denni dob¢ od 6:00 do 17:00.

Manipulacni plocha pro nakladani vyrobki je pfimo pted halou.

Zaméstnanci ASSCO s.r.o. parkuji asobnimi automobily Vulici Vazova pred
administrativni budovou firmy GELPO.

Objekty jsou ptipojeny stavajicimi piipojkami inzenyrskych siti.

B.Ill. UDAJE O VYSTUPECH
B.II1.1. Ovzdusi

Bilancovana doprava spojend se zamérem v poCtu 4-5 kamiont za tyden bude
zanedbatelnym zdrojem emisi do ovzdusi.
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Vzhledem Kk ptedpokladané cetnosti piijezdu nakladnich vozidel spojenych
S provozem zameéru Se nejedna o emise, které by vyznamné pfispivaly ke stavajici imisni
situaci.

Vyjmenované staciondrni zdroje znecistovani ovzdusi nebudou provozovany.

Technologii tfidéni pryze je mozno uvazovat jako nevyjmenovany zdroj dle pfilohy ¢.
2 k zakonu 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi - kod 9.23 Zpracovani kaucuku, vyroba pryze s
celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 5 t za rok nebo vétsi. Vlastni
technologie nespotitebovava zadna organické rozpoustédla.

B.I11.2. Odpadni vody

Splaskové vody
Odpadni vody jsou svedeny do jimky na vyvazeni 4 m?®. Jedna se o stavajici schvaleny
zpusob nakladani s odpadnimi vodami pro stavajici halu.

SraZkové vody
Srazkové vody jsou odvadény stavajicim systémem kanalizace, recipientem
srazkovych vod je feka OlSava. Stavajici zpiisob odvadéni srazkovych vod se neméni.
Pfijimané odpady a vyrobky skladované na venkovni zpevnéné plose jsou v obalech
Big Bag. Material uvnitf je tuhy a kompaktni, srazkovymi vodami nedochazi k vyluhtim. Na
venkovni skladovaci ploSe neni v zddném ptipad¢ skladovan volné€ lozeny material bez obalu.

B.111.3. Odpady
Odstrariovani odpadii vzniklych pii vyrobé

Evidence téchto odpadu bude vedena v souladu s platnou legislativou, o pohybu
odpadi bude provadéno ro¢ni hlaseni.

Mohou (napt.) vznikat niZze uvedené odpady:

kategorie ,N*

1302 05 nechlorované mineralni motorové, prevodové oleje

150110 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami znecisténé

1502 02 absorp¢ni Cinidla, filtraéni materidly (vCetné olejovych filtrti jinak bliZze
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi
latkami

16 01 07 olejové filtry

kategorie ,,O“

150102 plastové obaly

150103 drevéné obaly

16 02 14 vyfazena zatizeni neuvedend pod ¢isly 160209 az 160213 O
191202 zelezné kovy

191203 nezelezné kovy
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191204 plasty a kaucuk

1912 05 sklo

1912 08 textil

191209 nerosty (napf. pisek)
200301 smésny komunalni odpad

Odpady vzniklé pii provozu zafizeni budou shromazd’ovany odd¢lené a budou v co
nejkrat§i dobé pfedany opravnéné osobé k vyuziti nebo odstranéni. U vSech odpadii se bude
praktikovat pravidelny odvoz odpadi na zakladé smluv s externimi firmami opravnénymi
k odbéru uvedenych odpadd.

Evidence a ohlaSovani odpadt bude provadéno v souladu a v rozsahu stanoveném
zédkonem ¢&. 185/2001 Sb. v platném znéni a dle vyhlasky MZP &. 93/2016 Sh.

B.111.4. Hluk

Bilancovana doprava spojena se zamérem v poétu 4-5 kamionl za tyden nebude
vyznamnym zdrojem hluku. Stacionarni zdroje hluku nebudou ve venkovnim prostiedi
provozovany. Provoz v arealu zaméru vcetné dopravy bude probihat pouze v denni dobé.

Vnitini technologické zafizeni neni vyznamnym zdrojem hluku.

Manipulace s pfivezenym plastovym a pryzovym odpadem a distribuce roztiidéného
granulatu ve vacich Big Bags neni vyznamnym zdrojem hluku na venkovnim prostranstvi pro
ukladku odpad.

Nejkrat$i vzdalenost zaméru od hranice vystavby bytovych domi dle tzemniho planu
¢ini 246 m. V prostoru mezi zamérem a obytnou zastavbou je situovdna fada objektd
primyslové zony, mj. pétipatrovy objekt Ceské zbrojovky, a.s. — viz obrazek niZe.

T AT Z Y .
l A‘&A\i : DI

Nejkratsi vzdalenost od hranice ziméru k hranici planované vystavby bytovych domii ¢ini 246 m
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Hodnoceny zamér nebude obsahovat zafizeni, ktera by zplsobovala vibrace o
hodnotach a ve frekvencich ptekracujicich povolené limitni hodnoty, které¢ jsou stanoveny
z hlediska ochrany lidského zdravi nebo vlivii na stabilitu a trvanlivost stavebnich objekti.

B.IIL.S. Zareni radioaktivni, elektromagnetické

S provozem zaméru nesouvisi zafizeni, kterd by mohla byt zdrojem radioaktivniho
nebo elektromagnetického zareni.

B.111.6. Rizika havarii vzhledem k navrZzenému pouziti latek a technologii

Kontrolou spolehlivosti provozu je povéten vedouci vyroby, ktery zodpovida za plnéni
povinnosti obsluhy zafizeni. V zafizeni bude nakladdno pouze s odpady ostatnimi bez
nebezpecnych slozek.

Plochy jsou zpevnéné, material skladovany na venkovni plose je zabezpeceny proti
tniku do ZP a znehodnoceni (uzaviené Big Bagy) a vzhledem ke skutenosti, ze se zde
nebudou vyuzivat nebezpecné odpady, je vznik havérie a ohroZeni povrchovych vod velmi
malo pravdépodobné. Vyskyt nebezpenych odpadi je mozny pouze z vlastni produkce a
pouze v minimalnim mnoZstvi. Tyto odpady budou ihned pfedavany jinym opravnénym
osobam.

Bezpecnost provozu a ochrana zivotniho prostiedi bude zabezpecena dodrzovanim
bezpecnostnich piedpisti pii provozu zafizeni a dislednym dodrzovanim piedpisti v ochrané
zivotniho prostiedi.

Moznost vzniku havarii

Pti dodrzeni béZznych bezpecnostnich opatieni je pravdépodobnost havarie nizka. Za
rizika vzniku havarijnich stavli lze oznacit pozar a havarijni Gnik zavadnych latek na
venkovnich plochach (z motorového vozidla).

Veskery pohyb vozidel bude pouze po zpevnénych a odvodnénych komunikacich a
zpevnénych plochéch.

Pfi havarijnim Uniku zavadnych latek (Gnik pohonnych hmot z motorového vozidla)
Ize v prvni fazi havarijni unik likvidovat vhodnym zptisobem pfimo na zpevnéné plose.

Dopady na okoli

Pti pozaru mohou unikat do okoli zplodiny vznikajici pfi tepelném rozkladu hoflavych
latek. Vzhledem Kk charakteru skladovaného materialu se neptedpoklada, ze by s hasebnimi
vodami doslo k uniku zavadnych latek do kanalizace a nasledné povrchového toku.

Preventivni opatreni

Preventivni opatfeni, kterd zmirni riziko vzniku havarijnich situaci, spocivaji
predevsim ve volbé bezpecné koncepce dané¢ho provozu, v konstrukénim a dispozi¢nim feSeni
dle platnych pfedpist a event. dalSich pozadavk, v realizaci odpovidajicich systémt kontroly
a fizeni a v dodrzovani ustanoveni provozni dokumentace.
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Nasledna opatrent

Likvidace nasledkti havarii souvisi zejména s odstranénim a zneSkodnénim zbytkd
hoflavych latek a konstrukci, produktd hofeni, tj. odstranéni jednorazovych a mimotadnych
odpadu.

CAST C

UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného tizemi

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability, zvla§té chranéna vizemi, p¥irodni parky,
vyznamné krajinné prvky

Do zdjmového uzemi primyslové zony a jeho nejblizSiho okoli nezasahuje zadny
z prvki systému ekologické stability USES. Zvlasté chranénd uzemi a piirodni parky nejsou
v blizkosti hodnocené lokality situovany.

Nejbliz§im vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrang ptirody a krajiny je vodni tok a niva feky Olsavy (300 m jizné od haly).

V posuzovaném Uzemi se nenachdzi zaddné Uzemi ze soustavy NATURA 2000.
V ptiloze €. 2 je dolozeno stanovisko organu ochrany ptirody ve smyslu, Ze hodnoceny zamér
nemiize mit vyznamny vliv na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptac¢i oblast ve
Zlinském kraji.

C.1.2. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V z4jmovém prostoru navrhovaného zameéru nejsou registrovany zadné kulturni,
architektonickeé a historické pamatky ani archeologicka nalezisté.

C.1.3. Uzemi husté zalidnéna, izemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni

Zamér je umistén mimo soustiedénou obytnou zastavbu mésta.

Nejkrat$i vzdalenost zaméru od hranice planované vystavby bytovych domi dle
uzemniho planu ¢ini 246 m severovychodné. V prostoru mezi zdmérem a obytnou zastavbou
je situovana fada objekt primyslové zony.

Vzdalenost zastavby v ul. VI¢novska je od vychodni hranice arealu 630 m a vice JV
smérem.

Uzemi neni zatéZovano nad miru unosného zatiZeni.
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C.1.4. Staré ekologické zatéze

V lokalité predpokladaného zdméru nejsou informace o piipadném znecisténi pudy

nebo podzemnich vod.

C.2. Strucna charakteristika stavu sloZzek Zivotniho prostredi v dotéeném tizemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.2.1. Ovzdusi a klima

Klimatické faktory

Klimaticky lezi feSené izemi v teplé oblasti T 2 charakterizované dlouhym, teplym a
suchym Iétem, kratkym pfechodnym obdobim s mirné teplym jarem az mirné teplym
podzimem, kratkou zimou, mirn¢ teplou a velmi suchou, s pomérné kratkym trvanim sn¢hové

pokryvky.

Vybrané klimatické charakteristiky

Primérna teplota vzduchu v lednu -2--3
Pramérna teplota vzduchu v dubnu 8-9
Priimérna teplota vzduchu v Cervenci 18-19
Primérna teplota vzduchu v fijnu 8-9
Pocet tropickych dnil (S tmax 30°C a vyssi) 8-10
Pocet letnich dnil (s tmax 25°C a vys$i) 50 - 60
Pocet mrazovych dnil (s tmin -0,1°C a nizsi) 100 - 110
Pocet ledovych dntl (s tmax -0,1°C a nizsi) 30-40
Pocet dnil se silnym mrazem (s tmin -10,1°C a niZsi) 10-15
Pocet arktickych dnti (s tmax -10,0°C a nizsi) 2 améné
Pocet dnti s primérnou teplotou 10,0°C a vyssi 160 - 170
Srazkovy uhrn ve vegetatnim obdobi 300 - 350
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi do 200
Pocet dnil se sraZkami 1 mm a vétSimi 90 -100
Pocet dnil se srdzkami 10 mm a vétSimi 12 - 15
Pocet dnii se sn¢hovou pokryvkou 1 - 20 cm 40 - 50
Pocet dnii se sn¢hovoupokryvkou 21 - 40 cm 10 - 15
Pocet dnii se sn¢hovou pokryvkou 41 a vice cm 5 améné
Pocet dnil zamracenych 110 - 120
Pocet dnil jasnych 40 - 50

Kvalita ovzdusi

Pti hodnoceni stavajici irovné znecisténi v pfedmétné lokalité se vychazi z map Grovni
zne€iSténi konstruovanych v siti 1x1 km, ve formatu shapefile (.shp ESRI). Tyto mapy
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zveiejiiuje MZP prostiednictvim CHMU na internetovych strankach. Tyto mapy obsahuji
Vv kazdém ctverci hodnotu klouzavého priméru koncentrace pro vSechny znecistujici latky,
které maji stanoven ro¢ni imisni limit pro ochranu zdravi (kromé ozonu a CO), za
predchozich 5 kalendainich let.

Pro posuzovanou oblast jsou zvetejnény tyto pramery:

Skodlivina konc. 2011-2015 Jednotka Imisni limit Jednotka
obdobi pramert - mapa imisni limit
SO, 24h 24hod 23,6 pg.m 125 pg.m
NO, rp rok 17,8 pg.m 40 pg.m
BZN rok 1,7 pg.m 5 pg.m
BaP rok 1,3 ng.m 1 ng.m
PMy, rp rok 26,9 pg.m 40 pg.m
PMyg24h 24hod 46,4 ug.m 50 pg.m
PM,s rp rok 20,5 pg.m 25 pg.m
Arsen rok 1,28 ng.m 6 ng.m
Kadmium rok 0,38 ng.m 5 ng.m
Nikl rok 1,1 ng.m 20 ng.m
Olovo rok 8,9 ng.m 0,5 pg.m
Vysvétlivky:

Pétileté praméry 2011-2015 ve ctvercove siti 1x1 km:

NO, rp, PMyorp, BZN, BaP, PM, Ip - ro¢ni priimérna koncentrace

PMyo24h - 36. nejvyssi hodnota 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce
SO, 24h - 4. nejvyssi hodnota 24hod. primérné koncentrace v kalendainim roce

Z vyse uvedené tabulky vyplyva: dle udaji CHMU ve étverci 1x1 km, do kterého
spada posuzovana oblast, je pfekracovan imisni limit pro benzo(a)pyren.

Posuzovanéd lokalita lezi na uzemi obce s rozSitenou pusobnosti Uhersky Brod.

V roce 2014 byl na tomto tizemi piekroCen imisni limit benzo(a)pyrenu (na 8,9 %
uzemi). Imisni limit pro 24hodinovy pramér imisi PM1g piekrocen nebyl.

V roce 2015 byl na tomto tizemi piekrofen imisni limit benzo(a)pyrenu (na 70,4 %
uzemi). Imisni limit pro 24hodinovy pramér imisi PM1g piekrocen nebyl.
/zdroj CHMU: Piekro¢eni imisniho limitu (LV) v ramci zon/aglomeraci, krajii a obci s
rozsifenou puisobnosti Ceské republiky, % plochy izemniho celku, 2014, 2015/,

C.2.2. Voda

Povrchové vody

Nejbliz§im vodnim tokem jizn€ od posuzované lokality zdméru je OlSava.

Délka toku ¢ini 44,9 km a plocha povodi méfi 520,5 km?. Prameni v Bilych Karpatech,
na zapadnim uboci vrchu Na Koncich (652 m), v nadmoiské vysce 622,2 m u obce Pitin. Po
celé délce toku tede prevazné zapadnim smérem. Usti do feky Moravy u obce Kostelany nad
Moravou, jihozdpadné od Uherského Hradisté, v nadmotské vysce 177 m.

Reka Olsava odvodiiuje severovychodni svahy Bilych Karpat a jihovychodni svahy
Vizovické vrchoviny.

Povodiové prutoky Olsavy se rozlévaji do inundacnich uzemi pfevazné v polnich
tratich na levém i pravém biehu mezi Uh. Brodem a Veletinami. V Uherském Brod¢ voda
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vybfezuje 1 v zastavéném uzemi nad VI¢novskym mostem. Dale dochéazi k rozliviim
V zastavéném uzemi Havfic a nize v polnich tratich k.u. Drslavic, HradCovic a Veletin.

Jejim pravostrannym pfitokem na Uzemi mésta Uhersky Brod je Luhacovicky
potok, Havficky potok a levostrannym piitokem je Banovsky potok, Nivnicka, Mlynsky
potok, Cerny potok a Chrastka.

Zakladni hydrologické charakteristiky vodniho toku OlSava

[km?] 1 2 5 10 20 50 100
Olsava v Bojkovicich nad Koménkou 4-13-01-088 36.46 8 13 24 37 505 62
Olsava nad Kladenkou 4-13-01-092 36,46 135 21 33 44 57 76 92
Nezdenice 4-13-01-096 112,16 27 41 60 69 86 105 115
Oldava v Sumicich (100 m nad Ovéirkou) 4-13-01-098 - 34 51 76 95 115 135 145
Olsava pod Luhacovickym potokem 4-13-01-114 288,28 435 595 835 1025 123 152 175
limnigraficka stanice v Uh. Brodé 4-13-01-124 4012 46 715 100 132 168 222 270

Lokalita se nachazi v zaplavovém uzemi vodniho toku OlSava Qi (viz obrazek nize).
Zaplavové tzemi vodniho toku OlSava na izemi Uherského Brodu bylo stanoveno Krajskym
ufadem Zlinského kraje dne 26. srpna 2015 (¢.j. KUZL 53103/2015) v rozmezi . km 0,000 —
36,395.
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Zamgér nachazi v Oblasti s vyznamnym povodinovym rizikem (rozliv pii Q) PM 59 Olsava
(10100083 2 (f.km 16,6 - 24,857)), schvaleno Planem pro zvladani povodnovych rizik v
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povodi Dunaje (u€inny od 20.1.2016) a pro tuto oblast jsou navrzena opatieni, kterd maji
provést vlastnici nemovitosti — posouzeni povodiového rizika a zranitelnost objektd,
konkrétni protipovodiiovad opatfeni a pofizeni povodiiového planu nemovitosti (vysoka
priorita), listy opatfeni MOV217A46_03, MOV217A46_04, MOV217A46 O5 a
MOV217A46_08. Pro areal bude zpracovan povodiovy plan.

Z map povodilového nebezpeci vyplyva, ze pii Q100 by se v zdmérem dotéené lokalité
pohybovala voda pfi rychlosti méné nez 0,5 m.s™ ve vySce 1,5 - 2 m a ¢asti dot€ené oblasti
nad 2 m (pro Qsgo celé tzemi vice jak 2 m), z hlediska zranitelnosti — rizikova stavajici
plocha (nepfijatelné vysoké riziko), vysoké ohrozeni (vyfezy z map Www.povis.cz — Viz
obrazek nize).
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V dot€eném tzemi se nenachdzeji ochrannd pasma jimacich zdrojii podzemnich a
povrchovych vod, ani zdroje 1éCivych vod. Zamér nelezi v CHOPAV.

Podzemni vody

V udolni nivé OlSavy je vyvinuta souvisld mélka kvartérni zvoden, vdzana na souvrstvi
fluvialnich stérki. Hladina podzemni vody je mirn¢ napjatd, hladina podzemni vody se
vyskytuje v hloubce 2,9 az 3,7 m pod terénem (v dobé vysokych vodnich stavl je nutné
pocitat s kratkodobym vystupem hladiny podzemnich vod).

C.2.3. Pida

Zamgér je navrzen na pozemcich, které nejsou soucasti zemédélského ptidniho fondu.
Zamérem nejsou dotéeny pozemky ur¢ené k plnéni funkce lesa.

C.2.4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Geomorfologické poméry

Hodnocené uzemi je soucdsti Hlucké pahorkatiny, kterd je geomorfologickym
podcelkem Vizovické vrchoviny. Hluckd pahorkatina je v prostoru na jihovychod od
Uherského Brodu vyvinuta ve form¢ kotlinové deprese, protékané ve sméru jih - sever
levobfeznim pfitokem OlSavy, potokem Korecnice (Nivni¢ka), zvand podcelek
Uherskobrodska kotlina.

Geologické poméry

Uhersky Brod nalezi k flySovému pasmu magurské skupiny. Povrchové padni druhy
jsou tézsiho razu, tj. jily, jilovité hliny a hliny, vyjimecné pisc¢ité na zvétralych piskovcich.
V tdolni poloze - vnivé feky OlSavy se vyskytuji nejmladsi holocenni naplaveniny. Na
povrchu jsou tvofeny jilovitymi hlinami, které spocivaji na souvrstvi zahlinénych, hrubsich,
malo opracovanych $térkopiscich.

Oblasti surovinovych zdroji a jinych pFirodnich bohatstvi
V blizkosti hodnoceného aredlu se nevyskytuji Zadné oblasti surovinovych zdroji ani
jinych ptirodnich bohatstvi.

C.2.5. Fauna a flora

Zamér je umistén ve stavajicim primyslovém aredlu. V okoli aredlu nejsou zjistény ani
evidovany zadné informace o poSkozeni flory nebo fauny. V bezprostiedni blizkosti zdméru se
nevyskytuji ohrozené nebo chranéné druhy fauny nebo flory.

V feSeném Uzemi neni vymezena evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast (viz
pfiloha ¢. 2).

C.2.6. Ekosystémy ,
Do tizemi zaméru a jeho bezprosttedniho okoli nezasahuje zadny z prvkit USES.
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C.2.7. Krajina

Lokalita zaméru se nachazi v §iroké udolni nivé feky Ol$avy. Cast nivy je zastavéna
bytovou a primyslovou vystavbou, po okrajich nivy prochazeji komunikace i Zeleznice, ¢ast
je vyuzita i pro zemédélskou vyrobu.

Ve sméru jiznim navazuje na okrajovou =zastavbu mésta kulturni krajina,
S pfevazujicim zastoupenim agrocendz, pietata obchvatem mésta Uhersky Brod. VétSina
ploch je vyuzivana jako pole.

Na severni stran€ nivy do svahu se rozklada mésto Uhersky Brod.

C.2.8. Obyvatelstvo, hmotny majetek

Posuzovany zamér je situovan mimo obytnou zastavbu.

C.2.9. Kulturni pamatky

V zdjmovém prostoru nejsou registrovany zadné kulturni, architektonické a historické
pamatky ani archeologické nalezisté.

CAST D

D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1. Charakteristika moZnych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.1.1. Vlivy na verejné zdravi, véetné socialné ekonomickych vlivi

Zamgér je umistén mimo soustfedénou obytnou zastavbu mésta.

Nejkrat$i vzdalenost zaméru od hranice planované vystavby bytovych domi dle
uzemniho planu ¢ini 246 m. V prostoru mezi zamérem a obytnou zéastavbou je situovana fada
objektli primyslové zony.

Vzdalenost zastavby v ul. VI¢novska je od vychodni hranice arealu 630 m a vice JV
smérem.

Po uvedeni zaméru do provozu se nepiedpokladd narast hlukového zatizeni z provozu
dopravy souvisejici s provozem zaméru u nejblizsi obytné zastavby.

Po realizaci zdméru nedojde z hlediska znecistovani ovzdusi k vyznamnému narlstu
z diivodu nového dopravniho zatizeni lokality.
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Vzhledem Kk minimalnimu vlivu provozu zaméru na ovzdusi a ke skute¢nosti, kdy
nedojde ke zvySeni hlukové zatéze, se neptfedpokladd zvySeni zdravotnich rizik pro
obyvatelstvo.

Mozna rizika provozu z hlediska vyskytu havarii jsou popsana v kapitole B.III.6.
oznament.
Realizace zdméru nema negativni socialni a ekonomické dasledky.

D.1.2.  Vlivy na ovzdusi a klima

Vzhledem k povaze a charakteru posuzovaného zaméru se po jeho realizaci celkova
imisni situace V posuzovaném uzemi nezmeéni. Bilancovand doprava spojend se zamérem
V poctu 4-5 kamiont za tyden bude zanedbatelnym zdrojem emisi do ovzdusi.

Vyjmenované stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi nebudou provozovany.

Technologii tfidéni pryZe je mozno uvazovat jako nevyjmenovany zdroj dle ptilohy ¢.
2 k zakonu 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdusi - kod 9.23 Zpracovani kaucuku, vyroba pryze s
celkovou projektovanou spotiebou organickych rozpoustédel 5 t za rok nebo vétsi. Vlastni
technologie nespotifebovava zadna organicka rozpoustédla.

Z hlediska vlivi na ovzdusi nebude posuzovany zamér do tzemi vnaset vyznamngéjsi
emise, které by mohly prokazateln¢ ovlivnit imisni situaci v zajmovém tizemi.

Pro omezeni praSnosti pii provozu zaméru jsou navrhovana nasledujici opatieni:
Pti provozovani zafizeni je tfeba omezit vznik sekundarni prasnosti ditkladnym uklidem okoli
haly, kropenim a ¢isténim zpevnénych ploch a komunikaci.

D.1.3.  Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Po uvedeni zaméru do provozu se neptedpoklada narast hlukového zatizeni u nejblizsi
obytné zastavby.

V navrhované stavbé nebudou instalovana zZadnda zatizeni, kterd by mohla byt zdrojem
venkovniho elektromagnetického zéfeni.
Ostatni vlivy (biologické ¢i jiné) se nepfedpokladaji.

D.1.4.  Vlivy na povrchové a podzemni vody

Odpadni vody jsou svedeny do jimky na vyvazeni 4 m>. Jedna se o stavajici schvaleny
zpiisob nakladani s odpadnimi vodami.

Mnozstvi odvadénych srazkovych vod zlstava na stejné tirovni. Vymeéra zastavénych a
zpevnénych ploch se po realizaci zdméru nezméni.

Pfijimané odpady i hotové vyrobky jsou uskladnény na venkovni skladovaci plose. Pti
tomto skladovani jsou zabezpecCeny proti Uniku do okoli. Jsou v dobfe uzavienych
certifikovanych obalech Big Bags, ze kterych se jejich obsah nemiZe vysypat ¢i jinak uvolnit.

Pfijimané odpady i hotové vyrobky jsou inertni materialy. Big Bagy jsou propustné pro
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srazkové vody, avSak material uvnitf je kompaktni, srazkovymi vodami nedochazi k vyluhtim.
Na venkovni skladovaci plose neni v zadném piipadé skladovan volné lozeny material bez
obalu.

Zamér nachazi v Oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem (rozliv pii Qz0) PM 59
Olsava (10100083 2 (f.km 16,6 - 24,857)), schvaleno Planem pro zvladani povodiiovych rizik
v povodi Dunaje (i¢inny od 20.1.2016) a pro tuto oblast jsou navrzena opatieni, ktera maji
provést vlastnici nemovitosti — posouzeni povodnového rizika a zranitelnost objektil,
konkrétni protipovodiiova opatieni a pofizeni povodnového planu nemovitosti (vysoka
priorita), listy opatfeni MOV217A46 03, MOV217A46 04, MOV217A46 O5 a
MOV217A46_08.

Popis opatieni ke snizeni povodiového rizika je popsan v nasledujicim textu:

Opatfeni MOV217A46 O3 - Opatieni k adaptaci ohrozenych objektt a aktivit (zvySeni
odolnosti) a ke sniZzeni neptiznivych u¢inkti povodni na budovy, vefejné sit€ aj.

Popis opatieni .

ZvySovani odolnosti budov a dalSich staveb (technické normy)

U stavajicich staveb, které se nachédzeji v plochach spovodiiovym rizikem, zvysit jejich
odolnost pfi zaplaveni objektu (zménou dokoncené stavby anebo udrzbou stavby), za ticelem
sniZzeni povodnovych skod.

Ptinosy opatfeni:

SniZeni rizika, snizeni povodiovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, apod.

Nositel opatteni: majitel objektu

Konkrétni opatieni k predlozenému zameéru:

Stavajici ocelova hala je zkolaudovand k navrhovanému vyuZiti. Rozvody elektrické energie
jsou vedeny vrchem po sténé haly. Pfipadna povodeii bude mit na tuto halu minimalni vliv. Po
pfipadném zaplaveni se nepfedpokladaji Skody na objektu. Po oplachnuti zanesenych prostor
bude hala opét vyuzitelna ke svému ucelu.

Opatieni MOV217A46_04 — Individualni PPO vlastnikii nemovitosti

Popis opatieni .

Individualni PPO vlastniki nemovitosti

Vystavba lokalnich protipovodiiovych opatieni

Zamezeni vniknuti vody do objektdl, zajiSténi majetku, zajiSténi volné odplavitelnych
pfedméti, odvodnéni pozemku pfi priichodu povodné, apod.

Pfinosy opatteni:

Snizeni rizika, snizeni povodnovych Skod, zamezeni ztrat na Zivotech, snizeni havarijniho
znecisténi povrchovych vod, apod.

Nositel opatteni: majitel objektu

Konkrétni opatreni k predlozenému zameéru:

V hale je pfi normalnim provozu volné lozeny material, se kterym je v hale nakladéano.
V piipad¢ hrozici povodné bude voln¢ lozeny material v hale nalozen do Big Bagt, které
budou uzavieny. Big Bagy ulozené na venkovni skladovaci plose budou dobie uzavieny. Vaha
plnych Big Bagli se pohybuje mezi 500 — 1300 kg, proto se neptedpoklada jejich odplaveni.
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Opatfeni MOV217A46_0O5 — Individudlni posouzeni povodiiového rizika a zranitelnosti
objektt

Popis opatteni:

Individuélni posouzeni povodnového rizika a zranitelnosti objekta

Posouzeni vyskového umisténi technologie, rozvodi apod.

Posouzeni nebezpeci zaplaveni z kanalizacni sité

Ptinosy opatieni:

SniZeni rizika, snizeni povodiovych Skod, snizeni havarijniho znecisténi povrchovych vod,
apod.

Nositel opatfeni: majitel objektu

Konkrétni opatieni k predlozenému zameéru:

Stavajici ocelova hala je zkolaudovana k navrhovanému vyuziti. Rozvody elektrické energie
jsou vedeny vrchem po stén¢ haly. Technologie (davkovaci dopravniky, osévacky, pytlovaci
stanice) nemaji zadné provozni napln€. Vysokozdvizny vozik je na plynovy pohon.

Opatfeni MOV217A46_0O8 — Vytvoreni/aktualizace povodiiovych planti nemovitosti

Popis opatieni .

Pro stavby pfipadné pozemky s ¢innostmi zhorSujici pribéh nebo nasledky povodné, které se
nachazeji v oblastech s vyznamnym povodiovym rizikem, zpracuji jejich vlastnici povodiiové
plany pro svou potiebu a pro soucinnost s povodiovymi organy obci podle § 71 odst. 4
zakona €. 254/2001 Sb.

Ptinosy opatfeni:

Snizeni povodiiovych rizik

Nositel opatfeni: vlastnici nemovitosti

Konkrétni opatieni k predlozenému zameéru:
Pro dany zamér bude zpracovan povodiiovy plan.

Pro aredl bude zpracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod posuzovanym zdmérem pii dodrZeni
vySe uvedenych opatfeni se nepredpoklada.
D.1.5.  Vlivy na piidu

Realizaci zaméru nebudou zabrany pozemky spadajici do zemeédé€lského ptdniho
fondu, rovnéz nedojde k zaboru ptidy uréené k plnéni funkce lesa.

D.1.6.  Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Realizaci zaméru nedojde ke zménam geologickych podminek a horninového podlozi.
V daném uzemi se nenachézeji loZiska nerostnych surovin.
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D.1.7.  Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Na tizemi arealu neni piedpoklad vyskytu zvlasté chranénych druht rostlin citovanych
vyhlaskou €. 395/1992 Sb.

Zamérem nejsou dotCeny zajmy ochrany piirody a krajiny, nebot’ se zdmér nedotyka
zadného z legislativné chranénych zajmu ve smyslu zakona 114/1992 Sb. v platném znéni.

Prvky uzemnich systémi ekologické stability nebudou vystavbou nebo provozem
zémeru dotCeny.

D.1.8.  Vlivy na krajinu

Zameér bude provozovan ve stavajici vyrobni hale v aredlu vymezeném dle izemniho
planu funkéné v plose pro prumyslovou vyrobu a skladovani.

Z hlediska krajinného razu provoz zaméru nema vliv na krajinny rdz tizemi.

D.1.9.  Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vzhledem ke vzdalenosti od obytné zastavby se nepfedpoklada vyznamny vliv na hmotny
majetek.

Pfi realizaci zaméru nehrozi naruSeni archeologickych nalezii, poskozeni ani ztrata
geologickych ¢i paleontologickych pamatek.

Rovnéz nelze predpokladat vlivy na kulturni hodnoty nehmotné povahy (ptetrvavajici

zvyky a kulturni tradice).
Areal se nachédzi na uzemi, kde se nepfedpokladéd ohrozeni architektonickych pamatek.

D.2. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému tizemi a populaci
Vlivy identifikované v pfedchozich kapitolach zasahuji lokalitu zdméru a nejblizsi
okoli na katastru mésta Uhersky Brod.
D.3. Udaje o moZnych vyznamnych nep¥iznivych vlivech piesahujicich statni hranice
U posuzovaného zaméru se nepiedpokladaji vyznamné neptiznivé vlivy presahujici

statni hranice.

D.4. Charakteristika patfeni k prevenci, vylouceni a sniZeni vSech vyznamnych
nepriznivych vlivii na Zivotni prostiedi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem
K zaméru mozné

Uzemné planovaci opatieni

Navrzeny zamér je v souladu s platnym tizemnim planem (viz pfiloha ¢.1).
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Technicka opatieni

V nasledujicim ptehledu je uveden vycet opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZeni,
popiipadé¢ kompenzaci nepiiznivych vlivi zaméru na Zzivotni prostiedi (ve fazi pfipravy,
vystavby a provozu zaméru), kterd byla zapracovana do technického a provozniho feSeni
zaméru a jsou soulasti vlastniho zaméru v souladu s Metodickym sd&lenim MZP &,;j.
18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015 (viz kapitola B.1.6. Popis technického a technologického
feSeni zdmeru).

Krajsky urad Zlinského kraje bude pozadan o udé€leni souhlasu k provozovani zatizeni na
zpracovani pryzovych a plastovych odpadu s ro¢ni projektovanou kapacitou 5 000 t/rok.

Zatizeni je nutno provozovat tak, aby nedochazelo k poSkozovani jednotlivych slozek
zivotniho prostfedi a zdravi lidi. Odpady musi byt zabezpeCeny pied nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem a je tieba zajistit, aby snimi nemanipulovaly
nepovolané osoby.

Provozovatel je povinen dodrzovat ustanoveni zdkona o odpadech, véetné provadéci vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v aplném znéni. Zafizeni je povinen
provozovat v souladu s jeho schvalenym provoznim tadem, se kterym budou prokazatelné
seznameni piislusni pracovnici.

Zatizeni musi byt vybaveno informacni tabuli obsahujici néaleZitosti uvedené v § 4 odst. 2
pism. d) vyhlasky MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v uplném
znéni.

Evidenci a ohlaSovani odpadt je nutno vést v rozsahu stanoveném zdkonem o odpadech dle §
39 a vyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v iplném znéni
dle § 21 a § 22. Evidenci, v€etné¢ dokumentii dokladujicich kvalitu odpadd piijatych do
zafizeni, je nutno archivovat nejméné po dobu 5 let.

Pii provozovani zafizeni je tfeba omezit vznik sekundarni praSnosti dikladnym tklidem okoli
haly, kropenim a ¢i§ténim zpevnénych ploch a komunikaci.

Zamér nachazi v Oblasti s vyznamnym povodiovym rizikem (rozliv pii Q) PM 59 Olsava
(10100083 2 (f.km 16,6 - 24,857)), schvaleno Planem pro zvladani povodiovych rizik v
povodi Dunaje (€inny od 20.1.2016) a pro tuto oblast jsou navrZena opatieni, kterd maji
provést vlastnici nemovitosti — posouzeni povodnového rizika a zranitelnost objekti,
konkrétni protipovodiiovd opatfeni a potizeni povodiiového planu nemovitosti (vysoka
priorita), listy opatfeni MOV217A46_03, MOV217A46_04, MOV217A46_0O5 a
MOV217A46_08. Pro areal bude zpracovan povodiiovy plan.

Opatieni ke sniZzeni povodiového rizika:

Stavajici ocelova hala je zkolaudovand k navrhovanému vyuZiti. Rozvody elektrické energie
jsou vedeny vrchem po sténé haly. Technologie (davkovaci dopravniky, osévacky, pytlovaci
stanice) nemaji zddné provozni naplné€. Vysokozdvizny vozik je na plynovy pohon.

Ptipadnd povodenn bude mit na tuto halu minimalni vliv. Po pifipadném zaplaveni se
nepiedpokladaji Skody na objektu. Po oplachnuti zanesenych prostor bude hala opét
vyuzitelna ke svému ucelu.
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V hale je pfi normalnim provozu volné lozeny material, se kterym je v hale nakladano.
V piipadé hrozici povodné bude voln¢ lozeny material v hale nalozen do Big Bagt, které
budou uzavieny. Big Bagy ulozené na venkovni skladovaci ploSe jsou nepropustné uzavieny.
Véha plnych Big Bagli se pohybuje mezi 500 — 1300 kg, proto se neptfedpoklada jejich
odplaveni.

Pro provoz zaméru bude zpracovan povodnovy plan.

Pro areél zaméru bude zpracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.

Provoz dopravy bude probihat pouze v denni dobé, a to od 6:00 do 17:00 hod.

D.5. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurdcitosti, které se vyskytly pri
specifikaci vlivi

Pfi zpracovani oznameni a hodnoceni vlivii zdméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prosttedi bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci ziskanych
osobnim jednanim a terénnimi priizkumy. Vliv ¢innosti na okolni prostiedi byl v predlozeném
ozndmeni progndézovan na zikladé¢ odborné analyzy piedpokladanych vlivii a na zaklade
expertniho odhadu, tj. znalosti a zkuSenosti zpracovatele.

Pouzita metodika je zminéna v ramci pfislusnych kapitol ozndmeni.

Udaje o stavu ZP v dané lokalit&, pouzité v tomto oznameni, byly ziskany:
studiem dostupné literatury

jednanim s investorem

z uzemné planovacich dokumentt a podklada

terénnim priazkumem

V priibéhu posuzovani nebyly zjistény zaddné kritické skutecnosti, které by bylo nutno
ovéfit podrobnéj$imi analyzami. Je mozno konstatovat, ze se v pritbé¢hu zpracovani oznameni
nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly spolehlivost prezentovanych zavéri.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zameér je feSen v jedné varianté. Zdivodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné
ptehledu zvaZovanych variant a hlavnich divoda pro jejich vybér, resp. odmitnuti je uvedeno
Vv kap. B.1.5. oznédmeni.

F. DOPLNUJICI UDAJE

K oznameni je ptiloZzeno Vyjadieni prislusného stavebniho uradu k zaméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace (pfiloha €. 1).

Stanovisko organu ochrany pfirody k moZznosti existence vyznamného vlivu zaméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000) je v piiloze €. 2.

Umisténi zaméru v ramci situace SirSich vztaht je patrné z ptilohy ¢. 3. V priloze ¢. 4
je dolozen situacni plan.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

1. Zakladni udaje o zaméru

Nazev zaméru:

Zarazeni zaméru dle piilohy
¢. 1 k zak. ¢. 100/2001 Sb.:

Zahajeni realizace zaméru:
Dokonceni realizace zaméru:

Oznamovatel:

Ucel:

Kapacita (rozsah) zdméru:

Vycet dotéenych tzemné
samospravnych celk:

2. Charakteristika zaméru

Zatizeni na zpracovani pryzovych a plastovych odpadii
Uhersky Brod

kategorie II (zaméry vyzadujici zjiStovaci fizeni),
10.1. Zatizeni k odstraiiovani nebo primyslovému vyuzivani
odpadi (zaméry neuvedené v Kategorii 1)

2017
2017

ASSCO, s.r.o.
Vazova 2143
688 01 Uhersky Brod

Zatizeni je ureno pro materidlové vyuziti pryzovych a
plastovych odpada dle koda R3, R5 a R13 uvedenych v piil.
¢. 3 zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi. Vystupem je tzv. drasanina, coZ je rozsitovany
vstupni obrus z protektoroven. Linka pouze roztfidi material
dle velikosti (frakci). Tyto frakce se nasledné rozdé¢li piimo
na jednotlivé druhy, nebo se tvoifi michanim smési.
Pozadovana velikost zavisi na konkrétnich potiebach
produktu a vlastnostech, které pozaduje zadkaznik.

ro¢ni projektovana kapacita zatizeni: 5 000 t/rok

Meésto Uhersky Brod
Zlinsky kraj

Zatizeni je urCeno pro materidlové vyuZiti pryzovych a plastovych odpadi dle kodia
R3, R5 a R13 uvedenych v pfil. €. 3 zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢&jsich

predpist.

Stavebné je zatfizeni tvofeno 1 halou, ve které je instalovano technologické zatfizeni.
Venku je umisténo socidlni zdzemi pro zameéstnance (buiiky) a zpevnéné plochy, vyuzivané ke
skladovani a manipulaci s materialy.

Jedna se o zatfizeni v Uherském Brod¢, ulice Vazova, skladajici se z objektti ¢. 3086 a
1751/251, 1751/293, 1751/289 v k.u. Uhersky Brod o vyméfe cca 0,2 ha sestavajici
z ptijezdové komunikace, haly, digitalni vahy (smluvné pronajaté), zpevnénych ploch
uréenych ke sbéru a vykupu odpadt pryze.
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3. Umisténi zaméru

Kraj: Zlinsky
Obec: Uhersky Brod
Katastralni uzemi: Uhersky Brod

Zatizeni je situovano v rozsahlé primyslové zoné na jihozdpadnim okraji Uherského
Brodu mezi fekou OlSavou a zastavbou mésta.

V bezprostiedni blizkosti zaméru nejsou vymezeny prvky systému ekologické stability.

Zvlasté chranénd uzemi, ptirodni parky a vyznamné krajinné prvky nejsou
V bezprostiedni blizkosti hodnocené lokality situovany.

V posuzovaném uzemi se nenachézi zadné tizemi ze soustavy NATURA 2000.

V zajmovém prostoru navrhovaného zaméru nejsou registrovany zadné kulturni,
architektonické a historické pamatky ani archeologicka naleziste.

Nejbliz§im vyznamnym krajinnym prvkem ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny je vodni tok a niva feky Olsavy (300 m jizng).

Lokalita se nachézi v zaplavovém tzemi vodniho toku OlSava Qjqo. Jedna se o oblast
s vyznamnym povodiovym rizikem (OsVPR). Z map povodiiového nebezpeci vyplyva, ze pti
Q100 by se v zamérem dotéené lokalitd pohybovala voda pii rychlosti méné nez 0,5 m.s™ ve
vySce 1,5 - 2 m a ¢asti dotéené oblasti nad 2 m (pro Qsgp celé tzemi vice jak 2 m), z hlediska
zranitelnosti se jednd o rizikovou stavajici plochu (nepfiijatelné vysoké riziko) s vysokym
ohroZenim.

Zamér je umistén mimo soustiedénou obytnou zastavbu meésta.

Vzdalenost zaméru od hranice planované vystavby bytovych domu dle tzemniho
planu ¢ini 246 m severovychodné. V prostoru mezi zdmérem a obytnou zastavbou je
situovana fada objekt primyslové zoény. Vzdalenost zastavby v ul. VI¢novska je od vychodni
hranice aredlu 630 m a vice JV smérem.

4. Charakteristika predpokladanych vlivi zaAméru na obyvatelstvo, verejné zdravi a
Zivotni prostiedi

Vlivy na ovzdusi a klima

Vzhledem k povaze a charakteru posuzovaného zaméru se po jeho realizaci celkova
imisni situace V posuzovaném uzemi nezmeéni. Bilancovand doprava spojend se zamérem
V poctu 4-5 kamiont za tyden bude zanedbatelnym zdrojem emisi do ovzdusi.

Pii provozovani zafizeni je tfeba omezit vznik sekundarni prasnosti dikladnym
uklidem okoli haly, kropenim a ¢iSténim zpevnénych ploch a komunikaci.

Vlivy na hlukovou situaci

Po uvedeni zaméru do provozu se nepiedpoklada narist hlukového zatizeni u nejblizsi
obytné zastavby. Zdrojem hluku bude doprava spojena se zdmerem v poctu 4-5 kamionti za
tyden. Manipulace s materialy na venkovnich plochach — dovoz a expedice — nebude
vyznamnym zdrojem hluku.



https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry/kapitola-v/kapitola-v.html#a_v_2_3_1
https://www.pod.cz/plan-Horni-Odry/kapitola-v/kapitola-v.html#a_v_2_3_1
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Vlivy na povrchové a podzemni vody

Odpadni vody jsou svedeny do jimky na vyvazeni 4 m?>. Jedna se o stavajici schvaleny
zpusob nakladani s odpadnimi vodami.

Mnozstvi odvadénych srazkovych vod zlistava na stejné urovni. Vymeéra zastavénych a
zpevnénych ploch se po realizaci zaméru nezméni.
Zamér nachazi v Oblasti s vyznamnym povodnovym rizikem (rozliv pii Q) PM 59 Olsava
(10100083 2 (t.km 16,6 - 24,857)), schvaleno Planem pro zvladani povodnovych rizik v
povodi Dunaje (G¢inny od 20.1.2016) a pro tuto oblast jsou navrzena opatieni, kterd maji
provést vlastnici nemovitosti — posouzeni povodnového rizika a zranitelnost objektil,
konkrétni protipovodiova opatieni a pofizeni povodnového planu nemovitosti (vysoka
priorita), listy opatfeni MOV217A46 03, MOV217A46_04, MOV217A46 O5 a
MOV217A46_08. Pro areal bude zpracovan povodnovy plan.

Pro aredl bude zpracovan havarijni plan dle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.

Ohrozeni povrchovych nebo podzemnich vod posuzovanym zdmérem se
neptfedpoklada.

Vlivy na pudu
Realizaci zaméru nebudou zabrany pozemky spadajici do zemédélského plidniho
fondu, rovnéz nedojde k zaboru ptidy uréené k plnéni funkce lesa.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Na uzemi areélu neni pfedpoklad vyskytu zvlasté chranénych druht rostlin citovanych
vyhlaskou €. 395/1992 Sb.

Zamérem nejsou dotCeny z4jmy ochrany pfirody a krajiny, nebot’ se zamér nedotyka
zadného z legislativné chranénych zajmi ve smyslu zakona 114/1992 Sb. v platném znéni.

Prvky tzemnich systémi ekologické stability nebudou vystavbou nebo provozem
zaméru dotceny.

Vlivy na krajinu

Zamér bude provozovan ve stavajici vyrobni hale v aredlu vymezeném dle izemniho
planu funkéné v ploSe pro primyslovou vyrobu a skladovani.

Realizace zdméru negativn€ neovlivni krajinny rdz ani nepiedstavuje zasah do
vyznamného krajinného prvku. Rovnéz nebude ovlivnéna evropskd soustava Natura 2000,
nebot’ zajmové uzemi se nedotyka ani evropsky vyznamnych lokalit (EVL) ani ptacich oblasti.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky
Vzhledem ke vzdalenosti od obytné zastavby se nepiedpoklada vyznamny vliv na hmotny
majetek. Stavba se nachazi na izemi, kde se nepiedpoklada ohrozeni kulturnich pamatek.

Z proveden¢ho vyhodnoceni je ziejmé, Ze z hlediska vyznamnosti jednotlivych
identifikovanych vlivli je provoz zdméru mozny a neznamend vyznamné ovlivnéni
hodnocenych sloZzek Zivotniho prostiedi.

Pro vét§i nazornost jsou k ozndmeni piipojeny samostatné grafické, textové a mapové
ptilohy.
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ZAVER

Ucelem zpracovaného oznameni zaméru podle ptilohy €. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné¢ nékterych souvisejicich zédkonl (zékon o
posuzovani vlivil na zivotni prostfedi) v platném znéni

zameéru
Zavizeni na zpracovani pryZovych a plastovych odpadi Uhersky Brod

je posoudit realné podloZzené pozitivni i negativni dopady této investi¢ni akce a odhadnout
predpokladané vlivy stavby na jednotlivé slozky zivotniho prosttedi.

Oznameni zaméru bylo zpracovano v souladu s pfilohou ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni. Popis, zhodnoceni a zavéry plynouci z ptisobeni jednotlivych vlivi na
zivotni prostiedi jsou podrobné uvedeny v jednotlivych kapitolach ¢lenénych podle vyse
uvedené pfilohy €. 3.

Ptedlozené ozndmeni zaméru je zpracovano na Urovni stdvajicich podkladd,
legislativnich norem, prozkoumanosti zakladnich slozek Zivotniho prostfedi a evidenci jinych
z4jmu na vyuzivani Gzemi.

Na zakladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych podkladi o
predpokladaném zaméru, o soucasném a vyhledovém stavu jednotlivych slozek
Zivotniho prostredi a s prihlédnutim ke vS§em souvisejicim skute¢nostem lze konstatovat,
Ze navrhovany zamér je z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi prijatelny a lze jej
doporucit k realizaci.

Datum zpracovani oznameni: 3.4.2017

Zpracovatel oznameni: RNDr. Zuzana Kadlecova
Stiibrna 549, 760 01 Zlin
tel.: 577 012 292

Podpis zpracovatele ozndmeni:
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H. Piilohy

Vyjadieni piislusného stavebniho ufadu k zdméru z hlediska tzemné planovaci
dokumentace

Stanovisko organu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zdméru
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000)

Situace SirSich vztaht

Situacni plan



