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Vyfizuje:
Ing. Eva Urbanovska, tel. 571 498 001, e-mail: eva.urbanovska@khszlin.cz

Krajsky urad Zlinského kraje

odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
tr. T. Bati 21

761 90 Zlin

Vyjadieni k dokumentaci zaméru ,,Odchovna mladého dobytka a jimka Kel¢“ dle zakona €.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich

zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, pro zjiSt'ovaci Fizeni

VYJADRENI

Na zakladé Vaseho oznameni ¢&islo jednaci KUZL 59695/2018 ze dne 16. 8. 2018 doru¢eného 16. 8.
2018 posoudila Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné jako pfislusny organ
ochrany vefejného zdravi podle § 82 odst. 1 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjSich predpisll, ve spojeni s § 82 odst. 2 pism.
i) téhoz zakona, a sou€asné jako dotéeny spravni Ufad ve smyslu § 77 zakona ¢&. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a
dle § 6 odst. 7 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o0 zméné nékterych
souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisu, pfedlozenou dokumentaci zaméru ,,Odchovna
mladého dobytka a jimka Kel¢“ pro zjiStovaci Fizeni zpracovanou v rozsahu podle pfilohy €. 3 shora
citovaného zékona.

Predkladany zamér je zafazen dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o
zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisd, mezi zaméry uvedené v pfiloze
€. 1 kategorie | bodu 69 ,Zafizeni k chovu hospodarskych zvifat s kapacitou od stanoveného poctu
dobytcich jednotek (1 dobytci jednotka = 500 kg zivé hmotnosti) — 50 DJ*.

Oznamovatel: 3 3
Pravnicka osoba Kele¢sko a.s., IC: 00150983, se sidlem Kel¢ 269, PSC: 756 43

Umisténi zaméru:
Kraj: Zlinsky

Obec: Kel¢

k.u. Kelé-Nové Mésto

Cca 120 m jihozdpadnim smérem od navrhovaného zaméru na pozemku parc. €.116 v k.u. Kel¢-Staré
Mésto je umistén rodinny dim ¢&.p. 414, dale timto smérem se nachazi obytna zastavba obce Kelc.
Dal$i zastavba se nachazi cca 180 m smérem severozapadnim.

Charakter zaméru:

Zamérem oznamovatele je zdemolovat stavajici, nékolik let nevyuzivany, stajovy objekt a na jeho
misté vybudovat staj pro mlady skot o kapacité 240 ks v aredlu, ktery v soucasné dobé slouzi k
zivoCiSné vyrobé i jako zakladna pro rostlinnou vyrobu firmy Kele€sko a.s. Souclasti arealu je i
velkokapacitni kravin a souvisejici odchov telat pred rozdélenim na byc¢ky a jalovice. Soucasti zaméru
bude i hnojna koncovka, zakryta jimka na zachyt vod z hnojné koncovky o kapacité 76 m3.
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Stavajici staje v arealu:

Pavilony €. 1 a 4 slouzi k ustajeni skotu (dojnice, jalovice, plemenny byk). Ustajeni je volné v kotcich
stelivové, bez produkce modlvky s odklizem 2x denné. K odklizu mrvy se vyuziva naklada¢ UNC,
mrva se odvazi na centralni zastfeSené hnojisté v arealu. Krmeni se provadi krmnym vozem, napajeni
je automatické, k vétrani staji slouzi ventilatory a bocni ventilaéni systém, u pavilonu &. 4 rovnéz
okenni otvory. Ventilatory jsou v pfipadé potfeby ru¢né spinany. Stfedisko je vybaveno zaloZnim
zdrojem elektrické energie. V pavilonu &. 2 je umisténa dojirna a porodna.

Ustajeni telat je v individualnich boudach pro telata (100 ks bud) do véku 60 dnu a ve skupinovych
kotcich (4 ks kotcu) po dobu 2 mésicli po pfesunu z individualnich bud. Ustajeni stelivové na hluboké
podestylce bez produkce mocuvky. Odkliz mrvy se provadi po vyskladnéni zvifat s naslednym
odvozem na centralni kryté hnojisté v Kel€i. Krmeni a napajeni je ruéni, vétrani pfirozené (otevienymi
sténami bud, popf. kotc).

Demolice stavajiciho stajového objektu:

V ramci demolice stavajiciho stajového objektu bude provedeno odstranéni plechové stfechy,
demontaz ocelovych zasobnik(, odstranéni obvodového zdiva. Nasledovat bude vybourani zaklad.
Cast stavebni suti bude recyklovana a vyuZita pro zakladové konstrukce. Stavebni odpady budou
pfedany opravnéné osobé k dalS§imu nakladani. V ramci demolic se nepfedpoklada vznik
nebezpecnych odpadd. Jimka za staji bude pred jeji demolici vyvezena a vycisténa.

Novostavba staje — odchovny mladého dobytka:

Jedna se o pfizemni otevienou stavbu obdélnikového pldorysu 90,0 x 11,08 m, ktera je feSena jako
samostatné stojici, orientovana delSi stranou smérem zapad - vychod. Nosny systém z ocelovych
nosnikd bude zastfe$en pultovou stfechou z trapézového plechu se sklonem k jihu. Stitové stény
budou vyzdény do vysky cca 2,0 m z betonovych tvarovek, jako ochrana proti prlivanu a slune¢nimu
zafeni budou na objektu instalovany rolovaci protiprivanové systémy.

Kapacity objektu:

* Vék 4 mésice 40 ks (150 kg/ks)

» Vék 5 mésicu 40 ks (180 kg/ks)

» Vék 6 mésicu 40 ks (220 kg/ks)

* Vék 7 mésicu 40 ks (260 kg/ks)

» Vék 8-9 mésicl 80 ks (300 kg/ks)

» Pocet chovanych kust celkem: 240 ks

Nova staj odchovny mladého dobytka je navrZzena jako kompaktni prostor rozdéleny ocelovymi
zabranami a brankami na jednotlivé ustajovaci kotce pro dané kategorie. Staj je ¢lenéna na
jednostranny krmny stdl, krmnou chodbu a lezisté. Skupinové lehaci kotce budou provozovany jako
lezisté s hlubokou podestylkou s pravidelnym pfistylanim fezanou slamou. Pro pfistup do staje jsou ve
Stitovych sténach navrzeny elektricky ovladané protipriivanové rolovaci pFi¢ky jak do krmné chodby,
tak do lezisté. Vétrani staje bude pfirozené, pribézna sténa ze strany lezisté bude opatfena bo¢nim
ventilaénim systémem s plachtou spousténou na parapetni desku, prostor krmného stolu je otevren.
Podlahy ve staji budou betonové na vodotésné izolaci, zajistujici stavbu proti prisaku mocivky do
podkladnich vrstev.

Krmeni ve staji pro mlady dobytek bude zakladano na krmny stil michacim krmnym vozem v podobé
uplné smésné krmné davky. Napajeni je feSeno pomoci temperovanych hladinovych napajecich zlabi
umisténych mezi lezistém a krmnou chodbou.

Zastylani v nové staji se bude provadét pravidelné zastylacim vozem fezanou slamou.

Hndj bude vyhrnovan ve dvou rezimech. Krmna chodba pravidelné min. 3x tydné do prostoru
zastfeSené hnojné koncovky. Odtud bude nakladan na mobilni prostfedek a transportovan na hnojisté
farmy. Hnuj z lezisté bude v pravidelnych intervalech (min. 1x za 4 mésice) vyhrnovan mobilnim
prostfedkem s nakladaci lopatou na hnojnou koncovku a mobilni prostfedek a transportovan na
hnojisté farmy anebo na pole. Hnojna koncovka je odkanalizovana do stavajici jimky a je opatfena
opérnou betonovou zidkou.

Pevné hrazeni i branky ve staji budou provedeny z ocelovych Zarové pozinkovanych trubek. Veskeré
ocelové hrazeni a branky ve staji budou.

Podél krmné chodby bude v celé délce staje vybetonovana komunikace pro techniku s dopravou
krmiva — krmny stal. V misté pfimo navazujicim na krmnou chodbu v misté zakladani krmiva, bude
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tato komunikace opatfena betonovou ploSnou dlazbou v Sifce 1,0 m. Pro prijezd ke stdji bude
dobudovana betonova komunikace navazujici na stavajici vnitroarealové komunikace jak v misté
hnojidté, tak v jihozapadni ¢asti objektu.

Moclvka ze staje a hnojné koncovky bude svedena novou kanaliza¢ni pfipojkou do hnojavkové jimky
o kapacité 76 m3. Moclvkova odpadni jimka kruhového pldorysu o priiméru 6,0 m bude provedena z
ocelového svafovaného plechu s obetonovanim na podkladni betonovou desku. Jimka bude zakryta
betonovymi prefabrikovanymi panely.

Areal bude napojeny na arealovy vodovod novou pfipojkou, dodavatelem pitné vody jsou Vodovody a
kanalizace Vsetin, a.s. Nové sanitarni zazemi nevznika, splaskové vody jsou vedené na COV Kelé.
Rozvody elektrické energie budou napojeny na stavajici sit. Destové vody budou zasakovany v
zasakovacich pfikopech v misté.

Naroky na dopravni infrastrukturu:
Areal je dopravné napojeny na silnici €. 111/43913, ktera je zausténa na silnici €. 11/439. Napojeni arealu
na silnici €. 111/43913 je mimo obytnou zastavbu. Dopravni napojeni je beze zmény.

Doprava vyvolana zamérem je celoro¢ni a vykazuje ur€ité sezénni vykyvy spojené se skliznémi
jednotlivych plodin, kdy b&hem letniho, podzimniho obdobi bude tfeba dovézt objemna krmiva do
skladll jako zasoby na zimu.

Bilance dopravy vyvolané zivoCisnou vyrobou — stavajici stav
* Doprava silaze 850 voz( za rok

* Dopravajadra 145 vozl za rok

* Doprava steliva 218 voz( za rok

* Doprava skotu 78 vozu za rok

+ Ostatni doprava — sanace, mineralie... 70 vozu za rok

» Doprava pomocnych latek a hnojlavky 223 traktord za rok

* Doprava hnoje 724 traktoru za rok

* Doprava mléka 365 nakladnich cisteren za rok

» Celkem doprava vyhled 2 673 traktor(l za rok

Bilance dopravy vyvolané zivocisnou vyrobou — vyhledovy stav
* Doprava silaze 960 voz( za rok

* Doprava jadra 150 vozu za rok

* Doprava steliva 261 vozl za rok

* Doprava skotu 78 voz( za rok

* Ostatni doprava — sanace, mineralie... 70 voz( za rok

» Doprava pomocnych latek a hnojuvky 224 traktor(i za rok

* Doprava hnoje 835 traktort za rok

* Doprava mléka 365 nakladnich cisteren za rok

» Celkem doprava vyhled 2 943 traktor(l za rok

VeSkeré vySe uvedené dopravni a pFepravni operace se budou provadét v ramci zemédélského
podniku vlastnimi vozidly. Do bilance neni zapoé€itana rostlinna vyroba bez pfimé vazby na Zivocidnou,
to je cca dalSich 2000 traktord za rok v Uzemi.

Sezoénnost dopravy sklizer + b&Zné doprava — zachovano — stavajici i novy stav

e Dopravni maxima — 70 NV za den pfi sklizni silaze. Vzhledem k sezdnnimu charakteru Ize
predpokladat, Zze béhem sklizné budou objemy dopravy krmiv dosahovat cca 70 vozU za 16 hodin,
tato zvySena Cetnost bude po jen nékolik dni v roce a je u zemédélskych provozi obvykla. V
uzemi jiz existuje.

e Bézna doprava—cca 5—- 15NV za den.

Vlivy na povrchové a podzemni vody:

Je navrzena zasakovaci retence na destové vody, ktera bude umoznovat zasak v Uzemi. Kvalita
povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotéena, to souvisi s prevenci opatfeni, které by mohly
zpusobit masivni kontaminaci tekutymi odpady, pfipadné ropnymi latkami z vozidel pfi pfepravé pfi
havarii. Tato situace se nepfedpoklada, nelze ji vSak nikdy vyloucit, proto pro tyto pfipady bude
aktualizovan havarijni plan. Voda pro zabezpeceni chovu bude dodavana z vefejného vodovodu.
Podlahy staje musi byt vodotésné, dle platnych vodohospodarskych predpisu.
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Vlivy na ovzdusi:

Obdobi vystavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich material(l a technologii a emise prachu ze stavebnich praci.
Jde o zvySeni pfechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, kterd bude maximalné zkracena
vhodnou organizaci celé realizace. Plsobeni téchto vlivi potrva maximalné nékolik tydnli béhem
hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké uc€innosti moznych opatfeni, vzdalenosti a rozsahu
zaméru se jedna o vliv malo vyznamny. Emise spojené provozem dopravnich prostfedkl pfi vystavbé
Ize povazovat za malo vyznamny vliv.

Obdobi provozu

Ustajeni zvifat (vydechové plyny, statkova hnojiva ve stdji), sklady hnoje, rozmetani hnoje na pudu
tvofi svoji podstatou hlavni systémy produkujici emise v ramci chovu Zivych zvifat. V ramci téchto
zdroju bude do ovzdus$i vypousténa smés vydechovych plynl s obsahem oxidu uhli¢itého, vodnich par
a dalSich plynud; z chlévské mrvy zejména pak unika amoniak, sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid
dusny, kyselina maselna, kyselina octova a dalSi. Podle bé&zného posuzovani je jednoznalné
povazovan za hlavni Skodlivou pfimeés i zapachovou slozku ve stajovém ovzdusi amoniak.

Povolena koncentrace amoniaku vypousténého do ovzdusi je 50 mg/m?3 pii hmotnostnim toku 500 g/h
a vétsim. Tento limit neni pro stéje zavazny, nebot neni dosahovano limitniho hmotnostniho toku. | tak
vSak Ize konstatovat, ze tato koncentrace nebude pfekroena, nebot ve vlastnim provozu by
dochazelo jiz pfi takové koncentraci ke zdravotnim potizim zvitat. Re$eni staje s pfirozenou vyménou
vzduchu, kterou Ize u staji ovlivnit pfivienim/otevienim otvor( pfivadéného vzduchu bude mit
zabezpec€enou optimalni vyménu vzduchu ve staji, a tim i limitované parametry stajového vzduchu.
(Koncentrace amoniaku vychazejici ze staje je cca do 5 mg/m3, tedy hluboko pod limitem.)

Imisni limit pro amoniak neni stanoven.

Obtézovani zapachem

Dle Rozptylové studie: Odchovna mladého dobytka a jimka Kel¢ (zpracovatel Ing. Martin Vrany,
Jindfisska 1748, Pardubice, PSC: 530 02, 08/2018), ktera je pfilohou dokumentace zaméru pro
zjiStovaci fizeni, je vystavba dalSi staje v arealu pfijatelnou zménou v GUzemi, kde diky odstupovym
vzdalenostem od obytné zastavby nebude dochazet k zatézi vyssi, nez je bé&zna na venkové.
Nepfiznivé pachové aspekty mohou vznikat pfi aplikaci hnoje a tekutych hnojiv na pozemky
zemédélské pldy v ramci obhospodarovanych pozemkad.

Ze zavéru rozptylové studie plyne, Ze zadmér znamena malé, bé&zné ovlivnéni kvality ovzdudi na
venkové a nedochazi k zatéZi nad miru obvyklou. Zemédélec v8ak musi ucinit veSkera racionalni k
minimalizaci zapachu — fadné slozené flry s hnojem, pravidelny uklid ve stdji i v aredlu, uklizeni
komunikaci v pfipadé znecisténi a podobg.

Ostatni zdroje emisi v arealu

DalSimi zdroji z provozu arealu budou dopravni prostfedky zajistujici jeho obsluhu. Pfevazna &ast
emisi je produkovana jiz v soucasnosti pfi obdélavani pudnich ploch a zasobeni stavajici zivocgisné
vyroby, urCity nevyznamny nardst bude spojen s odvozem hnoje a dovozem stelivové slamy. Z
hlediska vlivu na imisni pozadi v Sir§i oblasti zanedbatelné.

Vlivy na hlukovou situaci

Obdobi vystavby

Po dobu realizace vystavby Ize pfedpokladat v Uzemi zvySenou hladinu akustického vykonu v
souvislosti s provozem stavebnich stroji pfi zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera bude
zabezpecCovat dovoz stavebnich materialt. Maximalni ¢etnosti dopravy Ize pfedpokladat na Urovni cca
1-6 nakladnich vozidel za den v dobé od 8:00 do 15:00 hodin po nékolik tydnd. S ohledem na
charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby Ize predpokladat, Ze nebudou
prekracovany hygienickée limity hluku z vystavby jak z arealu samotného, tak z dopravy na pozemnich
komunikacich.

Obdobi provozu
Provoz nové staje

Zdrojem hluku ve stéji budou zejména zvifata, jejich hlasity projev souvisi s obsluznym procesem ve
stdji a je pfimo zavisly na spokojenosti zvifat. Hlasity projev zvifat pfi bu€eni dosahuje hladiny okolo
90 dB (1m), spokojena zvifata se zvukové projevuji minimalné. Hluk od zvifat nelze predpokladat,
nebot volny systém ustajeni a celoro¢ni monodieticka strava trvale zalozena v krmnych stolech,
umoziiuje po celych 24 hodin trvaly pfistup ke krmivu. Zvifata se neprojevuji hlasité z pohledu
pozadavku krmiva.
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Pro pofadek se poznamenava, ze podle § 30 odst. 2 zakona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu, se hlasové projevy
zvifat nepovazuji za hluk. Jedna se o typ hluku, na ktery se hygienické limity hluku stanovené
nafizenim vlady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gginky hluku a vibraci, ve
znéni pozdéjSich predpisu, nevztahuiji.

Provoz obsluznych zafizeni
Dopravni prostfedky budou v ramci stfediska slouzit k dopravé krmiv — picniny, jadro, mineralni
pfisady. V ramci arealu budou provadét obsluhu zejména traktory. Obsluha stéji probiha béhem dne.

S ohledem na vzdalenost obytné zastavby od aredlu se nepfedpoklada ovlivnéni hlukem z provozu v
urovni nad hygienickymi limity hluku Laeqsn = 50 dB v denni dob& a Laeq1h = 40 dB v no€ni dobé
stanovenymi pro stacionarni zdroje hluku a chranény venkovni prostor staveb v § 12 odst. 1, 3 a v
pFiloze &. 3, &ast A nafizeni vlady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gginky
hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist. Stavajici Uroveri hlukové zatéZe byla posouzena dne
13. 8. 2018 technickym méfenim na lokalité provedenym v denni dobé u nejbliz§iho rodinného domu
Kel¢ €.p.414 s vyhodnocenim, Ze priimyslové zdroje stavajiciho arealu jsou dostate¢né vzdalené, aby
byly na drovni pozadi v uzemi (celkové hlukové zatizeni v urovni 39,2 dB).

Doprava spojena s provozem zameéru je spojena s obsluhou stfediska i polnich ploch. Vozovy park,
pocet Fidicl bude zachovan, limitnim faktorem neni velikost stfediska, ale pravé vozovy park.
Maximalni ¢etnost dopravy v sezénnich maximech bude zachovana. Doprava vykazuje zcela obvyklé
charakteristiky spojené se zemeédélskou vyrobou. S postupnou obménou vozového parku dochazi
dale k poklesim akustické zatéze vlivem technologického pokroku, kdy moderni traktory maiji
akustické vykony mnohem nizsi.

Vlivy na obyvatelstvo a verejné zdravi:

Dle predlozené dokumentaci zaméru pro zjiStovaci fizeni nebyly z hlediska posouzeni dopad
provozu zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi prokazany zadné vyrazné vlivy, které by
mohly zivotni prostfedi nezvratné poskodit; veSkeré dopady na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi
jsou pro dotéené uzemi plné akceptovatelné. Posuzovany zamér znamena u nejbliz§i obytné zastavby
akceptovatelnou zménu.

Po posouzeni predlozené dokumentace oznameni zaméru s pozadavky predpist v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava Krajska hygienické stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto

vyjadreni:

413

Nepozadujeme dalSi posuzovani zaméru ,,Odchovna mladého dobytka a jimka Kelé¢“ zakona €.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ing. Eva Javorikova
feditelka odboru hygieny obecné a komunalni

Pocet lista: 3

Rozdélovnik:

1x adresat (dorueni do datové schranky)

1x KHS ZK, UP Vsetin — oddéleni hluku, EIA a IPPC
1x KHS ZK - odbor HOK
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