MESTSKY URAD Krajsky uUrad Zlinského kraje

VALASSKE MEZIRICI Odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi
Soudni 1221 ¢ 757 01 ValaSské Mezifici TF. Tomase Bati 21, PO Box 220
www.valasskemezirici.cz 761 90 Zlin
ODBOR
ZIVOTNIHO
PROSTREDI
V/a$ dopis znacky / ze dne nade znacka vyfizuje linka ve Valasském Mezifici
sp. zn.: MéL:JVM 079671/2018/2-208 opravnéna Ufedni osoba 5/9/2018
¢.j. MEUVM 079671/2018 Bc. Josef Cernoch

@ josef.cemoch@muvalmez.cz
B 571674235

Vyjadreni

dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale
jen ,zakon o posuzovani vlivii na ZP), k zaméru "Odchovna mladého dobytka a jimka Kel¢" —
zahajeni zjisStovaciho fizeni.

Oznamovatel: Keleésko a. s., IC: 001 50 983, Kel& 269, 756 43 Kelé
Umisténi zaméru: Zlinsky kraj, mésto Kelg, k. u. Kel¢ — Nové Mésto, parc. ¢. 1941/40, 1853/85.

Zpracovatel oznameni: Ing. Miroslav Vrany, JindfiSska 1748, 530 02 Pardubice, ¢.
osvédceni: 15 650/4136/0EP/92

Zamér "Odchovna mladého dobytka a jimka Kel&" spad4 dle zakona o posuzovani vlivii na ZP do
Kategorie Il (zaméry vyZaduijici zjiStovaci fizeni), pod bod 69 — Zafizeni k chovu hospodafskych zvifat
S kapacitou od stanoveného poctu dobytéich jednotek. (1 dobytéi jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti).

Charakter zaméru
Areal v sou€asné dobé slouZi k Zivo&isné vyrobé i jako zakladna pro vyrobu rostlinnou. Soucasti arealu
je i velkokapacitni kravin a souvisejici odchov telat pfed rozdélenim na bycky a jalovice.

Cilem oznamovatele je zdemolovat stavajici stdjovy objekt a na jeho misté vybudovat staj pro mlady
skot o kapacité 240 ks, soucasti realizace bude i hnojné koncovka, zakryta jimka na zachyt vod z hnojné
koncovky o kapacité 76 m3.

Demoli€ni prace

Soucasti zaméru je stavajici stajovy objekt, ten je nyni nékolik let nevyuzivany. Jimka za staji bude
vyvezena a vycCisténa pred jeji demolici. Soucasti demolic bude odstranéni plechové stfechy, demontaz
ocelovych zasobnik(, odstranéni obvodového zdiva. Nasledovat bude vybourani zaklad(. Cast stavebni
suti bude recyklovana a vyuzita pro zakladové konstrukce. Stavebni odpady budou pfedany opravnéné
osobé k dalSimu nakladani. V ramci demolic se nepfedpoklada vznik nebezpeénych odpadu.

Stavebni feSeni

Novostavba staje — odchovny mladého dobytka — je pfizemni otevienou stavbou obdélnikového
pudorysu 90,0x11,08 m feSena jako samostatné stojici, orientovana delSi stranou zapado-vychodnim
smérem. Nosny systém z ocelovych nosnikl bude zastfeSen pultovou stfechou z trapézového plechu
se sklonem k jihu. Stitové sté&ny budou vyzdény do vysky cca 2,0 m z betonovych tvarovek, jako ochrana
proti prdvanu a slune€nimu zareni budou na objektu instalovany rolovaci protiprivanové systémy. Nova
staj odchovny mladého dobytka je navrzena jako kompaktni prostor rozdéleny ocelovymi zabranami a
brankami na jednotlivé ustajovaci kotce pro dané kategorie. Staj je Clenéna na jednostranny krmny stul,



krmnou chodbu a lezisté. Skupinové lehaci kotce budou provozovany jako lezisté s hlubokou
podestylkou s pravidelnym pfistylanim Fezanou slamou. Pro pfistup do staje jsou ve Stitovych sténach
navrzeny elektricky ovladané protiprivanoveé rolovaci pficky jak do krmné chodby, tak do lezisté. Vétrani
staje bude pfirozené, priibézna sténa ze strany lezi§té bude opatfena boénim ventilaénim systémem s
plachtou spousténou na parapetni desku, prostor krmného stolu je otevien. Podlahy ve staji budou
betonové na vodotésné izolaci, zajistujici stavbu proti prisaku moc¢uvky do podkladnich vrstev.

Zastylani, odkanalizovani, odklizeni hnoje ve staji

Zastylani v nové staji se bude provadét pravidelné zastylacim vozem fezanou slamou. Hndj zde bude
vyhrnovan ve dvou rezimech. Krmna chodba pravidelné min. 3x tydné do prostoru zastfeSené hnojné
koncovky. Odtud bude nakladan na mobilni prostfedek a transportovan na hnojisté farmy. Hn(j z lezisté
bude v pravidelnych intervalech (min. 1x za 4 mésice) vyhrnovan mobilnim prostfedkem s nakladaci
lopatou na hnojnou koncovku a mobilni prostfedek a transportovan na hnojisté farmy anebo na pole.
Hnojna koncovka je odkanalizovana do stavajici jimky a je opatfena opérnou betonovou zidkou.

Odkanalizovani destovych vod

Odtokové pomeéry v Uzemi se nezméni. Srazkova voda z objektu bude zasakovat na pozemku objektu
ve vsakovacich ryhach. Zasakovani deStovych vod neovlivni sousedni pozemky ani stavby na nich
umisténé.

Hnojlivkova jimka o kapacité 76 m?

Moclvka ze staje a hnojné koncovky bude svedena novou kanalizaéni pfipojkou do hnojdvkové jimky.
Mocuvkova odpadni jimka kruhového pudorysu o pr. 6,0 m bude provedena z ocelového svafovaného
plechu s obetonovanim na podkladni betonovou desku. Jimka bude zakryta betonovymi
prefabrikovanymi panely.

Vodni hospodarstvi:
Dle zak. ¢. 254/2001 Sh., o vodach, ve znéni pozdéjsich pfedpisu:
Bez pfipominek.

Opravnéna uredni osoba: Ing. Dana Horsakova

Odpadové hospodarstvi:
Dle zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi:
Bez pfipominek

Opravnéna ufedni osoba: Ing. Katefina Kfizkova

Ochrana ovzdusi
Dle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzduSi:
Neni namitek.
Opravnéna Ufedni osoba: Bc. Josef Cernoch

Ochrana pfirody a krajiny:
Dle zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpist:
Bez pfipominek.

Opravnéna ufedni osoba: Ing. Eliska Gaskova

Toto vyjadfeni neni rozhodnutim ve smyslu zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpisu, a proto se nelze proti nému odvolat.

Ing. Rostislav Frydrych
vedouci odboru zivotniho prostredi
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