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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
Keleésko a.s.

2. ldentifikacni cislo
Identifika¢ni ¢islo: 001 50 983
DIC: CZ 001 50 983

3. Sidlo (bydlisté)
Sidlo: Kel€ 269, 756 43 Kelc

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele

Jméno, Pfijmeni, titul a funkce: Ing. Radim Kubecka

Mobil: 724 619 279

Tel: 571752 752

Email: kubecka@kelecsko.cz

Adresa dorucovaci: KelecCsko a.s., Kel¢ 269, 756 43 Kelc
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B. UDAJE O ZAMERU
|. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podile prilohy €. 1
Nazev: Odchovna mladého dobytka a jimka Kel¢

Zarazeni:  Dle pfilohy ¢. 1 k Zdkonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zzivotni
prostiedi, ve znéni pozd¢jsich predpisii jde o zdmér:

e 09. Zarizeni k chovu hospodaiskych zvifat s kapacitou od stanoveného
poctu dobytcich jednotek. (1 dobytéi jednotka = 500 kg zivé hmotnosti). —
50 DJ.

Prislusnym Gradem je krajsky urad Zlinského kraje.
2. Kapacita (rozsah) zaméru

Stavajici stav

Ustajovaci Primérna Dobytci jednotky na
Nazev objektu Kategorie kapacita vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ

1. Pavilony 1 aZ 4 - - - -

Dojnice dojnice 555 600 666.0

Jalovice jalovice 33 450 29.7

Byk byk 1 1100 2.2
2. Telata telata MV 200 115 46.0
Celkem - - - 743.9
Navrhovany stav

Primérna Dobytéi jednotky na
Nazev objektu Ustajeni Kategorie vaha kapacitu
- Ks Kg DJ

1. Pavilony 1 az 4 - - - -

Dojnice dojnice 555 600 666.0

Jalovice jalovice 33 450 29.7

Byk byk 1 1100 2.2
2. Telata telata MV 200 115 46.0
3. Nové OMD mlady skot 240 235 112.8
Celkem - - - 856.7

Celkem se jedna o navySeni o 113 DJ.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Zlinsky

Okres: Vsetin

Obec: Kel¢

Katastralni tzemi: Kel¢ — Nové Mésto

Nejblizsi obytné objekty se od zaméru nachazi:

e Cca 120 m jihozapadnim smérem od navrhovaného OMD na parcele Cislo 116 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 414 (k. 4. Kel¢ — Staré Mésto), dale timto
smérem se nachdzi obytna zastavba obce Kelc.

e Dalsi zastavba se nachazi cca 180 m smérem severozapadnim.
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4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry
Charakter zaméru

Areal v soucasné dob¢ slouzi k Zivo¢isné vyrobé i jako zakladna pro vyrobu rostlinnou firmy
Kele¢sko s.r.o. Soucasti aredlu je i velkokapacitni kravin a souvisejici odchov telat pied
rozdélenim na bycky a jalovice.

Cilem oznamovatele je zdemolovat stavajici stdjovy objekt a na jeho misté vybudovat stdj pro
mlady skot o kapacité 240 ks, soucasti realizace bude i hnojnd koncovka, zakrytd jimka na
zachyt vod z hnojné koncovky o kapacité 76 m3.

Kumulace se zaméry jinych subjekti

Lokalita se nachdzi v oblasti zeméd¢€lsky vyuzivané. Mozné kumulace vlivli z ostatnich
provozl zZivoc¢isné vyroby lze predpokladat zejména v oblastech emisi do ovzdusi. Ty jsou
zahrnuty do emisniho pozadi.

Oznamovateli dale neni zndmo, Ze by v dotCeném uzemi byly v soucasné dob¢ projednavany
jiné zdméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély byt soucésti tohoto
posuzovani.

5. Zduvodnéni umisténi zameéru, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich davodu (i z hlediska zivotniho prostredi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Zdtivodnéni poti‘eby zaméru

Cilem je vyuzit misto po stdvajicim chatrajicim objektu ZivociSné vyroby smysluplnym
zpusobem tak, aby nedochéazelo k zaborim pudy v jinych lokalitach. Staj pomtze prodlouzit
etapu chovu skotu v ramci jednoho arealu a vede tak k optimalizaci chovu jako celku.

Pro zachovani udrzitelné¢ zeméd¢€lské vyroby je nezbytné udrzovat vazbu mezi ZivociSnou a
rostlinnou vyrobou.

Investor obhospodatuje:

e Babice - 141 ha
e Choryné — 12 ha
o Kel¢- 831 ha
e Kladeruby — 431 ha
e Komarovice — 224 ha
e Kunovice — 323 ha
e Lhota u Kelce — 194 ha
e Németice - 52 ha
e PoliceuV.M. - 7 ha

e Rouské — 33 ha
o Zamrsky — 16 ha
o Celkem— 2 154 ha
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Variantnost reSeni

Pti zohlednéni maximalniho vyuziti stavajicich vhodnych kapacit a inzenyrskych siti a po
zvazeni ostatnich lokalit pro realizaci se navrhované feseni v posuzované lokalité jevi jako
nejmén¢ konfliktni a provozné i realizacné nejjednodussi.

Stavebni feseni je zvoleno tak, aby z hlediska pohledového zapadalo do konceptu uzemi. Haly
a technologie podobného typu jsou plné vyhovujici z hlediska dodrZeni zakladnich
etologickych a zdravotnich pozadavki i investi¢nich nékladu spojenych s realizaci.

Za zékladni referen¢ni srovnani lze povazovat variantu bez realizace zaméru, tedy variantu
nulovou. Tato varianta v§ak neznamena vyteseni zadani investora.

Dalsi varianty stavebniho a technologického feSeni nejsou v tomto dokumentu variantné
zvazovany, predlozena varianta byla vybrana z n¢kolika technickych navrht.
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6. Struény popis technického a technologického reSeni zaméru véetné
pripadnych demoli€énich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v
pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
véetné porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi
spojenymi urovnémi emisi a dalSimi parametry

Demoli¢ni prace

Soucasti zdméru je stavajici stdjovy objekt, ten je nyni n€kolik let nevyuzivany. Jimka za
staji bude vyvezena a vycisténa pied jeji demolici. Soucésti demolic bude odstranéni
plechové stiechy, demontdz ocelovych zéasobnikd, odstranéni obvodového zdiva.
Nasledovat bude vybourani zaklad. Cast stavebni suti bude recyklovana a vyuzita pro
zakladové konstrukce. Stavebni odpady budou ptredany opravnéné osobé k dalSimu
nakladani. V ramci demolic se nepfedpoklada vznik nebezpecnych odpadu.

Stavajici staje

Pavilony ¢. 1 a 4 slouzi k ustajeni skotu (dojnice, jalovice, plemenny byk). Ustajeni je
volné v kotcich stelivové, bez produkce mocuvky s odklizem 2x denné. K odklizu mrvy se
vyuziva naklada¢ UNC, mrva se odvadzi na centrdlni zastfeSené hnojiSt¢ v aredlu.
Krmeni se provadi krmnym vozem, napajeni je automatické, k vétrani staji slouzi
ventilatory a bocni ventilacni systém, u pavilonu €. 4 rovnéz okenni otvory. Ventilatory
jsou v pripadé potieby ru¢né spinany. Stiedisko je vybaveno zaloznim zdrojem elektrické
energie. V pavilonu €. 2 je umisténa dojima a porodna.

Ustajeni telat je v individudlnich boudach pro telata (100 ks bud) do véku 60 dnli a ve
skupinovych kotcich (4 ks kotcil) po dobu 2 mésicti po pfesunu z individudlnich bud.
Ustajeni stelivové na hluboké podestylce bez produkce mocuvky. Odkliz mrvy se provadi
po vyskladnéni zvifat s nadslednym odvozem na centralni kryté hnojisté v Kel¢i. Krmeni a
napajeni je rucni, vétrani ptirozené (otevienymi sténami bud, popi. kotcti).

Nova staj s hnojnou koncovkou
Kapacity objektu:

o ¢k 4 mésice 40 ks (150 kg/ks)

o ¢k 5 mésica 40 ks (180 kg/ks)

o ¢k 6 mésica 40 ks (220 kg/ks)

o ¢k 7 mésica 40 ks (260 kg/ks)

e ¢k 8-9 mésici 80 ks (300 kg/ks)

e Pocet chovanych kust celkem: 240 ks
Stavebni FeSeni

Novostavba stije — odchovny mladého dobytka — je ptizemni otevienou stavbou
obdélnikového puadorysu 90,0x11,08 m feSena jako samostatné stojici, orientovana delsi
stranou zapado-vychodnim smérem.

Nosny systém z ocelovych nosnika bude zastfesen pultovou sttechou z trapézového plechu
se sklonem k jihu. Stitové stény budou vyzdény do vysky cca 2,0 m z betonovych
tvarovek, jako ochrana proti privanu a slune¢nimu zafeni budou na objektu instalovany
rolovaci protiprivanové systémy.

Urbanistické, architektonické a vytvarné feSeni odpovida danému ucelu a charakteru
zemédélskému provozu a nenarusi stavajici raz okolni zastavby.
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Nové stdj odchovny mladého dobytka je navrzena jako kompaktni prostor rozdéleny
ocelovymi zabranami a brankami na jednotlivé ustajovaci kotce pro dané kategorie. Staj je
¢lenéna na jednostranny krmny stdl, krmnou chodbu a lezisté. Skupinové lehaci kotce
budou provozovany jako lezist¢ s hlubokou podestylkou s pravidelnym pfistylanim
fezanou sldmou. Pro pfistup do stije jsou ve Stitovych sténach navrzeny elektricky
ovladané protiprivanové rolovaci pricky jak do krmné chodby, tak do leziste. VéEtrani staje
bude pfirozené, pribézna sténa ze strany lezist¢ bude opatiena boénim ventilaénim
systémem s plachtou spousténou na parapetni desku, prostor krmného stolu je otevien.

Podlahy ve staji budou betonové na vodotésné izolaci, zajist'ujici stavbu proti prusaku
mocuvky do podkladnich vrstev.

Krmeni a napéjeni ve staji

Krmeni ve st4ji pro mlady dobytek bude zakladano na krmny stiil michacim krmnym
vozem Vv podobé uplné smésné krmné davky. Misto u krmného stolu bude opatieno pro
kategorii do 7 mésicu diagonalnimi zabranami. Zbyvajici ¢ast krmného stolu bude osazena
Sijovou a protiskokovou zabranou.

Napijeni je feSeno pomoci temperovanych hladinovych napéjecich zlab umisténych mezi
lezist¢ém a krmnou chodbou. Do kazdého kotce bude instalovana jedna napajecka, pro
kategorii do 7 mésict s délkou 1 m, pro starsi kategorie v délce 2 m.

Zastvlani, odkanalizovani, odklizeni hnoje ve staji

Zastylani v nové staji se bude provadét pravidelné zastylacim vozem fezanou slamou.

Hntj zde bude vyhrnovan ve dvou rezimech. Krmna chodba pravidelné min. 3x tydné do
prostoru zastfeSené¢ hnojné koncovky. Odtud bude nakladan na mobilni prostiedek a
transportovan na hnojisté farmy. Hnj z lezisté¢ bude v pravidelnych intervalech (min. 1x
za 4 mesice) vyhrnovan mobilnim prostfedkem s nakladaci lopatou na hnojnou koncovku a
mobilni prostfedek a transportovan na hnojisté¢ farmy anebo na pole. Hnojna koncovka je
odkanalizovana do stavajici jimky a je opatfena opérnou betonovou zidkou.

Hrazeni ve staji

Pevné hrazeni i branky ve staji budou provedeny z ocelovych trubek. Veskeré ocelové
hrazeni a branky ve stdji budou Zarové pozinkovany. Branky rozd¢€lujici jednotlivé skupiny
zvifat budou oteviratelné na ob¢ strany.

Odkanalizovani dest'ovych vod

Odtokové poméry v tGzemi se nezméni. SrdZzkova voda z objektu bude zasakovat na
pozemku objektu ve vsakovacich ryhach. Zasakovani destovych vod neovlivni sousedni
pozemky ani stavby na nich umisténé.

Hnojtivkova jimka o kapacité 76 m®

Mocivka ze stdje a hnojné koncovky bude svedena novou kanalizaéni piipojkou do
hnojuvkové jimky.

Mocuvkova odpadni jimka kruhového ptadorysu o pr. 6,0 m bude provedena z ocelového
svarovaného plechu s obetonovanim na podkladni betonovou desku. Jimka bude zakryta
betonovymi prefabrikovanymi panely.
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Podél krmné chodby bude v celé délce staje vybetonovand komunikace pro techniku s
dopravou krmiva — krmny stil. V misté ptimo navazujicim na krmnou chodbu v misté
zakladani krmiva, bude tato komunikace opatfena betonovou plosnou dlazbou v $iice 1,0
m. Pro pfijezd ke staji bude dobudovand betonovad komunikace navazujici na stavajici
vnitroareadlové komunikace jak v misté hnojiste, tak v jihozapadni ¢asti objektu.

Sité

e Aredl bude napojeny na aredlovy vodovod novou ptipojkou, dodavatelem vody je VaK

Vsetin.

e Nové socialni zdzemi nevznika, splaskové vody jsou vedené na COV Kelc¢.

e Rozvody elektrické energie budou napojeny na stavajici sit’.

e Destové vody budou zasakovany v zasakovacich ptikopech v misté.

Vyroba
Stredisko je zaméfeno na vyrobu mléka.
Primarnimi produkty je:
e Miléko
e Mlady skot pro dalsi chov, vykrm
e Brakované dojnice na jatka
Vedlejsimi produkty jsou:
e Chlévska mrva

e Pomocné latky z jimky pro dojirny a hnojivka z nové jimky.

Vedlej$imi produkty jsou statkova hnojiva.
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Uroven navrzeného technického reseni s ohledem na nejlepsi dostupné techniky:

Navrzené technické feSeni odpovida sou¢asnym evropskym zvyklostem teseni zeméedélskych
farem obdobného typu. Predlozené feseni garantuje maximalni vyuziti stdvajicich pomocnych
a skladovych objekti. Pozitivni je i vyuziti stavajiciho arealu se systémem volného ustdjent,
které¢ je z hlediska potieb zvifat v ramci chovu hospodarskych zvifat optimalni a vede
k pohodg, jejich dobrému zdravotnimu stavu. Zamér nepodléha IPPC.

Technicka a organiza¢ni opatieni, ktera jsou soucasti zaméru

Opatieni jsou rozdélena do tech zékladnich ¢asti, a to na uzemn¢ planovaci a predprojektova
opatteni, opatieni pro obdobi vystavby a obdobi pro vlastni provoz.

a) faze uzemné planovaci a predprojektova opatreni

Jako soucast dokumentace ke stavebnimu povoleni navrhnout projekt sadovych tprav,
tak aby vhodné plnila funkci krajinaisko-estetickou ve vztahu k okolni krajiné. Cilem je
1 rozbiti vétru smérem k obytné zastavbe, tim dojde k nafedéni vzduchu a omezeni
pachovych stop.

Pro projekt jsou zAvazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny.

b) faze vystavby

V piipad€¢ zvySené prasnosti pii suchém pocasi provadét skrapéni mist, kde prasnost
vznika.

Ochrannou zelen navrzenou v ramci sadovych uprav vysadit nejpozdéji ke kolaudaci.
Pro projekt jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto rdmcem je
pro zamér zcela dostatecny.

¢) faze provozu stavby

EIA -

Aplikace organickych hnojiv v blizkém okoli obci bude provadéna s ohledem na mistni
udalosti, aktudlni meteorologické podminky tak, aby byla obce nebyly obtézovany
zapachem pfi aplikaci.

Maximalizovat smérovani dopravy spojené se zamérem mimo obytnou zastavbu obci.

Komunikace znecisténé provozem arealu budou bezodkladné vy¢€istény po ptipadném
zneCisténi provozovatelem aredlu. Udrzovat cely aredl v Cistoté a poradku vcetné vnitro
faremnich komunikaci a ptilehlé ¢asti pfijezdové komunikace.

Pro provoz jsou zavazné pravni a technické normy CR, rozsah dany timto ramcem je
pro zamér zcela dostatecny v ostatnich aspektech.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Zahajeni stavby: 2018
Dokonceni stavby: 2020

8. Vycet dotéenych uzemnich samospravnych celku

Kraj: Zlinsky

Okres: Vsetin

Obec: Kel¢

Katastralni tuzemi: Kel¢ — Nové Mésto

9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organu,
které budou tato rozhodnuti vydavat.
Uzemni rozhodnuti podle stavebniho zakona — Stavebni tfad Valasské MeziFi¢i
Stavebni povoleni podle stavebniho zdkona — Stavebni Gfad Valasské Mezifici

Kolaudace stavby — Stavebni ufad Valasské Mezifici
Alternativné je mozné sloucené fizeni.
Mezi navazujici rozhodnuti rovnéz patii Aktualizace Havarijniho planu.

Stanovisko k umisténi a stavbé vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi a nasledné
povoleni k provozu - Krajsky ufad Zlinského kraje
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. Udaje o vstupech
1. Puda

Pozemky dotCené vystavbou zaméru lezi v katastralnim Gizemi Kel¢ — nové Mésto.

Pozemky pro stavajici areal — jiZ beze zmény

Katastralni Celkova Druh pozemku Majitel
Cislo pozemku | vyméra (m?) /ochrana
1941/40 1075 Orna piida /BPEJ |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel¢
2182 503 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel&
2163 602 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel¢
2183 141 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel&
2184 111 Ostatni plocha KELECSKO a.s., ¢. p. 269, 75643 Kel¢
1926/2 145 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel¢
1941/12 99 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel&
1941/6 303 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel&
1941/7 35 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel&
1941/8 104 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel&
1941/10 30 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel&
1853/85 157 Orna pida /BPE] |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kel&
1941/18 653 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kelg&
1941/26 2443 Ostatni plocha |KELECSKO a.s., &. p. 269, 75643 Kelg
Pozemky k vynéti ze ZPF ¢i jejich casti
Katastralni ¢islo pozemku BPEJ Plocha (m?) Ti¥ida
ochrany
1941/40 62411 1075 11B
1853/85 62411 157 11B
Bilance vynéti:
oV tieti tifdé: cca 1232 m?

Pro hodnoceni jednotlivych druhii pltidy ovlivnénych zménami je vyhlaSka Ministerstva
zemédé€lstvi €. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych ptdné
ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktualizaci, ve znéni pozdéjSich predpist.

Charakter a vlastnosti plidy zatfazené do ZPF se v praxi vyjadiuji v ¢iselném kodu bonitované
pudné-ekologické jednotky (BPEJ). Prvni Cislice kodu BPEJ udéava klimaticky region, druhé
dvé cCislice oznacuji hlavni pladni jednotku, ¢tvrta Cislice uddva kombinaci sklonitosti a
expozice, posledni ¢islo dava informace o skeletovitosti a hloubce ptdy.

Dle BPEJ se jedna o region:

Charakteristika klimatickych regioni

Cl’selnj‘ kéd|Symbol | Charakteristika | Suma teplot |Primémad roéni |Pramémy rogni thm | Pravdépodobnost suchych Vlahova
regionu regiond | regionu nad 10°C teplota“C sraZzek v mm vegetacnich obdobi v procentech jistota
6 MT 3 mirné teply (aZ | 2500 - 2700 75-85 700 - 900 0-10 =10
teply), vihky
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Charakteristika piidy
BPEJ Charakteristika
(2 a 3 ¢islo)
24 Kambizem¢ modalni eubazické az mezobazické i kambizemé pelické z pfemisténych
svahovin karbonatosilikdtovych hornin — flySe a kulmskych bfidlic, stfedné tézké az
tézké, az stfedné skeletovité, se stiedni vododrznosti

Trida ochrany puad
Ttidy ochrany ZPF stanovuje Vyhlaska 48/2011 Sb. o stanoveni tiid ochrany.
Tridy ochrany pid:

tiida charakteristika
ochrany

l. Do I. tfidy zemédé€lské pidy jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi pudy v
jednotlivych klimatickych regionech, ptevazné v plochach rovinnych nebo jen
mirn¢ sklonitych, které je mozno odejmout ze zeméd€lského pidniho fondu
pouze vyjimecné, a to pfevazné na zaméry souvisejici s obnovou ekologické
stability krajiny, ptipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

. Do II. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pudy, které maji v ramci
jednotlivych klimatickych regionii nadprimérnou produkéni schopnost. Ve vztahu
k ochrané¢ zemédélského pldniho fondu jde o pudy vysoce chranéné, jen
podminéné odnimatelné a s ohledem na uzemni pldnovani také jen podminéné
zastavitelné.

I"I. Do III. tfidy ochrany jsou slouceny pidy v jednotlivych klimatickych regionech s
pramérnou produkéni schopnosti a stiednim stupném ochrany, které je mozno
uzemnim planovanim vyuziti pro event. vystavbu.

V. 4. Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny pidy s pievazné podprimérnou produkéni
schopnosti v ramci ptislusnych klimatickych regiont, s jen omezenou ochranou,
vyuzitelné i pro vystavbu.

V. 5. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované¢ plidné ekologické
jednotky (déle jen "BPEJ"), které pifedstavuji zejména pidy s velmi nizkou
produkéni schopnosti véetné pid mélkych, velmi svazitych, hydromorfnich,
Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou jde o
zemedelské pady pro zemédélské ucely postradatelné. U téchto pid lze
predpokladat efektivnéjSi nezemédé€lské vyuziti. Jde vétSinou o plidy s niz§im
stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a chranénych
uzemi a dalSich z4jml ochrany Zivotniho prostiedi.

Z hlediska vynéti se jednd o formalni akt, oba pozemky jsou uvnitf aredlu a neslouzi
dlouhodobé¢ k zeméd€lskym ucelim. V rdmci vyjmuti ze ZPF je nutno provést oddélenou
skryvku ornice a podorni¢i z ploch, které budou trvale zastavény, tato ptida bude pouzita
k sadovym tGpravam.

V dal$im stupni projektové dokumentace bude feSeno konkrétni vyuziti kulturni vrstvy se
specifikaci vhodnych pozemkl. O provadéné skryvce, jejim premisténi a zpétném vyuziti
bude veden protokol (pracovni denik) dle § 10 odst. 2 vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou
se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF, ktery bude pfedlozen organim ochrany ZPF pfi
ptipadné kontrole dodrzovani podminek souhlasu. Investor zajisti ochranu ornice na deponii
pied znehodnocenim a ztratami a jeji fadné oSetfovani az do doby jejiho vyuziti.

Dotceni lesnich pozemki

Ptimé dotCeni lesnich pozemkt se neptedpokladd, zdmér je mimo ochranné pasmo lesa.
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2. Voda

Zasobovani vodou

Dodavatelem vody je VAK Vsetin, navySeni spotieby vody bude bez problému pokryté.
Spotieba vody — faze realizace zaméru

VétSina materialti vyzadujicich spotiebu vody — betonové smési — budou dovazeny ptipravené
k pouziti. Voda bude v podstaté pouzivana zejména ke skrapéni ploch pro snizeni prasnosti a
pro potiteby pracovnikii stavby. Vzhledem k objemim lze povazovat spotiebu vody béhem
vystavby za mélo vyznamnou z hlediska objemd.

Spotieba vody — faze provozu zaméru

Potfeba vody vyplyva z potfeb zvifat na vodu napajeci, dale na vodu technologickou.
K vypoctu byla pouzita publikace Mze CR — PP €. 11/1996 — Pozadavky na stavby a zatizeni pro
hospodarska zvirata a ON 73 66 61 Stajovy vodovod a vyhlaska 428/2001 Sb., kterou se provadi

zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potiebu, ptiloha ¢. 12.

Spotieba vody navrhovany stav

Nazev objektu Ustajovaci kapacita Spotieba Spotieba celkem
Ks I/ks/den I/den
1. Pavilony 1 az 4 - - -
Dojnice 555 100 55 500
Jalovice 33 40 1320
Byk 1 50 50
2. Telata 200 15 3000
Celkem - - 59 870
Celkova primérna denni spotieba vody na zamér [m3/den] 59.9
Celkova ro¢ni spotieba vody na zamér [m3/rok] 21 852.6
Spotieba vody navrhovany stav
Nazev objektu Ustajovaci kapacita Spotieba Spotieba celkem
Ks I/ks/den I/den
1. Pavilony 1 aZ 4 - - -
Dojnice 555 100 55 500
Jalovice 33 40 1320
Byk 1 50 50
2. Telata 200 15 3000
3. Nové OMD 240 30 7200
Celkem - - 67 070
Celkova prumérna denni spotieba vody na zamér [m3/den] 67.1
Celkova ro¢ni spotieba vody na zamér [m3/rok] 24 480.6

Pitna a uzitkova voda pro potieby zaméstnanci (neméni se)

Vody pro socialni zarizeni (WC a umyvarny, jidelna, pitna voda)

(Potreba pitné vody je kvantifikovana podle prilohy ¢. 12 k vyhlasce 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zdkon o vodovodech a kanalizacich)

Smérna ¢isla ro¢ni potieby vody:

o provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva k vyrobé, na jednoho
zamestnance v jedné sméné s vytoky, WC a ptipravou teplé vody v prutokovém

ohiivaci (bojleru) a moznosti sprchovani teplou vodou - 30 m*
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o WC, umyvadla a tekouci tepld voda s moznosti sprchovani Vv kancelédiskych

budovach — 18 m3/rok

Socialni zazemi kategorie Pocet lidi Spotieba Celkem
Ks Ks 0s. x m¥den I/den
Socialni zafizeni (120 I na osobu/den) dé€lnik 22 120 2640
THP THP 6 70 420
Celkem - 28 - 3060

Pozndamka: Z hlediska spotreby vody je nejvyznamnéjsim faktorem, Ze vyznamnd cast vody je

obsazena krmivu.

Celkem spoti‘eba maximalni = 67,1 m3/den (napajeni) + 3,1 m/den (lidé) = 70,2 m*/den

Celkem navyseni vlivem zaméru = 7,2 m®den, tedy 0 10,2 %. Celkové vsak spotieba vody
V Gizemi neroste, neméni se zdkladni stado skotu, tedy i telata musi pit, jen v jinych lokalitach.
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje
Faze realizace

Pti stavebnich pracich bude potiebna elektrickd energie (osvétleni, provoz mechanismit), bude
vyuzito stavajiciho napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni pfedpokladan ve vyznamném
mnozstvi.

Faze provozu
Elektricka energie

Pfivod elektrické energie do arealu se provede napojenim na stavajici rozvody distributora.
Provedeni pfipojky NN bude v souladu s CS normami, PNE pro distribu¢ni soustavy.

Zamér vyzaduje provoz osvétleni, vytapéni napéjecek, celkem bude pozadovan soudoby
piikon do 20 kW na stdj, ro¢ni spotieba bude do 10 MWh.

Suroviny jako krmivova zakladna

Zasobeni arealu surovinami zemé&délské prvovyroby je vazané na padu, kterou Oznamovatel
obhospodaiuje.

Spotieba pice pro skot

Suroviny jako krmivova zakladna pro skot jsou zavisla na jejich vyrobé na zemédelské pade,
jde o objemnd krmiva v celkovém mnozstvi v pfepoctu na susinu.

Spotfebu na posuzovany zamér 1ze odhadnout na cca 4 760 tun za rok v soucasnosti, nové
5380 t. Z objemnych krmiv se pfedpokladd zkrmovani sendzi, sena. Udaj je vztazen na
maximalni kapacitu stiediska a susinu.

Zkrmovani jadra bude zejména formou Sroti zamichanych v objemném krmivu. Pted realizaci
zaméru se jedna o cca 3450 t/rok, po realizaci dojde k nartistu na 3570 t/rok.

Dale bude tfeba mineraln¢ — vitaminovych doplitkovych krmiv pro pifipravu krmnych smési,
objemy téchto surovin jsou ve srovnani se spotfebou objemnych krmiv a obilnin vyrazné nizsi
a budou tvofit nékolik tun za rok.

Spotieba slamy pi‘ed realizaci ziméru

Nazev objektu Ustajovaci kapacita Spotieba na DJ Spotieba celkem
DJ Kg/DJ/den kg/den
1. Pavilony 1 az 4 - - -
Dojnice 666.0 6 3996.0
Jalovice 29.7 6 178.2
Byk 2.2 6 13.2
2. Telata 46.0 7.9 363.4
Celkem 744 - 4 551
Celkova denni spotieba slamy na stfedisko 4.6 t/den
Roéni spotieba slamy 1661 t/rok

EIA — Odchovna mladého dobytka a jimka Kelc Strana 17 (celkem 72)



Spoti‘eba slamy pred realizaci ziméru

Farm Projekt

Nazev objektu Ustajovaci kapacita Spoti‘eba na DJ Spoti‘eba celkem
DJ Kg/DJ/den kg/den
1. Pavilony 1 az 4 - - -
Daojnice 666.0 6 3996.0
Jalovice 29.7 6 178.2
Byk 2.2 6 13.2
2. Telata 46.0 7.9 363.4
3. Nové OMD 112.8 8.5 958.8
Celkem 857 > 5510
Celkova denni spotieba slamy na stfedisko 5.5 t/den
Ro¢ni spotieba slamy 2011 t/rok

Pohonné hmoty

Pro zabezpeceni vlastniho provozu stiediska pfi pouziti mobilnich prostiedki je potieba ro¢né
cca 30 tun nafty. Toto mnozstvi je urceno pro zabezpeceni manipulace s Krmivy — nakladani,
dopravu do staje, vlastni zakladani krmiva; manipulace se statkovymi hnojivy — vyklizeni ze
staje, nakladani na kontejner a odvoz na slozist¢ chlévské mrvy, zakladani steliva do staje,
jeho naklddani na zaklddaci vz a podobné. Déle lze piedpokladat spotiebu Ccistitcich
prostiedkd, tkaniny, prostiedky pro udrzbu, ochranného obleCeni zaméstnanct a dalsi. Tyto

spotieby nejsou vyznamné z hlediska posuzovani.
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4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu
Komunikaéni sit v oblasti dle RSD
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Komunikace 111/43913-7-2330

Scitani dopravy 2016 (s€.asek: 7-2330)

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v (o] M SV
RPDI - viechny dny [voziden | 103| 30] o m[  s[ 13[ 7] o 10| 13 205[1035] 15| 1235
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v o] M SV
RPDI - pracovni den (Fo-Fa) | voz/den 128 3T 0 14 10 17 20 0 12 18 254 | 1123 14| 1393
RPDI - voIng dny {mimo svatky) | voz/den 42 12 0 4 3 4 10 L] 4 5 34 214 18 916
Hodinova intenzita dopravy v L1
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 25 168
Spickova hodinova intenzita dopravy | vozih 24 159
T&3ka nakladni vozidla - TNV [ [ Tav
Hodnota TNV [ voziden | [ m
Intenzita dopravy pro hlukové a emigni vipocty 0A NA NS |Colkem
Roéni primér intenzit, den (06-13) voziden a3z 157 17 | 1008
Roéni primér intenzit, veder (18-22) voziden 143 10 2 155
Roéni primér intenzit, noc (22-08) voziden 75 17 2 94
Emise [ | oA [ LNA [ TNA [ N5 [ BUS [Gelkem
Roéni &pitkova hodinova intenzita dopravy | vozh | | 1m0 15 9| 3| 2[ 179
Koeficienty nerovnomémnosti dopravy | | alfa | beta | gama | Ps
Koeficient nerovnom&mosti dopravy | - | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Intenzita cyklistické dopravy c
Cyklisticka doprava |cyk| o/den G5

Komunikace 11/439 — dsek 7-2309

Séitani dopravy 2016 (sc.isek: 7-2309) ... vyZnam zkratek
Rocni prumér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v (8] M SV
|[RPDI - viechny dny [voziden | 56| 18] 1] 14| 5] 5] 12] o o] 2 16| s43] 18] 977
I
LN SN ENP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v o] M v
||RF'DI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den 72 20 1 17 ] 10 14 0 [i] 2 142 391 17 | 1050
|[RPDI - voIné dny (mimo svatky) |voziden | 24 5 0 & 2 3 7 0 0 1 49| 724 21| 794
I
|| Hodinova intenzita dopravy v v
Padeszatirazova intenzita dopravy | voz/h 14 119
Spickova hodinova intenzita dopravy | vozth 12 111
Té3ka nakladni vozidla - TNV [ [ v
Hodnota THV [ voziden | |
I
||Inter'|zita dopravy pro hlukové a emisni vipocty QA NA N5 |Celiem
|[Re&ni primér intenzit, den (05-18) voziden GEE &7 1 Ta4
|[Ra&ni primér intenzit, veder (18-22) voziden 17 3 1 124
||Roén|' primér intenzit, noc (22-08) voz/den 58 2] 1 68
I
{[Emise [ | oA | ina [ TNA [ NS [ BUS [Celkem
|[Roéni Spigkova hodinova intenzita dopravy | vozih | [ 123 s s 2] 2] 140
[
I|Koeﬁcient_v nerovnomémosti dopravy | | alfa | bata | gama | Ps
'||Koeﬁcient nerovnomamosti dopravy | - | | .96 | 1.03 | 0.93 | 54:48
I
|Intenzita cyklistické dopravy c
||Cyklistické doprava |cyk| o/den 134
Komunikace 11/439 — 1isek 7-2320

S&itani dopravy 2016 (s&.asek: 7-2320) ... vyZnam zkratek

Roéni pramér dennich intenzit dopravy LN SN | SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v (8] M SV
| RPDI - viechny dny [voziden | 50| 22| 1| 24 1] 4| o o] 1] 7] 120 s03| 15] 938
It
LN SN ENP IL TNP | NSN A AK TR TRP v o] M v
|RPDI - pracovni den (Po-P3) [voziden | 82| 27 1 30 1 5 0 0 1 21| 48] an 14] 1033
| RPDI - voiné dny (mima svatky) | voziden | 20 9 0 10 0 1 0 0 0 7 47| e 15[ 897
1L
|| Hodinova intenzita dopravy v v
Padesatirdzova intenzita dopravy | vozih 15 114
Spickova hodinova intenzita dopravy | vozh 13 104
Téika nakladni vozidia - TNV [ [ v
Hodnota THV | voz/den | | 52
1L
||Inlenzita dopravy pro hlukové a emisni vypotty 04 NA NS |Celkam
| Roéni primér intenzit, den (06-18) voz/den 651 a7 5 753
||Roén|' primér intenzit, veter (13-22) voziden 111 [} 1 18
||Roén|' primér intenzit, noc (22-06) voz/den 55 10 1 G6
1L
|Emise [ [ oa [ ina | Tna [ Ns | BuUS [Celkem
|[Roéni pikova hodinova intenzita dopravy | vozh | [ n7] 7] Bl 1] o] 134
1L
||Koeﬁcienty nerovnomeérmosti dopravy | | alfa | bhata | gama | PS5
||I(ueﬂcient nerovnomamosti dopravy | - | | 1.08 | 1.1 | 0.97 | 5545
|1
||Intenzita cyklistické dopravy c
||Cyklistické doprava |cykl o/den 40

EIA — Odchovna mladého dobytka a jimka Kelc Strana 20 (celkem 72)



Farm Projekt

Legenda

Vyznam pouZitych zkratek:

LN Lehka nakladni vozidla {uZiteéna hmotnost do 3 5 t) bez piivésd i s piivésy
SN Stredni nakladni vozidla (uZiteéna hmotnost 3.5 — 10t) bez pfivésh

SNP Stfedni nakladni vozidla (uZite¢na hmotnost 3,5 — 101) s pfivésy

TN Tézka nakladni vozidla (uZitetna hmotnost nad 10t) bez privésu

TNP TéZka nakladni vozidla [uZitegna hmotnost nad 10t) s pfivésy

NSN Mavésove soupravy nakladnich vozidel

A Autobusy

AK Autobusy kloubove

TR Traktory bez pfivési

TRP Traktory s pfivésy

v T&Zka motorova vozidla celkem

0 Osobni a dodavkova vozidla bez pivési i s piivésy

M Jednostopa motorova vozidla

sV Vsechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

TNV Té&Zka nakladni vozidla

(0,1.LN+0,9.5N+1,9.5SNP+TN+2,0 TNP+2 3.NSN+A+AK)
Ps Pomér intenzit protismérnych dopravnich proudd v nedéIni (odpaoledni) navratove Spitce

ALFA, BETA Ukazatele variaci silniéni dopravy

ALFA — pomér intenzity v letni nedéli k celoroénimu proméru [-]

BETA — pomér intenzity v letnim pracovnim dnu k celoroénimu priméru [-]
GAMA ALFABETA[-]
C Cyklisté [cyklo/den]

Vypocty podle metodiky CSD 2016 (nakladni souprava je za jedno vozidio)

OA O+M
MA LN+5N+TN+A+AK+TR+TRP
NS SNP+TNP+MNSN

OA O+M

LNA LM

THA SN+THN+TR+TRP
NS SNP+TNP+NSN
BUS A+AK

Napojeni je mimo obytnou zastavbu, dalsi distribuce dopravy je proménna dle obd€lavanych
ploch a sklizng.
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Doprava a jeji frekvence

Doprava vyvolana zamérem je celoro¢ni a vykazuje urCité sezénni vykyvy spojené se
skliznémi jednotlivych plodin, kdy béhem letniho, podzimniho obdobi bude tfeba dovézt
objemna krmiva do skladl jako zasoby na zimu.

Distribuce dopravy

Doprava spojend s provozem stiediska je determinovand zejména rozmisténim zemédélské
pudy, kterou Oznamovatel obhospodaruje.

Vyznamné mensi slozkou dopravy spojené se zamérem tvoii odvoz zvifat na porazku a
podobné.

Dovoz krmiv a krmnych smési

Spotieba krmiv pro zamér je 13 600 tun za rok, nové bude 15 370 t/rok pii bézné susiné.
Kapacita béznych dopravnich prostiedkii pro ptepravu krmnych smési se pohybuje na trovni
16 tun/jizda. To odpovida cetnosti dopravy cca 850 vozi za rok ve stavajicim stavu, nové to
bude 960 vozl za rok.

Doprava jadra je provadéna pievazné kontejnerovymi vozy, bézna nosnost je 24 tun, doprava
celkového mnozstvi za rok je cca 145 vozidel na stfedisko, nové bude 150 vozidel na
stiedisko.

Vzhledem k sezonnimu charakteru lze pfedpokladat, ze béhem sklizné budou objemy dopravy
krmiv dosahovat cca 70 vozi za 16 hodin, tato zvySena ¢etnost bude po jen n€kolik dni v roce
a je u zemedelskych provozi obvykla. A v uzemi jiz existuje.

Navazeni objemnych krmiv do skladii bude ze svozné oblasti v ramci zemédélskych ploch
zemédéelského podniku, vzdalenost bude proménna.

Doprava steliva

Pro dovoz a skladovani steliva budou pouzity technologie pro sbér slamy do
velkoobjemovych balikii, 1ze pfedpokladat, ze celkova potfeba dopravy velkoobjemovych
balikii za predpokladu hmotnosti baliku 350 kg a nalozenych 22 ks na pifepravniku se
promitne v potiebé dovozu cca 218 vozl/rok na aredl, nové to bude 261 vozil za rok.

NavaZeni slamy do skladli bude ze svozné oblasti v ramci zemé&dé€lskych ploch zemé&délského
podniku, vzdalenost bude proménna.

(Pri vyuziti vysoce vykonné techniky je dosazeno pri lisovani nékolikandsobné specifické
hmotnosti lisované slamy, a tim i vyznamné sniZeni objemu. Prepravniky téchto lisovanych
velkoobjemovych balikic maji cca tri-ndsobnou prepravni kapacitu neZ pri puvodni
technologii sberu volné lozené slamy sbéracimi vozy. Pri preprave velkoobjemovych balikii
oproti prepravé slamy volné sbirané sbéracimi vozy dochazi k maximalnimu snizeni uletu
slamy, a tim i ndsledné prasnosti pri preprave.)

Produkce hnojiivky oplachovych vod — 0dvoz je v cisternach 4 18 m?, to je cca 223 vozii za
rok ve stavajicim stavu, v navrhovaném to bude 224 vozi za rok.

Produkce hnoje — odvoz je ve vlecich po 12 tunach, to je cca 724 vozu za rok ve stavajicim
stavu, nove to bude 835 vozi za rok.

Doprava skotu

V ramci Zivocisné vyroby je tieba odvazet a pfivazet skot. Predpokladana Cetnost dopravy je
cca 78 NV/ rok.
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Ostatni doprava

Nepravidelna doprava bude zajistovana vozidly asanac¢ni sluzby, ktera bude odvazet kadavery
z farmy dle potieby do 24 hodin.

Dalsi doprava pfevazné osobni bude provadéna vozidly veterinarni sluzby s predpokladanou

cetnosti 1-2 x tydné.

Osobni doprava zaméstnancu zlistane nezménéna na urovni cca 20 osobnich aut za den.

Bilance dopravy vyvolané Zivoc¢iSnou vyrobou — stavajici stav

Doprava silaze

Doprava jadra

Doprava steliva

Doprava skotu

Ostatni doprava — sanace, mineralie...
Doprava pomocnych latek a hnojavky
Doprava hnoje

Doprava mléka

Celkem doprava vyhled

850 vozil za rok

145 vozl za rok

218 vozil za rok

78 vozl za rok

70 vozu za rok

223 traktort za rok

724 traktort za rok

365 néakladnich cisteren za rok

2 673 traktora za rok

Bilance dopravy vyvolané Zivo¢iSnou vyrobou — vyhledovy stav

Doprava silaze

Doprava jadra

Doprava steliva

Doprava skotu

Ostatni doprava — sanace, mineralie...
Doprava pomocnych latek a hnojavky
Doprava hnoje

Doprava mléka

Celkem doprava vyhled

Tojeo

960 vozi za rok

150 vozii za rok

261 vozi za rok

78 vozu za rok

70 vozu za rok

224 traktort za rok

835 traktorti za rok

365 nakladnich cisteren za rok
2 943 traktorii za rok

+ 270 traktori za rok, 10,1 %

Veskeré vyse uvedené dopravni a pfepravni operace se budou provadét v ramei zeméedélského
podniku vlastnimi vozidly. Do bilance neni zapocitana rostlinnd vyroba bez pfimé vazby na
Zivocisnou, to je cca dalSich 2000 traktorli za rok v uzemi.

Sezonnost dopravy sklizen + béZna doprava — zachovano — stavajici i novy stav
e Dopravni maxima — 70 NV za den pfi sklizni silaZe.
e Bézna doprava — cca 5 — 15 NV za den.

Doprava je spojend zejména s obdélavanim zemédélské pudy, ta je obdélavand jiz nyni.
V absolutnich Cislech doprava vzroste jen diky narGstu zivocisné vyroby, nikoliv rostlinné.
Maxima zlistanou nezménéna. Doprava Vv ramci SirSich vztahli bude zachovéna i chov skotu
probiha, zakladni stddo se neméni.
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5. Biologicka rozmanitost
Metodicky pokyn MZP MZP/2017/710/1985:

Pri vykladu pojmu ,, biologicka rozmanitost* (biodiverzita) pro ucely zakona ¢. 100/2001 Sb.
Jje nutné vychdzet z definice pojmu dle ¢lanku 2 Umluvy o biologické rozmanitosti, podle které
je biologicka rozmanitost (biodiverzita) chapana jako variabilita vSech Zijicich organismii
véetné suchozemskych, morskych a jinych vodnich ekosystémii a ekologickych komplexi,
jejichz jsou soucasti, a zahrnuje ruznorodost v ramci druhii, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejedna se tedy jen o pouhy soucet vSech genii, druhit a ekosystémii, ale spise o variabilitu
uvniti a mezi nimi.

V ramci procesu posuzovani viivii dle zakona ¢. 100/2001 Sb. je nutné brat v potaz zajmy
tkajici se zajisteni zachovani diverzity zejména druhit a reprodukcni kapacity ekosystémii vc.
Jjejich vnitrnich funkcnich vazeb jako zakladniho Zivotniho zdroje a zachovani diverzity
ekosystémii. Ucelem vyse uvedeného je prispét k zastaveni iibytku biologické rozmanitosti.

Udrzitelné vyuzivani ptfirodnich zdroju

e Zamér je umistény v ramci stavajiciho arealu, znamena tedy Vv podstaté nulovy zabor
ptirodnich ploch — vynéti ze ZPF je v tomto pfipadé formalnim aktem, objekt je uvnitt
arealu.

e Zamér znamend vyuziti zemédélské prvovyroby.

e Zamér produkuje kvalitni hnojivo, které poméha ohumusovat zeméd¢lskou ptdu.
Ptirodni zdroje jsou zamérem efektivné vyuzivany a redlné je v podstaté bezodpadovy, vse je
vyuzito.

Ovlivnéni druhii a ekosystému, jejich zébor (resp. zabor jejich stanovist' v ptipadé druhii)
nebo znecist'ovani zdmérem

Ekosystémy nebudou dotéené, jedna se o stavajici areal.

Opatieni k rozvijeni tzv. zelené a modré infrastruktury (napf. propojujici prvky a plochy
zelené s vodnimi plochami véetné vyuziti ploch objektt, zadrzovani a zasakovani nebo
vyuzivani srazkové vody, aj.), pfip. dalsi opatieni k podpoie biodiverzity.

Posilena je retence, probéhnou sadové Upravy. Je navrZzeny bezodtokovy systém retence
destovych vod.

Udaje o rozloZeni zastizenych &i jinak zji§ténych rostlinnych a Zivo&i§nych druhii a vazeb mezi
nimi v¢. jejich role v zajiStovani biologické rozmanitosti v zajmovém uzemi vCetné identifikace
nepuvodnich invaznich druht a cest jejich Sifeni, idaje o trendech vyskytu té€chto druht (napf.
zanik druht, stanovisté), stavu dotéené chranéné Casti zivotniho prostfedi (napf. vyznamného
krajinného prvku., tizemniho systému ekologické stability krajiny, zvla§t€ chranénych 0zemi,
pfirodnich parkd, evropsky vyznamnych lokalit, ptac¢ich oblasti aj.), pfip. dalsi. A to v rozsahu
odpovidajicim dostupnosti _a relevanci téchto udaju s ohledem na predpokladané vlivy
posuzovaného zaméru.

Jedna se o stavajici zemeéd¢elsky aredl. Dotceni vySe uvedenych vazeb je vyloucené.
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Zména klimatu

Pri vykladu pojmu ,,zména klimatu* pro ucely zakona ¢. 100/2001 Sb. je treba vychdzet z definice
pojmu dle ¢lanku 1 Ramcové umluvy Organizace spojenych narodit o zmené klimatu, podle které
se zmenou klimatu rozumi takova zmena klimatu, kterd je vazdana primo nebo neprimo na lidskou
cinnost menici slozeni globalni atmosféry a ktera je vedle prirozené variability klimatu
pozorovana za srovnatelny casovy usek. Lze rovnéz vychdzet z definice pouzivané v ramci
Meziviadniho panelu pro zménu klimatu (IPCC), podle kterého se jedna o jakoukoliv zménu
klimatu v pribéhu casu, at uz v souvislosti s prirozenou variabilitou ¢i jako dusledek lidskeé
cinnosti.

Vlivy z hlediska pifedpokladanych vliva zmény klimatu

Predpokladané zmény klimatu nebudou mit na zdmér vliv v horizontu né€kolika desitek let.
Pokud by nebyl zamér realizovany v CR, vybuduje takovyto zamér konkurence v zahraniéi,
emise sklenikovych plynt piimo ze staje by tak byly v rdmci klimatu vyprodukovany stejné.
Za pozitivum lze povazovat ohumusovani puady, zlepseni zasaku vody v uzemi oproti
zemédélstvi bez zivocisné vyroby.

Sklenikové plyny

Zamér produkuje CO2 — nemalé objemy sklenikovych plynii spojené s bunéénym dychanim,
argumentace, pro¢ se jednd zamér vtomto sméru akceptovatelny, neutrdlni, je vySe.
Nerealizace zaméru neznamend snizeni sklenikovych plynt, jen pfesun vyroby jinam. Stado
JiZ v soucasnosti existuje.

Vyskyt extrému a pfirodnich katastrof

Jedna se o stabilizované uzemi bez vyznamnéjSich povétrnostnich vlivil, seizmicity, rizika
povodni.

Vliv zameéru na zmirnovani zmény klimatu (vliv na mitigaci zmény klimatu)

Zameér je prioritné podnikatelskym zadmérem, jedna se o lokalni provoz. Retence vod v uzemi,
vysadba ochranné zelenég jsou tak jedinymi lokélnimi kompenzaénimi opatfenimi.

Vliv zdmé&ru na pfizplusobeni se zméné klimatu (adaptaci na zménu klimatu)

Technologie maji zivotnost cca 20 - 30 let, v takovém piipadé se neocekava, ze by zamér musel
reagovat na zmény klimatu pred technologickou obménou naptiklad zménou zdroja energie.

Zranitelnost zdméru samotného vuéi dopadum zmeény klimatu

Zamér je koncipovan jako podnikatelsky zdmér, zmény klimatu ve vyhledu 50 let nebudou
mit na zamér vyznamny vliv. Je vSak nepopiratelné, ze zmény klimatu povedou k naristu cen
importu potravin, zdmér ma tak kompenzacni vliv na import zeméd¢€lské vyroby. Zamér sam
o sobé snizuje zranitelnost CR viiéi svému okoli.

V Kontextu klimatu se skot v tizemi jiz produkuje, jedna se jen o pfesun do jednoho stiediska.
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lIl. Udaje o vystupech

1. Ovzdusi
Emise v etapé stavebnich praci

Pii vystavbé¢ bude dochéazet k pifesunu materidlu, stavebnich hmot a stavebnich
mechanismi. Prasnost vzniklou pfi realizaci 1ze s ohledem na moznost eliminace, rozsah a
vzdalenost od obydli povazovat za nevyznamnou. Jiné vyznamné vlivy na ovzdus$i se
s ohledem na jednoduchost konstrukci neoc¢ekavaji.

Emise z provozu

Chovany skot je nejvyznamnéj$im puvodcem emisi v ramci stiediska. Ustajeni zvitat
(vydechové plyny, statkova hnojiva ve staji), sklady hnoje, rozmetani hnoje na pidu tvoii
svoji podstatou hlavni systémy produkujici emise.

V ramci téchto zdroji bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynll s obsahem
oxidu uhli¢itého, vodnich par a dal§ich plynd; z chlévské mrvy zejména pak unika
amoniak, sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina méselnd, kyselina octova a
dalsi. Podle bézného posuzovani je jednoznac¢né povazovan za hlavni Skodlivou pfimés i
zapachovou slozku ve stdjovém ovzdusi amoniak.

Emise vztahujici se k amoniaku

Nejvétsi pozornost byla vénovana emisim Cpavku z ustajeni zvifat, nebot’ ¢pavek je
pokladan za dalezity prvek pro okyselovani piid a vody. Cpavkovy plyn (NH3) mé ostry a
¢pavy zapach a ve vétSich koncentracich muze drazdit oci, krk a sliznice lidi a faremnich
zvitat. Z hnoje stoupa pomalu do objektti, odkud je odstranén ventilacnim systémem.
Faktory jako teplota, ventila¢ni vykon, vlhkost vzduchu, mnozstvi zvifat, kvalita
podestylky a slozeni krmiva (hrubé bilkoviny) ovliviiuji mnozstvi ¢pavku. Jako vysledek
¢innosti mikrobidlni uredzy, miize byt tato mocovina rychle pfeménéna na tékavy ¢pavek.

Tvorba plynnych latek v ustajeni zvifat také ovliviiuje kvalitu vnitfniho vzduchu a mize
ovlivnit zdravi zvifat a vytvofit nezdravé pracovni podminky pro farmare. MnoZstvi
plynnych latek v objektech je tedy omezeno na maximalni koncentrace.

Ostatni plyny

Mnohem méné se vi o emisich dalSich plynd, nicméné je provadén vyzkum zejména
metanu a oxidu dusného.

Pudni mikrobialni procesy (denitrifikace) produkuji N2O (oxid dusny) a N2. Oba plyny
mohou vznikat rozkladem dusiku v ptidé, jehoz pivod je odvozen z hnoje, anorganickych
hnojiv nebo samotné pudy, v kazdém ptipadé pritomnost hnoje tento proces podporuje.
Zdroje znecisténi v ramci zemédélské vyroby strediska

Jako nejvyznamnéj$i polutant ze zivociSné vyroby lze povaZzovat amoniak. Z hlediska
odbouravani v pfirodé se amoniak snadno a rychle slucuje s kysele reagujicimi slozkami
zvlasté ve znecisteném vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché atmosféfe je velmi
kratka (cca 7 dnit).

Kategorizace dle platného zakonného ramce

Posuzovany zdroj spada dle zakona 201/2012 o ochrané ovzdusi, piilohy ¢.2 mezi ,,
Vyjmenované stacionarni zdroje* bod 8. Chovy hospodaiskych zvifat s celkovou ro¢ni
emisi amoniaku nad 5 tun vcetné.
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Emisni faktory amoniaku

Pro vypocet byl vyuzit ,,Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdusi k zafazovani chovii
hospodaiskych zvitat podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, k vypoctu emisi
znecistujicich latek z téchto staciondrnich zdroji a k seznamu technologii snizujicich
emise z téchto stacionarnich zdroja.

EMISNI FAKTORY PRO VYJMENOVANE ZEMEDELSKE ZDROJE (kg NH; . zviie™ . rok™)

Emisni faktory
KATEGORIE ZVIRAT [kg NH; . zvire rok]
Stdj  [Hniij, Kejda, [Zapraveni Pastva
podestylka  [trus do pady
Skot
dojnice 10,0 2,5 2.5 12,0 2.4
telata, byci,
ialovice, krivy bez trani 60| L7 25 6,0 1,8
produkce mléka

Referencni a ovérené sniZujici technologie emisi amoniaku, pouzité béhem vypocti

1. Technologie pro sniZeni Grovne emisi amoniaku z uskladneni exkrementu

SniZeni emisi z uskladnéni pevnych exkrementa Snizeni amoniaku (%)

Hodnota enfZeni jednotliviich

Aplikace biotechnologickich pfipravki do hlubokeé podestiilky pipravid uvedend v piiloze
& 2k tomuto metodickémm
polomn
Ponechini pevnich exkrementd v klidu do vytvofeni pfirodn{ kruasty 40

Aplikace krytl (zastfedeni) 80

i

Snifeni emisi z nskladnéné kejdy

Aplikace biotechnologickych pfipravid do kejdy Hodnota snfZeni jednotlivych
pipravidl uvedend v piiloze
& 2 k tormuto metodickémm

pokynu
FPonechdn{ kejdy do wytvofeni pitrodni krusty na povechu jimlgy 40
Aplikace pevnich keyt na jimky {zastfefeni, stanovd konstrukes apod.) w0
Aplikace flexibilnich krvtd na jimky (plovouei ke, £6lie, plachta) 50
Aplikace rafeliny, slamy, kiry, LECA materidlil 40
Nepropustné skladovac vaky 85
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2. Technologie pro sniZzeni Grovné emisi amoniaku aplikaci exkrementa

| SniZeni emisi | Vyu#t pady
Aplikacni systémy Typ exkrementa amoniaku v %
kejda 30 Trawni porosty,
Vledené hadice ornd pida
kejda a0 Travnf porosty,
Vledené botky ornd pida
Oteviend Travni porosty,
Etérbina-mélla kejda 70 ornd plida
Injektor injeldas
Uzavfend kejda il Zejména travn{
&térbina- porosty, ornd pida
hlubokd inektd®
Ploiny¥ rozstiik a OlkamZitd kejda il Crnd plda
zapraveni pluhem | (max.do 4 hodin
nebo diskem po aplikaci)
do 24 hodin kejda & Ornd plhda
Okam#ité zapraveni pluhem Statkovi hndj 80 Ornd pida
(skotn, prasat)
Okam#ité zapraveni pluhem Dirlibefi truzs a 95 Ornd plda
podastilka
Zapraveni pluhem do 12 hodin Statkoiy hndj 50 Crnd plda
od aplikace (skotn, prasat)
Zapraveni pluhem do 12 hodin Drlibefi truza 70 Orna pida
od aplikace podestilka
Zapraveni pluhem do 24 hodin Statkoi§ hnidj 35 Crnd plda
od aplikace (zkaotnprasat)
Zapraveni pluhem do 24 hodin Criibeif tuz a 35 Ornd plhda
od aplikace podestilka
Statkoiy hnij
Piedéni exk rementi na zikladé (skotprasat) Ornd plida,
smlouvy dalii osobé bez prokazani Drlibe# truz a 40 fravni Dorost
zpusobu aplikace podestylka, P ¥
keida

3. Technologie pro sniZeni drovné emisi amoniaku ve stajich chovu skotu

Systém skupinového ustajeni skotu
{dojnice, telata, byci, jalovice, kravy bez

trzni produkce mléka)

Snizeni NH (%)

Technologie krmeni a napdjeni
& biotechnologicldimi pfipravly

Hodnota sniZeni jednotlivich pipravkd uvedend
v piiloze & 2 k toruto metodickémm polkymm

Automatizovan® pravidelny odkliz kejdy

minimalné 2x denné

10

Pravidelni odkliz chlévake mrvy minimalné 2x

denné

13

Drazkovand podlaha s pravidelnim odklizem

kejdy minimilné 2x denné

25

Svetém ustdjeni na hluboké podestylee s
pravidelnym pfistylanim 5 kg sldmy na lois a den

30
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Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stiediskem

V ramci ustdjeni zivého materidlu — skotu budou zdroji znecisténi vydechové otvory ze stje,
kterymi bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynti s obsahem oxidu uhlicitého,
vodnich par a pachovymi slozkami. Emise budou vznikat i ze skladovani statkovych hnojiv.

Ve stajich, kde uplatnéno aktivni piirozené vétrani, lze piredpokladat vyménu vzduchu cca
160-260 m*/hodinu na VDJ. Vyména vzduchu a koncentrace amoniaku ve vzdusing bude
dosahovat maximalné 5 mg/m®.

V hodnoceni celkové emisni situace je tieba zohlednit emise amoniaku z celého stiediska. Pro
uvedené zdroje zneciStovani ovzdusi plati specificky emisni limit pro amoniak na urovni
obecného emisniho limitu, kde se stanovi, ze pii hmotnostnim toku amoniaku vys$S§im nez 500
g/h nesmi byt prekrodena uhrnna hmotnostni koncentrace 50 mg/m® znedistujici latky
V odpadnim plynu. V halach je dosahovano koncentraci mnohem nizsich, viz vyse.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o systémy s pfirozenym vétranim regulovanym pouze v obdobi

v

ze by mohl byt uvedené limity koncentrace amoniaku ptekracovany.

Svou povahou budou plosnymi docasnymi zdroji zne€isténi také polni plochy, na které bude
rozvazena statkova hnojiva, zde vSak investor dodrzuje zasadu rychlého zapraveni do pudy.
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Vypocet emisi amoniaku — stavajici stav
Objekty Zivocisné vyroby — plo$né zdroje znecisténi

Farm Projekt

Nazev objektu Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Redukce Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok - kg/rok

1. Pavilony 1 az 4 - - - - -

Dojnice 555 10 5550 15% Pravidelny odkliz 47175

Jalovice 33 6 198 15% Pravidelny odkliz 168.3

Byk 1 6 6 15% Pravidelny odkliz 5.1
2. Telata 200 6 1200 30% hluboka podestylka 840
Celkem - - 6954 - 5730.9

Plo$né zdroje znecisténi — skladovani organickych hnojiv

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Pavilony 1 az 4 - - - - -

Dojnice 555 2.5 1387.5 80% zastieSeni 277.5

Jalovice 33 1.7 56.1 80% zastieSeni 11.22

Byk 1 1.7 1.7 80% zastieSeni 0.34

2. Telata 200 1.7 340 80% zastieSeni 68

Celkem - - 1785.3 - 357.06

Plo$né zdroje zne€isténi — polni hno

eni - neni zapocditino do emisi ve stiredisku

EIA — Odchovna mladého dobytka a jimka Kel¢

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
1. Pavilony 1 az 4 - - - - -
Dojnice 555 12 6660 35% zaorani do 24 hodin 4329
Jalovice 33 6 198 35% zaorani do 24 hodin 128.7
Byk 1 6 6 35% zaorani do 24 hodin 3.9
2. Telata 200 6 1200 35% zaorani do 24 hodin 780
Celkem - - 8064 - 5241.6
Navrhovany stav
Celkové emise z chovu
bez redukce 16803 | Kg/rok
redukované 11330 | Kg/rok
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Vypocet emisi amoniaku — navrhovany stav
Objekty Zivo€isné vyroby — plosné zdroje znecisténi

Farm Projekt

Nizev objektu Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Redukce Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok - kg/rok

1. Pavilony 1 az 4 - - - - -

Dojnice 555 10 5550 15% Pravidelny odkliz 47175

Jalovice 33 6 198 15% Pravidelny odkliz 168.3

Byk 1 6 6 15% Pravidelny odkliz 5.1

2. Telata 200 6 1200 30% hluboka podestylka 840

3. Nové OMD 240 6 1440 30% hluboka podestylka 1008

Celkem - - 8394 - 6738.9

Plo$né zdroje znecisténi — skladovani organickych hnojiv

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Pavilony 1 aZ 4 - - - - -

Dojnice 555 25 13875 80% zastteSeni 2775

Jalovice 33 1.7 56.1 80% zastieSeni 11.22

Byk 1 1.7 1.7 80% zastteSeni 0.34

2. Telata 200 1.7 340 80% zastieSeni 68

3. Nové OMD 240 1.7 408 80% zastieSeni 81.6

Celkem - - 2193.3 - 438.66

Plo$né zdroje zne€isténi — polni hno

eni - neni zapocditino do emisi ve stiredisku

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kag/rok kg/rok
1. Pavilony 1 az 4 - - - - -
Dojnice 555 12 6660 35% zaorani do 24 hodin 4329
Jalovice 33 6 198 35% zaorani do 24 hodin 128.7
Byk 1 6 6 35% zaorani do 24 hodin 3.9
2. Telata 200 6 1200 35% zaorani do 24 hodin 780
3. Nové OMD 240 6 1440 35% zaorani do 24 hodin 936
Celkem - - 9504 - 6177.6

Navrhovany stav

Celkové emise z chovu

bez redukce

20091 | Kg/rok

redukované

13355 | Kg/rok
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MnozZstvi prachu

Zdrojem prachu muze byt prach ze stelivové slamy, jadrmych krmnych smési s mineralnimi
prisadami.

K tniku prachovych ¢astic z krmnych smési dochdzi predevsim pii plnéni zasobniki krmiv,
jejich vydechové hlavice nejsou zpravidla vybaveny zadnymi filtra¢nimi jednotkami.

Zdrojem prachu muze byt prach ze stelivové slamy, kterd bude pouzivana k podestylani.
PraSnost pfi podestylani bude zavisld na % suSiny steliva a zpiisobu nastylani. Hodnoty
prasnosti pfi béznych manipulacich se stelivem jsou v mezich hygienickych norem.

Pfi uzivani obilni slamy, pfi fadném uskladnéni a nasledném pouzivani nejsou problémy
znamy. Hor$i situace je u pouziti slamy, kterd podlehla zménam v dusledku plisni. Pak je
prach nosic¢em i spor plisni, které mohou zpiisobovat zdravotni potize lidi 1 zvifat.

Predpokladané mnozstvi prachu ze stelivové slamy je 0,075 % z celkového mnozstvi.
Celkové mnozZstvi prachu za rok: 2011t*0,075/100 =151t za rok

Z tohoto mnozstvi se da piedpokladat vlivem vlhkosti ve staji, Ze dojde k sedimentaci prachu
zejména ve stdji a jeji bezprostiedni blizkosti prach bude spole¢né s chlévskou mrvou a
smetky z manipulacnich chodeb skladovan souc¢asné s hlubokou podestylkou ve staji.

Z hlediska povahy ¢astic se jedna o bézné zejména organické latky vznikajici v ptirodé a po
depozici se zapoji do podlozi v pudé.

Doprava spjata s provozem je z hlediska emisi relativné nevyznamnym ¢initelem v oblasti,
viz vypoctené Cetnosti dopravy piislusné kapitole.

Emise dopravnich prostfedkli budou spjaty s provozem Vv ramci aredlu i na komunikacich
mimo aredl. Vzhledem k povaze zaméru se budou délky i sméry dopravnich cest liSit a
vypocet modelové provedeny by vykazoval relativné vysokou chybu, kdy lze s jistotou
predem ptedpokladat, Ze realizace zaméru z tohoto pohledu znamena zcela zanedbatelnou
zménu v emisich z dopravy. Jedna se svou povahou o zcela béznou zemédé€lskou vyrobu.
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2. Odpadni vody
Odpadni vody vznikajici pFi vystavbé

Pti vystavbé staje budou vznikat v minimalnim mnozstvi pouze splaskové odpadni vody.
Zaméstnanci stavby budou vyuzivat stavajici socialni zatizeni v aredalu stiediska.

Odpadni vody vznikajici béhem provozu
Obecné

Podlahy staje, kanalizace, jimky budou provedeny v nepropustném provedeni a v piipadech
kdy je to vyzadovano s kontrolnim monitorovacim systémem tak, aby byla vyloucena
kontaminace povrchovych a podzemnich vod. Bude provadéna jejich pravidelna revize dle
platnych norem.

Splaskova kanalizace

Splaskové vody budou produkovany pouze ve spravni budové. Veskeré splaskové vody jsou
svedeny na stavajici COV v Kel¢i, po€et zaméstnanct se neméni, neméni se tak ani produkce.

Vypoéet srazkovych vod z ploch ve styku s chlévskou mrvou — FeSeno jen tizemi, které je
predmétem zmén, stavajici izemi zbytku arealu je nedotéené

Navrhovana staj ma hnojnou koncovku zastfenou, jimka tak slouzi pouze pro ptipadné vyluhy
b&hem skladovani. Celkova plocha hnojné koncovky je 92 m?. Objem vyluhi ze zastieseného
hnojisté je do 10 m®, kapacita jimky 76 m? je kalkulovana s rezervou, ze by bylo mozné i
hnojnou koncovku nezasteSovat, v takovém piipadé by byla kapacita dostate¢na na vice nez
6 mésicl, nyni je to na n¢kolik let i v pfipad¢ ocisty staje.

Aplikace vytésnéné hnojlivky bude v fadnych terminech na polni pozemky, jednd se o malé
objemy, které poslouzi jako hnojivo na pozemcich oznamovatele. Zapraveni bude
S podminkami zdkona o hnojivech a jeho provéadécich predpist.

Dest’ova kanalizace

Cilem projektu je vybudovat bezodtoké feseni, kdy podél staje vznikd vsakovisté pro zachyt
destovych vod. Voda z nekontaminovanych zpevnénych ploch bude zachycena na terénu.

Vypocet:

Soucinitel odtoku sraZkovych vod pro stiechy w=10

Doba trvani desté t =15 min

Intenzita desté q= 184 I/s.ha

Odvodnovana plocha stiech: A =1010 m?
Ared =1010*1,0= 1010 m?

> Ared=1 010 m?
Objem srazkovych vod
Qr=q* X Ard =184 *0,1010 = 18,6 I/s
pro patnacti minutovy dést’: 16,8 m®
Dest'ové vody z pultové sttechy budou svedeny pomoci stieSnich svoda do vsakovaci ryhy
vyplnéné kamenivem frakce 16/32. Pozadavek na vsakovaci kapacitu retence je cca 28 m®.
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3. Odpady

Nakladani s odpady se tidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych
dal$ich piedpisu v platném znéni a vyhlaskou ¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech
nakladani s odpady v platném znéni.

Farm Projekt

Kategorizace odpadii v nasledujicim textu je provedena podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. ze dne
17. fijna 2001, kterou se stanovi Katalog odpadi.

Kvalifikace a pfipadna kvantifikace odpadi provedena vtomto dokumentu vychazi z
ramcovych Gvah a mife podrobnosti danych aktualni znalosti jednotlivych kroka spojenych s
realizaci. Detailni upfesnéni bude k dispozici v ramci projektové dokumentace.

Odpady z faze realizace vystavby

Odpady, vznikajici pfi vystavbé lze v soucasné dobé s ohledem na projekcni piipravenost
stavby stanovit pouze technickym odhadem.

Pti ptipravé zdméru se predpoklada vznik stavebnich odpadi uvedenych v nasledujici tabulce.

Kod Nazev odpadu Kategorie
08 01 11 |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N
nebezpecné latky
08 01 12 |Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 O
1501 01 |Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 |Plastové obaly O
1501 03 |Dtevéné obaly ©)
1501 06 |Smésné obaly O
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito N
150110 |,, R
latkami zneciSténé
Absorp¢ni Cinidla, filtrani materidly (vcetné olejovych filtri| N
150202 | .. . . e e . . <
jinak blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy
zneciSténé nebezpenymi latkami
170101 |Beton ©)
1701 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych O
vyrobkll neuvedené pod Cislem 17 01 06
170201 |Dtevo o
17 02 03 | Plast ©)
17 04 05 |Zelezo a ocel O
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O
17 06 04 |Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Eisly 17 09 @)
01,1709024a17 09 03
2001 21 |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut N
2003 01 |Smésny komundlni odpad ©)
20 03 04 |Kal ze septiki a zump )

V ramci objektl puvodnich staji nebyly zjistény zadné nebezpeéné odpady — azbest a
podobné, bude se jednat o béznou stavebni sut’.
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Odpady z provozu

Odpady vznikajici pfi provozu:

S ohledem na charakter provozu budou hlavni odpady piedstavovat:

Kod Nazev odpadu Kategorie

02 01 08* |Agrochemické odpady obsahujici nebezpecné latky| N
(desinfekce)

13 02 05* |Nechlorované motorové, pievodové a mazaci oleje N

150101 |Papirové a lepenkové obaly O

150103 |Dfievéné obaly 0

150106 |Smeésné obaly O

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito| N
latkami znecisténé

15 02 02* Absorpéni Cinidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a| N
ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami

180203 |Odpady zléCeni ¢i prevence nemoci zvifat bez zvlastnich| O
pozadavkl na prevenci infekce

200101 |Papir a lepenka )

20 01 21* |Zativky a jiny odpad obsahujici rtut’ N

2001 30 |Detergenty neobsahujici nebezpecné latky )

20 01 35% Vytazené elektrické a elektronické zafizeni obsahujici| N
nebezpedné latky neuvedené pod ¢isly 20 01 21 a 20 01 23

200201 |Biologicky rozlozitelny odpad O

200301 |Smésny komunalni odpad O

2003 04 |[Kal ze septikli a Zump @)

Pii nakladani s odpady v obou fazich (vystavba i provoz) s nimi bude dale zachazeno podle
jejich skuteénych fyzikalné chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druhii a v zajmu jejich
co nejvyssiho vyuziti pro recyklaci.

V ptipadé vzniku nebezpecnych odpadii, budou tyto umistény do zabezpecenych nadob, ¢i
obalti odpovidajicich povaze nebezpecné latky, tak aby bylo zamezeno tUniku latek do
okolniho prostfedi a minimalizovana vSechna potencionalni rizika. Tyto odpady budou
pfedavany opravnénym osobam a doklady o jejich zplsobilosti budou skladovany dle
piedpisi. Manipulace s odpady bude zaznamenavana v pribézné evidenci a pro nebezpecné
odpady bude vypracovavan evidencni list pro piepravu.

Ostatni odpady budou vytfidéné skladovany dle své povahy na mistech jim urcenych
zajiSténych tak, aby byly chranény pied povétrnostnimi a jinymi vlivy vcetné odcizeni.

Veskeré odpady budou ptedavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni a doklady o
opravnénosti téchto osob budou archivovany po dobu danou piedpisy.

Odpady po dobu vystavby zabezpeci na stavenisti stavebni firma provad¢jici vystavbu, tyto
odpady budou nasledné predany opravnéné osobé¢ k jejich vyuziti nebo odstranéni dle Zakona
185/2001.

Kadévery

Béhem chovu dochazi k thynu chovanych zvitat. Zakon ¢. 185/2001 Sb., v § 2 odst. 1 pism.
d, ze své pusobnosti vyslovné vylucuje nakladani s uhynulymi tély zvifat a odkazuje na
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1069/2009 ze dne 21. fijna 2009 o
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hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty zivoc¢isného ptivodu a ziskané produkty, které
nejsou urceny k lidské spotieb¢, a o zruseni naifizeni (ES) ¢. 1774/2002 (natfizeni o vedlejSich
produktech zivo¢isného piivodu), provozovatel se bude fidit touto normou.

Odpady vznikajici pfi ukonéeni provozu a stavby

Po ukonceni provozu zaméru v piipadé celkové sanace by se jednalo o obdobny odpad jako je
uvedena pii stavebnich upravach.

O mnozstvich a druzich odpadt, které by v takovém ptipad¢ vznikly, 1ze pouze spekulovat,
proto nejsou dale specifikovany. Charakter stavby i provozu vSak neptfedpokladd vznik
nebezpecnych odpadu ¢i odpadt, jejichz odstranéni by bylo problematické.

Vedlejsi produkty ze ZivociSné vyroby

V minulosti se mezi odpady fadila i produkce vedlejsi vyroby jako je chlévska mrva, ktera je
Vv soucasné dob¢ tazena dle vyhlasky o hnojivech jako organické hnojivo.

Produkce hnojiv stavajici stav

Nazev objektu

Ustajovaci kapacita

Produkce na DJ

Produkce celkem

DJ t/DJ/rok t/rok
1. Pavilony 1 az 4 - - -
Dojnice 666 11.6 7725.6
Jalovice 30 11 326.7
Byk 2 11 24.2
2. Telata 46 13.3 611.8
Celkem 744 - 8 688

Produkce hnojiv navrhovany stav

Nazev objektu

Ustajovaci kapacita

Produkce na DJ

Produkce celkem

DJ t/DJ/rok t/rok
1. Pavilony 1 aZ 4 - - -
Dojnice 666 11.6 7725.6
Jalovice 30 11 326.7
Byk 2 11 24.2
2. Telata 46 13.3 611.8
3. Nové OMD 113 11.8 1331.0
Celkem 857 - 10019

Ze zemé&délského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska nelze chlévsky hnty
povazovat za klasicky odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosahnout
optimalni struktury plidy ani vyhovujici pidni Grodnosti, pro chlévskou mrvu je spravngjsi
zafazeni z hlediska procesu vyroby, ze se jedna vedlejsi produkt zivocisSného ptvodu.
Vyhlaska ¢islo 377/2013 Sb. o skladovani a zpisobu pouzivani hnojiv oznacuje chlévskou
mrvu za statkové hnojivo.

Chlévska mrva je vyhrnuta ze staje na arcalové hnojisté, alternativné je mozny i odvoz na
schvalena polni sloZist¢ dle havarijniho planu. PoZadavek na 6 mési¢ni kapacitu lze splnit za
vSech okolnosti diky polnim sloZiStim.

Kromé skladovani je mozné ve vhodnych agrotechnickych lhiitach odvézt hntij ze staje ptimo
na pole. Aplikace jak pfimo ze staje, tak z hnojist bude vzdy v souladu se zadkonem o
hnojivech se zaoranim do 24 hodin se zohlednénim meteorologické situace, aby dochazelo
Kk co nejmensimu negativnimu ovlivnéni obytné zastavby.
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Fyzikalné chemické sloZeni chlévské mrvy

suSina
org. latky
N

P205
K20
CaO
MgO
NasO

pH
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25%
20%
0,45 %
0,25 %
0,50 %
0,45 %
0,09 %
0,14 %
6,9
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4. Hluk, vibrace, zareni
Ochrana pred hlukem vyplyva ze zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi.

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uz na zakladé¢ méfeni, vypoctl, ¢i na
zaklad¢é obojiho) se posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pred
nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

§12 Nejvyssi ptipustné hodnoty hluku v chrdnéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

(1) Urcujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovidajici hladiny v
kmitoc¢tovych pasmech. V denni dob& se stanovi pro 8 souvislych a na sebe
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich a drdhach a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovi pro
celou denni (LAeq,16h) a celou no¢ni dobu (LAeq,8h).

(2) Urcujicim ukazatelem vysokoenergetického impulsniho hluku je ekvivalentni hladina
akustického tlaku C LCeq,T a soucasné¢ primérnd hladina expozice zvuku C
LCE jednotlivych impulsi. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe

vvvvvvvv

(LCeq,1h).

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekei ptihlizejicich ke druhu
chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé&, které jsou uvedeny v tabulce €. 1 ¢asti A
prilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pfiéte dalsi korekce -12
dB. V pfipadé¢ hluku s tonovymi sloZzkami, s vyjimkou hluku z dopravy na
pozemnich komunikacich, drahach a z leteckého provozu, se pticte dalsi korekce -5
dB.

(4) Stara hlukova zatéz LAeq,16h pro denni dobu a LAeq,8h pro no¢ni dobu se zjistuje
méfenim nebo vypoctem z Uidajii o roéni primérmé denni intenzité a skladbé dopravy
v roce 2000 poskytnutych sprdvcem poptipad€ vlastnikem pozemni komunikace
nebo drahy. Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéZ se vztahuje na
ucelené useky pozemni komunikace nebo drahy.

(5) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce
pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 ¢asti A pfilohy ¢. 3 k tomuto
nafizeni zlstava zachovan 1

a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci
zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pii zachovani smérového nebo
vyskového vedeni pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

(6) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce
pro starou hlukovou zatéz uvedené v tabulce ¢. 1 casti A ptilohy €. 3 k tomuto
nafizeni nelze uplatnit v piipad¢, Zze se hluk pisobeny dopravou na pozemnich
komunikacich a drdhach po 1. lednu 2001 v pfedmétném tseku pozemni komunikace
nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto ptipadé€ se hygienicky limit ekvivalentni
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hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale
byla hodnota hluku ptisobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach
pred jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez hodnoty uvedené v
tabulce ¢. 2 casti A ptilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym limitiim
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenym podle odstavce 3
pricte dalsi korekce +5 dB.

(7) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsniho hluku se stanovi pro denni dobu LCeq,8h se rovna 83 dB, pro no¢ni dobu
LCeq,lh se rovna 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C LCeq,T se
vypocte zpisobem upravenym v ¢asti C ptilohy ¢. 3 k tomuto natizeni.

(8) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristicky letovy den a stanovi se pro celou denni dobu
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovnd 60 dB a pro celou
noc¢ni dobu ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovna 50 dB.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti LAeq,s se stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 pficte dalsi korekce
podle casti B pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

Rekapitulace

korekce na denni dobu

- denni obdobi 0d 06.00 do 22.00 hod........ccceeveeriieiiinieiiiieeeeeee e 0dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (kromé¢ hluku ze zeleznice)................. -10 dB

- no¢ni obdobi od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze zeleznice)......................... -5dB
korekce na povahu hluku

- hluk VYSOCE IMPUISHL.....eoiviiiiiiiiieeiieiee ettt -12dB

- hluk s tonovymi sloZzkami nebo informa¢nim charakterem.............ccccceeeueee. -5dB

Piiloha €. 3 k nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

Druh chranéného prostoru Korekce [dB]
1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb lazkovych

i PSR -5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni
Chraneny ’ Venvlfovn} ) Pr(?StO,r lizkovych 0 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné 14zni
Chr,anven,y Venlfovm prqstor ostatnich staveb a 0 +5 +10 +20
chranény ostatni venkovni prostor

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji a hluk ze Zelezni¢nich stanic
zajistyujicich vlakotvorné prace, zejména rozfad'ovani a sestavu nakladnich vlakd,
prohlidku vlaki a opravy vozi. Pro hluk ze Zelezni¢nich stanic zajiStujicich
vlakotvorné prace, které¢ byly uvedeny do provozu ptrede dnem 1. listopadu 2011, se
piicita pro no¢ni dobu dalsi korekce +5 dB.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich
II1. tfidy a ucelovych komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sh., o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist.
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3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich
komunikacich I. a II. tfidy v Gzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich. PouZije se
pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Hodnoty hluku pusobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pro
pouziti dalsi korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 véty treti

Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukove zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A LAeq, T 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zatez uvedené v tabulce ¢. 1 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni
nelze uplatnit v pripade, ze se hluk piisobeny dopravou na pozemnich komunikacich
a drahach po 1. lednu 2001 v predmétném useku pozemni komunikace nebo drahy
zvysil o vice nez 2 dB. V tomto pripadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovi postupem podle odstavce 3. Jestlize ale byla
hodnota hluku pusobeného dopravou na pozemnich komunikacich a drahach pred
jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vys$si nez hodnoty uvedené v tabulce
¢. 2 casti A prilohy ¢. 3 k tomuto narizeni, pak se k hygienickym limitiim ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A LAeqT stanovenym podle odstavce 3 pricte dalsi korekce

, +5dB.
Pozemni komunikace a Zelezni¢ni drahy Doba dne LAeq,T [dB]
o ‘ Denni 65
Dalnice, silnice 1. a IL.tf., mistni komunikace I. a II.tf.
Nocni 55
o _ _ Denni 60
Silnice III. tf, komunikace III.tf. a i¢elové komunikace
Noc¢ni 50
. _ Denni 65
Zelezni¢ni drahy v ochranném pasmu drahy
Nocni 60
y ‘ _ Denni 60
Zelezni¢ni drahy mimo ochranné pasmo drahy
No¢ni 95

Koneéné stanoveni nejvyssich pfipustnych limitd hluku je v pravomoci mistné prislu§ného
organu ochrany verejného zdravi.
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Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb

Dle Zakona 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zékont, v platném znéni:

Chranenym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
lazenské lécebné rehabilitacni péci a vyuce, s vyjimkou lesnich a zemédelskych pozemkii a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pred casti
jejich obvodoveho plaste, vyznamny z hlediska pronikani hluku zvenci do chranéného vnmitiniho
prostoru bytovych domi, rodinnych domii, staveb pro piedskolni a skolni vychovu a vzdélavani, staveb
pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkcné obdobnych staveb. Chranénym vnitinim prostorem
staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zarizeni pro vychovu a vzdeélavani, pro zdravotni a
socialni ucely a ve funkcné obdobnych stavbach a obytné mistnosti ve vsech stavbach. Rekreace pro
ucely podle vety prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zakladé viastnického, ndjemniho nebo
podndjemniho prava souvisejiciho s viastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndjmem nebo
podnajmem bytu v nich. Co se povazuje za prostor vyznamny z hlediska pronikani hluku, stanovi
provadeci pravni predpis.

Nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory jsou od stavenisté:

e Cca 120 m jihozapadnim smérem od navrhovaného OMD na parcele ¢islo 116 je
umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 414 (k. 4. Kel¢ — Staré Mésto), dale timto
smérem se nachazi obytna zastavba obce Kelc.

e Dalsi zastavba se nachazi cca 180 m smérem severozapadnim.

Hlukova zatéz - etapa vystavby

Po dobu realizace vystavby lze predpokladat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu
v souvislosti s provozem stavebnich stroji pii zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, ktera
bude zabezpecovat dovoz stavebnich materiald.

Hladina hluku u stavebnich strojl a zatfizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.
Hluk nakladnich vozidel je 70 — 85 dB ve vzdalenosti 1m. Hladina hluku se bude ménit
V zavislosti s nasazenim stavebnich mechanismi, jejich interakci, dobé a misté jejich
pusobeni.

Veskeré stavebni ¢innosti se predpokladaji v denni dobé v rozsahu od 7 do max. 21 hodin.
Rozsah stavby a navrZzeny konstrukéni systém objekt bude zajistovat rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti.
(pro chranény venkovni prostor) je:

e e +
| Posuzovand doba [hod.] | Korekce [dB] |
o - o - +
| od 6:00 do7:00 | 50 + 10 |
e e +
| od 7:00 do 21:00 \ 50 + 15 |
e e +
\ od 21:00 do 22:00 \ 50 + 10 \
o o +
| od 22:00 do 6:00 | 50 + 5 |
e e +

Miru hluku ze stavebni ¢innosti na nejkrat$i vzdalenost k nejblizSim vyuzivanym chranénym
prostoriim je mozné dle obecnych postupli vypocist z:
Lo = L1 — 20 log (r2/r1) + Kodr. kde,
L je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r> (m) od zdroje,
L1 je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r1 (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto ptipadé app. 2 dB
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Hladina hluku pfi pouziti jednoho stroje na stavenisti:

Akusticky tlak v 1 m Vzdalenost od zdroje Akusticky tlak v bodé
dB (A) m dB (A)
95 dB 10 77,0
95 dB 20 71,0
95 dB 30 67,5
95 dB 40 65,0
95 dB 50 63,0
95 dB 60 61,5
95 dB 70 60,0
95 dB 80 69,0
95 dB 90 58,0
95 dB 100 57,0
95 dB 120 55,5

Jedna se o demonstrativni vypocet poklesu akustického tlaku se vzdalenosti. Jak je patrné, pro
zde uvedeny stroj by bylo mozné pracovat bez preruseni od 7 do 21 hodin az ve vzdalenosti
40 m a vyssi. Pii soubchu dvou strojii by byl ptispévek o 3 dB vyssi a na utlum by bylo tfeba
cca 60 metrd. Hygienicky limit v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku A pro hluk ze
stavebni ¢innosti pro 7:00 az 21:00 je 65 dB.

Vypocet byl proveden za ptedpokladu, Ze by se stroje pohybovaly zdroven na okraji arealu
nejblize k posuzovanému chranénému prostoru ve stejny c¢as, tedy za nejméné piiznivé
situace. Vypocet zde provedeny vychazi z predpokladu $iteni hluku ve volném prostoru, tedy
za nejhorsiho stavu. Prekroceni hygienickych limitl 1ze vyloudit. Vystavba u obytné zastavby
vSak bude slysitelna.

Docasny nartist ¢etnosti dopravy spojeny s dopravou materidlu, odvozem zeminy, bude
vzhledem K rozsahu tprav stfedné vyznamny a bude znamenat nejvyznamnéjsi slozku hluku
pii vystavbé. Maximalni Cetnosti dopravy lze ptredpokladat na urovni cca 1-6 NV za den
v dobé od 8 do 15 hodin po nekolik tydnt.

S ohledem na charakter stavby, jeji rozsah a umisténi, lze predpokladat, ze nebudou
prekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak pii vystavbé samotné, tak pti dopraveé
materidlu. Pfi vystavbé je vSak vhodné, aby v ramci povoleni stavby byl vypracovéan Casovy
harmonogram vystavby tak, aby zejména nakladni doprava spojend s vystavbou, vykopové a
stavebni prace za pomoci tézké techniky byly vylouceny ve ve€ernich hodinach a dnech klidu,
¢i po dobu delsi, nez urcuji hygienické limity.
Limity hluku vztaZené na posuzovany areal pro provoz
Z dikce Naftizeni vlady vyplyvaji nasledujici limity nejvyse ptipustnych hodnot hladiny hluku
u chranénych objektt zptisobenych provozem zdroji hluku uvnitt aredlu:

Pro zdroje hluku v arealu:

06.00 — 22.00 hod.: 50 dB

22.00 — 06.00 hod.: 40 dB
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Stavajici stav v tizemi (technické méreni)

Datum méreni: 13.08.2018

Cas mé¥eni: od 9:00 do 10:00

Teplota vzduchu: 23-25 °C, skoro jasno, vitr do 7 m/s, jasno

MéFici pristroje: Hlukomér Norsonic ,,Norl131“, vyrobni ¢islo 1313246, ptedzesilovac
Nor-1207: 12675, Mikrofon Nor-1228:01216. Ttida piesnosti 1.,
frekvencni analyza

Kalibrator typ 1251 S/N: 32937

Méiené body: cca 120 m jihozapadnim smérem od navrhovaného OMD na parcele
¢islo 116 je umistén rodinny diim s ¢islem popisnym 414 (k. 0. Kel¢ —
Staré M¢sto)

Predmét méreni: Me¢fteni bylo zaméfeno na stavajici primyslové zdroje.

Délka méreni: 2 x 10 minut, vyuzita byla vyssi hodnota.

Provedeni méreni

Mg¢fici zarizeni bylo kalibrovano kalibratorem pied zapocetim meéteni a po jeho ukonceni.
Mezi kalibracemi nebyla zjiSténa Zadna odchylka od kalibrované hodnoty. Po zjisténi dat
S ptispévky zaméru, bylo zméfeno rovnéz pozadi, které¢ bylo nasledné oddéleno od zjisténych
udajii. Namétfené hodnoty byly zpracovany dle programem NorXplorer 4.6.0. Nasledné byla
data zpracovéana.

Zjisténé hodnoty pro denni dobu v plném provozu arealu

Namérené hodnoty

Cislo |  Celkova | Pozadi** | Piispévky Poznamka
bo*d u hodnota L neq (dB)£2 arealu po
L aeq (dB)£2 dB dB oddéleni
pozadi
L peq (dB)22 dB

Uzemi je klidné, pramyslové zdroje
stavajiciho aredlu jsou dostatecné vzdalené,

1 39,2 - - aby byly na trovni pozadi v lizemi.
Hygienicky limit 50 dB je bezpecné
splnény.
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Hluk z provozu nové staje
Provoz ve stajich

Zdrojem hluku ve stdji budou zejména zvifata, jejich hlasity projev souvisi s obsluznym
procesem ve staji a je piimo zavisly na spokojenosti zvirat. Hlasity projev zvitrat pii buceni
dosahuje hladiny okolo 90 dB (1m), spokojend zvitata se zvukoveé projevuji minimalné. Hluk
od zvifat nelze predpokladat, nebot’ volny systém ustajeni a celoro¢ni monodietickd strava
trvale zalozena v krmnych stolech, umoziuje po celych 24 hodin trvaly pfistup ke krmivu. A
zvirtata se neprojevuji hlasité¢ z pohledu pozadavku krmiva.

Provoz obsluznych zafizeni

Dopravni prostfedky budou v ramci stfediska slouzit k dopravé krmiv — picniny, jadro,
mineralni piisady.

V ramci aredlu budou provadét obsluhu zejména traktory. Soucasnost je charakterizovéana
vyznamnymi poklesy akustickych vykonu traktori oproti traktorim vyrobenym vpied deseti a
vice lety. Pro bezpecnost orientacniho vypoctu jsou predpoklddany traktory o akustickém
vykonu 100 dB, coz koresponduje s akustickym tlakem 89 dB (A) v jednom metru.

Miru hluku z provozu traktoru na nejkratsi vzdalenost cca 900 m (otaci se traktor u objektu)
K nejbliz§im vyuzivanym chranénym prostorim je mozné dle obecnych postupti vypocist z:

Lo = L1—20 log (r2/r1) + Kodr. kde,

L, je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdalenosti r2 (m) od zdroje,
L: je hladina hluku (hladina akustického tlaku v pasmu) ve vzdélenosti rl (m) od zdroje,
Kodr. Je koeficient respektujici odrazivost okolnich ploch, v tomto piipadée app. 2 dB

L, = 49,5 dB (A), to by vSak znamenalo, Ze je traktor v provozu 8 hodin v kuse, redlné
nebude dosahovat provoz v tomto bod¢ vice jak jedné hodiny.

Piepocet na dobu expozice 30 minut denn¢ za 8 hodin.

Lacq=10"log((Z(ti*10""""))IT)
obytné zastavby.
Celkem provoz nové staje a stavajiciho pozadi = 37,5 + 39,2 = 41,4 dB (limit 50 dB)

= 37,5 dB + 3 dB — pfispévek traktoru u stavajici

V noci je provoz neslysitelny.
Hodnoceni stacionarnich zdroji

Obsluha staji probiha béhem dne, v noci lze predpokladat jen provoz velmi malo vyznamnych
zdroju i skot spi. Stacionarni zdroje spojené se zamérem jsou malo vyznamné. Tvofici zcela
zanedbatelné ptispévky k akustické situaci v lokalité.

Areal je dostateéné vzdalen od obytné zastavby a dobie odstinén, ze lze s jistotou
predpokladat, ze jeho provoz bude srezervou splilovat akustické limity u nejblizSich
chranénych venkovnich prostor. Lze s jistotou tvrdit, Ze no¢ni provoz uvnitt navrhovaného
zaméru nebude u obytné zastavby mozZné zaznamenat lidskymi smysly.
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Zdroje hluku z dopravy
Limitni faktory

Rozsah obdélavané pldy se realizaci zdméru neméni — navySeni poctu strojii by znamenalo
pokles konkurenceschopnosti a efektivity, ktera je zcela klicova.

Zavér pro ovlivnéni akustické situace

Vzdalenost obytné zastavby od arealu je vysokd, ovlivnéni stacionarnimi zdroji bude
s rezervou pod hygienickymi limity.

Doprava spojena s provozem zaméru neni nevyznamnou v oblasti, je spojena s obsluhou
stiediska 1 polnich ploch. Vozovy park, pocet fidict bude zachovan, limitnim faktorem neni
velikost stiediska, ale pravé vozovy park. Maximalni ¢etnost dopravy v sezonnich maximech
bude zachovédna. Doprava vykazuje zcela obvyklé charakteristiky spojené se zemédélskou
vyrobou. S postupnou obménou vozového parku dochazi dale Kk poklesim akustické zatéze
vlivem technologického pokroku, kdy moderni traktory maji akustické vykony mnohem nizsi.

Vibrace

Vibrace muze predstavovat prijezd dopravnich prostfedkli zasobujicich stavbu. Dale je
mozno pocitat se vznikem vibraci u nekterych stavebnich praci, jako jsou potifebné zemni
prace. Vyskyt bude ptevazné kratkodoby, omezi se pouze na denni pracovni dobu a pfenos do
nejblizsi obytné zastavby se s ohledem na vzdélenost vystavby od piipadnych zdrojl vibraci
nepiedpoklada.

Vibrace béhem provozu budou zejména plisobeny dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v
zadném ptipad€ nedosahne hodnot, které by mohly mit nepfiznivy vliv na zivotni prostiedi a
zdravi obyvatel nejblizSich obytnych objekti.

Zateni radioaktivni a elektromagnetické

Nelze predpokladat zadného zdroje radioaktivniho nebo elektromagnetického zateni, pouze
Vv pribehu vystavby je mozno ocekavat kratkodobé pouzivani svarecich zatfizeni. Ultrafialové
zéfeni se bude vyskytovat pouze kratkodobé po dobu montéazi konstrukci ¢i technologii pii
svafovani obloukem ¢i plamenem a pfitom budou vyuZivdny béZné osobni ochranné
pomtcky. Pti vystavbé nebudou pouzity materialy, u nichz by se u¢inky radioaktivniho zareni
daly ocekavat.

5. Rizika havarii

Rizika havarii jsou v tomto piipadé¢ omezena pouze na:

e BéZnou havarii dopravniho, manipulaéniho prostfedku s unikem provoznich
kapalin, hnoje v takovém ptipadé lze ptedpokladat zasah profesionalti z fad
HZS.

e Pozar objektu — riziko je malé, pifipadny poZar znamena hofeni zejména
skladovanych organickych material. Vzhledem ke skladovanym objemim je
nezbytné aplikovat vSechny zasady protipozarni ochrany.

e Prasknuti vedeni kanalizace, prusaky staji, tUniky sildze — vSe je tadné
kontrolovano a udrZzovano v fadném stavu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

|. Pfehled nejvyznamnéjsich  environmetalnich charakteristik
dotéeného uzemi se zvilastnim zretelem na jeho ekologickou
citlivost

Posuzované izemi je zemédé€lskou farmou, objekt stoji na misté stavajiciho nékolik let
nevyuzivaného objektu. Objekt je dle moznosti zakonzervovany a je pfedchazeno vyskytu
Skiidcti na uzemi celé farmy s ohledem na zooveterindrni pozadavky.

Chranéna uzemi, ochranna pasma

- Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod (CHOPAYV).

- Zamgr stoji mimo ochranna pasma zdroji pitné vody.
- Planovana4 stavba je navrzena mimo ochranné pasmo lesa.

- Kel¢ a jeji sirsi okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 o
stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu.

- Lokalita neni soucasti prvka izemniho sytému ekologické stability.

Zv1asté chranéna Gzemi

Zakon €. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlaste¢ chranénych tzemi
(ndrodni parky, chranéné krajinné oblasti, narodni ptirodni rezervace, ptirodni rezervace,
narodni ptirodni pamatky, ptirodni pamatky) — posuzovany zdamér neni v interakci.

Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenz jsou zahrnuty do
narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV €. 132/2005 Sb. nebo
vymezenych ptacCich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. — posuzovany zdmér neni
v interakci.

Chrénéna tzemi dle zdkona 44/1988 o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni
zakon), v aktualnim znéni — poSuzovany zdmér neni v interakci.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - pravéké nalezy na Gzemi
nejsou dosud znamy, nelze je vSak jednoznacné vyloucit.
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Il. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostredi v

dotceném uUzemi,
ovlivhény

1. Ovzdusi a klima
Klimatické faktory

které budou pravdépodobné vyznamné

V CR se vyskytuji tfi klimatické oblasti: tepla, mirn& tepla a chladna. Danou oblast miizeme
podle klasifikace E.Quitta zafadit do teplé oblasti MT10 — vyznacuje se dlouhym teplym
a mirn¢ suchym létem, kratkym pifechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné
teplym podzimem a kratkou mirné teplou a velmi suchou zimou s kratkym trvanim

sn¢hové pokryvky

Klimatické ukazatele oblasti MT10

Praumérné hodnoty za rok

Pocet letnich dni 40-50

Pocet dnti s priimérnou teplotou 10°C a vice 140-160
Pocet mrazivych dni 110-130
Pocet letnich dnti 30-40
Pramérna teplota v lednu -3°C az -4°C
Primérna teplota v ervenci 17°C az 18°C
Primérna teplota v dubnu 7°C az 8°C
Primérna teplota Vv fijnu 7°C az 8°C

Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice

100-120 [mm)]

Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi

400-450 [mm]

Srazkovy thrn v zimnim obdobi

250-300 [mm]

Pocet dnti se sné¢hovou pokryvkou

60-80

Pocet zamracenych dntli v roce

120-150

Pocet jasnych dnti v roce

40-50

Kvalita ovzdusi
Imisni pozadi

Koncentrace v jednotlivych sledovanych bodech — pétileté klouzavé priiméry 2012 - 2016

NO; [pg.m~]

ro¢ni primérna koncentrace

SO; [ug.m™]

4. nejvyssi hodnota 24 hodinové prumérné
koncentrace v kalendafnim roce

|
11,9 (“ 23,4 3 : 23,9 (
12,1 23 23,6 | 23,7 | 24

' Kel&
12,2 3.4 (235|244 (239 24
121 238|238 254 | 239 | 23,9
11;; 2 23,5 | 23,7 | 23,8 2;
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PM10_M36 [pg.m]

PMio [pug.m?] 36. nejvyssi hodnota 24 hodinové primérmé
ro¢ni prumérnd koncentrace koncentrace v kalendafnim roce
265 49 48,3 f
26,5 43 48,3 | 48,3
Kelc
26,5 49,4 | 48,6 | 48,2
26,2 90,5 | 48,4 | 47,7

262 | 26 | 257

47,8 | 47,3 45;

PMa2s [ug.m?] Benzen [pg.m]

o¢ni primérna koncentrace ro¢ni prumérna koncentrace

=

21,4 21,1 4
Y

211 1 211 | 21,1

Kelé

21 | 21,7 | 21,2 | 211

21,5(21,9| 21,1 | 20,8

20,8 | 20,8 | 20,7 | 20}5

Benzo[a]pyren [mg.m™]
ro¢ni primérna koncentrace

1,37 4
(

1,37

1,36

1,34

Zamgér patii mezi lokality s podprimérnou kvalitou ovzdusi, zejména s ohledem na vyssi
koncentrace tuhych zneciStujicich ¢astic a benzoapyrenu, zde dochazi dokonce k vyraznému
piekrodeni limitu 1 ng/m?.
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Amoniak NHs - v ramci Ceské Republiky jsou dostupna data pro lokality:

Rok 2013
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Pardubicky Pardubice Pardubice Dukla — dopravni, méstska, pramyslova,
obytnd, obchodni, reprezentativnost 0,5 az 4 km.
Aritmeticky roéni pramér 2013: 4.2 ug/m®
Denni hodnoty 2013: maximum — 12,9 pg/m?®

98% kvantil — 10,5 pg/m®

95% kvantil — 8,2 pg/m3
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 25,2 pg/m®

98% kvantil — 11,2 pg/m*

95% kvantil — 9,0 pg/m®

Ustecky Litoméfice Lovosice — MU — pozadova, méstska, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad'ova, méstska, obytna, reprezentativnost 4-50
km
Aritmeticky ro¢ni priimér 2013: 2,1 pg/m?®
Denni hodnoty 2013: maximum — 13,7 pg/m®

98% kvantil — 8,6 pg/m®

95% kvantil — 6,8ug/m®
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 40,0 pg/m®

98% kvantil — 11,2 pg/m®

95% kvantil — 7,8 pg/m®

Jihomoravsky Bieclav Mikulov sedlec — pozad'ova, venkovska, zemédélska,
reprezentativnost desitky az stovky kilometr

Rok 2014
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Ustecky Litoméfice Lovosice — MU - pozadova, méstskd, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’'ova, méstska, obytna, reprezentativnost
4-50 km
Aritmeticky ro¢ni pramér 2014: 2,3 ug/m?

Denni hodnoty 2014 : maximum — 9,0 pg/m?®
98% kvantil — 7,5 pg/m?
95% kvantil — 6,1 pg/m3

Hodinové hodnoty 2014 : maximum — 21,7 pg/m®
98% kvantil — 10,3 pg/m?
95% kvantil — 7,3 ug/m®

Stav imisniho pozadi obce bez posuzovaného aredlu pro chov je mozZné urcit jen na bazi
odborného odhadu, zejména srovnani s obdobnymi lokalitami. Pfedpokladané imisni pozadi
pro hodnocenou lokalitu bez vlivu posuzovaného zemédé€lského stiediska pro amoniak:

e maximalni hodinova koncentrace < 8 pg/m®
e maximalni denni koncentrace < 5pg/m®
e Maximalni roéni koncentrace < 12pg/m®
Dle podkladti se jedna o lokalitu s primérnou kvalitou ovzdusi v ramci CR.

Vlastni posuzovany zdmér bude ptispivat ke zneciSténi ovzdusi pouze produkci pachovych
latek a amoniaku, které jsou vyhodnoceny v patti¢nych kapitolach.
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Povrchové vody
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Cislo hydrologického potadi:
Nazev toku:

Plocha hydrologického povodi:
Povodi 3. tadu:

4-11-02-0180-0-00
Juhyné
111,59

Becva od soutoku Vsetinské Becvy a
Roznovské Becvy

Vrstva:
Horizont:

Dil¢i povodi CR:
Oblast povodi:

Spravce povodi:

Oblast povodi: Dunaj
Podzemni vody — rajony zakladni vrstvy
ID utvaru: 32210
Nazev atvaru: Flys v povodi Becvy
Plocha utvaru, km2: 1 291,56
ID hydrogeologického rajonu: 3221
Nazev hydrogeologického rajonu: Flys v povodi Becvy

zékladni vrstva

2

Morava a pritoky Vahu
Dunaj

Povodi Moravy, statni podnik

V blizkosti zdméru nejsou vyznamné odbery podzemnich vod.

Kel¢ a jeji 8irsi okoli nejsou zranitelnou oblasti podle Natizeni vlady 262/2012 o stanoveni
zranitelnych oblasti a akénim programu, nicméné je citlivou oblasti.

Posuzovana lokalita a jeji okoli neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod

(CHOPAV).

V predmétné lokalité, v blizkém okoli se nevyskytuji zdroje mineralnich stolnich a Ié¢ivych

vod.

Zamér neni soucasti ochranného pasma vodnich zdrojt.
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3. Puda

Oblast patii dle Taxonomické Klasifikace Systému Piad (TKSP) — Hnédozemé modalni, dle
klasifikace dle WRB se jedna o Haplic Luvisols.

Dle Ceského Statistického Utadu je piida obce Kel¢ z hlediska vyuziti rozd&lena nasledovng:

Druh pozemku ha
Celkova vyméra pozemku (ha) 2 783,86
Orna ptda (ha) 1575,23
Chmelnice (ha) -
Vinice (ha) -
Zahrady (ha) 104,61
Ovocné sady (ha) 17,90
Trvalé travni porosty (ha) 417,71
Zemédelska pida celkem (ha) 2 115,46
Lesni pada (ha) 368,28
Vodni plochy (ha) 36,98
Zastavéné plochy (ha) 44,33
Ostatni plochy (ha) 218,81

Jak je patrné zrozloZzeni pldy, jednd se o Uzemi zeméd€lsky velmi intenzivné
obhospodarované.

4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Z hlediska geomorfologického ¢lenéni izemi Ceské republiky nélezi feSené uzemi:

Systém: Alpsko — himalajsky
Provincie: Zapadni Karpaty
Subprovincie: Vnéjsi Zapadni Karpaty
Oblast: Zapadobeskydské podhuii
Celek: Podbeskydska pahorkatina
Podcelek: Kel¢ska Pahorkatina
Okrsek: Németicka pahorkatina
Keléska pahorkatina

Keléska pahorkatina je geomorfologicky podcelek o rozloze 365 km?, stf. vysce 313 m
a stf. sklonu 3°32°, leZici v jih. zap. ¢asti Podbeskydské pahorkatiny. Kel¢sk4 pahorkatina

vvvvv

JZ je vymezena mirnym  zlomovym svahem od Hornomoravského tvalu, na
SZ je vymezena Moravskou branou, na S masivem Maleniku a na SV hranici s Ptiborskou
pahorkatinou. Na JV alJji ohraniuje vyvySeny asrazny zlomovy okraj Hostynskych
vrchtl. Zdroj: http://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/geomorfologie/kelcska-pahorkatina/

Ptirodni zdroje

V zajmovém Uzemi ani v bezprostfednim okoli nejsou evidovéana loZiska vyhrazenych
nebo nevyhrazenych surovin.

Radioaktivita geologického podlozi

Prevazujici kategorie radonového indexu geologického podloZi v dané oblasti pfechodna.
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5. Fauna a flora

Puvodni stav:
Flora

Samotny prostor farmy je tvofen zastavenymi a zpevnénymi plochami, travnatymi porosty
1 vzrostlou stromovou zeleni. Samotné uzemi dotené vystavbou je tvoiené stavajici stdji,
travniky znec€iSténymi ruderalnimi rostlinami a nékolika néletovymi dfevinami, které bude
tteba pokacet, to bude kompenzovano v ramci sadovych tGprav.

Na lokalit¢ nebyla zaznamenana pfitomnost flory, ktera by byla predmétem zvlastni
ochrany, jednd se o vznikajici brownfield, ktery by bylo tfeba sanovat bez ohledu na
vystavbu farmy.

Fauna

Na malych plochach v lokalité predpokladat z entomologického hlediska vyskyt béznych
fytofagnich eventuelné oligofagnich a polyfagnich druhti, vazanych na rostliny (jedna se
predevsim o mSice, ttdsnénky, plostice).

Z pohledu vyskytu obratlovct je mozno ptedpokladat druhovou diverzitu vdzanou na polni
plochy, urbanizovanou zelenn fauna je reprezentovana béznymi drobnymi zemnimi savci,
zejména se jedna o hrabose polniho, jezka zédpadniho, rejska obecného a podobné. V no¢ni
dob¢ mohou prostor vyuzivat kuna skalni, kuna lesni, lasice hranostaj a podobné.

Z lovné zvéte prichdzi v ivahu obcasny vyskyt zajice polniho a v omezeném poctu i
bazanta obecného, piilezitostné je mozné zaznamenat vétsi lovnou zver (prase divoké, ...).
Z dalsich ptakt 1ze predpokladat vyskyt poStolky obecné, straky obecné, sykory konadry,
vrabce domadciho, hrdlicky obecné, kanéte lesniho, jificku obecnou, vlastovku obecnou,
kosa ¢erného, straku obecnou.

Béhem mistniho Setfeni nebyl zjiStén vyskyt zvlasteé chranénych druhl Zivocichi a lze
bezpetné predpokladat, ze realizace zdméru nebude znamenat zaznamenatelné naruSeni
mistni fauny, ta se pfizpisobi nové vzniklé situaci. Prostory stavajicich chatrajicich
objektll nebyly v dob¢ Setfeni hnizdistém ptakd ani dalSich Zivocichi, proti hlodavcim
dochazi k pravidelnym zasahtim.

6. Ekosystémy a chranéna uzemi
Maloplo$na, velkoploSna chranéna izemi

Zamoveé uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na uzemi ani v ochranném pasmu
Nérodni pfirodni pamatky, Narodni pfirodni rezervace, Pfirodni paméatky, Pfirodni
rezervace, Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti

Zaymové uzemi posuzované stavby neni v piimém kontaktu ani v izemni kolizi s nékterou
z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zék. €. 218/2004 Sb., ktera je zahrnuta
do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a ve smyslu ptiloh NV €. 132/2005 Sb.
nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona.

Uzemni systémy ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (dile USES) je vybrana soustava ekologicky
stabilnéjSich ¢asti krajiny, ucelné rozmisténych podle funkénich a prostorovych kritérii —
tj. podle rozmanitosti potencialnich pfirodnich ekosystémt v feSeném uzemi, na zéklade
jejich prostorovych vazeb a nezbytnych prostorovych parametrii (minimalni plochy
biocenter, maximalni délky biokoridori a minimélni nutné §ifky), dle aktudlniho stavu
krajiny a spolecenskych limith a zamérd urcujicich soucasné a perspektivni moznosti
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kompletovani ucelené¢ho systému (Michal L., 1994).

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochran¢ pfirody a krajiny v platném znéni je zemni systém
ekologické stability krajiny vzajemn¢ propojeny soubor piirozenych i pozménénych, avsak
ptirod¢ blizkych ekosystémd, které udrzuji piirodni rovnovéahu.

Zamér leZi mimo prvky USES.

7. Krajina

Zékladni definici krajinného razu a jeho ochrany uvadi Zakon 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny v § 12 Ochrana krajinného razu a ptirodni park:

., Krajinny raz, kterym je zejména prirodni, kulturni a historicka charakteristika urcitého
mista i oblasti, je chranen pred cinnosti snizujici jeho estetickou a prirodni hodnotu.
Zasahy do krajinného rdzu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt

provadeny pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvki, zvlaste
chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méritko a vztahy v krajinée. *

Pro oblast je charakteristicky Cesky venkovsky raz krajiny s rozmisténim obci 2-3 km od
sebe, tak jak postupné sidla vznikala pti obhospodatovani zemédélské krajiny. Velkou ¢ast
této krajinné oblasti zaujima intenzivni zemedélska vyroba.

Blizkd okolni krajina je charakterizovdna zvlnénym terénem se zastoupenim zejména
zemé&délskych ploch, lesni plochy jsou v oblasti zastoupeny v bézné mite.

Posuzované tizemi samotné bylo jiz v minulosti vyznamné dotcené lidskou ¢innosti.

Zarazeni krajiny dle typologické klasifikace:
I. Typologicka fada podle charakteru osidleni krajiny

(clenéni vychazi z obdobi, kdy se krajina stala sidelni, tj. clovékem osvojena)
4 — Krajiny vrcholng stiedovéké kolonizace Carpatica (tvoii 3,73 % ploch CR)

Il. Typologicka fada podle vyuziti krajiny

(¢leneni vychazi z charakteristik soucasného vyuzivani vizemi)
Z — Zemédéelské krajiny (tvoii 21,32 % ploch CR)
I11. Typologické fada podle reliéfu krajiny

(clenéni vychazi vyhradné z charakteristik reliéfu)
3 — Krajiny béznych pahorkatin a vrchovin Carpatica (zabiraji 3,95 % tizemi)
V ramci krajinné typologie krajiny lze oblast zatadit do Typu B - krajina s vyrovnanym
vztahem mezi ptirodou a ¢lovékem (,,harmonicka*): masovy vyskyt ptirodnich a agrarnich,
plosné omezeny vyskyt sidelnich a ojedin€ly vyskyt industridlnich prvka; krajina tohoto
typu mize mit Uplnou pfevahu prvkid prechodného charakteru nebo mozaiku prvkia
odpovidajicich stiidavé krajinnym typum A a C; zhruba 60% uzemi CR.
Vzacnost typi krajin v CR (Typologie Ceské krajiny MZP)
Vsechny typy krajiny maji ptirodni, kulturni nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze
apriori Clenit na krasnou ¢i Skaredou, cennou ¢i bezcennou. SpoleCensky pfiijatelné je
¢lenéni typl krajin z hlediska jejich vzacnosti (jedine¢nosti) v rdmci CR a stfedni Evropy
na:
e Typ unikatni, ktery je potfeba chranit piisn¢ ve vSech aspektech,
e typ vyznacny, ktery je potieba chranit ptisné ve vSech zachovanych aspektech,
e typ bézny, ktery je potieba chranit alespoii v jedné reprezentativni lokalité v CR
Lokalitu a jeji okoli Ize zatadit mezi bézné typy krajin agrarniho charakteru.

EIA — Odchovna mladého dobytka a jimka Kelc Strana 53 (celkem 72)



Farm Projekt

Vyznamné krajinné prvky - jinym typem Uzemi se zvySenou ochranou ptirodnich hodnot
jsou tzv. vyznamné krajinné prvky (VKP). VKP se sice nefadi mezi ZCHU, oproti
zbytku krajiny maji ale pieci jenom zvySenou pravni ochranu. Co se pod pojmem VKP
rozumi, definuje zakon €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny:

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvari jeji
typicky vzhled nebo pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou
lesy raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera, idolni nivy. Déale jsou jimi jiné ¢asti pfirody,
které zaregistruje podle § 6 organ ochrany ptirody jako VKP,...

Posuzovany zamér neni v piimé interakci s VKP.

8. Obyvatelstvo
Nejblizsi obytna zastavba je uvedena v kapitole Umisténi zaméru.

Kel¢ (némecky Keltsch) je mésto v okrese Vsetin ve Zlinském kraji, 11 km zapadné
od Vala§ského Mezifi¢i na rozhrani Hané a Vala$ska v zahorské pahorkatingé. Méstem
protéka feka Juhyné.

Nejstarsi stopy pobytu ¢lovéka na Gizemi dnesni Kelce jsou z mladsi doby kamenné. Prvni
docasna sidla neolitickych zemédélcti vznikala cca 5000 let pfed nasim letopoctem.
Souvislé historické osidleni dne$ni Kel¢e zac¢ind nékdy kolem roku 1000. V té¢ dobé jiz
byl na Strazném ulozen poklad minci a zlomkového stiibra, ktery nasvédcuje, ze Kel¢
leZela na vyznamné obchodni tepné. Kel€ patti k vyznamnym archeologickym lokalitam
okresu Vsetin. Historické jadro mésta je méstskou pamatkovou zénou.

[Zdroj: Wikipedia]
Stav obyvatel k 31.12.

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 _

Pocet obyvatel celkem 2 653 2 670 2 675 2 664 2 678
vitom  mudi 1324 1341 1343 1341 1347
podle pohlavi zeny 1329 1329 1332 1323 1331
vtom  0-14 453 464 459 461 465

ve véku (let) 15-54 1798 1789 1 802 1781 1775
65 a vice 402 417 414 422 438

Primérny vék 39,6 39,8 40,0 40,2 40,3

Kéd: PU-DEM-0B1/2
Zdroj: CSU.
9. Hmotny majetek
Pozemky jsou v majetku Oznamovatele.

10. Kulturni pamatky

Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu se v Gzemi dotéeném vystavbou
nevyskytuji, respektive jiz v izemi probéhla vystavba staji.

V ramci zemnich praci se neptfedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pfii
drobnych zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy zabezpecit nalez a
pfivolat pracovniky archeologického tstavu.
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. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE

ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI

|. Charakteristika prfedpokladanych vilivi zaméru na obyvatelstvo a
Zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti.

Kazda antropogenni ¢innost je uritym zdrojem rizika jak pro ¢lovéka, tak i zivotni prostiedi.
Zvysujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se muze nasledné projevit v poklesu
odolnosti organismu.

Cilem ochrany Zzivotniho prostiedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostfedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vlivu

Zatizeni obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalsi faktory z vystavby jsou diskutovany
Vv ptislusnych kapitolach dale.

Faze vystavby

Z hlediska socialn¢ ekonomickych vlivl, lze predpokladat, ze realizace stavby vytvori
nckolikamésicni pracovni piilezitost pracovnikiim podilejicich se na vystavbé.

Faze provozu

Socialné ekonomické dusledky

Stavba neni spojena se zaborem piirodnich ¢i parkovych ploch.
Naru$eni mistnich tradic a podobné nelze v souvislosti s dostavbou arealu o¢ekavat.
Aredl lezi mimo turisticky zajimavé trasy.

Negativni reakce obyvatel z ditvodii technického a technologického feSeni stavby ve vztahu
k podminkam chovu jsou prakticky vylou¢eny rovnéz, nebot’ se jedna o stavbu, etologicky a
ekologicky vyhovujiciho typu spliyjici vSechny podminky pro welfare skotu.

Naruseni faktoru pohody - realizace hodnoceného zdméru a souvisejici provoz je situovan
dostatecné daleko od obytné zéastavby a lze konstatovat, Ze b&éhem vystavby ani provozu
nedojde k vyraznéjSimu naruSeni.

Pracovni prostiedi

V soucasnosti plati natizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci. Mimo jiné stanovuje 1 pfipustné expozi¢ni limity pro prach, jez je
nejpravdépodobnéjsim ohrozenim v daném provozu.

Tabulka ¢. 4 vySe zminéného zékona uvadi jako pfipustny expozicni limit pro prach z obili a
ostatni rostlinné prachy 6,0 mg m™. Tento limit bude vzhledem k velké vyméné vzduchu
V hale a mnozstvi prachu bez problému splnén.

Dle ptilohy ¢.2 k natizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci, je ptipustny expozi¢ni limit pro amoniak 14 mg m™, nejvy$si piipustnd koncentrace
je pak 36 mg m. Tyto limity budou splnény.

Povaha zamé&ru neptedpoklada piekroceni dalSich limitt danych touto normou.
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2. Vlivy na ovzdusi a klima
Emise z vystavby

Jedna se o emise z dopravy stavebnich materialli a technologii a emise prachu ze stavebnich
praci. Jde o zvySeni ptechodné, omezené velmi kratkou dobou vystavby, kterd bude
maximaln¢ zkracena vhodnou organizaci celé¢ realizace. Piisobeni téchto vlivl potrva
maximalné nékolik tydnt béhem hrubych stavebnich praci. Vzhledem k vysoké ucinnosti
moznych opatieni, vzdalenosti a rozsahu zaméru se jedna o vliv malo vyznamny.

Emise spojené provozem dopravnich prostfedkii pfi vystavbé lze povazovat za malo
vyznamny Vliv.

Emise z provozu

Emisni limity pro amoniak

Povolena koncentrace amoniaku vypousténého do ovzdusi je 50 mg/m3 pti hmotnostnim toku
500 g/h a vétsim. Tento limit neni pro staje zdvazny, nebot neni dosahovéano limitniho
hmotnostniho toku. I tak vSak Ize konstatovat, Ze tato koncentrace nebude prekrocena, nebot
ve vlastnim provozu by dochdazelo jiz pfi takové koncentraci ke zdravotnim potizim zvirat.
Reseni staje s pfirozenou vyménou vzduchu, kterou lze u staji ovlivnit p¥ivienim/otevienim
otvordl ptivadéného vzduchu bude mit zabezpecenou optimalni vyménu vzduchu ve staji, a
tim 1 limitované parametry stdjového vzduchu. (Koncentrace amoniaku vychézejici ze staje je
cca do 5 mg/m?3, tedy hluboko pod limitem.)

Imisni limity pro amoniak

Amoniak nemd imisni limit. Pro amoniak dfive platny denni imisni limit pro hodnotu 100
ng/m?3 nenti jiz stanoven.

Vyhodnoceni vlivii ziméru — obtéZovani zapachem

Dle zpracované rozptylové studie je vystavba dalsi stdje piijatelnou zménou v uzemi, kde
diky odstupovym vzdalenostem od obytné zastavby nebude dochdzet k zatézi vyssi, nez je
béZnd na venkove.

Nepftiznivé pachové aspekty mohou vznikat pii aplikaci hnoje a tekutych hnojiv na pozemky
zemédelské pudy v ramci obhospodafovanych pozemkl. Aplikace chlévské mrvy na
zemé&délské pozemky bude pii dodrzeni pravidel pro aplikaci organickych hnojiv pfinosem
pro udrzeni kvality a urodnosti zemédélské pady.

Ostatni zdroje emisi v arealu

Dalsimi zdroji z provozu areadlu budou dopravni prostiedky zajist'ujici jeho obsluhu. Tyto
emise byly rdmcové vycisleny a komentovany v kapitole tykajici se vystupl ze zaméru -
ovzdusi. Pfevazna Cast emisi je produkovana jiz v soucasnosti pti obdélavani ptidnich ploch a
zasobeni stavajici zivocisné vyroby, urcity nevyznamny narust bude spojen s odvozem hnoje
a dovozem stelivové slamy. Pii dodrzeni emisnich limitd pro dopravni prostfedky Ize
S jistotou tvrdit, Ze tyto emise jsou z hlediska vlivu na imisni pozadi v SirS§i oblasti
zanedbatelné.

VIivy na klima

Provozem stiediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
pfedevSim amoniak, vodni pary a oxid uhli¢ity. V okoli farmy jsou vzhledem dobré
rozptylové podminky, mnozstvi tepla ani obsah latek ve vydechovych plynech obsazenych
nebude ovliviovat klimatické podminky, nicméné je tfeba provadét opatieni k minimalizaci
uvoliiovani metanu — spravné nakladani s hnojivy a podobng.
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3. Hluk a vibrace

Hluk z provozu zaméru

Kapitola II1.4. Hluk, vibrace, zafeni se vénuje jednotlivym potencionalnim zdrojim, hluku.
Lze konstatovat, Ze v dob¢ vystavby ani bézného provozu nebudou vlivem provozu vyse
uvedenych zdrojii hluku u nejbliz$i obytné zéastavby a chranénych venkovnich prostor v
zadném pripadée prekroCeny limitni hladiny hluku dané hygienickymi piedpisy.

Hluk z vystavby

S ohledem na charakter stavby a jeji rozsah, vzdalenost od obytné zastavby lze
predpokladat, ze nebudou piekracovany hygienické limity hluku z vystavby jak z areédlu
samotného, tak z dopravy na pozemnich komunikacich.

Vibrace

Vibrace jsou mechanické kmity a chvéni stroji, nastroji a predmétu s pravidelnou nebo
nepravidelnou frekvenci a amplitudou. Celkové vibrace pfenesené na sediciho pracovnika
(nebezpecné frekvence jsou 2 — 6 Hz) nebo na stojiciho pracovnika (nebezpecné frekvence
4 -12 Hz) se mohou projevit pfed¢asnou unavou, bolesti hlavy, nevolnosti a kinetdzou.
Mistni vibrace pfenasené na ruce pii praci s vibrujicimi nastroji mohou pfi frekvenci do 30
Hz poskodit kosti, klouby, Slachy a svaly hornich koncetin, pii frekvenci 20 — 400 Hz
mohou vyvolat onemocnéni cév s charakteristickym zachvatovitym bélenim prstil
(vazoneuro6za). Vyvolavajicim faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poskodit nervy,
vibrace pienasené zvlastnim zptisobem mohou poskodit patet a hlavu.

Pfenos vibraci na pracovniky je mozno ptedpoklddat pfi pouzivani nékterych druhli
ruéniho naradi, jako jsou rozbrusovacky, elektrické Sroubovéky....

Podil této prace se predpoklada jen pii stavbé. Vibrace se daji minimalizovat osobnimi
ochrannymi prostiedky.

Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se s ohledem cetnost dopravy a instalované
technologie v arealu neprojevi.
4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

V ramci projektu je navrzena zasakovaci retence na destové vody, ktera bude umoznovat
zasak v izemi. Kone¢né feseni bude projednéno s ptisluSnym vodopravnim ufadem.

Kvalita povrchovych a podzemnich vod musi byt nedotéena, to souvisi s prevenci opatieni,
které by mohly zpisobit masivni kontaminaci tekutymi odpady, pfipadné ropnymi latkami
z vozidel pfi prepravé pii havarii. Tato situace se neptedpoklada, nelze ji vSak nikdy
vyloucit, proto pro tyto ptipady bude nutno aktualizovat havarijni plan.

Voda pro zabezpeceni chovu bude dodavana z vetejného vodovodu.
Podlahy staje musi byt vodotésné, dle platnych vodohospodaiskych predpisti.

Vlivem posuzovaného zaméru nedojde k zasahuim do zvodnélé ¢asti kolektoru.

5. Vlivy na pudu

Zamér znamena formalni zabor ze ZPF, kde dva pozemky uvnit arealu ztstaly v minulosti
nevyjmuté. Zamér neznamena zabor pozemku s funkcei lesa.

6. Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje
Realizace zaméru nema vliv na horninové prostfedi a neovlivituje nerostné zdroje ani
zdroje ptirodni nad ramec obvykly pro zemédélskou vyrobu.
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7. Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Samotny prostor farmy je tvofen zastavenymi a zpevnénymi plochami. Dalsi ¢ast uzemi
farmy tvofi ruderdlni travni porosty, stromy. Do podminek tohoto Dokumentu je prevzat
pozadavek na dozelenéni arealu po jeho obvodu autochtonnimi rostlinami pro zajisténi
lep$iho zaclenéni do krajiny.

V ramci stavby a uprav objektu budou provedena takova opatieni, kterd povedou ke
shizovani pritomnosti mysSi domaéci, potkana, ptipadné hrabose polniho ve stajich, rovnéz
budou provedena opatieni, ktera zamezi ptistupu vrabct a jinych drobnych ptaka do stéje.
Bude se jednat o preventivni opatieni z divodu prevence zavlecené nakaz do chovu zvifat.

Amoniak je v nizkych koncentracich pfijiman nékterymi rostlinami jako zdroj N, ve
vySSich koncentracich dochazi k poSkozovani rostlin, které se projevuje prosvétlenim
okraji listli, pozdé&ji ptfechazejici do nekrosy pii delSim plsobeni dochédzi k vadnuti a
uschnuti listu. V ovzdus$i nebude koncentrace Skodlivych latek v takové mite, aby
poskozovala zelen v okoli.

Nejblizsi lesni porosty jsou dostateéné vzdaleny, negativni dopady na les diisledkem chovu
se nevyskytnou.

Na farmé bude zabezpecovan provoz zivoc¢isné vyroby. Produkce odpadt bude prevazné
organického plvodu, ktery bude vyuzivan zpétné na pozemcich zemédélské pudy k
hnojivym ucelim. Pfi dodrzeni technologické kézné pti aplikaci na pozemky nedojde k
naru$eni stavajici urovné ekosystému.

Oblasti ochrany ptakt i evropsky vyznamné lokality nebudou posuzovanou stavbou
naruseny ani ohrozeny.

8. Vlivy nakrajinu
Vystavbou zaméru se zasah do krajiny a tim i do krajinného radzu piedpokladd spise
pozitivni — dochazi k odstranéni brownfieldu, hala bude nové ozelenéna. Zamér vznika
Vv uzemi ¢lovékem pozménéném. Dochazi ke stabilizaci uzemi.

Tvar krajiny, podil zemé&délské piidy a ostatnich slozek krajiny vznikal postupné po
nekolik staleti s tim, Ze se krajina podfizovala lidskych potiebam. V soucasné dobé lze
hodnotit krajinu jako zkulturnéné tzemi pii zachovani spiSe nizké regeneracni schopnosti.

Soucasné platny zdkon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ktery v § 12 urcuje a
vymezuje vztahy umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrzen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotyka a ani je neovliviiuje.

9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V misté stavby se z4dné architektonické ani archeologické pamatky nenachdzeji. Nalezy
vsak nelze vyloudit, v takovém piipadé bude postupovano v souladu s platnou legislativou.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti dzemi

Uvazovany zamér navazuje na stdvajici vyuziti uzemi, nevznikaji nové naroky na
infrastrukturu.
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Il. Rozsah vlivii vzhledem k zasazenému uzemi a populaci

Naroky na vstupy
Z energetickych surovin se jedna se o elektrickou energii a pohonné hmoty.
Dalsi suroviny jsou krmivo, stelivo, voda.

Vzhledem k rozsahu zaméru lze piedpokladat relativné vyznamny vliv, avsak zcela bézny
na zivotni prostiedi, pii zajistovani téchto surovin.

Vystupy — ovlivnéni arealem

Z hlediska ovzdu$i bude dochézet k uvoliiovani amoniaku a dalSich latek, které mohou

ovlivnit bezprostiedni okoli zaméru. Rozptylovd studie prokazuje, ze se jedna o
akceptovatelny dopad na zivotni prostiedi a expozice jsou obvyklé ceskému venkovu.

Z hlediska produkce odpadnich vod se jedna pouze o vody ze socialniho zatizeni. Opét se
jedna o vliv spojeny s provozem takika kazdého zemédélského aredlu.

Statkova hnojiva — vedlejsi produkt — bude pfispivat k urodnosti polnich ploch, na které
budou vyvazeny, za piedpokladu minimalizace vSech rizik dle zasad v tomto dokumentu
uvedenych nedojde v zddném ptipadé k negativnimu ovlivnéni zivotniho prostiedi.

Z hlediska odpadti béhem provozu bude vznikat pouze minimum odpadi, které nemohou
mit pfi spravném nakladani s nimi zadné negativni dopady na slozky ZP.

Emise hluku — dle vySe uvedené analyzy, nedojde k ovlivnéni obytné zastavby ani jinych
objektl zajmu v okoli nad ramec dana platnymi hygienickymi piedpisy.

Vliv na estetické kvality uzemi

Zamér znamena odstranéni brownfieldu a vybudovani moderni staje.

Ostatni vlivy

V réamci chovil zvifat na farmach mize dojit k rozsifeni nékterych doprovodnych druhii
zivocichi, jako jsou mouchy a hlodavci. Proti témto Zivo€ichim bude postupovéano
obvyklym zpiisobem. (mouchy lze v soucasné dobé& uspésné likvidovat lapaci much na
systému zafich lamp pfitahujici hmyz s tim, ze tento zptsob je mnohem SetrnéjsSi nez
pouzivani chemickych latek.

Soucasny a potencidlni vysledny stav ekologické zatéZe uzemi

Koncentrace zvifat v dan¢ lokalité¢ nepredstavuje nebezpeci z hlediska Uinosnosti izemi,
pokud budou dodrzena vSechna projektovana opatieni.

Souhrn

Realizaci zdméru nedojde k vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi
Vv blizkém 1 vzdaleng&j$im okoli. Ovlivnéni Zivotniho prostiedi mimo Ceskou republiku je
vylouceno.

Zadna z jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi ani Zivotni prostfedi jako celek nebude
ovlivnéno nad miru trvale udrZitelného rozvoje. Zamér neovlivni pfimo ani nepiimo zelen,
pudu, zvifectvo ani vodu. Za nejvice ovlivnénou slozku Zivotniho prostiedi 1ze povazovat
emisni zatéZz, kterou vSak nedojde k piekroceni hygienickych limiti.
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IIl. Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych vlivech
presahujicich statni hranice
Predkladany zamér nebude zdrojem negativnich vlivli piesahujicich statni hranice. Zamér
je realizovan v dostatecné vzdalenosti od statni hranice.

I\V. Charakteristika opatreni k prevenci, vylouéeni a snizeni vSech

vyznamnych nepfiznivych vilivi na Zivotni prostredi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné
Investor je povinen dodrzovat veskera aktudlné platnd zdkonna opatieni a postupy
vyplyvajici z pravniho ramce CR a EU bez ohledu na proces EIA.
Navrzené teSeni vychazi z pfedpokladu, aby bylo v maximalni mife zabezpeceno proti
nestandardnim stavim a moznym havariim. Toto technické a technologické feSeni bylo
popsano v predchozich kapitolach, soucasti tohoto feseni jsou i vSechny opatieni vedouci
k minimalizaci negativnich vlivii na Zivotni prostfedi. V této kapitole tak neni tieba
stanovovat zadna dal$i opatfeni.

V. Charakteristika pouzitych metod progndézovani a vychozich
predpokladu a dukazu pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych
vlivd zaméru na Zivotni prostredi

V ramci posuzovani se vychdzelo z béznych metod hodnoceni jednotlivych slozek
zivotniho prostiedi.
Pouzité podklady pro zpracovani dokumentace:

e Mistni Setfeni,

e Informace od Oznamovatele,

e Navrh dispozi¢niho uspofadani navrhovaného arealu,

e Zakoni, nafizeni vlady, vyhlasek Ceské republiky, EU souvisejici se zamérem,

o Udaje z katastru nemovitosti, CHMU, Internetové stranky Ceského geologického

ustavu a Geofondu Praha, Internetové stranky Vyzkumného ustavu

vodohospodéaiského TGM Praha, Internetové stranky kraje, internetové stranky
www.portal.gov, Internetové stranky www.mapy.cz, Www.irz.cz a dalSich.

Pouzité metodiky:
e Symos 97 pro rozptylovou studii.
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VI. Charakteristika vsech obtizi (technickych nedostatku nebo
nedostatki ve znalostech), které se vyskytly pri zpracovani
oznameni, a hlavnich nejistot z nich plynoucich

Zpracovatel dokumentace vychazel z predlozeného zaméru, podkladi ziskanych pfi
jednéni s investorem a zpracovatelem projektové dokumentace, mistnim Setfeni na miste
samém a vlastnich zkuSenosti s obdobnymi provozy.

V ramci vypocti jednotlivych emisi a vystupli a vstupii provozu se postupovalo dle
béznych metod a ukazateli uplatiovanych v Zivo¢isné vyrobg.

Podil jednotlivych odpadi a jejich mnozstvi se bude fidit mnoha faktory, které nelze uplné
vyspecifikovat, proto mohou postupné vznikat i jiné odpady, nez jsou uvedeny v seznamu
odpadii.

Snaha zpracovatele byla z uvedenych divodu spiSe nadsadit parametry, které se promitaji
do vlivli na Zivotni prostfedi tak, aby nedosSlo k jejich podcenéni. To se tyka zejména
narokd na vstupni materidly, média a energie, které jsou vzdy na horni mezi odhadl a
vypoctii a predevsim skutecnosti, Zze veskeré parametry byly vypocitdvany nikoliv na
primérny stav zvifat, ale na maximalni naskladnovaci kapacitu (ustdjovaci mista).

Skutecny provoz obdobnych hal umoznil pfesnéji precizovat jak spotteby zakladnich medii
a surovin, tak i emise do ovzdusi, produkce odpadnich i odpady s tim, Ze bylo vychazeno
z dosazenych a ovéfenych parametri.

Pii zpracovani dokumentace bylo postupovano v nasledujicich krocich:

sbér vstupnich dat a informaci,

vyhodnoceni archivnich podkladi, reSerSe odborné literatury,

analyza vstupi,

modelové vypocty,

vyhodnoceni a srovnani s pozadavky legislativy,

zpracovani oznameni.

Lze konstatovat, Ze zpracovatel oznameni mél dostatecné podklady pro objektivni
posouzeni zdmeru.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Umisténi, kapacita, feSeni stavebniho provedeni a volba technologii byla stanovena
investorem na zaklad¢ diskuze pted zahajenim projektovych praci v ramci zvazovani
investice. Do tohoto dokumentu jiZ vstupovala jedina varianta.

Realizace modernizace byla navrzena s pfihlédnutim ke stavajicim aktivitam investora na
tomto misté dle zdsad o vyuZziti nejlepSich dostupnych technologii S maximalnim dirazem
na minimalizaci dopadil na zivotni prosttedi.

Predlozena varianta vychdzi optimalné ve vztahu k potfebam vybudovani kapacity
stajovych objektii, minimalizaci nakladl investora stavby a potfeb minimalizace vlivli na
ZP i krajinu.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaju v oznameni
Viz kapitola H. ptiloha, kde jsou obrazové¢ a jiné ptilohy.

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Vsechny podstatné informace jsou soucasti piislusnych kapitol.

EIA — Odchovna mladého dobytka a jimka Kelc Strana 62 (celkem 72)



Farm Projekt

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Odchovna mladého dobytka a jimka Kelé¢

Zarazeni: Dle ptilohy ¢. 1 k Zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zzivotni
prostiedi, ve znéni pozd¢jSich predpisti jde o zdmér:

e 69. Zarizeni k chovu hospodatskych zvirat s kapacitou od stanoveného
poctu dobytcich jednotek. (1 dobyt¢i jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti). —
50 DJ.

Piislusnym ufadem je krajsky ufad Zlinského kraje.

Umisténi zaméru

Kraj: Zlinsky
Okres: Vsetin
Obec: Kel¢
Katastralni tizemi: Kel¢ — Nové Mésto
Stavajici stav
Ustajovaci Primérna Dobyt¢i jednotky na
Nazev objektu Kategorie kapacita vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
1. Pavilony 1 az 4 - - - -
Dojnice dojnice 555 600 666.0
Jalovice jalovice 33 450 29.7
Byk byk 1 1100 2.2
2. Telata telata MV 200 115 46.0
Celkem - - - 743.9
Navrhovany stav
Priumérna Dobyt¢i jednotky na
Nazev objektu Ustajeni Kategorie vaha kapacitu
- Ks Kg DJ
1. Pavilony 1 az 4 - - - -
Dojnice dojnice 555 600 666.0
Jalovice jalovice 33 450 29.7
Byk byk 1 1100 2.2
2. Telata telata MV 200 115 46.0
3. Nové OMD mlady skot 240 235 112.8
Celkem - - - 856.7

Celkem se jedna o navySeni o 113 DJ.
Charakter zaméru

Aredl v soucasné dobé slouzi k Zivo€isné vyrobé€ i jako zakladna pro vyrobu rostlinnou firmy
Kele¢sko s.r.o. Soucasti aredlu je 1 velkokapacitni kravin a souvisejici odchov telat pred
rozdélenim na bycky a jalovice.

Cilem oznamovatele je zdemolovat stavajici stajovy objekt a na jeho misté vybudovat staj pro
mlady skot o kapacité 240 ks, soucasti realizace bude i hnojnd koncovka, zakrytd jimka na
zachyt vod z hnojné koncovky o kapacité 76 m3.

Posuzovany zdroj spada dle Zakona 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ptilohy ¢.2 mezi
,»Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bod 8. Chovy hospodatskych zvitat s celkovou rocni
emisi amoniaku nad 5 tun vcetné.

Velikost staji z hlediska kapacity i celého stfediska patfi v soucasné dobé ke kapacitdm
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sttednim s dostate¢nou navaznosti na zemédélskou ptdu, kterou oznamovatel prokazal.

Z hlediska posouzeni dopadii provozu na jednotlivé slozky Zzivotniho prostiedi nebyly
prokdzany zadné vyrazné vlivy, které by mohly Zivotni prostfedi nezvratné poskodit a lze je v
celkovém hodnoceni oznacit za nevyznamné az stiedné vyznamné. Z uvedenych vysledka
vypoctl je patrné, ze posuzovany zamér znamena u nejblizsi obytné zastavby akceptovatelnou
zménu. Pocet prijezdl vozidel se neprojevi nad miru danou hygienickymi limity. Hlukové
vlivy zplsobené zamérem nebo dopravou pro zdmér nebudou vyznamné, nebudou dotceny
hranice venkovniho chranéného prostoru nadlimitnimi hodnotami.

Provoz bude spliovat veskeré hygienické limity a pozadavky legislativy v zivotnim prostiedi.
Veskeré dopady na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi jsou pro dotéené uzemi plné
akceptovatelné. Realizace zaméru za predpokladu dodrzeni vSech norem, pracovni a
technologické kazné, fadné evidence a zachazeni s odpady nepiinese pro okoli zadna rizika
bezpecnostni, ekologickd ani pozarni, kterd by mohla neptiznivé psobit na okoli.

Napln zaméru lze hodnotit jako pfijatelnou v feSeném uzemi.

Datum zpracovani: 08/2018

Jméno, ptijmeni, bydlist¢ a telefon zpracovatele oznameni:
Ing. Vrany Miroslav

Farm Projekt

JindriSska 1748

530 02 Pardubice

tel . 466 675 509, 602 434 897

Na oznameni spolupracovali:
Ing. Martin Vrany

drzitel opravnéni ke zpracovani rozptylovych studii a odbornych
posudkil podle § 15 odst. 1 pism. d, zakona o ochrané ovzdusi
(C.j.: 1653/820/09/1B a 911/820/09)
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1. Vyjadieni prisluSného odboru tuzemniho plianovani k zaméru z hlediska tizemné
planovaci dokumentace

13 -07- 208 /@ 10/

MESTSKY UhAD, . KELECSKO a.s.
VALASSKE MEZIRICI Kelé &.p. 269
Soudni 1221 « 757 (1 Valadske Mezifidl 756 43 Kelé

www.valasskemezinc.cz

Vas dopss znadky | ze dne nase macka wyhzuge / linka e Valadskem Meazifici

29.6.2018 sp. zn.: SRIDBT484/2018/Sk oprawnéna ufedni osoba 12.7.2018
& MeUVM 0701052018  Be. Jana Skypalova /571674 305

VYJADRENI Z HLEDISKA UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACE

Zémeér. Zadost o vyjadfeni z hlediska Gz. planovaci dokumentace - Odchovna
mladého dobytka a jimka Kel¢

Pozemek parc, &.:  parc. €. 1941/8, 1941/10, 1941/18, 1941/26, 1941/40, 1941/12, 1941/6, 1941/7,
2182, 2163, 2183, 1926/2, 1853/85 v katastralnim uzemi Kelc-Nove Mésto

Zadatel:
KELECSKO a.s.
Kelé ¢.p. 269
756 43 Kelc

Méstsky Ufad Valasské Mezifiéi, odbor Uzemniho planovani a stavebniho fadu (dale jen .ufad uzemniho
planovani'), jako Ufad Uzemniho planovani prislusny podle § 6 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
lzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen ,stavebni
zakon"), poskytuje ve smyslu § 154 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jSich predpisl
(dale jen .spravni fad"), toto vyjadFeni z hlediska Uzemné planovaci dokumentace.

Z hlediska Uzemniho planu Kelg vydaného Opatienim obecné povahy €. 1/2012 dne 26.9.2012
usnesenim zastupitelstva mésta ¢. 100/13 s nabytim Géinnosti dne 20.10.2012 jsou pfedmétné pozemky
vymezeny jako plocha pro zemédélskou a lesnickou vyrobu - VZ v zastavéném Uzeml, jimka je pak
umisténa na ploge pro prumyslovou vyrobu a sklady - VP v zastavitelnem Gzemi

VZ - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA A LESNICKA VYROBA ]

Hlavni vyuzZiti:

e zemeédeélska vyroba

Pripustné vyuZitl:

« prumyslova vyroba a skladovani

¢ kompostarny, biostanice

« souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, sbérny dvlr

« komer&ni vybavenost a ubytovani sezonniho charakteru souvisejicl s hlavnim vyuzitim

« vefejna prostranstvi a zelefi, zejména ochranna

Telefon ! istiedna: 420 571 674 111 E-mad: epodatelna@muvalmez.cz Bankouni spojeni: KB Valasské Mezifiti

&. Gctu: 19-12208510100
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& MelUVM 070105/2018 gir. 2

Nepripustné vyuZiti:
» objekty, stavby a &innosti neuvedené a nesouvisejic s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofddani:
« podlaZnostdo 2 NP

ij__P — PLOCHY VYROBY A sg;lunnvini - PRUMYSLOVA v?R»'._:-BA A SKLADY

Hiavni vyuziti:

« primyslova vyroba a skladovani

Pripusiné vyuiiti:

« zemédélska vyroba

» spuvisejici dopravni a technicka infrastruktura, shérmy dvr
s  komeréni vybavenost souvisejicl s hlavnim vyuZitim

s vefejna prostranstvi a zelef, zejmena ochranna

Podminéné vyuZiti:
byty pro majitele a spravce zafizenl za podminky dodrZeni pfipustnych hygienickych limitd

Nepfipustné vyuiiti:
« objekty, stavby a éinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym yyuZitim

Podminky prostorového usporfadani:
+ podlaZnost do 2 NP

Zamér yyuziti pfedmétnych pozemkd pro umisténi vyse uvedeng stavby dle predloZené #adosti, |ze
v souladu s podminkami vyuiti ploch zahrmout mezi vyuZiti hlavni, pfipadné pfipustne.

Bc. Jana Skypalova, v. r.

referentka odboru dzemniho planovani a stavebnihe fadu

L otisk Ufedniho razitka®
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2. Stanovisl\c{o organu ochrany piirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1 zakona
o ochrané prirody a krajiny

10-0-28 ), /o7

Zlinského kraje
Odbor Zivotniho prostfedi KELECSKO a.s.
a zemédélstvi &.p. 269
oddéleni ochrany pfirody a krajiny 756 43 KELC
datum opravnéna Ufedni osoba tislo jednaci
09.07.2018 Ing. Magdaléna Benigkova KUZL45896/2018

Stanovisko organu ochrany pfirody K mosnosti existence vyznamného vlivu zaméru
,Odchovna mladého dobytka a jimka Kel&" na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi oblasti

Krajsky UFad Zlinského kraje, odbor ivotniho prostiedi a zemédélstvi, jako organ ochrany pfirody,
ptisludny podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. n) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny,
ve znénl pozdé&jsich predpisu (zakon), po posouzeni zaméru, vydava v souladu s § 45i odst. 1 zakona
toto

stanovisko:

uvedeny zamér nemuze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Oduvodnéni:

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zivotniho prostiedi a zemé&délstvi, obdrzel dne 28.06.2018 od
spole¢nosti KELEGSKO a.s., 75643 Kelé 269, zadost o stanovisko k zaméru .Odchovna mladeho
dobytka a jimka KelE" dle § 45i zakona, zda uvedeny zamér mize mit samostatné nebo ve spojeni
s jinymi zaméry vyznamny viiv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti.

Predmétem zaméru je samostainé stojici objekt zemédélské stavby — odchovny mladého dobytka s
hnojnou koncovkou a odpadni modlvkové jimky v zastavéném a v zastavitelném Uzemi mésta Kel¢, v
arealu stavajiciho zemédélskeho podniku.

Lokalizace stavby: parc. & 1941/40, 2182, 2163, 2183, 2184, 1926/2, 1941/12, 1941/6, 194117,
1853/85, 1941/8, 1941/10, 1941/18, 1941/26 v k. U. Kelé — Nové Mésto

Parametry stavby: Kapacity objektu:
Zastavéna plocha stdje s hnojistém: 1010,16 Potet podlazi: 1
2
" Vék 4 mésice 40 ks (150 kg/ks)

Obestavény prostor staje s hnojistém: 5657 m® Vek 5 mésich 40 ks (180 kg/ks)

Vék 6 mésicl 40 ks (220 kg/ks)
Vék 7 mésich 40 ks (260 kalks)

Vék 8-9 mésicl 80 ks (300 ka/ks)
Potet chovanych kust celkem: 240 ks

Zastavéna plocha jimky: 35,66 m?
Obestavény prostor jimky: 122,32 m?
Zpevnéné plochy — komunikace: 542,91 m?

Krajsky Ufad Zlinského kraje IC: 70891320
ti. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 390
76190 Zlin e-mail: magdalena.benickova@kr-2linsky.cz. www.kr-zlinsky.cz
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Zlinského kraje

Organ ochrany piirody pfi vydavani stanovisk
stanovisko k danému zaméru dle § 451 odst. 1 vySe uved
2amérem nezasahuje $4dna evropsky vyznamna lokalita (EVL) ani pta
Natura 2000. Nejblizsim chranénym uzemim soustavy Natura
km severovychodng), ktera je navrena pro ochranu
Betvy a okolnich syahi s typickymi spoletenstvy a vyzn
cinnaberinus. Posouzenim celkoveno rozsahu, charakteru
zamér nemulz2e mit vyznamny viiv na soustavu chranénych uzemi Na

otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru

(dokument opatren elektronickym podpisen)
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3. Umisténi zaméru — §irsi vztahy
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4. Situace
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5.  Koordinaéni situace stavby

\ 2166

1941/32

HNOUITE

ZPEVNENA PLOCHA - KRMNY STUL

PRUEZOOVA KOMUNKACE

VEAKOVAC RTHA

q = o PORARNE NEBEZPECNY PROSTOR
1917/2
SRl 9 O A NA MOLLVKL

—_ ROZVCO VOOY

3 MOROVKOVA KANALIZACE ZAUSTENA DO MY
P NAPOUENI NA VNITROAREALOVE VEDENI NN

POZNAMKA : PRED ZAPOLETIM ZEMNICH PRACI
SIT] (ELEXTRO, VOOA, KANALZACE, PLYN, BLP)
VEDENI NELZE i

- T00P PROKRT | WWRRACOVAL | RREBLL TONTROLGVAL
1853/82 TR PR |

KRAJ ZLINSKY M. VALASSKE MEZIRIS|
INVESTOR KELECSKO 810 mm 58 43

9 ODCHOVNA MLADEHO DOBYTKA
941/14 A JIMKA KELC

KL Kalt - Norwd Mbats

Koordinaéni situaéni vykres
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